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RESUMEN

En esta tesis de investigación se evaluara la eficiencia del proceso de lodos

activados para la remoción de carga orgánica expresados en demanda

bioquímica de oxígenos y solidos suspendidos totales, aplicando tres

concentraciones diferentes de lodos activos y tres tratamientos por cada uno (9

tratamientos), para las aguas residuales domesticas del sistema Imhoff en la

provincia de Asunción-Distrito de Chacas-departamento de Ancash.

El proceso de lodos activo tiene tres unidades o componentes principales,

sedimentador primario, taque de aireación y sedimentador secundario. Una vez

finalizado de construir la planta piloto de lodos activados se hicieron las pruebas

de aireación, donde se midió el oxígeno disuelto durante 2. 5 horas, para evaluar

si está o se asemeja a las condiciones necesarias para dicho tratamiento.

Antes de empezar se sacó dos muestras iniciales de cada tratamiento para que

estas sean llevadas al laboratorio en Lima, para sus respectivos análisis de DBO

y STT, con la finalidad que estos resultados sean patrones de comparación al

finalizar cada tratamiento. Al final de todo el tratamiento se obtuvo una eficiencia

de remoción de carga orgánica expresados en demanda bioquímica de oxigeno

(DBO) en un 53% y solidos suspendidos totales (SST) en un 92% con la

concentración de lodos activos de 8.5 litros, llegando a estar dentro de los

estándares de calidad ambientales de categoría III, así mismo cumpliendo con las

recomendaciones de la norma de saneamiento OS 090.
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ABSTRAC

In this thesis research efficiency activated sludge process to remove organic load

expressed in biochemical oxygen demand and total suspended solids is evaluated

using three different concentrations of activated sludge and three treatments each

(9 treatments) to domestic sewage from Imhoff system in the province of Asunción

Chacas District-Ancash.

The active sludge process has three main units or components, primary

sedimentation, tank aeration and secondary sedimentation. Upon completion of

building the pilot activated sludge aeration plant tests where the dissolved oxygen

was measured for 2. 5 hours to assess whether or resembles the conditions

necessary for such treatment they were made.

Before starting two initial samples from each treatment he was removed so that

these are taken to the laboratory in Lima, for their analysis of BOD and STT, in

order that these results are compared patterns after each treatment. At the end of

all treatment removal efficiency of organic load expressed in biochemical oxygen

demand (BOD) by 53% and total suspended solids (TSS) by 92% with the

concentration of activated sludge of 8.5 liters was obtained, reaching to be within

the standards of environmental quality category III, also in compliance with the

recommendations of the sanitation standard OS 090.
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