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PRESENTACION

La presente tesis de investigación que se titula “Aplicación del Método de
Perímetro Mojado en el cálculo del Caudal Ecológico en la cuenca media del
Río Cañete, para la sostenibilidad del ecosistema ribereño en la zona de
Yauyos, 2015”, tiene como finalidad calcular el Caudal Ecológico en la cuenca

media del río Cañete para la sostenibilidad del ecosistema ribereño, en un tramo

que está próximo a ser alterado por el emplazamiento de una Central Hidroeléctrica.

Así mismo se busca presentar un antecedente en esta zona que tiene un gran

potencial para la ejecución de Centrales Hidroeléctricas de pasada, por su

pendiente y el caudal que esta cuenca posee.

El tema es de suma importancia, ya que está relacionado a la conservación de

especies hidrobiológicas en las zonas altas de la cuenca (2500 msnm) para no

afectar a los ecosistemas aguas abajo, además del adecuado uso del recurso agua

y las consecuencias que esta traería; para ello es necesario hacer un buen cálculo

del caudal ecológico con la finalidad que este nos brinde un soporte técnico que se

relacione a la conservación de dicho ecosistema.

En la tesis de investigación se ha utilizado el método del perímetro mojado, con la

finalidad de hallar el caudal ecológico óptimo para esta la zona evaluada.
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RESUMEN

El presente estudio de investigación se llevó a cabo en un tramo del río cañete

perteneciente a las comunidades campesinas de Huantán, Achín y Santo Domingo

de Yauyos, pertenecientes a los distritos de Huantán, Carania y Yauyos

respectivamente, Provincia de Yauyos, Departamento de Lima; durante los meses

de marzo a noviembre del 2015. En dicha zona ha de ser emplazada una central

hidroeléctrica de pasada, que ha de usar aguas del tramo evaluado, teniendo como

problema general saber.

¿Es posible aplicar el método de perímetro mojado para el cálculo de caudal
ecológico en la zona evaluada?

El cálculo del caudal ecológico se realizó por el método de perímetro mojado, el

nivel de la investigación es semi experimental, la población comprende todo el

tramo del río evaluado, de la cual se tomó como muestra 4 puntos de evaluación

de acuerdo a los requisitos que el método de perímetro mojado exige, donde se

usaron instrumentos de evaluación in situ como correntómetro y análisis mediante

cruce de la información obtenida, la cual a su vez fue cruzada con información

hidrobiológica para comparar el resultado y verificar si esta tendría un

comportamiento aceptable.

Obteniendo resultados de caudal ecológico de 2.5 m3/s, 2.4 m3/s, 2.5 m3/s y 2.2

m3/s, que comparados con los 0.88 m3/s estipulados por ley para época de estiaje,

nos brindan un margen mayor que se acomoda a la realidad, llegando a la

conclusión que el Método de perímetro mojado para el cálculo del Caudal Ecológico

evaluado para la Cuenca media del Río Cañete es más completo por usar mayores

componentes ambientales en su desarrollo.

Palabras clave:

Caudal Ecológico, Medio Ambiente, Hábitat, Central Hidroeléctrica, Cuenca
hidrográfica, Estiaje.
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ABSTRACT

This research study was conducted on a stretch of river Cañete belonging to

peasant communities Huantán, Achín and Santo Domingo de Yauyos, in the

districts of Huantán, Carania and Yauyos respectively, Province of Yauyos,

Department of Lima; during the months of March to November 2015. In this zone it

must be located a hydroelectric plant in passing that water use has evaluated the

stretch, with the general problem know.

¿Is it possible to apply the method of wetted perimeter for calculating
ecological flow in the area to be assessed?
The environmental flow calculation was performed by the method of wetted

perimeter, the level of research is semi experimental, the population comprises the

entire stretch of river assessed, which was sampled 4-point assessment according

to the requirements wetted perimeter method requires, where Instruments and

current meter site evaluation and analysis were used by Crossing the Information

obtained, which in turn was crossed with hydro-biological Information to compare

the results and see if this would be acceptable behavior.

Obtaining results of ecological flow of 2.5 m3/s, 2.4 m3/s, 2.5 m3/s and 2.2 m3/s,

which compared to 0.88 m3/s stipulated by law for the dry season, we provide a

greater margin that will accommodate reality, concluding that the wetted perimeter

method for calculating the Ecological Flow evaluated for mean Cañete River Basin

is more comprehensivo to use more environmental components in its development.

KEYWORDS

Ecological Flow, Environment, habitat, Hydroelectric Power, hydrographic basin,

Low water,
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