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RESUMEN

La presente investigacion tiene como objetivo crear un modelo de gestién de calidad
basado en la norma ISO 9001:2015 para una empresa dedicada a la edificacion bajo
el sistema drywall ubicada en el distrito de San Martin de Porres en Lima Norte,
para demostrar de qué manera la implementacion del modelo ayuda a la empresa a
tener mejores resultados en el tema productivo, por tanto, se vera reflejado en la
calidad de trabajo entregado. Para esto se ha realizado un diagnostico a la empresa
Proyectos & Soluciones Garcia S.A.C, el cual nos arroja que la empresa no cuenta
con ningun formato relacionado a la gestion de calidad, tampoco con el plan de
puntos de inspeccion que nos ayudaran a verificar los procesos principales de la
produccidn, se realizé los formatos necesarios que la norma ISO 9001:2015 exige
para la implementacion. La investigacion tuvo un resultado positivo para la
empresa, pues con los formatos creados se puede realizar el seguimiento, a todos los
servicios prestados y se procedié a realizar un programa de implementacion y
elaboracion de formatos de inspeccidn para eliminar la brecha existente del sistema
de gestion de la calidad.

Palabras claves: Sistema drywall, ISO 9001:2015.
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ABSTRACT

The objective of this research is to create a quality management model based on the
ISO 9001: 2015 for a company dedicated to building with drywall system located in
the district of San Martin de Porres in Lima Norte, to evidence how the
implementation of the model helps the company to have better results in the
production area, therefore, it will be reflected in the quality of the service. For this,
a diagnosis has been made to the company Proyectos & Soluciones Garcia S.A.C,
which it shows that the company does not have any document related to quality
management, nor with the plan of inspection points that will help us verify the
processes for the main production, the necessary formats that the 1ISO 9001: 2015
standard requires for the implementation were made. The research had a positive
result for the company, because with the created formats it is possible to follow up
on all the services provided and proceeded to carry out a program of
implementation and preparation of inspection formats to eliminate the existing
management system gap. of quality.

Keywords: Drywall system, 1ISO 9001: 2015.
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I. INTRODUCCION



1.1 REALIDAD PROBLEMATICA

La industria de la construccion a nivel nacional se ha visto interrumpido por
diversos motivos tal es la inestabilidad juridica, la falta de inversion tanto publica como
privada, ah esto podemos afadir el encarecimiento de los materiales de construccion.
Por diversos motivos la necesidad de ejecutar las obras en el menor tiempo posible nos
lleva a la necesidad, de buscar materiales alternativos, y con la globalizacion, llega
hace mas de una década el sistema drywall proveniente de Estados Unidos, con ello
llego la importacion del material para ejecutar la obra tanto de paises que ya tenian

desarrollado el sistema como Chile, y el propio Estados Unidos.

Volcan Per( en el 2013 y Eternit en el 2015. Con la puesta en marcha de las
plantas de estas empresas, el mercado de placas de drywall, empez6 a pintarse de rojo y
blanco. Y si en el 2011 la importacion representaba el 47% de las ventas, en la
actualidad la balanza se inclina a favor de la produccion local.

Segun Jaime Coronel Zegarra, jefe central de Producto de Eternit, la produccion
local ha sabido imponerse con éxito, al punto que hoy ambas empresas representan mas

del 90% de las ventas del mercado de drywall.

La flamante planta ubicada Huachipa -con espacio de produccién de hasta 12
mil m2 de placas de yeso- ya realiza ventas trimestrales a los paises de Ecuador y

Bolivia llegando a considerar un nada desdefiable 10% del total de su produccion.

Las Ultimas estadisticas que arrojaron el instituto de INE nos refieren a que
existe un 80% de autoconstruccion en el total de viviendas de nuestro pais, y podemos
encontrar gran cantidad de maestro de obra, hasta el dia de hoy las grandes marcas de
elaboracion de panel de drywall, han captado unos 700 maestros de obra a los cuales se

les esté capacitando para y se proyecta que para fin de afio se alcance unos 5 mil.

Otros campos a incursionar por parte de ellos son la ferreteria que se encuentran
cerca del ciudadano comun, se necesitas que dichas ferreterias también se vean
familiarizado con toda la venta de los insumos que se necesitan para edificacion, al dia
de hoy es un mercado muy creciente quitando un porcentaje de clientes a las ya
conocidas Promart y Sodimac, las estimaciones apuntan que para el afio 2020, las

construcciones de casas abarquen un 70% del negocio de drywall.
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Ahora bien, la mayor penetracion del drywall se da en la construccion de
centros comerciales, hoteles, oficinas, en algunas industrias y sectores como salud y
educacion, pero existe un enorme potencial en la construccion de viviendas, tanto

unifamiliares como multifamiliares

Las ampliaciones de viviendas en los pisos superiores de las casas o edificios
representan un mercado mucho méas grande que el de viviendas nuevas, pues mientras
en un segmento constructivo como el de oficinas, la penetracion es de 78%, en el

residencial oscila entre 8% y 10%.

Segun muchos analistas se tiene estimado un crecimiento de entre 8% y 9%
para los proximos afios. Y que hay de las empresas que ejecutan estos trabajos, estan
capacitadas, para poder desempefiarse de la mejor forma ante el crecimiento que se
avecina, se puede apreciar, que el estado, poco o nada estd haciendo, para poder

reglamentar o capacitar de la mejor manera a dichas empresas.

Podemos apreciar la creciente demanda que esta surgiendo, pero podemos decir
lo mismo de la calidad tanto de los productos que se necesitan para poder ejecutar la
obra, y lo equipos estan cumpliendo con los estandares de calidad, y por ultimo y sobre

todo lo mas importante, el producto final, tiene la calidad esperada.

Teniendo en cuenta todos los puntos planteados caen preguntas por su propio
peso ¢Cual es el comportamiento organizacional de la empresa dedicada a la
edificacién con el sistema drywall? ;Cudles son los procesos de construccién de una
empresa dedicada a la edificacion con el sistema drywall, en cuanto a la toma de
decisiones, organizacién, planificacion y desempefio financiero? ;Qué sistema de
gestion de calidad es la adecuada aplicar a una empresa dedicada a la edificacion en el

sistema drywall?
1.2 TRABAJOS PREVIOS
1.2.1 Antecedentes internacionales

ACOSTA (2012) desarrollo una tesis titulada Disefio e implementacion de un
sistema de gestion de la calidad para la empresa constructora Campo Verde con base en
la norma ISO 9001:2000, tuvo como objetivo principal el disefio y la implementacion

del sistema de gestion de calidad bajo los lineamientos de la Norma Técnica
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Colombiana ISO 9001:2000. Para cumplir este objetivo, se debera contar con la
participacion del representante legal de la empresa, la directiva y todos los
colaboradores que aportan informacion adecuada, mediante encuestas para que sea una
investigacion de campo. Dando por conclusién que es indispensable manuales de
calidad, funciones, indicadores, procedimientos, instructivos y todos los formatos

necesarios.

AVILES (2013) en su investigacion titulado Disefio de un sistema de gestion de
calidad para obras de construccidn de viviendas sociales siendo su objetivo principal
disefiar el Sistema de Gestion de Calidad para obras de construccién de viviendas
sociales, enfocandose de inicio al final en la ejecucion fisica del proyecto. Para el
boceto, se utiliz6 a la empresa constructora Ingenieria y Construccion Puerto Principal
S.A. como referencia. La indagacion fue de campo de tipo factible, y para la
recoleccion de datos se efectué mediante encuestas y muestreo a trabajadores y clientes
de la empresa, llegando a la conclusién que la Gestion de Calidad debe estar presente
en la totalidad del proyecto, de inicio a fin pasando las diferentes etapas de

comunicacion e informacion eficaz para la implementacion.

ROMERO (2012) para obtener el grado de Ingeniero Civil sustento la tesis que
lleva por titulo Impacto positivo del control de calidad y seguridad en obras de
edificaciones de vivienda siendo el objetivo principal informar el impacto positivo de
la implementacion del Plan de Calidad y seguridad en obras de construccion. Concluye
que al asegurar la calidad y seguridad en una obra de construccion se debe tener en
claro los procedimientos de control y de gestidn para de esa manera lograr los objetivos
iniciales que es el de cumplir el expediente técnico; asimismo, seguir las
recomendaciones del ingeniero de seguridad y llevar una estrecha comunicacién con el

ingeniero residente.

AGUDELO (2013). Implementacion del Sistema de gestion de la Calidad bajo
la norma ISO 9001-2008 en la constructora GENAB S.A.S. Tesis para obtener el titulo
de Ingeniero Civil. Dicha investigacion nos da a conocer la importancia que tienen los
clientes y cdmo podemos hacer para mejorar el servicio que les prestamos, utilizando
una metodologia sencilla en los procesos dentro de la constructora mediante analisis de
practicas y procedimientos continuos. Las conclusiones mas relevantes de esta

investigacion son la necesidad de la adopcion de un sistema de gestion de la calidad
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basado en los requisitos de la norma ISO 9001:2008 para poder llevar a que dicha

empresa sea una de las mas competentes dentro del mercado constructivo.

TEMBLEQUE MONTERO (2016). Proyecto de implantacion de un sistema de
gestion de la calidad ISO 9001:2015 en la empresa Pinatar Arena Football Center S.L.
Tesis para optar al Titulo de Ingeniero Civil. La investigacion aplica la metodologia del
trabajo y un arduo seguimiento de plan de trabajo, elaborando su politica de calidad,
manuales de procedimientos, entre otros requisitos que nos pide la norma. Se puede
concluir que el autor recomienda elaborar los documentos que exige la norma 1SO
9001: 2015, poniendo énfasis en el plan de trabajo, y la mejora continua, para poder

mitigar los efectos dentro de la empresa.
1.2.2 Antecedente nacional

CUBA (2015) en el articulo de investigacion que tuvo como titulo Sistema
integrado para empresas de construccion en Cusco el cual tuvo como objetivo dar los
parametros necesarios para que las empresas que se estan desarrollando de manera
vertiginosa en el departamento del Cusco, cumplan con los estandares internacionales
de calidad, seguridad y medio ambiente, ya que se encuentran en una zona
arqueoldgica y por ende es de vital importancia ayudar a la region con dicha
implementacién, para ello uso una metodologia de enfoque cualitativo de logica
inductiva, se realizo el diagndstico, estrategias de mejoras, integracion de métodos y
documentos, se pudo llegar a la conclusion de que el sistema de gestion integral,
(calidad, ambiental y seguridad - salud ocupacional), para empresas del sector de
construccion en la ciudad del Cusco, es de vital importancia porque brinda a las
empresas una plataforma de gestion integral, que se concentra en el diagndstico,
planificacion, organizacion, para el uso correcto de los patrones a seguir en los futuros
proyectos. El resultado obtenido siguiendo los procedimientos permitira identificar los
aspectos claves positivos de la gestion integral para la mejora en la optimizacion d los

Procesos.

CONDORI (2015) para obtener grado profesional de Ingeniero de Minas
presento la tesis que lleva por titulo Aplicacion de sistemas integrados de gestion de
calidad, medio ambiente, seguridad y salud ocupacional en la ejecucion de servicios

complementarios en la unidad minera San Rafaelepcm Experts S.A.C teniendo como
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principal objetivo la aplicacion y descripcion por medio de procedimientos
documentados en un Sistema de Gestion integral, que va dirigido a la ejecucion de
servicios complementarios en construcciones civiles y mecanicos en el interior de la
mina, conforme a las normas ISO 9001 :2008 Sistema de Gestion de la Calidad; 1SO
14001:2004 Sistema de Gestion Ambiental; OHSAS 18001 :2007 Sistema de Gestion
de Seguridad y Salud en el Trabajo. Se impuso usar la metodologia demostrativa para
ver las capacidades de proporcionar servicios que permitan que el cliente cumpla sus
expectativas por medio de una buena aplicacion del sistema, del mismo modo se
dispuso un manual distribuido en (08) secciones que todas guardan relacion con las
normas ISO 9001:2008. Siendo el preambulo la implementacién y satisfaccion del
cliente. Se lleg6 a la conclusion que las practicas administrativas estan obligadas a
velar por la seguridad del medio ambiente, salud ocupacional y gestion de calidad, este
Sistema da un gran apoyo para hacer una buena Gestioén de Calidad y que todas las
partes interesadas salgan beneficiadas.

RUIZ (2008) su investigacion titulada Propuesta de un plan de calidad y salud
ocupacional en obras de construccién civil el objetivo principal de su propuesta es
definir de forma detallada las normas y leyes vigentes para obras civiles y
edificaciones. El método que practica se basa en la revision de la Norma G.050 que
detalla la seguridad en todas sus formas para difundir su propuesta en otros paises,
concluye que un buen plan de seguridad, salud y medio ambiente haran que disminuya
los peligros y a la vez se note una mejora significativa en la produccion, que obliga a

ser analizados por separado.

UGAZ FLORES (2012). Propuesta de disefio e implementacion de un sistema
de gestion de calidad basado en la norma ISO 9001:2008 aplicado a una empresa de
fabricacion de lejias. Tesis para obtener el titulo de Ingeniero Industrial. La
mencionada investigacién tiene como finalidad la de presentar el desarrollo de un
Sistema de gestion de calidad bajo la norma 1SO 9001:2008 en una empresa de
fabricacion de lejias que integre los procesos de la organizacion, los procedimientos

asociados y los responsables de cada actividad para mejorar la gestion de la empresa.

LA ROSA (2017). Propuesta de actualizacion del sistema de gestion de la
calidad basada en los requisitos de la norma ISO 9001: 2015 para una empresa del

sector metal-mecanico caso: empresa Fagoma S.A.C. Tesis para obtener el titulo de
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Ingeniero Industrial. EIl autor muestra la necesidad de actualizar el sistema ISO anterior
para poder ser competitivos en el mercado y reafirmar la confianza con los clientes.
Concluye que la norma ISO 9001:2015 es mas completa porque esta identificada con el
cliente, recomienda elaborar un plan de implementacion o actualizacion para poder

mejor el sistema que se tiene,
1.3. TEORIAS RELACIONAS AL TEMA

Para un mayor entendimiento iremos viendo los diversos enfoques que nos

ayudaran a definir mejor la calidad y su par gestion de la calidad.
1.3.1. ENFOQUES
1.3.1.1. Enfoque Seis Sigma

Este enfoque esta basados en los datos, el cual buscara llevar la Calidad al nivel
mas alto, siendo la perfeccion el punto final, algo muy importante a destacar es que
busca y corrige los problemas, muchos antes de que estos se manifiesten. La disciplina
juega un papel muy importante en este enfoque, el cual nos ayudara a analizar los

constantes procesos repetitivos que se presentan en las empresas.

La primera empresa que uso el termino Seis Sigmas fue Americana Motorola
aplicando a los procesos productivos con la necesidad de erradicar la deficiencia en la
produccion. Siendo la General Electric la que la Ilevo a lo més alto, ya que gracias a la
seriedad con la que fue aplicada pudo lograr grandiosos resultados, haciéndolo una de

las empresas con mayor renombre en el orbe.

Como se ha visto reconocidas empresas han puesto en marcha el sistema seis
sigmas, pero debido a que es un sistema muy asequible, cualquier empresa puede poner
en practica y beneficiarse desde la produccion hasta la parte administrativa, todos los
ambitos puedes acoplarse a las seis sigmas. Si bien se menciond que es asequible esto
no quiere decir que el camino sea facil, conlleva un sacrifico y sobre todo mucho

compromiso de tiempo, perseverancia y la inversion econémica necesaria.
1.3.1.1.1. Inicio de seis sigmas

Para que funcione el Seis Sigmas en primera instancia es de vital importancia

que el compromiso lo asuman los directivos de las empresas. Ya que con el transcurso
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del tiempo si no son estos los que asumen un rol firme en el cambio no podréan ver ni
valorar los esfuerzos que realizan los demas ejecutivos, y trabajadores, por ende, es de
vital importancia que sean estos los que deben de estar a la cabeza, si no fuese asi el

sistema llegaria a ser una pérdida de recursos muy valiosos.

Dejado en claro esto se reitera que el primer paso es la sensibilizacion de los
ejecutivos, para poder llegar y comprender de manera armoniosa el seis sigma y asi

alcanzar los niveles de Calidad que se requieran.

El siguiente paso consistira en elegir a los empleados, profesionales idéneos que
cuenten con las virtudes que su area demande, como se espera dichos personales
cuentas con las actividades rutinarias es muy importante que se adecuen y tengan un
tiempo para poder atender dichos proyectos, si lo que pretendemos es obtener

resultados significativos.
1.3.1.1.2. El método de trabajo

El método que se usara es el DMAMC (Definir, Medir, Analizar, Mejorar,
Controlar), dicho método utilizara herramientas estadisticas, se deberd contar con
formatos donde podremos medir las variables de los procesos y sus relaciones entre

cada una de ellas, esto nos ayudara a gestionar sus caracteristicas y procesos.

El DMAMC consistirad en la aplicacion de proyecto tras proyecto de todos los

procesos, estructuraremos este en cinco faces que el siguiente cuadro nos detallara.

METODOLOGIA
SEIS SIGMA
[
[ I I I 1

Definir Medir Analizar Implementar Controlar

Variables Optimizar Nucvo
o

Crincas Procesos Proceso

Discho de
Expenimentos

Metodologia Seis Sigma - Método DMAMC o DMAIC - Fuente: Victor Yepes

Figura 1.1. Metodologia Seis Sigma DMAMC

Fuente: Ingeniero Victor Yepes Piqueras
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Fases 1: Definicion, en esta fase identificaremos los posibles proyectos que
deseamos desarrollar con el sistema de Seis Sigmas, estos deben ser evaluados
minuciosamente por la direccién, asi evitaremos la mala utilizacion de recursos ya
asignados. A continuacion, debemos asignar al equipo necesario que cumpla con los

requisitos especificados se le debe asignar la prioridad necesaria.

Fase 2: Medicion, en esta fase tenemos que caracterizar el proceso tienen claro
los requisitos que demanda el cliente, que caracteristicas necesita tener el producto,
parametros que han de afectar el debido funcionamiento del proceso teniendo en cuenta
las caracteristicas y variables claves. Todo esto nos ayudara a poder definir qué sistema

usaremos para poder medir adecuadamente la capacidad del proceso.

Fase 3: Analisis, en esta fase se analizaran los datos obtenidos y se comparan
con los ya pasados antes, a los cuales denominaremos historicos. Desarrollaremos y
comprobaremos las hipétesis sobre posibles relaciones entre causa-efecto, para esto
utilizaremos las herramientas estadisticas pertinentes. Con esto los especialistas podran
diferenciar las variables claves que afectaran las variables de respuesta de nuestro

proceso en marcha.

Fase 4: Mejora, aqui determinaremos la relacion causa-efecto (relacién variable
de entrada y variable de respuesta) para poder anticipar, perfeccionar el funcionamiento
del proceso. Todo esto nos llevara a determinar el rango operacional de nuestros
parametros ya establecidos, o también conocidos como variables de entradas de

procesos.

Fase 5: Control, siendo esta nuestra ultima fase, serd la que nos de respaldo
documentario suficiente, disefiando en este los controles necesarios el cual nos
garantice el aseguramiento de lo ya conseguido con el proyecto Seis Sigmas y que este
perdure con los cambios ya implementados. Una vez logrado los objetivos y la mision

se da aviso a la direccion y esta a su vez disolvera el proyecto.
1.3.1.2 Enfoque KAIZEN

Las personas emprendedoras muchas veces se han preguntado, ;A qué se debe
el sobre saliente desarrollo y competitividad de las empresas japonesas? Pues, la

respuesta a esta interrogante de seguro sera el KAIZEN; puesto que su principio
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fundamental esta basado al trabajo cooperativo (trabajo en equipo), para un mejor

rendimiento de las empresas.

Masaaki 1.(2004) en su libro Kaizen, “La clave de la Ventaja Competitiva
Japonesa”, nos expone de manera clara que el principio de Kaizen se refiere al
mejoramiento progresivo, que no solo implica a la vida laboral sino también debemos

tenerlo en cuenta en todos los aspectos de nuestra vida.

Dentro de las practicas administrativas japonesas solo se utiliza un término
“KAIZEN”, ya que trata del mejoramiento de la productividad, control de calidad,

etcétera.

Nuestra forma de vida debe ser mejorada

KAI = Cambio }
constantemente

ZEN = Bueno

El Kaizen argumenta por qué en Japon, las empresas no deben durar mucho
tiempo con las mismas practicas, este principio esta direccionado al esfuerzo de las
personas por mejorar, de tal modo subraya la importancia que antes de un resultado

final debe haber un proceso mejorado.

La explicacion de Kaizen esta basada en la Cultura de Calidad Total (TQC), que

se basa en la calidad, como satisfaccién del cliente.

e Filosofia orientada a la forma como una empresa hace negocios.
e Proceso de cambio continuo, visualizando la efectividad de la organizacion.
e Proceso participativo en donde los involucrados tienen un objetivo en

comun.

En el Kaizen, la vision organizacional es un enfoque a futuro que dara dominio

y debe ser:

e Formulada por lideres.

Coherente y convincente.

Compartida y aceptada.

Positiva y alentadora.

Amplia y detallada.
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Joel B. (2001), nos dice: “la vision, es el resultado de nuestros suefos en
accion y precede al éxito. Una vision sin accion no da resultados, carece de sentido. La
vision permite definir nuestro destino en base a objetivos claros, si no lo tenemos, no

hay futuro”.

Mensaje del Kaizen:

Hacerlo y fabricarlo mejor, mejorarlo asi no esté dafiado o destrozado, ya que si

no lo hacemos, no habria sentido de competir contra aquellos que si lo hacen.

Pasos importantes a seguir respecto al Kaizen:

Seire: Organizacion; cada cosa en su lugar y un lugar para cada cosa.

e Seiton: Reducir basquedas; facilitar el movimiento de las cosas, servicios y
personas.

e Seiso: Limpieza, cuando todo estd limpio; todo esta ordenado y se
simplifican los procedimientos.

e Soiketsu: Estandarizacion y simplificacion de procesos; mantener el orden,
organizacion y limpieza en el ambiente y las personas.

e Shitsuke: Disciplina y buenos habitos de trabajo; basados en el respeto a las

reglas y a las personas (compafieros de trabajo y clientes).
Beneficios del Kaizen:

Son muchos beneficios los que se logran al utilizar las estrategias del Kaizen dentro
de la organizacion, ya que el principio de mejoramiento continuo permite aumentar la
productividad y calidad, sin invertir demasiado capital; a su vez, también es un enfoque
humanista, ya que se basa en la ideologia de que todo ser humano puede colaborar en el

mejoramiento del lugar donde labora.

Yoshinobu N. (1998) de la Osaka Electronics Comunications University,
considera como importantes beneficios del Kaizen y la administracion de control de

calidad total las siguientes:

e Las personas entienden los asuntos criticos reales con mayor rapidez. Se

pone mayor énfasis en la etapa de planeacion.
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e Se fomenta una forma de pensamiento orientada al proceso.
e Las personas concentran su atencion en los asuntos de mayor importancia.

e Todos participan y contribuyen a la construccion de un nuevo sistema.

El Kaizen como estrategia, logra que las empresas sean fructiferas y
provechosas, y lo méas importante; protege y cuida a su recurso mas valioso, los seres

humanos.
1.3.1.3. Enfoque EFQM de Calidad y Excelencia

Al tratar el termino EFQM se refiere al modelo de calidad definido por la
fundacion que lleva dicho nombre. Precisamente es la Fundacion Europea para la
Gestion de la Calidad, EFQM en inglés, una fundacion sin animo de lucro y con sede
en Bruselas que cuenta con mas de 500 socios repartidos en mas de 55 paises. Esta
fundacion define la Calidad y Excelencia como uUnico medio para autoevaluar y

determinar los procesos de mejora frecuente para entidades publicas y privadas.

El grafico siguiente muestra los conceptos fundamentales de Excelencia utilizados

como referencia por el modelo EFQM.

Afadirvalor para los clientes

Manteneren el tiempo Crearun futuro sostenible

resultados sobresalientes

Desarrollarla capacidad
de la organizacion

Alcanzarel éxito mediante
eltalentode las personas

Gestionarconagilidad Aprovecharla creatividad y

la innovacién

Liderarconvisién,inspiracién e integridad
Figura 1.2. Conceptos fundamentales EFQM

Recuperado: http://www.efgm.es
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Asi mismo se ha convertido en un modelo referente para las empresas publicas

de varios paises desde la década de los 80 en toda la Unién Europea, logrando premios

—xﬁ_ RESULTADOS

RESULTADOS EN
LAS PERSONAS
90 Pros. (9%)

PERSONAS
100 Pros. (9%)

RESULTADOS
LIDERAZGO PROCESOS RESULTADOS EN s
100 Ptos. 140 Ptos. LOS CLIENTES gt

10% 14% 200 Ptos. (20%)

15%

RESULTADOS EN
LA SOCIEDAD
60 Ptos. (6%)

INNOVACION Y APRENDIZAJE

a la Calidad a los criterios que aplican en el grafico a continuacion.

ALIANZAS Y
RECURSOS
100 Ptos. (9%)

Figura 1.3. Premios EFQM - Puntajes y porcentajes

Recuperado: http://www.efgm.es

Los principales conceptos que conforman el modelo EFQM serian los siguientes:

e Orientacién hacia los resultados

e Orientacion al cliente

e Liderazgo y coherencia

e Gestion por procesos y hechos

e Desarrollo e implicacion de las personas

e Proceso continuo de aprendizaje, innovacion y mejora
e Desarrollo de alianzas

e Responsabilidad social de la organizacion

El modelo EFQM mediante una autoevaluacion se proyecta a realizar una
gestion mas eficaz y eficiente. Dar a conocer los lados fuertes y débiles para aplicar a
distintas areas de la organizacion se estara ubicando el punto de inicio para mejorar la

calidad. Continda con el esquema REDER para la evaluacion de modelo EFQM.

El Club de Excelencia en la gestion otorga unos reconocimientos en forma de sellos

que valora la implementacion EFQM en una empresa segun la puntuacion obtenida.
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+ +
exCeLENCIA | 3007 Il excelenciA 400 Bl exceleNciA 5007
EUROPEA EFQM EUROPEA EUROPEA EFQM

Figura 1.4. Premios EFQM — Valoracidn de puntajes
Recuperado: http://www.efqgm.es

1.3.2. REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES - NORMA
GE.030 CALIDAD DE LA CONSTRUCCION

El Reglamento Nacional de Edificaciones cuyo objetivo principal es la de
normar los criterios y requisitos minimos para el Disefio y ejecucion de las
Habilitaciones Urbanas y las Edificaciones, de igual manera provee una mejor
ejecucion de los Planes Urbanos. En esta norma técnica priman los derechos vy
responsabilidades de todas las entidades participantes a nivel nacional, con el propdésito
de proteger la calidad de la edificacion. La definicidén de calidad de la construccion
detalla las caracteristicas de disefio y de ejecucion que vienen a ser importante para el
cumplimiento del nivel requerido para cada una de las etapas del proyecto de
construccion y para su vida util, para ello se debe tomar como referencia los puntos y

criterios que se aplicara a la ejecucion de obras.

La obra tiene que sefalar el expediente completo para que garantice que se
cumpla todas las normas documentacion necesaria para garantizar el cumplimiento de
las normas de calidad establecidas para la construccion, asi como las listas de
verificacion, control, ensayos y pruebas, de manera paralela a los procesos

constructivos.
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Objetivos:

a) Seguir las pautas de la gestion de calidad desde el inicio hasta la entrega al
usuario mediante la aplicacion en todas las etapas de ejecucion de una
construccion.

b) Mantener bajo proteccion los intereses de las partes involucradas en las
construcciones, cumpliendo todos requisitos mediante una documentacion
de proyectos.

1.3.3. NORMA 1SO 9001:2015

1.3.3.1 Caracteristicas principales de la norma 1SO 9001:2015

Muralanda, T. (2016) La norma ISO 9001, forma parte de la familia de normas
ISO 9000, el comité responsable de esta norma es el ISO/TC 176, Gestion y

aseguramiento de la calidad, Subcomité SC 2, Sistemas de la calidad.

“La norma establece la version ISO 9001: 2015 deja sin efecto a la norma
anterior 1SO 9001:2008, en la actualizacion se revis6 minuciosamente los
capitulos y se adoptaron los nuevos principios de gestién de calidad adecuando
nuevos conceptos mas acordes con nuestra realidad. Como parte de la evolucién
de la actual norma podemos apreciar el siguiente cuadro en el que vemos como
ha ido evolucionada la norma desde su origen en 1987 hasta la actualidad.”
(Muralanda, Tinjaca, 2016, p. 22)

ISO_2004:2015

Gestiéon de la Calidad ISO 9001:2008

O IS0 90012000

o ISO 9001:1994

s 1SO 9001:1987 Aseguramiento de la Calidad

Figura 1.5. Evolucién de la norma 1SO 9001
Fuente: Norma ISO 9000:2015

La presente normal 1SO 9001:2015 busca principalmente la satisfaccion de los

clientes, para esto nos da los requisitos que una empresa debe adoptar para poder

28



certificarse. Por tal sentido debe cumplir con los reglamentos que demanda la normal y
poner en marcha el sistema de gestion de calidad que demuestra la mejora continua de
la organizacion. La norma podremos aplicar a todas las empresas que funcionen de
manera independiente tanto las de produccién de bienes como las que ofrecen servicios
sin distinguir su tamafio o especialidad, ahora bien, se tendrd que determinar qué tipo
de empresa es y a que rubro perece ya que los requisitos varian segun las caracteristicas

de estas.
1.3.3.2 Principios que rigen la gestion de la Calidad

Estos principios son 7 en los cuales se basa la norma ISO 9001, fueron
desarrolladas y actualizadas de la version anterior por expertos internacionales de

ISO/TC 176 dichos principios vemos en el siguiente cuadro:

Tabla 1.1. Principios de la horma ISO 9001

Principio Declaracién Justificacion

El éxito sostenido se logra cuando una
organizacion atrae 'y retiene la
confianza de los clientes y otras partes
El enfoque principal de | interesadas sobre los cuales se
la gestion de la calidad es | sostiene.

QMP1 - satisfacer las necesidades | Cada aspecto de interaccién con el
Enfoque al cliente |de los  clientes Y| cliente ofrece una oportunidad para
esforzarse en exceder sus | crear mas valor para el cliente. La
expectativas. comprension de las necesidades
actuales y futuras de los clientes y
otras partes interesadas contribuye al

éxito sostenido de una organizacion.

Los dirigentes de todos | La creacion de wuna unidad de
QMP 2 los niveles establecen la | propdsito, direccion y compromiso
unidad de proposito Yy | permiten a una organizacion alinear

Liderazgo . ., . o
direccion y crean las | sus estrategias, politicas, procesos, y

condiciones en que las | recursos para lograr sus objetivos.
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personas se involucran en
el logro de los objetivos
de calidad.

QMP 3 -
Compromiso  de

las personas.

Es

organizacion que todas

esencial para la

las personas sean
competentes, capacitadas

y se comprometan en la

entrega de valor. Las
personas  competentes,
empoderadas y

comprometidas en toda la
organizacion ayudan a
mejorar su capacidad

para crear valor.

Para gestionar una organizacion eficaz
y eficiente, es importante involucrar a
todas las personas en todos los niveles
y respetarlos como individuos. El
reconocimiento, el empoderamiento y
la mejora de las habilidades vy
conocimientos facilita la participacion
de las personas en la consecucion de

los objetivos de la organizacion.

QMP 4 — Enfoque

a procesos.

Resultados consistentes y
predecibles se alcanzan
de manera mas eficaz y
eficiente  cuando  se

entienden 'y gestionan

actividades como
procesos

interrelacionados que
funcionan como un

sistema coherente.

El sistema de gestion de la calidad se
compone de procesos
interrelacionados. La comprension de
cémo los resultados son producidos
por este sistema, incluyendo todos sus
controles e

jprocesos, recursos,

interacciones, permite a la

organizacion optimizar su rendimiento.

QMP 5 — Mejora.

Las organizaciones

exitosas  tienen un
enfoque continuo en la

mejora.

La mejora es esencial para una

organizacion para mantener  los
actuales niveles de rendimiento, para
reaccionar a los cambios en sus
condiciones internas y externas y para

crear nuevas oportunidades

QMP 6 — Toma de

Las decisiones basadas

La toma decisiones puede ser un
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decisiones basada

en la evidencia.

en el andlisis vy
evaluacion de los datos y
la informacién son mas
propensas a producir los

resultados deseados.

proceso complejo, y siempre implica
cierto grado de incertidumbre. A
menudo implica multiples tipos y
fuentes de entradas, asi como su
interpretacion, que puede ser subjetiva.
Es importante entender las relaciones
de causa y efecto y posibles
consecuencias no deseadas. Hechos,
pruebas y andlisis de datos conducen a
una mayor objetividad y confianza en

las decisiones tomadas.

QMP 7 — Gestion

de las relaciones.

Para el éxito sostenido,
las organizaciones deben
gestionar sus relaciones
con las partes
interesadas, tales como

los proveedores.

Las partes interesadas influyen en el
desempefio de una organizacion. El
éxito sostenido es mas probable
lograrlo cuando una organizacion
gestiona las relaciones con sus partes
interesadas para optimizar su impacto
en su rendimiento. La gestion de las
relaciones con sus proveedores y la red
de socios son a menudo de una

importancia especial.

Fuente: Norma 1SO 9000:2015 — Sistemas de Gestion de la Calidad — Fundamentos y vocabulario

1.3.3.3 Enfoque a procesos

ISO 9001 se basa en los enfoques a procesos, incorporando asi el ciclo
Planificar-Hacer-Verificar-Actuar (PHVA) de la misma manera el pensamiento basado
en riesgos (ISO 9000, 2015). El enfoque a procesos, permite a una organizacion

planificar sus procesos y sus interacciones.
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PROCESOS MATERIA, MATERIA, PROCESOS

T
1
: H Recepto de la:
Fuentes de entradas | > Actividades > | Epsal:’:;ass.E i

: ! ' : - T

PRECEDENTES ' i ENERGIA, i i ENERGIA, ; ' POSTERIORES ;
Por ejemplos, en ! ! INFORMACION ! ! INFORMACION ! i Porejemplos, en !
proveedores ' 1 Por ejemplos ! i Por ejemplos [ 1 proveedores H
(Internos o : i enla formade | i en laformade | i (Internos o H
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Figura 1.6. Representacion esquematica de los elementos de un proceso

Fuente: Norma ISO 9000:2015 — Sistemas de Gestion de la Calidad — Fundamentos y vocabulario

El ciclo PHVA permite mantener a la organizacion fortalecida y verifica que
sus procesos estén siendo gestionados de manera adecuada, y los recursos

administrados oportunamente para la mejora continua.
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Figura 1.7. Representacion de la estructura de esta Norma Internacional con el ciclo PHVA
Fuente: Norma 1SO 9001:2015 — Sistemas de Gestion de la Calidad — Requisitos

“El pensamiento basado en riesgos permite a una organizacién determinar los

factores que podrian causar que sus procesos y su sistema de gestion de la

calidad se desvien de los resultados planificados, para poner en marcha controles
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preventivos para minimizar los efectos negativos y maximizar el uso de las

oportunidades a medida que surjan.” (Muralanda, Tinjaca, 2016, p. 22)

1.3.3.4 Objetoy campo de aplicacion

ISO 9001 especifica los requisitos para un sistema de gestion de la calidad para una

organizacion:

a) Necesariamente se debe demostrar la capacidad que requerimos para abastecer de
manera constante los productos y servicios que requieren nuestros clientes y las normas

legales, reglamentos que necesitamos para aplicar esta.

b) Necesitamos tener la certeza de que buscamos la satisfaccion en todo sentido de
nuestros clientes, para eso requerimos aplicar eficazmente el sistema de gestion de
calidad, de la misma manera los procesos para la mejora continua. Del mismo modo

que buscar la conformidad del cliente.

“Todos los requisitos de esta Norma Internacional son genéricos y se pretende
que sean aplicables a todas las organizaciones, sin importar su tipo o tamafio, o

los productos y servicios suministrados.” (Norma 1SO 9001, 2015)
1.3.3.5 Beneficios ISO 9001:2015

La ISO 9001:2015 “reconoce la importancia de las actividades de la
organizacion en cuanto al tipo de productos y servicios que ofrece, su criticidad
y los factores externos e internos que afectan a la forma en que funciona”, (Croft,

2016, p.35)

La version vigente determina que cada organizacién piense en sus propias
caracteristicas en particular, dejando entrever que no existe una receta que determine la

forma como debemos disefiar nuestro sistema de gestion de calidad.

Dicho esta se deja claro que las organizaciones tendran libre disposicion y
flexibilidad a la hora de aplicar la norma, tanto en la cantidad y en la naturaleza de la

documentacién que esta requiera.

Un factor muy importante ha sido la mayor alineacién de la estructura, el
contenido y la terminologia de todas las normas de sistemas de gestion 1SO,

particularmente evidente cuando se consideran las nuevas versiones de las normas ISO
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9001 e ISO 14001, dice, aludiendo al Anexo SL (es el estandar que define la nueva

estructura de alto nivel para todas las normas de sistemas de gestion 1SO).

“Con ello se pretende facilitar la vida a las organizaciones que necesitan
enfrentar los requisitos de Nigel Croft, presidente del ISO/TC 176/SC 2 sobre
sistemas de calidad, el subcomité que revisé varias normas en un solo sistema de
gestion.” (Rojas, 2015).

A continuacidn, se detallara los principales potenciales beneficios que se logran
adquirir al implementar el sistema de gestion basado en la norma ISO 9001:2015:

La capacidad para proporcionar regularmente productos y servicios
que satisfagan los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios
aplicables.

Facilitar oporfunidades de aumentar
la satisfaccion del cliente

Abordar riesgos y oportunidades asociadas
con su contexto y objetivos

Capacidad de demostrar conformidad
con los requisitos

Figura 1.8. Principales potenciales beneficios que se logran adquirir al implementar el sistema de gestion
basado en la norma ISO 9001:2015
Fuente: Norma ISO 9001:2015

1.4. FORMULACION DEL PROBLEMA

1.4.1 Problema general

» (Es posible implementar un modelo de gestion de calidad segun la norma ISO

9001:2015 en una empresa dedicada a la edificacion con el sistema drywall?

1.4.2 Problemas especificos

» ¢De que manera influye la implementacion de un modelo basado en la norma
ISO 9001:2015 en una empresa dedicada a la edificacion con el sistema

drywall?
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+ ¢De qué manera influye en el proceso de ejecucién de obra el modelo de
gestion de calidad basado en la norma ISO 9001:2015 en una empresa dedicada
a la edificacion con el sistema drywall?

+ ¢De qué manera influye en el servicio brindado a los clientes el modelo de
gestion de calidad basado en la norma ISO 9001:2015 en una empresa dedicada
a la edificacion con el sistema drywall?

1.5. JUSTIFICACION DEL ESTUDIO

En nuestro pais, la problematica de la abundancia de las empresas informales,
dedicadas al rubro de la construccion del sistema drywall, va de la mano con la falta de
organizacion y el mal planteo de la administracidn de recursos, ya sea materiales, mano
de obra, desperdicios, el tiempo de ejecucién, lo que se quiere lograr es la
implementacién, de una guia para poder desarrollar mejor el manejo de sus recursos, y
la organizacion de estos. La presente tesis es importante ya que analizara en la empresa
dedicada a la edificacion en el sistema drywall las determinas falencias que esta
presentando en la ejecucidon de la construccion del sistema drywall, tanto en calidad, la
relacion con el cliente, en cuanto a conocer los niveles de satisfaccion de la atencion y
producto final. Desde el enfoque que se aborda este estudio servird como referencia de
empresas, profesionales de como es factible implementar un sistema de gestion de la
calidad en una empresa pequefia dedicada al rubro del construccién en el sistema
drywall, que en un determinado momento buscaran referencias de bajo que
consideraciones se debe implementar un sistema de gestion de calidad en el rubro del
construccidn en el sistema drywall, o afines a este y asi facilitar los nuevos estudios en

distintos escenarios planteados en adelante.
1.6. HIPOTESIS
1.6.1 Hipotesis general

* EIl modelo de gestion de calidad segun la norma ISO 9001:2015 se puede

implementar en una empresa dedicada a la edificacion con el sistema drywall.
1.6.2 Hipdtesis especificas

« El modelo de gestion de la calidad segun la norma 1SO 9001:2015 influye en
una empresa dedicada a la edificacion con el sistema drywall.
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El modelo de gestion de la calidad segtn la norma 1SO 9001:2015 influye en el
proceso de ejecucion de obra de una empresa dedicada a la edificacion con el
sistema drywall.

El modelo de gestion de la calidad segln la norma 1SO 9001:2015 influye en el
servicio brindado a los clientes de una empresa dedicada a la edificacion con el

sistema drywall.

1.7. OBJETIVOS

1.71

1.7.2

Objetivo general

Implementar el modelo de gestion de la calidad segun la norma ISO 9001:2015

en una empresa dedicada a la edificacion con el sistema drywall.
Obijetivo especificos

Definir como influye el modelo de gestion de la calidad basada en la norma ISO
9001:2015 en una empresa dedicada a la edificacion con el sistema drywall.
Definir como influye la implementacion del modelo de sistema de calidad
basado en la Norma ISO 9001:2015 en el proceso de ejecucion de obra de una
empresa dedicada a la edificacion con el sistema drywall.

Definir como influye la implementacién del modelo de sistema de calidad
basado en la Norma ISO 9001:2015 en el servicio brindado a los clientes de una

empresa dedicada a la edificacion con el sistema drywall.
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II. METODOLOGIA



2.1

2.1.

2.1.

2.1.

DISENO DE INVESTIGACION
1 Meétodo de investigacion

Borja J. (2012) el método cientifico es el procedimiento que persigue contestar
interrogantes que se hallan dentro de una investigacion debido a fendmenos que

acontecen en la naturaleza.

En resumen, las consideraciones de la presente investigacion se clasifican como
método cientifico ya que pretende analizar problemas que producen malestar en las

empresas.

Se identifican las debilidades de cada area, para seguir un procedimiento que

permita subsanar los errores.
2 Tipo de investigacion

Valderrama (2002) la investigacién aplicada busca los medios de aplicacion de
conocimientos ya establecidos debido a una investigacion béasica, con el fin de

establecer mejoras, asi como beneficios ante un problema.

Por lo cual este enunciado de la presente investigacion es aplicado, porque le
daremos una solucién a un problema. Ya que se determinard especificaciones para

poder implementar la gestion integrada.

Asi mismo identificamos y partimos de la investigacion basica con el objetivo
de realizar mejoras y beneficiarse del hallazgo del problema para darle una solucion

oportuna.
3 Disefio de la investigacion

Borja J. (2012) la informacién es obtenida sin manipular las variables, estas son
analizadas como se muestran en la realidad. De lo que se desprende que esta presente
investigacion es no experimental, ya que los datos se toman de acuerdo a como son

expuestos en la realidad

Manifiesta que los datos deben ser hallados como se presentan en realidad sin

manipular para ser estudiadas de modo no experimental.
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2.1.4 Nivel de investigacion

Indica que el desarrollo de la investigacion es de forma explicativa ya que se
tiene que narrar los sintomas de los fendmenos y hallar la solucion bajo circunstancias

que no son tan expuestas y que las circunstancias lo ameriten.

“Las investigaciones explicativas otorgan mas que una descripcion de conceptos

o fendmenos, los cuales estan encaminados a responder las causas que se tiene

en los fendmenos fisicos. Por consiguiente, esta investigacion es del nivel

explicativa ya que se pretende explicar porque ocurren determinados fenémenos

de esta naturaleza bajo ciertas circunstancias en las que son presentadas” (Borja,
2012, p.84).

2.2  VARIABLES Y OPERACIONALIZACION

» Variable N°1: Gestion de la calidad segtn la norma ISO 9001:2015

» Variable N°2: Empresa dedicada a la edificacion con el sistema drywall.

Tabla 2.1. Matriz de Operacionalizacién

Variable Definicion Dimensiones Escala de medicion
conceptual
Gestion de la | La Norma ISO | PLANIFICACION: Intervalos, % de
calidad segun | 9001:2015 es | Plan de Calidad cumplimientos, % de
la Norma | la base del notificaciones.
ISO Sistema de | OPERACION:
9001:2015 Gestion de la | Requisitos.
Calidad -
SGC. Es una | EVALUACION DEL
norma DESEMPENO:

internacional

que se centra
en todos los
elementos de
la gestion de
la calidad con

los que una

Seguimiento, medicion,
analisis y evaluacion,

Auditoria interna.

MEJORA:
No conformidad y accién

correctiva, Mejora
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empresa debe | continua.

contar  para

tener un

sistema

efectivo que le

permita

administrar 'y

mejorar la

calidad de sus

productos o

servicios.
Empresa El sistema | Durabilidad: Intervalos, indices de
dedicada a la | constructivo Debe  conservara las | frecuencia, valorizacion.
edificacion en seco | caracteristicas  optimas,
con el | americano aunque pase el tiempo.
sistema Drywall Satisfaccion del Cliente:
drywall consiste en la | Como el cliente evaluara

construccion
con perfiles de
acero
galvanizado,
complementad
0os con placas
de

(para

cemento

exteriores) 'y
de

rocas de yeso

placas

(para
interiores)
constituyéndos
e como la

mejor

la calidad del producto.
Costo:

Cantidad de dinero que
cuesta el proyecto.

Plazo:

Tiempo de ejecucion.
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alternativa por
sus mudltiples
ventajas frente
al sistema
tradicional
ladrillo

cemento.

2.3

2.3.

2.3.

Fuente: Elaboracion propia

POBLACION Y MUESTRA
1 Poblacion

Borja J. (2012) la poblacién es un conjunto de sujetos con diferentes carencias

que forman un motivo de estudio para al final satisfacer sus necesidades.

Por ende, en esta investigacion el tamafio que se tiene de la poblacion esta
conformado por las Microempresas y se toma como base el sustento que da SUNAT,
que refiere a que estd constituida 1-10 trabajadores y sus ventas no superan los 150
UIT. Dichas Microempresas se dedican al rubro de drywall en el Cono Norte de Lima

Metropolitana, ya que es nuestra zona de estudio.
2 Muestra

Borja J. (2012), manifiesta que, si cada uno de los sujetos de estudio de una
investigacion tuviera exactamente las mismas caracteristicas, el tamafio requerido de la
muestra seria solamente de uno; pero al no presentarse el caso, necesitamos establecer

un tamafio de muestra mayor de uno, pero menor que la poblacién total o universo.

El tipo de muestra es no probabilistica o dirigida, entonces el tipo de muestro es

de seleccion preferencial (conveniencia).

Es por conveniencia porque seleccionaremos a la Microempresa Proyectos &
Soluciones Garcia SAC. Ubicada en el distrito de San Martin de Porres, y cumple con
las caracteristicas de nuestra poblacion, siendo el numero de trabajadores 16, y no

sobrepasa los 150 UIT., por ende, nuestra muestra llegaria a ser 1.
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2.4

METODO DE ANALISIS DE DATOS

Ahora bien, todo esta relacionado con el sistema de gestiéon de calidad, de tal

manera nos ayudara a implementar de manera éptima el plan de calidad que tendremos

que aplicar a todos los procesos de ejecucion de obra, y seguimiento de los productos

con nuestros clientes para eso se realizara las inspecciones acompafadas de las tablas

que se encuentran en el proyecto.

“El método utilizado en el desarrollo de toda esta investigacion sera el método

deductivo, ya que, de esta manera partiremos de casos generales, donde se

presentara conceptos, principios, definiciones, normas y analisis con el propdsito

de extraer conclusiones de caracter particular o personal comprobando asi de esta

manera su validez y confiabilidad” (Tamayo, 2010, p.12).

Tabla 2.2. Tabulacion De Datos

edificacion con el

sistema drywall.

empresa dedicada a
la edificacién con el

sistema drywall.

(N'y %)

2 VARIABLES Y | ESTADISTIC
OBJETIVOS HIPOTESIS VALORES o
La gestion de

Implementar la gestion calidad segun la
de la calidad segun la norma ISO 8
VD: <
'S | norma I1SO 9001:2015 en | 9001:2015 se puede o
@ ] ] Norma I1ISO <
@ | unaempresadedicadaa | implementar en una )
O o _ 9001:2015 (@)
la edificacion con el empresa dedicada a I
sistema drywall. la edificacién con el ©

sistema drywall.

Definir como influye
Definir como influye la la gestién de la
gestion de la calidad calidad basada en la | VD: Rendimiento

de Norma ISO O
. basada en la norma ISO norma 1SO 9001:2015 al <QE
2 | 9001:2015 en el proceso 9001:2015enel implementarla a %
8 PIRREP: una empresa <
u% de planificacion en una proceso de dedicada a Ia 8
empresa dedicada a la planificacion en una | edificacion con el T
sistema drywall. O
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La gestion de la
o calidad segun la
Definir como la SO
norma _ .
implementacién del VI: Reduccion de o
] _ 9001:2015 ayuda a No a
8 sistema de calidad mitigar las no Conformidades <
'S | basado en la Norma ISO _ una empresa 2
S conformidades en dedicada a la S
ik 9001:2015 ayuda a edificacion con el O
una empresa . =
mitigar las no sistema drywall. a:)
) dedicada a la (Ny %)
conformidades. o
edificacion con el
sistema drywall.
Fuente: Elaboracion propia
25  ASPECTOS ETICOS

Basandonos en la norma ISO 9001:2015 podremos evidenciar de manera
veridica los datos obtenidos y poder implementar lo que requerimos, esto se vera

reflejado en los resultados de nuestra investigacion.
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I11.  RESULTADOS



3.1 INTRODUCCION

En el desarrollo de este capitulo, se describe a detalle las caracteristicas de la
empresa en estudio, posteriormente y a través del mapa de procesos y los instrumentos
de medicion, se realiza el diagndstico actual en cuanto a su nivel de cumplimiento con
la norma ISO 9001:2015, identificando las fallas o deficiencias que deberan ser

disefiadas y redisefiadas para alinearse a los requisitos de la norma.
3.2 IDENTIFICACION DE LA EMPRESA
3.2.1. Razon Social

La empresa materia del presente estudio tiene como razén social: Proyectos &
Soluciones Garcia S.A.C. formada en el afio 2003, formalizada como tal, en 2017 son
ejecutores de obras de acabados en general, principalmente ejecucion de edificaciones
en el sistema drywall, y todos los requerimientos que estos necesiten como elaboracion
de planos, expedientes, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, instalacion de
puertas y ventanas en todos los materiales como aluminio, madera y fierro, también el

acabado en general del sistema drywall como el empastado, y la pintura.
3.2.2. Régimen tributario

La empresa se encuentra inscrita en el Régimen Unico de Contribuyentes
(RUC) desde el 17 de mayo del 2017 Esta registrada con RUC N° 20603201362,

apareciendo como actividades econémicas en la ficha RUC:

. Actividad economica principal: 93098 “Otras actividades de tipo
servicio NCP”.

. Actividad econdémica secundaria 1: 25194“Venta minoristas de
articulos de ferreteria”

3.3 CULTURA ORGANIZACIONAL
3.3.1. Mision

Proyectos & Soluciones Garcia S.A.C. Tiene como mision, proveer servicios
y/o trabajos de calidad a nuestros clientes, fomentando en cada uno de nosotros nuestra

filosofia y valores, para asegurar una relacion permanente y valiosa con nuestros
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clientes, colaboradores, comunidad y medio ambiente, obteniendo de esta manera una

adecuada rentabilidad y garantizando asi nuestra permanencia y crecimiento.
3.3.2. Vision

Ser una empresa segura, competitiva y sostenible, generando trabajos de calidad
y liderando en la venta de nuestra produccion y servicios ofrecidos, comprometida con
nuestros clientes y ofrecer cada vez, mejores servicios para lograr mayor satisfaccion
de nuestros clientes, estando siempre a la vanguardia de nuestro tiempo aplicando las

ultimas tecnologias de punta.
3.3.3. Valores

. Compromiso: Se refiere a la responsabilidad, constancia,
involucramiento, y dedicacion que plasmamos en nuestros trabajos.

. Busqueda de la excelencia: Entregar el trabajo oportunamente y sin
errores, dando nuestro mejor esfuerzo para entregar resultados de
calidad.

. Integridad: Reconocer y aceptarnos como comparieros, fomentando
el trabajo en equipo.

. Respeto: Saber valorar los intereses y necesidades de todas las
personas que integran la empresa y de nuestros clientes.

. Honestidad: se refiere a la posesion de una base ética sélida para la

ejecucion de nuestros trabajos y la negociacion de los mismos.

3.3.4. Estructura organica funcional

La estructura organizacional de la empresa Proyectos & Soluciones Garcia
S.A.C., tiene como méaximo ente al Gerente General, y a partir de €l se tienen las
jefaturas de las principales areas con sus colaboradores, en la figura 3.1 se presenta el

organigrama funcional de la empresa.
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GERENTE GENERAL

[T T T
______________ | :
1 CONTADOR |
|
ASISTENTE DE
GERENCIA
JEFE JEFE DE
ADMINISTRATIVO PRODUCCION
— ] ]
INGENIERIA Y ENCARGADO DE
— DISENO PREVENCION
LOGISTICA
- CALIDAD
ASISTENTE
—| ADMINISTRATIVO
CONTABLE OPERARIOS

Figura 3.1. Organigrama funcional empresa Proyectos & Soluciones Garcia S.A.C.
Fuente: Elaboracion propia

3.3.5. Analisis FODA de la empresa

En la figura N° 3.2 se presenta el analisis FODA de la empresa Proyectos &
Soluciones Garcia S.A.C., el cual se realizo la colaboracion y apoyo del gerente

general y de los jefes administrativo y operativo de la empresa.
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Tabla 3.1. Andlisis FODA de la empresa Proyectos & Soluciones Garcia S.A.C.

FORTALEZAS OPORTUNIDADES

FO1 Estructura organizacional bien definida y comunicacién 001 Intencion politica del gobierno para reactivar el sector constructivo
directa FO2 Involucramiento de la Gerencia en los Sistemas de 002 Economia del pais en crecimiento con bajos niveles de tasas de interés
Gestion 003 Lima es el segundo centro de produccion del pais

FO3 La empresa cuenta con liquidez y con facilidades de financiamiento 004 Acceso a la tecnologia

F04 Sistemas de informacién confiables 005 Incremento de los proyectos relacionados con el sector construccion
FO5 Magquinaria moderna y automatica 007 Nuevos proveedores de materiales de drywall, menor costo

F06 Implementacién de los procedimientos de trabajo 008 Poder de negociacion con proveedores

D01 Inadecuada gestion del plan estratégico AO01 Ingreso de grandes corporaciones en el mercado

D02 Ausencia de la gestion de riesgos AO02 Presencia de gran competencia tanto de empresas nacional

D03 Ausencia de gestion del conocimiento. AO03 Gran cantidad de empresas informales

D04 Altos niveles de rotacion del personal operativo A04 No hay muchas barreras de ingreso de nuevos competidores

D05 Deficiente planificacion interna A05 Impactos ambientales significativos debido a la produccién

D06 Ausencia de capacitacion al personal operativo A06 Dependencia de un grupo determinado de clientes

D07 Falta de compromiso del personal operativo con la empresa A07 Inseguridad ciudadana y riesgo de fenémenos naturales

Fuente: Elaboracién propia



3.4. DESCRIPCION DE PROCESOS Y OPERACIONES PRINCIPALES

3.4.1. Procesos en la prestacion de servicios identificados

b)

Dentro de la empresa se han identificado 10 procesos como los principales, los
cuales son los que poseen mayor preocupacion por parte de la gerencia debido a que
son los que estan directamente involucrados en la prestacion de servicios de ejecucion
de sistema drywall. A continuacion, se describen éstos identificando a los responsables

e involucrados en el 6ptimo cumplimiento de cada uno.
Recepcidn de orden de ejecucion de servicio

Una vez aceptada la propuesta de cotizacion de Proyectos & Soluciones Garcia
S.A.C., el encargado de cotizacion hace llegar la orden de ejecucién de servicio a las
siguientes areas; al jefe administrativo, para que registre al cliente y servicio en la base
de datos para posteriormente realice la documentacion necesaria para la cobranza, al
jefe de produccion; para que programe los tiempos de entrega, el personal necesario,

para responder a la solicitud de ejecucion de servicio.
Disefio segun requisitos del cliente

El jefe de produccion envia la orden de ejecucion de servicio al encargado de
disefio e ingenieria para que este proceda a elaborar los planos internos de la empresa,
los cuales serviran para realizar una correcta ejecucion del servicio por parte de los
técnicos. En caso sea necesario se realizardn las consultas pertinentes a otros
profesionales como Ingenieros Eléctricos, Sanitarios, Estructurales, etc. Con el fin de

realizar una precisa elaboracion de los planos de ejecucion.
Célculo de materiales y herramientas

Esta actividad se aplica bajo responsabilidad del jefe de produccién, se
determinard el tipo de material y la cantidad necesaria de la misma segun lo
especificado en la orden de ejecucion de servicio, asi como los insumos, herramientas y
maquinas a utilizar; ésta informacion sera transmitida al area administrativa, quienes a
su vez y a través del asistente de logistica y almacén seran los responsables de

provisionar lo solicitado hacia el area de produccion.
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d)

f)

9)

Revisién de stock en almacén

Con el detalle del material e insumo necesarios descritos en la hoja de
materiales, el jefe administrativo junto a su asistente de logistica se cerciora de contar
con todos los materiales e insumos necesarios revisando el inventario, y registrando el
material e insumos faltantes en la lista de requerimientos, para proceder a elaborar una

orden de compra.
Envio de solicitud de compra

Segun la lista de requerimientos, el jefe administrativo elabora la orden de
compra para que ésta pueda ser aprobada por el gerente general y enviada al proveedor
ya registrado en el sistema; en caso ninguno de los proveedores con los que se viene
trabajando cuenten con dichos requerimientos, el asistente de logistica debera buscar

informacidn para la posterior seleccion de un nuevo proveedor.
Recepcidn de materiales y herramientas

En base al acuerdo llegado con el proveedor el asistente de logistica procedera a
recibir o recoger lo solicitado en la orden de compra, en este punto se realiza una
inspeccion general del material, insumo y/o herramienta junto al jefe de produccion
para verificar que hayan llegado en el momento adecuado con la cantidad y calidad
requerida caso de que se observe alguna anomalia en la entrega o falla visibles en el
material o herramienta, esto deberd ser reportado y el material serd devuelto a las
instalaciones del proveedor. El material que cumpla con los requisitos, seré distribuido
y organizado en el almacén correspondiente e ingresado a la base de datos por el
asistente de almacén. En condiciones extraordinarias de trabajo, el proveedor o
movilidad asignada deben llevar, los materiales directamente a obra, para esto se

realizaran la misma verificacion de calidad que en almacén.
Programacion de Ejecucion de obra

La ejecucion de obra es programada con el fin de asegurar la calidad del
servicio. Esta programacion esta bajo la responsabilidad del jefe de produccién, quien
realiza en el Microsoft Project, el Diagrama de Gantt si el trabajo lo requiera. Se
considerar el proceso de ejecucién de obra (nivelacién y trazado, colocaciéon de
estructuras, fijacion de paneles, colocacion de esquineros y tratamiento de juntas) la
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h)

)

fecha de entrega especificando los recursos (materiales, herramientas, maquinarias,

transporte y personal)
Ejecucion de obra

Para el inicio de la ejecucion de obra estara presente el jefe de produccion junto
al encargado de calidad, para brindar las pautas necesarias a los técnicos y operarios.
Se designara a un técnico responsable quien estara en constante comunicacion con el
jefe de produccion y calidad, con el fin de velar por la eficiencia de la produccion
cumpliendo con los requisitos establecidos con el cliente supervisando las diferentes
etapas del proceso de ejecucion. Por otra parte, también se contard con el apoyo del

encargado de prevencion quien brindara las medidas de seguridad necesarias.
Verificacion de la obra

Durante el proceso de produccion el técnico responsable realiza el control de
calidad a cada proceso; nivelacion y trazado, colocacion de estructuras, fijacion de
paneles, colocacion de esquineros y tratamiento de juntas, se debe verificar que cada
proceso cumpla con lo establecido en el manual de ejecucién, y en los planos
entregados, si el proceso es conforme se continua la produccién, de otra forma se

detiene, se reporta y se realizan las correcciones necesarias.
Entrega de obra al cliente

Una vez finalizado la ejecucion de obra y habiendo realizado todos los
requerimientos del plano, se procedera a verificar la limpieza de todos los ambientes
realizados, a continuacion se procedera a entregar la obra al cliente a cargo del jefe de
produccion y encargado de calidad, con los respectivos planos, para verificar su
conformidad del trabajo realizado, si existiese alguna observacion de disconformidad,
se procedera a anotar en el libro de incidencias, para verificar que no suceda en un
futuro trabajo, se procedera a la ejecucion de la correccién con el personal necesario, se
tiene que obtener el visto bueno del cliente, para poder dar por concluida la obra y

retirar las herramientas y al personal a cargo.

Dentro de los 10 procesos claves, para la empresa el principal serd el de
“Ejecucion de obra seglin plano” proceso que variara de acuerdo al servicio solicitado

pues como se podra observar mas adelante, la empresa realiza diferentes servicios de
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3.4.

a)

b)

d)

acuerdo a la necesidad del cliente se trabajard con diferentes materiales y diferentes
herramientas de acuerdo a la necesidad del trabajo. Para esto, en la empresa Proyectos
& Soluciones Garcia S.A.C. realiza basicamente los siguientes servicios tabiquerias

simples, tabiquerias dobles, tabiquerias especiales, cielo raso, y baldosas acusticas.
2. Procesos constructivos identificados

Nivelacion y trazado: En este proceso nos encargaremos de verificar que el
ambiente donde realicemos nuestras actividades se encuentren en Optimas
condiciones, de ser necesario se requerira a hacer uso de equipos de limpieza, de la
misma manera se verificara que la superficie donde se colocara el drywall, se
encuentre liso, de tal forma que facilite la colocacion, de los perfiles de sujecidn
Ilamase rieles, se aceptara como minimo un falso piso de 10 cm de espesor, se
realizaran prueba de impacto, con la pistola de sujecidn para verificar el calibre a
usar, en cuanto al trazado se contara con un nivel laser de ser necesario, 0 con un
nivel de mano. Con la ayuda del cordel o tiralineas, un hilo o Lapiz, trazar sobre el
piso y el techo el lugar donde se colocara el tabique, este trazo debera marcar el
ancho de los rieles de carga verificando con plomo o nivel.

Fijacion de rieles: Sobre el trazo hecho, fijar los rieles metélicos superior e inferior
con anclajes adecuados (alambron o tornillo para concreto) espaciados a una
distancia maxima de 60 cm a centros, o de acuerdo a los detalles de los planos. Esto
va depender del peso de la estructura, espesor, tipo de perfil y altura del muro.
Colocacion de parantes: Insertar dentro de los rieles los parantes metalicos
cerciorandose que estén a plomo con una longitud de un centimetro menor a la
altura total entre piso y techo. Colocar un parantes a cada 61 cm a centros como
espaciamiento maximo (medida estandar).

Instalacion de servicios: En el caso que el tabique lleve instalaciones, colocarlas
usando las aberturas en los parantes, fijar a los parantes las salidas y cajas de
instalaciones que se requieran por medio de tornillos o remaches.

Forrado del Bastidor: Para cortar las planchas de drywall y ajustar las medidas a
las del Proyecto, se cortara Unicamente el cartoncillo que cubre el nucleo del
drywall y con una ligera presion, el tablero se quiebra siguiendo el corte. El corte se
har4 con una cuchilla, tomando las medidas sobre el tablero y usando una guia

recta. Después de quebrar la plancha, cortar el cartoncillo de la cara posterior. Es
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9)

h)

conveniente lijar los extremos del tablero en donde el nucleo de drywall quedo
expuesto, a manera de obtener una superficie lisa y recta en todos los bordes del
tablero. Asegurarse también de cortar la plancha un cm mas corto que la altura piso
a techo del muro. La plancha de drywall puede colocarse horizontal o
verticalmente, dependiendo de las dimensiones del tabique, buscando la forma que
tenga menor nimero de juntas de extremos (lados cortos de la plancha). En ambos
casos, se deberdn alternar todas las juntas en ambos lados del bastidor, de tal
manera que ningun parante reciba juntas. Por ambos lados, fijar la plancha con
tornillos autoroscantes a cada 40cm a lo largo de los parantes. Nunca se debe fijar
la plancha apoyada en el piso. La plancha debe quedar con una holgura de 1cm
arriba del piso soportado unicamente por los tornillos que lo fijan. Las juntas de
bordes y extremos entre placas deben quedar perfectamente unidas, sin separacion
alguna.

Fijacion de esquineros: para proteger de golpes y deterioro los bordes expuestos
de los paneles, es recomendable instalar esquineros metalicos 6 de PVC en bordes
curvos. Atornillar el esquinero a cada 30cm.

Tratamiento de juntas: Un material premezclado como masilla (recomendada por
el fabricante de los paneles) es la forma mas facil de acabar las juntas, esquinas y
cabezas de clavos. Se recomienda un minimo de tres capas de mezcla para cada
unién encintada. Esto incluye una capa para colocar la cinta y dos capas para
realizar el acabado sobre la cinta. Cada capa debera secar totalmente, usualmente
en 24 horas, para que la superficie pueda luego ser lijada.

Al lijar, adherir el papel de lija alrededor de un cuadrado de madera y lijar la
superficie hasta que quede uniforme. No exagerar en el lijado de la superficie de
papel, esto puede mostrar la union o cabeza de clavo a través de la pintura. Usar un
respirador protector o0 mascara anti-polvo mientras se lija.

Acabado de empalmes finales: Utilizar basicamente los mismos pasos con las
juntas y bordes céncavos. Los empalmes finales no son concavos, asi que se debe
tener cuidado de no dejar mezcla en el centro de la union. Esto incluye las areas
sinuosas y sombreadas. Esparcir la mezcla bien, hacia afuera de cada lado de la
junta. La aplicacion final de mezcla debera ser de 14°” a 18’7 (35.5 a 45.7 cm) de
ancho. Acabado de los esquineros de metal; asegurarse que el esquinero de metal

est¢ colocado firmemente. Tomar la espatula de 4°° (10.16 cm.) y esparcir la
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3.5.

mezcla de 3°” a 4>’ (7.62 cm. a 10.16 cm.) de ancho de la curva del esquinero,
cubriendo los lados de metal. Cuando esté completamente seco, lijar ligeramente y
aplicar una segunda capa, esparciendo los lados de 2°” a 3’ (5.08 cm. a 7.62 cm.)
mas alla de la primera capa. Puede ser necesaria una tercera capa, dependiendo en
su cobertura. Esparcir los lados de cada capa adicional de 2°” a 3*’ (5.08 cm. a 7.62

cm.) més alla de la capa precedente.
PRINCIPALES PRODUCTOS
3.5.1. Placa de yeso

La placa esta formada por un nlcleo de roca de yeso bihidratado (Ca SO4 + 2
H20), cuyas caras estan revestidas con papel de celulosa especial. Al nucleo de yeso se
le adhieren laminas de papel de fibra resistente. La union de yeso y celulosa se produce
como «amalgama» de moléculas de sulfato de calcio que fraguan, penetrando en el
papel especial durante el proceso de fraglie en el tren formador. De la combinacién de
estos dos materiales, surgen las propiedades.

Existen placas estandar y placas especiales.
a. Placas standard: ST

Para tabiques y revestimientos:

1.22mx244mx 3/8 (9.5mm)
1.22mx 244 mx 12mm
1.22mx244mx 1/2 (12.5mm)
1.22mx 244 mx 5/8 (15.9mm)

Para cielos rasos:
1.22mx244mx 3/8 (9.5mm)
1.22mx 244 mx 12mm
1.22mx244mx 1/2 (12.5mm)
1.22mx 244 mx 5/8 (15.9mm)

b. Placas especiales: (RH/RF)

Placa resistente a la humedad: RH (para tabiques y revestimientos en
locales himedos)

1.22mx2.44 mx 1/2” (12.5 mm)
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1.22 mx 2.44 mx 5/8” (15.9 mm)

Es una placa especial, con mayor resistencia a la humedad que las tradicionales,
tratando quimicamente el papel multicapa de ambas caras y agregando a la mezcla de
yeso componentes siliconadas. Su utilizaciéon esta indicada en ambientes con grado
higrométrico alto. La placa es facilmente reconocible porque el color del papel es
verde. Ofrece una excelente base para la aplicacion de cerdmica, azulejos vy
revestimientos plasticos.

La placa debe colocarse sobre un bastidor metalico o sobre otra placa con yeso
estandar.

Placa resistente al fuego: RF (Para tabiques, revestimientos y cielos rasos)

1.22mx 2.44 mx 1/2” (12.5 mm)
1.22mx2.44 mx 5/8(15.9 mm)

Combina todas las ventajas de la placa estandar con la resistencia al fuego
adicional, ya que contiene en la mezcla de yeso, mayor cantidad de fibra de vidrio que

cuidan la integridad de la placa bajo la accién del fuego.

Cumple con las normas NBN, ASTM C36 y ASTM E 119. Su uso esté indicado
para sectores especificados como de alta resistencia al fuego, tales como revestimientos
de escaleras, pasadizos de distribucion de edificios, divisorios de unidades funcionales,

cielos rasos, etc.
3.5.2. Elementos estructurales
a. Parante

Compuesto en su integridad por acero galvanizado, contiene dos alas de
longitud, 38mm sujeta por un alma de longitud que puede variar de 38mm, 64 mm o 89
mm. Presenta perforaciones en el alma el paso de tuberias, las alas se encontraran
maleteadas para permitir una fijacion adecuada con los tornillos autoroscantes (T1).
De acuerdo al fabricante el largo podra variar desde 2.44 m, 3.00 m, y 3.66 m, segln
fabricante.
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JIEEASBED  mm

Figura 3.2. Parante de 38-90
Fuente: Manual- GYPLAC

b. Riel

Elemento de colocacion horizontal compuesto integramente por acero
galvanizado, contiene dos alas de longitud de 25mm y por un alma de longitud variable
entre 39mm, 65mm o 90mm. La longitud estandar a encontrar en el mercado sera de
3.00 m.

25 mm

39/85/89 mm

Figura 3.3. Riel 38-89
Fuente: Manual- GYPLAC

c. Perfil Omega

Perfil de seccion trapezoidal construido en acero galvanizado de 60 x 22 mm.
Se provee en largos estandar de 3.00 m.
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Figura 3.4. Perfil omega
Fuente: Manual- GYPLAC

3.5.3. Fijaciones y Anclajes
A. Tarugoy Tornillo o Tirafon
Usos: Anclajes de perfiles a losas, columnas o vigas de hormigén.
B. Clavos y fulminantes
Usos: Anclajes de perfiles a losas de concreto, aligeradas o muros de ladrillos
C. Tornillos
Con cabeza Phillips, autoroscantes, galvanizados.
Usos: Tornillo Pan para fijacion de perfiles
D. Tornillo Wafer 8 x 13 mm
E. Drywall 1 1/4”: Fijacion de placa a estructura. (6 X 32 mm).

F. Drywall 1 5/8”: Fijacion de dos placas a estructura (6 x 41 mm).
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3.6

Figura 3.5. Tornillos de fijacion
Fuente: Manual- GYPLAC

3.5.4. Elementos de Acabados
a. Masilla

Formula en base a polimeros de alta calidad. Permiten realizar acabados en
tabiques, cielos rasos y revestimientos para su posterior pintados, empapelados, etc.
Existen dos tipos de masillas las de secado rapido la cual la encontramos en polvo,
utilizaremos para sellar juntas entre las placas de yeso, también encontraremos la
masilla lista para usar, la cual no necesita preparacion, y de la misma manera podremos

usar para el sellado integral de juntas.
b. Cintas

Es un elemento de acabado el cual usaremos para antes de colocar la masilla,
nos ayudara a impermeabilizar las juntas evitando el posterior fisurado, podremos
encontrar dos tipos de cintas, entre ellas la cinta de papel que estd compuesta por papel
celulésico fibrado de alta resistencia a la tension de 50mm de ancho, pre marcada al
centro. Cinta de malla autoadhesiva compuesto por una banda de malla de fibra de

vidrio cruzada, principalmente usaremos esta en reparaciones de placas.
c. Esquinero

Esquinero de metal galvanizado o vinil de 32 x 32 mm., con arista redondeada y
angulo ligeramente inferior a 90 grados, con perforaciones para clavado y penetracion
de la masilla. Se proveen en largos standard de 2.44 m. y 3.05 m. Los esquineros de

vinil pueden ser rectos o curvos.

EQUIPOS
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Figura 3.6. Nivel Laser

Fuente: Google Imagenes

Figura 3.7. Atornillador Eléctrico

Fuente: Google Imégenes

Figura 3.8. Pistola de disparo

Fuente: Google Iméagenes
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Figura 3.9. Tijera de corte

Fuente: Google Iméagenes

Figura 3.10. Nivel Magnético

Fuente: Google Imagenes
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Figura 3.11. Cepillo, Serrucho y Espatulas

Fuente: Google Imagenes
3.7. PRINCIPALES SERVICIOS A OFRECER

a) Tabiqueria simple: Formada por un bastidor metalico de 65 0 90 mm y parantes
de 64 0 89 mm, separados cada 61 cm como maximo al que se atornillan placas de
12.0, 1/2” (12.5 mm), obteniendo un espesor total de 8.9 o 12 cm. Se puede
utilizar placa GYPLAC de 5/8” (15.9 mm) de cada lado, logrando un espesor total
de 9.6 cm.012.5cm.

E5q+inel:|
]
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[ e — ] I
L o
Cinta
FParante
Bl Placa GYPLAC
12.0
[ EETCEESE WS
L Ll 58~ (15.9 mm)

Figura 3.12. Tabiqueria simple
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Fuente: Manual - GYPLAC
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Figura 3.13. Tabiqueria simple Encuentro en “L”
Fuente: Manual - GYPLAC

b)  Tabiqueria doble: Formada por un bastidor metélico de rieles de 65 0 90 mm y
parantes de 64 o 89 mm separados cada 40.6 0 61 cm. Sobre este se colocan las
placas en posicion vertical. Luego se colocan en una segunda capa las placas en
posicion horizontal, conformando una pared de espesor total de 11.5 0 14.4 cm. Se
utiliza como divisorio de unidades funcionales, y en el caso de que se requiera
mayor aislacion acustica 0 mayor resistencia mecanica, en medios exigidos de

salida, como asi también para mayor aislamiento ignifugo.

Figura 3.14. Tabique Doble. Emplacado vertical (primera capa) y emplacado horizontal (segunda capa).

Fuente: Manual- GYPLAC
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Figura 3.15. Tabique Doble
Fuente: Manual- GYPLAC

Medio tabique: Formada por un bastidor metéalico de rieles de 65 0 90 mm y
parantes de 64 o0 89 mm, separados cada 40.6 0 61 cm como maximo, emplacada en
una sola cara con placa de 12 mm, 1/2” (12.5 mm) o 5/8” (15.9 mm) de espesor, se

utiliza paa: cerramiento de ductos, revestimientos donde se necesite aislacion,

Corte wartical ‘I!

etcétera.

= L

FE—

T.87 o 10. 10 cms .

Figura 3.16. Medio Tabique
Fuente: Manual- GYPLAC

Cielo Raso de juntas invisibles: Compuesto por un entramado de perfiles metalicos
de riel y parante de 39/65 y 64/38 mm respectivamente, a los se atornillan las
placas de 3/8” (9.5 mm) o 1/2” (12.5 mm), 12.0 de espesor, con tornillos
autoroscantes. Los parantes se colocan separados cada 0.406 m. Para sujetar la
estructura y reforzarla, se colocan parantes en sentido transversal a ésta, actuando
como vigas maestras. Se colocan cada 1.22 m. Este refuerzo se cuelga del techo

con velas rigidas utilizando parantes cada 1.00 m.
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Figura 3.17. Cielo raso junta invisible aplicado
Fuente: Manual- GYPLAC

3.8. PREPARACION Y REALIZACION DEL DIAGNOSTICO

Se presento la propuesta del Plan de trabajo para la presente investigacion en
una reunion con el propietario que es el Gerente General de la empresa, el cual brindo6
el permiso y evidencié su total colaboracion para el logro de los objetivos,
posteriormente se informd sobre lo que se haria a todo el personal obteniendo un
compromiso de colaboracion de parte de ellos. El presente estudio abarcé como
poblacién objetivo al 100% de la poblacién de la empresa Proyectos & Soluciones
Garcia S.A.C., debido a que incluyendo al Gerente General se tienen 16 personas que
trabajan aqui y era factible trabajar con todos. Se incluyo las actividades, los procesos
de trabajo y los recursos disponibles tanto en la parte operativa como en la

administrativa.

El estudio se realizé entre los meses de junio y octubre del 2018 en horarios
acordados con el Gerente y de acuerdo a las necesidades de las actividades a realizar,
durante este tiempo, se realizaron las observaciones y coleccion de datos una sola vez;
se contd con el apoyo necesario para llevar a cabo la recoleccion de la informacion,

aunque con imprevistos debido a los multiples trabajos que se tenian en la empresa.
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3.9. PUNTOS CLAVE DEL DIAGNOSTICO

En un enfoque general de lo que se encontrd en cuanto a los aspectos de calidad
que nos ayudaran a evidenciar que tanto se avanzé la empresa podemos apreciar en la
Tabla 3.2 en el que podemos verificar que no cuenta con ninguno de los aspectos
propuestos por el Sistema ISO 9001 — 2015, eso hace evidenciar que la forma como ha

venido desempefiandose la empresa es muy ineficiente en cuanto a temas de calidad.

DIAGNOSTICO DE VERIFICACION DE

GARCIA CALIDAD

PROYECTOS & SOLUCIONES FECHA:

EXISTE | NO EXISTE |EN PROCESO
POLITICA DE CALIDAD x

OBJETIVOS METAS E INDICADORES x
MAPA DE PROCESOS ) 4

PLAN DE CALIDAD X

Tabla 3.2 Diagnéstico de verificacion de calidad de la empresa Proyectos & Soluciones Garcia S.A.C.

Fuente: Elaboracion propia

Ahora bien partir de una inspeccién principalmente en la parte procesos de
venta de servicio que involucra a los procesos constructivos del servicio podemos
evidenciar que se cuenta con una informacion muy basica, de lo cual podemos destacar

los siguientes puntos:

. La empresa Proyectos & Soluciones Garcia S.A.C., evidencia falta de todo
tipo de formatos tanto en todo el proceso de venta de servicio, como hojas
de verificaciones en el proceso constructivo, esto se evidencia en que no se

encuentra registro de procesos constructivos.
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Se encuentra gran deficiencia en que la empresa no esta tomando en cuenta
a su entorno debidamente lo cual a su vez lleva a que no aproveche las
oportunidades que se le presentan ni pueda afrontar oportunamente los

problemas reales y potenciales de su negocio.

No se gestionan los riesgos y oportunidades, lo que ha llevado a incurrir en
altos costos debido a acciones reactivas durante el desempefio de las
actividades.

Fallas en el talento humano, pues, aunque el personal esta preparado para
sus labores, muchos no tienen nocién de los temas relacionados a la calidad,
ademas, no se cuenta con una persona con conocimiento especifico en
sistemas de calidad lo que dificulta el manejo de la documentacién y
cumplimiento de los procedimientos. Asimismo, la gerencia no ha mostrado
preocupacion por concientizar a todos sus colaboradores sobre la
importancia de sistema de calidad basicamente porque no se tiene una

politica de calidad.

Al contar con gente que estd muchos afios realizando su trabajo se han
presentado conflictos al pretender cambiar sus formas de trabajo ya que les

cuesta seguir los procedimientos y completar la documentacién requerida.

Es necesario implementar algunos cambios, basado en los requisitos de la
norma ISO 9001:2015 para la empresa, debido a que la empresa muestra
mucho potencial hacia un crecimiento pues esta en la capacidad de proveer
una gran diversidad de productos a sus clientes, cuenta con una amplia

cartera de clientes, y con un capital humano con experiencia

El punto fuerte en el que hay trabajar es en la concientizacion del personal y
en el desarrollo de un fuerte compromiso hacia la calidad, la mayoria de los
trabajadores estan dispuestos a aprender y hacer cambios, por lo que la
empresa debe enfocar mayores esfuerzos en este punto con capacitacion en
temas de calidad, entrenamiento y concientizandolos acerca de la

importancia del aporte del personal en el logro de los objetivos.

66



. Se debera establecer un mayor control sobre aquellas actividades operativas
y los servicio prestados al cliente que son importantes para la calidad de sus

servicios.

De acuerdo a toda la problematica, de forma general, se concluye que para
seguir un modelo segun la norma ISO 9001 2015, se deben levantar todos los puntos
deficientes y evaluar, controlar y generar una mejora continua enfocandose en temas
como: Liderazgo, gestion de riesgos, analisis del entorno, gestion del conocimiento,
etc. De ésta manera, se propone un modelo de Sistema de Calidad basado en la norma
ISO 9001:2015 con la finalidad de eliminar carencias, solucionar las deficiencias, y
cumplir con todos los requisitos que presenta dicha norma y asi mejorar todo el sistema
de produccion de la empresa Proyectos & Soluciones Garcia S.A.C. a través de un

enfoque basado en procesos y pensamiento basado en riesgos.
3.10 PROPUESTA DE MODELO

En base a la brecha hallada podemos exponer los siguientes puntos los cuales
nos serviran para poder elaborar las propuestas que nos permitira superar todas las
deficiencias encontradas durante el diagndstico y asi desarrollar de forma correcta el

presente proyecto:

. Compromiso, responsabilidad y dedicacion de todos los miembros de la
empresa, primordialmente, partiendo de la Gerencia que debe dirigir vy
controlar la empresa a su mas alto nivel. Para ello difundir claramente la
politica y objetivos de calidad, buscando que todo el personal los conozca,
los entienda, y los persiga, ademas, la gerencia deberd involucrarse

plenamente con los procesos y la gestion de riesgos de su empresa.

. Integracion y asesoramiento del personal en el entendimiento de la norma y
su implementacion fomentando su participacion activa. Para lo cual seran
necesarias las charlas de especialistas mostrando los beneficios de la
implementacién vy, sobre todo, destacando el rol de cada trabajador en la

empresa.
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. Capacitacion del personal directamente involucrado de acuerdo a las
necesidades de formacion detectadas en la norma ISO 9001:2015 para un

correcto desempefio durante la puesta en marcha del proyecto.

. Evaluaciéon y seguimiento, en cada etapa de la implementacion de la
presente propuesta, velando por el cumplimiento de lo requerido vy

realizando la constatacion de la informacion de manera objetiva.
3.10.1. Términos y definiciones

Los principales términos y definiciones, estan expresados en la norma 1SO
9000: 2015, de los cuales se seleccionaron las que se utilizarian en el sistema de
calidad de la empresa Proyectos & Soluciones Garcia S.A.C., y se presentan en cada

uno de los documentos propuestos.
3.10.2. Principios del sistema de la calidad

El sistema de gestion de calidad propuesto, estara basado en los siguientes

principios que garantizaran el éxito del modelo a seguir:

. Enfoque al cliente buscando satisfacer sus necesidades y superar sus
expectativas.

. Liderazgo por parte de los jefes, estableciendo la unidad de propésito
y direccidn, creando condiciones para que las personas se involucren
en el logro de los objetivos.

. Compromiso de las personas, involucrandolas, reconociéndolas,
empoderandolas y mejorando sus habilidades y conocimientos.

. Enfoque a procesos, gestionando las actividades de Proyectos &
Soluciones Garcia S.A.C como procesos interrelacionados que
funcionan como un solo sistema coherente.

. Mejora continua del sistema de gestion de la calidad buscando
mantener y mejorar los niveles de rendimiento, afrontar los cambios
del entorno, afrontar riesgos y generar nuevas oportunidades.

. Toma de decisiones basada en el analisis y evaluacién de los datos e

informacion obtenidos.
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. Gestion de las relaciones con las partes interesadas como

proveedores, socios Yy trabajadores.

. Documentacion del sistema de calidad en las actividades.
. Aseguramiento de la comunicacion interna entre diferentes niveles
y funciones.

3.10.3. Plan de trabajo

Para la implementar el modelo del sistema de la calidad de Proyectos &

Soluciones Garcia S.A.C, se manejard un plan de trabajo siguiendo el ciclo de mejora

continua como se puede ver en el cuadro Tabla 3.3.

Tabla 3.3. Etapas para implementar modelo de sistema de calidad de Proyecto & Soluciones Garcia S.A.C.

ETAPA |I: PLANIFICACION DE CALIDAD

Capacitacion Alcance del sistema calidad.
Identificacién de procesos Liderazgo y compromiso Enfoque al cliente.
Politica de la calidad.

Organizacion - Descripcion de puesto (responsabilidad, autoridad y competencia)

Gestion de los riesgos.
Gestion del cambio Informacién documentada.
Copias de seguridad de la informacion.

Implementacién de manual del sistema de calidad fase I.

ETAPA Il: HERRAMIENTAS DE GESTION PARA LA MEJORA CONTINUA

Capacitacion Comunicacion interna.

Riesgos identificados y gestionados Sugerencias, quejas y reclamos.
No conformidades y acciones correctivas Objetivo de la calidad.
Mejora continua y actualizacion.

Actualizacion del manual del sistema de calidad fase 11

Fuente: Elaboracion propia
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Tabla 3.4. Plan de trabajo para implementar modelo de sistema de calidad de Proyecto & Soluciones
Garcia S.A.C.

TAREAS

SEMSIBILEZACIOMN

INICIO
DIAGMOSTICO

DISERIO DEL SISTEMA DE
GESTION DE CALIDAD
FORMACION ¥
ENTREMNAMIENTO

DESARROLLO WERIFICACIOMN DEL
SISTEMA DE GESTIOMN DE
CALIDAD
REWISION POR LA ALTA
DIRECCIOM
MODELACIOMN AL

MODELACION AL SISTEMA
SISTEMA MODELACION DE
PROTOCOLOS
REGISTRO DE MO
COMNFORMIDADES
EWALUACION Y
MEJORA CONTINUA SEGUIMIENMTO

LEWVANTAMIENTO DE MO
COMNFORMIDADES

Fuente: Elaboracion propia

3.11 PLANIFICACION DE LA CALIDAD

Para asegurar que a través de la implementacion del sistema de calidad, los
productos, servicios y procesos internos de Proyectos & Soluciones Garcia S.A.C
cumplan con los requisitos de los clientes, primero se realizaré la planificacion de la
calidad buscando otorgar un enfoque estructurado y participativo en la planificacién ,
procesos Yy servicios, integrando e involucrando a todos los miembros de la empresa
para que asuman un papel significativo en el desarrollo y la entrega, de tal forma que

todos participen en conjunto como un equipo.

Para esto, cada etapa de la implementacion del sistema, iniciara con la
realizacion de una capacitacion que permita a los colaboradores de Proyectos &

Soluciones Garcia S.A.C conocer y familiarizarse con temas relacionados a:

e Interpretacion de la Norma 1SO 9001:2015.

e Las herramientas béasicas de calidad y mejora continua.

e Lainformacion documentada necesaria para el Sistema de calidad de laempresa.
e Lagestion de riesgos.

o Laformacion de auditores internos.
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3.12

Para las capacitaciones en cada etapa se contactara con personas y/o empresas

especialistas que puedan prestar los servicios de capacitacion.

Asimismo, durante el tiempo de implementacion de la propuesta se debera

Ilevar a cabo sesiones de sensibilizacién semanal o quincenal, que estaran a cargo del

Coordinador de calidad y que buscaran involucrar y comprometer a los miembros de

la empresa con el sistema de calidad, dandoles pleno conocimiento de temas como:

e Los procesos del sistema de calidad de la empresa.

e Lapolitica y objetivos de la calidad.

e Importancia del papel de cada colaborador en el logro de los objetivos.

e Laimportancia de gestionar los riesgos.

CAPACITACION EN PLANIFICACION DE LA CALIDAD

En esta primera etapa, la capacitacion ira enfocada a temas generales acerca de

sistemas de la calidad e 1SO 9001:2015, se deberad realizar en dos niveles, tal y como

se muestra en la Tabla 3.5 con el objetivo de enfocar debidamente los temas y facilitar

su entendimiento. Esta capacitacién sera realizada por una empresa externa.

Tabla 3.5. Plan de capacitacion en planificacion de la calidad

. Gestion del conocimiento.
. Desarrollo del proyecto.

CURSO PARTICIPANTE TEMAS VISTOS
1. Beneficios del sistema de calidad.
2. Pensamiento basado en riesgos.

Liderazgo y 3. Liderazgo y compromiso de todos.
com : Gerente general y

promiso en la _ ’ . .

calidad jefesde area 4. Gestion del cambio.
5
6

Introduccion a los
modelos 1SO 9001 -
Planificacion del
sistema de calidad

Personal a nivel
jefes de area 'y
operativo

A W DN P

. Sistema de calidad, modelos ISO 9001:2015.
. Principios de gestion de la calidad.
. Requisitos de la Norma 1SO 9001:2015.

. Gestion por procesos.
. Responsabilidad, autoridad y competencia.

Fuente: Elaboracién propia
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Tabla 3.6. Plan anual de capacitacion en planificacion de la calidad

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

GARCIA

PROYECTOS & SOLUCIONES

FECHA:
20/10/2018

PLAN ANUAL DE CAPACITACION

EN ESTE FORMATO SE ESPECIFICAN EL DETALLE DE LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACION DE REALIZAR Y EVIDENCIA EL
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS

TEMATICA DE : ;
INTERVALO DE MESES LA R;ﬁg:gg“ PCT:E;‘:;: HORAS ESTIMADAS DE EJECUCION
CAPACITACION ’ - ’
EMERO - FEBRERO LidemZgo ¥ COmpRTiso 1519001 o 24-25002 Game y ek adminisyaivo

MARZO - ABRIL m”m;:e = e 0105103 1 0140504 e deje; ::;'D"ge" ey 15 hoes
MAYD - JUNID et L 151905 I 242805 Gemme y el e pmoucion 12 noes
JULIQ - AGQOSTOD Sistema de calidad 0140507 ¥ 010508 Jiefs de dma i contmil g calidad 15 noms
SEPTIEMBRE- OCTUBRE (Zesion de caming 1519009 I 24-2510 Femme y el de prEvenion 12 homs
NOVIEMERE - DICIEMBRE Desamilo 08l pROyecio 010511 K 0082 Jese ge aed y opemros 14 noes

FIRMA DEL RESPOMSABLE:

Fuente: Elaboracion propia

3.12.1 Alcance del sistema de calidad

El Alcance del Sistema de Calidad de la Empresa Proyectos & Soluciones
Garcia S.A.C, es aplicable a todos los procesos de produccion (nivelacion y trazado,
instalacién de servicios, estructuras, paneles y acabados) para la ejecucion de obra del

sistema drywall, en la ciudad de Lima Norte.

3.12.2 ldentificacién de procesos.

Uno de los principios fundamentales que garantiza el éxito de un sistema de
calidad, es que la empresa posea un enfoque basado en procesos. Para tal efecto el
mapa de procesos de la empresa Proyectos & Soluciones Garcia S.A.C., fue disefiado
teniendo en cuenta todos los procesos necesarios para el Sistema de calidad
posteriormente fue revisado y aprobado por la gerencia. Este mapa sera difundido por

el coordinador de calidad. En la figura 3.18 se puede dicho mapa.
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En el manual de calidad elaborado, se incluyen las entradas, proveedores,
salidas esperadas y clientes de cada proceso operacional del mapa, en Tabla 3.7 se
puede observar el flujo grama de los procesos identificados de servicio total.
Asimismo, para asegurar el crecimiento de la empresa y la mejora continua del Sistema
de calidad, en Proyectos & Soluciones Garcia S.A.C, se realizard el seguimiento, la
medicién, analisis y evaluacion de los procesos, mediante caracterizaciones de los
diferentes procesos, en las cuales se indicaran las actividades necesarias para su
ejecucion 'y control, incluyendo el responsable, objeto, recursos necesarios,
indicadores, documentos internos relacionados con el proceso, requisitos de legales y
otros.
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PROCESOS OPERATIVOS

EJECUCION DE OBRA

l_’-—l /-

Figura 3.18 Mapa de procesos propuesto
Fuente: Elaboracion propia
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Tabla 3.7 Flujograma del proceso de prestacion de servicio

Empresa . Proyectos & Soluciones Garcia SAC Pagina 1 dei
Proceso : Prestacion de servicio Fecha D 28M02018
Elaborade por : ChipanaGarcia Pier
CLIENTES i ;
GERENCIA DISEND E INGEMNIERIA ALMACEN PROC. CONSTRUCTIVG CALIDAD ACABADOS

IMICIC

Determinacion de
especificaciones
delcliente

@,

h

Diserio de planos

Revision de
planos

LAVS!

5l

Crden de Pedido
de Materiales

L

.

Recepcion de
maternsl

oy W
ITETE LIS O

materisles y
hermamientas

L

L

Recepcion del
materal en obra

L

verificacidn de

plano

Mivelacion y
trazado

locacion de Rieles

L

Inspeccion segudn

Colocacion de parantes

—— 1

NO

Verificacion
sequn formatos
de calidad

Instalacion
paneles

S AONID TR
esquinerns

ae

|

Realizar scabados

bajo nomnas

Resalizar

J‘F

FIM

Fuente: Elaboracion propia




3.12.3 Liderazgo y compromiso:

El éxito de la implementacion del sistema de calidad, depende primordialmente del
compromiso real y visible que manifieste la alta direccidn por buscar la satisfaccion de los
requisitos del cliente, mantener la competitividad de la empresa e incentivar que se
implemente y mantenga el sistema calidad; este compromiso debe evidenciarse durante
todas las etapas de la implementacion, para ello se considerara como evidencia de este

compromiso los siguientes mecanismos:

e Comunicacion a todos los miembros de la empresa acerca de la importancia de
satisfacer los requisitos del cliente y del desempefio del sistema de calidad por
correo electrdnico, reuniones, publicaciones y a través de charlas.

e [Establecimiento y actualizacion de la “Politica de Calidad™.

e Revision y aprobacion de los objetivos y metas del sistema de calidad.

e Incentivando la administracion de los riesgos.

e Realizacion de las revisiones por la gerencia.

e Aseguramiento de la disponibilidad de recursos.

3.12.4 Enfoque al cliente

Proyectos & Soluciones Garcia S.A.C es consciente de que su éxito como empresa
depende de cuanto atrae y retiene la confianza de sus clientes, es por ello que mantiene un
enfoque al cliente, preocupandose por entender y definir claramente sus necesidades
presentes y futuras. Se busca garantizar que los objetivos de mejora de la empresa encajen
con las necesidades y expectativas de los clientes, para ello cuenta con métodos definidos
a través de los procedimientos Formato 0021 y Formato 0022 (Quejas Yy observaciones y
Satisfaccion del cliente), que fueron disefiadas para medir de forma mas efectiva la
satisfaccion de sus clientes y obtener informacion valiosa que sirva como

retroalimentacion para planificar mejoras en los productos y servicios.

Asimismo, a través del  procedimiento Formato 0023: comunicacion y

concientizacion del personal que se ha disefiado, se lograra que todo el personal entienda
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las necesidades y expectativas de los clientes y que cada integrante de la empresa sepa

cémo afecta su trabajo a la satisfaccion de los clientes.

3.12.5 Politicade la calidad

Con el objetivo de poseer una politica que se adecue mejor a la realidad y a los
propositos de Proyectos & Soluciones Garcia S.A.C y que ademés sea de facil
comprension para todo el personal, se procedio a proponer la siguiente politica de calidad
que fue aprobada a través de reuniones con el gerente y primordialmente respondiendo a
las preguntas ¢a qué me dedico?, ;qué quiero lograr?, ¢bajo qué método trabajo?, ; COmo
lo quiero lograr?, las cuales ayudaron a proporcionar la estructura que debe llevar la
politica, por lo tanto, Proyectos & Soluciones Garcia S.A.C define y direcciona la gestion

del sistema de calidad a través de la siguiente politica de calidad:

GARC lA POLITICA DECALIDAD

PROYECTOS & SOLUCIONES IS0 90012015

En Proyectos & Soluciones Garcla 5.A.C brindamos servicios
de  instalacion  de  sisterma drywall,  estamos  plenamente
comprometidos a ofrecer productos vy servicios que cumplan
con los requisitos de cahdad pactados, vy que por ende
satisfagan  las necesidades v expectativas tanto  de  nuestros
clientes como  de noestras  partes  interesadas.  Para  esto,
trabajamos dia a dia orientando nuestros procesos hacia la
mejora continua v dando prioridad  a  la prevencion  de

errores  a través de  la participacion, capacitacidn y formacion

constante de todo el personal de la empresa. /

Figura 3.19. Politica de calidad propuesta
Fuente: Elaboracién propia
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Esta politica se mantiene como informacién documentada, debe comunicarse a
todo el personal y encontrarse disponible para los colaboradores y para las partes

interesadas del sistema de calidad que lo requieran.

3.12.6 Organizacion — responsabilidad y autoridad

Para coordinar el desarrollo, implementacion, mantenimiento,  control y
mejoramiento del sistema de calidad, se trabajard en base a las responsabilidades y
autoridades provenientes del organigrama para el sistema de calidad (figura 3.20), el cual
estard integrado por el gerente general y un coordinador Sistema de calidad, que contaran
con el apoyo constante de los jefes de las dos areas principales. El coordinador de calidad

recaerd en la responsabilidad de Pier Chipana Garcia.

Las roles y responsabilidades de cada puesto del sistema de calidad se definiran
y documentaran en el perfil del puesto. Los jefes de area son los encargados de mantener

informados sobre estas responsabilidades y autoridades al personal a su cargo.

GERENTE GENERAL

COORDINADOR SISTEMA DE
CALIDAD

JEFE JEFE DE
ADMINISTRATIVO PRODUCCION

Figura 3.20. Organigrama para el Sistema de calidad Proyectos & Soluciones Garcia S.A.C Fuente:
Elaboracidn propia
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Dentro del organigrama se vio por conveniente incluir el puesto de Coordinador de
sistema de calidad, buscando la correcta implementacion del modelo, control y mejora no
solo del Sistema de calidad que se plantea en la presente investigacion, sino que también
para la implementacién de otros sistemas de gestion como el de seguridad y medio
ambiente que son los mas comunes en el sector de Proyectos & Soluciones Garcia S.A.C
Este nuevo puesto se ubicarad debajo de la gerencia general y al costado derecho como un

organismo de apoyo, tal y como se observa en la figura 3.21.

GERENTE GENERAL
[ T
___________ 1 |
|
|_ CONTADOR _ |
ASISTENTE DE COORDIMNADOR
GEREMCIA DE SISTEMA DE
CALIDAD
JEFE JEFE DE
ADMINISTRATIVO PRODUCCION
4 Q
INGEMIERIA ¥ EMCARGADO DE
— DISERO PREVEMCION
LOGISTICA
CALIDAD
ASISTEMTE
ADMINISTRATIVO OPERAIOS
COMNTABLE —

Figura 3.21. Organigrama funcional propuesto para Proyectos & Soluciones Garcia S.A.C

Fuente: Elaboracion propia
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3.12.7 Gestion de riesgos y oportunidades

El enfoque preventivo de todo el Sistema de calidad estara enmarcado en este
punto de la planificacion, el cual se llevara a cabo en base al procedimiento que se rige
bajo del Formato 0023: Administracion de riesgos de gestion, en el cual se especifica las

actividades a realizar en base al siguiente esquema:

Determinacion del contexto para la administracion de
. p <
riesgos
Identificacion de riesgos
©
=
>
2 v
S G 5
© Analisis de riesgos S
> =
5 5
O | —» 3
8 o
g =
z iy .
S Evaluacién de riesgos 2_
= w,
o O
O S
L Tratamiento de riesgos

——-

Figura 3.22. Procedimiento para la administracion de riesgos
Fuente: Elaboracion propia

3.12.8 Gestidn del cambio

Todos los cambios que se realicen en el sistema de calidad, deberan planificarse,
teniendo en cuenta todas las consecuencias que acarrean los cambios, la integridad del
sistema de calidad, la disponibilidad de los recursos y la asignacion y reasignacion de
responsabilidades. Cuando se vea por conveniente realizarlo, se hara a través del
procedimiento Formato 0025 Gestion del cambio, el cual detalla las actividades a realizar

segun el siguiente esquema.
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Identificacion del cambio

v

Solicitud del cambio

Y

Reporte

v

Implementacién y seguimiento

Figura 3.23. Procedimiento para la gestion del cambio

Fuente: Elaboracion propia

3.12.9 Informacion documentada

Teniendo en cuenta los requisitos de la norma I1SO 9001, asi como las deficiencias
encontradas durante el diagnostico, se procedio a disefiar por completo de los siguientes

documentos:
a) Procedimientos de servicio brindado

Tabla 3.8. Procedimientos de servicio brindado

Cotizacion GAR.DESPROC.2018.F-
PRIN0001

Orden de trabajo GAR.DESPROC.2018.F-
PRIN0002

Disefio de plano GAR.DESPROC.2018.F-
PRIN0003

Pedido de materiales - Tabiqueria estandar | GAR.DESPROC.2018.F-
PRIN0004
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Pedido de materiales - Cielo raso

GAR.DESPROC.2018.F-
PRINO0OS

Pedido de materiales - Techo acuUstico con
baldosas

GAR.DESPROC.2018.F-
PRINO0OO6

Pedido de herramientas y equipos

GAR.DESPROC.2018.F-
PRINOOO7

Check list de materiales -
estandar

Tabiqueria

GAR.DESPROC.2018.F-
PRINO0OO8

Check list de materiales - Cielo raso

GAR.DESPROC.2018.F-
PRINO009

Check list de materiales - Techo acustico
con baldosas

GAR.DESPROC.2018.F-
PRIN0010

Check list de herramientas y equipos

GAR.DESPROC.2018.F-
PRINOO11

Requerimiento de compra - Materiales

GAR.DESPROC.2018.F-
PRIN0012

Requerimiento de herramientas y/o equipos

GAR.DESPROC.2018.F-
PRINO013

Orden de compra

GAR.DESPROC.2018.F-
PRIN0014

Recepcion de materiales

GAR.DESPROC.2018.F-
PRINO015

Cambio o devolucion de materiales

GAR.DESPROC.2018.F-
PRIN0016

Registro de control de inventarios

GAR.DESPROC.2018.F-
PRINOO17

Cronograma de ejecucion de servicios

GAR.DESPROC.2018.F-
PRINO018

Programacion de servicios

GAR.DESPROC.2018.F-
PRIN0019

Acta de conformidad y entrega de servicio

GAR.DESPROC.2018.F-
PRIN0020

Encuesta de satisfaccion del cliente

GAR.DESPROC.2018.F-
PRIN0021

Fuente: Elaboracion propia
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b) Instructivos de produccion:

= Nivelacién y trazado
= Fijacion de rieles
= Colocacion de parantes
= Instalacion de servicios
= Forrado del bastidor
= Acabado de los esquineros de metal
= Tratamiento de juntas
= Acabado de empalmes finales
Adecuando algunos otros documentos que ya poseia la empresa, se elabor6 la lista
maestra de documentos internos (Tabla 3.9) que incluye manuales, procedimientos e

instructivos necesarios para el adecuado funcionamiento del Sistema de calidad.
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Tabla 3.9. Lista de maestranza de documentos internos — Proyecto & Soluciones Garcia

SAC

GARCIA

PROYECTOS & SOLUCIONES

DESCRIPCION DE PROCESOS Y OPERACIONES PRINCIPALES

SISTEMA CONSTRUCTIVO DE DRYWAL

Cliente:

Revision:

N° OT:

|Ubicaci6n:

Fecha: |Pa’gina: ldel

Disciplina:

Actividades del Proceso de

Construccion

1.1[1. Recepcién de orden de

ejecucién de servicio
1.2

av[ ] mec[ ] est[ ] pp[ ] eel ] ins[]

Formatos de control

Cotizacion

san [ ]

Criterio de
aceptacion.
Referencias/Normas

pivision: av[ 1 M [

Cédigo de formato

GAR.DESPROC.2018.F-PRINO0O1

Orden de trabajo

GAR.DESPROC.2018.F-PRIN0002

2. Disefio segun requisitos del
2.1|cliente

Disefio de plano

GAR.DESPROC.2018.F-PRINO003

3.1

3.2|3.Calculo de materialesy

herramientas

Pedido de materiales - Tabiqueria estandar

GAR.DESPROC.2018.F-PRINO004

Pedido de materiales - Cielo raso

GAR.DESPROC.2018.F-PRINO005

3.3 Pedido de materiales - Techo acustico con baldosas GAR.DESPROC.2018.F-PRINO0O6
3.4 Pedido de herramientas y equipos GAR.DESPROC.2018.F-PRINO007
4.1 Check list de materiales - Tabiqueria estandar GAR.DESPROC.2018.F-PRINO008

4.2|4. Revisién de stock en

Check list de materiales - Cielo raso

GAR.DESPROC.2018.F-PRINO009

almacén
4.3 Check list de materiales - Techo acustico con baldosas GAR.DESPROC.2018.F-PRIN0010
4.4 Check list de herramientas y equipos GAR.DESPROC.2018.F-PRIN0O011
5.1 Requerimiento de compra - Materiales GAR.DESPROC.2018.F-PRIN0012

5. Envio de solicitud de
5.2[compra

5.3

Requerimiento de herramientas y/o equipos

GAR.DESPROC.2018.F-PRIN0O013

Orden de compra

GAR.DESPROC.2018.F-PRIN0O014

6.1

6. Recepcion de materialesy
6.2|herramientas

6.3

Recepcion de materiales

GAR.DESPROC.2018.F-PRIN0O015

Cambio o devolucién de materiales

GAR.DESPROC.2018.F-PRINO0O16

Registro de control de inventarios

GAR.DESPROC.2018.F-PRINO017

7.1|7. Programacién de Ejecucion

de obra
7.2

Cronograma de ejecucion de servicios

GAR.DESPROC.2018.F-PRINO018

Programacioén de servicios

GAR.DESPROC.2018.F-PRINO019

8. Ejecucion de obra segin
8.1|plano

Manual de procesos constructivos

9.1

9.2]

9.3

9.4]

9. Verificacién de la obra

Registro de inspeccién de nivelacién y trazado

GAR.PTOSINS.2018.F-REG0001

Registro de inspeccion de fijacién de rieles

GAR.PTOSINS.2018.F-REG0002

Registro de inspeccidn de colocacidn de parantes

GAR.PTOSINS.2018.F-REG0003

Registro de inspeccién de instalacion de servicios

GAR.PTOSINS.2018.F-REG0004

9.5! Registro de inspeccion de forrado del bastidor GAR.PTOSINS.2018.F-REGO005
9.6 Registro de inspeccidn de acabado de los esquineros de metal GAR.PTOSINS.2018.F-REGO006
9.7 Registro de inspeccion de tratamiento de juntas GAR.PTOSINS.2018.F-REGO007
9.8 Registro de inspeccion de acabado de empalmes finales GAR.PTOSINS.2018.F-REGO008
10.1/ Acta de conformidad y entrega de servicio GAR.DESPROC.2018.F-PRIN0020

10. Entrega de obra al cliente

10.2

Encuesta de satisfaccion del cliente

GAR.DESPROC.2018.F-PRIN0021

RAC - Responsable de Actividad de Construccién

E Ejecucién de obra
C _ Control de calidad

Fuente: Elaboracion propia
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3.12.10 Copias de seguridad de la informacion.

Para el Sistema de calidad, el manejo de la informacion fisica y virtual luego de su
uso es muy importante ya que la pérdida o modificacion no autorizada puede afectar el
desempefio. Para esto, Proyecto & Soluciones Garcia SAC contara con un programa que
permita realizar back-up de la informacién a un servidor comun con el fin protegerla como
evidencia del cumplimiento del Sistema de calidad. Este back-up sera realizado con una
frecuencia semanal en ambas areas y toda informacién con més de 5 afios de antigiiedad,
podra ser eliminada, a excepcion de los temas ligados al personal los cuales deberan

guardarse en memorias, CD y/o nube en la red que sean propiedad de la empresa.

3.13 HERRAMIENTAS DE GESTION PARA LA MEJORA CONTINUA

En esta etapa se identificardn los puntos de la norma, a través de cuyo
cumplimiento, se obtendra informacidn valiosa para mejorar continuamente el desempefio

del Sistema de calidad, asi como la satisfaccion de clientes y partes interesadas.

3.13.1 Capacitacion en herramientas para la mejoracontinta

Por supuesto, se deberd iniciar con una capacitacion de los temas relacionados,
para que el personal sepa identificar claramente dichas herramientas, y sean conscientes
de la importancia de realizar los procedimientos relacionados con éstas de forma correcta a
como se indican, para poder obtener informacion clara, objetiva y que aporte evidencia
para una adecuada toma de decisiones. Esta capacitacion se realizard en todos los niveles
de la empresa, pues es primordial que todos estén involucrados con estas herramientas. El

detalle del plan de capacitacion en este punto se muestra en la Tabla 3.10.
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Tabla 3.10. Plan de capacitacion en herramientas de gestion para la mejora continda

CURSO PARTICIPANTE TEMASVISTOS

Estructura organizacional:
Objetivos, metas y programas de

Herramientas a Personal Gestion.
nivel de gerencial, oy
o o ] Comunicacion:
gestion parala  administrativo
. ] Interna y Externa.
mejora y operativo
continua Administraciénderiesgos: acciones

tomadas y efectos secundarios
Motor de la mejora: No conformidades,

Analisis v evaluacion de causas

Fuente: Elaboracion propia

3.13.2 Comunicacion interna

Dentro del Sistema de calidad el papel de la comunicacion es vital y por tanto es
considerada como una herramienta principal la actualizacion del sistema. A través de la
capacitacion realizada, el personal tendra un conocimiento mas profundo de lo que
implica el manejo de las comunicaciones en el Sistema de calidad, y seran los miembros
del organigrama los encargados de agilizar y asegurar la comunicacion interna entre toda
la empresa, la misma que se realizara a través de las reuniones mensuales efectuadas por
los jefes de cada area, asimismo, se facilitara la comunicacion a través del correo
electrénico, teléfono, reportes, encuestas, publicaciones en paneles, etc. En los cuales se

informar& primordialmente acerca de los siguientes temas:

e Cumplimiento de politica y objetivos

e Estado de desempefio de los procesos

e Satisfaccion de los clientes internos yexternos

e Resultados de auditorias, acciones correctivas y preventivas

e Resultados de la revision por la Direccion
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e Cambios y mejoras del sistema de calidad

Para la comunicacion interna se cuenta con el procedimiento Formato 0023
Comunicacion y concientizacion del personal cuyos respectivos registros seran archivados
por el Coordinador sistema de calidad y los jefes de cada area, mientras que la
comunicacion externa se llevard a cabo mediante correos y documentos a través del

procedimiento Formato 0025: Recepcion y envio de documentacion.

De la misma manera, se establecerd que cualquier inquietud, problema u
oportunidad de mejora que hubiera tenido oportunidad de percibir un trabajador, lo
reportara a la brevedad a su superior. Este tltimo coordinara con el coordinador sistema de
calidad las acciones a tomar. También, se tendréa en cuenta que cualquier tema relacionado

con el personal se reportard a la jefatura administrativa.

3.13.3 Riesgos identificados ygestionados

Este punto debera detener especial enfoque ya que es totalmente nuevo para el
sistema de calidad, a través del procedimiento Formato 0026: Administracion de riesgos
de gestion, se determina cdmo abordar y llevar a cabo las actividades de gestion de riesgos
de un proceso, planificando las respuestas adecuadas a cada uno de los riesgos
identificados en funcion de la probabilidad e impacto. La informacion obtenida con las
matrices y los mapas de riesgos, asi como de los resultados de las acciones tomadas sera
de vital importancia para mejorar la gestién del proceso en todos los niveles de la
empresa. Sirve como instrumento o herramienta de control para minimizar los efectos

negativos y por ende un ahorro de costes como consecuencia de la mejora de gestion.

A través de ésta herramienta, se aumentara la probabilidad de alcanzar los
objetivos, fomentando la gestién activa, identificando y tratando los riesgos y
oportunidades en toda la empresa. De ésta manera, establece una base metodoldgica para
la toma de decisiones y la planificacion, mejora la calidad, minimiza perdidas y aumenta la

capacidad de recuperacion de la empresa.
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3.13.4 Sugerencias, quejasy reclamos

La comunicacion con el cliente se realizara de manera constante, desde la solicitud
de la cotizacion de productos y servicios, proporcionando informacién, atendiendo a las
preguntas relacionadas al producto o servicio prestado, contratos, a las modificaciones que
deban realizarse, a las sugerencias, quejas y reclamos; siempre en retroalimentacion de la
informacién brindada por del cliente. Las sugerencias, quejas y reclamos se gestionan a
través del procedimiento que se encuentra en el Formato 0021: Quejas y observaciones y

para lo cual se utilizaran cartas, cuadernos, actas de reunidn, correos electrénicos, etc.

Las sugerencias del cliente seran derivadas a la gerencia general, quien coordinaré
con las areas involucradas la atencidn respectiva. Si la sugerencia estd asociada a la
solicitud de un producto o servicio no contemplado en el contrato del cliente, el gerente
general evaluara la factibilidad de este pedido. La organizacion comunicara al cliente el
resultado de las revisiones realizadas a sus sugerencias mediante el envio de cartas, correos

electrénicos, llamadas telefonicas, etcétera.

3.13.5 No conformidades y acciones correctivas
La no conformidad y las medidas que se ponen en préctica para evitar y actuar
sobre esta no conformidad es uno de los puntos basicos del sistema de calidad. Las fallas
y errores se presentaran, lo importante es detectarlos, arreglarlos y poner en practica
medidas para que no se vuelvan a producir y esto es lo que se pretende con el tratamiento
de la no conformidad y sus acciones correctivas. Adicionalmente, la necesidad de tratar
sobre la accion correctiva va directamente relacionada también con la busqueda de

oportunidades de mejora a través de los elementos de sistema de calidad.

El procedimiento de no conformidad y accién correctiva (Formato 0027)
comprende la identificacion de las causas raices de la no conformidad y posteriormente la
implantacion de las acciones correctivas correspondientes, las cuales deben estar

orientadas a eliminar las causas detectadas para que no vuelvan a ocurrir.

Siempre que se requiera emprender una accion correctiva se manejara segun lo establecido en

el procedimiento (Formato 0027). Cabe resaltar que las no conformidades reales y potenciales
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pueden detectarse a través de las siguientes fuentes:
e Quejas / observaciones de los clientes internos y externos (comunicaciones escritas y
actas dereunion).
¢ Riesgos identificados en losprocesos.
e Reclamos de los clientes.
e Producto y/o servicio no conforme.
e Desviaciones en los procesos.
e Reuvision por la gerencia y resultados de supervision.
e Tendencia e incumplimiento de indicadores.
¢ Incidentes yaccidentes.
e Informes de auditoria interna / externa.

e Cambios de procedimientos

3.13.6 Objetivosde lacalidad

Para realizar la actualizacion del sistema de calidad se procedi6 a establecer

objetivos de la calidad a través de la revision en reuniones y con lluvias de ideas, se

OBJETIVOS DE LACALIDAD

GARCIA

PFROYECTOS & SOLUCIHINES

e Aumentar la satisfaccion del cliente al culminar satisfactoriamente los
diferentes trabajos solicitados.

e Aumentar en nivel de las ventas de la empresa manteniendo y

fidelizando a los clientes con los que ya se cuenta

e Optimizar el desempefio del personal mediante la mejora de sus

competencias.

e Disminuir las entregas de los trabajos y/o servicios adestiempo. /
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establecieron los siguientes como objetivos generales del sistema de calidad 1SO
9001:2015 los siguientes:

Figura 3.24 Objetivos del sistema de calidad

Fuente: Elaboracién propia

Para cumplir con estos objetivos y facilitar la mejora continua del Sistema de
calidad, en los diferentes niveles y procesos de la empresa se determinaron objetivos
especificos con sus respectivos indicadores y metas, los cuales se muestran en la Tabla
3.12 (esta fue revisada y aprobada por la gerencia):
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Tabla 3.11. Objetivos por procesos del sistema de gestion de Calidad

Objetivos por proceso del Sistema de Gestion de la Calidad

PROCESO OBJETIVOS ESTRATEGIA GENERAL INDICADOR FORMULA META SEGUIMIENTO
Realizar mediciones de la satisfaccion del cliente Satisfaccion del cliente Calificacidn obtenida >0=17 Trimestral
ADMINISTRACION / Aumentar la satisfaccion del cliente Entregar los trabajos a tiempo % Entregas a tiempo #de trabajos entregados a tiempo / # trabajos realizados 90% Mensual
GESTION COMERCIAL Hacer seguimiento a los reclamos del cliente Reclamos del cliente # de reclamos 0 Mensual
#servicios observados/ # Total de servicios brindados
10%
. Mejorar la calidad de los disefios Controlar la elaboracién de planos adecuados Servicio entregado Mensual
PRODUCCION .
Brindar apoyo y soporte durante la
fabricacion, controlando y fijando los . e Producto no conforme por  # Servicios observados
L i Cumplir con las especificaciones para el producto . <5% Mensual
limites de los procesos segun los servicio (Lantadas las obvs.) / # Total de
requerimientos servicios brindados
#Proveedores buenos / # 0%
Tener evaluaciones y reevaluaciones actualizadas % proveedores calificados  Tota de proveedores ? Semestral
Asegurar la calidad de los materiales #reclamos al proveedor/ # <10%
e insumos de fabricacién Hacer seguimiento a los reclamos a proveedores % de incidencias de reclamos 6rdenes de compra : Mensual
LOGISTICA #de devoluciones al 0
. . Registrar las devoluciones de insumos y materiales Devoluciones proveedor Mensual
Realizar compras de materiales e
insumo a tiempo o » . . i
Eliminar paras de produccion por falta de material Paras de operarios #de horas de operarios parados 0
0insumo Mensual
#de NCcerradas / #NC
levantadas 80%
. . Dar respuesta inmediata a las no conformidades  No conformidades pendientes Trimestral
Mantenery mejorar el cumplimiento .
e ) #Sugerencias (reclamos)
SISTEMA DE CALIDAD de los requisitos del sistema de . _
calidad Atendidos / # Sugerencias 80%
Mejorar constantemente la eficacia del sistema Indice de mejora (reclamos) Recepcionados Trimestral
#de auditorias realizadas / #
. N L S 100%
Cumplir con el programa de auditorias internas Auditorias programadas de auditorias programadas Anual

Fuente: Elaboracion propia



IV. DISCUSION



De acuerdo con Acosta (2012) desarrollo la tesis “Disefio ¢ implementacion de un
sistema de gestion de la calidad para la empresa constructora Campo Verde con base en la
norma ISO 9001:2000”, tuvo como objetivo principal el disefio y la implementacion del
sistema de gestion de calidad bajo los lineamientos de la Norma Técnica Colombiana ISO
9001:2000. Para cumplir este objetivo, se deberd contar con la participacion del
representante legal de la empresa, la directiva y todos los colaboradores que aportan
informacidn adecuada, mediante encuestas para que sea una investigacion de campo.
Concluyendo que es indispensable manuales de calidad, funciones, indicadores,
procedimientos, instructivos y todos los formatos necesarios; sin embargo la empresa la
Proyectos & Soluciones Garcia SAC no contaba con ningun manual de procesos, formatos
basicos como son de cotizacion, orden de trabajo, disefio, pedidos de materiales, entre
otros por lo que no habia coordinacion ni una adecuada participacién entre los
representantes legales con los colaboradores, viéndose en la necesidad de contar con ello
para mejorar el funcionamiento de la empresa basandose en las normas ISO 9001:2015

como base para las posteriores implementaciones.

Tembleque Montero (2016). Proyecto de implantacion de un sistema de gestion de
la calidad ISO 9001:2015 en la empresa Pinatar Arena Football Center S.L. La
investigacion aplica la metodologia del trabajo y un arduo seguimiento de plan de trabajo,
elaborando su politica de calidad, manuales de procedimientos, entre otros requisitos que
nos pide la norma. Se puede concluir que el autor recomienda elaborar los documentos que
exige la norma ISO 9001: 2015, poniendo énfasis en el plan de trabajo, y la mejora
continua, para poder mitigar los efectos dentro de la empresa. De la misma manera que el
autor menciona, al realizar un analisis de estudio en la empresa en mencién se manifiesta
que no existe ningln tipo plan de trabajo, menos de mejora continua, esto hace prever que
es indispensable elaborar un plan de trabajo arduo, para poder llegar a los estandares que
no exige la norma, nos encontramos en la misma situacion en Proyecto & Soluciones
Garcia, ya que desde su creacion hasta la fecha no se encuentra ningun formato a

disposicion que nos ayuden a mitigar las no conformidades.

En su investigacion Avilés (2013) titulado “Disefio de un sistema de gestion de

calidad para obras de construccion de viviendas sociales” siendo su objetivo principal
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disenar el “Sistema de Gestion de Calidad”, para obras de construccion de viviendas
sociales, enfocandose de inicio al final en la ejecucion fisica del proyecto. Llega a la
conclusion que la gestion de Calidad debe estar presente en la totalidad del proyecto, de
inicio a fin pasando las diferentes etapas de comunicacion e informacion eficaz para la
implementacion. Por otro lado la empresa Proyecto & Soluciones Garcia no realizo
ninguna gestion de mercadeo, ninguna encuesta ni muestreo a trabajadores y posibles
clientes, es asi que se debe disefiar un correcto sistema de gestion de calidad desde el
inicio hasta el final de la prestacion de servicios para una correcta ejecucion del proyecto

para evitar gastos innecesarios.
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V. CONCLUSIONES



Se propuso la implementacion de un modelo, bajo la norma ISO 9001:2015 para la
empresa Proyecto & Soluciones Garcia SAC, mediante el cual se pretende mostrar que la
empresa se adecuada para poder llevar acabo la implementacion de un modelo basado en
la norma, por ende se desarrollo el marco tedrico relacionado a la investigacion, en base a
lo cual, se concluye que un sistema de calidad basado en los requisitos de la norma ISO
9001, es la més adecuada para la empresa Proyecto & Soluciones Garcia SAC, teniendo en

cuenta que sus actividades son mayormente de procesos constructivos.

Una vez realizado el diagndstico, se concluye que la empresa Proyecto &
Soluciones Garcia SAC, no contaba con ningun sistema de calidad, lo que llevé a concluir
que la empresa desconocia plenamente de la utilidad de conocer y verificar los procesos
por ende no podia realizar un seguimiento adecuado a todos sus procesos constructivos, ni
mucho menos a realizar un seguimiento mesurado al proceso de prestacion de servicios, de

igual modo a verificar la satisfaccion del cliente.

Para la propuesta de implementar el modelo se determind la necesidad contar con
un Asistente de sistema de la calidad, asi como de incluir el proceso estratégico
relacionado, lo cual permitira facilitar la implementacion de esta propuesta como de otros
sistemas de gestion, se disefid hojas de inspeccion para poder verificar los procesos
constructivos; planificacion de la calidad; herramientas de gestion para la mejora continua;
implementacién, seguimiento, analisis y mejora y finalmente la auditoria interna y la
revision por la direccion. Cada etapa incluye una propuesta de capacitacion con temas
necesarios que faciliten la implementacion y con una lista de chequeo con los minimos

entregables que deben estar conformes al finalizar cada etapa.

Se concluye que el sistema de calidad influye en la ejecucion de obra y el servicio
brindado a los clientes ya que contamos con un plan de puntos de inspeccion, que nos
ayuda a verificar y controlar todos los procesos constructivos gue van acorde con nuestro
manual de ejecucion de obra, para poder crear los cuadros de no conformidades, los cuales
nos ayudaran a controlar los ineficiencias encontradas en el proceso constructivo. De igual

manera se cred una maestranza de servicios prestados donde podemos hacer el
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seguimiento a todo el proceso de prestacion de servicio, desde la cotizacion hasta la
elaboracion del acta de conformidad y entrega de servicio.
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VI. RECOMENDACIONES



Se recomienda principalmente implementar sistema de calidad a través de plan de
trabajo aqui propuesto, con el fin de mejorar y asegurar la calidad de los productos y
servicios ofrecidos por Proyecto & Soluciones Garcia SAC, para asi poder aspirar a una

certificacion a futuro.

Para la correcta implementacion de esta propuesta es necesario el compromiso y la
participacion de todos los miembros de la empresa, pues aunque l6gicamente quien debera
encabezar esto y mostrar con evidencias su compromiso es el Gerente General, todos
deben conocer y entender las necesidades de los clientes y las partes interesadas, asi como
los medios de comunicacion para interactuar con ellos, para que de esta forma, se pueda
orientar las acciones de todos hacia la satisfaccion de los clientes con los servicios y
productos entregados por la empresa Proyecto & Soluciones Garcia SAC.

Se debe mantener el enfoque hacia la gestion de los procesos en la empresa,
controlando y evaluando el desempefio de los mismos a través de herramientas como la
caracterizacion de procesos, monitoreando el cumplimiento de los objetivos en cada uno
de ellos y cerciorandose de que todos los miembros de la empresa comprenden estos
procesos y sus interacciones, asi como que sean conscientes de los procesos en los que
cada uno de ellos se encuentra directa o indirectamente involucrado. Esto permitird una

mejor gestion del sistema.

Mantener el sistema en un alto indice de cumplimiento del sistema de calidad una
vez implementado, monitoreando contantemente los indicadores de los procesos y el
logro de objetivos, para que no se pierda el trabajo realizado, la Gerencia debe cerciorase
constantemente del cumplimiento de la actividad y asegurar el permanentemente
monitoreo segun la metodologia planteada a través del cumplimiento de las auditorias
internas y revisiones por la direcciéon y no cometer el error de considerar que un sistema de

calidad sélo es valioso por la certificacion que proporciona.

Mantener el enfoque hacia la mejora continua, a través del uso de las herramientas
descritas en la segunda etapa de la propuesta, revisando continuamente los resultados de
las auditorias, asegurando la atencion y tratamiento de las no conformidades,

cumplimiento con las actividades de gestion de riesgos, sugiriendo y atendiendo las
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posibilidades de mejora, involucrando en ello a todo el personal de Proyecto & Soluciones
Garcia SAC, a través de la realizacién y evaluacion efectiva de las capacitaciones, charlas,
asesorias, reuniones, atendiendo sus sugerencias y buscando siempre que el trabajo de cada
uno se sienta valorado para lograr el nivel de compromiso que se necesita para obtener

cada vez mejores resultados.

Se recomienda Invertir en la implementacion del sistema, en la capacitacion
requerida, y propuesto pues esto se verd reflejada cuando exista una evaluacion
econdmica, este proyecto posee el potencial para generar mayor rentabilidad a través de
nuevos ingresos por obtencidon de nuevos clientes y contratos, asi como por ahorro de

costos debido a penalidades, mantenimiento correctivo, reproceso y desechos.
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Ver 015- Verificacion de segundo tratamiento de juntas
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Ver 016- Verificacion de acabados de empalmes finales
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CUADRO DE DESCRIPCION DE PROCESOS DE SERVICIOS PRESTADOS

GARCIA

PROYECTOS & SOL

DESCRIPCION DE PROCESOS Y OPERACIONES PRINCIPALES

SISTEMA CONSTRUCTIVO DE DRYWAL

Cliente:

Revision:

N° OT:

|Ubicaci6n:

Fecha:

|Pégina: ldel

Disciplina:

Actividades del Proceso de

Construccion

1.1|1. Recepcion de orden de
ejecucion de servicio

PIP D ELE D INS D

av[ ]

mec[ ] est[ |

Formatos de control

Cotizacion

san [ |

Criterio de
aceptacion.
Referencias/Normas

Division:

avl ] wmec[ ] est[ ]

Codigo de formato

GAR.DESPROC.2018.F-PRIN0O001

Orden de trabajo

GAR.DESPROC.2018.F-PRIN0002

2. Disefio segun requisitos del
2.1|cliente

Disefio de plano

GAR.DESPROC.2018.F-PRIN0003

3.1

3.2|3.Calculo de materialesy
herramientas

Pedido de materiales - Tabiqueria estandar

GAR.DESPROC.2018.F-PRIN0004

Pedido de materiales - Cielo raso

GAR.DESPROC.2018.F-PRIN000S

33 Pedido de materiales - Techo acustico con baldosas GAR.DESPROC.2018.F-PRIN0006
3.4 Pedido de herramientas y equipos GAR.DESPROC.2018.F-PRINO007
4.1 Check list de materiales - Tabiqueria estandar GAR.DESPROC.2018.F-PRIN0O008

4.2|4. Revision de stock en

Check list de materiales - Cielo raso

GAR.DESPROC.2018.F-PRIN0009

almacén
4.3 Check list de materiales - Techo acustico con baldosas GAR.DESPROC.2018.F-PRIN0010
4.4 Check list de herramientas y equipos GAR.DESPROC.2018.F-PRIN0011
5.1] Requerimiento de compra - Materiales GAR.DESPROC.2018.F-PRIN0012

5. Envio de solicitud de
5.2|compra

5.3

Requerimiento de herramientas y/o equipos

GAR.DESPROC.2018.F-PRIN0013

Orden de compra

GAR.DESPROC.2018.F-PRIN0014

6.1
6. Recepcion de materiales y
6.2|herramientas

6.3

Recepcidn de materiales

GAR.DESPROC.2018.F-PRIN0015

Cambio o devolucidn de materiales

GAR.DESPROC.2018.F-PRIN0016

Registro de control de inventarios

GAR.DESPROC.2018.F-PRIN0017

7.1|7. Programacion de Ejecucion
de obra

Cronograma de ejecucidn de servicios

GAR.DESPROC.2018.F-PRIN0018

Programacion de servicios

GAR.DESPROC.2018.F-PRIN0019

8. Ejecucion de obra segin
8.1|plano

Manual de procesos constructivos

GAR.SGC.PC.2850

10. Entrega de obra al cliente

10.2

| 9.3 Registro de inspeccion de nivelacion y trazado GAR.PTOSINS.2018.F-REG0001
| 9.2 Registro de inspeccion de fijacion de rieles GAR.PTOSINS.2018.F-REG0002
| 9.3 Registro de inspeccion de colocacidn de parantes GAR.PTOSINS.2018.F-REG0003
| 9.4 o, Verificacién de la obra Registro de inspeccion de instalacion de servicios GAR.PTOSINS.2018.F-REG0004
| 9.5 Registro de inspeccion de forrado del bastidor GAR.PTOSINS.2018.F-REG0005
| 9.6 Registro de inspeccion de acabado de los esquineros de metal GAR.PTOSINS.2018.F-REG0006
| 9.7 Registro de inspeccion de tratamiento de juntas GAR.PTOSINS.2018.F-REG0007
9.8 Registro de inspeccion de acabado de empalmes finales GAR.PTOSINS.2018.F-REG0008
10.1] Acta de conformidad y entrega de servicio GAR.DESPROC.2018.F-PRIN0020

Encuesta de satisfaccion del cliente

GAR.DESPROC.2018.F-PRIN0021

RAC - Responsable de Actividad de Construccion

E Ejecucion de obra
C  Control de calidad
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FORMATO 0001 - COTIZACION

GARCIA

PROYECTOS & SOLUCIONES

PROYECTOS & SOLUCIONES GARCIAS.AC

Mz. C Lte.07 Asoc. San Juan Bautista - San Martin de Porres
Lima - Per(

Sitio Web: www.proyectosgarcia.com.pe

Teléfono: 994 250 975 / 982 729 948
Asesor de venta: [Nombre de vendedor]

CLIENTE

[Nombre]

[Nombre de la Empresa]
[Direccion]

[Ciudad]

[Teléfono]

DESCRIPCION

PRECIO UNIT. CANT.

Tiempo de Entrega: [xxx dias]

No

GAR.DESPROC.2018.F-PRIN00O1

COTIZACION

FECHA 15/10/2018

COTIZACION [COT-18101501

N° VERSION 1

VALIDO HASTA 14/11/2018

UNIDAD DE
MEDIDA

TERMINOS Y CONDICIONES

1. Pago adelantado del 50% una vez de aceptada esta cotizacion y saldo a
la entrega del servicio.

2. El pago sera debitado antes de la entrega de bienes y servicios

3. Por favor enviar la cotizacion firmada al email indicado anteriormente

La aceptacion del cliente (firmar a continuacion):

X

Nombre del cliente

[Nombre de vendedor], [# celular],[email]

Subtotal S/
lgv 0%
TOTAL S/ -

Si usted tiene alguna pregunta sobre esta cotizacion, por favor, pongase en contacto con nosotros

Gracias por hacer negocios con nosotros!
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FORMATO 0002 - ORDEN DE TRABAJO

GAR.DESPROC.2018.F-PRINO002

GARCIA

PROYECTOS & SOLUCIONES

ORDEN DE TRABAJO

PROYECTOS & SOLUCIONES GARCIAS.AC
Mz. C Lte.07 Asoc. San Juan Bautista - San Martin de Porres

CLIENTE

[Nombre]

[Nombre de la Empresa]
[Direccion]

[Ciudad]

[Teléfono]

SERVICIO:

RECEPCION
15/10/2018

Lima - Pera FECHA 15/10/2018

Sitio Web: www.proyectosgarcia.com.pe N°ORDEN| OT-18101501

Teléfono: 994 250 975 / 982 729 948 N° VERSION 1
N°COTIZACION COT-18101501

[DESCRIPCION DEL SERVICIO]

ENTREGA
18/10/2018

DESCRIPCION DEL SERVICIO

OBSERVACIONES

TOTAL A PAGAR ADELANTO SALDO
S/ 1,200.00 | S/ 650.00 | S/ 550.00
FORMA DE PAGO
TRANSFERENCIA/DEPOSITO CHEQUE EFECTIVO
APROBADO

ELABORADO POR:
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FORMATO 0003 — DISENO DE PLANO
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FORMATO 0004 - PEDIDO DE MATERIALES
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FORMATO 0005 — PEDIDO DE MATERIALES
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FORMATO 0006 — PEDIDO DE MATERIALES
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FORMATO 0007 — PEDIDO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

GAR.DESPROC.2018.F-PRINO007

GARCIA

PROYECTOS & SOLUCIONES

PROYECTOS & SOLUCIONES GARCIA S.AC PEDIDO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

Mz. C Lte.07 Asoc. San Juan Bautista - San Martin de Porres

Lima - Pert FECHA 15/10/2018

Sitio Web: www.proyectosgarcia.com.pe N° DISENO DS-18101501/v01

Teléfono: 994 250 975 / 982 729 948 N° PEDIDO P.HYE18101501
N°OT 0T-18101501/v01

[NOMBRE DEL CLIENTE]

15/10/2018 ENTREGA 18/10/2018

RECEPCION

HERRAMIENTAS CANTIDAD

Nivel laser

Atornillador eléctrico

Pistola de disparo

Tijera de metal

Nivel magnetico

Cepillo de drywall

Cerrucho de drywall
Cuchilla
Espatula de 6"
Espatula de 14"
Cinta metrica

Marcador

Tira linea - plomada
EQUIPOS CANTIDAD

Escalera tijera

Andamio

Extension eléctrica

Zancos
EPP CANTIDAD

Casco

Barbiquejo

Lentes transparentes

Lentes oscuros

Chaleco naranja con cinta reflectivas

Polo manga larga

Pantalon con cinta reflectivas

Botas de seguridad

Bloqueador solar

Guantes

Arnés

Tapa oido

Mascarilla

Otros:

OBSERVACIONES

Los accesorios de limpieza seran requeridos de acuerdo a las necesidades de la obra.

ELABORADO POR: APROBADO POR:
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FORMATO 0008 — CHECK LIST DE MATERIALES

GAR.DESPROC.2018.F-PRIN0O008
g}vscms & SOLUCIONES
PROYECTOS & SOLUCIONES GARCIA S.A.C CHECK LIST DE MATERIALES
Mz. C Lte.07 Asoc. San Juan Bautista - San Martin de Porres TAB |QUE ESTANDAR
Lima - Per(
Sitio Web: www.proyectosgarcia.com.pe FECHA 15/10/2018
Teléfono: 994 250 975 / 982 729 948 N° CHK-T.STD18101501
N°PEDIDO PM-T.STD18101501
N°OT 0T-18101501/v01

[NOMBRE DEL CLIENTE]

RECEPCION 15/10/2018 ENTREGA 18/10/2018

=\ CANT

ALMACEN FALTANTE STATUS

MATERIALES

Riel 40 mm

Riel 65 mm
Riel 90 mm
Parantes 39 mm

Parantes 64 mm

Parantes 89 mm

Esquinero metalico

Esquinero PVC
Tornillos T1
Tornillos T2
Cinta para junta
Masilla para junta balde x27kg.
Clavo 1"-25mm para disparo

Fulminante tiro por tiro cal.0.22
Placa 3/8 - 1.22x2.44 (STD)
Placa 1/2 - 1.22x2.44 (STD)
Placa 5/8 - 1.22x2.44 (STD)
Placa 1/2 - 1.22x2.44 (RH)

Lija N°120 al agua

Relleno aislante termo-acustico

Otros:

OBSERVACIONES

ELABORADO POR: APROBADO POR:
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FORMATO 0009 — CHECK LIST DE MATERIALES

GAR.DESPROC.2018.F-PRINO009
PGRovscros & sg.umouss
PROYECTOS & SOLUCIONES GARCIA S.A.C CHECK LIST DE MATERIALES
Mz. C Lte.07 Asoc. San Juan Bautista - San Martin de Porres CIELO RASO
Lima - Per(
Sitio Web: www.proyectosgarcia.com.pe FECHA 15/10/2018
Teléfono: 994 250 975 / 982 729 948 N°| CHK-C.RASO18101501
N°PEDIDO PM-C.RASO18101501
| N°OT OT-18101501/v01

[NOMBRE DEL CLIENTE]

15/10/2018 ENTREGA 18/10/2018

EN CANT.
MATERIALES TOTAL z
ALMACEN FALTANTE STATUS

RECEPCION

Riel 40 mm

Parantes 39 mm

Esquinero metalico

Esquinero PVC
Tornillos T1
Tornillos T2

Cinta para junta

Masilla para junta balde x27kg.
Clavo 1"-25mm para disparo
Fulminante tiro por tiro cal.0.22
Placa 3/8 - 1.22x2.44 (STD)
Lija N°120 al agua
Relleno aislante termo-acustico

Otros:

OBSERVACIONES

ELABORADO POR: APROBADO POR:
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FORMATO 0010 — CHECK LIST DE MATERIALES

GAR.DESPROC.2018.F-PRINO010
GARCIA

PROYECTOS & SOLUCIONES GARCIAS.AC CH EC K L IST D E MAT ER IAL ES
Mz. C Lte.07 Asoc. San Juan Bautista - San Martin de Porres TECHO ACUST|CO CON BALDOSAS
Lima - Per(
Sitio Web: www.proyectosgarcia.com.pe FECHA 15/10/2018
Teléfono: 994 250 975 / 982 729 948 N°| CHK-T.ACUST18101501

N°PM-T.ACUST PM-T.ACUST18101501

N°OT 0T-18101501/v01

[NOMBRE DEL CLIENTE]

15/10/2018 ENTREGA 18/10/2018

EN CANT.
MATERIALES TOTAL z
ALMACEN FALTANTE STATUS

RECEPCION

Baldosa 0.61m x 0.61m

Tee principal 3.66m

Tee secundaria 1.22m

Angulo perimetral 3.05m

Alambre galvanizado N°12

Clavo clip

Clavo 1"-25mm para disparo

Fulminante tiro por tiro cal.0.22

Relleno aislante termo-acustico

Otros:

OBSERVACIONES

ELABORADO POR: APROBADO POR:
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FORMATO 0011 — CHECK LIST DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

GAR.DESPROC.2018.F-PRIN0O11

CIA

PROYECTOS & SOLUCIONES

PROYECTOS & SOLUCIONES GARCIAS.AC CHECK LIST DE HERRAMIENTAS
Mz. C Lte.07 Asoc. San Juan Bautista - San Martin de Porres Y EQU' POS
Lima - Pera
Sitio Web: www.proyectosgarcia.com.pe FECHA 15/10/2018
Teléfono: 994 250 975 / 982 729 948 N°| CHK-HYE18101501
N°PEDIDO P.HYE18101501
N°OT OT-18101501/v01

[NOMBRE DEL CLIENTE]

15/10/2018 ENTREGA 18/10/2018

=\ CANT.
ALMACEN FALTANTE

RECEPCION

HERRAMIENTAS TOTAL STATUS

Nivel laser

Atornillador eléctrico

Pistola de disparo

Tijera de metal

Nivel magnetico

Cepillo de drywall

Cerrucho de drywall
Cuchilla
Espatula de 6"
Espatula de 14"
Cinta metrica

Marcador

Tira linea - plomada
EN CANT.

EQUIPOS OIS ALMACEN FALTANTE

STATUS

Escalera tijera
Andamio

Extension eléctrica

Zancos
EN CANT.
ALMACEN FALTANTE STATUS
Casco
Barbiquejo

Lentes transparentes

Lentes oscuros

Chaleco naranja con cinta reflectivas

Polo manga larga

Pantalon con cinta reflectivas

Botas de seguridad
Bloqueador solar
Guantes

Arnés

Tapa oido
Mascarilla

Otros:

OBSERVACIONES

ELABORADO POR: APROBADO POR:
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FORMATO 0012 —

REQUERIMIENTO DE COMPRA

GARCIA

PROYECTOS & SOLUCIONES

PROYECTOS & SOLUCIONES GARCIAS.AC
Mz. C Lte.07 Asoc. San Juan Bautista - San Martin de Porres

Lima - Per(
Sitio Web: www.proyectosgarcia.com.pe

Teléfono: 994 250 975 / 982 729 948

CLIENTE: [NOMBRE DEL CLIENTE]
AREA SOLICITANTE: [INDICAR EL AREA]
SOLICITADO POR: [NOMBRE DEL SOLICITANTE]

MATERIALES

GAR.DESPROC.2018.F-PRINO012

REQUERIMIENTO DE COMPRA

MATERIALES
FECHA 15/10/2018
N° REQ.MAT18101501
N°CHECK LIST CHK-T.STD18101501
N°OT OT-18101501/v01

UNID DE

MEDIDA CANTIDAD ESPECIFICACIONES

ELABORADO POR:

APROBADO POR:
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FORMATO 0013 - REQUERIMIENTO DE COMPRA

GAR.DESPROC.2018.F-PRINOO13

PROYECTOS & SOLUCIONES

PROYECTOS & SOLUCIONES GARCIA S.AC REQUERIMIENTO DE COMPRA
Mz. C Lte.07 Asoc. San Juan Bautista - San Martin de Porres HERRAMIENTAS Y EQU|POS
Lima - Pera

Sitio Web: www.proyectosgarcia.com.pe FECHA 15/10/2018
Teléfono: 994 250 975 / 982 729 948 N°| REQ.HYE18101501

N°CHECK LIST CHK-HYE18101501
N°OT OT-18101501/v01

CLIENTE:
AREA SOLICITANTE:
SOLICITADO POR:

[NOMBRE DEL CLIENTE]
[INDICAR EL AREA]
[NOMBRE DEL SOLICITANTE]

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS MARCA CANTIDAD ESPECIFICACIONES

ELABORADO POR: APROBADO POR:
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FORMATO 0014 — ORDEN DE COMPRA

GAR.DESPROC.2018.F-PRINOO14

GARCIA

PROYECTOS & SOLUCIONES

PROYECTOS & SOLUCIONES GARCIA S.A.C ORDEN DE COMPRA

Mz. C Lte.07 Asoc. San Juan Bautista - San Martin de Porres N° 0C18101501
Lima - Perd

Sitio Web: www.proyectosgarcia.com.pe FECHA 15/10/2018
Teléfono: 994 250 975 / 982 729 948 N°REQ.|REQ.MAT18101501

DATOS DE PROVEEDOR
[Nombre de la Empresa]

[RUC]

[Direccion de recojo]
[Persona de contacto]
[Teléfono]

UNIDAD DE
MEDIDA

DESCRIPCION PRECIO UNIT. CANT.

Tiempo de Entrega: [xxx dias] -

Subtotal S/ -
1. Forma de pago: Factura a 30 dias Total Impuesto S/ -
2. Existe penalidad en caso de incumplimiento. TOTAL S/ -
3. Recepcidn de facturas los dias Martes y Jueves de 10:00 am a 01:00 pm
4.- La factura debera estar acompanada de la orden de compra
Facturar a:
PROYECTOS & SOLUCIONES GARCIA S.A.C
RUC N°20603201362
Mz. C Lte.07 Asoc. San Juan Bautista - San Martin de Porres
SOLICITANTE APROBADO POR
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FORMATO 0015 - RECEPCION DE MATERIALES

GARCIA

PROYECTOS & SOLUCIONES
PROYECTOS & SOLUCIONES GARCIAS.AC
Mz. C Lte.07 Asoc. San Juan Bautista - San Martin de Porres

Lima - Perd
Sitio Web: www.proyectosgarcia.com.pe
Teléfono: 994 250 975 / 982 729 948

DATOS DE PROVEEDOR
[Nombre de la Empresa]
[RUC]

[Direccion de recojo]

[Persona de contacto]
[Teléfono]
FECHA DE RECEPCION DE MATERIALES

DESCRIPCION

16/10/2018

UNID. DE
MEDIDA

GAR.DESPROC.2018.F-PRIN0015

RECEPCION DE
MATERIALES

FECHA
N°
N°REQ.

:Cumplio con los tiempos de entrega? S |:|

EN BUENAS
CONDICIONES

PARA

CANT. PRECIO UNIT. TOTAL CAMBIO

15/10/2018

RMAT18101501

REQ.MAT18101501

UNID. MEDIDA

OBSERVACIONES:

Subtotal S/
IGV S/
TOTAL S/ -

ELABORADO POR:

APROBADO POR:
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FORMATO 0016 — CAMBIO O DEVOLUCION DE MATERIALES

GAR

PROYECTOS & SOLUCIONES
PROYECTOS & SOLUCIONES GARCIAS.AC
Mz. C Lte.07 Asoc. San Juan Bautista - San Martin de Porres

Lima - Pert
Sitio Web: www.proyectosgarcia.com.pe
Teléfono: 994 250 975 / 982 729 948

DATOS DE PROVEEDOR

[Nombre de la Empresa]
[RUC]

[Direccion de recojo]
[Persona de contacto]
[Teléfono]

DESCRIPCION

FECHA DE RECEPCION DE MATERIALES 16/10/2018

UNID. DE
MEDIDA

CANT. PRECIO UNIT.

GAR.DESPROC.2018.F-PRINO016

CAMBIO O DEVOLUCION

N°RECP.MAT:
N° FACTURA:

N° GUIA DE REMISION:

FECHA DE CAMBIO MATERIALES
FECHA DE SERVICIO

TOTAL

DE MATERIALES

FECHA 15/10/2018

N°|CMAT-18101501

N°REQ.COM[  REQ.MAT18101501

RMAT18101501
[FACTURA]
[GUIA DE REMISION]

16/10/2018

18/10/2018

OBSERVACIONES

PRIORIDAD DE CAMBIO O DEVOLUCION: NIVEL |

COMENTARIOS:

Subtotal S/

IGV S/

TOTAL S/ -
NIVEL Il NIVEL Il

ELABORADO POR:

APROBADO POR:
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FORMATO 0017 — REGISTRO DE CONTROL DE INVENTARIOS
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FORMATO 0018 - CRONOGRAMA DE EJECUCION DE SERVICIO

GAR.DESPROC.2018.F-PRIN0018
GARGCIA
PROYECTOS & SOLUCIONES GARCIAS.AC
Mz. C Lte.07 Asoc. San Juan Bautista - San Martin de Porres C RO N OG RA MA D E
Lima - Perd EJECUCION DE SERVICIO
Sitio Web: www.proyectosgarcia.com.pe
Teléfono: 994 250 975 / 982 729 948 N°OT OT-18101501/v01
FECHA DE SERVICIO: 18/10/2018
[Nombre]
[Direccion]
[Teléfono]

TAREAS

INICIO

NIVELACION Y TRAZADO

ESTRUCTURA

PANELES DE YESO

ACABADOS

ELABORADO POR: APROBADO POR:
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FORMATO 0019 - PROGRAMACION DE SERVICIOS

Lima - Perd

PERIODO

SEMANA 1

08:00 a.m.

PROYECTOS & SOLUCIONES
PROYECTOS & SOLUCIONES GARCIAS.AC

Mz. C Lte.07 Asoc. San Juan Bautista - San Martin de Porres

Sitio Web: www.proyectosgarcia.com.pe
Teléfono: 994 250 975 / 982 729 948

OCTUBRE
LUNES
1 de octubre de 2018

PROGRAMACION DE SERVICIOS

MARTES
2 de octubre de 2018

MIERCOLES
3 de octubre de 2018

JUEVES
4 de octubre de 2018

VIERNES
5 de octubre de 2018

GAR.DESPROC.2018.F-PRIN0019

SABADO
6 de octubre de 2018

09:00 a.m.

10:00 a.m.

11:00 a.m.

12:00 p.m.

01:00 p.m.

03:00 p.m..

04:00 p.m.

05:00 p.m..

06:00 p.m..

COMENTARIOS

SEMANA 2

08:00 a.m.

LUNES
8 de octubre de 2018

MARTES
9 de octubre de 2018

MIERCOLES
10 de octubre de 2018

JUEVES
11 de octubre de 2018

VIERNES
12 de octubre de 2018

SABADO
13 de octubre de 2018

09:00 a.m.

10:00 am.

11:00 am.

12:00 p.m.

01:00 p.m.

03:00 p.m..

04:00 p.m.

05:00 p.m.

06:00 p.m.

COMENTARIOS

SEMANA 3

08:00 a.m.

LUNES
15 de octubre de 2018

MARTES
16 de octubre de 2018

MIERCOLES
17 de octubre de 2018

JUEVES
18 de octubre de 2018

VIERNES
19 de octubre de 2018

SABADO
20 de octubre de 2018

09:00 a.m.

10:00 am.

11:00 am.

12:00 p.m.

01:00 p.m..

03:00 p.m.

04:00 p.m.

05:00 p.m.

06:00 p.m..

COMENTARIOS

SEMANA 4
08:00 a.m.

LUNES

22 de octubre de 2018

MARTES
23 de octubre de 2018

MIERCOLES
24 de octubre de 2018

JUEVES
25 de octubre de 2018

VIERNES
26 de octubre de 2018

SABADO
27 de octubre de 2018

09:00 a.m.

10:00 am.

11:00 a.m.

12:00 p.m.

01:00 p.m.

03:00 p.m.

04:00 p.m.

05:00 p.m..

06:00 p.m.

COMENTARIOS

SEMANA 5
08:00 a.m.

LUNES
29 de octubre de 2018

MARTES
30 de octubre de 2018

MIERCOLES
31 de octubre de 2018

09:00 a.m.

10:00 a.m.

11:00 a.m.

12:00 p.m.

01:00 p.m.

03:00 p.m..

04:00 p.m.

05:00 p.m.

06:00 p.m.

COMENTARIOS

ELABORADO POR:

APROBADO POR:
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FORMATO 0020 - ACTA DE CONFORMDIDAD Y ENTREGA DE SERVICIO

GAR.DESPROC.2018.F-PRIN0020

GARCIA

PROYECTOS & SOLUCIONES

PROYECTOS & SOLUCIONES GARCIA S.AC ACTA DE CONFORMIDAD Y
Mz. C Lte.07 Asoc. San Juan Bautista - San Martin de Porres ENTREGA DE SERVICIO
Lima - Per(

Sitio Web: www.proyectosgarcia.com.pe

Teléfono: 994 250 975 / 982 729 948 N° ACT-CONF18101801

N°COTIZACION:

UBICACION DE SERVICIO:

SOBRE LOS ENTREGABLES

TIPO DE SERVICIO:

OBSERVACIONES:

PARTICIPANTES

POREL CLIENTE POR PROYECTOS Y SOLUCIONES GARCIAS.A.C

Firma del represante del Cliente Firma del representante de la empresa
RELACION DE ANEXOS
(Si aplica)
ANEXO 1
ANEXO 2
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FORMATO 0021 - ENCUESTA DE SATISFACCION DEL CLIENTE

GAR.DESPROC.2018.F-PRIN0021

GARCIA

PROYECTOS & SOLUCIONES

PROYECTOS & SOLUCIONES GARCIA S.A.C ENCUESTA DE SATISFACCION

Mz. C Lte.07 Asoc. San Juan Bautista - San Martin de Porres DEL CLIENTE

Lima - Peru

Sitio Web: www.proyectosgarcia.com.pe N° SATIS.CL18101801

Teléfono: 994 250 975 / 982 729 948

CLIENTE: FECHA
NOMBRE (Encuesta llenada por): DIA MES ANO
N° OT:

ENCUESTA

Deficiente [ ] Regular [ ] Bueno [ ]

Marque con una en el cuadro que corresponde:

ATENCION COMERCIAL

1 Resolucién a sus consultas o dudas
2 Calidad de la respuesta técnica
3 Calidad de la respuesta comercial
GESTION DE OFERTAS Y PRESUPUESTOS 1 2 3 4
1 Tiempo de respuesta a la peticién del presupuesto

2 Calidad del presupuesto

3 Relacién calidad - precio de nuestro servicio
GESTION DE PEDIDOS Y SERVICIOS 1 2 3 4
1 Cumplimiento de plazos de entrega pactados
2 Respuesta ante la solicitud de informacion sobre el estado del servicio
3 Identificacion del servicio y producto

4 Contenido de la documentacién entregada

SERVICIO POST VENTA 1 2 3 4
1 Calidad de los servicios suministrados
2 Nivel de funcionamiento de instalacion

3 Gestién de reclamaciones

VALORACION GLOBAL 1 2 3 4

Globalmente, el servicio recibido de Proyectos & Soluciones Garcia S.A.C. le
1 produce un grado de satisfaccién de

ASPECTOS POSITIVOS A DESTACAR: SUGERENCIAS EN ASPECTOS A MEJORAR:
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FORMATO 0022 — QUEJAS, COMENTARIOS O SUGERENCIAS DEL CLIENTE

GARCIA

PROYECTOS & SOLUCIONES

PROYECTOS & SOLUCIONES GARCIASAC QUEJAS, COMENTARIOS
O SUGERENCIAS DEL CLIENTE

Mz. C Lte.07 Asoc. San Juan Bautista - San Martin de Porres
Lima - Perd

Sitio Web: www.proyectosgarcia.com.pe

Teléfono: 994 250 975 / 982 729 948

Sugerencia Fecha
VINCULACION CON:

Queja Comentario

PRESENTADA(O) MEDIANTE:

Coreo || Uamada | Jearta | Jpersonal | Jveal | |

DATOS DEL SOLICITANTE O DE SU REPRESENTANTE

Nombre:

Empresa:
Cargo:
Direccion:
Corrreo electronico: Teléfono
DESCRIPCION DE: (Por favor incluya toda la informacién que Ud. considere pueda ser de utilidad para atender su queja, reclamo o sugerencia.)

DNI

QUEJA COMENTARIO SUGERENCIA

FORMA EN QUE DESEA SER NOTIFICADO

(Grta || Teléfono | lEmail | [Sinrespuestal ______

RESPUESTA

Recepciona la queja Interesado

Nombres y apellidos: Nombres y apellidos:

Firma: Firma:
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FORMATO 0023 — ENCUESTA DE SATISFACCION DEL PERSONAL

PROYECTOS & SOLUCIONES GARCIA S.A.C ENCUESTA DE SATISFACCION
Mz. C Lte.07 Asoc. San Juan Bautista - San Martin de Porres DEL PERSONAL

Lima - Per(
Sitio Web: www.proyectosgarcia.com.pe

Teléfono: 994 250 975 / 982 729 948

DATOS GENERALES
¢CUANTO TIEMPO LLEVA [ Wenos de safios ‘ , - [ Administrativa
TRABAJANDO EN LA EMPRESA? Entre Sy 10afios ¢En que drea trabaja? [] operativa

|:| Mas de 10 afios |:| No sabe

EN CADA PREGUNTA MARQUE CON UNA "X" DEBAJO DE LA PUNTUACION QUE CONSIDERE, TENIENDO EN CUENTA 1 COMO
MENOR VALORY 5 COMO EL MAYOR

SOBRE LA EMPRESA 1 2 3 4 5

1 |éle gustatrabajar en Proyectos & Soluciones Garcia S.A.C?

2 |éSesiente integrado en la empresa?

3 |éiConociala empresa antes de empezar a trabajar en ella?

4 |éConoce cudl es su posicidn y sus responsabilidades?

5 [éConsidera que la empresale brina apoyo y formacion?

6 [éQué tan seguro se siente en la empresa?

7 [éConsidera que se toman en cuenta sus sugerencias?
SOBRE SU PUESTO DE TRABAJO 1 2 3 4 5

1 |éLailuminacién es adecuada?

2 |iConsidera que latemperatura a la que se expone es adecuada?

3 |éEl nivel de ruido es el adecuado para su trabajo?

4 |éEstdn las instalaciones limpias?

5 [¢Estan los servicios higiénicos limpios?

6 |iTiene el espacio suficiente para desempefiar sus labores?

7 |é Cuenta con los medios adecuados para realizar su trabajo?

8 [¢Qué tan buenaeslarelacion con sus comparfieros de trabajo?

146



FORMATO 0024 — MAPA DE RIESGOS

GARCIA

PROYECTOS & SOLUCIONES

PROYECTOS & SOLUCIONES GARCIASAC MAPA DE RIESGOS
Mz. C Lte.07 Asoc. San Juan Bautista - San Martin de Porres (dEI proceSO estrategiCO)
Lima - Per

Sitio Web: www. proyectosgarcia.com.pe Version: 0

Teléfono: 994 250 975 / 982 729 948 Fecha de emision:

PROCESO

VALORACION FINAL

CONTROLES TIPODE ~ CONTROLESA
N°  RIESGO CAUSAS  CONSECUENCIAS FECHA
[P I*P NIVEL ACTUALES ~ RESPUESTA  IMPLEMENTAR
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FORMATO 0025 - MATRIZ DE RIESGOS

31YSNOdSH

NOIJVLNIWIdI
1AVH

TWNNY
NOISYIANI

NOIJJV 3a Nv1d

YYLINIdAI
Y S3104LNOD

V153ndSy
300dIL

Y1SINdSH

WNLY
104INOI 30| TIAIN| d[ d| 1INOIDAIYISIA| 1FAIN| d«l| d| 1| NOIOWIIISY1)| NOIIYISIA| 09100)
VNNV 0LS0d

IANE
04INOD?

ST104LNOD INLSIX
104LNOJ 13 NOIDYNMIVAI TYIINI NOIDWIOVA 09531

‘SAS09S3Y 104LNOD

095314 130 NORVYOTVA 09531473 NOIRVNTYAT A SISNYNY
05300Yd

:UQISIWi3 ap eYda

0:UOISIBA

095314 30 ZIWLYIN

8Y6 67L 186 / GL6 0GT Y66 +0UOKIRL

30" Wod"e[21e550)0aR0.d MMM :GaM OIS

i3 - W]

$21104 3p UIJJRYy UeS - eJsineq Uenr ues *0sy /0')7 ) ‘ZW

JY'SVIQHYO SINOIONTOS ¥ SOLIFAOH

SINOIONT0S ¥ SOLIIA0¥

VIoYv9

148



FORMATO 0026 — REPORTE DE NO CONFORMIDADES

GARCIA

PROYECTOS & SOLUCIONES

PROYECTOS & SOLUCIONES GARCIA S.AC REPORTE DE
Mz. C Lte.07 Asoc. San Juan Bautista - San Martin de Porres NO CON FORMIDADES
Lima - Per(

Sitio Web: www.proyectosgarcia.com.pe
Teléfono: 994 250 975 / 982 729 948

DATOS GENERALES

RESPONSABLE DEL PROCESO:
TIPO DE NO CONFORMIDAD AREA FECHA DE INFORME:
MATERIA PRIMA PROCESO PRODUCTO FINAL DiA MES ANO

DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD

TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD (Marcar con un "X")

| u-l b w N |

1 Reparar
Rechazary reprogramacion total
3 Continuidad con el proceso y aceptacidn con autorizacion

DETALLES Y OBSERVACIONES DEL TRATAMIENTO

|

CONCLUSIONES DEL TRATAMIENTO REALIZADO (Marcar con un "X")

1 RECHAZADO: ACEPTADO:

NOMBRE:
RESPONSABLE DE CALIDAD:

FIRMA:
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|
EI UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO

'S
é " AUTORIZACION DE LA VERSION FINAL DEL TRABAJO DE INVESTIGACION
CONSTE POR EL PRESENTE EL VISTO BUENO QUE OTORGA EL ENCARGADO DE INVESTIGACION DE
La Escuela de Ingenieria Civil
A LA VERSION FINAL DEL TRABAJO DE INVESTIGACION QUE PRESENTA:
CHIPAUN  SAQab, YIEQ. NERSOM
INFORME TITULADO:

900/ 2015 AL N b EHOIETN DEVLON. . LA EWEICOM. con
U B2 ST VAN M 2D AT RIS e

PARA OBTENER EL TITULO O GRADO DE:

Ingeniero Civil

o _
sustentapo en recr: O3 / 12/ %0 4
NOTA O MENCION : /5 &U;N b

Ingenieria Civil
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— U CV Cédigo : FO6-PP-PR-02.02
h ' ACTA DE APROBACION DE Version : 09

UNIVERSIDAD Fecha : 23-03-2018
e ORIGINALIDAD DE TESIS Paging = 1 ]
Yo FlUA RS TO CAS QNLLAS Baraue  Eouarbdo

Docente de la Facultad de Ingenieria y Escuela Profesional de Ingenieria Civil de la
Universidad César Vallejo, sede Lima Norte), revisor(a) de la tesis titulada:

« MNopoeLo pe sistena pe  (AUDAD  SERUN LA NORHA

R T = 20 et "
del (de la) estudiante CH‘pAN“GARC‘A:D'ER\,mON ..........................
constato que la investigacion tiene un indice de similitud de /5 .. % verificable

en el reporte de originalidad del programa Turnitin.

El/la suscrito (a) analizd dicho reporte y concluyé que cada una de las
coincidencias detectadas no constituyen plagio. A mi leal saber y entender la tesis
cumple con todas las normas para el uso de citas y referencias establecidas por la
Universidad César Vallejo.

Firma
Nombres y apellidos del (de la) docente:

N2 78
Elabord Dlrecqon .qe Revisd Responsable de SGC Aprobd Vlcerrecjloroz_:ig i
Investigaciéon Investigacién
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UCV AUTORIZACION DE PUBLICACION DE | Codigo : FO8-PP-PR-02.02

Version : 09

TESIS EN REPOSITORIO INSTITUCIONAL | (S50 = 07 o

UNIVERSIDAD

CESAR VALLEJO ucv Pagina : 1del
Yo (‘H'PANA ..... SRt (A ..... D t&\)ezsxu ......................... identificado
con DNIN° ...... 4}b 2292‘; ..........

Egresado de la Escuela Profesional de Ingenieria Civil de la Universidad César
Vallejo, autorizo (% ), No autorizo () la divulgacién y comunicacion publica
de mi frabajo de investigacion titulado:

LA EPiFICAGoN (N el SIS A DPRYwhUL BN .,7.,(1713 Norts

en el Repositorio Institucional de la UCV (http://repositorio.ucv.edu.pe/),
segun lo estipulado en el Decreto Legislativo 822, Ley sobre Derechos de
Autor, Art. 23 y Art. 33

Fundamentacion en caso de no autorizacion:

» FIRNA
DNI: ..... ¥ 22928

Direcciéon de Vicerrectorado de

Elabord Investigacién Revisd Responsable de SGC Aprobd Investigacion
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