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PRESENTACIÓN 

 
 
 

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO: 

 
En concordancia y cumplimiento con las normas que establece el reglamento de 

Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo se pone a vuestra consideración 

la tesis titulada “Tratamiento de aguas residuales domésticas con la especie  

vetiver (Chrysopogon zizanioides) en humedales artificiales en la comunidad de 

Santa Rosa Bajo, distrito Chota, 2017. 

La investigación presenta información de la eficiencia en la remoción de 

contaminantes de las aguas residuales domésticas con la especie vetiver 

(Chrysopogon zizanioides) en humedales artificiales mediante el cual  se  

determinó que los valores de los parámetros fisicoquímicos y microbiológicos del 

agua residual no exceden a los Límites Máximos Permisibles según el protocolo 

difundido por el ministerio de vivienda y construcción D.S. 003 –  2010  .Por lo  

tanto el efluentes del humedal artificial se puede descargar a cuerpo receptor de 

agua. 

 
 
 

 
La Autora 
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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene como título. “Tratamiento de aguas 

residuales domésticas con la especie vetiver (Chrysopongon zizaniodes) en 

humedales artificiales en la comunidad de Santa Rosa Bajo,Distrito de 

Chota,teniendo como objetivo de estudio. Realizar el taratamiento de las aguas 

residuales domésticas con la especie vetiver (Chrysopogon zizanioides) en 

humedales artificiales en la comunidad de santa Rosa Bajo –Chota, por lo que se 

consideró la hipótesis. Los humedales artificiales con la especie (Chrysopogon 

zizanioides)  vetiver disminuirá el nivel de contaminación de las aguas 

residuales domésticas, en la comunidad de Santa Rosa Bajo-Chota. El diseño de 

investigación fue Pre Experimental por la relación de sus variables y diseño de 

preprueba – posprueba. La muestra de estudio fue 50 Litros de agua residual 

generada en la comunidad. 

El tratamiento de aguas residuales domésticas se realizó a través de humedales 

artificiales construidos de flujo subsuperficial, sembrado con la especie vetiver 

(Chrysopogon zizanioides), en la comunidad de Santa Rosa Bajo, distrito  Chota.  

El agua residual utilizada para el tratamiento en el sistema fue tomada de la red de 

alcantarillado de dicha comunidad.  El monitoreo  y el análisis de  los parámetros  

de tratamiento de aguas se realizó de acuerdo al protocolo difundido por el 

ministerio de vivienda y construcción D.S. 003 – 2010,  se  evaluó  el  sistema,  

cada diez días durante dos meses mediante el análisis de los parámetros 

fisicoquímicos (turbidez, Ph, DBO5, DQO, sólidos suspendidos totales, aceites y 

grasas) y microbiológicos (Coliformes Termotolerantes), el muestreo se realizó al 

afluente y efluente del humedal artificial. Los resultados obtenidos en cuanto al 

porcentaje de remoción de estos parámetros fueron los siguientes: 99,53% 

(turbidez), 95,51%(SST), 83,89% (DBO5), 72,97%(DQO) 88.89%, Aceites y grasas 

,99.99%(Coliformes Termotolerantes) ,47%(pH) y con una temperatura promedio 

de 22°C, por lo que, al comparar estos resultados con los Límites Máximos 

Permisibles de efluentes para vertidos a cuerpos de agua, los valores están por 

debajo de los establecidos. Concluyendo que el sistema humedal artificial con la 

especie vetiver (Chrysopogon zizanioides) es eficiente para el tratamiento de aguas 

residuales domésticas. 

Palabras clave: Humedal artificial, Vetiver, aguas residuales, parámetro. 
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ABSTRACT 

 
The present research work has the title. "Treatment of domestic wastewater with the 

species vetiver (Chrysopongon zizaniodes) in artificial wetlands in the community of 

Santa Rosa Bajo, District of Chota, with the objective of study. Treat domestic 

sewage with the vetiver species (Chrysopogon zizanioides) in artificial wetlands in 

the community of Santa Rosa Bajo -Chota, for which the hypothesis was considered. 

Artificial wetlands with the species (Chrysopogon zizanioides) vetiver will reduce the 

level of contamination of domestic wastewater, Santa Rosa Bajo-Chota. The 

research design was Pre Experimental by the relationship of its variables and design 

of pretest - post test. The study sample was 50 liters of wastewater generated in the 

community. 

The treatment of domestic wastewater was carried out through artificial wetlands 

constructed of subsurface flow, planted with the vetiver species (Chrysopogon 

zizanioides), in the community of Santa Rosa Bajo, Chota district. The wastewater 

used for the treatment in the system was taken from the sewer network of said 

community. The monitoring and analysis of water treatment parameters  was  

carried out according to the protocol issued by the Ministry of housing and 

construction D.S. 003 - 2010, the system was evaluated, every ten days for two 

months by analyzing the physicochemical parameters (turbidity, Ph, BOD5, COD, 

total suspended solids, oils and fats) and microbiological (Coliforms Thermotolerant), 

sampling was performed to  the  effluent  and  effluent  of  the artificial  wetland.  

The results obtained regarding the percentage of removal of these parameters  

were the following: 99.53% (turbidity), 95.51% (SST), 83.89% (BOD5), 72.97% 

(COD) 88.89%, Oils  and  fats,  99.99%  (Thermotolerant Coliforms),  47%   (pH) 

and with an average temperature of 22 °  C,  so,  when  comparing these results 

with the Permissible Limits of effluents for discharges to bodies of water, the values 

are below the established ones. Concluding that the artificial wetland system with 

the vetiver species (Chrysopogon Zizanioides) is efficient for the treatment of 

domestic wastewater. 

Keywords: Artificial wetland, Vetiver, wastewater, parameter. 
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