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RESUMEN

El trabajo “Andlisis de la operatividad de las maquinas tragamonedas en las
maquinas TGM en la empresa Newport Capital SAC Lima, 2017”, tiene como
objetivo general el andlisis del comportamiento de las maquinas deshabilitadas en
las salas. Asi mismo, da a conocer, en sus primeros capitulos, la informacién basica
de la empresa y sus fundamentos estratégicos, para saber a qué se dedica la
empresa y el rubro en el cual se desempefa, y poder entender el problema
identificado dentro del area del Departamento Técnico.

Se ha elaborado el flujo respecto a las funciones de los técnicos del area, el
comportamiento de las maquinas y las relaciones que existen entre ellos, siendo
estos resultados contrastados con las teorias técnicas y en el marco tedrico en el

cual me he apoyado.

El tipo de investigacion es descriptiva con un enfoque cuantitativo, para lo cual se
ha utilizado los informes técnicos emitidos por los técnicos de las 10 salas
tragamonedas. En las conclusiones se identifica claramente el problema existente
y que afecta directamente en las maquinas TGM, y trae como consecuencia el alto
namero de maquinas deshabilitadas lo que origina altos costos de reparacion de

las maquinas.

Palabras claves: Operatividad, disponibilidad, plan de trabajo
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ABSTRACT

The present work discloses in its first chapters the basic information of the company
and its strategic plan, to know what the company is dedicated to and the area in
which it works, and to be able to understand the problem identified within the area
of the Technical Department and that | enunciate it as "Analysis of the operability of
the slot machines in the TGM machines in the company Newport Capital SAC Lima,
2017" and has as its general objective the analysis of the behavior of the machines
disabled in the rooms. The flow of functions of the technicians of the area, the
behavior of the machines and the relationships that exist between them have been
elaborated, these results being contrasted with the technical theories and in the
theoretical framework on which | have supported myself. The type of research is
descriptive with a quantitative approach, for which the technical reports issued by
the technicians of the 10 slot rooms have been used. In the conclusions, the existing
problem is clearly identified and directly affects the TGM machines, and as a
consequence, the high number of machines is disabled, which causes high repair

costs of the machines.

Keywords: Operability, availability, work plan
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1.1 REALIDAD PROBLEMATICA

1.1.1 Datos generales de la Empresa

Razon Social: NEWPORT CAPITAL SAC

RUC: 20513020792

Direccion: Av. Republica de Panama 3030, San Isidro

Sector Econoémico: Se encuentra en el rubro de entretenimiento.
Actividad Econémica: Salas de Juegos de azar y maquinas tragamonedas.

1.1.2 Andélisis general de la situaciéon de la empresa:

Somos una empresa de entretenimiento con diez afios de experiencia en el rubro.
Contamos con una cadena de diez casinos distribuidos estratégicamente en ocho
distritos de Lima. Contamos, con mas de 2 mil maquinas tragamonedas, una
infraestructura de primer nivel y llevamos una atencion de calidad a todos nuestros
clientes, gracias al gran servicio, crecimiento y desarrollo integral de nuestros mas

de 1400 colaboradores.

Somos miembro de la Sociedad Nacional de Juegos de Azar (SONAJA). También
pertenecemos al Plan de Prevencién de la Ludopatia y al Cédigo de Conducta para
el Juego Responsable; en esa medida, somos una empresa comprometida en
concientizar al publico e incorporar practicas de juego responsable en nuestras
operaciones comerciales, aplicando el Codigo de Conducta a través de nuestros

colaboradores.

En la actualidad la situacién del juego en el Perl muestra una tendencia estable y
de continuo crecimiento, operando dentro de un sector formalizado que genera
miles de puestos de trabajo, directa e indirectamente, permitiéndonos ser actores
importantes en el desarrollo comercial del pais. Ademas, aportamos ingresos
importantes al pais por el impuesto al Juego, Impuesto a la Renta y demas tasas y

contribuciones.

El ente regulador (MINCETUR), viene contribuyendo con el sistema de fiscalizacion

y cumplimiento de las normas, pero fundamentalmente con modernizar los sistemas
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de operacion. Esto nos destaca en la region y nos permite estar como modelo para

las demas operaciones y estar a la vanguardia de la modernizacion.

1.1.3 Plataforma estratégica de la empresa

Mision:
“Brindar una experiencia unica a nuestros clientes a través de nuestro servicio
amable y personalizado, la mejor oferta de producto y el desarrollo y crecimiento

continuo de nuestros colaboradores”.

Visioén:

“Ser lider en cada uno de los distritos en que operemos”

Objetivos Organizacionales:

Crecimiento sostenido mediante la innovacion con mejoras continuas tanto en el
servicio al cliente, en infraestructura de los locales, en la oferta de nuevas y
novedosas maquinas, juegos y promociones, y ademas fomentando el desarrollo

profesional de sus colaboradores.

Metas:
Ser el lider en el mercado de salas de juego a nivel nacional, y establece como
base de su crecimiento el trabajo continuo con su personal y la busqueda de la

excelencia en todos sus procesos.
Valores Institucionales:

Respeto. - Es el valorarse uno mismo y a los demas reconociendo la dignidad de
cada persona.

Honestidad. - Es comportarse y expresarse con coherencia, sinceridad y de
manera integra, brindando confianza y seguridad a nuestros semejantes.
Transparencia. - Es transmitir nuestros actos en forma consecuente con lo que
sentimos y pensamos, haciéndonos entender asertivamente.

Compromiso. - Es identificarnos plenamente en cumplir nuestros objetivos y metas

alineados a nuestro interés y suefios.
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Vocacion de servicio. - Es la disposicion de hacer que los dem@s sientan nuestras
ganas de ayudar y servir mas alla de lo esperado.

1.1.4 Problematica

El desarrollo de nuevas tecnologias, aplicadas en la fabricacion de las maquinas
TGM, ha marcado sensiblemente la actividad industrial mundial de este rubro. En
los ultimos afios, la industria de juegos de azar se ha visto bajo la influencia
determinante de la electronica y sistemas computarizados, exigiendo mayor
preparacion en el personal técnico, no sélo desde el punto de vista de la operacion
de la maquinas TGM, sino desde el punto de vista de la programacién del

mantenimiento preventivo.

La competencia existente, matizada por la enorme necesidad de explotar eficaz y
eficientemente las maquinas instaladas, nos conlleva a elevar a niveles superiores
la actividad del mantenimiento preventivo. No remediamos nada con grandes
soluciones que presuponen disefios, innovaciones, y tecnologias de recuperacion
ya sea en infraestructura, letreros, servicios, sino mantenemos 100% operativas

nuestras maquinas.

Por lo tanto, la Industria de juegos de azar tiene que distinguirse por una correcta
operatividad y una mayor cantidad de maquinas operativas. En otras palabras,
mientras mayor disponibilidad de maquinas en la sala, mayor ventaja en referencia

a lo que se ofrece al cliente.

Las empresas realizan grandes esfuerzos para mantener una ventaja competitiva
frente a los competidores, renovando sus maquinas, brindando una infraestructura
adecuada y de comodidad, capacitando al personal operativo para que brinde un

servicio de eficiente, y lograr el objetivo trazado por la empresa.

Como se explica, en el diagrama de Ishikawa de la figura No 1, luego de analizar lo
referente a la operatividad de las maquinas, se ha identificado los posibles factores

gue originan el que las maquinas se encuentren deshabilitadas.

Este diagrama nos permite identificar los eventos que tienen mayor repercusion y
gue afectan la operacion y disponibilidad de las maquinas y que se refleja en el alto

namero de maquinas inhabilitadas. Las acciones que se tomen ayudaran a que se


http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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reduzcan estos eventos con la finalidad de incrementar la cantidad de maquinas

operativas y optimizar las horas de funcionamiento de las maquinas.
1.1.5 Justificacion

El término justificacion del trabajo hace referencia al porqué de la investigacion y
las razones por la que se estd acometiendo el mismo y su importancia. (Hernandez,
2014, p.39).

El trabajo de investigacion pretende aportar conocimiento debido a que existe poco
material de referencia y debe servir como punto de partida para nuevas
investigaciones referente al tema, adaptando los conceptos de optimizacion y sus
diversas formas en mejora de los procesos de mantenimiento preventivo de

maquinas implementando indicadores de gestion.

En los trabajos de investigacion existe la justificacion tedrica que pretende impulsar
la reflexion y discusion académica con respecto al conocimiento ya existente,
comparar teorias y comprobar resultados, haciendo grupos de discusiéon del
conocimiento existente (Bernal, 2010, p.106). Por tal motivo el presente trabajo se
basa en las fases de optimizacion tal como lo sefiala Olivero Garcia y que nos
ayuda a comprender con precision la implementacion de nuevos métodos en la

busqueda de la eficiencia de las maquinas.

Podemos definir que el trabajo de investigacion tiene justificacion practica cuando
la propuesta permite resolver problemas siguiendo las recomendaciones de

aplicacién que ayuden a mejorar el proceso (Bernal, 2010, p.106).

En el andlisis de la investigacion se encontrd deficiencias en el proceso, lo que
origina fallas en maquinas, los cuales se constatan en los indicadores de gestion, y
gue nos van a ayudar a tomar decisiones que minimicen el problema que afecta y

realizar mejoras continuas para garantizar la disponibilidad de las maquinas.

La justificacibn metodologica propone nuevas metodologias y estrategias para
aumentar conocimientos confiables (Saenz, 1012, p.20). A falta de procedimientos
y procesos existentes, se propone nuevas métodos y manuales que ayuden a
minimizar los problemas existentes, implementar programas de trabajo que
permitan que los colaboradores sepan que hacer en funcion a las actividades

propias en mejorar la productividad de las maquinas.
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Figura 1. Diagrama de Ishikawa
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1.2 TRABAJOS PREVIOS

1.2.1 Antecedentes Internacionales

En la Tesis de Lopez Juan, con el titulo “Incremento de productividad de Copamex
Corrugado México S.A. de C.V., utilizando en la manufactura esbelta”, con motivo
de optar por el titulo de Maestro en Ingenieria Industrial del Instituto Politécnico
Nacional México DF, en el afio 2017; La cual busco adaptar el método de la
Manufactura Esbelta a los procesos actuales que tiene la empresa, para lo cual se
realiz6 un andlisis de la situacion actual de la productividad de la empresa, midiendo
los resultados de las implementaciones preliminares y entregando una metodologia
para la gestion diaria. Llegando a la conclusién que con la implementacion de este
método podemos precisar que hubo un incremento de la productividad comparada
con la situacion descrita inicialmente. La metodologia y marco tedrico empleado en
esta investigacion sirvieron para plantear de mejor manera y andlisis el estudio de

los recursos empleados en el presente trabajo.

1.2.2 Antecedentes Nacionales.

En la tesis de Pascual Juan, con el titulo “Método de andlisis de fallas que influye
en la operatividad de los cargadores frontales del proyecto EC-Limatambo de
Concar S.A.” con motivo de optar por el titulo de Ingeniero Mecanico de la
Universidad Nacional del Centro del Peru en el afio 2015 en la ciudad de Huancayo-
PerU; la cual busco incrementar la productividad de los cargadores frontales
enfocado en el mantenimiento por andlisis de fallas, para ello disefio un plan de
mantenimiento para la flota, para lo cual esta investigacion se desenvolvio bajo el
disefio tipo tecnoldgico y de nivel aplicativo, ya que esta dentro de alargar la vida
uatil a través de la reingenieria. Llegando a la conclusion que, con la implementacion
de la metodologia propuesta, la operacion de los cargadores frontales se
incrementen gradualmente en tres meses de 8302% a 88.96%. La metodologia y
marco tedrico empleado en este trabajo aportaron significativamente en la

ejecucion de la parte metodoldgica del desarrollo del presente estudio.

Igualmente en la tesis de Villegas Juan, con el titulo “Propuesta de mejora en la

gestion del area de mantenimiento para la optimizacién del desempefio de la
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empresa Manfer SRL contratistas generales Arequipa, 2016” con motivo de optar
por el titulo de Ingeniero Industrial de la Universidad Catdlica San pablo en el afio
2016 en la ciudad de Arequipa-Peru; la cual busco que la disponibilidad de los
equipos se encuentren por encima del 90% para optimizar el desempefio de la
empresa y poder reducir sus costos de alquiler, por medio de una propuesta de
gestion de mantenimiento lo que permitira optimizar el desempefio de la
constructora con la elevacion de la disponibilidad de sus equipos para lo cual se
realizé un analisis de costo beneficio de la propuesta en la que se determind una
proyeccion de ahorro total de 198577.80 por 2 afios. Llegando a la conclusion que
la propuesta permite aumentar la disponibilidad de los equipos aumentando la
utilidad de la empresa. La metodologia y marco teérico empleado en el presente
trabajo sirvieron para desarrollar, en forma clara y fundamentada, los trabajos de
campo que se realizaron previamente para la elaboracion de la presente

investigacion.

1.3 FORMULACION DEL PROBLEMA, OBJETIVOS Y ALCANCES

1.3.1 Problema General
¢, Como esta el comportamiento operativo de las maquinas tragamonedas en la

empresa Newport Capital SAC, en el periodo enero — junio del 20177

1.3.2 Objetivo General
Analizar la operatividad de las maquinas tragamonedas en la empresa Newport

Capital SAC en el periodo enero — junio del 2017

1.3.3 Alcances

Con respecto al presente trabajo de investigacion puedo mencionar que las
funciones de una empresa no solo parte desde el departamento técnico, ya que las
demas areas de apoyo como logistica, administracion, finanzas, etc., son
complementos para una eficaz y eficiente desempefio dentro de la empresa en bien
del producto a ofrecer. Para este caso especifico nos concentramos en analizar los
resultados obtenidos en los indicadores que muestra la cantidad de horas y

maquinas deshabilitadas en las 10 salas que operan y pertenecen a la empresa
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Newport Capital, para luego proponer alternativas en mejora de la gestion del

departamento técnico asi como las otras areas complementarias.

1.4 TEORIAS QUE FUNDAMENTAN EL ESTUDIO
1.4.1 Analisis basado en ratios e indicadores

En las empresas se debe estar consiente que solo se puede mejorar de forma
objetiva todo aquello que podamos medir. Por lo tanto, cualquier responsable
técnico de la empresa que inicie un proceso de mejora responsable, debe
plantearse principalmente la necesidad de medir la situacion actual y los efectos
posteriores para saber si ha tenido éxito o fracaso en las nuevas medidas
adoptadas (Gonzélez, 2014, p.37).

Organizacion
y Recursos
Humanos

_

INDICADORES DE MANTENIMIENTO

I

Eficienciay
productividad

Servicios
externos

Calidad y Resultados
Costes percepcion tecncios
del cliente

Figura 2. Tipo de indicadores para mantenimiento.

Desde el punto de vista técnico, los indicadores que seleccionemos para analizar
debe estar alineados con las estrategias de la empresa, por lo tanto, seleccionar
aguellos que la empresa considere que le ayude a aportar mejoras en la linea de
produccion. Esto servird como herramienta la toma de decisiones y evaluar las

alternativas en mejorar la calidad para la explotacién de las maquinas.
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1.4.2 Sistemas basicos de mantenimiento

El sistema de Gestion de Mantenimiento tiene como objetivo garantizar a los
clientes internos y externos, que el parqgue de maquinas este operativamente
correcto, cuando se requiera con disponibilidad, confiabilidad y seguridad, durante
el tiempo que requiera operar las maquinas, con los requisitos técnicos,
tecnoldgicos disponibles para el juego y produccion y que satisfagan las exigencias
del cliente en calidad, cantidad y tiempo requerido, en el momento oportuno a

disposicion del cliente (Garcia, 2012, p.51).

Sistema de Mantenimiento ‘

! o

‘ Mantenimiento preventivo Mantenimiente correctivo
. ¥

Basado en Con baze
condiciones estadistica

Por tiempo d& Previa Inmediato
operacion programacion Urgente

Figura 3. Esquema de tipos de mantenimiento

h 4
Prendida
(en linea)

Por uso

(uera de frecuente

linea)

| Desmnectada ‘

1.4.3 Operatividad de Maguina

Podemos considerar que una maquina tragamonedas esta operativa cuando su
disponibilidad se encuentra al 100% para el juego. Veamos algunas alternativas y/o

condiciones con respecto a la vida util de la maquina:

Vida Fisica. - La maquina tiene un lapso de tiempo y todavia se puede utilizar
mediante adecuados mantenimientos.

Vida en el mercado. - El tiempo que tiene la maquina en el mercado y que gusta
a los clientes, hasta que se vuelven obsoletas.

Vida tecnoldégica. - El tiempo atil de la maquina mientras no salga al mercado una
de mejor tecnologia, viéndose en la obligacion de repotenciar o salir del mercado.

Vida economica. - El tiempo til considerado hasta su depreciacion.
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1.4.4 Concepto de Operatividad

Segun (Castafieda, 2010, p.73), es el “estado de las maquinas en el que se cumplen
las funciones establecidas y se mantienen los parametros segun la documentacion
técnica”

La maquina se encuentra operativa si cumple con la funcién de producir y
mantenerse activa operando sin mostrar fallas que la puedan malograr. Las
empresas evitan parar la produccion por largos tiempos, son los operarios de las
maquinas y el personal técnico los encargados de mantener en buenas condiciones

las maquinas y estar atentos a minimas fallas que puedan presentar las maquinas.

1.4.5 Metas de Operatividad de maquina

Un servicio eficaz de una maquina se obtiene al establecer un equilibrio entre los
procesos de cumplimiento y el manejo de la mano de obra, para lograr un control
efectivo de las actividades (Garcia, 2012, p.30).

Con respecto a lo indicado, puedo referir que con los indicadores de gestion las
cuales se van a analizar, sabremos con precision numérica el porqué de las fallas,
que esta ocasionado las fallas, y direccionaremos las acciones preventivas para

tener al 100% las maquinas.

1.4.6 Operatividad e indicadores

Es importante tener el control de la parte estadistica de la gestiébn de maquinas de
las 10 salas que opera la empresa. Debemos saber la cantidad de maquinas que
presentan fallas y las horas las cuales estan en para dichas maquinas. El nimero
de maquinas con fallas se analiza desde el indicador presentado a la gerencia
técnica y que nos permite apreciar en forma numérica y grafica que es lo que
ocasiona dichas fallas, que parte de la maquina son las que tienen mayor
incidencia, en que sala existe mayor cantidad de maquinas paradas y otros datos
importantes para el area técnica. Nos brinda también la cantidad de horas en total
gue las maquinas estan deshabilitadas, y que originan altos costos a la empresa.

Para poder medir la tasa anual de maquinas deshabilitadas mes a mes utilizaremos

el siguiente indicador:
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Tasaanual de maquinas _  numero de maguinas deshabilitadas/mes < 100

deshabilitadas Total de maquinas

Para tener el promedio anual de horas/maquina que estan paradas del total de

maquinas mes a mes utilizaremos el siguiente indicador:

Promedio anual de horas/maquinas _  numero de horas deshabilitadas/mes < 100

deshabilitadas Total de magquinas

1.4.7 Disponibilidad

La disponibilidad es un factor que relaciona el tiempo que mide la capacidad de una
maquina, para efectuar su funcion propia. La maquina esta disponible cuando su
estado es operativo, lo que incluye el uso activo y de reserva (Besterfield, 2009,
p.487). Por lo expuesto es sumamente importante conocer la cantidad de maquinas
las cuales no estan disponibles para tomar accion y poderlas poner operativas en

el menor tiempo posible.

Maguinas operativas - maquinas con fallas
%Disponibilidad = d perat dd x 100
Maquinas operativas

1.5 MARCO METODOLOGICO
1.5.1 Tipo de Investigacién

El trabajo de investigacién es por su finalidad basica ya que podemos definir a la
investigacibn como un conjunto de procesos ordenados y empiricos que se aplica

al estudio de un fenémeno (Hernandez, Fernandez y Baptista, 2006, p.20).

Por su nivel es descriptiva, porque se busca analizar los datos que se muestran en

los indicadores y que son datos tomados de los informes técnicos que emiten los
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técnicos de cada sala. Estos datos son presentados de acuerdo a lo que emite cada
sala, lo cual coincide con Bernal (2010) que nos indica que es descriptiva porque
usa caracteristicas fundamentales del objeto en estudio, de igual forma usa detalles

y categorias del objeto (p.113).

Asimismo, tiene un enfoque cuantitativo porque utiliza la recoleccion de datos para
probar hipétesis, con base en el calculo numérica y el estudio estadistico, para
establecer modelos de comportamiento y probar hipétesis (Herndndez, Fernandez
y Baptista, 2006, p. 5).

1.5.2 Disefio de Investigacion

El trabajo de investigacion es no experimental, dado que no se manipulan los datos
ni se modificaran. Los disefios no experimentales son aquellos cuya variable no es
manipulada intencionalmente, no tiene grupos de control. Se analiza los hechos y
fendmenos como se presenta realmente después de lo ocurrido (Carrasco, 2005,
p.72).

Es transversal ya que su propdésito es referir variables y analizar su suceso e
interrelacion en un momento determinado. Entonces, es como tomar una fotografia

de algun acontecimiento (Hernandez, Fernandez y Baptista, 2010, p. 151).

1.5.3 Poblacién

La poblacién es el conjunto total de medidas de las variables de estudio, por cada
unidad de estudio, entonces, es el conjunto de valores que toma cada variable por

unidad que conforma el universo (Valderrama, 2015, p.182).
En este caso la poblacion esta determinada por los 10 informes de gestion donde
se indica las maquinas y horas deshabilitadas y que son emitidos por cada una de

las salas de los ultimos seis meses.

N = 10 Informes de Gestion de maquinas
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1.5.4 Muestra

La muestra es una parte de la poblacion definida, y que es de donde se recopila los
datos e informacion para elaborar el estudio y en la que se realiza la medicion y la
observacion de la variable objeto del estudio (Bernal, 2010, p.161)

En este caso la muestra se ha considerado la misma cantidad de la poblacion.

n = 10 informes de Gestion de maquinas.

1.5.5 Variable Operatividad de maquinas

En el proceso de juego de las maquinas, no deben presentar fallas que provoquen
su para debido a que originan reducir alternativas para el cliente en referencia a su
seleccion de maquinas de su preferencia. Por lo tanto se debe proyectar
alternativas ante la presencia de desperfectos para mantener la mayor cantidad de

magquinas operativas.



1.5.6 Operacionalizacion de la variable: Operatividad

Tabla 1: Matriz de Operacionalizacion

26

disponibilidad tecnica y operativa de
los equipos de acuerdo a los
requisistos de produccion (Garcia,
2012, p.29)

cantidad y numero
de horas que estan
deshabilitadas.

THMOD: Total de horas deshabiitadas por
maguina

THMD/mes x 12
Total de maguinas x mes

VARIABLE DEFINICION CONCEPTUAL DIMENSION INDICADORES ESCALA
TMD: Total de maguinas deshabilitadas
Viene a ser un activo fijo que
mediante el desarrollo de normas y Analizar la ThMD/mes x 100
procedimientos que promuevan de | operatividad de las Total de maquinas
manera eficiente, segura'y maquinas en
OPERATIVIDAD| economica, se logra la maxima relacion a la Razon

Fuente: Elaboracion propia
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1.5.7 Técnicas de recoleccién de datos

Es agrupar los datos apropiados sobre las propiedades, conceptos o variables de
las unidades. Recopilar datos refiere a procesar un programa detallado de
procedimientos con la intencion de reunir datos con un objetivo especifico
(Valderrama, 2013, p.194).

Para el trabajo de investigacion realizaremos supervision constante de la operacion
de las maquinas en sala y realizaremos para el analisis la técnica de observacion y

toma de datos.

1.5.8 Instrumentos de recolecciéon de datos

Son medios materiales que utiliza el investigador para recopilar informacion, se
pueden utilizar test de conocimiento, formularios, encuestas, informes, cuaderno de
ocurrencias. Se debera escoger el instrumento mas apropiado para estudiar la
variable (Valderrama, 2013, p.195).

En el presente trabajo se utilizara los informes técnicos que son levantados
diariamente por los técnicos de cada sala y con los que se elaboran los informes

de gestion.

1.5.9 Métodos de analisis de datos
Al reunir los datos obtenidos, se hace el analisis de los mismos para responder a la
pregunta inicial, y al obtener los resultados se analiza para proponer propuestas de

solucion. El analisis es cuantitativo (Valderrama, 2013, p.229).

Para el andlisis descriptivo del presente trabajo se utilizara el programa Microsoft

Excel y graficos.

1.5.10 Aspectos Eticos
El autor se compromete a respetar los derechos intelectuales de los temas de
apoyo utilizados, expresar que los resultados que se muestran son ciertos, y que el

objetivo es de aportar conocimiento para el bienestar dela empresa.
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2.1

Cronograma de actividades

Tabla 2: Cronograma de actividades
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

Sem
1

Sem|[Sem|Sem|Sem |Sem |Sem [Sem

2 3

Sem

Sem
10

Sem
11

Sem
12

Sem
13

Sem
14

Sem
15

Sem
16

Reunion de coordoinacion

Ciencia, investigacion y metodo
cientifico

Lineas y temas de investigacion

Problemas de investigacion: Realidad
problematica y antecedentes

Fuentes y citas bibliograficas

Problema de investigacion:
Justificacion, viabilidad y alcance de

Problema de investigacion: formulacion

Objetivo general, objetivos especificos

Presenta primer avance de trabajo
(introduccion)

Marco teorico

Metodologia: tipo, niveles y disefio de
investigacion

Variable y su operacionalizacion

Poblacion y muestra

Tecnicas e instrumentos de recoleccion
de datos

Validacion y confiabilidad

Metodo de analisis de datos

Presenta segundo avance de trabajo

Analisis e interpretacion de la
informacion

Descripcion de resultados

Presenta conclusionesy
recomendaciones

Presenta trabajo y observaciones del
asesor

Presenta trabajo y ayudas visuales

Sustentacion del trabajo de
investigacion
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2.2 DESCRIPCION DEL PROYECTO

2.2.1 Recoleccion y analisis de los datos obtenidos
A la presente se estara detallando la informacion recabada de los ultimos seis
meses (enero-junio) del Informe de Gestidn enviados por cada una de las 10 salas.

En estos informes se muestran como se ha estado comportando la operatividad de
las méquinas, se detalla la cantidad de maquinas inoperativas y las horas de para
en total que ha ocasionado tener maquinas con falla. Se presenta cuadros y
graficos de los datos recolectados los cuales son tema de analisis. La tabla No 2

recoge el detalle de las salas con que cuenta la empresa

Tabla 2. Definicion de siglas
SIGLAS ! SALA
CcC COPACABAMNA
MC MAGIC CITY
HH HELLO HOLLYWOOD
S5M SILVER MOON
TR TROPICANA
MO PALACIO MOCHE
MA MANDARIN
SA SAHARA
op OASIS PALACE
LH LA HACIENDA
Fuente: Elaboracion propia

2.2.2 Andlisis de la Operatividad de maquinas

En las siguientes graficas se muestra, de forma mensual, y por cada sala, el
comportamiento de las maquinas que han tenido algun tipo de fallas y la cantidad
de horas que ha originado dichas paras de las maquinas tragamonedas, luego

analizaremos los datos mostrados.
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En la tabla 4 se resume los datos obtenidos de los informes técnicos de cada sala,

se muestra la cantidad de maquinas que han tenido algun tipo de problema y que

ha generado para de maquina.

Tabla 4: Cantidad de maquinas deshabilitadas

SALA ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL MAYO | JUNIO |TOTALES | POSICIONES
Cco 6 11 13 13 13 11 67 282
MC 19 14 21 14 19 22 109 336
HH 10 7 15 27 7 12 78 278
SM 17 17 14 5 14 12 79 310
TR 29 30 34 35 69 42 239 349
MO 18 29 38 5 16 34 140 184
MA 4 6 3 3 3 24 197
SA 4 4 6 14 2 37 163
OP 5 10 2 7 11 10 45 284
LH 11 8 12 12 18 10 71 381

Fuente: Elaboracion propia

En la tabla 5 se considera las horas que ha generado la deshabilitacion de las

maquinas que tuvieron alguna falla. Considerar el niumero total de maquinas que

tiene en operacion cada sala.

Tabla 5: Horas de maquinas deshabilitadas

SALA ENERO FEBRERO | MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTALES |POSICIONES
CcO 339,45 1014,25 882,12 1236,58 1368,33 792,43 5633 282
MC 495,85 415,10 501,08 420,92 361,37 962,53 3157 336
HH 325,00 304,50 1246,78 1785,50 297,82 1402,82 5362 278
SM 652,17 652,17 642,67 1101,30 933,43 623,63 4605 310
TR 2751,12 2358,27 883,93 1488,28 9585,72 2037,55 19105 349
MO 272,65 90,37 117,30 24,03 137,37 200,00 842 184
MA 700,37 115,92 74,83 317,00 9,57 304,33 1522 197
SA 108,98 36,68 217,35 1703,17 79,17 70,58 2216 163
OoP 1098,58 1776,00 179,83 975,27 2548,67 1946,58 8525 284
LH 699,33 529,93 1025,97 1094,73 2015,38 1412,88 6778 381

PROMEDIO 744 729 577 1015 1734 975
TOTALES 7443,5 7293,19 5771,86 10146,78 | 17336,83 | 9753,33 57745 2764

Fuente: Elaboracion propia

En la figura 4 se muestra la grafica donde nos indica la cantidad de maquinas que

han estado deshabilitadas en el mes de enero por cada sala. Podemos definir que

en este mes la sala Tropicana es la sala que ha tenido mayor cantidad de maquinas
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deshabilitadas, y la que ha tenido menor cantidad de maquinas con falla son las
salas Mandarin y Sahara.

Maquinas deshabilitadas
ENERO

29
30

25

19
20 17 18

15

10
10 6

11
4 4 >
* ] a0
CO MC HH SM TR MO MA SA OP LH
COENERO 6 19 10 17 29 18 4 4 5 11

Figura 4: Cantidad de maquinas deshabilitadas enero

En la figura 5 se muestra el total de horas originadas por las maquinas
deshabilitadas en el mes de enero. Se aprecia que es la sala Tropicana la que ha

tenido mayor cantidad de horas con maquinas apagadas.

Horas deshabilitadas
ENERO

3000.00
2500.00
2000.00
1500.00

1000.00

w adadlad.la

0.00
co MC HH SM TR
[CJENERO 339.45495.85 325.00 652.17 2751.1 272.65 700.37 108.98 1098.5 699.33

Figura 5: Horas deshabilitadas enero

En la figura 6 se muestra la grafica donde nos indica la cantidad de maquinas que

han estado deshabilitadas en el mes de febrero por cada sala. Podemos definir que
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en este mes la sala Tropicana y Moche son las salas que han tenido mayor cantidad
de maquinas deshabilitadas, y la que ha tenido menor cantidad de maquinas con

falla son las salas Mandarin y Sahara.

Magquinas deshabilitadas
FEBRERO

30 29

30
25
20 17
14
15
11 10
8
10 7 6
4
5 o
co MC HH SM TR MO MA SA OP LH
[JFEBRERO 11 14 7 17 30 29 6 4 10 8

0

Figura 6: Cantidad de maquinas deshabilitadas febrero

En la figura 7 se muestra el total de horas originadas por las maquinas
deshabilitadas en el mes de febrero. Se aprecia que es la sala Tropicana la que ha
tenido mayor cantidad de horas con maquinas apagadas y la sala Oasis Palace

también tiene gran cantidad de horas.

Horas deshabilitadas

FEBRERO
2500.00
2000.00
1500.00
1000.00
- = B e
0.00
CO MC HH SM TR MO MA SA  OP LH

(6(0) MC HH SM TR MO MA SA OP LH
E FEBRERO 1014.25415.10 304.50 652.17 2358.27 90.37 115.92 36.68 1776.00529.93

Figura 7: Horas deshabilitadas febrero
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En la figura 8 se muestra la grafica donde nos indica la cantidad de maquinas que
han estado deshabilitadas en el mes de marzo por cada sala. Podemos definir que
en este mes la sala Tropicana y Moche siguen siendo las salas que han tenido
mayor cantidad de maquinas deshabilitadas, y la que tienen menor cantidad de

magquinas con falla son las salas Mandarin y Oasis Palace.

Maquinas deshabilitadas
MARZO

40
35
30
25

38
34
21
20 15 14
13
15 12
6
co MC HH SM TR MO MA SA op LH

Cco MC HH SM TR MO MA SA OoP LH
| EHMARZO| 13 21 15 14 34 38 3 6 2 12

o u o

Figura 8: Cantidad de maquinas deshabilitadas marzo

Horas deshabilitadas
MARZO
1400.00
1200.00
1000.00
800.00
600.00
400.00
200.00 .
B e
0.00
CcO MC HH SM TR MO MA SA OoP LH
co MC HH SM TR MO MA SA OoP LH
|IMARZO 882.12 501.08 1246.78 642.67 883.93 117.30 74.83 217.35 179.83 1025.97

Figura 9: Horas deshabilitadas marzo
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En la figura 9 se muestra el total de horas originadas por las maquinas
deshabilitadas en el mes de marzo. Se aprecia que la sala Hello Hollywood es la
gue ha pasado a tener la mayor cantidad de horas con maquinas apagadas y son
las salas la Hacienda y Copacabana las que han aumentado sus horas de

maquinas apagadas.

En la figura 10 se muestra la grafica donde nos indica la cantidad de maquinas que
han estado deshabilitadas en el mes de abril por cada sala. Podemos definir que
en este mes la sala Tropicana sigue siendo la sala que ha tenido mayor cantidad
de maquinas deshabilitadas, y la que tienen menor cantidad de maquinas con falla

es la sala Mandarin, Moche y Silver Moon.

Maquinas deshabilitadas
ABRIL

35
30
25
20
1
1

v O wun

35
27
13 14 14 '
7
- =1 .‘
CcO MC HH SM TR MO MA SA OP LH

Cco MC HH SM TR MO MA SA OP LH
EABRIL| 13 14 27 5 35 5 3 14 7 12

Figura 10: Cantidad de maquinas deshabilitadas abril

En la figura 11 se muestra el total de horas originadas por las maquinas
deshabilitadas en el mes de abril. Se aprecia que las salas Hello Hollywood y
Sahara son las que han pasado a tener la mayor cantidad de horas con maquinas
apagadas, es la sala Tropicana la que ha mejorado en las horas deshabilitadas La

sala Moche es la que ha tenido menor cantidad de horas.



Horas deshabilitadas
ABRIL
2000.00
1500.00
1000.00
500.00
0.00
CcO MC HH SM TR MO MA SA OoP LH
Cco MC HH SM TR MO MA SA oP LH
|IABRIL 1236.58 420.92 1785.501101.301488.28 24.03 317.00 1703.17 975.27 1094.73

Figura 11: Horas deshabilitadas abril
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En la figura 12 se muestra la grafica donde nos indica la cantidad de maquinas que

han estado deshabilitadas en el mes de mayo por cada sala. Podemos apreciar que

la sala Tropicana sigue siendo la sala que ha tenido mayor cantidad de maquinas

deshabilitadas. Las demas salas se han mantenido con el promedio de maquinas

con fallas.

70
60
50
40
30

Maquinas deshabilitadas

MAYO

69

19 18
16
20 13 14 11
1 NE ‘
10
. e ===
CO MC HH SM TR MO MA SA  OP LH

Cco

MC

HH

SM

TR

MO

MA

SA

oP

LH

| B MAYO

13

19

7

14

69

16

5

7

11

18

Figura 12: Cantidad de maquinas deshabilitadas mayo
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En la figura 13 se aprecia el total de horas originadas por las maquinas
deshabilitadas en el mes de mayo. Es muy visible que la sala Tropicana es la que
ha originado una gran cantidad de horas con maquinas apagadas. Se tiene que
realizar un analisis mas profundo para proponer soluciones que mejoren la
reduccion de las horas. Las salas Mandarin y Sahara son las que han mantenido
una menor cantidad de horas.

Horas deshabilitadas
MAYO

10000.00
8000.00
6000.00
4000.00

2000.00
_-- - EE ws W
(0] MC HH SM

0.00

C TR MO MA SA OoP LH

Cco MC HH SM TR MO MA SA OP LH
H MAYO 1368.33 361.37 297.82 933.43 9585.72/137.37 9.57 | 79.17 2548.672015.38

Figura 13: Horas deshabilitadas mayo

Maquinas deshabilitadas
JUNIO

50
40

42
34
30 -
20 11 12 12 W G
: 0] -y N
. =

CO MC HH SM TR MO MA SA  OP LH

Cco MC HH SM TR MO MA SA OP LH
EJUNIO| 11 22 12 12 42 34 3 2 10 10

o

Figura 14: Cantidad de maquinas deshabilitadas junio
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En la figura 14 se muestra la grafica donde nos indica la cantidad de maquinas que
han estado deshabilitadas en el mes de junio por cada sala. Podemos apreciar que
la sala Tropicana sigue teniendo mayor cantidad de maquinas con falla, la sala
Moche también ha originado mayor cantidad de maquinas apagadas. Las demas

salas se mantienen con un promedio moderado con problemas en maquinas.

Horas deshabilitadas

JUNIO
2500.00
2000.00
1500.00
1000.00
B0 e
0.00
Cco MC HH SM TR MO MA SA oP LH

Cco MC HH SM TR MO MA SA OoP LH
EJUNIO 792.43962.53 1402.82 623.63 2037.55 200.00 304.33 | 70.58 1946.581412.88

Figura 15: Horas deshabilitadas junio

En la figura 15 se aprecia el total de horas originadas por las maquinas
deshabilitadas en el mes de junio. Podemos apreciar que la sala Tropicana sigue
teniendo mayor cantidad de horas, las salas Moche, La Hacienda y Hello Hollywood
tienen también gran cantidad de horas de maquinas apagadas. La sala Sahara es

la que ha originado menor cantidad de maquinas con fallas.

2.2.3 Total general de maquinas y horas deshabilitadas

En las graficas siguientes se muestran, en forma general, el comportamiento de las
maquinas en los seis meses en los que se ha recolectado los datos de las diez
salas. Veremos en forma general el total de maquinas y horas deshabilitadas que

han tenido cada sala y qude nos servira para el analisis y toma de decisiones.
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En la grafica (figura 16) se aprecia que en el mes de mayo hubo mayor cantidad de

maguinas deshabilitadas, luego del analisis debemos revisar que actividades se ha

realizado en ese mes y saber que ha ocasionado dicho evento. La grafica nos ayuda

a saber como se ha comportado las maquinas mes a mes del total de las salas.
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Promedio Mensual de Maquinas
Deshabilitadas por Dia
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Figura 17: Promedio mensual de maquinas deshabilitadas

En la grafica (figura 17), nos da un valor promedio mensual de maquinas
deshabilitadas generadas por mes del total de las salas. Se aprecia que el promedio
por mes ha estado aumentando de enero a mayo (en mayo se ha generado 6
maquinas por dia como promedio), en junio hubo una pequefia disminucion.
Entonces debemos de tomar accion para determinar las causas que originan dicha
alza de maquinas deshabilitadas.

Acumulado de Maquinas Deshabilitadas por Sala Relativo
Ene - Jun

600

500

400 P4
300
33 " =
D7
200 -~ P8 D8
p3
100
o7l f° 78l |79 sy
0
CO MC | HH sSM | TR OA | LH
O Ratio 24% | 32% | 28% | 25% @ 68%  76% 23%  16% | 19%
DPosiciones| 282 = 336 | 278 310 | 349 184 163 | 284 381
O Totales 67 109 78 79 | 239 140 24 37 45 71

Figura 18: Maquinas deshabilitadas relativo
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En la figura 18 nos muestra la grafica que comprende cuantas maquinas del total
de operacién se han malogrado en los Ultimos seis meses. Podemos ver que la sala
Tropicana tuvo 239 fallas de maquinas de 310 maquinas que tiene en operacion,
esto equivale al 68%. Por lo tanto tenemos que revisar que ha sucedido para tener

la certeza de las causas que han originado este alto evento y poderle dar solucion.

Ocurrencias de Deshabilitacion por Tipo de

Problema
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Figura 19: Maquinas deshabilitadas por tipo de problema

En la figura 19, esta grafica es muy importante ya que nos brinda la informacion de
cuales han sido las causa que ha originado las fallas en las maquinas. Podemos
ver que el problema mayor han sido fallas en los monitores LCD y los CPU de las
maquinas. Entonces esto nos ayuda muchisimo ya que podemos realizar
programas de repuestos en stock para atender en forma inmediata y evitar que las
maquinas generen cantidad de horas de para. Ademas hay que revisar el contexto
de las maquinas para diagnosticar el porqué de la gran cantidad de fallas en estas

piezas y evitar que sigan ocurriendo.
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Reporte Mensual de Horas Deshabilitadas Por

Sala
Ene - Jun
12000.00
10000.00
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6000.00
4000.00
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ENE FEB MAR ABR MAY JUN
e CO 339.45 1014.25 882.12 1236.58 1368.33 792.43
—— VIC 495.85 415.10 501.08 420.92 361.37 962.53
HH 325.00 304.50 1246.78 1785.50 297.82 1402.82
e SV 652.17 652.17 642.67 1101.30 933.43 623.63
e TR 2751.12 2358.27 883.93 1488.28 9585.72 2037.55
MO 272.65 90.37 117.30 24.03 137.37 200.00
— VA 700.37 115.92 74.83 317.00 9.57 304.33
s S A 108.98 36.68 0.00 1703.17 79.17 70.58
e O A 1098.58 1776.00 179.83 975.27 2548.67 1946.58
— | H 699.33 529.93 1025.97 1094.73 2015.38 1412.88
Promedio 2017 744 729 555 1015 1734 975

Figura 20: Horas deshabilitadas por sala mensualmente

En la gréfica (figura 20) podemos apreciar a simple vista que el mes de mayo ha
tenido mayor cantidad de horas con maquinas en para, existe un pico elevado de
horas, entonces hay que averiguar lo que ha sucedido en ese mes y revisar las
causas gue ocasiono dichas horas. En los demas meses se mantiene un cierto

promedio pero siempre hay que estar atentos a las causas.
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Promedio Mensual de Horas Deshabilitadas
por Dia
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Figura 21: Promedio mensual de horas deshabilitadas por dia

En la grafica (figura 21), nos da el de valor promedio diario de horas deshabilitadas
de maquinas por mes del total de las salas. Se aprecia que el promedio por dia ha
estado aumentando de enero a mayo (en mayo se ha generado 578 horas diarias
como promedio), en junio hubo una disminucion considerable. Entonces debemos
de tomar accién para determinar las causas que originan la cantidad de horas y

tratar de disminuirlas.
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CONCLUSIONES

Teniendo informacién acerca las condiciones en las que operan las maquinas y
conseguimos un control en relacion a la informacion general del comportamiento
de las maquinas, podemos entonces tener a la mano un instrumento poderoso de
control y supervisién, que nos va a ayudar a proponer mejoras para incrementar la

operatividad de las maquinas y minimizar problemas de fallas.

Podemos evaluar las razones que originan fallas recurrentes y cuales son las partes
que fallan mas constantemente, por lo tanto, la informacién que se brinda dia a dia
por las diferentes salas por medio de los técnicos emitiendo sus informes técnicos
es de suma importancia, exigiéndole que sean los mas veraces y especificos
posibles ya que su informacién formara parte de la base de datos de cada maquina,

con la cual nos apoyaremos en la solucion de problemas.

Al mostrar las diferentes graficas podemos tener una informacion rapida y precisa
de los problemas que ocasionan las fallas de maquinas y las horas que originan
dichas fallas, podemos determinar que sala es la que tiene mayor cantidad de
maquinas deshabilitadas, la que origina mayor cantidad de horas deshabilitadas.
Nos muestra cuales son los meses en que hubo mayor cantidad de situaciones

criticas en maquinas y horas con fallas.

Ademas, nos proporciona los repuestos que son mas recurrentes a las fallas,
entonces nos da la oportunidad de corregir y atacar en forma especifica los puntos

vulnerables de las maquinas y corregir.
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RECOMENDACIONES

La empresa cuenta con 10 salas, lo que equivale a aproximadamente 2500
magquina tragamonedas, por lo tanto es importante mantener y supervisar el control
de indicadores de gestion, que sea ejecutado de manera correcta con la supervision
adecuada. Pero el analisis de los indicadores debe tener el respaldo de la Alta
Gerencia, Gerentes, Jefaturas y personal técnico en general, ya que la suma de
esfuerzos para proponer y corregir procesos en bien de la operatividad de las
maquinas dependera de la importancia que se le dé a las propuestas de mejoras

presentadas luego del analisis de los indicadores.

La toma de datos, el llenado de los informes técnicos, la ejecucion del plan de
mantenimiento y el control y supervisién de los procesos del departamento técnico
generaran responsabilidad pues a partir de estos datos se elaboran los Indicadores
de Gestidn y confianza para analizarlos y mantener la mayor cantidad de maquinas

y horas operando en sala en beneficio de la economia de la empresa.



\Y,
REFERENCIAS

48



49

REFERENCIAS

ALBERTOS, Miguel. EI Mantenimiento Industrial desde la experiencia. Valladolid:
Universidad de Valladolid, 2012, 144 p.
ISBN: 9788-84-8448-664-0

BARREIROS, Castor. Tratamiento de datos. Madrid: Dias de Santos, 2006, 361 p.
ISBN: 8479787368

BERNAL Cesar. Metodologia de la Investigacion para administracion, economia,
humanidades y ciencias sociales. México: Pearson Educacion. 2006, 304 p.
ISBN: 970-26-0645-4

BESTERFIELD, Dale. Control de Calidad. Madrid: Prentice Hall Iberia. 2009, 552

p.
ISBN: 9786074421217

BONILLA Lara, Dalvin. Gestion del mantenimiento y codificacion de equipo en el
area de produccién para una empresa de maderas tratadas. Tesis (Ingenieria
Mecanica Industrial). Guatemala: Universidad de San Carlos de Guatemala,
Facultad de Ingenieria, 2017, 148 p

CARRASCO, Sergio. Metodologia de la investigacion cientifica. Pera: San Marcos,
2005, 474 P.
ISBN: 9789972342424

CASINO Turismo y Entretenimiento, Lima (155). Enero 2018.

CASTANEDA, Leonel. Bases del diagndstico técnico de maquinas. Medellin: Fondo
Editorial Universitaria EAFIT, 2010, 236 p.
ISBN: 978-958-720-077-5

DOUNCE, Enrique. La productividad en el Mantenimiento Industrial. 3ra. ed. México
D.F.: Patria SA. 2013, 277 p.
978-607-438-068-2

ESPINOZA, Ciro. Metodologia de la investigacion tecnoldgica: pensando en
sistemas. Huancayo, Peru: Editorial IGSAC. 2010, 190 p.
ISBN: 9786120002223

GARCIA, Oliverio. Gestion moderna del Mantenimiento Industrial. Bogota:
Ediciones de la U, 2012. 170 p.
ISBN: 978-958-762-051-1

GONZALEZ Francisco. Auditoria del mantenimiento e indicadores de gestion. 2da.
ed. Bogota: Ediciones de la U. 2014, 276 p.



50

ISBN: 978-958-762-180-8

GONZALEZ Francisco. Teoria y practica del mantenimiento industrial avanzado.
5ta.ed. Espafa: Fundacion Confemetal, 2015, 706 p.
ISBN: 978-84-15781-35-6

HERNANDEZ, Roberto. Metodologia de la Investigacion. 6ta. ed. México: Edamsa,
2014, 600 pp.
ISBN: 9781456223960

LOPEZ Aguirre, Juan. Incremento de productividad en Copamex corrugados
México S.A. de C.V. utilizando en la manufactura esbelta. Tesis (Maestro en
Ingenieria Industrial). México: Instituto Politécnico Nacional, Unidad Profesional
Interdisciplinaria de Ingenieria y Ciencias Sociales y Administrativas. 2017, 106 p.

MORA, Alberto. Mantenimiento: planeacion, ejecucion y control. Mexico D.F.:
Alfaomega, 2009, 528 p.
ISBN: 9789586827690

PASCUAL Lopez, Juan. Método de andlisis de fallas que influyen en la operatividad
de los cargadores frontales del proyecto EC — Limatambo de Concar S.A. Tesis
(Ingeniero Mecanico). Huancayo, Peru: Universidad Nacional del Centro del Perd,
Facultad de Ingenieria Mecanica. 2015, 151 p.

SAENZ, Karla. Metodologia para investigaciones de alto impacto en las ciencias
sociales. Madrid: Editorial Dykinson. 2012, 304 p.
ISBN: 978-84-9031-964-2

VALDERRAMA, Santiago. Pasos para la elaboracion de proyectos de investigacion
cientifica. 2da. ed. Peru: Editorial San Marcos E.I.R.L., 2014, 495 p.
ISBN: 978-612-302-878-7

VILLEGAS Arenas, Juan. Propuesta de mejora en la gestion del area de
mantenimiento para la optimizacién del desempefio de la empresa Manfer S.R.L.
contratistas generales, Arequipa 2016. Tesis (Ingeniero Industrial). Arequipa, Peru:
Universidad Catélica San Pablo, Facultad de Ingenieria y Computacion. 2016, 330

p.



VIl
ANEXOS

51



Anexo 1: Reporte diario de mantenimiento preventivo de maquinas TGM
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MANTENIMIENTO GENERAL TGM DE LA SALA

ITEM

FECHA

CODIGO

SERIE

MARCA

Chasis

Conj.
Ingreso

Conj.
Salida

Fuente

Monitor

Sist.
Online

Printer

Billetero

Caja
Log.

Tarjetas

TECNICO

OBSERVACIONES

SENCARGADO DE
SALA

Fuente: Empresa Newport Capital



Anexo 2: Informe Técnico
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Técnico | I

DETALLE DE MAQUINA

N°  001-00006

INFORME TECN 1CO

Fechay Hora inicio I:I
Fechay Hora Termino |:I

EVENTO/ FALLA POR REPARACION

ACCION U OPERACION REALIZADA

DETALLE:

POSICION MAQ. FABRICANTE JUEGO SERIE PROPIETARIO
PLATAFORMA MODELO DENOMINACION
At ESTADO DEL EQUIPO
INICIO TERMINO
De : |Técnicos - Copacabana | | | |

Técnico

Responsable

Fuente: Empresa Newport Capital



Anexo 3: Programa de Mantenimiento

PLAN DE TRABAJO 2017 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MAQUINAS
Zona A Norte - La Marina - 4 salas
Responsable Coord. Técnico Zona N orte
Integrantes Tecnico 1

Tecnico 2
Magic City
Hoollywood
Silver Moon
Sahara
Zona B Centro - 3salas
Responsable Coord. Técnico Zona Centro
Integrantes Tecnico 1
Tecnico 2
M andarin
I Copacabana
l Hacienda
Zona C Sur-3salas
Responsable Coord. Técnico Zona Sur
Apoyos Tecnico 1
Tecnico 2

Moche

Tropicana

MMaximus

Fuente: Empresa Newport Capital
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