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Presentacion

Sefiores miembros del jurado calificador, cumpliendo con las disposiciones establecidas en
el reglamento de grado y titulos de la Universidad César Vallejo; pongo a vuestra
consideracion la presente investigacion titulada “Analisis urbano arquitectonico de los
emplazamientos informales para plantear la mejora de las condiciones de habitabilidad en la

ciudad de Tarapoto”, con la finalidad de optar el titulo de Arquitecto.
La investigacion esta dividida en diez capitulos:

I. INTRODUCCION. Se considera la realidad problematica, marco referencial,

justificacion del estudio, hipotesis y objetivos de la investigacion.

Il. METODO. Se menciona el disefio de investigacion; variables, operacionalizacion;
poblacion y muestra; técnicas e instrumentos de recoleccion de datos, métodos de analisis

de datos.

I11. RESULTADOS. En esta parte se menciona las consecuencias del procesamiento de la

informacion.

IV. DISCUSION. Se presenta el analisis y discusion de los resultados encontrados en la
tesis.

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Se considera en enunciados cortos,

teniendo en cuenta los objetivos planteados

VI. CONDICIONES DE COHERENCIA ENTRE LA INVESTIGACION Y EL
PROYECTO DE FIN DE CARRERA.

VIl. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA
VI1l. DESARROLLO DE LA PROPUESTA (URBANO - ARQUITECTONICA)
IX. INFORMACION COMPLEMENTARIA

X. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS.
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RESUMEN

La presente tesis realizada sobre el analisis urbano arquitectonico de los emplazamientos
informales en la ciudad de Tarapoto, viene siendo uno de los problemas mas resaltantes de
los ultimos afos, ya que se ve afectado las condiciones de habitabilidad de los pobladores y
el contexto en el que se encuentran, frenando asi el desarrollo personal y de nuestra ciudad.
Es por ello que surge la necesidad de plantear viviendas accesibles econdmicamente para la
poblacién, para las personas de clase media y baja, ya que son ellos los que muchas veces
no cuentan con una vivienda adecuada y tampoco pueden acceder a los programas de
vivienda del estado y privadas, ya que el precio inmobiliario es muy alto en estos Gltimos
tiempos, como también que cuente con espacios necesarios para que cada familia pueda
realizar de forma saludable sus actividades, y sobre todo que exista un equilibro entre los
habitantes y el medio ambiente que lo rodea. Es por esa razén que se planteé el proyecto de
un conjunto habitacional sostenible, donde se genere viviendas de acuerdo a la necesidad y
las caracteristicas de las familias que actualmente viven en las invasiones, espacios donde
puedan interactuar, aportes de educacion, recreacion, entre otros, todo esto en un proyecto
disefiado y pensado en el equilibrio que debe existir entre el ser humano y la naturaleza, es
por ello que es sostenible porque utiliza materiales y los recursos naturales para el disefio
del conjunto y asi se puede desarrollar dentro del conjunto las necesidades sin afectar a las

futuras generaciones.

Palabras clave: Emplazamientos informales, condiciones de habitabilidad, viviendas.
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ABSTRACT

This thesis performs the urban architectural analysis of the informal sites in Tarapoto C
which has been one of the most outstanding problems of the last years, since it is affected
the habitability conditions of the inhabitants and the context in which they are, decreasing in
this way the personal development of our city. For that reason, the need arises to raise
affordable housing for the population, for people of middle and lower class, because they
are often who do not have adequate housing and can not access the housing programs of the
goverment and private, as the real estate price is expensive nowadays, as well as having
enough space for each family to perform their activities in a healthy way, and above all that
there is a balance between the inhabitants and the environment that surrounds For that reason
it is proposes the project of a sustainable housing complex, where houses are generated
according to the needs and characteristics of the families that currently live in the invasions,
spaces in which it is possible to interact, education, sports, recreation , among others, all this
in a project designed and projected about the balance that must exist between the human
being and the nature, that is why it is sustainable because it uses the materials and natural
resources for the total design and so it can be developed within the whole needs without
affecting future generations.

Keywords: Informal sites, conditions of the inhabitants, households.
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I. INTRODUCCION
1.1 Realidad problematica

A nivel nacional, en el Perd el incremento poblacional ha sido atraccion de la
inseguridad ciudadana, desequilibrio econémico y crecimiento desordenado, segun
la OIM (Organizacion Internacional Para Las Migraciones) la informalidad vy el
déficit de vivienda en la parte sur del pais es su principal problema gracias a la
migracion , por causas de politica, econdmica y social, al igual que nuestra capital la
migracion es un anémalo perjudicial porque ha generado diversos emplazamientos
en los cerros, instalandose con chozas, esteras 0 madera, esta nueva modalidad ha
hecho mucho maés rapido el anhelo de “la casa propia” ya que las autoridades al pasar
del tiempo han tenido que legalizar los terrenos y dar la propiedad del terreno a cada
familia, dejando a un lado la manera formal y legal, como consecuencia de estas
situaciones en el pais, hace que nuestros compatriotas se vayan en busca de nuevas

oportunidades laborales, econdmicas y educativas en diferentes paises del mundo.

En Julio del 2017 el INEI nos muestra que el flujo migratorio entradas (4.6%) y
salidas (1.7%) entre peruanos y extranjeros aumento un 3,2% con respecto al afio
pasado, siendo 1millon 548 mil 850 personas en movimiento, las personas migrantes
segun registro del aeropuerto Jorge Chavez los extranjeros que mas migran a nuestro
pais son colombianos haciendo un porcentaje alto de 16.8% y peruanos con mas
salidas migratorias es hacia el pais de EE.UU siendo el porcentaje mas alto con
22.9%, todo esto registrado con el propésito de informar para la toma de decisiones

en los planes politicos.

El proceso de migracion de la selva registra 12,935 centros poblados segun la OIM
con un 5.6% de poblacidn en las zonas rurales y hacia el departamento de San Martin,
como efecto de la apertura de la carretera marginal de la selva, hoy denominada
Fernando Belaunde Terry, debido a que las personas extrafias al departamento
buscaban mejores condiciones de vida y espacios de terreno extensos en donde
ampliar actividades agricolas y de cualidad comercial, como la siembra y cosecha de
arroz, cacao, café, entre otras actividades, todo este movimiento a echo que
incremente mas aun el déficit de vivienda cualitativo a un 79% que viene a ser

1,470,947 de viviendas y cuantitativo 21% que viene a ser 389,745 de viviendas
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segun el Censo del 2007 del INEI, generando de la mano el crecimiento de
emplazamientos informales en la cuidad con secuelas sociales como la
transculturizacion, quebranto del medio ambiente a través de la invasion de terrenos
de propiedad publica y privada, ocasionando con este el surgimiento de los llamados
pueblos jovenes o urbanizaciones populares que en un momento de su desarrollo
historico, se constituyeron en grupos de presion que reclamaron al estado la
certificacion de su propiedad y con esta la ejecucion de servicios basicos como agua,
desagie y energia eléctrica, hecho que se vio fortalecido por politicas de caracter

populista de algunos gobiernos en turno.

Esta poblacion desatendida por el gobierno en busca de mejorar sus condiciones de
habitabilidad, se han venido estableciendo en el area rural de la provincia, asi como
en las afueras de los centros urbanos como la Banda Del Shilcayo, Tarapoto y
Morales, pero en especial de la primera, ocupando terrenos muchas veces no aptos
para viviendas y constituyendo poblaciones con poca calidad de vida organizadas en
asentamientos humanos, pueblos jovenes, etc., el aumento mas demostrativo en el
distrito de la Banda Del Shilcayo y Morales fue en etapa inter censal 1981- 1993,
logrando una taza de incremento de 6,1% y 9,3% equitativamente lo que significa
que al presente afio estamos en cifras mas altas de personas que no gozan del derecho
a tener una vivienda o estan en condiciones no favorables para la vida humana, cabe
recalcar y resaltar que el incremento poblacional y el transcurso de urbanizacion
acostumbrado por la ciudad hace unos afios se ha vuelto en la ocupacion alterada de
la superficie urbana y en el agravamiento de la carencia de atencion de los servicios

urbanos.

Ante esta situacion en la que se encuentran los habitantes, con el esfuerzo de frenar
los emplazamientos informales y mejorar las condiciones de habitabilidad de la
poblacién, es implementando politicas de vivienda para gente que carece de una
vivienda digna, la gran mayoria de clase media- baja y baja, asi como lo fue en algun
momento “Fonavi” y actualmente Techo Propio, Fondo Mi Vivienda, entre otros, el
valor de la vivienda como estrategia para el desarrollo, a través del escalonado
desarme de lo normativo, tecnoldgico, financiero e institucional que regia las

actividades de la vivienda y la construccion, solicita forjar un cambio significativo
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predestinado a rescatar la creencia publica del Estado como administrador de la
prosperidad de la poblacidn y garantice un contexto saludable para esta y las futuras

generaciones.

1.2 Antecedentes

A nivel Internacional

Brenner, N. (2013). En su trabajo de investigacion titulado: La urbanizacion

planetaria.(tesis pre grado). Ciudad de Paris. Llego a las siguientes conclusiones:

Sintesis:

-América Latina est4 considerada como con indices altos de zonas urbanizadas en el
mundo y que por lo tanto han venido trabajando con proyectos innovadores para
poder dar solucidn y gestionar este reto que cada Pais esta obteniendo.

-Refiere para los asentamientos humanos, que la era urbana se esta generando por el
acelerado crecimiento poblacional en el mundo, esta vision se ha vuelto muy sonada
a traves de las conferencias desarrolladas en algunas de las ciudades principales del
mundo.

-Hizo una disputa acerca del cambio climatico y el futuro del mundo por los procesos
relacionados con la urbanizacién, ya que esto ha generado cambios importantes en
el clima, mares, los habitad bidticos y areas del uso de la tierra, haciendo que a través

de los afios exista secuelas para las formas de existencia humana y no humana.

Aporte:

El aporte que da Brenner a la investigacion es ayudarnos a caer en cuenta, y mirar las
consecuencias que trae los emplazamientos informales a raiz de la migracion al medio
ambiente, esta perspectiva nos permitird mirar nuestro contexto de estudio de
diferente manera, no solo desde el punto de vista urbano si no también politico y
social, siguiendo la teoria de dicho autor y asi generar algun tipo de proyecto para dar

solucion y aportar al problema urbano y de vivienda.
Massey, D. Arango, J. (1993). En su trabajo de investigacion titulado: Teorias de

migracion internacional: una revision y aproximacion. (Tesis pre grado). En la

ciudad de Londres. Llego a las siguientes conclusiones:
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Sintesis:

- Manifiesta que la inmigracion puede ser inducida por una diversidad de razones una
ambicion de conseguir mas ingresos, un intento por variar riesgos para los ingresos
familiares, o por un contrato para satisfacer la demanda de trabajadores de salario
bajo, el desplazamiento de la poblacion rural se da por el acierto del mercado en las
zonas periféricas, una combinacion de todos ellos, segin la nueva economia de la
migracion.

- Este fendbmeno no es determinado por disposiciones de caracter propio sino por
unidades mas amplias de uniones parentales tipicamente familias u hogares, en los
que las personas actian conjuntamente, no solo para esparcir las expectativas de
trabajo y por lo tanto del salario, sino también para minimizar peligros para el
bienestar de sus economias, por lo que los procesos migratorios de lo rural a la urbe
se dan en grandes olas de grupos familiares y no de personas individuales.

- Al presente no existe una teoria referente y Gnica de migracién internacional, sino
s6lo un conjunto de teorias fraccionadas que han sido perfeccionadas de manera

aislada entre si y a veces divididas por los limites propios de cada norma.

Aporte:

El aporte que da a la investigacion es ayudar a comprender las necesidades de las
personas que migran a nuestra Regidn, ya que los autores quieren dar a conocer que
el emplazamiento de las personas hacia otros territorios se da muchas veces
inconscientemente, ya que se ven obligados a buscar una “mejor vida”, y las razones
se dan por trabajo, economia, o simplemente porque buscan la mejoria de sus
actividad comercial, a raiz de esto es que adquieren terrenos y viviendas informales,
haciendo que la ciudad se torne desordenada y la calidad de vida decrezca, asi mismo
caer en cuenta que estas razones seguiran siendo al pasar de los afios, por la situacion
que viene atravesando nuestro pais el cual la posible solucion se va cada vez
alejandose de la realidad, esto también ayudara a identificar en qué punto de la Region

se da mas estos casos, para asi poder aplicar un proyecto como resultado final.
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A nivel nacional

Maskrey, P y Rojas, S. (1990). En su trabajo de investigacion titulado: Raices y

bosques: San Martin modelo para armar, Peru. Llego a las siguientes conclusiones:

Sintesis:

- Nos dice “Que el proceso de urbanizacion ha ido subiendo segun las demandas e
insuficiencias de diferentes mercados a nivel regional, con las cuales se ha articulado
la region por las diferentes vias, a San Martin se le ha percibido como colonia
econdmica para extraer sus recursos.

- La leyenda del proceso de urbanizacién es basicamente, la de una serie de ciclos
econdmicos 0 boom cuyos inicios se remontan al final de la colonia, actividades
economicas de caracter extractivo y depredadora (caucho, barbasco, madero, pieles,
etc.), 0 en una produccion agropecuaria de monocultivo (Algodon, café, maiz, coca
y arroz)”.

- La carretera marginal es el punto de rompimiento para el incremento de las ciudades
en San Martin, ya que hasta el periodo de los 70’ los ejes de unién comercial,
aumento urbano e innovacion tecnoldgica, se aplicaban una estrategia beneficiosa
Regional basada en el autoconsumo y manufactura artesanal, pero con la apertura
de la carretera marginal en los afios 70’ se produjo una ruptura que dio un paso
irreversible hacia la mercantilizacion total del campo con efectos nefastos, también
intenta caer en una reflexién Al armar el rompecabezas desde la historia de la
poblacion que ayuda a comprender y afrontar los multiples problemas que atraviesa

la region.

Aporte:

El aporte que da a la investigacion es para darnos cuenta una vez mas que quizas la
primera razon por la cual se da la migracion, el cual forma como consecuencia
emplazamientos informales, es el comercio el cual fue un movimiento fuerte en un
determinado periodo, nos recuerda una vez mas que la Region cuenta con muchos
recursos naturales las cuales hasta el dia de hoy estan en la mira de los comerciantes
los cuales son explotados para su principal sostén econémico, nos recuerda también

que gracias a eso podemos tener como consecuencia dafios hacia la zona verde, el
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cual debemos preservar y realizar cualquier accion, pensando siempre en conservar
nuestro medio ambiente.
1.3 Marco referencial:
1.3.1.- Marco teorico
1.3.1.1 Emplazamientos informales

A lo largo de los afios se viene mostrando casos claros como el
crecimiento desordenado, que convierte a las ciudades en manchas
difusas, insostenibles, informales e ineficientes, ya que siempre se
plantea una mala utilizacion de suelos y estas formas de habitar
generalmente lo tienen las personas con bajos recursos, que migran a
la ciudad para empezar de cero con el afan de tener una “mejor vida”,
Pero por ser personas con bajo recursos econémicos muchas veces no
pueden acceder o calificar a préstamos o programas de vivienda para

tener el suefio de “la casa propia”, decia Schjetnan, Peniche y Calvillo:

“Un asentamiento humano podria definirse como el espacio o territorio
en el que una comunidad humana se desarrolla a través de su historia,
los asentamientos humanos suelen clasificarse en dos tipos basicos:
Asentamientos rurales o Asentamientos urbanos”. (Schjetnan, Peniche,

Calvillo, 2004, p.04).

El autor clasifica en dos tipos a los emplazamientos, en rural que son
los emplazamientos informales, llamados comdnmente asentamientos
humanos y urbano que vendria a ser la ciudad, cada uno con sus
diferentes caracteristicas, pero a la vez similares, ya que una ciudad
tiene origen rural, y en sus comienzos tenia las mismas caracteristicas,
y con el tiempo ha ido transformandose y teniendo cambios
mejorables, tanto econémicos, sociales, etc., mediante todo esto el

autor nos dice que:

“Es posible establecer una serie de caracteristicas de los asentamientos

rurales que permitan distinguirlos con mayor precision, mediante la

24



observacion de sus caracteristicas demograficas, fisicas, de nivel de

implementacién de servicios, etc.” (p.04).

1.3.1.2 Caracteristicas de los emplazamientos informales

Dentro de las caracteristicas el autor clasifica en dos, las basicas y las
complementarias, teniendo en la primera como principal caracteristica
La Economia, donde las actividades que sustentan a la pequefia
poblacion generalmente son las actividades primarias como la caza y
la pesca, actividad agropecuaria donde explotan los recursos naturales,
como suelos destinados a la agricultura ya sean cultivos o ganaderia,
la segunda esta como Estructura Social donde colectivamente estan
integradas por familias que son extensas, por temas culturales,
dedicadas justamente a estas actividades econémicas para el soporte de

esta.

Y como segunda caracteristica tenemos las complementarias donde
entra a tallar EI Tamafio, que es la cantidad de poblacion, claramente
en los emplazamientos informales en este caso el autor lo llama como
rural, cuentan con pocos habitantes, La Densidad que al igual que la
poblacion a diferencia de lo urbano cuenta con menor cantidad de
viviendas, que de paso la mayoria de ellas son precarias, El
Crecimiento, que claramente es negativo por la forma en la que se da,
el tipo de emplazamiento muchas veces es informal, no habitable o
simplemente estan ocupados, Los Servicios, la mayoria de estas
viviendas por no decir todas no cuentan con los servicios basicos que
son agua, desague y luz, por sus misma condicion informal en la que
deciden habitar, haciendo un dafio al medio ambiente los habitos que
adoptan como lavar en los rios, conducir sus aguas servidas hacia los
rios, etc. y por altimo La Atraccion, este fendmeno que son los
emplazamientos informales en los ultimos afios vienen siendo
atraccion pero por la gente que lo ve como un negocio, es decir asi

como existen personas que migran a la ciudad e invaden territorios por
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necesidad, existen otras que invaden, exigen a las autoridades que se
les del titulo de propiedad, lo obtienen y lo venden a un buen precio, y
asi sucesivamente, es por eso que esto es una nueva manera de lucrar

para gente de poco fiar.

Todas estas caracteristicas nos sirven no solo para poder identificar de
forma mas clara a los emplazamientos informales, sino también para
conocer en qué condiciones habitan, que necesidades tienen y que
riesgos pueden lograr a obtener si se emplazan en zonas no habitables

para la vida humana.

1.3.1.3 Factores de creacion
Los factores de creacion de los emplazamientos informales como
primer punto y el mas importante esta la migracion, pueden ser de tipo
ciudad-campo, campo-ciudad o ciudad-ciudad y campo-campo y sus
motivos son por diferentes factores, que por ende viene siendo
importante para poder dar solucion y tener una ciudad mas ordenada

decia José Matos Mar:

“Los factores desencadenados deben ser identificados en los cambios
demogréficos y en el peso de la migracion provinciana, cuya vitalidad
permite superar limitaciones que el momento impone y forjar un nuevo

destino para todo el pais en el proximo milenio”. (Matos, 1990, p.44).

Como se venia hablando los factores de la creacion de los
emplazamientos informales se da desde la historia y con el pasar de los
afios existen cada vez mas razones por la cual se da este fendmeno, a
continuacién, algunos de los factores principales que los

investigadores de este tema han venido clasificando.
Factores Socioecondémicos: Si bien sabemos el factor socioecondmico

de la poblacion es diferente en cada parte del pais, segun el lugar

podemos notar en las zonas con menos poblacion y desarrollo que un
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buen salario no es el apropiado para las familias extensas que en la
mayoria existe, generalmente viven de las cosechas y trabajos
primarios el cual es el Unico sustento econémico, la escases de
oportunidades de trabajo, la deficiente infraestructura tanto econémica
como social, es decir las personas habitan en viviendas inadecuadas y
en muchos casos inhabitables, sin las condiciones bésicas para la
supervivencia, ademas de los equipamientos para satisfacer la
educacion, la salud , el comercio, etc., no estan al alcance de la
poblacion.

Estos factores son influyentes para que las personas opten por migrar
a otras regiones del pais en busca de mejorar sus condiciones de vida,
tener un mejor salario, trabajo o negocio, para poder también tener una
vivienda propia que es fundamental ya que constituye un factor
importante para el desarrollo social y  econdmico, en la medida que
viabiliza la disminucion de la pobreza, la reactivacion de la economia

y la generacion de empleo.

Factores Culturales: El factor cultural se da més en el tema de la
educacion, como sabemos toda comunidad posee de un jardin o
estudios primarios o0 secundarios, obviamente basicos tanto en
infraestructura como en ensefianza, pero a medida que va pasando el
tiempo los que fueron nifios crecen y anhelan una educacion superior
adecuada para el desarrollo y mejoria familiar, y al no encontrar en su
lugar de origen sus necesidades, optan por migrar a partes del pais
donde puedan encontrar mas oportunidad de nivel educativo y asi
poder desarrollarse como persona, para después regresar a su lugar de
origen o simplemente quedarse a habitar donde actualmente reside,
muchas veces la migracion no es individual si no que un grupo
importante de familias se transporta en busca de mejor educacién para
sus hijos, sobre todo en el ciclo de secundaria cuando se tuvo una

instruccioén basica satisfactoria en el area rural.
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Si hablamos de factor cultural también influye mucho la religion, este
factor se incrementa al pasar el tiempo, ya que la gente realiza una
migracion interna en el pais con el fin de trasladar sus creencias a mas
personas, como también en algunos casos existe la intolerancia
religiosa que estéa desarrollada en ciertos grupos politicos y civiles, que
asedian e imposibilitan el libre ejercicio religioso, y que incita
migraciones internas un mismo pais a areas menos intolerantes. A raiz
de esto se puede establecer que estos factores de migracion no solo
implican un traslado espacial sino también un “traslado cultural”, es
decir la persona al momento de migrar adopta o se adecua a la cultura
de la zona donde se establece, no dejando obviamente su cultura de

origen, y asi generando la fusion de culturas.

Factores Ambientales: Este factor es importante y es el que mas se
viene dando con los constantes cambios climatologicos que se ve
Gltimamente en el contexto de las economias campesinas de las
ciudades , las migraciones por razones ambientales serd uno de los
importantes problemas politicos de este siglo, un fenémeno
complicado con contestaciones politicas que al presente tienden a
centrarse mas en el impacto de los desastres naturales imprevistas que

en las secuelas a largo plazo de la degradacion ambiental.

La migracion representa una estrategia de variacién del riesgo, de
manera que los desplazamientos poblacionales hacia la ciudad o hacia
areas agroindustriales les permite remediar sus ingresos econémicos
en épocas de crisis productiva, problemas climatolégicos o
medioambientales (como erosion, deforestacion o contaminacion de

aguas de riego)

Factores Politicos: Ademas de todos estos factores también esti el
factor politico que hace que las personas se desplacen de un lugar a
otro, uno de ellos es la persecucidn estatal que involucra el acoso, la

discriminacion y la tortura de individuos que estan en discrepancia con

28


https://es.wikipedia.org/wiki/Intolerancia_religiosa
https://es.wikipedia.org/wiki/Intolerancia_religiosa

su gobierno, las creencias religiosas de las minorias o grupos étnicos,
que también pueden ser el resultado de la desigualdad econémica o la
competencia por los recursos naturales, a medida que las
circunstancias en su pais estdn en peligro, estas personas se ven

forzadas a emigrar a paises mas seguros como lo es el Peru.

Pero si hablamos netamente en el Per( y que en la mayoria de paises
de Latinoamérica se viene dando, es la invasion por partidos politicos,
se trata de acuerdos o promesas que hacen los partidos politicos que
postulan para un puesto en la alcaldia, ofreciendo brindar los servicios
basicos, titulos de propiedad, &reas recreativas y obras de arte,
haciendo que las personas migren a espacios sin importarles si son del
estado o privado, asi como algunos solo lo hacen con &nimos de lucrar,
es decir después que invaden y adquieren el titulo de propiedad lo
venden a un buen precio e invaden otra zona donde creen que pueden
ganar mas dinero, y asi sucesivamente generando en ambos casos

conflictos.

1.3.1.4 Condiciones de habitabilidad
Las condiciones con las que cuentan las viviendas en los
emplazamientos informales son poco adecuadas, sobre todo si se sitian
en las periferias de las ciudades, donde las zonas son a veces poco
habitables y los servicios basicos no llegan hasta ahi, el autor piensa
que:
La vivienda se debe considerar no como la construccion de casas aisladas
sino como la realizacion integral de un medio ambiente urbano que Incluya
la casa, la vialidad, la recreacidn, el transporte, la educacién, el comercio, el
trabajo y los elementos naturales. La construccion aislada de casas no sélo
no resuelve ningun problema al habitante urbano, sino que genera problemas

de caracter social, econdmico, funcional y ecoldgico para la ciudad.
(Schjetnan, Peniche, Calvillo, 2004, p.83).

Y pues si, la expansion de viviendas deberia ser de esa forma, pero que
pasa con las personas que no toman en cuenta ciertos factores fisicos y

espaciales al momento de invadir, viven en condiciones que muchas
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veces podrian ser un riesgo para ellos, gracias a muchos componentes

que posee la naturaleza caemos en cuenta que:

El clima: Muchos lugares, asi como nuestra selva posee temporadas
de lluvia muy fuertes, la cual puede perjudicar a las personas que
habitan en este tipo de zonas porque los materiales de las viviendas no
son las adecuadas, y no cuentan con un sistema de drenaje, creando en
la mayoria de los casos inundaciones, en otros casos un factor es el sol
y las temperaturas bajas, creando enfermedades en los nifios y las
personas de avanzada edad.

Elementos Geoldgicos: Estos elementos son parte de la naturaleza,
muchos migrantes van e invaden zonas geoldgicas de riesgo, donde
existen deslizamientos, fracturas y zonas sismicas, haciendo un peligro

para sus vidas.

Suelo: El tipo de suelo donde se emplazan también es un factor
importante, ya que hay suelos que causan erosion, suelos que dificultan
la construccion de las viviendas como son los arcillosos, los
colapsables y los corrosivos, los suelos altamente organicos tienen

poca resistencia y por el peso pueden dafiar las bases de la vivienda.

Relieve: Las formas de relieve establecen también los procesos
naturales y los usos que el individuo pueda hacer en distintas zonas, un
alto porcentaje de relieve podria ser riesgoso para la construccion de
una vivienda y habitar en ella, muchas de ellas provocan cambios de
clima radicales por el dia y por la noche, haciendo posibles

enfermedades para los habitantes.

Todos estos componentes ambientales es muy importante tener en
cuenta para la construccion de viviendas y poder llegar a habitar en
dicha zona, las personas que invaden terrenos muchas veces no llegan

a tener esa perspectiva y se sitGan sin interés alguno y habitan durante
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periodos largos a pesar de las adversidades de la naturaleza, contintan
habitando hasta que el estado cubra sus necesidades por las pérdidas

que llegan a tener a causa de la naturaleza.

En general podemos apreciar desde los factores o motivos de las
personas para hacer posible la creacion de los emplazamientos
informales, hasta las condiciones en las que estas se encuentran, asi
como las consecuencias que trae al pasar de los afos, todo esto nos
ayudan a ampliar mas nuestra perspectiva de las condiciones de
habitabilidad en la que vive un porcentaje alto de nuestra poblacion, el
cual no es atendida por el estado, y que requiere la creacion de un
proyecto que ayude a disminuir el déficit de vivienda y mejore las

condiciones de habitabilidad de la Ciudad.

1.3.2.- Marco conceptual
En la investigacion se hablo de temas referente al problema Migracional que
viene afectando a lo largo de los afios, como también de las posibles
soluciones, como es el caso de la arquitectura sostenible ya que es un medio
adecuado para que las personas de clase C y D puedan acceder, pero para
entrar mas a fondo debemos conocer ciertos términos para un mejor

entendimiento del estudio.

eCalidad De Vida: Se define como el bienestar de las personas, es la
condicién en la que vive una persona o una poblacién, es un término muy
vinculado con la sociedad, esto también se evalia de acuerdo a muchos
aspectos como la salud, la economia, la seguridad, emocional, etc., tener una
calidad de vida es importante para el desarrollo correcto de una persona y un
pais. (Ferrans, 1990, p.30).

e Clasificacion de residuos: Consiste en separar los restos de las actividades,
considerado como inutiles, pero que sin embargo pueden ser Utiles para otras
personas segun corresponda, podrian ser Residuos Organicos, es decir todo lo

que estuvo vivo (cascaras, residuo de los alimentos del hogar), Residuos
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Inorganicos, todo desecho de origen no bioldgico o industrial (plastico, telas,
vidrio, etc.) y Residuos Peligrosos, de origen bioldgico o no pero que tenga un
peligro potencial (material médico, acidos, sustancias quimicas, etc.), paraello
nos brindan tachos con su respectivo color para poder identificar. (Ruiz, 2004,
p.45).

e Conjunto habitacional: Se entiende como una agrupacion o conjunto de
viviendas ya sea de una tipologia o varias, posee propiedades de bien comun
que los diferencia de otros como equipamiento, vialidad, areas verdes,
espacios recreativos, se caracteriza también por tener un concepto integral,
programa por la gestion publica, muchas veces dentro del formato de
propiedad horizontal compartida. (Gallardo, 2009, p.25).

e Densidad Poblacional: Se define como un concepto que se utiliza de modo
geogréfico para referirse a la cantidad de poblacion que habita en un
determinado territorio y su extension, entonces podemos decir que hay una
densidad alta cuando existe mucha poblacion en un territorio pequefio, pero si
sucede lo contrario es decir poca poblacion en un territorio extenso, podemos
decir que nos encontramos con una densidad baja, existe una formula para
poder contar con el dato exacto y su valor generalmente esta dado en
habitantes por km2. (Cabrera, 2012, p.35).

eDesarrollo sostenible: Es la capacidad de satisfacer las necesidades de la
poblacion sin afectar los recursos naturales o el medio ambiente en el
momento y a futuro, es la actividad de poder conservar, entre sus
caracteristicas se encuentra: promueve la autosuficiencia poblacional, usa los
recursos eficientemente, restaura los ecosistemas dafiados, promueve el
reciclaje y reutilizacion, etc., su importancia radica en velar por el
mejoramiento de la calidad de vida de toda actividad humana. (Quintero, 2007,
p. 68).

e Emplazamiento: Es un término que indica geografia o ubicacion de algo, es

decir un plano de emplazamiento nos muestra la orientacion, la forma y el
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asentamiento de las construcciones existentes o simplemente de un solo
edificio, por ejemplo, se pudiera decir que “el emplazamiento de una nueva
construccion sera en medio de la ciudad”. (Pergolis, 2016, p.14).

e Impacto ambiental: Es el efecto que produce una determinada actividad
hacia el medio ambiente, estds acciones pueden darse a través de la
contaminacion, la deforestacidn, emision de gases, etc., esto puede extenderse
hasta provocar desastres por parte de la naturaleza, es por eso es necesario
hacer un previo estudio antes de la construccion de un proyecto. (Ley Del

Sistema Nacional De Evaluacion De Impacto Ambiental, 2009, p.16).

eInformalidad: Es algo que no tiene seriedad y en muchos casos es
improvisado, es una condicion, accion o caracteristica que no sigue las normas
establecidas, generalmente trae consigo consecuencias a largo o corto plazo.
(Webb, 2015, p.12).

e Marginal: Se define como un término que hace referente a algo que no tiene
importancia o algo secundario, aquel que vive pasando por alto las normas
sociales, en muchos casos esto tiene relacion con la delincuencia, los que viven
en la pobreza, generalmente es por voluntad propia o en otros casos por fuerza
mayor, esto conduce a la aparicion de una psicologia de la exclusion social,

distribucidn de clases sociales, y maneras de habitar. (Moreno, 2001, p.63).

e Migracion: Es el movimiento de una persona o poblacion de un lugar a otro
con el fin de habitar, llamado usualmente migracion, esto puede ser interna es
decir el traslado dentro del pais o externa que es el traslado de un pais a otro,

esto es un fendmeno muy relevante en el mundo. (Bueno, 2007, p.35).

eProgramas De Vivienda: Es una iniciativa destinada a brindar un techo y
mejorar las circunstancias de existencia de las familias de media y bajos
recursos, esto consta de un pago minimo que sera cancelado a largo plazo,
estos programas se vienen dando ya durante muchos afios y han sido aceptados
por la poblacién ya que es una buena oportunidad y aporte hacia la sociedad.
(Fondo MiVivienda, 2005, p.38).
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e Recursos naturales: Son aquellos bienes que nos brinda la naturaleza, la
cual es aprovechada para la vida humana, teniendo un resultado positivo para
el desarrollo de una comunidad, existen dos tipos los renovables, son aquellos
de las cuales podemos disfrutar sin limites y los no renovables que constituyen
de depositos limitados. (FAO, 2000, p.18).

eResidencia: Es el espacio donde las personas habitan o residird que es
sindnimo que quedarse, la residencia cumple la funcion de albergar ya sea
definitiva o temporal. La residencia también puede estar dentro de un lugar
independientemente siempre y cuando pertenece a una entidad cuya finalidad
es brindar alojamiento. (RNE, 2006, p.67).

eRural: Nos define qué es lo opuesto a lo urbano, es un adjetivo que hace
referencia al campo, donde existe mas terrenos extensos que densidad
poblacién no existe infraestructuras modernas y verticales, la gente se dedica
mas a la vida agricola o ganadera, lo que son vitales para la sobrevivencia de
los pueblos. (Romero, 2012, p. 35).

e Sostenible: Es el adjetivo que se refiere cuando algo se sostiene o se
conserva por si solo sin necesidad de apoyo, si hablamos de una region se
entiende que esta llegue a una posibilidad de que crezca a partir de la
explotacion de sus recursos naturales sin que esto llegue a afectar el medio

ambiente a largo plazo. (Jourda, 2012, p.13).

e Urbano: La determinacion del limite urbano, y la existencia de lo rural han
sido temas largamente debatidas por los investigadores, siendo asi lo urbano
todo aquello que hace referente a una ciudad, donde predominan las
viviendas, que tiene una densidad poblacional alta, buenas infraestructuras y

casi poco espacio para las areas verdes. (Capel, 1975, p. 25).
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1.3.3.- Marco analogo
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FACULTAD DE ARQUITECTURA, URBANISMO

_ Y EDIFICACIONES
El UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO “SAYAB

Conjunto Habitacional Sostenible”

“SAYAB
Conjunto Habitacional Sostenible”

fis | ANALISIS DE CASO |
S ——
Investigador: Asesor: FICHA
Est. Arq. Vasquez Navarro, Lucia Arq. Bartra Gomez, Jaqueline 01

Ficha 1. Analisis de caso I. Presentacion.
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[FACULTAD DE ARQUITECTURA, URBANISMO

Proyecto De Investigacién |

h | UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO “SAYAB
Conjunto Habitacional Sostenible”

‘Nombre: UBICACION:

Calle 15 N° 56-1

ANALISIS
CONTEXTUAL

‘Informacion:

12

Ubicacion : Colombia

Departamento: Cali

Distrito : Valle del
Cauca

El conjunto habitacional SAYAB,
fue creado para reducir el déficit
de vivienda, y dar albergue a los
migrantes utilizando la naturaleza
como principal recurso, se |

encuentra en el pais de Colombia [y z‘ﬂg “Ein

y departamento de Cali, en la
Calle 15 N° 56-1 fue disefiado
por el arquitecto Luis de Garrido y
construido en el afio 2006.

Ha recibido la Medalla de Oro a la
responsabilidad medioambiental y
ha sido nombrada como el mejor
referente en arquitectura
sostenible residencial en América.

i ANALISIS DE CASO |
Est. Arq. Vasquez Navarro, Lucia | Arg. Bartra Gomez, Jaqueline 1 =

Ficha 2. Analisis de caso I. Analisis contextual. Ubicacién
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FACULTAD DE ARQUITECTURA, URBANISMO
Y EDIFICACIONES

Proyecto De Investigacion |

UCV —

UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO “SAYAB
Conjunto Habitacional Sostenible”

G

Nombre: ACCESIBILIDAD:

Conjunto Habitacional SAYAB

et

ANALISIS ; .
CONTEXTUAL @ S T -

Informacién: B 0

= Elacceso hacia SAYAB, se hace g ‘{

por la Calle 56 y Calle 16, Estas

arterias reciben la carga de . .
vehiculos particulares y Ia kel —
locomocién publica. La ciudad
tiene una organizacion
cuadriculada por lo ftanto el
orden produce una fluidez de
desplazamiento. Vistas:

= El vinculo con la zona céntrica es
de rapida vialidad por las
diversas lineas de transito.

Aporte:

+ La accesibilidad del conjunto habitacional es ¢ . _
beneficiosa ya que esta en la zona céntrica- , | =
periférica de Cali, ademas esta rodeada de las vias R - K2 —
principales, de facil acceso y de equipamientos los
cuales hacen mas facil su ubicacion.

- Esto es muy importante para que las personas que
habitan en el conjunto les sea mas facil y rapido
acceder a diferentes puntos de la ciudad y puedan
realizar sus actividades.

e ANALISIS DE CASO |
Investigador: Asesor: FICHA
Est. Arq. Vasquez Navarro, Lucia Arqg. Bartra Gomez, Jaqueline 03

Ficha 3. Andlisis de caso I. Andlisis contextual. Accesibilidad.
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FACULTAD DE ARQUITECTURA, URBANISMO
Y EDIFICACIONES

ﬁ U CV Proyecto De Investigacion |

UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO “SAYAB
Conjunto Habitacional Sostenible”

Nombre: EQUIPAMIENTO:

Conjunto Habitacional SAYAB

ANALISIS B
CONTEXTUAL

=

Informacién: @—

» Los servicios sociales,
economico y de seguridad
respaldan la zona.

- Esta en un sector que contiene
18 conjuntos habitacionales y de
viviendas en su cercania. In

Vistas:

‘ Mercado campesino

‘ Parque del limonar

‘ Colegio Tomas de Cipriano
‘ Maracana Canchas Sintéticas
. Parroguia divino nifo

. Hospital Carlos Magno ‘ Estacion Policial
Aporte:

- El conjunto habitacional esta ubicado en una zona
de facil acceso a los diferentes equipamientos
urbanos necesarios para las familias que habitan
en el, siendo los mas accesibles el equipamiento
recreativo, seguridad, entre otros.

+ Los demas equipamientos estan a pocas cuadras
del conjunto habitacional y se accede por las vias
rapidas que rodea a SAYAB, esto tiene que ser
pensado al momento de elegir el emplazamiento.

L ANALISIS DE CASO |
Investigador: Asesor: FICHA
Est. Arq. Vasquez Navarro, Lucia Arq. Bartra Gomez, Jaqueline 04

Ficha 4. Analisis de caso I. Analisis contextual. Equipamiento.
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FACULTAD DE ARQUITECTURA, URBANISMO
Y EDIFICACIONES

Proyecto De Investigacion |

UCV —

UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO “SAYAB
Conjunto Habitacional Sostenible”

G

Nombre: CONCEPTUALIZACION:

ANALISIS //m\ N

FORMAL

Sociedad

Informacion: Equitativo @;1;1/0/
- Elarquitecto Luis de Garrido se i
ha basado en la sostenibilidad ol
3 S ) Viable .
pa;a realtl_ze;r su dlsleno para SonmmE L \ Medio
poder satisfacer a las personas Ambiente

mas necesitadas y por lo cual ,
ha tomado como bandera la
arquitectura sustentable bajo sus
5 pilares fundamentales para el
diseno:

- Hacer feliz a la gente

- Tener el maximo grado ecoldgico
- Disefio singular

- Bajo precio

- Maximo nivel de industrializacion y
prefabricacion.

- La idea rectora en la que se baso el arquitecto para ,'v"““"""“,“:J ' ey
dar acogida a los mas necesitados que son en su : ;]m;k‘u =
mayoria los migrantes en Colombia es una buena 1 T 4 ) . £
alternativa ya que utilizando los recursos naturales Bl _-«l‘ }- 1y
aportamos con el medio ambiente y con la s '«& }~' : |
economia de la poblaciéon migrante para poder l;a B -—k"‘ z~' _ ey
reducir el deficit de vivienda en el pais, caso que se .I‘ | Ptk ~
podria aplicar aca en la selva donde poseemos de il M [ L
muchos recursos naturales. L) 1 By
TEMA:
ANALISIS DE CASO |
Investigador: Asesor: FICHA
Est. Arq. Vasquez Navarro, Lucia Arq. Bartra Gomez, Jaqueline 05

Ficha 5. Andlisis de caso I. Anélisis formal. Conceptualizacion.
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UCv

UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO

G

FACULTAD DE ARQUITECTURA, URBANISMO

Y EDIFICACIONES

Proyecto De Investigacion |

“SAYAB

Conjunto Habitacional Sostenible”

Nombre:

PRINCIPIOS ORDENADORES:

ANALISIS T
FORMAL

Informacion:

- El conjunto habitacional SAYAB
se conecta con Ia ciudad por las e

arterias que son las vias de ! s

acceso calle 56 y calle 16 las
cuales reciben la carga de
vehiculos particulares y Ia

AT S

SIMETRIA

T
P

locomocién publica, vinculando » Los blogues son simétricos y poseen un eje central.

los extremos y tramas de la
ciudad.

» Los flujos a escala de la ciudad
se pueden comparar con los
flujos a escala del interior del
conjunto, ambos con
metodologia cuadriculada.

Aporte:

"‘ JERARQUIA

- Los blogues del conjunto habitacional SAYAB
poseen simetria haciéndolo al disefio un poco mas
ordena a la hora de distribuir y a la vez lo hace
sismo resistentes.

- La idea de poner un espacio recreativo como
jerarquia y como solucién de ventilacién es una
idea innovadora para aplicar en los disefios sobre
todo con el clima caluroso.

Los bloques poseen un elemento cubico
como jerarquia que sobre sale y tiene
como funcion un espacio de recreacion
en el interior y que a la vez sirve para la
ventilacion de los departamentos.

TEMA:

ANALISIS DE CASO |

Investigador: Asesor:

FICHA

Est. Arq. Vasquez Navarro, Lucia

Arq. Bartra Gomez, Jaqueline

06

Ficha 6. Analisis de caso I. Analisis formal. Principios ordenadores.
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UCv

)l

ANALISIS
FUNCIONAL -
ESPACIAL

* 286 garajes

+ Gran area verde exterior

+ Area central en los bloques
« Area de recreacion e
cubiertas
« Zona social con saldén maltiple
+ 1 piscina

ambiental.

igual que Ias zonas de servicio.

UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO

+ Los Componentes del
programa en conjunto contiene:

- El conjunto habitacional posee un porcentaje alto
de area verde lo cual nos ensefia a aportar con el
medio ambiente y tener un menor

- La zonificacion es favorable ya que las zonas
recreativas pasivas y activas estan en lugares
correctos para las actividades de los huéspedes, al

il * Ty ‘g’.—%
¢ LA L. b Bl o
« PH E‘i:,‘. , -, Erlgj
. E%,@. o iEg c, PRLPY

e FTT ool fach

G G Pel'fed bl eg

i BN 1S S ma B e RS SR

Ea'e “be kg b B

O e (G = = L = P s O 27
+ be g o P8 B9, R B
'BLEH S B e R e

B e | - 36 > |

i

3 j S 1

B Viviendas [l Recreacion

Servicio

» Todos los bloques poseen la misma zonificacion pero

impacto

ANALISIS DE CASO |

con diferente tipologia segun la torre.

ESQUEMA DEL
CONJUNTO

N

Ficha 7. Andlisis de caso I. Analisis funcional-espacial. Zonificacion conjunto.
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UCV

UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO

L

ANALISIS
FUNCIONAL-
ESPACIAL

O Componentes de la vivienda de

los blogues contiene: | La zondficacion es

igual y cambia en el
56, 7y 8 ya que se

- Cada zona esta zonificado para encuentra &l espaco

. S
i =~ - central de recreacion y
"tene'r ap.rpvecham!ent'q del agua [ ol drea de juegos en ol
iluminacion y ventilacion natural, techo.

grados centigrados mas fresco

que la temperatura exterior).

= Son 4 los tipos de viviendas del
conjunto, pero todos tienen un
programa interno que se puede
traducir en el esquema indicativo

ESQUEMA DE
VIVIENDA

Es rescatable Ia intencion del conjunto habitacional
al hacer una vivienda econdmica pero que cuenta
con las cosas basicas para las familias.

- Las tipologias de las viviendas es pensado para S mo
familias numerosas y no numerosas lo cual es BALOOH M

importante al momento del disefio ya que estas : : l
familias que se ubican en los emplazamientos :

informales tienen estas caracteristicas.

ANALISIS DE CASO |

Ficha 8. Analisis de caso I. Analisis funcional-espacial. Zonificacion bloque.
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FACULTAD DE ARQUITECTURA, URBANISMO
Y EDIFICACIONES

Proyecto De Investigacion |

ucv ——

UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO “SAYAB
Conjunto Habitacional Sostenible”

G

Nombre: ACCESOS:

ANALISIS o B

FUNCIONAL- | (B2 25 s me | e e

ESPACIAL o B R R | Gmbidn cada
‘ THEHH e + B S vivienda

Informacion:

O Componentes del programa de
los bloques contiene:

- [Espacio central que comunica en
vertical

- Ascensores

- Los espacios interbloques
comparten el mismo disefio
ambientado por una rica
vegetacion, por lo tanto hay un
mismo acceso en solo dos ejes.
transversal y longitudinal al
conjunto.

2

n""'lu

L T

@ Accesos Tler
nivel

Aporte:

« Los accesos del conjunto habitacional nos da una
idea de como generar accesos directos e
independientes a la vivienda por ambos extremos
de cada vivienda a través de puertas y mamparas

haciendo también wuna buena ventilacion e |J N e L R LT |
iluminacion natural. e A=l

= Accesos 2do al ultimo nivel

kit ANALISIS DE CASO |
Investigador: Asesor: F|CHA
Est. Arq. Vasquez Navarro, Lucia Arq. Bartra Gomez, Jaqueline 09

Ficha 9. Analisis de caso I. Analisis funcional-espacial. Accesos.
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UCv

UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO

G

FACULTAD DE ARQUITECTURA, URBANISMO

Y EDIFICACIONES

Proyecto De Investigacion |

“SAYAB

Conjunto Habitacional Sostenible”

Nombre:

CIRCULACION:

ANALISIS
FUNCIONAL-
ESPACIAL

Informacion:

QO Estas circulaciones se dan en
una unidad mediante un espacio
centralizado en cada blogue

O Se circula por escaleras
periféricas que bordean el
espacio central, y por
ascensores en el extremo.

QO Los  espacios interbloques
comparten el mismo disefio
ambientado por una rica
vegetacion, por lo tanto hay una
misma circulacion en solo dos
ejes, transversal y longitudinal al
conjunto.

@R Principal

@ Sccundaria

Aporte:

< Las circulaciones exteriores

habitacional nos muestra una alternativa para
poder circular sin necesidad de mucho concreto si
no en un ambiente con mas vegetacion.

Las circulaciones internas podemos rescatar que
no existe un cruce y nos permite desplazarnos.

del conjunto

@R Principal @ Secundaria
T ANALISIS DE CASO |
Investigador: Asesor: FICHA
Est. Arq. Vasquez Navarro, Lucia Arq. Bartra Gomez, Jaqueline 10

Ficha 10. Analisis de caso I. Andlisis funcional-espacial. Circulacion.
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N UCV

UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO

FACULTAD DE ARQUITECTURA, URBANISMO
Y EDIFICACIONES

Proyecto De Investigacion |

“SAYAB
Conjunto Habitacional Sostenible”

Nombre:

ORGANIGRAMA FUNCIONAL:

ANALISIS
FUNCIONAL-
ESPACIAL

Informacion:

3 Las viviendas son flexibles, y
permiten diferentes estructuras
arquitecténicas, para satisfacer
las necesidades particulares de
cada posible ocupante.

3 Los  espacios de  mayor
convergencia de habitantes se
ubican al borde exterior y los
espacios menos concurridos el
borde interior.

« FUNCION DEL CONJUNTO

Estacionamientos
Caseta de guardiania g Salén social

L 4 W
Bloque | — Piscina

1
B'Oq‘“e il Patio interior
Bloque Ill

T Patio exterior
Bloque IV :

1 Area de juegos

(terraza)

- FUNCION DE LAS VIVIENDAS

| Hall de ingreso |

Aporte: |__saa | ! Balcon |
- El organigrama esta bien planteado ya que los |_Comedor || —{ ss.hnvisita |
accesos son inmediatos y ninguna zona se cruza
en este caso las viviendas con el salén social o | Cocina | —| Dormitorio 1 |
comercial el cual generaria una incomodidad por —
no tener mas privacidad.

- Al igual que las viviendas el hall de ingreso nos Dormitorio 3

distribuye a cada zona sin haber tampoco ningun
cruce de zonas haciendo que las personas realicen

mejor sus actividades.

i ANALISIS DE CASO |

Investigador:

Asesor: FICHA

Est. Arq. Vasquez Navarro, Lucia

1"

Arq. Bartra Gomez, Jaqueline

Ficha 11. Analisis de caso I. Analisis funcional-espacial. Organigrama funcional.
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FACULTAD DE ARQUITECTURA, URBANISMO
Y EDIFICACIONES
i U CV Proyecto De Investigacion |
‘l UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO “SAYAB
Conjunto Habitacional Sostenible”
Nombre: RELACION ENTRE ZONAS:
ANALISIS .
FUNCIONAL- Estacionamientos
—K@®
ESPACIAL Caseta de guardiania o
Salon social “
Informacion: Bloque | Q‘
Bloque II ®
O Lla gran importancia del Bloque IlI
circuito interior y exterior , y a &
lo cual el arquitecto le dio Blogue v ()
realce, es poder tener una Piscina & "
relacion equilibrada de los Krca Go NIeaos &
ambientes que posee el Jueg &
: R (terraza)
conjunto habitacional como -
también a través de |la Area verde
correcta distribucién y disefio
poder tener el recibimiento de
luz solar y el . Relacion directa
aprovechamiento de la s '
energia edlica para ahorrar Relacion semi
energia eléctrica. directa « VIVIENDA
Aporte: Hall ingreso
: Sala
- La relacién entre zonas es importante hacerlo para Comedor
ver si nuestro disefio estan siendo correctamente Cocina
distribuidos y debe realizarse tomando en cuenta 55~hf‘
que es la base de nuestro proyecto arquitecténico Balcon ®
final y asi tener algo funcional. Dormitorio 1 ®
+ Las relaciones directas que exista en nuestro Doimitorio 2 ®
proyecto debe ser siempre con zonas relacionadas —
para una correcta distribucion. Dormitorio 3
TEMA:
ANALISIS DE CASO |
Investigador: Asesor: FICHA
Est. Arq. Vasquez Navarro, Lucia Arg. Bartra Gomez, Jaqueline 12

Ficha 12. Analisis de caso I. Analisis funcional-espacial. Relacion entre zonas.
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N1 UCV

UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO

FACULTAD DE ARQUITECTURA, URBANISMO
Y EDIFICACIONES

Proyecto De Investigacion |

“SAYAB
Conjunto Habitacional Sostenible”

Nombre:

TRAMA ESTRUCTURAL:

ANALISIS
TECNOLOGICO -
CONSTRUCTIVO

Informacion:

La trama es cuadricular ya que
el disefio es lineal.

A pesar de ser una estructura
isostatica, y de tener una muy
reducida capacidad de
absorber momentos de
empotramiento perfecto en los
nudos, se comporta
perfectamente, debido a su
especial disefio entrelazado.
De este modo, puede hacer
frente a todo tipo de acciones
exteriores verticales,
horizontales y aleatorias (tiene
un comportamiento perfecto
frente a sismos).

Aporte:

Es importante tener un tipo de trama

estructural para asegurar

distribucién de nuestro proyecto, como también
poder tener una estructura segura y bien

correcta

planteada.
i ANALISIS DE CASO |
Investigador: Asesor: FICHA
Est. Arq. Vasquez Navarro, Lucia Arq. Bartra Gomez, Jaqueline 13

Ficha 13. Analisis de caso I. Analisis Tecnol6gico-constructivo. Trama estructural.
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UCV

UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO

G

FACULTAD DE ARQUITECTURA, URBANISMO
Y EDIFICACIONES

Proyecto De Investigacion |

“SAYAB
Conjunto Habitacional Sostenible”

Nombre:

ESTRUCTURA Y MATERIALES:

ANALISIS
TECNOLOGICO -
CONSTRUCTIVO

Informacion:

+ Se emplearon materiales libres de

Los muros exteriores
del este y del oeste
estan compuestos por

PVC, aluminio, pinturas plasticas, dos hojas y aislamiento.
plomo, barnices, moquetas, o
esmaltes, PCB. fibra de vidrio, A
poliuretano y cobre. En su lugar se )
han emplearon otros como R E
polipropileno, polietileno, pinturas 4 1LY |
libres de materiales téxicos, madera ol 2
al natural, granito, guadua, fique, UARLA~ «
f ¥ ) =R |
oocsstn; I;as G:Sradas gsotgﬁ X | ”'f‘ 77 | /La hoja interior de la
a ; compuestas  por W X fachada esle y oeste
+ La gran mayoria de los materiales vl son de hormigdn
Bt muros de una sola i
utilizados pueden recuperarse con | cana” 3 pase de L armado de & cm. de
facilidad. Por otro lado, el edificio se i i o
bloques de inercia térmica). La
ha proyectado para que tenga una hormigdn, rellenos - e ; 5
st 8 g 2 : oja exterior esta
durabilidad indefinida. ya que todos de aislamiento compuesta por placas
los componentes del edificioc son (sacos de cafe de yeso-celulosa
facilmente recuperables, reparables y |  desechados). . . hidrofugo, y en el
sustituibles. A ! interior existe una
~ capa de aislamiento
. ! de cafiamo de 5cm. y
nel
una camara de aire
- La alternativa de materiales del conjunto es buena oAt
ya que trata de generar lo menos posible el
impacto ambiental de la zona, ademas de ser 15 oy 81D
materiales ecoldgicos es recuperable y se puede - -J i
reparar y volver a utilizarse. _ -
- Los materiales ecolégicos es una buena opcion
para generar un proyecto en nuestra ciudad sobre
todo si es sostenible ya que hay recursos que
aprovechar y mantener. =
TEMA:
ANALISIS DE CASO |
Investigador: Asesor: FICHA
Est. Arq. Vasquez Navarro, Lucia Arq. Bartra Gomez, Jaqueline 14

Ficha 14. Analisis de caso I. Analisis Tecnologico-constructivo. Estructura y materiales.
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UCV

G

UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO

FACULTAD DE ARQUITECTURA, URBANISMO
Y EDIFICACIONES

Proyecto De Investigacion |

“SAYAB
Conjunto Habitacional Sostenible”

Nombre:

ILUMINACION :

ANALISIS

TECNOLOGICO -
CONSTRUCTIVO

Tr‘
n;ﬂ

| _L’"'"“ [l

. '..n-n

-
- - "' st
- e b nO

H . 1

T2 ]
WU_J_uufr

"'---"" -

2%

Informacion:

- El conjunto cuenta con lamparas

En el drea de
sotano, donde se

S B R N R I

El edfficio se refresca de
noche y, debido a su alta

consumo energético durante el
dia.

Asimismo, se utilizan paneles
solares para la iluminacién del
salon social.

Los forjados laterales protegen el interior del patio de |a radiacion solar
directa, (a primera hora de la mafiana y al final de la tarde) permitiendo
Qque &l edificio permanezca sombreado y fresco durante todo el dia

Aporte:

El conjunto habitacional cuenta con un
sistema de iluminacion ecolégico y de bajo
costo el cual es considerable tenerlo como
modelo para generar iluminacion en los
disefios sobre todo naturalmente sin generar

impactos.

En nuestra selva poseemos con un clima que
puede ser aprovechado para paneles solares
y asi el proyecto pueda ser mas ecoldgico.

de bajo consumo, balastro encuentra  gran :mwzm' St
oYk . e parte de los resco durante
electronico, tipo bombilla S siquente sin consumo
compacta. se utilizan " PN S
detectores  de
+ La proporcién de los elementos de RS Y - - Los bakcones
: p p_’ temporizadores T I X doo«-oodo':w
iluminacion depende de la para el control O i radincién solar drecta.
incidencia del espectro solar del de la iluminacion ¥ I "*l
sitio; las texturas y el color de la el T ,"J 3 |
s 4 consumo » J |}
superficies permiten que los iRnBcasano . et ]
reflejos puedan ser aprovechados durante las 24 o ) ) 1)
y controlan la calidad luminica que fcitas el k Lo
requiere cada espacio, lo que N, X == B/,
contribuye a un ahorro de = b o b I

Pawo
cubierta aardnada

imanor con

o ANALISIS DE CASO |
Investigador: Asesor: FICHA
Est. Arq. Vasquez Navarro, Lucia Arq. Bartra Gomez, Jaqueline 15

Ficha 15. Analisis de caso I. Analisis Tecnoldgico-constructivo. lluminacion.
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ANALISIS
TECNOLOGICO -
CONSTRUCTIVO

[informacion: | N
« La orientacion adecuada de los 4 %% '

bloques en sentido norte — sur [y Ry

R las chimeneas solares de
permite aprgvechar de. forma icspabsevins
natural las brisas de la ciudad, el redo presbricedo,
sistema de ventilacion propuesto
permite que el aire a temperatura El ains fresco so J o
ambiente entre al bloque, a través b il |
de galerias  subterraneas vy ! Sais)
ascienda, refrescando su interior y El aire extorioc entra RS el ]

z - > en unas exclusas. i !
sustituya al aire caliente e I

- . * Extractor de are { Lt

expulsandolo ha.\cla arriba, 108 garajes. \ T l'..-)'j
generando una corriente constante \ | R
de aire por diferencia de presiones Loshuecos o o 2

al total del mismo (ventilacion permiten la
forzada). Los vanos dispuestos en | envadadela
los espacios generan de forma ‘que Bega del
espontanea una corriente de aire cesls de Cali,
natural al interior de los mantener
apartamentos (ventilacion natural).

. _— . S EvENAYR RN
El sistema de ventilacion también es un et | M H T T B - b
modelo a seguir para futuros disernios ya ll""l"""luuu.
que no necesita de ningln aparato
consumidor de energia para tener un
ambiente fresco y ventilado, ejemplo que
también podria darse en la selva por el
clima tropical que tenemos.

ANALISIS DE CASO |

Ficha 16. Analisis de caso . Analisis Tecnol6gico-constructivo. Ventilacion.
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Previ. Lima
Peter Land & otros. 1969

“PREVI
Proyecto Experimental de Vivienda”

ﬁ' Ucv Proyecto De Investigacion

Tl ANALISIS DE CASO I
Investigador: Asesor: FICHA
Est. Arq. Vasquez Navarro, Lucia Arq. Bartra Gomez, Jaqueline 01

Ficha 17. Andlisis de caso Il. Presentacion
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FACULTAD DE ARQUITECTURA, URBANISMO
Y EDIFICACIONES

Proyecto De Investigacion |

Nombre:

Ubicacion:

ANALISIS
CONTEXTUAL

Informacion:

Ubicacion : Peru
Departamento: Lima

Distrito : Los Olivos

Av. Panamericana Norte
Jr. Los Alisos

..........

Informacion :

- El Proyecto Experimental de
Vivienda, comenzé a gestarse
en Lima en el afio 1967 y fue
creada con el fin de brindar
viviendas a bajo costo vy entre
otras iniciativas, puso en
marcha un concurso
internacional de arquitectura
para la construccién de un
barrio de unas 1500 viviendas
basado en las propuestas de
equipos como Atelier 5, Aldo
van Eyck o ifiiguez de Ozofio y
Vazquez de Castro.

Vistas:

i ANALISIS DE CASO I

Investigador:

Asesor: FICHA

Est. Arq. Vasquez Navarro, Lucia

Arq. Bartra Gomez, Jaqueline 02

Ficha 18. Analisis de caso Il. Analisis contextual. Ubicacién
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FACULTAD DE ARQUITECTURA, URBANISMO
Y EDIFICACIONES

Proyecto De Investigacion |

ACCESIBILIDAD:

ANALISIS
CONTEXTUAL

« La accesibilidad se da por
medio de las vias principales
de los olivos y deniro del
conjunto en si, vehicular se da
desde las avenidas principales
directamente hacia los
estacionamientos que tiene el
barrio.

- De manera peatonal esta
disefiado para acceder por
varios ingresos que terminan
rematando en los parques o
plazas y que también cuenta
con un eje principal que es la
alameda.

Proyecto experimental de vivienda

A

y localizacion.

» La accesibilidad del programa de vivienda es
beneficiosa ya que esta en la zona céntrica de los
olivos, ademas esta rodeada de las vias principales
como la panamericana norte, de facil acceso y de
equipamientos los cuales hacen mas facil su ubicacion

+ Es muy importante tener en cuenta la accesibilidad
para que las personas que desean optar por el
programa les sea mas facil y rapido acceder, como

ANALISIS DE CASO 1l
Asesor:

Est. Arq. Vasquez Navarro, Lucia

Arq. Bartra Gomez, Jaqueline

Ficha 19. Analisis de caso Il. Andlisis contextual. Accesibilidad
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Nombre:

EQUIPAMIENTO:

ANALISIS

Proyecto experimental de vivienda

a una via de caracter principal.

CONTEXTUAL o,
Informacién:
« Los edificios escolares
corresponden a escuelas

primarias, secundarias y técnicas ,
se organizan al lado sur del
conjunto ., en zonas de baja
resistencia del terreno y con frente

|| Pp——— Y

@ rarque PREVI

‘ |.E Carlos Cueto, Jorge Basadre
@ canchas PREVI

@ Capilla San Juan Pablo Il

@ Wercado merprolima y viviendas comerciales

. Centro de salud Carlos Cueto, Hospital Los Olivos

Aporte:

equipamientos  principales
alrededor de PREVI.

- Lo que hay que rescatar de PREVI es que a
diferencia de otros, cuenta con los equipamientos y
aportes que requiere una zona de viviendas
haciendo mas facil el acceso de las diferentes
actividades de las personas que habitan ahi.

+ Ademas de ello también se puede encontrar

a pocos metros

il ANALISIS DE CASO I
Investigador: Asesor: FICHA
Est. Arq. Vasquez Navarro, Lucia Arq. Bartra Gémez, Jaqueline 04

Ficha 20. Analisis de caso Il. Analisis contextual. Equipamiento.
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Nombre: CONCEPTUALIZACION:

ANALISIS
FORMAL

Informacion:

« La vivienda buscaba el uso de
conceptos como racionalizacion,
modulacion, tipificacion,
crecimiento progresivo,
flexibilidad y funcion.

« La vivienda debe entenderse

como un proceso dinamico,
donde confluyen diferentes

actores y donde es preciso dar
respuesta a ciertas necesidades,
dentro de ellos se encuentra los
propietarios, quienes tienen la
necesidad de superar la escases
inicial, marco bajo el cual se
genera una presion que es
necesario resolver.

Aporte:

- La idea rectora en la que llegaron a basarse era
principalmente tener un equilibrio entre todos los
términos mencionados, el cual se resalta en este
proyecto, ya que brinda todos los servicios de
equipamiento, recreacion, etc, el cual nos muestra
que al crear un proyecto de este tipo tiene que ser
pensando como primer punto las necesidades de
las personas para poder mejorar sus condiciones
de vida.

i ANALISIS DE CASO II
Investigador: Asesor: FICHA
Est. Arq. Vasquez Navarro, Lucia Arq. Bartra Gomez, Jaqueline 05

Ficha 21. Analisis de caso Il. Analisis formal. Conceptualizacion.
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Nombre: PRINCIPIOS ORDENADORES:

a agrupamientos iguales repetidos,
organizados en funcion de un
agrupamiento de viviendas
alrededor de un claustro o plaza y
un eje central que es la alameda
donde reparte a zonas de recreacion
para cada manzana.

SIMETRIAYEJE ° El conjunto esta compuesto en base

ANALISIS
FORMAL

Informacion:

+ Se observa un solo eje que
parte al medio el conjunto de
viviendas, este lleva el
nombre de “Alameda
Central”.

+ Si bien se manejan unidades
de tamaiio medio, aparece la
necesidad de conectarlas e
interrelacionarlas.

JERARQUIA

» Generar jerarquias entre los
espacios comunales, siendo
esta plaza la mas grande y
los caminos mas estrechos

Las manzanas poseen
un espacio central que
es como un elemento

jerarquico .
N A
Aporte:
+ PREVI no posee una simetria pero sin embargo }
posee una jerarquia central que reparie y organiza ; ~J
a las viviendas, esto es una alternativa para & 24
considerar en los proyectos, ya que a través de un
espacio recreativo ya sea de recreacion pasiva o
activa, de modo que también estariamos creando - Cada vivienda posee un patio central
un aporte pensado en las actividades de los el cual permite a la vivienda
habitantes. desarrollarse a partir de ello.
TEMA:
' ANALISIS DE CASOII
Asesor: FICHA
Est. Arq. Vasquez Navarro, Lucia | Arg. Bartra Gomez, Jaqueline 06

Ficha 22. Analisis de caso Il. Analisis formal. Principios ordenadores.
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Nombre: ZONIFICACION:

: JR PARIHUANCA
ANALISIS & — @
FUNCIONAL - <

ESPACIAL

» La zonificacion se basa en
lograr una conexion directa
entre manzanas a través de |
plazas, parques, y la alameda .
central que es un eje que AV.ALISOS
abre diferentes circulaciones
y guia hacia diferentes zonas. LEYENDA:

‘ PLAZAS
*+ Posee cuatro tipos de .
vivienda para adecuarse al ESTACIONAMIENTO
diferente nameros de ALAMEDA CENTRAL
familias, caracteristicas o
s PARQUE
habitos y la demanda de L
[ PLAZA CON JARDIN

espacios de trabajo.
B PASAJE CIRCULACION !

] vivienoas

TIPO | TIPO NI

+ La zonificacién del conjunto nos ayuda a caer en
cuenta que las actividades y necesidades de las

Habitaciones

B Patio

personas tienen que ser tomadas en cuenta y no Hablpcion fpel

s = 2 x - x - i

solo brindar una vivienda si no también areas TIPON @ ssb.comedor  TIPOIV

donde puedan desarrollar sus actividades. - cscaleras
mm Pasillo

. N - o .o N m Cocina
- Aligual que la zonificacion de las viviendas, tienen

que existir tipologias pensadas en las diferentes
familias que puedan haber.

e ANALISIS DE CASO I
_Est. Argq. Vasquez Navarro, Lucia ] Ara. Bartra Gomez, Jaqueline o

Ficha 23. Analisis de caso II. Analisis funcional-espacial. Zonificacion.
58




FACULTAD DE ARQUITECTURA, URBANISMO
Y EDIFICACIONES

Proyecto De Investigacion |

UCV

UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO

G

‘Nombre:

ANALISIS
FUNCIONAL -
ESPACIAL

Informacién:

» La accesibilidad peatonal se da
desde las avenidas principales
directamente hacia los
estacionamientos que tiene el
barrio.

m——  AcCCesO exterior
s ACCESO interior

- De manera peatonal esta
disefiado para acceder por varios
ingresos que terminan rematando

B Estacionamientos
en los parques o plazas y que
también cuenta con un eje

principal que es la alameda. T t
- En viviendas de alta densidad no ; 8 =
se puede llevar automovil al lado I:-J {ﬂ ﬁ k l
= [EEL] EH

de la casa, los garajes colectivos :
se imponen. === =)

e . s Acceso exterior
Ap-. Ao,l,te. o

- Los accesos del Proyecto Experimental nos da una hecesolnenor

idea de como generar €l acceso a las viviendas

desde un ambiente comdn que son los parques, o - La vivienda tiene un acceso
algln area de concentracion el cual hace mas facil exterior desde Ias vias internas del
el acceso. proyecto, el cual nos guian hacia
« Al igual que la vivienda a través de un patio nace un patio interno que a la vez es el
los ambientes de acuerdo a la colocacion de la acceso a los ambientes de la
escalera. vivienda
TEMA:
ANALISIS DE CASO I
Investigador: Asesor: FICHA
Est. Arq. Vasquez Navarro, Lucia Arq. Bartra Gomez, Jaqueline 08

Ficha 24. Analisis de caso Il. Analisis funcional-espacial. Accesos.
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. La
intencion
del
proyecto
es
mantener
el mismo
sistema
de
circulacion
en todas
las
manzanas

ANALISIS
FUNCIONAL -
ESPACIAL

+ Se agrupan las variaciones de
la vivienda y como esta hace
que al interior se genere el
importante centro de manzana y
como se articula este hacia el
exterior teniendo una relacion
con la via vehicular

= Principal

m—  Secundaria

. Entrada a viviendas

* Desarrollo de PREVI propuso
una estructura de pequefias
plazas, interconectadas por
pasajes peatonales, que
articulan las multiples formas de
agrupacion de los proyectos
originales.

== Principal
= Secundaria

- Las circulaciones exteriores de PREVI nos muestra
una alternativa de tener una circulacién que sea
solamente circulacion si no que este conectada con
diferentes aportes que se puede dar a un
determinado proyecto, y asi todo pueda estar
relacionado de alguna manera.

+ De igual manera la circulaciéon de las viviendas

todas varia de acuerdo al tipo de necesidad.

Ficha 25. Analisis de caso II. Analisis funcional-espacial. Circulacion.
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Nombre: ORGANIGRAMA FUNCIONAL:
+ FUNCION DEL CONJUNTO
F U N c ' o N AL Estacionamientos
ESPAC'AL Caseta de guardiania . Plazuelas

‘l"ﬁ_ Smncion:

- Las plazas son la unidad del . . : - -
vecindario y de espacio publico de Viviendas Tipo | 1 Equipamientos
PREVI, su tamaiio en relacion a un 1
cierto numero de viviendas ha Viviendas Tipo Il
facilitado la organizaciéon de los T
vecinos, que se han encargado de Viviendas Tipo Il
man_tenerlas, cqa_llﬁcando tanto el : Areas verdes
barrio como la vivienda.

Viviendas Tipo IV

» La respuesta a la necesidad de | MO
combinar 26 tipologias distintas fue
la construccion de un soporte
urbano a partir de elementos tan
disimiles pero complementarios
como son las plazas de vecindad, + FUNCION DE LAS VIVIENDAS
los pasajes peatonales, los -
accesos vehiculares, I Patio |
estacionamientos y un parque.

Aporte: |_saa | : Escalera I

- El organigrama es una guia pensada para poder |_Comedor || “—{ ss.nhvisita |
hacer a los accesos inmediatos desde sus areas
de remate hacia las viviendas y diferentes puntos
de PREVI =

. Al igual que las viviendas el patio que es el

segundo ingreso nos distribuye a cada zona sin
haber tampoco ningun cruce al realizar actividades. l

TEW: ANALISIS DE CASO ||
Est. Arq. Vasquez Navarro, Lucia | Arg. Bartra Gomez, Jaqueline 10

Ficha 26. Analisis de caso Il. Analisis funcional-espacial. Organigrama funcional.
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‘Nombre: RELACION ENTRE ZONAS:
+ CONJUNTO
FUNCIONAL J Estacionamientos
ESP ACI AL Caseta de guardiania ®
Plazuelas @
Informacion: Vivienda Tipo | 0. fi) ° & ~
 La relacion de las zonas Vivienda Tipo II & &
estan creadas con el fin de - - @
generar los espacios Vivienda Tipo 1l & (J
correctos y una plazuela que Vivienda Tipo IV &
sive como punto de ()
encuentro. Equipamientos ®
+ La vida en comunidad es el Area de servicio
primer punto de este
proyecto.
+ Los espacios estan W
relacionados en el proyecto @ Relacion directa
de vivienda, constituyen una i .
g Relacion semi
prioridad en cuanto a Ila Brocta
incentivacion de la vida * VIVIENDA
comunal.
Patio
Sala ®
« La relacion entre zonas es clave generario para Comgdor
caer en cuenta si tenemos una distribucién Cocina
funcional para nuestro proyecto final. ss.hn
g Escalera ®
- La idea de una agrupacion en las actividades que Dormitorio 1 ® ®
tiene PREVI es interesante, ya que forma Dormitorio 2
solidaridad y crea una conciencia comunitaria. —
Dormitorio 3
TEMA:
ANALISIS DE CASO I
Est. Arq. Vasquez Navarro, Lucia ‘Arg. Bartra Gomez, Jaqueline 1"

Ficha 27. Analisis de caso II. Analisis funcional-espacial. Relacion entre zonas.
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Nombre: TRAMA ESTRUCTURAL:

ANALISIS i faniim s R e
TECNOLOGICO - ||+ C = b= ,
CONSTRUCTIVO | o v =L ]

Informacion:

+ Posee una trama estructural
cuadricular, y la localizacion de
la escalera hace diferentes
variaciones en la forma de los
espacios y como estan
dispuestos al interior de la
vivienda.

+ Se puede apreciar una planta
de agrupacibn y  unos
esquemas de como la casa
construye el conjunto de casas
que construyen el barrio que al
final construyen la misma
ciudad.

+ La trama estructural es importante de
acuerdo a eso se distribuyen nuestro
ambientes de nuestro proyecto, en este caso
es una buena alternativa tener una trama
estructural cuadricular ya que se hace mas
facil la distribuciéon y la adaptacién de las
familias al crear diferentes espacios vy
ademas reduce los costes.

T ANALISIS DE CASO I
Investigador: ‘Asesor: FIC;HA"
Est. Arq. Vasquez Navarro, Lucia Arq. Bartra Gomez, Jaqueline | 12

Ficha 28. Analisis de caso Il. Analisis tecnolégico-constructivo. Trama estructural.
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‘Nombre: ESTRUCTURA Y MATERIALES:

ANALISIS
TECNOLOGICO -
CONSTRUCTIVO

» El sistema constructivo consiste en
albaiiileria confinada realizada con
un blogue de hormigén de disefio
especial denominado
Tabibloc,cada bloque presenta
cuatro tabiquillos que conforman
tres espacios interiores, el central
que se rellena con mortero,
formando una barrera acustica y
los laterales que permanecen
huecos para mejorar el aislamiento
térmico del muro.

+ El Tabibloc presenta 18 variantes
de disefio [de blogues] para
solucionar intersecciones,
encuentros y resolver uniones

« La idea de la vivienda social es reducir los costos y
la alternativa de generar materiales o elementos de
la casa a bajo costo es aplicable en cualquier
proyecto de este tipo porque ademas de generar
produccion permitira una flexibilidad de crecimiento.

- La idea de PREVI es convertir el
gasto social en una inversion se
refleja  inmediatamente en 1a
calidad de la  construccion

finalizada.

I ANALISIS DE CASO i
Investigador: L FICHA
“Est.Arq.Vasquez Navarro, Lucia____| Ava, Bartra Gomez, Jaqueline -t

Ficha 29. Analisis de caso Il. Analisis tecnolégico-constructivo. Estructura y materiales.
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'Nombre:

ILUMINACION Y VENTILACION:

ANALISIS
TECNOLOGICO -
CONSTRUCTIVO

» La ubicacién de los espacios
de acuerdo a la colocacion de
la escalera, ademas del
desarrollo de ella a través de
un patio asegura y garantiza la
facilidad de la ventilacion y la
iluminacion.

- El asesoramiento técnico para
la auto - construccién de las
personas que habitan en
PREVI es fundamental para
que al momento que ellos
construyan puedan asegurar
que su vivienda siga teniendo
las mismas  condiciones
ambientales y mas aun la
seguridad estructural.

- El sistema de ventilacion e iluminacion no fue bien
pensado de acuerdo a la ubicacién que debe ir el
proyecto para contar con la naturaleza, ya que a
diferentes viviendas cae el sol y el viento en

E .
[

1 f
L

diferentes ambientes por que no todas estan « PREVI utiliza el patio para generar

ubicadas de la misma manera, para reducir costos
es necesario tener el apoyo de la naturaleza para
no tener que optar por sistemas artificiales.

-

ventilacion e
ambientes de la casa

iluminacién a los

o ANALISIS DE CASO I
Investigador: Asesor: FICHA
_Est. Arg. Vasquez Navarro, Lucia ] Ara. Bartra Gomez, Jaqueline -

Ficha 30. Analisis de caso Il. Analisis tecnoldgico-constructivo. lluminacion y ventilacion.
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“URBANIZACION LOS SAUCES
DE TARAPOTO”

ANALISIS DE CASO Il

Ficha 31. Analisis de caso Ill. Presentacion.
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ANALISIS
CONTEXTUAL /

Ubicacion : Peru

Departamento: San Martin coeur waones \\\g /
Distito  : Banda Del S e
Shilcayo ) J

* Los sauces es del Programa
ejecutor de Techo propio y
Propietario Corporacién de
construcciones e inversiones
- CCISAC.

¢ La urbanizacion fue
orientado a solucionar el
problema de vivienda de las
familias peruanas con
menores recursos para que
puedan tener una vivienda
digna, que cuente con los
principales  servicios de
electricidad, agua, desagie,
pistas y veredas.

ANALISIS DE CASO Il

Ficha 32. Analisis de caso 1. Analisis contextual. Ubicacion.
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Habilitacion Urbana Los Sauces

ANALISIS
CONTEXTUAL

+ La accesibilidad se da por
medio de las via principal que
viene a ser la Carretera
Fernando Belaunde Terry
Km. 4.5

+ Como referencia a 50mts. del
campo santo Jardines del
Edén y del recreo turistico
Natura Viva.

+ La accesibilidad a la habilitacion urbana no es en la
parte céntrica del distrito lo que le hace acceder unos
minutos de mas al el a través de la carretera el cual no
cuenta con alumbrado publico, esto no es conveniente
para los habitantes mas aun si |a habilitacion no cuenta
con todos los equipamientos y las espacios necesarios
para las actividades de las personas asi que tienen que
ir al centro, ademas de no tener alumbrado publico el
acceso en las noches se vuelve peligroso.

ANALISIS DE CASO Il

Ficha 33. Analisis de caso Ill. Analisis contextual. Accesibilidad.
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Habilitacion Urbana Los Sauces

ANALISIS
CONTEXTUAL

El complejo cuenta con dos areas
destinadas a la recreacion de sus
habitantes, una piscina y una loza
deportiva.

- También cuenta con un
equipamiento para educacion el
cual es un jardin inicial y viviendas
comercio.

Viviendas comercio

Parques
Jardin Inicial
Piscina y Loza deportiva

Seguridad

La habilitacion urbana cuenta con dos areas
destinadas a la recreacion de sus habitantes,
actualmente estas areas se encuentran en pésimo
estado de mantenimiento, ya que nunca se le dio el
tratamiento adecuado para su uso asignado lo cual no
es conveniente para los habitantes.
« El jardin de nifios actualmente ya no esta en
funcionamiento lo cual hace que los habitantes tengan
que salir al centro de la ciudad para realizar sus

(16000%) $1800m,

- AREA NETA PARA VIVIENDAS (11.16%) Hd6m

ANALISIS DE CASO I

Ficha 34. Analisis de caso Ill. Analisis contextual. Equipamiento.
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ANALISIS
FORMAL

+ El concepto para realizacion
de la habilitaciéon urbana esta
orientado a solucionar el
problema de vivienda de las
familias peruanas con
menores recursos para que
puedan tener una vivienda
digna, que cuente con los
principales  servicios de
electricidad, agua, desagiie,

pistas y veredas

El concepto en la que llegaron a basarse era
principalmente brindar viviendas econdmicas a
la poblacién de bajos recursos, lograron dar los
principales servicios, pero en el tema de aportes
y equipamiento fue minimo y no se realizo la
debida conservacion para que la gente pueda
realizar sus actividades.

ANALISIS DE CASO 1l

Habilitacion Urbana Los Sauces

Ficha 35. Analisis de caso Ill. Analisis formal. Conceptualizacion.
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SIMETRIA

ANALISIS
FORMAL

+ Se observa un solo eje que
parte al medio el conjunto de
viviendas, y que es la via
principal por el cual se
accede a las viviendas.

+ El parque genera una
jerarquia entre las viviendas y
por ende reparte a cada una
de ellas.

+ Se observa en las fachadas
ritmo ya que las ventanas son
repetitivas, en la misma
direccion y la mayoria el
mismo tamario.

Los sauces posee un eje central que es la via que

reparte a cada una de las viviendas, esto posee

una pendiente pronunciada lo cual dificulta el
transito un poco algunos vehiculo.

- Posee Jerarquia de un parque que deberia ser mas
cuidado ya que es algo central e importante de la
habilitacion.

- El ritmo que posee es algo simple, no innovaron /

mas en casas de fachada agradable. Fu

ANALISIS DE CASO Il

===

Ficha 36. Analisis de caso I11. Analisis formal. Principios ordenadores.
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ANALISIS
FUNCIONAL

+ El modulo entregado por la
entidad constructora, cuenta
tan solo con los ambientes
basicos para que uno o dos
personas la puedan habitar.

Las personas propietarias de
las viviendas, tiene Ia
posibilidad de realizar
ampliaciones como ellos
crean convenientes,
alterando la estética de la
residencial.

La urbanizaciéon consta de
dos médulos.

@® » ©
RO S A0 T (O M-y

El modulo de discapacitados no cuenta con los

accesos adecuados a las viviendas, todas la

viviendas tienen el mismo disefio, la Gnica diferencia
con esta es que cuenta con areas un poco mas
grandes.

La habilitacion no deja mas espacio para las zonas
verdes el cual lo hace menos atractiva para la gente
de la zona que esta acostumbrada a convivir con la
vegetacion.

CONJUNTO

A """ ‘FI Jearsgrny
.‘:l: :JM:!“%
|

‘ Recreacion
' Viviendas comercio

‘ Jardin de nifos
. Viviendas

L
:
23
e —
—tl
-
I

MODULO TIPO |

. Area libre

® ssHH

Sala - Comedor ¥
@ oormitorio

MODULO TIPO Il
® Arealibre )
@ sshH discapacitado:r

Sala - Comedor
@ oomitorios

Ficha 37. Analisis de caso Il1. Analisis funcional-espacial.
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Zonificacion.
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Habilitacion Urbana Los Sauces

ANALIS'S ' ‘-\/ = Accesos
FUNCIONAL

+ El primer acceso a los sauces
se da por medio de la via
principal que es la carretera
FBT y dentro de Ia
habilitacién en si, cuenta con
una via central que comunica
a las vias secundarias hacia
las viviendas.

+ Los accesos a las viviendas ,J-
es por medio de las veredas 1
que tiene la habilitacion y | &+
rampas. dl

Muchos de estos accesos que son pasajes o calles, se
encuentran en total estado de abandono, al parecer
dentro de la residencial “Los Sauces” no se cuenta con
personal destinado a la limpieza de las calles.

El acceso hacia los sauces en la noche no es favorable
ya que no cuenta con alumbrado publico.

El acceso vehicular hacia las viviendas no se da de
manera correcta porque algunas veredas no cuentan
con rampa o un area destinada a estacionamiento

ANALISIS DE CASO Il

Ficha 38. Analisis de caso Ill. Analisis funcional-espacial. Accesos.
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ANALISIS
FUNCIONAL

Las circulaciones nace desde
una via principal que es
vehicular y peatonal a la vez y
posee una pendiente media
pronunciada, esta se articula
con las demas vias principales
que dirigen a las viviendas y a
los espacios de futura
expansion.

Las circulaciones secundarias
nacen de las vias principales y
se conforman por pasajes y las
veredas el cual poseen una
medida minima.

Las circulaciones principales de los sauces solo
conecta a las circulaciones secundarias y a los
aportes, mas no a un espacio que podria ser
central y que conecte varias partes de la
habilitacion y asi la circulacion pueda ser mas
fluida.

Las circulaciones secundarias como pasajes no
estan bien cuidadas y las veredas no todas
cuentan con acceso para discapacitados.

=== Principal
— SeCUNda

Habilitacion Urbana Los Sauces

M Al 37
g %

..
— B0 i W u...;
,"' ‘ "u 5

.

—*"ﬁ

!p’
A f = &
: 42 i:
o

_—

= Principal
e Secundaria

. P B9
=

ria

ANALISIS DE CASO Il

Ficha 39. Analisis de caso Ill. Analisis funcional-espacial. Circulacion.
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ANALISIS '
FUNCIONAL

FUNCION DE LA HABILITACION

Caseta de guardiania

v

O Los demas aportes estan
pensados para la futura
expansion de las viviendas.

Como bien sabemos el organigrama s una guia
pensada para poder tener una correcta distribucion
en este caso los sauces deberia conducir a un
estacionamiento para las viviendas o simplemente
tener un retiro para la movilidad, las personas
tienen que estacionar ocupando la via por el cual
transita.

La habilitacién no cuenta con suficientes rampas

ara el aceso de discapacitados a las viviendas.

O Lla funcién de las viviendas Viviendas Tpol A CeRios
estan pensadas para las — - .
personas dependientes e Viviendas Tipo Il Parque
independientes en este caso la e 5
gente discapacitada, ya que en Loza deportiva
el interior de la vivienda viene E—
incorporado un  servicio Piscina
higiénico pensado para ellos y
pueda realizar sus actividades
diarias sin ningun
inconveniente.

» FUNCION DE LAS VIVIENDAS

| Hall de ingreso |

: Escalera I

Sala

| Comedor |

el 5.0 visita |

Cocina

ANALISIS DE CASO Il

Ficha 40. Analisis de caso I11. Analisis funcional-espacial. Organigrama funcional.

75




UCv

UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO

W/

+ CONJUNTO

ANAL'S'S Caseta de guardiania
FUNCIONAL Vivienda tipo |

Vivienda tipo Il

Jardin de Nifios

Parque @

Loza deportiva

+ La relaciéon de las zonas Piscina
estan creadas con el fin de
generar los espacios
correctos y una via en este
caso es el punto de reparto a @ Relacion directa
las demas zonas.
Relacion semi
* Brindar una vivienda es el directa
primer punto de este
proyecto.
+ VIVIENDA
Hall ingreso
Sala
- Comedor
+ La relacién entre zonas es clave generarlo para ocina
caer en cuenta si tenemos una distribucion —
funcional para nuestro proyecto final. =
| Dormitorio 1 ..
- La idea de los sauces en tener a la vivienda como |_Dormitorio 2
punto principal le lleva a no pensar en las
actividades que realiza las personas en su vida
cotidiana haciendo asi que no cuente con algunos
aportes necesarios.
ANALISIS DE CASO Il

Ficha 41. Analisis de caso Ill. Analisis funcional-espacial. Relacion entre zonas.
76



UCV

ANALISIS
TECNOLOGICO -
CONSTRUCTIVO

Posee una trama estructural
cuadricular, y consigue seguir
la trama de la ciudad para asi
buscar una incorporacion
agradable en ella.

Al igual que el conjunto, la
vivienda también posee ese
tipo de trama, ya que es una
vivienda basica la cual brindan
a la poblaciéon, como también
les pueda ser mas facil la
construcciones futuras gracias
a que la mayoria son viviendas
progresivas.

UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO

La trama estructural es importante de
acuerdo a eso se distribuyen nuestro
ambientes de nuestro proyecto, en este caso
es una buena alternativa tener una trama
estructural cuadricular ya que hace mas facil
las construcciones futuras gracias a que es
una vivienda progresiva y la familia puede

seguir creciendo.

« Columnas de concreto

Habilitacion Urbana Los Sauces

+ Fachadadela
vivienda

ANALISIS DE CASO Il

Ficha 42. Analisis de caso I11. Analisis tecnol6gico-constructivo. Trama estructural.
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ANALISIS
TECNOLOGICO -
CONSTRUCTIVO

O Por otra parte, los modulos
entregados por la entidad ejecutora,
cumplen con lo establecido en los
planos de estructuras (Cuadro de
acabados)

+ Muros: de ladrillo, con columnas y
vigas de concreto armado.

+ Techos: de estructura de madera y
con cobertura techada de calamina.

+ Pisos: de ceramica nacional y de

- Puerta contra placada
m Ventanas de fierro

mayolicas.

+ Revestimientos, tarrajeado
frotachado y pintado.

+ Bafios, con aparatos sanitarios y

mayalica de color.

+ Instalaciones Eléctricas y
Sanitarias, agua, desague y
teléfono.

La mayoria de las viviendas son modernas y
de diferentes materiales, mas no es una
habilitacion que contribuya con el medio
ambiente ya que hay mas concreto que
vegetacion.

......

- Los modulos cuentan con una altura de 2,90
mtrs., incumpliendo con la altura establecida
ara construcciones en la selva.

ANALISIS DE CASO III

Cuadro de acabados

Ficha 43. Analisis de caso I11. Analisis tecnoldgico-constructivo. Estructura y materiales.
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ANALISIS
TECNOLOGICO -
CONSTRUCTIVO

« La construccion de las d
viviendas no poseen 3 metros 2{:&
de alto como se requiere para L\
la selva.

L

+ La modalidad del techo 8

aligerado es para las futuras i

construcciones a medida que

la familia vaya creciendo, @
pero al parecer esto trajo

consecuencias en el tema del 5‘

0,

1

e T LT

4

asoleamiento.

b

No posee una correcta ventilacion porque a las
viviendas solo ingresa el viento, cuando este viene de
manera fuerte, el resto del tiempo este se retiene en
algunos ambientes.

+ Al usar inicialmente , un modulo de vivienda adaptado
para la costa, se presentan muchos problemas en
cuanto a asoleamiento, ya que todas las viviendas
sufren la inclemencia del sol a lo largo del dia.

ANALISIS DE CASO Il

Ficha 44. Analisis de caso I11. Analisis tecnol6gico-constructivo. lluminacion y ventilacion.
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“PROYECTO VILLA VERDE -
ELEMENTAL”

ANALISIS DE CASO IV

Ficha 45. Analisis de caso IV. Presentacion.
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Proyecto Villa Verde - Elemental

ANALISIS
CONTEXTUAL

Ubicacion : Chile

Departamento: Maule

Distrito : Constitucion

+ Este proyecto se construyo en
un sector residencial
consolidado con vista
panoramica al mar y rodeado
de bosques, excelente
conectividad y acceso a
Servicios.

» Cuanta con 484 viviendas para
crecer armoénicamente  con
ampliaciones de hasta 85 m2.

» Fue disefiado por el arquitecto
Alejandro Aravena quien gano
el premio Pritzker el 2016 por
su trabajo en viviendas
sociales.

ANALISIS DE CASO IV

Ficha 46. Analisis de caso IV. Andlisis contextual. Ubicacion.
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Proyecto Villa Verde - Elemental

ANALISIS
CONTEXTUAL

* La accesibilidad se da por
medio de las via principal que
viene a ser la Calle Rio Maule
y por la Calle Rio Loncomilla.

+ Como referencia a metros del
Colegio Bosques De Gaia y
el Mirador Calabocillos ya
que esta cerca al mar.

La accesibilidad a Villa verde esta un poco alejada a
la parte céntrica de la ciudad y mas cerca al mar,
pero tiene buenas referencias para su ubicacion
como es el colegio y el mirador mencionados en la
informacion, esto es muy importante mas aun si el
proyecto queda afueras del centro de la ciudad, al
estar cerca de lugares recurrentes hace mas facil el
acceso.

ANALISIS DE CASO IV

Ficha 47. Analisis de caso IV. Analisis contextual. Accesibilidad.
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Proyecto Villa Verde - Elemental

ANALISIS
CONTEXTUAL

«+ El conjunto fue disefiado
configurando patios interiores y
pasajes que favorecen la
organizacién comunitaria y esta
equipado con tres sedes
sociales, una multichancha vy
areas verdes.

‘ Viviendas comerciales, Mercado constitucion
‘ Parque Villa Verde

. Colegio Bosques De Gaia
. Canchas Villa Verde

. Hospital Constitucion

« Villa verde cuenta con equipamientos de recreacion
y organizacién comunitaria, por estar un poco
alejada del centro de la ciudad, los equipamientos
de comercio, salud no quedan al alcance inmediato
de los habitantes.

+ Algunos servicios de comida y comercio se sittian al
alcance pero por el lugar exclusivo en el que se
encuentran no estaria al alcance socioeconémico
de villa verde.

ANALISIS DE CASO IV

Ficha 48. Analisis de caso IV. Andlisis contextual. Equipamiento.
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Proyecto Villa Verde - Elemental

ANALISIS
FORMAL

+ El proyecto villa verde se
realizo con la finalidad de dar
solucién a la problematica del
déficit alto de viviendas para
las familias desplazadas por
el terremoto del 2010.

+ La idea es ir al ritmo de su
economia del habitante, de
tal forma que el anteproyecto
se contempla en dos fases,
solo que ahora se aplica
entre el gobierno y la familia
beneficiada como un
proyecto de 'vivienda social’,
donde cada uno hace su
mitad.

La idea de tener una vivienda progresiva es una buena
estrategia que opto el arquitecto Alejandro, ya que esta
modalidad de vivienda permite a las personas de bajo
presupuesto tener una parte de su vivienda para
habitar y el resto lo pueda hacer poco a poco de
acuerdo a su alcance.

+ Con este proyecto genera viviendas a bajo costo y
contribuye con el déficit de vivienda.

ANALISIS DE CASO IV

Ficha 49. Analisis de caso 1V. Analisis formal. Conceptualizacion.
84



UCV

UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO

\

Proyecto Villa Verde - Elemental

ANALISIS
FORMAL

- Se observa un eje central que
viene a ser parte de los
estacionamientos y un porcentaje
de area verde, alrededor de este
eje se forman las viviendas.

« La cancha multifuncional genera
una jerarquia ya que es el espacio
que mas resalta entre las viviendas
y por ende reparte a cada una de
ellas.

« Se observa en las fachadas ritmo
ya que al inicio de la construccién
las ventanas son repetitivas, en la
misma direccién y la mayoria el
mismo tamafio, con la JERARQUIA
construcciones que se van dando
va cambiando. RITMO

= Villa verde posee un eje central que son los
aportes gue tiene la habilitacién y se forma las
viviendas a su alrededor teniendo asi cada
cantidad de vivienda su estacionamiento y area
verde o recreacion, dandonos asi una nueva
alternativa de disefio.

» Al igual que la fachada va tomando forma de
acuerdo a cada habitante gracias a la vivienda
progresiva.

ANALISIS DE CASO IV

Ficha 50. Analisis de caso IV. Analisis formal. Principios ordenadores.
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Proyecto Villa Verde - Elemental

ANALISIS N
FUNCIONAL - @ )
ESPACIAL S LEYENDA CONJUNTO:

S .
< ﬁﬁ : @ Viviendas

B Cancha multifuncional
@ Centro comunitario
B Caseta de control

*+ La zonificacion de los
blogues se va dando cuando
los beneficiarios continden
construyendo la otra mitad y
apliquen los acabados y los
ambientes que deseen, para
que los gastos sean mas
ecuanimes.

+ El conjunto fue disefiado 3 >
configurando patios interiores LEYENDA BLOQUE:
y pasajes que favorecen la .-
organizacién comunitaria y
esta equipado con tres sedes
sociales, una multichancha y
areas verdes.

@ Sala - comedor
@ Cocina
@l Baio
Lavanderia (opcional)
@ Dormitorios

La zonificacion del conjunto es basico solo brinda
los aportes necesarios, y como esta emplazado en
un lugar un poco alejado hace un poco lejos el
acceso a esos equipamientos. gl

- Es buena la alternativa de tener una vivienda
progresiva para que asi las personas puedan |
generar ambientes de acuerdo a sus necesidades. i

ANALISIS DE CASO IV

Ficha 51. Analisis de caso 1V. Analisis funcional-espacial. Zonificacion.
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Proyecto Villa Verde - Elemental

ANALISIS
FUNCIONAL -
ESPACIAL

+ El acceso exterior se realiza por
medio de vias pavimentadas que
cuenta la habilitacién alrededor de
todo el conjunto que son por ende
las vias vehiculares para acceder
a los estacionamientos para luego
acceder a las viviendas.

= AcCCeSO exterior
= ACCESO interior

+ El acceso interior a las viviendas
se da por medio de un espacio
central que consta del
estacionamiento y parque, el cual
da directamente a la vivienda,
ademas que dentro de ella cuenta
con una escalera el cual se puede
acceder al segundo nivel.

« Los accesos de villa verde nos da una idea de F"1 :
como generar el acceso mas rapido a las viviendas T i
generando vias alrededor del conjunto que nos __l ]
lleva directamente al aparcamiento para después R
acceder a cada una de las viviendas . T'——

i

- El acceso a la vivienda se da mediante una
escalera simple el cual nos sirve para reducir los
costos. HE

ANALISIS DE CASO IV

Ficha 52. Analisis de caso IV. Analisis funcional-espacial. Accesos.
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Proyecto Villa Verde - Elemental

ANALISIS N
FUNCIONAL -
ESPACIAL

+ La circulacion principal son
las vias de mas dimension
que tiene la habilitacién que
bordean el conjunto de
viviendas de villa verde, el
cual es transitado por
vehiculos diariamente.

+ La circulacion secundaria son
las vias de menor dimension
que llevan al estacionamiento
de cada conjunto de vivienda.

+ Las circulacion de la vivienda
es rapida ya que cada bloque
posee un area minima
facilitando asi los accesos.

- Las circulaciones exteriores de Villa verde se
centra solo en lo vehicular no genera circulacién al
peatén, y no esta pensado en aquellas personas
que no cuentan con un vehiculo al ser la Unica via

transitan por ahi haciendo que el camino sea largo. ! E L]

- La circulacién en las viviendas presenta un cruce
en entre 1a sala y la cocina, por un tema de
colocacion de las puertas.

== Principal
= Secundaria

(25 rhan
'l"':,.v

=== Principal
m—  Secundaria

N A - o
‘ ;' -

-t

ANALISIS DE CASO IV

Ficha 53. Analisis de caso 1V. Analisis funcional-espacial. Circulacion.
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- FUNCION DEL CONJUNTO
ANALISIS

FUNCIONAL -
ESPACIAL

Caseta de guardiania

A 4

Estacionamientos Parque
A 4
+ Cuenta con 484 viviendas Viviendas Cancha multi uso
para crecer armoénicamente, |
con ampliaciones de hasta 85 Centro comunitario

m2.

+ Se empez6 con la mitad de la
casa que es lo que te entrega
el gobiemo para después los
beneficiados construyan con
los demas ambientes
completando  asi  todos
ambientes necesarios. [ Hall de ingreso |

+ FUNCION DE LAS VIVIENDAS

| Comedor |} ss.hnvisita |
- El organigrama es la base para la distribucion si ‘ —
bien es cierto la habilitacion no cuenta con mas Cocina Dormitorio 1
| y i TR
zonas pero las que estin tiene un acceso e
inmediato.
= Dormitorio 3

= Las viviendas tienen la distribucién correcta y nos

puede guiar a como formar nuestros espacios en Sl Dormitorio 4
un area minima.

ANALISIS DE CASO IV

Ficha 54. Analisis de caso 1V. Andlisis funcional-espacial. Organigrama funcional.
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ANALISIS
FUNCIONAL -
ESPACIAL

+ La relacion de las zonas
estan creadas con el fin de

generar los espacios
necesarios para los
beneficiados  en areas
minimas.

» Desarrolla los espacios para
una tipologia innovadora y
competitiva que amplia el

+ CONJUNTO

Caseta de guardiania

Estacionamientos

Viviendas

Parque

Cancha multiuso

Centro comunitario

@ Relacion directa

Relacion semi
directa

potencial ambito de * VIVIENDA
contribucién al problema de
la vivienda.
Hall
Sala ®
Comedor
Cocina
ss.hh
Escalera O
+ La relacion entre zonas que posee villa verde es Dormitorio 1 | /5 % Y
una guia para generar una distribucion de tipo Dormitorio 2
social, ya que es en un area minima con Dormitorio 3
ambientes minimos pero sin perder el confort. Dormitorio 4

ANALISIS DE CASO IV

Ficha 55. Analisis de caso 1V. Andlisis funcional-espacial. Relacion entre zonas.
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Ficha 56. Analisis de caso IV. Analisis tecnoldgico- constructivo. Trama estructural.
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ANALISIS
TECNOLOGICO -
CONSTRUCTIVO

Posee una trama estructural
cuadricular, por contener varias
viviendas que constan de la
misma tipologia y las mismas
medidas, ademas que estan
colocadas para generar un
espacio central destinado a
estacionamientos y recreacion.

En las viviendas al igual que el
conjunto también tiene una
trama cuadricular por ser un
lote basico con medidas
minimas y ambientes
necesarios .

La trama estructural de este tipo de |
viviendas destinadas a lo social debe tener « B
una distribucién y trama estructural bien
definida , es importante, ya que gracias a
esto podemos tener los
necesarios e innovador en un area minima y
asi las personas se puedan beneficiar

UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO
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Proyecto Villa Verde - Elemental

ANALISIS
TECNOLOGICO -
CONSTRUCTIVO

+ Las viviendas se construyen
como marcos de madera
pino, apoyado sobre
cimientos de hormigén |
cubierta de zinc y revestidos
internamente en la placa de
yeso de 10mm y
externamente en la placa de
cemento de fibra de 6mm.

* A medida que la circulaciéon y
los servicios de construccion
mas complejos se encuentran
dentro de la estructura del
nucleo, los residentes son
capaces de completar la
expansion.

+ La idea de villa verde es reducir los costos y la
alternativa de crear un disefio llamado casa a
medio terminar ademas de utilizar materiales de
bajo costo en el pais de chile, ayuda a reducir un
gran porcentaje el déficit de vivienda y da la
posibilidad de completar la otra mitad de la casa a
gusto y criterio de los habitantes .

ANALISIS DE CASO IV

Ficha 57. Analisis de caso IV. Andlisis tecnoldgico- constructivo. Estructura y materiales.
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Proyecto Villa Verde - Elemental e

ANALISIS
TECNOLOGICO -
CONSTRUCTIVO

- La ubicacion de villa verde esta
afueras del centro de Ia ciudad
y muy cerca al mar, ademas
esta rodeado de vegetacion, lo
cual asegura mucha ventilacion
e iluminacion a la habilitacién,
poseen paneles solares y lo
hace una vivienda mas
econdmica.

- Las viviendas por ser adosadas
poseen ventanas en la parte
frontal y en la parte posterior si :
es que se dejaria espacio, todo ;
depende del disefio de los i
beneficiados. LOS VIENTOS ENTRAN

POR LAS VENTANAS
FRONTALES

- El emplazamiento de Villa verde esta rodeado de
vegetacion y muy cerca al mar lo cual genera un
ambiente fresco, pero es mejor tomar Ia alternativa
de disefiar teniendo en cuenta mas la naturaleza y
la direccién de los vientos y el sol para no tener
problemas

- En cuanto al sol los paneles solares que posee es
una buena alternativa ya que hace mas ahorrativo NO EXISTEN VENTANAS PARA EL
a la vivienda. INGRESO DE LOS VIENTOS

ANALISIS DE CASO IV

Ficha 58. Analisis de caso 1V. Andlisis tecnoldgico- constructivo. lluminacion y ventilacion.
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NOMBRE DEL
CASO

MALO

REGULAR

nle|lw|Nn| =

A.
CONTEX
TUAL

A.
TECNOLOGI
CO-
CONSTRUC
TIVO

Conjunto
Habitacional
Sostenible

“SAYAB”

“SAYAB’

Proyecto
Experimental
De Vivienda

“PREVI”

Habilitacion
“LOS
SAUCES”

Proyecto
“VILLA
VERDE"

“VILLA
VERDE"

PUNTAJE
MAS ALTO

Conjunto Habitacional
Sostenible “SAYAB”

- EI Conjunto habitacional sostenible SAYAB a parte de ofrecer a la poblacion viviendas de bajo
costo y a su alcance por el nivel socioeconémico que poseen dando diferentes tipologias de
viviendas, contribuye y utiliza el medio ambiente para la creacién del conjunto, tanto en sus
materiales como en sus sistemas de ventilacion e iluminacion, ademas que posee aportes dentro
del conjunto y esta ubicado en la parte céntrica de Cali donde los habitantes pueden acceder a los
diferentes equipamientos a través de las vias principales el cual le rodea.

» Es una guia para un proyecto con la finalidad de mejorar condiciones de habitabilidad de personas de
bajos recursos y mantener la vida comunitaria a través del cuidado que este necesita.

Ficha 59. Cuadro comparativo de analisis de casos.
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1.4 Formulaciéon del Problema

1.5

¢En qué medida el andlisis urbano arquitectonico de los emplazamientos informales

mejorara las condiciones de habitabilidad en la ciudad de Tarapoto?

Justificacion del estudio

Justificacion teorica

A lo largo de los afios se viene mostrando casos claros como el crecimiento
desordenado, que convierte a las ciudades insostenibles, informales e ineficientes, ya
que siempre se plantea una mala utilizacion de suelos, y estas formas de habitar
generalmente lo tienen las personas con bajos recursos, que migran a la ciudad para
empezar de cero con el afan de tener una “mejor vida”, pero por ser personas con bajo
recursos econdémicos muchas veces no pueden acceder o calificar a préstamos o
programas de vivienda para tener el suefio de “la casa propia” ”, decia Schjetnan,

Peniche y Calvillo:

“Un asentamiento humano podria definirse como el espacio o territorio en el que una
comunidad humana se desarrolla a través de su historia, los asentamientos humanos
suelen clasificarse en dos tipos basicos: Asentamientos rurales o Asentamientos
urbanos”. (Schjetnan, Peniche, Calvillo, 2004, p.04).

El autor clasifica en dos tipos a los emplazamientos, en rural que son los
emplazamientos informales, llamados comUnmente asentamientos humanos y urbano
que vendria a ser la ciudad, cada uno con sus diferentes caracteristicas, pero a la vez
similares, ya que una ciudad tiene origen rural, y en sus comienzos tenia las mismas
caracteristicas, y con el tiempo ha ido transformandose y teniendo cambios
mejorables, tanto econdmicos, sociales, es asi que a lo largo de todo su libro nos da a
entender que el problema es cada vez mas grave, y que como arquitectos deberiamos

enfocarnos en dar buenas propuestas, para el beneficio de cada pais.

Justificacion préctica

En la actualidad el estado tiene en su agenda el tema de vivienda en nuestro pais pero
sin embargo no se pone en practica y es olvidada, las empresas privadas vienen
invirtiendo mucho en lo que respecta al tema vivienda, pero existe un claro problema

en los actuales organismos encargados de la promocidn de vivienda, estos solo piensan
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en la poblacion clase media alta y alta, que tiene un nivel econémico estable, lo cual
les permite acceder a estos programas de vivienda; lo que se pretende es generar
propuestas de vivienda econdmicas accesibles para la poblacion socioeconomica
media-baja y baja, que son las que se encuentran al margen de estos programas por

estar limitados econémicamente

Justificacién por conveniencia

Al ver el problema claro que genera los emplazamientos informales, se pretende
realizar un proyecto de vivienda en sectores con méas necesidad, la poblacién tendré
mejores condiciones de habitabilidad , se disminuira la cantidad de emplazamientos
informales a las periferias de la ciudad, se ampliaria en gran medida la inversion en
otros sectores de la region, los indices de delincuencia disminuiran, asi con la
asistencia de esta poblacién a hospitales por enfermedad de tipo respiratorias y
digestivas, la economia, los impactos ambientales, etc, ya que con la arquitectura
sostenible se dara el aprovechamiento adecuado de los recursos naturales que cuenta
nuestra region favorecerd a la poblacién, generando en esta, como ya se viene
mencionando mejores condiciones de habitabilidad para los actuales y futuros

pobladores.

Justificacion social

Las politicas para la poblacion son un mecanismo clave para el desarrollo, la capacidad
y la prosperidad del pais, de la validez de estas politicas depende que los objetivos se
logren pronto, y asi puedan reducir los emplazamientos informales y el déficit que se
vienen creando al pasar de los afios y como consecuencia se crean peligros sociales y
financieros que trae consigo la pobreza y la desigualdad, lo cual es un problema notorio
a nivel mundial, nacional y regional, un factor clave para que esto se dé son las
migraciones en gran escala que se vienen dando a lo largo de los afios, por diferentes
factores ya sea econdmico, social, ambiental, etc, teniendo asi un flujo migratorio
segun datos del INEI Julio 2017, entradas (4.6%) y salidas (1.7%) entre peruanos y
extranjeros, el cual aumento un 3,2% con respecto al afio pasado, siendo 1millon 548
mil 850 personas en movimiento, en nuestra selva registra 12,935 centros poblados
segun la OIM con un 5.6% de poblacion en las zonas rurales, esto trae como

consecuencia viviendas precarias y un gran porcentaje de déficit de vivienda
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cualitativo a un 79% que viene a ser 1,470,947 de viviendas y cuantitativo 21% que
viene a ser 389,745 de viviendas segun el Censo del 2007 del INEI, todo esto situado

en emplazamientos informales de todo el Pais.

Justificacion metodoldgica

La investigacion a realizar debe su importancia por ser de carécter social, es por ellos
que se realizé un modelo de encuesta dirigido a la poblacion de los emplazamientos
informales de Tarapoto, y asi poder entender cuales son las condiciones de
habitabilidad en las cuales se encuentra la poblacién socioeconémica media-baja y
baja, donde en su mayoria estan ubicados en zonas inadecuadas, que generalmente son
en las periferias de la ciudad, identificar y conocer las razones por las que estas deciden
optar por la apropiacion ilicita de terrenos, arriesgandose a vivir en condiciones poco
adecuadas para su tranquilidad, la intencién es utilizar el valor de la vivienda como
actividad estratégica para mejorar las condiciones de habitabilidad de dicha poblacion

y asi mejorar el desarrollo nacional.

1.6 Hipotesis (De acuerdo al tipo e investigacion)
El andlisis urbano arquitectdnico de los emplazamientos informales plantea la mejora

de las condiciones de habitabilidad en la ciudad de Tarapoto.

1.7 Objetivos
1.7.1 Objetivo General
Determinar el analisis urbano arquitectonico de los emplazamientos informales
para plantear la mejora de las condiciones de habitabilidad en la ciudad de

Tarapoto.

1.7.2 Obijetivos Especificos

e Identificar el andlisis urbano de los emplazamientos informales en la ciudad
de Tarapoto.

e Identificar el analisis arquitectonico de los emplazamientos informales en la
ciudad de Tarapoto.

¢ Valorar las condiciones de habitabilidad en la que se encuentra la poblacién en
los emplazamientos informales.

e Evaluar la situacién socioecondémica en la que se encuentra la poblacion de las

viviendas informales.
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II. METODO

2.1 Disefio de investigacion

El disefio de investigacion es no experimental transversal

2.2 Variables, Operacionalizacion

e Variable independiente:

Analisis urbano arquitectonico de los emplazamientos informales.

e Variable dependiente:

Mejora de las condiciones de habitabilidad en la ciudad de Tarapoto.

Tabla 1: Operacionalizacion de variables

Variable Definicion Definicion Dimensiones Indicadores Escala de
conceptual operacional medicion
Es el Crea
proceso desorden -Programas de
informal de urbano, vivienda.
Emplazamien colonizacié  problemas Situacion -Areas de
tos n de tierras legales, urbano aportes. Nominal
informales en  zonas ambientales, arquitectoni -Confort de las
con cierto econdémicosy ca. viviendas.
grado  de pésimas
precariedad condiciones
de
habitabilidad
Es el valor Mejora la
agregado salubridad,
que posee seguridad vy -Nivel
una confort  del socioeconémic
vivienda lugar en Condiciones o0
Condiciones  cuando donde habitan minimas -Programacién
de cumple los los para residir  arquitectonica.  Nominal
habitabilidad  requisitos pobladores de -Situacién
minimos y los actual de las
ser apta para emplazamien viviendas.
residencia  tos
humana. informales.

Fuente: Conceptos extraidos de las variables dependiente e independiente.
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2.3 Poblacién y muestra
Poblacion:
En este proyecto de investigacion se trabajé con una sola poblacidn, en este caso de la
Ciudad de Tarapoto, que consta de tres distritos que son Tarapoto con 73,015
pobladores, Morales con 29,302 pobladores y la Banda Del Shilcayo con 41,114
pobladores, haciendo una poblacion de 144,200 pobladores segln el censo del INEI
2015, esto fue 0.46% del total de la poblacidn, se considerd que la tasa de crecimiento

por afio es 2.27% obteniendo una poblacién de 150,801 segun datos del INEI.

Muestra:

_ Z% pgN

Ne2 +Z2% pq

Donde:
tamarfio de la muestra
nivel de confianza 95%= 1.96
variabilidad positiva = 0.5
variabilidad negativa = 0.5

precisién o error = 0.05

u
Z @® ©o T N >

tamafio de la poblacion = 150,801

* n=(1.96)2(0.5) (0.5) (150,801)
(150,801) (0.05) 2 + (1.96)2(0.5) (0.5)

= n=(3.8416) (0.25) (150,801)
(150,801) (0.0025)+ (3.8416) (0.25)

= n=144829.2804
377.0025+0.9604

= n=144829.2804
377.9629
= n=2383.1838

= n =383 personas a encuestar
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Se decidi6 tomar como muestra a las personas que habitan en las invasiones de
Tarapoto, La Banda del Shilcayo y Morales, ya que ellos son los que carecen de buenas
condiciones de habitabilidad y pueden contribuir para el planteamiento de un proyecto

que mejore la problematica.

2.4 Tecnicas e instrumentos de recoleccidn de datos, validez y confiabilidad.

Tabla 2: Técnica e instrumentos de recoleccion de datos
TECNICA INSTRUMENTO FUENTE

Encuesta Cuestionario Poblacion de los
emplazamientos

informales

Fuente: Poblacion del distrito de la Banda Del Shilcayo.

¢ VValidez y confiabilidad de instrumentos
Los instrumentos fueron validados por especialistas en el tema, solo arquitectos
colegiados y habilitados, a través de un informe de opinién el cual tendrd que tener un

promedio de 41 puntos como minimo para ser valido y aplicable.
Mg. José Elias Murga Montoya, metod6logo
Mg. Pablo Ciro Sierralta Tineo, arquitecto

Mg. Karina Rengifo Mesia, arquitecta

2.5 Métodos de analisis de datos
Para el analisis se comenzd con la aplicacion de los instrumentos de recoleccion de
datos, una vez conseguidos se pasara a reunir toda la informacion obtenida, segun el
objetivo de la investigacion, cediendo entender la investigacion trazada y establecer

las conclusiones y recomendaciones
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2.6 Aspectos éticos
Se respeto la investigacion como privada, debido a que no se pondra nombre a ninguno
de los instrumentos, estos fueron catalogados para registrarse de modo reservado y

seran de manejo especial del investigador, almacenando el anonimato de la

informacion.
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I11.RESULTADOS
Los resultados obtenidos durante la investigacion sobre las condiciones de habitabilidad
de las personas en los emplazamientos informales se obtuvieron por el nimero de

personas que indica la muestra y las cuales respondieron a las encuestas y se obtuvo los

siguientes resultados:

1. Generalidades
Tabla 3: Sexo de las personas de los emplazamientos informales de la ciudad de Tarapoto.

Alternativas N° De Encuestados Porcentaje Muestra
Masculino 110 29%
Femenino 273 71% 383
TOTAL 383 100%

Fuente: Cuestionario aplicado a las personas de los emplazamientos informales de la ciudad de Tarapoto.

Masculino
29%

Femenino
71%

B Masculino ® Femenino

Figura 1: Sexo de las personas de los emplazamientos informales de la ciudad de

Tarapoto.

Fuente: Cuestionario aplicado a las personas de los emplazamientos informales de la ciudad de Tarapoto.

Interpretacion:

En el cuadro podemos notar que el mayor porcentaje encuestado fue del sexo femenino con
un 71% y el menor porcentaje fue el sexo masculino con un 29%, esto debido a que
mayormente el sexo femenino se queda a cuidado de la casa y la familia, mientras que el

sexo opuesto se encuentra en el trabajo por ser el sustento de dicho hogar.
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1.2. Edad:

Tabla 4: Edad de las personas de los emplazamientos informales de la ciudad de

Tarapoto.
Alternativas N° De Encuestados Porcentaje Muestra
De 18 a 25 113 29.50%
De 26 2 40 123 32.12%
De 41 a 55 95 24.80% 383
De 56 a 70 52 13.58%
TOTAL 383 100%

Fuente: Cuestionario aplicado a las personas de los emplazamientos informales de la ciudad de Tarapoto.

De56a70
14%

De 18 a 25
29%

De41a55
25%

Figura 2: Edad de las personas de los emplazamientos informales de la ciudad de
Tarapoto.

Fuente: Cuestionario aplicado a las personas de los emplazamientos informales de la ciudad de Tarapoto.

Interpretacion:

Se observa que el porcentaje mas alto de edad encuestada es de 26 a 40 afios con el 32%,
siguiendo con el 29% las edades de 18 a 25 afios, caemos en cuenta que las caracteristicas
de las familias son padres jovenes y sin embargo no cuentan con oportunidades de salir

adelante y tener una vivienda digna.
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2.3. Lugar de Origen:
Tabla 5: Lugar de origen de las personas de los emplazamientos informales de la ciudad de

Tarapoto.
Alternativas N° De Encuestados Porcentaje Muestra
Costa 10 2.61%
Sierra 152 39.69%
Selva 221 57.70% 383
TOTAL 383 100%

Fuente: Cuestionario aplicado a las personas de los emplazamientos informales de la ciudad de Tarapoto.

Costa

Sierra
40%

Selva
58%

M Costa Sierra M Selva H

Figura 3: Lugar de origen de las personas de los emplazamientos informales de la ciudad

de Tarapoto.

Fuente: Cuestionario aplicado a las personas de los emplazamientos informales de la ciudad de Tarapoto

Interpretacion:

El mayor porcentaje es el 58% que corresponde a la selva y por consiguiente el 40% que
corresponde a la sierra, lo que significa que la mayoria de las personas que estan ubicadas
en las invasiones no son netamente de Tarapoto si no de las zonas rurales como también de
las diferentes ciudades de la sierra de nuestro pais, por lo tanto, se podria decir que gran

parte de la poblacion de los emplazamientos informales son migrantes.
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2. De la Investigacion
2.1. ¢ A qué se dedica actualmente?

Tabla 6: Ocupacién de las personas de los emplazamientos informales de la ciudad de

Tarapoto.
Alternativas N° De Encuestados Porcentaje Muestra
Agricultor 17 4.44%
Obrero 95 24.80%
Mototaxista 193 50.39% 383
Negocio propio 72 18.80%
Otro 6 1.57%
TOTAL 383 100%

Fuente: Cuestionario aplicado a las personas de los emplazamientos informales de la ciudad de Tarapoto

19%

M Agricultor

H Obrero

B Mototaxista
Negocio propio

H Otro

Figura 4: Ocupacion de las personas de los emplazamientos informales de la ciudad de

Tarapoto.

Fuente: Cuestionario aplicado a las personas de los emplazamientos informales de la ciudad de Tarapoto

Interpretacion:

Como se puede notar en el cuadro las personas que se encuentran en las invasiones cuentan

con la movilidad de un mototaxi para generar sus ingresos mensuales haciendo el 50% de

las personas encuestadas y por consiguiente el 25% y 19% que se dedica a la labor de obrero

y un negocio propio desde pequefias bodegas hasta la venta de comida.
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2.2. ¢ Cudl es su monto de ingreso mensual?

Tabla 7: Estrato econdmico de las personas de los emplazamientos informales de la ciudad

de Tarapoto.

Alternativas N° De Encuestados Porcentaje Muestra
S/.0 — S/.450 40 10.44%
S/.450 — S/.850 142 37.08%
S/.850 — S/.1000 201 52.48% 383
S/.1000 — S/.1500 0 0%
TOTAL 383 100%

Fuente: Cuestionario aplicado a las personas de los emplazamientos informales de la ciudad de Tarapoto

mS/.0-S/.450 MW S/.450-S/.850 S/.850-S/.1000  mS/.1000-S/.1500

0%

53%

Figura 5: Estrato econdmico de las personas de los emplazamientos informales de la

ciudad de Tarapoto.

Fuente: Cuestionario aplicado a las personas de los emplazamientos informales de la ciudad de Tarapoto

Interpretacion:

Se ve que los ingresos mensuales de la poblacion que habita en las invasiones varian uno
mas que otros, segun a que se dedican actualmente, siendo el porcentaje mas resaltante el
53% con el monto de S/.850-S/.1000 y con un 37% de S/.450-S/.850, es decir el nivel
socioecondémico que poseen son medio y bajo y por esta razén no acceden a tener una

vivienda con buenas condiciones.
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2.3 ¢ Cual es el nimero de habitantes que ocupan su vivienda?

Tabla 8: Numero de habitantes que ocupan la vivienda de las personas de los

emplazamientos informales de la ciudad de Tarapoto.

Alternativas N° De Encuestados Porcentaje Muestra
1 8 2%
2 69 18%
4 157 41% 383
5 111 29%
Mas de 6 38 10%
TOTAL 383 100%

Fuente: Cuestionario aplicado a las personas de los emplazamientos informales de la ciudad de Tarapoto

2%

ml

2
m4
m5

B Mas de 6

Figura 6: NUmero de habitantes que ocupan la vivienda de las personas de los
emplazamientos informales de la ciudad de Tarapoto.

Fuente: Cuestionario aplicado a las personas de los emplazamientos informales de la ciudad de Tarapoto
Interpretacion:

Una de las caracteristicas de estos habitantes en zonas informales es que son de familias
numerosas, es por ello que el 41% de las familias cuenta con 4 miembros, lo que nos hace
suponer que ese numero seria el promedio general de habitantes por lote, aunque se
encontraron viviendas donde el nimero de habitantes supero las 7 personas con un 10%, lo
cual hace que la mayoria del porcentaje del ingreso mensual que poseen este destinado a los
gastos obligatorios de los hijos y pierdan méas aun la oportunidad de acceder a un programa

de vivienda.
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2.4. ; Cudl es el material predominante de su vivienda?

Tabla 9: Material predominante en la vivienda de las personas de los emplazamientos

informales de la ciudad de Tarapoto.

Alternativas N° De Encuestados Porcentaje Muestra
Concreto 40 10.5%
Adobe 6 1.5%
Madera 230 60% 383
Estera 107 28%
Otro material 0 0%
TOTAL 383 100%

Fuente: Cuestionario aplicado a las personas de los emplazamientos informales de la ciudad de Tarapoto.

0%

m Concreto
Adobe

H Madera

M Estera

B Otro material

Figura 7: Material predominante en la vivienda de las personas de los emplazamientos

informales de la ciudad de Tarapoto.

Fuente: Cuestionario aplicado a las personas de los emplazamientos informales de la ciudad de Tarapoto

Interpretacion:

En el grafico se observa que el material mas predominante en las viviendas es la madera con
un 60% en los pobladores con un poco mas de tiempo emplazados en estas zonas, seguido
por la estera con un 28% en los pobladores recientes, lo que significa que las condiciones de
habitabilidad y la seguridad de las personas que habitan dentro de estas viviendas

improvisadas no es buena.
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2.5. (Como calificaria usted el confort de su vivienda actual?

Tabla 10: Calificacion del confort en la vivienda de las personas de los emplazamientos

informales de la ciudad de Tarapoto.

Alternativas N° De Encuestados Porcentaje Muestra
Muy confortable 0 0%
Confortable 0 0%
Poco confortable 57 15% 383
Nada confortable 326 85%
TOTAL 383 100%

Fuente: Cuestionario aplicado a las personas de los emplazamientos informales de la ciudad de Tarapoto.

Muy confortable; Confortabtgo Confortable;
0.00% 0.00% 15.00%
Nada
confortable;

_ 85.00%

Figura 8: Calificacion del confort en la vivienda de las personas de los emplazamientos

informales de la ciudad de Tarapoto.

Fuente: Cuestionario aplicado a las personas de los emplazamientos informales de la ciudad de Tarapoto

Interpretacion:
La respuesta de las personas encuestadas es nada confortable con el 85% y poco confortable

con un 15% siendo las dos respuestas mas resaltantes de las alternativas, esto debido a las
malas condiciones de habitabilidad en la que se encuentran, lo cual es perjudicial, ya que

carecen de viviendas dignas y servicios por parte de las autoridades.
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2.6 ¢ Qué tan satisfecho esta usted con los servicios basicos de vivienda que brinda las
autoridades?
Tabla 11: Nivel de satisfaccion de los servicios basicos que brinda las autoridades en la

vivienda de las personas de los emplazamientos informales de la ciudad de Tarapoto.

Alternativas N° De Encuestados Porcentaje Muestra
Muy satisfecho 0 0%
Satisfecho 0 0%
Poco satisfecho 291 76% 383
Insatisfecho 92 24%
TOTAL 383 100%

Fuente: Cuestionario aplicado a las personas de los emplazamientos informales de la ciudad de Tarapoto.

0% 0%

B Muy satisfecho
Satisfecho
B Poco satisfecho

H Insatisfecho

Figura 9: Nivel de satisfaccion de los servicios basicos que brinda las autoridades en la

vivienda de las personas de los emplazamientos informales de la ciudad de Tarapoto.

Fuente: Cuestionario aplicado a las personas de los emplazamientos informales de la ciudad de Tarapoto

Interpretacion:

Se puede apreciar en el cuadro que las personas optan solo por las dos alternativas siendo el
mas alto el 76% que corresponde a poco satisfecho y seguido el 24% que corresponde a
insatisfecho, caemos en cuenta que las personas no cuentan con apoyo de las autoridades y
los servicios que tienen que brindar a una vivienda para que tenga salubridad, una de las
razones por la que esto se da es que no son viviendas con un régimen de tenencia bueno.
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2.7 ¢,Qué tan satisfecho esta con los aportes que posee su AA. VV?

Tabla 12: Nivel de satisfaccion de los aportes que poseen la AA. VV de las personas de los

emplazamientos informales de la ciudad de Tarapoto.

Alternativas N° De Encuestados Porcentaje Muestra
Muy satisfecho 0 0%
Satisfecho 0 0%
Poco satisfecho 324 84.60% 383
Insatisfecho 59 15.40%
TOTAL 383 100%

Fuente: Cuestionario aplicado a las personas de los emplazamientos informales de la ciudad de Tarapoto.

0% 0%

B Muy satisfecho

M Satisfecho

Poco satisfecho

H Insatisfecho

85%

N -

Figura 10: Nivel de satisfaccion de los aportes que poseen la AA. VV de las personas de

los emplazamientos informales de la ciudad de Tarapoto.

Fuente: Cuestionario aplicado a las personas de los emplazamientos informales de la ciudad de Tarapoto

Interpretacion:

Se puede observar en el cuadro que los habitantes estan pocos satisfechos con los aportes
que posee sus AA. VV, haciendo un 85% de la poblacion que opto por esta alternativa y por
consiguiente el 15% insatisfecho, esto debido a que no cuentan con aportes por parte de las
autoridades, y las personas desarrollan sus actividades en las calles o en pequefias lozas

deportivas.
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2.8 ¢ Marque los espacios sociales que desearia tener en su AA. VV?
Tabla 13: Espacios sociales que desean tener en su AA. VV las personas de los

emplazamientos informales de la ciudad de Tarapoto.

Alternativas N° De Encuestados Porcentaje Muestra
Parques 176 46%
Centros educativos 111 29%
Centro comunal 50 13% 383
Centro de Salud 46 12%
TOTAL 383 100%

Fuente: Cuestionario aplicado a las personas de los emplazamientos informales de la ciudad de Tarapoto.

Centro de Salud
12%

Centro comunal

13%
Parques

46%

Centros Educativos
29%

B Parques B Centros Educativos m Centro comunal Centro de Salud
Figura 11: Espacios sociales que desean tener en su AA. VV las personas de los

emplazamientos informales de la ciudad de Tarapoto.

Fuente: Cuestionario aplicado a las personas de los emplazamientos informales de la ciudad de Tarapoto

Interpretacion:

Mediante este cuadro podemos apreciar que a falta de aportes por parte de las autoridades
los pobladores optan por parques y centros educativos, el cual forman los porcentajes mas
altos siendo el 46% parques y 29% centros educativos, por ser una de sus caracteristicas las
familias numerosas, estos aportes son los mas necesarios para la poblacién que habita en las

invasiones.
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2.9 ¢ En qué situacion legal se encuentra su propiedad?
Tabla 14: Situacion legal en la que se encuentra la propiedad de las personas de los

emplazamientos informales de la ciudad de Tarapoto.

Alternativas N° De Encuestados Porcentaje Muestra
Propia 42 11%
Alquilada 31 8%
En tramite 92 24% 383
En litigio 218 57%
TOTAL 383 100%

Fuente: Cuestionario aplicado a las personas de los emplazamientos informales de la ciudad de Tarapoto.

Propia
11%

Alquilada
8%

En litigio

57% En tramite

24%

M Propia Alquilada M Entramite M En litigio

Figura 12: Situacion legal en la que se encuentra la propiedad de las personas de los

emplazamientos informales de la ciudad de Tarapoto.

Fuente: Cuestionario aplicado a las personas de los emplazamientos informales de la ciudad de Tarapoto

Interpretacion:

Se puede observar que el 57% que es mas de la mitad de la poblacién, su vivienda se
encuentra en litigio, esto se debe por la manera como es que adquieren un hogar, la mayoria
de ellos tiene otro duefio y algunos estan en tramite haciendo un 24%, esto significa que no

tienen una vivienda propia y por lo tanto el déficit de vivienda sigue aumentando.
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2.10 ¢ Qué opinidn tiene con respecto a los actuales programas de vivienda?
Tabla 15: Opinidn respecto a los actuales programas de vivienda de las personas de los

emplazamientos informales de la ciudad de Tarapoto.

Alternativas N° De Porcentaje Muestra
Encuestados
La intencion es buena 34 9%

Falta apoyo de las autoridades

35 9%
No existe difusion 80 21% 383
No es accesible a la poblacion 234 61%
TOTAL 383 100%

Fuente: Cuestionario aplicado a las personas de los emplazamientos informales de la ciudad de Tarapoto.

M La intencion es buena M Falta apoyo de las autoridades

No existe difusion No es accesible a la poblacion

9%

:

9%

21%
61%

Figura 13: Opinidn respecto a los actuales programas de vivienda de las personas de los

emplazamientos informales de la ciudad de Tarapoto.
Fuente: Cuestionario aplicado a las personas de los emplazamientos informales de la ciudad de Tarapoto

Interpretacion:

De acuerdo al cuadro el 61% de la poblacion opto por la Gltima alternativa, es decir las
personas confirman que no es accesible para ellos acceder a los actuales programas de
vivienda, cabe resaltar que esto se da por el nivel socioeconémico que poseen, el cual es
importante para poder acceder tanto a un programa de vivienda como a un préstamo de los

bancos.
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2.11 ¢ Cree usted que es necesario plantear viviendas de bajo costo y con un minimo
impacto ambiental?

Tabla 16: Opinion respecto a la necesidad de plantear viviendas de bajo costo y con un
minimo impacto ambiental de las personas de los emplazamientos informales de la ciudad

de Tarapoto.

Alternativas N° De Porcentaje Muestra
Encuestados
Muy necesario 283 74%
Necesario 100 26%
Poco necesario 0 0% 383
Innecesario 0 0%
TOTAL 383 100%

Fuente: Cuestionario aplicado a las personas de los emplazamientos informales de la ciudad de Tarapoto.

0% 0%

B Muy necesario
Necesario
M Poco necesario

M Innecesario

Figura 14: Opinion respecto a la necesidad de plantear viviendas de bajo costo y con un
minimo impacto ambiental de las personas de los emplazamientos informales de la ciudad
de Tarapoto.

Fuente: Cuestionario aplicado a las personas de los emplazamientos informales de la ciudad de Tarapoto
Interpretacion:

Casi en su totalidad, es decir el 74% de la poblacion de las invasiones, como se puede ver
en el cuadro, cree que es muy necesario plantear viviendas de bajo costo, y ademas que no
tenga un impacto grande con el medio ambiente, sobre todo para ellos que estan en zonas
informales y poseen malas condiciones de habitabilidad, seria favorecedor para estas
personas Yy se estaria contribuyendo con la falta de vivienda en Tarapoto.

115



IV.DISCUSION
Anélisis de la situacion encontrada en la zona estudiada (generalidades).
Sabemos que las politicas de vivienda para la poblacion es un mecanismo clave para el
desarrollo del pais, si estas politicas no son las adecuadas ocurre la aparicion de los
emplazamientos informales en diferentes puntos de la ciudad. Segun la investigacion que
se viene realizando uno de los principales motivos para que los emplazamientos
informales aparezcan, es el fendmeno de la migracion ya que la inestabilidad del pais crea
diferentes factores no favorables para la poblacion, haciendo que esta migre, y a
consecuencia de esto es que aparecen los emplazamientos informales, segun el INEI Julio
2017, entradas (4.6%) y salidas (1.7%) entre peruanos y extranjeros, el cual aumento un
3,2% con respecto al afio pasado, siendo 1millon 548 mil 850 personas en movimiento,
en nuestra selva registra 12,935 centros poblados segin la OIM con un 5.6% de poblacién
en las zonas rurales, creando la necesidad de una vivienda con condiciones de habilitad
adecuada.
Analisis de los requerimientos arquitecténicos
De los encuestados el 74% considera necesario plantear viviendas accesibles para ellos,
sin embargo, la realidad observada es que estan desatendidos por el gobierno y que a su
vez las empresas privadas vienen invirtiendo respecto al tema de vivienda, pero no es
accesible para toda la poblacion ya que el costo inmobiliario es alto en los Gltimos afios,
por ello resulta importante generar un proyecto de viviendas con los espacios y ambientes
adecuados y pensados en cada familia, como también en el entorno en que se emplazaran.
Mejora de las condiciones de habitabilidad
Las condiciones de habitabilidad en la que se encuentra las personas que se encuentran
en los emplazamientos informales son pésimas, ya que por ser viviendas improvisadas
no cuentan con los servicios necesarios para tener una vivienda salubre, y por
consecuencia el entorno también se encuentra en una condicién igual o peor, el 85% de
los encuestados considera nada confortable su vivienda, el 76% esta poco satisfecho con
los servicios que las autoridades les brindan, el 85% esta poco satisfecho con los aportes
en su AA.VV, el 57% se encuentra en litigio su propiedad y el 61% considera no
accesible para la poblacion los programas de vivienda, esto deja en claro que las
autoridades no estan invirtiendo y las empresas privadas tienen un costo elevado. Por
estos resultados y entre otros puntos de la investigacién se concluye que el

planteamiento de viviendas adecuadas debe ser un punto importante para mejorar las
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condiciones de habitabilidad en la ciudad de Tarapoto.
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V.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1 Conclusiones

e Se identific6 que en la actualidad existe un nUmero significativo de
emplazamientos informales, ya que viene aumentando a traves de los afios y el
estado en el que se encuentran es pésimo, ya que las viviendas son improvisadas
y no cuentan con los servicios adecuados, lo cual genera contaminacién al medio

ambiente y el entorno se vuelve inadecuado.

e Seidentifico que las viviendas estan en mal estado y otras en estado regular pero
la mayoria son improvisadas, no cuentan con servicios basicos, estan en litigio y
algunas estan situadas en lugares vulnerables lo cual las hace inadecuadas para
habitar.

e Lavaloracion de las condiciones de habitabilidad es baja, ya que por ser viviendas

improvisadas no cuentan con lo necesario para tener una vivienda saludable.

e Mediante las encuestas se pudo evaluar la situacion socioeconomica de las
personas que habitan en los emplazamientos informales y la mayoria es de clase

media-baja y baja.

5.2 Recomendaciones
e Se recomienda que las autoridades cumplan con los servicios que brindan a las
asociaciones de vivienda para mantener limpia las calles y el contexto en el que se
encuentran, brindar si es posibles charlas para que puedan tener acciones correctas

antes la situacion en la que se encuentran.
e Es necesario que el estado tenga en su agenda como punto importante el tema de
vivienda, para que asi pueda frenar el incremento de los emplazamientos informales

y pueda crear un ambiente seguro y sano para los pobladores.

e Es importante que el estado tenga en su plan, proyectos de viviendas con los
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ambientes y espacios necesarios para las personas que habitan en los
emplazamientos informales, viviendas lo cual genere porcentaje minimo de
impacto ambiental hacia el contexto en el que se encuentra, para disminuir riesgos

de la naturaleza y puedan estar en un entorno limpio y saludable.

Se exhorta que el estado o las empresas privadas generen proyectos de viviendas
accesibles econémicamente, ya que estas personas no califican para viviendas de
alto costo, y asi se estaria corrigiendo la falta de atencion que padece este

porcentaje de pobladores.
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5.3 Matriz de correspondencia Conclusiones y recomendaciones

Conclusiones

Recomendaciones

Se identifico que en la actualidad existe un

namero significativo de emplazamientos
informales, ya que viene aumentando a través
de los afios y el estado en el que se encuentran
ya que

improvisadas y no cuentan con los servicios

es pésimo, las viviendas son
adecuados, lo cual genera contaminacion al
medio ambiente y el entorno se vuelve
inadecuado.

Se identificd que las viviendas estan en mal
estado y otras en estado regular pero la mayoria
son improvisadas, no cuentan con servicios
béasicos, estan en litigio y algunas estan situadas
en lugares wvulnerables lo cual las hace
inadecuadas para habitar.

La valoracion de las condiciones de
habitabilidad es baja, ya que por ser viviendas
improvisadas no cuentan con lo necesario para

tener una vivienda saludable.

Mediante las encuestas se pudo evaluar la
situacion socioeconémica de las personas que
habitan en los emplazamientos informales y la

mayoria es de clase media-baja y baja.

Se recomienda que las autoridades cumplan con
los servicios que brindan a las asociaciones de
vivienda para mantener limpia las calles y el
contexto en el que se encuentran, brindar si es
posible charlas para que puedan tener acciones
correctas antes la situacion en la que se

encuentran.

Es necesario que el estado tenga en su agenda
como punto importante el tema de vivienda,
para que asi pueda frenar el incremento de los
emplazamientos informales y pueda crear un

ambiente seguro y sano para los pobladores.

Es importante que el estado tenga en su plan,
proyectos de viviendas con los ambientes y
espacios necesarios para las personas que
habitan en los emplazamientos informales,
viviendas lo cual genere porcentaje minimo de
impacto ambiental hacia el contexto en el que
se encuentra, para disminuir riesgos de la
naturaleza y puedan estar en un entorno limpio
y saludable.

Se exhorta que el estado o las empresas privadas
generen proyectos de viviendas accesibles
econdmicamente, ya que estas personas no
califican para viviendas de alto costo, y asi se
estaria corrigiendo la falta de atencién que

padece este porcentaje de pobladores.
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VI.CONDICIONES DE COHERENCIA ENTRE LA INVESTIGACION Y EL
PROYECTO DE FIN DE CARRERA.

6.1 Definicion de los usuarios: sintesis de las necesidades sociales.

e La ciudad de Tarapoto tiene un problema claro en cuanto al tema del aumento de
emplazamientos informales, que trae consigo la consecuencia de las pésimas
condiciones de habitabilidad que sufre la poblacién a lo largo de los afios, en el
ualtimo censo del INEI se registra un déficit de vivienda cualitativo a un 79% que
viene a ser 1,470,947 de viviendas y cuantitativo 21% que viene a ser 389,745 de
viviendas, y de acuerdo a la investigacion realizada pone a la migracion por distintos

factores como primer motivo para que este fenémeno se dé hasta la actualidad.

El conjunto habitacional sostenible es una propuesta de caracter social, teniendo
como finalidad mejorar las condiciones de habitabilidad de un porcentaje de la
poblacion, por medio de los ambientes que conforman la programacion
arquitectonica y el uso de la naturaleza para su sostenibilidad, como son las tres
tipologias de viviendas pensadas de acuerdo a la necesidad de las familias, el area
destinada a educacion, junto con los espacios recreativos que o complementan para

el desarrollo de sus actividades, y asi poder lograr lo que se esta proponiendo.

6.2 Coherencia entre Necesidades Sociales y la Programacion Urbano

Arguitectdnica.

e Para lograr la mejora de las condiciones de habitabilidad al porcentaje de la
poblacion, El conjunto habitacional sostenible contara con tipologias de viviendas
adecuadas y pensadas en las familias, espacios para el desarrollo educativo de los
nifios y de las actividades familiares, entre otras areas necesarias, sin dejar de lado
que la intencion del conjunto habitacional es ir de la mano con el medio ambiente.
El programa del conjunto habitacional sostenible se desarrollé de acuerdo a los
analisis de casos que se ha estado viendo, los instrumentos de recoleccion de datos

y las teorias relacionadas, lo cual se formo la siguiente estructura:
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6.2.1. Zona intima: Esta zona esta compuesta por los dos tipos de vivienda que son:
tipo flat y las progresivas, el cual fue pensada en las caracteristicas de las familias y
sus posibilidades econdmicas, y aportando con la sostenibilidad estan orientadas
correctamente para poder contar con una ventilacion e iluminacién natural, asi como
también con los materiales y accesorios adecuados para el ahorro de energia, entre
otras cosas.

6.2.2. Zona social: Posee espacios como el salon comunal para la reunion o
coordinacion de las actividades que se realizaran en el conjunto habitacional,
también zonas de recreacion pasiva en diferentes puntos del edificio y asi poder
tener una interaccion entre los habitantes, para forjar la comunidad del complejo

habitacional.

6.2.3. Zona complementaria: Estas zonas estdn para ayudar con la
complementacion y aporte del conjunto habitacional, siendo una de ellas el jardin,
que contribuye con la educacion inicial de los nifios que habitaran en el conjunto
habitacional, contando con ambientes que complementan al desarrollo y capacidad
de los nifios, asi como el parque donde el desarrollo fisico y social de los habitantes

se vuelve en algo agradable y divertido.
6.2.4. Zona de servicio: En esta zona estan todas las areas que ayudan al orden, el
mantenimiento y la limpieza del conjunto habitacional.

6.2.5. Programacion:

6.2.5.1 Programa:

Conjunto Habitacional Sostenible

Tipo Area (m2) Porcentaje
Construida 15,810 100% del area total
Circulacion 3,952 25% del area construida

Libre 24,239 50% del area construida

Total 40,048
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Tabla 17: Programacion arquitectonica del conjunto habitacional

PROGRAMACION ARQUITECTONICA
PROYECTO ARQUITECTONICO: CONJUNTO HABITACCIONAL SOSTENIBLE ALUMMA: LUCIA VASQUEZ NAVARRO
AREA DE TERRENQ PROPUESTO: 40,048 M2 POBLACION: 125 famifias
N DE AREA ~ pgeA
ZONA AMBIENTES SUB-AMBIENTE M2 CANTIDAD MOBILIARIOS M2 POR PERSONA (RN.E) PARCIAL
BLOQUES m2) TOTAL(m2)
s3la - comedor 2750 1 y":’“el::”'m*“m'm NORMA A.020 -Vivienda Capitulo Il - CONDICIONES DE DISENO, Articulo 7.- Las dimensiones
: cocia refigeradoravader, de los ambientes que constituyen la \{i\l/ienda seran aquellas que pe@ﬁn la drmfadén yel
coana 10 1 repostero amoblamiento requerido para la funcion propuesta, acorde con el numero de habitantes de la
T vivienda.Las dimensiones de los muebles s sustentan en las caracteristicas antropométricas
dormitorio principal + s5.hh 1 1 mm p m’ ! " de las personas que la habitaran
VIVIENDATIPO FLAT o ' 106 ' ) 80 8,480
dormitorio secundario s 2 cama velador,coset NORMA A.020 Vivienda Capitulo 1 - CONDICIONES DE DISER0, Artculo 8.+ area techada
minima de una vivienda sin capacidad de ampliacion (departamentos en edificios
| i multifamiliares o en conjuntos residenciales sujetos al régimen de propiedad horizontal) sera
N 55.h completo 3% ! Ve y e de 40 m2. £ drea techada minima de una vivienda unifamiliar en su forma inicial, con
I posibilidad de expansion serd de 25 m2.
| mueblesy mesadecentro NORMA A.020 -Vivienda Capitulo I1- CONDICIONES DE DISEHO), Articulo 7.- as dimensiones
cocing- comedor 12 1 (e los ambientes que constituyen |a vivienda seran aquellas que permitan Ia circulacion y el
M mesa y sillas amoblamiento requerido para la funcion propuesta, acorde con el nimero de habitantes de la
A . vivienda.
lavanderia 45 1 cocinR, reigeradoa, a0, . imenciones e los muebles se sustentan en as caractristcas antropometriasde as
VIVIENDATIPO 3 el personas que |3 habitaran 100 3800
~ !
R » NORMA A.020 Vivienda Capitl 1 CONDICIONES DE DISEO, Articulo 8.6 drea techada
dormitorio 10 2 cama, velador,coset R SRR 3 R i
minima de una vivienda sin capacidad de ampliacion (departamentos en edificios
55.hh completo 350 1 multifamiliares o en conjuntos residenciales sujetos al régimen de propiedad horizontal) sera
inodoro, lavaderoy ducha e 40 m2. Fl drea techada minima de una vivienda unifamiliar en su form inicial con
area de futura construccion 50 1 X posibilidad de expansion sera de 25 m2.

Fuente: Reglamento Nacional De Edificaciones
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Tabla 18: Programacion arquitectonica del conjunto habitacional

ss.hh mujeres 20 1 inodoro, lavadero y ducha

urinario,inodoro, lavadero y
ducha

Patio 100 1 X
JARDIN 1

Oficina 20 2

ss.hh varones 20 1

escritorio, sillas, muebles
Deposito 50 1 X

bancas, tachos de basura,
PARQUE X 8% 1 X pergolaz, sube y baja,
toboganes,etc

D> —2OD > 2M=2Mr =00

NORMA TH10 - Habilitaciones Residenciales - GENRALIDADES, Articulo 10.- De acuerdo asu
tipo, las Habilitaciones para uso de Vivienda o Urbanizaciones deberan cumplir con los
aportes de habilitacion urbana, 8% recreacion y 2% educacion.

NORMA A.020 -Vivienda Capitulo IV - CONDICIONES ADICIONALES PARA CONJUNTOS
RESIDENCIALES Y QUINTAS, Articulo 29.- Los conjuntos residenciales y las quintas estan 2%
compuestos por edificaciones independientes unifamiliares o multifamiliares, espacios para
estacionamiento de vehiculos, areas comunes y servicios comunes.El objeto de un conjunto

residencial y de una quinta es posibilitar el acceso a servicios comunes que generan un

beneficio a sus habitantes Estos servicios son: recreacion pasiva (dreas verdes y mobiliario

urbano), recreacion activa (juegos infantiles y deportes), seguridad control de accesosy

guardiania) y actividades sociales (salas de reunion).

NORMA A.020 -Vivienda Capitulo IV - CONDICIONES ADICIONALES PARA CONJUNTOS
RESIDENCIALES Y QUINTAS, Articulo 29.- Los conjuntos residenciales y las quintas estan

compuestos por edificaciones independientes unifamiliares o multifamiliares, espacios para
estacionamiento de vehiculos, areas comunes y servicios comunes.El objeto de un conjunto

residencial y de una quinta es posibilitar el acceso a servicios comunes que generan un

beneficio a sus habitantes Estos servicios son: recreacion pasiva (dreas verdes y mobiliario 8%
urbano), recreacion activa (juegos infantiles y deportes), seguridad control de accesosy

guardiania) y actividades sociales (salas de reunion).

NORMA TH10 - Habilitaciones Residenciales - GENRALIDADES, Articulo 10.- De acuerdo a su
tipo, las Habilitaciones para uso de Vivienda o Urbanizaciones deberan cumplir con los
aportes de habilitacion urbana, 8% recreacion y 2% educacion.

335.90

1,343.60

AREA DE RECREACION

PASIVA (lectura) 20 5 X Sillas, mesas, plantas

— D> -0 0O w
>

X 100

100.00

Fuente: Reglamento Nacional De Edificaciones
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Tabla 19: Programacion arquitectonica del conjunto habitacional

NORMA AD20 - Vivienda , GENERALIDADES, Articulo 15- El nimero de estacionamisntos
exigibles serd establecido en el Plan Urbano de acuerdo con |as condiciones socio-

ESTACIONAMIENTOS X 1258 100 X Carros, motos e . . L . . . 1250
economicas de cada localidad. En caso de no existir este parametro, se considerara como

minimo un estacionamiento por cada tres unidades de vivienda.

S
PATIO DE MANIOBRAS X 200 1 X X
E L cama, velador, inodoro, ducha,
CASETADE GUARDIANIA  dormiterio + sshh 0 1 2
R mes3 X 310
v CUARTO DE BOMBA X 50 1 X maquinas
| CASA DE FUERZA X 40 1 X tableras
c
|
0 NORMA AD10 -Condiciones generales de disefio ,Ductos,Articulo 42.-. En caso de existir, las
s caracteristicas que deberdn tener los ductos de basura son las siguientes:
a) Sus dimensiones minimas de la szccion del ducto seran: ancho 0.50 m largo 0.50 m, ¥ 1,750.00
G deberan estar revestidos interiormente con material liso y de facil impieza.
DUCTO DE BASURA X 1 2 montacarga b) La boca de recepcion de basura debera estar cubierta con una compuerta metalica contra o
E incendio y estar ubicada de manera que no impida el pase de la descarga de los pisos
N superiores. No pedran ubicarse en las cajas de escaleras de evacuacion.
E c) La boca de recepeion de basura deberd ser atendida desde un espacio propio con puerta
de cierre, al cual se accedera desde el vestibulo de distribucion La parte superior de la boca
R de recepcion de basura deberd estar ubicada a 0.80 m del nivel de cada piso y tendrd un
dimension minima de 0.40 m por 0.40 m. d) El extremo superior del
P p
L ducto de basura debera sobresalir por encima del nivel del Ultimo techo y debera estar
E protegide del ingreso de roedores y de |a lluviz, pero permitiende su facil ventilacidn.
CUARTO DE BASURA X 60 1 1 b kS 60
S almacen 50 1 b
LIMPIEZA Y MANTEMIMIENTD Maestranza 1] 1 1 maquinas y herramientas ¥ 130
. urinario inodora, lavadera
+ ! ' f
vestidore + s5.hh 30 ! ducha, bancas,casilleros
AREATOTAL 40,048
AREA OCUPADA 15,810
AREA LIBRE 24,239
CIRCULACION Y 3,52

MUROS (25%)

Fuente: Reglamento Nacional De Edificaciones
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6.3 Condicion de Coherencia: Conclusiones y Conceptualizacion de la Propuesta.

CONCEPTUALIZACION

Idea Rectora: “ El equilibrio entre Hombre - Naturaleza “

El equilibrio que debe existir entre el hombre y la naturaleza
es importante, buscar un equilibrio que nos permita convivir
y favorecernos el uno al otro, para poder satisfacer nuestras
necesidades sin que exista consecuencias a las futuras
generaciones.

Por ello mi proyecto se relaciona con la sostenibilidad,
utilizando materiales con poco impacto ambiental, utilizando
los recursos naturales para la ventilacion e iluminacion de
las viviendas, el almacenamiento del agua de lluvia para el
riego de los jardines, sistemas de recoleccion y seleccion
de basura y sobre todo que esta rodeado de vegetacion
incluso dentro y fuera del edificio y las viviendas para la
mejoramiento del clima.
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6.4 Area Fisica de Intervencion: terreno/lote, contexto (analisis)

ucv

UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO FILIAL TARAPOTO

UNIVERSIDAD
CESAR VALLEXD

INFORME DE TESIS: ANALISIS DEL CONTEXTO DEL TERRENO

Ficha N° 01 ALUMNA: Lucia Vasquez Navarro

DOCENTE: Mg. Jacqueline Bartra Gémez - Jorge A. Del Aguila Chavez

O UBICACION

O MEDIDAS
Nl P >

Por la izquierda: Av. Virgen
dolorosa cdra. 01 y 02

GENERALIDADES - Medidas-Colindantes-Area-Ubicacion

* Porelfrente: 153.52m
\"_Porla derecha: 185.13 m
o Por la izquierda: 162.76 m

+ Porelfondo: 161.28 m

1 COLINDANTES

“Por el frente: Carretera FB.T
cdra., 13

+ Porla derecha y el fondo:
Propiedad terceros

Ficha 60. Analisis del contexto del terreno. Generalidades.
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ucv UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO FILIAL TARAPOTO

CESAR VALLERD INFORME DE TESIS: ANALISIS DEL CONTEXTO DEL TERRENO
Ficha N° 02 | ALUMNA: Lucia Vasquez Navarro DOCENTE: Mg. Jacqueline Bartra Gémez - Jorge A. Del Aguila Chavez

O MORFOLOGIAURBANA
= T 1~

Q HIDROLOGIA « Cercadel terreno se
[T encuentra un pequefio puente
el cual pasa una quebrada en
mal estado por la
contaminacidn que existe.

Y

« Las construcciones siguen la
linea de la carretera F.B.T

U TOPOGRAFIA

« Elterreno cuenta

/ .+ Enlazona existen variedades

.. de arboles pero los mas
\\ \resaltantes sonlas

: /\ \\‘\_\tradicionales palmeras

) N

. < con lineas

i

1

r i
"4 topograficas con ;
v I

i

ASN), : una pendiente
=3 : baja.

« Elclimacomo los demas v
distritos es tropical, el viento
viene en direccion norte y el sol

de E-O

« Labanda se divide en dos,
la parte alta y baja, la parte
analizada se encuentra en la
zona baja donde la
pendiente no es muy
pronunciada.

ASPECTO FISICO GEOGRAFICO -Morfologia-Topografia-Hidrologia-Ecologia-Clima

Ficha 61. Analisis del contexto del terreno. Aspecto fisico geografico.

128



ucv UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO FILIAL TARAPOTO

UNIVERSIOAD

CESAR VALLERD INFORME DE TESIS : ANALISIS DEL CONTEXTO DEL TERRENO

r=== H_ Grifo
\\ll

Bl g e = DOCENTE: Mg. Jacqueline Bartra Gémez - Jorge A. Del Aguila Chavez
« LEYENDA

[ Adobe ( /

[] Ladrilo G Rutas_a_r_slri 3
B Madera 3 :
] sinconstruir -

@* 0 MATERIAL PREDOMINANTE

D_Planta cocacola

A_ Pasa canal de riego por medio del
AA HH Nadine Heredia

F LE N° 0004 P C.EESTPNP B Inicio de nuevas
' N T B T invasiones en estado de
O SISTEMACONSTRUCTIVO : ————— iyl

1
E. Estadio municipal
- ElI sistema constructivo es
tradicional, compuesto por
paredes portantes (ladrilos o
adobe), hormigon armado.
También improvisan con madera,
revoques interiores, instalaciones
de plasticos y techo de calamina.

—_— =

/ \. J. Almacén de agregados para
~._construccién

J. Almacén de agregados para
construccion

I
J. Alimacén de agregados para
construccion

ASPECTO FISICO ESPACIAL —Material predominante-Sistema constructivo

Ficha 62. Analisis del contexto del terreno. Aspecto fisico espacial.
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ucv UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO FILIAL TARAPOTO

UNIVERSIDAD

CESAR VALLED INFORME DE TESIS: ANALISIS DEL CONTEXTO DEL TERRENO
Ficha N° 04 ALUMNA: Lucia Vasquez Navarro DOCENTE: Mg. Jacqueline Bartra Gémez - Jorge A. Del Aguila Chavez

A~ 4 ALTURADE EDIFICACION

O ESTADO DE CONSERVACION &) b\
< fa\ \ @ - LEYENDA
‘ e Y/ ‘ B Entre1y 2 pisos

£ \
- El estado de conservacion de las R . TERRENO - 1 PISOS
viviendas es de buena. regular y < ] 2pisos
mala. en las zonas de invasiones /
sobre todo las nuevas el estado I 3pisos
de conservacion es mala por el = .
material inadecuado que esta [] Sin construccion

construido, sin embargo en las
invasiones que tienen un poco
mas de tiempo existen algunas
casas que estan empezando a
construir improvisadamente con
material noble.

- Y en las zonas que se acercan
mas al centro las casas estan en
estado regular por la antiguedad y
el sistema consfructivo que
poseen.

B_Inicio de nuevas
————————— invasiones en estado de
precariedad

_ A Pasa al de riego por medio del
AA HH dine Heredia

Ficha 63. Analisis del contexto del terreno. Aspecto fisico espacial.
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ucv UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO FILIAL TARAPOTO

UNIVERSIOAD

CESAR VALLES INFORME DE TESIS: ANALISIS DEL CONTEXTO DEL TERRENO
Ficha N° 05 | ALUMNA: Lucia Vasquez Navarro DOCENTE: Mg. Jacqueline Bartra Gomez - Jorge A. Del Aguila Chéavez
- U USO DE SUELO
& .
7o % LEYENDA
S0 N e
N [ ] Vivienda
B comercio
: Agricola
F.LE N° 0094 = v w- H AN\ . = CEFSTRW B Industria
— N/ [ Educacién

I Otrosusos

* Por el uso de suelo
al pasar de los afos
el distrito de Ia
banda del shilcayo
zona sur aumento
su poblacion

y B_ Inicio de nuevas
7/'«- -~ = invasiones en estado de

significativamente \precarledad
es por eso que el >
uso de suelo de 2

vivienda predomina.

Ficha 64. Analisis del contexto del terreno. Uso de suelo.
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ucv UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO FILIAL TARAPOTO

UNIVERSIDAD

CESAR VALLED INFORME DE TESIS : ANALISIS DEL CONTEXTO DEL TERRENO
Ficha N° 06 | ALUMNA: Lucia Vasquez Navarro DOCENTE: Mg. Jacqueline Bartra Gomez - Jorge A. Del Aguila Chavez
o
‘/
A

d EQUIPAMIENTO URBANO

==

F LLE N° 0094

O El terreno cuenta
con dos
equipamientos en
sus alrededores:

. » LEYENDA

» De educacion el
cual dos son de
basico regular vy
uno de superior.

[ ] Educacion

[ ] Recreacion

* Y de recreacion
que es el estadio
municipal de la
banda del
shilcayo.

EQUIPAMIENTO URBANO

Ficha 65. Anélisis del contexto del terreno. Equipamiento urbano.
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ucv UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO FILIAL TARAPOTO

UNIVERSIDAD

CESAR VALLERD INFORME DE TESIS : ANALISIS DEL CONTEXTO DEL TERRENO
Ficha N° 07 | ALUMNA: Lucia Véasquez Navarro DOCENTE: Mg. Jacqueline Bartra Goémez - Jorge A. Del Aguila Chéavez

0 SUPERFICIE VIAL

0O La Carretera Fernando Belaunde
Terry es una de sus vias principales,
el cual tiene un flujo vial intensivo
por ser una via regional — nacional y
actualmente esta en buen estado.

O También cuenta y o ___
colinda por el lado :
derecho con una via 1
secundaria que es el !
Jr. Virgen dolorosa, el
cual esta en un
estado regular y nos
conduce a uno de los
equipamientos que se
encuentra alrededor
del terreno: el colegio
virgen dolorosa.

{\ o ,
1a ba\vna de evitamiento es otra via
~!' con eL)cuaI colinda el terreno, su
flujo_vial también es intenso y

g.etﬁalmente estaen buen estado.

O Ovalo del Periodista

Ficha 66. Analisis del contexto del terreno. Infraestructura vial.
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ucv UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO FILIAL TARAPOTO

Cisan Vadier INFORME DE TESIS : ANALISIS DEL CONTEXTO DEL TERRENO
Ficha N° 08 ALUMNA: Lucia Vasquez Navarro DOCENTE: Mg. Jacqueline Bartra Gomez - Jorge A. Del Aguila Chavez
,,// ]
P < - LEYENDA
WUN X,

[ 1 Agua,luzy desague
[ Aguayluz
I Ninguno

O En el contexto
prevalecen agua, luz
y desague en las
casas que estan
mas cerca al centro
de la banda del
shilcayo y que son
las casas con mas
afos .

O Las captaciones de
agua provienen del rio
Ahuashivacu y del Rio

O También prevalece Shilcayo

solo agua y luz y
generalmente estan
en las viviendas
improvisadas o las

que estan en
proceso de
consolidacion ya

que la mayoria
comenzaron siendo
invasiones.

O Las captaciones de
electricidad  provienen
del la planta de electro
oriente.

SERVICIOS BASICOS - Agua, Luz . Desagie

Ficha 67. Andlisis del contexto del terreno. Servicios basicos.
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6.5 Condicion de coherencia: Recomendaciones y Criterios de Disefio e ldea Rectora.

En cuanto a los criterios de disefio, idea rectora y conceptualizacion, como punto de
partida revise el reglamento nacional de edificaciones, entre otros libros referente al

tema de vivienda, y asi poder sacar una programacion arquitecténica adecuada.

Como también use las caracteristicas de mi idea rectora y mi conceptualizacion para
generar mi proyecto, donde nos basamos en el equilibrio que debe existir entre el
hombre y la naturaleza, utilizando asi los materiales adecuados, los recursos
naturales para la ventilacion e iluminacion, el almacenamiento del agua de lluvia
para el sistema de riego de las areas verdes, sistemas de recoleccion y seleccién de
basura, y sobre todo la vegetacién prevalece dentro y fuera de las viviendas para el

mejoramiento del clima.

6.6 Matrices, diagramas y/o organigramas funcionales
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6.6.1. Matriz de relaciones

]
Relacion directa Relacion Indirecta No tiene relacion
o . . R . T T L e ———A|
Zonas del conjunto fere
2t j i Ingreso Viviendas Jardin de nifos Parque pasiva(Areas de | Servicios Generales
habitacional sostenible
lectura)
Ingreso o
Viviendas i
Jardin de nifios R—
Parque R ——
Recreacion pasiva(Areas
de lectura)
Servicios Generales ———

Figura 15: Matriz de relaciones.
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6.6.2. Diagrama general de zonas

Estacionamiento

Figura 16: Diagrama general.

6.6.3. Organigrama

ESTACIONAMIENTO |

—

-

Figura 17: Organigrama.
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6.7 Zonificacion
6.7.1. Criterios de zonificacién
Para la realizacion de la zonificacion se tomd los criterios precisos para el

proyecto del conjunto habitacional sostenible.

e La orientacion de las viviendas (norte — sur) para el aprovechamiento de los
recursos naturales y lograr una buena iluminacion y ventilacion.

eLos accesos vehiculares y peatonales estén correctamente ubicados para
facilitar el acceso a las diferentes zonas del conjunto habitacional.

e La relacion entre ambientes sea a través de espacios abiertos o hall.

e Cumplir con los aportes obligatorios.

e Cumplir con los ambientes y medidas necesarias que debe tener toda vivienda.
e Tener en cuenta la naturaleza y sus recursos para integrarlo al proyecto.

e Crear espacios de recreacion pasiva y activa.

6.7.2. Propuesta de zonificacion
La zonificacién planteada en el conjunto habitacional sostenible fue
tomada como referencia de los analisis de casos, las encuestas realizadas
en campo, las teorias relacionadas y toda la informacion que se obtuvo en
la investigacion, para poner contar con zonas y sub zonas que sean

necesarias y satisfactorias para los habitantes, y asi el proyecto sea viable.
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—  Aw, \Virgen Delgrosg C—02

. ZONA INTIMA O ZONA SOCIAL

ZONA
COMPLEMENTARIA ZONA SERVICIO

139



6.8 Normatividad pertinente.

6.8.1 Reglamentacion y Normatividad

TH.010 Habilitaciones residenciales

A.010 Condiciones generales de disefio

A0.20 Vivienda

A.090 Servicios comunales

Libro el Arte de proyectar en arquitectura (14 edicion)

Manual de disefio geométrico
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6.8.2 Parametros Urbanisticos — Edificatorios

INFORMACION DE PARAMETROS URBANISTICOS Y
EDIFICATORIOS

ZONIFICACION DE COMERCIO DISTRITAL

-Zonificacion: Comercio Distrital (C5)

-Usos permisibles y compatibles: Uso exclusivamente comercial, uso residencial de
acuerdo al Reglamento de Zonificacion del PDU y otros indicados en el indice de Usos para
la Ubicacion de Actividades Urbanas Vigentes.

-Densidad Neta: 100,000 a 300,000 habitantes por hectéarea.

-Area de lote normativo: Se considera el area de los lotes existentes (area minima 450 m2).
-Coeficiente maximo y minimo de edificacion: El coeficiente de edificacion maximo es
4.0 para el uso comercial (desarrollo también bajo el criterio de 1.5 (a+r)).

-Porcentaje minimo de area libre: Exigible en vivienda de acuerdo a la zonificacion
residencial correspondiente, en uso comercial no exigible siempre y cuando se solucione
adecuadamente la ventilacion e iluminacion.

-Alturas maximas y minimas permisibles: Altura maxima 1.5 veces al ancho de la via
mas el retiro; altura minima 3.0 metros medida entre el nivel del piso y el cielorraso.
-Retiro Municipal: Se encuentra supeditado a las condiciones de un lote especifico, y estara
contemplado en el Certificado de Alineamiento.

-Alineamiento de Fachada: Se encuentra supeditado a las condiciones de un lote
especifico, y estarad contemplado en el Certificado de Alineamiento.

-Indice de espacios de estacionamientos: Se exigira un estacionamiento cada 40 m2 de
area techada comercial y un estacionamiento por cada vivienda, y otros considerados en el
reglamento especial para la Provision de Estacionamientos, establecidos en el PDU.
-Otros: Longitud de voladizos, en 2do piso y pisos superiores, hasta un maximo de 1.00 ml,
respecto a la linea municipal, y estara supeditado al cumplimiento del Cédigo Nacional

Eléctrico- Suministro (Reglamento 234.C.1.a).

Banda del Shilcayo, 13 de marzo de 201.8
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VILLOBJETIVOS DE LA PROPUESTA
7.1 Objetivos
7.1.10bjetivo general
Desarrollar el planteamiento arquitectonico del conjunto habitacional
sostenible para aportar con la mejora de las condiciones de habitabilidad de la

ciudad de Tarapoto.

7.1.20Dbjetivos especificos

e Disenar el conjunto habitacional urbano sostenible con los espacios y los
aportes necesarios para el desarrollo de las actividades de los habitantes.

e Diseniar el conjunto habitacional con los ambientes y espacios adecuados,
que cumplan las necesidades de confort, ventilacion e iluminacion natural.

e Aplicar los principios y criterios de disefio adecuada al momento de disefiar
el conjunto habitacional, yendo de la mano con la reglamentacion.

e Elaborar tipologias de viviendas accesibles para la poblacion de los

emplazamientos informales.
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VII1.DESARROLLO DE LA PROPUESTA (URBANO - ARQUITECTONICA)
8.1. Proyecto urbano arquitectonico

8.1.1 Ubicacion y catastro

SZE15557

FPLANTA
COCA COLA

&
6:91/
b
%

(@]
?’? ESQUEMA DE LOCALIZACION : 1/5.000
'70 CONIEICACTON : oo.s

1 MARTIXA

1 MARTIZA

1 MASTIA

MCA 0D SEIZCALD

EZRMANLS 3ZTATHILT TZRRY

IUBICACION: 1/500

CUADRO INFORMATIVO CUADRO DE AREAS EISMA:LEZ WERIETCARIR:
PARAMETROS NORMATIVO PROYECTO PISOS e rens _DECTARRDAS
UsSGcSs E = SRNZISTARIN:
DENSIDAD NETA
COEF. EDIFIC v Ciorjn:
AREA LIBRE i o= (R Ll LV.N
ALT. MAXIMA UBICACION —

z 25 mi 75 ot AREA TOTAL E amira:

RETIRC : z : >
MINIMO i s omil mA LIBRE e I

Fa Fauicy AREA TECHADA SI, 88 mE Seaalar Featar
ESTACIONAMIENTOS Domaw. of5 vov. | Dommn. o5 wiv. Ircicada AGCETS
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8.1.2 Topografia del terreno
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8.1.3 Planos de distribucion — cortes — elevaciones

e Plano general distribucion ler nivel
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e Plano de distribucién general del 2do nivel
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e Plano de distribucién general del 3ro al 5to nivel
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e Cortes y Elevaciones generales
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e Planos de distribucion de ampliacion primer bloque
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e Planos de distribucion de ampliacion segundo blogque
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¢ Planos de distribucién de ampliacion tercer bloque
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e Cortes y Elevaciones de ampliacion ler bloque
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e Cortes y elevaciones de ampliacion 2do bloque
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e Cortes y elevaciones de ampliacion 3er bloque
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8.1.4 Planos de disefio estructural basico

e Plano estructural de ampliacion - cimentacion
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P

1

e Plano estructural de ampliacion — aligerado
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8.1.5 Planos de disefio de instalaciones sanitarias basicas (agua y desague)

¢ Plano de instalaciones sanitarias agua, general
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¢ Plano de instalaciones sanitarias desague, general

Av. Virgen Dolorosa C-02
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e Plano zona ampliada, agua
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e Plano zona ampliada, desague
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8.1.6 Planos de disefio de instalaciones eléctricas basicas

¢ Plano de instalaciones eléctricas, general
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e Plano de zona ampliada, luminaria
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e Plano de zona ampliada, tomacorriente

|

= S
D
e

{ Tenare
et
ek T
—= @I pomwinio |

P Tl

ermutona ||
Dt 2 )

L @

N
\5@ E-JL w:JL

) % TrrraTE
e 3 %
| et \\ L;T W e

LEYENDGA
SmEoL] cescRrcion Fas [T PRIMER NIVEL
=5 Trara
. 025 ZMPLACAMIEN] U5 Ban1. A, Lucis ¥ 550,62 haverms
P 1 SIONES RF
= HAB TABILICAD SH LA C1J 580 JE TAREPOTO" TR S
i) = s
T e Moy, Arc. Jarge A Sel Agais Chisvse
= TS PROTLE A VA Sico: u. e
28 Lorps FACULTAD DE COMIIHID HAE | SCIOHAL 508 | EVIELE [Eren ST va.
RQUITEGTLRA 176

ECTURA ||PRopanic: A AR
TR TeRATOTO

e

163




8.1.7 Planos de sefialética y evacuacion (INDECI)

e Plano de evacuacion y sefialética general

S&LIDA

£
4

ol

i

TreA
Be1. A0 Lacls ¥ 55qus havers

saviie -eson —
Erith REFATR FRECs! 1STA

Jarge A Sel P Clisvee

T 95 PROTLGIA Y20 —C Snica:

A FACULTAD DE COHIIHI G HAE | SCIOHAL SOS | ENIBLE LitaL s SLLLL U See
AT RQUITECTLRA
Ce e TR ey SFU DAt
rormi e sl sty on - muac i o | Acostozs [Em

oERpE=

164




IX.INFORMACION COMPLEMENTARIA
9.1 Memoria descriptiva
Proyecto: “Analisis urbano arquitectonico de los emplazamientos informales para
plantear la mejora de las condiciones de habitabilidad en la Ciudad de Tarapoto™.

I.Antecedentes
El comienzo del presente proyecto nace como consecuencia de un resultado

situacional de la realidad problematica actual de nuestro pais y en concreto de la
ciudad de Tarapoto. Peru, pais en constante desarrollo, en la actualidad presenta
déficit de viviendas sobre todo en las invasiones que cada dia incrementan, trayendo
como consecuencia condiciones de habitabilidad bajas. Tal cual, como lo indica la
investigacion a través de los diferentes puntos.

Al presente encontramos en la ciudad de Tarapoto, con la apertura de la carretera
Fernando Belaunde Terry, debido a que las personas de diferentes partes del pais,
buscaban mejores condiciones de vida y espacios de terreno extensos en donde
ampliar actividades, esto hizo que incremente mas aun el déficit de vivienda
cualitativo a un 79% que viene a ser 1,470,947 de viviendas y cuantitativo 21% que
viene a ser 389,745 de viviendas segun el Censo del 2007 del INEI, generando de
la mano el crecimiento de emplazamientos informales en la cuidad, afectando el
medio ambiente a través de la invasion de terrenos de propiedad publica y privada,
ocasionando con este el surgimiento de los llamados pueblos jovenes o
urbanizaciones populares, generando la necesidad de que las autoridades resalten el
tema de vivienda y generen viviendas accesibles para la poblacion y se mejore las

condiciones de habitabilidad de ese porcentaje de la poblacion desatendida.

I1.Aspectos generales

2.1. Nombre del Proyecto: “Analisis urbano arquitecténico de los emplazamientos
informales para plantear la mejora de las condiciones de habitabilidad en la

Ciudad de Tarapoto”.

2.2. Ubicacién Geogréfica
El proyecto en mencidn estd ubicado en el distrito de la Banda del Shilcayo,

provincia de San Martin, Region San Martin.
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e Ubicacion Politica
Pais: Peru
Regién: San Martin
Provincia: San Martin
Distrito: Banda del Shilcayo
e Ubicacion Geogréfica
El Distrito de la Banda del Shilcayo esta ubicado entre las coordenadas:
Latitud sur: 06° 29" 26”
Longitud oeste: 76° 21" 16”
e Limites:
Por el Norte: Con la provincia de Lamas y con el distrito de San Antonio.
Por el Sur: Con el distrito de Juan Guerra y Shapaja
Por el Oeste: Con el distrito de Tarapoto
Por el Este: Con el distrito de Chazuta y Lamas
2.3. Vias de acceso
Via Terrestre Tarapoto — Banda del Shilcayo
El acceso al distrito de la Banda del Shilcayo es a través de vias terrestres. En
el primer caso partiendo de la ciudad de Moyobamba — Tarapoto, a través de la
ex — carretera Marginal de la Selva, denominada Fernando Belaunde Terry,
iniciando el recorrido Moyobamba — Morales de 112 Km, este tramo es
asfaltado y se encuentra en condiciones Optimas,desde Tarapoto a través de la
Carretera Fernando Belaunde Terry Tramo norte, hasta llegar al distrito de
Morales, con 1 Km. aproximadamente, partiendo de la Plaza de Armas de
Morales hasta el distrito de la Banda es de 5 Km y partiendo de la plaza de la
Banda hacia el area donde se encuentra ubicado el terreno del proyecto
teniendo como via principal la carretera Fernando Belaunde Terry cdra. 13, es

de 1.6 Km aproximadamente. La via de acceso esta en buenas condiciones.

I11.Antecedentes de la situacion que motiva el proyecto

3.1.Las caracteristicas de la situacion negativa que se intenta modificar.

Entre las principales tenemos

e Déficit de las condiciones de habitabilidad.
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o Déficit de espacios publicos.
o Déficit de equipamientos.
3.2.Las razones porqgue es de interés resolver dicha situacion.
Si el proyecto llega a concretarse los habitantes podran:
e Contar con una vivienda adecuada y al alcance de dicha poblacion.
¢ Incentivar por medio de espacios publicos la comunidad.

e Generar equipamientos que ayuden al desarrollo de la poblacion.

IVV.Objetivo del proyecto

4.1. Objetivo General
Desarrollar el planteamiento arquitectonico del conjunto habitacional
sostenible para aportar con la mejora de las condiciones de habitabilidad de la

ciudad de Tarapoto.

4.2. Objetivos Especificos

e Disefiar el conjunto habitacional urbano sostenible con los espacios y los
aportes necesarios para el desarrollo de las actividades de los habitantes.

e Disefiar el conjunto habitacional con los ambientes y espacios adecuados,
que cumplan las necesidades de confort, ventilacién e iluminacion natural.

e Aplicar los principios y criterios de disefio adecuada al momento de disefiar
el conjunto habitacional, yendo de la mano con la reglamentacion.

e Elaborar tipologias de viviendas accesibles para la poblacion de los

emplazamientos informales.

V.Descripcion del proyecto
El proyecto consiste en el disefio de un Conjunto Habitacional Sostenible, con el
propasito de aportar a las condiciones de habitabilidad en la que se encuentra dicha
poblacién, ofrecer tipologias de viviendas pensadas en las diferentes familias,
fomentar el cuidado y uso del medio ambiente, y contar con equipamientos que
ayuden al desarrollo de los habitantes.
La edificacion se encuentra situada en un terreno de area 40,048 m? vy

aproximadamente 15,810 m? de &rea construida y 24,239 m? de area libre.
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5.1. Accesos

5.2.

5.3.

5.1.1. Acceso Peatonal
La propuesta del Conjunto Habitacional Sostenible cuenta con dos
ingresos principales peatonales ubicados en el frente de la carretera
Fernando Belainde Terry cuadra 13 y dos secundarios, ubicados en el
frente del Jr. Virgen Dolorosa cuadra 01 y 02 — Banda del Shilcayo,
donde se puede encontrar tres casetas de seguridad y diferentes areas
verdes.

5.1.2. Acceso Vehicular
La propuesta del Conjunto Habitacional Sostenible cuenta con dos
ingresos vehiculares principales, ambos ubicados en el frente de la
carretera Fernando Belaunde Terry cdra. 13, y uno en el Jr. Virgen
Dolorosa cuadra 01 y 02 — Banda del Shilcayo, los ingresos te
conllevan a los estacionamientos generales y a los individuales que se
encuentran en la zona baja, donde se encuentran las viviendas
progresivas. Los ingresos vehiculares cuentan con casetas de control
independientes.

Exteriores

El proyecto Conjunto Habitacional Sostenible cuenta con un espacioso

exterior de recreacion pasiva y activa, donde los habitantes pueden desarrollar

diferentes actividades con la finalidad de promover la sostenibilidad y la

comunidad.

Zonificacion
El Conjunto Habitacional Sostenible planteo su zonificacion tomando en
cuenta el reglamento, teorias, los analisis de caso y encuestas, donde se logré

crear las zonas de manera estratégica, ubicadas con sus respectivas funciones.

168



il

— Av, Virgen Dwlorgsa C—02

~

. ZONA INTIMA

ZONA
COMPLEMENTARIA

169

O ZONA SOCIAL
. ZONA SERVICIO

e



5.4. Desarrollo de zonas
5.4.1 Zona intima
Tiene como propdsito que las personas habiten en ambientes
confortables y con todas las necesidades diarias y asi poder mejorar sus
condiciones de habitabilidad. Comprende cinco niveles, el cual el ultimo
nivel se encuentra una zona de terraza en techo verde y una lavanderia.
El blogue cuenta con accesos horizontales y verticales, a través de

escalera, ascensores y pasajes de bloque a blogue.

Primer Piso: Viviendas Flat

o
&

2

o]
b,l

=4

e Funcion: Viviendas Tipo Flat
e Ambientes: 12 viviendas flat

1 sala comunal

3 salas de espera

3 depdsitos de basura

e Tipo de piso: Piso pulido — porcelanato
e Pintura en Muros: Colores variados de acuerdo al espacio.
e Puertas y Ventanas: Marco de madera y vidrio de 4mm.
e Distribucion: Sencilla, las circulaciones se organizan con las exteriores y se

uniformizan con las interiores.
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Primer Piso: Viviendas Progresivas

/w"”l/z,”’lzl; o %

e Funcion: Viviendas Progresivas

e Ambientes: 38 viviendas progresivas

e Tipo de piso: Piso pulido — porcelanato

e Pintura en Muros: Colores variados de acuerdo al espacio.

e Puertas y Ventanas: Marco de madera y vidrio de 4mm.

e Distribucion: Sencilla, las circulaciones se organizan con las exteriores y se

uniformizan con las interiores.
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Sequndo Piso: Viviendas Flat (planta tipica hasta el 5to piso)

Funcion: Viviendas Flat
Ambientes: 20 Viviendas Flat
3 depdsitos de basura
3 salas de espera
4 ambientes de recreacion pasiva
Tipo de piso: Piso pulido — porcelanato
Pintura en Muros: Colores variados de acuerdo al espacio.
Puertas y Ventanas: Marco de madera y vidrio de 4mm.
Distribucién: La distribucién se da través de un corredor central donde reparte a cada

vivienda y a los accesos de distribucion de pisos (escaleras y ascensores).

5.4.2. Zona Social
Se encuentra ubicado en el primer piso del tercer bloque de la zona
intima, el cual es un salén comunal, donde los habitantes podran reunirse
y ver temas que beneficie al conjunto habitacional, para su

mantenimiento y mejora
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Primer piso: Salén Comunal

Funcién: Salén Comunal
Ambientes: 1 sala de reuniones
1 bloque de servicios higiénicos
Tipo de piso: Piso pulido — porcelanato
Pintura en Muros: Colores variados de acuerdo al espacio.
Puertas y Ventanas: Marco de masera y vidrio de 4mm.
Distribucién: La distribucion se da través del exterior hacia el corredor central, donde

al lado izquierdo se puede encontrar en ingreso al salén comunal.

5.4.3. Zona Complementaria
La zona complementaria consta de un jardin y un parque infantil el cual
tiene como finalidad incentivar a la sociedad el aprendizaje de los

nifios, y a la recreacién para toda la familia.

173



Primer piso: Jardin y Parque

Funcion: Educacién y Recreacion

Ambientes: 2 zonas de juegos infantiles
2 zonas de recreacion pasiva

1 Jardin (no desarrollado)

Tipo de piso: Piso piedra laja y grass

Pintura: Colores variados de acuerdo al espacio.

5.4.4. Zona de Servicio
Tiene como principal funcion mantener a todo el conjunto
habitacional, tanto en su limpieza como en su abastecimiento de los
servicios basicos que necesitan los habitantes. El bloque se desarrolla

en un solo nivel.
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Primer piso: Servicios Generales

Av. Virgen Dolorosa

Funcion: Limpieza y Servicios
Ambientes: 1 cuarto de bombas
1 casa de fuerza
1 almacén
1 cuarto de limpieza
1 bloque de servicios higiénicos
Tipo de piso: Piso cemento pulido
Pintura en Muros: Colores variados de acuerdo al espacio.
Puertas y Ventanas: Marco de madera y vidrio de 4mm.
Distribucién: La distribucion es sencilla a traves de uno de los ingresos secundarios,

que contiene una via, que conlleva al blogque de servicios.
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V1. Especificaciones y planos

Los alcances de los trabajos, estan graficados en los diversos planos de
instalaciones eléctricas y las especificaciones técnicas respectivas.
Para la realizacion de los trabajos correspondientes como el de instalaciones,
debera supervisar minuciosamente este proyecto con los que corresponde a los de
Arquitectura, Estructuras, Instalaciones, y otras especialidades.
Los trabajos, sin excepcidn, se desarrollaran de acuerdo con los requisitos del
Caodigo Nacional de Electricidad y del Reglamento Nacional de Construcciones.
Los materiales y perfil de instalacion se encuentren o0 no concretamente
mencionados aqui o en los planos, corresponderé satisfacer los requerimientos de
los cddigos y reglamentos mencionados.
Los materiales a utilizar deberan ser nuevos, de calidad, y ser de uso actual en el
mercado nacional e internacional. Cualquier material que ingrese en mal estado
0 se malogre durante la realizacion de los trabajos debera ser sustituido por otro
en buen estado. Los materiales deberan ser guardados en el almacén de forma
apropiada.
6.1. Alcances

El proyecto comprende el sistema de Utilizacion a Tensiones de distribucion

Primaria, las redes Exteriores y las Instalaciones Eléctricas Interiores y

Sistemas Auxiliares del local mencionado, es decir:

e Red primaria

e Subestacion de transformacién, incluyendo celdas de llegada y

transformacion.

e Alimentador y Tablero Generales

¢ Alimentadores y Tableros de distribucion.

o Circuitos derivados de Alumbrado y tomacorrientes.

e Tableros de tension estabilizada.

e Circuitos de tomacorrientes de tension estabilizada

¢ Red de alumbrado exterior.

e Acometida telefonica

e Tuberias, cajas de pase y de salida para los sistemas auxiliares: teléfonos

interno-externos, sonido, circuito cerrado de TV
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6.2. Descripcion del proyecto

6.2.1 Alimentador y Tablero General de Baja Tension
Desde la salida del transformador se alimentara el tablero General de
Baja Tension (TG).

6.2.2 Alimentador y Tablero General
Desde el Alimentador, se llegara al Tablero General Proyectado (TG)
a través de una red indicada en los planos del proyecto

6.2.3 Alimentadores y tableros de distribucion
Desde el Tablero General se alimentara a todos los circuitos internos,
circuitos derivados de alumbrado, tomacorrientes y fuerza

6.2.4 Circuitos Derivados
De los tableros proyectados se tenderan circuitos derivados de
alumbrado, tomacorrientes y fuerza constituidos por tuberias de PVC,
cajas de fierro galvanizado y alambres y cables del tipo NH-80, los

cuales se instalardn empotrados en techos, pisos y paredes.

a. Alumbrado
Se han dejado salidas en cada ambiente en cantidad necesaria tanto
para los artefactos de alumbrado, como para sus respectivos
interruptores.

b. Tomacorrientes
Se ha previsto la cantidad suficiente de salidas para tomacorrientes
en cada ambiente de los departamentos.

6.2.5 Red de alumbrado exterior
Desde el tablero General se tendera una red de alumbrado exterior para

iluminar las vias de transito vehicular y/o peatonal.

6.2.6 Maxima Demanda
La Méaxima Demanda de los tableros proyectados, se ha calculado
considerando las cargas de alumbrado y tomacorrientes y los factores
de demanda estipulada en el Cédigo Nacional de Electricidad, tomo V,

habiéndose obtenido los valores indicados en los planos.
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6.3 Sistema de puesta a tierra
Se tendran un sistema de puesta a tierra para la media tension, para la baja
tension y el sistema estabilizado. Este sistema de tierra consistira en un pozo
de tal forma que la resistencia a tierra sea como maximo de 25 € para la red
primaria, 15Q para los sistemas de uso general y de 5 Q para el sistema de
computo. Estos sistemas estardn unidos a las celdas de llegada y
transformacion, los tableros de alumbrado tomacorrientes y fuerza, y a los

tableros de computo proyectados.

6.4 Planos
Conjuntamente de la presente Memoria Descriptiva, el Proyecto consta de
las especificaciones Técnicas y los Planos, los cuales presentan y describen
un conjunto fundamental para el satisfactorio sistema eléctrico planteado,
correspondiendo que el contratista, suministre todo aquel elemento necesario
para tal fin, esttn o no especificamente indicados en los planos o

mencionados en las especificaciones.

9.2 Especificaciones técnicas
Presentacion:
Se plantea las Especificaciones Técnicas Unicamente para el cumplimiento del proceso
constructivo de la edificacion, con el propdsito de ser mas precisos en el aspecto

técnico.

9.2.1 Marco general
De las especificaciones:
Las Especificaciones Tecnicas del presente Expediente Técnico, contienen los

procedimientos para ser aplicados durante el proceso de ejecucion de Obra.

De las omisiones:
Las omisiones que puedan encontrarse en el presente Expediente Técnico, tanto en
disefio como en los metrados, seran consultado y/o modificados conjuntamente por

el Ingeniero Inspector, Supervisor y el Ingeniero Residente.
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Equipos y herramientas:
Los equipos y herramientas necesarios para la correcta ejecucion de la obra, deben
ser previstos por el Ingeniero Residente en su debida oportunidad, de tal manera

que no se originen atrasos en el avance de la Obra.

De las normas técnicas:

Forman parte de estas especificaciones, todos los detalles que aparecen en los
Planos Estructurales e Instalaciones, asi como las recomendaciones indicadas en
las siguientes normas, para la ejecucion de la Obra:

Normas del ITINTEC.

Préctica recomendable para medir, mezclar y colar Concreto: ACI 614-59
Préctica recomendable para Construir, Encofrado para Concreto: ACI 347
Especificaciones de Agregado para Concreto: Normas del ASTM-C-33-1T
Método de Ensayo de Resistencia a la compresién de cilindros de concreto
moldeado: ASTM-C-39-61

Requisitos de Construccién: ACI 318-2002

Reglamento Nacional de Edificaciones.

Alcances de las especificaciones:

Las presentes especificaciones describen el trabajo que debera realizarse para la
ejecucion de la Obra Civil del proyecto; estas tienen caracter general y donde sus
términos no lo precisen, serd el Ingeniero Supervisor de la obra, quien determine

respecto a procedimientos y métodos de trabajo.

Validez de las especificaciones, planos y metrados:

En caso de existir divergencia entre la validez de los documentos del proyecto, los
planos tienen supremacia sobre las especificaciones técnicas. Los metrados son
referenciales y complementarios y la omisién parcial o total de una partida no
dispensarad de su ejecucion, si esta prevista en los planos y/o especificaciones

técnicas.
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Ingeniero residente:

El Ingeniero Residente seré designado por el Contratista Ganador de la Licitacion,
quien se encargara de contratar el personal calificado y obreros necesarios para la
correcta ejecucion de la obra.

También tomara las medidas necesarias y suficientes de seguridad para evitar la
posibilidad de accidentes del personal y posibles dafios a propiedades y terrenos

ajenos a la Obra.

Servicios de primeros auxilios:
El Ingeniero Residente debera disponer de un botiquin provisto con medicamentos
e instrumental minimo y necesario para la atencién de accidentes y enfermedades

leves del personal de Obra.

Ingeniero supervisor:

Estara a cargo de un Ingeniero designado por la Oficina de obras y Proyectos y de la
Entidad Ejecutora; quien supervisara y controlara los trabajos, los plazos de ejecucion,
cantidad y calidad de materiales, y hara cumplir las Especificaciones Técnicas.

Limpieza final de obra:
A la culminacién de los trabajos, se efectuara la limpieza de todos los residuos de

materiales, desechos, etc., en el rea donde se ejecutd la Obra.

02.02 Arquitectura

Generalidades

Esta especificacion contiene los requerimientos que corresponden a los trabajos de
acabados con revoques Y enlucidos que se ejecuten a base de morteros o pastas en
proporciones definidas, aplicados en una o mas capas sobre los muros brutos
exteriores e interiores, vigas, columnas, placas, cielo rasos, etc., de los ambientes
indicados en los planos de obra, con el objeto de vestir y recubrir, impermeabilizar y
obtener un mejor aspecto en los mismos.

Todos los revoques y enlucidos seran efectuados con nitidez y ajustandose los perfiles

a las medidas terminadas indicadas en los planos.
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02.02.01 Muros tabiques y placas
02.02.01.01 Muro de cabeza ladrillo kk de 18 huecos mezcla 1:4

Descripcion
Son muros ejecutados con ladrillos de arcilla cocida para los cuales se acepta una
dimension promedio de 24x14x10 centimetros colocados de cabeza.

Ejecucion
Este trabajo consiste en asentar los ladrillos de cabeza en muros portantes con juntas
verticales y horizontales de 2cm para incorporar el mortero y lograr un fraguado y

cohesién uniforme entre ladrillos y asi obtener un muro rigido.

Unidad de medida
Los trabajos ejecutados se mediran en metros cuadrados (m2), de muro asentado.

Normas de Medicion
Se determinara el area neta total de cada tramo multiplicando su longitud por su altura,
sumandose los resultados parciales, se descontara el area de vanos coberturas.

Diferenciandose en partidas separadas segln aparejo de cabeza.

Forma de pago

El pago se efectuard al, precio unitario del presupuesto por (M2) entendiéndose que dicho
precio y pago constituira compensacion completa para toda la mano de obra, equipo,
herramientas y demdas conceptos que completan esta partida bajo la inspeccion y

aprobacion del supervisor.
02.02.01.02 Muro de soga ladrillo kk de 18 huecos mezcla 1:4
Descripcion

Son muros ejecutados con ladrillos de arcilla cocida para los cuales se acepta una
dimension promedio de 24x14x10 centimetros colocados de soga.
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Ejecucion
Este trabajo consiste en asentar los ladrillos de soga en muros no portantes, con juntas
verticales y horizontales de 2cm para incorporar el mortero y lograr un fraguado y

cohesidn uniforme entre ladrillos y asi obtener un muro rigido.

Unidad de medida

Los trabajos ejecutados se mediran en metros cuadrados (m2), de muro asentado.

Normas de Medicion
Se determinara el area neta total de cada tramo multiplicando su longitud por su altura,
sumandose los resultados parciales, se descontard el area de vanos coberturas.

Diferenciandose en partidas separadas segun aparejo de cabeza.

Forma de pago

El pago se efectuara al, precio unitario del presupuesto por (M2) entendiéndose que dicho
precio y pago constituira compensacion completa para toda la mano de obra, equipo,
herramientas y demé&s conceptos que completan esta partida bajo la inspeccion vy

aprobacion del supervisor.

02.02.02 Revoques enlucidos y molduras
Generalidades
Esta seccion comprende trabajos de acabados factibles de realizar en muros, cielorraso
y otros elementos, salvo indicaciones en paramentos interiores o exteriores, etc.
Durante el proceso constructivo debera tomarse en cuenta todas las precauciones
necesarias para no causar dafio a los revoques terminados.
Todos los revoques y vestiduras seran terminados con nitidez en superficies planas y

ajustando los perfiles a las medidas terminadas, indicadas en los planos.

La mano de obra y los materiales necesarios deberan ser tales que garanticen la buena
ejecucion de los revoques de acuerdo al proyecto arquitectdnico.
El revoque sera ejecutado, previa limpieza y humedecimiento de las superficies donde

debe ser aplicado.
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La mezcla de mortero seré de la siguiente proporcion:

Mortero de Cemento - arena para pafieteo y remates, proporcion: 1:5

Estas mezclas se preparan en bateas de madera perfectamente limpias de todo residuo
anterior.

El tarrajeo se hara con cintas de la misma mezcla, perfectamente alineadas y aplomadas
aplicando las mezclas pafieteando con fuerza y presionando contra los paramentos para
evitar vacios interiores y obtener una capa no mayor de 2.5 cm., dependiendo de la
uniformidad de los ladrillos.

Las superficies a obtener serén planas, sin resquebraduras, eflorescencias o defectos.
Los tubos de instalacién empotrados deberan colocarse a méas tardar antes del inicio del
tarrajeo, luego se resanara la superficie dejandola perfectamente al ras sin que ninguna
deformidad marque el lugar en que ha sido picada la pared para este trabajo.

La arena para el mortero deberd ser limpia, exenta de sales nocivas y material organico,
asimismo no deber tener arcilla con exceso de 4%, la mezcla final del mortero debe
zarandearse esto por uniformidad.

El tarrajeo de cemento pulido llevard el mismo tratamiento anterior, espolvoreando al

final cemento puro.

02.02.02.01 Tarrajeo en interiores acabado con cemento-arena mezcla 1:5; e = 1.5

Descripcion
Se refiere a los revoques que se realiza en los interiores de la edificacion y que necesitan

poco andamiaje diferenciandose de los tarrajeos en exteriores.

Ejecucion

Comprende aquellos revogues constituidos por una sola capa de mezcla pero aplicada en
dos etapas. En la primera llamada “pafieteo” se proyecta simplemente el mortero sobre
el parametro ejecutando previamente las cintas o maestras encima de las cuales se corren
una regla, luego cuando el pafieteo ha endurecido se aplica la segunda capa, para obtener
una superficie plana y acabada.

Unidad de medida
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Los trabajos ejecutados se mediran en metros cuadrados (m2.)

Normas de Medicion
Se computaran todas las areas netas a revestir o revocar. Por consiguiente se descontaran
los vanos o aberturas y otros elementos distintos al revocar, como molduras, cornisas y

demas salientes que deberan considerarse en partidas independientes

Forma de pago
Se determinaré el &rea neta total del muro y/o espacio tarrajeado multiplicando su
longitud por su altura.

02.02.02.02 Tarrajeo en exteriores acabado con cemento-arena mezcla 1:5; e=1.5

Descripcion
Se refiere a los revoques que se realiza en los exteriores de la edificacion y que necesitan
un especial andamiaje mayormente cuando la edificacién sobrepasa de los dos pisos y

de antemano genera mayores costos.

Ejecucion

Comprende aquellos revoques constituidos por una sola capa de mezcla pero aplicada en
dos etapas. En la primera llamada “pafeteo” se proyecta simplemente el mortero sobre
el pardmetro ejecutando previamente las cintas o maestras encima de las cuales se corren
una regla, luego cuando el pafieteo ha endurecido se aplica la segunda capa, para obtener

una superficie plana y acabada.

Unidad de medida

Los trabajos ejecutados se mediran en metros cuadrados (mz2.)
Forma de pago

Se determinara el area neta total del muro y/o espacio tarrajeado multiplicando su

longitud por su altura.
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02.02.02.03 Tarrajeo en superficie de sobrecimiento con cemento-arena mezcla 1:5; e =

1.5cm.

Descripcion

Se refiere a los revoques que se realiza en las superficies de sobrecimiento.

Ejecucion

Comprende aquellos revoques constituidos por una sola capa de mezcla pero aplicada en
dos etapas. En la primera llamada “pafieteo” se proyecta simplemente el mortero sobre el
parametro ejecutando previamente las cintas o maestras encima de las cuales se corren una
regla, luego cuando el pafieteo ha endurecido se aplica la segunda capa, para obtener una

superficie acabada y plana.

Unidad de medida

Los trabajos ejecutados se mediran en metros cuadrados (mz2.)

Forma de pago
Se determinara el area neta total del espacio tarrajeado multiplicando su longitud por su

altura.

02.02.02.10 Tarrajeo de superficie de vigas peraltadas mezcla 1:5, e=1.5 cm
Descripcion
Comprende la vestidura con mortero, de las vigas de concreto. La superficie para revestir
es la que se queda visible bajo la losa. Perfilar los bordes, constituyen una labor distinta al
tarrajeo de vigas, por esta razon el trabajo se divide en Tarrajeo de la superficie y vestidura

de aristas

Ejecucion

Comprende aquellos revoques constituidos por una sola capa de mezcla pero aplicada en
dos etapas. En la primera llamada “pafieteo” se proyecta simplemente el mortero sobre el
parametro ejecutando previamente las cintas o maestras encima de las cuales se corren una

regla, luego cuando el pafieteo ha endurecido se aplica la segunda capa, para obtener una
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superficie plana y acabada

Unidad de medida

Los trabajos ejecutados se mediran en metros cuadrados (m2.).

Forma de pago
Se encontrara el area total sumando el area efectivamente tarrajeada, por viga. El area de
cada una seré igual al perimetro de la seccion, visible bajo la losa multiplicando por la

longitud sea la distancia, se medird y sumara las aristas o bordes para obtener el total.

02.02.02.11 Tarrajeo de aristas de vigas mezcla 1:5, e=1.5 cm.

Descripcion
Comprende la vestidura con mortero fino, de las aristas de las vigas. La superficie para

revestir son los remates en las esquinas.

Ejecucion
Comprende aquellos revoques de las aristas de las vigas, constituidos por una sola capa de

mezcla aplicado con arena fina.

Unidad de medida
Los trabajos ejecutados se mediran en metros lineales volteados acabados (m.)

Forma de pago
Se contabilizara los metros lineales volteados acabados de las vigas. Sumandose las aristas

0 bordes acabados bajo la verificacién y aprobacion del supervisor.

02.02.02.12 Vestidura de derrames ancho = 15 cm.
Descripcion
Se refiere al tarrajeo de los derrames de los vanos y puertas y a las superficies
cuya longitud es el perimetro del vano y cuyo ancho es el espesor del muro, se llama

derrame.
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Ejecucion
Comprende aquellos revoques de remates de los bordes de las puertas y ventanas con
mortero mas cargado 1:5 voliumenes para obtener un buen Tarrajeo, mejor acabado y evitar

posibles quemaduras de mortero.

Unidad de medida

Los trabajos ejecutados se mediran en metros lineales (m.)

Forma de pago
Se mediré la longitud efectivamente ejecutada

02.02.02.13 Brufiasde1x1cm.
Descripcion
Son canales de poca profundidad y espesor efectuados en el tarrajeo o revoque. Este

trabajo se realiza para distinguir y separar las columnas de las vigas y/o paredes etc.

Ejecucion
Comprende aquellos trabajos que se ejecuta secuencialmente después del tarrajeo antes
que el tarrajeo fragiie, este trabajo se realiza con la ayuda de brunas de madera de 1”. Las

brufias se realizan segun los disefios de arquitectura de los planos.

Unidad de medida
Los trabajos ejecutados se mediran en metros lineales (m.)
Forma de pago

Para el metrado se determinara la longitud total de las brufias.

02.02.04 Cielorrasos

02.02.04.01 Cielorraso con mezcla de cemento arena 1:5, e = 1.5cm.

Descripcion
El tratamiento del cielorraso seré de dos clases:
En las areas exteriores voladizos del aligerado se aplicard una mezcla en proporcién 1:5

cemento-arena, igualmente en las areas interiores, con el sistema de cinta.
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En caso que se produzcan encuentros con otros planos ya sean estructurales o de
albafiileria con el cielorraso, se colocaran brufias de 1 x 1 cm., esta brufia se ejecutara
con "palo de corte” que corra apoyandose sobre reglas.

Con el fin de evitar ondulaciones serd preciso aplicar la pasta de inmejorables
condiciones de trabajabilidad.

Para el tratamiento de estas superficies se encuentran indicaciones en el Cuadro de
Acabados.

Se realizaran revestimientos con cemento pulido en pasos y contrapasos de escaleras,
acabado que se realizara con las mismas dosificaciones y procedimientos indicados en

las generales de pisos y pavimentos.

Ejecucion

Este trabajo se ejecuta previo al Tarrajeo se colocan los puntos de acuerdo al nivel
horizontal paralelamente se remoja bien el techo a punto, secuencialmente se aplica
lechada para un mejor agarre y estabilidad del mortero, se inicia los trabajos haciendo

cintas maestras que servira para obtener un tarrajeo en linea.

Unidad de medida

Los trabajos ejecutados se mediran en metros cuadrados (mz2)

Forma de pago
Se determinaré el area neta total del muro y/o espacio tarrajeado multiplicando su

longitud por su altura.
02.02.05 Pisos y pavimentos
Generalidades
Cemento
El cemento a utilizar sera Portland Tipo I, segiin norma ASTM C150.
Arena

La arena fina que se empleara no debera ser arcillosa, sera lavada, limpia y bien graduada,

clasificada uniformemente desde fina a gruesa. Estard libre de materias organicas y
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salitrosas. El contenido méaximo de arcilla 6 impurezas sera de 5%. En general debera
cumplir con lo indicado en la Norma ASTM-C-33, respecto a agregados finos y/o las

Normas ITINTEC para agregados finos.

Agua
El agua a ser usada en la preparacion de mezclas para morteros debera ser potable y limpia,
que no contenga soluciones quimicas u otros agregados que puedan ser perjudiciales al

fraguado, resistencia y durabilidad de las mezclas.

Espesor y mezcla

El espesor sera el necesario para alcanzar los niveles de piso terminado indicado en los
planos. Estard conformada por dos capas. Para la primera capa o base de concreto se usara
una mezcla de concreto de cemento y arena gruesa en proporcion 1:4, y tendra un espesor
igual al total del piso terminado menos el espesor de la segunda capa, y se ejecutara
directamente sobre el falso piso o losa. Para la segunda capa se usara un mortero de
cemento y arena en proporcion 1:3, y tendrd un espesor de 20 mm.

Ambas mezclas seran relativamente secas, con el minimo de agua necesaria para hacerlas

trabajables, pero que al ser apisonadas no deben arrojar agua a la superficie.

Procedimiento

Se colocaran cuartones de madera con su cara superior perfectamente nivelada, que
servirdn de reglas para obtener una superficie plana y perfectamente horizontal. La
separacion maxima entre los cuartones serd de 3 mt. Y el largo de los pafios no excedera
los 6 mt. Se recomienda pafios de 2.70 x 5.40 mt.

Una vez vaciada esta capa se correra sobre los cuartones divisorios de los pafios, una regla
de madera regularmente pesada, manejada por dos hombres, que emparejara y apisonara
bien el concreto, hasta lograr una superficie plana, nivelada y compacta que llene todos
los vacios y huecos que puedan haber quedado entre el falso piso o losa y éste. Y a la vez,
rugosa, para obtener adherencia de la segunda capa.

La segunda capa cuyo espesor sera de 20 mm. Se aplicara una hora despues de terminada
y aun estando fresca la primera y se asentara con paleta de madera. El terminado de esta
ultima capa sera frotachado, que se ejecutara luego de dejar reposar la mezcla aplicada,

por un tiempo no mayor de 30 minutos. No se permitird el uso de plancha metalica. Se
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trazaran las brufias segun lo indicado en planos.

Curado y Proteccion
Después de que la superficie haya comenzado a fraguar se iniciara un curado con agua
pulverizada durante 5 dias por lo menos. Se tomaran medidas adecuadas para su perfecta

conservacion.

02.02.05.01 Contrapiso de 48mm

Descripcion
Es el concreto simple vaciado previo al piso machihembrado sirve para enterrar los

durmientes y ponerlos fijos para el adecuado colocado de los machihembrados.

Ejecucion
Se prepara una Mezcla de cemento y arena gruesa en una proporcion con el apoyo de

mezcladora para obtener una mezcla homogénea.

Unidad de Medida

La unidad de medida sera por metro cuadrado (m2)

Normas de Medicién
El area de contrapiso se computa, descontando el volumen de los listones durmientes.

Todo lo que corresponda a la superficie a la vista y libre.
Forma de Pago
Se pagara por m2 de piso vaciado, el precio unitario incluye el pago por material, mano
de obra, equipo, herramientas y bajo la aprobacion del supervisor.
02.02.05.02 piso de cemento pulido y brufiado e = 2.5 cm. s/colorear.
Descripcion

Esta partida comprende el vaciado de concreto simple en pisos interiores, en su mayoria

se realiza en un espesor de 2”, este trabajo se ejecuta para dar el acabado final y las brufias
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de acuerdo a los detalles de pisos de los planos.

Ejecucion

Se prepara una mezcla de cemento y arena gruesa en una proporcion de Fc: 140 kg/cm2
preparado con mezcladora, previo al inicio del vaciado se ubican los puntos que dara lugar
al vaciado de las cintas y finalmente el llenado de concreto perfectamente regleado al nivel
de los puntos y finalmente se pule incorporando cemento puro mezclado con ocre

homogenizado pasando la plancha de pulir en su punto 6ptimo de humedad.

Unidad de Medida

La unidad de medida es el m2.

Normas de Medicién
El area del piso se mediré la que corresponda a la superficie a la vista del piso respectivo.

Forma de Pago

La forma de pago de ésta partida sera de acuerdo a los metrados realmente ejecutados y
aprobados por el Supervisor. Dicho pago comprende la compensacion total por concepto
de Mano de Obra, Materiales, Equipos y Herramientas a utilizar y por los imprevistos que

sean necesarios para completar éstos trabajos.

02.02.05.03 PISO DE CERAMICO ANTIDELIZANTE DE COLOR 30x30cm.

Descripcién de los trabajos

Se denomina piso al acabado final de una superficie destinada especialmente al transito de
personas, efectuado sobre el suelo natural o la parte superior de techos y que proporciona
a la vez firmeza y belleza.

Se ejecutara en los lugares indicados en los planos o iran colocados directamente sobre el
falso piso, el cual debera estar aln fresco, en todo caso limpio y rugoso.

El paramento del piso a recibir la capa de asiento para los ceramicos serd una superficie
rugosa, limpia y se humedecera convenientemente.

La colocacion de los ceramicos se ejecutara sobre el piso previamente tratado con

pegamento en polvo tipo novacel para pegar cerdmicos
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Los ceramicos previamente mojados se pegaran en hileras perfectamente horizontales
segun disefio de los planos, con pegamento en polvo tipo novacel sobre el piso preparado,
cuya superficie se cuidara de no dejar vacios, rellenando todo intersticio.

Se controlara la horizontalidad del piso con nivel.

El acabado presentara una superficie homogénea y limpia, con juntas perfectamente

alineadas sin resquebrajaduras, fracturas u otros defectos.

Fraguado de Pisos Ceramicos

Los ceramicos ya asentados se fraguaran con fragua (Tipo Novacel), el color sera definido
en el cuadro de acabados. El fraguado deberd de realizarse a después de 24 horas de
asentado los ceramicos, se tendra cuidado de eliminar el mortero de la cama de asiento
que pueda llenar la junta por defecto del “chisguete”, al presionar los ceramicos en su
asentado. De no realizarse este limpiado se corre el riesgo de que aparezcan manchas
veteadas de desagradable aspecto en el piso, que no seran admitidos. La pasta serd
aprisionada con una paleta de jebe especial, hasta rellenar al 100% las juntas, para luego

limpiar la superficie con una esponja.

Unidad de Medicién

Este trabajo sera medido por metro cuadrado de piso.

Condiciones de valorizacion

La unidad de medida para la valorizacion es el metro cuadrado (m2) de piso acabado, y la
valorizacion se efectuara segun los avances reales de obra en el mes, previa verificacion
del Supervisor y/o Inspector.

La partida se considera todos los costos de mano de obra (Beneficios Sociales + IGV),
materiales, herramientas y equipos necesarios para la construccion de los pisos de

cemento, de acuerdo con los planos.
02.02.09 Carpinteria de madera
Generalidades

Esta especificacion se refiere al suministro, fabricacion y colocacién de todos los

elementos de Carpinteria de Madera, indicados en los planos, tales como puertas,
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ventanas, muebles, y otros.

Todos los elementos se cefiiran exactamente a los cortes, medidas y detalles especificados
en los planos de detalles.

Madera

Se utilizara exclusivamente cedro nacional, primera calidad, seca, tratada y habilitada,
derecha, sin nudos o sueltos, rajaduras, paredes blandas, enfermedades comunes o

cualquier otra imperfeccion que afecte su resistencia o apariencia.

En ningun caso se aceptara madera himeda.

En las planchas de madera terciada (triplay) de las puertas laminadas, sélo se admitird un
méaximo de 6 nudos pequefios por hoja.

Preservacion

Toda la madera sera preservada con Pentanoclorofenol, pintura de plomo o similares,
teniendo mucho cuidado de que la pintura no se extienda en la superficie que va a tener
acabado natural, igualmente en el momento de corte y en la fabricacion de un elemento en
el taller recibira una o dos manos de linaza, salvo la madera empleada como auxiliar.

Es exigencia del Supervisor que la madera se reciba asi en la obra.

Secado
Toda la madera empleada debera estar completamente seca, protegida del sol y de la lluvia

todo el tiempo que sea necesario.

Elaboracion

Todos los elementos de carpinteria se cefiiran exactamente a los cortes, detalles y medidas
indicados en los planos, entendiéndose que ellos corresponden a dimensiones de obra
terminada y no a madera en bruto.

Este trabajo podra ser ejecutado en taller o en obra, pero siempre por operarios
especializados.

Las piezas seran acopladas y colocadas perfectamente a fuerte presion, debiéndose
siempre obtener un ensamblaje perfectamente rigido y con el menor nimero de clavos, los

cuales seran suprimidos en la mayoria de los casos.

En la confeccidn de elementos estructurales se tendra en cuenta que siempre la direccion
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de fibra sera igual a la del esfuerzo axial.

Puertas

Las uniones en las puertas deben ser caja y espiga, y encoladas.

Las aristas de los bastidores de puertas deben ser biseladas.

Los marcos de puertas seran rebajados con lijas en sus aristas

Los paneles de las puertas seran de cedro de 3/4", segun planos.

El lijado de la madera se ejecutara en el sentido de la hebra.

Todo trabajo de madera serd entregado en obra bien lijado hasta un pulido fino
impregnado, listo para recibir su acabado final.

El acabado final sera con barniz transparente, no se usara ningin elemento que cambie el
color natural de la madera, ver en preparacion de superficies (pintura).

La fijacion de las puertas y molduras de marcos no se llevaréa a cabo hasta que se haya
concluido el trabajo de revoques del ambiente. Ningun elemento de madera sera colocado

en obra sin la aprobacién previa del Ingeniero.

Todos los elementos de madera seran cuidadosamente protegidos de golpes, abolladuras
0 manchas, hasta la entrega de la obra, siendo de responsabilidad del Contratista el cambio

de piezas dafiadas por la falta de tales cuidados.

En los planos respectivos se pueden ver las medidas y detalles de puertas y ventanas, la

forma de los marcos y el espesor de las planchas de triplay.

02.02.09.01 Puerta de madera 2” con marco de 4”
02.02.09.02 Ventana de madera cedro en puertas segun disefio

Unidad de Medida

La unidad de medida comprende por m2 colocado.
Normas de Medicion

Para el computo debe contarse la calidad de piezas iguales en espesor de hojas,

dimensiones y demas caracteristicas que se colocaran en partidas separadas

194



Forma de Pago
Se pagara por m2 de puerta 0 ventana colocada. El precio unitario incluye el pago por

material, mano de obra, equipo y herramientas.

02.02.09.03 Colocacion de puertas de madera
02.02.09.04 Colocacion de ventanas de madera

Unidad de Medida

La unidad de medida comprende por unidad colocada.

Normas de Medicion

Para el computo debe contarse la calidad de piezas iguales en espesor de hojas,

dimensiones y demas caracteristicas que se colocaran en partidas separadas

Forma de Pago
Se pagara por unidad de puerta colocada. El precio unitario incluye el pago por material,

mano de obra, equipo y herramientas.

02.02.11 Cerrajeria
Generalidades
Este acapite comprende la seleccion y colocacion de todos los elementos de cerrajeria y
herreria necesarios para el eficiente funcionamiento de las puertas, divisiones, ventanas,
etc., adoptando la mejor calidad de material y seguridad de acuerdo a la funcion del
elemento. En general y donde no se indique lo contrario serd de acero pesado y el
acabado de aluminio anodizado.
No se aceptaran en obra piezas diferentes a las muestras aprobadas
Los fabricantes de las cerraduras deberan proporcionar plantillas de instalacion, hojas de
instrucciones y se les podra requerir adicionalmente detalles de preparacion de puertas y

marcos.

02.02.11.01 Bisagra capuchina de 3 1/2"'x3 1/2”
Descripcion
Las bisagras para puertas de madera seran del tipo pesado, capuchino de 31/2” para la

hoja principal a razon de 3 por cada hoja. Para las ventanas encima de las puertas seran
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de 2 2" a razén de 2 por cada hoja. Los tornillos seran de cabeza plana. Las bisagras
seran con pasador removible de acero, y con retenedores para evitar que los pasadores
se salgan con el uso. Deberan ser auto lubricado.

No se permite colocar menos de 3 bisagras por puerta debiendo ir la inferior y superior
a 10” del borde, y la del centro serd equidistante de los extremos. En las puertas de los
cubiculos de bafios se colocara 3 bisagras por hoja. Las bisagras para hojas de ventana

seran del tipo pesado, capuchino de 31/2°x31/2”.

Norma de Medida

Para el caso de las bisagras, se medira por unidades contandose el nimero de bisagras
colocadas iguales en caracteristicas.

Unidad de Medida

La unidad de medida es por unidades colocadas (und).

Forma de Pago

Los trabajos descritos en esta partida serdn pagados, segun las cantidades medidas
sefialadas en el parrafo anterior y de acuerdo a la unidad de medida indicada. El precio
unitario incluye el pago por material, mano de Obra, equipo, herramientas y cualquier

imprevisto necesario para su buena colocacion.

02.02.11.02 Cerradura de dos golpes

02.02.11.03 Manija de bronce de 4” para puertas
Descripcion
En puertas de una sola, hoja se deberdn instalar la cerradura nacional pesada de
sobreponer dos golpes; ademads llevaran manijas tirador exterior de 4” de bronce.
Los tornillos de los retenes seran sellados o masillados.
En las ventanas se colocaran un picaporte en medio de cada hoja, ademas de los detalles
de platina que se indica en los planos. Antes de su colocacion serdn engrasadas
interiormente.
Estan referidos al tipo FORTE o YALE de tres golpes, y cerradura de sobreponer, su

forma es cilindrica, con mecanismos de acero, sistema de seis pines.
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Norma de Medicion
Para el caso de las cerraduras, se medira por unidades colocadas contdndose el nimero

de cerraduras con iguales en caracteristicas.

Unidad de Medida

La unidad de medida es por Unidades colocados (und).

Forma de Pago

Los trabajos descritos en esta partida serdn pagados, segun las cantidades medidas
sefialadas en el parrafo anterior y de acuerdo a la unidad de medida indicada, ya sea por
juegos para el caso de las cerraduras.

El precio unitario incluye el pago por material, mano de Obra, equipo, herramientas y

cualquier imprevisto necesario para su buena colocacion.

02.02.12 Vidrios, cristales y similares

Generalidades

Su colocacion sera por cuenta de operarios especializados escogidos por el Contratista,

el cual se responsabilizara por los dafios o imperfecciones.

Los vidrios empleados seran dobles importado o cristal transparente de 3 mm de espesor

de acuerdo al Reglamento Nacional de Construcciones, en relacién con las dimensiones

asumidas en el Capitulo de Carpinteria.

Las caracteristicas seran: transparentes, impecables exentos de burbujas, manchas y otras

imperfecciones, las cuales seran condiciones que garanticen la calidad del mismo.

El Contratista garantizara la integridad de los vidrios hasta la entrega final de la obra.

En caso de que los planos especifiquen se utilizara masilla aplicandose en forma tersa y

definida.

Una vez colocados los vidrios seran pintados con una lechada de cal, esto con el fin de

protegerlos de algin impacto.

Se debera obedecer las especificaciones y dimensiones vertidas en los planos.
02.02.12.01 VIDRIOS SEMIDOBLES INCOLORO CRUDO

Descripcion

Tendran un espesor de 3mm. Seran de primera calidad, transparentes, incoloros, planos,
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de caras paralelas, sin defectos de fabricacion como ondulaciones, burbujas e impurezas,
libres de fisuras, quiebres, raspaduras y otros defectos.

No deformaran las imagenes a través de ellos, desde el interior o del exterior; tampoco
deformaran las imagenes reflejadas con cualquier angulo de incidencia.

Las dimensiones estan indicadas en Planos. El espesor tendra una tolerancia de 0.5%.

Colocacion de vidrios

Se colocaran en piezas con silicona apoyado de un aplicador, segun se indique en los
planos, la colocacion se hara con operarios especializados.

Repuestos y limpieza:

Los vidrios y espejos gque presenten roturas, fisuras, imperfecciones o que hayan sido
colocados en forma inadecuada, seran retirados y reemplazados.

Igualmente se repondran aquellos que hubieran sido rotos con posterioridad a su
colocacion y antes de la entrega de la Obra.

Antes de la entrega de la Obra se efectuara una limpieza de los vidrios y espejos,
quitandoles el polvo, las manchas de cemento, yeso o pintura; terminando la limpieza

con alcohol industrial u otro producto apropiado para este trabajo.

Norma de Medicion
Se efectuara la medicion en p2 de vidrio (ventanas, puertas). Se obtendra el area de cada
vano a cubrir, el &rea obtenida en metros cuadrados se convertird a pies cuadrados;

diferenciandose en partidas independientes segun espesor y calidad.

Unidad de Medida
La unidad de medida es por (P2)

Normas de Medicion
Se obtiene el area de cada vano a cubrir ya sea ventana 0 mampara el area obtenida en
metros cuadrados se convertira a pies cuadrados diferenciandose en partidas

independientes segun su espesor y calidad.

Forma de Pago

Se pagara por pie cuadrado instalado (puertas, ventanas). El precio unitario incluye el
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pago por material, mano de obra, equipo, herramientas y cualquier imprevisto necesario

para su buen acabado.

02.02.13 Pintura en general
Generalidades
Deberé tenerse en cuenta el Cuadro de Acabados, el cual asigna calidades por ambientes.

Preparacion de las superficies

La suciedad y materias extrafias deben removerse prolijamente. Debera usarse lija 0
segun el caso, escobillas de cerdas o de acero. Debera sacudirse la tierra o el polvo antes
de iniciar las faenas de pinturas. Las posibles manchas de grasas o aceites deben
eliminarse cuidadosamente removiéndolas con aguarrds mineral, teniendo especial
cuidado que las mismas no se desparramen durante el proceso de limpieza.

En caso de existir moho u hongos deben removerse usando una solucién de fosfato
trisédico (6 onzas por galon) o cualquier detergente apropiado. Luego enjuagarse la

superficie con agua limpia y dejarse secar antes de pintar.

Madera

Los elementos de madera seran cepillados y lijados con distintas graduaciones, segun la
calidad de la madera, los nudos y contrahebras se recubriran con una mano de goma laca
y se emparejara con aceite de linaza, para finalmente proceder a la aplicaciéon de dos
manos de Barniz Marino normal o Barniz T-81 Transparente a base de resinas alquidicas
de alta calidad (Para zonas alejadas del mar) y Barniz Marino transparente de primera
calidad a base de resinas fendlicas, alquidicas o uretanizadas, altamente elastico y

resistente al agua salada (Para zonas cercanas al mar).

Superficie tarrajeados y albafileria

Todas las superficies de ladrillo, concreto expuesto, tarrajeado o superficies similares
deberan estar limpias, secas, libres de exceso de mortero de cemento o cualquier
sustancia de aceite.

Previamente todas las roturas, fisuras, huecos, quiebres, defectos, y otros seran resanados

o rehechos con el mismo material en igual o mayor grado de enriquecimiento.
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Los resanes seran hechos cuidadosamente y lijados posteriormente hasta conseguir una

superficie completamente pareja con el resto.

Lugares de aplicacion y tipo de pintura

Muros en Exteriores:
1) Imprimante de Pasta a Base de Latex. Superficies de concreto o albafileria tarrajeadas
(exceptuando superficies que recibiran otro tratamiento)

2) Latex Polivinilico para Exteriores

Muros en Interiores:

1) Imprimante de Pasta a Base de Latex. Superficies de concreto y albafileria tarrajeadas
(exceptuando superficies que recibiran otro tratamiento)

2) Latex Polivinilico para Interiores. Superficies de concreto y albafiileria tarrajeadas, y
tabiqueria de yeso empastada (exceptuando superficies que recibiran otro tratamiento)
3) Esmalte de Caucho Clorado (sin imprimante). Superficies de concreto y albafiileria

tarrajeadas (exceptuando superficies que recibiran otro tratamiento).

Cielorrasos:
1) Imprimante de Pasta a Base de Latex. Superficies de concreto tarrajeadas

2) Pintura al Temple Para Cielo rasos

02.02.13.01 Pintura latex en muros interiores dos manos

02.02.13.02 Pintura latex en muros exteriores dos manos

02.02.13.03 Pintura latex en columnas

02.02.13.04 Pintura latex en placas de concreto 2 manos

02.02.13.05 Pintura latex en vigas 2 manos

02.02.13.06 Pintura latex en derrames e=0.15 m.

02.02.13.07 Pintura latex en cielo raso (2 manos)
Descripcion

Se aplicara pintura Latex a los acabados estrictamente de acuerdo a lo especificado en los

Planos.
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Después de haber realizado la preparacion de las superficies de acuerdo a la partida
anterior de la presente especificacion, se aplicara el imprimante con rodillo y se dejara
secar completamente. Se observara si la superficie estd perfecta para recibir la pintura
final, corrigiendo previamente cualquier defecto con una lija para eliminar las posibles
rebabas.

Los materiales a usarse serdn extraidos de sus envases originales y se emplearan sin
adulteracion alguna, procediendo en todo momento de acuerdo a las especificaciones de
los fabricantes de los productos a emplearse. La pintura se aplicara en capas sucesivas con
rodillo o brocha, a medida que se vayan secando las anteriores. Se dard un minimo de 2

manos para las pinturas que no contengan aceite.

Muestras de colores
La seleccién de colores serd hecha por el Supervisor y las muestras se realizaran en los
mismos lugares donde se va a pintar a fin de poderlos apreciar bajo la luz natural.

Proteccion de otros trabajos
Los trabajos que ya se encontraran terminados, como techos, zocalos, contra zocalos,
carpinteria metalica y de madera, vidrios, y otros, deberan ser protegidos adecuadamente

contra dafios, salpicaduras, y manchas durante el proceso de la pintura.

Unidad de Medida

La unidad de medida es por metro cuadrado pintado a dos manos (m2).

Norma de Medida
Se efectuard la medicién en m2 de superficie (muros, columnas, Vigas, derrames,

cielorraso etc.). EI computo se efectuara midiendo el area neta pintada.

Forma de Pago
Se pagaré por metro cuadrado de superficie (lijada, imprimacién y pintada a dos manos
con pintura latex). El precio incluye el pago por material, mano de Obra, equipo,

herramientas y cualquier imprevisto necesario para su buen acabado.
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9.3 Presupuesto de obra

De acuerdo a la tabla de valores unitarios se establecio el presupuesto del proyecto

generando un monto de s/. 36,946,430 nuevos soles.

PRESUPUESTO
PROYECTC: “Conjunto Habitacional Sostenible en la ciudad de Tarapoto, San Martin”
TESISTA: LUCIA VASQUEZ NAVARRO
LUGAR: CARRETERA FERNANDO BELAUNDE TERRY CDRA. 13 - BANDA DEL SHILCAYO
N DESCRIPCION PRECIO UNITARIO | PRECIO PORMZ | AREA TECHADA TOTAL
1 COLUMNAS, VIGAS Y/O PLACAS DE CONCRETO ARMADO Y/O METALICAS 31841
2 ALIGERADO 0 LOSAS DE CONCRETO ARMADO INCLINADO 191.33
3 PISOS - PORCELANATO 34996
4 PUERTASY VENTANAS DE MADERA SELECTA Y VIDRIO 143.52 1,705 21,667 36,946,430
3 TARRAIEQ FROTACHADO, PINTURA LAVABLE 281.61
6 BAROS COMPLETOS NACIONALES CON CERAMICO NACIONAL DE COLOR 73.02
7 INSTALACIONES ELECTRICAS Y SANITARIAS 347.32
TOTAL 36,946,430
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Matriz de consistencia

Titulo: “Analisis urbano arquitecténico de los emplazamientos informales para plantear la mejora de las condiciones de habitabilidad en

la ciudad de tarapoto”

Formulacion del problema Objetivos Hipotesis Técnicae
Instrumentos
Problema general Objetivo general Hipadtesis general Técnica

¢En qué medida el analisis urbano
arguitectonico de los

emplazamientos informales
mejorara las  condiciones de
habitabilidad en la Ciudad de

Tarapoto?

Determinar el analisis urbano
arquitectonico de los emplazamientos
informales para plantear la mejora de
las condiciones de habitabilidad en la
Ciudad de Tarapoto.

Objetivos especificos

Identificar el analisis urbano de los
emplazamientos informales En La
Ciudad De Tarapoto.

Identificar el analisis arquitecténico de
los emplazamientos informales En La
Ciudad De Tarapoto.

Valorar las condiciones de habitabilidad
en la que se encuentra la poblacion en los
emplazamientos informales.

Evaluar la situacion socioeconémica en
la que se encuentra la poblacién de las
viviendas informales.

El andlisis urbano arquitectonico de los
emplazamientos informales plantea la

mejora de las condiciones

de

habitabilidad en la Ciudad de Tarapoto.

Se analizaran los datos a
través de  cuadros
estadisticos, barras y
tortas para establecer la
informacion.

Instrumentos

Para poder desarrollar el
proyecto de investigacion
se usaran las encuestas
para la recoleccion de

datos.
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Disefio de investigacion

Poblacion y muestra

Variables y dimensiones

Es de tipo aplicada, el nivel de
investigacion es explicativo y es
disefio no experimental.

Poblacion

150,801 personas

Muestra

383 personas

Variables

Dimensiones

Emplazamientos
informales

Situacion urbano
arquitectonica.

Mejora de las
condiciones de
habitabilidad.

Condiciones
minimas para
residir.
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Guia de Encuesta N° 1 (POBLACION DE LOS EMPLAZAMIENTOS

INFORMALEYS)

Encuesia

ucv

Lisrwd mpenam
CHESE Whikli

Hota: La presents encuesia esté dingida a 3. Cual es el nomero de habitantes que
obtener informacain para & desamollo de un
proyects de inwestigaciin, ya gue oon sus
respuestas a las mbterroganies planteadss se
hara posible la realizacsdn de la investigacion

propussia; por lo qua
anticipadamenis su colaboracicn.

Generalidades:
1.1. Sexoc

Masculino [_]  Femenino| |

1.2. Edad:

De18a25 [ ] De25as4ol]
Ded1as5s [ | Dessavol ]

1.3, Lugar de origen

Costa []
Selva D
{Especiigue]

Z. D la investigacion:

2.1. A qué se dedica actualmente?
Agricultor 1
Obrero ]
[]
L]

{Esp=ofoue]

agradezco

2.2, ; Cual s su monte de ingreso mensual T

50— S5/ 450
S/, 460 — S/.850
Si. B30 — S0, 1000

Oooo
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ocupan su vivienda?

i

M&s de G

OO00oo

2.4. j Cual es el material predominante de su
wiwienda?

Concreto
Adobe
Madera
Estera

Criro meaberial

goond

[ Espescifiopue)

2.5. gComo calificaria usted el confort de su

wivienda sciual?
Muy confortable
Confortabla
Poco confiortabis
Mada confiortabla

0000

2.8, ; Que tan satisfecho esta usted con los

Muy saltisfecho
Satisfecho
Poco satisfecho
Insatisfecho



ucv

Ll B B BB
LHnSE WELLE

2.7, jQue tan safisfecho esta con los aportes  2.11.  jCree usied gque es necesario
gue poses su AAVVT plantear viviendas de bajo costo y con un
miinimo impacto ambiental?
*Aporte; comprende los panpues. cenfros
educaffvos, locales comunales, canifros de Muy Mecesario
saiud, mercados, efc.

]
Mecaesario
Muy satisfecho ] [
Poco necesano D
Satisfacho I
Innecesario |:|
Poco satisfecho |:|
Irsatisfecho |:|

2.8. jMargue los espacios sociales gque
deseana tener en su AAVVY
Pargues
Centros Educativos
Centro Comunal

OOoOnO

Centny De Sakud

2.9. . En gqué situacion legal se encuenira su
propiedad?

Propia ]
Alguilada []
En tramite D
En Rigio []

210.  jOué opinion tiene con respecio a
los actuales programas de vivienda?

La intencion es buena []
Falia apoyo de suioridades |:|
Mo existe difusion ]

Mo es accesible a la poblacidn |:|
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INFORME DE OPINION SOBRE INSTRUMENTO DE INVESTIGACION CIENTIFICA

I.DATOS GENERALES
Apellidos y nombres del experto: Av - H, " k‘L,(T\ Hev \n\m

t . [ {as

T
Institucién donde labora - \Svnous. X <rk {zoac \m\\é\o
Especialidad M edeloee
Instrumento de evaluacion (u «f\\m@‘ Pl )

Autor (s) del instrumento (s): \tu%c{\'oy \\\e\mc\c Loc\a

I

. ASPECTOS DE VALIDACION
MUY DEFICIENTE (1) DEFICIENTE {(2) ACEPTABLE (3) BUENA (4)

EXCELENTE (5)

CRITERIOS

INDICADORES

CLARIDAD

Los items estan redactados con lenguaje apropiado y libre de
ambigledades acorde con los sujetos muestrales

OBJETIVIDAD

Las instrucciones y los items del instrumento permiten recoger

la informacién objetiva sobre la variable:
_ wila 24 wilovilos tugocwkvele s

en todaS sus dimensiones en indicadores conceptuales y

operacionales.

ACTUALIDAD

El instrumento demuestra vigencia acorde con el conocimiento
cientifico, tecnoldgico, lnnovacx n y legal inherente a la
variable: ...E.mp\ce 2amiea’las... ] nEoseicles. ...

ORGANIZACION

Los items del instrumento reﬂejan organlc:ldad légica entre la
definicion operacional y conceptual respecto a Ia
variable:

de manera que permiten hacer inferencias
en funcién a las hipétesis, problema y objetivos de la
investigacion.

SUFICIENCIA

Los items del instrumento son suficientes en cantidad y calidad
acorde con la variable, dimensiones e indicadores.

INTENCIONALIDAD

Los items del instrumento son coherentes con el tipo de
investigacion y responden a fos objetivos, hipétesis y variable
de estudio.

CONSISTENCIA

La informacién que se recoja a través de los items del
instrumento, permitiré analizar, describir y explicar la realidad,
motivo de la investigacién.

COHERENCIA

Los items del instrumento expresan relacién con los
|ndggadoref cada, dimengion de Ii variable:
bva P\ Zakk &—.n.\c‘v RN AY AN

METODOLOGIA

La relacién entre la técnica y el instrumento propuestos
responden al propésito de la investigacién, desarrollo
tecnolégico e innovacion.

A%

PERTINENCIA

La redaccién de los items concuerda con la escala valorativa
del instrumento.

PUNTAJE TOTAL

{Nota: Tener en cuenta que el instrumento es valido cuando se tiene un puntaje minimo de 41 “Excelente”; sin
embargo, un puntaje menor al anterior se considera al instrumento no valido ni aplicable)

118 OPINION DE APLICABILIDAD

j

|YLQ\\’UMAF|A\(" 45 \)‘\ aYoll 'Tug-»-:, YA Ckaﬁ\\’(('c‘ &0 5

PROMEDIO DE VALORACION: ; o
VA Tarapoto, 30 de noviembre de| 2018

| éa Montoy2
- / hARQUITECTO
Sello persopab Fna

\v4
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%3’3’ UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO

INFORME DE OPINION SOBRE INSTRUMENTO DE INVESTIGACION CIENTIFICA
I.DATOS GENERALES

Apellidos y nombres del experto:
Institucion donde labora - Univecsidad

Especialidad

¢ sag \t a\\e'\o
O

N3\ 050

Instrumento de evaluacion _ Cues\iomacio

Autor (s) del instrumento (s): _ \iec s g7 K" <IN\ el Lu Lo

Il. ASPECTOS DE VALIDACION

MUY DEFICIENTE (1) DEFICIENTE (2) ACEPTABLE (3) BUENA (4) EXCELENTE (5)

CRITERIOS

INDICADORES

1

213

(&

CLARIDAD

Los items estan redactados con lenguaje apropiado y libre de
ambigliedades acorde con los sujetos muestrales

OBJETIVIDAD

Las instrucciones y los items del instrumento permiten recoger
la informacién objetiva spbre la variable:
Cov tones ¢ ) 3 V¢

en todas sus dimensiones en indicadores conceptuales y
operacionales. -

e

ACTUALIDAD

El instrumento demuestra vigencia acorde con el conocimiento
cientifico, tecnolggico, innovacion y Ligal inh en(e a If
variable: . COna ECA b5, .. A¢.. Neda s ai\id oo

ORGANIZACION

Los items del instrumento reflejan organicidad légica entre la
definicion  operacional y conceptual respecto a la
variable:

de manera que permiten hacer inferencias
en funcion a las hipétesis, problema y objetivos de la
investigacion.

SUFICIENCIA

Los items del instrumento son suficientes en cantidad y calidad
acorde con la variable, dimensiones e indicadores.

INTENCIONALIDAD

Los items del instrumento son coherentes con el tipo de
investigacion y responden a los objetivos, hipétesis y variable
de estudio.

CONSISTENCIA

COHERENCIA

La informacién que se recoja a través de los items del
instrumento, permitira analizar, describir y explicar la realidad,
motivo de la investigacion.

Los items del instrumento expresan relacién con los

indicado(ges de cacta %imen "br\l ee . lag variable:
Camdiciones.. oz naniddailldad ...

METODOLOGIA

La relacién entre la técnica y el instrumento propuestos
responden al propédsito de la investigacién, desarrollo
tecnolégico e innovacion.

PERTINENCIA

La redaccion de los ftems concuerda con la escala valorativa
del instrumento.

X

PUNTAJE TOTAL

(Nota: Tener en cuenta que el instrumento es valido cuando se tiene un puntaje minimo de 41 “Excelente”; sin
embargo, un puntaje menor al anterior se considera al instrumento no vélido ni aplicable)

1i1. OPINION DE APLICABILIDAD
U insteowencio g5 W

i\tc\)o ) r‘m&cgé Sec c:qo\acaéc.

Sello personal y firma
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YAD ¢

INFORME DE OPINION SOBRE INSTRUMENTO DE INVESTIGACION CIENTIFICA
1.DATOS GENERALES
Apellidos y nombres del experto: l\\g,\ He: Siecsa H(ﬁ\ WO \ (.\3\,(; Cico

Institucion donde labora

Especialidad

Instrumento de evaluacién
Autor (s) del instrumento (s):

Univecsided Cesas \q\\mo

P\\C‘\u\eé‘\ O

(‘v\wé\} oOVIGE X Q

LU (L=

\a'a 5/1\»'? 2 Navacee

. ASPECTOS DE VALIDACION
MUY DEFICIENTE (1) DEFICIENTE (2) ACEPTABLE (3) BUENA (4)

EXCELENTE (5)

CRITERIOS

INDICADORES

1

2

3

£

CLARIDAD

Los items estan redactados con lenguaje apropiado y libre de
ambigiiedades acorde con los sujetos muestrales

OBJETIVIDAD

Las instrucciones y los items del instrumento permiten recoger

la_ informacion objetlva sobre la variable:
tmO G286 VE W—\ mtoowroles

en tollas sus dlmenswnes en indicadores conceptuales y

operacionales.

o

ACTUALIDAD

El instrumento demuestra vigencia acorde con el conocimiento
cientifico, tecnoldgico, innpvacion y legal mherente a la
variable: EMP)LAJLLAV“\\C,V\\D.) ....... k.i.f.s.v.x\u

ORGANIZACION

Los items del instrumento reflejan organlcxdad Iogtca entre la
definicion  operacional y conceptual respecto a la
variable:

de manera que permiten hacer inferencias
en funcion a las hipétesis, problema y objetivos de la
investigacion.

SUFICIENCIA

Los items del instrumento son suficientes en cantidad y calidad
acorde con la variable, dimensiones e indicadores.

INTENCIONALIDAD

Los items del instrumento son coherentes con el tipo de
investigacion y responden a los objetivos, hipétesis y variable
de estudio.

\/

CONSISTENCIA

La informacién que se recoja a través de los items del
instrumento, permitira analizar, describir y explicar la realidad,
motivo de la investigacion.

A

Los items del instrumento expresan relacion con los

COHERENCIA in&‘icadores de cada dimension e la variable: V]
Ewip leocmiontos. MEesmoe e S
La relacién entre la técnica y el instrumento propuestos

METODOLOGIA responden al propésito de la investigacién, desarrollo Y
tecnoldgico e innovacion.

PERTINENCIA La redaccion de los items concuerda con la escala valorativa ‘7(

del instrumento.

PUNTAJE TOTAL

(Nota: Tener en cuenta que el instrumento es valido cuando se tiene un puntaje minimo d

embargo, un puntaje menor al anterior se considera al instrumento no vélido ni aplicable)

il. OPINION

E APLICABILIDAD \ D
\ vy (\wi&"tit‘ €S \a \c\On D E‘\‘(f HE < clc\iﬁf;’\c

e 41 "Excelente”; sin

PROMEDIO DE VALORACION:
|
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INFORME DE OPINION SOBRE INSTRUMENTO DE INVESTIGACION CIENTIFICA
1.DATOS GENERALES

Apellidos y nombres del experto: Asq. H~ . BreccadtaNines P \y) o Cieo
Institucion donde labora \\\\\\)u(_)\.‘ g(\ Cesac \\a\\c o
Especialidad c_DsooNeca
Instrumento de evaluacion :_ Cog <A ionacs o :
Autor (s) del instrumento (s): \\»‘5 ey 7 e Navacso L.or;o
1. ASPECTOS DE VALIDACION
MUY DEFICIENTE (1) DEFICIENTE (2) ACEPTABLE (3) BUENA (4) EXCELENTE (5)
CRITERIOS INDICADORES 112(3[4(5
Los items estan redactados con lenguaje apropiado y libre de
CLARIDAD ambigliedades acorde con los sujetos muestrales X
Las instrucciones y los items del instrumento permiten recoger
la __ informacién objetiva sobre la variable:
OBJETIVIDAD Condiciones de Wnceeb\idad L
en todas sus dimensiones en indicadores conceptuales y
operacionales.
El instrumento demuestra vigencia acorde con el conocimiento
ACTUALIDAD cientifico, tecnolégico, mnovacré y le al | |nt\ erente a la Y
variable: .L..on A Sakes.. m Aekilidad
Los items del instrumento reﬂejan organlmdad légica entre Ia
definicién  operacional y conceptual respecto a la
variable:. ~
ORGANIZACION de manera que permiten hacer inferencias X
en funcién a las hipétesis, problema y objetivos de la
investigacion.
Los items del instrumento son suficientes en cantidad y calidad .
SUFICIENGIA acorde con la variable, dimensiones e indicadores. ‘?(
Los items del instrumento son coherentes con el tipo de
INTENCIONALIDAD | investigacién y responden a los objetivos, hipétesis y variable
de estudio. X
La informacién que se recoja a través de los items del
CONSISTENCIA | instrumento, permitira analizar, describir y explicar la realidad, /
motivo de la investigacion. X
Los ftems del instrumento expresan relacion con los
COHERENCIA indicadores  de  cada , dimensién de Ia variable: \{
...(.,('.‘b.\é_.L.G‘.S‘.v.q:.‘.:.....s,‘(.a Lowl. 1. bilnda .. ¥
; La relacién entre la técnica y el instrumento propuestos
METODOLOGIA | responden al propésito de la investigacion, desarrollo \/
tecnoldgico e innovacién. A8
La redaccién de los items concuerda con la escala valorativa /
PERTINENGIA del instrumento. \
PUNTAJE TOTAL
(Nota: Tener en cuenta que el instrumento es vélido cuando se tiene un puntaje minimo de 41 “Excelente”; sin

embargo, un puntaje menor al anterior se considera al instrumento no valido ni aplicable)

lil. OPINION DE APLICABILIDAD

. 1 \ \ t
Ma\gui e lo ¢S5 Ja\tgo; u"uéﬁw L2k aa’ﬂ\ic:oc;\o .

PROMEDIO DE VALORACION: 55
4/
)

212

7§rapoto, 30 de noviembre del 2018




[—
il UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO

INFORME DE OPINION SOBRE INSTRUMENTO DE INVESTIGACION CIENTIFICA
1.DATOS GENERALES

Apellidos y nombres del experto: Delgado Bazan Erick

Instituciéon donde labora : Universidad Cesar Vallejo Filial Tarapoto
Especialidad : Arquitectura

Instrumento de evaluaciéon : Cuestionario

Autor (s) del instrumento (s): Vasquez Navarro Lucia

Il. ASPECTOS DE VALIDACION
MUY DEFICIENTE (1) DEFICIENTE (2) ACEPTABLE (3) BUENA (4) EXCELENTE (5)

CRITERIOS INDICADORES 112 (3|45
Los items estan redactados con lenguaje apropiado y libre de
CLARIDAD ambigiiedades acorde con los sujetos muestrales X

Las instrucciones y los items del instrumento permiten

recoger la informacién objetiva sobre la variable:

Emplazamientos informales en todas sus dimensiones en IS

indicadores conceptuales y operacionales.

El instrumento demuestra vigencia acorde con el

ACTUALIDAD conocimiento cientifico, tecnolégico, innovacién y legal X

inherente a la variable: Emplazamientos informales

Los items del instrumento reflejan organicidad l6gica entre la
definicion operacional y conceptual respecto a la variable, de )

ORGANIZACION manera que permiten hacer inferencias en funcién a las X

hipétesis, problema y objetivos de la investigacién.

Los items del instrumento son suficientes en cantidad y

OBJETIVIDAD

SUFIGIENCLS calidad acorde con la variable, dimensiones e indicadores. \
Los items del instrumento son coherentes con el tipo de
INTENCIONALIDAD | investigacion y responden a los objetivos, hipétesis y variable Q

S

de estudio.

La informacién que se recoja a través de los items del

CONSISTENCIA instrumento, permitira analizar, describir y explicar la realidad,

motivo de la investigacion.

Los items del instrumento expresan relacién con los

COHERENCIA indicadores de cada dimensién de la variable:

Emplazamientos informales

La relacion entre la técnica y el instrumento propuestos

METODOLOGIA responden al propésito de la investigacion, desarrollo %

tecnolégico e innovacién.

La redaccion de los items concuerda con la escala valorativa

del instrumento. X
PUNTAJE TOTAL

(Nota: Tener en cuenta que el instrumento es valido cuando se tiene un puntaje minimo de 41 “Excelente”; sin

embargo, un puntaje menor al anterior se considera al instrumento no valido ni aplicable)

K X

PERTINENCIA

Iil. OPINJON DE APLICABILIDAD y . , 7 i
El (OESTIOUar (',ij aPf1cade [/7c€) wlira « / Proceso JE [«
‘e A Tau ccén -l / !
PROMEDIO DE VALORACION: /) \

H6

IS Tarapoto, 30 de noviembre del 2018
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UNIVERSIDAD CEsAarR VALLEJO

INFORME DE OPINION SOBRE INSTRUMENTO DE INVESTIGACION CIENTIFICA
. DATOS GENERALES

Apellidos y nombres del experto: Delgado Bazan Erick

Instituciéon donde labora

Especialidad

Instrumento de evaluacién

: Universidad Cesar Vallejo Filial Tarapoto
: Arquitectura
: Cuestionario

Autor (s) del instrumento (s): Vasquez Navarro Lucia

ASPECTOS DE VALIDACION
MUY DEFICIENTE (1) DEFICIENTE (2) ACEPTABLE (3) BUENA (4)

EXCELENTE (5)

CRITERIOS

INDICADORES

1

2

34

CLARIDAD

Los items estan redactados con lenguaje apropiado y libre de
ambigiiedades acorde con los sujetos muestrales

OBJETIVIDAD

Las instrucciones y los items del instrumento permiten
recoger la informacién objetiva sobre la variable:
Condiciones de habitabilidad en todas sus dimensiones en
indicadores conceptuales y operacionales.

ACTUALIDAD

El instrumento demuestra vigencia acorde con el
conocimiento cientifico, tecnolégico, innovacién y legal
inherente a la variable: Condiciones de habitabilidad

ORGANIZACION

Los items del instrumento refiejan organicidad légica entre la
definicién operacional y conceptual respecto a la variable, de
manera que permiten hacer inferencias en funcién a las
hipétesis, problema y objetivos de la investigacion.

SUFICIENCIA

Los items del instrumento son suficientes en cantidad y
calidad acorde con la variable, dimensiones e indicadores.

INTENCIONALIDAD

Los items del instrumento son coherentes con el tipo de
investigacion y responden a los objetivos, hipétesis y variable
de estudio.

CONSISTENCIA

La informacién que se recoja a través de los items del
instrumento, permitira analizar, describir y explicar la realidad,
motivo de la investigacion.

COHERENCIA

Los items del instrumento expresan relacién con los
indicadores de cada dimensioén de la variable: Condiciones
de habitabilidad

A

METODOLOGIA

La relacion entre la técnica y el instrumento propuestos
responden al propésito de la investigacion, desarrolio
tecnolégico e innovacién.

X

PERTINENCIA

La redaccion de los items concuerda con la escala valorativa
del instrumento.

X

PUNTAJE TOTAL

(Nota: Tener en cuenta que el instrumento es vélido cuando se tiene un puntaje minimo de 41 “Excelente”; sin

embargo, un puntaje menor al anterior se considera al instrumento no vélido ni aplicable)

IV. OPINION DE APLICABILIDAD ] ) |
iy, i e - A ( -~ s e A o
el jnSlrdweds 771 7. AL Ol [€ Lo Jo,)
Yorpe, 2ol oms [ [l eSTcoholde

7
PROMEDIO DE VALORACION:

{
o)

A
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' U CV ACTA DE APROBACION DE ORIGINALIDAD
U h : -03-2018
Unicensioas DE TESIS e

Yo, MG. JACQUELINE BARTRA GOMEZ, docente de la Facultad de Arquitectura y
Escuela Profesional Arquitectura de la Universidad César Vallejo, filial Tarapoto,
revisor (a) de la tesis titulada

"Andlisis urbano arquitecténico de los emplazamientos informales para plantear la
mejora de las condiciones de habitabilidad en la ciudad de tarapoto”, del (de la)
estudiante VASQUEZ NAVARRO LUCIA, constato que la investigacion tiene un
indice de similitud de 10 % verificable en el reporte de originalidad del programa
Turnitin.

El/la suscrito {(a) andlizé dicho reporte y concluyéd que cada una de las
coincidencias detectadas no constituyen plagio. A mileal sabery entender la tesis
cumple con todas las normas para el uso de citas y referencias establecidas por la
Universidad César Vallejo.

Tarapoto, 10 de Agosto del 2018
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Mg. Jacqueline Barira Gémez
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LLUCIA YADRUEZ . NANYARROD e, cuyo titulo
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ANAUSIS VBB ARRLTECTONI (8, DE, LOS. EMPLA ZAMELTES K TORMALES, PARA PLAVTEAR LA

MEICRA bE LAS COMDICAONES DF HADITABILDAD GV LIUDAD nE TARARITS,

Reunido en la fecha, escuchd la sustentacion y la resolucidn de preguntas por
el estudiante, otorgandole el calificativo de: .Tt‘.'l....(nomero)

Tarapoto, 10 de 08 de 201%
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UNIVERSIDAD ucv Fecha : 23-03-2018
CESAR VALLEJO Pagina : ldel

_— AUTORIZACION DE PUBLICACION DE | oo : Fos-pP-PR02.02
% i UCV TESIS EN REPOSITORIO INSTITUCIONAL | Version : 09

Yo LUCIA VASQUEZ NAVARRO , identificado con DNI N° 73023398, egresado de la
Escuela Profesional de Arquitectura de la Universidad César Vallejo, autorizo (V) ,
No autorizo ( ) la divulgacidon y comunicacién publica de mi trabgjo de
investigacion titulado “Andlisis urbano arquitectdnico de los emplazamientos
informales para plantear la mejora de las condiciones de habitabilidad en
la ciudad de ftarapoto”; en el Repositorio Institucional de la UCV
(http://repositorio.ucy.edu.pe/), segun lo estipulado en el Decreto Legislativo 822,
Ley sobre Derecho de Autor, Art. 23y Art. 33

Fundamentacién en caso de no autorizacién:

DNI: 73023398

FECHA: 10 de Agosto del 2018
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AUTORIZACION DE LA VERSION FINAL DEL TRABAJO DE
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CONSTE POR EL PRESENTE EL VISTO BUENO QUE OTORGA EL
ENCARGADO DE INVESTIGACION DE:

Dra. Ana Noemi Sandoval Vergara

A LA VERSION FINAL DEL TRABAJO DE INVESTIGACION QUE PRESENTA:

Lucia Vasquez Navarro

INFORME TIiTULADO:
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