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Resumen 

 

El presente trabajo de investigación propuso el reaprovechamiento de los filtros de 

colillas de cigarro para la recuperación de celulosa; mediante el uso de diferentes 

concentraciones de hidróxido de sodio 15, 20 y 30 % y la temperatura de 60, 90 y 120°C.  

El objetivo fue determinar el efecto de la concentración de hidróxido de sodio y la  

temperatura más adecuada para la mejor recuperación de celulosa; para ello en primer 

lugar se aplicó el método Kurschner y Hoffer con el que se determinó el porcentaje de 

celulosa que contiene los filtros de cigarro teniendo como resultado 63.57 %; 

seguidamente se realizó una hidrólisis alcalina con diferentes tratamientos y se logró 

determinar que el tratamiento más adecuado fue aplicando una concentración de 30 % 

de hidróxido de sodio y sometiéndolo a una temperatura de 120 °C, logrando obtener  

la mayor recuperación de porcentaje de celulosa de 40.81 %.  

Mediante el análisis de varianza (ANOVA) y la prueba de tukey se determinó que, entre 

las temperaturas de 60ºC-90ºC y 60ºC-120ºC existe diferencia significativa en la 

recuperación de celulosa; sin embargo, con una temperatura de 90ºC-120ºC no existe 

diferencia significativa en la recuperación de celulosa en filtros de cigarro. 

 

Palabras claves: Filtros de cigarro, hidróxido de sodio, temperatura, recuperación, 

celulosa. 
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Abstract 

 

 

The present research project proposed the reuse of the filters of cigarette butts for the 

recovery of cellulose; by using different concentrations of sodium hydroxide 15, 20 and 

30% and the temperature of 60, 90 and 120 ° C. 

The objective was to determine the concentration of sodium hydroxide and the most 

suitable temperature for the best cellulose recovery; for this, the Kurschner and Hoffer 

method was first applied, with which the percentage of cellulose contained in the cigar 

filters was determined, resulting in 63.57%; then an alkaline hydrolysis was performed 

with different treatments and it was determined that the most appropriate treatment was 

applying a 30% concentration of sodium hydroxide and subjecting it to a temperature of 

120 ° C, achieving the highest recovery of cellulose percentage of 40.81 %. 

By means of the analysis of variance (ANOVA) and the tukey test, it was determined that 

between the temperatures of 60ºC-90ºC and 60ºC-120ºC there is a significant difference 

in the recovery of cellulose; however, at a temperature of 90 ° C-120 ° C there is no 

significant difference in the recovery of cellulose in cigarette filters. 

 

 

Keywords: Cigarette filters, sodium hydroxide, temperature, recovery, cellulose. 
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