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RESUMEN 

 

Desde tiempos remotos el ser humano ha buscado la protección para vivir y poder 

descansar, es por eso que la vivienda siempre ha sido y será un medio importante y 

fundamental para toda persona. 

 Una vivienda temporal es el medio útil para personas que no cuentan con recursos 

necesarios, en gran parte del país hay mucha gente que viven en condiciones 

desfavorables, en viviendas hechas con materiales no aptos para la construcción, una 

vivienda temporal o módulos deben ser instaladas de manera rápida, por eso que se 

requiere el uso de la ingeniería y la construcción prefabricada donde se implementen 

nuevos sistemas o mejorar los existentes. 

La etapa de construcción de una vivienda temporal tiene que ser de forma rápida, ya 

que el tiempo es esencial para solucionar los problemas de los afectados. 

En esta investigación tiene como objetivo de Evaluar la construcción de viviendas 

temporales mediante la implementación de los paneles de poliuretano, diseñando un 

sistema constructivo prefabricado que sea rápido de armar y liviano de peso, el cual 

se puede armar con mano de obra no calificada y herramientas básicas, para eso se 

propone los paneles laminados con poliuretano el cual servirá para ayudar a las 

familias afectadas y  que no cuentan con recursos para un módulo de vivienda básica  

del Asentamiento Humano Santa Rosa de la Oroya el cual se encuentra ubicado en el 

Distrito de Santa Rosa de Saco Departamento de Junín  

El material que se propone está conformado por dos láminas de acero galvanizado el 

cual se une mediante la inyección de poliuretano formando una espuma rígida y 

compacta, estos paneles se fabrican en medidas estándar de un metro de ancho y el 

largo varía de acuerdo a los requerimientos y usos, actualmente estos paneles se usan 

en campamentos mineros, centros comerciales, por lo que su utilización no está muy 

difundida en el sector de viviendas, por desconocimiento de la población,   

 

Palabras claves: poliuretano, panel laminado, termo acústico, sistema prefabricado  
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ABSTRACT 

 

 

 

 

 

Keywords: polyurethane, laminated panel, thermo acoustic, prefabricated system 

Since ancient times the human being has sought protection to live and be able to rest, that 

is why housing has always been and will be an important and fundamental means for 

every person. 

 A temporary dwelling is the useful medium for people who do not have the necessary 

resources, in a large part of the country there are many people who live in unfavorable 

conditions, in dwellings made with materials not suitable for construction, a temporary 

dwelling or modules must be installed. fast way, that is why the use of engineering and 

prefabricated construction is required where new systems are implemented or improve 

existing ones. 

The stage of construction of a temporary home has to be quickly, since time is essential 

to solve the problems of those affected. 

This research has the objective of evaluating the construction of temporary housing 

through the implementation of polyurethane panels, designing a prefabricated 

construction system that is quick to assemble and light weight, which can be assembled 

with unskilled labor and tools basic, for that purpose laminated panels with polyurethane 

is proposed which will serve to help the affected families and that do not have resources 

for a basic housing module of the Santa Rosa de la Oroya Human Settlement which is 

located in the District of Santa Rose of Saco Department of Junín 

The proposed material consists of two sheets of galvanized steel which is joined by 

injection of polyurethane forming a rigid and compact foam, these panels are 

manufactured in standard measures of one meter wide and the length varies according to 

the requirements and uses, currently these panels are used in mining camps, shopping 

centers, so their use is not widespread in the housing sector, due to ignorance of the 

population.
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