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RESUMEN 

 

La presente investigación pretende dimensionar un sistema de bombeo 

fotovoltaico que satisfaga la demanda de agua en el caserío Pampa Culebra. La 

investigación se realiza con la toma de datos para determinar el consumo de 

agua diario del caserío. Con esto y la radiación solar se determina cuanto tiempo 

podrá trabajar la bomba así se establece el caudal e bombeo y se dimensiono el 

sistema fotovoltaico según la selección de la bomba que actualmente la 

existencia de tecnología que trabaja en conjunto con los paneles hiso fácil la 

elección de la misma. concluyendo la investigación los evaluadores económicos 

dieron como positivos estableciendo la factibilidad del diseño de bombeo 

fotovoltaico. 

 

.  

 

Palabras clave: Paneles fotovoltaico, Bombeo fotovoltaico, Generación de 

energía. 
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ABSTRACT 

 

 

This research aims to size a photovoltaic pumping system that meets the demand 

for water in the Pampa Culebra farmhouse. The investigation is carried out with 

data collection to determine the daily water consumption of the hamlet. With this 

and the solar radiation it is determined how long the pump can work so the flow 

and pumping is established and the photovoltaic system is sized according to the 

selection of the pump that currently the existence of technology that works in 

conjunction with the panels made easy the choice Of the same. concluding the 

investigation, the economic evaluators gave positive by establishing the feasibility 

of the photovoltaic pumping design. 

 

Keywords: Photovoltaic panels, Photovoltaic pumping, Power generation. 
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