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RESUMEN 

 
En este trabajo se presenta el mantenimiento predictivo termográfico para 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

incrementar la disponibilidad operacional en equipos eléctricos de centrífugas en 

un ingenio azucarero. El análisis predictivo termográfico en la actualidad tiene una 

mayor relevancia en el mantenimiento de equipos eléctricos porque contribuye a 

reducir las fallas generadas por incrementos de temperatura. Se evaluaron 47 

equipos eléctricos encontrando una disponibilidad de 83%. Los ensayos predictivos 

de termografía fueron tomados con una cámara termográfica modelo Fluke Ti S55, 

encontrando una variación de temperatura en el rango de 25°C a 58°C, de los 

cuales 21 equipos eléctricos fueron considerados críticos porque superaron la 

temperatura de 40°C que es el límite máximo permitido para que un equipo pueda 

trabajar adecuadamente sin presentar fallas. Se propusieron 36 actividades para el 

mantenimiento de predictivo de los equipos eléctricos críticos. El análisis de modos 

y fallas determinó que el 80% (42 sub fallas) del modo de fallas tienen clasificación 

inaceptable. El plan de mantenimiento predictivo permitió aumentar la 

disponibilidad a 91.55%. El proyecto tiene un beneficio útil 619200.00 S/año, 

inversión S/ 80400.00 y un periodo de retorno de la inversión de 2 meses. El valor 

actual neto es S/182627.00 y la tasa interna de rentabilidad es 770%, lo que hace 

viable su ejecución.   

 

Palabras clave: Mantenimiento predictivo, análisis termográfico, disponibilidad 

operacional, equipos eléctricos de centrífugas.   
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ABSTRACT 

 

In this work, thermographic predictive maintenance is presented to increase the 

operational availability of electrical equipment for centrifuges in a sugar mill. 

Thermographic predictive analysis currently has greater relevance in the 

maintenance of electrical equipment because they help reduce failures caused by 

temperature increases. 47 electrical equipment were evaluated, finding and an 

availability of 83%. The thermographic predictive tests were taken with a Fluke Ti 

S55 thermal imaging camera, finding a temperature variation in the range of 25 ° C 

to 58 ° C, of which 21 electrical equipment were specifically critical because they 

exceeded the temperature of 40 ° C which is the maximum limit allowed for a team 

to work without faults. 36 activities were proposed for the prediction maintenance of 

critical electrical equipment. The failure and mode analysis determined that 80% (42 

sub-failures) of the failure mode have an unacceptable rating. The predictive 

maintenance plan will increase availability to 91.55%. The project has a useful 

benefit of 619200.00 S / year, an investment of S / 80400.00 and a return on 

investment period of 2 months. The net present value is S / 182627.00 and the 

internal rate of return is 770%, which makes its execution viable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Predictive maintenance, thermographic analysis, operational 

availability, electrical centrifuge equipment. 
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