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RESUMEN 

 

El desarrollo de la investigación tiene como objetivo final llegar a diseñar un sistema 

de agua potable para mejorar el abastecimiento del líquido elemento a los 

pobladores del centro poblado Alto San Martin, realizando los estudios previos y 

necesarios para alcanzar un óptimo resultado. 

 Este trabajo demuestra la viabilidad técnica para la instalación de servicio de 

abastecimiento de agua potable en el centro poblado Alto San Martin, distrito de 

Soritor. El presente trabajo de investigación contempla la cobertura del servicio a 

78 personas las cuales fueron proyectadas a 20 años. La capacidad de flujo o 

caudal tomado del servicio en la cual concierne al Caudal máximo horario es de 

0.18 L/s 

La capacidad del reservorio es de 5 m3, y debido a la topografía del centro poblado 

no se ha considerado un tanque elevado ya que el reservorio se encuentra en una 

altura factible para toda la población, finalmente el agua se distribuye del reservorio 

a las viviendas por la red de distribución. La tubería recomendada para la sección 

de aducción, conducción y distribución es de material PVC. El programa utilizado 

para la verificación y determinación de su funcionalidad estará encargado de 

WaterCad. El agua para brindar el servicio de agua potable cumple con las 

características recomendadas por Resolución Ministerial-192-2018-Vivienda, que 

indica la calidad de agua para consumo humano. Asimismo, los estudios de 

mecánica de suelos, estudio topográfico, estudio físico químico del agua, planos, y 

memoria de cálculo para el diseño de las líneas de conducción, aducción y 

distribución, las cuales integran el estudio técnico del proyecto.    

El monto referencial del proyecto es de S/ 121,764.21 (CIENTO VEINTIÚN MIL 

SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO Y 21/100 NUEVOS SOLES) a la fecha en 

la elaboración del estudio técnico del proyecto. 

Palabras clave: sistema de abastecimiento, agua potable, mejorar el 

abastecimiento del líquido elemento. 
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ABSTRACT 

The final objective of the research is to design a drinking water system to improve 

the supply of the liquid element to the inhabitants of the Alto San Martin town center, 

carrying out the previous and necessary studies to achieve an optimal result. 

 This work demonstrates the technical feasibility for the installation of a drinking 

water supply service in Alto San Martin, district of Soritor. The present work of 

investigation contemplates the coverage of the service to 78 people which were 

projected to 20 years. The flow capacity or flow taken from the service in which 

concerns the maximum hourly flow is 0.18 L/s. 

The capacity of the reservoir is 5 m3 , and due to the topography of the town, an 

elevated tank has not been considered since the reservoir is located at a feasible 

height for the entire population, finally the water is distributed from the reservoir to 

the houses through the distribution network. The recommended pipe for the 

adduction, conduction and distribution sections is made of PVC. The program used 

for the verification and determination of its functionality will be in charge of 

WaterCad. The water to provide drinking water service complies with the 

characteristics recommended by Ministerial Resolution-192-2018-Vivienda, which 

indicates the quality of water for human consumption. Likewise, the soil mechanics 

studies, topographic study, physical-chemical study of the water, plans, and 

calculation memory for the design of the conduction, adduction and distribution 

lines, which integrate the technical study of the project.    

The referential amount of the project is S/ 121,764.21 (ONE HUNDRED AND 

TWENTY ONE THOUSAND SEVEN HUNDRED AND SIXTY FOUR AND 21/100 

NUEVOS SOLES) as of the date of preparation of the technical study of the project. 

 

Key words: supply system, drinking water, improve water supply. 
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I. INTRODUCCIÓN  

 

A nivel mundial estamos pasando por una situación deficiente y preocupante 

a causa de la Covid-19, en donde la higiene y la seguridad son carentes, 

debido a esta situación en donde la cobertura a los servicios de saneamiento 

es fundamental para la prevención de este virus, es importante mejorar y 

ampliar la misma a través de proyectos trascendentales para perfeccionar y 

así poder brindar una vida saludable a millones de personas, sin acceso a 

este servicio. 

 Según la UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, 2019), 

nos dice que aún se tiene un porcentaje altísimo de personas en todo el 

mundo la cual aún todavía carecen de acceso a agua, saneamiento e higiene 

personal. Aproximadamente 2,200 mil millones de seres humanos aun no 

tienen servicios de agua potable administrados de manera confiable, 4,200 

mil millones de personas sin acceso a este servicio esencial que es el de 

saneamiento y 3 mil millones de personas carecen de instalaciones 

indispensables para lavarse las manos. Si bien se han logrado avances 

considerables en la consecución del acceso universal al agua, el 

saneamiento básico y la higiene personal, todavía existen enormes lagunas 

en la realidad de la población mundial. 

En el Perú el problema antes mencionado es un problema urgente de déficit, 

su crecimiento tiene dos vertientes principales, el progreso económico y el 

aumento de la pobreza, el propósito del país peruano es brindar soluciones 

a las necesidades básicas de la comunidad. El proyecto de almacenamiento 

de agua consumible tiene como objetivo proporcionar este importante 

recurso para viviendas familiares en urbanización, centros poblados, 

caseríos, etc. Por tanto, debe estar compuesto por tres factores: calidad, 

cantidad e instalación. 

También se puede señalar que la provisión de dichos recursos debe 

satisfacer los tres mecanismos en condiciones óptimas, si en el proyecto no 

se está proyectando estos aspectos fundamentales, entonces no podrá 

satisfacer los requerimientos entorno a agua potable de los pobladores en 

un lugar específico. Para solucionar esta problematica se debe suministrar 
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agua las 24 horas del día, y se debe brindar agua potable, y se planea tratarla 

para consumo humano y lavar los alimentos. 

A nivel local, en el centro poblado Alto San Martin, la cobertura de este 

servicio es nulo, ya que se ha observado a los pobladores abastecerse de 

este líquido por medio de un poso la cual comparte toda la población. 

Para (Alberto and Hurtado 2019),el sistema de distribución de agua potable 

(que es el que utiliza aguas superficiales) está compuesto de cuatro partes, 

captación donde esta identificara su punto de partida, es decir, el lugar que 

suministrara a todo el sistema, en donde luego se hará su tratamiento 

adecuado y consecutivamente será evacuada por las tuberías hasta los 

almacenes encargados de su depósito y por último se tiene la red de 

distribución de la misma. 

Por lo anteriormente mencionado se planteó la siguiente formulación de 

problemas, problema general: PG ¿Cuál será el apropiado diseño del 

sistema de abastecimiento de agua potable que permita mejorar el 

abastecimiento del líquido elemento a los pobladores del centro poblado Alto 

San Martin, Moyobamba 2021? Asimismo, se tiene los problemas 

específicos: PE1 ¿Cuál será la dotación  de diseño que permite satisfacer la 

demanda de la población en el centro poblado Alto San Martin, Moyobamba 

2021?, PE2 ¿Cuál es la fuente de agua que permita abastecer el sistema de 

agua potable para el  centro poblado Alto San Martin, Moyobamba 2021?, 

PE3 ¿Cuáles son los componentes que intervienen en el diseño del sistema 

de abastecimiento de agua potable en el centro poblado Alto San Martin, 

Moyobamba 2021?, PE4 ¿Cómo será  el diseño del sistema de 

abastecimiento de agua potable con el  uso del programa WaterCad en el 

centro poblado Alto San Martin, Moyobamba 2021?, PE5 ¿El presupuesto 

realizado será  el adecuado para la zona del centro poblado Alto San Martin, 

Moyobamba 2021?. 

El trabajo de investigación se realizó con la finalidad de generar un aporte 

para del centro poblado Alto San Martin en el ámbito del saneamiento, y de 

esta forma impulsar el bienestar social contribuyendo con conocimiento a la 

mejora de la calidad de vida de sus pobladores. 
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Las personas del centro poblado Alto San Martin se dedica principalmente a 

la ganadería, con menor escala en yuca, maíz, frijol, plátanos, frutas y 

cultivos de pan llevar y otra al comercio, actividades que requieren el uso del 

agua en grandes proporciones, las cuales son captadas de forma 

rudimentaria, estás además son usadas por los mismo agricultores para 

satisfacer sus necesidades diarias dentro del hogar, con el paso de los años 

la poblacional ha crecido de tal manera que se requiere recurrir a un 

replanteo de su diseño y distribución de agua para uso de forma económico 

y social. 

El cálculo y diseño técnico propuesto en esta investigación utilizará un 

avanzado software de cálculo hidráulico y estructural mediante la aplicación 

de la ciencia y la ingeniería modernas para asegurar una adecuada gestión, 

brindar todo el confort y expectativas de los beneficiarios, y éstos recurrirán 

a la tecnología de ingeniería sanitaria y normativas de Salubridad y Salud, 

normativas nacionales de construcción y normativas de diseño (RM N° 192-

2018-VIVIENDA-NORMA TECNICA DE DISEÑO- OPCIONES 

TECNOLOGICAS PARA SISTEMAS DE SANEAMINETO EN EL AMBITO 

RURAL). 

Por lo que concierne a los objetivos, se planteó los siguientes, objetivo 

general: Diseñar el sistema de abastecimiento de agua potable para la 

mejora del abastecimiento del líquido elemento a los pobladores del centro 

poblado Alto San Martin, Moyobamba 2021. 

Así también, los objetivos específicos: Determinar  el consumo promedio 

diario anual, consumo máximo diario, consumo  máximo horario en el centro 

poblado Alto San Martin, Moyobamba 2021; Identificar el tipo de fuente 

apropiado que permita abastecer el sistema de agua potable  para el centro 

poblado Alto San Martin, Moyobamba 2021; Definir los componentes que 

intervienen en el diseño del sistema de abastecimiento de agua potable en 

el centro poblado Alto San Martin, Moyobamba 2021; Diseñar el sistema de 

agua potable utilizando el programa WaterCad para determinar su 

funcionalidad y cumplimiento de la normativa vigente ;Calcular el 

presupuesto del sistema de abastecimiento de agua potable en el centro 

poblado Alto San Martin, Moyobamba 2021. Como consecuencia se planteó 
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las siguientes hipótesis: El Sistema de Abastecimiento de Agua Potable 

mejorara el abastecimiento del líquido elemento a los pobladores del centro 

poblado Alto San Martin, Moyobamba 2021. 

Asimismo, se menciona a las hipótesis específicas; H1: Los consumos de 

diseño satisfacera la demanda actual y futura en el centro poblado Alto San 

Martin, Moyobamba, 2021; H2: Se determinara que la fuente de agua, será 

la pertinente para el diseño del sistema de abastecimiento de agua potable 

para el centro poblado Alto San Martin, Moyobamba, 2021; H3: Los 

componentes utilizados en el diseño del sistema de abastecimiento de agua 

potable serán los adecuados para mejorar el abastecimiento del líquido 

elemento a los pobladores en el centro poblado Alto San Martin, 

Moyobamba, 2021; ; H4: Finalizado el diseño empleando la normativa 

vigente y la utilización del programa de WaterCad será  funcional y 

beneficiosa para el centro poblado Alto San Martin, Moyobamba, 2021.  H5: 

El presupuesto será el adecuado, cumpliendo con los rendimientos y precios 

actuales en la zona del centro poblado Alto San Martin, Moyobamba, 2021. 

 

II. MARCO TEÓRICO 

  

2.1. Antecedentes 

A nivel internacional  

Alex Alrnonacid (2018) obtuvo la carrera de ingeniero civil en su proyecto de 

tesis titulada "Proyecto de agua potable rural para las comunidades de 

Curarnin - Queten, Chile “Esta tesis propuso una meta general, en el cual se 

propone un sistema de agua potable cuyas conclusiones es; con base en 

antecedentes, se determina que el río Queten es suficiente para el estudio 

descrito, el cual aporta 60.9 lt/seg en bajo Niveles de agua. Los requisitos de 

flujo en cuanto al caudal md es 3,71 l/s. El consumo máximo por hora, según 

la situación real, es de 13,42 l/s, lo que constituye el cálculo del diámetro de 

la línea de aduccion debe ser de 110 mm, en la cual será considerado en el 

cálculo a la salida del estanque 160 mm. 
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Alvarado (2019) en su tesis titulada "Diseño del Sistema de Agua Potable en 

el Cantón Gonzanarná, Distrito San Vicente" para obtener el título de ing.  

civil en la Universidad Católica de Loja, Ecuador. La cual tuvo como objetivo 

principal el investigar qué tipo de sistema de abastecimiento de agua será el 

adecuado para solucionar los problemas comunitarios antes mencionados, 

en el cual Alvarado en su diseño realizo obras especiales, como un paso 

elevado, válvula de aire, cámara de presión, línea de aduccion con un 

diámetro de 1 " y tubería de PVC, para la velocidad se utilizó la norma 

ecuatoriana que nos da 0.45 a 2.5 m/s , en cuanto a la la pérdida y bajas de 

carga se utiliza las fórmulas de Hazen-Williarns y la fórmula de Darcy 

Weisbach ,Analizando y concluyendo que el sistema se colocara en todos 

los hogares a través de la conexión de la red doméstica y sistema de 

medición colocado en cada hogar. 

JIMENEZ, J. Manual de diseño de sistemas de agua potable y alcantarillado 

sanitario. Xalapa, México – 2012. Menciona que, El sistema hidráulico de la 

ciudad tiene el saneamiento como uno de sus objetivos para prevenir las 

enfermedades relacionadas con el agua en la cual incluyen la distribución de 

agua potable y la recolección de aguas residuales, esto conduce a sistemas 

complementarios de agua potable y alcantarillado doméstico. Las partes que 

componen el sistema hidráulico de agua de los departamentos urbanos son 

las siguientes: sistema de agua potable, área de captación, línea de 

conducción, tratamiento de depuración, regulación. sistema de 

alcantarillado: alcantarilla, sub-colector, colector, Red de descargadores, 

sitios de tratamiento y vertido de aguas residuales; excepto proyectos 

relacionados, tales como estaciones de bombeo, pozos de registro, etc. 

 

A nivel nacional 

Félix Doroteo (2016) en su proyecto de tesis "Diseño de un Sistema de 

saneamiento, Conexiones Domiciliarias y Alcantarillado - lea", El objetivo 

principal de este análisis es diseñar agua para consumo humano, 

conexiones domiciliaria y tratamiento de aguas residuales para brindar el 

mejor servicio, lo que conducirá a una menor incidencia de infecciones en 
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los hogares. El autor concluye que: La velocidad es 3.17 m/s, que se 

especifica de acuerdo con el valor permitido y las reglas derivadas como la 

velocidad mínima y la velocidad máxima permitidas. De acuerdo con la 

norma OS.050, el diámetro mínimo de la tubería primaria en la red de 

distribución de agua es de 75 mm; en cuanto a la capacidad considerada, se 

concluye que el diseño cumple con la normativa vigente. También llego a la 

conclusión entorno a los tipos de áreas de captación la cual especifica las 

siguientes: Una es Manantiales de Ladera, esta área de captación se divide 

en tres: primero es el brazo de defensa y conducción, luego es el tanque 

húmedo, en el que se confía el agua y se confía El control del consumo 

Además, la basura se muestra junto a la tubería, el dispositivo de descarga 

es conveniente para capturar el agua a transportar, y la parte de defensa de 

la válvula está compuesta por una caja de secado. Por otro lado, los 

Manantiales de Fondo, una vez que el agua brota del fondo y no hay 

pendiente, se considera recolectar el agua en una caja húmeda sin placa de 

fondo y a menudo que se consume moderadamente el agua se dejara una 

tubería de limpia para la caja húmeda. Finalmente, en la zona de captación 

de varios manantiales, si hay agua de manantial cerca, se llevará a cabo la 

construcción de la cámara, y se recogerá al tanque de recolección de agua 

a través de tubería, donde acumula el agua para su posterior manejo, el 

tanque húmedo tiene una tubería de salida con una canasta, una tubería de 

aguas residuales y una tubería de drenaje, la válvula está protegida por un 

tanque seco. 

Por otra parte, VILLACORTA, LUIS ALBERTO (2014) En su artículo de 

opinión, concluyó que un gran porcentaje de los asentamientos humanos en 

el Perú no tienen agua potable, como se observó en nuestro país desde hace 

muchos años, el agua siempre ha sido una lucha por la que deben pasar 

muchas personas. También llego a la conclusión que el Perú se encuentra 

dentro la lista de los países con abundantes lagos, ríos, manantiales, 

quebradas, etc., y aun así el consumo total de agua ha disminuido. Sin 

embargo, a pesar del aumento de propuestas de proyectos en de sistemas 

de agua potable dando por beneficiarios a diferentes asentamientos 
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humanos, pero aun así sigue existiendo un alto porcentaje de personas que 

no disfrutan de este servicio básico. 

En cuanto a la revista de agua y saneamiento CONSTRUCCION & 

VIVIENDA COMUNICADORES S.A.C, Artículo de investigación. Lima-Perú, 

2011. Menciona que, Llevar agua potable segura y saneamiento a “todos los 

rincones urbanos del Perú” son metas planteadas por el actual gobierno al 

2021. Existe el Plan Nacional de Salud 2017-2021, en el que se estima en 

detalle que los recursos financieros requeridos para cerrar la brecha al 2021 

son de 45,5 mil millones de soles, de los cuales el 80,3% corresponda a la 

inversión para ampliar la cobertura; el 16.1% se destina a rehabilitación, y el 

3,6% se destina a refuerzo empresarial.  Sin embargo, no se escucha sobre 

planes actualizados de ordenamiento territorial o planificación urbana o rural 

que es donde se plasma el crecimiento de las ciudades: vivienda e 

infraestructura de salud, de educación, espacios de recreación, comercio, 

industrias, otros y, por ende, la distribución de servicios básicos. El recurso 

hídrico es transversal a todos los campos económicos del país y, sin ese 

derrotero, corremos el riesgo de seguir creciendo desordenadamente  

 

A nivel local  

ÁLAVA, J. Titulado “Diagnóstico para un sistema de agua potable para el 

área de Chontapampa y dependencias de Yanayacu en el distrito de Milpuc, 

provincia de Rodríguez de Mendoza”, Amazonia. Artículo de Investigación, 

2017. Llega a la conclusión que según la norma OS.050, la presión estática 

en cualquier punto de la red de tubería no debe ser superior a 50 m H2O. 

También se concluye que, debido a la mala calidad del agua que se utiliza 

actualmente, aumento la incidencia de enfermedades del tracto 

gastrointestinal, parásitos y enfermedades de la piel, disminuyendo el 

ingreso familiar y alterando las condiciones de vida del Anexo Chontapampa 

Pueblo Yanayacu. 
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2.2 .   Bases Teóricas 

2.2.1 Diseño del suministro de agua potable. 

Según la norma OS.050, en un sistema de abastecimiento de agua 

potable la velocidad máxima en la red de distribución del líquido vital debe 

ser de 3 m / s como máximo, por último se llegó a concluir que la 

ejecución de este tipo de inversiones en proyectos hidráulicos son muy 

importantes y de esta manera propicia la formación profesional de los 

futuros ingenieros civiles, ya que permite poner en práctica lo aprendido 

y mantener los estándares y la experiencia a través de soluciones viables 

a diversos problemas. La comunidad de este país mediante el uso 

adecuado y el mantenimiento perseverante y adecuado del proyecto, las 

generaciones futuras se beneficiarán. Esta investigación constituye una 

herramienta básica para la implementación o construcción, será posible 

implementar un sistema de abastecimiento que cumpla con las 

condiciones cuantitativas y de calidad para el poblado de Chontapampa 

y el anexo Yanayacu, a fin de asegurar la demanda y salud del punto a 

abastecer en dichas localidades. 

 

En teorías con relación a esta investigacion se utilizan los siguientes 

conceptos obtenidos de artículos u otras fuentes de investigación 

bibliográfica. Para definir la implementación de un sistema de agua 

potable, Córdoba sostiene al respecto que el sistema de distribución de 

agua potable es un complejo conjunto de proyectos que permiten a las 

personas tener agua para su consumo dentro del casco hurbano y para 

servicios públicos en la cual incluye el abastecimiento efectivo del agua 

a la población en función de su calidad (desde el punto de vista químico, 

físico y bacteriológico), continuidad del servicio, calidad del mismo y 

confiabilidad. (2018, p.10). Por otro lado, Jiménez sostiene al respecto 

que el objetivo principal del sistema de distribución de agua potable es 

brindar a los residentes locales la cantidad y calidad de agua suficiente 

para satisfacer sus necesidades, pues es bien sabido que los humanos 

están compuestos en un 70% de agua, por lo que sin duda este líquido 

es primordial para la supervivencia. (2015, p.16). 
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Para definir un sistema de abastecimiento de agua potable, Esprila, 

Martínez y Mora consideran que un sistema de distribución de agua 

potable es un conjunto de estructuras, maquinaria o equipos capaces de 

captar o extraer, transportar, regular, almacenar y distribuir agua apta 

para el consumo humano hasta cualquier punto donde se utilizará. (2013, 

p.4). 

Según REYNA, El agua potable es un conjunto de tuberías, dispositivos 

y accesorios diseñados con la finalidad de transportar el agua que 

necesita una población específica desde la fuente de agua hasta el hogar 

del usuario para satisfacer sus necesidades. El desarrollo de la 

infraestructura de conservación del agua incluye la investigación de los 

sistemas de agua potable. Tienen los siguientes componentes: fuente, 

área de captación, línea de conducción, embalse, línea contigua, red de 

distribución. (2015, p.12) 

Es de vital importancia realizar un correcto estudio de campo y/o trabajos 

preliminares que nos llevaran a un adecuado y sobre todo funcional 

diseño de distribución de agua potable. Para definir la investigación y el 

trabajo de campo, señaló Rodríguez al respecto, se trata de estudios 

preliminares de propiedades socioeconómicas y de campo. Para 

implementar un proyecto de sistema de agua, aplicar el método de 

determinación de la población del proyecto y aplicar las especificaciones 

indicadas. por el diseño Investigar. estándar. (2001, p.9). 

Aliaga destaca que es muy importante realizar un estudio de 

investigación de los recursos, para llevar a cabo estas tareas con éxito, 

es necesario obtener información sobre el consumo de la población y 

debe estar al día, por otro lado, la elección de los recursos, identifique y 

cree la fuente adecuada. 

El consumo actual en la mayor parte de la población rural del país 

consume agua de ríos, arroyos, acequias, canales de riego y 

manantiales. Esta agua no está debidamente protegida ni tratada y no se 

puede garantizar, ya que puede ser una fuente de contaminación que 

provoca enfermedades y epidemias. Es importante identificar la fuente 

actual y saber dónde comenzará toda nuestra distribución de agua para 
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la población, ya sea río, canal, arroyo, arroyo, etc. Y probar su uso tanto 

para riego, etc. para determinar el consumo de agua promedio per cápita 

de la demanda de agua; Y para comprender de la fuente a la población, 

describa su distancia del centro denso, su ubicación (por encima o por 

debajo del centro denso) y la calidad y cantidad del agua en el área. 

Los beneficiarios de esta investigación podrán comprender las 

necesidades futuras de la población y comprender que, si es necesario 

implementar un sistema de abastecimiento de agua potable, 

avanzaremos hacia la identificación y selección de la fuente donde se 

encuentra la ubicación más conveniente. Los pozos de agua de 

manantial y los pozos de agua de puquios son la fuente de agua más 

ideal para un sistema de suministro de agua potable por gravedad, por lo 

que debe hacer esto. Para hacer una selección es necesario visitar todas 

las fuentes de agua posibles y determinar la calidad y cantidad de cada 

fuente. La idoneidad de una fuente de agua se evalúa sobre la base de 

la posibilidad de contaminación, la posibilidad de expansión futura, la 

necesidad de construir sistemas de almacenamiento y conservación y el 

derecho al agua. Además, es importante conocer la distancia y ubicación 

de la fuente desde el centro densamente poblado. (2017, p. 20) 

Pitman nos dijo que, para determinar la viabilidad del proyecto, el primer 

paso es visitar el área. Esto incluye recopilar la información básica 

necesaria para obtener la máxima participación de la población, realizar 

actividades de espionaje en el lugar y preparar encuestas. Durante su 

estadía, los técnicos deben convocar varias reuniones para conocer el 

estado del uso del agua y evaluar la participación comunitaria, y discutir 

los proyectos que más se benefician de ella. Para hacerlo sin generar 

falsas expectativas, es necesario explicar la importancia del agua limpia 

y los procesos de trabajo a seguir para completar el proyecto. (2018, p. 

15) 

El diseño del proyecto de agua potable no solo satisface las necesidades 

actuales, sino que también predice el crecimiento de la población durante 

un período razonable de 10 a 40 años; Es necesario estimar la población 

futura al final de este período y determinar la demanda de agua al final 
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del período de planificación, dependiendo de la población futura. (2019, 

p. 40) 

Según el Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano-Rural, el caudal 

máximo diario constituye el caudal máximo diario de agua de un año y el 

caudal máximo horario es el consumo máximo diario de agua durante 

una hora. El caudal diario medio anual es el caudal medio de consumo 

anual. (2016, p. 10). 

El sistema de suministro de agua potable consta de: una área de 

captación de agua; La tubería (línea de conducción) es parte del sistema 

que transporta el agua desde la zona de captación hasta un tanque o 

reservorio, una planta de tratamiento de agua, una intersección de red 

predeterminada mediante bombeo y / o re-bombeo o por gravedad.; que 

además contienen válvulas y otros accesorios: La función de la Válvula 

de entrada y válvula de salida es permitir que se descargue rápidamente 

una gran cantidad de aire cuando la tubería se llena, y permite que entre 

una cantidad suficiente de aire cuando se vacía la tubería. (El Sistema 

Interurbano de Servicios de Agua Potable y Saneamiento, 2014). 

 

2.2.2 Abastecimiento del líquido elemento 

Según Ulloa (2017), en su trabajo de tesis titulada “Evaluación del 

Sistema de Agua Potable Monjas, Cantón Gualaceo, provincia de 

Azuay”, usó métodos descriptivos, realizó visitas de campo y realizó una 

evaluación de la higiene física de la estructura del sistema. Su evaluación 

puede comprender los defectos y las causas de los componentes del 

sistema de agua. Presentó sugerencias de mejora, incluida la previsión 

de la población, el cálculo hidráulico del caudal, el análisis de 

componentes y la evaluación del saneamiento también brindo su opción 

sobre el análisis hidráulico de la red, de acuerdo con la normativa vigente, 

para Garantizar la salud de los residentes y servicios de alta calidad que 

satisfagan las necesidades del departamento. El proyecto analizó el 

Control de la calidad del líquido elemento (agua) desde el tanque de agua 

El Chaupi hasta la urbanización de Bohíos de Jatumpamba desde la red 

de abastecimiento. Encuentra que los problemas se deben al aumento 
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de la población, la edad o la vida útil de las redes y materiales que las 

componen, Se recomienda cambiar el pavimento y las tuberías para 

evitar que piedras o arena entren en la red de tubería y bloqueen el flujo 

de agua sucia en la carretera. Concluyó que los sistemas actuales para 

los usuarios de los servicios de saneamiento y agua potable tienen más 

de 25 años construidos la cual ya se encuentra al límite de su periodo útil 

de vida. 

2.3   Enfoques conceptuales 

Agua de consumo humano: Agua apta para el consumo diario de la 

población en general y para uso doméstico diario, incluida la higiene 

personal. (MINSA, 2011). 

Fuente de suministro de agua potable: Se esforzará por asegurar la 

calidad y cantidad que requiere el sistema para atender las necesidades de 

la población, debemos reconocer las fuentes adjuntas, topografía, ubicación 

geográfica, cambios anuales, rendimientos mínimos, análisis físico-químico, 

vulnerabilidad y microbiología, entre. investigación necesaria. (Norma 

OS.010, 2006). 

Línea de Conducción de agua para: Es la estructura que transporta el agua 

desde el área de captación hasta la planta de tratamiento, y debe ser 

suficiente para orientar al menos el caudal máximo diario. (norma OS.010, 

2006).    

Agua potable: La designación de todas las instalaciones, equipos, tuberías 

y accesorios necesarios para la recogida, transporte, tratamiento y 

distribución del agua al usuario. (SUNASS, 2000). 

Planta de tratamiento de agua: Es un conjunto de estructuras y equipos 

que hacen que el agua sea potable. (SUNASS, 2000). 

Línea de distribución de agua: Es un conjunto de tuberías, accesorios y 

válvulas para la distribución de agua potable. (SUNASS, 2000). 

Reservorio: Es una estructura que permite la acumulación de agua 

consumible para la población y por tanto garantiza el suministro de la red de 

distribución y mantiene una adecuada presión de servicio. (SUNASS, 2000). 
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Tratamiento de agua: Eliminar todas las sustancias nocivas del agua 

mediante métodos naturales o artificiales para lograr los objetivos 

especificados en la normativa de calidad del agua potable.  (RNE, 2006). 

Calidad del agua: Las propiedades físicas, químicas y bacteriológicas del 

agua la hacen apta para el consumo humano y no tienen ningún efecto sobre 

su salud, incluidos el aspecto, el sabor y el olor. (RNE, 2006). 

III.   METODOLOGÍA  

 

3.1. Tipo y diseño de investigación  

 

Tipo de investigación: Aplicada, La investigación aplicada busca generar 

conocimiento directamente aplicado a temas sociales o del sector 

productivo. Este es básicamente un proceso de conectar teorías y productos 

basados en los logros tecnológicos de la investigación básica.(José Lozada 

2018). 

Diseño de investigación: No Experimental, Es una investigación empírica 

y sistemática en la que los científicos no pueden controlar directamente las 

variables independientes porque su desempeño ya ha llegado o porque son 

inherentemente incontrolables. En ausencia de una intervención directa, la 

relación entre las variables se infiere de los cambios que la acompañan en 

las variables independientes y dependientes. Esta definición debería explicar 

por qué la razón para no manipular variables independientes en la 

investigación no experimental es que es imposible hacerlo. Arnau utiliza el 

término investigación no experimental para referirse ampliamente a un 

conjunto de métodos y técnicas de investigación, así como a estrategias 

experimentales y semiexperimentales. Cabe señalar que en este tipo de 

estudios no existe manipulación de variables independientes ni 

aleatorización durante la formación del grupo. Santa, Feliberto (2010). 

Alcance: Descriptiva, El propósito de la investigación descriptiva es 

describir las características y perfiles de personas, grupos, comunidades, 

procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se esté analizando. Es 

decir, solo pretenden medir información sobre conceptos o variables de 
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forma independiente o colectiva, es decir, su objetivo no es mostrar cómo se 

relacionan; Luis Diego Mata Solís (2019). 

3.2. Variable y operacionalización de variables 

 

Variable Independiente: Implementación del suministro de agua potable. 

Definición conceptual: El principal objetivo de la implementación del 

suministro de agua potable es brindar a los residentes locales suficiente 

cantidad y calidad de agua para satisfacer sus necesidades, porque es 

bien sabido que los humanos somos 70% agua. Entonces este líquido es 

esencial para la supervivencia. (Jimenez 2013). 

Definición operacional: Captación, Planta de tratamiento de agua 

potable y Redes de distribución de agua potable. 

Dimensiones: Redes primarias y secundarias. 

Indicadores: Periodo de diseño, velocidad, caudal máximo horario. 

Variable Dependiente: Mejorar el abastecimiento del líquido elemento. 

Definición conceptual: La finalidad de una mejora entorno al 

abastecimiento del líquido elemento (agua), es la de brindar facilidades a 

las personas para que dicho elemento llegue hasta sus viviendas, 

ahorrándoles tiempo valioso para realizar otras actividades las cuales 

fueron ocupadas para ir en búsqueda de agua ya sea de pozos, ríos, 

quebradas, etc.  

Definición operacional: Suministro de agua potable para mejorar el 

abastecimiento del líquido elemento. 

Dimensiones: Numérica. 

Indicadores: Cantidad de personas beneficiadas 

Escala de medición: Porcentaje 
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 Operacionalización:  

Tabla Nº 05. Matriz de operacionalización de las variables. 

Variables Definición conceptual Definición 
operacional 

Dimensiones Indicadores Escala de 
medición 

Diseño del 
suministro de 
agua potable 

REYNA, El agua potable es un conjunto 
de tuberías, dispositivos y accesorios 
diseñados con la finalidad de transportar 
el agua que necesita una población 
específica desde la fuente de agua hasta 
el hogar del usuario para satisfacer sus 
necesidades (2015, p.12) 

Sistema de 
tratamiento de agua 
potable captación, 
sedimentador, 
reservorio y redes de 
agua de consumo 
humano. 

Físico  Turbidez UNT 

Químico pH Und pH 

Hidráulica 

Caudal L/s 
L/s 

M H2O 
m 

Velocidad 

Presión 

Longitud 

Mejorar el 
abastecimiento 
del líquido 
elemento 

El sistema de abastecimiento de agua 
potable está constituida por: una 
captación de agua; La línea de 
conducción es parte del sistema, que 
transporta agua y otros accesorios 
(Sistema intermunicipal de servicios de 
agua potable y saneamiento, 2014). 

Componentes para 
el mejoramiento de 
la calidad del agua 

físicos 

Captación 

und 

Sedimentador 

Reservorio 

Fuente: Elaboración propia.
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3.3. Población, muestra, muestreo, unidad de análisis.   

 
Población 

Para Espinoza (2016), es un conjunto de elementos (limitados 

o infinitos) definido por una o más características, y todos los 

elementos que lo componen son compartidos. La investigación 

tendrá como población y muestra a la misma cantidad de 

individuos del centro poblado Alto San Martin con 63 

habitantes. 

Muestra 

"Cuando sea imposible o inconveniente realizar un censo, 

trabajaremos con muestras, es decir, una parte representativa 

y suficientemente amplia de la población" (Espinoza 2016). Las 

muestras que se tomarán para análisis estudio y proyección del 

sistema de abastecimiento equivale a la población total 

beneficiada del centro poblado Alto San Martin la cual cuenta 

con 78 habitantes actuales. 

Criterios de inclusión: Población total de un mismo centro 

poblado. 

• Criterios de exclusión: no existen criterios de exclusión, 

pues se proyecta la red de distribución de tal manera que toda 

la población se sienta beneficiada. 

 

3.3.1. Unidad de análisis  

Nuestra unidad de investigación básicamente establece 

diferentes pruebas y procedimientos de laboratorio, así como 

la utilización de diferentes programa ingenieriles como 

WaterCad, AutoCad y Excel, Word para recolectar información 

para su posterior comparación y procesamiento. Además, 
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también se cuenta con personal de profesionales que han 

recibido capacitación sobre tales recomendaciones. 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

 
Entre las técnicas tenemos:  

Recolección de información, se recolectaron datos de diversas 

fuentes confiables y lugares precisos dentro del centro poblado Alto 

San Martin. 

Técnicas 

Se utiliza para recopilar y procesar todos los estudios de campo: 

Tabla 1. Técnicas, instrumentos y fuentes 

Fuente: Elaboración propia, 2021. 

 

 

 

Técnicas   Instrumentos   Fuente   

  

Aforo 

  

 

 

Levantamiento topográfico 

 

 

Análisis hidráulico 

 

 

Calculo hidráulico 

 

 

 

Modelamiento de redes 

 

 

Presupuesto 

 

  

Ficha de registro de datos 

sobre volumen, espacio y 

tiempo. 

  

Estación total- nivel 

 

 

Método Hardy Cross 

 

 

Fórmula de Hazen y Williams 

 

 

 

WaterCad 

 

 

S10-2005 

 

  

Manuel de medición de agua 

(MINAGRI 2015).  

 

 

RNE 

 

 

NORMA OS 050 

 

 

NORMA OS 050 

 

 

 

RNE 

 

 

CAPECO 



 

28 
 

Instrumentos 

"Son herramientas que nos permiten recopilar la información 

que necesita un investigador. Las principales técnicas son las 

siguientes: observación, entrevista, encuesta y pruebas 

estandarizadas". 

 

Validez 

Validez de los instrumentos: El proyecto tiene por hecho el uso 

de metodologías, coeficientes y formulas establecidas como 

válidas y correctas en el RNE, además de ser aceptadas en 

proyectos de inversiones públicas el uso de softwares como 

WATERCAD. 

 

Confiabilidad 

Confiabilidad de los equipos: Los datos obtenidos y las 

estimaciones provistas para la implementación del suministro 

de agua potable en la localidad de Alto San Martín son 

estimaciones confiables, gracias al uso de medidas de 

crecimiento exponencial según el proyecto. 

Equipos calibrados para los ensayos del Laboratorio de 

Mecánica de Suelos LM CECONSE. 

 

3.5.  Procedimientos  

 

Se observaron los siguientes estándares al diseñar la red de distribución 

(CEPIS/OPS 2005): 

- La red de distribución debió estar diseñada para un caudal máximo por 

hora,  

Se determinó el área de servicio y la expansión de la población. 
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- Se midió la topografía del terreno, incluida información detallada sobre la 

ubicación de edificios residenciales, públicos, comerciales e industriales; Así 

como anchos de carreteras, áreas equipadas, áreas geográficamente 

inestables y otras áreas potencialmente peligrosas. 

- Se consideró el tipo de terreno y las características de la capa de rodadura 

en las calles y pasajes. 

 

Procedimientos para determinar el consumo diario promedio anual, el 

consumo máximo diario y el consumo máximo horario en el centro 

poblado Alto San Martin. 

Primero se determinó el caudal estimando para la población futura: 

Para estimar la población futura se consideró un periodo de diseño de 20 

años por ser un Proyecto Nuevo, con una tasa de crecimiento anual según 

el INEI, para el cual se ha realizado el cálculo mediante la expresión 

siguiente: 

Pf = Pa(1+T*r/1000) 

Pf = Poblacion Futura 

Pa = Poblacion actual 

T = Periodo de diseño (20) 

r = Tasa de crecimiento poblacional (según INEI) 

 

Luego se determinó la dotación y los caudales de diseño según el RNE y el 

MEF: 

Dot = 100 lit/hab/dia 

Así mismo: 

K1 = 1.3 (factor utilizado para localidades urbanas y rurales) 

K2 = 2.0 (factor utilizado para localidades urbanas y rurales) 

 

Gasto Promedio: QP = Dot*Pf/86400 

Gasto Maximo Diario: QMD = Qp*K1 

Gasto Maximo Horario: QMH = Qp*K2 
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Procedimiento para identificar el tipo de fuente apropiado que permita 

abastecer el sistema de agua potable en el centro poblado Alto San 

Martin. 

Se procedió a realizar el estudio del caso, buscando información respecto a 

las fuentes de aguas superficiales y subterráneas que sirvan de consumo 

humano.  

Para determinar la fuente del sistema, se realizó una investigación, incluida 

la identificación de fuentes alternativas, ubicación geográfica, topografía, 

rendimientos mínimos, cambios anuales, análisis fisicoquímico y 

bacteriológico, y descripciones de las áreas de reabastecimiento de fuentes. 

(Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento 2004). 

Recolección de datos de parámetros de calidad de agua según el MINSA y 

el ANA, para según estos determinar el tipo de tratamiento que debe llevar. 

 

Procedimiento para determinar los componentes que intervienen en el 

Diseño del suministro de agua potable para mejorar el abastecimiento 

del líquido elemento a los pobladores del centro poblado Alto San 

Martin 

 

Debido a que el caudal de la fuente es mayor que el caudal máximo diario 

requerido y la estructura de ajuste no se considere después del análisis 

económico, la cuenca se diseñó como el caudal máximo diario. Utilice 

cálculos de memoria para determinar componentes, tipos de componentes y 

tamaños de componentes. En términos de construcción, operación y 

mantenimiento, se dió prioridad a soluciones técnicas y económicas más 

simples. 

 

Procedimiento para diseñar el sistema de agua potable utilizando el 

programa WaterCAD para determinar su funcionalidad y cumplimiento 

de la normativa vigente 

 

La red de distribución debe está diseñada para un caudal máximo por hora. 

Para el análisis hidráulico del sistema de distribución se utilizó el método 
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Hardy-Cross, la segmentación o cualquier otro método útil. Se utilizó una 

fórmula sensata para el cálculo hidráulico de la tubería. Al aplicar la fórmula 

de Hazen-Williams, se utilizó el coeficiente de fricción calculado. Los datos 

obtenidos serán procesados utilizando el programa WATER CAD. Una vez 

el programa estuvo encendido, se procedió a realizar la configuración de 

unidades, diámetros de tuberías, materiales, etc. 

Siguiendo el proceso se ingresa las cotas tomadas por el levantamiento 

topográfico de la zona, estas se construyeron y procesan en el programa. 

 

Procedimiento para Calcular el presupuesto del sistema de 

abastecimiento de agua potable en el centro poblado Alto San Martin. 

 

Para el cálculo del presupuesto del sistema de abastecimiento de agua 

potable se utilizó el programa (S10 - PRESUPUESTOS 2005), así como 

también se utilizó la revista de la Cámara Peruana de la Construcción 

(CAPECO) para obtener rendimientos, cuadrillas, cantidades, recursos 

utilizados para cada partida, etc. las cuáles fueron utilizadas para el cálculo 

del metrado de las partidas por completo. También se utilizaron expedientes 

recientes elaborados para la zona cercana de dicho proyecto, teniendo como 

objetivo saber con más eficiencia o exactitud los rendimientos y costos 

apropiados para esta zona, tratando de obtener resultados verídicos. 

 

3.6.       Método de análisis de datos  

 

Análisis descriptivo. 

El análisis de los datos se realizó mediante un análisis 

estadístico descriptivo, en una matriz de datos Excel, para la 

evaluación de la eficiencia y la cobertura de abastecimiento a 

la población de esta forma mejorar la calidad de vida. 

Análisis ligados a las hipótesis.  

Para probar la hipótesis se utilizó las pruebas de laboratorio, 

relacionadas al agua y al suelo. 
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3.7.  Aspectos éticos  

 
Se practicaron valores éticos y buenas conductas de investigación, 

respetando los reglamentos, teorías, artículos científicos, libros, 

normas que ayudaron a la realización de la investigación para 

conseguir los resultados de tal manera que sean reales y confiables. 
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IV. RESULTADOS 

 

En esta investigación y desarrollo, con el fin de cumplir con el objetivo 

general, se obtuvieron los siguientes resultados: Diseñar el sistema de 

abastecimiento de agua potable para la mejora del abastecimiento del 

líquido elemento a los pobladores del centro poblado Alto San Martin, 

Moyobamba 2021 y respecto a los objetivos: 

 

4.1. Consumo promedio diario anual, consumo máximo diario, 

consumo máximo horario en el centro poblado Alto San 

Martin, Moyobamba 2021 

Para determinar el consumo promedio de la población, se 

determinan primero los parámetros de diseño: 

 

Tabla 2. Información de la población de diseño 

LOCALIDAD Población Actual Viviendas 

Alto San Martin 78 Habitantes 18 Viviendas 

TOTAL 78 Habitantes 18 Viviendas 

Fuente: Padrón de beneficiarios 

 

Tabla 3. Información de la población educativa 

Localidad Instituciones Educativas Nº Cantidad Parcial 

Alto San Martin 

IEI 1 25 Estudiantes 25 Estudiantes 

PRIMARIA 0 0 Estudiantes 0 Estudiantes 

SECUNDARIA 0 0 Estudiantes 0 Estudiantes 

TOTAL  1 I.E. 25 Estudiantes 25 Estudiantes 

Fuente: Padrón de beneficiarios- ESCALE/MINEDU 

 



 

34 
 

Tabla 4. Información de la población salud 

Localidad  Instituciones Educativas Nº Cantidad  Parcial 

Alto San Martin POSTA DE SALID I-1 1 2 Consultorios 2 Consultorios 

TOTAL   1 PS 2 Consultorios 2 Consultorios 

Fuente: Padrón de beneficiarios- RENAES 

 

Tabla 5. Información de otras instituciones 

Localidad Otras instituciones Nº Densidad Parcial 

Alto San Martin 
Casa Comunal 1 4 Habitantes 4 Habitantes 

Iglesia 1 4 Habitantes 4 Habitantes 

TOTAL Otras Instituciones 2 10 Habitantes 10 Habitantes 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

Para identificar la tasa de crecimiento se ha tenido en cuenta las 

indicaciones de la RM N° 192-2018-VIVIENDA, que indica: 

a. La tasa de crecimiento anual debe corresponder al período 

intersensual de una ubicación en particular. 

b. Si no existe, se debe utilizar la razón de otras poblaciones con 

características similares o, si no existe, la tasa de crecimiento 

rural. 

c. Si la tasa de crecimiento anual es negativa, se debe adoptar la 

población del proyecto como actual (r = 0), en caso contrario se 

debe consultar al INEI. 

 

Tabla 6. Tasa de crecimeinto 

 Población según censo  
(2007) 

Población según censo 
(2017) 

Tasa de 
crecimiento* 

Santa 
Rosa 

175 53 -6.97% 
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Fuente: Elaboración propia, 2021 

La localidad de Alto San Martin no presentan datos en el censo 

del 2007, por lo que NO se puede determinar sus tasas de 

crecimiento inter censales específicas, sin embargo es la 

población de Santa Rosa de  características similares  a la 

población del centro poblado, el cual es un numero negativo, por 

lo que se tomará a r= 0.00% 

 

En función de los datos obtenidos, y teniendo en consideración las 

indicaciones de la RM N° 192-2018-VIVIENDA, se ha adoptado 

las siguientes tasas de crecimiento para cada localidad: 

LOCALIDAD TASA DE CRECIMEINTO ADOPTADA 

Alto San 
Martin 

0.00% 

 

Determinación de la densidad de la poblacional: 

 

Tabla 7. Densidad poblacional 

LOCALIDAD 
POBLACIÓN BENEFICIARIA 

ACTUAL 
VIVIENDAS EMPADRONADAS EN 

TRABAJO DE CAMPO 
DENSIDAD 

POBLACIONAL 

Alto San 
Martin 

78 Habitantes 18 Viviendas 4.33 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

Tabla 8. Proyección de la población 

Tiempo Año Alto San Martin Total 

0 2021 78 78 

1 2022 78 78 
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2 2023 78 78 

3 2024 78 78 

4 2025 78 78 

5 2026 78 78 

6 2027 78 78 

7 2028 78 78 

8 2029 78 78 

9 2030 78 78 

10 2031 78 78 

11 2032 78 78 

12 2033 78 78 

13 2034 78 78 

14 2035 78 78 

15 2036 78 78 

16 2037 78 78 

17 2038 78 78 

18 2039 78 78 

19 2040 78 78 

20 2041 78 78 

Fuente: Elaboración propia, 2021 
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Tabla 9. Proyección de la demanda de agua 

AÑO POBLACION 

CONSUMO DE AGUA  (l/día) DEMANDA AGUA 
ALMACENAMIENTO 

(m3) 

DOMESTICO  COMERCIAL INDUSTRIAL ESTATAL 
 

SOCIAL 

 

TOTAL  

Qp 

(lps) 

Qmd 

(lps) 

Qb 

(lps) 

Qmh 

(lps) 

0 78 5460.00     1500.00 676.667 7636.67 0.09 0.11   0.18 1.91 

1 78 5460.00     1500.00 676.667 7636.67 0.09 0.11   0.18 1.91 

2 78 5460.00     1500.00 676.667 7636.67 0.09 0.11   0.18 1.91 

3 78 5460.00     1500.00 676.667 7636.67 0.09 0.11   0.18 1.91 

4 78 5460.00     1500.00 676.667 7636.67 0.09 0.11   0.18 1.91 

0 78 5460.00     1500.00 676.667 7636.67 0.09 0.11   0.18 1.91 

6 78 5460.00     1500.00 676.667 7636.67 0.09 0.11   0.18 1.91 

7 78 5460.00     1500.00 676.667 7636.67 0.09 0.11   0.18 1.91 

8 78 5460.00     1500.00 676.667 7636.67 0.09 0.11   0.18 1.91 

9 78 5460.00     1500.00 676.667 7636.67 0.09 0.11   0.18 1.91 

10 78 5460.00     1500.00 676.667 7636.67 0.09 0.11   0.18 1.91 

11 78 5460.00     1500.00 676.667 7636.67 0.09 0.11   0.18 1.91 

12 78 5460.00     1500.00 676.667 7636.67 0.09 0.11   0.18 1.91 

13 78 5460.00     1500.00 676.667 7636.67 0.09 0.11   0.18 1.91 

14 78 5460.00     1500.00 676.667 7636.67 0.09 0.11   0.18 1.91 

15 78 5460.00     1500.00 676.667 7636.67 0.09 0.11   0.18 1.91 

16 78 5460.00     1500.00 676.667 7636.67 0.09 0.11   0.18 1.91 

17 78 5460.00     1500.00 676.667 7636.67 0.09 0.11   0.18 1.91 

18 78 5460.00     1500.00 676.667 7636.67 0.09 0.11   0.18 1.91 

19 78 5460.00     1500.00 676.667 7636.67 0.09 0.11   0.18 1.91 

20 78 5460.00     1500.00 676.667 7636.67 0.09 0.11   0.18 1.91 

 

 



 

 
 

Por lo que: 

Caudal máximo diario:0.11 L/s 

Caudal máximo horario: 0.18 L/s 

 

4.2. Fuente apropiada que permita abastecer el sistema de agua 

potable para el centro poblado Alto San Martin, Moyobamba 

2021 

La fuente que se utilizara para poder abastecer a dicho sistema de 

abastecimiento de agua potable es una fuente de agua superficial 

(quebrada) la cual tiene el nombre de quebrada “Alto San Martin” 

y se encuentra a unos 500 m desde el centro poblado, se eligió 

esta fuente de agua ya que cumple con los requisitos principales 

como son, ser agua limpia, ser agua de un olor y color neutro, estar 

en un lugar limpio y libre de contaminación, etc. 

Por otro lado, también se eligió dicha cuenca por que se encuentra 

en un punto alto teniendo como cota inicial 860 msnm y la cota del 

lugar a abastecer es de 815 msnm, dándonos una diferencia de 

cotas de 45 m con la cual trabajaremos para el diseño de la misma. 

A continuación, se muestra el aforo de la cuenca “Alto San Martin”:  

 

Obteniendo los siguientes resultados: 

✓ El Tiempo en que demoro el balde de 20 litros en llenarse 

es de 67.3 segundos. 

Lugar N° Veces Vol. De baldeTiempo (seg)Promedio Caudal l/s Caudal l/minCaudal l/hor Caudal l/Dia

1 20 litros 66

2 20 litros 67

3 20 litros 68

1 20 litros 68

2 20 litros 67

3 20 litros 68

67.3 0.3 17.8 1069.3 25664.0

17.91 1074.63 25791.04

Aforo de cuenca"Alto San Martin" atraves del metodo del balde

Primer lugar 67.00 0.30

17.73 1064.04 25536.95

Promedio

Segundo lugar 67.67 0.30



 

 
 

✓ El caudal promedio que transporta la quebrada Alto San 

Martin es de 0.30 l/s, y dicha población del centro poblado 

necesita un caudal requerido de 0.18 L/s, por lo tanto, dicha 

fuente será capaz de abastecer a dicha población. 

También se procedió a realizar ensayos para identificar las 

características y determinar si la fuente es la apropiada para el 

consumo humano en la cual se realizó un análisis físico químico 

del agua y se obtuvo los siguientes resultados: 

Tabla 10. Análisis del pH 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

Según los estándares de Calidad ambiental para el agua en la 

categoría A1, aguas que pueden ser potabilizadas solo con 

desinfección se indica que el valor del pH debe estar dentro de 6.5 

a 8.5 para agua de consumo humano, por lo cual se considera 

como agua ADECUADA, y de buenas condiciones ya que los 

valores obtenidos en los ensayos de laboratorio indicaron valores 

dentro de lo establecido.  

 

Tabla 11. Análisis de laTurbidez 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

pH Unidad Cantidad ECA-A1 

Muestra 01 Und pH 7.2 6.5-8.5 

Muestra 02 Und pH 6.68 6.5-8.5 

Muestra 03 Und pH 7.55 6.5-8.5 

Promedio Und pH 7.14 6.5-8.5 

Turbidez Unidad Cantidad ECA-A1 

Muestra 01 UNT 4.32 5 

Muestra 02 UNT 6.61 5 

Muestra 03 UNT 2.32 5 

Promedio UNT 4.42 5 



 

 
 

 

De acuerdo con las normas de calidad ambiental para el agua de 

categoría A1, que solo puede ser potable mediante desinfección, 

se sugiere que el valor de turbidez del agua para consumo 

humano directo no debe exceder las 5 unidades nefrométricas de 

turbidez, pero pueden ser potabilizadas con tratamiento 

convencional (sedimentador) si es que no pasa de 5 UNT, y debido 

a que el valor no supera notablemente el ECA se considera como 

agua ADECUADA, y de buenas condiciones. 

 

4.3. Componentes que intervienen en el diseño del sistema de 

abastecimiento de agua potable en el centro poblado Alto San 

Martin, Moyobamba 2021 

 

Diseño de la captación, memoria de cálculo (ver anexo 02): 

 

Figura 1. Diseño de la captación 

 



 

 
 

Diseño del sedimentador, memoria de cálculo (ver anexo 03): 

 

Figura 2. Diseño del sedimentador 

 



 

 
 

 

Figura 3. Esquema del sedimentador 

 

Diseño del reservorio, memoria de cálculo (ver anexo 04): 



 

 
 

 

Figura 4. Diseño del reservorio 

 

 

Figura 5. Dimensiones del reservorio 

 

 

 



 

 
 

4.4. Sistema de agua potable utilizando el programa WaterCad  

 

 

 

Figura 6. Ubicación de la captación 

 

 

Figura 7. Ubicación del reservorio 

 

Condiciones de diseño en WATERCAD 

 

Figura 8. Ubicación de nodos (J) 

 



 

 
 

 

Figura 9. Ubicación de viviendas (Point) 

 

 

Figura 10. Conexión gráfica de viviendas a tuberías 

 

Planos del sistema (ver anexo 05). 

 



 

 
 

Tabla 12. Calculo hidráulico de tuberías de conducción y aducción 

TRAMO 

LONGITU
D m. 

DIAMETR

O 
(INTERN

O) MM. 

DIAMETRO 
(COMERCIAL)  

MATERIAL 
CAUDA

L L/s. 
VELOCIDA

D m/s. 

HAZZE

N-
WILLIA

M 

PERDID

A DE 
CARGA 

m. 

COTA DE 

TERRENO 

COTA 

PIEZOMETRIC
A 

PRESIONES 

INICIAL 
FINA

L 

INICIA

L 

FINA

L 

INICIA

L 

FINA

L 

INICIA

L  

FINA

L 

CAPTACIÓ

N 
R-1 354.00 29.4 1"  PVC 1.05 1.55 150 0.088 858.98 

828.0

9 
859.20 

828.0
9 

0.00 0.00 

R-1 J-1 114.00 29.4 1"  PVC 0.17 0.25 150 0.003 828.09 
819.8

4 
828.09 

827.7
5 

0.00 8.00 

                              

                              

       

LONGITUD 
ACUMULADA                     

        3/4"  .00 m                     

        1"  468.00 m                     

        1 1/2"  .00 m                     

        63 mm .00 m                     

        90 mm .00 m                     

      TOTAL 468.00 m                     

 

 

 

 



 

 
 

Tabla 13. Calculo hidráulico de redes 

TRAMO 

LONGITUD 

m. 

DIAMETRO 

(INTERNO) 

MM. 

DIAMETRO 

(COMERCIAL)  
MATERIAL 

CAUDAL 

L/s. 

VELOCIDAD 

m/s. 

HAZZEN-

WILLIAM 

PERDIDA 

DE 

CARGA 

m. 

COTA DE 

TERRENO 

COTA 

PIEZOMETRICA 
PRESIONES 

INICIAL FINAL INICIAL FINAL INICIAL FINAL INICIAL  FINAL 

J-3 J-5 40 22.90 3/4"  PVC 0.04 0.09 150 0.00 823.29 819.05 827.54 827.51 4.00 8.00 

J-2 J-5 95 22.90 3/4"  PVC 0.04 0.11 150 0.00 817.86 819.05 827.59 827.51 10.00 8.00 

J-1 J-2 46 22.90 3/4"  PVC 0.09 0.23 150 0.00 819.84 817.86 827.75 827.59 8.00 10.00 

J-1 J-3 95 22.90 3/4"  PVC 0.08 0.18 150 0.00 819.84 823.29 827.75 827.54 8.00 4.00 

J-2 J-4 141 22.90 3/4"  PVC 0.05 0.12 150 0.00 817.86 814.00 827.59 827.45 10.00 13.00 

    
            

                

    
LONGITUD ACUMULADA 

          

    
3/4"  417.00 m 

          

    
1"  .00 m 

          

    
1 1/2"  .00 m 

          

    
63 mm .00 m 

          

   
90 mm .00 m 

          

   
TOTAL 417.00 m           

 

 



 

 
 

 

4.5. Presupuesto del sistema de abastecimiento de agua potable 

en el centro poblado Alto San Martin, Moyobamba 2021 

 

S10 
                          

Página: 1 
  

                                    

Datos Generales del Presupuesto 
  

                                    

Obra 0302022 
 

"DISEÑO DEL SUMINSTRO DE AGUA POTABLE PARA MEJORAR EL ABASTECIMIENTO DEL LIQUIDO 
ELEMENTO A LOS POBLADORES DEL CENTRO POBLADO ALTO SAN MARTIN, MOYOBAMBA 2021" 

  

           
           

Propietario 02100035 
 

UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO 
  

Lugar 220105 
 

SAN MARTIN - MOYOBAMBA - SORITOR 
  

Fecha 16/11/2021 
 

Plazo 
 

días 
 

Jornada 8.00 
 

horas 
                

Moneda principal 
 

01 NUEVOS SOLES 
                   

                                    

Subpresupuestos: 
                             

Código Descripción  
          

Cantidad 
 

Precio 
(S/.) 

Parcial 
(S/.) 

         

                                    
 

001 
 

CAPTACION DE LADERA 
 

1.00 17,756.81 17,756.81 
         

 
002 

 
LINEA DE CONDUCCION 

 
1.00 9,964.43 9,964.43 

         

 
003 

 
RESERVORIO DE 5 M3 

 
1.00 22,865.82 22,865.82 

         

 
004 

 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 
POTABLE (SEDIMENTADOR) 

 
1.00 61,114.94 61,114.94 

         

 
005 

 
LINEA DE ADUCCION Y DISTRIBUCION 

 
1.00 10,062.21 10,062.21 

         

                                                                                                                                                

                 
Presupuesto 

(S/.) 

                  

                      
    

    

       
Costo directo 

     
121,764.21 

                 

       
Costo indirecto 

     
0.00 

                 

       
Total 

     
121,764.21 

                 

                                    

      

SON:      CIENTO VEINTIÚN MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO Y 21/100 NUEVOS SOLES  

 

 

 

 



 

 
 

V. DISCUSIÓN 

 

En la investigación realizada por Alex Alrnonacid (2018) determina que el río 

Queten es suficiente para el estudio descrito, el indica que el problema en 

cuanto al flujo del caudal es debido al cálculo del diámetro de la línea de 

aducción, por lo cual dentro de la presente investigación se coincide, debido 

a que es de importancia el diámetro de las tuberías para trasladar el caudal 

aforado, dentro de ellas, para eso se realizó un modelamiento hidráulico.  

Para Alvarado (2019) El tipo de red de agua contara con obras especiales, 

un paso elevado, válvula de aire, cámara de presión, línea de aducción con 

un diámetro de 1 " y tubería de PVC, dentro de lo que concierne en la 

investigación actual no se han utilizado obras especiales, porque la 

topografía no fue totalmente accidentada, pero se considera importante lo 

dicho por el anterior autor, además Alvarado (2019) para la velocidad se 

utilizó la norma ecuatoriana que nos da 0.45 a 2.5 m/s y dentro de la 

investigación se utilizó la norma peruana basada en RM.192-2018 

VIVIENDA , en cuanto a la pérdida y bajas de carga se utiliza las fórmulas 

de Hazen-Williarns y la fórmula de Darcy. 

JIMENEZ, J. (2012) Menciona que el sistema hidráulico de la ciudad tiene el 

saneamiento como uno de sus objetivos para prevenir las enfermedades 

relacionadas con el agua, basándonos en estas precisiones dentro de la 

investigación se priorizó la necesidad dentro del ambiento rural para 

abastecer de agua a una localidad, cuya deficiencia en notable. Además, las 

partes que componen un sistema hidráulico de agua son las siguientes: 

sistema de agua potable, área de captación, línea de conducción, hasta que 

el agua llegue a las viviendas. 

En una investigación realizada por Félix Doroteo (2016) cuyo objetivo fue 

diseñar agua para consumo humano, concluye que el proyecto cumple con 

la normativa vigente. Dentro de lo enmarcado dentro de la investigación se 

ha determinado la prioridad de relacionar lo calculado con la norma vigente.  

Por otra parte, VILLACORTA, LUIS ALBERTO (2014) En su artículo de 

opinión, concluyó que un gran porcentaje de los asentamientos humanos en 



 

 
 

el Perú no tienen agua potable, razón por la cual dentro de la investigación 

se ha priorizado la necesidad rural para proyectar un sistema de agua y 

mejora del estilo de vida de la población beneficiaria; además coincidiendo 

con el autor que indica que el Perú se encuentra dentro la lista de los países 

con abundantes lagos, ríos, manantiales, quebradas, etc., y aun así el 

consumo total de agua ha disminuido según lo investigado es por la falta de 

sistemas adecuado que permitan el aprovechamiento adecuado de agua 

para la población. 

El artículo de investigación realizado por ÁLAVA (2017). Llega a la 

conclusión que según la norma OS.050, la presión estática en cualquier 

punto de la red de tubería no debe ser superior a 50 m H2O, un dato que 

dentro de la investigación se cuidó al momento de realizar los cálculos de 

agua y caudales.  

 

  



 

 
 

VI. CONCLUSIONES 

 

El sistema de abastecimiento de agua potable fue diseñado para mejorar el 

abastecimiento de agua de los pobladores de Alto San Martín, conformado 

por una captación, línea de conducción, sedimentador, reservorio y redes. 

 

El consumo promedio diario anual es 3623.60 m3/año, el consumo máximo 

diario 0.11 L/s, el consumo máximo horario es 0.18 L/s en el centro poblado 

Alto San Martin.  

 

La fuente apropiada es una quebrada de agua con buena calidad, más 

cercana y a una altura adecuada, cuyo aforo es 0.30 L/s que permite 

abastecer de agua para el centro poblado Alto San Martin, Moyobamba. 

 

Los componentes involucrados en el diseño del sistema de suministro de 

agua potable es la captación de ladera, un sedimentador doble, un reservorio 

de 5 m3, y redes de agua de PVC C10 a simple presión de diámetro 1” para 

abastecer al centro poblado Alto San Martin.  

 

Se diseñó con WaterCad y donde se determinó que la velocidad mínima es 

0.09 L/s en un tramo largo y las presiones no superan los 50 m H2O. 

 

El presupuesto del sistema de abastecimiento de agua potable en el centro 

poblado Alto San Martin es de S/ 121,764.21 (CIENTO VEINTIÚN MIL 

SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO Y 21/100 NUEVOS SOLES). 

 

 

 

  



 

 
 

VII. RECOMENDACIONES 

 

A las entidades competentes en el tratamiento y aprovechamiento de agua 

para consumo humano (MINSA-ANA-ALA- SUNASS), tomar en cuenta las 

condiciones sanitarias y regulatorias para brindárselas los centros poblados, 

cuyas deficiencias y carencias son notables en cuanto al consumo de agua.  

 

A las siguientes investigaciones se recomienda incidir en el tema de 

saneamiento, puesto que el sistema dentro de una comunidad nunca está 

completo sin una disposición final de excretas.  

 

Tomar en cuenta los estudios básicos y todo lo requerido según la norma 

para poder proyectar adecuadamente las redes de agua dentro de una 

población, los factores de crecimiento poblacional y densidad son muy 

importantes para el diseño adecuado de los componentes.  
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Anexo 02. Memoria de cálculo de la 

captación 
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DISEÑO HIDRAÚLICO DE CAPTACIÓN Página 1

DEPARTAMENTO      : SAN MARTÍN

PROVINCIA               :MOYOBAMBA

DISTRITO                  : SORITOR

CENTRO POBLADO              :ALTO SAN MARTIN

Gasto Máximo de la Fuente: Qmax= 0.18 l/s
Gasto Mínimo de la Fuente: Qmin= 0.09 l/s
Gasto Máximo Diario: Qmd1= 0.11 l/s

1) Determinación del ancho de la pantalla:

Sabemos que: 

Despejando:

Donde: Gasto máximo de la fuente: Qmax= 0.18 l/s

Coeficiente de descarga: Cd= 0.75 (valores entre 0.6 a 0.8)
Aceleración de la gravedad: g= 9.81 m/s2
Carga sobre el centro del orificio: H= 0.40 m (Valor entre 0.40m a  0.50m)

Velocidad de paso teórica:

v2t= 2.10 m/s (en la entrada a la tubería)

Velocidad de paso asumida: v2= 0.60 m/s

Área requerida para descarga: A= 0.000 m2

Ademas sabemos que:

Diámetro Tub. Ingreso (orificios): Dc= 0.023 m

Dc= 0.888 pulg

Asumimos un Diámetro comercial: Da= 2.00 pulg (se recomiendan diámetros < ó = 2")
0.051 m

Determinamos el número de orificios en la pantalla:

Número de orificios: Norif= 2 orificios

DISEÑO HIDRAÚLICO DE CAPTACIÓN DE LADERA

(el valor máximo es 0.60m/s, en la entrada
a la tubería)

PROYECTO: “Diseño del suministro de agua potable para mejorar el abastecimiento del líquido elemento 

a los pobladores del centro poblado Alto San Martin, Moyobamba 2021”

  max 2Q v Cd A



max

2

Q
A

v Cd

 4AD


 
área del diámetro calculado

Norif 1
área del diámetro asumido

   
 

2
DcNorif 1
Da

 2tv Cd 2gH



DISEÑO HIDRAÚLICO DE CAPTACIÓN Página 2

DEPARTAMENTO      : SAN MARTÍN

PROVINCIA               :MOYOBAMBA

DISTRITO                  : SORITOR

CENTRO POBLADO              :ALTO SAN MARTIN

DISEÑO HIDRAÚLICO DE CAPTACIÓN DE LADERA

PROYECTO: “Diseño del suministro de agua potable para mejorar el abastecimiento del líquido elemento 

a los pobladores del centro poblado Alto San Martin, Moyobamba 2021”

Ancho de la pantalla: b= 0.90 m

Conocido el número de orificios y el diámetro de la tubería de entrada se calcula el ancho de la pantalla (b),
mediante la siguiente ecuación:

    b 2(6D) Norif D 3D(Norif 1)



DISEÑO HIDRAÚLICO DE CAPTACIÓN Página 3

DEPARTAMENTO      : SAN MARTÍN

PROVINCIA               :MOYOBAMBA

DISTRITO                  : SORITOR

CENTRO POBLADO              :ALTO SAN MARTIN

DISEÑO HIDRAÚLICO DE CAPTACIÓN DE LADERA

PROYECTO: “Diseño del suministro de agua potable para mejorar el abastecimiento del líquido elemento 

a los pobladores del centro poblado Alto San Martin, Moyobamba 2021”

2) Cálculo de la distancia entre el punto de afloramiento y la cámara húmeda:

Sabemos que:

Donde: Carga sobre el centro del orificio: H= 0.40 m

Además:

Pérdida de carga en el orificio: ho= 0.029 m

Hallamos: Pérdida de carga afloramiento - captacion: Hf= 0.37 m

Determinamos la distancia entre el afloramiento y la captación:

Distancia afloramiento - Captacion: L= 1.238 m 1.25 m Se asume

3) Altura de la cámara húmeda:

Determinamos la altura de la camara húmeda mediante la siguiente ecuación:

Donde:

A= 10.0 cm

B= 5.100 cm <> 2 plg

D= 10.0 cm

E: Borde Libre (se recomienda minimo 30cm).
E= 40.00 cm

A: Altura mínima para permitir la sedimentación de arenas.
Se considera una altura mínima de 10cm 

D: Desnivel mínimo entre el nivel de ingreso del agua de
afloramiento y el nivel de agua de la cámara húmeda
(mínima 5cm).

B: Se considera la mitad del diámetro de la canastilla de
salida.

  oHf H h


2

2
o

v
h 1.56

2g

 HfL
0.30

E

D

C

B

A



DISEÑO HIDRAÚLICO DE CAPTACIÓN Página 5

DEPARTAMENTO      : SAN MARTÍN

PROVINCIA               :MOYOBAMBA

DISTRITO                  : SORITOR

CENTRO POBLADO              :ALTO SAN MARTIN

DISEÑO HIDRAÚLICO DE CAPTACIÓN DE LADERA

PROYECTO: “Diseño del suministro de agua potable para mejorar el abastecimiento del líquido elemento 

a los pobladores del centro poblado Alto San Martin, Moyobamba 2021”

Q m³/s
A m²
g m/s²

Donde: Caudal máximo diario: Qmd= 0.0001 m3/s
Área de la Tubería de salida: A= 0.002 m2

Por tanto: Altura calculada: C= 2E-04 m

Resumen de Datos:
A= 10.00 cm
B= 5.10 cm
C= 30.00 cm
D= 10.00 cm
E= 40.00 cm

Hallamos la altura total:

Ht= 0.95 m

Altura Asumida: Ht= 1.00 m

4) Dimensionamiento de la Canastilla:

Diámetro de la Canastilla
El diámetro de la canastilla debe ser dos veces el Diámetro de la línea de conducción:

Dcanastilla= 4 pulg

C: Altura de agua para que el gasto de salida de la captación pueda fluir por la tubería de conducción se
recomienda una altura mínima de 30cm).

    Ht A B H D E

 
2 2

2

v QmdC 1.56 1.56
2g 2gA

 Dcanastilla 2 Da

Q
aD a2D

aL



DISEÑO HIDRAÚLICO DE CAPTACIÓN Página 6

DEPARTAMENTO      : SAN MARTÍN

PROVINCIA               :MOYOBAMBA

DISTRITO                  : SORITOR

CENTRO POBLADO              :ALTO SAN MARTIN

DISEÑO HIDRAÚLICO DE CAPTACIÓN DE LADERA

PROYECTO: “Diseño del suministro de agua potable para mejorar el abastecimiento del líquido elemento 

a los pobladores del centro poblado Alto San Martin, Moyobamba 2021”

Longitud de la Canastilla
Se recomienda que la longitud de la canastilla sea mayor a 3Da y menor que 6Da:

L= 3 2.0 6 pulg 15.24 cm
L= 6 2.0 12 pulg 30.48 cm

Lcanastilla= 15.5 cm ¡OK!

Siendo las medidas de las ranuras: ancho de la ranura= 5 mm (medida recomendada)
largo de la ranura= 7 mm (medida recomendada)

Siendo el área de la ranura: Ar= 35 mm2 m2

Debemos determinar el área total de las ranuras (ATOTAL):

Siendo: Área sección Tubería de salida: m2

m2

El valor de Atotal debe ser menor que el 50% del área lateral de la granada (Ag)

Donde: Diámetro de la granada: Dg= 4 pulg 10.16 cm
L= 15.5 cm

Ag= m2

Por consiguiente: < Ag OK!

Determinar el número de ranuras:

Número de ranuras : 115 ranuras

0.0000350

0.0020268

0.0040537

0.0247369

  
  



TOTALA 2A

 A

TOTALA

  Ag 0.5 Dg L



TOTALA

Area total de ranura
Nºranuras=

Area de ranura



DISEÑO HIDRAÚLICO DE CAPTACIÓN Página 7

DEPARTAMENTO      : SAN MARTÍN

PROVINCIA               :MOYOBAMBA

DISTRITO                  : SORITOR

CENTRO POBLADO              :ALTO SAN MARTIN

DISEÑO HIDRAÚLICO DE CAPTACIÓN DE LADERA

PROYECTO: “Diseño del suministro de agua potable para mejorar el abastecimiento del líquido elemento 

a los pobladores del centro poblado Alto San Martin, Moyobamba 2021”

5) Cálculo de Rebose y Limpia:
En la tubería de rebose y de limpia se recomienda pendientes de 1 a 1,5%
La tubería de rebose y limpia tienen el mismo diámetro y se calculan mediante la siguiente ecuación:

Tubería de Rebose
Donde: Gasto máximo de la fuente: Qmax= 0.18 l/s

Perdida de carga unitaria en m/m: hf= 0.015 m/m (valor recomendado)

Diámetro de la tubería de rebose: DR= 0.894 pulg

Asumimos un diámetro comercial: DR= 1.5 pulg

Tubería de Limpieza
Donde: Gasto máximo de la fuente: Qmax= 0.18 l/s

Perdida de carga unitaria en m/m: hf= 0.015 m/m (valor recomendado)

Diámetro de la tubería de limpia: DL= 0.894 pulg

Asumimos un diámetro comercial: DL= 1.5 pulg

Gasto Máximo de la Fuente: 0.18 l/s
Gasto Mínimo de la Fuente: 0.09 l/s
Gasto Máximo Diario: 0.11 l/s

1) Determinación del ancho de la pantalla:
Diámetro Tub. Ingreso (orificios): 2.0 pulg
Número de orificios: 2 orificios
Ancho de la pantalla: 0.90 m

2) Cálculo de la distancia entre el punto de afloramiento y la cámara húmeda:
L= 1.238 m

3) Altura de la cámara húmeda:
Ht= 1.00 m

Tuberia de salida= 2.00 plg
4) Dimensionamiento de la Canastilla:

Diámetro de la Canastilla 4 pulg

Resumen de Cálculos de Manantial de Ladera

 0.38

0.21

0.71 QDr=
hf
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DEPARTAMENTO      : SAN MARTÍN

PROVINCIA               :MOYOBAMBA

DISTRITO                  : SORITOR

CENTRO POBLADO              :ALTO SAN MARTIN

DISEÑO HIDRAÚLICO DE CAPTACIÓN DE LADERA

PROYECTO: “Diseño del suministro de agua potable para mejorar el abastecimiento del líquido elemento 

a los pobladores del centro poblado Alto San Martin, Moyobamba 2021”

Longitud de la Canastilla 15.5 cm
Número de ranuras : 115 ranuras

5) Cálculo de Rebose y Limpia:
Tubería de Rebose 1.5 pulg
Tubería de Limpieza 1.5 pulg
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sedimentador 
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Departamento    : San Martín
                                  
Provincia: Moyobamba
                                 
Distrito : Soritor

Centro Poblado: Alto San Martin

Datos de diseño:

Caudal mámixo diario Qd = 0.11 l/s

Caudal mámixo diario Qd = 0.00011 m3/s

Numero de unidades N = 2

Caudal unitario qd = 0.000055 m3/s

Ancho del Sedimentador B = 1.3 m

Altura del sedimentador H = 1.5 m 1.5 - 2.5 m (R.M. 192-2018, 3.5.3.)

Tasa de decantacion superficial qs = 5.15 m3/m2.d 2 - 10 m3/m2.d (R.M. 192-2018, 2.10.2.)

Pendiente de fondo de sedimentador S = 10 % ≥10% (R.M. 192-2018, 2.10.2.)

Pendiente de fondo canal de limpieza S' = 10% 5 - 10 % (R.M. 192-2018, 2.10.2.)

Velocidad de paso entre orificios Vo = 0.1 m/s ≤ 0.15 (R.M. 192-2018, 2.10.2.)

Diametro de orificio do = 0.0254 m 1 pulg

Tasa de produción de lodo ql = 0.01 L.L/s

Altura de pantalla difusora h = 1.5 m

Longitud de la zona de entrada L1 = 1 m

Procedimiento de cálculo

Pantalla difusora

Area total de orificios Ao = 0.00 m2

Area de cada Orificio ao = 0.0005 m2

Numero de orificios N' = 3

Altura util de pantalla disfusora h, = 0.90

Numero de filas nf = 4

Numero de columnas nc = 1

Espaciamiento entre filas a1 = 0.23 ~0.25 m ≤ 0.5 (R.M. 192-2018, 2.10.2.)

Espaciamiento entre columnas a2 = 1.30 ~0.35 m ≤ 0.5 (R.M. 192-2018, 2.10.2.)

Espaciamiento lateral respecto a la pared a3 = 0.13

CALCULO  HIDRÁULICO - SEDIMENTADOR

MEMORIA DE CÁLCULO

h-h/5-h/5

N/nf

h,/nf

qd/Vo

[(do)^2*3.1416)/4]

Ao/ao

h,/nc

h,/nc

PROYECTO:   “Diseño del suministro de agua potable para mejorar el abastecimiento del líquido elemento a los pobladores del centro poblado Alto San Martin, 

Moyobamba 2021”



Departamento    : San Martín
                                  
Provincia: Moyobamba
                                 
Distrito : Soritor

Centro Poblado: Alto San Martin

CALCULO  HIDRÁULICO - SEDIMENTADOR

MEMORIA DE CÁLCULO

Zona de sedimentación

Velocidad de sedimentacion Vs = 0.000060 m/s 0.0060 cm/s

Area Superficial As = 0.92 m2

Largo de la zona de sedimentación Ls = 0.80 m

Relacion Largo/Ancho R = 0.62 3-6 (R.M. 192-2018, 2.10.2)

Relacion Largo/Profundidad r = 1.20 5-20 (R.M. 192-2018, 2.10.2)

Longitud total del sedimentador Lt = 1.80 m

Velocidad Horizontal Vh = 0.003 cm/s ≤ 0.55 (R.M. 192-2018, 2.10.2)

Relacion Vh/Vs r' = 0.47

Tiempo de retención To = 6.99 horas

Altura Maxima Hm = 1.60 m

Tasa de recoleccion de agua sed. qr = 0.04 l/s.m

Vertedero 

Altura de agua sobre el vertedero H2 = 0.00128 m

Ancho del vertedero b' = 0.01 ~0.25 m>= 4H

qs/86400

qd/Vs

As/B

L/B

[Qd/(1.848*B)^(2/3)]

H+S*L/100

qd/B*1000

L/H

L+L1

100*qd/(B*H)

Vh*0.01/Vs

As*H/(3600*qd)

PROYECTO:   “Diseño del suministro de agua potable para mejorar el abastecimiento del líquido elemento a los pobladores del centro poblado Alto San Martin, 

Moyobamba 2021”



Departamento    : San Martín
                                  
Provincia: Moyobamba
                                 
Distrito : Soritor

Centro Poblado: Alto San Martin

Tubería de Desagüe 2 1/2"
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CÁLCULO HIDRÁULICO - SEDIMENTADOR
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PROYECTO:   “Diseño  del  suministro  de  agua  potable  para  mejorar  el  abastecimiento  del  líquido  elemento  a  los 

pobladores del centro poblado Alto San Martin, Moyobamba 2021”



 

 
 
 

 
    
 
 

 

 

Anexo 04. Memoria de cálculo del 

reservorio 

UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO 



REGIÓN     : San Martin
                                  
PROVINCIA: Moyobamba
                                 
DISTRITO:  Soritor

CENTRO POBLADO:  Alto San Martin

1. PARAMETROS DE DISEÑO

Poblacion de Diseño Pd. 78 Hab.
Dotación Dot. 70 L/Hab./d
Perdidas en el sistema %P 0%
Coeficiente de máxima variación diaria K1 1.3
Coeficiente de máxima variación Horaria K2 2
% de Regulación % R 25%

2. CÁLCULOS

Consumo Promedio Diario Qp 7637 L/d.

Volumen Util VH2O 1.91 m3

Volumen  asumido para el diseño Vd 5.0 m3

3. DIMENSIONAMIENTO DEL RESERVORIO

Altura de Agua h 1.30 m.
Largo A 2.00 m.
Ancho B 2.00 m.
Borde Libre BL 0.30 m.
Altura total Ht 1.60 m.
Volumen  final de almacenameinto Vu 5.20 m3

PROYECTO: “Diseño del suministro de agua potable para mejorar el abastecimiento del líquido elemento a los 
pobladores del centro poblado Alto San Martin, Moyobamba 2021”

 RESERVORIO RECTANGULAR 5 M3

MEMORIA DE CÁLCULO



REGIÓN     : San Martin
                                  
PROVINCIA: Moyobamba
                                 
DISTRITO:  Soritor

CENTRO POBLADO:  Alto San Martin
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PROYECTO: “Diseño del suministro de agua potable para mejorar el abastecimiento del líquido elemento a los
pobladores del centro poblado Alto San Martin, Moyobamba 2021”

 ESQUEMA RESERVORIO RECTANGULAR 5 M3

MEMORIA DE CÁLCULO
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Anexo 5. Memoria de 

cálculo línea de aducción y 

conducción 

UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO 



REGIÓN     : San Martin
                                  
PROVINCIA: MOYOBAMBA
                                 
DISTRITO:  SORITOR

LOCALIDADES: ALTO SAN MARTIN

1. LÍNEA DE ADUCCIÓN ALTO SAN MARTIN

INICIAL FINAL INICIAL FINAL INICIAL FINAL INICIAL FINAL

CAPTACIÓN R-1 354.00 29.4 1" PVC 1.05 1.55 150 0.088 858.98 828.09 859.20 828.09 0.00 0.00

R-1 J-1 114.00 29.4 1" PVC 0.17 0.25 150 0.003 828.09 819.84 828.09 827.75 0.00 8.00

3/4" .00 m

1" 468.00 m

1 1/2" .00 m

63 mm .00 m

90 mm .00 m

TOTAL 468.00 m

LÍNEA DE CONDUCCION Y ADUCCIÓN 

PROYECTO :  “Diseño del suministro de agua potable para mejorar el abastecimiento del líquido elemento a los pobladores del centro poblado Alto San Martin, 
Moyobamba 2021”

TRAMO
LONGITUD 

m.

DIAMETRO 
(INTERNO) 

MM.

DIAMETRO 
(COMERCIAL) 

MATERIAL
CAUDAL 

L/s.
VELOCIDAD 

m/s.
HAZZEN-
WILLIAM

PERDIDA 
DE CARGA 

m.

COTA DE TERRENO
COTA 

PIEZOMETRICA
PRESIONES

LONGITUD ACUMULADA



 

 
 
 

 
    
 
 

 

Anexo 6. Memoria de 

cálculo red de distribución 

UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO 



REGIÓN     : San Martin
                                  
PROVINCIA: MOYOBAMBA
                                 
DISTRITO:  SORITOR

LOCALIDAD: ALTO SAN MARTIN

1. RED DE DISTRIBUCION ALTO SAN MARTIN

INICIAL FINAL INICIAL FINAL INICIAL FINAL INICIAL FINAL

J-3 J-5 40 22.90 3/4" PVC 0.04 0.09 150 0.00 823.29 819.05 827.54 827.51 4.00 8.00

J-2 J-5 95 22.90 3/4" PVC 0.04 0.11 150 0.00 817.86 819.05 827.59 827.51 10.00 8.00

J-1 J-2 46 22.90 3/4" PVC 0.09 0.23 150 0.00 819.84 817.86 827.75 827.59 8.00 10.00

J-1 J-3 95 22.90 3/4" PVC 0.08 0.18 150 0.00 819.84 823.29 827.75 827.54 8.00 4.00

J-2 J-4 141 22.90 3/4" PVC 0.05 0.12 150 0.00 817.86 814.00 827.59 827.45 10.00 13.00

3/4" 417.00 m

1" .00 m

1 1/2" .00 m

63 mm .00 m

90 mm .00 m

TOTAL 417.00 m

RED DE DISTRIBUCION

PROYECTO :  “Diseño del suministro de agua potable para mejorar el abastecimiento del líquido elemento a los pobladores del centro poblado Alto San Martin, 
Moyobamba 2021”

LONGITUD 
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Anexo 7. Memoria de 

cálculo demanda de caudal 

y población futura 

UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO 



REGIÓN     : San Martin
                                  
PROVINCIA: Moyobamba
                                 
DISTRITO: Soritor

LOCALIDAD: Alto San Martin
FECHA: : Nov-2021

I. DATOS

Cantidad Población

18 78.00  Hab.

1 25 Estudiantes

0 0 Estudiantes

0 0 Estudiantes

1 2 Consultorios

2 10 Habitantes

 Caudal Maximo Diario ( Qmd )  Caudal Maximo Horario ( Qmh )

Coeficiente Maximo Diario K1 = 1.30

Coeficiente Maximo Horario K2 = 2.00

II. PROYECCIÓN DE LA DEMANDA DE AGUA

DOMESTICO COMERCIAL INDUSTRIAL ESTATAL  SOCIAL  TOTAL Qp (lps) Qmd (lps) Qb (lps)
Qmh 
(lps)

0 78 5460.00 1500.00 676.667 7636.67 0.09 0.11 0.18 1.91
1 78 5460.00 1500.00 676.667 7636.67 0.09 0.11 0.18 1.91
2 78 5460.00 1500.00 676.667 7636.67 0.09 0.11 0.18 1.91
3 78 5460.00 1500.00 676.667 7636.67 0.09 0.11 0.18 1.91
4 78 5460.00 1500.00 676.667 7636.67 0.09 0.11 0.18 1.91
0 78 5460.00 1500.00 676.667 7636.67 0.09 0.11 0.18 1.91
6 78 5460.00 1500.00 676.667 7636.67 0.09 0.11 0.18 1.91
7 78 5460.00 1500.00 676.667 7636.67 0.09 0.11 0.18 1.91
8 78 5460.00 1500.00 676.667 7636.67 0.09 0.11 0.18 1.91
9 78 5460.00 1500.00 676.667 7636.67 0.09 0.11 0.18 1.91

10 78 5460.00 1500.00 676.667 7636.67 0.09 0.11 0.18 1.91
11 78 5460.00 1500.00 676.667 7636.67 0.09 0.11 0.18 1.91
12 78 5460.00 1500.00 676.667 7636.67 0.09 0.11 0.18 1.91
13 78 5460.00 1500.00 676.667 7636.67 0.09 0.11 0.18 1.91
14 78 5460.00 1500.00 676.667 7636.67 0.09 0.11 0.18 1.91
15 78 5460.00 1500.00 676.667 7636.67 0.09 0.11 0.18 1.91
16 78 5460.00 1500.00 676.667 7636.67 0.09 0.11 0.18 1.91
17 78 5460.00 1500.00 676.667 7636.67 0.09 0.11 0.18 1.91
18 78 5460.00 1500.00 676.667 7636.67 0.09 0.11 0.18 1.91
19 78 5460.00 1500.00 676.667 7636.67 0.09 0.11 0.18 1.91
20 78 5460.00 1500.00 676.667 7636.67 0.09 0.11 0.18 1.91

DEMANDA AGUA ALMACENA
MIENTO

(m3)

% de Regulación 25%

AÑO POBLACION
CONSUMO DE AGUA  (l/día)

Puesto de Salud 500 Lt./Consul./Dia

Otras Instituciones 70 Lt./Hab./Dia

% de Perdidas 0%

Institución Educativa Inicial 20 Lt./Hab./Dia

Institución Educativa Primaria 20 Lt./Hab./Dia

Institución Educativa Secundaria 25 Lt./Hab./Dia

Viviendas 70 Lt./Hab./Dia

DEMANDA  TOTAL DE AGUA 

PROYECTO: “Diseño del suministro de agua potable para mejorar el abastecimiento del líquido elemento a los pobladores del centro poblado Alto San Martin, Moyobamba 2021”

DEMANDA TOTAL  DE AGUA

Descripción Dotación

KQ pQmd 1* KQ pQmh 2*



REGIÓN      :San Martin
                                  
PROVINCIA :Moyobamba
                                 
DISTRITO :Soritor

LOCALIDAD : Alto San Martin

FECHA : Nov-2021

1. PARÀMETROS

1.1. INFORMACIÓN PARA POBLACIÓN DE DISEÑO

LOCALIDAD

Alto San Martin

TOTAL

INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Localidad Nº Cantidad Parcial

1 25 Estudiantes 25 Estudiantes

0 0 Estudiantes 0 Estudiantes
0 0 Estudiantes 0 Estudiantes

TOTAL 1 I.E. 25 Estudiantes 25 Estudiantes

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

Localidad Nº Cantidad Parcial

Alto San Martin 1 2 Consultorios 2 Consultorios

TOTAL 1 PS 2 Consultorios 2 Consultorios

OTRAS INSTITUCIONES

Localidad Otras instituciones Nº Densidad Parcial

1 4 Habitantes 4 Habitantes

1 4 Habitantes 4 Habitantes

TOTAL 2 10 Habitantes 10 Habitantes

* Fuente: Padrón de beneficiarios

RESUMEN POBLACION ACTUAL
LOCALIDAD Cantidad Población

18 Viviendas 78 Habitantes

1 I.E. 25 Estudiantes

0 I.E. 0 Estudiantes

0 I.E. 0 Estudiantes

1 P.S. 2 Consultorios

2 Instituciones 10 Habitantes

1.2. TASA DE CRECIMIENTO

I.E. Inicial

I.E. Primaria

I.E. Secundaria

Puesto de Salud

Otras Instituciones

* Fuente: Padrón de beneficiarios- RENAES

Casa ComunalAlto San Martin
Iglesia

Otras Instituciones

Para determinar la tasa de crecimiento se ha tenido en cuenta las indicaciones de la RM N° 192-2018-VIVIENDA, que indica:
a. La tasa de crecimiento anual debe corresponder a los períodos intercensales, de la localidad específica.
b. En caso de no existir, se debe adoptar la tasa de otra población con características similares, o en su defecto, la tasa de crecimiento 
    distrital rural.
c. En caso, la tasa de crecimiento anual presente un valor negativo, se debe adoptar una población de diseño, similar a la actual (r = 0), 
    caso contrario, se  debe solicitar opinión al INEI.

Descripción

Alto San Martin

Viviendas

* Fuente: Padrón de beneficiarios- ESCALE/MINEDU

Instituciones Educativas

POSTA DE SALID I-1

18 Viviendas

* Fuente: Padrón de beneficiarios

Instituciones Educativas

Alto San Martin
IEI

PRIMARIA
SECUNDARIA

78 Habitantes

78 Habitantes 18 Viviendas

MEMORIA DE CÁLCULO

PARÁMETROS DE DISEÑO

Población Actual Viviendas 

PROYECTO: “Diseño del suministro de agua potable para mejorar el abastecimiento del líquido elemento a los pobladores del centro poblado Alto San Martin, Moyobamba 2021”



REGIÓN      :San Martin
                                  
PROVINCIA :Moyobamba
                                 
DISTRITO :Soritor

LOCALIDAD : Alto San Martin

FECHA : Nov-2021

MEMORIA DE CÁLCULO

PARÁMETROS DE DISEÑO

PROYECTO: “Diseño del suministro de agua potable para mejorar el abastecimiento del líquido elemento a los pobladores del centro poblado Alto San Martin, Moyobamba 2021”

Población según 
censo  (2007)

Población según censo 
(2017)

Tasa de crecimiento*

Santa Rosa 175 53 -6.97%

 Fuente: INEI censos de vivienda y  poblacion 2007 y 2017

Tasa de crecimiento adoptada

LOCALIDAD

Alto San Martin

1.2. DENSIDAD POBLACIONAL

LOCALIDAD DENSIDAD POBLACIONAL

Alto San Martin 4.33

1.3. CALCULO DE LA PROYECCIÓN DE LA POBLACION

Cruz del A.M.
98 196 300 3.36%

Proyección de la Poblaciòn

Tiempo Año
Alto San 
Martin

Total

0 2021 78 78

1 2022 78 78
2 2023 78 78
3 2024 78 78
4 2025 78 78
5 2026 78 78
6 2027 78 78
7 2028 78 78
8 2029 78 78
9 2030 78 78

10 2031 78 78
11 2032 78 78
12 2033 78 78
13 2034 78 78
14 2035 78 78
15 2036 78 78
16 2037 78 78
17 2038 78 78
18 2039 78 78
19 2040 78 78
20 2041 78 78

78 Habitantes 18 Viviendas

POBLACIÓN BENEFICIARIA ACTUAL VIVIENDAS EMPADRONADAS EN TRABAJO DE CAMPO

   *La localidade de Alto San Martin no presentan datos en el censo del 2007, por lo que NO se puede determinar sus tasas de crecimiento intersensales específicas, sin embargo es la 
poblacion de Santa Rosa de  características similares  a la población del centro poblado, el cual es un numero negativo, por lo que se tomará a r= 0.00%

A. Según la localidad Específica

En función de los datos obtenidos, y teniendo en consideración las indicaciones de la RM N° 192-2018-VIVIENDA, se ha adoptado las siguientes tasas de crecimiento para cada 
localidad:

TASA DE CRECIMEINTO ADOPTADA

0.00%

Pf=Pa(1+r*t)
Donde:

Pf : Población futura
Pa : Población actual
r    : Tasa de crecimiento (%)
t    :  tiempo de proyección (20 Años)

𝑟 =

𝑃𝑓
𝑃𝑎

− 1

𝑡

Donde:

Pf : Población futura
Pa : Población actual
r : Tasa de crecimiento (%)
t  :  Tiempo intercensal años y fracción



 

 
 
 

 
    
 
 

 

 

Anexo 8. Analisis de 

laboratorio 

UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO 



 

 
 
 

 
    
 
 

 

 

Mecanica de suelos  

UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO 
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P「oyecto: ���“lMPLEMENTAC10NDE」SUMINIS丁RODEAGUAPO丁ABLEPARA 
MEJORARELABASTECIM旧NTODELLiQUIDOELEMENTOA 

LOSPOBLADORESDELCENTROPOBLADOALTOSANMARTIN, 　　　　　MOYOBAMBA2021" 
P「og「esiva: �0十000 

CEN丁ROPOBLADOALTOSANMARTiN ����Fecha　: �Octub「e-2021 

Componente: ���CAPTACi6N ����Muest「a: �TODAS 

CaIicata　　　N001 ���N一VE認可　p「ofExc　250 �CotaAs.　　940.00　(msnm) ���ESPESOR (m) �HUMEDAD (%) �ObseN. 

CotaAs. (m) ��Estrato �Desc「ipci6ndeIEst「atodesuelo �CLASIFICACiON 

AASHTO �SUCS �SiMBOしO 
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938.00 937.50 � �iV �Eisueioesunaarciiiainorganicadebajaamedia PIasticidaddecoIormar「6nlCOnO.30%grava, 23.70%dearenay76.01%definos(quepasala ma=aNO200)川miteliquidode26,81,Ifmiteplastico 12.81yindiceplastico14.OO.Siendosu Ciasificaci6nSUCS“C」’’yAASHTO“A-6(7〉’’. �A-6(7) �C」 �∴ �0.50 �20.21 � 

DeI「egist「odeexcavaci6nq=eSemUeStraSehaextraidolasmuest「asMAByMiBpa「alosensayos 

COr「eSPOndientes,losmismosquehansidoext「aidas,COlecta �das,t「anSPOrtadasyp「epa「adas 
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Proyecto:　　　　　　　ABASTEC[M ��1ENTODELLIQ �UiDOELEMENTOALOSPOBLADORESDELCENTRO 

POBLADOAL丁OSANMARTiN,MOYOBAMBA2021” 

Localizaci6ndelProyecto:　　　CENTROPOBLADOALTOSANMAR丁iN 

Descripci6ndeimate「ial:　　　ARCiLLAINORGÅNiCADEBAJAAMEDIAPLASTiCIDAD 

Calicata　　　　　　NOOI　　　M-1　　　　　　　　　　coordenadas:　　269624.00mE　　　9316873.00mS 

Prof.deiaMuestra:0.00-0.40　　　　　　　　　　　　　Componente:　　CAPTACiON 

Fecha:　　　　　Octubre-2021　　　　　　　　　　　　HechoPor:　　lNG.LUISL6pEZMENDOZA-CiP.75233 

Determinaci6ndei%deHumedadNatu「al　　　　　　　ASTM.D4959_NTP339127 

LATA �1 �2 �3 � 

PESODELATAa「s �25.74 �26.43 �27.01 

PESODELSUELOHUMEDO+LATAars �122.15 �122.84 �133.37 

PESODELSUELOSECO+LATAars �105.72 �106.45 �115.21 

PESODELAGUAq「s �16.43 �16.39 �18.16 

PESODELSUELOSECOg「s �79.98 �80.02 �88.20 

%DEHUMEDAD �20.54 �20.48 �20.59 

PROMEDiO%DEHUMEDAD �20.54 

OBSERVACiONES: 
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LAB.DEMECAN【CADESUELOS 
“lMPLEMENTACiONDELSUM ������������1 �N!STRODEAGUAPOTAB」EPARAMEJORAREL 

P「oyecto:　　　　　　　ABASTECIM ������ENTODELLiQUiDOELEMENTOALOSPOBLADORESD軋C巨NTRO 

POBLADOAL丁OSANMAR丁!N,MOYOBAMBA2021” 
Localizaci6ndelProyecto:　　　　CENTROPOBLADOALTOSANMARTiN 

Desc「ipci6ndeISueio:　　　　　　ARCILLAINORGÅNiCADEBAJAAMEDiAPLASTICiDAD 

Ca=cata　　　　　　　　　　　　　　NOOI　　　M-i　　　　　　　　　　　　　　　　　　Coo「denadas:　　269624.00mE　　9316873.00mS 

Perfo「aci6∩:　　　　　　　　　　CieloAbierto　　　　　　　　　　　　　　　　　　P「ogresiva:　　　O+OOO 

HechoPo「:　　　　　　　　　　lNG.LUiSLC)PEZMENDOZA-CiP.75233　　　　　　Fecha:　　　　　Octub「e_2021 

Determinaci6ndelLimiteL了quido　　　　ASTMD.4318,N.TP.339129 

い丁A ������1 �����2 ��3 � 

26.98 �����25.60 ��27.04 

47.02 �����45.90 ��47.53 

42.14 �����41.22 ��43.00 

4.88 �����4.68 ��4.53 

15.16 �����15.62 ��15.96 

32.19 �����29.96 ��28.38 

15 �����27 ��36 

D/AGRAMADEFLUIDEZ　　　　　　　　　　　　l �������������lndicedeFlujoFi ���0.39 �臆 

l 音 し �������������Limiteしiquidol%一 ���30.15 

しimitePlasくico(%) ���14.31 

出口l音 ���「 � � � �冒 � � � � �雪 「 I 雪 !- 」 638: 9.129 
15.84 

C」 1,70 て事 もl � � � � � � � � � � � 

A-6(10) 

0.61 

…30丁‾‾‾‾ ::こ ○ ○ ざ! � � � � � �� � � � 

29当 290詰 i l i 28.10! 11416 】 音 l Determinaci6ndel � � � � � ��� � � 

音 音 � � ��� � � 

LimitePlastico　　　　ASTMD.4318.N.T.P.33 

」へ丁A �������1 �����2 �3 �� 

26.89 �����27.30 �25.38 

42.31 �����42,78 �40.81 

40.39 �����40.84 �38,87 

1.92 �����十94 �1.94 

13.50 �����13.54 �13.49 

他 ���14.22 �����14.33 �14.38 

%PR。ME。,。　屈師Th/ ����V葛 ���///　　　14.31 

。。SERVA。,。NE避豊艶圭 ��� � 毎e之M8棚瞳的 
′1↑ � 

竣0咄盤と請請 「e-"‾　‾、、一〇ノ ����Aし � STAD巳しA ���寄0鼠ATOo10 
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濠 苧: ! ヽ、、 �亨∴　無三三三三三三三∴圭　∴÷ 

Soiicitante:　　　　VASQUEZAGUiLARISAl・HUAMANMEJIAMELVIN 

“lMPLEMENTACIONDE」SUMINISTRODEAGUAPOTABLEPARAMEJORAREL 

Proyecto:　　　　　　　ABASTEC!M ��lENTODELLIQ �UIDOELEMEN丁OALOSPOB」ADORESDELCENTRO 

POBLADOALTOSANMARTI ����N,MOYOBAMBA2021” 

Localizaci6ndelP「oyecto:　　　CENTROPOBLADOALTOSANMAR丁IN 

Descripci6ndeImaterial:　　　ARCILLAINORGÅNiCADEBAJAAMEDIAPLASTiC旧AD 

Calicata　　　　　　NOOI　　　　M-11　　　　　　　　　　　　Coordenadas:　　269624.00mE　　　　9316873.OOmS 

P「of.delaMuestra:0.40-1.70　　　　　　　　　　　　　　　Componente:　　CAPTACION 

Fecha:　　　　　　Octub「e-2021　　　　　　　　　　　　　HechOPo「:　　lNG.LUiSLC)PEZMENDOZA-CIP.75233 

Dete「minaci6ndel%deHumedadNatural　　　　　　　　　ASTM_D4959。N.T.P.339.127 

LATA �1 �2 �3 � 

PESODELATAqrs �27.28 �27.39 �28.22 

PESODELSUELOHUMEDO+LATAars �119.17 �118.29 �120.00 

PESODEしSUELOSECO+LATAa「s �104.16 �103.50 �104.81 

PESODELAGUAa「s �15.01 �14.79 �15.19 

PESODELSUELOSECOa「s �76.88 �76.11 �76.59 

%DEHUMEDAD �19.52 �19.43 �19.83 

PROMED10%DEHUMEDAD �19.60 

OBSERVACIONES: ���� 

hI　細ヽ 
I葛l●看■′● 



韓　国 ������築護霧義経。胸 ��������������圭 l 〉 
LAB.DEMECANiCADESUELOS 

proyecto:く`lMPLEMENTACI6ND軋SUM-N-STRODEAGUAPOTABL巨PARAMEJORARELABAS丁EC-M旧NTODELLiQU`DOELEMENTO 　　　　　ALOSPOBLADORESDELCENTROPOBLADOALTOSANMARTIN,MOYOBAMBA2O21” 

しocaiizaci6=deiP「oyecto:　CENTROPOBLADOALTOSANMARTIN 

Desc「ipci6ndeimaterial:　ARCILLAINORGÅNiCADEBAJAAMEDIAPLASTiCIDAD　　　　　　　　　　Muest「a:　　　　　　M_ll 

Caiicata:　　　　　　　NOoI　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　prof.delaMuestra:　　0.40-1.70 

HechoPo「‥　　　　　lNG.LUiSLOpEZMENDOZA-CiP.75233　　　　　　　　　　　　　　Fecha:　　　　　　Octub「e_2021 

SoIicitante:　　　　　　　　　VASQUEZAGUiLARISAi ����������HUAMANMEJIAM巨LViN　　　　　　　　　　　　　　Coo「denadas:　　　　　269624.OOmE　9316873.00mS 

▲　"●　▲ 

Tamices ������Peso � ��� ��%Que �� ������ 

〔1 �(nlm〉 �����Relen褐° �Pa「ciai ���Acu爪uIado ��Pasa �� 

丁anli乙5i● �127.00 ����� � ��� �� �� 

丁a爪i乙4i’ �101.60 ����� � ��� �� �� 

丁amjz3i● �76.20 ����� � ��� �� ��Desc「ipci6nMuest「a: 

丁a爪j乙2ii �50.80 ����� � ��� �� ��G「uDO:SuelosdeDa面cuiasfinas　Sub-G「uDO. ���� �n」」3/4509〈 

38.10 ����� � ��� �� �� �����　　o DAD 

丁a爪j乙「i● �25.40 ����� � ��� �� ��SUCS=　　　　　　　　　CL ���AASHTO=　　　　　　　　　A.6(8) 

19.050 ����� � ��� �� ��」」 � �26.63 �W丁 � �50.00 

Tamizl/2’l �12.700 ����� � ��� �� ��」P � �12.69 �WT+SAL � �350.00 

Tamiz3/8’’ �9.525 ����� � ��� �� ��iP � �13.94 �WSAし � �300.00 

丁am露出4【 �6.350 ����� � ���0、00% ��100.00% ��iG � �8 �WT+SDL � �118.53 

No4 �4.760 �����0.78 �0.26% ���0.26% ��99.7 � � � � �WSDL � �29.00 

N08 �2、380 �����1、65 �0.55 � ��0.81% ��99.1 � �D �90こ � �%Finos � �77.16 

N010 �2.000 �����0.42 �0.14 � ��0.95% ��99.0 � �D �60= � �%ER尺. � � 

N016 �1、190 �����0、77 �0.26 � ��1.21% ��98.了 � �D �30こ � �Cc � � 

N020 �0.840 �����0.41 �0.14% ���1.34% ��98.66% ��D �10二 � �Cu � � 

No30 �0.590 �����0.55 �0.18% ���1.53% ��98.47% �� 

N040 �0.426 �����0.63 �0.21 � ��1.74% ��98.2 � �EIsue/oesunaarc研ahorg6nfoadeb?Iaamed居p/asticideddecoIorbeゆeCOnbeねsdeco/or 

N050 �0.297 �����1-12 �0.37% ���2.11% ��97. � �gns,COnO.26%grava,22.58%dearenay77.16%de励oos佃uepasa/ama/IaNO20Oら/存7ite 

No60 �0.250 �����2.54 �0.85% ���之.96% ��97. � � 

No80 �0.177 �����11.64 �3.88% ���6.84% ��93.16% �� 

N0100 �0.149 �����6,88 �2.29% ���9.13% ��90.87% �� ��� 

N0200 �0.074 �����41.14 �13.71 � ��22.84% ��77.1 � � ��� 

F°ndo �0.01 �����231.47 �77.16% ���100.00% ��0,0 � � ��� 

TOTAL ������300.00 � ��� �� �� ��� 

CurvaG「anuIom6trica iO∴∴ヽ　くつ　ぐu　○　○ 

∴ ����������∴:二二二: ���∴:　　∴　二言:∴:∴: 
1○○% 80% の 総60% α o〉 ��音 音 日 � � �� �� �音 �‾　「　音‾　　‾　音- ��� �○雪 上 � �十月　　　‾‾‾‾丁　「　‾‾ ���‾‾‾‾‾‾「 

音 ����� 

音 �� �曇 音 音 �- �一 �� � 

音言　　音-　　　音　」 

音　　　　　　　　　　　　音 　　　　　　　　　　　I 

つ り- �� ������������ ��音　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I 

ざ∴。。% 20% 0?( �������������� � �i 
「 �� � �� �� �音‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾「‾‾十十‾‾÷‾‾‾‾一一一‾‾‾‾‾丁’’‥‾-‾’’’〇千‾’‾‾“‥‾‾ふ‥‾‾’‾( 

i i 

竃 �� �音 �� ��音 音 �� �音 � ��曇 i i 

1 ��OO　　　　　　　　　IOO　　　　!　,10　Diametr。enm.m　　,十　　　　　!!,出　　　　　　　　　　OOl ������������������ 

∴:∴　∴∴∴　　∴　∴::∴∴: 

Pi Ci Ci ��� �����GRAVA　　　ARENA　　　LIMOl 

e剛「1…　蕊十… ��������人員と議A 
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〔参
αn切り虎∫e7揚0ち

仁O制動吻y垂の近b彫∫譲0あわ∫〆6鉱y p加aあ

の解き鯛舵棚l巌) ㊨e虎抑批あ依り勧・ 493・50,

LMCECONS延　耽りo鹿部6a-の7t;
C°NSUI丁くつ鼠亡与、r f」ぐCU丁O貫雪S

LAB. DE MECAN[CA DE SUELOS
“1MPLEM巨NTACION DEL SUMiNISTRO DE AGUA POTAB」E PARA MEJORAR EL

Proyecto:　　　　　　ABASTECIMIENTO DEL LIQU【DO ELEMENTO A LOS POBLADORES DEL CENTRO

POBLADO ALTO SAN MARTIN, MOYOBAMBA 2021,,
Locaiizaci6n del P「oyecto:　　　　　CENTRO POBLADO ALTO SAN 「viARTIN

Descripci6n del Suelo:　　　　　　ARCiLLA iNORGÅNICA DE BAJA A MEDiA PLASTIC旧AD

Determinaci6ndelLfmiteLiquido　　　　ASTMD-4318.N.T.P.339.129 

LATA �1 �2 �3 

15.95 �26.31 �27.36 

36.25 �46.87 �47.55 

31.84 �42.52 �43.42 

4.41 �4.35 �4.13 

15.89 �16.21 �16.06 

27.75 �26.84 �25.72 

16 �24 �34 

i ) �� �音 l �� �　音 し � 

臆臆⊥_」 l 

音 � � � � � ��「‾ 

l � ���冒 音 � � �音 �� � 

i � � � � �� � �� � 

l l � �� � � � �音 �� �‾‾l i i i i 

lndicedeFiujoFi �0,50 

26.63 

12.69 

13.94 

C」 

A-6(8) 

0.50 



卜 子　息三三三三三∴工　∴亨 

SoIicitante:　　　　VASQUEZAGUILARISAl-HUAMANMEJiAMELVIN 

“【MP」EMENTACIONDELSUMINISTRODEAGUAPOTABLEPARAMEJORAREL 

Proyecto:　　　　　　　ABASTEC【M ��lENTODELL【Q �U【DOE」EMENTOALOSPOBLADORESDELCENTRO 

POBLADOAL丁OSANMART ����lN,MOYOBAMBA2021” 

Loca=zaci611deiProyecto:　　　CENTROPOBLADOALTOSANMARTIN 

Descripci6ndeImateriaI:　　　ARCiLLAiNORGÅNICADEBAJAAMEDIAPLASTICiDAD 

Ca=cata　　　　　　NOOI　　　　M-用　　　　　　　　　　　Coordenadas:　　269624.00mE　　　9316873.00mS 

P「of.deiaMuestra‥1.70-2.00　　　　　　　　　　　　　Componente:　　CAPTAClON 

Fecha:　　　　　　Octub「e-2021　　　　　　　　　　　　　HechoPor:　　iNG.LUISLC)PEZMENDOZA葛CIP.75233 

Determinaci6ndel%deHumedadNatural　　　　　　　　AS丁M.D4959.N.T.P.339.127 

LATA �1 �2 �3 � 

PESODELATAa「s �15.25 �14.23 �15.94 

PESODELSUELOHUMEDO+LATAa「s �117.14 �116.14 �117.86 

PESODELSUELOSECO+LA丁Aa「s �101.05 �100.31 �102.27 

PESODELAGUAq「s �16.09 �15.83 �15.59 

PESODELSUELOSECOars �85.80 �86.08 �86.33 

%DEHUMEDAD �18.75 �18.39 �18.06 

PROMEDiO%DEHUMEDAD �18.40 

OBSERVAC10NES: 

hl　営ヽ 
1「葛●葛′● 

勉・∴/∴



囲築護蒜霧努緒。姐 �������������������� 
LAB.DEMECANICADESUELOS 

Proyecto:“一MPLEMENTAC-O器器器詫器謹告書誌露盤…公器器筈嵩半農精霊? ������������������uiDOELEMENTO 

Locaiizaci6ndelProyecto:　CENTROPOBLADOALTOSANMARTIN 

Descripci6ndelmateriaI:　ARCiLLAINORGÅNICADEBAJAAMEDIAPLASTiCIDAD　　　　　　　　　　Muest「a:　　　　　　　M_用 

Caiicata:　　　　　　　　N001　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　p「of.delaMuestra:　　1.70-2.00 

HechoPo「:　　　　　　lNG.LUISLOPEZMENDOZA-CIP.75233　　　　　　　　　　　　　　　　　Fecha:　　　　　　　　Octub「e-2O21 

-HUAMANMEJIAMELVIN　　　　　　　　　　　　　　Coo「denadas:　　　　　269624.00mE　9316873.00mS 

TamiCeS ��Peso �� ��� ��%Que ��Com匹)S ���� ���� 

e �(nlm) ��Retenido ��Pa「c手ai ���Acumulado ��Pas8 �� �������� 

丁anlセ5ii �127.00 ��臆〇〇〇〇臆 �� ��� �� �� 

Tanliz4’l �101.60 �� �� ��� �� �� 

丁a巾に3●i �76.20 �� �� ��� �� ��Desc「ipci6nMuestra: 

丁ami乙2●i �50.80 �� �� ��� �� ��G山PO:SuelosdeDartlCUlasfinas　Sub-G「uoo. ����� 

38、10 �� �� ��� �� �� ������DAD 

丁am立1●i �25.40 �� �� ��� �� ��SUCS=　　　　　　　　　Cし ���� 

丁amiz314i● �19.050 �� �� ��� �� ��」し � �26.81 ��W丁 � �50,00 

12.700 �� �� ��� �� ��しP � �12.63 ��WT+SAL � �350.00 

丁ami乙318“ �9.525 �� �� ��� �� ��iP � �14.18 ��WSAL � �300.00 

丁anlセ1I4“ �6.350 �� �� ���0.00% ��100.00% ��IG � �7 ��WT+SDL � �122.76 

N04 �4.760 ��0.85 ��0.28% ���0.28% ��99.72% �� � � ��WSDし � �29.00 

No8 �2.380 ��2.45 ��0.82 � ��1.10% ��98.9 � �D �90こ � ��%Finos � �75.75 

N○○O �2.000 ��0.56 ��0.19 � ��1.29% ��98.7 � �D �60こ � ��%ERR. � � 

N016 �工190 ��0.62 ��0,21 � ��1.49% ��98.5 � �D �30二 � ��Cc � � 

N020 �0.840 ��0.52 ��0.17 � ��1.67% ��98.3 � �D �10= � ��Cu � � 

N030 �0,590 ��0.79 ��0.26 � ��1.93% ��98.07% �� 

N040 �0.426 �� �0.55 �0,18% ���211% ��9789% ��E/Sue/OeSUnaarC〃/ahoI如r)badeb?pamed冶p/as柄oidaddeco/orma/γ6nc/aIO,COnO.28% 

No50 �0.297 ��1.65 ��0.55% ���2.66% ��97、34% ��grava,23・97%dearenay75・75%de筋os(quepasa/ama//aNO20の,/imiIe/iqu/dode26.81, 
/imi/ep/6s的o72.63y/ndicep/6s(ico74,78. ����Siendosuc/∂S楯caci6nSUCS“CL’’yAASHTO‘A- 

No60 �0.250 ��2.59 ��0.86% ���3.53% ��96.47% 6I7仁 

N080 �0.177 ��10.23 ��3.41% ���6.94% ��93、06% �� 

NolOO �0.149 ��6.59 ��2.20% ���9.13% ��90.8 � � ���� 

No200 �0.074 ��45.36 ��15,12% ���24.25% ��75.7 � � ���� 

Fondo �0.01 ��227.24 ��75.7 � ��100.00% ��0.00 � � ���� 

丁O丁Aし ���300.00 �� ��� �� �� ���� 

:Cu「vaGranuiom6t「ica 

∴∴:∴∴:∴:　∴　∴∴∴∴: 

80% くり 総60% 0_ ○ ⊃ ○- ざ∴。。% 20% 0% 1 ��[一一一書 � �「∴ �� � ���� �音 ��言　　　　へ○ヽ �����1 

l 音 � � ��音 ��� ��� ��� 

00　　　　　　　　　1○○　　　　　ま　　　く10　Di毛met「Oenm・m　　ま十　　　　　　ま　:,0l　　　　　　　　　O 

:∴∴　∴∴∴　　∴　∴∴　∴∴: 

GRAVA　　　　　　　　　　　　　　　ARENA　　　　　　　　　　　　　_LIMO　- ������������ 
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上、…「　　　誌iA唖「 
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∴÷∴　㊧　三三三三三三三　∴ 
三/¥ ��MC各CONS各　班叩6a肋6a-砂雇 

LAB.DEMECANICADESUEしOS 
=lMPLEMEN丁AC �����IONDELSUM �i �NtSTRODEAGUAPOTABLEPARAMEJORAREL 

Proyecto:　　　　　　　ABASTEC ���MIENTODELLIQUID ���OELEMENTOALOSPOBLADORESDELCENTRO 

POBLADOALTOSANMAR丁IN,MOYOBAMBA2021,, 
Localizaci6ndeiP「oyecto:　　　　　CENTROPOBLADOALTOSAN「viARTiN 

Descripci6ndeISuelo:　　　　　　ARCILLAiNORGÅNICADEBAJAAMEDiAPLASTICIDAD 

CaIicata　　　　　　　　　　　　　　N001　　　M-1il　　　　　　　　　　　　　　　　　Coo「denadas:　　269624.00mE　　9316873.00mS 

Perforaci6n:　　　　　　　　　　CieioAblerto　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Prog「esiva:　　　0+OOO 

HechoPo「:　　　　　　　　　　　lNG.LUISL6pEZMENDOZA-CIP.75233　　　　　　　Fecha:　　　　　Octub「e-2021 

Determinaci6ndelLimiteLiquido　　　　ASTMD・4318,N.T.P.339.129 

しA丁A ���1 ��2 ���3 � 

15.90 ��26.30 ���27.35 

36.29 ��46.88 ���47.54 

31.80 ��42.52 ���43.45 

4.49 ��4.36 ���4.09 

15.90 ��16.22 ���16.10 

28.24 ��26.88 ���25.40 

17 ��25 ���34 

音 音 �　　　　　　　　　　　　　　　　音 D/AGRAMADEFLUIDEZ　　　　　　　　l �������lndicedeFlujoFi ���0.41 � 

LimiteLiquido(%) ���26.81 

仁王「二二二° ��」●臆臆⊥_-」 ��　　　音 　　　音 二二二二「〉 
LimitePlastico(%) ���12.63 

indicedePlasticidadip(%) ���14.18 

C」 

訂臆園丁∴ �� ��音　　　i ���6 
A-6(7) 

0.59 

㍉「 雰26、5〇十‥、-・喜一臆喜一喜一臆喜一「 ! �� ��ゝ¥一一-----○○葛 ���� 

i 曇 i ��¥¥ 

】 ! ( �� �� � � 

I Determi11aCi6ilde!LinlitePlastico　ASTMD-4318-N.T.P.339.129 

LATA ���1 ��2 ��3 �� 

14.85 ��14.90 ��14.56 

33.45 ��33.56 ��33.47 

31.36 ��31.46 ��31.36 

2.09 ��2.10 ��2.11 

16.51 ��16,56 ��16.80 

%DEHUMEDAD　　　　　　　　　　　　　　(し ���12.66 ��12.68 ��12.56 

%.R。ME。,。　桑　　用 ���/　　　　　　　　　　　12.63 

。BSERV。。,。NES憲二塾軌窃 �諸声嵩詳 、療二二窃r∠夏草坤聖 ��C!PN●7与之ささ -　・…　-　▲ 
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So=citante:　　　VASQUEZAGUILARISAl"HUAMANMEJIAMELVIN 

当MPLEMENTAC【6NDELSUMIN!STRODEAGUAPOTABLEPARAMEJORAREL 

Proyecto:　　　　　　　　ABAST巨C!M ��ENTODELLIQ �UIDOELEMENTOALOSPOBLADORESDELCENTRO 

POBLADOALTOSANMART ����1N,MOYOBAMBA2021" 

Localizaci611deiProyecto:　　　C巨NTROPOBLADOALTOSANMARTIN 

Descripci611deimateriaI:　　　ARCiLLAiNORGÅNICADEBAJAAMEDIAPLASTICiDAD 

Calicata　　　　　NOOI　　　M-iV　　　　　　　　　　coordenadas:　269624.00mE　　　9316873.00mS 

P「of.delaMuestra:2.00-2・50　　　　　　　　　　　　　　Componente:　　CAPTACIC)N 

Fecha:　　　　　　Octub「e-2021　　　　　　　　　　　　　HechoPor:　　lNG.LUISLC)PEZMENDOZA-CiP.75233 

Determinaci6ndel%deHumedadNatu「al　　　　　　　ASTM_D4959_N,T.P.339.127 

LATA �1 �2 �3 � 

PESODELATAqrs �16.34 �15.82 �15.49 

PESODELSUELOHUMEDO+LATAa「s �122.35 �121.84 �121.52 

PESODELSUELOSECO+LATAa「s �104.66 �104.06 �103.52 

PESODELAGUAq「s �17.69 �17.78 �18.00 

PESODELSUELOSECOg「s �88.32 �88.24 �88.03 

%DEHUMEDAD �20.03 �20.15 �20.45 

PROMEDiO%DEHUMEDAD �20.21 

OBSERVACIONES: 

hl　営ヽ 
!「葛●鵜′● 

∴、::音’ ∴・ ・∴-
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山既CたCONS要

Cu「va G「anulomet「ica
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亭∴車歩　簑霧霧築驚磐∴甲
山∧CたCONS王　城叩6a加6a-の諦

Cく)NSUI丁く〕良亡S ¥ 「」ぐCU了〔)貫に年

LAB DE MECAN[CA DE SUELOS

当MP」EMENTACION DEL SUMINIS丁RO DE AGUA POTAB」E PARA M巨JORAR EL

P「oyecto:　　　　　　ABASTECIM旧N丁O DEL L!QUIDO E」EMENTO A LOS POBLADOR巨S D巨L CENTRO

POBLADO AL丁O SAN MARTIN, MOYOBAMBA 2021,,

Localizaci6n del P「oyecto:　　　　　CENTRO POBLADO ALTO SAN MARTIN

Desc「ipci6n del SueIo:　　　　　　ARCILLA INORGÅNiCA DE BAJA A MEDiA PLASTiCIDAD

DetermillaCi6ndelLimiteLiquido　　　　ASTMD-4318.N.T.P.339.129 

」A丁A �1 �2 �3 

15.94 �26.30 �27.32 

36.28 �46,89 �47.56 

31、80 �42.51 �43.45 

4.48 �4.39 �4.11 

15.86 �16.21 �16.13 

28.25 �27.06 �25.48 

15 �24 �36 

「 Q � � �1 �l � � � � � � �　　　　「 

! � � � � � � �� � � �I 
「 ! さ � � � �¥ � � �� � � 

i 教 �� � � � �� � � �) i 

「‾‾ i 】 � � �� � � �� � �) 【 i 

! I � ���� ��� � �i ! i 】 

【 1 ! i �� � � � � � � � � �「‾「 ) 

IndicedeFlujoFi �0.53 

26.81 

12.81 

14.00 

C」 

A-6(7) 

0.47 



脚駒鳥繭
融血1重商櫛か烏朋j繭鹿野西

脇腕感服軸聞出鍋島軸恵庭叩軸蹴馳兜町缶駒鳥一瞬

ENSAYO DE CORTE DIREC丁O RESIDJAL

Desp./ �宅sfuer之o �1Esfuelヱb Nema二 

iがe「ai :(…m)∴: �deCd「te �Ii乙ade、 (てIo) 

(k9Ic調) 

0.0000 �0.0000 �0.0000 

0.0127 �0.0971 �0.1892 

0.0254 �0.1058 �0.2053 

0.0356 �0.1129 �0.2184 

0.0483 �0.1104 �0.2129 

0.0737 �0.1310 �0.2512 

0.0991 �0.1420 �0.2了05 

0.1219 �0.1492 �0.2824 

0.1499 �0.1563 �0.2939 

0.1778 �0.1613 �0.3015 

0.2032 �0.1646 �0.3056 

0.2286 �0.1671 �0.3080 

0.2540 �0.1了04 �0.3126 

0.2769 �0.1736 �0.3159 

0.2997 �0.1776 �0.3209 

0.3251 �0.1810 �0.3251 

0.3505 �0.1827 �0.3259 

0.3759 �0.1834 �0,3249 

0.4013 �0.1831 �0.3224 

0.4267 �0.1844 �0.3225 

0.4521 �0.1857 �0.3225 

0.4775 �0.1855 �0.3198 

0.5055 �0.1860 �0.3185 

0.5309 �0.1847 �0.3141 

0.5563 �0.1847 �0.3119 

0.5817 �0.1855 �0.3111 

0.6071 �0.1852 �0.3086 

0.6325 �0.1898 �0.3137 

0.6528 �0.1881 �0.3101 

Dこs �モs九e「ZO �∴亡∴千言∴ .p二 ~ate「a- �deC“〇億e 　2 �=なdo 

∴(…-〉 �(kgIcm〉 �珂○〉 

0.0000 �0.0000 �0.0000 

0.0076 �0.1189 �0.1160 

0.0203 �0.1481 �0.1445 

0.0305 �0.1622 �0.1577 

0.0432 �0.1728 �0.1674 

0.0686 �0.1874 �0.1804 

0.0965 �0.2002 �0.1914 

0.1219 �0.2063 �0.1960 

0.1473 �0.2141 �0.2022 

0.1753 �0.2210 �0.2073 

0.200了 �0.2284 �0.2129 

0.2261 �0.2354 �0.2181 

0.2489 �0.2453 �0.2253 

0.2718 �0.2547 �0.2324 

0.2946 �0.2592 �0.2350 

0.3200 �0.2606 �0.2346 

0.3454 �0.2599 �0.2330 

0.3708 �0.2603 �0.2311 

0.3962 �0.2618 �0.2311 

0.4216 �0.2638 �0.2312 

0.4470 �0.2658 �0.2316 

0.4724 �0.2659 �0.2297 

0.4978 �0.2646 �0.2271 

0.5232 �0.2635 �0.2240 

0.5486 �0.2629 �0.2221 

0.5740 �0.2628 �0.2211 

0.5994 �0.2633 �0.2199 

0.6248 �0.2642 �0.2191 

0.6452 �0.2653 �0.2192 

Des � � p・ Iate「aI“ � � 

∴小Im)∴ �(来gIcm2) �iiこadp ∴∴丁Id∴∴ 

0.0000 �0.0000 �0.0000 

0.0076 �0.1588 �0.0774 

0.0178 �0.2034 �0.0989 

0.0279 �0.2199 �0.1068 

0.0432 �0.2357 �0.1141 

0.0635 �0.2639 �0.1269 

0.0889 �0.2808 �0.1343 

0.1118 �0.2873 �0.1364 

0.1397 �0.3059 �0.1443 

0.1676 �0.3237 �0.1517 

0.1930 �0.3361 �0.1565 

0.2159 �0.3493 �0.1618 

0.2388 �0.3599 �0.1653 

0.2642 �0.3700 �0.1686 

0.2870 �0.3759 �0.1702 

0.3124 �0.3802 �0.1710 

0.3378 �0.3827 �0.1709 

0.3632 �0.3828 �0.1696 

0.3886 �0.3859 �0.1701 

0.4140 �0.3905 �0.1708 

0.4394 �0.3968 �0.1724 

0.4648 �0.3992 �0.1724 

0.4902 �0.4004 �0.1715 

0.5156 �0.4022 �0.1711 

0.5410 �0.4040 �0.1708 

0.5664 �0.4065 �0.1706 

0.5918 �0.4095 �0.1707 

0.6172 �0.4125 �0.1707 

0.6401 �0.3973 �0.1631 
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⑯
l」向きと亡oNS毒

0那おひく振よをγ重心料事も

α調馳庵0タ〇匹ヅ加増壷が跨五〇缶櫨Sすう5鏡はツタ壷直あ

C近隣香合鳩勅剛慣れあ四日あ地湖面曾料サ辞職- 4蹄.耽現0ツ06α耽石盤一往を稲

丁iPOD巨 �D千 �B. � �Y �C“ �◆ �∴N、c: �N、q �N・y �Qc(kg/cm2) �Qadm 

ESTRUCTURA �(m) �(m〉 ��(kg/cm3〉 �(kgIcm2) ������(kg/cm2) 

Zapatas Aisiadas �0.80 �1.00 ��1.6842 �0.12 �8.24 �7.62 �2.10 �0.90 �1.11 �0.37 
1.00 �1.00 ��1.6842 �0.12 �8.24 �7.62 �2.10 �0.90 �1,18 �0.39 

1.20 �1.00 ��1.6842 �0.12 �8.24 �7.62 �2.10 �0.90 �1.26 �0.42 

Bl.00 �1,50 �1.00 ��1.6842 �0.12 �8.24 �7.62 �2.10 �0.90 �1.36 �0.45 1.75 �1.00 ��1.6842 �0.12 �8.24 �7.62 �2.10 �0.90 �1.45 �0.48 

2.00 �1.00 ��1.6842 �0.12 �8.24 �7.62 �2.10 �0.90 �1.54 �0.51 

Zapatas Aisladas �0.80 �1.20 �1.6842 �0.12 �8.24 �7.62 �2.10 �0.90 �1.13 �0.38 
1.00 �1.20 �1.6842 �0.12 �8.24 �7.62 �2.10 �0.90 �1.20 �0.40 

1.20 �1.20 �1.6842 �0.12 �8.24 �7.62 �2.10 �0.90 �1.27 �0.42 

Bl.20 �工50 �1.20 �1.6842 �0.12 �8.24 �7.62 �2.10 �0.90 �1,37 �0.46 1.75 �1.20 �1.6842 �0.12 �8.24 �7.62 �2.10 �0.90 �1,46 �0.49 

2.00 �工20 �1.6842 �0.12 �8.24 �7.62 �2.10 �0.90 �1.55 �0.52 

Zapatas Aisiadas �0.80 �1.50 �1.6842 �0.12 �8.24 �7.62 �2.10 �0.90 �1,14 �0.38 
1.00 �1.50 �1.6842 �0.12 �8.24 �7.62 �2.10 �0.90 �1.21 �0.40 

1.20 �1.50 �1.6842 �0.12 �8.24 �7.62 �2.10 �0.90 �1.29 �0.43 

Bl,50 �1.50 �1.50 �1.6842 �0.12 �8.24 �7.62 �2.10 �0.90 �1.39 �0.46 1.75 �1.50 �1.6842 �0.12 �8.24 �7.62 �2.10 �0.90 �1.48 �0.49 

2,00 �1.50 �1.6842 �0.12 �8.24 �7.62 �2.10 �0.90 �1.57 �0.52 

Zapatas AisIadas �0.80 �1.80 �1.6842 �0.12 �8.24 �7.62 �2.10 �0.90 �1.16 �0.39 
1.00 �1.80 �1.6842 �0.12 �8.24 �7.62 �2.10 �0.90 �1.23 �0.41 

1.20 �1.80 �1.6842 �0.12 �8.24 �7.62 �2.10 �0.90 �1.30 �0.43 

Bl.80 �1.50 �1.80 �1.6842 �0.12 �8.24 �7.62 �2.10 �0.90 �1.41 �0.47 1.75 �1.80 �1.6842 �0.12 �8.24 �7.62 �2.10 �0.90 �1.50 �0.50 

2.00 �1.80 �1.6842 �0.12 �8.24 �7.62 �2.10 �0.90 �1.59 �0.53 

TIPODE∴“ �D千 �B �Y �C �ヰ �N’c �N’q �N、y �Qc(kg/cm2) �,Qadm 

ESTRUCTURA �(m): �(m) �(kg/cm3) �(kg/cm2) ������(kgIcm2) 

Cimiento Co「「idos �0.80 �0.60 �1.6842 �0.12 �8.24 �7.62 �2.10 �0.90 �0,92 �0.31 
1.00 �0.60 �1.6842 �0.12 �8.24 �7.62 �2.10 �0.90 �0.99 �0.33 

1.20 �0.60 �1.6842 �0.12 �8.24 �7.62 �2.10 �0.90 �1.06 �0.35 

BO.60 �1.50 �0.60 �1.6842 �0.12 �8.24 �7.62 �2.10 �0.90 �1.17 �0,39 1.75 �0.60 �1.6842 �0.12 �8.24 �7.62 �2.10 �0.90 �1.26 �0,42 

2.00 �0.60 �1.6842 �0.12 �8.24 �7.62 �2.10 �0.90 �1,35 �0.45 

Cimiento Corridos �0.80 �0.80 �1.6842 �0.12 �8.24 �7.62 �2.10 �0.90 �0.94 �0.31 
1.00 �0.80 �1.6842 �0.12 �8.24 �7.62 �2.10 �0.90 �1.01 �0.34 

1.20 �0.80 �1.6842 �0.12 �8.24 �7.62 �2.10 �0.90 �1.08 �0.36 

BO.80 �1.50 �0.80 �1.6842 �0.12 �8.24 �7.62 �2.10 �0.90 �1.18 �、0.39 1.75 �0.80 �1.6842 �0.12 �8.24 �7.62 �2.10 �0.90 �1,27 �0.42 

2.00 �0.80 �1.6842 �0.12 �8.24 �7.62 �2.10 �0.90 �1.36 �0.45 

Cimiento Co「ridos �0.80 �1.00 �1.6842 �0.12 �8.24 �7.62 �2.10 �0.90 �0.95 �0.32 
1.00 �1.00 �1.6842 �0.12 �8.24 �7.62 �2.10 �0.90 �1,02 �0.34 

1.20 �1.00 �1.6842 �0.12 �8.24 �7.62 �2.10 �0.90 �1.09 �0.36 

B「,00 �1.50 �1.00 �1.6842 �0.12 �8.24 �7.62 �2.10 �0.90 �1.20 �0.40 1.75 �1.00 �1.6842 �0.12 �8.24 �7.62 �2.10 �0.90 �1.29 �0.43 

2.00 �1.00 �1.6842 �0.12 �8.24 �7.62 �2.10 �0.90 �1.38 �0.46 
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:早急三三三二二三三∴言　霊　∴ 
REGiSTRODEEXCAVACION 

VASQUEZAGUILARISAi-HUAMANMEJIAMELVIN ����Coo「denadas: 

P「oyecto: ���“剛PLEMENTACIONDELSUMiNISTRODEAGUAPO丁ABLEPARA 
MEJORARELABASTECIMIENTODELLIQUIDOELEMEN丁OA 

LOSPOBLADORESDELCENTROPOBLADOALTOSANMARTIN, 　　　　　MOYOBAMBA2021" 
P「Og「eSiva: �0十000 

Ubicaci6n: ���CENTROPOBLADOALTOSANMARTiN ����Fecha　: �Octub「e-2021 

Componente: ���LiNEADECONDUCCIC)N ����Muestra: �TODAS 

CaIicata　　　N。02 ���NiVE誌芸無音NO　p「of.Exc.1.5O �CotaAs.　　921.00　(msnm) ���ESPESOR (m) �HUMEDAD (%) �ObseN. 

CotaAs. (m) ��Est「ato �Desc「ipci6ndelEst「atodesue10 �CLASiFICAClON 

AASHTO �SUCS �SiMBOLO 

921.00 920.50 � �i �EisueIosesunmateriaIorganicodecoIormarron OSCurO,SiendosucIasificaci6nSUCS“P(’’y �A-8 �Pt �冊 �0.50 � � 

920.50 920.10 � �ii �EIsueloesunaarc川ainorganicadebajaamedia PlasticidaddecoIo「mar「6ncIaro,COnO.00%grava, 26.18%dearenay73.82%definos(quepasala ma=aNO200),limiteiiquidode26.72,Iimiteplastico 14.85yindiceplastico=.87,Siendosu CIasificaci6nSUCS“CL’’yAASHTO“A-6(6)’’. �A-6(6) �C」 � �0.40 �19.77 � 

920.10 919.50 � �用 �EIsueIoesunaarci=ainorganicadebajaamedia PiasticidaddecoIorma「「6n,COnO.00%grava, 18.83%dea「enay81.17%definos(quepasala ma=aNO200〉川miteliquidode26・51,limiteplastico 15.21yfndiceplastico=.30,Siendosu Ciasificaci6nSUCS“CL’’yAASHTO“A-6(7)’’・ �A-6(7) �C」 � �0.60 �20.19 � 

De圧egist「Odeexcavaci6nquesemuest「asehaext「aidolas �muestrasMAByMIBpa「aiosensayos 

CO「「eSPOndientes,losmismosquehansidoext「aidas,COlecta �das,t「anSPOrtadasyp「epa「adas 

deacuerdoalasno「masvigentesennuest「opaisyhomoIogadasconno「masA.S.T.M,(「egist「OSinescala) 

三〇∴こ-



⑭　窪莞∫姉御卵あ
肌CたC○NSと　の頑e調律棚諭㊨巌耽読勝り雄れ493・5q均06a耽6a-鯛

C(ブ白うりi「°貫Iヽ ヽ I真CU▼°貫“S

SoIicitante:　　　VASQUEZ AGUiLAR ISAi - HUAMAN MEJIA MELVIN

“剛PLEMENTAC16N DEL SU剛N【STRO DE AGUA POTABLE PARA MEJORAR EL

Proyecto:　　　　　ABAS丁EC剛胆NTO D軋LiQU[DO ELEMENTO A LOS POBLADORES DEL CEN丁RO

POBLADO ALTO SAN MARTIN, MOYOBAMBA 2021”

Loca=zaci6n del Proyecto:　　　CENTRO POBLADO ALTO SAN MARTIN

Descripci6n de=TlateriaI:　　　　ARCiLLA iNORGANICA DE BAJA A MEDIA PLASTICiDAD

CaIicata NO O2　　　M-1i coordenadas:　2695Ol OO m E　　　9316855.00 m S

Prof. de Ia Muestra: 0.5O - 0.90　　　　　　　　　　　　componente:　LINEA DE CONDUCCiON

Fecha:　　　　Octubre - 2021　　　　　　　　　Hecho Por‥　　ING. LUIS LOpEZ MENDOZA - CIP. 75233

Determinaci6ndel%deHumedadNatu �ral　　　　　　　　ASTM-D4959_N.T.P.339.127 

LATA �1 �2 �3 

PESODELATAars �25.98 �2683 �2683 

PESODELSUELOHUMEDO+LATAcl「S �99.14 �100.01 �99.96 

PESODELSUELOSECO+LATAqrs �86.99 �8806 �8783 

PESODELAGUAqrs �12.15 �11.95 �12.13 

PESODELSUELOSECOcl「S �61.01 �6123 �6100 

%DEHUMEDAD �19.91 �1952 �1989 

PROMEDiO%DEHUMEDAD �19.77 

二二∴・ ′、嶋ノ





㊧;影蒜霧諾藍　　撥;
聞C管C°NS岳　耽り06a訪a-の寂

CONきUし丁C良きS Y妻井Cし】▼○〔さきS

LAB. DE MECANJCA DE SUELOS
“lMPLEMENTAC!ON DEL SUMINISTRO DE AGUA

POTABLE PARA MEJORAR EL
P「oyecto:　　　　　　ABASTECIM旧N丁O DEL LIQUIDO ELEMENTO A LOS POBLADORES DEL CENTRO

POBLADO ALTO SAN MARTIN, MOYOBAMBA 2021”

CENTRO POBLADO ALTO SAN MARTiN

Determinaci6ndelLimiteLiquido　　　　ASTMD-4318.N.T.P.339.129 

しA了A �1 �2 �3 

16.27 �16.03 �16.22 

PESODE」SUELOHUMEDO+LATAg「s �38.28 �38.17 �38.47 

33,50 �33.46 �33.94 

4.78 �4.72 �4.53 

17.23 �17,43 �17.72 

27.74 �27.06 �25.56 

18 �23 �34 

lndicedeFiujoFi �0.41 

LimiteLiquido(%) �26.72 

LimitePIastico(%) �14.85 

IndicedePiasticidadIp(%) �11.87 

C」 

A-6(6) 

0.59 



㊧　縮緬拘卵広
間C各C°NS各　α砿em純棚諭醜録譲曲り概ね493・5の卵叩6a加6a-俄諦

C°)iらUi 「葛つま「~ Y I.-CUr(プ即S

Solicitante:　　　　VASQUEZ AGUILAR ISAi - HUAMAN MEJIA MELVIN

“lMPLEMENTAC16N DEL SU皿NISTRO DE AGuA POTABLE PARA MEJORAR EL

Proyecto:　　　　　ABASTECIMI巨N丁O DEL LiQU【DO ELEMEN丁O A LOS POBLADORES DEL CENTRO

POBLADO AL丁O SAN MARTIN, MOYOBAMBA 2021”

Locaiizaci6n del Proyecto:　　　CENTRO POBLADO ALTO SAN MARTIN

Descripci6n del materiaI:　　　ARCILLA INORGÅNiCA DE BAJA A MEDIA PLAS丁iCIDAD

Ca=cata NO O2　　　　M-用　　　　　　　　　　Coo「denadas:　269501.OO m E　　　9316855.00 m S

Prof. de la Muest「a: O.90 - 1.50　　　　　　　　　　　　　componente:　　LiNEA DE CONDUCCION

Fecha:　　　　　Octub「e - 2021　　　　　　　　　　　　Hecho Por:　　lNG LUiS LOpEZ MENDOZA_CIP. 75233

DeterminaCi6ndeI%deHumedadNatu �ral　　　　　　　　ASTM-D4959-N.T,P,339.127 

LATA �1 �2 �3 

PESODELATAq「s �25.19 �27.35 �27.69 

PESODELSUELOHUMEDO+LATAcl「S �124.83 �123.90 �124.32 

PESODELSUELOSECO+LATAa「s �108.08 �107.70 �108.08 

PESODELAGUAqrs �16.75 �16.20 �16.24 

PESODELSUELOSECOa「s �82.89 �80.35 �80.39 

%DEHUMEDAD �20.21 �20.16 �20.20 

PROMEDiO%DEHUMEDAD �20.19 

曇二三三三





、　　　　助CたC°NS延　別型6a肋la-の諦
CONSUし丁C頂〔S ヽ　f」【CU了OR鴨S

LAB. DE MECANICA DE SUELOS

Ce加わ& 5el窃壷り

C肋融y少αめ7彫∫虎06硲〆脆榔男房融あi

α研き鯛味棚枇カ㊤e虎抑枇あ勝り微力. 493.50,

“!MP」EMENTACION DEL SUMIN!S丁RO DE AGUA
POTABLE PARA MEJORAR EL

Proyecto:　　　　ABASTEC剛胆NTO DEL LfQUIDO軋EMEN丁O A LOS POBLADORES D巨L CENTRO

POBLADO AL丁O SAN MART【N, MOYOBAMBA 2021”
Localizaci6n del Proyecto:　　　　　CENTRO POBLADO ALTO SAN MARTiN

Descripci6n dei Sueio:　　　　　　ARCiLLA iNORGÅNiCA DE BAJA A MEDIA PLASTICiDAD

Calicata NO O2　　　M-111　　　　　　　　　　　　　　Coo「denadas:　2695Ol OO m E　　9316855.00 m S

Perforaci6n:　　　　　　　　　CieIo Abieho Prog「esiva:　　0+00O

HechO Po「:　　　　　　　　　iNG. LUiS L6pEZ MENDOZA - CiP. 75233　　　　　　Fecha:　　　　　Octub「e _ 2021

Dete「minacj6ndeILimiteLfquido　　　　ASTMD_4318.N.T.P.339.129 

LATA �1 �2 �3 

16.25 �16.00 �16.20 

38.25 �38.10 �38.45 

PESODELSUELOSECO+LATAg「s �33.50 �33.44 �33.96 

4.75 �4.66 �4.49 

17.25 �17.44 �17.76 

27.54 �26.72 �25.28 

17 �24 �36 

indicedeFIujoFi �0.44 

しimiteLiquido(%) �26.51 

LimitePiastico(%) �15.21 

indicedePiasticidadlp(%) �11.30 

C」 

A-6(7) 

0.56 

Lu諦L6
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:去無電三三二三三三二∴二∴霊　∴ 
REGISTRODEEXCAVACION 

So=citante: ���VASQUEZAGUiLARISAl-HUAMANMEJIAMELViN ��������������Coo「denadas: 

P「OyeCtO: ���“lMPLEMENTACIONDELSUMINiS丁RODEAGUAPOTABLEPARA 
MEJORARELABASTECIMiENTODELLiQUID ��OELEMENTOA ������������9316771.00mS 

LOSPOBLADORESDELCENTROPOBLADOALTOSANMART ������������ �N, 
Prog「esiva: �0十000 MOYOBAMBA2021" 

Ubicaci6∩: ���CENTROPOBLADOALTOSANMARTiN ��������������Fecha　: �Octub「e-2021 

Componente: ���RESERVORiOYPLANTADETRATAMINETODEAGUA ��������������Muestra: �TODAS 

CaIicata　　　NOO3 ���NiVE認可　p「ofExc17OCotaAs　907OO(msnm) ��������������ESPESOR (m) �HuMEDAD 　ObseN. (%) 

CotaAs. (m) ��Est「ato �CLASIFiCACION 

Descripci6ndeiEstratodesueIo �AASHTO �SUCS �S=vIBOLO 

907.00 906.60 � �i �EIsueIoesunaarc冊ainorganicadebajaamedia PiasticidaddecoIorma「r6n’COnO.23%grava, 29.43%dea「enay70.35%definos(quepasala ma=aNO200),linliteliquidode30.25川mitepiastico 20.69yindiceplastico9.56,SiendosucIasificaci6n SUCS``CL’’yAASHTO“A-6(11),,, �A・6(11) �C」 � �����������0.40 �27.81 � 

906.60 906.20 � �iI �EIsueIoesunlimoinorginicodebajapiasticidad decoIo「ama「川ento,COnO.00%g「ava,29.34%de a「enay70.66%definos(quepasaiama=aNO200〉, nopresentaIimitesdeconsistencja.Siendosu Clasificaci6nSUCS``ML’’yAASHTO``A-4(0),,. �A-4(0) �M」 � �� �� �� �� �� �0.40 �17.31 � 

906.20 905.80 � �用 �EIsueioesuna「enalimosadecoIoramari=ento, COnl.77%grava’57"58%dearenay4O.65%definos (quepasalama=aNO200),nOPreSentalimitesde COnSistencia.Siendosuclasificaci6nSUCS・・ML,,y AASHTO“A-4(0)’’. �A-4(0〉 �M」 � �� �� �� �� �� �0.40 �18.82 � 

905.80 905.30 � �iV �引sue10eSunarenalimosadecoIorama剛ociaro COnbetasdecoIornaranja,COnO.00%grava, 62.05%dearenay37.95%definos(quepasala ma=aNO200),nOPreSentalimitesdeconsistencia, Siendosuclasificaci6nSUCS〃ML,,yAASHTO・・A- 4(0)’’. �A-4(0) �M」 � � �� �� �� �� ��0.50 �13.60 � 

Del「eglSl「Odeexcavaci6nquesemuest「asehaext「aidolas �muest「asMAByMiBpa「aiosensayos ��������������� 

CO「「eSPOndientes'Iosmismosquehansjdoext「aidas,COlectad �as,t「anSPOrtadasyp「epa「adas 

deac=e「doalasno「masvigentese…UeStrOPaisvhomoIoga �dasconno「masA.S.T.M,(「egist「osinescai �������������a) 

、園丁∴離■」・



⑭
LM CECONSE

α砺00譲∫e予めふ

CO融0加y少鋤わ碓∫ & 06椰〆脱のy p九訪a&∫

α確をeγa批棚7め⑫e危地′譲耽り賃加・ 493・5q卯qo6amla一錬成

Solicitante:　　　VASQUEZ AGUiLAR ISA! " HUAMAN MEJIA MELViN

“剛PLEMENTAC16N DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA MEJORAR EL

Proyecto:　　　　　　ABASTECIMIENTO D巨L LIQUIDO ELEMENTO A LOS POBLADORES DEL CENTRO

POBLADO ALTO SAN MAR丁IN, MOYOBAMBA 2021”

Locaiizaci6n del Proyecto:　　　CENTRO POBLADO ALTO SAN MARTIN

Descripci6n del materiai:　　　　ARCiLLA iNORGANICA DE BAJA A MEDIA PLAS丁iCiDAD

Calicata NO O3　　　　M-1　　　　　　　　　coordenadas:　269442 00 m E　　　9316771.00 m S

P「of. de la Muestra: 0.OO - 0.40　　　　　　　　　　　　　componente:　　RESERVORIO Y PLANTA DE TRATAMiNETO DE AGUA

Fecha:　　　　　Octub「e - 2021　　　　　　　　　　　Hecho Por:　　lNG. LUiS LOPEZ MENDOZA-CiP. 75233

Determinaci6ndel%deHumedadNatu �rai　　　　　　　　ASTM-D4959.N.T.P.339.127 

LATA �1 �2 �3 

PESODELATAa「s �26.67 �27.00 �27.98 

PESODELSUELOHUMEDO+LATAq「s �126.79 �126.99 �128.02 

PESODELSUELOSECO+LATAa「s �104.98 �105.29 �106.22 

PESODELAGUAq「S �21.81 �21.70 �21.80 

PESODELSUELOSECOq「s �78.31 �78.29 �78.24 

%DEHUMEDAD �27.85 �27.72 �27.86 

PROMEDIO%DEHUMEDAD �27.81 





㊧　護蒜霧霧霧薯
助C各CONSた　就叩6a桝6a-の寂

CONSUし丁くつ良∈S Y置つ〔CU丁⊂)鴫S

LAB. DE MECANICA DE SUELOS
“剛PLEMENTACION DEL SUMINISTRO DE AGuA

POTABLE PARA MEJORAR EL
P「oyecto:　　　　　ABASTECIM【巨NTO DE」 LfQUIDO ELEMENTO A LOS POBLADORES DEL CENTRO

POBLADO ALTO SAN MAR丁【N, MOYOBAMBA 2O21”
Locaiizaci6n del Proyecto:　　　　　CENTRO POBLADO ALTO SAN MARTIN

Desc「ipci6n dei Suelo:　　　　　　ARCiLLA INORGÅNICA DE BAJA A MEDiA PLASTICIDAD

Dete「minaci6ndelLimiteLiquido　　　　ASTMD.4318.N.T.P.339.129 

LATA �1 �2 �3 

26.90 �25.50 �27.10 

PESODELSUELOHUMEDO+」ATAgrs �47.05 �45.98 �47,59 

PESODELSUELOSECO+LATAg「s �42.14 �41,21 �43.05 

4.91 �4.77 �4.54 

15.24 �15.71 �15.95 

32.22 �30.36 �28.46 

16 �25 �34 

重∴:! � �‾‾‾　「 �音 ⊥臆臆臆臆 音 � � �l 

∴ �一一十臆臆し「臆」臆 　音 　! 　音 　　曇 �����l 

l � �� � �I � �i l 

享 i ∴ 曇 � � � � � �】 ! 【 

i �事 l 

lnclicedeFIujoFi �0.74 

しimiteLiquido(%) �30.25 

LimitePIastico(%) �20.69 

IndicedePIasticidadlp(%) �9.56 

C」 

A-6(11) 

0.26 

LATA ���　.3 1 �39.129 　　2 �3 

27.52 �24.85 �25.39 

PESODELSUELOHUMEDO+」ATAg「s ���42.87 �40.23 �40.75 

PESODELSUELOSECO+」ATAg「s ���40.25 �37.60 �38.10 

2.62 �2,63 �2.65 

PESODE」SUELOSECOgrs　　　　　　　　　　　l. ���12.73 �12.75 �12.71 

%DEHUME。ADJ家薫きゝ �晶 ��/20.58 �20.63 �20.85 

%.R。ME。,。府r云q‘載　(「 ��●●● �20.69 

。BSERVA。,蝿灘瀦 � ��●●●●●●●●●●●●●○ 
Mc調鴫帥 
PN●7S書33 

甘〕半鶴田辿豊里j ��"凡ロUnあlU爪i葛 



i 手 工 �心　無護霧蒜鵠擁。_眈∴輩 

Solicitante:　　　　VASQUEZAGUILARISAi-HUAMANMEJIAMELViN 

“剛PLEMENTAC【6NDELSUM剛STRODEAGUAPOTABLEPARAMEJORAREL 

Proyecto:　　　　　　　ABAS丁ECIM ��lENTODELLiQ �UIDOELEMEN丁OALOSPOBLADORESDELCEN丁RO 

POBLADOA」TOSANMAR丁 ����lN,MOYOBAMBA2021’’ 

L°Ca=zaci611delProyecto:　　　CENTROPOBLADOALTOSANMARTIN 

Descripci611deImateriaI:　　　LOMOiNORGÅNICODEBAJAPLASTICIDAD 

Caiicata　　　　　　NOO3　　　[∨川　　　　　　　　　　　Coordenadas:　　269442.00mE　　　9316771.OOmS 

Prof.delaMuestra:0.40-0.8O　　　　　　　　　　　　　　componente:　　RESERVORiOYPLATADETRATAMiNETODEAGUA 

Fecha:　　　　　　Octub「e-2021　　　　　　　　　　　　　HechoPo「:　　ING.LUiSL6pEZMENDOZA-CIP.75233 

Determinaci6ndei%deHumedadNaturaI　　　　　　　ASTM_D4959_NTP339127 

LATA �1 �2 �3 � 

PESODELATAars �27.48 �26.23 �26.13 

PESODE」SUELOHUMEDO+LATAq「s �112.20 �110.59 �110.83 

PESODELSUELOSECO+LATAgrs �99.70 �98.19 �98.29 

PESODELAGUAars �12.50 �12.40 �12.54 

PESODELSUELOSECOgrs �72.22 �71.96 �72.16 

%DEHUMEDAD �17.31 �17.23 �17.38 

PROMEDiO%DEHUMEDAD �17.31 

OBSERVACiONES: 

h!　「ヽ 
1「葛●看′● 

三一三三三



㊧　護蒜嘉碧盈霊α頑鯛批肋a競d♭ ㊤e広地n譲鳴り物~・ 493・50′耽り0鹿加6a -俄諸

LAB. DE MECANICA DE SUELOS

国CとCONS管

Cu「va G「anuIom6trlCa

撞き草書　…　　三三

GRAVA �ARENA ���」IMO � 

ic買▲’Ac圃「 � ���く〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇書 

▲尺と魅AM各o!A � � 



上、 

三言　㊧　三 �������0虎5e7揚0ふ む砲y少鋤修め1彫∫譲06n槍p海尻伽yp布梗あ きe勧徹れ賜れゐ㊤e鳥α7譲膝7サ狗基・493・50, �������〉 
MCたCONSE　親少産加6a-飾諦 

LAB.DEn/lECÅNICADESUELOS 
“案MPLEMENTACIONDELSUM ��������1NISTRODEAGUAPO丁ABLEPARAMEJORAREL 

P「oyecto:　　　　　　ABAS丁EC剛IENTODELLIQU!DOELEMENTOALOSPOBLADOR巨SDELCENTRO 

POBLADOALTOSANMAR丁【N ����������l,MOYOBAMBA2021’’ 
LocaIizaci6ndeiProyecto:　　　　　CENTROPOBLADOALTOSANMARTIN 

Desc「ipci6ndeiSueIo:　　　　　　　LOMOiNORGANiCODEBAJAPLASTICIDAD 

Calicata　　　　　　　　　　　　　　　NOO3　　　　M川　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Coordenadas:　　269442.00mE　　9316771.00mS 

Perfo「aci6n:　　　　　　　　　　CieloAbierto　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Progresiva:　　　0+000 

HechOPor:　　　　　　　　　　　　lNG.LUISLOPEZMENDOZA-CIP.75233　　　　　　　　Fecha:　　　　　　Octub「e-2021 

Determinaci6ndeiLfmiteLiquido　　　　ASTMD-4318.N.T.P.339.129 

しA了A �����1 ��2 ��3 �� 

誰 

髄 �� 

D/AGRAMADEFLUIDEZ 　　　　　音 　　　　l ���������indicedeFIujoFi ��� � 

LimiteLiquido(%) ��� 

LimitePIastico(%) ��� 

「 ��-　音)il ��音 ��「‾‾ � �竃 圭 音 国 」 音 音 I 

i �音 �l l �音 ��I l � 

M」 

A-4(0) 「ブ (き て) ≡ …22・70 c) (⊃ ざ 21.80 20.90 20.00 1 �」- ) �音 �音 � �� 

i i � � � �� 

4　16　18　　20　　22　　24　　26　　28　　30　　32　　&1∴∴3 

25　VODeGoipes 

Determinaci6ndelLinlitePiastico　　　　ASTMD_4318.N.T.P.339.129 

」A丁A ����1　　　　　　　　　　　　　2 �����3 � ��� 

i ����� 

PESODELSUELOHUMEDO+LATAg「s ���� �臆臆臆■　　. 

二や 

やが ����� 
%。EHUME。A。　　_　　　" ����i ����� 

%.R。ME。,。　~　廿¥ ����∴∴ 

。B。ERVA。i。NES鰹監勘姦統語藷 ���������� ��� 
ヽ※吐く虫毅二_玉p弧A再議p乱A8脚晴o別種 



⑭　霧努霊魂。碑6均佃
LMCたCONSた　c4肋e′ZZ兜棚舶加e4zα7譲卸y Kれ493・5畔均o6a訪a-鋤{

く°Nさじ-丁°ロ「ゝ丁)寝CU▼o貫「3

Solicitante:　　　　VASQUEZ AGUILAR ISAl - HUAMAN MEJIA MELVIN

“【MPLEMENTACION DEL SU胴NISTRO DE AGUA POTABLE PARA MEJORAR EL

Proyecto:　　　　　　　ABAS丁EC【MIENTO DEL LIQUIDO ELEMEN丁O A LOS POBLADORES DE」 CENTRO

POBLADO ALTO SAN MARTIN, MOYOBAMBA 2021,,

Localizaci6n dei P「°yeCtO:　　　CEN丁RO POBLADO AL丁O SAN MARTIN

LATA �1 �2 �3 

PESODELATAqrs �26.85 �25.81 �25.28 

PESODELSUELOHUMEDO+LA丁Aars �127.38 �126.33 �125.47 

PESODELSUELOSECO+LA丁Aars �111.42 �110.45 �109.60 

PESODELAGUAq「s �15.96 �15.88 �15.87 

PESODELSUELOSECOqrs �84.57 �84.64 �84.32 

%DEHUMEDAD �18.87 �18.76 �18.82 

PROMEDIO%DEHUMEDAD � �18.82 � 





‡ 

∴　㊧　三 �������0譲5αて宏ioふ きo砲y少倣ああ06柵〆6底郷y〆沈み te調律n脇拙め㊥e虎抑批鬼面岬的7~・493・50, 
し　　　　　肌C各CONSた　耽りo6a諭一俄諦 �������������� 

LAB.DEMECANJCADESUELOS 
“IMPLEM巨N丁ACtONDELSUM ��������lNIS丁RODEAGUAPOTABLEPARAMEJORAREL 

Proyecto:　　　　　　　ABASTEC ����M旧NTODELLIQUID ����OELEMEN丁OALOSPOBLADORESDELCENTRO 

POBLADOALTOSANMARTIN,MOYOBAMBA2021” 

LocaIizaci6ndelP「oyecto:　　　　　CENTROPOBLADOALTOSANMARTIN 

Descripci6ndelSuelo:　　　　　　　ARENALIMOSA 

Caiicata　　　　　　　　　　　　　　　NOO3　　　　M-=l　　　　　　　　　　　　　　　　　　Coo「denadas:　　269442.00mE　　9316771.00mS 

Perforaci6n:　　　　　　　　　　CieioAbierto　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Progresiva:　　　0+000 

HechoPo「:　　　　　　　　　　lNG.」UiSLOpEZMENDOZA-CIP.75233　　　　　　Fecha:　　　　　Octub「e_2021 

Determinaci6ndelLfmiteLiquido　　　　ASTMD-4318_N.T.P.339.129 

」A丁A �����1 ��2 ��3 �� 

●● 

$> �� 

lndicedeFiujoFi ��� � 

音 」 ���������LimiteLiquido(%) ��� 

LimitePIastico(%) ��� 

24.50 23.6〇 一〇 くさ ‾くつ ○ 至 …22・70 ○ (⊃ 采 21.80 20.90 20、00 1 Determina � �し　-　冒　音 ���� �i indicedePlasticidadip(%) ��� 

i i �」 �音 ���「 音 音 �十 i M」 

A-4(0) 
i �「 音 �l ��� � �● 

音 

【 【 � ���� � 

25∴VODeGoipes i6ndeiLimitePiasticoASTMD-4318-N.T.P.339.129 

LATA ����1 ���2 ��3 � 

● 

やが ����� 

%DEHUMEDAD　　　　　　　　　　_t==さ宣。」 ����上l ��� �� 

%P尺。ME。,。　　　A練竺翰 ����川//一心 

緊溺酪寵琵 
薄型蛙星影′下軸七輿望7即叫か岬、’““ 



:∴ j 手 一手 l �魚影義霧諸富妨一鋤∴選 

Soljcitante:　　　　VASQUEZAGuiLAR漢SAl-HUAMANMEJIAMELVIN 

“1MPLEMENTACIONDELSUMIN!STRODEAGUAPOTABLEPARAMEJORAREL 

P「oyecto:　　　　　　　ABAS丁ECIM ��tENTODELLiQ �UIDOELEMENTOALOSPOBLADORESDELCENTRO 

POBLADOAL丁OSANMARTIN,MOYOBAMBA2021” 

Localizaci6ndelProyecto:　　　CEN丁ROPOBLADOALTOSANMARTiN 

Desc「ipci6ndeimaterial二　　　　　ARENALIMOSA 

Ca=cata　　　　　NOO3　　　　M-111　　　　　　　　　Coordenadas:　269442.00mE　　　9316771.00mS 

Prof.deIaMuestra:1.20-工70　　　　　　　　　　　　　　componente:　　RESERVORiOYPLANTADETRATAMiNE丁ODEAGUA 

Fecha:　　　　　Octubre-2021　　　　　　　　　　　　HechoPor:　　lNG.LUiSLOPEZMENDOZA-CIP.75233 

Determinaci6nde!%deHumedadNatura!　　　　　　　ASTM_D4959。NTP339127 

LATA �1 �2 �3 � 

PESODELA丁Aa「s �27.42 �27.24 �27.29 

PESODELSUELOHUMEDO+LATAars �113.86 �113.68 �123.69 

PESODELSUELOSECO+LATAq「s �103.64 �103.15 �112.20 

PESODELAGUAa「s �10.22 �10.53 �11.49 

PESODELSUELOSECOa「s �76.22 �75.91 �84.91 

%DEHUMEDAD �13.41 �13.87 �13.53 

PROMEDiO%DEHUMEDAD �13.60 

OBSERVACIONES: 

h寒　「ヽ 
-1l●葛′● 





i ! さ を き �㊧　霧蒜露諾認許∴∴÷ 

いC各C°NSた　現叩6a訪a-の諦 

LAB.DEI¥′lECAN[CADESUELOS 
高IMPL巨MEN丁ACIONDE」SUM �����N漢STRODEAGUAPOTABLEPARAMEJORAREL 

Proyecto:　　　　　　　ABASTECIMIEN ���TOD軋LfQUIDOELEMENTOALOSPOBLADORESDELCENTRO 

POBLADOALTOSANMART【N,MOYOBAMBA2021” 
Locaiizaci6ndeIProyecto:　　　　　CENTROPOBLADOALTOSANMARTiN 

Descripci6ndeiSuelo:　　　　　　　ARENALiMOSA 

Ca=cata　　　　　　　　　　　　　　　NOO3　　　[∨刷i　　　　　　　　　　　　　　　　　　Coo「denadas:　　269442.OOmE　　9316771.00mS 

Perforaci6n:　　　　　　　　　　Cie10Abrerto　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Progresiva‥　　　O+000 

Hech0Po「:　　　　　　　　　　lNG.LUiSL6pEZMENDOZA-CIP.75233　　　　　　Fecha:　　　　　Octub「e_2O21 

Determinaci6ndelLimiteLiquido　　　　ASTMD.4318.N.T.P.339.129 

しA丁A ��1 ��2 �3 � 

謹 
●1 � 

音 �����IndicedeFlujoFi �� 

音 �����Limite」iquido(%) �� 

音 音 音 

2450F ○ ○ 蕃 i ( ) 2090「‾ 2。。。! 14 �音　　　音　　　　　　　し �音 � �∴ l 十 ! ‾「 36 lndicedePlasticidadip(%) �� 
l � � 

M」 

A-4(0) 

Determinaci6ndeiLinlitePlastico　　　　ASTMD_4318_N.T.P.339.129 

LATA ��1 ��2 �3 � 

● 

やが ��� 
pES。。.しS.E倭琶索E9.」　　　　上! ����� 

%。EH.M露盤ニq裁　　　判 �� �� � 

%PR。ME糖。三豊細劫‡㌫窃態解; ��●●脚 

図・照緩綴機, 



欝　畦上藍嵩融軸酉∵∴瀬
田昭削きた　馳珊紐地軸棚的晶観想癌腫呼称概璃押印虎部品一鈍感

(

ENSAYO DE COR丁E DIRECTO RESIDJAL

Desp・ �’巨sfueセ° �■巨s:fue「zo∴; 　No「ma. 

aea ∴車Im)∴ �(kg/cm2〉 �-i之ad。 ふて研一 

0.0000 �0.0000 �0.○○00 

0.0102 �0.0662 �0.1290 

0.0229 �0.0889 �0.1724 

0.0356 �0.1007 �0.1948 

0.0457 �0.1097 �0.2117 

0.0660 �0.1307 �0.2507 

0.0914 �0.1558 �0.2968 

0.1168 �0.1851 �0.3503 

0.1397 �0.2180 �0.4100 

0.1676 �0.2512 �0.4694 

0.1930 �0.2804 �0.5205 

0.2184 �0.3072 �0.5664 

0.2413 �0.3331 �0.6110 

0.2667 �0.3663 �0.6668 

0.2896 �0.3889 �0.7025 

0.3150 �0.4056 �0.7284 

0.3404 �0.4217 �0.7521 

0.3658 �0.4298 �0.7613 

0.3912 �0.4294 �0.7559 

0.4166 �0.4252 �0.7434 

0.4420 �0.4226 �0.了337 

0.4674 �0.3988 �0.6877 

0.4928 �0.3911 �0.6697 

0.5182 �0.3760 �0.6393 

0.5436 �0.3629 �0.6128 

0.5690 �0.3654 �0.6126 

0.5969 �0.3614 �0.6021 

0.6198 �0.3580 �0.5917 

0.6477 �0.3576 �0.5894 

Desp. �巨sfue「乙o �己sfule「之°No「爪a 

Iate「aI �e・○臆　e �I乙a　o 

∴小皿)∴ �〈kgIc調2) �∴車I°〉 

0.0000 �0.0000 �0.0000 

0.0076 �0.0444 �0.0434 

0.0178 �0.0576 �0.0562 

0.0279 �0.0755 �0.0735 

0.0406 �0.1010 �0.0979 

0.0635 �0,1551 �0.1493 

0.0889 �0.1993 �0.1906 

0.1118 �0.2341 �0.2224 

0.1372 �0.2663 �0.2515 

0.1626 �0.2964 �0.2781 

0.1880 �0.3241 �0.3020 

0.2134 �0.3493 �0.3236 

0.2388 �0.3741 �0.3437 

0.2616 �0.3957 �0.3611 

0.2845 �0.4155 �0.3766 

0.3099 �0.4315 �0.3884 

0.3353 �0.4458 �0.3996 

0.3607 �0.4578 �0.4065 

0.3861 �0.4668 �0.4120 

0.4115 �0.4756 �0.4169 

0.4369 �0.4837 �0.4214 

0.4623 �0.4852 �0.4190 

0.4877 �0.4910 �0.4214 

0.5131 �0.5168 �0.4393 

0.5385 �0.5360 �0.4529 

0.5639 �0.5559 �0.4676 

0.5893 �0.5757 �0.4809 

0.6147 �0.5917 �0.4907 

0.6452 �0.5923 �0.4895 

Desp:.: I尋te「aI: � �巨sfue「乙o“ 臆S,uerZOl dらC()競る �Nor正a一、 tiZad° 

∴(…、); �(kglcm2) �∴∴五°∴∴ 

0.0000 �0.0000 �0.0000 

0.0102 �0.0497 �0.0242 

0.0203 �0.0662 �0.0322 

0.0305 �0.0887 �0.0431 

0.0432 �0.1206 �0.0584 

0.0660 �0.1884 �0.0906 

0.0914 �0.2438 �0.1165 

0.1168 �0.2876 �0.1365 

0.1422 �0.3279 �0.1547 

0.1676 �0.3658 �0.1714 

0.1930 �0.4004 �0.1864 

0.2159 �0.4316 �0.1999 

0.2413 �0.4627 �0.2125 

0.2642 �0.4898 �0.2232 

0.2896 �0.5151 �0.2332 

0.3124 �0.5346 �0.2404 

0.3378 �0.5525 �0.2467 

0.3632 �0.5675 �0.2515 

0.3886 �0.5787 �0.2551 

0.4140 �0.5897 �0.2579 

0.4394 �0.5998 �0.2605 

0.4648 �0.6016 �0.2597 

0.4902 �0、6088 �0.2608 

0.5156 �0.6411 �0.2727 

0.5410 �0.6651 �0.2812 

0.5664 �0.6900 �0.2897 

0.5944 �0.7155 �0.2983 

0.6198 �0.7355 �0.3044 

0.6452 �0.7349 �0.3017 

講盤富認
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TiPODE �Df �B �Y �C �争 �“N’c �N’q �N’y �Qc(kgIcm2〉 �Qadm 

ESTRUCTURA �(m) �∴　∴(m)∴ �(kg/cm3) �(kg/cm2) ������(kgIcm2) 

Zapatas Aisiadas �0.80 �1.00 �1.6842 �0.36 �10.79 �8.70 �2.66 �1.39 �3.15 �1.05 
1.00 �1.00 �1.6842 �0.36 �10.79 �8.70 �2.66 �1.39 �3.24 �1.08 

1.20 �1.00 �1.6842 �0.36 �10.79 �8.70 �2.66 �1.39 �3.33 �1.11 

Bl.00 �1.50 �1.00 �1.6842 �0.36 �10.79 �8.70 �2.66 �1.39 �3.47 �1.16 1.75 �1.00 �1.6842 �0.36 �10.79 �8.70 �2.66 �1.39 �3.58 �1.19 

2,00 �1.00 �1.6842 �0.36 �10.79 �8.70 �2.66 �1.39 �3.69 �1.23 

Zapatas AisIadas �0.80 �1.20 �1.6842 �0.36 �10.79 �8.70 �2.66 �1.39 �3.17 �1.06 
1.00 �1.20 �1.6842 �0.36 �10.79 �8.70 �2.66 �1.39 �3.26 �1.09 

1.20 �1.20 �1.6842 �0.36 �10.79 �8.70 �2.66 �1.39 �3.35 �1.12 

Bl.20 �1.50 �1.20 �1.6842 �0.36 �10.79 �8.70 �2.66 �1.39 �3.49 �1,16 1.75 �1.20 �1.6842 �0.36 �10.79 �8.70 �2,66 �1.39 �3,60 �1.20 

2.00 �1.20 �1.6842 �0.36 �10.79 �8.70 �2.66 �1.39 �3,71 �1.24 

Zapatas Aisladas �0.80 �1.50 �1.6842 �0.36 �10.79 �8.70 �2.66 �1.39 �3,20 �1.07 
1.00 �十50 �1.6842 �0.36 �10.79 �8.70 �2.66 �1.39 �3,29 �1.10 

1.20 �1.50 �1.6842 �0.36 �10.79 �8.70 �2.66 �1.39 �3.38 �1.13 

Bl,50 �1.50 �1.50 �1.6842 �0.36 �10.79 �8.70 �2.66 �1.39 �3.51 �1.17 1.75 �1.50 �1.6842 �0.36 �10.79 �8.70 �2.66 �1.39 �3,63 �1.21 

2.00 �1.50 �1.6842 �0.36 �10.79 �8.70 �2.66 �1.39 �3.74 �1.25 

Zapatas Aisiadas �0.80 �1.80 �1.6842 �0.36 �10.79 �8.70 �2.66 �1.39 �3.23 �1.08 
1.00 �1.80 �1.6842 �0.36 �10.79 �8.70 �2.66 �1.39 �3.32 �1.11 

1.20 �1.80 �1.6842 �0.36 �10.79 �8.70 �2.66 �1.39 �3.41 �1.14 

Bl.80 �1.50 �1.80 �1.6842 �0.36 �10.79 �8.70 �2.66 �1.39 �3.54 �1.18 1.75 �1.80 �1.6842 �0.36 �10.79 �8.70 �2.66 �1.39 �3.66 �1,22 

2.00 �1.80 �1.6842 �0.36 �10.79 �8.70 �2.66 �1.39 �3.77 �1,26 

TIPODE �Pfl �.B �Y �C �◆ �∴N:c∴ �N、q �N、y �Qc(kg/cm2) �Qadm 

ESTRUCTURA �(m〉 �:一(m) �(kg/c巾3主 �’(kg/cin2〉` ������.(kg/cm2) 

Cimiento Corridos �0.80 �0.60 �1.6842 �0.36 �10.79 �8.70 �2.66 �1.39 �2.51 �0.84 
1,00 �0.60 �1.6842 �0.36 �10.79 �8.70 �2.66 �1.39 �2.60 �0.87 

1.20 �0.60 �1.6842 �0.36 �10.79 �8.70 �2.66 �1.39 �2.69 �0.90 

BO.60 �1,50 �0.60 �1.6842 �0.36 �10.79 �8.70 �2.66 �1.39 �之.82 �0.94 1,75 �0.60 �1.6842 �0.36 �10.79 �8.70 �2.66 �1.39 �之.93 �0.98 

2.00 �0.60 �1.6842 �0.36 �10.79 �8.70 �2.66 �1.39 �3.04 �1.01 

Cimiento Corridos �0.80 �0.80 �1.6842 �0.36 �10.79 �8.70 �2.66 �1.39 �2,53 �0.84 
1.00 �0.80 �1.6842 �0.36 �10.79 �8.70 �2,66 �1.39 �2,62 �0.87 

1.20 �0.80 �1.6842 �0.36 �10.79 �8.70 �2.66 �1.39 �2,71 �0.90 

BO.80 �1.50 �0.80 �1.6842 �0.36 �10.79 �8.70 �2,66 �1.39 �2.84 �0.95 1.75 �0.80 �1.6842 �0.36 �10.79 �8.70 �2.66 �1.39 �2.96 �0.99 

2.00 �0.80 �1.6842 �0.36 �10.79 �8.70 �2,66 �1.39 �3.07 �1.02 

Cimiento Corridos �0.80 �1.00 �1.6842 �0.36 �10.79 �8.70 �2.66 �1.39 �2.55 �0.85 
1.00 �1.00 �1.6842 �0.36 �10.了9 �8.70 �2.66 �1.39 �2.64 �0.88 

1.20 �1.00 �1.6842 �0.36 �10.79 �8.70 �2.66 �1.39 �2,73 �0.91 

Bl○○0 �1.50 �1.00 �1.6842 �0.36 �10.79 �8.70 �2.66 �1.39 �2.87 �0.96 1.75 �1.00 �1.6842 �0.36 �10.79 �8.70 �2.66 �1.39 �2.98 �0,99 

2.00 �1.00 �1.6842 �0.36 �10.79 �8.70 �2.66 �1.39 �3.09 �1.03 
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VASQUEZAGUiLARISAi-HUAMANMEJiAMELVIN ����Coo「denadas: 

P「OyeCtO: ���“lMPLEMENTACIONDELSUMINIS丁RODEAGUAPO丁ABLEPARA 
MEJORARELABASTECIMIENTODELLIQU!DOELEMENTOA ����269355.00mS 

LOSPOBLADORESDELCENTROPOBLADOALTOSANMART!N, 　　　　　MOYOBAMBA2021" 
P「Og「eSiva: �0十000 

Ubicaci6n: ���CENTROPOBLADOALTOSANMARTiN ����Fecha　: �Octubre-2021 

Componente: ���LiNEADEDiSTR旧UCION ����Muest「a: �TODAS 

CaIicata　　　N004 ���NlVE認可　p「ofExc15O �CotaAs.　　897.OO　(msnm) ���ESPESOR (m) �HUMEDAD (%) �Obse「v. 

CotaAs. (m) ��Esl「ato �Desc「ipci6ndeiEst「atodesuelo �CLASiFiCACION 

AASHTO �SUCS �SIMBOLO 

897.00 896.40 � �i �引sueloesunaarci=ainorganicadebajaamedia PIasticidaddeco10rma「r6n,COnO.00%grava, 19.02%dea「enay80.98%definos(quepasala ma=aNO200)川miteliquidode32.54直miteplastico 16.13yfndicepほstico16.41.Siendosu Clasificaci6nSUCS`’CL”yAASHTOく`A-4(0〉’’, �A-4(0) �C」 �/ �0.60 �25.50 � 

896.40 895.90 � �= �EIsueIoesunaarc帥ainorganicadebajaamedia PIasticidaddecoIorama刷ento,COnO.00%grava, 29"58%dearenay70.42%definos(quepasala ma=aNO200〉,limitelfquidode33.27,limiteplastico 16.35yindiceplastico16.92.Siendosu Clasificaci6nSUCS“CL’’yAASHTO“A・4(0)’’. �A-4(0) �C」 � �0.50 �22.40 � 

895.90 895.50 � �用 �EIsueIoesunaarenalimosadecoioramar川ento COnbetasdecoIornaranja,COnO.OO%g「ava, 57"32%dearenay42.68%definos(quepasala �A-4(0) �M」 � �0.40 �18.45 � 

ma=aNO200〉,nOPreSentalimitesdeconsistencia. SiendosucIasificaci6nSUCS``SM’’yAASHTO“A- 4(0)’’. 

Del「egist「odeexcavaci6nquesemuest「asehaext「aidolasmuest「asMAByMiBpa「alosensayos 

CO汀eSPOndientes,l°Smismosquehansidoext「aIdas,COlecta �das,(「anspo「tadasypreparadas 

deacue「doalasno「masvigenlesennuest「OPaisyhomoiog �adasconnormasA.S.T.M,(「egist「OSinesca ���a) 



子　息三三三三幸三÷∴∴言古 
SolicitaIlte:　　　　VASQUEZAGUILARISAi-HUAMANMEJIAMELVIN 

“IMPLEMEN丁ACiONDELSUMIMSTRODEAGuAPOTABLEPARAMEJORAREL 

Proyecto:　　　　　　　ABASTECIM ��lEN丁ODELLIQ �UIDOELEMENTOALOSPOBLADORESDELCENTRO 

POBLADOALTOSANMARTIN,MOYOBAMBA2021’, 

Localizaci6ndeIProyecto:　　　CENTROPOBLADOALTOSANMARTiN 

Descripci6ndeImateriaI:　　　ARCiLLAINORGÅNiCADEBAJAAMEDIAPLASTiCiDAD 

Ca=cata　　　　　　NOO4　　　　　M-i　　　　　　　　　　　Coo「denadas:　　269355.00mE　　　　269355.00mS 

Prof.deIaMuestra:0.00-0.60　　　　　　　　　　　　　　Componente:　　LiNEADEDISTRiBUCiON 

Fecha:　　　　　　Octubre-2021　　　　　　　　　　　　　　HechoPo「:　　　lNG.LUISLOPEZMENDOZA-CiP.75233 

Determinaci6ndei%deHu111edadNatural　　　　　　　　ASTM,D4959-N.T.P,339.127 

LATA �1 �2 �3 � 

PESODELATAq「s �26.71 �26.42 �26.59 

PESODELSUELOHUMEDO+LATAars �122.93 �122.99 �122.77 

PESODELSUELOSECO+LATAars �103.42 �103.33 �103.23 

PESODELAGUAq「s �19.51 �19.66 �19.54 

PESODELSUELOSECOa「s �76.71 �76.91 �76.64 

%DEHUMEDAD �25.43 �25.56 �25.50 

PROMEDiO%DEHUMEDAD �25.50 

OBSERVACIONES: 

hl　書ヽ 
I「葛●葛′● 

圏醍





Ce庇わ虎5e砂をわら

CO肌虎の向y少α壷棚∫虎06畑〆6伝αy pタカa血タ

の解タe7榔舵珊鋤わ⑱e働批危成り箕加・ 493・50,

MCたCONS各　班叩6a肋6a-鈍諦
CONSUし丁O只〔S Y雷珪CU丁〈⊃賃嘗5

LAB. DE MECAN【CA DE SUELOS
“1MPLEMEN丁ACION DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA MEJORAR EL

P「oyecto:　　　　　　ABAS丁ECIMIEN丁O DEL LIQUIDO ELEMENTO A LOS POBLADORES DEL CENTRO

POBLADO ALTO SAN MART【N, MOYOBAMBA 2021”

Locaiizaci6n dei Proyecto:　　　　　CENTRO POBLADO ALTO SAN MARTIN

Desc「ipci6n dei Sueio:　　　　　　ARCiLLA iNORGÅNICA DE BAJA A MEDiA PLASTICiDAD

Determinaci6ndelLimiteLfquido　　　　ASTMD-4318.N.T.P.339.129 

LATA �1 �2 �3 

27.80 �26.80 �26.73 

48.12 �46.89 �46.93 

42.90 �41.95 �42.16 

5.22 �4.94 �4.77 

15.10 �15.15 �15.43 

34.57 �32.61 �30.91 

17 �25 �32 

】　　　　1 ���冒 し ��　「 �� �⊥ 
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IndicedeFIujoFi �0.57 
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I ト ぎ二 �一　票三三葦三二二〇∴亘 

So=citante:　　　　VASQUEZAGUILARISAI・HUAMANMEJIAMELVIN 

=lMPLEMENTAC【ONDELSUMINtS丁RODEAGUAPOTABLEPARAMEJORAREL 

P「oyecto:　　　　　　　ABASTECIM ��!ENTODELLIQ �UIDOE」EMENTOALOSPOBLADORESDE」CENTRO 

POBLADOALTOSANMARTIN,MOYOBAMBA2021” 

Localizaci611delProyecto:　　　CENTROPOBLADOA」丁OSANMAR丁IN 

Descripci6ndelmaterial:　　　ARC肥LAiNORGÅNiCADEBAJAAMEDIAPLASTICiDAD 

Ca=cata　　　　　　　NOO4　　　　　M-11　　　　　　　　　　　　Coordenadas:　　269355.00mE　　　　9312953.4920mS 

Prof.delaMuestra:0.60-1.10　　　　　　　　　　　　　Componente:　　LINEADEDISTRiBUC16N 

Fecha:　　　　　　Octub「e-2021　　　　　　　　　　　　　HechOPo「:　　lNG.LUISLOpEZMENDOZA_CiP.75233 

Determinaci6ndeI%deHumedadNatural　　　　　　　　ASTM-D4959-N,T.P.339.127 

LATA �1 �2 �3 � 

PESODELA丁Aq「s �26.04 �25-37 �25.87 

PESODELSUELOHUMEDO+LATAg「s �118.10 �117.39 �118.93 

PESODELSUELOSECO+LATAars �101.28 �100.58 �101.84 

PESODELAGUAa「s �16.82 �16.81 �17.09 

PESODELSUELOSECOa「s �75.24 �75.21 �75.97 

%DEHUMEDAD �22.36 �22.35 �22.50 

PROMEDiO%DEHUMEDAD �22.40 

OBSERVAC10NES: 

hl　「ヽ 
1葛1●鵜′● 

二二　.
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LAB. DE MECANICA DE SUELOS

細いC要CONS岳
⊂°Nゝ∪し「〇度【S l「亡」とCU丁C)更∈S

Cu「va G「anuiomet「ica
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∴　㊧　三 ������あ5 ま07あ ′ �e y少 e棚 ��ち a拐b彫∫虎06椰〆6鹿部yp7わa&∫ 7め⑫elあn譲勝り狗‡・493・50,　」、二 

肌CたC°NS要　掘り06am6a一鉦諦 

LAB.DEMECANICADESUELOS 
白lMPLEMENTACIONDELSUM ��������t �NIS丁RODEAGUAPOTABLEPARAMEJORAREL 

Proyecto:　　　　　　ABASTECIMIENTODELLIQUIDOEL巨MENTOALOSPOBLADORESDELCENTRO 

POBLADOALTOSANMART!N,MOYOBAMBA2021’’ 

Localizaci6ndeIProyecto:　　　　　CENTROPOBLADOALTOSANMARTiN 

Descripci6ndeiSueIo:　　　　　　ARCILLAINORGÅNiCADEBAJAAMEDiAPLASTICiDAD 

Calicata　　　　　　　　　　　　　　　　　NOo4　　　　M-il　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Coo「denadas:　　269355.00mE　　9312953.4920mS 

Perforaci6n:　　　　　　　　　　　Cie10Abierto　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　P「ogresiva;　　　O+OOO 

Hech0Por:　　　　　　　　　　　iNG.LUiSL6pEZMENDOZA-CIP.75233　　　　　　　Fecha:　　　　　Octub「e-2021 

Determinaci6ndelLimiteL了quido　　　　ASTMD-4318-N.T.P.339.129 

LATA ����1 ����2 ���3 � 

27.84 ����26.83 ���26.73 

48.16 ����46.99 ���46.93 

42.92 ����41.96 ���42.16 

5.24 ����5.03 ���4.77 

15.08 ����15.13 ���15,43 

34.75 ����33.25 ���30.91 

18 ����26 ���39 

lndicedeFIujoFi ��0.36 

33.27 

16.35 

!　」　: ��音 �1∴∴∴∴】 」 �� � � � � �音 音 音 l l 0 

16.92 音 � �i �一書臆臆臆〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇　し �� � � �� 

C」 

『3380」葛 音晋3。。0」臆「園丁臆臆臆 の) :三∴∴ ;:;千二 31、40」一書_丁、_ i 310十‾ 30.60: 1618 �� � �� � � � � A-4(0) 音 �� � � � � 

0.64 

」 

「 �� � � 

DeterminaCi6ndelLimitePlastico　　　　ASTMD.4318.N.T.P.339.129 

LATA ����1 ����2 ���3 � 

25.72 ����26.82 ���25.99 

41.48 ����42.57 ���41.74 

39.25 ����40.37 ���39.53 

2.23 ����2,20 ���2.21 

13.53 ����13.55 ���13.54 

%。EHUMEDA。」∴∴∴主l ����16.48 ����16.24 ���16.32 

%。紹爾璃ふ∴∴凧　/ ����16.35 

塩纂挑発鵜畿繋 
鞄,融撫　議蚤l餌ST4D恥師叩一冊 ●’、三二三"○○ 



「 し ま ま す �一　票三三葦三二二二〇∴子守 

SoIicitante:　　　　VASQUEZAGUILARISA上HUAMANMEJ!AMELVIN 

“1MPLEMEN丁AC!ONDELSUMINIS丁RODEAGUAPO丁ABLEPARAMEJORAREL 

Proyecto:　　　　　　　ABASTECIM ��ENTODELLIQ �UIDOELEMEN丁OALOSPOBLADORESDELCENTRO 

POBLADOA」TOSANMART ����【N,MOYOBAMBA2021” 

LocaIizaci611deiProyecto:　　　CENTROPOBLADOALTOSANMARTIN 

Descripci6ndelmateriai:　　　　ARENALiMOSA 

Caiicata　　　　　　NOO4　　　　M-用　　　　　　　　　　　Coordenadas:　　269355.00mE　　　269355.00mS 

Prof.delaMuestra:1.10-1.5O　　　　　　　　　　　　　　Componente:　　LINEADEDiSTR旧UCiC)N 

Fecha:　　　　　　Octub「e-2O21　　　　　　　　　　　　　HechoPo「:　　lNG.LUISL6pEZMENDOZA「CiP.75233 

Determinaci6ndel%deHumedadNatura!　　　　　　　ASTM輸D4959,N.T.P.339.127 

LATA �1 �2 �3 � 

PESODELATAg「s �26.00 �25.74 �27.24 

PESODELSUELOHUMEDO+LATAq「s �126.14 �125.97 �127.50 

PESODELSUELOSECO+LA丁Aars �110.58 �110.51 �111.69 

PESODELAGUAars �15.56 �15.46 �15.81 

PESODELSUELOSECOg「s �84.58 �84.77 �84.45 

%DEHUMEDAD �18.40 �18.24 �18.72 

PROMEDIO%DEHUMEDAD �18.45 

OBSERVACiONES: 

hl　「ヽ 
1「1"●葛′● 
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LAB. DE MECANiCADE SUELOS

Cu「va Granulom6t「ica

蒔き宰幸　…
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! 圭 ! 手 【 �∴　㊧　三三 ����������　　　　音音/ 0∫, 霧繁務‡荒み　肇 ����� 

unCECONSE　擁叩6am6a一俄諦 ���������������� 

LAB.DEMECANICADESUELOS 
=IMP」EMENTACIONDELSUM �����������INIS丁RODEAGUAPOTABLEPARAMEJORAREL 

Proyecto‥　　　　　　　ABASTECIM旧NTODELLIQU!DOELEMENTOALOSPOB」ADORESDELCENTRO 

POBLADOALTOSANMART!N,MOYOBAMBA2021" 
Loca=zaci6ndelProyecto:　　　　　CENTROPOBLADOA」TOSANMARTiN 

Desc「ipci6ndeiSueio:　　　　　　　ARENALiMOSA 

Ca=cata　　　　　　　　　　　　　　　NOO4　　　　M-=l　　　　　　　　　　　　　　　　　　Coordenadas:　　269355.OOmE　　　269355.00mS 

Perforaci6n:　　　　　　　　　　CieloAbierto　　　　　　　　　　　　　　　　　　Prog「esiva:　　　0+000 

HechOPo「:　　　　　　　　　　　lNG.LUISL6pEZMENDOZA-CiP.75233　　　　　　　Fecha:　　　　　Octub「e-2O21 

Determinaci6ndelLimiteLiquido　　　　ASTMD-4318.N.TP339129 

」A丁A ������1 ����2 ��3 � 

●● 

忠 �� 
や ������ 

D仏GRAMADEFLU/DEZ ������������indicedeFlujoFi �� � 

19.80 19.40 19、00 18.60 尋1820 ○ …17、80 王 台17i40 采1700 16.60 16.20 15.80 15.40 15.00 � � ����� � � 

I � � � � � �「 昌 音 0 �indicedePIasticidadlp(%) �� 

ー � �音 」 】 ��I　　「 �� � � � SM 
i � �I ��l � ��‾ � � 

A-4(0) 
音 � � � �音 �� � � � 

i � � � ��� � � � 

ー 

「 

25∴∴VODeGoIpes 

Determinaci6ndeiLinlitePIastico　　　　ASTMD.4318.N.T.P.339.129 

しA丁A ������1 ����2 ��3 � 

● 

pESODELAGUAq「S　　　　　　　　　‘‘ ������●●- ������ 

納 ������� 

%。EH.ME。解r二年瓢　Jl ������i ������ 

%PR。ME。,拒華r謝;:差益臨調 ������el雑書調調 

。B。ERVA:畿諺沙布G董韓瑠認 ������������� �� 



Al.ea (細胞かOわgあ

LaboIratOI■io de A/勿sa

ME丁ROLOGIA & T巨C剛CAS S.A.C.
Servi⊂ios de Caiib「aci6n y Manten教mien(C' de Equipos e in5trUmentOS de Med'⊂i6n lndust′iaies y de Labo「ato「lO

CER下田CA鯵O D臣CAし脂RAC格0的

鯛丁置し醐-2包0-2⑫之且

Pagina lde4

1, Expediente

2, So【ici七a面e

3. Di「ecci6n

4, Equipo de medici6n

Capacidad Max血a

Divisi6n de esca【さ(d)

Div. c[e ve庸icaci6【l (e〉

Clase de exactitud

Ma「ca

ModeIo

N心mero de Serie

Capacidad minima

Procedencia

ldentificaci6n

Ubicaci6n

5, Fecha de Calib「aci6n

210118

LM CECONSE E工R.」,

Ca「rete「a Fe「nando Belaunde Te「ry S/N,

Moyobamba - Moyobamba - SAN MARTIN

BALANZA ELECTR6【〈【CA

500g

O,1g

lg

刑

OHAUS

YA50 1

NO 【ND【CA

2g

USA

2289

LABORATORtO DE MECANICA D巨

SUELOS

2021-05-22

Este ce「tificado de ca=b「aci6n

documenta la t「azab紺dad a los

Pat「OneS naCionales o inte「nacionaIes,

que 「ealizan las unidades de la

medici6n de acue「do con eI Sistema

冊e「nacionai de Unidades (Sl).

Los 「esultados son v訓dos en el

momento de la calib「aci6n.　AI

SO=citante ie co「「esponde dispone「 en

Su mOmentO la ejecuci6n de una

「ecalib「aci6n, la cual esta en funci6n deI

uso, COnServaCi6n y mantenimiento del

inst「umento de medici6n o a 「eglamento

Vigente.

ME丁ROLOGIA & TEcNICAS S.A.C. no

Se 「eSPOnSabiiiza de los pe巾uicios que

Pueda ocasiona「 ei uso inadecuado de

este inst「umento, ni de una in∞「「eCta

interp「etaci6n de los resuItados de la

Ca=b「aci6n aqui decla「ados.

Este ce「tificado de ca=b「aci6n no pod「a

Se「 「eP「Oducido pa「cialmente sin la

ap「Obaci6n po「 esc「ito de=abo「ato「io

que lo emite.

EI ce面icado de calib「aci6n sin fi「ma y

Se=o ca「ece de va=dez.

Fecha de Emisi6n

2021-06輸04
Fi「mado digitalmente por

Eleazar Cesa「 Chavez Ra「az

Fecha: 2021.06.04 1 5:57:42

-0与-00’

脆き手o重ogね&着せc競わas S.A.C

Av. San Diego deA!cc融Mz.用tote 24 Urb. Sc肌功ego , SMP , LJMA

う七草Gユリ340-0642

Ceと: (境の971 439 272/971 439282

Ve庇aS @ meき「O 【og融ec証cas. co朋

朋eで′“0 !ogia @,71e t「Oわ〆a tec証cas・ CO m

WWW・ 7棚t7-0 【og血ec扉cas・ COI門



聞E丁RO丁EC M巨丁ROLOG!A & TECNICAS S.A.C.
Ser>i⊂iOS de Calib「ac16n y MantenimientO de EquIPOS e lnst「umentos de Medl⊂i6n lndustl.iaies y cleしabo「ato「lO

Area (お腹か0わgあ

LaboI・atOrio 〔ねA宛sa

CERT圃CADO D巨CAL脂RAC回6N

醐丁-し醐-2匂㊤一芝㊤2且

P紬na2de4

6. M6todo de Ca【ibraci6n

La calib「aci6n se 「ealiz6 mediante el m6todo de compa「aci6n directa, Segdn ei PC-001 1「a Edici6n, 2019:

“P「ocedimiento pa「a ia calib「aci6n de balanzas de funcionamiento no automatco cIase =i y clase冊一de=NACAL.

DM.

7. Lugar c!e ca=braci6n

LABORATOR【O D巨MECANtCA DE SUELOS

Carretera Femando Belaunde Terry S/N, Moyobamba - Moyobamba - SAN MARTiN

8. Condiciones AmbientaIes

ー � �28,0 �28,1コ 

一〇●e　9一.　. � �59 �62 

9, Pat「ones de referencia

Los resultados de la calibraci6n son t「azables a la Unidad de Medida de los Patrones Nacionales de Masa de la

Direcci6n de Met「oIogia - 1NACAL en conco「dancia con el Sistema Inte「nacionaI de Unidades de Medidas (Sl) y

el Sistema Legal de Unidades del Perd (SLUMP).

∴∴∴∴∴∴∴ � �ー �賀易賀〇〇〇 � �� � �∴ � �∴∴∴∴; � � 
/竜、 � �� �� ��� 

∴:∴∴∴∴∴∴:∴:∴∴ � � �∴∴∴∴∴∴∴∴ ��� � �∴∴∵ � � � � 

PESAS(CIasedeexactitudEl) DM-1NACALLM-075-2020 ���Pesa(exactitudE2) ����」M-C-257-2020 

10. Obse「vaciones

- Se coIoc6 una etiqueta autoadhesiva con la indicaci6n de CALIBRADO・

- (*) C6digo indicado en una etiqueta adhe「ido aI equipo.

腹〔rOわ〆a &着せc櫨とcas S・A・C・

Av. San功ego deA!ca施Mz. F"ote 24 Urb・ Sa71 Diqgo , SMP , LI勅A

乃昨(邦男与40-0642

Ceし:停担) 971 439 272/9刀439 282

Ve証as @朋e tro 【ogねtec録でcas・ CO肌

me t7・0 !ogta @7れe trO !og融ec扉cas・ CO nl

WWW. metrOめ京atec扉cαS・COIれ



Area de M細ologia

Labo者atOrio de M宏sa

棚巨丁RO」OG【A & T巨CN旧AS S。A。C.
Servi⊂ios de Ca川oraci6n y Mante…m en[O de Equipos e lnst…mentOS de Mediei6n lndustriaIes y de 」abo「ato「io

CER丁肝2CADO DE CALIBRAC!ON

醐丁-し醐-2偲0-2⑱2且

P台gina 3 de4

11. ResuIfados de Medici6n

【NSPECCt6N VISUAL

TIENE � �蔑 � ��細 � �TIENE �▲　　　▲ �NOTIENE 

〕:’や§弧萄さ � �TIENE � �∴: �駒 �1∴A垂 �糞 � �NOTIENE �耳 �NOTiENE 

∴∴∴NIVEしAC∴LON::∴∴NOTIENE 

ENSAYO DE REPE丁【BIL【DAD

iniciai FinaI

Tempe「atu「a

.　●. � �即 �晴 � � � � 

∴∴∴∴∴∴ � �∴:丁∴:∴言l:∴ 

1 �250,0 �0章05 ��0,00 �500,1 �0,05 ��0,10 

2 �250,0 �0,05 ��0,00 �499,9 �0,05 ��-0,10 

3 �250,0 �0,06 ��-0,01 �500,0 �0,06 ��-0,01 

4 �250,0 �0,05 ��0,00 �500,0 �0,05 ��0,00 

5 �250,0 �0,06 ��葛0,01 �500,0 �0,06 ��-0,01 

6 �250,0 �0,06 ��-0,01 �500,0 �0,05 ��0,00 

7 �250,0 �0,05 ��0,00 �499,9 �0,04 ��-0,09 

8 �250,0 �0,06 ��-0,01 �499,9 �0,04 ��-0,09 

9 �250,0 �0,05 ��0,00 �499,9 �0,05 ��-0,10 

10 �250,0 �0,05 ��0,00 �500,0 �0,05 ��0,00 

ー � �●● �●　　　　一 �i如 �〇一　　　　●　一 �ー 

ENSAYO DE EXCEN丁R!CIDAD

Posici6n de

las ca「gas Temperatu「a

iniciaI FinaI

:p清く諦言 � � ��地頭手堕’堕 ��� �� � � �lnaC �i郊墳巨頭で �霧班南進‡ �� 
∴ � �� ��� �� � � � � � � � 

′/告/争「g簸 � �∴i∩i∴「n∴争∴ � � � �! � � � �� ��� �� � 

1 �1,00g ���1,0 ���0,05 ��0,00 �160,00g �160,1 ��0,06 �0,09 ��0,09 

2 ����1,0 ���0,06 ��-0,01 ��160,0 ��0,05 �0,00 ��0,01 

3 ����1,0 ���0,05 ��0,00 ��160,1 ��0,06 �0~09 ��0,09 

4 ����1,0 ���0,05 ��0,00 ��160,0 ��0,06 �-0,01 ��-0,01 

5 ����1,0 ���0,06 ��-0,01 ��160,0 ��0,05 �0,00 ��0,01 
★Vaio �「ent「eOylO ���e ��� �� � �● �_　　　　●　●-　　　　　　●　- ��∴;∴∴∴ �::∴∵:∴ �ー 

脆〔「o【0蜜a &着でc競icas S・A・C

Av. Sa71 D!ego de A!cc融Mz. f自ote 24 Urb・ S蝕Diego , SMP , L肌4A

うで準備エリ与40-0642

Ceし:停重り971 439 272/972 439 282



棚巨丁ROLOGIA &丁巨CNiCAS S.A.C.
Se「vicI。S C!e Callb「aci6n y Mar¥tenimiento de Equipos e lns[叫mentOS de tvlediCi6n lndust「iales y cle 」abo「ato「IO

AI.ea de R無かOlog寂

LaboJlatOrio de太めsa

C巨RT[F冒CADO DE CAし帽RAC[ON

醐丁-しM-2包0-2⑫2且

P細れa4de4

ENSAYO DE PESAJE

lniciai Final

Tempe「atu 「a

澄子∴’誼∴ � � � �蔦 � � � �eABGA旦巨 �CRE勉ENT∴ � � 

● � � � � �● �:∴∴∴∴:∴∴∴ � � � �∴::∴;∴ �一一∴∴∴★★;∴ 

1,00 �1,0 �0,05 �0,00 ���∴:∴∴∴∴∴; �( �∴∴;∴∴∴∴ � �∴∴∴∴∴∴ �∴∴∴∴;∴∴ 

2,00 �1,9 �0,04 �-0,09 ���-0,09 �1,9 �0,05 �-0,10 �-0,10 �1,00 

5,00 �5,0 �0,04 �0,01 ���0,01 �5,0 �0,04 �0,01 �0,01 �1,00 

10,00 �10,1 �0,05 �0,10 ���0,10 �9,9 �0,05 �-0,10 �-0,10 �1,00 

20,00 �20,0 �0,05 �0,00 ���0,00 �20,0 �0,06 �-0,01 �-0,01 �1,00 

50,00 �50,0 �0,06 �-0,01 ���-0,01 �50,0 �0,06 �-0,01 �-0,01 �1,00 

100,00 �100,0 �0,05 �0,00 ���0,00 �100,0 �0,05 �0,00 �0,00 �1,00 

200,00 �200,0 �0,06 �-0,01 ���-0,01 �200,0 �0,05 �0,00 �0,00 �1,00 

300,00 �299,9 �0,06 �-0,11 ���-0,11 �300,0 �0,06 �-0,01 �-0,01 �1,00 

400,00 �399,9 �0,07 �-0,12 ���-0,12 �400,0 �0,06 �-0,01 �-0,01 �1,00 

500,00 �499,9 �0,07 �置0,12 ���-0,12 �499,9 �0,07 �-0,12 �-0,12 �1,00 

LECTURA CORREGIDA

INCER丁【DUMBRE

12, tnCertidumb「e

La incertidumbre U reporfada en e- p「esente cer{楯cado es ia incertidumb「e expandida de medici6n que resuita

de multipiica「 -a incerfidumb「e estanda「 por el factor de cobe血「a kこ2・ eI cual p「opo「Ciona un niveI de confianza

de ap「oximadamente 95%・

La incertidumbre expandida de medici6n fue calcuIada a pa師de los componentes de incerfidumb「e de los

factores de in皿encia en la caiib「aci6n. La incertidumb「e indicada =O incluye u=a eStimaci6n de variaciones a

ia「goplazo・

Metro【ogia &着せc競icαS S・A・C

Av. Sa′1 D王egt, de A!ca脆Mz. fZ !oきe 24 Urb・ San Diego ’SMP ’Lman

露草(競り与40-0642

Ceと: Gユリ971 439 272/971 439 282
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棚E丁ROLOG胞& T巨CNICAS S.A,C.
Se「vi⊂lOS de CaIib「a⊂i6n y Mantenirlniento de Equipos e lnstlUmer¥tOS de Medici6n lndust「iales y c!e 」abo「ato「io

Area (ねMをかOlogあ

Labo者atoIイo de九九sa

CER下肥reÅDO DE CAし書BRAC教ON

醐丁-し醐一242-202且

P紬nalde4

1 , Expediel「te

2. So【icita血e

3, Di「ecci6n

4, Equipo de medici611

CapacidacI Mゑx血a

Divisi6n de esca」a (d)

Div, de verificaci6n (e)

Ctase de exactitud

棚a「ca

Modeio

Ndmero de Se「ie

CapacicEad minima

Procedencia

!dentificaci6n

Ubicaci6n

5. Fecha de Calib「aci6n

210118

【_M CECONSE E,しR.L.

CarreteI‾a Fe「nando Belaunde Te「ry S/N,

Moyobamba - Moyobamba - SAN MARTIN

BALANZA ELECTR6N[CA

30000g

lg

lOg

皿

O魅AUS

R31P30

8336030008

20g

USA

NO IND【CA

LABORATOR【O DE MECANICA DE

SUELOS

2021-05-22

巨ste cer緬cado de calib「aci6n

documenta la trazab航dad a los

Pat「OneS naCionaies o inte「nacionaIes,

que reaiizan las unidades de la

medici6n de acue「do con eI Sistema

inte「nacionaI de Unidades (Si).

Los　「esultados son v訓dos en ei

momento de ia caIib「aci6n,　AI

SOiicitante le co「「esponde dispone「 en

Su mOmentO la ejecuci6n de una

「ecalib「aci6n, la cual esta en funci6n deI

uso, COnServaCi6n y mantenimiento deI

instrumento de medici6n o a 「egIamento

Vigente.

METROLOGiA & TEcNiCAS S,A,C. no

Se 「eSPOnSab帥za de los perjuicios que

Pueda ocasiona「 eI uso inadecuado de

este inst「umento, ni de una inco「「ecta

inte「p「etaci6n de los 「esultados de la

Calib「aci6n aqui decia「ados.

Este ce「tificado de caiib「aci6n no pod「a

Ser 「eP「Oducido pa「cialmente sin la

ap「Obaci6n por esc「ito de=abo「ato「io

que lo emite.

EI ce「tificado de calib「aci6n sin fi「ma y

se=o ca「ece de va=dez.

202て・06“04 Firmado digitalmente por

Eleaza「 Cesa「 Chavez Ra「az

Fecha: 2021.06.04 1 5:58:37

-0与’00’

舶書手O!ogさの&着せc慣わαS S・A・C

Av. SaれDきego deA!ca施Mz.用当ote24 U「b・ S飢D向0重SMp, L弧4A

Tと揮伯エリ与40-0642

CeL:僚ユリ97壬439 272/97ヱ439 282
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ME丁RO」OGIA &. T巨CN旧AS S.A.C.
Se「vic'OS de Caiibraci6n y MantenimientO de ∈qu-POS e lns‘「=nnentOS de Med一⊂i6n一ndustrlaies y de Labo「a‘o「io

AI.ea de M細olog寂

LaboIatOrioくねMaSa

CER丁田CADO DE CAL書BRAC格0N

醐丁-し醐-之偲2-2⑲之亀

P紬Ila 2 de4

6, M6todo c!e Ca【ibraci6n

La calibraci6n se realiz6 mediante el metodo de compa「aci6n directa, Seg血ei PC-001 1ra Edici6il, 2019:

一一Procedimiento para la calibraci6n de balanzas de funcionamiento no automatico clase =l y ciase冊’de=NACAL-

DM.

7, Lugar de caiibraci6n

LABORATORIO DE MECANiCA DE SUELOS

Carretera Femando BeIaunde Terry S/N, MoYObamba - Moyobamba - SAN MARTIN

8. Condiciones Ambientales

9, Pat「ones de refe「encia

Los 「esultados de la caIibraci6n son trazables a la Unidad de Medida de los Patrones Nacionales de Masa de la

Direcci6n de Met「oIogia - 1NACAL en concordancia con el Sistema lnte「nacionai de Unidades de Medidas (Sl) y

el Sistema Legal de Unidades del Peru (SLUMP).

.・.…　-　●音 � �丸 � �少 �● 

PESAS(ClasedeexactitudEl) DM-1NACALLM-075-2020 ��Pesa(exactitudE2) �」M-C-257-2020 

PESAS(ClasedeexactitudFl) DM-INACALIP-214-2020 ��Pesas(exactitudMl) �SGM-A-2194-2020 

PESA(ClasedeexactitudFl) DM-INACALLM-C-152-2020 ��Pesa(exactitudMl) �SGM-A-2145-2020 

PESAS(CIasedeexactitudMl) METROIL:M-1568-2019 ��Pesas(exactitudM2) �SGM-A-1533-2020 

PESA(ClasedeexactitudEl) HAFNER:101876-D-K-15192-01-00 ��Pesa(exactitudFl) �M-0759-2020 

10, Observaciones

- Se coIoc6 una etiqueta autoadhesiva con Ia indicaci6n de CAし旧RADO.

Me〔予o【ogtα &着せcllきcαS S・A・C

Av. S伽Df呼o deA!caZdMz.用tote24 U「b・ San功ego , SMP, LJn4A

柁昨伽の340-0642

Ceし: βユリ97I 439272/97重439 282

Ve証as@ me tro Iograte c証cas. co朋

m et)●0 !ogta @ I71e t「Oめgta 〔ec71融s・ CO鵬

WWW. metγ0わ〆優でec′licαS.COm



軸E丁RO丁EC

AJ.ea de M細ologあ

LabomtOrio de MZzsa

M巨丁RO」OGIA &T巨C剛CAS S.A.C.
Servi⊂ios de Cailb「aci6n y Mantenimiento de Equipos e lnstl|lmer¥tOS de MedlCi6n lndust「lさIes y de 」abo「ato「iO

CER丁肝!CADO DE CAL脂RAC[ON

醐丁一巴M十2名2- 202且

Pきg血a 3 de4

11. Resu【tados de Medici6n

困SP巨CC【6N V【SUAL

d∵ �TIENE �,　▲　▲　○○　　▲ � �TIENE � �NOTIENE 

二二二で細項皐t鎖頂 �巨∴ �TIENE �叫 �▲ �NOT旧NE � �NOTiENE 

ENSAYO D巨REPETIB【LIDAD

Inicial Final

丁empe「atu「a

幸子な � �・・彊 � � �者 � � � � 
!1 ��15000 �0,5 ��0,0 �30000 ��0,5 �0,0 

2 ��15000 �0,5 ��0,0 �30000 ��0,5 �0,0 

3 ��15000 �0,5 ��0,0 �30000 ��0,5 �0,0 

4 ��15000 �0,6 ��-0,1 �30000 ��0,6 �-0,1 

5 ��15000 �0,5 ��0,0 �29999 ��0,5 �-1,0 

6 ��15000 �0,6 ��-0,1 �30000 ��0,6 �-0,1 

7 ��15000 �0,6 ��-0,1 �30000 ��0,6 �-0,1 

8 ��15000 �0,5 ��0,0 �30000 ��0,5 �0,0 

9 ��15000 �0,5 ��0,0 �30000 ��0う5 �0,0 

10 ��15001 �0,5 ��1,0 �29999 ��0,4 �-0,9 

9　-　一　　-　　-　　. � � 

圭子丁訂塵気あ � �一　　　　　　●　- �- �所論頓知轟卓轟扇 �ら �;守る。高了: 

ENSAYO DE EXCENTR!CIDAD

Posici6n de

Ias ca「gas Tempe「atu「a

iniciai FinaI

三言/、÷ノウet封 �面∩卒冶n子中 ��� �� �P∴e直中巾的 ��i衛壷i巨「博「 �、,(充子尋頓烏 �雪子∴:∴∴ 

ノブ了/∴deIa∴ノっ � � � � � � �.　●. � �� � � 

1 2 �10,Og �10 10 ���0,5 0,6 �0,0 -0,1 �10000,Og �10000 9999 ��0,5 0,6 �0,0 -1,1 �0,0 -1,0 

3 ��10 ���0,6 �-0,1 ��10000 ��0,5 �0,0 �0,1 

4 ��10 ���0,5 �0,0 ��10001 ��0,6 �0,9 �0,9 

5 ��10 ���0,5 �0,0 ��10001 ��0,6 �0,9 �0,9 
★VaIorent「eOylOe ������� �●　　　　- ��●　●-　　　　　　●　- � � 

几飽け0!og池& Tせc競さcαS S・A・C

Av. SaれDiego de A!cc瀧Mz. f"o[e 24 Urb・ San Diqgo , SMP , Lj九姐

了セ昨日ユリ与40-0642

Ceし:停まり971 439 272/9乃439 282



聞E丁RO丁臣C M巨丁ROLO割A & T巨C剛CAS S.A.C.
Se「vic'OS de Calib「a⊂了6n y Mantenimiento de Equ'PO5 e inst′Un「entOS de Medi⊂i6n lndustria(es y de 」abo「atori°

Area (細M占有Ologあ

LaboI′atOrio deんねsa

丁empe「atu ra

C富R下田CA匪O DE CAしIBRAC胎的

醐丁-し醐-2包2-202且

P紬na4de4

ENSAYO DE PESAJE

lniciaI Final

:∴∴∴∴∴∴ � �::∴∴∴:∴:∴ � � � �� 

10,0 ��10 ��0,5 ��0,0 �∴∴∴∴∴∴∴∴ � � � �∴∴:∴∴∴∴∴ � � 

20,0 ��20 ��0,6 ��-0,1 �-0,1 �20 �0,5 �0,0 �0,0 �10,0 

100,0 ��100 ��0,6 ��-0,1 �-0,1 �100 �0,6 �-0,1 �-0,1 �10,0 

500,0 ��500 ��0,5 ��0,0 �0,0 �500 �0,5 �0,0 �0,0 �10,0 

1000,0 ��1000 ��0,5 ��0,0 �0,0 �1000 �0,6 �-0,1 �-0,1 �10,0 

5000,0 ��4999 ��0,4 ��-0,9 �-0,9 �5000 �0,5 �0,0 �0,0 �10,0 

10000,0 ��10000 ��0~5 ��0,0 �0,0 �10000 �0,6 �-0,1 �-0,1 �20,0 

15000,0 ��15000 ��0,6 ��-0,1 �-0,1 �15000 �0,6 �-0,1 �-0,1 �20,0 

20000,4 ��19999 ��0,5 ��-1,4 �-1,4 �19999 �0,5 �-1,4 �-1,4 �20,0 

25000,4 ��25000 ��0,4 ��-0,3 �-0,3 �24999 �0,5 �-1,4 �-1,4 �30,0 

30000,4 ��30000 ��0,4 ��-0,3 �-0,3 �30000 �0,4 �-0,3 �-0,3 �30,0 

LECTURA CORREG【DA

【NCERTtDUMBRE

12. 【ncertidumb「e

La incerfidumb「e U repo巾ada en ei p「esente ce輔icado es la incehidumb「e expandida de medici6n que 「esuita

de mult印Ca「 la incerfidumb「e estanda「 po「 ei facto「 de cobe巾u「a k=2, eI cuaI p「opo「ciona un nivei de confianza

de ap「oximadamente 95%.

La incerfidumb「e expandida de medici6n fue caIculada a parti「 de los componentes de incehidumb「e de 10S

facto「es de in¶uencia en la ca=b「aci6n. La incertidumb「e indicada no inciuye una estimaci6n de va「iaciones a

Ia「go pIazo.

畑や書手O【0少の&着せc証cas S・A・C

Av. Sa両刀ego de A!caZd Mz.用!ote 24 Urb. San D!qgo , SMP , LJMA

礁草停まり与40-0642

CeL: (封f) 971 439 272/97ヱ439 282

l,eIl taS @ me trO tOg融ec扉cas.ぐo m

)71eけ0 !0〆a @Illet「O rOgta teC証cas・ぐO汀置

WWW・ Iれe書rO)0京afec′licαS.COm



Area de鵬かOわgあ

LaboratorioくねLongitαd

棚E丁ROLOG[A & TECNtCAS S.A置C。
ServielO5 de ⊂alib「a⊂16n y MantenimlentO de EclUIPOS e inst「umentos de Medl⊂16n Indust胴Ies y deしaborato「io

1. ExpecIie面e　　　　　　　　210118

2, So【icifante LM CECONSE E.l.R.L,

たN百〇醍醐富障巨V巨配電部CAC格O紺

醐丁〇日噂-且丑5-2⑯2且

P紳nalde3

3, Direcci6n Car「ete「a Femando Belaunde Terry S/N,

Moyobamba - Moyobamba - SAN MARTIN

4, 【nstrumento de medici6n CAZUELA CASÅGRANDE

晒a「ca

Modelo

Procedencia

N血me【・O de Serie

C6digo c!e ldent輔caci6n

Tipo de contac[o「

5. Fecha cIe Verificaci6n

FORN巨Y

NO間D【CA

U,S.A.

855

NO !ND【CA

NO 【NDICA

2021 "05-24

Este info「me de ve「ificaci6n

documenta Ia t「azab航dad a los

Pat「OneS naCjonaIes o

inte「nacionales, que 「ea=zan las

unidades de la medici6n de acue「do

COn el Sistema lnte「nacionaI de

Unidades (SI).

Los 「esultados son va=dos en eI

momento de la ve「ificaci6n.　AI

SO=citante Ie co「「esponde dispone「 en

Su mOmentO ia ejecuci6n de una

「eevaluaci6n言a cuai esta en funci6n

dei uso,　COnServaCi6n y

mantenimiento deI inst「umento de

medici6n o a 「egiamento vigente.

METROLOGiA & TEcNICAS S,A.C,

no se 「esponsabiiiza de 10S Perjuicios

que pueda ocasionar eI uso

inadecuado de este instrumento, ni de

una incor「ecta inte「p「etaci6n de 10S

「esuitados de ia caIib「aci6n aqui

decIa「ados.

Este info「me de ve「ificaci6n no pod「a

Se「 「eP「Oducido pa「CiaImente sin la

ap「Obaci6n po「 esc「ito del iabo「ato「io

que lo emite.

EI ce「tificado de ca=braci6n sin fi「ma

y se=o carece de va=dez.

Fecha de Emisi6n

2021"06-04

Jefe det Laboratorio de MetroIogia

二一　〇≒三二二二

Fi「mado digita!mente por

Eleazar Cesa「 Chavez Ra「az

Fecha: 2021.06.05 1 3:12:24

-0与’00’

Se=o

臨書roわgきα度管でcれ王cas S.A.C

Av. Scm Diego deA工cc融MZ. F"ote 24 Urb. ScⅢ別ego , S頼P, L聴

Te折はエコ)与40-0642

Ce工.: (轍で) 9アユ439 272/97ヱ439 282
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6重M6todo de Verificaci6【1

La Ve南caci6n se 「ea=z6 tomando Ias medidas de=nstrumento, Seg血Ias especificaciones de la no「ma

inte「nacionai ASTM D4318 ’一Standa「d Test Methods fo「 Liquid Limit, Piastic Limit and PIastic Index of So=s.“

7. Lugar de Veri価caci6n

LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS

Ca「「ete「a Fe「nando Belaunde Te「ry SIN, Moyobamba - Moyobamba - SAN MARTIN

8, Co11diciones ambie面a【es

ー　　● � �26,5oC �26,50C 

Bei都源二三ン �73% �73% 

9, Patrones de referencia

一　.●　　●一● � �一　　　　　一　●　●　●　-　　-　　●　一　　● 

An紺oPatr6n INACALDM/L」A-005-2020 �　Piede「ey300mm COnincerfidumbrede=um �F-1039-2020 

CilindroPat「6n INACALDM/LLA置037-2O20 

BIoquesPat「6n(gradoO) lNACALDM/LLA-275-2018 

BIoquesPat「6n(g「adol) iNACALDM/LLA-C輸035-2019 

10, Obse「vaciones

- Se coIoc6 una etiqueta autoadhesiva con Ia indicaci6n de VER【円CADO.
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Area de Metrologid

LaboratorioくねLoI宅gi飯d

隅FCR醐巨D巨V匿剛円CA鏡㊤N

醐丁一隅一旦生ら-2⑱2正
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11, Res山tados

El equipo cumple con las espec臨caciones t6cnicas siguientes二

DIMENS10NES DE LA BASE DE GOMA DURA
∴∴∴.∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴ ��∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴言∴∴∴;∴∴∴¥ ��� �∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴ 

¥ �音ブ音ノ音 � �∴∴: 

50,57 ��150,14 ���� 125,29 

DIMENSIONES DE LA COPA

Fin del Documento

暁でroわg王a &すきcれicas S・A・C・
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軸臣干RO丁EC M巨丁RO」O錘2Å &TEC剛CAS S.A.C.
Se「vicios de Calibraci6n y Manten-miento de Equipos e instrurnentos de Medic.16n lndustrla(esyde 」abo「atorio

Area ‘ねMetrolog窃

Labomtorio de F五eIZa

C臣R丁肝肥ADO DE CA聞BRACEON

醐丁一昨〇五2丑一畳⑭2亀

P宣gina lde4

1,巨xpediente

2, So【icitante

3, Direcci6n

色,巨甲ip°

CapacidacI

鵬a「ca

朋ode【o

N心me「o de Serie

Procedencia

【dentificaci6n

lndicador

Ma「ca

棚odelo

N心me「o c!e Se「ie

Divisi6n de Esca【a I

Reso【uci6n

5, Fecha de Ca【ibraci6n

210118

LM CECONSE E.【.R.L,

Ca「「ete「a Fe「i「aI「do Beiaunde Te「「y S/N,

Moyobamba - Moyobamba - SAN

MARTIN

CORTE D[RECTO

500 kgf

FORNEY

」A-3732

1075

U.S.A.

N0 1NDICA

DiGI丁AL

NO INDICA

NO INDICA

NO INDICA

O,01 kgf

202十05-24

Este certificado de ca=braci6n documenta

Ia trazab掴dad a los pat「ones nacionales o

inte「nacionaIes, que 「ealizan las unidades

de la medici6n de acue「do con ei Sistema

冊e「nacional de Unidades (Sl).

LOS 「eSultados son va=dos en eI momento

de la caiibraci6n.　AI so=citante le

CO「「eSPOnde dispone「 en su momento Ia

ejecuci6n de una 「ecaIib「aci6n, la cual

esta en funci6n dei uso, COnServaCi6n y

mantenimien[o deI inst「umento de

medjci6n o a 「egIamento vigente.

METROLOGIA & TEcNICAS S.A.C. no se

「esponsab紺za de ios pe申Cios que pueda

OCaSiona「 eI uso inadecuado de este

instrumento,　ni de una inco「「ecta

inte「P「etaCi6n de Ios 「esuItados de la

CaIib「aci6n aqui decla「ados.

Este ce巾ficado de caIib「aci6n no pod「a

Ser 「ePrOducido pa「cialmente sin Ia

ap「Obaci6n po「 esc「ito de=abo「ato「io que

Io emite.

EI certificado de caIib「aci6n sin fi「ma y

Selio ca「ece de vaiidez.

Fecha de Emisi6n Jefe det Labo「ato「io de Met「0!ogfa

2021 "06“04

Fi「mado digita[mente po「

Eleazar Cesa「 Chavez Raraz

Fecha: 2021.06.05 13:09:1 1
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肌ETRO丁EC M巨丁ROL0錘闇&T巨CN旧AS S.A.C農
ServICios de Calね「aci6n y Mantenim-entO de Equipos e lnstrumentos de MedlC16r¥ lndust「iaIesyde LaboratorlO

Area `わi勉毎O1のgあ

Labomtorio de Faerza

CER丁田CAD⑲ DE CAし帽RAC鴫N

醐甘-』巨一旦2五回藍の芝生

P紬na2de4

6, M6todo de Calibraci6n

La ca=b「aci6n se rea=z6 po「 el m6todo de compa「aci6n di「ecta u帥zando pat「ones trazables al LEDLPUCP

tomado como refe「encia ei m全todo desc「ito en la no「ma UNE-EN ISO 7500-1 ”V6I確aci6n de M呑quhas de

Ensayo Unfax属/es Est鍬oos・ Pa万e l: M否quhas de ensayo de f伯cci6n/bompres冶n. Veh徹oaci6n y

Ca侮raci6I7 deI sistema de medHa de九/e/Za. "　- Ju=o 2006.

7, Luga「 de calibraci6n

LA唇ORÅTORIO D臣MECAN【CA DE SuELOS

Ca「「ete「a Fe「nando Beiaunde Te「「y S/N, Moyobamba - Moyobamba - SAN MAR丁IN

8. Condiciones Ambienta【es

9. Patrones de 「efe「encia

10, Observaciones

- Se coIoc6 una etiqueta autoadhesiva con la indicaci6n CALIBRADO,

- Du「ante la rea=zaci6n de cada secuencia de ca=b「aci6n la tempe「atu「a del equipo de medida de

fue「za permanece estabie dent「o de un intervalo de ± 2,O OC.

- El equipo no indica clase sin emba「go cumpie con el c「ite「io pa「a maquinas de ensayo uniaxiaies de

CIase de l,O segl]n Ia no「ma UNE-EN ISO 7500-1.
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Anexo 9. Planos del sistema 
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INGRESO  DE AGUA 

02

DESCRIPCION CANT

01

1 und

DIAM.

SALIDA  DE AGUA

4

und2

und1

und

und2

ml10

Valvula compuerta de bronce

und2

LIMPIA Y REBOSE

und2

und2

2

ml10

und4

und

und2

Union Soquet PVC C-10 Rosca Hembra

Codo PVC

Niple Pasa Muro de F°G°, L=40cm.

Tee PVC

und2

Valvula compuerta de bronce

Codo PVC

Adaptador UPR  PVC  C-10

Niple Pasa Muro de F°G°, L=40cm.

Tubería PVC  C-10  P/AGUA FRIA 

Tubería PVC SP C-10

Unión Universal Roscado und2

03 0.5 mlTubería PVC Clase 10

Niple Pasa Muro de F°G°, L=40cm.

Union Soquet (Rosca Hembra) PVC

2 1/2"und1

und1Union Soquet PVC C-10 Rosca Hembra

5 undNiple de PVC - Roscado,L=15cm

und4

4"

und1Adaptador UPR  PVC  C-10

Niple de PVC,L=15cm

Unión Universal Roscado 4"

2 1/2"

2 1/2"

2 1/2"

2 1/2"

2 1/2"

2 1/2"

2 1/2"

2 1/2"

2 1/2"

2 1/2"

2 1/2"

4"

4"

4"

4"

4"

4"

4"

02

01

03

04

05

06

07

08

09

Tee PVC

02

01

03

04

05

06

07

08

09

und1Tapon Perforado PVC 4"10

 - PENDIENTE MINIMA DE TUBERIA DE LIMPIA S.=1%

 - TUBERIA Y ACCESORIOS DE LIMPIA PVC SAL

-    TUBERÍA Y ACCESORIOS PVC DEBEN CUMPLIR NORMA TÉCNICA   

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES 

 - VALVULAS DE INTERRUPCION PARA 150 LBS./PULG.2

 - EFECTUAR PRUEBA HIDRAULICA RED:

3.- PRUEBA HIDRAULICA RED DE AGUA:

1.- MATERIALES:

2.- INSTALACION:

 - VALVULAS ENTRE DOS UNIONES UNIVERSALES

SE LLENA LA TUBERIA CON AGUA DE UN EQUIPO DE PRUEBA

(BOMBA MANUAL) HASTA UNA PRESION IGUAL A 1.5 DE LA

PRESION MAXIMA DE TRABAJO DISEÑADA DE LA TUBERIA Y SE

RECORRE TODO EL TRAMO PROBADO, VERIFICANDOSE SI PRESENTA 

FUGA EN ISTALACION, FIJANDO UNA HORA DE PRUEBA Y VERIFICANDO

EL MANOMETRO DE LA BOMBA DE PRESION.

PERUANA NPT ISO 1452:2011 C-10 PARA FLUIDOS A PRESIÓN

 - EN CASO DE FALLAS CORREGIR EL DEFECTO Y REPETIR LA PRUEBA,

DEBE ESTAR CERTIFICADA
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N°
INGRESO  DE AGUA 

02

DESCRIPCION CANT

01

1 und

DIAM.

SALIDA  DE AGUA

4

und2

und1

und

und2

ml10

Valvula compuerta de bronce

und2

LIMPIA Y REBOSE

und2

und2

2

ml10

und4

und

und2

Union Soquet PVC C-10 Rosca Hembra

Codo PVC

Tee PVC

und2

Valvula compuerta de bronce

Codo PVC

Adaptador UPR  PVC  C-10

und2

03 0.5 ml

Union Soquet (Rosca Hembra) PVC

2 1/2"und1

und1Union Soquet PVC C-10 Rosca Hembra

5 undNiple de PVC - Roscado,L=15cm

und4

4"

und1Adaptador UPR  PVC  C-10

Niple de PVC,L=15cm

4"

2 1/2"

2 1/2"

2 1/2"

2 1/2"

2 1/2"

2 1/2"

2 1/2"

2 1/2"

2 1/2"

2 1/2"

2 1/2"

4"

4"

4"

4"

4"

4"

4"

02

01

03

04

05

06

07

08

09

Tee PVC

02

01

03

04

05

06

07

08

09

und1Tapon Perforado PVC 4"10

 - PENDIENTE MINIMA DE TUBERIA DE LIMPIA S.=1%

 - TUBERIA Y ACCESORIOS DE LIMPIA PVC SAL

-    TUBERÍA Y ACCESORIOS PVC DEBEN CUMPLIR NORMA TÉCNICA   

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES 

 - VALVULAS DE INTERRUPCION PARA 150 LBS./PULG.2

 - EFECTUAR PRUEBA HIDRAULICA RED:

3.- PRUEBA HIDRAULICA RED DE AGUA:

1.- MATERIALES:

2.- INSTALACION:

 - VALVULAS ENTRE DOS UNIONES UNIVERSALES

SE LLENA LA TUBERIA CON AGUA DE UN EQUIPO DE PRUEBA

(BOMBA MANUAL) HASTA UNA PRESION IGUAL A 1.5 DE LA

PRESION MAXIMA DE TRABAJO DISEÑADA DE LA TUBERIA Y SE

RECORRE TODO EL TRAMO PROBADO, VERIFICANDOSE SI PRESENTA 

FUGA EN ISTALACION, FIJANDO UNA HORA DE PRUEBA Y VERIFICANDO

EL MANOMETRO DE LA BOMBA DE PRESION.

PERUANA NPT ISO 1452:2011 C-10 PARA FLUIDOS A PRESIÓN

 - EN CASO DE FALLAS CORREGIR EL DEFECTO Y REPETIR LA PRUEBA,

DEBE ESTAR CERTIFICADA

ESC. 1:10
COMPUERTA METALICA

Aza de Fierro
Corrugado 3/8"

Compuerta Metalica
0.45x0.55m

e=1/8"

ESC. 1:10
DETALLE-a / COMPUERTA

Anclaje Fierro
corrugado 1/4"

Ver Detalle "a"

X X
VARIABLE

VARIABLE

UBICACION :

ALUMNOS:

PLANO:

ESCALA :

FECHA :

DIBUJO :

LÁMINA :

IS-02

NOVIEMBRE 2021

INDICADA

LOCALIDAD: ALTO SAN MARTIN

DISTRITO: SORITOR

PROVINCIA: MOYOBAMBA

REGIÓN: SAN MARTÍN

HUAMAN MEJIA, MELVIN

VASQUEZ AGUILAR, ISAI

PROYECTO

DE

INVESTIGACION

FACULTAD DE INGENERIA

ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL

CURSO :

INSTALACIONES

SANITARIAS

UCV

 UNIVERSIDAD
CESAR VALLEJO

HUAMAN MEJIA, MELVIN

VASQUEZ AGUILAR, ISAI
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:

AutoCAD SHX Text
TUBERÍA ENTRADA  PVC SP   2  "  2 12"

AutoCAD SHX Text
TUBERÍA SALIDA PVC SP   2  "  2 12"

AutoCAD SHX Text
Tuerca para  perno ø3/8"

AutoCAD SHX Text
Tubo de proteccion ø1"

AutoCAD SHX Text
Perno cabeza  hexagonal 11/2"x3/8"

AutoCAD SHX Text
Anclaje de Platina ó  Fierro de construccion  de ø3/8" 2 en cada lado (Ver detalle N° 01 y N° 02)

AutoCAD SHX Text
ESC.:1/5

AutoCAD SHX Text
CORTE X-X

AutoCAD SHX Text
Soldadura

AutoCAD SHX Text
Soldadura

AutoCAD SHX Text
Bisagra con  eje de 3/8"

AutoCAD SHX Text
Marco de Tapa  "L" 1 "x1 "x3mm  14"x1 "x3mm  14"x3mm  x3mm  

AutoCAD SHX Text
Marco de base "L" 1 "x1 "x3mm 14"x1 "x3mm 14"x3mm x3mm 

AutoCAD SHX Text
Plancha estriada  e=90 mm

AutoCAD SHX Text
Soldadura

AutoCAD SHX Text
Soldadura

AutoCAD SHX Text
Llave "T"  de 13mm. para  perno de cabeza  hexagonal 11/2"x3/8"

AutoCAD SHX Text
TAPAS 1

AutoCAD SHX Text
CANTIDAD

AutoCAD SHX Text
DIMENSIONES

AutoCAD SHX Text
01 Unidad

AutoCAD SHX Text
.70X.70m

AutoCAD SHX Text
TAPAS 2

AutoCAD SHX Text
02 Unidades

AutoCAD SHX Text
.60X.70m

AutoCAD SHX Text
TAPAS 3

AutoCAD SHX Text
01 Unidades

AutoCAD SHX Text
.60X.50m

AutoCAD SHX Text
Plancha Estriada e=3mm

AutoCAD SHX Text
Dispositivo  de seguridad

AutoCAD SHX Text
02 bisagras

AutoCAD SHX Text
TAPA SANITARIA METALICA ESTRIADA EN LAC A-36 

AutoCAD SHX Text
ESC. 1:15

AutoCAD SHX Text
Marco de Tapa  "L" 1 "x1 "x3mm14"x1 "x3mm14"x3mmmm

AutoCAD SHX Text
Ubicación de  Anclajes

AutoCAD SHX Text
Proyección  de Muro

AutoCAD SHX Text
ELEVACION ISOMETRICA 

AutoCAD SHX Text
Soldadura

AutoCAD SHX Text
Marco de base "L" 1 "x1 "x3mm14"x1 "x3mm14"x3mmx3mm

AutoCAD SHX Text
Soldadura

AutoCAD SHX Text
Marco de base "L" 1 "x1 "x3mm14"x1 "x3mm14"x3mmx3mm

AutoCAD SHX Text
ø3/8" 

AutoCAD SHX Text
DETALLE N° 01 - PLATINA ESC. 1/5

AutoCAD SHX Text
DETALLE N° 02 - FIERRO ESC. 1/5

AutoCAD SHX Text
PLATINA PARA ANCLAR EL  ANGULAR 1"x3/16"  (4 UNIDADES SUELTAS)
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LOCALIDAD: ALTO SAN MARTIN

DISTRITO: SORITOR

PROVINCIA: MOYOBAMBA

HUAMAN MEJIA, MELVIN

VASQUEZ AGUILAR, ISAI

PROYECTO

DE

INVESTIGACION

FACULTAD DE INGENERIA

ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL

CURSO :

REDES DE

UCV

 UNIVERSIDAD
CESAR VALLEJO

HUAMAN MEJIA, MELVIN

VASQUEZ AGUILAR, ISAI

LEYENDA

VIVIENDAS

TUBERIA PROYECTADO Ø3/4"

RESERVORIO

CARRETERAS - CAMINOS

QUEBRADA

CAPTACIÓN

SENTIDO DE FLUJO

TUBERIA PROYECTADO Ø1"

P
R

O
Y

E
C

T
O

:



Q

U

E

B

R

A

D

A

Q

U

E

B

R

A

D

A

Q

U

E

B

R

A

D

A

A

 

V

I

S

T

A

 

A

L

E

G

R

E

A

 

S

A

N

 

M

I

G

U

E

L

A

 

S

O

R

I

T

O

R

ALTO SAN MARTIN

C

A

L

L

E

E

s

c

u

e

l

a

I

g

l

e

s

i

a

P

o

s

t

a

 

M

e

d

i

c

a

R-1

CT=828.09 m

E=269,450.25 m

N=9,316,814.81 m

CAPTACIÓN

CT=858.98 m

E=269,760.46 m

N=9,316,797.73 m

L

=

4

6

 

m

D

=

3

/

4

"

T

U

B

E

R

I

A

 

P

V

C

 

C

L

A

S

E

 

1

0

L

=

1

4

1

 

m

D

=

3

/

4

"

T

U

B

E

R

I

A

 

P

V

C

 

C

L

A

S

E

 

1

0

L

=

3

5

4

 

m
D

=

1

"

T

U

B

E

R

I

A

 

P

V

C

L

=

1

1

4

 

m

D

=

1

"T

U

B

E

R

I

A

 

P

V

C

L

=

9

5

 

m

D

=

3

/

4

"

T

U

B

E

R

I

A

 

P

V

C

 

C

L

A

S

E

 

1

0

L

=

4

0

 

m

D

=

3

/

4

"

T

U

B

E

R

I

A

 

P

V

C

 

C

L

A

S

E

 

1

0

L

=

9

5

 

m

D

=

3

/

4

"

T

U

B

E

R

I

A

 

P

V

C

 

C

L

A

S

E

 

1

0

UBICACION :

ALUMNOS:

PLANO:

ESCALA :

FECHA :

DIBUJO :

CD-01

NOVIEMBRE 2021

INDICADA

LOCALIDAD: ALTO SAN MARTIN

DISTRITO: SORITOR

PROVINCIA: MOYOBAMBA

HUAMAN MEJIA, MELVIN

VASQUEZ AGUILAR, ISAI

PROYECTO

DE

INVESTIGACION

FACULTAD DE INGENERIA

ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL

CURSO :

 DE

CAPTACION

- LATERAL

UCV

 UNIVERSIDAD
CESAR VALLEJO

HUAMAN MEJIA, MELVIN

VASQUEZ AGUILAR, ISAI

LEYENDA

VIVIENDAS

TUBERIA PROYECTADO Ø3/4"

RESERVORIO

CARRETERAS - CAMINOS

QUEBRADA

CAPTACIÓN

SENTIDO DE FLUJO

TUBERIA PROYECTADO Ø1"

RESUMEN TOTAL DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE

DESCRIPCION UNIDAD TIPO

Vivienda 18 Domiciliaria

CUADRO DE RELACIONES DE  NORMAS TECNICAS

NTP-ISO1452-2011

Ø63mm

DIAMETRO NOMINAL DE TUBERIAS

NTP-399.002-2015

Ø2" Ø21mm Ø1/2"

Ø75mm Ø2 1/2" Ø26.5mm Ø3/4"

Ø90mm Ø3" Ø33mm Ø1"

Ø110mm Ø4" Ø48mm Ø1 1/2"

Ø160mm Ø6"

Ø200mm Ø8"

Ø250mm Ø10"

CRUZ  PROYECTADO

TAPON  PROYECTADO

CODO DE 90° PROYECTADO

TEE  PROYECTADO

REDUCCION PROYECTADO

L  E  Y  E  N  D  A

CODO DE 45° PROYECTADO

LINEA DE ADUCCION  DE AGUA POTABLE

PROYECTADO

LINEA DE DISTRIBUCION  DE AGUA POTABLE

TUBERÍA PRINCIPAL PROYECTADO

CODO DE 22.5° PROYECTADO

CODO DE 11.25° PROYECTADO

LINEA DE CONEXION DOMICILIARIA PVC-Clase5

D=1/2"
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AutoCAD SHX Text
RESERVORIO PROYECTADO

AutoCAD SHX Text
VIVIENDAS

AutoCAD SHX Text
VÁLVULAS DE COMPUERTA

AutoCAD SHX Text
PILETA PUBLICA
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DISTRITO: SORITOR

PROVINCIA: MOYOBAMBA
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HUAMAN MEJIA, MELVIN

VASQUEZ AGUILAR, ISAI

PROYECTO
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CURSO :

VALVULAS

UCV
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CESAR VALLEJO

HUAMAN MEJIA, MELVIN

VASQUEZ AGUILAR, ISAI

VALVULA DE CONTROL

PLANTA

A A

CORTE A-A

Tapa concreto de 0.40x0.40m. e=1/8"

incluido con asa de alambre de 8"

CConcreto f'c = 175 Kg/cm²
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Tapa concreto de 0.40x0.40m. e=1/8"

incluido con asa de alambre de 8"
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ESC. 1:10
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C° SIMPLE f'c = 175 Kg/cm
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TUBERIA Y ACCESORIOS
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CONCRETO
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ESPECIFICACIONES TECNICAS
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CARPINTERÍA METALICA
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TUBERIA Y ACCESORIOS

AutoCAD SHX Text
CONCRETO

AutoCAD SHX Text
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ESC. 1:10
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Adaptador UPR PVC
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Anexo 10. Metrados 

UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO 



RESUMEN DE METRADOS 

FECHA Dic-21

Item Descripción Und. Metrado

01 SISTEMA DE AGUA POTABLE

01.02 CAPTACION DE LADERA (01 UND) 

01.02.01. TRABAJOS PRELIMINARES

01.02.01.01. LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 18.394

01.02.01.02. TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PARA ESTRUCTURAS m2 18.394

01.02.01.03. DESVIO PARCIAL DE MANANTIAL PARA TRABAJOS m 6.000

01.02.02. MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.02.02.01. EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO SEMIROCOSO BAJO AGUA m3 7.83

01.02.02.02 NIVELACÍON Y COMPACTACIÓN EN TERRENO NORMAL m2 15.67

01.02.02.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO m3 2.00

01.02.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA DP=30M m3 9.39

01.02.03. OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

01.02.03.01. CONCRETO F´C = 100 KG/CM2, PARA SOLADO DE ESTRUCTURAS, E=0.10 M m2 2.76

01.02.03.02. CONCRETO F'C= 140 KG/CM2 + 30% P.M. (TM6") m3 3.25

01.02.03.03. CONCRETO F'C= 140 KG/CM2 m3 0.93

01.02.03.04. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 7.71

01.02.03.05. LECHADA DE CEMENTO m3 0.34

01.02.04. OBRAS DE CONCRETO ARMADO

01.02.04.01. CONCRETO F´C=210 KG/CM2 m3 2.99

01.02.04.02. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 28.89

01.02.04.03. ACERO CORRUGADO FY=4200KG/CM2 GRADO 60 kg 124.00

01.02.05. REVOQUES Y ENLUCIDOS

01.02.05.01. TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE; C/A 1:2; E=2 CM m2 15.44

01.02.05.02. TARRAJEO EXTERIOR,C:A 1:5, E=1.5 CM m2 19.82

01.02.06. CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA

01.02.06.01. TAPA SANITARIA METALICA ESTRIADA EN LAC A-36 DE 0.80 x 0.80 m, e=3 mm/INC.ACCESORIOS und 2.00

01.02.07. PINTURA

01.02.07.01. PINTURA EN MUROS EXTERIORES CON ESMALTE - 2 MANOS m2 17.14

01.02.07.02. PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE PARA ESTRUCTURA METALICA m2 1.28

01.02.08. EQUIPAMIENTO E INSTALACION HIDRAULICA

01.02.08.01. SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE SALIDA 2" EN CAPTACION und 1.00

centro poblado Alto San Martin, Moyobamba 2021”

NOVIEMBRE-2021

“Diseño del suministro de agua potable para mejorar el abastecimiento del líquido elemento a los pobladores del 
PROYECTO:



01.02.08.02. SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIOS DE REBOSE Y LIMPIA 3'' EN CAPTACION und 1.00

01.02.09. VARIOS

01.02.09.01. DADO DE CONCRETO DE 0.30X0.20X0.30M, DE FC=140KG/CM2 und 1.00

01.02.10. CERCO PERIMETRICO CAPTACION TIPO LADERA

01.02.10.01. TRABAJOS PRELIMINARES

01.02.10.01.01. LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 22.92

01.02.10.01.02. TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PARA ESTRUCTURAS m2 22.92

01.02.10.02. MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.02.10.02.01. EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m3 2.29

01.02.10.02.02. ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA DP=30M m3 2.74

01.02.10.03. OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

01.02.10.03.01. DADO DE CONCRETO F´C=175 KG/CM2 m3 2.29

01.02.10.04. CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA

01.02.10.04.01. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLUMNAS DE TUBO DE F°G°. DE 2" X 2.5MM und 15.00

01.02.10.04.02. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA METÁLICA N° 10 COCADAS 2"x2" m2 44.69

01.02.10.04.03. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALAMBRE DE PUAS m 68.76

01.02.10.04.04. PUERTA METALICA DE 1.00x1.95m. UNA HOJA CON TUBO DE 2" Y MALLA ROMBO DE 2" X 2" N° 10 und 1.00

01.02.10.05. PINTURA

01.02.10.05.01. PINTURA ANTICORROSIVA EN ESTRUCTURAS METALICAS m2 46.41

01.04 CONSTRUCCION DE RESERVORIO DE 5 M3 (01 UND)

01.04.01 RESERVORIO DE 05 M3 (01 UND)

01.04.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES

01.04.01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 7.84

01.04.01.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PARA ESTRUCTURAS m2 7.84

01.04.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.04.01.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m3 7.77

01.04.01.02.02 NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL DE TERRENO NORMAL m2 6.92

01.04.01.02.03 RELLENO CON PIEDRA OVER 1" m3 5.23

01.04.01.02.04 ELIMINACION DE  MATERIAL EXCEDENTE, Dp = 30 M. m3 14.46

01.04.01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

01.04.01.03.01 CONCRETO F'C=100 KG/CM2 PARA SOLADOS e=10 cm m2 6.76

01.04.01.03.02 CONCRETO FC=140 KG/CM2 m3 0.02

01.04.01.03.03 EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CONCRETO FC=140 KG/CM2,E=0.15 M m2 1.00

01.04.01.03.04 VEREDA DE CONCRETO F'C=140 KG/CM2, E=0.10M., FROTACHADO m2 7.49

01.04.01.04 OBRAS DE CONCRCETO ARMADO



01.04.01.04.01 ACERO CORRUGADO Fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 Kg 338.21

01.04.01.04.02 CONCRETO F'c = 210 Kg/cm2,  C/MEZCLADORA m3 7.44

01.04.01.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTRUCTURAS. m2 42.26

01.04.01.05 REVOQUES Y REVESTIMIENTOS

01.04.01.05.01 TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE C/A 1:2, E=2 cm. m2 19.36

01.04.01.05.02 TARRAJEO EN EXTERIORES , mez. C:A 1:4, e=1.5 cm m2 21.60

01.04.01.06 CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA

01.04.01.06.01 TAPA SANITARIA METALICA ESTRIADA EN LAC A-36 DE 0.60 x 0.60 m,e=3 mm/INCL. ACCESORIOS und 1.00

01.04.01.06.02 ESCALERA DE F° G° DE 1 1/2" X PELDAÑOS DE 3/4"@.30 und 1.00

01.04.01.07 PINTURA

01.04.01.07.01 PINTURA ESMALTE EN EXTERIORES-2 MANOS m2 21.60

01.04.01.07.02 PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE PARA ESTRUCTURA METALICA m2 1.01

01.04.01.08 SISTEMA DE VENTILACIÓN

01.04.01.08.01 INST. DE ACCESORIOS DE VENTILACION 2'' EN RESERVORIO und 1.00

01.04.02 CASETA DE VALVULAS RESERVORIO V=5.00 M3 (01 UNIDAD)

01.04.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES

01.04.02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 2.80

01.04.02.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PARA ESTRUCTURAS m2 2.80

01.04.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.04.02.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m3 0.68

01.04.02.02.02 NIVELACION Y COMPACTACION EN TERRENO NORMAL m2 0.90

01.04.02.02.03 ELIMINACION DE  MATERIAL EXCEDENTE, Dp = 30 M. m3 0.82

01.04.02.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

01.04.02.03.01 CONCRETO F'C=100 KG/CM2.PARA SOLADOS m2 0.90

01.04.02.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO

01.04.02.04.01 ACERO CORRUGADO Fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 PARA ESTRUCTURAS Kg 55.01

01.04.02.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTRUCTURAS m2 4.18

01.04.02.04.03 CONCRETO F'c = 210 Kg/cm2 C/MEZCLADORA - CAMARA DE VALVULA m3 0.47

01.04.02.05 REVOQUES Y REVESTIMIENTOS

01.04.02.05.01 TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE C/A 1:2, E=1.5 cm, H=1.5 M MAX m2 2.89

01.04.02.05.02 TARRAJEO EXTERIOR C/A 1:5, E = 1.5 cm. m2 2.50

01.04.02.06 CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA

01.04.02.06.01 TAPA SANITARIA METALICA ESTRIADA LAC A-36 DE DE 0.60 x 0.60 m, e=3mm/INC. ACCESORIOS und 1.00

01.04.02.07 PINTURA

01.04.02.07.01 PINTURA ESMALTE EN EXTERIORES m2 1.96



01.04.02.07.02 PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE PARA ESTRUCTURA METALICA m2 0.36

01.04.02.08 EQUIPAMIENTO  E INSTALACIONES SANITARIAS

01.04.02.08.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE INGRESO  2" EN RESERVORIO, INC. TUB.,VALVULAS Y ACCES. - CASETA DE VALVULAS RESERVORIOund 1.00

02.03.02.08.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE SALIDA 2" EN RESERVORIO, INC. TUB.,VALVULAS Y ACCES. - CASETA DE VALVULAS RESERVORIOund 1.00

01.04.02.08.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE LIMPIEZA Y REBOSE 3", INC. TUB.,VALVULAS Y ACCES. - CASETA DE VALVULAS RESERVORIOund 1.00

01.04.02.08.04 SUM. E INST. DE TUBERIA DE VENTILACIÓN DE 2", INC. TUB, VALVULAS Y ACCESORIOS- CASETA DE VALVULA DE RESERVORIO und 1.00

01.04.02.08.05 DADO DE CONCRETO DE 0.30X0.20X0.30M, de F´C=140Kg/cm2 und 1.00

01.04.04. CERCO PERIMETRICO RESERVORIO V= 5.00 M3

01.04.04.01 TRABAJOS PRELIMINARES

01.02.10.01.01. LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 25.00

01.02.10.01.02. TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PARA ESTRUCTURAS m2 25.00

01.04.04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.04.04.02.01. EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m3 2.29

01.04.04.02.02. ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA DP=30M m3 2.74

01.04.04.02.03. OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

01.04.04.02.03.01 DADO DE CONCRETO F´C=175 KG/CM2 m3 2.29

01.04.04.02.04. CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA

01.04.04.02.04.01 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLUMNAS DE TUBO DE F°G°. DE 2" X 2.5MM und 15.00

01.04.04.02.04.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA METÁLICA N° 10 COCADAS 2"x2" m2 48.75

01.04.04.02.04.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALAMBRE DE PUAS m 75.00

01.04.04.02.05. PUERTA METALICA DE 1.00x1.95m. UNA HOJA CON TUBO DE 2" Y MALLA ROMBO DE 2" X 2" N° 10 und 1.00

01.04.04.02.06. PUERTA METALICA DE 1.00x1.95m. UNA HOJA CON TUBO DE 2" Y MALLA ROMBO DE 2" X 2" N° 10

01.04.04.02.06.01 PINTURA ANTICORROSIVA EN ESTRUCTURAS METALICAS m2 49.57



PROYECTO

UBICACIÓN

FECHA

N°

VECES LARGO ANCHO ALTO

CAPTACION DE LADERA (01 UND) UND 1

TRABAJOS PRELIMINARES

LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 18.39 1 18.39
Protección de Afloramiento 1 area 3.35 3.35

Cámara húmeda 1 1.60 1.10 1.76
Cámara seca 1 1.00 0.90 0.90

Longitud de tubería de PVC rebose y limpieza 1 10.00 1.00 10.00
Dado de concreto 1 0.30 0.20 0.06

Asentado  de piedra f'c=140kg/cm2 + 30 % pm 1 0.50 0.50 0.25
Zanja de coronación 1 10.37 0.20 2.07

TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PARA ESTRUCTURAS m2 18.39 1 18.39
Protección de Afloramiento 1 area 3.35 3.35

Cámara húmeda 1 1.60 1.10 1.76
Cámara seca 1 1.00 0.90 0.90  

Longitud de tubería de PVC rebose y limpieza 1 10.00 1.00 10.00
Dado de concreto 1 0.30 0.20 0.06

Asentado  de piedra f'c=140kg/cm2 + 30 % pm 1 0.50 0.50 0.25

Zanja de coronación 1 10.37 0.20 2.07

DESVIO PARCIAL DE MANANTIAL PARA TRABAJOS m 6.00 1 6.00

1 6.00 6.00
MOVIMIENTO DE TIERRAS

EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO SEMIROCOSO BAJO AGUA m3 7.83 1 7.83
Desplante de captación 1 Área 3.35 1.95 6.53

1 Área 2.65 0.75 1.99
Dado de concreto 1 0.30 0.20 0.20 0.01

zanja  de  coronación 1 10.37 area 0.15 1.56
Tuberia de rebose y limpieza 1 10.00 0.40 0.50 2.00

NIVELACÍON Y COMPACTACIÓN EN TERRENO NORMAL m2 15.67 1 15.67

Cámara húmeda 1 1.60 1.10 1.76
Cámara Seca 1 1.00 0.90 0.90

En área de material filtrante 1 area 3.35 3.35
Dado de concreto 1 0.30 0.20 0.06

zanja  de  coronación 1 10.37 0.54 5.60
Tuberia de rebose y limpieza 1 10.00 0.40 4.00

RELLENO CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO m3 2.00 1 2.00
Tuberia de rebose y limpieza 1 10.00 0.40 0.50 2.00

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA DP=30M m3 9.39 1 9.39

Excavacion 7.83

7.83

Esponjamiento 20% 1.57

01.02.02.01.

01.02.02.02.

01.02.02.03.

01.02.02.04.

01.02.

01.02.01.

01.02.01.01.

01.02.01.02.

01.02.02.

01.02.01.03.

PLANILLA DE METRADOS

ITEM

CAPTACION DE LADERA (01 UND) 

TOTALESPECIFICACION UND.
MEDIDAS

PARC. CANT.

: DICIEMBRE - 2021NOVIEMBRE-2021

“Diseño del suministro de agua potable para mejorar el abastecimiento del líquido elemento a los pobladores del centro poblado Alto San Martin, Moyobamba 2021”

: SAN MARTIN- SAN MARTIN



PROYECTO

UBICACIÓN

FECHA

N°

VECES LARGO ANCHO ALTO

PLANILLA DE METRADOS

ITEM

CAPTACION DE LADERA (01 UND) 

TOTALESPECIFICACION UND.
MEDIDAS

PARC. CANT.

: DICIEMBRE - 2021

OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

CONCRETO F´C = 100 KG/CM2, PARA SOLADO DE ESTRUCTURAS, E=0.10 M m2 2.76 1 2.76

Caja Humeda 1 0.90 1.80 1.62
Caja Seca 1 0.95 1.20 1.14

CONCRETO F'C= 140 KG/CM2 + 30% P.M. (TM6") m3 3.25 1 3.25
Protección de Afloramiento 1 Area 0.88 0.40 0.35

Asentado  de piedra f'c=140kg/cm2 + 30 % pm 1 0.50 0.50 0.20 0.05
Camara de reunión 1 Área 3.35 0.85 2.85

CONCRETO F'C= 140 KG/CM2 m3 0.93 1 0.93
Zanja de coronación 1 10.37 area 0.09 0.93

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 7.71 1 7.71
Dado de concreto 4 0.20 0.30 0.24

0.00
Zanja de coronación 1 10.37 0.72 7.47

LECHADA DE CEMENTO m3 0.34 1 0.34
lechada de cemento 1 Área 3.35 0.10 0.34

OBRAS DE CONCRETO ARMADO

CONCRETO F´C=210 KG/CM2 m3 2.99 1 2.99
Caja de Valvulas

Losa de fondo 1 1.00 1.00 0.15 0.15
Muro lateral Derecho e Izquierdo 2 0.80 0.10 0.50 0.08
Muro Frontal 1 0.60 0.10 0.50 0.03
Base de la tapa de caja de valvulas 1 0.80 0.60 0.10 0.05
Area de la tapa sanitaria -1 0.60 0.60 0.10 -0.04
borde de la tapa sanitaria 4 0.70 0.10 0.10 0.03
Camara Humeda

Cimentación 1 1.70 0.20 0.20 0.07

1 1.70 0.35 0.25 0.15
Losa de fondo 1 1.30 0.90 0.15 0.18
Muro lateral Derecho e Izquierdo 2 1.20 0.15 0.90 0.32
Muro Frontal 1 1.30 0.15 1.10 0.21
Muro Fondo (Pantalla) 1 1.30 0.15 1.10 0.21
Techo de la caja humeda 1 1.30 0.90 0.10 0.12
Area de la tapa sanitaria -1 0.60 0.60 0.10 -0.04
borde de la tapa sanitaria 4 0.70 0.10 0.10 0.03
Camara de reunión

aleron - derecho e izquierdo 2 2.00 0.15 1.56 0.94
Techo de la camara dereunión 1 Área 3.35 0.15 0.50

01.02.04.

01.02.04.01.

01.02.03.01.

01.02.03.02.

01.02.03.03.

01.02.03.04.

01.02.03.05.

01.02.03.

NOVIEMBRE-2021

“Diseño del suministro de agua potable para mejorar el abastecimiento del líquido elemento a los pobladores del centro poblado Alto San Martin, Moyobamba 2021”

: SAN MARTIN- SAN MARTIN



PROYECTO

UBICACIÓN

FECHA

N°

VECES LARGO ANCHO ALTO

PLANILLA DE METRADOS

ITEM

CAPTACION DE LADERA (01 UND) 

TOTALESPECIFICACION UND.
MEDIDAS

PARC. CANT.

: DICIEMBRE - 2021

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 28.89 1 28.89
Caja de Valvulas

Muro lateral Derecho e Izquierdo (cara exterior) 2 0.90 0.70 1.26
Muro lateral Derecho e Izquierdo (cara interior) 2 0.80 0.50 0.80
Muro Frontal (Cara Exterior) 1 1.00 0.70 0.70
Muro Frontal (Cara Interior) 1 0.60 0.50 0.30
Base de la tapa de caja de valvulas 1 0.80 0.60 0.48
Area de la tapa sanitaria -1 0.60 0.60 -0.36
Tapa sanitaria borde interior 4 0.60 0.20 0.48
Tapa sanitaria borde exterior 4 0.70 0.10 0.28
Camara Humeda

Muro lateral Derecho e Izquierdo (cara exterior) 2 1.09 1.10 2.40
Muro lateral Derecho e Izquierdo (cara interior) 2 0.90 1.00 1.80
Muro Frontal (Cara Exterior) 1 1.30 1.10 1.43
Muro Frontal (Cara Interior) 1 0.90 1.00 0.90
Muro Fondo (pantalla) (Cara Interior hacia caja)) 1 0.90 1.00 0.90
Muro Fondo (Pantalla)(Cara Exter. hacia terreno) 1 0.99 1.10 1.09
Techo de la caja humeda 1 0.80 0.80 0.64
Area de la tapa sanitaria -1 0.60 0.60 -0.36
Tapa sanitaria borde interior 4 0.60 0.20 0.48
Tapa sanitaria borde exterior 4 0.70 0.10 0.28
Camara de reunión

aleron - cara exterior (derecho e izquierdo) 2 1.93 1.56 6.02
aleron - cara interior (derecho e izquierdo) 2 1.93 1.56 6.02
Techo de la camara dereunión 1 Área 3.35 3.35

ACERO CORRUGADO FY=4200KG/CM2 GRADO 60 kg 124.00 1 124.00
ver planilla de acero 1 acero 124.00 1.00 124.00

REVOQUES Y ENLUCIDOS

TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE; C/A 1:2; E=2 CM m2 15.44 1 15.44
Camara de Humeda

Muro lateral Derecho e Izquierdo (cara interior) 2 0.90 1.00 1.80
Muro Frontal (Cara Interior) 1 1.30 1.00 1.30
Muro Fondo (pantalla) (Cara Interior hacia caja)) 1 1.30 1.00 1.30
Muro Fondo (Pantalla)(Cara Exter. hacia terreno) 1 0.99 1.10 1.09
Techo de la caja humeda 1 0.80 0.80 0.64
Area de la tapa sanitaria -1 0.60 0.60 -0.36
Losa de fondo 1 0.90 1.30 1.17
Camara de reunión

aleron - cara interior (derecho e izquierdo) 2 1.93 1.56 6.02
Losa de techo-interior 1 Área 2.48 2.48

01.02.05.01.

01.02.04.02.

01.02.04.03.

01.02.05.

NOVIEMBRE-2021

“Diseño  del  suministro  de  agua  potable  para  mejorar  el  abastecimiento  del  líquido  elemento  a  los  pobladores  del  centro  poblado  Alto  San  Martin,  Moyobamba 
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PROYECTO

UBICACIÓN

FECHA

N°

VECES LARGO ANCHO ALTO

PLANILLA DE METRADOS

ITEM

CAPTACION DE LADERA (01 UND) 

TOTALESPECIFICACION UND.
MEDIDAS

PARC. CANT.

: DICIEMBRE - 2021

TARRAJEO EXTERIOR,C:A 1:5, E=1.5 CM m2 19.82 1 19.82
Caja de Valvulas

Muro lateral Derecho e Izquierdo (cara exterior) 2 0.90 0.70 1.26
Muro lateral Derecho e Izquierdo (cara interior) 2 0.80 0.50 0.80
Muro Frontal (Cara Exterior) 1 1.00 0.70 0.70
Muro Frontal (Cara Interior) 1 0.60 0.50 0.30
Losa de techo-interior 1 0.80 0.60 0.48
Losa de techo-exterior 1 0.80 0.80 0.64
Area de la tapa sanitaria -2 0.60 0.60 -0.72
Tapa sanitaria borde interior 4 0.60 0.20 0.48
Tapa sanitaria borde exterior 4 0.70 0.10 0.28
Losa de fondo 1 0.80 0.80 0.64
Camara Humeda

Muro lateral Derecho e Izquierdo (cara exterior) 2 1.09 1.10 2.40
Muro Frontal (Cara Exterior) 1 1.30 1.10 1.43
Losa de techo-exterior 1 1.30 1.05 1.37
Area de la tapa sanitaria -1 0.60 0.60 -0.36
Tapa sanitaria borde interior 4 0.60 0.20 0.48
Tapa sanitaria borde exterior 4 0.70 0.10 0.28
Alerones

aleron - cara exterior (derecho e izquierdo) 2 1.93 1.56 6.02
Losa de techo-exterior 1 Área 3.35 3.35

CARPINTERIA METALICA Y HERRERIATAPA SANITARIA METALICA ESTRIADA EN LAC A-36 DE 0.80 x 0.80 m, e=3 

mm/INC.ACCESORIOS und 2.00 1 2.00
Caja de Válvulas y Humeda

Tapa Sanitaria Estriada 0.8x0.8x3/16" inc. Accesorios (caja de valvulas y humeda) 2 2.00

PINTURA

PINTURA EN MUROS EXTERIORES CON ESMALTE - 2 MANOS m2 17.14 1 17.14

Caja de Valvulas

Muro lateral Derecho e Izquierdo (cara exterior) 2 0.90 0.70 1.26

Muro Frontal (Cara Exterior) 1 1.00 0.70 0.70

Muro Frontal (Cara Exterior) 1 1.00 0.70 0.70

Losa de techo-exterior 1 0.80 0.80 0.64

Area de la tapa sanitaria -1 0.60 0.60 -0.36

Camara Humeda

Muro lateral Derecho e Izquierdo (cara exterior) 2 1.09 1.10 2.40

Muro Frontal (Cara Exterior) 1 1.30 1.10 1.43

Losa de techo-exterior 1 1.30 1.05 1.37

Area de la tapa sanitaria -1 0.60 0.60 -0.36
Alerones

aleron - cara exterior (derecho e izquierdo) 2 1.93 1.56 6.02
Losa de techo-exterior 1 Área 3.35 3.35

PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE PARA ESTRUCTURA METALICA m2 1.28 1 1.28

Tapas sanitarias

Tapa Sanitaria Estriada 0.8x0.8x3/16" inc. Accesorios (caja de valvulas y humeda) 2 0.80 0.80 1.28

01.02.07.01.

01.02.07.02.

01.02.05.02.

01.02.06.

01.02.06.01.

01.02.07.
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PROYECTO

UBICACIÓN

FECHA

N°

VECES LARGO ANCHO ALTO

PLANILLA DE METRADOS

ITEM

CAPTACION DE LADERA (01 UND) 

TOTALESPECIFICACION UND.
MEDIDAS

PARC. CANT.

: DICIEMBRE - 2021

EQUIPAMIENTO E INSTALACION HIDRAULICA

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE SALIDA 2" EN CAPTACION und 1 1.00 1 1.00

SALIDA

UNION UNIVERSAL PVC ROSCADA 2" Und 2 2.00

UNION SOQUET PVC C-10 (ROSCA HEMBRA),Ø 2" Und 2 2.00
ADAPTADOR UPR PVC C-10 Ø 2" Ml 2 2.00
NIPLE PASAMURO DE F°G° Ø 2",L=0.30 m Und 1 1.00
NIPLE ROSCADO PVC DE 2" Und 2 2.00
CANASTILLA DE BRONCE - 115 RANURAS 4" Und 1 1.00
TUBERIA PVC NTP ISO 399.002.2015 C-10 D=2" Und 2 2.00
VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 2" Und 1 1.00

0.00

SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIOS DE REBOSE Y LIMPIA 3'' EN CAPTACION und 1 1.00 1 1.00
LIMPIEZA Y REBOSE

CONO DE REBOSE PVC SAL DE 4" A 3" und 1 1.00
TUBERIA PVC NTP ISO 399.002:2015 C-10 D=3" ml 8 8.00
CODO PVC SP C-10 Ø=3" X90° und 1 1.00
UNION UNIVERSAL PVC ROSCADA 3" und 1 1.00
ADAPTADOR UPR PVC C-10  Ø=3" und 2 2.00
TEE PVC SP C-10 Ø 3" und 1 1.00
TAPON MACHO PVC 3" und 1 1.00
VARIOS

DADO DE CONCRETO DE 0.30X0.20X0.30M, DE FC=140KG/CM2 und 1 1.00 1 1.00

01.02.08.02.

01.02.09.

01.02.09.01.

01.02.08.

01.02.08.01.
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PROYECTO

UBICACIÓN : SAN MARTIN- SAN MARTIN

FECHA : DICIEMBRE - 2021

N° N° Pzas. Longit Diam.

Elem. Elem(m) ø ¼" (2) 3/8" (3) ½" (4) 5/8" (5) 3/4" (6) 1" (8)

001.02.04.03..0.0.0. ACERO CORRUGADO FY=4200KG/CM2 GRADO 60

1 5 2.38          3/8 - 11.90              - - - -

1 4 0.90          3/8 - 3.60                - - - -

1 6 1.40          3/8 - 8.40                - - - -

Horizontal 2 4 1.46          3/8 - 11.68              - - - -

1 4 1.25          3/8 - 5.00                - - - -

1 3 1.25          3/8 - 3.75                - - - -

1 4 0.63          3/8 - 2.52                - - - -

Vertical 2 3 0.97          3/8 - 5.82                - - - -

1 4 0.97          3/8 - 3.88                - - - -

Horizontal 1 7 0.14          3/8 - 0.98                - - - -

1 2 1.30          3/8 - 2.60                - - - -

1 7 0.19          3/8 - 1.33                - - - -

1 2 1.30          3/8 - 2.60                - - - -

Horizontal 2 6 1.60          3/8 - 19.20              - - - -

2 6 1.60          3/8 - 19.20              - - - -

2 1 0.80          3/8 - 1.60                - - - -

2 5 0.74          3/8 - 7.40                - - - -

2 1 1.60          3/8 - 3.20                - - - -

Vertical 1 5 1.56          3/8 - 7.80                - - - -

1 5 1.87          3/8 - 9.35                - - - -

2 3 1.65          3/8 - 9.90                - - - -

Techo de Recepcion

Longitudinal 1 2 1.22          3/8 - 2.44                - - - -

1 2 2.31          3/8 - 4.62                - - - -

1 2 1.38          3/8 - 2.76                - - - -

1 1 1.57          3/8 - 1.57                - - - -

1 2 1.60          3/8 - 3.20                - - - -

1 2 1.43          3/8 - 2.86                - - - -

Transversal 1 1 2.72          3/8 - 2.72                - - - -

1 1 2.45          3/8 - 2.45                - - - -

1 1 2.17          3/8 - 2.17                - - - -

1 1 1.89          3/8 - 1.89                - - - -

1 1 1.60          3/8 - 1.60                - - - -

Alero - horizontal 2 5 1.71          3/8 - 17.10              - - - -

2 1 1.39          3/8 - 2.78                - - - -

2 1 0.80          3/8 - 1.60                - - - -

2 1 0.22          3/8 - 0.44                - - - -

Alero - vertical 2 1 1.27          3/8 - 2.54                - - - -

2 1 1.37          3/8 - 2.74                - - - -

2 1 1.48          3/8 - 2.96                - - - -

2 1 1.56          3/8 - 3.12                - - - -

2 1 1.64          3/8 - 3.28                - - - -

2 1 1.75          3/8 - 3.50                - - - -

2 1 1.87          3/8 - 3.74                - - - -

TOTALES Longitud (m) 213.79            -                    -            -             -                 

Peso (kg) 0.25            0.58                1.02                  1.60          2.26           4.04               

Peso (kg) -             124.00            -                    -            -             -                 

TOTAL (kg) 124.00              

PLANILLA DE METRADOS - ACERO

CAPTACION DE LADERA (01 UND) 

ITEM
PARTIDA/DESCRIPCION CANTIDAD

CAMARA DE REUNION

CAMARA HUMEDA PAREDES Y LOSA SUPERIOR

CAMARA DE VALVULAS PAREDES Y LOSA SUPERIOR

CAMARA HUMEDA CIMENTACIÓN

LOSA DE FONNDO DE CAMARA DE VALVULAS Y HUMEDA

NOVIEMBRE-2021

“ Diseño del suministro de agua potable para mejorar el abastecimiento del líquido elemento a los pobladores del centro poblado Alto San Martin, Moyobamba 2021”



UBICACIÓN

FECHA

N°

VECES LARGO ANCHO ALTO

CERCO PERIMETRICO CAPTACION TIPO LADERA UND 1

TRABAJOS PRELIMINARES

LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 22.92 1 22.92
Tramo A-B 1 6.46 1.00 6.46
Tramo B-C 1 5.00 1.00 5.00
Tramo C-D 1 6.46 1.00 6.46
Tramo D-E 1 5.00 1.00 5.00

TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PARA ESTRUCTURAS m2 22.92 1 22.92
Tramo A-B 1 6.46 1.00 6.46
Tramo B-C 1 5.00 1.00 5.00
Tramo C-D 1 6.46 1.00 6.46  
Tramo D-E 1 5.00 1.00 5.00

MOVIMIENTO DE TIERRAS

EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m3 2.29 1 2.29
Dados Tipo I 4 0.80 0.80 0.60 1.54

Dados Tipo II 7 0.40 0.40 0.60 0.67
Sobrecimiento Tipo I 4 0.30 0.30 0.15 0.05

Sobrecimiento Tipo II 7 0.15 0.15 0.15 0.02

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA DP=30M m3 2.74 1 2.74

Excavacion 2.29

Relleno 0.00

2.29

Esponjamiento 20% 0.46

OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

DADO DE CONCRETO F´C=175 KG/CM2 m3 2.29 1 2.29
Dados Tipo I 4 0.80 0.80 0.60 1.54

Dados Tipo II 7 0.40 0.40 0.60 0.67
Sobrecimiento Tipo I 4 0.30 0.30 0.15 0.05

Sobrecimiento Tipo II 7 0.15 0.15 0.15 0.02

CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLUMNAS DE TUBO DE F°G°. DE 2" X 

2.5MM
und 15.00 1 15.00

Dados Tipo I/ Columnas 8 8.00

Dados Tipo II/ Columnas 7 7.00

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA METÁLICA N° 10 COCADAS 

2"x2"
m2 44.69 1 44.69

Tramo A-B 1 6.46 1.95 12.60
Tramo B-C 1 5.00 1.95 9.75
Tramo C-D 1 6.46 1.95 12.60
Tramo D-E 1 5.00 1.95 9.75

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALAMBRE DE PUAS m 68.76 1 68.76
Tramo A-B m 3 6.46 19.38
Tramo B-C 3 5.00 15.00
Tramo C-D 3 6.46 19.38
Tramo D-E 3 5.00 15.00

PUERTA METALICA DE 1.00x1.95m. UNA HOJA CON TUBO DE 2" Y 

MALLA ROMBO DE 2" X 2" N° 10
und 1.00 1 1.00

Puerta metalica 1 1.00

PINTURA

PINTURA ANTICORROSIVA EN ESTRUCTURAS METALICAS m2 46.41 1 46.41

Columnas y marcos 59.69 3.30 0.16 46.41

ESQUEMA

01.02.10.05.

01.02.10.05.01.

01.02.10.04.

01.02.10.04.01.

01.02.10.04.02.

01.02.10.04.03.

01.02.10.04.04.

01.02.10.02.01.

01.02.10.02.02.

01.02.10.03.

01.02.10.03.01.

01.02.10.01.

01.02.10.

01.02.10.01.01.

01.02.10.01.02.

01.02.10.02.

CANT. TOTAL

PLANILLA DE METRADOS

CERCO PERIMETRICO CAPTACION TIPO LADERA DE CAPTACIÓN SUBTERRANEA

:SAN MARTIN - SAN MARTIN

DICIEMBRE - 2021

ITEM ESPECIFICACION UND.
MEDIDAS

PARC.

PROYECTO

NOVIEMBRE-2021



PROYECTO: 

UBICACIÓN:

FECHA:

LARGO ANCHO ALTO

01.04 CONSTRUCCION DE RESERVORIO DE 5 M3 (01 UND)

01.04.01 RESERVORIO DE 05 M3 (01 UND)

01.04.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES

01.04.01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 7.84

Reservorio 1.00 1.00 2.80 2.80 7.84

01.04.01.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PARA ESTRUCTURAS m2 7.84

Reservorio 1.00 1.00 2.80 2.80 7.84

01.04.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.04.01.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m3 H prom. 7.77

Losa de fondo de reservorio 1.00 1.00 2.60 2.60 0.75 5.07

sobreexcavacion para mejoramiento de sub rasante 1.00 1.00 2.60 2.60 0.40 2.70

01.04.01.02.02 NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL DE TERRENO NORMAL m2 6.92

1.00 area 1.00 6.92 6.92

01.04.01.02.03 RELLENO CON PIEDRA OVER 1" m3 5.23

1.00 1.00 3.35 2.60 0.60 5.23

01.04.01.02.04 ELIMINACION DE  MATERIAL EXCEDENTE, Dp = 30 M. m3 Esponj 14.46

1.00 1.20 VOL 12.05 14.46

01.04.01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

01.04.01.03.01 CONCRETO F'C=100 KG/CM2 PARA SOLADOS e=10 cm m2 6.76

Reservorio 1.00 1.00 2.60 2.60 6.76

01.04.01.03.02 CONCRETO FC=140 KG/CM2 m3 0.02

DADO DE CONCRETO 0.30X0.20X0.30 1.00 1.00 0.30 0.20 0.30 0.02

01.04.01.03.03 EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CONCRETO FC=140 KG/CM2,E=0.15 M m2 1.00

Reservorio 1.00 1.00 AREA 1.00 1.00

01.04.01.03.04 VEREDA DE CONCRETO F'C=140 KG/CM2, E=0.10M., FROTACHADO m2 7.49

Reservorio 1.00 1.00 AREA 7.49 7.49

01.04.01.04 OBRAS DE CONCRCETO ARMADO

01.04.01.04.01 ACERO CORRUGADO Fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 Kg 338.21

VER CUADRO DE METRADOS 1.00 1.00 338.21 338.21

PLANILLA DE METRADOS: RESERVORIO V= 05 M3 (01 UND)

ITEM

SAN MARTIN-SAN MARTIN

DICIEMBRE 2021

PARCIAL TOTALDESCRIPCIÓN UND CANT VECES

DIMENSIONES

NOVIEMBRE - 2021



LARGO ANCHO ALTO

ITEM PARCIAL TOTALDESCRIPCIÓN UND CANT VECES

DIMENSIONES

01.04.01.04.02 CONCRETO F'c = 210 Kg/cm2,  C/MEZCLADORA m3 7.44

Losa Fondo 1.00 1.00 2.80 2.80 0.20 1.57

Cimiento 1.00 area 0.12 5.00 0.60

1.00 area 0.12 5.60 0.67

Muros 1.00 2.00 2.50 0.20 1.65 1.65

1.00 2.00 2.10 0.20 1.65 1.39

Techo 1.00 1.00 2.80 2.80 0.20 1.57

Tapa de Inspeccion (-) 1.00 -1.00 0.60 0.60 0.20 -0.07

Friso de tapa 1.00 2.00 0.60 0.15 0.15 0.03

1.00 2.00 0.60 0.15 0.15 0.03

01.04.01.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTRUCTURAS. m2 42.26

Muros ext. 1.00 4.00 2.50 1.70 17.00

Muros int. 1.00 4.00 2.10 1.70 14.28

Techo+Alero 1.00 1.00 2.80 2.80 7.84

Friso de techo 1.00 4.00 2.80 0.20 2.24

Tapa de inspeccion 1.00 2.00 0.60 0.15 0.18

Friso de Tapa 1.00 4.00 0.60 0.15 0.36

1.00 4.00 0.60 0.15 0.36

01.04.01.05 REVOQUES Y REVESTIMIENTOS

01.04.01.05.01 TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE C/A 1:2, E=2 cm. m2 19.36

Losa Fondo 1.00 1.00 2.20 2.20 4.84

Muros int. 1.00 2.00 2.20 1.65 7.26

1.00 2.00 2.20 1.65 7.26

01.04.01.05.02 TARRAJEO EN EXTERIORES , mez. C:A 1:4, e=1.5 cm m2 21.60

Muros ext. 1.00 2.00 2.50 1.65 8.25

Muros ext. 1.00 2.00 2.50 1.65 8.25

Techo+Alero 1.00 1.00 2.80 1.80 5.04

Tapa de inspeccion (-) 1.00 -1.00 0.60 0.60 -0.36

Friso en tapa 1.00 2.00 0.80 0.15 0.24

1.00 2.00 0.60 0.15 0.18

01.04.01.06 CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA

01.04.01.06.01 TAPA SANITARIA METALICA ESTRIADA EN LAC A-36 DE 0.60 x 0.60 m,e=3 mm/INCL. ACCESORIOS und 1.00

En Reservorio 1.00 1.00 1.00

01.04.01.06.02 ESCALERA DE F° G° DE 1 1/2" X PELDAÑOS DE 3/4"@.30 und 1.00

Escalera de Gato 1.00 1.00 1.00

01.04.01.07 PINTURA

01.04.01.07.01 PINTURA ESMALTE EN EXTERIORES-2 MANOS m2 21.60

1.00 21.60

01.04.01.07.02 PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE PARA ESTRUCTURA METALICA m2 1.01

Escalera de Gato 1.00 1.00 AREA 0.65 0.65

 TAPA METÁLICA DE 0.60X0.60 1.00 1.00 0.60 0.60 0.36

1.00 1.00 10.00 10.00



LARGO ANCHO ALTO

ITEM PARCIAL TOTALDESCRIPCIÓN UND CANT VECES

DIMENSIONES

01.04.01.08 SISTEMA DE VENTILACIÓN

01.04.01.08.01 INST. DE ACCESORIOS DE VENTILACION 2'' EN RESERVORIO und 1.00 1.00 1.00 1.00

TAPON EMBRA DE F°G° PERFORADO DE 2" Und 1.00 2.00 2.00

CODO DE F°G° 2"X90° Und 1.00 1.00 1.00

TUBERIA DE F°G°Ø  2" Und 1.00 1.00 1.00

BRIDA ROMPE AGUA DE 2" Und 1.00 1.00 1.00

NIPLE DE F°G° DN 2",L= 30 CM Und 1.00 1.00 1.00

NIPLE DE F°G°DN 2", L=50 CM Und 1.00 1.00 1.00

01.04.02 CASETA DE VALVULAS RESERVORIO V=5.00 M3 (01 UNIDAD)

01.04.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES

01.04.02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 2.80

Caja de valvulas 1.00 1.00 2.80 1.00 2.80

01.04.02.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PARA ESTRUCTURAS m2 2.80

Caja de valvulas 1.00 1.00 2.80 1.00 2.80

01.04.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.04.02.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m3 0.68

Losa de fondo de caja de valvulas 1.00 1.00 0.90 1.00 0.75 0.68

01.04.02.02.02 NIVELACION Y COMPACTACION EN TERRENO NORMAL m2 0.90

Caja de valvulas 1.00 1.00 0.90 1.00 0.90

01.04.02.02.03 ELIMINACION DE  MATERIAL EXCEDENTE, Dp = 30 M. m3 Esponj 0.82

1.00 1.20 VOL 0.68 0.82

01.04.02.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

01.04.02.03.01 CONCRETO F'C=100 KG/CM2.PARA SOLADOS m2 0.90

Caja de valvulas 1.00 1.00 0.90 1.00 0.90

01.04.02.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO

01.04.02.04.01 ACERO CORRUGADO Fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 PARA ESTRUCTURAS Kg 55.01

VER CUADRO DE METRADOS 1.00 1.00 55.01 55.01

01.04.02.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTRUCTURAS m2 4.18

Caja de valvulas 

Muros ext. 1.00 2.00 0.85 0.75 1.28

1.00 1.00 0.90 0.75 0.68

Muros int. 1.00 2.00 0.70 0.70 0.98

1.00 1.00 0.60 0.70 0.42

Techo 1.00 1.00 0.90 1.00 0.90

Friso de techo 1.00 1.00 2.80 0.10 0.28

Tapa de inspeccion 1.00 -1.00 0.60 0.60 -0.36

01.04.02.04.03 CONCRETO F'c = 210 Kg/cm2 C/MEZCLADORA - CAMARA DE VALVULA m3 0.47

Caja de valvulas 

Losa Fondo 1.00 1.00 0.85 1.00 0.15 0.13

Muros 1.00 2.00 0.85 0.15 0.75 0.19

1.00 1.00 0.90 0.15 0.75 0.10

Techo 1.00 1.00 0.90 1.00 0.10 0.09

Tapa de Inspeccion (-) 1.00 -1.00 0.60 0.60 0.10 -0.04



LARGO ANCHO ALTO

ITEM PARCIAL TOTALDESCRIPCIÓN UND CANT VECES

DIMENSIONES

01.04.02.05 REVOQUES Y REVESTIMIENTOS

01.04.02.05.01 TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE C/A 1:2, E=1.5 cm, H=1.5 M MAX m2 2.89

Caja de valvulas 

Losa Fondo 1.00 1.00 0.85 1.00 0.85

Muros int. 1.00 2.00 0.70 0.75 1.05

1.00 1.00 0.60 0.75 0.45

Techo 1.00 1.00 0.90 1.00 0.90

Tapa de inspeccion (-) 1.00 -1.00 0.60 0.60 -0.36

01.04.02.05.02 TARRAJEO EXTERIOR C/A 1:5, E = 1.5 cm. m2 2.50

Caja de valvulas 

Muros ext. 1.00 2.00 0.85 0.75 1.28

1.00 1.00 0.90 0.75 0.68

Techo 1.00 1.00 0.90 1.00 0.90

Tapa de inspeccion (-) 1.00 -1.00 0.60 0.60 -0.36

01.04.02.06 CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA

01.04.02.06.01 TAPA SANITARIA METALICA ESTRIADA LAC A-36 DE DE 0.60 x 0.60 m, e=3mm/INC. ACCESORIOS und 1.00

En Reservorio 1.00 1.00 1.00

01.04.02.07 PINTURA

01.04.02.07.01 PINTURA ESMALTE EN EXTERIORES m2 1.96

Tarrajeo 1.00 1.00 1.96 1.96

01.04.02.07.02 PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE PARA ESTRUCTURA METALICA m2 0.36

 TAPA METÁLICA DE 0.60X0.60 1.00 1.00 0.60 0.60 0.36

01.04.02.08 EQUIPAMIENTO  E INSTALACIONES SANITARIAS

01.04.02.08.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE INGRESO  2" EN RESERVORIO, INC. TUB.,VALVULAS Y ACCES. - CASETA DE VALVULAS RESERVORIOund 1.00 1.00 1.00 1.00

UNION SOQUET PVC C-10 (ROSCA HEMBRA), und 2.00 1.00 2.00

UNION UNIVERSAL PVC ROSCADA 2" und 4.00 1.00 4.00

ADAPTADOR UPR PVC C-10 Ø  2" und 4.00 1.00 4.00

VALVULA ESFERICA DE BRONCE CON MANIJA Ø  2" und 2.00 1.00 2.00

NIPLE PASAMURO DE F°G° Ø  2", L=0.3 M und 1.00 1.00 1.00

TEE PVC SP C-10 Ø  2" und 2.00 1.00 2.00

TUBERIA PVC NTP ISO 399.002:2015 C-10 D= 2" m 7.00 1.00 7.00

CODO PVC SP C-10 Ø  2" x 90° und 1.00 1.00 1.00

TEE PVC SP C-10 CON REDUCCIÓN 2" A 1/2" und 1.00 1.00 1.00

VALVULA FLOTADORA  TIPO BARRA DE BRONCE 2" und 1.00 1.00

02.03.02.08.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE SALIDA 2" EN RESERVORIO, INC. TUB.,VALVULAS Y ACCES. - CASETA DE VALVULAS RESERVORIOund 1.00 1.00 1.00 1.00

UNION SOQUET PVC C-10 (ROSCA HEMBRA), und 1.00 1.00 1.00

UNION UNIVERSAL PVC ROSCADA 2" und 2.00 1.00 2.00

ADAPTADOR UPR PVC C-10 Ø  2" und 2.00 1.00 2.00

VALVULA ESFERICA DE BRONCE CON MANIJA Ø  2" und 1.00 1.00 1.00

CANASTILLA DE BRONCE 3" - 2" und 1.00 1.00 1.00

NIPLE PASAMURO DE F°G° Ø  2", L=0.3 M und 1.00 1.00 1.00

TUBERIA PVC NTP ISO 399.002:2015 C-10 D= 2" m 8.00 1.00 8.00

TEE PVC SP C-10 Ø 2" und 1.00 1.00 1.00



LARGO ANCHO ALTO

ITEM PARCIAL TOTALDESCRIPCIÓN UND CANT VECES

DIMENSIONES

01.04.02.08.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE LIMPIEZA Y REBOSE 3", INC. TUB.,VALVULAS Y ACCES. - CASETA DE VALVULAS RESERVORIOund 1.00 1.00 1.00 1.00

CONO DE REBOSE PVC SAL DE 4" A 3" und 1.00 1.00 1.00

NIPLE PASAMURO DE F° G°  Ø 3", L=0.3 m und 1.00

VALVULA ESFERICA DE BRONCE CON MANIJA Ø  3" und 1.00

TUBERIA DESAGUE PVC-U DN=3" CLASE LIVIANA LT=3m NTP 399.003.2015 m 15.00 2.00 30.00

CODO PVC SP C-10  Ø 3" x 90° und 5.00 1.00 5.00

UNION UNIVERSAL PVC ROSCADA  3" und 2.00 1.00 2.00

ADAPTADOR UPR PVC C-10  Ø 3" und 2.00 1.00 2.00

TEE PVC SP C-10 Ø 3" und 3.00 2.00 6.00

TAPON MACHO PVC 3" m 2.00 8.00 16.00

01.04.02.08.04 und 1.00 1.00 1.00 1.00

TAPON HEMBRA DE F°G° DE 2" und 1.00 2.00 2.00

CODO DE F°G° 2"X90° und 1.00 4.00 4.00

TUBERIA F°G° Ø 2" m 1.00 3.00 3.00

NIPLE DE F°G° DE 1/2" X 2" und 1.00 2.00 2.00

01.04.02.08.05 DADO DE CONCRETO DE 0.30X0.20X0.30M, de F´C=140Kg/cm2 und 1.00 1.00 1.00 1.00

SUM. E INST. DE TUBERIA DE VENTILACIÓN DE 2", INC. TUB, VALVULAS Y ACCESORIOS- CASETA DE 

VALVULA DE RESERVORIO



PROYECTO

UBICACIÓN

FECHA

N°

VECES LARGO ANCHO ALTO

CERCO PERIMETRICO RESERVORIO V= 5.00 M3 UND 1

TRABAJOS PRELIMINARES

LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 25.00 1 25.00

Tramo A-B 1 7.50 1.00 7.50

Tramo B-C 1 5.00 1.00 5.00

Tramo C-D 1 7.50 1.00 7.50

Tramo D-E 1 5.00 1.00 5.00

TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PARA ESTRUCTURAS m2 25.00 1 25.00

Tramo A-B 1 7.50 1.00 7.50

Tramo B-C 1 5.00 1.00 5.00

Tramo C-D 1 7.50 1.00 7.50  

Tramo D-E 1 5.00 1.00 5.00

MOVIMIENTO DE TIERRAS

EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m3 2.29 1 2.29

Dados Tipo I 4 0.80 0.80 0.60 1.54

Dados Tipo II 7 0.40 0.40 0.60 0.67

Sobrecimiento Tipo I 4 0.30 0.30 0.15 0.05

Sobrecimiento Tipo II 7 0.15 0.15 0.15 0.02

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA DP=30M m3 2.74 1 2.74

Excavacion 2.29

Relleno 0.00

2.29

Esponjamiento 20% 0.46

OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

DADO DE CONCRETO F´C=175 KG/CM2 m3 2.29 1 2.29

Dados Tipo I 4 0.80 0.80 0.60 1.54

Dados Tipo II 7 0.40 0.40 0.60 0.67

Sobrecimiento Tipo I 4 0.30 0.30 0.15 0.05

Sobrecimiento Tipo II 7 0.15 0.15 0.15 0.02

CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLUMNAS DE TUBO DE F°G°. DE 2" X 

2.5MM
und 15.00 1 15.00

Dados Tipo I/ Columnas 8 8.00

Dados Tipo II/ Columnas 7 7.00

ESQUEMA

01.04.04.02

01.04.04.02.01.

01.04.04.02.02.

01.04.04.02.03.

01.02.10.01.02.

ITEM ESPECIFICACION UND.
MEDIDAS

CANT. TOTAL

01.04.04.

01.04.04.01

01.04.04.01.01

PARC.

PLANILLA DE METRADOS

CERCO PERIMETRICO RESERVORIO V= 5.00 M3 DE CAPTACIÓN SUBTERRANEA

: SAN MARTIN - SAN MARTIN

DICIEMBRE - 2021

01.04.04.02.03.01

01.04.04.02.04.

01.04.04.02.04.01

NOVIEMBRE - 2021



PROYECTO

N°

VECES LARGO ANCHO ALTO
ESQUEMAITEM ESPECIFICACION UND.

MEDIDAS
CANT. TOTALPARC.

PLANILLA DE METRADOS

CERCO PERIMETRICO RESERVORIO V= 5.00 M3 DE CAPTACIÓN SUBTERRANEA

: SAN MARTIN - SAN MARTIN

DICIEMBRE - 2021

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA METÁLICA N° 10 COCADAS 

2"x2"
m2 48.75 1 48.75

Tramo A-B 1 7.50 1.95 14.63

Tramo B-C 1 5.00 1.95 9.75

Tramo C-D 1 7.50 1.95 14.63

Tramo D-E 1 5.00 1.95 9.75

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALAMBRE DE PUAS m 75.00 1 75.00

Tramo A-B m 3 7.50 22.50

Tramo B-C 3 5.00 15.00

Tramo C-D 3 7.50 22.50

Tramo D-E 3 5.00 15.00

PUERTA METALICA DE 1.00x1.95m. UNA HOJA CON TUBO DE 2" Y 

MALLA ROMBO DE 2" X 2" N° 10
und 1.00 1 1.00

Puerta metalica 1 1.00

PINTURA

PINTURA ANTICORROSIVA EN ESTRUCTURAS METALICAS m2 49.57 1 49.57

Columnas y marcos 63.75 3.30 0.16 49.57

01.04.04.02.06.01

01.04.04.02.04.02

01.04.04.02.04.03

01.04.04.02.05.

01.04.04.02.06.

UBICACIÓN

FECHA NOVIEMBRE - 2021



UBICACIÓN:

FECHA:

8mm 1/4" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" 1"

01.04.01.04.01 ACERO CORRUGADO Fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 RESERVORIO APOYADO 5 M3

Reservorio

Losa Fondo

Acero en X-X 3/8" 0.2 2.00 11.00 2.90 63.80       

Acero en Y-Y 3/8" 0.2 2.00 11.00 2.90 63.80       

Cimiento

Acero 1/2" 0.20 4.00 11.00 1.23 54.12       

1/2" 0.20 6.00 11.00 2.80 184.80     

1/2" 0.20 6.00 11.00 2.80 184.80     

Muros 

Acero Horizontal XX 3/8" 0.25 4.00 10.00 2.57 102.80     

3/8" 0.25 4.00 9.00 2.57 92.52       

Acero Vertical XX 3/8" 0.25 4.00 7.00 2.90 81.20       

Acero Vertical XX 3/8" 0.25 4.00 7.00 2.90 81.20       

Techo+Alero

Acero en X-X 3/8" 0.15 1.00 17.00 2.70 45.90       

Acero en Y-Y 3/8" 0.15 1.00 17.00 2.70 45.90       

Tapa

Acero en X-X 3/8" 0.15 1.00 5.00 0.60 3.00         

Acero en X-X 3/8" 0.15 1.00 5.00 0.60 3.00         

8mm 1"

0.4 4.04

-                                  -       

-                                  -       

-                                  -       

338.21

N° DE ELEMENTOS

LONG. DEL 

ELEMENTO

LONGITUD POR Ø EN M.L.

PARTIDA DESCRIPCION DISEÑO DE FIERRO Ø CANT

METRADO DE ACERO : RESERVORIO V= 5M3 (01 UND)

3/4"

Long. Total por Ø en ML. -                                         583.12                                                               423.72                          -                                  -                          

peso en kilos por M.L: 0.25 0.58 1.02 1.6 2.26

Diametro 1/4" 3/8" 1/2" 5/8"

-                                  -                          

Unidades de Varilla de 9 ml -                                         64.79                                                                 47.08                            -                                  -                          

Total Kilos 

Total Kilos por Ø -                                         338.21                                                               432.19                          

SAN MARTIN-SAN MARTIN

DICIEMBRE 2021

PROYECTO: 

NOVIEMBRE - 2021



PROYECTO                      :                   

UBICACIÓN       : 

LOCALIDAD          :  ALTO SAN MARTIN PROVINCIA                 :  MOYOBAMBA

 DISTRITO               :  SORITOR DEPARTAMENTO        :  SAN MARTIN

FECHA                           : NOVIEMBRE 2021
ITEM

01.01.
01.01.01
01.02.
01.02.01       EXCAVAC. ZANJA (MANUAL) P/TUB. TERR-NORMAL D 25 mm DE 0,60M PROF.
01.02.02       REFINE Y NIVEL DE ZANJA T-NORMAL P/TUB. D 25 mm 
01.02.03       RELLENO COMP.ZANJA TERR.  NORMAL P/TUB.  25 mm DE 0.60 M PROF
01.03.
01.03.01
01.03.02       PRUEBA HIDRAULICA + DESINFECCION DE TUB PVC 25 mm
01.04.
01.04.01       SUMINISTRO INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA DN 1"

   VALVULAS 
m 468.00
m 468.00      SUM. E INSTAL. DE TUB. PVC 25 mm

UND 1.00

m 468.000

m3 140.40

m3 168.48
m 468.00

   MOVIMIENTO DE TIERRAS

 HOJA DE METRADO DE OBRA-LINEA DE CONDUCCION

DESCRIPCION UNIDAD METRADO

   OBRAS PRELIMINARES
      TRAZO Y REPLANTEO DE LAS OBRAS

   SUMINISTRO E INST. DE TUBERIA

“DISEÑO DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA MEJORAR EL ABASTECIMIENTO DEL LÍQUIDO ELEMENTO A LOS 
POBLADORES DEL CENTRO POBLADO ALTO SAN MARTIN, MOYOBAMBA 2021”



LOCALIDAD          :  ALTO SAN MARTIN PROVINCIA                 :  MOYOBAMBA

DISTRITO               :  SORITOR DEPARTAMENTO        :  SAN MARTIN

FECHA                           : NOVIEMBRE 2021

VISTA DE LA SECCION DE ZANJA

Longitud Total de Red de CONDUCCION = ml

Relleno compactado 

0.60 0.20

0.20 Tuberia PVC

Cubierta de Tierra Tamizada

0.10

0.10

Lecho de Tierra Cernida

0.50

DIAMETRO CLASE LONGITUD TOTAL

" m m

m
Km

METRADO DE LINEA DE CONDUCCIÓN
PROYECTO 

UBICACIÓN: 

0.468

468

1 10.0 468.00        468.00

468.00

“DISEÑO DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA MEJORAR EL ABASTECIMIENTO DEL LÍQUIDO ELEMENTO A LOS 
POBLADORES DEL CENTRO POBLADO ALTO SAN MARTIN, MOYOBAMBA 2021”



Proyecto       :

Fecha           : Diciembre-2021 Hecho por     :

Especialidad  : SISTEMA DE AGUA POTABLE

02.03 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP)

02.03.01 SEDIMENTADOR

02.03.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES

02.03.01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 55.68 55.68

02.03.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO DE OBRA PARA ESTRUCTURAS m2 19.65 19.65

02.03.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

02.03.01.02.01 EXCAVACION MANUAL TERRENO NATURAL m3 145.50 145.50

02.03.01.02.02 NIVELACION  Y APISONADO MANUAL m2 28.96 28.96

02.03.01.02.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m3 39.69 39.69

02.03.01.02.04 ELIMINACION MATERIAL APROX D=30M m3 132.26 132.26

02.03.01.03 OBRAS  DE CONCRETO SIMPLE

02.03.01.03.01 CONCRETO F´C=100KG/CM2 PARA SOLADOS, e=0.10m m2 28.96 28.96

02.03.01.03.02 DADO DE CONCRETO f´c=100kg/cm2 m3 0.02 0.02

02.03.01.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO

02.03.01.04.01 LOSA DE FONDO

02.03.01.04.01.01 CONCRETO F'C=280 KG/CM2 EN LOSAS DE FONDO C:H m3 13.16 13.16

02.03.01.04.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA m2 29.58 29.58

02.03.01.04.01.03 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 1 442.81 1 442.81

02.03.01.04.01.04 CURADO DE CONCRETO C/ AGUA m2 49.80 49.80

02.03.01.04.02 MUROS 

02.03.01.04.02.01 CONCRETO F'C=280 KG/CM2 PARA MUROS REFORZADOS C:H m3 25.18 25.18

02.03.01.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS m2 221.01 221.01

02.03.01.04.02.03 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 2 387.98 2 387.98

02.03.01.04.02.04 CURADO DE CONCRETO C/ AGUA m2 191.36 191.36

02.03.01.05 REVOQUES 

02.03.01.05.01 TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTES E=1.50CM m2 104.11 104.11

02.03.01.05.02 TARRAJEO EXTERIOR C/MORTERO 1:5 X 1.5CM. m2 110.57 110.57

02.03.01.06 PINTURA

02.03.01.06.01 PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EN MUROS EXTERIORES 2 MANOS m2 110.57 110.57

02.03.01.07 CARPINTERIA METALICA

02.03.01.07.01 ESCALERA Fo Go 3/4" m 4.35 4.35

02.03.01.07.02 TAPA METALICA  DE 0.60X0.60m INC. CANDADO und 1.00 1.00

02.03.01.08 EQUIPAMIENTO HIDRÁULICO

02.03.01.08.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS EN SEDIMENTADOR DN=50MM - INGRESO und 1.00 1.00

02.03.01.08.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS EN SEDIMENTADOR DN=1 1/2" - SALIDA und 1.00 1.00

02.03.01.08.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS EN SEDIMENTADOR DN=110MM - LIMPIEZA und 1.00 1.00

02.03.01.08.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS EN SEDIMENTADOR DN=75MM - REBOSE und 1.00 1.00

02.03.01.09 VARIOS

02.03.01.09.01 JUNTAS WATER STOP 6" - PVC m 27.60 27.60

02.03.01.09.02 BLOQUETA REMOVIBLE DE CONCRETO PREFABRICADO DE 24X34X9.4CM CON ORIFICIO AL CENTROund 7.00 7.00

Parcial

RESUMEN DE METRADOS

ITEM TotalUnd.DESCRIPCION

Página 1

“Diseño del suministro de agua potable para mejorar el abastecimiento del líquido elemento a los pobladores del centro poblado Alto San 

Martin, Moyobamba 2021”

ASUS
Texto tecleado
NOVIEMBRE-2021



Proyecto     :

Fecha          : Diciembre-2021 Revisado  por 

Nivel Largo Ancho Alto Lon. Área Vol. Kg. Und.

02.03 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP)

02.03.01 SEDIMENTADOR

02.03.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES

02.03.01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 55.68

Mas un metro a cada lado m2 1 9.60 5.80 55.68

02.03.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO DE OBRA PARA ESTRUCTURAS m2 19.65

Area exacta m2 Area: 19.65 19.65

02.03.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

02.03.01.02.01 EXCAVACION MANUAL TERRENO NATURAL m3 80.40

Del plano de moviemito de tierras del sedimentador m3 1 Vol: 77.50 77.50

Solado m3 1 Area 28.96 0.10 2.90

02.03.01.02.02 NIVELACION  Y APISONADO MANUAL m2 28.96

Area de solado m2 1 Vol: 28.96 28.96

02.03.01.02.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m3 39.69

Del plano de moviemito de tierras del sedimentador m3 1 Vol: 39.69 39.69

02.03.01.02.04 ELIMINACION MATERIAL APROX D=30M m3 50.88

Excavacion m3 1 Vol. 80.40 1.25 100.50

Relleno m3 -1 Vol. 39.69 1.25 -49.61

02.03.01.03 OBRAS  DE CONCRETO SIMPLE

02.03.01.03.01 CONCRETO F´C=100KG/CM2 PARA SOLADOS, e=0.10m m2 28.96

Caja de Valv. de Purga m2 1 1.60 1.60 2.56

Zona rectangular del Sedimentador m2 1 9.60 2.75 26.40

02.03.01.03.02 DADO DE CONCRETO f´c=100kg/cm2 m3 Area 0.02

En válvulas m2 1 0.25 0.25 0.25 1.00 0.02

02.03.01.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO

02.03.01.04.01 LOSA DE FONDO

02.03.01.04.01.01 CONCRETO F'C=280 KG/CM2 EN LOSAS DE FONDO C:H m3 13.16

Losa de fondo horizontal de cimentacion m3 1 9.60 2.75 0.30 7.92

Losa de fondo cónica (Área seccion x ancho, ver gráfico) m3 1 Ärea 1: 2.52 1.65 4.16

Caja de ingreso m3 1 1.90 0.75 0.15 0.21

Caja de rebose m3 1 1.10 0.90 0.15 0.15

Caja de Salida m3 1 2.15 0.65 0.15 0.21

Caja de purga y limpieza m3 1 1.60 1.60 0.20 0.51

02.03.01.04.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA m2 29.58

Losa de fondo de cimentacion m2 2 9.70 0.30 1 5.82

Losa de fondo de cimentacion m2 2 2.75 0.30 1 1.65

Losa de fondo cónica (longitud de la  seccion E1 x ancho) m2 1 9.65 1.65 1 15.92

Zona de ingreso m2 1 1.90 0.75 1 1.43

Borde de losa de ingreso m2 1 2.65 0.15 1 0.40

Zona de rebose m2 1 1.10 0.90 1 0.99

Borde de losa de rebose m2 1 2.60 0.15 1 0.39

Zona de rebose (cambio de altura en losa) m2 1 0.75 0.15 1 0.11

Caja de purga y limpieza m2 1 4.80 0.20 1 0.96

Zona de salida m2 1 2.15 0.65 1 1.40

Borde de losa de salida m2 1 3.45 0.15 0.52

02.03.01.04.01.03 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 1442.81

Caja de purga y limpieza 

Acero longitudinal sup. Ø3/8''   |_____| kg 1 1.48 10 14.80 0.56 8.29

Acero longitudinal inf. Ø3/8''   |_____| kg 1 2.00 10 20.00 0.56 11.20

Acero transversal  sup. Ø3/8''   |_____| kg 1 1.48 10 14.80 0.56 8.29

Acero transversal  inf. Ø3/8''   |_____| kg 1 2.00 10 20.00 0.56 11.20

Zona de ingreso 

Acero longitudinal sup. Ø3/8''   |_____| kg 1 2.62 4 10.48 0.56 5.87

Acero longitudinal inf. Ø3/8''   |_____| kg 1 2.64 4 10.56 0.56 5.91

Acero transversal  sup. Ø3/8''   |_____| kg 1 1.41 9 12.69 0.56 7.11

Acero transversal  inf. Ø3/8''   |_____| kg 1 1.49 9 13.41 0.56 7.51

Zona de vertedero

Acero longitudinal sup. Ø3/8''   |_____| kg 1 1.52 5 7.60 0.56 4.26

Acero longitudinal inf. Ø3/8''   |_____| kg 1 1.58 5 7.90 0.56 4.42

Acero transversal  sup. Ø3/8''   |_____| kg 1 1.34 5 6.70 0.56 3.75

Acero transversal  inf. Ø3/8''   |_____| kg 1 1.34 5 6.70 0.56 3.75

Zona rectangular del Sedimentador

Acero longitudinal sup. Ø5/8''   |_____| kg 2 9.00 14 252.00 1.55 390.60

Acero longitudinal sup. Ø5/8''   |_____| kg 2 1.54 14 43.12 1.55 66.84

Acero transversal  sup. Ø5/8''  |_____| kg 2 3.00 48 288.00 1.55 446.40

Zona triangular del Sedimentador parte 1

Acero longitudinal sup. Ø1/2''   |_____| kg 1 7.82 8 62.56 0.99 62.18

Acero longitudinal inf. Ø1/2''   |_____| kg 1 7.60 8 60.80 0.99 60.44

Acero transversal  sup. Ø1/2''   |_____| kg 1 2.36 37 87.32 0.99 86.80

Acero transversal  inf. Ø1/2''   |_____| kg 1 2.36 37 87.32 0.99 86.80

Zona triangular del Sedimentador parte 2

Acero longitudinal sup. Ø1/2''   |_____| kg 1 1.11 8 8.88 0.99 8.83

Acero longitudinal inf. Ø1/2''   |_____| kg 1 2.47 8 19.76 0.99 19.64

Acero transversal  sup. Ø1/2''   |_____| kg 1 2.36 4 9.44 0.99 9.38

Acero transversal  inf. Ø1/2''   |_____| kg 1 2.36 4 9.44 0.99 9.38

Zona triangular del Sedimentador parte 3

Acero longitudinal sup. Ø1/2''   |_____| kg 1 2.70 8 21.60 0.99 21.47

Acero longitudinal inf. Ø1/2''   |_____| kg 1 3.05 8 24.40 0.99 24.25

Acero transversal  sup. Ø1/2''   |_____| kg 1 2.36 10 23.60 0.99 23.46

Acero transversal  inf. Ø1/2''   |_____| kg 1 2.36 10 23.60 0.99 23.46

Zona de salida

Acero longitudinal sup. Ø3/8''   |_____| kg 1 2.31 4 9.24 0.56 5.17

Acero longitudinal inf. Ø3/8''   |_____| kg 1 2.31 4 9.24 0.56 5.17

Acero transversal  sup. Ø3/8''   |_____| kg 1 1.25 8 10.00 0.56 5.60

Acero transversal  inf. Ø3/8''   |_____| kg 1 1.20 8 9.60 0.56 5.38

02.03.01.04.01.04 CURADO DE CONCRETO C/ AGUA m2 49.80

En losas interiores 

losa de fondo cimentada rectangular m2 1 9.60 2.75 26.40

Losa de fondo cónica (Área seccion x ancho, ver gráfico) m2 1 9.60 1.65 15.84

Caja de ingreso m3 1 0.60 1.65 0.99

Caja de rebose m3 1 0.60 0.70 0.42

Caja de Salida m3 1 0.50 1.65 0.83

Caja de purga y limpieza m3 1 1.20 1.20 1.44

En losas exteriores 

Zona de ingreso m2 1 2.15 0.75 1.61

Zona de rebose m2 1 0.85 0.90 0.77

Zona de rebose (cambio de altura en losa) m2 1 0.75 0.15 0.11

Zona de salida m2 1 2.15 0.65 1.40

Total
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quido elemento a los pobladores del centro poblado Alto San Martin, Moyobamba 2021”
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Proyecto     :

Fecha          : Diciembre-2021 Revisado  por :

Especialidad: SISTEMA DE AGUA POTABLE

Nivel Largo Ancho Alto Lon. Área Vol. Kg. Und.

02.03 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP)

Total

N
º 

d
e 
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e
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m
. 
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il.

METRADOS

ESQUEMAITEM DESCRIPCIÓN

U
n

d DIMENSIONES METRADO

quido elemento a los pobladores del centro poblado Alto San Martin, Moyobamba 2021”

02.03.01.04.02 MUROS 

02.03.01.04.02.01 CONCRETO F'C=280 KG/CM2 PARA MUROS REFORZADOS C:H m3 25.18

En direccion Y (en salida) 1.00 1.65 0.25 3.43 1.00 1.41

En direccion X  (laterales) 2.00 9.00 0.25 3.73 1.00 16.79

En direccion X  (laterales faltante ingreso) 2.00 0.25 0.25 0.10 1.00 0.01

En pantalla difusora

1.00 1.65 0.20 1.70 1.00 0.56

En zona de ingreso

En direccion  "X" 2.00 0.75 0.25 0.85 1.00 0.32

En direccion 

En direccion  "Y" 1.00 1.65 0.15 0.85 1.00 0.21

 En zona de rebose 0.00

En direccion  "Y" 2.00 0.85 0.15 1.00 1.00 0.26

En direccion "X" 1.00 0.60 0.15 1.00 1.00 0.09

En   zona de salida 0.00

En  direccion  "X" 2.00 0.65 0.25 1.75 1.00 0.57

En direccion "Y" 1.00 1.65 0.15 1.75 1.00 0.43

En  caja de purja y limpieza 0.00

En  direccion  "X" 2.00 1.60 0.20 3.36 1.00 2.15

En direccion "Y" 1.00 1.20 0.20 3.36 1.00 0.81

02.03.01.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS m2 221.01

En cuerpo del sedimentador

En direccion Y (en ingreso) exterior inferior m2 1.00 2.15 2.83 1.00 6.08

En direccion Y (en ingreso) exterior superior m2 1.00 1.65 0.60 1.00 0.99

En direccion Y (en ingreso) interior inferior m2 1.00 1.65 1.61 1.00 2.66

En direccion Y (en ingreso) interior superior m2 1.00 1.65 1.51 1.00 2.49

En direccion Y (en salida) exterior inferior m2 1.00 2.15 1.83 1.00 3.93

En direccion Y (en salida)   exterior superior m2 1.00 1.65 1.30 1.00 2.15

En direccion Y (en salida) interior  inferior m2 1.00 1.65 1.68 1.00 2.77

En direccion Y (en salida)   interior superior m2 1.00 1.65 1.50 1.00 2.48

En direccion X  (laterales) exteriores m2 2.00 9.00 3.73 1.00 67.14

En direccion X  (laterales) interiores m2 2.00 8.50 3.73 1.00 63.41

En direccion X  (laterales faltante ingreso) m2 1.00 0.25 0.10 1.00 0.03

En pantalla difusora

lados laterales de la pantalla difusora 2.00 1.65 1.70 2.00 11.22

base de la pantalla difusora 1.00 1.65 0.30 1.00 0.50

En zona de ingreso

En direccion  "X" exterior 1.00 0.75 1.00 1.00 0.75

En direccion  "X" interior 1.00 0.60 0.85 1.00 0.51

Apertura del vertedero 1.00 0.60 0.85 2.00 1.02

Apertura del vertedero -1.00 0.40 0.30 2.00 -0.24

Apertura del vertedero (cierre de boca de vertedero 1.00 0.35 0.30 2.00 0.21

En direccion  "Y" interior 1.00 1.65 0.85 1.00 1.40

En direccion  "Y" exterior 1.00 1.90 1.00 1.00 1.90

 En zona de rebose 

En direccion  "X" exterior 1.00 0.90 1.15 1.00 1.04

En direccion "X" interior 1.00 0.60 1.00 1.00 0.60

En direccion "Y" interior 2.00 0.70 1.00 1.00 1.40

En direccion "Y" exterior 1.00 0.85 1.15 1.00 0.98

En direccion "Y" exterior 1.00 1.10 1.15 1.00 1.27

En   zona de salida

En  direccion  "X" interior 2.00 0.50 1.75 1.00 1.75

En  direccion  "X" exterior 2.00 0.65 1.90 1.00 2.47

En direccion "Y" interior 1.00 1.65 1.75 1.00 2.89

En direccion "Y" exterior 1.00 2.15 1.90 1.00 4.09

En  caja de purga y limpieza

En  direccion  "X" interior 2.00 1.20 3.35 1.00 8.04

En  direccion  "X" exterior 1.00 1.60 3.55 1.00 5.68

En direccion "Y" interior 2.00 1.20 3.36 1.00 8.06

En direccion "Y" exterior 2.00 1.60 3.55 1.00 11.36

02.03.01.04.02.03 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 2387.98

En cuerpo del sedimentador

Acero horizontal  en muro parte 1 Ø1/2''  |_____| 2 9.00 5 90.00 0.99 89.10

Acero horizontal  en muro parte 1 Ø1/2''    |_____| 2 2.26 5 22.60 0.99 22.37

Acero horizontal  en muro parte 1 Ø1/2''    |_____| 2 9.00 5 90.00 0.99 89.10

Acero horizontal  en muro parte 1 Ø1/2'' e  |_____| 2 1.54 5 15.40 0.99 15.25

Acero horizontal  en muro parte 1 Ø1/2''  |_____| 2 9.00 9 162.00 0.99 160.38

Acero horizontal exterior en muro parte 1 Ø1/2''    |_____| 2 0.88 9 15.84 0.99 15.68

acero vertical  en muro parte 1 Ø1/2''   |_____| en ingreso 2 1.27 4 10.16 0.99 10.06

acero vertical  en muro parte 1 Ø1/2''   |_____| en esquina de ingreso 2 4.36 4 34.88 0.99 34.53

acero vertical  en muro parte 1 Ø1/2''   |_____| en el  cuerpo 2 4.36 45 392.40 0.99 388.48

acero vertical  en muro parte 1 Ø1/2''   |_____| en salida 2 2.24 4 17.92 0.99 17.74

Acero horizontal en muro parte 2 Ø1/2''   |_____| 2 9.00 1 18.00 0.56 10.08

Acero horizontal en muro parte 2 Ø1/2'' |_____| 2 1.63 1 3.26 0.56 1.83

Acero horizontal  en muro parte 2 Ø1/2''  |_____| 2 9.00 5 90.00 0.99 89.10

Acero horizontal  en muro parte 2 Ø1/2''    |_____| 2 2.26 5 22.60 0.99 22.37

Acero horizontal  en muro parte 2 Ø1/2''  |_____| 2 9.00 4 72.00 0.99 71.28

Acero horizontal  en muro parte 2 Ø1/2''    |_____| 2 1.54 4 12.32 0.99 12.20

Acero horizontal  en muro parte 2 Ø1/2''  |_____| 2 9.00 9 162.00 0.99 160.38

Acero horizontal exterior en muro parte 2 Ø1/2''    |_____| 2 0.88 9 15.84 0.99 15.68

acero vertical  en muro parte 2 Ø1/2''   |_____| en ingreso 2 1.27 3 7.62 0.99 7.54

acero vertical  en muro parte 2 Ø1/2''   |_____| en ingreso 2 0.99 1 1.98 0.99 1.96

acero vertical  en muro parte 2 Ø1/2''   |_____| en esquinas de ingreso 2 4.39 2 17.56 0.99 17.38

acero vertical  en muro parte 2 Ø1/2''   |_____| en el  cuerpo 2 4.36 45 392.40 0.99 388.48

acero vertical  en muro parte 2Ø1/2''   |_____| en salida 2 2.23 4 17.84 0.99 17.66

muros en "Y" del sedimentador 

Acero vertical  en ingreso Ø1/2''  |_____| 2 4.14 8 66.24 0.99 65.58

Acero horizontal  en ingreso Ø1/2''  |_____| 2 2.61 17 88.74 0.99 87.85

Acero horizontal  en ingreso Ø1/2''  |_____| cortina difusora 2 2.51 9 45.18 0.99 44.73

Acero vertical  en ingreso Ø1/2''  |_____| cortina difusora 2 1.96 8 4.14 0.99 31.05

Acero horizontal  en salida Ø1/2''  |_____| 2 2.61 17 88.74 0.99 87.85

Acero vertical  en salida Ø1/2''  |_____| 2 4.12 8 4.14 0.99 65.26

Caja de purga y limpieza

Acero horizontal exterior Ø3/8''   como estribo 1 6.52 18 117.36 0.56 65.72

Acero horizontal  interior Ø3/8''   como estribo 1 5.90 18 106.20 0.56 59.47

Acero vertical exterior Ø3/8''   |_____| 2 3.90 20 156.00 0.56 87.36

Acero vertical interior Ø3/8''   |_____| 2 3.90 12 93.60 0.56 52.42

Zona de ingreso hasta vertedero

pantalla en ingreso y rebose 

Acero horizontal Ø3/8''   |_____| en ingreso y rebose 1 3.45 4 13.8 0.56 7.73

Acero vertical Ø3/8''   |_____| en ingreso 1 1.15 10 11.5 0.56 6.44

Acero vertical Ø3/8''   |_____| en rebose 1 1.27 5 6.35 0.56 3.56

en rebose 

Acero horizontal Ø3/8''   |_____| en rebose 1 1.38 5 6.9 0.56 3.86

Acero vertical Ø3/8''   |_____| en rebose 1 1.29 5 6.45 0.56 3.61

Acero horizontal Ø3/8''   |_____| en rebose 1 1.34 5 6.7 0.56 3.75
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En cuerpo del sedimentador

En direccion Y (en ingreso) 1.00 1.65 0.25 3.58 1.00 1.48

 "X" 1.00 0.60 0.25 0.85 1.00 0.13

Apertura del vertedero -1.00 0.40 0.25 0.30 1.00 -0.03
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quido elemento a los pobladores del centro poblado Alto San Martin, Moyobamba 2021”

Acero vertical Ø3/8''   |_____| en rebose 1 1.29 5 6.45 0.56 3.61

Zona de salida

pantalla en salida y rebose 

Acero horizontal Ø3/8''   |_____| en salida 2 2.51 9 45.18 0.56 25.30

Acero vertical Ø3/8''   |_____| en salida 2 2.16 10 43.2 0.56 24.19

02.03.01.04.02.04 CURADO DE CONCRETO C/ AGUA m2 191.36

En cuerpo del sedimentador

En direccion Y (en ingreso) exterior inferior 1.00 2.15 2.83 1.00 6.08

En direccion Y (en ingreso) exterior superior 1.00 1.65 0.60 1.00 0.99

En direccion Y (en ingreso) interior superior 1.00 1.65 1.51 1.00 2.49

En direccion Y (en salida) exterior inferior 1.00 2.15 1.83 1.00 3.93

En direccion Y (en salida)   exterior superior 1.00 1.65 1.30 1.00 2.15

En direccion Y (en salida)   interior superior 1.00 1.65 1.50 1.00 2.48

En direccion X  (laterales) exteriores 2.00 9.00 3.73 1.00 67.14

En direccion X  (laterales) interiores 2.00 AREA 19.64 1.00 39.28

En pantalla difusora

lados laterales de la pantalla difusora 2.00 1.65 1.70 2.00 11.22

base de la pantalla difusora 1.00 1.65 0.30 1.00 0.50

En zona de ingreso

En direccion  "X" exterior 1.00 0.75 1.00 1.00 0.75

En direccion  "X" interior 1.00 0.60 0.85 1.00 0.51

Apertura del vertedero 1.00 0.60 0.85 2.00 1.02

Apertura del vertedero -1.00 0.40 0.30 2.00 -0.24

Apertura del vertedero (cierre de boca de vertedero 1.00 0.25 0.30 2.00 0.15

En direccion  "Y" interior 1.00 1.65 0.85 1.00 1.40

En direccion  "Y" exterior 1.00 1.90 1.00 1.00 1.90

 En zona de rebose 

En direccion  "X" exterior 1.00 0.90 1.15 1.00 1.04

En direccion "X" interior 1.00 0.60 1.00 1.00 0.60

En direccion "Y" interior 2.00 0.70 1.00 1.00 1.40

En direccion "Y" exterior 1.00 0.85 1.15 1.00 0.98

En direccion "Y" exterior 1.00 1.10 1.15 1.00 1.27

En   zona de salida

En  direccion  "X" interior 2.00 0.50 1.75 1.00 1.75

En  direccion  "X" exterior 2.00 0.65 1.90 1.00 2.47

En direccion "Y" interior 1.00 1.65 1.75 1.00 2.89

En direccion "Y" exterior 1.00 2.15 1.90 1.00 4.09

En  caja de purga y limpieza

En  direccion  "X" interior 2.00 1.20 3.35 1.00 8.04

En  direccion  "X" exterior 1.00 1.60 3.55 1.00 5.68

En direccion "Y" interior 2.00 1.20 3.36 1.00 8.06

En direccion "Y" exterior 2.00 1.60 3.55 1.00 11.36

02.03.01.05 REVOQUES 

02.03.01.05.01 TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTES E=1.50CM m2 104.11

En losas interiores En losas interiores 

Losa de fondo cónica (Área seccion x ancho, ver gráfico) m3 1 9.60 1.65 15.84

Caja de ingreso m3 1 0.60 1.65 0.99

Caja de rebose m3 1 0.60 0.70 0.42

Caja de Salida m3 1 0.50 1.65 0.83

Caja de purga y limpieza m3 1 1.20 1.20 1.44

En cuerpo del sedimentador

En direccion Y (en ingreso) exterior superior 1.00 1.65 0.60 1.00 0.99

En direccion Y (en ingreso) interior superior 1.00 1.65 1.51 1.00 2.49

En direccion Y (en salida)   exterior superior 1.00 1.65 1.30 1.00 2.15

En direccion Y (en salida)   interior superior 1.00 1.65 1.50 1.00 2.48

En direccion X  (laterales) interiores 2.00 AREA 19.64 1.00 39.28

En pantalla difusora

lados laterales de la pantalla difusora 2.00 1.65 1.70 2.00 11.22

base de la pantalla difusora 1.00 1.65 0.25 1.00 0.41

En zona de ingreso

En direccion  "X" interior 1.00 0.60 0.85 1.00 0.51

Apertura del vertedero 1.00 0.60 0.85 2.00 1.02

Apertura del vertedero -1.00 0.40 0.30 2.00 -0.24

Apertura del vertedero (cierre de boca de vertedero 1.00 0.25 0.30 2.00 0.15

En direccion  "Y" interior 1.00 1.65 0.85 1.00 1.40

 En zona de rebose 

En direccion "X" interior 1.00 0.60 1.00 1.00 0.60

En direccion "Y" interior 2.00 0.70 1.00 1.00 1.40

En   zona de salida

En  direccion  "X" interior 2.00 0.50 1.75 1.00 1.75

En direccion "Y" interior 1.00 1.65 1.75 1.00 2.89

En  caja de purga y limpieza

En  direccion  "X" interior 2.00 1.20 3.35 1.00 8.04

En direccion "Y" interior 2.00 1.20 3.36 1.00 8.06

02.03.01.05.02 TARRAJEO EXTERIOR C/MORTERO 1:5 X 1.5CM. m2 110.57

En losas exteriores (base de 

Zona de ingreso m2 1 2.15 0.75 1.61

Zona de rebose m2 1 0.85 0.90 0.77

Zona de rebose (cambio de altura en losa) m2 1 0.75 0.15 0.11

Zona de salida m2 1 2.15 0.65 1.40

En cuerpo del sedimentador

En direccion Y (en ingreso) exterior inferior 1.00 2.15 2.83 1.00 6.08

En direccion Y (en salida) exterior inferior 1.00 2.15 1.83 1.00 3.93

En direccion X  (laterales) exteriores 2.00 9.00 3.73 1.00 67.14

En zona de ingreso

En direccion  "X" exterior 1.00 0.75 1.00 1.00 0.75

En direccion  "Y" exterior 1.00 1.90 1.00 1.00 1.90

 En zona de rebose 

En direccion  "X" exterior 1.00 0.90 1.15 1.00 1.04

En direccion "Y" exterior 1.00 0.85 1.15 1.00 0.98

En direccion "Y" exterior 1.00 1.10 1.15 1.00 1.27

En   zona de salida

En  direccion  "X" exterior 2.00 0.65 1.90 1.00 2.47

En direccion "Y" exterior 1.00 2.15 1.90 1.00 4.09

En  caja de purga y limpieza

En  direccion  "X" exterior 1.00 1.60 3.55 1.00 5.68

En direccion "Y" exterior 2.00 1.60 3.55 1.00 11.36

02.03.01.06 PINTURA

02.03.01.06.01 PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EN MUROS EXTERIORES 2 MANOS m2 110.57

Página 4

“Diseño del suministro de agua potable para mejorar el abastecimiento del lí

ASUS
Texto tecleado
NOVIEMBRE-2021



Proyecto     :

Fecha          : Diciembre-2021 Revisado  por 

Nivel Largo Ancho Alto Lon. Área Vol. Kg. Und.

02.03 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP)

Total

N
º 

d
e 

V
ec

e

s

E
le

m
. 

S
im

il.

METRADOS

ESQUEMAITEM DESCRIPCIÓN

U
n

d DIMENSIONES METRADO

quido elemento a los pobladores del centro poblado Alto San Martin, Moyobamba 2021”

Igual a tarrajeo exterior 110.57

02.03.01.07 CARPINTERIA METALICA

02.03.01.07.01 ESCALERA Fo Go 3/4" m 4.35

en caja de  valvula de limpieza m 2.30 2.30

Cuerpo de sedimentación m 2.05 2.05

02.03.01.07.02 TAPA METALICA  DE 0.60X0.60m INC. CANDADO und 1.00

en caja de  valvula de limpieza und 1 1 1.00

02.03.01.08 EQUIPAMIENTO HIDRÁULICO

02.03.01.08.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS EN SEDIMENTADOR DN=50MM - 

INGRESO

und 1.00

1 1.00

02.03.01.08.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS EN SEDIMENTADOR DN=1 1/2" - SALIDA und 1.00

1 1.00

02.03.01.08.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS EN SEDIMENTADOR DN=110MM - 

LIMPIEZA

und 1.00

1 1.00

02.03.01.08.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS EN SEDIMENTADOR DN=75MM - REBOSE und 1.00

1 1.00

02.03.01.09 VARIOS

02.03.01.09.01 JUNTAS WATER STOP 6" - PVC m 27.60

Water stop en contorno de cuerpo de sedimentador, entrada y salida m 1 27.60 1 27.60

02.03.01.09.02 BLOQUETA REMOVIBLE DE CONCRETO PREFABRICADO DE 24X34X9.4CM CON 

ORIFICIO AL CENTRO

und 7.00

canal de extracción und 1 7 7.00
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UBICACIÓN : 

LOCALIDAD          :  ALTO SAN MARTIN PROVINCIA                 :  MOYOBAMBA

 DISTRITO               :  SORITOR DEPARTAMENTO        :  SAN MARTIN

FECHA                           : NOVIEMBRE 2021
ITEM

01.01.
01.01.01
01.02.
01.02.01       EXCAVAC. ZANJA (MANUAL) P/TUB. TERR-NORMAL D 20 mm DE 0,60M PROF.
01.02.02       REFINE Y NIVEL DE ZANJA T-NORMAL P/TUB. D 20 mm 
01.02.03       RELLENO COMP.ZANJA TERR.  NORMAL P/TUB.  20 mm DE 0.60 M PROF
01.03.
01.03.01
01.03.02       PRUEBA HIDRAULICA + DESINFECCION TUBERIA DE TUB PVC 20 mm
01.04.
01.04.01
01.04.02
01.05.
01.05.01
01.05.02       SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA DN 1/4" UND 2.00

PLANILLA DE METRADOS RESUMEN-LIINEA DE DISTRIBUCION

PROYECTO :                                    

DESCRIPCION UNIDAD METRADO

   VALVULAS 
      SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE PURGA DE 1/4" UND 1.00

UND 24.00
UND 2.00

      TEE PVC de 20 mm
      CODO 90° PVC de 20 mm

m 471.000
   OBRAS PRELIMINARES

m3 141.30
m 471.00

      SUM. E INSTAL. DE TUB. PVC 20 mm

      TRAZO Y REPLANTEO DE LAS OBRAS
   MOVIMIENTO DE TIERRAS

   SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIOS

   SUMINISTRO DE TUBERIA CODO
m3 169.56

m 471.00
m 471.00

“DISEÑO DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA MEJORAR EL ABASTECIMIENTO DEL LÍQUIDO 
ELEMENTO A LOS POBLADORES DEL CENTRO POBLADO ALTO SAN MARTIN, MOYOBAMBA 2021”



LOCALIDAD          :  ALTO SAN MARTINPROVINCIA                 :  MOYOBAMBA

 DISTRITO               :  SORITOR

VISTA DE LA SECCION DE ZANJA

Longitud Total de Red de Distribucion = ml

Relleno compactado 

0.60 0.20

0.20 Tuberia PVC

Cubierta de Tierra Tamizada

0.10

0.10

Lecho de Tierra Cernida

0.50

DIAMETRO CLASE LONGITUD TOTAL

20 mm m m

METRADO DE LINEA DE DISTRIBUCION

471.00

5 471.00471

UBICACIÓN : 

471.00 m

“DISEÑO DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA MEJORAR EL ABASTECIMIENTO DEL LÍQUIDO 
ELEMENTO A LOS POBLADORES DEL CENTRO POBLADO ALTO SAN MARTIN, MOYOBAMBA 2021”

DEPARTAMENTO        :  SAN MARTIN

FECHA                           : NOVIEMBRE 2021
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Presupuesto

"DISEÑO DEL SUMINSTRO DE AGUA POTABLE PARA MEJORAR EL ABASTECIMIENTO DEL LIQUIDO ELEMENTO A LOS 
POBLADORES DEL CENTRO POBLADO ALTO SAN MARTIN,MOYOBAMBA 2021"

Presupuesto 0302022

UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO 16/11/2021Costo alCliente
Lugar SAN MARTIN - MOYOBAMBA - SORITOR

Precio S/. Parcial S/.Item Descripción Und. Metrado

01 SISTEMA DE AGUA POTABLE 6,670.41

01.01    CAPTACION DE LADERA 6,670.41

01.01.01       TRABAJOS PRELIMINARES 43.18

         LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m201.01.01.01 18.39 0.43 7.91

         TRAZO NIVEL Y REPLANTEO PARA ESTRUCTURAS m201.01.01.02 18.39 1.06 19.49

         DESVIO PARCIAL DE MANANTIAL PARA TRABAJOS m01.01.01.03 6.00 2.63 15.78

01.01.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS 264.04

         EXCAVACION MANUAL EN TERRENO SEMIROCOSO BAJO AGUA m301.01.02.01 7.83 21.00 164.43

         NIVELACION Y COMPACTADO DEL TERRENO m201.01.02.02 15.67 3.96 62.05

         RELLENO  COMPACTADO CON MAT. PROPIO m01.01.02.03 2.00 6.43 12.86

         ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m301.01.02.04 9.39 2.63 24.70

01.01.03       OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 1,840.34

         SOLADO E=4'' DE CONCRETO 1:12 m201.01.03.01 2.76 27.36 75.51

         CONCRETO  F'C=140 KG/CM2 + 30% P.M.(TM6") m301.01.03.02 3.25 339.21 1,102.43

         CONCRETO  F'C=140 KG/CM2 m301.01.03.03 0.93 339.21 315.47

         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m201.01.03.04 7.71 38.89 299.84

         LECHADA DE CEMENTO m301.01.03.05 0.34 138.50 47.09

01.01.04       OBRAS DE CONCRETO ARMADO 3,010.01

         CONCRETO  F'C = 210 KG/CM2 m301.01.04.01 2.99 439.33 1,313.60

         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m201.01.04.02 28.89 38.89 1,123.53

         ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 kg01.01.04.03 124.00 4.62 572.88

01.01.05       REVOQUES Y ENLUCIDOS 940.91

         TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE;C/A 12;E=2 CM m201.01.05.01 15.44 29.99 463.05

         TARRAJEO EXTERIOR,C:A 1:5,E=1.5 CM m201.01.05.02 19.82 24.11 477.86

01.01.06       CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA 239.22

         TAPA SANITARIA METALICA ESTRIADA EN LAC A-36 DE 0.80X0.80 M.E=3 
mm/INC.ACCESORIOS

und01.01.06.01 2.00 119.61 239.22

01.01.07       PINTURA 157.45

         PINTURA EN MUROS EXTERIORES CON ESMALTE - 2 MANOS m201.01.07.01 17.14 5.45 93.41

         PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE PARA ESTRUCTURA METALICA m201.01.07.02 1.28 50.03 64.04

01.01.08       EQUIPAMIENTO E INSTALACION HIDRAULICA 64.22

         SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE SALIDA 2" EN 
CAPTACION

und01.01.08.01 1.00 20.78 20.78

         SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE REBOSE Y LIMPIA 3" EN 
CAPTACION

und01.01.08.02 1.00 43.44 43.44

01.01.09       VARIOS 111.04

         DADOS DE CONCRETO DE 0.30X0.20X0.30M, DE FC=140KG/CM2 und01.01.09.01 1.00 111.04 111.04

02 CERCO PERIMETRICO CAPTACION TIPO LADERA 11,086.40

02.01    TRABAJOS PRELIMINARES 34.16

      LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m202.01.01 22.92 0.43 9.86

      TRAZO NIVEL Y REPLANTEO PARA ESTRUCTURAS m202.01.02 22.92 1.06 24.30

02.02    MOVIMIENTO DE TIERRAS 26.68

      EXCAVACION EN TERRENO NORMAL m302.02.01 2.29 8.50 19.47

      ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m302.02.02 2.74 2.63 7.21

02.03    OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 254.28

      DADOS DE CONCRETO FC=175KG/CM2 m302.03.01 2.29 111.04 254.28

02.04    CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA 8,449.39

      SUMINISTRO Y COLOCACIÓN  DE COLUMNAS DE TUBO DE F°G° DE 2" X 
2.5MM

und02.04.01 15.00 100.00 1,500.00

      SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA METALICA N°10 COCADAS 2"X2" m202.04.02 44.69 140.56 6,281.63

      SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALAMBRE DE PUAS m02.04.03 68.76 7.53 517.76

      PUERTA METALICA DE 1,00 X 1.95 m. UNA HOJA CON TUBO DE 2" Y MALLA 
ROMBO DE 2"X2" N! 10

und02.04.04 1.00 150.00 150.00

16/12/2021  14:03:26Fecha :



S10 Página 2

Presupuesto

"DISEÑO DEL SUMINSTRO DE AGUA POTABLE PARA MEJORAR EL ABASTECIMIENTO DEL LIQUIDO ELEMENTO A LOS 
POBLADORES DEL CENTRO POBLADO ALTO SAN MARTIN,MOYOBAMBA 2021"

Presupuesto 0302022

UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO 16/11/2021Costo alCliente
Lugar SAN MARTIN - MOYOBAMBA - SORITOR

Precio S/. Parcial S/.Item Descripción Und. Metrado

02.05    PINTURA 2,321.89

      PINTURA ANTICORROSIVA PARA ESTRUCTURA METALICA m202.05.01 46.41 50.03 2,321.89

01 LINEA DE CONDUCCION 9,964.43

01.01    TRABAJOS PRELIMINARES 655.20

      TRAZO NIVEL Y REPLANTEO m01.01.01 468.00 1.40 655.20

01.02    MOVIMIENTO DE TIERRAS 4,946.39

      EXCAVACION DE ZANJA (CON MAQUINARIA) P/TUB. TERRENO NORMAL D 25 
MM DE 0..60 M PROF

m301.02.01 140.40 8.50 1,193.40

      REFINE Y NIVEL DE ZANJA P/ TUB. DN 25 MM m01.02.02 468.00 1.37 641.16

      RELLENO COMPACTADO CON MAT. P/TUB 25MM m301.02.03 168.48 18.47 3,111.83

01.03    SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA 4,305.60

      SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC D= 25 MM m01.03.01 468.00 8.42 3,940.56

      PRUEBA HIDRAULICA + DESINFECCION DE TUB PVC 25 MM m01.03.02 468.00 0.78 365.04

01.04    VALVULAS 57.24

      SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULA DE COMPUERTA DN 1" und01.04.01 1.00 57.24 57.24

01 CONSTRUCCION DE RESERVORIO DE 5 M3 22,865.82

01.01    RESERVORIO DE 05 M3 9,452.47

01.01.01       TRABAJOS PRELIMINARES 11.68

         LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m201.01.01.01 7.84 0.43 3.37

         TRAZO NIVEL Y REPLANTEO PARA ESTRUCTURAS m201.01.01.02 7.84 1.06 8.31

01.01.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS 707.77

         EXCAVACION EN TERRENO NORMAL m301.01.02.01 7.77 8.50 66.05

         NIVELACION Y COMPACTADO DEL TERRENO m201.01.02.02 6.92 3.96 27.40

         RELLENO CON PIEDRA OVER 1" m301.01.02.03 5.23 110.19 576.29

         ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m301.01.02.04 14.46 2.63 38.03

01.01.03       OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 503.57

         SOLADO E=4'' DE CONCRETO 1:12 m201.01.03.01 6.76 27.36 184.95

         CONCRETO  F'C=140 KG/CM2 m301.01.03.02 0.02 339.21 6.78

         EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CONCRETO F'c= 140 KG/CM2 E=0.15 M m201.01.03.03 1.00 36.73 36.73

         VEREDA DE CONCRETO  F'C= 140 KG/CM2  E=4" FROTACHADO (C:H) m201.01.03.04 7.49 36.73 275.11

01.01.04       OBRAS DE CONCRETO ARMADO 6,603.53

         ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 kg01.01.04.01 338.21 4.62 1,562.53

         CONCRETO  F'C = 210 KG/CM2 m301.01.04.02 7.44 439.33 3,268.62

         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTRUCTURAS m201.01.04.03 42.26 41.94 1,772.38

01.01.05       REVOQUES Y ENLUCIDOS 1,101.39

         TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE;C/A 12;E=2 CM m201.01.05.01 19.36 29.99 580.61

         TARRAJEO EXTERIOR,C:A 1:5,E=1.5 CM m201.01.05.02 21.60 24.11 520.78

01.01.06       CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA 336.00

         TAPA SANITARIA METALICA ESTRIADA EN LAC A-36 DE 0.60X0.60 M.E=3 
mm/INC.ACCESORIOS

und01.01.06.01 1.00 86.00 86.00

         ESCALERA DE F°G° DE 1 1/2"X PELDAÑOS DE 3/4 @ 30 CM und01.01.06.02 1.00 250.00 250.00

01.01.07       PINTURA 167.75

         PINTURA EN MUROS EXTERIORES CON ESMALTE - 2 MANOS m201.01.07.01 21.60 5.45 117.72

         PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE PARA ESTRUCTURA METALICA m201.01.07.02 1.00 50.03 50.03

01.01.08       SISTEMA DE VENTILACION 20.78

         INSTALACION DE ACCESORIOS DE VENTILACION 2" EN RESERVORIO und01.01.08.01 1.00 20.78 20.78

01.02    CASETA DE VALVULAS RESERVORIO V=5.00 M3 1,548.70

01.02.01       TRABAJOS PRELIMINARES 4.17

         LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m201.02.01.01 2.80 0.43 1.20

         TRAZO NIVEL Y REPLANTEO PARA ESTRUCTURAS m201.02.01.02 2.80 1.06 2.97

01.02.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS 11.50

         EXCAVACION EN TERRENO NORMAL m301.02.02.01 0.68 8.50 5.78
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         NIVELACION Y COMPACTADO DEL TERRENO m201.02.02.02 0.90 3.96 3.56

         ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m301.02.02.03 0.82 2.63 2.16

01.02.03       OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 24.62

         SOLADO E=4'' DE CONCRETO 1:12 m201.02.03.01 0.90 27.36 24.62

01.02.04       OBRAS DE CONCRETO ARMADO 635.95

         ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 kg01.02.04.01 55.01 4.62 254.15

         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTRUCTURAS m201.02.04.02 4.18 41.94 175.31

         CONCRETO  F'C = 210 KG/CM2 m301.02.04.03 0.47 439.33 206.49

01.02.05       REVOQUES Y REVESTIMIENTO 146.95

         TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE;C/A 12;E=2 CM m201.02.05.01 2.89 29.99 86.67

         TARRAJEO EXTERIOR,C:A 1:5,E=1.5 CM m201.02.05.02 2.50 24.11 60.28

01.02.06       CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA 86.00

         TAPA SANITARIA METALICA ESTRIADA EN LAC A-36 DE 0.60X0.60 M.E=3 
mm/INC.ACCESORIOS

und01.02.06.01 1.00 86.00 86.00

01.02.07       PINTURA 28.47

         PINTURA EN MUROS EXTERIORES CON ESMALTE - 2 MANOS m201.02.07.01 1.92 5.45 10.46

         PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE PARA ESTRUCTURA METALICA m201.02.07.02 0.36 50.03 18.01

01.02.08       EQUIPAMIENTO E INSTALACION SANITARIAS 611.04

         SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE INGRESO 2" EN 
RESERVORIO,INC,TUB,VALVULAS Y ACCES-CASETA DE VALCULA RESERVORIO

und01.02.08.01 1.00 150.00 150.00

         SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE SALIDA 2" EN 
RESERVORIO,INC,TUB,VALVULAS Y ACCES-CASETA DE VALCULA RESERVORIO

und01.02.08.02 1.00 150.00 150.00

         SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE LIMPIEZA Y REBOSE 3" 
EN RESERVORIO,INC,TUB,VALVULAS Y ACCES-CASETA DE VALCULA 
RESERVORIO

und01.02.08.03 1.00 100.00 100.00

         SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE VENTILACION DE 2" 
,INC,TUB,VALVULAS Y ACCES-CASETA DE VALCULA RESERVORIO

und01.02.08.04 1.00 100.00 100.00

         DADOS DE CONCRETO DE 0.30X0.20X0.30M DE  FC=140KG/CM2 und01.02.08.05 1.00 111.04 111.04

01.03    CERCO PERIMETRICO RESERVORIO V=5.00 M3 11,864.65

01.03.01       TRABAJOS PRELIMINARES 37.25

         LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m201.03.01.01 25.00 0.43 10.75

         TRAZO NIVEL Y REPLANTEO PARA ESTRUCTURAS m201.03.01.02 25.00 1.06 26.50

01.03.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS 26.08

         EXCAVACION EN TERRENO NORMAL m301.03.02.01 2.22 8.50 18.87

         ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m301.03.02.02 2.74 2.63 7.21

01.03.03       OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 254.28

         DADOS DE CONCRETO FC=175KG/CM2 und01.03.03.01 2.29 111.04 254.28

01.03.04       CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA 9,067.05

         SUMINISTRO Y COLOCACIÓN  DE COLUMNAS DE TUBO DE F°G° DE 2" X 
2.5MM

und01.03.04.01 15.00 100.00 1,500.00

         SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA METALICA N°10 COCADAS 2"X2" m201.03.04.02 48.75 140.56 6,852.30

         SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALAMBRE DE PUAS m01.03.04.03 75.00 7.53 564.75

         PUERTA METALICA DE 1,00 X 1.95 m. UNA HOJA CON TUBO DE 2" Y MALLA 
ROMBO DE 2"X2" N! 10

und01.03.04.04 1.00 150.00 150.00

01.03.05       PINTURA 2,479.99

         PINTURA ANTICORROSIVA PARA ESTRUCTURA METALICA m201.03.05.01 49.57 50.03 2,479.99

01 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (SEDIMENTADOR) 61,114.94

01.01    TRABAJOS PRELIMINARES 44.77

      LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m201.01.01 55.68 0.43 23.94

      TRAZO NIVEL Y REPLANTEO PARA ESTRUCTURAS m201.01.02 19.65 1.06 20.83

01.02    MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,954.48

      EXCAVACION EN TERRENO NORMAL m301.02.01 145.50 8.50 1,236.75

      NIVELACION Y COMPACTADO DEL TERRENO m201.02.02 28.96 3.96 114.68

      RELLENO  COMPACTADO CON MAT. PROPIO m01.02.03 39.69 6.43 255.21
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      ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m301.02.04 132.26 2.63 347.84

01.03    OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 794.47

      SOLADO E=4'' DE CONCRETO 1:12 m201.03.01 28.96 27.36 792.35

      DADO DE CONCRETO F´c=100kg/cm2 m301.03.02 0.02 105.89 2.12

01.04    OBRAS DE CONCRETO ARMADO 58,321.22

01.04.01       LOSA DE FONDO 15,029.89

         CONCRETO  F'C = 280 KG/CM2 EN LOSAS DE FONDO C:H m301.04.01.01 13.16 537.10 7,068.24

         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTRUCTURAS m201.04.01.02 29.58 41.94 1,240.59

         ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 kg01.04.01.03 1,442.81 4.62 6,665.78

         CURADO DE CONCRETO C/AGUA m201.04.01.04 49.80 1.11 55.28

01.04.02       MUROS 36,186.62

         CONCRETO  F'C = 280 KG/CM2 PARA MUROS REDORZADOS C:H m301.04.02.01 29.18 537.10 15,672.58

         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTRUCTURAS m201.04.02.02 221.01 41.94 9,269.16

         ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 kg01.04.02.03 2,387.98 4.62 11,032.47

         CURADO DE CONCRETO C/AGUA m201.04.02.04 191.36 1.11 212.41

01.04.03       REVOQUES 5,788.10

         TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE;C/A 12;E=2 CM m201.04.03.01 104.11 29.99 3,122.26

         TARRAJEO EXTERIOR,C:A 1:5,E=1.5 CM m201.04.03.02 110.57 24.11 2,665.84

01.04.04       PINTURA 602.61

         PINTURA EN MUROS EXTERIORES CON ESMALTE - 2 MANOS m201.04.04.01 110.57 5.45 602.61

01.04.05       CARPINTERIA METALICA 266.00

         ESCALERA FO GO 3/4" und01.04.05.01 1.00 180.00 180.00

         TAPA METALICA 0.60 x 0.60 M. INC.CANDADO und01.04.05.02 1.00 86.00 86.00

01.04.06       EQUIPAMIENTO HIDRAULICO 200.00

         SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN SEDIMENTADOR DN=50 
MM,INGRESO

und01.04.06.01 1.00 50.00 50.00

         SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN SEDIMENTADOR DN=1 
1/2" MM,SALIDA

und01.04.06.02 1.00 50.00 50.00

         SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN SEDIMENTADOR 
DN=110 MM,LIMPIEZA

und01.04.06.03 1.00 50.00 50.00

         SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN SEDIMENTADOR DN=75 
MM,REBOSE

und01.04.06.04 1.00 50.00 50.00

01.04.07       VARIOS 248.00

         JUNTA S WATER STOP 6"-PVC m01.04.07.01 27.60 7.21 199.00

         BLOQUETA REMOVIBLE DE CONCRETO PREFABRICADO DE 24X34X9.4 CM 
CON ORIFICIO AL CENTRO

und01.04.07.02 7.00 7.00 49.00

01 LINEA DE DISTRIBUCION 10,062.21

01.01    TRABAJOS PRELIMINARES 659.40

      TRAZO NIVEL Y REPLANTEO m01.01.01 471.00 1.40 659.40

01.02    MOVIMIENTO DE TIERRAS 4,978.36

      EXCAVACION DE ZANJA (CON MAQUINARIA) P/TUB. TERRENO NORMAL D 20 
MM DE 0..60 M PROF

m301.02.01 141.00 8.52 1,201.32

      REFINE Y NIVEL DE ZANJA P/ TUB. DN 20 MM m01.02.02 471.00 1.37 645.27

      RELLENO COMPACTADO CON MAT. P/TUB 20MM m301.02.03 169.56 18.47 3,131.77

01.03    SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA 3,744.45

      SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC D= 20 MM m01.03.01 471.00 7.17 3,377.07

      PRUEBA HIDRAULICA + DESINFECCION DE TUB PVC 20 MM m01.03.02 471.00 0.78 367.38

01.04    SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS 130.00

      CODO DE 90° PVC DE 20 MM und01.04.01 2.00 5.00 10.00

      TEE DE  PVC DE 20 MM und01.04.02 24.00 5.00 120.00

01.05    VALVULAS 550.00

      SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULA DE PURGA 
1/4",INCL,ACCESORIOS

und01.05.01 1.00 250.00 250.00
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      SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULA DE COMPUERTA DN 
1/4",INCL,ACCESORIOS

und01.05.02 2.00 150.00 300.00

COSTO DIRECTO 121,764.21
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SISTEMA DE AGUA POTABLE01 6,670.41

   CAPTACION DE LADERA01.01 6,670.41

      TRABAJOS PRELIMINARES01.01.01 43.18

7.9118.39         LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m201.01.01.01 0.43

19.4918.39         TRAZO NIVEL Y REPLANTEO PARA ESTRUCTURAS m201.01.01.02 1.06

15.786.00         DESVIO PARCIAL DE MANANTIAL PARA TRABAJOS m01.01.01.03 2.63

      MOVIMIENTO DE TIERRAS01.01.02 264.04

164.437.83         EXCAVACION MANUAL EN TERRENO SEMIROCOSO BAJO AGUA m301.01.02.01 21.00

62.0515.67         NIVELACION Y COMPACTADO DEL TERRENO m201.01.02.02 3.96

12.862.00         RELLENO  COMPACTADO CON MAT. PROPIO m01.01.02.03 6.43

24.709.39         ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m301.01.02.04 2.63

      OBRAS DE CONCRETO SIMPLE01.01.03 1,840.34

75.512.76         SOLADO E=4'' DE CONCRETO 1:12 m201.01.03.01 27.36

1,102.433.25         CONCRETO  F'C=140 KG/CM2 + 30% P.M.(TM6") m301.01.03.02 339.21

315.470.93         CONCRETO  F'C=140 KG/CM2 m301.01.03.03 339.21

299.847.71         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m201.01.03.04 38.89

47.090.34         LECHADA DE CEMENTO m301.01.03.05 138.50

      OBRAS DE CONCRETO ARMADO01.01.04 3,010.01

1,313.602.99         CONCRETO  F'C = 210 KG/CM2 m301.01.04.01 439.33

1,123.5328.89         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m201.01.04.02 38.89

572.88124.00         ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 kg01.01.04.03 4.62

      REVOQUES Y ENLUCIDOS01.01.05 940.91

463.0515.44         TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE;C/A 12;E=2 CM m201.01.05.01 29.99

477.8619.82         TARRAJEO EXTERIOR,C:A 1:5,E=1.5 CM m201.01.05.02 24.11

      CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA01.01.06 239.22

239.222.00         TAPA SANITARIA METALICA ESTRIADA EN LAC A-36 DE 0.80X0.80 M.E=3 
mm/INC.ACCESORIOS

und01.01.06.01 119.61

      PINTURA01.01.07 157.45

93.4117.14         PINTURA EN MUROS EXTERIORES CON ESMALTE - 2 MANOS m201.01.07.01 5.45

64.041.28         PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE PARA ESTRUCTURA METALICA m201.01.07.02 50.03

      EQUIPAMIENTO E INSTALACION HIDRAULICA01.01.08 64.22

20.781.00         SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE SALIDA 2" EN CAPTACION und01.01.08.01 20.78

43.441.00         SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE REBOSE Y LIMPIA 3" EN 
CAPTACION

und01.01.08.02 43.44

      VARIOS01.01.09 111.04

111.041.00         DADOS DE CONCRETO DE 0.30X0.20X0.30M, DE FC=140KG/CM2 und01.01.09.01 111.04

CERCO PERIMETRICO CAPTACION TIPO LADERA02 11,086.40

   TRABAJOS PRELIMINARES02.01 34.16

9.8622.92      LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m202.01.01 0.43

24.3022.92      TRAZO NIVEL Y REPLANTEO PARA ESTRUCTURAS m202.01.02 1.06

   MOVIMIENTO DE TIERRAS02.02 26.68

19.472.29      EXCAVACION EN TERRENO NORMAL m302.02.01 8.50

7.212.74      ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m302.02.02 2.63

   OBRAS DE CONCRETO SIMPLE02.03 254.28

254.282.29      DADOS DE CONCRETO FC=175KG/CM2 m302.03.01 111.04

   CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA02.04 8,449.39

1,500.0015.00      SUMINISTRO Y COLOCACIÓN  DE COLUMNAS DE TUBO DE F°G° DE 2" X 2.5MM und02.04.01 100.00

6,281.6344.69      SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA METALICA N°10 COCADAS 2"X2" m202.04.02 140.56

517.7668.76      SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALAMBRE DE PUAS m02.04.03 7.53

150.001.00      PUERTA METALICA DE 1,00 X 1.95 m. UNA HOJA CON TUBO DE 2" Y MALLA 
ROMBO DE 2"X2" N! 10

und02.04.04 150.00

   PINTURA02.05 2,321.89
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Presupuesto

"DISEÑO DEL SUMINSTRO DE AGUA POTABLE PARA MEJORAR EL ABASTECIMIENTO DEL LIQUIDO ELEMENTO A 
LOS POBLADORES DEL CENTRO POBLADO ALTO SAN MARTIN,MOYOBAMBA 2021"

0302022Presupuesto

CAPTACION DE LADERA001Subpresupuesto

UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO 16/11/2021Costo alCliente
Lugar SAN MARTIN - MOYOBAMBA - SORITOR

Precio S/. Parcial S/.Item Descripción Und. Metrado

2,321.8946.41      PINTURA ANTICORROSIVA PARA ESTRUCTURA METALICA m202.05.01 50.03

Costo Directo 17,756.81

SON :      DIECISIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTISEIS  Y 81/100 NUEVOS SOLES
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0302022Presupuesto "DISEÑO  DEL  SUMINSTRO  DE  AGUA  POTABLE  PARA  MEJORAR  EL  ABASTECIMIENTO  DEL  LIQUIDO  ELEMENTO  A  LOS  
POBLADORES  DEL  CENTRO  POBLADO  ALTO  SAN  MARTIN,MOYOBAMBA  2021"

Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 16/11/2021001Subpresupuesto CAPTACION  DE  LADERA
Partida 01.01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL

m2/DIA 120.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 0.43120.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010004 1.0000 0.0667 0.426.25PEON
0.42

Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.010.42HERRAMIENTAS MANUALES

0.01

Partida 01.01.01.02 TRAZO NIVEL Y REPLANTEO PARA ESTRUCTURAS

m2/DIA 400.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.06400.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147000032 1.0000 0.0200 0.3618.00TOPOGRAFO
hh0147010004 2.0000 0.0400 0.256.25PEON

0.61
Materiales

kg0202130033 0.0050 0.048.00CLAVOS 3"
BOL0229030003 0.0020 0.0212.34YESO EN BOLSAS DE 18 KG.
m0229220001 0.3500 0.020.05CORDEL
gln0254110016 0.0030 0.1135.00ESMALTE

0.19
Equipos

%MO0337010001 3.0000 0.020.61HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349880025 1.0000 0.0200 0.2412.24ESTACION TOTAL INC. MIRAS, JALONES, TELESC.

0.26

Partida 01.01.01.03 DESVIO PARCIAL DE MANANTIAL PARA TRABAJOS

m/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 2.6320.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010004 1.0000 0.4000 2.506.25PEON
2.50

Equipos
%MO0337010001 5.0000 0.132.50HERRAMIENTAS MANUALES

0.13

Partida 01.01.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO SEMIROCOSO BAJO AGUA

m3/DIA 2.5000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 21.002.5000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010004 1.0000 3.2000 20.006.25PEON
20.00

Equipos
%MO0337010001 5.0000 1.0020.00HERRAMIENTAS MANUALES

1.00
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0302022Presupuesto "DISEÑO  DEL  SUMINSTRO  DE  AGUA  POTABLE  PARA  MEJORAR  EL  ABASTECIMIENTO  DEL  LIQUIDO  ELEMENTO  A  LOS  
POBLADORES  DEL  CENTRO  POBLADO  ALTO  SAN  MARTIN,MOYOBAMBA  2021"

Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 16/11/2021001Subpresupuesto CAPTACION  DE  LADERA
Partida 01.01.02.02 NIVELACION Y COMPACTADO DEL TERRENO

m2/DIA 60.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 3.9660.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010002 1.0000 0.1333 1.5011.25OPERARIO
hh0147010004 2.0000 0.2667 1.676.25PEON

3.17
Materiales

m30239050000 0.0500 0.051.00AGUA
HE0243180003 0.0800 0.587.30PISON

0.63
Equipos

%MO0337010001 5.0000 0.163.17HERRAMIENTAS MANUALES
0.16

Partida 01.01.02.03 RELLENO  COMPACTADO CON MAT. PROPIO

m/DIA 100.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 6.43100.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010002 1.0000 0.0800 0.9011.25OPERARIO
hh0147010004 4.0000 0.3200 2.006.25PEON

2.90
Materiales

m30239050000 0.1840 0.181.00AGUA
0.18

Equipos
%MO0337010001 5.0000 0.152.90HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349030074 2.0000 0.1600 3.2020.00COMPACTADOR VIBR. TIPO SALTARIN 4 HP

3.35

Partida 01.01.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE

m3/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 2.6320.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010004 1.0000 0.4000 2.506.25PEON
2.50

Equipos
%MO0337010001 5.0000 0.132.50HERRAMIENTAS MANUALES

0.13
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0302022Presupuesto "DISEÑO  DEL  SUMINSTRO  DE  AGUA  POTABLE  PARA  MEJORAR  EL  ABASTECIMIENTO  DEL  LIQUIDO  ELEMENTO  A  LOS  
POBLADORES  DEL  CENTRO  POBLADO  ALTO  SAN  MARTIN,MOYOBAMBA  2021"

Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 16/11/2021001Subpresupuesto CAPTACION  DE  LADERA
Partida 01.01.03.01 SOLADO E=4'' DE CONCRETO 1:12

m2/DIA 80.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 27.3680.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010002 2.0000 0.2000 2.2511.25OPERARIO
hh0147010004 8.0000 0.8000 5.006.25PEON

7.25
Materiales

BOL0221000000 0.4000 10.2025.50CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)
m30238000004 0.1250 7.5060.00HORMIGON
m30239050000 0.0500 0.051.00AGUA

17.75
Equipos

%MO0337010001 5.0000 0.367.25HERRAMIENTAS MANUALES
hm0348010011 1.0000 0.1000 2.0020.00MEZCLADORA DE CONCRETO

2.36

Partida 01.01.03.02 CONCRETO  F'C=140 KG/CM2 + 30% P.M.(TM6")

m3/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 339.2112.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010002 2.0000 1.3333 15.0011.25OPERARIO
hh0147010004 8.0000 5.3333 33.336.25PEON

48.33
Materiales

BOL0221000000 7.5000 191.2525.50CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)
m30238000000 1.3000 78.0060.00HORMIGON (PUESTO EN OBRA)
m30239050000 0.1840 0.181.00AGUA

269.43
Equipos

%MO0337010001 3.0000 1.4548.33HERRAMIENTAS MANUALES
hm0348010011 1.0000 0.6667 13.3320.00MEZCLADORA DE CONCRETO
hm0349070004 0.5000 0.3333 6.6720.00VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"

21.45

Partida 01.01.03.03 CONCRETO  F'C=140 KG/CM2

m3/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 339.2112.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010002 2.0000 1.3333 15.0011.25OPERARIO
hh0147010004 8.0000 5.3333 33.336.25PEON

48.33
Materiales

BOL0221000000 7.5000 191.2525.50CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)
m30238000000 1.3000 78.0060.00HORMIGON (PUESTO EN OBRA)
m30239050000 0.1840 0.181.00AGUA

269.43
Equipos

%MO0337010001 3.0000 1.4548.33HERRAMIENTAS MANUALES
hm0348010011 1.0000 0.6667 13.3320.00MEZCLADORA DE CONCRETO
hm0349070004 0.5000 0.3333 6.6720.00VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"

21.45
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0302022Presupuesto "DISEÑO  DEL  SUMINSTRO  DE  AGUA  POTABLE  PARA  MEJORAR  EL  ABASTECIMIENTO  DEL  LIQUIDO  ELEMENTO  A  LOS  
POBLADORES  DEL  CENTRO  POBLADO  ALTO  SAN  MARTIN,MOYOBAMBA  2021"

Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 16/11/2021001Subpresupuesto CAPTACION  DE  LADERA
Partida 01.01.03.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL

m2/DIA 18.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 38.8918.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010002 2.0000 0.8889 10.0011.25OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.4444 2.786.25PEON

12.78
Materiales

kg0202000008 0.2100 1.477.00ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8
kg0202130031 0.1000 0.808.00CLAVOS 2"
kg0202130033 0.2000 1.608.00CLAVOS 3"
kg0202130034 0.2000 1.608.00CLAVOS 4"
p20243100005 4.0000 20.005.00MADERA PARA ENCOFRADO

25.47
Equipos

%MO0337010001 5.0000 0.6412.78HERRAMIENTAS MANUALES
0.64

Partida 01.01.03.05 LECHADA DE CEMENTO

m3/DIA 70.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 138.5070.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010002 2.0000 0.2286 2.5711.25OPERARIO
hh0147010004 8.0000 0.9143 5.716.25PEON

8.28
Materiales

BOL0221000000 5.0000 127.5025.50CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)
m30239050000 0.1840 0.181.00AGUA

127.68
Equipos

%MO0337010001 3.0000 0.258.28HERRAMIENTAS MANUALES
hm0348010011 1.0000 0.1143 2.2920.00MEZCLADORA DE CONCRETO

2.54

Partida 01.01.04.01 CONCRETO  F'C = 210 KG/CM2

m3/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 439.3310.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010002 2.0000 1.6000 18.0011.25OPERARIO
hh0147010004 8.0000 6.4000 40.006.25PEON

58.00
Materiales

m30204000000 0.5000 40.0080.00ARENA GRUESA
m30205000004 0.8000 64.0080.00PIEDRA CHANCADA DE 3/4"
BOL0221000000 9.5000 242.2525.50CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)
m30239050000 0.1840 0.181.00AGUA

346.43
Equipos

%MO0337010001 5.0000 2.9058.00HERRAMIENTAS MANUALES
hm0348010011 1.0000 0.8000 16.0020.00MEZCLADORA DE CONCRETO
hm0349070004 1.0000 0.8000 16.0020.00VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"

34.90
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0302022Presupuesto "DISEÑO  DEL  SUMINSTRO  DE  AGUA  POTABLE  PARA  MEJORAR  EL  ABASTECIMIENTO  DEL  LIQUIDO  ELEMENTO  A  LOS  
POBLADORES  DEL  CENTRO  POBLADO  ALTO  SAN  MARTIN,MOYOBAMBA  2021"

Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 16/11/2021001Subpresupuesto CAPTACION  DE  LADERA
Partida 01.01.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL

m2/DIA 18.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 38.8918.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010002 2.0000 0.8889 10.0011.25OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.4444 2.786.25PEON

12.78
Materiales

kg0202000008 0.2100 1.477.00ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8
kg0202130031 0.1000 0.808.00CLAVOS 2"
kg0202130033 0.2000 1.608.00CLAVOS 3"
kg0202130034 0.2000 1.608.00CLAVOS 4"
p20243100005 4.0000 20.005.00MADERA PARA ENCOFRADO

25.47
Equipos

%MO0337010001 5.0000 0.6412.78HERRAMIENTAS MANUALES
0.64

Partida 01.01.04.03 ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2

kg/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.62250.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010002 1.0000 0.0320 0.3611.25OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.0320 0.206.25PEON

0.56
Materiales

kg0202000007 0.0500 0.357.00ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16
kg0202970002 1.0500 3.683.50ACERO DE REFUERZO Fy=4200Kg/cm2 GRADO 60

4.03
Equipos

%MO0337010001 5.0000 0.030.56HERRAMIENTAS MANUALES
0.03

Partida 01.01.05.01 TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE;C/A 12;E=2 CM

m2/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 29.9910.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010002 1.0000 0.8000 9.0011.25OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.8000 5.006.25PEON

14.00
Materiales

m30204000000 0.0250 2.0080.00ARENA GRUESA
BOL0221000000 0.3000 7.6525.50CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)
gln0230110030 0.1400 5.8842.00IMPERMEABILIZANTE LIQUIDO PARA CONCRETO
m30239050000 0.0050 0.011.00AGUA
pza0243160056 0.0025 0.0310.00REGLA DE ALUMINIO 3 X 0.10

15.57
Equipos

%MO0337010001 3.0000 0.4214.00HERRAMIENTAS MANUALES
0.42
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0302022Presupuesto "DISEÑO  DEL  SUMINSTRO  DE  AGUA  POTABLE  PARA  MEJORAR  EL  ABASTECIMIENTO  DEL  LIQUIDO  ELEMENTO  A  LOS  
POBLADORES  DEL  CENTRO  POBLADO  ALTO  SAN  MARTIN,MOYOBAMBA  2021"

Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 16/11/2021001Subpresupuesto CAPTACION  DE  LADERA
Partida 01.01.05.02 TARRAJEO EXTERIOR,C:A 1:5,E=1.5 CM

m2/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 24.1110.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010002 1.0000 0.8000 9.0011.25OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.8000 5.006.25PEON

14.00
Materiales

m30204000000 0.0250 2.0080.00ARENA GRUESA
BOL0221000000 0.3000 7.6525.50CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)
m30239050000 0.0050 0.011.00AGUA
pza0243160056 0.0025 0.0310.00REGLA DE ALUMINIO 3 X 0.10

9.69
Equipos

%MO0337010001 3.0000 0.4214.00HERRAMIENTAS MANUALES
0.42

Partida 01.01.06.01 TAPA SANITARIA METALICA ESTRIADA EN LAC A-36 DE 0.80X0.80 M.E=3 mm/INC.ACCESORIOS

und/DIA 4.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 119.614.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010002 1.0000 2.0000 22.5011.25OPERARIO
hh0147010004 0.5000 1.0000 6.256.25PEON

28.75
Materiales

und0250040062 1.0000 90.0090.00TAPA METALICA 0.80 x 0.80
90.00

Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.8628.75HERRAMIENTAS MANUALES

0.86

Partida 01.01.07.01 PINTURA EN MUROS EXTERIORES CON ESMALTE - 2 MANOS

m2/DIA 32.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 5.4532.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010002 0.5000 0.1250 1.4111.25OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.2500 1.566.25PEON

2.97
Materiales

gln0254010051 0.0400 1.4035.00PINTURA LATEX
gln0254830001 0.0600 1.0217.00PINTURA IMPRIMANTE

2.42
Equipos

%MO0337010001 2.0000 0.062.97HERRAMIENTAS MANUALES
0.06
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0302022Presupuesto "DISEÑO  DEL  SUMINSTRO  DE  AGUA  POTABLE  PARA  MEJORAR  EL  ABASTECIMIENTO  DEL  LIQUIDO  ELEMENTO  A  LOS  
POBLADORES  DEL  CENTRO  POBLADO  ALTO  SAN  MARTIN,MOYOBAMBA  2021"

Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 16/11/2021001Subpresupuesto CAPTACION  DE  LADERA
Partida 01.01.07.02 PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE PARA ESTRUCTURA METALICA

m2/DIA 32.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 50.0332.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010002 0.5000 0.1250 1.4111.25OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.2500 1.566.25PEON

2.97
Materiales

gln0254020082 0.6000 33.0055.00PINTURA ANTICORROSIVA
gln0254110016 0.4000 14.0035.00ESMALTE

47.00
Equipos

%MO0337010001 2.0000 0.062.97HERRAMIENTAS MANUALES
0.06

Partida 01.01.08.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE SALIDA 2" EN CAPTACION

und/DIA 16.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 20.7816.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010002 1.0000 0.5000 5.6311.25OPERARIO
hh0147010004 3.0000 1.5000 9.386.25PEON

15.01
Materiales

und0213510051 0.0030 0.0722.00PEGAMENTO PARA PVC
m0273010026 1.0500 5.255.00TUBERIA PVC SAL 2"

5.32
Equipos

%MO0337010001 3.0000 0.4515.01HERRAMIENTAS MANUALES
0.45

Partida 01.01.08.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE REBOSE Y LIMPIA 3" EN CAPTACION

und/DIA 16.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 43.4416.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010002 1.0000 0.5000 5.6311.25OPERARIO
hh0147010004 3.0000 1.5000 9.386.25PEON

15.01
Materiales

und0213510051 0.0030 0.0722.00PEGAMENTO PARA PVC
m0273010026 1.0500 5.255.00TUBERIA PVC SAL 2"
m0273010061 2.0000 22.6611.33TUBERIA DE 3" REBOSE Y LIMPIA

27.98
Equipos

%MO0337010001 3.0000 0.4515.01HERRAMIENTAS MANUALES
0.45
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0302022Presupuesto "DISEÑO  DEL  SUMINSTRO  DE  AGUA  POTABLE  PARA  MEJORAR  EL  ABASTECIMIENTO  DEL  LIQUIDO  ELEMENTO  A  LOS  
POBLADORES  DEL  CENTRO  POBLADO  ALTO  SAN  MARTIN,MOYOBAMBA  2021"

Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 16/11/2021001Subpresupuesto CAPTACION  DE  LADERA
Partida 01.01.09.01 DADOS DE CONCRETO DE 0.30X0.20X0.30M, DE FC=140KG/CM2

und/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 111.0412.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010002 1.0000 0.6667 7.5011.25OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.6667 5.007.50OFICIAL
hh0147010004 8.0000 5.3333 33.336.25PEON

45.83
Materiales

kg0202970002 2.9000 10.153.50ACERO DE REFUERZO Fy=4200Kg/cm2 GRADO 60
BOL0221000000 0.9375 23.9125.50CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)
m30238000000 0.1625 9.7560.00HORMIGON (PUESTO EN OBRA)
m30239050000 0.0250 0.031.00AGUA

43.84
Equipos

%MO0337010001 3.0000 1.3745.83HERRAMIENTAS MANUALES
hm0348010011 1.0000 0.6667 13.3320.00MEZCLADORA DE CONCRETO
hm0349070004 0.5000 0.3333 6.6720.00VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"

21.37

Partida 02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL

m2/DIA 120.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 0.43120.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010004 1.0000 0.0667 0.426.25PEON
0.42

Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.010.42HERRAMIENTAS MANUALES

0.01

Partida 02.01.02 TRAZO NIVEL Y REPLANTEO PARA ESTRUCTURAS

m2/DIA 400.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.06400.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147000032 1.0000 0.0200 0.3618.00TOPOGRAFO
hh0147010004 2.0000 0.0400 0.256.25PEON

0.61
Materiales

kg0202130033 0.0050 0.048.00CLAVOS 3"
BOL0229030003 0.0020 0.0212.34YESO EN BOLSAS DE 18 KG.
m0229220001 0.3500 0.020.05CORDEL
gln0254110016 0.0030 0.1135.00ESMALTE

0.19
Equipos

%MO0337010001 3.0000 0.020.61HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349880025 1.0000 0.0200 0.2412.24ESTACION TOTAL INC. MIRAS, JALONES, TELESC.

0.26

16/12/2021  14:04:41Fecha  :
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0302022Presupuesto "DISEÑO  DEL  SUMINSTRO  DE  AGUA  POTABLE  PARA  MEJORAR  EL  ABASTECIMIENTO  DEL  LIQUIDO  ELEMENTO  A  LOS  
POBLADORES  DEL  CENTRO  POBLADO  ALTO  SAN  MARTIN,MOYOBAMBA  2021"

Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 16/11/2021001Subpresupuesto CAPTACION  DE  LADERA
Partida 02.02.01 EXCAVACION EN TERRENO NORMAL

m3/DIA 200.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 8.50200.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010004 2.0000 0.0800 0.506.25PEON
0.50

Equipos
hm0349040104 1.0000 0.0400 8.00200.00RETROEXCAVADOR S/LLANTAS 85 HP 1 YD3.

8.00

Partida 02.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE

m3/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 2.6320.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010004 1.0000 0.4000 2.506.25PEON
2.50

Equipos
%MO0337010001 5.0000 0.132.50HERRAMIENTAS MANUALES

0.13

Partida 02.03.01 DADOS DE CONCRETO FC=175KG/CM2

m3/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 111.0412.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010002 1.0000 0.6667 7.5011.25OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.6667 5.007.50OFICIAL
hh0147010004 8.0000 5.3333 33.336.25PEON

45.83
Materiales

kg0202970002 2.9000 10.153.50ACERO DE REFUERZO Fy=4200Kg/cm2 GRADO 60
BOL0221000000 0.9375 23.9125.50CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)
m30238000000 0.1625 9.7560.00HORMIGON (PUESTO EN OBRA)
m30239050000 0.0250 0.031.00AGUA

43.84
Equipos

%MO0337010001 3.0000 1.3745.83HERRAMIENTAS MANUALES
hm0348010011 1.0000 0.6667 13.3320.00MEZCLADORA DE CONCRETO
hm0349070004 0.5000 0.3333 6.6720.00VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"

21.37

Partida 02.04.01 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN  DE COLUMNAS DE TUBO DE F°G° DE 2" X 2.5MM

und/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 100.001.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subcontratos

und0402010057 1.0000 100.00100.00SC SUMINISTRO Y COLOCCION DE COLUMNAS DE TUBO DE 
F°G° DE 2"X2.5MM

100.00

16/12/2021  14:04:41Fecha  :
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0302022Presupuesto "DISEÑO  DEL  SUMINSTRO  DE  AGUA  POTABLE  PARA  MEJORAR  EL  ABASTECIMIENTO  DEL  LIQUIDO  ELEMENTO  A  LOS  
POBLADORES  DEL  CENTRO  POBLADO  ALTO  SAN  MARTIN,MOYOBAMBA  2021"

Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 16/11/2021001Subpresupuesto CAPTACION  DE  LADERA
Partida 02.04.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA METALICA N°10 COCADAS 2"X2"

m2/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 140.5610.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010002 2.0000 1.6000 18.0011.25OPERARIO
hh0147010004 2.0000 1.6000 10.006.25PEON

28.00
Materiales

kg0229550094 1.0000 8.008.00SOLDADURA CELLOCORD
m20246800006 1.0500 52.5050.00MALLA CICLON ELECTROS.C/AL,BWG # 8,2"X2"
pza0251010058 0.5000 25.0050.00ANGULO 1"x1"x1/8" x6m
gln0254020042 0.0650 5.5385.00PINTURA ESMALTE SINTETICO
gln0254020082 0.0750 4.1355.00PINTURA ANTICORROSIVA

95.16
Equipos

%MO0337010001 5.0000 1.4028.00HERRAMIENTAS MANUALES
hm0348210067 2.0000 1.6000 16.0010.00SOLDADORA ELECTRICA

17.40

Partida 02.04.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALAMBRE DE PUAS

m/DIA 40.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 7.5340.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010002 2.0000 0.4000 4.5011.25OPERARIO
hh0147010004 2.0000 0.4000 2.506.25PEON

7.00
Materiales

rll0246910005 0.0050 0.1835.00ALAMBRE DE PUAS PARA CERCO
0.18

Equipos
%MO0337010001 5.0000 0.357.00HERRAMIENTAS MANUALES

0.35

Partida 02.04.04 PUERTA METALICA DE 1,00 X 1.95 m. UNA HOJA CON TUBO DE 2" Y MALLA ROMBO DE 2"X2" N! 10

und/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 150.001.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subcontratos

und0402010058 1.0000 150.00150.00SC DE PUERTA METALICA DE 1X1.95 M,TOD.INCL
150.00

Partida 02.05.01 PINTURA ANTICORROSIVA PARA ESTRUCTURA METALICA

m2/DIA 32.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 50.0332.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010002 0.5000 0.1250 1.4111.25OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.2500 1.566.25PEON

2.97
Materiales

gln0254020082 0.6000 33.0055.00PINTURA ANTICORROSIVA
gln0254110016 0.4000 14.0035.00ESMALTE

47.00
Equipos

%MO0337010001 2.0000 0.062.97HERRAMIENTAS MANUALES
0.06

16/12/2021  14:04:41Fecha  :
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Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo
Obra "DISEÑO DEL SUMINSTRO DE AGUA POTABLE PARA MEJORAR EL ABASTECIMIENTO 

DEL LIQUIDO ELEMENTO A LOS POBLADORES DEL CENTRO POBLADO ALTO SAN 
MARTIN,MOYOBAMBA 2021"

0302022

Subpresupuesto 001 CAPTACION DE LADERA
16/11/2021Fecha

SAN MARTIN - MOYOBAMBA - SORITORLugar 220105
Código CantidadUnidadRecurso Parcial S/.Precio S/.

MANO DE OBRA

0.8262 14.8718.00TOPOGRAFO0147000032 hh
192.2505 2,162.8211.25OPERARIO0147010002 hh

2.1934 16.457.50OFICIAL0147010003 hh
271.8712 1,699.206.25PEON0147010004 hh

3,893.34

MATERIALES

6.2000 43.407.00ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 160202000007 kg
7.6860 53.807.00ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 80202000008 kg
3.6600 29.288.00CLAVOS 2"0202130031 kg
7.5266 60.218.00CLAVOS 3"0202130033 kg
7.3200 58.568.00CLAVOS 4"0202130034 kg

139.7410 489.093.50ACERO DE REFUERZO Fy=4200Kg/cm2 GRADO 600202970002 kg
2.3765 190.1280.00ARENA GRUESA0204000000 m3
2.3920 191.3680.00PIEDRA CHANCADA DE 3/4"0205000004 m3
2.4000 0.000.00RELLENO COMPACTADO CON MAT. PR.0205300082 m3
0.0064 0.1422.00PEGAMENTO PARA PVC0213510051 und

76.2214 1,943.6525.50CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)0221000000 BOL
0.0826 1.0212.34YESO EN BOLSAS DE 18 KG.0229030003 BOL

14.4585 0.720.05CORDEL0229220001 m
44.6900 357.528.00SOLDADURA CELLOCORD0229550094 kg

2.1616 90.7942.00IMPERMEABILIZANTE LIQUIDO PARA CONCRETO0230110030 gln
5.9686 358.1260.00HORMIGON (PUESTO EN OBRA)0238000000 m3
0.3450 20.7060.00HORMIGON0238000004 m3
2.9373 2.941.00AGUA0239050000 m3

146.4000 732.005.00MADERA PARA ENCOFRADO0243100005 p2
0.0890 0.8910.00REGLA DE ALUMINIO 3 X 0.100243160056 pza
1.2536 9.157.30PISON0243180003 HE

46.9245 2,346.2350.00MALLA CICLON ELECTROS.C/AL,BWG # 8,2"X2"0246800006 m2
0.3438 12.0335.00ALAMBRE DE PUAS PARA CERCO0246910005 rll
2.0000 180.0090.00TAPA METALICA 0.80 x 0.800250040062 und

22.3450 1,117.2550.00ANGULO 1"x1"x1/8" x6m0251010058 pza
0.6856 24.0035.00PINTURA LATEX0254010051 gln
2.9049 246.9285.00PINTURA ESMALTE SINTETICO0254020042 gln

31.9657 1,758.1155.00PINTURA ANTICORROSIVA0254020082 gln
19.2000 672.0035.00ESMALTE0254110016 gln

1.0284 17.4817.00PINTURA IMPRIMANTE0254830001 gln
2.1000 10.505.00TUBERIA PVC SAL 2"0273010026 m
2.0000 22.6611.33TUBERIA DE 3" REBOSE Y LIMPIA0273010061 m

11,040.64

EQUIPOS

169.26HERRAMIENTAS MANUALES0337010001 %MO
7.6871 153.7420.00MEZCLADORA DE CONCRETO0348010011 hm

71.5040 715.0410.00SOLDADORA ELECTRICA0348210067 hm
0.3200 6.4020.00COMPACTADOR VIBR. TIPO SALTARIN 4 HP0349030074 hm
0.0916 18.32200.00RETROEXCAVADOR S/LLANTAS 85 HP 1 YD3.0349040104 hm
4.8818 97.6420.00VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"0349070004 hm
0.8262 10.1112.24ESTACION TOTAL INC. MIRAS, JALONES, TELESC.0349880025 hm

1,170.51

SUBCONTRATOS

15.0000 1,500.00100.00SC SUMINISTRO Y COLOCCION DE COLUMNAS DE TUBO DE F
°G° DE 2"X2.5MM

0402010057 und

1.0000 150.00150.00SC DE PUERTA METALICA DE 1X1.95 M,TOD.INCL0402010058 und

1,650.00

Total S/. 17,754.49

16/12/2021  14:05:13Fecha  : 
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Presupuesto

"DISEÑO DEL SUMINSTRO DE AGUA POTABLE PARA MEJORAR EL ABASTECIMIENTO DEL LIQUIDO ELEMENTO A 
LOS POBLADORES DEL CENTRO POBLADO ALTO SAN MARTIN,MOYOBAMBA 2021"

0302022Presupuesto

LINEA DE CONDUCCION002Subpresupuesto

UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO 16/11/2021Costo alCliente
Lugar SAN MARTIN - MOYOBAMBA - SORITOR

Precio S/. Parcial S/.Item Descripción Und. Metrado

LINEA DE CONDUCCION01 9,964.43

   TRABAJOS PRELIMINARES01.01 655.20

655.20468.00      TRAZO NIVEL Y REPLANTEO m01.01.01 1.40

   MOVIMIENTO DE TIERRAS01.02 4,946.39

1,193.40140.40      EXCAVACION DE ZANJA (CON MAQUINARIA) P/TUB. TERRENO NORMAL D 25 
MM DE 0..60 M PROF

m301.02.01 8.50

641.16468.00      REFINE Y NIVEL DE ZANJA P/ TUB. DN 25 MM m01.02.02 1.37

3,111.83168.48      RELLENO COMPACTADO CON MAT. P/TUB 25MM m301.02.03 18.47

   SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA01.03 4,305.60

3,940.56468.00      SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC D= 25 MM m01.03.01 8.42

365.04468.00      PRUEBA HIDRAULICA + DESINFECCION DE TUB PVC 25 MM m01.03.02 0.78

   VALVULAS01.04 57.24

57.241.00      SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULA DE COMPUERTA DN 1" und01.04.01 57.24

Costo Directo 9,964.43

SON :      NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTICUATRO  Y 43/100 NUEVOS SOLES

16/12/2021  14:05:36Fecha :
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0302022Presupuesto "DISEÑO  DEL  SUMINSTRO  DE  AGUA  POTABLE  PARA  MEJORAR  EL  ABASTECIMIENTO  DEL  LIQUIDO  ELEMENTO  A  LOS  
POBLADORES  DEL  CENTRO  POBLADO  ALTO  SAN  MARTIN,MOYOBAMBA  2021"

Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 16/11/2021002Subpresupuesto LINEA  DE  CONDUCCION
Partida 01.01.01 TRAZO NIVEL Y REPLANTEO

m/DIA 800.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 1.40800.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147000032 1.0000 0.0100 0.1818.00TOPOGRAFO
hh0147010004 2.0000 0.0200 0.136.25PEON

0.31
Materiales

kg0202010002 0.0400 0.205.00CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2"
BOL0229030003 0.0070 0.0912.34YESO EN BOLSAS DE 18 KG.
p20244010000 0.1000 0.494.90ESTACA DE MADERA
gln0254020081 0.0050 0.1835.00PINTURA ESMALTE SINTETICO

0.96
Equipos

%MO0337010001 3.0000 0.010.31HERRAMIENTAS MANUALES
HE0337540011 1.0000 0.0100 0.1212.00TEODOLITO

0.13

Partida 01.02.01 EXCAVACION DE ZANJA (CON MAQUINARIA) P/TUB. TERRENO NORMAL D 25 MM DE 0..60 M PROF

m3/DIA 200.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 8.50200.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010004 2.0000 0.0800 0.506.25PEON
0.50

Equipos
hm0349040104 1.0000 0.0400 8.00200.00RETROEXCAVADOR S/LLANTAS 85 HP 1 YD3.

8.00

Partida 01.02.02 REFINE Y NIVEL DE ZANJA P/ TUB. DN 25 MM

m/DIA 300.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 1.37300.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010004 8.0000 0.2133 1.336.25PEON
1.33

Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.041.33HERRAMIENTAS MANUALES

0.04

Partida 01.02.03 RELLENO COMPACTADO CON MAT. P/TUB 25MM

m3/DIA 100.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 18.47100.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010004 8.0000 0.6400 4.006.25PEON
4.00

Materiales
m30239050000 0.0720 0.071.00AGUA

0.07
Equipos

hm0349030001 4.0000 0.3200 6.4020.00COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP
m30349140097 1.0000 8.008.00ZARANDEO DE MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACION

14.40

16/12/2021  14:06:02Fecha  :
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0302022Presupuesto "DISEÑO  DEL  SUMINSTRO  DE  AGUA  POTABLE  PARA  MEJORAR  EL  ABASTECIMIENTO  DEL  LIQUIDO  ELEMENTO  A  LOS  
POBLADORES  DEL  CENTRO  POBLADO  ALTO  SAN  MARTIN,MOYOBAMBA  2021"

Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 16/11/2021002Subpresupuesto LINEA  DE  CONDUCCION
Partida 01.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC D= 25 MM

m/DIA 80.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 8.4280.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010004 3.0000 0.3000 1.886.25PEON
hh0147030094 1.0000 0.1000 1.1311.25OPERARIO-

3.01
Materiales

und0230460035 0.0030 0.0722.00PEGAMENTO PARA PVC 1/4 GLN
m0272010038 1.0500 5.255.00TUBERIA PVC C 5 DE 25 MM

5.32
Equipos

%MO0337010001 3.0000 0.093.01HERRAMIENTAS MANUALES
0.09

Partida 01.03.02 PRUEBA HIDRAULICA + DESINFECCION DE TUB PVC 25 MM

m/DIA 200.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 0.78200.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010004 1.0000 0.0400 0.256.25PEON
hh0147030094 0.5000 0.0200 0.2311.25OPERARIO-

0.48
Materiales

m30239050000 0.0880 0.091.00AGUA
0.09

Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.010.48HERRAMIENTAS MANUALES
hm0337530074 1.0000 0.0400 0.205.00BALDE DE PRUEBA TAPON ABRAZADERA Y ACC.

0.21

Partida 01.04.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULA DE COMPUERTA DN 1"

und/DIA 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 57.2415.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147030094 1.0000 0.5333 6.0011.25OPERARIO-
6.00

Materiales
und0229130010 0.5000 0.501.00CINTA TEFLON
und0230460035 0.0200 0.4422.00PEGAMENTO PARA PVC 1/4 GLN
und0278300045 1.0000 50.0050.00VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE DE 1"

50.94
Equipos

%MO0337010001 5.0000 0.306.00HERRAMIENTAS MANUALES
0.30

16/12/2021  14:06:02Fecha  :
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Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo
Obra "DISEÑO DEL SUMINSTRO DE AGUA POTABLE PARA MEJORAR EL ABASTECIMIENTO 

DEL LIQUIDO ELEMENTO A LOS POBLADORES DEL CENTRO POBLADO ALTO SAN 
MARTIN,MOYOBAMBA 2021"

0302022

Subpresupuesto 002 LINEA DE CONDUCCION
16/11/2021Fecha

SAN MARTIN - MOYOBAMBA - SORITORLugar 220105
Código CantidadUnidadRecurso Parcial S/.Precio S/.

MANO DE OBRA

4.6800 84.2418.00TOPOGRAFO0147000032 hh
387.3636 2,421.026.25PEON0147010004 hh

56.6933 637.8011.25OPERARIO-0147030094 hh

3,143.06

MATERIALES

18.7200 93.605.00CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2"0202010002 kg
3.2760 40.4312.34YESO EN BOLSAS DE 18 KG.0229030003 BOL
0.5000 0.501.00CINTA TEFLON0229130010 und
1.4240 31.3322.00PEGAMENTO PARA PVC 1/4 GLN0230460035 und

53.3146 53.311.00AGUA0239050000 m3
46.8000 229.324.90ESTACA DE MADERA0244010000 p2

2.3400 81.9035.00PINTURA ESMALTE SINTETICO0254020081 gln
491.4000 2,457.005.00TUBERIA PVC C 5 DE 25 MM0272010038 m

1.0000 50.0050.00VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE DE 1"0278300045 und

3,037.39

EQUIPOS

72.32HERRAMIENTAS MANUALES0337010001 %MO
18.7200 93.605.00BALDE DE PRUEBA TAPON ABRAZADERA Y ACC.0337530074 hm

4.6800 56.1612.00TEODOLITO0337540011 HE
53.9136 1,078.2720.00COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP0349030001 hm

5.6160 1,123.20200.00RETROEXCAVADOR S/LLANTAS 85 HP 1 YD3.0349040104 hm
168.4800 1,347.848.00ZARANDEO DE MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACION0349140097 m3

3,771.39

Total S/. 9,951.84

16/12/2021  14:06:20Fecha  : 
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Presupuesto

"DISEÑO DEL SUMINSTRO DE AGUA POTABLE PARA MEJORAR EL ABASTECIMIENTO DEL LIQUIDO ELEMENTO A 
LOS POBLADORES DEL CENTRO POBLADO ALTO SAN MARTIN,MOYOBAMBA 2021"

0302022Presupuesto

RESERVORIO DE 5 M3003Subpresupuesto

UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO 16/11/2021Costo alCliente
Lugar SAN MARTIN - MOYOBAMBA - SORITOR

Precio S/. Parcial S/.Item Descripción Und. Metrado

CONSTRUCCION DE RESERVORIO DE 5 M301 22,865.82

   RESERVORIO DE 05 M301.01 9,452.47

      TRABAJOS PRELIMINARES01.01.01 11.68

3.377.84         LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m201.01.01.01 0.43

8.317.84         TRAZO NIVEL Y REPLANTEO PARA ESTRUCTURAS m201.01.01.02 1.06

      MOVIMIENTO DE TIERRAS01.01.02 707.77

66.057.77         EXCAVACION EN TERRENO NORMAL m301.01.02.01 8.50

27.406.92         NIVELACION Y COMPACTADO DEL TERRENO m201.01.02.02 3.96

576.295.23         RELLENO CON PIEDRA OVER 1" m301.01.02.03 110.19

38.0314.46         ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m301.01.02.04 2.63

      OBRAS DE CONCRETO SIMPLE01.01.03 503.57

184.956.76         SOLADO E=4'' DE CONCRETO 1:12 m201.01.03.01 27.36

6.780.02         CONCRETO  F'C=140 KG/CM2 m301.01.03.02 339.21

36.731.00         EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CONCRETO F'c= 140 KG/CM2 E=0.15 M m201.01.03.03 36.73

275.117.49         VEREDA DE CONCRETO  F'C= 140 KG/CM2  E=4" FROTACHADO (C:H) m201.01.03.04 36.73

      OBRAS DE CONCRETO ARMADO01.01.04 6,603.53

1,562.53338.21         ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 kg01.01.04.01 4.62

3,268.627.44         CONCRETO  F'C = 210 KG/CM2 m301.01.04.02 439.33

1,772.3842.26         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTRUCTURAS m201.01.04.03 41.94

      REVOQUES Y ENLUCIDOS01.01.05 1,101.39

580.6119.36         TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE;C/A 12;E=2 CM m201.01.05.01 29.99

520.7821.60         TARRAJEO EXTERIOR,C:A 1:5,E=1.5 CM m201.01.05.02 24.11

      CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA01.01.06 336.00

86.001.00         TAPA SANITARIA METALICA ESTRIADA EN LAC A-36 DE 0.60X0.60 M.E=3 
mm/INC.ACCESORIOS

und01.01.06.01 86.00

250.001.00         ESCALERA DE F°G° DE 1 1/2"X PELDAÑOS DE 3/4 @ 30 CM und01.01.06.02 250.00

      PINTURA01.01.07 167.75

117.7221.60         PINTURA EN MUROS EXTERIORES CON ESMALTE - 2 MANOS m201.01.07.01 5.45

50.031.00         PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE PARA ESTRUCTURA METALICA m201.01.07.02 50.03

      SISTEMA DE VENTILACION01.01.08 20.78

20.781.00         INSTALACION DE ACCESORIOS DE VENTILACION 2" EN RESERVORIO und01.01.08.01 20.78

   CASETA DE VALVULAS RESERVORIO V=5.00 M301.02 1,548.70

      TRABAJOS PRELIMINARES01.02.01 4.17

1.202.80         LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m201.02.01.01 0.43

2.972.80         TRAZO NIVEL Y REPLANTEO PARA ESTRUCTURAS m201.02.01.02 1.06

      MOVIMIENTO DE TIERRAS01.02.02 11.50

5.780.68         EXCAVACION EN TERRENO NORMAL m301.02.02.01 8.50

3.560.90         NIVELACION Y COMPACTADO DEL TERRENO m201.02.02.02 3.96

2.160.82         ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m301.02.02.03 2.63

      OBRAS DE CONCRETO SIMPLE01.02.03 24.62

24.620.90         SOLADO E=4'' DE CONCRETO 1:12 m201.02.03.01 27.36

      OBRAS DE CONCRETO ARMADO01.02.04 635.95

254.1555.01         ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 kg01.02.04.01 4.62

175.314.18         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTRUCTURAS m201.02.04.02 41.94

206.490.47         CONCRETO  F'C = 210 KG/CM2 m301.02.04.03 439.33

      REVOQUES Y REVESTIMIENTO01.02.05 146.95

86.672.89         TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE;C/A 12;E=2 CM m201.02.05.01 29.99

60.282.50         TARRAJEO EXTERIOR,C:A 1:5,E=1.5 CM m201.02.05.02 24.11

      CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA01.02.06 86.00

86.001.00         TAPA SANITARIA METALICA ESTRIADA EN LAC A-36 DE 0.60X0.60 M.E=3 
mm/INC.ACCESORIOS

und01.02.06.01 86.00
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Presupuesto

"DISEÑO DEL SUMINSTRO DE AGUA POTABLE PARA MEJORAR EL ABASTECIMIENTO DEL LIQUIDO ELEMENTO A 
LOS POBLADORES DEL CENTRO POBLADO ALTO SAN MARTIN,MOYOBAMBA 2021"

0302022Presupuesto

RESERVORIO DE 5 M3003Subpresupuesto

UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO 16/11/2021Costo alCliente
Lugar SAN MARTIN - MOYOBAMBA - SORITOR

Precio S/. Parcial S/.Item Descripción Und. Metrado

      PINTURA01.02.07 28.47

10.461.92         PINTURA EN MUROS EXTERIORES CON ESMALTE - 2 MANOS m201.02.07.01 5.45

18.010.36         PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE PARA ESTRUCTURA METALICA m201.02.07.02 50.03

      EQUIPAMIENTO E INSTALACION SANITARIAS01.02.08 611.04

150.001.00         SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE INGRESO 2" EN 
RESERVORIO,INC,TUB,VALVULAS Y ACCES-CASETA DE VALCULA RESERVORIO

und01.02.08.01 150.00

150.001.00         SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE SALIDA 2" EN 
RESERVORIO,INC,TUB,VALVULAS Y ACCES-CASETA DE VALCULA RESERVORIO

und01.02.08.02 150.00

100.001.00         SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE LIMPIEZA Y REBOSE 3" EN 
RESERVORIO,INC,TUB,VALVULAS Y ACCES-CASETA DE VALCULA RESERVORIO

und01.02.08.03 100.00

100.001.00         SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE VENTILACION DE 2" 
,INC,TUB,VALVULAS Y ACCES-CASETA DE VALCULA RESERVORIO

und01.02.08.04 100.00

111.041.00         DADOS DE CONCRETO DE 0.30X0.20X0.30M DE  FC=140KG/CM2 und01.02.08.05 111.04

   CERCO PERIMETRICO RESERVORIO V=5.00 M301.03 11,864.65

      TRABAJOS PRELIMINARES01.03.01 37.25

10.7525.00         LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m201.03.01.01 0.43

26.5025.00         TRAZO NIVEL Y REPLANTEO PARA ESTRUCTURAS m201.03.01.02 1.06

      MOVIMIENTO DE TIERRAS01.03.02 26.08

18.872.22         EXCAVACION EN TERRENO NORMAL m301.03.02.01 8.50

7.212.74         ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m301.03.02.02 2.63

      OBRAS DE CONCRETO SIMPLE01.03.03 254.28

254.282.29         DADOS DE CONCRETO FC=175KG/CM2 und01.03.03.01 111.04

      CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA01.03.04 9,067.05

1,500.0015.00         SUMINISTRO Y COLOCACIÓN  DE COLUMNAS DE TUBO DE F°G° DE 2" X 
2.5MM

und01.03.04.01 100.00

6,852.3048.75         SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA METALICA N°10 COCADAS 2"X2" m201.03.04.02 140.56

564.7575.00         SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALAMBRE DE PUAS m01.03.04.03 7.53

150.001.00         PUERTA METALICA DE 1,00 X 1.95 m. UNA HOJA CON TUBO DE 2" Y MALLA 
ROMBO DE 2"X2" N! 10

und01.03.04.04 150.00

      PINTURA01.03.05 2,479.99

2,479.9949.57         PINTURA ANTICORROSIVA PARA ESTRUCTURA METALICA m201.03.05.01 50.03

Costo Directo 22,865.82

SON :      VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS SESENTICINCO  Y 82/100 NUEVOS SOLES

16/12/2021  14:06:48Fecha :



Página :S10 1

0302022Presupuesto "DISEÑO  DEL  SUMINSTRO  DE  AGUA  POTABLE  PARA  MEJORAR  EL  ABASTECIMIENTO  DEL  LIQUIDO  ELEMENTO  A  LOS  
POBLADORES  DEL  CENTRO  POBLADO  ALTO  SAN  MARTIN,MOYOBAMBA  2021"

Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 16/11/2021003Subpresupuesto RESERVORIO  DE  5  M3
Partida 01.01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL

m2/DIA 120.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 0.43120.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010004 1.0000 0.0667 0.426.25PEON
0.42

Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.010.42HERRAMIENTAS MANUALES

0.01

Partida 01.01.01.02 TRAZO NIVEL Y REPLANTEO PARA ESTRUCTURAS

m2/DIA 400.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.06400.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147000032 1.0000 0.0200 0.3618.00TOPOGRAFO
hh0147010004 2.0000 0.0400 0.256.25PEON

0.61
Materiales

kg0202130033 0.0050 0.048.00CLAVOS 3"
BOL0229030003 0.0020 0.0212.34YESO EN BOLSAS DE 18 KG.
m0229220001 0.3500 0.020.05CORDEL
gln0254110016 0.0030 0.1135.00ESMALTE

0.19
Equipos

%MO0337010001 3.0000 0.020.61HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349880025 1.0000 0.0200 0.2412.24ESTACION TOTAL INC. MIRAS, JALONES, TELESC.

0.26

Partida 01.01.02.01 EXCAVACION EN TERRENO NORMAL

m3/DIA 200.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 8.50200.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010004 2.0000 0.0800 0.506.25PEON
0.50

Equipos
hm0349040104 1.0000 0.0400 8.00200.00RETROEXCAVADOR S/LLANTAS 85 HP 1 YD3.

8.00

Partida 01.01.02.02 NIVELACION Y COMPACTADO DEL TERRENO

m2/DIA 60.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 3.9660.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010002 1.0000 0.1333 1.5011.25OPERARIO
hh0147010004 2.0000 0.2667 1.676.25PEON

3.17
Materiales

m30239050000 0.0500 0.051.00AGUA
HE0243180003 0.0800 0.587.30PISON

0.63
Equipos

%MO0337010001 5.0000 0.163.17HERRAMIENTAS MANUALES
0.16
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0302022Presupuesto "DISEÑO  DEL  SUMINSTRO  DE  AGUA  POTABLE  PARA  MEJORAR  EL  ABASTECIMIENTO  DEL  LIQUIDO  ELEMENTO  A  LOS  
POBLADORES  DEL  CENTRO  POBLADO  ALTO  SAN  MARTIN,MOYOBAMBA  2021"

Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 16/11/2021003Subpresupuesto RESERVORIO  DE  5  M3
Partida 01.01.02.03 RELLENO CON PIEDRA OVER 1"

m3/DIA 24.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 110.1924.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010002 1.0000 0.3333 3.7511.25OPERARIO
hh0147010004 4.0000 1.3333 8.336.25PEON

12.08
Materiales

m30205300095 1.2000 84.0070.00MATERIAL AFIRMADO OVER
m30239050000 0.1840 0.181.00AGUA

84.18
Equipos

%MO0337010001 5.0000 0.6012.08HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349030074 2.0000 0.6667 13.3320.00COMPACTADOR VIBR. TIPO SALTARIN 4 HP

13.93

Partida 01.01.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE

m3/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 2.6320.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010004 1.0000 0.4000 2.506.25PEON
2.50

Equipos
%MO0337010001 5.0000 0.132.50HERRAMIENTAS MANUALES

0.13

Partida 01.01.03.01 SOLADO E=4'' DE CONCRETO 1:12

m2/DIA 80.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 27.3680.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010002 2.0000 0.2000 2.2511.25OPERARIO
hh0147010004 8.0000 0.8000 5.006.25PEON

7.25
Materiales

BOL0221000000 0.4000 10.2025.50CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)
m30238000004 0.1250 7.5060.00HORMIGON
m30239050000 0.0500 0.051.00AGUA

17.75
Equipos

%MO0337010001 5.0000 0.367.25HERRAMIENTAS MANUALES
hm0348010011 1.0000 0.1000 2.0020.00MEZCLADORA DE CONCRETO

2.36
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0302022Presupuesto "DISEÑO  DEL  SUMINSTRO  DE  AGUA  POTABLE  PARA  MEJORAR  EL  ABASTECIMIENTO  DEL  LIQUIDO  ELEMENTO  A  LOS  
POBLADORES  DEL  CENTRO  POBLADO  ALTO  SAN  MARTIN,MOYOBAMBA  2021"

Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 16/11/2021003Subpresupuesto RESERVORIO  DE  5  M3
Partida 01.01.03.02 CONCRETO  F'C=140 KG/CM2

m3/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 339.2112.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010002 2.0000 1.3333 15.0011.25OPERARIO
hh0147010004 8.0000 5.3333 33.336.25PEON

48.33
Materiales

BOL0221000000 7.5000 191.2525.50CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)
m30238000000 1.3000 78.0060.00HORMIGON (PUESTO EN OBRA)
m30239050000 0.1840 0.181.00AGUA

269.43
Equipos

%MO0337010001 3.0000 1.4548.33HERRAMIENTAS MANUALES
hm0348010011 1.0000 0.6667 13.3320.00MEZCLADORA DE CONCRETO
hm0349070004 0.5000 0.3333 6.6720.00VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"

21.45

Partida 01.01.03.03 EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CONCRETO F'c= 140 KG/CM2 E=0.15 M

m2/DIA 100.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 36.73100.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010002 2.0000 0.1600 1.8011.25OPERARIO
hh0147010003 2.0000 0.1600 1.207.50OFICIAL
hh0147010004 8.0000 0.6400 4.006.25PEON

7.00
Materiales

BOL0221000000 0.7500 19.1325.50CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)
m30238000000 0.1300 7.8060.00HORMIGON (PUESTO EN OBRA)
m30239050000 0.0230 0.021.00AGUA
p20243160052 0.0260 0.176.50REGLA DE MADERA

27.12
Equipos

%MO0337010001 3.0000 0.217.00HERRAMIENTAS MANUALES
hm0348010011 1.0000 0.0800 1.6020.00MEZCLADORA DE CONCRETO
hm0349070004 0.5000 0.0400 0.8020.00VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"

2.61
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0302022Presupuesto "DISEÑO  DEL  SUMINSTRO  DE  AGUA  POTABLE  PARA  MEJORAR  EL  ABASTECIMIENTO  DEL  LIQUIDO  ELEMENTO  A  LOS  
POBLADORES  DEL  CENTRO  POBLADO  ALTO  SAN  MARTIN,MOYOBAMBA  2021"

Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 16/11/2021003Subpresupuesto RESERVORIO  DE  5  M3
Partida 01.01.03.04 VEREDA DE CONCRETO  F'C= 140 KG/CM2  E=4" FROTACHADO (C:H)

m2/DIA 100.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 36.73100.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010002 2.0000 0.1600 1.8011.25OPERARIO
hh0147010003 2.0000 0.1600 1.207.50OFICIAL
hh0147010004 8.0000 0.6400 4.006.25PEON

7.00
Materiales

BOL0221000000 0.7500 19.1325.50CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)
m30238000000 0.1300 7.8060.00HORMIGON (PUESTO EN OBRA)
m30239050000 0.0230 0.021.00AGUA
p20243160052 0.0260 0.176.50REGLA DE MADERA

27.12
Equipos

%MO0337010001 3.0000 0.217.00HERRAMIENTAS MANUALES
hm0348010011 1.0000 0.0800 1.6020.00MEZCLADORA DE CONCRETO
hm0349070004 0.5000 0.0400 0.8020.00VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"

2.61

Partida 01.01.04.01 ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2

kg/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.62250.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010002 1.0000 0.0320 0.3611.25OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.0320 0.206.25PEON

0.56
Materiales

kg0202000007 0.0500 0.357.00ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16
kg0202970002 1.0500 3.683.50ACERO DE REFUERZO Fy=4200Kg/cm2 GRADO 60

4.03
Equipos

%MO0337010001 5.0000 0.030.56HERRAMIENTAS MANUALES
0.03

Partida 01.01.04.02 CONCRETO  F'C = 210 KG/CM2

m3/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 439.3310.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010002 2.0000 1.6000 18.0011.25OPERARIO
hh0147010004 8.0000 6.4000 40.006.25PEON

58.00
Materiales

m30204000000 0.5000 40.0080.00ARENA GRUESA
m30205000004 0.8000 64.0080.00PIEDRA CHANCADA DE 3/4"
BOL0221000000 9.5000 242.2525.50CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)
m30239050000 0.1840 0.181.00AGUA

346.43
Equipos

%MO0337010001 5.0000 2.9058.00HERRAMIENTAS MANUALES
hm0348010011 1.0000 0.8000 16.0020.00MEZCLADORA DE CONCRETO
hm0349070004 1.0000 0.8000 16.0020.00VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"

34.90
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0302022Presupuesto "DISEÑO  DEL  SUMINSTRO  DE  AGUA  POTABLE  PARA  MEJORAR  EL  ABASTECIMIENTO  DEL  LIQUIDO  ELEMENTO  A  LOS  
POBLADORES  DEL  CENTRO  POBLADO  ALTO  SAN  MARTIN,MOYOBAMBA  2021"

Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 16/11/2021003Subpresupuesto RESERVORIO  DE  5  M3
Partida 01.01.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTRUCTURAS

m2/DIA 18.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 41.9418.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010002 1.0000 0.4444 5.0011.25OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.4444 3.337.50OFICIAL
hh0147010004 1.0000 0.4444 2.786.25PEON

11.11
Materiales

kg0202000008 0.2000 1.407.00ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8
kg0202010002 0.1700 0.855.00CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2"
p20243100005 5.6500 28.255.00MADERA PARA ENCOFRADO

30.50
Equipos

%MO0337010001 3.0000 0.3311.11HERRAMIENTAS MANUALES
0.33

Partida 01.01.05.01 TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE;C/A 12;E=2 CM

m2/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 29.9910.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010002 1.0000 0.8000 9.0011.25OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.8000 5.006.25PEON

14.00
Materiales

m30204000000 0.0250 2.0080.00ARENA GRUESA
BOL0221000000 0.3000 7.6525.50CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)
gln0230110030 0.1400 5.8842.00IMPERMEABILIZANTE LIQUIDO PARA CONCRETO
m30239050000 0.0050 0.011.00AGUA
pza0243160056 0.0025 0.0310.00REGLA DE ALUMINIO 3 X 0.10

15.57
Equipos

%MO0337010001 3.0000 0.4214.00HERRAMIENTAS MANUALES
0.42

Partida 01.01.05.02 TARRAJEO EXTERIOR,C:A 1:5,E=1.5 CM

m2/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 24.1110.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010002 1.0000 0.8000 9.0011.25OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.8000 5.006.25PEON

14.00
Materiales

m30204000000 0.0250 2.0080.00ARENA GRUESA
BOL0221000000 0.3000 7.6525.50CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)
m30239050000 0.0050 0.011.00AGUA
pza0243160056 0.0025 0.0310.00REGLA DE ALUMINIO 3 X 0.10

9.69
Equipos

%MO0337010001 3.0000 0.4214.00HERRAMIENTAS MANUALES
0.42
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0302022Presupuesto "DISEÑO  DEL  SUMINSTRO  DE  AGUA  POTABLE  PARA  MEJORAR  EL  ABASTECIMIENTO  DEL  LIQUIDO  ELEMENTO  A  LOS  
POBLADORES  DEL  CENTRO  POBLADO  ALTO  SAN  MARTIN,MOYOBAMBA  2021"

Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 16/11/2021003Subpresupuesto RESERVORIO  DE  5  M3
Partida 01.01.06.01 TAPA SANITARIA METALICA ESTRIADA EN LAC A-36 DE 0.60X0.60 M.E=3 mm/INC.ACCESORIOS

und/DIA 24.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 86.0024.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010002 1.0000 0.3333 3.7511.25OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.3333 2.086.25PEON

5.83
Materiales

und0250040063 1.0000 80.0080.00TAPA METALICA 0.60 x 0.60
80.00

Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.175.83HERRAMIENTAS MANUALES

0.17

Partida 01.01.06.02 ESCALERA DE F°G° DE 1 1/2"X PELDAÑOS DE 3/4 @ 30 CM

und/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 250.001.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subcontratos

und0402010059 1.0000 250.00250.00SC ESCALERA METALICAS,TOD INCL
250.00

Partida 01.01.07.01 PINTURA EN MUROS EXTERIORES CON ESMALTE - 2 MANOS

m2/DIA 32.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 5.4532.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010002 0.5000 0.1250 1.4111.25OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.2500 1.566.25PEON

2.97
Materiales

gln0254010051 0.0400 1.4035.00PINTURA LATEX
gln0254830001 0.0600 1.0217.00PINTURA IMPRIMANTE

2.42
Equipos

%MO0337010001 2.0000 0.062.97HERRAMIENTAS MANUALES
0.06

Partida 01.01.07.02 PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE PARA ESTRUCTURA METALICA

m2/DIA 32.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 50.0332.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010002 0.5000 0.1250 1.4111.25OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.2500 1.566.25PEON

2.97
Materiales

gln0254020082 0.6000 33.0055.00PINTURA ANTICORROSIVA
gln0254110016 0.4000 14.0035.00ESMALTE

47.00
Equipos

%MO0337010001 2.0000 0.062.97HERRAMIENTAS MANUALES
0.06
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0302022Presupuesto "DISEÑO  DEL  SUMINSTRO  DE  AGUA  POTABLE  PARA  MEJORAR  EL  ABASTECIMIENTO  DEL  LIQUIDO  ELEMENTO  A  LOS  
POBLADORES  DEL  CENTRO  POBLADO  ALTO  SAN  MARTIN,MOYOBAMBA  2021"

Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 16/11/2021003Subpresupuesto RESERVORIO  DE  5  M3
Partida 01.01.08.01 INSTALACION DE ACCESORIOS DE VENTILACION 2" EN RESERVORIO

und/DIA 16.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 20.7816.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010002 1.0000 0.5000 5.6311.25OPERARIO
hh0147010004 3.0000 1.5000 9.386.25PEON

15.01
Materiales

und0213510051 0.0030 0.0722.00PEGAMENTO PARA PVC
m0273010026 1.0500 5.255.00TUBERIA PVC SAL 2"

5.32
Equipos

%MO0337010001 3.0000 0.4515.01HERRAMIENTAS MANUALES
0.45

Partida 01.02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL

m2/DIA 120.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 0.43120.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010004 1.0000 0.0667 0.426.25PEON
0.42

Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.010.42HERRAMIENTAS MANUALES

0.01

Partida 01.02.01.02 TRAZO NIVEL Y REPLANTEO PARA ESTRUCTURAS

m2/DIA 400.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.06400.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147000032 1.0000 0.0200 0.3618.00TOPOGRAFO
hh0147010004 2.0000 0.0400 0.256.25PEON

0.61
Materiales

kg0202130033 0.0050 0.048.00CLAVOS 3"
BOL0229030003 0.0020 0.0212.34YESO EN BOLSAS DE 18 KG.
m0229220001 0.3500 0.020.05CORDEL
gln0254110016 0.0030 0.1135.00ESMALTE

0.19
Equipos

%MO0337010001 3.0000 0.020.61HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349880025 1.0000 0.0200 0.2412.24ESTACION TOTAL INC. MIRAS, JALONES, TELESC.

0.26

Partida 01.02.02.01 EXCAVACION EN TERRENO NORMAL

m3/DIA 200.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 8.50200.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010004 2.0000 0.0800 0.506.25PEON
0.50

Equipos
hm0349040104 1.0000 0.0400 8.00200.00RETROEXCAVADOR S/LLANTAS 85 HP 1 YD3.

8.00
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0302022Presupuesto "DISEÑO  DEL  SUMINSTRO  DE  AGUA  POTABLE  PARA  MEJORAR  EL  ABASTECIMIENTO  DEL  LIQUIDO  ELEMENTO  A  LOS  
POBLADORES  DEL  CENTRO  POBLADO  ALTO  SAN  MARTIN,MOYOBAMBA  2021"

Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 16/11/2021003Subpresupuesto RESERVORIO  DE  5  M3
Partida 01.02.02.02 NIVELACION Y COMPACTADO DEL TERRENO

m2/DIA 60.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 3.9660.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010002 1.0000 0.1333 1.5011.25OPERARIO
hh0147010004 2.0000 0.2667 1.676.25PEON

3.17
Materiales

m30239050000 0.0500 0.051.00AGUA
HE0243180003 0.0800 0.587.30PISON

0.63
Equipos

%MO0337010001 5.0000 0.163.17HERRAMIENTAS MANUALES
0.16

Partida 01.02.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE

m3/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 2.6320.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010004 1.0000 0.4000 2.506.25PEON
2.50

Equipos
%MO0337010001 5.0000 0.132.50HERRAMIENTAS MANUALES

0.13

Partida 01.02.03.01 SOLADO E=4'' DE CONCRETO 1:12

m2/DIA 80.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 27.3680.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010002 2.0000 0.2000 2.2511.25OPERARIO
hh0147010004 8.0000 0.8000 5.006.25PEON

7.25
Materiales

BOL0221000000 0.4000 10.2025.50CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)
m30238000004 0.1250 7.5060.00HORMIGON
m30239050000 0.0500 0.051.00AGUA

17.75
Equipos

%MO0337010001 5.0000 0.367.25HERRAMIENTAS MANUALES
hm0348010011 1.0000 0.1000 2.0020.00MEZCLADORA DE CONCRETO

2.36
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0302022Presupuesto "DISEÑO  DEL  SUMINSTRO  DE  AGUA  POTABLE  PARA  MEJORAR  EL  ABASTECIMIENTO  DEL  LIQUIDO  ELEMENTO  A  LOS  
POBLADORES  DEL  CENTRO  POBLADO  ALTO  SAN  MARTIN,MOYOBAMBA  2021"

Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 16/11/2021003Subpresupuesto RESERVORIO  DE  5  M3
Partida 01.02.04.01 ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2

kg/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.62250.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010002 1.0000 0.0320 0.3611.25OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.0320 0.206.25PEON

0.56
Materiales

kg0202000007 0.0500 0.357.00ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16
kg0202970002 1.0500 3.683.50ACERO DE REFUERZO Fy=4200Kg/cm2 GRADO 60

4.03
Equipos

%MO0337010001 5.0000 0.030.56HERRAMIENTAS MANUALES
0.03

Partida 01.02.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTRUCTURAS

m2/DIA 18.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 41.9418.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010002 1.0000 0.4444 5.0011.25OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.4444 3.337.50OFICIAL
hh0147010004 1.0000 0.4444 2.786.25PEON

11.11
Materiales

kg0202000008 0.2000 1.407.00ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8
kg0202010002 0.1700 0.855.00CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2"
p20243100005 5.6500 28.255.00MADERA PARA ENCOFRADO

30.50
Equipos

%MO0337010001 3.0000 0.3311.11HERRAMIENTAS MANUALES
0.33

Partida 01.02.04.03 CONCRETO  F'C = 210 KG/CM2

m3/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 439.3310.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010002 2.0000 1.6000 18.0011.25OPERARIO
hh0147010004 8.0000 6.4000 40.006.25PEON

58.00
Materiales

m30204000000 0.5000 40.0080.00ARENA GRUESA
m30205000004 0.8000 64.0080.00PIEDRA CHANCADA DE 3/4"
BOL0221000000 9.5000 242.2525.50CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)
m30239050000 0.1840 0.181.00AGUA

346.43
Equipos

%MO0337010001 5.0000 2.9058.00HERRAMIENTAS MANUALES
hm0348010011 1.0000 0.8000 16.0020.00MEZCLADORA DE CONCRETO
hm0349070004 1.0000 0.8000 16.0020.00VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"

34.90
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0302022Presupuesto "DISEÑO  DEL  SUMINSTRO  DE  AGUA  POTABLE  PARA  MEJORAR  EL  ABASTECIMIENTO  DEL  LIQUIDO  ELEMENTO  A  LOS  
POBLADORES  DEL  CENTRO  POBLADO  ALTO  SAN  MARTIN,MOYOBAMBA  2021"

Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 16/11/2021003Subpresupuesto RESERVORIO  DE  5  M3
Partida 01.02.05.01 TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE;C/A 12;E=2 CM

m2/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 29.9910.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010002 1.0000 0.8000 9.0011.25OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.8000 5.006.25PEON

14.00
Materiales

m30204000000 0.0250 2.0080.00ARENA GRUESA
BOL0221000000 0.3000 7.6525.50CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)
gln0230110030 0.1400 5.8842.00IMPERMEABILIZANTE LIQUIDO PARA CONCRETO
m30239050000 0.0050 0.011.00AGUA
pza0243160056 0.0025 0.0310.00REGLA DE ALUMINIO 3 X 0.10

15.57
Equipos

%MO0337010001 3.0000 0.4214.00HERRAMIENTAS MANUALES
0.42

Partida 01.02.05.02 TARRAJEO EXTERIOR,C:A 1:5,E=1.5 CM

m2/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 24.1110.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010002 1.0000 0.8000 9.0011.25OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.8000 5.006.25PEON

14.00
Materiales

m30204000000 0.0250 2.0080.00ARENA GRUESA
BOL0221000000 0.3000 7.6525.50CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)
m30239050000 0.0050 0.011.00AGUA
pza0243160056 0.0025 0.0310.00REGLA DE ALUMINIO 3 X 0.10

9.69
Equipos

%MO0337010001 3.0000 0.4214.00HERRAMIENTAS MANUALES
0.42

Partida 01.02.06.01 TAPA SANITARIA METALICA ESTRIADA EN LAC A-36 DE 0.60X0.60 M.E=3 mm/INC.ACCESORIOS

und/DIA 24.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 86.0024.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010002 1.0000 0.3333 3.7511.25OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.3333 2.086.25PEON

5.83
Materiales

und0250040063 1.0000 80.0080.00TAPA METALICA 0.60 x 0.60
80.00

Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.175.83HERRAMIENTAS MANUALES

0.17
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0302022Presupuesto "DISEÑO  DEL  SUMINSTRO  DE  AGUA  POTABLE  PARA  MEJORAR  EL  ABASTECIMIENTO  DEL  LIQUIDO  ELEMENTO  A  LOS  
POBLADORES  DEL  CENTRO  POBLADO  ALTO  SAN  MARTIN,MOYOBAMBA  2021"

Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 16/11/2021003Subpresupuesto RESERVORIO  DE  5  M3
Partida 01.02.07.01 PINTURA EN MUROS EXTERIORES CON ESMALTE - 2 MANOS

m2/DIA 32.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 5.4532.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010002 0.5000 0.1250 1.4111.25OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.2500 1.566.25PEON

2.97
Materiales

gln0254010051 0.0400 1.4035.00PINTURA LATEX
gln0254830001 0.0600 1.0217.00PINTURA IMPRIMANTE

2.42
Equipos

%MO0337010001 2.0000 0.062.97HERRAMIENTAS MANUALES
0.06

Partida 01.02.07.02 PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE PARA ESTRUCTURA METALICA

m2/DIA 32.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 50.0332.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010002 0.5000 0.1250 1.4111.25OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.2500 1.566.25PEON

2.97
Materiales

gln0254020082 0.6000 33.0055.00PINTURA ANTICORROSIVA
gln0254110016 0.4000 14.0035.00ESMALTE

47.00
Equipos

%MO0337010001 2.0000 0.062.97HERRAMIENTAS MANUALES
0.06

Partida 01.02.08.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE INGRESO 2" EN RESERVORIO,INC,TUB,VALVULAS Y ACCES-CASETA 
DE VALCULA RESERVORIO

und/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 150.001.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subcontratos

und0402010060 1.0000 150.00150.00SC SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE 
INGRESO 2" EN RESERVORIO,INC.TUBO,VALVULAS Y 
ACCES,CASETA DE VALVULAS

150.00

Partida 01.02.08.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE SALIDA 2" EN RESERVORIO,INC,TUB,VALVULAS Y ACCES-CASETA 
DE VALCULA RESERVORIO

und/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 150.001.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subcontratos

und0402010061 1.0000 150.00150.00SC SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE SALIDA 
2" EN RESERVORIO,INC.TUBO,VALVULAS Y ACCES,CASETA DE 
VALVULAS

150.00
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0302022Presupuesto "DISEÑO  DEL  SUMINSTRO  DE  AGUA  POTABLE  PARA  MEJORAR  EL  ABASTECIMIENTO  DEL  LIQUIDO  ELEMENTO  A  LOS  
POBLADORES  DEL  CENTRO  POBLADO  ALTO  SAN  MARTIN,MOYOBAMBA  2021"

Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 16/11/2021003Subpresupuesto RESERVORIO  DE  5  M3
Partida 01.02.08.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE LIMPIEZA Y REBOSE 3" EN RESERVORIO,INC,TUB,VALVULAS Y 

ACCES-CASETA DE VALCULA RESERVORIO

und/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 100.001.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subcontratos

und0402010062 1.0000 100.00100.00SC SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE 
LIMPIEZA Y RECOSE 3" EN RESERVORIO,INC.TUBO,VALVULAS 
Y ACCES.-CAS. VALVULAS

100.00

Partida 01.02.08.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE VENTILACION DE 2" ,INC,TUB,VALVULAS Y ACCES-CASETA DE VALCULA 
RESERVORIO

und/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 100.001.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subcontratos

und0402010063 1.0000 100.00100.00SC SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE TUBERIA 
DE VENTIL 2" EN RESERVORIO,INC.TUBO,VALVULAS Y 
ACCES.-CAS. VALVULAS

100.00

Partida 01.02.08.05 DADOS DE CONCRETO DE 0.30X0.20X0.30M DE  FC=140KG/CM2

und/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 111.0412.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010002 1.0000 0.6667 7.5011.25OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.6667 5.007.50OFICIAL
hh0147010004 8.0000 5.3333 33.336.25PEON

45.83
Materiales

kg0202970002 2.9000 10.153.50ACERO DE REFUERZO Fy=4200Kg/cm2 GRADO 60
BOL0221000000 0.9375 23.9125.50CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)
m30238000000 0.1625 9.7560.00HORMIGON (PUESTO EN OBRA)
m30239050000 0.0250 0.031.00AGUA

43.84
Equipos

%MO0337010001 3.0000 1.3745.83HERRAMIENTAS MANUALES
hm0348010011 1.0000 0.6667 13.3320.00MEZCLADORA DE CONCRETO
hm0349070004 0.5000 0.3333 6.6720.00VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"

21.37

Partida 01.03.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL

m2/DIA 120.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 0.43120.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010004 1.0000 0.0667 0.426.25PEON
0.42

Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.010.42HERRAMIENTAS MANUALES

0.01
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0302022Presupuesto "DISEÑO  DEL  SUMINSTRO  DE  AGUA  POTABLE  PARA  MEJORAR  EL  ABASTECIMIENTO  DEL  LIQUIDO  ELEMENTO  A  LOS  
POBLADORES  DEL  CENTRO  POBLADO  ALTO  SAN  MARTIN,MOYOBAMBA  2021"

Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 16/11/2021003Subpresupuesto RESERVORIO  DE  5  M3
Partida 01.03.01.02 TRAZO NIVEL Y REPLANTEO PARA ESTRUCTURAS

m2/DIA 400.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.06400.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147000032 1.0000 0.0200 0.3618.00TOPOGRAFO
hh0147010004 2.0000 0.0400 0.256.25PEON

0.61
Materiales

kg0202130033 0.0050 0.048.00CLAVOS 3"
BOL0229030003 0.0020 0.0212.34YESO EN BOLSAS DE 18 KG.
m0229220001 0.3500 0.020.05CORDEL
gln0254110016 0.0030 0.1135.00ESMALTE

0.19
Equipos

%MO0337010001 3.0000 0.020.61HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349880025 1.0000 0.0200 0.2412.24ESTACION TOTAL INC. MIRAS, JALONES, TELESC.

0.26

Partida 01.03.02.01 EXCAVACION EN TERRENO NORMAL

m3/DIA 200.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 8.50200.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010004 2.0000 0.0800 0.506.25PEON
0.50

Equipos
hm0349040104 1.0000 0.0400 8.00200.00RETROEXCAVADOR S/LLANTAS 85 HP 1 YD3.

8.00

Partida 01.03.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE

m3/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 2.6320.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010004 1.0000 0.4000 2.506.25PEON
2.50

Equipos
%MO0337010001 5.0000 0.132.50HERRAMIENTAS MANUALES

0.13
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POBLADORES  DEL  CENTRO  POBLADO  ALTO  SAN  MARTIN,MOYOBAMBA  2021"

Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 16/11/2021003Subpresupuesto RESERVORIO  DE  5  M3
Partida 01.03.03.01 DADOS DE CONCRETO FC=175KG/CM2

und/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 111.0412.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010002 1.0000 0.6667 7.5011.25OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.6667 5.007.50OFICIAL
hh0147010004 8.0000 5.3333 33.336.25PEON

45.83
Materiales

kg0202970002 2.9000 10.153.50ACERO DE REFUERZO Fy=4200Kg/cm2 GRADO 60
BOL0221000000 0.9375 23.9125.50CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)
m30238000000 0.1625 9.7560.00HORMIGON (PUESTO EN OBRA)
m30239050000 0.0250 0.031.00AGUA

43.84
Equipos

%MO0337010001 3.0000 1.3745.83HERRAMIENTAS MANUALES
hm0348010011 1.0000 0.6667 13.3320.00MEZCLADORA DE CONCRETO
hm0349070004 0.5000 0.3333 6.6720.00VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"

21.37

Partida 01.03.04.01 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN  DE COLUMNAS DE TUBO DE F°G° DE 2" X 2.5MM

und/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 100.001.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subcontratos

und0402010057 1.0000 100.00100.00SC SUMINISTRO Y COLOCCION DE COLUMNAS DE TUBO DE 
F°G° DE 2"X2.5MM

100.00

Partida 01.03.04.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA METALICA N°10 COCADAS 2"X2"

m2/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 140.5610.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010002 2.0000 1.6000 18.0011.25OPERARIO
hh0147010004 2.0000 1.6000 10.006.25PEON

28.00
Materiales

kg0229550094 1.0000 8.008.00SOLDADURA CELLOCORD
m20246800006 1.0500 52.5050.00MALLA CICLON ELECTROS.C/AL,BWG # 8,2"X2"
pza0251010058 0.5000 25.0050.00ANGULO 1"x1"x1/8" x6m
gln0254020042 0.0650 5.5385.00PINTURA ESMALTE SINTETICO
gln0254020082 0.0750 4.1355.00PINTURA ANTICORROSIVA

95.16
Equipos

%MO0337010001 5.0000 1.4028.00HERRAMIENTAS MANUALES
hm0348210067 2.0000 1.6000 16.0010.00SOLDADORA ELECTRICA

17.40

16/12/2021  14:07:06Fecha  :
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0302022Presupuesto "DISEÑO  DEL  SUMINSTRO  DE  AGUA  POTABLE  PARA  MEJORAR  EL  ABASTECIMIENTO  DEL  LIQUIDO  ELEMENTO  A  LOS  
POBLADORES  DEL  CENTRO  POBLADO  ALTO  SAN  MARTIN,MOYOBAMBA  2021"

Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 16/11/2021003Subpresupuesto RESERVORIO  DE  5  M3
Partida 01.03.04.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALAMBRE DE PUAS

m/DIA 40.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 7.5340.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010002 2.0000 0.4000 4.5011.25OPERARIO
hh0147010004 2.0000 0.4000 2.506.25PEON

7.00
Materiales

rll0246910005 0.0050 0.1835.00ALAMBRE DE PUAS PARA CERCO
0.18

Equipos
%MO0337010001 5.0000 0.357.00HERRAMIENTAS MANUALES

0.35

Partida 01.03.04.04 PUERTA METALICA DE 1,00 X 1.95 m. UNA HOJA CON TUBO DE 2" Y MALLA ROMBO DE 2"X2" N! 10

und/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 150.001.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subcontratos

und0402010058 1.0000 150.00150.00SC DE PUERTA METALICA DE 1X1.95 M,TOD.INCL
150.00

Partida 01.03.05.01 PINTURA ANTICORROSIVA PARA ESTRUCTURA METALICA

m2/DIA 32.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 50.0332.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010002 0.5000 0.1250 1.4111.25OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.2500 1.566.25PEON

2.97
Materiales

gln0254020082 0.6000 33.0055.00PINTURA ANTICORROSIVA
gln0254110016 0.4000 14.0035.00ESMALTE

47.00
Equipos

%MO0337010001 2.0000 0.062.97HERRAMIENTAS MANUALES
0.06

16/12/2021  14:07:06Fecha  :



1Página :S10

Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo
Obra "DISEÑO DEL SUMINSTRO DE AGUA POTABLE PARA MEJORAR EL ABASTECIMIENTO 

DEL LIQUIDO ELEMENTO A LOS POBLADORES DEL CENTRO POBLADO ALTO SAN 
MARTIN,MOYOBAMBA 2021"

0302022

Subpresupuesto 003 RESERVORIO DE 5 M3
16/11/2021Fecha

SAN MARTIN - MOYOBAMBA - SORITORLugar 220105
Código CantidadUnidadRecurso Parcial S/.Precio S/.

MANO DE OBRA

0.7128 12.8318.00TOPOGRAFO0147000032 hh
209.3289 2,354.9511.25OPERARIO0147010002 hh

24.1897 181.427.50OFICIAL0147010003 hh
299.8421 1,874.016.25PEON0147010004 hh

4,423.21

MATERIALES

19.6600 137.627.00ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 160202000007 kg
9.2871 65.017.00ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 80202000008 kg
7.8948 39.475.00CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2"0202010002 kg
0.1775 1.428.00CLAVOS 3"0202130033 kg

422.4200 1,478.473.50ACERO DE REFUERZO Fy=4200Kg/cm2 GRADO 600202970002 kg
5.1138 409.1080.00ARENA GRUESA0204000000 m3
6.3280 506.2480.00PIEDRA CHANCADA DE 3/4"0205000004 m3
6.2760 439.3270.00MATERIAL AFIRMADO OVER0205300095 m3
0.0030 0.0722.00PEGAMENTO PARA PVC0213510051 und

101.7169 2,593.7825.50CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)0221000000 BOL
0.0713 0.8812.34YESO EN BOLSAS DE 18 KG.0229030003 BOL

12.6000 0.630.05CORDEL0229220001 m
48.7500 390.008.00SOLDADURA CELLOCORD0229550094 kg

3.1150 130.8342.00IMPERMEABILIZANTE LIQUIDO PARA CONCRETO0230110030 gln
1.6643 99.8660.00HORMIGON (PUESTO EN OBRA)0238000000 m3
0.9575 57.4560.00HORMIGON0238000004 m3
3.7200 3.721.00AGUA0239050000 m3

262.3880 1,311.945.00MADERA PARA ENCOFRADO0243100005 p2
0.2215 1.446.50REGLA DE MADERA0243160052 p2
0.1150 1.1510.00REGLA DE ALUMINIO 3 X 0.100243160056 pza
0.6256 4.577.30PISON0243180003 HE

51.1875 2,559.3850.00MALLA CICLON ELECTROS.C/AL,BWG # 8,2"X2"0246800006 m2
0.3750 13.1335.00ALAMBRE DE PUAS PARA CERCO0246910005 rll
2.0000 160.0080.00TAPA METALICA 0.60 x 0.600250040063 und

24.3750 1,218.7550.00ANGULO 1"x1"x1/8" x6m0251010058 pza
0.9408 32.9335.00PINTURA LATEX0254010051 gln
3.1688 269.3585.00PINTURA ESMALTE SINTETICO0254020042 gln

34.2143 1,881.7955.00PINTURA ANTICORROSIVA0254020082 gln
20.4789 716.7635.00ESMALTE0254110016 gln

1.4112 23.9917.00PINTURA IMPRIMANTE0254830001 gln
1.0500 5.255.00TUBERIA PVC SAL 2"0273010026 m

14,554.30

EQUIPOS

185.46HERRAMIENTAS MANUALES0337010001 %MO
9.9795 199.5920.00MEZCLADORA DE CONCRETO0348010011 hm

78.0000 780.0010.00SOLDADORA ELECTRICA0348210067 hm
3.4868 69.7420.00COMPACTADOR VIBR. TIPO SALTARIN 4 HP0349030074 hm
0.4268 85.36200.00RETROEXCAVADOR S/LLANTAS 85 HP 1 YD3.0349040104 hm
7.7709 155.4220.00VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"0349070004 hm
0.7132 8.7312.24ESTACION TOTAL INC. MIRAS, JALONES, TELESC.0349880025 hm

1,484.30

SUBCONTRATOS

15.0000 1,500.00100.00SC SUMINISTRO Y COLOCCION DE COLUMNAS DE TUBO DE F
°G° DE 2"X2.5MM

0402010057 und

1.0000 150.00150.00SC DE PUERTA METALICA DE 1X1.95 M,TOD.INCL0402010058 und
1.0000 250.00250.00SC ESCALERA METALICAS,TOD INCL0402010059 und
1.0000 150.00150.00SC SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE 

INGRESO 2" EN RESERVORIO,INC.TUBO,VALVULAS Y 
ACCES,CASETA DE VALVULAS

0402010060 und

1.0000 150.00150.00SC SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE SALIDA 
2" EN RESERVORIO,INC.TUBO,VALVULAS Y ACCES,CASETA DE 
VALVULAS

0402010061 und

1.0000 100.00100.00SC SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE 
LIMPIEZA Y RECOSE 3" EN RESERVORIO,INC.TUBO,VALVULAS 
Y ACCES.-CAS. VALVULAS

0402010062 und

16/12/2021  14:07:29Fecha  : 
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Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo
Obra "DISEÑO DEL SUMINSTRO DE AGUA POTABLE PARA MEJORAR EL ABASTECIMIENTO 

DEL LIQUIDO ELEMENTO A LOS POBLADORES DEL CENTRO POBLADO ALTO SAN 
MARTIN,MOYOBAMBA 2021"

0302022

Subpresupuesto 003 RESERVORIO DE 5 M3
16/11/2021Fecha

SAN MARTIN - MOYOBAMBA - SORITORLugar 220105
Código CantidadUnidadRecurso Parcial S/.Precio S/.

1.0000 100.00100.00SC SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE TUBERIA 
DE VENTIL 2" EN RESERVORIO,INC.TUBO,VALVULAS Y 
ACCES.-CAS. VALVULAS

0402010063 und

2,400.00

Total S/. 22,861.81

16/12/2021  14:07:29Fecha  : 
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Presupuesto

"DISEÑO DEL SUMINSTRO DE AGUA POTABLE PARA MEJORAR EL ABASTECIMIENTO DEL LIQUIDO ELEMENTO A 
LOS POBLADORES DEL CENTRO POBLADO ALTO SAN MARTIN,MOYOBAMBA 2021"

0302022Presupuesto

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (SEDIMENTADOR)004Subpresupuesto

UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO 16/11/2021Costo alCliente
Lugar SAN MARTIN - MOYOBAMBA - SORITOR

Precio S/. Parcial S/.Item Descripción Und. Metrado

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (SEDIMENTADOR)01 61,114.94

   TRABAJOS PRELIMINARES01.01 44.77

23.9455.68      LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m201.01.01 0.43

20.8319.65      TRAZO NIVEL Y REPLANTEO PARA ESTRUCTURAS m201.01.02 1.06

   MOVIMIENTO DE TIERRAS01.02 1,954.48

1,236.75145.50      EXCAVACION EN TERRENO NORMAL m301.02.01 8.50

114.6828.96      NIVELACION Y COMPACTADO DEL TERRENO m201.02.02 3.96

255.2139.69      RELLENO  COMPACTADO CON MAT. PROPIO m01.02.03 6.43

347.84132.26      ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m301.02.04 2.63

   OBRAS DE CONCRETO SIMPLE01.03 794.47

792.3528.96      SOLADO E=4'' DE CONCRETO 1:12 m201.03.01 27.36

2.120.02      DADO DE CONCRETO F´c=100kg/cm2 m301.03.02 105.89

   OBRAS DE CONCRETO ARMADO01.04 58,321.22

      LOSA DE FONDO01.04.01 15,029.89

7,068.2413.16         CONCRETO  F'C = 280 KG/CM2 EN LOSAS DE FONDO C:H m301.04.01.01 537.10

1,240.5929.58         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTRUCTURAS m201.04.01.02 41.94

6,665.781,442.81         ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 kg01.04.01.03 4.62

55.2849.80         CURADO DE CONCRETO C/AGUA m201.04.01.04 1.11

      MUROS01.04.02 36,186.62

15,672.5829.18         CONCRETO  F'C = 280 KG/CM2 PARA MUROS REDORZADOS C:H m301.04.02.01 537.10

9,269.16221.01         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTRUCTURAS m201.04.02.02 41.94

11,032.472,387.98         ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 kg01.04.02.03 4.62

212.41191.36         CURADO DE CONCRETO C/AGUA m201.04.02.04 1.11

      REVOQUES01.04.03 5,788.10

3,122.26104.11         TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE;C/A 12;E=2 CM m201.04.03.01 29.99

2,665.84110.57         TARRAJEO EXTERIOR,C:A 1:5,E=1.5 CM m201.04.03.02 24.11

      PINTURA01.04.04 602.61

602.61110.57         PINTURA EN MUROS EXTERIORES CON ESMALTE - 2 MANOS m201.04.04.01 5.45

      CARPINTERIA METALICA01.04.05 266.00

180.001.00         ESCALERA FO GO 3/4" und01.04.05.01 180.00

86.001.00         TAPA METALICA 0.60 x 0.60 M. INC.CANDADO und01.04.05.02 86.00

      EQUIPAMIENTO HIDRAULICO01.04.06 200.00

50.001.00         SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN SEDIMENTADOR DN=50 
MM,INGRESO

und01.04.06.01 50.00

50.001.00         SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN SEDIMENTADOR DN=1 1/2" 
MM,SALIDA

und01.04.06.02 50.00

50.001.00         SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN SEDIMENTADOR DN=110 
MM,LIMPIEZA

und01.04.06.03 50.00

50.001.00         SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN SEDIMENTADOR DN=75 
MM,REBOSE

und01.04.06.04 50.00

      VARIOS01.04.07 248.00

199.0027.60         JUNTA S WATER STOP 6"-PVC m01.04.07.01 7.21

49.007.00         BLOQUETA REMOVIBLE DE CONCRETO PREFABRICADO DE 24X34X9.4 CM 
CON ORIFICIO AL CENTRO

und01.04.07.02 7.00

Costo Directo 61,114.94

SON :      SESENTIUN MIL CIENTO CATORCE  Y 94/100 NUEVOS SOLES

16/12/2021  14:07:45Fecha :
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0302022Presupuesto "DISEÑO  DEL  SUMINSTRO  DE  AGUA  POTABLE  PARA  MEJORAR  EL  ABASTECIMIENTO  DEL  LIQUIDO  ELEMENTO  A  LOS  
POBLADORES  DEL  CENTRO  POBLADO  ALTO  SAN  MARTIN,MOYOBAMBA  2021"

Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 16/11/2021004Subpresupuesto PLANTA  DE  TRATAMIENTO  DE  AGUA  POTABLE  (SEDIMENTADOR)
Partida 01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL

m2/DIA 120.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 0.43120.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010004 1.0000 0.0667 0.426.25PEON
0.42

Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.010.42HERRAMIENTAS MANUALES

0.01

Partida 01.01.02 TRAZO NIVEL Y REPLANTEO PARA ESTRUCTURAS

m2/DIA 400.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.06400.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147000032 1.0000 0.0200 0.3618.00TOPOGRAFO
hh0147010004 2.0000 0.0400 0.256.25PEON

0.61
Materiales

kg0202130033 0.0050 0.048.00CLAVOS 3"
BOL0229030003 0.0020 0.0212.34YESO EN BOLSAS DE 18 KG.
m0229220001 0.3500 0.020.05CORDEL
gln0254110016 0.0030 0.1135.00ESMALTE

0.19
Equipos

%MO0337010001 3.0000 0.020.61HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349880025 1.0000 0.0200 0.2412.24ESTACION TOTAL INC. MIRAS, JALONES, TELESC.

0.26

Partida 01.02.01 EXCAVACION EN TERRENO NORMAL

m3/DIA 200.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 8.50200.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010004 2.0000 0.0800 0.506.25PEON
0.50

Equipos
hm0349040104 1.0000 0.0400 8.00200.00RETROEXCAVADOR S/LLANTAS 85 HP 1 YD3.

8.00

Partida 01.02.02 NIVELACION Y COMPACTADO DEL TERRENO

m2/DIA 60.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 3.9660.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010002 1.0000 0.1333 1.5011.25OPERARIO
hh0147010004 2.0000 0.2667 1.676.25PEON

3.17
Materiales

m30239050000 0.0500 0.051.00AGUA
HE0243180003 0.0800 0.587.30PISON

0.63
Equipos

%MO0337010001 5.0000 0.163.17HERRAMIENTAS MANUALES
0.16

16/12/2021  14:08:06Fecha  :
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0302022Presupuesto "DISEÑO  DEL  SUMINSTRO  DE  AGUA  POTABLE  PARA  MEJORAR  EL  ABASTECIMIENTO  DEL  LIQUIDO  ELEMENTO  A  LOS  
POBLADORES  DEL  CENTRO  POBLADO  ALTO  SAN  MARTIN,MOYOBAMBA  2021"

Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 16/11/2021004Subpresupuesto PLANTA  DE  TRATAMIENTO  DE  AGUA  POTABLE  (SEDIMENTADOR)
Partida 01.02.03 RELLENO  COMPACTADO CON MAT. PROPIO

m/DIA 100.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 6.43100.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010002 1.0000 0.0800 0.9011.25OPERARIO
hh0147010004 4.0000 0.3200 2.006.25PEON

2.90
Materiales

m30239050000 0.1840 0.181.00AGUA
0.18

Equipos
%MO0337010001 5.0000 0.152.90HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349030074 2.0000 0.1600 3.2020.00COMPACTADOR VIBR. TIPO SALTARIN 4 HP

3.35

Partida 01.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE

m3/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 2.6320.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010004 1.0000 0.4000 2.506.25PEON
2.50

Equipos
%MO0337010001 5.0000 0.132.50HERRAMIENTAS MANUALES

0.13

Partida 01.03.01 SOLADO E=4'' DE CONCRETO 1:12

m2/DIA 80.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 27.3680.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010002 2.0000 0.2000 2.2511.25OPERARIO
hh0147010004 8.0000 0.8000 5.006.25PEON

7.25
Materiales

BOL0221000000 0.4000 10.2025.50CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)
m30238000004 0.1250 7.5060.00HORMIGON
m30239050000 0.0500 0.051.00AGUA

17.75
Equipos

%MO0337010001 5.0000 0.367.25HERRAMIENTAS MANUALES
hm0348010011 1.0000 0.1000 2.0020.00MEZCLADORA DE CONCRETO

2.36

16/12/2021  14:08:06Fecha  :
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0302022Presupuesto "DISEÑO  DEL  SUMINSTRO  DE  AGUA  POTABLE  PARA  MEJORAR  EL  ABASTECIMIENTO  DEL  LIQUIDO  ELEMENTO  A  LOS  
POBLADORES  DEL  CENTRO  POBLADO  ALTO  SAN  MARTIN,MOYOBAMBA  2021"

Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 16/11/2021004Subpresupuesto PLANTA  DE  TRATAMIENTO  DE  AGUA  POTABLE  (SEDIMENTADOR)
Partida 01.03.02 DADO DE CONCRETO F´c=100kg/cm2

m3/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 105.8912.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010002 1.0000 0.6667 7.5011.25OPERARIO
hh0147010004 8.0000 5.3333 33.336.25PEON

40.83
Materiales

kg0202970002 2.9000 10.153.50ACERO DE REFUERZO Fy=4200Kg/cm2 GRADO 60
BOL0221000000 0.9375 23.9125.50CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)
m30238000000 0.1625 9.7560.00HORMIGON (PUESTO EN OBRA)
m30239050000 0.0250 0.031.00AGUA

43.84
Equipos

%MO0337010001 3.0000 1.2240.83HERRAMIENTAS MANUALES
hm0348010011 1.0000 0.6667 13.3320.00MEZCLADORA DE CONCRETO
hm0349070004 0.5000 0.3333 6.6720.00VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"

21.22

Partida 01.04.01.01 CONCRETO  F'C = 280 KG/CM2 EN LOSAS DE FONDO C:H

m3/DIA 18.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 537.1018.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010002 3.0000 1.3333 15.0011.25OPERARIO
hh0147010004 8.0000 3.5556 22.226.25PEON

37.22
Materiales

m30204000000 0.5000 40.0080.00ARENA GRUESA
m30205000004 0.7500 60.0080.00PIEDRA CHANCADA DE 3/4"
BOL0221000000 11.0000 280.5025.50CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)
m30239050000 0.1840 0.181.00AGUA

380.68
Equipos

%MO0337010001 5.0000 1.8637.22HERRAMIENTAS MANUALES
hm0348010011 6.6000 2.9333 58.6720.00MEZCLADORA DE CONCRETO
hm0349070004 6.6000 2.9333 58.6720.00VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"

119.20

Partida 01.04.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTRUCTURAS

m2/DIA 18.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 41.9418.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010002 1.0000 0.4444 5.0011.25OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.4444 3.337.50OFICIAL
hh0147010004 1.0000 0.4444 2.786.25PEON

11.11
Materiales

kg0202000008 0.2000 1.407.00ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8
kg0202010002 0.1700 0.855.00CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2"
p20243100005 5.6500 28.255.00MADERA PARA ENCOFRADO

30.50
Equipos

%MO0337010001 3.0000 0.3311.11HERRAMIENTAS MANUALES
0.33

16/12/2021  14:08:06Fecha  :
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0302022Presupuesto "DISEÑO  DEL  SUMINSTRO  DE  AGUA  POTABLE  PARA  MEJORAR  EL  ABASTECIMIENTO  DEL  LIQUIDO  ELEMENTO  A  LOS  
POBLADORES  DEL  CENTRO  POBLADO  ALTO  SAN  MARTIN,MOYOBAMBA  2021"

Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 16/11/2021004Subpresupuesto PLANTA  DE  TRATAMIENTO  DE  AGUA  POTABLE  (SEDIMENTADOR)
Partida 01.04.01.03 ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2

kg/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.62250.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010002 1.0000 0.0320 0.3611.25OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.0320 0.206.25PEON

0.56
Materiales

kg0202000007 0.0500 0.357.00ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16
kg0202970002 1.0500 3.683.50ACERO DE REFUERZO Fy=4200Kg/cm2 GRADO 60

4.03
Equipos

%MO0337010001 5.0000 0.030.56HERRAMIENTAS MANUALES
0.03

Partida 01.04.01.04 CURADO DE CONCRETO C/AGUA

m2/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.11250.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010004 1.0000 0.0320 0.206.25PEON
0.20

Materiales
m30239050000 0.1000 0.101.00AGUA

0.10
Equipos

%MO0337010001 3.0000 0.010.20HERRAMIENTAS MANUALES
HE0348410001 1.0000 0.0320 0.8025.00MOCHILA EXPARCIDORA

0.81

Partida 01.04.02.01 CONCRETO  F'C = 280 KG/CM2 PARA MUROS REDORZADOS C:H

m3/DIA 18.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 537.1018.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010002 3.0000 1.3333 15.0011.25OPERARIO
hh0147010004 8.0000 3.5556 22.226.25PEON

37.22
Materiales

m30204000000 0.5000 40.0080.00ARENA GRUESA
m30205000004 0.7500 60.0080.00PIEDRA CHANCADA DE 3/4"
BOL0221000000 11.0000 280.5025.50CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)
m30239050000 0.1840 0.181.00AGUA

380.68
Equipos

%MO0337010001 5.0000 1.8637.22HERRAMIENTAS MANUALES
hm0348010011 6.6000 2.9333 58.6720.00MEZCLADORA DE CONCRETO
hm0349070004 6.6000 2.9333 58.6720.00VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"

119.20
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0302022Presupuesto "DISEÑO  DEL  SUMINSTRO  DE  AGUA  POTABLE  PARA  MEJORAR  EL  ABASTECIMIENTO  DEL  LIQUIDO  ELEMENTO  A  LOS  
POBLADORES  DEL  CENTRO  POBLADO  ALTO  SAN  MARTIN,MOYOBAMBA  2021"

Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 16/11/2021004Subpresupuesto PLANTA  DE  TRATAMIENTO  DE  AGUA  POTABLE  (SEDIMENTADOR)
Partida 01.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTRUCTURAS

m2/DIA 18.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 41.9418.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010002 1.0000 0.4444 5.0011.25OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.4444 3.337.50OFICIAL
hh0147010004 1.0000 0.4444 2.786.25PEON

11.11
Materiales

kg0202000008 0.2000 1.407.00ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8
kg0202010002 0.1700 0.855.00CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2"
p20243100005 5.6500 28.255.00MADERA PARA ENCOFRADO

30.50
Equipos

%MO0337010001 3.0000 0.3311.11HERRAMIENTAS MANUALES
0.33

Partida 01.04.02.03 ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2

kg/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.62250.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010002 1.0000 0.0320 0.3611.25OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.0320 0.206.25PEON

0.56
Materiales

kg0202000007 0.0500 0.357.00ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16
kg0202970002 1.0500 3.683.50ACERO DE REFUERZO Fy=4200Kg/cm2 GRADO 60

4.03
Equipos

%MO0337010001 5.0000 0.030.56HERRAMIENTAS MANUALES
0.03

Partida 01.04.02.04 CURADO DE CONCRETO C/AGUA

m2/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.11250.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010004 1.0000 0.0320 0.206.25PEON
0.20

Materiales
m30239050000 0.1000 0.101.00AGUA

0.10
Equipos

%MO0337010001 3.0000 0.010.20HERRAMIENTAS MANUALES
HE0348410001 1.0000 0.0320 0.8025.00MOCHILA EXPARCIDORA

0.81
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0302022Presupuesto "DISEÑO  DEL  SUMINSTRO  DE  AGUA  POTABLE  PARA  MEJORAR  EL  ABASTECIMIENTO  DEL  LIQUIDO  ELEMENTO  A  LOS  
POBLADORES  DEL  CENTRO  POBLADO  ALTO  SAN  MARTIN,MOYOBAMBA  2021"

Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 16/11/2021004Subpresupuesto PLANTA  DE  TRATAMIENTO  DE  AGUA  POTABLE  (SEDIMENTADOR)
Partida 01.04.03.01 TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE;C/A 12;E=2 CM

m2/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 29.9910.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010002 1.0000 0.8000 9.0011.25OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.8000 5.006.25PEON

14.00
Materiales

m30204000000 0.0250 2.0080.00ARENA GRUESA
BOL0221000000 0.3000 7.6525.50CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)
gln0230110030 0.1400 5.8842.00IMPERMEABILIZANTE LIQUIDO PARA CONCRETO
m30239050000 0.0050 0.011.00AGUA
pza0243160056 0.0025 0.0310.00REGLA DE ALUMINIO 3 X 0.10

15.57
Equipos

%MO0337010001 3.0000 0.4214.00HERRAMIENTAS MANUALES
0.42

Partida 01.04.03.02 TARRAJEO EXTERIOR,C:A 1:5,E=1.5 CM

m2/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 24.1110.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010002 1.0000 0.8000 9.0011.25OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.8000 5.006.25PEON

14.00
Materiales

m30204000000 0.0250 2.0080.00ARENA GRUESA
BOL0221000000 0.3000 7.6525.50CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)
m30239050000 0.0050 0.011.00AGUA
pza0243160056 0.0025 0.0310.00REGLA DE ALUMINIO 3 X 0.10

9.69
Equipos

%MO0337010001 3.0000 0.4214.00HERRAMIENTAS MANUALES
0.42

Partida 01.04.04.01 PINTURA EN MUROS EXTERIORES CON ESMALTE - 2 MANOS

m2/DIA 32.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 5.4532.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010002 0.5000 0.1250 1.4111.25OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.2500 1.566.25PEON

2.97
Materiales

gln0254010051 0.0400 1.4035.00PINTURA LATEX
gln0254830001 0.0600 1.0217.00PINTURA IMPRIMANTE

2.42
Equipos

%MO0337010001 2.0000 0.062.97HERRAMIENTAS MANUALES
0.06
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0302022Presupuesto "DISEÑO  DEL  SUMINSTRO  DE  AGUA  POTABLE  PARA  MEJORAR  EL  ABASTECIMIENTO  DEL  LIQUIDO  ELEMENTO  A  LOS  
POBLADORES  DEL  CENTRO  POBLADO  ALTO  SAN  MARTIN,MOYOBAMBA  2021"

Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 16/11/2021004Subpresupuesto PLANTA  DE  TRATAMIENTO  DE  AGUA  POTABLE  (SEDIMENTADOR)
Partida 01.04.05.01 ESCALERA FO GO 3/4"

und/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 180.001.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subcontratos

und0402010068 1.0000 180.00180.00SC ESCALERA GO GO 3/4",TODO INCL
180.00

Partida 01.04.05.02 TAPA METALICA 0.60 x 0.60 M. INC.CANDADO

und/DIA 24.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 86.0024.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010002 1.0000 0.3333 3.7511.25OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.3333 2.086.25PEON

5.83
Materiales

und0250040063 1.0000 80.0080.00TAPA METALICA 0.60 x 0.60
80.00

Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.175.83HERRAMIENTAS MANUALES

0.17

Partida 01.04.06.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN SEDIMENTADOR DN=50 MM,INGRESO

und/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 50.001.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subcontratos

und0402010064 1.0000 50.0050.00SC SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN 
SEDIMENTADOR DN 50 MM,INGRESO

50.00

Partida 01.04.06.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN SEDIMENTADOR DN=1 1/2" MM,SALIDA

und/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 50.001.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subcontratos

und0402010065 1.0000 50.0050.00SC SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN 
SEDIMENTADOR DN 1 1/2",SALIDA

50.00

Partida 01.04.06.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN SEDIMENTADOR DN=110 MM,LIMPIEZA

und/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 50.001.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subcontratos

und0402010066 1.0000 50.0050.00SC SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN 
SEDIMENTADOR DN 110 MM ,LIMPIEZA

50.00

Partida 01.04.06.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN SEDIMENTADOR DN=75 MM,REBOSE

und/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 50.001.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subcontratos

und0402010067 1.0000 50.0050.00SC SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN 
SEDIMENTADOR DN 75 MM , REBOSE

50.00
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0302022Presupuesto "DISEÑO  DEL  SUMINSTRO  DE  AGUA  POTABLE  PARA  MEJORAR  EL  ABASTECIMIENTO  DEL  LIQUIDO  ELEMENTO  A  LOS  
POBLADORES  DEL  CENTRO  POBLADO  ALTO  SAN  MARTIN,MOYOBAMBA  2021"

Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 16/11/2021004Subpresupuesto PLANTA  DE  TRATAMIENTO  DE  AGUA  POTABLE  (SEDIMENTADOR)
Partida 01.04.07.01 JUNTA S WATER STOP 6"-PVC

m/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 7.2120.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010002 1.0000 0.4000 4.5011.25OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.4000 2.506.25PEON

7.00
Equipos

%MO0337010001 3.0000 0.217.00HERRAMIENTAS MANUALES
0.21

Partida 01.04.07.02 BLOQUETA REMOVIBLE DE CONCRETO PREFABRICADO DE 24X34X9.4 CM CON ORIFICIO AL CENTRO

und/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 7.001.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales

und0217030016 1.0000 7.007.00BLOQUE DE CONCRETO 24 x  34 x 9.4 CM CON ORIFICIO AL 
CENTRO

7.00

16/12/2021  14:08:06Fecha  :
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Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo
Obra "DISEÑO DEL SUMINSTRO DE AGUA POTABLE PARA MEJORAR EL ABASTECIMIENTO 

DEL LIQUIDO ELEMENTO A LOS POBLADORES DEL CENTRO POBLADO ALTO SAN 
MARTIN,MOYOBAMBA 2021"

0302022

Subpresupuesto 004 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (SEDIMENTADOR)
16/11/2021Fecha

SAN MARTIN - MOYOBAMBA - SORITORLugar 220105
Código CantidadUnidadRecurso Parcial S/.Precio S/.

MANO DE OBRA

0.3930 7.0718.00TOPOGRAFO0147000032 hh
500.1788 5,627.0111.25OPERARIO0147010002 hh
111.3622 835.227.50OFICIAL0147010003 hh
715.7115 4,473.206.25PEON0147010004 hh

10,942.50

MATERIALES

191.5386 1,340.777.00ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 160202000007 kg
50.1171 350.827.00ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 80202000008 kg
42.6003 213.005.00CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2"0202010002 kg

0.0982 0.798.00CLAVOS 3"0202130033 kg
4,022.3875 14,078.363.50ACERO DE REFUERZO Fy=4200Kg/cm2 GRADO 600202970002 kg

26.5370 2,122.9680.00ARENA GRUESA0204000000 m3
31.7550 2,540.4080.00PIEDRA CHANCADA DE 3/4"0205000004 m3
47.6280 0.000.00RELLENO COMPACTADO CON MAT. PR.0205300082 m3

7.0000 49.007.00BLOQUE DE CONCRETO 24 x  34 x 9.4 CM CON ORIFICIO AL 
CENTRO

0217030016 und

541.7468 13,814.5425.50CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)0221000000 BOL
0.0393 0.4812.34YESO EN BOLSAS DE 18 KG.0229030003 BOL
6.8775 0.340.05CORDEL0229220001 m

14.5754 612.1742.00IMPERMEABILIZANTE LIQUIDO PARA CONCRETO0230110030 gln
0.0033 0.2060.00HORMIGON (PUESTO EN OBRA)0238000000 m3
3.6200 217.2060.00HORMIGON0238000004 m3

43.1794 43.181.00AGUA0239050000 m3
1,415.8335 7,079.175.00MADERA PARA ENCOFRADO0243100005 p2

0.5360 5.3610.00REGLA DE ALUMINIO 3 X 0.100243160056 pza
2.3168 16.917.30PISON0243180003 HE
1.0000 80.0080.00TAPA METALICA 0.60 x 0.600250040063 und
4.4228 154.8035.00PINTURA LATEX0254010051 gln
0.0590 2.0735.00ESMALTE0254110016 gln
6.6342 112.7817.00PINTURA IMPRIMANTE0254830001 gln

42,835.30

EQUIPOS

412.19HERRAMIENTAS MANUALES0337010001 %MO
127.1052 2,542.1020.00MEZCLADORA DE CONCRETO0348010011 hm

7.7171 192.9325.00MOCHILA EXPARCIDORA0348410001 HE
6.3504 127.0120.00COMPACTADOR VIBR. TIPO SALTARIN 4 HP0349030074 hm
5.8200 1,164.00200.00RETROEXCAVADOR S/LLANTAS 85 HP 1 YD3.0349040104 hm

124.2020 2,484.0420.00VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"0349070004 hm
0.3930 4.8112.24ESTACION TOTAL INC. MIRAS, JALONES, TELESC.0349880025 hm

6,927.08

SUBCONTRATOS

1.0000 50.0050.00SC SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN 
SEDIMENTADOR DN 50 MM,INGRESO

0402010064 und

1.0000 50.0050.00SC SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN 
SEDIMENTADOR DN 1 1/2",SALIDA

0402010065 und

1.0000 50.0050.00SC SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN 
SEDIMENTADOR DN 110 MM ,LIMPIEZA

0402010066 und

1.0000 50.0050.00SC SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN 
SEDIMENTADOR DN 75 MM , REBOSE

0402010067 und

1.0000 180.00180.00SC ESCALERA GO GO 3/4",TODO INCL0402010068 und

380.00

Total S/. 61,084.88
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Presupuesto

"DISEÑO DEL SUMINSTRO DE AGUA POTABLE PARA MEJORAR EL ABASTECIMIENTO DEL LIQUIDO ELEMENTO A 
LOS POBLADORES DEL CENTRO POBLADO ALTO SAN MARTIN,MOYOBAMBA 2021"

0302022Presupuesto

LINEA DE DISTRIBUCION005Subpresupuesto

UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO 16/11/2021Costo alCliente
Lugar SAN MARTIN - MOYOBAMBA - SORITOR

Precio S/. Parcial S/.Item Descripción Und. Metrado

LINEA DE DISTRIBUCION01 10,062.21

   TRABAJOS PRELIMINARES01.01 659.40

659.40471.00      TRAZO NIVEL Y REPLANTEO m01.01.01 1.40

   MOVIMIENTO DE TIERRAS01.02 4,978.36

1,201.32141.00      EXCAVACION DE ZANJA (CON MAQUINARIA) P/TUB. TERRENO NORMAL D 20 
MM DE 0..60 M PROF

m301.02.01 8.52

645.27471.00      REFINE Y NIVEL DE ZANJA P/ TUB. DN 20 MM m01.02.02 1.37

3,131.77169.56      RELLENO COMPACTADO CON MAT. P/TUB 20MM m301.02.03 18.47

   SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA01.03 3,744.45

3,377.07471.00      SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC D= 20 MM m01.03.01 7.17

367.38471.00      PRUEBA HIDRAULICA + DESINFECCION DE TUB PVC 20 MM m01.03.02 0.78

   SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS01.04 130.00

10.002.00      CODO DE 90° PVC DE 20 MM und01.04.01 5.00

120.0024.00      TEE DE  PVC DE 20 MM und01.04.02 5.00

   VALVULAS01.05 550.00

250.001.00      SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULA DE PURGA 1/4",INCL,ACCESORIOS und01.05.01 250.00

300.002.00      SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULA DE COMPUERTA DN 
1/4",INCL,ACCESORIOS

und01.05.02 150.00

Costo Directo 10,062.21

SON :      DIEZ MIL SESENTIDOS  Y 21/100 NUEVOS SOLES

16/12/2021  14:08:44Fecha :
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0302022Presupuesto "DISEÑO  DEL  SUMINSTRO  DE  AGUA  POTABLE  PARA  MEJORAR  EL  ABASTECIMIENTO  DEL  LIQUIDO  ELEMENTO  A  LOS  
POBLADORES  DEL  CENTRO  POBLADO  ALTO  SAN  MARTIN,MOYOBAMBA  2021"

Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 16/11/2021005Subpresupuesto LINEA  DE  DISTRIBUCION
Partida 01.01.01 TRAZO NIVEL Y REPLANTEO

m/DIA 800.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 1.40800.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147000032 1.0000 0.0100 0.1818.00TOPOGRAFO
hh0147010004 2.0000 0.0200 0.136.25PEON

0.31
Materiales

kg0202010002 0.0400 0.205.00CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2"
BOL0229030003 0.0070 0.0912.34YESO EN BOLSAS DE 18 KG.
p20244010000 0.1000 0.494.90ESTACA DE MADERA
gln0254020081 0.0050 0.1835.00PINTURA ESMALTE SINTETICO

0.96
Equipos

%MO0337010001 3.0000 0.010.31HERRAMIENTAS MANUALES
HE0337540011 1.0000 0.0100 0.1212.00TEODOLITO

0.13

Partida 01.02.01 EXCAVACION DE ZANJA (CON MAQUINARIA) P/TUB. TERRENO NORMAL D 20 MM DE 0..60 M PROF

m3/DIA 200.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 8.52200.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010004 2.0000 0.0800 0.506.25PEON
0.50

Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.020.50HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349040104 1.0000 0.0400 8.00200.00RETROEXCAVADOR S/LLANTAS 85 HP 1 YD3.

8.02

Partida 01.02.02 REFINE Y NIVEL DE ZANJA P/ TUB. DN 20 MM

m/DIA 300.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 1.37300.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010004 8.0000 0.2133 1.336.25PEON
1.33

Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.041.33HERRAMIENTAS MANUALES

0.04

Partida 01.02.03 RELLENO COMPACTADO CON MAT. P/TUB 20MM

m3/DIA 100.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 18.47100.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010004 8.0000 0.6400 4.006.25PEON
4.00

Materiales
m30239050000 0.0720 0.071.00AGUA

0.07
Equipos

hm0349030001 4.0000 0.3200 6.4020.00COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP
m30349140097 1.0000 8.008.00ZARANDEO DE MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACION

14.40
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0302022Presupuesto "DISEÑO  DEL  SUMINSTRO  DE  AGUA  POTABLE  PARA  MEJORAR  EL  ABASTECIMIENTO  DEL  LIQUIDO  ELEMENTO  A  LOS  
POBLADORES  DEL  CENTRO  POBLADO  ALTO  SAN  MARTIN,MOYOBAMBA  2021"

Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 16/11/2021005Subpresupuesto LINEA  DE  DISTRIBUCION
Partida 01.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC D= 20 MM

m/DIA 80.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 7.1780.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010004 3.0000 0.3000 1.886.25PEON
hh0147030094 1.0000 0.1000 1.1311.25OPERARIO-

3.01
Materiales

und0230460035 0.0030 0.0722.00PEGAMENTO PARA PVC 1/4 GLN
m0272010039 1.0000 4.004.00TUBERIA PVC C 5 DE 20 MM

4.07
Equipos

%MO0337010001 3.0000 0.093.01HERRAMIENTAS MANUALES
0.09

Partida 01.03.02 PRUEBA HIDRAULICA + DESINFECCION DE TUB PVC 20 MM

m/DIA 200.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 0.78200.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0147010004 1.0000 0.0400 0.256.25PEON
hh0147030094 0.5000 0.0200 0.2311.25OPERARIO-

0.48
Materiales

m30239050000 0.0880 0.091.00AGUA
0.09

Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.010.48HERRAMIENTAS MANUALES
hm0337530074 1.0000 0.0400 0.205.00BALDE DE PRUEBA TAPON ABRAZADERA Y ACC.

0.21

Partida 01.04.01 CODO DE 90° PVC DE 20 MM

und/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 5.001.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales

und0272140025 1.0000 5.005.00CODO DE 90 PVC 3/4"
5.00

Partida 01.04.02 TEE DE  PVC DE 20 MM

und/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 5.001.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales

und0272750031 1.0000 5.005.00TEE DE PVC DE 3/4"
5.00

Partida 01.05.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULA DE PURGA 1/4",INCL,ACCESORIOS

und/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 250.001.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subcontratos

und0402010070 1.0000 250.00250.00SC SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE PURGA 
1/4",INCL ACCESORIOS

250.00

16/12/2021  14:09:02Fecha  :
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Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 16/11/2021005Subpresupuesto LINEA  DE  DISTRIBUCION
Partida 01.05.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULA DE COMPUERTA DN 1/4",INCL,ACCESORIOS

und/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 150.001.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subcontratos

und0402010069 1.0000 150.00150.00SC SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA 
1/4",INCL ACCESORIOS

150.00

16/12/2021  14:09:02Fecha  :



1Página :S10

Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo
Obra "DISEÑO DEL SUMINSTRO DE AGUA POTABLE PARA MEJORAR EL ABASTECIMIENTO 

DEL LIQUIDO ELEMENTO A LOS POBLADORES DEL CENTRO POBLADO ALTO SAN 
MARTIN,MOYOBAMBA 2021"

0302022

Subpresupuesto 005 LINEA DE DISTRIBUCION
16/11/2021Fecha

SAN MARTIN - MOYOBAMBA - SORITORLugar 220105
Código CantidadUnidadRecurso Parcial S/.Precio S/.

MANO DE OBRA

4.7100 84.7818.00TOPOGRAFO0147000032 hh
389.8240 2,436.406.25PEON0147010004 hh

56.5209 635.8611.25OPERARIO-0147030094 hh

3,157.04

MATERIALES

18.8400 94.205.00CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2"0202010002 kg
3.2970 40.6812.34YESO EN BOLSAS DE 18 KG.0229030003 BOL
1.4130 31.0922.00PEGAMENTO PARA PVC 1/4 GLN0230460035 und

53.6563 53.661.00AGUA0239050000 m3
47.1000 230.794.90ESTACA DE MADERA0244010000 p2

2.3550 82.4335.00PINTURA ESMALTE SINTETICO0254020081 gln
471.0000 1,884.004.00TUBERIA PVC C 5 DE 20 MM0272010039 m

2.0000 10.005.00CODO DE 90 PVC 3/4"0272140025 und
24.0000 120.005.00TEE DE PVC DE 3/4"0272750031 und

2,546.85

EQUIPOS

74.60HERRAMIENTAS MANUALES0337010001 %MO
18.8400 94.205.00BALDE DE PRUEBA TAPON ABRAZADERA Y ACC.0337530074 hm

4.7100 56.5212.00TEODOLITO0337540011 HE
54.2592 1,085.1820.00COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP0349030001 hm

5.6400 1,128.00200.00RETROEXCAVADOR S/LLANTAS 85 HP 1 YD3.0349040104 hm
169.5600 1,356.488.00ZARANDEO DE MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACION0349140097 m3

3,794.98

SUBCONTRATOS

2.0000 300.00150.00SC SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA 
1/4",INCL ACCESORIOS

0402010069 und

1.0000 250.00250.00SC SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE PURGA 
1/4",INCL ACCESORIOS

0402010070 und

550.00

Total S/. 10,048.87

16/12/2021  14:09:29Fecha  : 
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INFORME DE OPINIÓN SOBRE INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

I. DATOS GENERALES 

Apellidos y nombres del experto: Guevara Bustamante Walter  

Institución donde labora :  Cesar Vallejo 

Especialidad  : Mg. En Ingeniería Civil 

Instrumento de evaluación : Ensayo granulométrico, ensayo de humedad natural, ensayo de absorción, 

ensayo del peso unitario, ensayo del peso específico, ensayo de corte directo 

residual, levantamiento topográfico, análisis fisicoquímico del agua. 

Autor (s) del instrumento (s): HUAMAN MEJIA, MELVIN, VASQUEZ AGUILAR, ISAI                                                

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN 

MUY DEFICIENTE (1)    DEFICIENTE (2)   ACEPTABLE (3)    BUENA (4)     EXCELENTE (5) 

CRITERIOS INDICADORES 1 2 3 4 5 

CLARIDAD 
Los ítems están redactados con lenguaje apropiado y libre de 
ambigüedades acorde con los sujetos muestrales. 

    x 

OBJETIVIDAD 

Las instrucciones y los ítems del instrumento permiten recoger 
la información objetiva sobre la variable: Implementación del 
suministro de agua potable para la mejorara de abastecimiento 
del líquido elemento en todas sus dimensiones en indicadores 
conceptuales y operacionales. 

     
x 
 

ACTUALIDAD 

El instrumento demuestra vigencia acorde con el conocimiento 
científico, tecnológico, innovación y legal inherente a la 
variable: Implementación del suministro de agua potable para 
mejora de abastecimiento del líquido elemento. 

     
x 

ORGANIZACIÓN 

Los ítems del instrumento reflejan organicidad lógica entre la 
definición operacional y conceptual respecto a la variable,                                       
de manera que permiten hacer inferencias en función a las 
hipótesis, problema y objetivos de la investigación. 

     

x 

SUFICIENCIA 
Los ítems del instrumento son suficientes en cantidad y calidad 
acorde con la variable, dimensiones e indicadores. 

    x 

INTENCIONALIDAD 
Los ítems del instrumento son coherentes con el tipo de 
investigación y responden a los objetivos, hipótesis y variable 
de estudio. 

     
x 

CONSISTENCIA 
La información que se recoja a través de los ítems del 
instrumento, permitirá analizar, describir y explicar la realidad, 
motivo de la investigación. 

     
x 

COHERENCIA 

Los ítems del instrumento expresan relación con los 
indicadores de cada dimensión de la variable: Implementación 
del suministro de agua potable para mejora de abastecimiento 
del líquido elemento. 

     
x 

METODOLOGÍA 
La relación entre la técnica y el instrumento propuestos 
responden al propósito de la investigación, desarrollo 
tecnológico e innovación. 

    
x 

 

PERTINENCIA 
La redacción de los ítems concuerda con la escala valorativa 
del instrumento. 

   x  

PUNTAJE TOTAL              48 
 

(Nota: Tener en cuenta que el instrumento es válido cuando se tiene un puntaje mínimo de 41; sin embargo, un 

puntaje menor al anterior se considera al instrumento no válido ni aplicable) 

III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD 

________________________________________________________________________________ 

PROMEDIO DE VALORACIÓN: Moyobamba, 13 de diciembre de 2021 
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Fotografía N° 01. Centro poblado de Alto San Martin. 

 

  

Fotografía N° 02. Quebrada Alto San Martin. 
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Fotografía N° 03. Levantamiento topográfico. 

 

Fotografía N° 04. Excavación y extracción de muestras de calicatas para sus 

respectivos ensayos. 
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Fotografía N° 05. Laboratorio de mecánica de suelos. 
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Fotografía N° 06. Estudio del agua (PH y Turbidez). 

 

Fotografía N° 07. Censo realizado a la población para identificar la población 

actual. 

 

 

 


