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RESUMEN 

El presente trabajo tiene el objetivo de determinar la eficiencia del Sistema acoplado de 

humedal artificial y lombrifiltro (SAHL) en el tratamiento de las aguas grises. El caudal 

que ingrese al sistema será de 0.015 m3/día; el diseño del humedal fue del tipo 

subsuperficial de flujo horizontal con  las dimensiones de 80 cm de largo y 26 cm de ancho 

con 30 cm de profundidad,  para el relleno se usara grava de 16 mm, 1 kg de arena fina y 6 

plantas de la especie Eichhornia Crassipes; para el diseño del lombrifltro se tuvo las 

siguientes  dimensiones: 30 cm de largo, 30 cm de ancho y 15 cm de profundidad, contara 

con 4 lechos filtrantes, el primero cama contendrá 200 lombrices de la especie Eisenia 

foetida con 5 cm de humus, la segunda cama de 10 cm de aserrín y viruta, la tercera cama 

de 5 cm de grava de 0.2 cm de diámetro; y la última cama de 5 cm es de piedras de rio de  

0.4 cm de diámetro. Se realizaron un total de 3 muestreos los parámetros a evaluar son el 

DBO5, DQO, SST, Turbiedad. Como resultados de la eficiencia de remoción de 

contaminantes fue del 74% de Turbiedad, 91% de Solidos suspendidos totales, 36% de 

Demanda química de oxígeno y 28% de la Demanda bioquímica de oxígeno. Se concluyó 

finalmente que el SAHL tiene mayor eficiencia de remoción en la Turbiedad y Solidos 

suspendidos Totales y menor en los parámetros de Demanda bioquímica de oxígeno y 

Demanda química de oxígeno  

Palabras claves: Humedal artificial, lombrifltro, parámetros, tratamiento aguas grises. 
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ABSTRACT 

The present work has the objective of determining the efficiency of the coupled system of 

artificial wetland and vermicomell (SAHL) in the treatment of gray water. The flow that 

enters the system will be 0.015 m3 / day; The wetland design was of the horizontal flow 

subsurface type with the dimensions of 80 cm long, 26 cm wide and 30 cm deep, for the 

filling 16 mm gravel, 1 kg of fine sand and 6 plants of the Eichhornia Crassipes species; 

for the design of the lombrifltro the following dimensions were taken: 30 cm long, 30 cm 

wide and 15 cm deep, it will have 4 filter beds, the first bed will contain 200 worms of the 

species Eisenia Foetida with 5 cm of humus, the second bed of 10 cm of sawdust and 

shavings, the third bed of 5 cm of gravel of 0.2 cm in diameter; and the last bed of 5 cm is 

of river stones of 0.4 cm in diameter. A total of 3 samplings were carried out. The 

parameters to be evaluated are BOD5, COD, SST, Turbidity. As a result of the removal 

efficiency of pollutants, it was 74% of Turbidity, 91% of Total suspended solids, 36% of 

Chemical oxygen demand and 28% of the biochemical oxygen demand. It was finally 

concluded that the SAHL has greater removal efficiency in Turbidity and Total Suspended 

Solids and lower in the parameters of chemical demand for oxygen and biochemical 

oxygen demand. 

Keywords: Artificial wetland, lombrifltro, parameters, gray water treatment. 
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