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RESUMEN 
 
 

El presente informe de investigación tuvo como objetivo la generación energía 

eléctrica renovable mediante el diseño de una baldosa piezoeléctrica, esto se dio por 

medio del efecto piezoeléctrico el cual tiene la función de convertir la energía mecánica 

de un objeto con masa en energía eléctrica renovable. El tipo de investigación fue 

aplicada y de nivel explicativo, debido a que trato de explicar las causas en distintas 

etapas del estudio, originando secuencias de causa y efecto, y el diseño de la 

investigación fue experimental puro. En los resultados podemos observar que se logró 

diseñar una baldosa piezoeléctrica a partir de la evaluación de los parámetros físicos: 

peso específico (5842.18 𝑁/𝑚3), conductividad eléctrica (59.524 𝑀. 𝑆/𝑚), trabajo 

mecánico y la resistencia eléctrica (112 𝑥10−8 𝛺). Así mismo se halló la energía 

mecánica y se obtuvo ( 37.35  J, 35.36  J, 33.71 J), también se calculó la energía 

eléctrica que genera cada peso (370𝑊ℎ, 420𝑊ℎ, 410𝑊ℎ), (350𝑊ℎ, 330𝑊ℎ, 320𝑊ℎ), 

(230𝑊ℎ, 210𝑊ℎ, 240𝑊ℎ) respectivamente, y por último se halló el tiempo que se 

demorara en cargar una batería de 3.5 V, siendo el tiempo más óptimo de 16 horas 

con 40 minutos esto generado con 420 Wh de energía renovable. 

 

Palabras Clave: Energía eléctrica renovable, baldosa piezoeléctrica, efecto 

piezoeléctrico y energía mecánica. 
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ABSTRACT 
 

This research report aimed to generate renewable electrical energy through the design 

of a piezoelectric tile, this occurred through the piezoelectric effect which has the 

function of converting the mechanical energy of an object with mass into renewable 

electrical energy. The type of research was applied and explanatory level, because I 

try to explain the causes in different stages of the study, originating sequences of cause 

and effect, and the research design was pure experimental. In the results we can see 

that it will be sought to design a piezoelectric tile from the evaluation of the physical 

parameters: specific weight (5842.18 𝑁/𝑚3), electrical conductivity (59.524 𝑀. 𝑆/𝑚), 

mechanical work and electrical resistance (112 𝑥10−8 𝛺). Likewise, the mechanical 

energy was found and obtained (37.35 J, 35.36 J, 33.71 J), the electrical energy 

generated by each weight was also calculated (370Wh, 420Wh, 410Wh), (350Wh, 

330Wh, 320Wh), (230Wh, 210Wh, 240Wh) respectively, and finally the time it would 

take to charge a 3.5 V battery was found, the most optimal time being 16 hours and 40 

minutes this generated with 420 Wh of renewable energy. 

 

Key Words: Renewable electrical energy, piezoelectric tile, piezoelectric effect and 

mechanical energy. 
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