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Resumen 
 
 

El presente trabajo tuvo como objetivo general diseñar de la infraestructura vial para 

mejorar la transitabilidad vehicular tramo km 00+000 -7 +080 entre Túcume y 

Cachinche – Lambayeque. Lambayeque. 2020, este proyecto se realizó con la 

metodología de tipo aplicada, con el diseño de investigación no experimental, de 

nivel descriptivo, con un enfoque cuantitativo, donde la población fue toda el área 

de influencia del tramo km 00+000 -7 +080 entre Túcume y Cachinche – 

Lambayeque. Lambayeque. 2020, y la muestra no probabilística fue todo el área 

del tramo km 00+000 -7 +080 entre Túcume y Cachinche – Lambayeque. 

Lambayeque. 2020, se utilizaron las técnicas de observación, técnicas de ensayos, 

técnica de análisis documental, utilizando los instrumentos de laboratorio, fichas de 

registro, instrumentos de topografía, fichas documental. con 4 obras arte, 3 en buen 

estado, y 1 en mal  estado, no cuenta con cruces, no cuenta con señalizaciones, y 

presenta muchos  tramos  peligros   con  curvas  muy  cerradas; en cuanto  a la 

topografía se obtuvo un 3 % de pendiente transversal y pendientes longitudinales 

de 6%, de orografía plana de tipo 1; respecto a la EMS es un suelo de tipo CL 

(arcillas inorgánicas de mediana plasticidad), de consistencia semi-compacto en 

estado húmedo, color beige, con un módulo de resiliencia de 11.00 % al 14.40 % 

de compactado al 95 %; en el estudio de canteras se realizó tres trincheras en la 

cantera Tres Tomas cuyo EMS fue suelos con grava limosa y grava arcillosa, con 

una máxima densidad seca de 97% que es una base muy buena; referente a la 

hidrología se obtuvo un caudal de diseño de 2.60 m3/s; se realizó el   diseño 

geométrico vial; y el diseño de pavimento con 5 cm de carpeta asfáltica 15 cm de 

base y 14 cm de sub base; con un costo total de S/. 7,639,715.25. 

 
 
 
 
 

Palabras claves: Infraestructura vial, pavimento, topografía, EMS, estudio de 

tráfico. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

viii 

 

 

Abstract 
 
 
 
 

The present work had as general objective the design of the road infrastructure to 

improve the vehicular traffic of the km 00 + 000 -7 +080 section between Túcume 

and Cachinche - Lambayeque. Lambayeque. 2020, this project was carried out with 

the applied type methodology, with the non-experimental research design, 

descriptive level, with a quantitative approach, where the population was the entire 

area of influence of the section km 00 + 000  -7 +080 between Túcume and 

Cachinche - Lambayeque. Lambayeque. 2020, and the non-probabilistic sample 

was the entire area of the section km 00 + 000 -7 +080 between Túcume and 

Cachinche - Lambayeque. Lambayeque. 2020, observation techniques, test 

techniques, documentary analysis technique were used, using laboratory 

instruments, record sheets, surveying instruments, documentary sheets. with 4 

works  of  art,  3 in good  condition, and  1 in  poor  condition, it does  not  have 

crossroads, it does not have signs, and it presents many dangerous sections with 

very sharp curves; Regarding the topography, a 3% transverse slope and 

longitudinal slopes of 6% were obtained, from type 1 flat orography; Regarding EMS, 

it is a CL type soil (inorganic clays of medium plasticity), of semi-compact 

consistency in the humid state, beige color, with a resilience modulus of 11.00% to 

14.40% compacted to 95%; In the study of quarries, three trenches were made in 

the Tres Tomas quarry, whose EMS was soils with silty gravel and clayey gravel, 

with  a  maximum dry  density  of 97%,  which  is  a  very  good  base;  Regarding 

hydrology, a design flow of 2.60 m3 / s was obtained; the geometric road design 

was made; and the pavement design with 5 cm of asphalt layer 15 cm of base and 

14 cm of sub base; with a total cost of S /. 7,639,715.25. 
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