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RESUMEN

El presente trabajo de investigacion, tiene como proposito, estudiar e identificar
cuales son las tipologias espaciales educativas adecuadas para desarrollar el
mejoramiento y ampliacién de la Institucion Educativa Maria de Lourdes, siendo

un centro estudiantil referente en el Distrito de Pomalca desde 1929.

Durante el proceso de investigacién, se pudo analizar el estado actual que
presenta la Institucion Educativa, no solo recabando informacion del espacio,
sino también de los usuarios que hacen uso del mismo, tales como estudiantes,
personal administrativo y servicio, con el fin de conocer las necesidades de
confort que se requieren para desarrollar actividades educativas adecuadas y

seguras.

Las conclusiones obtenidas nos llevan a presentar una propuesta, que se adecue
a las necesidades actuales de los usuarios de la Institucion Educativa, incluyendo
espacios destinados para actividades escolares, administrativas y de recreacion,
asi como también ambientes que puedan ser usados por la poblacién en general

para el desarrollo de actividades culturales y de recreacion.

Palabras clave: Institucion Educativa, Infraestructura, Espacios, Investigacion



ABSTRACT

The purpose of this research work is to study and identify which are the
appropriate educational spatial typologies to develop the improvement and
expansion of the Maria de Lourdes Educational Institution, being a benchmark
student center in the District of Pomalca since 1929.

During the research process, it was possible to analyze the current state of the
Educational Institution, not only collecting information about the space, but also
about the users who make use of it, such as students, administrative staff and
service, in order to know the comfort needs that are required to develop adequate

and safe educational activities.

The conclusions obtained lead us to present a proposal that is adapted to the
current needs of the users of the Educational Institution, including spaces destined
for school, administrative and recreational activities, as well as environments that
can be used by the general population. for the development of cultural and

recreational activities.

Keywords: Educational Institution, Infrastructure, Spaces, Research
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1.

Introduccion

1.1. Planteamiento del Problema

Dada la multiplicidad de desafios que enfrenta la educacion hoy en dia, la
calidad de espacios en donde se implanta el proceso de formacion educativa ya
no es una opcion sino una obligacidn, es por eso que las tipologias espaciales de
los centros educativos van de la mano con una determinada metodologia de
ensefianza, formando parte importante de la instruccion de nifios y adolescentes,
convirtiéndose asi en propuestas que deberian presentar mayor importancia no

solo a nivel de infraestructura sino también en calidad de ensefianza.

Las primeras tipologias de espacios educativos en Europa surgieron como
respuesta a construcciones monumentales como castillos, fortificaciones,
palacios o cuarteles, asi como también templos de congregaciones religiosas, es
asi como Francisco Giner, experto en pedagogia, expresa que la tipologia de
espacios escolares cerrados, caracteristicos de las construcciones antes
mencionadas, son simbolos del antiguo pensamiento autoritario, en donde se
daba prioridad solo a la clase magistral de un docente, viéndose relegado el

confort del alumno ya que los espacios carecian de conexién con el aire libre.

Hoy en el Per( desafiamos graves problemas con respecto a la relacion de la
estructura educativa y la tipologia espacial de los colegios, ya que no se crean o
modifican estrategias que ayuden a mejorar el funcionamiento de espacios en
donde el alumno tenga un adecuado proceso de aprendizaje, siendo indicadores
como, iluminacién y ventilacion, relacion con areas verdes o la relacion espacial
alumno-docente que tengan un relativo proceso de desarrollo con la metodologia

pedagogica que se utiliza en diversas instituciones educativas.

Segun el autor César Guadalupe, en su libro “Estado de la Educacion en el Pera”
describe que la mayoria de docentes peruanos tanto de instituciones educativas
publicas como privadas solicitan capacitacion en estrategias sobre metodologias

pedagdgicas necesarias para la ensefianza, ya que practican una metodologia



tradicionalista que, a su vez, fueron impartidas por sus docentes, generando falta

de diversificacion metodoldgica en las instituciones educativas.

De acuerdo la estructura educativa de cada institucion. La tipologia espacial
mas comun en el pais en cuanto a instituciones educativas publicas se refiere,
consta de circulaciones lineales que distribuyen ambientes para salones o areas
administrativas, en donde el aforo de cada salon es de 20-30 alumnos

aproximadamente.

Figura 01: Tipologia Espacial Claustro Figura 02: Tipologia Salén de Clases
Fuente: Elaboracion Propia Fuente: Elaboracion Propia

Actualmente la Tipologia de Infraestructura Educativa en el Per(, no responde
a las nuevas necesidades de los alumnos y docentes, en donde segun el
Ministerio de Educacion se necesita realizar un censo nacional de Infraestructura
escolar cada afio, puesto que, no se registran datos referenciales desde el afio
2013. Entre los elementos méas importantes de un centro educativo, se encuentra
el disefio de espacios funcionales, ya que las tipologias de ensefianza en el pais
se rigen de manera directa, mediante la exposicion del docente hacia la clase, y
el hecho de permanecer en una misma posicion rigida de estudio, limita al

alumno para su adecuada ensefianza.

Segun cifras del Ministerio de Educacion el porcentaje de centros educativos
publicos con todas sus aulas en buen estado ascendi6 apenas el 19.7%, mientras
que el 13.2% requiere reparacion total y el 10.5% reparacion parcial. La mayoria
de instituciones educativas (56.6%) requiere de mantenimiento, lo que significa
gue una o0 mas aulas necesitan reparaciones menores. En comparacion al afio

2005, el 17.5% de escuelas requeria reparacion total y el 33.4% reparacion



parcial; lo que supone una leve pero insuficiente mejora en el estado de la
infraestructura educativa. Por lo tanto, los datos obtenidos se deben utilizar para
un correcto uso e interpretacion de la Guia General de “Pardmetros de
Mantenimiento de la Infraestructura Educativa” con el fin de adecuar las
tipologias espaciales para la correcta relacién docente-alumno, regida por las

metodologias usadas en cada centro educativo.

La tipologia espacial mas utilizada en las instituciones educativas de la regién
Lambayeque, son de tipo Claustro, ya que distribuyen los salones alrededor de
un patio central, asi como también tipologia peine, tanto con distribucion de

salones colindantes unidos por una circulacion lineal

Figura 03: Tipologia Espacial Claustro - Peine
Fuente: Elaboracion Propia

La consecuencia de todos estos factores negativos mostrados, indican que
existe un inadecuado desarrollo educativo y cultural en nifios y adolescentes
cuya formacion no es la idénea, teniendo en cuenta la baja calidad de
infraestructura educativa en colegios publicos, siendo un total de 54,890, de los
cuales 21,017 necesitan una reestructuracion en su infraestructura (Minedu,
2020).



POBLACION ESTUDIANTIL DE I.E. MARIA DE LOURDES
N® 11521 MARIA DE LOURDES - DISTRITO POMALCA
Direccion Av. Apolinario Salcedo Mz. A, Sector 8

ARNO POBLACION ESTUDIANTIL
2017 580 alumnos
2018 634 alumnos
2019 697 alumnos
2020 746 alumnos
2021 780 alumnos

Cuadro 01: Poblacion Estudiantil 1.E. Maria de Lourdes
Fuente: |.E. Maria de Lourdes

Alumnos
(Censo
educativo
2019)

Codigo

Nivel /
Modalidad

Gestion /

modular Nombre de IE B s Direccion de IE Distrito

0344564 | 051 SAN | Inicial - | Pablica - Sector | SECTOR 23 MZ 3F | POMALCA 312
GABRIEL Jardin Educacién LOTE 5
0452748 | OCTAVIO Secundaria | Plblica - Sector | CARRETERA POMALCA 637
CAMPOS Educacion POMALCA KM 5
OTOLEAS
1182211 | SAN  VICENTE | Secundaria | Privada - Particular JIRON RAMON | POMALCA 153
DE PAUL CASTILLA 161
0456590 | 11501 Primaria Publica - Sector | AVENIDA POMALCA 667
Educacion APOLINARIO
SALCEDO SIN
0836452 | SAN  VICENTE | Primaria Privada - Particular CALLE JORGE | POMALCA 132
DE PAUL CHAVEZ 170
0445858 | 11521 MARIA DE | Primaria - | Pablica -  Sector | CALLE POMALCA 780
LOURDES Secundaria | Educacién APOLINARIO
SALCEDO MZ A
SECTOR 8
0446237 | 11560 Primaria Publica - Sector | JIRON JORGE | POMALCA 30
Educacién CHAVEZ SIN
1130657 | MI MUNDO | Inicial Privada - Particular AVENIDA JORGE | POMALCA 40
FELIZ Jardin CHAVEZ 037
1181494 | SAGRADO Primaria Privada - Particular AVENIDA POMALCA 41
IGNACIO DE APOLINARIO
LOYOLA SALCEDO
SECTOR 5 MZ E
LOTE 1
1460179 | OCTAVIO Técnico Publica - Sector | CARRETERA POMALCA 39
CAMPOS Productiva | Educacién POMALCA KM 5
OTOLEAS
1461086 | SAN  VICENTE | Inicial - | Privada - Particular CALLE JORGE | POMALCA 46
KINDER Jardin CHAVEZ 166
1461730 | SAN JUDAS | Inicial Privada - Particular CALLE SANTO | POMALCA 48
TADEO Jardin DOMINGO 01
1461995 | ALBERT Primaria Privada - Particular MZ ILOTE 2 POMALCA 142
EINSTEIN
1462001 | ALBERT Secundaria | Privada - Particular MZILOTE 2 POMALCA 104
EINSTEIN
1462274 | SAGRADO Secundaria | Privada - Particular AVENIDA POMALCA 53
IGNACIO DE APOLINARIO
LOYOLA SALCEDO
SECTOR 5 MZ E

Cuadro 02: Instituciones Educativas en el Distrito de Pomalca
Fuente: INEI

Con los datos registrados de las Instituciones Educativas, se identifica que el
Colegio Maria de Lourdes, es la institucion que alberga la mayor cantidad de
alumnos en el Distrito de Pomalca y se estima que en los proximos afios, la
poblacion escolar del centro educativo ira en aumento, no encontrando
infraestructura de calidad donde los alumnos puedan desarrollar sus actividades

escolares.



Imagen 01: Estado actual de I.E. Maria de Lourdes 01
Fuente: Elaboracién propia

Imagen 02: Estado actual de I.E. Maria de Lourdes 02
Fuente: Elaboracion propia

Imagen 03: Estado actual de I.E. Maria de Lourdes 03
Fuente: Elaboracion propia



Finalmente, se cree necesario realizar una propuesta de mejoramiento y
ampliacién de la infraestructura, para responder al funcionamiento tipologico y
metodoldgico de la I.E. Maria de Lourdes, cumpliendo con todos los estandares
normativos necesarios para el adecuado funcionamiento de la Institucion.
Ademas de generar mayor tasa de aprobacion y aforo estudiantil, asi como
también, convenios con entidades pulblicas y privadas para la realizacion de

actividades deportivas o académicas en beneficio de la poblacion.

1.2.  Objetivos del Proyecto

1.2.1. Objetivo General
Analizar las tipologias espaciales educativas para elaborar una propuesta
arquitectonica aplicada al mejoramiento y ampliacion de la infraestructura
educativa.
1.2.2. Objetivos Especificos
- Determinar que tipologia Arquitectonica Educativa es la adecuada para la
Propuesta de Mejoramiento y Ampliacion de la I.E. Maria de Lourdes.
- Evaluar la Situacion Actual que presenta la I.E. Maria de Lourdes.
- Elaborar un Programa Arquitectdnico para la Propuesta de Mejoramiento y
Ampliacion de la I.E. Maria de Lourdes.
- Acondicionar la Infraestructura Educativa de la I.E. Maria de Lourdes para

un adecuado desarrollo de actividades escolares.
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2. Marco Anélogo

2.1. Estudio de Casos Urbano-Arquitectdnicos Similares

2.1.1. Cuadro Sintesis de Casos Estudiados

CUADRO SINTESIS DE CASOS ESTUDIADOS

Caso N°1

Proyecto Colegio Duchess Park — Area Construida: 10,760 m2

Datos Generales

Ubicacidn: Prince George,
Canada

Proyectista: HCMA

Ao de
construccion:2010

Resumen: Duchess Park High School es un edificio espacialmente disefiado para su clima del norte. La escuela de dos niveles
mantiene una comunidad educativa diversa de aproximadamente 1,000 personas. El entorno de aprendizaje general (el
entorno de un campus universitario moderno) mantiene una tradicion de excelencia académica y atlética en la comunidad

escolar, que incluye alentar la participacién de todos los estudiantes en la escuela.

Andlisis Conceptual

Emplazamiento

Tipologia Espacial

Conclusiones

Ubicado en Winnipeg
st- canada, donde se
desarrolla en un
terreno de 11.040.00
m2

El concepto de
disefio basico y el
elemento clave del
proyecto fue la
creacién de un
espacio-atrio de usos
multiples como un
centro social
dindmico y de usos
multiples para la
escuela.

La tipologia espacial
del proyecto esta
distribuida de tal
manera que las aulas
estan organizadas
alrededor de un patio
central comun, con
circulaciones
notablemente
definidas.

Zonificacion

Materialidad

Aportes

Las zonas comunes
es un lugar donde los
estudiantes y
profesores de todas
las edades pueden
interactuar y darse la
vuelta de forma
intuitiva sin
instrucciones.

;

vy [

i 1 |

Teniendo una zona
de encuentro comun,

con un espacio
central.

GENERAL CLASSROOMS

Disefio sostenible
con revestimiento
de edificios de alto
rendimiento,
abundante luz
natural, ventilacion
natural y materiales
de baja emisividad.
se utilizaron en el
proyecto materiales
de origen regional,
madera y materiales
con alto contenido
reciclado.

N |
=

La tipologia espacial
del proyecto es tipo
peine. Importante
utilizacién de
materialidad de la
zona con
funcionalidad
sostenible.

Cuadro 03: Casos Estudiados 01

Fuente: Elaboracion propia




CUADRO SINTESIS DE CASOS ESTUDIADOS

Caso N°2 Colegio Publico en Villa M0aria del Triunfo
Datos Generales — area de terreno: 20,529.11m2
Ubicacidn: villa maria del triunfo, Proyectista: Ao de construccion:
Lurin, Lima

centro educativo.

Resumen: el proyecto analizado es una institucion educativa publica en el distrito de villa maria del triunfo, tiene una
ubicacidn cercana al parque industrial especializado en madera, es por ello que cuenta con talleres de carpinteria y
servicios a la comunidad para poder ser usadas fuera del horario escolar, esto sirve como un ingreso adicional para el

Andlisis Conceptual

Emplazamiento

Zonificacion

Conclusiones

Elingreso peatonal
y vehicular se ubica
en la via lateral Jr.
Mama Ocllo, para
no interferir con el
transito rapido de
la avenida.

El terreno tiene
una zonificacion de |
usos especiales,
pero el uso

| compatible actual
permite el
establecimiento de
un centro de
educacidn basica.

| ZR® Zoa de Recrmacion Piblica
] OU  Usos Eapeciales
— -

Protecoon de Tratanvento Especial

Lo de Arsa de Tratammnto
Nonmatvo Difarenciado

El emplazamiento del
colegio deja un area libre
préxima a la av. los incas

| con el fin de evitar mayores

conflictos vehiculares y
garantizar la transitabilidad

i de los alumnos.

Tipologia espacial

Aportes

1
I.

(el
s
—

la tipologia espacial busca crear ejes
principales donde se ubique el programa
arquitectonico, estos volimenes se van
perforando y generando patios para poder
ubicar los biohuertos y arboles al interior de
cada ambiente.

El proyecto genera patios
longitudinales para facilitar
los accesos de las aulas,
generando asi, que los
alumnos tengan conexiones
directas con todos los
ambientes dentro de cada
patio. La tipologia espacial
del proyecto es tipo
entramado

Cuadro 04: Casos Estudiados 02
Fuente: Elaboracion propia




2.1.2. Matriz Comparativa de Aportes de Casos

Caso N°01

Caso N°02

ANALISIS
CONTEXTUAL

La tipologia espacial del proyecto esta
distribuida de tal manera que las aulas estan
organizadas alrededor de un patio central
comun, con circulaciones notablemente
definidas.

El emplazamiento del colegio deja un area libre
préxima a la Av. Los Incas con el fin de evitar
mayores conflictos vehiculares y garantizar la
transitabilidad de los alumnos.

ANALISIS
BIOCLIMATICO

Las bajas temperaturas del lugar (Canada)
representan un desafio al momento de
proponer estrategias que brinden un
adecuado confort al estudiante. Mediante la
utilizacion de materiales reciclables, brinda
una solucién térmica para el adecuado
funcionamiento de las actividades de los
ambientes.

La ubicacion del proyecto (Lima) presenta un
clima Subtropical, con un caracter humedo que
en la mayoria de casos sobrepasa el 80%. La
temperatura anual promedio es de 19°C.

ANALISIS
FORMAL

El Emplazamiento de los espacios es en forma
de “U”, teniendo como punto central las losas
deportivas, que a su vez ubican a uno de los
laterales, la circulacion lineal, distribuyendo
los espacios en forma de “peine” (Tipologia
espacial tipo Peine).

El proyecto se distribuye mediante ejes de
circulaciones lineales, que distribuyen a su vez
bloques, los cuales se emplazan de forma
perpendicular a la circulacidn, alinedndose asi
uno de tras de otro.

ANALISIS
FUNCIONAL

Distribuye a ambos lados del proyecto las
zonas complementarias, dejando en la parte
central las aulas y ambientes administrativos,
centralizando los espacios mas importantes.

Dentro de los bloques, se proyectan espacios
abiertos para ventilacion e iluminacidn,
ubicando ambientes alrededor de estos.
Presentan circulaciones lineales en el centro
de los bloques, distribuyendo los espacios a
ambos lados.

Cuadro 05: Cuadro Matriz Comparativa de Casos
Fuente: Elaboracion propia
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CAPITULO Il
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3. Marco Normativo

3.1. Sintesis de Leyes, Normas y Reglamentos aplicados en el proyecto Urbano-

Arquitectonico

El proyecto propuesto para el Mejoramiento y Ampliacion de la I.E. Maria de

Lourdes en el Distrito de Pomalca, requiere de pardmetros y normativas de

cardcter Educativo, las cuales han sido referenciadas en los siguientes

antecedentes.

LEY N°28044, “Ley General de Educacion”

RESOLUCION MINISTERIAL N°153-2017-MINEDU, “Plan Nacional

de Infraestructura Educativa al 2025 del Ministerio de Educacion”

RESOLUCION DE SECRETARIA GENERAL N°239-2018-MINEDU,
“Norma Técnica de Criterios Generales de Disefio para Infraestructura

Educativa”

RESOLUCION VICEMINISTERIAL N°084-2019-MINEDU, Norma
Técnica “Criterios de Disefio para Locales Educativos de Primaria y

Secundaria”

RESOLUCION VICEMINISTERIAL N°164-2020-MINEDU, “Criterios

de Disefio para Mobiliario Educativo de Educacion Basica Regular”

Guia General “Parametros de Mantenimiento de la Infraestructura Educativa”

— Ministerio de Educacion, 2020

Norma A.040 del Reglamento Nacional de Edificaciones — Normas para

Edificaciones Educativas.
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4. Factores de Disefio
4.1. Contexto

41.1. Lugar

Resefia Historica

El Distrito de Pomalca, pertenece a uno de los veinte Distritos que componen
la Provincia de Chiclayo en el Departamento de Lambayeque, registra
evidencia arqueologica de diversas culturas precolombinas tales como
Cupisnique, Mochica y Chimd, las cuales sirvieron como base para formar las
comunidades indigenas de Sinto y Collique, ubicadas en el denominado Valle
Viejo (Chancay, Lambayeque y Reque).

Con la llegada de los espafioles, se dio creacion a las Estancias y ya en 1594
se origino la estancia “San Pedro de Alcantara de Pomalca”, la cual se utilizaba
como granja para la crianza de animales, asi como también actividades

agricolas.

En 1680 se dio inicio a la produccidn de cafia de azlcar y con ello, la creacion
de una Hacienda, para lo cual se construy6 un molino, empezando asi una de
las actividades que repotenciaria la economia de la zona debido a la alta
demanda que generaria la Cafia de Azlcar. Durante siglos la hacienda fue
teniendo diversos propietarios y no fue hasta 1912, que logro crear distinguidas
mejoras en la produccion azucarera, es ahi donde empiezan las expansiones de
sus tierras, con el anexo de otras haciendas del valle como fueron Saltur, Sipan
y La Concordia entre otras, en donde Pomalca lleg6 a tener una extension de
14,529 Has., es en esta época donde llega a su maxima extension

convirtiéndose en el centro del eje econdémico del norte peruano.

El 3 de Octubre de 1970 fue el dia de la adjudicacién de tierras a la
Cooperativa Pomalca, durante el proceso de la Ley de Reforma Agraria,
convirtiendo a Pomalca en “Complejo Agroindustrial”, para luego mediante
Decreto Supremo convertirse en “Cooperativa Agraria de Produccion
Pomalca”, lo cual conllevé al desanexo de las tierras antes mencionadas y

posteriormente a su expropiacion.
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Después de 26 afios de proceso cooperativo, en el afio 1996 se decreta la Ley
del Saneamiento Econdémico Financiero y es en ese entonces donde los
trabajadores de la Cooperativa Pomalca deciden cambiar de modelo

empresarial, convirtiéndose en “Empresa Agroindustrial Pomalca S.A.A.”.

Hoy en dia, el Distrito de Pomalca colinda por el Norte con el Distrito de
Picsi; por el Este con el Distrito de Tuman; por el Sur con los Distritos de
Tuman, Reque y Monsefl y por el Oeste, con los Distritos de Chiclayo y José

Leonardo Ortiz.

El Distrito de Pomalca cuenta con 11 Centros Poblados, los cuales son: San
Juan, Miraflores, Veinte de Enero, La Union, El Lino, San Borja, San Antonio,

Ventarrén, Collud, EI Chorro y El Inviernillo.

Poblacion

Actualmente el Distrito de Pomalca cuenta con una poblacion de 25,323
habitantes y una densidad poblacional de 324.7 hab./km?, La poblacion rural
representa el 12% del total de la poblacién, mientras que la poblacion urbana
es el 88%.

A nivel provincial, Chiclayo posee un indice de desarrollo humano de 0.6247,
ocupando el primer lugar en el Ranking a nivel de las provincias del

departamento de Lambayeque, mientras que el Distrito de Pomalca se ubica en

el puesto 18.
Poblacion indice de i id fi ion] Ingreso familiar
UBIGED Provincia Desarrollo (Poblac. 25 y mas) per capita
Distrito habitanies  ranking DH ranking  afics  ranking £ ranking  afios ranking N.5.mes ranking
140101 1 :Chiclayo 272,363 18] 0.6247 172 79.40: 44 T7.08 145 10.59 5 84 .42 305) 1243
140117 17 ;Patapo 22,780 35| 0.5526 355 8288 275 65.09 528| 743 504/ 87745 455 1258
120118 18 : Pomaica 25,441 214) 0.5763 287 8484 172] 8475 558 83 328) 902.85 420 1260
140119 19 | Pucala 8,761 521 0.5752 25| 82.19: 335 58.07 452 823 348 92142 £ 1261

Cuadro 06: indice de Desarrollo Humano 2018
Fuente: INEI, Censo de Poblacion y Vivienda 2018
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La Poblacion Econdémicamente Activa (PEA) Ocupada del Distrito de
Pomalca segun censo INEI 2018 asciende a 9,687 habitantes, en donde 6,187
son hombres y 3,500 mujeres.

Ingreso promedio familiar mensual

S/.2001-AMAS |12%
S/. 1501—2000 5%
S/.1001-1500 || 2%
S/. 600—1000 7 91%

| i i i
0% 20% 40% 60% 80% 100%

Gréfico 01: Ingreso Promedio Familiar Mensual
Fuente: INEI, Censo de Poblacion y Vivienda 2018

El grafico anterior indica que el 91% de las familias perciben un ingreso
promedio mensual entre S/. 600 a 1000 nuevos soles, un 5% percibe ingresos
entre S/. 1501 a S/. 2000, un 2% percibe entre S/. 1001 a S/. 1500, mientras que
otro 2% percibe ingresos entre S/. 2001 a méas. Haciendo una ponderacion de
estos ingresos se obtiene un ingreso promedio mensual familiar de S/. 881

nuevos soles para el distrito de Pomalca.

4.1.2. Condiciones Biocliméticas
- Temperatura
El clima en el Distrito de Pomalca es calido-templado, regulado por la Cadena
Occidental de los Andes, la Corriente Marina de Humboldt y la Corriente
Marina “El Nifio”. La temperatura varia entre los 31.6°C en verano y 15° C en

invierno, la humedad relativa varia entre el 55% y 60%.
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Durante el desarrollo de recaudo de informacion, la Municipalidad Distrital
de Pomalca proporcion6 informacion referente a los indicadores climaticos, a
través del software “ArcReader”, en donde se describe mediante mapas

interactivos la caracterizacion climatica de la zona de estudio.

La temperatura maxima promedio multianual es 26°C, la temperatura minima
promedio multianual es de 18°C, para el area de estudio.
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DATOS TEMATICOS

PELIGROS MULTIPLES

ESCENARIOS CLIMATICOS NACIONAL

P_Caracterizacion

@ [ PP_total_Multianual

[ PP_p_Multi

[ PP_p_Multi

[ PP_p_Multi

1 PP_p_MultiTrim_p

= ¥ Tmaxp_Muktiznual
TMAX_PROM

oE®
mEO0O

mwo
mu
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Gréfico 02: Temperatura Maxima Promedio Multianual — Distrito Pomalca
Fuente: Municipalidad Distrital Pomalca
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Gréfico 03: Temperatura Minima Promedio Multianual — Distrito Pomalca
Fuente: Municipalidad Distrital Pomalca
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- Caracteristicas Hidroldgicas
Periodicamente se presentan inundaciones y erosion en los terrenos
colindantes con el rio Reque, por accién del fenémeno 'El Nifio. Las tierras son
irrigadas mayormente por aguas de la cuenca del Rio Chancay, estando sujeta
a las regulaciones del Sistema de Tinajones; asi también por aguas
subterraneas, obtenidas por pozos tubulares de propiedad de la Empresa

Agroindustrial Pomalca S.A.A.

- Suelos
Segun la informacion proporcionada por la Municipalidad Distrital de
Pomalca, el terreno del Distrito esta compuesto por arcilla de consistencia
compacta hasta una profundidad promedio de 1.50m., debajo de esta se
encuentra una capa de arcilla de alta humedad de espesor 0.80 m.,
aproximadamente. De 2.30 m. a mas, presenta arena limo arcillosa de baja

plasticidad de consistencia semi-compacta.

4.2. Programa Arquitectonico

4.2.1. Aspectos Cualitativos
El enfoque cualitativo con respecto al programa arquitectdnico de la presente
propuesta, esta dirigida a las necesidades que presentan los usuarios que haran
uso de la Institucion Educativa, describiendo los tipos de espacios
arquitectonicos y hacia qué tipo de usuarios estan destinados los ambientes que

seran requeridos para satisfacer dichas necesidades.
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CARACTERIZACION Y NECESIDADES DE USUARIOS

ESPACIO
NECESIDAD ACTIVIDAD USUARIOS ARQUITECTONICO
APRENDIZAJE ESTUDIAR ALUMNOS AULAS
RECREACION DEPORTE ALUMNOS LOSAS DEPORTIVAS
. PERSOMNAL
GESTION ADMINISTRAR ADMINISTRATIVO OFICINAS
CUIDAR Y ASISTIR TUTORIA AUXILIAR AULAS
APRENDIZAJE EXPERIMENTAR ALUMNOS LABORATORIOS
EXPRESAR ALUMNOS/DOCENTES SUM
ALIMENTACION COMER ALUMNOS/DOCENTES KIOSKO
PERSONAL DE
SEGURIDAD CONTROLAR CASETA CONTROL
SEGURIDAD
PERSONAL DE :

ASED LIMPIAR LIMPIEZA DEPOSITOS
APRENDIZAJE ESTUDIAR ALUMNOS/DOCENTES| SALA DE COMPUTO
RECREACION SOCIALIZAR ALUMNOS PATIO

GESTION COORDINAR DOCENTES SALA DE REUNIONES
NECESIDADES .

ASEQD FISIOLOGICAS ALUMNOS/DOCENTES [ SERVICIOS HIGIENICOS

RECREACION EVENTOS ALUMNOS/DOCENTES COLISEO

Cuadro 07: Caracterizacion de Necesidades y Usuarios
Fuente: Elaboracién propia
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4.2.2. Aspectos Cuantitativos

PROGRAMA ARQUITECTONICO - ZONA ADMINISTRATIVA
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PROGRAMA ARQUITECTONICO - ZONA DE INVESTIGACION
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- PROGRAMA ARQUITECTONICO - ZONA PEDAGOCICA

COEFICIENTE DEL | AREA DE
ZONA SUB ZONA USUARIOS AMBIENTE ARQUITECTONICO CANTIDAD | AFORO | AREA m2 AREA DE ZONA
AREA (040-RNE) | SUBZONA
DOCENTES ADMINISTRACION 1 7 70 10M2/PERS
DOCENTES ALMACEN 1 2 20 10M2/PERS
DOCENTES ¥
ADMINISTRACION ALUMNGS ToPICO 1 6 6 1TRABJ/PERS
(INICIAL) N
DOCENTES DIRECCION 1 2 20 10M2/PERS
DOCENTES COCINA 1 2 20 10M2/PERS
DOCENTES ¥ .
DEPOSITO 1 1 15 10M2/PERS
ALUMNOS
o 55.HH HOMBRES 1 fl 15 1EQUIP/S0ALUM
Ed DOCENTES
% 5.HH MUJERES 1 [ 15 1EQUIP/S0ALUM 306
SERVICIOS S5.HH NINOS 1 6 15 1EQUIP/S0ALUM
ALUMNOS
55.HH NINAS 1 6 15 1EQUIP/SOALUM
PERSONAL DEPGSITO 1 1 15 10M2/PERS
AuLAOL 1 10 20 2M2/PERS
ALUMNOS ¥ AULA 02 1 10 20 2M2/PERS
AULAS (INICIAL)
DOCENTES AULA03 1 10 20 2M2/PERS
AULA 04 1 10 20 2M2/PERS
AULA 01 1 30 50 LAM2/PERS
AULA 02 1 30 50 LAM2/PERS
AULA 03 1 30 50 LAM2/PERS
AULAO4 1 30 50 LaM2/PERS
AULA 05 1 30 50 1.4M2/PERS
ALUMNOS ¥
MODULO SECUNDARIA AULA 06 1 30 50 1.4M2/PERS
ZONA PEDAGOGICA DOCENTES 1308
AULAO7 1 30 s0 L4M2/PERS
< AULA OB 1 30 50 LaM2/PERS
=
< AULA 09 1 30 50 1.4M2/PERS
a
] 606
2 AULA 10 1 30 50 1.4M2/PERS
]
“ DEPOSITO 1 a 4 10M2/PERS
SS.HH HOMBRE 1 12 15 1EQUIP/S0ALUM
55.HH DISCAPACITADOS 1 1 6 -
SERVIIOS ALUMNOS ¥ SS.HH MUJERES 1 12 15 1EQUIP/S0ALUM
DOCENTES
SS.HH HOMBRES 1 12 15 1EQUIR/50ALUM
55.HH DISCAPACITADOS 1 1 6 -
SS.HH MUJERES 1 12 15 1EQUIP/S0ALUM
AULA 01 1 30 a0 1.3 m2/PERS
AULA 02 1 30 40 1.3 m2/PERS
AULA 03 1 30 a0 1.3 m2/PERS
AULA 04 1 30 a0 1.3 m2/PERS
MODULO PRIMARIA
ALUMNOS Y
AULA 05 1 30 40 1.3 m2/PERS
DOCENTES m2/|
AULA 06 1 30 0 1.3 m2/PERS
« AULAO7 1 30 0 1.3 m2/PERS
g AULA 08 1 30 40 1.3 m2/PERS
H 417
= AULA 09 1 El 0 1.3 m2/PERS
&
$5.HH HOMBRES 1 12 15 1EQUIP/SOALUM
$5.HH DISCAPACITADOS 1 1 6 -
- ALUMNOS ¥ $5.HH MUJERES 1 12 15 1EQUIP/SOALUM
DOCENTES $5.HH HOMBRES 1 12 15 1EQUIP/SDALUM
S5.HH DISCAPACITADOS 1 1 6 -
$5.HH MUJERES 1 12 15 1EQUIP/50ALUM

Cuadro 10: Programa Arquitectonico — Zona Pedagdgica
Fuente: Elaboracion propia
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PROGRAMA ARQUITECTONICO - ZONA SERVICIOS GENERALES
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PROGRAMA ARQUITECTONICO - ZONA SERVICIOS

COMPLEMENTARIOS
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- CUADRO SINTESIS DE PROGRAMA ARQUITECTONICO

PROGRAMA ARQUITECTONICO
ZONAS TOTAL m2
ZONA ADMINISTRATIVA 198
ZONA INVESTIGACION 443
ZONA PEDAGOGICA 1329
ZONA COMPLEMENTARIA 1591
ZONA SERVICIOS GENERALES 197

Cuadro 13: Cuadro Sintesis de Programa Arquitectonico
Fuente: Elaboracion propia

PORCENTAJE DE ZONAS

12%
42%
36%
B ZONA ADMINISTRATIVA ZONA INVESTIGACION
ZONA PEDAGOGICA ZONA COMPLEMENTARIA

m ZONA SERVICIOS GENERALES

Grafico 04: Sintesis de Programa Arquitecténico
Fuente: Elaboracion propia

4.3. Analisis del Terreno

4.3.1. Ubicacion del Terreno
El terreno donde se encuentra la propuesta del presente proyecto esta ubicado

en.

- Departamento: Lambayeque
- Provincia: Chiclayo

- Distrito: Pomalca
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Presenta una altitud de 88 m.s.n.m. y una superficie de 80.35 Km?.

LAMBAYEQUE CHICLAYO POMALCA

Gréfico 05: Localizacion 01
Fuente: Elaboracion propia

] an

i)

Gréfico 06: Plano a nivel Distrital
Fuente: Municipalidad Distrital de Pomalca

Gréfico 07: Localizacion 02
Fuente: Elaboracion propia
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4.3.2. Topografia del Terreno
El nivel de pendiente topogréafica de la zona de estudio, es llana, lo cual permite
una reduccion de gastos en el momento de iniciar las obras preliminares del

proyecto.

Gréfico 08: Topografia del Terreno
Fuente: Elaboracion propia

Gréfico 09: Seccion Longitudinal del Terreno
Fuente: Google Earth

Grafico 10: Seccion Transversal del Terreno
Fuente: Google Earth
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4.3.3. Morfologia del Terreno
El terreno donde se encuentra la Institucién Educativa Maria de Lourdes

presenta una morfologia irregular, presentando los siguientes colindantes:

- Por el Norte: Con la Av. Apolinario Salcedo

- Por el Sur: Con la Av. Mariscal Sucre

- Por el Este (derecha): Con la LLE.P. “Tacna”

- Por el Oeste (izquierda): Centro de Salud “Pomalca”

El terreno presenta un area de 13,366.00 m2 y un perimetro de 515.74 ml.

3 [ B E sgu
mams 3 i o

e

) AREA 13366.00 M2
3 PERIMETRO: §15.74 ML
ﬁ\

s

Grafico 11: Morfologia del terreno
Fuente: Elaboracion propia

4.3.4. Estructura Urbana
La estructura urbana que presenta actualmente el Distrito de Pomalca esta
marcada por la expansion urbana originada por las haciendas azucareras que a
lo largo del tiempo fueron apareciendo e incrementando las areas de cultivo de

la zona.

El eje de expansion urbana se origina en las inmediaciones de la via que conecta

el Distrito de Chiclayo con los demas centros poblados de la Provincia hacia el
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este. El Distrito de Pomalca presenta en su estructura urbana diversos anexos
como Centros Poblados, los cuales se encuentran entre los mas importantes,
Ventarron, Collud, EI Invernillo y San Antonio, conectados mediante vias
secundarias, las cuales presentan una infraestructura vial mala, siendo trochas o

carreteras sin capa asféltica.

La trama urbana del Distrito de Pomalca presenta una morfologia rectangular
o0 cuadriculada, la cual se extiende principalmente hacia los laterales (este y

oeste).

Gréfico 12: Estructura Urbana — Centro de Pomalca
Fuente: Google Earth

4.3.5. Vialidad y Accesibilidad
El Distrito de Pomalca se ubica a 7km. del Distrito de Chiclayo, en donde el
acceso principal es por el Oeste mediante la Carretera Interdistrital “6A”, via que
se encuentra pavimentada y en buen estado, la cual conecta el Distrito de
Chiclayo con Pomalca y Tuman. El tiempo de viaje desde el Paradero de

Colectivos ubicado en el centro de la Ciudad de Chiclayo es de 22 a 25 minutos.

El acceso principal al terreno se encuentra ubicado en la Av. Apolinario
Salcedo, el cual cuenta con diversas secciones viales, siendo una de ellas de 10m
a 14m. de ancho en la seccion ubicada frente a la Institucién Educativa Maria de
Lourdes. La via en mencién se encuentra en buen estado, presentando capa

asfaltica y sefializacion horizontal.
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En la parte posterior del terreno se encuentra el acceso secundario (Av.
Mariscal Sucre, la cual colinda con un canal de regadio “Boro”, dicha via se
encuentra en estado dptimo, ya que presenta buen estado de capa asfaltica como

también de sefializacién horizontal.

Gréfico 14: Accesos al Terreno
Fuente: Plano Catastral - Distrito de Pomalca
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4.3.6. Relacion con el Entorno
El terreno se encuentra ubicado dentro de la zona central del Distrito de
Pomalca, esto conlleva a que presente un acceso directo desde el parque principal
del Distrito, siendo la Av. Apolinario Salcedo (ingreso principal de la Institucion

Educativa), parte de la ruta principal que conecta el Distrito de Chiclayo y
Pomalca,

Imagen 04: Colindante Centro de Salud “Pomalca”
Fuente: Elaboracion Propia
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CAPITULO V

32



5. Propuesta del Proyecto Urbano Arquitectonico

5.1. Conceptualizacion del Objeto Urbano

El proceso de conceptualizacidon de la propuesta arquitectdnica inicia con la
identificacion del estado situacional de los elementos que presenta actualmente
la Institucion Educativa Maria de Lourdes, debido a que gran parte de estos, se
encuentran en estado deteriorado a tal grado que las actividades escolares no
puedan desarrollarse de manera adecuada. Por lo tanto, después de realizar el
diagnostico se determind que solo dos bloques de Educacion Primaria y
ambiente multiusos se encuentran en optimo estado, mientras que las demas
edificaciones necesitan ser demolidas para, posteriormente emplazar nuevos

espacios destinados a las actividades educativas.

Pab.A~PRIMARIA

. —

Grafico 15: Estado Actual de I.E. Maria de Lourdes
Fuente: Elaboracion Propia

Blogue buen estado [l Blogue mal estado [l

Luego de realizar al analisis e identificacion de las tipologias espaciales
educativas, se determinard que configuracion arquitectonica se tomara como
referencia al momento de proponer un mejoramiento y ampliacion de la
Institucion Educativa, tomando en cuenta indicadores como, dimensionamiento
del terreno, tipologia de espacios existentes, materialidad del entorno y

condiciones climaticas.
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TIPOLOGIAS ESPACIALES DE LA ARQUITECTURA EDUCATIVA

Siglo/Ano

Descripcion
Espacial

Esquema (tipo claustro)

S.XIX

Disposicion sencilla
de aulas alrededor
de un espacio
central

Aulas

I Patio
- administracion

Siglo/Afio

Descripcion
Espacial

Esquema (espacio Unico)

S.XIX

Disposicion de aulas
alrededor de una
gran sala, espacio de
reunioén o sala
multiusos

Aulas

. sum

Siglo/Afio

Descripcion
Espacial

Esquema (tipo peine)

S.XIX

Espacios ubicados
de forma
consecutiva,
conectados
mediante un patio
lineal

Aulas I Patio

I Administracion
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TIPOLOGIA ESPACIAL DE LA ARQUITECTURA EDUCATIVA

servicios y
equipamientos
independientes

Siglo/Ano Descripcion Esquema (tipo entramado)
Espacial
Combinacion de
N aulas
ANOS 50
S.XX
Aulas
I Patio
I administracion
Siglo/Afo Descripcion . . .
Espacial Esquema (tipo multiespacio)
N Aulas con espacio
ANOS 60 de funcionamiento
S.XX autbnomo, con

Aulas
I Patio

I Administracion, servicios

Cuadro 14: Tipologias Espaciales Educativas

Fuente: Elaboracién Propia

Tomando como referencia la arquitectura perteneciente al movimiento
moderno de los afnos 30, en donde se empiezan a utilizar “Las escuelas al aire
libre”, la cual proviene de la medicina higienista y resulta de la prevenciéon y
contagio de tuberculosis de los nifios en esa época. EI movimiento de origina

con la realizacién de congresos y escuelas al aire libre, ayudando a la

fomentacion de nuevas ideas sobre la educacion (Carrere, 2012).
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1+ 8 ] - - t\ -
Imagen 05: Clases al aire libre, Scheveningen
Fuente: Reboredo, 2017

Segln este nuevo tipo de pensamiento, la arquitectura educativa debia
mantener un nuevo vinculo con el exterior, viéndose la aparicion de espacios
abiertos con conexiones directas a areas libres, para mantener el acceso directo
de los alumnos a areas donde estos pudieran realizar diversos tipos de

actividades educativas.

Dinamarca, durante los afios 50, se empezd a utilizar la nueva tipologia de
ubicar espacios alrededor de un espacio central, conectandolos mediante un

entramado de circulaciones y corredores (Fuente, 2014)

g

Imagen 06: Escuela Munkegards de Jacobsen
Fuente: Reboredo, 2017
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Todas estas tendencias, produjeron la transformacion del espacio educativo,
mediante la implementacion de aulas articuladas y a su vez la expansién de las
actividades escolares, no limitandolas a un solo ambiente para el alumno, sino
también, actividades que pueda realizar utilizando todo el espacio de las

instituciones.

5.1.1. Ideograma Conceptual
La conceptualizacion de los espacios en donde se realizaran las funciones
educativas y administrativas de la Institucion Educativa, abarcan diagramas
de relacion, las cuales identifican las conexiones directas e indirectas
necesarias al momento de trazar una propuesta de emplazamiento, es por ello,
que la importancia de identificar a los autores y sus funciones dentro de la
propuesta es muy importante para llevar a cabo una correcta funcionabilidad

del proyecto.

Rt RECREACION
>

Grafico 16: Ideograma de Propuesta
Fuente: Elaboracion Propia
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5.1.2. Criterios de Disefio
Se han tomado como identificadores referenciales para el desarrollo de la
propuesta de Mejoramiento y Ampliacion de la Institucion Educativa Maria de

Lourdes, los siguientes criterios arquitectonicos:

- Criterio Tipoldgico
El punto referencial que se ha tomado a nivel urbano es la identificacion de
la tipologia espacial mas utilizada en instituciones educativas del Distrito de
Pomalca, en donde se determind después de realizar un estudio y recorrido de
campo que el 100% de colegios del Distrito, presentan tipologia espacial Tipo
Claustro, siendo este un indicador referencial al momento de realizar una

propuesta arquitectdnica.

- Criterio Morfoldgico
La morfologia espacial estara determinada de acuerdo al desarrollo de
actividades que se realizardn en los diversos ambientes de la Institucion
Educativa, los cuales presentaran diferentes comportamientos dependiendo del
uso en una determinada zona activa o pasiva, asi como oficinas, auditorio, aulas

de estudio, servicios, coliseo, areas libres, etc.

- Criterio Ambiental
El identificador ambiental referenciado en condiciones climaticas sera
tomado en cuenta dentro de las estrategias proyectuales de la propuesta, ya que
condicionantes como iluminacion y ventilacion son necesarias para el

adecuado desarrollo de actividades educativas.

- Criterio de Materialidad
El uso predominante de materiales en edificaciones educativas en el Distrito
de Pomalca es el de material noble, presentando estructuras de concreto
armado, cerramientos y divisiones de ladrillo, puertas y vanos de madera,
siguiendo las especificaciones técnicas establecidas en la Norma 040 del RNE.
Cabe mencionar que se propondra la utilizacion de materiales ecologicos que

contribuyan a la sostenibilidad de la propuesta.
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5.1.3.

Partido Arquitectonico

La toma de partido de la presente propuesta, empieza por identificar la
tipologia espacial educativa que se utilizara, la cual debe adaptarse a las
condicionantes del terreno, tales como, dimensionamiento, accesos, area verde,

entre otros.

Se describiran a continuacion los aspectos estratégicos que se han tomado en

cuenta para desarrollar la presente propuesta.

- Tipologia Espacial
Se tomard como referencia la tipologia espacial tipo Claustro, pero
generando aperturas y conexiones hacia espacialidades centrales de las

diversas zonas de la propuesta.

Gréfico 17: Tipologia Espacial tipo Claustro
Fuente: Elaboracion Propia

Grafico 18: Apertura de Centralidades
Fuente: Elaboracion Propia
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- Emplazamiento Volumétrico
Los posicionamientos de los blogues dentro de la propuesta, estan

emplazados alrededor de centralidades espaciales, que daran funcionalidad a
los patios centrales, los cuales estaran distribuidos en tres zonas que a su vez

podran estar comunicados entre si.
Los bloques emplazados serviran como delimitante de dichas centralidades,

en donde cada bloque podra tener acceso a estos.

Gréfico 19: Espacios Centrales
Fuente: Elaboracion Propia

Ingreso Principal

Gréfico 20: Conexion de Centralidades
Fuente: Elaboracion Propia
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- Zonificacion de Volumenes
La elevacion del piso de un volumen, permite el uso de una planta libre, que

a su vez sirve de conector entre los espacios centrales ubicados a ambos lados.

Grafico 21: Zonificacion de VVolimenes 01
Fuente: Elaboracion Propia

Gréfico 22: Zonificacion de Volimenes 02
Fuente: Elaboracion Propia
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Posterior al emplazamiento de los volimenes de administracion y aulas, se
ubica el bloque de investigacién, que, de igual manera que los otros

volimenes, presentan un patio central que distribuye a otros espacios.

Gréfico 23: Zonificacion de Volumenes 03
Fuente: Elaboracion Propia

- Proporcionalidad
El control de alturas de los volumenes genera una proporcionalidad gradual
de escalas, desde el punto de ingreso hasta la altura maxima del volumen més

alto.

%@44@4@
A o T o

Gréfico 24: Seccion Longitudinal del Proyecto
Fuente: Elaboracion Propia
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- Elevacion de Volumen

La elevacion del piso de un volumen, permite el uso de una planta libre, que

a su vez sirve de conector entre los espacios centrales ubicados a ambos lados.

Gréfico 25: Isometria Levantamiento Volumen
Fuente: Elaboracion Propia

Grafico 26: Seccion Levantamiento Volumen
Fuente: Elaboracion Propia

- Educacién al aire libre

Se plantea que los bloques de salones presenten accesos directos e
independientes a espacios abiertos, con el fin de realizar actividades escolares

al aire libre.

Gréfico 27: Aulas y Patio Jardin
Fuente: Elaboracion Propia

43



5.2. Esquema de Zonificacion

El Esquema de Zonificacion empleado, esta propuesto de acuerdo al Programa
Arquitectonico, el cual cuenta con cinco zonas necesarias para el funcionamiento

de la Institucion Educativa, las cuales son las siguientes:

- Zona Administrativa: Se ubican oficinas administrativas, destinadas para el
uso de autoridades que gestionaran la direccion del Centro Educativo, asi
como también ambientes de reuniones que podran ser utilizados por

autoridades y docentes, con el fin de planificar las actividades escolares.

- Zona Educativa: Se distribuye en diversos blogues que contienen
principalmente las aulas de Primaria, Secundaria y Educacion Inicial,
contienen también servicios y depdsitos con la funcion de almacenar
materiales logisticos que puedan ser utilizados para el desarrollo escolar del

alumnado.

- Zona de Investigacion: Esta zona presenta los ambientes donde los alumnos
podran desarrollar actividades complementarias tales como Talleres,

Laboratorios de Ciencias y un Salén de usos multiples.

- Zona de Servicios Generales: Zona que presenta la ubicacién de ambientes
destinados al funcionamiento motriz de la Institucion Educativa, conteniendo

cuartos de maquinas, almacenes, depositos y cuartos de bombas.

- Zona de Servicios Complementarios: En esta zona se ubica principalmente
los bloques de Coliseo y losas deportivas, con el fin de desarrollar actividades

de recreacion y deporte para el alumnado.
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INGRESO PRINCIPAL LEYENDA:

-Zona Administrativa

|

-Zona Pedagbgica

-Zona de Investigacion

I

-Zona Servicios Complementarios

-Zona Servicios Generales
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Grafico 28: Plano de Zonificacion General
Fuente: Elaboracion Propia

INGRESO SECUNDARIO
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5.3.3. Plano General
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5.3.4.
5.3.5.
5.3.6.
5.3.7.
5.3.8.
5.3.9.

Plano de Distribucion por Sectores y Niveles
Plano de Elevaciones por Sectores

Plano de Cortes por Sectores

Plano de Detalles Arquitectdnicos

Plano de Detalles Constructivos

Planos de Seguridad

5.3.9.1. Plano de Sefalizacion

5.3.9.2. Plano de Evacuacion

5.4. Memoria Descriptiva de Arquitectura

5.4.1.

5.4.2.

Nombre del Proyecto
“La Tipologia Espacial Educativa aplicada al Mejoramiento y Ampliacion
de la Infraestructura — I.LE. Maria de Lourdes en el Distrito de Pomalca,

Departamento de Lambayeque”

Descripcion de Situacion Actual
Se realizaron diversas inspecciones al lugar con el fin de determinar la
situacién actual de la Infraestructura educativa que presenta actualmente la

Institucion.

Los bloques edificados que componen actualmente la Institucion
Educativa presentan distintos afios de construccion, ya que la expansion de
la infraestructura fue generandose gradualmente con el pasar de los afios, es
por eso que, durante el proceso de disefio, se considerd la reutilizacion de
bloques que se encuentran en buen estado de uso, asi como también, la

propuesta de demolicion de bloques en mal estado.
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Imagen 07: Actividades realizadas en la Institucion Educativa
Fuente: Direccion I.E. Maria de Lourdes

Se pudo observar que el bloque administrativo presenta un alto porcentaje
de desgaste de infraestructura, con vanos y puertas deteriorados, conexiones
eléctricas en mal estado y fisuras en algunas secciones de la estructura.

Imagen 08: Estado actual — Bloque Administrativo
Fuente: Inspeccion en campo
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El estado situacional del patio principal, presenta condiciones
deterioradas, con notable desgaste del concreto, grietas y en algunos tramos,
fisuras, generando alto porcentaje de riesgo para el plantel educativo, sobre

todo durante actividades de recreacion.

Imagen 09: Estado actual — Patio Central
Fuente: Inspeccion en campo

El estado situacional del Bloque de Educacion secundaria se encuentra en
condiciones criticas, puesto que, presenta dafios en los acabados, vanos y
puertas, grietas en las estructuras y resanes constructivos que se hicieron con

el fin de solucionar problemas de manera temporal.

Imagen 10: Bloque 1 - Educacién Secundaria
Fuente: Inspeccion en campo
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Imagen 11: Bloque 2 - Educacién Secundaria
Fuente: Inspeccién en campo

5.4.3. Antecedentes y Concepcion General del Proyecto
La Propuesta nace de las necesidades de la Institucion Educativa Maria de
Lourdes, de brindar servicios educativos de calidad, los cuales no puede
realizar debido al mal estado de la Infraestructura educativa que posee,
impidiendo que la poblacién estudiantil del centro educativo pueda

desarrollar con normalidad sus actividades escolares.

El terreno donde se encuentra la Institucion Educativa, presenta un area de
13,366.00 m?, en donde se distribuyen 5 zonas que albergan los bloques de
usos de acuerdo a las necesidades estudiantiles, las cuales son: Zona
Administrativa, Zona Pedagdgica, Zona de Investigacion, Zona Servicios
Complementarios y Zona Servicios Generales.

- Objetivos del Proyecto

e Determinar que tipologia Arquitectonica Educativa es la adecuada para
la Propuesta de Mejoramiento y Ampliacion de la LLE. Maria de
Lourdes.

e Evaluar la Situacion Actual que presenta la I.E. Maria de Lourdes.

e Elaborar un Programa Arquitectonico para la Propuesta de
Mejoramiento y Ampliacion de la I.E. Maria de Lourdes.

e Acondicionar la Infraestructura Educativa de la I.E. Maria de Lourdes
para un adecuado desarrollo de actividades escolares.
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- Descripcion del Area de Estudio

El proyecto se ubica en el Distrito de Pomalca, Provincia de Chiclayo,

Departamento de Lambayeque.

Colindantes:

1.

2
3.
4

Por el Norte: Con la Av. Apolinario Salcedo
Por el Sur: Con la Av. Mariscal Sucre
Por el Este (derecha): Con la LE.P. “Tacna”

Por el Oeste (izquierda): Centro de Salud “Pomalca”

- Clima

El clima en el Distrito de Pomalca es calido-templado, regulado por la

Cadena Occidental de los Andes, la Corriente Marina de Humboldt y la

Corriente Marina “El Nifio”. La temperatura varia entre los 31.6°C en verano

y 15° C en invierno, la humedad relativa varia entre el 55% y 60%.

- Topografia

La superficie topogréafica del &rea de estudio es plana.

5.4.4. Aspectos Arquitectonicos

Dentro de las 5 zonas propuestas, se ubicaran los blogues que contengan los

diversos espacios destinados para el desarrollo de actividades educativas.

La propuesta presenta dos ingresos, uno para la poblacién estudiantil de

Primaria y Secundaria, ubicado en la Av. Apolinario Salcedo y el ingreso

posterior, ubicado por la Av. Mariscal Sucre para el acceso de la Poblacion

estudiantil de inicial.

Ingresando por el acceso principal se encuentra el Blogue Administrativo,

el cual cuenta con oficinas para el uso de las autoridades que gestionaran la

direccion de la Institucion Educativa, asi como también un area logistica, sala

de reuniones y servicios.
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Los bloques de aulas, presentan ambientes adecuados para poder desarrollar
las actividades educativas, segun la normativa del Reglamento Nacional de
Edificaciones. Los bloques presentan también vanos lo suficientemente

amplios como para permitir un libre acondicionamiento de los espacios.

Todos los bloques propuestos, estan distribuidos alrededor de patrios
centrales, los cuales estan conectados y tendran el uso de recreacion y

formacion de todo el plantel educativo.

5.5. Planos de Especialidades del Proyecto — Sector Elegido
5.5.1. Planos Bésicos de Estructuras
5.5.1.1. Plano de Cimentacion
5.5.1.2. Plano de Estructuras de Losas y techos
5.5.2. Planos Basicos de Instalaciones Sanitarias
5.5.2.1. Planos de Distribucion de Redes de Agua Potable y Contra
incendio por niveles
5.5.2.2. Planos de Distribucion de Redes de Desagiie y Drenaje Pluvial por
niveles
5.5.3. Planos Basicos de Instalaciones Electromecéanicas

5.5.3.1.Planos de Distribucion de Redes de Instalaciones Eléctricas
(alumbrado y tomacorrientes)
5.6. Informacién Complementaria

5.6.1. Animacién Virtual (Recorridoy 3D del Proyecto)
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CAPITULO VI
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6. Conclusiones

-LAS TIPOLOGIAS ESPACIALES COMO RESPUESTA A LAS
NECESIDADES EDUCATIVAS

Establecer una tipologia espacial que se adecue al terreno y a las necesidades
de confort que necesitan los actores principales del Proyecto, como es el Plantel
educativo. La zonificacion y funcionalidad, es un factor importante en la
propuesta, puesto que, la conexion de espacios, integridad de area verde,
ambientes proporcionados y areas donde se puedan desarrollar actividades

complementarias, estdn emplazados vinculando todas las zonas a su vez.

- IDENTIFICACION DEL ESTADO SITUACIONAL DE LA LE. MARIA
DE LOURDES

Se concluye que, después de identificar las caracteristicas del estado situacional
de la Infraestructura Educativa de la L.LE. Maria de Lourdes, el personal
administrativo, personal docente, personal de servicio y sobre todo la poblacién
estudiantil, no cuenta con ambientes adecuados para desarrollar las actividades

diarias, presentando mal estado de conservacion.

- MEJORAMIENTO DEL CONFORT ESPACIAL DE LA POBLACION
ESTUDIANTIL

Mediante la propuesta de mejoramiento y ampliacion de la Infraestructura
Educativa, se buscard generar un mejor confort espacial para el plantel
educativo, y como consecuente, el incremento de la poblacidn de estudiantes de
la Institucion Educativa, con el fin de repotenciar la calidad espacial y educativa

para reconocimiento en el Distrito de Pomalca.
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- GENERAR DESARROLLO ECONOMICO MEDIANTE EL
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA

Con la Implementacion de zonas complementarias, donde el Plantel educativo
pueda desarrollar actividades de recreacion, la propuesta incluye la
implementacion de un Coliseo cerrado, el cual podra ser usado no solo por la
Institucion Educativa, sino también para organizacién de eventos a nivel
Distrital, que permitan una fuente de ingresos para el posterior desarrollo

econdémico de la Institucion Educativa.

NECESIDADES Y BENEFICIOS DE LA POBLACION ESCOLAR DE
LA INSTITUCION EDUCATIVA MARIA DE LOURDES

Luego de las constantes visitas a la Institucién Educativa Maria de Lourdes en
el Distrito de Pomalca, se concluyd que las necesidades de la poblacién
estudiantil y personal administrativo, corresponden con los beneficios brindados
de la propuesta de mejoramiento y ampliacién de la institucion en mencién,
puesto que, a través de entrevistas realizadas con algunos integrantes del plantel
educativo, se pudo recabar la informacién necesaria sobre las necesidades que
presentan los alumnos durante el proceso de aprendizaje a lo largo del ciclo

escolar.
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CAPITULO VII
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7. Recomendaciones
- Se recomienda que la presente investigacion sirva como referente en proximos
procesos de formulacion de proyectos en el &mbito educativo, con el fin de que
se realicen propuestas de mejoramiento y ampliacion en diversos colegios para
mejorar la calidad educativa de los mismos, y asi poder brindar servicios
adecuados y confiables para el desarrollo y crecimiento intelectual de los

alumnos, satisfaciendo las necesidades de los mismos.

- De la misma manera, se recomienda que, en las diversas propuestas de proyectos
educativos, se puedan utilizar tipologias espaciales de acuerdo a las necesidades
y actividades de cada lugar, utilizando y repotenciando los indicadores
territoriales que posea cada zona y asi crear un proyecto que se identifique con

el entorno.
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8. Anexos

- CUADRO DE COMPARACION DE CASOS

CUADRO SIiNTESIS DE CASOS ESTUDIADOS

Caso N°1

Proyecto Colegio Duchess Park — Area Construida: 10,760 m2

Datos Generales

Ubicacion: Prince George,

Canada

Proyectista: HCMA

Ao de
construccion:2010

Resumen: Duchess Park High School es un edificio espacialmente disefiado para su clima del norte. La escuela de dos niveles
mantiene una comunidad educativa diversa de aproximadamente 1,000 personas. El entorno de aprendizaje general (el
entorno de un campus universitario moderno) mantiene una tradicion de excelencia académica y atlética en la comunidad

escolar, que incluye alentar la participacion de todos los estudiantes en la escuela.

Analisis Conceptual

Emplazamiento

Tipologia Espacial

Conclusiones

Ubicado en Winnipeg
st- canada, donde se
desarrolla en un

El concepto de
disefio bésico y el
elemento clave del

La tipologia espacial
del proyecto esta
distribuida de tal

terreno de 11.040.00 proyecto fue la manera que las aulas

m2 creacién de un estdn organizadas
espacio-atrio de usos alrededor de un patio
multiples como un central comun, con
centro social circulaciones
dindmico y de usos notablemente
multiples para la definidas.
escuela.

Zonifi Materialidad Aportes

Las zonas comunes
es un lugar donde los
estudiantes y
profesores de todas
las edades pueden
interactuary darse la
vuelta de forma
intuitiva sin
instrucciones.
Teniendo una zona
de encuentro comtin,
con un espacio
central.

GENERAL CLASSROOMS

Disefio sostenible
con revestimiento
de edificios de alto
rendimiento,
abundante luz
natural, ventilacion
natural y materiales
de baja emisividad.
se utilizaron en el
proyecto materiales
de origen regional,
madera y materiales
con alto contenido
reciclado.

La tipologia espacial
del proyecto es tipo
peine. Importante
utilizacion de
materialidad de la
zona con
funcionalidad
sostenible.




CUADRO SIiNTESIS DE CASOS ESTUDIADOS

Caso N°2

Colegio Publico en Villa MOaria del Triunfo

Datos Generales — drea de terreno: 20,529.11m2

Ubicacion: villa maria del triunfo,
Lurin, Lima

Proyectista:

Ao de construccion:

Resumen: el proyecto analizado es una institucion educativa publica en el distrito de villa maria del triunfo, tiene una
ubicacion cercana al parque industrial especializado en madera, es por ello que cuenta con talleres de carpinteria y
servicios a la comunidad para poder ser usadas fuera del horario escolar, esto sirve como un ingreso adicional para el

centro educativo.

Anilisis Conceptual

Emplazamiento

Zonificacion

Conclusiones

Elingreso peatonal I
y vehicular se ubica
en la via lateral Jr.
Mama Ocllo, para
no interferir con el
transito rapido de
la avenida.

El terreno tiene ',v

una zonificacion de "‘
usos especiales, “ Jonom
pero el uso %“ :
compatible actual g‘
permite el O
| establecimiento de “a@®.
./

un centro de Q‘
educacion basica. B @

El emplazamiento del
colegio deja un area libre
proxima a la av. los incas
con el fin de evitar mayores
conflictos vehiculares y
garantizar la transitabilidad
de los alumnos.

Tipologia espacial

Aportes

1

1

-

2

L

My

1
e

la tipologia espacial busca crear ejes
principales donde se ubique el programa
arquitecténico, estos volumenes se van
perforando y generando patios para poder
ubicar los biochuertos y arboles al interior de
cada ambiente.

El proyecto genera patios
longitudinales para facilitar
los accesos de las aulas,
generando asi, que los
alumnos tengan conexiones
directas con todos los
ambientes dentro de cada
patio. La tipologia espacial
del proyecto es tipo
entramado




Anexo 01

Educacion: fuerte demanda y oferta

insuficiente hacen subir precios de
pensiones

Expertos debaten como evitar que mensualidades suban a afio a afo en el
Perd sin sustento

Fuente: Andina “Agencia Peruana de Noticias” (2017)

Recuperado de: https://andina.pe/agencia/noticia-educacion-fuerte-demanda-y-oferta-insuficiente-hacen-subir-
precios-pensiones-690338.aspx

Anexo 02



https://andina.pe/agencia/noticia-educacion-fuerte-demanda-y-oferta-insuficiente-hacen-subir-precios-pensiones-690338.aspx
https://andina.pe/agencia/noticia-educacion-fuerte-demanda-y-oferta-insuficiente-hacen-subir-precios-pensiones-690338.aspx

Fuente: Sutep.org “Brecha de Infraestructura Educativa” (2020)

Recuperado de: https://sutep.org/articulos/en-25-anos-se-cerrara-la-brecha-en-infraestructura-

educativa/#:~:text=Seg%C3%BAN%20el%20Plan%20Nacional,millones%20para%?20atende
r%?20esta%20emergencia.

- VISUALIZACION 3D DEL PROYECTO
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https://sutep.org/articulos/en-25-anos-se-cerrara-la-brecha-en-infraestructura-educativa/#:~:text=Seg%C3%BAn%20el%20Plan%20Nacional,millones%20para%20atender%20esta%20emergencia
https://sutep.org/articulos/en-25-anos-se-cerrara-la-brecha-en-infraestructura-educativa/#:~:text=Seg%C3%BAn%20el%20Plan%20Nacional,millones%20para%20atender%20esta%20emergencia
https://sutep.org/articulos/en-25-anos-se-cerrara-la-brecha-en-infraestructura-educativa/#:~:text=Seg%C3%BAn%20el%20Plan%20Nacional,millones%20para%20atender%20esta%20emergencia
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

CIMENTACION

I. Tipo de Cimentacidn: Zapatas conectadas y cimientos corridos

I1. Estrato de Apoyo de Cimentacion: Arcilla de Baja Plasticidad (CL)

Parametros de Disefio para la Cimentacion:
Profundidad de Cimentacion Df: 1.30 m.
Presion Admisible Qa=1.548 Kg. /cm?
Factor de Seguridad por Corte FS=3.00

Asentamiento Diferencial=1.56 cm.

IV. Agresividad del suelo a la cimentacion: Baja, usar Cemento Tipo |

- Concreto Ciclopeo

Cimientos Corridos: Concreto Ciclopeo 1:10 (Cemento Hormigon),
mas del 30% de piedra grande de tamafio méaximo 6”
Sobrecimientos: Concreto Ciclopeo 1:8 (Cemento Hormigdn), mas

del 25% de piedra mediana de tamafio maximo 3”

- Concreto Armado

Concreto: £°c=210 Kg. /cm? Todos los elementos
Acero de Refuerzo: fy=4,200 Kg. /cm?

- Recubrimientos

Zapatas: 7.5 cm.
Muros: 4 cm. (En caras en contacto con agua o terreno), 2.5 cm en

caras secas.
Columnas y Vigas: 4 cm.

Aligerado y Vigas chatas: 2.5 cm.

- Terreno

Capacidad Portante: 1.548 Kg. /cm?
Profundidad de Cimientos: 1.30 m.



- Albafileria
e Unidad de Albafiileria: Todas las unidades de albafiileria se fabricaran
con las dimensiones minimas, podran ser de concreto, arcilla o silico
calcareo, Deberan clasificar como minimo con el Tipo IV de la norma
ITINTEC correspondiente.

Si_Tiene Alveolos estos /6\

no exederén el 30%
del Volumen

e Mortero: 1:1:4 (Cemento — Cal normalizada — Arena)

e Albafiileria: 'm = 65 Kg. /cm?

INSTALACIONES SANITARIAS

- INSTALACIONES SANITARIAS RED DE AGUA

e Las tuberias y accesorios de agua fria, seran de P\VC CL-10 NTP 399.002
con uniones simple presion, para el sellado de las uniones se empleara
pegamento especial para PVC.

e Lastuberiasy accesorios para agua fria seran de PVC CL-10 NTP 399.166
con uniones roscadas. Para el impermeabilizado de las uniones se empleara
cinta teflon (Redes interiores hasta 2”)

e La Valvula compuerta sera de bronce pesado y presion nominal 150
Ib/pulg2 con extremos roscados para diametros hasta 3”. Se instalaran al
lado de una union universal en tramos visibles o entre dos de ellas cuando
vayan en caja o nicho.

e Las Uniones Universales seran de fierro galvanizado con asientos cénicos

de bronce para una presién de 150 Ibs/pulg2 con extremos roscados.



La conexidn de agua con tuberia expuesta a los aparatos sanitarios, sera
con tuberia de fierro galvanizado, con uniones y accesorios roscados,
impermeabilizados con cinta teflon.

Las tuberias de agua fria, seran probadas con bomba manual a una presion
de 150 Ibs/pulg2, debiendo mantenerse la presion por 1 hora como
minimo. Se verificara que las tuberias no estén obstruidas o si requieren
de limpieza antes de las pruebas.

Se colocaran tapones en los puntos de salida de agua, dejando libre el punto
mas alto. Inyectar agua a la red hasta llegar a la presion media (50% mas
de la presion total). Realizar la purga de aire de la red de agua, asegurar
los tapones y finalmente inyectar agua a la red hasta llegar a la presion de
prueba. Cerrar la valvula del balde de prueba y verificar la variacion de
presion mediante mandmetro, Transcurrido el tiempo de prueba, si n que
haya descendido la presion, se procede a desconectar el balde de prueba,
lavar interiormente la tuberia y descargara totalmente para su posterior
desinfeccion.

Luego de la prueba satisfactoria, las tuberias seran desinfectadas aplicando
una solucidn de hipoclorito de calcio de 50 ppm de cloro activo, dejando
un periodo de 6 horas y operando varias veces las valvulas al final de la
prueba deberan contarse por lo menos con 5 ppm de cloro residual.
Anotar todas las incidencias en el protocolo de prueba, el cual debera de

contar con la aprobacion de la Supervision.

- INSTALACIONES SANITARIAS RED DE DESAGUE

Las tuberias y accesorios para desagiie y ventilacién empotradas, colgadas
0 expuestas, serdn de PVC NTP-ITINTEC 39.003 clase pesada con
uniones simple presion. Para el sellado de las uniones se empleara
pegamento especial para PVC

La pendiente minima para tuberia de desagiie de 4” y mayores, serd de 1%.
La pendiente minima para tuberia de 3”” y menores, sera del 1.5%.

Las tuberias de desagiie se probaran por tramos después de taponar las
salidas mas bajas. Llenar con agua la parte de la red de desagie

seleccionada para la prueba. Debiendo permanecer llenas, sin presentar



escapes. En caso no descienda el nivel de agua, esperar por un tiempo de
24 horas como minimo. Transcurrido el tiempo de prueba, se verifica que
el nivel de agua no haya descendido y se procede a quitar los tapones.

e De constatarse que, durante el tiempo de prueba, el nivel de agua haya
descendido, se procedera a revisar toda la instalacién hasta encontrarse la
falla o fuga para proceder a la reparaciéon meticulosa de la instalacion
defectuosa, efectuandose nuevamente la prueba hidraulica hasta obtener
resultados satisfactorios.

e Lamagnitud de los trabajos correctivos a las redes existentes que presentan
fallas, debera ser evaluado por la Supervision.

e Los registros seran de bronce con tapa roscada hermética.

e Los sumideros serén de bronce con rejilla removible. La pendiente de los
pisos y techos deberé ser dirigida hacia el sumidero o rejilla.

e Las tuberias de ventilacion deberan tener una pendiente uniforme no
menor a 1%, de manera que el agua que pudiera condensarse en ellas,
escurra a un conducto de desagiie 0 montante.

e Los sombreros de ventilacion seran de PVC de disefio especial para fijacion con

pegamento a las tuberias del mismo material. Terminaran a 0.30 m. S.N.T.T.

INSTALACIONES ELECTRICAS

e Latension de operacion es de 220V, multiaterrado.

e Los empalmes seran con uniones derechas abiertas de cobre estafiado y
tecnologia tipo Autofundente.

e El empalme esta construido por cinta mastic 2210 como aislacion primaria y por
cinta temflex 1700 como refuerzo de la cubierta externa, lo que determina una

excelente aislacion. Es compatible con todos los cables de aislacion sélida como
XLPE, EPR, PE, PVC, etc.

e Todos los conductores eléctricos de alimentacion y de redes son del tipo
N2XOH 0,6/1 KV, Adecuados para trabajar en instalaciones fijas y donde
se requiera cables flexibles para facilitar la capacidad de maniobra.



e Losconductores que alimentan a tomacorrientes son del tipo LSOHX-90.3
— 1x4mm?, 0.6/1.0 KV.

e Los conductores que alimentan a la bomba centrifuga son del tipo
LSOHX-90.3 — 1x10mm?, 0.6/1.0 KV.

e Labomba de agua es del tipo centrifuga de 750 W de potencia.

e En el tablero de fuerza, control y proteccion TDP-SA, se ubicaran los
elementos que permitan la operacion automatica de la bomba de agua: Los
elementos que controlan el sistema de bombeo se constituye por:

Interruptor, magnetotérmico y guardamotor.
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