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RESUMEN 

 

 

El pasar de los años hacen que las ciudades sufran un crecimiento poblacional 

descontrolado generando que las ciudades se han forzadas a un crecimiento urbano 

y uso de suelo, que a su paso disminuye los territorios verdes naturales y dificultan la 

integración a los entornos urbanos.Por ello, el proyecto de Recuperación del barranco 

San Francisco para evitar la erosión del casco urbano colindante, creando espacios 

públicos recreacionales turísticos en la ciudad de Moyobamba, busca integrar lo 

urbano con la naturaleza haciendo de esto un lugar confortable abierto a la sociedad 

donde se desarrollen actividades de integración. 

Para el desarrollo de esta investigación se utilizó un diseño no experimental, así 

también se destaca también los resultados obtenidos mediante la aplicación de un 

cuestionario. 

 

 

Palabra clave: Centro recreacional turístico, espacio público, barrancos. 
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ABSTRACT 

 

Over the years, cities have suffered uncontrolled population growth, generating cities 

have been forced to urban growth and land use, which in turn reduces natural green 

areas and make it difficult to integrate into urban environments.For this reason, the San 

Francisco ravine recovery project to avoid erosion of the adjoining urban area, creating 

public recreational tourist spaces in the city of Moyobamba, seeks to integrate the 

urban with the nature, making this a comfortable place open to society where develop 

integration activities. 

For the development of this research, a non-experimental design was used, as well as 

the results obtained through the application of a questionnaire. 

 

Keywords:  

tourist recreation center, public space, ravine. 
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I. INTRODUCCIÒN 

En si los habitantes siempre tienen la necesidad de encontrarse en un 

ambiente verde, que aporte los beneficios fisiológicos, psicológicos, 

ambientales, sociales y el placer de contemplación que por ende la ciudad 

urbanizada no le da. El pasar de los años hacen que las ciudades sufran un 

crecimiento poblacional descontrolado generando que las ciudades se han 

forzadas a un crecimiento urbano y uso de suelo, que a su paso disminuye 

los territorios verdes naturales y dificultan la integración a los entornos 

urbanos. 

En base a la realidad problemática, Moyobamba es aquella ciudad que se 

caracteriza por contar con barrancos dentro del centro urbano de la ciudad, 

de esta manera permite respirar aire puro y ser partícipes de una flora y 

fauna majestuosa, sin embargo, los problemas de mayor relevancia 

urbanística y con un gran impacto ambiental es lo que preocupa. La 

ubicación de estos barrancos se interpone en distintos sectores de la 

localidad limitando el crecimiento territorial, ya que ocupan extensas áreas 

invisibles negada por la propia ciudad. Ciertamente no solo crea un conflicto 

urbano sino también, social y ambiental, pues todos los habitantes son 

testigos y los principales perjudicados antes estos hechos, ya que estos 

vienen siendo alterados por la desidia de los pobladores y abandono de sus 

autoridades e instituciones; podemos darnos cuenta del deterioro y la 

deforestación de los boscajes de los diversos barrancos existentes, el 

inoportuno uso del recurso natural el cual es utilizado como vertedero de 

residuos inservibles formando así, agentes contaminantes, asimismo bajo la 

necesidad de mejorar la transitabilidad vehicular y peatonal se ha tomado la 

decisión de rellenar varios de estos espacios naturales. En la actualidad los 

proyectos y normas sobre este tema no son suficiente, ya que las 

autoridades no tienen mejor idea que rellenar los barrancos y depredar toda 

la flora y fauna existente en ellos, pues esto implica a plantear acciones 

adecuadas a estas áreas “invisibles” y se establezcan hito de la ciudad.  
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En esta presente investigación se formuló el problema general: ¿Cómo 

determinar el nivel de recuperación del barranco San Francisco para evitar 

la erosión del casco urbano colindante, creando espacios públicos 

recreacionales turísticos en la ciudad de Moyobamba? 

De esta manera esta investigación se justifica con la Justificación teórica, 

el cual tiene como propósito de aportar soluciones que fortalezcan y mejoren 

el trama urbana  de la ciudad, llegando a sintetizar en una propuesta de 

recuperación y reinserción de barrancos cuyos resultados serían la creación 

de espacios recreacionales, turísticos revitalizados con áreas verdes y 

espacios públicos, creando así una fusión entre lo urbano – ambiental, 

sumando a ello que la ciudad de Moyobamba es un eje turístico y que tiene 

que ser conservado creando así un modelo de ciudad eco- amigable. 

Justificación práctica indicando que con este proyecto se aportará con el 

bienestar social y medio ambiental, ya que con su integración naturaleza y 

sociedad, se resguardará la diversidad de los ecosistemas existentes, de 

este modo se aportará con espacios estimulantes, turísticos sustentables, 

pudiéndose convertir en una ciudad modelo. Esta investigación se efectúa 

porque existe una necesidad de recuperar y reinsertar a la trama urbana los 

barrancos, donde se pueda garantizar una vida sana, con la creación de 

espacios recreacionales turísticos sustentables. Justificación por 

conveniencia con la revitalización de los barrancos se estaría 

contribuyendo con la ciudad ya que de esta manera los barrancos se 

integrarían a la ciudad como espacios útiles, fomentando una nueva imagen 

de la ciudad con condiciones urbanas para su continuidad. Justificación 

social con este proyecto lo que se busca es crear espacios de interés social, 

como recreación, ambientes socio culturales, de observar y contemplar su 

gran potencial, incentivando el uso de los espacios públicos. Justificación 

metodológica con la elaboración y aplicación del cuestionario para cada 

dimensión se podrá demostrar la validez y confiabilidad de que este trabajo 

podrá ser adoptado en otros trabajos de investigación o tomadas como 

referencia para alguna institución competente. 



3 
 

Por lo tanto, se platea como objetivo general: Determinar el nivel de 

recuperación del barranco San Francisco para evitar la erosión del casco 

urbano colindante, creando espacios públicos recreacionales turísticos en la 

ciudad de Moyobamba. Posteriormente los objetivos específicos de esta 

investigación son los siguientes: OE1: Identificar los peligros geológicos 

existentes en el barranco San Francisco para su recuperación. OE2: 

Evidenciar la importancia del barranco San Francisco para su conservación 

como áreas públicas. OE3: Identificar la importancia del barranco San 

Francisco en el contexto urbano de la ciudad de Moyobamba. 

Así mismo se plantea la Hipótesis alternativa (Hi): Con la recuperación del 

barranco San Francisco se evita considerablemente la erosión del casco 

urbano colindante, creando espacios públicos recreacionales turísticos en la 

ciudad de Moyobamba. Y la Hipótesis alternativa (Ho): Con la 

recuperación del barranco San Francisco no se evita considerablemente la 

erosión del casco urbano colindante, creando espacios públicos 

recreacionales turísticos en la ciudad de Moyobamba.  

 

II. MARCO TEÓRICO 

Goicochea,W y Saucedo.A, (2016). En su trabajo de investigación titulado: 

Evaluación del proceso de inmatriculación de predios urbanos denominados 

barrancos de la ciudad de Moyobamba con fines de conservación y 

ecoturismo. Universidad Nacional de San Martin, Moyobamba, Perú. 

Concluyó que: Para la creación de proyectos de este tipo es necesario tanto 

la participación comunitaria, así como del consejo de desarrollo del municipio 

de esta manera colectivamente lograr la preservación de estos recursos 

naturales del barranco “Malecón San Juan III”, pues optaron por elaborar 

concesiones para el buen aprovechamiento de los barrancos con 

intenciones de conservación. 
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Trigoso, (2016). En su trabajo de investigación titulado: Evaluación del 

saneamiento físico legal y propuestas de Medidas de mitigación de los 

barrancos de la Ciudad de Moyobamba. Universidad Nacional de San 

Martin, Moyobamba, Perú. Concluyó que:  Se considera importante el 

sistema de drenaje de agua pluviales, ya que la mayoría de estas aguas van 

a parar en los barrancos existentes, causando erosión de suelos, creando 

inseguridad en la zona para los habitantes, además las construcciones 

inadecuadas en el lugar debilitan la tierra y generan inseguridad social. Por 

ello se debe tomar decisiones oportunas y necesarias para apaciguar la 

inestabilidad de las laderas existentes. 

Asimismo, a nivel nacional en la siguiente investigación, Suzette, (2016). En 

su trabajo de investigación: revitalización urbana, mediante un sistema de 

escenarios urbanos de cultura viva para evitar la degradación de espacios 

públicos y déficit de equipamiento cultural en el distrito de Chiclayo. 

Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, Chiclayo, Perú. Concluyó 

que:  Teniendo en consideración este análisis, se evidencia zonas urbanas 

degradadas tanto en el centro como en la periférica de la trama urbana, así 

como también, se demuestra la escasez en varios sectores de la ciudad, ya 

sea por el acceso o las malas condiciones en las que se encuentran para 

ser utilizadas por la población.  

A nivel internacional en las siguientes investigaciones, Suzette, (2017). En 

su trabajo de investigación: Dualidad naturaleza y ciudad; el potencial de los 

barrancos para la regeneración urbana del espacio público en Guatemala. 

Universidad Politécnica de Valencia, Guatemala, Guatemala. Concluyó que: 

Se considera que los barrancos y la creación de nuevos espacios naturales 

insertos en la ciudad permitiría optimizar las condiciones de vida de la 

ciudadanía, al contribuir disminuyendo la contaminación ambiental y 

auditiva, mejorar la calidad del aire y dotarla de espacios aptos con nuevas 

actividades estimulantes que rompan la monotonía de la ciudad y que 

promuevan el correcto desarrollo humano, además con la inclusión de los 
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barrancos al tejido de la ciudad de Guatemala conlleva a resolver diversas 

problemáticas sociales presentes en el país. 

Portillo, (2008). Propuesta de revitalización del parque minerva, para un 

fomento turístico. Universidad de Istmo, Guatemala. Concluyó que: 

Considera que la ciudad nace por el hombre y para el hombre, es por ello 

que los habitantes se sientan cómodos, seguros y protegidos dentro de estos 

espacios públicos de recreación turístico ya que influye con el bienestar 

físico mental de los habitantes. En Guatemala contar con un atractivo dentro 

de la ciudad, como un parque, es cada vez más lejano, ya que la ciudad se 

viene expandiendo sin ninguna planificación por parte de sus autoridades y 

a la falta de conciencia de algunos ciudadanos que se aprovechan las áreas 

verdes para construcciones informales. es por ello que con este proceso de 

revitalización el 30% de población se beneficiará. 

Abumohor, (2013). En su trabajo de investigación titulado: Parque 

encuentro, revitalización parque las palmeras, renca. Universidad de Chile, 

Chile. Concluyó que: Este proyecto busca recuperar las relaciones 

interpersonales y la de los seres humanos con nuestro entorno natural, pues 

para que un proyecto de este tipo de verdaderos frutos se necesita voluntad 

política y social. Con la propuesta de recuperar estar áreas se creó espacios 

recreativos lúdicos donde los programas relacionados con la producción, el 

reciclaje y la venta estuvieran dentro de este objetivo, respetando las escalas 

y buscando ser instancias de aprendizaje práctico y visual. 

Cordero, (2005). En su trabajo de investigación titulado: desarrollo de un 

parque ecológico en el barranco kanajuyú de la ciudad de Guatemala. 

Universidad del Istmo, Guatemala. Concluyó que: La creación de un cinturón 

verde para evitar el alejamiento de la fauna es muy importante, de esa 

manera se reserva y protege los barrancos dentro de la ciudad, recuperando 

áreas naturales verdes e invitando al esparcimiento moderado de los 

habitantes. El aprovechamiento de estos espacios ecológicos en los 

barrancos acata con brindar bienestar y al mismo tiempo conservar 

ecológicamente este lugar.  
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Figura Nº 01 
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Figura Nº 02 
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Figura Nº 03 
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Figura Nº 04 
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Figura Nº 05 
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Adicionalmente, se menciona conceptos relativos a la investigación: 

 

Recuperación Urbana: es sinónimo de renovación urbana el cual viene a ser un 

proceso de intervención de sectores condenados a caer por debajo de los patrones 

de aceptabilidad pública, se supone a una restructuración de territorios afectados 

social, morfológico y funcional. (Gonzales, 2005). 

 

Acciones para su recuperación: 

• Restauración: Es un proceso en el cual se interviene para remediar 

desperfectos generados con el tiempo, garantizando un mayor nivel de 

seguridad. (Lemus Portillo, J, 2008). 

• Mitigación: Este componente habla sobre la recuperación y revaloración de 

espacios comunitarios, como el mejoramiento del equipamiento urbano. 

(Lemus Portillo, J, 2008). 

• Revitalización urbana: Es un mecanismo el cual nos permite subsanar las 

incidencias del tiempo en un determinado lugar, creando condiciones urbanas 

para su continuidad. además, se crean directivas y metodologías para la 

elaboración de normativas sociales que orienten la planificación del entorno 

urbano. (Carlos A, Tello C, 2017). 

• Renovación urbana: es un instrumento el cual persiste en restituir áreas 

urbanas degradadas a una mejor condición, donde se garanticé estabilidad y 

seguridad para la ciudadanía. (José M. Bravo, 2012). 

• Recuperación: es un procedimiento de cambio para la revalorización de un 

patrimonio o bien común, el cual no se encuentra provisionalmente disponible 

puesto a su deterioro y desatención, permitiéndose que sea regenerado. 

(González-Varas, 2005). 

• Recreación: Se considera recreación como un proceso de participación en 

una gran diversidad de acciones, en los que los ciudadanos logran sus 

objetivos recreativos, la recreación existe debido a la necesidad física, mental, 

como emocionalmente del individuo. (Gregorio, A,G, 2008). 
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• Conservación: Es el procedimiento que se realiza para evitar la deficiencia 

de variación, teniendo en cuenta todas las acciones que extienden la 

existencia del patrimonio cultural y natural. (Bernard Feilden, 2004). 

• Arquitectura paisajista: Está relacionado con el medio exterior donde 

interviene la planificación, el diseño y el desarrollo del paisaje, que con 

diferentes acciones se busque fortalecer áreas hacia su viabilidad ante las 

diferentes exigencias medioambientales y humanitarias. (Lynch K. 1959). 

• Licuefacción: es un comportamiento del suelo que se encuentra íntegramente 

congestionado de agua y arena, el cual hace que pierda su solides y firmeza 

debido a los esfuerzos sufridos en un movimiento sísmico. (Rodríguez Pascua, 

1997). 

 

Tecnologías para controlar la erosión de los suelos 

• Bioingeniería: La revegetación es un método natural que garantiza la 

regulación de la erosión, aunque esta tecnología puede ser resuelto con 

muchos materiales. Carroll et. (1992). Naturalmente se utiliza: 

▪ Bambú y árboles. 

▪ Cortacorrientes.  

▪ Taludes reforzados. 

▪ Barreras de vegetación. 

▪ Revegetación con mallas de fibra. 

▪ Gaviones de piedra con bolsas de arena. 

▪ Canales revestidos con piedra y en concreto. 

 

• Geo- sintéticos: Se entiende de materiales permeables que se aplican en la 

tierra o roca, pueden ser insumos naturales o sintéticos el cual su vida útil 

depende de los factores climáticos. (Khanna. 2005). 
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Elementos de valor ambiental y urbano  

• Valor ambiental: La presencia de los barrancos beneficia a la vida silvestre y 

su hábitat, regulan el clima, conservan los ciclos hidrológicos, produce oxigeno 

debido a su vegetación, conservar la biodiversidad existente. (LGVS, 2010). 

• Valor urbano: La presencia de los barrancos ha sido determinante en la trama 

urbana ya que a partir de estos se ha configurado las vías de ciudad, se ha 

determinado hacia donde se direcciona su expansión urbana. En muchas 

ocasiones estos han desaparecido porque a partir de nuevas construcciones 

han optado por rellenarlos. (Estrada, 1997). 

 

Valoraciones para su recuperación 

• Impacto paisajístico: Paisaje es cualquier espacio natural, cuyo atributo 

es la consecuencia de la participación de la naturaleza y la interactividad 

de la humanidad. Los barrancos son territorios que por sus características 

ambientales forman parte del paisaje negado por la ciudad. (La convención 

europea del paisaje, 2000). 

• Atributos físicos: Los barrancos son territorios que presentan 

características formales imponentes con sus grandes profundidades, 

poseyendo un perfil en pendientes mayores a 20°, siendo esta su 

particularidad que dificulta su acceso y por tanto permite en gran parte la 

conservación y presencia de especies naturales de fauna y flora. (Santizo 

C. A, 2017). 

• Atributos estéticos: Los barrancos la representan el verde de la ciudad 

en contraste con la artificialidad del entorno construido, ya que estos 

suelen ser áreas boscosas en donde la intervención humana es mínima. 

Además, aportan dinamismo con múltiples perspectivas visuales, desde la 

altura de la ciudad, al introducirse a ellos o al encontrarse en sus 

profundidades, sin duda alguna son escenarios esperando ser 

aprovechados. (Santizo C. A. 2017). 
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• Atributos psicológicos: Los barrancos son espacios que muchas veces 

son rechazados o negados por la ciudad e incluso por los pobladores. Por 

su difícil acceso los desvinculan con el tejido urbano de la ciudad creando 

un distanciamiento entre los habitantes y los barrancos ya que suelen ser 

conocidos como espacios invisibles. (Santizo C. A. 2017). 

 

• Espacios públicos: Son espacios de acceso libre a la población, el cual 

nos permite integrarnos con distintos sectores, y realizar actividades de 

integración, además de cumplir un propósito. (Lynch K. 1959). 

 

Funciones del espacio Publico 

• Función social: Ofrece superficies consignados al esparcimiento donde 

busque la vinculación con la naturaleza y al mismo tiempo nos conecte 

con la ciudad. (Ley de gestión de espacios públicos, 2016). 

• Función urbanística y paisajística: Origina una desconexión entre lo 

urbano y la naturaleza, es de esta manera que se fusionan y forman la 

ciudad. (Ley de gestión de espacios públicos, 2016). 

• Función ecológica: La flora que podemos percibir dentro de la ciudad 

es indispensable, pues actúa como un ente regulador medio ambiental. 

(Ley de gestión de espacios públicos, 2016). 

 

Elementos de diseño 

• Espacio físico: este elemento contempla todo aquello que podemos, 

tocar o mirar en un entorno geográfico. (García López, F, 2004). 

• Mobiliario urbano: son equipamientos necesarios que responden a una 

exigencia del usuario para el buen funcionamiento de los espacios 

públicos. (García López, F. 2004). 

• Señalamientos: Es un método de comunicación visual, que gracias a las 

características permite al usuario orientar sobre temas en específicos, 

del mismo modo forma parte del orden urbano. (García López, F, 2004). 
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• Áreas verdes: son areas importantes que armoniza los entes urbanos y 

a su vez logra una imagen estética dentro de un diseño arquitectónico. 

(García López, F, 2004). 

 

Espacios recreativos Urbanos 

• Parques pasivos: son áreas donde se desarrollan actividades el cual no 

perjudiquen al medio ambiente, más bien busquen su conservación, en 

las cuales encontramos: miradores paisajísticos o senderos peatonales, 

etc. (Ocampo E, David, 2008). 

• Parques activos: son espacios naturales o creados con el fin de 

desarrollar actividades de esparcimiento o diferentes disciplinas artísticas 

o deportivas con el fin de fomentar la salud física y mental. (Ocampo E, 

David, 2008). 

• Parques interactivos: Vienen a ser áreas creadas para la recreación y 

el esparcimiento del usuario, de esta manera se logra integrar actividades 

económicas que satisfacen a la población local. (Ocampo E, David, 

2008). 

 

Cualidades de los espacios. 

• Comodidad y confort: se trata de desarrollar espacios donde el usuario 

se desarrolle sin ningún inconveniente y sienta el deseo de permanecer 

y retornar al lugar. (García, S. 2008). 

• Dimensión y escala: es de suma relevancia que las áreas a crear donde 

se desarrollara actividades se ajusten a la ergonométrica y antropología 

de los usuarios. (García, S. 2008). 

• Forma:  la forma de modelar no es un obstáculo a la hora de edificar con 

tal que el Diseño sea funcional para el desarrollo de las actividades del 

usuario. (García, S. 2008). 
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• Contexto: es un criterio de suma importancia para el proyectista ya que 

se debe de considerar las características del entorno, ya que esto 

depende la funcionalidad. (García, S. 2008). 

• Seguridad: para el desarrollo de las actividades de recreación es 

importante que el usuario tenga la seguridad necesaria para el uso de 

estos espacios, ya que como son lugares abiertos que deben de ser 

protegidos contra el vandalismo. (García, S. 2008). 

• Mantenimiento: Estos espacios deben de estar en condiciones óptimas 

para su uso, Limpias y protegidas para proporcionar un buen servicio y 

de esta manera desarrollar actividades interactivas para la comodidad 

del usuario. (García, S. 2008). 

 

Clasificación de los recursos turísticos. 

• Recursos orientados al usuario: Son actividades orientados al 

esparcimiento cercano a zonas habitacionales como parques urbanos y 

recreativos. (Madrazo, M. 2014). 

• Recursos recreativos intermedios: Son aquellas actividades que 

requieren desplazarse fuera del lugar de residencia como áreas 

protegidas, espacios naturales. (Madrazo, M. 2014). 

• Ocio basado en el recurso: Son aquellas actividades que se desarrollan 

en zonas ecológicas o paisajísticas. (Madrazo, M. 2014). 
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3.1. Tipo y Diseño de investigación. 

Tipo de investigación. 

La presente investigación está orientada, como un DISEÑO NO 

EXPERIMENTAL, ya que se analizará la veracidad en su entorno natural, 

por lo que no es importante la injerencia del investigador. 

 

Diseño de investigación 

O – P – V 

Donde: 

O = Observación de las variables en estudio. 

P = Propuesta de diseño de módulos educativos. 

V = Validación de la propuesta. 

 

3.2. Variables y Operacionalización. 

Variable Independiente: 

Recuperación Del Barranco. 

Variable Dependiente: 

Espacio Público Recreativo Turístico. 

III. MÉTODO 



18 
 

“Recuperación del barranco San Francisco para evitar la erosión del casco urbano colindante, creando espacios públicos recreacionales 

turísticos en la ciudad de Moyobamba”. 

VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

Recuperación 

del barranco 

San Francisco 

Es el conjunto de 

operaciones, actividades o 

intervenciones tendientes 

para recobrar la edificación o 

el territorio degradado para 

continuar con su vida útil. 

(Carlos A, Tello C, 2017).  

Esta variable permitirá 

determinar si la recuperación 

del barranco San Francisco 

evita la erosión del casco 

urbano colindante, creando 

espacios públicos 

recreacionales turísticos en 

la ciudad de Moyobamba, en 

el cual se va a desarrollar 

técnicas para poder medir las 

variables. 

Acciones para su 

recuperación 

• Rehabilitación 

• Restauración 
Nominal 

Tecnologías 

para controlar la 

erosión del 

suelo. 

• Bioingeniería 

• Geo-sintéticos 
Nominal 

Valoraciones 

para su 

recuperación. 

• Impacto 

paisajístico. 

• Atributos físicos. 

• Atributos estéticos. 

Nominal 

Tabla Nº 01 
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VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

Espacio 

público 

Recreativo 

turístico 

El concepto de espacio 

público recreativo turístico 

suele utilizarse en espacios 

con características 

paisajísticos siendo de esta 

manera interesante para los 

usuarios que, por su entorno 

natural, permiten un uso 

recreativo e incluyente de 

acceso libre a los habitantes, 

generando un eje integrador 

de distintos sectores, (Lynch 

K,1959). 

 

Esta variable nos permitirá 

conocer la falta que hace de 

contar con espacios 

públicos naturales dentro de 

la urbe, para mejorar las 

condiciones de vida de la 

población. 

Elementos de 

diseño 

 

• Espacio físico 

• Mobiliario Urbano 

• Señalamientos 

• Áreas verdes 

Nominal 

Cualidades de 

los espacios 

• Equilibrio 

• Comodidad y 

confort 

• Forma 

• Contexto 

 

Nominal 

Clasificación de 

los recursos 

turísticos 

• Recursos 

orientados al 

usuario. 

• Recursos 

recreativos 

intermedios. 

• Ocio basado en el 

recurso. 

Nominal 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 



1 

3.3. Población, muestra y muestreo. 

Población 

La población estudiada es de 76,325 habitantes de la ciudad de 

Moyobamba. 

Muestra 

Aplicaremos la formula con el fin de identificar el alcance de la muestra: 

𝑛𝜌 =
𝑍2 𝑁. 𝑝. 𝑞

(𝑁 − 1) 𝐸2 + 𝑍2 . 𝑝. 𝑞
 

 

Dónde: 

n: Muestra, N: población, Z: nivel de confianza (95%), p: probabilidad a 

favor, q: probabilidad en contra, E: error estándar.  

 

𝑛 =
(1.96)2(76 325)(0.50)(0.50)

(76 325 − 1)(0.05)2 + (1.96)2(0.50)(0.50)
 

𝑛 =
(3.8416)(76 325)(0.50)(0.50)

(76 324)(0.0025) + (3.8416)(0.50)(0.50)
 

𝑛 =
(3.8416)(76 325)(0.50)(0.50)

(190.81) + (0.9604)
 

𝑛 =
(73302.53)

(191.7704)
 

𝑛 = 382 

 

Obteniendo como resultado 382 habitantes de la ciudad de Moyobamba el 

cual serán encestados.  

 

Muestreo 

Aleatorio Simple, esta técnica es viable tanto para determinar cifras a las 

personas y luego elegir entre las cifras mediante un procedimiento 

automatizado. 
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3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

Técnica. 

La técnica para la recolección de datos a la que se recurrió fue, la 

elaboración de encuestas, el cual nos permite conocer las necesidades 

de la población de Moyobamba. 

 

Instrumento. 

El instrumento utilizado fue un cuestionario, con el objetivo de conocer 

las respuestas y opinión de la población respecto a lo planteado como 

título de esta presente investigación. El cuestionario fue desarrollado a 

partir de las dimensiones del cuadro de Operacionalización de variables. 

 

Validez. 

Para la validez del instrumento se efectuó recurriendo al criterio y opinión 

de profesionales. (Pérez, J. 2008). La validez de las técnicas e 

instrumentos del contenido se base en que tan razonable sea el muestro 

que realiza una demostración de un universo. 

 

3.5. Procedimiento 

Esta investigación se realizó de la siguiente manera: se conversó con la 

población Moyobambina donde se dio a conocer el tema y presentar la 

documentación pertinente. De esta manera se recopilo datos relacionados 

con el proyecto a investigar y se dialogó con expertos que están 

relacionados al tema de investigación, Los datos compilados en la 

localidad fue trascendental, pues se concentró en aplicar el proyecto 

satisfactoriamente, donde se plantearon bosquejos arquitectónicos 

teniendo en cuenta el entorno del lugar sin romper con las características 

propias del lugar y sobre todo aplicar tecnología para evitar la erosión del 

casco urbano. Para finalizar se analizó y evidencio las hipótesis y se 

sustentó el proyecto final. 
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3.6. Método de análisis de datos 

Para el análisis de los resultados, se realizó a través del programa 

estadístico Microsoft Excel, el cual nos brindó resultados mediante tablas 

y gráficos para una mejor interpretación.  

 

3.7. Aspectos éticos 

Durante la realización de esta presente tesis, se necesitó de conocimiento 

es por ello que se presentó diferentes estudios nacionales e 

internacionales, en el cual se respeta el derecho de autoría de cada uno 

los autores mencionados.  
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IV. RESULTADOS 

  

Tabla Nº 2 

¿En qué medida considera necesario la rehabilitación del Barranco San 

francisco como área de recreación? 

Dimensiones F % 

Muy necesario 215 56 

Necesario 93 24 

Poco Necesario 59 15 

Nada Necesario 15 4 

Total 382 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a la población de Moyobamba 

Figura 6: ¿En qué medida considera necesario la rehabilitación del Barranco San 

francisco como área de recreación? 

Fuente: Cuestionario aplicado a la población de Moyobamba. 

Interpretación 

De acuerdo con los resultados obtenidos, se puede observar que el 56% de la 

población considera de muy necesario la rehabilitación del Barranco San francisco 

como área de recreación, donde el 24% afirma de necesario, mientras, el 15% 

considera poco necesario y el 4% considera nada necesario. 

56%

24%
15%

4%0

10

20

30

40

50

60

Muy necesario Necesario Poco Necesario Nada Necesario

Muy necesario Necesario Poco Necesario Nada Necesario



24 
 

Tabla Nº 3 

¿En qué medida considera importante la restauración del Barranco San 

francisco para evitar la erosión del suelo colindante? 

Dimensiones f % 

Muy importante 231 60 

Importante 109 29 

Poco importante 36 9 

Nada importante 6 2 

Total 382 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a la población de Moyobamba 

  

Figura 7: ¿En qué medida considera importante la restauración del Barranco San 

francisco para evitar la erosión del suelo colindante? 

Fuente: Cuestionario aplicado a la población de Moyobamba. 

Interpretación 

De acuerdo con los resultados obtenidos, se puede observar que el 60% de la 

población considera muy importante la restauración del Barranco San francisco 

para evitar la erosión del suelo colindante, donde el 29% lo considera importante, 

mientras el 9 % considera de poco importante y un 2% considera nada importante. 
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Tabla Nº 4 

¿Considera necesario la implementación de la ingeniería para controlar la 

erosión del suelo? 

Dimensiones f % 

Muy necesario 245 64 

Necesario 106 28 

Poco necesario 29 8 

Nada necesario 2 1 

Total 382 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a la población de Moyobamba 

 

Figura 8: ¿Considera necesario la implementación de la ingeniería para controlar 

la erosión del suelo? 

Fuente: Cuestionario aplicado a la población de Moyobamba. 

Interpretación 

De acuerdo con los resultados obtenidos, se puede observar que el 64% de la 

población considera muy necesario la implementación de la ingeniería para 

controlar la erosión del suelo, donde el 28% lo considera necesario, mientras el 

8% considera de poco necesario y el 1% considera nada necesario. 
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Tabla Nº 5 

¿Considera necesario la implementación de los geo-sintéticos para 

controlar la erosión del suelo? 

Dimensiones f % 

Muy necesario 15 4 

Necesario 63 16 

Poco necesario 215 56 

Nada necesario 89 23 

Total 382 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a la población de Moyobamba 

 

Figura 9: ¿Considera necesario la implementación de los geo-sintéticos para 

controlar la erosión del suelo? 

Fuente: Cuestionario aplicado a la población de Moyobamba. 

Interpretación 

De acuerdo con los resultados obtenidos, se puede observar que el 56% de la 

población considera de muy necesario la implementación de los geo-sintéticos 

para controlar la erosión del suelo, mientras el 23% afirma de nada necesario, 

mientras, el 16% considera de necesario y el 4% considera muy necesario. 
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Tabla Nº 6 

¿En qué medida considera necesario tener en cuenta el impacto paisajístico 

del barranco para su recuperación? 

Dimensiones f % 

Muy necesario 254 66 

Necesario 114 30 

Poco necesario 11 3 

Nada necesario 3 1 

Total 382 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a la población de Moyobamba. 

   

Figura 10: ¿En qué medida considera necesario tener en cuenta el impacto 

paisajístico del barranco para su recuperación? 

Fuente: Cuestionario aplicado a la población de Moyobamba. 

Interpretación 

Se entiende que el 66% de la población encuestada considera de muy necesario 

el impacto paisajístico del Barranco San francisco para su recuperación, donde el 

30% afirma de necesario, mientras, el 3% considera poco necesario, en cuanto al 

1% considera nada necesario. 
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Tabla Nº 7 

¿Considera adecuado mantener los atributos físicos que el Barranco San 

Francisco posee? 

Dimensiones f % 

Muy adecuado 226 59 

Adecuado 124 32 

Poco adecuado 26 7 

Nada adecuado 6 2 

Total 382 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a la población de Moyobamba. 

Figura 11: ¿Considera adecuado mantener los atributos físicos que el Barranco 

San Francisco posee? 

Fuente: Cuestionario aplicado a la población de Moyobamba. 

Interpretación  

Se puede que el 59% de la población encuestada considera muy adecuado 

mantener los atributos físicos del Barranco San francisco, mientras el 32% afirma 

de adecuado, en cuanto al 7% de poco adecuado y el 2% no le parece. 
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Tabla Nº 8 

¿En qué medida considera necesario la creación de espacios que aporten 

dinamismo y estética al Barranco San Francisco? 

Dimensiones f % 

Muy necesario 262 69 

Necesario 111 29 

Poco necesario 6 2 

Nada necesario 3 1 

Total 382 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a la población de Moyobamba 

Figura 12: ¿En qué medida considera necesario la creación de espacios que 

aporten dinamismo y estética al Barranco San Francisco? 

Fuente: Cuestionario aplicado a la población de Moyobamba. 

Interpretación 

Se obtiene que el 69% de la población encuestada indica considera de muy 

necesario la creación de espacios que aporten dinamismo y estética al Barranco 

San francisco y donde el 29% afirma de necesario, mientras, el 2% considera poco 

necesario en cuanto un 1% considera nada necesario. 
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Tabla Nº 9  

¿Considera adecuado generar actividades parar dar utilidad y 

funcionamiento al Barranco San Francisco? 

Dimensiones f % 

Muy adecuado 242 63 

Adecuado 122 32 

Poco adecuado 16 4 

Nada adecuado 2 1 

Total 382 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a la población de Moyobamba 

 

Figura 13: ¿Considera adecuado generar actividades parar dar utilidad y 

funcionamiento al Barranco San Francisco? 

Fuente: Cuestionario aplicado a la población de Moyobamba. 

Interpretación 

Se entiende que el 63% de la población encuestada muy adecuado generar 

actividades para dar utilidad y funcionamiento al barrano San francisco y donde el 

32% de la población considera de adecuado mientras, el 4% considera poco 

adecuado y el 1% considera nada adecuado. 
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Tabla Nº 10 

¿Considera necesario que estos espacios brinden comodidad y confort al 

usuario? 

Dimensiones f % 

Muy necesario 223 58 

Necesario 155 41 

Poco necesario 4 1 

Nada necesario 0 0 

Total 382 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a la población de Moyobamba 

 

Figura 14: ¿Considera necesario que estos espacios brinden comodidad y confort 

al usuario? 

Fuente: Cuestionario aplicado a la población de Moyobamba. 

Interpretación 

Se puede observar que el 58% de la población encuestada considera de muy 

necesario contar con espacios que brinden comodidad y confort, así mismo el 41% 

afirma de necesario, mientras, el 1% considera poco necesario. 
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Tabla Nº 11 

¿Considera importante crear parámetros para fortalecer el contexto urbano 

colindante al Barranco San Francisco? 

Dimensiones f % 

Muy importante 271 71 

importante 107 28 

Poco importante 4 1 

Nada importante 0 0 

Total 382 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a la población de Moyobamba 

Figura 15: ¿Considera importante crear parámetros para fortalecer el contexto 

urbano colindante al Barranco San Francisco? 

Fuente: Cuestionario aplicado a la población de Moyobamba. 

Interpretación 

De acuerdo con los resultados obtenidos, se puede observar que el 71% de la 

población encuestada considera de muy importante la creación de parámetros 

urbanos para fortalecer el contexto urbano colindante en beneficio al Barranco San 

Francisco, asimismo, un 28% lo considera de importante mientras un 1% de la 

población encuestada lo considera de poco importante. 
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Tabla Nº 12 

¿Considera adecuado restringir edificaciones futuras colindantes al Barranco 

San Francisco para la seguridad del usuario como de los vecinos? 

Dimensiones f % 

Muy adecuado 188 49 

Adecuado 162 42 

Poco adecuado 22 6 

Nada adecuado 10 3 

Total 382 100 

 

Fuente: Cuestionario realizado a los pobladores de la ciudad de Moyobamba. 

Figura 16: ¿Considera adecuado restringir edificaciones futuras colindantes al 

Barranco San Francisco para la seguridad del usuario como de los vecinos? 

Fuente: Cuestionario realizado a los pobladores de la ciudad de Moyobamba. 

Interpretación 

Se contempla que el 49% de los pobladores encuestados, considera de muy 

adecuado restringir edificaciones futuras colindantes al Barranco San francisco 

para la seguridad del usuario como de los vecinos, asimismo, un 42% de la 

población lo califica de adecuado, mientras, un 6% de poco adecuado y un 3% lo 

considera de nada adecuado. 
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V. DISCUSION 

En la siguiente investigación se ha tenido la intención de evidenciar la 

importancia de recuperar el Barranco San Francisco creando espacios 

públicos recreativos turísticos donde se pueda desarrollar actividades que 

den dinamismo al lugar mencionado y de esta manera responder a la 

necesidad de carencias de espacios públicos y contribuir al perfil urbano de 

integración social y conservación de estos espacios ricos en abundante flora 

y fauna en la ciudad de Moyobamba. 

O1. identificar los peligros geológicos existentes en el barranco San 

Francisco para su recuperación. 

Los resultados alcanzados en esta investigación con respecto al primer 

objetivo se contempló que, si existen peligros geológicos como la erosión 

de los suelos, careciendo de trabajos oportunos para el control de este 

fenómeno que genera peligro constante de desbordes, partiduras y 

hundimientos, los resultados logrados determinaron que, en la tabla N°2 se 

muestra que el 60% de la población considera muy importante la 

restauración del Barranco San francisco para evitar la erosión del suelo 

colindante, del mismo modo en la tabla N° 3 y 4,  el 64% de la población 

cree muy necesario la implementación de la bioingeniería ya que de esta 

manera controlar la erosión del suelo, puesto así que el 71% considera de 

muy importante la creación de parámetros urbanos para fortalecer el 

contexto urbano colindante en beneficio al Barranco San Francisco (ver 

tabla N° 10) y en la tabla N° 11, un 49% está de acuerdo en restringir futuras 

edificaciones colindantes al Barranco San francisco para la seguridad del 

usuario como de los vecinos. 

Los resultados alcanzados mantienen una cierta relación con lo que señala 

Valerie (2015), donde señala que los fenómenos de movimiento de masa 

establecen un conflicto geológico que mezcla elementos naturales y 

antrópicos el cual deben ser considerados en el Ordenamiento Territorial, 
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ya que estos transforman el uso del suelo y además se crean ciertos 

parámetros urbanísticos que determina las zonas de peligro.  

O2. Evidenciar la importancia del barranco San Francisco para su 

conservación como áreas públicas. 

Según los resultados alcanzados en esta investigación en relación al 

segundo Objetivo, se evidencio la importancia para la conservación del 

barranco San Francisco como área publica ya que el 56% de la población 

encuestada considera de muy necesaria la rehabilitación del Barranco San 

Francisco como áreas públicas (ver tabla N°1), además un 69% afirma que 

estos espacios deben aportar dinamismo y estética al lugar (ver tabla N°7), 

asimismo en la tabla Nº8, el 63%  considera muy adecuado  generar 

actividades para dar utilidad y funcionamiento al barranco. 

Los resultados alcanzados mantienen una cierta relación con lo que señala 

Pascual G. y Peña D. (2011). En espacios abiertos de usos públicos. 

Menciona que mantienen tres tipos de relaciones, Social, Ambiental y 

Económico, los espacios públicos abiertos integran a la ciudadanía 

generando una convivencia y desarrollo de identidad con la ciudad. Cuando 

una sociedad apuesta por una calidad de vida saludable por la educación 

ambiental y confort anímico, ayuna significativamente al desarrollo social, 

económico y ambiental, dado a que aportan belleza paisajística, 

contribuyen al aumento del valor de la propiedad. 

Es por ello que se llega a confirmar la correlación de la teoría con los 

resultados logrados en la indagación en el cual se evidencia la importancia 

de espacios públicos, concordando con la teoría de Pascual G. y Peña D. 

(2011) quienes mencionan la importancia de la relación social, económica 

y ambiental. 

O3. Identificar la importancia del barranco San Francisco en el contexto 

urbano de la ciudad de Moyobamba. 

Según los resultados obtenidos en el capítulo III, con respecto al tercer 

objetivo donde se evidencia la importancia del barranco San Francisco en 

el contexto Urbano donde el 66% de la población encuestada considera de 
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muy necesario el impacto paisajístico del Barranco San francisco para su 

recuperación (ver tabla N°5), asimismo el 59% de la población encuestada 

considera muy adecuado mantener los atributos físicos del Barranco San 

francisco (ver tabla N°6) y el 58% considera de muy necesario contar con 

espacios que brinden comodidad y confort. (ver tabla N°9). 

Estos resultados guardan relación con lo que menciona Monterroso J, 

Mazariegos A, Villatoro L. (2014) Análisis estratégico de potencialidad y 

economía territorial de los barrancos del municipio de Guatemala como 

herramienta para la sostenibilidad en los asentamientos humanos. Plantea 

la necesidad por desarrollar estudios y análisis urbanos, a partir de nuevas 

estrategias de desarrollo que se adapten y hagan participes a los barrancos 

en el devenir y desarrollo de nuestro entorno construido, de tal manera que 

contribuyan al abordaje eficaz de la ciudad. Lo cual responde a la 

importante tarea de planificadores, urbanistas, arquitectos, biólogos, 

conservacionistas, así como otras disciplinas afines al proceso de 

urbanización, por conocer, descubrir y evidencias los potenciales que tienen 

estos territorios, de tal manera  que, permita tomar decisiones informadas 

en cuanto al desarrollo futuro de la ciudad y establecer modelos eficientes 

que permitan incorporar los barrancos a la economía urbana de la ciudad 

hacia un modelo sostenible y resiliente para el futuro devenir de la ciudad. 

De esta manera se llega a confirmar la correlación de la teoría con los 

resultados alcanzados en este trabajo de investigación en el cual se 

evidencia la importancia de incorporar el barranco San Francisco al entorno 

de la localidad de Moyobamba, concordando con la teoría de Monterroso J, 

Mazariegos A, Villatoro L. (2014) quienes mencionan la necesidad de crear 

estrategias de desarrollo que adapten y hagan participes a los barrancos en 

el desarrollo del entorno construido de la ciudad. 
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VI. CONCLUSIONES 

En esta investigación se plateó como objetivo general: Determinar el nivel 

de recuperación del barranco San Francisco para evitar la erosión del casco 

urbano colindante, creando espacios públicos recreacionales turísticos en 

la ciudad de Moyobamba. para lo cual se consideró necesario realizar un 

estudio, en base a 3 objetivos específicos que me permitan recuperar el 

barranco San francisco como espacio público recreacional turístico. Luego 

del planteamiento e interpretación de los resultados adquiridos con el 

método de recolección de datos, se llega a las siguientes conclusiones: 

Se identificó los peligros geológicos existentes en el barranco San Francisco 

que son producidos por eventos naturales como la erosión, movimientos de 

placas tectónicas, etc, pues hemos llegado a la conclusión que existen 

tecnologías como la bioingeniería el cual permite recuperar estos espacios 

naturales, así mismo la vegetación existente en el lugar fortalece la tierra, 

haciendo de ello un lugar seguro y de esta manera lograr su recuperación 

como un atractivo turístico. 

Se evidenció el valor que tiene el barranco San Francisco para su 

conservación, el cual se pueda utilizar para la recreación y convivencia de 

los ciudadanos el cual fomente entornos urbanos que fortalezcan el déficit 

de espacios públicos que posee Moyobamba. 

Se identificó la importancia que tiene el barranco San Francisco dentro del 

contexto urbano de Moyobamba, ya que estos configuran la trama urbana 

de la ciudad, haciendo de ella una ciudad fragmentada; es por ello que estos 

espacios deben ser recuperados para la integración entre lo urbano y 

naturaleza desarrollando modelos eficientes que permitan su incorporación, 

lo cual estaríamos creando una imagen urbana resiliente a su entorno. 
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VII. RECOMENDACIONES 

Se recomienda la utilización de la bioingeniería ya que de esta manera se 

podrá controlar los peligros geológicos existentes en el barranco San 

Francisco generando seguridad para un espacio público recreacional 

turístico, así mismo se recomienda crear parámetros urbanos en el cual se 

garantice la conservación del Barranco y la seguridad de los vecinos 

colindantes a este. 

Se recomienda la recuperación del barranco San Francisco utilizando los 

instrumentos necesarios que pongan en valor esta área, de esta manera 

fomentamos su uso, a través de desarrollo de actividades de recreación 

turística que brinden espacios de confort y disfrute de la población, así 

mismo estaríamos reforzando el déficit de espacios públicos existente es 

Moyobamba. 

Se recomienda diseñar modelos eficientes que permitan la integración al 

contexto urbanístico de la ciudad, considerando su diversidad existente 

dentro de este, ya que el barranco San Francisco representa un pulmón 

verde de la ciudad. 
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FIGURA N° 17: Plano De Ubicación 
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FIGURA N° 18: Plano Topográfico 
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FIGURA N° 19: Plot Plan 
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FIGURA N° 20: Plano de General - general 

FIGURA N° 21: Plano de Distribución – 1er piso- Parte I 

FIGURA N° 22: Plano de Distribución – 1er piso- Parte II 

FIGURA N° 23: Plano de Distribución – 1er piso- Parte III 

FIGURA N° 24: Plano de Distribución – 2do piso 

FIGURA N° 25: Cortes Generales 

FIGURA N° 26: Elevaciones Generales 
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FIGURA N° 27: Plano Estructuras – Parte I. 

FIGURA N° 28: Plano Estructuras – Parte II. 

FIGURA N° 29: Plano Estructuras – Parte III. 
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FIGURA N° 30: Plano General Eléctricas. 

FIGURA N° 31: Plano Instalaciones eléctricas – Tomacorriente. 

FIGURA N° 32: Plano Instalaciones eléctricas – Luminarias. 
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FIGURA N° 33: Plano General Sanitario. 

FIGURA N° 34: Plano Instalaciones Sanitarias. 
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FIGURA N° 35: Plano De Señalización y Evacuación. 
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