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RESUMEN

Los centros integrales de servicio comunal son lugares publicos donde la poblacion
de una comunidad tiende a reunirse para el desarrollo de actividades grupales y otros
propdsitos. En Arequipa, como en sus provincias, el tema de los centros integrales de
servicio comunal no ha sido estudiado a profundidad, por ello los referentes existentes son
escasos, sin embargo, se pueden encontrar algunas edificaciones que cumplen esta funcion
bajo otras denominaciones como locales comunales, salon social, comedor popular, los
cuales generalmente funcionan en ambientes acondicionados, lo que demuestra que haya
una mala gestion de las autoridades por parte del Gobierno Regional de Arequipa

provocando la falta de un equipamiento de servicio comunal.

Actualmente los pueblos jovenes presentan un déficit de servicios publicos debido a
la inexistencia de equipamientos de servicio comunal. La falta de organizacion de la
poblacion al igual que el inadecuado uso del espacio publico han provocado el deterioro de

este y la pérdida de la identidad ciudadana.

Los espacios publicos, las areas recreativas aporta una actividad estratégica dentro
del equipamiento, ya que los espacios que se generaran daran prioridad al &rea agricola,
predominando las areas verdes que seran muy importantes dentro de nuestro proyecto donde
haya una gran predominancia entre la interaccion con la naturaleza y el objeto arquitectonico
de esta manera contrarrestar el impacto ambiental del entorno a través de la arquitectura
organica para la comodidad del usuario generando un microclima agradable para la vida en

comunidad.

La investigacion presente trata de demostrar el resultado necesario de realizar una
intervencion arquitectonica, teniendo los principios de estudio la participacion comunal, la
interaccion social y la convivencia del ciudadano, dispuesto albergar actividades sociales
que active el sentido de apropiacion del lugar y que sea reflejado por las actividades agricolas
que ellos ya ejercen actualmente, siendo motivo a los jovenes de darse cuenta de la gran

importancia de este valle agricola.

PALABRAS CLAVE: Pueblo joven, Participacion ciudadana, Centro comunitario,
Espacios Publicos, Identidad ciudadana, Centro Integral, Vida en Comunidad.
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ABSTRAC

Comprehensive community service centers are public places where the population of a
community tends to gather for group activities and other purposes. In Arequipa, as in its
provinces, the issue of comprehensive community service centers has not been studied in
depth, therefore the existing references are scarce, however, some buildings can be found
that fulfill this function under other names such as communal premises. , social hall, popular
dining room, which generally work in conditioned environments, which shows that there is
poor management of the authorities by the Regional Government of Arequipa causing the

lack of communal service equipment.

Currently the young towns have a deficit of public services due to the non-existence of
communal service facilities. The lack of organization of the population as well as the

inadequate use of public space have caused its deterioration and the loss of citizen identity.

The public spaces, the recreational areas provide a strategic activity within the equipment,
since the spaces that will be generated will give priority to the agricultural area,
predominating the green areas that will be very important within our project where there is
a great predominance between the interaction with the nature and the architectural object in
this way counteract the environmental impact of the environment through organic
architecture for the comfort of the user, generating a pleasant microclimate for community
life.

The present investigation tries to demonstrate the necessary result of carrying out an
architectural intervention, having the principles of study communal participation, social
interaction and coexistence of the citizen, willing to host social activities that activate the
sense of appropriation of the place and that is reflected by agricultural activities that they
already exercise today, being a reason for young people to realize the great importance of

this agricultural valley.

KEY WORDS: Young Town, Citizen Participation, Community Center, Public

Spaces, Citizen Identity, Comprehensive Center, Community Life.
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I.  INTRODUCCION
1.1. Planteamiento del Problema / Realidad Probleméatica

La denominacion de centros comunitarios, fueron el «semillero de la reforma
social» en el siglo XX. Los residentes y voluntarios de las viviendas de asentamientos
tempranos ayudaron a crear y fomentar nuevas organizaciones y programas de bienestar
social, algunos de los cuales contintan hasta el momento actual. En los centros
comunitarios, se afiadieron nuevas actividades y servicios a medida que se descubrian las
necesidades de los pobladores de una comuna; siendo una solucion para el déficit social y
de servicios que afectaba a la poblacion.

En Colombia, distrito capital Bogot4, 14 de agosto del afio 2019. EI Centro de
Desarrollo Comunitario (CDC), del secretariado de incorporacion social, destaca que al ver
el problema de un sector vulnerable de escases, con una poca o casi nula oportunidad de
encontrar un trabajo, a su vez un déficit de convivencia ciudadana sumado a la
delincuencia que se vivia en Bogota, el CDC tuvo como objetivo mejorar la calidad de vida
de todos e impulsar el fortalecimiento del desarrollo de los ciudadanos, a través de
capacitaciones a los ciudadanos para generar oportunidades de empleo, propicio de
actividades culturales, educativas y recreativas, donde se promovio la vivencia en

comunidad, frenando los conflictos del crimen y la delincuencia.

CDC (fig. 1) dicho servicio tiene una capacidad de atender anualmente un
aproximado de 60 mil pobladores. Entre los afios de 2016 al 2018, con un aproximado de
154 mil pobladores Ilegados también de diferentes distritos aledafios accedieron al CDC,
lograndose un bien comdn, el incremento de atencién a un 130% de personas del sexo
femenino, la atencion de 101% de jovenes y personas adultas que deseaban mejorar sus

ganancias, y un aumento de 3.000 personas con discapacidad atendidas.

Figura 1. CDC con un reconocimiento a nivel mundial

FUENTE: Integracion social a nivel mundial 2019



En el pais de Chile, Un centro comunitario es un lugar de encuentro de una 0 mas
personas en un territorio determinado. (fig. 2). Existe un déficit de espacios comunitarios,
ya que se realizan en; locales de barrio, campos deportivos, calle, etc. Sin embargo, cuando
es necesario, a menudo se utilizan para reuniones o actividades, donde pueden llevarse a

cabo en colegios y plazas.

Figura 2. Plaza de Lipangue, inicio de apertura

FUENTE: Huella Local - 2018

La delegada de relaciones con la comunidad “Huella Local” Lorena Aracena,
explica que, “los ultimos afios se ha intensificado el circulo de personas mayores que
construyen su sede donde viven y se suma con el desarrollo de sus actividades. (fig. 3)

“Reflexionar en lo que es ser una persona de tercera edad, en un hogar solo”.

Es por esto que, la Sra. Lorena Aracena concluye: “Las personas de la tercera edad
y las instituciones han reconocido la necesidad de crear espacios comunitarios que
permitan a estos grupos conectarse, reunirse y mantener o crear vinculos, porque es un

aporte a su condiciéon de vida”.

Figura 3. Chungungo, sede del adulto mayor

FUENTE: Huella Local - 2018



Es por ello que los centros comunitarios no solo favorecen a la sociedad que los

crean y ocupan, sino que también impulsan el desarrollo de la comunidad. En este sentido,

el estado, en colaboracion con otros organismos, debe establecer y facilitar mecanismos y

medios que permitan la prevision y ordenacion de areas de mayor aprovechamiento. Un

ejemplo a nivel mundial es el Centro comunitario camino verde en México (fig. 4).

Figura 4. Centro Comunitario camino verde México

DESCRIPCION (Realidad problematica)

Espacios inadecuados y déficit de
mobiliario en las dreas de
esparcimientos

No cuentan con espacialidad
arquitectonica

No cuenta con un diseflo

arquitectonico planificado

FUENTE: Vistas Chihuahua — México

La epidemia COVID- 19 ha expuesto y exacerbado las enormes brechas y

distincion social de Peru, asi como las debilidades institucionales y estructurales.

Actualmente el Per( cuenta con 7 programas sociales que buscan apoyar de alguna manera

a la comunidad como se visualiza en la (tabla 1), en cuanto al desarrollo de sus actividades

no cuentan con una adecuada infraestructura, sin embargo, la limitacion por falta de

intervenciones a nivel de una estructura que comprende un espacio comunitario donde

complementen las acciones realizadas junto con la comunidad.

Tabla 1. Per0 Midis: programas sociales, 2016-2021
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FUENTE: PCM - Presidencia de consejo de ministros — Elaboracion IEDEP.



Entonces los servicios comunales junto con los programas sociales (fig. 5) hoy en
dia cobran mayor importancia y son fundamentales en especial para la comunidad de bajos
recursos, la prestacion de apoyo a las familias vulnerables es importante ya que enriquece

su condicion de vida en comunidad.

Figura 5. Centro Perd MIDIS: programas sociales 2016 - 2021
Programa Sociales

| Servicios
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FUENTE: MIDIS

Un ejemplo de centro comunal - ciudad de Lima (fig. 6)

Figura 6. Realidad problemética centro comunitario - Lima

DESCRIPCION (Realidad problematica)

e Ambientes extensos y falta de disefio en
los espacios.

¢ Contaminacién acustica causada por el
eco del espacio.

e Falta de espacios de entretenimiento y
oclo.

e Déficit de areas verdes.

¢ Vivienda modificada para este servicio

e Las personas con discapacidad carecen

de acceso por ausencia de rampas

e Su infraestructura no es la adecuada

para este tipo de equipamientos.

FUENTE: Vistas: Portal web del municipio de Lima



La ciudad de Arequipa, con un incremento de crecimiento en la macro region sur

del Pert llegando a albergar en su mayoria personas de las provincias de Puno, Cuzco y
partes altas de la region en diversos distritos vecinos, hoy en dia debido al crecimiento de
su poblacidn se ve abundada por viviendas en su mayoria consolidadas, debido al
incremento de personas se ve un déficit de equipamiento comunitario, donde encuentren
servicios publicos, en los pueblos jovenes de la ciudad de Arequipa, lo cual hace que la
poblacion se desplace a otros distritos para el abastecimiento de estos, un ejemplo a nivel
local es el Centro Comunal de Usos mdltiples Sector XI APIPA (fig.7)

Figura 7. Centro de Usos Multiples Sector XI APIPA Cerro Colorado

DESCRIPCION (Realidad problematica)

CENTRS 0o
m.‘l COMUNR;

i DE
05 MULTIPLES
1+ APIRA

SR e Ambientes incomodos

e Deficiencia en la infraestructura.

e Déficit de acceso para personas con
discapacidad.

e Ausencia de espacios de ocio.

e Déficit de areas verdes.

e Accesibilidad se encuentra en malas
condiciones.

e (Carece de implementacion de programas

dirigidos para la comunidad o distrito.

e Mobiliario no acorde al espacio y funcién.

FUENTE: PCM - Vistas: Portal de la municipalidad distrital de Cerro Colorado.

Distrito Punta de Bombon se encuentra diferenciado de dos zonas que es limitado
por el cerro Bandurrias denominadas como punta alta y punta baja. La zona alta del distrito
denominada cerro Bandurrias esta conformada por asentamientos humanos. La zona baja
estd formada por el pueblo tradicional y urbanizaciones residenciales donde Punta de
Bombdn se encuentra en un indice de desarrollo medio como se muestra en la (tabla 2) al

afio 2019 teniendo un indice de 0.6064 y con una poblacion de 6477 habitantes.



Tabla 2. Per( indice de desarrollo humano, 2019, distrito Punta de Bombon

indice de Desarrollo Humano 2019 } o0

Valores normalizados
Esperanzade = Poblacin  Afios de Logro indice de
vidaalnacer  (18afios) educaciin  educafivo  desarrollo
DEPARTAMENTO con Educ,  (Pobiac, 257 Humano
secundaia  mas) (IDH)
Provineia completa
Distrio

40700 Islay 08514 07581 0.5525 06475 0.63200
40701 1 Mlendo 08448 0.7709 05112 06865  0.6456
40702 2 Cocachacra 0.8908 07923 04501 06231 0.6449
40703 3 DeanVakivia 0.8775 07108 04520 0573 0.6164
40704 4 lslay 0.8290 0.7157 05778 06431 05784
40705 5  Meia 0.8824 07841 0.5589 08520 0.6803
40705 5 PuntaDe Bombon 0.8805 0.7549 0.4580 05380 0.6064

FUENTE: ENAHO 2019, INEI censo de poblacion y vivienda 2017

Ante esta vision de estas problematicas se crea un equipamiento, los cuales
involucran la proyeccién de los centros de servicio comunal (CISCO), los cuales mejorara
la calidad de vida y el indice de desarrollo humano de la poblacién en comunidad de Punta
de Bombon.

Segun la actualizacion del plan de desarrollo urbano la Punta de Bombén 2014-
2025, instrumento de gestion municipal, plantea equipamientos donde mencionan
proyectos estratégicos para el desarrollo del distrito (graf.1). No obstante, a lo anterior la
situacion ahora del distrito mejorara en consecuencia a la inversion de nuevos proyectos
complementarios como parques, polideportivos, etc., mientras que aspectos como
equipamientos comunitarios han sido dejados de lado, ya que solo mencionan la
proyeccion de un salon de usos multiples, y no un equipamiento donde nuclearice varios
servicios dentro de un solo equipamiento.

Grafico 1. Plano de Inversiones Urbanas
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FUENTE: PDU distrito Punta de Bombdn
2014-2025




El distrito de Punta de Bombdn, las organizaciones de la sociedad no presentan
una cultura de participacion e involucramiento activo en los procesos de gestion municipal;
su limitacion de la presencia implica desarrollar los eventos del presupuesto participativo.
Existen organizaciones sociales de base y organizaciones de asentamientos humanos
(tabla 3.), donde actualmente no cuenta con una infraestructura adecuada, las actividades lo
improvisan en una casa, utilizan la calle, la plaza y a pesar de que en el distrito se
encuentren equipamientos como la casa del maestro y la casa del adulto mayor (fig.8),
estos cuentan con espacios donde la infraestructura no es la adecuada para el encuentro
comunal de la poblacion, los horarios no son flexibles, puesto que solo se apertura en
ocasiones y esto con lleva a un déficit de un equipamiento comunitario lo cual realicen
diversas actividades colectivas que se dan en el sector como asamblea de pobladores,
talleres tanto educativos como culturales, exposiciones, etc. y puedan aprender, reunirse,

recrearse en comunidad.

Tabla 3. Organizaciones provincia de Islay

Club de Madres
Comités de Vaso de Leche

Organizaciones
Sociales de Base

e Pueblos Jovenes
Organizaciones de ¢ Juntas Vecinales
Asentamientos o AUPI
Humanos e APVIS

FUENTE: Equipo técnico PAT — 2015 - 2025

Figura 8. Distrito Punta de Bombon, Arequipa, casa del adulto mayor

FUENTE: Vista: Elaboracion propia



Este déficit de CISCO (centro integral de servicio comunitario) presente en el
distrito Punta de Bombon, actualmente se caracteriza por el inadecuado uso del espacio
publico, presencia de vacios urbanos (fig. 9), la desmadejada organizacién municipal y la
inexistencia de equipamiento comunitario lo que ha ocasionado el deterioro de la imagen

urbana, perdida de la identidad ciudadana y la migracion de la poblacion.

Figura 9. Distrito Punta de Bombdn, Arequipa, vistas de vacios urbanos, siendo un espacio

susceptible para el vertedero de basura

FUENTE: Vista: Elaboracion propia
CISCO, presentara equipamientos de servicios de salud, productivos, recreativos,

culturales para disminuir significativamente la incidencia del problema para un desarrollo

integral del distrito.

Para ello se propone realizar una intervencion urbana que permita el desarrollo
integral del distrito, enunciando entonces la pregunta principal:
“;Cual es el déficit de servicios publicos que imposibilitan el desarrollo integral del
distrito Punta de Bombdn, provincia de Islay — Arequipa?
En la propuesta urbana se desarrollard dentro de un Nucleo Urbano de
Equipamiento junto con el desarrollo arquitectonico del Centro Integral de Servicio

Comunal, definiéndolos asi:

NUCLEO DE EQUIPAMIENTOS: “Un nucleo de equipamiento se basa en la
concentracion de equipamiento que crea una fuerza de atraccion en relacion a su
distribucion espacial, su calidad y diversidad de funciones que conducen a una mayor

interaccion social”. (Mamani Gutiérrez & Palero Chambi, 2003, pag. 75).



CENTRO COMUNAL.: Es un edificio disefiado para la concentracion de
actividades sociales, culturales, educativas, y de ocio, donde se incentiva un punto de
reunion en comunidad, es un equipamiento que regenera su entorno, debido a que lo activa
y se apropia del lugar mediante la formacion de espacios abiertos, semiabiertos y techados.

El Centro integral de servicio comunal (CISCO), este nuevo concepto empleado en
el proyecto actuara como un espacio de encuentro comunal y un lugar para generar diversas
alternativas educativas, cultural, social y recreativas. Asimismo, servira de ejemplo para
proyectos futuros como espacio publico con una propia identidad acorde a las caracteristicas
de la poblacion requerida y agente clave para el exterminio de la desintegracion de la

comunidad.

Es por estos problemas que se desea desarrollar un centro de servicio comunal
logrando que la poblacion se apropie de su espacio y equipamiento publico, donde se
consolide intercambios culturales, encuentro, integracién comunitaria y por ende una
mejora de calidad de vida a su vez debera promover y reconocer la actividad agricola
siendo un rubro predominante e importante del lugar, teniendo una perspectiva socio-
productiva. Dentro de estos parametros la investigacion propone recuperar el espacio
urbano fortaleciendo las actividades sociales, ya que tiene el objetivo de mejorar la
condicion de vida de los habitantes, brindando espacios de integracion, expresion social,
expresion cultural, y crecimiento econémico de todo el distrito de Punta de Bombén;

donde un equipamiento de servicio comunal se hace muy necesario.

1.2.  Objetivo del proyecto

Disefiar un Centro Integral de Servicio Comunal donde permita el desarrollo integral
de las personas en el distrito de Punta de Bombdn — provincia de Islay, departamento de
Arequipa.
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1.2.1.

1.2.2.

Objetivo general

Proponer un disefio de Centro Integral de Servicio Comunal, donde se
busque promover el desarrollo integral de las personas, estos espacios
sean un punto de reunion para la comunidad, donde ofrecera, una serie de
talleres formativos, recreativos, productivos, de salud, buscando elevar la
calidad de vida de la poblacion.

Disminuir el indice de déficit de equipamiento de servicios y reforzar el

sentido de identidad y pertenencia de la comunidad.

Obijetivos Especificos

Identificar el nicleo de equipamientos comunitarios, donde creara una
fuerza de atraccion debido a su diversidad de funciones que conducen a
una mayor interaccién social.

Identificar a los usuarios que van a acceder al objeto arquitectdnico,
logrando la proyeccion de los ambientes necesarios para estos.

Buscar una conceptualizacion donde busque una conexion con el
exterior e interior, a su vez identificar estos espacios para crear el
interes de los usuarios como una tactica de innovacion.

Proponer un sistema de espacios publicos para generar el aumento de
flujo peatonal y lograr que el objeto arquitectonico revitalice su
entorno.

Proponer actividades enfocados a la agricultura fomentando el interés y
la importancia de la actividad fuerte del distrito Punta de Bombon.
Crear espacios, donde los usuarios puedan desarrollar sus fortalezas

fisicas e intelectuales.
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II. MARCO ANALOGO
2.1.

Estudio de Casos Urbano — Arquitectdnicos Similares

2.1.1. Cuadro Sintesis de los casos estudiados (Formato 01)

CUADRO SINTESIS DE CASOS ESTUDIADOS

Sanhe, Fuping, provincia de Shaanxi - China

Igliente:
omité del pueblo de Sanhe

Arquitectos Principales:
Equipo del proyecto:

Ingeniero Estructural: Wang Xinge

Ingeniero Eurodiputado: Hu Rui, Cheng Xue
Consultor de disefio: Shi Xiaojun, Li Xinghui
Consultor técnico:

‘Wu Rui, Li Shaochong, Wang Maozhen

Liu Chuang, Li Xuan, Zhao Wanjing, Hong Jinlong|

Gao L1

Caso N° 01 Nombre del proyecto: CENTRO COMUNITARIO EN SANHE VILLAGE
Proyectistas:
o 22 Wall Architects of XAUAT
Ubicacion:

2017
2018

Ano de fundacion:

Aino de finalizacion:

Superficie construida 790 m2
bruta:

Resumen:

obras publicas.

Este proyecto es elaborado con la finalidad de promover la conexion entre la tradicion espiritual y la cultura material, la clave de este impulso es la
quitectura rural, una arquitectura de la tradicidn, cercana a la historia, pero cuyos espacios se arreglar de forma renovada. Este proyecto surge para
satisfacer las necesidades materiales y espirituales fundamentales de los residentes del area rural, a la vez que traza una nueva via para la construccion de

Analisis

Contextual

Conclusiones

Emplazamiento

Morfologia del terreno

La ubicacion del terreno responde a la trama
urbana rural, se ecuentra emplazado dentro de un
area agricola permitiendole tener las 4 fachadas
libres.

El terreno presenta una morfologia regular, por
situarse en un topografia poco pronunciada y casi
plana, debido que se situa dentro de un area
agricola.

La relacion del proyecto con el entorno rural
se manifiesta manteniendo el equilibrio
dentro de un aspecto de composicion visual,
ya que debido que el objeto arquitectonico se
emplaza dentro de una chacra, su
emplazamiento corresponde a una
composicion de llenos y vacios respetando el
area verde y los arboles existentes.
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Analisis Vial

Relacion con el Entorno

Aportes

El objeto
arquitectonico es
colindante a 2
sendas colectoras
existentes,
ademas de un !
pasaje peatonal, !
que permiten el =}
acceso a la
edificacion

"\
\ areaagricola
\

area agricola

Alrededor y dentro del centro comunitario se I
encuentran arboles lo cual genera un

microclima agradable dentro del objeto I
arquitectonico, este se relaciona perfectamente

con la imagen urbana por la altura que fue
disefada siendo de 1 a 2 niveles I

Debe tener una via principal donde el acceso al
equipamiento sea directo

La imagen urbana es importante porque nos
permite definir si nuestro objeto arquitectonico

| se emplaza horizontal o verticalemnte.

El centro comunitario esta rodeado de arboles,
generando un microclima agradable y formando
asiun colchon acustico, generando un espacio
confortable a la comunidad y un recorrido
visual asombroso.

El objeto arquitectonico guarda relacion con el
perfil urbano existente

Clima

Conclusiones

Asoleamiento

Sanhe, Langfang, Hebei, China
viemes, 06.00
Despajado

-4 CI'F

P ¢ plechilaciNes 1%
s 12%
Ve 45 e

Temperatan - Preciphocionss  Vients

En Sanhe, los veranos son calurosos y
parcialmente nublados y los inviernos son
helados, secos y mayormente despejados.
Durante el transcurso del aio, la temperatura
generalmente varia de -14 °C a 26 °C y rara vez
baja a menos de -18 °C o sube a mas de 30 °C.

La duracion del dia en Sanhe varia I
considerablemente durante el afo. El equiparnientol
es emplazado de forma quen en los espacios mas
importantes como la biblioteca los halls las aulas
cae el asoleamiento, enriquesiendo estos con una
iluminacion natural.

- "
i
« \ !

Por tener los 4 lados abiertos este
equipamiento tiene una adecuada ventilacion
y asoleamiento a su vez que el diseflo
arquitectonico esta pensado dandole un
confort agradable dentro del obejto
arquitectonico, como es el principio
arquitectonico usado por le corbusier como la
terraza jardin, siendo un espacio recorrible
permitiendo penetrar el asoleamiento en los
segundos niveles, a su vez las perforaciones
de muros interiores genera un juego de luces
en el interior del equipamiento.
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Vientos

Orientacion

Aportes

Se caracteriza por vientos suaves, por la
existencia de arboles alrededor y dentro del
objeto arquitectonico, la velocidad promedio del
viento por hora en Sanhe tiene variaciones
estacionales leves en el transcurso del afio.

OE

El edificio esta orientado sobre el eje este -
oeste, donde el juego de luz y sombra sobre el
equipamiento cumple el rol principal en la
composicion dentro del objeto arquitectonico

Al tener una buena orientacion teneiendo en
cuenta el eje este al oeste los vanos deberan de
tener celosias, para controlar la entrada del sol.

Para controlar los vientos en el proyecto se
visualiza un conjunto de arboles que envuelve
| el proyecto lo cual genera que los vientos
I predominantes no ingresen dentro del
equipamiento, a su vez genera un microclima
| agradable.

Analisis Formal

Conclusiones

Ideograma Conceptual

| Principios Formales

oA s N\

La 1dea principal es que el objeto arquitectonico
se aperture y se retire formando patios que
funciona como espacios de encuentro
prolongando llenos y vacios, estos patios son de
diferentes dimensiones generando dinamismo
dentro del equipamiento

]

| El proyecto explora las posibilidades de la

| arquitectura rural de una manera pura. Generan
3 principios formales importantes: primero, el

I conocimiento del entorno local; segundo, la
redefinicion del espacio tradicional; y tercero, el

uso y exhibicion de materiales

I

(]

I El centro civico se articula en dos plantas con

| un marcado despliegue horizontal. El primer

nivel es un Gnico bloque de planta

I rectangular al que se le aporta ligereza gracias

a las numerosas ventanas y a dos itinerarios

I pasantes que se tratan como pequeilos patios

| verdes que dan respiro a los elementos

construidos. El segundo nivel esta

| representado por un pequeilo bloque que
despunta en el centro del anterior como si

| fuera una torre vigia, mientras que el resto del

| espacio se aprovecha como terraza.

|
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Caracteristicas de la Forma

Materialidad Aportes

La horizontalidad del volumen tiene una forma
rectangular alargada, donde se puede observar las
sustracciones de este preisma rectangular por
medio de los patios a sus laterales.

| En una edificacion la materialidad debe otorgar

| una textura y dimension peculiar a los
proyectos, generando no s6lo un meticuloso

| edificio sino también un aspecto estético que da
como resultado una arquitectura consciente con

su entorno. En este proyecto siguen la corriente

ideologica de Louis Kahn donde utiliza los

materiales como si ellos mismos tuvieran

°| personalidad, los materiales estan expuestos

como el hormigon, la piedra y el ladrillo.

La materialidad en este proyecto es muy
importante, siendo el ladrillo este material que
esta expuesto, no solo en el exterior (fachada) sin
tambien en el interior del edificio que se integra
con la imagen urbana |

Analisis Funcional

Conclusiones

Zonificacion

]
I "“3" TENRE VIR PRI s I
Se diferencia de 2 zonas dentro del objeto o &1% : Existe una clara relacion entre la zona
- & cw e Ly 1 . .
arquitectonico: | Tl el . -1§ 3 e g | educativa y la zona social.
- Zona social H ﬂi’ 'i'—_,]l afiiig | - | e 2 :
. | == = | La programacion se desarrolla en dos niveles,
- Zona Educativa g e . : ——
: G T L dentro de la misma estructura del edificio.
Donde por medio de un zaguan estas dos zonas | o l 1 == |
se separan el b L4 = M El equipamiento cuenta con varios accesos
A - 5.~ PR TR NIRRT 8 e & :
A | e 1} Primer Nivel | por su relacion inmediata con el contexto, ya
Zona.educatlya_ ﬂi“n s Zona social I e que es un equipamiento publico.
3 L s el . {‘3 I | | _! o e— |
R ) .i L
,-3 : < :h' Fzﬂ o E —— I -‘ 1 *r i
LA gm a .: L,: a By l_ o Segundo vaell
: J_ I-l-] : i b _I_ = | O Circulacion vertical |
b BRI BT Circulacién horizontal
. s S | & Accesos |
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Organigrama

Conclusiones

JPrimer Nivel

Recreacion

Segundo Nivel Social

Educacion

Social

Recreacion

| Cultural |

Recreacién‘— 5 —l Recrea
Educacion

| La recreacion en el equipamiento es muy
importante ya que este la rodea y no solo se da
en el primer nivel sino tambien en el nivel
@l superior.
Se busca la relacion a traves de la creacion de
I un zaguan articulando a todos los ambientes.

—{social ——

_.Auditorio

ujogramas rograma Arquitectonico ortes
Fl | P Arquitect | Aport
1 3
I : |
Recreacion| — Sala de teatro | f::ln)setl;'i:l:(llz |
I — Sala de musica 790 m2 ' Las circulacion vertical y horizontal relaciona
| Hall principal |—_ Sala 46 lectura | arlnblentes complementarios entre si.
e El equipamiento cuenta con un zaguan que
Zaoua n}— — Sala de exposicion I - | sirve como un punto de acceso al proyecto
g Plaza | Estacion de l ' | ademas de las zonas recreativas que proyecta.
informacion l g El vestibulo que es el zaguan caracteriza al
— Centro de £ | ambiente, de igual manera el uso de _los.
Hall prmclpal]-_ actividades | | techos como uso de espacios comunitarios.
culturales
Recreacion | L Centro espiritual : A |
| |
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CUADRO SINTESIS DE CASOS ESTUDIADOS

Caso N° 02 Nombre del proyecto: CENTRO COMUNITARIO CELAYA
Arquitectos Principales:
Ubseacion: Proyectistas: Gripaatkl Ao de fundacién: 2016

Celaya -Guanajuato-Mexico

Cliente:
Comunidad de celaya

Arq. Laura Sanchez Penichet

Arq. Carlos Rodriguez Berna
Equipo del proyecto:
Ricardo Valdivia, Lidia Najera, Orlando Quintero,
Cécile Bernicot, Victor Tomas, Christina Gonnsen,
Alberto Capilla, Margaux Lebégue, Camille
Irazusta, Joao Teles, Sofia Contreras, Claudia Bucio

Superficie de espacio 70 hectareas
publico:

Superficie construida 795 m2
bruta:

Resumen:

Este proyecto fue elaborado con el fin de perdurar a travez de una arquitectura sencilla y mazciza, las diferentes edificaciones se vinculan mediante
sus espacios tehados con una cubierta ligera, siendo este el espiritu del proyecto, un lugar de encuentro donde se dara el aprendizaje y el

mtercambio de la comunidad.

El terreno presenta una morfologia reg.ular, por
situarse en un topografia poco pronunciada y de
| relieve plano, cuyas caracteristicas son propias

Analisis Contextual | Conclusiones
1
Emplazamiento I Morfologia del terreno I
1 1
El emplazamiento del objeto arquitectonico I ! La relacion del proyecto con el entorno
esta dentro de un parque, correspondiendo al | | urbano se manifiesta manteniendo el
disefio de este equipamiento recreacional y asu P ‘ equilibrio dentro de un aspecto de
vez responde a la escala de la viviendas I .- Ulm - ievpd i - | composicion visual, ya que esta agrupacion
| o9 - ' 173 I responde a la escala de las viviendas al otro
o E @ | 3 lado de la calle, una zona de la ciudad con un
I | [\ S / | tejido urbano de grano pequefio.
f"' W= : N Este equipamiento es para esta comunidad,
I &Y T i | donde quiere ser parte de su identidad.
S X ¥ ’ ST Y|
|

I del lugar dentro de la ciudad.
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Analisis Vial

Relacion con el Entorno

Aportes

El objeto arquitectonico es colindante con 2
avenidas principales las cuales son: por el Sur
con la Av. Ejido Cerro Prieto, Oeste Ejido de
Molino , y por el Norte con el Parque Alameda
que permiten el acceso al centro comunitario.

1 Lo "
b | o l ") )'/ “
4_I~f }X P

L
\

Por estar dentro de un parque el centro comunltanci

Debe contar con una via principal donde el
acceso al equipamiento sea directo

El objeto arquitectonico guarda relacion con el
perfil urbano existente

El centro comunitario esta rodeado de arboles,
generando un microclima agradable y un

.:: se encuentra rodeado de arboles, lo cual generaun , espacio confortable a la comunidad.
o E rnicr_o clir,na. favorable dentrq del objeto I La imagen urbana es importante porque nos
S f:. arqmtectomco, este se relaciona perfectamente conl permite definir si nuestro objeto arquitectonico

= !a imagel. urba:na POIGHE SOLLESD onde a una se emplaza en un area urbana o rural.
b 4 _ il intencion de disefio, siendo unos fractales que van I
bordeando el parque. X

Analisis Bioclimatico | Conclusiones
Clima I Asoleamiento I
15 " So St e | El asoleamiento se da en su fachada principal y es — estrategias bioclimaticas arrojadas por el

Jespeiad

. 3 ¥ k) 3" 29" 0¥ n e

En Celaya, la temporada de lluvia es nublada, la

temporada seca es parcialmente nublada y es
caliente durante todo el afio. Durante el
transcurso del afio, la temperatura generalmente

varia de 6 °C a 31 °C y rara vez baja a menos de

3 °C o sube a mas de 34 °C.

de sur a norte dejando que la iluminacion natural l
penetre por la parte superior del objeto
arquitectonico y por los vanos laterales. |

S

[
-
#

17

|

I

wr |
-
|
|

Centro Comunitario analizado, estan tomadas
en cuenta. Las estrategias como colocar su
fachada principal hacia el sur, colocar
recubrimiento en las ventanas para el viento,
tener una cubierta inclinada,y utilizar
materiales que ayuden al confort climatico en
los espacios; estas estrategias han sido
estudiadas y colocadas en el proyecto, donde
el proyecto cuenta con un buen estudio
climatico.
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Vientos

Orientacion

: Aportes

Se caracteriza por vientos suaves, y esto se debe
a su ubicacion en medio del parque con vientos
en direccion de norte a sur con una velocidad que
llega a los 35km/h.

N
—

Al tener una buena orientacion, teniendo en
cuenta el eje Norte a Sur los vanos deberan
controlar la permeabilidad y ventilacion

I cruzada y controlar la entrada del sol

S : : : :
T Celaya, Gto.. México - - - l hacia el objeto arquitectonico.
e martes, 21:00 En el caso de los vientos para controlarlos
Despejado p 3
Tomporatura  Pracplacones  Vieto | en el proyecto se observa un conjunto de
e oA skh 3wk dmh Gmh ok b o . . arboles y vegetacion en su entorno debido
El edificio esta orientado sobre el eje Norte - Sur I que estayemglaza do dentro de un parque
tomando en cuenta su fachada principal orientada donde envuelve el proyecto y aporta la
— ,ue B O R hacia el o de esta THATIeE e busca aprovechar lal ventilacion cruzada dentro de sus espacios.
permeabilidad y ventilacion cruzada dentro del
we wr wr wy @y Wwe  we  ws objeto arquitectonico. |
Analisis Formal | Conclusiones
Ideograma Conceptual | Principios Formales

La idea principal es que el objeto arquitectonico
se agrupa mediante un juego de volumenes y
sus techos inclinados ofreciendo espacios de
encuentro con grandes jardines y amplias vistas
hacia el exterior generando de esta manera
dinamismo dentro del objeto arquitectonico.

i

| El proyecto genera principios formales como

| dobles alturas para una mejor ventilacion cruzada,
siguen un patron de emplazamiento de volimenes

| cuadrangulares, y un recorrido que los lleva a
todas las actividades de la edificacion.

I

]

| El Centro Comunitario se articula en una sola

| planta con un marcado despliegue horizontal.
Apreciamos que en su primer nivel cuenta

I con volumenes cuadrangulares, que llevan
dobles alturas dentro de sus espacios y se

I unen mediante su cobertura para una mejor

I ventilacion cruzada y obtener una
permeabilidad dentro de los espacios y cuenta

I con una vista privilegiada hacia el exterior

| por estar rodeado de vegetacion.

|

|
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Caracteristicas de la Forma

Materialidad Aportes

La horizontalidad del conjunto de volumenes
es de forma cuadrangular unidas por su
cobertura, donde se puede observar las
sustracciones de este cubo cuadrangular
unidas por su circulacion directa con los
ambientes.

| En el centro comunitario la materialidad debe
| diferenciarse del resto por su textura y
dimension generando un aspecto estético que
| dara como resultado una arquitectura sencilla,
maciza y consciente con su entorno.
En este proyecto sigue la corriente ideologica
de Louis Kahn donde expone la materialidad
| enete centro comunitario los materiales que
estan expuestos es el concreto, la madera y la
estructura metalica de los techos.

El proyecto se materializo en base a concreto,
ademas se utilizo el acero, piso ceramico y la |
madera, en la construccion de las dos secciones se
utilizo estructuras metalicas para la cobertura y la |
union de sus volumenes.

Analisis Funcional |

Conclusiones

Zonificacion

Se diferencia de 2 zonas dentro del objeto
arquitectonico:

- Zona social

- Zona Educativa
Donde por medio de una circulacion estas dos
zonas se vinculan entre si.

Zona educativa ¢ ¢

Zona social

4
i
Existe una relacion entre la zona educativa y
| la zona social, mediante su circulacion y su
| emplazamiento.

La programacion se desarrolla en un solo
| nivel , dentro del proyecto arquitectonico.
|

El equipamiento de uso publico por estar
emplazado dentro de un parque, genera
plazas abiertas hacia el exterior por
consecuencia cuenta con varios accesos,
debido a su relacion inmediata con su
entorno.

anel Nivel

Circulacion horizontal

&

Accesos
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Organigrama

Conclusiones

Primer Nivel

Recreacion

!,

Educacion

Se puede observar una clara diferencia entre la
zona educativa y la zona social, donde se
despliega por medio de diversas actividades, los
cuales buscan la integracion con el parque.

La relacion a través de su circulacion directa
que tiene con sus volumenes, articula a todos
los ambientes.

Flujogramas

Programa Arquitectonico

Aportes

Acceso

Recreacion

— Area de Coordinacion

Hall principall—

Patio

— Administracion
— Consultorio Medico

— Oficinas

Hall principal |—

. Sala de Baile

Sala de Usos
— Multiples

__ Biblioteca

___Sanitarios Publicos

Superficie
construida: st wn - T W
795 m2

Biblioteca
Consultorios medicos.
Oficinas.
Aula para clasesy oficios
Sanitarios publicos

1.- Area de coordinacion.
Administracion

Sala de baile

sala de usos multiples

Las circulacion horizontal relaciona todos los
ambientes entre si.

El equipamiento cuenta con un circulacion
directa que sirve como un punto de acceso al
proyecto ademas esta rodeado de zonas
recreativas que proyectan una excelente
climatizacion para el proyecto arquitectonico.

La circulacion se caracteriza por su acceso
directo hacia los ambientes interiores, de
igual manera el uso de los techos inclinados
del centro comunitario, hacen que los
volumenes se agrupen.
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2.1.2.

Matriz Comparativa de Aportes de Casos (Formato 02)

Analisis Contextual

manifiesta manteniendo el equilibrio dentro de un
aspecto de composicion visual, ya que debido que el

su emplazamiento corresponde a una composicion de
llenos y vacios respetando el area verde y los arboles
existentes.

MATRIZ COMPARATIVA DE APORTES DE CASO

manifiesta manteniendo el equilibrio dentro de un
aspecto de composicion visual, ya que esta agrupacion

objeto arquitectonico se emplaza dentro de una chacra, | responde a la escala de las viviendas al otro lado de la

calle, una zona de la ciudad con un tejido urbano de
grano pequeiio.

Analisis Bioclimatico

A Por tener los 4 lados abiertos este equipamiento tiene
una adecuada ventilacion y asoleamiento a su vez que
el diseflo arquitectonico esta pensado dandole un

I confort agradable dentro del obejto arquitectonico,

| como es el principio arquitectonico usado por le
corbusier como la terraza jardin, siendo un espacio
recorrible permitiendo penetrar el asoleamiento en los
segundos niveles, a su vez las perforaciones de muros
interiores genera un juego de luces en el interior del

| equipamiento.

! Las estrategias bioclimaticas arrojadas por el Centro
Comunitario analizado, estan tomadas en cuenta. Las

I estrategias como colocar su fachada principal hacia el
sur, colocar recubrimiento en las ventanas para el
viento, tener una cubierta inclinada,y utilizar
materiales que ayuden al confort climatico en los
espacios; estas estrategias han sido estudiadas y
colocadas en el proyecto, donde el proyecto cuenta con
un buen estudio climatico.

Analisis Formal

" El centro civico se articula en dos plantas con un
marcado despliegue horizontal. El primer nivel es un
unico bloque de planta rectangular al que se le aporta

I ligereza gracias a las numerosas ventanas y a dos

| itinerarios pasantes que se tratan como pequeiios
patios verdes que dan respiro a los elementos

I construidos. El segundo nivel esta representado por
un pequeilo bloque que despunta en el centro del
anterior como si fuera una torre vigia, mientras que el

 resto del espacio se aprovecha como terraza.

! El Centro Comunitario se articula en una sola planta
con un marcado despliegue horizontal. Apreciamos

| que en su primer nivel cuenta con volumenes
cuadrangulares, que llevan dobles alturas dentro de

| sus espacios y se unen mediante su cobertura para
una mejor ventilacion cruzada y obtener una

| permeabilidad dentro de los espacios y cuenta con una
vista privilegiada hacia el exterior por estar rodeado

| de vegetacion.

|

Analisis Funcional

Existe una clara relacion entre la zona educativa y la
zona social.
La programacion se desarrolla en dos niveles, dentro
de la misma estructura del edificio.

I El equipamiento cuenta con varios accesos por su
relacion inmediata con el contexto, ya que es un
equipamiento publico.

! Existe una relacion entre la zona educativa y la zona
social, mediante su circulacién y su emplazamiento.
La programacion se desarrolla en un solo nivel ,

| dentro del proyecto arquitectonico.

| El equipamiento de uso publico por estar emplazado
dentro de un parque, genera plazas abiertas hacia el
exterior por consecuencia cuenta con varios accesos,

La recreacion en el equipamiento es muy importante ya, debido a su relacion inmediata con su entorno.
I que este la rodea y no solo se da en el primer nivel sino | La relacion a través de su circulacién directa que

tambien en el nivel superior.
Se busca la relacién a traves de la creacion de un
| zaguan articulando a todos los ambientes.

tiene con sus volumenes, articula a todos los
ambientes.
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MARCO NORMATIVO

3.1.

Urbano Arquitectonico.

Tabla 4.

Sintesis de Leyes, Normas y Reglamentos aplicados en el Proyecto

Normas de aplicacion en el proyecto

LEY / NORMA

APLICACION (PROYECTO)

Reglamento Nacional de Edificaciones
(RINE).

RNE — A.010 — Condiciones Generales de

Referida a los criterios, requisitos, v
dimensiones minimas, enire ofros aspectos
que ayudaran al funcionamiento del

e ovecto arquitectonico.
Dizefio Proy aq
ENE — A.090 — Servicios Comunales Eeferida a los  criterios  minitnos
para servicios comunales 2  aguellas

destinadas a  desarrollar  actividades
de servicios piblicos en relacion con la

comunidad, con el fin de atender sus

necesidades.
ENE — A.070 - Comercio Eeferida a  los  criterios mindmos,
dimensiones, entre ofros aspectos que

ayudaran al buen funcionamiento de

actividades comerciales.

ENE — A. 120 - Accesibilidad Universal en

Edificaciones

Eeferida a criterios minimos en cuanto a 1a
ACCESIEILIDAD PAFRA PERSONAS
CON DISCAPACIDAD.

RNE - A.040 — Educacion

Referida a criferios de disefic para el

dimensionamiento minimo de aulas

RNE - A.080 — Oficinas

Referida a criterios de espacios minimos

para espacios de administracion

RNE - A.100 — Recreacion v Deporte

Criterios  minimos para regular  las

condiciones de actividades de recreacion.
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IV. FACTORES DE DISENO
41. CONTEXTO
4.1.1. Lugar

La Provincia de Islay fue constituida en enero del afio de 1879 con la localidad de
Mollendo como capital, tiene una extension territorial de 3.886 km de superficie y se
encuentra ubicada a una altitud de 0 a 1.000 msnm. El ambito de la provincia de Islay
presenta hasta 5 unidades geomorfoldgicas, propias de la zona costera. La provincia cuenta
con numerosos atractivos turisticos, siendo algunos de los mas importantes las playas de

Mollendo, donde se practican multitud de deportes como la pesca.

La provincia de Islay se ubica por el sureste del departamento de Arequipa y limita:

* Norte: con la provincia de Arequipa
¢ Qeste: con la provincia de Camana
® Sur: con el Océano Pacifico

* Este: con el departamento de Moquegua

Figura 10. Ubicacion geografica de la provincia de Islay

PERU | | Departamento - ,
AREQUIPA AR A
- J“
a i
~ A,
T~ Prov. |
AREQUIPA o o |SLAY ,ij
UBICACION
N

Caraveli

Condesuyos

Arequipa

@

FUENTE: IGN limites referenciales, provincia de Islay 2021

Provincias del
departamento
de Arequipa
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La provincia de Islay se distribuye en seis distritos: Dean Valdivia, Cocachacra,
Islay, Mollendo, Mejia y Punta de Bombon.

Segun el INEI, el total de proyeccién de poblacion al afio 2020 de la provincia de

Islay es de 54 851 habitantes. El departamento de Arequipa, dispone la mayor densidad

poblacional, siendo 1 millén 497 mil 438 habitantes.

Tabla 5. Proyeccion de la poblacion al afio 2020 — Arequipa - Islay

Ubigeo DEPARTAMENTO 2018 2019 2020

040000 AREQUIPA 1428 708 1464 638 1497 438
Ubigeo PROVINCIA 2018 2019 2020

040100 AREQUIPA 1114 721 1146 418 1175 765
040200 CAMANA 59939 60 900 61708
040300 CARAVELI 42127 42 961 43690
040400 CASTILLA 35129 34 984 34743
040500 CAYLLOMA 92 761 85211 97 458
040600 CONDESUYOS 16 720 16 585 16 426
040700 ISLAY 54162 54 580 54 851
040800 LA UNION 13149 12 989 12797

FUENTE: Estimaciones de poblacion proyectada. INEI 2018 - 2020

El crecimiento demogréafico del puerto de Islay no s6lo depende de la expansion de
sus actividades comerciales o portuarias, sino sobre todo de un suministro regular de agua
potable. Asi, a partir de la década de 1860, esta poblacion alcanzd su punto maximo con

(1554 personas), entre ciudadanos nacionales y extranjeros.

En particular, respecto a los extranjeros que residen en el puerto, el investigador,
Antonio Raimondi escribié en su momento: “La poblacion de Islay es bastante
heterogénea, ya que hay una gran cantidad de extranjeros, principalmente britanicos, por lo

que Islay parece mas una poblacion europea que una poblacion peruana”

Figura 11. Puerto de Islay contribuye al desarrollo comercial de Arequipa

FUENTE: https://encuentro.pe/cultura/cronicas-de-arequipa/ ago. 14, 2019
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DISTRITO DE PUNTA DE BOMBON

El distrito de Punta de Bombdn, mar de ensuefio y campifia ecoturistica, es uno de

los 6 distritos que forman parte de la provincia de Islay en la provincia de Arequipa, tras la

direccion del gobierno regional de Arequipa, en el sur de Perd.

El canton fue creado por una ley del 3 de enero de 1879, proclamada en el mando

del presidente de la republica de Mariano Ignacio Prado Ochoa.

El balneario de la Punta se ha transformado en un atrayente durante el verano por el

caracter de la playa combinado con el verde del campo. Luego de la calamidad del

terremoto del 23 de junio del afio 2001, La Punta de Bombdn se recuperd rapidamente y se

convirtio en el centro turistico més significativo de la Macro Region Sur, que ademas

aprovecho el valle para desarrollar la agricultura.

Renovar la ciudad con todos los beneficios para ofrecer a los habitantes un entorno

atractivo, resguardado y saludable es la vision del gobierno local, pues las autoridades son

conscientes de contar con un grupo de recursos turisticos que la naturaleza y la cultura

estan desvalorizados.

El distrito Punta de Bombon se encuentra se encuentra a dos horas de viaje y a 150

km de trayecto, de la ciudad de Arequipa el distrito de Punta de Bombon, limita:

Norte: con el distrito de Dean Valdivia
Noreste: con el distrito de Cocachacra
Sur: con el departamento de Moquegua

QOeste: con el Océano Pacifico

Grafico 2. Ubicacién geografica del distrito de Punta de Bombon
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La poblacion es una de las variables que debe analizarse en cualquier proceso de
proyecto. De hecho, la evolucion del tamafio y la estructura de la poblacion esta

estrechamente relacionada con la mejora de las actividades economicas y sociales.

El distrito Punta de Bombon, tiene un total de 6 456 habitantes segun (segtn INEI -
poblacién censada del afio 2017).

Tabla 6. Poblacion total Arequipa, Islay, distrito: Punta de Bombon

Urbano encussta 6 401 09,15%
Rural encuesta 55 0,85%
Total o 456 100,00%

FUENTE: INEI — Pert: Censos Nacionales de Poblacion y Vivienda 2017

La poblacién proyectada del distrito Punta de Bombdn al afio 2026 segun el INEI es
de 6 031 que viene ser el 11.32% de la poblacion total de la provincia de Islay, siendo el

5.9% de la poblacion total de Arequipa.

Tabla 7. Poblacién total y tasas de crecimiento

Poblacion

Poblacion Tasas de tada

Distrito Crecimiento
1993 % 2007 (%)
Mollendo 25434 50.8 | 24,798 46 -13 19,454 36.51
Cocachacra 9,391 18.8 9,633 18 -0.9 8,162 15.32
Dean Valdivia 5,416 10.8 6,487 12 0.3 6,805 12.77
Islay 2,100 4.2 4,889 9 4.8 11,955 22.4
Mejia 1,248 25 1,171 2 -15 877 1.65
La Punta de Bombén 6,450 12.9 6,822 13 -0.6 6,031 11.32
Provincia de Islay 50,039 100.0 | 53,800 100 -0.27 53,285 100.0

FUENTE: INEI — Censos Nacionales X y V de vivienda 2007- 2026

El distrito de Punta de Bombdn continua con su proceso de crecimiento poblacional
al afio 2017, pero con la poblacion proyectada al afio del 2026 se ve un descenso de
poblacién siendo un problema, donde se espera que el financiamiento revierta la situacion,
la disminucion de la poblacion, la creacion de empleo y las oportunidades de investigacion
para su poblacidn; asi como la dotacidn de equipamientos para la edificacion de viviendas

y brindar servicios de mejor calidad.
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La pobreza puede ser pensada como una caracteristica que afecta a las personas, a
los hogares o un determinado grupo social, por tiempo indefinido. Es un nimero
fundamentalmente econdémico con aspectos sociales, demograficos, politicos y culturales
que representa la falta de medios suficientes para satisfacer un minimo de necesidades

bésicas, el acceso a esa necesidad requiere un esfuerzo directo de produccion.

En la (tabla 8.) podemos observar que en el distrito de Punta de Bombon (39.1%) es
uno de los distritos con mayor cantidad de personas en condicion de pobreza; mientras que
Mollendo (17.2%) y Mejia (16.4%) son los que registran menor cantidad. Hacia el afio
2009 la poblacidn en situacion en pobreza en la provincia se increment6 a 24.8%. En este
periodo de tiempo 2007-2009, los distritos de la provincia de Islay experimentaron
diferentes procesos; como el distrito de Punta de Bombon que experimenté un mayor

incremento de 1.8 %

Tabla 8. Pobreza total y pobreza extrema en la provincia de Islay 2007 - 2009

2007 2009

AMBITO Total Total Extremo No No Total Total Extremo No No
pobres (%) extremo pobre pobres (%) extremo pobre

_ (%) (%) (%) (%) (%) (%)
rs::‘"""'a 54558  24.3 37 206 757 53471 248 4.9 19.9 752
Mollendo 25082 17.2 1.7 15.4 828 24201 12.6 16 1 874
Cocachacra | i 26 45 21.5 74 9476 329 6.3 26.6 67.1

Dean

Valdivia 6595 35.8 7 28.8 64.2 6527 411 10.1 31.3 58.9
slay 5035 219 15 20.5 781 5389 291 46 24.6 709
1182 16.4 16 14.9 836 1137 10.5 16 8.9 895

Puntade "yt PREE Y 85 306 609 6741 409 102 307 591

Bombén

FUENTE: INEI. Mapa de pobreza distrital y provincial 2007 — 2009
Elaboracion: equipo técnico PAT - Islay
El (IDH) indice de Desarrollo Humano, nos permite orientar la mirada hacia el
ambito social de las desigualdades que se presentan en el distrito. En la (tabla 9.) Se puede
observar que, segun los informes del PNUD, el distrito de Punta de Bombon ha transitado
desde el periodo 2003 en que se hallaba con un IDH de 0.3892 que lo ubicada en condicién
de desarrollo humano bajo de 0.6064 al afio 2019 ubicandose dentro del rango medio de

desarrollo humano.



Tabla 9. Evolucion del indice de desarrollo humano provincia de Islay
W
Indice de (e b s » Indice de [FLEEE 0 E Afios de »
dosarolo. BRI ot (Pabloe 25y pereapia DAl mecnian (o 25y porcipia
completa més) completa més)
IDH  ranking afos ranking % ranking anos ranking o~  ranking IDH  ranking anos ranking %  ranking anos ranking e ranking
0.436 11 704 56 80.56 92.41 15 445.7 17  0.558 15 743 73 81.06 5 10.09 13 T91.7 16
0.4692 T 276 86.24 10.56 62 4832 205 0.5898 B4 732 930 86.48 54 11 67 B874.6 98
0.4045 221 685 819 745 230 8.2 327 423 230 0.5597 120 761 499 747 236 9.06 293 855 110
0.3934 256 691 713 819 103 7.72 397 3843 292 05263 187 753 616 821 108 862 374 7172 222
“ 0.4387 130 717 283 7298 258 11.57 26 412 246 0.4936 290 723 1068 73.23 260 11.62 32 562.8 389
0.4148 181 68.9 759 7924 149 8.86 23 418.3 238 0.569 102 758 556 79.39 159 9.53 226 850.6 115
0.3892 274 692 678 68.78 344 763 418 405.9 253 0503 259 754 600 69.02 345 845 409 690.7 248
‘ 2019
indice de Desarrollo Humano 2019
‘ Valores normalizados
Esperanzade = Poblacién  Avios de Logro indice de
wvidaalnacer  (18afios) educacin  educaivo  desarrollo
DEPARTAMENTO ez | Homano
secundaia  mas) (IDH)
Provincia completa
Distrio
HOT00 Islay 0.8614 0.7591 0.5525 0.6478 0.6309
40701 1 Mollendo 0.8446 0.7709 06112 0.6865 0.6456
40702 2 Cocachacra 0.8908 0.7923 0.4%01 06231 0.6449
40703 3 Dean Valdivia 0.8775 0.71108 0.4620 0.5731 0.6164
MOTd 4 Islay 0.8290 07157 05778 0644 0.5784
40705 5 Mega 06824 0.7841 0.5589 0.6620 0.6803
40706 6 Punta De Bombon 0.8305 0.7549 0.4580 0.5880 0.6064
FUENTE: INEI censo de poblaciény vivienda 2017, ENAHO 2003 - 2019

El distrito Punta de Bombdn se divide en dos zonas; la primera es la zona alta

donde se caracteriza por ser un cerro con una terraza natural de 200 metros cuadrados,

donde se encuentra el Cristo blanco de 9 metros de altura. y la segunda zona es la punta

baja donde se encuentra la poblacién tradicional de la Punta.

La poblacién de la punta alta y baja del distrito de Punta de Bombdn no se conocen

entre ellos debido a que la gente de la punta alta es migrante y tienen otras costumbres lo

gue con lleva que no se identifican con el distrito Punta de Bombon y a su vez no

participan en las actividades colectivas que frecuenta este distrito.
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4.1.2. Condiciones Biocliméaticas

Punta de Bombdn tiene un clima seco todo el afio, con una temperatura maxima de

28°C y una minima de 12°C, y su temperatura promedio es de 14 °C.

La temporada de calor va de diciembre a abril, con una temperatura maxima diaria

promedio superior a 25° C. El mes mas acalorado del afio en Punta de Bombon es febrero,

con un promedio maximo de 25° C y un minimo de 21° C.

La temporada fresca es de junio a octubre y la temperatura promedio mas alta esta

por debajo de los 20 ° C. EI mes mas frigido del afio en Punta de Bombon es agosto, con

una temperatura minima promedio de 14 ° C al atardecer y una maxima de 19 ° C.

Grafico 3. Distrito de Punta de Bombén; Temperatura.

=

Ene.

calurosos

Feb.

Mar.

Abr.

May. Jun.

frescos

Jul.
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Oct

FUENTE: SENAMHI, 2018.
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Como se puede observar en la (tabla 10.) la méxima temperatura (linea roja) y la

minima temperatura (linea azul) promedio diario con los porcentajes 25° a 75°, y 10° a 90°.

Las lineas punteadas finas son la temperatura media percibida correspondiente.

Promedio Ene.

Maxima 26

°C

Temp. 23

°C

Minima 21
L]

Tabla 10. Distrito de Punta de Bombon; Temperatura.

Feb. Mar.
26 26
°C °C
24 23
°C °C
21 20
°C °C

Abr.

24
°C

21
°C

19
°C

May.

21

°C

19
°C

17
°C

Jun.

20
°C
17
°C

15
°C

Jul.

19
°C
16
°C

14
°C

Ago.

19
°C

16
°C

14
°C

FUENTE: SENAMHI, 2018.
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Tiempo y clima promedio durante todo el afio en Punta de Bombon en Peru: La

temporada célida dura 3,2 meses, comienza el 27 de diciembre y termina el 2 de abril, con

temperaturas maximas diarias promedios superiores a 25 ° C. EI mes mas calido del afio en

Punta de Bombon es febrero, un verano caluroso con una temperatura maxima promedio

de 26 ° C y una temperatura minima de 21 ° C. La temporada fresca dura 4 meses, del 8 de

junio al 9 de octubre, con una temperatura méxima promedio diario inferior a 20 ° C. El
mes mas frio del afio en Punta de Bombdn es agosto, con una minima temperatura

promedio de 14 °C y una maxima de 19 °C.

Grafico 4. El clima de Punta de Bombon — Tiempo x mes de la Punta de Bombon

76 %

‘30%

precipitacion: 11 mm 0 mm

e o gy Seco

- b(fchnmoslo. ?1 o o N 59 I I
-
gy .. puntuacion de urism 78 N

Ene. Feb.  Mar  Abr  May.  Jun.  Jul. | Ago. | Set. | Oct. ' Nov. ' Dic.
FUENTE: WEATHERSPARK.COM 2022

Los vientos del distrito de Punta de Bombon son moderados por el perfil
topografico que lo rodea, las velocidades del viento en este lugar oscilan entre 17,17 y

71,79 Km/h; con direccidn suroeste y durante el dia cambia a direccién noreste.

Grafico 5. Rosa de los vientos en Punta de Bombén

0to 5 km/h 5to 10 km/h 10to 15 km/h 15t020km/h @ 20to 25 km/h

FUENTE: METEOBLUE.COM
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Los meses més célidos en el distrito Punta de Bombon son enero, febrero y marzo;

en contraste, del mes de agosto siendo el mes mas frigido del afio en el distrito Punta de

Bombdn, como se puede apreciar en el (Graf. 6.)

Grafico 6. Orientacion de Asoleamiento dentro del Terreno.

Mes/Hora: Fefrero / 7:00am

Mes/Hora: Fefrero / 4:00pm

Proyeccionde la sombra
FEBRERO - Mafana

Proyeccionde la sombra
FEBRERO- Tarde

Mes/Hora: Agosto/ 7:00am

‘Mes/Hora: Agosto / 4:00pm

Proyeccidénde la sombra
AGOSTO-Mafana

Proyeccidnde la
sombra
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Mes/Hora: Diciembre / 4:00 pm

Proyeccidn de la sombra
Diciembre- Tarde |

FUENTE: Software, SUNPATH 3D-Web

La mejor época del afio para frecuentar Punta de Bombon para realizar actividades
portuarias con un clima célido son finales de marzo a principios de agosto, mediados de
agosto a finales de septiembre y mediados de octubre a mediados de diciembre. (Graf. 7.)

Grafico 7. Temperatura minima, maxima promedio en el invierno en Punta de Bombon

Temperatura
maxima

Temperatura
minima

A4

Otoifio Jun. Jul. Ago. Primavera

FUENTE: WEATHERSPARK.COM 2022
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El (Graf. 8.) muestra una figura maciza de las temperaturas medias de invierno por

hora. Su eje horizontal es el dia, el eje vertical es la hora y el color es la temperatura

promedio de ese dia y hora.

Su temperatura media horaria, codificada por colores en bandas. Las areas

sombreadas superpuestas indican la noche y el crepusculo.

Grafico 8. Temperatura por hora en invierno - Punta de Bombon

Jul. Ago.

FUENTE: WEATHERSPARK.COM 2022

Primavera

En Punta de Bombdn, durante los meses de invierno, la cantidad de nubes

disminuye del 37% al 26%. La probabilidad de tiempo con la presencia de nubes con un

24% es el dia 4 de agosto.

El dia 4 de agosto es el méas despejado del invierno con un 76 % del tiempo, el

dia 10 de febrero, con una probabilidad de un 70 % de cielo nublado, (Graf. 9.), donde se

muestra el porcentaje de tiempo pasado en cada banda de niebla, ordenado por el

porcentaje de cielo nu

blado.

Grafico 9. Promedio de la temperatura por hora en el invierno en Punta de Bombon
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FUENTE: WEATHERSPARK.COM 2022
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Punta de Bombon tiene un ligero cambio en la precipitacién mensual dependiendo
de la temporada, el mes mas lluvioso en Punta de Bombon es febrero con un promedio de
10 mm, el mes menos lluvioso en Punta de Bombon es el mes de mayo con un promedio

de 0 milimetros de lluvia.

Grafico 10. Punta de Bombon; Registro de Promedio Mensual de Lluvias

& Vinculo 2 Descargar ~ Comparar 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
40 mm 40 mm
30 mm 30 mm
20 mm 20 mm

6 feb.
10 mm . 10 mm
14 may. 9jul. 29 oct.
Ahora 0 mm 0 mm 0 mm
[0 £ e i S 0mm

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic.

La lluvia promedio (linea solida) acumulada en un periodo de 31 dias en una escala movil, centrado en el
dia en cuestion, con las bandas de percentiles del 25° al 75° y del 10° al 90°. La linea delgada punteada es
la precipitacién de nieve promedio correspondiente.

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul.  Ago. Set. Oct. Now. Dic.

Lluvia 84mm 104mm 62mm 0.7mm 0.0mm 0.2mm 0.4mm 0.3mm 02mm 0.1mm 0.1mm 1.5mm

FUENTE: SENAMHI, 2017.

El distrito de la Punta de Bombon se encuentra inmerso por areas agricolas las
cuales conforman un hermoso valle natural, conjuntamente con la siembra de sus
productos agricolas, las personas lugarefias se dedican a la agricultura el cual es su
primordial sustento econdémico para las familias del lugar, con mas de 200 has de cultivos
como son el arroz, arboles frutales, tubérculos, maiz, aji verde y rojo los agricultores

trasladan los productos para los centros de consumo a nivel distrital.

La vegetacion en la Punta de Bombon es variada, entre sus variedades de flora
tenemos: Al huarango, molle, vilco, tara, quifioa, jacaranda que son arboles propios de la

Zona.

e SCHINUS MOLLE: Habitualmente siempre crece de 6 a 8 metros de altura,
cuenta con hoja continuas, resiste a la sequia y altas temperaturas, es longeva,

resistente, no resiste a las bajas temperaturas como las heladas.
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Figura 12. Molle &rbol oriundo de Punta de Bombon

.. / S = “,

FUENTE: https://www.google.com/molle

HUARANGO: Alcanza a medir una altura de 10m, entre los beneficios de este
arbol tenemos que ademas de proporcionar sombra no necesita mucha agua
sobrevive a la extrema sequedad, pero presenta riesgos en cuanto a el crecimiento
de sus largas raices debido a que no puede ser plantado cerca de construcciones

sino en grandes expansiones de area verde, como son las (chacras).

Figura 13. Huarango en el area de terreno
‘ S

FUENTE: fotografia propia tomada dentro de los limites del terreno

VILCO: Esun arbol que su crecimiento va desde los 5m a 30 metros de altura 'y
su tronco varia un diametro de 20 a 60 cm, sus zonas de desarrollo son chacras,

brota cada dos afios después la germinacion.

Figura 14. Vilco arbol existente en Punta de Bombon

FUENTE: https://www.google.com/vilco
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e TARA: Llega a crecer hasta 5 m, su corteza de color gris oscuro, sus hojas
continuas formadas por numerosas florecillas de color amarillo a naranja, lo

encontramos mayormente dentro de las chacras de la punta de Bombon.

e

FUENTE: https://www.google.com/tara
e QUINOA: Este arbol crece a una altura de 1m a 3 metros sus escasas flores
carecen de pétalos, estos arboles los podemos encontrar en las chacras en grandes

expansiones de terreno.

Figura 16. Quifioa arbol existente en Punta de Bombon

FUENTE: https://www.google.com/quifioa
e JACARANDA: alcanza una altura de 12 a 15 metros, las raices no son invasoras,

la copa alcanza un didmetro de 10 a 12 m. proyecta una sombra de mediana
intensidad, lo podemos encontrar en los parques y jardines de la punta de Bombén.

Figura 17. Jacarando arbol existente en Punta de Bombon

FUENTE: https.//www.google.com/jacaranda
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4.2. PROGRAMA ARQUITECTONICO

Para realizar el siguiente programa arquitectdnico, se desarrollé una seleccion de
informacidn, realizando unos cuadros comparativos de estudios de casos urbanos
semejantes tomando en consideracion las necesidades del distrito de la Punta de Bombon,
obteniendo informacidn que nos ayudara a proponer ambientes dentro del equipamiento

que son necesarios para la poblacion.

Se tomé en consideracion el (RNE) reglamento nacional de edificaciones, las
normativas tomando en cuenta el N° de aforo de las personas, el indice de m2 por persona
y areas, las normas técnicas (MINEDU).

Anexo 1: Caracterizacion del equipamiento urbano
o Segun el SISNE

o Clasificacion del equipamiento

Anexo 2: Publico objetivo
o Segun el INEI
o Poblacién total

J Tasas de crecimiento
Anexo 3: Proyeccion de poblacion al afio 2052

Anexo 4: Comparacion de ambientes con casos similares
Anexo 5: Comparacion de areas con mayor jerarquia de casos similares

Anexo 6: Guia de referencia: Modelo de operacion para los CDC

. Participacion ciudadana
o Salud en comunidad

. Educacién

o Desarrollo laboral

o Desarrollo personal

o Cultura, deporte y ocio

Anexo 7: Actividades que alberga el CISCO

Anexo 8: Normas segun RNE
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4.2.1. Aspectos Cualitativos

4.2.1.1.

Tipos de Usuarios y Necesidades.

ASPECTOS CUALITATIVOS

TIPOS DE USUARIOS Y NECESIDADES

ACTIVIDAD NECESIDAD USUARIOS ESPACIOS ARQUITECTONICOS
Esperar Recibir Publico en general Hall de acceso
Consultar, atender al Usuario Informar, orientar Publico en general Recepcion
Servicios Basicos Necesidades Fisiologicas | Personal Administrativo S.H. de Recepcion
recolectar la basura Botar Personal Autorizado Cuarto de basura
Almacenar Guardar Materiales Personal Autorizado Deposito
Planificar, Ejecutar Dirigir Personal Administrativo Tesoreria
Planificar, Ejecutar Reunirse Personal Administrativo Sala de reuniones
Planificar, Ejecutar Dirigir Personal Administrativo Oficina Principal
Planificar, Ejecutar Dirigir Personal Administrativo Control y Monitoreo
Servicios Basicos Necesidades Fisiologicas Piblico en general S.H. Damas mobilidad restringida
Servicios Basicos Necesidades Fisiologicas Publico en general S.H. Varones mobiliadad restringida
Informes Informar, Orientar Publico en general Informes
Servicios Basicos Necesidades Fisiologicas Publico en general S.H. Damas
Servicios Bésicos Necesidades Fisiologicas Publico en general S.H. Varones
Almacenar Guardar Materiales Personal Autorizado Deposito
Aprender Talleres de desarrollo Publico en general Taller de Autoestima
Aprender educativos para poder Publico en general Taller de oratoria
Aprender desenvolverse como persona Publico en general Taller de orientacion vocacional

Exhibir, Interpretar

Mostrar, Promocionar

Publico en general

Salas de exposicion 01

Salas de exposicion 02

Salas de exposicion 03

Salas de exposicion 04

Almacenar Guardar Materiales Personal Autorizado Deposito
Servicios Basicos Necesidades Fisiologicas Publico en general S.H. Dama Discap.
Servicios Bésicos Necesidades Fisiologicas Publico en general S.H. Varon Discap.

Almacenar Guardar Materiales Personal Autorizado Deposito

Planificar, Ejecutar Dirigir Personal Administrativo Control
Esperar Recibir Publico en general Hall de acceso
Esperar Descansar, Esperar Publico en general Estancia

Almacenar Guardar Materiales Personal Autorizado Deposito

Venta Vender Boleteria
Esperar Espera Foyer
venta de golosinas Vender kiosco
Servicios Basicos Recibir ey S.H. Damas
e - = Publico en general =
Servicios Basicos Recibir S.H. Varones
Servicios Basicos Necesidades Fisiologicas S.H. Personas con mobilidad restringida
Ingresar Ingresar Ingreso
Observar Sentarse Area de butacas

Interpretar, Exponer Realizar actividades teatrales Personal Autorizado Escenario

Almacenar Guardar Materiales Almacén

Almacenar Guardar Materiales Personal Autorizado Deposito

Cambiarse Cambiarse Personal Autorizado Camermo 01
Servicios Basicos Necesidades Fisiologicas Personal Autorizado Servicio higienico mixto

Cambiarse Cambiarse Personal Autorizado Camerino 02
Servicios Basicos Necesidades Fisiologicas Personal Autorizado Servicio higienico mixto

Almacenar Guardar Materiales Personal Autorizado Cuarto de apoyo

Proyectar Sonido Personal Autorizado Cuarto de audio
Consultar, atender al Usuario Informar, orientar Personal Administrativo Informes
Almacenar Guardar Materiales Personal Autorizado Archivo
Esperar Descansar, Esperar Publico en general Estancia

Crear, Disefiar, Aprender Crear, disefiar Publico en general Taller de dibujo y pintura

Almacenar Guardar Materiales Personal Autorizado Deposito

Crear, Disefiar, Aprender o Publico en general Taller artesnal de ceramica

Almacenar ngos _dve fonnac;don Personal Autorizado Depbsito

Corte de Cabello d B Stna Par i e Publico en general Cosmetologia
— esempefiarse en un frabajo — —

Crear, Disefiar, Aprender Publico en general Informatica
Servicios Basicos Necesidades Fisiologicas Publico en general S.H. Damas
Servicios Basicos Necesidades Fisiologicas Publico en general S.H. Varones
Servicios Basicos Necesidades Fisiologicas Publico en general S.H. Personas con mobilidad restringida

Esperar Recibir Publico en general Hall de acceso de personal de limpieza
recolectar la basura Botar Personal Autorizado Cuarto de basura
Limpieza Limpieza Personal Autorizado Cuarto de Limpieza




Esperar Informar. Esperar Publico en general Hall de acceso
Consultar, atender al Usuario Informar. orientar Publico en general Recepcion
Servicios Basicos Necesidades Fisiologicas Publico en general S.H. Recepcion
Planificar. Ejecutar Dirigir Personal Administrativo Administracién
Servicios Basicos Necesidades Fisiologicas Publico en general S.H Admuinistracién
Sanar Curar Personal Autorizado Enfermeria
Preparar alimentos Cocinar Personal Autorizado Cocina
Mantener limpio la ropa Lavar Personal Autorizado Lavanderia
Lavat Lavar Publico en general Patio
Dormmir Descansar Infantes Area de descanso
Jugar Recrearse Infantes, Tutor Area de cunas
Tomar biberon Descansar Bebes, Tutor Area de lactancia
Aprender : Infantes. Tutor Aula 1
Agrendex SAnlas pars tnfieies Infantes, Tutor Aula 2
Servicios Basicos Necesidades Fisiologicas Nifios S H. Niios
Servicios Basicos Necesidades Fisiologicas Nifias S.H. Nifias
Servicios Basicos Necesidades Fisiologicas Puablico en general S.H. Damas
Servicios Basicos Necesidades Fisiologicas Publico en general S.H. Varones
Almacenar Guardar Materiales Personal Autorizado Deposito
Esperar Recibir Puablico en general Hall de espera
Imprmir Imprimir Publico en general Impresiones
Vender Atender Publico en general area de libreria
Almacenar Guardar Materiales Personal Autorizado Almacen
Servicios Basicos Necesidades Fisiologicas Publico en general SH Damas
Servicios Basicos Necesidades Fisiologicas Publico en general S.H Varones
recolectar la basura Botar Personal Autorizado Cuarto de Basura
Almacenar Guardar, Sacar Personal Autorizado Deposito
Atencion Informar, Onientar Publico en general Recepcion
Servicios Basicos Necesidades Fisiologicas Personal Autorizado S.H. Recepcion
Archivar, Recoleccionar Guardar, Sacar Publico en general Archivo
Atencion Informar, Ornientar Publico en general Caontrol
Leer. Informarse Leer, Aprender Publico en general Area de Informatica
Leer Leer, Aprender Publico en general Area de Lectura
Revisar contenidos Conocimiento. Consultar Publico en general Hemeroteca
S.H. Damas
Servicios Basicos Necesidades Fisiologicas Publico en general S.H. Varones
S.H. Personas con mobilidad restringida
Esperar Informar, Esperar Publico en general Hall de acceso
Cuidado de plantas Aprender Publico en general Taller comunitano Jardmeria ( teorico)
Almacenar Guardar Materiales Personal Autorizado Deposito
Cambiarse Cambiarse Personal Autorizado Probador 1
Cambiarse Cambiarse Personal Autorizado Probador 2
Cuidado de plantas Aprender Publico en general Taller comunitario Jardineria invemadero
Disefio de prendas de vestir Aprender Publico en general Taller comunitario Manualidades
Almacenar Guardar Materiales Personal Autorizado Almacén
Planificar, Ejecutar Informar, difundir Publico en general Desarrollo de la nmjer
Planificar, Ejecutar Informar, difundir Publico en general Desarrollo Laboral
Atencion Informar, dirigir Publico en general Directiva
S.H. Damas
- fei : - i olaos S + S.H. Varones
Servicios Basicos Necesidades Fisiologicas Publico en g ST Peoaoias ohh il dad e eiesda
mixto
Esperar Informar, Esperar Publico en general Recepcion
Esperar Descansar, Esperar Publico en general Estancia
Reunirse, Observar Actividades culturales Publico en general SUM
Almacenar Guardar Materiales Personal Autorizado Almacén general SUM
recolectar la basura Botar Personal Autorizado Cuarto de basura
Esperar Informar, Esperar Publico en general Hall de acceso
Almacenar Guardar Materiales Personal Autorizado Deposito
Esperar Descansar, Esperar Publico en general Estancia
Esperar Informar, Esperar Publico en general Hall de acceso
S.H. Damas
Servicios Basicos Necesidades Fisiolégicas Piiblico en general SH. Personas o ﬁ“}’;’:"‘dad restringida
S.H. Varones
Esperar Recibir Publico en general Hall de acceso
Comer, Sociabilizar Alimentarse Publico en general Area de comensal
Preparar alimentos Cocinar Personal Autorizado Area de Cocina
recolectar la basura Botar Personal Autorizado Cuarto de basura
Preparar alimentos Cocinar Personal Autorizado Alacena
S.H. Damas
Servicios Bisicos Necesidades Fisiologicas Piiblico en general SELN T __
SH. Personas con mobilidad restringida
mixto
Esperar, Descansar Informar, orientar Publico en general Recepcion
Almacenar Guardar Materiales Personal Autorizado Deposito
Zona de baile
Ejercitarse Ejercicios Publico en general Zona de cardio
Zona de pesas
S.H. Damas
sz iz = Sz i Duchas + Vestidor Damas
Servicios Basicos Necesidades Fisiologicas Publico en general STH Varones
Duchas + Vestidor Varones
Servicios Basicos Necesidades Fisiologicas Publico en general SH: Remonas con mobtidad sskingids

mixto
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Esperar Recibir Publico en general Hall de acceso
Esperar. Descansar Informar. orentar Publico en general Sala de espera
Servicios Basicos Necesidades Fisiologicas Personal Autorizado S.H Recepcion
Esperar Descansar. Esperar Publico en general Recepcion
Sala de masajes 01
: Sala de masajes 02
Descansar Eebuatse Relajarse Publico en general Salade masa;es 03
Sala de masajes 04
Meditar Yoga
Almacenar Guardar Materiales Personal Autorizado Deposito
S.H. Damas
Servicios Basicos Necesidades Fisiologicas Piiblico en general Lt e sn donDamas
S.H. Varones
Duchas + Vestidor Varones
Esperar Recibir Publico en general Hall
Afencion Informar, Orientar Publico en general Recepcion
Servicios Basicos Necesidades Fisiologicas Personal Autorizado S.H Recepcién
Almacenar Guardar Materiales Personal Autorizado Deposito
Publico en general Area de juegos
Jugar Enetencrse Publico en general Juegos de mesa
Servicios Basicos Necesidades Fisiologicas Publico en general S Damay ¢on mobilidad Testdagida

S.H. Varones con mobilidad restringida

Esperar Informar, Esperar Publico en general Hall de acceso
Enviar Enbarcar, mandar Personal Autorizado Despacho del producto
Recolectar la basura Botar Personal Autorizado Cuarto de desechos
Controlar Supervisar, controlar Personal Autorizado Almacen llegada de semillas
Almacenar Recoletar Personal Autorizado Almacen recoleccion de los almacigos
Almacenar Guardar Materiales Personal Autorizado Deposito
Proyectar mkirar, escuchar Publico en general Sala audiovisual
Almacenar Guardar Materiales Personal Autorizado Deposito
Planificar, Ejecutar Dirigir Personal Admmistrativo Control
Observar, plantar Observar Publico en general Observatorios
Servicios Basicos Necestdades Fisiologicas Publico en general Servicios higienicos mixto
Esperar Recibir Publico en general Hall de acceso
Esperar Descansar, Esperar Publico en general Recepcion
Archivar, Recoleccionar Guardar. Sacar Publico en general Archivo
Servicios Basicos Necesidades Fisiologicas Personal Autorizado S.H Recepcion
Almacenar Guardar Materiales Personal Autorizado Deposito
Triaje
Consultorios para antender a Esll:;es:ocizgji;aj €
E ar, Consultar, Atencion. los pobladores del distrito L. =
R it Pt 8 Basabin. welmide RessomalMedico Denmutologia
por su bienestar y salud Of'lc_rmolog a
Medicina General
Nifio sano
Pediatria
Ginecologia
Mantenimiento Servicio de limpieza Personal Autorizado Cuarto de Limpieza
Almacenar Guardar Materiales Personal Autorizado Almacén
recolectar Ia basura Botar Personal Autorizado Cuarto de basura
2 S.H Damas 1
Personal Autorizado S H Varones 1
Servicios Basicos Necesidades Fisiologicas S.H Damas 2
Publico en general S.H Varones 2
S.H. Personas con mobilidad restringida
Almacenar Guardar Materiales Personal Autorizado Deposito
Esperar Ingresar Publico en general Hall de acceso de personal de Limpieza
recolectar Ia basura Botar Personal Autorizado Cuarto de basura
Almacenar Guardar Materiales Personal Autorizado Almacen General
Carga y descarga Carga y descarga
Almacenar Guardar Materiales Personal Autorizado Almacen General
Comer. Sociabilizar Almentarse Publico en general Area de comensales
Cuarto electrogéno
Almacenar, Reparar Mantenmiento Personal Autorizado Cuarto de tableros
Sub-estacion
Almacenar Guardar Materiales Personal Autorizado Deposito
S.H. Damas
Servicios Bisicos Necesidades Fisiolégicas Publico en general LuGhasAirshdonamas
S.H. Varones
Duchas + Vestidor Varones
Almacenar Guardar Materiales Personal Autorizado Deposito
Servicios Basicos Necesidades Fisiologicas Publico en general S H. Mixto con mobilidad restringida
Ver, respirar arre puro Observar Publico en general Bosque
Investigar. Ver Observar Publico en general Invernadero
Estacionarse Parqueo Publico en general bicicletas
Plantar Sembrar Publico en general Biohuertos Comunitanios
Recrearse Recreacion Publico en general Plazas, Estares
Recrearse Recreacion Publico en general Area de Juegos
Recrearse Recreacion Publico en general Areas verdes
Estacionarse Parqueo Publico en general Estacionamiento

4.2.2.

Aspectos Cuantitativos




z0NA SUB ZONA NECESIDADES ACTIVIDAD USUARIOS MOBILIARIO AMBIENTES ARQUITECTONICOS CANTIDAD AFORO AREA AREA SUB ZONA AREA ZONA
Rechbir Esperar Pibiico en general Extames, vitrinas, silones Hall deacceso 1 6 330m2
- Informer, orientar Consuitar, stender al Usuario Pibiico en general Siias, mesa de atencon Rec=pcion 1 2 13.30m2
=
E ;g Necesdades Fsiddgias Servicias Basicos Perzonsl Administrativo Lavamano, Inadaro, Urinario SH.deRecepcion 1w 1 240m2
E g8 Batar recolectar is basura Personal Autorizado Basuderas Cuartode basurs 1 2 420m2
' Guardar Materiales Amacensr Personal Autorizado Estantes Deposito 1 1 460m2
E Dirigir Planificar, Eecumr Persanal Administrativo Excritorio, Silldn, Estante Tezoreria 1 3 13.20m2 101.05m2 101.05m2
(=] : Reunirse Planificar, Ejecutar Persons! Adminstrativo Escritario, Sllon, Estante Sala de reuniones 1 3 16.70m2
: ; Dirigir Planificar, Ejecumar Perzonsl Administrative Excritorio, Silon, Estante OfiGna Principsl 1 3 18.70m2
% ; Dirigir Plandficar, Ejecutar Personal Administrativa Escritorio, Sillon, Extante Corrol y Monitoreo 1 2 12.00m2
N Necesidades Fsiddgias Servicias Bésicos Pibiico en general Lavamana, inodoro SH. Damas mobidad restringids Ly 1 645m2
Necesidades Fsiddgicas Servicias Bésicos Pibico en general Lavamano, inodaro, Urinario 5.H. Varones mobiadad restringida Wi 1 6.45m2
Informar, Orientar Informes Piblicoen general Escritoria, Saldn, Estante Informes. 1 3 28.15m2
°
EE 7 kg Sos Bz Pibicoen genersl Lavamana, Inodoro SH.Dames 221 3 11.80m2
- 5 ? % o3 Basis Plblico en genersl Lavamano, Inodaro, Urinaric SH._Varones 21220 3 11 80m2
L
= Guardar Materisles Almacenar Personal Autorizado Estantes Depésita 2 a 6.90m2 3290m2
g g Aprender Pibfico en general Mesas, Silas, Estantes, Computadoras Tafler de Autosstima 1 24 65.90m2
5 Talleres de desarroio educativas para Agrandar Pibicoen general Mesaz, Sifaz, Extantes Taller de oratoris 1 10 99.60m2
poder
Aprender Pibkico en ganeral Mesaz, Silaz, Extantes Taller de arientacion vocagons! 1 14 103.90m2
Salas de exposicion 01 1 15 §3.29m2
j 2 Mastrar, Promaconar Exhibir, Interpretar Plblico en general Caballetes, estanterias, vitrinas Seias de exposicidn 02 1 13 39 62n2
>3 Salas de exposicion 03 18 45 90m2
= b= Soi: de exposician0d 15 & 30m2
= E Guardar Materiales Aimacenar Personsl Autorizado Estantes Depasito 13.80m2
; 1= Necesiisdes Fisiologicas Servicos Basicas Pblico en general Inodoro SH.Dama Dzcap. 11 30m2 39341m2
o bﬂ Necesidades Fisiolgices Servicos Basicas Piibfico en general Lavamano, inodaro, Urinario SH. Varon Discap. L1 0m2
-« Guardar Materisies Almacenar Perzonsl Autorzada Extames Depasito 2 7.20nm2
v .E Dirigir Planificar, Ejecutar Personal Administrativa Escitorio, Silon, Estante Control 1 0m2
E ‘g Recibir Esperar Piblico en general Estantes, vitrinas, siones Hall de acceso 73.00m2
- Descansar, Esperar Esperar Pibfico en general Sillones, vitrinas Extancia 22.00m2
g Guardar Materisles Almacenar Personsl Autorzado Extamtes Depasito 11.40m2
= Vender Venta Mesa de atencian, estantes, silas Boleteria 10.70m2
- B . G Foje B
] Vender venta de golosinas estantes, mostrador Kiosco 630m2
Recbir Servicos Basicas Lavamana, Inodora SH.Damas 2121 1230m2
Rechir Servicos Basicas 4 arsl Lavamano, inodaro, Urinario SH.Varones 212120 12 50m2
£ sioldy Gos Bési Lavamano, Inodoro, Urinario SH. Personas con mobilidsd restringids wiw 1 4350m2
'g ngreser ngresar ngreso 1 10 39.00m2
A Sentarse Observer Butacas Aren de butacas 1 257 24020m2 5242m2
Reslizar actividedes testrales Interpretar, Exponer Teldn, soporte de equipas Escenario 1 5 62.00m2
E Guardar Matersies Aimacensr Enames Aimacin 1 2 550m2
Guardsr Materiales Almacensr Personsl Aubrizado Extantes Depésto §.20m2
Cambiarse Cambiarse Personal Autorizada Probedor, sila, escritorio Camedno 01 2.00m2
Necesidsdes % Servicos Basicas PersonalAutorzado Lavamano, Inodora, Urinario Servicio higienico mixta 30m2
Cambiarse Cambiarse ersonal Autorizsdo Probsdar, silla, escritorio Camesna02 70m2
Necesidsdes w’ H Servicos Basicas PersonslAutorzado Lavamano, Inodoro, Urinario Servicio ico mixta  50m2
Guarder Materiales Aimacenar Personal Aubrizada Estantes Cuartode apaya L0M2
Sonido. Proyectar Personal Aubrzado E Cuartode sudio 2 90M2
Informar, crientar Consuta, atender al Usuano Personal Admnistrativo Sillas, mesa de atencion Informes 1 1 28.60m2
Guardar Persond C Estantes Archivo 1 1 2.00m2
Descansar, Esperar Esperar Pubico en general Silanes, vitrnas Estanca 1 1 11.60m2
Crear, disenar Crear, Disenar, Aprender Pubiico en general Mesas, Sllas, Estantes Taller de dbujo y pntura 1 15 68.10m2
b g Guardar % Amacenar Persond Autorizado Daposito 2 1 10.40m2
L] Crear, Disenar, Apmnder Publico en general Mesas, Sllas, Estantes Taler anesnal de ceramca 1 1 77.00m2
< Cursos de 6 Persond i Depdsito 1 15 9.40m2
= E poder un frabgo Corte de Cabelo Publi general Sillas, Es;) Ci 1 15 38.35m2
g H Crear, Disenar, Aprender Plbiico en general Wesas, Sias, Esanes Informatica 1 5 38 50m2 oD inas
E ": Necesidades Fisiologicas Senvicios Bascos Piblico en general Lavamano, Inadoro SH.Damas 221 2 12.80m2
P = Fisioly Senvicios Basicos Pubiico en general Lavamano, Inodaro, Urinario SH.Varones 202120 2 14.50m2
[
§ E Necesidades Fisoidgicas Senvicios Bisicos Piblico en general Lavamano, Inodaro, Urinario S.H. Personas con mobidad restringida e 1 5.60m2
Recibr Esperar Plbico en generd Estantes, virinas, silones Hall de acoeso de personal de impeza 1 8 10.10m2
Bofar recdectar & basura Persondl Autorizado Basuderos Cuario de basura 1 1 9.10m2
Umpieza Limpieza Persond Autonizado Limpeza Cuarto de Limpieza 1 1 445m2
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CUADRO DE RESUMEN

TOTAL AREA CONSTRUIDA 7040.36 m2
CIRCULACION Y MUROS (40%) 2089.27m2
TOTAL 9129.63M2
TOTAL AREA LIBRE 20.203.7m2

Recibir Esperar Pblico en general Sillas, vitrinas Hall de acceso 1 2 12.50m2
Descansar, Esperar Esperar Piblico en general Sillones, vitrinas i 3 3 93m2
Guardar, Sacar Archivar, Recoleccionar Publico en general Estantes, vitrinas Archivo 1 21.40m2
Necesidades Fi gicas Servicios Basicos Personal Autorizado Lavamano, Inodoro, Urinario S.H. Recepcion 1L,11,1U 1 7.70m2
Guardar Materiales Almacenar Personal Autorizado Estantes, Vitrinas Deposito 1 1 33.50m2
Triaje 1 3 35.75m2
@ Consultorios paraantendera los B’:’_’ d: hje : : :;x
E pobiadoresdut distato Prirca e Esperar, Consultar, Atendidn, Personal Médico Escritorio, Sillén, Estante, Camilla === 1 % .50m2
] Bomban, velando por su bienestary Curacién o : Deuraisiops Z -
5 g o : 7 £
b4 Medicina General 1 4 36m2
g Nifio sano 1 5 35.50m2
S 588.98m2 .
) Pediatria 1 2 34.90m2 S58.96m2
[ Ginecologia 1 4 35.25m2
° Servicio de limpieza M: Personal Autorizado C Estantes Cuarto de Limpieza 1 1 6m2
s Guardar Materiales Almacenar Personal Autorizado Estantes, Vitrinas Almacén :f :f 8m2
‘2 Botar recolectar la basura Personal Autorizado Basuderos Cuarto de basura 1 1 9.20m2
ParscalAdtariads Lavamanos, Inodoros S.H. Damas 1 gl 1] 1 2.35m2
Lavamanos, Inodoros, Urinarias, SH.Varones 1 101,10 1 2.35m2
Necesidades Fisiologicas Servicios Basicos Lavamanos, Inodoros S.H. Damas 2 321 2 14 80m2
Piblico en general Lavamanos, Inodoros, Urinarios SH.Varones 2 20L.21,2U 2 15.80m2
Lavamanos, Inodoros, Urinarias, S.H. Personas con mobilidad 101,10 2 7.60m2
Guardar Almacenar Personal Autorizado Estantes, Vitrinas Deposito 1 1 10.28m2
Ingresar Esperar Publico en general Sillones, vitrinas Hall de acceso de personal de Limpieza 1 1 9.88m2
w Botar recolectar labasura Personal Autorizado Basuderos Cuarto de basura 1 2 55.54m2
:" Guardar Almacenar Personal Autori Estantes, Vitrinas Akracan General 1 2 51.86m2
= ) Almacenar Personal Autorizado Basuderos desc; 1 2 98.97m2
Qﬁ 'g Alimentarse Comer, Sociabilizar Publico en general Mesas, Sillas Area de comensales 1 16 81.77m2
2 E Cuarto electrozéno 1 2 20.24m2
u‘ Mantenimiento Almacenar, Reparar Personal Autorizado Tableros, Estantes de herramientas Cuarto de tableros 1 2 22.50m2
[T @ Sub-estacion 1 2 23 62m2 R e
@ % Guardar Materiales Almacenar Personal Autorizado Estantes, Vitrinas Deposito 1 1 2.87m2 E
[«] P Lavamano, Inodoro S.H. Damas 2121 1 15.50m2
-5 + Vesti
@) idades Fisiologi 4R os Piblico en genesm Duchas, Looker = Duchas + Vestidor Damas 2D 2 15.71m2
- » Lavamano, Inodoro, Urinario SH. Varones 2L.21,2U 2 16.05m2
5 Duchas, Looker Duchas + Vestidor Varones 2D 2 9.41m2
5 Guardar Materiales Almacenar Personal Autorizado Estantes, Vitrinas Deposif 1 1 2.87m2
« Necesidades Fisiologicas Servicios Basicos. Publico en general L Inodoros, Urinarios, duchas S_H. Mb i i 11,1,10,1D 1 13.86m2
TOTAL AREA CONSTRUIDA: 9129.63M2
[ > Observar Ver, respirar aire puro Plblico en general Arboles Bosque 2 7970.30m2
=] = Obsenar Investigar, Ver Publico en general Plantas de sol y Plantas desombra Invernadero 1 2089.03 m2
ﬁ Pamueo { Publico en general Sefaletica, Postes bicidetas 1 1450.73 m2
Sembrar Plantar Publico en general estantes, Biohuertos Comunitarios
$ Recreacién Recreare Piblico en general _ i Plazas, Estares i e X T
53] _2 Recreacion Recrearse Publico en general columbios, resbalones, subey baja Area de Juegos
< Recreacion Recrearse Pblico en general Area verde, pasto, arboles Areas verdes
E ESTACIONAMIENTO Estacionarse Pliblico en general Sefialetica, Postes Estacionamiento 89 1860.10 m2
TOTAL AREA LIBRE 20.203.7m2
drode A
PROGRAMA ARQUITECTONICO
ZONA TOTAL
ADMINISTRATIVA .
EDUCATIVA CULTURAL S s i :
1246.66 m2
PRODUCTIVA 340.05 m2 1ER PISO 5,405.41 M2
A m.
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 200 P50 3724.22\2
4292.4 m2
TOTAL 9129.63M2
MEDICA 588.98 m2
SERVICIOS GENERALES 5
210.77 m2 AREA LIBRE: 20.203,7M2

AREA TOTAL DEL TERRENO: 25609.11M2
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4.3.  ANALISIS DEL TERRENO
4.3.1. Ubicacién del Terreno

El terreno del proyecto se ubica en el departamento de Arequipa, provincia de Islay,

distrito de Punta de Bombon, en la parte baja (pueblo tradicional de Punta de Bombon),
entrando por el pasaje 02.

Grafico 11. Ubicacion del terreno

Ubicacién:
Ubicacion:
Provincia de Islay

Terreno

Ubicacién:
Distrito Punta de Bombdn

FUENTE: Municipalidad provincial de Islay 2021; Plano: CATASTRO URBANO,
Punta de Bombon, 2013. Grafica: Elaboracion Propia.

Figura 18. Vista aérea del terreno a intervenir
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FUENTE: Mapa satelital de Punta de Bombon
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4.3.2. Topografia del Terreno

El terreno presenta una topografia de una sola pendiente longitudinal de 17.9%. El
aspecto formal es de una franja alargada que alberga con un porcentaje absoluto del area
agricola, posee pisos aterrazados para la agricultura. La topografia del area de intervencién

favoreceria a un correcto drenaje sin estancamientos de agua.

El &rea de trabajo presenta una pendiente levemente pronunciada, debido que a su
inicio del terreno hay ausencia de curvas, pero mientas va subiendo se dan pendientes poco
insinuadas en la parte superior cerca del pasaje 02 y la carretera costanera, debido que esta

cerca del cerro bandurrias.

Grafico 12. Topografia del terreno
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FUENTE: Plano: CATASTRO URBANO, Punta de Bombén, 2013

En el perfil longitudinal del area de trabajo, tal como muestra la imagen, se aprecia
pendiente en la parte superior del terreno, con una distancia de 181m. lineales del &rea de

intervencion y una pendiente de inclinacion promedio de 17.9%.

Grafico 13. Perfil de elevacion del terreno
[

FUENTE: Google Earth
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Tabla 11. Caracteristicas de la pendiente

PENDIENTE

17.9 % c

CARACTERISTICAS

Sensiblemente plano
Drenaje adaptable
Ventilacion cruzada
Asoleamiento regular

USO RECOMENDAEBLE

Agricultura

Construccion de baja densidad
Recreacion mtensiva
Preservacion agricola

FUENTE: Google Earth Grafica: Elaboracion Propia.
Al llevarse a cabo el proyecto se tendré en cuenta la pendiente y se aprovechard al

mismo tiempo generando plazas en desniveles jugando con los volimenes de la forma

arquitectonica.

4.3.3. Morfologia del Terreno

Nuestro terreno a intervenir tiene una forma irregular, con una topografia casi llano,

debido que se encuentra dentro de chacras, ademas el lugar cuenta con vegetacion dentro de

ella; ya que Punta de Bombon es caracteristico por su valle agricola.

El area del terreno es 25 609.11m2, mientras que el perimetro es 687.67ml.

e Por el frente: colinda con la Calle 1. Con 178.44ml.

e Por laderecha: colinda el area agricola. En una linea quebrada 81.14, 62.42, 83.72ml.

e Por la izquierda: colinda con el Pasaje 2. En una linea quebrada de 33.11, 46.24,

62.61, 49.81ml.

e Por el fondo: colinda con el Pasaje 3. En una linea quebrada de 52.51, 37.67ml.

Grafico 14. Area y Perimetro del terreno

AREA AGRICOLA

N

AREA AGRICOLA

5372

Area: 25609 11 m?
Area: 256091 ha
Perimetro: 687.67 ml P3

P

/P8 “FisaiE0s PS5

AREA AGRIGOLA

P2

17544

AREA AGRIGOLA

8114

fosasem o1 TR

CALLE1

(000036) CA. PIZARRO

e

tpaonto) ca. BOVEVE COLEGIO

P1

|

(000036) CA_PIZARRO \

FUENTE: Catastro de Punta de Bombo6n 2013
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El &rea de intervencion posee visuales hacia el valle agricola de Punta de Bombon y

al cerro bandurrias.

Figura 19. Vista panorémicas del terreno a intervenir

FUENTE: llustracion propia
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4.3.4. Estructura Urbana

Punta de Bombon, al ser el centro poblado de todos los anexos que conforman el

distrito, tiene una superficie de 67.6338 ha y cuenta con 24 habilitaciones urbanisticos.

El distrito Punta de Bombdn sigue manteniendo el caracter de ciudad lineal (por

sector), lo que se debe principalmente a factores naturales e historicos.

Grafico 15. Morfologia de la estructura urbana del distrito Punta de Bombén

FUENTE: Mapa satelital de Punta de Bombén
Gréfica: Elaboracion Propia.

MODELO LINEAL Esta es la mejor manera de resolver las necesidades de
transporte, todo el crecimiento de la ciudad se realiza de forma longitudinal y paralela a la
via principal siendo la Av. San Martin. En esto, se otorgd un papel principal a las vias de
comunicacion en la expansion de la ciudad y en el trazado adoptado por diversos sectores.
Su estructura urbana se adapta a este modelo, siendo su desarrollo de expansion urbana de
los anexos de todo el distrito de la Punta de Bombon.
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Grafico 16. Configuracion espacial del centro urbano de la Punta de Bombén

e & O vt BN LR

FUENTE: PDU Distrito Punta de Bombon 2022-2031
La conformacion urbana su configuracion de la Punta de Bombon esté organizada a
través de un Centro principal y varios subcentros, estos se articulan mediante caminos

vecinales al centro principal.

Cuenta con pocos equipamientos basicos para satisfacer la necesidad del poblador.

Es el centro poblado méas grande del distrito y se encuentra inmerso en el area agricola.

En cuanto los servicios, SEDAPAR es el encargado de brindar servicio de agua para
el distrito Punta de Bombdn, nuestro terreno se ubica dentro del sector 3, el cual cuenta con
un total de 1687 lotes, entre los cuales 225 se encuentran son terrenos sin construccion
alguna, el 80.73% y el 19.26% no cuentan con el servicio de agua potable.

Grafico 17. Porcentaje de agua potable Puta de Bombon

= CUENTA CON EL
SERVICIO

= NO CUENTA CON EL
SERVICIO

FUENTE: Equipo técnico PDUPB 2022-2031
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El servicio de alcantarillado y desagiie esta a cargo de SEDAPAR, quien cuenta
con colectores de tuberias de 8 en sus vias principales y de 4” en sus vias secundarias los
cuales son dirigidos por gravedad hasta los pozos de oxidacion que se encuentran en los

niveles mas bajos de la poblacion.

Grafico 18. Sistema de desagiie poblacién Punta de bombén nivel macro

FUENTE: Equipo técnico PDUPB 2022-2031

4.3.5. Vialidad y Accesibilidad

Punta de Bombon cuenta con 7 sectores donde el sector 3 se ubica nuestro terreno,
en cuanto a la viabilidad contamos con 3 vias importantes las cuales son: Carretera
Panamericana Sur, que nos conecta con el sector 3 del pueblo de la Punta de Bombon, otra
avenida importante es la Av. San Martin que viene hacer una via arterial que pasa por medio
del pueblo de la punta de Bombén, y por ultimo la Carretera Costanera que vendria hacer

una via distrital que nos conecta al Valle de Tambo con llo.

Grafico 19. Sistema de viabilidad y accesibilidad a nivel macro

ANALISIS

FUENTE: Catastro de Punta de Bombon 2013 Gréfica: Elaboracion Propia.
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El terreno cuenta con 3 accesos (2 vehiculares y 1 peatonal) de manera directa, las
vias méas proximas a nuestro terreno tenemos a la Carretera Costanera y la Av. San Martin
las cuales son las mas transitadas), a comparacion del pasaje peatonal que se encuentra en

nuestro terreno como es el pasaje 02 por tener muy poca afluencia de personas.

Grafico 20. Sistema de viabilidad y accesibilidad a nivel micro
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FUENTE: Catastro de Punta de Bombon 2013 Gréfica: Elaboracion Propia.

Est4 rodeado de areas agricolas y equipamientos educativos como son inicial y
primaria a dos cuadras encontramos la plaza de la punta de bombon.

Grafico 21. Equipamientos cercanos a nuestro terreno en sus vias

- CALLE 1: Via Asfaltada
- PASAIE 02: Acceso peatonal

AREAS AGRICOLAS

CARRETERA COSTAMERA: Via asfaltada

C.E NIVEL PRIMARIO

FUENTE: Catastro de Punta de Bombon 2013 Gréfica: Elaboracion Propia.
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Secciones viales: colindantes con nuestro terreno

e Calle 1: Se encuentra el ingreso principal hacia nuestro equipamiento y el ingreso
de nuestro estacionamiento es una via importante ya que es de doble via y mide 12m de
ancho.

e Pasaje 02: Es un acceso netamente peatonal que se encuentra al costado de nuestro
equipamiento rodeado de areas verdes y tiene un ancho de 5.50 m de ancho y brinda la

conexion entre la Calle 1y el pasaje 3.

e Pasaje 3 :que sale a la carretera Costanera.

Grafico 22. Secciones Viales de nuestro terreno
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FUENTE: Catastro de Punta de Bombon 2013 Gréfica: Elaboracion Propia.
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4.3.6. Relacion con el Entorno

La actividad predominante en el lugar es la vivienda, seguidamente se encuentran
equipamiento educativo como: la I.E. Educacién primaria de Ernesto de Olazabal Llosa,

Educacion primaria Everardo Zapata de Santillana, Educacion Inicial Medalla Milagrosa.

En el distrito de Punta de Bombon los terrenos destinados para educacion ocupan

43474.99 m2 distribuidos en 14 lotes en el distrito de los cuales 10 estan construidos y 4 se

encuentran sin construir.

Grafico 23. Educacion basica regular en el distrito segln sectores
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FUENTE: PDU 2022-2031
La demanda de salud de la poblacion en el distrito de Punta de Bombon es atendida
por la posta medica de 1-4 Centro de Salud con internamiento administrada por la red de

Islay, micro red La Punta, es el Unico centro de salud ubicado en la punta baja del distrito.

Figura 20. Centro de Salud

Comercio

SYNN ISIDRO

FUENTE: Catastro de Punta de Bombo6n 2013

En el distrito se encuentran 34 lotes destinados para parques de los cuales 21 no
tienen la infraestructura adecuada o se encuentran como lotes vacios, la mayoria en cerro
Bandurrias, ademas de la vivienda comercio se encuentra (bodegas, restaurantes,

peluguerias, minimarket, mercados, etc.)
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Grafico 24. Equipamientos en la zona de estudio
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FUENTE: Catastro de Punta de Bombon 2013. llustracion y Graficacion Propia.
4.3.7. Parametros Urbanisticos y Edificatorios
Segun el Plan de Desarrollo Urbano del distrito de Punta de Bombdn — PDU 2022-2031, el
terreno a intervenir se ubica en zonificacion RDM (Zona Residencial Densidad Media).

Grafico 25. Zonificacion segin PDM
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FUENTE: Plan de desarrollo Urbano del distrito Punta de Bombdn 2022-2031
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CONDICIONES ESPECIFICAS DE USO DEL SUELO:

ZONA RESIDENCIAL DENSIDAD MEDIA (RDM): Permite el uso residencial de

Mediana concentracion, edificaciones unifamiliares, Multifamiliares y de Conjuntos

Habitacionales.

e Zona residencial densidad media — conjunto habitacional: que incluyen los

siguientes usos compatibles: Comercio vecinal (CV), comercio sectorial (CS),

Educacion basica (E-1), Posta médica (H-1) v Zona recreacional (ZR)

Tabla 12. Parametros correspondientes a la zonificacién

ZONA RESIDENCIAL DENSIDAD MEDIA RDM

Conjunto
Residencial

Densidad Neta Maxima (*)

Hasta 3000 hab/ha

Lote minimo 600.00 m2

Frente minimo 10.00 ml

Altura de edificacién 8 pisos + Azotea
Coeficiente de edificacion 5.5

Area libre 35%

Retiros Segln normatividad de retiros

Alineamiento de fachada

Segun alineamiento existente

Estacionamientos

1 ¢ 2/vivienda

Usos Compatibles

CV, CS, E-1, H-1,ZR

FUENTE: Plan de desarrollo Urbano del distrito Punta de Bombhdn 2022-2031
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V. PROPUESTA DEL PROYECTO
URBANO ARQUITECTONICO
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V. PROPUESTA DEL PROYECTO URBANO ARQUITECTONICO

5.1. CONCEPTUALIZACION DEL OBJETO URBANO
ARQUITECTONICO

5.1.1. Ideograma Conceptual

La idea conceptual que se interpretara en el objeto arquitectonico, deberd ser
coherente con su entorno, respetando las areas verdes, los arboles y tratando de integrar el
espacio verde con el edificio, ademas donde el usuario, se sienta identificado con su distrito,
un espacio de convergencia, socializacion, donde pueda establecer relaciones con el resto de
la poblacion, teniendo como guia la traza urbana, tomando como punto de partida las

actividades de servicio complementario, educativo, de salud y de recreacion.

Conceptualizar al centro integral de servicio comunitario como un HITO
PERMEABLE a la comunidad, siendo un tipo de solucion para el disefio
arquitectdnico, ya que la permeabilidad permite tener una mejor relacion entre el
exterior e interior, con el objetivo principal de determinar cdmo se relaciona la
permeabilidad en el disefio arquitectonico.

Para llegar a un Hito Permeable tomamos en cuenta las bases tedricas de Meza &
Meza (2013) fundador del equipo de Arquitectura y Ciriani (2014), quienes estudian y
construyen utilizando la permeabilidad en sus disefios. En permeabilidad se considero a la
porosidad, el filtro y la continuidad.

Figura 21. Muro permeable disefiado por Felipe Mesa

FUENTE: archdaily
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Principales elementos de la Permeabilidad
Henao (2014) propone términos asociados a la permeabilidad:

1. Fluidez.

2. Continuidad
3. Porosidad.
4. Accesibilidad.

Esta investigacion centra a la permeabilidad en un contexto urbano.
Mesa & Mesa (2013) propone angulos de la permeabilidad:

Absorbencia
Penetrabilidad.
Flexibilidad.
Disponibilidad.
Intercambio.

Circularidad.

N o g s~ wDd e

Convergencia.

Esta investigacion centra a la permeabilidad en un contexto de disefio de arquitectura.

Entonces nosotros consideraremos como elementos de la permeabilidad:
1. Porosidad, por ser el elemento que permite que se de la permeabilidad.

2. Filtro, este término permite ya el paso del fluido por los poros y es por el cual la

permeabilidad se vuelve dindmica.

3. Continuidad, es referido a la conexion, flexibilidad espacial que comunica

elementos permeables.

Segln Mansilla, Tufién y Rojo (2013), menciona que “la arquitectura permeable
nos conduce a configuraciones con abundante transparencia. Las perforaciones y pantallas
permiten penetrar y ver el interior de un edificio desde espacios publicos, y el exterior

claramente visible desde espacios controlados”.
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Grafico 26. Elementos de la Permeabilidad

POROSIDAD

CUErpos porosos.

Para que un cuerpo sea
permeable, primero debe
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cuerpos  para  poder cual lo mas importante son los espacios:
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POROSIDAD - ESPACIOS VACIOS

La porosidad es la medida de los espaclos
vacios de un material.

vacios. En estos espacios se desarrolla:
actividades, convirtiéndose en una red que§
articula una transicion entre lo publico y lo:

privado.
PERMEABILIDAD

FILTRO

El filtro es el proceso por el
cual se hace pasar distintos
fluidos (luz, agua, aire, entre
otros) a través de una materia
porosa. En este caso se
hablara de un filtro de luz.

El filtro se puede
concebir de
diferentes formas:
Este filtro perfora
| esos muros para
que la luz ingrese
en ella.

D
%%%%,%,%,%)

Guitart (2014) nos habla
sobre el filtro arquitectonico
como: “toda estructura
construida que se configura
por medio de un patrén
geométrico que actia como
mediador sobre

la mirada y la luz e
interpuesto entre los
dominios de exterior y del
interior.”

Filtro tectonico|

Segun Guitart(2014) el
filtro tectonico “hace el
espacio adquiera las:
cualidades de
dispersion, convertido:
en un medio dinamico”,:
estos filtros permite ek
ingreso de luz, donde los:
espacios  son  mas:
abiertos y comunicados.

CONTINUIDAD

ELa continuidad es la

¢ interrelacion de dos o
mas  elementos, se

define como la union
: que se establece entre

distintos espacios sean
contiguos o no.”.
Asimismo se establece

: dividir a la continuidad

en tres tipos.

Para Suarez (2013)
“Los grandes planos de

: vidrio en las fachadas
establecen una relacion
: visual directa entre el
interior y el exterior a

g la vez que permiten el

« : paso de la luz natural

Para Suarez (2013) la continuidad fisica se hace
posible “cuando dos o mas espacios permiten ir
de un lugar a otro sin ningun tipo de barrera”
Asimismo para Suarez (2013) esta continuidad
no puede admitir una condicion de cerradura
pero si se pueden plantear puertas o puentes “
pues ambos facilitan la transicion de un lugar a
otro, de la luz a la sombra, de un interior a un
exterior.

Continuidad espacio-tempora

Para Suarez (2013), esta asociado directamente
con el movimiento, se estructura a partir de una
secuencia de recorrido por el espacio. Muros con
direccion, pozos de luz, planos de color, ventanas

‘¥ otros son algunos de los elementos que guian el

movimiento, asi como la manera de aprender y
comprender el edificio.

FUENTE: https://arqa.com/actualidad/colaboraciones/la-permeabilidad-visual-en-el-diseno-arquitectonico.html
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5.1.2.

Son estos

espacio.

Criterios de Disefio

principios y caracteristicas que sirven de guia para el disefio de cada

Trabajar sobre una composicion volumétrica que permita identificar al
edificio como un Hito permeable a la comunidad.

Concebir espacios en los que el lleno y el vacio se combinen para hacer
evidente la interrelacion entre el interior y el exterior.

Generar envolventes capaces de transmitir continuidad interior/exterior
manteniendo cierta privacidad en el espacio.

Conseguir una permeabilidad arquitectonica a través de la forma del
elemento.

Generar dobles alturas para crear hitos en el sector punta baja.

Debido a la cercania de los colegios educativos, ubicar en el disefio las
actividades mas activas de uso educativo y administrativa, paralelo al
pasaje 02, las actividades mediamente activas de salud paralelo al pasaje
03y las actividades més barriales o pasivas como la biblioteca paralela a
la calle O1.

Generar que la plaza principal de acceso sea el foco conector de la
poblacion teniendo como caracteristica ser permeable o abierta hacia el
exterior para la poblacién y asi poder generar integracién tanto de la
Punta Alta (Cerro Bandurrias) y la Punta Baja.

Insertar plazas secundarias para el encuentro comunal de la poblacion
Punta de Bombon siendo mas intima al interior del proyecto.

Se considerara en el disefio la creacion de areas verdes a través de la
plantacion de arboles (MOLLE), los cuales mitiguen el aumento de la
radiacion solar.

Buscar la integracion con el paisaje, manejando los principios de la
arquitectura organica, a través de la intensificacion de la existencia del
area verde mediante la perforacion de los volumenes de doble altura
generando jardines internos dentro del edificio.

Plantear el ingreso principal por medio de una plaza de transicion,

paralela a la calle 01 ya que es una de la via méas proxima de acceso.
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Colocar el ingreso del estacionamiento del equipamiento por la calle 01,
garantizando un flujo vehicular seguro y exclusivo en el proyecto.
Proyectar un retiro paralelo al pasaje 03, debido a la cercania de la
carretera Costanera, generando un colchén de arboles para proteger el
equipamiento y barrera visual.

Contemplar los parametros de acuerdo a la zonificacion RDM (zona de
residencia media) por los cuales se plantea una edificacion de maximo 2
niveles, estando dentro del parametro y respetando el entorno donde se
encontrard emplazado el objeto arquitectonico.

En los primeros niveles se desarrollaran actividades flexibles para mayor
comodidad y facilidad del ingreso hacia las diversas actividades que se
propone como biblioteca, cafeteria, consultorios, sala de masoterapia,
salas expositivas, auditorio, salébn comunal, guarderia.

Integrar el espacio publico exterior con la arquitectura mediante los halls
y/o estares, estos halls estaran ubicados dentro de las dobles alturas y
tendran una caracteristica peculiar siendo transparentes para que se vea
una conexion de lo exterior a lo interior.

Disefiar espacios de uso publico (plazas menores) los cuales permitan el
ingreso directo e indirecto a las diferentes actividades de servicio de

salud, administracion, cultural, educativo, comercial.

5.1.3. Partido Arquitectonico

Actualmente se identifica el terreno como un vacio en donde convergen la calle 01,

los pasajes 02 y 03, el terreno se caracteriza por tener las visuales hacia las areas agricolas,

en la parte inferior del terreno se encuentran viviendas y se percibe actividades comerciales

y educativas, el CISCO sera un conjunto de espacios polivalentes donde se busca promover

el desarrollo integral de las personas, estos espacios son un punto de reunion para la

comunidad, ya que ofrecera una serie de actividades educativo, recreativo, productivo,

cultural, asi como atencién medica que busca elevar la calidad de vida de la poblacion,

estas actividades nuclearizadas generaran un lugar importante dentro del distrito
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Punta de Bombdn ya que hara que las personas se integren no solo de la Punta alta
(cerro Bandurrias) sino también de la Punta baja.

Grafico 27. Partido Arquitectonico, Analisis de entorno.
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FUENTE: Mapa satelital de Punta de Bombon. Gréafica: Elaboracion Propia.
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Para ello, como principio de organizacién e inclusion se usara laPERMEABILIDAD
como una cualidad material, social donde se establecen conexiones entre lo privado y lo
publico, el espacio interior y su entorno (areas agricolas) con el fin de otorgar conectividad,
tanto fisica como visual; permitiendo la penetrabilidad de la luz, el flujo peatonal, (apertura
de plazas abiertas hacia la comunidad) la unificacion de espacios, la convergencia y la

transigencia.

Una vez analizado los elementos de la permeabilidad como iniciativa principal, la
plaza existente se apropiara y extendera dentro del proyecto, a través del trazo del eje
espacial, donde se articulara con el area agricola existente, desarrollandose nuevas plazas
dando el uso de actividades sociales, culturales y recreativas.
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Grafico 28. Partido Arquitectdnico, Trazo del eje espacial.
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FUENTE: Mapa satelital de Punta de Bombon. Grafica: Elaboracién Propia.

Como determinantes del lugar tenemos el pasaje 02, trazando un eje peatonal
longitudinal, donde se inicia la composicidn del proyecto organizandose mediante 3 ejes uno
central y 2 laterales, estando las actividades principales del proyecto, al trazar los 3 ejes nos

generan plazas articuladoras, tanto como al inicio del eje y al final.

Grafico 29. Partido Arquitectonico, Filtro
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vacio 1 vacio4

FUENTE: Mapa satelital de Punta de Bombon. Gréfica: Elaboracion Propia.
Sobre los ejes generados, proyectar brazos para generar filtro mediante los llenos y
vacios en esta zona se proyectara las actividades secundarias o cumpliran la extensién de
las actividades de protagonismo de su eje central, a su vez por la jerarquia de espacios

vacios, se puede tomar el vacio 6 como una plaza principal debido a su escala.
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Grafico 30. Partido Arquitectdnico, Continuidad Visual
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FUENTE: Mapa satelital de Punta de Bombon. Gréfica: Elaboracion Propia.
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Se horada el edificio y se separaran los volumenes, consiguiendo una serie de
espacios colectivos de distinta jerarquia en sus distintos niveles donde se proyecta plazas
aéreas para la socializacion de la poblacion a su vez se generan distintas alturas generando
visuales a su entorno, se generan hitos a través de las dobles alturas dando continuidad

visual, proyectados en los inicios de las actividades dando entender el ingreso de estos.

Grafico 31. Partido Arquitecténico, Permeabilidad
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FUENTE: Mapa satelital de Punta de Bombén. Grafica: Elaboracion Propia.
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Se proyecta 4 ingresos permeables permitiendo el paso a la poblacion, estos
espacios generan a su vez 4 tipos de accesibilidad, donde se podrén proyectar plazas de

ingreso, permitiendo la conexion visual, entre los espacios.

Grafico 32. Partido Arquitectonico, Espacio Publico
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FUENTE: Mapa satelital de Punta de Bombon. Gréfica: Elaboracion Propia.

Se proyecta un retiro hacia el pasaje 03, a través de la inyeccion de arboles
generando un colchén acustico, protegiendo el equipamiento, y proyectando una barrera
visual, todo esto debido a la proximidad de la carretera costanera a su vez generara un
mejor microclima agradable para la vida en comunidad. Se proyecta un retiro hacia el

pasaje 02, a traves de vegetacion y estancias, para la proteccion del objeto arquitectdnico.

Grafico 33. Partido Arquitecténico, Porosidad
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FUENTE: Mapa satelital de Punta de Bombon. Gréafica: Elaboracion Propia.
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Por ultimo, se proyecta 2 muros donde se trabajara el elemento Porosidad de

permeabilidad, siendo de mayor importancia por su dimension, el muro de ladrillo de

arcilla natural atraviesa, ordena y distribuye el espacio a su paso, la rotunda geometria de

los muros dota al edificio de la privacidad necesaria y las distintas estrategias de

iluminacién natural, debido a la perforacion que se desarrollara en estos muros.

Ya que el proyecto esta enfocado en ser un HITO PERMEABLE A LA

COMUNIDAD, la relacién con el entorno es importante, ademas las actividades deben ser

parte de la propuesta, una relacién muy clara entre lo exterior y interior, existiendo una

correlacion entre estas dos, es por ello que se toma énfasis en la programacion para

complementar estos vinculos con el lugar.

La propuesta de un Centro Integral de Servicio Comunal adoptara una libre

circulacion para integrar espacios internos y externos durante su recorrido, aprovechando asi

las visuales del entorno y creando visuales a su interior del espacio.

5.2.

ESQUEMA DE ZONIFICACION

Para elaborar la zonificacion, se desarrollard un cuadro de relaciones a nivel macro

de zonificacion, de acuerdo al programa arquitecténico.

Grafico 34. Esquema de Zonificacion, Matriz de Relaciones
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FUENTE: Elaboracion Propia.
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Como andlisis previo a la zonificacion, se sectorizar el terreno en cuatro zonas y se
tomara en cuenta la continuidad urbana, donde se va a complementar y reforzar las

actividades a nivel de primer nivel.

Al trazar la zonificacidn, tomamos en cuenta la importancia del espacio publico, las
plazas de acceso, la plaza en comunidad, es por ello que nuestra conceptualizacion se basa
enun HITO PERMEABLE, donde el CISCO tendra acogida desde la calle 01, pasaje 02 y
pasaje 03, las areas agricolas del entorno inmediato formaran parte de nuestro proyecto ya
que seran encapsuladas y diferenciadas porque cada plaza tendrd distinta actividad. La

zonificacion se encuentra definida por la matriz de relaciones a nivel macro.

Grafico 35. Criterios de Zonificacion
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FUENTE: Elaboracion Propia.
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Jerarquia 1 - Exterior

e Seencapsula el area verde, agricola en el interior del terreno donde se va a
proponer actividades sociales, culturales y recreativas mediante sus diversos usos a
favor del usuario, de esta forma se busca aprovechar las visuales que contempla su
entorno inmediato y tiene como finalidad principal ocupar la mayor area libre
dentro del terreno.

Jerarquia 2 — Servicios Complementarios

e Se distribuyen en dos niveles, la cual en zonificacion es la mas importante ya que

seran areas complementarias a las actividades planteadas
Jerarquia 3 — Estacionamiento

e Se ubica al costado derecho del terreno tiene una proximidad inmediata con los

servicios complementarios y la administracion.
Jerarquia 4 — Educativo - Cultural

e Estd volumetria se ubica colindante al pasaje 2, estd cerca de las actividades

educativas existentes del distrito como el colegio secundario y primario.
Jerarquia 5 — Medica

e Lazona medica se ubicara paralela al pasaje 03 debido a la cercania de la carretera
costanera y a la punta alta, siendo un lugar mas céntrico entre la punta baja y el cerro

Bandurrias.
Jerarquia 6 — Productiva

e Se ubica en la parte superior siendo el tercer nivel que brindara la actividad de

servicios productivos.
Jerarquia 7 — Servicios Generales

e Lazona de servicios generales se da de manera nuclearizada debido a la cercania
para la contencidn de los tableros o subestacion eléctrica, se pensé en una area
resguardada y poco visible a la vista del usuario, ya que solo a esta zona sera

accesible para personas con autorizacion.
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Jerarquia 8 — Administracion

e Su ubicacion es estratégica ya que se encuentra cerca de la plaza principal de

acceso, permitiendo el paso accesible a esta zona.

Grafico 37. Zonificacion
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5.3.

PLANOS ARQUITECTONICOS DEL PROYECTO

5.3.1. Plano de Ubicacién y Localizacion

Plano 1. Ubicaciony Localizacion
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5.3.2. Plano Perimétrico — Topogréfico

Plano 2. Perimétrico - Topogréfico
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5.3.3. Plano General

Plano 3. Plano general
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Plano 4. Plano por nivel: Primer Nivel
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Plano 5. Plano por nivel: Segundo Nivel
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Plano 6. Plano por nivel: Tercer Nivel
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Plano 7. Plano de techos: Designacion de bloques
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Plano 8. Cortes generales
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Plano 9. Elevaciones generales
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5.3.4. Planos de Distribucién por Sectores y Niveles

Plano 10. Bloque A. Primer nivel
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Plano 11. Blogue A. Segundo nivel
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Plano 12. Blogue A. Cortes
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Plano 13. Bloque A. Elevaciones
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Plano 14.
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Plano 15. Bloque B. Cortes y Elevaciones
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Plano 16. Blogue C. Primer nivel, Techos
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Plano 17. Bloque C. Cortes y Elevaciones
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Plano 18. Blogue D. Primer nivel, Segundo nivel
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Plano 19.
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Plano 20. Bloque E. Primer nivel, Techos
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Plano 21. Bloque E. Cortes y Elevaciones
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Plano 22. Blogue F. Primer nivel, Techos
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Plano 23. Blogue F. Cortes y Elevaciones
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Plano 24. Bloque G. Primer nivel, Techos
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Plano 25. Bloque G. Cortes y Elevaciones
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Plano 26. Bloque H. Primer nivel
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Plano 27. Bloque H. Segundo nivel
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Plano 28. Bloque H. Cortes
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Plano 29. Bloque H. Elevaciones
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Plano 30. Bloque I. Primer nivel, Techos
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Plano 31. Bloque I. Cortes y Elevaciones

SECCIONB - B

SECCIONC-C

SECCIOND D

ucv

UNIVERSIDAD
CESAR VALLEJO

FACULTADDE INGENIERIA
YARQUITECTURA

ESCUELA ACADEMICO
RPFESIONAL DE
ARQUITECTURA

SCENTRO INTEGRAL DE SERVICIO
COMLN

- DISTRITO DE PLNTA BE BOMBON,
PROVINCIA DE ISLAY - AREQUIPA®

[
AT AEE

ELEVACION 01

EmEEEs Y,

[

ELEVACION 0

ELEVACION 03

BT -
R
e |

T v ay

ostaro ap—
oe:
N

T
A O e
NG A, ERIC K MR

Can BN

M ARG, CESAR AUGESTO GOCOCHEA AGLILAR

[re——

BLOQUE 1"

PLANO GULA DEL SECTOR DE DESARROLLO!

L

SECCIONES Y
ELEVACIONES
ARQUITECTONICAS
DEL BLOQUE "1"

[ Lasa

“, A-29

104



5.3.5. Planos de Detalles Arquitectonicos

Plano 32. Detalle arquitecténico — Servicio higiénico / techos verdes
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Plano 33. Detalle arquitecténico — Muro cortina
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Plano 34. Detalle arquitecténico — Pérgolas de madera
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5.3.6. Planos de Detalles Constructivos

Plano 35. Detalles Constructivos — Rampa metalica
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Plano 36. Detalle Constructivo — Muro permeable
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5.4.

MEMORIA DESCRIPTIVA DE ARQUITECTURA

DATOS GENERALES:

PROYECTO
“CENTRO INTEGRAL DE SERVICIO COMUNAL, DISTRITO DE PUNTA
DE BOMBON, PROVINCIA DE
ISLAY- AREQUIPA™

UBICACION : El presente terreno se encuentra ubicado en:

DEPARTAMENTO : AREQUIPA
PROVINCIA : ISLAY

DISTRITO : PUNTA DE BOMBON
NOMBRE DE LA VIA : PASAIJE 02 (000083)
SECTOR : 3

AREAS:

Tabla 13. Cuadro de areas

AREA DEL TERRENO 25,609.11m2
NIVELES AREA TECHADA AREA LIBRE
1ER NIVEL 5.405.41 m2 20,203.7m2
2DO NIVEL 3,724.22 m2 -
TOTAL 9,129.63 m2 20,203.7m2

FUENTE: Elaboracion Propia.
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1. DESCRIPCION POR NIVELES:

Segun las zonas que se han considerado tomando en cuenta el (PDU) plan de
desarrollo urbano del distrito de la Punta de Bombon 2022-2031, dicho terreno se
encuentra emplazado en la zona de Residencia de densidad media (RDM), donde nos

regiremos por los pardmetros correspondientes.

El proyecto presenta las condiciones de las areas necesarias para la magnitud de

dicho terreno y esta fraccionado en las siguientes zonas:

Zona administrativa: Donde se contempla las oficinas principales del

equipamiento.

e Zona de servicios complementarios: Es la zona donde se concentra las
distintas actividades y refuerzan el equipamiento nuclearizando los
espacios, como la Guarderia, Biblioteca, Salon comunal, Cafeteria,
Gimnasio, Masoterapia, Area de entretenimiento y Libreria

e Zona educativa cultural: La cual cuenta con 4 salas de exposicion, 3
talleres de centro de apoyo estudiantil y remata en un auditorio.

e Zona productiva: Cuenta con 4 talleres de educacion técnica.

Zona médica cuenta con 7 consultorios médicos y estacionamientos.

e Zona de servicios generales: Donde encontramos el patio de maniobras,

grupo electrégeno, cuarto de tableros, la subestacion y los bafios de

servicio generales.

El estacionamiento se encuentra ubicado en el 1er nivel con un NPT -1.00m su
accesibilidad se ubica desde la calle 01, por tener las dimensiones necesarias para el
ingreso y salida de dos vehiculos y por ser una via exclusiva de doble sentido permitiendo

la circulacion de carros y transedntes.

Contamos con dos ingresos de estacionamientos y una caseta de control que
controla los dos accesos, el primer ingreso es el estacionamiento publico con un NPT de

+/- 0.00, donde contamos con 68 estacionamientos 02 estacionamientos diferenciados para
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personas con movilidad restringida, 12 estacionamientos de motos y 08 estacionamientos
de bicicletas; el segundo ingreso es el estacionamiento de personal de servicio de todo el
equipamiento con un NPT de -1.00m, el patio de manejo se considero un radio de giro de 6
metros debido a que se ha previsto el ingreso de distintos camiones como el de basura, en
este estacionamiento contamos con 06 estacionamientos de autos, 12 estacionamientos de

motos y 08 de bicicletas.

Figura 22. Ingresos del estacionamiento

INGRESO A ESTACIONAMIENTOS

Su ancho permisible de acceso al estacionamiento es de 7.00 m, la rampa del
estacionamiento de servicio inicia después de un retiro de 10m, esta rampa tiene una

longitud de 8.33m, con una pendiente de 12 % y un desnivel de 1m.

Figura 23. Rampa del estacionamiento de servicio

Para el calculo del numero total de plazas de aparcamiento se fijan los siguientes
factores por parte del entorno segun la RNE. Biblioteca y salon de usos maltiples,
incluidos en Estandar A. 0.90 - RNE servicios comunales.
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Por otro lado, el auditorio segin RNE Norma A. 0.100 - Espectaculos y Deportes,

dispone Unicamente de 1 plaza de aparcamiento para 50 espectadores

Los talleres comunitarios estardn comprendidos en la norma RNE A.040 — donde

establece 1 de cada 50 (cincuenta) alumnos.

La cafeteria esta clasificada como punto de servicio de alimentos segun norma

A.070 - RNE Comercio

Por tltimo, se tomara en cuenta en la zona administrativa la Norma A.080 -

Oficinas del RNE.

Tabla 14, Calculo de aparcamiento tomando en cuenta el aforo y el RNE

ZONA RNE CARACTERISTICAS AFORO ESTACIONAMIENTOS
3 estaci ient: bli
ADMINISTRACION A.080 1 cada 50m 20:personas S ep
8 trabajadores 3 estacionamientos publicos
LIBRERIA A.090 1 cada 25 ptblico 48 personas 2 estacionamientos personal
AREA RECREATIVA A.090 1 cada 20 personas 60 personas 3 estacionamientos publicos
GUARDERIA A.040 1 cada 50 alumnos 60 personas- 7 personal 2 estacionamientos
GIMNASIO A.070 1 cada 20 personas 60 Personas 3 estacionamientos
AREA PRODUCTIVA A.100 1cada 20 personas 40 personas 2 estacionamientos
CENTRO COMUNAL A.040 1 cada 50 alumnos 325 publico 6 estaci-onamientos publicos
cada 6 trabajadores 30 trabajadores S5 estacionamientos personal
2 estaci ientos publi
SALAS DE EXPOCISIONES. A.090 1 cada50 alumnos 120alumnos e ac.|onam.|en os publicos
1 cada dos trabajadores 6 trabajadores 3 estacionamientos personal
BIBLIOTECA A090 1 cada 10 personas 100 publico 10 estacionamientos publico
cada 6 trabajadores 20 trabajadores 3 estacionamientos trabajadores
6 estacionamientos comensales
CAFETERIA A. 070 1 cada 20 comensales 120 comensales i ! i -
1 cada 20 personal 15 personal 1 estacionamientos personal
SALON COMUNAL A.090 1 cada 50 personas 250 personas 5 estacionamientos publico
1 cada 6 trabajadores 15 trabajadores 3 estacionamientos personal
i 5 estaci ient bli
MESOTERAPIA A050 1 cada 25 personas 125 publico es acrf)namlen os publico
1 cada 6 personal 18 personal 2 estacionaentos personal
ZONA MEDICA A.050 1 cada 25 personas 125 Pacientes 5 e.stacio?amientos pl:lb'iCO' :
15 personal 15 personal medico 3 estacionamientos personal médico
257 publico 4 estacionamientos publicos
AUDITORIO A.100 1 cada 50 espectadores
10 personal 2 para el personal
OBSERVATORIOS £.030 1 cada 50 espectadores 160 puiblico 3 estacionamientos

1 cada 6 trabajadores

21 trabajadores

2 estacionamientos personal

El tamafio minimo utilizado para cada plaza de aparcamiento, es de 2,50 m de

ancho y 5,00 m de largo. En cuanto al estacionamiento para discapacitados, para dos

1757 personas

83 estacionamientos

2 SERAN ESTACIONAMIENTOS EXCLUSIVOS PARA DISCAPACITADOS

aparcamientos continuos de 2,50 m de ancho y 5,00 m de largo, existe una linea horizontal

de 1,20 m de largo delimitada entre los dos estacionamientos.
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Figura 24. Dimensiones usadas en estacionamientos
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La idea principal es que el CISCO sea un ente donde nuclearice varias actividades,
es por ello que en la zonificacion se ve reflejado en la masa predominante de la zona de
servicios complementarios, siendo estas: biblioteca, zona recreativa, cafeteria, liberia,

S.U.M., guarderia, centro comunitario, masoterapia y los observatorios.
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La conceptualizacion es el hito permeable y lo que propusimos es el acceso por los
3 frentes de nuestro terreno: calle 01, pasaje 02 y 03 para permitir el paso de la

permeabilidad.

ZONAS PRINCIPALES:

e Zona administrativa

Administracion la cual se distribuye a partir de un espacio publico el cual se
accede mediante un hall principal, cuenta con una Recepcidn, un estar, seguidamente de
los servicios higiénicos publicos y personas con discapacidad, se encuentra el espacio de
tesoreria, sala de reuniones, la oficina principal y el area de control y monitoreo que
contiene un depdsito y un servicio higiénico para el personal administrativo, cuenta

también con su propio depo6sito y un cuarto de basura general para dicha zona.

e Zona de servicios complementarios

Biblioteca: Se distribuye a partir de 2 accesos principales que son un hall de acceso
acompariado de un area de control, archivo para dicho espacio, y el 2do acceso gque cuenta
con un hall de acceso para el publico y otro hall de acceso para el personal seguida de una
recepcion dicha recepcion cuenta con un archivo, un servicio higiénico mixto y un
depdsito, seguida de este ambiente se cuenta con un area de lectura, servicios higiénicos
damas, varones incluidos los servicios higiénicos para discapacitados, este espacio
contempla de un gran espacio de area de lectura, siendo este espacio de doble altura

permitiendo el ingreso de la iluminacion y la ventilacion cruzada.

Cafeteria: Su ingreso principal se da desde la plaza de acceso principal seguida de
un hall de acceso publico, y cuenta con 2 ambientes de area de comensales, seguido de los

servicios higiénicos de damas, varones y discapacitados.
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con una barra de atencion al publico, un area de cocina, alacena, servicios higiénicos mixto
para el personal, por la parte posterior cuenta con un cuarto de basura y un hall de acceso

para su personal.

Figura 25. Interior de la cafeteria

Zona recreativa: Cuenta con un hall de acceso principal publico el cual a su lado
izquierdo cuenta con un jardin interior que destaca dentro del espacio, al lado derecho del
ingreso cuenta con una recepcion y un hall de acceso para su personal, seguido de sus
servicio higiénico mixto para la recepcion, y servicios higiénicos damas, varones,
discapacitados, un depdsito general para dicho espacio, un ascensor y escaleras para el
segundo nivel donde se encuentra el mezanine, este espacio contempla doble altura donde

el &rea de juegos recreativos representa protagonismo dentro del espacio.

Figura 26. Interior de la zona recreativa
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Libreria: Cuenta con 3 accesos dos principales para el publico y otro secundario
para su personal, proximo a este acceso se encuentra una sala de espera para el publico,
una zona de impresiones, seguida de la zona de la libreria, una barra de atencion al cliente,

cuenta con su cuarto de basura sus servicios higiénicos damas, varones y almacén.

Guarderia: Su acceso se da a través de un parque infantil, donde nos conduce a
una circulacién que nos recibe con un hall de acceso seguida de su recepcion que cuenta
con un solo servicio higiénico mixto para el personal, seguido de un ambiente
administrativo que cuenta con su propio servicio higiénico , un consultorio de enfermeria,
area de descanso, zona de cunas, zona de lactancia, una cocina, lavanderia, servicios
higiénicos damas, varones para el publico en general, servicios higiénicos nifias y nifios,
cuenta con 02 aulas donde cada aula alberga a 18 nifios, teniendo un aforo de 36 nifios en
total, seguidamente se propicia un espacio de zona de juegos conteniendo un arenero, el

patio y jardin estos cuentan con un deposito general.

Saldn de usos multiples: con un aforo para 300 personas cuenta con un acceso
principal desde la plaza de encuentro comunal, y 2 accesos de salida de emergencia y uno
de servicios, al ingresar nos recibe un hall de acceso, junto con una recepcion, seguido de
una zona de estancia, servicios higiénicos damas + S.H discapacitados damas, servicios
higiénicos varones+ S.H discapacitados varones, un almacén general del SUM, cuarto de

basura.

Observatorios: Se accede a través de la plaza de transicidn, cuenta con una proyeccion a
doble altura, un control, una sala audiovisual a doble altura, una sala de proyeccién, S.H
para el personal, un area de ventas, un despacho, un depoésito, una zona de embolsado, un
almacén para la recoleccidon, un almacén para la llegada de semillas, cuarto de desechos, se

caracteriza por la contemplacion y aprendizaje de los biohuertos comunales.
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e Zona educativa - cultural e

El auditorio: Se accede por medio de la plaza cultural expositiva en caso de
evacuacion, cuenta con 8 salidas de emergencia 2 ingresos principales que se encuentran
escalonadamente por 3 plataformas a diferentes niveles de piso terminado tanto para el
publico y como para el personal por la parte posterior y lateral, al acceder nos recibe un
hall de acceso, seguido de la boleteria, un kiosco, los servicios higiénicos damas, varones,
discapacitados mixto, seguido del foyer que nos da acceso hacia las butacas acompafiado
de 3 circulaciones, 2 laterales y una central que nos dirige hacia el escenario, que cuenta
con un cuarto de sonido, un elevador, un cuarto de apoyo, en la parte de atras el camerino
01 + servicio higiénico, camerino 02 + servicio higiénico, 1 deposito, 1 almacén, la
caracteristica peculiar del auditorio es su gran dimension de diferentes alturas generando

una mejor acustica en el espacio.

Figura 27. Interior del auditorio

=S,

2
-

Centro de apoyo estudiantil: Nos recibe un hall de acceso al acceder encontramos
un area de informes del centro de apoyo estudiantil, los bafios de damas y varones, ademas
de bafios para personas con movilidad restringida, un depdsito general, y un pasillo que nos
permite el ingreso a los 3 talleres como son: El taller de orientacion vocacional, con un
aforo de 14 alumnos, taller de oratoria, con un aforo de 09 alumnos y taller de autoestima

con un aforo de 24 alumnos.

118



Salas expositivas: Cuenta con 4 ambientes como son Sala expositiva 01, sala
expositiva 02, sala expositiva 03, sala expositiva 04, servicios higiénicos damas +
discapacitados, servicios higiénicos varones + discapacitados incluido un depoésito y una

zona de control por el cual se da el acceso a las aulas expositivas.

Figura 28. Interior de las zonas expositivas

e Zona medica

Consultorios médicos: Su acceso se da por medio de una plaza de transicién, al
ingresar por el hall de acceso a lado derecho encontramos un dep6sito, un ascensor, y la
escalera, donde se comunica con el mezanine del segundo piso, a su costado de las
escaleras se ubica el triaje, sala de espera del triaje, los servicios higiénicos para
discapacitados mixto, un depdsito, servicios higiénicos para damas y varones, cuenta con
una recepcidn con su propio S.H + archivo , un jardin interior, una sala de espera donde
encontramos un acceso para los consultorios como son psicologia, dermatologia,
odontologia, medicina general incluido dentro de este ambiente su toma de muestra con su
respectivo laboratorio, consultorio de nifio sano, pediatria y ginecologia, ademas se
proyecta un acceso diferenciado para el personal que labore dentro de la zona, médicos y

personal de servicio, contando un depdsito, un cuarto de basura y un cuarto de limpieza.
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Servicios generales: su acceso se da por medio del patio de maniobras, cuenta con
los servicios higienicos damas+ duchas vestuarios, varones + duchas, vestuarios y los
servicios higiénicos con movilidad restringida + ducha, ambos con su propio depdsito,
seguidamente de estos espacios, contamos también con una subestacién, un cuarto de
tableros, grupo electrégeno, seguidamente se proyectd una zona de estancia y un area de
comensal, seguido una ambiente de carga ,descarga, donde se preve el camion de la basura,
un &rea de lavado, cuarto de basura, almacén general teniendo los 3 ambientes

comunicacion directa entre si.

Figura 29. Exterior del patio de maniobras

SEGUNDO NIVEL:

Grafico 39. Zonificacion segundo nivel

ZONAS PRINCIPALES:

ZONA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

ZONA EDUCATIVA CULTURAL

ZONA MEDICA

ZONA EXTERIOR

SEGUNDO NIVEL
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ZONAS PRINCIPALES:
e Zona de servicios complementarios

Biblioteca: El acceso al segundo nivel se da por medio de una escalera y también
ascensor, el mezanine balconea al primer piso de la biblioteca y aqui se encuentra un

espacio de area de lectura, un deposito, la salida evacua hacia una plaza aérea.

Figura 30. Vista del interior del mezanine de la biblioteca

Hemeroteca: Se encuentra en el segundo nivel y su acceso se da por medio de una
rampa que se encuentra alrededor del jardin que bordea el invernadero y nos lleva a una
plaza aérea, por donde se accede a este espacio, contempla ambientes como érea de
revistas, archivo, recepcion y un servicio higiénico de uso mixto para el personal

administrativo.

Zona recreativa: Es el mezanine que balconea al primer nivel de esta zona, se
accede mediante la escalera o ascensor, donde encontramos un area de juegos y el deposito

de este nivel.

Figura 31. Vista del interior del mezanine de la zona recreativa
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Gimnasio: Su acceso se da mediante una rampa que se ubica alrededor del
invernadero, su acceso se da mediante una plaza aérea, que al ingresar nos recibe un hall
junto con una recepcion, a lado derecho, se ubica los servicios higiénicos damas+ duchas
vestuarios, S.H. varones + duchas, vestuarios y los servicios higiénicos con movilidad
restringida + ducha, seguidamente de un depdsito general de la zona, a lado izquierdo
encontramos el sector maquinas, de pesas, de cardio, sala de baile, ademés cuenta con

espectacular vista a la plaza principal comunitaria.
e Zona Productiva e

Area de formacion: Esta zona se encuentra en el segundo nivel, su acceso se da
mediante escaleras u ascensor que nos lleva a una estancia que al acceder te recibe un hall
de acceso y una zona de informe con su respectivo archivo, seguido de los bafios damas —
varones y un S.H para personas con movilidad restringida, asimismo cuenta con un hall de
acceso de personal de limpieza donde se encuentra el cuarto de basura y el cuarto de

limpieza, mediante una circulacion lineal nos dirige hacia las diferentes aulas como son:

o Taller artesanal de ceramica con un aforo de 14 personas, cuenta con 3 lavatorios
y un deposito.

o Curso de Informatica con un aforo de 10 personas, cuenta con 09 computadoras y
estantes para el material.

o Curso de Cosmetologia, con un aforo de 10 personas, cuenta zona de préacticas,
lavatorios, carpetas y un depdsito.

o Curso de dibujo y pintura, con un aforo de 08 personas, cuenta con 03 lavatorios
08 caballetes y tiene una salida exclusiva hacia la plaza aérea para la ensefianza de

pintura en el espacio exterior para reactivar la imaginacién.

122



Figura 32, Vista interior taller de pintura y dibujo de la zona productiva

e Zona medica

Mezanine: Esta zona se encuentra en el segundo nivel, su acceso se da mediante
escaleras u ascensor que nos lleva a un quiosco y a una pequefia area de comensal, con un
aforo de 18 personas, este espacio balconea hacia el primer piso de la zona medica debido

a que la zona de recepcion es de doble altura.
e Zona educativa - cultural B

Auditorio: Su acceso se da por medio de una escalera que esta en el lobby del primer
nivel, esta escalera nos lleva a un hall de distribucién que por medio de una puerta se

ingresa al &rea de proyeccion de video del auditorio.

ACABADOS Y MATERIALES

A. ARQUITECTURA
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Tabla 15. Cuadro de acabados del Blogue A (primer nivel)

CUADRO DE ACABADOS
BLOQUE A ZONA COMPLEMENTARIA+ ADMINISTRATIVA ( 1ER NIVEL )
AMBIENTE NPT ELEMENTO MATERIAL DIMENSIONES CARACTERISTICAS ACABADO

Junta entre piezas no mayor a2 1mm sellada con
Hall de acceso 0,10 PISO %:::m 60x 60 po ito, I ion es a nivel, sin Color gris
entre las piezas.

Junta entre piezas no mayor a2 1mm sellada con

Recepcion 010 PISO b 60x 60 porcelanito, fa jon es anivel, sin Color gris
entre las piezas.
Junta entre piezas no mayor a 1mm sellada con
Archivo 010 PISO P"::’;“" 60x 60 porcalanito, la ion es anivel, sin Color gris
entre las piezas.
Junta entre piezas no mayor a 1imm sellada con
Deposito 0,10 PISO %:::m 60x 60 po ito, I ion es a nivel, sin Color gris
entrelas piezas.
Junta entre piezas no mayor 2 1mm sellada con
Porcelanato
010 PISO 'A‘:m';‘ 60x 60 po ito, 12 ion es a nivel, sin Color gris
entre las piezas.
Area de lectura - PARED Pintura - Satinada lavable antibacterial Color plomo humo

Estructura Nivelada con suspension y juntas
6m altura TECHO Falso cielo raso - reforzadas para resistencia ante movimientos Color blanco
sismicas, placa desmontable aislante acustica.

Porcelanato luﬂﬁe‘rme piezas no mayor a Imm sellada con

0,10 PISO i 60x 60 po a jon es a nivel, sin Color gris
e Lo entre |as piezas.
junta entre piezas no mayor a imm sellada con
$ PARED x:::&': 20x%30 po ito, 2 ion es a nivel, sin Color gris claro

entre |as piezas.

Junta entre piezas no mayor a 1mm sellada con

e Recepcion 010 PISO %':::m 60x 60 po ito, la ion es a nivel, sin Color gris
entre |as piezas.
= Porcelanato Junta entre piezas no mayor 3 1mm sellada con 3
Deposito 0,10 PISO A abiar 60x 60 - g B o0 s el - Color gris
0,10 PISO Porcalan o 60x60 el et ;;::,::'::lhd"m Color gris
% Atrium Tabor B : g L.
® hy entre las piezas.
junta entre piezas no mayor a imm sellada con
E = PARED Porcetan st 20x30 porcelanito, Ia jon es a nivel, sin Color grisclaro

Marmolizado z
entre las piezas.

Junta entre piezas no mayor a 1mm sellada con
Porcelanato
Zona de espera 015 PISO ':m: 60x 60 po ito, Ia jon es a nivel, sin Color gris
entre |as piezas.
Junta entre piezas no mayor a 1mm sellada con
Libreria 015 PISO P"Tr‘:";"“ 60x 60 > ito, la jon es a nivel, sin Color gris
entre las piezas.
Junta entre piezas no mayor a3 1mm sellada con

Impresiones 015 PISO %:e::m 60x 60 po I jon es 2 nivel, sin Color gris
entre |as piezas.
Junta entre piezas no mayor a 1mm sellada con
: Porcelanato
Almacén 015 PISO ol 60x 60 porcalanito, la ion es a nivel, sin Color gris
entre las piezas.
Porcataists Junta entre piezas no mayor a 1mm sellada con

Atencion 3l cliente 015 PISO s 60x 60 po! ito, la ion es a nivel, sin Color gris
entre |as piezas.
junta entre piezas no mayor a imm sellada con
s Porcelanato
Depasito i i i i i
p 0,15 PISO A e e 60x 60 po la ga nivel, sin Color gris
entre las piezas.

junta entre piezas no mayor a imm sellada con

Porcelanato : P 5 .
015 PISO i dior 50x60 po i es anivel, sin Color gris
— oy AU entre |as piezas.
junta entre piezas no mayor a imm sellada con
Porcelanato
5 PARED Ma::d;do 20x%30 poi ito, la jon es a nivel, sin Color grisclaro
entre |as piezas.
Porcalaats Junta entre piezas no mayor a 1mm sellada con

Hall de acceso 015 PISO s 60x 60 po ito, la ion es a nivel, sin Color gris
entre las piezas.

Porctansta Junta entre piezas no mayor a 1mm sellada con
Recepcion 015 PISO s 60x 60 por: ito, la ion es a nivel, sin Color gris
entre las piezas.
junta entre piezas no mayor a imm sellada con
Cuarto de basura 015 PISO Coroslanaim 60x60 po ito, I jon es anivel, sin Color gris
Atrium Tabor N
entre las piezas.
junta entre piezas no mayor a imm sellada con

osi Porcelanato
Depasito 2 ; bz ]
POsi 015 PISO Atrium Tabor 60x 60 po Ia = nivel, sin Color gris
entre |as piezas.
Porcelanato Junta entre piezas no mayor @ 1mm sellada con

Tesoreria 015 PISO PR 60x 60 po ito, la ion es a nivel, sin Color gris
entre las piezas.
Junta entre piezas no mayor a 1mm sellada con

ZONA ADMINISTRATIVA

Salade reuniones 0,15 PISO Pol;:;n:m 60x 60 po ito, la ion es anivel, sin r Color gris
entre las piezas.
Junta entre piezas no mayor 2 1mm sellada con
Oficina Principal 015 PISO N:f:’;m 60x 60 po Ll ion es a nivel, sin Color gris

entre |as piezas.
Junta entre piezas no mayor a imm sellada con

Control y monitoreo 015 PISO PorAcf:'n:m 60x 60 porcelanito, Ia colocacion es a nivel, sin resaltantes Color gris
entre |as piezas.
BARANDAS it de acero inoxi: detubo de
VIDRIO Rampas 0,10 PISO = 48 m2 1" 1/2 con soportes para vidrio templado de 6mm de Color plomo
metalica
TEMPLADO espesor.
VENTANAS [ Todoslos ambientes = PARED Vidrio templado 5 Vanian ux dle/¥ickio 'E'“::;f“ espesorde6mmde | cojor transparente
e [ e ) CArED Madera R Madera complacada para puertas de 18mm de o ann
contraplacada espesor madera pino.
Marco de e
MAMPARAS | Todos los ambientes = - aluminio con = Cormrediza con marco De aluminio de 8mm Colo shiminio Oolos

vidrio templado transparente
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Tabla 16. Cuadro de acabados del Blogue A (segundo nivel), Bloque By C

CUADRO DE ACABADOS
BLOQUE A “ZONA COMPLEMENTARIA { 2D0 NIVEL)
AMBIENTE NPT ELEMENTO | MATERIAL | DIMENSIONES | CARACTERISTICAS ACABADO
2 P150 Laminado - Ls colocacidn =23 nvel Colormadars
wE Ares de jusgos 320
! pared pinturs pintura satinada lavable color amarido/ café/gris
Depdsito 320 PO Laminado - La colocacion esa nivel. Color madera
Hemerotecs 320 P10 Laminado - Ls colocacidn ez nvel Color madars
Archivo 320 P50 Laminado = La colocacian =23 nvel Colormadars
= TODOS LOS 2 2 =
g Hpadlals PARED nturs pinturs satinads lavable Color beiz
Jumts entre piezaz no mayors Imm zeisds con
Porceiansto z - S :
320 P50 S 50 x50 = = 2 nivel zin Cotor griz
A emtreiazpiezas.
o= Junts entre piezas no mayar s Imm sefiads con
Porcelanato o % = > o
- PARED Femleiivil 2030 = = anivel zin Color griz clara
ok emreiszpiezaz
BLOQUE B
AMBIENTE NPT CARACTERISTICAS ACABADO
015 Ls colocacidn =z nvel. Color maders
Hall de scceso Nrweisds con any jumaz
&m siturs TECHO Faizo cisio razo - pars reziztencis amte mowvims Color bisnca
pisca izt scistica.
015 P50 Laminado = Ls colocacidn =2 nvel Cotor madera
Ares - =
con y jumtas
Sm siturs TECHO Faizo cisio razo - o pars resiztencs o Color Sianco
icos, placad iZame scztica.
Tunts entre piesaz na mayar & Lmm selisds con
Ares decocina 0.15 PO Poscelanato 80x 30 o, ia son es = nivel zin Cotor griz mate
= Aleud grafito .
% E emtreinzpiezaz.
: Junts entre piemaz no mayor s Lmm selisds con
Porcelansto & 4 S -
Aacens 015 P50 Fedes 20x 80 = = anivelzin Color griz mate
entreiszpiezaz.
Junts entre piesaz no mayar s Lmm selisds con
Cuarto de basurs 015 P50 ::;d"'” 80x 80 o, fa son ez = nivel, zin Color grizmate
B entreias piezas
Todos loz ambiantes - PARED L::::.T‘ - Ladrilio en zu color natural Color cadé/naranjs
junts entre piezaz no mayor s lmm zeliads con
Porceimnato % 5 o g
0.15 P50 Spadimeiid 60 x60 - = anivel zin Cotor griz
2-a =2 2 entre las piezas.
Jurts entre piezaz no mayor s Imm seiads can
Porcaiansto 2 : s 5
= PARED s, 20x30 = = 2 nivel zin Color griz ciara
entre sz piezaz.
‘CUADRO DE ACABADOS
ZONA EDUCATIVA - CULTURAL Y ZONA DE SERVICIO S COMPLEMENTARIOS { 1ER NIVEL)
AMBIENTE NPT ELEMENTO MATERIAL DIMENSIONES CARACTERISTICAS ACABADO
Informesz 01s P50 Laminado - Ls colocacion =23 nvel Color madara
Depézto 015 P150 Laminado - Ls colocacidn =z nvel. Color maders
Junta entre piezaz no mayor s lmm saiada con
Porcelanato
0.15 i = =
o P50 Foiri 50 <60 = == anivelzin Color griz
Seevic e emrelas Els.
Gons TR Junts entre piezaz no mayor s Imm seiads con
= PARED cbs 20x30 o, i son ez = nivel zin Color griz ciara
Marmofzado 2
0 entreiss piezaz.
e _ _ Junta entre piezaz no mayor a 1mm zeliada con
g EaRer te saeie wnclox 0.15 PIsO o -t 50x 60 o, ia =2 = nivel zin Colar griz
vocacionsl Arana 5
™ entreiazpiezaz.
Tunts entre piessz no mayor & Lmm z=iisds con
E 015 Piso ""‘“"'.'"’ 60x 60 it son e = nivel, zin Color gris
5 tafier de oratoria entreaz piezaz.
Junts entre piezaz no mayor & Lmm selisds con
Taller de sutosstima 015 PISC """‘"':“' 50x 60 o, fa =z = nivel sin Color gris
Lpost entrein: piezaz.
FACHADA Pergoiszde <
Todo el valumen 015 S sicn s pergoiasde maders verticales 20x 50 x 430 Color madara
015 p150 Laminado = Ls colocacidn =23 nvel Color madars
Hafi desccesa Niveisds con Sny juntas
6m altura TECHO Falso cielo raso - reforzadas para resistencia ante movimientos Color blanco
sismicos, placa desmontabile siZiame acistica.
Adminstracidn 015 P50 Laminado - La colocacian =22 nvel. Color madars
Enfermeria 0.1s P50 Laminado - Ls colocacian =z nvel. Color maders
Aresdedescamo 015 P50 Laminado - Ls colocacian =z nvel. Color maders
Area de lactancia 0.15 P50 Laminado = La colocacion esa nivel. Color maders
Aresde cunaz 015 P50 Laminado - Ls colocacian =z nvel. Color maders
Junts entre piezszno mayor a Lmm sefisds con
Porceiansto 2 , S .
E 015 P50 P 0x30 = e = nivel, zin Color griz mate
5 emehsfnﬂns
Auis 1 P50 Laminado - Ls colocacion ez s nvel. Color madara
0.15
Aun 2 s P50 Laminado - Ls colocacian =z nvel. Colormadars
jumzmn R as NO mayora 1imm seliadacon
2o Porcsiansto P
D to O = n - Color gre
epss 015 P50 Fertiimy 50 x 60 = = anivel zin o=
entreiazpiezas.
Todos los ambientes = PARED Pintura = Satinada lavable antibacterial Color ocres/ pasteles
Junts entre pie=az no meyor s Imm soiada con
Porcelanato
015 . 5 ivel, 3 Color gr
P50 Fertipimad 50 x 60 = = anivel zin o=
Servic SR emre las piezas.
S Junts entre piezaz no mayar s Imm zaisda con
= PARED 7y 20x30 = = anivel zin Color griz clara
entreinzpiezaz.
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Tabla 17.

Cuadro de acabados Bloaue D (primer v seaundo nivel). Bloaue E

CUADRO DE ACABADOS
BLOQUE D ZONA mmmmmsi 1ER NIVEL)
AMBIENTE NPT ELEMENTO MATERIAL DIMENSIONES CARACTERISTICAS ACABADO
Junta entre piezas no mayor a 1mm sellada con
Hall de acceso 015 PISO Por:::‘n:tn 60x 60 P ito, la ion es a nivel, sin Color gris
entre las piezas.
Tall itari L
al ?f:.omun_n'ano Potatanato Junta gmre piezasno mayora_lmm_selbdacuﬂ )
jardinderia 0,15 PIsO e 60x 60 P a es anivel, sin Color gris
(tedrico) entre |as piezas.
Deposito 015 PISO Epaxico 60x 60 Piso epdxico antiderrapante Color gris
junta entre piezas no mayor a iImm sellada con
Porcelanato 2 S & .
Probadores 01-02 015 PISO AT 60x60 po! , 12 5 anivel, sin Color gris
§ entre |as piezas.
Taller comunitario
jardinderia . . o
5 e 015 PISO Piedra 050x10 piso de piedra Color gaetano blanco
(practico)
S Junta entre piezas no mayor a2 1mm sellada con
E I o comtn o 015 PISO laminado 60x 60 po ito, Ia s anivel, sin Color madera
(5] Manualidades costura 5
entre las piezas.
Almacen 0,15 PIsO Epoxico 60x 60 Piso epaxico antiderrapante Color gris
Junta entre piezas no mayor a 1mm sellada con
Desarrollo de la mujer| 0,15 PISO Por;re:r;m 60x 60 po! ito, la es anivel, sin Color gris
entre las piezas.
Junta entre piezas no mayor a 1mm sellada con
Desarrollo Laboral 015 PISO il 60x 60 P ito, Ia es anivel, sin Color gris
entre |as piezas.
Junta entre piezas no mayor a 1mm sellada con
Directiva 015 PISO h:’::‘:m 60x 60 porcelanito, Ia es anivel, sin Color gris
entre las piezas.
VENTANAS | Todos los ambientes - PARED Vidrio templado - Nemianazdmitceio tem::ed:e SSpesccile Gmiide Color transparente
PUERTAS Todos s arbientes - PARED Madera = Madera complacada para puer.hsde 18mm de Olorrianan
contraplacada espesor madera pino.
Marco de 2R
MAMPARAS | Todos los ambientes - - aluminio con - Corrediza con marco De aluminio de 8mm Colr sunime o
e transparente
vidrio templado
CUADRO DE ACABADOS
BLOQUE D mmmmmml 2DO NIVEL)
AMBIENTE NPT ELEMENTO MATERIAL DIMENSIONES CARACTERISTICAS ACABADO
Recepcion 330 PISO Laminado - La colocacion es a nivel. Color madera
zona de cardio 330 PISO Laminado - La colocacion es a nivel. Color madera
zona de pesas 330 PISO Laminado - La colocacion es a nivel. Color madera
§ zonade baile 330 PIsO Laminado - La colocacion es a nivel. Color madera
E Depésito 330 PISO Epoxico - Piso epdxico antiderrapante Color gris
junta entre piezas no mayor 3 imm sellada con
Porcelanato 5 7 £ 5
3,30 PISO Ak Taher 60x 60 po! , 13 es‘amve!, sin Color gris
ot entre |as piezas.
Servicios - -
SR junta entre piezas no mayor a imm sellada con
- PARED Manabaio 20x30 P a es. anivel, sin Color grisclaro
entre las piezas.
CUADRO DE ACABADOS
BLOQUE E ZONA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS ( 1ER NIVEL)
AMBIENTE NPT ELEMENTO MATERIAL DIMENSIONES CARACTERISTICAS ACABADO
Junta entre piezas no mayor a2 1mm sellada con
Hall de acceso 115 PISO P°':::m 60x 60 porcelanito, a es anivel, sin Color gris
entre las piezas.
Junta entre piezas no mayor a 1mm sellada con
Estancia 115 PISO o 60x 60 P ito, ta &5 2 nivel, sin Color gris
entre |as piezas.
Salon de usos o 7 z g =
Multiples 115 PISO Epoxico - Piso epaxico antiderrapante Color gris
Almacen general SUM| 115 PISO Epoxico - Piso epdxico antiderrapante Color gris
g Cuarto de basura 115 PISO Epdxico - Piso epaxico antiderrapante Color gris
Junta entre piezas no mayor a 1mm sellada con
Hall de acceso 115 PISO h':;:“’ 60x 60 porcelanito, &a es anivel, sin Color gris
entre las piezas.
Junta entre piezas no mayor a 1mm sellada con
g Depésito 100 PISO m’:{‘:’;’w 60x 60 p ito, la ion es 2 nivel, sin Color gris
entre las piezas.
Junta entre piezas no mayor a 1mm sellada con
Estancia 100 PISO m'mh:m 60x 60 po ito, la jon es a nivel, sin Color gris
entre las piezas.
Junta entre piezas no mayor a 1mm sellada con
Hall de acceso 0,50 PISO P°':::m 60x 60 porcelanito, a es anivel, sin Color gris
entre |as piezas.
junta entre piezas no mayor a imm sellada con
Porcelanato 2 2 B S
115 PISO Atrium Tabor 60x60 P a es_amve!,sn Color gris
. » entre las piezas.
PARED prosienan 20x30 Sasnde e Color grisclaro
Marmolizado 5 & =

entre las piezas.
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BLOQUE F

Tabla 18. Cuadro de acabados del Bloque Fy G

i T R
Cuarto de basura 0,90 PISO Epaxico - Piso epoxico antiderrapante Color gris
Almacen General -0,85 PISO Epaxico - Piso epoxico antiderrapante Color gris
Carga y descarga -1,00 PISO Epaxico - Piso epoxico antiderrapante Color gris
Almacen General -0,90 PISO Epaxico - Piso epoxico antiderrapante Color gris
Junta entre piezas no mayor a Imm sellada con
Areade comensales 0,85 PISO Po:-'l;:r;am 60x 60 P ito, la ion esa nivel, sin ft: Color gris
entre las piezas.
Cuarto electrogéno -1,00 PISO Epaxico - Piso epoxico antiderrapante Color gris
Cuarto de tableros -1,00 PISO Epdxico - Piso epoxico antiderrapante Color gris
: Sub-estacion -1,00 PISO Epaxico - Piso epoxico antiderrapante Color gris
. — junta entre piezas no mayor a 1mm sellada con
0,85 PISO AtfiumT: 60 x 60 P Ia emmla:si::swd,sm Color gris
il pen junta entre piezas no ma;lra lmm selladacon
Porcelanato 5 S 2 5 -
- PARED et 20x30 P a es_a nivel, sin Color gris claro
entre las piezas.
CUADRO DE ACABADOS
BLOQUE G ZONA EDUCATIVO - CULTURAL ( 1ER
AMBIENTE NPT ELEMENTO MATERIAL DIMENSIONES CARACTERISTICAS ACABADO
Boleteria 2,00 PISO Epoxico - Piso epoxico antiderrapante Color gris
Foyer 2,00 PISO Epoxico - Piso epoxico antiderrapante Color gris
kiosco 2,00 PISO Epaxico - Piso epoxico antiderrapante Color gris
junta entre piezas no mayor a 1mm sellada con
Porcelanato 5 2 A 4 8
2,00 PISO AtriumT: 60 x 60 a es_a nivel, sin Color gris
= S entre las piezas.
junta entre piezas no mayor a 1mm selladacon
Porcelanato 2 Z 2 2 s
- PARED e 20x30 P la es'a nivel, sin Color gris claro
entre las piezas.
Auditorio 0,%2—(;;60 3 PISO Epoxico k d - Piso epoxico antiderrapante Color madera
Escenari G20-150- PISO Al madera de pi aterial resistente y durad; Color made|
cenario 2.00 e - era de pino, un material resistente y duradero jor madera
Almacén 150 PISO Epoxico laminado) - Piso epoxico antiderrapante laminado Color madera
Deposito 150 PISO Epodxico laminado - Piso epdxico antiderrapante laminado Color madera
Ingreso 150 PISO Epoxico laminado - Piso epoxico antiderrapante laminado Color madera
Camerino 01 150 PISO Laminado - Lz colocacion es anivel. Color madera
Camerino 02 150 PISO Laminado - Lacolocacion es anivel. Color madera
— o Cdae e o junta efmehplens m? mwra:':wn_selladacon = )
5 AmiumT; ) i entre Ia:si::s - e
Servicios higi _ _ pi :
o junta entre piezas no mayor a 1mm selladacon
- PARED A 20x30 a es_a nivel, sin Color gris claro
entre las piezas.
Deposito 2,15 PISO Epdxico - Piso epoxico antiderrapante Color gris
Sala de exposicion 01 2,15 PISO Laminado - La colocacion es anivel. Color madera
Sala de exposicion 02 2,15 PISO Laminado - La colocacion es a nivel. Color madera
é Sala de exposicion 03 2,15 PISO Laminado - La colocacion es anivel. Color madera
8 Sala de exposicion 04 2,15 PISO Laminado - La colocacion es anivel. Color madera
Junta entre piezas no mayor a imm sellada con
; Depésito 2,15 PISO Nﬁ:’;’“’ 60x 60 P ito, la ion esa nivel, sin resalt Color gris
entre las piezas.
0,15 PISO Laminado - Lacolocacion es a nivel. Color madera
Hall de acceso Estructura Nivelada con suspension y juntas
3.5 altura TECHO Falso cielo raso - reforzadas para resistencia ante movimientos Color blanco
sismicos, placa ble aislante acustica.
Control 0,15 PISO Laminado - La colocacion es anivel. Color madera
E Hall de ingreso .
0,15 PISO Laminado - Lacolocacion es anivel. Color madera
Estancia
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Tabla 19. Cuadro de acabados del Blogue H (primer nivel)

CUADRO DE ACABADOS

BLOQUE H ZONA MEDICA / ZONA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS ( 1ER NIVEL)
AMBIENTE NPT ELEMENTO MATERIAL DIMENSIONES CARACTERISTICAS ACABADO
3,30 PISO Laminado - La colocacion es a nivel. Color madera
Hall de acceso Estructura Nivelada con suspension y juntas
6m altura TECHO Falso cielo raso - reforzadas para resistencia ante movimientos Color blanco
sismicos, placa d ble aislante acustica.
Recepcion 3,30 PISO Laminado - La colocacion es a nivel. Color madera
Porcelanato junta entre piezas no mayor a 1mm sellada con
33 PISO Atrium Tabor 60x 60 porcelanito, la colocacion es a nivel, sin resaltantes Colorgris
Servicios higienicos - - entre fos piezas,
Porcelonato junta entre piezas no mayor a 1mm sellada con
- PARED Moraiets 20x 30 porcelanito, |a colocacion es a nivel, sin resaltantes Color gris claro
entre las piezas.
Porcclanato junta entre piezas no mayor a 1mm sellada con
Archivo 3,30 PISO Afiim Teber 60x 60 porcelanito, |a colocacion es a nivel, sin resaltantes Color gris
entre las piezas.
Porcelanato junta entre piezas no mayor a 1mm sellada con
Depésito 3,30 PISO At limTabor 60x 60 porcelanito, la colocacion es a nivel, sin resaltantes Color gris
entre las piezas.
Porcelansto Junta entre piezas no mayor a 1mm sellada con
Triaje 3,30 PISO s 60x 60 porcelanito, la colocacion es a nivel, sin resaltantes Color gris
entre |as piezas.
Espera de triaje 3,30 PISO Laminado - La colocacion es a nivel. Color madera
A Junta entre piezas no mayor a 1mm sellada con
Psicologia 3,40 PISO o 60x 60 porcelanito, |a colocacion es a nivel, sin resaltantes Color gris
g entre las piezas.
Porcelansts Junta entre piezas no mayor a 1mm sellada con
g Dermatologia 3,40 PISO e 60x 60 porcelanito, la colocacion es a nivel, sin resaltantes Color gris
! entre |as piezas.
g Porcelanato Junta entre piezas no mayor a 1mm sellada con
Odontologia 3,40 PISO A 60x 60 porcelanito, la colocacion es a nivel, sin resaltantes Color gris
entre |as piezas.
O oD Junta entre piezas no mayor a 1mm sellada con
Medicina General 3,40 PISO Aora 60x 60 porcelanito, |a colocacion es a nivel, sin resaltantes Colorgris
entre las piezas.
Porcelanato Junta entre piezas no mayor a 1mm sellada con
Nifio sano 340 PISO s 60x 60 porcelanito, la colocacion es a nivel, sin resaltantes Color gris
entre las piezas.
oo Junta entre piezas no mayor a 1mm sellada con
Pediatria 3,40 PISO e 60x 60 porcelanito, la colocacion es a nivel, sin resaltantes Color gris
entre las piezas.
e Junta entre piezas no mayor a 1mm sellada con
rcelanato
Ginecologia 3,40 PISO oAr 60x 60 porcelanito, la colocacion es a nivel, sin resaltantes Color gris
ona
entre las piezas.
Hall d d B it Junta entre piezas no mayor a 1mm sellada con
2 elzzczso .e 3,40 PISO or:,e a0 60x 60 porcelanito, |a colocacion es a nivel, sin resaltantes Color gris
rsonal mpieza ona
b3 a entre las piezas.
Cuarto de basura 3,40 PISO Epoxico - Piso epdxico antiderrapante Colorgris
Cuarto de limpieza 3,40 PISO Epdxico - Piso epdxico antiderrapante Color gris
Depésito 3,40 PISO Epéxico - Piso epdxico antiderrapante Color gris
Hall de aceso 3,40 PISO Epoxico - Piso epoxico antiderrapante Color gris
Sala de espera 3,40 PISO Epoxico - Piso epéxico antiderrapante Color gris
Depésito 3,40 PISO Epoxico - Piso epdxico antiderrapante Color gris
< Sala de masajes 01 3,30 PISO Laminado - La colocacion es a nivel. Color madera
E Sala de masajes 02 3,30 PISO Laminado = Lacolocacion es a nivel. Color madera
g Sala de masajes 03 3,30 PISO Laminado - Lacolocacién es a nivel. Color madera
E Sala de masajes 04 3,30 PISO Laminado = La colocacion es a nivel. Color madera
g yoga 3,30 PISO Laminado - La colocacion es a nivel. Color madera
Deposito 3,30 PISO Laminado - La colocacion es a nivel. Color madera
Deposito General 3,30 PISO Laminado = La colocacion es a nivel. Color madera
junta entre piezas no mayor a 1mm sellada con
Porcelanato
33 PISO AL 60x 60 porcelanito, la colocacion es a nivel, sin resaltantes Color gris
Tl 0|
entre las piezas.
Servicios higienicos v T a
Borslaat junta entre piezas no mayor a 1mm sellada con
- PARED Morceoai'rl\;do 20x 30 porcelanito, |a colocacion es a nivel, sin resaltantes Color gris claro
larmoli; 10
entre las piezas.
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Tabla 20. Cuadro de acabados del Bloque H (segundo nivel) y Bloque |

CUADRO DE ACABADOS
ZONA MEDICA / ZONA PRODUCTIVA ( 2ER NIVEL)
AMBIENTE NPT ELEMENTO MATERIAL DIMENSIONES CARACTERISTICAS ACABADO
Kiosco 640 PISO Laminado - La colocacion esa nivel. Color madera
Zona de comensal 640 PISO Laminado - La colocacion es a nivel. Color madera
Junta entre piezas no mayora imm sellada con
informes. 640 PISO Porcelanato Arona 60x 60 ito, ia ion es a nivel, sin Color gris
entre 1as piezas.
Junta entre piezas no mayora imm sellada con
Estancia 640 PISO Porcelanato Arona 60x 60 ito, la ion es a nivel, sin Color gris
entre las piezas.
Tallerde dibujo y pintura 640 PISO Porcelanato Arona 60x 60 La colocacion esa nivel. Color blanco
Deposito 640 PISO Laminado - La colocacion es a nivel. Color madera
2 Jjunta entre piezas no mayor a 1mm sellada con
640 Piso Forceanate Akiny s0x60 ito, la ion esa nivel, sin Color gris
Tabor 2
SN entre las piezas.
junta entre piezas no mayor a 1 mm sellada con
640 PARED ;:nm i 20x 30 ito, la ion es a nivel, sin Color gris claro
entre las piezas.
Junta entre piezas no mayora imm sellada con
Halld¢ di l de.
& aaxrao :’:usom 640 PISO Porcelanato Arona 60x 60 ito, la ion es a nivel, sin Color gris
limp! entre 1as piezas.
Junta entre piezas no mayora imm sellada con
= Deposito 640 PISO Porcelanato Arona 60x 60 ito, la esanivel, sin Color gris
E entre fas piezas.
153 Junta entre piezas no mayora imm sellada con
g Cuartode basura 640 PISO Porcelanato Arona 60x 60 ito, la ion es a nivel, sin Color gris
& entre fas piezas.
= Junta entre piezas no mayora imm sellada con
§ cuartode limpieza 6,40 PISO Porcelanato Arona 50% 60 ito, fa on es a nivel, sin color gris
entre 1as piezas.
Junta entre piezas no mayora imm sellada con
Cosmetologia 640 PISO Porcelanato Arona 60x 60 ito, fa ion es a nivel, sin Color gris
entre las piezas.
Junta entre piezas no mayora imm sellada con
informatica 640 PISO Porcelanato Arona 60x 60 ito, fa ion es a nivel, sin Color gris
entre las piezas.
Estancia 640 PISO Laminado - La colocacion es a nivel. Color madera
Junta entre piezas no mayora imm sellada con
Taller artesanalde ceramica 640 PISO Porcelanato Arona 60x 60 ito, la esanivel, sin Color gris
entre las piezas.
Junta entre piezas no mayora imm sellada con
Deposito 640 PISO Porcelanato Arona 60x 60 ito, la ion es a nivel, sin Color gris
entre las piezas.
Poreslanaty Al i junta e!me piezas m? mayor a_xmmlselad: con i
640 PISO 60 x 60 P ,ia esanivel, sin Color grs
Tabor =
L entre las piezas.
junta entre piezas no mayor a 1mm sellada con
Porcelanato 5 % SiE .
640 PARED FASTRTAL 20x 30 P , es_a nivel, sin Color gris claro
entre las piezas.
CUADRO DE ACABADOS
ZONA DE OBSERVATORIOS ( 1ER NIVEL)
AMBIENTE NPT ELEMENTO MATERIAL DIMENSIONES CARACTERISTICAS ACABADO
330 PISO Laminado La colocacion es a nivel. Color madera
Hall de acceso Estructura Nivelada con suspension y juntas
4m altura TECHO Falso cielo raso reforzadas para resistencia ante movimientos Color blanco
sismicos, placa desmontable aislante acistica.
Despachodel producto 33 PISO Cemento 050 x 10 piso de cemento Color gris
Cuarto de desechos 33 PISO Cemento 050x 10 piso de cemento Color gris
Almacen lliegada de semillas 3,3 PS5O Cemento 050 x 10 piso de cemento Color gris
g G e onteks 33 P50 Cemento 0350x10 piso de cemento color gris
aimacigos
g Deposito 3,3 PISO Cemento 050 x 10 piso de cemento color gris
@ 33 PISO Cemento 050x 10 piso de cemento Color gris
g s3la audiovisual Estructura Nivelada con suspension y juntas
4am altura TECHO Falso cielo raso para resi iaante im Color blanco
s sismicos, placa desmontable aislante acistica.
5 Deposito 33 PISO Cemento 050x 10 piso de cemento Color gris
> control 3,3 PO Cemento 050x 10 piso de cemento color gris
s 3,3 PISO Cemento 0.50 x 10 piso de cemento Color gris
ot torios Estructura Nivelada con suspension y juntas
4am altura TECHO Falso cielo raso reforzadas para resistencia ante movimientos Color blanco
sismicos, placa aislante aclstica.
B 33 P50 Cemento 05010 piso de cemento Ccolor gris
= junta entre piezas no mayor 3 1mm sellada con
Por to At
640 PISO oeh::bo’ om 60 x 60 ito, la ion es a nivel, sin Color gris
SR entre las piezas.
Servicios - -
junta entre piezas no mayor a 1mm sellada con
Porcelanato = % & < N
640 PARED 20x30 P , la esanivel, sin color gris claro
Marmolizado o
entre las piezas.
CUADRO DE ACABADOS
EN GENERAL ACRBADOS:
AMBIENTE NPT ELEMENTO MATERIAL DIMENSIONES CARACTERISTICAS ACABADO
VENTANAS Todos los am bientes B PARED Vidriotemplado = Ve"’““‘s*"""“‘":"‘”:"”"”'*5""" de Color trans parente
PUERTAS Todos los ambientes - PARED Madera contraplacada - Maderd complacada it pIErESs ot 1 S e Color marron
espesor madera pino.
M lumil I
MAMPARAS Todos los ambientes - - arg Sealuminig con - Corrediza con marco De aluminio de Bmm Golor aluminio Calor
vidrio templado transparente
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5.5. PLANOS DE ESPECIALIDADES DEL PROYECTO (SECTOR ELEGIDO)
55.1. PLANOS BASICOS DE ESTRUCTURAS
5.5.1.1. Plano de Cimentacién.

Plano 37. Plano de cimentacion
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55.1.2. Planos de Estructura de Losas y Techos.

Plano 38. Planos de estructura de losas y techos — Primer nivel
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Plano 39. Planos de estructura de losas y techos - Segundo nivel
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5.5.2. PLANOS BASICOS DE INSTALACIONES SANITARIAS
5.5.2.1. Planos de Distribucion de Redes de Agua Potable por Niveles.

Plano 40. Plano de distribucion de redes de agua potable — Primer nivel
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Plano 41. Plano de distribucion de redes de agua potable — Segundo nivel
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5.5.2.2.

Planos de Distribucion de Redes de Desagtie y Pluvial por Niveles.

Plano 42. Plano de redes de desagie y agua pluvial — Primer nivel
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Plano 43. Plano de redes de desague y agua pluvial — Segundo nivel
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Plano 44. Plano de distribucion de red de agua fluvial — Planta de techos
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5.5.3. PLANOS BASICOS DE INSTALACIONES ELECTRO MECANICAS

5.5.3.1. Planos de Distribucion de Redes de Instalaciones Eléctricas (Alumbrado y Tomacorrientes).
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Plano 46. Instalaciones eléctricas — Iluminacién — Segundo nivel
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Plano 47. Instalaciones eléctricas — Tomacorrientes — Primer nivel
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Plano 48. Instalaciones eléctricas — Tomacorrientes — Segundo nivel
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5.5.4. PLANOS DE SEGURIDAD

Plano 49. Plano de sefalética — Primer nivel

PRAAS

&

[t

LEYENDA

|
a
m
1
o
i)
@
)
o

o 2 o o -+ il 5. @)om ]

Sealizacsin

FACULTAD DE INGENIERIA
Y ARQUITECTURA

ESCUELA ACADEMICO
RPFESIONAL DE
ARQUITECTURA

cREm mEeg

SENALIZACION Y EVACUACION:
PRIMER NIVEL:
SENALIZACION

1100

142



Plano 50. Plano de sefialética — Segundo nivel
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5.5.5. PLANOS DE EVACUACION

Plano 51. Plano de evacuacion — Primer nivel

LEYENDA: 1ER NIVEL

ucv

UNIVERSIDAD
CESAR VALLEJO

FACULTAD DE INGENIERIA
Y ARQUITECTURA

ESCUELA ACADEMICO
RPFESIONAL DE
ARQUITECTURA

umCACION:
oAy way
P Az soamon

LEYENDA : 2DO NIVEL

=1 o | BT

SENALIZACION Y EVACUACION:
PRIMER NIVEL:
EVACUACION

=Ty Lo

17100

= SE-03

144



Plano 52. Plano de evacuacion — Segundo nivel
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5.6. MEMORIA DESCRIPTIVA DE ESTRUCTURAS

A. DATOS GENERALES:
PROYECTO

“CENTRO INTEGRAL DE SERVICIO COMUNAL, DISTRITO DE PUNTA
DE BOMBON, PROVINCIA DE
ISLAY- AREQUIPA”

UBICACION : El presente terreno se encuentra ubicado en:

DEPARTAMENTO : AREQUIPA
PROVINCIA : ISLAY

DISTRITO : PUNTA DE BOMBON
NOMBRE DE LA VIA PASAIJE 02 (000083)
SECTOR : 3

B. GENERALIDADES:

El presente equipamiento describe la especialidad de estructuras el cual se
encuentra desarrollado tomando en cuenta la normatividad vigente del (RNE), usando un
sistema estructural convencional, siendo este el sistema aligerado, unién de columnas con
zapatas, vigas de cimentacion, cimientos corridos, con secciones y F'c para el concreto
segun el resultado de estudio de suelos que se realice y utilizando funciones de tipo
arquitectonicas. Se propuso la innovacion de techos con losa colaborante debido a un peso
mas ligero que se debe al sostenimiento de columnas metélicas de doble altura. Sera

explicado, pre dimensionado y desarrollado a detalle mas adelante.

C. ALCANCES DE PROYECTO:

El sistema estructural del proyecto arquitectonico se encuentra desarrollado
mediante el uso del sistema de losas colaborante con luces promedio de 7.20 m, con
columnas rectangulares de concreto armado pre dimensionadas para soportar las cargas
vivas y muertas del objeto, se ha optado por el uso del sistema a porticado con zapatas

conectadas por ser mas resistentes a los movimientos teluricos, previo a los anteriores el
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calculo del pre dimensionamiento se encuentran sujetos a un estudio de suelos, el cual todo
tipo de edificacion debe realizar para de este modo poder determinar la capacidad portante

del suelo y proponer el tipo de concreto adecuado para el proyecto.

Se considerd el uso de 9 tipos de columnas (C-01, C-02, C-03, C-04, C- 05, C-06,
C-07, C-08, C-09, ademaés se realiz6 un célculo matematico se obtuvo un espesor de losa
de 20 cm (e: 0.20 m), vigas principales (VA) de concreto de 0.15 m. x 0.25 m., vigas
secundarias (V2) metéalica de 0.20 m. x 0.20 m. asi como 9 tipos de zapatas (ZP-1, ZP-2,
ZP-3, ZP-4, ZP-5, ZP-6, ZP-7, ZP-8, ZP-9), todo esto para un mejor refuerzo y capacidad
estructural antisismica en toda la edificacion, que se explicaran, calcularan y describiran

mas adelante.

D. ASPECTOS TECNICOS DE DISENO
Para lograr el disefio de la forma estructural y arquitectonica, se tomaron en cuenta
y se consideraron las normas de ingenieria sismica (Norma Técnica de Edificaciones

E.030 - Disefio Sismorresistente)
Forma en planta y alzado: Regular.

Sistema estructural: muros de concreto armado, techo de losa colaborante,
albafiileria armada, confinada y a porticado.

E. NORMAS TECNICAS UTILIZADAS:
Para el desarrollo del sistema estructural y el predimensionado de las estructuras
internas del edificio se siguid lo dispuesto en el Reglamento Nacional de Edificacion
(RNE) y la “Norma Técnica de la Edificacién E030 - Disefio Sismico”.

F. NORMAS TECNICAS UTILIZADOS
Para el desarrollo del sistema estructural, se observaron las disposiciones de los
cddigos de construccion nacionales y las normas técnicas para edificios E 030 - Disefio

Sismorresistente.

G. PLANOS:
- Plano de cimentacion E - 01 (adjuntado)
- Plano de losas y techos aligerados — Primer nivel E-02 (adjuntado)
- Plano de losas y techos aligerados — Segundo nivel E-03 (adjuntado)
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5.7. MEMORIA DESCRIPTIVA DE INSTALACIONES SANITARIAS

A. DATOS GENERALES:
PROYECTO

“CENTRO INTEGRAL DE SERVICIO COMUNAL, DISTRITO DE PUNTA
DE BOMBON, PROVINCIA DE
ISLAY- AREQUIPA™

UBICACION : El presente terreno se encuentra ubicado en:

DEPARTAMENTO : AREQUIPA
PROVINCIA : ISLAY

DISTRITO : PUNTA DE BOMBON
NOMBRE DE LA VIA PASAIJE 02 (000083)
SECTOR : 3

B. GENERALIDADES:

La presente memoria nos da a conocer el desarrollo de las instalaciones sanitarias
del proyecto “Centro integral de servicio comunal” el mismo que esta conformado por un
disefio integral de instalacién de agua potable, desaglie y agua pluvial, esta a cargo de
SEDAPAR, ademas se presentara la dotacion de agua diaria en cantidad, calidad y presion
necesaria, de acuerdo al Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) para toda la
edificacion.

Finalmente, se explicard y detallara la solucién 6ptima y eficaz de la instalacion de
agua y desagle para la alimentacion de agua y evacuacion de desechos y/o desagiies hacia

los colectores publicos de la ciudad.
C. DESCRIPCION DEL PROYECTO

En el proyecto comprende el disefio de las instalaciones de redes de agua potable,
agua fria, asi como de regadio, comprendidas desde la llegada de la conexion general de

suministro de agua hasta las redes que permiten ampliar hacia los bafios y otros espacios
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que lo requieran, el abastecimiento de agua para todo el proyecto se llevara a través de
bombas hidroneumaticas, exonerando el uso de tanques elevados, debido a la cantidad total
0 gran masa de dotacion de agua a necesitar, teniendo en cuenta que el volumen y
dimensiones de las cisternas seran los resultantes del calculo total de Demanda Méaxima
(DM) de agua fria.

Asi mismo, la evacuacion del desagiie proveniente de los bloques generales del
edificio, seran hacia el servicio de alcantarillado de la red publica de desagie hacia un

buzon publico, todo esto se ha desarrollado en base a los planos de arquitectura.

D. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

SISTEMA DE AGUA POTABLEA<

Fuentes de Suministros: el abastecimiento de agua hacia el proyecto se dara a través
de la red publica, para las cisternas riego de jardines se dara a través de tanques, ambas

mediante una conexion de tuberia PVC 4”

Dotacion diaria: para llevar a cabo el calculo del agua necesaria para el proyecto se
ha tomado en cuenta las normas establecidas por el reglamento nacional de edificaciones
(normas técnicas 1S-020)

Red exterior de agua potable: esta sera la red que brindara el abastecimiento directo
a las instalaciones interiores de cada sector las cuales necesiten del servicio de agua

potable.

Distribucion interior: Para la distribucion de agua potable para cada nivel del

edificio se instalardn un sistema de redes de tuberia con didmetros de 2, 1 1/2” y %2”.

SISTEMA DE AGUA DESAGUE

El sistema de red exterior de desagie tendra un recorrido por gravedad, el cual
permitira la evacuacion de las descargas que vienen de cada ambiente a través de cajas de
registro, buzones de desagiie y una tuberia de 4” que conectaran hasta la red publica, para
Ilevar a cabo el célculo de la profundidad de las cajas de registro, se tomo en cuenta la
pendiente de la tuberia, siendo esta de 1% y tomandose como base el nivel de fondo de
-40cm.
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El sistema de red interior de desague cubre todos los sectores del proyecto. Los
sistemas estan conformados por tuberias de 27, f4” PVC. Los sistemas de ventilacion

seran de £2”

E. CALCULO DE DOTACION TOTAL DE AGUA POTABLE - CISTERNA

En el siguiente cuadro se podra ver descrita todas las areas a considerar para

realizar su respectivo célculo.

Tabla 21. Calculo de dotacion de agua fria

ZONA DOTACION | CANTIDAD | TOTAL M3
ADMINISTRATIVA 6L/d por 4 oficinas 24L 2.4 m3
oficina
MEDICA 300L/d por 8 4000 L 4 m3
consultorio consultorios
EDUCATIVA CULTURAL 6 L/m2 1246.66 m2 | 7479.96L | 7.47996 m3
PRODUCTIVA 6 L/m2 340.5 m2 2,043 L 2.043m3
SERVICIOS
2
COMPLEMENTARIOS 4292.4 m2 44 083.6L | 44.08 m3
SERVICIOS GENERALES 470.77m2 1472.01 1.47 m3
61.47296
TOTAL, M3 o
DOTACION DE AGUA PARA SISTEMA CONTRA INCENCIOS | 25.00 M3
DOTACION TOTAL DE CISTERNA 2561.47M3

F. PLANOS

- Plano de distribucion de agua - Primer nivel - IS 01 (Adjuntado).

- Plano de distribucion de agua - Segundo nivel - IS 02 (Adjuntado).

- Plano de distribucion de desagiie y agua pluvial — Primer nivel - IS 03
(Adjuntado).

- Plano de distribucion de desagiie y agua pluvial — Segundo nivel - IS 04
(Adjuntado).

- Plano de distribucién de agua pluvial — Planta de techos - IS 05 (Adjuntado).
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5.8. MEMORIA DESCRIPTIVA DE INSTALACIONES ELECTRICAS

A. DATOS GENERALES:
PROYECTO

“CENTRO INTEGRAL DE SERVICIO COMUNAL, DISTRITO DE PUNTA
DE BOMBON, PROVINCIA DE
ISLAY- AREQUIPA”

UBICACION : El presente terreno se encuentra ubicado en:

DEPARTAMENTO : AREQUIPA
PROVINCIA : ISLAY

DISTRITO : PUNTA DE BOMBON
NOMBRE DE LA VIA PASAIJE 02 (000083)
SECTOR : 3

B. GENERALIDADES

Este informe sustenta el desarrollo de las instalaciones eléctricas para el proyecto

“Centro integral de servicio comunal”

El objetivo de esta memoria es describir cdmo se disefian las instalaciones
eléctricas, definiendo los materiales que se utilizaran y como se instalaran, el proyecto
incluye el disefio exterior y/o interior de la red eléctrica del proyecto, esta red ha sido
desarrollada sobre la base de proyectos de arquitectura y construccion, también de
conformidad con lo dispuesto en la ley Nacional de Electricidad y el Reglamento Nacional
de Edificaciones.

C. DESCRIPCION DEL PROYECTO

El proyecto se refiere al disefio e instalacion de sistemas eléctricas de baja tension

para la construccion de la infraestructura que se mencionara a continuacion.

El proyecto esta comprendido por los siguientes circuitos:
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e Circuito de acometida.
¢ Circuito de alimentador.
e Disefio y localizacién de los tableros y cajas de distribucion.

e Distribucion hacia los artefactos de techo y pared.

D. SUMINISTRO DE ENERGIA

La energia esta disponible en un sistema de 380/ 220 voltios, con puntos de
suministro de las redes de SEAL S.A. al banco de medidores. La conexion a las redes

existentes se realiza mediante un cable de 70 mm.
E. TABLERO ELECTRICO

El tablero eléctrico general que distribuira la energia eléctrica del proyecto, sera del
tipo auto soportado, equipado con interruptores termo magnéticos, y se instalara en los
lugares indicados en el esquema de instalacion eléctrica, se muestra los esquemas de
conexiones, distribucién de equipos y los circuitos, la distribucion del tendido eléctrico
pasara a traves de los buzones eléctricos, de los mismos que se alimentaran a cada tablero

colocado en el proyecto segun lo necesario.

Los tableros eléctricos del proyecto seran todos para empotrar, conteniendo sus

interruptores termo magnéticos e interruptores diferenciales.
F. ALUMBRADO

La distribucién del alumbrado hacia los ambientes se dara de acuerdo a los planos,
los mismos que se realizan conforme a cada sector lo requiere. El alumbrado se controlara
y utilizara mediante interruptores de tipo convencional que se conectaran a través de

tuberias PVC-P instaladas en techo y paredes.
G. TOMACORRIENTES

Los tomacorrientes utilizados, seran dobles los mismos que contaran con puesta a

tierra y seran colocados como se indica en el esquema de instalacion eléctrica.

H. MAXIMA DEMANDA DE POTENCIA
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Tabla 22, Calculo de demanda méxima de energia eléctrica

ITEM DESCRIPCION AREA m? Cﬁg‘; PI‘:;;‘ 12| DM (W)
A CARGAS FITA
1 AREA DE ADMINISTRACION
Alumbrado v tomacorrientes 171.08 m2 20 8,554 0.2 1.7108
o CENTRO DE APOYO
- ESTUDIANTIL
Alumbrado v tomacorrientes 36883 m2 20 18,4415 [ 0.3 5,532
3 SALAS EXPOSITIVAS
Alumbrado v tomacorrientes 449 05 m2 20 224525 | 03 7.357
4 AREA DE FORMACION
Alumbrado v tomacorrientes 564.89 m2 20 282445 | 0.3 8.4733
5 AUDITORIO
Alumbrado v tomacorrientes 758,71 m?2 20 370355 | 0.2 7.5871
il GUARDERIA
Alumbrado v tomacorrientes 411.00m?2 20 2.055 02 411
7 LIBRERIA
Alumbrado v tomacoitientes 344 .08 m2 20 17204 |02 3.440
g BIBIOTECA
Alumbrado v tomacorrientes 70001 m? 20 35,000 |03 10,500
Q TALLERES COMUNITARIOS
Alumbrado v tomacormrientes 1090.80 m2 20 54540 | 0.2 10,908
10 SALON COMUNAL
Alumbrado v tomacorrientes 830.14 m2 20 42520 | 02 212600
11 CAFETERIA
Alumbrado v tomacorrientes 431.05 m2 20 215525 [ 0.2 43105
12 GIMNASIO
Alumbrado v tomacorrientes 374 98 m?2 20 18,749 03 56.247
13 MESOTERAPIA
Alumbrado v tomacorTientes 60655 m2 20 303255 [ 02 15162
14 AREA DE ENTRETENIMIENTO
Alumbrado v tomacorrientes 87806 m2 20 43003 |03 13,170
15 AREA DE OBSERVATORIOS
Alumbrado v tomacorrientes 415.46 m2 20 20773 | 0.2 41,546
16 AREA DE CONSULTORIOS
Alumbrado v tomacorrientes 75030 m?2 20 37,9695 | 0.3 11,390
17 PATIO DE MANIOBRAS
Alumbrado v tomacorrientes 51641 m?2 20 258205 [ 0.2 61.969
TOTAL DE CARGAS FILJAS 671,049
iy .
ITEM DESCRIPCION AREA m2 CES?J PI(;;‘ /m };f D.M (w)
A CARGAS MOVILES
2 Electrobombas de 4 HP c'a - - 6 048 1 6048
1 Bombas de 30 HP c/u (A.C.I) - - 22 680 1 22 680
1 Bombas de 25 HP c/u (A.CI) 18 900 1 18 200
2 Refrigeradoras 600 W c/u - - 1200 1 1200
30 Computadoras 300 W c/u - - 15000 1 15 000
2 Equipo de Odontologia 2000 W c/u - - 4 000 1 4000
2 Equipo de Dermatologia 2000 W c/u - - 4 000 1 4000
1 Equipo de Z\;Iedjc:':nla; General 2000 W ) i 5 000 1 7000
1 Ascensor 8400 W c/u - - 8400 1 8 400
1 Maquinas de Cocerl 5300 W c/u - - 1 500 1 1500
70 Luz de emergencia 500 W c/u - - 35000 1 35 000
2 Lavadoras 400 W c/u - - 800 1 800
40 Adre acondicionado 1200 W c/n 48.000 1 48000
TOTAL, DE CARGAS MOVILES 167,528
TOTAL MAXIMA DEMANDA 838577
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LA DEMANDA MAXIMA ES DE: 838,577 KW
Nota: La demanda méaxima restante es de: 838,577 KW por lo tanto segiin C.N.E.
indica para carga igual o mayor que 150 KW. le corresponde un Transformador

(Sub Estacion).

I. PLANOS

- Plano de instalaciones eléctricas — Iluminacion — Primer nivel — IE 01
(Adjuntado)

- Plano de instalaciones eléctricas — lluminacion — Segundo nivel — IE 02
(Adjuntado)

- Plano de instalaciones eléctricas — Tomacorrientes — Primer nivel — IE 03
(Adjuntado)

- Plano de instalaciones eléctricas — Tomacorrientes — Segundo nivel —

IE 04 (Adjuntado)

5.9. INFORMACION COMPLEMENTARIA
5.9.1. Animacién virtual (Recorridos y 3Ds del proyecto).

5.9.1.1. Vistas exteriores del proyecto
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Figura 33. Vista del conjunto lado de frente del proyecto
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Figura 34, Vista del conjunto lado derecho del proyecto
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Figura 35. Vista del conjunto fondo del proyecto
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Figura 36. Vista del conjunto lado izquierdo del proyecto
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Figura 37. Vistas de la fachada e ingreso principal desde la calle 01
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Figura 38. Vistas del parque infantil, desde la calle 01
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Figura 39, Vistas de las plazas de transicion 01y 02
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Figura 40. Vistas de la plaza principal de encuentro comunal

PEAZA PRINCIPAL
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Figura 41. Vistas de la plaza cultural — expositiva y el invernadero

PLAZA CULTURAL - EXPOSITIVA
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Figura 42, Vistas de estancias comunales desde el pasaje 03
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Figura 43.Vistas del estacionamiento: ingresos para el estacionamiento publico y estacionamiento de personal de servicio
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5.9.1.2. Vistas interiores del proyecto

Figura 44.Vistas del interior del taller de costura
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Figura 45, Vistas del interior del taller de dibujo y pintura
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Figura 46. Vistas del interior de las salas expositivas y el auditorio
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Figura 47, Vistas interior zona recreativa (area de juegos / doble altura)
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Figura 48. Vistas del interior de la biblioteca (area de lectura / doble altura)
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Figura 49, Vistas del interior de la cafeteria (zona de comensal / doble y triple altura)
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Figura 50. Vista del muro permeable, ingreso de la luz solar por medio de la porosidad del muro (terraza)
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VI. CONCLUSIONES
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VI.

CONCLUSIONES

Se identifico los nlcleos de equipamientos que estaran dentro de nuestra edilicia,
creando una fuerza de atraccion para la poblacion del distrito de Punta de Bombon
debido a su diversidad de actividades, estas fueron agrupadas de la siguiente
manera: equipamiento administrativo donde se concentra oficinas, equipamiento
educativo — cultural donde se desarrollara los espacios para un auditorio, salas
expositivas y un centro de apoyo estudiantil, equipamiento productivo donde se
desarrollara cursos de formacion productiva, equipamiento de salud donde alberga
los consultorios médicos, equipamiento de servicios complementarios, donde se
concentra una serie de ambientes tales como la guarderia, biblioteca, hemeroteca,
libreria, SUM, centro comunal, cafeteria, gimnasio, masoterapia, zona de
entretenimiento, observatorios y por Gltimo el equipamiento de servicios
generales donde se concentra las areas de servicio.

Se identifico los diferentes tipos de consumidor ademas de sus respectivas
necesidades para la proyeccién de los espacios, empezando con el usuario nifio —
infante, donde se proyecta ambientes como la guarderia, parque infantil, el usuario
joven se proyect6 un ambiente de centro de apoyo estudiantil, el usuario joven
adulto se proyect6 aulas de ensefianza productiva y talleres comunitarios donde
fortaleceran sus capacidades individuales y por dltimo el usuario adulto mayor
donde se proyectd observatorios, invernadero siendo una zona de relajacion,
después de haber identificado los ambientes para los usuarios se proyecto
ambientes espacios colectivos comunitarios como la biblioteca, gimnasio, cafeteria,
SUM, hemeroteca, consultorios médicos, zona recreativa, salas expositivas,
auditorio, zonas recreacionales, biohuertos, plazas y estancias comunales para la
vivencia en comunidad.

A traves de la conceptualizacion de un “hito permeable” como una tactica de
innovacion se busco establecer relaciones de conexiones entre lo interior y exterior
con el fin de otorgar conectividad, permitiendo la filtracion de la luz, el flujo
peatonal, primeramente, se proyecto hitos por medio de la proyeccion de dobles
alturas teniendo una mayor jerarquia en escala espacialmente donde su
caracteristica peculiar es la transparencia para que se vea una conexion de lo
exterior a lo interior. Al interior de los espacios con doble altura se genera la

conexion con el area verde, perforando asi los espacios solidos para la proyeccion
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de un jardin interior generando visuales hacia el interior del espacio, se da una
conexion del area construida con el area libre. Seguidamente se proyecté muros de
permeabilidad logrando que sea poroso usando un principio de la permeabilidad
que es la porosidad, donde nos separa dos espacios y al mismo tiempo lo integra
debido a la porosidad y por esos mismos poros se filtra la luz solar.

Se identifico un sistema de espacios publicos a través de la proyeccion de plazas
consecutivas lo cual generan dinamismo dentro del objeto arquitecténico, cada
plaza tiene un caracter o funcion complementaria a la actividad proxima, teniendo
como partida a la plaza de transicion 01 siendo una plaza de acceso que converge
un bosque de la meditacion, proponiendo actividades mas barriales como la
biblioteca, cafeteria, libreria y zona recreativa, seguidamente nos conlleva a la
plaza principal de encuentro comunal donde encontramos alrededor de esta plaza
ambientes como: el centro comunal, el SUM, posteriormente nos lleva a la plaza de
transicion 02 donde se encuentra los ambientes: consultorios médicos, masoterapia,
observatorios y por ultimo nos lleva a una estancia comunal, generando asi el
aumento del flujo peatonal dentro del equipamiento.

Debido a que el distrito de la Punta de Bombdn se caracteriza por ser un valle
agricola, se logro la proyeccion de actividades enfocados a la agricultura espacios
como un invernadero, observatorios hacia los biohuertos comunitarios, venta
de almacigos y a su vez la proyeccion de un taller de jardineria para promover
la atraccion y la importancia de la actividad agricola.

Se logro crear espacios donde los usuarios desarrollen sus fortalezas fisicas e
intelectuales, considerando la programacion tenemos la zona educativa cultural
como fortaleza intelectual donde contiene una plaza cultural como fortaleza fisica,
la zona productiva como fortaleza intelectual converge estancias comunales en
plazas aéreas como fortaleza fisica, zona médica, como fortaleza intelectual
proyectando jardin interior como fortaleza fisica y la zona de servicio
complementario como fortaleza intelectual considerando areas libres destinados
para el desarrollo de sus fortalezas fisicas, como son bosques para la meditacion,

plaza comunal, jardin de nifios, invernadero y biohuertos comunitarios.
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VII.

RECOMENDACIONES

Las municipalidades deben de poner mayor interés en los centros comunitarios
debido a que es un conjunto de espacios polivalentes, donde contempla actividades
colectivas complementarias a la vivienda y busca promover el desarrollo humano
integral.

Se recomienda buscar ejemplos de casos similares referidos a centros comunales para
tener una idea de que ambientes son necesarios dentro del equipamiento.

Se recomienda proponer una guarderia en un centro comunitario para apoyar a las
madres emprendedoras.

Se recomienda que en un centro comunitario se propicie la lectura, la investigacion,
exposicion y creatividad a través de la generacion de espacio como: biblioteca,
auditorio, salas expositivas y talleres

Se recomienda tomar en cuenta los aspectos bioclimaticos al momento de disefiar
Se recomienda que un centro comunal este ubicado en una zona estratégica para la
llegada de la poblacion hacia este equipamiento.

Se recomienda la conceptualizacion de la permeabilidad en un centro comunitario
como un tipo de solucion de disefio arquitectonico espacial y funcional ya que la
permeabilidad permite tener una conexidn entre el exterior e interior.

Se recomienda proponer actividades comunitarias donde involucre a todas las
personas sin distincion alguna desde infantes hasta personas de tercera edad.

Se recomienda distinguir espacios segun actividades planteadas de la programacion,
no solo funcionalmente sino espacialmente.

Se recomienda proponer espacios de integracion comunal como plazas, estancias,
biohuertos, invernaderos, donde propicie el encuentro comunal.

Se recomienda que, si tu terreno queda emplazado en un éarea agricola proponer
actividades de acuerdo al rubro como biohuertos, invernadero, observatorios,
talleres de jardineria, para conservar y respetar su entorno inmediato.

Se recomienda que al empezar el disefio considerar la vegetacion y arboles

existentes debido que es importante tomarlos en cuenta al momento del disefio.
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ANEXOS

Justificacion de la programacion
ANEXO 1: Caracterizacion del equipamiento urbano

Segun el SISNE el término equipamiento urbano esta referido al conjunto de
edificaciones y espacios, predominantemente de uso publico, en los que se realizan
actividades complementarias a la vivienda y proporcionan a la poblacion servicios de
bienestar social y de apoyo a las actividades econdémicas. En este sentido es importante que
se determinen normas nacionales que establezcan definiciones precisas de lo que es el
equipamiento y las distintas categorias que esta palabra involucra, su clasificacion y
correspondencia o compatibilidades con las distintas actividades que se desarrollan.

El CISCO se clasifica dentro de un equipamiento de cultura

Centros de Patrimonio

* Museos

* Archivos

* Bibliotecas

* Fundaciones Culturales

* Centros de Documentacion e Investigacion
Centros de Artes escénicas, audiovisuales y plasticas
* Teatros

* Cines y Multicines

* Salones de Actos

* (Galerias de arte

* Salas de exposiciones

* Salas de Usos Multiples

Centros de Desarrollo Comunitario

" (Casas de Cultura

" Centros Civicos

FUENTE: SISNE 2011
Segun el Sistema Nacional de Equipamiento (SISNE), el equipamiento cultural se
clasifica por niveles, dependiendo del rango poblacional, tomando en cuenta la poblacion
actual al afio 2020 con 6464 hab. (Segun INEI 2018-2020), esto quiere decir que para el
distrito Punta de BomboOn se necesita del Nivel 6, con un rango poblacional de
1000 — 10 000 hab.
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A continuacién, la tabla se muestra los niveles de centros culturales.

NIVEL | POBRLACION EQUIPAMIENTO
CENTRO
CULTURAL | 500-1000

. Espacio de uso miiliple (salon de
reuniones)

. Espacio de uso miiltiple (salon de
reuniones, asambleas, exposiciones,
conferencias, concienos, etc.)

CENTRO
CULTURAL | 1 000-2 000

. Biblioteca

. Espacio de uso muiltiple (salon de
reuniones, asambleas, exposiciones,
conferencias. conciertos, etc.)
CULTURAL | 1 000-12 000

. Biblioteca (si es especializada puede
estar ubicada en la cercania a

colegio)

- Club Comumal

FUENTE: SISNE 2011

ANEXO 2: Publico objetivo

Tomando en cuenta el crecimiento acelerado de las ciudades en nuestro pais. Por lo
mismo es imprescindible definir el rango poblacional de atencion del equipamiento, con el
objetivo de cubrir las necesidades basicas y lograr elevar la calidad de vida de los usuarios

finales.

PUBLICO OBJETIVO: Distrito Punta de Bombdn con 6464 hab. (Segin INEI — Per:
Estimaciones y Proyecciones de Poblacion por Departamento, Provincia y Distrito, 2018-
2020)

Centro Integral De Servicio Comunitario

La poblacion de la punta alta
y baja del distrito de Punta
de Bombdn no se conocen
entre ellos debido a que la
gente de la punta alta es
migrante y tienen otras

' Punta alta costumbres lo que con lleva
: . TS que no se identifican con el
Punta baja

distrito Punta de Bombony a
su vez no participan en las
actividades colectivas que
frecuenta este distrito

FUENTE: Google Earth
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Conclusion: Al proponer un CISCO sera un nucleo de actividades abasteciendo las

necesidades de la poblacion de Punta de Bombon tanto de la comunidad de la Punta alta

(cerro Bandurrias), como en la punta baja (pueblo tradicional de la Punta de Bombdn).

Siendo el pablico objetivo para todo el distrito Punta de Bomban.

ANEXO 3: Proyeccion de poblacion al afio 2052 (Proyeccion a 30 afios).

e Enel drea de estudio:

POBLACION DEL DISTRITO DE PUNTA DE BOMBON EXISTENTE TOTAL:

AL 2020 = 6464 Hab. (Segun INEI — Per(: Estimaciones y Proyecciones de
Poblacion por Departamento, Provincia y Distrito, 2018-2020)

Peru: poblacion total proyectada al 30 de junio de cada afio, seglin departamento,

provincia y distrito 2018 - 2020

| ubigeo | Departamento, provincia y distrito | 2018 2019 | 2020
040517 TISCO 1529 1507 1483
040518 TUTI 636 617 598
040519  YANQUE 2182 2173 2158
040520  MAJES 65212 68 071 70780
040600  CONDESUYOS 16720 16 595 16 426
040601  CHUQUIBAMBA 3392 3380 3361
040602  ANDARAY 684 685 685
040603  CAYARANI 3328 3307 3275
040604  CHICHAS 693 684 673
040805  IRAY 614 607 599
040606  RIO GRANDE 3440 3450 3451
040607  SALAMANCA 479 448 M9
040608  YANAQUIHUA 4090 4034 3963
040700  ISLAY 54162 54 580 54 851
040701  MOLLENDO 25937 26 230 2 453
040702  COCACHACRA 8474 8430 8363
040703  DEANVALDIVIA 6 961 7085 7129
040704  ISLAY 5114 5165 5 202
040705 MEJIA 1217 1230 1240

040706

PUNTA DE BOMBON

6459

6470

FUENTE: Instituto Nacional de Estadistica e informatica — Censos Nacionales

X'y V de vivienda 2007
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La poblacion proyectada del distrito Punta de Bombon al afio 2026 segun el INEI
es de 6 031 que es el 11.32% de la poblacién total de la provincia de Islay, a su vez es el
5.9% de la poblacion total de Arequipa provincia.

Poblacion total y tasas de crecimiento

Poblacion

Poblacion Tasas de tada

Distrito Crecimiento
Yo 2007 (%)
Mollendo 25,434 508 | 24,798 46 13| 19454 36.51
Cocachacra 9,391 188 | 9,633 18 0.9 8,162 15.32
Dean Valdivia 5416 108 | 6,487 12 03 6,805 1277
Islay 2,100 42| 4889 9 48| 11955 22.4
Mejia 1,248 25| 1171 2 15 877 165
La Punta de Bomboén 6,450 129 | 6,822 13 .06 6,031 11.32
Provincia de Islay 50039 |  100.0 | 53,800 | 100 | 027| 53285 100.0

FUENTE: Instituto Nacional de Estadistica e informética — Censos Nacionales
X'y V de vivienda 2007

El distrito de Punta de Bombdn continua con su proceso de crecimiento poblacional
al afio 2017, pero con la poblacion proyectada al afio del 2026 se ve un descenso de
poblacion siendo un problema, donde se espera que las inversiones proyectadas reviertan
esta situacion de decrecimiento poblacional, creando oportunidades de trabajo y de
estudios para su poblacidn; asi como, otorgando facilidades para la construccion de
viviendas y ofertando servicios de mejor calidad.

Tasa de crecimiento 1981 - 2014

AMBITO 1981 - 1993 - 2007 -
1981 1993 2007 2014 1993 2007 2014

Provincia de Islay 43078 50039 52264 52,776 1.26 0.31 0.14
Distrito de Mollendo 21563 25434 24028 22,703 1.39 -0.41  -0.81
Distrito de Mejia 1033 1248 1132 1054 1.59 -0.69 -1.01
Distrito de Islay 1441 2100 4823 6,812 3:19 6:12 5.06
Distrito de Dean Valdivia 4747 5416 6318 6,608 1.10 4514 0.64

Distrito de Cocachacra 8152 9391 9342 9,072 1.19 -0.04 -0.42

Distrito de Punta de
Bombon

6142 6450 6621 6,527 0.41 0.19 -0.20

FUENTE: Instituto Nacional de Estadistica e informatica, Censos Nacionales 2007:
X1 de poblacion y VI de vivienda/ Peru

Afo/Pablacion:

Afio 1993 2007
Poblacion 6450 6621
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Por lo consiguiente, al tener estos resultados ya podemos hacer una proyeccion a
30 arfios y determinar la tasa de crecimiento promedio que se ha generado entre los rangos
1993 a 2007.

Férmula 01: Tasa de crecimiento.

Tc:[( /w) — 1] x100
pasado
TC:[< “/%) — 1] x100

TC=0.187

TC=10.19
POBLACION PROYECTADA AL ANO 2052 tomando como referencia el
crecimiento anual del afio 1993 — 2007 (indice crec. 0.19%) y la poblacidn actual al afio 2020
Teniendo 6464 Hab. (Segun INEI — Peru: Estimaciones y Proyecciones de Poblacion por

Departamento, Provincia y Distrito, 2018-2020)

PP=Pb (14 230
100

PP=6464 (1 4+ - )30
100

PP= 6843

La proyeccion futura del afio actual 2022 al afio 2052 es de 6843 personas.

Poblacion proyectada a 10, 20 y 30 aios

Afio Trabajado Proyeccion INEI 10 afios 20 afios 30 afios
2020 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 2026 2032 2042 2052
6464 Proyeccion al 2026 segun INEI 6031 6587 6714 6843

FUENTE: INEI - Per0: Estimaciones y Proyecciones de Poblacién por
Departamento, Provincia y Distrito, 2018-2020. Proyeccién al 2052: Elaboracion

El descenso de la poblacién al afio 2026 es de -0.6% esto debido a la migracion por
la falta de necesidades de servicios como produccién, educativos, de salud, recreativos y
culturales, pero con la propuesta de un CISCO (centro de integracion comunitaria) se
convertira en un conjunto de espacios polivalentes donde se busque promover el desarrollo
integral de las personas, estos espacios sean un punto de reunién para el distrito, ya que
ofrecera una serie de talleres formativos, recreativos, productivos y culturales, asi como
atencion medica que buscara elevar la calidad de vida de la poblacion y esto hara que la

poblacién permanezca dentro del distrito y haya un crecimiento poblacional.
ANEXO 4: Comparacion de Ambientes con casos similares
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ANEXO 5: Comparacion de &reas con mayor jerarquia con casos similares

AREAEDUCATIVA. ..c.sxcoccraossaad 890m?2
Talleres de vocacion laboral
Zona socio cultural

Talleres de arte y expresion

AREA RECREATIVA................. 903m2 =
Aerdbicos §
Estimulacion temprana
Gimnasio

Cancha de futbol

AREA COMPLEMENTARIA......... 415m2
Biblioteca

Ludoteca

Sala de belleza

AREA DE SALUD....ccoocniasaind 643m2
Centro de salud

Rehabilitacion fisica

Centro de atencion primania en adicciones

AREA COMERCIAL................. 183m2 { -

4%
Las dreas con mayor
jerarquia es la de
educacion y de deporte lo
cual da a deducir los
interés que existen en la
comunidad por el tipo
actividad, también hay un
impacto en la recreaciéon
lo cual prevalece mas las
areas libres

m Educacion = Recreacion

m Comercio
» Salud

= Complementarios Administracion

ARFEA EDUCATIVA.................. 762m2
Aulas

Salas de lectura

Biblioteca

ARFEA RECREATIVA................
Cancha de basquet

Sala de aerdbicos

Gimnasio

Vestuario

AREXA CULETURAL.. .. ..o oenccnseonand
SUM

Auditorio

Salén de danza

Salon de masica

968m2

AREA COMPLEMENTARIA...... 362m2
Cafeteria
Gimnasio

El area de recreacion y
el drea cultural son las
protagonistas ya que
poseen  una  mayor
cantidad de ambientes o
espacios con mayor area,
esto permite conocer el
interés del usuario por
las actividades en el
centro

m Recreacion

® Educacion

m Complementaria

Servicios m Administracion
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AREA EDUCATIVA...........c.....e 1179m2
Comedor

Salén del adulto mayor

Salon de organizaciones

Salén de ayuda social

Salon de la salud

AREA RECREATIVA.................240m2

AREA COMPLEMENTARIA........ 1280m2
SUM

Biblioteca

Talleres

Aulas

AREA SERVICIOS......oociiiisia 563m2
Cocina

Auditorio

SUM

Tramites municipales

dimensiones

drea.

m Social ® Servicios

® Recreacion

El area educativa y social se
logra enfocar en el
protagénico debido a las grandes
que poseen sus
ambientes, mientras se ve un
impacto deficiente en el drea
recreativa siendo el mas bajo en

Administracion

S -i.t l

Circulacida ’
’

-

e
- - -

AREA EDUCATIVA.........1170.08m2

Auditorio

Salas expositivas

Taller de informatica

Taller de oratoria

Taller de orientacién vocacional
Taller de dibujo

Taller de idiomas

Taller de apoyo escolar

AREA PRODUCTIVA........ 798.8m2
Curso de Marketing y Publicidad

Curso de Masoterapia y Fisioterapia
Curso de Peluqueria y Manicure

Curso de Construccién en edificaciones

AREAMEDICA............. 643.19m2
Consultorio de medicina

Consultorio de pediatria

Consultorio de dermatologia
Consultorio de ginecologia
Consultorio de Psicologia

Consultorio de nutricién

Consultorio odontolégico

RECREATIVA.............. 8097.37m2

AREA DE SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS...........c.c.... 2909.86m2
Guarderia

Biblioteca

Salén comunal

Cafeteria

Gimnasio

Mesoterapia

Area de entretenimiento

AREA DE MANTENIMIENTO...... 69.68m2
Sub estacién
Cuarto de Bombas

El é4rea recreativa y el drea de servicios
complementarios, son areas protagonicos en el
CISCO, debido a sus mayores dimensiones y
ambientes, siguiendo del area educativa y
productiva, como es un centro de integracion
de servicios comunales se dio mayor
importancia al drea complementaria para el
abastecimiento de servicios en la poblacion del
distrito Punta de Bomboén

4%

m Educacion
® Productiva
= Medica

® Recreativa

Administracion

B Mantenimiento
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ANEXO 6: Guia de referencia: Modelo de Operacion para los Centros de Desarrollo

Comunitario

Tomando como referencia el modelo de operacion para los centros de desarrollo
comunitario (Guia Habitad 2005).

La presente guia permite orientar los servicios de los Centros de Desarrollo
Comunitario en forma articulada y con perspectiva de integralidad para fortalecer las
capacidades de los diferentes grupos de poblacion.

Los CDC tienen gran potencial para promover distintos tipos de servicios; sin
embargo, para lograr una oferta completa e integral, es recomendable que brinden opciones
para los distintos grupos de poblacion en campos como la salud, la educacion, la
formacién de competencias laborales, el desarrollo personal, la cultura, la recreacién

y el deporte, entre otros, siempre y cuando deriven del autodiagnéstico de la comunidad.

1.
Organizacion y
participacion comuntaria

6.
Cultura, deporte
y recreacion

2.
Salud comunitaria

3.
Educacion

5.
Desarrollo personal

4.
Competencias
laborales

FUENTE: Guia Habitad 2005 modelo de operacion para los
centros de desarrollo comunitario

1. Organizacion y participacion comunitaria

Los CDC son espacios privilegiados para que la comunidad se retna, dialogue, se
relacione con sus vecinos, comparta su percepcion de las necesidades colectivas, proponga
alternativas para solucionar sus problemas, sugiera los servicios y actividades factibles de
promoverse desde el Centro, convoque a sus miembros a integrarse como voluntarios para
compartir sus conocimientos y experiencia en un aspecto especifico y colaboren en las
actividades de las distintas areas de trabajo, no s6lo como beneficiarios sino como

promotores de éstas.
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Aspectos a promover
Organizacion y
participacion

Capacitacion

Formacion
de grupos

Identificacion
de lideres
Determinacion
de tareas

Banco de
informacion

Concertacion
con instituciones
y organismos
federales,
estatales

y municipales

Red de la gente

Ohjetivo especifico

Promaover estructuras de
organizacion comunitaria a partir
de las cuales los habitantes
detecten y jerarquicen sus
necesidades, tomen decisiones
colectivas, elaboren un plan de
accion y lo ejecuten con la
perspectiva de resolver problemas
COmuNes.

Fomentar la corresponsabilidad y
realizar adecuadamente las
actividades.

Sensibilizar a la poblacién para
realizar actividades de beneficio
colectivo.

Desarrollar la capacitacion de
liderazgos positivos.

Fortalecer la capacidad de las

comunidades para la distribucion de
tareas.

Dar a conocer a la poblacion los
SErviCios y programas
gubernamentales y no
gubernamentales de la regién en
los cuales pueden participar.

Reforzar la capacidad de gestion de
la poblacion para acceder a la Red
de Apoyos y servicios institucionales.

Favorecer el acceso de la poblacion
de las zonas de atencion prioritaria
a servicios financieros basicos

Actividad

Sensibilizar a la poblacion
sobre beneficios, necesidades
y responsabilidades
colectivas, comprometiendo
su participacion.

Capacitar principalmente
sobre el trabajo en equipo y
actividades concretas.
Identificar y agrupar a
personas con intereses ylo
necesidades comunes.
Detectar liderazgos
potenciales en los grupos.

Asignar responsabilidades
para subsanar problemas
concretos.

Difundir los servicios y
programas publicos y de
0SC en materia de salud,
educacion, derechos,
programas sociales y
financiamiento, entre otros.
Apoyar a las instancias
organizativas de la
colectividad del barrio para
la gesticn de apoyos que
contribuyan a desarrollar su
plan de desarrollo
comunitario.

Mediante la participacion
organizada, incorporarse

a |a Red de la Gente
vinculada a Bansefi para
posteriormente integrarse a
los servicios bancarios.

Técnica/método

A través de:

= Asambleas

= Platicas
individuales

= Material impreso

» Radiodifusora
Iocal

= Cursos
= Talleres
= Précticas

Formacion de
grupos por
actividad concreta.
Entrevistas

Trabajo en equipo
A partir de la
disposicion de
habilidades y
destrezas.

Recabar

informacion en

instituciones y

comunidades

(elaboracion de

un directorio).

A través de:

= Entravistas

= Asesorias
grupales

= Reuniones

Formacion de
grupos que
reciban asesoria en
materia financiera
y bancaria.

FUENTE: Guia Habitad 2005 modelo de operacion para los
centros de desarrollo comunitario

2. Salud Comunitaria

Esta area de trabajo tiene como objetivo favorecer el completo bienestar fisico y
mental de las personas y familias. Por una parte, considera acciones a nivel preventivo
como revisiones médicas, camparfias y promocién de medidas de autocuidado, asi como la
atencion de primer contacto mediante consultas. Por otra parte, se trata de ofrecer
informacidn, orientacion y capacitacion para la prevencion de problemas de salud mental
en la comunidad, asi como para mejorar la convivencia intrafamiliar, intergeneracional y

comunitaria, promoviendo la comunicacion y la solidaridad vecinal
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Aspectos a promover
Diagndsticos
clinicos y de
laboratorio

Consultas meédicas
preventivas

Odontologia e
higiene bucal

Aspectos a promover
Salud mental

Educacion
para la salud

FUENTE: Guia Habitad 2005 modelo de operacion para los

3. Educacion

La educacion es uno de los puntales para desarrollar capacidades en la poblacion

Salud comunitaria

Objetivo especifico

Prevenir enfermedades y evitar
complicaciones. Prevenir y detectar
oportunamente el cancer cérvico
uterino y de mama, asi como
padecimientos cronico
degenerativos.

Favarecer el cuidado de la salud.

Realizar acciones especificas en
materia de higiene y salud bucal.

Objetivo especifico

Brindar atencicn psicologica basica
y asesorias individuales con la
finalidad de prevenir el embarazo
adolescente, las adicciones, la
violencia familiar y el abuso infantil.
Contribuir a la vida plena de los
adultos mayores.

Realizacion de cursos en materia
de educacion sanitaria, higiene
individual, proteccion contra
accidentes, nutricion adecuada,
salud sexual y reproductiva,
sexualidad en la edad adulta mayor.

Actividad

Realizacion de estudios
clinicos y de laboratorio.
Evaluaciones medicas
tempranas para detectar
factores de riesgo .

Otorgar consultas médicas
por parte de especialistas en
la materia.

Brindar atencion y
tratamientos odontologicos
por parte de especialistas.

Actividad

Ofrecer consultas
psicolagicas por parte de
profesionales. Aplicacion
de modelos preventivos
comunitarios de salud
mental. Desarrollo de
campanas de prevencion.
Deteccion y canalizacion
de casos a instituciones
especializadas.

Imparticion de cursos

y talleres de acuerdo a
diversos grupos de edad.
Realizacion de campanas
por parte de los
beneficiarios para formar
educadores en salud.

centros de desarrollo comunitario

Técnica/método
realizaran a traves
de equipo

y materiales
especiales para
cada caso.

Atencion
individual
de casos

Se hardn a
través de equipo
y materiales
necesarios para
cada caso.
Técnica/método
Se daran:
= Terapias
individuales
y de grupo.
« Cursos
« Talleres
« Conferencias
=« Campanas

que los ayuden a salir de su situacion de pobreza y para ampliar sus oportunidades. Por lo

tanto, es una de las areas béasicas de los CDC, en cuyos espacios es recomendable impulsar

actividades de educacion bésica dirigidas a la poblacién adulta, en coordinacién con

instituciones.

Actividad

P ap
Alfabetizacion y
regularizacion
académica

Educacion
para adultos

Cursos y
talleres diversos

Objetivo esp
Proporcionar
alfabetizacicn y apoyo a
estudiantes para la
realizacion de tareas
escolares y regularizacion. | escolares.

Creacion de clubes de ciencia,
alfabetizacion y regularizacién
escolar, circulos de estudio y brindar | enfocarlos
ayuda para |a realizacion de tareas

Técnica/méi

Ofrecer opciones para que | Formacion de grupos asesorados por | Sistema ab

los javenes y adultos
concluyan su educacion
basica (primaria o
secundaria en sistema
abierta)

Ampliar las capacidades y | Platicas, cursos, talleres y campanas

oportunidades educativas | sobre:
de los habitantes de las
zonas de atencion
prioritaria.

literaria;

ambiente:

personal del Instituto Nacional de
Educacion para Adultos (INEA).

* La promacion de los derechos.
humanos en general, y en
especifico de las nifas y nifos,
mujeres, jvenes, personas adultas
mayores y personas con
discapacidad:

= Crianza y estimulacion temprana

* Fomento a la lectura y a la creacion

= Ecologia y cuidado del medio

ensenanza

circulos de
estudio.

naturaleza

todo

Formar grupos de
estudiantes y

a cada

club de ayuda que
les corresponda.

ierto de
con

base en asesorias
pedagogicas y
participacion en

La duracion de la
capacitacion
variara segun la

de la

materia a impartir.

FUENTE: Guia Habitad 2005 modelo de operacion para los
centros de desarrollo comunitario
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4. Competencias laborales

Uno de los problemas més graves en el ambito urbano es el desempleo, lo que
significa la falta de incentivos para la realizacion personal y la dificultad para obtener
ingresos econdmicos. Para combatir este problema es necesario impulsar acciones de

capacitacion, a fin de contar con mejores oportunidades de acceso al mercado laboral.

Con las actividades propias de esta area de trabajo, los CDC contribuyen a ampliar

las capacidades y oportunidades a la poblacién en situacion de pobreza. Ejemplo de estas

acciones son las Escuelas Taller y las Casas de Oficios, que son modelos impulsados por el

Programa Habitat, factibles de instrumentarse en los espacios de los centros con la
participacion de dependencias u organizaciones publicas y privadas, y con el

aprovechamiento de experiencias locales para su promocion y especializacion local.

Computacion

Oficios

Adminisiracion de microempresas

Tejido de hamacas

Carpinteria Vidrieria artistica Confeccidn textil y manejo de
maquinaria

Albanileria Fabricacion de articulos de barro Elaboracian de calzado

Herreria Elaboracion de dulces Elaboracian de yogurt

Electricidad Pintura regional y artesanias Deshidratado de flores, frutas y
verduras

Plomeria Reparacion de electrodomésticos Elaboracion de productos lacteos

Soldadura Industrializacion de alimentos Separacion de desechos solidos y

reciclaje

Fabricacion de sillas de ruedas

Procesamiento de conservas

Elaboracian de pinalas

Artesanias

Elab. de alimentos a base de soya

Tapiceria

Elaboracion y conserv. de alimentos

Mantenimiento de magquinas

Elaboracian de cajas de cartdn

Panaderia y reposteria

Elab. de instrumentos acdsticos

Cerdmica

lalabarteria

Evaluacidn de proyectos,
viglidad financiera

Fabricacian de muebles

Serigrafia e imprenta

Electrénica

Cosmetologia comercial

Bordado de aplicacian empresarial

MNutricion

Elaboracion de productos de asen
y limpieza

Procesamiento de alimentos
y embutidos

Reciclaje de papel

Maquillaje artistico para eventos y
actuacidn

Tejida industrial

Agricultura de traspatio

Mecanica automolriz

Inglés

Guias de turismo urbano

Elaboracion de titeres

Cantera

Baile y danza folcloricos

FUENTE: Guia Habitad 2005 modelo de operacion para los
centros de desarrollo comunitario
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Aspeclos a
promover
Cursos y
talleres

Escuelas/taller

Casas de

Oportunidades
para madres

Competencias Laborales

Objetivo espacifico

Armpliar las
capacidades y
oportunidades
laborales de los
habitantes de las
2onas de atencion
prioritaria con el
propasito de
facilitarles el ingreso
al mercado formal de
trabajo, incrementando
asi sus ingresos para
mejorar la calidad

de vida.

Impulsar la
capacitacion en artes
y oficios para que los
participantes se
inserten al mercado
laboral ylo promover
el fortalecimiento y
la constitucion de
empresas locales de
manufaciura,
pequenas y medianas.

Confribuir, mediante,
la capacitacion en
artes y oficios, a que
los habitantes de las
zonas de atencion
prioritaria adquieran
herramientas atiles
para la prestacion de
servicios.

Proporcionar atencion
integral a las hijas e
hijos de las madres de
familia mientras se
capacitan o trabajan.

Actividad

Diagndstico que permita determinar el
desempleo, la demanda de mano de obra
en las empresas locales, asi como
aquellos oficios U ocupaciones que
cumplan las expectativas y necasidades
de la poblacidn beneficiaria.

Ura vez establecida la demanda de
oficios se realizan las actividades de
difusidn y promocion de la capacitacion
para proceder al desarrollo de |a misma.
La instancia ejecutora sera la encargada
de la contratacion del personal docente.

Diagndstico que permita determinar las
necesidades de empleo de la comunidad,
la carencia de personal capacitado en |as
empresas locales, asi como el indice de
desempled en la ragion.

La instancia ejecutora lleva a cabo la
evaluacion del proyecto con el objeto de
determinar o siguiente: recursos
disponibles, espacio donde realizar la
capacitacion, equipo requerido para su
desemnpenao, asi como el personal
riecesario.

Diagnastico que permita determinar las
necesidades de empleo de la comunidad,
la carencia de personal capacitado en |as
empresas locales, asi como el indice de
desempleo en |3 region.

La instancia ejecutora lleva a cabo la
evaluacian del proyecto con el objeto de
determinar los recursos disponibles, el
espacio donde realizar la capacitacian, el
equipa requerido para su desempeno, asi
como el personal necesario.

Aplicar el modelo CAl en espacios del
COC con las adecuaciones y
equipamiento que se requiera.

Técnica/método

Aprender haciendo.
La duracion de la

capacitacion variara

s20un la naturaleza
del oficio a impartir.

Aprender hacienda.
Su duracion depende
del arte u oficio a
impartir: no podra
exceder de seis meses.
La aportacion de
recursos debe
destinarse a
honorarios del
instructor y material
didactico;
rehabilitacion de
espacios de
capacitacion.

Aprender hacienda.
Su duracion depende

del arte u oficio a
impartir: no podra
excader de seis meses.
La aportacion de
recursos debe
destinarse a
honorarios del
instructor y material
didactico;
rehabilitacion de
espacios de
capacitacion.

Aplicacion del modelo
CAl-Habitat.

FUENTE: Guia Habitad 2005 modelo de operacion para los
centros de desarrollo comunitario



5. Desarrollo personal

Esta area de trabajo se dirige a crear un entorno en el que las personas puedan hacer

plenamente realidad sus posibilidades y vivir en forma productiva y creadora, de acuerdo

con sus necesidades, intereses y potencialidades.

El siguiente cuadro sefiala en forma genérica los rubros de acciones bésicas para

promover el desarrollo personal entre los grupos de las zonas de atencion prioritaria. Debe

destacarse que, aun cuando dentro de ellas puedan ubicarse una gran cantidad de proyectos

relativos al tema, lo cierto es que el listado de acciones es enunciativo, no define limites;

por el contrario, seria conveniente una revision para incluir otras que representen prioridad

e interés para la comunidad.

Aspe»:ms d promover
Valores humanos

Habilidades
sociales

Disefio de un
proyecto de vida
personal, de
pareja y familiar
Manejo de crisis

Desarrollo de
los jovenes y
adolescentes

Desarrollo personal

Objetive especifico

Identificar y fortalecer los valores
personales, familiares y sociales de
la poblacian.

Desarrollar habilidades en las
personas ([comunicacion asertiva,
loma de decisionas, eslablecimiento
de limites y acuerdos, neqociacion y
autoestima, enfre olras) gue les
ayuden a relacionarse con su
entorno social.

Fomentar una cultura de la
planeacion en la vida de las
pErsonas.

Favorecer el desarrollo de

recursos personales y de apoyo
institucionales para enfrentar casos
de crisis emocionakes.

Identificar y fortalecer
liderazgos positivos para preveni
conductas de riesgo y adicciones.

Actividad

Difundir en la comunidad
los cursos, talleres,
conferencias y seminarios
gue se realicen y promowver
la participacion de la
comunidad.

Cursos y talleres sobre el
desarrollo de las habilidades
y su aplicacion en las
relacionas inlerpersonakes.

Cursos y tallerss sobre el
tema.

Cursos, platicas y talleres.

Concertar con ofganismos &
inslitucionas academicas su
participacian.

Tdcnicalmélodo
+ Conferencias
* Talleres

* Seminarios

Ejercicios
vivenciales

Ejercicios
vivenciales

Ejercicios
vivencialas, asi
coma orientacion
Y asesoria grupal
& individual

+ Conferencias
* Talleres
* Seminarios

FUENTE: Guia Habitad 2005 modelo de operacion para los
centros de desarrollo comunitario
6. Cultura, deporte y recreacion

Esta area de trabajo busca:

m Rescatar las tradiciones y costumbres de la region como mecanismo de

fortalecimiento en sentido de identidad y de pertenencia de los habitantes de los barrios.

m Estimular y desarrollar la expresién artistica y la creatividad de los participantes,

potenciando sus capacidades y habilidades en este rubro.
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m Promover el deporte como estrategia para mejorar la salud de la poblacién,

prevenir problemas sociales como las adicciones y la delincuencia juvenil, asi como para

fortalecer el tejido social de las comunidades urbanas.

m Propiciar el uso creativo del tiempo libre.

m Desarrollar la autoestima, valorar sus tradiciones, reforzar el sentido de identidad

colectiva y organizaciéon comunitaria, que permita a la poblacién apropiarse de espacios de

recreacion y aprendizaje que contribuyan a su bienestar.

Los Centros de Desarrollo Comunitario tienen la responsabilidad de ofrecer a las

comunidades un repertorio amplio de actividades acordes a los intereses de sus habitantes,

sin perder de vista el respeto a la diversidad y la gran oportunidad que ofrecen este tipo de

acciones para fortalecer la relacion entre los vecinos y la convivencia armonica entre las

familias, lo cual redunda en la reconstruccion del tejido social de las comunidades.

Aspectos a promover
Secuencias
ritimicas para
nifias y nifos

Juegos diversos
para nifias y nifos

Deportes para la
poblacion en
general

Activacion fisica
para adultos
mayores

FUENTE:

Deporte y recreacion

Objetivo especifico

Realizar actividades
encaminadas a perfeccionar y
armonizar aguellos patrones
basicos de movimiento, a traves
de atender las cualidades de
coordinacion y las capacidades
fisicas de flexibilidad,
resistencia, fuerza y velocidad.
Realizar actividades
encaminadas a perfeccionar y
armanizar los patrones basicos
de movimienta a traves de
atender las cualidades de
coordinacion y las capacidades
fisicas de flexibilidad,
resistencia, fuerza y velocidad.

Favorecer la practica deportiva
como estralegia para conservar
la salud, fomentar las relaciones
interpersonales, manejar
creativamente el tiempa libre y
fomentar valores como &
trabajo en eguipo.

Contribuir al mejoramiento del
estado de salud de las personas
adultas mayares y al
envejecimiento activo.

Actividad

Movirmientos de imitacion,
simetricos, cruzados,
suceshios, relatos o cuentos
actuados, conacimiento
corporal, trabajo con
objetos.

Motricidad general, juegos
sensoriales (oido, tacto,
reaccion, elc.), juegos
predeportivos o
modificados, juegos de
PEFSECUCion.

Creacion de equipos y
aprovechamienta de los
espacios del Centro de
Desarrollo Comunitario y del
barrio.

Fomentar actividades y
deportes adecuados a las
caracteristicas fisicas de las
personas adultas mayores.

Técnicalimelodo
Bailes, danzas,
cuadrillas, ritmaos
diversos tanto
tradicionales como
madernas, gimnasia
basica, natural,
artistica, ritmica,
circuitos gimnasticos,
Ejercicios dinamicos
para cada parte del
CLerpo con o sin
implemento (pelotas,
bastones, bolsa de
sermillas, machilas,
efc.), individuales, por
parejas o en grupo.

Futbol, valibal, futbo
americano, basquetbol
y alletismo, entre
olros

Tornaos

Carreras

Concursos

Guia Habitad 2005 modelo de operacion para los
centros de desarrollo comunitario
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Aspoectos 3

promover
Identidad y

pertenencia
con el
municipio

y el estado

Intercambio
cultural entre
los municipios
seleccionados

Propiciar y
fortalecer el
sentido de
identidad y
pertenencia

Expresiones
artisticas

Cultura

Objetivo especifico

Sensibilizar a la poblacion sobrg
los aspectos histaricos y
culturales del espacio
geografico en que viven.
Propiciar su participacion en el
analisis acerca de su origen e
identidad comao pobladores del
municipio. Crear ylo fortalecer
su sentido de pertenencia al
municipio y al estado.
Promover &l intercambio cultural
antre la poblacion de los
municipios seleccionados con el
proposito de motivar yo
fortalecer su sentido de
identidad y pertenencia.

Llewvar a cabo una serie de
campanas que promuevan,
propicien y fortalezcan el
sentido de identidad y de
pertenencia de la poblacion
con su estado y municipio.

Promover diversas expresionas
artisticas entre la poblacion:
danza, tealro, guinol, muasica y
pintura, entre ofras.

Actividad

Concertar con los directores y
maestros de las escuelas de
ensefianza basica y media su
participacion en el rescate y
difusion de los contenidos
historicos y culturales del
municipio. Organizar eventos
gue propicien el conocimiento y
la manifestacion de los valores
histaricos, sociales y culturales.
Concertar con autoridades
municipales, institucionsas
educativas y culturales, OSC y
grupos ciudadanos, la
organizacion de actividades de
intercambio cultural: difundirlas
y promover la participacion de
la pablacion: realizar los eventos
con base en el programa
gestionar la presencia y
participacion de las autoridades
municipales y estatales.

Organizar eventos artisticos

y culturales con base en bos
intereses de las y los jdvenes:
elaborar y difundir spots de
radio y television: elaborar y
distribuir carteles con mensajes
que fortalezcan el sentido de
identidad y pertenancia.

Organizar cursos, talleres
encueniros y exposicionss
comunilarias itinerantes.

Técnica/método

Investigacion
bibliohemerografica.
Reuniones con
directivos y maestros
de escuelas, lideres
comunitarios y adultos
MAyores.

Talleres de expresion
artistica
Intercambios
culturales
intermunicipales
Perigdicos murales
Concursos de poesia,
pintura, cuento,
arataria

Eventos artisticos
Teatro comunitario,
guifol

Formacion de coros,
danza regional

Cine comunitaria

Kentificar estaciones
de radio y canales de
television con mayor
audiencia en estos
municipios y difundir
spafs. Promocionar la
convocatoria,
saleccionar al jurado y
desarrollar los eventos.
Realizar concursos de
murales con
contenidas y organizar
eventos artisticos y
culturales con base en
los interasas de las y
los jovensas.

FUENTE: Guia Habitad 2005 modelo de operacion para los
centros de desarrollo comunitario

ANEXO 7: Justificacion de espacios

que es primordial una infraestructura atractiva que atraiga a la gente hacia ella tanto por

sus actividades como el confort que representaria, las diferenciamos por areas que

En cuanto a las actividades que alberga son primordialmente de uso colectivo por lo

encerraran un espacio central.

Area Administrativa. - En donde se haran tramites de todo tipo o se podran

realizar actividades profesionales.

Area de asistencia médica. — Son consultorios médicos de uso publico para la
atencion de la poblacidon con el fin de promover, proteger y restaurar su salud
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e Area de servicios complementarios. — Conjunto de actividades que complementen
al CISCO, estas actividades fortalecerian el conjunto y seria un punto de encuentro

importante dentro del distrito.
e Areade aprendizaje. — Area donde van a partir ensefianza de talleres bésicos

e Area de formacion productiva. — Area donde va a partir ensefianza de cursos
productivos de un mes 0 3 meses para luego que la personas reciban un certificado,

puedan trabajar y generen un ingreso econoémico.

Actualmente los jovenes que terminan la secundaria se dedican a la agricultura

actividad principal del distrito y no

Terminan la secundaria un 44 %.
Terminan la primaria un 26 %

Terminan Ia universidad completa un 7% cuentan con los recursos suficientes
para ingresar a un instituto u

universidad ya que el distrito Punta de
Sup. Ui, Maesm::nmora
Imcomp. . Sup. Unix Comp.. 14
TH ". |

__Sin Nivel

Bombon con (39.1%) es uno de los

Inicial
Sup. No Unix 0%

distritos con mayor cantidad de
Ml personas en condicion de Pobreza; es
por ello que dentro del CISCO se
propone un area de formacion
productiva para capacitar a personas

que quieran desempefiarse y salir

adelante.
2007 2009

AMBITO Total Total Extremo No No Total Total Extremo No No

pobres (%) extremo pobre pobres (%) extremo pobre

_ (%) (%) (%) (%) (%) (%)

54558 243 37 206 757 53471 248 4.9 199 752

25082  17.2 1.7 154 828 24201 126 1.6 11 874

9752 26 45 21.5 74 9476 329 6.3 266  67.1

Dean

e 6595  35.8 7 288 642 6527 411 10.1 31.3 589

3 5035 | 219 1.5 205 781 5389  29.1 46 246 709

LT 1182 164 1.6 149 836 1137 105 1.6 89 895
Punta de

6912  30.1 8.5 306 609 6741 409 10.2 307  59.1

Bombon

FUENTE: INEI. Mapa de pobreza provincial y distrital 2007 — 2009
Elaboracion: equipo técnico PAT - Islay
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e Area expositiva cultural. — Se proyectara un auditorio donde generen varias
actividades teatrales, este auditorio podra ser usado por los colegios existentes en la
punta de Bombon siendo una actividad complementaria a estos a su vez se generara

salas expositivas, para la complementacion de talleres.

e Area educativa. — Se proyectara un jardin de nifios donde se complementaria con
una guarderia, debido que en Punta de Bombon hay una falta de este servicio y que
los nifios de 3 afios se encuentran en el mercado o con sus padres trabajando siendo

un peligro a la proximidad de las calles donde transitan los vehiculos.

e Area de relajacion. — Es un tipo de recreacion pasiva, donde se encontrara el area

de mesoterapia

e Area recreativa. — Tipo de recreacion activa donde la poblacion del distrito pueda

recrearse, sociabilizar en comunidad.

e Area de mantenimiento. — Es &rea importante para el acceso de la sub estacion,

cuatro de bombas y cuarto de maquinas
ANEXO 8: Reglamento nacional de Edificaciones — RNE:

e De acuerdo a la Norma A.090 CAP.11 del RNE (2006), el Art.11: nos proporciona

los indices de m2 por persona segun los ambientes:

Ambientes para oficinas administrativas 10.0 m2 por persona

Asilos y orfanatos 6.0 m2 por persona
Ambientes de reunion 1.0 m2 por persona
Area de espectadores de pie 0,25 m2 por persona
Recintos para culto 1.0 m2 por persona
Salas de exposicion 3.0 m2 por persona
Bibliotecas. Area de libros 10.0 m2 por persona
Bibliotecas. Salas de lectura 4 5 m2 por persona
Estacionamientos de uso general 16,0 m2 por persona

e De acuerdo a la Norma A.090 CAP.IV del RNE (2006), el Art. 15: nos proporciona

la dotacidén de servicios:

~ Enlos casos que existan ambientes de uso por el pu- N d lead Homb Mui
blico, se proveeran servicios higiénicos para publico, de NUMEro de empleados ombres ujeres
acuerdo con lo siguiente:

De 1 a 6 empleados 1L 1, 1l
Hombres  Mujeres De 7 a 25 empleados 1L tu 10 ALl
De 26 a 75 empleados 2L, 2021 2L 2

De 0 a 100 personas 1L, o, 10 1L 10 ") !
De 101 a 200 personas W2 202 De 76 a 200 empleados 3L, 3u, 31 3L 3l
Por cada 100 personas adicionales 1L, fu_ 11 1L 11 Por cada 100 empleados adicionales 1L, 1u, 11 1L 11

200



Discotecas y Salas de Baile

1om2 por persond -

Casinos

2.0 m2 por persona

Ambientes Administrativos

10.0 m2 por persona

Vestuarios y Camerinos

3.0 m2 por persona

Depositos y Almacenamiento

40.0 m2 por persona

Piscinas Techadas

4.5 m2 por persona

Butacas (graderia con asiento
en depories

0.5 m2 por persona

Butacas (teatros, cines, salas de
concierto)

0.7 m2 por persona

De acuerdo a la Norma A.100 CAP.II del RNE (2014), el Art.7: el nimero de
ocupantes de una edificacion de zona publica:
De acuerdo a la Norma A.070 CAP.Il del RNE (2021), el Art.8: EI numero de

ocupantes de una edificacion, nivel piso o ambiente de uso comercial se determina

en base al area de venta de cada establecimiento:

Clasificacion

Coeficiente de ocupacion

Tienda Independiente

Tienda independiente en primer piso (nivel de acceso)

2 8 m® por persona

Tienda independiente en segundo piso

5.6 m® por persona

Tienda independiente interconectada de dos niveles

3.7m? por persona

Locales de expendio de comidas y bebidas

Restaurante, cafeteria (cocina)

9.3 m® por persona

Restaurante, cafeteria (area de mesas)

1.5 m® por persona

Comida rapida, comida al paso (cocina)

9.3 m? por persona

Comida rapida, comida al paso (area de mesas, area de atencion)

1.5 m® por persona

Locales de expendio de combustibles ylo de energia eléctrica

En funcion de los zervicios complementarios que

cuenie

Locales bancarios y de intermediacion financiera

5.0 m® por persona

Locales de entretenimiento ylo recreo

Parques de diversidn ylo recreo, calas de juegos (electrdnicos, video, bowling, de mesa, entre

otros)

4 0 m* por persona

Locales de servicios personales

Spa, bafio turco, cauna, bafio de vapor

34 m® por persona

Barberia, salon de belleza

24 m® por persona

Gimnasio, fisicoculturismo (drea con maquinas)

4 6 m® por persona

Gimnasio, fisicoculturismo (area sin maguinas)

1.4 m* por persona

Tienda por departamentos

3.0 m® por persona

Tienda de autoservicio

De acuerdo a la Norma A.120 SUB CAP.I11 del RNE (2019), el Art.13: Dotacion de

Servicios para discapacitados:

SUB-CAPITULO IIl
SERVICIOS HIGIENICOS

Articulo 13.- Dotaclon y acceso
En edificaciones cuyo nimero de ocupantes demande servicios higiénicos, por lo menos un inodoro, un lavatorio y un
urinario de la dotacion, en cada nivel o piso de la edificacién, deben ser accesibles para las personas con discapacidad
y/o personas con movilidad reducida, pudiendo ser de uso mixto, los mismos que deben cumplir con las siguientes
condiciones de disefio:

De acuerdo a la Norma A.040 CAP.IV del RNE (2020), el Art.20: Dotacion de

aparatos sanitarios para estudiantes:
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Cuadro N° 4. Dotaciéon de Aparatos Sanitarios:
Educacion Basica Regular (EBR)

NIVEL Inicial (*) Primaria / Secundaria
APARATOS | Niflos | Nifias | Hombres | Mujeres
Inodoro 1¢/25 | 1¢/25 | 1c¢/60 1¢/30
Lavatorios (**) 1c/25 | 1c25 | 1¢/30 | 1¢/30
Urinario (**) 1c/25 - 1 ¢/60 -

e De acuerdo a la Norma A.070 CAP.1V del RNE (2021), el Art.16.5: Los locales de
expendio de comidas y bebidas (restaurante, cafeteria) deben estar provistos de

servicios sanitarios para empleados, segun lo siguiente:

Cuadro N° 9.
Niumero de empleados Hombres | Mujeres
De 1 hasta 5 empleados 1L 1,1
De 6 hasta 20 empleados 1L, 10,11 1L, 11
De 21 hasta 60 empleados 2L, 20, 21 2L, 21
De 61 hasta 150 empleados 3L v, 3 K|
Por cada 300 empleados adicionales 1L, 10,11 L 11

L = lavatorio, U= urinario, | = Inodoro

Adicionalmente a los servicios sanitarios para los empleados, se debe proveer de

servicios sanitarios para uso publico, en base al calculo del nimero de ocupantes y

segun lo siguiente:

Cuadro N® 10.

Numero de personas Hombres Mujeres
De 1 hasta 16 personas (paklico) No requiers
De 17 hasta 50 personas (pablico) L, 10,1 1
De 51 hasta 100 personas (pablico) 2L,2u, 3 L2
Por cada 200 personas adicionales 1L 10,1 (]|

L = lavatorio, U= urinario, | = Inodoro

e Deacuerdo alaNorma A.040 CAP.IV del RNE (2020), el Art.13: Calculo de nimero

de ocupantes de la edificacion:

Cuadro N° 3. Numero de ocupantes

Principales Ambientes Coeficiente de ocupantes
Auditorios 'Segun el numero de asientos |
Salas de Usos Multiples 1.0 m? por persona
Aulas B 1.5 m? por persona ]
Tallcres y Laboratorios 3.0 m? por pergona ‘
Bibliotecas 2.0 m? por persona \
Oficinas 9.5 m? por persona ]
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De acuerdo a la Norma A-120 tomamos en consideracion el dimensionamiento de rampas
segun los siguientes criterios:

b) La rampa, segin la diferencia de

(n) = Valor en el rango de pendiente méxima nivel debe cumplir con la pendiente
mdxima, de acuerdo al siguiente
pendi ente (n)% cuadro:

pendiente % ‘-| T
—|-_: Ii:‘;\ | Diferencia
- de nivel Diferencias Pendiente
1 de nivel maxima

, di 1.50 d2 1.50 d3 i

Hasta 0.25 m. 12%

. 9% De0.26 m. hasta0.75m. 10%
pendiente (n) T

Diferencia De0.76m.hastal20m. 8%
e nivel

1
D h De1.21m. hasta1.80m. 6%

De 1.81m. hasta2.00m. 4%

De 2.01 m.a mas 2%

Para reducir la longitud de la rampa,
en relacidn a la diferencia de nivel, se
pueden desarrollar tramos consecutivos
intercalados con descansos de longitud
minima de 1.50 m.; pudiendo aplicar,
segun corresponda, la pendiente
maxima entre la diferencia de nivel en
cada tramo. (Gréfico 2)

3.2113=0.24 %12

0.24 %12
0.24/0.12
2

FUENTE: RNE 2020

Plaza Aerea
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