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RESUMEN

El concreto ocupa el segundo lugar en consumo después del agua, entre sus
componentes el cemento es el mas importante para la produccion de concreto, y el
proceso de fabricacién del cemento emite el 8% del CO2 a nivel mundial, para ello
se busca encontrar materiales cementantes que ademas mejoren la calidad en las
propiedades mecanicas del concreto; y de otra parte se busca reducir costos en la
produccion del concreto. A dia de hoy se busca encontrar un equilibrio en la
produccion del concreto calidad-precio, ademas de evitar la contaminacion del
ambiente en la fabricacion del cemento, por lo tanto, se encontré un material
cementante de un subproducto agricola, especificamente la ceniza de tallo de
mazorca de maiz. De alli es que nos plateamos el siguiente objetivo determinar la
incidencia de la sustitucion parcial del cemento con cenizas de tallos de mazorca
de maiz en las propiedades mecanicas en el concreto que se produce en la ciudad
de Juliaca, en el desarrollo del presente trabajo se ha considerado la sustitucion de
ceniza de “Tallo de mazorca de maiz”’ al concreto. Los resultados fueron: Las
cenizas de Tallo de mazorca de maiz, contiene sustancias quimicas como silice,
aluminio, entre otros que son compatibles al cemento y permite mejorar diversas
propiedades mecénicas; el disefio de mezclas de concreto de 140, 175 y 210
kg/cm? a los que se ha sustituido en todos los casos proporciones en peso del
cemento del 2, 3, 4, 5 y 6%; finalmente la adicion del 2% al 4% aumenta la
resistencia de concreto. De estos resultados se concluye en mencionar que la
selecciébn de proporciones y cenizas es importante, debido a que mayores

cantidades ya no son beneficiosas mas bien perjudiciales.

Palabras Clave: Cenizas de tallo de mazorca de maiz, resistencia

compresion, concreto.
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ABSTRACT

Concrete occupies the second place in consumption after water, among its
components cement is the most important for the production of concrete, and the
cement manufacturing process emits 8% of CO2 worldwide, for this it seeks to find
materials cementing agents that also improve the quality of the mechanical
properties of concrete; and on the other hand it seeks to reduce costs in the
production of concrete. Today, it is sought to find a balance in the production of
quality-price concrete, in addition to avoiding contamination of the environment in
the manufacture of cement, therefore, a cementing material of an agricultural by-
product was found, specifically stem ash. of corn cob. From there it is that we set
ourselves the following objective to determine the incidence of the partial
substitution of cement with ashes of corn cob stalks in the mechanical properties in
the concrete that is produced in the city of Juliaca, in the development of the present
work it has been considered the substitution of ash from “Corn cob stalk” to the
concrete. The results were: Corn cob stalk ashes contain chemical substances such
as silica, aluminum, among others that are compatible with cement and allow
various mechanical properties to be improved; the design of concrete mixtures of
140, 175 and 210 kg/cm2, which have been replaced in all cases by weight
proportions of cement of 2, 3, 4, 5 and 6%; finally the addition of 2% to 4% increases
the strength of concrete. From these results it is concluded to mention that the
selection of proportions and ashes is important, because larger amounts are no

longer beneficial but rather harmful.

Keywords: Corn cob stalk ash, compressive strength, concrete.
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l. INTRODUCCION

Realidad problematica el cemento Portland, se emplea para la
produccion de concretos; en el presente existe un interés en encontrar
materiales cementantes que mejoren la f'c del concreto, en respuesta al ataque
de agentes destructores como son los cloruros, sulfatos, acidos y magnesio; de
otra parte se tiene la preocupacioén de disminuir costos en la fabricacion del
concreto; por ello ya se tiene bien definido adicionar al concreto desechos
industriales y la busqueda de materiales compatibles al cemento (Mafla, 2009).
El beneficio de las cenizas de productos organicos se basan en la puzolana,
gue viene a ser un cemento natural que la naturaleza nos proporciona, las
propiedades fisicas y mecanicas de las cenizas de productos organicos son
similares a los componentes del cemento; la composicion quimica de las
cenizas contiene 6xidos que son elementos plastificantes, de esto se desprende
el trioxido de azufre, contenido de humedad y pérdida por ignicién, otro beneficio
de las cenizas esta en la fineza, que beneficia la reactividad. Finalmente se
manifiesta que la reaccidon quimica de las cenizas con los componentes del
cemento es positiva, los dos silicatos de calcio (C3S y C2S) los cuales
contribuyen en el 75% del peso del cemento Portland, reacciona con el agua
para formar los compuestos: silicato de calcio hidratado e hidréxido de calcio,
donde las cenizas de sustancias organicas incrementan tal combinacion
quimica (Kosmatka, Panarese, & Bringas, 1992, pag. 5). Tomando en
consideracion tales definiciones en el desarrollo de trabajo se considera el
empleo de cenizas de tallos de mazorca de maiz, que se tiene en cantidades
considerables en la region Puno. Este material se adicionara en proporciones
adecuadas al cemento, cuya incidencia se valorara en la produccion del
concreto, donde se controlara la progresion de su resistencia dentro de los 28
dias.

Nos planteamos el siguiente problema general ¢ Como es la incidencia
de la sustitucién parcial del cemento con ceniza de tallo de mazorca de maiz en
las propiedades mecénicas en el concreto que se produce en la ciudad de

Juliaca?



El concreto se emplea en grandes cantidades en las construcciones, a causa
de esto la industria de la construccion busca desarrollar concretos con un mejor
desempefio, sobre todo técnico; ademas no hay material de construccion como
el concreto al que ya se adicionan muchos materiales compatibles que
reemplazan al cemento y/o mejoran las propiedades mecanicas del concreto;
las cenizas de tallos de mazorca de maiz, es posible su incidencia positiva en
el cemento en la produccion del concreto, donde puede mejorar algunas

propiedades como el mecanico, beneficio Gtil en la produccion del concreto.

Esta investigacion busca mejorar el concreto en sus propiedades, puesto
que a lo largo de su vida util debe de resistir a extremas condiciones. Mediante
el uso de las cenizas, siendo estos desechos industriales y/o agricolas que
ayudan a la mejora del concreto. No es frecuente el uso cenizas volantes en la
produccion de concretos. Los resultados tienen ventajas y desventajas similares
a los concretos con sustitucion de puzolanas naturales. Estas adiciones pueden
compararse entre si. Con el uso de cenizas volantes se consigue disminuir los
ataques por sulfatos, cloruros y la reaccion alcali agregado, obteniendo asi una
mejora en el secado a 28 dias y posteriores a este; mejorando su empleo y
dandole mayor vida al concreto y protegiendo de carbonatacién al acero (Mariluz
& Ulloa, 2018).

Se tiene como objetivo general determinar la incidencia de la sustitucion parcial
del cemento con cenizas de tallos de mazorca de maiz en las propiedades

mecanicas en el concreto que se produce en la ciudad de Juliaca.

Y como objetivos especificos: Primero determinar las propiedades mecéanicas y
fisicas de los agregados a utilizar en el concreto que se produce, segundo
determinar las propiedades quimicas de la ceniza de tallo de mazorca de maiz,
tercero disefio de un concreto patron, cuarto disefio de concreto con sustitucion
parcial de proporciones de cenizas de tallo de mazorca de maiz (2, 3, 4,5y 6
%), de resistencias de 140, 175y 210 kg/cm?; quinto identificar la incidencia de
la sustitucion parcial del cemento con ceniza de tallo de mazorca de maiz, en
las propiedades mecanicas del concreto que se produce en la ciudad de Juliaca;
sexto es analizar comparativamente el desarrollo f'c del concreto patron y de los

gue se sustituye parcialmente con ceniza de tallo de mazorca de maiz (2, 3, 4,



5y 6 %) para las resistencias de 140, 175 y 210 kg/cm?; que se produce en la
ciudad de Juliaca y como séptimo determinar el analisis econémico del concreto
modificado con respecto al concreto patron. Y la hipétesis seria la siguiente, la
incidencia de la sustitucion parcial del cemento con ceniza de tallo de mazorca
de maiz mejora las propiedades mecanicas de concreto que se produce en la

ciudad de Juliaca.



Il. MARCO TEORICO

La investigacion se basa en estudios realizados con antelacion:

Masi Tumba et al, (2018) “Effect of Sulphate and Acid on Self-
Compacting Concrete Containing Corn Cob Ash”, objetivo general: Efecto del
Sulfato y el Acido en el Concreto Autocompactante que Contiene Ceniza de
Mazorca de Maiz. En su conclusion, segun los resultados de esta investigacion,
CCA con un reemplazo del 5 % satisface los requisitos de EFNARC para
hormigon fresco y HAC endurecido. El reemplazo del 5% de CCA tiene sus
resultados dentro de los limites requeridos para la prueba de asentamiento, la
prueba de embudo en V y la relacion de bloqueo, en tanto es satisfactoria la f'c
resultante a los 28 dias de curado.

Elrasheed, (2019) “Partial Replacing Of Ordinary Portland Cement With
Corncob Ash In Concrete”, objetivo general: Estudiar el efecto de Corn Cob Ash
en reemplazo parcial de cemento para detectar su impacto en las propiedades
del concreto fresco y endurecido. En su conclusion indica, el estudio mostro el
efecto de la ceniza de mazorca de maiz en la trabajabilidad del concreto fresco
al aumentar con la proporcién de ceniza de mazorca de maiz (revenimiento igual
a 44, 50 y 56 mm en proporcion 5%, 7.5% y 10% respectivamente) y del
concreto endurecido f'c a mayor edad de curado y disminuyendo al aumentar la

proporcion de ceniza de mazorca.

P Murthi, et al. (2020) “Effects of Corn Cob Ash as Mineral Admixture on
Mechanical and Durability Properties of Concrete”, objetivo general: Efectos de
la ceniza de mazorca de maiz como aditivo mineral sobre las propiedades
mecanicas y de durabilidad del concreto. En su conclusion manifiesta: La mejora
en propiedades y durabilidad del concreto con 10% de CCA, se puede concluir
gue el CCA se puede usar como material cementicio suplementario para hacer

concreto o se puede agregar como material de reemplazo parcial en el concreto.



Saloni, et al. (2021) “Performance of rice husk Ash-Based sustainable
geopolymer concrete with Ultra-Fine slag and Corn cob ash”, objetivo general:
determinar los efectos positivos y negativos de CCA en las propiedades del
hormigdn de geopolimero fresco y endurecido. En su conclusion manifiesta que
el hormigén geopolimero incorporado UFS y CCA mostro una ligera disminucion
en las fc, traccion dividida y flexion en comparacion con el hormigon
geopolimero basado en UFS y RHA. Mientras tanto, las propiedades de
durabilidad se mejoraron con la adicion de CCA.

Herrera & Montafiez, (2022) “Mejora de las propiedades del concreto
con adicién de residuos de maiz calcinado”, objetivo general: la identificacion
de los efectos a las propiedades mecéanicas del concreto que se daban en la
incorporacion de residuos de maiz a la elaboracion de un concreto con Un
concreto de fc=210 kg/cm2, en su conclusion manifiesta, concluye que para
obtener una mejora en f'c utilizar el porcentaje del 5 %, teniendo un rendimiento
en el concreto patron 290.41 kg/cm2 y con el porcentaje del 5 % tuvo un
rendimiento de 319.27 kg/cm2.

Quevedo, (2019) “Efectos al incorporar residuos de maiz a un concreto
de fc= 210 kg/cm2 para columnas, Puente Piedra - Lima, 2019, objetivo
general: Evaluar el comportamiento mecanico y fisico del concreto, adicionando
residuos de maiz calcinado en funcién al peso del cemento, la metodologia de
trabajo de investigacion es de tipo experimental, en su conclusion manifiesta
qgue la sustitucién cenizas de maiz por cemento de 7.5%, 12% tuvo como
rendimiento 217.27 kg/cm2, 212.58 kg/cm2, en caso del concreto patron 212.57
kg/cm2 a los 28 dias.

Robles & Oswaldo, (2019) “Resistencia a la compresién del concreto y
contenido de alcalis (K20) en el cemento sustituyéndolo por la combinacion de
3% y 7% de cenizas de cascara de coco y de mazorca de maiz
respectivamente”, objetivo general: determinar el efecto de la sustitucion del
10% de cemento por la combinacion de 3% y 7% de mazorca de maiz y de
cenizas de cascara de coco respectivamente en la resistencia a la compresion

de un concreto de fc= 210 kg/cm2 y reducir el contenido de 6xido de potasio



(K20) presentado, el tipo de investigacion propuesta es de nivel explicativo,
cuantitativa y aplicada. En conclusion, las probetas patron no fueron superadas
por las probetas experimentales donde se tuvo un avance es de 63.33 % a los
7 dias, 75.84% a los 14 dias y 85.26 % de avance a los 28 dias.

Mariluz & Ulloa, (2018) “Uso de las cenizas de sustancias organicas de
carbon excedentes de la Central Termoeléctrica Ilo21 — Moquegua como
sustitucion para mejorar las propiedades del concreto: fc, manejabilidad,
temperatura y absorcion,”, tuvo como objetivo de investigacion: Determinar las
propiedades de f'c, temperatura y manejabilidad de un concreto mediante la
sustitucion de cenizas volantes de carbdn, la metodologia de investigacion es
experimental y en su conclusion manifiesta: Los resultados obtenidos mostraron
gue la sustitucion de ceniza de carbén organico al concreto en los porcentajes
de 5, 10y 20%, mejoré el desarrollo f'c a los 28 dias de curado, la mas favorable
fue la sustitucion de 10 %. Al agregar el 10% de cenizas de sustancias organicas
de carbén, con 100% de probabilidad que las resistencias obtenidas sean

mayores al disefio comprendidas entre 215 kg/cm? y 241 kg/cm? a los 28 dias.

Lencinas e Incahuanaco, (2017) “Evaluacién de mezclas de concreto con
adiciones de ceniza de paja de trigo como sustituto en porcentaje del cemento
Portland Puzolanico IP en la zona altiplanica”, su objetivo fue determinar la
influencia en cuanto a caracteristicas mecanicas (fc) y fisicas (slump) en
mezclas de concreto utilizando la Ceniza de paja de Trigo de la Regiébn como
sustituto en porcentaje del cemento portland, en su conclusion manifiesta: se ha
obtenido resistencia con variaciones al utilizar la paja de trigo como sustituto en
porcentaje del cemento Portland puzolanico IP inferiores en 0.85 % (con 5% de
ceniza) y superiores en 0.54% (con 2.5% de ceniza), utilizaron adiciones de
ceniza de 2.5 % y 5% en concreto convencional (sin ceniza de paja de trigo) y
un asentamiento (slump) de 2.6 y 2.1 pulgadas, 28 dias de edad. indica una

disminucién de trabajabilidad.



Concreto hidraulico.

El concreto hidraulico tiene como componentes cemento portland,
gruesos, agua (potable), agregados finos y a veces aditivos. Esta aleacion hace
del concreto algo resistente, posteriormente usarlo en obras civiles, que van
desde proyecto de edificaciones, cimentacion y pavimentos. Es importante
conocer sus componentes, propiedades quimicas, fisicas al igual que un buen
control de calidad (Abanto, 2017, p. 21).

Componentes del concreto.

Materiales constitutivos de un concreto, para la produccion de concreto
de alta calidad. Los materiales deben dosificarse correctamente y el concreto
debe mezclarse, colocarse y curarse adecuadamente. Ademas, debe haber un
control de calidad cuidadoso de cada parte del proceso de fabricacion del
hormigén (Elrasheed, 2019, p. 48).

Agregados.

El agregado es un material granular, como piedra triturada, grava, arena,
ademas constituye el 75% del concreto, volumen, o mas, y por lo tanto sus
propiedades determinan en gran medida las propiedades del hormigon. Entre
sus funciones mas resaltantes esta en disminuir por metro cubico el uso del
cemento, cambios en el fraguado y los costos en la mezcla (ELRASHEED,
2019, p. 47).

Cemento.

Es un material que se usa como adherente y aglutinante muy empleado
en las construcciones, por la solidez que alcanza al juntarse con otros

componentes compatibles.



Componentes del cemento.

El cemento Portland se compone principalmente de (aluminoferrita
tetracdlcica, silicato dicélcico, silicato tricalcico y aluminato tricélcico), cada uno
de los cuales tiene sus propias caracteristicas de hidratacion (Elrasheed, 2019,
p. 47).

Agua.

Un componente importante en la produccién del concreto, entre sus
funciones esta hidratar al cemento, para un 6ptimo endurecimiento, que sea
potable es importante. Entre las funciones mas resaltantes estd en dar
trabajabilidad a la mezcla, lubricar y realizar el curado. A menos que las pruebas
o la experiencia indiquen que una fuente de agua en particular es satisfactoria,
el agua debe ser potable. La fc del concreto es determinada por la A/C.
(Elrasheed, 2019, p. 48).

Ceniza de tallo de mazorca de maiz

Es el resultado de la ignicion en un horno artesanal o electrostatico, a
temperaturas entre 400 — 600 °C y mayores a 600 °C. Estas cenizas se utilizan
para sustituir parcialmente el cemento en porcentajes del 0 al 10% en la
produccion de concreto, con el objetivo de dar una alternativa en la reduccion
de costos, ademas demostrar de que se pueden alcanzar las resistencias

requeridas a los 28 dias de curado.

Incidencia de las cenizas en las propiedades del concreto.

Las cenizas resultan después de la ignicion, en los estudios se detectaron
una influencia puzolanica semejante a componentes naturales de origen
volcanico, que sustituidos al cemento proporcionan nuevas cualidades al

producto final. (Corona, 1997).



Origen de las cenizas

Segun la norma ASTM C618, “A consecuencia de la ignicion son
originados los residuos de cenizas”. El polvo tiene propiedades puzolénicas y
los componentes principales son de SiO2 y Al203 (Corona, 1997).

Ya que las cenizas provienen de la ignicion, las propiedades mecanicas,
quimicas y fisicas dependen de la calidad de ignicion. Antes de la ignicion pasan
por un molino para pulverizarlo y posteriormente pasan al horno.

Los principales componentes de las cenizas de sustancias organicas son:

e Clareno: Es brillante y negro, en menor cantidad que el vitreno.

e Fuseno: Es la parte polvorosa, blanda y negra que tiende a romperse.
Perjudica el poder aglomerante del carb6n debido a que no es
coquizable.

e Vitreno: Es la parte brilloza y quebradiza del carbén.

e Dureno: Es el componente resistente, gris oscuro, mate y duro.

e Fuseno: Es la parte polvorosa, blanda y negra.

Clasificacion de las cenizas.

Segun norma las Cenizas, contienen: Puzolanas naturales, crudas o
calcinadas, empleados en el Concreto (ASTM C — 618: Standard Specification
for Coal Fly Ash and Raw or Calcined Natural Pozzolan for Use as a Mineral
Admixture in Concrete), existen dos clases de cenizas de sustancias organicas:

clase Cy F.

Cenizas clase F.- Constituidas por cenizas ocasionadas por la ignicion de
carbones bituminosos o antracitas Estas cenizas se rigen por la norma (ASTM

C - 618), por lo que dispone propiedades puzolanicas.

Cenizas clase C.-Son producidas por la ignicion de carbones sub bituminosos
o lignitos, ademas de poseer propiedades puzolanicas constituye mayor
cantidad de cal (entre 15y 30%).



e Propiedades fisicas. - El fino, tamafio de la particula, forma, densidad,
de las cenizas de tallo de mazorca de maiz.
Tabla 1.

Propiedades fisicas principales de las cenizas.

Propiedad fisica Rango de valores
Aspecto externo Polvo fino, grisaceo
Tamafio de particula 1-200 pm=
Superficie especifica 0.2 -25 m2/g
Densidad 0.5-0.8g/cm3
Peso especifico 1.9-2.8g/cm3
Fusién 950 - 1550 °C
Absorcién de liquido 20 - 30% de agua

Fuente: Roa, 2016.

¢ Propiedades quimicas

Las cenizas de sustancias organicas contienen trioxido férrico (Fe203) y
aluminio q (AI203) y dioxido de silice (SiO2, ademas contienen 6xido
magnésico (MgO), 6xido calcico (CaO), triéxido de azufre (SO3), 6xido de
titanio (TiO2), 6xido de sodio (Na20), 6xido de potasio (K20), etc., se le
atribuye la actividad puzolanica al Al203 y SiO2.
Tabla 2.

Composicion quimica de la mazorca de maiz.

composicion

Oxido en%
Didxido de silicio (SiO2) 59.54
Oxido de aluminio (Al202) 6.53
Oxido férrico (Fe203) 4.93
Oxido de calcio (CaO) 5.96
Oxido de magnesio (MgO) 2.32
Oxido de potasio (k20) 6.67
Oxido de sodio (NA20) 0.43
trioxido de azufre (SO3) 1.04
Pérdida por ignicion (LOI) 9.37

Fuente: Masi Tumba, 2018 p. 4.
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Tabla 3.

Composicion tipica de la ceniza de tallo de mazorca de maiz.

Mineral

Descripcion

Silice

Como ditxido de silice (Si O2). Esta presente en forma vidriosa c omo silic:
calcio, aluminio y hierro que estan listos areaccionar gquimicamente. EI ¢
Portland contiene aproximadamente un 22% de silice.

Aluminio

Como oxidode aluminio (&2 O3). Enla ceniza de sustancias organicas el a
esta siempre combinado probablemente con la silice. Esta, por lo tar
condicion vitrea amorfa y no crstalina. EI aluminio en el cemento P
ordinariamente estaentreun3aun 7 %.

Hierro

Como oxido fermoso (Fe Q) y como xido férric o (Fe2 O3). Casi todo el hier
presenté en la forma de oxido fémicoy no sesabe cOmo es que estapres
otra forma. La cantidad de hierro en el cementd Portland esta entre un -
algunos hasta un 9% en otros como los cementos marinos o "fermo - Porfla

Como oxidocalcico (Ca0). Entre menos calcontenga un material puzolan
mas probabilidad deque los silicatos, & aluminio y &l hierro restantes reac
conla cal liberada por la hid mtacion del cemento Portland. La funcion dela
de sustancias organicas es |a de proporcionar silice, aluminio, y Oxidos de
para gue reaccionen conesta cal libre formando otros compuestos estal
valor cementante

Fuente: Herrera & Montafiez, 2022.

De acuerdo con la norma ASTM C618:

O=

Tabla 4.
Requisitos quimicos de las cenizas.
Clase F Clase C Escoria Humo Arcilla  Esquisto Metacao-
ASTM ASTM granulada desilice calcinada calcinado linita
Si02, % 52 35 35 90 58 50 53
Al203, % 23 18 12 0.4 29 20 43
Fe203, % 11 6 1 0.4 4 8 0.5
Ca0, % 5 21 40 1.6 1 8 0.1
S03, % 0.8 4.1 9 0.4 0.5 04 0.1
Na20,% 1.0 5.8 0.3 0.5 0.2 0.05
K20, % 2.0 0.7 0.4 22 2 0.4
Total Na eq alc, % 2.2 6.3 06 1.9 1.5 0.3
Perdidapor 2.8 0.5 1.0 3.0 1.5 3.0 0.7
ignicion

Fuente: Roa, 2016
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Tabla 5.

Limitaciones Quimicas para las Cenizas segun la norma ASTM C618

Clase de cenizas volantes
Caracteristicas Y e

Diéxido del silicio (6xido de aluminio mas de Si02) (6xido mas del hierro 700 500
del Al2 03) (Fe2 03), %minimo

Triéxido del sulfuro (SO3), % maximo 50 50

Contenido de agua, % maximo 3,0 3.0

Pérdida en la ignicion, % maximo 6.01 6,0

Alcalis como Na202, % méaximo 15 15

Unicamente s aplicable cuando el comprador lo requiere, especialmente para un aditivo mineral que se va a utilizar en un concreto que

contenga un agregado reaclivo y cemento, con el fin de cumplir con una limitante en el contenido de alcalis

El uso de las cenizas volantes de la clase F que contienen la pérdida del hasta 12% de ignicion se puede aprobar por el usuario si los

resultados aceptables del funcionamiento estan disponibles

Fuente: ASTM C618

Ventajas y usos de ceniza

Las cenizas de tallo de mazorca de maiz pueden ser utilizadas como
materia prima en fabricaciones de morteros, cementos u hormigones, entre
otros, debido a las propiedades que poseen.

La durabilidad de las estructuras de concreto es importante por lo que se
busca desarrollar un nuevo tipo de concreto, idoneo para responder a los
requisitos de trabajabilidad, resistencia y durabilidad. El concreto convencional
no brinda una mejoria para el alto comportamiento. La estructura de concreto
durante su vida Util debe soportar las condiciones de servicio y exposicion de
acuerdo a las exigencias de la tecnologia moderna del concreto. El
comportamiento de los ingredientes que intervienen en el concreto y su

adecuada dosificacion, son requeridos para lograr lo anterior. (Roa, 2016).
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Ventajas de las cenizas

e Requerimiento del agua. — El factor que controla la resistencia es la
relacion a/c, “Se demanda normalmente menos agua (de 1% a 10%
menos agua para dosis normales de cenizas en mezclas de concreto
que contienen ceniza volante) que un concreto que implique soélo
cemento portland” (Kosmatka, Panarese, & Bringas, 1992).

e Mejoras de la trabajabilidad. — Las cenizas de tallo de mazorca de maiz
mejora la trabajabilidad, debido a que esta conformada por particulas
finas que se compenetran correctamente con los agregados y ayuda a
la cohesion.

e Segregacion y sangrado. — Por lo general en los concretos que se
emplea ceniza de tallo de mazorca de maiz, se muestran menos
sangrado y segregacion que los concretos simples. En concretos
producidos con agregados pobre en finos; la ceniza por su efecto es
particularmente valioso (Kosmatka et al, 1992, p. 83).

e Calor de hidratacién. — Es reducida por el uso de escorias molidas y
cenizas, debido a que reaccionan quimicamente a su menor calor de
hidratacion. El calor de hidratacion de algunas puzolanas es del orden
de 40 % del presentado por el cemento. Por esto que se desarrolla
lentamente (Kosmatka et al, 1992, p. 84).

e Resiste la corrosion. - Resiste al ataque por sulfatos y la corrosion.

e Exudacion y fraguado. — El retardo en el fraguado se debe al uso de
escorias granuladas de alto horno molidas, y cenizas puzolanas
naturales (Kosmatka et al, 1992, p. 85).

e Resistencia. — La ceniza de tallo de mazorca de maiz aumenta la
resistencia del concreto. Podra ser menor o mayor que un concreto que
solo cuenta con cemento portland, también cabe mencionar que la
reaccion puzolanica sera mas lenta por lo que se requerira un curado
mas prolongado (Komastka et al, 1992, p. 86).

e Permeabilidad y absorcion. — “La ceniza pueden reducir absorcion en

igual o mayor al 20%, sin embargo, la absorcion del concreto con ceniza
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volante es practicamente la misma del concreto sin ceniza” (Kosmatka

et al, 1992, p. 90)

e Curado. — Al concreto con alto volumen de ceniza es importante realizar

el curado, por un periodo de tiempo adecuado; esencial para que el

concreto se proteja del secado prematuro.

e Resistencia a ciclos de congelamiento y deshielo. — La resistencia es

igual en concretos con y sin ceniza (Kosmatka et al, 1992, p. 87).

Caracteristicas de las cenizas.

Color. El color varia de gris a claro, el color negro indica altos contenidos de carbon

en lo posible reducir este componente.

Composicion quimica. La norma ASTM C618, exige como minimo un maximo de

5% de sulfato y el 70% de 6xidos principales (Al203, SiO2, Fe203)

Propiedad puzolanica. Es la caracteristica principal es la silice de la ceniza con

SiO2 por la hidratacion del cemento

Fineza. Es la que pasa por el tamiz de 45 micras, entre mas fino, superior es la

efectividad en la firmeza a compresion.

Pérdida por ignicion. Un alto valor de LOI da una decoloracion en la superficie del

acabado.

Cuadro 1.

Proceso de obtencién de la ceniza de tallo de mazorca de maiz.

RECOLECCION

DE MAZORCAS

Fuente: elaboracion propia.

SECADO DE
MAZORCAS

QUEMADO EN

HORNO

ALMACENAMIENTO
DE CENIZA

OBTENCION DE
LA CENIZA

TAMIZADO
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METODOLOGIA

3.1 Tipo y disefio de investigacion

3.1.1 Tipo aplicada.
Este de tipo aplicada, Este tipo de investigacion se relaciona con
el nivel experimental de la misma, donde se busca realizar cambios

en lo convencional.

3.1.2 Disefio de la investigacion.
Se tiene las siguientes caracteristicas:
e Enfoque cuantitativo.
e Tipo Aplicada.

e Nivel descriptivo.

3.1.3 Enfoque cuantitativo.
Es cuantitativo, se forma de manera probatoria y secuencial, cada
fase antecede a la siguiente y no podemos eludir pasos, el orden es
fundamental, aunque desde luego, podemos redefinir alguna etapa.
(SAMPIERI, et al, 2014)

3.1.4 Nivel descriptivo.

Porque mide y describe los criterios técnicos que deben de aplicarse,
en la incidencia de la sustitucion de cenizas de tallo de mazorca de
maiz de concretos producidos en la ciudad de Juliaca; las adiciones

de ceniza corresponden a: cenizas de tallos de mazorca de maiz.
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3.2 Variables y operacionalizacion

Variable independiente . Disefo de concreto patrén

Indicadores

¢ Disefio de un concreto de resistencia patron de resistencia de
140, 175y 210 kg/cm2.

Variable dependiente : Analisis comparativo de resistencias de
concretos sustituidos con cenizas.
Indicadores
e Disefio de concreto con sustitucién parcial de cemento con

ceniza de tallo de mazorca de maiz de 140, 175y 210 kg/cm2.
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3.3 Poblacion, muestra y muestreo

De manera frecuente, en produccion del concreto se viene
sustituyendo el cemento con cenizas puzolanicas, con el propdsito de

mejorar al concreto.

En la ciudad de Juliaca, por diversas razones se tiene residuos de
tallos de mazorca de maiz, producto de la venta maiz de mayoristas
en el mercado dominical en la ciudad de Juliaca; el presente estudio
se desarrolla para determinar la incidencia de las cenizas de “Tallo de

mazorca de maiz”.
Muestreo Tipo no probabilistica

Clase : Intencionada

Tabla 6.

Proyecto de preparacion de probetas.

Concreto con sustitucién de cenizas, de resistencias de 140,

Edades Concreto 175y 210 kg/cm2 Subtotal
Sustitucion 1 Sustitucion 2 Sustitucion 3 Sustitucién 4  Sustitucion 5
7 dias 3 3 3 3 3 3 54
14 dias 3 3 3 3 3 3 54
28 dias 3 3 3 3 3 3 54
Total 162

Fuente: elaboracion propia.

Para el ensayo f'c para 03 distintas edades se realizaron 03 probetas cilindricas
acorde a lo estipulado en la RNE E.060, (2009, p. 35).
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3.4 Técnicas e instrumentos de recolecciéon de datos

Para la recopilacion de datos se produce de dos maneras la primera;
observacion y la segunda con registros. Mediante la observacion se hizo
el seguimiento en los diferentes procesos como son, propiedades fisicas,
andlisis mecanico de los agregados, también la realizacion y posterior
rotura de probetas. Ademas, se tomaron registros en cada uno de los
procedimientos realizados, todos los formatos usados para el registro
fueron obtenidos del laboratorio de mecanica de suelos, concreto y asfaltos

de la Universidad Andina Néstor Caceres Velasquez.

3.5 Procedimientos

A continuacién, se mostraran los pasos a seguir para la elaboracién de las

probetas.
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Cuadro 2.

Proceso de obtencién de probetas.

( CONCRETO )
CON
SUSTITUCION
PARCIAL DE
CEMENTO CON
CENIZA DE
TALLO DE
MAZORCA DE

. MAIZ )

SELECCIONAR
EL AGREGADO

SELECCIONAR

REALIZAR
PRUEBAS AL
AGREGADO

FINO

REALIZAR
PRUEBAS AL
AGREGADO

GRUESO

MODULO DE FINEZA

PESO ESPECIFICO

PORCENTAJE DE ABSORCION

PORCENTAJE DE HUMEDAD

PESO ESPECIFICO

TAMANO MAXIMO NOMINAL l
PORCENTAJE DE HUMEDAD l

PORCENTAIJE DE ABSORCION I

EL AGUA

SELECCIONAR

POTABLE

PESO SECO COMPACTADO l

EL CEMENTO

( PRODUCIR )
CENIZA DE
TALLO DE

MAZORCA DE
MAIZ

Fuente: elaboracion propia.

RUMI

PORTLAND IP

RECOLECCION

Ve

.

SUSTITUCION

PARCIAL DEL

CEMENTO EN
PORCENTAJES DE

CENIZAS DE TALLO

DE MAIZ

~N

PROCESO DE
QUEMADO

J

[ | PARCIAL DEL CEMENTO

FABRICACION DE
PROBETAS PATRON Y
CON SUSTITUCION

CON CENIZA DE TALLO
DE MAZORCA DE MAIZ

DISENO DE MEZCLA

CURADO DE PROBETAS

| |ROTURAALOS7,14Y 28

DIAS

ANALISIS DE DATOS

RESULTADOS

CONCLUSIONES

FIN
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3.6 Método de analisis de datos

Cuadro 3.

Realizar pruebas al agregado fino y grueso en laboratorio usando las
normas necesarias, junto a las fichas del laboratorio y para estimar
la media de nuestra poblacion usaremos el T-Student del software
SPSS.

Ho: Hemm < Hc

Hi: pPemm> Hc

Donde:

Memm: Representa a la media aritmética de la fc del concreto con
diferentes % de ceniza de tallo de mazorca de maiz.

Mc  : Simboliza la media aritmética del concreto patron.

Gréfica de la distribucion t para a = 0.05 y 14 grados de libertad.

0.40

0.35

0.30

0.15

0.10

0.05

0.00

|:| Cola lzquierda |:| dos colas Cola derecha

Region de rechazo
de la Ho

No se rechaza 0.050

laHo

-4.0 -3.0 -2.0 -1.0 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0

1.761

Fuente: StatKey.com - Theoretical Distribution

20



Tabla 7.

Estadistica de muestras, prueba realizada en el software SPSS.

Std. Std.  Error
Mean N
Deviation Mean
CONCRETO PATRON 148.0500 15 6.39042 1.65000
CONCRETO DISE- 144.9127 15 4.43734 1.14572

NADO CON CENIZA

Fuente: elaboracion propia.

Tabla 8.

Correlaciones de muestras, prueba realizada en el software SPSS.

N Correlacién Sig.

CONCRETO PATRON & 15 -0.286 0.302
CONCRETO CON
CENIZA

Fuente: elaboracion propia.

Tabla 9.

Prueba de muestras, realizada en el software SPSS.

5% Confidence

Interval of the

difference
Std. Std. Error Sig. (right
Mean o Lower  Upper t af
Deviation Mean sided)
CONCRETO PATRON- 3.13733 8.76040 2.26193 2.99293 3.28174 1.387 14 0.094
CONCRETO CON
CENIZA

Fuente: elaboracion propia.

Para disefio de 140 kg/cm2 la prueba t para muestras dependientes evalu6 la
incidencia de la ceniza de tallo de mazorca de maiz en la f'c a los 28 dias. No hubo
diferencia significativa en los promedios para el concreto patron (M=148.05,
SD=6.39) y concreto disefiado con cenizas (M=144.91, SD=4.44); t(14)= 1.387,
p=0.094 (una cola).

La magnitud de la diferencia en los promedios fue de 3.137 con un IC al 5% en
rangos de 2.993 a 3.282.
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Tabla 10.

Estadistica de muestras, prueba realizada en el software SPSS.

Std. Std.  Error
Mean N
Deviation Mean
CONCRETO PATRON 184.1433 15 2.86220 0.73902
CONCRETO CON 178.3007 15 3.91295 1.01032

CENIZA

Fuente: elaboracion propia.

Tabla 11.

Correlaciones de muestras, prueba realizada en el software SPSS.

N Correlation  Sig.

CONCRETO PATRON & 15 0.169 0.546
CONCRETO CON
CENIZA

Fuente: elaboracion propia.

Tabla 12.

Prueba de muestras, realizada en el software SPSS.

5% Confidence Interval

of the difference

Std. Std. Error Sig. (right
Mean o Lower  Upper t df
Deviation Mean sided)
CONCRETO PATRON- 5.84267 4.43956 1.14629 5.76949 5.91585 5.097 14 0.000

CONCRETO DISE-
NADO CON CENIZA

Fuente: elaboracion propia.
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Para disefio de 175 kg/cm2 la prueba t para muestras dependientes evalud la
incidencia de la ceniza de tallo de mazorca de maiz en la f'c a los 28 dias. No hubo
diferencia significativa en los promedios para el concreto patréon (M=184.14,
SD=2.86) y concreto disefiado con cenizas (M=178.30, SD=3.91); t(14)= 5.097,
p=0.000 (una cola).

La magnitud de la diferencia en los promedios fue de 5.843 con un IC al 5% en
rangos de 5.769 a 5.916.

Tabla 13.

Estadistica de muestras, prueba realizada en el software SPSS.

Std. Std.  Error
Mean N o
Deviation Mean
CONCRETO PATRON 219.3267 15 3.46222 0.89394
CONCRETO CON 215.3940 15 5.35569 1.38283

CENIZA

Fuente: elaboracion propia.

Tabla 14.

Correlaciones de muestras, prueba realizada en el software SPSS.

N  Correlation Sig.
CONCRETO PATRON & 15 0.095 0.737
CONCRETO DISENADO
CON CENIZA

Fuente: elaboracion propia.

Tabla 15.

Prueba de muestras, realizada en el software SPSS.

5% Confidence Interval
of the difference

Std. Std. Error Sig. (right
Mean o Lower Upper t daf
Deviation Mean sided)
CONCRETO PATRON- 3.93267 3.46222 0.89394 3.83219 4.03314 2.499 14 0.013

CONCRETO DISE-
NADO CON CENIZA

Fuente: elaboracion propia.
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Para disefio de 210 kg/cm2 la prueba t para muestras dependientes evalud la
incidencia de la ceniza de tallo de mazorca de maiz en fc a los 28 dias. No hubo
diferencia significativa en los promedios para el concreto patréon (M=219.32,
SD=3.46) y concreto diseflado con cenizas (M=215.39, SD=5.35); t(14)= 2.499,
p=0.013 (una cola).

La magnitud de la diferencia en los promedios fue de 3.933 con un IC al 5% en
rangos de 3.832 a 4.033.

3.7 Aspectos éticos

La confiabilidad de esta investigacién se soporta en que, se sometid a

ensayos basado en pruebas reales. (Quevedo, 2019)
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V. RESULTADOS

Tabla 16.

Propiedades fisicas de agregados de la cantera “Cabanillas” ensayos realizados
en el laboratorio de la EPIC-UANCYV; Juliaca, abril 2022.

Caracteristica Fisica

Agregado Fino

Agregado grueso

Peso unitario suelto (gr/cm?3)
Peso unitario Compac (gr/cm?)
Peso especifico (gr/cm?)
Absorcion (%)

Cont. Natural de humedad (%)

Médulo de fineza.

Médulo de fineza de la combinacion.

1.586
1.472

2.55
2.73
3.99
3.34

1.645
1.556
2.53
1.72
2.89

Fuente: elaboracion propia.

Tabla 17.

Dosificaciones para concreto de f'c = 140 kg/cm2

Dosificacion de Proporcion  Dosificacién en

Proporcién en

Agregado peso seco en volumen peso himedo volumen

Kg/m3 seco Kg/m3 himedo
Cemento 306 1.00 306 1.00
Agua 205 0.67 185 0.60
Agregado grueso 880 2.88 906 2.96
Agregado fino. 816 2.67 848 2.77
Aire 2.0% 2.0%

Fuente: elaboracion propia.
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Tabla 18.

Dosificaciones para concreto de f'c = 140 kg/cm2 por bolsa de cemento

C Peso kg
Disefio L
Agregado , Sustitucion
Patron
2% 3% 4% 5% 6%
Cemento 42.5 41.65 41.22 40.8 40.37 39.95
Ceniza - 0.85 1.28 1.7 2.13 2.55
Agregado fino 117.82 117.82 117.82 117.82 117.82 117.82
Agregado grueso  125.79 125.79 125.79 125.79 125.79 125.79
Agua 25.65 25.65 25.65 25.65 25.65 25.65

Fuente: elaboracién propia.

Tabla 19.

Dosificaciones para concreto de fc = 175 kg/cm2

Dosificacion de Proporcioén Dosificacion en Proporcion

Agregado peso seco en volumen peso himedo en volumen

Kg/m3 seco Kg/m3 himedo
Cemento 331 1.00 331 1.00
Agua 205 0.62 185 0.56
Agregado grueso 880 2.66 906 2.74
Agregado fino. 794 2.40 826 2.50
Aire 2.0% 2.0%

Fuente: elaboracion propia.

Tabla 20.
Dosificaciones para concreto de f'c = 175 kg/cm2 por bolsa de cemento.
o Peso kg
Disefio o
Agregado Sustitucién
Patron
2% 3% 4% 5% 6%
Cemento 425 41.65 41.22 40.8 40.37 39.95
Ceniza - 0.85 1.28 1.7 2.13 2.55
Agregado fino 106.11 106.11 106.11 106.11 106.11 106.11
Agregado grueso  116.41 116.41 116.41 116.41 116.41 116.41
Agua 23.77 23.77 23.77 23.77 23.77 23.77

Fuente: elaboracion propia.
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Tabla 21.

Dosificaciones para concreto de f'c = 210 kg/cm2.

Dosificacion de . Dosificacion en Proporcion
Proporcion en i
Agregado peso seco peso humedo en volumen
volumen seco
Kg/m3 Kg/m3 hdmedo
Cemento 373 1.00 373 1.00
Agua 205 0.55 185 0.50
Agregado grueso 880 2.36 906 2.43
Agregado fino. 757 2.03 787 2.11
Aire 2.0% 2.0%

Fuente: elaboracion propia.

Tabla 22.
Dosificaciones para concreto de f'c = 210 kg/cm2 por bolsa de cemento
L Peso kg
Disefo .
Agregado i Sustitucién
Patron
2% 3% 4% 5% 6%
Cemento 42.5 41.65 41.22 40.8 40.37 39.95
Ceniza - 0.85 1.28 1.7 2.13 2.55
Agregado fino 89.72 89.72 89.72 89.72 89.72 89.72
Agregado grueso 103.26 103.26 103.26 103.26 103.26 103.26
Agua 21.14 21.14 21.14 21.14 21.14 21.14

Fuente: elaboracion propia.

Tabla 23.
Analisis quimico de la ceniza de tallo de mazorca de maiz certificado de andlisis

de Laboratorio Analiticos del sur E.I.R.L.

Sio2 CaO MgO AlI203 Fe203 Mn203 Na20 K20 LOI P205
61.96% 1.34% 1.18% 5.88% 3.73% 0.52% 2.74% 15.76% 4.28% 6.87%

Fuente: elaboracion propia.
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Andlisis del desarrollo f'c de concreto patron de fc=140 kg/cm?2.

Tabla 24.
Resumen y promedio de un concreto de f¢c=140 kg/cm2, 7 dias de edad
fc- Carga [7/] Area  Esf.-Rot Edad Rendi
N°  Descripcién de la Muestra )
(kg/cm?) (kg) (cm) (cm?)  (kg/cm2) Dias  miento
1 BRIQ1 (15.01 x 30.00 cm) 140 17230.00 14.97 176.01 97.89 7 69.92%
BRIQ1 (14.96 x 30.00 cm) 140 17650.00 15.00 176.71 99.88 7 71.34%
BRIQ1 (14.94 x 30.00 cm) 140 16470.00 14.99 176.48 93.33 7 66.66%
PROMEDIO 140 97.03 69.31%
Fuente: elaboracion propia.
Tabla 25.
Resumen y promedio de concreto de fc=140 kg/cm2, 14 dias de edad.
o fc- Carga %] Area  Esf.-Rot Edad Rendi
N°  Descripcién de la Muestra .
(kg/cm?) (kg) (cm)  (cm?)  (kg/cm2) Dias  miento
1 BRIQ1 (15.03 x 30.00 cm) 140 22500.00 15.03 177.42 126.82 14 90.58%
BRIQ1 (14.95 x 30.00 cm) 140 21690.00 14.95 175.54 123.56 14 88.26%
3 BRIQ1 (14.97 x 30.00 cm) 140 23080.00 14.97 176.01 131.13 14 93.66%
PROMEDIO 140 127.17 90.84%

Fuente: elaboracion propia.

Tabla 26.
Resumen y promedio de concreto de f'c=140 kg/cm?, 28 dias de edad.

o fc- Carga %] Area  Esf.-Rot Edad  Rendi
N°  Descripcién de la Muestra )
(kg/cm?) (kg) (cm) (cm?)  (kg/cm2) Dias miento
BRIQ1 (15.00 x 30.00 cm) 140 25870 15.00 176.71 146.40 28 104.67%
2 BRIQ1 (14.97 x 30.00 cm) 140 27510 14.97 176.01 156.30 28 111.84%
3 BRIQ1 (14.95 x 30.00 cm) 140 24830 1495 175.54 141.45 28 101.04%
PROMEDIO 148.05 105.75%

Fuente: elaboracion propia.
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Tabla 27.

Resumen y promedio de concreto de f¢c=140 kg/cm?, a 28 dias de edad.

fc- ) f'c-14 } .
Tipo de ) f'c-7 . f'c-28  Rendimiento
disefio dias
concreto
(kg/cm?) (%)
Concreto
) 140 97.03 127.17  148.05 105.75%
patrén

Fuente: elaboracién propia.

Analisis del desarrollo fc de concreto sustituido con 2% de ceniza de “Tallo de

mazorca de maiz”.

Tabla 28.

Resumen y promedio fc de concreto sustituido con 2% de ceniza de “Tallo de

mazorca de maiz”, 7 dias de edad.

o fc- Carga 1%} Area  Esf.-Rot Edad Rendi
N°  Descripcién de la Muestra )
(kg/cm?) (kg) (cm) (cm?)  (kg/cm2) Dias  miento
1 BRIQ1 (15.08 x 30.00 cm) 140 15320.00 15.01 176.95 86.58 7 61.84%
BRIQ1 (15.04 x 30.00 cm) 140 16140.00 14.96 175.77 91.82 7 65.59%
BRIQ1 (15.06 x 30.00 cm) 140 15840.00 14.94 175.30 90.30 7 64.54%
PROMEDIO 140 89.57 63.99%

Fuente: elaboracion propia.

Tabla 29.

Resumen y promedio fc de concreto sustituido con 2% de ceniza de “Tallo de

mazorca de maiz”,14 dias de edad.

o fc- Carga @ Area  Esf.-Rot Edad Rendi
N°  Descripcién de la Muestra .
(kg/cm?) (kg) (cm)  (cm?)  (kg/cm2) Dias  miento
1 BRIQ1 (15.08 x 30.00 cm) 140 22610.00 14.99 176.48 128.12 14 91.51%
BRIQ1 (15.07 x 30.00 cm) 140 21060.00 15.02 177.19 118.86 14 84.90%
3 BRIQ1 (15.10 x 30.00 cm) 140 21570.00 15.00 176.71 122.06 14 87.19%
PROMEDIO 140 123.01 87.87%

Fuente: elaboracion propia.
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Tabla 30.
Resumen y promedio fc de concreto sustituido con 2% de ceniza de “Tallo de

maiz”, 28 dias de edad.

o fc- Carga 1%} Area  Esf.-Rot Edad Rendi
N°  Descripcién de la Muestra )
(kg/lcm?) (kg) (cm)  (cm?)  (kg/cm2) Dias miento
1 BRIQ1 (15.03 x 30.00 cm) 140 26470 15.03 177.42 149.19 28 106.57%
BRIQ1 (15.00 x 30.00 cm) 140 25440 15.00 176.71  143.96 28 102.83%
BRIQ1 (14.98 x 30.00 cm) 140 26080 1498 176.24 147.98 28 105.70%
PROMEDIO 140 147.04 105.03%

Fuente: elaboracion propia.

Tabla 31.
Resumen y promedio fc de concreto sustituido con 2% de ceniza de “Tallo de

mazorca de maiz”, a 28 dias de edad.

f'c- } f'c-14 ) o
Tipo de L fc-7 3 f'c-28  Rendimiento
disefio dias
concreto
(kglcm?) (%)
Concreto con
ceniza de
140 89.57 123.01 147.98 105.03%
“Tallo de
maiz”

Fuente: elaboracion propia.

Anadlisis del desarrollo fc de concreto sustituido con 3% de ceniza de “Tallo de

mazorca de maiz”.

Tabla 32.
Resumen y promedio fc de concreto sustituido con 3% de ceniza de “Tallo de

mazorca de maiz”, 7 dias de edad.

o fe- Carga @ Area  Esf.-Rot Edad Rendi
N°  Descripcién de la Muestra .
(kg/cm?) (kg) (cm)  (cm?) (kg/cm2) Dias  miento
1 BRIQ1 (14.94 x 30.00 cm) 140 15220 14.94 175.30 86.82 7 62.02%
BRIQ1 (14.98 x 30.00 cm) 140 14950 1498 176.24 84.83 7 60.59%
3 BRIQ1 (14.98 x 30.00 cm) 140 15730 1498 176.24 89.25 7 63.75%
PROMEDIO 140 86.97 62.12%

Fuente: elaboracion propia.
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Tabla 33.

Resumen y promedio fc de concreto sustituido con 3% de ceniza de “Tallo de

mazorca de maiz”, 14 dias de edad.

o fc- Carga @ Area Esf.-Rot FEdad Rendi
N°  Descripcién de la Muestra )
(kg/lcm?) (kg) (cm)  (cm?)  (kg/cm2) Dias  miento
1 BRIQ1 (15.02 x 30.00 cm) 140 21840 15.02 177.19 123.26 14 88.04%
BRIQ1 (15.02 x 30.00 cm) 140 21630 15.02 177.19  122.07 14 87.19%
BRIQ1 (15.00 x 30.00 cm) 140 20850 15.00 176.71 117.99 14 84.28%
PROMEDIO 140 121.11 86.50%

Fuente: elaboracion propia.

Tabla 34.

Resumen y promedio fc de concreto sustituido con 3% de ceniza de “Tallo de

maiz”, 28 dias de edad.

o fc- Carga %] Area  Esf.-Rot Edad  Rendi
N°  Descripcién de la Muestra . )
(kg/cm?) (kg) (cm)  (cm?)  (kg/cm2) Dias miento
BRIQ1 (15.01 x 30.00 cm) 140 26530 15.01 176.95  149.93 28 107.09%
BRIQ1 (14.96 x 30.00 cm) 140 24110 14.96 175.77 137.17 28 97.98%
BRIQ1 (14.98 x 30.00 cm) 140 25080 14.98 176.24  147.41 28 105.29%
PROMEDIO 140 144.84 103.45%

Fuente: elaboracion propia.

Tabla 35.

Resumen y promedio fc de concreto sustituido con 3% de ceniza de “Tallo de

mazorca de maiz”, a 28 dias de edad.

f'c- i fc-14 o
Tipo de . fc-7 . fc-28d  Rendimiento
disefio dias
concreto
patron (kg/cm2) (%)
Concreto con
ceniza de
140 86.97 121.11 144.84 103.45%
“Tallo de
maiz”

Fuente: elaboracion propia.
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Analisis del desarrollo fc de concreto sustituido con 4% de ceniza de “Tallo de

mazorca de maiz”.

Tabla 36.
Resumen y promedio fc de concreto sustituido con 4% de ceniza de “Tallo de

mazorca de maiz”, 7 dias de edad.

o fc- Carga @ Area Esf.-Rot Edad Rendi
N°  Descripcién de la Muestra .
(kg/cm?) (kg) (cm)  (cm?) (kg/lcm2) Dias  miento
1 BRIQ1 (14.96 x 30.00 cm) 140 14860 14.96 175.77 84.54 7 60.39%
BRIQ1 (15.00 x 30.00 cm) 140 15150 15.00 176.71 85.73 7 61.24%
3 BRIQ1 (14.96 x 30.00 cm) 140 14720 14.96 175.77 83.75 7 59.82%
PROMEDIO 140 84.67 60.48%

Fuente: elaboracion propia.

Tabla 37.
Resumen y promedio fc de concreto sustituido con 4% de ceniza de “Tallo de

mazorca de maiz”, 14 dias de edad.

o fc- Carga @ Area  Esf.-Rot Edad Rendi
N°  Descripcion de la Muestra i .
(kg/cm?) (kg) (cm)  (cm?)  (kg/cm2) Dias  miento
BRIQ1 (15.03 x 30.00 cm) 140 22500 15.03 177.42 126.82 14 90.58%
BRIQ1 (14.95 x 30.00 cm) 140 21690 1495 175.54 123.56 14 88.26%
BRIQ1 (14.97 x 30.00 cm) 140 23080 14.97 176.01 131.13 14 93.66%
PROMEDIO 140 127.17 90.84%

Fuente: elaboracion propia.

Tabla 38.
Resumen y promedio fc de concreto sustituido con 4% de ceniza de “Tallo de

maiz”, 28 dias de edad.

o f'c- Carga 1%} Area  Esf.-Rot Edad Rendi
N°  Descripcién de la Muestra )
(kg/lcm?) (kg) (cm) (cm?)  (kg/cm2) Dias miento
BRIQ1 (14.97 x 30.00 cm) 140 26300 1497 176.01 149.42 28 106.73%
2 BRIQ1 (15.00 x 30.00 cm) 140 25930 15.00 176.71 146.74 28 104.81%
3 BRIQ1 (15.00 x 30.00 cm) 140 25170 15.00 176.71 142.44 28 101.74%
PROMEDIO 140 146.20 104.43%

Fuente: elaboracion propia.
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Tabla 39.

Resumen y promedio fc de concreto sustituido con 4% de ceniza de “Tallo de

mazorca de maiz’, 28 dias de edad.

fc- 3 f'c-14 3 o
Tipo de o fc-7 . fc-28  Rendimiento
disefio dias
concreto
patron (kg/cm?) (%)
Concreto con
ceniza de
140 84.67 127.17 146.20 104.43%
“Tallo de
maiz”

Fuente: elaboracioén propia.

Analisis del desarrollo fc de concreto sustituido con 5% de ceniza de “Tallo de

mazorca de maiz”.

Tabla 40.

Resumen y promedio fc de concreto sustituido con 5% de ceniza de “Tallo de

mazorca de maiz”, 7 dias de edad.

o fe- Carga @ Area  Esf.-Rot Edad Rendi
Descripcion de la Muestra B .
N° (kg/cm?) (kg) (cm) (cm?)  (kg/cm2) Dias  miento
1 BRIQ1 (14.99 x 30.00 cm) 140 14510 1499 176.48 82.22 7 58.73%
BRIQ1 (14.97 x 30.00 cm) 140 13970 14.97 176.01 79.37 7 56.69%
BRIQ1 (15.02 x 30.00 cm) 140 14700 15.02 177.19 82.96 7 59.26%
PROMEDIO 140 81.52 58.23%

Fuente: elaboracion propia.

Tabla 41.

Resumen y promedio fc de concreto sustituido con 5% de ceniza de “Tallo de

mazorca de maiz”, 14 dias de edad.

o f'c- Carga 1%} Area  Esf.-Rot Edad Rendi
N°  Descripcién de la Muestra )
(kg/lcm?) (kg) (cm)  (cm?)  (kg/cm2) Dias  miento
BRIQ1 (15.02 x 30.00 cm) 140 19960 15.02 177.19 112.65 14 80.46%
2 BRIQ1 (14.95 x 30.00 cm) 140 19470 1495 175.54 110.91 14 79.22%
3 BRIQ1 (15.01 x 30.00 cm) 140 20500 15.01 176.95 115.85 14 82.75%
PROMEDIO 140 113.14 80.81%

Fuente: elaboracion propia.

33



Tabla 42.
Resumen y promedio fc de concreto sustituido con 5% de ceniza de “Tallo de

maiz”, 28 dias de edad.

o fc- Carga @ Area Esf.-Rot Edad  Rendi
N°  Descripcién de la Muestra )
(kg/lcm?) (kg) (cm)  (cm?)  (kg/cm2) Dias miento

1 BRIQ1 (15.01 x 30.00 cm) 140 24420  15.01 176.95 138.01 28 98.58%
BRIQ1 (15.01 x 30.00 cm) 140 25990 15.01 176.95 146.88 28 104.91%
BRIQ1 (14.97 x 30.00 cm) 140 24660 14.97 176.01 140.11 28 100.08%
PROMEDIO 140 141.67 101.19%

Fuente: elaboracion propia.

Tabla 43.
Resumen y promedio fc de concreto sustituido con 5% de ceniza de “Tallo de

mazorca de maiz’, a 28 dias de edad.

f'c- § fc-14

Tipo de L fc-7 . f'c-28  Rendimiento
disefio dias

concreto
patron (kg/cm?) (%)

Concreto con
ceniza de
140 81.52 113.14 141.67 101.19%
“Tallo de
maiz”

Fuente: elaboracion propia.

Analisis del desarrollo fc de concreto sustituido con 6% de ceniza de “Tallo de

mazorca de maiz”.

Tabla 44.
Resumen y promedio fc de concreto sustituido con 6% de ceniza de “Tallo de

mazorca de maiz”, 7 dias de edad.

fc- Carga %] Area  Esf.-Rot Edad Rendi

N°  Descripcién de la Muestra .
(kg/cm?2) (kg) (cm)  (cm?) (kg/lcm2) Dias  miento

1 BRIQ1 (15.01 x 30.00 cm) 140 13500 15.01 176.95 76.29 7 54.49%
BRIQ1 (14.99 x 30.00 cm) 140 14330 14.99 176.48 81.20 7 58.00%
BRIQ1 (15.02 x 30.00 cm) 140 12680 15.02 177.19 71.56 7 51.12%
PROMEDIO 140 76.35 54.54%

Fuente: elaboracion propia.
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Tabla 45.

Resumen y promedio fc de concreto sustituido con 6% de ceniza de “Tallo de

mazorca de maiz”, 14 dias de edad.

o fc- Carga @ Area Esf.-Rot FEdad Rendi
N°  Descripcién de la Muestra )
(kg/lcm?) (kg) (cm)  (cm?)  (kg/cm2) Dias  miento
1 BRIQ1 (15.08 x 30.00 cm) 140 18680 15.00 176.71 105.71 14 75.51%
BRIQ1 (15.07 x 30.00 cm) 140 19810 15.02 177.19 111.80 14 79.86%
BRIQ1 (15.10 x 30.00 cm) 140 19360 15.02 177.19 109.26 14 78.04%
PROMEDIO 140 108.92 77.80%

Fuente: elaboracion propia.

Tabla 46.

Resumen y promedio fc de concreto sustituido con 6% de ceniza de “Tallo de

maiz”, 28 dias de edad.

o fc- Carga %] Area  Esf.-Rot Edad  Rendi
N°  Descripcion de la Muestra . )
(kg/cm?) (kg) (cm)  (cm?)  (kg/cm2) Dias miento
BRIQ1 (15.03 x 30.00 cm) 140 26050 14.99 176.48 147.61 28 105.43%
BRIQ1 (14.95 x 30.00 cm) 140 24590 15.01 176.95 138.97 28 99.26%
BRIQ1 (14.97 x 30.00 cm) 140 26130 15.00 176.71 147.87 28 105.62%
PROMEDIO 140 144.82 103.44%

Fuente: elaboracion propia.

Tabla 47.

Resumen y promedio fc de concreto sustituido con 6% de ceniza de “Tallo de

mazorca de maiz”, a 28 dias de edad.

f'c- 3 f'c-14 3 o
Tipo de L fc-7 3 f'c-28  Rendimiento
disefio dias
concreto
patron (kg/cm2) (%)
Concreto con
ceniza de
140 76.35 108.92 144.82 103.44%
“Tallo de
maiz”

Fuente: elaboracidn propia.
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Tabla 48.
Andlisis comparativo fc de concreto patrén de 140 kg/cm?, y concretos

sustituidos con ceniza de “Tallo de maiz”, en diferentes proporciones, 28 dias
de edad.

) f'c-Disefio 7 dias 14 dias 28 dias Rendi
N° Tipo de concreto )
patron (kg/cm?) miento

1 Concreto patron 140

Concreto con 2% de
2 ) 140 89.57 123.01 147.98 105.03%
ceniza de “Tallo de maiz”.

Concreto con 3% de
3 ) 140 86.97 121.11 144.84 103.45%
ceniza de “Tallo de maiz”.

Concreto con 4% de
4 140 84.67 127.17 146.20 104.43%
ceniza de “Tallo de maiz”.

Concreto con 5% de
5 ) 140 81.52 113.14 141.67 101.19%
ceniza de “Tallo de maiz”.

Concreto con 6% de
6 140 76.35 108.92 144.82 103.44%
ceniza de “Tallo de maiz”.

Fuente: elaboracion propia.

Andlisis del desarrollo f'c de concreto patréon de 175 kg/cm?.

Tabla 49.

Resumen y promedio de un concreto de fc=175 kg/cm2, 7 dias de edad.

o fc- Carga @ Area  Esf.-Rot Edad Rendi
N°  Descripcién de la Muestra .
(kg/cm?) (kg) (cm)  (cm?)  (kglcm2) Dias  miento

1 BRIQ1 (15.01 x 30.00 cm) 175 22560 15.03 177.42 127.16 7 72.66%
BRIQ1 (14.96 x 30.00 cm) 175 23460 15.01 176.95 132.58 7 75.76%
BRIQ1 (14.94 x 30.00 cm) 175 21090 15.01 176.95 119.19 7 68.11%
PROMEDIO 175 126.31 72.18%

Fuente: elaboracion propia.

Tabla 50.

Resumen y promedio de un concreto de f'¢c=175 kg/cm?, 14 dias de edad.

fe- Carga [7/] Area  Esf.-Rot FEdad Rendi
N°  Descripcién de la Muestra .

(kg/cm?) (kg) (cm)  (cm?)  (kg/cm2) Dias  miento
BRIQ1 (15.03 x 30.00 cm) 175 28470 15.04 177.66 160.25 14 91.57%
BRIQ1 (14.95 x 30.00 cm) 175 26710 15.02 177.19 151.87 14 76.78%
BRIQ1 (14.97 x 30.00 cm) 175 27850 15.02 177.19 157.18 14 89.81%
PROMEDIO 175 156.43 89.39%

Fuente: elaboracion propia.
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Tabla 51.

Resumen y promedio de un concreto de f'c=175 kg/cm?, 28 dias de edad.

fc- Carga [7] Area  Esf.-Rot Edad  Rendi
N°  Descripcion de la Muestra )
(kg/cm?) (kg) (cm) (cm?) (kg/cm2)  Dias miento
BRIQ1 (15.00 x 30.00 cm) 175 33010 15.02 177.19 186.30 28 104.67%
BRIQ1 (14.97 x 30.00 cm) 175 31850 15.00 176.71  180.24 28 111.84%
BRIQ1 (14.95 x 30.00 cm) 175 32980 15.03 177.42  185.89 28 101.04%
PROMEDIO 175 184.14 105.22%

Fuente: elaboracion propia.

Tabla 52.

Resumen y promedio de un concreto de fc=175 kg/cm?, a 28 dias de edad.

fc- f'c-14 o
Tipo de L fc-7 . fc-28  Rendimiento
disefio dias
concreto
(kg/cm?) (%)
Concreto
3 175 126.31 156.43 184.14 105.22%
patron

Fuente: elaboracion propia.

Analisis del desarrollo fc de concreto sustituido con 2% de ceniza de “Tallo de

mazorca de maiz”.

Tabla 53.
Resumen y promedio fc de concreto sustituido con 2% de ceniza de “Tallo de

mazorca de maiz”, 7 dias de edad.

o fc- Carga %} Area  Esf.-Rot Edad Rendi
N°  Descripcién de la Muestra .
(kg/cm?) (kg) (cm)  (cm?)  (kglcm2) Dias  miento
1 BRIQ1 (15.08 x 30.00 cm) 175 22550 15.03 177.42 127.10 7 72.63%
BRIQ1 (15.04 x 30.00 cm) 175 22740 15.01 176.95 128.51 7 73.43%
3 BRIQ1 (15.06 x 30.00 cm) 175 21580 15.03 177.42 121.63 7 69.50%
PROMEDIO 175 125.75 71.86%

Fuente: elaboracion propia.
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Tabla 54.

Resumen y promedio fc de concreto sustituido con 2% de ceniza de “Tallo de

mazorca de maiz”, 14 dias de edad.

o fc- Carga @ Area Esf.-Rot FEdad Rendi
N°  Descripcién de la Muestra )
(kg/lcm?) (kg) (cm)  (cm?)  (kg/cm2) Dias  miento
1 BRIQ1 (15.02 x 30.00 cm) 175 28740 15.02 177.19 162.20 14 92.69%
BRIQ1 (15.02 x 30.00 cm) 175 27150 15.02 177.19  153.22 14 87.56%
BRIQ1 (15.00 x 30.00 cm) 175 29450 15.00 176.71 166.66 14 95.23%
PROMEDIO 175 160.69 91.83%

Fuente: elaboracion propia.

Tabla 55.

Resumen y promedio fc de concreto sustituido con 2% de ceniza de “Tallo de

maiz”, 28 dias de edad.

o fc- Carga %] Area  Esf.-Rot Edad  Rendi
N°  Descripcién de la Muestra . )
(kg/cm?) (kg) (cm)  (cm?)  (kg/cm2) Dias miento
BRIQ1 (15.00 x 30.00 cm) 175 31970 15.00 176.71  180.92 28 103.38%
2 BRIQ1 (14.95 x 30.00 cm) 175 32690 1495 17554  186.23 28 106.41%
3 BRIQ1 (15.02 x 30.00 cm) 175 32350 15.02 177.19 182.57 28 104.33%
PROMEDIO 175 183.24 104.71%

Fuente: elaboracion propia.

Tabla 56.

Resumen y promedio fc de concreto sustituido con 2% de ceniza de “Tallo de

mazorca de maiz’, a edades dentro de los 28 dias.

fc- § f'c-14 3 .
Tipo de L fc-7 3 f'c-28  Rendimiento
disefio dias
concreto
(kg/lcm?) (%)
Concreto con
ceniza de
175 125.75 160.69 183.24 104.71%
“Tallo de
maiz”

Fuente: elaboracidn propia.
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Analisis del desarrollo fc de concreto sustituido con 3% de ceniza de “Tallo de

mazorca de maiz”.

Tabla 57.

Resumen y promedio f'c de concreto sustituido con 3% de ceniza de “Tallo de

mazorca de maiz”, 7 dias de edad.

o fc- Carga @ Area Esf.-Rot Edad Rendi
N°  Descripcién de la Muestra .
(kg/cm?) (kg) (cm)  (cm?) (kg/lcm2) Dias  miento
1 BRIQ1 (15.04 x 30.00 cm) 175 20310 15.04 177.66 114.32 7 65.33%
2 BRIQ1 (15.02 x 30.00 cm) 175 21440 15.02 177.19 121.00 7 69.14%
3 BRIQ1 (15.02 x 30.00 cm) 175 20670 15.02 177.19 116.65 7 66.66%
PROMEDIO 175 117.32 67.04%

Fuente: elaboracion propia.

Tabla 58.

Resumen y promedio fc de concreto sustituido con 3% de ceniza de “Tallo de

mazorca de maiz”, 14 dias de edad.

o fc- Carga @ Area  Esf.-Rot Edad Rendi
N°  Descripcion de la Muestra i .
(kg/lcm?) (kg) (cm)  (cm?)  (kg/cm2) Dias  miento
BRIQ1 (15.01 x 30.00 cm) 175 26710 15.01 176.95 150.95 14 86.26%
BRIQ1 (14.99 x 30.00 cm) 175 26600 14.99 176.48  150.73 14 86.13%
BRIQ1 (15.01 x 30.00 cm) 175 27010 15.01 152.64 152.64 14 87.22%
PROMEDIO 175 151.44 86.54%

Fuente: elaboracion propia.

Tabla 59.

Resumen y promedio fc de concreto sustituido con 3% de ceniza de “Tallo de

maiz”, 28 dias de edad.

o fc- Carga %] Area  Esf.-Rot Edad  Rendi
N°  Descripcién de la Muestra )
(kg/lcm?) (kg) (cm) (cm?)  (kg/cm2) Dias miento
BRIQ1 (15.00 x 30.00 cm) 175 31780 15.00 176.71 179.84 28 102.77%
BRIQ1 (15.03 x 30.00 cm) 175 30910 15.03 177.42 174.22 28 99.55%
BRIQ1 (15.00 x 30.00 cm) 175 32140 15.00 176.71  181.88 28 103.93%
PROMEDIO 175 178.65 102.08%

Fuente: elaboracion propia.
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Tabla 60.

Resumen y promedio fc de concreto sustituido con 3% de ceniza de “Tallo de

mazorca de maiz’, a 28 dias de edad.

fc- fc-14 o
Tipo de o fc-7 i fc-28  Rendimiento
disefio dias
concreto
(kg/lcm?) (%)
Concreto con
ceniza de
175 117.32 151.44 178.65 102.08%
“Tallo de
maiz”

Fuente: elaboracién propia.

Analisis del desarrollo fc de concreto sustituido con 4% de ceniza de “Tallo de

mazorca de maiz”.

Tabla 61.

Resumen y promedio fc de concreto sustituido con 4% de ceniza de “Tallo de

mazorca de maiz”, 7 dias de edad.

o fe- Carga @ Area  Esf.-Rot Edad Rendi
N°  Descripcion de la Muestra i )
(kg/cm?) (kg) (cm)  (cm?)  (kglcm2) Dias  miento
1 BRIQ1 (15.08 x 30.00 cm) 175 20580 1497 176.01 116.93 7 66.81%
BRIQ1 (15.04 x 30.00 cm) 175 18490 15.01 176.95 104.49 7 59.71%
BRIQ1 (15.06 x 30.00 cm) 175 19260 14.99 176.48 109.13 7 62.36%
PROMEDIO 175 110.18 62.96%

Fuente: elaboracion propia.

Tabla 62.

Resumen y promedio fc de concreto sustituido con 4% de ceniza de “Tallo de

mazorca de maiz”, 14 dias de edad.

o fc- Carga @ Area  Esf.-Rot Edad Rendi
N°  Descripcién de la Muestra .
(kg/cm?) (kg) (cm)  (cm?)  (kg/cm2) Dias  miento
1 BRIQ1 (15.02 x 30.00 cm) 175 24090 15.02 177.19 135.96 14 77.69%
BRIQ1 (15.02 x 30.00 cm) 175 24660 15.02 177.19 139.17 14 79.53%
3 BRIQ1 (15.03 x 30.00 cm) 175 25010 15.03 177.42 140.96 14 80.55%
PROMEDIO 175 138.70 79.26%

Fuente: elaboracion propia.
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Tabla 63.
Resumen y promedio fc de concreto sustituido con 4% de ceniza de “Tallo de

maiz”, 28 dias de edad.

o fc- Carga @ Area Esf.-Rot Edad  Rendi
N°  Descripcién de la Muestra )
(kg/lcm?) (kg) (cm)  (cm?)  (kg/cm2) Dias miento

1 BRIQ1 (14.96 x 30.00 cm) 175 32010 14.96 175.77 182.11 28 104.02%
BRIQ1 (15.00 x 30.00 cm) 175 31080 15.00 176.71 175.88 28 100.50%
BRIQ1 (15.01 x 30.00 cm) 175 31240 15.01 176.95 176.55 28 100.88%
PROMEDIO 175 178.18 101.82%

Fuente: elaboracion propia.

Tabla 64.
Resumen y promedio fc de concreto sustituido con 4% de ceniza de “Tallo de

mazorca de maiz’, a 28 dias de edad.

f'c- } fc-14 § o
Tipo de L fc-7 . f'c-28  Rendimiento
disefio dias
concreto
(kg/lcm?) (%)
Concreto con
ceniza de
175 110.18 138.70 178.18 101.82%
“Tallo de
maiz”

Fuente: elaboracion propia.

Anéalisis del desarrollo fc de concreto sustituido con 5% de ceniza de “Tallo de

mazorca de maiz”.

Tabla 65.
Resumen y promedio fc de concreto sustituido con 5% de ceniza de “Tallo de

mazorca de maiz”, 7 dias de edad.

o fe- Carga @ Area  Esf.-Rot Edad Rendi
N°  Descripcién de la Muestra .
(kg/cm?) (kg) (cm)  (cm?)  (kglcm2) Dias  miento
1 BRIQ1 (14.98 x 30.00 cm) 175 18850 14.98 176.24 106.96 7 61.12%
BRIQ1 (14.98 x 30.00 cm) 175 17740 1498 176.24 100.66 7 57.52%
BRIQ1 (15.00 x 30.00 cm) 175 18530 15.00 176.71 104.86 7 59.92%
PROMEDIO 175 104.16 59.52%

Fuente: elaboracion propia.
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Tabla 66.

Resumen y promedio fc de concreto sustituido con 5% de ceniza de “Tallo de

mazorca de maiz”, 14 dias de edad.

fe- Carga [7/] Area  Esf.-Rot Edad Rendi
N°  Descripcién de la Muestra .
(kg/lcm?) (kg) (cm)  (cm?)  (kg/cm2) Dias  miento
BRIQ1 (15.02 x 30.00 cm) 175 24090 15.02 177.19 135.96 14 77.69%
BRIQ1 (15.02 x 30.00 cm) 175 24660 15.02 177.19  139.17 14 79.53%
3 BRIQ1 (15.03 x 30.00 cm) 175 25010 15.03 177.42 140.96 14 80.55%
PROMEDIO 175 138.70 79.26%

Fuente: elaboracién propia.

Tabla 67.

Resumen y promedio fc de concreto sustituido con 5% de ceniza de “Tallo de

maiz”, 28 dias de edad.

o fc- Carga %] Area  Esf.-Rot Edad  Rendi
N°  Descripcién de la Muestra )
(kg/cm?) (kg) (cm) (cm?)  (kg/cm2) Dias miento
BRIQ1 (15.02 x 30.00 cm) 175 31330 15.02 177.19 176.82 28 101.04%
BRIQ1 (15.02 x 30.00 cm) 175 31540 1498 176.24  178.96 28 102.26%
BRIQ1 (15.03 x 30.00 cm) 175 31110 15.00 176.71 176.71 28 100.60%
PROMEDIO 175 177.50 101.30%

Fuente: elaboracion propia.

Tabla 68.

Resumen y promedio fc de concreto sustituido con 5% de ceniza de “Tallo de

mazorca de maiz”, a 28 dias de edad.

fc- § fc-14 § o
Tipo de L f'c-7 . f'c-28  Rendimiento

disefio dias
concreto

(kg/lcm?) (%)

Concreto con
ceniza de

175 104.16 138.70 177.50 101.30%
“Tallo de
maiz”

Fuente: elaboracion propia.
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Analisis del desarrollo fc de concreto sustituido con 6% de ceniza de “Tallo de

mazorca de maiz”.

Tabla 69.

Resumen y promedio fc de concreto sustituido con 6% de ceniza de “Tallo de

mazorca de maiz”, 7 dias de edad.

o fc- Carga @ Area Esf.-Rot Edad Rendi
N°  Descripcién de la Muestra .
(kg/cm?) (kg) (cm)  (cm?) (kg/lcm2) Dias  miento
1 BRIQ1 (15.08 x 30.00 cm) 175 17740 15.02 177.19 100.12 7 43.05%
2 BRIQ1 (15.04 x 30.00 cm) 175 17950 15.02 177.19  101.30 7 43.33%
3 BRIQ1 (15.06 x 30.00 cm) 175 18180 14.99 176.48 103.01 7 43.64%
PROMEDIO 175 101.48 43.34%

Fuente: elaboracion propia.

Tabla 70.

Resumen y promedio fc de concreto sustituido con 6% de ceniza de “Tallo de

mazorca de maiz”, 14 dias de edad.

o fc- Carga %] Area  Esf.-Rot Edad Rendi
N°  Descripcion de la Muestra i )
(kg/cm?) (kg) (cm)  (cm?)  (kg/cm2) Dias  miento
BRIQ1 (14.95 x 30.00 cm) 175 23720 1495 175.54 135.13 14 67.53%
BRIQ1 (14.97 x 30.00 cm) 175 22930 14.97 176.01 130.28 14 66.98%
BRIQ1 (14.97 x 30.00 cm) 175 24680 14.97 176.01 140.22 14 67.16%
PROMEDIO 175 135.21 67.22%

Fuente: elaboracion propia.

Tabla 71.

Resumen y promedio fc de concreto sustituido con 6% de ceniza de “Tallo de

maiz”, 28 dias de edad.

o fc- Carga @ Area  Esf.-Rot Edad  Rendi
N°  Descripcién de la Muestra ; )
(kg/lcm?) (kg) (cm) (cm?)  (kg/cm2) Dias miento
1 BRIQ1 (14.98 x 30.00 cm) 175 30710 14.98 176.24 174.25 28 99.57%
2 BRIQ1 (15.00 x 30.00 cm) 175 30340 15.00 176.71 171.69 28 98.11%
3 BRIQ1 (15.00 x 30.00 cm) 175 31080 15.00 176.71  175.88 28 100.50%
PROMEDIO 175 173.94 99.40%

Fuente: elaboracion propia.
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Tabla 72.
Resumen y promedio fc de concreto sustituido con 6% de ceniza de “Tallo de

mazorca de maiz’, a 28 dias de edad.

fc- fc-7 f'c-14 f'c-28 o

Tipo de L i B ; Rendimiento

disefio dias dias dias
concreto

patron (kg/cm?) (%)

Concreto con

ceniza de

175 101.48 135.21 173.94 99.40%
“Tallo de

maiz”

Fuente: elaboracién propia.

Tabla 73.
Andlisis comparativo fc de concreto patrén de 175 kg/cm?, y concretos

sustituidos con ceniza de “Tallo de maiz”, en diferentes proporciones, 28 dias
de edad.

i f'c-Disefio 7 dias 14 dias 28 dias Rendi
N° Tipo de concreto )
patron (kg/cm?) miento

1 Concreto patron 175

Concreto con 2% de
2 ) 175 125.75 160.69 183.24 104.71%
ceniza de “Tallo de maiz”.

Concreto con 3% de
3 175 117.32 151.44 178.65 102.08%
ceniza de “Tallo de maiz”.

Concreto con 4% de
4 ) 175 110.18 138.70 178.18 101.82%
ceniza de “Tallo de maiz”.

Concreto con 5% de
5 175 104.16 138.70 17750 101.30%
ceniza de “Tallo de maiz”.

Concreto con 6% de
6 ) 175 101.48 135.21 173.94 99.40%
ceniza de “Tallo de maiz”.

Fuente: elaboracion propia.
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Andlisis del desarrollo f'c de concreto patréon de 210 kg/cm?.

Tabla 74.
Resumen y promedio de un concreto de f¢c=210 kg/cm2, 7 dias de edad.
fc- Carga @ Area  Esf.-Rot Edad Rendi
N°  Descripcién de la Muestra .
(kg/cm?) (kg) (cm)  (cm?)  (kg/cm2) Dias  miento
1 BRIQ1 (15.01 x 30.00 cm) 210 25310 15.02 177.19 142.84 7 68.02%
BRIQ1 (14.96 x 30.00 cm) 210 26790 1499 176.48 151.80 7 72.29%
BRIQ1 (14.94 x 30.00 cm) 210 25930 1496 175.77 147.52 7 70.25%
PROMEDIO 210 147.39 70.18%

Fuente: elaboracion propia.

Tabla 75.
Resumen y promedio de un concreto de f¢c=210 kg/cm?, 14 dias de edad.
o fc- Carga %] Area  Esf.-Rot Edad Rendi
N°  Descripcién de la Muestra )
(kg/lcm?) (kg) (cm)  (cm?)  (kg/cm2) Dias  miento
1 BRIQ1 (15.03 x 30.00 cm) 210 33770 15.01 176.95 190.84 14 90.88%
BRIQ1 (14.95 x 30.00 cm) 210 33630 14.97 176.01 191.35 14 91.12%
BRIQ1 (14.97 x 30.00 cm) 210 34850 15.04 177.66 196.16 14 93.41%
PROMEDIO 210 192.78 91.80%

Fuente: elaboracion propia.

Tabla 76.

Resumen y promedio de un concreto de fc=210 kg/cm?, 28 dias de edad.

o fc- Carga [7] Area  Esf.-Rot Edad  Rendi
N°  Descripcién de la Muestra )
(kg/lcm?) (kg) (cm) (cm?)  (kg/cm2) Dias miento
BRIQ1 (15.00 x 30.00 cm) 210 38500 14.99 176.48  218.16 28 103.88%
2 BRIQ1 (14.97 x 30.00 cm) 210 39670 15.02 177.19  223.88 28 106.61%
3 BRIQ1 (14.95 x 30.00 cm) 210 38210 15.01 176.95 215.94 28 102.83%
PROMEDIO 210 219.33 104.44%

Fuente: elaboracion propia.
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Tabla 77.

Resumen y promedio de un concreto de f'¢c=140 kg/cm?, a edades dentro de los

28 dias.

f'c- fc-14 o
Tipo de o fc-7 . fc-28  Rendimiento

disefio dias
concreto

(kg/cm?) (%)

Concreto

210 147.39 192.78 219.33 104.44%
patrén

Fuente: elaboracién propia.

Analisis del desarrollo f'c de concreto sustituido con 2% de ceniza de “Tallo de

mazorca de maiz”.

Tabla 78.

Resumen y promedio fc de concreto sustituido con 2% de ceniza de “Tallo de

mazorca de maiz”, 7 dias de edad.

o fe- Carga @ Area  Esf.-Rot Edad Rendi
N°  Descripcion de la Muestra i .
(kg/cm?) (kg) (cm) (cm?)  (kg/cm2) Dias  miento
1 BRIQ1 (14.97 x 30.00 cm) 210 25300 14.97 176.01 143.74 7 68.45%
2 BRIQ1 (15.00 x 30.00 cm) 210 26550 15.00 176.71 150.25 7 71.55%
3 BRIQ1 (15.00 x 30.00 cm) 210 25670 15.00 176.71 145.27 7 69.17%
PROMEDIO 210 146.42 69.72%

Fuente: elaboracion propia.

Tabla 79.

Resumen y promedio fc de concreto sustituido con 2% de ceniza de “Tallo de

mazorca de maiz”, 14 dias de edad.

o fc- Carga %] Area  Esf.-Rot Edad Rendi
N°  Descripcién de la Muestra .
(kg/cm?) (kg) (cm)  (cm?)  (kg/cm2) Dias  miento
BRIQ1 (15.02 x 30.00 cm) 210 30930 15.02 177.19 174.56 14 83.12%
2 BRIQ1 (14.95 x 30.00 cm) 210 31670 1495 175.41 180.41 14 85.91%
3 BRIQ1 (14.96 x 30.00 cm) 210 29750 14.96 175.77 169.26 14 80.60%
PROMEDIO 210 174.73 83.21%

Fuente: elaboracion propia.
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Tabla 80.
Resumen y promedio fc de concreto sustituido con 2% de ceniza de “Tallo de

maiz”, 28 dias de edad.

o fc- Carga @ Area Esf.-Rot FEdad Rendi
N°  Descripcién de la Muestra )
(kg/lcm?) (kg) (cm)  (cm?)  (kg/cm2) Dias  miento
1 BRIQ1 (15.00 x 30.00 cm) 210 38170 15.00 176.71 216.00 28 83.12%
BRIQ1 (14.98 x 30.00 cm) 210 39100 14.98 176.24  221.86 28 85.91%
BRIQ1 (15.01 x 30.00 cm) 210 38180 15.01 176.95 215.77 28 80.60%
PROMEDIO 210 217.88 83.21%

Fuente: elaboracion propia.

Tabla 81.
Resumen y promedio fc de concreto sustituido con 2% de ceniza de “Tallo de

mazorca de maiz”’, a edades dentro de los 28 dias.

fc- fc-14 o
Tipo de L fc-7 . f'c-28  Rendimiento
disefio dias
concreto
(kg/cm?) (%)

Concreto con
ceniza de
“Tallo de

maiz”

210 146.42 17473 217.88 103.75%

Fuente: elaboracion propia.

Analisis del desarrollo fc de concreto sustituido con 3% de ceniza de “Tallo de

mazorca de maiz”.

Tabla 82.
Resumen y promedio fc de concreto sustituido con 3% de ceniza de “Tallo de

mazorca de maiz”, 7 dias de edad.

o fc- Carga 1%} Area  Esf.-Rot Edad Rendi
N°  Descripcién de la Muestra )
(kg/cm?) (kg) (cm) (cm?)  (kg/cm2) Dias  miento
1 BRIQ1 (15.02 x 30.00 cm) 210 24170 15.02 177.19 136.41 7 64.96%
BRIQ1 (14.98 x 30.00 cm) 210 25330 14.98 176.24  143.72 7 68.44%
BRIQ1 (14.97 x 30.00 cm) 210 23180 1497 176.01 131.70 7 62.71%
PROMEDIO 210 137.28 65.37%

Fuente: elaboracion propia.
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Tabla 83.

Resumen y promedio fc de concreto sustituido con 3% de ceniza de “Tallo de

mazorca de maiz”, 14 dias de edad.

o fc- Carga @ Area Esf.-Rot FEdad Rendi
N°  Descripcién de la Muestra )
(kg/lcm?) (kg) (cm)  (cm?)  (kg/cm2) Dias  miento
1 BRIQ1 (14.98 x 30.00 cm) 210 34400 1498 176.24 195.19 14 92.95%
BRIQ1 (14.97 x 30.00 cm) 210 33810 14.97 176.01  192.09 14 91.47%
BRIQ1 (15.02 x 30.00 cm) 210 35010 15.02 177.19 197.58 14 94.09%
PROMEDIO 210 194.95 92.84%

Fuente: elaboracion propia.

Tabla 84.

Resumen y promedio fc de concreto sustituido con 3% de ceniza de “Tallo de

maiz”, 28 dias de edad.

o fc- Carga @ Area  Esf.-Rot Edad  Rendi
N°  Descripcion de la Muestra . )
(kg/cm?) (kg) (cm)  (cm?)  (kg/cm2) Dias miento
BRIQ1 (15.01 x 30.00 cm) 210 39470 15.01 176.95 223.06 28 106.22%
BRIQ1 (15.00 x 30.00 cm) 210 38850 15.00 176.71 219.85 28 104.69%
BRIQ1 (15.00 x 30.00 cm) 210 39260 15.00 176.71 222.17 28 105.80%
PROMEDIO 210 221.69 105.57%

Fuente: elaboracion propia.

Tabla 85.

Resumen y promedio fc de concreto sustituido con 3% de ceniza de “Tallo de

mazorca de maiz”, a 28 dias de edad.

fc- § f'c-14 3 .
Tipo de o fc-7 . fc-28  Rendimiento
disefio dias
concreto
patrén (kg/cm?) (%)
Concreto con
ceniza de
210 137.28 19495 221.69 105.57%
“Tallo de
maiz”

Fuente: elaboracién propia
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Analisis del desarrollo fc de concreto sustituido con 4% de ceniza de “Tallo de

mazorca de maiz”.

Tabla 86.
Resumen y promedio fc de concreto sustituido con 4% de ceniza de “Tallo de

mazorca de maiz”, 7 dias de edad.

fc- Carga @ Area  Esf.-Rot Edad Rendi
N°  Descripcion de la Muestra .
(kg/cm?) (kg) (cm)  (cm?) (kg/lcm2) Dias  miento
1 BRIQ1 (15.08 x 30.00 cm) 210 23190 15.00 176.95 131.23 7 62.49%
BRIQ1 (14.96 x 30.00 cm) 210 24610 1496 176.71 140.01 7 66.67%
BRIQ1 (15.01 x 30.00 cm) 210 22520 15.01 176.95 127.27 7 60.60%
PROMEDIO 210 132.84 63.26%

Fuente: elaboracion propia.

Tabla 87.
Resumen y promedio fc de concreto sustituido con 4% de ceniza de “Tallo de

mazorca de maiz”, 14 dias de edad.

o fc- Carga [%] Area  Esf.-Rot Edad Rendi
N°  Descripcién de la Muestra )
(kg/lcm?) (kg) (cm)  (cm?)  (kg/cm2) Dias  miento
BRIQ1 (15.01 x 30.00 cm) 210 32100 15.01 176.95 181.41 14 86.38%
BRIQ1 (15.00 x 30.00 cm) 210 33320 15.00 176.71  188.56 14 89.79%
BRIQ1 (15.01 x 30.00 cm) 210 30860 15.01 176.95 174.40 14 83.05%
PROMEDIO 210 181.46 86.41%

Fuente: elaboracion propia.

Tabla 88.
Resumen y promedio fc de concreto sustituido con 4% de ceniza de “Tallo de

maiz”, 28 dias de edad.

o fc- Carga @ Area  Esf.-Rot Edad  Rendi
N°  Descripcién de la Muestra ; )
(kg/lcm?) (kg) (cm) (cm?)  (kg/cm2) Dias miento
1 BRIQ1 (14.97 x 30.00 cm) 210 38740 14.97 176.01 220.10 28 104.81%
BRIQ1 (15.02 x 30.00 cm) 210 37880 15.02 177.19 213.78 28 101.80%
BRIQ1 (15.00 x 30.00 cm) 210 38100 15.00 176.71 215.61 28 102.67%
PROMEDIO 210 216.50 103.09%

Fuente: elaboracion propia.
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Tabla 89.
Resumen y promedio fc de concreto sustituido con 4% de ceniza de “Tallo de

mazorca de maiz’, a 28 dias de edad.

fc- fc-7 f'c-14 f'c-28 o
Tipo de ) i B ; Rendimiento
disefio dias dias dias
concreto
patron (kg/cm?) (%)
Concreto con
ceniza de
210 132.84 181.46 216.50 103.09%
“Tallo de
maiz”

Fuente: elaboracién propia.

Analisis del desarrollo fc de concreto sustituido con 5% de ceniza de “Tallo de

mazorca de maiz”.

Tabla 90.
Resumen y promedio fc de concreto sustituido con 5% de ceniza de “Tallo de

mazorca de maiz”, 7 dias de edad.

o fe- Carga @ Area  Esf.-Rot Edad Rendi
N°  Descripcion de la Muestra i .
(kg/cm?) (kg) (cm)  (cm?) (kg/cm2) Dias miento
1 BRIQ1 (15.08 x 30.00 cm) 210 21970 15.00 176.71 124.33 7 43.05%
BRIQ1 (15.04 x 30.00 cm) 210 23340 14.95 175.54 132.96 7 43.33%
BRIQ1 (15.06 x 30.00 cm) 210 22460 14.97 176.01 127.61 7 43.64%
PROMEDIO 210 128.30 43.34%

Fuente: elaboracion propia.
Tabla 91.
Resumen y promedio fc de concreto sustituido con 5% de ceniza de “Tallo de

mazorca de maiz”, 14 dias de edad.

o fc- Carga @ Area Esf.-Rot FEdad Rendi
N°  Descripcién de la Muestra . .
(kg/cm?) (kg) (cm) (cm2) (kg/cm2) Dias miento
1 BRIQ1 (15.08 x 30.00 cm) 210 32230 14.95 175.54 183.60 14 87.43%
BRIQ1 (15.07 x 30.00 cm) 210 33060 1498 176.24  187.59 14 89.33%
3 BRIQ1 (15.10 x 30.00 cm) 210 31660 14.98 176.24 179.64 14 85.54%
PROMEDIO 210 183.61 87.43%

Fuente: elaboracion propia.
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Tabla 92.
Resumen y promedio fc de concreto sustituido con 5% de ceniza de “Tallo de

maiz”, 28 dias de edad.

o fc- Carga @ Area Esf.-Rot Edad  Rendi
N°  Descripcién de la Muestra )
(kg/lcm?) (kg) (cm)  (cm?)  (kg/cm2) Dias miento
BRIQ1 (15.08 x 30.00 cm) 210 37240 15.02 177.19 210.17 28 100.08%
BRIQ1 (15.07 x 30.00 cm) 210 38060 15.00 176.71  215.38 28 102.56%
BRIQ1 (15.10 x 30.00 cm) 210 37490 15.01 176.95 211.87 28 100.89%
PROMEDIO 210 212.47 101.18%

Fuente: elaboracion propia.

Tabla 93.
Resumen y promedio fc de concreto sustituido con 5% de ceniza de “Tallo de

mazorca de maiz”, a 28 dias de edad.

fc- fc-14

Tipo de L fc-7 . fc-28  Rendimiento
disefio dias
concreto
patron (kg/cm?) (%)
Concreto con
ceniza de
210 128.30 183.61 212.47 101.18%
“Tallo de
maiz”

Fuente: elaboracion propia.

Anéalisis del desarrollo fc de concreto sustituido con 6% de ceniza de “Tallo de

mazorca de maiz”.

Tabla 94.
Resumen y promedio fc de concreto sustituido con 6% de ceniza de “Tallo de

mazorca de maiz”, 7 dias de edad.

o fc- Carga 1%} Area  Esf.-Rot Edad Rendi
N°  Descripcién de la Muestra )
(kg/cm?) (kg) (cm) (cm?)  (kg/cm2) Dias  miento
1 BRIQ1 (14.97 x 30.00 cm) 210 21710 1497 176.01 123.35 7 58.74%
BRIQ1 (15.00 x 30.00 cm) 210 22840 15.00 176.71 129.25 7 61.55%
BRIQ1 (15.00 x 30.00 cm) 210 21860 15.00 176.71 123.71 7 58.91%
PROMEDIO 210 125.44 59.73%

Fuente: elaboracion propia.
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Tabla 95.

Resumen y promedio fc de concreto sustituido con 6% de ceniza de “Tallo de

mazorca de maiz”, 14 dias de edad.

o fc- Carga @ Area Esf.-Rot FEdad Rendi
N° Descripcion de la Muestra )
(kg/lcm?) (kg) (cm)  (cm?)  (kg/cm2) Dias  miento
1 BRIQ1 (15.08 x 30.00 cm) 210 30720 15.03 177.42 173.15 14 82.45%
BRIQ1 (15.07 x 30.00 cm) 210 29510 15.02 177.19 166.54 14 79.31%
BRIQ1 (15.10 x 30.00 cm) 210 31880 1499 176.48 180.64 14 86.02%
PROMEDIO 210 173.44 82.02%

Fuente: elaboracion propia.

Tabla 96.

Resumen y promedio fc de concreto sustituido con 6% de ceniza de “Tallo de

maiz”, 28 dias de edad.

o fc- Carga [ Area Esf.-Rot Edad  Rendi
N°  Descripcion de la Muestra . )
(kg/cm?) (kg) (cm)  (cm?)  (kg/cm2) Dias miento
1 BRIQ1 (14.99 x 30.00 cm) 210 36070 14.99 176.48 204.39 28 97.33%
2 BRIQ1 (15.02 x 30.00 cm) 210 37230 15.02 177.19 210.11 28 100.05%
3 BRIQ1 (15.01 x 30.00 cm) 210 37300 15.01 176.95 210.79 28 100.38%
PROMEDIO 210 208.43 99.25%

Fuente: elaboracion propia.

Tabla 97.

Resumen y promedio fc de concreto sustituido con 6% de ceniza de “Tallo de

mazorca de maiz”, 28 dias de edad.

fc- ) f'c-14 i .
Tipo de L f'c-7 . f'c-28  Rendimiento
disefio dias
concreto
patron (kg/cm?) (%)
Concreto con
ceniza de
210 125.44 173.44 208.43 99.25%
“Tallo de
maiz”

Fuente: elaboracion propia.
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Tabla 98.

Andlisis comparativo fc de concreto patrén de 210 kg/cm?, y concretos

sustituidos con ceniza de “Tallo de maiz”, en diferentes proporciones, 28 dias

de edad.

i f'c-Disefio 7 dias 14 dias 28 dias Rendi
N° Tipo de concreto )
patrén (kg/cm?) miento
1 Concreto patron 210 147.39 192.78 219.33  104.44%
Concreto con 2% de
2 210 146.42 174.73 217.88 103.75%
ceniza de “Tallo de maiz”.
Concreto con 3% de
3 ) i 210 137.28 194.95 221.69 105.57%
ceniza de “Tallo de maiz”.
Concreto con 4% de
4 210 132.84 181.46 216.50 103.09%
ceniza de “Tallo de maiz”.
Concreto con 5% de
5 ) 210 128.30 183.61 212.47 101.18%
ceniza de “Tallo de maiz”.
Concreto con 6% de
6 210 125.44 173.44 208.43 99.25%

ceniza de “Tallo de maiz”.

Fuente: elaboracion propia.

Analisis de costo

Para la obtencién de la ceniza de tallo de mazorca de maiz a gran escala se tendria

los siguientes gastos: compra y traslado de mazorca de maiz por tonelada a S/.

185.00, finalmente el calcinado mas el traslado a obra seria de S/. 148.00. Siendo

el costo de S/ 0.33 por kilogramo de ceniza.

Tabla 99.
Costo de concreto patron de f'c = 140 kg/cm2
Cantidad Cantidad Costo Precio por
Agregados . N
usada kg/m3 equivalente unitario m3
Cemento 306 7.2 bls S/ 24.50 S/176.40
Agua 205 0.21 kg S/ 5.00 S/1.05
Agregado
880 0.37 m3 S/ 65.00 S/ 24.05
grueso
Agregado fino 816 0.34 m3 S/ 60.00 S/ 20.40
TOTAL S/221.90

Fuente: elaboracion propia.
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Tabla 100.

Costo del concreto: 98% cemento + 2% ceniza de tallo de mazorca de maiz

Cantidad Cantidad Costo Precio por
Agregados ) o

usada kg/m3 equivalente unitario m3
Cemento 299.88 7.06 bls S/ 24.50 S/ 172.87
Ceniza 6.12 6.12 kg S/0.33 S/2.02
Agua 205 0.21 kg S/5.00 S/1.05
Agregado

880 0.37 m3 S/ 65.00 S/ 24.05
grueso
Agregado fino 816 0.34 m3 S/ 60.00 S/ 20.40

TOTAL S/220.39

Fuente: elaboracion propia.

Tabla 101.
Costo del concreto: 97% cemento + 3% ceniza de tallo de mazorca de maiz
Cantidad Cantidad Costo Precio por
Agregados ) o
usada kg/m3 equivalente unitario m3
Cemento 296.82 6.98 bls S/ 24.50 S/171.11
Ceniza 9.18 9.18 kg S/0.33 S/3.03
Agua 205 0.21 kg S/ 5.00 S/1.05
Agregado
880 0.37 m3 S/ 65.00 S/ 24.05
grueso
Agregado fino 816 0.34 m3 S/ 60.00 S/ 20.40
TOTAL S/ 219.64

Fuente: elaboracion propia.

Tabla 102.
Costo del concreto: 96% cemento + 4% ceniza de tallo de mazorca de maiz
Cantidad Cantidad Costo Precio por
Agregados ) o
usada kg/m3 equivalente unitario m3
Cemento 293.76 6.91 bls S/ 24.50 S/169.34
Ceniza 12.24 12.24 kg S/0.33 S/ 4.04
Agua 205 0.21 kg S/ 5.00 S/ 1.05
Agregado
880 0.37 m3 S/ 65.00 S/ 24.05
grueso
Agregado fino 816 0.34 m3 S/ 60.00 S/ 20.40
TOTAL S/218.88

Fuente: elaboracion propia.
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Tabla 103.

Costo del concreto: 95% cemento + 5% ceniza de tallo de mazorca de maiz

Cantidad Cantidad Costo Precio por
Agregados ) o

usada kg/m3 equivalente unitario m3
Cemento 290.7 6.84 bls S/ 24.50 S/ 167.58
Ceniza 15.3 15.3 kg S/0.33 S/5.05
Agua 205 0.21 kg S/5.00 S/1.05
Agregado

880 0.37 m3 S/ 65.00 S/ 24.05
grueso
Agregado fino 816 0.34 m3 S/ 60.00 S/ 20.40

TOTAL S/218.13

Fuente: elaboracion propia.

Tabla 104.
Costo del concreto: 94% cemento + 6% ceniza de tallo de mazorca de maiz
Cantidad Cantidad Costo Precio por
Agregados ) o
usada kg/m3 equivalente unitario m3
Cemento 287.64 6.77 bls S/ 24.50 S/ 165.82
Ceniza 18.36 18.36 kg S/0.33 S/ 6.06
Agua 205 0.21 kg S/ 5.00 S/1.05
Agregado
880 0.37 m3 S/ 65.00 S/ 24.05
grueso
Agregado fino 816 0.34 m3 S/ 60.00 S/ 20.40
TOTAL S/ 217.37

Fuente: elaboracion propia.

De las tablas 95-100 se puede ver que el costo del concreto sin cenizas

de tallo de mazorca de maiz, cuesta mas. Ademas, se pudo ver que las

resistencias de concretos con ceniza son similares al concreto patrén; los costos

varian en estos rangos S/. 1.51y S/. 4.53 respectivamente.
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Tabla 105.

Costo de concreto patron de fc = 175 kg/cm2

Cantidad Cantidad Costo Precio por
Agregados ) o

usada kg/m3 equivalente unitario m3
Cemento 331 7.79 bis S/ 24.50 S/190.81
Agua 185 0.19 kg S/5.00 S/0.95
Agregado

905 0.38 m3 S/ 65.00 S/ 24.70
grueso
Agregado fino 826 0.34 m3 S/ 60.00 S/ 20.40

TOTAL S/ 236.86

Fuente: elaboracién propia.

Tabla 106.
Costo del concreto: 98% cemento + 2% ceniza de tallo de mazorca de maiz
Cantidad Cantidad Costo Precio por
Agregados . L
usada kg/m3 equivalente unitario m3
Cemento 324.38 7.63 bls S/ 24.50 S/ 187.00
Ceniza 6.62 6.12 kg S/0.33 S/2.02
Agua 185 0.19 kg S/ 5.00 S/ 0.95
Agregado
905 0.38 m3 S/ 65.00 S/24.70
grueso
Agregado fino 826 0.34 m3 S/ 60.00 S/ 20.40
TOTAL S/ 235.07

Fuente: elaboracion propia.

Tabla 107.
Costo del concreto: 97% cemento + 3% ceniza de tallo de mazorca de maiz
Cantidad Cantidad Costo Precio por
Agregados , L
usada kg/m3 equivalente unitario m3
Cemento 321.07 7.55 bls S/ 24.50 S/ 185.09
Ceniza 9.93 9.93 kg S/0.33 S/3.28
Agua 185 0.19 kg S/ 5.00 S/ 0.95
Agregado
905 0.38 m3 S/ 65.00 S/24.70
grueso
Agregado fino 826 0.34 m3 S/ 60.00 S/ 20.40
TOTAL S/ 234.41

Fuente: elaboracion propia.
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Tabla 108.

Costo del concreto: 96% cemento + 4% ceniza de tallo de mazorca de maiz

Cantidad Cantidad Costo Precio por
Agregados ) o

usada kg/m3 equivalente unitario m3
Cemento 317.76 7.48 bls S/ 24.50 S/183.18
Ceniza 13.24 13.24 kg S/0.33 S/ 4.37
Agua 185 0.19 kg S/5.00 S/0.95
Agregado

905 0.38 m3 S/ 65.00 S/24.70
grueso
Agregado fino 826 0.34 m3 S/ 60.00 S/ 20.40

TOTAL S/ 233.60

Fuente: elaboracion propia.

Tabla 109.
Costo del concreto: 95% cemento + 5% ceniza de tallo de mazorca de maiz
Cantidad Cantidad Costo Precio por
Agregados ) o
usada kg/m3 equivalente unitario m3
Cemento 314.45 7.40 bls S/ 24.50 S/181.27
Ceniza 16.55 16.55 kg S/0.33 S/ 5.46
Agua 185 0.19 kg S/ 5.00 S/0.95
Agregado
905 0.38 m3 S/ 65.00 S/ 24.70
grueso
Agregado fino 826 0.34 m3 S/ 60.00 S/ 20.40
TOTAL S/ 232.78

Fuente: elaboracion propia.

Tabla 110.
Costo del concreto: 94% cemento + 6% ceniza de tallo de mazorca de maiz
Cantidad Cantidad Costo Precio por
Agregados ) o
usada kg/m3 equivalente unitario m3
Cemento 311.14 7.32 bls S/ 24.50 S/179.36
Ceniza 19.86 19.86 kg S/0.33 S/ 6.55
Agua 185 0.19 kg S/ 5.00 S/ 0.95
Agregado
905 0.38 m3 S/ 65.00 S/24.70
grueso
Agregado fino 826 0.34 m3 S/ 60.00 S/ 20.40
TOTAL S/ 231.97

Fuente: elaboracion propia.
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De las tablas 103-108 se puede ver que el costo del concreto sin cenizas

de tallo de mazorca de maiz, cuesta mas. Ademas, se pudo ver que las

resistencias de concretos con ceniza son similares al concreto patrén; los costos

varian en estos rangos S/. 1.79 y S/. 4.89 respectivamente.

Tabla 111.
Costo de concreto patron de fc = 210 kg/cm2
Cantidad Cantidad Costo Precio por
Agregados ] o
usada kg/m3 equivalente unitario m3
Cemento 373 8.78 bls S/ 24.50 S/ 215.02
Agua 185 0.19 kg S/ 5.00 S/0.95
Agregado
905 0.38 m3 S/ 65.00 S/24.70
grueso
Agregado fino 788 0.33 m3 S/ 60.00 S/ 19.80
TOTAL S/ 260.47

Fuente: elaboracion propia.

Tabla 112.
Costo del concreto: 98% cemento + 2% ceniza de tallo de mazorca de maiz
Cantidad Cantidad Costo Precio por
Agregados ) o
usada kg/m3 equivalente unitario m3
Cemento 365.54 8.60 bls S/ 24.50 S/ 210.72
Ceniza 7.46 6.12 kg S/0.33 S/ 2.02
Agua 185 0.19 kg S/ 5.00 S/0.95
Agregado
905 0.38 m3 S/ 65.00 S/ 24.70
grueso
Agregado fino 788 0.33 m3 S/ 60.00 S/ 19.80
TOTAL S/ 258.19

Fuente: elaboracion propia.
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Tabla 113.

Costo del concreto: 97% cemento + 3% ceniza de tallo de mazorca de maiz

Cantidad Cantidad Costo Precio por
Agregados ) o

usada kg/m3 equivalente unitario m3
Cemento 361.81 8.51 bls S/ 24.50 S/208.57
Ceniza 11.19 11.19 kg S/0.33 S/ 3.69
Agua 185 0.19 kg S/5.00 S/0.95
Agregado

905 0.38 m3 S/ 65.00 S/24.70
grueso
Agregado fino 788 0.33 m3 S/ 60.00 S/19.80

TOTAL S/ 257.72

Fuente: elaboracion propia.

Tabla 114.
Costo del concreto: 96% cemento + 4% ceniza de tallo de mazorca de maiz
Cantidad Cantidad Costo Precio por
Agregados . N
usada kg/m3 equivalente unitario m3
Cemento 358.08 8.43 bls S/ 24.50 S/ 206.42
Ceniza 14.92 14.92 kg S/0.33 S/ 4.92
Agua 185 0.19 kg S/ 5.00 S/0.95
Agregado
905 0.38 m3 S/ 65.00 S/ 24.70
grueso
Agregado fino 788 0.33 m3 S/ 60.00 S/ 19.80
TOTAL S/ 256.80

Fuente: elaboracion propia.

Tabla 115.
Costo del concreto: 95% cemento + 5% ceniza de tallo de mazorca de maiz
Cantidad Cantidad Costo Precio por
Agregados ) o
usada kg/m3 equivalente unitario m3
Cemento 354.35 8.34 bls S/ 24.50 S/ 204.27
Ceniza 18.65 18.65 kg S/0.33 S/ 6.15
Agua 185 0.19 kg S/ 5.00 S/ 0.95
Agregado
905 0.38 m3 S/ 65.00 S/24.70
grueso
Agregado fino 788 0.33 m3 S/ 60.00 S/ 19.80
TOTAL S/ 255.88

Fuente: elaboracion propia.
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Tabla 116.

Costo del concreto: 94% cemento + 6% ceniza de tallo de mazorca de maiz

Cantidad Cantidad Costo Precio por
Agregados ) o

usada kg/m3 equivalente unitario m3
Cemento 350.62 8.25 bls S/ 24.50 S/ 202.12
Ceniza 22.38 22.38 kg S/0.33 S/7.39
Agua 185 0.19 kg S/5.00 S/0.95
Agregado

905 0.38 m3 S/ 65.00 S/24.70
grueso
Agregado fino 788 0.33 m3 S/ 60.00 S/19.80

TOTAL S/ 254.96

Fuente: elaboracion propia.

De las tablas 109-114 se puede ver que el costo del concreto sin cenizas
de tallo de mazorca de maiz, cuesta mas. Ademas, se pudo ver que las
resistencias de concretos con ceniza son similares al concreto patron; los costos

varian en estos rangos S/. 2.28 y S/. 5.51 respectivamente.
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V. DISCUSIONES

Los resultados obtenidos del analisis mecanico y propiedades fisicas de los
agregados de la cantera Cabanillas, en el agregado fino se encontré absorcion
de 2.73% y en el agregado grueso 1.72%, el médulo de fineza es de 3.34;
resultados que seran usados para el disefio de concreto patron y con reemplazo
parcial del cemento con cenizas de tallo de mazorca de maiz. El médulo de
fineza no puede variar mas del 0.20 en una cantera segun (NTP 400.037, 2018,
p. 14)

Lo que sostiene Herrera & Montafiez, (2022) guarda relacion con los resultados
alcanzados, donde indica al calcinar el tallo de mazorca de maiz a temperaturas
entre 400-600 C° se obtienen propiedades puzolénicas, en la produccion de
concreto estos componentes son importantes para alcanzar a la resistencia
adecuada a los 28 dias de curado. El analisis quimico efectuado muestra que la
ceniza de tallo de mazorca de maiz tiene material puzolanico en linea con la

especificacion de la norma ASTM C618

Se realizaron disefios de concreto patron para las resistencias de 140, 175y
210 kg/cm2. Que han sido controlados a edades de 7, 14 y 28 dias. Los disefios

fueron realizados con el método ACI.

También se realizaron disefios con sustitucion parcial del cemento con ceniza
de tallo de mazorca de maiz para las resistencias de 140, 175 y 210 kg/cmz2,
con sustituciones porcentuales de 2,3,4,5 y 6% de ceniza. Que han sido
controlados a edades de 7, 14 y 28 dias. Los disefios fueron realizados con el
método ACI.

Lo que menciona Herrera & Montafiez, (2022) que al utilizar residuos de maiz
calcinado al sustituir parcialmente el cemento encontré6 propiedades
puzolanicas, las cuales mejoran la calidad de las propiedades mecanicas del
concreto. Asimismo Quevedo, (2019) en base a los resultados que obtuvo en su
investigacion, los efectos producidos al sustituir residuos de maiz por cemento
concreto de f¢c=210 kg/cm2 para columnas en Puente Piedra - Lima 2019, tuvo
resultados positivos en las propiedades del concreto tanto en estado fresco

como endurecido. También afirmamos que estos patrones se mostraron en la
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produccion de concreto que se realizd, ademas de que a mayor porcentaje
sustituido la resistencia a compresion disminuyo con respecto a la muestra

patron.

Quevedo, (2019) llega a la conclusion de que el concreto es afectada
positivamente en los porcentajes experimentales de 12% y 7.5% de cenizas
usadas en la produccion de concreto, mientras que los resultados que
obtuvimos, tuvimos un mejor rendimiento con los porcentajes 2,3 y 4 % de
cenizas utilizadas como sustituto parcial del cemento. Herrera & Montafiez,
(2022) tuvo un mejor rendimiento al utilizar el porcentaje del 5% de ceniza.
Mientras que MasiTumba, (2018) tuvo un rendimiento optimo con el reemplazo
del 5% de cenizas de tallo de mazorca de maiz.

Lencinas & Incahuanaco, (2017) en su analisis de costos para un concreto de
210 kg/cm2 con y sin cenizas varia entre S/. 2.60 y S/. 5.60 respectivamente.
Mientras que en nuestras tablas del 107-112 se puede ver que el costo del
concreto sin cenizas de tallo de mazorca de maiz, cuesta mas. Los costos varian

en estos rangos S/. 2.28 y S/. 5.51 respectivamente.
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VI. CONCLUSIONES

Las particularidades mecénicas y fisicas de los agregados de la cantera
Cabanillas se obtuvo como peso especifico para agregado fino y grueso de 2.55
y 2.53 gr/cm3, en cuanto a la absorcion para agregado fino y grueso se obtuvo
2.73y 1.72 % respectivamente y un médulo de fineza de 3.34 para el agregado
fino estos resultados se usaron para la dosificacién del concreto de resistencias
140, 175y 210 kg/cm2.

Segun la norma ASTM C618 indican que para adicionar una ceniza en la
produccién de concreto la suma de SI02, Al203 y Fe203 debe superar como
minimo el 70% de la composicion de la ceniza, podemos concluir que,
realizando la suma de la composicién quimica de la ceniza de tallo de mazorca

de maiz como son SiO2, Al203 y Fe203 cumple para la sustitucion.

Se llego a la conclusién de que las probetas experimentales para una resistencia
de 140 kg/cm2 alos 7, 14 y 28 dias la resistencia a compresion para el concreto
patron es de 69.31%, 90.84% y 105.75%.

Y para las sustituciones del 2, 3, 4, 5y 6% la resistencia a compresion a los 7,
14 y 28 dias es de 63.99, 62.12, 60.48, 58.23 y 54.54%; 87.87, 86.50, 82.53,
80.81 y 77.80% y 105.03, 103.45, 104.43, 101.19 y 103.44% no alcanza al
rendimiento de la probeta patrén, también indicar que el desarrollo de los
rendimientos a edades tempranas no es muy significativo con respecto a las

probetas patron.

Las probetas experimentales para una resistencia de 175 kg/cm2 alos 7, 14 y
28 dias la resistencia a compresion para el concreto patron es de 72.18%,
89.39% y 105.22%.

Y para las sustituciones del 2, 3, 4, 5y 6% la resistencia a compresion a los 7,
14 y 28 dias es de 71.86, 67.04, 62.96, 59.52, 57.99%; 91.83, 86.54, 79.26,
80.19 y 77.26% y 104.71, 102.08, 101.82, 101.30 y 99.40% no alcanza al
rendimiento de la probeta patron, también indicar que el desarrollo de los
rendimientos a edades tempranas no es muy significativo con respecto a las

probetas patron.
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Y para una resistencia de 210 kg/cm2 a los 7, 14 y 28 dias la resistencia a

compresion para el concreto patron es de 70.18%, 91.80% y 104.44%

Y para las sustituciones del 2, 3, 4, 5y 6% la resistencia a compresion a los 7,
14 y 28 dias es de 69.72, 65.37, 63.26, 61.09, 59.7383.21, 92.84, 86.41, 87.43
y 82.59% y 103.75, 105.57, 103.09, 101.18 y 99.25% %, concluyendo de que a
los 28 dias si se alcanza al rendimiento requerido, mas no superando a la
probeta patron y también indicar que el desarrollo de los rendimientos a edades

tempranas no es muy significativo con respecto a las probetas patrén.

Los precios para un concreto de resistencia de 140 kg/cm2 con sustitucion
parcial de cemento con cenizas de tallo de mazorca de maiz es menor que un
concreto convencional, el costo varia entre S/. 1.79 y S/. 4.89 por m3 de
concreto. En resistencia de 175 kg/cm2 con sustitucion parcial de cemento con
cenizas de tallo de mazorca de maiz es menor que un concreto convencional,
el costo vario entre S/. 1.79 y S/. 4.89 por m3 de concreto y finalmente los
precios para un concreto de resistencia de 210 kg/cm2 con sustitucion parcial
de cemento con cenizas de tallo de mazorca de maiz es menor que un concreto

convencional, el costo vario entre S/. 2.28 y S/. 5.51 por m3 de concreto.
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Vil.  RECOMENDACIONES

Se recomienda utilizar agregados de otras canteras, comparar absorcion,
modulo de fineza y contenido de humedad para posteriormente realizar el

disefio de mezclas.

Se recomienda también para la obtencion de la ceniza, se busque realizar la
ignicibn en un horno artesanal con piso refractario para conseguir una
temperatura superior al 600 °C, ademas de controlar la cantidad de horas de la

ignicion y la temperatura.

Para el disefio de concreto patrén y con sustitucion en porcentajes de ceniza de
tallo de mazorca de maiz, se recomienda controlar la relacion agua cemento a

fin de mejorar la trabajabilidad del concreto.

Se recomienda comparar las resistencias a compresion a las edades de 56 dias,
esto para ver si la resistencia en compresion supera a la muestra patron. Puesto
que se tiene conocimiento de que con la sustitucion parcial del cemento con
cenizas de tallo de mazorca de maiz el desarrollo en las primeras semanas es

lenta.

Se recomienda optimizar el proceso de la obtencién de ceniza de tallo de
mazorca de maiz para minimizar costos y tener un mejor beneficio en el costo

final por m3 de concreto.
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ANEXOS



ANEXO 01
TABLA DE OPERACIONALIZACION DE
VARIABLES



Tema Disefio de concreto utilizando cenizas de tallo de mazorca de maiz en la ciudad de Juliaca.
Ejecutor Miguel Yhonatan Suca Mamani
Fecha Abril, 2022
Variables Definicién conceptual Deflnlc!on Dimensiones Indicadores items Escala Niveles o
operacional rango
Variable Método de ACI
independiente: Agregados y . o
cenizas de tallos Tamafio maximo,
Se mediran de mazorca de Disefio de un concreto Peso especifico, Resistencia
Para el concreto endurecido, tener mediante la maiz. de resistencia patron P€sO unitario a la
(1) Disefio de un adecuado proceso de rotura de de resistencia de 140, Suelto, Peso  pe compresion
concreto patrén  producciéon  beneficiara a la probetas Resistencia 175y 210 kg/cm?. unitario razén 140, 175 y
resistencia en compresion del en promedio, compactado, 210kg/cm2
concreto. (Rada, J., 2016, pag. 13). laboratorio. tamafio maximo contenido de
de agregados, humed_ald,
factor cemento. adsorcion y
médulo de fineza.
Variable La resistencia del concreto esta Se
dependiente: definida por los porcentajes de evaluara Resistencia . Disefio de
ceniza aplicada. La ceniza tiene con los promedio, concreto con Normas Resistencias
(2) Diseflo de una reaccion puzoldnica mas lenta siguientes tamafio maximo sustitucion parcial de controladas
concreto con que la mayoria de las puzolanas,y parametros de agregados, cemento con ceniza de ASTMC39 y NTP  De alos 7,14,y
sustitucion durante las primeras semanas no ASTMC39  factor cemento, tallo de mazorca de 339.034 ) 28 dias de
parcial del contribuye significativamente a la 'y volimenes maiz de 140, 175y 210 razon edad.
cemento con resistencia. (Rada, J., 2016, pag. NTP absolutos, kg/cm2.
ceniza de tallo 45). 339.034 proporciones.

de mazorca de
maiz

Fuente: Elaboracion propia.



ANEXO 02
PANEL FOTOGRAFICO



Fotografia 01

Caracteristicas del secado del agregado fino y grueso de

la cantera Cabanillas, Puno - Juliaca
A 4

Nota: Material propio de la tesis — Juliaca - Puno- Junio 2022.

Fotografia 02
Separado de los agregados fino y grueso con el tamiz N°4.

AR GO (AL

Nota: Material propio de la tesis — Juliaca - Puno- Junio 2022.



Fotografia 03
Tamizado de agregado fino y grueso para analisis

mecanico y propiedades fisicas de los agregados”.

Nota: Material propio de la tesis — Juliaca - Puno- Junio 2022.



Fotografia 04

Analisis granulométrico por tamizado.

Nota: Material propio de la tesis — Juliaca - Puno- Junio 2022.

Fotografia 05
obtencién y secado de tallo de mazorca de maiz.

Nota: Material propio de la tesis — Juliaca - Puno- Junio 2022.



Fotografia 06

Tallos de mazorca de maiz en bandejas para calcinacion.

Nota: Material propio de la tesis — Juliaca - Puno- Junio 2022.

Fotografia 07
Calcinado de tallos de mazorca de maiz.

Nota: Material propio de la tesis — Juliaca - Puno- Junio 2022.



Fotografia 08
Caracteristicas de las cenizas de “Tallo de mazorca de maiz”.

Cenmza de Yalle de

naiE

Nota: Material propio de la tesis — Juliaca - Puno- Junio 2022.

Fotografia 09
Preparacion de agregados y ceniza de tallo de mazorca de

maiz.

Nota: Material propio de la tesis — Juliaca - Puno- Junio 2022.



Fotografia 10

Preparacion de concreto con y sin ceniza de tallo de mazorca de

maiz.

Nota: Material propio de la tesis — Juliaca - Puno- Junio 2022.

Fotografia 11

Moldes de concreto
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Nota: Material propio de la tesis — Juliaca - Puno- Junio 2022.



Fotografia 12

Probetas de concreto

Nota: Material propio de la tesis — Juliaca - Puno- Junio 2022.

Fotografia 13
Curado de probetas de concreto.

Nota: Material propio de la tesis — Juliaca - Puno- Junio 2022.



Fotografia 14
Poza de curado de concreto
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Nota: Material propio de la tesis — Juliaca - Puno- Junio 2022.

Fotografia 15
Rotura de probetas de concreto.

Nota: laboratorio de la EPIC- UANCYV - Juliaca, Junio 2022.



Fotografia 16

Rotura de probetas de concreto.

Nota: laboratorio de la EPIC- UANCYV - Juliaca, Junio 2022.

Fotografia 17

Rotura de probetas de concreto.

Nota: laboratorio de la EPIC- UANCYV - Juliaca, Junio 2022.



Fotografia 18
Rotura de probetas de concreto.
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Nota: laboratorio de la EPIC- UANCYV - Juliaca, Junio 2022.

Fotografia 19

Nota: laboratorio de la EPIC- UANCYV - Juliaca, Junio 2022.



Fotografia 20
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Nota: laboratorio de la EPIC- UANCYV - Juliaca, Junio 2022.

Fotografia 21
Caracteristicas de la rotura de briquetas de concreto.

Nota: laboratorio de la EPIC- UANCYV - Juliaca, Junio 2022.



Fotografia 22

Caracteristicas del curado de briquetas del concreto.

Nota: laboratorio de la EPIC- UANCV - Juliaca, Junio 2022.

Fotografia 23
Caracteristicas de probetas de concreto ensayadas a la

compresion.

Nota: laboratorio de la EPIC- UANCYV - Juliaca, Junio 2022.



ANEXO 03
FORMATOS DE RECOLECCION DE DATOS Y
RESULTADOS DE ENSAYOS DE LABORATORIO



UNIVERSIDAD ANDINA "NESTOR CACERES VELASQUEZ"
FACULTAD DE INGENIERIAS Y CIENCIAS PURAS
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL
LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS, CONCRETO Y ASFALTOS

TESIS
SOLICITANTE
CANTERA
LUGAR
FECHA

ANALISIS MECANICO Y PROPIEDADES FiSICAS DE LOS AGREGADOS

ARENA
Mall Peso % % Ret. R Peso E ifi Absorcién Método del Picnémet
alla Retenido | Retenido | Acumulado Pasa eso Especifico y Absorcién Método del Picnémetro
3/8"
A -Peso de muestra secada al horno
N° 4 B -Peso de muestra saturada seca (SSS)
Wc  -Peso del picnémetro con agua
N° 8 W -Peso del Pic. + muestra + agua
N°16 PESO ESPECIFICO
N° 30 Wc+B = Wc+B-W =
N° 50 Pe = B = gr/cm3
N° 100 Wc+ B -W
N° 200 ABSORCION
FONDO B = B-A =
SUMA Abs= _ (B-AYX100 = %
Observaciones sobre el Analisis Granulomeétrico A
Mf = MODULO DE FINEZA
GRAVA
Malla Peso % o Ret. » Peso Especifico y Absorcién Método del Picné
Retenido | Retenido | Acumulado Pasa eso Especifico y Absorcién Método del Picnémetro
2 A -Peso de muestra secada al horno
B -Peso de muestra saturada seca (SSS)
11/2" .
Wc  -Peso del picnémetro con agua
e W  -Peso del Pic. + muestra + agua
314" PESO ESPECIFICO
2 We+B = We+B-W =
3/ Pe = B = gr/cm3
14 Wc+ B - W
N° 4 ABSORCION
FONDO B= B-A =
SUMA Abs= _ (B-A)X100 = %
Observaciones sobre el Analisis Granulométrico A

OBSERVACIONES: LAS MUESTRAS FUERON PUESTAS EN LABORATORIO POR EL SOLICITANTE.




UNIVERSIDAD ANDINA "NESTOR CACERES VELASQUEZ"
FACULTAD DE INGENIERIAS Y CIENCIAS PURAS
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL

LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS, CONCRETO Y ASFALTOS

ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO

NORMA: ASTM C 33

TESIS
SOLICITANTE
CANTERA
LUGAR
FECHA
TAMICES ABERTURA PESO %RETENIDO %RETENIDO % QUE ESPECIF. -
ASTM mm RETENIDO PARCIAL ACUMULADO PASA DESCRIPCION DE LA MUESTRA
3" 76.200
21/2" 63.500 Peso Inicial = gr.
2" 50.600
11/2" 38.100 Tamafio méax. nominal =3/4 "
1" 25.400 100 %
3/4" 19.050 90 - 100 %
1/2" 12.700 OBSERVACIONES:
3/8" 9.525 20 - 55 %
1/4" 6.350
No4 4760 0-10%
BASE 0.00 0.00 0.0 100.0
TOTAL 3500.00 100.00
Y% PERDIDA 0.00

CURVA GRANULOMETRICA
3"21/2" 2" 11/2" 1" 3/4"  1/2" 3/8" 1/4" N4 8 10 16 20 30 40 50 60 80100 200
100 —OTO—O—Omg < P—O0—O0——0—0 0—0- O——0—0—0—0—0——0—0
\ \‘
90 v
\ A
80 \ \‘ O CURVA GRANULOMETRICA
“ A = =& == LIMITE MAYOR
8 70 LY = =4 == LIMITE MENOR
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o A\
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< 50 v
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o 40 \\ 5
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> 3 L (R
o N
A
S 20 v
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&
10 x
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0 b b—o0—1 46— o0 iH Y
8 535 g o s 9 s & o o 8 S 3
s £$88%8 ¢ ¢ 8 ¢ & g 8 =i o S
S w5 5 g 8 5 P
g8 8 £ 8 o
TAMARNO DEL GRANO EN mm
L (escalalogaritmica) )

OBSERVACIONES:



UNIVERSIDAD ANDINA "NESTOR CACERES VELASQUEZ"
FACULTAD DE INGENIERIAS Y CIENCIAS PURAS
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL

LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS, CONCRETO Y ASFALTOS

ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO

NORMA: ASTM C 33

TESIS
SOLICITANTE
CANTERA
LUGAR
FECHA
TAMICES ABERTURA PESO % %RET. % QUE ESPECIF. -
ASTM mm RETENIDO RETENIDO ACUMULADO PASA DESCRIPCION DE LA MUESTRA
3/8" 9.525 100%
1/4" 6.350 Peso Inicial = gr.
No4 4.760 95 - 100 %
No8 2.380 80 -100 % JModdulo de Fineza=
Nol0 2.000
Nol6 1.190 50 - 85 %
No20 0.840
No30 0.590 25 - 60 %
No40 0.420 OBSERVACIONES:
No 50 0.300 10-30 %
No60 0.250
No80 0.180
No100 0.149 2-10%
No200 0.074
BASE
TOTAL
Yo PERDIDA
e , )
CURVA GRANULOMETRICA
321/22" 112" 1" 34" 12" 3/8"  1/4" N4 8 10 16 20 30 40 5060 80100 200
100 ——o—-o—o—o——o—o—o—o-—:-o—o\ OO O— 00— O0—0—0—0——0—0
BE) N
90 \ >
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S ¢g 3 = 8 @ S b é 9 Q& 178 2 & 33 28 3
TAMANO DEL GRANO EN mm
(escalalogaritmica)
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OBSERVACIONES: LAS MUESTRAS FUERON PUESTAS EN LABORATORIO POR EL SOLICITANTE




UNIVERSIDAD ANDINA "NESTOR CACERES VELASQUEZ"
FACULTAD DE INGENIERIAS Y CIENCIAS PURAS
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL

LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS, CONCRETO Y ASFALTOS

PESOS UNITARIOS

NTP 400.017 - ASTM C- 29 AASHTO T - 19

TESIS

SOLICITANTE :
CANTERA
LUGAR

FECHA

DENSIDAD MINIMA AGREGADO (ARENA)
|PESO DEL MOLDE \ | | |

[cOLOCACION DE MUESTRA A MOLDE \ CAIDA LIBRE] CAIDA LIBRE]| CAIDA LIBRE]

|VOLUMEN DEL MOLDE

PESO DEL MOLDE + MUESTRA SUELTA
PESO DE LA MUESTRA SUELTA
DENSIDAD MINIMA DE LA MUESTRA SECA
PROMEDIO

DENSIDAD MINIMA AGREGADO (ARENA)
PESO DEL MOLDE \

VOLUMEN DEL MOLDE
N° DE CAPAS

N° DE GOLPES POR CAPA

PESO DEL MOLDE + MUESTRA COMPACTADA
PESO DE LA MUESTRA COMPACTADA
DENSIDAD MAXIMA DE LA MUESTRA SECA
PROMEDIO

OBSERVACIONES:



UNIVERSIDAD ANDINA "NESTOR CACERES VELASQUEZ"
FACULTAD DE INGENIERIAS Y CIENCIAS PURAS
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL

LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS, CONCRETO Y ASFALTOS

PESOS UNITARIOS

NTP 400.017 - ASTM C- 29 AASHTO T - 19

TESIS

SOLICITANTE :
CANTERA
LUGAR

FECHA

DENSIDAD MINIMA AGREGADO (GRAVA)

[PESO DEL MOLDE |

[VOLUMEN DEL MOLDE \ |

[COLOCACION DE MUESTRA A MOLDE \ |

PESO DEL MOLDE + MUESTRA SUELTA

PESO DE LA MUESTRA SUELTA

DENSIDAD MINIMA DE LA MUESTRA SECA

PROMEDIO

DENSIDAD MINIMA AGREGADO (GRAVA)

PESO DEL MOLDE ‘

VOLUMEN DEL MOLDE

N° DE CAPAS

N° DE GOLPES POR CAPA

PESO DEL MOLDE + MUESTRA COMPACTADA

PESO DE LA MUESTRA COMPACTADA

DENSIDAD MAXIMA DE LA MUESTRA SECA

PROMEDIO

OBSERVACIONES:



UNIVERSIDAD ANDINA "NESTOR CACERES VELASQUEZ"
FACULTAD DE INGENIERIAS Y CIENCIAS PURAS
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL

LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS, CONCRETO Y ASFALTOS

CONTENIDO DE HUMEDAD

ASTM D-2216 MTCE108-2000

TESIS
SOLICITANTE :
CANTERA
LUGAR

FECHA

MUESTRA : ARENA

N° DE TARRO

PESO DE LA MUESTRA HUMEDA + TARRO (gr.)

PESO DE LA MUESTRA SECA + TARRO (gr.)

PESO DEL TARRO (gr.)

PESO DE LAMUESTRA HUMEDA (gr.)

PESO DE LA MUESTRA SECO (gr.)

PESO DEL AGUA (gr.)
% HUMEDAD

MUESTRA : GRAVA

N° DE TARRO

PESO DE LA MUESTRA HUMEDA + TARRO (gr.)

PESO DE LA MUESTRA SECA + TARRO (gr.)

PESO DEL TARRO (gr.)

PESO DE LAMUESTRA HUMEDA (gr.)

PESO DE LA MUESTRA SECO (gr.)

PESO DEL AGUA (gr.)
% HUMEDAD

OBSERVACIONES:

FIam
R"‘\ Clvu_

&
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UNIVERSIDAD ANDINA "NESTOR CACERES VELASQUEZ"
FACULTAD DE INGENIERIAS Y CIENCIAS PURAS
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL
LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS, CONCRETO Y ASFALTOS

PRUEBA DE RESISTENCIA A LA COMPRESION

NTP 339.034
TESIS
SOLICITANTE
MUESTRA
LUGAR
FECHA
EDAD: DIAS
. CARGA (] AREA | ESF. ROTURA F'C FECHA FECHA EDAD|
N©° DESCRIPCION DE LA MUESTRA %
Kg cm cm2 Kg/cm2 Kg/cm2 | VACIADO ROTURA | DIAS
PROBETA DE PRUEBA X cm
1
MUESTRA
PROBETA DE PRUEBA X cm
2
MUESTRA
PROBETA DE PRUEBA X cm
3
MUESTRA
PROMEDIO
OBSERVACIONES:

\UANCV . FIG?
CARINGENIERIACIVIL

!
Fa .
/Matr José Antonio Rarecas i

QA §87an \\

*FORMATO PERTENECIENTE AL LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS, CONCRETO Y ASFALTOS



UNIVERSIDAD ANDINA "NESTOR CACERES VELASQUEZ"
FACULTAD DE INGENIERIAS Y CIENCIAS PURAS
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL
LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS, CONCRETO Y ASFALTOS

TESIS : DISENIO DE CONCRETO UTILIZANDO CENIZA DE TALLO DE MAZORCA DE MAIZ EN LA CIUDAD DE JULIACA
SOLICITANTE : Bach. MIGUEL YHONATAN SUCA MAMAN|
CANTERA : CABANILLAS
LUGAR : DISTRITO DE CABANILLAS -PROVINCIA DE SAN ROMAN - REGION PUNO
FECHA : 20 DE ABRIL DEL 2022
ANALISIS MECANICO Y PROPIEDADES FISICAS DE LOS AGREGADOS
ARENA
Peso % % Ret. %
i icné
Malla Riiis ENaicaes I Lor oLt it Peso Especifico y Absorcion Método del Picnémetro
o 9 iy o Loy A -Peso de muestra secada al horno 486.70
o B -Pesode muestra salurada seca (S88) _ 500.00
o i i 8.5 L) Wec  -Peso del picnémetro con agua 1307.77
N8 14013 28.03 28.03 71.97 W -Peso del Pic. + muestra + agua 1611.34
N® 16 120.39 24.08 52.10 47,90 PESO ESPECIFICO
N® 30 95.28 19.06 71.16 28.84 WoHB = 1808 WesBW = 196
N 50 79.89 15.98 87.14 12.86 Pe = B ¥ 255 gricm3
N" 100 44,52 8.90 96.04 3.96 WorB-W
N®2 ¥ f 42 4 -
00 11.89 2.38 98 1.58 ABSORCION
FONDO 7.90 1.58 100.00 0.00 B= 500.00 BA= 1340
SUMA 500.00 100.00 Riiei= B-AYX 100 = 273 o
Observaciones sobre el Analisis Granulométrico A
{Mf=MODULO DE FINEZA 3.34
GRAVA
Maila Peso % % Ret. % .
Hatanide!] Retenidall Acomias Bita Peso Especifico y Absorcion Método del Picnémetro
" 0 .
£ 8 90 s 190,08 A -Peso de muestra secada al horno 786.51
" B -Peso de muestra saturada seca (S8S) 800.00
1 . . 5 T
i . g — 10058 Wec  -Peso del picndmetro con agua 1307.77
10 156 4.46 4.46 95.54 w -Peso del Pic. + muestra + agua 1791.21
3/4 581 16.60 21.06 78.94 PESO ESPECIFICO
1/2 982 28.06 49.11 50.89 WotB = 2108 WetB-W = 317
3/8" 770 22.00 711 3
¥ ! S8 Pe= 8 5 253 griem3
174 Wec+B-W
N° 4 1011 28, X 0.00
8.89 100.00 ABSORCION
FONDO 0.00 0.00 100.00 0.00 8= 400.00 BA = 13.49
3500.00 100.
o 00 Abs = 100 = 172 %
Observaciones sobre el Analisis Granulométrico A

DOBSERVACIONES: LAS MUESTRAS FUERON PUESTAS EN LMGRATORI% POR EL SOLICITANTE.
\

\




UNIVERSIDAD ANDINA "NESTOR CACERES VELASQUEZ"
FACULTAD DE INGENIERIAS ¥ CIENCIAS PURAS
ESCUELA PROFESIONAL DE INGEMIERIA CIVIL
LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS, CONCRETO Y ASFALTOS

ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO
NORMA: ASTM C 33

TESIS : DISENO DE CONCRETO UTILIZANDO CENIZA DE TALLO DE MAZORCA DE MAIZ EN LA CIUDAD DE JULIACA
SOLICITANTE  : Bach. MIGUEL YHONATAN SUCA MAMANI
CANTERA : CABANILLAS
LUGAR : DISTRITO DE CABANILLAS -PROVINCIA DE SAN ROMAN - REGION PUNO
FECHA : 20 DE ABRIL DEL 2022
TAMICES ABERTURA PESO %RETENIDO | “RETENIDO % QUE  [ESPECIF. DESCRIPCION DE LA MUESTRA
ASTM mm RETENIDO | PARCIAL | ACUMULADO PASA
[ ACgE DY 76.200 W
21/2° 63.500 0.00 0.00 0.00 100.00 fPeso Inicial= 3500 gr.
2% 50.600 0.00 0.00 0.00 100.00
112" 38.100 0.00 0.00 0.00 100.80 Tamafieo max, nominal =3/4 "
v 25.400 156.00 4.46 4.46 95.54 100 %
34" 19.050 581.00 16.60 21.06 78.94 90 - 100 %
112" 12.700 952.00 28.06 49.11 50.89 OBSERVACIONES:
3/8" 9.525 770.00 22.00 71.11 28.89 20 - 55 %
14" 6.350
Nod 4.760 1011&0 28_.‘? 100.00 !&D 0-10%
- BA 0.00 0.00 0.0 100.0
TOTAL 3500.00 100.00
% PERDIDA 0.00 )
i N
CURVA GRANULOMETRICA
ITUZZ NMUZT 1T AN UZ AR 1A N4 &1 16 20 30 40 5060 BO100 200
100 ot : — o
YK | i |
50 \‘ § |
\ [} | i -
[ Y CURVA OMETRICA
£ L i  —
W = =& = = LIMITE MAYOR
8 20 \ \‘ = =g = = LIMITE MENOR g
g \ |
60 !
= +
w h [
= . ;
w Y | |
=4 3 Y i T
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3 t
N
10 e
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o ol :
= = =2 o -
S EE&8 B 88 EF ¥ B ! s S
SlEgog o, difEn s s ¥
TAMANO DEL GRANO EN mm
{escala logaritmica)
" =-_ J

OBSERVACIONES: LAS MUESTRAS FUERON PUESTAS EN LABDRATORIO#}R EL SBLICITANTE

-Joaé Antonio Ver
ol P 62794




UNIVERSIDAD ANDINA "NESTOR CACERES VELASQUEZ"
FACULTAD DE INGENIERIAS Y CIENCIAS PURAS
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL
LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS, CONCRETO Y ASFALTOS

ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO

NORMA: ASTM C 33

TESIS : DISENO DE CONCRETO UTILIZANDO CENIZA DE TALLO DE MAZORCA DE MAIZ EN LA CIUDAD DE JULIACA
SOLICITANTE  : Bach. MIGUEL YHONATAN SUCA MAMANI
CANTERA : CABANILLAS
LUGAR : DISTRITO DE CABANILLAS -PROVINCIA DE SAN ROMAN - REGION PUNO
FECHA : 20 DE ABRIL DEL 2022
TAMICES ABERTURA PESO % %RET. % QUE  [ESPECIF.
ASLM “‘-.2 RETEE]DO RETENIDO ACUMULADO PASA ES e PCION R
3/8" 9.525 000 | 0.00 0.00 100.00 100%
G 0.00 0.00 0.00 100.00 Peso Inicial= 500  gr.
Nod 4.760 ~0.00 0.00 0.00 100.00 95-100 % IM
No8 2380 14013 |  28.03 28.03 71.97 80-100% [Médulo de Fineza = 3.34
NolD 2.000
Nolé 1.190 120.39 24.08 52.10 a7.90 50-85%
No20 0.540
No30 0.590 95.28 19.06 71.16 28.84 25 - 60 %
No40 0.420 OBSERVACIONES:
No 50 0.300 79.89 15.98 87.14 12.86 10-30%
Nob0 0.250
No8D 0.180
Nol00 0.149 4452 8.90 96.04 3.96 2-10%
No200 0.074 11.89 2.38 98.42 1.58
BASE 7.90 1.58 100 0.00
TOTAL 500.00 100.00
% PERDIDA 158
4 CURVA GRANULOME %
LOMETRICA
JF2uzzr 1z 17 34T 1z 3wt 14t N4 810 %% 20 30 40 5060 80100 200
100 o T =
TN T T
90 1 A~ e
\ . L 3 O CURVA GRANULOMETRICA
80 ~ = ge = = LIMITE MAYOR A
(=] s M = =4 == LIMITE MENOR
@8 70 G - -
& a0 A\ - 1
z ) 1
= \\ X |
«< 50 . -
0 5,
L w0 ) -
(1] L
5 a0 L
c k i o3
2 20 < S
~ ~
10 : s ¥
I - :-‘
U = g ? =3 =% =
Sgs3: 38 23H &8 58 333 § 5 8§ =¥ % g s
2 gg glg g g o' < oo Silali gt held Lig a =
TAMANO DEL GRANO EN mm
(escala logaritmica)
\; PSS J

OBSERVACIONES: LAS MUESTRAS FUERON PUESTAS EN LABORATORIO POR




UNIVERSIDAD ANDINA "NESTOR CACERES VELASQUEZ"
FACULTAD DE INGENIERIAS Y CIENCIAS PURAS
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL
LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS, CONCRETO Y ASFALTOS

PESOS UNITARIOS

NTP 400.017 - ASTM C - 29 AASHTO T - 19

TESIS : DISENO DE CONCRETO UTILIZANDO CENIZA DE TALLO DE MAZORCA DE MAIZ EN LA CIUDAD DE JULIACA
SOLICITANTE : Bach. MIGUEL YHONATAN SUCA MAMANI
CANTERA  : CABANILLAS
LUGAR : DISTRITO DE CABANILLAS -PROVINCIA DE SAN ROMAN - REGION PUNO
FECHA : 20 DE ABRIL DEL 2022

DENSIDAD MINIMA AGREGADO (ARENA)
|PESO DEL MOLDE ] 5972 gr| 5972 gr| 5972 gr|
{VOLUMEN DEL MOLDE ! 2165 cm3| 2165 cm3| 2165 cm3|
|COLOCACION DE MUESTRA A MOLDE | CAIDALIBRE| CAIDALIBRE|  CAIDALIBRE|
PESO DEL MOLDE + MUESTRA SUELTA | 9417.00 gr 9385.00 gr 9405.00 gr
PESO DE LA MUESTRA SUELTA ‘ 3445.00 gr 3413.00 gr 3433.00 gr
DENSIDAD MINIMA DE LA MUESTRA SECA 1.591 gr/cm3 1.576 gricm3 1.586 gricm3
PROMEDIO 1.584 gricm3

DENSIDAD MINIMA AGREGADO (ARENA)
[PESO DEL MOLDE ! 5972 gr| 5972 gr| 5972 gr|
|VOLUMEN DEL MOLDE 2165 cm3| 2165 cm3| 2165 cm3|
[N°DE cAPAS 3| 3 3
[\ DE GOLPES POR CAPA 25| 25| 25
PESO DEL MOLDE + MUESTRA COMPACTADA 9522.00 gr 9567.00 gr 9497.00 gr
PESO DE LA MUESTRA COMPACTADA 3550.00 gr 3595.00 gr 3525.00 gr
DENSIDAD MAXIMA DE LA MUESTRA SECA 1.640 gricm3 1.660 gricm3 1.628 gricm3
PROMEDIO 1.643 gricm3

OBSERVACIONES: LAS MUESTRAS FUERON PUESTAS EN LABORATORIC POR EL SOL;QI‘rm'FE




UNIVERSIDAD ANDINA "NESTOR CACERES VELASQUEZ"
FACULTAD DE INGENIERIAS Y CIENCIAS PURAS
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL
LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS, CONCRETO Y ASFALTOS

PESOS UNITARIOS

NTP 400.017 - ASTM C - 29 AASHTO T - 19

Wt Wf‘.-!{r_l,._’

TESIS : DISENO DE CONCRETO UTILIZANDO CENIZA DE TALLO DE MAZORCA DE MAIZ EN LA CIUDAD DE JULIACA
SOLICITANTE : Bach. MIGUEL YHONATAN SUCA MAMANI

CANTERA  : CABANILLAS

LUGAR : DISTRITO DE CABANILLAS -PROVINCIA DE SAN ROMAN - REGION PUNO

FECHA : 20 DE ABRIL DEL 2022

DENSIDAD MINIMA AGREGADO (GRAVA)

[PESO DEL MOLDE 7206 gr| 7206 gr 7206 gr|
[VOLUMEN DEL MOLDE 3385 cm3| 3385 cm3| 3385 cm3|
[COLOCACION DE MUESTRA A MOLDE | CAIDALIBRE|  CAIDALIBRE|  CAIDA LIBRE|
PESO DEL MOLDE + MUESTRA SUELTA i 12207.00 gr 12167.00gr]  12182.00gr
PESO DE LA MUESTRA SUELTA | 5001.00 gr 4961.00 gr 4976.00 gr

[DENSIDAD MINIMA DE LA MUESTRA SECA Y

1.478 gricm3

1.466 gr/cm3|

1.470 gricm3

{ProMEDIO 1.471 griem3
DENSIDAD MINIMA AGREGADO (GRAVA)
|PESO DEL MOLDE ! 7206 gr| 7206 gr| 7206 gr|
[VOLUMEN DEL MOLDE | 3385 cm3| 3385 cm3)| 3385 cm3|
[N DE cAPAS ? 3| 3| 3|
[N° DE GOLPES POR CAPA ; 25| 25| 25|
PESO DEL MOLDE + MUESTRA COMPACTADA f 12445.00 gr 12492.00 gr 12475.00 gr
PESODELAMUESTRACOMPACTADA ' 5239.00 gr 5286.00 gr 5269.00 gr
DENSIDAD MAXIMA DE LA MUESTRA SECA 1.548 gricm3 1.562 gricm3 1.557 gricm3

PROMEDIO

1.556 gricm3

OBSERVACIONES: LAS MUESTRAS FUERON PUESTAS EN LABORATORIO POR EL

GIP 62784



UNIVERSIDAD ANDINA "NESTOR CACERES VELASQUEZ"
FACULTAD DE INGENIERIAS Y CIENCIAS PURAS
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIER(A CIVIL
LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS, CONCRETO Y ASFALTOS

CONTENIDO DE HUMEDAD

ASTM D-2216 MTC E108-2000

TESIS : DISENO DE CONCRETO UTILIZANDO CENIZA DE TALLO DE MAZORCA DE MAIZ EN LA CIUDAD DE JULIACA
SOLICITANTE : Bach. MIGUEL YHONATAN SUCA MAMANI
CANTERA : CABANILLAS

LUGAR : DISTRITO DE CABANILLAS -PROVINCIA DE SAN ROMAN - REGION PUNO
FECHA : 20 DE ABRIL DEL 2022
MUESTRA : ARENA
N° DE TARRO A
PESO DE LA MUESTRA HUMEDA + TARRO (gr.) 427.11
PESO DE LA MUESTRA SECA + TARRO (gr.) 412,83
PESO DEL TARRO (gr.) 55.95
PESO DE LAMUESTRA HUMEDA (gr.) 371.16
IPESO DE LA MUESTRA SECO (gr.) 356.88
|PESO DEL AGUA (gr.) 14.28
% HUMEDAD 4.00
MUESTRA : GRAVA
N° DE TARRO B
PESO DE LA MUESTRA HUMEDA + TARRO (gr.) 471.70
PESO DE LA MUESTRA SECA + TARRO (gr.) 460.19
PESO DEL TARRO (gr.) 59.96
PESO DE LAMUESTRA HUMEDA (gr.) 411.74
PESO DE LA MUESTRA SECO (gr.) 400.23
PESO DEL AGUA (gr.) 11.51
% HUMEDAD 2.38
OBSERVACIONES:

* LAS MUESTRAS FUERON PUESTAS EN LABORATORIC POR EL SOLICITANTE.




UNIVERSIDAD ANDINA "NESTOR CACERES VELASQUEZ"
FACULTAD DE INGENIERIAS ¥ CIENCIAS PURAS
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL
LABORATORIO DE MECANICA DE SUELDS, CONCRETO Y ASFALTOS

DISENO DE MEZCLA F'c = 140 Kg./cm.?

TESIS : DISENO DE CONCRETO UTILIZANDO CENIZA DE TALLO DE MAZORCA DE MAIZ EN LA CIUDAD DE JULIACA
SOLICITANTE : Bach. MIGUEL YHONATAN SUCA MAMANI
CANTERA : CABANILLAS
UBICACION : DISTRITO DE CABANILLAS -PROVINCIA DE SAN ROMAN - REGION PUND
FECHA : 20 DE ABRIL DEL 2022
PROCESO DE DISENO:
NORMAS: ACI 211.1.74
ACI 211.1.81
El requerimiento promedio de resistencia a la compresion F'c = 140 Kg./cm.? a los 28 dias
entonces la resistencia promedio F'er= 210 Kg./em.?

Las condiciones de colocacion permiten un asentamiento de 3" a 4" (76.2 mm. A 101.6 mm.).
Dado el uso del agregado grueso, se utilizara el Uinico agregado de calidad satisfactoria

y economicamente disponible, el cual cumple con las especificaciones. Cuya graduacion para
el diametro maximo nominal es de: 3/4"  (19.05mm)

Ademas se indica las pruebas de laboratorio para los agregados realizadas previamente:

RESULTADOS DE LABORATORIO

CARACTERISTICAS AGREGADO GRUESO AGREGADO FINO
Fisicas GRAVA ARENA

P.e de Sdlidos

P.e SSS 2.53 2.55

P.e Bulk

P.U. Varillado 1556 1643

P.U. Suelto 1471 1584

% de Absorcion 1.72 2.73

% de Humedad Natural 2.88 4.00
Modulo de Fineza - 3.34

Los célculos apareceran Unicamente en forma esquematica:

1, El asentamiento dado es de 3" a 4" (76.2 mm. A 101.6 mm.).
2, Se usara el agregado disponible en la localidad, el cual posee un didmetro noming 3/4"  (19.05mm)

3, Puesto que no se utilizard incorporador de aire, pero la estructura estara expuesia a
intemperismo severo, la cantidad aproximada de agua de mezclado que se empleara para
producir el asentamiento indicado sera de: 205 Lt/m3

4, Como el concreto estard sometido a intemperismo severo se considera un contenido de aire
atrapadode: 2.0 %

5 Como se prevee que el concreto no serd atacado por sulfatos, entonces las relacion
agual/cemento (a/c) sera de: 0.67

8, De acuerdo a la informacién obtenida en los items 3 y 4 el requerimienta de cemento sera de:

( 205 Ltym3 )/( 0.67 )= 306 Kg/m3



7,

9,

10,

De acuerdo al médulo de fineza del agregado fino =

grueso varillado-compactado de

3/4"  (19.05mm) se recomienda el uso de

Por tanto el peso seco del agregado grueso sera de:
( 0.5655 )*( 1556 )= 880 Kg/m3

Una vez determinadas las cantidades de agua, cemento y agregado grueso, los materiales

resultantes para completar un m3 de concreto consistiran en arena y aire atrapado. La cantidad de
arena requerida se puede determinar en base al volumen absoluto como se muestra a continuacion.

Con las cantidades de agua, cemento y agregado grueso ya determinadas y considerando el
contenido aproximado de aire atrapado, se puede calcular el contenido de arena como sigue:

Volimen absoluto de agua = ( 205 )/{ 1000 ) = 0.205
Volimen absoluto de cemento = (306 )/(288* 1000 )= 0.106
Volumen absoluto de agregado grueso = ( 880 )/(253* 1000 )= 0.348
Volimen de aire atrapado o ffoecn s S O L2 O = 0.020
Volimen sub total = 0.679
Volimen absoluto de arena

Por tanto el peso requerido de arena seca sera de: =( 1.000 - 0.679 ) = 0.321 m3

(0321)*( 255 )* 1000 = 816 Kg/m3

De acuerdo a las pruebas de laboratorio se tienen % de humedad, por las que se tiene que ser
corregidas los pesos de los agregados:

Agregado grueso himedo (
Agregado Fino humedo (

905 Kg.

880 )*( 1.028758 )=
)= 849 Kg.

816 )*( 1.0400

El agua de absorcion no forma parie del agua de mezclado y debe excluirse y ajuslarse por
adicion de agua. De esta manera la cantidad de agua efectiva es:

3.34 el peso especifico unitario del agregado
1566 Kg/m3y un agregado grueso con tamafio maximo nominal de
0.566 m3 de agregado grueso por m3 de concreto.

205 - 880 *( 2.88 - 1.72 ) - 816 ( 4.00 - 273 ) = 184
100 100
DOSIFICACION
R S ADO DOSIFICACION EN| PROPORCION EN | DOSIFICACION EN| PROPORCION EN
PESO SECO VOLUMEN PESO HUMEDO VOLUMEN
(Ka/m3) PESO SECO (Kg/m3) PESO HUMEDO
Cemento 306 1.00 306 1.00
Agua 205 0.67 184 0.60
Agreg. Grueso 880 2,88 905 2.96
Agreg. Fino 816 2.67 8439 2,77
Aire 20 % 20 %
7.20 BOLSAS / m3 DE CEMENTO
DOSIFICACION POR PESO:
Cemento 42.50 Kg.
Agregado fino humedo 117.92 Kg.
Agregado grueso hiimedo 125.70 Kg.
Agua efectiva 25,62 Kg.

bancy . &
INGENIERYA




DOSIFICACION POR TANDAS:

Para Mezcladora de 9 pies3

1.0 Bolsa de Cemento: Redondeo

-  2.63 p3 deArena 2.6 p3 deArena
- 3.02 p3 deGrava 3.0 p3 de Grava
- 26 Lt deAgua 26 Lt de Agua
RECOMENDACIONES

Debido a las caracteristicas de los agregados, se recomienda que la dosificacion tanto de la arena
como de la grava se realice en forma separada, tal como se indica en el item DOSIFICACION POR TANDAS.
* Se debera de hacer las correcciones del W% del AF.y A.G.

OBSERVACIONES:

* LAS MUESTRAS FUERON PUESTAS EN EL LABORATORIO POR EL SOLICITANTE,




UNIVERSIDAD ANDINA "NESTOR CACERES VELASQUEZ"
FACULTAD DE INGENIERIAS ¥ CIENCIAS PURAS
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERFA CIVIL
LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS, CONCRETO Y ASFALTOS

DISENO DE MEZCLA F'c = 175 Kg./cm.?

TESIS : DISENO DE CONCRETO UTILIZANDO CENIZA DE TALLO DE MAZORCA DE MAIZ EN LA CIUDAD DE JULIACA
SOLICITANTE : Bach. MIGUEL YHONATAN SUCA MAMANI
CANTERA : CABANILLAS
UBICACION : DISTRITO DE CABANILLAS -PROVINCIA DE SAN ROMAN - REGION PUNO
FECHA : 20 DE ABRIL DEL 2022
PROCESOQ DE DISENO:
NORMAS: ACI 211.1.74
ACI 211.1.81
El requerimiento promedio de resistencia a la compresion F'c = 175 Kg./cm.? a los 28 dias
entonces la resistencia promedio F'er= 245 Kg.Jcm.?

Las condiciones de colocacion permiten un asentamiento de 3" a 4" (76.2 mm. A 101.6 mm.).
Dado el uso del agregado grueso, se utilizara el Unico agregado de calidad satisfactoria

y econémicamente disponible, el cual cumple con las especificaciones. Cuya graduacion para
el diametro maximo nominal es de: 314"  (19.05mm)

Ademas se indica las pruebas de laboratorio para los agregados realizadas previamente:

RESULTADOS DE LABORATORIO

CARACTERISTICAS AGREGADO GRUESO AGREGADO FINO
FiSICAs GRAVA ARENA

P.e de Solidos

P.e SSS 2.53 2.55

P.e Bulk

P.U. Varillado 1556 1643

P.U. Suelto 1471 1584

% de Absorcidn 1.72 273

% de Humedad Natural 2.88 4.00
Modulo de Fineza - 3.34

Los cdlculos apareceran Unicamente en forma esquematica:

1, El asentamiento dado es de 3" a 4" (76.2 mm. A 101.6 mm.).
2, Se usara el agregado disponible en la localidad, el cual posee un didmetro nomine 3/4"  (19.05mm)

3, Puesto que no se utilizara incorporador de aire, pero la estructura estara expuesta a
intemperismo severo, la cantidad aproximada de agua de mezclado que se empleara para
producir el asentamiento indicado sera de: 205 Lt/m3

4, Como el concreto estara sometido a intemperismo severo se considera un contenido de aire
atrapadode;: 2.0 %

5, Como se prevee que el concrefo no serd atacado por sulfatos, entonces las relacion
agua/cemento (a/c) sera de: 0.62

6, De acuerdo a la informacion obienida en los items 3 y 4 el requérimiento de cemento serd de:

( 205 Lt/m3 )/( 0.62 )= 331 Kg/m3

LEER
2 JerATURA
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7, De acuerdo al médulo de fineza del agregado fino =
grueso varillado-compactado de

81

3/4" (19.05mm)

3.34 el peso especifico unitario del agregado
1556 Kg/m3y un agregado grueso con tamano maximo nominal de
se recomienda el uso de 0.566 m3 de agregado grueso por m3 de concreto.

Por tanto el peso seco del agregado grueso sera de:

( 0.5655 )*( 1556 )= 880 Kg/m3

Una vez determinadas las cantidades de agua, cemento y agregado grueso, los materiales
resultantes para completar un m3 de concreto consistiran en arena y aire atrapado. La cantidad de
arena requerida se puede determinar en base al volumen absoluto como se muestra a continuacion,

Con las cantidades de agua, cemento y agregado grueso ya determinadas y considerando el
contenido aproximado de aire atrapado, se puede calcular el contenido de arena como sigue:

Volimen absoluto de agua = ( 205 )/( 1000 ) = 0.205
Volimen absoluto de cemento = ( 331 )/(288* 1000 )= 0.115
Volumen absoluto de agregado grueso = ( 880 )/( 253 * 1000 )= 0.348
Volamen de aire afrapado = ( 20 )/( 100 ) = 0.020
Volimen sub total = 0.688
Volimen absoluto de arena

Por tanto el peso requerido de arena seca sera de: =( 1.000 - 0.688 ) = 0.312 m3

(0.312)*( 255 )* 1000 = 794 Kg/m3

9, De acuerdo a las pruebas de laboratorio se tienen % de humedad, por las que se tiene que ser
corregidas los pesos de los agregados:
Agregado grueso hiimedo ( B80 )*( 1.028758 )= 905 Kg.
Agregado Fino humedo  ( 794 )*( 1.0400 )= B26 Kg.
10, Elagua de absorcion no forma parte del agua de mezclado y debe excluirse y ajustarse por
adicién de agua. De esta manera la cantidad de agua efectiva es:
205 - 880 *( 2.88 - 172 ) - 794 ( 400 - 273 ) = 185
100 100
DOSIFICACION
AGREGADO DOSIFICACION EN| PROPORCION EN DOSII?ICA’CION EN| PROPORCION EN
PESO SECO VOLUMEN PESO HUMEDO VOLUMEN
(Kg/m3) PESO SECO (Kg/m3) PESO HUMEDO
Cemento 331 1.00 331 1.00
Agua 205 0.62 185 0.56
Agreg. Grueso 880 2.66 205 2.74
Agreg. Fino 794 240 826 2.50
Aire 20 % 20 %
7.78 BOLSAS / m3 DE CEMENTO
DOSIFICACION POR PESO:
Cemento 42.50 Kg.

Agregado fino humedo
Agregado grueso himedo
Agua efectiva

106.20 Kg.
116.32 Kg.

23.74 Ka.




DOSIFICACION POR TANDAS:

Para Mezcladora de 9 pies3

1.0 Bolsa de Cemento: Redondeo

- 237 p3 deArena 24 p3 deArena
- 2.79 p3 de Grava 2.8 p3 de Grava
- 24 Lt deAgua 24 |t deAgua
RECOMENDACIONES

Debido a las caracteristicas de los agregados, se recomienda que la dosificacién tanto de la arena
como de la grava se realice en forma separada, tal como se indica en el item DOSIFICACION POR TANDAS.
* Se debera de hacer las correcciones del W% del AF.y A.G.

OBSERVACIONES:

* LAS MUESTRAS FUERON PUESTAS EN EL LABORATORIO POR EL SOLICITANT]

g Jofé Antoflo Parece ki



UNIVERSIDAD ANDINA "NESTOR CACERES VELASQUEZ"
FACULTAD DE INGENIERIAS Y CIENCIAS PURAS
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL
LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS, CONCRETO Y ASFALTOS

DISENO DE MEZCLA F'c = 210 Kg./cm.?

TESIS : DISENO DE CONCRETO UTILIZANDO CENIZA DE TALLO DE MAZORCA DE MAIZ EN LA CIUDAD DE JULIACA
SOLICITANTE : Bach. MIGUEL YHONATAN SUCA MAMANI
CANTERA : CABANILLAS
UBICACION : DISTRITO DE CABANILLAS -PROVINCIA DE SAN ROMAN - REGION PUNO
FECHA : 20 DE ABRIL DEL 2022
PROCESO DE DISENO:
NORMAS: ACI 211.1.74
ACl 211.1.81
El requerimiento promedio de resistencia a la compresién F'c = 210 Kg./cm.? a los 28 dias
entonces la resistencia promedio F'er= 294 Kg./lem.?

Las condiciones de colocacién permiten un asentamiento de 3" a 4" (76.2 mm. A 101.6 mm.).
Dado el uso del agregado grueso, se utilizara el Unico agregado de calidad satisfactoria

y econémicamente disponible, el cual cumple con las especificaciones. Cuya graduacion para
el diametro maximo nominal es de: 3/4"  (19.05mm)

Ademas se indica las pruebas de laboratorio para los agregados realizadas previamente:

RESULTADOS DE LABORATORIO

CARACTERISTICAS AGREGADO GRUESO AGREGADO FINO
FISICAS GRAVA ARENA

P.e de Solidos

P.e SSS 253 2505

P.e Bulk

P.U. Varillado 1556 1643

P.U. Suelto 1471 1584

% de Absorcion 1.72 273

% de Humedad Natural 2.88 4.00
Modulo de Fineza - 3.34

Los calculos apareceran Unicaments en forma esquematica:

1, El asentamienio dado es de 3" a 4" (76.2 mm. A 101.6 mm.).
2, Se usara el agregado disponible en la localidad, el cual posee un didmetro nomine  3/4"  (19.05mm)

3, Puesto que no se utilizara incorporador de aire, pero la estructura estara expuesta a
intemperismo severo, la cantidad aproximada de agua de mezclado que se empleara para
producir el asentamiento indicado sera de: 205 Ltm3

4, Como el concreto estara sometido a intemperismo severo se considera un contenide de aire
atrapado de: 20 %

5, Como se prevee que el concreto no sera atacado por sulfatos, entonces las relacion
agua/cemento {a/c) sera de: 0.55

6, De acuerdo a la informacion obtenida en jos items 3 y 4 el requerimiento de cem

( 205 Ltm3 )/( 0.55 )= 373 Kg/m3

ABORATORIO '-
/mémmm%mﬁ
GIP 62794




7, De acuerdo al maédulo de fineza del agregado fino =

grueso varillado-compactado de
{19.05mm)

3/4"

se recomienda el uso de

Por tanto el peso seco del agregado grueso sera de:

{ 0.5655 )( 1566 )=

880 Kg/m3

3.34 el peso especifico unitario del agregado
1556 Kg/m3y un agregado grueso con tamafio maximo nominal de
0.566 m3 de agregado grueso por m3 de concreto.

Una vez determinadas las cantidades de agua, cemento y agregado grueso, los materiales

resultantes para completar un m3 de concreto consistiran en arena y aire atrapado. La cantidad de
arena requerida se puede determinar en base al volumen absoluto como se muestra a continuacion.

Con las cantidades de agua, cemento y agregado grueso ya determinadas y considerando el
contenido aproximado de aire atrapado, se puede calcular el contenido de arena como sigue:

Voldmen absoluto de agua

Voliimen absoluto de cemento
Volimen absoluto de agregado grueso
Volimen de aire alrapado

Voltimen sub total

Voliumen absoluto de arena

Por tanto el peso requerido de arena seca sera de: =

Q28R "L 255 )*

1000 = 757 Kg/m3

= (205 )/( 1000 ) = 0.205
= (373 )/(28 * 1000 )= 0.129
= (880 )/(253* 1000 )= 0.348
= (20 )/( 100 ) = 0.020
= 0.703
1.000 - 0703 ) = 0.297 m3

9, De acuerdo a las pruebas de laboratorio se tienen % de humedad, por las que se tiene que ser
corregidas los pesos de los agregados:

Agregado grueso hiimedo (
Agregado Fino humedo  (

880 )*
757 )*

( 1.028758

):
( 1.0400 )=

905 Kg.
788 Kg.

10, El agua de absorcion no forma parie del agua de mezclado y debe excluirse y ajustarse por
adicion de agua. De esta manera la cantidad de agua efectiva es:

205 - 880

DOSIFICACION

oy

288 - 1,72 ) -
100

757 ( 4.00 -
100

2.73

) = 185

AGREGADO DOSIFICACION EN| PROPORCION EN | DOSIFICACION EN| PROPORCION EN
PESO SECO VOLUMEN PESO HUMEDO VOLUMEN
(Kg/m3) PESO SECO (Kg/m3) PESO HUMEDO
Cemento 373 1.00 373 1.00
Agua 205 0.55 185 0.50
Agreg. Grueso 880 2.36 905 243
Agreg. Fino 757 2.03 788 2.1
Aire 20 % 20 %
8.77 BOLSAS /m3 DE CEMENTO
DOSIFICACION POR PESO:
Cemento 42,50 Ka.

Agregado fino humedo
Agregado grueso himedo

Agua efectiva

89.80 Kg.
103.19 Kg.
21.12 Kg.




DOSIF OR TANDAS:

Para Mezcladora de 9 pies3

1.0 Bolsa de Cemento: Redondeo

- 200 p3 deArena 2.0 p3 deArena
- 248 p3 de Grava 25 p3 deGrava
E 21 Lt de Agua 21 Lt deAgua

RECOMENDACIONES

Debido a las caracteristicas de los agregados, se recomienda que la dosificacion tanto de la arena
como de la grava se realice en forma separada, tal como se indica en el item DOSIFICACION POR TANDAS.
* Se debera de hacer las correcciones del W% del AF.y A.G.

OBSERVACIONES:

*LAS MUESTRAS FUERON PUESTAS EN EL LABORATORIO POREL SD




UNIVERSIDAD ANDINA "NESTOR CACERES VELASQUEZ"
FACULTAD DE INGENIERIAS ¥ CIENCIAS PURAS
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL
LABORATORIC DE MECANICA DE SUELOS, CONCRETO Y ASFALTOS

PRUEBA DE RESISTENCIA A LA COMPRESION

NTP 339.034
TESIS : DISENO DE CONCRETO UTILIZANDO CENIZA DE TALLO DE MAZORCA DE MAIZ EN LA CIUDAD DE JULIACA
SOLICITANTE : Bach. MIGUEL YHONATAN SUCA MAMANI
MUESTRA : AGREGADO NATURAL
LUGAR : LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS, CONCRETO Y ASFALTOS - U.A.N.C.V - JULIACA
FECHA <02 DE JUNIO DEL 2022
EDAD : 7 DiAS
ESF. ROTURA
Ne DESCRIPCION DE LA MUESTRA SURSA L @ 1 NCK T _| TECHA | FECHA JEDAD
Kg cm | cm2 Kglem2 Kglcm2 | VACIADO | ROTURA | DIAS
PROBETA DE PRUEBA 14.97 x 30.0 cm
& 17230.00 1497 | 176.01 97.83 140 27/04/2022 | 04/05/2022 7 69.92%
MUESTRA PATRON M-1
PROBETA DE PRUEBA 15,00 x 30.0 cm
2 17650.00 15.00 176.71 99.88 140 27/04/2022 | 04/05/2022 T 71.34%
MUESTRA PATRON M-2
PROBETA DE PRUEBA 14.99 x 30.0 cm
3 16470.00 1495 176.48 93.33 140 27/04f2022 | 04/05/2022 7 66.66%
MUESTRA PATRON M-3
PROMEDIO 69.31%
EDAD : 14 DIAS
ESF. ROTURA
N° DESCRIPCION DE LA MUESTRA CaRGA ¥ ) AREA 5o s i %
Kg cm | em2 Kglcmz2 Kg/em2 | VACIADO | ROTURA | DIAS
PROBETA DE PRUEBA 15.03 x 30.0 cm
1 22500.00 15.03 177.42 126.82 140 28/04/2032 | 13/05/2022 14 90.58%
MUESTRA PATRON M-1
PROBETA DE PRUEBA  14.85 x 30.0 cm
2 2165000 | 14.95 | 175.54 123,56 140 29/04/2022 | 13/05/2022 | 14 B8.26%
MUESTRA PATRON M-2
PROBETA DE PRUEBA 14,97 x30.0 cm
3 23080.00 1497 | 176.01 131.13 140 29/04/2022 | 13/05/2022 14 93.66%
MUESTRA PATRON M-3
PROMEDIO 90.84%
EDAD : 28 DiAS
ESF. ROTURA
Ne DESCRIPCION DE LA MUESTRA tORAA 8 g nEn i it ST B %
Kg cm | cm2 Kglcm2 Kglcm2 | VACIADO | ROTURA | DIAS
PROBETA DE PRUEBA 15,00 x 30.0 cm
1 25870.00 | 15.00 | 176.71 146.40 140 05/05/2022 | 02/06/2022 | 28 | 104.5T%
MUESTRA PATRON M-1
PROBETA DE PRUEBA  14.97 x30.0crn
2 3 27510.00 14.97 176.01 156,30 140 05/05/2022 | 02/06/2022 28 111.64%
MUESTRA PATRON M-2
PROBETA DE PRUEBA 14.95 x 30.0 cm
3 24830.00 14.95 175.54 141.45 140 05/05/2022 | 02/06/2022 28 101.04%
MUESTRA PATRON M-3
PROMEDIO 105.75%

OBSERVACIONES:
1.- LAS MUESTRAS FUERON PUESTAS EN EL LABORATORIO POR EL SOLICITANTE.




UNIVERSIDAD ANDINA “NESTOR CACERES VELASQUEZ"
FACULTAD DE INGENIERIAS Y CIENCIAS PURAS
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL
LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS, CONCRETO Y ASFALTOS

o

PRUEBA DE RESISTENCIA A LA COMPRESION
NTP 339.034
TESIS : DISENO DE CONCRETO UTILIZANDO CENIZA DE TALLO DE MAZORCA DE MAIZ EN LA CIUDAD DE JULIACA
SOLICITANTE :Bach. MIGUEL YHONATAN SUCA MAMANI
MUESTRA : CON 2% DE CENIZA
LUGAR : LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS, CONCRETO ¥ ASFALTOS - U.AN.C.V - JULIACA
FECHA : 02 DE JUNIQ DEL 2022
EDAD : 7 DIAS - CON 2% DE CENIZA
; AREA | ESF. ROTURA AD|
N° DESCRIPCION DE LA MUESTRA EAROR 8 A gra EClsD %
Kg cm | cm2 Kglem2 Kgicm2 | VACIADO | ROTURA | DIAS
PROBETA DE PRUEBA 15,01 x 30.0 em
1 15320.00 15.01 176.95 BB.58 140 27/04/2022 | 04/05/2022 7 61.84%
M-1
PROBETA DE PRUEBA  14.96 x 30.0 cm
2 16140.00 1496 | 175.77 91.82 140 27/04/2022 | 04/05/2022 7 65.59%
M-2
PROBETA DE PRUEBA  14.94 x30.0cm
3 15840.00 14.54 1753 90.36 140 27/04/2022 04/05/2022 7 64.54%
M-3
PROMEDIO 63.99%
EDAD : 14 DIAS - CON 2% DE CENIZA
ESF. ROTURA CHA
N° DESCRIPCION DE LA MUESTRA CANGA # AREA i il = e %
Ka em | em2 Kg/cm2 Kg/cm2 | VACIADO | ROTURA |DIAS
PROBETA DE PRUEBA  14.99 x 30.0 cm
1 22610.00 1499 176.48 128.12 140 29/p4/2022 | 13/05/2022 14 91.51%
M-1
PROBETA DE PRUEBA  15.02 x 30.0 cm
£ 21060.00 15.02 17719 118.86 140 29/04/2022 | 13/05/2022 14 B84.90%
M-2
PROBETA DE PRUEBA  15.00 x 30.0 cm
3 21570.00 15.00 176.71 122.06 140 24/04/2022 | 13/05/2022 14 87.19%
M-3
PROMEDIO 87.87%
EDAD : 28 DIAS - CON 2% DE CENIZA
ESF. ROTURA
N© BESBRIBCION DE LA MUE CARGA % | AREA FC FECHA FECHA |EDAD %
Kg cm | cm2 Kglcm2 Kg/cm2 | VACIADO | ROTURA |DIAS
PROBETA DE PRUEBA  15.03 x 30.0 cm
1 26470.00 15.03 177,42 149.19 140 05/05/2022 | 02/06/2022 28 106.57%
M-1
PROBETA DE PRUEBA  15.00 x 30.0 cm
2 25440.00 15.00 176.71 143.96 140 05/05/2022 | 02/06/2022 28 102.83%
M-2
PROBETA DE PRUEBA  14.98 x 30.0 cm
3 26080.00 1498 | 17624 147.98 140 05/05/2022 | 02/06/2022 28 105.70%
M-3
PROMEDIO 105.03%
OBSERVACIONES:

1.- LAS MUESTRAS FUERON PUESTAS EN EL LABORATORIO POR EL SOLI




UNIVERSIDAD ANDINA “NESTOR CACERES VELASQUEZ"
FACULTAD DE INGENIERIAS ¥ CIENCIAS PURAS
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL
LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS, CONCRETO Y ASFALTOS

PRUEBA DE RESISTENCIA A LA COMPRESION

NTP 339.034
TESIS : DISENO DE CONCRETO UTILIZANDO CENIZA DE TALLO DE MAZORCA DE MAIZ EN LA CIUDAD DE JULIACA
SOLICITANTE : Bach. MIGUEL YHONATAN SUCA MAMANI
MUESTRA :+ CON 3% DE CENIZA
LUGAR : LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS, CONCRETO Y ASFALTOS - U.A.N.C.V - JULIACA
FECHA + 02 DE JUNIO DEL 2022
EDAD : 7 DIAS - CON 3% DE CENIZA
CAR ESF. ROTURA EDAD
N°| DESCRIPCION DE LA MUESTRA oh | 8 | ARFA S| CERaA (O TECRA %
Kg em | cma2 Kglcm2 Kglcm2 | VACIADO | ROTURA |DIAS
PROBETA DE PRUEBA 14,94 x 30.0 cm
- 15220.00 14.94 1753 86.82 140 27/04/2022 | 04/05/2022 7 62.02%
M-1
PROBETA DE PRUEBA  14.98 x 30.0 cm
& 14950.00 14.98 176.24 84.83 140 27/04f2022 | 04/05/2022 7 60.59%
M-2
PROBETA DE PRUEBA  14.98 x 30.0 cm
3 15730.00 14.88 176.24 285925 140 27/04/2022 | 04/05/2022 7 63.75%
M-3
PROMEDIO 62.12%
EDAD : 14 DIAS - CON 3% DE CENIZA
CAR ESF. ROTURA
N? DESCRIPCION DE LA MUESTRA oA § | AREA 2 sk Al s %
Kg em cm2 Kglcm2 Kglcm2 | VACIADO | ROTURA | DIAS
PROBETA DE PRUEBA  15.02 x 20.0 cm
1 2184000 15.02 177.19 123.26 140 25/04/2022 | 13/05/2022 14 88.04%
M-1
PROBETA DE PRUEBA  15.02 x 30.0 cm
2 21630.00 15.02 177.19 12207 140 25/04/2022 | 13/o05/2022 14 87.19%
M-2
PROBETA DE PRUEBA  15.00 x 30.0 cm
k3 20850.00 1500 | 176.71 117,95 140 29/04/2022 | 13/05/2022 14 84.28%
M-3
PROMEDIO 86.50%
EDAD : 28 DIAS - CON 3% DE CENIZA
ESF. ROTURA
N° DESCRIPCION DE LA MUESTRA it L e Seo e EEllib . s %
Kg cm | cm2 Kglem2 Kglcm2 | VACIADO | ROTURA | DIAS
PROBETA DE PRUEBA 15,01 x30.0cm
1 26530.00 15.01 17655 14593 140 05/05/2022 | 02/06/2022 28 107.09%
M-1
PROBETA DE PRUEBA  14.96 x 30.0 ¢m
2 2411000 1496 175.77 137.17 140 05/05/2022 | 02/06/2022 28 97.98%
M-2
PROBETA DE PRUEBA  14.98 x 30.0 cm
L1 25980.00 14,98 176.24 147.41 140 05/05/2022 | 02/06/2022 28 105.29%
M-3
PROMEDIO 103.45%

OBSERVACIONES:
1.- LAS MUESTRAS FUERON PUESTAS EN EL LABORATORIO POR EL SOLICITANTE,




UNIVERSIDAD ANDINA “NESTOR CACERES VELASQUEZ"
FACULTAD DE INGENIERIAS ¥ CIENCIAS PURAS
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL
LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS, CONCRETO Y ASFALTOS

PRUEBA DE RESISTENCIA A LA COMPRESION

NTP 339.034
TESIS : DISENO DE CONCRETO UTILIZANDO CENIZA DE TALLO DE MAZORCA DE MAIZ EN LA CIUDAD DE JULIACA
SOLICITANTE : Bach. MIGUEL YHONATAN SUCA MAMANI
MUESTRA : CON 4% DE CENIZA
LUGAR : LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS, CONCRETO Y ASFALTOS - U.AN.C.V - JULIACA
FECHA : 02 DE JUNIO DEL 2022
EDAD : 7 DIAS - CON 4% DE CENIZA
CARGA ESF. ROTURA FECHA |EDAD
N° DESCRIPCION DE LA MUESTRA g ARTH 4 BN %
Kg cm cm2 Kgiem2 Kg/em2 | VACIADO | ROTURA | DIAS
PROBETA DE PRUEBA  14.96 % 30.0 cm
: | 14860.00 1496 | 175.77 8454 140 27/04/2022 | 04/05/2022 g 60.39%
M-1
PROBETA DE PRUEBA  15.00 x 30.0 cm
2 15150.00 15.00 | 176.71 85.73 140 27/04f2022 | 04/05/2022 7 61.24%
M-2
PROBETA DE PRUEBA  14.96 x30.0 cm
2 1472000 | 1496 | 175.77 83,75 140 27/04/2022 | 04/05/2022 7 59.82%
M-3
PROMEDIO 60.48%
EDAD : 14 DIAS - CON 4% DE CENIZA
ESF. ROTURA
N° s e A CARGA @ | AREA FC FECHA FECHA |EDAD| %
Kg em cm2 Kglcm2 Kg/em2 | VACIADO | ROTURA |DIAS
PROBETA DE PRUEBA  15.01 x 30.0 cm
1 20740.00 15.01 176.95 117.21 140 23/04/2022 | 13/05/2022 13 83.72%
M-1
PROBETA DE PRUEBA  15.03 % 30.0 cm
2 20590.00 15.03 177.42 116.05 140 25/04/2022 | 13/05/2022 14 B2.89%
M-2
PROBETA DE PRUEBA  15.03 x 30.0 em
3 20110.00 1503 177.42 113.35 140 25/04/2022 | 13/05/2022 14 80.96%
M-3
PROMEDIO 82.53%
EDAD : 28 DIAS - CON 4% DE CENIZA
ESF. ROTURA
Ne Dk SE RO BE A MUSSTRA CARGA @ | AREA FC FECHA FECHA |EDAD| %
Kg cm cm2 Kgfem2 Kglem2 | VACIADO | ROTURA | DIAS
PROBETA DE PRUEBA 14,97 x 30.0 cm
i 26300.00 1497 176.01 149.42 140 05/05/2022 | 02/06/2022 28 106.73%
M-1
PROBETA DE PRUEBA 15,00 ¥ 30.0 cmi
e 3 25930.00 15.00 176.71 146.74 140 05/05/2022 | 02/06/2022 28 104.81%
M-2
PROBETA DE PRUEBA  15.00 % 30.0 cm
3 25170.00 15.00 176.71 142.44 140 05/05/2022 | 02/06/2022 28 101.74%
M-3
PROMEDIO 104.43%
OBSERVACIONES:

1.- LAS MUESTRAS FUERON PUESTAS EN EL LABORATORIO POR EL SOLICITANTE,




UNIVERSIDAD ANDINA "NESTOR CACERES VELASQUEZ"
FACULTAD DE INGENIERIAS Y CIENCIAS PURAS
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL
LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS, CONCRETO ¥ ASFALTOS

PRUEBA DE RESISTENCIA A LA COMPRESION

TESIS

SOLICITANTE : Bach. MIGUEL YHONATAN SUCA MAMANI
MUESTRA : CON 5% DE CENIZA

LUGAR

FECHA : 02 DE JUNIO DEL 2022

EDAD : 7 DIAS - CON 5% DE CENIZA

NTP 339.034

: LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS, CONCRETO ¥ ASFALTOS - U.A.N.C.V - JULIACA

: DISENO DE CONCRETO UTILIZANDO CENIZA DE TALLO DE MAZORCA DE MAIZ EN LA CIUDAD DE JULIACA

CARGA REA | ESF.ROTURA| FC FECHA FECHA |EDAD
N° DESCRIPCION DE LA MUESTRA g LA %
Kg cm | cm2 Kglem2 Kg/cm2 | VACIADO | ROTURA | DIAS
PROBETA DE PRUEBA  14.99 x 20.0 cm
1 14510.00 14.95 176.48 8222 14D 27/04/2032 | 04/05/2022 J 58.73%
M-1
PROBETA DE PRUEBA  14.97 x 30.0 cm
¥ 13970.00 14.97 176.01 79.37 14D 27/04/2022 | 047052022 7] 56.60%
M-2
PROBETA DE PRUEBA 15,02 x30.0 cm
3 14700.00 15.02 177.19 82.96 140 27/04/2022 | 04/05/2022 g 59.26%
M-3
PROMEDIO 58.23%
EDAD : 14 DIAS - CON 5% DE CENIZA
AREA | ESF.ROTURA | FcC c
N° DESCRIPCION DE LA MUESTRA SORGA L i ouliionliie s %
Kg em | em2 Kglcm2 Kglem2 | VACIADO | ROTURA |DIAS
PROBETA DE PRUEBA  15.02 x 30.0 cm
1 19560.00 15.02 177.18 112.65 140 29/04/2022 | 13/05/2022 14 B80.46%
M-1
PROBETA DE PRUEBA  14.95 x 30.0 cm
2 19470.00 1455 | 17554 11091 140 29/04/2022 | 13/05/2022 14 79.22%
M-2
PROBETA DE PRUEBA  15.01 x 30.0 cm
3 20500.00 15.01 176.95 115.85 140 29/04/2022 | 13/05/2022 14 82.75%
M-3
PROMEDIO 80.81%
EDAD : 28 DIAS - CON 5% DE CENIZA
CAR AREA | ESF.ROTURA | F
N° DESCRIPCION DE LA MUESTRA L 2 < i EEENA  EAD %o
Kg em | cm2 Kglcm2 Kg/cm2 | VACIADO | ROTURA |DIAS
PROBETA DE PRUEBA  15.01 % 30.0 cn
1 24420.00 15.01 17695 138.01 140 05/05/2022 | 02/06/2022 28 98.58%
M-1
PROBETA DE PRUEBA  15.01 x30.0 ¢m
2 25590.00 15.01 176.95 146.88 140 05/05/2022 | 02/06/2022 28 104.91%
M-2
PROBETA DE PRUEBA  14.97 x 30.0 cm
= 24660.00 14.97 176.01 140,11 140 05/05/2022 | 02/06/2022 28 100.08%
M-3
PROMEDIO 101.19%
OBSERVACIONES:

1.- LAS MUESTRAS FUERON PUESTAS EN EL LABORATORIO POR EL SOLICITANTE,




UNIVERSIDAD ANDINA "NESTOR CACERES VELASQUEZ"
FACULTAD DE INGENIERTAS Y CIENCIAS PURAS
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL
LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS, CONCRETO Y ASFALTOS

PRUEBA DE RESISTENCIA A LA COMPRESION

NTP 339.034
TESIS : DISENO DE CONCRETO UTILIZANDO CENIZA DE TALLO DE MAZORCA DE MAIZ EN LA CIUDAD DE JULIACA
SOLICITANTE : Bach. MIGUEL YHONATAN SUCA MAMANI
MUESTRA : CON 6% DE CENIZA
LUGAR : LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS, CONCRETO Y ASFALTOS - U.AN.CV - JULIACA
FECHA : 02 DE JUNIG DEL 2022
EDAD : 7 DIAS - CON 6% DE CENIZA
. ESF.ROTURA| P
NG, BESCRIPCION DE LA NIUES CARGA ¢ | AREA c FECHA FECHA |EDAD| %
Kg cm | cm2 Kglcm2 Kgicm2 | VACIADO | ROTURA | DIAS
PROBETA DE PRUEBA 15,01 x 30.0cm
= § 13500.00 15.01 176.95 76.29 140 27/04/2022 | 04/05/2022 7 54 49%
M-1
PROBETA DE PRUEBA  14.99 x 30.0 cm
2 1433000 | 1498 | 17648 81.20 140 27/D4/2022 | 04/05/2022 7 58.00%
M-2
PROBETA DE PRUEBA  15.02 % 30.0 em
3 12680.00 15.02 177.19 71.56 140 27/04/2022 | 04/05/2022 7 51.12%
M-3
PROMEDIO 54.54%
EDAD : 14 DIAS - CON 6% DE CENIZA
ESF. ROTURA
Ne e R © A MRS TRA CARGA @ | AREA F'C FECHA FECHA |EDAD %
Kg em | cm2 Kglem2 Kg/ecm2 | VACIADO | ROTURA |DIAS
PROBETA DE PRUEBA  15.00 x 30.0 cm
1 18680.00 1500 | 176.71 105.71 140 29/04/2022 | 13/05/2022 14 75.51%
M-1
PROBETA DE PRUEBA  15.02 x 30.0 cm
2 15810.00 15.02 177.19 1i1.80 140 29/0472022 | 13/05/2022 14 79.86%
M-2
PROBETA DE PRUEBA  15.02 x 30.0 cm
3 15360.00 15.02 177.19 109.26 140 29/04/2022 | 13/05/2022 14 78.04%
M-3
PROMEDIO 77.80%
EDAD : 28 DIAS - CON 6% DE CENIZA
ESF. ROTURA
NG P N DE LA K THA CARGA @ | AREA FC FECHA FECHA |EDAD %
Kg em | cm2 Kglcm2 Kg/cm2 | VACIADO | ROTURA |DIAS
PROBETA DE PRUEBA  14.99 x 30.0 cm
1 26050.00 14.98 17648 14761 140 05/05/2022 | 02/06/2022 28 105.43%
M-1
PROBETA DE PRUEBA 15.01 % 30.0 ¢m
2 24550.00 15.01 | 17695 13897 140 05/05/2022 | 02/06/2022 28 99.26%
M-2
PROBETA DE PRUEBA  15.00 x 30.0 cm
3 2613000 15.00 | 176.71 147,87 140 05/05/2022 | 02/06/2022 28 105.62%
M-3
PROMEDIO 103.44%
OBSERVACIONES:

1.- LAS MUESTRAS FUERON PUESTAS EN EL LABORATORIO POR EL SOLICITANTE.




UNIVERSIDAD ANDINA “NESTOR CACERES VELASQUEZ"
FACULTAD DE INGENIERIAS ¥ CIENCIAS PURAS
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL
LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS, CONCRETO Y ASFALTOS

PRUEBA DE RESISTENCIA A LA COMPRESION

NTP 339.034
TESIS : DISENO DE CONCRETO UTILIZANDO CENIZA DE TALLO DE MAZORCA DE MAIZ EN LA CIUDAD DE JULIACA
SOLICITANTE : Bach. MIGUEL YHONATAN SUCA MAMANI
MUESTRA : AGREGADO NATURAL
LUGAR : LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS, CONCRETO Y ASFALTOS - U.AN.C.V - JULIACA
FECHA : 02 DE JUNIO DEL 2022
EDAD : 7 DIAS

ESF. ROTURA

Ne R I S S S CARGA ¢ | AREA Fc FECHA FECHA |EDAD| %
Kg cm | em2 Kglem2 Kglem2 | VACIADO | ROTURA |DIAS

PROBETA DE PRUEBA  15.03 x 30.0 cm

i 22560.00 15.03 177.42 127.16 175 27/04/2022 | D4/05/2022 7 72.66%
MUESTRA PATRON -1

PROBETA DE PRUEBA  15.01 x30.0cm
o 4 23460.00 1501 | 176.95 13258 175 27/04/2022 | 04/05/2022 i 75.76%
MUESTRA PATRON M-2

PROBETA DE PRUEBA  15.01 x30.0cm

3 21080.00 15.01 176.95 119.19 175 27/04/2022 | 04/05/2022 7 6B8.11%
MUESTRA PATRON M-3

PROMEDIO 72.18%

EDAD : 14 DIAS

AREA | ESF. ROTURA FECHA
N° DESCRIPCION DE LA MUESTRA COROASE ® | AREA Fc FECHA |EDAD|

Kg cm cm2 Kglcm2 Kg/icm2 | VACIADO | ROTURA | DIAS

PROBETA DE PRUEBA 15.04 x 30.0 cm

1 2847000 | 15.04 | 177.66 160.25 175 29/04/2022 | 13/05/2022 | 14 | 91.57%
MUESTRA PATRON M-1

PROBETA DE PRUEBA  15.02 x 30.0 cm

2 26910000 | 1502 | 17719 151.87 175 29/04/2022 | 13/05/2022 | 14 B6.78%
MUESTRA PATRON M-2

PROBETA DE PRUEBA  15.02 x 30.0 cm

3 27850.00 1502 | 17719 157.18 175 29/04/2022 | 13/05/2022 14 89.81%
MUESTRA PATRON M-3

PROMEDIO 89.39%

EDAD : 28 DIAS

ESF. ROTURA
Ne DESCRIPCION DE LA MUE CARGA @ AREA FC FECHA FECHA |EDAD) %

Kg cm cm2 Kglem2 Kglem2 | VACIADO | ROTURA | DIAS

PROBETA DE PRUEBA 15.02 x30.0 cm

1 33010.00 | 15.02 | 177.19 186.30 175 05/05/2022 | 02/06/2022 | 28 | 106.46%
MUESTRA PATRON M-1

PROBETA DE PRUEBA  15.00 x30.0 cm

2 = 31850.00 | 15.00 | 176.71 180.24 175 05/05/2022 | 02/06/2022 | 28 | 102.99%
MUESTRA PATRON M-2

PROBETA DE PRUEBA 15.03 x 30.0cm

- 32980.00 | 15.03 | 177.42 185,89 175 05/05/2022 | 02/06/2022 | 28 | 106.22%
MUESTRA PATRON M-3

PROMEDIO 105.22%

OBSERVACIONES:
1.- LAS MUESTRAS FUERON PUESTAS EN EL LABORATORIO POR EL SOLICITANTE,




UNIVERSIDAD ANDINA "NESTOR CACERES VELASQUEZ"
FACULTAD DE INGENIERIAS ¥ CIENCIAS PURAS
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL
LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS, CONCRETO Y ASFALTOS

PRUEBA DE RESISTENCIA A LA COMPRESION

NTP 339.034
TESIS : DISENO DE CONCRETO UTILIZANDO CENIZA DE TALLO DE MAZORCA DE MAIZ EN LA CIUDAD DE JULIACA
SOLICITANTE : Bach. MIGUEL YHONATAN SUCA MAMANI
MUESTRA : CON 2% DE CENIZA
LUGAR : LABORATORIO DE MECANICA DE SUELDS, CONCRETO Y ASFALTOS - U.AN.C.M - JULIACA
FECHA : 02 DE JUNIO DEL 2022
EDAD : 7 DIAS - CON 2% DE CENIZA
ESF. ROTURA c H
N° DESCRIPCION DE LA MUESTRA GARGS e m - FECHA FReh. oD %
Kg cm | cm2 Kglcm2 Kglem2 | VACIADO | ROTURA | DIAS
PROBETA DE PRUEBA 15.03 % 30.0 cm
1 22550.00 15.03 177.42 127.10 175 27/04f2022 | 04/05/2022 7 72.63%
M-1
PROBETA DE PRUEBA  15.01 x 30.0 cm
p 4 22740.00 15.01 176.95 12851 175 27/04/2022 | 04/05/2022 7 T3.43%
M-2
PROBETA DE PRUEBA  15.03 x 30.0 cm
3 21580.00 | 15.03 | 177.42 121.63 175 27/04/2022 | 04/05/2022 7 69.50%
M-3
PROMEDIO 71.86%
EDAD : 14 DIAS - CON 2% DE CENIZA
i AREA | ESF. ROTURA
N° DESCRIPCION DE LA MUESTRA EERGA $ o~ oo ekt e %
Kg cm | cm2 Kgicm2 Kg/cm2 | VACIADO | ROTURA | DIAS
PROBETA DE PRUEBA  15.02 x 30.0 cm
1 28740.00 15.02 177.19 162.20 175 25f04/2022 | 13/05/2022 14 92.69%
M-1
PROBETA DE PRUEBA  15.02 x 30.0 cm
2 27150.00 15.02 177.19 153.23 175 25/04/2022 | 13/05/2022 14 87.56%
M-2
PROBETA DE PRUEBA  15.00 x 30.0 cm
3 2945000 15.00 176.71 166.66 175 25/04/2022 | 13/05/2022 14 95.23%
M-3
PROMEDIO 91.83%
EDAD : 28 DIiAS - CON 2% DE CENIZA
E ESF. ROTURA
Ne BERCIIEION DE LA MUBSTRA CARGA @ | AREA F'C FECHA FECHA |EDAD %
Kg em | cm2 Kglem2 Kg/cm2 | VACIADO | ROTURA |DIAS
PROBETA DE PRUEBA  15.00 x 30.0 cmn
1 31970.00 15.00 176.71 180.92 175 05/05/2022 | 02/06/2022 28 103.38%
M-1
PROBETA DE PRUEBA  14.95 x30.0 cm
2 32690.00 14.95 17554 186.23 175 05/05/2022 | 02/06/2022 2B 106.41%
M-2
PROBETA DE PRUEBA 15.02 x 30.0 cm
3 3235000 | 15.02 | 177.19 182.57 175 05/05/2022 | 02/06/2022 | 28 | 104.33%
M-3
PROMEDIO 104.71%
OBSERVACIONES:

1.-LAS MUESTRAS FUERON PUESTAS EN EL LABORATORIO POR EL SOLICITAN

| Fa 5‘
e 62784




UNIVERSIDAD ANDINA "NESTOR CACERES VELASQUEZ"
FACULTAD DE INGENIERIAS Y CIENCIAS PURAS
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL
LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS, CONCRETO Y ASFALTOS

PRUEBA DE RESISTENCIA A LA COMPRESION

NTP 339.034
TESIS : DISENO DE CONCRETO UTILIZANDQ CENIZA DE TALLO DE MAZORCA DE MAIZ EN LA CIUDAD DE JULIACA
SOLICITANTE : Bach. MIGUEL YHONATAN SUCA MAMANI
MUESTRA : CON 3% DE CENIZA
LUGAR : LABORATORIO DE MECANICA DE SUELDS, CONCRETO Y ASFALTOS - U.AN.CV - JULIACA
FECHA + 02 DE JUNIO DEL 2022
EDAD : 7 DIAS - CON 3% DE CENIZA
ESF. ROTURA FECHA
N° DESCRIPCION DE LA MUESTRA SARDS L AP 5.2 i # £DAD %
Kg cm cm2 Kg/cm2 Kg/cm2 | VACIADO | ROTURA | DIAS
PROBETA DE PRUEBA  15.04 x 30.0 ¢
: 5 20310.00 15.04 177.66 114.32 175 27/04/2022 | 04/05/2022 T 65.33%
M-1
PROBETA DE PRUEBA 1502 x30.0cm
2 21440.00 15.02 17719 121.00 175 27/04/2022 | 04/05/2022 s 69.14%
M-2
PROBETA DE PRUEBA  15.02 x 30.0 cm
3 20670.00 15.02 177.19 116.65 175 27/04/2027 | 04/05/2022 7 66.66%
M-3
PROMEDIO 67.04%
EDAD : 14 DIAS - CON 3% DE CENIZA
% AREA | ESF. ROTURA
N° DESCRIPCION DE LA MUESTRA SORGA L 2 e e %
Kg cm cm2 Kg/cm2 Kg/cm2 | VACIADO | ROTURA | DIAS
PROBETA DE PRUEBA 15,01 x 30.0 cm
1 26710.00 15.01 176.95 150.95 175 25/04/2022 | 13/05/2022 14 B86.26%
M-1
PROBETA DE PRUEBA  14.99 x 30.0 ¢cm
2 26600.00 | 1459 | 176.48 150.73 175 23/04/2022 | 13/05/2022 | 14 B6.13%
M-2
PROBETA DE PRUEBA  15.01 x 30.0¢m
3 27010.00 15.01 176.95 152.64 175 29/04/2022 | 13/05/2023 14 87.22%
M-3
PROMEDIO 86.54%
EDAD : 28 DIAS - CON 3% DE CENIZA
ESF. ROTURA
Ne SRR KN DL LAMUSSTRA CARGA "] AREA FC FECHA FECHA |EDAD| %
Kg cm em2 Kgl/cm2 Kg/cm2 | VACIADO | ROTURA |DIAS
PROBETA DE PRUEBA  15.00 x 30.0 cm
1 31780.00 15.00 176.71 179.84 175 05/05/2022 | 02/06/2022 28 102.77%
M-1
PROBETA DE PRUEBA  15.03 x30.0cm
2 30910.00 15.03 | 17742 174.22 175 05/05/2022 | 02/06/2022 28 99.55%
M-2
PROBETA DE PRUEBA  15.00 x 30.0 cm
3 32140.00 1500 | 176.71 181.88 175 05/05/2022 | 02/06/2022 28 103.93%
M-3
PROMEDIO 102.08%
OBSERVACIONES:

1.- LAS MUESTRAS FUERON PUESTAS EN EL LABORATORID POR EL SOLICITANTE.




UNIVERSIDAD ANDINA "NESTOR CACERES VELASQUEZ"
FACULTAD DE INGENIERIAS Y CIENCIAS PURAS
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL
LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS, CONCRETO Y ASFALTOS

PRUEBA DE RESISTENCIA A LA COMPRESION

NTP 339.034
TESIS : DISENO DE CONCRETO UTILIZANDO CENIZA DE TALLO DE MAZORCA DE MAIZ EN LA CIUDAD DE JULIACA
SOLICITANTE : Bach. MIGUEL YHONATAN SUCA MAMANI
MUESTRA : CON 4% DE CENIZA
LUGAR : LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS, CONCRETO Y ASFALTOS - U.AN.C.V - JULIACA
FECHA + 02 DE JUNIO DEL 2022
EDAD : 7 DIAS - CON 4% DE CENIZA
3 CAR AREA | ESF.ROTURA| P
N° DESCRIPCION DE LA MUESTRA o ¢ s e il Lt %
Kg cm | cmz Kg/cm2 Kg/cm2 | VACIADO | ROTURA |DIAS
PROBETA DE PRUEBA 14,97 % 30.0 cm
a b 20580.00 14.97 176.01 11693 175 27/04/2022 | 04/05/2022 7 66.81%
M-1
PROBETA DE PRUEBA 15,01 x 30.0cm
2 1849000 | 15.01 | 17895 104.49 175 27/04/2022 | 04/05/2022 7 58.711%
M-2
PROBETA DE PRUEBA  14.99 x 30.0 cm
3 19260.00 1493 176.48 109.13 175 27/04/2022 | 04/05/2022 7 62.36%
M-3
PROMEDIO 62.96%
EDAD : 14 DIAS - CON 4% DE CENIZA
ESF. ROTURA
N° DESCRIPCION DE LA MUESTRA SapeA § ) AER e s FRCHA L JRoAD %
Kg cm cm2 Kglem2 Kg/cm2 | VACIADO | ROTURA | DIAS
PROBETA DE PRUEBA  15.02 x 30.0 cm
1 24050.00 15.02 177.19 13596 175 29/04/2022 | 13/05/2022 14 77.69%
M-1
PROBETA DE PRUEBA  15.02 x 30.0 cm
2 245680.00 15.02 177.19 138.17 175 25/04/2022 | 13/05/2022 14 79.53%
M-2
PROBETA DE PRUEBA  15.03 x 30.0 cm
3 25010.00 15.03 177.42 140.96 175 29/04/2022 | 13/05/2022 14 80.55%
M-3
PROMEDIO 79.26%
EDAD : 28 DIAS - CON 4% DE CENIZA
ESF. ROTURA
Ne s R U S CARGA @ | AREA FC FECHA FECHA |EDAD %
Kg em | cm2 Kglcm2 Kglem2 | VACIADO | ROTURA | DIAS
PROBETA DE PRUEBA  14.86 x 30.0cm
1 32010.00 14,96 175.77 18211 175 05/05/2022 | 02/06/2022 28 104,06%
M-1
PROBETA DE PRUEBA  15.00 x 30.0 cm
2 31080.00 15.00 | 176.71 175.88 175 05/05/2022 | 02/06/2022 28 100.50%
M-2
PROBETA DE PRUEBA  15.01 x 30.0 cm
3 31240.00 15.01 176.95 176.55 175 05/05/2022 | 02/06/2022 28 100.88%
M-3
PROMEDIO 101.82%

OBSERVACIONES: :
1.- LAS MUESTRAS FUERON PUESTAS EN EL LABORATORIO POR EL SOLICITANTE.




UNIVERSIDAD ANDINA "NESTOR CACERES VELASQUEZ"
FACULTAD DE INGENIERIAS Y CIENCIAS PURAS
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL
LABORATORIO DE MECANICA DE SUELQS, CONCRETO Y ASFALTOS

PRUEBA DE RESISTENCIA A LA COMPRESION

NTP 339.034
TESIS : DISENO DE CONCRETO UTILIZANDO CENIZA DE TALLO DE MAZORCA DE MAIZ EN LA CIUDAD DE JULIACA
SOLICITANTE : Bach. MIGUEL YHONATAN SUCA MAMANI
MUESTRA : CON 5% DE CENIZA
LUGAR : LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS, CONCRETO Y ASFALTOS - U.AN.C.V - JULIACA
FECHA : 02 DE JUNIO DEL 2022
EDAD : 7 DIAS - CON 5% DE CENIZA
ESF. ROTURA
N° SR DE Ll CARGA ¢ | AREA Fc FECHA FECHA |EDAD| %
Kg cm | cm2 Kglem2 Kgicm2 | VACIADO | ROTURA | DIAS
PROBETA DE PRUEBA  14.98 x 30.0 cm
1 18850.00 14.98 176.24 106.96 175 27/04/2022 | 04/05/2022 7 61.12%
M-1
PROBETA DE PRUEBA 14.98 x 30.0 cm
2 1774000 | 1458 | 176.24 100.66 175 27/04/2022 | 04/05/2022 7 57.52%
M-2
PROBETA DE PRUEBA  15.00 x 20.0 cm
3 18530.00 15.00 17671 104.86 175 27/04/2022 | 04/05/2022 7 59,92%
M-3
PROMEDIO 59.52%
EDAD : 14 DIAS - CON 5% DE CENIZA
ESF. ROTURA
Ne e R Ty CARGA @ | AREA FC FECHA FECHA |EDAD 5,
Kg em cm2 Kg/cm2 Kg/cm2 | VACIADO | ROTURA |DIAS
PROBETA DE PRUEBA  15.00 x 30.0 cm
1 24500.00 15.00 176.71 14p.81 175 28/04/2022 | 13/05/2022 14 80.52%
M-1
PROBETA DE PRUEBA  15.01 x 30.0 cm
2 24750.00 15.01 176.95 139.87 175 25/04/3022 13/05/2022 14 79.93%
M-2
PROBETA DE PRUEBA  15.01 x 30.0 cm
3 24810.00 15.01 176.95 14021 175 29/04/2022 | 13/05/2022 14 80.12%
M-3
PROMEDIO 80.19%
EDAD : 28 DIAS - CON 5% DE CENIZA
ESF. ROTURA
N° DESCRIPCION DE LA MUESTRA st O B R = aLan il Sl U HRE
Kg cm cm2 Kglcm2 Kglcm2 | VACIADO | ROTURA | DIAS
PROBETA DE PRUEBA  15.02 x30.0 cm
1 31330.00 15.02 177.19 176.82 175 05/05/2022 | 02/06/2022 28 101.04%
M-1
PROBETA DE PRUEBA 14.88 x 30.0 cm
2 31540.00 1488 | 176.24 178.96 i7s 05/05/2022 | 02/06/2022 28 102.26%
M-2
PROBETA DE PRUEBA  15.00 x 30.0 cm
3 31110.00 1500 | 17671 176.05 175 05/05/2022 | 02/06/2022 28 100.60%
M-3
PROMEDIO 101.30%

OBSERVACIONES:
1.- LAS MUESTRAS FUERON PUESTAS EN EL LABORATORIO POR EL SOLICITANTE.




UNIVERSIDAD ANDINA "NESTOR CACERES VELASQUEZ"
FACULTAD DE INGENIERIAS Y CIENCIAS PURAS
ESCLIELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL
LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS, CONCRETO ¥ ASFALTOS

PRUEBA DE RESISTENCIA A LA COMPRESION

NTP 339.034
TESIS : DISENO DE CONCRETO UTILIZANDO CENIZA DE TALLO DE MAZORCA DE MAIZ EN LA CIUDAD DE JULIACA
SOLICITANTE :Bach. MIGUEL YHONATAN SUCA MAMANI
MUESTRA : CON 6% DE CENIZA
LUGAR : LABORATORIO DE MECANICA DE SUELDS, CONCRETO Y ASFALTOS - U.AN.C.V - JULIACA
FECHA : 02 DE JUNIO DEL 2022
EDAD : 7 DIAS - CON 6% DE CENIZA
. ESF. ROTURA
N° DESCRIPEIAN DE LA MUESTRA CARGA [] AREA F'C FECHA FECHA |EDAD| %
Kg cm cm2 Kg/em2 Kg/cm2 | VACIADO | ROTURA | DIAS
PROBETA DE PRUEBA  15.02 x 30.0 cm
1 1774000 | 15.02 | 177.19 100.12 175 27/04/2022 | oajosf2022 | 7 57.21%
M-1
PROBETA DE PRUEBA 15.02 x 30.0 cm
2 1795000 | 15.02 | 177.19 101.30 175 27/04/2022 | o4josf022 | 7 57.89%
M-2
PROBETA DE PRUEBA 14,99 x 30.0 cm
3 1818000 | 1493 | 176.48 103.01 175 27/04/2022 | o4josf2022 | 7 58.87%
M-3
PROMEDIO 57.99%
EDAD : 14 DIAS - CON 6% DE CENIZA
AREA | ESF. ROTURA EDAD|
Ne DESCRIPCION DE LA MUESTRA CABGA » e TECHA oS %
Kg em cm2 Kglcm2 Kglcm2 | VACIADO | ROTURA |DIAS
PROBETA DE PRUEBA  14.95 % 30.0 cm
1 2372000 | 1495 | 175.54 135.13 175 29/04/2022 | 13/05/2022 | 14 | T7.21%
M-1
PROBETA DE PRUEBA  14.97 % 30.0 cm
2 22930.00 | 1497 | 176.01 130.28 175 29/04/2022 | 13/05/2022 | 14 | 74.44%
M-2
PROBETA DE PRUEBA  14.97 x30.0 cm
3 2468000 | 1497 | 176.01 14022 175 25/04/2022 | 13/o5/2022 | 14 | 80.13%
M-3
PROMEDIO 77.26%
EDAD : 28 DIAS - CON 6% DE CENIZA
AREA | ESF.ROTURA| F FECH
N° DESCRIPCION DE LA MUESTRA SANDA . . ool FucHA s %o
Kg cm cm2 Kglcm2 Kglecm2 | VACIADO ROTURA | DIAS
PROBETA DE PRUEBA 1498 x30.0 cm
1 3071000 | 14.98 | 176.24 174.25 175 05/05/2022 | 02/06/2022 | 28 | 99.57%
M-1
PROBETA DE PRUEBA  15.00 x 30.0 cm
2 3034000 | 15.00 | 17671 171.69 175 05/05/2022 | 02/06/2022 | 28 | 98.11%
M-2
PROBETA DE PRUEBA  15.00 x 30.0cm
3 31080.00 | 15.00 | 176.71 175.88 175 05/05/2022 | 02/06/2022 | 28 | 100.50%
M-3
PROMEDIO 99.40%
OBSERVACIONES:

1.- LAS MUESTRAS FUERON PUESTAS EN EL LABORATORIO POR EL SOLICITANTE.




UNIVERSIDAD ANDINA "NESTOR CACERES VELASQUEZ"
FACULTAD DE INGENIERIAS ¥ CIENCIAS PURAS
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL
LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS, CONCRETO Y ASFALTOS

PRUEBA DE RESISTENCIA A LA COMPRESION

NTP 339.034
TESIS : DISENO DE CONCRETO UTILIZANDO CENIZA DE TALLO DE MAZORCA DE MAIZ EN LA CIUDAD DE JULIACA
SOLICITANTE : Bach. MIGUEL YHONATAN SUCA MAMANI
MUESTRA : AGREGADO NATURAL
LUGAR : LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS, CONCRETQ Y ASFALTOS - U.AN.C.V - JULIACA
FECHA : 02 DE JUNIO DEL 2022
EDAD : 7 DIAS
ESF.ROTURA| FC FECHA FECHA |EDAD
N° DESCRIPCION DE LA MUESTRA GMISA @ AN %
Kg cm | cm2 Kg/cm2 Kglem2 | VACIADO | ROTURA |DIAS
PROBETA DE PRUEBA  15.02 x 30.0 cm
1 25310.00 15.02 177.19 14284 210 27/04/2022 | 04/05/2022 7 68.02%
MUESTRA PATRON M-1
PROBETA DE PRUEBA  14.99 x 30.0cm
2 26790.00 1495 176.48 151.80 210 27/04/2022 | 04/05/2022 T 72,29%
MUESTRA PATRON M-2
PROBETA DE PRUEBA 14,96 x 30.0 cm
3 25530.00 14.96 175.77 147.52 210 27/04/2022 | 04/05/2022 7 70.25%
MUESTRA PATRON M-3
PROMEDIO 70.18%
EDAD : 14 DIAS
> AREA | ESF.ROTURA| FcC FECHA CH
N® DESCRIPCION DE LA MUESTRA i 2 A o %
Kg cm | cm2 Kg/em2 Kg/cm2 | VACIADO | ROTURA | DIAS
PROBETA DE PRUEBA  15.01 x 30.0 cm
1 33770.00 15.01 176.95 150.84 210 29/04/2022 | 13/05/2022 14 90.88%
MUESTRA PATRON M-1
PROBETA DE PRUEBA  14.97 x 30.0 cm
2 33680.00 1497 176.01 19135 210 28/04/2022 | 13/05/2022 14 91.12%
MUESTRA PATRON M-2
PROBETA DE PRUEBA  15.04 x 30.0 cm
3 7 34850.00 15.04 177.66 196.16 210 29/04/2022 | 13/05/2022 14 93.41%
MUESTRA PATRON M-3
PROMEDIO 91.80%
EDAD : 28 DIAS
AREA | ESF. ROTURA F FECHA
N° DESCRIPCION DE LA MUESTRA LAROA a c 5 AL %
Kg cm | cm2 Kg/em2 Kglem2 | VACIADO | ROTURA | DIAS
PROBETA DE PRUEBA  14.99 x 30.0 cm
1 38500.00 14.99 176.48 218.16 210 05/05/2022 | 02/06/2022 28 103.88%
MUESTRA PATRON M-1
PROBETA DE PRUEBA  15.02 x30.0¢cm ;
2 39670.00 1502 | 17718 22388 210 05/05/2022 | 02/06/2022 28 106.61%
MUESTRA PATRON M-2
PROBETA DE PRUEBA  15.01 X 30.0 cm
3 38210.00 15.01 17695 21594 210 05/05/2022 | 02/06/2022 28 102.83%
MUESTRA PATRON M-3
PROMEDIO 104.44%
OBSERVACIONES:

1.- LAS MUESTRAS FUERON PUESTAS EN EL LABORATORIO POR EL SOLICITANTE.




UNIVERSIDAD ANDINA "NESTOR CACERES VELASQUEZ"
FACULTAD DE INGENIERIAS ¥ CIENCIAS PURAS
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL
LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS, CONCRETQ Y ASFALTOS

PRUEBA DE RESISTENCIA A LA COMPRESION

NTP 339.034
TESIS : DISENO DE CONCRETO UTILIZANDO CENIZA DE TALLO DE MAZORCA DE MAIZ EN LA CIUDAD DE JULIACA
SOLICITANTE : Bach, MIGUEL YHONATAN SUCA MAMANI
MUESTRA : CON 25 DE CENIZA
LUGAR : LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS, CONCRETO Y ASFALTOS - U.AN.C.V - JULIACA
FECHA : 02 DE JUNIO DEL 2022
EDAD : 7 DIAS - CON 2% DE CENIZA
CAR AREA | ESF. ROTURA
Ne° DESCRIPCION DE LA MUESTRA gt .. e fEcHA FREhA JEOND %
Kg cm | cm2 Kglcm2 Kg/em2 | VACIADO | ROTURA |DIAS
PROBETA DE PRUEBA  14.97 x30.0 cm
i 25300.00 14.97 176.01 143.74 210 27/04f2022 | 04/05/2022 7 68.45%
M-1
PROBETA DE PRUEBA  15.00 x 30.0 cm
i 26550.00 15.00 176.71 15025 210 27/04/2022 | 04/05/2022 7 71.55%
M-2
PROBETA DE PRUEBA 15,00 x 30.0 cm
3 25670.00 15.00 176.71 145.27 210 27/04/2022 | 04/05/2022 7 69.17%
M-3
PROMEDIO 69.72%
EDAD : 14 DIAS - CON 2% DE CENIZA
. ESF. ROTURA
Ne B i ot A MOEE A CARGA @ | AREA FC FECHA FECHA |EDAD| "
Kg cm cm2 Kg/em2 Kglem2 | VACIADO | ROTURA | DIAS
PROBETA DE PRUEBA  15.02 x 30.0 cm
x 30930.00 15.02 177.19 174.56 210 29/04/2022 | 13/05/2022 14 83.12%
M-1
PROBETA DE PRUEBA  14.95 x 30.0 cm
2 31670.00 1485 175.54 18041 210 29/04/2022 | 13/05/2022 14 85.91%
M-2
PROBETA DE PRUEBA  14.96 x 30.0 cm
3 29750.00 1496 | 175.77 169.26 210 29/04/2022 | 13/05/2022 14 B80.60%
M-3
PROMEDIO 83.21%
EDAD : 28 DiAS - CON 2% DE CENIZA
ESF. ROTURA
N° e e i CARGA @ | AREA FC FECHA FECHA |EDAD %
Kg em | cm2 Kgfem2 Kglcm2 | VACIADO | ROTURA | DIAS
PROBETA DE PRUEBA  15.00 x 30.0 cm
: | 38170.00 15.00 | 176.71 216.00 210 05/05/2022 | 02/06/2022 28 102.86%
M-1
PROBETA DE PRUEBA  14.98 x30.0 cm
2 39100.00 14.98 176.24 22186 210 05/05/2022 | 02/06/2022 28 105.65%
M-2
PROBETA DE PRUEBA  15.01 x 30.0 cm
3 3B180.00 15.01 176.95 215.77 210 05/05/2022 | 02/06/2022 28 102.75%
M-3
PROMEDIO 103.75%

OBSERVACIONES:
1.- LAS MUESTRAS FUERON PUESTAS EN EL LABORATORIO POR EL SOLICITANTE,




UNIVERSIDAD ANDINA "NESTOR CACERES VELASQUEZ"
FACULTAD DE INGENIERIAS Y CIENCIAS PURAS
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL
LABORATORIO DE MECANICA DE SUELDS, CONCRETO Y ASFALTOS

PRUEBA DE RESISTENCIA A LA COMPRESION

NTP 339.034
TESIS : DISENO DE CONCRETO UTILIZANDO CENIZA DE TALLO DE MAZORCA DE MAIZ EN LA CIUDAD DE JULIACA
SOLICITANTE :Bach. MIGUEL YHONATAN SUCA MAMANI
MUESTRA : CON 3% DE CENIZA
LUGAR : LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS, CONCRETO Y ASFALTOS - U.A.N.C.V - JULIACA
FECHA : 02 DE JUNIO DEL 2022
EDAD : 7 DIAS - CON 3% DE CENIZA
ESF. ROTURA FECH
N° DESCRIPCION DE LA MUESTRA o . ARA 4 Rea SEEHA [EDAD %
Ka e¢cm | cmz Kgfcmz Kg/cm2 | VACIADO | ROTURA | DIAS
PROBETA DE PRUEBA  15.02 x 30.0 cm
1 24170.00 15.02 177.15 13641 210 27/04/2022 | D4/05/2022 7 64.96%
M-1
PROBETA DE PRUEBA  14.98 x 30.0 cm
2 25330.00 1498 | 176.24 143.72 210 27/04/2022 | 04/05/2022 i 68.44%
M-2
PROBETA DE PRUEBA 14,97 x 30.0 cm
3 23180.00 1497 | 176.01 131.70 210 27/04/2022 | 04/05/2022 7 62.71%
M-3
PROMEDIO 65.37%
EDAD : 14 DIAS - CON 3% DE CENIZA
ESF. ROTURA
Ne e EE LA MUSESTRA CARGA @ | AREA FC FECHA FECHA |EDAD %
Kg cm cm2 Kglem2 Kg/em2 | VACIADO | ROTURA | DIAS
PROBETA DE PRUEBA 14.98 x 30.0 cm
1 34400.00 1498 176.24 185.19 210 25/04/2022 | 13/05/2022 14 92.95%
M-1
PROBETA DE PRUEBA 14.97 x 30.0 cm
2 33810.00 1497 176.01 192.09 210 29/04/2022 | 13/05/2022 14 91.47%
M-2
PROBETA DE PRUEBA 15.02 x30.0 cm
3 35010.00 15.02 177.19 19758 210 29/04f2022 | 13/05/2022 14 94.09%
M-3
PROMEDID 92.84%
EDAD : 28 DIAS - CON 3% DE CENIZA
AREA | ESF. ROTURA EDAD
Ne° DESCRIPCION DE LA MUESTRA o L 5 Feny Fech %
Kg em | cm2 Kglemz2 Kglem2 | VACIADO | ROTURA | DIAS
PROBETA DE PRUEBA  15.01 x30.0cm
1 39470.00 15.01 176.95 223.06 210 05/05/2022 | 02/06/2022 28 106.22%
M-1
PROBETA DE PRUEBA 15.00 x30.0cm
2 38850.00 1500 | 176.71 219.85 210 05/05/2022 | 02/06/2022 28 104.69%
M-2
PROBETA DE PRUEBA  15.00 % 30.0 cm
3 39260.00 1500 | 176.71 22217 210 05/05/2022 | 02/06/2022 28 105.80%
M-3
F el
PROMEDIO 105.57%
OBSERVACIONES:

1.- LAS MUESTRAS FUERON PUESTAS EN EL LABORATORIO POR EL SOLICITANTE,

Vera




UNIVERSIDAD ANDINA "NESTOR CACERES VELASQUEZ"
FACULTAD DE INGENIER{AS ¥ CIENCIAS PURAS
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL
LABORATORIC DE MECANICA DE SUELOS, CONCRETO Y ASFALTOS

PRUEBA DE RESISTENCIA A LA COMPRESION

NTP 339.034
TESIS : DISENO DE CONCRETO UTILIZANDO CENIZA DE TALLO DE MAZORCA DE MAIZ EN LA CIUDAD DE JULIACA
SOLICITANTE : Bach. MIGUEL YHONATAN SUCA MAMANI
MUESTRA : CON 4% DE CENIZA
LUGAR : LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS, CONCRETO Y ASFALTOS - U.AN.C.V - JULIACA
FECHA : 02 DE JUNIO DEL 2022
EDAD : 7 DIAS - CON 4% DE CENIZA
AREA | ESF. ROTURA EDAD)
N° DESCRIPCION DE LA MUESTRA RO = 43 (mehs ToeHA %
Kg om cm2 Kglcm2 Kglem2 | VACIADO | ROTURA | DIAS
PROBETA DE PRUEBA  15.00 x 30.0 cm
1 2319000 | 1500 | 17671 131.23 210 27/04/2022 | 04/05/2022 7 62.49%
M-1
PROBETA DE PRUEBA  14.96 x 30.0 cm
2 24610.00 1496 | 175.77 140.01 210 27/04/2022 | 04/05/2022 7 66.67%
M-2
PROBETA DE PRUEBA  15.01 x30.0 cm
3 2252000 | 15.01 | 176.95 127.27 210 27/04/2022 | 04/05/2022 7 60.60%
M-3
PROMEDIO 63.26%
EDAD : 14 DIAS - CON 4% DE CENIZA
AREA | ESF. ROTURA
N° DESCRIPCION DE LA MUESTRA el # — ! L %
Kg cm cm2 Kag/cm2 Kglcm2 | VACIADO | ROTURA | DIAS
PROBETA DE PRUEBA  15.01 x 30.0 cm
i 32100.00 15.01 176.95 18141 210 29/04/2022 | 13/05/2022 14 B6.38%
M-1
PROBETA DE PRUEBA  15.00 x 30.0 cm
2 33320.00 15.00 176.71 188.56 210 25/04/2022 | 13/05/2022 14 89.79%
M-2
PROBETA DE PRUEBA  15.01 x 30.0 cm
3 30860.00 15.01 17695 174.40 210 25/04/2022 | 13/05/2022 14 83.05%
M-3
PROMEDIO 86.41%
EDAD : 28 DIAS - CON 4% DE CENIZA
ESF. ROTURA
Ne BEBCRIPEION DE LA MUESTRA CARGA ¢ | AREA F'C FECHA FECHA |EDAD o
Kg cm cm2 Kglem2 Kg/em2 | VACIADO | ROTURA |DIAS
PROBETA DE PRUEBA 14.97 x30.0 cm
1 38740.00 1497 | 176.01 22010 210 05/05/2022 | 02/06/2022 28 104.81%
M-1
PROBETA DE PRUEBA  15.02 x 30.0 am
2 37880.00 15.02 17718 213.78 210 05/05/2022 | 02/06/2022 28 101.80%
-2
PROBETA DE PRUEBA  15.00 x30.0 cm
3 38100.00 15.00 176.71 215 61 210 05/05/2022 | 02/06/2022 28 102.67%
M-3
PROMEDIO 103.09%
OBSERVACIONES:
1.- LAS MUESTRAS FUERON PUESTAS EN EL LABORATORIO POR EL SOLICITANTE,
CV .
CAP YNGENIE
Antonio P
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UNIVERSIDAD ANDINA "NESTOR CACERES VELASQUEZ"
FACULTAD DE INGENIERIAS Y CIENCIAS PURAS
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL
LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS, CONCRETO Y ASFALTOS

PRUEBA DE RESISTENCIA A LA COMPRESION

NTP 339.034
TESIS : DISENO DE CONCRETO UTILIZANDO CENIZA DE TALLO DE MAZORCA DE MAIZ EN LA CIUDAD DE JULIACA
SOLICITANTE :Bach. MIGUEL YHONATAN SUCA MAMANI
MUESTRA : CON 5% DE CENIZA
LUGAR : LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS, CONCRETO Y ASFALTOS - UAN.CV - JULIACA
FECHA : 02 DE JUNIO DEL 2022
EDAD : 7 DIAS - CON 5% DE CENIZA
: AREA | ESF. ROTURA H
Ne° DESCRIPCION DE LA MUESTRA s - s fEEHA renoh RSB ey
Kg cm cm2 Kglcm2 Kg/lem2 | VACIADO | ROTURA | DIAS
PROBETA DE PRUEBA  15.00 x 30.0cm
1 21970.00 | 15.00 | 176.71 124.33 210 27/04/2022 | o4jos/2022 | 7 59.20%
M-1
PROBETA DE PRUEBA 1495 x30.0cm
2 2334000 | 14.85 | 17554 132.96 210 27/04/2022 | o4fos/2022 | 7 63.31%
M-2
PROBETA DE PRUEBA  14.97 x30.0 em
: | 2246000 | 1497 | 176.01 127.61 210 27/04/2022 | 04/05/2022 7 60.76%
M-3
PROMEDIO 61.09%
EDAD : 14 DIAS - CON 5% DE CENIZA
ESF. ROTURA
N° DESCRIPCION DE LA MUESTRA CARGA @ AREA Fc FECHA FECHA |EDAD %
Kg cm cm2 Kglem2 Kg/em2 | VACIADO | ROTURA | DIAS
PROBETA DE PRUEBA 1495 x 30.0 cm
1 32230.00 | 14.85 | 175.54 183.60 210 29/04/2022 | 13/05/2022 | 14 | BT.43%
M-1
PROBETA DE PRUEBA  14.98 x 30.0 cm
2 33060.00 | 1498 | 176.24 187.59 210 29/04/2022 | 13/05/2022 | 14 | 89.33%
M-2
PROBETA DE PRUEBA 14.98 x 30.0cm
3 31660.00 | 1498 | 176.24 179,64 210 29/04/2022 | 13/05/2022 | 14 | 85.54%
M-3
PROMEDIO 87.43%
EDAD : 28 DIAS - CON 5% DE CENIZA
ESF. ROTURA DAD
N° DESCRIPCION DE LA MUESTRA Saras $ SREA £e Fre oo %
Kg cm cm2 Kglem2 Kg/em2 | VACIADO | ROTURA | DIAS
PROBETA DE PRUEBA 15.02 x30.0cm
1 37240.00 | 15.02 | 177.19 210.17 210 05/05/2022 | o02/06/2022 | 28 | 100.08%
M-1
PROBETA DE PRUEBA 15.00 x30.0 cm
2 38060.00 | 15.00 | 176.71 215.38 210 05/05/2022 | 02/06/2022 | 28 | 102.56%
M-2
PROBETA DE PRUEBA 15.01 x30.0cm
3 37480.00 | 15.01 | 176.95 211.87 210 05/05/2022 | 02/06/2022 | 28 | 100.89%
M-3
PROMEDIO 101.18%
OBSERVACIONES:

1.- LAS MUESTRAS FUERON PUESTAS EN EL LABORATORIO POR EL SOLICITANTE,




UNIVERSIDAD ANDINA "NESTOR CACERES VELASQUEZ"
FACULTAD DE INGENIERIAS ¥ CIENCIAS PURAS
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL
LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS, CONCRETO ¥ ASFALTOS

PRUEBA DE RESISTENCIA A LA COMPRESION

NTP 339.034
TESIS : DISENO DE CONCRETO UTILIZANDO CENIZA DE TALLO DE MAZORCA DE MAIZ EN LA CIUDAD DE JULIACA
SOLICITANTE : Bach. MIGUEL YHONATAN SUCA MAMANI
MUESTRA : CON 6% DE CENIZA
LUGAR : LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS, CONCRETQ ¥ ASFALTOS - U.AN.C.V - JULIACA
FECHA : 02 DE JUNIO DEL 2022
EDAD : 7 DIAS - CON 6% DE CENIZA
3 CARi AREA | ESF. ROTURA
N° DESCRIPCION DE LA MUESTRA BA g ER TS Rt P %
Kg cm | cm2 Kglcm2 Kg/em2z | VACIADO | ROTURA | DIAS
PROBETA DE PRUEBA  14.57 x30.0 cm
‘i 21710.00 14.97 176.01 123.35 210 27/04/2022 | 04/05/2022 7 58.74%
M-1
PROBETA DE PRUEBA  15.00 x 30.0 cm
2 22840.00 15.00 | 176.71 12935 210 27/04/2022 | 04/05/2022 7 61.55%
M-2
PROBETA DE PRUEBA  15.00 x 30.0 cm
3 21860.00 15.00 176.71 123.71 210 27/04/2022 04/05/2022 i 58.91%
M-3
PROMEDIO 59.73%
EDAD : 14 DIAS - CON 6% DE CENIZA
F.
Ne s ranaeii et ¢ o s ETHA CARGA @ | AREA | ESF.ROTURA| Fc FECHA FECHA |EDAD 9
Kg cm cm2 Kaglcm2 Kg/em2 | VACIADO | ROTURA | DIAS
PROBETA DE PRUEBA  15.03 % 30.0 cm
1 30720.00 15.03 177.42 173.15 210 29/p4/2022 | 13/05/2022 14 B82.45%
M-1
PROBETA DE PRUEBA 15.02 x 30.0cm
2 2951000 | 1502 | 17719 166.54 210 29/04/2022 | 13/05/2022 | 14 79.31%
M-2
PROBETA DE PRUEBA 14,59 x30.0 cm
3 31880.00 1499 17648 180.64 210 29/04/2022 | 13/05/2022 14 86.02%
M-3
PROMEDIO 82.59%
EDAD : 28 DiAS - CON 6% DE CENIZA
AREA | ESF. ROTURA EDAD!
N° DESCRIPCION DE LA MUESTRA Fonas @ i3 e ) %
Kg cm cm2 Kglem2 Kglem2 | VACIADO | ROTURA | DIAS
PROBETA DE PRUEBA  14.99 x30.0 cm
1 36070.00 14,99 17648 204,39 210 05/05/2022 | 02/06/2022 28 97.33%
M-1
PROBETA DE PRUEBA  15.02 x 30.0cm
2 37230.00 15.02 177.18 210.11 210 05/05/2022 | 02/06/2022 28 100.05%
M-2
PROBETA DE PRUEBA  15.01 x30.0cm
3 37300.00 15.01 176,95 210,79 210 05/05/2022 | 02/06/2022 28 100.38%
M-3
PROMEDIO 99.25%
OBSERVACIONES:

1.- LAS MUESTRAS FUERON PUESTAS EN EL LABORATORIO POR EL SOLICITANTE.
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