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RESUMEN

En el Perd, existe una falta de infraestructura educativa para las personas
con discapacidad. La presente tesis tiene como objetivo disefiar un Centro de
Formacion Integral para personas con discapacidad visual aplicando arquitectura
sensorial en Carabayllo 2022, atendiendo sus necesidades de educacion con
ambientes académicos y/o formativos de inclusiéon social y laboral para potenciar
sus capacidades, fomentando el desarrollo personal, bienestar y comodidad del
usuario. La metodologia empleada para la investigacion es de enfoque cualitativo
de tipo béasica y de disefio no experimental: Estudio de casos: Caso 1: Escuela
Hazel Wood (Escocia) Caso 2: Escuela de invidentes y débiles visuales (México).
El resultado de la investigacion sefala la importancia de la arquitectura sensorial
en el disefio de los centros de formacion educativa. La investigacién concluye que
la arquitectura sensorial es fundamental en el disefio del centro de Formacion ya
que contribuye a crear un contexto armonioso, respetando el entorno, permitiendo
que la zona donde estd ubicado sea beneficiada en lo econémico y social;

generando simultaneamente desarrollo social y empleo directo.

Palabras Clave: Arquitectura sensorial, calidad educativa, inclusion.
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ABSTRACT

In Peru, there is a lack of educational infrastructure for people with
disabilities. The objective of this thesis is to design a Comprehensive Training
Center for people with visual disabilities applying sensory architecture in Carabayllo
2022, meeting their educational needs with academic and/or training environments
for social and labor inclusion to enhance their abilities, promoting personal
development. , well-being and comfort of the user. The methodology used for the
research is a qualitative approach of basic type and non-experimental design: Case
study: Case 1: Hazel Wood School (Scotland) Case 2: School for the blind and
visually impaired (Mexico). The result of the investigation indicates the importance
of sensory architecture in the design of educational training centers. The
investigation concludes that sensory architecture is essential in the design of the
Training Center since it contributes to creating a harmonious context, respecting the
environment, allowing the area where it is located to benefit economically and

socially; simultaneously changing social development and direct employment.

Keywords: Sensory architecture, educational quality, inclusion.
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l. INTRODUCCION
1.1. Planteamiento del problema: Realidad Problematica

La falta de claridad y credibilidad asociada a los problemas de la educacion
inclusiva es un vinculo critico importante que fomenta un compromiso superficial y
un analisis débil de sus objetivos. La oportunidad de aprender teniendo algun tipo
de discapacidad se ha vuelto una busqueda casi imposible para aquellas personas
que buscan una educacion de calidad, solo para asegurar tener una vida diga como
cualquiera.

Teniendo en cuenta lo mencionado a nivel nacional no se identificaron
infraestructuras educativas adecuadas para un correcto desarrollo de actividades
para las personas con discapacidad. Dentro de los espacios mas importantes en
este tipo de infraestructuras estan los ambientes educativos, que siempre han
fungido como ejes principales en este tipo de infraestructuras.

Segun los datos extraidos por el instituto Nacional de Estadistica e
Informatica  (INEI), aproximadamente 3,209,261 peruanos presentaron
discapacidades en las distintas formas que estas se presentan. De este nuevo
universo de personas que cuentan con algun tipo de discapacidad, 1,550,196
(48.3%) sufren de problemas visuales. Uno de los problemas mas importantes que
presenta el Peru es el acceso al sistema educativo, encontrando muchos problemas
de exclusidén o simplemente la infraestructura no es la adecuada para poder recibir
a estas personas con discapacidad.

El Peru afronta un grave problema por la falta de condiciones y funcionalidad
en infraestructuras educativas para personas con discapacidad que se disefiaron
sin ningun criterio de arquitectura sensorial. Segun la defensoria del pueblo, hay
cifras realmente alarmantes respecto a esta realidad, esta institucion identifico que
solo un 11.96% de poblacién con discapacidad en edad escolar, pudieron acceder
al sistema educativo y Unicamente un 0.7% de los centros educativos existentes
son accesibles, esto en 779 instituciones educativas supervisadas en todo el pais.
(Defensoria del Pueblo, 2019).

La problemética de la educacién para las personas con discapacidad se ve
reflejada en mayor magnitud en los distritos alejados de la capital, como pasa en la
zona norte de lima, aqui encontramos muy pocas instituciones para personas con

discapacidad, y si hablamos de centros de formacion integral pues hay una carencia
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total de estas instituciones, las Unicas instituciones que encontramos dentro de esta
zona norte son CEBES (Centro de Educacion Basica Especial). Ver Anexo 2,
cuadro 1.

La atencion a los nifios y jévenes deberian ser una prioridad ya que ellos
requieren los servicios sean mas accesibles, existen muchas barreras que impiden
el acceso a estos servicios, debido a que son lentas y complicadas, la calidad de
los servicios es algo que también esta olvidado, muchas veces porque las
comunidades y sobre todo los maestros no estan correctamente capacitados para
poder atender a esta poblacion en especifica.

El aislamiento social puede tener un efecto perjudicial en la salud y el
bienestar de estudiante, especialmente si hay elementos vinculados a una
determinada discapacidad sensorial, en su mayoria las instituciones educativas no
tienen en cuenta estas caracteristicas. A esta situacién se suma la incertidumbre y
el estrés asociados a los constantes cambio de colegios de publico a privado.

En la actualidad en el distrito de Carabayllo solo existen 2 centros de
educacion especial que son: La Institucion Educativa Basica Especial “El Progreso”
y la Institucion Educativa Basica Especial “Santa Rosa”. Ambos centros educativos
son los Unicos dentro del distrito y son los Unicos en brindar educaciéon a personas
con discapacidad, si bien es cierto la infraestructura de ambos cumple con lo
minimo establecido, lo que se requiere es algo mas especializado para que los
estudiantes desarrollar todas sus capacidades académicas.

Carabayllo aun tiene muchas zonas estan aun en expansion urbana,
entonces esta infraestructura servira a poblaciones futuras que sufran de alguna
discapacidad visual. El distrito de carabayllo al ser un distrito en desarrollo aun no
cuenta con planes relacionados a la educacion inclusiva, es por ello que este
proyecto podria dar inicio a una reforma de educacion inclusiva dentro del distrito,
para ayudar a esta parte de la poblacion.

¢de qué manera la arquitectura sensorial contribuye en el centro de
formacion integral para personas con discapacidad visual en el distrito de
Carabayllo, 2022? (1) ¢de qué manera las aulas pedagogicas contribuyen en el
centro de formacion integral para personas con discapacidad visual en el distrito de
Carabayllo, 20227 (2) ¢de qué manera los talleres cognitivos contribuyen en el

centro de formacion integral para personas con discapacidad visual en el distrito de
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Carabayllo, 202272 (3) ¢ de qué manera los ambientes recreativos contribuyen en el
centro de formacion integral para personas con discapacidad visual en el distrito de
Carabayllo, 20227
1.2. Objetivos del Proyecto

1.2.1. Objetivo General

Disefiar la arquitectura sensorial para contribuir en el centro de formacion
integral para personas con discapacidad visual en el distrito de Carabayllo, 2022

1.2.2. Objetivos Especificos

OEL1: Demostrar que las aulas pedagogicas contribuyen en el centro de
formacion integral para personas con discapacidad visual en el distrito de
Carabayllo 2022.

OE2: Demostrar que los talleres cognitivos contribuyen en el Centro de
formacion para personas con discapacidad visual en el distrito de Carabayllo 2022.

OEZ2: Demostrar que los ambientes recreativos contribuyen en el Centro de
formacion para personas con discapacidad visual en el distrito de Carabayllo 2022.

ll.  MARCO ANALOGO
2.1. Estudio de Casos Urbanos-Arquitecténicos Similares

La presente tesis toma como estudio de casos 3 proyectos arquitectonicos,
los cuales son Instituciones Educativas dirigidas a personas con discapacidad que
buscan mediante el disefio darle un enfoque especifico a los espacios dependiendo
del usuario.

2.1.1. Cuadro sintesis de los casos estudiados

Caso N. ° 1: Escuela Hazel Wood (Escocia), dirigida para nifios y jévenes
que son ciegos, sordos y con problemas de discapacidad fisica, esta escuela trata
de desarrollar la independencia del alumno.

Caso N. ° 2: Escuela de Invidentes y Débiles Visuales (México), este
proyecto fue gestado con la finalidad de dotar de servicios culturales y sociales a
las zonas limitrofes de México, impulsado por el gobierno de este Pais.

Caso N. ° 3: Centro de Rehabilitacion para Ciegos (Lima-Perua), con este
proyecto se buscé recrear una especie de ciudad inmediata, teniendo en cuenta la

topografia del terreno y su cercania a los cerros.



Primer caso, Escuela Hazelwood.

CUADRO DE SINTESIS DE CASOS ESTUDIADOS

CASO N° 01 | ESCUELA HAZELWOOD

DATOS GENERALES

Afio de
Construccién

Ubicacién: Glasgow,

Reino Unido, Escocia 2007

Proyectista: Alan Dunlop Architect

RESUMEN

El edidficio se concebio principalmente para nifios y jovenes de 2 - 17 afios, que presentan discapacidad auditiva, visual o fisica y/o presenten problemas cognitivo. El proyecto se
emplaza en una zoa urbano-residencial protegida, y tiene como fin el desarrollo de estos nifios y jovenes a través de un plan de estudios multi-sensorial individualizado, asimismo, los
elementos constructivos utilizados en el proyecto pueden ser utilizados durante la etapa de aprendizaje de los usuarios.

ANALISIS CONTEXTUAL

Emplazamiento: Gréfico: Morfologia del Terreno Gréfico: CONCLUSIONES
El terreno cuenta con un perfil con
desniveles pronunciados, habiendo Los proyectistas realizaban una intervencion de
El emplazamiento del edificio en el desniveles longitudinales y Peril Longitudinal manera que se respetara el entorno y
terrerno es de manera longitudinal transversales de +21.00 y +24.00, mplazamiento. Teniendo en tambien el terreno
respectivamente. donde estaba ubicado
Transversal
Andlisis vial: Gréfico: Relacion con el terreno Gréfico: APORTES

La accesibilidad del edificio es
permitible, ya que se encuentra
conectada con dos vias principales que
conectan con varias ciudades

al edificio predomina la senda
vehicular y los bordes virtuales de
vegetacion.

Segun lo analisado el edificio con el
entorno, en el perimetro de ingreso | _

El proyecto dota de un gran equilibrio con el entorno
, aportando un orden visual. Asimismo, le brinda esa
continuidad urbana en los limites que le
corresponde.

ANALISIS BIOCLIMATI

Clima:

Asoleamiento:

CONCLUSIONES

Genralmente, el clima, presenta un

estado Regular ,en epoca de verano se -

presenta un clima fresco y la epoca de
invierno es extensa con muchos vientos
, lluvia, por lo que son bastante frios. A
lo largo del afio hay variaciones de
tempratura de 1 °C a 19 °C y pocas
veces baja -6 °C o sube a méas de 23
°C.

El dia mas corto del afios se dan al
fecha de 21/12, la cual tiene horas
de sol; con seis horas y cincuenta y
nueve minutos, en cambio el dia
mas largo es el 21/06,
con diecisiste horas y treinta y
cinco minutos de luz.

.| Si bien es cierto ,el proyecto no tomo como

prioridad el asoleamineto y direccion de vientos,
ubicando el edificio en la posicion mas optima, el
resultado es ideal para las funciones que se
realizan.

Es decir la ubicacién longitudinal del edificio le
permite tener un adecuado asoleamiento y
recepcion de ventilacién natural al edificio.

Vientos:

Orientacion:

APORTES

Los datos de velocidad promedio por

hora presenta cambios segun el tipo de -+
estacion durante los 365 dias del afio. :
La temporada con mas vientos dura

5.2 mese que va del 27/08 al 03/04,

con una velocidad promedio de 19.9

Km/h.El mes con mas vientos durante

el afio es en Enero con un promedio de
velocidad de 23.6 Km/h.

La orientacion del edificio se
concibié pensando principalmente
en la accesibilidad y
emplazamiento, sin embargo, la
forma del edificio y su ubicacién
permite una perfecta iluminacion
yventilacién dentro de los
ambientes del edificio.

El proyecto no cuenta con tecnologia para uso de
energias renovables, sin embargo la ubicacion del
edificio aporta un uso racional para su
funcionamiento y armonia con las zonas urbanas
adyacentes a el.




ANALISIS FORMAL

Ideograma conceptual:

Principios formales:

CONCLUSIONES

El edificio se desarrollo como una serie
de agrupaciones espaciales para una
orientacion simple. La forma curva

significa que tanto interna como 5
externamente el edificio se divide en &

espacios curvos P

La fortma de los ejes son radialeas,
cada espacio tiene proporcion
espacial, ya que los hay de muchas
formas y tamafios.

El edificio hace buen trabajo tomando las ideas
principales de un centro educativo. Asimismo, el
edifico toma en cuenta la materialidad con el mismo
andlisis mencionado, es decir, toma en cuenta los

i mas comunes del lugar y los usa para dotar
de acogimiento al proyecto.

Caracterfsticas de la forma:

Materialidad:

APORTES

El proyecto tiene caracterisitcas como el
dinamismo , tanto en la forma como en la
dispocicion de los volumens, formando

una columna vertebral en movimiento. En
la elevacion se mantiene un caracter | |
dinamico por los diferentes materiales y
volumenes.

. |La materialidad principal del edificio

 |caracter natural del lugar

es lamaderay piedra esto adopta el

El proyecto aporta un uso conceptual potente para la
ciudad donde se ubica, tomando como principal el uso
de los materiales naturales de origen local y
manteniendo la naturaleza ya que se copncidera como
una ambiente mas para la participacion de los
alumnos.

ANALISIS FUNCIONAL

Zonificacién

Organigramas:

CONCLUSIONES

Si bien es cierto el proyecto muestra un = ;
solo volumen, esto tambien esta
reflejado en que solo tiene un nvel para
el mejor desplazamiento de los usurios

Los espacios estan distribuidos a

forma de este estos espacios
todos son igual de importantes

lo largo de todo el edificio, por la @

Este proyecto se basa mucho en dotar de
seguridad a los usuarios que hacen uso de los
espacios, teniendo encuenta sus necesidades y

deficiencias. Debido a esto e sla disposicion de los
ambientes y la distribucion que maneja.

Flujograma:

Programa arquitecténico:

APORTES

Por el hecho de tener un facil acceso,
la zona de aulas y administrativas no
estan muy separadas

OFICINAS ADMINISTRATIVAS

El programa cuenta con lo

necesario para que los usuarios LAS

sean capaces de desarrollarse de
la mejor manera dentro de el.

Aporta actividades relacionadas a la necesidad del
usuario, mediante la circulacion y ambientes en
relacion al entorno.

Segundo caso, Escuela de Invidentes y Debiles Visuales.

CUADRO DE SINTESIS DE CASOS ESTUDIADOS

CASO N° 02 |

Escuela de Invidentes y Debiles Visuales

DATOS GENERALES

Ublc.aclon: Itzapalapa, Proyectista: Mauricio Rocha Aflo de ” 2000
Mexico D.F. Construccion
RESUMEN

Seglin Mauricio Rocha para este proyecto fue el de recrear la ciudad inmediata, cuya topografia presenta cerros y terreno llano donde ahora se posan las edificaciones. Para elllo, creo
un muro perimetrico divisor como contencion a los cerros (la tierra acumulada con vegetacion) y la ciudad llana con circulacion construcciones.

ANALISIS CONTEXTUAL

Emplazamiento: Gréfico:

Morfologia del Terreno Gréfico:

CONCLUSIONES

El edificio se emplaza entre dos
avenidas importantes

El terreno cuenta con un perfil con

desniveles pronunciados, habiendo

desniveles longitudinales y Petl Longuanal

Los proyectistas realizaban una intervencion de

transversales de +2230.00 y
+2234.00, respectivamente.

manera que se respetara el entorno y
emplazamiento.

Transversal

Andlisis vial: Gréfico:

La forma de acceder al edificio es
permitible, ya que se encuentra
conectada al resto de la ciudad

rincipal
olectora
Area el Terreno

Relacion con el terreno Gréfico:

APORTES

El edificio se desarrollo
comlementandose al terreno
natural de forma ortogonal. El
proyecto esta rodeado de una
pirca de piedra la cual tiene funcion
de aislante acustico y espacial.

¢, aportando un orden visual. Asimismo, le brinda esa|

El proyecto dota de un gran equilibrio con el entorno

continuidad urbana en los limites que le
corresponde.




ANALISIS BIOCLIMATICO

Clima:

Asoleamiento:

CONCLUSIONES

Genralmente, el clima es aceptable,

siendo la temporada de lluviosa
nublada y caliente. La temporada seca
es adecuada y presenta caracteristicas
nubladas de manera parcial. Durante el
afiohay variaciones entre 6 °C 'y 27 °C
Yy muy pocas veces esta disminuye a 3
°C 0 aumenta 30°C o mas.

El sol tiene una salida temprana a
las 06:29 el 02/04, y la salida del
sol mas tardia es a las 07:36 el |- &
29/10. La puesta del sol mas
temprana es a las 17:56 el 25/11,
y la puesta del sol mas tardia es
20:19 el 06/07.

-|resultado es ideal para las funciones que se

Si bien es cierto ,el proyecto no tomo como
prioridad el asoleamineto y direccién de vientos,
ubicando el edificio en la posicion mas optima, el

realizan.

Es decir la ubicacion longitudinal del edificio le
permite tener un adecuado asoleamiento y
recepcion de ventilacién natural al edificio.

Vientos:

Orientacion:

APORTES

TOS 0aros Ue Verociaaa promearo por

hora presenta cambios segun el tipo de

estacion durante los 365 dias del afio.

La temporada con mas vientos dura — s
5.2 mese que va del 27/08 al 03/04, "

con una velocidad promedio de 19.9

Km/h.El mes con mas vientos durante

el afio es en Enero con un promedio de
L idad dao 22 8 Koalh

La orientacion del edificio se
concibié pensando principalmente
en la accesibilidad y {
emplazamiento, sin embargo, la Jd
forma del edificio y su ubicacién
permite una perfecta iluminacion
yventilacién dentro de los
ambientes del edificio.

El proyecto no cuenta con tecnologia para uso de
energias renovables, sin embargo la ubicacion del
edificio aporta un uso racional para su
funcionamiento y armonia con la zona urbana
adyacente.

ANALISIS FORMAL

Ideograma conceptual:

Principios formales:

CONCLUSIONES

El edificio esta conformado por 5
partes, estas a su vez conforman un
todo generando a si articulaciones el
como recorrido.

Los bloques que conforman el
proyecto tiene formas simples ,
como rectangulos, con porticos de
concreto y techos planos. Sin
emabrgo , a pesar de esta
sencillez los bloques presentan
disitntos tipos de relacion espacial
entre ellos.

Los espacios son elevados para una mejor
cirluacion de aire y ventilacion natural, la
composicion de alerons en los volumentes hacen
que la arquitectura tenga un ritmo vertical.

Caracteristicas de la forma:

Materialidad:

APORTES

El edificio tiene dinanismo en su
posicion y direccionamiento y sus
formas variadas, formando una
columna vertebral en movimiento. En la
elevacion se mantiene un caracter
dinamico por los diferentes materiales
y volumenes.

La materialidad principal del edificio
es la concreto y piedra esto adopta
el caracter natural del lugar

Utiliza materiales naturales como la piedra, para que
valla deacuerdo al entorno del lugar ademas esto
ayuda a percepcion de los espacios

ANALISIS FUNCIONAL

Zonificacion

Organigramas:

CONCLUSIONES

El primer bloque del edificio es el que

presenta el uso de la administracion,

cafeteria y servicios, el segundo piso

es una plaza al aire libre, y el tecero
son todas las aulas

g

Los ambientes estan separados
por plazuelas pero estas a su vez
dirigen en su recorrido a los
ususrios

Se planteo involucrar en el disefio elementos como
plazas y espejos de agua que ayudaran a la
circulacion mediante el sonido de estos.

Flujograma:

Programa arquitecténico:

APORTES

El flujo esta definido por circulaciones
techadas y al aire libre que conectan
los espacios mediante el uso de aleros

T

INGRESO

OFICINAS ADMINISTRATIVAS

INGRESO
Co )
s )

El programa busca darle los
ambientes necesarios para que se
puedan desarrollar las personas
invidentes.

OFICINAS ADMINISTRATIVAS

El aporte de los esacios para usos especifico
mediante el uso de sensaciones.

USOS COMPLEMENTARIOS

Tercer caso, Centro de Rehabilitacion de ciegos de Lima.

CUADRO DE SINTESIS DE CASOS ESTUDIADOS

CASOS N° 02 |

Centro de Rehabilitacion de Ciegos

de Lima

DATOS GENERALES

UbIC,aCIOnI Surco, Lima, Proyectista: German Costa Aflo de " 1994
Perd Construccién
RESUMEN

Seguin Mauricio Rocha para este proyecto fue el de recrear la ciudad inmediata, cuya topografia presenta cerros y terreno llano donde ahora se posan las edificaciones. Para elllo, creo
un muro perimetrico divisor como contencion a los cerros (la tierra acumulada con vegetacion), con el tiempo este centro se volvio emblematico por su duracion en el tiempo.




ANALISIS CONTEXTUAL

Emplazamiento: Gréfico: Morfologia del Terreno Gréfico: CONCLUSIONES
3 | El terreno cuenta con un perfil con
El edificio esta emplazado en la Av. —p— =1 desnlvele_s pronunc!adqs. habiendo Los proyectistas realizaban una intervencion de
X . i desniveles longitudinales y Perfil Longitudinal
Panamericana, una via que muchos manera que se respetara el entorno y
usuarios tilizan para llegar Sy transversales de +2230.00 y emplazamiento.
! = +2234.00, respectivamente. )
- Transversal
Andlisis vial: Gréfico: Relacién con el terreno Gréfico: APORTES
El edificio se desarrollo
. comlementandose al terreno El proyecto dota de un gran equilibrio con el entorno
La forma de acceso del edificio es ! . A .
L natural de forma ortogonal. El , aportando un orden visual. Asimismo, le brinda esa
permitible, ya que se encuentra L .
. proyecto esta rodeado de una continuidad urbana en los limites que le
conectada al resto de la ciudad . . N .
pirca de piedra la cual tiene funcion corresponde.
TF — de aislante acustico y espacial.
Via Secundaria
Area delTerreno s
ANALISIS BIOCLIMATICO
Clima: Asoleamiento: CONCLUSIONES
Genralmente, el clima, presenta un . " Si bien es cierto ,el proyecto no tomo como
| E| SOl tiene una salida temprana a - 3 y L N
estado Regular ,en epoca de verano se| ) . - | prioridad el asoleamineto y direccién de vientos,
N - las 05:32 el 20/11, y la salida del . . L N
presenta un clima fresco y la epoca de b A A X . ubicando el edificio en la posicion mas optima, el
i Ny | =| sol mas tardia es a las 06:29 el . "
invierno es extensa con muchos vientos e i resultado es ideal para las funciones que se
. . 10/07. La puesta del sol mas N
, lluvia, por lo que son bastante frios. A ) realizan.
- . temprana es a las 17:49 el 25/11, . B, — .
lo largo del afio hay variaciones de . o Es decir la ubicacién longitudinal del edificio le
o o, y la puesta del sol méas tardia es N y
tempratura de 15 °C a 27 °Cy pocas 18:40 el 23/01 permite tener un adecuado asoleamiento y
veces baja 14 °C o sube a méas de 29 i} ) recepcion de ventilacién natural al edificio.

Vientos:

Orientacion:

el viento presenta una media de
velocidad , ver linea gris oscura, de
14Km/h.

La orientacion del edificio se
concibié pensando principalmente
en la accesibilidad y
emplazamiento, sin embargo, la
forma del edificio y su ubicacién
permite una perfecta iluminacion
yventilacién dentro de los
ambientes del edificio.

APORTES

El proyecto no cuenta con tecnologia para uso de
energias renovables, sin embargo la ubicacién del
edificio aporta un uso racional para su
funcionamiento y armonia con el entorno.

ANALISIS FORMAL

Ideograma conceptual:

Principios fori

males:

CONCLUSIONES

El edificio esta conformado por 5
partes, estas a su vez conforman un
todo generando a si articulaciones
como recorrido.

La forma del edifico nos muestra
que todo parte de una plaza
central, y la circulacion y ambientes
rodean toda esta espacio libre
central generando una visual hacie
el interior del edificio.

Teniendo en cuenta que no es una edificacion
moderna, el edifico cumple la funcion de ser un
espacio ideal para personas discapacitadas visuales|

Caracteristicas de la

forma:

Materialid

lad:

APORTES

El edificio esta organizado en dos
sectores, uno insertado dentro del otro
seraparados por un corredor que lo
rodea

—f
4

La materialidad principal del edificio|
es la concreto, ladrillo, vidrio.

El edifico muestra ser un lugar privado y seguro a la
vista de los demas, pasa desapercibido esto ayuda
desarrollo de actividades.

ANALISIS FUNCIONAL

Zonificacion

Organigramas:

CONCLUSIONES

Al ingreso del centro aparecen los
espacios administrativos, seguido de
los espacios publicos y finalmente las
aulas talleres esto se debe al que le

Los ambientes princiales estan al
interior del edifico buscando
privacidad de los ususrios. Pero
tambien la caracteristica de estos

g

los ambientes estan bien diferenciados para las
diferentes actividades que se desarrollen, se tilizan
elementos formales y de materialidad dependiendo

. N ayudan al desarrollo de del uso.
ingreso debe ser restringido. - 4 } @ @
sensaciones
Flujograma: Programa arquitecténico: APORTES
L " Iy INGRESO
La administracion y el area de servicios
se encuentra al comienzo del recinto, . . . . .
las aulas quedan en un espacio mas El programa cumple de manera los ambientes y circulaciones estan bien definidos,
privado dor?de 10 son interrzmpidas A sensata con los ambientes el usuario casi no tiene contacto con las personas
desarrollarse todo alrededor de los necesarios para cubrlr. la necesidad externas, todg se centra en espacios intimos para
senvicios, estos son accesibles para de los ususrios. un mejor desarrollo de habilidades.
iodos los usuarios




2.1.2. Matriz Comparativa de Aportes de Casos

MATRIZ COMPARATIVA DE APORTES DE CASOS

CASO 1 CASO 2 CASO 3
El Proyecto El Proyecto El Proyecto
Soluciona el Soluciona el Soluciona el
Andlisis contexto contexto contexto
Contextual | emplazandose de | emplazandose de emplazandose de
manera coherente | manera coherente manera coherente
con el entorno. con el entorno. con el entorno.
El proyecto cuenta El proyecto no
. El proyecto presenta
con un clima . . presenta tanta
. . un clima éarido, por lo . .
variado, sin _ N exigencia
que la orientaciones | =~
s embargo, se toma _ | bioclimatica al
Analisis _ de suma importancia
o como referencia el _ _ encontrarse en una
Bioclimatico . en el mismo, sin _
asoleamiento para zona donde el clima
embargo, no toma
generar los . no es tan fuerte
_ otra referencia
ingresos y _ tanto en verano
o importante. o
ventilaciones. como invierno.
El proyecto cumple
_ Al ser un proyecto
a nivel formal, El proyecto busca se
) ) adaptado, el
funcional para el enfoca en el ritmo
o _ o proyecto busca
Analisis sector educativo volumétrico, con .
_ . _ generar espacios
Formal requerido, espacios ventilados .
_ visuales adaptados
aplicando generando una

materiales del

lugar.

espacialidad unica.

a las necesidades

requeridas.




El proyecto uso la
El proyecto uso o
Se busco una . materialidad para
o o estrategias
Analisis distribucion légica o generar una
_ audiovisuales que _
Funcional | para el uso o secuencia
) ) ayuden al transito de
especial requerido. _ ordenada de
los usuarios. _
ambientes.

MARCO NORMATIVO
3.1. Sintesis de Leyes, Normas y Reglamentos aplicados en el Proyecto

Urbano Arquitectonico.

Ministerio de vivienda, construccion y Saneamiento

Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE)

Afio de
Norma / Decreto Supremo ) .
Publicacion
A.120/ R.M N° 191 - 2021 — VIVIENDA 2021
A.040/ R.M N° 068 — 2020 - VIVIENDA 2020
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables
» o ) Afio de
Ley/ Resolucidon Ministerial/ Decreto Supremo o
Publicacion
Ley N°29973-Ley General de la persona con discapacidad 2012
Ley 29535 — Ley que otorga reconocimiento oficial a la 017
lengua de sefias peruana
D.S N° 002-2014-MIMP 2014

Ministerio de Educacién

Afo de
Nombre / Norma Legal L
Publicacién
R.M N° 031 — 2021 — MINEDU 2021
R.M N° 281 - 2016 — MINEDU 2016
R.M N° 441 - 2019 —- MINEDU 2019

R.V.M N° 100 — 2020 — MINEDU 2020




Procesamiento Sensorial: Un término relacionado con la integracion
sensorial es el procesamiento sensorial, la capacidad del sistema nervioso central
(SNC) para organizar y procesar la informacion captada por los diversos sistemas
sensoriales (visual, auditivo, gustativo, olfativo, tactil y propioceptivo). Puede
interpretarse en el vestibulo y reaccionar adecuadamente al entorno que lo rodea
(comportamiento adaptativo). Para entenderlo mejor, podemos decir que es como
el proceso de digestion, respiracion u otros procesos en el organismo. (Ministerio
de Educacion-MINEDU, 2014).

Definiciébn de discapacidad visual: La deficiencia visual se define como la
dificultad que tienen algunas personas para participar en las actividades diarias,
resultante de la interaccion entre las dificultades asociadas a la deficiencia o
pérdida de funciones visuales especificas y las barreras existentes en el contexto
donde se desarrolla una persona. (Ministerio de Educacion de Chile, 2014).

Educacién Inclusiva: La educacion inclusiva es un proceso cuyo fin, teniendo
en cuenta las peculiaridades de la diversidad de la poblacién estudiantil, es remover
las barreras que limitan o impiden la presencia, participacion y resultados de
aprendizaje de todas las personas. Desde este punto de vista, la Defensoria del
Pueblo ha comenzado a analizar los alcances y limites de la implementacién de la
politica de educacion inclusiva prevista por el Ministerio de Educacion. (Ministerio
de Educacion-MINEDU, 2012).

Orientaciones Pedagogicas para una ensefianza inclusiva: Los docentes
deben proporcionar a los estudiantes con discapacidad visual elementos suficientes
para el aprendizaje, la adquisicion de habilidades y conductas adaptativas que
faciliten la inclusion social. Los apoyos incluyen recursos y estrategias para
promover el desarrollo holistico, la educacion, los intereses y el bienestar personal,
asi como mejorar la eficacia individual y las habilidades para la vida. (Ministerio de
Educacion-MINEDU, 2014).

Percepcion Auditiva: La derivacion de informacion de nuestros sentidos
sobre el entorno se conoce como captura auditiva. En realidad, como interpretamos
algo es un proceso dinamico influenciado por nuestros procesos de pensamiento
conocimiento previo. La capacidad de reconocer y comprender la informacién que
ingresa a nuestros oidos a través de ondas de sonido en el aire u otros medios se

conoce como audicion. (Cognifit, 2019).
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Percepcion Olfativa: Los olores son mensajeros quimicos que pueden
predecir el agrado o desagrado a cierta distancia y ponen a las neuronas en
contacto directo con el ambiente25 y ayudan a la persona a estar despierta o
relajada. Los aromas forman parte de la comunicacion no verbal de hombres. Al
igual que la moda o el arte, los perfumes pueden ser una manifestacion del alma
humana. (Knoll, 2018).

Percepcion Tactil: En entornos educativos, la percepcion tactil es muy
variable. Sin embargo, juega un papel importante en la adaptacion al entorno Unico
de cada persona, determina e incluso condiciona la adquisicién de un aprendizaje
madurativo suficiente, e incluso actla como un apoyo crucial para la percepcion
visual (esto es especialmente claro en aquellos que tienen deficiencias visuales
significativas). (Landivar, 1989).

Caracteristicas del nifio con discapacidad visual: Antes de la aparicion del
lenguaje, el mundo de los objetos era un caos dificil de integrar para los ciegos.
Con el advenimiento del lenguaje, los objetos comienzan a adquirir significado. Al
nombrarlos, el nifio comienza a representarlos y puede construir relaciones con
ellos. (Victoria, 2003).

Inteligencia y rendimiento escolar del nifio con discapacidad visual: Los nifios
ciegos o con discapacidad visual a veces tienen una inteligencia normal. Se debe
enfatizar el hecho de que la inteligencia o la perspectiva de la educacion de un nifio
no se ve obstaculizada significativamente por una discapacidad visual. Sin
embargo, el mayor problema para estos nifios es que carecen del impulso para
aprender porque no estan interesados a aprender sobre el mundo que los rodea.
(Gonzales, 2002)

Habilidades sociales en nifios con discapacidad visual: Las habilidades
sociales se pueden definir como un conjunto de conductas que una persona realiza
para expresar adecuadamente sentimientos, emociones y pensamientos a los
demas. Las habilidades sociales se definen como: la capacidad de interactuar con
otros de una manera que maximiza los beneficios y minimiza las consecuencias
negativas; tanto a corto plazo como a largo plazo. (Navarro, 2002).

Desarrollo del lenguaje: Los nifios con discapacidad visual desarrollan el
lenguaje de la misma manera que todos los nifios, pero hay un retraso importante

en los primeros afnos de vida, que se debe mas a la falta de vision del mundo que
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a las habilidades y talentos. (Consejo Nacional de Fomento Educativo-CONAFE,
2010).

Actividades Cotidianas: Las personas con discapacidad visual tienen las
mismas necesidades que los demas. Sin embargo, sus capacidades para realizar
varias funciones son més limitadas. El efecto sobre la autonomia es muy variable:
los factores determinantes son, por ejemplo, la motivacion, las habilidades visuales
y personales, las expectativas, la experiencia previa, etc. (Organizacion Nacional
de Ciegos Espafioles-ONCE, 2011).

Accesibilidad: La falta de accesibilidad en términos de movilidad y circulacion
se ve imposibilitada por la falta de condiciones Optimas para llegar, ingresar y
utilizar viviendas, comercios, teatros, parques, lugares de trabajo y bibliotecas, y
afecta la calidad de vida de cada persona, lo que lleva al deterioro, y todos los
espacios publicos que existen en la ciudad. (Instituto universitario de Estudios
Europeos, & Universidad autonoma de Barcelona, 2002).

Disefio Universal: La normalizacion es util porque establece parametros a
los que debe adherirse el trabajo de un disefiador. En otras palabras, son
parametros de referencia, fruto de un andlisis de la experiencia y la practica que
establece los requisitos minimos que debe cumplir un espacio arquitecténico, por
lo que se entienden y actualizan constantemente como normas, directrices o
principios. (Olivares, 2001).

Arquitectura Sensorial: Histéricamente, la arquitectura se baso6 en conceptos
de funcionalismo y racionalidad, con énfasis en satisfacer las necesidades de
habitabilidad humana. (Martinez, 2015). Desde la posmodernidad, la arquitectura
ha cuestionado la relacion entre los humanos y la naturaleza debido a su
formalismo visual exagerado. (Sanchez, 2016).

La arquitectura y los sentidos: La arquitectura tiene la capacidad de estimular
los sentidos a través del espacio, generar diversos sentidos que se procesan y se
convierten en la percepcion real de los humanos, y contribuir al conocimiento o
adquisicion de informacion sobre los elementos existentes. (Pinzon, 2015).

Sensaciones y Percepciones: Una persona puede experimentar alrededor
de 11 tipos diferentes de sensaciones, las mas importantes de las cuales son las
sensaciones del tacto, la vista, el oido, el calor y el olfato; el cual se identifica por

presentar dos propiedades como son: calidad y tono efectivo, que miden la
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intensidad y la experiencia agradable o desagradable que conduce a las diferentes
percepciones. (Pérez, 2012).

Influencia del contexto escolar en la adquisicion de las habilidades sociales:
Los comparieros videntes tienen una influencia directa y fuerte en un nifio con
discapacidad visual. Los amigos son una parte importante de la vida escolar de los
nifos. En estos grupos, sienten sus experiencias y, a menudo, pueden crear nuevas
definiciones de situaciones escolares diferentes. (Vlachou, 1999).

Lectura braille: La gente puede leer braille, que es un sistema de lectura
“digital” principalmente los dedos de la mano, dedos anulares. Los diversos
grafemas de cada palabra se identifican a medida que se mueven de izquierda a
derecha a lo largo de la linea. Segun la investigacion mas conocida sobre el tema
en braille. (Ochalta, 1988)

Uso de braille: Para quienes carecen de vision, el braille es crucial porque,
entre otras cosas, permite el acceso a nuevas tecnologias. Debe quedar claro que,
si bien las cualidades disminuir la velocidad de lectura, la comprension no se ve
afectada. Muchas personas ciegas afirman que es preferible leer algo directamente
al tacto si realmente quiere comprender y profundizar. (Chacon, 2004).

Vida laboral: Actualmente no existe una politica nacional adecuada y efectiva
que permita una educacion Optima de los jovenes con discapacidad y que
demuestre la transicion a la vida laboral y la responsabilidad como adulto activo en
la sociedad civil. Por eso es urgente crear un modelo basado en investigaciones
internacionales que favorezca el aumento de la discapacidad intelectual. (Cornejo,
2016).

Acceso al empleo: El acceso al trabajo es y sera la mejor forma de luchar
contra la pobreza y por qué no la exclusion social. El problema del empleo con
discapacidad muestra lo siguiente: Renta familiar (renta) en la mayoria de los
paises con una 0 mas personas vulnerables, como una discapacidad, dicha renta
es igual a aquellas familias cuya constitucion no indica que algin miembro sea
mucho. depende de la situacion laboral de las personas con capacidades diferentes
e incluso las personas con discapacidad sufren discriminacién salarial, es obvio.
(Garcia, 2009).
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V.

FACTORES DE DISENO
4.1. CONTEXTO

4.1.1. Lugar

La ubicacién del area de estudio es en el Departamento de lima segun se

muestra en la Figura 1, siendo el distrito especifico Carabayllo, el cual se ubica en
la parte norte de Lima Metropolitana. El distrito dispone de 5 margenes limitrofes,
los cuales se pueden verificar en la Tabla 1.
Tabla 1.

Margenes Limitrofes.

Punto Cardinal Distrito
NE Distrito de Santa Rosa de Quives
S Distrito de Comas
E Distrito de San Juan de Lurigancho
@) Distrito de Puente Piedra y Ancén

Fuente: Plan de Desarrollo Concertado 2016 — 2021, Distrito de Carabayllo.
Asimismo, el distrito presenta los siguientes datos principales:
» Extension territorial: 346.9 km2
= Altitud: 200 m.s.n.m. — 530 m.s.n.m.
» Poblacion: 333,045 habitantes
* Densidad de 989 Hab/km2
Figura 1.

Mapa de ubicacion de Lima Metropolitana y Carabayllo.

A C

Fuente: Mapa geografico del Peru (https://elordenmundial.com/mapas-y-

graficos/mapa-fisico-peru/)
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4.1.2. Condiciones Biocliméticas
Clima:

En Carabayllo, hay temporadas templadas y frescas, siendo basicamente un
clima calido-arido con variaciones porcentuales y climatolégicas muy pequefas
debido a su ubicacion y estribaciones andinas que la rodean. (Weatherspark, s.f.)
Temperatura:

Carabayllo, tiene una temporada templada la cual dura 3 meses, que va del
03/01 al 06/04, llegando a un promedio de 26°C en estos meses, siendo el mes de
febrero el mas céalido con una temperatura maxima de 28°C
Figura 2.

Temperatura promedio anual.

calurosos frescos
40 *C 40 *C
35 357
30 30 °C
" 13 ago 15 oct. S
= - - o s L
20 *C _M
20 —r___—___._____‘__,__._ 20 °C
15 15 eC 16 °C 152
10 g 1ol
SN 52
0 ¢ B2 C

Fuente: Clima en Carabayllo (https://weatherspark.com).

Precipitaciones:

El nivel de precipitaciones es muy minimo durante todo el afio, es decir la
ocurrencia de los dias mojados, dias en los que el equivalente liquido es de 1 mm,
no varia y se mantiene en este rango de medida., siendo el mes de marzo el que
presenta mas dias de lluvia llegando a generar 1 mm de precipitacion liquida en la
primera quincena del mes.

Figura 3.
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Fuente: Clima en Carabayllo (https://weatherspark.com).

Humedad:

La humedad respecto a otras caracteristicas climatolégicas si varian
considerablemente, teniendo un promedio de 3 meses y medio de mucha humedad
desde el 31/12 hasta el 13/04. En contraposicion a esto se da la época con menos
humedad la cual es bochornosa, siendo febrero el mes méas bochornoso del afio.
Figura 4.

Porcentaje de humedad relativa.

i bochornosos
100 % 100 %
90 % 90 %
80 % = 80 %
himedo
70 % 70 %
seco
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comodo .
20 9% 13 abr. 31 dic. 2p 9%
bochornoso 10 % 10 %
10 % 27 ago. 10 %
) ‘x Ahora 0 % //—/.
0% - 2 ' 0%

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Now. Dic.

S8C0 | cémodo | hdmedo | bachornoso | |_
W 21 °C

13-%C 16-9C 18 24 °C

Fuente: Clima en Carabayllo (https://weatherspark.com).

Asolamiento:

Las horas de sol no varian durante todo el afio, teniendo Unicamente una
variacion de 49 minutos de las 12 horas de sol que hay durante todo el afio. El dia
con menos horas de sol es el 21/06 y el mas largo el 21/12 con doces horas de sol.

Figura 5.
Horas de sol Mensual.
24 h - - 0O h
20 h 4 h
16 h 8 h
J ———
12 h y — e e =12 b
12 h y 7 min 11 h y 26 min 12 h y 6 min 122}].*3‘_3‘m|n
8 h 20 mar. I 21 jun. 22 set. | dic. Eh
4h | - - - - : - - - 20 h
dia Ahora dia
0h e - 24 h
Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. MNow. Dic.

Fuente: Clima en Carabayllo (https://weatherspark.com)
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Vientos:

Los vientos tienen poca variacion promedio durante todo el afio, es decir se
mantiene en un rango estable durante el mismo, sin embargo, mas de la mitad del
afo presenta una ventosidad importante que va del 17/05 al 20/12, con un promedio
de 12.7Km/h, siendo el mes mas ventoso setiembre llegando a una velocidad
promedio de 14.1 Km/h. Los meses mas calmados son lo que van del 20/12 al 17/05
con una velocidad de 11.3 Km/h en promedio.

Figura 6.
Vientos Mensual.

ventosos
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Fuente: Clima en Carabayllo (https://weatherspark.com).

Nubosidad:

Carabayllo por la ubicacién presenta nubosidades teniendo un cambio muy
drastico segun la época del afio, siendo la época mas despejada la del mes de abril
al mes octubre, siendo agosto el mes en el cual esta mas despejado, con un
promedio de las % partes del dia despejado.

La época mas nublada inicia en octubre y culmina en la primera quincena de
abril con un 80% del tiempo nublado durante estos meses.

4.2. PROGRAMA ARQUITECTONICO
4.2.1. Aspectos Cualitativos.
4.2.1.1. Tipos de Usuarios y Necesidades.

Un usuario es aquella persona que usa algo para una funcién en especifico,

es necesario que este tenga la conciencia de que lo que esta haciendo tiene un fin

l6gico y conciso (Perez, 2022), por lo que las actividades y necesidades son
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especificas para un centro pedagogico para personas con discapacidad, como se
evidencia en la tabla 2.
Tabla 2.

Actividades de un centro de formacion integral para personas con discapacidad

visual.
Actividades Servicios
» o Servicios administrativos.
. _ Gestion de actividades
Administrativas Sala de descanso para

generales
docentes.

Areas especializadas

segun edades para o
Aulas Aulas Pedagdgicas.

personas con

discapacidad visual.

Brinda servicios de

capacitacion para
Capacitacion (Talleres)  docentes y alumnos para Aulas Taller

la inclusién social y

laboral.
Brinda servicios para Auditorio

Cultural . » . .
inclusion social. Sala de usos multiples.

Fuente: Elaboracion propia 2022.
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4.2.2. Aspectos Cuantitativos.

42.2.1.

Cuadro de Areas.

Programa Arquitecténico e Area A
Zona Subzona . L . P Ambiente Cantidad | Aforo Subzona
Necesidad Actividad Usuarios Mobiliario . L (m2) zona
Arquitectdnico (m2)
Acceder Ingresar personal administrativo, _ Hall Ingreso 1 10 76.00
adoptante, otros
RECEPCION Informarse Preguntar informarse adopt,'antgs, 1 moplllanu d_e RecepcioryInform 1 5 15.00 110.00
recepcionista recepcion - 1 silla es
Esperar a ser 10 muebles - 1 mesa
rar I re 1 1 19.
Esperal atendidos adoptantes central Sala de Espera 0 9.00
Planificar, controlar, 2 sillas, 1 escritorio, 2
Administrar | ATHICAr, COMIOR |y iictrador silas, Lescritorio. 2y ministracion. 1 3 | 2250
coordinar sillones
1 . L
Control economia | Control Financiero Contador mesa tl];-x;“el:crrtono Contabilidad 1 3 23.00
Informar, Trabajos de 1 mesa tipo escritorio
! retari ncion retari . retari 1 17.
ADMINISTRACION | asesoraramiento | € etaria y atenciol Secretaria sila Secretaria 3 30 96.60
a los usuarios
Trabajos de 1 mesa tipo escritorio
Informarr secretaria y atencion Secretaria fsilla Asistenta social 1 3 15.00
a los usuarios !
Reunirse y realizar
Coordinacion, activiades - . Sala de
. " Personal administrativo 1 mesa, 6 sillas . 1 12 18.80
evlauacion y gestion| competentes a su Reuniones
area
< Personal femenino del 1 lavamanos 1
= area administrativa, . SS.HH. Damas 1 2 8.00
2 Miccionar, Defecar, | demuna, adoptantes. inodoro
= SS.HH Fisiologica ! ' . acoptantes. 16.00
& lavarse las manos | Personal masculino del 1 lavamanos, 1
= area administrativa, innodoro, 1 uri;1ario SS.HH. Hombres 1 2 8.00
s Demuna, adoptantes ' 402.78
a
:(( ARCHIVO Guardar Guardar archivos Secretaria ! estaqte conl Cuam? de 2 2 12.70 12.70
> archivador Archivo
o
N
Oﬁ;e'cenj apoyo Generar OIbEJII\/QS Director, Docentes, 1 Escritorio 1 Direcci 1 3 24.00 24.00
wenkeo y para elarea estudiantes Archivador 3 Sillas reccion ) :
administrativo educativa
Preparacion 1 ritorio 1 fici
Docentes eparacion de Docentes 0 Escritorio ] Oficina de 1 10 | 4250 | 4250
clase, organizar Avrchivador 10 Sillas docentes
DOCENTES coordraci Reumr?e _yc:eallzar b
oordinacion, activiades Personal administrativo | 1 mesa con 10 sillas aa de 1 12 18.80 18.80
evlauacion y gestion| competentes a su Reuniones
area
Fisiologico y Orinar, defecar Estudiantes _ Llavamannos, 1 oq i pompres| 2 4 | 1200 | 24.00
anatomico lavado de manos innodoro y 1 urinario
F|5|olog|Fo y Orinar, defecar Estudiantes 1 Ia'varnanos 1 SS.HH Damas 2 2 12.00 24.00
anatomico lavado de manos inodoro
3 muebles, 1 mesa ,6 Salon de
KITCHENETTE Descansar Relajarse Docentes sillas , 1 barra , 1 1 6 34.18 34.18
Descanso
lavadero
Ingresar Accesibilidag | PErS0N3! area de salud - Hall Ingreso 1 8 7.50 7.50
y pacientes
Informarse Preguntar informarse adoptz_:mte_ss, 1 I’TIJ|E)I|IaHO d_e Recepcion 1 5 4.10 4.10
recepcionista recepcion - 1 silla
Esperar Esperar aser Pacientes 6 sillones, 1 mesa de Sala de Espera 1 8 11.00 11.00
atendidos centro
RECEPCION
F'S'Olog'.w Y Orinar, defecar Pacientes ! 'Mmanos' ! SS.HH Damas 1 1 1.80 1.80
anatomico lavado de manos inodoro
Fisiologi Orinar, defe . 1 lay , 1
siologico y rinar, cerecar Pacientes L AVAMRNOS & | gq Ly varones | 1 1| 180 | 180
anatomico lavado de manos inodoro 1 urinario
[a) . -
=1 1 mesa tipo escritorio, Consultorio
é TOPICO Examinar Atencion médica Medico, pacientes 02 sillas con 01 5 1 3 10.20 10.20
P " Medico + SS.HH
< camilla 105.00
=z
o
N
1 escritorio 3 sillas 1
. . . . . 1 archi rl n: i
OFTALMOLOGO Examinar Atencion medica Medico, pacientes rme'ble' a.c ivado Co sul'to o 1 3 14.20 14.20
urinario 1 inodoro 1 Medico
lavamanos
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1 mesa tipo escritorio,

NUTRICION Salud Atencion medica | Nutricionista, pacientes 02 sillas con 01 Nutricion 3 11.00 11.00
camilla
Salud mental 1 mesa tipo escritoro, Consultorio
PSICOLOGIA . y Atencion medica Psicologia, paciente 02 sillas con 01 . . 3 11.00 11.00
emocional " Psicologia
camilla
Director, docente y
Ingresar Ingresar - - Hall Ingreso 30 45.00 45.00
9 9 estudiantes g
Aprender Estudiar Estudiar Estudiantes, docentes 9carpetai,si:.":scrrtono Aulas 10 80.50 724.50
Fisiologico | Miccionar, defecary Estudiantes Slvamanosd | oo i nrujeres 4 | 1650 | 1650
EDUCACION lavarse las manos inodoros
Fisiologico y Orinar, defecar Estudiantes Slavamanos 2 og Ly piomres 4 | 1600 | 16.00
anatomico lavado de manos inodoro 2 urinario
FISIO|OQIE:O y Orinar, defecar Estudiantes ) 1 Iavamanz?s l- ) SS.HH 5 16.00 32.00
anatomico lavado de manos inodoro 1 urinario Discapacitados
Director, docente y
Ingresar Ingresar - - Hall Ingreso 30 45.00 45.00
9 9 estudiantes g
Aprender Estudiar Estudiar Estudiantes, docentes o c_arp_e 1as, l AC"Y'dad?S_d ela 10 81.00 81.00
escritorio 1 silla vida diaria
. . . 9 tas, 1 .
Aprender Estudiar Estudiar Estudiantes, docentes carpetas, - Braile 10 81.00 81.00
escritorio 1 silla
< Aprender Estudiar Estudiar Estudiantes, docentes 9 c_arp_etas, 1 Orlentfaf:ion y 10 81.00 81.00
S escritorio 1 silla mobilidad
=
o
2 9 carpetas, 1
Q Aprender Estudiar Estudiar Estudiantes, docentes escritorio 1 silla Locucion 10 81.00 81.00 | 1,650.00
<
=z
8 9 tas, 1
Aprender Estudiar Estudiar Estudiantes, docentes c_arp_e 25, " Computo 10 81.00 81.00
escritorio 1 silla
Aprender Estudiar Estudiar Estudiantes, docentes 9 carpetas, 1 Canto 10 81.00 81.00
TALLERES P ' escritorio 1 silla ’ :
TECNICOS
Aprender Estudiar Estudiar Estudiantes, docentes 9 c_a rp_e 1as, 1 Musica 10 81.00 81.00
escritorio 1 silla
r| 1
Aprender Estudiar Estudiar Estudiantes, docentes 9 carpetas, ! Idiomas 10 | 8100 | 8100
escritorio 1 silla
. N N 9 carpetas, 1 Tecnologia para
Aprender Estudiar Estudiar Estudiantes, docentes ) p_ " g P 10 81.00 81.00
escritorio 1 silla la accesibilidad
Fisiologico | Viccionar, defecar y Estudiantes 3 lavamanos 4 SS.HH Damas 4 | 1500 | 15.00
lavarse las manos inodoros
Fisiologico y Orirer, defecar Estudiantes Samanos2 | gq yarones 4 | 1500 | 1500
anatomico lavado de manos inodoro 2 urinario
FISIO|OgI(‘)0 y Orinar, defecar Estudiantes ) 1 Iavamanqs 1‘ ) SS.HH 5 6.00 12.00
anatomico lavado de manos inodoro 1 urinario Discapacitados
Ingresar Entrar Estudiantes Hall Ingreso 10 22.00 22.00
Star Entrar Estudiantes Star 10 18.50 18.50
Leer, Informarse Adolescentes, Libreros, 40 Sillas 8
Aprender . ! ! N Salon de Lectura 40 55.50 55.50
BIBLIOTECA P estudiar, aprender Docentes mesas
Organizar libros
Distribuor Libros | segtn Especialidad Bibliotecario Libreros Zona Libros 1 30.00 30.00
y orden alfabetico
Guardar Almacenar Libros Bibliotecario Anaqueles, estantes Deﬁ?;:f)os de 2 24.50 24.50
- SUM Espectar Espectar Nifios y adolescentes Espectar 50 34.00 34.00
=
S
[t
3 Ingresar Entrar Estudiantes Hall Ingreso 10 30.00 30.00 | 34450
3 .
r
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)
=
5 Ingresar Entrar Estudiantes Hall Ingreso 10 30.00 30.00 344.50
3 .
<
=z
o
N Espectar Espectar Nifios y adolescentes gradas Graderia 550 55.00 55.00
Actuar Actuar Cantar Nifios, adolescentes y Tarima Escenario 20 30.00 30.00
docentes.
AUPITORIO Prepararse para la cambiarse, Nifios, adolescentes Tocador, Estantes,
P P . ' Y| closet, 5 silas y Camerino 4 | 1250 | 25.00
escena arreglarse docentes. s
Vvestidor
Fisiologico y Orinar, defecar Nifios, adolescentes y 1 lavamanos 1 SS.HH
. . . ) 14 5.00 10.00
anatomico lavado de manos docentes. inodoro Discapacitados
Fisiologi rinar, r Nifi I 1l nos 1
isiolog Fo y Orinar, defecal jos, adolescentes y gvawa 0S SS.HH 14 5.00 10.00
anatomico lavado de manos docentes. inodoro
COMEDOR Alimentarse | consumir alimentos | '\ 10S adolescentes y | - 25 mesas para 16 | Ao, o pesas 320 | 7300 | 73.00
visitantes personas
1 horno, 1 freidora, 1
cocinero y ayudantes cocina 1 mesa de Zona Caliente 3 6.60 6.60
preparacion con un
lavadero
Cocinar Preparaciony 1 mesa para cocinar,
coccion de alimentos| cocinero y ayudantes P ! Zona Fria 3 9.60 9.60
lavadero y anaqueles
. 1 mes de preparacion, Area de
COCINA cocinero y ayudantes 1 lavadero, otros Preparado 4 6.60 6.60
. . refrigerador de
Co'nservar Refrlgerac-lon y cocinero y ayudantes carnes, verduras , Frigorifico 2 9.00 9.00
alimentos conservar alimentos
pescado y otros
AI(nacenar Guardar alimento | cocinero y ayudantes | estantes anaqueles Bodega de 2 2.50 2.50
Alimentos Insumos
%) . Almacen de
i) Guardar Almacenar cocinero y ayudantes anaqueles . 2 5.00 5.00
- Menaje
<
o4
=
3 lavar Lavar ropa y otros | personal de lavanderia 4 lavaderos Avrea de Lavado 3 5.50 5.50 203,30
8 | LAVANDERIA ’
o
S secar prendas secar ropa y otros | personal de lavanderia cordeles Avrea de secado 5 5.50 5.50
i
reciclar deshacer def los persoya-I de cubiculos de basura |Cuarto de Basura 2 9.60 19.20
resduos solidos mantenimineto,
SERVICIO — —_— personal del area 5 Cuarto de
GENERAL limpiar limpieza servicio estanteria Limpieza 2 7.50 7.50
guardar guardar personal _d?I area estanteria Almacen 2 11.00 11.00
servicio
Generar cgrrelnte Generar cgrremte personal tfec!wlco de Grupo ekectirogeno Grupo 2 13.80 13.80
electrica electrica mantenimiento Electrogeno
Control de_energlo Control de-energlo personal tfac!mo de subestacion electrica Subesta_uon P 12.00 12.00
electrica electrica mantenimiento Electrica
distribucion d distribucion de la | tecnico d Tablero d
MANTENIMIENTO istribucion de istribucion de personal tecnico de tableros ablero de 1 12.00 12.00
corriente electrica | energia electrica mantenimiento Control
proteger los control de equipos personal t?C!mO de bombas de agua Cuarto de 1 27.00 81.00
equipos mantenimiento Bombas
Guardar y depositar| almacenar y personal ‘?CT‘“ de estanteria, anaqueles Deposito 1 6.50 6.50
mantener mantenimiento
Fisiologi Ori defe I d 1k 1
isiologico y rinar, defecar personal de lavamanos SS.HH Dames 1 2.40 2.00
anatomico lavado de manos mantenimiento inodoro
SS.HH.
Flsmlogl_co y Orinar, defecar perso_na! de ) 1 Iavamant?s l- SS.HH Varones 1 240 2.00
anatomico lavado de manos mantenimiento inodoro 1 urinario
< ESTACIONAMIENT Aparcamiento de Director, docentes, 13 aparcamiento de | Estacionamiento
z4y Estacionar parcar personal administrativo, P 100 | 390.00 | 390.00 | 390.00
N os vehiculos Visitas autos Autos
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Programa Arquitectonico

Zonas Total
Zona Administrativa 402.78
Zona Salud 105.00
Zona Educativa 834.00
Zona Cultural 344,50
Zona Talleres 810.00
Zona de Servicio 293.30

Cuadro Resumen

Total Area Construida 2,789.58
15% de Muros 418.44
15% de Circulacion 418.44
Total Area Libre(35%) 1,998.00

Total 5,624.45

4.3. ANALISIS DEL TERRENO
4.3.1. Ubicacion del Terreno
En la Tabla 1, se presenta los datos de ubicacion del distrito, asimismo se
presenta el mapa de ubicacion del terreno que son los siguientes:
Por el frente: Con la Av. Chimpu Ocllo, mediante un tramo curvo de 55.00 ml

Por la derecha: Con la Av. Trapiche, mediante un tramo semi recto de 98.00 ml

Por la izquierda: Con propiedad de terceros, mediante un tramo recto de 117.40ml

Por el fondo: Con propiedad de terceros, mediante un tramo recto de 64.60 ml|
Tabla 3.

Datos de Ubicacion.

Area Nomenclatura
Departamento Lima
Provincia Lima
Distrito Carabayllo
Direccion Av. Chimpu Ocllo (ver Figura 8)

Fuente: Adaptado de Google (www.google.com)
Figura 7.

Mapa de ubicacion del Terreno.
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Fuente: Elaboracién en base a plano catastral Municipalidad de Carabayllo 2010.
Figura 8.

Fotografia actual del terreno

Fuente: Archivo Fotogréafico Cuba y Herrera 2022.
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4.3.2. Topografia del Terreno

La topografia es la ciencia que estudia la representacion grafica de la
superficie de la Tierra, con sus formas y detalles (Grupotrato, 2021), por lo que el
terreno presenta desniveles muy poco pronunciados tanto a nivel longitudinal como
transversal, siendo el primer el caso el que menos desnivel presenta debido a la
longitud del terreno, lo que hace que este tenga un pendiente muy poco
pronunciado siendo casi imperceptible con una variacion de nivel de 0.00 con
ligeros desniveles a lo largo del terreno. Se muestran pocos desniveles en el
terreno, presentado una variacion transversal de 0.50 ml., ver Figura 9. Asimismo,
en el perfil transversal se genera una cota de desnivel con variacion 2.00m. ver
Figura 10. Este aumento de desnivel longitudinal y transversal se da puntualmente
durante el recorrido de ambos perfiles, por lo que no hay un cambio drastico en los
niveles mencionados.
Figura 9.

Corte Topografico Longitudinal.

Fuente. Google Earth,2021, (www.google.com).

Figura 10.

Corte Topografico Transversal.

Fuente. Google Earth,2021, (www.google.com).

4.3.3. Morfologia del Terreno
La morfologia del terreno es el estudio de la formacion y descripcion de
tipos de suelo dentro de varios horizontes de suelo. (Academia-lab, s.f.).
El suelo en Carabayllo esta considerado como suelo granular, donde

encontramos grava y arena.
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4.3.4. Estructura Urbana

La estructura urbana es la relacién urbanistica (tanto desde el punto de
vista espacial como economico y social) existente en el interior del espacio
urbano entre las distintas partes que componen la ciudad (Municipalidad de
Carabayllo, 2010), en ese sentido la estructura urbana se da a través de una
configuracion de manzanas ortogonal en su mayor parte, encontrando bordes con
longitudes de curva que forman una estructura urbana variable, es decir, no es
ortogonal en toda su extension. Esta caracteristica se hace evidente por el cruce
de la Av. Trapiche con la Av. Isabel Chimpu Ocllo.

Cabe mencionar que, la zona tiene sectores donde el orden ortogonal se
mantiene, teniendo un grupo de manzanas ordenadas con una lotizacion de la
misma forma(ortogonal). Finalmente, la morfologia urbana no cuenta con una
configuracion lineal, teniendo discontinuidad en el alineamiento de manzanas. Esta
ocurrencia de discontinuidad se evidencia principalmente en el cruce de avenidas
principales.

4.3.5. Vialidad y Accesibilidad.

El propésito fundamental es facilitar la conectividad del transporte pablico y
privado (locomocion colectiva, automoviles, transporte de carga, peatones y
ciclistas) de nuestras ciudades (Aleph, 04), asimismo, la accesibilidad, mas que
enfocarse en la efectividad, eficiencia y desempefio de un sistema, tiene como
objetivo determinar la facilidad de acceso que tiene una poblacion y/o individuo a
ciertos bienes y servicios a distintas escalas, partiendo de una escala local. (Amado
& Narezo, 24).

El proyecto cuenta con 2 vias de acceso, lo cual es de suma importancia ya
que, por la condicion especial de usuarios, se requeriran 2 frentes, donde se podra
acceder al proyecto por ambos frentes. Las avenidas son la Av. Trapiche, ver figura
13, y la Av. Chimpu Ocllo, ver figura 14. Estas avenidas, conectan la accesibilidad
directamente con el distrito, sin embargo, a nivel metropolitano, las vias accesibles
son la avenida Tupac Amaru, que conecta con el norte y centro de la ciudad y la
avenida Universitaria, la cual de igual forma que la primera, llega a conectar con el
centro de Lima, sin embargo, desemboca en un punto distinto (Av. Oscar R.

Benavides), a partir del cual se conecta con el Sur y Este de Lima, ver figura 12.

25


https://es.wikipedia.org/wiki/Urban%C3%ADstica
https://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_geogr%C3%A1fico
https://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_urbano
https://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_urbano
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad

Figura 11.

Mapa del sistema vial de Carabayllo.

] _
Fuente: Plano vial Municipalidad de Carabayllo 2010.

] S —

J|

Figura 12.

Fotografia actual de la Av.Trapiche

Fuente: Archivo fotografico Cuba y Herrera 2022.
Figura 13.
Fotografia actual de la Av. Chimpuoclio

=

Fuente: Archivo fotografico Cuba y Herrera 2022.
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4.3.6. Relacion con el Entorno.

En el entorno del proyecto, se ubican mercados, parques, complejos
deportivos y restaurantes, ver Figura 15, lo cual es muy beneficioso para los
usuarios los cuales pueden complementar sus acciones en estos equipamientos,
gue son complementarios al uso de formacion integral.

El equipamiento urbano encontrados son: Mercados, parques, complejos
deportivos y restaurantes.

4.3.7. Parametros Urbanisticos y Edificatorios.

Se toma como referencia las siguientes normativas para generar parametros
de disefio especificos, que permitan un adecuado disefio para el fin requerido, el
cual, al ser un caso para usuarios que tengan discapacidad visual, requiere
alcances como el uso de suelo, vialidad y accesibilidad, por mencionar algunos de
los mas importantes, de esta forma se asegura el cumplimiento arquitectdénico que
lograra cumplir con los objetivos del proyecto e investigacion, ver Figura 15.
Figura 14.

Parametros de Disenio.

Municipalidad Distrital de Carabayllo

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO RURAL
S5UB GERENCIA DE OBRAS PRIVADAS

PARAMETROS URBANISTICOS ¥ EDIFICATORIOS

* DATOS DEL TERRENC:

CLASIFIC..-’\C‘ION DEL SUELO
TUBICACION
REFERENCLA

FECHA DE EMISION FECHADE CADUCIDAD:

Ia MUNICTPAT IDAD DISTRITAL DE CARABAYI 0 certifica gue al terreno indicado le corresponde los sigpientes pardmeiros:

ITEM NORMAS TECNICAS EECGLAMENTO
1 ARFA TERRITORIAT DISTRITO DE CARABAYII O
2 ARFADE ESTRUCTURACION URBANA I
3 ZONTFICACION COMERCIO ZONAL (CZ
4 USO8 RESIDENCIAL COMPATIELE (I) FEDA - RDM
3 DENSIDAD NETA (HABHA) NO INDICA
L AREADEL LOTE NOBMATIVD EXISTENTE SEGUN PROYECTOS
7 COEF. MANIMO DE EDIFICACION 40"
B

Ko exisfhle para uso Comercial Los pios destinados para viv. dejardn

FOR TAIE MINIMO DE AREA £l area libre gue se requiers el wo residencial compatible

g AT TURA MANTMA FERMISIEIE 7 Pisos (1785ml ) (1): 5 Pisos (1275 ml)

i) FRETIRO MUNICIFAL (M) KO EXIGIELE KO EMIGIELE sujeto a disefio arquitectinico.
11 ALINEANMIFNTO DE FACHADA (M) ANCHO DE VIAZ+RETIRCD

12 INDICE DE ESFACTO DE ESTACTONAMIENTO (3) 105087 (4

Fuente: Municipalidad de Carabayllo 2014
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V. PROPUESTA DEL PROYECTO ARQUITECT()NICO
5.1. CONCEPTUALIZACION DEL OBJETO URBANO ARQUITECTONICO
5.1.1. Ideografia Conceptual.

Disefio de un Centro de formacion integral para personas con discapacidad
visual aplicando la arquitectura sensorial que permita el desarrollo mediante los
estimulos de los sentidos, como el tacto, oido y olfato, esto debido a que los
usuarios en su mayoria seran invidentes se tendra que optar por disefiar ambientes

de facil circulacion y con caracteristicas espaciales que ayuden a un correcto uso

. o

Fuente: Elaboracion propia 2022

de los espacios.
Idea generatriz:
Figura 15.

Idea Generatriz

Idea rectora

Se ha tomado como premisa el tacto (la mano) ya que este sentido es el mas
importante para los invidentes. La mano como concepto nos muestra una idea de
integracion basado en la distribucion de elementos alrededor de un centro.

Figura 16.

Idea Rectora

Fuente: Elaboracion propia 2022
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Figura 17.
Esquema General

Fuente: Elaboracion propia 2022
5.1.2. Criterios de Disefio.

El disefio se busca desarrollar los criterios de arquitectura sensorial
mediante estimulos sensoriales relacionados con los elementos espaciales ya sean
de estancia o circulacion para lograr una integracion entre espacios capaces de
orientar de manera fluida a los usuarios, dando caracteristicas especificas a los
espacios o circulaciones dependiendo de las actividades que se realicen.

Criterios Funcionales:

La arquitectura funcional tiene como objetivo primordial disefiar segun la
funcidn final del edificio que se va a construir. (Hildebrant, 2015). Para el analisis
funcional se ha tomado en cuenta las necesidades de los espacios educativos y
talleres considerando también los espacios abiertos. Cada espacio servir4 para
poder desarrollar actividades especificas y repotenciar la confianza y la seguridad
de los usuarios. Todo con la finalidad de poder brindar una educacion de calidad,
para la inclusion social y laboral de los estudiantes.

Criterios Espaciales:

El espacio arquitectonico es creado por el ser humano (en otras palabras, un
espacio artificial, con el objetivo de realizar sus actividades en las condiciones que
considera apropiadas. (Pérez Porto & Gardey, 23). Para el analisis espacial se ha
tomado en cuenta las necesidades espaciales del usuario considerando espacios
cerrados y abiertos, este ultimo sera el integrados del proyecto ya que todo se
organiza alrededor de él, conformando la integracion espacial que se requiere. Un
punto importante es el hecho de haber remarcado los caminos peatonales tanto
interiores como exteriores para un desplazamiento continuo, esto aplicando

caracteristicas especificas a los pasillo y caminos.
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Criterios Sensoriales:

Para el andlisis sensorial se ha considerado elementos naturales asi como
artificiales para lograr estimular los sentidos del usuario para personas ciegas
(Pallasmaa, 2005), para el estimulo del tacto se ha considerado caminos podo tactil
en los pisos y textura en paredes, para la estimulo olfativo, se ha considerado
colocar en algunas zonas vegetacion que tenga cierto aroma y asi ubicar
espacialmente a los usuarios, para el estimulo del oido se ha colocado una pileta
que da el inicio de los caminos exteriores cerca a la administracion (entrada y
salida), esto también apoyado por bocinas en la paredes para remarcar aun mas la
circulacion.

Figura 18.

Vistas Interiores

Fuente: Elaboracion propia 2022
5.1.3. Partido Arquitectonico.

El proyecto estard compuesto por volumenes cerrados y espacios abiertos
gue a su vez permitird el adecuado desarrollo mediante los estimulos del tacto,
oido, olfato. Estos espacios se desarrollaran por medio de texturas naturales y
artificiales para diferentes tipos de espacios segun las necesidades del usuario.
Figura 19.

Partido Arquitectonico - Volumetria

Fuente: Elaboracion propia 2022
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5.2. Esquema de Zonificacién

La zonificaciébn se ordena de manera que la zona pedagogia y zona de

talleres, se convierten en el eje conector del proyecto, a partir del cual se

desenvuelven los demas ambientes, los cuales son ambientes importantes para la

funcion educativa del proyecto.
Figura 20.

Zonificacion Primer Nivel

r
. o
- |
‘./
s
.
///
/
/ r
/ s
.';
|I z1 zs0
LG
|
A LONA ADMIMISTRATIVA [ e ZONA PEDAGOGICA Y f“«n ‘i.LLL|||.5 (23 LONA CULTURAL LONA SALUD 50 LONA SERVICIOS G,
o ko
g o

Figura 21.

Zonificacion Segundo Nivel

Fuente: Elaboracion propia. 2022

2o FONA .'\LIMINIUIHJ\IIVA] er ZONA PEDAGOGIGA

ZOMIFICACION

+ FONA TELLERES

[ e

Z0BA GULTURAL ZONA SALULD am FONA SERVICIOS G,

Fuente: Elaboracion propia 2022
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Planos de Arquitectura del Proyecto

5.3.

5.3.1. Plano de Ubicacion y Localizacion
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5.3.2. Plano Perimétrico — Topografico
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5.3.3. Plano General
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5.3.4. Planos de Distribucién por Sectores y Niveles
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5.3.5. Plano de Elevaciones por Sectores
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5.3.7. Plano de Detalles Arguitectdonicos
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5.3.8. Plano de Detalles Constructivos
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5.3.9. Planos de Seguridad

5.3.9.1.

Plano de Sefalética
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5.3.9.2. Plano de Evacuacioén
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5.4. Memoria Descriptiva de Arquitectura

Generalidades

Proyecto: “Centro de formacion integral para personas con discapacidad visual en
Carabayllo 2022

El presente proyecto se elabora debido a la necesidad de reducir una brecha
entre la oferta y demanda de los usuarios que requieren este tipo de centros.

El proyecto esta basado en las normativas pertinentes, de manera que los
usuarios tengan la plena capacidad de hacer uso de este complejo arquitectonico,
Justificacion

Se ubicara este centro de Formacion Integral para personas con
discapacidad aplicando arquitectura sensorial para lograr generar una
infraestructura muy importante para el distrito y para la zona norte de lima. Esta
Zzona cuenta con algunos centros educativos basicos especiales, sin embargo,
estos no cubren todas las necesidades y reqguerimientos necesarios para un
correcto desarrollo académico, ademas que la educacion en esos centros
educativos es basica y no buscan dar alguna especializacion a los estudiantes.
Capacidad

Segun el aforo establecido la lamina A-14a, el calculo de la capacidad
instalada de usuarios es la siguiente.

Zona Administrativa: 32 personas
Zona Educativa : 83 personas
Zona de Talleres : 81 personas

Salud 17

Biblioteca : 23

Auditorio : 254

TOTAL : 498 Personas

El proyecto cuenta con las siguientes zonas y ambientes:
Zona administrativa

Zona pedagogica

Zona de talleres

Zona cultural

Zona de salud

Zona de servicios generales
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Ubicacion

Lugar : Av. Trapiche s/n
distrito : Carabayllo
provincia : Lima

region : Lima

Ubicacién especifica
Localizacion
Av. Trapiche S/N del distrito de Carabayllo, provincia de Lima, region de Lima.
localizacién y entorno urbano

El distrito de Carabayllo se encuentra ubicado a 230-500 m.s.n.m. El
terreno, es de forma irregular con una zona convexa y se encuentra delimitado de
la siguiente manera:

Por el Frente: Con la Avenida Trapiche Chillbn y Av. Chimpu Ocllo, con 4
tramos de 6.34ml,9.64ml,48.95ml, y una linea curva. de 81.34m
Por la Izquierda: -
Por la Derecha: Con propiedad de terceros con un tramo de 60.56 ml.
Por el Fondo: Con propiedad de Terceros con 50.00ml
La via comprendida dentro del ambito de intervencion del proyecto es: Av. Trapiche
Chillon y la Av. Chimpu Ocllo.

Localidad
Distrito . Carabayllo
Provincia : Lima
Departamento : Lima

El Terreno se encuentra a una Altitud promedio de 285.00 m.s.n.m.
El terreno

El terreno es de una forma geométrica irregular con una zona convexa y su
conformacion topografica es homogénea, pequefios desniveles, siendo un terreno
practicamente plano.
Infraestructura existente
Agua

El sistema principal de abastecimiento de agua, es a través de las redes de

la localidad, cuya red pasa por la Av. Trapiche y La Av. Chimpu Ocllo. El agua es
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suministrada las 24 horas del dia. Proporcionado por la Entidad prestadora de
Servicios Sedapal.
Desague:

Por la Av. Trapiche y La Av. Chimpu Ocllo pasa un colector de alcantarillado,
al cual se empalma las redes de desague propuestas en el proyecto proporcionado
por la Entidad prestadora de Servicios Sedapal.

Energia Eléctrica:

La empresa generadora de energia a cargo de EDELNOR S.A, el cual
abastece las redes publico y privadas las 24 horas del dia.
Criterios de disefio
Zonificacion:

Actualmente la Urbanizacion cuenta con accesos adyacentes asignadas con
los nombres antes descritos, y una avenida principal que es la Av. Trapiche Chillon,
las cuales conforman a las manzanas que conforman la urbanizacién que
corresponde al Luciana.

Descripcion del proyecto:

Ante la necesidad de contar con una infraestructura educativa para personas
con discapacidad audiovisual, se ha propuesto la construccién de un Centro
Formativo, la cual cuanto con los siguientes ambientes:

Zona administrativa:
e Hall de Ingreso
e Recepcion

e Administracion
e Contabilidad

e Asistente Social
e Secretaria

e Sala de reuniones
e SS.HH

Zona pedagogica

e Aulas

e Biblioteca Braile

e Sala de Lectura
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e Areade Libros

e Almacén de Libros

e SS.HH

Zona de talleres

e Taller de Musica

e Taller de Idiomas

e Taller Tecnologia para accesibilidad
e Taller de Canto

e Taller de Computo

e Taller de Locucion

e Taller de Orientacién y Movilidad
e Taller de Actividades de la Vida Diaria
e Taller Braille

e SS.HH

Zona cultural

e Hall de Ingreso

e Butacas

e Escenario

e Camerino

e SUM

e SS.HH

Zona de salud

e Recepcion

e Sala de Espera

e Topico

e Consultorio Psicolégico
e Consultorio Nutricién

e Consultorio Oftalmologia
e SS.HH

Zona de servicios generales
e Comedor

e Cocina



e SS.HH

e Cuarto de bombas

e Sub estacion eléctrica

e Grupo Electrégeno

e Cuarto de limpieza

e Lavanderia

e Mantenimiento

e Almacén

e Cuarto de Basura

e SS. HH de Servicio

e Obras Exteriores:

e Muro perimétrico cerramiento patio posterior

e Vereda de acceso frontal

e Patio frontal.

e Patio posterior

Especificaciones técnicas

Materiales:

Muros o Paredes: albafiileria

Techos: losa aligerada

Contrapisos: concreto simple

Cercos: bloques de concreto, tarrajeados en sobrecimiento y derrames en las
columnas.

Acabados:

Muros o Paredes: tarrajeados y pintados (pintura latex dos manos)

Cerco Perimétrico: tarrajeado en el sobrecimientos, viga y derrames.

Cubiertas o acabado sobre el techo: Ladrillo pastelero.

Pisos: cemento pulido en ingreso y en el area de lavanderia. En sala de usos
multiples y dormitorios de Porcelanato (45 x 45 cm2).

En bafios piso porcelanato antideslizante (30 x 30 m2), incluido fondo de ducha 'y

murete.
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Clima:

En Carabayllo, hay temporadas templadas y frescas, siendo basicamente un
clima calido-arido con variaciones porcentuales y climatolégicas muy pequefas
debido a su ubicacién y estribaciones andinas que la rodean.

Topografia:

El terreno presenta desniveles muy poco pronunciados tanto a nivel
longitudinal como transversal, siendo el primer el caso el que menos desnivel
presenta debido a la longitud del terreno, lo que hace que este tenga un pendiente
muy poco pronunciado siendo casi imperceptible con una variacion de nivel de 0.00
con ligeros desniveles a lo largo del terreno. Se muestran pocos desniveles en el
terreno, presentado una variacion transversal de 0.50 ml., ver Figura 9. Asimismo,
en el perfil transversal se genera una cota de desnivel con variacion 2.00m. Este
aumento de desnivel longitudinal y transversal se da puntualmente durante el
recorrido de ambos perfiles, por lo que no hay un cambio drastico en los niveles
mencionados.

Materiales:

El abastecimiento de materiales (agregados, piedras) proviene de canteras

ubicadas en la zona norte de Lima. Lo mismo ocurre para el cemento, acero

corrugado y otros.
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Planos de Especialidades del Proyecto (Sector Elegido)

5.5.

5.5.1. Planos Basicos De Estructuras

5.5.1.1.

Planos de Cimentaciéon
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5.5.1.2.

Plano de Estructuras de Losas y Techos
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5.5.2. Planos Béasicos de Instalaciones Sanitarias

5.5.2.1.Planos de Distribucién de Redes de Agua Potable y Contra
Incendio por Niveles
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5.5.2.2.Planos de Distribucion de Redes de Desagtie y Pluvial por

Niveles
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5.5.3. Planos Basicos de Instalaciones Electro Mecénicas

5.5.3.1.Planos de Distribucién de Redes de Instalaciones Eléctricas

(Alumbrado y Tomacorrientes)
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5.6. Informacion Complementaria
5.6.1. Animacion Virtual(video)
https://drive.google.com/file/d/11Yns|S3XZRpEvVPw{23|72avmORP_UeZ/vie

w?usp=share link

Figura 22.

Vista Aérea

-

Fuente: Elaboracion propia

84


https://drive.google.com/file/d/1lYnsjS3XZRpEvPwf23j72avmORP_UeZ/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1lYnsjS3XZRpEvPwf23j72avmORP_UeZ/view?usp=share_link

Figura 23.

Vista Administracién/Ingreso
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Fuente: Elaboracion propia

Fuente: Elaboracion propia
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Figura 24.

Vista del Patio / Pileta

Fuente: Elaboracion propia

Fuente: Elaboracion propia
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VI. CONCLUSIONES

1. La presente tesis concluye que la arquitectura sensorial contribuye en el
centro de formacioén integral para personas con discapacidad visual en el distrito de
Carabayllo. Este tipo de infraestructura permitira mejorar la calidad de vida y
promover la inclusion social en la zona norte de Lima. La arquitectura sensorial es
una propuesta innovadora para el centro de formacion integral que tiene referentes
internacionales cuyas actividades evidencian resultados importantes en la vida de
las personas con discapacidad visual.

2. La presente tesis concluye que las aulas pedagodgicas contribuyen en el
centro de formacion integral con personas de discapacidad visual en el distrito de
Carabayllo. Dando importancia a la estimulacion tactil sonora y olfativa, implantada
en el proyecto a nivel de caracteristicas de disefio, con herramientas sensoriales
para discapacitados, influye positivamente en las personas con discapacidad
visual, y hace posible una educacion de calidad para ellos.

3. La presente tesis concluye que los talleres cognitivos contribuyen en el
centro de formacion integral para personas con discapacidad visual en el distrito de
Carabayllo. al entorno urbano y también logra que este entorno se mas accesible
para las personas con discapacidad visual, mejorando las caracteristicas de las
pistas, veredas, espacios publicos y transporte.

4. La presente tesis concluye que los ambientes recreativos contribuyen en el
centro de formacion integral para personas con discapacidad visual en el distrito de
Carabayllo. al entorno urbano y también logra que este entorno se mas accesible
para las personas con discapacidad visual, mejorando las caracteristicas de las

pistas, veredas, espacios publicos y transporte.
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VIl. RECOMENDACIONES

1. Se recomienda al Ministerio de Educacion MINEDU que promueva el disefio
del centro de formacion integral para personas con discapacidad visual, con base
en la arquitectura sensorial en el distrito de Carabayllo como un proyecto piloto a
ser replicado en otras ciudades del pais, cumpliendo con todas las especificaciones
técnicas y de accesibilidad universal para mejorar la calidad de vida y promover la
integracion social en la comunidad.

2. Se recomienda al Consejo Nacional para la Integracion de la Persona con
Discapacidad (CONADIS) promover la construccion de centros de formacion
integral para personas con discapacidad con base en la arquitectura sensorial que
representan herramientas importantes para el disefio y accesibilidad universal.

3. Se recomienda a la Municipalidad Distrital de Carabayllo promover la
construccion del centro de formacion integral para personas con discapacidad
visual aplicando arquitectura sensorial y verificar el cumplimiento de la accesibilidad
universal en el entorno urbano para facilitar el desplazamiento por veredas y vias,
tomando en consideracion semaforos inteligentes, senderos podotactiles, camaras
de videovigilancia y seguridad.

4. Se recomienda al Ministerio de Educacion MINEDU que supervise el correcto
disefio de los ambientes dentro de una entidad educativa, aplicando la arquitectura
sensorial de una manera mas proactiva, logrando un mejor aprendizaje para toda

la poblacion con discapacidad.
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ANEXOS

ANEXO 1.- MATRIZ DE CONSISTENCIA

Titulo: Centro de formacion Integral para personas con Discapacidad Visual

en Carabayllo 2022

Autores: Cuba Mallco Franko - Herrera Laguna Vanessa

ARQUITECTURA SENSORIAL

Estimulacion tactil

El uso de materiales
especificaos para la
generacion de
sensaciones al tacto

Naturales, Lisas, y
Rugosas

Estimulacion
Olfativa

Generacion de
aromas mediante la
vegetacion para
determinados
ambientes

Arboles, arbustos,
flores

Estimulacion Sonora

Determinacion de
Sonidos mediante la
jerarquia del espacio

Piletas, espejos de
agua

DISENO DE UN CENTRO DE
FORMACION INTEGRAL
ORIENTADO A PERSONA CON
DISCAPACIAD VISUAL

Criterios
pedagogicos

Psicomotrices

Fisicas

Orientacion y
movilidad,
habilidades de la
vida diaria

Artisticos

Criterio Sensorial

Tipos de Estimulos

Paneles interactivos

Criterios Tecnicos

Antropometriay Ergonomia

ANEXO 2.-
1. Instituciones en funcion a Lima Metropolitana
Instituciones Educativas para Personas con Discapacidad en Carabayllo
Institucion Oferta2017 | 2 T3sade | e 1,9y [OfertaProyectada
Crecimiento 20352
CEBES(Centro de Educacion
Basica Especial) 0.01 2 2
SAANE(Servicio de Apoyo y
Asesoramientoa las 0.01 0 0
Necesidades Educativas ’
Especiales
CENTROS DE FORMACION 0.8 0 0
INTEGRAL )

Fuente: Elaboracion en base a informacion publicada en el Instituto Nacional de

Estadisticas en Informatica (INEI).
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