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PRESENTACIÓN

Señores Miembros del Jurado:

Dando cumplimiento a los reglamentos de elaboración y sustentación de tesis de

la Facultad de Ingeniería, Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental de la

Universidad César Vallejo sede Lima Norte, para la obtención de título profesional

en Ingeniería Ambiental, presento el siguiente trabajo de investigación denominado:

“Remoción de cromo hexavalente en aguas residuales del proceso de teñido de yute

mediante la biosorción con cáscara de coco y naranja en el distrito de Carabayllo,

2015”.

La investigación que presento tiene como principal propósito implementar una

técnica novedosa en remoción de cromo hexavalente para tratar aguas residuales

del proceso de teñido de yute contaminados con cromo hexavalente en donde otros

métodos convencionales de tratamiento presentan grandes desventajas por el costo

en el tratamiento para ser aplicado en una Pyme del rubro textil; de ahí la

importancia en su estudio.

El presente trabajo consta de cuatro capítulos, los mismos que serán presentados

con mayor detalle en la introducción de esta investigación que de una y otra forma

contribuirá en el desarrollo de este tipo de tratamiento de remoción de cromo

hexavalente en efluentes textiles en nuestro país.

Los resultados obtenidos de la presente investigación servirán como base para la

realización de nuevos trabajos sobre este tipo de tratamiento en nuestro país,

permitiendo de ese modo innovar sobre nuevos procedimientos para la remoción de

cromo hexavalente de efluentes textiles, con lo cual el trabajo habrá logrado su

cometido.
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RESUMEN

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar la

eficiencia del tratamiento de biosorción con el uso de cáscara de coco y naranja

en función a los parámetros de tiempo y tipo de adsorbente para la remoción de

cromo hexavalente en aguas residuales del proceso de teñido de yute en una

pequeña y mediana empresa del distrito de Carabayllo.

La investigación recopiló información suficiente para poder comparar,

seleccionar, adaptar e innovar, un tratamiento de efluentes del proceso de teñido

de fibra de yute. Para evidenciar la contaminación con cromo hexavalente en el

lugar de estudio se realizaron análisis de laboratorio a una muestra de efluente

textil que dieron como resultado 513.45 mg/l, el cual sobrepasa los valores

máximos admisibles de descarga de efluentes por lo que se concluye que es

necesaria la aplicación del tratamiento de adsorción empleando el tratamiento de

biosorción para la remoción del cromo hexavalente presente. Se determinó las

mejores condiciones para conseguir la máxima eficacia de remoción de cromo

hexavalente en una muestra de 27 litros de agua residual al cual fue expuesto a

3 filtros con cáscara de coco, naranja y su mezcla. Con base en los resultados

obtenidos, el tratamiento de biosorción se presenta como una tecnología viable,

en términos de la eficiencia de reducción de contaminante dado que con el

adsorbente cáscara de coco a tiempo de 120 minutos se logró remover el 90.79%

del cromo hexavalente presente en las aguas residuales textiles.

Palabras clave: cromo hexavalente, aguas residuales, tratamiento.
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ABSTRACT

The present research aims to determine the biosorption treatment efficiency

with the use of coconut Shell and orange depending on the parameters of time

and type of adsorbent for the removal of hexavalent chromium in wastewater

dying process jute in small and médium enterprises in the district of Carabayllo.

The research collected enough to compare, select, adapt and innóvate;

treatment process effluents dyed jute fiber information. For evidence of

contamination with hexavalent chromium in the study site laboratory tests were

conducted on a sample of textile effluent resulted 513.45 mg /1, which exceeds

the máximum allowable effluent discharge valúes so it is concluded that applying

the treatment necessary adsorption treatment using biosorption for removal of

hexavalent chromium present. It was determined the best conditions for máximum

efficiency of removal of hexavalent chromium in a sample of 27 liters of waste

water which was exposed to 3 filters with coconut Shell, orange and mix. Based

on the results, the treatment biosorption is presented as a viable technology, in

terms of reduction efficiency of contaminant that the adsorbent coconut shell to

120 minutes was achieved remove 90.79% of hexavalent chromium present in

textile wastewater.

Keywords: hexavalent chromium, wastewater, treatment.
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