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RESUMEN 

 

“ La Aplicación de mezclas asfálticas Emulsionadas ( Maep ) en la Conservación 

Vial,” de  la carretera a Antamina es el título del estudio ; tuvo como objetivo, 

determinar de qué manera la aplicación de mezclas asfálticas emulsionadas 

mejora la conservación vial en la carretera a Antamina, Ancash 2017. Sostiene el  

autor (Institute A. , 2007, pág. 64) Manual Básico de emulsiones asfálticas, 

donde señala la necesidad de evaluar su fabricación, colocación y control de 

calidad, así también en la conservación vial; autor “Manual de Mantenimiento 

Vial “Año 2014, pág. 05 donde sostiene el análisis de las propiedades físicas y 

mecánicas de las vías como también el tratamiento superficial del pavimento. 

 

La metodología empleada para este estudio tuvo un procedimiento siguiente: 

Esta investigación se aplicó el método científico, de  tipo aplicado, de un nivel 

explicativo, de diseño no- experimental, la población de estudio abarco parte del 

acceso a la carretera a Antamina desde el km 29+540 al 38+100, teniendo un 

área de 168,680 M2, la muestra se resumió en un área de 670 M2 que fueron 

los parches cubiertos con mezclas emulsionadas. 

 

Se concluyó que con las mezclas asfálticas emulsionadas (Maep) se mejoran los 

mantenimientos viales a nivel de asfaltos. 

Palabras claves; Mezclas asfálticas emulsionadas. 

                            Conservación Vial 
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                                                      ABSTRAC 

 

• "The Application of Emulsified Asphalt Mixtures (Maep) in Road Conservation," 

from the road to Antamina is the title of the study, aimed to determine how to apply 

emulsified asphalt mixtures to improve road maintenance on the road Antamina, 

Ancash 2017 supports author (Institute A., 2007, page 64) Basic Manual of asphalt 

emulsions, points out the need to evaluate its manufacture, placement and quality 

control, as well as for road maintenance, maintains the Road Maintenance Manual 

Year 2014, p. 05 .. The analysis of the physical and mechanical properties is 

maintained as well as the surface treatment of the pavement. 

 

The methodology used for this study had a following procedure: 

This investigation was applied the scientific method, of applied type, of an 

explanatory level, of non-experimental design, the study population included part 

of the access to the road to Antamina from km 29 + 540 to 38 + 100, having an 

area of 168,680 M2, the sample was summarized in an area of 670 M2 that were 

the patches covered with emulsified mixtures. 

 

It was concluded that with the emulsified asphalt mixtures (Maep) the road 

maintenance at the asphalt level is improved. 

Keywords; Emulsified asphalt mixtures. 

                            Road Conservation. 

 

 

 

 

 

 


