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RESUMEN 

El proyecto denominado “Diseño para el mejoramiento y ampliación del canal de 

irrigación entre los caseríos de Orocullay y sector alto de la Yeguada, distrito de 

Mollepata, provincia de Santiago de Chuco – La Libertad”, tiene como objetivo 

determinar los criterios técnicos para el diseño del mejoramiento y ampliación del canal 

de irrigación, es por este motivo que se buscó diseñar principalmente cuatro captaciones 

que se encuentran en muy mal estado, siendo captadas de una manera inadecuada 

mediante piedras. Dos de las captaciones principales pertenecen al rio Huayoy y las dos 

captaciones secundarias pertenecen a la quebrada purpuro y la soledad. Por otro lado, se 

buscó diseñar una línea de conducción con cámaras de inspección y cámaras rompe 

presión para la primera captación que se encuentra a 3843.23 msnm, en donde existe una 

fuerte pendiente de 35%. En la segunda captación el agua se deriva por un canal de 

concreto amado de 0.60x0.50 m, lo cual en la parte inicial del canal existen grietas y 

fisuras en la estructura, por esta razón fue necesario diseñar un canal de derivación de la 

captación hasta el canal existente de concreto armado. La unión de las dos captaciones 

principales se da en la cota 3031.16 msnm, es allí donde se diseñó un pase aéreo, para 

permitir la conducción de los caudales provenientes de las captaciones principales, 

posteriormente se diseñaron las dos captaciones secundarias conjuntamente con su canal 

derivación y finalmente se diseñó un canal principal de 0.60x0.55m con una longitud de 

3,575 m conduciendo un caudal de 450 litros por segundo, este dato se obtuvo mediante 

el estudio hidrológico en función a la área hacer irrigada, asi mismo cabe señalar que  se 

diseñaron obras complementarias como son la caídas verticales  y rápidas en las zonas 

donde existe un fuerte desnivel, tambien se diseñaron obras de artes y tomas laterales. Por 

consiguiente, la topografía de la zona es semi ondulada, el estudio de suelos es 

predominante según la clasificación SUCS es de grava mal graduada con arena, la 

clasificación AASHTO es de un material granular con fragmentos de roca, grava y arena. 

Finalmente concluye que el diseño planteado beneficiara a 230.79 hectáreas de cultivo y 

a la misma vez cumple con las normas técnicas y el costo referencial de inversión asciende 

a S/. 5,317,716.93. 

Palabra clave: Infraestructura Lineal, diseño lineal, canal de riego. 
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Abstract 
 

The project called "Design for the improvement and expansion of the irrigation channel 

between the villages of Orocullay and high sector of the Yeguada, district of Mollepata, 

province of Santiago de Chuco - La Libertad", aims to determine the technical criteria for 

design of the improvement and expansion of the irrigation channel, is for this reason that 

it was sought to design four captures that are in very poor condition, being captured in an 

inappropriate way by stones. Two of the main deposits belong to the Huayoy River and 

the two secondary deposits belong to the purple river and the solitude. On the other hand, 

we sought to design a line of conduction with inspection cameras and pressure break 

cameras for the first catchment that is at 3843.23 meters above sea level, where there is a 

steep slope of 35%. In the second catchment the water is derived by a beloved concrete 

channel of 0.60x0.50 m, which in the initial part of the channel there are cracks and 

fissures in the structure, for this reason it was necessary to design a channel for diversion 

of the catchment to the existing channel of reinforced concrete. The junction of the two 

main catchments is at 3031.16 meters above sea level, where an air pass was designed, to 

allow the flow of the main streams to be conducted, then the two secondary captures were 

designed together with their bypass channel and finally a main channel of 0.60x0.55m 

with a length of 3.575 m was designed, driving a flow of 450 liters per second, this data 

was obtained through the hydrological study depending on the irrigated area, it is also 

worth mentioning that works were designed complementary as are the vertical and rapid 

falls in areas where there is a steep slope, also designed arts and lateral shots. Therefore, 

the topography of the area is semi-undulated, the study of soils is predominant according 

to the SUCS classification is gravel poorly graded with sand, the classification AASHTO 

is a granular material with fragments of rock, gravel and sand. Finally, it concludes that 

the proposed design will benefit 230.79 hectares of cultivation and at the same time 

complies with the technical standards and the referential investment cost amounts to S /. 

5,317,716.93. 

Keywords: Linear infrastructure, linear design, channel of irrigation 

 

 

 

 


