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PRESENTACIÓN 

 
 
 
Ante ustedes señores miembros del jurado la presente tesis que conlleva por título: 

“DISEÑO DE SISTEMA DOMOTICO PARA REDUCIR EL CONSUMO DE 

ENERGIA ELECTRICA EN UN EDIFICIO MULTIFAMILIAR EN LA CIUDAD DE 

CHICLAYO” 

Esta tesis nace de la necesidad de reducir el consumo de energía eléctrica en un 

edificio multifamiliar en la ciudad de Chiclayo. 

En el capítulo I se habla de la domótica que no es otra cosa que la integración entre 

la tecnología y el diseño que se aplica a los diferentes espacios habitables con el 

objetivo de obtener confort, seguridad ahorro y funcionalidad. 

La domótica realiza la integración de los aparatos dentro del hogar, con la finalidad 

de buscar la óptima utilidad y una mínima intervención del usuario 

Mediante la búsqueda de la información se encontró la problemática internacional, 

nacional y local sobre los consumos de energía eléctrica y cómo van 

incrementándose anualmente a un ritmo acelerado en proporción a las nuevas 

tecnologías que aparecen cada día y también por la falta de conocimiento en el 

uso eficiente y ahorro de la energía eléctrica 
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RESUMEN 

La presente tesis muestra la forma de reducir el consumo de energía eléctrica en 

un edificio multifamiliar mediante el diseño de un sistema domótico, instalándose 

sistemas de sensores, actuadores, para equipos de iluminación, ventilación, aire 

acondicionado. Gestionando de manera automática la iluminación, climatización y 

áreas comunes para la comodidad y ahorro del usuario debido al control inteligente 

de la energía para la iluminación, la climatización, la seguridad y accesibilidad de 

las personas además de proporcionar mayor confort. 

 
El presente proyecto tuvo como objetivo principal diseñar un sistema domótico para 

reducir el consumo de energía eléctrica en un edificio multifamiliar de siete pisos en 

la ciudad de Chiclayo. 

 
El método de la investigación esta aplicada y orientada al ámbito tecnológico y 

describe la frecuencia y las características más importantes del problema, este 

diseño será preexperimental por el grado de control mínimo siendo el objeto del 

análisis el consumo de energía eléctrica y ala ves la población y la muestra. 

Como resultados se obtuvo todos los niveles, el nivel 4 se tiene el menor factor de 

carga, a pesar de que registra una máxima demanda de 1.45KW, que es el más 

alto de todos los demás. Para el caso de las áreas comunes el mayor consumo de 

energía se registra entre las 18.00 y 19.00 horas. 

Se concluye que al incorporar mecanismo que opere de manera automática a las 

diferentes cargas en cada uno de los departamentos el ahorro total en Kw es de 

14398 Watt – Hora (14,39 Kw-h) por día. 

 
Palabras claves: Consumo, Energía, Sensores, Demótico, Ahorro, Tecnología. 
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ABSTRACT 

This thesis shows how to reduce the consumption of electricity in a multifamily 

building by designing a home automation system, installing sensor systems, 

actuators, for lighting equipment, ventilation, air conditioning. Automatically 

managing the lighting, air conditioning and common areas for the comfort and 

savings of the user due to the intelligent control of energy for lighting, climate control, 

security and accessibility of people as well as providing greater comfort. 

 
The main objective of this project was to design a home automation system to 

reduce the consumption of electricity in a seven-story multifamily building in the city 

of Chiclayo. 

 
The research method is applied and oriented to the technological field and describes 

the frequency and the most important characteristics of the problem, this design will 

be preexperimental by the degree of minimum control being the object of the 

analysis the consumption of electrical energy and wing the population and the 

sample. 

As a result, all the levels were obtained, level 4 has the lowest load factor, despite 

registering a maximum demand of 1.45KW, which is the highest of all the others. In 

the case of common areas, the highest energy consumption is recorded between 

6:00 pm and 7:00 pm. 

It is concluded that by incorporating mechanism that operates automatically to the 

different loads in each of the departments, the total saving in Kw is 14398 Watt - 

Hour (14.39 Kw-h) per day. 

 
Keywords: consumption, energy, sensors, home automation, saving, technology. 
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