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RESUMEN

En la actualidad el déficit y la informalidad de construcciones en el Peru llega al
80%, lo cual representa un riesgo de seguridad para todos sus habitantes ,
problema que aqueja a la ciudad de Huaraz ,distrito de Independencia , en el cual
segun INDECI en el afio 1970 ocurrié un terremoto donde afect6 con destruccion y
desolacién a mas de 3'140,000 habitantes con el tragico saldo de 66,750 vidas
humanas pérdidas, del cual nace la pregunta, ¢ Como influye el adobe mejorado en
la autoconstruccion del disefio de un condominio en el barrio de los olivos-
independencia? El enfoque de la investigacion es cualitativa tipo descriptivo, ya
gue esta se encuentra enfocada en la descripcion y realidad de los hechos, el
disefio no experimental permitié el desarrollo de la observacion de la realidad del
contexto natural. La poblacion estudiada en el barrio de los Olivos-Independencia
el cual consto de 1 850 viviendas, de las cuales 720 son viviendas en el cual tienen
como material predominante el adobe, siendo nuestra poblacion finita, se aplico la
formula para dar como resultado 102 viviendas siendo nuestra estudiada. Como
resultado de la investigacion se encontré que el problema general que produce un
crecimiento desordenado de las viviendas son el reflejo de una mala aplicacion
politica por parte de la municipalidad, asimismo que el material asume un papel
principal como un lineamiento a seguir en el desarrollo de viviendas
autoconstruidas. Podemos concluir, que la autoconstruccion de viviendas de adobe
mejorado, puede resolver problemas de déficit de viviendas que aquejan a la

poblacién mundial.

Palabras clave: Inseguridad, autoconstruccién, adobe mejorado
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ABSTRACT

At present, the deficit and informality of construction in Peru reaches 80%, which
represents a security risk for all its inhabitants, a problem that afflicts the city of
Huaraz, district of Independence, in the meaning according to INDECI in In 1970,
there was an earthquake that affected more than 3,140,000 inhabitants with
destruction and desolation, with the tragic balance of 66,750 lost human lives, from
which the question arises, how does the improved adobe influence the self-
construction of the design of a condominium in the olive-independence
neighborhood? The research approach is qualitative descriptive type, since it is
focused on the description and reality of the facts, the non-experimental design, the
development of the observation of the reality of the natural context. The population
studied in the neighborhood of Los Olivos-Independencia which consists of 1 850
homes, of which 720 are homes in which adobe is the predominant material, being
our finite population, the formula was applied to result in 102 homes Being our
studied. As a result of the investigation it was found that the general problem that
produces a disorderly growth of housing is the reflection of a bad political application
by the municipality, the material is identified as a main role as a guideline to follow
in the development of self-built homes. We can conclude that the improved
construction of adobe housing can solve housing deficit problems that afflict the

world's population.

Keywords: Insecurity, self-construction, improved adobe
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l. Introduccion
En primer plano, analizaremos el panorama internacional; el incumplimiento y la
precariedad de la residencia es una gran preocupacion en los paises tercer
mundistas. “Segun estimaciones de las Naciones Unidas, crecientes millonadas de
personas se asentaron informalmente, esto representa un 32 % del poblado urbano
en todo el mundo” (Un Habitat, 2006). Generalmente dentro de las ciudades de
América Latina el inconveniente en cuanto a viviendas empiricas es muy alta, es
indiscutible que tengamos que comprender la dindmica de este problema, ya que
asi se podria manejar una vivienda prudente. La escasez (en todos sus aspectos)
y el mal gasto publico (en vivienda social, infraestructura y servicios) son los
ejemplos mas comunes de la insistencia informal. En la actualidad la informalidad
de construcciones en el Peru llega al 80% (Ministerio de Vivienda, Construccion y
Saneamiento-MINVIV), este lamentable pero real porcentaje es resultado de una
ardua investigacion en las edificaciones. Si una vivienda no lleva detras de si
normas técnicas, materiales de buena calidad, disefio y construccion respaldados
por profesionales, lo que va a ocurrir con esa edificacion frente a un sismo severo
o cualquier otro evento natural, es una inseguridad total. Deberiamos de una vez
tomar conciencia acerca de nuestros actos pues si tan solo la poblacion estuviera
dispuesta de recibir capacitacion acerca del tema, los profesionales brindarian las
indicaciones respectivas acerca del tipo de construccion indicada de acuerdo al tipo
de suelo y zona sobre la que se quiera realizar la construccion. Una de las zonas
con mas riesgo es la orilla de los rios, lugares en los cuales se han construido
viviendas, siendo o no conscientes del peligro al que se estan exponiendo. Lo cual
la multiplicacion de estos lugares informales, cuya razon es multiple, esencialmente
se enlazan con el problema de permitir al proveedor uso formal de suelo y vivienda,
es un origen y resultado de la necesidad. La pobreza determinada como un ingreso
faltante para compensar necesidades principales, logra rasgos peculiares en el
espacio de vivienda por cuanto el aglomera miento, los nefastos escenarios de
construccién y la falta de servicios publicos fundamentales (agua potable,
electricidad, desague, acceso a la red de transporte, educacion, salud) condiciona
la vida del poblador a un nivel ain mas bajo. Debido a una mala economia y la
carencia de un hogar en donde vivir, la gran mayoria de pobladores del barrio de

los Olivos optan por la autoconstruccién de sus viviendas, con un conocimiento
1



empirico o simplemente contratando a sus amistades con pocos conocimientos en
el tema de construccion. Es primordial entender en panorama actual de las
viviendas autoconstruidas con mayor relevancia en el barrio de los olivos. Desde
ya algun tiempo, familias de inmigrantes han optado por la autoconstruccion en
zonas de expansion, como ocurre en el Barrio de los Olivos y en otros Barrios de

Huaraz.

Figura 1 consecuencias de la auto construccion ante fenomenos naturales

El barrio de los olivos ubicada al oeste de Huaraz en el distrito de independencia,
cuenta con mas de 1850 viviendas, en la cual se puede observar que mayormente
las construcciones son de viviendas, estas estan en su mayoria en mal estado y
por ende al invadir forzosamente generaron un desorden urbano. En el afio 1970
ocurrio un terremoto donde afecto con destruccién y desolacion a mas de 3'140,000
habitantes con el tragico saldo de 66,750 vidas humanas pérdidas” (INDECI, 2015).
Esto podria ocurrir en el barrio de los olivos debido a que los usuarios de dicho
asentamiento se encuentran viviendo en un lugar donde podrian ocurrir diversos
riesgos de peligros naturales , ya que las viviendas han sido autoconstruidas sin

ningun tipo de reglamento o medida de precaucion.



Figura 2 la mala trama urbana al ascentarse en cualquier lugar sin cumplir los parametros urbanos.

La poblacion corre un alto riesgo de delincuencia debido a la mala organizacion de
manzanas mal ubicadas en dicha zona que provoca la inaccesibilidad de los
agentes de seguridad. Tambien consideramos que no existen muchas areas verdes
donde la poblacién pueda tener recreacion y no se encuentran zonas de educacion

o de sanidad para los usuarios.




I. Marco Teérico

Procediendo con el lineamiento subsiguiente de esta investigacion , daremos
comienzo a la exposicion y andlisis de los antecedentes internacionales, partiendo
asi de nuestra primera categoria independiente de investigacion, el adobe
mejorado del cual, Grecia T., M. (2015) en su tesis, comportamiento térmico del
espacio arquitectdénico en construcciones de adobe, Tecamachalco, estado de
México cuyo objetivo fue, explicar y comprobar la incidencia que tiene la densidad
del material en los muros construidos con el sistema de adobe en el
comportamiento térmico del espacio arquitecténico. Aplicando dos tipos de
pruebas como Instrumento: no experimental o de campo y experimental. De estas
dos pruebas la autora concluye que la densidad del material en los muros de adobe
incide en el comportamiento térmico dentro del espacio arquitectonico. Con base
en los datos experimentales se establece que, mientras mas denso sea el muro de
adobe, el comportamiento de temperaturas interiores con respecto a las exteriores,
sera inversamente proporcional, del mismo modo. Alfredo T., V. (2015) En su tesis,
adecuacion e instauracion de la técnica del tapial en Isiro (R.D. Congo) para
construccion en contextos de pobreza, cuyo objetivo fue, la mejora del habitat de
las personas influye en la mejora de la calidad de vida de las mismas. Tomando en
cuenta como instrumento y tomado la investigacion cualitativa. El autor concluye
gue: El paradigma de edificacion con tapial es un método efectivo dentro del
escenario de Isiro. El autor recomienda; plantear como indagacion futura, el
desarrollo de labores de sensibilizacion en la concavidad de la Iglesia y acoger la
colaboracion de sus autores en Isiro. Myriam A., T. P. (2017) en su tesis titulada ,
“prototipo de vivienda social modular emergente, con adobe estabilizado, para el
caso de erupcién del volcan Cotopaxi”, cuyo objetivo fue elaborar un modelo de
vivienda social modular procedente adobe estabilizado para zonas aledafias ajenas
a la inseguridad , en componente de producirse una expulsién volcanica en la
ciudad de , "Latacunga, Provincia de Cotopaxi, Ecuador”. Teniendo en enumeracion
como herramienta tomado la indagacién de arquetipo mixto, entrevistas a una
variedad de expertos, tomando como protagonistas a un numero total de 12
expertos que laboran en universidades o constructoras del Ecuador, edades que
oscilan entre 27 y 69 afos. La autora concluye que, el subterfugio de vivienda

4



planteada en el naciente trabajo, responde con todos las demandas necesarias
para ser adoptada como estandar para las viviendas de prototipo social de la sierra
ecuatoriana , la escaza preocupacién por parte de los profesionales , en
actuaciones de investigacion y blsquedas nuevas de soluciones a generado una
preferencia habitual por herramientas que solo son efectivas en ciudades de gran
magnitud, contrariamente a ello ciudades como Latacunga. En cuanto al desuso de
sistemas constructivos y materiales seculares, cuya gestacion y empleo efectivo
pueden cubrir las demandas econémicas y estéticas. El adobe es un material que
cuenta con una gran aptitud de su mejora en cuanto presente una unién a una
variedad de compuestos como bloques de cemento y/o modulos prefabricados.
Julio A., A. (2016) en su investigacion denominada, evaluacion de niveles de
cascara de arroz y su influencia sobre la resistencia a la compresion en la
fabricacion de adobe Zungaro Cocha, cuyo estudio tuvo como objetivo la
identificacion diversa de niveles de cascara de arroz y como intervienen en la
resistencia, la compresion en la fabricacion de un adobe de mayor resistencia. De
esta manera el autor aplico el tipo de prueba experimental, con un instrumento en
la realizacion de los diversos ensayos en laboratorios, con el fin de crear un
paradigma de las propiedades fisicas y mecanicas, muestras elaboradas en
laboratorio de suelos de la Universidad Cientifica del Pera para ver el control de
resistencia a la compresion. De aquella prueba el autor concluyé que el adobe
favorece a la sostenibilidad del medio, puesto que es un material que deba de tener
0 necesitar una fuente de energia o de combustibles para su extraccion,
implementacion o si no para su destrucciéon. El autor menciona como propuesta,
gue es posible construir mejores paredes elaboradas de tierra, fuertes y durables.
Puesto que ello presenta cualidades de aislamiento a la humedad, en cuanto a lo
acustico esta resultard en un mayor aislamiento, puede que a veces contra el calor,
mas que las fabricadas con materiales comunes como lo es la madera. El
investigador recomienda seguir investigando los diferentes sistemas constructivos
del adobe, los cuales en ciertas situaciones competirdn en muchos aspectos como
la calidad, también en el costo de los materiales, ya que la tierra responde a una
demanda econdmica y préctica, realizar estudios de la resistencia respecto a la
compresion simple que presenta el material que es el adobe elaborado con
diferentes prototipos de tierras, de la misma manera comparar la resistencia a la

5



compresién de bloques de tierra, poniendo diferentes tipos de residuos orgénicos.
Haciendo un énfasis en la exposicidn y andlisis de los antecedentes nacionales con
respecto a la primera categoria, ULISES I., S. (2018) en su tesis, comparacion de
firmeza a inundacion de muros de adobe con diferentes sistemas de protecciéon”,
cuyo objetivo fue, confrontar la resistencia a inundacion de muros de adobe con
diferentes sistemas de defensa. Tomando en cuenta como instrumento, la técnica
de recopilacién utilizada en esta investigacion fue la experimentacion, el autor
concluye que, los adobes son enormemente vulnerables, por el ejercicio erosivo del
agua ocasionada por inundaciones, que pueden alcanzar al sincope, con un
arquetipo de abertura inconsistente inmediatamente, el adobe al saturarse por el
agua, disminuye los esfuerzos internos de conexion y altera el recodo de friccion
del superficie. El sistema de defensa de parapeto usando mortero cemento: arena
y malla de gallinero en los muros de adobe ofrece buenos resultados de defensa a
la inundacion durante los primeros dias a la ostentacion al agua, inconveniente no
deja de ser endeble ciervo a la prolongada ostentacion al agua, por el agente del
proceso constructivo y aptitud de los agregados utilizados, sea una alternativa
econdomica. Tomando en cuenta el estudio y andlisis del presente antecedente
nacional, con relacion a la segunda categoria de investigacion, Izaguirre, I.R. (2016)
en su tesis, la construccion informal en las laderas de los cerros y sus efectos en la
seguridad de los pobladores del distrito Independencia-Lima 2016, cuyo objetivo
fue, establecer la analogia entre la edificacion empirica en los margenes de los
cerros con la certeza de los habitantes del distrito Independencia, Lima 2016.
Tomando en cuenta como Instrumento, un formulario de 59 preguntas dadas a 64
pobladores del Asentamiento Humano ASV. Hijos del Ermitafio. Se midié por la
escala de Likert. Encuesta aplicada a una muestra de 64 pobladores del
Asentamiento Humano ASV. Hijos del Ermitafio. De este ensayo se concluye que,
existe una similitud significativa entre las dos categorias, la edificaciébn empirica en
los margenes de los cerros y su consecuencia en la evidencia de los pobladores
del distrito Independencia, Lima 2016. La autora recomienda, que, por fragmento
de los mismos habitantes, se construya grupos participativos con sus respectivos
dirigentes e implantar convenios con instituciones como los centros superiores y la
propia municipalidad de Independencia. De esta manera, abordando con la
segunda categoria de investigacion, Juan P. (2017) en su investigacion titulada, la
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autoconstruccion y su incidencia sobre los perjuicios ocasionados a los ocupantes
del Asentamiento Humano Sefior de los Milagros 2da zona Collique-Lima 2017,
cuyo objetivo fue, decretar la analogia entre la autoconstruccion con los perjuicios
ocasionados a los ocupantes del AA. HH. Sefior de los Milagros. Cuyos
instrumentos empleados se apoyan de la encuesta y el cuestionario, la técnica
hipotética deductiva, el tiempo transversal, con el objetivo de recoger informacién
puntual a cerca del tema en estudio. No experimental. El autor concluye que: El
coeficiente de correlacion entre el autoconstruccion y los perjuicios tiene un valor
de -0.867, por lo que existe una correspondencia inversa de la auto construccion
con los perjuicios ocasionados a sus ocupantes. Esto se debe a que por parte el
poblador ordinario a ello, percibe algin horizonte de dafio en lo concerniente a la
inexactitud de la disposicion supuesta de su edificacion (rajaduras o una falta de
ventilacion y otros), contraria y globalmente a ello, el poblador no se preocupa por
problemas expuestos en su realidad, del mismo modo, se acota una inexactitud de
concientizacion en la poblacion relacionado a la jerarquia de la cooperacion del
profesional de la edificacion de sus viviendas. José ., R. (2015) en su tesis,
“Analisis sismico utilizando bloques rigidos de modelos de vivienda de adobe de 2
pisos, cuyo objetivo fue, aportar a la seguridad de las viviendas de adobe de 2 pisos
frente a eventos sismicos mediante el estudio del comportamiento de modelos de
vivienda a escala reducida sometidos a ensayos de excitacion sismica simulada.
Usando como instrumento la técnica experimental el autor concluye que, ‘la
mamposteria de adobe es un material quebradizo, expuesto a fuerzas sismicas se
agrieta inminentemente formando bloques. Estos bloques al ser expuestos a este
fendmeno se desatan de las raices de su estructura y se produce una caida a
distintas escalas de la edificacion. El autor, sostiene ademas que la soga es un
elemento que contribuye a contrarrestar este fendmeno, es viable ademas realizar
un andlisis cuantitativo para valorar las fuerzas que emplean las sogas, sustentando
el comportamiento de esta en una experimentacion valorada de los
desplazamientos en un modelo de vivienda de adobe. Melanie Lombard. (2015) en
su articulo basado en su tesis Making a place in the city:place-making in urban
informal settlements in Mexico, presentado para obtener el grado de doctorado en
Ordenamiento Territorial en la Universidad de Sheffield. Menciona que ‘“los
asentamientos informales son vistos como problemas debido al enlace que se hace
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de ellos con la pobreza, la irregularidad y la marginalizacién. Contribuye a su
marginalizacién, generando consecuencias palpables para los ocupantes”. Utiliza
la determinacion geografica que denomina un plano de ‘Tugarizacion’, es en este
entorno que indaga, “la construccion de lugar discursiva, espacial, social, cultural y
politica para desbalancear algunos de los supuestos en que se basan los discursos
de marginalizacion”. Empleando una metodologia cualitativa trabaja con
asentamientos populares en Xalapa, México. Reanundando con el esquema de
investigacion del andlisis de las bases tedricas y tomando en cuenta la primera
categoria de estudio cuya importancia aborda una gran variedad de dimensiones
sociales en lo concerniente al adobe se expone los siguientes argumentos. En su
libro Gernot Minke ( Building with Earth Design and Technology of a Sustainable
Architecture) 2017, sostiene argumentos muy sélidos debido a su gran experiencia
en el tratamiento de construcciones ecoldgicas, viviendas de bajo costo y
esencialmente en el campo de las construcciones en tierra, se ha llevado a cabo
tanto de forma particular como publica donde el barro se ha transformado en el
material dogmatico del trabajo de este autor. En la parte introductoria del libro
exponiendo el punto, qué debemos saber de la Tierra como material de
construccion, nos menciona el uso de la tierra como material edificatorio se ha
hecho participe de un sinfin de nombres empleados en su técnicay forma como lo
es el adobe que el autor define como bloques comprimidos que se emplean
denominados asi por su origen, cuando son extraidos en una ladrillera pero no
son cocidos. Admite qué existen tres diferencias desventajosas en comparacion a
los materiales industrializados. Una de ellas es su composicion el cual depende del
lugar de donde se extrae pudiendo contener diferentes cantidades y tipos de arcilla,
limo, arena y agregados por lo que esta sujeta a una categoria en el uso de la
mezcla para su preparacion correcta, dependiendo de su aplicacion, lo cual lleva
una laboriosa labor de conocer la composicion especifica del barro y atender las
posibles modificaciones usando el aditivo necesario. Otra de ellas es la contraccion
del barro al proceso de secado ya que esta sujeta a fisuras por lo que este
problema se puede contrarrestar reduciendo la cantidad de agua y arcilla
optimizando asi la composicién granulométrica usando el necesario, el barro no es
impermeable para lo cual debe ser protegido contra la lluvia y heladas cuando éste
este humedo para lo cual debe protegerse con aleros, barreras impermeabilizantes,
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asi como también el tratamiento de su superficie. Pero atendiendo a estas
dificultades existen también muchas ventajas a comparacion de los materiales de
construccién industrial, Como lo es su composicion mecénica para regular la
humedad ambiental en otras palabras absorbe y de desorbe humedad
crecidamente vertiginoso y en una superior cuantia que el restanto de materiales
de edificacion regulando también el clima intimo. El barro almacena calor recurso
aplicado a zonas climéaticas en el que las diferencias de temperatura son de manera
amplia o suponiendo la cuestién en el que el lucro térmico cobra una preboste
jerarquia. El barro ahorra energia y disminuye la contaminacion ambiental su,
facturacion desarrollo y elaboracion in situ exclusivamente requiere del 1% de la
energia integral. El barro es reutilizable, una caracteristica ilimitada, por tanto
Uunicamente se necesita producirse un triturado y permeable con agua para ser
reutilizado, también de no ser un escombro que contamina el medio ambiente. El
barro economiza materiales de construccion y costos de exportacion, en su mayoria
este material es el resultado de la excavacion de cimientos para ser utilizado en la
construccion, por lo que se cumple un ciclo en el uso mismo del material extraido
reduciendo asi el costo de transporte. Un punto importante a detenernos es aqui
donde el barro es sefialado como un material apropiado para la autoconstruccion
definiendo que esta puede ser ejecutada por personas no especializadas en
construccion pero si lo es la presencia de una persona experimentada controlando
el proceso de construccion lo cual el autor sefiala como una técnica ideal y eficaz
para trabajos de autoconstruccion, debido a que esta puede ser ejecutada con
herramientas sencillas y econémicas, pero al mismo tiempo presentan un problema
ya que resultan trabajosas en su ejecucion. El barro preserva la madera y otros
materiales organicos gracias a su propiedad mecanica de conservar su estado seco
y su alta capilaridad, una ventaja qué reduce el peligro de proliferacion e insectos,
hongos que puedan destruir la madera ya que éstas necesitan un minimo de
humedad. El barro puede preservar pequefias cantidades de paja dentro de su
masa. Sin embargo, si se utiliza barro alivianado con paja con una densidad menor
de 500 a 600 kilogramos por metro cubico, esta capacidad de preparacion del barro
no resultara suficiente debido a la alta capilaridad de la paja cuando se utiliza en
esas proporciones. Por lo que esta latente a la posibilidad de su descomposicién
por la putrefaccion, provocada por una prolongada exposicion a la humedad. Otra
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ventaja es que el barro absorbe contaminantes. Como ejemplo real de esta
propiedad es la planta de demostracion en Berlin-Ruhleben, el cual remueve
fosfatos de 600m3 de aguas residuales diariamente usando suelos arcillosos. los
patos se pegan a los minerales de la arcilla y son extraidos de los residuos, una
ventaja es la eliminacién de sustancias ajenas en el agua ya que el fosfato se
convierte en fosfato de calcio y se puede reutilizar como fertilizante. Abordando el
punto de disefio de elementos constructivos especiales nos habla de las juntas, los
cuales representan tanto las columnas vigas ventanas marcos de puertas, por lo
gue menciona que la técnica de barro humedo ofrece una perfecta unién con
elementos de madera, sefiala también que los muros de barro con aislamiento
térmico puede resultar ser un factor contraproducente a climas frios donde se
sugieren los disefios en forma de E y F para muros portantes. Nos ofrece un
panorama amplio de un sinfin de técnicas como los muros de llantas rellenas con
barro los cuales a diferencia de los de la técnica de doble tradicional no resultan tan
efectivos respondiendo factores de aislamiento térmico. Menciona que para tener
en cuenta el disefio de los entrepisos de barro , como el autor cita a las casas
tradicionales entramado de madera en Alemania, donde el barro se emplea por su
resistencia al fuego, aislamiento de ruido y aislamiento térmico. Debido a la
complejidad que presenta este tipo de técnicas vernaculares, suscita un problema
debido a que requieren un trabajo muy laborioso por lo que su aplicacion es acogida
por paises industrializados. Ademas recoge una serie de prototipos como el barro
apisonado y el spalier. Recoge también un lineamiento moderno que sefiala como
, relleno con tierra aplicado entre vigas de madera y pisos de tabla disefio favorable
gué ofrece un aislamiento contra el ruido aerotransportado y ruido estructural. En
cuanto a cubiertas inclinadas los rellenos con barro alivianado frecuentemente
utilizado con Tejas o chapas incrementan el aumento de aislamiento térmico y
acustico . Asimismo recoge una larga lista de aplicaciones y técnicas en cubiertas
tradicionales por su aporte ante climas subtropicales moderados y frios
modificaciéon que a lo largo del tiempo, la técnica de barro permite un disefio
inclinado usado por una variedad de culturas como en Nuevo México, Estados
Unidos Dogones de Mali, Africa entre otros, cuyo disefio simple pero funcional
dotado de rollizos de madera o bambu que su conjunto forman el elemento
estructural primitivo, en épocas lluviosas las fisuras por contraccién no son un
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problema, cuando el agua atraviesa estas fisuras el barro arcilloso se expande y
sella las fisuras. Sefalan también soluciones innovadoras donde las cubiertas
inclinadas responden a un disefio tradicional donde estas carecen de cubiertas de
barro. Un aporte gracias a las investigaciones recientes se ha probado que la
resistencia del barro puede incrementarse utilizando aditivos, cuyas capas son
compuestas por barro arcilloso rebajado de aceite usado de motor sefiala tambien
el disefio complejo que ofrece el adobe en bévedas y clpulas, donde sefala que
estos disefios se encuentran principalmente en edificaciones religiosas en Europa,
asimismo en Asia Africa y el sur de Europa para el disefio de residencias oficinas
y edificios publicos, una aplicacién que responde a la demanda real es que ofrece
una ventaja frente a climas calidos y secos esencialmente en zonas con altas
temperaturas diurnas las cuales gracias a un disefio de espacios cubicos y debido
a su masa térmica inherente y su altura en el centro de la cupula donde el aire
caliente facilmente puede ser descargado por las aberturas. Menciona también los
disefios de bovedas nubicas utilizada durante siglos en Egipto cuya construccion
puede edificarse sin encofrado utilizando arcos inclinados hechos de adobes. Una
claro ejemplo de esta técnica dio como resultado la duracion de 3200 afios de
antigiiedad en el templo de Ramseés Il Cerca de Luxor, con lo que se puede concluir
gué el peso de los adobes por unidad de area de conjunta de mortero es muy bajo
para evitar el deslizamiento de los adobes en la posicion inclinada durante la
construccion. Estas bévedas solo requieren de uno o dos muros verticales sobre
los cuales descansan los arcos inclinados. En cuanto a ejemplos modernos no
describen edificaciones cuya apariencia general esta caracterizada por cupulas y
bovedas ademas de ello su utilizacién en las nuevas tendencias para su aplicacion
en el disefio de bafios asevera un claro ejemplo , dénde este elemento resulta ser
higiénico, asimismo recoge una serie de experiencias e investigaciones cientificas
relacionadas a la absorcidon y desorcion de humedad comprueban estos
argumentos . Esto debido a que los muros de barro absorben la humedad del
espacio cuando la humedad relativa es mayor de 50% , la desorben En cuanto a
la construccion de mobiliarios y artefactos sanitarios con barro muestra que los
muros divisorios del armario actian como contrafuertes del muro exterior, muestra
el material del bambU como colgador y rigidiza donde sefiala que los estantes se
pueden fijar facilmente a estos. Para las cocinas de barro cuya aplicacion se ha
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desarrollado en los paises en vias de desarrollo para ahorrar el enorme consumo
de lefia y la consecuente deforestacion. En las cocinas hechas de barro ocurre
comunmente un problema de disefio donde la masa de barro es muy grande y la
mezcla no se ha optimizado de tal forma que se agrieta teniendo pérdidas de humo,
sin preocupacién de distintos especialistas y su constante labor por solucionar estos
problemas sin dejar de lado las técnicas ancestrales y que estas no sufran
modificacién alguna , cuya constante experimentacion tuvo como resultado,
concebir el disefio de una cocina para requerimientos europeos, un ejemplo claro
de ello son las condiciones de uso en Guatemala , donde se emplea la lefia mas
grande para la coccion de sus alimentos, donde se considerd que la abertura debia
encontrarse directamente sobre el fuego . Asimismo este sistema esta provisto de
un regulador de tiro antes del tubo de la chimenea. Si éste se levanta una ruta
directa se abre y el aire de la primera camara hasta llega hasta la chimenea, esto
resulta util para prender el fuego y obtener una mayor temperatura debajo de la
primera abertura. El disefio se hizo de tal forma que en ningun lugar del horno el
material tuviera un espesor mayor a 15 cm con esta mezcla y con un maximo
espesor de 15 cm se evitaran todas las grietas de retraccion, también nos muestra
una cocina integrada con cama donde el aire caliente circula debajo de un asiento
y una cama antes de pasar a la chimenea todo el conjunto esta construido con
tierra apisonada y despueés tallada con un cuchillo, sobre esta camara se construyo
una plancha de acero donde se realizar las actividades de coccion de alimentos.
cuando se emplea para cocinar se abre un regulador de tiro para que el aire caliente
entre de forma directa. Ademas de ello su aplicacion resulta ser rentable para la
aplicacion de hornos de pan y pizza, cuyo disefio se asienta sobre un cimiento de
piedra donde se apoya un piso de adobe y sobre este un entramado de lefios como
una malla de baloncesto que actia como encofrado para una cupula de adobe que
se construye para formar la camara de horneado. En el capitulo de construcciones
antisismicas, abordando un panorama general el autor toma en cuenta qué el
movimiento de las capas tectdnicas o por actividades volcanicas son el punto de
partida que genera un sismo, sefiala qué los puntos mas criticos se muestran en
el anillo del Pacifico largo de la costa de Estados Unidos influyendo también en
Nueva Zelanda Japon y Nueva Guinea sefiala que, la linea ecuatorial se ve
afectado por este fendmeno, componiendo asi una lista de continentes y paises
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como Asia y los mismos andes cuya variacion de la intensidad de la escala de
richter oscila con una comparacion entre 8 a nuestro primer protagonistay 8.7 a la
segunda. En un contexto global sefiala que los edificios se ven afectados en su
gran mayoria por la aceleracion horizontal creada por el desplazamiento de la tierra
en el plano horizontal. El peligro para las construcciones de uno o dos niveles se
resume en que los muros tienden a caer hacia fuera y como consecuencia de ello
las bévedas de estas sufren derrumbes. por lo que una solucion técnica
antisismica, busca que los muros no se abran hacia afuera y que los techos se
encuentren bien arriostrados, por lo que un punto a tomar en cuenta como
requisitos constructivos de disefo, el autor asume una praxis que consiste en que
los edificios debe ser proporcional a la masa y que la deflexion se incremente
significativamente por la altura del edificio. Haciendo un previo analisis sobre ello el
autor aconseja que la planta baja sea solida mientras que la alta sea ligera
afadiendo a ella una estructura flexible de madera con quincha. Asimismo toma
una lista de sugerencias y propone que para tener en cuenta la ubicacion de los
terrenos estos no deben presentar terrenos inclinados. Y asi mismo nos da a
conocer qué usando una técnica sélida aplicada a la base de las viviendas estas
no deben sentarse sobre una roca dura, sino sobre suelos arenosos o limosos.
Sefiala también que es importante que al momento de la distribucion de una
vivienda, ésta no debe tener diferentes niveles ni tener alturas distintas puesto que
Si se tienen en cuenta, éstas deben estar separadas estructuralmente. En las
caracteristicas que deben presentar los muros, afirma que las formas de T,U,Z,L ,
responden efectivamente ante peligros de colapsos. Para las cubiertas sugiere que
estas se encuentran fijas a la estructura de las columnas dentro o fuera de los
muros. Para el disefio de las plantas Sefiala que las viviendas antisismicas con
muros convexos reforzados con contrafuertes en las esquinas contribuyen a un
aporte antisismico y que lo mismo factores de solucion ofrece las plantas circulares
ya que alcanza la estabilidad con este disefio. Del mismo modo Nader Khalili , 2005
en su libro (Refugio de Emergencia Con Sacos de Tierra y eco-aldea: Coémo
Construir el Tuyo Propio con Superadobe) Sustenta el desarrollo denominado el
“superblock”, Una praxis cuya elaboraciéon se produce a partir de sacos de harina y
alambre de espino respondiendo ante las fuerzas de la naturaleza cuyo
protagonismo adopta una nueva tendencia en el sector inmobiliario tomando una
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figura importante a nivel global. La raiz de que todo esto fuera posible sefiala que
el autor adopt6 una préactica desarrollada a partir de la observacién adoptando un
paradigma del desierto de Iran. Sustentando sus disefios a partir de una préactica
antigua producida en estos lugares, cuyo material predominante y qué hace
posible poder edificar este tipo de vivienda es denominado como, super adobe.
Cualidades, que ademas responden a la demanda econémica, pero a su vez esta
practica toma un papel importante en el desarrollo de edificaciones y respuestas
inmediatas ante eventos sismicos cuya solucibn recae en arquetipos de
campamentos para refugiados. Esta demanda una cantidad de tiempo reducida a
dos dias, cuya técnica y elaboracién de ésta requiere sélo de tres personas ajenas
al evento habitual de su tecnica. Contrariamente a ello, puede ser empleada en
casas de cuatro habitaciones dos bafios y dos garajes. Su elaboracion puede estar
dotada de tan soOlo bolsas tubulares cuyo contenido predominante es la tierra
producto que posibilita el disefio inspirado en formas de cupula. Cabe Resaltar que
las dimensiones de viviendas oscilan de una sola habitacion y una posible
ampliacion de esta lo que aporta a que su edificacion se amplie a varias plantas. El
autor recomienda mantener un cierto criterio en la propuesta sefialada
anteriormente, debido a eventos sismicos. Un elemento importante para un mejor
resultado y respuestas efectivas del material es inherente un clima seco cuyo
escenario, en cuyas facultades técnicas responden a una mejor respuesta de
inundaciones. Ademas de su Optima accion ante eventos sismicos cabe resaltar
gue su principal aporte se apoya principalmente a responder temas de demanda
econdmica y tiempo de elaboracion. por lo que el autor asume que el desarrollo de
esta técnica ofrece, multiples beneficios como la respuesta de emergencia
inmediata en caso de sismos y/o desastres naturales. Con respecto a la segunda
categoria de Estudio Para Burga Bartra en su libro (la autoconstruccién) 2015,
forma una préactica habitual enraizada en nuestro contexto la cual surge como
dinamica social del campesinado, lo cual representa una tradicion inherente en la
zona andina, en la cual se sostiene la idea de que toda la familia, poseedora de la
vivienda asi como el conjunto de ellas en su colectividad se vean involucradas en
el desarrollo constructivo del hogar de cada prole. Esta estructura sienta sus bases
como un legado secular equitativo andino con el calificativo de: ayni el cual aun
persiste en su praxis ancestral. Contrariamente a ello, la migracion hacia la capital
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signific6 un cambio de esta praxis la cuél adopto una nueva imagen apoyado con
el nombre de maestro de obras, lo cudl es el resultado de la especializacion del
trabajo. En la actualidad estos cambios conducen a dos ideas; para unos el
autoconstruccion se define como un legado del pasado andino cuya praxis es
adoptado en la ciudad tomando una conducta formal, mientras que para otros
representa una via por la cual puedan cubrir un sistema informal de trabajo, lo cual
llevo a una proliferacion popular de su practica dejando de lado la formalidad. Para
el autor el autoconstruccidon representa una relacion connatural a la matriz
asociada, la cual perdio su originalidad representada en una vivienda vernacula
campesina como consecuencia del proceso migratorio del poblador, para lo cual
toma como ejemplo la casa chalet, disefio acogido por los sectores altos y medios,
cuyo modelo fue reproducido y edificado en respuesta a la demanda de viviendas
por ocupacion informal. El origen de este fendmeno radica en el pensamiento
migratorio del poblador, lo cual produjo una pérdida de identidad del prototipo
regional vernaculo por lo cual opta por una edificacion de material “noble”,
calificativo, que se le otorga al concreto armado y ladrillo por ofrecer seguridad y
durabilidad, contrario a lo que se creia de la arquitectura vernacula. La razon que
arrastra a esta eleccion y su basqueda constante, sostiene que el poblador cree
tener una mayor aceptacion social y estatus si acepta la aplicacion de este material,
el cual basado en su tecnologia moderna tomé su lugar en el siglo pasado. Pese a
ello, en la actualidad surgié un desarrollo mucho mas avanzado de distintos
sistemas constructivos muchos mas eficientes y que solventan la demanda
econdmica. Sin embargo, los usuarios de estas colonias son inherentes al
pensamiento que tienen del material noble por o que no son afectos a considerar
la posibilidad de aceptar el desarrollo de las nuevas técnicas de construccion. La
implicacion directa del maestro de obras, en la fase lucrativa de sus labores recayo
en una mayor acogida popular por parte de las colonias, de lo cual se deduce que
la importancia que cobro el concepto de su trabajo pueda ser aprovechado, como
medio promotor conducido hacia la aceptacion de estos nuevos métodos
constructivos acufiados hacia una nueva ideologia. Jhon f. ¢ Turner , en su libro
autonconstruccion, del capitulo autoconstruccién, plantea una cuestion orientado a
una propuesta exponiendo a modo de solucién tentativa , si la participacion de la
fase autocontructiva por parte de las familias y su colectividad, resultaria efectivo
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en la conclusion de programas nacionales de vivienda. El autor cita el libro de
Charles Abrams, asesor de viviendas de las Naciones Unidas, titulado Man’s
Struggle for Shelter in an Urbanizing World (1964) con el propésito de sustentar que
los problemas de emigracion entre los afios 1960 y 1970 y la tasa de crecimiento
de la poblacién Urbana suman un problema mayor para la poblacion residente sus
gobiernos y el mundo. El autor realiza una comparacion entre las naciones
desarrolladas y de aquellos que estan en pleno proceso de Urbanizacion, la primera
tuvo como antecedente el mismo problemay no llegé a cumplir con la conservacion
del orden urbano y estandares de vida aceptables, considerados en una escala que
se determina como normal, viéndose agotada la disposicion de cada
representante, la segunda plantea el mismo problema en el presente, y toma como
imagen el nombre de paises subdesarrollados, quienes piensan que con la espera
fase de su establecimiento capital y dandole importancia al pago de impuestos y
sumando a esto una ayuda bancaria para su desarrollo 6ptimo , pero que silo son
en cierto grado nos evitard un crecimiento urbano anarquico. El autor se apoya
sobre un ejemplo practico en Pera cuyos problemas expuestos anteriormente no
son ajenos a este pais. Ocho de sus ciudades han incrementado su poblacion
durante las dos ultimas décadas, dos tercios de estas haciendo establecidas por el
propio pueblo ero a pesar de que su construccion se basé en un sistema informal
una parte de ellas no lo son y presenta un orden. La misma Empresa privada, asi
como el propio estado no han podido competir con el desarrollo de las viviendas
autoconstruidas por el propio pueblo. Sosteniendo la pregunta expuesta en la
primera parte de este resumen, el autor expone que el autoconstruccion deberia
ser empleada como una herramienta a solucionar el problema de la vivienda
popular, sin embargo funcionarios y expertos en vivienda no acogen esta idea por
el simple hecho de que algunas propuestas y ensayos propuestos con respecto al
material han resultado costosos acentuandose con una limitante del tiempo poder
realizarlas. Existe una falta de criterio econdmico y politico por parte de
planificadores y administradores quienes no aprecian las labores beneficiarias por
parte de la sociedad que se interesa por el desarrollo social del pais. El autor llega
a la conclusion, mencionando que el origen del problema no radica en una discusion
cuya forma adoptd una naturaleza humana, sino en que esta estuvo sujeta a una
mala interpretacion del concepto de autoconstruccion y desarrollo comunitario. En
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el campo practico, como describe el autor Gernot M. (2003) quien sostiene “que
las edificaciones con adobe mejora el sistema de vivienda ecoldgica, viviendas
econdmicas y principalmente en la construccion con tierra posibilitando que su
campo laboral sea realizado de una manera publica”, de la misma manera la
exploracion que esta nos da de esta investigacion se trasnformara en un nuevo
resultado, acerca del tema expuesto; asi como todo lo relacionado al empleo, salud,
educacion, seguridad, entre otros. Para su mejor observacion es realizar un trabajo
de campo para levantar los datos, plasmar los mapas y seguidamente, generar
preguntas semiestructurados para su obtencion de informacion relativa a las
familias que conforman los asentamiento. Como implicancia metodolégica esta
investigacion es necesaria para las instituciones publicas donde se enfocan en
discutir, diseflar e implementar politicas de vivienda a nivel local, regional y
nacional; para lo cual, beneficia como aporte para estudios de pobreza,
desigualdad, estudios de suelo y vivienda; puede ser un importante dato para el
analisis en el sector privado de la construccion, en el aspecto econémico proveera
de informacion y analisis sobre aspectos socioeconomicos de las familias que
conforman este sector lo cual constituye un conocimiento profundo para el gobierno
local en el proceso de planificacion e inversion en infraestructura urbana”. También,
intrinsecamente la implicancia social el autor Jhon f. ¢ Turner expone que la
autoconstruccion deberia ser empleada como una herramienta a solucionar el
problema de la vivienda popular por lo que encaminados a seguir el propio
lineamiento cimentado en esta posicion, la presente investigacion optara por el
disefio de incentivos la division inmobiliaria mediante la construccion de -viviendas
de interés social y dejando a su disposicion un manual que permita una mejor
gestion del desarrollo constructivo. Es por esto que, el presente proyecto de
investigacion sera desarrollado con el tnico fin de lograr emprender el problema de
la disposicién de las viviendas autoconstruidas y exponer asi una indagacion de la
analogia existente entre los factores estructurales y el horizonte de vulnerabilidad
de las viviendas. Con la realizacion de este proyecto de investigacion, se contribuira
con un amplio sector de la poblacion de escasos recursos econémicos, dandoles
alternativas para reparar una necesidad basica. En la investigacion se determiné
las preguntas y objetivos de investigacion. De los cuales la pregunta general es,
¢,Coémo influye el adobe mejorado en la autoconstruccion del disefio de un
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condominio en el barrio de los olivos-independencia? y seguidamente se realizaron
las preguntas especificas en un orden ascendente las cuales son, ¢cual es el
estado fisico de habitabilidad de los autoconstrucciones en el sector de los olivos?,
¢de qué manera se logra identificar los riesgos de los autoconstrucciones en el
barrio de los olivos?, ¢ segun la experiencia de un especialista que conlleva a que
el poblador opte por un método auto constructivo de sus viviendas?, por otra parte
se realizo el objetivo general el cual es: “Determinar el aporte del adobe como
solucién auto constructiva del disefio de un condominio en la zona de los olivos-
independencia”, y secuencialmente los objetivos especificos los cuales vienen
hacer; conocer el estado fisico de habitabilidad de los autoconstrucciones en el
sector de los olivos, identificar los riesgos del desarrollo de una construccion
informal en el barrio de los olivos, conocer el comportamiento del poblador que lo
conlleva a optar por el proceso de autoconstruccion, conocer y analizar las
caracteristicas tecnoldgicas del adobe mejorado y finalizando con analizar la
normatividad existente referida a la gestion de riesgos de desastres en materia de

vivienda, urbanismo, construccién y saneamiento.
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Metodologia

3.1. Tipo y Disefio de Investigacion

3.1.1 Enfoque de Investigacion

Los autores Blasco y Pérez (2007), describen respecto al estudio
cualitativo, aseverando que se enfoca en la realidad del lugar es decir tal
cual sucede los hechos, que aquella manera interpreta los fenémenos
de acuerdo a los individuos implicados, para ello se utiliza distintos
instrumentos para que de esa manera se pueda recoger informacion,
una de esas maneras viene hacer las entrevistas, fotos, observaciones,
historias, en las cuales describen las rutinas y las situaciones que
suceden tal cual sea la problematica, también como son los significados
en la vida de cada individuo que llega a participar de la investigacion, por
ello la investigacion sigue con un lineamiento el cual se apoya en las
herramientas que permitiran el recojo de datos del problema real de la
poblacién, en este caso viene hacer la zona de olivos - independencia
20109.

3.1.2 Tipo de Investigacion

La investigacion descriptiva para Mario T. y Tamayo, es la que abarca la
descripcion, la lista, el andlisis y la interpretacion de la situacion actual,
asi como los metodos de los fendmenos del lugar. La investigacion
descriptiva se da o realiza de acuerdo a la realidad del contexto, y las
caracteristicas representativas para una interpretacion coherente. Por su
alcance descriptivo-explicativo la investigacion recogera estos mismos
datos, los cuales seran procesados de la forma en que son descritos en

esta cita, ya que las dos categorias se suscitan
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3.1.3 Disefio De Investigacion

La investigacién responde a un tipo de disefio no experimental, segun
Kerlinger (1979). Describe respecto a la investigacion no experimental o
también llamada expost-facto del cual menciona que es cualquier
investigacion en la que no se manipulan las categorias. De hecho, no se
condicionan o estimulan, los cuales se expongan los sujetos de estudio.
Es decir, el sujeto es observado en su ambiente natural, en la realidad
donde este sin poder manipular libremente las categorias. Por lo que
esta investigacién se centra practicamente en la observacién de los
hechos tal y como se dan en el contexto donde se encuentre, tal cual, de
manera natural para después poder analizarlo. Por otro lado, para el
tiempo de la investigacion los autores Hernandez F. y Baptista aseveran
gque los disefios transaccionales correlacionales, describen las
relaciones existentes entre categorias en un determinado momento en
un tiempo unico. Por lo que esta investigacion sera estudiada, descrita

en el tiempo real y actual.

L x]

EL ADOBE

v

[ LA AUTOCONSTRUCCION ]
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3.1. Cuadro de operacionalizacion de categorias
ENTREVISTA DOCUMENTAL
TiTULO PREGUNTA OBJETIVOS CATEGORIAS SUB CATEGORIAS €ODIGO CRITERIOS BITACORA DE OBSERVACION METODOLOGIA
ESPECIALISTA | USUARIO DOCUMENTO|  cas0
DETERMINAR EL APORTE DELADOBE ' Forma X
COMO SOLUCION AUTOCONSTRUCTIVA Tipo X
EN LA AUTOCONSTRUCCION DELDISERD| = CALIDAD Color X
DE UN CONDOMINIO EN LA ZONA DE Dimensiones X
L0S OLIVOS-INDEPENDENCIA. Aglomerados X
ELADOBEMEIORADO |  MATERIAL Termico X X
- Conocer el estado fisico de habitabilidad Tranporte X X
delas autotonstruocignes en el sector de CARACTERSTICAs |Econdmico X X El enfo?ue
os Olves Distribucion X X X metodologio:
- Identificar los riesgos del desarrollo de CUALITATIVO.
“E ADOBE MEIORADO » una construccién informal en el barrio de Arquitectura X Tipo: DESCRIPTIVO
¢COMO INFLUYE EL Jos Glivs, o
COMO ALTERNATIVA ADOBE MEJORADO EN LA — ol Sistema Constructivo X X Disenio: NO
PARALA . AUTOCONSTRUCCION X Fre conporamens EXPERIMENTAL
AUTOCONSTRUCCION L poblador que lo conlleva a optar por el ECONGMICO ASESORAMIENTO Mano de obra X X TRASECCIONAL.
DELDISERODEUN | DoDeNODELN OG0 dR aUkDCIEI R, Contratode un profesional| X Dénde:
o | UOOSS | oo r
ZONADELOS OLIVOS: INDEPENDENCIA? - Analizar la normatividad existente BRSO NONETAND ingreso mensual £ L Independiente
INDEPENDENCIA” ' . Lo Estado de conservacion X {ADOBE MEIORADO)
referida ala gestion de riesgos de . Acondicionamiento ¥: Variable
desastres en materia de vivienda, LA AUTOCONSTRUCCION SEGURIDAD ESTADOFISICO mbienta X X : :
urbanismo, construccidn y saneamiento. amble Dependiente )
Estructura X X | (AUTOCONSTRUCCION)
Uso de suelo X X X
REGLAMENTO o .
Licencia de construceidn X X X
NORMATIVIDAD
PROTOCOLO E\rafuacién ante X X X
fendmenos-desastre
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3.2. Escenario de estudio

Se encuentra en el barrio de los Olivos ubicada en la ciudad de Huaraz,
Ancash, Perl. La calle conserva el estilo y técnica de construccion
tradicional. Es una de los barrios que alberga viviendas de uso
habitacional y comercial, donde se expende el abastecimiento de
alimentos, gastronomia ancashina, se ubica en una zona de circulacion

variada como empedrada y vias asfaltadas a su alrededor.

Figura 3 Fotografia de la vivienda particular, perfil urbano

En la vida real se localiza una via asfaltada y con una estructura reducida
con particularidad de un sector urbano de hacinamiento. Su gente
dinamica, el barrio en la actualidad usada por la poblacion para su uso
habitacional.

El acceso directo se conduce a través de la via distrital unido a la via
nacional, Confraternidad Internacional Oeste, del interior de la ciudad la

AV. Luzuriaga como se muestra en la imagen N° 04:
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-
Levenda:
Via Distrital e
Contfraterniad
Internacional Oeste

Av.Luzuriaga ===
Barrio de los Olivoso

Figura 4 mapa de zonificacion de Huaraz (zona residencial)
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3.3. Participantes

3.4.1 Poblacién

En este caso la poblacion tomada es el barrio de los olivos Distrito de
Independencia, Provincia de Huaraz que tiene una cantidad estimada
(CENSO 2017) de 1 850 viviendas, cuya densidad poblacional es 16.6
hab/km? con respecto a los datos del INEI (Instituto nacional de estadistica
e informética); de la cual 720 viviendas en el cual tienen como material
predominante el adobe, muestran el problema de autoconstruccion.
Segun (INEI 2017) en el ultimo censo realizado nos dice que la poblacion
rural tiene un crecimiento anual de viviendas de 1,7% por afo.
Proyectando el crecimiento de viviendas desde el ultimo censo de 2017 al

2019, se calcul6 por la siguiente operacion:

1,7%(1,850)=31.45= como resultado se obtiene que anualmente las
zonas rurales de Huaraz crecen en 31 viviendas por afio, obteniendo 1881

viviendas en 2019.
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Figura 5 INEI 2017 (VIVIENDAS EN EL SECTOR DE LOS OLIVOS)
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El sector comprendido por 8 manzanas, en la cual hay un total de 720
viviendas, cuya densidad es de 16.6 hab. /km2. Para la poblacién se
realizé una representacion estratificada que trata sobre la particion de la
poblacion de estudio en clases que se suponen ser iguales con respecto
a alguna particularidad o caracteristica de las cuales se van a estudiar.
Delimitando cada manzana se obtiene que:

Figura 6 agrupacion por manzanas del sector a intervenir. Fuente propia

> Manzana A-------------mmoemmmmmeee oo 50 viviendas
» Manzana B--------------mmemmmm oo 190 viviendas
» Manzana C--------------mommmmmmemmm oo 60 viviendas
» Manzana D--------------m-mmmmmmemem oo 90 viviendas
» Manzana E---------------moemmm oo 60 viviendas
» Manzana F--------------esmmmmemm oo 70 viviendas
» Manzana G mmmememm e 130 viviendas
» Manzana H--------------m-msmmmmomom oo 70 viviendas

En cuanto a los habitantes de las viviendas, se estima que cada vivienda
cuenta con 4 residentes; teniendo este dato se puedo obtener que la

poblacién de habitantes dentro de la zona delimitada sera de 2,880 hab.

Poblacidon=viviendas-nimero de hab.x vivienda
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Poblacion=720x4=2,880 residentes.

A cada uno de estos puntos se le asignara una cuota que determinara el
namero de objetos que compondran la muestra. La asignacién 6ptima es
la realizada en la muestra, donde se recogen individuos en los puntos
gue tengan mas cambio. Para esto es un tanto necesario tener

conocimiento previo de lo que es la poblacion.

M: Viviendas
O: Entrevistas

Las entrevistas seran tomadas a los habitantes del barrio de los olivos, y
estos se realizaran de acuerdo al tamafio de la muestra. Para determinar la

muestra se empled la siguiente formula:

B NXZ?XpxXq
~(N—=-1)e2+ (Z2xp xq)

n

Donde:

n= Tamafo de la muestra
Z = Nivel de confianza

P = Proporcion de éxito
Q=1rp

N = Poblacion total

E = Error maximo

Obteniendo el siguiente resultado:

720 x 1.96% x 0.5 x 0.5

" =720 — 1) x 0.09% + (1.962 x 0.5 x 0.5)

= 101.9856.35 = 102 viviendas
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La técnica de muestreo empleada, es una estrategia no probabilistica de

muestreo accidental porque se eligié 107 viviendas al azar.

Teniendo los datos estimados de los habitantes de cada vivienda, optamos

tomando un representante por vivienda a los cuales se les aplicara las

entrevistas: 102 * 1=102 residente.

3.4. Técnicas e Instrumentos de Recoleccion de Datos

TECNICAS

INSTRUMENTO

Andlisis documental segun Grau, Giulia y
Jabbaz aquella técnica retne, también
enmarca y analiza los datos que se
encuentran en forma de documento ya
gue es para estudiar un fenémeno

determinado.

Ficha documental es un documento
que sirve para reunir datos, sin
necesidad que haya un entrevistado.
Los datos se sacan de documentos

escritos.

Entrevista segun Varga |. da paso a la
obtencion de informacion especifica
concerniente a un tema especifico o
evento acaecido entre el investigador y la

persona entrevistada.

Guia de preguntas es un documento
que contiene preguntas de un evento o

tema especifico.

Observacion no experimental, segun
Tamayo y Silva esta técnica se usa para
profundizar en el conocimiento del

comportamiento de la exploracion.

Ficha de observacion es un documento
de exploracion externa que se llena a

través del trabajo en campo.

Foto documentacibn segun Rivera y
Olivera es la contextualizacion de fuentes
confiables por parte del investigador por
medio de fotografias que es una valiosa

fuente paralela a la palabra escrita.

Galeria de fotos es la galeria y
recopilacion de fuentes fotograficas de

la salida a campo.
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3.5.  Procedimiento

El medio de recoleccion de informacion se desarrollara conforme a las fichas
de documentacion, razén por la cual se basara en un analisis documental de
acuerdo a las normativas y el PDU procediendo con el andlisis del area de
estudio y observacional a las viviendas del barrio de los Olivos por registros
oculares y valiéndose de recursos que aportaran al registro y recoleccién de
datos en base a las categorias del adobe mejorado y la autoconstruccién de
esta manera continuar con la recoleccion de datos, se tabulara de acuerdo a
cada cédigo y subcategoria, luego se aplicara los programas que estaran
orientados a la realizacion por medio de instrumentos (Excel) e identificando

los criterios, los resultados seran sometidos a pruebas de ductilidad y validez.

3.6. Rigor cientifico

Las renovaciones teodricas y por la busqueda de conexion entre las
interpretaciones, en convenio al uso de articulos recientes en la investigacion
gue esta vinculado con las categorias propuestas, se sugiere un debate de
razon existente e incorporado, logrando conservar la informacion y honradez
de los autores por eso se averiguara un proceso de analisis especifico en las
diversas situaciones que tiene los autores, logrando argumentar las

conclusiones que en que los autores deducen, con relacién a la investigacion.

3.7. Métodos de Andlisis de Datos

Analizar datos cualitativos es interesante, descubrimos temas entre
informacion obtenida, a medida que se avanza se teje una interpretacion de
un embargue mas amplio con importancia tedrica o practica, que luego guia
el reporte final (Rubin y Rubin, 1995). Dicho analisis debe ser sistematico,

seguir una secuencia y un orden (Alvarez-Gayou, 2005).

Este proceso se resume en en lo siguiente (Alvarez-Gayou, 2005;
Miles y Huberman, 1994; Rubin y Rubin, 1995):

. Obtener la informacion:
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o Capturar, sobrescribir, ordenar la informacion
o Codificar la informacion

J Integrar la informacién

3.8. Aspectos éticos

En lainvestigacion se ha tenido en claro en el procedimiento de estudio que,
en la observacion de los aspectos técnicos, debido a que se analizé a la
poblacion del Jr. José Olaya y la gestiébn municipal, debido a ellos la
investigacion detallara con una orden de principios y practicas éticas que se
tiene en cuenta al desarrollar todo conjunto de estudio y en la presente
investigacion no se elabora distinto a ello, entre ellos tenemos: la honestidad,
el respeto, la confidencialidad y la justicia, siendo espectadores en todo el

desarrollo de la investigacion.

» La Honestidad:
Habilidad fundamental del que deriva el conocimiento claro de lo que
estd bien y se fundamenta en influir adecuadamente, segun la
representacion en este acontecimiento se considera en cuenta a las
personas que seran entrevistadas, la presente investigacion sera
proyectada sin discordancias y desacuerdos entre el razonamiento y
tareas, informar la cantidad de problemas presentes que se descubrira
en la zona de estudio: el barrio de los Olivos.

> El Respeto:
Habilidad genuina que es idéntica a tener fervor, afecto y complacencia
por una persona 0 cosa, que con este preambulo se custodiara el
conocimiento, examinando de una forma verbal a las personas del barrio
de los Olivos que seran colaboradores de las entrevistas, procediendo
en conformidad a los instrumentos apreciados para investigacion a
campo, lo cuales seran considerados con amabilidad y respeto, como

éxito de compromiso ético del estudio.
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> La Confidencialidad:

Se segura que la informacion personal sera custodiada de la poblacion
en la zona de estudio del barrio de los Olivos, este ser4 usado como
objetivo de la investigacién, toda la informaciéon o datos obtenidos no
seran publicados a terceros, para ello no se requiere informacién
personal a los que seran colaboradores de las entrevistas, que detallara
con datos y consentimiento para asi poder certificar la legalidad de la

informacion que ser ofrece a partir de la entrevista.

La Justicia:

Conglomerado de normas reglamentadas del cual a través de los
organismos competentes, dicta, hace consumar y sanciona cuando son
irreverentes para la ejecucion de esta investigacion sera influido con la
finalidad de actuar y enjuiciar, omitiendo la accion o inacciéon que
ocasiono la afectacion del bien comun, al desarrollar las fichas de
observacion a las viviendas del barrio de los Olivos, teniendo como
objetivo planteado, se debe de hallar errores en el area de estudio de

acuerdo a los codigos basados en las categorias de los objetivos.
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V. Resultados

Objetivo: CATEGORIA : NRO DE
ENCUESTA:
SUBCATEGORIA: CRITERIO:
Género
Objeto de estudio: los Olivos-Huaraz
Gréfico:
Geéenero
Femenino
_ Masculino
Masculino 36%
Femenino 64%
0% 50% 100%
Tabla 1 género
Tabulacion:
Femenino 65
Masculino 37
Total 102

Interpretacion:

El 64% de nuestra poblacion es del Género femenino, mientras que un 36% de poblacion es masculina.

Autores: Cruz Montesinos, Jesus | Curso: Proyecto de
Uribe Valverde Luis Investigacion

W UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO

Asesor: Mg. Montaiez Gonzales, | Semestre

Juan académico: 2019-ii
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Objetivo: CATEGORIA : NRO DE
ENCUESTA:
SUBCATEGORIA: CRITERIO:
Grado de Estudio
Objeto de estudio: los Olivos-Huaraz
Grafico:
Grado de Estudio
T l6g... %
T R Primaria
URA Rk Secundaria
Secundaria 35% Superior
Primaria 40% Tecnoldgico
0% 20% 40% 60%
Tabla 2 grado de estudio

Tabulacion:

Primaria 40

Secundaria 34

Superior 9

Tecnolagico 19

Total 102

Interpretacion:

El 40% de la poblacién tiene un grado de estudio basico (primaria), un 34% secundaria, y un porcentaje

minimo entre grados de estudio de superior 9% y carreras técnicas un 19%.

Autores: Cruz Montesinos, Jesus
Uribe Valverde Luis

Curso: Proyecto de
Investigacion

Asesor: Mg. Montaiez Gonzales,
Juan

Semestre
académico: 2019-ii

~\| UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO
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Objetivo: ¢ Conocer el CATEGORIA: NRO DE
comportamiento del EL ADOBE MEJORADO ENCUESTA:
poblador que conlleva a EN-01
I .
ZSttg:: D trunciong de  ["SUBCATEGORIA: CRITERIO:
) MATERIAL MANTENIMIENTO

Pregunta: ¢ Qué tipo de mantenimiento recibe su vivienda con el fin de
poder resistir mucho mas alo largo del tiempo?

Objeto de estudio: los Olivos-Huaraz

Grafico: ¢ Qué tipo de mantenimiento recibe su vivienda con el
fin de poder resistir mucho mas alo largo del tiempo?
ESPORADICO 6%
Sl
RESANADO 17%
NINGUNO
PINTURA 20%
PINTURA
Sl 23% ESPORADICO
0% 10% 20% 30% 40%
Tabla 3 éQué tipo de mantenimiento recibe su vivienda con el fin de poder resistir mucho
mds a lo largo del tiempo?
Tabulacién:
Si 24
Ninguno 35
Pintura 20
Resanado (Yeso) (Sellador) 17
Esporadico 6
Total 102

Interpretacion:

Un 23% de la poblacién asegur6 que su vivienda si recibe mantenimiento, un 34% especifico que su
vivienda solo tiene mantenimiento de pintura y un 17% resanado; un 34% de la poblacion asegur6é no
recibir mantenimiento alguno; mientras que el 6% de vez en cuando hace su mantenimiento.

Autores: Cruz Montesinos, Jesus
Uribe Valverde Luis

Curso: Proyecto de
Investigacion

i\\“ UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO

Asesor: Mg. Montaiez Gonzales,
Juan

Semestre
académico: 2019-ii
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OBJETIVO: CATEGORIA: NRO DE

¢CONOCER Y ANALIZAR EL ADOBE MEJORADO ENCUESTA:
LAS CARACTERISTICAS EN-02
;E%';%';OG'CAS DEL SUBCATEGORIA: CRITERIO:

’ MATERIAL TERMICO

PREGUNTA: ¢Considera que la temperatura de su vivienda es la adecuada
en temporadas de climas frios y calidos?

OBJETO DE ESTUDIO: LOS OLIVOS-HUARAZ

GRAFICO: ¢Considera que la temperatura de su vivienda es la
adecuada en temporadas de climas frios y calidos?

ESPORADICO [ 10% FRIO POR EL PISO
, PULIDO
CALIDO POR EL ’
lmmnnm 31% CALIDO POR EL PISO
\ DE TIERRA
FRIO POR EL PISO ,
59% ESPORADICO

PULIDO

0% 20% 40% 60% 80%

Tabla 4 ¢ Considera que la temperatura de su vivienda es la adecuada en temporadas de climas
frios y cdlidos?

TABULACION:
Frio por el piso tipo, pulido 60
Calido por el piso tipo, tierra 32
Esporadico 10
Total 102
INTERPRETACION:

El 59% de la poblacion encuestada manifest6 que el frio se da por el piso pulido, mientras que
el 31% cercioro que lo céalido de un ambiente es por el piso de tierra.

Autores: Cruz Montesinos, Jesus | Curso: Proyecto de
Uribe Valverde Luis Investigacion

~\\|] UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO

Asesor: Mg. Montaiiez Gonzales, | Semestre
Juan académico: 2019-ii
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OBJETIVO: CATEGORIA: NRO DE
¢ CONOCER Y ANALIZAR | EL ADOBE MEJORADO ENCUESTA:
LAS CARACTERISTICAS EN-03
TECN?AIB%(;KE:?S DEL SUBCATEGORIA: CRITERIO:
’ MATERIAL TRANSPORTE

PREGUNTA: ¢Siconsidera que el adobe, resulta un material facil de

trasladar?, ;,como?

OBJETO DE ESTUDIO: LOS OLIVOS-HUARAZ

GRAFICO: .Siconsidera que el adobe, resulta un material facil de
trasladar?, ¢como?
CARRETILLA 37%
Sl
NO 12%
NO
S| 52% CARRETILLA
0% 20% 40% 60%
. Tabla 5 ¢Si considera que el adobe, resulta un material fdcil de trasladar?, écomo?
TABULACION:
Si 53
No 12
Carretilla 37
Total 102
INTERPRETACION:

El 52% de la poblacién entrevistada mencioné que, si es mas facil el traslado del adobe, asi
como el 37% menciono que se usa comunmente el traslado en carretilla; mientras que un 12%

nego la facilidad del transporte del adobe.

Autores: Cruz Montesinos, Jesus
Uribe Valverde Luis

Curso: Proyecto de
Investigacion

Asesor: Mg. Montaiez Gonzales,
Juan

Semestre
académico: 2019-ii

~\\|| UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO
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OBJETIVO: ;CONOCER | CATEGORIA: , NRO DE

EL COMPORTAMIENTO | LAAUTOCONSTRUCCION | ENCUESTA:

DEL POBLADOR QUE LO EN-04
NLLEVA A OPATAR ,

o DR SUBCATEGORIA: CRITERIO:

AUTOCONSTRUCCION? | ECONOMICO oot

PREGUNTA: ¢Si el material usado para la elaboracion del adobe resulta

econdmico para usted?

OBJETO DE ESTUDIO: LOS OLIVOS-HUARAZ

GRAFICO:

¢, Si el material usado para la elaboracion del adobe

resulta economico para usted?

NO 19%

S

81%

0% 20% 40% 60% 80%

Tabla 6 ¢Si el material usado para la elaboracion del adobe resulta econdmico para usted?

100%

Sl
NO

TABULACION:
Si 81
No 21
Total 102
INTERPRETACION:

El 81% de la poblacion encuestada afirmé que el material usado para la elaboracion del adobe
resulta mas econdmico que otros, mientras que un 19% manifesté que no es econdémico.

Autores: Cruz Montesinos, Jesus
Uribe Valverde Luis

Curso: Proyecto de
Investigacion

Asesor: Mg. Montaiez Gonzales,
Juan

Semestre
académico: 2019-ii

W UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO
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OBJETIVO:¢ IDENTIFICAR
LOS RIESGOS DEL
DESARROLLO DE UNA

CONSTRUCCION
INFORMAL EN EL
BARRIO DE LOS

OLIVOS?

CATEGORIA: NRO DE
LAAUTOCONSTRUCCION | ENCUESTA:
EN-05
SUBCATEGORIA: CRITERIO:
ECONOMICO DISTRIBUCION

PREGUNTA: ¢Considera que la distribucion de su vivienda es la

adecuada?

OBJETO DE ESTUDIO: LOS OLIVOS-HUARAZ

GRAFICO:

¢ Considera que la distribucién de su vivienda es la

adecuada?

Tabla 7 ¢ Considera que la distribucion de su vivienda es la adecuada?

NO 75%
SI
SI 25% NO
0% 20% 40% 60% 80%

TABULACION:

Si 26

No 76

Total 102
INTERPRETACION:

El 75% de la poblacién encuestada manifiesta que la distribucion dentro de su vivienda no es la
adecuada; mientras que el 25% esté de acuerdo con su distribucién.

Autores: Cruz Montesinos, Jesus
Uribe Valverde Luis

Curso: Proyecto de
Investigacion

Asesor: Mg. Montaiez Gonzales,

Juan

Semestre
académico: 2019-ii

ﬁ] UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO
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OBJETIVO:;CONOCER CATEGORIA: ] NRO DE
EL COMPORTAMIENTO LAAUTOCONSTRUCCION | ENCUESTA:

DEL POBLADOR QUE LO EN-06

ggg"E']_El\,'QgcoEps‘g ‘g'; SUBCATEGORIA: CRITERIO:

AUTOCONSTRUCCION? | ECONOMICO SISTEMA
CONSTRUCTIVO

PREGUNTA: ¢ Cual es el motivo por el cual usted opté por el sistema
constructivo del adobe para la edificacién de su vivienda?

OBJETO DE ESTUDIO: LOS OLIVOS-HUARAZ

GRAFICO: N . , _
¢, Cudl es el motivo por el cual usted opto por el sistema
constructivo del adobe para la edificacion de su vivienda?
HERENCIA 62%
ECONOMICO
ECONOMICO 38% HERENCIA
0% 20% 40% 60% 80%
Tabla 8 ¢ Cudl es el motivo por el cual usted opto por el sistema constructivo del adobe para
la edificacion de su vivienda?
TABULACION:
Econdmico 39
Herencia 63
Total 102
INTERPRETACION:

Un 62% de la poblacion encuestada manifest que la vivienda de adobe la tiene por herencia y un

38% afirmé que es mas econdémico este sistema.

Autores: Cruz Montesinos, Jesus | Curso: Proyecto de
Uribe Valverde Luis Investigacion

Asesor: Mg. Montaiiez Gonzales, | Semestre
Juan académico: 2019-ii

ﬁ] UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO
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OBJETIVO:; CONOCER EL | CATEGORIA: , NRO DE
COMPORTAMIENTO DEL | LAAUTOCONSTRUCCION | ENCUESTA:
POBLADOR QUE LO EN-07
o D SUBCATEGORIA: CRITERIO:
AUTOCONSTRUCCION? | ECONOMICO e D

PREGUNTA: ¢Considera que la mano de obra autoconstruida, llevado a
cabo bajo un asesoramiento profesional es importante?

OBJETO DE ESTUDIO: LOS OLIVOS-HUARAZ

GRAFICO:

¢Considera que la mano de obra autoconstruida, llevado a
cabo bajo un asesoramiento profesional es importante?

NO,SOLO
MAESTRO DE
OBRA

SI, CON
ASESORAMIENTO

65%

SI, CON
ASESORAMIENTO

35%

NO,SOLO MAESTRO

DE OBRA

0% 20% 40% 60% 80%

TAB ULAC|ON' Tabla 9 ¢ Considera que la mano de obra autoconstruida, llevado a cabo bajo un
asesoramiento profesional es importante?

Si, con asesoramiento 35
No, solo maestro de obra 67
Total 102

INTERPRETACION:

El 65% de la poblacion encuestada considera que basta tan solo el contrato de un maestro de
obra, mientras que el 35% cerciora que es necesario un asesoramiento.

Autores: Cruz Montesinos, Jesus
Uribe Valverde Luis

Curso: Proyecto de
Investigacion

Asesor: Mg. Montaiez Gonzales,
Juan

Semestre
académico: 2019-ii

~\\|] UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO
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OBJETIVO: ; CONOCER CATEGORIA: ] NRO DE
EL COMPORTAMIENTO LAAUTOCONSTRUCCION ENCUESTA:

DEL POBLADOR QUE LO EN-08
CONLLEVA A OPATAR SUBCATEGORIA: CRITERIO:
POR EL PROCESO DE \

AUTOCONSTRUCCION? | ECONOMICO gg’['JLRATO

PROFESIONAL

PREGUNTA: ¢Si considera que el contrato de un profesional resulta
importante y econémico para usted?

OBJETO DE ESTUDIO: LOS OLIVOS-HUARAZ

GRAFICO:

sSiconsideraque el contrato de un profesional resulta
importantey econémico para usted?

NO, SOLO
MAESTRO DE 65%
OBRA SI, CONTRATO DE
ESPECIALISTA
SI, CONTRATO DE 359 NO, SOLO MAESTRO
ESPECIALISTA DE OBRA

0% 20% 40% 60% 80%

Tabla 10 ¢Si considera que el contrato de un profesional resulta importante y econdmico
para usted?

TABULACION:
Si, contrato especialista 35
No, solo maestro de obra 67
Total 102
INTERPRETACION:

El 65% de la poblacion encuestada considera que no es necesario el contrato de un profesional,
mientras que el 35% cerciora que es necesario el contrato profesional.

Autores: Cruz Montesinos, Jesus | Curso: Proyecto de
Uribe Valverde Luis Investigacion

— ~\| UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO
Asesor: Mg. Montaiiez Gonzales, | Semestre

Juan académico: 2019-ii
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OBJETIVO:;CONOCER EL | CATEGORIA: ] NRO DE
COMPORTAMIENTO DEL LAAUTOCONSTRUCCION ENCUESTA:
POBLADOR QUE LO EN-09
CONLLEVAA OPATAR SUBCATEGORIA: CRITERIO:
POR EL PROCESO DE ECONOMICO INGRESO

?
AUTOCONSTRUCCION? MENSUAL

PREGUNTA: ¢Considera si su ingreso mensual es suficiente para cubrir
los gastos en la construccion de su vivienda?

OBJETO DE ESTUDIO: LOS OLIVOS-HUARAZ

GRAFICO:

¢Considerasi su ingreso mensual es suficiente para cubrir

los gastos en la construccion de su vivienda?

NO

S

0% 10% 20%

45%

30%  40% 50%

55%

Sl
NO

60%

Tabla 11 ¢ Considera si su ingreso mensual es suficiente para cubrir los gastos en la

construccion de su vivienda?

TABULACION:
Si 48
No 54
Total 102
INTERPRETACION:

El 55% de la poblacion encuestada manifiesta que su ingreso mensual no es suficiente para
costear una vivienda, mientras que el 45% menciona que si es suficiente.

Autores: Cruz Montesinos, Jesus
Uribe Valverde Luis

Curso: Proyecto de
Investigacion

Asesor: Mg. Montaiez Gonzales,
Juan

Semestre
académico: 2019-ii

W UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO
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OBJETIVO:
¢IDENTIFICAR LOS
RIESGOS DEL

DESARROLLO DE UNA

CONSTRUCCION
INFORMAL EN EL
BARRIO DE LOS

OLIVOS?

CATEGORIA: NRO DE ENCUESTA:
LA | EN-10
AUTOCONSTRUCCION

SUBCATEGORIA: CRITERIO:
SEGURIDAD ACONDICIONAMIENTO

PREGUNTA: ¢ Sufre de filtraciones o algun problema de humedad en su
vivienda, o presenta algun otro tipo de problemas que afecten su vida

diaria?

OBJETO DE ESTUDIO: LOS OLIVOS-HUARAZ

GRAFICO:
¢Sufre de filtraciones o algun problemade humedad en
su vivienda, o presenta algun otro tipo de problemas que
afecten su vida diaria?
NO 75%
Sl
SI 25% NO
0% 20% 40% 60% 80%
Tabla 12 ¢éSufre de filtraciones o algun problema de humedad en su vivienda, o
presenta algun otro tipo de problemas que afecten su vida diaria?
TABULACION:
Si 27
No 75
Total 102
INTERPRETACION:

El 75% de la poblacion menciona que no presenta filtraciones dentro de su vivienda, mientras que
un 25% tiene este problema.

Autores: Cruz Montesinos, Jesus
Uribe Valverde Luis

Curso: Proyecto de
Investigacién

pa—

Asesor: Mg. Montaiiez Gonzales,

Juan

Semestre

académico: 2019-ii

W UNIVERSIDAD CESAR VALLEJD
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OBJETIVO: ; CONOCER CATEGORIA: ]
EL COMPORTAMIENTO LAAUTOCONSTRUCCION

DEL POBLADOR QUE LO

NRO DE
ENCUESTA:
EN-11

CONLLEVA A OPATAR

AUTOCONSTRUCCION? | NORMATIVIDAD

CRITERIO:
LICENCIA DE

CONSTRUCCION

PREGUNTA: ¢ Cual es el motivo por el cudl usted edifico su vivienda en

esta zona?

OBJETO DE ESTUDIO: LOS OLIVOS-HUARAZ

GRAFICO:
¢Cual es el motivo por el cual usted edifico su vivienda en esta
zona?
INVASION 30% HERENCIA FAMILIAR
RESULTA 15%
ECONOMICO R Rk
ECONOMICO
HERENCIA ‘
o INVASION
FAMILIAR R
0% 20% 40% 60%
TAB ULAC|ONZ Tabla 13 ¢ Cudl es el motivo por el cudl usted edifico su vivienda en esta zona?
Herencia familiar 56
Resulta econdmico 14
Invasion 30
Total 102
INTERPRETACION:

El 55% de la poblacion encuestada menciona que la zona donde escogio vivir fue por herencia,
mientras que a un 15% le resulté més econdémico y el 30% fue por invasion de la zona.

Autores: Cruz Montesinos, Jesls
Uribe Valverde Luis

Curso: Proyecto de
Investigacién

Asesor: Mg. Montafiez Gonzales,
Juan

Semestre
académico: 2019-ii

W UNIVERSIDAD CESAR VALLEID
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OBJETIVO: ; CONOCER CATEGORIA: NRO DE

EL ESTADO DE LAAUTOCONSTRUCCION | ENCUESTA:

HABITABILIDAD DE LAS EN-12

AUT NSTR IONE .

Eﬁ E(I)_CSOEC§I'ORUI§§ I?OS S SUBCATEGORIA: CRITERIO:
NORMATIVIDAD LICENCIA DE

OLIVOS? .

CONSTRUCCION

PREGUNTA: ¢Si cuenta con la licencia de construccion para la
edificacion de su vivienda?

OBJETO DE ESTUDIO: LOS OLIVOS-HUARAZ

GRAFICO:

¢Sicuentacon lalicenciade construccion parala
edificacion de su vivienda?

NO 90%
S

S| 10% NO

0% 20% 40% 60% 80%  100%

2 Tabla 14 ¢Si cuenta con la licencia de construccion para la edificacion de su
TABULACION: ¢ P 4

vivienda?
SI 12
NO S0
Total 102
INTERPRETACION:

El 90% de la poblacion encuestada manifestd que no cuenta con licencia de construccion al ser

muy antigua su vivienda; mientras que un 10% cuenta con licencia de construccion.

Autores: Cruz Montesinos, Jes(s | Curso: Proyecto de
Uribe Valverde Luis Investigacion

p—

Asesor: Mg. Montafiez Gonzales, | Semestre
Juan académico: 2019-ii

~\T| UNIVERSIDAD CESAR VALLEJD
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OBJETIVO:

¢IDENTIFICAR LOS

RIESGOS DEL

DESARROLLO DE UNA

CONSTRUCCION
INFORMAL EN EL
BARRIO DE LOS

OLIVOS?

CATEGORIA: NRO DE
LAAUTOCONSTRUCCION ENCUESTA:
EN-13
SUBCATEGORIA: CRITERIO:
NORMATIVIDAD EVACUACION

PREGUNTA: ¢Conoce usted la ruta mas segura para evacuar ante un
caso de fendbmenos-desastre, mencione?

OBJETO DE ESTUDIO: LOS OLIVOS-HUARAZ

GRAFICO:
¢;Conoce usted laruta mas segura para evacuar ante un caso
de fendmenos-desastre, mencione?
LOZA DEPORTIVA 15%
NO
PARTE ALTA 30%
PARTE ALTA
NO 550, ™ LOZA DEPORTIVA
0% 20% 40% 60%
TAB ULAC|ON: Tabla 15 ¢ Conoce usted la ruta mds segura para evacuar ante un caso de fendmenos-
desastre, mencione?
NO 54
Parte Alta 30
Loza deportiva 18
Total 102
INTERPRETACION:

El 55% de la poblacion encuestada manifesté que no conoce ningun lugar de evacuacion,
mientras que el 30% menciona que las partes altas son seguras y el 15% piensa evacuar en
alguna loza deportiva cercana.

Autores: Cruz Montesinos, Jesis | Curso: Proyecto de
Uribe Valverde Luis

Investigacién

Asesor: Mg. Montafiez Gonzales, | Semestre

Juan

académico: 2019-ii

FI] UNIVERSIDAD CESAR VALLEJD
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FICHA: DOCUMEMNTAL

CATEGORIA: LA AUTCOCONSTRUCCION

NUMERO DE FICHA: 1

OBJETIVO: ANALIZAR LA NORMATIVIDAD EXISTENTE REFERIDA A LA GESTION DE RIESGOS DE
DESASTRES EN MATERIA DE VIVIENDA, URBANISMO, CONSTRUCCION ¥ SANEAMIENTO.

SUBCATEGORIA: HORMATIVIDAD

CODIGO: REGLAMENTO

-PLA
.\_

PLANC DE ZONIFICACION

74

Estas zonas estdn destinadas al uso de
viviendas ya establecidas o por establecer
en zonas de expansion mediante
habilitaciones urbanas, sub divisiones de
lotes con obras, regularizacion de
habilitaciones urbanas, programas tipo
barrios emprendedores, programas de
saneamiento de asentamientos humanos
informales, programa de viviendas de
interés social y otros; generalmente
caracterizados por areas de lotes menores y
por ende de mayor densidad que las otras
zonas residenciales.

O Densidad neta unifamiliar :1300 hab/ha O Densidad
neta Multifamiliar :1300 hab/ha O Densidad neta
conjunto residencial :2250 hab/hd 1.4.4. Area de lote
b - . Minimo Normative O Unifamiliar : Minimo : 90.00 m2 O
- . 1.8y da 0 ) Multifamiliar : 120.00 m2 O Conjunte Residencial :
Jding= ey 450.00m2 1.4.5. Frente de Lote Minimo : 6.00m
IS / ! unifamiliar : 8.00m multifamiliar
CHUEALTA i 8 1.4.6. Altura de edificacién O Unifamiliar 104
ﬂ_ B— ’F“ p .-’"j pisos + azotea O Multifamiliar 1 : 04 pisos +
\ LT | azotea O Multifamiliar 2 (programa social) 1.5 (a+
!‘ > _A't)‘ i '.'I R | ancho de la via =0
_ Mayor a 04 pisos con ascensor obligatorio. O Conjunto
e E.!sc:) DE::;I[[;AD ““G:’;‘E‘E — W?ﬁ*?;“ “.?‘:':._-...:‘:‘:“‘ Mﬁﬁtt ME&E}ADE ?snjepcml : max. 06 pisos con aa_scep_sor_td.?.
habmic| s XX AR [ IA i oeficiente de edificacion: O Unifamiliar : 2.1 O
: - x Multifamiliar 12.8 O Multifamiliar y
MULTIFAMILIAR 1100-2250) 180-700 15 3 & 10 conjunto residencial : 3.5 — 4.2 1.4.8. Area libre
CTOMNJUNTO RESIDENCIAL | 2350 | 450 | 1S 3 6 10 obligatoria O Unifamiliar — Multifamiliar y conjunto
RDA | rMULTIFAMILIAR 990-2250 | 180-600 15 3 6 8 residencial : 30% por unidad y blogue Residencial.
RE (™) COMIUNTO RESIDENCILAL 2250 | 450 | 1S ) 6 8 1.4.9. Retiro frontal obligatorio en urbanizaciones
RDA | AMULTIFAMILIAR . . 3 s 6 nuevas: 2.00m para jardin - carport. 1.4.10. Retiro
RS COMNJUNTO RESIDENCIAL | | " 3 5 5 posterior :1/3 de la altura del edificio
RDM UMNIFAMILIAR R4 a 550-1300 | 90 6 2.6 - 3 : Minimo: 2.50m Dﬂ[ﬂ Patio uhligator_in. . : Ancho de
R4 AAULTIFARMILLAR R4 b 1300 120 8 2.6 3 4 vereda: 1.80 m minimo 1.4.11. Estacionamiento: 01 por
M-E | UNIEARILIAR R4 E a | 550-1300| 90 P 26 2 3 unidad de vivienda en multifamiliar, dentro del lote.
R4 (a) || MULTIFAMILIAR R4 Eb | 1300 120 8 2.6 2 4
“EL ADOBE MEJORADO COMO ALTERNATIVA PARA LA AUTOCONTRUCCION DEL DISERC DE UN CONDOMINIO EN LA ZONA DE AUTORES; Cruz Mantesinos, Jesus
LOS OLIVOS 2019 Uribe Valverde Luis

ﬁ UNIVERSIDAD CESAR VALLED

UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO - ARG | SEMESTRE ACADEMICO 2018 -

i CURSO: PROVECTO DE INVESTIGACION

ASESOR: Mg. Montaniez Gonzales, Juan

Figura 7 normativa y zonificacion de la zona a intervenir
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FICHA: DOCUMENTAL CATEGORIA: LA AUTOCONSTRUCCION

NUMERO DE FICHA: 2

OBJETIVO: ANALIZAR LA NORMATIVIDAD EXISTENTE REFERIDA A LA GE STION DE RIESGOS DE SUBCATEGORIA: NORMATIVIDAD
DESASTRES EN MATERIA DE VIVIENDA, URBANISMO, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO.

CODIGO: REGLAMENTO

PLANO DE VULNERABILIDAD-PLAN DE DESARROLLO URBANO Y RURAL, HUARAZ 2012-20122
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SIMBOLO ZONAS DESCRIPCION
1 ZONA CON VULNERABILIDAD MUY ALTA

11 ZONA CON VULNERABILIDAD ALTA
111 ZONA CON VULNERABILIDAD MEDIA
IV |ZONA CON VULNERABILIDAD BAJA

LAS ZONAS I-II-1ll son las zonas el
cual es conocido por el nombre del
Cono Aluvidnico, ya que estas
zonas ya tienen antecedentes, en

los ultimos eventos

Las zonas sectorizadas por nivel
de vulnerabilidad, representan
cuanto de peligro tiene los
diferentes barrios y zonas dentro
de la ciudad de Huaraz, para asi
concientizar al poblador sobre los
peligros al que se expone segun la
zona y a este le complementa la
normativa sobre zonas de
residencia.

“EL ADOBE MEJORADO COMO ALTERNATIVA PARA LA AUTOCONTRUCCION DEL DISENO DE UN CONDOMINIO EN LA ZONA DE AUTORES; Cruz Montesinos, Jesus
LOS OLIVOS 2018™ Uribe Valverde Luis

ﬁ B (1A UL
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO — ARQ l SEMESTRE ACADEMICO 2018 —ii I CURSO: PROYECTO DE INVESTIGACION ASESOR: Mg. Montafiez Gonzales, Juan

Figura 8 mapeo de riesgo de la zona a intervenir
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FICHA: DOCUMENTAL

VARIABLE: EL ADOBE MEJORADO

NUMERO DE FICHA: 3

OBJETIVO: CONOCER Y ANALIZAR LAS CARACTERISTICAS TECNOLOGICAS DEL ADOBE MEJORADO.

DIMEN SION: MATERIAL

CODIGO: CALIDAD-CARACTERISTICA

Figura 3. Ejemplo esquematico de un tipo de Viga Collar

6.8  Calculo de las fuerzas sismicas horizontales
La fuerza sismica horizontal en la base de las edificaciones de tierra reforzada se determina mediante la siguiente
expresion:

H=S.UCP
Donde:
S=Factor de suelo segin lo indicado en la Tabla N° 1.

= Factor de uso segin lo indicado en la Tabla N° 2.
= Coeficiente sismico segin lo indicado en la Tabla N° 3.

P= Peso total de la edificacion, incluyendo carga muerta y el 50 % de la carga viva.
Tabla N° 1
Factor de suelo (S)
Tipo Descripcion Factor de suelo
)

| |Rocas o suelos muy resistentes

con capacidad porante admisible > 0.3 MPa 6 3.0 kg fiom2 10
Il |Suelos intermedios o blandos

con capacidad portante admisible > 0.1 Mpa 6 1.02kg.flom2 14

NORMA E.080 DISENO Y CONSTRUCCION CON TIERRA REFORZADA (ADOBE)

Adobes de0.38mx0.38mx0.08m
yde0.18mx0.38 mx0.08 m,

§§

§ MINMO

PENDIENTE EXTERIOR (PARA
'DRENAJE DE AGUA DE LLUVIA
UOTRO)

060
MINIMO

CIMIENTO

Nota: Colocar refuerzos de caias (o similares) horizontales cada cuatro hiladas en el tercio inferior de la altura
del muro (sea la edificacion de 1 0 2 pisos), cada tres hiladas en el tercio central y cada dos hiladas en el tercio
superior. Como méximo, cada cuatro hiladas.

En caso se utilice refuerzo de mallas sintéticas de nudos integrados (geomallas), el refuerzo debe ser externo
y embutido en el enlucido. La geomalla, constituida por material sintético, debe reunir las caracteristicas
necesarias para ser usada como refuerzo de edificaciones de tierra, tales como:

9

i.  Conformacion de reticula rectangular o cuadrada, con o sin diagonales interiores, con abertura
maxima de 50 mm. y nudos integrados.

ii.  Capacidad minima de traccion de 3,5 kN/m, (356.9 kgfim) en ambas direcciones, para una elongacion
de 2%.

jii.  Flexibilidad y durabilidad para su uso como refuerzo embutido en tierra.

iv.  Consideraciones de uso:

+ Los muros portantes y no portantes, incluyendo los vanos, deben envolverse con las geomallas,
tensandolas uniformemente. Deben conectarse las geomallas de ambas caras de los muros con
cuerdas sintéticas, con una separacion maxima de 0.30 m.

EXTERIOR

MALLA DE SOGA SINTETICA (ORIZA

BLANCA O SIMILAS
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INTERIOR

MO EIROY
S
o

SOBRECIMIENTO

CIMIENTO (OPCION DE PIEDRA GRANDE TIPO
PIRCA  COMPACTADA, ACOMODADA CON
PIEDRAS PEQUENAS Y ENMALLADA CON SOGA
SINTETICA - TIPO GAVION)

15O INTERIOR (AISLADO DEL TERRENO NATURAL)

Muros.

Los muros son los elementos mas importantes en Ia resistencia, establidad y comportamiento sismico de la

ena resistencia, estabiidad y desempeno, complementariamente.

Los timpanos deben ser del material simiar al usado en kos techos (madera, cafia, fbra vegetal, entre ofros) para
que sean ligeros, mas estables y faciments conectadles con los techos.

Es posiie utizar mur0s CUNVOS 0 Murs para piantas poligonales, ko cual podra significar formas de adode
especial s se usan adobes cuadrados o rectangulares, las juntas vertcaies no dsben exceder d 30 mm en su
parte més ancha. En la técnica el tapial se puede uliizar moides Ciroulares.

) Todos kos muros curvos deben ser igualmente reforzados como el Caso de los Muros fectos y deben tener
viga colar superior curva o poligonal.

b)  Los muros con radios mayores a 3.00 m. se deben considerar comO Muros rectos para la colocacion y
distanciamiento de amostres verticales, asi como imitacines de esbelteces, segin ko indicado en la
presente Noma

©)  Pararaios comprendidos entre 1.25my 3.00 m, deben existir muros ransversaies 0 amostres verticales
cada 122 del muro como Maxmo (es deci, doce veces el espesor del Muro Como MAKMo) y la esbetez
vertical (e) no debe ser mayor a 10.

@) Los muros con radios menores a 1.25 m, no fequieren imitaciones de amostres vertcales.

Criterios para el disefio Ge muros basado en la resistencia

a)  Eldseho de muros basado en la resistencia, o
50 plano, teniendo. tal

e de muros af

L Las construcciones de tierra normaiments no tienen diafragmas horizontales rigidos a nivel de los
techos y por

Il Caiculadas las dreas tributarias asociadas a cada muro, en cada nivel si es el caso, es posile
calcular fuerzas horizontales de disefio. Estas no deben sobrepasar los esfuerzos resistentes
‘admisibles de corte en elios (Ver Capitulo I, articulo 8: Esfuerz0s de rotura minimos. Ensayos de
taboratorio)

LOS OLIVOS 2018™

“EL ADOBE MEJgRADO COMO ALTERNATIVA PARA LA AUTOCONTRUCCION DEL DISERO DE UN CONDOMINIO EN LA ZONA DE

AUTORES; Cruz Montesinos. Jesus
Uribe Valverde Luis

UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO - ARQ I SEMESTRE ACADEMICO 2019 —ii

l CURSO: PROYECTO DE INVESTIGACION

ASESOR: Mg. Montafiez Gonzales, Juan

W UNIVERSIDAD CESAR VALLEJD

Figura 9 documentacion de CAPECO (disefio y construccion en adobe)
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SUBCATEGORIA: SEGURIDAD

CRITERIO: ESTADO DE CONSERVACION

La wivienda mo recibic  ningin
mantenimients  estructural  desde  =n
creacion, las fachadas v ambientes
interiores tan solo =on  resanados v
pintados, también son revestides con

cemento para prevencion de la Nuvia.

La estructura de esta vivienda consta de

muros, techos de calaminaz apoyadas en
vigas o armazchnes de madera, los pisos son
de tierra, con losetas hechas de tema ¥
cemento, las fachadas principales son
revestidas con cemento ante la Nuwvia.

CUADERNO DE OBSERVACION

VIVLI: El ingrezo de esta vivienda no
esta claramente definida, el 99%% de toda
la wivienda tiens como material
predominante al adeobe, esta en mavyoria
son construccionss antiguas (mas de 20
afiog) donde =ze puedo apreciar el
deterioro de sus techos, ventanas, puertasz

v el propio adobe desgastado.
Loz techos v apovos de la misma son

cambiadas por temporadas, va gue las
lluvias constantes desgastan lasz tejas
andinas v calaminaz, asi como también
las wvigas de soporte las cuales son de
madera, se apolillan por el paso del
tiempo

VIVLI: El uzo principal de esta vivienda
es vivienda comercio, antigiiedad de 18-
20 afios, el matenial predominante de
esta vivienda es de adobe, con umos
blogues de 40=x22, la vivienda consta de
2 niveles, el estade de conservacion que
presentz ez Fegular va que no tieme

mantenimiento.
El estado de construccion esta completo, el

mantenimiento dnico gque reciben es el
pintade, cambio de los  techos; los
armazones de puertas v ventanas son de
maderz v la mavoria de puertas son de

madera v metal.

Autores: Cruz Montesinos, JesUs
Uribe Valverde Luis

Curso: Proyecto de
Investigacion

Asesor: Mg. Montafiez Gonzales, Juan

W UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO

Semestre académico:
2019-ii

Figura 10 cuaderno de observacidon (descripcion de la situacion actual de las viviendas)
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CUADERNQ DE OBSERVACION

SUBCATEGORIA: SEGURIDAD

CRITERIO: ESTADO DE CONSERVACION

La  wivienda no  recibid  ningion
mantenimients  estructural desde  su
creacion, laz  fachadas v ambientes
interiores tan solo som  resanados ¥
pintados, también son  revestidoz con

cemento para prevencidn de la Huvia

VIVL3A: El ingrezo de esta vivienda no
esta claramente definida. el 99%% de toda
la wivienda tieme como  material
predominante al adobe, esta en mayoria
son construcciones antignas (mas de 20
afios) en donde =ze puedo apreciar el
deterioro de sus techos, ventanas, puertas
v el propio adobe desgastado.

Los techos v apoyos de la misma son
cambiadas por temporadas, va que las
lluvias  constantes desgastan las tejas
andinas y calaminas, asi como también
laz wvigas de szoporte las cuales szon de
madera, sze apolillan por el paso del
tiempo

VIVL4: El uso principal de esta vivienda
ez de comercio, tiene una antigiiedad de
entre 10-15 afios, el material
predominante de esta vivienda es de
adobe, con unos blogues de 40x22. la
vivienda consta de 2 niveles, el estado de

conservacion que presenta ez Regular va

La estructura de esta vivienda consta de
muros, techos de calaminas apovadaz en
vigas o armazones de madera, los pisos son
de tierra, con losetas hechas de tierra ¥
las fachadaz principales

cemento, z0n

revestidas con cemento ante la lluvia.

que no tiene mantenimiento.

El estado de construccion esta completo, el
mantenimiento Unice gque reciben es el
pintado, cambic de loz techos; loz
armazones de puertas v ventanas son de
madera v la mayoria de puertas son de

madera v metal

Autores: Cruz Montesinos, JesUs
Uribe Valverde Luis

Curso: Proyecto de
Investigacion

Asesor: Mg. Montafiez Gonzales, Juan

Semestre académico:
2019-ii

W UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO

Figura 11 cuaderno de observacion (descripcion de la situacion actual de las viviendas)
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CUADERNO DE OBSERVACION

SUBCATEGORIA: SEGURIDAD

CRITERIO: ESTADO DE CONSERVACION
s <X 7

La

vivienda no  recibid  ningin

estructural  deszde

fachadas vy

mantenimiento su

creacion, las ambientes

interiores tan solo son resanados ¥

pintados, también son revestidos con

cemento para prevencion de la lluvia.

La estructura de esta vivienda consta de
muros, techos de calaminas apoyadas en
vigas o armazones de madera, los pisos son
de tierra, con losetas hechas de tierra y
cemento, las

fachadas principales son

revestidas con cemento ante la lluvia.

VIVLS: Esta vivienda tiene un desgaste
por el paso del tiempo ya que el 99% de
toda la vivienda tiene como material
predominante al adobe. esta en mayoria
son construcciones antiguas (mas de 20
afios) en donde se puedo apreciar el
deterioro de sus techos, ventanas, puertas
v el propio adobe desgastado.

Los techos y apoyos de la misma son
cambiadas por temporadas, yva que las
lluvias constantes desgastan las tejas
andinas y calaminas, asi como también
las vigas de soporte las cuales son de
madera, se apolillan por el paso del
tiempo
VIVL6: Esta
antigiiedad de entre 8-12 afios, el

viviend. tiene una
material predominante de esta vivienda
es de adobe, con unos bloques de 40x22,
la vivienda consta de 2 niveles, el estado
de conservacion que presenta es Regular

va que no tiene mantenimiento.

El estado de construccion esta completo, el
mantenimiento Gnico que reciben es el
pintado, cambio de los techos; los
armazones de puertas y ventanas son de
madera y la mayoria de puertas son de

madera y metal.

Autores: Cruz Montesinos, JesUs
Uribe Valverde Luis

Curso: Proyecto de
Investigacion

Asesor: Mg. Montafiez Gonzales, Juan

Semestre académico:
2019-ii

W UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO

Figura 12 cuaderno de observacion (descripcion de la situacion actual de las viviendas)
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CUADERNQ DE OBSERVACION

SUBCATEGORILA: SEGURIDAD

CRITERIO: ESTADO DE CONSERVACTON

La  wivienda no  recibié ningin
mantenimiente  estructural  deade =
creacion, laz  fachadas vy  ambientes
imteriores  tan  scle son resanadeos ¥
pintados, también son  revestidos con

cemento para prevencion de la lluvia.

La estructura de esta wvivienda consta de

muros, techos de calaminas apovadas en
vigas o armazones de madera loz pisos zon
de tierra, con losetaz hechas de tierra v
cemento, las

fachadas principales son

revestidas con cemento ante la lluvia.

VIVLT: Esta wvivienda se aprecia que
tiene una fachada simple v el 99% de
toda la vivienda tiene como material
predominante al adobe, esta en mayoria
zon construcciones antignas (mas de 20
afics) en donde ze puedo apreciar el
deterioro de sus techos, ventanas puertas

v el propic adobe desgastado.

Los techoz v apoyos de la misma son
cambiadas por temporadas, va gque las
lluvias constantes desgastan las tejas
andinas y calaminas asi como también
laz wvigaz de soporte las cuales zon de
madera, sze apolillan por el pase del
tiempo

VIVLS: vivienda
antigiiedad de aproximadamente 10-18

Esta tiene una
afios, el cual se puede apreciar que la
estructura esta en riesgo de colapzo, sus
habitantes dentro de la vivienda son de

primordizlmente de la tercera edad.

El estado de construccion esta completo, el
mantenimiente Unico gue reciben es el
pintado, cambic de los techos; los
armazone: de puertas v ventanas zon de
madera v la mayeria de puertaz zon de

madera y metal.

Autores: Cruz Montesinos, JesUs
Uribe Valverde Luis

Curso: Proyecto de
Investigacion

Asesor: Mg. Montafiez Gonzales, Juan

Semestre académico:
2019-ii

W UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO

Figura 13 cuaderno de observacion (descripcion de la situacion actual de las viviendas)
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SUBCATEGORIA: SEGURIDAD

CRITERIO: ESTADO DE CONSERVACTON

La wivienda ne  recibidc  ningin
mantenimiente  estructural  desde  an
creacion, laz  fachadas y  ambientes
interiores  tan  sclo son resanadeos v
pittados, también son  revestidos con

cemento para prevencidn de la lluvia

La estructura de esta wvivienda consta de

muros, techos de calaminas apovadas en
vigas o armazones de madera, los pisos son
de tierra, con losetas hechas de tierra v
cemento, las fachadas principales son

revestidas con cemento ante la lluvia.

CUADERNO DE OBSERVACION

VIVL 9: E199% de toda la vivienda tiene
como material predominante al adobe,
esta en mayoria som  construcciones
antiguas (mas de 20 afios) en donde se
puedo apreciar el deterioro de sus techos,
ventanas, puertas v el propio adobe
desgastado.

Loz techos v apoyos de la misma son
cambiadas por temporadas, ya gue las
lluvias  constanmtes desgastan lasz tejas
andinaz v calaminaz, as como también
laz wvigaz de soporte las cuales son de
madera, ze apclillan por el pasc del
tiempo

VIVL 10: El usc principal de esta
vivienda ez de comercio, tens una
antigiiedad de entre 5-10 afios, como se
puede apreciar esta vivienda fue
revestida con cemento por el caso de las
lluvias, v con este revestimiento se

puede hacer muchos disefios de fachada

El estado de construccion esta completo, el
mantenimiento Onice gque reciben es el
pintado, cambic de loz techos; los
armazones de puertas y ventanas son de
madera ¥ la mayoria de puertas son de
madera v metal

Autores: Cruz Montesinos, Jesus Curso: Proyecto de
Uribe Valverde Luis Investigacién
W UNIVERSIDAD CESAR VALLEIO
Asesor: Mg. Montafiez Gonzales, Juan Semestre académico:
2019-ii

Figura 14 cuaderno de observacion (descripcion de la situacion actual de las viviendas)
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SUBCATEGORIA

MATERIAL

Los rasgos otorgan un caracter atemporal a la edificacion, convirtiéndola
en un referente de la arquitectura que responde eficazmente a las
condicionantes especificas del paisaje y las tipologias vernaculas en las que
se encuadra.

Caracteristicas Distribucion
Arquitectura
Sistema
Constructivo
Seguridad Estructura

El proyecto se basa en generar
una practica rural y recrearse de
experiencias en un contexto
cultural. Consta de dos
elementos formales de Ia
arquitectura prehispanica:

En este proyecto, el criterio valido fue
el de utilizar los recursos existentes en
el sitio, mejorando las tecnologias y

dando trabajo a la poblacion local

Su estructura se  un sistema
calado en quincha , y solido
masivo de barro, la cual dio
como resultado la edificacion
amplia de adobe

Piramides
Masivas

Prototipo de vivienda rural modular
de adobe tecnificado, con la
finalidad de proveer de planos
modelo para la autoconstruceion

e TSee

[ S

Sus arquitectura se basa en una respuesta
funcional y estética a la vez.

Los techos verdes y la
estructura permite reducir
los cambios bruscos de [
temperatura ademas de '
poder abastecer de agua
recolectada.

Cerramiento  simple
que aporta  una
seguridad y confort al
usuario.

OBJETIVO: Conocer y analizar las caracteristicas
tecnologicas del adobe mejorado

Categoria: El adobe mejorado

Subcategoria: Material

Criterios: Distribucion |, arquitectura
,sistema constructivo, estructura.

Analisis de casos ﬁ UNIVERSIDAD CESAR VALLEID

Figura 16 andlisis de casos sobre viviendas construidas a base de tierra
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OBJETIVO: Conocer y | CATEGORIA: NRO DE
analizar las caracteristicas | El adobe mejorado ENTREVISTA:

tecnologicas del adobe
mejorado.

SUBCATEGORIA: ENT-01/p.56

Material

Experto 1: Oscar Hidalgo Mendoza

Indique Ud. ¢ Qué forma, color y tipo de tierra, debe poseer el adobe mejorado con el fin de lograr la calidad deseada?

No todas las tierras son adecuadas para este tipo de construccion, se estima que la mejor tierra debe estar compuesta por:
gravillas, arenas, limos y arcillas

Indique Ud. ¢, Qué dimensiones debe poseer el adobe mejorado y que aglomerados se deben tener en cuenta con el fin de lograr
la calidad deseada?

Gravillas, arenas, limos y arcillas. son los que nos daran una buena calidad del material las dimensiones pueden ser diversas
pero las mejores seran la las que distribuya el centro de gravedad con el centro de masa como el cuadrado

Indique Ud. ¢ Qué caracteristicas debe poseer el material del adobe mejorado para lograr un alcance térmico? Describa.

El adobe de por si es térmico por los materiales de disefio todo dependera de las consideraciones de disefio.

Indique Ud. ¢ Considera que el adobe mejorado resulta un material facil de elaborar, trasladar, y que ventajas econémicas ofrece
en su adquisicion?

Tiene muchas ventajas diferentes a otras en cuanto a confort térmico, pero por su poco uso empleo uso es un poco costoso
pero en comparacion al ladrillo es mucho menor

Indique Ud. ¢ Describa algun proyecto realizado por usted, o del que haya sido participe, segin su experiencia qué tipo de
distribucién espacial, funcional, arquitecténica ofrece el material del adobe mejorado?

Participado de un seminario el 2012 realizado por CENCICO, en San Marcos dos viviendas como antes habia explicado toda
distribucién funcional, espacial mientras mas regular sea mejor sera la vivienda

Experto 2: Jaime Blas

1.

Indique Ud. ¢ Qué forma, color y tipo de tierra, debe poseer el adobe mejorado con el fin de lograr la calidad deseada?

La forma del adobe depende del estudio Estructural de la edificacion, lo que generalmente posee una forma rectangular. El
color de la tierra debera poseer un color Amarillo marfil, el tipo de tierra generalmente es arcillosa, por lo cual deben agregarse
algunos aglomerantes como la arena finay el limo.

Indique Ud. ¢ Qué dimensiones debe poseer el adobe mejorado y que aglomerados se deben tener en cuenta con el fin de
lograr la calidad deseada?

Para muros portantes llevadas en el autoconstruccion generalmente son de 40 *20 llegando a medir hasta 60*20, 80*60. En la
zona generalmente se recomienda usar la paja, arena fina, y el limo.

Indique Ud. ¢ Qué caracteristicas debe poseer el material del adobe mejorado para lograr un alcance térmico? Describa. Para
lograr un alcance térmico generalmente se lleva a cabo en el proceso de tarrajeo como el yeso y el revestimiento de triplay, y
el tratamiento del suelo.

Indique Ud. ¢ Considera que el adobe mejorado resulta un material facil de elaborar, trasladar, y que ventajas econémicas
ofrece en su adquisicion?

Su elaboracién no requiere de una mano de obra especializada, ya que el proceso no exige una labor mas que rellenar los
moldes de adobe. Su flete y almacenamiento generalmente es en posicion vertical, lo que supone un problema en el momento
de su carga y descarga, la ventaja econémica que supone el adobe es su proceso de adquisicién ya que la tierra puede
encontrarse en el mismo lugar, durante el proceso de excavacion.

Indique Ud. ¢ Describa algun proyecto realizado por usted, o del que haya sido participe, segin su experiencia qué tipo de
distribucion espacial, funcional, arquitecténica ofrece el material del adobe mejorado?

En el 2008 en la zona de querobamba, de la provincia de Huari se edificé una iglesia con muros portantes de adobe de forma
trapezoidal para las torres.

Experto 3: Olger Ita Robles

1.

Indique Ud. ¢ Qué forma, color y tipo de tierra, debe poseer el adobe mejorado con el fin de lograr la calidad deseada?

La forma del adobe siempre ha sido rectangular, estas son hechas mayormente con tierras arcillosas, que presentan un
color entre amarillo-naranja y color oscuro tierra, sin embargo, para una mayor resistencia esto es mezclado con paja entre
seco/mojado y arena fina.

Indique Ud. ¢ Qué dimensiones debe poseer el adobe mejorado y que aglomerados se deben tener en cuenta con el fin de
lograr la calidad deseada?

Para muros portantes llevadas en la autoconstruccién generalmente son de 40 *22 en la mayoria de viviendas antiguas como
vienen a ser las zonas del callejon y los pueblos cercanos a Huaraz, estas eran hechas de 60*40, bloques enormes que
tenian un buen soporte como estructura.

Indique Ud. ¢ Qué caracteristicas debe poseer el material del adobe mejorado para lograr un alcance térmico? Describa.

De por si la vivienda fabricada con el adobe tiene buenas caracteristicas térmicas, en cuanto al piso hay viviendas que usan
madera con tierra misma y otros usan ceramicas de tierra con un poco de cemento.

Indique Ud. ¢ Considera que el adobe mejorado resulta un material facil de elaborar, trasladar, y que ventajas econémicas
ofrece en su adquisicién?

La elaboracién de este material no es tan complicada, las ventajas son que la encuentras en la misma zona, y el traslado de
esta misma no dificulta en nada ya que son cargadas por los mismos maestros.

Indique Ud. ¢ Describa algin proyecto realizado por usted, o del que haya sido participe, segln su experiencia qué tipo de
distribucién espacial, funcional, arquitecténica ofrece el material del adobe mejorado?

Una vivienda en RANRAUCRO, usando principalmente el adobe, madera, algunos revestimientos (cemento-yeso) y pintado.
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OBJETIVO:- Conocer el CATEGORIA: ] ENTREVISTA
comportamiento del AUTOCONSTRUCCION -EXPERTO:
poblador que lo conlleva a SUBCATEGORIA: ENT-01/p.57

optar por el proceso de ,
autoconstruccion. ECONOMICO

Experto 1 : Oscar Hidalgo Mendoza

6. Indique Ud. ¢{Qué ventajas y desventajas ofrece el sistema constructivo convencional (ladrillo) y el sistema tradicional (adobe) y que
opcion econémica ofrecen en el desarrollo de una vivienda con la mano de obra propia del usuario bajo un asesoramiento profesional?
Actualmente no varian en el costo de ambos ya que las obtenciones de los materiales no varian, pero si lo es el caso del adobe, que resulta
mas econémico en su sistema constructivo.

7. Indique Ud. ¢ Considera que la mano de obra autoconstruida bajo el contrato de un profesional, como usted es frecuente? y si resulta
rentable para

el profesional y el usuario?

Mayormente la gente opta por el contrato del maestro de obra, pero si fueran viviendas a gran escala si lo seria

8. Indique Ud. ¢Considera que el usuario posee un ingreso mensual adecuado que cubra las necesidades béasicas del desarrollo de la
edificacion de una vivienda autoconstruida bajo la supervision de un profesional?

Creo que esta mal visto de que uno por ser ingeniero o arquitecto somos usureros aparte el conocimiento es la deficiencia de que ellos sepan
a qué nos dedicamos. No creo que lo tengan, pero es una situacién manejable

Experto 2 : Jaime Blas Cano

6. Indique Ud. ¢ Qué ventajas y desventajas ofrece el sistema constructivo convencional (ladrillo) y el sistema tradicional (adobe) y que opcién
econdmica ofrecen en el desarrollo de una vivienda con la mano de obra propia del usuario bajo un asesoramiento profesional?

En el caso ventajoso que ofrece el ladrillo es la ampliacién del area construida por pisos mientras que el adobe solo permite la construccion
de dos pisos, en el aspecto econémico debido a uso popular del ladrillo, el precio del adobe confeccionado llega costar lo mismo, lo cual
puede cambiar, con el proceso autoconstructivo.

7. Indique Ud. ¢ Considera que la mano de obra autoconstruida bajo el contrato de un profesional, como usted es frecuente? y si resulta
rentable para el profesional y el usuario?

No es frecuente. Debido a las bases legales de la ley de contrataciones, 30225 no resulta rentable el contrato de un especialista debido a
las condiciones del contrato que ofrece una obra de caracter publico ya que se limita la ejecucion de una sola obra.

8. Indique Ud. ¢Considera que el usuario posee un ingreso mensual adecuado que cubra las necesidades béasicas del desarrollo de la
edificacion de una vivienda autoconstruida bajo la supervision de un profesional?

No resulta rentable si se refiere a la supervision de una sola vivienda, y el ingreso mensual de los usuarios raramente cubre los gastos de
un solo proyecto.

Experto 3: OLGER ITA ROBLES

6. Indique Ud. ¢ Qué ventajas y desventajas ofrece el sistema constructivo convencional (ladrillo) y el sistema tradicional (adobe) y que
opcién econémica ofrecen en el desarrollo de una vivienda con la mano de obra propia del usuario bajo un asesoramiento profesional?
La ventaja més resaltante es la capacidad térmica del adobe a comparacién del ladrillo, otra ventaja seria que el material noble las piezas
solamente se compra y se arma, en cambio el adobe se prepara, otra ventaja la construccion con adobe es mucho mas rapida que con
material noble.

. Indique Ud. ¢ Considera que la mano de obra autoconstruida bajo el contrato de un profesional, como usted es frecuente? y si resulta
rentable para el profesional y el usuario?

Dependiendo de la remuneracion de la obra, si se trata de una obra social, estara sujeto a cubrir nuestra necesidad econémica,

8. Indique Ud. ¢ Considera que el usuario posee un ingreso mensual adecuado que cubra las necesidades basicas del desarrollo de la

¢ Edificacion de una vivienda autoconstruida bajo la supervision de un profesional?
Las personas en su mayoria si puede costear una vivienda.

~
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OBJETIVO: Analizar la CATEGORIA: NRO DE
normatividad existente MATERIAL ENTREVISTA:

referida a la gestion de
riesgos de desastres en
materia de vivienda,
urbanismo, construccion
y saneamiento.

SUBCATEGORIA: ENT-01/p.58

SEGURIDAD-
NORMATIVIDAD

Experto 1 : Oscar Hidalgo Mendoza

10.

11.

12.

Indique Ud. ¢Si considera que los estados fisicos actuales de conservacion de las viviendas autoconstruidas sin
asesoramiento de un especialista son seguras?

No, lo son debido a que carecen de estudios técnicos.

¢Considera que la vivienda autoconstruida sin asesoramiento del especialista cumple con condiciones minimas de
acondicionamiento ambiental?

Generalmente no, aunque exista un caso excepcional por el tema del cofort térmico, y el escazo problema de filtraciones
que pueda existir.

Indique Ud. ¢Considera que la distribucion y la estructura de las viviendas autoconstruidas sin asesoramiento del
especialista responden a las condiciones de seguridad del usuario?

En cuanto a regular la temperatura del ambiente, si, obviamente que la distribucién arquitecténica no existe ya que los
planos y el disefio son muy basicos, el conocimiento empirico sostiene que si gracias a la expericia del terremoto del 70
en el que las viviendas no colapsaron.

Indique Ud. ¢ Segun su experiencia cual cree usted que sea el motivo por el cual no se respete el uso de suelo al momento
de realizar una edificacién de la vivienda y que parametros basicos de seguridad recomendaria para obtener la licencia
de construccion?

Por ignorancia y dejadez politica es un buen tiempo que no se amplia y se realizan estudios de suelos de la ciudad y
anexos contiguos.

Experto 2 : Jaime Blas Cano

9.

10.

11.

12.

Indique Ud. ¢ Si considera que el estado fisico actual de conservacion de las viviendas autoconstruidas sin asesoramiento
de un especialista son seguras?

En su mayoria las viviendas autoconstruidas no son seguras, ya que carecen de un asesoramiento técnico y el tipo de
suelo, no es favorable.
¢ Considera que la vivienda autoconstruida sin asesoramiento del especialista cumple con condiciones minimas de
acondicionamiento ambiental?

En su mayoria si, el adobe responde a las distintas variedades del clima, usando un suelo compactado y el piso frotachado.
Indique Ud. ¢ Considera que la distribucion y la estructura de las viviendas autoconstruidas sin asesoramiento del
especialista responden a las condiciones de seguridad del usuario?

No existe distribucion arquitecténica, y no cumple con condiciones de seguridad.

Indique Ud. ¢, Seguin su experiencia cual cree usted que sea el motivo por el cual no se respete el uso de suelo al momento
de realizar una edificacion de la vivienda y que pardmetros basicos de seguridad recomendaria para obtener la licencia
de construccion?

La razén principal por la cual no se respeta el uso de suelo viene a ser que las personas que construyeron sus viviendas
las edificaron porque el terreno les fue heredado o por temas de invasion.

Experto 3: OLGER ITA ROBLES

9.

10.

11.

12.

Indique Ud. ¢ Si considera que el estado fisico actual de conservacién de las viviendas autoconstruidas sin asesoramiento
de un especialista son seguras?

Pues esa respuesta es muy obvia, se trata de una construccién empirica que ya que fue construida con conocimiento
bésicos y peor ain no fue supervisada por un profesional.
¢ Considera que la vivienda autoconstruida sin asesoramiento del especialista cumple con condiciones minimas de
acondicionamiento ambiental?

Pues claramente que no, las condiciones son aun menores que las minimas que todo profesional conoce.

Indique Ud. ¢ Considera que la distribucion y la estructura de las viviendas autoconstruidas sin asesoramiento del
especialista responden a las condiciones de seguridad del usuario?

Pues al no contar con un profesional supervisor, en su mayoria la vivienda presentara fallas.

Indique Ud. ¢ Seguln su experiencia cuél cree usted que sea el motivo por el cual no se respete el uso de suelo al momento
de realizar una su vivienda, para las licencias de construccion regirse a la documentacion basica de cada municipio o
zona en que se encuentren.
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4.1. Discusion

Tema 1: - Estado fisico de habitabilidad de los autoconstrucciones en el barrio de

los olivos
Subcategoria-Seguridad

La mayoria de las viviendas presentan una antigiedad de veinte afios, donde se
puede apreciar el deterioro de sus techos, ventanas puertas, grietas en algunos
adobes de la edificacion, la mayoria de estas viviendas autoconstruidas no reciben
mantenimiento, simplemente son revestidas con cemento y en algunos casos solo
son pintadas. Los expertos sefialan que no cumplen con las condiciones minimas
de seguridad opinan que este problema se debe a que la mayoria de las viviendas
son concebidas por una construccion empirica sin asesoramiento técnico y que una
solucion al problema fisico de habitabilidad y responder a las variedades del clima
consiste en el uso de un suelo compactado y piso frotachado, de igual manera Juan
P. (2017) sefiala que la autoconstruccion y su incidencia sobre los perjuicios
ocasionados a los ocupantes del Asentamiento Humano se debe a que por parte el
poblador ordinario a ello, percibe algun horizonte de dafio en lo concerniente a la
inexactitud de la disposicion supuesta de su edificacion (rajaduras o una falta de
ventilacion y otros), contraria y globalmente a ello, el poblador no se preocupa por
problemas expuestos en su realidad, del mismo modo, se acota una inexactitud de
concientizacién en la poblacion relacionado a la jerarquia de la cooperacion del
profesional de la edificacién de sus viviendas. Burga Bartra sostiene que el legado
secular equitativo andino se perdié por el proceso de migracion hacia la capital lo
cual signific6 un cambio de esta praxis y la imagen de la arquitectura vernacular
cambio por las viviendas chalets, producto de este fendmeno, nacio el concepto de
maestro de obra, una via por la cual puedan cubrir un sistema informal de trabajo

sin caracter técnico.

Tema 2: -Riesgos del desarrollo de una construccion informal en el barrio de los

olivos.

Subcategoria-Seguridad-Normatividad-Material
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Mediante el cuadernillo de observacion se encontré que un riesgo inminente de las
viviendas autoconstruidas sin asesoramiento técnico es el colapso total de las
viviendas, un 20% se preocupa solo por el pintado de sus viviendas, un 25 % de
las viviendas presenta riesgos de filtracion y de humedad, frente a un 34 % que
indicé no darle ningun tratamiento, un 55% sefiala haber asentado su vivienda solo
por motivos de herencia, un 15% por factores econdémicos, y un 30% por invasion
a la zona, los especialistas entrevistados coinciden que un factor de inseguridad de
la vivienda autoconstruida es por la falta de asesoramiento técnico, y esto deriva a
problemas técnicos en cuanto a la estructura de la vivienda, un uso inadecuado del
suelo y no regirse a una documentacion basica para una licencia de construccion
del municipio quien por su parte no se preocupa por el control de la edificacion. ,
ULISES I., S. (2018) seiiala que los adobes son enormemente vulnerables, por el
ejercicio erosivo del agua ocasionada por inundaciones, el sistema de defensa de
parapeto usando mortero cemento: arena y malla de gallinero en los muros de
adobe ofrece buenos resultados de defensa a la inundacion durante los primeros
dias a la ostentacion al agua. . Jhon f. ¢ Turner coteja que el riesgo principal que
conlleva el proceso auntoconstructivo de las viviendas es el crecimiento anarquico,
existe una falta de criterio econémico y politico por parte de planificadores y
administradores quienes no aprecian las labores beneficiarias por parte de la
sociedad, y nacié una mala interpretacion del concepto de autoconstruccion y

desarrollo comunitario.

Tema 3: Comportamiento del poblador que lo conlleva a optar por el proceso de

autoconstruccion
Subcategoria -Econdmico.

Un 55% sefiala haber asentado su vivienda solo por motivos de herencia, un 55%
manifiesta que su ingreso mensual no es suficiente para costear una vivienda, un
65% indica que no es necesario el contrato de un profesional y que prefiere al
maestro de obra, un 38 % afirmé que este sistema constructivo resulta mas
econdmico. Nuestros especialistas opinan que el costo de una vivienda es mucho
menor a la de ladrillo, ofrece ventajas térmicas, sostenibles, y su construccion se

lleva a cabo en menos tiempo, ademas, que los usuarios pueden costear una
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vivienda de este tipo, Melanie Lombard. (2015) menciona que los asentamientos
informales son, con frecuencia vistos como problematicos debido a la asociacion
gque se hace de ellos con la pobreza, la irregularidad y la marginalizacion.
Contribuye a su marginalizacién, trayendo efectos tangibles para los residentes.
Gernot Minke sostiente que el barro economiza materiales de construccién y costos
de exportacidén, en su mayoria este material es el resultado de la excavacion de
cimientos para ser utilizado en la construccion, por lo que se cumple un ciclo en el
uso mismo del material extraido reduciendo asi el costo de transporte. Un punto
importante a detenerce es aqui donde el barro es sefialado como un material
apropiado para la autoconstruccién definiendo que esta puede ser ejecutada por
personas no especializadas en construccion pero si lo es la presencia de una
persona experimentada controlando el proceso de construccion lo cual el autor
sefiala como una técnica ideal y eficaz para trabajos de autoconstruccién, debido a

gue esta puede ser ejecutada con herramientas sencillas y economicas.
Tema 4: Caracteristicas tecnoldgicas del adobe mejorado.
Subcategoria -Material.

Los especialistas mencionan que el adobe debe poseer una forma rectangular, la
tierra debe poseer un color amarillo marfil, el tipo de tierra es generalmente arcillosa
y a esto debe afiadirse aglomerantes como la arena fina y el limo, paja, para muros
portantes el adobe debe poseer medidas de 40*20, hasta un maximo de 80*60 para
lograr un alcance térmico, se debe intervenir en el proceso de tarrajeo usando yeso,
triplay y tratamiento de pisos. Su traslado y almacenamiento debe realizarse con
asesoramiento técnico y la materia prima puede adquirirse del mismo terreno. Una
ventaja arquitectonica es la interpretacion que puede hacerse de los materiales
complementarios y usarlos en la construccién de las viviendas, asi como una
posicion estratégica del material, para aumentar la eficacia sostenible, asi como el
uso de un prototipo de vivienda que pueda difundirse. Julio A., A. (2016) sostiene
gue el adobe mejorado favorece a la sostenibilidad del medio, puesto que es un
material que deba de tener o necesitar una fuente de energia o de combustibles
para su extraccion, implementacién o si no para su destruccién. Gernot Minke,

sefiala que existe una variedad ventajosa del adobe como composicibn mecéanica
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para regular la humedad ambiental, el barro almacena calor recurso aplicado a
zonas climéticas en el que las diferencias de temperatura son de manera amplia o
suponiendo la cuestién en el que el lucro térmico cobra una preboste jerarquia. El
barro ahorra energia y disminuye la contaminacion ambiental su, facturacién
desarrollo y elaboracion in situ exclusivamente requiere del 1% de la energia

integral.

Tema 5: Normatividad existente referida a la gestién de riesgos de desastres en

materia de vivienda, urbanismo, construccion y saneamiento.

Mediante las fichas documentales se reconocié la normatividad vigente el cual nos
menciona que la zona del problema investigado se encuentra en una zona de
vulnerabilidad baja; la normatividad también menciona los parametros establecidos
el cual debe tener una vivienda, en este caso la zona de los Olivos esta determinada
como zona Residencial media (RDM-E R4) el cual nos menciona desde el frente
minimo del lote hasta la densidad neta por habitantes. La mayoria de la poblacion
(90%) menciona que no cuenta con licencia de construccion, ya que la mayoria de
las viviendas son antiguas y fueron dadas por herencia de familia; por otro lado los
entrevistados (55%) mencionan que no conocen un lugar seguro de evacuacion
ante algun desastre, corroborando a ello nuestros especialistas mencionan que el
motivo por el cual la poblacion no respeto el uso de suelo y los parametros basicos
como vienen a ser la licencia de construcciéon, fue porque la gran parte de la
poblacién desconoce la normatividad. Segun lzaguirre, I.R. (2016), la autora
recomienda, que, por fragmento de los mismos habitantes, se construya grupos
participativos con sus respectivos dirigentes e implantar convenios con instituciones
como los centros superiores y la propia municipalidad de Independencia. Nader
Khalili, 2005 en su libro (Refugio de Emergencia Con Sacos de Tierray eco-aldea:
Como Construir el Tuyo Propio con Superadobe) El autor recomienda mantener un
cierto criterio en la propuesta de vivienda a realizar, debido a eventos sismicos.
Ademas de su optima accion ante eventos sismicos cabe resaltar que su principal
aporte se apoya principalmente a responder temas de demanda econdmica y
tiempo de elaboracion. por lo que el autor asume que esta técnica ofrece la

respuesta de emergencia inmediata en caso de sismos y/o desastres naturales.
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Conclusiones

Una vez concluida la discusion de resultados sobre “Determinar el aporte
del adobe como solucidon auto constructiva en la autoconstruccion del
disefilo de un condominio en la zona de los olivos-independencia” se
llegan a las siguientes conclusiones:
Objetivo 1: Con respecto al estado fisico de habitabilidad de las
autoconstrucciones en el barrio de los olivos se concluye que, el
deterioro de las viviendas en su gran mayoria son regulares, ya que
estan presentan un deterioro principalmente en techos, ventanas y
puertas por el paso del tiempo, ya que estas viviendas son concebidas
por una construccion empirica sin asesoramiento técnico y que una
solucion al problema fisico de habitabilidad como a las variedades del
clima consiste en el uso de un suelo compactado y piso frotachado.
Objetivo 2: Con respecto al riesgo del desarrollo de una construccion
informal en el barrio de los olivos se concluye que, un riesgo inminente
de las viviendas autoconstruidas sin asesoramiento técnico es el
colapso total de las mismas, ya que estas tan solo reciben
mantenimiento de pintado y revestimientos mas no un asesoramiento
técnico el cual pueda regirse a un analisis mas técnico y estructural
para asi evitar lamentables hechos.
Objetivo 3: Con respecto al comportamiento del poblador que lo
conlleva a optar por el proceso de autoconstruccion se concluye que,
un 55% de la poblacién opta por la autoconstruccion ya que su ingreso
mensual no es lo suficiente para costear una vivienda y que esta
cuente con una supervision profesional, es por este motivo que el 65%
de poblacién solo tome en cuenta al maestro de obra y deje de lado
una ayuda profesional; por otro lado se acevera que la herencia de
terrenos en zonas de invasion generaron la autoconstruccion.
Objetivo 4: Con respecto a las caracteristicas tecnoldgicas del adobe
mejorado se concluye que, la subcategoria del adobe para unos
muros portantes buenos y térmicos debe poseer medidas minimas de

40%20, hasta un méaximo de 80*60, el cual obteniendo una tierra
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arcillosa principalmente de color amarilla y mezclando con arena fina,
paja y limo esta dara como resultado un buen material térmico y
duradero.

Objetivo 5: Con respecto a la normatividad existente referida a la
gestion de riesgos de desastres naturales en materia de vivienda,
urbanismo, construccion y saneamiento se concluye que, mas del
80% de la poblacion desconoce la normativa y otros simplemente no
lo tienen en cuenta al momento de construir su vivienda, asi como
también el 90% de la poblacién no cuenta con la documentacién
basica de su vivienda, y es por eso que se asientan en los terrenos
gue fueron dados por herencia y al no tener otro lugar de donde vivir

empiezan a construir en ese lugar sin importarles el peligro existente.
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VI.

Recomendaciones

Se recomienda profundizar en el estudio de las nuevas tecnologias
aplicados al desarrollo cientifico del adobe mejorado, ya que la zona
elegida como objeto de estudio, demuestra ser un lugar que ofrece un
desarrollo sostenible de que se busca en todas las ciudades.

Se recomienda que las politicas dirigidas al contrato de profesionales,
sean remuneradas y flexibles con el fin de incentivar y proyectar un nuevo
sistema de actuaciéon por parte de la poblaciébn durante el proceso

autoconstruido de sus viviendas.

Se recomienda, que la distribucion arquitectonica de las viviendas
construidas con el adobe mejorado, sea inspeccionada tanto por un
especialista estructural y un arquitecto, ya que estos proyectos refuerzan

Su caracter técnico, llevado de la mano por ambos especialistas.

Se recomienda realizar una investigacion especifica de las ventajas
estéticas y arquitectonicas que ofrece la zona por medio de sus
materiales, los cuales puedan reforzar el valor arquitectonico de las

viviendas

Se recomienda hacer un cuadro sistematizado de las dimensiones que
debe poseer el adobe, llevado a cabo por el conocimiento empirico que
se ha generado a lo largo del tiempo, por la experiencia de algunos

constructores de la zona.

Se recomienda a las autoridades locales, evaluar la situacion actual del
desarrollo de las viviendas autoconstruidas, con el fin de evitar una

proliferacién del crecimiento informal de las viviendas.

64



Referencias

Bartra, J. B. (2010). Arquitectura vernacula peruana, un analisis tipolégico. Lima:
Punto & Grafia S.A.C.

Diaz, G. T. (2015). Comportamiento térmico del espacio arquitectonico en
construcciones de adobe (Tesis de maestria). Instituto Politecnico nacional,

Mexico.

Vallejo, T. A. (2015). Adaptacion e implantacion de la técnica del tapial en
isiro(R.D. CONGO) para construccion en contextos de pobreza (Tesis

doctoral). Universidad de Mélaga, Espafia.

Manrique, J. A. (2016). Evaluacion de niveles de cascara de arroz y su influencia
sobre la resistencia a la compresion en la fabricacion de adobe (Tesis de

maestria). Universidad nacional de la Amazonia Peruana, Peru.

Saldafia, U. I. (2018). Comparacion de resistencia a inundacion de muros de
adobe con diferentes sistemas de proteccion(Tesis de maestria).

Universidad nacional de Cajamarca, Pera.

Izaguirre, 1. R. (2017). La construccion informal en las laderas de los cerros y sus
efectos en la seguridad de los pobladores del distrito Independencia-
Lima(Tesis de maestria). Escuela de postgrado Universidad Cesar Vallejo,

Pera.

Polo, J. C. (2017). La auto construccion y su incidencia sobre los perjuicios
ocasionados a los ocupantes del asentamiento humano Sefior de los
Milagros 2da zona Collique-Lima(Tesis de maestria). Escuela de postgrado

Universidad Cesar Vallejo, Peru.

Romero, J. I. (2015). Analisis sismico utilizando bloques rigidos de modelos de
viviendas de adobe de 2 pisos(Tesis de maestria). Pontifica Universidad

Catolica, Peru.

Minke, G. (1994).Lehmbou-Handbuch. Alemania: Okobuch.

65



Khalili, N. (2014). Refugio de Emergencia Con Sacos de Tierra y eco-aldea: Cémo

Construir el Tuyo Propio con Superadobe. Iran: Iliona outran.
Turner, J.F. (2001). Autoconstruccion.

Blasco, J.E. & Peréz, J. (2007). metodologias de investigacion en las ciencias de
la actividad fisica y el deporte: ampliando horizontes.

INEI (2017). instituto nacional de estadisctica e informatica: sistema de
documentacion virtual de investigacion estadistica.
http://webinei.inei.gob.pe/anda_inei/index.php/catalog/ENC HOGARES/about

Lombard, M. (2015). Making a place in the city:place-making in urban informal

settlements (Tesis doctoral). Universidad de Sheffield, Manchester

Arch Daily. (2016). Sitio web de arquitectura: clasicos de Arquitectura: hospedaje
los Horcones de Tucume/ Jorge Burga, Rosana Correa

https://www.archdaily.pe/pe/782822/clasicos-de-arquitectura-hospedaje-los-

horcones-de-tucume-jorge-burga-rosana-correa

Ramirez, M . & Aguiliz, J. (2013). Prototipo de vivienda de adobe con energias
renovables: caso de estudio localidad de Raices, Area Natural Protegida

del Parque Nacional.Toluca, Estado de México.

SENCICO. (2017). Servicio Nacional De Capacitacion Para La Industria De La

Construccion. Normar E.080 Disefio y Construccion Con Tierra Reforzada.

66


http://webinei.inei.gob.pe/anda_inei/index.php/catalog/ENC_HOGARES/about
https://www.archdaily.pe/pe/782822/clasicos-de-arquitectura-hospedaje-los-horcones-de-tucume-jorge-burga-rosana-correa
https://www.archdaily.pe/pe/782822/clasicos-de-arquitectura-hospedaje-los-horcones-de-tucume-jorge-burga-rosana-correa

~\I| UNIVERSIDAD Césan VALLESO

Anexos
Anexo N° 1: ENTREVISTA
Entrevista Al Especialista
Reciba usted mi cordial saludo:

Buenos dias, tardes Sr(a), somos alumnos de la universidad Cesar Vallejo de la
ciudad de Huaraz de la escuela de Arquitectura, el presente cuestionario es parte
del estudio de investigacion titulada: El adobe mejorado como alternativa para la
autoconstruccion del disefio de un condominio en la zona de los Olivos, cuyo
objetivo es: Determinar el aporte del adobe mejorado como solucién auto
constructiva en la autoconstruccion del disefio de un condominio en la zona de los

Olivos.

Estaremos muy agradecidos por su colaboracion y su aporte brindandonos la
informacion necesaria.

|. DATOS INFORMATIVOS:

Género:] FH %M

Edad:

a) 25 - 30 afos
b) 35 - 40 afios
x40 afnos a mas
Nombre y Apellido: OLGER ITA ROBLES
Profesion: Ingeniero Civil
Especialidad: Doc. Estructuras
Centro de trabajo: gerente de infraestructura-Municipalidad de Recuay
Proyectos: Viviendas, Colegios, Iglesia, puentes, vias, etc.

Afos Experiencia: 23



. ITEMS:

SUBCATEGORIA: Material

1.

Indique Ud. ¢Qué forma, color y tipo de tierra, debe poseer el adobe
mejorado con el fin de lograr la calidad deseada?
La forma del adobe siempre ha sido rectangular, esta son hechas

mayormente con tierras arcillosas, que presentan un color entre
amarillonaranjay color oscuro tierra, sin embargo para una mayor resistencia
esto es mezclado con paja entre seco/mojado y arena fina.

Indique Ud. ¢(Qué dimensiones debe poseer el adobe mejorado y que
aglomerados se deben tener en cuenta con el fin de lograr la calidad
deseada?

Para muros portantes llevadas en la autoconstruccion generalmente son de
40 *22 en la mayoria de viviendas antiguas como vienen ser las zonas del
callejon y los pueblos cercanos a Huaraz, estas eran hechas de 60*40,
bloques enormes que tenian un buen soporte como estructura.

Indique Ud. ¢Qué caracteristicas debe poseer el material del adobe
mejorado para lograr un alcance térmico? Describa.

De por si la vivienda fabricada con el adobe tiene buenas caracteristicas
térmicas, en cuanto al piso hay viviendas que usan madera con tierra misma
y otros usan ceramicas de tierra con un poco de cemento.

Indique Ud. ¢ Considera que el adobe mejorado resulta un material facil
de elaborar, trasladar, y que ventajas econdmicas ofrece en su
adquisicion?

La elaboracion de este material no es tan complicado, las ventajas son que la
encuentras en la misma zona, y el traslado de esta misma no dificulta en nada
ya que son cargadas por los mismos maestros.

Indique Ud. ¢Describa algun proyecto realizado por usted, o del que
haya sido participe, segun su experiencia qué tipo de distribucion
espacial, funcional, arquitectonica ofrece el material del adobe
mejorado?

Una vivienda en RANRAUCRO, usando principalmente el adobe, madera,
algunos revestimientos (cemento-yeso) y pintado.

SUBCATEGORIA: Econdmico



6. Indique Ud. ¢{Qué ventajas y desventajas ofrece el sistema constructivo

convencional (ladrillo) y el sistema tradicional (adobe) y que opcidn
economica ofrecen en el desarrollo de una vivienda con la mano de
obra propia del usuario bajo un asesoramiento profesional?
La ventaja mas resaltante es la capacidad térmica del adobe a comparacién
del ladrillo, otra ventaja seria que el material noble las piezas solamente se
compra y se arma, en cambio el adobe se prepara, otra ventaja la
construccién con adobe es mucho mas rapido que con material noble.

7. Indique Ud. ¢Considera que la mano de obra autoconstruida bajo el

contrato de un profesional, como usted es frecuente? y si resulta
rentable para el profesional y el usuario?

Dependiendo de la remuneracion de la obra, si se trata de una obra social,
estard sujeto a cubrir nuestra necesidad econémica, Indique Ud. ¢ Considera
gque el usuario posee un ingreso mensual adecuado que cubra las
necesidades basicas del desarrollo de la edificacion de una vivienda
autoconstruida bajo la supervision de un profesional? La personas en su

mayoria si puede costear una vivienda.

8. Indique Ud. ¢Considera que el usuario posee un ingreso mensual
adecuado que cubra las necesidades basicas del desarrollo de la
edificacion de una vivienda autoconstruida bajo la supervision de un
profesional?

La mayoria de gente si puede costear una vivienda.
SUBCATEGORIA: Seguridad

9. Indique Ud. ¢Si considera que el estado fisico actual de conservacion

de las viviendas autoconstruidas sin asesoramiento de un especialista

son seguras?
Pues esa respuesta es muy obvia, se trata de una construccion empirica que

ya que fue construida con conocimiento basicos y peor aun no fue supervisada
por un profesional.
10.¢Considera que la vivienda autoconstruida sin asesoramiento del
especialista cumple con condiciones minimas de acondicionamiento
ambiental?
Pues claramente que no, las condiciones son aun menores que las minimas

gue todo profesional conoce.



~\I| UNIVERSIDAD Césan VALLESO

11.Indique Ud. ¢Considera que la distribucién y la estructura de las
viviendas autoconstruidas sin asesoramiento del especialista
responden a las condiciones de seguridad del usuario?
Pues al no contar con un profesional supervisor, en su mayoria la vivienda

presentara fallas.
SUBCATEGORIA: Normatividad

12.Indique Ud. ¢{Segun su experiencia cudl cree usted que sea el motivo
por el cual no se respete el uso de suelo al momento de realizar una
edificacion de la vivienda y que parametros béasicos de seguridad
recomendaria para obtener la licencia de construccion?
Bueno el uso de suelo no es respetado por el usuario ya sea porque tienen
un terreno determinado y es el Unico lugar en donde pueden construir su
vivienda, para las licencias de construccion regirse a la documentacion

basica de cada municipio o zona en que se encuentren.

ANEXO N°2: ENTREVISTA
ENTREVISTA Al ESPECIALISTA 2
Reciba usted mi cordial saludo:

Buenos dias, tardes Sr(a), somos alumnos de la universidad Cesar Vallejo de la
ciudad de Huaraz de la escuela de Arquitectura, el presente cuestionario es parte
del estudio de investigacion titulada: EI adobe mejorado como alternativa para la
autoconstruccion del disefio de un condominio en la zona de los Olivos, cuyo
objetivo es: Determinar el aporte del adobe mejorado como solucion
auntoconstructiva en la autoconstruccion del disefio de un condominio en la zona
de los Olivos.

Estaremos muy agradecidos por su colaboracion y su aporte brindandonos la
informacion necesatria.

. DATOS INFORMATIVOS:

Género:] F %M

Edad:

a) 25 - 30 afos



X
c) 4

5-40 afnos
0 aflos a mas

Nombre y Apellido: Jaime Blas Cano

Profesion: Ingeniero Civil

Esp

ecialidad: Doc. Estructuras

Centro de trabajo: Secretario General Colegio de Ingenieros Proyectos:

Vivi

endas, Hospitales, Colegios, Inglesia.

Afios Experiencia: 15

. ITEMS:

SUBCATEGORIA: Material

1.

Indique Ud. ¢Qué forma, color y tipo de tierra, debe poseer el adobe
mejorado con el fin de lograr la calidad deseada?
La forma del adobe depende del estudio Estructural de la edificacion, lo que

generalmente posee una forma rectangular. El color de la tierra debera
poseer un color Amarillo marfil, el tipo de tierra generalmente es arcillosa,
por lo cual deben agregarse algunos aglomerantes como la arena fina y el
limo.

Indique Ud. ¢Qué dimensiones debe poseer el adobe mejorado y que
aglomerados se deben tener en cuenta con el fin de lograr la calidad
deseada?

Para muros portantes llevadas en el autoconstruccion generalmente son de
40 *20 llegando a medir hasta 60*20, 80*60. En la zona generalmente se
recomienda usar la paja, arena fina, y el limo.

Indique Ud. ¢Qué caracteristicas debe poseer el material del adobe
mejorado para lograr un alcance térmico? Describa.

Para lograr un alcance térmico generalmente se lleva a cabo en el proceso
de tarrajeo como el yeso y el revestimiento de triplay, y el tratamiento del

suelo.



4.

Indique Ud. ¢Considera que el adobe mejorado resulta un material facil
de elaborar, trasladar, y que ventajas econdmicas ofrece en su
adquisiciéon?

Su elaboracion no requiere de una mano de obra especializada, ya que el
proceso no exige una labor mas que rellenar los moldes de adobe. Su flete y
almacenamiento generalmente es en posicion vertical, lo que supone un
problema en el momento de su carga y descarga, la ventaja econémica que
supone el adobe es su proceso de adquisicidbn ya que la tierra puede
encontrarse en el mismo lugar, durante el proceso de excavacion.

Indique Ud. ¢Describa algun proyecto realizado por usted, o del que
haya sido participe, seglin su experiencia qué tipo de distribucion
espacial, funcional, arquitectonica ofrece el material del adobe
mejorado?

En el 2008 en la zona de querobamba , de la provincia de Huari se edifico
una iglesia con muros portantes de adobe de forma trapezoidal para las
torres.

SUBCATEGORIA: Econdmico

6.

Indique Ud. ¢(Qué ventajas y desventajas ofrece el sistema constructivo
convencional (ladrillo) y el sistema tradicional (adobe) y que opcién
economica ofrecen en el desarrollo de una vivienda con la mano de
obra propia del usuario bajo un asesoramiento profesional?

En el caso ventajoso que ofrece el ladrillo es la ampliacion del area
construida por pisos mientras que el adobe solo permite la construccion de
dos pisos, en el aspecto econémico debido a uso popular del ladrillo, el
precio del adobe confeccionado llega costar lo mismo, lo cual puede cambiar,
con el proceso autoconstructivo.

Indique Ud. ¢Considera que la mano de obra autoconstruida bajo el
contrato de un profesional, como usted es frecuente? y si resulta
rentable para el profesional y el usuario?

No es frecuente. Debido a las bases legales de la ley de contrataciones,
30225 no resulta rentable el contrato de un especialista debido a las
condiciones del contrato que ofrece una obra de caracter publico ya que se

limita la ejecucion de una sola obra.



8.

Indique Ud. ¢Considera que el usuario posee un ingreso mensual
adecuado que cubra las necesidades basicas del desarrollo de la
edificacion de una vivienda autoconstruida bajo la supervision de un
profesional?

No resulta rentable si se refiere a la supervision de una sola vivienda, y el
ingreso mensual de los usuarios raramente cubre los gastos de un solo

proyecto.

SUBCATEGORIA: Seguridad

9.

10.

11.

Indique Ud. ¢Si considera que el estado fisico actual de conservacion
de las viviendas autoconstruidas sin asesoramiento de un especialista
son seguras?

En su mayoria las viviendas autoconstruidas no son seguras, ya que carecen
de un asesoramiento técnico y el tipo de suelo, no es favorable.

¢Considera que la vivienda autoconstruida sin asesoramiento del
especialista cumple con condiciones minimas de acondicionamiento
ambiental?

En su mayoria si, el adobe responde a las distintas variedades del clima,
usando un suelo compactado y el piso frotachado.

Indique Ud. ¢Considera que la distribucion y la estructura de las
viviendas autoconstruidas sin asesoramiento del especialista
responden a las condiciones de seguridad del usuario?

No existe distribucion arquitectonica, y no cumple con condiciones de

seguridad.

SUBCATEGORIA: Normatividad

12.

Indique Ud. ¢Segun su experiencia cual cree usted que sea el motivo
por el cual no se respete el uso de suelo al momento de realizar una
edificacion de la vivienda y que parametros basicos de seguridad

recomendaria para obtener la licencia de construccion?
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La razon principal por la cual no se respeta el uso de suelo viene a ser que
las personas que construyeron sus viviendas las edificaron porque el
terreno les fue heredado o por temas de invasion.

ANEXO N° 3: ENTREVISTA

ENTREVISTA Al ESPECIALISTA
Reciba usted mi cordial saludo:

Buenos dias, tardes Sr(a), somos alumnos de la universidad Cesar Vallejo de la
ciudad de Huaraz de la escuela de Arquitectura, el presente cuestionario es parte
del estudio de investigacion titulada: El adobe mejorado como alternativa para la
autoconstruccion del disefio de un condominio en la zona de los Olivos, cuyo
objetivo es: Determinar el aporte del adobe mejorado como solucién auto
constructiva en la autoconstruccion del disefio de un condominio en la zona de los

Olivos.

Estaremos muy agradecidos por su colaboracion y su aporte brindandonos la

informacioén necesaria.

|. DATOS INFORMATIVOS:
Género: |:| M

Edad:

a) 25 - 30 afos

b) 35 - 40 afios

c) 40 aflos a mas

Nombre y Apellido: OSCAR HIDALGO MENDOZA

Profesién: Ingeniero Civil

Especialidad: Doc. Estructuras

Centro de trabajo: SAN MARCOS -EDIFICACION DE COLEGIOS Proyectos:
Viviendas, Colegios, Iglesia, puentes, vias, etc.

Afos Experiencia: 5



. ITEMS:

SUBCATEGORIA: Material

1.

Indique Ud. ¢Qué forma, color y tipo de tierra, debe poseer el adobe

mejorado con el fin de lograr la calidad deseada?

No todas las tierras son adecuadas para este tipo de construccién, se

estima que la mejor tierra debe estar compuesta por: gravillas, arenas,

limos y arcillas

Indique Ud. ¢(Qué dimensiones debe poseer el adobe mejorado y que

aglomerados se deben tener en cuenta con el fin de lograr la calidad

deseada?

Gravillas, arenas, limos y arcillas .son los que nos daran una buena calidad

del material las dimensiones pueden ser diversas pero las mejores seran la

las que distribuya el centro de gravedad con el centro de masa como el

cuadrado

Indique Ud. ¢(Qué caracteristicas debe poseer el material del adobe

mejorado para lograr un alcance térmico? Describa.

El adobe de por si es térmico por los materiales de disefio todo dependera

de las consideraciones de disefio.

Indique Ud. ¢ Considera que el adobe mejorado resulta un material facil

de elaborar, trasladar, y que ventajas econdmicas ofrece en su

adquisicion?

Tiene muchas ventajas diferentes a otras en cuanto a confor térmico pero

por su poco uso enpleo Uso es un poco costoso pero en conparcion al

ladrillo es mucho menor

Indiqgue Ud. ¢Describa algun proyecto realizado por usted, o del que haya

sido participe, segun su experiencia qué tipo de distribucion espacial,

funcional, arquitectonica ofrece el material del adobe mejorado?
Participado de un seminario el 2012 realizado por cencico, en san marcos
dos viviendas como antes habia explicado toda distribucién funcional,

espacial mientras mas regular sea mejor sera la vivienda

SUBCATEGORIA: Econémico



6.

Indique Ud. ¢ Qué ventajas y desventajas ofrece el sistema constructivo
convencional (ladrillo) y el sistema tradicional (adobe) y que opcion
economica ofrecen en el desarrollo de una vivienda con la mano de
obra propia del usuario bajo un asesoramiento profesional?
Actualmente no varian en el costo de ambos ya que la obtencion de los
materiales no varian pero si lo es el caso del adobe, que resulta mas
econdmico en su sistema constructivo.

Indique Ud. ¢Considera que la mano de obra autoconstruida bajo el
contrato de un profesional, como usted es frecuente? y si resulta
rentable para el profesional y el usuario?

Mayormente la gente opta por el contrato del maestro de obra, pero si fueran

viviendas a gran escala si lo seria

Indique Ud. ¢Considera que el usuario posee un ingreso mensual
adecuado que cubra las necesidades basicas del desarrollo de la
edificacion de una vivienda autoconstruida bajo la supervision de un

profesional?

Creo que esta mal visto de que uno por ser ing 0 arquitecto somos usureros
aparte el conocimiento es la deficiencia de que ellos sepan a que nos
dedicamos. No creo que lo tengan pero es una situacion manejable

SUBCATEGORIA: Seguridad

9.

10.

11.

Indique Ud. ¢ Si considera que el estado fisico actual de conservacién
de las viviendas autoconstruidas sin asesoramiento de un especialista
son seguras?

No, lo son debido a que carecen de estudios técnicos.

¢cConsidera que la vivienda autoconstruida sin asesoramiento del
especialista cumple con condiciones minimas de acondicionamiento
ambiental?

Generalmente no, aunque exista un caso excepcional por el tema del cofort
térmico, y el escazo problema de filtraciones que pueda existir.

Indique Ud. ¢Considera que la distribucion y la estructura de las
viviendas autoconstruidas sin asesoramiento del especialista

responden a las condiciones de seguridad del usuario?
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En cuanto a regular la temperatura del ambiente, si, obviamente que la
distribucién arquitecténica no existe ya que los planos y el disefio son muy
basicos, el conocimiento empirico sostiene que si gracias a la expericia del

terremoto del 70 en el que las viviendas no colapsaron.

SUBCATEGORIA: Normatividad

12.Indique Ud. ¢{Segun su experiencia cudl cree usted que sea el motivo
por el cual no se respete el uso de suelo al momento de realizar una
edificacion de la vivienda y que parametros basicos de seguridad
recomendaria para obtener la licencia de construccion?
Por ingnorancia y dejades politica es un buen tiempo que no se anpliay se

realizan estudios de suelos de la ciudad y anexos contiguos.

ANEXO N° 4: ENTREVISTA
ENTREVISTA Al POBLADOR

Reciba usted mi cordial saludo:

Buenos dias, tardes Sr(a), somos alumnos de la universidad Cesar Vallejo de la
ciudad de Huaraz de la escuela de Arquitectura, el presente cuestionario es parte
del estudio de investigacion titulada: EI adobe mejorado como alternativa para la
autoconstruccion del disefio de un condominio en la zona de los Olivos, cuyo
objetivo es: Determinar el aporte del adobe mejorado como solucion auto
constructiva en la autoconstruccion del disefio de un condominio en la zona de los

Olivos.

Estaremos muy agradecidos por su colaboracion y su aporte brindandonos la

informacioén necesaria.

. DATOS INFORMATIVOS:
Género: [CIwm

Edad:

a) 25 - 30 afios



b) 35 - 40 afios
c) 40 afios a mas

Grado de Estudio:
a) Primaria  b) Secundaria c) Superior d) Tecnolégico

ILITEMS
SUBCATEGORIA: Material

13.Indique Ud. ¢Qué tipo de mantenimiento recibe su vivienda con el fin

de poder resistir mucho més alo largo del tiempo?

14.Indique Ud. ¢Considera que la temperatura de su vivienda es la

adecuada en temporadas de climas frios y calidos?

15.Indique Ud. ¢(Si considera que el adobe, resulta un material facil de

trasladar?, ;coémo?

SUBCATEGORIA: Econémico
16.Indique Ud. ¢Si el material usado para la elaboracion del adobe resulta

econdémico para usted?

17.Indique Ud. ¢Considera que la distribucion de su vivienda es la

adecuada?

SUBCATEGORIA: Econémico

18.Indique Ud. ¢Cual es el motivo por el cual usted optd por el sistema
constructivo del adobe para la edificacion de su vivienda?



19.Indique Ud. ¢Considera que la mano de obra autoconstruida, llevado a

cabo bajo un asesoramiento profesional es importante?

20.Indique Ud. ¢Si considera que el contrato de un profesional resulta

importante y econémico para usted?

21.¢;Considera si su ingreso mensual es suficiente para cubrir los gastos

en la construcciéon de su vivienda?

SUBCATEGORIA: Seguridad

22.¢Sufre de filtraciones o algun problema de humedad en su vivienda, o

presenta algun otro tipo de problemas que afecten su vida diaria?

SUBCATEGORIA: Normatividad

23.Indique Ud. ¢Cual es el motivo por el cual usted edifico su vivienda en
esta zona?

24.Indique Ud. ¢Si cuenta con la licencia de construccion para la

edificacion de su vivienda?

25.¢;Conoce usted la ruta mas segura para evacuar ante un caso de

fendmenos-desastre, mencione?



PANEL FOTOGRAFICO:

Fuente: elaboracion propia

Fuente: elaboracion propia



Cuadro de matriz de consistencia l6gica

TITULO

“EL ADOBE MEJORADO
COMO ALTERNATIVA PARA
LA AUTOCONSTRUCCION
DEL DISENO DE UN
CONDOMINIO EN LA ZONA
DE LOS

OLIVOSINDEPENDENCIA
20197

PROBLEMA

Problema general:

¢,Como influye el
adobe mejorado en
la autoconstruccion
del disefio de un
condominio en el
barrio de los Olivos
Independencia?

Problema
especifico:

1., ¢Cual es el
estado fisico de
habitabilidad de los
autoconstrucciones
en el sector de los
olivos?

2. ¢,De qué
manera se logra
identificar los
riesgos de los
autoconstrucciones
en el barrio de los
olivos?

3. ¢Segun la
experiencia de un
especialista que
conlleva a que el
poblador opte por
un método auto
constructivo de sus
viviendas?

OBJETIVOS
Objetivo general:

“Determinar el aporte del

adobe como solucién

auto constructiva del

disefio de un condominio
en la zona

de los olivos-

independencia”
Objetivo especifico:

1 Conocer el estado
fisico de habitabilidad de
los autoconstrucciones
en el sector de los olivos

2. Identificar los
riesgos del desarrollo de
una construccién informal
en el barrio de los olivos

3. Conocer el
comportamiento del
poblador que lo conlleva
a optar por el proceso de
autoconstruccion

4, Conocer y analizar las
caracteristicas tecnolégicas
del adobe mejorado y
finalizando con analizar la
normatividad existente referida
a la gestion de riesgos de
desastres en materia de
vivienda, urbanismo,
construccion y saneamiento.

HIPOTESIS

Hipodtesis
alternativa:

El adobe
mejorado
resultara
efectivo como
alternativa
para la
autoconstruc
cion del disefio
de un
condominio

en la zona de
los Olivos
Independencia

Hipotesis nula:

Eladobe
mejorado no
resultara
efectiva como
alternativa

para la
autoconstruccion
del disefio de un
condominio

en la zona de
los Olivos
Independencia



CASOS:

DATOS GENERALES

ARQUITECTURA

DISTRIBUCION

Arquitecto: Jorge Burga, Rosana Correa
Aiio De Inauguracion: 2002

Ubicacion: Peni, departamento de
L'amhayeque

Area Construida:

Mace en el afio 2002 con la vocacin de
agrupar vy fomentar las  actividades
investigadoras y formativas que se realizan en
la universidad de salamanca en las distintas
areas de conocimientos relacionadas con la
agricultura y la agronom ia.

Este proyecto, ganador del Hexdgono de Oro
en la X Bienal de Arquitectura del Peni,
destaca por su lograda adaptacion al entomo
cultural v la reinterpretacién contemporanea
de técnicas constructivas ancestrales en
adobe, madera y quincha.

UBICACION

Estos rasgos otorgan un caracter atemporal a
la edificacion, convirtiéndola en un referente
de la arquitectura que responde eficazmente a
las condicionantes especificas del paisaje vy
las tipologias wvemndculas en las gue se
encuadra.

Esta forma se da en el
contexto de un espacio
paisajistico de algarrobos que
bordean las conocidas
piramides de Ticume. Aqui,
el limite de la forma exterior
del wvolumen construide se
recorta sobre el follaje y el
paisaje abierto. La ramada
abierta y semiplblica, y las
seis habitaciones cerradas
privadas, definen un conjunto
formade por dos blogues
simétricos, pero desfasados y
escalonados, de caracter
aditivo, en los que el exterior

estd imbuido de cierto
dinamismo, mientras los
ambientes interiores -por el
contrario- adoptan un
caracter mads unitario y
estatico.

arqueologico de Tlcume, en el departamento
de Lambayeque.

d Pevierare Cajmarce
Creciye
Oxsans Faofco .
Se ubica en las cercanias del complejo

UEERC el
CALADC WIB‘R
SR, BARRD

SOSTENIBLIDAD

Fuente : Eoogle maps

® o
Bl VIA COLECTORA

_ WA LOCAL

El partido arguitectdnico del proyecto se
basa en disfrutar una  experiencia
rural enfocada en el turismo, por lo gue se
partié de una alegoria formal gue sumaba
los dos elementos de la arguitectura
prehispénica: Lo masive de las piramides de
barro ¥ su opuesto: Lo ligero de las ramadas
armadas con horcones de algarrobo.

|

.';J'
]
[

1
Con limitaciones diversas, se ha buscado en cada caso hacer una construccion !
“limpia” que no produzca residuos contaminantes, ni dafie la naturaleza en la :
que estd inscrita. Se logré un mejor nivel de sostenibilidad reflejado en el uso de |
termas solares para calentar el agua de las duchas, y del aire natural para
refrescar las habitaciones, asi como de los materiales adecuados para aislar las |
altas temperaturas exteriores en ciertas épocas del afio. 1
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CAFITULO Ill: RESULTADOS

CATEGORIA: EL ADOBE MEJORADO NUMERO DE FICHA:-

OBJETIVO: Determinar el aporte del adobe como solucion autoconstructiva en la autoconstruccion del disefio de un

condominio en |a zona de los Olivos-ndependencia.

SUBCATEGORIA: Msterisl CRITERIO: Arquitecturs

DATOS GENERALES

| | ESTRUCTURA

| | DISTRIBUCION |

Arquitecto:

Inauguracion: 2002

Ubicacion: Localidad de raices -
Ig'lunici::io de Zinacantepec

Area Construida: 24-12

El articulo presenta un nuevo sistema
tecnolégico para la construccion de un
prototipo de vivienda de adobe con
energias renovables. El disefio se
apoya en una metodologia
fundamentada por un estudio de la
poblacion marginal de Raices, que se
ubica con asentamientos irregulares en
el Parque Macional del Nevado de
Toluca.

ARQUITECTURA |

Sistemas constructivos para la
edificacicn del prototipo de la
vivienda de adobe. El desarrollo del
prototipo de vivienda de adobe
contempla:

a) Un sistema de autoconstruccion.
b} Un sistema de ashorro en la
construccion de los muros de
adobe por la minima cantidad de
desperdicio.

c) En la construccion de los muros,
un sistema de ahorre porgue no

reguiere acabados  (yesos v
pintura).

d) En la construccion del prototipo,
un sistemma de shorro porgque
reguiere un mantenimiento
minimo.

e) Un sistema de ventilacion

natural vy sistermas mixtos de
calefaccién.

f} Un sistema mixto de calefaccion
(ductos de climatizacion debajo del

piso).

El sistemma de construccion no permite el
desperdicio del material debido a gue las
piezas de adobe se acomodan de manera
estratégica para evitar los acabados, es
decir, aplanados o pintura, ademas requiere
de un minimo mantenimiento, ya que
impide el desprendimiento del polve v la
absorcion de humedad. El sistema de
ensamblaje de los muros se lleva a cabo
cuando se mezcla un adhesivo de acua-roca
con polvo de arcilla, colocado a hueso, gue
da como resultado una apariencia precisa

Los protectores solares exteriores forman el método
mas efective para reducir las ganancias de calor a
través de las aberturas y wentanas, que puede
calcularse hasta en 80% en el caso de ventanas con
vidrios simples. Los protectores solares deben
adaptarse a la latitud del sitio, & la trayectoria vy angulo
solar a lo largo del afo, asi como a la orientacion de las
ventanas en cada fachada

Planta arquitectdndes bija

Planta arquitectinies alia

e
La finalidad del prototipe de vivienda rural modular de adobe tecnificado es difundirlo en la gente para que
pueda construir su vivienda con base en los planos

Fackads del prototipo de viviends do sdobe

Fuonte: construccibe de la cams oo

El techo verde disminuiré los rayos solares y ayudara en los cambios bruscos de temperatura, ademas permitira
recolectar el agua.
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RESUMEN

El presente proyecto pretende contribuir con la propuesta del disefio de un
condominio en el barrio de los olivos, sector que actualmente cuenta con problemas
de habitabilidad, y equipamiento urbano, producido por el asentamiento informal de
sus habitantes, asi como una mala gestidn en la propuesta urbana en la cual se ve
reflejada el gran problema de su infraestructura que afecta a muchas familias, las
cuales se ven obligadas a vivir en condiciones infrahumanas, por esta razon el
proyecto se encuentra orientado al disefio de un condominio que responda a la
demanda del problema , el adobe mejorado como alternativa de solucion resulta
ser un material autdctono de la zona que provee de materia prima para su
elaboracion y su uso en la construccion de edificaciones de vivienda en adobe y de
esta forma generar un menor impacto ambiental , asi mismo analizar al usuario y
responder a sus necesidades tanto habitacionales y econdémicas a traves del disefio
de prototipos adaptados a sus costumbres y formas de vida contribuyendo asi al
ingreso econdmico que requiera el usuario por ende rescatar estos codigos
arquitectonicos juega un papel importante en la propuesta del disefio , el cual a
través de un estudio y antecedentes de la ciudad podamos rescatar parte de la
historia y el patrimonio de la ciudad de Huaraz, con materiales sostenibles y

amigables tanto para el usuario y el medio ambiente en el que se encuentra.



l. Memoria Descriptiva
1.1. Antecedentes

1.1.1.  Concepcidn de la Propuesta Urbano Arquitectdnica
La pobreza determinada como un ingreso faltante para compensar
necesidades principales, logra rasgos peculiares en el espacio de vivienda por
cuanto el aglomeramiento, los nefastos escenarios de construccion y la falta de
servicios publicos fundamentales (agua potable, electricidad, desagle, acceso
a la red de transporte, educacion, salud) condiciona la vida del poblador a un
nivel ain mas bajo. Debido a una mala economia y la carencia de un hogar en
donde vivir, la gran mayoria de pobladores del barrio de los Olivos optan por
la autoconstruccion de sus viviendas, con un conocimiento empirico o

simplemente contratando a sus amistades con pocos conocimientos en el tema

de construccion.

Fuente: elaboracion propia, crecimiento desordenado del barrio de los Olivos-Huaraz



Es primordial entender en panorama actual de las viviendas autoconstruidas
con mayor relevancia en el barrio de los olivos. Desde ya algun tiempo, familias
de inmigrantes han optado por la autoconstruccién en zonas de expansion,

como ocurre en el Barrio de los Olivos y en otros Barrios de Huaraz.

Figura 1: fuente: Ancash Noticias. Desplazamiento de la zona de los Olivos-Huaraz.

El barrio de los olivos ubicada al oeste de Huaraz en el distrito de
independencia, cuenta con mas de 1850 viviendas, en la cual se puede
observar que mayormente las construcciones son de viviendas, estas estan en

su mayoria en mal estado y por ende al invadir forzosamente generaron un

Figura 2: fuente: Ancash Noticias. La mala trama urbana al ascentarse en cualquier lugar sin cumplir los
parametros urbanos

1.1.2.  Definicion de los usuarios.
La poblacion de los Olivos esta compuesta por 1880 viviendas (actualizando
segun el censo del INEI, 2017), dentro de la cual cada vivienda esta
conformada por familias de 4 a 5 integrantes; en el cual cada familia de los
Olivos como el del centro de la ciudad tienen ciertas caracteristicas en
cuanto al tipo de familia y sus diferentes actividades que realizan dentro y
fuera del hogar. La poblacién beneficiada con el proyecto es de 7 520

pobladores.



Para el disefio del proyecto a desarrollar se genera la pregunta ¢ Para quién
se esta disefiando? La respuesta a esta interrogante es que se esta
disefiando primordialmente para las familias de la zona de los Olivos y por
consecuente a los pobladores cercanos a esta zona, en donde se busque
una vivienda tradicional con los ambientes necesarios y confortables.

Para identificar al tipo de familia el cual se determinara un prototipo de
vivienda para ello, clasificaremos al usuario por sus costumbres, actividades,

valores, etc.



TIPO DE FAMILIA

Factores Culturales

Se distinguen usuarios por
sus costumbres, creencias,
valores, etc.

Papa
Mama
Rol de cada
integrante de
la familia
Hijos
Abuelos

Potencialmente ACTIVO Medianamente ACTIVO Comerciante Local

-Familia que opera con
fines de habitabilidad y
un pequefio ambiente

-Tiene Como necesidad el
autoconsumo, subsistencia
0 agregado familiar y con

fines de comerciales.

Factores Sociales

Se distinguen usuarios dependiendo
del rol que cumplen en la familia,
profesiones, etc.

-Trabajo  Manufacturado,  agricultura,
ganaderia, generalmente fuera de casa, o
trabajos realizados desde casa, y se retne con
su familia solo los fines de semana.

-Trabajo en casa, cuidado de animales y
huerto, ocasionalmente trabajos fuera de
casa.

-Generalmente van a la escuela por la
marfiana o por la tarde en el caso de alumnos
de secundaria, y en general apoyan a sus
padres durante su tiempo libre

-En su mayoria dependiendo de la salud de los
abuelos, cumplen el rol de ayudar en casa en
diferentes actividades o0 reposan  sus
habitaciones, 0 espacios designados al ocio

-Tiene como objetivo
principal el autoconsumo.

Agricultor

carpintero

comerciante

como bodega o tiendas.

Factores Personales

Se refieren a definir usuarios
segun la edad, estilo de vida, etc.

Su edad oscila entre los 50-35, sus necesidades le
exigen un estilo de vida con un trabajo muy activo
dentro o fuera del hogar, desempefian trabajos
como carpinteros, agricultores, ganaderos o
trabajos manufacturados.

Su edad oscila entre los 45-35, sus necesidades le
exigen un estilo de vida con un trabajo activo
dentro de casa, cultiva, o alimenta a sus animales,
y eventualmente realiza trabajos fuera de casa.

Su edad oscila entre los 5-10-18 afios, en cuanto a los
menores de edad, sus necesidades son vitales, los puber
y adolescentes entre los 12 hasta los 14 afios necesitan
de un ambiente de estudio y descanso, a los 18 afios
necesitan de un ambiente de estudio con espacios de
descanso y mayor privacidad.

Su edad oscila entre los 60-75-80 afios, su estilo de vida
le exige actividades o responsabilidades limitadas como
ayudar cuidar a sus animales de granja, pequefias labores
en casa y reposo en una habitacién adecuada.

Factores Psicologicos

Factores Psicologicos

Su motivacién es el trabajo,
brindar un sustento diario a su
familia y actividades recreativas
en espacios de ocio como
reunirse con su familia los fines
de semana.

Su motivacion es el trabajo, brindar
un sustento diario a su familia y
cubrir las necesidades basicas de
los miembros dentro del hogar.

Su motivaciéon es el estudio,
encaminarse a emprender una
carrera universitaria o técnica,
aprender distintas  actividades
dentro o fuera de casa, reuniones
con amigos.

Su labor dentro de la casa vista
como una ayuda basica y sentirse
bien dentro del confort de la
vivienda

Fuente: elaboracion propia. Descripcion de tipos de familia.




1.2.
1.2.1. Objetivo General

Obijetivos de la Propuesta Urbano Arquitectdnica

Elaborar un proyecto arquitecténico de un condominio con el adobe

mejorado en la zona de los Olivos-Independencia.

1.2.2. Objetivos especificos

- Analizar y conocer los comportamientos habitacionales del poblador del

barrio de los olivos.

- ldentificar el sistema constructivo con adobe mejorado mas adecuado

para el desarrollo del proyecto

- Analizar el contexto fisico espacial del entorno en el que se desenvolvera

el proyecto

- Determinar la mejor manera de mejorar el nivel de confort térmico y

acustico.

1.3. ASPECTOS GENERALES
1.3.1. Ubicaciéon

Departamento de Ancash

% - Latitud: $9°8'12.01"

- o Limites: Norte-La Libertad, Este-Huanuco, Sur-
i Lima, Oeste, Océano pacifico.

Coordenadas UTM: Longitud: O77°45'37.01"

Fuente: Mapa de geolocalizacion Google.

PROVINCIA DE HUARAZ

Limites: Norte-Yungay Carhuaz, Este-Huari, Sur-
Recuay Aija, Oeste,Casma Huarmey.

Coordenadas Longitud: O77°31'40.01" Latitud:
S9°31'40.04"

Fuente: Mapa de geolocalizacion Google.




El terreno esta Ubicado al Nor-Oeste de la ciudad de Huaraz latitud:
9°31'30.35"S, longitud: 77°32'21.35"0

)
K
UG

Figura 3: fuente: Elaboracion propia. Mapa sector los Olivos
Terreno y Lindero

La forma del terreno es irregular por estar ubicada en la falda de la
cordillera negra, presenta una pendiente de 30%.

CuUuADRO DE COORDEMNADWVS
ESTE NORTE PTO

322149919 | 8942571_200 =1
322166. 705 | 8942598 725
322211.556 | 89426637659
322223 309 | 8942650_193

322227 247 | 8942644 982
322234 800 | 82942636.388
322233178 | 8242634164
3I22253.983 | 82942616. 7921
322260.632 | 8242603.010
3I22278.464 | 8242585.651 | P10
322243 166 | 8242556.321 | P11
3I22258.632 | 8242538.950 | P12

AREA: 12257.62 m2

AREA: 1.22576 ha

33 BRR3R

PERIMETRO: 488.74ML

322233.134 | 8942524 168 | P13
322227 231 | 8942519.963 | P14
3222196590 | 8942510.738 | P15
322215418 | 8242500.632 | P16
3I22213.785 | 8942491.842 | P17
322214980 | 8942485.8588 | P18
322208.385 | 8942491 .571 P19
322164 257 | 8942517.054 | P20
322159.823 | 82942538._140 | P21
322137 632 | 8942555 420 | P22

Fuente: Elaboracion propia.



Gréfica de Ubicacion y Localizacion

\

PLANO LOTZACION Y UBICACION
ESCALA 1/500

Fuente: Elaboracion propia. Mapa de Ubicacion y Localizacion.

1.3.2. Caracteristicas del Area de Estudio (Sintesis del Anélisis del
Terreno)

El terreno escogido tiene una forma irregular y la inclinacién (pendiente)
es muy prolongada, generando asi buenas visuales a los diferentes
puntos de la ciudad de Huaraz.

Pendiente: Corte Longitudinal-Transversal




El terreno intervenido es accesible tanto peatonalmente como vehicular,
ya que se encuentra muy cerca al centro de la ciudad y se puede llegar
con facilidad.

AT
iy

Figura 3: fuente: Elaboracion propia. Mapa sector los Olivos

El terreno se encuentra fuera del casco urbano de la ciudad, teniendo
como via principal Av. LOS OLIVOS, que tiene conexion directa con el
centro de la ciudad, asi como también existen transportes publicos que

tienen acceso directo al lugar de intervencion.

Entorno Mediato

En cuanto al entorno mediato, el terreno cuenta con equipamientos
cercanos como vienen a ser educacion, campo deportivo, iglesia,

restaurante.

En cuanto _al contexto
mediato:

Educacion Imin.
Campo deportivo  1min.
Iglesia  1min.
Restaurante  1min.

Figura 3: fuente: Elaboracion propia.
Mapa sector los Olivos



1.3.3. Analisis del entorno
En cuanto a la riqueza que ofrece el entorno del sector a intervenir, cuenta
con muchas caracteristicas a su favor, una de ellas es las visuales,

iluminacion y vegetacion.

una mejor ventilacion y ventilacion de los ambientes.

La zona de intervencién cuenta con los sistemas basicos de agua,
desagule y luz



1.3.4. Leyes, Normas y Reglamentos aplicables en la Propuesta
Urbano Arquitectonica

=]
o

Figura 6: PLANO DE ZONIFICACION-PLAN DE DESARROLLO URBANO Y RURAL, HUARAZ 2012-20122

"‘ DENSIDAD) AREA FRENTE ALTURA ALTURA ALTURA
bso NETA  [MISHS O D DE MILARDE MIIAR DEMAKING 0
(hak/Ha) I?m‘) {m) PISO (PISOS) {PISOS)
MULTIFAMILIAR 1100-2250| 180-700 15 3 6 10
CONJUNTO RESIDENCIAL 2250 450 15 3 6 10
MULTIFAMILIAR 990-2250| 180-600 15 3 6 8
CONJUNTO RESIDENCIAL 2250 450 15 3 6 8
MULTIFAMILIAR . . N 3 5 6
CONJUNTO RESIDENCIAL 3 5 5
UNIFAMILIAR R4 a 550-1300 920 6 2.6 2 3
MULTIFAMILIAR R4 b 1300 120 8 2.6 3 4
UNIFAMILIAR R4 E a | 550-1300 90 [ 2.6 2 3
MULTIFAMILIAR R4 E b 1300 120 8 2.6 2 4

Figura 7: PLANO DE ZONIFICACION-PLAN DE DESARROLLO URBANO Y RURAL, HUARAZ 2012-20122

Estas zonas estan destinadas al uso de viviendas ya establecidas o por
establecer en zonas de expansion mediante habilitaciones urbanas, sub
divisiones de lotes con obras, regularizacién de habilitaciones urbanas,
programas tipo barrios emprendedores, programas de saneamiento de
asentamientos humanos informales, programa de viviendas de interés
social y otros; generalmente caracterizados por areas de lotes menores y

por ende de mayor densidad que las otras zonas residenciales.



- Densidad neta unifamiliar :1300 hab/h& - Densidad neta Multifamiliar
:1300 hab/h& - Densidad neta conjunto residencial :2250 hab/h4 1.4.4.
Area de lote Minimo Normativo - Unifamiliar: Minimo: 90.00 m2 -
Multifamiliar: 120.00 m2 - Conjunto Residencial: 450.00m2 1.4.5. Frente

de Lote Minimo: 6.00m unifamiliar: 8.00m multifamiliar

1.4.6. Altura de edificaciéon - Unifamiliar: 04 pisos + azotea - Multifamiliar
1:04 pisos + azotea - Multifamiliar 2 (programa social) :1.5 (a+r) ancho de
la via Mayor a 04 pisos con ascensor obligatorio. - Conjunto residencial:
max. 06 pisos con ascensor 1.4.7. Coeficiente de edificacion: - Unifamiliar:
2.1 - Multifamiliar: 2. - Multifamiliar y conjunto residencial: 3.5 - 4.2 1.4.8.
Area libre obligatoria Unifamiliar — Multifamiliar y conjunto residencial: 30%
por unidad y bloque Residencial.

Retiro frontal obligatorio en urbanizaciones nuevas: 2.00m para jardin -
carport. 1.4.10. Retiro posterior :1/3 de la altura del edificio: Minimo: 2.50m
para Patio obligatorio.. Ancho de vereda: 1.80 m minimo 1.4.11.
Estacionamiento: 01 por unidad de vivienda en multifamiliar, dentro del

lote.

Asi como también la norma E.080 de SENCICO.

Las recomendaciones acerca de las dimensiones de los contrafuertes y las pilastras se
resumen en las figuras que siguen (IAEE 1986).
1
\ E Muro tn l
\ 1564 ' 2. Plast
\ - 3 - Contrufuecy
\ it
X Espesor del mure
IR\ .
! \ =L —p— x|
1}_,;‘--'.——‘—__‘:,._1 ! 200
U\ tnd £y N
! ! N ' { 'I ¥
\} B —
RN IE====
| ’1 . cmp— 1 V3 | 12
H ' A3 /
! . /
l I ! ™ — ,L\ t l /
- s [1 J> N\ R
)| 3 W
2 )
{8) Muros Irarwe rsales y contrafuetes (b) Contratuarse

Ilustracion 8 NORMATIVA SENCICO



TABLA4

MURO REFORZADO CON
CANA O SIMILAR VERTICAL Y

L<b Solera 04-05 24-3,0
Solera + elementos de
6<i<8 refuerzos horizontal y vertical 03-05 24-40

en los encuentros de muros
Solera + elementos de
refuerzos horizontal y vertical
en toda la longitud de los
muros

8<i<9 03-05 27-45

En casos especiales ). podra ser mayor de 9 pero menor de 12, siempre y cuando se
respalde con un estudio técnico que considere refuerzos que garanticen la estabilidad de
la estructura.

lustracion 9: NORMATIVA SENCICO llustracion 10: NORMATIVA SENCICO
Tipo de : Muros Reforzados . Muros no Reforzados
lencuentro i} -
- E sy | BT sS=
L Primera Hilada Primera Hilads
@ J & % S
Segunda Hilada Segunda Hilada ./

T [

Primera Hilada

T o2 | e

Segunda Hilada Segunda Hilads

L
i
:
i

<+
K

llustracion 11: NORMATIVA SENCICO
TABLA 3

3 0,20
2 0.15
0,10

ZONAS SisMICAS*
FIGURA 1

COLOMBIA .,

ECUADOR X
!

\, < ;
llustracién 12: ZONAS SISMICAS, PARA VERIFICAR EL NUMERO DE PISOS DE
LA CONSTRUCCION SEGUN LA NORMA e.080 SENCICO



REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES

iv) En todos los casos: Largo: 5,00 m Tres 0 mas continuos

Altura: 2,10 m
b) Los elementos estructurales podrdn
ocupar hasta el 5% del ancho del
estacionamiento, cuando este tenga las
dimensiones minimas.
c) La distancia minima entre los espacios de
estacionamiento opuestos o entre la parte
posterior de un espacio de estacionamiento L l J
y la pared de clerre opuesta, serd de 6 m. e A3 . o AL
d) En caso los espacios de estacionamiento
se ubiguen frente a las rutas de ingreso o Agg':;o privedo 2.%"‘ 2_5’:;""1 2:3"1
evacuaciéon de las personas, esta drea - De uso piblico 3,00m 260m 250m
debera declararse como Zona Rigida, no Largo: 5,00 m
estd permitido su uso womo Al 2500
estacionamiento y elespacio de separacién de la zona rigida, debe ser elmismo que el ancho
Gtil calculado para la ruta de evacuacion. Siempre y cuando el disefio de ruta de evacuacion
requiera el uso de esta zona rigida entre vehiculos. Las veredas, dependiendo del ancho de
las mismas pueden ser usadas para canalizar los flujos de evacuacién.
e) Los estacionamientos dobles, es decir uno tras otro, se contabilizan para alcanzar el
numero de estacionamientos exigido en el plan urbano, pero constituyen una sola unidad
inmobiliaria.
f) No se deberdn ubicar espacios de estacionamiento en un radio de 10 m de un hidrante ni
a 3 m de una conexién de bomberos (siamesa

de inyeccién). B o 7 (m:)

eementd ___ ocupar s 5%

estructural _ = del ancho minimo

Ancho minimo . Ancho minamo

SN = =l ==

! L;.«.s r.?ﬁ‘_
D uso privado: 6,00 m

D uso pablico: 6,50 m

Articulo 66.- Se considera uso pubico a todo aquel estacionamiento que sea utilizado en usos
de Comercio (Centro comercial, supermercado, tienda por departamento, conjunto de tiendas,
tienda de mejoramiento del hogar) o cualguier otra categoria comercial gue demande una alta
rotacién. Las caracteristicas a considerar en la provision de espacios de estacionamientos de uso
publico seran las siguientes:

a) Las dimensiones minimas de un espacio de estacionamiento seran:
Cuando se coloquen:

CALIDAD Y SEGURIDAD EN LA CONSTRUCCION

Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones



Viceministerio de Direccion Nacional
Vivienda y Urbanismo de Urbanismo

NORMA A.120
ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y DE LAS PERSONAS ADULTAS
MAYORES

CAPITULO |
GENERALIDADES

Articulo 1.- La presente Norma establece las condiciones y especificaciones técnicas de disefio
para la elaboracién de proyectos y ejecucion de obras de edificacion, y para la adecuacion de las
existentes donde sea posible, con el fin de hacerlas accesibles a las personas con discapacidad
y/o adultas mayores.

Articulo 2.- La presente Norma sera de aplicacion obligatoria, para todas las edificaciones donde
se presten servicios de atencion al pablico, de propiedad publica o privada.

2. a.- Para las edificaciones de servicios publicos
2. b.- Las areas de uso comun de los Conjuntos Residenciales y Quintas, asi como los
vestibulos de ingreso de los Edificios Multifamiliares para los que se exija ascensor.

Articulo 3.- Para los efectos de la presente Norma se entiende por:

Persona con discapacidad: Aquella que, temporal o permanentemente, tiene una o mas
deficiencias de alguna de sus funciones fisicas, mentales 6 sensoriales que implique la
disminucién o ausencia de la capacidad de realizar una actividad dentro de formas o
margenes considerados normales.

Persona Adulto Mayor: De acuerdo al articulo 2 de la Ley N 28803 de las Personas
adultas mayores. Se entiende por Personas Adultas Mayores a todas aquellas que
tengan 60 o mas afios de edad.

Accesibilidad: La condicion de acceso que presta la infraestructura urbanistica y
edificatoria para facilitar la movilidad y el desplazamiento auténomo de las personas, en
condiciones de seguridad.

Ruta accesible: Ruta libre de barreras arquitectonicas que conectan los elementos y
ambientes publicos accesibles dentro de una edificacién.

Barreras arquitectonicas: Son aquellos impedimentos, trabas u obstaculos fisicos que
limitan o impiden la libertad de movimiento de personas con discapacidad.

Sefalizacion: Sistema de avisos que permite identificar los elementos y ambientes
publicos accesibles dentro de una edificacion, para orientacion de los usuarios.

Sefales de acceso: Simbolos convencionales utilizados para sefialar la accesibilidad a
edificaciones y ambientes.

Servicios de atencién al publico: Actividades en las que se brinde un servicio que
pueda ser solicitado libremente por cualquier persona. Son servicios de atencién al
publico, los servicios de salud, educativos, recreacionales, judiciales, de los gobiemos
central, regional y local, de seguridad ciudadana, financieros, y de transporte.

CAPITULO Il
CONDICIONES GENERALES

Fuente: RNE Norma A. 120 (Ministerio de Vivienda, Construccion y saneamiento




CAPITULO IV

DIMENSIONES MINIMAS
DE LOS AMBIENTES

Articulo 21.- Las dimensiones, area y volumen, de los
ambientes de las edificaciones deben ser las necesarias
para:

a) Realizar las funciones para las que son
destinados.

b) Albergar al nimero de personas propuesto para
realizar dichas funciones.

¢) Tener el volumen de aire requerido por ocupante y
garantizar su renovacion natural o artificial.

d) Permitir la circulacion de las personas asi como su
evacuacion en casos de emergencia.

e) Distribuir el mobiliario o equipamiento previsto.

f) Contar con iluminacion suficiente.

Articulo 22- Los ambientes con techos horizontales,
tendran una altura minima de piso terminado a clelo raso
de 2,30 m. Las partes mas bajas de los techos inclinados
podran lener una altura menor. En climas calurosos la
altura deberd ser mayor.

Articulo 23.- Los ambientes para equipos o espacios
para instalaciones mecanicas, podran tener una altura
minima de 2,10 m, siempre que permitan el Ingreso
y permanencia de personas de pie (parados) para la
instalacion, reparacion o mantenimiento.

Articulo 24.- Las vigas y dinleles, deberan estar a una
altura minima de 2,10 m sobre el piso terminado.

CAPITULO V

ACCESOS Y P, ES
DE CIRCULA

Articulo 25.- Los pasajes para el irdnsito de personas
deberdn cumplir con |as siguientes caracteristicas:

a) Tendran un ancho libre minimo calculado en funcién
del numero de ocupantes a los que sirven

b) Toda persona, sin importar su ubicacion al
interior de una edificacion debera tener acceso sin
restricciones, por lo menos a un medio de evacuacion
Los pasajes que formen parte de una via de evacuacion
careceran de obstaculos en el ancho requerido, salvo

ue se trate de elementos de seguridad o ca{‘as de paso
e instalaciones ubicadas en las paredes, siempre que

no reduzcan en mas de 0,15 m el ancho requerido. El
cdlculo de los medios de evacuacion se establece en
la Norma A.130,

¢) Para efectos de evacuacion, la distancia total
de viaje del evacuante (medida de manera horizontal
y vertical) desde el punio mas alejado hasta el lugar
seguro (salida de escape, area de refugio o escalera de
emergencia) serd como maximo de 45 m sin rocladores
0 60 m con rocladores. Esta distancia podré aumentar o
disminulr, segun el tipo y rlesgo de cada edificacion, segin
se establece en la siguiente tabla:

TIPOS DERESGOS | oocf00ees | RoCIGORES
Eb(:ﬁucsen de Reesgo igero 60m 5m
Edficacion de Riesgo
moderado (ordinario) 80m &m
Industria de A rlesgo T ey~

¢.1. En industrias se utlizara la clasificacion de riesgo

Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones.

aquellos que tienen tan baja combustibilidad, que
debido a ello no puede ocurrir la auto propagacion
del fuego.

ii. Riesgo Moderado (ordinario) mayor de 35 Kg de
madera/m2 equivalente (160,000 Kcal/m2) y menor de
70 Kg. de madera equivalente (340,000 Kcalim2). Los
contenidos de riesgo moderado (ordinario) se deberan
clasificar como aquélios que tienen posibilidad de arder
con moderada rapidez o de generar un volumen de humo
considerable.

. Riesgo alto mayor a 70 Kg de madera/m2
equivalente (340,000 Kcal'm2) Los contenidos de riesgo

alto se deberan clasificar como aquélios que tienen
posibilidad de arder con extrema rapidez o de los cuales
se pueden esperar explosiones
CASOS PARTICULARES - OPCIONES
CON SIN
EDIFICACION | ROCIADORES |ROCIADORES
Oficnas con una salida hasta 0Vm(Y
la escalera (Ver grafico 1)
Ofianas con dos o mas rutas
aemas de evacuacion hasta 9Om() 60m(")
a escalera (Ver graficos 2y 3)
® Obégatorio uso
Salud - hospitaes 0m O ociedons
Estaconamientos  techados
ablertos en el perimabo, 125m Nm
venbiados por minimo 3 lados.
Estaconamientos  lechados
camados 8m Bm
ALMACENES
Aimacenes de riesgo ligero|  Sin limite de Sin limite de
(bajo) dstancia dstancia
Almacenes nesgo moderado
{ordnasio) 125m Nm
Aimacenes alto riesgo Wm 2Am
Obligatorios
Amacenes  de  liquidos 5m us0 de
inflamadles focadores
GRAFICO 1:
DISTANCIA DE EVACUACION - OFIC! CON UNA
ESCALERA DE EVACUAC
DISTANCIA MAXIMA (A): 30 m
A
__________ G




1.3.5. Procedimientos Administrativos aplicables a la Propuesta Urbano
Arquitectonica.

En cuanto a la planificacion y seguimiento del proyecto a desarrollar, con el

fin de llevar a ejecucion el proyecto, la municipalidad encargada del sector

pide ciertos requisitos para obtener licencia con fines de construccion; segun

lo normado:
1. Solicitud de tramite

2. Copia de la escritura publica o minuta (inscrita en registros publicos), titulo

de propiedad o copia literal de dominio.

3. Recibo por derecho de revisién y calificacion del proyecto

4. Certificado de parametros urbanisticos y edificatorio.

5. Expediente técnico conteniendo:

a) Plano de Localizacion y Ubicacion Esc. 1/500, 1/5000 y/o 1/50

b) Plano de Arquitectura, planta, cortes y Elevaciones Esc. No menor de 1/75
y/o 1/50

c) Plano de estructuras: Cimentacion, Aligerados y especificaciones técnicas
Esc. 1/50 y/o 1/75

d) Estudio de suelos a partir de 4 niveles — vivienda comercial a partir del

primer nivel.
e) Planos de instalacion Eléctrica, mecanica y Sanitaria Esc. 1/50 y/o 1/75
f) Fotografias a color (especificando construcciones frontales aledafias)

g) Memoria descriptiva, cuadro de acabados firmado por Arquitecto o

Ingeniero Civil.
h) Estudio de impacto ambiental.

Cabe mencionar que al momento de desarrollar el proyecto “CONDOMINIO
EN LA ZONA LOS OLIVOS-HUARAZ" se dara trabajo a la poblacion del



sector, ya que las personas cercas al terreno tienen ciertos conocimientos en
la fabricacion del material tradicional a trabajar como es el adobe, generando
asi el apoyo social para llevar a cabo el proyecto, ya que este proyecto busca

el desarrollo y mejora del entorno urbano.

1.4. Programa Urbano Arquitectonico

1.4.1. Descripcion de Necesidades Arquitectonicas
Para el siguiente analisis se tuvo en cuenta, algunos documentos y normativas
ya establecidas para saber las necesidades como medidas de cada ambiente
a diseiar. (NEUFER, RNE A.020)

Andlisis de Usuario-Necesidades por ambiente

EEENEmEE - ] e tml
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Fuente: Neufer, RNE A 0.20

Andlisis de Usuario-Necesidades por ambiente

Fuente: Neufer, RNE A 0.20



Analisis de Usuario-Necesidades por ambiente
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12 CUARTO DELAVADO .

Fuente: Neufer, RNE A 0.20

Analisis de Usuario-Necesidades por ambiente
| necesidades especifico ‘Comin o fijo-mévil
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Fuente: Neufer, RNE A 0.20



Analisis de Usuario-Necesidades por ambiente
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Fuente: Neufer, RNE A 0.20

Analisis de Usuario-Necesidades por ambiente

JAULA FLOTANTE

Curso 2017-18

Plano disefio

laencina

o Agays o i Bacct

Fuente: La encina-Ampa




1.4.2. Cuadro de Ambientes y Areas
Para el desarrollo de la programacion arquitectonica, se tomaron como
puntos de referencia los analisis de casos, el andlisis de usuario y la guia
antropomeétrica de NEUFER. Ver anexos

ANALISIS SITEMA CONSTRUCTIVO CASONA DE PIRQUE om—
e S, P : -
DETALLE $ // ==
CONSTRUCTIVO DE 2
:_ T T I:——I_l ;:chc)gRAREDOR P = “ o
L v =

PLANOS ESTRUCTURA ORIGINAL DE LA CASA HECHA CON
MURQS DE ADOBE

CICLO CIRCULAR

El adobe como material
af

@ DETALLE CONSTRUCTIVO DE LA CUBIERTA (

Fuente: Casona de Pirque-Detalle de Adobe.



1.5. CONCEPTUALIZACION DEL OBJETO URBANO

ARQUITECTONICO

1.5.1. Esquema Conceptual

Como esquema conceptual del proyecto consideramos los elementos
espaciales que configuran el proyecto arquitectonico de esta manera
lograr concebir espacios que demandan funcionalidad a su vez
elementos arquitectonicos que rescatan tanto la identidad como la
cultura que da origen la propia generacion De esta manera el proyecto
busca rescatar todos estos cédigos tanto de costumbres y la propia
cultura de la poblacién la cual en su participacion activa ocupa estos
espacios y evoca asi una propia identidad la cual en una linea de tiempo
se ve sumergida en cambios tanto positivos como negativos y la relacion
gque tiene con su entorno es el resultado de este cambio
temporal viendose reflejada en edificaciones de la misma ciudad y
alrededor de la misma la cual muestra una imagen urbana de este
fendbmeno que a su vez reflejla una mezcla de ideas que fueron
concebidas en su propia vivienda sea de la necesidad originada desde
Su propia cultura manteniendo asi rasgos como la imagen campesina
qué crecio alrededor de la ciudad dando la espalda a costumbres
modernas de la misma imagen urbana. analizando en un contexto amplio
la imagen campesina es vista en una linea de habitos y costumbres
dedicadas al abastecimiento de sus propias necesidades y la de los
demas, la cual esta sujeta a cambios temporales es forma de vida. estas
comunas campesinas comparten un vinculo de socializacion como asi lo
ha demostrado la historia, la cual se ha desarrollado a base del trabajo
cooperativo y asi prosperar como comunidad. Parte de este esquema
conceptual la hoja representa este cambio teniendo como punto inicial
el nacimiento el cual representa el elemento puro que dara origen a una
nueva idea a través de su forma simétrica y el cambio que se produce a
través de la metamorfosis el cual se encuentra enraizado a través de un
eje simétrico que da origen a distintos tipos de espacios ubicados a través

de los puntos de otras iguales a ella produciéndose asi el efecto de



equilibrio sostenido de dos elementos los cuales van partiéndose
conjugando asi la envolvente comunicacion De todo el conjunto de
relaciones que habra entre ellas produciéndose como punto final el gesto
Quedard origen al conjunto final de todos los elementos que se

corresponden entre si.

Las viviendas de adobe conforme la preocupacion final del proyecto
tomando en cuenta los andlisis tanto formales los cuales se aprecian En
la ldmina unas que ofrecen mayor imponencia gracias a sus formas
simétricas otro mayor cobijo elementos verticales te ofrecen seguridad
gracias al tamafo de la escala, la espacialidad de techos que juega un
papel importante como son los techos a doble agua los cercos de piedra

tomando como toda la forma de vida que se desarrolla en su interior.

la identidad representa el estudio profundo que se realice a la hora de
una proyeccion arquitectonica como viene hacer un condominio y
tomando como partido del disefio de viviendas tenemos las calles de
José Olaya de cual forma un legado histérico tanto arquitecténico que
gracias a sus espacios nos recuerdan de lo que alguna vez fue Huaraz
sus plazas sus parques puntos de reunion que comparte toda la
poblacién actividades tanto ganaderas como agricolas elementos
urbanos que configuraban las calles estructuras de los arboles que a su
vez en union van dando origen a la composicion formal de todo el
conjunto organizado a través de un eje central el cual ofrece una riqueza
espacial gracias al juego de alturas y sensaciones estrechas configurado
con espacios verdes elementos urbanos y plasticos para compartir asi
todo el estudio realizado desarrollado a través de una idea de nacimiento
metamorfosis llegado a el cual a través del tiempo seguird dando fin a
otras ideas y proyectos arquitecténicos es inmortalizaron en la memoria

de su gente.



1.5.2. Idea Rectora y partido arquitectonico

Las viviendas de adobe conforme la preocupacion final del proyecto
tomando en cuenta los andlisis tanto formales los cuales se aprecian En
la ldmina unas que ofrecen mayor imponencia gracias a sus formas
simétricas otro mayor cobijo elementos verticales te ofrecen seguridad
gracias al tamafio de la escala, la espacialidad de techos que juega un
papel importante como son los techos a doble agua los cercos de piedra

tomando como toda la forma de vida que se desarrolla en su interior.

la identidad representa el estudio profundo que se realice a la hora de
una proyeccion arquitectébnica como viene hacer un condominio y
tomando como partido del disefio de viviendas tenemos las calles de
José Olaya de cual forma un legado histérico tanto arquitectonico que
gracias a sus espacios nos recuerdan de lo que alguna vez fue Huaraz
sus plazas sus parques puntos de reunion que comparte toda la
poblacién actividades tanto ganaderas como agricolas elementos
urbanos que configuraban las calles estructuras de los arboles que a su
vez en union van dando origen a la composicion formal de todo el
conjunto organizado a traves de un eje central el cual ofrece una riqueza
espacial gracias al juego de alturas y sensaciones estrechas configurado
con espacios verdes elementos urbanos y plasticos para compartir asi
todo el estudio realizado desarrollado a través de una idea de nacimiento
metamorfosis llegado a el cual a través del tiempo seguirda dando fin a
otras ideas y proyectos arquitectonicos es inmortalizaron en la memoria

de su gente.



IDEA RECTORA

La hoja como

generados de espacios

Envolvente y
comunicacion

Equilibrio

Fuente: elaboracion propia



VOLUMENES
DISPERSOS
ORDENADOS A TRAVEZ
DE UN EJE CENTRAL
ORDENADOS POR
PLATAFORMAS

Fuente: elaboracion propia

Volumenes
organizados a traves

de plataformas

Nacimiento

Puestas de sol y luna para 1a

platatorma exterior ibve

' Metamorfosis |

Eje central

circulaciones

camblos de fluk

escaleras y rampas

Resultado to
del pro

generado desde

nacmiento

metamorfosis




PARTIDO
ARQUITECTONICO

H
Volimenes Fijos, preponderantes en su
forma

Fachadas simétricas

OPCIONES VOLUMETRICAS

En el disefo de viviendas de adobe prevalece |a idea de
proporciones simeétricas en la configuracion de sus

volumenes

L o
Ofrece mayor cobijo por su elemento
horizontal

: .

Espacialidad a través de los techos

Cercos de piedra como elemento compositivo y funcional
de la edificacion

Fuente: elaboracion propia




Diseno de viviendas

Las calles de José Olaya representan un legado de la
ciudad antigua, en el cual se describen los iconos
arquitecténicos como son los pasajes aparentemente
angostos que ofrecen calidez a través de circulaciones
peatonales

Sensaciones espaciales a alturas
Sensaciones espaciales a alturas bajas en armonia ?
bajas en armonia con la escala
con la escala humana
humana

Fuente: elaboracién propia




Hitos historicos

Plazas

Para el disefio de plazuelas
tomaremos como referencia la plaza
antigua de Huaraz el cual organizaba
una de serie de espacios alrededor del
icono Urbano el cual representaba el
compromiso religioso.

El barrio antiguo de Huarupamapa
muestra las viviendas de adobe que se
construirédn alrededor de toda la ciudad
lo cual demuestra que Huaraz se edificé
bajo una identidad -cultural andina,
ademas de las vivencias y costumbres
gue posee el poblador actual.

Elementos
Urbanos

Debido al clima en la slerra,
llueve y hace frio. El suelo
es accidentado

ventanas suelen ser
pequefias por esta razén los
techos presenta en
pendiente como son a dos
aguas , tres o cuatro aguas

Los faroles virreinales que

recuerden

s  espacios

urbanos como icono historico

de la ciudad

ensaciones en los espacios a traves
de los techos con entradas de luz
cenital

Fuente: elaboracion propia




Para la estructura de los arboles alr ALISO QUENUAL

contexto

FORMA TPO FORMA EQUIVALENTE ESTRUCTURA

® ~rtretef
|

X

- avite

Y

EL arbol de hasta 9m metros de alto
con troncos de 1 o 1.5 metros de
didmetro. Su corteza de color cobre
que siempre esti en
desprendendimiento, este arbol es que
crece a mayor longitud en el mundo, en

ot . . los andes del Peri hay mas de 7

A A = EL arbol de 5 — 8 metros de alto, especies de Quenual. Los campesinos
generalmente crece a orillas de los rios, usan la madera como combustible y

los campesinos la usan como también para la construccion de casas

combustible y también en la carpinteria
combustible 'y también para la

construccion de casas

Fuente: elaboracion propia



Estructura de las viviendas Yy

calles alrededor del condominio

Volumenes
organizados
a través de
plataformas

Estructura de los

espacios verdes

Fuente: elaboracion propia



1.6. Criterios de Disefio

1.6.1. Funcionales
El disefio de la vivienda se basa en la siguiente zonificacion, la cual esta
proyectada a través de volumenes dispersos organizados de tal manera
gue respondan a la necesidad del usuario tal es el caso que la vivienda de
comercio se encuentra en ambos sentidos del terreno, asi como los

prototipos de cafeteria, habitacionales y usos complementarios a su fin

como huertos y granjas.

X
PROTOTIFO HABITACIONAL () / v

Ml DR PRICRIDAD B B UERTATHIN POR BU TIHFORT
WISLUAL Y CLIMATION , PR B LSS COMPRRTID COM LOS
AWEREHTES COMPLEMENTADIOH D8 RECREACHOM

PROTOTIPO BODEGA: .

ACTIVECKH DE LN PARA UBO DS

CODCHINED LENCADD DE FOFMA TAL GUE ASASTERDA POH
LG BETITON CSAMST OF NETL

PROTOTIPO CAFE O

CONTROL DE LAS ZONAT DE RECRBACICH, CONPCRT VESJAL
¥Log EEFACIALEE DEL CIORLINTO

PROTOTIPO GRNJAHUERTO

PO L LIPSO WA O AR, O L A S
COH LK CONTRCL. FOEPIEFDERTE

proToTIPO TALLER (@

CONTRGL ACUBTICO Y SONPORT HABTACIONAL

fuente: Elaboracion propia.

1.6.2. Espaciales
El disefio de las viviendas se organiza a través de un eje central el cual
armoniza tanto los volumenes verticales como horizontales a través de
plataformas que crean una juego espacial y contrastes entre la masa y el

vacio.



o || B | }
| B (B

Fuente: Elaboracion propia.

1.6.3. Formales
Arquitectura aplicada en situ la cual se basa en una arquitectura vernacula

con volumenes fijos, juegos de coberturas en su altura y borde de la
composicion.

| 2
/:BLL_"'
l '*:;:j‘__

3 £ e
Volamenes Fijos, preponderantes en su Ofrece mayor cobijo por su elemento
horizontal

Fuente: Elaboracion propia.
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1.6.4. Tecnolbégico — Ambientales
La bioconstruccién plantea la construccion como un organismo que nacey,
tras una vida (til, acaba por morir y descomponerse, y que a lo largo de todo

su ciclo vital intercambia materia y energia con el medio que lo rodea.

Para minimizar el impacto de la bioconstruccion sobre el entorno es
imprescindible utilizar materiales que no sean contaminantes en ningun
momento de su ciclo de vida; que puedan reutilizarse, reciclarse o
diseminarse en el entorno sin degradarlo; que no consuman mucha energia
en su produccién; y que no requieran mucha energia para ser transportados

hasta la obra.

En la obra de edificaciones sostenibles juega un papel muy importante la

orientacion de los ambientes.

Sin Sol
' Viento Frio

Sur

Sol Profundo ' gl Este _ Oeste 1l \ Sol Profundo
Por la Manana | | J Por la Tarde

Norte

Sol Profundo en Invierno
Ito En Verano

Fuente: Arq. Martin Bonari

Banos, Lavadero, Despensa,
' Biblioteca, Escaleras, Pasillos.
=
Sur

Dormitorios,

Cocina Hall de Acceso.

Desayuno, _ll Este . Oeste [ i Sala de Juegos.
Comedor Diario, \ Estudio.
Gimnasio.

_ Norte

I Estar, Comedor, Terrazas y Galerias,

Fuente: Arq. Martin Bonari



Banos, Lavadero, Despensa,

Biblioteca, Escaleras, Pasillos.

Dormitorios,

Wz

Cocina, ,
Desayuno, <l |

Comedor Diarlo, Estudio.

Gimnasio.

=)

Hall de Acceso.

ellC— i - Sala de Juegos.

Estar, Comedor, Terrazas y Galerias,

Fuente: Arq. Martin Bonari- Elaboracion propia.

Prototipo embrién del proyecto

Banos, Lavadero, Despensa,

Biblioteca, Escaleras, Pasillos.

Dormitorios,
Cocina, Hall de Acceso.
Desayuno, -II l ite 1) .~ Sala de Juegos.
Comedor Diarlo, Estudio.

Gimnasio.

:
il

l Estar, Comedor, Terrazas y Galerias,

Fuente: Arqg. Martin Bonari- Elaboracion propia.




La orientacidbn en una construccién nueva es una practica actualmente muy
extendida para maximizar ciertos aspectos del entorno en el que se esta
construyendo, tales como el paisaje, la inclinacion para consideracion del drenaje,
etcétera. Pero, sobre todo, con el incremento continuo en el costo de la energia y
con las reglamentaciones que también se multiplican, se hace cada vez mas
importantes para clientes y constructores orientar las edificaciones nuevas de forma
gue aprovechen al maximo la energia del sol. Orientar una casa nueva para que
tome ventaja del calor y la luz del sol incrementa el valor en el mercado de una casa
o un edificio de apartamentos, es decir, hace de cualquier inmueble mucho mas

atractivo para los potenciales compradores.

Esta vertiente de la orientacion al momento de construir, junto con los calculos de
la luz solar potencialmente recibida y la masa térmica, son consideraciones
fundamentales al realizar una nueva construccion que pueda considerarse como
una construccion solar pasiva, es decir, aquella que aprovecha al maximo la
energia luminosa y calorifica del sol, logrando reducciones considerables (cercanas

al treinta y tres por ciento) en el consumo de energia del hogar.

Fuente: Elaboracion propia.



al empezar una construccion desde cero, entonces, la ubicacion y orientacion son
un elemento que tendrd un gran impacto en la iluminacién y calefaccion natural del
hogar. De forma que se debe usar al maximo esta energia gratuita: la del sol. La
ubicacion ideal es aquella que como ya comentdbamos, coloque el eje de la casa
corriendo de este a oeste, aunque siempre deben considerarse las particularidades
concretas del terreno en que se construye: su inclinacion, si hay fuentes de sombra

adicionales, etcétera.

Como ya menciondbamos, hay dos beneficios directos de intentar construir una

casa pasiva con respecto al sol: iluminacién y calor.

Fuente: Elaboracion propia.



Las ventanas con doble vidrio son la opcién perfecta para obtener beneficios en las
habitaciones de la casa, en cuanto a lograr mejorar el aislamiento térmico lograr
aislamiento acustico. Ademas, con las ventanas de doble vidrio en las casas, se
logra un ahorro energético y econémico. Las ventanas dobles tienen muchas
ventajas y aunque al principio implican una inversion, vale la pena optar por este
tipo de ventanas para nuestra casa, sea chica o pequefia, rdstica o moderna. En
este libro de ideas te vamos a compartir ventajas, desventajas, disefios e ideas de
las ventanas con doble vidrio. Ademas, te vamos a decir que es el doble
acristalamiento y la diferencia entre las ventanas con doble vidrio.

Ventajas de este tipo de solucién para logar aislamiento térmico y acustico: Las
dobles ventanas son un buen sistema, pero no es el mejor. Con doble ventana se
reduce la pérdida de calor o de frio segun sea la época del afio y el clima de la
estacion, ya que la camara de aire entre las dos ventanas actia de aislante. Al
utilizar doble ventana, se evita que entre frio o calor dentro de la vivienda segun la
época del afio que sea. La doble ventana brinda un considerable ahorro energético.
Un mayor confort térmico en la vivienda. Menor uso de aire acondicionado, con

menor gasto de energia eléctrica y por lo tanto menor gasto econémico.

EXTERIOR INTERIOR

Reflexion energética A

j_ Transmision de energia

Radiacidén incidente

Pérdidas energéticas

B
LEN

4 Ahorro de energia

Fuente: On Ventanas Energy saber windows



“CASONA EL MOLINO”
ANALISIS SISTEMA CONSTRUCTIVO

ADOBE

VENTAJAS

principal material empleado en la vivienda

El precio.

Permite realizar formas suaves y redondeadas.
Bajo consumo energético.

Fécil de modificar

Alta inercia térmica

DR

DESVENTAJAS

+ No es adecuado para la construccion en vertical
ni para zonas muy himedas o con sismos frecuentes.
+ Por el espesor de sus muros, requiere disponer de
cierto espacio, por lo que no es adecuado para
viviendas en zonas de alta densidad constructiva.

INERCIA TERMICA MATERIALES

La arcilla, el adoquin y el adobe, se caracterizan por su
baja conductividad termica, lo que permite tener un microclima
en la vivienda debido al almacenamiento del calor del dia en el interior de sus muros.

En invierno el caso es similar, pese a que la humedad del terreno se adhiere a los muros y provoca
masas de aire frias en el interior de la vivienda.

Corte Sur - Norte / Verano

En verano el adobe, la arcilla y el adoquin son de lai
calor obtenido a los recintos contiguos

ia solar e integrar el

Corte Sur - Norte / Inviemo

En inviernc los materiales no logran recibir una gran incidencia solar ademas de contar con altos nive-
les de humedad, razon por la que la vivienda se vuelve fria

Corte Detalle Constructivo

Tejas de arcilla cocida sobre barro, primera #a
©on cabicad hacia amida llamada canal y a siguiente.
fila con [a cabidad haca abao lamada cobya

Sopanda
Revestimiento de barro “!1 Dintel. permite salvar luces para vertana o
B! puertas en una costruccion de adobe.,
il L apoyandose entro 50 a 60 cm 5066 Io6 MUIOS.
Revestimiento de tierra con cal, e
] material de revestimiento debe ser
PILAR semejante al cel adobe para facitar
su adobe su adherencia y para que
MURO DE ADOBE trabajen de 13 misma manera ante
aplacion de bloques agun sismo y no se desprenda. c de aire
que trabajan a la "“"“" »
o L Capa de baero circulacion de aire pars
evitar s descomposicion
de la madera producto
Entablado de madera de la humedad,
- BCONACONANGO tamdien
Adoquines. Viga s ce los
Basa de piedra - Vige primads recientos.

=2 borie "

Detalles Constructivos explicativos

Tacos de madera anclados al muro con el

propocito de que a Nuturo se puedan clavar los S
revestimientos de madera que poseen las.
/ ventanas o puertas en el canto del muro ~—
~
~

Refuerzos de madera que se producen en las

_

fuente: Casa La Molina




Los Pisos de tierra son muy comunes en los paises en vias de desarrollo,
especialmente en viviendas rurales: la capa vegetal (con materia organica) es
removida y sustituida por suelo inorganico (arcilla, arena, grava) bien compactado.
Capas de arcilla mezclada con estiércol logran cierta estabilizacion de la superficie,
pero tienen que ser renovadas periddicamente, para ser efectivas. En el Politécnico
de Kassel, en Alemania, se desarrollé un piso de tierra estabilizada apisonada, a
base de una mezcla de tierra fina, estabilizada con aceite de linaza: el contenido de
arcilla debe ser menor del 15 %; sin arena gruesa o grava,; por 1001 de tierra seca
se requiere de 3 - 4 | de aceite de linaza (dependiendo del contenido de arcilla)
diluidosen 1 - 21| de agua. Se requiere varias capas y la superficie se puede aplanar
apisonandola entre listones de madera, que conforman una reticula cuadrada o
pequefios bloques de madera asentados sobre la mezcla de tierra. Como
alternativa se pueden usar bloques de tierra estabilizada prensados (hechos en una

prensa especial).

fuente: http.//wgbis.ces.iisc.ernet.in/energy


http://wgbis.ces.iisc.ernet.in/energy

La energia solar incidente en una superficie terrestre se manifiesta de tres maneras
diferentes: La radiacion directa es, como su propio hombre indica, la que proviene
directamente del sol. La radiacion difusa es aquella recibida de la atmésfera como
consecuencia de la dispersion de parte de la radiacion del sol en la misma. Esta
energia puede suponer aproximadamente un 15% de la radiacién global en los dias
soleados, pero en los dias nublados, en los cuales la radiacion directa es muy baja,
la radiacién difusa supone un porcentaje mucho mayor. Por otra parte, las
superficies horizontales son las que mas radiacion difusa reciben, ya que "ven" toda
la semiesfera celeste, mientras que las superficies verticales reciben menos porque
solo "ven" la mitad de la semiesfera celeste. La radiacion reflejada es, como su
propio nombre indica, aquella reflejada por la superficie terrestre. La cantidad de
radiacion depende del coeficiente de reflexion de la superficie, también llamado
albedo. Por otra parte, las superficies horizontales no reciben ninguna radiacion
reflejada, porque no "ven" superficie terrestre, mientras que las superficies

verticales son las que mas reciben.
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Fuente: News - David Wright Architect



1.6.5. Constructivos - Estructurales
La Teja Andina, de la empresa eternit, es una plancha de perfil ondulado en
fibrocemento. Se caracteriza por su funcion decorativa y colorida, junto con las
propiedades fisicas de durabilidad, resistencia al clima y la composicién sin
asbesto, cualidad principal en los productos Eternit. La colocacién de las
tejas Eternit es sencilla en razén de las proporciones y peso de la plancha. A
continuacion, se explica detalladamente el sistema de fijacion y los requisitos para

la estructura de soporte.

1.Estructura de Apoyo

DISTANCIA ENTRE APOYOS MONTAJE

USAR TABLONES
No pisar directamente sobre

Ia tejas y cumbreras

SENTIDO DE COLOCACION

BIDIDIEIE

14 ¢m

fuente: teja-andina-de-fibrocemento-eternit-Pert

Las planchas intermedias deben despuntarse para evitar la superposicion de
cuatro planchas. El corte se realiza con un serrucho, sierra de arco, sierra
eléctrica de baja velocidad o punta de tungsteno, con una medida de 3 cm de
ancho y un largo equivalente al traslape longitudinal. Para el caso de zonas
lluviosas se recomienda utilizar un sellador de juntas como Sikaflex 11 fc en

traslape longitudinal y transversal.


https://www.archdaily.pe/catalog/pe/companies/471/eternit-peru
https://www.archdaily.pe/catalog/pe/companies/471/eternit-peru

Zona Pendiente min. Pendiente max.

Sin lluvia 12% T

Lluvias moderadas 30% 170

Luviosa 45% 250

Los techos inclinados basicamente estan constituidos por: material de cubierta,
cabreada (también llamada cercha, armadura o reticulado) y el entramado
(conformado por correas, cabios, listones o clavadores).

Hoy en dia existen muchos materiales diferentes de cubierta desde las tradicionales
tejas (ceramicas, planas, coloniales griegas, holandesas, francesas), pizarras,
chapas galvanizadas, hasta las mas nuevas chapas pre pintadas, chapas de
policarbonato, vidrio, tejas metalicas, planchas rigidas de poliuretano, y sistemas
pre armados con poliuretano inyectado. Se podria decir que aparecen en forma
continua nuevos materiales con muchisimas ventajas no solo en la aislacion termo-
acustica sino también en la facilidad de colocacion y rapidez de montaje. La
eleccion del tipo de material de cubierta dependera fundamentalmente de los
factores climaticos, econdémicos y del tipo de destino de la construccion, por otra
parte, esta eleccion nos determina la pendiente que debera tener la cubierta y el
tipo de entramado que debera utilizarse. Entramando: Como ya se ha dicho, de
acuerdo con el tipo de material de cubierta utilizado se definira en el entramado
sobre el cual se apoya. Los elementos que conforman el entramado son: correas,
cabios y listones. Correas: son elementos de acero o madera que apoyan sobre
las cabreadas uniéndolas entre si en forma perpendicular a las mismas. En el caso
de utilizar como material de cubierta chapa, se emplean solo correas mientras que
en el caso de tejas o0 pizarras se utilizan ademas cabios y listones. Las correas
deben dimensionarse teniendo en cuenta la accion de los siguientes estados de
cargas: - Pp + viento - Pp + s/c - Pp + operario Debido a la inclinacion de la cubierta
las correas estan solicitadas a flexion oblicua. Cabios: se disponen
perpendicularmente a las correas y en el sentido de la pendiente de la cubierta. Los
estados de cargas actuantes sobre ellos son los mismos que los considerados para
correas y deberan verificarse a flexion simple. Su separacion dependera del tipo de

cubierta y de las dimensiones de los listones. Listones: Estos elementos reciben



directamente el material de cubierta, tienen la direccion de las correas y
generalmente sus escuadrias son de 1” x 2” o de 2” x 27, sustituyéndose a veces
por una entablonada cuando se trata de techos de tejas o pizarras, 0
suprimiéndolos por completo en los techos de chapa ondulada. De lo expuesto
anteriormente puede observarse que el objetivo del entramado constituido por
correas, cabios y listones es disminuir las luces libres para poder colocar
correctamente el material de cubierta. Por otro lado, esta disminucion de luces
libres ocasiona también una disminucion en la escuadria de los elementos usados.

No siempre son necesarios todos los elementos nombrados.

Cubierta

Cubierta a 1 vertiente
7/

Diente de sierra

Mansarda
: Cubierta plegada

fuente: teja-andina-de-fibrocemento-eternit-Pert



Limatesa

Fuente: teja-andina-de-fibrocemento-eternit-Peru

Fuente: teja-andina-de-fibrocemento-eternit-Peru




Las secciones son estimadas.

Fuente: teja-andina-de-fibrocemento-eternit-Peru

Figura 4: Esquemas de refuerzo con cafna para adobe
Esquema 1

Adobes de 0.18 m x 0.40 m x 0.10m (aprox.).

Aprox. 0.10

Nota: Se recomienda colocar refuerzos de cafias (o similares) horizontales cada cuatro hiladas en el tercio inferior
de la altura del muro (sea la edificacién de 1 o 2 pisos), cada tres hiladas en el tercio central y cada dos hiladas en
el tercio superior. Como méximo, cada cuatro hiladas.

Fuente: SENCICO- E 0.80
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Esquema 3

Para Adobes de 0.38 m x 0.40m x 0.10

m (aprox.) y de 0.18 m x 0.38 m x 0.10
m. (aprox.)

Nota: Colocar refuerzos de cafias (o similares) horizontales cada cuatro hiladas en el tercio inferior de la altura

del muro (sea la edificacién de 1 o 2 pisos), cada tres hiladas en el tercio central y cada dos hiladas en el tercio
superior. Como méximo, cada cuatro hiladas.

Fuente: SENCICO- E 0.80

Adobes de 0.38mx0.38m x0.08 m

yde0.18 m x0.38 m x0.08 m,

Esquema 3

Nota: Colocar refuerzos de cafias (o similares) horizontales cada cuatro hiladas en el tercio inferior de la altura

del muro (sea la edificaciéon de 1 o 2 pisos), cada tres hiladas en el tercio central y cada dos hiladas en el tercio
superior. Como maximo, cada cuatro hiladas.

9)

En caso se utilice refuerzo de mallas sintéticas de nudos integrados (geomallas), el refuerzo debe ser externo

y embutido en el enlucido. La geomalla, constituida por material sintético, debe reunir las caracteristicas

Fuente: SENCICO- E 0.80
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2.1

PLANTEAMIENTO INTEGRAL

2.1.1. Plano de ubicacion y localizacion
2.1.2. Plano perimétrico — topografico
2.1.3. Plan Maestro

2.1.4. Plot Plan
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PLANO DE LOCALIZACION
ESCALA 1/20000

ZONIFICACION
AREA DE ESTRUCTURACION URBANA

PREDIO

ZONAS AGRICOLAS

2

DEPARTAMENTO : Ancash
PROVINCIA : Huaraz
DISTRITO . Independencia
LEYENDA /\ _ .
PUEBLO JOVEN . Los QOlivos
| NOMBRE DE LAVIA :  Av. los olivos

1 PISO

% opisos [

PLANO LOTIZACION Y UBICACION
ESCALA 1/500

ESTUDIANTES:
—CRUZ MONTESINOS JESUS

, -LI‘ /) [ —URIBE VALVERDE LUIS
CUADRO NORMATIVO SECCIONES VIALES
, UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO
PARAMETROS NORMATIVO PROYECTO AV, LOS OLIVOS // AV SANTA ROSA DE COCHAC
USOS VIVI. UNIFAMILIAR-MULTIFAMILIAR | UNIFAMILIAR-MULTIFAMILIAR
DENSIDAD NETA 550-1300 hab/ha 4-5 persona por vivi. PROYECYO:
COEF. DE EDIFICACION 35 3.5 CONDOMINIO LOS OLIVOS—HUARAZ
% AREA LIBRE 30% 30%
ALTURA MAXIMA 4 pisos 2 pisos PLANO: LAMINA:
Frontal 1.5 1.5 v P P LOCALIZACION Y UBICACION
RETIRO MINIMO Lateral A5 7.0 ol | 5.0 ' d
Posterior SECCION A-A ESCALA: FECHA: @ O ﬂ
SECCION B-B
ALINEAMIENTO FACHADA INDICADA 14 /06 /2020
N° ESTACIONAMIENTO 1 vehiculo cada 2 viviendas 1 vehiculo cada 1 viviendas
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PLANO DE LOCALIZACION

ESCALA 1/20000

TERRENO

PREDIOS DENTRO DEL SECTUOR DE INTERVENCIGN

NO

LUTE

AREA

JsSti ACTUAL

34636

3600 Me

PARCELA AGRICOLA

3463/

c/89 M2

PARCELA AGRICOLA

34638

4970 Me

PARCELA AGRICOLA

NOTA:

LA MAYOR PARTE DE PARCELAS
SON DE USO DE VIVIENDAS
LAS MAS ALEJADAS AL SECTOR
URBANO VIENEN SIENDO LAS
DE COMERCIO Y AGRICOLA

ZONIFICACION
AREA DE ESTRUCTURACION URBANA

LEYENDA :
N vias—

Curvas de Nivel

PLANO PERIMETRIC
ESCALA 1/600

E 100

3089, 3106. 3122 m

69 m Ganancia/Pérd. de elev.. 0 m. -33.7 o Inclinaciéon max.. -.

3110 m

g. Y
Ganancia/Pérd. de elev.. 4.51 m, -14.5m Inclinacion max.. -, -64.3%

45.7%

Inchinacién prom..

Inclinacién prom.. -. -43.9%

64.0%

CUADRO DE COORDENADAS

ESTE

NORTE

PTO

322149.919

8942571.200

P1

322166.705

8942598.725

P2

322211.556

8942663.769

P3

322223.309

8942650.193

P4

322227.947

8942644.982

P5

322234.800

8942636.388

P6

322233.178

8942634.164

P7

322253.983

8942616.791

P8

322260.632

8942603.010

P9

322278.464

8942585.651

P10

322243.166

8942556.321

P11

322258.632

8942538.950

P12

322233.134

8942524.168

P13

322227.231

8942519.963

P14

322219.650

8942510.738

P15

322215.418

8942500.632

P16

322213.785

8942491.842

P17

322214.980

8942486.888

P18

322208.385

8942491.571

P19

322164.257

8942517.054

P20

322159.823

8942538.140

P21

322137.632

8942555.420

P22

Area: 12257.62 m?
Area: 1.22576 ha
Perimetro: 488.74 ml

DEPARTAMENTO
PROVINCIA

DISTRITO

PUEBLO JOVEN
NOMBRE DE LA VIA

Ancash
Huaraz
Independencia
Los QOlivos

Av. los olivos

PROYECYO:

—CRUZ
—CRUZ

MONTESINOS JESUS
MONTESINOS JESUS

UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO

PROYECYO:

CONDOMINIO—LOS OLIVOS \I '

PLANO:

PERIMETRICO—TOPOGRAFICO

LAMINA:

INDICADA

ESCALA: FECHA:

Pl

14,/06 /2020
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