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RESUMEN 

La presente tesis tiene por título: “EVALUACIÓN DEL PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA 

AVENIDA LA MARINA, ENTRE AV. CENTRAL HASTA JIRÓN PACÍFICO NUEVO 

CHIMBOTE, ANCASH, 2019 – PROPUESTA DE MEJORA”, tuvo como objetivo evaluar 

el pavimento flexible de la avenida la Marina, entre Av. Central hasta Jirón Pacifico Nuevo 

Chimbote, Ancash, 2019. 

La investigación se utilizó el diseño de investigación no experimental, de tipo descriptiva – 

explicativa. La población y muestra fue la misma que en este caso es el pavimento flexible 

de la Avenida la Marina, la cual se obtuvo la condición del pavimento y estado actual del 

mismo. Para la recolección de datos se empleó protocolos y la técnica para la recolección de 

datos fueron la observación. 

Se señaló que la avenida en estudio tiene una longitud de 2798.728 m, para este proceso se 

ejecutó 6 calicatas de 1.50 m de profundidad por un área de 1 m2 según norma, la cual se 

realizó el estudio de mecánica de suelo y también nos indicó la conformación de la subbase 

y base, a nivel superficial los deterioros predominantes fue bache (huecos) con 86 % y a 

nivel estructural los deterioros de ahuellamiento y reparaciones o parchado con porcentajes 

de 70 % y 48 % respectivamente. A través de estos resultados se propuso un nuevo diseño 

de pavimento. 

Palabras clave: Pavimento flexible, deterioro, evaluación. 
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ABSTRACT 

 

This thesis has the title: “EVALUATION OF THE FLEXIBLE PAVEMENT OF THE 

AVENUE, BETWEEN AV. CENTRAL UNTIL JIRÓN PACÍFICO NUEVO CHIMBOTE, 

ANCASH, 2019 – PROPOSAL FOR IMPROVEMENT”, aimed to evaluate the flexible 

pavement of the Marina Avenue, between Av. Central to Jirón Pacífico Nuevo Chimbote, 

Ancash, 2019.  

The research used the design of non-experimental, descriptive-explanatory research. The 

population and sample was the same as in this case is the flexible pavement of the Marina 

Avenue, which obtained the condition of the pavement and its current state. For data 

collection protocols were used and the technique for data collection was observation. 

 It was pointed out that the avenue under study has a length of 2798.728 m for this process 

it was executed 6 pits of 1.50 m of depth for an area of 1 m2 according to the norm, which 

was made the soil mechanics study and also indicated the conformation of the subbase and 

base, superficially the predominant deteriorations were bump (holes) with 86 % and at the 

structural level the rutting and repair or patching deteriorations with percentages of 70 % 

and 48 % respectively. Through these results, a new pavement design was proposed. 

Keywords: Flexible pavement, deterioration, evaluation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
   

 
  
  

 


