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Resumen 

La presente tesis, titulada: Criterios de diseño arquitectónico y la rehabilitación 

física de los pacientes del Hospital Nacional Cayetano Heredia, 2019, tuvo como 

objetivo principal, determinar cómo influyen los criterios de diseño arquitectónico en 

la rehabilitación física de los pacientes del Hospital Nacional Cayetano Heredia, 

2019. 

De esta forma, se aplicó una encuesta conformada por un cuestionario de 18 

preguntas, al total de la muestra, conformada por 267casos, que son pacientes 

asistentes al Hospital Nacional Cayetano Heredia. Así también, la presente 

investigación es del tipo básica, tiene un diseño no experimental, descriptivo-

correlacional, es cuantitativa, y el método que se empleó, durante el proceso 

investigativo fue, el hipotético deductivo.  

De igual modo, se aceptaron la hipótesis general y las específicas, debido a 

que las variables de estudio tienen un coeficiente de correlación de 0.861 en el Rho 

de Spearman, que se expresa como una relación significativa, es así que, el nivel 

de la investigación es explicativo. 

De esta manera, se concluyó que el criterio más influyente, es el análisis de 

los tipos de usuarios, ya que, mejora y especializa los servicios que recibirán los 

pacientes. De igual modo, concluyó que, el segundo criterio más influyente, sean 

las condiciones de confort en la edificación, ya que, estas mejoran las condiciones 

para la recuperación de los pacientes. Así también concluyó que, el criterio menos 

influyente, sean las condiciones estructurales, ya que, mejoran de forma intermedia 

la seguridad de los pacientes. 

 

 

Palabras claves: Criterios de diseño arquitectónico, rehabilitación física, tipos 

usuarios, condiciones estructurales, condiciones de confort, servicio especializado, 

seguridad, condiciones de confort.  
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Abstract 

The main objective of this thesis: Architectural design criteria and the physical 

rehabilitation of patients at the Cayetano Heredia National Hospital, 2019, was to 

determine how architectural design criteria influence the physical rehabilitation of 

patients at the Cayetano Heredia National Hospital 2019. 

In this way, a survey consisting of a questionnaire of 18 questions was applied 

to the total sample, made up of 267 cases, who are patients treated at the Cayetano 

Heredia National Hospital. Likewise, the present investigation is of the basic type, it 

has a non-experimental, descriptive-correlational design, it is quantitative, and the 

method that was used during the investigative process was the hypothetical 

deductive one. 

Similarly, it accepts the general and specific hypotheses, because the study 

variables have a correlation coefficient of 0.861 in Spearman's Rho, which is 

expressed as a significant relationship, so the level of research is explanatory . 

Thus, it was concluded that the most influential criterion is the analysis of the 

types of users, since it improves and specializes the services that patients receive. 

Likewise, he concluded that the second most influential criterion is comfort 

conditions in buildings, since they improve the conditions for the recovery of 

patients. Thus, he also concluded that the least influential criterion is structural 

conditions, since they intermediate improve patient safety. 

 

 

 

 

 

Keywords: Architectural design criteria, physical rehabilitation, types of users, 

structural conditions, comfort conditions, specialized service, security, comfort 

conditions. 
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Actualmente los criterios de diseño arquitectónico tienen gran importancia en la 

rehabilitación física de los pacientes hospitalarios, esto se explica mejor, ya que, 

según la Organización Mundial de la Salud (2008) en la mayoría de los países se 

está dando un cambio significativo en la infraestructura de los establecimientos de 

salud, debido a que, antes no habían tantos criterios intervinientes en el diseño 

arquitectónico de los mismos, y esto ha generado que en la actualidad se vean 

problemas para atender a los pacientes de forma eficiente. 

Es así que, Para realizar la presente tesis, se planteó una metodología 

hipotética deductiva, en donde para obtener la información, sobre la relación de las 

variables de estudio, se aplicó un cuestionario conformado por 18 preguntas que 

comprenden las dimensiones de estudio, y los indicadores, de esta forma, él 

cuestionario fue aplicado a la muestra, que estuvo conformada por 267 pacientes 

asistentes al Hospital Nacional Cayetano Heredia, 2020. 

Es necesario resaltar que el objetivo de la investigación fue conocer si existe 

relación significativa entre los criterios de diseño arquitectónico y la rehabilitación 

física de los pacientes del Hospital Nacional Cayetano Heredia, 2020, y de este 

modo, determinar cómo influyen los criterios de diseño arquitectónico en la 

rehabilitación física de los pacientes del Hospital Nacional Cayetano Heredia, 2020.  

De tal forma, se plantearon seis capítulos para poder realizar la investigación; 

En el primer capítulo, se plantea la realidad problemática, se desarrolla la definición 

teórica que comprende a las dos variables de estudio, sus dimensiones e 

indicadores, se interpreta los conceptos usados en la tesis, se justifica el estudio, y 

se formulan las hipótesis, los problemas y los objetivos de la investigación. En el 

segundo capítulo, se desarrolla la metodología planteada para realizar el estudio, 

la operacionalización de las variables, el diseño de la investigación y las técnicas e 

instrumentos utilizados, para recolectar información.  

En el tercer capítulo, se interpretan los resultados obtenidos en las encuestas. 

En el cuarto capítulo, se discuten los resultados obtenidos por la presente tesis con 

los antecedentes consultados. En el quinto capítulo, se realizan las conclusiones 

tras la discusión, y en el sexto capítulo, se formulan las recomendaciones, basadas 

en la presente investigación.      
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1.1 Realidad problemática 

Se ha demostrado que, la infraestructura hospitalaria tiene una fuerte relación, con 

la recuperación de los pacientes, es por este motivo que, a nivel mundial, se han 

hecho distintos cambios en la arquitectura hospitalaria, ya que, se ha visto 

necesario, para poder mejorar la atención que reciben los pacientes, y de este 

modo, reducir la tasa de mortalidad en los distintos tipos de pacientes.  

Es así que, de igual forma, para la Organización Mundial de la Salud (2008) 

“los cambios también, se deben al proceso de globalización, que comprende los 

avances en la medicina, para garantizar, la correcta prestación de los servicios, y 

el acceso de todos los pacientes a la salud, apoyado por los derechos humanos” 

(p. 7). 

Así también, se recomienda plantear soluciones integrales, ya que, según la 

Organización Mundial de la Salud (2008) “las remodelaciones de las 

infraestructuras antiguas, han resultado inseguras e inadecuadas, para prestar 

servicios hospitalarios” (p. 7). 

Es así que, de igual forma, para la Organización Mundial de la Salud (2008) 

esto es una realidad que distintos países experimentan en sus infraestructuras de 

salud, ya que, constantemente los establecimientos de salud avanzan, con 

soluciones a corto plazo, sin entender, que estas no mejorar su capacidad de 

responder ante las necesidades de los pacientes, por lo tanto, la estructura no 

considera nuevos retos, o plantea necesidades futuras, generando futuras 

limitaciones, por esta razón, la infraestructura hospitalaria empieza a crecer de 

forma desfragmentada, exponiendo la salud de los pacientes y condicionando la 

eficiencia en la atención médica.  

Por este motivo, se debe interpretar que, ante la falla de un sistema 

hospitalario, se deben aplicar soluciones integrales, y no soluciones temporales. Es 

así que, como resultado a los distintos problemas y limitaciones en relación a la 

atención hospitalaria, que están experimentando distintos países, se plantearon 

soluciones generales, y propuestas arquitectónicas acertadas para cada contexto. 



 
 

4 
 

Como es el caso de, la transformación del sistema europeo en los últimos 

años, ya que, los distintos avances en la tecnologia, y el incremento en la demanda 

de distintas especialidades medicas, provocaron que, para García et al. (2007) los 

implicados de dar salud por medio de los establecimientos de salud en la Union 

Europa, empezaran a tomar conciencia sobre la infraestructura hospitalaria y las 

limitaciones que estas tenian, en la atención de la salud, lo que genero que, desde 

el 2002 se esten realizando estudios en el sistema de salud, en la Unión Europea 

y españa.   

De igual manera, es importante aclarar que distintos países aceptaron tener 

limitaciones o problemas en relación a la arquitectura hospitalarias. Ya que, según 

la World Health Organization (2017) en los últimos años, y en las últimas reuniones 

entre distintos países, se ha analizado las distintas limitaciones en la infraestructura 

de salud, buscando resolver los problemas que, restringen el acceso a la salud 

universal, los problemas de calidad y la ineficiencia en los hospitales, ya que, no 

responden a las necesidades actuales de los usuarios, es debido a este conjunto 

de problemas en la atención de la salud, que en el 2017, 12 países empezaron a 

formular planes integrales, para mejorar el servicio hospitalario, y 26 países 

supervisaron sus progresos en la salud.    

De este modo, para la World Health Organization (2017) uno de los países 

que tuvo problemas en la prestación de los servicios hospitalarios a los pacientes, 

fue Grecia, y esto provocó en los últimos años, que se vean en la necesidad de 

transformar su sistema de salud, para cumplir con las nuevas necesidades, 

acoplando la nueva tecnología médica, enfocándose en los usuarios relacionados 

con el servicio, en donde, el objetivo de acoplar nuevos establecimientos que 

comprendan estos criterios, era eliminar los obstáculos que limitan el acceso a los 

servicios o las inequidades a las que están sujetos los pacientes.  

De igual forma, otros países presentan nuevos problemas en la atención de 

la salud, relacionados con las nuevas necesidades poblacionales, en donde la 

mayor parte de su población tiene una patología o un problema en común, como es 

el caso de, china que está atravesando un problema nuevo en relación a la salud.  
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Según la World Health Organization (2016)  china a pesar de ser uno de los 

países, con mejor control sobre las amenazas en la salud, hoy experimenta un 

conjunto de enfermedades crónicas, en donde la enfermedad más resaltante es la 

diabetes, poniendo a china, como el país con más pacientes que sufren diabetes 

en el mundo, de este modo, el creciente número de personas con diabetes, 

desequilibro, la atención en, sus centros clínicos y hospitales, debido a que, la 

mayoría de sus establecimientos de salud, estaban planificados para atender 

incidentes de corta duración, como, infecciones agudas, intervenciones clínicas y 

partos, mas no fueron concebidos para gestionar prolongadas condiciones 

crónicas, o atender exigentes intervenciones, que requieran de internamiento o 

constante tratamiento. 

Es por esta razón que, según la World Health Organization (2016) “china 

considero importante intervenir en sus centros hospitalarios, ya que, estos deben 

atender a pacientes de forma prolongada, identificando que la mejor forma para 

intervenir, es mejorando las áreas de atención primaria de la salud” (p.1). 

Es así que, para la World Health Organization (2016) intervenir en las áreas 

de atención primaria de la salud, de los centros chinos, puede acelerar los análisis, 

con el correcto personal médico, dando como resultado, la solución al problema 

que afrontan, en relación a la gran demanda de pacientes, ya que, esta rebasa a la 

oferta, en espacios y médicos que presten servicios. Teniendo como finalidad, 

evitar que se siga acumulando un gran numero pacientes, en las salas de 

emergencia, pasillos, y consultorios, debido a que, estas condiciones limitan la 

atención de los pacientes, haciéndola ineficiente. 

De igual forma, en América latina, la mayoría de los hospitales, están en una 

situación similar, entre los distintos países que la conforman. Ya que, según, 

Bitencourt y Monza (2017) “En la historia de Latino América, gran parte de los 

países Latino Americanos, tras la conquista española, han sido influenciados por 

los países europeos, en la tipología de la infraestructura hospitalaria” (p.31). es por 

esto que, en muchos de los países Latino Americanos aún se observan hospitales, 

caracterizados por estar diseñados, por pabellones, o tienen un diseño español 

antiguo basado en Cruz.  
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De igual modo, en los últimos años el sistema arquitectónico hospitalario, se 

fue desarrollando, en relación al problema que tenían para atender a la demanda 

creciente, ya que, llego a ser un sistema de salud ineficiente.   

Debido a la arquitectura hospitalaria antigua, no planificada e inadecuada para 

los nuevos tratamientos especializados. Lo que dio como resultado que, para 

Bitencourt y Monza (2017) durante los últimos años, distintos países de Latino 

América hayan acoplado, distintas reformas en relación a la salud, buscando 

avanzar en el desarrollo de la gestión de la salud, debido al aumento de la demanda 

que se está experimentando, ya que, esta restringe y limita el acceso a los servicios 

de salud, en los distintos tipos de pacientes. (p.39) 

Es debido a estos problemas en la atención de la salud que, para (Bitencourt 

& Monza, 2017) “una, de cada cuatro personas latinoamericanas no pueden 

acceder a los servicios de salud, ya que, están sujetos y limitados por las distintas 

deficiencias en los sistemas hospitalarios de salud” (p.39).  

Por lo tanto, este conjunto de limitaciones en el sistema hospitalario, han 

influido en los pacientes, condicionándose la atención primaria de la salud. Es así 

que esto género que, para Bitencourt y Monza (2017) los pacientes recurran a 

clínicas privadas para atenderse, y ante este problema, se analizó que los países 

de Latino América, deberían invertir más en las infraestructuras hospitalaria de 

salud, ya que, se disminuiría considerablemente la brecha en los servicios que se 

brindan, mejorando la calidad de la atención, en los pacientes y en la población de 

cada país. 

Así también, en el Perú, el estado hospitalario, en su mayoría está conformado 

por adecuaciones de construcciones antiguas, en la que se dividen espacios para 

poder brindar los distintos servicios, es así que, la mayoría de los ambientes no 

están en relación a los tipos de necesidades que tienen los pacientes.  

Debido a que, segun Bitencourt y Monza (2017) desde el año 1950, el mayor 

porcentaje de los hospitales estaban conformados por edificaciones muy antiguas, 

en donde las condiciones economicas del estado, limitaba que se hiciera el 

mantenimiento debido a las infraestructuras hospitalarias que hoy en dia se siguen 

usando, asi tambien, siendo incluso el diseño hospitalario una limitante para poder 
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atender a la demanda creciente de pacientes, ya que, la mayor cantidad de los 

hospitales se basaba en la estructura antigua en cruz y las salas en pabellones o 

radiales.  

Es de esta forma que, es necesario resaltar que el diseño antiguo de los 

hospitales, ha sido el principal problema, por el cual, la demanda en la atención no 

ha podido ser atendida de forma apropiada, de igual manera, para Sánchez (2014) 

Los niveles de servicios de salud en el Perú son débiles, debido a que, en muchos 

casos, se sobresaturan los servicios hospitalarios, resultando ser insuficientes, lo 

que provoca retrasos en la atención de los pacientes, llegando a ocuparse todas 

las áreas hospitalarias por largos periodos de tiempo, trayendo graves 

consecuencias para el tratamiento clínico de los pacientes.  

Esto es apoyado, ya que, según él Minsa (2010) “el mayor número de los 

hospitales a nivel nacional, tienen más de 40 años desde que fueron construidos, 

esto quiere decir que fueron construidos y diseñados bajo normas técnicas menos 

eficientes” (p.15). Es así que, como resultado, según él Minsa (2010) “se tuvieron 

que hacer ampliaciones en la actualidad frente a la demanda, pero estas dieron 

como resultado que las mismas infraestructuras tengan problemas de 

funcionalidad, limitando los servicios que prestan a los pacientes” (p.15). 

 Del mismo modo, según él Minsa (2010) “las normas tecnológicas con las 

que se planearon son muy antiguas, lo que, los hace incompatibles con las nuevas 

tecnologías hospitalarias, siendo en muchos casos, instalaciones obsoletas, ya 

que, tampoco contaban con una estructura que sea duradera en el tiempo” (p16). 

Es así que, según él Minsa (2010) “las estructuras son vulnerables al clima, al medio 

ambiente y a las nuevas necesidades de los pacientes, dando como resultado, que 

sean instalaciones riesgosas para los pacientes, visitantes y el personal médico” 

(p16). 

De igual modo, es necesario aclarar que el Perú está en una zona de riesgo 

sísmico alto, ya que, para Bitencourt y Monza (2017) “el Perú se ubica en el cinturón 

de fuego del pacifico, que se caracteriza por ser una zona con gran actividad 

telúrica, y ante esto, se creó la resolución ministerial No 623-2009/ Minsa” (p.295). 
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Aun así, en el 2017 los hospitales aun no cumplen con las normas de 

seguridad establecidas, siendo esto un riesgo latente para la población peruana, a 

nivel nacional. Ya que, para el Minsa (2017) el 46 % del total de los hospitales en 

el país, conformados por los hospitales del Minsa y esSalud están en la categoría 

“C”, frente a desastres naturales, lo que significa que el 46% de los hospitales del 

país dejarían de estar en condiciones para dar servicio, durante y después de un 

evento telúrico.  

De igual manera, esto debido a que las estructuras, no están preparadas para 

un evento sísmico de gran alcance, ya que, para el Minsa (2017) “los resultados 

obtenidos, de los estudios hechos a 14 hospitales ubicados en Lima Metropolitana, 

fueron alarmantes” (p. 26). Ya que, según el Minsa (2017) “mostraron las 

principales vulnerabilidades de estos hospitales, y estas son, la antigüedad de las 

edificaciones, la mal aplicación de sistemas constructivos, y finalmente, que 

ninguno comprende las nuevas normas de diseño hospitalario” (p. 26). 

 

Casos específicos y limitaciones en las atenciones hospitalarias, en relación 

a sus problemas de diseño y limitaciones.  

Es así que, en el contexto limeño, se analizaron dos casos específicos, en relación 

a sus problemas y limitaciones arquitectónicas.  

Hospital Nacional Hipólito Unanue  

En este hospital se analizaron e identificaran los problemas, en relación a las 

distintas características de diseño arquitectónico existentes. 

Para el Minsa (2018) “En la actualidad, el hospital Nacional Hipólito Unanue 

presenta tener problemas, en relación al aumento de los pacientes, siendo el 

hospital insuficiente para poder cubrir esa demanda, lo que ha causado problemas 

administrativos” (p.7). 

De igual manera, uno de los problemas más importantes es la adecuación que 

tuvo el hospital, ya que, no fue creado para ser un hospital general. Si no, para 

tratar la tuberculosis de forma integral, lo que posteriormente causo, que la mayor 
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parte de sus salas medicas se tuvieran que replantear, para poder albergar distintos 

equipos médicos, sin considerar el cruce de funciones. 

 De igual forma, el crecimiento desordenado de las distintas áreas de 

tratamiento, influye hoy en día de manera determinante, en la atención que dan a 

los pacientes, ya que, según el Minsa (2018) “la infraestructura hospitalaria del 

hospital Nacional Hipólito Unanue fue construida hace 68 años, y fue edificada para 

la prevención y recuperación de los pacientes con enfermedades, como la 

tuberculosis” (p.43). 

Es así que, según el Minsa (2018) las modificaciones y remodelaciones, se 

han generado a partir de la demanda creciente de los pacientes, y de la necesidad 

de tener servicios especializados, por esta razón, el hospital Nacional Hipólito 

Unanue se ha estado desarrollando, sin planificación, lo que ha dado como 

resultado, el crecimiento desorganizado del hospital.  

Es importante aclarar que, dada la fecha en la que fue construido el hospital 

Nacional Hipólito Unanue, no comprende las normas de hospitales 

sismorresistentes, esto quiere decir que, el hospital más importante de la Diris Lima 

Este, es vulnerable a los sismos, pudiendo dejar la salud de muchos pacientes 

expuesta.  

De igual forma, el principal problema hospitalario que tiene el hospital Nacional 

Hipólito Unanue, para el Minsa (2018) es la inexistencia de la relación físico, 

funcional, entre las áreas de atención a pacientes críticos y las áreas de apoyo 

médico, lo que afecta directamente, en la prestación del servicio, el desplazamiento 

del personal médico, y el fácil acceso a los suministros médicos para las complejas 

intervenciones médicas.  

De este modo que, para el Minsa (2018) las áreas del hospital Nacional 

Hipólito Unanue, que tienen problemas de función son; las áreas de emergencia, la 

unidad de terapias intensivos, la sala de partos, la sala de operaciones y las áreas 

de esterilización, lo que genera, poner en peligro a los pacientes, exponer los 

equipos a infecciones, y alentar el flujo de los médicos.  
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Es de este modo que, a pesar de tener problemas de función, entre áreas muy 

importantes para la atención de la salud, el hospital plantea, basándose en sus 

últimos resultados médicos, acoplar nuevas áreas, para tratar a los pacientes, que 

posean el mayor índice de mortalidad en el hospital.  

Esto debido a que, luego de analizar los últimos resultados del perfil 

epidemiológico, para el Minsa (2018) se dio a conocer que la principal causa de 

mortalidad y morbilidad en el Hospital Nacional Hipólito Unanue, era proveniente 

por las enfermedades crónico, degenerativas, en un 94%, lo que género, que el 

hospital se plante cambiar el enfoque y orientarlo hacia la atención más 

especializada.  

Entonces, luego de analizar las fallas que tiene el hospital en el contexto del 

diseño, funcionalidad espacial, y análisis de los usuarios para prestar el correcto 

servicio, también podemos apreciar limitaciones en relación al mantenimiento 

estructural. Debido a que, para el Minsa (2018) “existe deterioro en las estructuras 

del Hospital Nacional Hipólito Unanue, ya que, se pueden observar fisuras en el 

suelo que llegan hasta el sótano” (p.43). En donde también, para el Minsa (2018) 

“los efectos corrosivos causados por la humedad, y la salinización afectan distintos 

ambientes de tratamiento médico” (p.43). 

De igual forma, también es importante entender que, al ser un ambiente 

expuesto a todo tipo de enfermedades, necesita los servicios básicos, para 

mantener la salud de la plana médica, los pacientes y los visitantes, y esto no se 

logra de forma correcta, debido a que, para el Minsa (2018) la tecnología mecánica, 

resulta ser ineficiente, debido a la falla en la prestación de servicios, como es el 

caso de la falta de agua en las áreas más necesarias y la falta de vapor, por la falla 

en el equipo de calderas, para poder esterilizar distintas herramientas médicas, 

prendas y limpiar las áreas de cocina y lavandería.  

A su vez, es importante entender que, los hospitales son centros donde se 

brindan condiciones óptimas para la salud, por esta razón, se debe prevenir el 

contagio de enfermedades intrahospitalarias, en las instalaciones, sin embargo, 

esto no se da así, en el hospital Nacional Hipólito Unanue.  
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Debido a que, según el Minsa (2018) el equipamiento hospitalario no cuenta 

con un centro de acopio optimo, ya que, el que tiene esta deteriorado por el uso 

continuo, llegándose a demostrar que el hospital es un lugar inseguro, en donde se 

pueden generar enfermedades intrahospitalarias, ya que, se almacenan los 

residuos sólidos, en lugar de destruirlos.  

Asi tambien, entre sus principales limitaciones, según el Minsa (2018) “el 

Hospital Nacional Hipólito Unanue pose una Infraestructura hospitalaria. antigua, 

que no permite que, las áreas de riesgo tengan la correcta distribución física 

espacial, según estándares internacionales” (p. 23). 

Hospital de rehabilitación del Callao 

En este hospital remodelado se analizaron e identificaron los problemas, en 

relación a las distintas características de diseño arquitectónico existentes. 

Es de este modo que, para el Gobierno regional del Callao (2016) el 10 de 

febrero del 2014 se creó el hospital de Rehabilitación del Callao en el distrito de 

bellavista, con la finalidad de atender a las personas con discapacidad que 

quedaron sin atención, tras la mudanza del instituto nacional de rehabilitación al 

distrito de chorrillos.  

De esta forma, el hospital de Rehabilitación del Callao, surgió como una 

solución a un problema temporal, en donde el objetivo, era continuar con los 

tratamientos de los pacientes con discapacidad del distrito del Callao. 

Es de este modo que, según el Gobierno regional del Callao (2016) “El 

Hospital de Rehabilitación del Callao se construyó de material noble, sobre una 

construcción antigua, que antes ocupaba el instituto nacional de rehabilitación, por 

tal motivo, en el año 2015 fue remodelado, de acuerdo a las normas de construcción 

sanitarias Vigentes” (p.10). 

Del mismo modo, según el Gobierno regional del Callao (2016) “algunos 

sistemas no han sido sustituidos desde hace 75 años de antigüedad, como el 

sistema de desagüe y de agua potable que están conectados a la red pública, que 

están en un estado regular de preservación” (p.10). 
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Sin embargo, a pesar de haber sido, remodelado, cuenta con ciertas 

limitaciones, en donde la demanda de pacientes crece cada año, y esto 

representara, que pronto la estructura tenga que sufrir cambios, para poder dar la 

atención integral al número de pacientes, proyectado. 

Como lo menciona el Gobierno regional del Callao (2017) en el año 2017, el 

número de pacientes atendidos, creció un 40% en relación al año 2016, lo que 

represento una tasa de crecimiento muy elevada, debido a este crecimiento, el 

hospital se tuvo que ver en la obligación de mejorar y remodelar la infraestructura 

hospitalaria, ya que, tenía que equiparar la oferta en los servicios prestados, con la 

finalidad de seguir dando atención de calidad. 

Por otro lado, las remodelaciones que tuvo este hospital no fueron integrales 

o no están todas construidas aun, dejando una brecha, que puede generar 

complicaciones en la salud de los pacientes, ya que, Según el Gobierno regional 

del Callao (2017) “las tuberias de agua potable que estan conectadas a la red 

publica y trabajan 24 horas al dia, son cañerias de acero galvanizado, que se 

encuentran en regulares condiciones de conservación, ya que, tienen mas de 75 

años de antigüedad”(p.14). En donde Según el Gobierno regional del Callao (2017) 

“se espera, que en los siquientes años puedan cambiarlas por tuberias de PVC” 

(p.14). 

Del mismo modo, según el Gobierno regional del Callao (2017) “ las tuberias 

de desagüe, no fueron remplazadas, por este motivo, con las que trabaja el hospital 

actualmente, tienen mas de 75 años de antigüedad” (p.14). 

Entonces, debido a la cantidad de pacientes, y a la necedidad de mas 

servicios especializados, el hospital se tuvo que plantear, proponer un proyecto de 

construcción. ya que, para el Gobierno regional del Callao (2017) el Hospital de 

Rehabilitación del Callao se ve en la necesidad de planificar un proyecto de 

construcción, que comprenda la inserción de centros quirúrgicos, talleres de 

ortoprótesis, servicios de hospitalización y una piscina que permita realizar 

tratamientos holísticos a los distintos pacientes, esto en función de mejorar las 

especialidades y poder brindar el tratamiento optimo a las personas que aún no 

tienen la oportunidad de tratarse.  
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Caso de estudio 

Hospital Nacional Cayetano Heredia 

De igual forma, en este hospital, como caso de estudio, se analizaron e 

identificaron los problemas, en relación a las distintas características de diseño 

arquitectónico existentes. 

Es de este modo que, para el Análisis de la situación de la salud Hospitalaria 

(2017)  “El crecimiento desordenado de las áreas hospitalarias, del Hospital 

Nacional Cayetano Heredia, a ocasionado que el hospital sea un lugar sin vias de 

escape, dificil de circular” (p.137). Siendo, para el Análisis de la situación de la salud 

Hospitalaria (2017) “todo lo contrario, a lo que recomiendan los estandares de 

seguridad, que recomiendan que,las salidas, los accesos, y las zonas de 

evacuacón sean amplios, rectos, y no tengan obstaculos” (p.137).  

En este contexto, se empieza a entender que el crecimiento desordenado con 

el que cuenta el hospital Nacional Cayetano Heredia, resulta peligroso para los 

usuarios, ya que, incluso expone la salud de los pacientes, médicos y visitantes que 

lo ocupan, ya que, Según el Análisis de la situación de la salud Hospitalaria (2017) 

“El hospital Nacional cayetano Heredia incumple con las normas de sismo 

resistencia exigidas, por la norma de hospitales seguros. Que menciona que es 

recomendable la demolición, de toda edificación anterior al año 1997” (p.137) 

Ante un evento sísmico, el Hospital Nacional Cayetano Heredia no solo resulta 

peligroso, durante el sismo, sino también, sus espacios, resultan inadecuados para 

poder dar atención a la población estimada en caso de un sismo considerable. Ya 

que, para el Análisis de la situación de la salud Hospitalaria (2017) “ante un evento 

sísmico de grandes proporciones, el Hospital Nacional Cayetano Heredia recibiría, 

400 heridos que no podrían ser atendidos correctamente, debido a que se superaría 

el aforo en los ambientes del servicio de emergencia” (p.15). 

Del mismo modo, es importantes resaltar que el principal problema que 

atraviesa el hospital, es que su infraestructura resulta insuficiente, para dar 

servicios a la creciente demanda de pacientes, ya que, Según el Análisis de la 

situación de la salud Hospitalaria (2017) la infraestructura del Hospital Nacional 
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Cayetano Heredia se ha visto limitada en crecimiento, llegando a su máximo de 

crecimiento, sin embargo, la demanda en el servicio a seguido creciendo, y esto ha 

hecho, que haya un desequilibrio entre la oferta y la demanda. 

Debido a que, Según el Análisis de la situación de la salud Hospitalaria (2017) 

es claro que, la demanda ha superado a la oferta hospitalaria, por este motivo, 

muchas áreas se han visto colapsadas, sin poder atender a todos los pacientes 

asistentes, entre estas áreas, encontramos, al área de emergencia, las áreas de 

servicio de apoyo, en donde también los trabajadores han sido perjudicados, ya 

que, están sujetos al hacinamiento laboral, en la mayoría de los servicios.  

Es importante detallar también, la exposición a los peligros a los que están 

sujetos los pacientes y médicos del hospital, ya que, para el Análisis de la situación 

de la salud Hospitalaria (2017) “la infraestructura interna del Hospital Nacional 

Cayetano Heredia, no fue modernizada, ya que, aun se usan puertas corredizas, 

que no tienen los estándares de seguridad recomendados” (p.137). 

De igual forma, para el Análisis de la situación de la salud Hospitalaria (2017) 

“las puertas bisagra con las que cuenta el Hospital Nacional Cayetano Heredia, 

abren hacia los pasillos, haciendo complicada la evacuación de los pacientes, 

exponiéndolos a riesgos” (p.137). 

Entonces, como segundo nivel de importancia, el hospital tiene problemas 

relacionados a la función espacial, de esta forma, Para el Análisis de la situación 

de la salud Hospitalaria (2017) “el Hospital Nacional Cayetano Heredia tiene 

problemas para diferenciar funciones, ya que, en mucho de los casos, se mezclan 

las funciones asistenciales con las administrativas, por este motivo la eficiencia en 

atención es limitada” (p.138). 
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Como se observa en la Fig. 1, las personas se juntan en los pasillos debido al 

cruce de funciones, en donde las funciones asistenciales, que estan en relación a 

la atención de la salud en los consultorios y salas medicas, se ven interrumpidas, 

por las funciones de las áreas administrativas, que consisten en que los pacientes 

puedan hacer colas para separar citas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1: Foto de las áreas asistenciales y administrativas. Fuente: Elaboración propia, 2019. 

Es así que, otra limitante en el hospital, es la creciente demanda de pacientes 

para acceder al área de internamiento, llegando a generarse el hacinamiento de 

pacientes en las áreas de recuperación.  

Debido a que, para el Análisis de la situación de la salud Hospitalaria (2017) 

el Hospitan Nacional Cayetano Heredia experimenta hacinamiento por parte de los 

pacientes, en las áreas de internamiento, debido a que estas áreas son 

insuficientes contra la demanda de pacientes, llegando incluso, a aceptar más 

pacientes internados de los que deberían, haciéndose complicado tratar a todos los 

internados, generando como resultado, la falta de ambientes para atender a más 

pacientes. (p.141) 
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Como se observa en la Fig.2, no hay más espacio en las salas de 

internamiento o tratamiento, para más camillas, debido a que, ambas áreas están 

ocupadas por pacientes, lo que ha generado que, los pacientes tengan que 

descansar en camillas afuera de los consultorios, ubicados en los pasillos.  

Fig. 2: Foto de camilla ocupada con paciente en el pasillo. Fuente: Elaboración propia, 2019. 

De igual forma, no solo las áreas de tratamiento tienen hacinamiento, ya que, 

en las oficinas y áreas laborales, también los médicos experimentan este 

hacinamiento, vulnerándose su espacio, y las condiciones de trabajo favorables con 

las que deberían contar. 

Así también, para el Análisis de la situación de la salud Hospitalaria (2017) el 

clima laboral de los trabajadores del Hospital Nacional Cayetano Heredia se ve 

burlado, ya que, no se respeta su espacio vital, esto ha generado que, los 

trabajadores laboren en un ambiente de hacinamiento laboral, con pocas 

comodidades e inseguro para la evacuación. (p.139) 
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Es así que, como se observa en la Fig.3, las oficinas médicas, están 

obstruidas de la luz natural, siendo en este caso la arquitectura hospitalaria actual, 

una configuración que le da más importancia a los sistemas de extracción de aire 

que, a los médicos, es de este modo que se vulneran las condiciones de trabajo 

óptimas para que la plana médica se desenvuelva profesionalmente.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3: Foto de la obstrucción de la luz en las oficinas médicas, Fuente: elaboración propia, 2019. 

Del mismo modo, otro problema que tiene el hospital Nacional Cayetano 

Heredia, es la falta de adecuaciones tecnológicas, para mejorar la eficiencia 

médica, en la atención y el control de los historiales clínicos de los pacientes.  

Debido a que, para el Análisis de la situación de la salud Hospitalaria (2017) 

el Hospital Nacional Cayetano Heredia no cuenta con un sistema de manejo de 

historias clínicas optimo, provocando que la atención sea lenta, que haya muchos 

asistentes trabajando de forma ineficiente, es de este modo, que se hace necesario 

que, el hospital avance tecnológicamente, para hacer más eficiente el trabajo 

médico, ya que, pese, a que el hospital cuenta con un gran espacio, destinado para 

el área de archivo, donde se almacenan las historias clínicas, resulta aún ser muy 

ineficiente. (p.139) 
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De igual manera, como se observa en la Fig.4, el área de archivo, está 

conformada por tres pisos, en donde se ha demostrado que llevar el manejo de las 

historias clínicas, con este sistema menos tecnológico, resulta ineficiente para 

atender rápidamente a los pacientes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4: Foto de los estantes del área de archivo, Fuente: elaboración propia, 2019. 

Así también, es importante acoplar sistemas tecnológicos en el área de 

admisión, ya que ayudara a llevar de forma eficiente el control de las historias 

clínica, consiguiendo como resultado, más velocidad en el flujo de pacientes, y que 

los pacientes puedan acceder de forma más fácil al tratamiento médico.  

De este modo, para el Análisis de la situación de la salud Hospitalaria (2017) 

el manejo de la gestión hospitalaria, en el Hospital Nacional Cayetano Heredia, es 

una gran limitante, ya que, manejar toda la documentación y atender a los pacientes 

del área de admisión retrasa la atención clínica, resultando ineficiente la forma en 

la que, manejan las historias clínicas. De igual forma, el espacio de atención, 

muchas veces, restringe el ingreso de los pacientes, formándose colas largas para 

poder obtener una cita médica. (p.138) 
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Es así que, como se observa en la Fig.5, el área de admisión, está 

completamente ocupada, generando que los pacientes tengan que formarse afuera 

de las puertas del área de admisión para sacar una cita médica, es así que el área 

de admisión no está en relación a la cantidad de personas que asisten, a sacar una 

cita médica, o a hacer alguna consulta administrativa.  

Fig. 5: Foto del área de admisión, ocupada en su totalidad. Fuente: Elaboración propia, 2019. 

Así también, es importante entender que la prevención de enfermedades 

intrahospitalarias, ayudara significativamente a disminuir la tasa de morbilidad, o el 

número de contagios en el hospital, de igual manera, es importante evaluar las 

distintas áreas del hospital que puedan ser, generadoras de enfermedades.  

Debido a que, para el Análisis de la situación de la salud Hospitalaria (2017) 

las infecciones intrahospitalarias, en el Hospital Nacional Cayetano Heredia, 

podrían ser la causa del 36% de mortalidad en los servicios de emergencia, ya que 

ese porcentaje de mortalidad, esta causado por patologías en el sistema 

respiratorio, de igual forma, las áreas de emergencia quirúrgica poseen el 55% de 

muertes, provocadas por traumatismo intracerebral. en relación a esto, es 

necesario preguntarse si el hospital tiene la capacidad para responder ante esos 

tipos de emergencia. (p.142) 



 
 

20 
 

Es así que, en la Fig.6, se puede observar que, en las áreas del sótano se 

generan, humos que contaminan el ambiente hospitalario, en donde el humo sube 

directamente de las calderas al siguiente nivel, que es donde se ubica el área de 

internamiento y tratamientos intensivos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6: Foto de sótano, contaminación aérea. Fuente: Elaboración propia, 2019. 

Así también, es importante denotar las distintas falencias que tiene el Hospital 

Nacional Cayetano Heredia, en donde lo que más destaca, es la adecuación del 

sistema de ventilación, que atraviesa toda la estructura, y los distintos daños 

estructurales que no han sido subsanados en la edificación.  

De esta forma, el Minsa (2013) en su plan maestro de inversiones del Hospital 

Nacional Cayetano Heredia, “Identifico que los problemas en el Hospital Nacional 

Cayetano Heredia se pueden dividir en dos; la inadecuada zonificación de servicios 

hospitalarios, y el incumplimiento, de las normas de infraestructura hospitalaria y 

de los criterios para hospitales seguros” (p. 310). Es así que, bajo esta 

particularidad se ha perdido la correcta prestación de servicios, a los pacientes 

generales y a los que requieran atención especializada. 
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Es así que, en la Fig.7, se puede observar que, en el techo del hospital, hay 

daños estructurales que no han sido subsanados, comprometiendo la salud de los 

pacientes, médicos y visitantes, antes una condición normal, o ante un evento 

sísmico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7: Foto de techo estructural dañado. Fuente: Elaboración propia, 2019. 

De igual forma, es importante aclara que el hospital cayetano Heredia no 

puede crecer, ya que, no cuenta con el área para hacerlo, lo que, lo limita en atender 

la demanda de pacientes. Así también, otra limitante es que, el hospital que no 

cumple con las normas de sismo resistencia requeridas por el Minsa. 

De tal manera, Según él Análisis de la situación de la salud Hospitalaria (2017) 

la estructura del Hospital Nacional Cayetano Heredia no cumpliría con la norma, ni 

con los estandartes de resistencia sísmica exigidos. Debido a que, en el año de 

1997, entro en vigencia el reglamento nacional de edificaciones y la norma de sismo 

resistencia. (p.137)  
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Así también, Según él Análisis de la situación de la salud Hospitalaria (2017) 

por ese motivo y por aspectos técnicos, se recomienda que todas las edificaciones 

anteriores a 1997 sean demolidas. Sin embargo, otro factor, que fue determinante 

para recomendar que el hospital sea demolido, es el crecimiento desordenado de 

la infraestructura física, ya que, ha hecho del Hospital Nacional Cayetano Heredia, 

un hospital sin vías de escape, de difícil circulación y extremadamente peligroso. 

(p.137) 

Es así que, en la Fig. 8 se puede observar que, pese a las observaciones 

sobre la norma de sismo resistencia que tiene el hospital, se decidieron seguir 

haciendo ampliaciones en la infraestructura hospitalaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8: Foto de techo estructural dañado. Fuente: Elaboración propia, 2019. 

Es así que, se hace importante aclara que, el hospital Nacional Cayetano 

Heredia es una instalación vulnerable, ya que, en los informes hechos por el Minsa, 

se revelaron las limitaciones y peligros en los servicios eléctricos y sanitarios 

hospitalarios.  
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Del mismo modo, según el Minsa (2013) Cuando se analizo el Hospital 

Nacional Cayetano Heredia, se encontro que la mayor cantidad elementos que son 

parte del sistema sanitario, han cumplido su tiempo de vida util, debido a esto se 

sugirió que se cambien las insatalaciones sanitarias en toda la edifiación, ya que, 

esto le permitira al hospital mejorar en sus condiciones resolutivas. (p.273)     

Es así que, en la Fig.9 se puede observar que, en el techo del hospital hay un 

cruce entre cables eléctricos y tuberías de agua, en donde la mayoría están en mal 

estado, lo que los hace peligrosos, para los pacientes, de igual manera, se aprecia 

que las tuberías están expuestas al clima, lo que las hace más vulnerables al 

deterioro. 

Fig. 9: Foto del cableado eléctrico, junto con las tuberías de agua, ubicadas en el techo del área 
de diagnóstico. Fuente: Elaboración propia, 2019. 

De igual forma, las pocas tuberías de PVC con las que cuenta el hospital 

Nacional Cayetano Heredia, están fuera o empotradas en la estructura, lo que, las 

hace vulnerables al deterioro o al desgaste.  
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Debido a que, según el Minsa (2013) La mayoría de las tuberías del hospital 

Nacional Cayetano Heredia son antiguas y son de fierro galvanizado, y es por este 

motivo que, no aseguran el correcto abastecimiento de agua en las instalaciones 

hospitalarias, sin embargo, el Hospital Nacional Cayetano Heredia cuanta con unas 

pocas tuberías de PVC, pero estas, están en su mayoría expuestas a la intemperie 

y al clima, sin tener ningún tipo de protección, es por esto, que la mayoría se 

encuentran en mal estado. (p.273) 

Es así que, en la Fig.10 se puede observar que, los tubos de agua fría están 

expuestos y pasan por sobre casi todos los techos del Hospital Nacional Cayetano 

Heredia para conectar las distintas áreas, y dar los distintos servicios necesarios. 

Siendo riesgoso para los pacientes, personal médico, y costoso para el hospital, ya 

que, al estar expuestos, se deterioran o deforman.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 10: Foto de tubos de agua potable, que pasan entre los techos del hospital. Fuente: 
Elaboración propia, 2019. 

Así también, hoy en día, el hospital cuanta con limitaciones, para promover la 

seguridad de los pacientes, siendo un lugar inseguro para brindar servicios de 

salud, ya que, en todos los casos vistos, los sistemas con los que cuenta el hospital 
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Nacional Cayetano Heredia, no son compatibles con las nuevas tecnologías que 

comprende la arquitectura hospitalaria.  

Debido a que, para el Minsa (2013) en su plan maestro de inversiones, se 

analizo que el hospital Nacional Cayetano Heredia no tiene rociadores de forma 

integral en casi todas sus instalaciones, ya que, solo cubre el área de unidad de 

cuidados intensivos, lo que, lo hace potencialmente peligroso ante un incendio, de 

igual forma, no cuenta con una bomba contra incendios, y aunque existen gabinetes 

contra incendio, ninguno tiene la alimentación de una bomba de agua, que 

garantice su correcto funcionamiento, finalmente se analizó que, algunos gabinetes 

que fueron instalados en distintas áreas, no funcionan. (p.274) 

Es así que, en la Fig.11 se puede observar que, a lo largo de todo el techo de 

los pasillos más transitados en el hospital, no hay rociadores contra incendios, 

tampoco alarmas contra incendios o gabinetes contraincendios, lo que hace 

inseguro al Hospital Nacional Cayetano Heredia para la salud de los pacientes en 

las áreas de consulta médica y tratamiento.  

Fig. 11: Foto del techo del pasillo más concurrido, sin rociadores contra incendios. Fuente: 
Elaboración propia, 2019. 
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Del mismo modo, hoy en día el Hospital Nacional Cayetano Heredia tiene 

limitaciones en su infraestructura, debido al deterioro de alguna de sus áreas, y esto 

ha generado que no puedan cubrir la demanda creciente, ya que, el crecimiento de 

la demanda de pacientes, se ha vuelto un factor poco controlable, debido a las 

restricciones que tiene en el diseño hospitalario. 

 De igual forma, Según el Minsa (2013) en su plan maestro de inversiones, la 

oferta optimizada de atenciones del Hospital Nacional Cayetano Heredia es cero, 

esto en razón a las restricciones que el hospital tiene en su infraestructura, ya que, 

no cumple con las normativas en la arquitectura hospitalaria o las políticas 

enfocadas en hospitales seguros. Es por este motivo que, se provocó una brecha 

en relación a la calidad y el servicio, que está constituida por la totalidad de 

demanda de atenciones en el horizonte de evaluación, siendo la brecha total 

ascendente a 20 897,081 atenciones durante el Horizonte evaluado del 2019 al 

2028. (p. 309) 

Es así que, en la Fig.12 se puede observar que, el hospital tiene una estructura 

restrictiva, en relación a la demanda futura de atención hospitalaria, debido a que 

el diseño no comprende la norma de hospitales seguros, ya que, el hospital cuenta 

con algunas áreas abandonadas y deterioradas para brindar la correcta atención 

médica de calidad.  



 
 

27 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 12: Foto del área en peor estado del Hospital Nacional Cayetano Heredia. Fuente: 
Elaboración propia, 2019. 

Debido a lo presentado hasta ahora, se puede interpretar que, en todos los 

casos presentados, la mayoría de los hospitales tienen problemas en la actualidad, 

debido a que, ninguno se basó en criterios de diseño acertados, lo que ha generado 

que experimenten distintos problemas, para brindar la mejora atención medica de 

calidad, como es el caso de arquitectura hospitalaria china, que hasta hace poco 

contaba con la mejor tecnología hospitalaria. 

A su vez, luego de hacer el análisis del Hospital Nacional Cayetano Heredia, 

que es el caso de estudio en esta investigación, se obtuvo como resultado, que sus 

estructuras, representan sus principales problemas, limitando la atención de los 

pacientes, limitando los avances médicos, generando mayor tasa de mortalidad, 

incentivando al contagio de enfermedades intrahospitalarias, exponiendo la 

seguridad de los médicos, pacientes y visitantes.   
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De este modo, gracias al estudio de los diversos casos hospitalarios en el 

Perú, se puede interpretar que todas estas limitaciones, se han generado a partir 

del mal diseño hospitalario, ya que, han provocado que la demanda de pacientes 

crezca, debido a que, se ha analizado que los hospitales del Perú no están 

preparados para dar tratamientos prolongados de forma eficiente, lo que ha 

causado que el numero pacientes crezca cada año de forma acelerada. 

Por ello, es importante responder a esta problemática, ya que, muchos países 

están atravesando problemas para atender a sus pacientes de forma eficiente, y en 

especial el Perú, que se caracteriza por tener la mayoría de sus hospitales 

remodelados, en donde el mayor porcentaje de sus hospitales tienen más de 40 

años de antigüedad, del mismo modo, el principal interés es construir respuestas 

en este tema, ya que, podrá contribuir en entender como deberían de ser y 

diseñarse los establecimientos de salud, para que, puedan contribuir de forma 

eficiente en la recuperación y el bienestar de los pacientes.  

Por este motivo, y ante esta realidad problemática planteada e identificada, 

surge la siguiente interrogante: 

¿Qué relación existe entre los criterios de diseño arquitectónico y la 

rehabilitación física de los pacientes del Hospital Nacional Cayetano Heredia, 

2019? 
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1.2   Antecedentes   

1.2.1 Internacionales 

Tabla 1 

Ficha técnica del proyecto de investigación “Usability briefing for hospital 

architecture – exploring user needs and experiences to improve complex 

buildings” 

TÍTULO DE  

INVESTIGACIÓN  

Usability briefing for hospital architecture – exploring 

user needs and experiences to improve complex 

buildings 

AUTOR Aneta Fronczek Munter 

AÑO  2017 

Fuente: elaboración propia 

 

Fronczek (2017) de la NTNU Norwegian University of Science and 

Technology, Faculty of Architecture and Fine Art, Trondheim, Norway presentó su 

tesis doctoral “Usability briefing for hospital architecture – exploring user needs and 

experiences to improve complex buildings” tomando como objetivo principal, 

proporcionar conocimiento sobre la captura de las necesidades del usuario, y definir 

el modelo del proceso para la información de usabilidad, para la arquitectura del 

hospital desde la perspectiva del usuario. 

A manera de sustentar los objetivos, el autor usó el enfoque de estudio 

inductivo y como método 3 estudios de caso, aplicando como herramientas los 

instrumentos cualitativos, no obstante, sus instrumentos fueron; estudios completos 

de literatura, tres estudios, de casos principales en hospitales, numerosas 

entrevistas de expertos y talleres. 

Así mismo presentando más explícito su análisis, Fronczek (2017) estructuró 

su investigación en relación a la funcionalidad de los edificios de salud y la 

participación del usuario, como elemento importante al crear espacios, 

contemplándolo como eje de diseño para considerarlos como cocreadores, siendo 

esta una nueva forma de diseñar bastante popular, ya que, consiste en una 

innovación en el diseño, impulsada por el usuario.  
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De tal forma, como recomendación tras el análisis de los tres estudios de 

caso y el análisis de las entrevistas a expertos, se planteó que el diseño de los 

edificios de salud, debe considerar en la primera etapa de diseño a los usuarios, 

implicados como elemento de partida que dotarán de conocimientos al proyecto, ya 

que, esto generará mejores decisiones, que tendrán un mayor y mejor efecto luego 

en el producto final. 

Otra consideración muy importante que tiene la tesis, es el análisis de las 

consideraciones de diseño en razón de los estudios de caso, ya que, para Fronczek 

(2017) “de este análisis, se pudo concluir que, es necesario hacer un modelo de 

diseño que, en la tesis parte por el briefing, que es la primera herramienta de diseño, 

para obtener el programa de requisitos que necesita el edificio” (p.7). ya que, en 

este caso es aplicado para que los expertos puedan obtener información de los 

usuarios, como su fuente de datos.   

Es así que, para Fronczek (2017) “los usuarios son el eje de diseño principal 

en las etapas del proyecto, ante proyecto, diseño, construcción, la entrega y el uso. 

Usando luego de su construcción la participación del usuario en el edificio como 

evaluador del edificio” (p.7). 

Así también, definió claramente que, es aplicable la consideración del 

usuario en el diseño hospitalario, ya que, este no se realiza "para" usuarios, sino 

"con" o "por" usuarios. De tal forma, Para Fronczek (2017) Se obtuvo de la 

investigación hecha en los casos específicos, que el diseño basado en los usuarios 

tiene lugar incluso en el entorno sanitario, y que, a pesar de ser técnicamente 

avanzado, la participación de los pacientes, y la plana médica en el planeamiento 

del diseño tiene un impacto positivo, en el entorno arquitectónico pensado. 

Entonces, concluye que; Mediante el estudio de casos, evalúo el impacto del 

diseño en la infraestructura hospitalaria, en los pacientes, y recoge esta información 

para fundamentar su conclusión, que define que, los usuarios son creadores y 

socios para la innovación en el diseño, donde de la información, concluye, en que 

el diseño y sus criterios son hechos, con o por los usuarios. 
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Tabla 2 

Ficha técnica del proyecto de investigación “Diseño arquitectónico centrado en el 

usuario mediante neurotecnologías inmersivas” 

TÍTULO DE  

INVESTIGACIÓN  

Diseño arquitectónico centrado en el usuario 

mediante neurotecnologías inmersivas 

AUTOR Juan López-Tarruela Maldonado 

AÑO  2017 

Fuente: elaboración propia 

López Tarruela (2017) de Universidad Politecnica de Valencia presentó su 

tesis doctoral “Diseño arquitectónico centrado en el usuario mediante 

neurotecnologías inmersivas” tomando como objetivo principal, colaborar con el 

proceso de diseño arquitectónico, mediante la medición de la respuesta que tienen 

los usuarios, y más en específico la de los pacientes, obteniendo la respuesta 

significativa que tiene los usuarios en relación al espacio arquitectónico. 

A manera de sustentar los objetivos, el autor usó el método de investigación 

inductivo, y como método seis estudios de caso, aplicando como herramientas los 

instrumentos cualitativos, no obstante, sus instrumentos fueron, los seis estudios 

de caso, que analizan; de forma metodológica, a los pacientes, y de forma 

cualitativa los equipamientos hospitalarios, así también, se identificaron los factores 

afectivos de un espacio y la relación que tiene en los pacientes. Del mismo modo, 

se obtuvo la respuesta emocional de los pacientes, en relación a los espacios, 

mediante escalas de evaluación y medición. 

Así mismo, presentando más explícito su análisis, López Tarruela (2017) 

estructuró su investigación, para obtener de forma metódica y científica, la 

respuesta que tienen los pacientes en relación al espacio arquitectónico, y así lograr 

obtener información de la forma más clara, e identificar respuestas que beneficien 

en el proceso de diseño arquitectónico. Es así que, la investigación consta de dos 

partes, la primera, entiende la investigación teórica, que fundamenta las bases 

tomadas para la investigación, y las segunda, analiza los casos de estudio con las 

herramientas creadas en la primera parte. 
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La primera parte consta de tres capítulos. El primer capítulo habla de los 

antecedentes teóricos, y las teorías que estén relacionadas, con el análisis de la 

relación entre entorno arquitectónico hospitalario, y la influencia en los pacientes. 

El segundo capítulo habla de las nuevas formas de medir la influencia de la 

arquitectura en los pacientes, del mismo modo, revisa estudios que comparan la 

influencia de nuevas tecnologías para simular y evaluar espacios arquitectónicos 

hospitalarios.  

Así también, El tercer capítulo detalla los instrumentos para medir la 

respuesta de los pacientes, e identificó el mejor sistema para obtener información 

de los pacientes, y que, a su vez, esta información tenga gran significancia en el 

diseño arquitectónico. 

La segunda parte, consta de los análisis hechos en los seis casos de estudio, 

del tipo experimental, en donde, para López Tarruela (2017) sé evalúo, el espacio, 

y la función que estos tienen en relación a los pacientes, del mismo modo, se 

analizan los factores que deben caracterizar a un espacio, y la influencia que tiene, 

en los tipos de usuarios. Así también, evalúa los efectos que tienen las 

características de los espacios, tales como, el color, la iluminación, la presencia de 

la naturaleza, entre otros. Del mismo modo se analiza en todos los casos de 

estudio, la respuesta que tienen los pacientes en el sentido de su recuperación 

fisiológica y psicométrica.  

De este modo, podemos observar que la tesis plantea obtener datos, de 

cómo influyen en los pacientes los distinto criterios de diseño aplicados en la 

arquitectura hospitalaria, usando distintas unidades para medirlo, como la 

ingeniería kansei, sistemas de visualización inmersa y tecnologías, de tal forma, 

conocer como están influyendo los distintos aspectos o criterios de diseño 

arquitectónicos, en los pacientes y en su recuperación. La tesis hace énfasis, en 

que la creación de los establecimientos de salud, tiene que hacer partícipe a los 

usuarios para así lograr la recuperación de los pacientes. 

Entonces concluye que; Mediante los estudios de casos, luego de evaluar el 

impacto del diseño de la infraestructura hospitalaria en los pacientes, puede 

fundamentar su conclusión, que define que, la recuperación de los pacientes, está 
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relacionada a los criterios de diseño arquitectónico, debido a que, se ha 

comprobado que los usuarios tienen relación de forma significativa con las 

condiciones que tienen los ambientes hospitalarios, tales como; la funcionalidad, el 

diseño, las condiciones térmicas, el tamaño de los ambientes, la fácil movilidad y la 

luminosidad. 

 

Tabla 3 

Ficha técnica del proyecto de investigación “A study on creating a user-centered 

wellness design evaluation tool for healthcare design: Focusing on the analysis of 

user’s experience in the main lobby of a healthcare facility” 

TÍTULO DE  

INVESTIGACIÓN  

A study on creating a user-centered 

wellness design evaluation tool for 

healthcare design: Focusing on the 

analysis of user’s experience in the 

main lobby of a healthcare facility 

AUTOR Yongyeon Cho 

AÑO  2016 

Fuente: elaboración propia 

Cho (2016) de la Iowa State University presentó su tesis de maestría “A study 

on creating a user-centered wellness design evaluation tool for healthcare design: 

Focusing on the analysis of user’s experience in the main lobby of a healthcare 

facility” tomando como objetivo principal, generar una herramienta que evalué la 

atención medica que reciben los pacientes, mediante una evaluación de evidencia, 

tomando como caso de estudio, el análisis, del área de admisión de una instalación 

hospitalaria, y de este modo, recoger información que sirva para mejorar la 

eficiencia en la atención médica de calidad, las experiencias sociales, físicas y 

emocionales de los pacientes.  

A manera de sustentar los objetivos, el autor usó para plantear el método, 

una combinación de análisis de contenidos y la evaluación mediante una encuesta, 

para así generar una herramienta, que permita evaluar los criterios de diseño del 

vestíbulo de entrada principal de un centro de salud.  
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Del mismo modo para afinar el método, el autor considero teorías relevantes 

en el tema, así también, revisó artículos que interpretan mejor los conceptos de 

bienestar, rehabilitación y diseño arquitectónico hospitalario, y cómo el diseño 

podría influenciar en el bienestar de los pacientes que se encuentran en un entorno 

hospitalario.  

Es así que, para Cho (2016) El método de la investigación es mixto, ya que, 

uso métodos cualitativos y métodos cuantitativos, para evaluar de forma más 

específica el fenómeno, de este modo, el método cualitativo se basó en la 

recolección de datos mediante; las pautas de diseño existentes y las herramientas 

de evaluación de salud, usando veinte características de diseño de bienestar 

diferentes, y los detalles que estas deberían tener. 

Así también el método cuantitativo, se basó en evaluar la percepción que 

tuvieron los pacientes de un centro hospitalario, en relación a las características de 

diseño, que interferían con las condiciones de recuperación, seguridad y bienestar.  

Así mismo, presentando más explícito su análisis, Cho (2016) estructuró su 

investigación, para obtener de forma teórica y científica, la percepción, y la 

respuesta que tienen los pacientes, al diseño arquitectónico hospitalario. y así 

lograr obtener información de la forma más clara, e identificar criterios que pueden 

mejorar las condiciones de recuperación, que beneficiaran el proceso de diseño 

arquitectónico y la rehabilitación de los pacientes.   

Es así que, la investigación consta de tres capítulos importantes; El primer 

capítulo identifica los problemas que tienen los distintos hospitales en estados 

unidos, para atender de forma eficiente a sus pacientes, es así que delimita el 

estudio, y plantea que el objetivo del estudio, estaba enfocado en identificar cuáles 

son las condiciones o los criterios arquitectónicos hospitalarios, que influyen en la 

atención y la recuperación de los pacientes. 

El segundo capítulo, identifica la literatura y la teoría que tiene relación con 

el tema de investigación, definiendo la relación que tienen los problemas de diseño 

hospitalario, con el bienestar y la recuperación de los pacientes en un entorno de 

atención hospitalaria. Del mismo modo, indaga con más exactitud las experiencias 
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que tienen los pacientes, en relación con la calidad de la atención y las condiciones 

de confort para su recuperación.  

En este capítulo, se identifican ciertos criterios que se deben considerar al 

momento de diseñar, tales como; Mejorar el sentido del control de los usuarios para 

su atención, optimizar las distracciones positivas, implementar elementos de apoyo 

social, como la correcta distribución de muebles y la correcta configuración 

espacial, por último, mejorar la seguridad y la protección de los pacientes, para 

evitar vulnerar su salud, o exponerlos a peligros.  

El tercer capítulo, habla de la metodología usada para realizar la encuesta, 

mediante la interpretación de la teoría que se analizó en su segundo capítulo. Se 

define la población, donde la muestra está constituida por 275 pacientes, y el 

análisis que se tuvo del objeto de estudio. 

Entonces concluye que; Mediante la encuesta hecha a 275 pacientes, y 

luego de evaluar de forma cualitativa el impacto del diseño de la infraestructura 

hospitalaria en los pacientes, puede fundamentar su conclusión, que define que, la 

mejora de la seguridad, es una consideración importante en el diseño de un 

establecimiento hospitalario, ya que, tiene relación significativa con mejorar el 

bienestar general de los pacientes, de tal forma, se determinó qué las 

características de diseño influyen significativamente, en mejorar la experiencia de 

bienestar y la rehabilitación de los pacientes, en un establecimiento de salud.  
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Tabla 4 

Ficha técnica del proyecto de investigación “Open Architecture for Healthcare: 

Case Study of Hospital Change in Practice” 

TÍTULO DE  

INVESTIGACIÓN  

Open Architecture for Healthcare: Case Study 

of Hospital Change in Practice 

AUTOR Putievsky Pilosof, Nirit y Kalay,  

Yehuda E 

AÑO  2017 

Fuente: elaboración propia 

Putievsky y Kalay (2017) de la UIA Seoul presentaron su tesis doctoral “Open 

Architecture for Healthcare: Case Study of Hospital Change in Practice” tomando 

como objetivo principal, hallar un modelo de diseño, analizando como el contexto 

arquitectónico hospitalario se relaciona con la recuperación de los pacientes, de 

igual forma, analiza como la recuperación de los pacientes podrían darse de mejor 

forma, en respuesta a la arquitectura existente. Para poder delimitar cuales son los 

criterios o consideraciones que más influyen en la creación de la arquitectura 

hospitalaria. 

A manera de sustentar los objetivos, el autor usó el enfoque de estudio 

inductivo y como método un estudio de caso, aplicando como herramientas los 

instrumentos cualitativos, y cuantitativos, aplicando una encuesta, a la plana 

médica, para medir como respondía el hospital en eficiencia, antes los cambios que 

se iban dando, así también, se aplicaron las entrevistas a expertos que 

comprendían como estaban funcionando las estructuras y las tecnologías médicas.  

Así mismo, presentando más explícito su análisis, Putievsky y Kalay (2017) 

estructuraron su investigación en relación a medir la funcionalidad de los edificios 

de salud y la participación activa de los usuarios, como elemento importante para 

definir los distintos espacios, siendo las necesidades de los usuarios el eje de 

diseño, participando activamente como cocreadores, es debido a esto, que los 

autores plantearon que, esta forma de diseñar es una muy recomendable, ya que, 

le permite dotar a los equipamientos hospitalarios de las funciones necesarias, 
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obedeciendo a una proyección sostenible, que será, capaz de soportar los distintos 

cambios, sociales, tecnológicos o estructurales.   

De tal forma, como recomendación tras el análisis del estudio de caso, se 

recomendó que, antes de diseñar o en forma paralela a la construcción, se 

desarrollen distintos estudios a la plana medica en los hospitales, para medir las 

necesidades y evaluar cuales son los cambios que se deberían considerar, de igual 

forma, es necesario entender que las entrevistas a los expertos especialistas 

implicados en el tema, permitirán entender mejor cuales son los criterios a 

considerar antes de diseñar, dotando a la arquitectura, con criterios que la harán 

sostenible, ante distintos cambios, tecnólogos, sociales, o ante una demanda 

creciente. 

Otra consideración muy importante que tuvo su investigación, es la 

importancia de la funcionalidad, ya que, está condicionada; debido a que, para 

Putievsky y Kalay (2017) “la arquitectura hospitalaria, está sujeta a cambios 

constantes, esto por las distintas áreas implicadas en su creación” (p.2).  como es 

el caso, del avance de las ciencias médicas, las nuevas tecnologías, la economía, 

las necesidades sociales, que son campos que constantemente están modificando 

el entorno arquitectónico sanitario, dando como resultado, que constantemente, 

distintos hospitales se vean limitados por la poca flexibilidad para soportar las 

nuevas consideraciones, o la nueva demanda, donde analizar la funcionalidad, 

prolongaría el correcto funcionamiento del edificio de salud ante distintas 

necesidades 

Entonces concluyen que; Mediante el estudio de caso, se logró hallar que, 

los criterios en el diseño de la arquitectura cambian en la relación a las necesidades 

de los pacientes, ya que, estos influyen en la rehabilitación física de los pacientes. 

Donde a su vez, también se logró hallar que, los usuarios delimitan de forma 

determinante, las necesidades espaciales y funcionales.  

Putievsky y Kalay (2017) concluye que, considerar a los usuarios, influyen 

en el correcto funcionamiento de los servicios especializados, aunque haya 

cambios tecnológicos, o un aumento en la demanda de los pacientes. Así también, 

concluye de forma específica que, mientras más especializadas sean las áreas y 
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comprendan distintas consideraciones en relación a los usuarios y a las nuevas 

tecnologías, mejor será la atención especializada que se les dé a los pacientes, 

dando más flexibilidad a la plana médica y pacientes, eliminando las limitaciones. 

 

1.2.2 Nacionales  

Tabla 5 

Ficha técnica del proyecto de investigación “La configuración de significados y 

relaciones sociales en el espacio hospitalario: el caso del Instituto Nacional de 

Enfermedades Neoplásicas”  

TÍTULO DE  

INVESTIGACIÓN  

La configuración de significados y 

relaciones sociales en el espacio 

hospitalario: el caso del Instituto 

Nacional de Enfermedades 

Neoplásicas 

AUTOR Ángela Cristina Bueno Valencia 

AÑO  2018 

Fuente: elaboración propia 

Bueno (2018) de la Pontificia Universidad Católica del Perú presentó su tesis 

de maestría “La configuración de significados y relaciones sociales en el espacio 

hospitalario: el caso del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas” tomando 

como objetivo principal, generar conocimiento sobre la manera, en la que el diseño 

de los espacios hospitalarios influyen, en mejorar el cuidado, y las relaciones de los 

pacientes con cáncer, mediante una evaluación de evidencia, tomando como caso 

de estudio, el análisis hospitalario del Instituto Nacional de Enfermedades 

Neoplásicas, y de este modo recoger información que sirva para mejorar la atención 

médica de calidad, analizando el flujo de los usuarios en la infraestructura 

hospitalaria, para mejorar la atención eficiente de los pacientes, y del mismo modo, 

permitirles el apoyo emocional por parte de sus familiares.  

A manera de sustentar los objetivos, el autor usó para plantear el método, 

una combinación de análisis de contenidos y la evaluación, mediante la observación 

de espacios hospitalarios, el análisis fotográfico de la edificación, el análisis de 
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estado en relación a la teoría, que plantea, como deben de ser los ambientes 

hospitalarios, del mismo modo, se analizaron las interacciones entre pacientes, 

visitantes y médicos. Por último, para Bueno (2018) “se desarrollaron dos tipos de 

entrevista, las informales, y otras que son a profundidad, en donde se recolecto de 

forma clara los problemas y las vulnerabilidades a las que están expuestos los 

pacientes con cáncer. De este modo, gracias a las entrevistas se recogió la 

información de forma clara” (p.17).  

Así mismo, presentando más explícito su análisis, Bueno (2018) estructuró 

su investigación, para obtener de forma metódica y científica, la respuesta que 

tienen los pacientes con cáncer y sus familiares, en relación al espacio 

hospitalarios, y así lograr obtener información que contribuya con, mejorar el 

manejo funcional de los espacios arquitectónicos, en relación al análisis de los 

pacientes y sus familiares. Es así que, la investigación consta de cinco capítulos. 

El primero, analiza el hospital como espacio social y físico, en este apartado 

se comprenden los criterios de diseño arquitectónico, en relación a la funcionalidad 

de la arquitectura hospitalaria, la transformación a la que estuvo expuesta la 

arquitectura hospitalaria a través de los años y la concepción de espacios 

diferenciados, entre públicos y privados.  

El segundo capítulo, habla de la organización espacial, relacionada con los 

usuarios y sus actividades, tales como; las áreas de tratamiento, de organización 

hospitalaria, de visitas y de internamiento.  

El tercer capítulo, analiza la respuesta que tiene el equipamiento hospitalario 

en relación a las atenciones y las visitas, debido a que, deben existir espacios que 

respondan a las visitas y se adecuen a las rutinas de los familiares, para de esta 

forma, dotar a la atención hospitalaria con más beneficios para la recuperación de 

los pacientes.  

El cuarto capítulo, analiza las experiencias de los pacientes en relación a la 

atención que reciben, detallan las falencias, del mismo modo, en este capítulo se 

toma en cuenta, los problemas a los que se ven sujetos los visitantes y médicos. 
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El quinto capítulo, expone la importancia de los espacios de tratamiento 

hospitalario en relación al análisis y tratamiento del cuerpo, describe la presencia 

de las necesidades a las que están sujetos los pacientes, y como los espacios 

deberían seguir una secuencia, para hacer más efectivos sus análisis y sus 

tratamientos, mejorando los procedimientos clínicos. Del mismo modo se describen 

los cuidados que se deberían tener sobre los pacientes, para brindarles las 

condiciones de confort. 

Entonces, concluye que; Mediante el estudio de caso evalúo de forma 

cualitativa el impacto del diseño de los espacios hospitalarios en la recuperación de 

los pacientes con cáncer, y recoge esta información para fundamentar su 

conclusión, que define que, los espacios hospitalarios tienen relación significativa 

con la recuperación de los pacientes. Esto porque los espacios hospitalarios 

influyen en la atención de calidad. Del mismo modo, hay relación significativa entre 

organización funcional y el tratamiento clínico, así también, la atención de calidad 

influye significativamente, en la vulnerabilidad de los pacientes.  

Esto se demostró en el análisis de las entrevistas, ya que, la mala atención 

en recepción de los pacientes influye, en el deterioro de la salud, del mismo modo, 

se analizó que el flujo de los espacios interrumpe, el trabajo de los médicos, y 

perjudica al tratamiento de los pacientes, siendo en este caso perjudicial el cruce 

de funciones, del mismo modo, se concluyó de las entrevistas que, la mala 

organización de los espacios de tratamiento, no permiten realizarse de forma 

eficiente los tratamientos clínicos, demorando el tiempo de atención, así también, 

los espacios de tratamiento no están en relación a las necesidades de los 

pacientes, perjudicando su movilidad y desplazamiento en el hospital.  
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1.3 Marco referencial 

1.3.1 Marco contextual  

Tabla 6 

Ficha técnica del proyecto de investigación “Evaluación del desempeño sísmico 

de hospitales aislados en el Perú” 

TÍTULO DE  

INVESTIGACIÓN  

Evaluación del desempeño sísmico de 

hospitales aislados en el Perú 

AUTOR Maddeley Elizabeth Yucra Ayala 

AÑO  2018 

Fuente: elaboración propia 

Yucra (2018) de la pontificia universidad católica del Perú, presentó su tesis 

de maestría “Evaluación del desempeño sísmico de hospitales aislados en el Perú” 

tomando como objetivo principal, contribuir en la protección sísmica de los 

hospitales en el Perú, en relación a la importancia, que los hospitales tienen para 

la población peruana, de este modo, fundamenta lo importante que es, que 

garantice su funcionamiento continuo, ante eventos telúricos de alta magnitud.    

A manera de sustentar los objetivos, la autora usó el enfoque de estudio 

inductivo, y como método, un caso de estudio, aplicando como herramientas los 

instrumentos cualitativos, no obstante, su instrumento, fue, un estudio de caso 

hospitalario, al que aplico pruebas, para medir los niveles, del diseño de las 

estructuras sísmicamente resistentes, en las edificaciones hospitalarias. De igual 

forma, para medir los resultados, se utilizó el método de análisis dinámico. 

Así mismo, para presentar más explícito su análisis, Yucra (2018) estructuró 

su investigación, en relación a medir el desempeño y la importancia de la 

resistencia de las estructuras salud.  

De tal forma, Yucra (2018) presento la importancia de los aisladores sísmicos 

en el diseño hospitalario, planteando que, existen dos posibles formas, para que 

los edificios queden fuera de servicio, la primera tiene que ver con el derrumbe de 

los mismos, tras no soportar el evento sísmico, y la segunda, tiene que ver, con los 

daños que no comprometen a la estructura, pero si al estado de las áreas, 
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interrumpiendo los servicios que se prestan en las instalaciones, y esta es la 

realidad a la que está sujeta el Perú. 

Así también, define claramente que, es importante considerar los aisladores 

sísmicos en la etapa de diseño, ya que, podría formar parte fundamental, en 

distintos contextos.  

De tal forma, para Fronczek (2017) existen distintos sistemas de aislamiento, 

divididos de forma predominante en dos tipos, estos son para, Fronczek (2017) “los 

aisladores elastoméricos, que están compuestos por láminas de caucho, que se 

caracterizan por tener un alto nivel de amortiguamiento y deformación elástica, de 

igual forma se usan láminas de acero para recubrirlas, y anclarlos a la estructura” 

(p.16).  

Así también están, para Fronczek (2017) “los aisladores de fricción, que son 

casi siempre, planos y esféricos, se caracterizan por distribuir mejor la presión de 

la edificación, en el desplazamiento general” (p.16). De igual forma, algunos optan 

por usar ambos métodos a la vez, haciéndolos híbridos, condicionando a la 

estructura 

Entonces, concluye que; Mediante el estudio de caso, se logró evaluar el 

impacto de los aisladores sísmicos, en el diseño de las infraestructuras 

hospitalarias, y arrojo como resultado que, se logró conseguir un alargamiento en 

el periodo de vibración, lo que incremento cuatro veces más el amortiguamiento del 

sismo, lo que define a los aisladores sísmicos como, fundamentales en el diseño 

hospitalario, para así, evitar los daños provocados por los eventos telúricos, en sus 

distintos grados y frecuencias.  

De igual forma, para Yucra (2018) “se analizó mediante las curvas IDA los 

efectos del sismo en los ejes “y” y “x”, de este modo, se obtuvo como resultado que 

los aisladores pueden soportar las frecuencias máximas en ambas direcciones, 

reflejando un daño leve en la estructura, cuando se someta al sismo” (p.79). 

Así también, Yucra (2018) detalla que, los aisladores sísmicos dispersan la 

aceleración en toda la estructura, cuando están sometidos ante distintos eventos 
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sísmicos. Es así que, aunque la estructura sea sensitiva a los distintos eventos 

telúricos, y así, el sismo venga en la dirección menos favorable con la mayor 

aceleración, los aisladores lograran convertir las aceleraciones, en aceleraciones 

bajas, que solo causarían daños leves en la estructura. 

 

1.3.2 Marco conceptual  

Criterios de diseño: Para Naar et al. (2018) el diseño comprende más que solo la 

mejora estética, ya que, su definición en la asistencia sanitaria es mucho más 

compleja e incluye muchos factores, tales como; Mejorar las herramientas 

educativas sobre las enfermedades, los sistemas informáticos para repensar flujos 

de trabajo y procesos de comunicación, entonces ya que, el diseño no solo sirve 

para mejorar como se ve o se siente algo. Tiene que cumplir ciertos requisitos, 

como hacer simples los problemas internos, minimizar el cruce de funciones en el 

sistema de salud para evitar fricción de funciones o problemas en la circulación de 

usuarios e implementar soluciones realmente atractivas para un conjunto de 

problemas, ya que, en los establecimientos de salud los diseñadores tienen que 

acertar con el diseño para que este resuelva problemas y desafíos, haciéndolos 

fácil de usar. (p.7)   

El confort: para la Joint Commission Resources Mission (2009) “se refiere al 

cambio que sufre el entorno y los ambientes sanitarios, para dar un resultado 

positivo en la recuperación de la salud, por medio de consideraciones que se basan 

en los principios de curación de los pacientes” (p.6). 

El confort: para Reiling, Hughes, y Murphy (2007) “son las condiciones que se 

toman en los ambientes, para reducir las condiciones de vulnerabilidad o estrés en 

los pacientes, estas pueden estas asociadas al ruido, a la luz o la temperatura del 

lugar” (p.169). 

El tipo de usuario: Para la Joint Commission Resources Mission (2009) son las 

consideraciones, que hay que, tener de los pacientes, el personal médico y los 

visitantes, debido a que, estos están directamente vinculados con el diseño del 

edificio de salud y calidad en la atención médica. Esto debido a que, existe una 

relación directa entre los riesgos y peligros en el cuidado de la salud, y el diseño 
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arquitectónico resultante de la edificación. Esto quiere decir que, si el diseño no 

está basado en los usuarios, tendrá como problema una falla en el sistema de 

atención, que podría representar lesiones internas por caídas, lesiones del 

personal, el aumento de la tasa de infecciones intrahospitalarias, por cruce de 

funciones, y el mal desplazamiento de la plana médica. (p.5) 

Las condiciones estructurales: Para la Joint Commission Resources Mission 

(2009) son las consideraciones que reflejan un cambio significativo en el diseño, 

agrupando el trabajo de distintos especialistas, tales como; los planificadores 

sanitarios, y los gestores sanitarios, para el desarrollo de las instalaciones de 

atención médica, para así conseguir el cuidado de la salud de los pacientes, la 

plana médica y los visitantes, reduciendo las infecciones de salud asociadas a la 

atención, la reducción de caídas, mejorando el ahorro de energías, y aumentando 

la satisfacción y movilidad de los pacientes. Esto debido a que ya no se trata de la 

consideración de los gastos en el diseño, o de cumplir con las necesidades de 

espacio en las áreas médicas, si no, en prestar atención de alta calidad, ya que, 

considerar este criterio para el diseño es un factor que tomara lugar en el desarrollo 

de los establecimientos de salud futuros. (p.5) 

Rehabilitación física: Según Heinemann (2007) La rehabilitación es el servicio 

crucial que brinda apoyo a los pacientes con distintas enfermedades crónicas o 

discapacidades, para así, ayudarlos a que puedan vivir de la forma más 

independiente posible. Ya que, el servicio de rehabilitación basa sus instalaciones 

en los pacientes hospitalizados, coordinadas por médicos y equipos 

multidisciplinarios, que se centran en mejorar la independencia en las actividades 

diarias, en reducir las deficiencias, minimizar el trabajo del cuidador y finalmente 

mejorar la calidad de vida. (p.452) 

La rehabilitación: Según Bonnet (2014) se refiere a un proceso destinado a reducir 

o eliminar dentro de lo posible, las restricciones, en las actividades de las personas 

con discapacidad, y permitirles ser más independientes, para que disfruten de la 

mejor calidad de vida posible en términos físicos, psicológicos, sociales, 

profesionales y espaciales. (p.10) 
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Las consideraciones de recuperación: Según la Sección de medicina física y 

rehabilitación et al. (2009) son las consideraciones sanitarias que se aplican para 

la prevención de enfermedades, medir los impactos y las complicaciones que estas 

representan. Es así que, es un elemento para considerar en el contexto de la 

infraestructura médica y el desarrollo de la profesión médica, de esta forma 

representa una de las bases para la rehabilitación, ya que, esta no solo se basa en 

prevenir enfermedades, la aparición o el impacto de las mismas, sino que, se 

enfoca principalmente en reducir los distintos impactos negativos en todos los 

aspectos de recuperación de los pacientes. (p.20) 

La seguridad: Según la Sección de medicina física y rehabilitación et al. (2009) 

son las consideraciones que se utilizan para brindar servicios especializados, en 

relación al análisis de pacientes, con el objetivo de solucionar sus problemas, y 

salvaguardar la integridad de la rehabilitación del paciente. Es así que, este a su 

vez se desarrolla con los pacientes de forma activa, en donde estas 

consideraciones se elaboran luego del análisis de vulnerabilidades, o problemas 

por usuarios, para así interpretar las necesidades esenciales, y acoplar estos 

nuevos criterios para el cuidado de los pacientes y su seguridad. (p.22) 

Los servicios especializados: Según la Sección de medicina física y 

rehabilitación et al. (2009) son las condiciones que se toman en cuenta, para que 

los médicos puedan trabajar de forma eficiente, utilizando distintos tipos de 

instalaciones especializadas y circulaciones diferenciadas, del mismo modo, 

comprende la adecuación de equipos o herramientas que permitirán evaluar, hacer 

diagnósticos y llevar el manejo de distintos tipos de tratamientos, debido a esto los 

médicos tienen mayores facilidades para mejorar la eficiencia, en atención y 

obtener mejores resultados en el tratamiento. (p.10) 

La accesibilidad: Universidad Nacional de Córdoba & OPS (2008) menciona que, 

una puerta ancha o una rampa, no solucionan los problemas de accesibilidad, ya 

que, es un criterio que se traduce como, una vida social de calidad. De igual forma, 

es un nuevo criterio a considerar en el contexto social, que sugiere planificar 

espacios en relación a todos los usuarios con limitaciones, entendiendo sus 

necesidades. Basándose en la igualdad de oportunidades, entendiendo los 

parámetros ergonómicos a los que están sujetos todos los usuarios, sin excluir a 
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ninguna persona, logrando impulsar la unión de todas las personas en un solo 

contexto. (p.131) 

Diseño accesible: Según Huerta (2007) considerado como un criterio de diseño 

que tiene importancia a nivel mundial, consiste en que, el diseño les permita a todos 

los individuos, participar sin restricciones, y que, del mismo modo, este pueda darse 

en un contexto urbano o arquitectónico, entendiendo que, para que sea universal, 

no necesita darse solo en algunas áreas, sino en todos los ambientes o áreas de 

forma integral. (p.21) 

Exclusión social: De acuerdo a Arza y Anaut (2015) es un fenómeno, que no solo 

comprende la pobreza, ya que, entiende distintas causas y se da en distintos 

contextos, estos pueden estar relacionados a, la salud, el empleo, la educación o 

al contexto social, es así que, puede ser representado de mejor forma, por la 

vulnerabilidad de los derechos sociales, y la desigualdad a la que se ven expuestas 

las personas. (p.8) 

 

Atención medica: según la Universidad Nacional de Córdoba & OPS (2008) es 

brindar servicios médicos, monitoreados por especialistas médicos, de este modo, 

constituye tareas, tales como; Evaluar a los pacientes, detectar enfermedades, dar 

el tratamiento a los pacientes, para de esta forma, llegar a minimizar, prevenir o 

eliminar las enfermedades o los problemas clínicos a los que estén sujetos los 

pacientes. (p.81)  

 

Condiciones de accesibilidad: según Victoria (2013) son las condiciones que te 

permiten acceder y participar en la vida social. tiene como objetivo crear ciudades 

que integren a todas las personas, basándose en los derechos humanos, de igual 

forma, comprende valorar las diferencias de los usuarios, para hacer lugares que 

no los limiten, para así respetar la dignidad de cada uno de los individuos, 

entendiendo a la igualdad como eje central, considerando que son relevantes las 

diferencias, esto debido a que, las personas con discapacidades o limitaciones, 

traen consigo un conjunto de condiciones, en donde se hace necesario entender 

que, el medio físico necesita realizar adaptaciones y modificaciones, para lograr 

que todas las personas puedan participar de forma activa en la sociedad. (p.1106) 
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1.3.3 Marco teórico  

1.3.3.1 Fundamentación teórica de la variable 1: Criterios de diseño 

arquitectónico 

Bambarén y Alatrista (2008) manifiestan que:  

Los criterios de diseño para Bambarén y Alatrista (2008) son un conjunto 
consideraciones, especificaciones técnicas y lineamientos, que se usan con 
la finalidad de alcanzar las condiciones óptimas para la operación y 
seguridad de las edificaciones de salud de cualquier tipo de establecimiento 
de salud, desde las unidades básicas de salud hasta los hospitales de mayor 
complejidad. (p. 43) 

Este articulo indaga con mayor exactitud, la definición teórica que deberían 

tener los criterios de diseño arquitectónico, teniendo como objeto de estudio los 

hospitales y su inseguridad en Latinoamérica, de esta forma logran definir estos 

nuevos criterios, como las herramientas que servirán para entender las distintas 

características de los establecimientos de salud, enfocados en lograr el 

mejoramiento de la calidad de atención y la reducción de las vulnerabilidades. 

Los temas que están incluidos en los criterios de diseño arquitectónico, según 

Bambarén y Alatrista (2008) pueden dividirse en tres importantes dimensiones; la 

primera es el confort, ya que los equipamientos hospitalarios deben cumplir con 

ciertas condiciones para poder brindar la correcta recuperación al paciente. Por lo 

tanto, para Bambarén y Alatrista (2008) “un establecimiento de salud debe brindar 

confort para los pacientes y sus acompañantes; tanto en la climatización, en el 

planteamiento del diseño, y en el aislamiento acústico” (p.155).  

La segunda es; la consideración del tipo de usuario, ya que, para Bambarén 

y Alatrista (2008) “Es recomendable diseñar circuitos diferenciados para la atención 

de pacientes hospitalizados y de los pacientes ambulatorios. Del mismo modo, las 

salas de espera se deberían dividir por tipos de tratamiento o estudios, y según tipo 

de pacientes” (p.198). Así mismo, según Bambarén y Alatrista (2008) “Es necesario 

que el establecimiento tenga espacios diferenciados para la recepción y el control 

de los pacientes, y a su vez, contar con circulación privada para facilitar la movilidad 

y el acceso de la plana médica a los ambientes de trabajo” (p. 198) 
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En el tercer punto, habla de las condiciones estructurales; ya que, para 

Bambarén y Alatrista (2008) “Los nuevos establecimientos de salud que se 

planifiquen o construyan deben considerar medidas de disminución de 

vulnerabilidades estructurales, para así lograr, tres niveles de protección” (p.53). 

Estos son, para Bambarén y Alatrista (2008) “La protección de la vida, la que 

garantiza que la edificación no colapse, y que los daños que se registren en las 

estructuras no causen lesiones a la plana médica, los pacientes y los visitantes” 

(p.54). De igual forma, como segundo nivel esta, para Bambarén y Alatrista (2008) 

“La Protección de la infraestructura, que es la planificación de acciones para evitar 

la degradación de la infraestructura” (p.54). 

Así también finalmente, como tercer nivel esta, para Bambarén y Alatrista 

(2008) “la protección de la operación, que garantiza que el establecimiento tendrá 

solo daños mínimos en la estructura frente a desastres o incidentes” (p.54). Para 

que, de esa forma siga cumpliendo con sus funciones, sobre todo brindando 

atención en las áreas de servicios esenciales, y que incluso pueda ampliar su 

cobertura frente a un desastre, para así, atender las necesidades vitales de la salud.  

De esta forma se considera importante este libro por el análisis que tiene sobre 

los criterios de diseño arquitectónico, dando un aporte teórico a la tesis presentada 

con la definición que presentan los criterios de diseño arquitectónico, así mismo, 

tomando de gran importancia el método de medición que realiza el autor en el 

presente libro. 

El objetivo del libro, es crear una herramienta para considerar al momento de 

diseñar o al analizar el estado de un establecimiento de salud, y así también, que 

sirva como guía técnica de consulta al momento de diseñar las edificaciones de 

salud y comprender los alcances que estas tienen.  

Se uso como método de estudio, la observación de las diferentes condiciones 

que tiene los hospitales en el Perú. Donde los autores son especialistas en el tema 

y plantean resolver con nuevas soluciones los problemas de diseño que tienen los 

equipamientos hospitalarios, y de esta forma proporcionar un documento de 
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consulta que permitiera dar recomendaciones orientadas al desarrollo de las 

edificaciones de salud. 

Como conclusiones, se expresa el resultado de cada capítulo visto en el 

presente libro, de esta forma se desarrollan cinco líneas temáticas que se 

desglosan en capítulos, en donde cada uno muestra contenido independiente al 

anterior; 

El primer capítulo, trata sobre el planeamiento y diseño, y define lo que se 

entiende por ese término. También ofrece orientación en consideraciones 

específicas para el desarrollo de los establecimientos de salud. Especifica cuales 

son los criterios a considerar, y describe las dimensiones de los criterios de diseño 

arquitectónico señalados en el presente marco teórico.  

El segundo capítulo, explica las cualidades de los servicios de hospitalización, 

su importancia, el valor del descanso, y las condiciones de confort en la arquitectura 

para el cuidado de los pacientes.  

El tercer capítulo, comprende el análisis de los servicios ambulatorios y su 

importancia para brindar los niveles de atención básica y atender las emergencias, 

en este sentido se hace importante comprender, que es el área que, debe tener 

cualidades estructurales resistentes para soportar un desastre y poder brindar 

atención de forma continua luego del mismo, y así atender la alta demanda 

inmediata frente a desastres.  

El cuarto capítulo, se centra en comprender como están compuestos, los 

servicios centrales de diagnóstico y tratamiento, ya que, esto nos ayudara a 

entender cómo se deberían consolidar estas áreas, y la consideración de las 

funciones como elemento para planificar el desplazamiento. En primer punto esta 

como se recoge la información y se hacen los análisis a los pacientes, para 

posteriormente asignarlos a una respectiva área de tratamiento.  

El quinto y último capítulo, se centra en los servicios del hospital para su 

manejo y mantenimiento, de tal forma, delimitar como esto es importante en este 

tipo de edificación, donde la conclusión de este análisis, es que los servicios son 

muy importantes para poder brindar atención de calidad y mantener de forma 

adecuada el funcionamiento interno del establecimiento de salud. Esto se refiere a 
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un proceso que comprende la participación del área de mantenimiento, en las 

distintas especialidades y del manejo de los insumos hospitalarios, con conexión al 

área administrativa del hospital.  

El libro de Bambarén y Alatrista sirve para fundamentar la teoría de la 

influencia de los criterios de diseño arquitectónico de los establecimientos de salud, 

en la rehabilitación y atención de los pacientes, o definir lo que son los criterios de 

diseño arquitectónico, es así que su libro se relaciona con el presente proyecto de 

investigación, debido a que, en él, se identifican dimensiones de la variable 

“criterios de diseño arquitectónico”, que sirven para poder comparar con la presente 

tesis, y de esta manera, entender la importancia de los criterios de diseño 

arquitectónico. Del mismo modo, identificar cuáles son las características de los 

criterios en relación a sus dimensiones. 

 El libro habla de la importancia de estos criterios, en la planificación de los 

hospitales para el tratamiento rehabilitatorio especializado de los pacientes, y la 

disminución de riesgos en el interior de la infraestructura hospitalaria, y como esto 

es importante, para generar mejoría en la salud pública y disminuir el número de 

tasa de mortalidad, y del mismo modo, evitar en su totalidad el contagio de 

infecciones intrahospitalarias de los pacientes en las salas médicas, que 

usualmente están expuestos a contraer enfermedades.  

Del mismo modo, entender los desplazamientos de los tipos de usuarios, y 

cómo funcionan las distintas áreas para poder planificarlas de manera correcta y 

brindar atención de forma eficiente y continua a los pacientes, logrando reducir 

considerablemente el tiempo de espera y mejorando el tratamiento de los 

pacientes. 

El Libro a su vez, está conformado por la agrupación de consideraciones, 

teorías y conocimiento generados por medio de la observación de las problemáticas 

en los establecimientos de salud de Perú, de tal forma, esta investigación nos sirve 

para entender como deberían diseñarse y planificarse las distintas áreas de un 

hospital, y hacerlos simultáneamente seguros y tecnológicos, para poder conseguir 

una mejor respuesta en seguridad y atención, para los pacientes que buscan 

atención especializada y eficiente.  
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Kirstine (2015) manifiesta que:  

Los criterios de diseño para Kirstine (2015) son consideraciones que se 
toman en el diseño, para mejorar el cuidado de la salud, del mismo modo, 
estos criterios comprenden el análisis en la asistencia médica, tomando en 
cuenta el funcionamiento del hospital, en relación al flujo de los pacientes, 
buscando como objetivo crear arquitectura curativa que influya en la 
profesión médica, proponiendo atmósferas curativas para los pacientes, por 
medio del entorno construido.  Del mismo modo, estos criterios buscan 
mejorar el estado de la salud de los pacientes, reduciendo el estrés, la 
depresión y el dolor causado por el impacto de la infraestructura hospitalaria, 
provocado por la mala iluminación, y la exposición a vulnerabilidades, 
físicas, medio ambientales e intrahospitalarias. (p.30) 

Este libro indaga con mayor claridad la definición teórica que deberían tener 

los criterios de diseño arquitectónico, teniendo como objeto de estudio los 

hospitales y sus características en Dinamarca, buscando que estos doten de 

nuevas características a considerar, para el desarrollo de los nuevos hospitales 

planteados en Dinamarca. De este modo, es que define estos nuevos criterios, 

como las herramientas resultantes a un conjunto de evaluaciones hechas a los 

pacientes de los hospitales de Dinamarca, de esta forma, se conciben nuevas 

consideraciones que serán determinantes al momento de diseñar los 

establecimientos de salud, para así alcanzar una mejoría en la calidad de atención, 

y un mejor enfoque en los pacientes y médicos. 

Los temas que están incluidos en los criterios de diseño arquitectónico, según 

Kirstine (2015) pueden dividirse en tres importantes dimensiones; la primera son, 

las condiciones de confort, ya que los establecimientos de salud deben cumplir con 

ciertas condiciones para poder dar la correcta recuperación a los pacientes.  

Por lo tanto, las condiciones de confort; Para Kirstine (2015) son los enfoques 

para el diseño del hospital, ya que, estos influyen en el entorno hospitalario, en 

donde se busca que estos sean más especializados, para así ser más rentables y 

eficientes atendiendo a los pacientes, de este modo el enfoque de diseño se basa 

en el paciente, buscando que la arquitectura sea curativa mediante sus entornos, 

espacios, y la composición del edificio, haciendo así que, el diseño se centre en el 

paciente, para dar una atención especializada mejorada, que brinde seguridad y 

eficiencia en la recuperación de los pacientes, mediante los cuidados en los 

procedimientos de atención al paciente. 
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En el segundo punto, habla de las condiciones estructurales, ya que; Para 

Kirstine (2015) son las consideraciones que dotan a la arquitectura hospitalaria para 

hacerla segura en el tratamiento y desplazamiento de los pacientes, debido a que, 

usualmente los establecimientos de salud dan experiencias negativas en seguridad 

para los pacientes, mejorando los requisitos necesarios para el diseño 

arquitectónico hospitalario, en relación a los problemas de salud, en relación a los 

puntos de vista de profesionales, basando estos criterios en las experiencias 

pasadas hospitalarias.  

La tercera consideración, es la consideración del tipo de usuario, ya que; Para 

Kirstine (2015) son las consideraciones que obedecen a la participación de los tipos 

de usuarios, para desarrollar las características funcionales hospitalarias, 

comprendiendo la atención de los pacientes y sus distintos niveles de atención, 

como son; las áreas de tratamiento, área diagnostica, y otras que conforman el total 

de las áreas médicas, del mismo modo, entiende la participación de la plana 

médica, y sus necesidades para desplazarse y atender de forma eficiente a los 

pacientes, logrando la correcta separación de funciones de tratamiento médico, y 

no médico, integrando del mismo modo los servicios y la logística.  

De esta forma, se considera importante este libro por el análisis que tiene 

sobre los criterios de diseño arquitectónico en los establecimientos de salud, dando 

un aporte teórico a la tesis presentada con la definición que presentan los criterios 

de diseño arquitectónico, así también tomando de gran importancia el método de 

medición que realiza el autor en el presente libro. 

El objetivo del libro, es crear una guía que considera distintos criterios al 

momento de diseñar los nuevos establecimientos de salud, y así también, que sirva 

como guía técnica de consulta al momento de entender las fases o etapas de 

diseño, comprendiendo los alcances que estos tienen sobre los pacientes 

hospitalarios.  

Se uso como método de estudio, la observación de las diferentes condiciones 

que tiene los hospitales en Dinamarca, mediante la recolección de datos de la 

infraestructura hospitalaria, en donde un factor importante a analizar fue, la 
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consideración de los usuarios, ya que, estos influyen y contribuyen en el proceso 

de diseño de forma determinante, de este modo, los autores especialistas en el 

tema plantearon resolver con nuevas soluciones los problemas de diseño que 

tienen los establecimientos hospitalarios, en base al estudio y análisis de la 

situación hospitalaria en su país, y de esta manera, crear un documento de consulta 

que permitiera dar recomendaciones para la correcta planificación de las 

edificaciones de salud. 

Como conclusiones, se analizaron los resultados de cada capítulo visto en el 

presente libro, De este modo se desarrolla una línea temática que se desglosa en 

nueve capítulos importante, en donde, cada uno muestra contenido independiente 

al anterior, es así que los capítulos se organizaron para seguir las fases del proceso 

de planificación hospitalario.  

El primer capítulo, trata de delimitar los alcances de la investigación que tuvo 

el libro, entendiendo que en este capítulo se enfatiza el problema hospitalario, y se 

detallan las faltas que tienen los establecimientos de salud, luego se mostraron los 

alcances del diseño hospitalario, en él se definen las tipologías de diseño 

hospitalario, y del mismo modo, delimita estándares para el diseño de los 

hospitales. De este modo, también se analiza la implementación de los modelados, 

como herramientas para poder armar los proyectos hospitalarios y delimita la 

eficiencia que estos tendrían, como herramienta para analizar, comparar y planificar 

el ante proyecto, en relación a la eficiencia que tendría para las funciones de los 

usuarios.  

El segundo capítulo, explica el diseño arquitectónico de los hospitales, y las 

consideraciones que se tienen que tener, debido a que el diseño hospitalario es 

una especialidad muy compleja, que tiene muchos implicados y muchos 

especialistas trabajando en simultaneo, de este modo, implica el trabajo en conjunto 

de; arquitectos, ingenieros y la participación activa de los distintos grupos de 

usuarios implicados e interesados en el tema hospitalario.  

Del mismo modo, toma como base la participación de las nuevas tecnologías 

para los distintos tratamientos médicos, en donde se deberían tomar en cuenta las 

distintas funciones derivadas de los distintos grupos de usuarios participantes en 
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las actividades hospitalarias.  Es así que, como resultado, surge el diseño 

conceptual del hospital, que es la integración y planificación de funciones y salas, 

generando el primer orden y modelo, resultado de la incorporación de funciones por 

usuario.  

Luego enfatiza en la investigación del diseño hospitalario, ya que, esta 

también servirá para mejorar el potencial de la arquitectura, discutiendo alcances y 

limitaciones estructurales en otros contextos, en relación a los avances médicos 

modernos.  

Es así que, las funcionalidades hospitalarias, del mismo modo, deberían tener 

ordenes diferentes, separando las funcionalidades; principales que son, el 

diagnóstico, el tratamiento y el cuidado de los pacientes, de las secundarias que 

son, los servicios relacionados con los pacientes, y las terciarias que son, los 

servicios remotos que no tienen que ver con los pacientes, sino con los servicios, 

la logística, el manejo hospitalario y el mantenimiento de las especialidades 

hospitalarias.  

Es así que, estas funciones permitirán diseñar la relación entre las 

funcionalidades, y empezar a agruparlas, para así generar que, todas las otras 

funcionalidades apoyen y aporten a las funcionalidades primarias del hospital, de 

este modo, dividir la participación de los usuarios en distintas áreas, para atender 

de forma eficiente a los pacientes, siendo este el primer paso o el papel principal 

para poder generar el modelo de diseño que, tiene como finalidad afinar y facilitar 

la generación del diseño, y manejar de mejor manera las complejidades en el 

diseño.  

Por último, se ve la participación de las técnicas de modelado arquitectónico, 

que consiste en el uso de tecnologías para generar modelos paramétricos que 

sinterizarían la creación y evaluación de las edificaciones, y sus interferencias en 

relación a las especialidades.  

El tercer capítulo, explica el diseño de los hospitales en relación a las 

funciones, como característica que determinara el modelo construcción, de tal 

forma, en este capítulo se analizaron las tipologías de construcción en relación a 

los establecimientos hospitalarios, en donde podemos ver tres casos; los edificios 
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altos, que se caracterizan por compactar de manera eficiente todas las áreas y 

crecer en vertical, esto debido a la falta de espacio. Así también, los edificios 

urbanos, que están ubicados en la ciudad y tratan de alinearse al perfil urbano de 

la ciudad, y finalmente, los edificios tipo campus, que son los que se basan en la 

escala humana, está conformado por distintos edificios con similar escala.  

Del mismo modo, describe las tipologías de organización y las subdivide en 

dos, en donde el modelo funcional, divide por funciones los espacios, o el modelo 

sectorizado, que divide el hospital por profesiones o especialidades enteras. 

También analiza el funcionamiento dividido, ya que, este es importante para 

la eficiente en la atención médica, debido a que, genera facilidades para el 

desplazamiento y la organización de los médicos. 

Por último, detalla las características de las tipologías de diseño, tales como; 

El pasillo único al exterior, el pasillo único al interior, el corredor doble, el patio 

exterior y el patio interior. considerando que cada una de estas opciones brindan 

beneficios distintos para el hospital, como accesibilidad, iluminación y prevención 

de enfermedades intrahospitalarias. 

El cuarto capítulo, explica los requerimientos que tienen que tener las áreas 

hospitalarias, tales como; instalaciones para el confort, servicios básicos 

indispensables, y generar que los espacios sean modulares, y esto a su vez se 

interpretan como las consideraciones básicas para generar la recuperación de los 

pacientes.  

El quinto capítulo, plantea luego de un análisis, que el entorno arquitectónico 

puede ser determinante en la curación de los usuarios, mediante la arquitectura 

curativa, esto provocado por un buen manejo de la vegetación y la iluminación en 

él entorno y el interior de la edificación.  

El sexto y séptimo capítulo, plantea el modelo del diseño hospitalario por 

medio de un diseño numérico, en donde agrupas por número las funciones, 

llegando a armar bloques que contienen funciones, del mismo modo define que es 

un problema que interfiere con la accesibilidad y el desplazamiento de la plana 

médica. 
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El octavo capítulo, describe las ventajas que tiene la implementación de un 

modelo de diseño hospitalario, ya que, este es beneficioso para controlar la 

atención en las distintas diciplinas intrahospitalarias, mejorar la configuración 

espacial, reducir las restricciones de los pacientes y la plana médica, mediante la 

mejora de la distribución hospitalaria.   

El noveno capítulo, analiza y compara la usabilidad del modelo de diseño 

hospitalario, de este modo, describe la importancia de la selección de la tipología 

de organización hospitalaria, y las tipologías de diseño, en el desarrollo de las 

funciones de los usuarios. 

El libro de Kirstine (2015) sirve para fundamentar la teoría, de la relación de 

los criterios de diseño arquitectónico de los establecimientos de salud, y la 

rehabilitación de los pacientes, o definir lo que son los criterios de diseño 

arquitectónico, es por esto que, su libro se relaciona con el presente proyecto de 

investigación, debido a que, en él se identifican dimensiones de la variable “criterios 

de diseño arquitectónico”, que sirven para poder comparar con la presente tesis, y 

de esta forma comprender la importancia de los criterios de diseño arquitectónico. 

Para así, poder identificar cuáles son las características de los criterios en relación 

a sus dimensiones.  

Así también, el libro habla de la importancia de estos criterios en la 

planificación de los hospitales para el tratamiento de rehabilitación especializado 

de los pacientes, y como esto es determinante para generar mejoría en la salud 

pública, y la disminución de riesgos en el interior de la infraestructura hospitalaria, 

y del mismo modo, evitar en su totalidad el contagio de infecciones 

intrahospitalarias de los pacientes en las salas médicas, que usualmente están 

expuestos a contraer enfermedades.  

Del mismo modo, el libro habla ayuda a entender los desplazamientos de los 

tipos de usuarios, y la relación que tiene la usabilidad de los usuarios en las 

funciones hospitalarias, y como esto mejora la atención de los pacientes, aplicando 

una buena gestión interna del hospital por medio de la asignación de prioridades 

en funciones, en donde las más importante son el tratamiento y la recuperación de 

los pacientes.     
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El Libro a su vez, está compuesto por la consolidación de consideraciones, 

teorías y conocimiento generados por medio de la observación de los distintos 

casos hospitalarios en Dinamarca.  

De tal forma, esta investigación nos sirve para comprender como deberían 

diseñarse y planificarse las distintas áreas de un hospital, en relación a la usabilidad 

para mejorar la eficiencia en atención hospitalaria, y su vez hacerlos seguros de 

forma tecnológica y sísmica, para poder brindar las condiciones de confort óptimas, 

para la recuperación de los pacientes, y las condiciones de seguridad y prevención 

de contagios intrahospitalarios, para así poder conseguir una mejor respuesta en 

seguridad y atención, para los pacientes que buscan atención segura, eficiente y 

especializada.  
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La Joint Commission Resources Mission (2009) manifiesta que:  

Los criterios de diseño para la Joint Commission Resources Mission (2009) 
son consideraciones en el diseño para mejorar los resultados clínicos, la 
satisfacción del personal clínico y la de los pacientes. Así también estas 
consideraciones basan el diseño en la observación de antecedentes o 
evidencias como eje. Así estos criterios analizan a los usuarios, por medio 
de investigaciones creíbles, que parten para generar un buen diseño y 
ambientes que den seguridad a los pacientes, del mismo modo mejoran el 
desempeño eficiente del personal y la calidad laboral, para evitar el estrés. 
Es así que estas consideraciones mejoraran el tratamiento clínico, la 
productividad del personal, la satisfacción de los pacientes y la organización. 
(p.9) 

Este libro indaga con mayor exactitud la definición teórica que deberían tener 

los criterios de diseño arquitectónico, teniendo como objeto de estudio los 

hospitales y sus características en estados unidos. Es así que define estos nuevos 

criterios, como las herramientas resultantes a un conjunto de evaluaciones hechas 

a los pacientes de los establecimientos de salud ubicados en estados unidos, de 

este modo, surgen nuevas consideraciones importantes al momento de diseñar los 

establecimientos de salud, para alcanzar una mejoría en la calidad de atención, y 

un mejor enfoque en los pacientes y médicos. 

Los temas que están incluidos en los criterios de diseño arquitectónico según 

la Joint Commission Resources Mission (2009) pueden dividirse en tres importantes 

dimensiones; la primera es el confort, ya que, los establecimientos de salud deben 

cumplir con ciertas condiciones para poder dar la correcta recuperación a los 

pacientes.  

Por lo tanto, el confort para la Joint Commission Resources Mission (2009) 

“se refiere al cambio que sufre el entorno y los ambientes sanitarios para dar un 

resultado positivo en la recuperación de la salud, por medio de consideraciones, 

que se basan en los principios de curación de los pacientes” (p.6).  

La segunda es la consideración del tipo de usuario, ya que; Para la Joint 

Commission Resources Mission (2009) “son las consideraciones, que hay que, 

tener de los pacientes, el personal médico y los visitantes, debido a que, estos están 

directamente vinculados con el diseño del edificio de salud y calidad en la atención 

médica “(p.5). 
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Debido a que, para la Joint Commission Resources Mission (2009) existe una 

relación directa entre los riesgos y peligros en el cuidado de la salud, y el diseño 

arquitectónico resultante de la edificación. Esto quiere decir que, si el diseño no 

está basado en los usuarios, tendrá como problema una falla en el sistema de 

atención que podría representar lesiones internas por caídas, lesiones del personal, 

el aumento de la tasa de infecciones intrahospitalarias por cruce de funciones, y el 

mal desplazamiento de la plana médica. 

En el tercer punto habla de las condiciones estructurales, ya que; Para la Joint 

Commission Resources Mission (2009) “son las consideraciones que reflejan un 

cambio significativo en el diseño, agrupando el trabajo de distintos especialistas, 

tales como; los planificadores sanitarios, y los gestores sanitarios, para el desarrollo 

de las instalaciones de atención médica” (p.5). 

Ya que así, para la Joint Commission Resources Mission (2009) se podrá 

conseguir el cuidado de la salud de los pacientes, la plana médica y los visitantes, 

reduciendo las infecciones de salud asociadas a la atención, la reducción de caídas, 

mejorando el ahorro de energías, y aumentando la satisfacción y movilidad de los 

pacientes. Esto debido a que, ya no se trata de la consideración de los gastos en 

el diseño, o de cumplir con las necesidades de espacio en las áreas médicas, si no, 

en prestar atención de alta calidad, ya que, considerar este criterio para el diseño 

es un factor que tomara lugar en el desarrollo de los establecimientos de salud 

futuros.  

De esta forma, se considera importante este libro por el análisis que tiene 

sobre los criterios de diseño arquitectónico en las edificaciones de salud, brindando 

un aporte teórico a la tesis presentada, con la definición que presentan los criterios 

de diseño arquitectónico, así también, tomando de gran importancia el método de 

medición que realiza el autor en el presente libro. 

El objetivo del libro, es crear una guía con criterios para considerar al momento 

de diseñar o al analizar el estado de un establecimiento de salud, y así también que 

sirva como guía técnica de consulta al momento de diseñar las edificaciones de 

salud, y comprender la evolución y los alcances que estos tienen.  



 
 

60 
 

Se uso como método de estudio la observación de las diferentes condiciones 

que tiene los hospitales en estados unidos. Donde los autores son especialistas en 

el tema y plantean resolver con nuevas soluciones los problemas de diseño que 

tienen los establecimientos hospitalarios, en base al estudio y análisis de la 

situación hospitalaria en su país, y de esta forma proporcionar un documento de 

consulta, que permitiera dar recomendaciones direccionadas a la correcta 

planificación de las edificaciones de salud. 

Como conclusiones, se expresa el resultado de cada capítulo visto en el 

presente libro, De esta forma, se desarrolla una línea temática que se desglosa en 

cinco capítulos, en donde cada uno muestra contenido independiente al anterior, 

es así que, los capítulos se organizaron para seguir las fases del proceso de 

construcción. 

El primer capítulo, trata sobre las consideraciones para construir instalaciones 

de atención médica, entre ellas encontramos, la incorporación de los cambios 

tecnológicos, mejorar la seguridad y satisfacción personal de los pacientes, 

entender las necesidades de la comunidad y considerar las condiciones climáticas, 

como se puede notar, en este capítulo se hablan de las consideraciones de confort, 

estructurales y el análisis del usuario, como ejes de planificación.  

El segundo capítulo, explica la planificación maestra y el prediseño de los 

establecimientos de salud, en donde se ve la planificación, que contempla la 

seleccione del equipo médico a implementar, y la creación de un programa de 

instalaciones en relación a necesidades, de este modo, estas dos acciones de 

planificación nos llevaran a las siguientes, que consisten en la creación de un 

presupuesto y la creación de un calendario de obra.  

En este capítulo, resalta la planificación de las especialidades, en las 

consideraciones estructurales y la importancia de los paciente y médicos, por medio 

del levantamiento de necesidades por tipo de usuario.  

El tercer capítulo, explica el papel de la comisión conjunta y de la comisión 

conjunta de consideraciones internacionales, en donde se explican los aplicativos 

a la norma que se sugirieron, basados en los antecedentes hospitalarios de los 
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estados unidos de Norte América, para así poder tener una visión a futuro, 

considerando los proyectos para la seguridad de la salud.  

En donde en este capítulo, se comprenden las condiciones estructurales de 

estos edificios como, el criterio que es importante para la salud de los pacientes y 

la recuperación de la salud.  

El cuarto capítulo, explica el diseño del edificio y las formas para empezar a 

construirlo, como punto de partida, se considera importante realizar un diseño 

esquemático, para posteriormente, realizar el desarrollo del diseño comprendiendo 

las funciones y los tipos de circulación, y para finalizar elaborar los documentos de 

construcción, de tal forma, en este capítulo se observó la participación de las 

condiciones estructurales, y las consideraciones del tipo de usuario para designar 

las circulaciones y la forma en el diseño al elaborar los planos.  

El quinto capítulo, detalla la puesta en marcha del proyecto, conformada por 

la planificación de un cronograma de obra valorizado, colocar los supervisores para 

el control de calidad en la puesta en marcha, y llevar avances de la obra para 

cumplir con los estándares de seguridad y calidad. Este capítulo sugiere estrategias 

para elaborar con éxito el edificio nuevo. 

El libro de la Joint Commission Resources Mission (2009) sirve para 

fundamentar la teoría de la relación de los criterios de diseño arquitectónico de los 

establecimientos de salud, y la rehabilitación y atención de los pacientes, o definir 

lo que son los criterios de diseño arquitectónico, es así que, su libro se relaciona 

con el presente proyecto de investigación, debido a que en él se identifican 

dimensiones de la variable “criterios de diseño arquitectónico”, que sirven para 

poder comparar con la presente tesis, y de esta manera entender la importancia de 

los criterios de diseño arquitectónico. Para así, poder identificar cuáles son las 

características de los criterios en relación a sus dimensiones. 

 El libro habla de la importancia de estos criterios, en la planificación de los 

hospitales para el tratamiento de rehabilitación especializado de los pacientes, y 

como esto es importante para generar mejoría en la salud pública, y la disminución 

de riesgos en el interior de la infraestructura hospitalaria, y del mismo modo, evitar 

en su totalidad el contagio de infecciones intrahospitalarias de los pacientes en las 
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salas médicas, que usualmente están expuestos a contraer enfermedades.  

Del mismo modo, el libro ayuda a entender los desplazamientos de los tipos 

de usuarios, y cómo funcionan las distintas áreas para poder planificarlas de 

manera correcta y brindar atención de manera eficiente y continua a los pacientes, 

logrando reducir considerablemente el tiempo de espera y mejorando su 

tratamiento. 

El libro a su vez, está compuesto por la consolidación de consideraciones, 

teorías y conocimiento generados por medio de la observación de las problemáticas 

en los establecimientos de salud en Los Estados Unidos de América.  

De tal forma, este libro, sirve para entender como deberían planificarse y 

diseñarse las distintas áreas de un hospital, y hacerlos seguros de forma sísmica y 

tecnológica, para poder brindar las condiciones de confort necesarias para los 

pacientes, y las condiciones de seguridad y prevención de contagios 

intrahospitalarios, para así poder conseguir una mejor respuesta en seguridad y 

atención para los pacientes que buscan atención especializada, segura y eficiente.  
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1.3.3.2 Fundamentación teórica de la variable 2: Rehabilitación física 

La Sección de medicina física y rehabilitación et al. (2009) manifiestan que:   

Según la Sección de medicina física y rehabilitación et al. (2009) La 
rehabilitación es definida como una especialidad enfocada en la 
recuperación física y cognitiva de los pacientes, mejorando su participación 
y la calidad de vida, esto mediante la modificación de factores, tales como; 
El entorno de los pacientes y las distintas consideraciones ambientales, y 
así también modificando distintos factores personales del paciente. Es así 
que, esta especialidad se encarga de la prevención, del diagnóstico, de la 
aplicación y control de seguridad de los tratamientos, y finalmente gestionar 
las condiciones, para que, se alcance las condiciones de salud requeridas. 
(p.9) 

Este libro investiga con mayor claridad la definición teórica que debería tener 

la rehabilitación, teniendo como estudio a los pacientes que hayan sido intervenidos 

con alguna discapacidad física en España y Francia a lo largo de los años, del 

mismo modo, considera las definiciones que otros especialistas han elaborado, 

como es el caso de, la Organización Mundial de la Salud, es así que, toma en 

cuenta las distintas consideraciones para la rehabilitación de los pacientes con 

distintas patologías, haciendo especial énfasis en que la rehabilitación de calidad, 

término que engloba muchos factores para lograr llevarse a cabo, y como esta trae 

muchos beneficios, en términos de tiempo y calidad de atención para mejorar la 

salud.  

Los temas que incluye la Sección de medicina física y rehabilitación et al. 

(2009) se dividen en tres importantes dimensiones, la primera son las 

consideraciones de recuperación, debido a que, se deben cumplir ciertas 

condiciones, para que, se alcancen las condiciones de recuperación optimas.  

Por lo tanto, las consideraciones de recuperación; Según la Sección de 

medicina física y rehabilitación et al. (2009) “son las consideraciones sanitarias que 

se aplican para la prevención de enfermedades, medir los impactos y las 

complicaciones que estas representan” (p.20).  

Es así que, Según la Sección de medicina física y rehabilitación et al. (2009) 

son un elemento para considerar en el contexto de la infraestructura médica y el 

desarrollo de la profesión médica, de esta forma, representa una de las bases para 

la rehabilitación, ya que, esta no solo se basa en prevenir enfermedades, la 
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aparición o el impacto de las mismas, sino que, se enfoca principalmente en reducir 

los distintos impactos negativos en todos los aspectos de recuperación de los 

pacientes.  

La segunda, es la seguridad, ya que, esto es importante para atender de forma 

correcta a los pacientes, considerando sus condiciones de movilidad segura, la 

calidad de los lugares donde se brinda atención, y el control de riesgos a los que 

están sujetos los pacientes. 

Es por ello que, la seguridad; Según la Sección de medicina física y 

rehabilitación et al. (2009) “son las consideraciones que se utilizan, para brindar 

servicios especializados en relación al análisis de pacientes, con el objetivo de 

solucionar sus problemas, y salvaguardar la integridad de la rehabilitación del 

paciente” (p.22).  

Es así que, Según la Sección de medicina física y rehabilitación et al. (2009) 

esta a su vez se desarrolla con los pacientes de forma activa, en donde estas 

consideraciones se elaboran, luego del análisis de vulnerabilidades, o problemas 

por usuarios, para así interpretar las necesidades esenciales, y acoplar estos 

nuevos criterios para el cuidado de los pacientes y su seguridad.  

El tercero, son los servicios especializados, ya que, estos son importantes 

para atender de forma especializada, considerando el desplazamiento de los 

pacientes en las áreas donde se brinda tratamiento, la calidad de los lugares donde 

se brinda atención, y la eficiencia en la recepción y atención de los pacientes.  

Por lo tanto, los servicios especializados, Según la Sección de medicina física 

y rehabilitación et al. (2009) son las condiciones que se toman en cuenta, para que, 

los médicos puedan trabajar de forma eficiente, utilizando distintos tipos de 

instalaciones especializadas y circulaciones diferenciadas, del mismo modo, 

comprende la adecuación de equipos o herramientas que permitirán evaluar, hacer 

diagnósticos y llevar el manejo de distintos tipos de tratamientos, debido a esto, los 

médicos tienen mayores facilidades para mejorar la eficiencia en atención y obtener 

mejores resultados en el tratamiento.  
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De esta forma, se considera importante este libro, por la comprensión que 

tiene sobre la rehabilitación de los pacientes hospitalarios, brindando un aporte 

teórico a la tesis presentada con la definición que constituye la rehabilitación, y del 

mismo modo, se toma de gran importancia el método de medición que realiza el 

autor en el presente libro. 

El objetivo del libro, es generar conocimientos que puedan ser aplicables al 

momento de buscar la forma correcta de llevar la rehabilitación de los pacientes, y 

del mismo modo, desarrollar criterios específicos que incentiven, y puedan ser 

comparados con los criterios futuros, para de esta forma seguir mejorando los 

tratamientos especializados, y así llegar a hacerlos fundamentales para el 

tratamiento asistencial de los pacientes.  

Se uso como método de estudio, la observación de los pacientes con 

discapacidad en distintos casos hospitalarios de Europa, aplicando las 

consideraciones para que se rehabiliten de la forma más eficiente. En donde los 

autores son especialistas en el tema y plantean un nuevo modelo de rehabilitación, 

como servicio especializado en el tratamiento para la rehabilitación física y 

recuperación de la movilidad, y esto a su vez, representa nuevas soluciones e 

incentiva a la puesta en práctica de nuevos tratamientos para mejorar la eficiencia 

en la atención, para así, acoplar la rehabilitación especializada, y permitir la correcta 

recuperación de los pacientes.  

Como conclusiones, se expresa el resultado de cada punto detallado en el 

presente libro, de esta forma se desarrolla una línea temática, que se desglosa en 

cinco capítulos como método de obtención de la información, en donde, cada uno 

de estos capítulos muestra contenido independiente al anterior, es así que, cada 

parte temática, describe las distintas dimensiones o características de la 

rehabilitación; 

En el primer capítulo, se define teóricamente el concepto de rehabilitación y 

la medicina física y rehabilitación, y en este se delimita los alcances y la influencia 

de la rehabilitación en los pacientes en ambas, en donde una es la especializada, 

y la otra es un concepto medico estrechamente relacionado. 
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En el segundo capítulo, se habla de importancia de la rehabilitación para las 

personas con discapacidad y para la sociedad, en donde, se hace un análisis de 

los aspectos epidemiológicos que atraviesa Europa, en relación a la rehabilitación 

de sus pacientes con algún problema de salud, luego se analiza el modelo de la 

OMS de funcionamiento, discapacidad y salud en rehabilitación, en donde, este nos 

explica cómo funcionan los factores para lograr la rehabilitación, y los factores que 

influyen en la creación de las condiciones de discapacidad de los pacientes, para 

así evitarlos, y así genera conocimiento sobre cómo tratarlos.  

 Así también, en este capítulo se habló de, los aspectos éticos y derechos 

humanos que engloban las consideraciones que, se deben tener sobre los 

pacientes, haciendo obligatoria la prestación del servicio y la preservación de la 

salud.  

De igual manera, explica el sistemas de salud y relación con la rehabilitación 

de los pacientes en Europa, en donde los servicios no están correctamente 

estructurados, o algunos no brindan el correcto tratamiento, y para finalizar, habla 

de los objetivos y resultados de la rehabilitación, ya que, estos son un primer paso 

para comprender que, la rehabilitación está experimentando mejoras, y que, es 

necesario medir resultados para poder crear nuevos criterios de rehabilitación, y 

medir los distintos alcances que tiene la rehabilitación de calidad.  

En el tercer capítulo, analiza los principios de la medicina física y 

rehabilitación. En el que habló del proceso de aprendizaje, como principio básico 

de la medicina física y rehabilitación, ya que, este es útil para poder diseñar 

estrategias, y así mejorar los resultados y evitar una mala adaptación de los 

pacientes, luego siguió con los objetivos de la medicina física y rehabilitación, en 

este apartado, se menciona la importancia de prevención, como objetivo y así evitar 

complicaciones, y de ser el caso, mejorar el tipo de tratamiento mediante las 

evoluciones tecnológicas, y las observaciones en los pacientes, para lograr mejorar 

sus condiciones de vida. 

De igual manera, en este capítulo, se explica la importancia de las 

consideraciones en el equipo de rehabilitación, esto debido a que, es necesario 

considerar el equipo médico y el trabajo en simultaneo que tiene, con la plana 
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médica. Como siguiente punto se explicó a la medicina física y rehabilitación en las 

diferentes fases del proceso de rehabilitación, este punto es necesario debido a 

que, generara de forma interna un plan para mejorar el tratamiento de los pacientes, 

por medio de las observaciones de los médicos, y la unión de las conclusiones de 

cada médico. 

Así también, en este capítulo se detalla los efectos de la falta de rehabilitación 

en los pacientes, ya que, es importante medir cuales son las consecuencias de no 

aplicar la rehabilitación correcta en los pacientes, entonces, si no se aplican los 

criterios de rehabilitación, se expone de forma significativa a los pacientes a que, 

se reduzca su nivel de independencia, y empeorar su calidad de vida.   

Es así que, finalmente, este capítulo, habla de un último punto, que es la 

prevención, y de igual forma, la importancia que tiene para la mejora del paciente, 

llegando a ser un factor determinante, ya que, el paciente luego de experimentar 

este proceso de recuperación, aprende como evitar recaídas, de este modo, es 

importante que se dé un correcto proceso de rehabilitación para generar 

aprendizaje en los pacientes y mejorar sus condiciones de salud futuras.  

En el cuarto capítulo, se detalló en que consiste la especialidad en medicina 

física y rehabilitación, y la influencia que tiene la contribución de los especialistas 

en medicina física y rehabilitación, al proceso de rehabilitación de los pacientes, del 

mismo modo, se resalta la especialidad en medicina física, y se explica cómo son 

los procesos de rehabilitación en Europa. Luego se menciona la consideración de 

distintas patologías y enfermedades en la práctica de la medicina física y 

rehabilitación, debido a que, es importante entender las otras enfermedades antes 

de dar un tratamiento de rehabilitación especializado, y así generar ciertos criterios 

específicos para su cuidado.  

Del mismo modo, este capítulo considera que es importante el diagnóstico, la 

valoración y la evaluación, ya que, esto permitirá entender mejor a los pacientes, 

entendiendo a profundidad los problemas físicos y las posibles soluciones o 

terapias aplicables, es así que, de acuerdo al diagnóstico se desarrolla el plan de 

rehabilitación, que consiste en el trabajo en simultaneo del médico y el paciente 

para alcanzar de manera óptima un tratamiento personalizado, y de este modo, 
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proseguir con las intervenciones en medicina física y rehabilitación, que está 

compuesta por;  

Las intervenciones médicas, que son todas las condiciones médicas, 

medicamentos y distintos equipos, Los tratamientos físicos, la terapia ocupacional, 

entre otros distintos tratamientos relacionados con las distintas discapacidades o 

enfermedades. Para finalmente, desarrollar lo que se entiende por medicina física 

y rehabilitación práctica – ámbito y actividades clínicas, debido a que, es importante 

que las instalaciones sanitarias brinden condiciones óptimas para brindar un 

correcto servicio de rehabilitación en los pacientes.  

Por último, concluyo en el quinto capítulo, en donde describe las bases de la 

medicina física y la rehabilitación, aquí se detalló la participación de la educación y 

formación para brindar servicio de rehabilitación, luego analizo el manejo de la 

dirección clínica y competencias, y en este apartado, se consideraron las 

evaluaciones y la necesidad de darle un valor a los conocimientos que tienen los 

médicos en relación a la rehabilitación, aclarar la existencia de un plan, y valorar 

las características de la infraestructura hospitalaria para brindar el servicio de 

rehabilitación.  

De igual forma, este capítulo, evalúa la formación médica continuada y el 

desarrollo profesional de los médicos, debido a que, es importante que los médicos 

estén actualizados y conozcan los avances de la tecnología en la salud, del mismo 

modo, que se especialicen en tratamientos para mejorar los planes de rehabilitación 

y el servicio hospitalario.  

Seguido a ese punto, describe la sección de medicina física y rehabilitación 

de la unión europea de médicos especialistas, en donde se detalla cómo está 

estructurada la educación, en la especialidad de la rehabilitación, y que factores 

son determinantes, para seguir mejorando sus resultados, como organismo que 

educa profesionales de la salud, y que presta servicios. Finalmente explica, cómo 

están estructuradas las instituciones que educan e investigan en relación a la 

rehabilitación especializada.  

El libro de la Sección de medicina física y rehabilitación et al. (2009) sirve para 

fundamentar la teoría de la influencia de la rehabilitación especializada de los 
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pacientes, en la mejora de los planes de rehabilitación hospitalarios, o definir lo que 

es la rehabilitación, es así que, su libro se relaciona con el presente proyecto de 

investigación, debido a que, en él se identifican dimensiones de la variable 

“rehabilitación”, que sirven para poder comparar con la presente tesis, y de esta 

forma, comprender la importancia de la rehabilitación. Del mismo modo, identificar 

cuáles son las características de las dimensiones en relación con la rehabilitación.  

El libro habla de la rehabilitación de los pacientes en los hospitales de Europa, 

para así lograr; la disminución del tiempo del tratamiento, mejorar la calidad en la 

atención, y atender de forma eficiente a los pacientes, consiguiendo crear nuevos 

conocimientos o teorías que influyan directamente en la rehabilitación, 

permitiéndoles a los pacientes, acceder a nuevos planes de tratamientos en 

relación a la rehabilitación especializada, basada en una atención especializada.  

El libro, está conformado por estudios que funcionan como una solución 

aplicable para generar nuevos conocimientos en el tratamiento de pacientes, y así 

conseguir su rehabilitación especializada, por medio de nuevos planes, que 

contemplen las consideraciones para la rehabilitación general y personalizada.  

De este modo, el libro hace particular énfasis en la rehabilitación 

especializada, que se caracteriza por tomar ciertas consideraciones para obtener 

mejores resultados, en tiempos y bienestar del paciente, logrando que, el paciente 

tenga distintas opciones de tratamientos para alcanzar la recuperación total de la 

salud.  

De tal forma, el libro sirve para conseguir un mejor punto de vista, en relación 

a los criterios que se deben comprender, para brindar un correcto servicio de 

rehabilitación al paciente, de esta forma, recolectar y procesar la información para 

mejorar tratamientos futuros.  
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Chamorro et al. (2017) manifiestan que:  

Según Chamorro et al. (2017) La rehabilitación es definida, como un 
conjunto de interacciones coordinadas, que tienen como finalidad mejorar el 
funcionamiento físico, social y psíquico de los pacientes con distintas 
patologías, de tal forma, constituye un plan que debe incluir, ejercicios 
físicos, terapias farmacológicas, apoyo psicológico, nutricional, y prevención 
de riesgos. (p.187) 

Este articulo científico, indaga con mayor exactitud la definición teórica que 

tiene la rehabilitación física, teniendo como estudio a los pacientes que hayan sido 

intervenidos con alguna cirugía cardiovascular, del mismo modo, considera las 

definiciones que otros especialistas han elaborado luego de realizar pruebas en los 

pacientes internados, tomando en cuenta, las consideraciones que tuvieron, para 

rehabilitar a los pacientes con distintas patologías. Consiguiendo como resultado 

que, se puedan conocer las consideraciones que logran que los pacientes superen 

las distintas dificultades y barreras que estos tienen, para su recuperación.  

Los temas que incluye la rehabilitación según Chamorro et al. (2017) se 

dividen en dos importantes dimensiones, la primera son las consideraciones de 

recuperación, ya que, se deben cumplir ciertas condiciones, para que, el paciente 

pueda lograr la pronta recuperación de la forma más optima.  

Por lo tanto, las consideraciones de recuperación; Para Chamorro et al. (2017) 

“son las condiciones, que pueden llevar, a mejorar un buen programa de 

rehabilitación, siendo el objetivo mejorar la capacidad funcional y la actividad de los 

pacientes, mediante ciertas consideraciones” (p.187). De tal manera, para 

Chamorro et al. (2017) “una de ellas es la presencia de la calidad en el programa 

de rehabilitación basada en ciertos criterios, ya que, estos pueden disminuir de 

manera significativa la mortalidad y la morbilidad de los pacientes” (p.187).  

La segunda, son los servicios especializados, ya que, estos son importantes 

para atender de forma eficiente, considerando el tiempo de espera de atención, la 

calidad de los lugares donde se brinda atención, y la movilidad del paciente.  

Esto debido a que, los servicios especializados; Para Chamorro et al. (2017) 

“se caracterizan por brindar, rehabilitación pronta y eficiente, ya que, esto generara 

de forma eficiente una mejora más rápida en la capacidad física de los pacientes 
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atendidos, que tienen un problema en dicha capacidad” (p.190). Debido a que, 

según Chamorro et al. (2017) “el problema puede ser empeorado, por no brindar 

atención temprana al problema físico, entre otros factores determinantes” (p.190). 

De esta forma, se considera importante este articulo científico, por el análisis 

que tiene sobre la rehabilitación de los pacientes hospitalarios, dando un aporte 

teórico a la tesis presentada, con la definición que presenta la rehabilitación, del 

mismo modo, se toma de gran importancia el método de medición que realiza el 

autor en el presente artículo. 

El objetivo del artículo científico, es crear conocimientos que puedan ser 

aplicables o cuestionables, al momento de buscar la correcta rehabilitación de los 

pacientes, y así también, desarrollar criterios específicos que incentiven a seguir 

reconociendo a los tratamientos especializados, como fundamentales para el 

tratamiento asistencial de los pacientes.  

Se uso como método de estudio, la evaluación y la observación de 67 

pacientes, que fueron sometidos a cirugía y las condiciones para que se rehabiliten 

de la forma más eficiente. En donde los autores, son especialistas en el tema y 

plantean un nuevo modelo de rehabilitación, como servicio especializado, en 

tratamiento para la rehabilitación, y esto a su vez, representa nuevas soluciones e 

incentiva a la puesta en práctica de nuevos tratamientos, para mejorar la eficiencia 

en la atención, y permitir la correcta recuperación de los pacientes.  

Como conclusiones, se expresa el resultado de cada punto visto en el 

presente artículo científico, de esta forma, se desarrollan cuatro partes temáticas, 

que desglosan el modelo o método de obtención de la información, en donde, cada 

una de estas partes, muestra contenido independiente al anterior, es así que, cada 

parte temática señala las distintas dimensiones o características de la 

rehabilitación; 

En la primera parte, se define el material y el método, y en esta se delimito la 

influencia de la rehabilitación en los pacientes, entonces se tomó por punto de 

partida la selección de los pacientes y sus cualidades, luego se describieron las 

evaluaciones de la capacidad funcional, mediante el test de marcha, para saber 

cómo respondían los pacientes a las medidas de rehabilitación básica, para luego 
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tomar una muestra de 67 pacientes ingresantes al tratamiento de rehabilitación 

especializado, para luego realizarles la evaluación de ingreso.  

De este modo, el siguiente paso fue, la aplicación y descripción del programa 

de rehabilitación nuevo, y como este representa una influencia positiva en la calidad 

del servicio, representado, en la disminución de tiempos de atención y las mejoras 

en la calidad del internamiento. Luego de ese paso, se siguió con el control de la 

progresión, para controlar y comparar los avances con los casos anteriores a una 

rehabilitación de calidad, para finalmente, recoger información y pasar al análisis 

estadístico, y así sacar conclusiones, mediante la observación de los pacientes y 

medir sus nuevos resultados. 

En la segunda parte, comparó y analizó los resultados, en donde, como líneas 

de análisis y comparación se usaron; Los efectos sobre la capacidad de marcha, el 

incremento de la capacidad de marcha de acuerdo a la edad, la comparación del 

incremento del test de marcha, entre los dos tipos de revascularización, la relación 

del incremento del test de marcha con el tiempo en que se completa el programa 

de rehabilitación, la comparación del incremento del test de marcha y el tiempo que 

media entre la cirugía y el programa de rehabilitación cardiovascular, la 

comparación del incremento del test de marcha y la capacidad funcional al inicio 

del programa de rehabilitación cardiovascular, y finalmente relación del incremento 

de distancia recorrida en el test de marcha y el número de sesiones a la que fue 

derivado el paciente.  

Todos esos análisis permitieron notar que, una rehabilitación de calidad puede 

mejorar el desempeño y acelerar la recuperación, de los pacientes, dando como 

resultado más importante el acortamiento del tiempo de internamiento.  

En la tercera parte, se detalló la discusión, y el debate que se hizo con las 

otras teorías fundamentadas y relacionadas con las formas de rehabilitación, 

explicando cuando y de qué forma se debe recibir rehabilitación, en donde como 

conclusiones se analizaron dos puntos importantes que resaltaron del debate, el 

primero tiene que ver, con retrasar un tratamiento de rehabilitación, ya que, esto 

implica afectar de forma negativa el proceso de rehabilitación, y esto tiene que ver 
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con un problema de eficiencia en la atención hospitalaria, ya que, si esta es 

postergada no se logra el tratamiento oportuno 

 El segundo punto debatido, tiene que ver con el impacto que tiene la 

rehabilitación con la atención especializada, ya que, la investigación realizada 

arrojo de forma positiva, que el tratamiento especializado en la rehabilitación influye 

en acortar los tiempos del tratamiento, para llegar a la rehabilitación completa de 

los pacientes, del mismo modo, acelera la recuperación de la salud en los 

pacientes.    

En la cuarta parte, se detallaron las conclusiones en donde como tema 

principal, se concluye que la rehabilitación de calidad, influye de manera positiva 

en los pacientes. En donde en relación al caso de estudio de este articulo científico 

se recomienda que, los pacientes se sometan a un tratamiento especializado con 

un mejor plan. Donde las sesiones sean intensas y monitoreadas, y donde estas a 

su vez, acortaran el tiempo del tratamiento. Entonces de esta forma, el éxito de la 

rehabilitación en este caso de estudio depende de; Realizar 36 sesiones en lugar 

de 12, llegando a ser 3 sesiones por semana las sugeridas, y así obtener los 

mayores beneficios. 

El artículo científico de Chamorro et al. (2017) sirve para fundamentar la teoría 

de la influencia de la rehabilitación especializada de los pacientes, en la eficiencia 

hospitalaria, o definir lo que es la rehabilitación, de esta forma su artículo científico, 

se relaciona con el presente proyecto de investigación, ya que, en él se identifican 

dimensiones de la variable “rehabilitación física”, que sirven para poder comparar 

con la presente tesis, y de esta manera, entender la importancia de la rehabilitación. 

Del mismo modo, identificar cuáles son las características de la rehabilitación física, 

en relación a sus dimensiones.  

El artículo científico, habla de la rehabilitación de los pacientes en los 

hospitales, para así lograr; la disminución del tiempo del tratamiento, mejorar la 

calidad en la atención, y atender de forma eficiente a los pacientes, consiguiendo 

que las atenciones sean rápidas, permitiéndoles a los pacientes acceder en el 

tiempo correcto al proceso de tratamiento o rehabilitación.  

El artículo científico, está conformado por estudios que funcionan como una 
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solución aplicable al tratamiento de pacientes, y así conseguir su rehabilitación. De 

este modo, hace principal énfasis en la rehabilitación especializada, que se 

caracteriza por tomar ciertas consideraciones, para obtener mejores resultados, en 

tiempos y bienestar del paciente, logrando su inserción en la sociedad lo más pronto 

posible. De tal forma, el articulo científico sirve para conseguir un mejor punto de 

vista, en relación a los criterios que se deben entender para brindar un correcto 

servicio de rehabilitación al paciente.  

Bindawas y Vennu (2016) manifiestan que: 

Bindawas y Vennu (2016) la rehabilitación, puede ser descrita como el 
enfoque en la salud, que tiene en como finalidad lograr que las personas con 
algunas limitaciones o problemas, tengan ciertas facilidades, para que, 
puedan alcanzar un funcionamiento estable interactuando con el medio 
físico, del mismo modo, está constituido por distintos servicios para atender 
a los pacientes, y así mejorar sus potencialidades psicosociales, 
vocacionales y físicas, en este sentido, estos servicios comprenden las 
limitaciones ambientales y fisiológicas a las que están expuestos los 
pacientes, logrando la prevención de complicaciones hospitalarias. (p.298) 

Este articulo científico, investiga con mayor exactitud la definición teórica que 

debería poseer la rehabilitación, teniendo como estudio el análisis de la situación 

en el tratamiento de los pacientes que sufren accidentes cerebrovasculares en 

Arabia Saudita, mediante la observación y análisis de la efectividad de los métodos 

de rehabilitación en pacientes que sufrieron un accidente cerebrovascular, análisis 

que, fue aplicado en distintos entornos de atención médica, para medir sus 

resultados. Para elaborar el documento, se tomó en cuenta, cuán importante es la 

pronta prestación de los servicios de rehabilitación, en la recuperación de los 

pacientes.  

Los temas que incluye la rehabilitación, según Bindawas y Vennu (2016) se 

dividen en tres importantes dimensiones, la primera son las consideraciones de 

recuperación, ya que, se deben asumir ciertas especificaciones, para que el 

paciente pueda ser atendido de manera eficiente e inmediata, considerando al 

mismo tiempo sus necesidades.  

Por lo tanto, las consideraciones de recuperación; Para Bindawas y Vennu 

(2016) “son las condiciones que se toman en cuenta para obtener mejores 

resultados funcionales en los pacientes, en donde el entorno toma un papel 
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importante” (p.298).  Debido a que, para Bindawas y Vennu (2016) “se debe dotar 

a los entornos de ciertos servicios que beneficien a la recuperación de los 

pacientes. ya que, estos servicios configuran los espacios, para hacerlos 

beneficiosos en la recuperación y tratamiento temprano de los pacientes” (p.298).  

La segunda, es la seguridad, ya que, esto es importante para atender de forma 

acertada a los pacientes, sin exponerlos a peligros o riesgos, teniendo en cuenta la 

calidad de los lugares donde se brinda atención, sus condiciones de movilidad 

segura, y el control de riesgos a los que están sujetos los pacientes. 

Esto debido a que la seguridad; Para Bindawas y Vennu (2016) “son las 

consideraciones que poseen los establesimientos que brindan tratamiento 

especializado en rehabilitación, ya que estos, dotan a sus pacientes con más 

posibilidades de estar seguros y estar menos expuestos a riesgo, logrando su 

dependencia y movilidad” (p.299). 

Del mismo modo, la seguridad; Para Bindawas y Vennu (2016) “son las 

consideraciones que tienen las instalaciones para los pacientes ambulatorios, 

incluyendo los criterios de accesibilidad, y fácil movilidad para mejorar el acceso 

seguro a los servicios de atención médica” (p.300). Es así que, para Bindawas y 

Vennu (2016) “se debe considerar la capacidad para caminar, movilizarse, y el 

equilibrio de los pacientes. ya que, esto es importante para hacer seguras las áreas 

de tratamiento” (p.300). 

La tercera, son los servicios especializados, ya que, estos son importantes 

para atender de forma eficiente, considerando la calidad de los lugares donde se 

brinda atención, el tiempo de espera de atención, y la movilidad del paciente.  

Esto debido a que los servicios especializados; Para Bindawas y Vennu 

(2016) “consisten en la conformación de un equipo de profesionales que se centran 

en hacer mejor el tratamiento de los pacientes, cubriendo sus necesidades 

emocionales, cognitivas y físicas” (p.298). Ya que, según Bindawas y Vennu (2016) 

“se ha comprobado que es mejor la participación de otras especialidades, áreas de 

tratamiento y admisión de los pacientes, para lograr mejorar el servicio de 

rehabilitación” (p.298).  
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De esta forma, se considera importante este articulo científico por el análisis 

que posee sobre la rehabilitación de los pacientes hospitalarios, brindando un 

aporte teórico a la tesis presentada, con la definición que presenta la rehabilitación 

física, de este modo, se toma de gran importancia, el método de recolección de 

datos que realiza el autor en el presente artículo. 

El objetivo del artículo científico, fue generar conocimientos que sean 

cuestionables o aplicables al momento de buscar la forma correcta de dar el 

tratamiento de rehabilitación a los pacientes, del mismo modo, busca desarrollar 

criterios específicos, que incentiven a seguir reconociendo a los tratamientos 

especializados como importantes, debido a que, el tratamiento asistencial de los 

pacientes no pueden ser postergados por ningún motivo, ya que, esto podría 

perjudicar la integridad de su salud, o generar daños irreversibles en los pacientes.  

Se uso como método de estudio, la observación y la evaluación a distintos 

pacientes que fueron sometidos al tratamiento de rehabilitación de accidentes 

cerebrovasculares en Arabia Saudi, y de igual forma, se buscó entender cuáles son 

las condiciones para lograr, que se rehabiliten de la manera más eficiente, en el 

menor tiempo posible.  

En donde los autores del artículo científico, son especialistas en el tema, y 

analizan otros casos de estudio, que comparan con su investigación, como es el 

caso de pacientes que recibieron el tratamiento de rehabilitación de accidentes 

cerebrovasculares en china y estados unidos, de este modo, ellos plantean un 

nuevo modelo de rehabilitación, como servicio especializado en tratamiento para la 

rehabilitación de accidentes cerebrovasculares, y esto a su vez, desarrolla nuevas 

soluciones e incentiva a la puesta en práctica de nuevos tratamientos para mejorar 

la eficiencia en la atención, y permitir la correcta recuperación de los pacientes, 

evitando daños severos o permanentes en los pacientes.  

Como conclusiones, se expresa el resultado de cada punto visto en el 

presente artículo científico, de esta forma, se desarrollan diez partes temáticas que 

desglosan el modelo o método de obtención de la información, en donde cada una 

de estas partes muestra contenido independiente al anterior, es así que, cada parte 

temática señala las distintas dimensiones o características de la rehabilitación; 
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En la primera parte, se define que es la rehabilitación de accidente 

cerebrovascular, y en esta se delimito la influencia de la rehabilitación en los 

pacientes. así también, detalla las limitaciones que tienen los pacientes, y los 

criterios implicados para realizarse de forma óptima, la rehabilitación de los 

pacientes que sufrieron un accidente cerebrovascular. 

En la segunda parte, se explican los componentes de la rehabilitación del 

accidente cerebrovascular, en donde, en las consideraciones del plan, se habla de 

estructurar la atención especializada, la presencia del equipo médico cualificado 

para brindar el servicio, y del inicio temprano del tratamiento, como base 

fundamental de la recuperación del paciente, así de este modo, poder calcular la 

duración del tratamiento que recibirá el paciente.  

En la tercera parte, se detalló la efectividad de la rehabilitación del accidente 

cerebrovascular, y esta se genera debido a que, los médicos implicados en la 

especialidad detallan planes, para poder tratar de manera personalizada a cada 

paciente, del mismo modo, detalla como esto es provechoso y eficiente, en relación 

al momento de intervención del pacientes, ya que, si es tardío el tratamiento podría 

representar un  problema en la salud de los pacientes o la perdida de algunas 

cualidades motoras de los pacientes. 

En la cuarta parte, se detalló la rehabilitación de accidente cerebrovascular en 

el ámbito ambulatorio, esto debido a que, en muchos casos las condiciones 

hospitalarias no son las óptimas, o no logran cubrir la demanda de pacientes, y 

debido a esto, el paciente tendría que regresar a casa luego de cada tratamiento, 

del mismo modo, se describe la importancia del equipo médico en las instalaciones 

de salud, para promover la rehabilitación.  

En la quinta parte, se detalló a la rehabilitación de accidente cerebrovascular 

en el entorno hospitalario, esto debido a que, toma un papel importante en cómo 

se dará la rehabilitación, se habla de su importancia y consideraciones, y se 

presentan otros estudios de caso, que afirman la importancia de la existencia de la 

rehabilitación en la infraestructura hospitalaria.   

En la sexta parte, se detalló a la rehabilitación de accidente cerebrovascular 

en un centro de enfermería, el rol que tiene, es el mismo que en hospitalario, pero 
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se diferencia, en que este, actúa en la etapa inicial del procedimiento de 

rehabilitación de los pacientes, para luego mandarlo a un área más especializada. 

En la séptima parte, se detalló la rehabilitación de accidente cerebrovascular 

en el hogar, debido a que, en muchos casos no es posible llevar la terapia integra 

en el área hospitalaria, el contexto en el que habita el paciente puede jugar un rol 

fundamental en su recuperación, y del mismo modo, en su autonomía, entonces se 

plantea que, la rehabilitación de accidente cerebrovascular debe tener como 

elemento la educación de sus pacientes, para superar barreras o limitaciones en el 

medio físico.  

En la octava parte, se detalló el papel de la telerehabilitación y la tecnología 

para pacientes con accidente cerebrovascular, se enfatiza en la importancia que 

tiene el conocimiento tecnológico de los médicos, y la recolección de información 

mediante, las maquinas que transferencia de información, ya que, podrían ser muy 

importantes para controlar los avances, y hacer análisis más acertados sobre los 

pacientes y su estado 

En la novena parte, se detalló las medidas para el resultado de rehabilitación 

de accidente cerebrovascular, utilizando el modelo de clasificación internacional de 

funcionamiento, discapacidad y salud, esto se hizo, para poder comparar la 

importancia de la rehabilitación especializada y el contraste con otros países, 

mediante el uso de un instrumento implementado por la organización mundial de la 

salud.  

En la décima parte, se detallaron las recomendaciones generales para 

mejorar los programas de rehabilitación de accidentes cerebrovasculares en Arabia 

Saudita. La primera, consiste en mejorar la preparación de los profesionales de 

rehabilitación, la segunda, habla de planificar con los responsables políticos las 

estrategias y las nuevas modalidades para la rehabilitación, y finalmente la tercera, 

es que servirá como elemento a considerar para futuras investigaciones. 

El artículo científico de Bindawas y Vennu (2016) sirve para fundamentar la 

teoría de la influencia de la rehabilitación especializada de los pacientes en la 

eficiencia hospitalaria, o definir lo que es la rehabilitación, de esta forma, su artículo 

científico se relaciona con el presente proyecto de investigación, debido a que, en 
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él se identifican dimensiones de la variable “rehabilitación física”, que sirven para 

poder comparar con la presente tesis, y de esta forma entender la importancia de 

la rehabilitación física. Del mismo modo, identificar cuáles son las características 

de la rehabilitación en relación a sus dimensiones.  

El artículo científico, habla de la rehabilitación de los pacientes en los 

hospitales, para así alcanzar; la atención optima de los pacientes, y disminuir los 

tiempos de inicio de atención. Permitiéndoles a los pacientes acceder en el tiempo 

correcto al proceso de rehabilitación física. 

El artículo científico, está conformado por estudios que fundamentan la 

importancia de la rehabilitación en los pacientes críticos, para así conseguir 

conservar o mejorar su salud de forma íntegra. De este modo, hace principal énfasis 

en la rehabilitación especializada, que se caracteriza por, ser más eficiente, dar 

mejores resultados y disminuir el tiempo de presencia de los pacientes internados 

en el hospital, debido a que, si se atiende de manera oportuna un problema de 

salud, las posibilidades de que mejore el paciente en menor tiempo son mayores.  

De esta forma, el articulo científico sirve para conseguir un mejor punto de 

vista en relación a los criterios que se deben entender, para brindar un correcto 

servicio de rehabilitación al paciente.  
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1.4 Formulación de problema  

Problema general: 

¿Qué relación existe entre los criterios de diseño arquitectónico y la rehabilitación 

física de los pacientes del Hospital Nacional Cayetano Heredia, 2019? 

Problemas específicos: 

¿Qué relación existe entre las condiciones de confort y las condiciones de 

recuperación de los pacientes del Hospital Nacional Cayetano Heredia, 2019? 

¿Qué relación existe entre las condiciones estructurales y la seguridad de los 

pacientes del Hospital Nacional Cayetano Heredia, 2019? 

¿Qué relación existe entre los tipos de usuarios y los servicios especializados para 

los pacientes del Hospital Nacional Cayetano Heredia, 2019? 

 

1.5 Justificación del estudio  

Práctica 

La investigación aportará con conocimientos y análisis de los criterios de diseño 

arquitectónico en relación a los establecimientos de salud, mentalizados hacia el 

tratamiento de los pacientes, la prevención de los contagios intrahospitalarios, y el 

desarrollo de las condiciones de confort para el mejoramiento de la atención 

médica, en cuanto a ambientes adecuados, análisis y consideración de los tipos de 

usuario, consideraciones tecnológicas, mobiliarios ergonómicos, materiales, 

elementos constructivos, tales como; rampas, ascensores, baños accesibles, 

dimensiones, etc. 

Los resultados serán fundamentales para el beneficio de la población, y de 

esta forma, mejorar las condiciones para la rehabilitación en los hospitales, esto 

debió a que, esta tesis estará al alcance y a su disposición, para que tengan el 

conocimiento, acerca de cómo influyen los criterios de diseño arquitectónico en el 

tratamiento de los pacientes y en su salud de forma general, además de 
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concientizar a la población sobre la importancia de estos criterios para la 

rehabilitación de los pacientes. 

1.6 Hipótesis 

Hipótesis general: 

Existe relación significativa entre los criterios de diseño arquitectónico y la 

rehabilitación física de los pacientes del Hospital Nacional Cayetano Heredia, 2019 

 

Hipótesis específicas: 

Existe relación significativa entre las condiciones de confort y las condiciones de 

recuperación de los pacientes del Hospital Nacional Cayetano Heredia, 2019 

Existe relación significativa entre las condiciones estructurales y la seguridad de los 

pacientes del Hospital Nacional Cayetano Heredia, 2019 

Existe relación significativa entre los tipos de usuarios y los servicios especializados 

para los pacientes del Hospital Nacional Cayetano Heredia, 2019 

 

1.7 Objetivos y preguntas  

Objetivo general: 

Determinar cómo influyen los criterios de diseño arquitectónico en la rehabilitación 

física de los pacientes del Hospital Nacional Cayetano Heredia, 2019 

 

Objetivos específicos: 

Analizar la relación que existe entre las condiciones de confort y las condiciones 

de recuperación de los pacientes del Hospital Nacional Cayetano Heredia, 2019 

Analizar la relación que existe entre las condiciones estructurales y la seguridad 

de los pacientes del Hospital Nacional Cayetano Heredia, 2019 

Analizar la relación que existe entre los tipos de usuarios y los servicios 

especializados para los pacientes del Hospital Nacional Cayetano Heredia, 2019 
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II. Método 
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2.1 Diseño de investigación  

Tamayo (2013) expresa que, él diseño es el sistema que debe seguir una 

investigación científica, para poder obtener resultados confiables, relacionados con 

las interrogantes planteadas en las hipótesis y los problemas. Así también describe, 

cuáles son las pruebas que se deben realizar, los pasos a considerar, y como serán 

las técnicas para obtener los datos y la forma de analizarlos. (p.108) 

En la presente investigación científica, se optó por elegir el diseño no 

experimental, ya que, no se manipulo la variable independiente, para ver que causa 

en la variable dependiente, de este modo, solo se analizan los cambios que tienen 

entre sí, como menciona, Salinas (2013. p.17). De igual forma, es necesario aclarar 

que la presente investigación es de corte transversal, debido a que, recogido 

información y datos de la muestra de estudio, en un solo momento.      

Simbología: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 13: Simbología del diseño correlacional. 

Dónde: 

 

n = Muestra 

 

O1 = Centro de día para el Adulto Mayor 

 

O2 = Integración social del Adulto Mayor 

 

r = Relación. 
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Estructura metodológica 

Tipo de investigación 

El tipo de investigación para la presente tesis, es básico, debido a que según 

Tamayo (2013) “se apoya dentro de un contexto teórico y su objetivo principal es el 

desarrollar teoría mediante el descubrimiento de amplias generalizaciones o 

principios” (p.43). 

Nivel de investigación 

El nivel de investigación es explicativo, ya que, el estudio explicativo según 

Hernández, Fernández y Baptista (2010) “Tiene como objetivo, responder porque 

se causan los fenómenos, sean físicos o sociales, es así que, se enfoca en explicar, 

porque ocurren los fenómenos, las condiciones en las que se manifiestan, y porque 

existe relación entre dos o más variables” (p.84). 

 

2.2 Variable y operacionalización  

El presente trabajo de investigación científica, tiene dos variables de estudio, que 

serán presentadas a continuación: 

Variable 1: Criterios de diseño arquitectónico  

Los criterios de diseño para Bambarén y Alatrista (2008) son un conjunto 

consideraciones, especificaciones técnicas y lineamientos que se usan con la 

finalidad de alcanzar las condiciones óptimas para la operación y seguridad de las 

edificaciones de salud de cualquier tipo de establecimiento de salud, desde las 

unidades básicas de salud hasta los hospitales de mayor complejidad. (p. 43) 

 

Variable 2: Rehabilitación Física 

Según Chamorro et al. (2017) La rehabilitación es definida como un conjunto de 

interacciones coordinadas que tienen como finalidad mejorar el funcionamiento 

físico, social y psíquico de los pacientes con distintas patologías, de tal forma 
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constituye un plan que debe incluir, ejercicios físicos, terapias farmacológicas, 

apoyo psicológico, nutricional, y prevención de riesgos. (p.187) 

Operacionalización de variables 

A continuación, se muestra la tabla de operacionalización de variables, en donde 

se desglosan ambas variables en tres dimensiones por cada una y a su vez en 

indicadores que vamos a medir con la escala de Likert mediante el instrumento. 

Tabla 7 
Operacionalización de variables 

Variable Dimensión Indicadores Valor/Escala Instrumento 

Criterios de 

diseño 

arquitectónico 

Condiciones 

de confort 

- Condiciones acústicas 
- Condiciones lumínicas 
- Condiciones térmicas 

Ordinal / Likert 

• Totalmente de 

acuerdo 

• De acuerdo  

• Ni de acuerdo, ni 

en descuerdo 

• En desacuerdo 

• Totalmente en 

desacuerdo 

Cuestionario 

3 ítems 

Condiciones 

estructurales 

-infraestructura 
sismorresistente  

-Estado de 
infraestructura 

-Consideraciones 
tecnológicas 

Cuestionario 

3 ítems 

Tipo de 

usuario  

-Tipos de circulación  
-Áreas especializadas 
-Criterios de 

accesibilidad  

 

Cuestionario 

3 ítems 

Variable Dimensión Indicadores Valor/Escala Instrumento 

Rehabilitación 

física 

Condiciones 

de 

recuperación 

-Descanso continuo 
-Atención medica de 
calidad  

-Prevención de 

Infecciones 

intrahospitalarias  

Ordinal / Likert 

• Totalmente de 

acuerdo 

• De acuerdo  

• Ni de acuerdo, ni 

en descuerdo 

• En desacuerdo 

• Totalmente en 

desacuerdo 

Cuestionario 

3 ítems 

Seguridad  

- Evacuación segura 
- Circulación segura 
- Control de riesgos   
 

Cuestionario 

3 ítems 

Servicio 

especializado 

-Atención eficiente 
-Atención especializada 
-Desplazamiento interno 

Cuestionario 

3 ítems 

Fuente: Elaboración propia 
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2.3 Población y muestra  

Población de estudio  

Según Selltiz (1980) citado por Hernández, Fernández y Baptista (2006, p.174) 

“menciona que, la población son el conjunto de casos que comparten una o más 

características, por lo que se recomienda que se especifiquen dichas 

características para poder delimitar los parámetros muestrales”. 

El universo poblacional del presente estudio estuvo conformado por 871 

pacientes que son atendidos al día en el Hospital Nacional Cayetano Heredia, 2019. 

 

Tabla 8 
Distribución del universo población conformado por pacientes que asisten 

diariamente al Hospital Nacional Cayetano Heredia, 2019. 

N° Caso de estudio   Distrito 
N° de pacientes 

atendidos al día  

01 
Hospital Nacional Cayetano 

Heredia   

San 

Martin de 

Porres  

871 pacientes atendidos 

al día   

 Total 
871 pacientes atendidos 

al día   

Fuente: Elaboración propia, con datos proveniente de los informes del hospital Nacional Cayetano 

Heredia, titulados; Análisis de la situación de salud 2015, y 2017. 

 

Tabla 9 
Formato de tasa de proyección para obtener el grupo de pacientes atendidos en 

el hospital Nacional Cayetano Heredia, 2019. 

Año 
Total, de atenciones al 

año 

N° de pacientes atendidos al día en el 

Hospital Nacional Cayetano Heredia   

2014 229 752 629 pacientes atendidos al día 

2016  265 202 726 pacientes atendidos al día 

2019 318 377 871 pacientes atendidos al día 

Total, del 

universo 

poblacional  

871 pacientes atendidos al día en el Hospital Nacional Cayetano 

Heredia en el año 2019 

Fuente: Elaboración propia, con datos proveniente de los informes del hospital Nacional Cayetano 

Heredia, titulados; Análisis de la situación de salud 2015, y 2017. 
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Muestra 

Hernández, Fernández y Baptista (2006) “afirman que la muestra es un subgrupo 

de elementos que cumplen con las especificaciones pertenecientes a la población. 

La muestra se ha obtenido probabilísticamente aplicando la siguiente” (p. 175). 

fórmula: 

 

 

  
 

 

 

Dónde: 

n = Muestra 

N = Tamaño de población: 871 

Z = Nivel de confianza (1.96) 

p = Desviación estándar: (0.50) 

e = Margen de error: 5% 

 

Reemplazando 

 

 

  
 

 

La muestra estaría conformada por 267 pacientes asistentes al Hospital Nacional 

Cayetano Heredia, 2019. 

 

Muestreo 

Se empleo la técnica del muestreo intencional, debido a que, se escogió directa e 

intencionalmente a los sujetos que conforman la muestra, en relación al criterio del 

investigador. 

 

 

𝑛 = 

 𝑍2x 𝑝 (1 − 𝑝)  

e2 

1+ ( 

𝑍2x 𝑝 (1 − 

𝑝) ) 

e2 𝑁 

𝑛 = 

 1.962 x 0.50(1 – 0.50)  

=267 
0.052 

1+ ( 
1.962x 0.50(1 – 0.50) 

) 
0.052 x871 
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Criterios de selección 

En la presente tesis se plantearon los siguientes criterios para decidir a quienes 

aplicar la encuesta, y de tal manera, obtener mejor la información.  

Criterios de inclusión: 

- Los pacientes que asisten y reciben atención en el Hospital Nacional Cayetano 

Heredia. 

- Personas que si hayan recibido tratamiento en las áreas de; consulta externa, 

hospitalización y emergencia.   

Criterios de exclusión: 

- Personas que no hayan ingresado al hospital  

- Personas que no hayan recibido tratamiento en las áreas de; consulta externa, 

hospitalización y emergencia.   

2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

Técnicas 

Tamayo (2013) menciona que, el diseño de la investigación tiene una parte 

operativa, y esta se realiza, mediante la Técnica de recojo de información o datos, 

la que está en relación, al problema, y así también al tipo de investigación 

planteado, de esta forma, puede realizarse mediante, fichas bibliográficas, 

cuestionarios, observaciones, o entrevistas a expertos. (p.182)  

Las técnicas científicas principales que se han utilizado para realizar la 

investigación han sido las siguientes: 

Encuesta: Se utilizo para recoger datos o información de campo, sobre la 

base de la muestra seleccionada con anticipación. 

Análisis documental: Se ha utilizado esta técnica, para recoger datos de 

fuentes secundarias, tales como; revistas, libros, boletines y tesis ligadas a la 

investigación realizada. 

Instrumento 

Cuestionario: Fue elaborado en relación a las variables, e indicadores 

correspondientes, consta de 18 preguntas que serán aplicadas a la muestra de la 

investigación. Para su aplicación, previamente se validó el contenido, y se midió su 

confiabilidad. 
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Ficha técnica, instrumento 1 

 

Nombre Original : Criterios de diseño arquitectónico 

Autor : Gallegos Neyra Cristhian 

Procedencia  : Perú 

Año : 2019 

Objetivo : Reconocer los niveles de 

  conocimiento de los criterios de diseño 

arquitectónico 

  

Forma de aplicación  : Individual 

Duración  : 20 minutos 

Descripción del instrumento : Consiste en un conjunto de preguntas 

dirigidas hacia pacientes que están 

recibiendo atención en el Hospital 

Nacional Cayetano Heredia. Está 

conformada por 9 preguntas y se mide 

por la escala de Likert 

 

 

Significación : Mide la percepción de los criterios de 

diseño arquitectónico 

 

Clasificación : La valoración de las respuestas 

de cada entrevistado tuvo un rango de 1 a 

5 puntos, en función del grado 

de acuerdo del usuario con el contenido 

de la aseveración. Un mayor grado tuvo 

una asignación de 5 puntos y un menor 

grado tuvo una asignación de 1 punto. 

(Totalmente de acuerdo, de acuerdo, ni de 

acuerdo ni en desacuerdo, en 

desacuerdo, totalmente en desacuerdo) 
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Ficha técnica, instrumento 2 

 

Nombre Original : Rehabilitación física 

Autor : Gallegos Neyra Cristhian 

Procedencia  : Perú 

Año : 2019 

Objetivo : Reconocer los niveles de 

  conocimiento de rehabilitación   

  

Forma de aplicación  : Individual 

Duración  : 20 minutos 

Descripción del instrumento : Consiste en un conjunto de preguntas 

dirigidas hacia pacientes que están 

recibiendo atención en el Hospital 

Nacional Cayetano Heredia. Está 

conformada por 9 preguntas y se mide 

por la escala de Likert 

 

 

 

Significación : Mide la percepción de la rehabilitación 

 

Clasificación : La valoración de las respuestas 

de cada entrevistado tuvo un rango de 1 a 

5 puntos, en función del grado 

de acuerdo del usuario con el contenido 

de la aseveración. Un mayor grado tuvo 

una asignación de 5 puntos y un menor 

grado tuvo una asignación de 1 punto. 

(Totalmente de acuerdo, de acuerdo, ni de 

acuerdo ni en desacuerdo, en 

desacuerdo, totalmente en desacuerdo) 
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Validez 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) “el instrumento debe ser validado 

mediante la opinión de expertos para afirmar que las dimensiones que serán 

medidas por éste sean representativas del universo de dimensiones de las 

variables de interés” (p.298). 

Para tal efecto, el instrumento que medirá las variables criterios de diseño 

arquitectónico y rehabilitación física, será sometido a un proceso de validez a través 

de un juicio de cuatro expertos, cuyo resultado de la medición se observa en la 

siguiente tabla: 

 

Tabla 10 
Validación de expertos 

Experto Calificación Porcentaje 

Msc. Arq. Sergio Vargas Aparcana  Aplicable 100 % 
Msc. Arq. Jose Valdizán Martinez Aplicable 100 % 

Msc. Arq. Augusto Lui Cadillo Aplicable 100 % 
Msc. Arq. Pedro Kcomt Rivadeneyra Aplicable 100 % 

Resultado Aplicable 100 % 

Nota: datos de los certificados de validez del instrumento 

 

Confiabilidad de los instrumentos 

Monje (2011) menciona que la confiabilidad es la capacidad para arrojar datos o 

mediciones con exactitud, así como también con la consistencia y estabilidad 

necesaria de lo que se quiere medir correspondiente a la realidad que deseamos 

conocer (p. 165). 

De acuerdo a ello, Hernández, Fernández y Baptista (2010) nos dicen que 

los resultados varían en un rango de cero (0) y uno, lo que significa que mientras 

más se acerque el resultado del coeficiente a cero, significa que la confiabilidad es 

nula o baja, pero si el coeficiente da como resultado cercano al uno, significa un 

máximo de confiabilidad. (p. 208) 

A continuación, se presenta el cuadro del coeficiente de Alfa de Cronbach y 

su interpretación. 
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Tabla 11 
Niveles de confiabilidad 

Muy baja Baja  Regular  Aceptable  Elevada  

0.0 – 0.20 0.21 – 0.40 0.41 – 0.60 0.61 – 0.80 0.81 – 1.00 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2010) el coeficiente de Alfa de 

Cronbach significa una distribución que sirve para calcular la consistencia del 

instrumento fundado en el promedio de sus correlaciones de sus ítems. Su 

aplicación produce rangos entre 0 y 1. Cuando el índice se acerca a 1 el instrumento 

es fiable y cuando se acerca a 0 el instrumento es inestable. (p.201) 

Nivel de confiabilidad de los instrumentos 

Para el presente proyecto de investigación, se realizó una prueba piloto, en la cual, 

fueron seleccionados 19 pacientes que se estaban atendiendo en el Hospital 

Nacional Cayetano Heredia, que es a su vez, el caso de estudio de la presente 

tesis.  

Para conocer la confiabilidad del instrumento de investigación de la prueba 

piloto, se expuso el instrumento estadístico a una prueba de independencia, por 

medio del Alfa de Cronbach. 

Tabla 12 
Confiabilidad según Alfa de Cronbach 

Confiabilidad del instrumento N % 

Casos  Validos  19 95,0 

 Excluidos  1 5,0 

 Total  20 100% 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 13 
Estadístico de Confiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,873 18 

Fuente: Elaboración propia 

El coeficiente de Alfa de Cronbach es de 0.873, lo que permite señalar que 

el instrumento empleado para medir las variables Criterios de diseño 

arquitectónico y Rehabilitación física, posee un nivel elevado de confiabilidad.  
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Tabla 14 
Baremos de Criterios de diseño arquitectónico 

Niveles 

Criterios de 

diseño 

arquitectónico 

Condiciones 

de confort 

Condiciones 

estructurales 

Tipo de 

usuario 

Malo  9-21 3-7 3-7 3-7 

Regular  22-34 8-12 8-12 8-12 

Bueno  35-45 13-15 13-15 13-15 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 15 
Baremos de rehabilitación física 

Niveles 
Rehabilitación 

física 

Condiciones 

de 

recuperación 

Seguridad 
Servicio 

especializado 

Malo  9-21 3-7 3-7 3-7 

Regular  22-34 8-12 8-12 8-12 

Bueno  35-45 13-15 13-15 13-15 

Fuente: Elaboración propia 

2.5 Método de análisis de datos  

Para realizar la presente investigación, se utilizaron los siguientes métodos 

científicos: 

Método Hipotético - Deductivo: Se ha utilizado para deducir teorías conceptos 

ideas de las fuentes consultadas con el objeto de construir el cuerpo global de la 

investigación. 

Método Descriptivo: Se ha utilizado para describir los rasgos característicos de la 

viabilidad estudiada. 

Método comparativo: Para comparar la diferencia y proximidad manifestada por 

la variable de estudio. 

2.6 Aspectos éticos  

En el presente trabajo de investigación, se respetaron los derechos de autor, en el 

planteamiento del problema, los antecedentes consultados, el marco teórico, y de 

igual forma, todos los instrumentos utilizados para la recolección de datos de la 

presente tesis.   
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3.1 Resultados estadísticos 

3.1.1 Resultado descriptivo 

Resultado descriptivo de variables: 

Variable 1: Criterios de diseño arquitectónico 

Tabla 16                                                                                                                  
Criterios de diseño arquitectónico  

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

valido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido En desacuerdo 234 87,6 87,6 87,6 

 

Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 33 12,4 12,4 100 

 Total 267 100,0 100,0  
Fuente: elaboración propia 

 

Gráfico 1: Criterios de diseño arquitectónico  

Interpretación: La tabla 16 y el gráfico 1 indican que, el 87,6% que está 

conformado por 234 pacientes del Hospital Nacional Cayetano Heredia, marcaron 

estar en desacuerdo, como alternativa en relación a las preguntas de la variable 

criterios de diseño arquitectónico, del mismo modo, el 12,4% que está conformado 

por 33 pacientes del Hospital Nacional Cayetano Heredia, marcaron estar en, Ni de 

acuerdo, ni en desacuerdo, como alternativa en relación a las preguntas de la 

variable criterios de diseño arquitectónico.  

Esto se puede interpretar en relación a las preguntas, como la existencia de 

falencias, en la infraestructura del Hospital Nacional Cayetano Heredia, en relación 

a los criterios de diseño arquitectónico, sus dimensiones y sus indicadores.  
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Variable 2: Rehabilitación física 

Tabla 17             
Rehabilitación física  

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

valido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido En desacuerdo 228 85,4 85,4 85,4 

 

Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 39 14,6 14,6 100 

 Total 267 100,0 100,0  
Fuente: elaboración propia 

 

 

 
Gráfico 2: Rehabilitación física  

 
Interpretación: La tabla 17 y el gráfico 2 indican que, el 85,4% que está 

conformado por 228 pacientes del Hospital Nacional Cayetano Heredia, marcaron 

estar en desacuerdo, como alternativa en relación a las preguntas de la variable 

criterios de diseño arquitectónico, del mismo modo, el 14,6% que está conformado 

por 39 pacientes del Hospital Nacional Cayetano Heredia, marcaron estar Ni de 

acuerdo, ni en desacuerdo, como alternativa en relación a las preguntas de la 

variable criterios de diseño arquitectónico.  

Esto se puede interpretar en relación a las preguntas, como la existencia de 

falencias, para que se logre la rehabilitación física de los pacientes del Hospital 

Nacional Cayetano Heredia, en relación a la rehabilitación física, sus dimensiones 

y sus indicadores. 



 
 

97 
 

Resultado descriptivo de dimensiones:                                                                   

Dimensiones de la variable: criterios de diseño arquitectónico                                  

Dimensión: Condiciones de confort  

Tabla 18 
Condiciones de confort  

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

valido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 
totalmente en 
desacuerdo 234 87,6 87,6 87,6 

 En desacuerdo 27 10,1 10,1 97,8 

 

Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 6 2,2 2,2 100 

 Total 267 100,0 100,0  
Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3: Condiciones de confort  

Interpretación: La tabla 18 y el gráfico 3 indican que, el 87,6% que está 

conformado por 234 pacientes del Hospital Nacional Cayetano Heredia, marcaron 

estar totalmente en desacuerdo, como alternativa en relación a las preguntas de la 

dimensión condiciones de confort.  

Del mismo modo, el 10,1% que está conformado por 27 pacientes del Hospital 

Nacional Cayetano Heredia, marcaron estar en desacuerdo como alternativa en 

relación a las preguntas de la dimensión condiciones de confort, y finalmente, el 

2,2% que está conformado por 6 pacientes del Hospital Nacional Cayetano Heredia, 

marcaron estar Ni de acuerdo, ni en desacuerdo, como alternativa en relación a las 

preguntas de la dimensión condiciones de confort. 
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Esto se puede interpretar en relación a las preguntas, como la existencia de 

falencias, en las Condiciones de confort para los pacientes del Hospital Nacional 

Cayetano Heredia, en relación a las Condiciones de confort y sus indicadores. 

Dimensión: Condiciones estructurales 

Tabla 19  
Condiciones estructurales 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

valido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 
totalmente en 
desacuerdo 260 97,4 97,4 97,4 

 En desacuerdo 5 1,9 1,9 99,3 

 

Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 2 ,7 ,7 100,0 

 Total 267 100,0 100,0  
Fuente: elaboración propia 

Gráfico 4: Condiciones estructurales 

Interpretación: La tabla 19 y el gráfico 4 indican que, el 97,4% que está 

conformado por 260 pacientes del Hospital Nacional Cayetano Heredia, marcaron 

estar totalmente en desacuerdo, como alternativa en relación a las preguntas de la 

dimensión Condiciones estructurales. Del mismo modo, el 1,9% que está 

conformado por 5 pacientes del Hospital Nacional Cayetano Heredia, marcaron 

estar en desacuerdo, como alternativa en relación a las preguntas de la dimensión 

Condiciones estructurales y finalmente, el 0,7% que está conformado por 2 

pacientes del Hospital Nacional Cayetano Heredia, marcaron estar Ni de acuerdo, 

ni en desacuerdo, como alternativa en relación a las preguntas de la dimensión 

Condiciones estructurales. 
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Esto se puede interpretar en relación a las preguntas, como la existencia de 

falencias, en las Condiciones estructurales del Hospital Nacional Cayetano 

Heredia, en relación a las Condiciones estructurales y sus indicadores. 

Dimensión: Tipo de usuario 

Tabla 20  
Tipo de usuario 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

valido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 
totalmente en 
desacuerdo 254 95,1 95,1 95,1 

 En desacuerdo 10 3,7 3,7 98,9 

 

Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 3 1,1 1,1 100,0 

 Total 267 100,0 100,0  
Fuente: elaboración propia 

Gráfico 5: Tipo de usuario 

Interpretación: La tabla 20 y el gráfico 5 indican que, el 95,1% que está 

conformado por 254 pacientes del Hospital Nacional Cayetano Heredia, marcaron 

estar totalmente en desacuerdo, como alternativa en relación a las preguntas de la 

dimensión tipo de usuario. Del mismo modo, el 3,7% que está conformado por 10 

pacientes del Hospital Nacional Cayetano Heredia, marcaron estar en desacuerdo, 

como alternativa en relación a las preguntas de la dimensión tipo de usuario y 

finalmente, el 1,1% que está conformado por 3 pacientes del Hospital Nacional 

Cayetano Heredia, marcaron estar Ni de acuerdo, ni en desacuerdo como 

alternativa en relación a las preguntas de la dimensión tipo de usuario. 
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Esto se puede interpretar en relación a las preguntas, como la existencia de 

falencias, en ambientes que se planteen por tipo de usuario en el Hospital Nacional 

Cayetano Heredia, en relación al tipo de usuario y sus indicadores. 

Dimensiones de la variable: Rehabilitación física   

Dimensión: Condiciones de recuperación 

Tabla 21  
Condiciones de recuperación 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

valido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 
totalmente en 
desacuerdo 236 88,4 88,4 88,4 

 En desacuerdo 25 9,4 9,4 97,8 

 

Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 6 2,2 2,2 2,2 

 Total 267 100,0 100,0  
Fuente: elaboración propia 

Gráfico 6: Condiciones de recuperación 

Interpretación: La tabla 21 y el gráfico 6 indican que, el 88,4% que está 

conformado por 236 pacientes del Hospital Nacional Cayetano Heredia, marcaron 

estar totalmente en desacuerdo, como alternativa en relación a las preguntas de la 

dimensión Condiciones de recuperación, del mismo modo, el 9,4% que está 

conformado por 25 pacientes del Hospital Nacional Cayetano Heredia, marcaron 

estar en desacuerdo, como alternativa en relación a las preguntas de la dimensión 

Condiciones de recuperación y finalmente, el 2,2% que está conformado por 6 

pacientes del Hospital Nacional Cayetano Heredia, marcaron estar Ni de acuerdo, 
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ni en desacuerdo, como alternativa en relación a las preguntas de la dimensión 

Condiciones de recuperación. 

Esto se puede interpretar en relación a las preguntas, como la existencia de 

falencias, en los ambientes para dar las Condiciones de recuperación a los 

pacientes del Hospital Nacional Cayetano Heredia, en relación las Condiciones de 

recuperación y sus indicadores. 

Dimensión: Seguridad 

Tabla 22                 
Seguridad 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

valido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 
totalmente en 
desacuerdo 263 98,5 98,5 98,5 

 En desacuerdo 1 ,4 ,4 98,9 

 

Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 3 1,1 1,1 100,0 

 Total 267 100,0 100,0  
Fuente: elaboración propia 

Gráfico 7: Seguridad 

Interpretación: La tabla 22 y el gráfico 7 indican que, el 98,5% que está 

conformado por 263 pacientes del Hospital Nacional Cayetano Heredia, marcaron 

estar totalmente en desacuerdo, como alternativa en relación a las preguntas de la 

dimensión seguridad, del mismo modo, el 0,4% que está conformado por 1 

pacientes del Hospital Nacional Cayetano Heredia, marcaron estar en desacuerdo, 

como alternativa en relación a las preguntas de la dimensión seguridad y 
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finalmente, el 1,1% que está conformado por 3 pacientes del Hospital Nacional 

Cayetano Heredia, marcaron estar Ni de acuerdo, ni en desacuerdo, como 

alternativa en relación a las preguntas de la dimensión seguridad. 

Esto se puede interpretar en relación a las preguntas, como la existencia de 

falencias, en la seguridad de los ambientes para dar seguridad a los pacientes del 

Hospital Nacional Cayetano Heredia, en relación la Seguridad y sus indicadores. 

Dimensión: Servicio especializado 

Tabla 23                          
Servicio especializado 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

valido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 
totalmente en 
desacuerdo 256 95,9 95,9 95,9 

 En desacuerdo 3 1,1 1,1 97,0 

 

Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 8 3,0 3,0 100,0 

 Total 267 100,0 100,0  
Fuente: elaboración propia 

 
Gráfico 8: Servicio especializado 

Interpretación: La tabla 23 y el gráfico 8 indican que, el 95,9% que está 

conformado por 256 pacientes del Hospital Nacional Cayetano Heredia, marcaron 

estar totalmente en desacuerdo, como alternativa en relación a las preguntas de la 

dimensión servicio especializado, del mismo modo, el 1,1% que está conformado 

por 3 pacientes del Hospital Nacional Cayetano Heredia, marcaron estar en 

desacuerdo, como alternativa en relación a las preguntas de la dimensión servicio 
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especializado y finalmente, el 3,0% que está conformado por 8 pacientes del 

Hospital Nacional Cayetano Heredia, marcaron estar Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo, como alternativa en relación a las preguntas de la dimensión servicio 

especializado. 

Esto se puede interpretar en relación a las preguntas, como la existencia de 

falencias, en los ambientes para brindar servicios especializados a los pacientes 

del Hospital Nacional Cayetano Heredia, en relación al servicio especializado y sus 

indicadores. 

3.1.2 Resultados inferenciales de las variables 

Prueba de hipótesis 

Para darle confiabilidad al instrumento de investigación empleado, se sometió el 

instrumento estadístico a una prueba de independencia, planteándose como 

hipótesis si existe o no una relación entre la variable Criterios de diseño 

arquitectónico y la variable rehabilitación física de los pacientes.  

Los planteamientos de la hipótesis fueron las siguientes: 

Ho: No existe relación entre las variables 

H1: Existe relación entre las variables 

95% nivel de confianza 

0,05 α a nivel de significancia 
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Resultado de Hipótesis general 

Tabla 24                
Prueba de hipótesis general 

   

Criterios de 
diseño 

arquitectónico 

Rehabilitación 
física 

Rho de 
Spearman 

Criterios de diseño 
arquitectónico 

Coeficiente de 
correlación 1,000 ,861** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 267 267 

Rehabilitación 
física 

Coeficiente de 
correlación ,861** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 267 267 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Hipótesis:  

Ho: No existe relación entre la variable Criterios de diseño arquitectónico, con la 

variable rehabilitación física de los pacientes del Hospital Nacional Cayetano 

Heredia, 2019.  

H1: Existe relación entre la variable Criterios de diseño arquitectónico, con la 

variable rehabilitación física de los pacientes del Hospital Nacional Cayetano 

Heredia, 2019.  

Resultados: 

La tabla 24 demuestra que, si existe relación significativa entre la variable criterios 

de diseño arquitectónico, con la variable rehabilitación física, ya que según el Rho 

de Spearman el coeficiente de correlación es 0,861 Debido a este nivel de 

correlación, se afirma que la investigación tiene; un nivel de correlación positivo 

muy fuerte.  

En donde el nivel de significación estadístico es p= 0,000, debido a esto, se 

acepta y se prueba la hipótesis específica del investigador, de esta forma se 

rechaza la hipótesis nula, que mostraba que no existía relación entre las variables.  

Finalmente, se concluye que, la variable Criterios de diseño arquitectónico, se 

relaciona con un nivel de correlación positivo muy fuerte, con la variable 

rehabilitación física de los pacientes del Hospital Nacional Cayetano Heredia, con 

un Rho de Spearman de 0,861 y una significancia estadística de p=0.000. 
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Resultado de Hipótesis específica 1 

Tabla 25                     
Prueba de hipótesis específica 1 

   

Condiciones 
de confort 

Condiciones de 
recuperación 

Rho de 
Spearman 

Condiciones de 
confort 

Coeficiente de correlación 1,000 ,819** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 267 267 

Condiciones de 
recuperación 

Coeficiente de correlación ,819** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 267 267 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Hipótesis:  

Ho: No existe relación entre la dimensión condiciones de confort, con la dimensión 

condiciones de recuperación de los pacientes del Hospital Nacional Cayetano 

Heredia, 2019.  

H1: Existe relación entre la dimensión condiciones de confort, con la dimensión 

condiciones de recuperación de los pacientes del Hospital Nacional Cayetano 

Heredia, 2019. 

Resultados: 

La tabla 25 demuestra que, si existe relación entre la dimensión condiciones de 

confort, con la dimensión condiciones de recuperación de los pacientes del Hospital 

Nacional Cayetano Heredia, ya que según el Rho de Spearman el coeficiente de 

correlación es 0,819 Debido a este nivel de correlación, se afirma que la 

investigación tiene; un nivel de correlación positivo muy fuerte.  

En donde el nivel de significación estadístico es p= 0,000, debido a esto, se 

acepta y se prueba la hipótesis específica del investigador, de esta forma, se 

rechaza la hipótesis nula, que mostraba que, no existía relación entre las 

dimensiones.  

Finalmente, se concluye que, la dimensión condiciones de confort, se 

relaciona con un nivel de correlación positivo muy fuerte, con la dimensión 

condiciones de recuperación de los pacientes del Hospital Nacional Cayetano 
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Heredia, con un Rho de Spearman de 0,819 y una significancia estadística de 

p=0.000.  

Resultado de Hipótesis específica 2 

Tabla 26                                                                      
Prueba de hipótesis específica 2 

   

Las condiciones 
estructurales 

seguridad 

Rho de 
Spearman 

Las 
condiciones 
estructurales 

Coeficiente de correlación 1,000 ,598** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 267 267 

Seguridad Coeficiente de correlación ,598** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 267 267 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Hipótesis:  

Ho: No existe relación entre la dimensión condiciones estructurales, con la 

dimensión seguridad de los pacientes del Hospital Nacional Cayetano 

Heredia, 2019.  

H1: Existe relación entre la dimensión condiciones estructurales, con la dimensión 

seguridad de los pacientes del Hospital Nacional Cayetano Heredia, 2019. 

Resultados: 

La tabla 26 demuestra que, si existe relación entre la dimensión condiciones 

estructurales, con la dimensión seguridad de los pacientes del Hospital Nacional 

Cayetano Heredia, ya que, según el Rho de Spearman el coeficiente de correlación 

es 0,598 Debido a este nivel de correlación, se afirma que la investigación tiene; un 

nivel de correlación positivo considerable.  

En donde el nivel de significación estadístico es p= 0,000, debido a esto, se 

acepta y se prueba la hipótesis específica del investigador, de esta forma, se 

rechaza la hipótesis nula, que mostraba que no existía relación entre las 

dimensiones.  

Finalmente, se concluye que, la dimensión condiciones estructurales, se 

relaciona con un nivel de correlación positivo considerable, con la dimensión 
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seguridad de los pacientes del Hospital Nacional Cayetano Heredia, con un Rho de 

Spearman de 0,598 y una significancia estadística de p=0.000.  

Resultado de Hipótesis específica 3 

Tabla 27               
Prueba de hipótesis específica 3 

   

Tipo de usuario Servicios 
especializados 

Rho de 
Spearman 

Tipo de usuario Coeficiente de correlación 1,000 ,888** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 267 267 

Servicios 
especializados 

Coeficiente de correlación ,888** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 267 267 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Hipótesis:  

Ho: No existe relación entre la dimensión tipo de usuario, con la dimensión servicios 

especializados para los pacientes del Hospital Nacional Cayetano Heredia, 

2019.  

H1: Existe relación entre la dimensión tipo de usuario, con la dimensión servicios 

especializados para los pacientes del Hospital Nacional Cayetano Heredia, 

2019. 

Resultados: 

La tabla 27 demuestra que, si existe relación entre la dimensión tipo de usuario, 

con la dimensión servicios especializados para los pacientes del Hospital Nacional 

Cayetano Heredia, ya que, según el Rho de Spearman el coeficiente de correlación 

es 0,888 Debido a este nivel de correlación, se afirma que la investigación tiene; un 

nivel de correlación positivo muy fuerte. 

En donde el nivel de significación estadístico es p= 0,000, debido a esto, se 

acepta y se prueba la hipótesis específica del investigador, de esta forma, se 

rechaza la hipótesis nula, que mostraba que no existía relación entre las 

dimensiones.  

Finalmente, se concluye que, la dimensión tipo de usuario se relaciona, con 

un nivel de correlación positivo muy fuerte, con la dimensión servicios 
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especializados para los pacientes del Hospital Nacional Cayetano Heredia, con un 

Rho de Spearman de 0,888 y una significancia estadística de p=0.000.  

Correlación de indicadores 

Condiciones de confort y las condiciones de recuperación 

Tabla 28      
Prueba de correlación de las condiciones acústicas con el descanso continuo  

   

Condiciones 
acústicas  

Descanso continuo 

Rho de 
Spearman 

Condiciones 
acústicas  

Coeficiente de correlación 1,000 ,766** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 267 267 

Descanso 
continuo 

Coeficiente de correlación ,766** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 267 267 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Se concluye que, el indicador condiciones acústicas se relaciona con un nivel 

de correlación positivo muy fuerte, con el indicador descanso continuo de los 

pacientes del Hospital Nacional Cayetano Heredia, con un Rho de Spearman de 

0,766 y una significancia estadística de p=0.000. que acepta la relación de los 

indicadores.   

 

Tabla 29  
Prueba de correlación de las condiciones lumínicas con la atención medica de 
calidad  

   

Condiciones 
lumínicas 

Atención medica de 
calidad 

Rho de 
Spearman 

Condiciones 
lumínicas 

Coeficiente de correlación 1,000 ,971** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 267 267 

Atención 
medica de 
calidad 

Coeficiente de correlación ,971** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 267 267 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Se concluye que, el indicador condiciones lumínicas se relaciona con un nivel 

de correlación positivo perfecto, con el indicador atención medica de calidad para 

los pacientes del Hospital Nacional Cayetano Heredia, con un Rho de Spearman 

de 0,971 y una significancia estadística de p=0.000. que acepta la relación 

significativa de los indicadores.   
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Tabla 30        
Prueba de correlación de las condiciones térmicas con la prevención de 
infecciones intrahospitalarias  

   

Condiciones 
térmicas 

Prevención de 
infecciones 

intrahospitalarias 

Rho de 
Spearman 

Condiciones 
térmicas 

Coeficiente de correlación 1,000 ,836** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 267 267 

Prevención de 
infecciones 
intrahospitalarias 

Coeficiente de correlación ,836** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 267 267 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Se concluye que, el indicador condiciones térmicas se relaciona con un nivel 

de correlación positiva muy fuerte, con el indicador prevención de infecciones 

intrahospitalarias en los pacientes del Hospital Nacional Cayetano Heredia, con un 

Rho de Spearman de 0,836 y una significancia estadística de p=0.000. que acepta 

la relación de los indicadores.   

Conclusión de correlación de indicadores 

La correlación de los indicadores de la dimensión condiciones de confort y la 

dimensión condiciones de recuperación, dio como resultado que los dos 

indicadores con mayor correlación sean, las condiciones lumínicas, con la atención 

medica de calidad para los pacientes del Hospital Nacional Cayetano Heredia, 

debido a que, tiene un nivel de correlación positivo perfecto con un Rho de 

Spearman de 0,971 y una significancia estadística de p=0.000.  

Del mismo modo, se observó que, los indicadores que tenían menor 

correlación fueron las condiciones acústicas, con el descanso continuo de los 

pacientes del Hospital Nacional Cayetano Heredia, ya que, tienen un Rho de 

Spearman de 0,766 y una significancia estadística de p=0.000.  

Se concluye que, las condiciones de confort influyen significativamente, en las 

condiciones de recuperación, y que en gran parte es debido a que, las condiciones 

lumínicas influyen de forma significativa, en la atención medica de calidad de los 

pacientes del Hospital Nacional Cayetano Heredia, del mismo modo, es necesario 

recalcar que, los valores de correlación no son menores, debido a que, la 

correlación de todos los indicadores tiene un nivel de correlación positivo muy 

fuerte, hasta el positivo perfecto.  
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Entonces se infiere que, los indicadores cruzados en estas variables son 

determinantes e importantes, ya que tienen una influencia significativa, en las 

condiciones de confort, que influyen en las condiciones de recuperación. 

Condiciones estructurales y la seguridad 

Tabla 31 
Prueba de correlación de la infraestructura sismorresistente con la evacuación 
segura 

   

Infraestructura 
sismorresistente 

Evacuación segura 

Rho de 
Spearman 

Infraestructura 
sismorresistente 

Coeficiente de 
correlación 1,000 ,184** 

Sig. (bilateral) . ,003 

N 267 267 

Evacuación 
segura 

Coeficiente de 
correlación ,184** 1,000 

Sig. (bilateral) ,003 . 

N 267 267 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Se concluye que, el indicador infraestructura sismorresistente, se relaciona 

con un nivel de correlación positivo medio, con el indicador evacuación segura de 

los pacientes del Hospital Nacional Cayetano Heredia, con un Rho de Spearman 

de 0,184 y una significancia estadística de p=0.003. que acepta la relación de los 

indicadores.   

Tabla 32  
Prueba de correlación del estado de infraestructura con la circulación segura 

   

Estado de 
infraestructura 

Circulación segura 

Rho de 
Spearman 

Estado de 
infraestructura 

Coeficiente de 
correlación 1,000 ,826** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 267 267 

Circulación 
segura 

Coeficiente de 
correlación ,826** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 267 267 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Se concluye que, el indicador estado de infraestructura, se relaciona con un 

nivel de correlación positivo muy fuerte, con el indicador circulación segura de los 

pacientes del Hospital Nacional Cayetano Heredia, con un Rho de Spearman de 

0,826 y una significancia estadística de p=0.000. que acepta la relación significativa 

de los indicadores.  
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Tabla 33  
Prueba de correlación de las consideraciones tecnológicas con el control de 
riesgos 

   

Consideraciones 
tecnológicas 

Control de riesgos 

Rho de 
Spearman 

Consideraciones 
tecnológicas 

Coeficiente de correlación 1,000 ,693** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 267 267 

Control de 
riesgos 

Coeficiente de correlación ,693** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 267 267 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Se concluye que, el indicador consideraciones tecnológicas, se relaciona con 

un nivel de correlación positivo considerable, con el indicador control de riesgos de 

los pacientes del Hospital Nacional Cayetano Heredia, con un Rho de Spearman 

de 0,693 y una significancia estadística de p=0.000. que acepta la relación de los 

indicadores.   

 

Conclusión de correlación de indicadores 

La correlación de los indicadores, de la dimensión condiciones estructurales y 

la dimensión seguridad, dio como resultado que, los dos indicadores con mayor 

correlación sean, el estado de infraestructura, con la circulación segura de los 

pacientes del Hospital Nacional Cayetano Heredia, debido a que, tiene un nivel de 

correlación positivo muy fuerte con un Rho de Spearman de 0,826 y una 

significancia estadística de p=0.000. 

Del mismo modo, se observó que, los indicadores que tenían menor 

correlación, fueron la infraestructura sismorresistente, con la evacuación segura de 

los pacientes del Hospital Nacional Cayetano Heredia, ya que, tienen un Rho de 

Spearman de 0,184 y una significancia estadística de p=0.003. que representa un 

nivel de correlación positivo medio.  

Se concluye que, las condiciones estructurales, se relacionan con un nivel de 

correlación positivo considerable, con la seguridad de los pacientes, y que en gran 

parte es debido a que, el estado de infraestructura influye de forma significativa, en 

la circulación segura de los pacientes del Hospital Nacional Cayetano Heredia, del 
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mismo modo, es necesario recalcar que, los valores de correlación son distintos, 

así mismo, todos los indicadores demuestran tener correlación en distintos niveles, 

tales como; un nivel de correlación positivo medio, un nivel de correlación positivo 

considerable, hasta el nivel de correlación positivo muy fuerte.  

Entonces se infiere que, no todos los indicadores cruzados en estas variables 

son determinantes e importantes, aunque se ha demostrado que todos tiene 

correlación, solo dos indicadores tienen influencia significativa, en las dimensiones, 

condiciones estructurales, que influyen, en la seguridad de los pacientes.  

Tipo de usuario y los servicios especializados 

Tabla 34  
Prueba de correlación de los tipos de circulación con la atención eficiente 

   

Tipos de circulación Atención eficiente 

Rho de 
Spearman 

Tipos de 
circulación 

Coeficiente de 
correlación 1,000 ,707** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 267 267 

Atención 
eficiente 

Coeficiente de 
correlación ,707** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 267 267 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Se concluye que, el indicador tipo de circulación, se relaciona con un nivel de 

correlación positivo considerable, con el indicador atención eficiente de los 

pacientes del Hospital Nacional Cayetano Heredia, con un Rho de Spearman de 

0,707 y una significancia estadística de p=0.000. que acepta la relación de los 

indicadores.   

Tabla 35  
Prueba de correlación de las áreas especializadas con la atención especializada 

   

Áreas especializadas Atención 
especializada 

Rho de 
Spearman 

Áreas 
especializadas 

Coeficiente de 
correlación 1,000 ,876** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 267 267 

Atención 
especializada 

Coeficiente de 
correlación ,876** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 267 267 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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Se concluye que, el indicador áreas especializadas, se relaciona con un nivel 

de correlación positivo muy fuerte, con el indicador atención especializada de los 

pacientes del Hospital Nacional Cayetano Heredia, con un Rho de Spearman de 

0,876 y una significancia estadística de p=0.000. que acepta la relación significativa 

de los indicadores.   

Tabla 36  
Prueba de correlación de los criterios de accesibilidad con el desplazamiento 
interno 

   

Criterios de 
accesibilidad 

Desplazamiento 
interno 

Rho de 
Spearman 

Criterios de 
accesibilidad 

Coeficiente de 
correlación 1,000 ,809** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 267 267 

Desplazamiento 
interno 

Coeficiente de 
correlación ,809** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 267 267 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Se concluye que, el indicador criterios de accesibilidad, se relaciona con un 

nivel de correlación positivo muy fuerte, con el indicador desplazamiento interno de 

los pacientes del Hospital Nacional Cayetano Heredia, con un Rho de Spearman 

de 0,809 y una significancia estadística de p=0.000. que acepta la relación de los 

indicadores.   

Conclusión de correlación de indicadores 

La correlación de los indicadores de la dimensión tipo de usuario y la 

dimensión servicio especializado, dio como resultado que, los dos indicadores con 

mayor correlación sean, las áreas especializadas, con la atención especializada de 

los pacientes del Hospital Nacional Cayetano Heredia, debido a que, tiene un nivel 

de correlación positivo muy fuerte con un Rho de Spearman de 0,876 y una 

significancia estadística de p=0.000. que acepta la relación de los indicadores. 

Del mismo modo, se observó que, los indicadores que tenían menor 

correlación fueron, los tipos de circulación, con la atención eficiente de los pacientes 

del Hospital Nacional Cayetano Heredia, ya que, tienen un Rho de Spearman de 

0,707 que representa un nivel de correlación positivo considerable y una 

significancia estadística de p=0.000.  
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Se concluye que, el tipo de usuario, se relacionan con un nivel de correlación 

positivo muy fuerte, con los servicios especializados para los pacientes, y que en 

gran parte es debido a que, las áreas especializadas influye de forma significativa, 

en la atención especializada de los pacientes del Hospital Nacional Cayetano 

Heredia, del mismo modo es necesario recalcar que los valores de correlación son 

altos, así mismo, todos los indicadores demuestran tener correlación en distintos 

niveles, tales como; un nivel de correlación positivo considerable, hasta el nivel de 

correlación positivo muy fuerte.  

Entonces, se infiere que, todos los indicadores correlacionados en estas 

variables son determinantes e importantes, del mismo modo, se acepta que se 

relacionan entre sí, en donde dos pares de indicadores tienen similar influencia 

significativa, en las dimensiones, tipo de usuario, que influyen, en los servicios 

especializados. 

3.2 Interpretación de los resultados 

De los datos presentados, se infiere que la variable criterios de diseño 

arquitectónico, se relaciona significativamente, con la variable rehabilitación física 

de los pacientes del Hospital Nacional cayetano Heredia, 2019, ya que, tiene un 

coeficiente de correlación de 0,861 que se traduce como, un nivel de correlación 

positivo muy fuerte, y esto es debido a que, todas sus dimensiones tienen relación 

significativa entre sí.  

Debido a que, el análisis de los tipos de usuarios, las condiciones de confort 

y las condiciones estructurales, influyen de forma positiva, en brindar los servicios 

especializados, en mejorar las condiciones de recuperación y en aumentar la 

seguridad de los pacientes. 

1ra. - Es así que, al correlacionar las dimensiones entre sí, se obtuvo como 

resultado que, el par de dimensiones, que tienen el primer lugar con mayor 

influencia en las variables son, la relación del tipo de usuario, con los servicios 

especializados para los pacientes, teniendo un coeficiente de correlación de 0.888 

que se interpreta como un nivel de correlación positivo muy fuerte.  

Debido a que, el primer criterio más importante en el diseño hospitalario, es el 

análisis de los tipos de usuarios implicados en el equipamiento hospitalario, debido 
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a que, influye en el servicio especializado de los pacientes, ya que, la presente tesis 

obtuvo como resultado que, los elementos constitutivos de estas dimensiones, se 

relacionan de forma alta entre sí, como se menciona en la teoría consultada, siendo 

una consideración importante, que influye de forma significativa en la rehabilitación 

física de los pacientes. 

De este modo, se interpretó de los resultados obtenidos, sobre la influencia 

de los tipos de usuarios, en los servicios especializados de los pacientes, que las 

consideraciones más influyentes, para que estos tengan esa relación significativa 

son: la relación de las áreas especializadas, en la atención especializada de los 

pacientes, seguido de la relación de los criterios de accesibilidad, en el 

desplazamiento interno de los pacientes, y finalmente por la relación que existe 

entre los tipos de circulación, en la atención eficiente que recibirán los pacientes. 

De esta forma, para poder analizar mejor los resultados, se evaluó la relación 

de los indicadores que la componen, en donde se hayo, los indicadores con mayor 

y menor influencia en las variables. 

Es así que, la correlación de las dimensiones, tipo de usuario, y el servicio 

especializado, dio como resultado que, los indicadores con mayor correlación sean, 

las áreas especializadas, con la atención especializada de los pacientes del 

Hospital Nacional Cayetano Heredia, debido a que, tienen un nivel de correlación 

positivo muy fuerte con un Rho de Spearman de 0,876 y una significancia 

estadística de p=0.000. que acepta la relación de los indicadores.  

Debido a que, considerar las áreas especializadas, mejora la atención 

especializada que reciben los pacientes, puesto que, las áreas hospitalarias no 

tienen las mismas consideraciones, ya que, deben estar relacionadas a los distintos 

usos, que los tipos de usuarios les darán, así también, se considera importante, ya 

que, mejorara la atención especializada de los pacientes, mejorando la movilidad 

de los usuarios y la comodidad para hacerse los análisis o los tratamientos que 

necesiten, sin comprometer su salud. 

Así también, se obtuvo como resultado que, los indicadores con el segundo 

mayor grado de correlación sean, los criterios de accesibilidad, con el 

desplazamiento interno de los pacientes del Hospital Nacional Cayetano Heredia, 
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debido a que, se relacionan con un nivel de correlación positivo muy fuerte, con un 

Rho de Spearman de 0,809 y una significancia estadística de p=0.000. que acepta 

la relación de los indicadores.  

Debido a que, considerar los criterios de accesibilidad, mejora el 

desplazamiento interno de los pacientes, puesto que, poder acceder a las 

instalaciones de forma fácil, y que existan condiciones para su movilidad fluida, en 

pasillos, consultorios y salas de internamiento, mejorara el desplazamiento de los 

pacientes, logrando que se puedan atender, sin exponerse a riesgos y peligros de 

caídas, de igual forma, que se puedan atender de forma rápida y eficiente, evitando 

que, se vean sujetos a limitaciones en su libre movilidad.     

Así también, se obtuvo como resultado que, los indicadores con el tercer 

mayor grado de correlación sean, los tipos de circulación, con la atención eficiente 

de los pacientes del Hospital Nacional Cayetano Heredia, ya que, tienen un Rho de 

Spearman de 0,707 que representa un nivel de correlación positivo considerable y 

una significancia estadística de p=0.000.  

Debido a que, considerar los tipos de circulación, mejora la atención eficiente 

de los pacientes, puesto que, para los pacientes poder circular de forma fluida por 

los pasillos, mejora su desplazamiento y disminuye el tiempo de espera para su 

atención.  

De igual forma, es necesario considerar que, para los médicos es importante 

tener una circulación diferente, ya que, eso mejora los servicios que presten, 

acortando el tiempo que tienen para acceder a los consultorios, salas de operación 

y áreas de internamiento. Es necesario entender esto, ya que, juntar las 

circulaciones, solo generará dificultad en el desplazamiento de la plana médica y 

los pacientes, así también, expondrá a los pacientes al contacto con elemento 

contaminante provenientes de las salas de operación y consultorios. 

2Da. - De igual manera, se obtuvo que el par de dimensiones que tienen el 

segundo lugar con mayor influencia en las variables son, la relación de las 

condiciones de confort, con las condiciones de recuperación de los pacientes, 

teniendo un coeficiente de relación de 0,819 que se interpreta como un nivel de 

correlación positivo muy fuerte. 



 
 

117 
 

Debido a que, el segundo criterio más importante en el diseño hospitalario, 

son las condiciones de confort, ya que, influyen en las condiciones de recuperación 

de los pacientes, ya que, la presente tesis obtuvo como resultado que, los 

elementos constitutivos de estas dimensiones, se relacionan de forma alta entre sí, 

como se menciona en la teoría consultada, siendo una consideración importante, 

que influye de forma significativa en la rehabilitación física de los pacientes. 

De este modo, se interpretó de los resultados obtenidos, de la influencia, sobre 

las condiciones de confort, en las condiciones de recuperación de los pacientes, 

que las consideraciones que más influyen para que estos tengan esa relación 

significativa son; la relación de las condiciones lumínicas, en la atención medica de 

calidad de los pacientes, seguido de la relación de las condiciones térmicas, en la 

prevención de infecciones intrahospitalarias en los pacientes, y finalmente la 

relación que existe entre las condiciones acústicas, en el descanso continuo de los 

pacientes. 

De esta forma, para poder analizar mejor los resultados, se evaluó la relación 

de los indicadores que la componen, en donde se hayo, los indicadores con mayor 

y menor influencia en las variables. 

Es así que, la correlación de las dimensiones, condiciones de confort y las 

condiciones de recuperación, dio como resultado que, los dos indicadores con 

mayor correlación sean, las condiciones lumínicas, con la atención medica de 

calidad para los pacientes del Hospital Nacional Cayetano Heredia, debido a que 

tiene un nivel de correlación positivo perfecto con un Rho de Spearman de 0,971 y 

una significancia estadística de p=0.000. 

Debido a que, considerar las condiciones lumínicas, mejora la atención 

medica de calidad en los pacientes, puesto que, las áreas del hospital deben brindar 

la correcta iluminación, para mejorar las intervenciones médicas, así también, evitar 

accidentes por la falta de iluminación, dando facilidades a la plana médica para 

prestar servicios, organizarse, preparar equipos médicos y trabajar con 

medicamentos, y a los pacientes para desplazarse de forma segura.  

De igual forma, es necesario entender que la correcta iluminación, es muy 

importante para la recuperación de los pacientes, ya que, no solo genera los 
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ambientes propicios para llevar sus tratamientos, puesto que, también genera un 

ambiente cómodo y confortable para su salud. 

Así también, se obtuvo como resultado que, los indicadores con el segundo 

mayor grado de correlación sean, las condiciones térmicas, con la prevención de 

infecciones intrahospitalarias en los pacientes del Hospital Nacional Cayetano 

Heredia, debido a que, se relacionan con un nivel de correlación positivo muy fuerte, 

con un Rho de Spearman de 0,836 y una significancia estadística de p=0.000. que 

acepta la relación de los indicadores. 

Debido a que, considerar las condiciones térmicas de los ambientes 

hospitalarios, mejora la prevención de infecciones intrahospitalarias en los 

pacientes, puesto que, preservar la salud y la temperatura correcta de los pacientes 

en los distintos ambientes hospitalarios es importante, entendiendo que los 

pacientes no deben estar expuestos a temperaturas que puedan perjudicar, o 

complicar su condición médica.  

Así también, es necesario regular las condiciones térmicas en los distintos 

ambientes hospitalarios, ya que, los ambientes que no consideren la temperatura 

adecuada y la ventilación correcta, podrían generar la incubación de enfermedades, 

y maximizar el contagio de enfermedades, como es el caso de las áreas de espera, 

que son las áreas en donde más suelen cruzarse distintitos pacientes con distintas 

enfermedades, es debido a esto que, es necesario analizar el flujo de renovación 

del aire en los distintos ambientes, y la temperatura a la que estarán expuestos los 

pacientes. 

Así también, se obtuvo como resultado que, los indicadores con el tercer 

mayor grado de correlación sean, las condiciones acústicas, con el descanso 

continuo de los pacientes del Hospital Nacional Cayetano Heredia, debido a que, 

se relacionan con un nivel de correlación positivo muy fuerte, ya que, tienen un Rho 

de Spearman de 0,766 y una significancia estadística de p=0.000. 

Debido a que, considerar las condiciones acústicas, mejora el descanso 

continuo de los pacientes, puesto que, para los pacientes es importante que haya 

silencio o un bajo nivel de ruido en los distintos ambientes hospitalarios, 

entendiendo dos contextos importantes.  
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De esta forma, el primer contexto tiene que ver con la atención, ya que, el 

ruido en las áreas de espera, perjudica la tranquilidad, en donde incluso puede 

complicar la condición clínica de los pacientes, que esperan a ser atendidos, del 

mismo modo, el ruido complica escuchar los llamados que se hacen vía 

comunicadores a los pacientes o médicos, es debido a estos factores, que se 

recomienda que, hayan áreas especiales destinadas para los visitantes, 

acompañantes o familiares, diferenciadas de las áreas de espera de los pacientes.  

Así también, el segundo contexto tiene que ver con las condiciones acústicas 

que tienen las áreas de tratamiento y las áreas de internamiento, ya que, los 

pacientes en estado de internamiento y tratamiento clínico, necesitan descansar de 

forma continua, para recuperarse lo más pronto posible. Entonces de forma 

concreta, las distintas áreas hospitalarias deben aislar el ruido de forma correcta, 

para mejorar la recuperación clínica de los pacientes.   

3ra. -  de igual manera, se obtuvo que el par de dimensiones que tienen el 

tercer lugar con mayor influencia en las variables son, la relación de las condiciones 

estructurales, con la dimensión seguridad de los pacientes del Hospital Nacional 

Cayetano Heredia, debido a que tienen un nivel de correlación positivo 

considerable, con un Rho de Spearman de 0,598 y una significancia estadística de 

p=0.000 

Debido a que, el tercer criterio más importante en el diseño hospitalario, son 

las condiciones estructurales, debido a que, influyen en la seguridad de los 

pacientes, ya que, la presente tesis obtuvo como resultado que, los elementos 

constitutivos de estas dimensiones, se relacionan de forma alta entre sí, como se 

menciona en la teoría consultada, siendo una consideración importante, que influye 

de forma significativa en la rehabilitación física de los pacientes. 

De este modo, se interpretó de los resultados obtenidos, de la influencia de, 

las condiciones estructurales, en la seguridad de los pacientes, que las 

consideraciones que más influyen, para que, estos tengan esa relación significativa 

son; la relación del estado de infraestructura, en la circulación segura de los 

pacientes, seguido de la relación de las consideraciones tecnológicas, en el control 

de riesgos de los pacientes, y finalmente los indicadores con el menor grado de 
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relación en la presente tesis, están conformado por la relación, entre la 

infraestructura sismorresistente, en la evacuación segura de los pacientes. 

De esta forma, para poder analizar mejor los resultados, se evaluó la relación 

de los indicadores que la componen, en donde se hayo, los indicadores con mayor 

y menor influencia en las variables. 

Es así que, la correlación de las dimensiones, condiciones estructurales y la 

seguridad de los pacientes, dio como resultado que, los dos indicadores con mayor 

correlación sean, el estado de infraestructura, con la circulación segura de los 

pacientes del Hospital Nacional Cayetano Heredia, debido a que, se relacionan con 

un nivel de correlación positivo muy fuerte, con un Rho de Spearman de 0,826 y 

una significancia estadística de p=0.000. que acepta la relación significativa de los 

indicadores. 

Debido a que, considerar el estado de infraestructura, mejora la circulación 

segura de los pacientes, puesto que, las áreas del hospital deben estar en óptimas 

condiciones para que los pacientes, médicos y visitantes, puedan desplazarse sin 

poner en riesgo su condición física. Esto implica que, el estado de la infraestructura 

responda para salvaguardar la salud de los pacientes, desde el momento de su 

planificación, pensando que la edificación sea de fácil mantenimiento, duradera y 

simple para el recorrido de los pacientes.   

Así también, se obtuvo como resultado que, los indicadores con el segundo 

mayor grado de correlación sean, las consideraciones tecnológicas, con el 

indicador control de riesgos de los pacientes del Hospital Nacional Cayetano 

Heredia, debido a que, se relacionan con un nivel de correlación positivo 

considerable, con un Rho de Spearman de 0,693 y una significancia estadística de 

p=0.000. que acepta la relación de los indicadores. 

Debido a que, considerar las consideraciones tecnológicas, mejorara el 

control de riesgos de los pacientes, puesto que, preservar la salud de los pacientes 

en todos los niveles, tiene un grado alto de importancia, de este modo, al diseñar 

es importante considerar la participación activa de las tecnologías, que disminuyan 

los riesgos a los que están expuestos los pacientes, Dividiéndose en dos 

importantes contextos.  
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De esta manera, el primero tiene que ver, con el control y monitoreo de los 

pacientes, mediante el uso de sistemas de detección de pacientes en riesgo, 

poniendo a los pacientes como eje central, y el segundo tiene que ver, con la 

reducción de los riesgos a los que están expuestos los pacientes, como los 

incendios, de este modo, es importante la implementación de sistemas tecnológicos 

contra incendios, detectores de humo, aspersores, y puertas corta fuego. 

Así también, se obtuvo como resultado que, los indicadores con el tercer 

mayor grado de correlación sean, la infraestructura sismorresistente, con el 

indicador evacuación segura de los pacientes del Hospital Nacional Cayetano 

Heredia, debido a que, se relaciona con un nivel de correlación positivo medio, con 

un Rho de Spearman de 0,184 y una significancia estadística de p=0.003. que 

acepta la relación de los indicadores. 

Debido a que, la infraestructura sismorresistente, mejorara de forma media, la 

evacuación segura de los pacientes, puesto que, la infraestructura hospitalaria, 

debe funcionar como construcción antisísmica, para que los pacientes puedan 

evacuar de forma segura, de igual manera, es importante colocar puertas con 

apertura al exterior en puntos estratégicos, de igual manera, es importante que, la 

infraestructura se desarrolle de forma modular y cuente con pasillos amplios, para 

la evacuación segura de los pacientes.  

Así también, es importante aclarar que este valor es medio, ya que, está en 

relación a que, la presente tesis analiza a profundidad, los criterios de diseño 

arquitectónico, y no solo la resistencia sísmica como especialidad y todas las 

dimensiones que la conforman. Por ende, se recomienda ser analizado a 

profundidad, ya que, es un tema amplio a considerar, que influye en distintos 

contextos, en relación a los riesgos sísmicos. 

De esta forma, también se interpretó que los cinco pares de indicadores 

correlacionados con mayor influencia en las variables, están conformado por; la 

influencia de las condiciones lumínicas, en la atención medica de calidad para los 

pacientes, con un nivel de correlación de 0,971, la influencia de las áreas 

especializadas, en la atención especializada de los pacientes, con un nivel de 

correlación de 0,876,  
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Así también, la influencia de las condiciones térmicas, en la prevención de 

infecciones intrahospitalarias en los pacientes, con un nivel de correlación de 0,836, 

la influencia del estado de infraestructura, en la circulación segura de los pacientes, 

con un nivel de correlación de 0,826, y finalmente la influencia de los criterios de 

accesibilidad, en el desplazamiento interno de los pacientes, con un grado de 

correlación del 0,809.   

Del mismo modo, se interpretó que los cuatro pares de indicadores 

correlacionados con menor influencia en las variables, están conformado por; la 

influencia de la infraestructura sismorresistente, en la evacuación segura de los 

pacientes, con un grado de correlación de 0,184, la influencia de las 

consideraciones tecnológicas, en el control de riesgos, con un valor de correlación 

de 0,693, la influencia de los tipos de circulación, en la atención eficiente, con un 

nivel de correlación de 0,707, la influencia de las condiciones acústicas, en el 

descanso continuo de los pacientes, con un grado de correlación de 0,766 

Como se observa en los indicadores con menor influencia en las variables, 

solo un par representa un muy bajo nivel de correlación, este es; la influencia de la 

infraestructura sismorresistente en la evacuación segura de los pacientes con un 

grado de correlación de 0,184. El resto está en el grado de lo aceptable, entrando 

en el rango de correlación positiva considerable a más, lo que implica que hay un 

nivel medio-alto de relación entre la mayoría de indicadores, en donde el nivel alto 

de relación predomina. 

 

 

 

 



 
 

123 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. DISCUSIÓN 
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En relación al objetivo y la hipótesis general, los criterios de diseño arquitectónico 

se relacionan significativamente con la rehabilitación física de los pacientes del 

Hospital Nacional Cayetano Heredia, ya que, todas las dimensiones que la 

constituyen, tienen relación significativa entre sí.  

Es así que, en este capítulo, estos resultados se relacionaron y se compararon 

con distintos estudios científicos, para mejorar los alcances de la presente 

investigación, de este modo; 

1ra discusión. - Fronczek (2017) tomo como objetivo principal proporcionar 

conocimiento sobre la captura de las necesidades del usuario, y definir el modelo 

del proceso para la información de usabilidad, para la arquitectura del hospital 

desde la perspectiva del usuario. De este modo, para Fronczek (2017) “de este 

análisis se pudo concluir que, los usuarios son el eje de diseño principal en las 

etapas del proyecto, el ante proyecto, el diseño, la construcción, la entrega y el uso” 

(p.7). 

Así también, define claramente que es aplicable la consideración del usuario 

al momento del diseño hospitalario, ya que, este no se realiza "para" usuarios, sino 

"con" o "por" usuarios. De tal forma, para Fronczek (2017) Se obtuvo de la 

investigación hecha en los casos específicos que, el diseño basado en los usuarios 

tiene lugar incluso en el entorno sanitario, y que, a pesar de ser técnicamente 

avanzado, la participación de los pacientes, y la plana médica en el planeamiento 

del diseño tiene un impacto positivo en el entorno arquitectónico pensado. (p.2) 

Entonces concluye que; Mediante el estudio de casos evalúa el impacto del 

diseño en la infraestructura hospitalaria en los pacientes, y recoge esta información 

para fundamentar su conclusión, que define que, los usuarios son creadores y 

socios para la innovación en el diseño, donde de la información concluye en que, 

el diseño y sus criterios son hechos con o por los usuarios para su rehabilitación.  

De este modo, la tesis presentada por Fronczek (2017) plantea que existe 

relación significativa entre las variables, criterios de diseño arquitectónico y la 

rehabilitación física, girando toda su investigación en relación a la participación de 

los tipos de usuarios, desprendiendo todos los otros criterios en relación a los 
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usuarios y sus necesidades, ubicando al usuario como eje creador de los espacios 

hospitalarios. Siendo esa su principal dimensión de estudio.  

Contrastada con la presente tesis se observa que, de la misma forma, existe 

relación significativa entre, los criterios de diseño arquitectónico y la rehabilitación 

física de los pacientes, y que, del mismo modo, esto es debió a que, en ambas 

investigaciones se obtuvo como resultado que, el análisis y la participación de los 

tipos de usuario en el diseño hospitalario influye, en los servicios especializados 

que recibirán los pacientes, debido a que, la presente tesis comprobó que. 

Las áreas especializadas, mejoran la atención especializada que recibirán los 

pacientes, ya que, entender a los usuarios involucrados en las distintas áreas 

hospitalarias, generara mejor entendimiento de las necesidades espaciales y 

funcionales para el tratamiento de los pacientes, contribuyendo con ambientes 

amplios, cómodos y especializados para los médicos y pacientes. 

De igual forma, le da valor importante a los criterios de accesibilidad con los 

que debería contar el hospital, debido a que, mejoraran el desplazamiento interno 

de los pacientes, haciendo más eficiente la atención, sin riesgos para los pacientes,  

Así también, finalmente comprobó que, los tipos de circulación mejoran la 

atención eficiente de los pacientes, puesto que, para los pacientes, poder circular 

de forma fluida por los pasillos, mejora su desplazamiento y disminuirá el tiempo de 

espera para su atención, de igual forma es necesario considerar que, para los 

médicos es importante tener una circulación diferente, ya que, así se mejorara los 

servicios que presten, acortando el tiempo que tienen para acceder a los 

consultorios, salas de operación y áreas de internamiento.  

2da discusión. - Del mismo modo, López Tarruela (2017) fundamenta su 

conclusión, que define que, la recuperación de los pacientes, está relacionada a los 

criterios de diseño arquitectónico, debido a que se ha comprobado que, los usuarios 

tienen relación de forma significativa, con las condiciones que tienen los ambientes 

hospitalarios, tales como la funcionalidad, el diseño, las condiciones térmicas, el 

tamaño de los ambientes, la fácil movilidad y la luminosidad. 

De este modo, la tesis presentada por López Tarruela (2017) plantea que 

existe relación significativa entre, la rehabilitación física y los criterios de diseño 
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arquitectónico, girando toda su investigación en relación a la participación de los 

tipos de usuarios, y la funcionalidad espacial que tienen los ambientes para brindar 

condiciones de confort y recuperación. Es así que concluye que, las condiciones de 

confort influyen, en las condiciones de recuperación de forma significativa, del 

mismo modo que, la consideración de los usuarios influye significativamente, en la 

funcionalidad espacial y el tratamiento que recibirá el paciente. 

Contrastada con la presente tesis, se observa que, de la misma forma, existe 

relación significativa entre los criterios de diseño arquitectónico y la rehabilitación 

física de los pacientes, y que, del mismo modo, esto es debió a que, en ambas 

investigaciones se obtuvo como resultado que, el análisis y la participación de los 

tipos de usuario en el diseño hospitalario influye, en los servicios especializados 

que recibirán los pacientes, debido a que, la presente tesis comprobó que. 

Las áreas especializadas, mejoran la atención especializada que recibirán los 

pacientes, ya que, entender a los usuarios involucrados en las distintas áreas 

hospitalarias, generara mejor entendimiento de las necesidades espaciales y 

funcionales para el tratamiento de los pacientes, contribuyendo con ambientes 

amplios, cómodos y especializados para los médicos y pacientes. 

De igual forma, le da valor importante a los criterios de accesibilidad con los 

que debería contar el hospital, debido a que, mejoraran el desplazamiento interno 

de los pacientes, haciendo más eficiente la atención, sin riesgos para los pacientes.  

 Así también, finalmente comprobó que, los tipos de circulación mejoran la 

atención eficiente de los pacientes, puesto que para los pacientes, poder circular 

de forma fluida por los pasillos, mejorara su desplazamiento y disminuirá el tiempo 

de espera para su atención, de igual forma es necesario considerar que, para los 

médicos es importante tener una circulación diferente, ya que, eso mejorara los 

servicios que presten, acortando el tiempo que tienen para acceder a los 

consultorios, salas de operación y áreas de internamiento. 

Del mismo modo, ambas investigaciones coinciden en que, las condiciones 

de confort en los ambientes hospitalarios influyen de forma significativa, en brindar 

las condiciones de recuperación para los pacientes, debido a que, la presente tesis 

comprobó que. 
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Las condiciones lumínicas, mejoran la atención medica de calidad en los 

pacientes, ya que, las áreas del hospital deben brindar la correcta iluminación para 

mejorar las intervenciones médicas, de igual forma, es necesario entender que la 

correcta iluminación es muy importante para la recuperación de los pacientes, ya 

que, no solo genera los ambientes propicios para llevar sus tratamientos, puesto 

que, también genera un ambiente cómodo y confortable para su salud.  

Así también, comprobó que las condiciones térmicas, mejoran la prevención 

de infecciones intrahospitalarias en los pacientes, puesto que, preservar la salud y 

la temperatura correcta de los pacientes en los distintos ambientes hospitalarios es 

importante, entendiendo que, los pacientes no deben estar expuestos a 

temperaturas que puedan perjudicar, o complicar su condición médica, de igual 

modo, los ambientes deben tener la correcta renovación de aire, para que se evite 

el contagio de enfermedades en el interior del hospital.  

Así también, finalmente comprobó que, las condiciones acústicas, mejoran el 

descanso continuo de los pacientes, ya que, los pacientes en estado de 

internamiento y tratamiento clínico, necesitan descansar de forma continua para 

recuperarse lo más pronto posible, entonces, es necesario que las distintas áreas 

hospitalarias aíslen el ruido de forma correcta, para mejorar la recuperación clínica 

de los pacientes.    

Del mismo modo, es importante recalcar que la presente investigación, y el 

antecedente consultado, tienen como primer nivel más alto de influencia, la 

influencia de, la consideración de tipos de usuario, en los servicios especializados 

que recibirán los pacientes, y como segundo nivel más alto, la influencia de, las 

condiciones de confort, en las condiciones de recuperación de los pacientes. 

3ra discusión. - De la misma forma, Cho (2016) define la relación que tienen 

los problemas de diseño hospitalario, con el bienestar y la recuperación de los 

pacientes, en un entorno de atención hospitalario. Así también, indaga con más 

exactitud las experiencias que tienen los pacientes, en relación con la calidad de la 

atención y las condiciones de confort para su recuperación.  

Es así que, Cho (2016) fundamenta su conclusión, que define que, la mejora 

de la seguridad es una consideración importante en el diseño de un establecimiento 
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hospitalario, ya que, tiene relación significativa con mejorar el bienestar general de 

los pacientes, de tal forma se determinó qué, las características de diseño influyen 

significativamente, en mejorar la experiencia de bienestar y la rehabilitación de los 

pacientes en un establecimiento de salud.  

De este modo, esta investigación afirma que hay relación significativa entre 

los criterios de diseño arquitectónico y la recuperación de los pacientes, y esto es 

comprobado por las dimensiones que uso para estudiar el fenómeno, teniendo 

como primer nivel más alto de influencia, la influencia de, las condiciones 

estructurales del equipamiento hospitalario, en la seguridad de los pacientes, y 

como segundo nivel más alto, la influencia de las condiciones de confort, en las 

condiciones de recuperación de los pacientes. 

Contrastada con la presente tesis, se observa que, de la misma forma, existe 

relación significativa entre los criterios de diseño arquitectónico y la rehabilitación 

física de los pacientes, sin embargo, las dimensiones usadas no tienen el mismo 

orden de importancia que la presente tesis posee, debido a que, las dimensiones 

que tuvieron mayor influencia significativa en la presente investigación, fue la 

relación del tipo de usuario, con los servicios especializados para los pacientes.   

Mientras que Cho (2016) tuvo como nivel más alto de influencia, la influencia 

de las condiciones estructurales del equipamiento hospitalario para la seguridad de 

los pacientes, sin embargo, la presente tesis comprende que, la relación de 

dimensiones que tuvo menor influencia entre sí, fue la influencia de, las condiciones 

estructurales de los ambientes hospitalarios, con la seguridad de los pacientes, ya 

que, tiene un nivel de influencia considerable.  

Eso en razón a que la presente tesis comprobó que, los factores que las 

componen, mejoran de forma moderada entre sí, y esto debido a que, el estado de 

la infraestructura, mejora de forma modera la circulación segura de los pacientes 

en la edificación hospitalaria, del mismo modo, que las consideraciones 

tecnológicas, disminuyen de forma modera el riesgo, o los peligros en los pacientes, 

ante alguna complicación clínica, incendio, o incidente en la edificación, y 

finalmente, que, la infraestructura sismorresistente, mejora de forma media, la 

evacuación segura de los pacientes, ante algún evento sísmico o incidente.      
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Así también la tesis de Cho (2016) tiene como segundo nivel más alto de 

influencia, la influencia de las condiciones de confort, en las condiciones de 

recuperación de los pacientes, y esto es similar a los resultados obtenidos en la 

presente tesis, ya que se tiene como segundo nivel más alto de relación, la 

influencia de las condiciones de confort, en las condiciones de recuperación. 

Esto en razón a que la presente tesis comprobó que, los factores que las 

componen, mejoran de forma alta entre sí, y esto debido a que, Las condiciones 

lumínicas, mejoran la atención medica de calidad en los pacientes, ya que, las 

áreas del hospital deben brindar la correcta iluminación para mejorar las 

intervenciones médicas, de igual forma, es necesario entender que la correcta 

iluminación es muy importante para la recuperación de los pacientes, ya que, no 

solo genera los ambientes propicios para llevar sus tratamientos, puesto que, 

también genera un ambiente cómodo y confortable para su salud.  

Así también, comprobó que las condiciones térmicas, mejoran la prevención 

de infecciones intrahospitalarias en los pacientes, puesto que, preservar la salud y 

la temperatura correcta de los pacientes en los distintos ambientes hospitalarios es 

importante, entendiendo que, los pacientes no deben estar expuestos a 

temperaturas que puedan perjudicar, o complicar su condición médica, de igual 

modo, los ambientes deben tener la correcta renovación de aire, para que se evite 

el contagio de enfermedades en el interior del hospital.  

Así también, finalmente comprobó que, las condiciones acústicas, mejoran el 

descanso continuo de los pacientes, ya que, los pacientes en estado de 

internamiento y tratamiento clínico, necesitan descansar de forma continua para 

recuperarse lo más pronto posible, entonces, es necesario que las distintas áreas 

hospitalarias aíslen el ruido de forma correcta, para mejorar la recuperación clínica 

de los pacientes.    

4ta discusión. - Del mismo modo Bueno (2018) fundamenta su conclusión, 

que define que, los espacios hospitalarios, tienen relación significativa, con la 

recuperación de los pacientes, debido a que, los espacios hospitalarios influyen, en 

la atención medica de calidad, del mismo modo, hay relación significativa entre, 
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organización funcional, y el tratamiento clínico, así también, la atención de calidad 

influye significativamente, en la vulnerabilidad de los pacientes.  

Esto se demostró en el análisis de las entrevistas, ya que, la mala atención en 

recepción de los pacientes influye en el deterioro de la salud, del mismo modo, se 

analizó, que el flujo de los espacios, interrumpe el trabajo de los médicos, y 

perjudica al tratamiento de los pacientes, siendo en este caso perjudicial el cruce 

de funciones.  

Del mismo modo, se concluyó de las entrevistas, que la mala organización de 

los espacios de tratamiento, no permiten realizarse de forma eficiente los 

tratamientos clínicos, demorando el tiempo de atención. Así también, demostró que, 

los espacios de tratamiento no están, en relación a las necesidades de los 

pacientes, perjudicando su movilidad y desplazamiento en el hospital.    

De este modo, la tesis presentada por Bueno (2018) plantea que existe 

relación significativa entre los, criterios de diseño de los espacios hospitalarios, y la 

rehabilitación de los pacientes con cáncer, girando toda su investigación, en 

relación a la participación de los tipos de usuarios en la edificación, ya que, en este 

caso se denoto que, la presencia de los usuarios trajo consigo nuevas demandas 

o necesidades, para las que no estaba preparado el equipamiento hospitalario, de 

esta forma determina, que los tipos usuarios influyen de forma significativa, en la 

atención de calidad que reciben los pacientes con cáncer. 

Así también tiene como segundo nivel más alto de relación, la influencia de 

las condiciones de confort, en las condiciones de recuperación, que están 

relacionadas, a la atención de calidad que recibirán los pacientes. De igual manera, 

tiene como tercer nivel más alto de relación, la influencia de la organización 

funcional, en el tratamiento clínico, y finalmente, tiene como cuarto nivel más alto 

de relación, la influencia de los espacios de tratamiento, en la movilidad y 

desplazamiento de los pacientes con cáncer.  

Contrastada con la presente tesis, se observa que, de la misma forma, existe 

relación significativa entre los criterios de diseño arquitectónico y la rehabilitación 

física de los pacientes, y que, de igual manera, la relación de dimensiones que tuvo 
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mayor relación significativa, fue la influencia de, la consideración de los tipos de 

usuario, en los servicios especializados que recibirán los pacientes. 

Esto en razón, a que la presente tesis comprobó que, los factores que las 

componen mejoran de forma alta entre sí, y esto debido a que, el impacto de las 

áreas especializadas, mejora fuertemente la atención especializada, que reciben 

los pacientes en la infraestructura hospitalaria, ya que, las áreas deben estar 

basadas en los usuarios implicados, entendiendo las funciones y las necesidades 

espaciales por tipo de usuario.  

Del mismo modo comprobó que, los criterios de accesibilidad, mejoran 

fuertemente el desplazamiento interno de los pacientes, puesto que, crear 

condiciones que permitan el desplazamiento externo e interno, mejora 

eficientemente, la fluidez de los pacientes en sus tratamientos, y en el acceso a las 

distintas áreas, evitando accidentes o limitaciones en los pacientes. 

 Así también, finalmente comprobó que, los tipos de circulación mejoran la 

atención eficiente de los pacientes, puesto que, para los pacientes poder circular 

de forma fluida por los pasillos, mejorara su desplazamiento y disminuye el tiempo 

de espera para su atención, de igual forma es necesario considerar que, para los 

médicos es importante tener una circulación diferente, ya que, así se mejorara los 

servicios que presten, acortando el tiempo que tienen para acceder a los 

consultorios, salas de operación y áreas de internamiento. 

Así también, coinciden en la existencia de la relación significativa, de las 

condiciones de confort, con las condiciones de recuperación de los pacientes, ya 

que, la presente tesis, obtuvo como resultado que, las condiciones de confort, 

influyen de forma significativa, en las condiciones de recuperación de los pacientes. 

Esto en razón a que la presente tesis comprobó, que los factores que las componen 

mejoran de forma alta entre sí.  

Esto debido a que, el impacto de las condiciones lumínicas, mejora 

fuertemente la atención medica de calidad que reciben los pacientes en la 

infraestructura hospitalaria. Del mismo modo que, las condiciones térmicas mejoran 

fuertemente, la prevención de enfermedades intrahospitalarias en los pacientes, 
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mejorando las temperaturas y la ventilación en las distintas áreas hospitalarias, y 

finalmente, que, las condiciones acústicas, mejoran fuertemente el descanso 

continuo de los pacientes, mejorando el aislamiento del ruido en las áreas de 

descanso e intervención médica. 

Así también, Bueno (2018) tiene como tercer nivel más alto de relación, la 

influencia de, la organización funcional, en el tratamiento clínico, y esto es similar a 

los resultados obtenidos en la presente tesis, ya que, se tiene la relación de dos 

indicadores, que tienen un nivel muy fuerte de influencia entre sí, esto debido a que, 

el indicador áreas especializadas se relaciona muy fuerte, con el indicador atención 

especializada de los pacientes.  

Esto en razón a que, la presente tesis comprobó, que las áreas 

especializadas, mejoran la atención especializada de los pacientes, puesto que, las 

áreas hospitalarias no tienen las mismas consideraciones, ya que, deben estar 

relacionadas a los distintos usos que los tipos de usuarios les darán, así también, 

se considera importante, ya que, mejorara la atención especializada de los 

pacientes, mejorando la movilidad de los usuarios y la comodidad para hacerse los 

análisis o los tratamientos que necesiten, sin comprometer su salud. 

Finalmente, Bueno (2018) tiene como cuarto nivel más alto de relación, la 

influencia de los espacios de tratamiento, en la movilidad y desplazamiento de los 

pacientes con cáncer, y esto es similar a los resultados obtenidos en la presente 

tesis, ya que, se tiene la relación de dos indicadores, que tienen un nivel de 

influencia positivo considerable entre sí, esto debido a que, el indicador tipo de 

circulación se relaciona, con el indicador atención eficiente de los pacientes, de 

forma alta. 

Esto en razón a que, la presente tesis comprobó que, los tipos de circulación, 

mejoran la atención eficiente de los pacientes, puesto que, para los pacientes poder 

circular de forma fluida por los pasillos, mejora su desplazamiento y disminuye el 

tiempo de espera para su atención, de igual forma es necesario considerar que, 

para los médicos es importante tener una circulación diferente, ya que, eso 

mejorara los servicios que presten, acortando el tiempo que tienen para acceder a 

los consultorios, salas de operación y áreas de internamiento.  
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Es necesario entender esto, ya que, juntar las circulaciones solo generará 

dificultad en el desplazamiento de la plana médica y los pacientes, así también, 

expondrá a los pacientes al contacto con elemento contaminante provenientes de 

las salas de operación y consultorios. 

5ta discusión. - Putievsky y Kalay (2017) plantean que, poner a los usuarios 

como eje de diseño, es muy recomendable, ya que, le permite dotar a los 

equipamientos hospitalarios de las funciones necesarias, obedeciendo a una 

proyección sostenible, que será, capaz de soportar los distintos cambios, sociales, 

tecnológicos o estructurales.  Es así que, Putievsky y Kalay (2017) lograron hallar 

que, los criterios en el diseño de la arquitectura cambian en relación a las 

necesidades de los pacientes, ya que, estos influyen en la rehabilitación física de 

los pacientes. Donde a su vez, también lograron hallar que, los usuarios delimitan 

de forma determinante, las necesidades espaciales y funcionales. 

De esta forma, Putievsky y Kalay (2017) concluyen que, considerar a los 

usuarios, influyen en el correcto funcionamiento de los servicios especializados, 

aunque haya cambios tecnológicos, o un aumento en la demanda de los pacientes. 

Así también, concluye de forma específica que, mientras más especializadas sean 

las áreas y comprendan distintas consideraciones en relación a los usuarios y a las 

nuevas tecnologías, mejor será la atención especializada, que se les dé a los 

pacientes, dando más flexibilidad a la plana médica y pacientes, eliminando las 

limitaciones.  

De este modo, esta investigación afirma que hay relación significativa entre 

los criterios de diseño arquitectónico y la rehabilitación de los pacientes, y esto es 

comprobado por las dimensiones que uso para estudiar, teniendo como nivel más 

alto de relación, la influencia de los tipos de usuarios, en el correcto funcionamiento 

de los servicios especializados, y a su vez, esta relación es fuerte, debido a la 

relación significativa que hallo entre, las áreas especializadas y la atención 

especializada de los pacientes, ya que, mientras más especializadas sean las 

áreas, y comprendan distintas consideraciones en relación a los usuarios y a las 

nuevas tecnologías, mejor será la atención especializada que se les dé a los 

pacientes.  
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Contrastada con la presente tesis, se observa que, de la misma forma, existe 

relación significativa entre los criterios de diseño arquitectónico y la rehabilitación 

física de los pacientes, de igual manera, las dimensiones usadas tienen el mismo 

orden de importancia, debido a que, Putievsky y Kalay (2017) obtuvieron como nivel 

más alto de relación, la influencia de los tipos de usuarios, en el correcto 

funcionamiento de los servicios especializados. Es así que, de igual manera, la 

relación de dimensiones que tuvo mayor relación significativa en la presente 

investigación fue, la influencia de los tipos de usuario, en los servicios 

especializados para los pacientes.  

Esto en razón, a que, la presente tesis comprobó, que los factores que las 

componen mejoran de forma alta entre sí, y esto debido, a que el impacto de las 

áreas especializadas mejora fuertemente, la atención especializada que reciben los 

pacientes en la infraestructura hospitalaria, ya que, las áreas deben estar basadas 

en los usuarios implicados, entendiendo las funciones y las necesidades por tipo 

de usuario. 

Así también, la tesis de Putievsky y Kalay (2017) tiene como segundo nivel 

más alto de relación, la influencia significativa entre, las áreas especializadas y la 

atención especializada de los pacientes, y esto es similar a los resultados obtenidos 

en la presente tesis, ya que, se tiene la relación de dos indicadores que, tienen un 

nivel muy fuerte de influencia entre sí, esto debido a que, las áreas especializadas 

del hospital influye de forma fuerte, en la atención especializadas que recibirán los 

pacientes. 

Esto en razón a que la presente tesis comprobó que, las áreas especializadas, 

mejoran la atención especializada de los pacientes, puesto que, las áreas 

hospitalarias no tienen las mismas consideraciones, ya que, deben estar 

relacionadas a los distintos usos que los tipos de usuarios les darán, así también, 

se considera importante, ya que, mejorara la atención especializada de los 

pacientes, mejorando la movilidad de los usuarios y la comodidad para hacerse los 

análisis o los tratamientos que necesiten, sin comprometer su salud. 
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Conclusión estadística 

Conclusión general 

Se concluye que, la variable Criterios de diseño arquitectónico, se relaciona con un 

nivel de correlación positivo muy fuerte, con la variable rehabilitación física de los 

pacientes del Hospital Nacional Cayetano Heredia, con un Rho de Spearman de 

0,861 y una significancia estadística de p=0.000. 

conclusiones especificas 

Se concluye que, la dimensión condiciones de confort, se relaciona con un 

nivel de correlación positivo muy fuerte, con la dimensión condiciones de 

recuperación de los pacientes del Hospital Nacional Cayetano Heredia, con un Rho 

de Spearman de 0,819 y una significancia estadística de p=0.000.  

Se concluye que, la dimensión condiciones estructurales, se relaciona con un 

nivel de correlación positivo considerable, con la dimensión seguridad de los 

pacientes del Hospital Nacional Cayetano Heredia, con un Rho de Spearman de 

0,598 y una significancia estadística de p=0.000.  

Se concluye que, la dimensión tipo de usuario, se relaciona con un nivel de 

correlación positivo muy fuerte, con la dimensión servicios especializados para los 

pacientes del Hospital Nacional Cayetano Heredia, con un Rho de Spearman de 

0,888 y una significancia estadística de p=0.000. 

Conclusión teórica contrastada con antecedentes 

se concluye que, la variable Criterios de diseño arquitectónico, se relaciona con un 

nivel de correlación positivo muy fuerte, con la variable rehabilitación física de los 

pacientes, del mismo modo, todos los antecedentes consultados confirmaron esta 

relación como significativa, de este modo, se muestran las conclusiones según 

antecedente. 

De la discusión con Fronczek (2017) se concluye que, los tipos de usuario 

tienen un rol fundamentar en los criterios de diseño arquitectónico, ya que, influyen 

de forma significativa en otras dimensiones.  de esta manera Fronczek (2017) 

delimito al usuario como el eje creador de espacios hospitalarios, siendo esa su 

principal dimensión de estudio. 
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 Esto a su vez, se contrasto con la presente tesis, revelando que la dimensión 

tipo de usuario, se relaciona muy fuerte, con la dimensión servicios especializados 

para los pacientes del Hospital Nacional Cayetano Heredia, y al mismo tiempo 

revelo que esta correlación era la que más influía en la relación de las variables de 

la presente tesis.  

De la discusión con López Tarruela (2017) se concluye que, el diseño 

arquitectónico debe estar centrado en el usuario, ya que, gira toda su investigación 

en relación a la participación de los tipos de usuarios, y la funcionalidad espacial 

que tienen los ambientes, para brindar condiciones de confort y recuperación. Así 

también, concluye que, las condiciones de confort influyen, en las condiciones de 

recuperación de los pacientes de forma significativa. 

Esto a su vez, se contrasta con la presente tesis, donde se observa que, del 

mismo modo, la relación de dimensiones que tuvo mayor influencia significativa, fue 

la relación de la consideración de los tipos de usuario, con los servicios 

especializados para los pacientes, del mismo modo, coinciden en la existencia de 

la relación significativa de, las condiciones de confort, con las condiciones de 

recuperación de los pacientes. 

Es así, que, se hace importante denotar que la presente investigación tiene la 

relación de esas dos importantes dimensiones, como las que poseen mayor nivel 

de influencia entre sí, teniendo como nivel más alto de relación la influencia de, la 

consideración de los tipos de usuario, en los servicios especializados para los 

pacientes, y como segundo nivel más alto, la influencia de las condiciones de 

confort, en las condiciones de recuperación de los pacientes.  

De la discusión con Cho (2016) “se concluye que, la salud y seguridad de los 

pacientes es la dimensión más importante a interpretar, es así que, realizo su 

estudio en relación a las características de diseño, que interferían con las 

condiciones de recuperación, seguridad y bienestar” (p.12). 

De este modo, esta investigación afirma que, hay relación significativa entre 

los criterios de diseño arquitectónico y la recuperación de los pacientes, y esto es 

comprobado por las dimensiones que uso para estudiar, teniendo como nivel más 

alto de relación, la influencia de las condiciones estructurales del equipamiento 
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hospitalario, en la seguridad de los pacientes, y como segundo nivel más alto, la 

influencia de, las condiciones de confort, en las condiciones de recuperación de los 

pacientes.  

Esto contrastado con la presente tesis, dio como resultado que, las 

dimensiones usadas en la presente tesis, no tienen el mismo orden de importancia, 

que maneja cho, debido a que, la relación de dimensiones que tuvieron mayor 

influencia significativa entre sí, en la presente investigación, fue la relación de, la 

consideración de los tipos de usuario, con los servicios especializados para los 

pacientes, mientras que Cho (2016) tuvo como nivel más alto de relación, la 

influencia de, las condiciones estructurales del equipamiento hospitalario, en la 

seguridad de los pacientes. 

 Sin embargo, esas dimensiones equivalen en la presente tesis a la relación 

de dimensiones, que obtuvieron menor relación, y esta es, la relación de las 

condiciones estructurales, con la seguridad de los pacientes.  

Así también la tesis de Cho (2016) tiene como segundo nivel más alto de 

relación, la influencia de las condiciones de confort, en las condiciones de 

recuperación de los pacientes, y esto es similar a los resultados obtenidos en la 

presente tesis, ya que se tiene como segundo nivel más alto de relación, la 

influencia de las condiciones de confort, en las condiciones de recuperación. 

De la discusión con Bueno (2018) se concluye que, la consideración de los 

usuarios influye significativamente en mejorar el cuidado y las relaciones de los 

pacientes con cáncer, Esto se demostró en el análisis de las entrevistas, ya que, la 

mala atención en recepción de los pacientes influye, en el deterioro de la salud. Del 

mismo modo, se analizó que el flujo de los espacios interrumpe el trabajo de los 

médicos, y perjudica al tratamiento de los pacientes, siendo en este caso perjudicial 

el cruce de funciones. 

Así también, se concluyó de las entrevistas que, la mala organización de los 

espacios de tratamiento, no permiten realizarse de forma eficiente los tratamientos 

clínicos, demorando el tiempo de atención, así también los espacios de tratamiento, 

no están en relación a las necesidades de los pacientes, perjudicando su movilidad 

y desplazamiento en el hospital 
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De este modo, la tesis presentada por Bueno (2018) plantea que existe 

relación significativa entre, los criterios de diseño de los espacios hospitalarios, y la 

rehabilitación de los pacientes con cáncer, girando toda su investigación, en 

relación a la participación de los tipos de usuarios, en la edificación, ya que, en este 

caso se denoto que la presencia de los usuarios, trajo consigo nuevas demandas 

o necesidades, para las que no estaba preparado el equipamiento hospitalario.  

De esta forma determina que, la consideración de los tipos usuario, influye de 

forma significativa, en la atención de calidad que reciben los pacientes con cáncer. 

Así también, tiene como segundo nivel más alto de relación, la influencia de las 

condiciones de confort, en las condiciones de recuperación, que están relacionadas 

a la atención de calidad, que recibirán los pacientes.  

De igual manera, tiene como tercer nivel más alto de relación, la influencia de 

la organización funcional, en el tratamiento clínico, y finalmente tiene como cuarto 

nivel más alto de relación, la influencia de los espacios de tratamiento, en la 

movilidad y el desplazamiento de los pacientes con cáncer.  

Contrastada con la presente tesis, se observa que, de la misma forma, existe 

relación significativa entre los criterios de diseño arquitectónico y la rehabilitación 

física de los pacientes, y que, del mismo modo, la relación de dimensiones que tuvo 

mayor relación significativa, fue la relación de, la consideración de los tipos de 

usuario, con los servicios especializados para los pacientes. Del mismo modo, 

coinciden en la existencia de la relación significativa, de las condiciones de confort, 

con las condiciones de recuperación de los pacientes. 

Así también, Bueno (2018) tiene como tercer nivel más alto de relación, la 

influencia de, la organización funcional, en el tratamiento clínico, y esto es similar a 

los resultados obtenidos en la presente tesis, ya que, se tiene la relación de dos 

indicadores, que tienen un nivel muy fuerte de relación, esto debido a que, el 

indicador áreas especializadas, se relaciona muy fuerte, con el indicador atención 

especializada de los pacientes. 

Finalmente, Bueno (2018) tiene como cuarto nivel más alto de relación, la 

influencia de los espacios de tratamiento, en la movilidad y desplazamiento de los 

pacientes con cáncer, y esto es similar a los resultados obtenidos en la presente 
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tesis, ya que, se tiene la relación de dos indicadores, que tienen un nivel de 

influencia positivo considerable entre sí, esto debido a que, el indicador tipo de 

circulación se relaciona, con el indicador atención eficiente de los pacientes, de 

forma alta. 

De la discusión con Putievsky y Kalay (2017) se concluye que, la 

consideración de los usuarios influye significativamente, en mejorar la rehabilitación 

física de los pacientes hospitalarios, esto se demostró en el análisis de las 

entrevistas a los expertos implicados en las edificaciones de salud, y el análisis de 

las encuestas aplicadas a la plana médica del hospital de estudio, ya que, se 

analizaron las distintas configuraciones arquitectónicas en el hospital, para medir 

las limitaciones, en relación a la atención hospitalaria, y poder generar distintas 

pautas para el diseño del mismo, entendiendo la participación activa de los distintos 

usuarios, y de las nuevas tecnologías.  

Contrastada con la presente tesis, se observa que, de la misma forma, existe 

relación significativa entre los criterios de diseño arquitectónico y la rehabilitación 

física de los pacientes, de igual manera, las dimensiones usadas tienen el mismo 

orden de importancia, debido a que, Putievsky y Kalay (2017) obtuvieron como nivel 

más alto de relación, la influencia de los tipos de usuarios, en el correcto 

funcionamiento de los servicios especializados. Es así que, de igual manera, la 

relación de dimensiones que tuvo mayor relación significativa en la presente 

investigación fue, la influencia de los tipos de usuario, en los servicios 

especializados para los pacientes.  

Esto en razón, a que, la presente tesis comprobó, que los factores que las 

componen mejoran de forma alta entre sí, y esto debido, a que el impacto de las 

áreas especializadas mejora fuertemente, la atención especializada que reciben los 

pacientes en la infraestructura hospitalaria, ya que, las áreas deben estar basadas 

en los usuarios implicados, entendiendo las funciones y las necesidades por tipo 

de usuario. 
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Así también, la tesis de Putievsky y Kalay (2017) tiene como segundo nivel 

más alto de relación, la influencia significativa entre, las áreas especializadas y la 

atención especializada de los pacientes, y esto es similar a los resultados obtenidos 

en la presente tesis, ya que, se tiene la relación de dos indicadores que, tienen un 

nivel muy fuerte de influencia entre sí, esto debido a que, las áreas especializadas 

del hospital influye de forma fuerte, en la atención especializadas que recibirán los 

pacientes. 

Esto en razón a que la presente tesis comprobó, que las áreas especializadas, 

mejoran la atención especializada de los pacientes, puesto que las áreas 

hospitalarias no tienen las mismas consideraciones, ya que, deben estar 

relacionadas a los distintos usos que los tipos de usuarios les darán, así también, 

se considera importante, ya que, mejorara la atención especializada de los 

pacientes, mejorando la movilidad de los usuarios y la comodidad para hacerse los 

análisis o los tratamientos que necesiten, sin comprometer su salud. 

Conclusiones generales de los antecedentes, contrastados con la tesis 

1ra. - Se concluye que, de los resultados obtenidos en la presente tesis, se 

tiene como primer nivel más alto de relación, la influencia de, la consideración de 

los tipos de usuario, en el servicio especializado para los pacientes. Del mismo 

modo, se observó que, la mayoría de los antecedentes obtuvieron, como resultado 

que, el primer criterio más importante a considerar en el diseño hospitalario, Es la 

consideración de los tipos de usuario, debido a que, influyen de forma significativa, 

en los servicios especializados de los pacientes.   

2da. - De igual forma, se concluye que, de los resultados obtenidos en la 

presente tesis, se tiene como segundo nivel más alto de relación, la influencia de, 

las condiciones de confort de los ambientes hospitalarios, en las condiciones de 

recuperación de los pacientes. Del mismo modo, se observó que, la mayoría de los 

antecedentes obtuvieron, como resultado que, el segundo criterio más importante 

a considerar en el diseño hospitalario, son las condiciones de confort, debido a que, 

influyen de forma significativa, en las condiciones de recuperación de los pacientes.   

3ra. - Así también. concluye que, solo la investigación de Cho (2016) le dio 

prioridad a la relación de la dimensión condiciones estructurales, con la dimensión 
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seguridad de los pacientes, comprobando que hay una relación significativa entre 

esas dimensiones. Es así que, la presente tesis comprobó que, la relación que 

existe entre, la dimensión condiciones estructurales, con la dimensión seguridad de 

los pacientes, es positiva considerable. Entonces se puede afirmar que, entre los 

resultados del antecedente, y los resultados obtenidos en la presente tesis, la 

relación de estas dimensiones tiene un nivel de relación aceptable, aplicable para 

generar recomendaciones.  

Del mismo modo, se concluye que, los indicadores que más influencia tienen 

en las variables criterios de diseño arquitectónico, y la rehabilitación física de los 

pacientes, según los resultados de la presente tesis, son cinco pares. 

Y estos, están conformado por: la influencia de las condiciones lumínicas, en 

la atención medica de calidad para los pacientes, con un nivel de correlación de 

0,971, la influencia de las áreas especializadas, en la atención especializada de los 

pacientes, con un nivel de correlación de 0,876, la influencia de las condiciones 

térmicas, en la prevención de infecciones intrahospitalarias en los pacientes, con 

un nivel de correlación de 0,836. la influencia del estado de infraestructura, en la 

circulación segura de los pacientes, con un nivel de correlación de 0,826, y 

finalmente la influencia de los criterios de accesibilidad, en el desplazamiento 

interno de los pacientes, con un grado de correlación del 0,809. 

Finalmente, es importante entender cuáles son los indicadores con mayor 

influencia entre la presente tesis y los antecedentes consultados.  

De este modo se observa que, los indicadores que tuvieron mayor grado de 

correlación, en los resultados de los antecedentes, y en relación a los resultados 

de la presente tesis, son; la influencia de las áreas especializadas, en la atención 

especializada de los pacientes, que en la presente tesis tienen un nivel de 

correlación de 0,876, la influencia de las condiciones térmicas, en la prevención de 

infecciones intrahospitalarias en los pacientes, que en la presente tesis tienen un 

nivel de correlación de 0,836, la influencia de los criterios de accesibilidad, en el 

desplazamiento interno de los pacientes, que en la presente tesis tienen un nivel 

de correlación de 0,809.  
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Conclusión basada en las hipótesis 

Hipótesis general  

Se concluye que, existe relación significativa entre, los criterios de diseño 

arquitectónico y la rehabilitación física de los pacientes del Hospital Nacional 

Cayetano Heredia, 2019. Debido a que, los elementos que los constituyen, se 

relacionan de forma alta entre sí. 

Hipótesis específicas 

Se concluye que, las condiciones confort, se relacionan significativamente, 

con las condiciones de recuperación de los pacientes del hospital nacional cayetano 

Heredia, 2019 

Se concluye que, las condiciones estructurales, se relacionan de forma 

positiva considerable, con la seguridad de los pacientes del hospital nacional 

cayetano Heredia, 2019 

Se concluye que, los tipos de usuario, se relacionan significativamente, con el 

servicio especializado de los pacientes del hospital nacional cayetano Heredia. 

2019   

 

Conclusión final 

Se concluye, de forma general, que todos los establecimientos de salud que, den 

atención a pacientes hospitalarios, consideren los criterios de diseño 

arquitectónico, ya que, estos influyen de forma significativa en la rehabilitación física 

de los pacientes, llegando a la conclusión de que, los criterios de diseño 

arquitectónico son condiciones, con las que deberían contar todos los 

establecimientos de salud de forma obligatoria, y esto es apoyado, por los 

antecedentes consultados, que son tesis de maestría y doctorado, que comprenden 

la misma temática e interpretan las mismas variables. 

De este modo, se analizaron que, los criterios arquitectónicos implicados, para 

lograr la recuperación de los pacientes, están conformados por: el análisis de los 
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tipos de usuarios, las condiciones de confort y las condiciones estructurales, ya 

que, estos influirán de forma positiva, en brindar los servicios especializados, en 

mejorar las condiciones de recuperación y en aumentar la seguridad de los 

pacientes.  

1ra. - Se concluye que, el primer y más importante criterio, que se debe tomar 

en cuenta al diseñar, es el análisis de los tipos de usuarios implicados en el 

equipamiento hospitalario a diseñar, debido a que, la presente tesis obtuvo como 

resultado más importante, entre la correlación de las dimensiones, la relación 

significativa de los tipos de usuarios en los servicios especializados de los 

pacientes, y esto es apoyado por los antecedentes, que basan sus investigaciones, 

en esas dimensiones, siendo en todos los casos una consideración importante, que 

influye de forma significativa en la rehabilitación física de los pacientes. 

De este modo, se interpretó de los resultados obtenidos, sobre la influencia 

de los tipos de usuarios, en los servicios especializados de los pacientes, que las 

consideraciones más influyentes, para que estos tengan esa relación significativa 

son: la relación de las áreas especializadas, en la atención especializada de los 

pacientes, seguido de la relación de los criterios de accesibilidad, en el 

desplazamiento interno de los pacientes, y finalmente por la relación que existe 

entre los tipos de circulación, en la atención eficiente que recibirán los pacientes. 

Del mismo modo, se entiende que la mayoría de las investigaciones científicas 

consultadas en la presente tesis, plantean que, el análisis de los usuarios es muy 

importante, ya que, plantean como resultados, que los usuarios son el eje del 

diseño, entendiendo que las funciones, y necesidades espaciales parten del 

análisis y la participación de los usuarios, para así lograr brindar un servicio 

especializado, enfocado en mejorar la eficiencia de los médicos, el correcto 

tratamiento de los pacientes y la correcta división de las circulaciones, para hacer 

mejorar la atención.  

Es así que, el primer criterio que más influye en la rehabilitación física de los 

pacientes, es el análisis de los tipos de usuarios, ya que, influye de forma 

significativa en el servicio especializado que recibirán los pacientes. De igual forma, 
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es importante explicar cuáles son las consideraciones, que traen consigo los tipos 

de usuarios, para que sean tan influyentes.  

Ubicando en primer lugar de importancia, la consideración de las áreas 

especializadas, debido a que, mejoraran la atención especializada que reciban los 

pacientes, puesto que, las áreas hospitalarias no tienen las mismas 

consideraciones, ya que, deben estar relacionadas a los distintos usos que los tipos 

de usuarios les darán, así también, se considera importante, ya que, mejorara la 

atención especializada de los pacientes, mejorando la movilidad de los usuarios y 

la comodidad para hacerse los análisis o los tratamientos que necesiten, sin 

comprometer su salud. 

De igual forma, se ubica en segundo lugar de importancia, la consideración 

de los criterios de accesibilidad, debido a que, mejoraran el desplazamiento interno 

de los pacientes, puesto que, poder acceder a las instalaciones de forma fácil, y 

que existan condiciones para su movilidad fluida, en pasillos, consultorios y salas 

de internamiento, mejorara el desplazamiento de los pacientes, logrando que se 

puedan atender sin exponerse a riesgos y peligros de caídas, de igual forma que, 

se puedan atender de forma rápida y eficiente, evitando que se vean sujetos a 

limitaciones en su libre movilidad.     

De igual forma, se ubica en tercer lugar de importancia, la consideración de 

los tipos de circulación, debido a que, mejorará la atención eficiente de los 

pacientes, puesto que, para los pacientes poder circular de forma fluida por los 

pasillos, mejorará su desplazamiento, y disminuirá el tiempo de espera para su 

atención.  

De igual forma, es necesario considerar que, para los médicos es importante 

tener una circulación diferente, ya que, eso mejorara los servicios que presten, 

acortando el tiempo que tienen para acceder a los consultorios, salas de operación 

y áreas de internamiento. Es necesario entender esto, ya que, juntar las 

circulaciones solo generará dificultad en el desplazamiento de la plana médica y los 

pacientes, así también, expondrá a los pacientes al contacto con elemento 

contaminante provenientes de las salas de operación y consultorios. 
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2da. - Así mismo, se concluye que el segundo y más importante criterio, que 

se debe tomar en cuenta al diseñar, son las condiciones de confort, en el 

equipamiento hospitalario a diseñar, debido a que, la presente tesis obtuvo como 

segundo resultado más importante, de la correlación de las dimensiones; la relación 

significativa de las condiciones de confort, en las condiciones de recuperación de 

los pacientes, y esto es apoyado por los antecedentes, que basan sus 

investigaciones, en esas dimensiones, siendo en todos los casos, una 

consideración importante que influye de forma significativa, en la rehabilitación 

física de los pacientes.  

De este modo, se interpretó de los resultados obtenidos, de la influencia, sobre 

las condiciones de confort, en las condiciones de recuperación de los pacientes, 

que las consideraciones que más influyen para que estos tengan esa relación 

significativa son; la relación de las condiciones lumínicas, en la atención medica de 

calidad de los pacientes, seguido de la relación de las condiciones térmicas, en la 

prevención de infecciones intrahospitalarias en los pacientes, y finalmente la 

relación que existe entre las condiciones acústicas, en el descanso continuo de los 

pacientes. 

Del mismo modo, se entiende que la mayoría de las investigaciones científicas 

consultadas en la presente tesis, plantean que, las condiciones de confort son muy 

importantes, ya que, plantean como resultados, que las condiciones de confort son 

una consideración importante para salvaguardar la salud de los pacientes, y 

mejorar sus condiciones de recuperación, entendiendo las intervenciones, en el 

entorno en el que están los pacientes, influyen, para así lograr brindar las mejores 

condiciones de recuperación, enfocadas en mejorar, el tratamiento que reciben los 

pacientes, su descanso y que no se complique sus condición clínica. 

Es así que, se concluye que, el segundo criterio que más influye en la 

rehabilitación física de los pacientes, son las condiciones de confort, ya que, influye 

de forma significativa, en mejorar las condiciones de recuperación que los pacientes 

recibirán. De igual forma, es importante explicar cuáles son las consideraciones, 

que traen consigo las condiciones de confort, en las condiciones de recuperación 

de los pacientes, para que sean tan influyentes. 
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Ubicando en primer lugar de importancia, la consideración de las condiciones 

lumínicas, debido a que, mejorara la atención medica de calidad que reciban los 

pacientes, puesto que, las áreas del hospital deben brindar la correcta iluminación 

para mejorar las intervenciones médicas, así también, evitar accidentes por la falta 

de iluminación, dando facilidades a la plana médica, para prestar servicios, 

organizarse, preparar equipos médicos y trabajar con medicamentos, y a los 

pacientes para desplazarse de forma segura.  

De igual forma es necesario entender que, la correcta iluminación es muy 

importante para la recuperación de los pacientes, ya que, no solo genera los 

ambientes propicios para llevar sus tratamientos, puesto que, también genera un 

ambiente cómodo y confortable para su salud. 

De igual forma se ubica en segundo lugar de importancia, la consideración de 

las condiciones térmicas, debido a que mejoraran la prevención de infecciones 

intrahospitalarias en los pacientes, puesto que, preservar la salud y la temperatura 

correcta de los pacientes, en los distintos ambientes hospitalarios es importante, 

entendiendo que, los pacientes no deben estar expuestos a temperaturas que 

puedan perjudicar, o complicar su condición médica.  

Así también, es necesario regular las condiciones térmicas en los distintos 

ambientes hospitalarios, ya que, los ambientes que no consideren la temperatura 

adecuada y la ventilación correcta, podrían estar generando la incubación de 

enfermedades, y maximizando el contagio de enfermedades, como es el caso de 

las áreas de espera, que son las áreas en donde más suelen cruzarse distintitos 

pacientes con distintas enfermedades, es debido a esto que, es necesario analizar 

el flujo de renovación del aire en los distintos ambientes, y la temperatura a la que 

estarán expuestos los pacientes. 

De igual forma, se ubica en tercer lugar de importancia, la consideración de 

las condiciones acústicas, debido a que, mejoraran el descanso continuo de los 

pacientes, puesto que, para los pacientes es importante que haya silencio o un bajo 

nivel de ruido en los distintos ambientes hospitalarios, entendiendo dos contextos 

importantes.  
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El primer contexto tiene que ver con la atención, ya que, el ruido en las áreas 

de espera, perjudica la tranquilidad, en donde incluso puede complicar la condición 

clínica de los pacientes, que esperan a ser atendidos, del mismo modo, el ruido 

complica escuchar los llamados, que se hacen vía comunicadores, a los pacientes 

o médicos, es debido a estos factores, que se recomienda, que hayan áreas 

especiales destinadas para los visitantes, acompañantes o familiares, diferenciadas 

de las áreas de espera de los pacientes.  

Así también el segundo contexto tiene que ver con las condiciones acústicas, 

que tienen las áreas de tratamiento y las áreas de internamiento, ya que los 

pacientes en estado de internamiento y tratamiento clínico, necesitan descansar de 

forma continua para recuperarse lo más pronto posible. Entonces de forma 

concreta, se recomienda que las distintas áreas hospitalarias aíslen el ruido de 

forma correcta, para mejorar la recuperación clínica de los pacientes.    

3ra. - Así mismo, se concluye que el tercer y más importante criterio, que se 

debe tomar en cuenta al diseñar, son las condiciones estructurales, en el 

equipamiento hospitalario a diseñar, debido a que, la presente tesis obtuvo como 

tercer resultado más importante; la relación significativa de las condiciones 

estructurales, en la seguridad de los pacientes, y esto es apoyado por un 

antecedentes, que basa su investigaciones en esas dimensiones, siendo en su 

caso de estudio, una consideración importante, que influye de forma significativa, 

en la rehabilitación física de los pacientes.  

De este modo, se interpretó de los resultados obtenidos, de la influencia de, 

las condiciones estructurales, en la seguridad de los pacientes, que las 

consideraciones que más influyen, para que, estos tengan esa relación significativa 

son; la relación del estado de infraestructura, en la circulación segura de los 

pacientes, seguido de la relación de las consideraciones tecnológicas, en el control 

de riesgos de los pacientes, y finalmente los indicadores con el menor grado de 

relación en la presente tesis, están conformado por la relación, entre la 

infraestructura sismorresistente, en la evacuación segura de los pacientes. 

Del mismo modo, se entiende que la mayoría de las investigaciones científicas 

consultadas en la presente tesis, no consideran que, las condiciones estructurales 



 
 

149 
 

sean muy importantes, ya que, la mayoría de ellas no las consideraron en sus 

estudios, como un criterio importante. Sin embargo, la tesis de Cho (2016) 

demuestra que, las condiciones estructurales son una consideración importante 

para mejorar, la seguridad de los pacientes, y sus condiciones de recuperación, y 

bienestar, en el entorno hospitalario que ocupan los pacientes.  

Es así que, se concluye que, el tercer criterio que influye de forma 

considerable, en la rehabilitación física de los pacientes, son las condiciones 

estructurales, ya que, influye de forma considerable, en mejorar las condiciones de 

seguridad a las que se ven sujetos los pacientes hospitalarios. De igual forma, es 

importante explicar, cuáles son las consideraciones, que traen consigo las 

condiciones estructurales, en las condiciones de seguridad, a las que se ven sujetos 

los pacientes. De esta forma, para que exista tal influencia, se consideraron los 

siguientes puntos. 

En primer lugar, de importancia, se ubica la consideración del estado de la 

infraestructura, debido a que, mejorara la circulación segura de los pacientes, 

puesto que, las áreas del hospital deben estar en óptimas condiciones para que los 

pacientes, médicos y visitantes, puedan desplazarse, sin poner en riesgo su 

condición física. Esto implica que, el estado de la infraestructura responda para 

salvaguardar la salud de los pacientes, desde el momento de su planificación, 

pensando que la edificación sea de fácil mantenimiento, duradera y simple para el 

recorrido de los pacientes.   

De igual forma, se ubica en segundo lugar de importancia, la consideración 

de las tecnologías, en los equipamientos hospitalarios, debido a que, estas 

permitirán controlar mejor los riesgos a los que están expuestos los pacientes, 

puesto que, preservar la salud de los pacientes en todos los niveles, tiene un alto 

grado de importancia, de este modo se concluye que, el diseño debe considerar la 

participación activa de las tecnologías, que disminuyan los riesgos a los que están 

expuestos los pacientes, dividiéndose en dos importantes contextos. 

El primer contexto, tiene que ver con el control y monitoreo de los pacientes, 

mediante el uso de sistemas de detección de pacientes en riesgo, poniendo a los 

pacientes como eje central, y el segundo tiene que ver, con la reducción de los 
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riesgos a los que están expuestos los pacientes, como los incendios, de este modo, 

se recomienda la implementación de sistemas tecnológicos contra incendios, 

detectores de humo, aspersores, y puertas corta fuego. 

De igual forma, se ubica en tercer lugar de importancia media, la 

consideración de la infraestructura sismorresistente, debido a que, mejorara de 

forma media, la evacuación segura de los pacientes, puesto que, la infraestructura 

hospitalaria, debe funcionar como construcción antisísmica, para que, los pacientes 

puedan evacuar de forma segura.  

De igual manera, se concluye que, es necesario considerar ciertos factores, 

para mejorar la evacuación segura los pacientes, como son, las puertas con 

apertura al exterior, colocadas en puntos estratégicos, también que, la 

infraestructura se desarrolle de forma modular, y cuente con pasillos amplios.  

Del mismo modo, es importante aclarar que este valor es medio, ya que, está 

en relación a que, la presente tesis analiza a profundidad, los criterios de diseño 

arquitectónico, y no solo la resistencia sísmica como especialidad y todas las 

dimensiones que la conforman. Por ende, se recomienda ser analizado a 

profundidad, ya que, es un tema amplio a considerar, que influye en distintos 

contextos, en relación a los riesgos sísmicos.  

Así también, es importante considerar, ya que, la presente tesis consulto un 

marco contextual, que entiende la presencia de las estructuras sismorresistentes 

como un criterio importante.  

De esta forma, para Yucra (2018) se logró evaluar el impacto de los 

aisladores sísmicos, en el diseño de las infraestructuras hospitalarias, y esto arrojo 

como resultado que, se logró conseguir un alargamiento en el periodo de vibración, 

lo que incremento 4 veces más el amortiguamiento del sismo, lo que define a los 

aisladores sísmicos, como fundamentales en el diseño hospitalario, para así evitar 

los daños provocados por los eventos telúricos, en sus distintos grados y 

frecuencias.  
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VI. RECOMENDACIONES 
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Recomendación general  

Frente a la problemática que están atravesando los distintos países, en relación a 

la respuesta que tienen sus edificaciones de salud, para cubrir la demanda en 

atenciones médicas, Se recomienda que, se incentive a generar más 

investigaciones, basadas en los criterios de diseño arquitectónico hospitalario, ya 

que, existen pocas investigaciones científicas, en el campo de la arquitectura 

sanitaria.  

Es así que, esta recomendación se plantea con el objetivo de, buscar que se 

generen más conocimientos, o teorías que, mejoren el tratamiento clínico que 

reciben los pacientes, logrando que, la arquitectura hospitalaria comprenda mucho 

mejor, sus distintos alcances, y el desempeño que esta tiene, en relación a los 

distintos criterios de diseño.  

Recomendaciones específicas 

1ra. - Debido a que, en la actualidad, la mayoría de los establecimientos 

hospitalarios han sido diseñados sin tener en cuenta, distintas consideraciones, 

para la recuperación y la protección de la salud, se recomienda tomar en cuenta, 

las condiciones de confort, ya que, es determinante para, prevenir infecciones 

hospitalarias en los pacientes, mejorar la calidad de la atención medica que reciban, 

y lograr que tengan un descanso continuo. Por medio de la comprensión de, las 

condiciones térmicas, las condiciones lumínicas, y las condiciones acústicas.  

Es así que, dentro de estas consideraciones, la consideración de las 

condiciones acústicas, para el descanso continuo de los pacientes, han sido las 

menos implementadas en las edificaciones de salud, aun así, la presente 

investigación revelo que, las condiciones acústicas tienen un alto valor de 

importancia en la planificación hospitalaria. lo que lleva a preguntar ¿cuán 

importante y desarrollado está el control acústico en los edificios de salud, para la 

correcta recuperación clínica de los pacientes, y como se aplica? 

Es debido a esto que, se recomienda hacer investigaciones, relacionadas a 

las consideraciones acústicas en el equipamiento hospitalario, ya que, así se 

lograra generar conocimientos aplicativos en los nuevos diseños hospitalarios. 

Debido a que, existen una gran variedad de consideraciones en el campo de la 
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acústica, que deberían ser estudiadas, para ser explicadas y aplicadas en los 

establecimientos de salud.  

2da. - Así también, en la actualidad, la mayoría de los establecimientos 

hospitalarios han sido diseñados sin tener en cuenta, distintas consideraciones para 

la seguridad de los pacientes y el cuidado de la salud de forma prolongada, es así 

que, se recomienda tomar en cuenta, las condiciones estructurales, ya que, son 

determinante para que, los pacientes evacuen de forma segura, circulen de forma 

segura por la edificación, y se logren controlar los distintos riesgos. Por medio de, 

la implementación de una infraestructura sismo resistente, la consideración del 

estado de la infraestructura, y la consideración de distintas tecnologías en la 

edificación. 

De esta forma, se dan dos recomendaciones. Entendiendo que, la primera 

tiene que ver, con la comprensión de las consideraciones tecnológicas, que se 

deben tomar en el diseño de los hospitales, debido a que, la presente investigación 

revelo que, las consideraciones tecnológicas tienen un alto valor de importancia en 

la planificación hospitalaria. Lo que lleva a preguntar. ¿Qué clase de roll, y que 

alcances debería tener la presencia de la tecnología en la arquitectura hospitalaria? 

Es debido a ello que, se recomienda hacer investigaciones, relacionadas a las 

consideraciones tecnológicas en el diseño del equipamiento hospitalario, ya que, 

así se lograra entender, como y hasta qué punto influye la tecnología en la 

arquitectura hospitalaria. Siendo importante entender, ese proceso aplicativo, 

debido a que, en la actualidad no hay muchas investigaciones o manuales, que 

expliquen los avances de la tecnología, su aplicación en los establecimientos 

médicos y el grado de importancia que tienen.  

Así también, como segunda recomendación, se considera importante que, se 

considere la infraestructura sismorresistente, en relación a cada contexto, debido a 

que, no todas las zonas están expuestas a los mismos riesgos telúricos, es así que, 

se recomienda estudiar el impacto de las estructuras sismorresistentes, en los 

hospitales. lo que lleva a preguntar. ¿qué tanto varían los alcances de las 

infraestructuras sismorresistentes, en relación a los distintos contextos? 
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Debido a que, sería oportuno, crear un punto de partida que, permita entender 

cuáles son las consideraciones, que hay que, tener en cada contexto, y cuáles son 

las similitudes aplicables en todos los contextos, para el desarrollo estructural de 

las infraestructuras hospitalarias. Lo que, mejoraría considerablemente, la forma de 

plantear las nuevas edificaciones sanitarias.   

3ra. - De igual manera, en la actualidad, la mayoría de los establecimientos 

hospitalarios han sido diseñados sin tener en cuenta, distintas consideraciones, 

para dar los tratamientos especializados, y ser eficientes para que los médicos 

presten servicios. Es así que, se recomienda tomar en cuenta, a los distintos tipos 

de usuarios implicados en el diseño hospitalario, ya que, es determinante para, dar 

atención eficiente, dar atención especializada, y para que, los pacientes realicen 

sus exámenes médicos de forma eficiente. Por medio de, la consideración de, los 

tipos de circulación, las áreas especializadas, y los criterios de accesibilidad.  

Es así que, en la actualidad, la mayoría de los establecimientos de salud, no han 

considerado los tipos de circulación, llegando a generarse problemas, en la atención 

medica que reciben los pacientes. Siendo este a su vez un problema, ya que, hay muy 

pocas investigaciones basadas en el análisis del beneficio de las circulaciones 

hospitalarias, lo que, limita las soluciones aplicables, y las teorías de nuevas 

consideraciones en el diseño de las circulaciones. Lo que lleva a preguntar ¿Qué nuevos 

alcances, llegan a tener los tipos de circulación, en relación a la atención eficiente de los 

pacientes hospitalarios, y como se aplican? 

Esta pregunta, y esta recomendación se basan, de igual manera, en que, en la 

actualidad, los tipos de circulación, no han sido estudiados a detalle, siendo pocas las 

investigaciones científicas que, evalúan el rol de las distintas circulaciones, en la mejora de 

la eficiencia para atender a los pacientes hospitalarios, es así que, mediante esa pregunta, 

se da pie a que, se generen nuevas investigaciones científicas, que comprendan a 

profundidad nuevos modelos de circulación aplicables, o generar nuevas teorías que 

influyan en el diseño de las edificaciones de salud, debido a que, las circulaciones son 

parte fundamental en el diseño de las edificaciones de salud.      
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Portadas del marco teórico: Criterios de diseño arquitectónico 

Programa Médico Arquitectónico para el Diseño de Hospitales Seguros   

Portada del libro “Programa Médico Arquitectónico para el Diseño de Hospitales Seguros” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha técnica del libro “Programa Médico Arquitectónico para el Diseño de 

Hospitales Seguros” 

ÍTEMS DESCRIPCIÓN 

AUTOR Celso Bambarén Y Socorro Alatrista 
AÑO 2008 

TÍTULO 
Programa Médico Arquitectónico para el Diseño de 

Hospitales Seguros 
ISBN 978-9972-2815-3-2 

LUGAR Lima 
EDITORIAL SINCO editors 

Fuente: elaboración propia 
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Optimal Hospital layout design 

 
Portada del libro “Optimal Hospital layout design” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ficha técnica del libro “Optimal Hospital layout design” 

ÍTEMS DESCRIPCIÓN 

AUTOR Malene Kirstine Holst 
AÑO 2015 

TÍTULO Optimal Hospital layout design 
ISBN 978-87-7112-184-8 

LUGAR Dinamarca 
EDITORIAL Aalborg University 

Fuente: elaboración propia 
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Planning, Design, and Construction of Health Care Facilities, Second Edition 

Portada del libro “Planning, Design, and Construction of Health Care Facilities, Second Edition” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha técnica del libro “Planning, Design, and Construction of Health Care 

Facilities, Second Edition” 

ÍTEMS DESCRIPCIÓN 

AUTOR Joint Commission Resources 
AÑO 2009 

TÍTULO 
Planning, Design, and Construction of Health Care 

Facilities, Second Edition 
ISBN 978-1-59940-307-6 

LUGAR Estos unidos 
EDITORIAL Joint Commission Resources 

Fuente: elaboración propia 
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Portadas del marco teórico: Rehabilitación física 

Libro Blanco de medicina física y rehabilitación en Europa 

Portada del libro “Libro Blanco de medicina física y rehabilitación en Europa” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha técnica del libro “Libro Blanco de medicina física y rehabilitación en Europa” 

ÍTEMS DESCRIPCIÓN 

AUTOR 

Sección de Medicina Física y Board Europeo de 
Medicina Física y Rehabilitación, Unión Europea de 

Médicos Especialistas (UEMS) y Academia Europea de 
Medicina de Rehabilitación. 

AÑO 2009 

TÍTULO 
Libro Blanco de medicina física y rehabilitación en 

Europa 
ISBN Sin 

LUGAR Francia  
EDITORIAL UEMS 

Fuente: elaboración propia 
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Factores determinantes de éxito de la rehabilitación cardiovascular en 

pacientes coronarios sometidos a revascularización miocárdica 

Portada del articulo científico “Factores determinantes de éxito de la rehabilitación cardiovascular 
en pacientes coronarios sometidos a revascularización miocárdica” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha técnica del artículo científico “Factores determinantes de éxito de la 

rehabilitación cardiovascular en pacientes coronarios sometidos a 

revascularización miocárdica” 

ÍTEMS DESCRIPCIÓN 

AUTOR Chamorro et al. 
AÑO 2017 

TÍTULO 
Factores determinantes de éxito de la rehabilitación 
cardiovascular en pacientes coronarios sometidos a 

revascularización miocárdica 
ISBN Sin 

LUGAR Chile 
EDITORIAL Pontificia Universidad Católica de Chile 

Fuente: elaboración propia 
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Stroke rehabilitation, A call to action in Saudi Arabia 

Portada del articulo cientifico “Stroke rehabilitation, A call to action in Saudi Arabia” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha técnica del articulo cientifico “Stroke rehabilitation, A call to action in Saudi 

Arabia” 

ÍTEMS DESCRIPCIÓN 

AUTOR Saad M. Bindawas, Vishal S. Vennu 
AÑO 2016 

TÍTULO Stroke rehabilitation, A call to action in Saudi Arabia 
ISBN Sin 

LUGAR Saudi Arabia 

EDITORIAL 
Department of Rehabilitation Sciences, College of 
Applied Medical Sciences, King Saud University, 

Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia 
Fuente: elaboración propia 
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INSTRUMENTO: 

ENCUESTA 

Sexo:  Femenino (    )       Masculino (    )      

INSTRUCCIONES; estimado usuario, la presente encuesta busca recoger información respecto a la 
didáctica aplicada en el proyecto de investigación, y el punto de vista que tiene usted acerca de 
los criterios de diseño arquitectónico del hospital Nacional Cayetano Heredia. 

Elija y marque su respuesta de acuerdo a la siguiente escala:                          

 1 Totalmente en desacuerdo 

2 En desacuerdo 

3 Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

4 De acuerdo 

5 Totalmente de acuerdo 

1 2 3 4 5

1
¿Está usted de acuerdo en que los ambientes aíslan el ruido correctamente 

para el confort de los pacientes? 

2
Los ambientes están correctamente iluminados y dan buena visibilidad para 

los pacientes. ¿Está usted de acuerdo? 

3
¿Está usted de acuerdo en que la temperatura en los ambientes es la 

adecuada para la comodidad de los pacientes?

4
¿Está usted de acuerdo en que los ambientes son del mismo tamaño y están 

distribuidos equitativamente?

5
¿Está usted de acuerdo en que la infraestructura del hospital recibe 

mantenimiento constante, para mantener un buen estado físico?

6
La edificación cuenta con elementos tecnológicos, tales como; 

intercomunicadores, detectores de humo, sistema de detección de pacientes 

en riesgo y aire acondicionado. ¿Está usted de acuerdo?

7
¿Está usted de acuerdo en que los médicos, pacientes y visitantes se 

desplazan fácilmente en el hospital?

8
Los médicos tienen áreas propias por donde desplazarse, trabajar y 

organizarse, diferentes a la de los pacientes. ¿está usted de acuerdo? 

9
El hospital cuenta con medios para el desplazamiento, tales como; rampas, 

ascensores, barandas, y otros que faciliten la movilidad. ¿Está usted de 

acuerdo?

10
¿Está usted de acuerdo en que las salas medicas brindan el correcto 

descanso continuo para la recuperación de los pacientes?

11
¿Está usted de acuerdo en que los ambientes del hospital brindan las 

condiciones para una atención de calidad, y así contribuir con la recuperación 

de los pacientes? 

12
Las áreas de hospital son seguras para la recuperación de los pacientes, 

previniendo el contagio de enfermedades intrahospitalarias. ¿Está usted de 

acuerdo? 

13
El hospital cuenta con condiciones para la evacuación segura, tales como; 

pasillos amplios, puertas de fácil apertura al exterior y Rampas. ¿Está usted 

de acuerdo?

14
El hospital es un lugar seguro para el desplazamiento de los pacientes y 

visitantes. ¿Está usted de acuerdo?

15
El hospital cuenta con elementos que disminuyen los riesgos y peligros, 

tales como; Puertas corta fuego, detectores de humo y aspersores de agua 

en todas las áreas y pasillos. ¿Está usted de acuerdo?

16
Las áreas de espera, pasillos y admisión son buenas para atender de forma 

eficiente a los pacientes. ¿Está usted de acuerdo?

17
Las salas médicas y consultorios, son amplios, cómodos y le permiten 

realizarse los análisis de forma fácil. ¿Está usted de acuerdo?

18
El hospital cuenta con elementos que facilitan el desplazamiento de los 

pacientes en las áreas de tratamiento, tales como; Barras de agarre y 

señaléticas. ¿Está usted de acuerdo?

Escala
ÍtemsN°
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ANEXO 2 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LAS VARIABLES:  

VARIABLE 1: CRITERIOS DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO 

Los criterios de diseño para Bambarén y Alatrista (2008) son un conjunto 

consideraciones, especificaciones técnicas y lineamientos que se usan con la 

finalidad de alcanzar las condiciones óptimas para la operación y seguridad de las 

edificaciones de salud de cualquier tipo de establecimiento de salud, desde las 

unidades básicas de salud hasta los hospitales de mayor complejidad. (p. 43) 

Así también, los criterios de diseño para la Joint Commission Resources 

Mission (2009) son consideraciones en el diseño para mejorar los resultados 

clínicos, la satisfacción del personal clínico y la de los pacientes. Así también estas 

consideraciones basan el diseño en la observación de antecedentes o evidencias 

como eje. Así estos criterios analizan a los usuarios, por medio de investigaciones 

creíbles que parten para generar un buen diseño y ambientes que den seguridad a 

los pacientes, del mismo modo mejoran el desempeño eficiente del personal y la 

calidad laboral, para evitar el estrés. Es así que estas consideraciones mejoraran 

el tratamiento clínico, la productividad del personal, la satisfacción de los pacientes 

y la organización. (p.9) 

DIMENSIONES:  

1) Condiciones de confort:  

Para la Joint Commission Resources Mission (2009) “se refiere al cambio que sufre 

el entorno y los ambientes sanitarios para dar un resultado positivo en la 

recuperación de la salud, por medio de consideraciones que se basan en los 

principios de curación de los pacientes” (p.6). 

2) Condiciones estructurales: 

Para la Joint Commission Resources Mission (2009) son las consideraciones que 

reflejan un cambio significativo en el diseño, agrupando el trabajo de distintos 

especialistas, tales como; los planificadores sanitarios, y los gestores sanitarios 

para el desarrollo de las instalaciones de atención médica, para así conseguir el 



 
 

177 
 

cuidado de la salud de los pacientes, la plana médica y los visitantes, reduciendo 

las infecciones de salud asociadas a la atención, la reducción de caídas, mejorando 

el ahorro de energías, y aumentando la satisfacción y movilidad de los pacientes. 

Esto debido a que ya no se trata de la consideración de los gastos en el diseño, o 

de cumplir con las necesidades de espacio en las áreas médicas, si no en prestar 

atención de alta calidad, ya que considerar este criterio para el diseño es un factor 

que tomara lugar en el desarrollo de los establecimientos de salud futuros. (p.5) 

3) Tipo de usuario:  

Para la Joint Commission Resources Mission (2009) son las consideraciones que 

hay que tener de los pacientes, el personal médico y los visitantes, debido a que 

estos están directamente vinculados con el diseño del edificio de salud y calidad en 

la atención médica. Esto debido a que existe una relación directa entre los riesgos 

y peligros en el cuidado de la salud, y el diseño arquitectónico resultante de la 

edificación. Esto quiere decir que, si el diseño no está basado en los usuarios, 

tendrá como problema una falla en el sistema de atención que podría representar 

lesiones internas por caídas, lesiones del personal, el aumento de la tasa de 

infecciones intrahospitalarias por cruce de funciones, y el mal desplazamiento de la 

plana médica. (p.5)  

VARIABLE 2: REHABILITACIÓN FÍSICA 

Según Chamorro et al. (2017) La rehabilitación es definida como un conjunto de 

interacciones coordinadas que tienen como finalidad mejorar el funcionamiento 

físico, social y psíquico de los pacientes con distintas patologías, de tal forma 

constituye un plan que debe incluir, ejercicios físicos, terapias farmacológicas, 

apoyo psicológico, nutricional, y prevención de riesgos. (p.187) 

Así también según la Sección de medicina física y rehabilitación et al. (2009) 

La rehabilitación física es definida como una especialidad enfocada en la 

recuperación física y cognitiva de los pacientes, mejorando su participación y la 

calidad de vida, esto mediante la modificación de factores, tales como; El entorno 

de los pacientes y las distintas consideraciones ambientales, y así también 

modificando distintos factores personales del paciente. Es así que esta especialidad 

se encarga de la prevención, del diagnóstico, de la aplicación y control de seguridad 
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de los tratamientos, y finalmente gestionar las condiciones para que se alcance las 

condiciones de salud requeridas. (p.9) 

 

 

DIMENSIONES:  

1) Condiciones de recuperación: 

Según la Sección de medicina física y rehabilitación et al. (2009) son las 

consideraciones sanitarias que se aplican para la prevención de enfermedades, 

medir los impactos y las complicaciones que estas representan. Es así que es un 

elemento para considerar en el contexto de la infraestructura médica y el desarrollo 

de la profesión médica, de esta forma representa una de las bases para la 

rehabilitación, ya que esta no solo se basa en prevenir enfermedades, la aparición 

o el impacto de las mismas, sino que se enfoca principalmente en reducir los 

distintos impactos negativos en todos los aspectos de recuperación de los 

pacientes. (p.20) 

2) Seguridad: 

Según la Sección de medicina física y rehabilitación et al. (2009) son las 

consideraciones que se utilizan para brindar servicios especializados en relación al 

análisis de pacientes, con el objetivo de solucionar sus problemas, y salvaguardar 

la integridad de la rehabilitación del paciente. Es así que este a su vez se desarrolla 

con los pacientes de forma activa, en donde estas consideraciones se elaboran 

luego del análisis de vulnerabilidades, o problemas por usuarios, para así 

interpretar las necesidades esenciales, y acoplar estos nuevos criterios para el 

cuidado de los pacientes y su seguridad. (p.22) 

3) Servicio especializado: 

Para Chamorro et al. (2017) se caracterizan por brindar rehabilitación pronta y 

eficiente, ya que esto generara de forma eficiente una mejora más rápida en la 

capacidad física de los pacientes atendidos, que tienen un problema en dicha 

capacidad, esto probocado por no brindar atención temprana al problema fisico, 

entre otros factores determinantes. (p.190) 



 
 

179 
 

Así también, según la Sección de medicina física y rehabilitación et al. (2009) son 

las condiciones que se toman en cuenta para que los médicos puedan trabajar de 

forma eficiente, utilizando distintos tipos de instalaciones especializadas y 

circulaciones diferenciadas, del mismo modo comprende la adecuación de equipos 

o herramientas que permitirán evaluar, hacer diagnósticos y llevar el manejo de 

distintos tipos de tratamientos, debido a esto los médicos tienen mayores 

facilidades para mejorar la eficiencia en atención y obtener mejores resultados en 

el tratamiento. (p.10) 
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1.1 ANTECEDENTES 

1.1.1 Bases para el desarrollo del proyecto urbano arquitectónico: factores 

vínculo entre la investigación y la propuesta 

La investigación científica realizada, analiza los criterios de diseño arquitectónico, 

en la rehabilitación física de los pacientes hospitalarios, generando conocimientos, 

sobre cuáles son los criterios de diseño más influyentes en la rehabilitación física 

de los pacientes hospitalarios. De este modo, se usarán las conclusiones de la 

tesis, para poder planificar y diseñar de forma correcta un centro de rehabilitación 

física, que es una edificación hospitalaria especializada. 

1.1.2 Concepción de la propuesta urbano arquitectónica 

Se concibe plantear un centro de rehabilitación física, ya que, la oferta del servicio 

es limitada a nivel nacional, debido a que, aunque todos los hospitales generales a 

nivel nacional, tengan un área de rehabilitación, no están especializados para el 

tratamiento de los pacientes con discapacidad física, lo que limita su capacidad de 

atención.  

De igual manera, esto se puede observar mejor, ya que, solo existen dos 

instituciones a nivel nacional especializadas en el tratamiento de la discapacidad 

física; el primero es el Instituto Nacional de Rehabilitación, que es una institución 

que funciona a nivel nacional, y el segundo es el Hospital de Rehabilitación del 

Callao, que sirve a nivel regional, cubriendo la cobertura del Callao.  

Es así que, en la actualidad se puede ver una brecha en el servicio, 

entendiendo que, según lo dictado por la Oficina de Planeamiento Estratégico del 

Minsa (2010) las instituciones de esta categoría hospitalaria, que están ubicadas 

en un área metropolitana, tendrían que tener como rango de cobertura, entre 100 

000 a 250 000 personas. lo que deja sin cobertura a todo Lima Norte, debido a que, 

el único Instituto especializado en rehabilitación física a nivel nacional, está ubicado 

en el distrito de Chorrillos, que pertenece a Lima Sur.  
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Es así que, en la Fig.1 se muestran las dos únicas edificaciones hospitalarias 

especializadas en rehabilitación física a nivel nacional, con sus rangos de 

cobertura, observándose como dejan sin cobertura a todo el sector de Lima Norte. 

  

 

Fig. 1: Radios de servicio del INR, y el Hospital de rehabilitación del Callao, en el contexto de la ciudad de 

Lima. Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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De igual manera, esto se puede detallar mejor, ya que, en Lima Metropolitana 

se concentra el 29, 37% de la población total a nivel nacional, debido a que, según 

el Instituto Nacional de Estadística e Informática (2018) “en el último censo del 

2017, la población a nivel nacional fue de, 31 237 285 personas y la población que 

reside en Lima fue de, 9 174 855 personas” (p.5). 

De igual forma, se denota que, entre todos los distritos de Lima metropolitana, 

el segundo distrito con más población es San Martín de Porres, ya que, según el 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (2017) “el distrito de San Martín de 

Porres tendría 729 974 personas seguido del distrito con mayor población, que es 

San Juan de Lurigancho” (p.69). 

 

Fig.2: Mayor cantidad de habitantes por distrito, en la ciudad de Lima. Fuente: Elaboración propia, 
con datos del Instituto Nacional de estadística e informática, 2017. 
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Es así que, debido a que el Instituto Nacional de Rehabilitación está ubicado 

en el distrito de Chorrillos, se genera una barrera para que las personas con algún 

tipo de discapacidad de Lima Norte puedan recibir un tratamiento especializado, lo 

que es un problema debido a que, en Lima Norte se concentran 2 624 670 

habitantes, lo que hace necesario un equipamiento de este tipo en Lima Norte, ya 

que, tiene la cantidad suficiente de población, para ser una metrópolis. 

Tabla 1 
Población total en Lima Norte en el 2017, conformada por el número de 

habitantes por distrito. 

Distritos Número de habitantes 

San Martín de Porres 729974 

Comas 537263 

Los olivos 384771 

Puente piedra 373062 

Carabayllo 317952 

Independencia 220372 

Ancón 41474 

Santa Rosa 19802 

Lima Norte tiene 2 624 670 habitantes 

Fuente: Elaboración propia, con datos proveniente del Compendio Estadístico Provincia de Lima 

2017. Elaborado por el Instituto Nacional de estadística e informática en el 2017 

 

Es debido a todos estos factores que, el equipamiento urbano, se plantea en 

Lima Norte, para desconcentrar la actividad que tiene el Instituto Nacional de 

rehabilitación, debido al gran número de habitantes que tiene Lima Norte.  

De igual manera, el segundo enfoque que se usó, para saber en qué distrito 

posicionarlo, es por la demanda poblacional, entendiendo que, San Martin de 

Porres, es el distrito con mayor población en todo Lima Norte, como se observa en 

la tabla 1. 

Es así también, necesario aclarar que, para el Instituto Nacional de Estadística 

e Informática (2018) “el 10.4% de población a nivel nacional, tiene algún tipo de 

discapacidad física” (p.177).  
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Tabla 2 
Población total de personas discapacitadas a Nivel nacional y en Lima 

Metropolitana en el 2017. 

Contexto  N° Personas discapacitadas 

Nacional  3 051 612 

Lima metropolitana 1 051 564 

En Lima metropolitana se concentra el 34,45% del total de personas 
discapacitadas a nivel Nacional 

Fuente: Elaboración propia, con datos proveniente del Censo Nacional 2017: XII de 

Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas, Elaborado por el 

Instituto Nacional de estadística e informática en el 2018 

De este modo, se puede interpretar que la demanda de la atención por 

personas discapacitadas está concentrada en Lima Metropolitana. Ya que, tiene el 

34,45% del total de personas discapacitadas a nivel Nacional. 

Sin embargo, para aproximar mejor selección del distrito, se realizó un 

análisis, para delimitar mejor, cual es el distrito de Lima Norte que necesita más un 

centro de rehabilitación física. En este estudio, se analizaron cuáles son los 

hospitales generales e instituciones especializadas a nivel Metropolitano que 

brindan mayor atención a las personas con algún tipo de discapacidad física.  

Tabla 3 
Establecimientos hospitalarios con más demanda de atención en Lima 

Metropolitana en el 2007. 

Establecimientos con más demanda en 
rehabilitación física 

N° de 
pacientes 
atendidos 

Porcentaje 

Instituto de rehabilitación física 37 759 28,90% 

Hospital Nacional "arzobispo Loayza" 9 448 7.20% 

Hospital Nacional "Hipólito Unanue" 8 741 6.70% 

Hospital Nacional Cayetano Heredia 6 633 5.10% 

Instituto de ciencias neurológicas 5 745 4.40% 

En el año 2007 el 4to establecimiento hospitalario en Lima Metropolitana con 
más atenciones, fue el Hospital Nacional Cayetano Heredia, que pertenece a 
la red de salud, Lima Norte 

Fuente: Elaboración propia, con datos proveniente del His-dis Sala situacional de 

la discapacidad, 2007, Elaborado por el INR 2007 

Del estudio se obtuvo que, el 4to hospital con más atenciones en rehabilitación 

física, fue el Hospital Nacional Cayetano Heredia, interpretando que, en todo Lima 

Norte, el Hospital Nacional Cayetano Heredia, es el que estaba atendiendo a más 
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población discapacitada, debido a ello, sirve como indicador, para identificar, cual 

es el distrito con mayor necesidad del equipamiento. 

De igual forma, en este periodo de tiempo, se analizó las atenciones que dio 

el Instituto nacional de rehabilitación, cuando aún se ubicaba en el Callao, para 

entender, cuáles son los distritos que tuvieron mayores porcentajes de atención en 

esta edificación, en el año 2007. Ya que, debido a ello, se podrá conocer, que 

distrito es el que necesitaba más una edificación especializada en rehabilitación 

física.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3: Distribución de pacientes atendidos por distrito, en relación a lo esperado 2007. Fuente: 
Análisis descriptivo sobre deficiencias y discapacidades del desarrollo psicomotor en pacientes 

atendidos en el Instituto Nacional de Rehabilitación 2006 – 2008. 
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De este modo, para Camacho, Fajardo y Zavaleta (2012) “en el 2008 el 

Instituto nacional de rehabilitación ubicado en el Callao, atendió a un total de 4000 

pacientes provenientes del distrito de san Martín de Porres” (p.121). De igual forma 

este número es alto, ya que, el distrito de San Martin de Porres, era el segundo 

distrito con mayor cantidad de pacientes atendidos en el Instituto nacional de 

rehabilitación ubicado en el Callao en el año 2008. 

Sin embargo, según el Gobierno Regional del Callao (2016) tras la mudanza 

del Instituto Nacional de Rehabilitación al distrito de Chorrillos en el año 2012, los 

4000 pacientes provenientes del distrito de San Martín de Porres que antes de 

atendían en el Instituto Nacional de Rehabilitación del Callao, no pudieron seguir el 

tratamiento, debido a la lejanía, disminuyendo la cantidad de pacientes atendidos 

provenientes del distrito de San Martin de Porres, de 4000 a 741 pacientes, que 

aún siguen su tratamiento.  

   

 

Fig.4: Disminución de pacientes atendidos en el INR provenientes del distrito de San Martín de 
Porres, luego de la mudanza del NR a chorrillos en el 2012. Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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De igual manera, en la actualidad, la necesidad del servicio es notoria, debido 

a que el Hospital Nacional Cayetano Heredia, ha ido aumentado el número de 

pacientes atendidos con discapacidad física, llegando a cubrir el 6.76% del total de 

los pacientes atendidos con algún tipo de discapacidad física a nivel Nacional, 

posicionándolo como el hospital general con más pacientes atendidos con 

discapacidad física a nivel nacional, detrás de las dos únicas instituciones 

especializadas en el servicio, como se ve en la Fig.5. 

 

 

Fig. 5: Atenciones registradas por establecimientos de Salud (Diagrama Pareto). Año 2015. 
Fuente: INR, MINSA 2016 

Entonces en relación a la demanda en rehabilitación física, que tiene el 

Hospital Nacional Calletano Heredia, se puede ver que el distrito de San Martin de 

Porres, que es su área de impacto directa, tiene una demanda ascendente de 

pacientes con algún tipo de discapacidad física. De este modo, se plantea que, 

frente a la demanda en intervenciones médicas especializadas en rehabilitación 

física, el distrito a elegir en Lima Norte, donde se planteara el Centro de 

rehabilitación física, sea el distrito de San Martin de Porres.  
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De igual forma, otra razón por la que el proyectó se planteó en San Martin de 

Porres, es debido a que según el MINSA (2013) en su plan maestro de inversiones 

del Hospital Nacional Cayetano Heredia, plantea que la oferta proyectada del 

hospital es 0, debido a que, la infraestructura, representa restricciones, y peligro 

para la atención de los pacientes, entendiendo que, es una edificación que no 

cumple con las características de las normas y políticas de hospitales seguros, De 

igual forma, se estima que, para el 2028, la demanda de rehabilitación física, 

aumente hasta 89 048 atenciones. Siendo el hospital insuficiente, y peligroso para 

cubrir la demanda de personas con discapacidad del distrito de San Martin de 

Porres.    

Tabla 4 
N° de atenciones en rehabilitación física, por año en el Hospital Nacional cayetano 

Heredia, 2013.  

Atenciones en terapia física y rehabilitación 

Año N° personas atendidas por año 

2019 73 911 

2020 75 458 

2021 77 035 

2022 78 647 

2023 80 291 

2024 81 972 

2025 83 685  

2026 85 434 

2027 87 221 

2028 89 048 

En el 2019, el hospital Nacional Cayetano Heredia está atendiendo a 73 911 
pacientes 

Fuente: Elaboración propia, con datos proveniente del plan maestro de inversiones del 

Hospital Nacional Cayetano Heredia, 2013, Elaborado por el Minsa 2013. 

A partir de toda esta información, se interpreta que, en Lima norte, el distrito 

que más necesita el establecimiento hospitalario, es San Martin de Porres. Debido 

a la demanda en atenciones de rehabilitación que tiene, y en razón de que, 

desconcentrara los servicios que brinda el Instituto Nacional de Rehabilitación, Dra. 

Adriana Rebaza Flores, ubicado en chorrillos, ya que, Lima Norte es una Metrópolis 

que cuenta con una población de 2 624 670 habitantes. Siendo necesario un 

equipamiento especializado en rehabilitación física.   
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Concepción de la ubicación del proyecto urbano arquitectónico  

Para ubicar, el Centro de Rehabilitación Física, en el distrito de San Martin de 

Porres, se usaron distintos criterios, entendiendo, cuáles eran las cualidades 

correctas para emplazar el proyecto, de igual, forma, se buscó que la propuesta de 

emplazamiento, no represente una desventaja para edificación planteada.  

Fig.6: Plano de propuesta del terreno, para el emplazamiento del proyecto, en el distrito de San 
Martin de Porres, 2019. Fuente: Elaboración propia, 2019 
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Como se puede apreciar en la Fig.6, existieron 6 propuestas de terreno para 

el centro de rehabilitación física, cada una fue planteada en distintos lugares del 

distrito de San Martin de Porres, de este modo, se logró evaluar, cada una de ellas 

y lograr seleccionar, la que mejor cumpla para ser el receptor del proyecto, y prestar 

el servicio hospitalario, de forma correcta. 

De este modo, se seleccionó la propuesta número 1, debido a las ventajas 

que tenía por la vialidad, ya que, se encuentra en el cruce de dos avenidas muy 

importantes, que conectan muy bien el distrito de San Martin de Porres, de igual 

manera, se eligió, porque el radio de servicio cubre de forma estratégica el distrito 

de San Martin de Porres, así también, debido a que, tiene la lejanía necesaria del 

Hospital Nacional Cayetano Heredia, contra el que no competiría, en el servicio de 

rehabilitación física, sin embargo, es necesario que mantengan una distancia 

prudente. 

Del mismo modo, otra característica a considerar, para elegir la propuesta 

número 1, fue el nivel socio económico de la población en este sector, ya que, si el 

equipamiento se planteara en otro lugar, sería complicado para las personas con 

discapacidad física de este sector movilizarse para acceder al servicio de 

rehabilitación física, debido a sus limitaciones económicas.  

La propuesta número 2 se rechazó, debido a la lejanía que tiene de la 

población servida, de igual forma, por la desventaja que tiene en la accesibilidad, 

ya que, su ubicación, lo hace poco accesible.   

La propuesta número 3 es muy parecida a la propuesta numero1, sin 

embargo, tiene dos limitantes, la primera, es que sus vías, no tienen las ventajas 

que tienen la Av. Canta Callao, y la Av. prolongación Naranjal, que no solo conectan 

al distrito, sino que, también conectan de forma eficiente con el resto de la ciudad 

de Lima. Y la segunda limitante, es que, el radio de servicio, se cruza mucho más, 

con el del Hospital Nacional Cayetano Heredia, lo que, lo hace ineficiente, por este 

motivo se rechazó. 

La propuesta número 4, se rechazó por estar muy alejada, de la población a 

la que debe prestar el servicio, de igual manera, por el hecho de que, los lotes 
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vecinos, están conformados predominantemente por comercio e industrias, lo que 

resulta contraproducente en una edificación de salud. 

La propuesta número 5, se rechazó por estar en una zona comercial e 

industrial, en donde predomina el comercio, en este caso, por los centros 

comerciales, que generarían complicaciones para recibir a las personas con 

discapacidad, y para su fácil movilidad. De igual manera, por la cercanía exagerada 

que tiene con el Hospital Nacional Cayetano Heredia, ya que, eso no desconcentra 

el servicio de salud, solo concentra la movilidad urbana de los pacientes en un 

sector, lo que generaría que, el servicio no logre cubrir el distrito de forma 

apropiada. 

 La propuesta número 6, se rechazó por estar muy lejos del resto del distrito, 

de igual forma, porque no cuenta con las vías necesarias, para facilitar la 

accesibilidad a la edificación especializada en rehabilitación física, lo que llevaría a 

que pocos pacientes asistan a sus tratamientos. De igual modo, esta aun, muy 

cerca del Hospital Nacional Cayetano Heredia, lo que lo hace ineficiente. 

De este modo, es necesario entender que, el radio de servicio, fue calculado 

teniendo en cuenta, las normas hospitalarias del Minsa, en relación al nivel de a la 

edificación que se está planteando.  

Así también, es necesario entender que, aunque el área de servicio está 

marcada en el plano que se ve en la Fig.6, el equipamiento planteado, influirá en 

todo Lima Norte, ya que, es una edificación especializada, que atenderá a la 

población de Lima Norte sin acceso a la especialidad de la rehabilitación física. 

Debido a que, será la única edificación especializada en brindar el servicio de 

rehabilitación física, en todo Lima Norte, sin embargo, su área de influencia 

inmediata es San Martín de Porres. 

De igual manera, para analizar la población servida, se tomó en cuenta el tipo 

de edificación planteada, su nivel frente a los otros equipamientos de salud y la 

especialidad que tiene, del mismo modo, se hizo en relación a la norma, dictada 

por la Oficina de Planeamiento Estratégico del Minsa (2010) que menciona que, las 

edificaciones hospitalarias de nivel III sirven a 100 000 usuarios, cuando se ubica 

en un área metropolitana.  
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De igual forma, es necesario aclarar que, la edificación planteada no podrá 

cumplir con el aforo de los 100 000 pacientes al mismo tiempo, debido a que, el 

radio de población servida se aplica para, saber cuál es el máximo de distancia, en 

que los pacientes, se servirán de forma oportuna de esta edificación, de igual 

manera, al ser una edificación de carácter especializado, la cobertura es nacional.   

Es así que, para calcular a cuanta población servirá esta edificación, se halló 

un indicador, que menciona que, por cada 961 538 habitantes en el distrito de San 

Martín de Porres, 100 000 tienen algún tipo de discapacidad física, entendiendo 

que, a nivel nacional, el 10,4% de la población tiene algún tipo de discapacidad 

física. 

Es así que, luego se pudo obtener el siguiente indicador, que menciona que, 

en cada 54 923 050 m2 hay 100 000 personas con discapacidad en el distrito de 

San Martin de Porres, de este modo, entendiendo que esta edificación tiene una 

cobertura para 100 000 pacientes con discapacidad física, se interpreta que, todo 

el distrito de San Martin de Porres es el área de servicio, que debería tener esta 

edificación, debido a que, el área total del distrito es equiparable al área total de 

cobertura. 

De igual manera, es importante entender que, el antecedente proyectual, que, 

en este caso, es el Instituto nacional de rehabilitación física, ubicado en chorrillos, 

cuenta con 37 000 m2 y cumple con 3700 pacientes en aforo total. Lo que, no se 

acercaría a cumplir con los 100 000 pacientes dictados por el Minsa. Lo que 

implicaría que, en caso del instituto nacional de rehabilitación, su población servida, 

sea todo el distrito de chorrillos, pero que tenga un aforo máximo de 3700, y que, 

aun así, pueda llevar más de 300 mil tratamientos especializados al año. 

 

 

 

 

 



 
 

212 
 

Tabla 5 
Indicadores de Área, y población total, por N° de personas con discapacidad en el 

distrito de San Martin de Porres, 2019, datos para hallar, la población servida. 

Total, de 
pacientes 
servidos 

Indicador, pacientes 
con discapacidad en 
el distrito de San 
Martín de Porres 

Indicador de área, por 
paciente en San 
Martín de Porres 

Radio de 
influencia 

100 000 
pacientes 

Por cada 961 538 hay 
100 000 pacientes 
con discapacidad 
física 

En cada 54 923 050 
m2, hay 100 000 
pacientes con 
discapacidad física 

4182 ML 

La población servida, es todo el distrito de San Martin de Porres, debido a lo 
especificado por el Minsa, según la categoría del establecimiento de salud 
planteado, ya que, el área de la población servida para esta edificación, es 
de 54 923 050 m2. 

Fuente: Elaboración propia, con datos de la oficina de planeamiento estratégico del Minsa. 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

213 
 

1.1.3 Definición de los usuarios (síntesis de las necesidades sociales) 

Perfil general de los usuarios 

Los usuarios que serán servidos del proyecto planteado, son las personas con 

discapacidad física de Lima Norte, pero, el usuario final, define a la población con 

discapacidad, del distrito de San Martin de Porres, ya que, el radio de servicio, cubre 

a las personas con discapacidad física del distrito de San Martin de Porres.  

Es así que, el grupo de personas con discapacidad física, en el distrito de San 

Martin de Porres, se caracteriza por, estar conformado predominantemente por 

mujer, debido a que, según Instituto Nacional de Estadística e Informática (2017) 

en su último censo a la provincia de Lima, identifico que, el 52% de la población 

total del distrito de San Martín de Porres, son mujeres. 

Tabla 6 
N° de varones y mujeres en el distrito de San Martin de Porres, 2017, porcentaje 

del género predominante en el Distrito. 

Población total, en San 
Martín de Porres 

Porcentaje Población total 
según genero 

Porcentaje 

729 974 habitantes, en el 
distrito de San Martin de 

Porres, año 2017 
100% 

379 586 mujeres 52% 

350 388 varones 48% 

En el 2017 en el distrito de San Martín de Porres, las mujeres conformaban el 
52% del total de la población. 

Fuente: Elaboración propia, con datos proveniente del Compendio Estadístico Provincia de Lima 

2017. Elaborado por el Instituto Nacional de estadística e informática en el 2017 

De igual forma, se analizó cual es la población predominante con algún tipo 

de discapacidad física a nivel Nacional, ya que, así se delimitaría mejor el perfil de 

las personas con discapacidad a las que se les dará el servicio hospitalario, es así 

que, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (2015) en el último 

censo de poblaciones con discapacidad, las mujeres conformaban el 52% del total 

de la población con algún tipo de discapacidad a nivel nacional. Lo que, se logra 

ver en la tabla 7. 
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Tabla 7 
Porcentaje de varones y mujeres con algún tipo de discapacidad a nivel Nacional, 

en el 2012, porcentaje del género predominante con algún tipo de discapacidad. 

Contexto Porcentaje por 
genero 

Genero 

Nivel nacional 52,1% Mujeres 

47,9% Varones 

Región de la costa 52,1% Mujeres 

47,9% Varones 

Área urbana 52,5% Mujeres 

47,5% Varones 

En el 2012, en todos los contextos a nivel nacional, las mujeres conformaban el 
52% del total de la población con algún tipo de discapacidad. 

Fuente: Elaboración propia, con datos proveniente del Compendio Estadístico Provincia de Lima 

2017. Elaborado por el Instituto Nacional de estadística e informática en el 2017 

Es así que, se puede afirmar que, en base de que no hay estudios estadísticos 

en discapacidad a nivel distrital, se tomara como indicador, la información a nivel 

Lima metropolitana.  

De este modo, en vista de que, el distrito de San Martin de Porres, está 

conformado, predominantemente por mujeres, y que el indicador de discapacidad, 

menciona que la población total de personas con discapacidad, son mujeres, se 

puede afirmar, que nuestro usuario general, está conformado en su mayoría, por el 

género femenino. 

De igual manera, el grupo etario, predominante, son los adultos mayores de 

65 a más años, seguido por jóvenes y adultos, ya que, según el Instituto Nacional 

de Estadística e Informática (2014) en la primera encuesta nacional especializada 

sobre Discapacidad 2012, los adultos mayores conformaban el 50,4% del total de 

las personas con discapacidad, y el segundo grupo, eran los adultos y los jóvenes, 

que conformaban el 41,3% del total de las personas con discapacidad. seguido por 

el tercer grupo, conformado por los niños y los adolescentes, que conformaban el 

8.3% del total de las personas con discapacidad. 

Es así que, al perfil del usuario a los que se les dará el servicio hospitalario de 

rehabilitación física, se le agrega, la característica, de que, los principales usuarios, 

serán adultos mayores, adultos y jóvenes.     
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De la misma forma, es importante detallar que la población de San Martin de 

Porres, pertenece en su mayoría, al sector socioeconómico C, ya que, según el 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (2016) en los planos  estratificados, 

de Lima Metropolitana a nivel de manzana 2016, según ingreso percapita del hogar, 

y según grupos de pobreza monetaria, el distrito de San Martín de Porres, está 

conformado predominantemente por el estrato medio alto, lo que quiere decir que, 

su ingreso percapita, está entre los 1 330.10 soles, hasta los 2 192,19 soles. 

Sin embargo, el sector en donde se plateo el proyecto está conformado, 

principalmente, por un estrato medio bajo, y bajo, lo que hace que, el equipamiento 

planteado, tenga más razón de plantearse en dicho lugar, ya que, facilitaría, a las 

personas, el poder acceder al servicio de rehabilitación física, sin tantos gastos en 

movilidad. 

Fig.7: Plano estratificado, por ingreso percapita a nivel manzana en el distrito de San Martín de 
Porres. 2016. Fuente: Elaboración propia, 2019 con datos del Instituto Nacional de Estadística e 

Informática 2016. 
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Del mismo modo, el tipo de deficiencia que más se ve, en la población a nivel 

nacional, es el de la deficiencia musculo esqueléticas, seguida por las deficiencias, 

de lenguaje. Y esto se puede entender mejor, ya que, para el Instituto Nacional de 

Rehabilitación Física y Minsa (2016) las deficiencias, son la perdida de las 

funciones psicológicas, anatómicas y fisiológicas, en donde a nivel Nacional, el 

número más resaltante de atenciones, está estrechamente ligado a las deficiencias 

musculo esqueléticas, con un 36,02%, seguida por la deficiencia de lenguaje, con 

un 17,08%.   

Es así que, entender cuáles son las deficiencias más marcadas en la 

población a nivel nacional, nos acercará a entender mejor, el perfil del usuario para 

el que se va plantear esta edificación, debido a ello, se entiende que, a los usuarios 

a los que se les dará el servicio de rehabilitación física, tienen en su mayoría, una 

deficiencia musculo esquelética.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8: Distribución porcentaje de pacientes atendidos con deficiencias registradas en el 2015. INR, 
Boletín Estadístico del módulo de información de discapacidad HIS-DIS, año 2014-2015, 2016. 
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Del mismo modo, otro factor a considerar es el tipo de discapacidad 

predominante que tienen las personas a nivel nacional, de este modo, según el 

Instituto Nacional de Rehabilitación física y Minsa (2016) la discapacidad, son las 

restricciones que tienen las personas para realizar distintas actividades de forma 

normal, y en el Perú, la más predominante es, la discapacidad de locomoción, con 

un 37,48%, seguida de la discapacidad de disposición corporal, con un 15,11%.  

Fig.9: Distribución porcentaje de pacientes atendidos con discapacidades registradas en el 2014 y 
2015. INR, Boletín Estadístico del módulo de información de discapacidad HIS-DIS, año 2014-

2015, 2016. 

 

De igual manera, para entender mejor, cual es el perfil de las personas, y 

cuáles son sus principales discapacidades, es necesario detallar que es la 

discapacidad de locomoción. De este modo, para el Instituto Nacional de 

rehabilitación Física y Minsa (2016) la discapacidad de locomoción está relacionada 

a la capacidad que tienen las personas para movilizarse a ellas mismas, o a los 

objetos, de este modo, tenemos que, la principal dificultad que tienen los pacientes, 

es para caminar en terreno plano, la segunda para levantarse a ellos mismos y a 

otros objetos, y la tercera para salvar niveles, o subir escalones.     



 
 

218 
 

Así también, es importante detallar, que es la discapacidad de disposición 

corporal, de esta forma, para el Instituto Nacional de Rehabilitación Física y Minsa 

(2016) la discapacidad de disposición corporal, está relacionada, a la limitación para 

que las personas realicen actividades de forma adecuada, debido a la limitación 

que tienen para hacer uso de alguna de las partes de su cuerpo, de este modo, 

tenemos que, la principal dificultad que tienen los pacientes, es para agacharse, la 

segunda tiene que ver con la postura, ya que, esto causa que pierdan el equilibrio, 

y la tercera tiene que ver con la discapacidad que tienen para mover alguna parte 

del cuerpo.  

Perfil Integral del usuario 

De este modo, la población a la que se le dará el servicio, está conformada 

por la población con algún tipo de discapacidad física del distrito de San Martin de 

Porres, que equivale a 72 997 personas con algún tipo de discapacidad, en donde 

el grupo predominante de personas discapacitadas, son mujeres. De igual forma, 

está conformado en su mayoría por adultos mayores, adultos y jóvenes. 

Del mismo modo, la población de San Martin de Porres se caracteriza por 

pertenecer en su mayoría, al sector socio económico del sector C, ya que, su 

ingreso percapita está entre el medio alto, lo que, quiere decir que, su ingreso 

percapita, está entre los 1 330.10 soles, hasta los 2 192,19 soles, Este valor es 

importante, ya que, nos permite saber, que la mayoría de los pobladores, tiene 

barrera socioeconómicas para acceder al servicio de la salud. 

Así también, se caracterizan por tener predominantemente las deficiencias 

musculo esqueléticas, con un 36,02%, lo que equivale a 26 193 personas 

provenientes del distrito de San Martín de Porres, con alguna deficiencia musculo 

esquelética, seguida por la deficiencia de lenguaje, con un 17,08%. lo que equivale 

a 14,457 personas provenientes del distrito de San Martín de Porres, con alguna 

deficiencia de lenguaje. 

Así también, la discapacidad física predominante que encontramos en esta 

población, es la discapacidad de locomoción, que se caracteriza por, la dificultad 

que tienen las personas para caminar en terreno plano, para levantarse a ellos 

mismos u otros objetos, y para salvar niveles, o subir escalones. Seguida por 
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segunda discapacidad predominante, que es la discapacidad de disposición 

corporal, que se caracteriza por, la dificultad que tienen las personas para 

agacharse, los problemas en la postura, lo que causa que, pierdan el equilibrio, y 

finalmente, la dificultad que tienen las personas para mover alguna parte del 

cuerpo.    

Usuarios principales  

a) El usuario principal, son las personas con alguna discapacidad física, del 

distrito de San Martín de Porres, ya que, es para quien se está diseñando el 

proyecto, entendiendo que, la comprensión de sus limitaciones, sean motoras o 

mentales, generaran necesidades en la edificación, que luego se interpretaran 

como características a implementar. 

b) De igual forma, el segundo usuario principal, son los médicos implicados, 

debido a que, realizan guardias médicas, lo que los condiciona a hacer uso 

constante de la edificación hospitalaria a plantear, de igual forma, por las 

circulaciones diferenciadas que tendrá la plana médica, en la edificación a plantear, 

debido a ello, se entiende que, tienen un rol determinante en cómo se debe diseñar 

la edificación de salud.  

Usuarios secundarios 

a) Los usuarios secundarios, son los visitantes, debido a que juegan un rol 

importante en la recuperación de los pacientes, desde el punto de vista, 

emocional, motivacional, y como soporte, para que sigan asistiendo a sus citas 

médicas y tratamientos.  

b) Así también, otros usuarios secundarios, son los trabajadores de limpieza 

y mantenimiento de equipo médico, debido a que, tienen un rol importante, para 

mantener los ambientes y los equipos estériles.   

c) De igual manera, hay usuarios que brindan atención, y juegan un rol 

importante, ya que son el conector para que los pacientes generen sus historias 

clínicas, sepan como iniciaran sus análisis, y como llevaran sus tratamientos, de 

igual forma, les dan soporte a las actividades relacionadas a la promoción de la 

salud. 
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1.2   Objeticos de la propuesta urbano arquitectónica 

1.2.1   Objetivo general 

Crear una edificación que les permita a las personas con discapacidad física de 

Lima Norte, llevar el tratamiento de rehabilitación física, de forma eficiente. 

 1.2.2   Objetivos específicos 

1. Crear áreas para analizar de forma especializada, el progreso de la 

rehabilitación física de los pacientes de Lima Norte 

2. Implementar elementos tecnológicos en la arquitectura hospitalaria, para 

facilitar el análisis de los pacientes, con alguna discapacidad física de Lima 

Norte   

3. Mejorar la sostenibilidad, el confort y seguridad de los pacientes, con alguna 

discapacidad física de Lima Norte, mediante las consideraciones de 

certificación LEED, analizando la orientación de la edificación, para 

implementar el adecuado sistema constructivo.  

1.3   Aspectos generales 

1.3.1   Ubicación 

El terreno elegido, está ubicado en Lima Norte, y a su vez, de forma más 

específica, en el sector 5del distrito de San Martín de Porres, limita con avenidas 

principales como; la av. Canta Callao, la av. Prolongación Naranjal y la av. 

Tantamayo, de igual forma, limita con Calles secundarias, como; la Calle Llata y la 

Calle San Sebastian.   

Fig.10: Ubicación geográfica del proyecto. Fuente: elaboración propia, 2019. 
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De igual modo, se presenta su ubicación y su relación con respecto al resto de los 

sectores del distrito de San Martin de Porres.  

Fig.11: Ubicación geográfica del proyecto. Fuente: elaboración propia, 2019. 
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1.3.2 Características del área de estudio 

a) Topografía 

El terreno elegido, se caracteriza por ser predominantemente plano, ya que, según 

el análisis de alturas sobre el nivel del mar, revelo que, el distrito de San Martin de 

Porres, tiene una pendiente mínima, ya que, la altura parte desde los 21metros 

sobre el nivel del mar, hasta los 129 metros sobre el nivel del mar. Esto se puede 

apreciar mejor en la Fig.12. 

Fig.12: Mapa topográfico, de San Martin de Porres, fuente: (topographic-map),2019. 
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De forma más específica, el terreno elegido, se caracteriza por tener una 

pendiente baja, como se aprecia en el polígono marcado de la Fig.13.    

Fig. 13: Mapa topográfico, del terreno elegido, Fuente: (topographic-map),2019. 

Así también, se elaboró un plano topográfico, con las coordenadas UTM por 

cada punto del terreno, como se aprecia en la Fig.14. 

 

Fig.14: Plano topográfico, del área del proyecto. Fuente: Elaboración propia,2019. 

 



 
 

224 
 

b) Vialidad 

El terreno elegido se encuentra influenciado por las vías con las que colinda, que 

son; la av. Prolongación Naranjal y la av. Canta Callao.  Y esto se puede apreciar 

mejor en el plano vial a nivel distrital de la Fig.15. 

De tal manera, se ven las ventajas viales con las que cuenta el terreno elegido, 

ya que, las vías conectan de forma eficiente con el distrito de San Martin de Porres 

y con el resto de distritos de Lima Norte, ya que, la av. Canta Callao, conecta el 

Callao, que es la referencia 1 en la Fig.15 con el distrito de Comas que es la 

referencia 4 en la Fig.15. del mismo modo, la av. Naranjal, conecta el distrito de 

San Martin de Porres, que es la referencia 2 en la Fig.15, con el distrito de 

Independencia, que es la referencia 2 en la Fig.15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.15: Plano de vías de San Martin de Porres, Fuente: elaboración propia, con información del 
plano de vías de Lima Metropolitana,2019. 
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 Fig.16: de vías colindantes al área del proyecto, Fuente: elaboración propia, con información del 
plano de vías de Lima Metropolitana,2019. 

Como se aprecia en la Fig.16, el terreno elegido, está bajo la influencia de dos 

vías principales, que son beneficiosas para el fácil acceso a la salud, de igual 

manera, se entiende que una de las limitantes es que, la Av Canta Callao, no 

contempla todas las características, para que las personas, puedan cruzarla, ya 

que, no está correctamente consolidada.  

Sin embargo, la Av. Canta Callao, representa una gran potencialidad para el 

proyecto, ya que, conecta de forma estratégica los distritos de Lima Norte, con el 

Callao, Del mismo modo, otra potencialidad es la av. Naranjal, ya que, conecta con 

av. La Panamericana Norte, lo que hace que las personas que vienen de sur a 

norte, puedan acceder de forma más fácil a la edificación.   
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c) Servicios 

El sector en el que se decidió colocar la edificación cuenta con todos los servicios, 

Agua potable, Alcantarillado, y Red Eléctrica, ya que, todas las instituciones que 

abastecen servicios, lo marcan en sus planos, como se puede ver en la Fig.17, 

Fig.18 y Fig.19. 

Servicio de agua potable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.17: Plano del área con servicio de agua potable, fuente: elaboración propia, con datos del instituto 

Nacional de planificación,2019. 
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Servicio de energía eléctrica 

 

Fig.18: Plano del área con servicio de energía electica, fuente: elaboración propia, con datos del 
instituto Nacional de planificación,2019. 
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Servicio de alcantarillado 

 

 

 

Fig.19: Plano del área con servicio de alcantarillado, fuente: elaboración propia, con datos del 
instituto Nacional de planificación,2019. 
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d) Asoleamiento 

El asoleamiento, está definido por la carta solar presentada en la Fig.20, en donde 

el estudio solar, está referenciado con las coordenadas UTM que tiene el terreno 

elegido. De este modo, se interpretó cuáles son las estaciones y los meses, en los 

que, el sol iluminara desde distintas posiciones según la traslación del planeta. Es 

así que, se define que, desde marzo, hasta septiembre, el sol saldrá de Este a 

Oeste, pero con una inclinación al hemisferio Norte. Del mismo modo, que desde 

octubre hasta febrero el sol saldrá de Este a Oeste, pero con una ligera inclinación 

hacia el hemisferio sur. 

Fig. 20: Carta solar, referenciada al terreno elegido, Fuente: sunearthtools,2019. 

Así también, se interpreta que, las fechas en las que, las horas de luz solar 

durara más, son; desde noviembre, hasta enero. y los meses en los que, las horas 

de luz solar durara meno, son; desde mayo, hasta julio. 
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1.3.3   Análisis del entorno 

Para analizar el entorno, primero se definió el área de impacto que tendría la 

edificación hospitalaria planteada.  

De este modo, para hallar el área de impacto se analizaron 3 referentes, el 

Hospital Nacional Cayetano Heredia, y el Hospital Negreiros, por su nivel alto de 

atención, y así también al Instituto Nacional de Rehabilitación dra. Adriana Rebaza 

Flores, porque es el único referente que tiene la misma especialidad. En donde los 

3 coincidieron en la distancia de impacto, teniendo una media de 460 metros como 

distancia de impacto en el entorno urbano. De este modo, la Fig.21 representa el 

impacto que se dará en el contexto urbano cuando se coloque la edificación de 

salud. 

Es así que, en la Fig. 21, el, color azul, representa el perímetro del área de 

impacto, el color rojo, el área que se seleccionó para el proyecto, el color violeta, 

representa las intervenciones en el transporte vial y peatonal que se darían, y 

finalmente, el color celeste, representa la parte donde se podrían desarrollar 

instituciones educativas relacionadas al tratamiento especializado de la salud.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.21: Área de impacto del terreno elegido, en el contexto urbano, Fuente: Elaboración propia, 
2019. 
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De tal manera, es necesario entender que, el área de impacto, se halló, 

mediante la observación de los 3 referente urbanos. En donde todos impactaron, 

generando un tipo de comercio relacionado a la salud, como farmacias, y tiendas 

que venden distintos equipos médicos, y aparatos para la movilidad, como sillas de 

ruedas, muletas, y prótesis.  

Así también, se generaron distintos restaurantes, para cubrir la demanda de 

los visitantes de los pacientes y de los médicos que salen a almorzar. 

Del mismo modo, existen otros dos impactos que se ven relacionados a la 

existencia de una edificación de salud, de alto nivel, como es el impacto en la 

movilidad urbana, ya que, se modificaron las vías, para permitirles el acceso a la 

salud a las personas discapacitadas, esto se puede ver en el caso de los puentes 

peatonales cercanos a estas edificaciones, ya que, estos tienen rampas para 

discapacitados, y de igual manera impactan en el tránsito vehicular, sin 

interrumpirlo, haciéndolo seguro para la movilidad de las ambulancias. 

El segundo tiene que ver con la educación superior o especializada, ya que, 

se empiezan a colocar instituciones educativas especializadas cerca a este tipo de 

edificaciones, para poder hacer mejores estudios en la salud, esto se puede 

observar en el caso de la Universidad Cayetano Heredia, que se generó debido a 

la presencia del hospital Nacional Cayetano Heredia, así también se puede 

apreciar, en el Instituto Nacional de Rehabilitación, ya que, este cuenta con un 

centro educativo especializado en terapia física y rehabilitación. 

 

Diagnóstico del área de impacto urbano. 

De este modo, para entender cómo funciona el entorno urbano del terreno 

elegido, se realizaron distintos diagnósticos.  
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Diagnóstico de zonificación 

El sector que se seleccionó para colocar la edificación en el distrito de San Martin 

de Porres, es el sector 5, que está conformado predominante, por la Residencia de 

densidad media y el comercio zonal. 

Es así que, se planifico colocar el proyecto en la zona de comercio zonal, 

ubicado en el cruce de la Av. Prolongación Naranjal, con la av. Canta Callao, debido 

a ello, se tendrá que hacer el cambio de zonificación, para que en este caso el 

terreno pueda ser compatible con la edificación de salud. 

 

Fig.22: Plano de zonificación del entorno urbano del proyecto, Fuente: elaboración propia, con 
información del plano de zonificación de San Martin de Porres, 2019. 
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1.3.4 Estudio de casos análogos 

Para saber que consideraciones tomar al momento de diseñar el centro de 

rehabilitación física que se está planteando en el presente proyecto, se consultaron 

2 edificaciones relacionadas con la especialidad y la complejidad, buscando que 

nos permitieran conocer, cuáles son las características más apropiadas para una 

edificación de este tipo.  

Instituto Nacional de Rehabilitación Física dra. Adriana Rebaza Flores 

Se analizó al Instituto Nacional de Rehabilitación Física, dra. Adriana Rebaza 

Flores, ubicado en Lima, la capital de Perú, y de forma más específica, en el distrito 

de chorrillos. Debido a que, es una edificación que está relacionada directamente 

con la edificación planteada.  

De este modo, se pudo observar que, el Instituto Nacional de Rehabilitación 

Física, dra. Adriana Rebaza Flores no nos servirá como guía en la forma, debido a 

que, la distribución funcional con la que cuenta, es mala, ya que, está diseñado por 

pabellones, lo que resulta ineficiente para una edificación de salud, de igual modo, 

resulta complicado para el recorrido de las personas con discapacidad física, esto 

se puede apreciar mejor en la distribución que tiene en la Fig.23. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.23: Plano de distribución por pabellones, del Instituto Nacional de rehabilitación, dra. Adriana 
Rebaza. Fuente: Elaboración propia con datos del, Análisis situacional del instituto nacional de 

rehabilitación, 2019. 
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De igual manera, esta distribución resulta ser complicada para el 

mantenimiento, la limpieza, y la movilidad de los residuos provenientes de las áreas 

sucias de las distintas zonas. Lo que, expone la salud de los pacientes. 

Sin embargo, también se denota una característica fundamental que será de 

mucha utilidad para diseñar un centro de rehabilitación física. Es así que, la gran 

gama de especialidades y servicio que brinda el Instituto Nacional de Rehabilitación 

Física, dra. Adriana Rebaza Flores, nos ayudara a entender cuáles son los espacios 

necesarios para prestar el servicio de forma especializada.  

De este modo, se comprende que, hay que tener consideración de un área 

diagnostica, diferente al de un hospital general, lo que genera que, los espacios 

deben funcionar para las personas con discapacidad física y sus limitaciones, de 

igual modo, que no se coloquen espacios innecesarios en la programación.  

Así también, que existen dos áreas muy importantes, una tiene que ver con la 

rehabilitación integral de las funciones motoras y la otra con la rehabilitación integral 

de las funciones mentales, y que estas áreas tendrán apoyo directo por el área de 

terapias, en donde esta relación, generara que las personas se puedan tener un 

tratamiento más intenso, y más continuo, lo que busca que, el tratamiento no sea 

invasivo y se acople al estilo de vida de los pacientes.  

De igual manera, las áreas de rehabilitación integral y el área terapias, son las 

áreas en donde destaca la especialidad, ya que, en ellas se adecuan espacios, 

para que se puedan analizar de forma eficiente la movilidad de las personas, medir 

sus limitaciones y saber cuál es el mejor tratamiento a seguir. Del mismo modo, 

prestan las condiciones correctas, para que los pacientes puedan realizar las 

terapias por sí mismos.  

Asu vez, otro valor importante en esta edificación, es el de la presencia de la 

tecnología, ya que, los espacios dentro del Instituto Nacional de Rehabilitación 

Física cuentan con tecnología actual, que permiten estudiar de forma correcta el 

progreso de la rehabilitación física de los pacientes, como es el caso de la pista de 

marcha, que genera imágenes 3D del paciente, a partir de su movilidad, por medio 

de sensores y cámaras 3D.  
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Del mismo modo, otro factor importante es la adecuación de las distintas áreas 

de terapia individual, ya que, cuentan con arneses, y camillas para recibir la terapia 

física, de igual manera, otro elemento importante a tomar en cuenta en los 

ambientes es el equipo multidisciplinario, ya que, con el los pacientes podrán 

realizar sus terapias grupales, de forma eficiente.  

Así también, que el área más rígida en toda la edificación, y en donde se traten 

todos los casos severos, sea el área de las intervenciones quirúrgicas, esto 

comprendiendo que, las intervenciones son complicadas, ya que, la mayoría tienen 

que ver con los problemas postulares y los problemas en la medula.  

De este modo, también se analizó que luego de las intervenciones quirúrgicas, 

se genera una necesidad especial en el área de hospitalización, ya que, las 

personas que fueron intervenidas quirúrgicamente en la medula espinal tienen más 

limitaciones en la movilidad, lo que hace que, los ambientes tengan que ser más 

cómodos, por el tiempo de estadía, y que les permita movilizarse de forma segura 

en sus habitaciones.  

Es así que, como conclusión general al análisis, se concluye que, el análisis 

de los espacios necesarios para llevar el tratamiento en rehabilitación física de 

forma especializada, es el valor más importante con el que cuenta la edificación. 

De igual manera, que el análisis que se tuvo de las tecnologías implicadas en los 

distintos ambientes, nos permitirá, dar ambientes especializados, en la edificación 

planteada.  

De igual manera, que hay áreas, que necesitan principal énfasis, como el área 

de hospitalización, ya que, esta tiene mayores necesidades de diseño, para la 

seguridad y la comodidad de los pacientes, debido a que, la mayoría de los 

pacientes, serán intervenidos en la medula espinal.  
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Hospital universitario central de Asturias 

Se analizó al Hospital universitario central de Asturias, ubicado en Oviedo, 

capital de Asturias, que está ubicado en España, debido a que, la edificación es 

una de las más modernas en España, ocupando el lugar del decimoctavo centro 

sanitario mejor calificado de España. De este modo, es necesario aclarar que, es 

un hospital general, y que usara como referente, debido a la complejidad y la 

magnitud que tiene, como edificación de salud, que presta todos los servicios de 

salud, incluido educación. 

 De igual manera, se hace necesario aclara que, se analizaran las áreas de 

hospitalización y rehabilitación, ya que, debido a la magnitud de la edificación, son 

áreas muy bien planificadas y desarrolladas. 

  De este modo, se pudo observar que, las cualidades de diseño que se 

consideraron para la mayor parte de la edificación, están correctamente planteadas, 

ya que, las circulaciones están diferenciadas, entre los médicos y los pacientes, 

logrando una eficiente movilidad del personal médico, del mismo modo, se analiza 

que, el área de diagnóstico es inclusiva espacialmente con las personas con 

discapacidad y que, a su vez, permite a los médicos, hacer los distintos análisis, de 

forma fácil y segura. Ver Fig.24.  

 

Fig.24: Plano de distribución del primer piso del Hospital universitario central de Asturias. Fuente: 
Proyecto arquitectónico, del Hospital universitario central de Asturias, 2019. 
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Del mismo modo, se buscó unificar la edificación, yaqué, así la plana medica 

tiene mejor movilidad en las instalaciones, del mismo modo, facilita la limpieza de 

los ambientes, logrando no exponer la salud de los pacientes y aunque sea más 

grande en altura y dimensiones, es de más fácil mantenimiento, que una edificación 

por pabellones, ver Fig.25. 

 

 

 

 

 

Fig.25: Foto de la volumetría del Hospital universitario central de Asturias. Fuente: La nueva 
España, 2019. 

Es necesario aclarar que, en las áreas de hospitalización, se entendieron 

todas la necesidades de los pacientes, de tal manera, estás cuentan con todos los 

servicios para poder atender a los pacientes de forma continua, sin tener que 

depender de otra área, de igual manera, la cobertura de la edificación, refleja 

correctamente los rayos solares, lo que regula la temperatura en el interior de los 

ambientes, buscando el confort por medio del aire acondicionado, logrando la 

temperatura correcta para cada paciente. Fig.26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.26: Foto de la fachada del Hospital universitario central de Asturias. Fuente: La nueva España, 

2019. 
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Así también, el área de rehabilitación física, está bien equipada y comprende 

las áreas necesarias, para poder llevar las terapias grupales y personales de forma 

adecuada. Esto entendiendo que, su área de rehabilitación no comprende un área 

quirúrgica o de diagnósticos clínicos, ya que, la edificación ya cuenta con un área 

general para hacerse las intervenciones quirúrgicas, un área para hospitalización y 

un área de diagnósticos, de este modo, el área de rehabilitación, solo está 

conformada por las áreas de terapia, tratamientos, prevención y promoción de la 

salud, como se ve en la Fig.27. 

 Fig.27: Plano de distribución del área de rehabilitación del Hospital Universitario Central de 
Asturias. Fuente: Proyecto arquitectónico, del Hospital Universitario Central de Asturias, 2019. 

 

Es así que, se puede concluir del análisis del Hospital Universitario Central de 

Asturias que, es necesario la división de las circulaciones entre pacientes y los 

médicos, para poder mejorar la eficiencia de los médicos y la seguridad de los 

pacientes, en relación a los desechos de las áreas.  

De igual forma, se entiende que el valor más importante en esta edificación, 

son los cuidados que tiene en los pacientes en hospitalización, ya que, la edificación 

responde en forma, y orientación, para manejar a su favor la temperatura y el clima 

al que estarán expuestos los pacientes. Del mismo modo, presenta de forma más 

sintética, la agrupación de los espacios necesarios para que las personas con 

discapacidad, puedan llevar de forma especializada el tratamiento de rehabilitación 

física.  
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1.3.5   Leyes, Normas y reglamentos aplicables a la propuesta Urbano   

arquitectónica   

a) Se reviso, la norma A.050 Salud: Para elegir el nivel de complejidad que 

tendrá la edificación hospitalaria, y las distintas características en relación a 

las condiciones necesarias que debería tener un hospital para las personas 

con discapacidad física. 

b) Norma técnicas para proyectos de arquitectura y equipamiento de las 

unidades de emergencia de establecimientos de salud: Para verificar las 

medidas y las cualidades de los distintos ambientes típicos en las 

edificaciones de salud.   

c) Norma técnica de salud, “Categoría de establecimientos de salud v.02 y 

v.03” para conocer cuáles son las características de un centro de 

rehabilitación física y cuáles son las diferencias con un hospital general.  

1.3.6   Procedimientos administrativos aplicables a la propuesta urbano 

arquitectónica 

Antes de hacer algún trámite administrativo, se parte por la factibilidad del proyecto 

y la necesidad que tiene, luego se decide a que dirección de salud va a dar soporte, 

y se analiza el lugar en donde se colocara la edificación, ya que, estas edificaciones 

no pueden tener el mismo radio de cobertura que otra edificación hospitalaria que 

pertenezca a la misma red de salud, según su dirección.  

En este caso, la edificación formará parte de la red de salud, Disa III-Lima 

norte, ya que, se ubicará en Lima Norte, y se plantea en relación a la demanda que 

tiene, por la cantidad de personas con discapacidad física en Lima Norte.   
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 Fig.28: Línea de procedimientos administrativos, para la ejecución del proyecto. Fuente: 
Elaboración propia, 2019. 
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1.4   Programa urbano arquitectónico 
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1.5   Conceptualización del objeto urbano arquitectónico 

1.5.1 Esquema conceptual 

Se eligió como concepto a la neurona, porque se relaciona con el tipo de edificación 

a diseñar. 

Así también, se eligió a la neurona, porque son las encargadas de la conexión 

entre los músculos y las actividades mentales, entendiendo que, se comunican 

entre diversos tipos de neuronas, por medio del cerebro, el sistema nervioso 

central, y el sistema nervioso periférico, para lograr la ejecución de las actividades, 

el desempeño de los reflejos, la lectura de sensaciones y la interpretación de la 

información por cada sentido. 

Es así que, este concepto toma un rol importante en la forma que tendrá la 

edificación, determinando que las relaciones espaciales sean continuas, 

relacionando grandes núcleos funcionales por medio de espacios sociales o 

conectores, haciendo que la edificación sea un objeto compacto, con armonía 

volumétrica. 

De igual manera, el concepto representa la unión y la conexión, que es lo que 

busca lograr la edificación con los pacientes, ya que, la rehabilitación es un proceso 

de reconexión, y de unir las funciones mentales con las funciones motoras. Para 

lograr que recuperen la movilidad o solucionar sus problemas físicos, relacionados 

con la participación social. 

Fig. 29: Interfaz de neuronas. Fuente: Sin autor, 2019. 
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Es así que, se tomara como guía, la forma y la composición de las neuronas, 

entendiendo que, tienen un núcleo, axones y dendritas. Que se pueden interpretar 

en arquitectura como, núcleos funcionales unidos por, las circulaciones, y áreas 

comunes o sociales. 

De igual manera, la forma del núcleo de la neurona y los axones, se 

contrastarán con la conexión que tiene los huesos por medio de los ligamentos. 

Teniendo como objetivo, aclarar que, el concepto de unión que se eligió para esta 

edificación, planteara que la forma de la arquitectura que tendrá la edificación, 

tendrá que buscar, uniones entre distintos núcleos de tratamiento médico, como si 

fueran, axones o ligamentos. 
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1.5.2 Idea rectora y partido arquitectónico 

En la idea rectora, se geométriso la neurona, buscando que cada parte, sea un 

núcleo funcional, sin perder la idea de la unión, del mismo modo, se rescata que, la 

edificación funcione como unidad, y no por pabellones, como se ve en la Fig.30. 

Fig. 30: Geometrización de la neurona, Idea rectora. Fuente: Elaboración propia, 2019. 

Así también el partido arquitectónico, define que, se colocara la edificación 

con el ingreso principal frente a la av. Tantamayo, debido a que, esta avenida 

facilitara el ingreso de los pacientes, sin generar congestión vehicular entre la av. 

Prolongación Naranjal y la av. Canta Callao.  

Del mismo modo, como se ve en la Fig.31. se colocó la edificación de esta 

forma, buscando que las personas que estén en el área de hospitalización no estén 

directo al sol, en las horas de la mañana, lo que generara que, sus habitaciones, 

mantengan de forma más fácil, la temperatura adecuada, para su confort. Ver 

Fig.44, la parte azul, representa la orientación de las ventanas del área de 

hospitalización, y la parte roja, las partes que estarán expuestas al sol, durante la 

mañana.   
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Fig.31: Orientación de las ventanas del área de hospitalización, y de las áreas que están 
expuestas al sol, durante el día. Fuente: Elaboración propia, 2019. 

Así también, se planteó la orientación de la edificación, para que pueda 

engramparse a la propuesta urbana, de forma correcta, ya que, en la propuesta 

urbana, se plantea un parque, que una la parte académica con el centro de 

rehabilitación física, creando un entorno urbano, más tranquilo y amigable con los 

pacientes hospitalizados, y con los pacientes que hagan uso del parque.   

En la Fig.32 se detalla mejor, como se relaciona el área del proyecto que está 

representado de rojo, con el área del parque, que esta represento de verde, y como 

este se relaciona con el área académica, que está representada de turquesa.   
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Fig.32: Relación del proyecto con la propuesta urbana. Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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1.6 Criterios de diseño 

1.6.1 Funcionales 

Para plantear como funcionara la edificación, se consideraron, todas las áreas que 

tendrán un rol en la edificación planteada, De este modo, se realizaron, matrices de 

relaciones funcionales basadas en la programación arquitectónica que se propuso, 

tras el análisis de los referentes arquitectónicos y las necesidades de los pacientes.  
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1.6.2 Espaciales 

Hay una diferencia entre los distintos espacios hospitalarios, debido a que, según 

los referentes consultados, existen espacios destinados para el personal médico y 

otros destinados para los pacientes, de este modo, los criterios espaciales, definen 

que estos espacios deben diferenciarse. Lo que implica que, al diseñar, se tenga 

que lograr que, los pacientes puedan percibir, que ambientes son para ellos, y 

cuales para el personal médico.   

Es así que, se puede concluir que los pacientes, requieren de espacios 

amplios, cómodos, confortables, que se conecten de forma continua, lo que les 

permita recorrer de forma fácil la edificación. 

De igual forma, se puede concluir que, los médicos requieren de espacios que 

le den las ventajas para poder trabajar de forma correcta, que conecten 

espacialmente de forma eficiente con los ambientes de soporte que requieran. Pero 

que, del mismo modo, les den privacidad   

1.6.3 Formales 

La forma está definida por el concepto, y la idea rectora, en ella se define que el 

centro de rehabilitación física, se caracterizara por buscar la unión en la forma y en 

la conexión fluida de sus espacios, haciendo que la edificación sea homogénea y 

funcione eficientemente, logrando que los médicos puedan prestar de forma 

correcta el servicio especializado, y del mismo modo, cuidar la salud de los 

pacientes. 

Así también, es importante detallar que, no se plantearan pabellones, ya que, 

son ineficientes para que los médicos presten el servicio, costosos para el 

mantenimiento y peligrosos para la salud de los pacientes, ya que, los desechos 

provenientes de los ambientes, atravesarían gran parte del centro de rehabilitación 

física.   

1.6.4 Tecnológicos – Ambientales 

Se considero que, los criterios tecnológicos más importante, fueran la consideración 

de los nuevos sistemas de transmisión de información, entre pacientes y médicos, 

del mismo modo, que los ambientes deben de ser modernos para poder llevar los 

tratamientos de terapia física de forma eficiente, en donde el equipo toma un rol 
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importante, en la composición de los espacios. pero más importante aún, es la 

adecuación tecnológica del área del centro quirúrgico, ya que, ahí se llevarán las 

intervenciones quirúrgicas, más complicadas y es necesario que, el ambiente, 

preste las condiciones para poder asistir a los médicos, de forma correcta.    

1.6.5 Constructivos – Estructurales 

Es así que, de igual forma, se considerara el rol de la estructura, en la edificación, 

ya que, en ella se portaran todas las instalaciones mecánicas y de comunicación. 

Esto debido a que, el sistema constructivo, debe ser compatible con las nuevas 

tecnologías, para acoplar a las actuales y a las futuras, sin embargo, también 

deberá responder ante la norma de hospitales seguros, teniendo condiciones 

antisísmicas. Para que la edificación pueda dar servicios, durante y después de un 

evento telúrico.   
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1.7 Descripción del proyecto Arquitectónico  

1.7.1 Memoria descriptiva del master plan 

Luego de realizar el diagnostico general del área de impacto, se logró apreciar cual 

es el área en el sector, que concentra la mayor cantidad de problemas, lo que 

ocasiona que, el sector no funcione de forma correcta, en donde el problema 

principal parte por la falta de consolidación de vías urbanas, que limitan el desarrollo 

del sector y la comunicación vial con el resto de la ciudad, lo que ha traído consigo, 

diversos problemas en este sector de la población.  

Por ello, la propuesta urbana se concentrará de forma específica en el área 

marcada de rojo en la Fig.33 ya que, así se podrá mejorar el desplazamiento de los 

habitantes del sector.  

La propuesta urbano arquitectónica, busca revitalizar el sector, generar nueva 

movilidad urbana, atraer nuevos visitantes, y de este modo, mejorar las 

oportunidades económicas de los habitantes en el sentido comercial. Del mismo 

modo, prevenir futuras invasiones de las vías públicas. Evitar el comercio informal 

y disminuir los riesgos a los que están sujetos los habitantes, ante las maquinarias 

pesadas que ya ocupan áreas de la vía pública.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.33: Área más afectada en el área de impacto del Proyecto. Fuente: Elaboración propia, 2019 
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1.7.2 Descripción de la programación del proyecto 
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DESCRIPCIÓN DE METRADO 

En la siguiente tabla, se muestran los cálculos de metrado del total de la 

edificación, se describen; los metros cuadrados total por piso, los metros 

cuadrados de área libre, y el contraste del total de área construida, con el total del 

área del terreno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CODIGO NIVEL SUB TOTAL

P-S Sotano 13332.23m2

P-1 1er piso  9894.69 m2

P-2 2do piso 9053.19 m2

P-3 3er piso 4065.56 m2

36345.67 m2

12059.12 m2

24048.45 m2 

Área contruida

Área libre total

Área del terreno
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1.7.3 Memoria descriptiva del proyecto 

 

El proyecto es un Centro de Rehabilitación Física nivel III-2, ubicado en distrito de 

San Martin de Porres, Lima Perú, en donde el lote tiene un área 24 048.45 m2, de 

igual manera, el lote limita con tres avenidas y un parque, es así que, por el Norte 

limita con la AV. Tantamayo, por el Este, con la AV, Canta Callao, por el Oeste con 

la Calle Llata, y por el  Sur, con el parque que se plantea para articular el centro de 

rehabilitación física, con el contexto urbano. 

De igual manera, el proyecto, usa el 50.15% del área total, para área libre, y 

el 49.85% para área construida. Así también, el proyecto cuenta con un área 

construida total de 36 345. 67 m2 dividida entre el sótano y sus tres niveles. Lo que 

es válido, ya que se respetó el coeficiente de edificación del sector, en relación al 

tipo de uso de suelo, que en este caso es uso de salud.  

De esta forma, el proyecto comprende 14 zonas, zona de administración, zona 

de laboratorios, zona de esterilización de equipos, zona de admisión, zona de 

diagnóstico, por imagen muestra y marcha, zona de rehabilitación integral en 

funciones mentales, zona de rehabilitación integral en funciones motoras, zona de 

terapia general, zona para el centro quirúrgico, zona de hospitalización, zona de 

servicios, zona de prevención y promoción de la salud, zona de desechos sólidos, 

y zona de estacionamientos. 

Para agrupar estas zonas, se usó la Idea rectora, que se basa en el ideal de 

la unión que se representa entre la relación de las neuronas y las motoneuronas, 

para lograr la movilidad de las personas. Que es lo que busca lograr la edificación 

en los pacientes, por este motivo, la edificación, se planteó como un objeto integral, 

con núcleos que articulen zonas y espacios, de este modo, se geométrizo la 

neurona en planta, para guiar la unión de las zonas, lo que genero patios internos, 

que permitieran articular mejor las zonas, de igual manera, la idea de la unión se 

planteó en las fachadas, ya que, se colocaron disipadores sísmicos en la zona de 

rehabilitación integral,  la zona de diagnóstico, y la zona administrativa.  
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Del mismo modo, durante el desarrollo del proyecto, se generaron núcleos de 

circulación vertical que permitieran acceder fácilmente a las distintas zonas, así 

también, los núcleos de circulación cumplen con las funciones de evacuación 

recomendadas por el reglamento nacional de edificaciones, en donde no se supera, 

la distancia mínima de recorrido, desde la última puerta hasta la escalera de 

emergencia. De este modo, también es importante resaltar que se colocaron 

escaleras de emergencia de forma intencional, buscando la seguridad de los 

pacientes en todo sentido, en donde se colocaron muros con resistencia mayor a 

2horas al fuego, y áreas de refugio en las zonas necesarias, según lo establecido 

por el reglamento nacional de edificaciones.  

De igual manera, se crearon núcleos de las zonas húmedas, para poder 

mejorar el manejo de las montantes de desagüe y la distribución de las tuberías de 

agua potable.  

Así también, la edificación se caracteriza por brindar las condiciones de 

confort necesarias para que los pacientes puedan realizar sus exámenes de forma 

fácil y para que los médicos puedan realizar sus estudios de forma adecuada, de 

esta forma, se identificaron que ambientes deben tener iluminación natural y cuáles 

no, como es el caso, de un laboratorio de rayos x, o un ambiente de fraccionamiento 

de sangre, entre otros en donde no es necearía la luz natural.  

Del mismo modo, se consideraron sistemas de inyección y extracción de aire 

de forma obligatoria, debido a que lograr la renovación constante del aire en los 

ambientes es fundamental para prevenir contagios y mantener desinfectados los 

ambientes, sin embargo, el ruido o la vibración de estos sistemas no son como los 

convencionales, debido a que se le eligió un sistema de extracción de aire 

silencioso, que está diseñado para las edificaciones de salud, siendo un sistema 

multifuncional, que cumple la función de extraer el humo de un incendio  

De igual forma, en el desarrollo del proyecto, se planteó el uso de una 

estructura sismo resistente que cumple con las normas de edificaciones seguras. 

Comprendidas en la norma E.030 del reglamento nacional de edificaciones. Lo que 

condiciona al proyecto de hacer uso de aisladores sísmicos, desplazadores 
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sísmicos, y sistemas de juntas sísmicas especiales para edificaciones con 

aisladores sísmicos. 

De esta manera, la edificación comprende un sistema constructivo del tipo 

aporticado, en donde se plantearon, techos altos, que permitirán colocar falsos 

cielos rasos, para lograr insertar las instalaciones de forma fácil, del mismo modo, 

esta característica, hará que la edificación pueda ser compatible con las nuevas 

tecnologías que surjan para las edificaciones de salud.   

De la misma forma, el proyecto cuenta con ambientes y circulaciones amplias, 

acordes a lo recomendado por el reglamento nacional de edificaciones, en donde 

a su vez, se evitaron generar desniveles, por ello, en el sótano y otras zonas, se 

colocaron, bolardos o marcas para diferenciar las zonas peatonales de las 

vehiculares.  

Es así que, el proyecto también toma en cuenta las circulaciones 

diferenciadas, en donde, se crearon circulaciones en las fachadas exteriores de 

todos los niveles, buscando que los médicos pudieran movilizarse de forma fácil, 

eficiente y segura. De igual forma, este modelo de circulación planteado, logra 

mejorar la circulación de los pacientes, ya que, no los expone al contacto con los 

residuos contaminados provenientes de los laboratorios, salas médicas y áreas de 

tratamiento.  

De igual manera, los ambientes fueron planteados, para que pudieran 

funcionar según las necesidades que les corresponden, siendo amplios, teniendo 

la iluminación artificial o natural adecuada, según corresponda a la necesidad. 

Así también, los ambientes de hospitalización, cumplen con todas las 

condiciones para poder dar la mayor condición de confort a sus pacientes, partiendo 

por la orientación de la edificación de forma estratégica, ya que, la fachada del área 

de hospitalización, está planteada para recibir la luz solar de forma indirecta, 

logrando tener la menor cantidad de horas de luz solar directa en las habitaciones. 

Partiendo de ese análisis, el área de hospitalización logra manejar mejor las 

condiciones de temperatura lo que lograra que la calefacción o el aire 

acondicionado, gasten menos energía y se mantenga estable.  
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Sección C

LP LP

V PP VJ J

6,6 1,2 1,21,21,2

Sección B

LP LP

V PP VJ J

10

2,4 2,42,42,4

AV. Canta Callao

E-05

LP LP

6.60 - 9.54

VAR

PSV J SL PP PP

PS

VJ

80

2,4 2,4 6,6 13,63 10,8 11,57 10,8 11,48

6

1,92 2,4

VAR

VAR

 E-05´

6.71 - 13.63

VAR

9.61 - 18.28

VAR

SLSC

11.48 - 13.71
VAR

6.00 - 6.40

1 PISO

2 PISO

3 PISO

LEYENDA

PROYECTONORMATIVOPARÁMETROS

USOS

DENS NETA / NIVEL DE SERV

COEF. DE EDIFICACION

% ÁREA LIBRE

ALTURA MAXIMA

N° DE ESTACIONAMIENTO

PISOS / NIVELES Demolición Ampliación Remodelación SubTotalNueva (*)

ÁREA DE TERRENO

ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN

ESC:1/5000

Existente

RETIRO MÍNIMO

FRONTAL

LATERAL

POSTERIOR

ÁREA LIBRE

ÁREA CONSTRUIDA

CUADRO DE AREAS (m2)CUADRO NORMATIVO

FRENTE MÍNIMO NORMATIVO

ÁREA DE LOTE NORMATIVO

ALINEAMIENTO DE FACHADA ÁREA PARCIAL

SOTANO

SEGUNDO NIVEL

TERCER NIVEL

Resultante del proyecto compatible

1.52

3 PISOS

PRIMER NIVEL

50.15%

Responde a diseño 24 048.45 m2

101.1254 mSegún proyecto

76 estacionamiento hospitalarios 1 cada cama hospitalaria 

C. DEPOR/ C. RECREACIONAL CENTRO DE REHABILITACIÓN FÍSICA

10.70 ml

- -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(**) (***) 

50.15%

-

2

11.58ml

11.70 ml, hasta 28.403.00 ml

3.00 ml

6.00 ml

30%, Hospital categoria III-2

Según proyecto

- -

DEPARTAMENTO

ZONIFICACIÓN:

ÁREA DE ESTRUCTURACIÓN URBANA:

MANZANA

LOTE

SUBLOTE

SECTOR
URBANIZACION

DEPARTAMENTO
PROVINCIA
DISTRITO

MANZANA

DIRECCION

ESCALA FECHA

LAMINA :

ALUMNO:

U-01

UBICACIÓN

PLANO:

PROYECTO:

CENTRO DE REHABILITACIÓN FÍSICA CON CERTIFICACIÓN LEED

ENFOCADA EN PACIENTES, SAN MARTÍN DE PORRES- 2020

ASESOR:

N° DE LÁMINA :

-

-

-

- -

-

9 894. 69 m2

9 053. 19 m2

4 065. 56 m2

13 332. 23 m2

36 345. 67 m2

36 345. 67 m2

24 048.45 m2

12,059.12m2

AV. CANTA CALLAO

CORTE VIAL A - A'

AV. TANTAMAYO

CORTE VIAL B - B'

CA. LLATA

CORTE VIAL C - C''

SECCIONES VIALES

Esc. 1/250

NORTE

COCHERAS

RESIDENCIA

(4 PISOS)

RESIDENCIA

(1 PISOS)

RESIDENCIA

(2 PISOS)

PARQUE

B

B

'

A'

A

C

C'

PLANO DE UBICACIÓN

Esc. 1/500

+33 para uso publico y 33 para el personal 

9053.19 m2

4065.56 m2

13 332.23 m2

9 894. 69 m2

36 345. 67 m2
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ESCALA FECHA

LAMINA :

ALUMNO:

P-01

PERIMÉTRICO, TOPOGRÁFICO

PLANO:

PROYECTO:

CENTRO DE REHABILITACIÓN FÍSICA CON

CERTIFICACIÓN LEED ENFOCADA EN PACIENTES,

SAN MARTÍN DE PORRES- 2020

ASESOR:

N° DE LÁMINA :

DEPARTAMENTO

ZONIFICACIÓN:

ÁREA DE ESTRUCTURACIÓN URBANA:

MANZANA

LOTE

SUBLOTE

SECTOR
URBANIZACION

DEPARTAMENTO
PROVINCIA
DISTRITO

MANZANA

DIRECCION

NORTE

PLANO PERIMÉTRICO

Esc. 1/500

ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN

ESC:1/5000

NORTE

CENTRO DE REHABILITACIÓN FÍSICA CON

CERTIFICACIÓN LEED ENFOCADA EN

PACIENTES

ÁREA = 24048.45 m2

PERÍMETRO = 628.9971 ml
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PLATAFORMA 3, LOSA DE SÓTANO SIN

AISLADORES SISMICOS

PLATAFORMA 3, LOSA DE SÓTANO CON
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PLATAFORMA 1, FONDO DE PISCINA 1

LEYENDA:

ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN

ESC:1/5000

DEPARTAMENTO

ZONIFICACIÓN:

ÁREA DE ESTRUCTURACIÓN URBANA:

MANZANA

LOTE

SUBLOTE

SECTOR
URBANIZACION

DEPARTAMENTO
PROVINCIA
DISTRITO

MANZANA

DIRECCION

ESCALA FECHA

LAMINA :

ALUMNO:

P-02

PLATAFORMAS

PLANO:

PROYECTO:

CENTRO DE REHABILITACIÓN FÍSICA CON CERTIFICACIÓN LEED

ENFOCADA EN PACIENTES, SAN MARTÍN DE PORRES- 2020

ASESOR:

N° DE LÁMINA :

PLANO DE PLATAFORMAS

Esc. 1/500
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LEED

ENFOCADA EN PACIENTES, SAN MARTÍN DE PORRES- 2020

BACH. ARQ.GALLEGOS

NEYRA CRISTHIAN

ASESOR ESPECIALISTA:

ESCALA:

FECHA:

MAG. ARQ ESPINOLA VIDAL, JUAN

JOSÉ

1/500

CENTRO DE REHABILITACIÓN FÍSICA CON CERTIFICACIÓN LEED

ENFOCADA EN PACIENTES, SAN MARTÍN DE PORRES- 2020

JUNIO

2020

PP-01

COD. DE LÁMINA:

DEPARTAMENTO: LIMA

DISTRITO: SAN MARTÍN DE PORRES

05

N° DE LÁMINA

FACULTAD DE

ARQUITECTURA

ESCUELA

PROFESIONAL DE

ARQUITECTURA

TÍTULO PROYECTO ARQUITECTÓNICO:

PROVINCIA: LIMA

PLANO:

PLOT PLAN

NORTE
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ASCENSOR

MONTACAMILLAS

DEL PERSONAL,

MARCA

SCHINDLER

ASCENSOR

MONTACAMILLAS

DEL PERSONAL,

MARCA

SCHINDLER

Ducto para

instalaciones

1110

sube
5 6 7 8 9 104321

1110

sube
5 6 7 8 9

10
4321

C-1

A-7

MP-1 MP-1 MP-1 MP-1

H-6H-6H-6

H-4 H-4 H-4 H-4

A-7 A-7 A-7

C-9

H-1

H-6
C-1C-1C-1

A-7

H-4 H-4 H-4 H-4

A-7 A-7 A-7

H-1

H-4

A-7

M-30

MC-34

G-1

F-1

M-30

MC-34

M-30

MC-34

MP-1 MP-1 MP-1 MP-1

H-6H-6H-6H-6
C-1C-1C-1

G-1

F-1

G-1

F-1

M-30M-30

MA-24

MC-34

G-1

F-1

MC-34

G-1

F-1

MC-34

G-1

M-30

M-30

M-30

M-30M-30

MP-1

H-4

H-6

H-4

H-4

H-1

MP-1

C-1

H-6

C-1

H-6

MP-1

H-12

C-1

MP-1

H-12

C-1

H-6

H-4

H-10

A-2

D-7

A-7

A-7

A-7

H-4

A-7

H-4

A-7

1110

sube
5 6 7 8 9 104321
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10

s
u
b
e

5
6

7
8

9
1
0

4
3

2
1

ASCENSOR

MONTACAMILLAS

DE PACIENTES,

MARCA

SCHINDLER

ASCENSOR

MONTACAMILLAS

DEL PERSONAL,

MARCA

SCHINDLER

ASCENSOR

SUCIO,

MARCA

SCHINDLER

ASCENSOR

SUCIO,

MARCA

SCHINDLER

ASCENSOR

MONTACAMILLAS

DEL PERSONAL,

MARCA

SCHINDLER

ASCENSOR

MONTACAMILLAS

DE PACIENTES,

MARCA

SCHINDLER

ASCENSOR

MONTACAMILLAS

PARA VISITAS

AUTORIZADAS,

MARCA

SCHINDLER

ASCENSOR

MONTACAMILLAS,

QUE DAN A LA SALAS

DE RECUPERACIÓN

ASCENSOR

MONTACAMILLAS

DE PACIENTES,

MARCA

SCHINDLER

ASCENSOR

MONTACAMILLAS

DE PACIENTES,

MARCA

SCHINDLER

ASCENSOR

MONTACAMILLAS

DE PACIENTES,

MARCA

SCHINDLER

ASCENSOR

MONTACAMILLAS

DEL PERSONAL,

MARCA

SCHINDLER

ASCENSOR

MONTACAMILLAS

DE PACIENTES,

MARCA

SCHINDLER

ASCENSOR

SUCIO,

MARCA

SCHINDLER

ASCENSOR

PARA SERVICIO

LIMPIO

ASCENSOR

PARA SERVICIO

SUCIO

ASCENSOR

MONTACAMILLAS

DE PACIENTES,

MARCA

SCHINDLER

Ducto para

instalaciones

DEPOSITO 5

PARA EQUIPO

DE LA ZONA DE

REHABILITACIÓN

INTEGRAL

N.P.T. -4.41m

DEPOSITO 4

PARA EQUIPO

DE LA ZONA DE

REHABILITACIÓN

INTEGRAL

N.P.T. -4.41m

DEPOSITO 3

PARA EQUIPO

DE LA ZONA DE

REHABILITACIÓN

INTEGRAL

N.P.T. -4.41m

DEPOSITO 2

PARA EQUIPO

DE LA ZONA DE

REHABILITACIÓN

INTEGRAL

N.P.T. -4.41m

DEPOSITO 1

PARA EQUIPO

DE LA ZONA DE

REHABILITACIÓN

INTEGRAL

N.P.T. -4.41m

DEPOSITO PARA

EQUIPO DE LA

ZONA DE

DIAGNÓSTICO

POR IMAGEN

N.P.T. -4.41m

PISO ENCHAPADO DE
PORCELANATO NO ESMALTADO
DE 1.60 X 0.80M

PISO ENCHAPADO DE
PORCELANATO NO ESMALTADO
DE 1.60 X 0.80M

PISO ENCHAPADO DE
PORCELANATO NO ESMALTADO
DE 1.60 X 0.80M

PISO ENCHAPADO DE
PORCELANATO NO ESMALTADO
DE 1.60 X 0.80M

PISO ENCHAPADO DE
PORCELANATO NO ESMALTADO
DE 1.60 X 0.80M

PISO ENCHAPADO DE
PORCELANATO NO ESMALTADO
DE 1.60 X 0.80M

DUCTO PARA

EXTRACCIÓN DE

HUMO DE

CARROS

DUCTO PARA

EXTRACCIÓN DE

HUMO DE

CARROS

DUCTO PARA

EXTRACCIÓN DE

HUMO DE

CARROS

DUCTO PARA

EXTRACCIÓN DE

HUMO DE

CARROS

ÁREA GENERAL

DE GASES

MEDICINALES.

SECUNDARIO

N.P.T. -4.41m

PISO ENCHAPADO DE
PORCELANATO NO ESMALTADO
DE 1.60 X 0.80M

B
A

T
E

R
Í
A

S

B-
3

B-
2

B-
1

N.P.T. -4.41m

N.P.T. -4.41m

N.P.T. -4.41m

ÁREA

BICICLETAS

DEL PERSONAL

ÁREA DE CARRITOS

LIMPIOS PARA

RECOGER EQUIPOS

MÉDICOS SUCIOS

N.P.T. -4.41m

PISO ENCHAPADO DE
PORCELANATO NO ESMALTADO
DE 1.60 X 0.80M

ÁREA DE SOPORTE

TECNICO, PARA EL

CUARTO DE BOMBAS

Y CISTERNAS

N.P.T. -4.41m

PISO ENCHAPADO DE
PORCELANATO NO ESMALTADO
DE 1.60 X 0.80M

PASILLO

DE SERVICIO

PASILLO

DE SERVICIO

PASILLO

DE SERVICIO

N.P.T. -4.41m

PISO ENCHAPADO DE
PORCELANATO NO ESMALTADO
DE 1.60 X 0.80M

G
.
E

 
8
0
K

W

T.B.T.

230V

TABLERO DE

BAJA TENSION

T.B.T.

230V

TABLERO DE

BAJA TENSION

500 KVA.

22.9KV / 10.0KV.

TRANSFORMADOR EN RESINA.
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R
A

N
S

F
O

R
M

A
D

O
R

SUB

ESTACIÓN

GRUPO

ELECTROGENO

CUARTO DE

TABLEROS

ÁREA

GENERAL

DE OXIGENO

T.B.T.

230V

TABLERO DE

BAJA TENSION

T.B.T.

230V

TABLERO DE

BAJA TENSION

SISTEMA DE

ESXTRACCIÓN

DEGASES Y

HUMO

ÁREA GENERAL

DE GASES

MEDICINALES

SISTEMA DE

ESXTRACCIÓN

DEGASES Y

HUMO

SISTEMA DE

ESXTRACCIÓN

DEGASES Y

HUMO

SISTEMA DE

ESXTRACCIÓN

DEGASES Y

HUMO

SISTEMA DE

ESXTRACCIÓN

DEGASES Y

HUMO

ÁREA DE INGRESO Y

MANTENIMIENTO DE

EQUIPO ELECTRICO

N.P.T. -4.41m

PISO ENCHAPADO DE
PORCELANATO NO ESMALTADO
DE 1.60 X 0.80M

N.P.T. -4.41m

N.P.T. -4.41m

PISO ENCHAPADO DE
PORCELANATO NO ESMALTADO
DE 1.60 X 0.80M

piso cemento pulido

N.P.T. -4.41m

piso cemento pulido

N.P.T. -4.41m

piso cemento pulido

OFICINA DE

CONTROL

TEMPORAL

N.P.T. -4.41m

piso cemento pulido

PASILLO

DE SERVICIO

N.P.T. -4.41m

piso cemento pulido

escalera

piso porcelanato 60x60

N.P.T. -4.41m

escalera

piso porcelanato 60x60

N.P.T. -4.41m

escalera

piso porcelanato 60x60

N.P.T. -4.41m

escalera

piso porcelanato 60x60

N.P.T. -4.41m

escalera

piso porcelanato 60x60

N.P.T. -4.41m

escalera

piso porcelanato 60x60

N.P.T. -4.41m

RAMPA
S=15%
l= 29.40

NPT:-5.61m NPT:-5.81m

MC-37

MC-4

O-26

O-27

MC-16

D-7

G-1

F-1

H-5

G-1

F-1

H-5

G-1

F-1

H-5

H-12

H-12

H-12

G-1

F-1

H-5

M-30

MC-34

G-1

F-1

H-5

G-1

F-1

H-5

H-12

H-12

H-12

M-30

MC-34

M-30

MC-34

M-30

MC-34

M-30

MC-34

M-30

MC-34

M-30

M-30

MA-24

MA-24

M-30

M-30

M-30

M-30

duchas,
pacientes
varones

piso porcelanato 60x60

N.P.T. -4.41m

duchas,
pacientes
mujeres

piso porcelanato 60x60

N.P.T. -4.41m

G-1

F-1

H-5

G-1

F-1

H-5

G-1

F-1

H-5

H-12

H-12

H-12

G-1

F-1

H-5

M-30

MC-34

G-1

F-1

H-5

G-1

F-1

H-5

H-12

H-12

H-12

M-30

MC-34

M-30

MC-34

M-30

MC-34

M-30

MC-34

M-30

MC-34

duchas,
pacientes
varones

piso porcelanato 60x60

N.P.T. -4.41m

duchas,
pacientes
mujeres

piso porcelanato 60x60

N.P.T. -4.41m

M-30

M-30

MA-24

MA-24

M-30

M-30

M-30

M-30

MC-37

MC-4

O-26

O-27

MC-16

MC-37

MC-4

O-26

O-27

MC-16

MC-37

MC-4

O-26

O-27

MC-16

MC-37

MC-4

O-26

O-27

MC-16

TEL

TEL

TEL

TEL

TEL

MC-17

MC-17

MC-17

MC-17

MC-17

MC-17

MC-17

MC-17

MC-17MC-17

MC-37

MC-4

O-26

O-27

MC-16

TEL

MC-17MC-17

Camara infrarroja

optoelectrónica, a 4000

cuadros por segundo

Plataformas de fuerza,

que miden la presión

y la actividad

muscular

Área de monitoreo de, video digital del

movimiento biomecánico, y del registro de

parametros de la marcha

O-26

O-26

MC-17 MC-17
MC-17MC-17

M-30M-30

Soporte para

camaras, anclado a

muros y techos

Área de visitas

PISTA DE

MARCHA

CENTRO DE

CONTROL

MC-37

MC-16

MC-37

TEL

Área de visitas

Área de colocación del sistema

inalambrico de registro de la

actividad muscular, por medio de

marcadores reflectivos adheridos

al cuerpo.

MC-17

MC-34

MM-2

MA-12a

TEL

MC-37

O-26

O-27

H-12

M-30

MA-47

MA-35

ÁREA DE

COLOCACIÓN DE

MARCADORES

ÁREA DE

VESTIDORES

MC-4

MC-16

D-7

H-4

H-10

A-2

H-15

MM-2

MA-12a

MA-47

MA-35

H-15

MA-24

MC-34

MC-17

H-12

M-30

D-7

MC-16

O-26

O-27

MC-37

MC-16

O-26

O-27

MC-37

N.P.T. -4.41m

PISO PORCELANATO
NO ESMALTADO
DE 1.60 X 0.80M

OFICINA DE
LABORATORIO
DE MARCHA

N.P.T. -4.41m

PISO PORCELANATO
NO ESMALTADO
DE 1.60 X 0.80M

N.P.T. -4.41m

PISO PORCELANATO
NO ESMALTADO
DE 1.60 X 0.80M

SALA DE
DENSITOMETRIA

N.P.T. -4.41m

PISO PORCELANATO
NO ESMALTADO
DE 1.60 X 0.80M

SALA DE ESPERA,
DEL LABORATORIO
DE MARCHA

N.P.T. -4.41m

PISO PORCELANATO
NO ESMALTADO
DE 1.60 X 0.80M

PISTA DE MARCHA

Grua mecanica con

arneses, para personas

con discapacidad

Piscina

N.P.T. -4.41m

PISO PORCELANATO
NO ESMALTADO
DE 1.60 X 0.80M

SALA DE ESPERA,
DEL ÁREA DE
HIDROTERAPIA

N.P.T. -4.41m

PISO PORCELANATO
NO ESMALTADO
DE 1.60 X 0.80M

SALA DE ESPERA
DEL ÁREA DE GIMNASIO

Área de silla de

ruedas

H-25

MM-2

MA-47

Tanque Hubard,

para hidromasaje

MC-34

MC-34

MC-34

MC-34 MC-34 MC-34

MM-2

MA-47

Tanque Hubard,

para hidromasaje

MA-35

MA-35

N.P.T. -4.41m

PISO PORCELANATO
NO ESMALTADO
DE 1.60 X 0.80M

PISCINA DE
HIDROTERAPIA

N.P.T. -4.41m

PISO PORCELANATO
NO ESMALTADO
DE 1.60 X 0.80M

DEPOSITO

N.P.T. -4.41m

PISO PORCELANATO
NO ESMALTADO
DE 1.60 X 0.80M

ÁREA DE
HIDROMASAJE

N.P.T. -4.41m

PISO PORCELANATO
NO ESMALTADO
DE 1.60 X 0.80M

ÁREA
PREPARACIÓN
DE PACIENTES

Área para

mantenimiento

de la bomba y

las tuberias

Tuberia de

Desagüe

T.A.F

T.A.L.F

T.A.S

Tuberia de

impusión a

retorno

Valvula

selectora

Filtro

ÁREA DEPURADORA

DE PISCINA

Taburete para ejercicios

en agua

N.P.T. -4.41m

PISO PORCELANATO
NO ESMALTADO
DE 1.60 X 0.80M

VIDRIO FIJO DE
DIVISIÓN

VIDRIO FIJO DE
DIVISIÓN

MC-37

MC-4

O-26

O-27

MC-16

TEL

MC-17

MC-17

Lavaseca Samsung 9KG

WD90M4453JS

Mesa de aluminio, para

colocar cestos de ropa

N.P.T. -4.41m

PISO PORCELANATO
NO ESMALTADO
DE 1.60 X 0.80M

LAVANDERIA

D-7

MC-37

MC-16

MC-37

MC-16

H-25

MM-2

MA-47

MA-35

MA-47

MA-35

D-7

MM-2

MA-47

MA-35

MM-2

MA-47

MA-35

MM-2

MA-47

MA-35

MM-2

MC-17

MC-17

MC-12a

Panel de vidrio

serigrafiado

Grua mecanica con

arneses, para personas

con discapacidad

MA-47

MA-35

MM-2

MC-12a

Taburete para ejercicios

de carga progresiva

Estanteria de 4

niveles para

almacenar equipos

Mueble para

pelotas de

terapia

Área de pesas

N.P.T. -4.41m

PISO PORCELANATO
NO ESMALTADO
DE 1.60 X 0.80M

DEPOSITO
PARA EL EQUIPO
DE TRABAJO

N.P.T. -4.41m

PISO CON AMBSORCIÓN DE GOLPES

GIMNASIO

G-1

F-1

H-5

M-30

MC-34

G-1

F-1

H-5

M-30

MC-34

MC-16

O-26

O-27

MC-37

TEL

MC-37

O-26

MC-16

O-27

MC-37

O-26

MC-16

O-26

O-27

MC-37

MC-37

O-26

MC-16

O-26

O-27

MC-37

N.P.T. -4.41m

OFICINA DE
TERAPEUTAS
DEL GIMNASIO

N.P.T. -4.41m

ÁREA DE
PREPARACIÓN
DE PACIENTES

PISO PORCELANATO
NO ESMALTADO
DE 1.60 X 0.80M

N.P.T. -4.41m

SALA DE TERAPIA
FÍSICA EN LESIONES
MEDULARES

PISO PORCELANATO
NO ESMALTADO
DE 1.60 X 0.80M

PISO PORCELANATO
NO ESMALTADO
DE 1.60 X 0.80M

N.P.T. -4.41m

OFICINA DE
TERAPEUTAS E
INSTRUCTORES EN
HIDROTERAPIA
DEL GIMNASIO

PISO PORCELANATO
NO ESMALTADO
DE 1.60 X 0.80M

Trotadora

Grua mecánica con arneses, para personas

con discapacidad

Barras de apoyo

"retirables de 1M de

alto"

Pista de marcha con

arnes

Bicicleta de ejercicios

Lifecycle RS3

Asiento de descanso

Colchonetas para

terapia

Barras fijas, para

realizar la terapia

Taburete para ejercicios

de carga progresiva

Área de silla de

ruedas

Equipo de pesas empotrado a

pared, con gancho

N-23

N.P.T. -4.41m

PISO PORCELANATO
NO ESMALTADO
DE .60 X 0.60M

SH,
INSTRUCTORAS
MUJERES

N.P.T. -4.41m

PISO PORCELANATO
NO ESMALTADO
DE .60 X 0.60M

SH,
INSTRUCTORES
VARONES

N.P.T. -4.41m

PISO PORCELANATO
NO ESMALTADO
DE 1.60 X 0.80M

ESPACIO DE DISTRIBUCIÓN
PARA LAS ÁREAS DE
TERAPIA GENERAL

H-4

H-4

H-4

H-1

A-7

A-7

A-7

C-9

C-9

H-12

H-6

MP-1

C-1

H-6

H-4

H-10

A-2

MP-1

H-12

C-1

MP-1

H-6

MP-1

C-1

H-6

C-1

N.P.T. -4.41m

PISO PORCELANATO
NO ESMALTADO
DE 0.60 X 0.60M

SS.HH GENERAL
VARONES

N.P.T. -4.41m

PISO PORCELANATO
NO ESMALTADO
DE 0.60 X 0.60M

SS.HH GENERAL
MUJERES

N.P.T. -4.41m

PISO PORCELANATO
NO ESMALTADO
DE 0.60 X 0.60M

SS.HH, MAS VESTIDORES
INSTRUCTORES VARONES

N.P.T. -4.41m

PISO PORCELANATO
NO ESMALTADO
DE 0.60 X 0.60M

SS.HH, MAS VESTIDORES
INSTRUCTORAS MUJERES

TEL

MC-37

O-26

MC-16

O-27

MC-37

O-26

MC-16

O-26

O-27

MC-37

MC-37

O-26

MC-16

O-26

O-27

MC-37

N.P.T. -4.41m

DEPOSITO PARA
EQUIPOS DE TERAPIA
GRUPAL,
RECREACIONAL

PISO PORCELANATO
NO ESMALTADO
DE 1.60 X 0.80M

N.P.T. +-0.0m

N.P.T. +-0.0m

N.P.T. -0.45m

N.P.T. -0.90m

N.P.T. -1.60m

N.P.T. -2.30m

N.P.T. -3.0m

VEREDA EXTERIOR

VEREDA EXTERIOR

VEREDA EXTERIOR

VEREDA EXTERIOR

VEREDA EXTERIOR

VEREDA EXTERIOR

N.P.T. -3.0m

VEREDA EXTERIOR

N.P.T. -4.46m

área verde

muro perimetral

muro perimetral

muro perimetral

muro perimetral

muro de contención

muro de contención
inicio de pendiente

en vereda

Final de pendiente
en vereda

inicio de pendiente
en vereda

final de pendiente
en vereda

inicio de pendiente
en vereda

la rampa tiene 6% de
pendiente

la rampa tiene 6% de
pendiente

final de pendiente
en vereda

inicio de pendiente
en vereda

final de pendiente
en vereda

inicio de pendiente
en vereda

N.P.T. -3.0m

VEREDA EXTERIOR

final de pendiente
en vereda

inicio de pendiente
en vereda

final de pendiente
en vereda

la rampa tiene 8% de
pendiente

la rampa tiene 8% de
pendiente

muro perimetral

muro perimetral

muro perimetral

muro perimetral

muro perimetral

muro perimetral

perimetro de losa

perimetro de losa

perimetro de terreno

perimetro de terreno

perimetro de terreno

perimetro de terreno

perimetro de terreno

perimetro de terreno

perimetro de terreno

perimetro de terreno

perimetro de terreno

perimetro de terreno

estacionamiento

piso cemento pulido

N.P.T. -4.41m

estacionamiento

piso cemento pulido

N.P.T. -4.41m

estacionamiento

piso cemento pulido

N.P.T. -4.41m

estacionamiento

piso cemento pulido

N.P.T. -4.41m

estacionamiento

piso cemento pulido

N.P.T. -4.41m

estacionamiento

piso cemento pulido

N.P.T. -4.41m

estacionamiento

piso cemento pulido

N.P.T. -4.41m

estacionamiento

piso cemento pulido

N.P.T. -4.41m

estacionamiento

piso cemento pulido

N.P.T. -4.41m

estacionamiento

piso cemento pulido

N.P.T. -4.41m

estacionamiento

piso cemento pulido

N.P.T. -4.41m

estacionamiento

piso cemento pulido

N.P.T. -4.41m

estacionamiento

piso cemento pulido

N.P.T. -4.41m

estacionamiento

piso cemento pulido

N.P.T. -4.41m

estacionamiento

piso cemento pulido

N.P.T. -4.41m

estacionamiento

piso cemento pulido

N.P.T. -4.41m

N.P.T. -0.10

pista, asfaltada

N.P.T. -0.10

pista, asfaltada

N.P.T. -0.10

pista, asfaltada

N.P.T. -0.10

pista, asfaltada

N.P.T. -0.10

pista, asfaltada

N.P.T. -0.10

pista, asfaltada

N.P.T. -0.10

pista, asfaltada

N.P.T. +-0.0m

VEREDA EXTERIOR

N.P.T. +-0.0m

VEREDA EXTERIOR

N.P.T. +-0.0m

VEREDA EXTERIOR

N.P.T. +-0.0m

VEREDA EXTERIOR

N.P.T. +-0.0m

VEREDA EXTERIOR

N.P.T. +-0.0m

VEREDA EXTERIOR

N.P.T. +-0.0m

VEREDA EXTERIOR

N.P.T. +-0.0m

VEREDA EXTERIOR

N.P.T. +-0.0m

VEREDA EXTERIOR

3436384042

49474543

5456586062

51

3335373941

52504846
44

5355575961

BOLARDOS CON
LUMINARIAS

estacionamiento
piso cemento pulido

N.P.T.

estacionamiento de
discapacitado

BOLARDOS CON
LUMINARIAS

BOLARDOS CON
LUMINARIAS

BOLARDOS CON
LUMINARIAS

63

64

65

66

67

68

69

79

78

77

76

75

74

73

72

71

70

8081

82

85
838486

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

99

100

108 109

110

98

102

101

103

120

123

104

105

106
107

111 112 113 114

116 117 118 119

121 122

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

141

142

139

140

BOLARDOS CON
LUMINARIAS

BOLARDOS CON
LUMINARIAS

BOLARDOS CON
LUMINARIAS

BOLARDOS CON
LUMINARIAS

BOLARDOS CON
LUMINARIAS

BOLARDOS CON
LUMINARIAS

BOLARDOS CON
LUMINARIAS

BOLARDOS CON
LUMINARIAS

BOLARDOS CON
LUMINARIAS

BOLARDOS CON
LUMINARIAS

BOLARDOS CON
LUMINARIAS

BOLARDOS CON
LUMINARIAS

BOLARDOS CON
LUMINARIAS

BOLARDOS CON
LUMINARIAS

BOLARDOS CON
LUMINARIAS

BOLARDOS CON
LUMINARIAS

cruce peatonal

cruce peatonal

cruce peatonal

cruce peatonal

cruce peatonal

cruce peatonal

pintura de alto
transito, segun
reglamento de
señales viales

señales hechas con
pintura de alto
transito, segun
reglamento de
señales viales

señales hechas con
pintura de alto
transito, segun
reglamento de
señales viales

señales hechas con
pintura de alto
transito, segun
reglamento de
señales viales

señales hechas con
pintura de alto
transito, segun
reglamento de
señales viales

señales hechas con
pintura de alto
transito, segun
reglamento de
señales viales

señales hechas con
pintura de alto
transito, segun
reglamento de
señales viales

señales hechas con
pintura de alto
transito, segun
reglamento de
señales viales

estacionamiento de
discapacitado

estacionamiento de
discapacitado

estacionamiento de
discapacitado

estacionamiento de
discapacitado

estacionamiento de
discapacitado

estacionamiento de
discapacitado

estacionamiento de
discapacitado

estacionamiento de
discapacitado

estacionamiento de
discapacitado

estacionamiento de
discapacitado

estacionamiento de
discapacitado

estacionamiento de
discapacitado

estacionamiento de
discapacitado

estacionamiento de
discapacitado

estacionamiento de
discapacitado

estacionamiento de
discapacitado

estacionamiento de
discapacitado

estacionamiento de
discapacitado

estacionamiento de
discapacitado

estacionamiento de
discapacitado

estacionamiento de
discapacitado

estacionamiento de
discapacitado

estacionamiento de
discapacitado

estacionamiento de
discapacitado

estacionamiento de
discapacitado

estacionamiento de
discapacitado

estacionamiento de
discapacitado

estacionamiento de
discapacitado

estacionamiento de
discapacitado

estacionamiento de
discapacitado

estacionamiento de
discapacitado

estacionamiento de
discapacitado

estacionamiento de
discapacitado

estacionamiento de
discapacitado

estacionamiento de
discapacitado

estacionamiento de
discapacitado

estacionamiento de
discapacitado

estacionamiento de
discapacitado

estacionamiento de
discapacitado

estacionamiento de
discapacitado

estacionamiento de
discapacitado

estacionamiento de
discapacitado

estacionamiento de
discapacitado

se pintaran los
limites, con pintura
blanca de alto
transito

se pintaran los
limites, con pintura
blanca de alto
transito

se pintaran los
limites, con pintura
blanca de alto
transito

se pintaran los
limites, con pintura
blanca de alto
transito

se pintaran los
limites, con pintura
blanca de alto
transito

se pintaran los
limites, con pintura
blanca de alto
transito

se pintaran los
limites, con pintura
blanca de alto
transito

se pintaran los
limites, con pintura
blanca de alto
transito

se pintaran los
limites, con pintura
blanca de alto
transito

se pintaran los
limites, con pintura
blanca de alto
transito

se pintaran los
limites, con pintura
blanca de alto
transito

se pintaran los
limites, con pintura
blanca de alto
transito

se pintaran los
limites, con pintura
blanca de alto
transito

se pintaran los
limites, con pintura
blanca de alto
transito

se pintaran los
limites, con pintura
blanca de alto
transito

se pintaran los
limites, con pintura
blanca de alto
transito

se pintaran los
limites, con pintura
blanca de alto
transito

se pintaran los
limites, con pintura
blanca de alto
transito

se pintaran los
limites, con pintura
blanca de alto
transito

se pintaran los
limites, con pintura
blanca de alto
transito

se pintaran los
limites, con pintura
blanca de alto
transito

se pintaran los
limites, con pintura
blanca de alto
transito

se pintaran los
limites, con pintura
blanca de alto
transito

se pintaran los
limites, con pintura
blanca de alto
transito

se pintaran los
limites, con pintura
blanca de alto
transito

proyección de vigas

proyección de vigas

proyección de vigas

proyección de vigas

proyección de vigas

proyección de pedestales
estructurales

proyección de pedestales
estructurales

proyección de pedestales
estructurales

proyección de pedestales
estructurales

proyección de vigas

proyección de vigas

proyección de vigas

proyección de pedestales
estructurales

proyección de vigas

proyección de pedestales
estructurales

proyección de pedestales
estructurales

proyección de pedestales
estructurales

falsa columna

falsa columna

falsa columna

ÁREA BICICLETAS

DE VISITANTES

N.P.T. -4.41m

ÁREA BICICLETAS

DE VISITANTES

N.P.T. -4.41m

CUARTO DE

ASCENSORES

N.P.T. -4.41m

B B

A

A

C

C

D

D

ÁREA PARA
MAQUINAS DE CAFÉ

N.P.T. -4.41m

PISO PORCELANATO
NO ESMALTADO
DE 1.60 X 0.80M

falsa columna
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1
3

5
.
0
2

8
.
0
6

6
.
4
6
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.
0
6

3
5
.
9
7

6.55 8.7 2.23

17.48

2
.
2
3

7
.
6
5

7
6
.
5
5

6
.
5
5

6
.
6
7

7
.
8
1

2
.
2
3

4
6
.
6
9

2.23 6.55 6.55 6.55 6.55 6.55 6.55 8.7 2.23

52.46

2.65 5.85 6.3 7.02

21.82

2
.
2
3

7
.
6
5

9
.
8
8

20

A43

A41

O

V

AM

N-23

RX-102

CAMARA

MA-24

M-30

MC-16

MC-37

O-26

O-26

MC-37

O

V

AM

N-23

EM-54a

CU-16

TEL

O-26

O-27

MC-16

MC-16

O-26

TEL

O-27

MC-37

MC-37

C-1

A-7

C-1

A-7

H-4

H-6

A-7

C-9

H-10

H-10

H-4

H-4

A-7

H-1

MP-1

C-1

H-6

MP-1

H-12

C-1

H-6

H-10

H-10

MP-1

C-1

H-6

MP-1

H-12

C-1

SS.HH

MUJERES

H-4H-4

H-1

H-4H-4

TEL

MC-37

W-4

MC-4

O-26

O-27

MC-17

MC-17

N-2

N-2

H-4

H-10

A-2

H-25

MC-34

MC-16

TEL

MC-37

MC-4

O-26

O-27

MC-17

MC-17

EM-4a

MM-2

MA-47

MA-35

MA-12a

N-5

D-7

M-30

SALA DE

RAYOS X

SALA DE TOMA DE

MUESTRAS DE

ORINA O HECES

RX-20

SALA DE TOMA DE

MUESTRAS DE SANGRE

PARA EXAMENES

SALA DE ELECTRO

ENCEFALOGRAMA

MC-16

MC-37

O-26

TEL

H-10

B-1a

M-3aM-6

M-6

M-6

M-6

M-11

A-7

H-4

H-1

A-7

H-4

M-6

A-7

H-4

H-1

D-7

H-10

H-10

SS.HH para

muestras de

mujeres

MP-1

H-12

C-1

H-6

H-6

MP-1

C-1

M
P

-
1

C
-
1

H
-
6

A-7

H-4

H
-
6

M
P

-
1

C
-
1

H-10

SS.HH para

muestras de

varones

TEL

MC-37

MC-4

O-26

O-27

MC-17

MC-17

N-5

EM-4a

D-7

MM-2

MA-47

MA-35

MA-12a

W-4

N-2

H-4

H-10

A-2

MC-34

TEL

MC-37

MC-4

O-26

O-27

MC-17

MC-17

MC-34

W-4

N-2

H-4

H-10

A-2

N-5

EM-4a

D-7

MM-2

MA-47

MA-35

MA-12a

MA-35

EM-4a

MM-2

N-5

D-7

H-25

MC-34

MC-16

MA-47

Área para el

monitoreo de

la ecografía

EM-36

MA-29

MC-17

MP-1

H-12

C-1

H-6

D-7

H-4

H-10

A-2

O-26

MC-16

Intercomunicador

MC-16

MP-1

H-4

H-6

C-9

H-10 H-10

H-4

H-4

A-7

H-1

C-9

MP-1

C-1

H-6

C-1

H-6

MP-1

H-12

C-1

MP-1

H-6

H-10H-10

MP-1

C-1

H-6

C-1

H-6

MP-1

H-12

C-1

A-7

A-7 A-7A-7

A-7A-7

H-4

H-12

M-30

MA-24

MP-1

H-12

C-1

H-6

H-4

H-10

MC-34

A-2

Mesa rodable

para rayos X

Vidrio con

protección

radilógica

SS.HH

Vestidor para

pacientes

Equipo arco en U

Samsung GU60A

H
-
1

2

ISX-1

MC-37

O-26

MC-16

O-26

MC-37

MC-37

MC-16

O-26

SS.HH

VARONES

MA-24

M-30

MC-16

MC-37

O-26

O-26

MC-37

MC-34

MC-34

Área para equipo

de contraste

intravenoso movible

SALA DE

RESONANCIA

MAGNÉTICA

SALA DE

TOMOGRAFÍA

Consola de

control de

resonancia

magnética

Consola de

control de

tomograía

Vidrio con

protección

radilógica

Vidrio con

protección

radilógica

Estanteria de 4

niveles para

almacenar

equipos

Estanteria de 4

niveles para

almacenar

equipos

Jaula de

Faraday

Jaula de

Faraday

Jaula de

Faraday

Jaula de

Faraday

MA-35

D-9

MC-17

EM-4a

MM-2

N-5

D-7

MC-34

D-9

MA-47

Equipo de

Electroencefalograma

digital

MC-16

TEL

MC-37

MC-4

O-26

O-27

MC-17MC-17

H-4

H-10

A-2

W-4

N-2

W-4

D-7

MA-35

MC-16

MC-37

O-26

TEL

R-29a

MC-62

MA-12a

H-10

MA-12a

H-25

D-7

MA-35

MC-62

MA-12a

H-25

D-7

MA-35

MC-62

MA-12a

H-25

D-7

MA-35

MC-62

MA-12a

L-111

B-1a

M-3aM-6M-6

BARRA PARA COLOCAR

EQUIPOS E INSTRUMENTAL

UTILIZADO

TRABAJO

SUCIO

SALA DE PRUEBA

DE MARCHA

CONSULTORIO 1

CONSULTORIO 2

SALA DE

ECOGRAFÍA

H-6

MP-1

C-1

C-9

H-6

MP-1

C-1

MP-1

H-12

C-1

H-6

H-4

H-10

A-2

D-7

MP-1

H-12

C-1

H-6

H-4

H-10

A-2

D-7

TEL

MC-37

MC-4

O-26

MC-16

MC-17

MC-17

TEL

O-26

MC-37

MC-4

MC-16

MC-17

MC-17

ARMARIO DE

EQUIPO DIDACTICO

MC-17

MC-17

MC-17

MC-17

PIZARRA

ARMARIO FIJO PARA

EQUIPO OCUPACIONAL

MC-4

MC-16
MC-16

Colchonetas

Barras fijas

para realizar

terapia

Pelotas para terapia

física

Mini

trampoline

TERAPIA DINÁMICA

GRUPAL DEL ÁREA DE

APRENDIZAJE

MC-17 MC-17

MC-17

MC-17

MC-17 MC-17

MC-17
MC-17

PIZARRA

MC-4

MC-4

MC-16

MC-16

MUEBLE PARA LA

PREPARACIÓN DEL

MATERIAL DE TRABAJO

TEL

O-26

MC-37

MC-4

MC-16

MC-17

Equipo de sonido

TEL

O-26

MC-37

MC-4

MC-16

MC-17

MC-17

TEL

MC-37

MC-4

O-26

O-27

MC-17

MC-17

N-5

EM-4a

D-7

MM-2

MA-47

MA-35

MA-12a

W-4

N-2

H-4

H-10

A-2

MC-34

TEL

MC-37

MC-4

O-26

O-27

MC-17

MC-17

MC-34

W-4

N-2

H-4

H-10

A-2

N-5

EM-4a

MM-2

MA-47

MA-35

MA-12a

TEL

MC-37
MC-4

O-26

O-27

MC-17

MC-17

N-5

EM-4a

D-7

MM-2

MA-47

MA-35

MA-12a

N-2

H-4

H-10

A-2

MC-34

TEL

MC-37

MC-4

O-26

O-27

MC-17

MC-17

MC-34

W-4

N-2

H-4

H-10

A-2

N-5

EM-4a

MM-2

MA-47

MA-35

MA-12a

D-7

N-5

EM-4a

D-7

MM-2

MA-47

MA-35

MA-12a

H-4

H-10

A-2

W-4

N-2

H-4

H-10

A-2

N-5

EM-4a

MM-2

MA-47

MA-35

MA-12a

D-7

TEL

MC-37

MC-4

O-26

O-27

MC-17

MC-17

N-5

EM-4a

D-7

MM-2

MA-47

MA-35

MA-12a

H-4

H-10

A-2

MC-34

TEL

MC-37

MC-4

O-27

MC-17

MC-17

W-4

N-2

H-4

H-10

A-2

N-5

EM-4a

MM-2

MA-47

MA-35

MA-12a

D-7

MC-34

TEL

MC-37

MC-4

O-26

O-27

MC-17

MC-17

MP-1

H-12

C-1

H-6

H-4

H-10

A-2

D-7

MP-1

H-12

C-1

H-6

H-4

H-10

A-2

D-7

Mueble fijo, para

archivo

TEL

O-26

MC-37

MC-37

MC-37

MC-16

Mueble fijo, para

archivo

O-27

MC-16

MC-34

MC-34

TERAPIA GRUPAL

DEL ÁREA DE

APRENDIZAJE

N-5

D-7

MA-35

MC-34

MC-16

MA-12a

TEL

MC-37

MC-4

O-26

O-27

MC-17

MC-17

M-30

N-5

D-7

MC-34

MC-16

MA-12a

TEL

MC-37

MC-4

O-26

O-27

MC-17MC-17

MC-37

MC-17MC-17

MC-4

AMBIENTE PARA

ANALIZAR

AUDIFONOS

AMBIENTE

PARA TERAPIA

DE VISIÓN

ARMARIO FIJO PARA

EQUIPO OCUPACIONAL

OFICINA GENERAL,

DEL ÁREA DE

REHABILITACIÓN

INTEGRAL EN

COMUNICACIÓN

RECEPCIÓN

OFICINA GENERAL, DEL ÁREA

DE REHABILITACIÓN

INTEGRAL EN APRENDIZAJE

ARMARIO DE

EQUIPO DIDACTICO

TEL

O-26

MC-37

MC-4

MC-16

MC-17

MC-17

TEL

O-26

MC-37

MC-4

MC-16

MC-17

MC-17

MC-37

MC-4

MC-17

MC-16

MC-17

ARMARIO DE

EQUIPO DIDACTICO

ARMARIO DE

EQUIPO DIDACTICO

TERAPIA OCUPACIONAL,

PARA EL DESARROLLO

PSICOMOTOR

MA-47

MM-2

MA-35

MC-16

TEL

MC-37

MC-4

O-26

O-27

MC-17

MC-17

MC-34

MA-12a

MA-35

MA-47

MM-2

MA-35

MC-16

TEL

MC-37

MC-4

O-26

O-27

MC-17 MC-17

MC-34

MA-12a

MA-35

O-26

MA-35

Mueble para

equipo de

videonistagmografia

SALA DE

VIDEONISTAGMOGRAFIA

AMBIENTE PARA EL

DIAGNÓSTICO

AUDITIVO

DEPOSITO

DE ROPA

SUCIA

ESTANTES

DE ROPA

LIMPIA

ROPA SUCIA,

PLANA MÉDICA

H-13

B-102

H-4

D-7

H-4

ES-26

Pendula soporte

multimonitor

N-11

MA-39

ES-24

CU-7

MA-56

MA-32

MA-32

MA-56

D-109

CU-18

MA-32
MA-32

MA-40

MA-40

EM-64

MM-7a

EM-92

EM-4a

EM-3a

O-24 O-20

EG

ACI

EM-47  O

EM-46  V

EM-48  AM

EM-49  OM

BMA06

N-10

D-9

EM-63

D-1

MA-28a

EM-32

L-08

DX-51(2)

EM-98

N-2

EM-24

D-4

D-2

TELP

S-89

S-89
S-89

S-89

MA-56

MA-56

MC-0054

Área de

vestiduras y

preparación

Área de

lavado

Ingreso de pacientes

ALMACÉN DE INSUMOS Y

MATERIAL ESTERIL

AREA DE

MEDICAMENTOS PARA

INTERVENCIONES

QUIRÚRGICAS

SS.HH

VARON

SS.HH

MUJER

TEL

O-26

O-27

MC-16

MC-16

O-26

TEL

O-27

MC-37

ESTACIÓN DE

ENFERMERAS

MC-37

Mueble fijo, para

fichar historias

clinicas

M-42

C-1

C-1

A-7

A-7

MA-24

MA-24

MA-24

MA-24

MA-24

Área de lockers para

ropa y pertenencias de

pacientes, que

entraron a cirugía

Área para silla de

ruedas de pacientes

que entraron a cirugía

DEPÓSITO DE

ROPA Y EQUIPO

DE PACIENTES

QUIRÓFANO 1

M-30

M-30

H-12

VESTIDOR DE

PACIENTES

VARONES

VESTIDOR DE

PACIENTES

MUJERES

H-25

MA-47

MA-12a

D-9

AC

V

O

BMA01

PC-3

CC-9

D-7

D-9

AC

V

O

PC-3

D-7

MA-47

EM-4a

EM-4a

MA-12a

BMA01

B-14a

MA-12a

MA-29

MA-50

A-7

H-4

H-10

H-10

CC-9

D-7

ESTANTES

DE ROPA

LIMPIA

DEPOSITOS DE

ROPA SUCIA

Mueble fijo, para

fichar historias clinicas

ÁREA DE

ATENCIÓN

GENERAL

ÁREA DE COPIAS Y

DOCUMENTACIÓN

SILLAS

METALICAS

FIJAS

MUEBLES FIJOS

PARA ATENCIÓN

FOTOCOPIADORA

MUEBLE PARA

ARCHIVAR HISTORIAS

CLINICAS TEMPORALES

ÁREA PARA

LA DATA CENTER

TEL

MC-37

MC-4

O-26

MC-16

O-27

MC-17

MC-17

C-1

H-12
MP-1

C-1

H-12

MP-1

ESTANTES

DE ROPA

LIMPIA

DEPOSITOS DE

ROPA SUCIA

Mueble fijo, para

fichar historias clinicas

FOTOCOPIADORA

H-4

A-7

C-9

H-10

H-10

H-4

H-4

A-7

H-1

C-9

MP-1

H-6

H-10

H-10

MP-1

C-1

H-6

C-1

H-6

MP-1

H-12

C-1

H-4

A-7

H-4

A-7

H-4

A-7

H-1

H-4

A-7

H-4

A-7

MP-1

H-12

C-1

H-6

H-4

H-10

A-2

D-7

MP-1

H-6

MP-1

C-1

H-6

C-1

H-6

MP-1

H-12

C-1

MP-1

H-12

C-1

H-6

H-4

H-10

A-2

D-7

MP-1

C-9

H-10 H-10

H-4

A-7

H-1

C-9

H-6

C-1

H-6
MP-1

H-12

C-1

MP-1

H-6

C-1

H-6

MP-1

H-12

C-1

MP-1

H-12

C-1

H-6

H-4

H-10

A-2

D-7

MP-1

H-12

C-1

H-6

H-4

H-10

A-2

D-7

ALMACEN,

Despensa de

productos

no perecederos

CAMARA

FRIGORÍFICA

a medida, de

acero inxodable

Refrigeradora Samsung

Zoom in Side by Side con

Twin Cooling Plus, 639 L

Área de corte

y preparación

de insumos

Cocina BOSCH

a Gas, modelo

HSK45I33SC

Lavadero Básico 2

pozas, Escurridero

50x120cm

Mostrador de postres,

con regulador de

temperatura

ÁREA DE

COMENZALES

COCINA Y ÁREA DE ATENCIÓN

Estanteria de 4

niveles, de acero

inoxidable

Ingreso de

comensales

Ingreso del

personal de

trabajo

SS.HH

MUJER

SS.HH

VARON

C-1

A-7

MP-1 MP-1

VESTIDOR

DE

COCINEROS

VARONES

M-30

MA-24

VESTIDOR

DE

COCINERAS

MUJERES

M-30

H-6
H-6

MA-24

Ingreso del

personal de

trabajo

PASILLO DE SERVICIO

H-1

H-4

H-10

Mesas para, la colocación y

control de las platos, segun tipo

de  alimentación que cada

paciente en internamiento

recibirá

ÁREA REVISIÓN DE PLATOS

PARA LOS PACIENTES EN

INTERNAMIENTO

SS.HH

VARON

SS.HH

MUJER

TEL

O-26

O-27

MC-16

MC-16

O-26

TEL

O-27

MC-37

ESTACIÓN DE

ENFERMERAS

MC-37

M
u
e
b
l
e
 
f
i
j
o
,
 
p
a
r
a

f
i
c
h
a
r
 
h
i
s
t
o
r
i
a
s

c
l
i
n
i
c
a
s

M-42

C-1

C-1

A-7

A-7

ÁREA DE LAVADO Y

DESINFECCIÓN DE

UTENSILIOS

TEL

MC-37

MC-4

O-26

O-27

MC-17

MC-17

Almacén de

medicamentos

TEL

MC-37

MC-16

O-26

MC-37

Área de

preparación y

dosificación

MC-18

MC-18

Mueble fijo de acero

inoxidable

Estanteria metalica,

4 niveles de acero

inoxidable

O-26

LAVANDERIA

Lavaseca Samsung

9KG  WD90M4453JS

Mesa de aluminio,

para colocar

cestos de ropa

Secadora Samsung

9KG  DV90K6800EX

ROPERIA

Estanteria de acero

inoxidable, con 4

niveles, para ropa

limpia

Área de

planchado

Mueble alto para

almacenar detegentes

e insumos de limpieza

Estanteria de acero

inoxidable, con 4

niveles, para ropa

limpia

PUESTO DE

VENTA, DE

OBSEQUIOS

Estanteria metalica, 4

niveles de acero inoxidable

MC-16

O-26

TEL

O-27

MC-37

RECEPCIÓN DEL

ÁREA

ADMINISTRATIVA

M-42

MP-1

H-12

C-1

H-6

H-4

H-10

A-2

D-7

MP-1

H-12

C-1

H-6

H-4

H-10

A-2

D-7

FARMACIA

ÁREA DE ADMISIÓN

ROPA.

LIMPIA

ROPA.

SUCIA

SS.HH

MUJERES

SS.HH

VARONES

ÁREA DE CAJEROS

SS.HH

MUJERES

SS.HH

VARONES

OFICINA DE

LOGÍSTICA

TEL

MC-37

MC-4

O-26

O-27
MC-17

MC-17

ALMACEN,

CAMARA

FRIGORIFICA

ÁLMACÉN DE

INSUMOS NO

PERECIBLES

Refrie para

carnes

ÁLMACÉN DE

FARMACIA

Estanteria de acero

inoxidable, con 4 niveles,

para medicamentos

ÁREA DE CARRITOS

PARA TRANSPORTAR

H-4

H-10

A-2

H-4

H-10

A-2

Lavadero para limpiar

equipo de jardinería

ALMACÉN DE

JARDINERÍA Y

MANTENIMIENTO

Estanteria de acero

inoxidable, con 4

niveles, para equipo

de jardineria

Estanteria de acero

inoxidable, con 4

niveles, para equipo

de mantenimiento

Estanteria de acero

inoxidable, con 4

niveles, para jabones

liquidos

Estanteria de acero

inoxidable, con 4

niveles, para papel

higiénico de distintos

tipos

ALMACÉN

GENERAL

ALMACÉN DE

INSUMOS DE

LIMPIEZA

MP-1

H-6

C-1

H-4

H-4

A-7

A-7

H-10 H-10

H-4

A-7

H-4

A-7

H-4

A-7

H-4

A-7

H-4

A-7

H-1

MP-1

C-1

H-6

SS.HH

MUJERES

SS.HH

VARONES

DEPOSITOS DE

ROPA SUCIA

ROPA.

LIMPIA

ROPA.

SUCIA

C-1

H-10

H-1

A-7

H-4

ÁREA

ADMINISTRATIVA

DEL CHEF

HALL DE DISTRIBUCIÓN Y

CONEXIÓN ENTRE EL ÁREA

DE HOSPITALIZACIÓN Y EL

ÁREA DE PREVENCIÓN Y

PROMOCIÓN DE LA SALUD

MC-16

O-26

TEL

MC-4

MC-37

Caja de autoclave, con

bisturís e instrumentos

quirurgicos

esterilizados

Estanteria para indumentaria

médica esteril, batas,

mascarillas y guantes

O-26

TEL

MC-4

MC-37

Área de almacenamiento

de gases, tanques de

oxigeno, oxido nitroso, y

aire comprimido medicinal

MC-16

Estanteria para medicamentos

inyectables, anestesia, morfina,

sueros, bolsas de suero, Jeringas,

tubos y vias.

Estanteria para

analgesicos, farmacos

ÁREA PARA

PERSONAS EN

SILLAS DE RUEDAS

Equipo de

videonistagmografia

CUARTO DE

LIMPIEZA

CUARTO DE

LIMPIEZA

Colchonetas

Cabina de

audiometría

maxi both 350

N-2

W-4

W-4

MC-17
MC-17

MC-17

MC-17

MC-17 MC-17

MC-17
MC-17

MC-4

MC-4

O-26

W-4

N-2

ARMARIO DE

EQUIPO DIDACTICO

TEL

MC-37

MC-4

O-26

MC-16

MC-17

MC-17

ARMARIO DE

EQUIPO DIDACTICO

TEL

MC-37

MC-4

O-26

MC-16

MC-17

MC-17

ARMARIO DE

EQUIPO DIDACTICO

TEL

MC-37

MC-4

O-26

MC-16

MC-17

MC-17

ARMARIO DE

EQUIPO DIDACTICO

TEL

MC-37

MC-4

O-26

MC-16

MC-17

MC-17

ARMARIO DE

EQUIPO DIDACTICO

TEL

MC-37

MC-4

O-26

MC-16

MC-17

MC-17

ARMARIO DE

EQUIPO DIDACTICO

TEL

MC-37

MC-4

O-26

MC-16

MC-17

MC-17

ARMARIO DE

EQUIPO DIDACTICO

TEL

MC-37

MC-4

O-26

MC-16

MC-17

MC-17

ARMARIO DE

EQUIPO DIDACTICO

MP-1

MC-17

MC-17

MC-17

MC-17

MC-4

MC-17

MC-17

MC-17

MC-17

MC-4

MC-17

MC-17

MC-17

MC-17

MC-4

MC-17

MC-17

MC-17

MC-17

MC-4

MC-17

MC-17

MC-17

MC-17

MC-4

ÁREA PARA

PERSONAS EN

SILLAS DE RUEDAS

A-7

A-7

H-1

A-7

A-7

A-7

A-7

A-7

H-4

H-4

H-4

H-4

H-4

ÁREA PARA

PERSONAS EN

SILLAS DE RUEDAS

ÁREA PARA

PERSONAS EN

SILLAS DE RUEDAS

MUEBLE DE ACERO INOXIDABLE PARA

PREPARACIÓN DE MEDICAMENTOS,

SOLUCIONES E INTRUMENTAL MEDICA

ÁREA DE

ALMACENAMIENTO

DE MEDICAMENTOS

MUEBLE DE ACERO

INOXIDABLE  PARA COLOCAR

EQUIPOS E INSTRUMENTAL

UTILIZADO

ROPA LIMPIA,

PLANA MÉDICA

ZONA RÍGIDA

ZONA SEMI RÍGIDA

CC-9

PASILLO PARA

EVACUACIÓN DE

DESECHOS, E

INSTRUMETAL

MÉDICA

CONTAMINADA

DEPOSITOS DE

DESECHOS

ROPA LIMPIA.

PACIENTES

ROPA SUCIA

PACIENTES

CUARTO

SÉPTICO

HABITACION

DE CADÁVER

DEPOSITOS PARA

SABANAS SUCIAS

TRABAJO

SUCIO

TRABAJO

LIMPIO

CC-9

A-7

MP-1MP-1MP-1

H-6 H-6

H-4H-4H-4H-4

A-7A-7A-7

M-30 M-30

MA-24MA-24

M-30

MC-34

G-1

F-1

C-9

H-1

H-6C-1 C-1 C-1

M-30

MC-34

G-1

F-1

MC-34

G-1

F-1

A-7

H-4H-4H-4H-4

A-7A-7A-7

H-1

H-4

A-7

M-30

MC-34

G-1

F-1

M-30

MC-34

G-1

F-1

M-30

MC-34

G-1

F-1

C-1

MP-1MP-1MP-1MP-1

H-6 H-6 H-6 H-6C-1 C-1 C-1

M-30 M-30

MA-24MA-24

PASILLO PARA PLANA

MÉDICA

SS.HH

MUJERES

SS.HH

VARONES

AMBIENTES PARA

TERAPIA INDIVIDUAL, EN

APRENDIZAJE

AMBIENTES PARA

TERAPIA INDIVIDUAL, EN

COMUNICACIÓN

AMBIENTE PARA

TERAPIA DE

AUDICIÓN

MP-1

H-4

H-6

C-9

H-10H-10

H-4

H-4

A-7

H-1

C-9

MP-1

C-1

H-6

C-1

H-6

MP-1

H-12

C-1

MP-1

H-6

H-10 H-10

MP-1

C-1

H-6

C-1

H-6

MP-1

H-12

C-1

MP-1

H-12

C-1

H-6

H-4

H-10

A-2

D-7

MP-1

H-12

C-1

H-6

H-4

H-10

A-2

D-7

A-7

A-7

H-1

A-7

A-7

A-7

A-7

A-7

H-4

H-4

H-4

H-4

H-4

H-12

Ingreso de

los médicos

VESTIDOR DE MÉDICOS

MUJERES, MÁS SS.HH

VESTIDOR DE MÉDICOS

VARONES, MÁS SS.HH

H-13

B-102

H-4

D-7

H-4

ES-26

Pendula soporte

multimonitor

N-11

MA-39

ES-24

CU-7

MA-56

MA-32

MA-32

MA-56

D-109

CU-18

MA-32
MA-32

MA-40

MA-40

EM-64

MM-7a

EM-92

EM-4a

EM-3a

O-24O-20

EG

ACI

EM-47  O

EM-46  V

EM-48  AM

EM-49  OM

BMA06

N-10

D-9

EM-63

D-1

MA-28a

EM-32

L-08

DX-51(2)

EM-98

N-2

EM-24

D-4

D-2

TELP

S-89

S-89
S-89

S-89

MA-56

MA-56

MC-0054

Área de

vestiduras y

preparación

Área de

lavado

QUIRÓFANO 2

A-7

H-4 H-4 H-4 H-4

A-7 A-7 A-7

M-30M-30

MA-24 MA-24

M-30

MC-34

G-1

F-1

C-9

H-1

M-30

MC-34

G-1

F-1

M-30

MC-34

G-1

F-1

VESTIDOR DE TRABAJADORES

VARONES, MÁS SS.HH

A-7

H-4 H-4 H-4 H-4

A-7 A-7 A-7

H-1

H-4

A-7

M-30

MC-34

G-1

F-1

M-30

MC-34

G-1

F-1

M-30

MC-34

G-1

F-1

M-30M-30

MA-24 MA-24

VESTIDOR DE TRABAJADORES

MUJERES, MÁS SS.HH

C-1C-1

H-6H-6

MP-1 MP-1

HALL DE

ASCENSORES

ÁREA DE RELOJES DE

CONTROL DE ASISTENCIA

BIOMETRICO

ÁREA DE RELOJES

DE CONTROL DE

ASISTENCIA

BIOMETRICO

ÁREA DE RELOJES

DE CONTROL DE

ASISTENCIA

BIOMETRICO

ÁREA DE RELOJES

DE CONTROL DE

ASISTENCIA

BIOMETRICO

C-1

A-7

MP-1MP-1MP-1MP-1

H-6 H-6 H-6

H-4H-4H-4H-4

A-7A-7A-7

M-30

M-30

MA-24MA-24

M-30

MC-34

G-1

F-1

C-9

H-1

H-6C-1 C-1 C-1

M-30

MC-34

G-1

F-1

M-30

MC-34

G-1

F-1

A-7

H-4H-4H-4H-4

A-7A-7A-7

H-1

H-4

A-7

MC-34

G-1

F-1

MC-34

G-1

F-1

MC-34

G-1

F-1

C-1

MP-1MP-1MP-1MP-1

H-6 H-6 H-6 H-6C-1 C-1 C-1

M-30 M-30

MA-24MA-24

VESTIDOR DE MÉDICOS

MUJERES, MÁS SS.HH

VESTIDOR DE MÉDICOS

VARONES, MÁS SS.HH

G-1

F-1

M-30

MC-34

G-1

F-1

M-30

MC-34

G-1

F-1

M-30

G-1

F-1

M-30

MC-34

G-1

F-1

M-30

MC-34

G-1

F-1

CAFETERIA

SALA DE ENFERMERAS

ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN

MP-1

H-10 H-10

H-6

C-1

H-6

MP-1

H-12

C-1

MP-1

H-12

C-1

H-6

H-4

H-10

A-2

D-7

H-1

A-7

H-4

H-10H-10

MP-1

H-6

MP-1

C-1

H-6

C-1

H-6

MP-1

H-12

C-1

MP-1

H-12

C-1

H-6

H-4

H-10

A-2

D-7

C-9

C-9

SS.HH

MUJERES

SS.HH

VARONES

TEL

O-26

MC-37

MC-37

MC-16

MC-4

O-27

MC-37

Mueble fijo,

para archivo

O-27

TEL

O-26

MC-37

MC-37

MC-16

MC-4

O-27

MC-37

Mueble fijo,

para archivo

O-27

O-26

TEL

MC-16

MC-37

MC-37

O-26 O-26

TEL

MC-16

O-26

MC-37

MC-37

O-26

TEL

MC-16

MC-37

MC-37

O-26O-26

TEL

MC-16

O-26

MC-37

MC-37

O-26

TEL

MC-16

MC-37

MC-37

O-26

O-26

TEL

MC-16

MC-37

MC-37

O-26 O-26

TEL

MC-16

O-26

MC-37

MC-37

O-26

TEL

MC-16

MC-37

MC-37

O-26O-26

TEL

MC-16

O-26

MC-37

MC-37

O-26

TEL

MC-16

MC-37

MC-37

O-26

OFICINAS PARA MÉDICOS, Y EQUIPO DE

TRABAJO DEL ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN

O-26

TEL

MC-4

MC-37

Estanteria para

medicamentos

inyectables,

anestesia,

morfina, sueros,

bolsas de suero,

Jeringas, tubos,

catéters y vias.

ÁREA DE

MEDICAMENTOS

PARA PACIENTES

HOSPITALIZADOS

Área de almacenamiento

de gases, tanques de

oxigeno, oxido nitroso, y

aire comprimido medicinal

Estanteria para

analgesicos, farmacos

MC-16

Área de andadores

para pacientes

hospitalizados

Área para silla de

ruedas de pacientes

hospitalizados

Ingreso del

personal médico

MC-16

MC-37

O-26

O-34

TEL

M-3a

R-29a

B-14a

MC-4

Cabina de bioseguridad

DNA/RNA biocap

MC-18

MC-18

Área de

preparación

MC-18

MC-18MC-18MC-18

D-7

D-7

D-7

D-7

D-7

H-10

Panel

divisorio

de vidrio

R-29aR-29aR-29a

Área de limpieza

de piel de tilapia

Área de

esterilización

Área de

irradiación

Área de almacenamiento

previo, de 3 o 4 grados

MC-18

MC-18MC-18

Contenedores

de piel de tilapia

Mueble fijo de

acero inoxidable

Área de sellado

de bolsas

LB-15

LB-15

R-29a

Mueble fijo para

preparar Cafe

DEPOSITOS DE

DESECHOS

DEPOSITOS DE

ROPA SUCIA

MESA DE ACERO

INOXIDABLE PARA

COLOCAR  EQUIPOS E

INSTRUMENTAL

UTILIZADO

MESA DE ACERO INOXIDABLE

PARA PREPARACIÓN DE

MEDICAMENTOS, SOLUCIONES

E INTRUMENTAL MEDICA

ÁREA DE ALMACENAMIENTO

DE MEDICAMENTOS

ESTANTES

PARA ROPA

LIMPIA

ROPA LIMPIA,

PLANA MÉDICA

ROPA SUCIA,

PLANA MÉDICA

TRABAJO

SUCIO

TRABAJO

LIMPIO

CUARTO

SÉPTICO

Ducto para

instalaciones

SALA DE

CONVIVENCIA

ENTRE VISITAS Y

PACIENTES

SALA DE

CONVIVENCIA

ENTRE VISITAS Y

PACIENTES

SALA PARA SILLAS

DE RUEDAS

Y ANDADORES

Cocina BOSCH

a Gas, modelo

HSK45I33SC

Refrigeradora Samsung

Zoom in Side by Side con

Twin Cooling Plus, 639 L

CAMARA FRIGORÍFICA

a medida, de acero

inxodable

ALMACEN,

Despensa de productos

no perecederos

Estanteria de 4

niveles, de acero

inoxidable

Estanteria de 4

niveles, de acero

inoxidable

PASILLO PARA

INGRESO DE

PLATOS, PARA LOS

PACIENTES EN

INTERNAMIENTO

SALA DE

PREANESTESIA

COCINA DE

APOYO

ÁREA DE COLOCACIÓN

Y MANEJO DE PLATOS

PARA LOS PACIENTES

Mueble fijo con,

conjeladora

Barra para

consumo

Mueble bajo

para sentarse a

leer

Mueble bajo

para sentarse a

leer

SALA DE

CONVIVENCIA

ENTRE VISITAS Y

PACIENTES

SALA DE

CONVIVENCIA

ENTRE VISITAS Y

PACIENTES

Mesas para lectura,

con tomacorrientes

para laptops

Mesas para lectura,

con tomacorrientes

para laptops

Estantes para librosEstantes para libros Estantes para libros

ÁREA PARA LA LECTURA Y

REDACCIÓN  DE LOS MÉDICOS

SOBRE LOS PACIENTES

CENTRO

QUIRÚRGICO

MP-1

H-6C-1

H

-

4

H

-

1

0

A

-

2

D

-

7

D-7

A-7

H-4

H-4

H-4

A-7

A-7

C-1

MP-1

MP-1

MP-1

H-6

H-6

H-6

A-7

H-4

H-4

H-4

H-4

A-7

A-7

M-30

H-4

H-4

H-4

C-1

MP-1

MP-1

MP-1

H-6

H-6

H-6

H-4

H-4

H-4

M-30

MC-34

G-1F-1

M-30

MC-34

G-1F-1

ROPA.

LIMPIA

DEPOSITO DE

ROPA SUCIA

ESTANTES

DE ROPA

LIMPIA

ROPA.

SUCIA

MA-24

M-30

M-30

MC-34

G-1F-1

M-30

MC-34

G-1F-1

MA-24

VESTIDOR DE MÉDICOS

MUJERES, MÁS SS.HH

VESTIDOR DE MÉDICOS

VARONES, MÁS SS.HH

C-9

H-1

A-7A-7

A-7A-7

A-7

H-1

A-7A-7

C-1

C-1

C-1

C-1

ÁREA DE RELOJES

DE CONTROL DE

ASISTENCIA

BIOMETRICO

ÁREA DE RELOJES

DE CONTROL DE

ASISTENCIA

BIOMETRICO

TEL

O-26

O-27

MC-16

MC-16

O-26

TEL

O-27

MC-37

MC-37

C-1

A-7

C-1

A-7

C-1

A-7

MP-1 MP-1 MP-1 MP-1

H-6H-6H-6

H-4 H-4 H-4 H-4

A-7 A-7 A-7

M-30M-30

MA-24 MA-24

MC-34

G-1

F-1

Mueble fijo, para

fichar historias

clinicas

C-9

H-1

H-6
C-1C-1C-1

A-7

H-4 H-4 H-4 H-4

A-7 A-7 A-7

H-1
H-4

A-7

MC-34

G-1

F-1

MC-34

G-1

F-1

M-30

MC-34

G-1

F-1

M-30

MC-34

G-1

F-1

M-30

MC-34

G-1

F-1

C-1

MP-1 MP-1 MP-1 MP-1

H-6H-6H-6H-6
C-1C-1C-1

M-30

M-30

MA-24 MA-24

VESTIDOR DE MÉDICOS

MUJERES, MÁS SS.HH

VESTIDOR DE MÉDICOS

VARONES, MÁS SS.HH

DEPOSITO

DE ROPA

SUCIA

ESTANTES

DE ROPA

LIMPIA

ROPA SUCIA,

PLANA MÉDICA

ROPA LIMPIA,

PLANA MÉDICA

LB-15

SALIDA DE

EMERGENCIA

DEL ÁREA DE

HOSPITALIZACIÓN

C-1

H-6

MP-1

C-1

H-6

MP-1

BANCA DE

CONCRETO CON

MACETERO

MESA DE USO

PUBLICO

BANCA DE

CONCRETO CON

MACETERO

HOSPITALIZACIÓN, ÁREA

DE SERVICIO A PACIENTES

INTERNADOS

NOTA: SE

COLOCARA

NOVOJUNTA PRO

SISMO (SU)

NOTA: SE

COLOCARA

NOVOJUNTA PRO

SISMO (PA)

NOTA: SE

COLOCARA

NOVOJUNTA PRO

SISMO (PA)

NOTA: SE

COLOCARA

NOVOJUNTA PRO

SISMO (SU)

NOTA: SE

COLOCARA

NOVOJUNTA PRO

SISMO (SU)

NOTA: SE

COLOCARA

NOVOJUNTA PRO

SISMO (SU)

PERIMETRICA

NOTA: SE

COLOCARA

NOVOJUNTA PRO

SISMO (PE)

NOTA: SE

COLOCARA

NOVOJUNTA PRO

SISMO (PE)

NOTA: SE

COLOCARA

NOVOJUNTA PRO

SISMO (PE)

NOTA: SE

COLOCARA

NOVOJUNTA PRO

SISMO (SU)

NOTA: SE

COLOCARA

NOVOJUNTA PRO

SISMO (PE)

ZONA DE

DIAGNÓSTICO

ÁREA DE REHABILITACIÓN

INTEGRAL EN APRENDIZAJE

ÁREA DE REHABILITACIÓN

INTEGRAL EN COMUNICACIÓN

CONSULTORIO 1

DEL ÁREA DE R.I

EN APRENDIZAJE

CONSULTORIO 2

DEL ÁREA DE R.I

EN APRENDIZAJE

CONSULTORIO 3

DEL ÁREA DE R.I

EN APRENDIZAJE

CONSULTORIO 4

DEL ÁREA DE R.I

EN APRENDIZAJE

CONSULTORIO 2

DEL ÁREA DE R.I EN

COMUNICACIÓN

CONSULTORIO 2

DEL ÁREA DE R.I EN

COMUNICACIÓN

CONSULTORIO 3

DEL ÁREA DE R.I EN

COMUNICACIÓN

CONSULTORIO 4

DEL ÁREA DE R.I EN

COMUNICACIÓN

M-30

MC-34

M-30

M-30

M-30

A-7

H-4

A-7

H-4

H-1

A-7

H-4

A-7

H-4

A-7

H-4

A-7

H-4

H-4

A-7

M-30

MC-34

C-1

MP-1 MP-1 MP-1 MP-1

H-6H-6H-6H-6 C-1C-1C-1

M-30

M-30

M-30

TEL

MC-37

MC-4

O-26

O-27

MC-17

MC-17

MC-34

TEL

MC-37

MC-4

O-26

O-27

MC-17

MC-17

MC-34

Área de lectura de

codigos

Contenedores para

desechos tratados,

triturados y esterilizados,

no contaminantes

Faja

transportadora

Los residuos colocados en

estos contenedores, son

campactados por las

maquinas, hasta llegar a

representar menos del 80%

del volumen inicial con el

que ingreso

Puerta de corredera

Maquina para

desinfectar

contenedores

Área de

contenedores

limpios

Maquina AMB Ecosteryl

Serie 250

NOTA:

Permite tratar de 250 a 300

kg/hr, lo que representa hasta

4000 L de residuos

hospitalarios por hora.

MC-16

MC-17MC-17

Faja

transportadora

Contenedores para

desechos tratados,

triturados y esterilizados,

no contaminantes

Área de

contenedores

con desechos

sin tratar

Ingreso de

contenedores

llenos de residuos

Salidad de

contenedores

limpios

ÁREA DE TRATAMIENTO DE DESECHOS

SOLIDOS, Y ALMACENAMIENTO DE

DESECHOS DESINFECTADOS

ALMACENAMIENTO DE

DESECHOS DESINFECTADOS

B B

A

A

C

C

D

RAMPA
S=15%
l= 29.40

02
01

03

0405

060708

09

22 23

24 25 26 29 30 31
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QUE DAN A LA SALAS

DE RECUPERACIÓN
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JUNTA PERIMÉTRICA PARA

EL DESPLAZAMIENTO DE LA

EDIFICACIÓN

JUNTA PERIMÉTRICA PARA

EL DESPLAZAMIENTO DE LA

EDIFICACIÓN

JUNTA PERIMÉTRICA PARA

EL DESPLAZAMIENTO DE LA

EDIFICACIÓN

falsa columna

falsa columna

N.P.T. +-0.00M

PISO VINÍLICO

GRIS DURABLE

N.P.T. +-0.00M

N.P.T. +-0.00M

N.P.T. +-0.00M

N.P.T. +-0.00M

N.P.T. +-0.00M

N.P.T. -4.46M

N.P.T. -4.46M

PISO VINÍLICO

GRIS DURABLE

PISO VINÍLICO

GRIS DURABLE

PISO VINÍLICO

GRIS DURABLE

PISO VINÍLICO

GRIS DURABLE

PISO VINÍLICO

GRIS DURABLE

N.P.T. +-0.00M

PISO VINÍLICO

GRIS DURABLE

PISO PORCELANATO
NO ESMALTADO
DE 0.60 X 0.60M

PISO PORCELANATO
NO ESMALTADO
DE 0.60 X 0.60M

PASILLO PARA

PLANA MÉDICA

N.P.T. +-0.00M

PISO VINÍLICO

GRIS DURABLE

PASILLO PARA

PLANA MÉDICA

N.P.T. +-0.00M

PISO VINÍLICO

GRIS DURABLE

ÁREA DE

ESPERA

N.P.T. +-0.00M

PISO VINÍLICO

GRIS DURABLE

PISO PORCELANATO
NO ESMALTADO
DE 0.60 X 0.60M

PISO
PORCELANATO
NO ESMALTADO
DE 0.60 X 0.60M

PASILLO PARA PLANA

MÉDICA

N.P.T. +-0.00M

PISO VINÍLICO

GRIS DURABLE

PASILLO PARA PLANA

MÉDICA

N.P.T. +-0.00M

PISO VINÍLICO

GRIS DURABLE

PASILLO PARA

PLANA MÉDICA

N.P.T. +-0.00M

PISO VINÍLICO

GRIS DURABLE

N.P.T. +-0.00M

PISO VINÍLICO

GRIS DURABLE

SS.HH

MUJERES

SS.HH

VARONES

PISO PORCELANATO
NO ESMALTADO
DE 0.60 X 0.60M

PISO
PORCELANATO
NO ESMALTADO
DE 0.60 X 0.60M

N.P.T. +-0.00M

PISO VINÍLICO

GRIS DURABLE

N.P.T. +-0.00M

PISO VINÍLICO

GRIS DURABLE

N.P.T. +-0.00M

PISO VINÍLICO

GRIS DURABLE

PISO
PORCELANATO
NO ESMALTADO
DE 0.60 X 0.60M

PISO
PORCELANATO
NO ESMALTADO
DE 0.60 X 0.60M

N.P.T. +-0.00M

PISO VINÍLICO

GRIS DURABLE

N.P.T. +-0.00M

PISO VINÍLICO

GRIS DURABLE

HOSPITALIZACIÓN, ÁREA

DE SERVICIO A PACIENTES

INTERNADOS

N.P.T. +-0.00M

PISO VINÍLICO

GRIS DURABLE

PISO VINÍLICO

GRIS DURABLE

PISO VINÍLICO

GRIS DURABLE

PISO
PORCELANATO
NO ESMALTADO
DE 0.60 X 0.60M

PISO
PORCELANATO
NO ESMALTADO
DE 0.60 X 0.60M

N.P.T. +-0.00M

PISO
PORCELANATO
NO ESMALTADO
DE 0.60 X 0.60M

LABORATORIO DE

PIEL DE TILAPIA

N.P.T. +-0.00M

PISO
PORCELANATO
NO ESMALTADO
DE 0.60 X 0.60M

N.P.T. +-0.00M

PISO VINÍLICO

GRIS DURABLE

N.P.T. +-0.00M

PISO VINÍLICO

GRIS DURABLE

CAMBIO

DE PISO

CAMBIO

DE PISO

CAMBIO

DE PISO

CAMBIO

DE PISO

COFFEE SHOP

N.P.T. +-0.00M

PISO VINÍLICO

GRIS DURABLE

N.P.T. +-0.00M

PISO VINÍLICO

GRIS DURABLE

N.P.T. +-0.00M

PISO VINÍLICO

GRIS DURABLE

N.P.T. +-0.00M

PISO VINÍLICO GRIS DURABLE

PISO
PORCELANATO
NO ESMALTADO
DE 0.60 X 0.60M

PISO
PORCELANATO
NO ESMALTADO
DE 0.60 X 0.60M

CAMBIO

DE PISO

CAMBIO

DE PISO

PISO
PORCELANATO
NO ESMALTADO
DE 0.60 X 0.60M

PISO
PORCELANATO
NO ESMALTADO
DE 0.60 X 0.60M

N.P.T. +-0.00M N.P.T. +-0.00M

PISO
PORCELANATO
NO ESMALTADO
DE 0.60 X 0.60M

PISO
PORCELANATO
NO ESMALTADO
DE 0.60 X 0.60M

N.P.T. +-0.00M

N.P.T. +-0.00M

PISO PORCELANATO NO ESMALTADO
DE 0.60 X 0.60M

CAMBIO

DE PISO

PISO VINÍLICO

GRIS DURABLE

N.P.T. +-0.00M

PISO VINÍLICO

GRIS DURABLE

N.P.T. +-0.00M

PISO
PORCELANATO
NO ESMALTADO
DE 0.60 X 0.60M

N.P.T. +-0.00M

PISO
PORCELANATO
NO ESMALTADO
DE 0.60 X 0.60M

PISO PORCELANATO
NO ESMALTADO
DE 0.60 X 0.60M

PISO PORCELANATO
NO ESMALTADO
DE 0.60 X 0.60M

N.P.T. +-0.00M

PISO VINÍLICO

GRIS DURABLE

N.P.T. +-0.00M

PISO VINÍLICO

GRIS DURABLE

CAMBIO

DE PISO

CAMBIO

DE PISO

CAMBIO

DE PISO

CAMBIO

DE PISO

CAMBIO

DE PISO

CAMBIO

DE PISO

CAMBIO

DE PISO

CAMBIO

DE PISO

CAMBIO

DE PISO

N.P.T. +-0.00M

PISO
PORCELANATO
NO ESMALTADO
DE 0.60 X 0.60M

N.P.T. +-0.00M

PISO
PORCELANATO
NO ESMALTADO
DE 0.60 X 0.60M

N.P.T. +-0.00M

PISO
PORCELANATO
NO ESMALTADO
DE 0.60 X 0.60M

N.P.T. +-0.00M

PISO
PORCELANATO
NO ESMALTADO
DE 0.60 X 0.60M

PASILLO DE

SERVICIO

PISO
PORCELANATO
NO ESMALTADO
DE 0.60 X 0.60M

PISO
PORCELANATO
NO ESMALTADO
DE 0.60 X 0.60M

PISO
PORCELANATO
NO ESMALTADO
DE 0.60 X 0.60M

N.P.T. +-0.00M

PISO
PORCELANATO
NO ESMALTADO
DE 0.60 X 0.60M

CAMBIO

DE PISO

CAMBIO

DE PISO

CAMBIO

DE PISO

CAMBIO

DE PISO

CAMBIO

DE PISO

CAMBIO

DE PISO

CAMBIO

DE PISO

CAMBIO

DE PISO

CAMBIO

DE PISO

CAMBIO

DE PISO

CAMBIO

DE PISO

CAMBIO

DE PISO

CAMBIO

DE PISO

CAMBIO

DE PISO

CAMBIO

DE PISO

CAMBIO

DE PISO

CAMBIO

DE PISO

CAMBIO

DE PISO

CAMBIO

DE PISO

CAMBIO

DE PISO

CAMBIO

DE PISO

CAMBIO

DE PISO

CAMBIO

DE PISO

CAMBIO

DE PISO

SS.HH

MUJERES

SS.HH

VARONES

PISO PORCELANATO
NO ESMALTADO
DE 0.60 X 0.60M

PISO
PORCELANATO
NO ESMALTADO
DE 0.60 X 0.60M

CAMBIO

DE PISO

CAMBIO

DE PISO

CAMBIO

DE PISO

CAMBIO

DE PISO

CAMBIO

DE PISO

CAMBIO

DE PISO

CAMBIO

DE PISO

CAMBIO

DE PISO

CAMBIO

DE PISO

CAMBIO

DE PISO

CAMBIO

DE PISO

CAMBIO

DE PISO

CAMBIO

DE PISO

CAMBIO

DE PISO

CAMBIO

DE PISO

CAMBIO

DE PISO

CAMBIO

DE PISO

CAMBIO

DE PISO

CAMBIO

DE PISO

CAMBIO

DE PISO

CAMBIO

DE PISO

PISO PORCELANATO
NO ESMALTADO
DE 0.60 X 0.60M

PISO PORCELANATO
NO ESMALTADO
DE 0.60 X 0.60M

PISO VINÍLICO

GRIS DURABLE

PISO VINÍLICO

GRIS DURABLE

PISO VINÍLICO

GRIS DURABLE

PISO VINÍLICO

GRIS DURABLE

PISO VINÍLICO

GRIS DURABLE

PISO VINÍLICO

GRIS DURABLE

PISO PORCELANATO
NO ESMALTADO
DE 0.60 X 0.60M

PISO PORCELANATO
NO ESMALTADO
DE 0.60 X 0.60M

PISO VINÍLICO

GRIS DURABLE

N.P.T. +-0.00M

PISO VINÍLICO

GRIS DURABLE

PASILLO DE

PACIENTES

N.P.T. +-0.00M

PISO VINÍLICO

GRIS DURABLE

PASILLO DE

PACIENTES

N.P.T. +-0.00M

PISO VINÍLICO

GRIS DURABLE

PISO VINÍLICO

GRIS DURABLE

OFICINA DE DATA

CENTER

PISO VINÍLICO

GRIS DURABLE

VEREDA EXTERIOR

N.P.T. +-0.00M

PISO PORCELANATO

METALINE STEEL MATE DE

0.80X1.60M

VEREDA EXTERIOR

N.P.T. +-0.00M

PISO PORCELANATO

METALINE STEEL MATE DE

0.80X1.60M

VEREDA EXTERIOR

N.P.T. +-0.00M

PISO PORCELANATO

METALINE STEEL MATE DE

0.80X1.60M

VEREDA EXTERIOR

N.P.T. +-0.00M

PISO PORCELANATO

METALINE STEEL MATE DE

0.80X1.60M

VEREDA EXTERIOR

N.P.T. +-0.00M

PISO PORCELANATO

METALINE STEEL MATE DE

0.80X1.60M

VEREDA EXTERIOR

N.P.T. +-0.00M

PISO PORCELANATO

METALINE STEEL MATE DE

0.80X1.60M

VEREDA EXTERIOR

N.P.T. +-0.00M

PISO PORCELANATO

METALINE STEEL MATE DE

0.80X1.60M

VEREDA

EXTERIOR

N.P.T. +-0.00M

PISO PORCELANATO

METALINE STEEL

MATE DE 0.80X1.60M

VEREDA

EXTERIOR

N.P.T. +-0.00M

PISO PORCELANATO

METALINE STEEL

MATE DE 0.80X1.60M

INGRESO

PEATONAL

PRINCIPAL

N.P.T. +-0.00M

PISO PORCELANATO

METALINE STEEL

MATE DE 0.80X1.60M

PATIO

PRINCIPAL

N.P.T. +-0.00M

PISO PORCELANATO

METALINE STEEL

MATE DE 0.80X1.60M

2DO PATIO

PRINCIPAL

N.P.T. +-0.00M

PISO PORCELANATO

METALINE STEEL

MATE DE 0.80X1.60M

PASILLO DE

INGRESO PRINCIPAL

N.P.T. +-0.00M

PISO PORCELANATO

METALINE STEEL

MATE DE 0.80X1.60M

ESTACIONAMIENTO

N.P.T. -0.10M

PISO CEMENTO

PULIDO

ÁREA LIBRE

N.P.T. -0.05M

ÁREA LIBRE

N.P.T. -0.05M

ÁREA LIBRE

N.P.T. -0.05M

ÁREA LIBRE

N.P.T. -0.05M

PASTO

ESTACIONAMIENTO

N.P.T. -0.10M

PISO CEMENTO

PULIDO

INGRESO

PRINCIPAL

N.P.T. +-0.00M

PISO PORCELANATO

METALINE STEEL

MATE DE 0.80X1.60M

INGRESO

VEHICULAR

N.P.T. +-0.0M

PISO CEMENTO

PULIDO

PISTA

N.P.T. -0.10M

PISO CEMENTO

PULIDO

PISTA

N.P.T. -0.10M

PISO CEMENTO

PULIDO

PISTA

N.P.T. -0.10M

PISO CEMENTO

PULIDO

PISTA

N.P.T. -0.10M

PISO CEMENTO

PULIDO

PISTA

N.P.T. -0.10M

PISO CEMENTO

PULIDO

PISTA

N.P.T. -0.10M

PISO CEMENTO

PULIDO

VEREDA

N.P.T. +-0.0M

ADOQUINES

VEREDA

N.P.T. -0.10M

PISO CEMENTO

PULIDO

VEREDA

N.P.T. -0.10M

PISO CEMENTO

PULIDO

INGRESO

VEHICULAR

N.P.T. +-0.0M

PISO CEMENTO

PULIDO

PASILLO PARA PLANA

MÉDICA

N.P.T. +-0.00M

PISO VINÍLICO

GRIS DURABLE

N.P.T. -4.41M

N.P.T. -4.41M

PASTO

PASTO

PASTO

VEREDA

N.P.T. +-0.0M

ADOQUINES

VEREDA

N.P.T. +-0.0M

ADOQUINES

VEREDA

N.P.T. +-0.0M

ADOQUINES

VEREDA

N.P.T. +-0.0M

ADOQUINES

VEREDA

N.P.T. +-0.0M

ADOQUINES

VEREDA

N.P.T. +-0.0M

ADOQUINES

VEREDA

N.P.T. +-0.0M

ADOQUINES

VEREDA

N.P.T. +-0.0M

ADOQUINES

VEREDA

N.P.T. +-0.0M

ADOQUINES

VEREDA

EXTERIOR

N.P.T. +-0.00M

PISO PORCELANATO

METALINE STEEL

MATE DE 0.80X1.60M

ESTACIONAMIENTO

DE SERVICIO

N.P.T. +-0.0M

PISO CEMENTO

PULIDO

CAMBIO

DE PISO

CAMBIO

DE PISO

DUCTOS DE

VENTILACIÓN

DE SÓTANO

DUCTOS DE

VENTILACIÓN

DE SÓTANO

DUCTOS DE

VENTILACIÓN

DE SÓTANO

MURO

PERIMÉTRICO

CON DISEÑO

MURO

PERIMÉTRICO

CON DISEÑO

MURO

PERIMÉTRICO

CON DISEÑO
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CAMBIO

DE PISO

CAMBIO

DE PISO

ANCLAJE DE ACERO

ESTRUCTURAL PARA

FACHADAS

VIDRIO LAMINADO FIJADO

A LA ESTRUCTURA DE

ACERO

CAMBIO

DE PISO

CASETA DE

INGRESO

VEHICULAR

CASETA DE

INGRESO

VEHICULAR

CASETA DE

INGRESO

VEHICULAR

sube
11 12 13 14 1527 28 29 30 31 32

161718202122232425
26

19

descanso

sube
11 12 13 14 1527 28 29 30 31 32

16171820212223242526 19

RAMPA, CON

PENDIENTE MENOR

AL 8%

INICIO DE

RAMPA

FINAL DE

RAMPA

VEREDA

N.P.T. -0.45M

ADOQUINES

INICIO DE

RAMPA

FINAL DE

RAMPA

VEREDA

N.P.T. -0.90M

ADOQUINES

FINAL DE

RAMPA

INICIO DE

RAMPA

VEREDA

N.P.T. -1.60M

ADOQUINES

FINAL DE

RAMPA

INICIO DE

RAMPA

FINAL DE

RAMPA

VEREDA

N.P.T. -2.30M

ADOQUINES

RAMPA, CON

PENDIENTE DEL 6%

RAMPA, CON

PENDIENTE DEL 6%

RAMPA, CON

PENDIENTE DEL 6%

INICIO DE

RAMPA

VEREDA

N.P.T. -3.00M

ADOQUINES

FINAL DE

RAMPA

INICIO DE

RAMPA

RAMPA, CON

PENDIENTE DEL 5%
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07

N° DE LÁMINA

FACULTAD DE
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PLANTA GENERAL

PRIMER PISO

NORTE
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TEL

O-26

O-27

MC-16

MC-16

O-26

TEL

O-27

MC-37

MC-37

C-1

A-7

C-1

A-7

TEL

O-26

O-27

MC-16

MC-16

O-26

TEL

O-27

MC-37

MC-37

C-1

A-7

C-1

A-7

TEL

MC-37

MC-4

O-26

MC-16

MC-17

MC-17

TEL

O-26

MC-37

MC-4

MC-16

MC-17

MC-17

ARMARIO DE

EQUIPO DIDACTICO

MC-17

MC-17

MC-17

MC-17

PIZARRA

ARMARIO FIJO PARA

EQUIPO OCUPACIONAL

MC-4

MC-16
MC-16

Colchonetas

Barras fijas

para realizar

terapia

Pelotas para terapia

física

Mini

trampoline

MC-17
MC-17

MC-17

MC-17

MC-17 MC-17

MC-17
MC-17

MC-4

MC-4

MC-16

MC-16

MUEBLE PARA LA

PREPARACIÓN DEL

MATERIAL DE TRABAJO

TEL

O-26

MC-37

MC-4

MC-16

MC-17

Equipo de sonido

TEL

O-26

MC-37

MC-4

MC-16

MC-17

MC-17

TEL

MC-37

MC-4

O-26

O-27

MC-17

MC-17

N-5

EM-4a

D-7

MM-2

MA-47

MA-35

MA-12a

W-4

N-2

H-4

H-10

A-2

MC-34

TEL

MC-37

MC-4

O-26

O-27

MC-17

MC-17

MC-34

W-4

N-2

H-4

H-10

A-2

N-5

EM-4a

MM-2

MA-47

MA-35

MA-12a

TEL

MC-37
MC-4

O-26

O-27

MC-17

MC-17

N-5

EM-4a

D-7

MM-2

MA-47

MA-35

MA-12a

N-2

H-4

H-10

A-2

MC-34

TEL

MC-37

MC-4

O-26

O-27

MC-17

MC-17

MC-34

W-4

N-2

H-4

H-10

A-2

N-5

EM-4a

MM-2

MA-47

MA-35

MA-12a

D-7

TEL

MC-37

MC-4

O-26

O-27

MC-17

MC-17

N-5

EM-4a

D-7

MM-2

MA-47

MA-35

MA-12a

H-4

H-10

A-2

MC-34

MC-34

TEL

MC-37

MC-4

O-26

O-27

MC-17

MC-17

W-4

N-2

H-4

H-10

A-2

N-5

EM-4a

MM-2

MA-47

MA-35

MA-12a

D-7

TEL

MC-37

MC-4

O-26

O-27

MC-17

MC-17

N-5

EM-4a

D-7

MM-2

MA-47

MA-35

MA-12a

H-4

H-10

A-2

MC-34

TEL

MC-37

MC-4

O-27

MC-17

MC-17

W-4

N-2

H-4

H-10
A-2

N-5

EM-4a

MM-2

MA-47

MA-35

MA-12a

D-7

MC-34

TEL

MC-37

MC-4

O-26

O-27

MC-17

MC-17

MP-1

H-12

C-1

H-6

H-4

H-10

A-2

D-7

MP-1

H-12

C-1

H-6

H-4

H-10

A-2

D-7

Mueble fijo, para

archivo

TEL

O-26

MC-37

MC-37

MC-37

MC-16

Mueble fijo, para

archivo

O-27

MC-16

MC-34

MC-34

ARMARIO FIJO PARA

EQUIPO OCUPACIONAL

RECEPCIÓN

ARMARIO DE

EQUIPO DIDACTICO

TEL

O-26

MC-37

MC-4

MC-16

MC-17

MC-17

TEL

O-26

MC-37

MC-4

MC-16

MC-17

MC-17

MC-37

MC-4

MC-17

MC-16

MC-17

ARMARIO DE

EQUIPO DIDACTICO

ARMARIO DE

EQUIPO DIDACTICO

SS.HH

VARON

SS.HH

MUJER

TEL

O-26

O-27

MC-16

MC-16

O-26

TEL

O-27

MC-37

MC-37

Mueble fijo, para

fichar historias

clinicas

M-42

C-1

C-1

A-7

A-7

ESTANTES

DE ROPA

LIMPIA

DEPOSITOS DE

ROPA SUCIA

H-4

A-7

A-7
H-1

H-4

TEL

O-26

O-27

MC-16

MC-16

O-26

TEL

O-27

MC-37

ESTACIÓN DE

ENFERMERAS
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M-42

C-1

C-1

A-7

A-7

ÁREA PARA

PERSONAS EN

SILLAS DE RUEDAS

Colchonetas

N-2

W-4

W-4

MC-17
MC-17

MC-17

MC-17

MC-17 MC-17

MC-17
MC-17

MC-4

MC-4

O-26

W-4

N-2

Mueble fijo, para

fichar historias

clinicas

ARMARIO DE

EQUIPO DIDACTICO

TEL

MC-37

MC-4

O-26

MC-16

MC-17

MC-17

ARMARIO DE

EQUIPO DIDACTICO

TEL

MC-37

MC-4

O-26

MC-16

MC-17

MC-17

ARMARIO DE

EQUIPO DIDACTICO

TEL

MC-37

MC-4

O-26

MC-16

MC-17

MC-17

ARMARIO DE

EQUIPO DIDACTICO

TEL

MC-37

MC-4

O-26

MC-16

MC-17

MC-17

ARMARIO DE

EQUIPO DIDACTICO

TEL

MC-37

MC-4

O-26

MC-16

MC-17

MC-17

ARMARIO DE

EQUIPO DIDACTICO

TEL

MC-37

MC-4

O-26

MC-16

MC-17

MC-17

ARMARIO DE

EQUIPO DIDACTICO

TEL

MC-37

MC-4

O-26

MC-16

MC-17

MC-17

ARMARIO DE

EQUIPO DIDACTICO

MP-1

MC-17
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MC-17

MC-17
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MC-17

MC-17

MC-17

MC-17

MC-4

MC-17

MC-17

MC-17

MC-17

MC-4

ÁREA PARA

PERSONAS EN

SILLAS DE RUEDAS

ÁREA PARA

PERSONAS EN

SILLAS DE RUEDAS

ÁREA PARA

PERSONAS EN

SILLAS DE RUEDAS

MUEBLE DE ACERO INOXIDABLE PARA

PREPARACIÓN DE MEDICAMENTOS,

SOLUCIONES E INTRUMENTAL MEDICA

ÁREA DE

ALMACENAMIENTO

DE MEDICAMENTOS

MUEBLE DE ACERO

INOXIDABLE  PARA COLOCAR

EQUIPOS E INSTRUMENTAL

UTILIZADO

DEPOSITOS DE

DESECHOS

DEPOSITOS PARA

SABANAS SUCIAS

CC-9

Ingreso de

los médicos

HALL DE ASCENSORES

ÁREA DE RELOJES DE

CONTROL DE ASISTENCIA

BIOMETRICO

ÁREA DE RELOJES

DE CONTROL DE

ASISTENCIA

BIOMETRICO

ÁREA DE RELOJES

DE CONTROL DE

ASISTENCIA

BIOMETRICO

ÁREA DE RELOJES

DE CONTROL DE

ASISTENCIA

BIOMETRICO

ÁREA DE RELOJES

DE CONTROL DE

ASISTENCIA

BIOMETRICO

O-26

TEL

MC-4

MC-37

Estanteria para

medicamentos

inyectables,

anestesia,

morfina, sueros,

bolsas de suero,

Jeringas, tubos,

catéters y vias.

ÁREA DE

MEDICAMENTOS

PARA PACIENTES

HOSPITALIZADOS

Área de almacenamiento

de gases, tanques de

oxigeno, oxido nitroso, y

aire comprimido medicinal

Estanteria para

analgesicos, farmacos

MC-16

Área de andadores

para pacientes

hospitalizados

Área para silla de

ruedas de pacientes

hospitalizados

Ingreso del

personal médico

DEPOSITO DE

ROPA SUCIA

MESA DE ACERO

INOXIDABLE PARA

COLOCAR

EQUIPOS E

INSTRUMENTAL

UTILIZADO

ESTANTES

PARA ROPA

LIMPIA

MA-19

CC-6

MA-17

MA-47

D-9

AM

V

O

EM-46

EM-47

PC-2

I-38

I-38a

TEL

Panel de vidrio

serigrafiado

MC-16

MC-17

MC-17

Área de

preparación de

medicamentos y

de guardia médica

Clóset para

sabanas

C-1

A-3

MP-1

G-1

F-1

H-5

MC-34

H-12

A-7

H-4

H-10

H-6

H-10

MA-19

CC-6

MA-17

MA-47

D-9

AM

V

O

EM-46

EM-47

PC-2

H-1

H-1

H-12

TV

I-38

I-38a

TEL

MC-16

MC-17

Escritorio

metálico

H-4

MC-16

MA-19

CC-6

MA-17

MA-47

D-9

AMVO

EM-46

EM-47

PC-2

TV

I-38

I-38a

TEL

Panel de vidrio

serigrafiado

MA-19

CC-6

MA-17

MA-47

D-9

AMVO

EM-46

EM-47

PC-2

TV

I-38

I-38a

TEL

C-1

A-3

MP-1

G-1

F-1

H-5

MC-34

H-12

A-7

H-4

H-10

H-6

H-10

MA-19

CC-6

MA-17

MA-47

D-9

AMVO

EM-46

EM-47

PC-2

H-1

H-1

H-12

H-4

MC-16

TV

I-38

I-38a

TEL

MA-19

CC-6

MA-17

MA-47

D-9

AMVO

EM-46

EM-47

PC-2

TV

I-38

I-38a

TEL

MC-16MC-16

MC-16MC-16

MC-17MC-17

MC-17MC-17

MA-19

CC-6

MA-17

MA-47

D-9

AMVO

EM-46

EM-47

PC-2

TV

I-38

I-38a

TEL

MA-19

CC-6

MA-17

MA-47

D-9

AMVO

EM-46

EM-47

PC-2

TV

I-38

I-38a

TEL

C-1

A-3

MP-1

G-1

F-1

H-5

MC-34

H-12

A-7

H-4

H-10

H-6

H-10

MA-19

CC-6

MA-17

MA-47

D-9

AMVO

EM-46

EM-47

PC-2

H-1

H-1

H-12

H-4

MC-16

TV

I-38

I-38a

TEL

MA-19

CC-6

MA-17

MA-47

D-9

AMVO

EM-46

EM-47

PC-2

TV

I-38

I-38a

TEL

MC-16MC-16

MC-16MC-16

MC-17MC-17

MC-17MC-17

MC-17

Área de

preparación de

medicamentos y

de guardia médica

Clóset para

sabanas

MC-17

Área de

preparación de

medicamentos y

de guardia médica

MA-19

CC-6

MA-17

MA-47

D-9

AMVO

EM-46

EM-47

PC-2

TV

I-38

I-38a

TEL

MA-19

CC-6

MA-17

MA-47

D-9

AMVO

EM-46

EM-47

PC-2

TV

I-38

I-38a

TEL

C-1

A-3

MP-1

G-1

F-1

H-5

MC-34

H-12

A-7

H-4

H-10

H-6

H-10

MA-19

CC-6

MA-17

MA-47

D-9

AMVO

EM-46

EM-47

PC-2

H-1

H-1

H-12

H-4

MC-16

TV

I-38

I-38a

TEL

MA-19

CC-6

MA-17

D-9

AMVO

EM-46

EM-47

PC-2

TV

I-38

I-38a

TEL

MC-16MC-16

MC-16MC-16

MC-17MC-17

MC-17MC-17

Google home,

para domotizar

las luminarias

y las cortinas

MC-17

Área de

preparación de

medicamentos y

de guardia médica

A-3

H-10 H-1

H-4

MC-16

B-102

Área de lavado,

de la plana

médica

H-13

MA-12a

H-4 H-4

MA-12a MA-12a

MA-12a MA-12a

H-25 H-25

H-25 H-25

MA-47

MC-16

MC-17

MC-17

MA-47

MC-16

MC-17

MC-17

MA-47

MC-16

MC-17

MC-17

MA-47

MC-16

MC-17

MC-17

MA-47

MC-16

MC-17

MC-17

D-7

D-7

Sillón para terapia

de pacientes

H-25

Clóset para

sabanas

Clóset para

sabanas

MA-47

Google home,

para domotizar

las luminarias

y las cortinas

Google home,

para domotizar

las luminarias

y las cortinas

Google home,

para domotizar

las luminarias

y las cortinas

Google home,

para domotizar

las luminarias

y las cortinas

Google home,

para domotizar

las luminarias

y las cortinas

Google home,

para domotizar

las luminarias

y las cortinas

Google home,

para domotizar

las luminarias

y las cortinas

Google home,

para domotizar

las luminarias

y las cortinas

Google home,

para domotizar

las luminarias

y las cortinas

Google home,

para domotizar

las luminarias

y las cortinas

Google home,

para domotizar

las luminarias

y las cortinas

ALMACÉN PARA EQUIPO DE

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

DE LOS MOBILIARIOS

Área de lavado,

de los pacientes

Camilla para ejercicios de terapia física,

ejercicios de respiración, o

costo-diafragmaticos y de movilización

general

Panel de vidrio

serigrafiado

Panel de vidrio

serigrafiado

Panel de vidrio

serigrafiado

Panel de vidrio

serigrafiado

Panel de vidrio

serigrafiado

Google home,

para domotizar las

luminarias y las

cortinas

Closét

empotrado

para prendas

sucias y tacho

de ropa sucia

Mueble fijo, 0.45 de alto

para leer, y observar las

áreas verdes

C-1

A-3

MP-1

G-1

F-1

H-5

MC-34

H-12

A-7

H-4

H-10

H-6

H-10

MA-19

CC-6

MA-17

MA-47

D-9

AM

V

O

EM-46

EM-47

PC-2

H-1

H-1

H-12

TV

I-38

I-38a

TEL

MC-16

MC-17

Escritorio

metálico

H-4

MC-16

Google home,

para domotizar las

luminarias y las

cortinas

Closét

empotrado

para prendas

sucias y tacho

de ropa sucia

Mueble fijo, 0.45 de alto

para leer, y observar las

áreas verdes

Google home,

para domotizar las

luminarias y las

cortinas

Panel de vidrio

serigrafiado

MA-19

CC-6

MA-17

MA-47

D-9

AM

V

O

EM-46

EM-47

PC-2

I-38

I-38a

TEL

MC-16

Google home,

para domotizar las

luminarias y las

cortinas

Google home,

para domotizar las

luminarias y las

cortinas

MC-17

MA-19

CC-6

MA-17

MA-47

D-9

AM

V

O

EM-46

EM-47

PC-2

TV

I-38

I-38a

TEL

MC-16

MC-17

TV TV

Google home,

para domotizar las

luminarias y las

cortinas

MA-19

CC-6

MA-17

MA-47

D-9

AM

V

O

EM-46

EM-47

PC-2

TV

I-38

I-38a

TEL

MC-16

MC-17

C-1

A-3

MP-1

G-1

F-1

H-5

MC-34

H-12

A-7

H-4

H-10

H-6

H-10

H-1

H-1

H-12

H-4

MC-16

MA-19

CC-6

MA-17

MA-47

D-9

AM

V

O

EM-46

EM-47

PC-2

I-38

I-38a

TEL

Panel de vidrio

serigrafiado

MC-16

MC-17

MC-17

Área de

preparación de

medicamentos y

de guardia médica

Clóset para

sabanas

Google home,

para domotizar las

luminarias y las

cortinas

Panel de vidrio

serigrafiado

MA-19

CC-6

MA-17

MA-47

D-9

AM

V

O

EM-46

EM-47

PC-2

I-38

I-38a

TEL

MC-16

Google home,

para domotizar las

luminarias y las

cortinas

Google home,

para domotizar las

luminarias y las

cortinas

MC-17

MA-19

CC-6

MA-17

MA-47

D-9

AM

V

O

EM-46

EM-47

PC-2

TV

I-38

I-38a

TEL

MC-16

MC-17

TV TV

Google home,

para domotizar las

luminarias y las

cortinas

MA-19

CC-6

MA-17

MA-47

D-9

AM

V

O

EM-46

EM-47

PC-2

TV

I-38

I-38a

TEL

MC-16

MC-17

C-1

A-3

MP-1

G-1

F-1

H-5

MC-34

H-12

A-7

H-4

H-10

H-6

H-10

H-1

H-1

H-12

H-4

MC-16

MA-19

CC-6

MA-17

MA-47

D-9

AM

V

O

EM-46

EM-47

PC-2

I-38

I-38a

TEL

Panel de vidrio

serigrafiado

MC-16

MC-17

MC-17

Área de

preparación de

medicamentos y

de guardia médica

Clóset para

sabanas

Google home,

para domotizar las

luminarias y las

cortinas

Panel de vidrio

serigrafiado

MA-19

CC-6

MA-17

MA-47

D-9

AM

V

O

EM-46

EM-47

PC-2

I-38

I-38a

TEL

MC-16

Google home,

para domotizar las

luminarias y las

cortinas

Google home,

para domotizar las

luminarias y las

cortinas

MC-17

MA-19

CC-6

MA-17

MA-47

D-9

AM

V

O

EM-46

EM-47

PC-2

TV

I-38

I-38a

TEL

MC-16

MC-17

TV TV

Google home,

para domotizar las

luminarias y las

cortinas

MA-19

CC-6

MA-17

MA-47

D-9

AM

V

O

EM-46

EM-47

PC-2

TV

I-38

I-38a

TEL

MC-16

MC-17

C-1

A-3

MP-1

G-1

F-1

H-5

MC-34

H-12

A-7

H-4

H-10

H-6

H-10

H-1

H-1

H-12

H-4

MC-16

MA-19

CC-6

MA-17

MA-47

D-9

AM

V

O

EM-46

EM-47

PC-2

I-38

I-38a

TEL

Panel de vidrio

serigrafiado

MC-16

MC-17

MC-17

Área de

preparación de

medicamentos y

de guardia médica

Clóset para

sabanas

Google home,

para domotizar las

luminarias y las

cortinas

Panel de vidrio

serigrafiado

MA-19

CC-6

MA-17

MA-47

D-9

AM

V

O

EM-46

EM-47

PC-2

I-38

I-38a

TEL

MC-16

Google home,

para domotizar las

luminarias y las

cortinas

Google home,

para domotizar las

luminarias y las

cortinas

MC-17

MA-19

CC-6

MA-17

MA-47

D-9

AM

V

O

EM-46

EM-47

PC-2

TV

I-38

I-38a

TEL

MC-16

MC-17

TV TV

Google home,

para domotizar las

luminarias y las

cortinas

MA-19

CC-6

MA-17

MA-47

D-9

AM

V

O

EM-46

EM-47

PC-2

TV

I-38

I-38a

TEL

MC-16

MC-17

C-1

A-3

MP-1

G-1

F-1

H-5

MC-34

H-12

A-7

H-4

H-10

H-6

H-10

H-1

H-1

H-12

H-4

MC-16

MA-19

CC-6

MA-17

MA-47

D-9

AM

V

O

EM-46

EM-47

PC-2

I-38

I-38a

TEL

Panel de vidrio

serigrafiado

MC-16

MC-17

MC-17

Área de

preparación de

medicamentos y

de guardia médica

Clóset para

sabanas

Google home,

para domotizar las

luminarias y las

cortinas

Panel de vidrio

serigrafiado

MA-19

CC-6

MA-17

MA-47

D-9

AM

V

O

EM-46

EM-47

PC-2

I-38

I-38a

TEL

MC-16

Google home,

para domotizar las

luminarias y las

cortinas

Google home,

para domotizar las

luminarias y las

cortinas

MC-17

MA-19

CC-6

MA-17

MA-47

D-9

AM

V

O

EM-46

EM-47

PC-2

TV

I-38

I-38a

TEL

MC-16

MC-17

TV TV

Google home,

para domotizar las

luminarias y las

cortinas

MA-19

CC-6

MA-17

MA-47

D-9

AM

V

O

EM-46

EM-47

PC-2

TV

I-38

I-38a

TEL

MC-16

MC-17

C-1

A-3

MP-1

G-1

F-1

H-5

MC-34

H-12

A-7

H-4

H-10

H-6

H-10

H-1

H-1

H-12

H-4

MC-16

MA-19

CC-6

MA-17

MA-47

D-9

AM

V

O

EM-46

EM-47

PC-2

I-38

I-38a

TEL

Panel de vidrio

serigrafiado

MC-16

MC-17

MC-17

Área de

preparación de

medicamentos y

de guardia médica

Clóset para

sabanas

Google home,

para domotizar las

luminarias y las

cortinas

Panel de vidrio

serigrafiado

MA-19

CC-6

MA-17

MA-47

D-9

AM

V

O

EM-46

EM-47

PC-2

I-38

I-38a

TEL

MC-16

Google home,

para domotizar las

luminarias y las

cortinas

Google home,

para domotizar las

luminarias y las

cortinas

MC-17

MA-19

CC-6

MA-17

MA-47

D-9

AM

V

O

EM-46

EM-47

PC-2

TV

I-38

I-38a

TEL

MC-16

MC-17

TV TV

Google home,

para domotizar las

luminarias y las

cortinas

MA-19

CC-6

MA-17

MA-47

D-9

AM

V

O

EM-46

EM-47

PC-2

TV

I-38

I-38a

TEL

MC-16

MC-17

C-1

A-3

MP-1

G-1

F-1

H-5

MC-34

H-12

A-7

H-4

H-10

H-6

H-10

H-1

H-1

H-12

H-4

MC-16

Área de cambio

de pañales y

revisión

intestinal a

pacientes

mujeres

H-25

MA-47

MA-12a

D-9

AC V O

PC-3

CC-9

D-7

AC V O

PC-3

D-7

MA-47

EM-4a EM-4a

MA-12a

B-14a

MA-12a

MA-29

A-7

H-4

H-10

CC-9

D-7 D-7

H-25

D-9

H-25

MA-47

MA-12a

D-9

AC V O

PC-3

CC-9

D-7

EM-4a

H-25

Área de

colocación

de catéter a

mujeres

Área de colocación

de catéter a varones

Área de

colocación

de catéter a

niños

MA-29

B-14a

A-7

H-4

H-10

D-7

MA-29

H-10

Área de

almacenamiento de

catéters y bolsas

Área de

almacenamiento de

catéters y bolsas

Área de lavado y

desinfección, para los

médicos

DEPOSITO DE

DESECHOS

H-25

MA-47

MA-12a

D-9

AC V O

PC-3

CC-9

D-7

AC V O

PC-3

D-7

MA-47

EM-4a EM-4a

MA-12a

B-14a

A-7

H-4

H-10

CC-9

D-7 D-7

H-25

D-9

H-25

MA-47

MA-12a

D-9

AC V O

PC-3

CC-9

D-7

EM-4a

H-25

B-14a

A-7

H-4

H-10

H-10

Mueble fijo, de acero inoxidable para

almacenamiento de pañales, y

equipo médico

Área de lavado y

desinfección, para los

médicos

Mueble fijo, de acero inoxidable

para almacenamiento de

pañales, y equipo médico

Área de cambio de

pañales y revisión

intestinal a pacientes

varones

Área de cambio

de pañales y

revisión

intestinal a

pacientes niños

Ingreso del

personal médico

MC-62

N-5

EM-4a

D-7

MM-2

MA-47

MA-35

H-25

MA-12a

H-25

MC-34

MC-16

TEL

MC-37

MC-4

O-26

O-27

MC-17

MC-17

H-25

A-2

H-4

H-3

W-4

N-2

MC-62

N-5

EM-4a

D-7

MM-2

MA-47

MA-35

H-25

MA-12a

MC-62

N-5

EM-4a

D-7

MM-2

MA-47

MA-35

MA-12a

W-4

N-2

W
-
4

N
-
2

Ingreso de pacientes

desde la sala de

recuperación de la zona

del centro quirurgico

MC-37

O-26

MC-37

O-26

MC-37

O-26O-26

MC-37 MC-37 MC-37

MC-37

MC-17

MC-17

MC-17

MC-17

MC-17MC-17MC-17MC-17

MC-17

MC-17

MC-17

MC-17

MC-17

MA-24

Ingreso de

lectores

Área de estanterias

de libros

Estantes para

libros

Área para el

fichaje de

investigaciones

Recepción

Área para

guardar, objetos

de visitantes

Área de 5

modulos de

computadora

Lockers para

visitantes

Mueble alto

Mesas para lectura, con

tomacorrientes para

laptops

Mueble bajo

para

recepción

Mesas para

computadora

MC-17MC-17MC-17

MC-17

MC-17

MC-17

MC-17

MC-17

MC-17

MC-17

MC-17

MC-17

MC-17

MC-17

Área de

lectura

Área de

lectura

MC-37

O-26 O-26 O-26 O-26

MC-17 MC-17 MC-17

Mueble fijo, para

archivo

Mueble fijo, para

prendas de vestir

SS.HH

PERSONAL

TEL

MC-37

MC-4

O-26

O-27

TEL

O-26

MC-37

MC-37

MC-37

C-1

A-7

MC-16

MC-16

TEL

O-26

O-27

MC-16

MUEBLE CURVO

MC-37

Mueble bajo con

panel divisorio de

vidrio serigrafiado

TEL

MC-37

O-26

TEL

O-26

Mueble fijo, para

archivo

MC-37

MC-37

MC-37

O-26

TEL

O-26
O-26

O-27

O-26

TEL

O-26

TEL

O-26

Mueble fijo,

para copias

y archivos

MC-16

MC-16

MC-16

MC-16
MC-16

Panel divisorio de

vidrio serigrafiado

MC-37MC-37MC-37MC-37

ÁREA PARA

PERSONAS EN

SILLAS DE RUEDAS

C-1

A-7

TEL

O-26

MC-37

MC-37

MC-37

MC-16

O-27

MC-4

SS.HH

PERSONAL

SS.HH

PERSONAL

Panel divisorio de vidrio

serigrafiado

Mueble fijo para

documentos y

café

TV 55"

Mueble fijo

para

documentos

MC-37 MC-37 MC-37

MC-37 MC-37 MC-37

MC-37

MC-37

MC-37

MC-37

SS.HH

PERSONAL

TEL

O-26

MC-37

MC-37

MC-37

MC-16

O-27

MC-4

TEL

O-26

MC-37

MC-37

MC-37

MC-16

O-27

MC-4

C-1

A-7

C-1

A-7

TEL

O-26

MC-37

MC-37

MC-37

MC-16

O-27

MC-4

Panel divisorio de vidrio

aislador de ruido

MP-1

H-10

MP-1

C-1

H-6

C-1

H-6

MP-1

H-12

C-1

MP-1

H-12

C-1

H-6

H-4

H-10

A-2

D-7

H-6

H-4

A-7

H-4

A-7

H-4

A-7

H-1

H-4

A-7

H-4

A-7

MP-1

H-10

MP-1

C-1

H-6 C-1

H-6

MP-1

H-12

C-1

MP-1

H-12

C-1

H-6

H-4

H-10

A-2

D-7

H-6

C-9

C-9

Mueble fijo para

preparar Cafe

Barra fija para

consumo

H-4

A-7

Mesa para

4 comensales

NOTA: SE

COLOCARA

NOVOJUNTA PRO

SISMO (SU)

NOTA: SE

COLOCARA

NOVOJUNTA PRO

SISMO (PA)

NOTA: SE

COLOCARA

NOVOJUNTA PRO

SISMO (PE)

NOTA: MURO CON

CERRAMIENTO

CONTRA FUEGO

DE 2 HORAS

NOTA: MURO CON

CERRAMIENTO

CONTRA FUEGO

DE 2 HORAS

NOTA: MURO CON

CERRAMIENTO

CONTRA FUEGO

DE 2 HORAS

NOTA: MURO CON

CERRAMIENTO

CONTRA FUEGO

DE 2 HORAS

NOTA: MURO CON

CERRAMIENTO

CONTRA FUEGO

DE 2 HORAS

NOTA: MURO CON

CERRAMIENTO

CONTRA FUEGO

DE 2 HORAS

NOTA: MURO CON

CERRAMIENTO

CONTRA FUEGO

DE 2 HORAS

NOTA: MURO CON

CERRAMIENTO

CONTRA FUEGO

DE 2 HORAS

Panel divisorio de vidrio

serigrafiado

Mueble fijo para

documentos y

café

TV 55"

Mueble fijo

para

documentos

MC-37 MC-37 MC-37

MC-37 MC-37 MC-37

MC-37

MC-37

MC-37

MC-37

TEL

O-26

TEL

O-26

TEL

O-26

MC-16

MC-16

MC-37

MC-37

MC-37

TEL

O-26

MC-37

MC-37

MC-37

MC-16

TEL

MC-37

O-26

MC-37

MC-37

MC-37

O-26

TEL

O-26
O-26

MC-16

MC-16

Mueble fijo,

para copias

y archivos

O-27

NOTA: SE

COLOCARA

NOVOJUNTA PRO

SISMO (SU)

NOTA: SE

COLOCARA

NOVOJUNTA PRO

SISMO (PA)

NOTA: SE

COLOCARA

NOVOJUNTA PRO

SISMO (PE)

NOTA: SE

COLOCARA

NOVOJUNTA

PRO SISMO

(PA)

O-26

TEL

MC-16

MC-37

MC-37

O-26 O-26

TEL

MC-16

O-26

MC-37

MC-37

O-26

TEL

MC-16

MC-37

MC-37

O-26 O-26

TEL

MC-16

O-26

MC-37

MC-37

TEL

O-26

MC-37

MC-37

MC-16

MC-4

O-27

MC-37

Mueble fijo,

para archivo

Panel divisorio de vidrio

aislador de ruido

O-27

ÁREA PARA LA  PRESENTACIÓN Y

COORDINACIÓN PREVIA A LAS

INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS

O-27

N-2

O-26

TEL

MC-16

MC-37

MC-37

O-26O-26

TEL

MC-16

O-26

MC-37

MC-37

O-26

TEL

MC-16

MC-37

MC-37

O-26O-26

TEL

MC-16

O-26

MC-37

MC-37

TEL

O-26

MC-37

MC-37

MC-16

MC-4

O-27

MC-37

Mueble fijo,

para archivo

ÁREA PARA LA  PRESENTACIÓN Y

COORDINACIÓN PREVIA A LAS

INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS

N-2

NOTA: SE

COLOCARA

NOVOJUNTA PRO

SISMO (PA)

NOTA: SE

COLOCARAR

NOVOJUNTA PRO

SISMO (SU)

NOTA: SE

COLOCARA

NOVOJUNTA PRO

SISMO (PA)

NOTA: SE

COLOCARA

NOVOJUNTA PRO

SISMO (PA)

NOTA: SE

COLOCARA

NOVOJUNTA PRO

SISMO (PE)

H-4

H-10

A-2

H-25

MA-47

MA-12a

D-9

AC V O

BMA01

PC-3

BYA01

D-7

H-25

D-9

AC V O

PC-3

BYA01

D-7

MA-47

H-25

D-9

AC V O

PC-3

BYA01

D-7

MA-47

D-9

AC V O

PC-3

BYA01

D-7

MA-47

EM-4a

EM-4a EM-4a EM-4a

MA-12a MA-12a MA-12a

BMA01 BMA01 BMA01

MC-17 MC-17 MC-17 MC-17 MC-17 MC-17 MC-17 MC-17

Salida de pacientes de

la sala de recuperación

de la zona del centro

quirúrgico

CC-9

D-7

MA-35

L-45

MC-62

MA-12a

D-9

D-7

MA-35

L-45

MC-62

MA-12a

D-9

D-7

MA-35

L-45

MC-62

MA-12a

D-9

H-25

D-7

MA-35

L-45

MC-62

MA-12a

D-9

H-25

H-25

H-25

MC-37

O-26

O-34

TEL

MC-4

TEL

MC-4

O-26

MC-17

MC-17

MC-16

MC-37

H-25

Área de entrevista

medica, nivel de

hemoglobina

MC-16

LB-15

BLC01

M-38a

M-3a

B-1a

MC-18

R-29a

M-38a

H-10

D-7

MC-16

MC-37

D-7

O-26

O-34

TEL

MC-18

MC-18
MC-18

SP-2

LB-15

LB-16

M-38a

M-3a

M-38a

R-29a

M-38aM-38a

M-38a

M-38a

SP-7

LB-5
LB-7

SP-3

M-38a

M-38a
B-14a

MC-4

BLC10LB-13

SP-4

SP-3

Área de filtrado para

eliminar leucocitos

Área de

aplicación de azul

de metileno a los

hematíes

M-38a

H-10

MC-18

TELP

M-8

M-8

M-8

BRL04 BRL04 BRL04 BRL04

BRL04

BRL04

BRL04

Baño

descongelador

de plasma

Fraccionador en

bolsas de

sangre

Centrífuga

para tubos

Centrífuga

para bolsas

M-11 Mueble alto

con puertas de

vidrio

BLA01

W-12

BLK02

BLV02

MC-16

O-26

O-34

TEL

MC-4

D-7

MC-18

MC-18

M-38a

M-38a

M-3a

B-14a

M-38a

MC-37

H-10

M-38a

BLB01

BLR06

L-22

L-22

M-38a

M-38a

D-7

MC-18

MC-18

M-38a

SP-7

M-38aM-38a

M-38a

Placas

calefactoras

Laptop para leer los

resultados del

analizador

bioquímico

automático

Laptop para

leer los

resultados del

espectrofotómetro

M-11 Mueble alto

con puertas de

vidrio

Panel divisorio

de vidrio

Panel divisorio

de vidrio

MC-18

MC-18

MC-18

MC-18

M-38a

M-38a

M-38a

M-38a

M-38a

M-38a

L-70

M

C
-1

6

M

C
-3

7

O
-2

6

O

-3
4

T
E

L

R-29a

M
C

-4

MC-18

D-7

M-38a

M-38a

M-3a

M-38a

B-14a

MC-18

MC-18

MC-18

D-7

H-10

MC-18

MC-18

MC-18

MC-18

MC-18

MC-18

D-7

D-7

D-7

Concentrador de

vacío Eppendorf

5301

Scanner

microarrays

geneptx 4100A

Sistema de

primera

dimensión

proteínas

Protean IEF

SYSTEM

M-38a

MC-18

MC-18

D-7

D-7

D-7

Extractor de

ácido nucleicos,

ADN/ARN

Termociclador

a tiempo real

Abi 7300

Sistema de

electroforesis

power pac basic

power

Sistema de ánalisis de

imagen Chemi-Doc

XRS + (Bio Rad)

Sistema de

documentación en GEL

UVP GEL SOLO

Lector de microplacas

Synergy HTX

Citómetro FC500

MPL con UPS

Beckman coulter

Cabina de

bioseguridad

DNA/RNA biocap

THERMAL

CYCLER 2720

Sistema de

electroforesis

power pac

basic power

Secuenciador,

GENETIC

ANALYZER

3130XL

Equipo PCR

system tiempo

real QuantStudio 5

Área para la

preparación de

las muestras

Secuenciador

MISeq system

Panel divisorio

de vidrio

M-38a

M-38a

LB-4

LB-6

BLC10

H-10

D-7

MC-18

MC-18

LB-13

LB-14

M-38a

R

-

2

9

a

M-38a

M-38a

LB-11

LB-5

LB-7

M-11 Mueble alto

con puertas de vidrio

D-7

MC-18

LB-2

LB-10

LB-3

M-38a

M-3a

LB-8

M-38a

M-38a

B-14a

M-38a

MC-18

LB-1

Panel divisorio

de vidrio

MC-16

MC-37

O-26

O-34

TEL

MC-4

M-38a

Área de trabajo

para organizar

muestras

L-70

M-38a

M-38a
M-38aM-38a

L-105

BLC04

CLV01

MC-18 MC-18

CLV01

MC-16

O-26

O-34

TEL

MC-4

D-7

MC-18

MC-18

M-38a

M-38a

M-3a

B-14a

MC-37

H-10

MC-18

M-38a

D-7

CLV01

BLR06

L-22

L-22

M-38a

M-38a

MC-18

MC-18

M-38a

M-38a

D-7

Contenedor

para residuos

Laptop para

ingresar resultados

Panel divisorio

de vidrio

M-11 Mueble alto

con puertas de vidrio

Centrífuga

manual

Gradillas

de aluminio para

tubos de ensayo

Panel divisorio

de vidrio

Gradillas

de aluminio para

tubos de ensayo

Estanteria de acero

inoxidable, con 4 niveles,

para guantes de latex y

mascarillas

Estanteria de acero

inoxidable, con 4 niveles,

para bolsas de sangre

Estanteria de acero

inoxidable, con 4 niveles,

para tubos de ensayo

Estanteria de acero

inoxidable, con 4 niveles,

para bolsas de sangre

MESA DE ACERO INOXIDABLE PARA

COLOCAR  EQUIPOS E

INSTRUMENTAL UTILIZADO

DEPOSITO DE

DESECHOS

CUARTO

SÉPTICO

Área sucia de

recepción

MC-16

O-26

TEL

MC-4

MC-37

Área de separación

para distintos tipos de

lavado

Contenedores del

equipo médico

sucio

Impresora de

etiquetas de

produción

Área para las

conexiones electricas y

sanitarias del equipo

Maquina para lavado

por ultrasonidos

Área del lavado manual

para equipo optico,

lentes e intrumental

endoscopico

Ciclo de pre desinfección

química por inmersión

L-70

Área de lavado del

instrumental de

microcirugía

Equipo para pre

desinfección

Área de

secado

Área de lavadoras

termodesinfectadoras

Uniclean SL L 600

Área de lavado

termodesinfectado y

secado

Central automatica de

dosificación de detergentes

Mesa metalica rodable

de acero inoxidable

B-14a

3 Maquinas de

Autoclave de peróxido

de hidrógeno

3 Maquinas de

Autoclave

Marca Celitron- modelo

A-6618

O-26

Área del proceso de

trazabilidad previo a la

esterilización

Impresora de etiquetas

de produción, para las

cajas de autoclave

Área de;

-Montaje

-Preparación

-Empaquetado

De las cajas de

autoclave, previa esterilización

MC-16

O-26

TEL

MC-4

MC-37

Estanteria de acero

inoxidable de 4 niveles

Caja de

autoclave

MC-16

O-26
TEL

MC-4

MC-37

Estanteria de 4 niveles para

rollos de impresora y cajas

de utoclave

Ámacen para detergentes e

insumos de limpieza

Colchonetas

Panel de vidrio

serigrafiado

Pelotas para terapia

física

MP-1

H-4

H-6

C-9

H-10 H-10

H-4

H-4

A-7

H-1

C-9

MP-1

C-1

H-6

C-1

H-6

MP-1

H-12

C-1

MP-1

H-6

H-10H-10

MP-1

C-1

H-6

C-1

H-6

MP-1

H-12

C-1

MP-1

H-12

C-1

H-6

H-4

H-10

A-2

D-7

MP-1

H-12

C-1

H-6

H-4

H-10

A-2

D-7

A-7

A-7

H-1

A-7

A-7

A-7

A-7

A-7

H-4

H-4

H-4

H-4

H-4

C-1

A-7

MP-1 MP-1 MP-1 MP-1

H-6H-6H-6

H-4 H-4 H-4 H-4

A-7 A-7 A-7

M-30M-30

MA-24 MA-24

MC-34

G-1

F-1

C-9

H-1

H-6 C-1C-1C-1

A-7

H-4 H-4 H-4 H-4

A-7 A-7 A-7

H-1
H-4

A-7

MC-34

G-1

F-1

MC-34

G-1

F-1

M-30

MC-34

G-1

F-1

M-30

MC-34

G-1

F-1

M-30

MC-34

G-1

F-1

C-1

MP-1 MP-1 MP-1 MP-1

H-6H-6H-6H-6 C-1C-1C-1

M-30

M-30

MA-24 MA-24

DEPOSITO

DE ROPA

SUCIA

ESTANTES

DE ROPA

LIMPIA

M-30

M-30

M-30

H-4

H-6

A-7

C-9

H-10

H-10

H-4

H-4

A-7

H-1

MP-1

C-1

H-6

MP-1

H-12

C-1

H-6

H-10

H-10

MP-1

C-1

H-6

MP-1

H-12

C-1

H-4H-4

H-1

H-4H-4

A-7

A-7 A-7A-7

A-7A-7

H-4

H-6

MP-1

C-1

C-9

H-6

MP-1

C-1

CUARTO DE

LIMPIEZA

CUARTO DE

LIMPIEZA

A-7

H-4

H-4

H-4

A-7

A-7

C-1

MP-1

MP-1

MP-1

H-6

H-6

H-6

A-7

H-4

H-4

H-4

H-4

A-7

A-7

M-30

H-4

H-4

H-4

C-1

MP-1

MP-1

MP-1

H-6

H-6

H-6

H-4

H-4

H-4

M-30

MC-34

G-1F-1

M-30

MC-34

G-1F-1

DEPOSITO DE

ROPA SUCIA

ESTANTES

DE ROPA

LIMPIA

MA-24

M-30

M-30

MC-34

G-1F-1

M-30

MC-34

G-1F-1

MA-24

C-9

H-1

A-7A-7

A-7A-7

A-7

H-1

A-7A-7

C-1

C-1

C-1

C-1

DEPOSITO

DE ROPA

SUCIA

ESTANTES

DE ROPA

LIMPIA

A-7

MP-1MP-1MP-1

H-6 H-6

H-4H-4H-4H-4

A-7A-7A-7

M-30 M-30

MA-24MA-24

M-30

MC-34

G-1

F-1

C-9

H-1

H-6
C-1 C-1 C-1

M-30

MC-34

G-1

F-1

MC-34

G-1

F-1

A-7

H-4H-4H-4H-4

A-7A-7A-7

H-1
H-4

A-7

M-30

MC-34

G-1

F-1

M-30

MC-34

G-1

F-1

M-30

MC-34

G-1

F-1

C-1

MP-1MP-1MP-1MP-1

H-6 H-6 H-6 H-6
C-1 C-1 C-1

M-30 M-30

MA-24MA-24

MP-1

H-4

H-6

C-9

H-10H-10

H-4

H-4

A-7

H-1

C-9

MP-1

C-1

H-6

C-1

H-6

MP-1

H-12

C-1

MP-1

H-6

H-10 H-10

MP-1

C-1

H-6

C-1

H-6

MP-1

H-12

C-1

MP-1

H-12

C-1

H-6

H-4

H-10

A-2

D-7

MP-1

H-12

C-1

H-6

H-4

H-10

A-2

D-7

A-7

A-7

H-1

A-7

A-7

A-7

A-7

A-7

H-4

H-4

H-4

H-4

H-4

MP-1

H-6
C-1

M-30

C-1

A-7

MP-1MP-1MP-1MP-1

H-6 H-6 H-6

H-4H-4H-4H-4

A-7A-7A-7

M-30

M-30

MA-24MA-24

M-30

MC-34

G-1

F-1

C-9

H-1

H-6C-1 C-1 C-1

M-30

MC-34

G-1

F-1

M-30

MC-34

G-1

F-1

A-7

H-4H-4H-4H-4

A-7A-7A-7

H-1

H-4

A-7

MC-34

G-1

F-1

MC-34

G-1

F-1

MC-34

G-1

F-1

C-1

MP-1MP-1MP-1MP-1

H-6 H-6 H-6 H-6C-1 C-1 C-1

M-30 M-30

MA-24MA-24

Ducto para

instalaciones

M-30

M-30

M-30

MP-1

C-9

H-10 H-10

H-4

A-7

H-1

C-9

H-6

C-1

H-6
MP-1

H-12

C-1

MP-1

H-6

C-1

H-6

MP-1

H-12

C-1

MP-1

H-12

C-1

H-6

H-4

H-10

A-2

D-7

MP-1

H-12

C-1

H-6

H-4

H-10

A-2

D-7

MP-1

H-6

C-1

H-4

H-4

A-7

A-7

H-10 H-10

H-4

A-7

H-4

A-7

H-4

A-7

H-4

A-7

H-4

A-7

H-1

MP-1

C-1

H-6

A-7

H-4 H-4 H-4 H-4

A-7 A-7 A-7

M-30M-30

MA-24 MA-24

M-30

MC-34

G-1

F-1

C-9

H-1

M-30

MC-34

G-1

F-1

M-30

MC-34

G-1

F-1

A-7

H-4 H-4 H-4 H-4

A-7 A-7 A-7

H-1
H-4

A-7

M-30

MC-34

G-1

F-1

M-30

MC-34

G-1

F-1

M-30

MC-34

G-1

F-1

M-30M-30

MA-24 MA-24

C-1C-1

H-6H-6

MP-1 MP-1

C-1

H-6

MP-1

C-1

H-6

MP-1

C-1

MP-1 MP-1 MP-1 MP-1

H-6H-6H-6H-6 C-1C-1C-1
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ASCENSOR

MONTACAMILLAS

DE PACIENTES,

MARCA

SCHINDLER

ASCENSOR

MONTACAMILLAS

DEL PERSONAL,

MARCA

SCHINDLER

CAMBIO

DE PISO

CAMBIO

DE PISO

ASCENSOR

MONTACAMILLAS

DE PACIENTES,

MARCA

SCHINDLER

ASCENSOR

MONTACAMILLAS

DEL PERSONAL,

MARCA

SCHINDLER

ASCENSOR

SUCIO,

MARCA

SCHINDLER

CAMBIO

DE PISO

CAMBIO

DE PISO

2221201918171615141312

15 14 13 12 11 10

sube

descanso

33

11

34353637

38 39 40 42 43 44 45 46 47 48

495051525354

pasamanos de
fe Ø2'' H=1.10m

41

CAMBIO

DE PISO

CAMBIO

DE PISO

PASILLO PARA PLANA

MÉDICA

ROPA SUCIA,

PLANA MÉDICA

ROPA LIMPIA,

PLANA MÉDICA

N.P.T. +3.74M

PISO VINÍLICO

GRIS DURABLE

ANCLAJE DE ACERO

ESTRUCTURAL PARA

FACHADAS

VIDRIO LAMINADO FIJADO

A LA ESTRUCTURA DE

ACERO

22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12

151413121110

sube

descanso

33

11

34 35 36 37

38394042434445464748

49
50 51 52 53 54

pasamanos de
fe Ø2'' H=1.10m

41

ASCENSOR

MONTACAMILLAS

DEL PERSONAL,

MARCA

SCHINDLER

ASCENSOR

MONTACAMILLAS

DE PACIENTES,

MARCA

SCHINDLER

ASCENSOR

SUCIO,

MARCA

SCHINDLER

CAMBIO

DE PISO

CAMBIO

DE PISO

ASCENSOR

MONTACAMILLAS,

QUE DAN A LA SALAS

DE RECUPERACIÓN

22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12

151413121110

sube

descanso

33

11

34 35 36 37

38394042434445464748

49 50 51 52 53 54

pasamanos de
fe Ø2'' H=1.10m

41

falsa columna

falsa columna

ASCENSOR

MONTACAMILLAS

DEL PERSONAL,

MARCA

SCHINDLER

ASCENSOR

MONTACAMILLAS

DEL PERSONAL,

MARCA

SCHINDLER

ASCENSOR

MONTACAMILLAS

PARA VISITAS

AUTORIZADAS,

MARCA

SCHINDLER

CAMBIO

DE PISO

CAMBIO

DE PISO

ASCENSOR

MONTACAMILLAS

DE PACIENTES,

MARCA

SCHINDLER

ASCENSOR

MONTACAMILLAS

DE PACIENTES,

MARCA

SCHINDLER

ASCENSOR

MONTACAMILLAS

DE PACIENTES,

MARCA

SCHINDLER

ASCENSOR

PARA SERVICIO

LIMPIO

ASCENSOR

PARA SERVICIO

SUCIO

ASCENSOR

MONTACAMILLAS

DE PACIENTES,

MARCA

SCHINDLER

22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12

151413121110

sube
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11

34
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38394042434445464748
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1

CAMBIO

DE PISO

VIDRIO LAMINADO FIJADO

A LA ESTRUCTURA

BARANDA DE ACERO

INOXIDABLE , CON VIDRIO

SS.HH

MUJERES

SS.HH

VARONES

PISO PORCELANATO
NO ESMALTADO
DE 0.60 X 0.60M

PISO
PORCELANATO
NO ESMALTADO
DE 0.60 X 0.60M

CAMBIO

DE PISO

CAMBIO

DE PISO

VESTIDOR DE MÉDICOS

MUJERES, MÁS SS.HH

VESTIDOR DE MÉDICOS

VARONES, MÁS SS.HH

CAMBIO

DE PISO

CAMBIO

DE PISO

PISO PORCELANATO
NO ESMALTADO
DE 0.60 X 0.60M

PISO PORCELANATO
NO ESMALTADO
DE 0.60 X 0.60M

SS.HH

MUJERES

SS.HH

VARONES

CAMBIO

DE PISO

CAMBIO

DE PISO

PISO PORCELANATO
NO ESMALTADO
DE 0.60 X 0.60M

PISO PORCELANATO
NO ESMALTADO
DE 0.60 X 0.60M

CAMBIO

DE PISO

CAMBIO

DE PISO

CAMBIO

DE PISO

CAMBIO

DE PISO

CAMBIO

DE PISO

CAMBIO

DE PISO

VESTIDOR DE TRABAJADORES

VARONES, MÁS SS.HH

VESTIDOR DE TRABAJADORES

MUJERES, MÁS SS.HH

VESTIDOR DE MÉDICOS

MUJERES, MÁS SS.HH

VESTIDOR DE MÉDICOS

VARONES, MÁS SS.HH

PISO
PORCELANATO
NO ESMALTADO
DE 0.60 X 0.60M

PISO
PORCELANATO
NO ESMALTADO
DE 0.60 X 0.60M

CAMBIO

DE PISO

CAMBIO

DE PISO

PISO PORCELANATO
NO ESMALTADO
DE 0.60 X 0.60M

PISO PORCELANATO
NO ESMALTADO
DE 0.60 X 0.60M

CAMBIO

DE PISO

CAMBIO

DE PISO

CAMBIO

DE PISO

CAMBIO

DE PISO

CAMBIO

DE PISO

CAMBIO

DE PISO

CAMBIO

DE PISO

CAMBIO

DE PISO

CAMBIO

DE PISO

CAMBIO

DE PISO

CAMBIO

DE PISO

CAMBIO

DE PISO

CAMBIO

DE PISO

SS.HH

MUJERES

SS.HH

VARONES

PISO PORCELANATO
NO ESMALTADO
DE 0.60 X 0.60M

PISO
PORCELANATO
NO ESMALTADO
DE 0.60 X 0.60M

CAMBIO

DE PISO

CAMBIO

DE PISO

VESTIDOR DE MÉDICOS

MUJERES, MÁS SS.HH

VESTIDOR DE MÉDICOS

VARONES, MÁS SS.HH

PISO
PORCELANATO
NO ESMALTADO
DE 0.60 X 0.60M

PISO
PORCELANATO
NO ESMALTADO
DE 0.60 X 0.60M

CAMBIO

DE PISO

CAMBIO

DE PISO

CAMBIO

DE PISO

CAMBIO

DE PISO

SS.HH

MUJERES

SS.HH

VARONES

N.P.T. +3.74M

PISO
PORCELANATO
NO ESMALTADO
DE 0.60 X 0.60M

N.P.T. +3.74M

PISO
PORCELANATO
NO ESMALTADO
DE 0.60 X 0.60M

ÁREA DE ESTERILIZACIÓN

DE EQUIPOS

N.P.T. +3.74M

PISO
PORCELANATO
NO ESMALTADO
DE 0.60 X 0.60M

SALA PARA JUNTAS CON

DIRECTIVOS INVITADOS

N.P.T. +3.74M

PISO VINÍLICO

GRIS DURABLE

ÁREA DE

ADMINISTRACIÓN

N.P.T. +3.74M

OFICINA PARA LA

COORDINACIÓN CON

PROVEEDORES Y LOGISTICA

PISO VINÍLICO

GRIS DURABLE

SECRETARÍA, SALA

DE ESPERA

OFICINA

DIRECTIVA

PISO PORCELANATO

METALINE STEEL

MATE DE 0.80X1.60M

PASILLO DE ÁREA

ADMINISTRATIVA

N.P.T. +3.74M

PISO PORCELANATO

METALINE STEEL

MATE DE 0.80X1.60M

SALA DE

COORDINACIÓN

MÉDICA

RECEPCIÓN DEL

ÁREA

ADMINSITRATIVA

N.P.T. +3.74M

PISO PORCELANATO

METALINE STEEL

MATE DE 0.80X1.60M

SS.HH

VARONES

N.P.T. +3.74M

PISO
PORCELANATO
NO ESMALTADO
DE 0.60 X 0.60M

SS.HH

MUJERES

N.P.T. +3.74M

PISO
PORCELANATO
NO ESMALTADO
DE 0.60 X 0.60M

COFFEE SHOP

N.P.T. +3.74M

PISO PORCELANATO

METALINE STEEL

MATE DE 0.80X1.60M

OFICINA DE

TESORERO

N.P.T. +3.74M

PISO PORCELANATO

METALINE STEEL

MATE DE 0.80X1.60M

OFICINA DE

CONTADOR

N.P.T. +3.74M

PISO PORCELANATO

METALINE STEEL

MATE DE 0.80X1.60M

OFICINA DE

ASISTENTE SOCIAL

ÁREA DE RECURSOS

HUMANOS

CAMBIO

DE PISO

CAMBIO

DE PISO

PASILLO CON ÁREA

DE ESTAR

N.P.T. +3.74M

PISO PORCELANATO

METALINE STEEL

MATE DE 0.80X1.60M

LABORATORIO

DE EXAMEN

BIOQUÍMICO

PASILLO PARA PLANA

MÉDICA

N.P.T. +3.74M

PISO VINÍLICO

GRIS DURABLE

LABORATORIO

PARA EXAMENES

DE MICROBIOS Y

PARÁSITOS

ALMACÉN PARA

MATERIALES

TRABAJO

SUCIO

CUARTO

SÉPTICO

ÁREA DE

FRACCIONAMIENTO DEL

BANCO DE SANGRE

BANCO DE

SANGRE

ÁREA DE EXTRACCIÓN

DE SANGRE DEL BANCO

DE SANGRE

ROPA.

LIMPIA

ROPA.

SUCIA

LABORATORIO DE

GENÉTICA Y

MICROSCOPÍA

LABORATORIO DE

INMUNOHEMATOLOGÍA

ÁREA DE

LABORATORIOS

TEARAPIA GRUPAL

DEL ÁREA DE R.I EN EL

DESARROLLO

PSICOMOTOR

PASILLO PARA

PACIENTES

N.P.T. +3.74M

PISO VINÍLICO

GRIS DURABLE

TEARAPIA GRUPAL

DEL ÁREA DE R.I EN EL

DESARROLLO PSICOMOTOR

TEARAPIA GRUPAL

DEL ÁREA DE R.I EN EL

DESARROLLO

PSICOMOTOR

CONSULTORIOS DEL

ÁREA DE R.I EN

DEFICIENCIAS

INTELECTUALES Y LA

ADAPTACIÓN SOCIAL

CONSULTORIO 1

CONSULTORIO 2

CONSULTORIO 3

CONSULTORIO 4

CONSULTORIOS DEL

ÁREA DE R.I EN EL

DESARROLLO

PSICOMOTOR

CONSULTORIO 3

CONSULTORIO 4

CONSULTORIO 1

CONSULTORIO 2

TERAPIA GRUPAL DEL ÁREA DE R.I

EN LAS DEFICIENCIAS

INTELECTUALES Y LA ADAPTACIÓN

SOCIAL

8 AMBIENTES PARA TERAPIA

INDIVIDUAL EN LAS DEFICIENCIAS

INTELECTUALES Y LA ADAPTACIÓN

SOCIAL

4 AMBIENTES PARA TERAPIA

INDIVIDUAL, EN EL DESARROLLO

PSICOMOTOR

AMBIENTE PARA

TERAPIA DE

DESARROLLO

PSICOMOTOR

OFICINA GENERAL DEL

ÁREA DE REHABILITACIÓN

INTEGRAL EN LAS

DEFICIENCIAS

INTELECTUALES Y LA

ADAPTACIÓN SOCIAL

OFICINA GENERAL DEL ÁREA DE

REHABILITACIÓN INTEGRAL EN EL

DESARROLLO PSICOMOTOR

ÁREA DE REHABILITACIÓN

INTEGRAL EN LAS DEFICIENCIAS

INTELECTUALES Y LA

ADAPTACIÓN SOCIAL

N.P.T. +3.74M

PISO VINÍLICO

GRIS DURABLE

ÁREA DE REHABILITACIÓN

INTEGRAL EN EL DESARROLLO

PSICOMOTOR

N.P.T. +3.74M

PISO VINÍLICO

GRIS DURABLE

TERAPIA OCUPACIONAL, PARA EL

DESARROLLO PSICOMOTOR

SALA DE ESPERA

PASILLO PARA PLANA

MÉDICA

N.P.T. +3.74M

PISO VINÍLICO

GRIS DURABLE

CENTRO QUIRÚRGICO,

ÁREA DE RECUPERACIÓN

N.P.T. +3.74M

PISO VINÍLICO

GRIS DURABLE

SALA DE RECUPERACIÓN

4 CAMILLAS

ESTACION DE

ENFERMERAS

ROPA SUCIA

PLANA MÉDICA

ROPA LIMPIA

PLANA MÉDICA

ROPA LIMPIA

PACIENTES

ROPA SUCIA

PACIENTES

CUARTO

SÉPTICO

TRABAJO

SUCIO

TRABAJO

LIMPIO

ZONA RÍGIDA

OFICINA PARA EQUIPO

MÉDICO 1

OFICINA PARA EL MÉDICO

RESPONSABLE DE LAS

CIRUGIAS

OFICINA PARA EL MÉDICO

RESPONSABLE DE LAS

CIRUGIAS

OFICINA PARA EQUIPO

MÉDICO 2

ZONA SEMI RÍGIDA

N.P.T. +3.74M

PISO VINÍLICO

GRIS DURABLE

DIVISIÓN PARA ÁREA

DE REFUGIO DEL

TOTAL DE PACIENTES

HOSPITALIZADOS EN

ESTE PISO

N.P.T. +3.74M

113.74 M2

2.8 M2 POR PERSONA

PISO
PORCELANATO
NO ESMALTADO
DE 0.60 X 0.60M

TOPICO

N.P.T. +3.74M

PISO VINÍLICO

GRIS DURABLE

ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN

DE PACIENTES CON

ENFERMEDADES

INFECCIOSAS, 38 CAMAS

N.P.T. +3.74M

PISO VINÍLICO

GRIS DURABLE

HABITACION DE 4

CAMAS, MAS S.H

HABITACION DE 1

CAMA, MAS S.H

HABITACION DE 1

CAMA, MAS S.H

HABITACION DE 4

CAMAS, MAS S.H

HABITACION DE 4

CAMAS, MAS S.H

HABITACION DE 4

CAMAS, MAS S.H

HABITACION DE 4

CAMAS, MAS S.H

HABITACION DE 4

CAMAS, MAS S.H

HABITACION DE 4

CAMAS, MAS S.H

HABITACION DE 4

CAMAS, MAS S.H

HABITACION DE 4

CAMAS, MAS S.H

SALA PARA SILLAS

DE RUEDAS Y

ANDADORES

SALA DE TRATAMIENTO

VESICAL

SALA DE TRATAMIENTO

INTESTINAL

SS.HH

VARON

SS.HH

MUJER

PASILLO PARA

PACIENTES

N.P.T. +3.74M

PISO VINÍLICO

GRIS DURABLE

PASILLO PARA

PACIENTES

N.P.T. +3.74M

PISO VINÍLICO

GRIS DURABLE

PASILLO PARA

PACIENTES

N.P.T. +3.74M

PISO VINÍLICO

GRIS DURABLE

PASILLO PARA

PLANA MÉDICA

N.P.T. +3.74M

PISO VINÍLICO

GRIS DURABLE

PASILLO PARA

PLANA MÉDICA

N.P.T. +3.74M

PISO VINÍLICO

GRIS DURABLE

CUARTO

SÉPTICO

TRABAJO

SUCIO

ROPA SUCIA,

PACIENTES

ROPA LIMPIA,

PACIENTES

ÁREA DE SOCIALIZACIÓN

INTERNA

N.P.T. +3.74M

PISO VINÍLICO

GRIS DURABLE

SALA DE

TRATAMIENTO

ESPECIALIZADO

N.P.T. +3.74M

PISO VINÍLICO

GRIS DURABLE

ÁREA COMUN,

RECREACIONAL

N.P.T. +3.74M

PISO PORCELANATO

METALINE STEEL

MATE DE 0.80X1.60M

BIBLIOTECA

N.P.T. +3.74M

PISO PORCELANATO

METALINE STEEL

MATE DE 0.80X1.60M

ÁREA DE RECEPCIÓN

DE MATERIALES

CONTAMINADOS

N.P.T. +3.74M

PISO PORCELANATO

NO ESMALTADO DE

0.60X.06M

ÁREA DE LAVADO,

DEL ÁREA DE ESTERILIZACIÓN DE EQUIPOS

ÁREA DE

ESTERILIZACIÓN

AMACÉN DE

MATERIAL ESTÉRIL

AMACÉN DE CAJAS DE

AUTOCLAVE POR LLENAR

ÁREA DE

ENTREGA

PASILLO PARA

EVACUACIÓN DE

DESECHOS, E

INSTRUMETAL

MÉDICA

CONTAMINADA

N.P.T. +3.74M

PISO VINÍLICO

GRIS DURABLE

PASILLO PARA

EVACUACIÓN DE

DESECHOS, E

INSTRUMETAL

MÉDICA

CONTAMINADA

N.P.T. +3.74M

PISO VINÍLICO

GRIS DURABLE

PASILLO PARA PLANA

MÉDICA

N.P.T. +3.74M

PISO VINÍLICO

GRIS DURABLE

PASILLO PARA PLANA

MÉDICA

N.P.T. +3.74M

PISO VINÍLICO

GRIS DURABLE

N.P.T. +3.74M

PISO VINÍLICO

GRIS DURABLE

N.P.T. +3.74M

PISO VINÍLICO

GRIS DURABLE

N.P.T. +3.74M

PISO VINÍLICO

GRIS DURABLE

VESTIDOR DE MÉDICOS

MUJERES, MÁS SS.HH

VESTIDOR DE MÉDICOS

VARONES, MÁS SS.HH

PISO PORCELANATO
NO ESMALTADO
DE 0.60 X 0.60M

PISO PORCELANATO
NO ESMALTADO
DE 0.60 X 0.60M

PASILLO PARA

PLANA MÉDICA

N.P.T. +3.74M

PISO VINÍLICO

GRIS DURABLE

PASILLO PARA

PLANA MÉDICA

N.P.T. +3.74M

PISO VINÍLICO

GRIS DURABLE

N.P.T. +3.74M

PISO VINÍLICO

GRIS DURABLE

FACHADA DE ALUMINIO

COMPUESTO, ADOSADA

A PERFILES DE

ALUMINIO

FACHADA DE ALUMINIO

COMPUESTO, ADOSADA

A PERFILES DE

ALUMINIO

FACHADA DE ALUMINIO

COMPUESTO, ADOSADA

A PERFILES DE

ALUMINIO

FACHADA DE ALUMINIO

COMPUESTO, ADOSADA

A PERFILES DE

ALUMINIO

TECHO
INCLINADO

N.T.T: +2.24 m

N.T.T: +0.60m

N.T.T: +0.60m

N.T.T: +2.24 m

N.T.T: +0.60m

TECHO
INCLINADO

N.T.T: +-0.00

N.T.T: +3.35 m

N.T.T: +3.35 m

N.T.T: +3.35 m

N.T.T: +3.64m

N.T.T:+7.48m

D
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A-03

COD. DE LÁMINA:

DEPARTAMENTO: LIMA

DISTRITO: SAN MARTÍN DE PORRES

08

N° DE LÁMINA

FACULTAD DE

ARQUITECTURA

ESCUELA

PROFESIONAL DE

ARQUITECTURA

TÍTULO PROYECTO ARQUITECTÓNICO:

PROVINCIA: LIMA

PLANO:

PLANTA GENERAL

SEGUNDO PISO

NORTE
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55.22

TEL

O-26

O-27

MC-16

MC-16

O-26

TEL

O-27

MC-37

MC-37

C-1

A-7

C-1

A-7

TEL

O-26

MC-37

MC-4

MC-16

MC-17

MC-4

MC-16

MC-17

TEL

MC-37

MC-4

O-26

O-27

MC-17

MC-17

N-5

EM-4a

D-7

MM-2

MA-47

MA-35

MA-12a

W-4

N-2

H-4

H-10

A-2

MC-34

TEL

MC-37

MC-4

O-26

O-27

MC-17

MC-17

MC-34

W-4

N-2

H-4

H-10

A-2

N-5

EM-4a

MM-2

MA-47

MA-35

MA-12a

TEL

MC-37
MC-4

O-26

O-27

MC-17

MC-17

N-5

EM-4a

D-7

MM-2

MA-47

MA-35

MA-12a

N-2

H-4

H-10

A-2

MC-34

TEL

MC-37

MC-4

O-26

O-27

MC-17

MC-17

MC-34

W-4

N-2

H-4

H-10

A-2

N-5

EM-4a

MM-2

MA-47

MA-35

MA-12a

D-7

CONSULTORIO 1

DEL ÁREA DE R.I

EN LESIONES

CENTRALES

TEL

MC-37

MC-4

O-26

O-27

MC-17

MC-17

N-5

EM-4a

D-7

MM-2

MA-47

MA-35

MA-12a

H-4

H-10

A-2

MC-34

MC-34

TEL

MC-37

MC-4

O-26

O-27

MC-17

MC-17

W-4

N-2

H-4

H-10

A-2

N-5

EM-4a

MM-2

MA-47

MA-35

MA-12a

D-7

TEL

MC-37

MC-4

O-26

O-27

MC-17

MC-17

N-5

EM-4a

D-7

MM-2

MA-47

MA-35

MA-12a

H-4

H-10

A-2

MC-34

TEL

MC-37

MC-4

O-27

MC-17

MC-17

W-4

N-2

H-4

H-10
A-2

N-5

EM-4a

MM-2

MA-47

MA-35

MA-12a

D-7

MC-34

TEL

MC-37

MC-4

O-26

O-27

MC-17

MC-17

MP-1

H-12

C-1

H-6

H-4

H-10

A-2

D-7

MP-1

H-12

C-1

H-6

H-4

H-10

A-2

D-7

Mueble fijo, para

archivo

TEL

O-26

MC-37

MC-37

MC-37

MC-16

Mueble fijo, para

archivo

O-27

MC-16

MC-34

MC-34

OFICINA GENERAL,

DEL ÁREA DE

REHABILITACIÓN

INTEGRAL EN

LESIONES

MEDULARES

RECEPCIÓN

OFICINA GENERAL, DEL ÁREA DE

REHABILITACIÓN INTEGRAL EN EL

LESIONES CENTRALES

N-2

W-4

W-4

O-26

W-4

N-2

Mueble fijo, para

fichar historias

clinicas

MP-1

ÁREA PARA

PERSONAS EN

SILLAS DE RUEDAS

ÁREA PARA

PERSONAS EN

SILLAS DE RUEDAS

ÁREA PARA

PERSONAS EN

SILLAS DE RUEDAS

OFICINA DE CONSULTAS E

INFORMES, DE TRATAMIENTOS

ÁREA DE RELOJES

DE CONTROL DE

ASISTENCIA

BIOMETRICO

ÁREA DE REHABILITACIÓN

INTEGRAL EN LESIONES

CENTRALES

ÁREA DE REHABILITACIÓN

INTEGRAL EN LESIONES

MEDULARES

CONSULTORIO 1 DEL

ÁREA DE R.I EN AMPUTADOS,

QUEMADOS Y TRANSTORNOS

POSTURALES

CONSULTORIO 2 DEL

ÁREA DE R.I EN AMPUTADOS,

QUEMADOS Y TRANSTORNOS

POSTURALES

CONSULTORIO 2 DEL

ÁREA DE R.I EN UNIDAD

MOTORA Y DOLOR

CONSULTORIO 1 DEL

ÁREA DE R.I EN UNIDAD

MOTORA Y DOLOR

CONSULTORIO 2

DEL ÁREA DE R.I

EN LESIONES

CENTRALES

CONSULTORIO 1

DEL ÁREA DE R.I

EN LESIONES

MEDULARES

CONSULTORIO 2

DEL ÁREA DE R.I

EN LESIONES

MEDULARES

BARRAS DE APOYO

RETIRABLES 1M DE

ALTO

BARRAS DE

APOYO FIJAS

ÁREA DE TERAPIA

GRUPAL

COLCHONETAS PARA

TERAPIA

ÁREA DE REHABILITACIÓN

INTEGRAL EN LESIONES

UNIDAD MOTORA Y DOLOR

ÁREA DE REHABILITACIÓN

INTEGRAL EN AMPUTADOS,

QUEMADOS Y TRANSTORNOS

POSTURALES

TERAPIA GRUPAL, DE LESIONES

CENTRALES

BARRAS DE APOYO

RETIRABLES 1M DE ALTO

ÁREA DE TERAPIA

GRUPAL

COLCHONETAS PARA

TERAPIA

SALA DE DINAMICAS

GRUPALES DE LA

UNIDAD MOTORA Y

DOLOR

BARRAS DE APOYO

RETIRABLES 1M DE

ALTO

PISTA DE

MARCHA CON

ARNES

COLCHONETAS PARA

TERAPIA

COLCHONETAS PARA

TERAPIA

BARRAS FIJAS, PARA

REALIZAR LA

TERAPIA.

BARRAS FIJAS, PARA

REALIZAR LA

TERAPIA.

BARRAS FIJAS, PARA

REALIZAR LA

TERAPIA.

COLCHONETAS PARA

TERAPIA

TALLER OCUPACIONAL - 2

EM-4a

MM-2

MA-47

MC-12a

N-5

D-7

H-25

ÁREA DE TERAPIA FÍSICA,

PARA LESIONES

MEDULARES

EM-4a

MM-2

MA-47

MC-12a

N-5

D-7
ÁREA DE TERAPIA FÍSICA,

PARA LESIONES

MEDULARES

BARRAS DE APOYO

RETIRABLES 1M DE

ALTO

M-30

PISTA DE

MARCHA CON

ARNES

TALLER OCUPACIONAL PARA EL

APRENDIZAJE DE FISIOTERAPIA EN

LESIONES MEDULARES

EM-4a

MM-2

MA-47

MA-35

MC-12a

N-5

D-7

H-25

MC-34

MC-16

TEL

MC-37

MC-4

O-26

O-27

MC-17 MC-17
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TERAPIA INDIVIDUAL,

DE LESIONES

CENTRALES

MP-1

H-12

C-1

H-6

H-4

H-10

A-2

D-7

MP-1

H-12

C-1

H-6

H-4

H-10

A-2

D-7

MP-1

TEL

O-26

MC-37

MC-37

MC-37

MC-16

O-27

M

C

-

3

4

TEL
O-26

MC-37

MC-37

MC-37

MC-16

O-27

MC-34

OFICINA GENERAL, DEL ÁREA

DE REHABILITACIÓN INTEGRAL

EN UNIDAD MOTORA Y DOLOR

OFICINA GENERAL, DEL ÁREA DE

REHABILITACIÓN INTEGRAL EN

AMPUTADOS, QUEMADOS Y TRANSTORNOS

POSTURALES

RECEPCIÓN

MP-1

H-4

H-6

C-9

H-10 H-10

H-4

H-4

A-7

H-1

C-9

MP-1

C-1

H-6

C-1

H-6

MP-1

H-12

C-1

MP-1

H-6

H-10H-10

MP-1

C-1

H-6

C-1

H-6

MP-1

H-12

C-1

MP-1

H-12

C-1

H-6

H-4

H-10

A-2

D-7

MP-1

H-12

C-1

H-6

H-4

H-10

A-2

D-7

A-7

A-7

H-1

A-7

A-7

A-7

A-7

A-7

H-4

H-4

H-4

H-4

H-4

C-1

A-7

MP-1 MP-1 MP-1 MP-1

H-6H-6H-6

H-4 H-4 H-4 H-4

A-7 A-7 A-7

M-30M-30

MA-24 MA-24

MC-34

G-1

F-1

C-9

H-1

H-6 C-1C-1C-1

A-7

H-4 H-4 H-4 H-4

A-7 A-7 A-7

H-1

H-4

A-7

MC-34

G-1

F-1

MC-34

G-1

F-1

M-30

MC-34

G-1

F-1

M-30

MC-34

G-1

F-1

M-30

MC-34

G-1

F-1

C-1

MP-1 MP-1 MP-1 MP-1

H-6H-6H-6H-6 C-1C-1C-1

M-30

M-30

MA-24 MA-24

VESTIDOR DE

MÉDICOS MUJERES,

MÁS SS.HH

VESTIDOR DE

MÉDICOS VARONES,

MÁS SS.HH

DEPOSITO

DE ROPA

SUCIA

ESTANTES

DE ROPA

LIMPIA

M-30

M-30

M-30

C

A29

A33

A36

A40

A42

A44

A45

36

36

35

35

34

34

32 33313027
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21.89

TEL

O-26

O-27

MC-16

MC-16

O-26

TEL

O-27

MC-37

ESTACIÓN DE

ENFERMERAS

MC-37

M
u
e
b
l
e
 
f
i
j
o
,
 
p
a
r
a

f
i
c
h
a
r
 
h
i
s
t
o
r
i
a
s

c
l
i
n
i
c
a
s

M-42

C-1

C-1

A-7

A-7

O-26

TEL

MC-4

MC-37

Estanteria para

medicamentos

inyectables,

anestesia,

morfina, sueros,

bolsas de suero,

Jeringas, tubos,

catéters y vias.

ÁREA DE

MEDICAMENTOS

PARA PACIENTES

HOSPITALIZADOS

Área de almacenamiento

de gases, tanques de

oxigeno, oxido nitroso, y

aire comprimido medicinal

Estanteria para

analgesicos, farmacos

MC-16

Área de andadores

para pacientes

hospitalizados

Área para silla de

ruedas de pacientes

hospitalizados

Ingreso del

personal médico

DEPOSITO DE

ROPA SUCIA

MESA DE ACERO

INOXIDABLE PARA

COLOCAR

EQUIPOS E

INSTRUMENTAL

UTILIZADO

ESTANTES

PARA ROPA

LIMPIA

MA-19

CC-6

MA-17

MA-47

D-9

AM

V

O

EM-46

EM-47

PC-2

I-38

I-38a

TEL

Panel de vidrio

serigrafiado

MC-16

MC-17

MC-17

Área de

preparación de

medicamentos y

de guardia médica

Clóset para

sabanas

C-1

A-3

MP-1

G-1

F-1

H-5

MC-34

H-12

A-7

H-4

H-10

H-6

H-10

MA-19

CC-6

MA-17

MA-47

D-9

AM

V

O

EM-46

EM-47

PC-2

H-1

H-1

H-12

TV

I-38

I-38a

TEL

MC-16

MC-17

Escritorio

metálico

H-4

MC-16

MA-19

CC-6

MA-17

MA-47

D-9

AMVO

EM-46

EM-47

PC-2

TV

I-38

I-38a

TEL

Panel de vidrio

serigrafiado

MA-19

CC-6

MA-17

MA-47

D-9

AMVO

EM-46

EM-47

PC-2

TV

I-38

I-38a

TEL

C-1

A-3

MP-1

G-1

F-1

H-5

MC-34

H-12

A-7

H-4

H-10

H-6

H-10

MA-19

CC-6

MA-17

MA-47

D-9

AMVO

EM-46

EM-47

PC-2

H-1

H-1

H-12

H-4

MC-16

TV

I-38

I-38a

TEL

MA-19

CC-6

MA-17

MA-47

D-9

AMVO

EM-46

EM-47

PC-2

TV

I-38

I-38a

TEL

MC-16MC-16

MC-16MC-16

MC-17MC-17

MC-17MC-17

MA-19

CC-6

MA-17

MA-47

D-9

AMVO

EM-46

EM-47

PC-2

TV
I-38

I-38a

TEL

MA-19

CC-6

MA-17

MA-47

D-9

AMVO

EM-46

EM-47

PC-2

TV
I-38

I-38a

TEL

C-1

A-3

MP-1

G-1

F-1

H-5

MC-34

H-12

A-7

H-4

H-10

H-6

H-10

MA-19

CC-6

MA-17

MA-47

D-9

AMVO

EM-46

EM-47

PC-2

H-1

H-1

H-12

H-4

MC-16

TV

I-38

I-38a

TEL

MA-19

CC-6

MA-17

MA-47

D-9

AMVO

EM-46

EM-47

PC-2

TV

I-38

I-38a

TEL

MC-16MC-16

MC-16MC-16

MC-17MC-17

MC-17MC-17

MC-17

Área de

preparación de

medicamentos y

de guardia médica

Clóset para

sabanas

MC-17

Área de

preparación de

medicamentos y

de guardia médica

MA-19

CC-6

MA-17

MA-47

D-9

AMVO

EM-46

EM-47

PC-2

TV

I-38

I-38a

TEL

MA-19

CC-6

MA-17

MA-47

D-9

AMVO

EM-46

EM-47

PC-2

TV

I-38

I-38a

TEL

C-1

A-3

MP-1

G-1

F-1

H-5

MC-34

H-12

A-7

H-4

H-10

H-6

H-10

MA-19

CC-6

MA-17

MA-47

D-9

AM
V

O

EM-46

EM-47

PC-2

H-1

H-1

H-12

H-4

MC-16

TV

I-38

I-38a

TEL

MA-19

CC-6

MA-17

D-9

AM
V

O

EM-46

EM-47

PC-2

TV

I-38

I-38a

TEL

MC-16MC-16

MC-16MC-16

MC-17MC-17

MC-17MC-17

Google home,

para domotizar

las luminarias

y las cortinas

MC-17

Área de

preparación de

medicamentos y

de guardia médica

A-3

H-10 H-1

H-4
MC-16

B-102

Área de lavado,

de la plana

médica

H-13

MA-12a

H-4 H-4

MA-12a MA-12a

MA-12a MA-12a

H-25 H-25

H-25 H-25

MA-47

MC-16

MC-17

MC-17

MA-47

MC-16

MC-17

MC-17

MA-47

MC-16

MC-17

MC-17

MA-47

MC-16

MC-17

MC-17

MA-47

MC-16

MC-17

MC-17

D-7

D-7

Sillón para terapia

de pacientes

H-25

Clóset para

sabanas

Clóset para

sabanas

MA-47

Google home,

para domotizar

las luminarias

y las cortinas

Google home,

para domotizar

las luminarias

y las cortinas

Google home,

para domotizar

las luminarias

y las cortinas

Google home,

para domotizar

las luminarias

y las cortinas

Google home,

para domotizar

las luminarias

y las cortinas

Google home,

para domotizar

las luminarias

y las cortinas

Google home,

para domotizar

las luminarias

y las cortinas

Google home,

para domotizar

las luminarias

y las cortinas

Google home,

para domotizar

las luminarias

y las cortinas

Google home,

para domotizar

las luminarias

y las cortinas

Google home,

para domotizar

las luminarias

y las cortinas

ALMACÉN PARA EQUIPO DE

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

DE LOS MOBILIARIOS

Área de lavado,

de los pacientes

Camilla para ejercicios de terapia física,

ejercicios de respiración, o

costo-diafragmaticos y de movilización

general

Panel de vidrio

serigrafiado

Panel de vidrio

serigrafiado

Panel de vidrio

serigrafiado

Panel de vidrio

serigrafiado

Panel de vidrio

serigrafiado

Google home,

para domotizar las

luminarias y las

cortinas

Closét

empotrado

para prendas

sucias y tacho

de ropa sucia

Mueble fijo, 0.45 de alto

para leer, y observar las

áreas verdes

C-1

A-3

MP-1

G-1

F-1

H-5

MC-34

H-12

A-7

H-4

H-10

H-6

H-10

MA-19

CC-6

MA-17

MA-47

D-9

AM

V

O

EM-46

EM-47

PC-2

H-1

H-1

H-12

TV

I-38

I-38a

TEL

MC-16

MC-17

Escritorio

metálico

H-4

MC-16

Google home,

para domotizar las

luminarias y las

cortinas

Closét

empotrado

para prendas

sucias y tacho

de ropa sucia

Mueble fijo, 0.45 de alto

para leer, y observar las

áreas verdes

Google home,

para domotizar las

luminarias y las

cortinas

Panel de vidrio

serigrafiado

MA-19

CC-6

MA-17

MA-47

D-9

AM

V

O

EM-46

EM-47

PC-2

I-38

I-38a

TEL

MC-16

Google home,

para domotizar las

luminarias y las

cortinas

Google home,

para domotizar las

luminarias y las

cortinas

MC-17

MA-19

CC-6

MA-17

MA-47

D-9

AM

V

O

EM-46

EM-47

PC-2

TV

I-38

I-38a

TEL

MC-16

MC-17

TV TV

Google home,

para domotizar las

luminarias y las

cortinas

MA-19

CC-6

MA-17

MA-47

D-9

AM

V

O

EM-46

EM-47

PC-2

TV

I-38

I-38a

TEL

MC-16

MC-17

C-1

A-3

MP-1

G-1

F-1

H-5

MC-34

H-12

A-7

H-4

H-10

H-6

H-10

H-1

H-1

H-12

H-4

MC-16

MA-19

CC-6

MA-17

MA-47

D-9

AM

V

O

EM-46

EM-47

PC-2

I-38

I-38a

TEL

Panel de vidrio

serigrafiado

MC-16

MC-17

MC-17

Área de

preparación de

medicamentos y

de guardia médica

Clóset para

sabanas

Google home,

para domotizar las

luminarias y las

cortinas

Panel de vidrio

serigrafiado

MA-19

CC-6

MA-17

MA-47

D-9

AM

V

O

EM-46

EM-47

PC-2

I-38

I-38a

TEL

MC-16

Google home,

para domotizar las

luminarias y las

cortinas

Google home,

para domotizar las

luminarias y las

cortinas

MC-17

MA-19

CC-6

MA-17

MA-47

D-9

AM

V

O

EM-46

EM-47

PC-2

TV

I-38

I-38a

TEL

MC-16

MC-17

TV TV

Google home,

para domotizar las

luminarias y las

cortinas

MA-19

CC-6

MA-17

MA-47

D-9

AM

V

O

EM-46

EM-47

PC-2

TV

I-38

I-38a

TEL

MC-16

MC-17

C-1

A-3

MP-1

G-1

F-1

H-5

MC-34

H-12

A-7

H-4

H-10

H-6

H-10

H-1

H-1

H-12

H-4

MC-16

MA-19

CC-6

MA-17

MA-47

D-9

AM

V

O

EM-46

EM-47

PC-2

I-38

I-38a

TEL

Panel de vidrio

serigrafiado

MC-16

MC-17

MC-17

Área de

preparación de

medicamentos y

de guardia médica

Clóset para

sabanas

Google home,

para domotizar las

luminarias y las

cortinas

Panel de vidrio

serigrafiado

MA-19

CC-6

MA-17

MA-47

D-9

AM

V

O

EM-46

EM-47

PC-2

I-38

I-38a

TEL

MC-16

Google home,

para domotizar las

luminarias y las

cortinas

Google home,

para domotizar las

luminarias y las

cortinas

MC-17

MA-19

CC-6

MA-17

MA-47

D-9

AM

V

O

EM-46

EM-47

PC-2

TV

I-38

I-38a

TEL

MC-16

MC-17

TV TV

Google home,

para domotizar las

luminarias y las

cortinas

MA-19

CC-6

MA-17

MA-47

D-9

AM

V

O

EM-46

EM-47

PC-2

TV

I-38

I-38a

TEL

MC-16

MC-17

C-1

A-3

MP-1

G-1

F-1

H-5

MC-34

H-12

A-7

H-4

H-10

H-6

H-10

H-1

H-1

H-12

H-4

MC-16

MA-19

CC-6

MA-17

MA-47

D-9

AM

V

O

EM-46

EM-47

PC-2

I-38

I-38a

TEL

Panel de vidrio

serigrafiado

MC-16

MC-17

MC-17

Área de

preparación de

medicamentos y

de guardia médica

Clóset para

sabanas

Google home,

para domotizar las

luminarias y las

cortinas

Panel de vidrio

serigrafiado

MA-19

CC-6

MA-17

MA-47

D-9

AM

V

O

EM-46

EM-47

PC-2

I-38

I-38a

TEL

MC-16

Google home,

para domotizar las

luminarias y las

cortinas

Google home,

para domotizar las

luminarias y las

cortinas

MC-17

MA-19

CC-6

MA-17

MA-47

D-9

AM

V

O

EM-46

EM-47

PC-2

TV

I-38

I-38a

TEL

MC-16

MC-17

TV TV

Google home,

para domotizar las

luminarias y las

cortinas

MA-19

CC-6

MA-17

MA-47

D-9

AM

V

O

EM-46

EM-47

PC-2

TV

I-38

I-38a

TEL

MC-16

MC-17

C-1

A-3

MP-1

G-1

F-1

H-5

MC-34

H-12

A-7

H-4

H-10

H-6

H-10

H-1

H-1

H-12

H-4

MC-16

MA-19

CC-6

MA-17

MA-47

D-9

AM

V

O

EM-46

EM-47

PC-2

I-38

I-38a

TEL

Panel de vidrio

serigrafiado

MC-16

MC-17

MC-17

Área de

preparación de

medicamentos y

de guardia médica

Clóset para

sabanas

Google home,

para domotizar las

luminarias y las

cortinas

Panel de vidrio

serigrafiado

MA-19

CC-6

MA-17

MA-47

D-9

AM

V

O

EM-46

EM-47

PC-2

I-38

I-38a

TEL

MC-16

Google home,

para domotizar las

luminarias y las

cortinas

Google home,

para domotizar las

luminarias y las

cortinas

MC-17

MA-19

CC-6

MA-17

MA-47

D-9

AM

V

O

EM-46

EM-47

PC-2

TV

I-38

I-38a

TEL

MC-16

MC-17

TV TV

Google home,

para domotizar las

luminarias y las

cortinas

MA-19

CC-6

MA-17

MA-47

D-9

AM

V

O

EM-46

EM-47

PC-2

TV

I-38

I-38a

TEL

MC-16

MC-17

C-1

A-3

MP-1

G-1

F-1

H-5

MC-34

H-12

A-7

H-4

H-10

H-6

H-10

H-1

H-1

H-12

H-4

MC-16

MA-19

CC-6

MA-17

MA-47

D-9

AM

V

O

EM-46

EM-47

PC-2

I-38

I-38a

TEL

Panel de vidrio

serigrafiado

MC-16

MC-17

MC-17

Área de

preparación de

medicamentos y

de guardia médica

Clóset para

sabanas

Google home,

para domotizar las

luminarias y las

cortinas

Panel de vidrio

serigrafiado

MA-19

CC-6

MA-17

MA-47

D-9

AM

V

O

EM-46

EM-47

PC-2

I-38

I-38a

TEL

MC-16

Google home,

para domotizar las

luminarias y las

cortinas

Google home,

para domotizar las

luminarias y las

cortinas

MC-17

MA-19

CC-6

MA-17

MA-47

D-9

AM

V

O

EM-46

EM-47

PC-2

TV

I-38

I-38a

TEL

MC-16

MC-17

TV TV

Google home,

para domotizar las

luminarias y las

cortinas

MA-19

CC-6

MA-17

MA-47

D-9

AM

V

O

EM-46

EM-47

PC-2

TV

I-38

I-38a

TEL

MC-16

MC-17

C-1

A-3

MP-1

G-1

F-1

H-5

MC-34

H-12

A-7

H-4

H-10

H-6

H-10

H-1

H-1

H-12

H-4

MC-16

Área de cambio

de pañales y

revisión

intestinal a

pacientes

mujeres

H-25

MA-47

MA-12a

D-9

AC
V O

PC-3

CC-9

D-7

AC
V O

PC-3

D-7

MA-47

EM-4a EM-4a

MA-12a

B-14a

MA-12a

MA-29

A-7

H-4

H-10

CC-9

D-7 D-7

H-25

D-9

H-25

MA-47

MA-12a

D-9

AC
V O

PC-3

CC-9

D-7

EM-4a

H-25

Área de

colocación

de catéter a

mujeres

Área de colocación

de catéter a varones

Área de

colocación

de catéter a

niños

MA-29

B-14a

A-7

H-4

H-10

D-7

MA-29

H-10

Área de

almacenamiento de

catéters y bolsas

Área de

almacenamiento de

catéters y bolsas

Área de lavado y

desinfección, para los

médicos

DEPOSITO DE

DESECHOS

H-25

MA-47

MA-12a

D-9

AC V O

PC-3

CC-9

D-7

AC V O

PC-3

D-7

MA-47

EM-4a EM-4a

MA-12a

B-14a

A-7

H-4

H-10

CC-9

D-7 D-7

H-25

D-9

H-25

MA-47

MA-12a

D-9

AC V O

PC-3

CC-9

D-7

EM-4a

H-25

B-14a

A-7

H-4

H-10

H-10

Mueble fijo, de acero inoxidable para

almacenamiento de pañales, y

equipo médico

Área de lavado y

desinfección, para los

médicos

Mueble fijo, de acero inoxidable

para almacenamiento de

pañales, y equipo médico

Área de cambio de

pañales y revisión

intestinal a pacientes

varones

Área de cambio

de pañales y

revisión

intestinal a

pacientes niños

Ingreso del

personal médico

MC-62

N-5

EM-4a

D-7

MM-2

MA-47

MA-35

H-25

MA-12a

H-25

MC-34

MC-16

TEL

MC-37

MC-4

O-26

O-27

MC-17

MC-17

H-25

A-2

H-4

H-3

W-4

N-2

MC-62

N-5

EM-4a

D-7

MM-2

MA-47

MA-35

H-25

MA-12a

MC-62

N-5

EM-4a

D-7

MM-2

MA-47

MA-35

MA-12a

W-4

N-2

W
-
4

N
-
2

NOTA: MURO CON

CERRAMIENTO

CONTRA FUEGO

DE 2 HORAS

NOTA: MURO CON

CERRAMIENTO

CONTRA FUEGO

DE 2 HORAS

NOTA: MURO CON

CERRAMIENTO

CONTRA FUEGO

DE 2 HORAS

NOTA: MURO CON

CERRAMIENTO

CONTRA FUEGO

DE 2 HORAS

NOTA: MURO CON

CERRAMIENTO

CONTRA FUEGO

DE 2 HORAS

NOTA: MURO CON

CERRAMIENTO

CONTRA FUEGO

DE 2 HORAS

NOTA: MURO CON

CERRAMIENTO

CONTRA FUEGO

DE 2 HORAS

C-1

A-7

MP-1MP-1MP-1MP-1

H-6 H-6 H-6

H-4H-4H-4H-4

A-7A-7A-7

M-30

M-30

MA-24MA-24

M-30

MC-34

G-1

F-1

C-9

H-1

H-6C-1 C-1 C-1

M-30

MC-34

G-1

F-1

M-30

MC-34

G-1

F-1

A-7

H-4H-4H-4H-4

A-7A-7A-7

H-1
H-4

A-7

MC-34

G-1

F-1

MC-34

G-1

F-1

MC-34

G-1

F-1

C-1

MP-1MP-1MP-1MP-1

H-6 H-6 H-6 H-6C-1 C-1 C-1

M-30 M-30

MA-24MA-24

Ducto para

instalaciones

M-30

M-30

M-30

D

falsa columna

falsa columna

ASCENSOR

MONTACAMILLAS

DEL PERSONAL,

MARCA

SCHINDLER

ASCENSOR

MONTACAMILLAS

DEL PERSONAL,

MARCA

SCHINDLER

ASCENSOR

MONTACAMILLAS

PARA VISITAS

AUTORIZADAS,

MARCA

SCHINDLER

CAMBIO

DE PISO

CAMBIO

DE PISO

CAMBIO

DE PISO

CAMBIO

DE PISO

VESTIDOR DE MÉDICOS

MUJERES, MÁS SS.HH

VESTIDOR DE MÉDICOS

VARONES, MÁS SS.HH

PISO
PORCELANATO
NO ESMALTADO
DE 0.60 X 0.60M

PISO
PORCELANATO
NO ESMALTADO
DE 0.60 X 0.60M

CAMBIO

DE PISO

CAMBIO

DE PISO

CAMBIO

DE PISO

CAMBIO

DE PISO

CAMBIO

DE PISO

CAMBIO

DE PISO

CAMBIO

DE PISO

CAMBIO

DE PISO

CAMBIO

DE PISO

CAMBIO

DE PISO

CAMBIO

DE PISO

CAMBIO

DE PISO

CAMBIO

DE PISO

DIVISIÓN PARA ÁREA

DE REFUGIO DEL

TOTAL DE PACIENTES

HOSPITALIZADOS EN

ESTE PISO

N.P.T. +7.48M

138.25 M2

2.8 M2 POR PERSONA

PISO
PORCELANATO
NO ESMALTADO
DE 0.60 X 0.60M

TOPICO

PISO VINÍLICO

GRIS DURABLE

ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN

DE PACIENTES CON

COMPLICACIONES, 38

CAMAS

N.P.T. +7.48M

PISO VINÍLICO

GRIS DURABLE

HABITACION DE 4

CAMAS, MAS S.H

HABITACION DE 1

CAMA, MAS S.H

HABITACION DE 1

CAMA, MAS S.H

HABITACION DE 4

CAMAS, MAS S.H

HABITACION DE 4

CAMAS, MAS S.H

HABITACION DE 4

CAMAS, MAS S.H

HABITACION DE 4

CAMAS, MAS S.H

HABITACION DE 4

CAMAS, MAS S.H

HABITACION DE 4

CAMAS, MAS S.H

HABITACION DE 4

CAMAS, MAS S.H

HABITACION DE 4

CAMAS, MAS S.H

SALA PARA SILLAS

DE RUEDAS Y

ANDADORES

SALA DE TRATAMIENTO

VESICAL

SALA DE TRATAMIENTO

INTESTINAL

SS.HH

VARON

SS.HH

MUJER

PASILLO PARA

PACIENTES

PISO VINÍLICO

GRIS DURABLE

PASILLO PARA

PACIENTES

PISO VINÍLICO

GRIS DURABLE

PASILLO PARA

PACIENTES

PISO VINÍLICO

GRIS DURABLE

PASILLO PARA

PLANA MÉDICA

PISO VINÍLICO

GRIS DURABLE

PASILLO PARA

PLANA MÉDICA

PISO VINÍLICO

GRIS DURABLE

CUARTO

SÉPTICO

TRABAJO

SUCIO

ROPA SUCIA,

PACIENTES

ROPA LIMPIA,

PACIENTES

ÁREA DE SOCIALIZACIÓN

INTERNA

PISO VINÍLICO

GRIS DURABLE

SALA DE

TRATAMIENTO

ESPECIALIZADO

PISO VINÍLICO

GRIS DURABLE

18

22

2120

2524

26

7
.
8
2

2.66 5.85 6.3 6.45 2.5

4.76 4.1 4.85 4.5

18.21

23.76

A25

A3

A6

A9

A21

A12

4
1
.
4
3

B

7
.
1
3

5
.
0
2

8
.
0
6

6
.
1
5

7
.
0
6

7
.
3
8

0
.
3
1

0
.
3

23 2927 32 33313028

1.85 6.65 4.5 5.04 5.52 6.95 6.35 6.26 0.3

44.02

B

A

A

C

0.3 0.3

1 3 1812

A24

22

11975

A7

A10

A4

A1

A16

A17

A22

2120

1914

7
.
8

7
.
7

6

2.21 6.95 7.39 4.4 4.71 6.07 5.05 0.3

37.06

7.15 8.43 6.69 0.29

22.56

2
.
2
1

5
.
3
9

5
.
1
4

6
.
9
6

4
.
8
5

4
.
1

4
.
5
5

3
.
1

3
6
.
7
4

22.68

0
.
4
5

NOTA: SE COLOCARA

NOVOJUNTA PRO

SISMO (PA)

NOTA: SE COLOCARA

NOVOJUNTA PRO

SISMO (PA)

FACHADA DE ALUMINIO

COMPUESTO, ADOSADA

A PERFILES DE

ALUMINIO

FACHADA DE ALUMINIO

COMPUESTO, ADOSADA

A PERFILES DE

ALUMINIO

FACHADA DE ALUMINIO

COMPUESTO, ADOSADA

A PERFILES DE

ALUMINIO

FACHADA DE ALUMINIO

COMPUESTO, ADOSADA

A PERFILES DE

ALUMINIO

FACHADA DE ALUMINIO

COMPUESTO, ADOSADA

A PERFILES DE

ALUMINIO

FACHADA DE ALUMINIO

COMPUESTO, ADOSADA

A PERFILES DE

ALUMINIO

1

0

5

.

3

2

7

7

.

4

3

124.41

4

9

.
3

5

1
0
4
.
1

9

9

.
2

9

6
9
.
0
4

VEREDA

N.P.T. +-0.0M

ADOQUINES

VEREDA

N.P.T. +-0.0M

ADOQUINES

MURO

PERIMÉTRICO

CON DISEÑO

MURO

PERIMÉTRICO

CON DISEÑO

MURO

PERIMÉTRICO

CON DISEÑO

TECHO
INCLINADO

N.T.T: +2.24 m

N.T.T: +0.60m

TECHO
INCLINADO

N.T.T: +2.24 m

N.T.T: +0.60m

N.T.T: +-0.00

ASCENSOR

MONTACAMILLAS

DE PACIENTES,

MARCA

SCHINDLER

ASCENSOR

MONTACAMILLAS

DEL PERSONAL,

MARCA

SCHINDLER

ASCENSOR

SUCIO,

MARCA

SCHINDLER

CAMBIO

DE PISO

CAMBIO

DE PISO

2221201918171615141312

15 14 13 12 11 10

descanso

55

11

56575859

60 61 62 64 65 66 67 68 69 70

495051525354

pasamanos de
fe Ø2'' H=1.10m

63

DUCTO

DUCTODUCTO

DUCTO

DUCTO

N.T.T: +3.35 m

N.T.T: +3.35 m

N.T.T: +3.35 m

N.T.T: +3.64m

N.T.T:+7.48m

N.T.T: +7.48m

N.T.T: +7.48m

N.T.T: +7.48m

N.T.T: +7.48m

N.T.T: +7.48m

TECHO

N.T.T. +7.48m

ACBADO DE PISO,

LADRILLO

PASTELERO

0.30X0.30

LADRILLO

PASTELERO

LADRILLO

PASTELERO

LADRILLO

PASTELERO

LADRILLO

PASTELERO

TECHO

N.T.T. +7.48m

ACBADO DE PISO,

LADRILLO

PASTELERO

0.30X0.30

LADRILLO

PASTELERO

SUMIDERO

SUMIDERO

SUMIDERO

SUMIDERO

SUMIDERO

SUMIDERO

SUMIDERO

SUMIDERO

SUMIDERO

SUMIDERO

SUMIDERO

SUMIDERO

SUMIDERO

SUMIDERO

SUMIDERO

SUMIDERO

SUMIDERO

SUMIDERO

SUMIDERO

SUMIDERO

SUMIDERO SUMIDERO

SUMIDERO SUMIDERO

SUMIDERO

SUMIDERO SUMIDERO

SUMIDERO

SUMIDERO SUMIDERO

22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12

151413121110

descanso

55

11

56 57 58 59

60616264656667686970

49 50 51 52 53 54

pasamanos de
fe Ø2'' H=1.10m

63

N.P.T. +7.48M

N.P.T. +7.48M

N.P.T. +7.48M

N.P.T. +7.48M

N.P.T. +7.48M

N.P.T. +7.48M

N.P.T. +7.48M

N.P.T. +7.48M

CAMBIO

DE PISO

CAMBIO

DE PISO

CAMBIO

DE PISO

CAMBIO

DE PISO

VESTIDOR DE MÉDICOS

MUJERES, MÁS SS.HH

VESTIDOR DE MÉDICOS

VARONES, MÁS SS.HH

PISO PORCELANATO
NO ESMALTADO
DE 0.60 X 0.60M

PISO PORCELANATO
NO ESMALTADO
DE 0.60 X 0.60M

PASILLO PARA PLANA

MÉDICA

ROPA SUCIA,

PLANA MÉDICA

ROPA LIMPIA,

PLANA MÉDICA

N.P.T. +7.48M

PISO VINÍLICO

GRIS DURABLE

ANCLAJE DE ACERO

ESTRUCTURAL PARA

FACHADAS

VIDRIO LAMINADO FIJADO

A LA ESTRUCTURA DE

ACERO

PASILLO PARA

PLANA MÉDICA

N.P.T. +7.48M

PISO VINÍLICO

GRIS DURABLE

PASILLO PARA

PACIENTES

N.P.T. +7.48M

PISO VINÍLICO

GRIS DURABLE

N.P.T. +7.48M

PISO VINÍLICO

GRIS DURABLE

N.P.T. +7.48M

PISO VINÍLICO

GRIS DURABLE

N.P.T. +7.48M

PISO VINÍLICO

GRIS DURABLE

N.P.T. +7.48M

PISO VINÍLICO

GRIS DURABLE

SALA DE ESPERA

N.P.T. +7.48M

PISO VINÍLICO

GRIS DURABLE

N.P.T. +7.48M

PISO VINÍLICO

GRIS DURABLE

N.P.T. +7.48M

PISO VINÍLICO

GRIS DURABLE

N.P.T. +7.48M

PISO VINÍLICO

GRIS DURABLE

N.P.T. +7.48M

PISO VINÍLICO

GRIS DURABLE

ÁREA DE

ESPERA

N.P.T. +7.48M

PISO VINÍLICO

GRIS DURABLE

D

SS.HH

MUJERES

SS.HH

VARONES

PISO PORCELANATO
NO ESMALTADO
DE 0.60 X 0.60M

PISO
PORCELANATO
NO ESMALTADO
DE 0.60 X 0.60M
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N° DE LÁMINA

FACULTAD DE

ARQUITECTURA

ESCUELA

PROFESIONAL DE

ARQUITECTURA

TÍTULO PROYECTO ARQUITECTÓNICO:

PROVINCIA: LIMA

PLANO:

PLANTA GENERAL

TERCER PISO

NORTE



1

2

3

4 6

A31

A30

A27

A34

A37

A39

108

A43 A43

A38

A5

A32

A8

A11

18

17

1812

12

A24

A26

13 15 16 22

22

A13

A2

11975

A7

A10

A4

A1

A16

A17

A22

A41 A41

A35

21

21

20

20

19

2524

A29

A33

A36

A40

A42

A44

A45

A25

23 2927

A3

A6

A9

36

36

35

35

34

34

32

32

33

33

A21

A21

31

31

30

3027

28

A20

A15

A14

14

A12

26

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13

C1

C2

C3

C4

2.66 7.41 7.36 4.83 6.3 6.05 6.96 4.85 4.1 4.55 0.45

4.55 4.1 4.85 4.36

3.02 5.9 5.9 6.58 2.35

0.45 6.55 6.55 6.55 6.55 6.55 6.55 8.7 0.45
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7
.
6

1

3.68 8.06 7.16 3.78

0
.
4

5
7

.
3

1

7.15 8.43 6.69 0.29

2
.
3

5
1

.
4

4

2.35
6.95

7.39
4.4 4.71 6.07 5.05 0.45

2
.
3

5
5

.
3

9
5

.
1

4
6

.
9

6
4

.
8

5
4

.
1

4
.
5

5
3

.
1

0
.
4

5

2
.
3

5
7

.
6

5
4

.
4

4
.
9

7
4

.
3

2
4

.
5

9
4

.
6

1
5

.
2

5
.
4

5

55.51

17.86

2
.
3

5
7

.
6

5
2

.
8

7

1
2
.
8
7

23.75

48.89

4
2
.
9
8

21.87

4
1
.
4
3

44.02

22.56

37.36
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A41

A43

A11

A24

29

A25

TECHO
INCLINADO

N.T.T: +2.24 m

DUCTO

DUCTO

DUCTODUCTO

DUCTO

DUCTO

DUCTO

N.T.T: +0.60m

TECHO
INCLINADO

N.T.T: +2.24 m

N.T.T: +0.60m

4.83 6.3 6.24 6.77 4.6 6.48 6.07 6.32 7.45 7.04 2.8 5.68 7.6

78.18

4
.
1

8
7

.
0

3
6

.
4

7
6

.
7

2
4
.
3
8

N.T.T: +3.35 m

N.T.T: +3.35 m

N.T.T: +3.35 m

N.T.T: +3.64m

N.T.T:+7.48m

N.T.T: +7.48m

N.T.T: +7.48m

N.T.T: +7.48m

N.T.T: +7.48m

N.T.T: +7.48m

N.T.T:+11.22M

N.T.T. :11.22M

FACHADA DE ALUMINIO
COMPUESTO, ADOSADA
A PERFILES DE ALUMINIO

N.T.T: +-0.00

N.T.T. +-0.00

N.T.T. +-0.00

N.T.T: +-0.00

N.T.T: +-0.00

N.T.T: -4.46

N.T.T: -4.41

N.T.T:-4.41

N.T.T: -4.41

N.T.T: -4.46

TECHO

N.T.T. +7.48m

ACBADO DE PISO, LADRILLO PASTELERO

0.30X0.30

LADRILLO

PASTELERO

LADRILLO

PASTELERO

TECHO

N.T.T. +11.22m

ACBADO DE PISO, LADRILLO PASTELERO

0.30X0.30

LADRILLO

PASTELERO

LADRILLO

PASTELERO

LADRILLO

PASTELERO

LADRILLO

PASTELERO

LADRILLO

PASTELERO

TECHO

N.T.T. +11.22m

ACBADO DE PISO, LADRILLO PASTELERO

0.30X0.30

LADRILLO

PASTELERO

TECHO

N.T.T. +7.48m

ACBADO DE PISO, LADRILLO PASTELERO

0.30X0.30

LADRILLO

PASTELERO

TECHO

N.T.T. +7.48m

ACBADO DE PISO, LADRILLO PASTELERO

0.30X0.30

LADRILLO

PASTELERO

SE COLOCARA
NOVOJUNTA PRO
SISMOS (SU)

SUMIDERO

SUMIDERO

SUMIDERO

SUMIDERO

SUMIDERO

SUMIDERO

SUMIDERO

SUMIDERO

SUMIDERO

SUMIDERO

SUMIDERO

SUMIDERO

SUMIDERO

SUMIDERO

SUMIDERO

SUMIDERO

SUMIDERO

SUMIDERO

SUMIDERO

SUMIDERO

SUMIDERO

SUMIDERO

SUMIDERO

SUMIDERO

SUMIDERO

SUMIDERO

SUMIDERO

SUMIDERO

SUMIDERO

SUMIDERO

SUMIDERO

SUMIDERO

SUMIDERO
SUMIDERO

SUMIDERO

SUMIDERO

SUMIDERO

SUMIDERO
SUMIDERO

SUMIDERO

SUMIDERO
SUMIDERO

SE COLOCARA
NOVOJUNTA PRO
SISMOS (PE)

FACHADA DE ALUMINIO
COMPUESTO, ADOSADA
A PERFILES DE ALUMINIO

FACHADA DE ALUMINIO
COMPUESTO, ADOSADA
A PERFILES DE ALUMINIO

FACHADA DE ALUMINIO
COMPUESTO, ADOSADA
A PERFILES DE ALUMINIO

FACHADA DE ALUMINIO
COMPUESTO, ADOSADA
A PERFILES DE ALUMINIO

FACHADA DE ALUMINIO
COMPUESTO, ADOSADA
A PERFILES DE ALUMINIO

FACHADA DE ALUMINIO
COMPUESTO, ADOSADA
A PERFILES DE ALUMINIO

FACHADA DE ALUMINIO
COMPUESTO, ADOSADA
A PERFILES DE ALUMINIO

FACHADA DE ALUMINIO
COMPUESTO, ADOSADA
A PERFILES DE ALUMINIO

FACHADA DE ALUMINIO
COMPUESTO, ADOSADA
A PERFILES DE ALUMINIO

FACHADA DE ALUMINIO
COMPUESTO, ADOSADA
A PERFILES DE ALUMINIO

FACHADA DE ALUMINIO
COMPUESTO, ADOSADA
A PERFILES DE ALUMINIO

FACHADA DE ALUMINIO
COMPUESTO, ADOSADA
A PERFILES DE ALUMINIO
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N° DE LÁMINA

FACULTAD DE

ARQUITECTURA

ESCUELA

PROFESIONAL DE

ARQUITECTURA

TÍTULO PROYECTO ARQUITECTÓNICO:

PROVINCIA: LIMA

PLANO:

PLANTA GENERAL

TECHOS

NORTE



Nivel 1

0 m

Nivel 2

3.74 m

Nivel 3

7.48 m

Nivel 4

11.22 m

SÓTANO

-4.41 m

MURO PERIMÉTRICO
CON DISEÑO

FACHADA DE ALUMINIO
COMPUESTO, ADOSADA  A
PERFILES DE ALUMINIO

VIDRIO LAMINADO FIJADO
A LA ESTRUCTURA DE
ACERO

FACHADA DE ALUMINIO
COMPUESTO, ADOSADA  A
PERFILES DE ALUMINIO

VIDRIO LAMINADO FIJADO
A LA ESTRUCTURA DE
ACERO

FACHADA DE ALUMINIO
COMPUESTO, ADOSADA  A
PERFILES DE ALUMINIO

VIDRIO LAMINADO FIJADO
A LA ESTRUCTURA DE
ACERO

VIDRIO LAMINADO FIJADO
A LA ESTRUCTURA DE
ACERO

FACHADA DE ALUMINIO
COMPUESTO, ADOSADA  A
PERFILES DE ALUMINIO

FACHADA DE ALUMINIO
COMPUESTO, ADOSADA  A
PERFILES DE ALUMINIO

MURO TARRAJEADO Y
PINTADO COLOR BLANCO

MURO TARRAJEADO Y
PINTADO COLOR BLANCO

MURO TARRAJEADO Y
PINTADO COLOR BLANCO

VIDRIO LAMINADO FIJADO
A LA ESTRUCTURA DE
ACERO

VENTANA

VENTANA

MURO TARRAJEADO Y
PINTADO COLOR BLANCO

MURO TARRAJEADO Y
PINTADO COLOR BLANCO

MURO TARRAJEADO Y
PINTADO COLOR BLANCO

MURO TARRAJEADO Y
PINTADO COLOR BLANCO

MURO TARRAJEADO Y
PINTADO COLOR BLANCO

MURO TARRAJEADO Y
PINTADO COLOR BLANCO

PUERTA DE INGRESO
VEHICULAR

MURO PERIMÉTRICO
CON DISEÑO

CASETA DE INGRESO
VEHICULAR

ELEVACIÓN FRONTAL
ESC: 1:200

ELEVACIÓN POSTERIOR
ESC: 1:200

Nivel 1

0 m

Nivel 2

3.74 m

Nivel 3

7.48 m

Nivel 4

11.22 m

SÓTANO

-4.41 m

FACHADA DE ALUMINIO
COMPUESTO, ADOSADA  A
PERFILES DE ALUMINIO

VIDRIO LAMINADO FIJADO
A LA ESTRUCTURA DE
ACERO

FACHADA DE ALUMINIO
COMPUESTO, ADOSADA  A
PERFILES DE ALUMINIO

MURO TARRAJEADO Y
PINTADO COLOR BLANCO

MURO TARRAJEADO Y
PINTADO COLOR BLANCO

MURO TARRAJEADO Y
PINTADO COLOR BLANCO

MURO TARRAJEADO Y
PINTADO COLOR BLANCO

MURO TARRAJEADO Y
PINTADO COLOR BLANCO

FACHADA DE ALUMINIO
COMPUESTO, ADOSADA  A
PERFILES DE ALUMINIO

VIDRIO LAMINADO FIJADO
A LA ESTRUCTURA DE
ACERO

VIDRIO LAMINADO FIJADO
A LA ESTRUCTURA DE
ACERO

FACHADA DE ALUMINIO
COMPUESTO, ADOSADA  A
PERFILES DE ALUMINIO

FACHADA DE ALUMINIO
COMPUESTO, ADOSADA  A
PERFILES DE ALUMINIO

VIDRIO LAMINADO FIJADO
A LA ESTRUCTURA DE
ACERO

FACHADA DE ALUMINIO
COMPUESTO, ADOSADA  A
PERFILES DE ALUMINIO

FACHADA DE ALUMINIO
COMPUESTO, ADOSADA  A
PERFILES DE ALUMINIO

VIDRIO LAMINADO FIJADO
A LA ESTRUCTURA DE
ACERO

FACHADA DE ALUMINIO
COMPUESTO, ADOSADA  A
PERFILES DE ALUMINIO

VIDRIO LAMINADO FIJADO
A LA ESTRUCTURA DE
ACERO

FACHADA DE ALUMINIO
COMPUESTO, ADOSADA  A
PERFILES DE ALUMINIO

FACHADA DE ALUMINIO
COMPUESTO, ADOSADA  A
PERFILES DE ALUMINIO

FACHADA DE ALUMINIO
COMPUESTO, ADOSADA  A
PERFILES DE ALUMINIO

FACHADA DE ALUMINIO
COMPUESTO, ADOSADA  A
PERFILES DE ALUMINIO

VENTANAS
ALTAS

VIDRIOS
LAMINADOS FIJOS

VIDRIOS
LAMINADOS FIJOS

VIDRIOS
LAMINADOS FIJOS

VIDRIOS
LAMINADOS FIJOS

VIDRIOS
LAMINADOS FIJOS

VENTANAS
ALTAS

VENTANAS
ALTAS

MURO CORTINA
MODELO MIYASATO

UCV

UNIVERSIDAD

CÉSAR VALLEJO

CENTRO DE REHABILITACIÓN FÍSICA CON CERTIFICACIÓN

LEED

ENFOCADA EN PACIENTES, SAN MARTÍN DE PORRES- 2020

BACH. ARQ.GALLEGOS

NEYRA CRISTHIAN

ASESOR ESPECIALISTA:

ESCALA:

FECHA:

MAG. ARQ ESPINOLA VIDAL, JUAN

JOSÉ

1/200

CENTRO DE REHABILITACIÓN FÍSICA CON CERTIFICACIÓN LEED

ENFOCADA EN PACIENTES, SAN MARTÍN DE PORRES- 2020

JUNIO

2020

A-06

COD. DE LÁMINA:

DEPARTAMENTO: LIMA

DISTRITO: SAN MARTÍN DE PORRES
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N° DE LÁMINA

FACULTAD DE

ARQUITECTURA

ESCUELA

PROFESIONAL DE

ARQUITECTURA

TÍTULO PROYECTO ARQUITECTÓNICO:

PROVINCIA: LIMA

PLANO:

ELEVACION FRONTAL Y

POSTERIOR



Nivel 1

0 m

Nivel 2

3.74 m

Nivel 3

7.48 m

Nivel 4

11.22 m

SÓTANO

-4.41 m

ELEVACIÓN LATERAL, LADO ESTE
ESC: 1:200

FACHADA DE ALUMINIO
COMPUESTO, ADOSADA  A
PERFILES DE ALUMINIO

FACHADA DE ALUMINIO
COMPUESTO, ADOSADA  A
PERFILES DE ALUMINIO

VENTANAS
ALTAS

VIDRIO LAMINADO FIJADO
A LA ESTRUCTURA DE
ACERO

VIDRIO LAMINADO FIJADO
A LA ESTRUCTURA DE
ACERO

VIDRIO LAMINADO FIJADO
A LA ESTRUCTURA DE
ACERO

VIDRIO LAMINADO FIJADO
A LA ESTRUCTURA DE
ACERO

FACHADA DE ALUMINIO
COMPUESTO, ADOSADA  A
PERFILES DE ALUMINIO

FACHADA DE ALUMINIO
COMPUESTO, ADOSADA  A
PERFILES DE ALUMINIO

MURO PERIMÉTRICO
CON DISEÑO

MURO PERIMÉTRICO
CON DISEÑO

INGRESO PRINCIPAL

FACHADA DE ALUMINIO
COMPUESTO, ADOSADA  A
PERFILES DE ALUMINIO

MURO TARRAJEADO Y
PINTADO COLOR BLANCO

MURO TARRAJEADO Y
PINTADO COLOR BLANCO

MURO TARRAJEADO Y
PINTADO COLOR BLANCO

MURO TARRAJEADO Y
PINTADO COLOR BLANCO

Nivel 1

0 m

Nivel 2

3.74 m

Nivel 3

7.48 m

Nivel 4

11.22 m

SÓTANO

-4.41 m

ELEVACIÓN LATERAL, LADO OESTE
ESC: 1:200

MURO CORTINA
MODELO MIYASATO

FACHADA DE ALUMINIO
COMPUESTO, ADOSADA  A
PERFILES DE ALUMINIO

FACHADA DE ALUMINIO
COMPUESTO, ADOSADA  A
PERFILES DE ALUMINIO

FACHADA DE ALUMINIO
COMPUESTO, ADOSADA  A
PERFILES DE ALUMINIO

FACHADA DE ALUMINIO
COMPUESTO, ADOSADA  A
PERFILES DE ALUMINIO

FACHADA DE ALUMINIO
COMPUESTO, ADOSADA  A
PERFILES DE ALUMINIO

FACHADA DE ALUMINIO
COMPUESTO, ADOSADA  A
PERFILES DE ALUMINIO

MURO CORTINA
MODELO MIYASATO

MURO CORTINA
MODELO MIYASATO

MURO TARRAJEADO Y
PINTADO COLOR BLANCO

MURO PERIMÉTRICO
CON DISEÑO

MURO PERIMÉTRICO
CON DISEÑO

MURO PERIMÉTRICO
CON DISEÑO

INGRESO PRINCIPAL

INGRESO VEHICULARINGRESO VEHICULAR

MURO TARRAJEADO Y
PINTADO COLOR BLANCO

MURO TARRAJEADO Y
PINTADO COLOR BLANCO MURO TARRAJEADO Y

PINTADO COLOR BLANCO

RAMPA A ESTACIONAMIENTO

VIDRIO LAMINADO FIJADO
A LA ESTRUCTURA DE
ACERO

UCV

UNIVERSIDAD

CÉSAR VALLEJO

CENTRO DE REHABILITACIÓN FÍSICA CON CERTIFICACIÓN

LEED

ENFOCADA EN PACIENTES, SAN MARTÍN DE PORRES- 2020

BACH. ARQ.GALLEGOS

NEYRA CRISTHIAN

ASESOR ESPECIALISTA:

ESCALA:

FECHA:

MAG. ARQ ESPINOLA VIDAL, JUAN

JOSÉ

INDICADA

CENTRO DE REHABILITACIÓN FÍSICA CON CERTIFICACIÓN LEED

ENFOCADA EN PACIENTES, SAN MARTÍN DE PORRES- 2020

JUNIO

2020

A-07

COD. DE LÁMINA:

DEPARTAMENTO: LIMA

DISTRITO: SAN MARTÍN DE PORRES
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N° DE LÁMINA

FACULTAD DE

ARQUITECTURA

ESCUELA

PROFESIONAL DE

ARQUITECTURA

TÍTULO PROYECTO ARQUITECTÓNICO:

PROVINCIA: LIMA

PLANO:

ELEVACION, LADO ESTE

Y LADO OESTE



14
15

16

17

18
19

20
21

22
23

24
25

26

A43 A38 A8A11A26A11A41 A35 A29A33A40A42A44A45 A1829 A3A6A933 A21A28 A23 A19 A12

SALA DE JUNTAS

PASILLO DEL

ÁREA ADMINISTRATIVA

INGRESO AL ÁREA DE

CUIDADOS INTENSIVOS

NPT: + 3.74 m

NPT: +-0.0 m

NPT: + 3.74 m NPT: + 3.74 m NPT: + 3.74 m

PASILLO SEMI RIGIDO,

ENTRADA A QUIROFANOS

NPT: +-0.0 m

ESTACIÓN DE

ENFERMERAS

NPT: +-0.0 m

ESTACIÓN DE

ENFERMERAS

NPT:

PASILLO PARA

MÉDICOS

NPT: +-0.0 m

NPT: + 3.74 m

VESTIBULO PREVIO,

ESCALERA DE

EMERGENCIA

VESTIBULO PREVIO,

ESCALERA DE EMERGENCIA

VESTIBULO PREVIO,

ESCALERA DE EMERGENCIA

PASILLO PARA

MÉDICOS

NPT: -4.41 m
NPT:

-4.41 m

PASILLO PARA

MÉDICOS

TECHO

NPT: +
7.48 m

TECHO

NPT: +
7.48 m

TECHO

NPT: +
11.22 m

ÁREA LIBRE

NPT:
-4.46 m

MURO PERIMÉTRICO
CON DISEÑO

ÁREA LIBRE

NPT:
-4.46 m

GIMNASIO

NPT: -4.41 m

MURO PERIMÉTRICO

PARQUE CON RAMPAS

NPT: +-0.0 m

PARAPETO DE 1 METRO

MURO TARRAJEADO Y PINTADO
COLOR BLANCO

BARANDAS  FIJAS DE
ACERO Y VIDRIO

 DE 1.1 METRO

FALSO CIELO RASO FALSO CIELO RASO FALSO CIELO RASO FALSO CIELO RASO

FALSO CIELO RASO FALSO CIELO RASO FALSO CIELO RASO FALSO CIELO RASO

FALSO CIELO RASO

FALSO CIELO RASO

PEDESTAL DEL
AISLADOR SISMICO

SE COLOCARA
NOVOJUNTA PRO PA

FACHADA DE ALUMINIO
COMPUESTO, ADOSADA  A
PERFILES DE ALUMINIO

PASILLO DE INGREO

PRINCIPAL

NPT: +-0.0 m

SÓTANO,

ESTACIONAMIENTO

PATIO PRINCIPAL

+-0.0 m

MURO DE CONTENSIÓN
TARRAJEADO Y PINTADO

COLOR BLANCO

NPT:
-4.41 m

SE COLOCARA
NOVOJUNTA PRO PA

SE COLOCARA
NOVOJUNTA PRO PA

SE COLOCARA
NOVOJUNTA PRO PA

SE COLOCARA
NOVOJUNTA PRO PA

SE COLOCARA
NOVOJUNTA PRO PA

NPT:
-4.41 m

SÓTANO,

ESTACIONAMIENTO

-4.41 m

SÓTANO,

ESTACIONAMIENTO

-4.41 m

FACHADA DE ALUMINIO
COMPUESTO, ADOSADA  A
PERFILES DE ALUMINIO

INGRESO PRINCIPAL

CASETA DE INGRESO
VEHICULAR

FACHADA DE ALUMINIO
COMPUESTO, ADOSADA  A
PERFILES DE ALUMINIO

FACHADA DE ALUMINIO
COMPUESTO, ADOSADA  A
PERFILES DE ALUMINIO

FACHADA DE ALUMINIO
COMPUESTO, ADOSADA  A
PERFILES DE ALUMINIO

FACHADA DE ALUMINIO
COMPUESTO, ADOSADA  A
PERFILES DE ALUMINIO

FACHADA DE ALUMINIO
COMPUESTO, ADOSADA  A
PERFILES DE ALUMINIO

FACHADA DE ALUMINIO
COMPUESTO, ADOSADA  A
PERFILES DE ALUMINIO

FACHADA DE ALUMINIO
COMPUESTO, ADOSADA  A
PERFILES DE ALUMINIO

FACHADA DE ALUMINIO
COMPUESTO, ADOSADA  A
PERFILES DE ALUMINIO

FACHADA DE ALUMINIO
COMPUESTO, ADOSADA  A
PERFILES DE ALUMINIO VIGA PERALTADA

VIGA PERALTADA

VIGA PERALTADA

VIGA PERALTADA

VIGA PERALTADA

VIGA PERALTADA

VIGA PERALTADA

VIGA PERALTADA VIGA PERALTADA VIGA PERALTADA

AISLADOR SISMICO

PEDESTAL DEL
AISLADOR SISMICO

VIGA PERALTADA

ANCLAJE DE
ACERO ESTRUCTURALVENTANAS ALTAS

ANCLAJE DE
ACERO ESTRUCTURAL
PARA FACHADA

ANCLAJE DE
ACERO ESTRUCTURAL
PARA FACHADA

VIDRIO LAMINADO FIJADO
A LA ESTRUCTURA DE
ACERO

VIDRIO LAMINADO FIJADO
A LA ESTRUCTURA DE
ACERO

VIDRIO LAMINADO FIJADO
A LA ESTRUCTURA DE
ACERO

VIDRIO LAMINADO FIJADO
A LA ESTRUCTURA DE
ACERO

VIDRIO LAMINADO FIJADO
A LA ESTRUCTURA

MURO  TARRAJEADO Y PINTADO
COLOR BLANCO

MURO  TARRAJEADO Y PINTADO
COLOR BLANCO VIDRIO LAMINADO FIJADO

A LA ESTRUCTURA DE
ACERO

VIDRIO LAMINADO FIJADO
A LA ESTRUCTURA DE
ACERO

MAMPARAS DE VIDRIO,
MODELO MIYADATO

MURO PERIMÉTRICO
CON DISEÑO

MURO PERIMÉTRICO
CON DISEÑO

MURO  TARRAJEADO Y PINTADO
COLOR BLANCO MURO  TARRAJEADO Y PINTADO

COLOR BLANCO

MURO  TARRAJEADO Y PINTADO
COLOR BLANCO

3.1430

1.2670

1.6495

1.8405

2.6000

1.1400

2.6000

1.1400

0.2500

15.6300

CORTE A-A
ESC: 1:200

PLATEA DE CIMENTACIÓN

SALA DE ESPERA DEL

ÁREA DE GIMNASIO

NPT: -4.41 m

FALSO CIELO RASO

MURO DE CONTENSIÓN
TARRAJEADO Y PINTADO

COLOR BLANCO

PASILLO GENERAL

NPT: -4.41 m

Nivel 1

0 m

Nivel 2

3.74 m

Nivel 3

7.48 m

Nivel 4

11.22 m

SÓTANO

-4.41 m

PLATEA DE CIMENTACIÓN

JUNTA PERIMÉTRICA, PARA
EL DESPLAZAMIENTO DE LA
EDIFICACIÓN

3.74 m

Nivel 1

0 m

Nivel 2

3.74 m

Nivel 3

7.48 m

Nivel 4

11.22 m

SÓTANO

-4.41 m

2 4 6 108 181712 13 15 16 222120 2524 3635343232 33312726 30

JUNTA PERIMÉTRICA, PARA
EL DESPLAZAMIENTO DE LA
EDIFICACIÓN

DUCTO PARA
EXTRACCIÓN DE HUMO
DE SÓTANO

JUNTA PERIMÉTRICA, PARA
EL DESPLAZAMIENTO DE LA
EDIFICACIÓN

PARAPETO DE 1 METRO

MURO PERIMÉTRICO
CON DISEÑO

FACHADA DE ALUMINIO
COMPUESTO, ADOSADA  A
PERFILES DE ALUMINIO

FACHADA DE ALUMINIO
COMPUESTO, ADOSADA  A
PERFILES DE ALUMINIO

FACHADA DE ALUMINIO
COMPUESTO, ADOSADA  A
PERFILES DE ALUMINIO

ANCLAJE DE
ACERO ESTRUCTURAL
PARA FACHADA

VIDRIO LAMINADO FIJADO
A LA ESTRUCTURA DE
ACERO

ANCLAJE DE
ACERO ESTRUCTURAL
PARA FACHADA

VIDRIO LAMINADO FIJADO
A LA ESTRUCTURA DE
ACERO

FALSO CIELO RASO

FALSO CIELO RASO

FALSO CIELO RASO

VIGA PERALTADA

VIGA PERALTADA

VIGA PERALTADA VIGA PERALTADAFALSO CIELO RASO

VIGA PERALTADAFALSO CIELO RASO

VIGA PERALTADAFALSO CIELO RASO

VIGA PERALTADA

VIGA PERALTADA

FALSO CIELO RASO

FALSO CIELO RASO

FALSO CIELO RASO FALSO CIELO RASO

FALSO CIELO RASO

FALSO CIELO RASO

PASILLO PARA

PACIENTES

NPT:
+-0.0 m

SALA DE

VIDEONISTAGMOGRAFIA

NPT:
+-0.0 m

PASILLO PARA

LOS MEDICOS

NPT:
+-0.0 m

AMBIENTE PARA

ANALIZAR AUDIFONO

NPT:
+-0.0 m

2DO PATIO PRINCIPAL

NPT:
+-0.0 m

PASILLO CONECTOR

NPT:
+-0.0 m

PATIO PRINCIPAL

NPT:
+-0.0 m

JUNTA PERIMÉTRICA,
NOVOJUNTA PRO SISMO (SU)

ENCHAPE DE PORCELANATO
 NO ESMALTADO

METALINE STEEL MATE
DE 1.6X0.8M

PASILLO CON ÁREA

DE ESTAR

NPT: + 3.74 m

BIBLIOTECA

NPT: + 3.74 m

ÁREA COMUN,

RECREACIONAL

NPT: + 3.74 m

TERAPIA GRUPAL DEL ÁREA

DE R.I EN EL DESARROLLO

PSICOMOTOR

NPT: + 3.74 m

PASILLO PARA

PACIENTES

NPT: + 3.74 m

TERAPIA GRUPAL DEL ÁREA

DE R.I EN EL DESARROLLO

PSICOMOTOR

NPT: + 3.74 m

PASILLO PARA

PACIENTES

NPT: +
7.48 m

OFICINA GENERAL, ÁREA DE

R.INTEGRAL EN AMPUTADOS,

QUEMADOS Y TRANSTORNOS

POSTURALES

NPT: +
7.48 m

OFICINA GENERAL, ÁREA DE

R.INTEGRAL EN EN UNIDAD

MOTORA Y DOLOR

NPT: +
7.48 m

S.H

PERSONAL

NPT: +
7.48 m

TECHO

NPT: +
11.22 m

TECHO

NPT: +
11.22 m

TECHO

NPT: +
11.22 m

TECHO

NPT: +
7.48 m

TECHO

NPT: +
7.48 m

TECHO

NPT: +
7.48 m

TECHO

NPT: +
11.22 m

TECHO

NPT: +
11.22 m

FACHADA DE ALUMINIO
COMPUESTO, ADOSADA  A
PERFILES DE ALUMINIO

FACHADA DE ALUMINIO
COMPUESTO, ADOSADA  A
PERFILES DE ALUMINIO

VIGA PERALTADA FALSO CIELO RASO VIGA PERALTADA FALSO CIELO RASO VIGA PERALTADA FALSO CIELO RASO VIGA PERALTADA FALSO CIELO RASO VIGA PERALTADA FALSO CIELO RASO VIGA PERALTADA FALSO CIELO RASO

VIDRIO LAMINADO FIJADO
A LA ESTRUCTURA

PASILLO DE

SERVICIO

NPT:
+-0.0 m

ÁREA REVISIÓN DE PLATOS

PARA LOS PACIENTES EN

INTERNAMIENTO

NPT:
+-0.0 m

HALL DE

DISTRIBUCIÓN

NPT:
+-0.0 m

ESTANTES DE LIBROS

MURO  TARRAJEADO Y PINTADO
COLOR BLANCO

MURO  TARRAJEADO Y PINTADO
COLOR BLANCO

VENTANA

VENTANA

VENTANA

FACHADA DE ALUMINIO
COMPUESTO, ADOSADA  A
PERFILES DE ALUMINIO

FACHADA DE ALUMINIO
COMPUESTO, ADOSADA  A
PERFILES DE ALUMINIO

FACHADA DE ALUMINIO
COMPUESTO, ADOSADA  A
PERFILES DE ALUMINIO

FACHADA DE ALUMINIO
COMPUESTO, ADOSADA  A
PERFILES DE ALUMINIO

FACHADA DE ALUMINIO
COMPUESTO, ADOSADA  A
PERFILES DE ALUMINIO

FACHADA DE ALUMINIO
COMPUESTO, ADOSADA  A
PERFILES DE ALUMINIO

FACHADA DE ALUMINIO
COMPUESTO, ADOSADA  A
PERFILES DE ALUMINIO

FACHADA DE ALUMINIO
COMPUESTO, ADOSADA  A
PERFILES DE ALUMINIO

MURO PERIMÉTRICO
CON DISEÑO

MURO PERIMÉTRICO
CON DISEÑO

MURO PERIMÉTRICO
CON DISEÑO

CASETA DE INGRESO
VEHICULARPUERTA VEHICULAR CON

DISEÑO

SÓTANO,

ESTACIONAMIENTO

-4.41 m
NPT:

SÓTANO,

ESTACIONAMIENTO

-4.41 m
NPT:

SÓTANO,

ESTACIONAMIENTO

-4.41 m
NPT:

SÓTANO,

ESTACIONAMIENTO

-4.41 m
NPT:

DEPOSITO PARA EQUIPO DE LA

ZONA DE REHABILITACIÓN

INTEGRAL

-4.41 m
NPT:

SÓTANO,

ESTACIONAMIENTO

-4.41 m
NPT:

SE COLOCARA
NOVOJUNTA PRO PA

VIGA PERALTADA

SE COLOCARA
NOVOJUNTA PRO PA

VIGA PERALTADA

SE COLOCARA
NOVOJUNTA PRO PA

VIGA PERALTADA

SE COLOCARA
NOVOJUNTA PRO PA

VIGA PERALTADA

AISLADOR SISMICO

S.H

VARONES

NPT:
+-0.0 m

S.H

MUJERES

+-0.0 m

VEREDA

EXTERIOR

PEDESTAL DEL
AISLADOR SISMICO

SE COLOCARA
NOVOJUNTA PRO PA

VIGA PERALTADA VIGA PERALTADA VIGA PERALTADA VIGA PERALTADA

PLATEA DE CIMENTACIÓNPLATEA DE CIMENTACIÓNPLATEA DE CIMENTACIÓNPLATEA DE CIMENTACIÓN

PARAPETO DE 09 METRO

VIGA PERALTADA

SÓTANO,

ESTACIONAMIENTO

-4.41 m
NPT:

BOLARDOS
CON LUMINARIAS

BOLARDOS
CON LUMINARIAS

BOLARDOS
CON LUMINARIAS

BOLARDOS
CON LUMINARIAS

ÁREA LIBRE

NPT:
-0.05 m

ÁREA LIBRE

NPT:
-0.05 m

ÁREA LIBRE

NPT:
-0.05 m

ÁREA LIBRE

NPT:
-0.05 m

VEREDA EXTERIOR

NPT:
+-0.0 m

4.4100

3.1000

4.3800

3.7400

15.6300

PASILLO PARA

LOS MEDICOS

PASILLO PARA

LOS MEDICOS

NPT: + 3.74 m

NPT: +
7.48 m

CORTE B-B
ESC: 1:200

AISLADOR SISMICO AISLADOR SISMICO

PEDESTAL DEL
AISLADOR SISMICO

PEDESTAL DEL
AISLADOR SISMICO

PEDESTAL DEL
AISLADOR SISMICO

PEDESTAL DEL
AISLADOR SISMICO

PEDESTAL DEL
AISLADOR SISMICO

PEDESTAL DEL
AISLADOR SISMICO

PEDESTAL DEL
AISLADOR SISMICO

PEDESTAL DEL
AISLADOR SISMICO

PEDESTAL DEL
AISLADOR SISMICO

AISLADOR SISMICOAISLADOR SISMICOAISLADOR SISMICOAISLADOR SISMICO

UCV

UNIVERSIDAD

CÉSAR VALLEJO

CENTRO DE REHABILITACIÓN FÍSICA CON CERTIFICACIÓN

LEED

ENFOCADA EN PACIENTES, SAN MARTÍN DE PORRES- 2020

BACH. ARQ.GALLEGOS

NEYRA CRISTHIAN

ASESOR ESPECIALISTA:

ESCALA:

FECHA:

MAG. ARQ ESPINOLA VIDAL, JUAN

JOSÉ

INDICADA

CENTRO DE REHABILITACIÓN FÍSICA CON CERTIFICACIÓN LEED

ENFOCADA EN PACIENTES, SAN MARTÍN DE PORRES- 2020
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13

N° DE LÁMINA

FACULTAD DE

ARQUITECTURA

ESCUELA

PROFESIONAL DE

ARQUITECTURA

TÍTULO PROYECTO ARQUITECTÓNICO:

PROVINCIA: LIMA

PLANO:

CORTE A Y B



Nivel 1

0 m

Nivel 2

3.74 m

Nivel 3

7.48 m

Nivel 4

11.22 m

SÓTANO

-4.41 m

124610 817 1213151622 21 20 1825 2436 35 34 3233 31 30 27 26

JUNTA PERIMÉTRICA, PARA
EL DESPLAZAMIENTO DE LA
EDIFICACIÓN

JUNTA PERIMÉTRICA, PARA
EL DESPLAZAMIENTO DE LA
EDIFICACIÓN

FACHADA DE ALUMINIO
COMPUESTO, ADOSADA  A
PERFILES DE ALUMINIO

ANCLAJE DE
ACERO ESTRUCTURAL
PARA FACHADA

VIDRIO LAMINADO FIJADO
A LA ESTRUCTURA DE
ACERO

FACHADA DE ALUMINIO
COMPUESTO, ADOSADA  A
PERFILES DE ALUMINIO

FACHADA DE ALUMINIO
COMPUESTO, ADOSADA  A
PERFILES DE ALUMINIO

ANCLAJE DE
ACERO ESTRUCTURAL
PARA FACHADA

VIDRIO LAMINADO FIJADO
A LA ESTRUCTURA DE
ACERO

MURO PERIMÉTRICO
CON DISEÑO

MURO PERIMÉTRICO
CON DISEÑO

MURO PERIMÉTRICO
CON DISEÑO

MURO PERIMÉTRICO
CON DISEÑO

MURO PERIMÉTRICO
CON DISEÑO

PARAPETO DE 1 METRO

MURO  DE CONTENSIÓN
TARRAJEADO Y PINTADO

COLOR BLANCO

VIDRIO
LAMINADO
FIJO

VENTAN
ALTA

VENTAN
ALTA

VENTAN
ALTA

VENTAN
ALTA

VENTAN
ALTA

VENTAN
ALTA

VENTAN
ALTA

VENTAN
ALTA

VIDRIO
LAMINADO
FIJO

VIDRIO
LAMINADO
FIJO

VENTAN
ALTA

VENTAN
ALTA

VENTAN
ALTA

VENTAN
ALTA

VENTAN
ALTA

VENTAN
ALTA

ASCENSOR
PARA
MEDICOS

ASCENSOR
PARA
MEDICOS

ASCENSOR
PARA
MEDICOS

ASCENSOR
PARA
MEDICOS

ASCENSOR
SUCIO

ASCENSOR
SUCIO

ASCENSOR
SUCIO

ASCENSOR
SUCIO

ROPA SUCIA ROPA LIMPIA

ROPA SUCIA ROPA LIMPIA

ROPA SUCIA ROPA LIMPIA

PUERTA A ESCALERA DE
EMERGENCIAS

PUERTA A ESCALERA DE
EMERGENCIAS

PUERTA A ESCALERA DE
EMERGENCIAS

PUERTA A ESCALERA DE
EMERGENCIAS

SS.HH
MÉDICOS
MUJERES

SS.HH
MÉDICOS
VARONES

SS.HH
MÉDICOS
MUJERES

SS.HH
MÉDICOS
VARONES

SS.HH
MÉDICOS
MUJERES

SS.HH
MÉDICOS
VARONES

SS.HH
MÉDICOS
MUJERES

SS.HH
MÉDICOS
VARONES

PUERTA VEHICULAR CON
DISEÑO

FACHADA DE ALUMINIO
COMPUESTO, ADOSADA  A
PERFILES DE ALUMINIO

ANCLAJE DE
ACERO ESTRUCTURAL
PARA FACHADA

VIDRIO LAMINADO FIJADO
A LA ESTRUCTURA DE
ACERO

FACHADA DE ALUMINIO
COMPUESTO, ADOSADA  A
PERFILES DE ALUMINIO

VIDRIO LAMINADO FIJADO
A LA ESTRUCTURA DE
ACERO

FACHADA DE ALUMINIO
COMPUESTO, ADOSADA  A
PERFILES DE ALUMINIO

VIDRIO LAMINADO FIJADO
A LA ESTRUCTURA DE
ACERO

ANCLAJE DE
ACERO ESTRUCTURAL
PARA FACHADA

ANCLAJE DE
ACERO ESTRUCTURAL
PARA FACHADA

VIDRIO LAMINADO FIJADO
A LA ESTRUCTURA DE
ACERO

FACHADA DE ALUMINIO
COMPUESTO, ADOSADA  A
PERFILES DE ALUMINIO

FACHADA DE ALUMINIO
COMPUESTO, ADOSADA  A
PERFILES DE ALUMINIO

ASCENSOR
PARA
VISITAS

PUERTA A ESCALERA DE
EMERGENCIAS

PORCELANATO 0.6X0.6M

PORCELANATO 0.6X0.6M

PORCELANATO 0.6X0.6M

PORCELANATO 0.6X0.6M

PORCELANATO 0.6X0.6M

PORCELANATO 0.6X0.6M

PORCELANATO 0.6X0.6M

PORCELANATO 0.6X0.6M

PORCELANATO 0.6X0.6M

PORCELANATO 0.6X0.6M

PORCELANATO 0.6X0.6M

PORCELANATO 0.6X0.6M

MUEBLE ALTO

MUEBLE ALTO

MUEBLE BAJO

MUEBLE BAJO
BARRA DE
AGARRE

BARRA DE
AGARRE

MUEBLE ALTO

MUEBLE ALTO

MUEBLE BAJO

MUEBLE BAJO
BARRA DE
AGARRE

BARRA DE
AGARRE

MUEBLE ALTO

MUEBLE ALTO

MUEBLE BAJO

MUEBLE BAJO
BARRA DE
AGARRE

BARRA DE
AGARRE

MUEBLE ALTO

MUEBLE ALTO

MUEBLE BAJO

MUEBLE BAJO
BARRA DE
AGARRE

BARRA DE
AGARRE

MUEBLE ALTO

MUEBLE ALTO

MUEBLE BAJO

MUEBLE BAJO
BARRA DE
AGARRE

BARRA DE
AGARRE

MUEBLE ALTO

MUEBLE ALTO

MUEBLE BAJO

MUEBLE BAJO
BARRA DE
AGARRE

BARRA DE
AGARRE

PORCELANATO 0.6X0.6M PORCELANATO 0.6X0.6MPORCELANATO 0.6X0.6MPORCELANATO 0.6X0.6M

BARRA DE
AGARRE

BARRA DE
AGARRE

PUERTA PARA EXTRACCIÓN
DE RESIDUOS

PUERTA PARA EXTRACCIÓN
DE RESIDUOS

FACHADA DE ALUMINIO
COMPUESTO, ADOSADA  A
PERFILES DE ALUMINIO

MAMPARA, CON VIDRIO
LAMINADO EXPUESTO, Y
PERFILES FIJADOS A LA
ESTRUCTURA,
MODELO MIYASATO

MAMPARA, CON VIDRIO
LAMINADO EXPUESTO, Y
PERFILES FIJADOS A LA
ESTRUCTURA,
MODELO MIYASATO

MAMPARA, CON VIDRIO
LAMINADO EXPUESTO, Y
PERFILES FIJADOS A LA
ESTRUCTURA,
MODELO MIYASATO

VIDRIO
LAMINADO
FIJO

VIDRIO
LAMINADO
FIJO

VIDRIO
LAMINADO
FIJO

VIDRIO
LAMINADO
FIJO

VIDRIO
LAMINADO
FIJO

VIDRIO
LAMINADO
FIJO VIDRIO LAMINADO FIJADO

A LA ESTRUCTURA DE
ACERO

VIDRIO LAMINADO FIJADO
A LA ESTRUCTURA DE
ACERO

VIDRIO LAMINADO FIJADO
A LA ESTRUCTURA DE
ACERO

FACHADA DE ALUMINIO
COMPUESTO, ADOSADA  A
PERFILES DE ALUMINIO

PASILLO RIGIDO, PARA

MÉDICOS

NPT: +-0.0 m

PASILLO RIGIDO, PARA

MÉDICOS

NPT: +-0.0 m

PASILLO, PARA

MÉDICOS

NPT: +-0.0 m

PASILLO, PARA

MÉDICOS

NPT: +-0.0 m

PASILLO, PARA

MÉDICOS

NPT: +-0.0 m

PASILLO, PARA

MÉDICOS

NPT: +-0.0 m

PASILLO, PARA

MÉDICOS

NPT: +-0.0 m

VEREDA

DE LA CALLE

NPT: +-0.0 m

HALL Y ÁREA DE VISITAS

DE ÁREA DE

HOSPITALIZACIÓN

NPT: +-0.0 m

SS.HH

MUJERES

NPT: +-0.0 m

SS.HH

VARONES

NPT: +-0.0 m

OFICINA PARA

MÉDICO DE

HOSPITALIZACIÓN

NPT: +-0.0 m

OFICINA PARA

MÉDICO DE

HOSPITALIZACIÓN

NPT: +-0.0 m

OFICINA PARA

MÉDICOS Y EL

EQUIPO DE TRABAJO

NPT: +-0.0 m

ÁREA DE

SOCIALIZACIÓN

INTERNA

NPT: +
3.74 m

HABITACIÓN

4 CAMAS

NPT: +
3.74 m

HABITACIÓN

4 CAMAS

NPT: +
3.74 m

HABITACIÓN

4 CAMAS

NPT: +
3.74 m

HABITACIÓN

4 CAMAS

NPT: +
3.74 m

HABITACIÓN

4 CAMAS

NPT: +
3.74 m

HABITACIÓN

4 CAMAS

NPT: +
3.74 m

PASILLO RIGIDO, PARA

MÉDICOS

NPT: +
3.74 m

PASILLO RIGIDO, PARA

MÉDICOS

NPT: +
3.74 m

PASILLO

PARA MÉDICOS

NPT: +
3.74 m

PASILLO

PARA MÉDICOS

NPT: +
3.74 m

PASILLO

PARA MÉDICOS

NPT: +
3.74 m

PASILLO

PARA MÉDICOS

NPT: +
3.74 m

PASILLO

PARA MÉDICOS

NPT: +
3.74 m

PASILLO

PARA MÉDICOS

NPT: +
3.74 m

PASILLO

PARA MÉDICOS

NPT: +
3.74 m

NPT: +
7.48 m

ÁREA DE

SOCIALIZACIÓN

INTERNA

NPT: +
7.48 m

HABITACIÓN

4 CAMAS

NPT: +
7.48 m

HABITACIÓN

4 CAMAS

NPT: +
7.48 m

HABITACIÓN

4 CAMAS

NPT: +
7.48 m

HABITACIÓN

4 CAMAS

NPT: +
7.48 m

HABITACIÓN

4 CAMAS

NPT: +
7.48 m

HABITACIÓN

4 CAMAS

NPT: +
7.48 m

PASILLO

PARA MÉDICOS

NPT: +
7.48 m

PASILLO

PARA MÉDICOS

NPT: +
7.48 m

PASILLO

PARA MÉDICOS

NPT: +
7.48 m

PASILLO

PARA MÉDICOS

NPT: +
7.48 m

PASILLO

PARA MÉDICOS

NPT: +
7.48 m

PASILLO

PARA MÉDICOS

NPT: +
7.48 m

TECHO

NPT: +
7.48 m

TECHO

NPT: +
7.48 m

TECHO

TECHO

NPT: + 11.22 m

TECHO

NPT: + 11.22 m

TECHO

NPT: + 11.22 m

TECHO

NPT: + 11.22 m

TECHO

NPT: + 11.22 m

TECHO

NPT: + 11.22 m

FALSO CIELO RASOVIGA PERALTADA FALSO CIELO RASOVIGA PERALTADA FALSO CIELO RASOVIGA PERALTADA FALSO CIELO RASOVIGA PERALTADA FALSO CIELO RASOVIGA PERALTADA FALSO CIELO RASOVIGA PERALTADA FALSO CIELO RASOVIGA PERALTADA FALSO CIELO RASOVIGA PERALTADA FALSO CIELO RASOVIGA PERALTADA FALSO CIELO RASOVIGA PERALTADA

FALSO CIELO RASOVIGA PERALTADA FALSO CIELO RASOVIGA PERALTADA FALSO CIELO RASOVIGA PERALTADA FALSO CIELO RASOVIGA PERALTADA FALSO CIELO RASOVIGA PERALTADA FALSO CIELO RASOVIGA PERALTADA FALSO CIELO RASOVIGA PERALTADA FALSO CIELO RASOVIGA PERALTADA FALSO CIELO RASOVIGA PERALTADA

FALSO CIELO RASOVIGA PERALTADA FALSO CIELO RASOVIGA PERALTADA FALSO CIELO RASOVIGA PERALTADA FALSO CIELO RASOVIGA PERALTADA FALSO CIELO RASOVIGA PERALTADA FALSO CIELO RASOVIGA PERALTADA FALSO CIELO RASOVIGA PERALTADA FALSO CIELO RASOVIGA PERALTADA FALSO CIELO RASOVIGA PERALTADA

VIGA PERALTADA VIGA PERALTADA VIGA PERALTADA VIGA PERALTADA VIGA PERALTADA

VIDRIO
LAMINADO
FIJO

VIDRIO
LAMINADO
FIJO

VIDRIO
LAMINADO
FIJO

VIDRIO
LAMINADO
FIJO

VIDRIO
LAMINADO
FIJO

VIDRIO
LAMINADO
FIJO

VIDRIO
LAMINADO
FIJO

VIDRIO
LAMINADO
FIJO

VIGA PERALTADA VIGA PERALTADA VIGA PERALTADA VIGA PERALTADA VIGA PERALTADA VIGA PERALTADAFALSO CIELO RASO FALSO CIELO RASO FALSO CIELO RASO FALSO CIELO RASO FALSO CIELO RASOFALSO CIELO RASOFALSO CIELO RASOFALSO CIELO RASOFALSO CIELO RASOFALSO CIELO RASOFALSO CIELO RASO FALSO CIELO RASO

FALSO CIELO RASOVIGA PERALTADA VIGA PERALTADA VIGA PERALTADA VIGA PERALTADA VIGA PERALTADA VIGA PERALTADA VIGA PERALTADAFALSO CIELO RASO FALSO CIELO RASO FALSO CIELO RASO FALSO CIELO RASO FALSO CIELO RASOFALSO CIELO RASOFALSO CIELO RASOFALSO CIELO RASOFALSO CIELO RASOFALSO CIELO RASOFALSO CIELO RASO FALSO CIELO RASO

FALSO CIELO RASOVIGA PERALTADA FALSO CIELO RASOVIGA PERALTADA FALSO CIELO RASOVIGA PERALTADA FALSO CIELO RASOVIGA PERALTADA FALSO CIELO RASOVIGA PERALTADA FALSO CIELO RASOVIGA PERALTADA FALSO CIELO RASOVIGA PERALTADA FALSO CIELO RASOVIGA PERALTADAVIGA PERALTADA

VIGA PERALTADA VIGA PERALTADA VIGA PERALTADA VIGA PERALTADAFALSO CIELO RASO FALSO CIELO RASO FALSO CIELO RASOFALSO CIELO RASO

VIGA PERALTADA VIGA PERALTADA VIGA PERALTADA VIGA PERALTADAFALSO CIELO RASO FALSO CIELO RASO FALSO CIELO RASOFALSO CIELO RASO

SÓTANO,

ESTACIONAMIENTO

-4.41 m
NPT:

SÓTANO,

ESTACIONAMIENTO

-4.41 m
NPT:

SÓTANO, PASILLO

GENERAL

-4.41 m
NPT:

ÁREA PARA MAQUINAS

DE CAFE

-4.41 m
NPT:

PASILLO

PARA MÉDICOS

-4.41 m
NPT:

PASILLO

PARA MÉDICOS

-4.41 m
NPT:

ÁREA LIBRE

NPT: -4.46 m

ÁREA LIBRE

NPT: -4.46 m

cad-block.comcad-block.comcad-block.comcad-block.com cad-block.comcad-block.comcad-block.comcad-block.com cad-block.comcad-block.comcad-block.comcad-block.com

VIGA PERALTADA VIGA PERALTADA VIGA PERALTADA VIGA PERALTADA VIGA PERALTADA VIGA PERALTADA VIGA PERALTADA VIGA PERALTADA

PEDESTAL DEL
AISLADOR SISMICO

SE COLOCARA
NOVOJUNTA PRO PA

PEDESTAL DEL
AISLADOR SISMICO

PEDESTAL DEL
AISLADOR SISMICO

PEDESTAL DEL
AISLADOR SISMICO

PEDESTAL DEL
AISLADOR SISMICO

PEDESTAL DEL
AISLADOR SISMICO

PEDESTAL DEL
AISLADOR SISMICO

PEDESTAL DEL
AISLADOR SISMICO

PEDESTAL DEL
AISLADOR SISMICO

PEDESTAL DEL
AISLADOR SISMICO

PEDESTAL DEL
AISLADOR SISMICO

PEDESTAL DEL
AISLADOR SISMICO

PEDESTAL DEL
AISLADOR SISMICO

PEDESTAL DEL
AISLADOR SISMICO

PEDESTAL DEL
AISLADOR SISMICO

PEDESTAL DEL
AISLADOR SISMICO

PEDESTAL DEL
AISLADOR SISMICO

PEDESTAL DEL
AISLADOR SISMICO

SE COLOCARA
NOVOJUNTA PRO PA

SE COLOCARA
NOVOJUNTA PRO PA

SE COLOCARA
NOVOJUNTA PRO PA

SE COLOCARA
NOVOJUNTA PRO PA

SE COLOCARA
NOVOJUNTA PRO PA

SE COLOCARA
NOVOJUNTA PRO PA

SE COLOCARA
NOVOJUNTA PRO PA

SE COLOCARA
NOVOJUNTA PRO PA

SE COLOCARA
NOVOJUNTA PRO PA

SE COLOCARA
NOVOJUNTA PRO PA

AISLADOR SISMICO AISLADOR SISMICO AISLADOR SISMICOAISLADOR SISMICO AISLADOR SISMICO AISLADOR SISMICO

AISLADOR SISMICOAISLADOR SISMICOAISLADOR SISMICO

PLATEA DE CIMENTACIÓN

BOLARDOS
CON LUMINARIAS

BOLARDOS
CON LUMINARIAS

BOLARDOS
CON LUMINARIAS

BOLARDOS
CON LUMINARIAS

BOLARDOS
CON LUMINARIAS

BOLARDOS
CON LUMINARIAS

BOLARDOS
CON LUMINARIAS

PLATEA DE CIMENTACIÓN
PLATEA DE
CIMENTACIÓN

PLATEA DE
CIMENTACIÓN

PLATEA DE
CIMENTACIÓN

ÁREA LIBRE

NPT: -0.05 m

4.4100

3.7400

3.7400

3.7400

15.6300

Nivel 1

0 m

Nivel 2

3.74 m

Nivel 3

7.48 m

Nivel 4

11.22 m

SÓTANO

-4.41 m

A31A30A30A27 A34 A37 A39 A43A32A32A8 A24A2 A7 A10A4A1 A16 A17 A22 A41 C1 C2 C3 C4

NPT: +
1.87 m

DESCANSO

NPT: +
5.61 m

DESCANSO

NPT: -
1.87 m

DESCANSO

JUNTA PERIMÉTRICA, PARA
EL DESPLAZAMIENTO DE LA
EDIFICACIÓN

MURO PERIMÉTRICO
CON DISEÑO

MURO PERIMÉTRICO
CON DISEÑO

MURO PERIMÉTRICO
CON DISEÑO

MURO PERIMÉTRICO
CON DISEÑO

FACHADA DE ALUMINIO
COMPUESTO, ADOSADA  A
PERFILES DE ALUMINIO

FACHADA DE ALUMINIO
COMPUESTO, ADOSADA  A
PERFILES DE ALUMINIO

VIDRIO LAMINADO FIJADO
A LA ESTRUCTURA

VENTANA
ALTA

VIDRIO LAMINADO FIJADO
A LA ESTRUCTURA DE
ACERO

VIDRIO LAMINADO FIJADO
A LA ESTRUCTURA DE
ACERO

MURO PERIMÉTRICO
CON DISEÑO

BOLARDOS
CON LUMINARIAS

BOLARDOS
CON LUMINARIAS

ESTANTES DE LIBROS

VIGA PERALTADA FALSO CIELO RASO VIGA PERALTADA FALSO CIELO RASOVIGA PERALTADA VIGA PERALTADA

VIGA PERALTADA FALSO CIELO RASO FALSO CIELO RASOVIGA PERALTADA

VIGA PERALTADA

FALSO CIELO RASO VIGA PERALTADA

TECHO

NPT: + 11.22 m

TECHO

NPT: + 11.22 m

TECHO

NPT: + 11.22 m

SÓTANO,

ESTACIONAMIENTO

-4.41 mNPT:

SE COLOCARA
NOVOJUNTA PRO PA PEDESTAL DEL

AISLADOR SISMICO

SE COLOCARA
NOVOJUNTA PRO PA

SE COLOCARA
NOVOJUNTA PRO PA

DEPOSITO PARA EQUIPO DE LA

ZONA DE REHABILITACIÓN

INTEGRAL

-4.41 mNPT:

ÁREA PARA

MAQUINAS DE CAFE

-4.41 mNPT:

PASILLO GENERAL

-4.41 mNPT:

VIDRIO FIJO DE DIVISIÓN

-4.41 mNPT:

SALA DE ESPERA DEL

ÁREA DE HIDROTERAPIA

-4.41 mNPT: -4.41 mNPT: -4.41 mNPT: -4.41 mNPT: -4.41 mNPT: -4.41 mNPT:

DUCHA

MUJERES

DUCHA

VARONES

DUCHA

VARONES

DUCHA

VARONES

DUCHA

MUJERES

DUCHA

MUJERES

FALSO CIELO RASOVIGA PERALTADA FALSO CIELO RASO FALSO CIELO RASOVIGA PERALTADAVIGA PERALTADA

ESCALERA

DE EMERGENCIA

-4.41 mNPT:

SÓTANO,

ESTACIONAMIENTO

-4.41 mNPT:

SÓTANO,

ESTACIONAMIENTO

DE BICICLETAS

-4.41 mNPT:

VIGA PERALTADA VIGA PERALTADA VIGA PERALTADA VIGA PERALTADA VIGA PERALTADA

AISLADOR SISMICO

VIGA PERALTADA VIGA PERALTADA VIGA PERALTADA

FALSO CIELO RASOVIGA PERALTADA FALSO CIELO RASOVIGA PERALTADA

FALSO CIELO RASOVIGA PERALTADA FALSO CIELO RASOVIGA PERALTADA

FALSO CIELO RASOVIGA PERALTADA FALSO CIELO RASOVIGA PERALTADA

VIGA PERALTADAFALSO CIELO RASO

VIGA PERALTADAFALSO CIELO RASO

VIGA PERALTADAFALSO CIELO RASO

FACHADA DE ALUMINIO
COMPUESTO, ADOSADA  A
PERFILES DE ALUMINIO

FACHADA DE ALUMINIO
COMPUESTO, ADOSADA  A
PERFILES DE ALUMINIO

FACHADA DE ALUMINIO
COMPUESTO, ADOSADA  A
PERFILES DE ALUMINIO

ANCLAJE DE
ACERO ESTRUCTURAL
PARA FACHADA

ANCLAJE DE
ACERO ESTRUCTURAL
PARA FACHADA

ANCLAJE DE
ACERO ESTRUCTURAL
PARA FACHADA

ANCLAJE DE
ACERO ESTRUCTURAL
PARA FACHADA

ANCLAJE DE
ACERO ESTRUCTURAL
PARA FACHADA

VIDRIO LAMINADO FIJADO
A LA ESTRUCTURA DE
ACERO

VIDRIO LAMINADO FIJADO
A LA ESTRUCTURA DE
ACERO

VIDRIO LAMINADO FIJADO
A LA ESTRUCTURA DE
ACERO

VIDRIO LAMINADO FIJADO
A LA ESTRUCTURA DE
ACERO

FACHADA DE ALUMINIO
COMPUESTO, ADOSADA  A
PERFILES DE ALUMINIO

FACHADA DE ALUMINIO
COMPUESTO, ADOSADA  A
PERFILES DE ALUMINIO

FACHADA DE ALUMINIO
COMPUESTO, ADOSADA  A
PERFILES DE ALUMINIO

FACHADA DE ALUMINIO
COMPUESTO, ADOSADA  A
PERFILES DE ALUMINIO

FACHADA DE ALUMINIO
COMPUESTO, ADOSADA  A
PERFILES DE ALUMINIO

FACHADA DE ALUMINIO
COMPUESTO, ADOSADA  A
PERFILES DE ALUMINIO

FACHADA DE ALUMINIO
COMPUESTO, ADOSADA  A
PERFILES DE ALUMINIO

PARAPETO DE 0.9M

PARAPETO DE 0.9M

MURO  TARRAJEADO Y PINTADO
COLOR BLANCO

MURO  TARRAJEADO Y PINTADO
COLOR BLANCO

MURO  TARRAJEADO Y PINTADO
COLOR BLANCO

MURO  TARRAJEADO Y PINTADO
COLOR BLANCO

MURO  TARRAJEADO Y PINTADO
COLOR BLANCO

MURO  TARRAJEADO Y PINTADO
COLOR BLANCO

MURO  TARRAJEADO Y PINTADO
COLOR BLANCO

MURO  TARRAJEADO Y PINTADO
COLOR BLANCO

VIGA PERALTADA

VIGA PERALTADA

VIGA PERALTADA

ÁREA LIBRE

NPT: -4.46 m

OFICINA DE

CONTADOR

NPT: +
3.74 m

OFICINA DE

TESORERO

NPT: +
3.74 m

RECEPCIÓN DE LAS ÁREAS DE R.

INTEGRAL EN EL DESARROLLO

PSICOMOTOR , Y EN LAS DEFICIENCIAS

INTELECTUALES Y LA ADAPTACIÓN SOCIAL

NPT: +
3.74 m

NPT: +
3.74 m

PASADIZO

NPT: +
3.74 m

NPT: +
3.74 m

ROPA SUCIA,

MÉDICOS

NPT: +

ROPA SUCIA,

MÉDICOS

NPT:

ROPA SUCIA,

MÉDICOS

NPT:
+-0.0 m +-0.0 m
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MAMPARA MODELO

(MIYASATO)
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MAMPARA MODELO
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VER PLANO DE
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MAMPARA MODELO

(MIYASATO)

VER PLANO DE

DETALLES

MUEBLE FIJO DE ESTACIÓN

DE ENFERMERAS

PROYECCIÓN DE VIGA

PROYECCIÓN DE VIGA

PROYECCIÓN DE VIGA

PROYECCIÓN DE VIGA

HALL DEL ÁREA DE

HOSPITALIZACIÓN

DE PACIENTES CON

ENFERMEDADES

INFECCIOSAS

NPT: +3.74 M, ACABADO: PISO

VINÍLICO DURABLE, GRIS,

ROYO DE 2X 20 M,

PROVEEDOR, DECOR CENTER

ÁREA DE REFUGIO

DEL TOTAL DE

PACIENTES

HOSPITALIZADOS

EN ESTE PISO.

NPT: +3.74 M, ACABADO, PISO

VINÍLICO DURABLE, GRIS

VESTIBULO

PREVIO

NPT: +3.74 M

ACABADO:

CEMENTO PULIDO

TOPICO DE

HOSPITALIZACIÓN

NPT: +3.74 M, ACABADO: PISO

VINÍLICO DURABLE, GRIS,

ROYO DE 2X 20 M,

PROVEEDOR, DECOR CENTER

PASILLO PARA

PACIENTES

NPT: +3.74 M, ACABADO: PISO

VINÍLICO DURABLE, GRIS,

ROYO DE 2X 20 M,

PROVEEDOR, DECOR CENTER

ÁREA DE

SOCIALIZACIÓN

INTERNA

NPT: +3.74 M, ACABADO: PISO

VINÍLICO DURABLE, GRIS,

ROYO DE 2X 20 M,

PROVEEDOR, DECOR CENTER

PASILLO PARA

MÉDICOS

NPT: +3.74 M, ACABADO: PISO

VINÍLICO DURABLE, GRIS,

ROYO DE 2X 20 M,

PROVEEDOR, DECOR CENTER

SALA PARA

SILLAS DE RUEDA

Y ANDADORES

ÁREA DE

MEDICAMENTOS

PARA PACIENTES

NPT: +3.74 M, ACABADO, PISO

VINÍLICO DURABLE, GRIS,

ROYO DE 2X 20 M,

PROVEEDOR, DECOR CENTER

NPT: +3.74 M, ACABADO: PISO

VINÍLICO DURABLE, GRIS,

ROYO DE 2X 20 M,

PROVEEDOR, DECOR CENTER

MUEBLE FIJO PARA

ALMACENAR MEDICAMENTOS

SS.HH DE

HABITACIÓN

DE 4 CAMAS

HABITACIÓN

4 CAMAS

NPT: +3.74 M, ACABADO: PISO

VINÍLICO DURABLE, GRIS,

ROYO DE 2X 20 M,

PROVEEDOR, DECOR CENTER

BASTIDOR DE MELAMINA,

PARA COLOCAR

INSTALACIONES Y TUBERIAS

DE GASES MEDICINALES

BASTIDOR DE MELAMINA,

PARA COLOCAR

INSTALACIONES Y TUBERIAS

DE GASES MEDICINALES

BASTIDOR DE MELAMINA,

PARA COLOCAR

INSTALACIONES Y TUBERIAS

DE GASES MEDICINALES

BASTIDOR DE MELAMINA,

PARA COLOCAR

INSTALACIONES Y TUBERIAS

DE GASES MEDICINALES

BASTIDOR DE MELAMINA,

PARA COLOCAR

INSTALACIONES Y TUBERIAS

DE GASES MEDICINALES

BASTIDOR DE MELAMINA,

PARA COLOCAR

INSTALACIONES Y TUBERIAS

DE GASES MEDICINALES

BASTIDOR DE MELAMINA,

PARA COLOCAR

INSTALACIONES Y TUBERIAS

DE GASES MEDICINALES

BASTIDOR DE MELAMINA,

PARA COLOCAR

INSTALACIONES Y TUBERIAS

DE GASES MEDICINALES

DIVISIÓN DE VIDRIO

LAMINADO FIJO

DIVISIÓN DE VIDRIO

LAMINADO FIJO

HABITACIÓN

4 CAMAS

NPT: +3.74 M, ACABADO: PISO

VINÍLICO DURABLE, GRIS,

ROYO DE 2X 20 M,

PROVEEDOR, DECOR CENTER

HABITACIÓN

4 CAMAS

NPT: +3.74 M, ACABADO: PISO

VINÍLICO DURABLE, GRIS,

ROYO DE 2X 20 M,

PROVEEDOR, DECOR CENTER

HABITACIÓN

4 CAMAS

NPT: +3.74 M, ACABADO: PISO

VINÍLICO DURABLE, GRIS,

ROYO DE 2X 20 M,

PROVEEDOR, DECOR CENTER

HABITACIÓN

4 CAMAS

NPT: +3.74 M, ACABADO: PISO

VINÍLICO DURABLE, GRIS,

ROYO DE 2X 20 M,

PROVEEDOR, DECOR CENTER

HABITACIÓN

4 CAMAS

NPT: +3.74 M, ACABADO: PISO

VINÍLICO DURABLE, GRIS,

ROYO DE 2X 20 M,

PROVEEDOR, DECOR CENTER

HABITACIÓN

1 CAMA

NPT: +3.74 M, ACABADO: PISO

VINÍLICO DURABLE, GRIS,

ROYO DE 2X 20 M,

PROVEEDOR, DECOR CENTER

HABITACIÓN

1 CAMA

NPT: +3.74 M, ACABADO: PISO

VINÍLICO DURABLE, GRIS,

ROYO DE 2X 20 M,

PROVEEDOR, DECOR CENTER

ÁREA DE

MEDICAMENTOS Y

GUARDIAS MÉDICAS

MUEBLE BAJO

CLOSET DE

HABITACIÓN

SS.HH DE

HABITACIÓN

DE 4 CAMAS

ÁREA DE

MEDICAMENTOS Y

GUARDIAS MÉDICAS

MUEBLE BAJO

CLOSET DE

HABITACIÓN

SS.HH DE

HABITACIÓN

DE 4 CAMAS

ÁREA DE

MEDICAMENTOS Y

GUARDIAS MÉDICAS
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HABITACIÓN
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ÁREA DE
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ÁREA DE
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GUARDIAS MÉDICAS
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SS.HH DE
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DE 4 CAMAS

ÁREA DE

MEDICAMENTOS Y

GUARDIAS MÉDICAS

MUEBLE BAJO

CLOSET DE

HABITACIÓN

SS.HH DE

HABITACIÓN

DE 1 CAMA

SS.HH DE

HABITACIÓN

DE 1 CAMA

3
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4

5

CLOSET DE
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CLOSET DE

HABITACIÓN
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HABITACIÓN
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DE 4 CAMAS

SS.HH DE

HABITACIÓN

DE 4 CAMAS

SS.HH DE

HABITACIÓN

DE 4 CAMAS

MUEBLE BAJO

HABITACIÓN

4 CAMAS

NPT: +3.74 M, ACABADO: PISO VINÍLICO DURABLE, GRIS,

ROYO DE 2X 20 M, PROVEEDOR, DECOR CENTER

MUEBLE BAJO

MUEBLE BAJO

HABITACIÓN

4 CAMAS

NPT: +3.74 M, ACABADO: PISO VINÍLICO DURABLE, GRIS,

ROYO DE 2X 20 M, PROVEEDOR, DECOR CENTER

HABITACIÓN

4 CAMAS

NPT: +3.74 M, ACABADO: PISO VINÍLICO DURABLE, GRIS,

ROYO DE 2X 20 M, PROVEEDOR, DECOR CENTER
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SALA DE

TRATAMIENTO

VESICAL

NPT: +3.74 M, ACABADO, PISO

VINÍLICO DURABLE, GRIS,

ROYO DE 2X 20 M,

PROVEEDOR, DECOR CENTER

SALA DE

TRATAMIENTO

INTESTINAL

NPT: +3.74 M, ACABADO, PISO

VINÍLICO DURABLE, GRIS,

ROYO DE 2X 20 M,

PROVEEDOR, DECOR CENTER

MUEBLE FIJO PARA

TRATAMIENTO VESICAL

MUEBLE FIJO PARA

TRATAMIENTO INTESTINAL

MUROS CON

CERRAMIENTO

CONTRA FUEGO DE

2 HORAS

MUROS CON CERRAMIENTO

CONTRA FUEGO DE 2 HORAS

MUROS CON CERRAMIENTO

CONTRA FUEGO DE 2 HORAS

MUROS CON CERRAMIENTO

CONTRA FUEGO DE 2 HORAS

DIVISIÓN DE

VIDRIO

LAMINADO

FIJO
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VIDRIO

LAMINADO

FIJO
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VIDRIO
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DIVISIÓN DE

VIDRIO

LAMINADO

FIJO

DIVISIÓN DE

VIDRIO

LAMINADO

FIJO

DIVISIÓN DE

VIDRIO

LAMINADO
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SALA DE
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ESPECIALIZADO

NPT: +3.74 M, ACABADO: PISO

VINÍLICO DURABLE, GRIS,

ROYO DE 2X 20 M,

PROVEEDOR, DECOR CENTER

CUARTO

SÉPTICO

NPT: +3.74 M,

ACABADO: PISO VINÍLICO

DURABLE, GRIS

TRABAJO

SUCIO

NPT: +3.74 M,

ACABADO: PISO VINÍLICO

DURABLE, GRIS

ROPA SUCIA

PACIENTES

NPT: +3.74 M,

ACABADO: PISO VINÍLICO

DURABLE, GRIS

ROPA

LIMPIA

NPT: +3.74 M,
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PISO VINÍLICO

DURABLE,

GRIS
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AUTORIZADAS,

MARCA

SCHINDLER

P
03

36353432 33313027

INICIO
DE PISO

INICIO
DE PISO

VESTIDOR, MAS

SS.HH MUJERES

NPT: +7.48 M, ACABADO, PISO

VINÍLICO DURABLE, GRIS

VESTIDOR, MAS

SS.HH VARONES

NPT: +7.48 M, ACABADO, PISO

VINÍLICO DURABLE, GRIS

INICIO
DE PISO

INICIO
DE PISO

P
03

P
05

P
02

P
03

P
03

P
02

P
02

P
02

P
02

P
02

P
02

P
02

P
02

P
02

P
02

P
05

P
05

P
05

P
05

P
05

P
05

P
05

P
05

P
04

33 3

5
,
6

9

2,41,95 1,95 2,4

1,9

1
,
9

M
01 MAMPARA MODELO

(MIYASATO)

VER PLANO DE

DETALLES

M
02

M
03

M
04

M
05

M
06

M
07

M
08MAMPARA MODELO

(MIYASATO)

VER PLANO DE

DETALLES

MAMPARA MODELO

(MIYASATO)

VER PLANO DE

DETALLES

MAMPARA MODELO

(MIYASATO)

VER PLANO DE

DETALLES

MAMPARA MODELO

(MIYASATO)

VER PLANO DE

DETALLES

MAMPARA MODELO

(MIYASATO)

VER PLANO DE

DETALLES

M
09

M
10

M
11

M
12

M
13

MAMPARA MODELO

(MIYASATO)

VER PLANO DE

DETALLES

MAMPARA MODELO

(MIYASATO)

VER PLANO DE

DETALLES

MAMPARA MODELO

(MIYASATO)

VER PLANO DE

DETALLES

MAMPARA MODELO

(MIYASATO)

VER PLANO DE

DETALLES

MAMPARA MODELO

(MIYASATO)

VER PLANO DE

DETALLES

MUEBLE FIJO DE ESTACIÓN

DE ENFERMERAS

PROYECCIÓN DE VIGA

PROYECCIÓN DE VIGA

PROYECCIÓN DE VIGA

PROYECCIÓN DE VIGA

HALL DEL ÁREA DE

HOSPITALIZACIÓN

DE PACIENTES CON

ENFERMEDADES

INFECCIOSAS

NPT: +7.48 M, ACABADO: PISO

VINÍLICO DURABLE, GRIS,

ROYO DE 2X 20 M,

PROVEEDOR, DECOR CENTER

ÁREA DE REFUGIO

DEL TOTAL DE

PACIENTES

HOSPITALIZADOS

EN ESTE PISO.

NPT: +7.48 M, ACABADO, PISO

VINÍLICO DURABLE, GRIS

VESTIBULO

PREVIO

NPT: +7.48 M

ACABADO:

CEMENTO PULIDO

TOPICO DE

HOSPITALIZACIÓN

NPT: +7.48 M, ACABADO: PISO

VINÍLICO DURABLE, GRIS,

ROYO DE 2X 20 M,

PROVEEDOR, DECOR CENTER

PASILLO PARA

PACIENTES

NPT: +7.48 M, ACABADO: PISO

VINÍLICO DURABLE, GRIS,

ROYO DE 2X 20 M,

PROVEEDOR, DECOR CENTER

ÁREA DE

SOCIALIZACIÓN

INTERNA

NPT: +7.48 M, ACABADO: PISO

VINÍLICO DURABLE, GRIS,

ROYO DE 2X 20 M,

PROVEEDOR, DECOR CENTER

PASILLO PARA

MÉDICOS

NPT: +7.48 M, ACABADO: PISO

VINÍLICO DURABLE, GRIS,

ROYO DE 2X 20 M,

PROVEEDOR, DECOR CENTER

SALA PARA

SILLAS DE RUEDA

Y ANDADORES

ÁREA DE

MEDICAMENTOS

PARA PACIENTES

NPT: +7.48 M, ACABADO, PISO

VINÍLICO DURABLE, GRIS,

ROYO DE 2X 20 M,

PROVEEDOR, DECOR CENTER

NPT: +7.48 M, ACABADO: PISO

VINÍLICO DURABLE, GRIS,

ROYO DE 2X 20 M,

PROVEEDOR, DECOR CENTER

MUEBLE FIJO PARA

ALMACENAR MEDICAMENTOS

SS.HH DE

HABITACIÓN

DE 4 CAMAS

HABITACIÓN

4 CAMAS

BASTIDOR DE MELAMINA,

PARA COLOCAR

INSTALACIONES Y TUBERIAS

DE GASES MEDICINALES

BASTIDOR DE MELAMINA,

PARA COLOCAR

INSTALACIONES Y TUBERIAS

DE GASES MEDICINALES

BASTIDOR DE MELAMINA,

PARA COLOCAR

INSTALACIONES Y TUBERIAS

DE GASES MEDICINALES

BASTIDOR DE MELAMINA,

PARA COLOCAR

INSTALACIONES Y TUBERIAS

DE GASES MEDICINALES

BASTIDOR DE MELAMINA,

PARA COLOCAR

INSTALACIONES Y TUBERIAS

DE GASES MEDICINALES

BASTIDOR DE MELAMINA,

PARA COLOCAR

INSTALACIONES Y TUBERIAS

DE GASES MEDICINALES

BASTIDOR DE MELAMINA,

PARA COLOCAR

INSTALACIONES Y TUBERIAS

DE GASES MEDICINALES

BASTIDOR DE MELAMINA,

PARA COLOCAR

INSTALACIONES Y TUBERIAS

DE GASES MEDICINALES

DIVISIÓN DE VIDRIO

LAMINADO FIJO

DIVISIÓN DE VIDRIO

LAMINADO FIJO

HABITACIÓN

4 CAMAS

HABITACIÓN

4 CAMAS

HABITACIÓN

4 CAMAS

HABITACIÓN

4 CAMAS

HABITACIÓN

4 CAMAS

NPT: +7.48 M, ACABADO: PISO

VINÍLICO DURABLE, GRIS,

ROYO DE 2X 20 M,

PROVEEDOR, DECOR CENTER

HABITACIÓN

1 CAMA

NPT: +7.48 M, ACABADO: PISO

VINÍLICO DURABLE, GRIS,

ROYO DE 2X 20 M,

PROVEEDOR, DECOR CENTER

HABITACIÓN

1 CAMA

NPT: +7.48 M, ACABADO: PISO

VINÍLICO DURABLE, GRIS,

ROYO DE 2X 20 M,

PROVEEDOR, DECOR CENTER

ÁREA DE

MEDICAMENTOS Y

GUARDIAS MÉDICAS

MUEBLE BAJO

CLOSET DE

HABITACIÓN

SS.HH DE

HABITACIÓN

DE 4 CAMAS

ÁREA DE

MEDICAMENTOS Y

GUARDIAS MÉDICAS

MUEBLE BAJO

CLOSET DE

HABITACIÓN

SS.HH DE

HABITACIÓN

DE 4 CAMAS

ÁREA DE

MEDICAMENTOS Y

GUARDIAS MÉDICAS

MUEBLE BAJO

CLOSET DE

HABITACIÓN

SS.HH DE

HABITACIÓN

DE 4 CAMAS

ÁREA DE

MEDICAMENTOS Y

GUARDIAS MÉDICAS

MUEBLE BAJO

CLOSET DE

HABITACIÓN

SS.HH DE

HABITACIÓN

DE 4 CAMAS

ÁREA DE

MEDICAMENTOS Y

GUARDIAS MÉDICAS

MUEBLE BAJO

CLOSET DE

HABITACIÓN

SS.HH DE

HABITACIÓN

DE 4 CAMAS

ÁREA DE

MEDICAMENTOS Y

GUARDIAS MÉDICAS

MUEBLE BAJO

CLOSET DE

HABITACIÓN

SS.HH DE

HABITACIÓN

DE 1 CAMA

SS.HH DE

HABITACIÓN

DE 1 CAMA

3
,
4

5

CLOSET DE

HABITACIÓN

CLOSET DE

HABITACIÓN

CLOSET DE

HABITACIÓN

SS.HH DE

HABITACIÓN

DE 4 CAMAS

SS.HH DE

HABITACIÓN

DE 4 CAMAS

SS.HH DE

HABITACIÓN

DE 4 CAMAS

ÁREA DE

MEDICAMENTOS Y

GUARDIAS MÉDICAS

MUEBLE BAJO

HABITACIÓN

4 CAMAS

ÁREA DE

MEDICAMENTOS Y

GUARDIAS MÉDICAS

MUEBLE BAJO

ÁREA DE

MEDICAMENTOS Y

GUARDIAS MÉDICAS

MUEBLE BAJO

HABITACIÓN

4 CAMAS

HABITACIÓN

4 CAMAS

NPT: +7.48 M, ACABADO: PISO VINÍLICO DURABLE, GRIS,

ROYO DE 2X 20 M, PROVEEDOR, DECOR CENTER

0,78
0,38

0
,
3

8

DIVISIÓN DE

VIDRIO

LAMINADO

FIJO

SALA DE

TRATAMIENTO

VESICAL

NPT: +7.48 M, ACABADO, PISO

VINÍLICO DURABLE, GRIS,

ROYO DE 2X 20 M,

PROVEEDOR, DECOR CENTER

SALA DE

TRATAMIENTO

INTESTINAL

NPT: +7.48 M, ACABADO, PISO

VINÍLICO DURABLE, GRIS,

ROYO DE 2X 20 M,

PROVEEDOR, DECOR CENTER

MUEBLE FIJO PARA

TRATAMIENTO VESICAL

MUEBLE FIJO PARA

TRATAMIENTO INTESTINAL

MUROS CON

CERRAMIENTO

CONTRA FUEGO DE

2 HORAS

MUROS CON CERRAMIENTO

CONTRA FUEGO DE 2 HORAS

MUROS CON CERRAMIENTO

CONTRA FUEGO DE 2 HORAS

DIVISIÓN DE

VIDRIO

LAMINADO

FIJO

DIVISIÓN DE

VIDRIO

LAMINADO

FIJO

DIVISIÓN DE

VIDRIO

LAMINADO

FIJO

DIVISIÓN DE

VIDRIO

LAMINADO

FIJO

DIVISIÓN DE

VIDRIO

LAMINADO

FIJO

DIVISIÓN DE

VIDRIO

LAMINADO

FIJO

DIVISIÓN DE

VIDRIO

LAMINADO

FIJO

DIVISIÓN DE

VIDRIO

LAMINADO

FIJO

FALSA

COLUMNA

DE DRYWALL

SALA DE

TRATAMIENTO

ESPECIALIZADO

NPT: +7.48 M, ACABADO: PISO

VINÍLICO DURABLE, GRIS,

ROYO DE 2X 20 M,

PROVEEDOR, DECOR CENTER

CUARTO

SÉPTICO

NPT: +7.48 M,

ACABADO: PISO VINÍLICO

DURABLE, GRIS

TRABAJO

SUCIO

NPT: +7.48 M,

ACABADO: PISO VINÍLICO

DURABLE, GRIS

ROPA SUCIA

PACIENTES

NPT: +7.48 M,

ACABADO: PISO VINÍLICO

DURABLE, GRIS

ROPA

LIMPIA

NPT: +7.48 M,

ACABADO:

PISO VINÍLICO

DURABLE,

GRIS

V
03

LAVAMANOS

QUIRUGICO

1,931,931,931,931,931,93

0
,
8

1
1

,
5

8

0
,
8

1
1

,
5

8

0,78

0,38

2,52

2,68

3,27

NORTE

B B

A

A

PUERTA DE

MELAMINA

MUROS CON CERRAMIENTO

CONTRA FUEGO DE 2 HORAS

NPT: +7.48 M, ACABADO: PISO VINÍLICO DURABLE, GRIS,

ROYO DE 2X 20 M, PROVEEDOR, DECOR CENTER

NPT: +7.48 M, ACABADO: PISO VINÍLICO DURABLE, GRIS,

ROYO DE 2X 20 M, PROVEEDOR, DECOR CENTER

NPT: +7.48 M, ACABADO: PISO

VINÍLICO DURABLE, GRIS,

ROYO DE 2X 20 M,

PROVEEDOR, DECOR CENTER

NPT: +7.48 M, ACABADO: PISO

VINÍLICO DURABLE, GRIS,

ROYO DE 2X 20 M,

PROVEEDOR, DECOR CENTER

NPT: +7.48 M, ACABADO: PISO

VINÍLICO DURABLE, GRIS,

ROYO DE 2X 20 M,

PROVEEDOR, DECOR CENTER

NPT: +7.48 M, ACABADO: PISO

VINÍLICO DURABLE, GRIS,

ROYO DE 2X 20 M,

PROVEEDOR, DECOR CENTER

NPT: +7.48 M, ACABADO: PISO

VINÍLICO DURABLE, GRIS,

ROYO DE 2X 20 M,

PROVEEDOR, DECOR CENTER
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2,182,182,182,182,182,18

2,28

DIVISIÓN DE

VIDRIO

LAMINADO

FIJO

2,28

DIVISIÓN DE

VIDRIO

LAMINADO

FIJO

2,28

DIVISIÓN DE

VIDRIO

LAMINADO

FIJO

2,28

DIVISIÓN DE

VIDRIO

LAMINADO

FIJO

2,28

2,28
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P
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P
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P
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P
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P
13

P
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P
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P
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P
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3,67

2,21

1,932,38

1,31

CAMBIO

DE PISO

CAMBIO

DE PISO

CAMBIO

DE PISO

CAMBIO

DE PISO

CAMBIO

DE PISO

CAMBIO

DE PISO

CAMBIO

DE PISO

CAMBIO

DE PISO

CAMBIO

DE PISO

CAMBIO

DE PISO

CAMBIO

DE PISO

CAMBIO

DE PISO

CAMBIO

DE PISO

CAMBIO

DE PISO

CAMBIO

DE PISO

CAMBIO

DE PISO

CAMBIO

DE PISO

CAMBIO

DE PISO

0,45
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,
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3
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,
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,
9
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FALSA

COLUMNA

DE DRYWALL

P
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P
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P
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FALSA COLUMNA
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COD. DE LÁMINA:

DEPARTAMENTO: LIMA

DISTRITO: SAN MARTÍN DE PORRES

19

N° DE LÁMINA

FACULTAD DE

ARQUITECTURA

ESCUELA

PROFESIONAL DE

ARQUITECTURA

TÍTULO PROYECTO ARQUITECTÓNICO:

PROVINCIA: LIMA

PLANO:

DESARROLLO DEL

SECTOR, 3° PISO

UBICACIÓN DEL SECTOR
DESARROLLADO

NOTA:
LAS MEDIDAS DE LAS MAMPARAS
SE SEÑALAN EN EL PLANO DE
DETALLES DE MAMPARAS.
REVISAR PLANO DE MAMPARAS

NOTA:
LAS ESPECIFICACIONES DE LOS
BAÑOS, SE DETALLAN EN EL
PLANO DE DETALLE DE BAÑOS
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PLUVIAL
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TECHO
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ACABADO DE PISO: LADRILLO PASTELERO
0.30 X 0.30

ladrillo pastelero
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COD. DE LÁMINA:

DEPARTAMENTO: LIMA

DISTRITO: SAN MARTÍN DE PORRES
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N° DE LÁMINA

FACULTAD DE

ARQUITECTURA

ESCUELA

PROFESIONAL DE

ARQUITECTURA

TÍTULO PROYECTO ARQUITECTÓNICO:

PROVINCIA: LIMA

PLANO:

DESARROLLO DEL

SECTOR, TECHOS

UBICACIÓN DEL SECTOR
DESARROLLADO

NOTA:
EL DRENAJE PLUVIAL BAJA POR
LAS FALSAS COLUMNAS DE
DRYWALL



A29 A33 A36 A40 A42 A44 A45

DIVISIÓN DE

VIDRIO

LAMINADO

FIJO

VIGA

PERALTADA

VIGA

PERALTADA

VIGA

PERALTADA

VIGA

PERALTADA

VIGA

PERALTADA

BALDOSA DE

YESO 0.6X0.6M

FALSO

CIELO RASO

BALDOSA DE

YESO 0.6X0.6M

FALSO

CIELO RASO

BALDOSA DE

YESO 0.6X0.6M

FALSO

CIELO RASO

BALDOSA DE

YESO 0.6X0.6M

FALSO

CIELO RASO

BALDOSA DE

YESO 0.6X0.6M

FALSO

CIELO RASO

BALDOSA DE

YESO 0.6X0.6M

FALSO

CIELO RASO

BALDOSA DE

YESO 0.6X0.6M

FALSO

CIELO RASO

VESTIDOR, MAS

SS.HH MUJERES

NPT: +-0.0 m

VESTIDOR, MAS

SS.HH MUJERES

+-0.0 m

PASILLO DE

SERVICIO

+-0.0 mNPT:

ÁREA DE COLOCACIÓN

DE PLATOS PARA

PACIENTES

+-0.0 mNPT:

MAPARA

INTERNA FIJA

COFFEE SHOP

NPT:

BARRA FIJA

H=0.90M

MUEBLE FIJO

H=0.90M

+-0.0 m

MAPARA

INTERNA FIJA

MAPARA

INTERNA FIJA

BALDOSA DE

YESO 0.6X0.6M

FALSO

CIELO RASO

BALDOSA DE

YESO 0.6X0.6M

FALSO

CIELO RASO

VIGA

PERALTADA

BALDOSA DE

YESO 0.6X0.6M

FALSO

CIELO RASO

VIGA

PERALTADA

BALDOSA DE

YESO 0.6X0.6M

FALSO

CIELO RASO

VIGA

PERALTADA

BALDOSA DE

YESO 0.6X0.6M

FALSO

CIELO RASO

VIGA

PERALTADA

BALDOSA DE

YESO 0.6X0.6M

FALSO

CIELO RASO

VIGA

PERALTADA

BALDOSA DE

YESO 0.6X0.6M

FALSO

CIELO RASO

PASILLO DE

SERVICIO

+-0.0 mNPT:

OFICINA PARA

MÉDICO

+-0.0 mNPT:

MAPARA

INTERNA FIJA

PERFILES DE

ALUMINIO

DIVISIÓN DE

VIDRIO

LAMINADO

FIJO

PERFILES DE

ALUMINIO

PERFILES DE

ALUMINIO

PUERTA DE

VIDRIO

BASTIDOR DE MELAMINA, PARA

COLOCAR INSTALACIONES Y

TUBERIAS DE GASES

MEDICINALES

BASTIDOR DE MELAMINA, PARA

COLOCAR INSTALACIONES Y

TUBERIAS DE GASES

MEDICINALES

MUEBLE FIJO

DE GRANITO

PORCELANATO

BLANCO DE

0.60X 0.60M

PORCELANATO

BLANCO DE

0.60X 0.60M

SALA DE

CONVIVENCIA ENTRE

VISITAS Y PACIENTES

+-0.0 mNPT:

JARDINERA

H=0.45M

MAMPARA,

MODELO

MIYASATO

MAMPARA,

MODELO

MIYASATO

FACHADA DE LUMINIO

COMPUESTO DE 6MM,

ADOSADO A PERFILES

DE ALUMINIO

FACHADA DE LUMINIO

COMPUESTO DE 6MM,

ADOSADO A PERFILES

DE ALUMINIO

FACHADA DE LUMINIO

COMPUESTO DE 6MM,

ADOSADO A PERFILES

DE ALUMINIO

MAMPARA,

MODELO

MIYASATO

MAMPARA,

MODELO

MIYASATO

VESTIDOR, MAS

SS.HH MUJERES

NPT: +7.48 m

VESTIDOR, MAS

SS.HH MUJERES

NPT:

NPT: +7.48 m

PUERTAS

DE MELAMINA

DIVISIONES

DE MELAMINA

MURO

TARRAJEADO

PASILLO

DE SERVICIO

NPT: +7.48 m

ROPA SUCIA

PACIENTES

NPT: +7.48 m

PORCELANATO

BLANCO DE

0.60X 0.60M

MUEBLE FIJO PARA

TRATAMIENTO

INSTESTINAL

SALA DE TRATAMIENTO

INSTESTINAL

NPT: +7.48 m

SALA DE TRATAMIENTO

VESICAL

NPT: +7.48 m

MUEBLE FIJO PARA

TRATAMIENTO

INSTESTINAL

PASILLO PARA

PACIENTES

NPT: +7.48 m

HABITACIÓN

4 CAMAS

NPT: +7.48 m

DIVISIÓN DE

VIDRIO

LAMINADO

FIJO

VIGA

PERALTADA

VIGA

PERALTADA

VIGA

PERALTADA

VIGA

PERALTADA

VIGA

PERALTADA

BALDOSA DE

YESO 0.6X0.6M

FALSO

CIELO RASO

BALDOSA DE

YESO 0.6X0.6M

FALSO

CIELO RASO

BALDOSA DE

YESO 0.6X0.6M

FALSO

CIELO RASO

BALDOSA DE

YESO 0.6X0.6M

FALSO

CIELO RASO

BALDOSA DE

YESO 0.6X0.6M

FALSO

CIELO RASO

PERFILES DE

ALUMINIO

DIVISIÓN DE

VIDRIO

LAMINADO

FIJO

PERFILES DE

ALUMINIO

PERFILES DE

ALUMINIO

PUERTA DE

VIDRIO

PASILLO

DE SERVICIO

ROPA SUCIA

PACIENTES

PORCELANATO

BLANCO DE

0.60X 0.60M

MUEBLE FIJO PARA

TRATAMIENTO

INSTESTINAL

SALA DE TRATAMIENTO

INSTESTINAL

SALA DE TRATAMIENTO

VESICAL

MUEBLE FIJO PARA

TRATAMIENTO

INSTESTINAL

PASILLO PARA

PACIENTES

HABITACIÓN

4 CAMAS

BALDOSA DE

YESO 0.6X0.6M

FALSO

CIELO RASO

BALDOSA DE

YESO 0.6X0.6M

FALSO

CIELO RASO

MUEBLE FIJO

DE GRANITO

PORCELANATO

BLANCO DE

0.60X 0.60M

PORCELANATO

BLANCO DE

0.60X 0.60M

VESTIDOR, MAS

SS.HH MUJERES

NPT: +3.74 m

VESTIDOR, MAS

SS.HH MUJERES

PUERTAS

DE MELAMINA

DIVISIONES

DE MELAMINA

MURO

TARRAJEADO

VIGA

PERALTADA

BALDOSA DE

YESO 0.6X0.6M

FALSO

CIELO RASO

VIGA

PERALTADA

BALDOSA DE

YESO 0.6X0.6M

FALSO

CIELO RASO

CUBIERTA DE

LADRILLO

PASTELERO

TECHO

NPT: +11.22 m

NPT: +3.74 m NPT: +3.74 m NPT: +3.74 m NPT: +3.74 m NPT: +3.74 m NPT: +3.74 m NPT: +3.74 m

MURO TARRAJEADO

Y PINTADO, COLOR

BLANCO

PLATEA DE

CIMENTACIÓN

VIGA

PERALTADA

VIGA

PERALTADA

VIGA

PERALTADA

VIGA

PERALTADA

VIGA

PERALTADA

VIGA

PERALTADA

PEDESTAL DEL

AISLADOR SISMICO

PEDESTAL DEL

AISLADOR SISMICO

PEDESTAL DEL

AISLADOR SISMICO

PEDESTAL DEL

AISLADOR SISMICO

PEDESTAL DEL

AISLADOR SISMICO

SE COLOCARA

NOVAJUNTA PRO PA

SE COLOCARA

NOVAJUNTA PRO PA

SE COLOCARA

NOVAJUNTA PRO PA

AISLADOR SISMICOAISLADOR SISMICOAISLADOR SISMICOAISLADOR SISMICO AISLADOR SISMICO

SÓTANO

ESTACIONAMIENTO

-4.41 mNPT:

BOLARDOS
CON LUMINARIAS

BOLARDOS
CON LUMINARIAS

BOLARDOS
CON LUMINARIAS

TOPE DE
CONCRETO

TOPE DE
CONCRETO

TOPE DE
CONCRETO

CORTE A-A
ESC: 1:75

0.7000

16.3300

3.8100

0.2500

0.3500

3.1400

0.3500

0.2500

3.1400

0.3500

0.2500

3.1400

0.3500

0.2500

SÓTANO

ESTACIONAMIENTO

-4.41 mNPT:

SÓTANO

ESTACIONAMIENTO

-4.41 mNPT:

Nivel 1

0 m

Nivel 2

3.74 m

Nivel 3

7.48 m

Nivel 4

11.22 m

SÓTANO

-4.41 m

CORTE B-B
ESC: 1:75

36 35 34 3233 31 30 27

DIVISIÓN DE

VIDRIO

LAMINADO

FIJO

PERFILES DE

ALUMINIO

PUERTA PARA

INGRESO DE

CAMILLAS

MURO

TARRAJEADO

VIGA

PERALTADA

BALDOSA DE

YESO 0.6X0.6M

FALSO

CIELO RASO

BASTIDOR DE MELAMINA,

INSTALACIONES Y TUBERIAS

DE GASES MEDICINALES

VIGA

PERALTADA

BALDOSA DE

YESO 0.6X0.6M

FALSO

CIELO RASO

PUERTA PARA

INGRESO DE

CAMILLAS

VIGA

PERALTADA

BALDOSA DE

YESO 0.6X0.6M

FALSO

CIELO RASO

MUEBLE

BAJO

CLOSET

PUERTA PARA

INGRESO DE

CAMILLAS

MUEBLE

BAJO

CLOSET

MURO

TARRAJEADO,

PINTADO COLOR

BLANCO

MURO

TARRAJEADO,

PINTADO COLOR

BLANCO

VIGA

PERALTADA

BALDOSA DE

YESO 0.6X0.6M

FALSO

CIELO RASO

PUERTA PARA

INGRESO DE

CAMILLAS

VIGA

PERALTADA

BALDOSA DE

YESO 0.6X0.6M

FALSO

CIELO RASO

MUEBLE

BAJO

CLOSET

PUERTA PARA

INGRESO DE

CAMILLAS

MUEBLE

BAJO

CLOSET

MURO

TARRAJEADO,

PINTADO COLOR

BLANCO

MURO

TARRAJEADO,

PINTADO COLOR

BLANCO

HABITACIÓN

4 CAMAS

NPT: +7.48 m

DIVISIÓN DE

VIDRIO

LAMINADO

FIJO

PERFILES DE

ALUMINIO

PUERTA PARA

INGRESO DE

CAMILLAS

MURO

TARRAJEADO

VIGA

PERALTADA

BALDOSA DE

YESO 0.6X0.6M

FALSO

CIELO RASO

BASTIDOR DE MELAMINA,

INSTALACIONES Y TUBERIAS

DE GASES MEDICINALES

HABITACIÓN

4 CAMAS

NPT: +7.48 m

DIVISIÓN DE

VIDRIO

LAMINADO

FIJO

PERFILES DE

ALUMINIO

PUERTA PARA

INGRESO DE

CAMILLAS

MURO

TARRAJEADO

VIGA

PERALTADA

BALDOSA DE

YESO 0.6X0.6M

FALSO

CIELO RASO

BASTIDOR DE MELAMINA,

INSTALACIONES Y TUBERIAS

DE GASES MEDICINALES

HABITACIÓN

4 CAMAS

NPT: +7.48 m

DIVISIÓN DE

VIDRIO

LAMINADO

FIJO

PERFILES DE

ALUMINIO

PUERTA PARA

INGRESO DE

CAMILLAS

MURO

TARRAJEADO

VIGA

PERALTADA

BALDOSA DE

YESO 0.6X0.6M

FALSO

CIELO RASO

BASTIDOR DE MELAMINA,

INSTALACIONES Y TUBERIAS

DE GASES MEDICINALES

HABITACIÓN

4 CAMAS

NPT: +7.48 m

DIVISIÓN DE

VIDRIO

LAMINADO

FIJO

PERFILES DE

ALUMINIO

PUERTA PARA

INGRESO DE

CAMILLAS

MURO

TARRAJEADO

VIGA

PERALTADA

BALDOSA DE

YESO 0.6X0.6M

FALSO

CIELO RASO

BASTIDOR DE MELAMINA,

INSTALACIONES Y TUBERIAS

DE GASES MEDICINALES

HABITACIÓN

4 CAMAS

NPT: +7.48 m

DIVISIÓN DE

VIDRIO

LAMINADO

FIJO

PERFILES DE

ALUMINIO

PUERTA PARA

INGRESO DE

CAMILLAS

MURO

TARRAJEADO

VIGA

PERALTADA

BALDOSA DE

YESO 0.6X0.6M

FALSO

CIELO RASO

BASTIDOR DE MELAMINA,

INSTALACIONES Y TUBERIAS

DE GASES MEDICINALES

HABITACIÓN

4 CAMAS

NPT: +7.48 m

CUBIERTA DE

LADRILLO

PASTELERO

TECHO

NPT: +11.22 m

CUBIERTA DE

LADRILLO

PASTELERO

TECHO

NPT: +11.22 m

DIVISIÓN DE

VIDRIO

LAMINADO

FIJO

PERFILES DE

ALUMINIO

PUERTA PARA

INGRESO DE

CAMILLAS

MURO

TARRAJEADO

VIGA

PERALTADA

BALDOSA DE

YESO 0.6X0.6M

FALSO

CIELO RASO

BASTIDOR DE MELAMINA,

INSTALACIONES Y TUBERIAS

DE GASES MEDICINALES

HABITACIÓN

4 CAMAS

NPT: +3.74 m

DIVISIÓN DE

VIDRIO

LAMINADO

FIJO

PERFILES DE

ALUMINIO

PUERTA PARA

INGRESO DE

CAMILLAS

MURO

TARRAJEADO

VIGA

PERALTADA

BALDOSA DE

YESO 0.6X0.6M

FALSO

CIELO RASO

BASTIDOR DE MELAMINA,

INSTALACIONES Y TUBERIAS

DE GASES MEDICINALES

HABITACIÓN

4 CAMAS

DIVISIÓN DE

VIDRIO

LAMINADO

FIJO

PERFILES DE

ALUMINIO

PUERTA PARA

INGRESO DE

CAMILLAS

MURO

TARRAJEADO

VIGA

PERALTADA

BALDOSA DE

YESO 0.6X0.6M

FALSO

CIELO RASO

BASTIDOR DE MELAMINA,

INSTALACIONES Y TUBERIAS

DE GASES MEDICINALES

HABITACIÓN

4 CAMAS

NPT:

DIVISIÓN DE

VIDRIO

LAMINADO

FIJO

PERFILES DE

ALUMINIO

PUERTA PARA

INGRESO DE

CAMILLAS

MURO

TARRAJEADO

VIGA

PERALTADA

BALDOSA DE

YESO 0.6X0.6M

FALSO

CIELO RASO

BASTIDOR DE MELAMINA,

INSTALACIONES Y TUBERIAS

DE GASES MEDICINALES

HABITACIÓN

4 CAMAS

NPT:

DIVISIÓN DE

VIDRIO

LAMINADO

FIJO

PERFILES DE

ALUMINIO

PUERTA PARA

INGRESO DE

CAMILLAS

MURO

TARRAJEADO

VIGA

PERALTADA

BALDOSA DE

YESO 0.6X0.6M

FALSO

CIELO RASO

BASTIDOR DE MELAMINA,

INSTALACIONES Y TUBERIAS

DE GASES MEDICINALES

HABITACIÓN

4 CAMAS

NPT:

DIVISIÓN DE

VIDRIO

LAMINADO

FIJO

PERFILES DE

ALUMINIO

PUERTA PARA

INGRESO DE

CAMILLAS

MURO

TARRAJEADO

VIGA

PERALTADA

BALDOSA DE

YESO 0.6X0.6M

FALSO

CIELO RASO

BASTIDOR DE MELAMINA,

INSTALACIONES Y TUBERIAS

DE GASES MEDICINALES

HABITACIÓN

4 CAMAS

NPT: +3.74 m+3.74 m+3.74 m+3.74 m+3.74 m

HABITACIÓN

1 CAMA

NPT: +3.74 m

HABITACIÓN

1 CAMA

NPT: +3.74 m

HABITACIÓN

1 CAMA

NPT: +7.48 m

HABITACIÓN

1 CAMA

NPT: +7.48 m

FACHADA DE LUMINIO

COMPUESTO DE 6MM,

ADOSADO A PERFILES

DE ALUMINIO

MURO TARRAJEADO,

PINTADO COLOR

BLANCO

MURO TARRAJEADO,

PINTADO COLOR

BLANCO

FACHADA DE LUMINIO

COMPUESTO DE 6MM,

ADOSADO A PERFILES

DE ALUMINIO

FACHADA DE LUMINIO

COMPUESTO DE 6MM,

ADOSADO A PERFILES

DE ALUMINIO

MAMPARA,

MODELO

MIYASATO

VIGA

PERALTADA

BALDOSA DE

YESO 0.6X0.6M

FALSO

CIELO RASO

VIGA

PERALTADA

BALDOSA DE

YESO 0.6X0.6M

FALSO

CIELO RASO

VIGA

PERALTADA

BALDOSA DE

YESO 0.6X0.6M

FALSO

CIELO RASO

VIGA

PERALTADA

BALDOSA DE

YESO 0.6X0.6M

FALSO

CIELO RASO

VIGA

PERALTADA

BALDOSA DE

YESO 0.6X0.6M

FALSO

CIELO RASO

VIGA

PERALTADA

BALDOSA DE

YESO 0.6X0.6M

FALSO

CIELO RASO

VIGA

PERALTADA

BALDOSA DE

YESO 0.6X0.6M

FALSO

CIELO RASO

MAPARA

INTERNA FIJA

MAPARA

INTERNA FIJA

MAPARA

INTERNA FIJA

VIDRIO

LAMINADO

FIJO

VIDRIO

LAMINADO

FIJO

VIDRIO

LAMINADO

FIJO

PERFILES DE

ALUMINIO

PERFILES DE

ALUMINIO

PERFILES DE

ALUMINIO

JARDINERA

H=0.45M

MURO TARRAJEADO,

PINTADO COLOR

BLANCO

MURO TARRAJEADO,

PINTADO COLOR

BLANCO

MURO TARRAJEADO,

PINTADO COLOR

BLANCO

MURO TARRAJEADO,

PINTADO COLOR

BLANCO

SALA DE

CONVIVENCIA ENTRE

VISITAS Y PACIENTES

+-0.0 mNPT:

SALA DE

CONVIVENCIA ENTRE

VISITAS Y PACIENTES

+-0.0 mNPT:

SALA DE

CONVIVENCIA ENTRE

VISITAS Y PACIENTES

+-0.0 mNPT:

SÓTANO

ESTACIONAMIENTO

-4.41 mNPT:

INGRESO

VEHICULAR

-4.41 mNPT:

MURO TARRAJEADO,

PINTADO COLOR

BLANCO

FACHADA DE LUMINIO

COMPUESTO DE 6MM,

ADOSADO A PERFILES

DE ALUMINIO

FACHADA DE LUMINIO

COMPUESTO DE 6MM,

ADOSADO A PERFILES

DE ALUMINIO

MAMPARA,

MODELO

MIYASATO

MURO TARRAJEADO,

PINTADO COLOR

BLANCO

FACHADA DE LUMINIO

COMPUESTO DE 6MM,

ADOSADO A PERFILES

DE ALUMINIO

JUNTA PERIMETRICA,

PARA DESPLAZAMIENTO

DE LA EDIFICACIÓN

PARAPETO H=0.90M

RAMPA

PLATEA DE

CIMENTACIÓN

PLATEA DE

CIMENTACIÓN

PLATEA DE

CIMENTACIÓN

SÓTANO

ESTACIONAMIENTO

-4.41 mNPT:

PEDESTAL DEL

AISLADOR SISMICO

SE COLOCARA

NOVAJUNTA PRO PA

SE COLOCARA

NOVAJUNTA PRO PA

PEDESTAL DEL

AISLADOR SISMICO

PEDESTAL DEL

AISLADOR SISMICO

PEDESTAL DEL

AISLADOR SISMICO

PEDESTAL DEL

AISLADOR SISMICO

PEDESTAL DEL

AISLADOR SISMICO

PEDESTAL DEL

AISLADOR SISMICO

VIGA

PERALTADA

AISLADOR SISMICO

VIGA

PERALTADA

VIGA

PERALTADA

VIGA

PERALTADA

VIGA

PERALTADA

VIGA

PERALTADA

VIGA

PERALTADA

VIGA

PERALTADA

VIGA

PERALTADA

VIGA

PERALTADA

VIGA

PERALTADA

VIGA

PERALTADA

AISLADOR SISMICO AISLADOR SISMICO AISLADOR SISMICO AISLADOR SISMICO AISLADOR SISMICOAISLADOR SISMICO

MURO DE

CONTENCIÓN

MURO DE

CONTENCIÓN

MURO DE

CONTENCIÓN

BOLARDOS
CON LUMINARIAS

TOPE DE
CONCRETO

Nivel 1

0 m

Nivel 2

3.74 m

Nivel 3

7.48 m

Nivel 4

11.22 m

SÓTANO

-4.41 m

0.7000

16.3300

3.8100

0.2500

0.3500

2.2400

0.3500

0.2500

3.1400

0.3500

0.2500

3.1400

0.3500

0.2500

0.9000
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N° DE LÁMINA

FACULTAD DE

ARQUITECTURA

ESCUELA

PROFESIONAL DE

ARQUITECTURA

TÍTULO PROYECTO ARQUITECTÓNICO:

PROVINCIA: LIMA

PLANO:

DESARROLLO DEL

SECTOR, CORTES

UBICACIÓN DEL SECTOR
DESARROLLADO

NOTA:
LAS MEDIDAS DE LAS MAMPARAS
MODELO MIYASATO SE SEÑALAN
EN EL PLANOS DE DETALLES DE
MAMPARAS.
REVISAR PLANO DE MAMPARAS

NOTA:
LAS ESPECIFICACIONES DE LOS
BAÑOS, SE DETALLAN EN EL
PLANO DE DETALLE DE BAÑOS



Nivel 1

0 m

Nivel 2

3.74 m

Nivel 3

7.48 m

Nivel 4

11.22 m

SÓTANO

-4.41 m

FACHADA DE ALUMINIO
COMPUESTO, ADOSADA  A
PERFILES DE ALUMINIO

FACHADA DE ALUMINIO
COMPUESTO, ADOSADA  A
PERFILES DE ALUMINIO

FACHADA DE ALUMINIO
COMPUESTO, ADOSADA  A
PERFILES DE ALUMINIO

MAMPARA
MODELO MIYASATO,
ANCLADA A LA
ESTRUCTURA.

VENTANAS,
MODELO MIYASATO

LADRILLO PASTELERO
0.25X0.25.0.03M

COLUMNAS
ESTRUCTURALES,
SOLAQUEADAS, PINTADAS
DE COLOR BLANCO

ELEVACIÓN SUR
ESC: 1:75

Nivel 1

0 m

Nivel 2

3.74 m

Nivel 3

7.48 m

Nivel 4

11.22 m

SÓTANO

-4.41 m

MAMPARA
MODELO MIYASATO

FACHADA DE ALUMINIO
COMPUESTO, ADOSADA  A
PERFILES DE ALUMINIO

FACHADA DE ALUMINIO
COMPUESTO, ADOSADA  A
PERFILES DE ALUMINIO

FACHADA DE ALUMINIO
COMPUESTO, ADOSADA  A
PERFILES DE ALUMINIO

MURO TARRAJEADO Y
PINTADO COLOR BLANCO MURO TARRAJEADO Y

PINTADO COLOR BLANCO

RAMPA A ESTACIONAMIENTO

PUERTA
CONTRAPLACADA

PUERTA PARA EL
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TIPO: Puerta contraplacada

CERRADURA :  Manija cuadrada de acero inoxidable

BISAGRAS : Capuchinas aluminizadas de 3 
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TOPE : de pared

ACABADO : Pintado al duco, color por definir en obra
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acabado de esmalte color gris.
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TIPO: Puerta contraplacada

CERRADURA :  Manija cuadrada de acero inoxidable

BISAGRAS : Capuchinas aluminizadas de 3 
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"x3 
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"

TOPE : de pared

ACABADO : Pintado al duco, color por definir en obra

ELEVACIÓN (P13)

ESCALA: 1:20

TIPO: Puerta contraplacada

CERRADURA :  Manija cuadrada de acero inoxidable

BISAGRAS : Capuchinas aluminizadas de 3 

1
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"x3 

1

2

"

TOPE : de pared

ACABADO : Pintado al duco, color por definir en obra
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TIPO: Puerta contraplacada

CERRADURA :  Manija cuadrada de acero inoxidable

BISAGRAS : Capuchinas aluminizadas de 3 
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"

TOPE : de pared

ACABADO : Pintado al duco, color por definir en obra
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TIPO: Puerta contraplacada

CERRADURA :  Manija cuadrada de acero inoxidable

BISAGRAS : Capuchinas aluminizadas de 3 

1

2

"x3 

1

2

"

TOPE : de pared

ACABADO : Pintado al duco, color por definir en obra

ELEVACIÓN (P11)
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TIPO: Puerta contraplacada

CERRADURA :  Manija cuadrada de acero inoxidable

BISAGRAS : Capuchinas aluminizadas de 3 

1

2

"x3 

1

2

"

TOPE : de pared

ACABADO : Pintado al duco, color por definir en obra

ELEVACIÓN (P12)

ESCALA: 1:20

P L A N T A (P13)

ESCALA: 1:20

P L A N T A (P10)

ESCALA: 1:20

P L A N T A (P14)

ESCALA: 1:20

P L A N T A (P11)

ESCALA: 1:20

P L A N T A (P12)

ESCALA: 1:20

P L A N T A (P7)

ESCALA: 1:20

P L A N T A (P5)

ESCALA: 1:20

P L A N T A (P9)

ESCALA: 1:20

TIPO: Puerta de vidrio laminado de 10mm, con perfiles de aluminio

CERRADURA :  Inferior para puerta pivotante

TIRADOR: Tirador redondo de aluminio H= 1.20m

BISAGRAS : en la parte superior; bisagra de esquina, para puertas pivote

                     en la inferior; frenos de suelo para puertas con sistema pivote

TOPE : vidrios fijos

ACABADO : Pintura con base de látex transparente

ELEVACIÓN (P7)

ESCALA: 1:20

TIPO: Puerta de vidrio laminado de 10mm, con perfiles de aluminio

CERRADURA :  Inferior para puerta pivotante

TIRADOR: Tirador redondo de aluminio H= 1.20m

BISAGRAS : en la parte superior; bisagra de esquina, para puertas pivote

                     en la inferior; frenos de suelo para puertas con sistema pivote

TOPE : vidrios fijos

ACABADO : Pintura con base de látex transparente

ELEVACIÓN (P5)

ESCALA: 1:20
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2.-Los tabiques de 0.13m de espesor tendrán una solera intermedia a 2.10m del piso, concidiendo con los vanos de  tabiques de 0.13m de espesor tendrán una solera intermedia a 2.10m del piso, concidiendo con los vanos de tabiques de 0.13m de espesor tendrán una solera intermedia a 2.10m del piso, concidiendo con los vanos de  de 0.13m de espesor tendrán una solera intermedia a 2.10m del piso, concidiendo con los vanos de de 0.13m de espesor tendrán una solera intermedia a 2.10m del piso, concidiendo con los vanos de  0.13m de espesor tendrán una solera intermedia a 2.10m del piso, concidiendo con los vanos de 0.13m de espesor tendrán una solera intermedia a 2.10m del piso, concidiendo con los vanos de  de espesor tendrán una solera intermedia a 2.10m del piso, concidiendo con los vanos de de espesor tendrán una solera intermedia a 2.10m del piso, concidiendo con los vanos de  espesor tendrán una solera intermedia a 2.10m del piso, concidiendo con los vanos de espesor tendrán una solera intermedia a 2.10m del piso, concidiendo con los vanos de  tendrán una solera intermedia a 2.10m del piso, concidiendo con los vanos de tendrán una solera intermedia a 2.10m del piso, concidiendo con los vanos de  una solera intermedia a 2.10m del piso, concidiendo con los vanos de una solera intermedia a 2.10m del piso, concidiendo con los vanos de  solera intermedia a 2.10m del piso, concidiendo con los vanos de solera intermedia a 2.10m del piso, concidiendo con los vanos de  intermedia a 2.10m del piso, concidiendo con los vanos de intermedia a 2.10m del piso, concidiendo con los vanos de  a 2.10m del piso, concidiendo con los vanos de a 2.10m del piso, concidiendo con los vanos de  2.10m del piso, concidiendo con los vanos de 2.10m del piso, concidiendo con los vanos de  del piso, concidiendo con los vanos de del piso, concidiendo con los vanos de  piso, concidiendo con los vanos de piso, concidiendo con los vanos de  concidiendo con los vanos de concidiendo con los vanos de  con los vanos de con los vanos de  los vanos de los vanos de  vanos de vanos de  de de puertas o mamparas. Esta solera sera de 0.13x0.20m con Asv=4 3/8" y Ast= 1/4"-1@5, 2@10, rto@25m.3.-Las columnetas iran ancladas en los cimientos y en los techos o vigas; en techos  se retirará el ladrillo hueco del  columnetas iran ancladas en los cimientos y en los techos o vigas; en techos  se retirará el ladrillo hueco del columnetas iran ancladas en los cimientos y en los techos o vigas; en techos  se retirará el ladrillo hueco del  iran ancladas en los cimientos y en los techos o vigas; en techos  se retirará el ladrillo hueco del iran ancladas en los cimientos y en los techos o vigas; en techos  se retirará el ladrillo hueco del  ancladas en los cimientos y en los techos o vigas; en techos  se retirará el ladrillo hueco del ancladas en los cimientos y en los techos o vigas; en techos  se retirará el ladrillo hueco del  en los cimientos y en los techos o vigas; en techos  se retirará el ladrillo hueco del en los cimientos y en los techos o vigas; en techos  se retirará el ladrillo hueco del  los cimientos y en los techos o vigas; en techos  se retirará el ladrillo hueco del los cimientos y en los techos o vigas; en techos  se retirará el ladrillo hueco del  cimientos y en los techos o vigas; en techos  se retirará el ladrillo hueco del cimientos y en los techos o vigas; en techos  se retirará el ladrillo hueco del  y en los techos o vigas; en techos  se retirará el ladrillo hueco del y en los techos o vigas; en techos  se retirará el ladrillo hueco del  en los techos o vigas; en techos  se retirará el ladrillo hueco del en los techos o vigas; en techos  se retirará el ladrillo hueco del  los techos o vigas; en techos  se retirará el ladrillo hueco del los techos o vigas; en techos  se retirará el ladrillo hueco del  techos o vigas; en techos  se retirará el ladrillo hueco del techos o vigas; en techos  se retirará el ladrillo hueco del  o vigas; en techos  se retirará el ladrillo hueco del o vigas; en techos  se retirará el ladrillo hueco del  vigas; en techos  se retirará el ladrillo hueco del vigas; en techos  se retirará el ladrillo hueco del  en techos  se retirará el ladrillo hueco del en techos  se retirará el ladrillo hueco del  techos  se retirará el ladrillo hueco del techos  se retirará el ladrillo hueco del   se retirará el ladrillo hueco del  se retirará el ladrillo hueco del se retirará el ladrillo hueco del  retirará el ladrillo hueco del retirará el ladrillo hueco del  el ladrillo hueco del el ladrillo hueco del  ladrillo hueco del ladrillo hueco del  hueco del hueco del  del del aligerado y saldran mechas de 0.50cm hacia arriba y/o hacia abajo (4 1/2") para empalmar con los fierros de las  y saldran mechas de 0.50cm hacia arriba y/o hacia abajo (4 1/2") para empalmar con los fierros de las y saldran mechas de 0.50cm hacia arriba y/o hacia abajo (4 1/2") para empalmar con los fierros de las  saldran mechas de 0.50cm hacia arriba y/o hacia abajo (4 1/2") para empalmar con los fierros de las saldran mechas de 0.50cm hacia arriba y/o hacia abajo (4 1/2") para empalmar con los fierros de las  mechas de 0.50cm hacia arriba y/o hacia abajo (4 1/2") para empalmar con los fierros de las mechas de 0.50cm hacia arriba y/o hacia abajo (4 1/2") para empalmar con los fierros de las  de 0.50cm hacia arriba y/o hacia abajo (4 1/2") para empalmar con los fierros de las de 0.50cm hacia arriba y/o hacia abajo (4 1/2") para empalmar con los fierros de las  0.50cm hacia arriba y/o hacia abajo (4 1/2") para empalmar con los fierros de las 0.50cm hacia arriba y/o hacia abajo (4 1/2") para empalmar con los fierros de las  hacia arriba y/o hacia abajo (4 1/2") para empalmar con los fierros de las hacia arriba y/o hacia abajo (4 1/2") para empalmar con los fierros de las  arriba y/o hacia abajo (4 1/2") para empalmar con los fierros de las arriba y/o hacia abajo (4 1/2") para empalmar con los fierros de las  y/o hacia abajo (4 1/2") para empalmar con los fierros de las y/o hacia abajo (4 1/2") para empalmar con los fierros de las  hacia abajo (4 1/2") para empalmar con los fierros de las hacia abajo (4 1/2") para empalmar con los fierros de las  abajo (4 1/2") para empalmar con los fierros de las abajo (4 1/2") para empalmar con los fierros de las  (4 1/2") para empalmar con los fierros de las (4 1/2") para empalmar con los fierros de las para empalmar con los fierros de las  empalmar con los fierros de las empalmar con los fierros de las  con los fierros de las con los fierros de las  los fierros de las los fierros de las  fierros de las fierros de las  de las de las  las las columnetas, que seran vaciadas luego de haber desencofrado las losas y/o vigas. En los casos especiales de tabiques que no llegan al techo por tener una ventana superior, tendrán una solera en su  los casos especiales de tabiques que no llegan al techo por tener una ventana superior, tendrán una solera en su los casos especiales de tabiques que no llegan al techo por tener una ventana superior, tendrán una solera en su  casos especiales de tabiques que no llegan al techo por tener una ventana superior, tendrán una solera en su casos especiales de tabiques que no llegan al techo por tener una ventana superior, tendrán una solera en su  especiales de tabiques que no llegan al techo por tener una ventana superior, tendrán una solera en su especiales de tabiques que no llegan al techo por tener una ventana superior, tendrán una solera en su  de tabiques que no llegan al techo por tener una ventana superior, tendrán una solera en su de tabiques que no llegan al techo por tener una ventana superior, tendrán una solera en su  tabiques que no llegan al techo por tener una ventana superior, tendrán una solera en su tabiques que no llegan al techo por tener una ventana superior, tendrán una solera en su  que no llegan al techo por tener una ventana superior, tendrán una solera en su que no llegan al techo por tener una ventana superior, tendrán una solera en su  no llegan al techo por tener una ventana superior, tendrán una solera en su no llegan al techo por tener una ventana superior, tendrán una solera en su  llegan al techo por tener una ventana superior, tendrán una solera en su llegan al techo por tener una ventana superior, tendrán una solera en su  al techo por tener una ventana superior, tendrán una solera en su al techo por tener una ventana superior, tendrán una solera en su  techo por tener una ventana superior, tendrán una solera en su techo por tener una ventana superior, tendrán una solera en su  por tener una ventana superior, tendrán una solera en su por tener una ventana superior, tendrán una solera en su  tener una ventana superior, tendrán una solera en su tener una ventana superior, tendrán una solera en su  una ventana superior, tendrán una solera en su una ventana superior, tendrán una solera en su  ventana superior, tendrán una solera en su ventana superior, tendrán una solera en su  superior, tendrán una solera en su superior, tendrán una solera en su  tendrán una solera en su tendrán una solera en su  una solera en su una solera en su  solera en su solera en su  en su en su  su su coronación, igual a la indicada en los parrafos anteriores, en caso de ser el muro de 0.23m de espesor, el ancho de la  igual a la indicada en los parrafos anteriores, en caso de ser el muro de 0.23m de espesor, el ancho de la igual a la indicada en los parrafos anteriores, en caso de ser el muro de 0.23m de espesor, el ancho de la  a la indicada en los parrafos anteriores, en caso de ser el muro de 0.23m de espesor, el ancho de la a la indicada en los parrafos anteriores, en caso de ser el muro de 0.23m de espesor, el ancho de la  la indicada en los parrafos anteriores, en caso de ser el muro de 0.23m de espesor, el ancho de la la indicada en los parrafos anteriores, en caso de ser el muro de 0.23m de espesor, el ancho de la  indicada en los parrafos anteriores, en caso de ser el muro de 0.23m de espesor, el ancho de la indicada en los parrafos anteriores, en caso de ser el muro de 0.23m de espesor, el ancho de la  en los parrafos anteriores, en caso de ser el muro de 0.23m de espesor, el ancho de la en los parrafos anteriores, en caso de ser el muro de 0.23m de espesor, el ancho de la  los parrafos anteriores, en caso de ser el muro de 0.23m de espesor, el ancho de la los parrafos anteriores, en caso de ser el muro de 0.23m de espesor, el ancho de la  parrafos anteriores, en caso de ser el muro de 0.23m de espesor, el ancho de la parrafos anteriores, en caso de ser el muro de 0.23m de espesor, el ancho de la  anteriores, en caso de ser el muro de 0.23m de espesor, el ancho de la anteriores, en caso de ser el muro de 0.23m de espesor, el ancho de la  en caso de ser el muro de 0.23m de espesor, el ancho de la en caso de ser el muro de 0.23m de espesor, el ancho de la  caso de ser el muro de 0.23m de espesor, el ancho de la caso de ser el muro de 0.23m de espesor, el ancho de la  de ser el muro de 0.23m de espesor, el ancho de la de ser el muro de 0.23m de espesor, el ancho de la  ser el muro de 0.23m de espesor, el ancho de la ser el muro de 0.23m de espesor, el ancho de la  el muro de 0.23m de espesor, el ancho de la el muro de 0.23m de espesor, el ancho de la  muro de 0.23m de espesor, el ancho de la muro de 0.23m de espesor, el ancho de la  de 0.23m de espesor, el ancho de la de 0.23m de espesor, el ancho de la  0.23m de espesor, el ancho de la 0.23m de espesor, el ancho de la  de espesor, el ancho de la de espesor, el ancho de la  espesor, el ancho de la espesor, el ancho de la  el ancho de la el ancho de la  ancho de la ancho de la  de la de la  la la solera crecerá a 0.23m, mateniendose la misma armadura.
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Cimiento Corrido: f'c=100[kgf/cm²]+30% P.G. (Tamaño Max. 6") f'c=100[kgf/cm²]+30% P.G. (Tamaño Max. 6") ]+30% P.G. (Tamaño Max. 6") Sobrecimientos:  1:8 (Cemento:Hormigon)+25% PM (Tamaño Max. 3")1:8 (Cemento:Hormigon)+25% PM (Tamaño Max. 3")

AutoCAD SHX Text
fy=4200kgf/[cm²] ] Recubrimiento: Debe proporcionarse el siguiente recubrimiento mínimo de concreto al refuerzo,  proporcionarse el siguiente recubrimiento mínimo de concreto al refuerzo, proporcionarse el siguiente recubrimiento mínimo de concreto al refuerzo,  el siguiente recubrimiento mínimo de concreto al refuerzo, el siguiente recubrimiento mínimo de concreto al refuerzo,  siguiente recubrimiento mínimo de concreto al refuerzo, siguiente recubrimiento mínimo de concreto al refuerzo,  recubrimiento mínimo de concreto al refuerzo, recubrimiento mínimo de concreto al refuerzo,  mínimo de concreto al refuerzo, mínimo de concreto al refuerzo,  de concreto al refuerzo, de concreto al refuerzo,  concreto al refuerzo, concreto al refuerzo,  al refuerzo, al refuerzo,  refuerzo, refuerzo, excepto cuando se requieran recubrimientos mayores: A.- Concreto colocado contra el suelo y expuesto permanentemente a Concreto colocado contra el suelo y expuesto permanentemente a  colocado contra el suelo y expuesto permanentemente a colocado contra el suelo y expuesto permanentemente a  contra el suelo y expuesto permanentemente a contra el suelo y expuesto permanentemente a  el suelo y expuesto permanentemente a el suelo y expuesto permanentemente a  suelo y expuesto permanentemente a suelo y expuesto permanentemente a  y expuesto permanentemente a y expuesto permanentemente a  expuesto permanentemente a expuesto permanentemente a  permanentemente a permanentemente a  a a él..................................................................................................70mm B.- Concreto en contacto permanente con el suelo o la intemperie: Concreto en contacto permanente con el suelo o la intemperie: Barras de 3/4" y mayores...........................................................50mm Barras de 5/8" y menores, mallas electrosdadas........................40mm C.- Concreto no expuesto a la intemperie ni en contacto con el suelo: Concreto no expuesto a la intemperie ni en contacto con el suelo: Losas, muros, viguetas Barras de 1-11/16" y 2-1/4"....................................................40mm Barras de 1-3/8" y menores.......................................................20mm Vigas y columnas: Armadura principal, estribos y espirales.......................................40mm Cáscaras y losas Plegadas: Barras de 3/4" y mayores...........................................................20mm Barras de 5/8" y menores..........................................................15mm Mallas electrosoldadas...................................................................15mm
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f'm=65 [kgf/cm²] ] Unidades de albañileria: Las unidades de albañileria serán solidas hechas a máquina o podran tener alveolos que no excedan el 25% de su volumen. Mortero: Cemento-Arena 1:5 1:5 Cemento-Cal Normalizada-Arena 1:1:51:1:5
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Zapatas, Columnas, Vigas, Aligerado, Escaleras, placas y Muros : f'c=210[kgf/cm²] f'c=210[kgf/cm²] ] Cisterna:             f'c=210 [kgf/cm²]f'c=210 [kgf/cm²]
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1.-En los planos correspondientes, el concreto se encuentra especificado únicamente por su resistencia a los 28 dias en  los planos correspondientes, el concreto se encuentra especificado únicamente por su resistencia a los 28 dias en los planos correspondientes, el concreto se encuentra especificado únicamente por su resistencia a los 28 dias en  planos correspondientes, el concreto se encuentra especificado únicamente por su resistencia a los 28 dias en planos correspondientes, el concreto se encuentra especificado únicamente por su resistencia a los 28 dias en  correspondientes, el concreto se encuentra especificado únicamente por su resistencia a los 28 dias en correspondientes, el concreto se encuentra especificado únicamente por su resistencia a los 28 dias en  el concreto se encuentra especificado únicamente por su resistencia a los 28 dias en el concreto se encuentra especificado únicamente por su resistencia a los 28 dias en  concreto se encuentra especificado únicamente por su resistencia a los 28 dias en concreto se encuentra especificado únicamente por su resistencia a los 28 dias en  se encuentra especificado únicamente por su resistencia a los 28 dias en se encuentra especificado únicamente por su resistencia a los 28 dias en  encuentra especificado únicamente por su resistencia a los 28 dias en encuentra especificado únicamente por su resistencia a los 28 dias en  especificado únicamente por su resistencia a los 28 dias en especificado únicamente por su resistencia a los 28 dias en  únicamente por su resistencia a los 28 dias en únicamente por su resistencia a los 28 dias en  por su resistencia a los 28 dias en por su resistencia a los 28 dias en  su resistencia a los 28 dias en su resistencia a los 28 dias en  resistencia a los 28 dias en resistencia a los 28 dias en  a los 28 dias en a los 28 dias en  los 28 dias en los 28 dias en  28 dias en 28 dias en  dias en dias en  en en cilindros. 2.-El saco de cemento es la cantidad de cemento contenida en un envase original de Fábrica sin averias, con un peso de  saco de cemento es la cantidad de cemento contenida en un envase original de Fábrica sin averias, con un peso de saco de cemento es la cantidad de cemento contenida en un envase original de Fábrica sin averias, con un peso de  de cemento es la cantidad de cemento contenida en un envase original de Fábrica sin averias, con un peso de de cemento es la cantidad de cemento contenida en un envase original de Fábrica sin averias, con un peso de  cemento es la cantidad de cemento contenida en un envase original de Fábrica sin averias, con un peso de cemento es la cantidad de cemento contenida en un envase original de Fábrica sin averias, con un peso de  es la cantidad de cemento contenida en un envase original de Fábrica sin averias, con un peso de es la cantidad de cemento contenida en un envase original de Fábrica sin averias, con un peso de  la cantidad de cemento contenida en un envase original de Fábrica sin averias, con un peso de la cantidad de cemento contenida en un envase original de Fábrica sin averias, con un peso de  cantidad de cemento contenida en un envase original de Fábrica sin averias, con un peso de cantidad de cemento contenida en un envase original de Fábrica sin averias, con un peso de  de cemento contenida en un envase original de Fábrica sin averias, con un peso de de cemento contenida en un envase original de Fábrica sin averias, con un peso de  cemento contenida en un envase original de Fábrica sin averias, con un peso de cemento contenida en un envase original de Fábrica sin averias, con un peso de  contenida en un envase original de Fábrica sin averias, con un peso de contenida en un envase original de Fábrica sin averias, con un peso de  en un envase original de Fábrica sin averias, con un peso de en un envase original de Fábrica sin averias, con un peso de  un envase original de Fábrica sin averias, con un peso de un envase original de Fábrica sin averias, con un peso de  envase original de Fábrica sin averias, con un peso de envase original de Fábrica sin averias, con un peso de  original de Fábrica sin averias, con un peso de original de Fábrica sin averias, con un peso de  de Fábrica sin averias, con un peso de de Fábrica sin averias, con un peso de  Fábrica sin averias, con un peso de Fábrica sin averias, con un peso de  sin averias, con un peso de sin averias, con un peso de  averias, con un peso de averias, con un peso de  con un peso de con un peso de  un peso de un peso de  peso de peso de  de de 42.50kgf, o una cantidad de cemento a agranel que pese 42.50kgf. 3.-No se aceptará la utilización de concreto cuyo contenido de cemento exceda 11-1/2 sacos por metro cubico de  se aceptará la utilización de concreto cuyo contenido de cemento exceda 11-1/2 sacos por metro cubico de se aceptará la utilización de concreto cuyo contenido de cemento exceda 11-1/2 sacos por metro cubico de  aceptará la utilización de concreto cuyo contenido de cemento exceda 11-1/2 sacos por metro cubico de aceptará la utilización de concreto cuyo contenido de cemento exceda 11-1/2 sacos por metro cubico de  la utilización de concreto cuyo contenido de cemento exceda 11-1/2 sacos por metro cubico de la utilización de concreto cuyo contenido de cemento exceda 11-1/2 sacos por metro cubico de  utilización de concreto cuyo contenido de cemento exceda 11-1/2 sacos por metro cubico de utilización de concreto cuyo contenido de cemento exceda 11-1/2 sacos por metro cubico de  de concreto cuyo contenido de cemento exceda 11-1/2 sacos por metro cubico de de concreto cuyo contenido de cemento exceda 11-1/2 sacos por metro cubico de  concreto cuyo contenido de cemento exceda 11-1/2 sacos por metro cubico de concreto cuyo contenido de cemento exceda 11-1/2 sacos por metro cubico de  cuyo contenido de cemento exceda 11-1/2 sacos por metro cubico de cuyo contenido de cemento exceda 11-1/2 sacos por metro cubico de  contenido de cemento exceda 11-1/2 sacos por metro cubico de contenido de cemento exceda 11-1/2 sacos por metro cubico de  de cemento exceda 11-1/2 sacos por metro cubico de de cemento exceda 11-1/2 sacos por metro cubico de  cemento exceda 11-1/2 sacos por metro cubico de cemento exceda 11-1/2 sacos por metro cubico de  exceda 11-1/2 sacos por metro cubico de exceda 11-1/2 sacos por metro cubico de  11-1/2 sacos por metro cubico de 11-1/2 sacos por metro cubico de  sacos por metro cubico de sacos por metro cubico de  por metro cubico de por metro cubico de  metro cubico de metro cubico de  cubico de cubico de  de de concreto colocado. 4.-Los elementos en contacto con agua deberán tener una relación Agua-Cemento máxima de 0.40 además, se debera  elementos en contacto con agua deberán tener una relación Agua-Cemento máxima de 0.40 además, se debera elementos en contacto con agua deberán tener una relación Agua-Cemento máxima de 0.40 además, se debera  en contacto con agua deberán tener una relación Agua-Cemento máxima de 0.40 además, se debera en contacto con agua deberán tener una relación Agua-Cemento máxima de 0.40 además, se debera  contacto con agua deberán tener una relación Agua-Cemento máxima de 0.40 además, se debera contacto con agua deberán tener una relación Agua-Cemento máxima de 0.40 además, se debera  con agua deberán tener una relación Agua-Cemento máxima de 0.40 además, se debera con agua deberán tener una relación Agua-Cemento máxima de 0.40 además, se debera  agua deberán tener una relación Agua-Cemento máxima de 0.40 además, se debera agua deberán tener una relación Agua-Cemento máxima de 0.40 además, se debera  deberán tener una relación Agua-Cemento máxima de 0.40 además, se debera deberán tener una relación Agua-Cemento máxima de 0.40 además, se debera  tener una relación Agua-Cemento máxima de 0.40 además, se debera tener una relación Agua-Cemento máxima de 0.40 además, se debera  una relación Agua-Cemento máxima de 0.40 además, se debera una relación Agua-Cemento máxima de 0.40 además, se debera  relación Agua-Cemento máxima de 0.40 además, se debera relación Agua-Cemento máxima de 0.40 además, se debera  Agua-Cemento máxima de 0.40 además, se debera Agua-Cemento máxima de 0.40 además, se debera  máxima de 0.40 además, se debera máxima de 0.40 además, se debera  de 0.40 además, se debera de 0.40 además, se debera  0.40 además, se debera 0.40 además, se debera  además, se debera además, se debera  se debera se debera  debera debera utilizar aditivo plastificante. La cantidad mínima de material cementicio es de 335 kgf/m³. Emplear para la superestructura cemento tipo 1 y para la cimentación cemento tipo 1P o V según recomendación del  para la superestructura cemento tipo 1 y para la cimentación cemento tipo 1P o V según recomendación del para la superestructura cemento tipo 1 y para la cimentación cemento tipo 1P o V según recomendación del  la superestructura cemento tipo 1 y para la cimentación cemento tipo 1P o V según recomendación del la superestructura cemento tipo 1 y para la cimentación cemento tipo 1P o V según recomendación del  superestructura cemento tipo 1 y para la cimentación cemento tipo 1P o V según recomendación del superestructura cemento tipo 1 y para la cimentación cemento tipo 1P o V según recomendación del  cemento tipo 1 y para la cimentación cemento tipo 1P o V según recomendación del cemento tipo 1 y para la cimentación cemento tipo 1P o V según recomendación del  tipo 1 y para la cimentación cemento tipo 1P o V según recomendación del tipo 1 y para la cimentación cemento tipo 1P o V según recomendación del  1 y para la cimentación cemento tipo 1P o V según recomendación del 1 y para la cimentación cemento tipo 1P o V según recomendación del  y para la cimentación cemento tipo 1P o V según recomendación del y para la cimentación cemento tipo 1P o V según recomendación del  para la cimentación cemento tipo 1P o V según recomendación del para la cimentación cemento tipo 1P o V según recomendación del  la cimentación cemento tipo 1P o V según recomendación del la cimentación cemento tipo 1P o V según recomendación del  cimentación cemento tipo 1P o V según recomendación del cimentación cemento tipo 1P o V según recomendación del  cemento tipo 1P o V según recomendación del cemento tipo 1P o V según recomendación del  tipo 1P o V según recomendación del tipo 1P o V según recomendación del  1P o V según recomendación del 1P o V según recomendación del  o V según recomendación del o V según recomendación del  V según recomendación del V según recomendación del  según recomendación del según recomendación del  recomendación del recomendación del  del del estudio de Mecanica de suelos.
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TRASLAPE DEL REFUERZO EN VIGA Cuando se requieran  empalmes por traslape para proporcionar la continuidad necesaria, el refuerzo superior debe ser  se requieran  empalmes por traslape para proporcionar la continuidad necesaria, el refuerzo superior debe ser se requieran  empalmes por traslape para proporcionar la continuidad necesaria, el refuerzo superior debe ser  requieran  empalmes por traslape para proporcionar la continuidad necesaria, el refuerzo superior debe ser requieran  empalmes por traslape para proporcionar la continuidad necesaria, el refuerzo superior debe ser   empalmes por traslape para proporcionar la continuidad necesaria, el refuerzo superior debe ser  empalmes por traslape para proporcionar la continuidad necesaria, el refuerzo superior debe ser empalmes por traslape para proporcionar la continuidad necesaria, el refuerzo superior debe ser  por traslape para proporcionar la continuidad necesaria, el refuerzo superior debe ser por traslape para proporcionar la continuidad necesaria, el refuerzo superior debe ser  traslape para proporcionar la continuidad necesaria, el refuerzo superior debe ser traslape para proporcionar la continuidad necesaria, el refuerzo superior debe ser  para proporcionar la continuidad necesaria, el refuerzo superior debe ser para proporcionar la continuidad necesaria, el refuerzo superior debe ser  proporcionar la continuidad necesaria, el refuerzo superior debe ser proporcionar la continuidad necesaria, el refuerzo superior debe ser  la continuidad necesaria, el refuerzo superior debe ser la continuidad necesaria, el refuerzo superior debe ser  continuidad necesaria, el refuerzo superior debe ser continuidad necesaria, el refuerzo superior debe ser  necesaria, el refuerzo superior debe ser necesaria, el refuerzo superior debe ser  el refuerzo superior debe ser el refuerzo superior debe ser  refuerzo superior debe ser refuerzo superior debe ser  superior debe ser superior debe ser  debe ser debe ser  ser ser empalmado por translape cerca de o e lamitad del tramo y el refuerzo inferior debe ser empalmado por traslape cerca del  por translape cerca de o e lamitad del tramo y el refuerzo inferior debe ser empalmado por traslape cerca del por translape cerca de o e lamitad del tramo y el refuerzo inferior debe ser empalmado por traslape cerca del  translape cerca de o e lamitad del tramo y el refuerzo inferior debe ser empalmado por traslape cerca del translape cerca de o e lamitad del tramo y el refuerzo inferior debe ser empalmado por traslape cerca del  cerca de o e lamitad del tramo y el refuerzo inferior debe ser empalmado por traslape cerca del cerca de o e lamitad del tramo y el refuerzo inferior debe ser empalmado por traslape cerca del  de o e lamitad del tramo y el refuerzo inferior debe ser empalmado por traslape cerca del de o e lamitad del tramo y el refuerzo inferior debe ser empalmado por traslape cerca del  o e lamitad del tramo y el refuerzo inferior debe ser empalmado por traslape cerca del o e lamitad del tramo y el refuerzo inferior debe ser empalmado por traslape cerca del  e lamitad del tramo y el refuerzo inferior debe ser empalmado por traslape cerca del e lamitad del tramo y el refuerzo inferior debe ser empalmado por traslape cerca del  lamitad del tramo y el refuerzo inferior debe ser empalmado por traslape cerca del lamitad del tramo y el refuerzo inferior debe ser empalmado por traslape cerca del  del tramo y el refuerzo inferior debe ser empalmado por traslape cerca del del tramo y el refuerzo inferior debe ser empalmado por traslape cerca del  tramo y el refuerzo inferior debe ser empalmado por traslape cerca del tramo y el refuerzo inferior debe ser empalmado por traslape cerca del  y el refuerzo inferior debe ser empalmado por traslape cerca del y el refuerzo inferior debe ser empalmado por traslape cerca del  el refuerzo inferior debe ser empalmado por traslape cerca del el refuerzo inferior debe ser empalmado por traslape cerca del  refuerzo inferior debe ser empalmado por traslape cerca del refuerzo inferior debe ser empalmado por traslape cerca del  inferior debe ser empalmado por traslape cerca del inferior debe ser empalmado por traslape cerca del  debe ser empalmado por traslape cerca del debe ser empalmado por traslape cerca del  ser empalmado por traslape cerca del ser empalmado por traslape cerca del  empalmado por traslape cerca del empalmado por traslape cerca del  por traslape cerca del por traslape cerca del  traslape cerca del traslape cerca del  cerca del cerca del  del del apoyo o en él. Los empalmes por traslape deben ser empalmes de tracción clase A. La longitud mínima del empalme por translape en tracción debe ser la requerida para empalmes clase A o B, pero no  longitud mínima del empalme por translape en tracción debe ser la requerida para empalmes clase A o B, pero no longitud mínima del empalme por translape en tracción debe ser la requerida para empalmes clase A o B, pero no  mínima del empalme por translape en tracción debe ser la requerida para empalmes clase A o B, pero no mínima del empalme por translape en tracción debe ser la requerida para empalmes clase A o B, pero no  del empalme por translape en tracción debe ser la requerida para empalmes clase A o B, pero no del empalme por translape en tracción debe ser la requerida para empalmes clase A o B, pero no  empalme por translape en tracción debe ser la requerida para empalmes clase A o B, pero no empalme por translape en tracción debe ser la requerida para empalmes clase A o B, pero no  por translape en tracción debe ser la requerida para empalmes clase A o B, pero no por translape en tracción debe ser la requerida para empalmes clase A o B, pero no  translape en tracción debe ser la requerida para empalmes clase A o B, pero no translape en tracción debe ser la requerida para empalmes clase A o B, pero no  en tracción debe ser la requerida para empalmes clase A o B, pero no en tracción debe ser la requerida para empalmes clase A o B, pero no  tracción debe ser la requerida para empalmes clase A o B, pero no tracción debe ser la requerida para empalmes clase A o B, pero no  debe ser la requerida para empalmes clase A o B, pero no debe ser la requerida para empalmes clase A o B, pero no  ser la requerida para empalmes clase A o B, pero no ser la requerida para empalmes clase A o B, pero no  la requerida para empalmes clase A o B, pero no la requerida para empalmes clase A o B, pero no  requerida para empalmes clase A o B, pero no requerida para empalmes clase A o B, pero no  para empalmes clase A o B, pero no para empalmes clase A o B, pero no  empalmes clase A o B, pero no empalmes clase A o B, pero no  clase A o B, pero no clase A o B, pero no  A o B, pero no A o B, pero no  o B, pero no o B, pero no  B, pero no B, pero no  pero no pero no  no no menor que 300mm, donde: Empalme por traslape clase A.....................................................1.0Ld Empalme por traslape clase B.....................................................1.3Ld NOTA: 1.- Ver especificaciones de Longitud de traslape (Lt) Ver especificaciones de Longitud de traslape (Lt) 2.- Zona con estribos espaciados a 0.10m como máximo. Zona con estribos espaciados a 0.10m como máximo. 3.- No está permitido translapar mas del 50% del refuerzo (superior o inferior) en la misma sección. No está permitido translapar mas del 50% del refuerzo (superior o inferior) en la misma sección. 4.- En caso de traslapar fuera de las zonas permitidas, las longitudes de traslape se multiplican por el factor 1.50. En caso de traslapar fuera de las zonas permitidas, las longitudes de traslape se multiplican por el factor 1.50. Los empalmes por traslape de alambre y barras corrugadas sometidas a tracción deben ser empalmes por traslape Clase A  empalmes por traslape de alambre y barras corrugadas sometidas a tracción deben ser empalmes por traslape Clase A empalmes por traslape de alambre y barras corrugadas sometidas a tracción deben ser empalmes por traslape Clase A  por traslape de alambre y barras corrugadas sometidas a tracción deben ser empalmes por traslape Clase A por traslape de alambre y barras corrugadas sometidas a tracción deben ser empalmes por traslape Clase A  traslape de alambre y barras corrugadas sometidas a tracción deben ser empalmes por traslape Clase A traslape de alambre y barras corrugadas sometidas a tracción deben ser empalmes por traslape Clase A  de alambre y barras corrugadas sometidas a tracción deben ser empalmes por traslape Clase A de alambre y barras corrugadas sometidas a tracción deben ser empalmes por traslape Clase A  alambre y barras corrugadas sometidas a tracción deben ser empalmes por traslape Clase A alambre y barras corrugadas sometidas a tracción deben ser empalmes por traslape Clase A  y barras corrugadas sometidas a tracción deben ser empalmes por traslape Clase A y barras corrugadas sometidas a tracción deben ser empalmes por traslape Clase A  barras corrugadas sometidas a tracción deben ser empalmes por traslape Clase A barras corrugadas sometidas a tracción deben ser empalmes por traslape Clase A  corrugadas sometidas a tracción deben ser empalmes por traslape Clase A corrugadas sometidas a tracción deben ser empalmes por traslape Clase A  sometidas a tracción deben ser empalmes por traslape Clase A sometidas a tracción deben ser empalmes por traslape Clase A  a tracción deben ser empalmes por traslape Clase A a tracción deben ser empalmes por traslape Clase A  tracción deben ser empalmes por traslape Clase A tracción deben ser empalmes por traslape Clase A  deben ser empalmes por traslape Clase A deben ser empalmes por traslape Clase A  ser empalmes por traslape Clase A ser empalmes por traslape Clase A  empalmes por traslape Clase A empalmes por traslape Clase A  por traslape Clase A por traslape Clase A  traslape Clase A traslape Clase A  Clase A Clase A  A A o Clase B de acuerdo con la tabla 12.3 de la norma Peruana E-060 del Reglamento Nacional de Edificaciones.
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(*) Relación entre area de refuerzo proporcionada y la requerida por cálculo en la zona de empalme
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1.-Los tabiques tendran columnetas de .13x.30m ó .23x.23m (dependiendo si el espesor del tabique es de .13m ó .23m)  tabiques tendran columnetas de .13x.30m ó .23x.23m (dependiendo si el espesor del tabique es de .13m ó .23m) tabiques tendran columnetas de .13x.30m ó .23x.23m (dependiendo si el espesor del tabique es de .13m ó .23m)  tendran columnetas de .13x.30m ó .23x.23m (dependiendo si el espesor del tabique es de .13m ó .23m) tendran columnetas de .13x.30m ó .23x.23m (dependiendo si el espesor del tabique es de .13m ó .23m)  columnetas de .13x.30m ó .23x.23m (dependiendo si el espesor del tabique es de .13m ó .23m) columnetas de .13x.30m ó .23x.23m (dependiendo si el espesor del tabique es de .13m ó .23m)  de .13x.30m ó .23x.23m (dependiendo si el espesor del tabique es de .13m ó .23m) de .13x.30m ó .23x.23m (dependiendo si el espesor del tabique es de .13m ó .23m)  .13x.30m ó .23x.23m (dependiendo si el espesor del tabique es de .13m ó .23m) .13x.30m ó .23x.23m (dependiendo si el espesor del tabique es de .13m ó .23m)  ó .23x.23m (dependiendo si el espesor del tabique es de .13m ó .23m) ó .23x.23m (dependiendo si el espesor del tabique es de .13m ó .23m)  .23x.23m (dependiendo si el espesor del tabique es de .13m ó .23m) .23x.23m (dependiendo si el espesor del tabique es de .13m ó .23m)  (dependiendo si el espesor del tabique es de .13m ó .23m) (dependiendo si el espesor del tabique es de .13m ó .23m)  si el espesor del tabique es de .13m ó .23m) si el espesor del tabique es de .13m ó .23m)  el espesor del tabique es de .13m ó .23m) el espesor del tabique es de .13m ó .23m)  espesor del tabique es de .13m ó .23m) espesor del tabique es de .13m ó .23m)  del tabique es de .13m ó .23m) del tabique es de .13m ó .23m)  tabique es de .13m ó .23m) tabique es de .13m ó .23m)  es de .13m ó .23m) es de .13m ó .23m)  de .13m ó .23m) de .13m ó .23m)  .13m ó .23m) .13m ó .23m)  ó .23m) ó .23m)  .23m) .23m) con acero Asv=4 1/2", Ast= 1/4"-1@5, 5@10, rto25cm a cada 2.50m en muros de e=.13m y cada 3.3m en muros de  acero Asv=4 1/2", Ast= 1/4"-1@5, 5@10, rto25cm a cada 2.50m en muros de e=.13m y cada 3.3m en muros de acero Asv=4 1/2", Ast= 1/4"-1@5, 5@10, rto25cm a cada 2.50m en muros de e=.13m y cada 3.3m en muros de  Asv=4 1/2", Ast= 1/4"-1@5, 5@10, rto25cm a cada 2.50m en muros de e=.13m y cada 3.3m en muros de Asv=4 1/2", Ast= 1/4"-1@5, 5@10, rto25cm a cada 2.50m en muros de e=.13m y cada 3.3m en muros de Ast= 1/4"-1@5, 5@10, rto25cm a cada 2.50m en muros de e=.13m y cada 3.3m en muros de 5@10, rto25cm a cada 2.50m en muros de e=.13m y cada 3.3m en muros de  rto25cm a cada 2.50m en muros de e=.13m y cada 3.3m en muros de rto25cm a cada 2.50m en muros de e=.13m y cada 3.3m en muros de  a cada 2.50m en muros de e=.13m y cada 3.3m en muros de a cada 2.50m en muros de e=.13m y cada 3.3m en muros de  cada 2.50m en muros de e=.13m y cada 3.3m en muros de cada 2.50m en muros de e=.13m y cada 3.3m en muros de  2.50m en muros de e=.13m y cada 3.3m en muros de 2.50m en muros de e=.13m y cada 3.3m en muros de  en muros de e=.13m y cada 3.3m en muros de en muros de e=.13m y cada 3.3m en muros de  muros de e=.13m y cada 3.3m en muros de muros de e=.13m y cada 3.3m en muros de  de e=.13m y cada 3.3m en muros de de e=.13m y cada 3.3m en muros de  e=.13m y cada 3.3m en muros de e=.13m y cada 3.3m en muros de  y cada 3.3m en muros de y cada 3.3m en muros de  cada 3.3m en muros de cada 3.3m en muros de  3.3m en muros de 3.3m en muros de  en muros de en muros de  muros de muros de  de de e=0.23m entre extremos libres de tabiques (vanos o terminaciones libres) y en las intersecciones con tabiques  entre extremos libres de tabiques (vanos o terminaciones libres) y en las intersecciones con tabiques entre extremos libres de tabiques (vanos o terminaciones libres) y en las intersecciones con tabiques  extremos libres de tabiques (vanos o terminaciones libres) y en las intersecciones con tabiques extremos libres de tabiques (vanos o terminaciones libres) y en las intersecciones con tabiques  libres de tabiques (vanos o terminaciones libres) y en las intersecciones con tabiques libres de tabiques (vanos o terminaciones libres) y en las intersecciones con tabiques  de tabiques (vanos o terminaciones libres) y en las intersecciones con tabiques de tabiques (vanos o terminaciones libres) y en las intersecciones con tabiques  tabiques (vanos o terminaciones libres) y en las intersecciones con tabiques tabiques (vanos o terminaciones libres) y en las intersecciones con tabiques  (vanos o terminaciones libres) y en las intersecciones con tabiques (vanos o terminaciones libres) y en las intersecciones con tabiques  o terminaciones libres) y en las intersecciones con tabiques o terminaciones libres) y en las intersecciones con tabiques  terminaciones libres) y en las intersecciones con tabiques terminaciones libres) y en las intersecciones con tabiques  libres) y en las intersecciones con tabiques libres) y en las intersecciones con tabiques  y en las intersecciones con tabiques y en las intersecciones con tabiques  en las intersecciones con tabiques en las intersecciones con tabiques  las intersecciones con tabiques las intersecciones con tabiques  intersecciones con tabiques intersecciones con tabiques  con tabiques con tabiques  tabiques tabiques transversales. En los casos donde exista una intersección comprendida entre dos intersecciones (con columnetas) distantes  En los casos donde exista una intersección comprendida entre dos intersecciones (con columnetas) distantes En los casos donde exista una intersección comprendida entre dos intersecciones (con columnetas) distantes  los casos donde exista una intersección comprendida entre dos intersecciones (con columnetas) distantes los casos donde exista una intersección comprendida entre dos intersecciones (con columnetas) distantes  casos donde exista una intersección comprendida entre dos intersecciones (con columnetas) distantes casos donde exista una intersección comprendida entre dos intersecciones (con columnetas) distantes  donde exista una intersección comprendida entre dos intersecciones (con columnetas) distantes donde exista una intersección comprendida entre dos intersecciones (con columnetas) distantes  exista una intersección comprendida entre dos intersecciones (con columnetas) distantes exista una intersección comprendida entre dos intersecciones (con columnetas) distantes  una intersección comprendida entre dos intersecciones (con columnetas) distantes una intersección comprendida entre dos intersecciones (con columnetas) distantes  intersección comprendida entre dos intersecciones (con columnetas) distantes intersección comprendida entre dos intersecciones (con columnetas) distantes  comprendida entre dos intersecciones (con columnetas) distantes comprendida entre dos intersecciones (con columnetas) distantes  entre dos intersecciones (con columnetas) distantes entre dos intersecciones (con columnetas) distantes  dos intersecciones (con columnetas) distantes dos intersecciones (con columnetas) distantes  intersecciones (con columnetas) distantes intersecciones (con columnetas) distantes  (con columnetas) distantes (con columnetas) distantes  columnetas) distantes columnetas) distantes  distantes distantes hasta 2m, no sera necesario considerar una columneta en la intersección intermedia.
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DISCAPACITADOS

ESTACIONAMIENTO DE

DISCAPACITADOS

SEÑALES VIALES HECHAS CON PINTURA

DE ALTO TRAFICO, SEGUN REGLAMENTO

DE SEÑALES VIALES

SEÑALES VIALES HECHAS CON PINTURA

DE ALTO TRAFICO, SEGUN REGLAMENTO

DE SEÑALES VIALES
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DE ALTO TRAFICO, SEGUN REGLAMENTO
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DE ALTO TRAFICO, SEGUN REGLAMENTO

DE SEÑALES VIALES

CIRCULACIÓN

VEHICULAR

NPT: -4.41, ACABADO DE PISO:

CEMENTO PULIDO

FROTACHADO

CIRCULACIÓN

VEHICULAR

NPT: -4.41, ACABADO DE PISO:

CEMENTO PULIDO

FROTACHADO

CIRCULACIÓN

VEHICULAR

NPT: -4.41, ACABADO DE PISO:

CEMENTO PULIDO

FROTACHADO

CIRCULACIÓN

VEHICULAR

NPT: -4.41, ACABADO DE PISO:

CEMENTO PULIDO

FROTACHADO

CIRCULACIÓN

VEHICULAR

NPT: -4.41, ACABADO DE PISO:

CEMENTO PULIDO

FROTACHADO

CIRCULACIÓN

VEHICULAR

NPT: -4.41, ACABADO DE PISO:

CEMENTO PULIDO

FROTACHADO

CIRCULACIÓN

VEHICULAR

NPT: -4.41, ACABADO DE PISO:

CEMENTO PULIDO

FROTACHADO

CRUCE PEATONAL
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BOLARDOS CON

LUMINARIAS
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LUMINARIAS

BOLARDOS CON

LUMINARIAS

ESTACIONAMIENTO DE

DISCAPACITADOS

ESTACIONAMIENTO DE

DISCAPACITADOS
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DISCAPACITADOS

ESTACIONAMIENTO DE

DISCAPACITADOS

ESTACIONAMIENTO DE

DISCAPACITADOS

6

.
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2
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LIMITES CON PINTURA

BLANCA DE ALTO

TRAFICO

SE PINTARAN LOS

LIMITES CON PINTURA

BLANCA DE ALTO

TRAFICO

SE PINTARAN LOS

LIMITES CON PINTURA

BLANCA DE ALTO

TRAFICO

SE PINTARAN LOS

LIMITES CON PINTURA

BLANCA DE ALTO

TRAFICO

SE PINTARAN LOS

LIMITES CON PINTURA

BLANCA DE ALTO

TRAFICO

SE PINTARAN LOS

LIMITES CON PINTURA

BLANCA DE ALTO

TRAFICO

SE PINTARAN LOS

LIMITES CON PINTURA

BLANCA DE ALTO

TRAFICO

SE PINTARAN LOS

LIMITES CON PINTURA

BLANCA DE ALTO

TRAFICO

SE PINTARAN LOS

LIMITES CON PINTURA

BLANCA DE ALTO

TRAFICO

SE PINTARAN LOS

LIMITES CON PINTURA

BLANCA DE ALTO

TRAFICO

SE PINTARAN LOS

LIMITES CON PINTURA

BLANCA DE ALTO

TRAFICO

SE PINTARAN LOS

LIMITES CON PINTURA

BLANCA DE ALTO

TRAFICO

PROYECCIÓN DE

PEDESTAL PARA

AISLADOR SISMICO

PROYECCIÓN DE

PEDESTAL PARA

AISLADOR SISMICO

PROYECCIÓN DE

VIGAS

PROYECCIÓN DE

VIGAS

PROYECCIÓN DE

VIGAS

PROYECCIÓN DE

VIGAS

PROYECCIÓN DE

VIGAS

PROYECCIÓN DE

VIGAS

PROYECCIÓN DE

PEDESTAL PARA

AISLADOR SISMICO

PROYECCIÓN DE

PEDESTAL PARA

AISLADOR SISMICO

PROYECCIÓN DE

PEDESTAL PARA

AISLADOR SISMICO

PROYECCIÓN DE

PEDESTAL PARA

AISLADOR SISMICO

PROYECCIÓN DE

PEDESTAL PARA

AISLADOR SISMICO

PROYECCIÓN DE

PEDESTAL PARA

AISLADOR SISMICO

PROYECCIÓN DE

PEDESTAL PARA

AISLADOR SISMICO

PROYECCIÓN DE

PEDESTAL PARA

AISLADOR SISMICO

PROYECCIÓN DE

PEDESTAL PARA

AISLADOR SISMICO

PROYECCIÓN DE

PEDESTAL PARA

AISLADOR SISMICO

PROYECCIÓN DE

PEDESTAL PARA

AISLADOR SISMICO

MURO DE

CONTENCIÓN

MURO DE

CONTENCIÓN

MURO DE

CONTENCIÓN

MURO DE

CONTENCIÓN

MURO DE

CONTENCIÓN

MURO DE

CONTENCIÓN

MURO DE

CONTENCIÓN

INGRESO

VEHICULAR

NPT: -4.41, ACABADO DE PISO:

CEMENTO PULIDO

FROTACHADO

CIRCULACIÓN

PEATONAL

NPT: -4.41, ACABADO DE PISO:

CEMENTO PULIDO

FROTACHADO

CIRCULACIÓN

PEATONAL

NPT: -4.41, ACABADO DE PISO:

CEMENTO PULIDO

FROTACHADO

CIRCULACIÓN

PEATONAL

NPT: -4.41, ACABADO DE PISO:

CEMENTO PULIDO

FROTACHADO

CIRCULACIÓN

PEATONAL

NPT: -4.41, ACABADO DE PISO:

CEMENTO PULIDO

FROTACHADO

P
06

P
06

ESCALERA

NPT: -4.41

ACABADO:

CEMENTO PULIDO

VESTIBULO

PREVIO

NPT: -4.41

ACABADO:

CEMENTO PULIDO

P
03

CUARTO

DE

ASCENSORES

NPT: -4.41

ACABADO:

CEMENTO PULIDO

DUCTO DE

EXTRACCIÓN DE AIRE

PUERTA DE

MELAMINA

32313027

6.956.556.550.3
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INICIO
DE PISO

INICIO
DE PISO

INICIO
DE PISO

INICIO
DE PISO

INICIO
DE PISO

INICIO
DE PISO

INICIO
DE PISO

INICIO
DE PISO

INICIO
DE PISO

OFICINA PARA

MÉDICO

SALA PARA

SILLAS DE RUEDA

Y ANDADORES

ÁREA DE

MEDICAMENTOS

PARA PACIENTES

SS. HH

VARONES

SS. HH

MUJERES

NPT: +0.0 PORCELANATO

0.6X0.60M COLOR

BLANCO

NPT: +0.0 ACABADO, PISO

VINÍLICO DURABLE, GRIS,

ROYO DE 2X 20 M,

PROVEEDOR, DECOR CENTER

OFICINA PARA

EQUIPO DE

TRABAJO

OFICINA PARA

MÉDICO

COFFEE

SHOP

SALA SOCIAL DE

ENFERMERAS

ÁREA DE COLOCACIÓN

DE PLATOS PARA

PACIENTES

TRABAJO

LIMPIO

ROPA LIMPIA

MÉDICOS

ROPA SUCIA

MÉDICOS

TRABAJO

SUCIO

CUARTO

SÉPTICO

NPT: +0.0 ACABADO, PISO

VINÍLICO DURABLE, GRIS,

ROYO DE 2X 20 M,

PROVEEDOR, DECOR CENTER

NPT: +0.0 ACABADO, PISO

VINÍLICO DURABLE, GRIS,

ROYO DE 2X 20 M,

PROVEEDOR, DECOR CENTER

NPT: +0.0 ACABADO, PISO

VINÍLICO DURABLE, GRIS,

ROYO DE 2X 20 M,

PROVEEDOR, DECOR CENTER

NPT: +0.0 ACABADO: PISO

VINÍLICO DURABLE, GRIS,

ROYO DE 2X 20 M,

PROVEEDOR, DECOR CENTER

NPT: +0.0 ACABADO: PISO

VINÍLICO DURABLE, GRIS,

ROYO DE 2X 20 M,

PROVEEDOR, DECOR CENTER

NPT: +0.0 ACABADO, PISO

VINÍLICO DURABLE, GRIS,

ROYO DE 2X 20 M,

PROVEEDOR, DECOR CENTER

NPT: +0.0 ACABADO: PISO

VINÍLICO DURABLE, GRIS,

ROYO DE 2X 20 M,

PROVEEDOR, DECOR CENTER

NPT: +0.0 ACABADO: PISO

VINÍLICO DURABLE, GRIS

NPT: +0.0 ACABADO: PISO

VINÍLICO DURABLE, GRIS

NPT: +0.0 ACABADO: PISO

VINÍLICO DURABLE, GRIS

NPT: +0.0 ACABADO: PISO

VINÍLICO DURABLE, GRIS

NPT: +0.0 ACABADO: PISO

VINÍLICO DURABLE, GRIS

CAMARA

FRIGORÍFICA

NPT: +0.0 PISO DE ALUMINIO

PULIDO

ALMACÉN

DESPENSA

NPT: +0.0 ACABADO, PISO

VINÍLICO DURABLE, GRIS

V
01

V
02

COCINA

DE APOYOINICIO
DE PISO

NPT: +0.0 PORCELANATO

0.6X0.60M COLOR

BLANCO

NPT: +0.0 PORCELANATO

0.6X0.60M COLOR

BLANCO

LABORATORIO DE

PIEL DE TILAPIA

NPT: +0.0 PORCELANATO

0.6X0.60M COLOR

BLANCO

PASILLO DE

SERVICIO

NPT: +0.0 ACABADO, PISO

VINÍLICO DURABLE, GRIS

VESTIDOR,

MAS SS.HH

MUJERES

NPT: +0.0 ACABADO, PISO

VINÍLICO DURABLE, GRIS

VESTIDOR,

MAS SS.HH

VARONES

NPT: +0.0 ACABADO, PISO

VINÍLICO DURABLE, GRIS

ESCALERA

NPT: +0.0

ACABADO:

CEMENTO PULIDO

VESTIBULO

PREVIO

NPT: +0.0

ACABADO:

CEMENTO PULIDO

ASCENSOR

MONTACAMILLAS

DEL PERSONAL,

MARCA

SCHINDLER

ASCENSOR

MONTACAMILLAS

DEL PERSONAL,

MARCA

SCHINDLER

ASCENSOR

MONTACAMILLAS

PARA VISITAS

AUTORIZADAS,

MARCA

SCHINDLER

MUEBLE FIJO PARA

ALMACENAR MEDICAMENTOS

MUEBLE FIJO DE ESTACIÓN

DE ENFERMERAS

MUEBLE FIJO PARA

COFFEE SHOP

MUEBLE FIJO PARA

COFFEE SHOP

MUEBLE FIJO PARA

LABORATORIO

MUEBLE FIJO PARA

LABORATORIO

MUEBLE FIJO PARA

LABORATORIO

MUEBLE FIJO PARA

COCINA

MUEBLE FIJO PARA

MEDICAMENTOS

MUEBLE FIJO PARA

PRENDAS LIMPIAS

PROYECCIÓN DE VIGAPROYECCIÓN DE VIGA

PROYECCIÓN DE VIGA

PROYECCIÓN DE VIGA

PROYECCIÓN DE VIGA PROYECCIÓN DE VIGA PROYECCIÓN DE VIGA

FALSA COLUMNA

DE DRYWALL

FALSA COLUMNA

DE DRYWALL

DUCTO DE

EXTRACCIÓN DE AIRE

JARDINERA H= 0.45M

SALA DE

CONVIVENCIA

ENTRE VISITAS Y

PACIENTES

NPT: +0.0 ACABADO: PISO

VINÍLICO DURABLE, GRIS,

ROYO DE 2X 20 M,

PROVEEDOR, DECOR CENTER

BARANDA DE

1M DE ALTO

DUCTO PARA

INSTALACIONES

2,3

VESTIBULO PARA INGRESO

DE BOMBEROS

Y SALIDA DE EMERGENCIA

PORCELANATO NO

ESMALTADO METALINE STEEL

MATE DE 0.79 X 1.59M, JUNTA

DE 2MM

PORCELANATO NO

ESMALTADO METALINE STEEL

MATE DE 0.79 X 1.59M, JUNTA

DE 2MM
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SH. MUJER
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NPT: +0.0 ACABADO: PISO

VINÍLICO DURABLE, GRIS,

ROYO DE 2X 20 M,

PROVEEDOR, DECOR CENTER

SALA DE

CONVIVENCIA

ENTRE VISITAS Y

PACIENTES

NPT: +0.0 ACABADO: PISO

VINÍLICO DURABLE, GRIS,

ROYO DE 2X 20 M,
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NPT: +7.48 M, ACABADO, PISO
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MUEBLE FIJO DE ESTACIÓN

DE ENFERMERAS

PROYECCIÓN DE VIGA

PROYECCIÓN DE VIGA

PROYECCIÓN DE VIGA

PROYECCIÓN DE VIGA

HALL DEL ÁREA DE

HOSPITALIZACIÓN

DE PACIENTES CON

ENFERMEDADES

INFECCIOSAS

NPT: +7.48 M, ACABADO: PISO

VINÍLICO DURABLE, GRIS,

ROYO DE 2X 20 M,

PROVEEDOR, DECOR CENTER

ÁREA DE REFUGIO

DEL TOTAL DE

PACIENTES

HOSPITALIZADOS

EN ESTE PISO.

NPT: +7.48 M, ACABADO, PISO

VINÍLICO DURABLE, GRIS

VESTIBULO

PREVIO

NPT: +7.48 M

ACABADO:

CEMENTO PULIDO

TOPICO DE

HOSPITALIZACIÓN

NPT: +7.48 M, ACABADO: PISO

VINÍLICO DURABLE, GRIS,

ROYO DE 2X 20 M,

PROVEEDOR, DECOR CENTER

PASILLO PARA

PACIENTES

NPT: +7.48 M, ACABADO: PISO

VINÍLICO DURABLE, GRIS,

ROYO DE 2X 20 M,

PROVEEDOR, DECOR CENTER

ÁREA DE

SOCIALIZACIÓN

INTERNA

NPT: +7.48 M, ACABADO: PISO

VINÍLICO DURABLE, GRIS,

ROYO DE 2X 20 M,

PROVEEDOR, DECOR CENTER

PASILLO PARA

MÉDICOS

NPT: +7.48 M, ACABADO: PISO

VINÍLICO DURABLE, GRIS,

ROYO DE 2X 20 M,

PROVEEDOR, DECOR CENTER

SALA PARA

SILLAS DE RUEDA

Y ANDADORES

ÁREA DE

MEDICAMENTOS

PARA PACIENTES

NPT: +7.48 M, ACABADO, PISO

VINÍLICO DURABLE, GRIS,

ROYO DE 2X 20 M,

PROVEEDOR, DECOR CENTER

NPT: +7.48 M, ACABADO: PISO

VINÍLICO DURABLE, GRIS,

ROYO DE 2X 20 M,

PROVEEDOR, DECOR CENTER

MUEBLE FIJO PARA

ALMACENAR MEDICAMENTOS

SS.HH DE

HABITACIÓN

DE 4 CAMAS

HABITACIÓN

4 CAMAS

BASTIDOR DE MELAMINA,

PARA COLOCAR

INSTALACIONES Y TUBERIAS

DE GASES MEDICINALES

BASTIDOR DE MELAMINA,

PARA COLOCAR

INSTALACIONES Y TUBERIAS

DE GASES MEDICINALES

BASTIDOR DE MELAMINA,

PARA COLOCAR

INSTALACIONES Y TUBERIAS

DE GASES MEDICINALES

BASTIDOR DE MELAMINA,

PARA COLOCAR

INSTALACIONES Y TUBERIAS

DE GASES MEDICINALES

BASTIDOR DE MELAMINA,

PARA COLOCAR

INSTALACIONES Y TUBERIAS

DE GASES MEDICINALES

BASTIDOR DE MELAMINA,

PARA COLOCAR

INSTALACIONES Y TUBERIAS

DE GASES MEDICINALES

BASTIDOR DE MELAMINA,

PARA COLOCAR

INSTALACIONES Y TUBERIAS

DE GASES MEDICINALES

BASTIDOR DE MELAMINA,

PARA COLOCAR

INSTALACIONES Y TUBERIAS

DE GASES MEDICINALES

DIVISIÓN DE VIDRIO

LAMINADO FIJO

DIVISIÓN DE VIDRIO

LAMINADO FIJO

HABITACIÓN

4 CAMAS

HABITACIÓN

4 CAMAS

HABITACIÓN

4 CAMAS

HABITACIÓN

4 CAMAS

HABITACIÓN

4 CAMAS

NPT: +7.48 M, ACABADO: PISO

VINÍLICO DURABLE, GRIS,

ROYO DE 2X 20 M,

PROVEEDOR, DECOR CENTER

HABITACIÓN

1 CAMA

NPT: +7.48 M, ACABADO: PISO

VINÍLICO DURABLE, GRIS,

ROYO DE 2X 20 M,

PROVEEDOR, DECOR CENTER

HABITACIÓN

1 CAMA

NPT: +7.48 M, ACABADO: PISO

VINÍLICO DURABLE, GRIS,

ROYO DE 2X 20 M,

PROVEEDOR, DECOR CENTER

ÁREA DE

MEDICAMENTOS Y

GUARDIAS MÉDICAS

MUEBLE BAJO

CLOSET DE

HABITACIÓN

SS.HH DE

HABITACIÓN

DE 4 CAMAS

ÁREA DE

MEDICAMENTOS Y

GUARDIAS MÉDICAS

MUEBLE BAJO

CLOSET DE

HABITACIÓN

SS.HH DE

HABITACIÓN

DE 4 CAMAS

ÁREA DE

MEDICAMENTOS Y

GUARDIAS MÉDICAS

MUEBLE BAJO

CLOSET DE

HABITACIÓN

SS.HH DE

HABITACIÓN

DE 4 CAMAS

ÁREA DE

MEDICAMENTOS Y

GUARDIAS MÉDICAS

MUEBLE BAJO

CLOSET DE

HABITACIÓN

SS.HH DE

HABITACIÓN

DE 4 CAMAS

ÁREA DE

MEDICAMENTOS Y

GUARDIAS MÉDICAS

MUEBLE BAJO

CLOSET DE

HABITACIÓN

SS.HH DE

HABITACIÓN

DE 4 CAMAS

ÁREA DE

MEDICAMENTOS Y

GUARDIAS MÉDICAS

MUEBLE BAJO

CLOSET DE

HABITACIÓN

SS.HH DE

HABITACIÓN

DE 1 CAMA

SS.HH DE

HABITACIÓN

DE 1 CAMA

CLOSET DE

HABITACIÓN

CLOSET DE

HABITACIÓN

CLOSET DE

HABITACIÓN

SS.HH DE

HABITACIÓN

DE 4 CAMAS

SS.HH DE

HABITACIÓN

DE 4 CAMAS

SS.HH DE

HABITACIÓN

DE 4 CAMAS

ÁREA DE

MEDICAMENTOS Y

GUARDIAS MÉDICAS

MUEBLE BAJO

HABITACIÓN

4 CAMAS

ÁREA DE

MEDICAMENTOS Y

GUARDIAS MÉDICAS

MUEBLE BAJO

ÁREA DE

MEDICAMENTOS Y

GUARDIAS MÉDICAS

MUEBLE BAJO

HABITACIÓN

4 CAMAS

HABITACIÓN

4 CAMAS

NPT: +7.48 M, ACABADO: PISO VINÍLICO DURABLE, GRIS,

ROYO DE 2X 20 M, PROVEEDOR, DECOR CENTER

DIVISIÓN DE

VIDRIO

LAMINADO

FIJO

SALA DE

TRATAMIENTO

VESICAL

NPT: +7.48 M, ACABADO, PISO

VINÍLICO DURABLE, GRIS,

ROYO DE 2X 20 M,

PROVEEDOR, DECOR CENTER

SALA DE

TRATAMIENTO

INTESTINAL

NPT: +7.48 M, ACABADO, PISO

VINÍLICO DURABLE, GRIS,
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DISCAPACITADOS

ESTACIONAMIENTO DE

DISCAPACITADOS
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DISCAPACITADOS

ESTACIONAMIENTO DE

DISCAPACITADOS

ESTACIONAMIENTO DE

DISCAPACITADOS

6
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6
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SE PINTARAN LOS

LIMITES CON PINTURA

BLANCA DE ALTO
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SE PINTARAN LOS
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LIMITES CON PINTURA
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BLANCA DE ALTO
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SE PINTARAN LOS

LIMITES CON PINTURA

BLANCA DE ALTO

TRAFICO

SE PINTARAN LOS

LIMITES CON PINTURA

BLANCA DE ALTO

TRAFICO

SE PINTARAN LOS

LIMITES CON PINTURA

BLANCA DE ALTO

TRAFICO

SE PINTARAN LOS

LIMITES CON PINTURA

BLANCA DE ALTO

TRAFICO

SE PINTARAN LOS

LIMITES CON PINTURA

BLANCA DE ALTO

TRAFICO

PROYECCIÓN DE

PEDESTAL PARA

AISLADOR SISMICO

PROYECCIÓN DE

PEDESTAL PARA

AISLADOR SISMICO

PROYECCIÓN DE

VIGAS

PROYECCIÓN DE

VIGAS

PROYECCIÓN DE

VIGAS

PROYECCIÓN DE

VIGAS

PROYECCIÓN DE

VIGAS

PROYECCIÓN DE

VIGAS

PROYECCIÓN DE

PEDESTAL PARA

AISLADOR SISMICO

PROYECCIÓN DE

PEDESTAL PARA

AISLADOR SISMICO

PROYECCIÓN DE

PEDESTAL PARA

AISLADOR SISMICO

PROYECCIÓN DE

PEDESTAL PARA

AISLADOR SISMICO

PROYECCIÓN DE

PEDESTAL PARA

AISLADOR SISMICO

PROYECCIÓN DE

PEDESTAL PARA

AISLADOR SISMICO

PROYECCIÓN DE

PEDESTAL PARA

AISLADOR SISMICO

PROYECCIÓN DE

PEDESTAL PARA

AISLADOR SISMICO

PROYECCIÓN DE

PEDESTAL PARA

AISLADOR SISMICO

PROYECCIÓN DE

PEDESTAL PARA

AISLADOR SISMICO

PROYECCIÓN DE

PEDESTAL PARA

AISLADOR SISMICO

MURO DE

CONTENCIÓN

MURO DE

CONTENCIÓN

MURO DE

CONTENCIÓN

MURO DE

CONTENCIÓN

MURO DE

CONTENCIÓN

MURO DE

CONTENCIÓN

MURO DE

CONTENCIÓN

INGRESO

VEHICULAR

NPT: -4.41, ACABADO DE PISO:

CEMENTO PULIDO

FROTACHADO

CIRCULACIÓN

PEATONAL

NPT: -4.41, ACABADO DE PISO:

CEMENTO PULIDO

FROTACHADO

CIRCULACIÓN

PEATONAL

NPT: -4.41, ACABADO DE PISO:

CEMENTO PULIDO

FROTACHADO

CIRCULACIÓN

PEATONAL

NPT: -4.41, ACABADO DE PISO:

CEMENTO PULIDO

FROTACHADO

CIRCULACIÓN

PEATONAL

NPT: -4.41, ACABADO DE PISO:

CEMENTO PULIDO

FROTACHADO

P
06

P
06

ESCALERA

NPT: -4.41

ACABADO:

CEMENTO PULIDO

VESTIBULO

PREVIO

NPT: -4.41

ACABADO:

CEMENTO PULIDO

P
03

CUARTO

DE

ASCENSORES

NPT: -4.41

ACABADO:

CEMENTO PULIDO

DUCTO DE

EXTRACCIÓN DE AIRE

PUERTA DE

MELAMINA

32313027

6.956.556.550.3
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INICIO
DE PISO

INICIO
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INICIO
DE PISO

INICIO
DE PISO

INICIO
DE PISO

INICIO
DE PISO

INICIO
DE PISO

INICIO
DE PISO

OFICINA PARA

MÉDICO

SALA PARA

SILLAS DE RUEDA

Y ANDADORES

ÁREA DE

MEDICAMENTOS

PARA PACIENTES

SS. HH

VARONES

SS. HH

MUJERES

NPT: +0.0 PORCELANATO

0.6X0.60M COLOR

BLANCO

NPT: +0.0 ACABADO, PISO

VINÍLICO DURABLE, GRIS,

ROYO DE 2X 20 M,

PROVEEDOR, DECOR CENTER

OFICINA PARA

EQUIPO DE

TRABAJO

OFICINA PARA

MÉDICO

COFFEE

SHOP

SALA SOCIAL DE

ENFERMERAS

ÁREA DE COLOCACIÓN

DE PLATOS PARA

PACIENTES

TRABAJO

LIMPIO

ROPA LIMPIA

MÉDICOS

ROPA SUCIA

MÉDICOS

TRABAJO

SUCIO

CUARTO

SÉPTICO

NPT: +0.0 ACABADO, PISO

VINÍLICO DURABLE, GRIS,

ROYO DE 2X 20 M,

PROVEEDOR, DECOR CENTER

NPT: +0.0 ACABADO, PISO

VINÍLICO DURABLE, GRIS,

ROYO DE 2X 20 M,

PROVEEDOR, DECOR CENTER

NPT: +0.0 ACABADO, PISO

VINÍLICO DURABLE, GRIS,

ROYO DE 2X 20 M,

PROVEEDOR, DECOR CENTER

NPT: +0.0 ACABADO: PISO

VINÍLICO DURABLE, GRIS,

ROYO DE 2X 20 M,

PROVEEDOR, DECOR CENTER

NPT: +0.0 ACABADO: PISO

VINÍLICO DURABLE, GRIS,

ROYO DE 2X 20 M,

PROVEEDOR, DECOR CENTER

NPT: +0.0 ACABADO, PISO

VINÍLICO DURABLE, GRIS,

ROYO DE 2X 20 M,

PROVEEDOR, DECOR CENTER

NPT: +0.0 ACABADO: PISO

VINÍLICO DURABLE, GRIS,

ROYO DE 2X 20 M,

PROVEEDOR, DECOR CENTER

NPT: +0.0 ACABADO: PISO

VINÍLICO DURABLE, GRIS

NPT: +0.0 ACABADO: PISO

VINÍLICO DURABLE, GRIS

NPT: +0.0 ACABADO: PISO

VINÍLICO DURABLE, GRIS

NPT: +0.0 ACABADO: PISO

VINÍLICO DURABLE, GRIS

NPT: +0.0 ACABADO: PISO

VINÍLICO DURABLE, GRIS

CAMARA

FRIGORÍFICA

NPT: +0.0 PISO DE ALUMINIO

PULIDO

ALMACÉN

DESPENSA

NPT: +0.0 ACABADO, PISO

VINÍLICO DURABLE, GRIS

V
01

V
02

COCINA

DE APOYOINICIO
DE PISO

NPT: +0.0 PORCELANATO

0.6X0.60M COLOR

BLANCO

NPT: +0.0 PORCELANATO

0.6X0.60M COLOR

BLANCO

LABORATORIO DE

PIEL DE TILAPIA

NPT: +0.0 PORCELANATO

0.6X0.60M COLOR

BLANCO

PASILLO DE

SERVICIO

NPT: +0.0 ACABADO, PISO

VINÍLICO DURABLE, GRIS

VESTIDOR,

MAS SS.HH

MUJERES

NPT: +0.0 ACABADO, PISO

VINÍLICO DURABLE, GRIS

VESTIDOR,

MAS SS.HH

VARONES

NPT: +0.0 ACABADO, PISO

VINÍLICO DURABLE, GRIS

ESCALERA

NPT: +0.0

ACABADO:

CEMENTO PULIDO

VESTIBULO

PREVIO

NPT: +0.0

ACABADO:

CEMENTO PULIDO

ASCENSOR

MONTACAMILLAS

DEL PERSONAL,

MARCA

SCHINDLER

ASCENSOR

MONTACAMILLAS

DEL PERSONAL,

MARCA

SCHINDLER

ASCENSOR

MONTACAMILLAS

PARA VISITAS

AUTORIZADAS,

MARCA

SCHINDLER

MUEBLE FIJO PARA

ALMACENAR MEDICAMENTOS

MUEBLE FIJO DE ESTACIÓN

DE ENFERMERAS

MUEBLE FIJO PARA

COFFEE SHOP

MUEBLE FIJO PARA

COFFEE SHOP

MUEBLE FIJO PARA

LABORATORIO

MUEBLE FIJO PARA

LABORATORIO

MUEBLE FIJO PARA

LABORATORIO

MUEBLE FIJO PARA

COCINA

MUEBLE FIJO PARA

MEDICAMENTOS

MUEBLE FIJO PARA

PRENDAS LIMPIAS

PROYECCIÓN DE VIGAPROYECCIÓN DE VIGA

PROYECCIÓN DE VIGA

PROYECCIÓN DE VIGA

PROYECCIÓN DE VIGA PROYECCIÓN DE VIGA PROYECCIÓN DE VIGA

FALSA COLUMNA

DE DRYWALL

FALSA COLUMNA

DE DRYWALL

DUCTO DE

EXTRACCIÓN DE AIRE

JARDINERA H= 0.45M

SALA DE

CONVIVENCIA

ENTRE VISITAS Y

PACIENTES

NPT: +0.0 ACABADO: PISO

VINÍLICO DURABLE, GRIS,

ROYO DE 2X 20 M,

PROVEEDOR, DECOR CENTER

BARANDA DE

1M DE ALTO

DUCTO PARA

INSTALACIONES

2,3

VESTIBULO PARA INGRESO

DE BOMBEROS

Y SALIDA DE EMERGENCIA

PORCELANATO NO

ESMALTADO METALINE STEEL

MATE DE 0.79 X 1.59M, JUNTA

DE 2MM

PORCELANATO NO

ESMALTADO METALINE STEEL

MATE DE 0.79 X 1.59M, JUNTA

DE 2MM

SH. VARON

SH. MUJER
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ROYO DE 2X 20 M,

PROVEEDOR, DECOR CENTER

PUSTO DE VENTA DE

EQUIPOS
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VINÍLICO DURABLE, GRIS,
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VINÍLICO DURABLE, GRIS,
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ENTRE VISITAS Y

PACIENTES
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ESCALERA

NPT: +7.48 M

ACABADO:

CEMENTO PULIDO

ASCENSOR

MONTACAMILLAS

DEL PERSONAL,

MARCA

SCHINDLER

ASCENSOR

MONTACAMILLAS

DEL PERSONAL,

MARCA

SCHINDLER

ASCENSOR

MONTACAMILLAS

PARA VISITAS

AUTORIZADAS,

MARCA

SCHINDLER

P
03

36353432 33313027

INICIO
DE PISO

INICIO
DE PISO

VESTIDOR, MAS

SS.HH

MUJERES

NPT: +7.48 M, ACABADO, PISO

VINÍLICO DURABLE, GRIS

VESTIDOR,

MAS SS.HH

VARONES

NPT: +7.48 M, ACABADO, PISO

VINÍLICO DURABLE, GRIS

INICIO
DE PISO

INICIO
DE PISO

P
03

P
05

P
02

P
03

P
03

P
02

P
02

P
02

P
02

P
02

P
02

P
02

P
02

P
02

P
02

P
05

P
05

P
05

P
05

P
05

P
05

P
05

P
05

P
04

M
01 MAMPARA MODELO

(MIYASATO)

VER PLANO DE

DETALLES

M
02

M
03

M
04

M
05

M
06

M
07

M
08MAMPARA MODELO

(MIYASATO)

VER PLANO DE

DETALLES

MAMPARA MODELO

(MIYASATO)

VER PLANO DE

DETALLES

MAMPARA MODELO

(MIYASATO)

VER PLANO DE

DETALLES

MAMPARA MODELO

(MIYASATO)

VER PLANO DE

DETALLES

MAMPARA MODELO

(MIYASATO)

VER PLANO DE

DETALLES

M
09

M
10

M
11

M
12

M
13

MAMPARA MODELO

(MIYASATO)

VER PLANO DE

DETALLES

MAMPARA MODELO

(MIYASATO)

VER PLANO DE

DETALLES

MAMPARA MODELO

(MIYASATO)

VER PLANO DE

DETALLES

MAMPARA MODELO

(MIYASATO)

VER PLANO DE

DETALLES

MAMPARA MODELO

(MIYASATO)

VER PLANO DE

DETALLES

MUEBLE FIJO DE ESTACIÓN

DE ENFERMERAS

PROYECCIÓN DE VIGA

PROYECCIÓN DE VIGA

PROYECCIÓN DE VIGA

PROYECCIÓN DE VIGA

HALL DEL ÁREA DE

HOSPITALIZACIÓN

DE PACIENTES CON

ENFERMEDADES

INFECCIOSAS

NPT: +7.48 M, ACABADO: PISO

VINÍLICO DURABLE, GRIS,

ROYO DE 2X 20 M,

PROVEEDOR, DECOR CENTER

ÁREA DE REFUGIO

DEL TOTAL DE

PACIENTES

HOSPITALIZADOS

EN ESTE PISO.

NPT: +7.48 M, ACABADO, PISO

VINÍLICO DURABLE, GRIS

VESTIBULO

PREVIO

NPT: +7.48 M

ACABADO:

CEMENTO PULIDO

TOPICO DE

HOSPITALIZACIÓN

NPT: +7.48 M, ACABADO: PISO

VINÍLICO DURABLE, GRIS,

ROYO DE 2X 20 M,

PROVEEDOR, DECOR CENTER

PASILLO PARA

PACIENTES

NPT: +7.48 M, ACABADO: PISO

VINÍLICO DURABLE, GRIS,

ROYO DE 2X 20 M,

PROVEEDOR, DECOR CENTER

ÁREA DE

SOCIALIZACIÓN

INTERNA

NPT: +7.48 M, ACABADO: PISO

VINÍLICO DURABLE, GRIS,

ROYO DE 2X 20 M,

PROVEEDOR, DECOR CENTER

PASILLO PARA

MÉDICOS

NPT: +7.48 M, ACABADO: PISO

VINÍLICO DURABLE, GRIS,

ROYO DE 2X 20 M,

PROVEEDOR, DECOR CENTER

SALA PARA

SILLAS DE RUEDA

Y ANDADORES

ÁREA DE

MEDICAMENTOS

PARA PACIENTES

NPT: +7.48 M, ACABADO, PISO

VINÍLICO DURABLE, GRIS,

ROYO DE 2X 20 M,

PROVEEDOR, DECOR CENTER

NPT: +7.48 M, ACABADO: PISO

VINÍLICO DURABLE, GRIS,

ROYO DE 2X 20 M,

PROVEEDOR, DECOR CENTER

MUEBLE FIJO PARA

ALMACENAR MEDICAMENTOS

HABITACIÓN

4 CAMAS

BASTIDOR DE MELAMINA,

PARA COLOCAR

INSTALACIONES Y TUBERIAS

DE GASES MEDICINALES

BASTIDOR DE MELAMINA,

PARA COLOCAR

INSTALACIONES Y TUBERIAS

DE GASES MEDICINALES

BASTIDOR DE MELAMINA,

PARA COLOCAR

INSTALACIONES Y TUBERIAS

DE GASES MEDICINALES

BASTIDOR DE MELAMINA,

PARA COLOCAR

INSTALACIONES Y TUBERIAS

DE GASES MEDICINALES

BASTIDOR DE MELAMINA,

PARA COLOCAR

INSTALACIONES Y TUBERIAS

DE GASES MEDICINALES

BASTIDOR DE MELAMINA,

PARA COLOCAR

INSTALACIONES Y TUBERIAS

DE GASES MEDICINALES

BASTIDOR DE MELAMINA,

PARA COLOCAR

INSTALACIONES Y TUBERIAS

DE GASES MEDICINALES

BASTIDOR DE MELAMINA,

PARA COLOCAR

INSTALACIONES Y TUBERIAS

DE GASES MEDICINALES

DIVISIÓN DE VIDRIO

LAMINADO FIJO

DIVISIÓN DE VIDRIO

LAMINADO FIJO

HABITACIÓN

4 CAMAS

HABITACIÓN

4 CAMAS

HABITACIÓN

4 CAMAS

HABITACIÓN

4 CAMAS

HABITACIÓN

4 CAMAS

NPT: +7.48 M, ACABADO: PISO

VINÍLICO DURABLE, GRIS,

ROYO DE 2X 20 M,

PROVEEDOR, DECOR CENTER

HABITACIÓN

1 CAMA

NPT: +7.48 M, ACABADO: PISO

VINÍLICO DURABLE, GRIS,

ROYO DE 2X 20 M,

PROVEEDOR, DECOR CENTER

HABITACIÓN

1 CAMA

NPT: +7.48 M, ACABADO: PISO

VINÍLICO DURABLE, GRIS,

ROYO DE 2X 20 M,

PROVEEDOR, DECOR CENTER

ÁREA DE

MEDICAMENTOS Y

GUARDIAS MÉDICAS

MUEBLE BAJO

CLOSET DE

HABITACIÓN

ÁREA DE

MEDICAMENTOS Y

GUARDIAS MÉDICAS

MUEBLE BAJO

CLOSET DE

HABITACIÓN

ÁREA DE

MEDICAMENTOS Y

GUARDIAS MÉDICAS

MUEBLE BAJO

CLOSET DE

HABITACIÓN

ÁREA DE

MEDICAMENTOS Y

GUARDIAS MÉDICAS

MUEBLE BAJO

CLOSET DE

HABITACIÓN

ÁREA DE

MEDICAMENTOS Y

GUARDIAS MÉDICAS

MUEBLE BAJO

CLOSET DE

HABITACIÓN

ÁREA DE

MEDICAMENTOS Y

GUARDIAS MÉDICAS

MUEBLE BAJO

CLOSET DE

HABITACIÓN

CLOSET DE

HABITACIÓN

CLOSET DE

HABITACIÓN

CLOSET DE

HABITACIÓN

ÁREA DE

MEDICAMENTOS Y

GUARDIAS MÉDICAS

MUEBLE BAJO

HABITACIÓN

4 CAMAS

ÁREA DE

MEDICAMENTOS Y

GUARDIAS MÉDICAS

MUEBLE BAJO

ÁREA DE

MEDICAMENTOS Y

GUARDIAS MÉDICAS

MUEBLE BAJO

HABITACIÓN

4 CAMAS

HABITACIÓN

4 CAMAS

NPT: +7.48 M, ACABADO: PISO VINÍLICO DURABLE, GRIS,

ROYO DE 2X 20 M, PROVEEDOR, DECOR CENTER

DIVISIÓN DE

VIDRIO

LAMINADO

FIJO

SALA DE

TRATAMIENTO

VESICAL

NPT: +7.48 M, ACABADO, PISO

VINÍLICO DURABLE, GRIS,

ROYO DE 2X 20 M,

PROVEEDOR, DECOR CENTER

SALA DE

TRATAMIENTO

INTESTINAL

NPT: +7.48 M, ACABADO, PISO

VINÍLICO DURABLE, GRIS,

ROYO DE 2X 20 M,

PROVEEDOR, DECOR CENTER

MUEBLE FIJO PARA

TRATAMIENTO VESICAL

MUEBLE FIJO PARA

TRATAMIENTO INTESTINAL

MUROS CON

CERRAMIENTO

CONTRA FUEGO DE

2 HORAS

MUROS CON CERRAMIENTO

CONTRA FUEGO DE 2 HORAS

MUROS CON CERRAMIENTO

CONTRA FUEGO DE 2 HORAS

DIVISIÓN DE

VIDRIO

LAMINADO

FIJO

DIVISIÓN DE

VIDRIO

LAMINADO

FIJO

DIVISIÓN DE

VIDRIO

LAMINADO

FIJO

DIVISIÓN DE

VIDRIO

LAMINADO

FIJO

DIVISIÓN DE

VIDRIO

LAMINADO

FIJO

DIVISIÓN DE

VIDRIO

LAMINADO

FIJO

DIVISIÓN DE

VIDRIO

LAMINADO

FIJO

DIVISIÓN DE

VIDRIO

LAMINADO

FIJO

FALSA

COLUMNA

DE DRYWALL

SALA DE

TRATAMIENTO

ESPECIALIZADO

NPT: +7.48 M, ACABADO: PISO

VINÍLICO DURABLE, GRIS,

ROYO DE 2X 20 M,

PROVEEDOR, DECOR CENTER

CUARTO

SÉPTICO

NPT: +7.48 M,

ACABADO: PISO VINÍLICO

DURABLE, GRIS

TRABAJO

SUCIO

NPT: +7.48 M,

ACABADO: PISO VINÍLICO

DURABLE, GRIS

ROPA SUCIA

PACIENTES

NPT: +7.48 M,

ACABADO: PISO VINÍLICO

DURABLE, GRIS

ROPA

LIMPIA

NPT: +7.48 M,

ACABADO:

PISO VINÍLICO

DURABLE,

GRIS

V
03

LAVAMANOS

QUIRUGICO

0,78

B B

A

A

PUERTA DE

MELAMINA

MUROS CON CERRAMIENTO

CONTRA FUEGO DE 2 HORAS

NPT: +7.48 M, ACABADO: PISO VINÍLICO DURABLE, GRIS,

ROYO DE 2X 20 M, PROVEEDOR, DECOR CENTER

NPT: +7.48 M, ACABADO: PISO VINÍLICO DURABLE, GRIS,

ROYO DE 2X 20 M, PROVEEDOR, DECOR CENTER

NPT: +7.48 M, ACABADO: PISO

VINÍLICO DURABLE, GRIS,

ROYO DE 2X 20 M,

PROVEEDOR, DECOR CENTER

NPT: +7.48 M, ACABADO: PISO

VINÍLICO DURABLE, GRIS,

ROYO DE 2X 20 M,

PROVEEDOR, DECOR CENTER

NPT: +7.48 M, ACABADO: PISO

VINÍLICO DURABLE, GRIS,

ROYO DE 2X 20 M,

PROVEEDOR, DECOR CENTER

NPT: +7.48 M, ACABADO: PISO

VINÍLICO DURABLE, GRIS,

ROYO DE 2X 20 M,

PROVEEDOR, DECOR CENTER

NPT: +7.48 M, ACABADO: PISO

VINÍLICO DURABLE, GRIS,

ROYO DE 2X 20 M,

PROVEEDOR, DECOR CENTER
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MONTANTE DE AGUA FRIA S/e

SECCION

Niple F°G°

Universal

Unión

VALVULA 

ELEVACION

Niple F°G°

Tubo PVC

Clase 10

Adaptador PVC

(Unión Rosca)

DET. TIPICO INST. 

DE VALVULAS ESC. 1/10

M

ESPECIFICACIONES  TECNICAS

DETALLE DE BRIDA ROMPE AGUA

ESC. 1/10

DETALLE DE SALIDAS DE AGUA

2
.
0
0

.
8
0

.
2
0

M
 
U

 
R

 
O

CRUCE DE TUBERIAS SIN CONEXION

LEYENDA DE DESAGUE

TUBERIA DE VENTILACION PVC-CL

REGISTRO ROSCADO

SUMIDERO

RAMAL TEE EN BAJADA

TRAMPA P

RAMAL TEE EN SUBIDA

CODO 90° EN BAJADA

CODO 90° EN SUBIDA

 CODO 45°

TUBERIA DE DESAGUE

CAJA DE REGISTRO PROYECTADO

YEE

F

PLANTA

CAJA DE REGISTRO TIPICO

0.30x 0.60 m (12" x 24")

F

CORTE F-F

ESC. 1 / 25

DETALLE DE CAJUELA

DE REBOSE

DETALLE DE TAPA PARA REGISTRO DE CISTERNA

CORTE  Y-Y

ELEVACION

DETALLE DE REFUERZO PARA TUBERIA DE Ø2" Y Ø4"

ESC. 1 / 20

PLANTA

Z

Y

CORTE  Z-Z

Z

Y

ESPECIFICACIONES  TECNICAS

LEYENDA DE AGUA
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SS. HH

VARONES

SS. HH

MUJERES

NPT: +0.0 PORCELANATO

0.6X0.60M COLOR

BLANCO

NPT: +0.0 ACABADO, PISO

VINÍLICO DURABLE, GRIS,

ROYO DE 2X 20 M,
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OFICINA PARA

EQUIPO DE

TRABAJO

OFICINA PARA
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COFFEE
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VINÍLICO DURABLE, GRIS,

ROYO DE 2X 20 M,

PROVEEDOR, DECOR CENTER

NPT: +0.0 ACABADO: PISO
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ACABADO: PISO VINÍLICO

DURABLE, GRIS

ROPA

LIMPIA

NPT: +3.74 M,

ACABADO:

PISO VINÍLICO

DURABLE,

GRIS
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B B

A

A

HALL DEL ÁREA DE

HOSPITALIZACIÓN

DE PACIENTES CON

ENFERMEDADES

INFECCIOSAS

NPT: +3.74 M, ACABADO: PISO

VINÍLICO DURABLE, GRIS,

ROYO DE 2X 20 M,

PROVEEDOR, DECOR CENTER

VESTIDOR, MAS

SS.HH

MUJERES

NPT: +3.74 M, ACABADO, PISO

VINÍLICO DURABLE, GRIS

VESTIDOR,

MAS SS.HH

VARONES

NPT: +3.74 M, ACABADO, PISO

VINÍLICO DURABLE, GRIS

HALL DEL ÁREA DE

HOSPITALIZACIÓN

DE PACIENTES CON

ENFERMEDADES

INFECCIOSAS

NPT: +3.74 M, ACABADO: PISO

VINÍLICO DURABLE, GRIS,

ROYO DE 2X 20 M,

PROVEEDOR, DECOR CENTER

ÁREA DE REFUGIO

DEL TOTAL DE

PACIENTES

HOSPITALIZADOS

EN ESTE PISO.

NPT: +3.74 M, ACABADO, PISO

VINÍLICO DURABLE, GRIS

TOPICO DE

HOSPITALIZACIÓN

NPT: +3.74 M, ACABADO: PISO

VINÍLICO DURABLE, GRIS,

ROYO DE 2X 20 M,

PROVEEDOR, DECOR CENTER

ÁREA DE

SOCIALIZACIÓN

INTERNA

NPT: +3.74 M, ACABADO: PISO

VINÍLICO DURABLE, GRIS,

ROYO DE 2X 20 M,

PROVEEDOR, DECOR CENTER

PASILLO PARA

MÉDICOS

NPT: +3.74 M, ACABADO: PISO

VINÍLICO DURABLE, GRIS,

ROYO DE 2X 20 M,

PROVEEDOR, DECOR CENTER

SALA PARA

SILLAS DE RUEDA

Y ANDADORES

ÁREA DE

MEDICAMENTOS

PARA PACIENTES

NPT: +3.74 M, ACABADO, PISO

VINÍLICO DURABLE, GRIS,

ROYO DE 2X 20 M,

PROVEEDOR, DECOR CENTER

NPT: +3.74 M, ACABADO: PISO

VINÍLICO DURABLE, GRIS,

ROYO DE 2X 20 M,

PROVEEDOR, DECOR CENTER

HABITACIÓN

4 CAMAS

NPT: +3.74 M, ACABADO: PISO

VINÍLICO DURABLE, GRIS,

ROYO DE 2X 20 M,

PROVEEDOR, DECOR CENTER

HABITACIÓN

4 CAMAS

NPT: +3.74 M, ACABADO: PISO

VINÍLICO DURABLE, GRIS,

ROYO DE 2X 20 M,

PROVEEDOR, DECOR CENTER

HABITACIÓN

4 CAMAS

NPT: +3.74 M, ACABADO: PISO

VINÍLICO DURABLE, GRIS,

ROYO DE 2X 20 M,

PROVEEDOR, DECOR CENTER

HABITACIÓN

4 CAMAS

NPT: +3.74 M, ACABADO: PISO

VINÍLICO DURABLE, GRIS,

ROYO DE 2X 20 M,

PROVEEDOR, DECOR CENTER

HABITACIÓN

4 CAMAS

NPT: +3.74 M, ACABADO: PISO

VINÍLICO DURABLE, GRIS,

ROYO DE 2X 20 M,

PROVEEDOR, DECOR CENTER

HABITACIÓN

4 CAMAS

NPT: +3.74 M, ACABADO: PISO

VINÍLICO DURABLE, GRIS,

ROYO DE 2X 20 M,

PROVEEDOR, DECOR CENTER

HABITACIÓN

1 CAMA

NPT: +3.74 M, ACABADO: PISO

VINÍLICO DURABLE, GRIS,

ROYO DE 2X 20 M,

PROVEEDOR, DECOR CENTER

HABITACIÓN

1 CAMA

NPT: +3.74 M, ACABADO: PISO

VINÍLICO DURABLE, GRIS,

ROYO DE 2X 20 M,

PROVEEDOR, DECOR CENTER

HABITACIÓN

4 CAMAS

NPT: +3.74 M, ACABADO: PISO VINÍLICO DURABLE, GRIS,

ROYO DE 2X 20 M, PROVEEDOR, DECOR CENTER

HABITACIÓN

4 CAMAS

NPT: +3.74 M, ACABADO: PISO VINÍLICO DURABLE, GRIS,

ROYO DE 2X 20 M, PROVEEDOR, DECOR CENTER

HABITACIÓN

4 CAMAS

NPT: +3.74 M, ACABADO: PISO VINÍLICO DURABLE, GRIS,

ROYO DE 2X 20 M, PROVEEDOR, DECOR CENTER

SALA DE

TRATAMIENTO

VESICAL

NPT: +3.74 M, ACABADO, PISO

VINÍLICO DURABLE, GRIS,

ROYO DE 2X 20 M,

PROVEEDOR, DECOR CENTER

SALA DE

TRATAMIENTO

INTESTINAL

NPT: +3.74 M, ACABADO, PISO

VINÍLICO DURABLE, GRIS,

ROYO DE 2X 20 M,

PROVEEDOR, DECOR CENTER

SALA DE

TRATAMIENTO

ESPECIALIZADO

NPT: +3.74 M, ACABADO: PISO

VINÍLICO DURABLE, GRIS,

ROYO DE 2X 20 M,

PROVEEDOR, DECOR CENTER
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COD. DE LÁMINA:

DEPARTAMENTO: LIMA

DISTRITO: SAN MARTÍN DE PORRES

57

N° DE LÁMINA

FACULTAD DE

ARQUITECTURA

ESCUELA

PROFESIONAL DE

ARQUITECTURA

TÍTULO PROYECTO ARQUITECTÓNICO:

PROVINCIA: LIMA

PLANO:

LUMINARIAS Y

TOMACORRIENTES DEL

2°PISO DEL SECTOR

UBICACIÓN DEL SECTOR
DESARROLLADO
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EXTRACCIÓN DE AIRE

DUCTO PARA

INSTALACIONES
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151413121110

descanso

55
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56 57 58 59

60616264656667686970

49 50 51 52 53 54

pasamanos de
fe Ø2'' H=1.10m

63

ESCALERA

NPT: +7.48 M

ACABADO:

CEMENTO PULIDO

ASCENSOR

MONTACAMILLAS

DEL PERSONAL,

MARCA

SCHINDLER

ASCENSOR

MONTACAMILLAS

DEL PERSONAL,

MARCA

SCHINDLER

ASCENSOR

MONTACAMILLAS

PARA VISITAS

AUTORIZADAS,

MARCA

SCHINDLER

P
03

36353432 33313027

INICIO
DE PISO

INICIO
DE PISO

VESTIDOR, MAS

SS.HH

MUJERES

NPT: +7.48 M, ACABADO, PISO

VINÍLICO DURABLE, GRIS

VESTIDOR,

MAS SS.HH

VARONES

NPT: +7.48 M, ACABADO, PISO

VINÍLICO DURABLE, GRIS

INICIO
DE PISO

INICIO
DE PISO

P
03

P
05

P
02

P
03

P
03

P
02

P
02

P
02

P
02

P
02

P
02

P
02

P
02

P
02

P
02

P
05

P
05

P
05

P
05

P
05

P
05

P
05

P
05

P
04

M
01 MAMPARA MODELO

(MIYASATO)

VER PLANO DE

DETALLES

M
02

M
03

M
04

M
05

M
06

M
07

M
08MAMPARA MODELO

(MIYASATO)

VER PLANO DE

DETALLES

MAMPARA MODELO

(MIYASATO)

VER PLANO DE

DETALLES

MAMPARA MODELO

(MIYASATO)

VER PLANO DE

DETALLES

MAMPARA MODELO

(MIYASATO)

VER PLANO DE

DETALLES

MAMPARA MODELO

(MIYASATO)

VER PLANO DE

DETALLES

M
09

M
10

M
11

M
12

M
13

MAMPARA MODELO

(MIYASATO)

VER PLANO DE

DETALLES

MAMPARA MODELO

(MIYASATO)

VER PLANO DE

DETALLES

MAMPARA MODELO

(MIYASATO)

VER PLANO DE

DETALLES

MAMPARA MODELO

(MIYASATO)

VER PLANO DE

DETALLES

MAMPARA MODELO

(MIYASATO)

VER PLANO DE

DETALLES

MUEBLE FIJO DE ESTACIÓN

DE ENFERMERAS

PROYECCIÓN DE VIGA

PROYECCIÓN DE VIGA

PROYECCIÓN DE VIGA

PROYECCIÓN DE VIGA

HALL DEL ÁREA DE

HOSPITALIZACIÓN

DE PACIENTES CON

ENFERMEDADES

INFECCIOSAS

NPT: +7.48 M, ACABADO: PISO

VINÍLICO DURABLE, GRIS,

ROYO DE 2X 20 M,

PROVEEDOR, DECOR CENTER

ÁREA DE REFUGIO

DEL TOTAL DE

PACIENTES

HOSPITALIZADOS

EN ESTE PISO.

NPT: +7.48 M, ACABADO, PISO

VINÍLICO DURABLE, GRIS

VESTIBULO

PREVIO

NPT: +7.48 M

ACABADO:

CEMENTO PULIDO

TOPICO DE

HOSPITALIZACIÓN

NPT: +7.48 M, ACABADO: PISO

VINÍLICO DURABLE, GRIS,

ROYO DE 2X 20 M,

PROVEEDOR, DECOR CENTER

PASILLO PARA

PACIENTES

NPT: +7.48 M, ACABADO: PISO

VINÍLICO DURABLE, GRIS,

ROYO DE 2X 20 M,

PROVEEDOR, DECOR CENTER

ÁREA DE

SOCIALIZACIÓN

INTERNA

NPT: +7.48 M, ACABADO: PISO

VINÍLICO DURABLE, GRIS,

ROYO DE 2X 20 M,

PROVEEDOR, DECOR CENTER

PASILLO PARA

MÉDICOS

NPT: +7.48 M, ACABADO: PISO

VINÍLICO DURABLE, GRIS,

ROYO DE 2X 20 M,

PROVEEDOR, DECOR CENTER

SALA PARA

SILLAS DE RUEDA

Y ANDADORES

ÁREA DE

MEDICAMENTOS

PARA PACIENTES

NPT: +7.48 M, ACABADO, PISO

VINÍLICO DURABLE, GRIS,

ROYO DE 2X 20 M,

PROVEEDOR, DECOR CENTER

NPT: +7.48 M, ACABADO: PISO

VINÍLICO DURABLE, GRIS,

ROYO DE 2X 20 M,

PROVEEDOR, DECOR CENTER

MUEBLE FIJO PARA

ALMACENAR MEDICAMENTOS

HABITACIÓN

4 CAMAS

BASTIDOR DE MELAMINA,

PARA COLOCAR

INSTALACIONES Y TUBERIAS

DE GASES MEDICINALES

BASTIDOR DE MELAMINA,

PARA COLOCAR

INSTALACIONES Y TUBERIAS

DE GASES MEDICINALES

BASTIDOR DE MELAMINA,

PARA COLOCAR

INSTALACIONES Y TUBERIAS

DE GASES MEDICINALES

BASTIDOR DE MELAMINA,

PARA COLOCAR

INSTALACIONES Y TUBERIAS

DE GASES MEDICINALES

BASTIDOR DE MELAMINA,

PARA COLOCAR

INSTALACIONES Y TUBERIAS

DE GASES MEDICINALES

BASTIDOR DE MELAMINA,

PARA COLOCAR

INSTALACIONES Y TUBERIAS

DE GASES MEDICINALES

BASTIDOR DE MELAMINA,

PARA COLOCAR

INSTALACIONES Y TUBERIAS

DE GASES MEDICINALES

BASTIDOR DE MELAMINA,

PARA COLOCAR

INSTALACIONES Y TUBERIAS

DE GASES MEDICINALES

DIVISIÓN DE VIDRIO

LAMINADO FIJO

DIVISIÓN DE VIDRIO

LAMINADO FIJO

HABITACIÓN

4 CAMAS

HABITACIÓN

4 CAMAS

HABITACIÓN

4 CAMAS

HABITACIÓN

4 CAMAS

HABITACIÓN

4 CAMAS

NPT: +7.48 M, ACABADO: PISO

VINÍLICO DURABLE, GRIS,

ROYO DE 2X 20 M,

PROVEEDOR, DECOR CENTER

HABITACIÓN

1 CAMA

NPT: +7.48 M, ACABADO: PISO

VINÍLICO DURABLE, GRIS,

ROYO DE 2X 20 M,

PROVEEDOR, DECOR CENTER

HABITACIÓN

1 CAMA

NPT: +7.48 M, ACABADO: PISO

VINÍLICO DURABLE, GRIS,

ROYO DE 2X 20 M,

PROVEEDOR, DECOR CENTER

ÁREA DE

MEDICAMENTOS Y

GUARDIAS MÉDICAS

MUEBLE BAJO

CLOSET DE

HABITACIÓN

ÁREA DE

MEDICAMENTOS Y

GUARDIAS MÉDICAS

MUEBLE BAJO

CLOSET DE

HABITACIÓN

ÁREA DE

MEDICAMENTOS Y

GUARDIAS MÉDICAS

MUEBLE BAJO

CLOSET DE

HABITACIÓN

ÁREA DE

MEDICAMENTOS Y

GUARDIAS MÉDICAS

MUEBLE BAJO

CLOSET DE
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CLOSET DE
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HABITACIÓN
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HABITACIÓN

ÁREA DE

MEDICAMENTOS Y

GUARDIAS MÉDICAS

MUEBLE BAJO

HABITACIÓN

4 CAMAS

ÁREA DE

MEDICAMENTOS Y

GUARDIAS MÉDICAS

MUEBLE BAJO

ÁREA DE

MEDICAMENTOS Y

GUARDIAS MÉDICAS

MUEBLE BAJO

HABITACIÓN

4 CAMAS

HABITACIÓN

4 CAMAS

NPT: +7.48 M, ACABADO: PISO VINÍLICO DURABLE, GRIS,

ROYO DE 2X 20 M, PROVEEDOR, DECOR CENTER

DIVISIÓN DE

VIDRIO

LAMINADO

FIJO

SALA DE

TRATAMIENTO

VESICAL

NPT: +7.48 M, ACABADO, PISO

VINÍLICO DURABLE, GRIS,

ROYO DE 2X 20 M,

PROVEEDOR, DECOR CENTER

SALA DE

TRATAMIENTO

INTESTINAL

NPT: +7.48 M, ACABADO, PISO

VINÍLICO DURABLE, GRIS,

ROYO DE 2X 20 M,

PROVEEDOR, DECOR CENTER

MUEBLE FIJO PARA

TRATAMIENTO VESICAL

MUEBLE FIJO PARA

TRATAMIENTO INTESTINAL

MUROS CON

CERRAMIENTO

CONTRA FUEGO DE

2 HORAS

MUROS CON CERRAMIENTO

CONTRA FUEGO DE 2 HORAS

MUROS CON CERRAMIENTO

CONTRA FUEGO DE 2 HORAS

DIVISIÓN DE

VIDRIO

LAMINADO

FIJO

DIVISIÓN DE

VIDRIO

LAMINADO

FIJO

DIVISIÓN DE

VIDRIO

LAMINADO

FIJO

DIVISIÓN DE

VIDRIO

LAMINADO

FIJO

DIVISIÓN DE

VIDRIO

LAMINADO

FIJO

DIVISIÓN DE

VIDRIO

LAMINADO

FIJO

DIVISIÓN DE

VIDRIO

LAMINADO

FIJO

DIVISIÓN DE

VIDRIO

LAMINADO

FIJO

FALSA

COLUMNA

DE DRYWALL

SALA DE

TRATAMIENTO

ESPECIALIZADO

NPT: +7.48 M, ACABADO: PISO

VINÍLICO DURABLE, GRIS,

ROYO DE 2X 20 M,

PROVEEDOR, DECOR CENTER

CUARTO

SÉPTICO

NPT: +7.48 M,

ACABADO: PISO VINÍLICO

DURABLE, GRIS

TRABAJO

SUCIO

NPT: +7.48 M,

ACABADO: PISO VINÍLICO

DURABLE, GRIS

ROPA SUCIA

PACIENTES

NPT: +7.48 M,

ACABADO: PISO VINÍLICO

DURABLE, GRIS

ROPA

LIMPIA

NPT: +7.48 M,

ACABADO:

PISO VINÍLICO

DURABLE,

GRIS

V
03

LAVAMANOS

QUIRUGICO

B B

A

A

PUERTA DE

MELAMINA

MUROS CON CERRAMIENTO

CONTRA FUEGO DE 2 HORAS

NPT: +7.48 M, ACABADO: PISO VINÍLICO DURABLE, GRIS,

ROYO DE 2X 20 M, PROVEEDOR, DECOR CENTER

NPT: +7.48 M, ACABADO: PISO VINÍLICO DURABLE, GRIS,

ROYO DE 2X 20 M, PROVEEDOR, DECOR CENTER

NPT: +7.48 M, ACABADO: PISO

VINÍLICO DURABLE, GRIS,

ROYO DE 2X 20 M,

PROVEEDOR, DECOR CENTER

NPT: +7.48 M, ACABADO: PISO

VINÍLICO DURABLE, GRIS,

ROYO DE 2X 20 M,

PROVEEDOR, DECOR CENTER

NPT: +7.48 M, ACABADO: PISO

VINÍLICO DURABLE, GRIS,

ROYO DE 2X 20 M,

PROVEEDOR, DECOR CENTER

NPT: +7.48 M, ACABADO: PISO

VINÍLICO DURABLE, GRIS,

ROYO DE 2X 20 M,

PROVEEDOR, DECOR CENTER

NPT: +7.48 M, ACABADO: PISO

VINÍLICO DURABLE, GRIS,

ROYO DE 2X 20 M,

PROVEEDOR, DECOR CENTER

9

0

.

0

0

°

9

0

.

0

0

°

9

0

.

0

0

°

9

0

.

0

0

°

9

0

.

0

0

°

9

0

.

0

0

°

9

0

.

0

0

°

9

0

.

0

0

°

DIVISIÓN DE

VIDRIO

LAMINADO

FIJO

DIVISIÓN DE

VIDRIO

LAMINADO

FIJO

DIVISIÓN DE

VIDRIO

LAMINADO

FIJO

DIVISIÓN DE

VIDRIO

LAMINADO

FIJO

DIVISIÓN DE

VIDRIO

LAMINADO

FIJO

P
06

P
08

P
08

P
08

P
08

P
08

P
08

P
10

P
10

P
10

P
10

P
10

P
10

P
11

P
12

P
13

P
13

P
13

P
14

P
14

CAMBIO

DE PISO

CAMBIO

DE PISO

CAMBIO

DE PISO

CAMBIO

DE PISO

CAMBIO

DE PISO

CAMBIO

DE PISO

CAMBIO

DE PISO

CAMBIO

DE PISO

CAMBIO

DE PISO

CAMBIO

DE PISO

CAMBIO

DE PISO

CAMBIO

DE PISO

CAMBIO

DE PISO

CAMBIO

DE PISO

CAMBIO

DE PISO

CAMBIO

DE PISO

CAMBIO

DE PISO

CAMBIO

DE PISO

0,45

0
,
9

FALSA

COLUMNA

DE DRYWALL

P
04

P
04

P
04

NORTE

CC-9

c

g

f

e

b

d

k

l

i

h

T T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

c

g

f

e

b

d

h

T T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

c

g

f

e

b

d

h

T T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

c

g

f

e

b

d

h

T T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

c

g

f

e

b

d

h

T T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

c

g

f

e

b

d

h

T T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

j

T

T

T

T

T

T

T T

k

l

i

j

T

T

T

T

T

T

T T

c

g

f

e

b

d

h

T

T

TTTT

TTTT

T

T

c

g

f

e

b

d

h

T

T

TTTT

TTTT

T

T

c

g

f

e

b

d

h

T

T

TTTT

TTT

T

T

ll ll

ll

m m

m

n

n

n

ñ

o

T T

T T

T

T

T T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

p

p

p

p

p

p

p

p

p

q

q

q

q

q

q

p

q

q

r s

t

u

T T T T T T

T T T T T T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T T

T

T T

T

T

T TT

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T T T

T T

w

w

w

w

w

w

w

w

w

y y y

y y y

y y y

y y y

y y y

y y y

x
xx

x
xx

x
xx

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T T T T TTT

T T T T

T

T

y

y

y

y

y

y

y

y

y

y

y

y

y

y

y

y

y

y

z
zz

z
zz

z
zz

T

TD-1

TD-2

TD-4

TD-5

TDG-2

TD-3

y y y

LLEGA LINEA

TELEFÓNICA,CABLE E

INTERNET

UCV

UNIVERSIDAD

CÉSAR VALLEJO

CENTRO DE REHABILITACIÓN FÍSICA CON CERTIFICACIÓN

LEED

ENFOCADA EN PACIENTES, SAN MARTÍN DE PORRES- 2020

BACH. ARQ.GALLEGOS

NEYRA CRISTHIAN

ASESOR ESPECIALISTA:

ESCALA:

FECHA:

MAG. ARQ ESPINOLA VIDAL, JUAN

JOSÉ

1/75

CENTRO DE REHABILITACIÓN FÍSICA CON CERTIFICACIÓN LEED

ENFOCADA EN PACIENTES, SAN MARTÍN DE PORRES- 2020

JUNIO

2020

IE-04

COD. DE LÁMINA:

DEPARTAMENTO: LIMA

DISTRITO: SAN MARTÍN DE PORRES

58

N° DE LÁMINA

FACULTAD DE

ARQUITECTURA

ESCUELA

PROFESIONAL DE

ARQUITECTURA

TÍTULO PROYECTO ARQUITECTÓNICO:

PROVINCIA: LIMA

PLANO:

LUMINARIAS Y

TOMACORRIENTES DEL

3°PISO DEL SECTOR

UBICACIÓN DEL SECTOR
DESARROLLADO
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DETALLE DE EMPALMES EN CAJA 

OCTOGONAL

CABLE DE TIERRA

(color verde)

CABLE

(Color blanco)

CAJA DE

100x100x50mm

CABLE

(color negro)

EMPALME DE RESORTE 

DETALLE DE INSTALACION

DE  TOMACORRIENTES 

CAJA CUADRADA

DE 100x100mm

TAPA TIPO UN GANG

CAJA CUADRADA

DE 100x100mm

TAPA TIPO UN GANG

DETALLE DE TAPA TIPO GANG

r W

r 

CUADRO DE CARGAS

DESCRIPCION C.I.(W) F.D.D. M.D.(W)

TOTAL FUTURO

SANIK GEL, SULFATO DE 

MAGNESIO O SUSTANCIA SIMILAR

2.50m. DE LONGITUD

Y COMPACTADA

TIERRA CERNIDA

VARILLA DE COBRE DE 16mm.Ø x

POZO DE TIERRA 

CONDUCTOR DESNUDO

CONECTOR DE BRONCE

ELECTRODO DE COBRE

ESC. 1/25

.
2

0

DE 0.40x0.40

TAPA DE CONCRETO ARMADO

Ø 25mmPVC-P

DE COBRE O BRONCE

CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA

1x10mm2 TW

CONECTOR DE PRESION

.
2

0

A

B

C

C

B

A

.15

3
.
0

0

2
.
5

0

.80

.
1

0

.15

.30

.30

.
4

0

.
3

0

.
1

0

.
4

0

.
1

0

.60

ASA DE FIERRO CORRUGADO

DE 3/8"x.15 DE LARGO

.
6

0

RESISTENCIA A TIERRA DE UN ELECTRODO DEBERA SER 

A LO MAS DE 25 OHMS. CUANDO SEA MAYOR SE 

DEBERA CONECTAR DOS O MAS ELECTRODOS EN 

PARALELO. SE RECOMIENDA QUE LOS ELECTRODOS 

SEAN PROBADOS PERIODICAMENTE CON EL FIN DE 

DETERMINAR SU RESISTENCIA.

CALCULO DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

DE ACUERDO A LA NORMA ANSI-IEEE 141-1986 SE 

L = LONGITUD DE LA VARILLA ENTERRADA = 2.30m

  = RESISTIVIDAD DEL TERRENO = 50ohm-m

R = RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA (ohms)

a = DIAMETRO DE LA VARILLA = 0.016m

R =                                      -1

 x2.30                   0.016

   30                Ln      4x2.30

DE ACUERDO AL ARTICULO 3.6.9.3 DEL C.N.E. LA 

2x p

p2

TIENE:

              Ln     4L

L                 a

R =                                      -1

R = 12.52 OHMIOS

(CNE-I)

C-4

C-5

C-2

C-3

TABLERO DE DISTRIBUCION Nº3 TÍPICO

SEGUNDO PISO y TERCER PISO

C-6
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TABLERO DE DISTRIBUCION Nº4 TÍPICO

SEGUNDO PISO y TERCER PISO

C-6

I   n=30mA

I   n=30mA

I   n=30mA

I   n=30mA

C-1

I   n=30mA

C-4

C-2

C-3

TABLERO DE DISTRIBUCION Nº5

(ALUMBRADO)TÍPICO SEGUNDO PISO y TERCER

PISO

I   n=30mA

I   n=30mA

C-1

I   n=30mA

C-4

C-5

C-2

C-3

TABLERO DE DISTRIBUCION Nº1 PRIMER PISO

C-6

C-7

I   n=30mA

I   n=30mA

I   n=30mA

I   n=30mA

I   n=30mA

C-1
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TABLERO DE DISTRIBUCION Nº2 TÍPICO

SEGUNDO PISO y TERCER PISO
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1. TODAS LAS PLATAFORMAS (TECHOS/AZOTEAS) DONDE SE INSTALE EQUIPOS QUE REQUIERAN MANTENIMIENTO, EL ACCESO SERÁ A TRAVES DE LAS ESCALERAS DE EVACUACIÓN
PEDESTRE O DE TIPO GATO CON CANASTILLA DE PROTECCIÓN H=1.80m. DEL N.PT. MAS BAJO DE SER EL CASO; PARA ACCEDER A NIVELES SUPERIORES, LAS PLATAFORMAS
LLEVARÁN BARANDA O PARAPETO H=1.10m. PARA EVITAR CAIDAS AL VACÍO, VER NORMA A-010, ART. 33 INC. a).

2. LAS SUPERFICIES VIDRIADAS EN SUS TOTALIDAD, SOBRE TODO LAS QUE COLINDAN CON LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN, SERÁN DE CRISTAL TEMPLADO.
3. SE HA TENIDO EN CUENTA QUE DESDE LA CAJA DE LA ESCALERA NO SE PUEDE TENER ACCESO A DUCTOS DE MONTANTES, R.N.E. NORMA A-010, ART. 26, B. Items 11 y 17.

4. EL HOSPITAL CONTARÁ CON EL SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIOS, ASÍ COMO CON EL A.C.I. -RED DE AGUA- PARA USO EXCLUSIVO DE LOS BOMBEROS, SE DESARROLLA Y SE
MUESTRA EN EL PROYECTO DE INSTALACIONES SANITARIAS.

5. SE CONTARÁ CON SISTEMA DE ROCIADORES LO CUAL SE DESARROLLARÁ EN EL PROYECTO DE INSTALACIONES SANITARIAS.

6. LA UBICACIÓN DE LOS EXTINTORES SE HIZO EN COORDINACIÓN CON LA ESPECIALIDAD DEL EQUIPAMIENTO MÉDICO TENIENDO EN CUENTA ENTRE OTROS: CARGA COMBUSTIBLE
Y/O INFLAMABLE DE LOS AMBIENTES Y EL TIPO DE RIESGO DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR LO CUAL PERMITE SELECCIONAR EL AGENTE QUÍMICO DE EXTINCIÓN, ASI COMO LA
CANTIDAD Y/O VOLUMEN DEL AGENTE.

7. EL HOSPITAL CONTARÁ CON UNA COBERTURA DE ROCIADORES, SE EMPLEARA EL AGENTE LIMPIO FM-200 SOLO EN EL DATA CENTER Y SALA DE UPS,EN AMBIENTES ENERGIZADOS
DONDE EL EMPLEO DE LAS SALIDAS DE LOS ROCIADORES NO ES RECOMENDABLE.
SE EMPLEARÁ TANBIEN COMO AGENTE LIMPIO EL AGUA Cerrada DESMINERALIZADA EN BALONES PORTATILES.

8. SE CONTARÁ CON SISTEMA DE SEGURIDAD PREVENTIVA CONTRA INCENDIOS (C.A.C.I. - CENTRAL DE ALARMAS), EL DESARROLLO DE LAS REDES SE MUESTRA EN EL PROYECTO DE
INSTALACIONES DE SEGURIDAD - COMUNICACIONES.

9. DE ACUERDO AL RNE NORMA A-130, ART. 56 "LOS SISTEMAS DE DETECCIÓN Y ALARMA CONTRA INCENDIOS, DEBERÁN INTERCONECTARSE DE MANERA DE CONTROLAR,
MONITOREAR O SUPERVISAR A OTROS SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS O PROTECCIÓN A LA VIDA"

a) Dispositivos de detección de incendios.
b) Dispositivos de alarma de incendios.
c) Detectores de funcionamiento de sistemas de extinción de incendios.
d) Monitoreo de funcionamiento de sistemas de extinción de incendios.
e) Válvulas de la red de agua contra incendios.
f) Bomba de agua contra incendios.
g) Control de ascensores para uso de bomberos.
h) Desactivación de ascensores.
i) Sistemas de presurización de escaleras.
j) Sistemas de administración de humos.
k) Liberación de puertas de evacuación.
l) Activación de sistemas de extinción de incendios.

10. DE ACUERDO AL RNE NORMA A-130, ART. 84, SE CONTARÁ CON TELEFONO PARA EL USO DE LOS BOMBEROS UBICADOS EN CADA ESCALERA DE EVACUACIÓN Y UN SISTEMA DE
EVACUACIÓN  POR VOZ.

11. EN LOS AMBIENTES DONDE HAYA FALSO CIELO RASO (FCR), LLEVARÁN DOBLE CAPA DE DETECTORES DE HUMO O DE TEMPERATURA SEGÚN SEA EL CASO.
12. TODOS LOS MATERIALES A EMPLEARSE EN LOS SISTEMAS CONSTRUCTIVOS Y MATERIALES DE ACABADOS QUE MEDIANTE LA ACCIÓN DEL FUEGO PUEDAN DEFORMARSE CON

RAPIDEZ O CONSTITUYEN CARGA COMBUSTIBLE PREVIO AL ACABADO FINAL, SERÁN TRATADOS CON PRODUCTOS IGNÍFIGUOS PARA RETARDAR LA ACCIÓN DEL FUEGO DIRECTO.

13. LA SEÑALIZACIÓN SE HARÁ TENIENDO EN CUENTA EL RNE, NORMA A-130,A ART. 37. "LA CANTIDAD DE SEÑALES, LOS TAMAÑOS, DEBEN TENER UNA PROPORCIÓN LÓGICA CON EL
TIPO DE RIESGO QUE PROTEGEN Y LA ARQUITECTURA DE LA MISMA. LAS DIMENSIONES DE LAS SEÑALES DEBERÁN ESTAR ACORDES CON LA NORMA TÉCNICA PERUANA - NTP-
399.010-1 Y ESTAR EN FUNCIÓN DE LA DISTANCIA DE OBSERVACIÓN".

14. EN CUMPLIMIENTO DEL RNE, NORMA A-010, ART. 40, EN EL PROYECTO DE VENTILACIÓN MECÁNICA DE SS.HH., SE HAN CONSIDERADO EXTRACTORES DE AIRE DE TIPO AXIAL, LOS
CUALES DESCARGARÁN AL DUCTO DE VENTILACIÓN, DE ESTA MANERA SE LOGRARÁ RENOVARLO EN EL INTERIOR DE ESTOS AMBIENTES Y EVACUAR EL MAL OLOR QUE SE PUEDA
GENERAR.

15. PARA EVITAR QUE EL HUMO Y EL AIRE CALIENTE EN CASO DE INCENDIOS SE PROPAGUE A OTROS AMBIENTES Y PISOS, SE CONSIDERARÁ UN DUCTO FABRICADO EN PLANCHA
GALVANIZADA CON UN CODO A 90°, Y UNA LONGITUD DE 900mm, CON LO CUAL SE EVITARÁ LA PROPAGACIÓN.

16. TODOS LOS PASES DE MONTANTES, TUBERÍAS, Y OTROS, QUE ATRAVIESEN ESPACIOS COMPARTIMENTADOS O APERTURAS POR DONDE PUEDAN PROPAGARSE EL FUEGO (DUCTO DE
INSTALACIONES), SE EMPLEARÁN SELLADORES DE ACUERDO A LO QUE INDICA EL RNE, NORMA A-130, ART. 50 Y 51. LO ESPECIFICARÁN EN CADA UNA DE LAS ESPECIALIDADES
SEGÚN CASOS.

BARRERAS ARQUITECTÓNICAS

SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN

A. CONTROL Y MITIGACIÓN CONTRA INCENDIOS

B. SISTEMA PREVENTIVO CONTRA INCENDIOS

C. SEÑALIZACIÓN

D. PROPAGACIÓN DE INCENDIOS (Prevención)

A.1. EMPLEO DE AGUA

A.2. EMPLEO DE EXTINTORES Y DE AGENTES LIMPIOS
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1. TODAS LAS PLATAFORMAS (TECHOS/AZOTEAS) DONDE SE INSTALE EQUIPOS QUE REQUIERAN MANTENIMIENTO, EL ACCESO SERÁ A TRAVES DE LAS ESCALERAS DE EVACUACIÓN
PEDESTRE O DE TIPO GATO CON CANASTILLA DE PROTECCIÓN H=1.80m. DEL N.PT. MAS BAJO DE SER EL CASO; PARA ACCEDER A NIVELES SUPERIORES, LAS PLATAFORMAS
LLEVARÁN BARANDA O PARAPETO H=1.10m. PARA EVITAR CAIDAS AL VACÍO, VER NORMA A-010, ART. 33 INC. a).

2. LAS SUPERFICIES VIDRIADAS EN SUS TOTALIDAD, SOBRE TODO LAS QUE COLINDAN CON LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN, SERÁN DE CRISTAL TEMPLADO.
3. SE HA TENIDO EN CUENTA QUE DESDE LA CAJA DE LA ESCALERA NO SE PUEDE TENER ACCESO A DUCTOS DE MONTANTES, R.N.E. NORMA A-010, ART. 26, B. Items 11 y 17.

4. EL HOSPITAL CONTARÁ CON EL SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIOS, ASÍ COMO CON EL A.C.I. -RED DE AGUA- PARA USO EXCLUSIVO DE LOS BOMBEROS, SE DESARROLLA Y SE
MUESTRA EN EL PROYECTO DE INSTALACIONES SANITARIAS.

5. SE CONTARÁ CON SISTEMA DE ROCIADORES LO CUAL SE DESARROLLARÁ EN EL PROYECTO DE INSTALACIONES SANITARIAS.

6. LA UBICACIÓN DE LOS EXTINTORES SE HIZO EN COORDINACIÓN CON LA ESPECIALIDAD DEL EQUIPAMIENTO MÉDICO TENIENDO EN CUENTA ENTRE OTROS: CARGA COMBUSTIBLE
Y/O INFLAMABLE DE LOS AMBIENTES Y EL TIPO DE RIESGO DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR LO CUAL PERMITE SELECCIONAR EL AGENTE QUÍMICO DE EXTINCIÓN, ASI COMO LA
CANTIDAD Y/O VOLUMEN DEL AGENTE.

7. EL HOSPITAL CONTARÁ CON UNA COBERTURA DE ROCIADORES, SE EMPLEARA EL AGENTE LIMPIO FM-200 SOLO EN EL DATA CENTER Y SALA DE UPS,EN AMBIENTES ENERGIZADOS
DONDE EL EMPLEO DE LAS SALIDAS DE LOS ROCIADORES NO ES RECOMENDABLE.
SE EMPLEARÁ TANBIEN COMO AGENTE LIMPIO EL AGUA Cerrada DESMINERALIZADA EN BALONES PORTATILES.

8. SE CONTARÁ CON SISTEMA DE SEGURIDAD PREVENTIVA CONTRA INCENDIOS (C.A.C.I. - CENTRAL DE ALARMAS), EL DESARROLLO DE LAS REDES SE MUESTRA EN EL PROYECTO DE
INSTALACIONES DE SEGURIDAD - COMUNICACIONES.

9. DE ACUERDO AL RNE NORMA A-130, ART. 56 "LOS SISTEMAS DE DETECCIÓN Y ALARMA CONTRA INCENDIOS, DEBERÁN INTERCONECTARSE DE MANERA DE CONTROLAR,
MONITOREAR O SUPERVISAR A OTROS SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS O PROTECCIÓN A LA VIDA"

a) Dispositivos de detección de incendios.
b) Dispositivos de alarma de incendios.
c) Detectores de funcionamiento de sistemas de extinción de incendios.
d) Monitoreo de funcionamiento de sistemas de extinción de incendios.
e) Válvulas de la red de agua contra incendios.
f) Bomba de agua contra incendios.
g) Control de ascensores para uso de bomberos.
h) Desactivación de ascensores.
i) Sistemas de presurización de escaleras.
j) Sistemas de administración de humos.
k) Liberación de puertas de evacuación.
l) Activación de sistemas de extinción de incendios.

10. DE ACUERDO AL RNE NORMA A-130, ART. 84, SE CONTARÁ CON TELEFONO PARA EL USO DE LOS BOMBEROS UBICADOS EN CADA ESCALERA DE EVACUACIÓN Y UN SISTEMA DE
EVACUACIÓN  POR VOZ.

11. EN LOS AMBIENTES DONDE HAYA FALSO CIELO RASO (FCR), LLEVARÁN DOBLE CAPA DE DETECTORES DE HUMO O DE TEMPERATURA SEGÚN SEA EL CASO.
12. TODOS LOS MATERIALES A EMPLEARSE EN LOS SISTEMAS CONSTRUCTIVOS Y MATERIALES DE ACABADOS QUE MEDIANTE LA ACCIÓN DEL FUEGO PUEDAN DEFORMARSE CON

RAPIDEZ O CONSTITUYEN CARGA COMBUSTIBLE PREVIO AL ACABADO FINAL, SERÁN TRATADOS CON PRODUCTOS IGNÍFIGUOS PARA RETARDAR LA ACCIÓN DEL FUEGO DIRECTO.

13. LA SEÑALIZACIÓN SE HARÁ TENIENDO EN CUENTA EL RNE, NORMA A-130,A ART. 37. "LA CANTIDAD DE SEÑALES, LOS TAMAÑOS, DEBEN TENER UNA PROPORCIÓN LÓGICA CON EL
TIPO DE RIESGO QUE PROTEGEN Y LA ARQUITECTURA DE LA MISMA. LAS DIMENSIONES DE LAS SEÑALES DEBERÁN ESTAR ACORDES CON LA NORMA TÉCNICA PERUANA - NTP-
399.010-1 Y ESTAR EN FUNCIÓN DE LA DISTANCIA DE OBSERVACIÓN".

14. EN CUMPLIMIENTO DEL RNE, NORMA A-010, ART. 40, EN EL PROYECTO DE VENTILACIÓN MECÁNICA DE SS.HH., SE HAN CONSIDERADO EXTRACTORES DE AIRE DE TIPO AXIAL, LOS
CUALES DESCARGARÁN AL DUCTO DE VENTILACIÓN, DE ESTA MANERA SE LOGRARÁ RENOVARLO EN EL INTERIOR DE ESTOS AMBIENTES Y EVACUAR EL MAL OLOR QUE SE PUEDA
GENERAR.

15. PARA EVITAR QUE EL HUMO Y EL AIRE CALIENTE EN CASO DE INCENDIOS SE PROPAGUE A OTROS AMBIENTES Y PISOS, SE CONSIDERARÁ UN DUCTO FABRICADO EN PLANCHA
GALVANIZADA CON UN CODO A 90°, Y UNA LONGITUD DE 900mm, CON LO CUAL SE EVITARÁ LA PROPAGACIÓN.

16. TODOS LOS PASES DE MONTANTES, TUBERÍAS, Y OTROS, QUE ATRAVIESEN ESPACIOS COMPARTIMENTADOS O APERTURAS POR DONDE PUEDAN PROPAGARSE EL FUEGO (DUCTO DE
INSTALACIONES), SE EMPLEARÁN SELLADORES DE ACUERDO A LO QUE INDICA EL RNE, NORMA A-130, ART. 50 Y 51. LO ESPECIFICARÁN EN CADA UNA DE LAS ESPECIALIDADES
SEGÚN CASOS.

BARRERAS ARQUITECTÓNICAS

SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN

A. CONTROL Y MITIGACIÓN CONTRA INCENDIOS

B. SISTEMA PREVENTIVO CONTRA INCENDIOS

C. SEÑALIZACIÓN

D. PROPAGACIÓN DE INCENDIOS (Prevención)

A.1. EMPLEO DE AGUA

A.2. EMPLEO DE EXTINTORES Y DE AGENTES LIMPIOS
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(MIYASATO)

VER PLANO DE

DETALLES

MAMPARA MODELO

(MIYASATO)

VER PLANO DE

DETALLES

MAMPARA MODELO

(MIYASATO)

VER PLANO DE

DETALLES

MAMPARA MODELO

(MIYASATO)

VER PLANO DE

DETALLES

M
09

M
10

M
11

M
12

M
13

MAMPARA MODELO

(MIYASATO)

VER PLANO DE

DETALLES

MAMPARA MODELO

(MIYASATO)

VER PLANO DE

DETALLES

MAMPARA MODELO

(MIYASATO)

VER PLANO DE

DETALLES

MUEBLE FIJO DE ESTACIÓN

DE ENFERMERAS

PROYECCIÓN DE VIGA

PROYECCIÓN DE VIGA

PROYECCIÓN DE VIGA

PROYECCIÓN DE VIGA

HALL DEL ÁREA DE

HOSPITALIZACIÓN

DE PACIENTES CON

ENFERMEDADES

INFECCIOSAS.

38 CAMAS

TOPICO DE

HOSPITALIZACIÓN

NPT: +3.74 M, ACABADO: PISO VINÍLICO DURABLE, GRIS, ROYO

DE 2X 20 M, PROVEEDOR, DECOR CENTER

PASILLO PARA

PACIENTES

NPT: +3.74 M, ACABADO: PISO

VINÍLICO DURABLE, GRIS,

ROYO DE 2X 20 M,

PROVEEDOR, DECOR CENTER

ÁREA DE

SOCIALIZACIÓN

INTERNA

NPT: +3.74 M, ACABADO: PISO

VINÍLICO DURABLE, GRIS,

ROYO DE 2X 20 M,

PROVEEDOR, DECOR CENTER

PASILLO PARA

MÉDICOS

NPT: +3.74 M, ACABADO: PISO VINÍLICO

DURABLE, GRIS, ROYO DE 2X 20 M,

PROVEEDOR, DECOR CENTER

SALA PARA

SILLAS DE RUEDA

Y ANDADORES

ÁREA DE MEDICAMENTOS

PARA PACIENTES

NPT: +3.74 M, ACABADO, PISO

VINÍLICO DURABLE, GRIS,

ROYO DE 2X 20 M,

PROVEEDOR, DECOR CENTER

NPT: +3.74 M, ACABADO: PISO

VINÍLICO DURABLE, GRIS,

ROYO DE 2X 20 M,

PROVEEDOR, DECOR CENTER

SS.HH DE

HABITACIÓN

DE 4 CAMAS

HABITACIÓN

4 CAMAS

NPT: +3.74 M, ACABADO: PISO

VINÍLICO DURABLE, GRIS,

ROYO DE 2X 20 M,

PROVEEDOR, DECOR CENTER

BASTIDOR DE MELAMINA,

PARA COLOCAR

INSTALACIONES Y TUBERIAS

DE GASES MEDICINALES

BASTIDOR DE MELAMINA,

PARA COLOCAR

INSTALACIONES Y TUBERIAS

DE GASES MEDICINALES

BASTIDOR DE MELAMINA,

PARA COLOCAR

INSTALACIONES Y TUBERIAS

DE GASES MEDICINALES

BASTIDOR DE MELAMINA,

PARA COLOCAR

INSTALACIONES Y TUBERIAS

DE GASES MEDICINALES

BASTIDOR DE MELAMINA,

PARA COLOCAR

INSTALACIONES Y TUBERIAS

DE GASES MEDICINALES

BASTIDOR DE MELAMINA,

PARA COLOCAR

INSTALACIONES Y TUBERIAS

DE GASES MEDICINALES

BASTIDOR DE MELAMINA,

PARA COLOCAR

INSTALACIONES Y TUBERIAS

DE GASES MEDICINALES

BASTIDOR DE MELAMINA,

PARA COLOCAR

INSTALACIONES Y TUBERIAS

DE GASES MEDICINALES

DIVISIÓN DE VIDRIO

LAMINADO FIJO

DIVISIÓN DE VIDRIO

LAMINADO FIJO

HABITACIÓN

1 CAMA

NPT: +3.74 M, ACABADO:

PISO VINÍLICO

DURABLE, GRIS, ROYO

DE 2X 20 M,

PROVEEDOR, DECOR

CENTER

MUEBLE BAJO

CLOSET DE

HABITACIÓN

SS.HH DE

HABITACIÓN

DE 4 CAMAS

MUEBLE BAJO

CLOSET DE

HABITACIÓN

SS.HH DE

HABITACIÓN

DE 4 CAMAS

MUEBLE BAJO

CLOSET DE

HABITACIÓN

SS.HH DE

HABITACIÓN

DE 4 CAMAS

MUEBLE BAJO

CLOSET DE

HABITACIÓN

SS.HH DE

HABITACIÓN

DE 4 CAMAS

MUEBLE BAJO

CLOSET DE

HABITACIÓN

SS.HH DE

HABITACIÓN

DE 4 CAMAS

MUEBLE BAJO

CLOSET DE

HABITACIÓN

SS.HH DE

HABITACIÓN

DE 1 CAMA

SS.HH DE

HABITACIÓN

DE 1 CAMA

CLOSET DE

HABITACIÓN

CLOSET DE

HABITACIÓN

CLOSET DE

HABITACIÓN

SS.HH DE

HABITACIÓN

DE 4 CAMAS

SS.HH DE

HABITACIÓN

DE 4 CAMAS

SS.HH DE

HABITACIÓN

DE 4 CAMAS

HABITACIÓN

4 CAMAS

NPT: +3.74 M, ACABADO: PISO VINÍLICO

DURABLE, GRIS, ROYO DE 2X 20 M,

PROVEEDOR, DECOR CENTER

SALA DE

TRATAMIENTO

VESICAL

NPT: +3.74 M, ACABADO, PISO

VINÍLICO DURABLE, GRIS, ROYO DE

2X 20 M, PROVEEDOR, DECOR

CENTER

SALA DE TRATAMIENTO

INTESTINAL

NPT: +3.74 M, ACABADO, PISO VINÍLICO

DURABLE, GRIS, ROYO DE 2X 20 M,

PROVEEDOR, DECOR CENTER

MUEBLE FIJO PARA

TRATAMIENTO VESICAL

MUEBLE FIJO PARA

TRATAMIENTO INTESTINAL

MUROS CON CERRAMIENTO

CONTRA FUEGO DE 2 HORAS

DIVISIÓN DE

VIDRIO

LAMINADO

FIJO

DIVISIÓN DE

VIDRIO

LAMINADO

FIJO

DIVISIÓN DE

VIDRIO

LAMINADO

FIJO

DIVISIÓN DE

VIDRIO

LAMINADO

FIJO

DIVISIÓN DE

VIDRIO

LAMINADO

FIJO

DIVISIÓN DE

VIDRIO

LAMINADO

FIJO

DIVISIÓN DE

VIDRIO

LAMINADO

FIJO

DIVISIÓN DE

VIDRIO

LAMINADO

FIJO

FALSA

COLUMNA

DRYWALL

FALSA

COLUMNA

DRYWALL

SALA DE

TRATAMIENTO

ESPECIALIZADO

NPT: +3.74 M, ACABADO: PISO VINÍLICO DURABLE, GRIS, ROYO

DE 2X 20 M, PROVEEDOR, DECOR CENTER

CUARTO

SÉPTICO

NPT: +3.74 M,

ACABADO: PISO VINÍLICO

DURABLE, GRIS

TRABAJO

SUCIO

NPT: +3.74 M,

ACABADO: PISO VINÍLICO

DURABLE, GRIS

ROPA SUCIA

PACIENTES

NPT: +3.74 M,

ACABADO: PISO VINÍLICO

DURABLE, GRIS

ROPA

LIMPIA

NPT: +3.74 M,

ACABADO:

PISO VINÍLICO

DURABLE,

GRIS

V
03

LAVAMANOS

QUIRUGICO

B B

A

A

PUERTA DE

MELAMINA

P
06

DIVISIÓN DE

VIDRIO

LAMINADO

FIJO

DIVISIÓN DE

VIDRIO

LAMINADO

FIJO

DIVISIÓN DE

VIDRIO

LAMINADO

FIJO

DIVISIÓN DE

VIDRIO

LAMINADO

FIJO

DIVISIÓN DE

VIDRIO

LAMINADO

FIJO

DIVISIÓN DE

VIDRIO

LAMINADO

FIJO

P
06

ÁREA DE REFUGIO DEL

TOTAL DE PACIENTES

HOSPITALIZADOS EN

ESTE PISO.

NPT: +3.74 M, ACABADO, PISO

VINÍLICO DURABLE, GRIS

VESTIBULO

PREVIO

ESCALERA

NPT: +3.74 M

ACABADO:

CEMENTO PULIDO

Af:40pers.

ÁREA: 113.74M2

2.8m2x paciente

PUERTA
PERMANECERA

ABIERTA
DURANTE
HORAS DE

ATENCION AL
PUBLICO

SALIDA

RF-90'

RF-90'

RF-90'

PM

SALIDA

SALIDA
RF-90'

PISO

2SALIDA

PROHIBIDO
EN CASO DE

EMERGENCIAS
PROHIBIDO

EN CASO DE
EMERGENCIAS

PROHIBIDO
EN CASO DE

EMERGENCIAS

Puerta llevará electroimán,

permanecerá abierta y se

interconectará con la central

de alarmas

Muro

RF = 120'.

Muro

RF = 120'.

Muro

RF = 120'.

DE EVACUACIÓN
Tipo: Cerrada

ESCALERA Nº1

Franja antideslizante

en todos los casos

(tipico)

Pasamanos a ambos lados

separadas de la pared maximo

5cm Norma A-010, art. 29,f)

ABC

AVISADOR
SONORO

BOTIQUIN

C.A.C.I

BOTIQUIN BOTIQUIN BOTIQUIN BOTIQUIN BOTIQUIN BOTIQUIN

BOTIQUIN

BOTIQUIN

BOTIQUIN

BOTIQUIN

BOTIQUIN

BOTIQUIN

BOTIQUIN

BOTIQUIN

BOTIQUIN

AFORO AFORO AFORO AFORO AFORO AFORO

AFORO AFORO

AFORO

AFORO

AFORO

AFORO

AFORO

AFORO

AFORO

ZONA SEGURA
EN CASO
SISMOS

ZONA SEGURA
EN CASO
SISMOS

ZONA SEGURA
EN CASO
SISMOS

ZONA SEGURA
EN CASO
SISMOS

ABC

ABC ABC ABC ABC ABC ABC

ABC ABC

CO2

CO2

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

H
C

H
C

H
C

H
C

H
C

H
C

H
C

H
C

H
C

CO2

CO2

PELIGRO DE
OBSTACULOS

H
C

H
C

H
C

H
C

H
C

H
C

H
C

H
C

H
C

H
C

H
C

H
C

H
C

H
C

H
C

H
C

H
C

H
C

H
C

H
C

H
C

H
C

H
C

H
C

H
C

H
C

H
C

H
C

H
C

H
C

H
C

H
C

H
C

H
C

H
C

H
C

H
C

ABCABC

H
C

H
C

H
C

H
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H
C

H
C

H
C

H
C

H
C

H
C

H
C

H
C

H
C

H
C

H
C

H
C

H
C

H
C

H
C

H
C

H
C

H
C

H
C

H
C

H
C

H
C

H
C

H
C

H
C

H
C

H
C

H
C

H
C

H
C

H
C

H
C

H
C

H
C

H
C

H
C

H
C

H
C

H
C

H
C

H
C

H
C

H
C

H
C

H
C

H
C

H
C

H
C

HABITACIÓN

4 CAMAS

NPT: +3.74 M, ACABADO: PISO

VINÍLICO DURABLE, GRIS,

ROYO DE 2X 20 M,

PROVEEDOR, DECOR CENTER

H
C

H
C

H
C

H
C

H
C

HABITACIÓN

4 CAMAS

NPT: +3.74 M, ACABADO: PISO

VINÍLICO DURABLE, GRIS,

ROYO DE 2X 20 M,

PROVEEDOR, DECOR CENTER

H
C

H
C

H
C

H
C

H
C

HABITACIÓN

4 CAMAS

NPT: +3.74 M, ACABADO: PISO

VINÍLICO DURABLE, GRIS,

ROYO DE 2X 20 M,

PROVEEDOR, DECOR CENTER

H
C

H
C

H
C

H
C

H
C

HABITACIÓN

4 CAMAS

NPT: +3.74 M, ACABADO: PISO

VINÍLICO DURABLE, GRIS,

ROYO DE 2X 20 M,

PROVEEDOR, DECOR CENTER

H
C

H
C

H
C

H
C

H
C

HABITACIÓN

4 CAMAS

NPT: +3.74 M, ACABADO: PISO

VINÍLICO DURABLE, GRIS,

ROYO DE 2X 20 M,

PROVEEDOR, DECOR CENTER

H
C

H
C

H
C

H
C

H
C

H
C

H
C

H
C

H
C

H
C

H
C

H
C

H
C

H
C

MAMPARA MODELO

(MIYASATO)

VER PLANO DE

DETALLES

HABITACIÓN

4 CAMAS

NPT: +3.74 M, ACABADO: PISO VINÍLICO

DURABLE, GRIS, ROYO DE 2X 20 M,

PROVEEDOR, DECOR CENTER

H
C

H
C

H
C

H
C

H
C

ABC

MAMPARA MODELO

(MIYASATO)

VER PLANO DE

DETALLES

HABITACIÓN

4 CAMAS

NPT: +3.74 M, ACABADO: PISO VINÍLICO

DURABLE, GRIS, ROYO DE 2X 20 M,

PROVEEDOR, DECOR CENTER

H
C

H
C

H
C

H
C

H
C

HABITACIÓN

1 CAMA

NPT: +3.74 M, ACABADO:

PISO VINÍLICO

DURABLE, GRIS, ROYO

DE 2X 20 M,

PROVEEDOR, DECOR

CENTER

ABC

ABC

- SEÑALES DE EVACUACION Y DE EMERGENCIA:

SALIDA

ATENCION
RIESGO

ELECTRICO

ESCAPE

PROHIBIDO
FUMAR

SALIDA

1

2

3

5

6

7

8

- SEÑALES DE PROHIBICION:

- SEÑALES DE ADVERTENCIA:

9

10

11

12

13

14

18

PUERTA
PERMANECERA

ABIERTA
DURANTE
HORAS DE

ATENCION AL
PUBLICO

15

PISO

16

H
C

C.A.C.I

H

T

- OTROS :

28

29

30

31

32

33

35

36

39

40

41

43

44

45

48

49

BAJA
TEMPERATURA

PELIGRO DE
OBSTACULOS

PROHIBIDO
EN CASO DE

EMERGENCIAS

19

22

23

37

SEÑALIZACION
L E Y E N D A

- EQUIPOS CONTRA INCENDIOS :

CO2

ACE

25

27

ABC

38

CENTRO DE REHABILITACIÓN FÍSICA 

26

17

BOTIQUIN

ZONA SEGURA
EN CASO
SISMOS

Agua

34

PM

46

AFORO

4

24

47

1. TODAS LAS PLATAFORMAS (TECHOS/AZOTEAS) DONDE SE INSTALE EQUIPOS QUE REQUIERAN MANTENIMIENTO, EL ACCESO SERÁ A TRAVES DE LAS ESCALERAS DE EVACUACIÓN
PEDESTRE O DE TIPO GATO CON CANASTILLA DE PROTECCIÓN H=1.80m. DEL N.PT. MAS BAJO DE SER EL CASO; PARA ACCEDER A NIVELES SUPERIORES, LAS PLATAFORMAS
LLEVARÁN BARANDA O PARAPETO H=1.10m. PARA EVITAR CAIDAS AL VACÍO, VER NORMA A-010, ART. 33 INC. a).

2. LAS SUPERFICIES VIDRIADAS EN SUS TOTALIDAD, SOBRE TODO LAS QUE COLINDAN CON LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN, SERÁN DE CRISTAL TEMPLADO.
3. SE HA TENIDO EN CUENTA QUE DESDE LA CAJA DE LA ESCALERA NO SE PUEDE TENER ACCESO A DUCTOS DE MONTANTES, R.N.E. NORMA A-010, ART. 26, B. Items 11 y 17.

4. EL HOSPITAL CONTARÁ CON EL SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIOS, ASÍ COMO CON EL A.C.I. -RED DE AGUA- PARA USO EXCLUSIVO DE LOS BOMBEROS, SE DESARROLLA Y SE
MUESTRA EN EL PROYECTO DE INSTALACIONES SANITARIAS.

5. SE CONTARÁ CON SISTEMA DE ROCIADORES LO CUAL SE DESARROLLARÁ EN EL PROYECTO DE INSTALACIONES SANITARIAS.

6. LA UBICACIÓN DE LOS EXTINTORES SE HIZO EN COORDINACIÓN CON LA ESPECIALIDAD DEL EQUIPAMIENTO MÉDICO TENIENDO EN CUENTA ENTRE OTROS: CARGA COMBUSTIBLE
Y/O INFLAMABLE DE LOS AMBIENTES Y EL TIPO DE RIESGO DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR LO CUAL PERMITE SELECCIONAR EL AGENTE QUÍMICO DE EXTINCIÓN, ASI COMO LA
CANTIDAD Y/O VOLUMEN DEL AGENTE.

7. EL HOSPITAL CONTARÁ CON UNA COBERTURA DE ROCIADORES, SE EMPLEARA EL AGENTE LIMPIO FM-200 SOLO EN EL DATA CENTER Y SALA DE UPS,EN AMBIENTES ENERGIZADOS
DONDE EL EMPLEO DE LAS SALIDAS DE LOS ROCIADORES NO ES RECOMENDABLE.
SE EMPLEARÁ TANBIEN COMO AGENTE LIMPIO EL AGUA Cerrada DESMINERALIZADA EN BALONES PORTATILES.

8. SE CONTARÁ CON SISTEMA DE SEGURIDAD PREVENTIVA CONTRA INCENDIOS (C.A.C.I. - CENTRAL DE ALARMAS), EL DESARROLLO DE LAS REDES SE MUESTRA EN EL PROYECTO DE
INSTALACIONES DE SEGURIDAD - COMUNICACIONES.

9. DE ACUERDO AL RNE NORMA A-130, ART. 56 "LOS SISTEMAS DE DETECCIÓN Y ALARMA CONTRA INCENDIOS, DEBERÁN INTERCONECTARSE DE MANERA DE CONTROLAR,
MONITOREAR O SUPERVISAR A OTROS SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS O PROTECCIÓN A LA VIDA"

a) Dispositivos de detección de incendios.
b) Dispositivos de alarma de incendios.
c) Detectores de funcionamiento de sistemas de extinción de incendios.
d) Monitoreo de funcionamiento de sistemas de extinción de incendios.
e) Válvulas de la red de agua contra incendios.
f) Bomba de agua contra incendios.
g) Control de ascensores para uso de bomberos.
h) Desactivación de ascensores.
i) Sistemas de presurización de escaleras.
j) Sistemas de administración de humos.
k) Liberación de puertas de evacuación.
l) Activación de sistemas de extinción de incendios.

10. DE ACUERDO AL RNE NORMA A-130, ART. 84, SE CONTARÁ CON TELEFONO PARA EL USO DE LOS BOMBEROS UBICADOS EN CADA ESCALERA DE EVACUACIÓN Y UN SISTEMA DE
EVACUACIÓN  POR VOZ.

11. EN LOS AMBIENTES DONDE HAYA FALSO CIELO RASO (FCR), LLEVARÁN DOBLE CAPA DE DETECTORES DE HUMO O DE TEMPERATURA SEGÚN SEA EL CASO.
12. TODOS LOS MATERIALES A EMPLEARSE EN LOS SISTEMAS CONSTRUCTIVOS Y MATERIALES DE ACABADOS QUE MEDIANTE LA ACCIÓN DEL FUEGO PUEDAN DEFORMARSE CON

RAPIDEZ O CONSTITUYEN CARGA COMBUSTIBLE PREVIO AL ACABADO FINAL, SERÁN TRATADOS CON PRODUCTOS IGNÍFIGUOS PARA RETARDAR LA ACCIÓN DEL FUEGO DIRECTO.

13. LA SEÑALIZACIÓN SE HARÁ TENIENDO EN CUENTA EL RNE, NORMA A-130,A ART. 37. "LA CANTIDAD DE SEÑALES, LOS TAMAÑOS, DEBEN TENER UNA PROPORCIÓN LÓGICA CON EL
TIPO DE RIESGO QUE PROTEGEN Y LA ARQUITECTURA DE LA MISMA. LAS DIMENSIONES DE LAS SEÑALES DEBERÁN ESTAR ACORDES CON LA NORMA TÉCNICA PERUANA - NTP-
399.010-1 Y ESTAR EN FUNCIÓN DE LA DISTANCIA DE OBSERVACIÓN".

14. EN CUMPLIMIENTO DEL RNE, NORMA A-010, ART. 40, EN EL PROYECTO DE VENTILACIÓN MECÁNICA DE SS.HH., SE HAN CONSIDERADO EXTRACTORES DE AIRE DE TIPO AXIAL, LOS
CUALES DESCARGARÁN AL DUCTO DE VENTILACIÓN, DE ESTA MANERA SE LOGRARÁ RENOVARLO EN EL INTERIOR DE ESTOS AMBIENTES Y EVACUAR EL MAL OLOR QUE SE PUEDA
GENERAR.

15. PARA EVITAR QUE EL HUMO Y EL AIRE CALIENTE EN CASO DE INCENDIOS SE PROPAGUE A OTROS AMBIENTES Y PISOS, SE CONSIDERARÁ UN DUCTO FABRICADO EN PLANCHA
GALVANIZADA CON UN CODO A 90°, Y UNA LONGITUD DE 900mm, CON LO CUAL SE EVITARÁ LA PROPAGACIÓN.

16. TODOS LOS PASES DE MONTANTES, TUBERÍAS, Y OTROS, QUE ATRAVIESEN ESPACIOS COMPARTIMENTADOS O APERTURAS POR DONDE PUEDAN PROPAGARSE EL FUEGO (DUCTO DE
INSTALACIONES), SE EMPLEARÁN SELLADORES DE ACUERDO A LO QUE INDICA EL RNE, NORMA A-130, ART. 50 Y 51. LO ESPECIFICARÁN EN CADA UNA DE LAS ESPECIALIDADES
SEGÚN CASOS.

BARRERAS ARQUITECTÓNICAS

SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN

A. CONTROL Y MITIGACIÓN CONTRA INCENDIOS

B. SISTEMA PREVENTIVO CONTRA INCENDIOS

C. SEÑALIZACIÓN

D. PROPAGACIÓN DE INCENDIOS (Prevención)

A.1. EMPLEO DE AGUA

A.2. EMPLEO DE EXTINTORES Y DE AGENTES LIMPIOS

1

CLAVE

PROHIBIDO
FUMAR

P
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P
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P
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P
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48.6

0
,
6

2
,
3

4
,
7

5
0

,
6

5
,
2

1
,
2

0
,
6

0
,
5

2

0
,
5

0
,
1

5

2
,
8

0
,
6

4
,
4

1
,
5

5
0

,
6

3

0
,
6

0
,
1

5

2
,
3

1
0

,
6

7
,
2

2
0

,
6

0
.
3

7
.
8
1

6
.
6
7

6
.
5
5

6
.
5
5

7
7
.
6
5

0
.
3

4
2
.
8
3

0
.
3

7
.
6
5

7
6
.
5
5

6
.
5
5

6
.
6
7

7
.
8
1

0
.
3

4
2
.
8
3

0
,
8

2

9

0

.

0

0

°

9

0

.

0

0

°

9

0

.

0

0

°

9

0

.

0

0

°

9

0

.

0

0

°

9

0

.

0

0

°

9

0

.

0

0

°

9

0

.

0

0

°

A29

A33

A36

A40

A42

A44

A45

36353432 33313027

A29

A33

A36

A40

A42

A44

A45

36353432 33313027

UCV

UNIVERSIDAD

CÉSAR VALLEJO

CENTRO DE REHABILITACIÓN FÍSICA CON CERTIFICACIÓN

LEED

ENFOCADA EN PACIENTES, SAN MARTÍN DE PORRES- 2020

BACH. ARQ.GALLEGOS

NEYRA CRISTHIAN

ASESOR ESPECIALISTA:

ESCALA:

FECHA:

MAG. ARQ ESPINOLA VIDAL, JUAN

JOSÉ

1/75

CENTRO DE REHABILITACIÓN FÍSICA CON CERTIFICACIÓN LEED

ENFOCADA EN PACIENTES, SAN MARTÍN DE PORRES- 2020

JUNIO

2020

COD. DE LÁMINA:

DEPARTAMENTO: LIMA

DISTRITO: SAN MARTÍN DE PORRES

62

N° DE LÁMINA

FACULTAD DE

ARQUITECTURA

ESCUELA

PROFESIONAL DE

ARQUITECTURA

TÍTULO PROYECTO ARQUITECTÓNICO:

PROVINCIA: LIMA

PLANO:

PLANO DE SEÑALIZACIÓN

DEL 2° PISO DEL SECTOR

ES-03

AutoCAD SHX Text
ZONA DE SEGURIDAD INTERNA EN SISMOS

AutoCAD SHX Text
USO PROHIBIDO EN EMERGENCIAS

AutoCAD SHX Text
ACCESO DE SALIDA EMERGENCIA

AutoCAD SHX Text
cartel fotoluminiscente flotante o en pared

AutoCAD SHX Text
ACCESO DE ESCAPE

AutoCAD SHX Text
SALIDA (direccional)

AutoCAD SHX Text
SALIDA (direccional)

AutoCAD SHX Text
cartel fotoluminiscente flotante o en pared

AutoCAD SHX Text
40cm x 60cm / 20cm x 30cm

AutoCAD SHX Text
40cm x 60cm / 20cm x 30cm

AutoCAD SHX Text
cartel eléctrico 

AutoCAD SHX Text
cartel eléctrico 

AutoCAD SHX Text
RIESGO ELECTRICO

AutoCAD SHX Text
SALIDA (direccional)

AutoCAD SHX Text
40cm x 60cm

AutoCAD SHX Text
(AUTONOMIA 2 HORAS CON ALIMENTACION 220V)

AutoCAD SHX Text
(AUTONOMIA  2 HORAS CON ALIMENTACION 220V)

AutoCAD SHX Text
cartel fotoluminiscente 

AutoCAD SHX Text
cartel fotoluminiscente 

AutoCAD SHX Text
PROHIBIDO FUMAR

AutoCAD SHX Text
cartel fotoluminiscente 

AutoCAD SHX Text
BAJA ESCALERA

AutoCAD SHX Text
cartel fotoluminiscente 

AutoCAD SHX Text
SUBE ESCALERA

AutoCAD SHX Text
cartel fotoluminiscente 

AutoCAD SHX Text
ACCESO DE SALIDA

AutoCAD SHX Text
cartel eléctrico 

AutoCAD SHX Text
PRIMEROS AUXILIOS-BOTIQUIN

AutoCAD SHX Text
cartel fotoluminiscente 

AutoCAD SHX Text
DISCAPACITADOS

AutoCAD SHX Text
cartel fotoluminiscente 

AutoCAD SHX Text
PUERTA PERMANECERA ABIERTA

AutoCAD SHX Text
DURANTE HORAS DE ATENCION 

AutoCAD SHX Text
CARTEL AFORO :

AutoCAD SHX Text
AL PUBLICO

AutoCAD SHX Text
cartel fotoluminiscente flotante o en pared

AutoCAD SHX Text
40cm x 60cm / 20cm x 30cm

AutoCAD SHX Text
30cm x 20cm

AutoCAD SHX Text
30cm x 20cm

AutoCAD SHX Text
20cm x 20cm

AutoCAD SHX Text
30cm x 20cm

AutoCAD SHX Text
30cm x 20cm

AutoCAD SHX Text
30cm x 20cm

AutoCAD SHX Text
30cm x 20cm

AutoCAD SHX Text
30cm x 20cm

AutoCAD SHX Text
cartel fotoluminiscente 

AutoCAD SHX Text
30cm x 20cm

AutoCAD SHX Text
cartel fotoluminiscente 

AutoCAD SHX Text
30cm x 20cm

AutoCAD SHX Text
PERRO GUIA:

AutoCAD SHX Text
cartel fotoluminiscente 

AutoCAD SHX Text
Nº DE PISO

AutoCAD SHX Text
20cm x 20cm

AutoCAD SHX Text
LUZ DE EMERGENCIA

AutoCAD SHX Text
- EQUIPOS DE EVACUACION :

AutoCAD SHX Text
CORTAFUEGO, CIERRA PUERTAS, BARRA ANTIPANICO

AutoCAD SHX Text
VALVULA SIAMESA

AutoCAD SHX Text
DETECTORES DE HUMO

AutoCAD SHX Text
LUZ ESTROBOSCÓPICA Y SIRENA

AutoCAD SHX Text
ESTACION MANUAL ALARMA DE FUEGO (jalador)

AutoCAD SHX Text
GABINETE CONTRA INCENDIO

AutoCAD SHX Text
(ver planos sanitarios)

AutoCAD SHX Text
ROCIADORES O SPRINKLERS

AutoCAD SHX Text
detección:

AutoCAD SHX Text
EXTINTOR : 

AutoCAD SHX Text
2.5gl

AutoCAD SHX Text
H2O agua desmineralizada

AutoCAD SHX Text
DETECTORES DE HUMO en falso cielo raso

AutoCAD SHX Text
CENTRAL DE ALARMA CONTRA INCENDIO

AutoCAD SHX Text
DETECTORES DE TEMPERATURA

AutoCAD SHX Text
DETECTORES DE HUMO DE RAYO

AutoCAD SHX Text
HIDRANTE

AutoCAD SHX Text
VALVULA ANGULAR 21/2" (BOMBEROS)

AutoCAD SHX Text
(emisor / receptor)

AutoCAD SHX Text
PUERTA: CIERRAPUERTAS BARRA ANTIPANICO

AutoCAD SHX Text
proteción:

AutoCAD SHX Text
30cm x 20cm

AutoCAD SHX Text
cartel fotoluminiscente flotante o en pared

AutoCAD SHX Text
BAJA TEMPERATURA

AutoCAD SHX Text
cartel fotoluminiscente 

AutoCAD SHX Text
30cm x 20cm

AutoCAD SHX Text
PELIGRO DE OBSTACULOS

AutoCAD SHX Text
cartel fotoluminiscente 

AutoCAD SHX Text
30cm x 20cm

AutoCAD SHX Text
USO EXCLUSIVO DE BOMBEROS

AutoCAD SHX Text
20cm x 20cm

AutoCAD SHX Text
EXTINTOR : 

AutoCAD SHX Text
extinción:

AutoCAD SHX Text
polvo químico seco

AutoCAD SHX Text
EXTINTOR : 

AutoCAD SHX Text
acetato de potasio

AutoCAD SHX Text
2.5gl

AutoCAD SHX Text
30cm x 20cm

AutoCAD SHX Text
cartel fotoluminiscente flotante o en pared

AutoCAD SHX Text
TELEFONO DE EMERGENCIA

AutoCAD SHX Text
EXTINTOR : 

AutoCAD SHX Text
CO2

AutoCAD SHX Text
2kg - 5kg

AutoCAD SHX Text
30cm x 20cm

AutoCAD SHX Text
cartel fotoluminiscente flotante o en pared

AutoCAD SHX Text
cartel fotoluminiscente flotante o en pared

AutoCAD SHX Text
CAMILLA

AutoCAD SHX Text
20cm x 20cm

AutoCAD SHX Text
(R.N.E.,A-130,art.24)

AutoCAD SHX Text
EXTINTOR : 

AutoCAD SHX Text
rodante: 50kg

AutoCAD SHX Text
polvo químico seco

AutoCAD SHX Text
30cm x 20cm

AutoCAD SHX Text
cartel fotoluminiscente flotante o en pared

AutoCAD SHX Text
40cm x 60cm / 20cm x 30cm

AutoCAD SHX Text
30cm x 20cm

AutoCAD SHX Text
 6kg

AutoCAD SHX Text
20cm x 20cm

AutoCAD SHX Text
20cm x 20cm

AutoCAD SHX Text
PASE MANGUERA CONTRA INCENDIO

AutoCAD SHX Text
0.20 X 0.20, h=0.30m. 

AutoCAD SHX Text
SALIDA (direccional)

AutoCAD SHX Text
40cm x 60cm

AutoCAD SHX Text
cartel fotoluminiscente flotante o en pared

AutoCAD SHX Text
DETECTORES DE FLAMA

AutoCAD SHX Text
(caja de pase 100 x 100 x 50mm)

AutoCAD SHX Text
Muro resistente al fuego por dos horas

AutoCAD SHX Text
R.N.E. norma A-130 art. 82,85 (INGº ESTURCTURAL)

AutoCAD SHX Text
Zona de Refugio / Pasadizo,área compartimentada



A44

0.45

P
01

P
01

SH. VARON

SH. MUJER

P
06

P
06

P
06

DUCTO DE

EXTRACCIÓN DE AIRE

DUCTO PARA

INSTALACIONES

22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12

151413121110

descanso

55

11

56 57 58 59

60616264656667686970

49 50 51 52 53 54

pasamanos de
fe Ø2'' H=1.10m

63

NPT: +7.48 M
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MAMPARA MODELO

(MIYASATO)
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DE PACIENTES CON

ENFERMEDADES

INFECCIOSAS,

38 CAMAS

NPT: +7.48 M, ACABADO: PISO

VINÍLICO DURABLE, GRIS,

ROYO DE 2X 20 M,

PROVEEDOR, DECOR CENTER

ÁREA DE REFUGIO DEL

TOTAL DE PACIENTES

HOSPITALIZADOS EN

ESTE PISO.

NPT: +7.48 M, ACABADO, PISO

VINÍLICO DURABLE, GRIS

TOPICO DE

HOSPITALIZACIÓN
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CLOSET DE
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DE 4 CAMAS
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DE 4 CAMAS
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1 CAMA
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RF = 120'.
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ESCALERA

HABITACIÓN

4 CAMAS

NPT: +7.48 M, ACABADO: PISO

VINÍLICO DURABLE, GRIS, ROYO

DE 2X 20 M, PROVEEDOR,

DECOR CENTER

HABITACIÓN

4 CAMAS

NPT: +7.48 M, ACABADO: PISO

VINÍLICO DURABLE, GRIS, ROYO

DE 2X 20 M, PROVEEDOR,

DECOR CENTER

HABITACIÓN

4 CAMAS

NPT: +7.48 M, ACABADO: PISO

VINÍLICO DURABLE, GRIS, ROYO

DE 2X 20 M, PROVEEDOR,

DECOR CENTER

HABITACIÓN

4 CAMAS

NPT: +7.48 M, ACABADO: PISO

VINÍLICO DURABLE, GRIS, ROYO

DE 2X 20 M, PROVEEDOR,

DECOR CENTER

HABITACIÓN

4 CAMAS
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1. TODAS LAS PLATAFORMAS (TECHOS/AZOTEAS) DONDE SE INSTALE EQUIPOS QUE REQUIERAN MANTENIMIENTO, EL ACCESO SERÁ A TRAVES DE LAS ESCALERAS DE EVACUACIÓN
PEDESTRE O DE TIPO GATO CON CANASTILLA DE PROTECCIÓN H=1.80m. DEL N.PT. MAS BAJO DE SER EL CASO; PARA ACCEDER A NIVELES SUPERIORES, LAS PLATAFORMAS
LLEVARÁN BARANDA O PARAPETO H=1.10m. PARA EVITAR CAIDAS AL VACÍO, VER NORMA A-010, ART. 33 INC. a).

2. LAS SUPERFICIES VIDRIADAS EN SUS TOTALIDAD, SOBRE TODO LAS QUE COLINDAN CON LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN, SERÁN DE CRISTAL TEMPLADO.
3. SE HA TENIDO EN CUENTA QUE DESDE LA CAJA DE LA ESCALERA NO SE PUEDE TENER ACCESO A DUCTOS DE MONTANTES, R.N.E. NORMA A-010, ART. 26, B. Items 11 y 17.

4. EL HOSPITAL CONTARÁ CON EL SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIOS, ASÍ COMO CON EL A.C.I. -RED DE AGUA- PARA USO EXCLUSIVO DE LOS BOMBEROS, SE DESARROLLA Y SE
MUESTRA EN EL PROYECTO DE INSTALACIONES SANITARIAS.

5. SE CONTARÁ CON SISTEMA DE ROCIADORES LO CUAL SE DESARROLLARÁ EN EL PROYECTO DE INSTALACIONES SANITARIAS.

6. LA UBICACIÓN DE LOS EXTINTORES SE HIZO EN COORDINACIÓN CON LA ESPECIALIDAD DEL EQUIPAMIENTO MÉDICO TENIENDO EN CUENTA ENTRE OTROS: CARGA COMBUSTIBLE
Y/O INFLAMABLE DE LOS AMBIENTES Y EL TIPO DE RIESGO DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR LO CUAL PERMITE SELECCIONAR EL AGENTE QUÍMICO DE EXTINCIÓN, ASI COMO LA
CANTIDAD Y/O VOLUMEN DEL AGENTE.

7. EL HOSPITAL CONTARÁ CON UNA COBERTURA DE ROCIADORES, SE EMPLEARA EL AGENTE LIMPIO FM-200 SOLO EN EL DATA CENTER Y SALA DE UPS,EN AMBIENTES ENERGIZADOS
DONDE EL EMPLEO DE LAS SALIDAS DE LOS ROCIADORES NO ES RECOMENDABLE.
SE EMPLEARÁ TANBIEN COMO AGENTE LIMPIO EL AGUA Cerrada DESMINERALIZADA EN BALONES PORTATILES.

8. SE CONTARÁ CON SISTEMA DE SEGURIDAD PREVENTIVA CONTRA INCENDIOS (C.A.C.I. - CENTRAL DE ALARMAS), EL DESARROLLO DE LAS REDES SE MUESTRA EN EL PROYECTO DE
INSTALACIONES DE SEGURIDAD - COMUNICACIONES.

9. DE ACUERDO AL RNE NORMA A-130, ART. 56 "LOS SISTEMAS DE DETECCIÓN Y ALARMA CONTRA INCENDIOS, DEBERÁN INTERCONECTARSE DE MANERA DE CONTROLAR,
MONITOREAR O SUPERVISAR A OTROS SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS O PROTECCIÓN A LA VIDA"

a) Dispositivos de detección de incendios.
b) Dispositivos de alarma de incendios.
c) Detectores de funcionamiento de sistemas de extinción de incendios.
d) Monitoreo de funcionamiento de sistemas de extinción de incendios.
e) Válvulas de la red de agua contra incendios.
f) Bomba de agua contra incendios.
g) Control de ascensores para uso de bomberos.
h) Desactivación de ascensores.
i) Sistemas de presurización de escaleras.
j) Sistemas de administración de humos.
k) Liberación de puertas de evacuación.
l) Activación de sistemas de extinción de incendios.

10. DE ACUERDO AL RNE NORMA A-130, ART. 84, SE CONTARÁ CON TELEFONO PARA EL USO DE LOS BOMBEROS UBICADOS EN CADA ESCALERA DE EVACUACIÓN Y UN SISTEMA DE
EVACUACIÓN  POR VOZ.

11. EN LOS AMBIENTES DONDE HAYA FALSO CIELO RASO (FCR), LLEVARÁN DOBLE CAPA DE DETECTORES DE HUMO O DE TEMPERATURA SEGÚN SEA EL CASO.
12. TODOS LOS MATERIALES A EMPLEARSE EN LOS SISTEMAS CONSTRUCTIVOS Y MATERIALES DE ACABADOS QUE MEDIANTE LA ACCIÓN DEL FUEGO PUEDAN DEFORMARSE CON

RAPIDEZ O CONSTITUYEN CARGA COMBUSTIBLE PREVIO AL ACABADO FINAL, SERÁN TRATADOS CON PRODUCTOS IGNÍFIGUOS PARA RETARDAR LA ACCIÓN DEL FUEGO DIRECTO.

13. LA SEÑALIZACIÓN SE HARÁ TENIENDO EN CUENTA EL RNE, NORMA A-130,A ART. 37. "LA CANTIDAD DE SEÑALES, LOS TAMAÑOS, DEBEN TENER UNA PROPORCIÓN LÓGICA CON EL
TIPO DE RIESGO QUE PROTEGEN Y LA ARQUITECTURA DE LA MISMA. LAS DIMENSIONES DE LAS SEÑALES DEBERÁN ESTAR ACORDES CON LA NORMA TÉCNICA PERUANA - NTP-
399.010-1 Y ESTAR EN FUNCIÓN DE LA DISTANCIA DE OBSERVACIÓN".

14. EN CUMPLIMIENTO DEL RNE, NORMA A-010, ART. 40, EN EL PROYECTO DE VENTILACIÓN MECÁNICA DE SS.HH., SE HAN CONSIDERADO EXTRACTORES DE AIRE DE TIPO AXIAL, LOS
CUALES DESCARGARÁN AL DUCTO DE VENTILACIÓN, DE ESTA MANERA SE LOGRARÁ RENOVARLO EN EL INTERIOR DE ESTOS AMBIENTES Y EVACUAR EL MAL OLOR QUE SE PUEDA
GENERAR.

15. PARA EVITAR QUE EL HUMO Y EL AIRE CALIENTE EN CASO DE INCENDIOS SE PROPAGUE A OTROS AMBIENTES Y PISOS, SE CONSIDERARÁ UN DUCTO FABRICADO EN PLANCHA
GALVANIZADA CON UN CODO A 90°, Y UNA LONGITUD DE 900mm, CON LO CUAL SE EVITARÁ LA PROPAGACIÓN.

16. TODOS LOS PASES DE MONTANTES, TUBERÍAS, Y OTROS, QUE ATRAVIESEN ESPACIOS COMPARTIMENTADOS O APERTURAS POR DONDE PUEDAN PROPAGARSE EL FUEGO (DUCTO DE
INSTALACIONES), SE EMPLEARÁN SELLADORES DE ACUERDO A LO QUE INDICA EL RNE, NORMA A-130, ART. 50 Y 51. LO ESPECIFICARÁN EN CADA UNA DE LAS ESPECIALIDADES
SEGÚN CASOS.

BARRERAS ARQUITECTÓNICAS

SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN

A. CONTROL Y MITIGACIÓN CONTRA INCENDIOS

B. SISTEMA PREVENTIVO CONTRA INCENDIOS

C. SEÑALIZACIÓN

D. PROPAGACIÓN DE INCENDIOS (Prevención)

A.1. EMPLEO DE AGUA

A.2. EMPLEO DE EXTINTORES Y DE AGENTES LIMPIOS
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CEMENTO PULIDO

1.55

DUCTO DE

EXTRACCIÓN DE AIRE

PUERTA DE

MELAMINA

SE PINTARAN LOS

LIMITES CON PINTURA

BLANCA DE ALTO

TRAFICO

SE PINTARAN LOS

LIMITES CON PINTURA

BLANCA DE ALTO

TRAFICO

SE PINTARAN LOS

LIMITES CON PINTURA

BLANCA DE ALTO

TRAFICO

0.4

NORTE

PROYECCIÓN DE

VIGAS

PROYECCIÓN DE

VIGAS

B B

A

A

RUTA Nº 1
Longitud =59.78 ml.
EVACUANTES: 00 pers.

Af:150pers.

1
.
4

7

CLAVE

1.71

CIRCULACIÓN

PEATONAL

NPT: -4.41, ACABADO DE PISO:

CEMENTO PULIDO

FROTACHADO

CIRCULACIÓN

PEATONAL

NPT: -4.41, ACABADO DE PISO:

CEMENTO PULIDO

FROTACHADO

2.16

1.8

2.16

2.2

1
.
1

4

Ruta Nº 1, longitud  59.78m.              =    150 pers.

Ruta Longitud  por ruta

Total.                                              =   150 pers.

Evacuantes 
Factor (requerida)

Puertas
(proyecto) (requerida)

Escaleras

(proyecto)Factor
cumple /
no cumple

cumple0.005m/pers. 0.008m/ps. cumple

Sótano
Capacidad cumple /

no cumpleCapacidad

RUTAS DE EVACUACIÓN / CAPACIDAD DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN, RNE. A-130 art. 20 y otros

221 pers. 1.77m. 1.20m.240 pers 1.20m. 0.75m.

1.23

1.43

AFOROS

1. EL CÁLCULO DE LOS AFOROS SE HA REALIZADO DE ACUERDO AL R.N.E. NORMA A-130, ART. 3; EMPLEANDO FACTORES Y PARA EL CASO DE

LOS AMBIENTES CON MOBILIARIO FIJO DE ACUERDO AL NÚMERO DE ASIENTOS Y/O ESTACIONES DE TRABAJO.

RUTAS DE EVACUACIÓN

2. LOS CÁLCULOS DE LA CAPACIDAD DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN SE HA REALIZADO TENIENDO EN CUENTA LOS FACTORES QUE INDICA EL

R.N.E. NORMA A-130, ART. 22. FACTOR 0.005m/pers. PARA PUERTAS, PASADIZOS Y RAMPAS, Y 0.008m/pers. PARA ESCALERAS VER CUADROS DE

DOBLE ENTRADA EN LOS PLANOS "EV".

3. LA LONGITUD DE LAS RUTAS DE EVACUACIÓN (DISTANCIA DE RECORRIDOS) SON IGUALES O MENORES A 60.00 M COMO MÁXIMO RECORRIDO

HASTA LLEGAR A ZONA SEGURA, SE HA TENIDO EN CUENTA QUE SE CONTARA CON SISTEMA DE ROCIADORES AL 100%. VER R.N.E. NORMA

A-010, ART. 25, c).

4. R.N.E., NORMA A-050, ART. 14 a) "EN LAS UNIDADES DE HOSPITALIZACIÓN LA DISTANCIA ENTRE LA ULTIMA PUERTA DEL CUARTO DE

PACIENTES Y LA ESCALERA NO DEBE SER MAYOR A 25.00M". SIN EMBARGO, ESTA DISTANCIA ES MAYOR DEBIDO A QUE SE COLOCARAN

ROCIADORES Y DIVISIONES PARA LAS ÁREAS DE REFUGIO, TENIENDO EN CUENTA QUE LA ESCALERA DE EVACUACIÓN Y LAS ÁREAS DE

REFUGIO CONSTITUYEN ZONAS SEGURAS POR CONTAR CON MUROS Y PUERTAS CON RESISTENCIA AL FUEGO MAYOR A 2 HORAS.

5. R.N.E., NORMA A-130, ART. 81  POR TENER UN SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN DE MAS DE 50 CAMAS SE CONTARÁ CON SISTEMA DE

ROCIADORES. "LAS EDIFICACIONES DE SALUD DEBERÁN CUMPLIR CON LOS SIGUIENTES REQUISITOS MÍNIMOS DE SEGURIDAD LOS CUALES

APLICAN A TODAS LAS ÁREAS INTERNAS DE LA EDIFICACIÓN COMO CAFETERÍA,TIENDA DE REGALOS SALA DE REUNIONES Y/O ÁREAS

COMPLEMENTARIAS."  LA UBICACIÓN DE SALIDAS Y DESARROLLO DE LAS REDES. VER PROYECTO DE INST. SANITARIAS. ES ASI QUE, DEBIDO

A QUE EL CENTRO DE REHABILITACIÓN FÍSICA CUENTA CON 76 CAMAS HOSPITALARIAS Y DISTANCIAS DE RECORRIDO MAYORES A 45.00 M. SE

APLICARÁN LAS INSTALACIÓN DE ROCIADORES, OBTENIENDO UN RECORRIDO SEGURO DE 60ml

MEDIOS DE EVACUACIÓN

6. LAS ESCALERAS TIENEN 30 CM DE SECCIÓN DE PASO Y 17 CM DE CONTRAPASO, LAS ALTURAS DE LOS CONTRAPASOS SON UNIFORMES EN

TODO SU RECORRIDO.

7. TODAS LAS ESCALERAS Y GRADAS  LLEVARÁN PASAMANOS EN AMBOS LADOS Y ENTRE BARRERA Y BARRERA NO SUPERAN LOS 13 CM PARA

EVITAR LA CAÍDA DE NIÑOS.

8. LAS ESCALERAS Y ESCALINATAS QUE TENGAN MÁS DE 2.40 M DE SECCIÓN, CONTARÁN CON PASAMANOS CENTRALES, R.N.E. NORMA AA-010

ART. 29 f).9.

9. LA ESCALERA DE EVACUACIÓN, SERÁ DEL TIPO CERRADA, SEGÚN SE MUESTRAN EN PLANOS Y SE ACUERDO A LA NORMA A-010 ART. 26

INCISO B.5) DEL R.N.E., LLEVARÁN CERRAMIENTOS (RF 60') Y PUERTAS RESISTENTES AL FUEGO (RF 60') LAS PUERTAS LLEVARÁN BARRAS

ANTIPÁNICO Y CIERRA PUERTAS AUTOMÁTICO, LAS PUERTAS Y SUS ACCESORIOS (KITS) SERÁN CERTIFICADOS Y LISTADOS.

10. PARA EL DESPLAZAMIENTO DE LOS DISCAPACITADOS, EN LOS INGRESOS PRINCIPALES Y PARA DESPLAZAMIENTOS ENTRE PLATAFORMAS SE

CONTARA CON RAMPAS, ESTAS TENDRÁN UNA PENDIENTE NORMATIVA CUMPLIENDO LA EXIGENCIA DEL R.N.E., NORMA A-120, ART. 9.

11. LOS PASOS Y DESCANSOS DE LA ESCALERA EN EL CAMBIO DE NIVEL LLEVARÁN FRANJAS ANTIDESLIZANTES.

12. TODAS LAS ESCALERAS LLEVARÁN PASAMANOS EN AMBOS LADOS, LOS TRAVESAÑOS Y/O ELEMENTOS DE SOPORTE ESTARÁN

DISTANCIADOS 0.13 M. COMO MÁXIMO, VER R.N.E NORMA A.010 ART. 33 c).

13. LOS MUROS DE LOS ESPACIOS COMPARTIMENTADOS SERÁN RESISTENTES AL FUEGO, LA RESISTENCIA DE LOS MUROS SERÁ DE 1 HORA Y

DE LAS PUERTAS DE 45MIN. DE ACUERDO AL R.N.E NORMA A-010  ART. 26 b) 14 y 15, NORMA A-130 ART.83,  86.

14. LA SECCIÓN DE LAS PUERTAS DE INGRESO A LAS ESCALERAS, EN TODOS LOS CASOS, SERÁ DE 1.20 M. Y LA SECCIÓN DE LOS PASOS Y DEL

DESCANSO DE LAS ESCALERAS DE EVACUACIÓN DE 1.77 M, DESCONTADOS LOS PASAMANOS. SE CUMPLE CON R.N.E. NORMA A-130 ART. 88

PARA EL INGRESO DE UNA CAMILLA DE 0.60 x 2.50 M. (VER GRÁFICO).

15. ÁREAS DE REFUGIO R.N.E. NORMA A-130 ART. 82 SALUD: "TODO LOCAL DE SALUD TIPO HOSPITAL DEBERÁ TENER AL MENOS UNA DIVISIÓN

RESISTENTE AL FUEGO POR PISO DE HOSPITALIZACIÓN QUE GENERE ÁREAS DE REFUGIO". DE TRES NIVELES O MENOS MÍNIMO 2 HORAS DE

RESISTENCIA CONTRA FUEGO. LAS PUERTAS RESISTENTE AL FUEGO CON CIERRAPUERTAS PARA COMPARTIMENTAR ESTAS ÁREAS  QUE SE

GRÁFICAN EN LOS PASADIZOS PERMANECERAN ABIERTAS, SE CERRARAN SOLO DE HABER UN EVENTO, ESTARÁN INTERCONECTADAS A LA

CENTRAL DE ALARMAS (VER NOTA EN PLANO).

16. LAS ÁREAS DE REFUGIO PLANTEADAS, TIENEN EL ÁREA SUFICIENTE PARA ALVERGAR A LA TOTALIDAD DE PACIENTES POR NIVEL. YA QUE

PROYECTO TIENE MAS DE 2.8M2 POR PERSONA, LO QUE SUPERA A LO PLANTEADO POR EL R.N.E A-130 ART. 82. QUE ESPECÍFICA  QUE EL

ÁREA DE REFUGIO DEBE SER MAYOR O IGUAL A 2.8M2 POR PERSONA.

17. LA SECCION DE LAS PUERTAS DE INGRESO A LAS ESCALERAS, EN TODOS LOS CASOS, SERÁ DE 1.20 M. y DE LAS ESCALERAS DE 1.77 M

DESCONTADOS LOS PASAMANOS. SE CUMPLE CON R.N.E. NORMA A-130 ART. 88 PARA EL INGRESO DE UNA CAMILLA DE 0.60 x 2.50 M. (VER

GRAFICO).

BARRERAS ARQUITECTÓNICAS

18. TODAS LAS PLATAFORMAS (TECHOS/AZOTEAS) DONDE SE INSTALE EQUIPOS QUE REQUIERAN MANTENIMIENTO, EL ACCESO SERÁ A TRAVÉS

DE LAS ESCALERAS DE EVACUACIÓN Y DE GATO CON CANASTILLA DE PROTECCIÓN H=1.80 M NPT PARA ACCEDER A NIVELES SUPERIORES,

LAS PLATAFORMAS LLEVARÁN BARANDA O PARAPETO H=1.00 M. PARA EVITAR CAIDAS AL VACIO NORMA A-010, ART. 33, a).

19. LAS SUPERFICIES VIDRIADAS EN SU TOTALIDAD SERÁN, SOBRE TODO LAS QUE CONLINDAN CON LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN, SERÁN DE

CRISTAL TEMPLADO.
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PROFESIONAL DE

ARQUITECTURA

TÍTULO PROYECTO ARQUITECTÓNICO:

PROVINCIA: LIMA

PLANO:

PLANO DE EVACUACIÓN

DEL SÓTANO DEL SECTOR

UBICACIÓN DEL SECTOR
DESARROLLADO

AutoCAD SHX Text
Muro resistente al fuego por dos horas

AutoCAD SHX Text
R.N.E. norma A-130 art. 82,85 (INGº ESTURCTURAL)

AutoCAD SHX Text
Zona de Refugio / Pasadizo,área compartimentada
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INICIO
DE PISO

INICIO
DE PISO

INICIO
DE PISO

INICIO
DE PISO

INICIO
DE PISO

INICIO
DE PISO

INICIO
DE PISO

INICIO
DE PISO

INICIO
DE PISO

OFICINA PARA

MÉDICO

SALA PARA

SILLAS DE RUEDA

Y ANDADORES

ÁREA DE

MEDICAMENTOS

PARA PACIENTES

SS. HH

VARONES

SS. HH

MUJERES

NPT: +0.0 PORCELANATO

0.6X0.60M COLOR

BLANCO

NPT: +0.0 ACABADO, PISO

VINÍLICO DURABLE, GRIS,

ROYO DE 2X 20 M,

PROVEEDOR, DECOR CENTER

OFICINA PARA

EQUIPO DE

TRABAJO

OFICINA PARA

MÉDICO

COFFEE

SHOP

SALA SOCIAL DE

ENFERMERAS

ÁREA DE COLOCACIÓN

DE PLATOS PARA

PACIENTES

TRABAJO

LIMPIO

ROPA LIMPIA

MÉDICOS

ROPA SUCIA

MÉDICOS

TRABAJO

SUCIO

CUARTO

SÉPTICO

NPT: +0.0 ACABADO, PISO

VINÍLICO DURABLE, GRIS,

ROYO DE 2X 20 M,

PROVEEDOR, DECOR CENTER

NPT: +0.0 ACABADO, PISO

VINÍLICO DURABLE, GRIS,

ROYO DE 2X 20 M,

PROVEEDOR, DECOR CENTER

NPT: +0.0 ACABADO, PISO

VINÍLICO DURABLE, GRIS,

ROYO DE 2X 20 M,

PROVEEDOR, DECOR CENTER

NPT: +0.0 ACABADO: PISO

VINÍLICO DURABLE, GRIS,

ROYO DE 2X 20 M,

PROVEEDOR, DECOR CENTER

NPT: +0.0 ACABADO, PISO

VINÍLICO DURABLE, GRIS,

ROYO DE 2X 20 M,

PROVEEDOR, DECOR CENTER

NPT: +0.0 ACABADO: PISO

VINÍLICO DURABLE, GRIS

NPT: +0.0 ACABADO: PISO

VINÍLICO DURABLE, GRIS

NPT: +0.0 ACABADO: PISO

VINÍLICO DURABLE, GRIS

NPT: +0.0 ACABADO: PISO

VINÍLICO DURABLE, GRIS

NPT: +0.0 ACABADO: PISO

VINÍLICO DURABLE, GRIS

CAMARA

FRIGORÍFICA

NPT: +0.0 PISO DE ALUMINIO

PULIDO

ALMACÉN

DESPENSA

NPT: +0.0 ACABADO, PISO

VINÍLICO DURABLE, GRIS

V
01

V
02

COCINA

DE APOYO

INICIO
DE PISO

NPT: +0.0 PORCELANATO

0.6X0.60M COLOR

BLANCO

NPT: +0.0 PORCELANATO

0.6X0.60M COLOR

BLANCO

LABORATORIO DE

PIEL DE TILAPIA

NPT: +0.0 PORCELANATO

0.6X0.60M COLOR

BLANCO

PASILLO DE

SERVICIO

NPT: +0.0 ACABADO, PISO

VINÍLICO DURABLE, GRIS

VESTIDOR, MAS

SS.HH MUJERES

NPT: +0.0 ACABADO, PISO

VINÍLICO DURABLE, GRIS

VESTIDOR, MAS

SS.HH VARONES

NPT: +0.0 ACABADO, PISO

VINÍLICO DURABLE, GRIS

ESCALERA

NPT: +0.0

ACABADO:

CEMENTO PULIDO

VESTIBULO

PREVIO

NPT: +0.0

ACABADO:

CEMENTO PULIDO

ASCENSOR

MONTACAMILLAS

DEL PERSONAL,

MARCA

SCHINDLER

ASCENSOR

MONTACAMILLAS

DEL PERSONAL,

MARCA

SCHINDLER

ASCENSOR

MONTACAMILLAS

PARA VISITAS

AUTORIZADAS,

MARCA

SCHINDLER

MUEBLE FIJO DE ESTACIÓN

DE ENFERMERAS

MUEBLE FIJO PARA

COFFEE SHOP

MUEBLE FIJO PARA

COFFEE SHOP

MUEBLE FIJO PARA

LABORATORIO

MUEBLE FIJO PARA

LABORATORIO

MUEBLE FIJO PARA

LABORATORIO

MUEBLE FIJO PARA

COCINA

MUEBLE FIJO PARA

MEDICAMENTOS

MUEBLE FIJO PARA

PRENDAS LIMPIAS

PROYECCIÓN DE VIGAPROYECCIÓN DE VIGA

PROYECCIÓN DE VIGA

PROYECCIÓN DE VIGA

PROYECCIÓN DE VIGA PROYECCIÓN DE VIGA PROYECCIÓN DE VIGA

FALSA COLUMNA

DRYWALL

FALSA COLUMNA

DRYWALL

DUCTO DE

EXTRACCIÓN DE AIRE

JARDINERA H= 0.45M

SALA DE

CONVIVENCIA

ENTRE VISITAS Y

PACIENTES

NPT: +0.0 ACABADO: PISO

VINÍLICO DURABLE, GRIS,

ROYO DE 2X 20 M,

PROVEEDOR, DECOR CENTER

BARANDA DE

1M DE ALTO

DUCTO PARA

INSTALACIONES

VESTIBULO PARA INGRESO

DE BOMBEROS

Y SALIDA DE EMERGENCIA

PORCELANATO NO

ESMALTADO METALINE STEEL

MATE DE 0.79 X 1.59M, JUNTA

DE 2MM

PORCELANATO NO

ESMALTADO METALINE STEEL

MATE DE 0.79 X 1.59M, JUNTA

DE 2MM

SH. VARON

SH. MUJER

M
22

M
01 MAMPARA MODELO

(MIYASATO)

VER PLANO DE

DETALLES

M
14

M
03

M
04

M
15

M
6

M
16

M
17

M
18

M
19

M
20

M
21

NPT: +0.0 ACABADO: PISO

VINÍLICO DURABLE, GRIS,

ROYO DE 2X 20 M,

PROVEEDOR, DECOR CENTER

PUSTO DE VENTA DE

EQUIPOS

NPT: +0.0 ACABADO: PISO

VINÍLICO DURABLE, GRIS,

ROYO DE 2X 20 M,

PROVEEDOR, DECOR CENTER

MI
16

MI
01

MI
02

MI
03

MI
04

MI
05

MI
06

MI
07

MI
07

MI
08

MI
09

MI
12

MI
10

MI
11

MI
13

MI
14

MI
15

B B

MAMPARA MODELO

(MIYASATO)

VER PLANO DE

DETALLES

MAMPARA MODELO

(MIYASATO)

VER PLANO DE

DETALLES

MAMPARA MODELO

(MIYASATO)

VER PLANO DE

DETALLES

A

A

P
09

P
09

SALA DE

CONVIVENCIA

ENTRE VISITAS Y

PACIENTES

NPT: +0.0 ACABADO: PISO

VINÍLICO DURABLE, GRIS,

ROYO DE 2X 20 M,

PROVEEDOR, DECOR CENTER

SALA DE

CONVIVENCIA

ENTRE VISITAS Y

PACIENTES

NPT: +0.0 ACABADO: PISO

VINÍLICO DURABLE, GRIS,

ROYO DE 2X 20 M,

PROVEEDOR, DECOR CENTER

SALA DE

CONVIVENCIA

ENTRE VISITAS Y

PACIENTES

NPT: +0.0 ACABADO: PISO

VINÍLICO DURABLE, GRIS,

ROYO DE 2X 20 M,

PROVEEDOR, DECOR CENTER

NORTE

PUERTA DE

MELAMINA

P
06

RUTA Nº 1
Longitud =58.05ml.

EVACUANTES: 90 pers.

RUTA Nº 4
Longitud =53.15ml.

EVACUANTES: 112pers.

RUTA Nº 2
Longitud =29.75ml.

EVACUANTES: 62 pers.

RUTA Nº 3
Longitud =20.22ml.
EVACUANTES: 23 pers.

Af:30pers.

Af:44pers.

Af:9pers. Af:9pers.

Af:4pers.

Af:2pers.

Af:17pers.

Af:5pers.

Af:40Pers.

Af:3Pers.Af:3Pers. Af:20Pers.

Af:23pers.

Af:27Pers.

Af:4Pers.

Af:4pers.

Af:2pers.

Af:10pers.

CLAVE

Ruta Nº 1, longitud  58.05m.              =    90 pers.

Ruta Longitud  por ruta

Total.                                              =   287 pers.

Evacuantes 
Factor (requerida)

Puertas
(proyecto) (requerida)

Escaleras

(proyecto)Factor
cumple /
no cumple

cumple0.005m/pers. cumple

Sótano
Capacidad cumple /

no cumpleCapacidad

RUTAS DE EVACUACIÓN / CAPACIDAD DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN, RNE. A-130 art. 20 y otros

240 pers 1.20m. 0.45m.

AFOROS

1. EL CÁLCULO DE LOS AFOROS SE HA REALIZADO DE ACUERDO AL R.N.E. NORMA A-130, ART. 3; EMPLEANDO FACTORES Y PARA EL CASO DE

LOS AMBIENTES CON MOBILIARIO FIJO DE ACUERDO AL NÚMERO DE ASIENTOS Y/O ESTACIONES DE TRABAJO.

RUTAS DE EVACUACIÓN

2. LOS CÁLCULOS DE LA CAPACIDAD DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN SE HA REALIZADO TENIENDO EN CUENTA LOS FACTORES QUE INDICA EL

R.N.E. NORMA A-130, ART. 22. FACTOR 0.005m/pers. PARA PUERTAS, PASADIZOS Y RAMPAS, Y 0.008m/pers. PARA ESCALERAS VER CUADROS DE

DOBLE ENTRADA EN LOS PLANOS "EV".

3. LA LONGITUD DE LAS RUTAS DE EVACUACIÓN (DISTANCIA DE RECORRIDOS) SON IGUALES O MENORES A 60.00 M COMO MÁXIMO RECORRIDO

HASTA LLEGAR A ZONA SEGURA, SE HA TENIDO EN CUENTA QUE SE CONTARA CON SISTEMA DE ROCIADORES AL 100%. VER R.N.E. NORMA

A-010, ART. 25, c).

4. R.N.E., NORMA A-050, ART. 14 a) "EN LAS UNIDADES DE HOSPITALIZACIÓN LA DISTANCIA ENTRE LA ULTIMA PUERTA DEL CUARTO DE

PACIENTES Y LA ESCALERA NO DEBE SER MAYOR A 25.00M". SIN EMBARGO, ESTA DISTANCIA ES MAYOR DEBIDO A QUE SE COLOCARAN

ROCIADORES Y DIVISIONES PARA LAS ÁREAS DE REFUGIO, TENIENDO EN CUENTA QUE LA ESCALERA DE EVACUACIÓN Y LAS ÁREAS DE

REFUGIO CONSTITUYEN ZONAS SEGURAS POR CONTAR CON MUROS Y PUERTAS CON RESISTENCIA AL FUEGO MAYOR A 2 HORAS.

5. R.N.E., NORMA A-130, ART. 81  POR TENER UN SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN DE MAS DE 50 CAMAS SE CONTARÁ CON SISTEMA DE

ROCIADORES. "LAS EDIFICACIONES DE SALUD DEBERÁN CUMPLIR CON LOS SIGUIENTES REQUISITOS MÍNIMOS DE SEGURIDAD LOS CUALES

APLICAN A TODAS LAS ÁREAS INTERNAS DE LA EDIFICACIÓN COMO CAFETERÍA,TIENDA DE REGALOS SALA DE REUNIONES Y/O ÁREAS

COMPLEMENTARIAS."  LA UBICACIÓN DE SALIDAS Y DESARROLLO DE LAS REDES. VER PROYECTO DE INST. SANITARIAS. ES ASI QUE, DEBIDO

A QUE EL CENTRO DE REHABILITACIÓN FÍSICA CUENTA CON 76 CAMAS HOSPITALARIAS Y DISTANCIAS DE RECORRIDO MAYORES A 45.00 M. SE

APLICARÁN LAS INSTALACIÓN DE ROCIADORES, OBTENIENDO UN RECORRIDO SEGURO DE 60ml

MEDIOS DE EVACUACIÓN

6. LAS ESCALERAS TIENEN 30 CM DE SECCIÓN DE PASO Y 17 CM DE CONTRAPASO, LAS ALTURAS DE LOS CONTRAPASOS SON UNIFORMES EN

TODO SU RECORRIDO.

7. TODAS LAS ESCALERAS Y GRADAS  LLEVARÁN PASAMANOS EN AMBOS LADOS Y ENTRE BARRERA Y BARRERA NO SUPERAN LOS 13 CM PARA

EVITAR LA CAÍDA DE NIÑOS.

8. LAS ESCALERAS Y ESCALINATAS QUE TENGAN MÁS DE 2.40 M DE SECCIÓN, CONTARÁN CON PASAMANOS CENTRALES, R.N.E. NORMA AA-010

ART. 29 f).9.

9. LA ESCALERA DE EVACUACIÓN, SERÁ DEL TIPO CERRADA, SEGÚN SE MUESTRAN EN PLANOS Y SE ACUERDO A LA NORMA A-010 ART. 26

INCISO B.5) DEL R.N.E., LLEVARÁN CERRAMIENTOS (RF 60') Y PUERTAS RESISTENTES AL FUEGO (RF 60') LAS PUERTAS LLEVARÁN BARRAS

ANTIPÁNICO Y CIERRA PUERTAS AUTOMÁTICO, LAS PUERTAS Y SUS ACCESORIOS (KITS) SERÁN CERTIFICADOS Y LISTADOS.

10. PARA EL DESPLAZAMIENTO DE LOS DISCAPACITADOS, EN LOS INGRESOS PRINCIPALES Y PARA DESPLAZAMIENTOS ENTRE PLATAFORMAS SE

CONTARA CON RAMPAS, ESTAS TENDRÁN UNA PENDIENTE NORMATIVA CUMPLIENDO LA EXIGENCIA DEL R.N.E., NORMA A-120, ART. 9.

11. LOS PASOS Y DESCANSOS DE LA ESCALERA EN EL CAMBIO DE NIVEL LLEVARÁN FRANJAS ANTIDESLIZANTES.

12. TODAS LAS ESCALERAS LLEVARÁN PASAMANOS EN AMBOS LADOS, LOS TRAVESAÑOS Y/O ELEMENTOS DE SOPORTE ESTARÁN

DISTANCIADOS 0.13 M. COMO MÁXIMO, VER R.N.E NORMA A.010 ART. 33 c).

13. LOS MUROS DE LOS ESPACIOS COMPARTIMENTADOS SERÁN RESISTENTES AL FUEGO, LA RESISTENCIA DE LOS MUROS SERÁ DE 1 HORA Y

DE LAS PUERTAS DE 45MIN. DE ACUERDO AL R.N.E NORMA A-010  ART. 26 b) 14 y 15, NORMA A-130 ART.83,  86.

14. LA SECCIÓN DE LAS PUERTAS DE INGRESO A LAS ESCALERAS, EN TODOS LOS CASOS, SERÁ DE 1.20 M. Y LA SECCIÓN DE LOS PASOS Y DEL

DESCANSO DE LAS ESCALERAS DE EVACUACIÓN DE 1.77 M, DESCONTADOS LOS PASAMANOS. SE CUMPLE CON R.N.E. NORMA A-130 ART. 88

PARA EL INGRESO DE UNA CAMILLA DE 0.60 x 2.50 M. (VER GRÁFICO).

15. ÁREAS DE REFUGIO R.N.E. NORMA A-130 ART. 82 SALUD: "TODO LOCAL DE SALUD TIPO HOSPITAL DEBERÁ TENER AL MENOS UNA DIVISIÓN

RESISTENTE AL FUEGO POR PISO DE HOSPITALIZACIÓN QUE GENERE ÁREAS DE REFUGIO". DE TRES NIVELES O MENOS MÍNIMO 2 HORAS DE

RESISTENCIA CONTRA FUEGO. LAS PUERTAS RESISTENTE AL FUEGO CON CIERRAPUERTAS PARA COMPARTIMENTAR ESTAS ÁREAS  QUE SE

GRÁFICAN EN LOS PASADIZOS PERMANECERAN ABIERTAS, SE CERRARAN SOLO DE HABER UN EVENTO, ESTARÁN INTERCONECTADAS A LA

CENTRAL DE ALARMAS (VER NOTA EN PLANO).

16. LAS ÁREAS DE REFUGIO PLANTEADAS, TIENEN EL ÁREA SUFICIENTE PARA ALVERGAR A LA TOTALIDAD DE PACIENTES POR NIVEL. YA QUE

PROYECTO TIENE MAS DE 2.8M2 POR PERSONA, LO QUE SUPERA A LO PLANTEADO POR EL R.N.E A-130 ART. 82. QUE ESPECÍFICA  QUE EL

ÁREA DE REFUGIO DEBE SER MAYOR O IGUAL A 2.8M2 POR PERSONA.

17. LA SECCION DE LAS PUERTAS DE INGRESO A LAS ESCALERAS, EN TODOS LOS CASOS, SERÁ DE 1.20 M. y DE LAS ESCALERAS DE 1.77 M

DESCONTADOS LOS PASAMANOS. SE CUMPLE CON R.N.E. NORMA A-130 ART. 88 PARA EL INGRESO DE UNA CAMILLA DE 0.60 x 2.50 M. (VER

GRAFICO).

BARRERAS ARQUITECTÓNICAS

18. TODAS LAS PLATAFORMAS (TECHOS/AZOTEAS) DONDE SE INSTALE EQUIPOS QUE REQUIERAN MANTENIMIENTO, EL ACCESO SERÁ A TRAVÉS

DE LAS ESCALERAS DE EVACUACIÓN Y DE GATO CON CANASTILLA DE PROTECCIÓN H=1.80 M NPT PARA ACCEDER A NIVELES SUPERIORES,

LAS PLATAFORMAS LLEVARÁN BARANDA O PARAPETO H=1.00 M. PARA EVITAR CAIDAS AL VACIO NORMA A-010, ART. 33, a).

19. LAS SUPERFICIES VIDRIADAS EN SU TOTALIDAD SERÁN, SOBRE TODO LAS QUE CONLINDAN CON LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN, SERÁN DE

CRISTAL TEMPLADO.

Ruta Nº2, longitud   29.75m.              =    62 pers. cumple0.005m/pers. cumple240 pers 1.20m. 0.31m.

Ruta Nº 3, longitud  20.22m.              =    23 pers. cumple0.005m/pers. cumple240 pers 1.20m. 0.115m.

Ruta Nº 4, longitud  53.15m.              =    112 pers. cumple0.005m/pers. cumple240 pers 1.20m. 0.56m.

0.008m/ps.

0.008m/ps.

0.008m/ps.

0.008m/ps.

221 pers. 1.77m. -----

221 pers. 1.77m.

221 pers. 1.77m.

221 pers. 1.77m.

-----

-----

-----

NOTA:

El ancho de  las escaleras no es necesario

en este nivel, debido a que este es el nivel de

evacuación a zonas seguras

Af:17pers.
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SCHINDLER

ASCENSOR
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DEL PERSONAL,
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SCHINDLER

ASCENSOR

MONTACAMILLAS

PARA VISITAS

AUTORIZADAS,

MARCA

SCHINDLER

P
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P
04

INICIO
DE PISO

INICIO
DE PISO

VESTIDOR, MAS

SS.HH MUJERES

NPT: +3.74 M, ACABADO, PISO

VINÍLICO DURABLE, GRIS

VESTIDOR, MAS

SS.HH VARONES

NPT: +3.74 M, ACABADO, PISO

VINÍLICO DURABLE, GRIS
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02

M
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M
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M
05

M
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M
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M
08MAMPARA MODELO

(MIYASATO)

VER PLANO DE

DETALLES

MAMPARA MODELO

(MIYASATO)

VER PLANO DE

DETALLES

MAMPARA MODELO

(MIYASATO)

VER PLANO DE

DETALLES

MAMPARA MODELO

(MIYASATO)

VER PLANO DE

DETALLES

MAMPARA MODELO

(MIYASATO)

VER PLANO DE

DETALLES

M
09

M
10

M
11

M
12

M
13

MAMPARA MODELO

(MIYASATO)

VER PLANO DE

DETALLES

MAMPARA MODELO

(MIYASATO)

VER PLANO DE

DETALLES

MAMPARA MODELO

(MIYASATO)

VER PLANO DE

DETALLES

MAMPARA MODELO

(MIYASATO)

VER PLANO DE

DETALLES

MAMPARA MODELO

(MIYASATO)

VER PLANO DE

DETALLES

MUEBLE FIJO DE ESTACIÓN

DE ENFERMERAS

PROYECCIÓN DE VIGA

PROYECCIÓN DE VIGA

PROYECCIÓN DE VIGA

PROYECCIÓN DE VIGA

HALL DEL ÁREA DE

HOSPITALIZACIÓN

DE PACIENTES CON

ENFERMEDADES

INFECCIOSAS.

38 CAMAS

NPT: +3.74 M, ACABADO: PISO

VINÍLICO DURABLE, GRIS,

ROYO DE 2X 20 M,

PROVEEDOR, DECOR CENTER

TOPICO DE

HOSPITALIZACIÓN

NPT: +3.74 M, ACABADO: PISO

VINÍLICO DURABLE, GRIS,

ROYO DE 2X 20 M,

PROVEEDOR, DECOR CENTER

PASILLO PARA

PACIENTES

NPT: +3.74 M, ACABADO: PISO

VINÍLICO DURABLE, GRIS,

ROYO DE 2X 20 M,

PROVEEDOR, DECOR CENTER

ÁREA DE

SOCIALIZACIÓN

INTERNA

NPT: +3.74 M, ACABADO: PISO

VINÍLICO DURABLE, GRIS,

ROYO DE 2X 20 M,

PROVEEDOR, DECOR CENTER

PASILLO PARA

MÉDICOS

NPT: +3.74 M, ACABADO: PISO

VINÍLICO DURABLE, GRIS,

ROYO DE 2X 20 M,

PROVEEDOR, DECOR CENTER

SALA PARA

SILLAS DE RUEDA

Y ANDADORES

ÁREA DE

MEDICAMENTOS

PARA PACIENTES

NPT: +3.74 M, ACABADO, PISO

VINÍLICO DURABLE, GRIS,

ROYO DE 2X 20 M,

PROVEEDOR, DECOR CENTER

NPT: +3.74 M, ACABADO: PISO

VINÍLICO DURABLE, GRIS,

ROYO DE 2X 20 M,

PROVEEDOR, DECOR CENTER

SS.HH DE

HABITACIÓN

DE 4 CAMAS

HABITACIÓN

4 CAMAS

NPT: +3.74 M, ACABADO: PISO

VINÍLICO DURABLE, GRIS,

ROYO DE 2X 20 M,

PROVEEDOR, DECOR CENTER

BASTIDOR DE MELAMINA,

PARA COLOCAR

INSTALACIONES Y TUBERIAS

DE GASES MEDICINALES

BASTIDOR DE MELAMINA,

PARA COLOCAR

INSTALACIONES Y TUBERIAS

DE GASES MEDICINALES

BASTIDOR DE MELAMINA,

PARA COLOCAR

INSTALACIONES Y TUBERIAS

DE GASES MEDICINALES

BASTIDOR DE MELAMINA,

PARA COLOCAR

INSTALACIONES Y TUBERIAS

DE GASES MEDICINALES

BASTIDOR DE MELAMINA,

PARA COLOCAR

INSTALACIONES Y TUBERIAS

DE GASES MEDICINALES

BASTIDOR DE MELAMINA,

PARA COLOCAR

INSTALACIONES Y TUBERIAS

DE GASES MEDICINALES

BASTIDOR DE MELAMINA,

PARA COLOCAR

INSTALACIONES Y TUBERIAS

DE GASES MEDICINALES

BASTIDOR DE MELAMINA,

PARA COLOCAR

INSTALACIONES Y TUBERIAS

DE GASES MEDICINALES

DIVISIÓN DE VIDRIO

LAMINADO FIJO

DIVISIÓN DE VIDRIO

LAMINADO FIJO

HABITACIÓN

4 CAMAS

NPT: +3.74 M, ACABADO: PISO

VINÍLICO DURABLE, GRIS,

ROYO DE 2X 20 M,

PROVEEDOR, DECOR CENTER

HABITACIÓN

4 CAMAS

NPT: +3.74 M, ACABADO: PISO

VINÍLICO DURABLE, GRIS,

ROYO DE 2X 20 M,

PROVEEDOR, DECOR CENTER

HABITACIÓN

4 CAMAS

NPT: +3.74 M, ACABADO: PISO

VINÍLICO DURABLE, GRIS,

ROYO DE 2X 20 M,

PROVEEDOR, DECOR CENTER

HABITACIÓN

4 CAMAS

NPT: +3.74 M, ACABADO: PISO

VINÍLICO DURABLE, GRIS,

ROYO DE 2X 20 M,

PROVEEDOR, DECOR CENTER

HABITACIÓN

4 CAMAS

NPT: +3.74 M, ACABADO: PISO

VINÍLICO DURABLE, GRIS,

ROYO DE 2X 20 M,

PROVEEDOR, DECOR CENTER

HABITACIÓN

1 CAMA

NPT: +3.74 M, ACABADO: PISO

VINÍLICO DURABLE, GRIS,

ROYO DE 2X 20 M,

PROVEEDOR, DECOR CENTER

HABITACIÓN

1 CAMA

NPT: +3.74 M, ACABADO: PISO

VINÍLICO DURABLE, GRIS,

ROYO DE 2X 20 M,

PROVEEDOR, DECOR CENTER

ÁREA DE

MEDICAMENTOS Y

GUARDIAS MÉDICAS

MUEBLE BAJO

CLOSET DE

HABITACIÓN

SS.HH DE

HABITACIÓN

DE 4 CAMAS

ÁREA DE

MEDICAMENTOS Y

GUARDIAS MÉDICAS

MUEBLE BAJO

CLOSET DE

HABITACIÓN

SS.HH DE

HABITACIÓN

DE 4 CAMAS

ÁREA DE

MEDICAMENTOS Y

GUARDIAS MÉDICAS

MUEBLE BAJO

CLOSET DE

HABITACIÓN

SS.HH DE

HABITACIÓN

DE 4 CAMAS

ÁREA DE

MEDICAMENTOS Y

GUARDIAS MÉDICAS

MUEBLE BAJO

CLOSET DE

HABITACIÓN

SS.HH DE

HABITACIÓN

DE 4 CAMAS

ÁREA DE

MEDICAMENTOS Y

GUARDIAS MÉDICAS

MUEBLE BAJO

CLOSET DE

HABITACIÓN

SS.HH DE

HABITACIÓN

DE 4 CAMAS

ÁREA DE

MEDICAMENTOS Y

GUARDIAS MÉDICAS

MUEBLE BAJO

CLOSET DE

HABITACIÓN

SS.HH DE

HABITACIÓN

DE 1 CAMA

SS.HH DE

HABITACIÓN

DE 1 CAMA

CLOSET DE

HABITACIÓN

CLOSET DE

HABITACIÓN

CLOSET DE

HABITACIÓN

SS.HH DE

HABITACIÓN

DE 4 CAMAS

SS.HH DE

HABITACIÓN

DE 4 CAMAS

SS.HH DE

HABITACIÓN

DE 4 CAMAS

MUEBLE BAJO

HABITACIÓN

4 CAMAS

NPT: +3.74 M, ACABADO: PISO VINÍLICO DURABLE, GRIS,

ROYO DE 2X 20 M, PROVEEDOR, DECOR CENTER

MUEBLE BAJO

MUEBLE BAJO

HABITACIÓN

4 CAMAS

NPT: +3.74 M, ACABADO: PISO VINÍLICO DURABLE, GRIS,

ROYO DE 2X 20 M, PROVEEDOR, DECOR CENTER

HABITACIÓN

4 CAMAS

NPT: +3.74 M, ACABADO: PISO VINÍLICO DURABLE, GRIS,

ROYO DE 2X 20 M, PROVEEDOR, DECOR CENTER

SALA DE

TRATAMIENTO

VESICAL

NPT: +3.74 M, ACABADO, PISO

VINÍLICO DURABLE, GRIS,

ROYO DE 2X 20 M,

PROVEEDOR, DECOR CENTER

SALA DE

TRATAMIENTO

INTESTINAL

NPT: +3.74 M, ACABADO, PISO

VINÍLICO DURABLE, GRIS,

ROYO DE 2X 20 M,

PROVEEDOR, DECOR CENTER

MUEBLE FIJO PARA

TRATAMIENTO VESICAL

MUEBLE FIJO PARA

TRATAMIENTO INTESTINAL

MUROS CON

CERRAMIENTO

CONTRA FUEGO DE

2 HORAS

MUROS CON CERRAMIENTO

CONTRA FUEGO DE 2 HORAS

MUROS CON CERRAMIENTO

CONTRA FUEGO DE 2 HORAS

MUROS CON CERRAMIENTO

CONTRA FUEGO DE 2 HORAS

DIVISIÓN DE

VIDRIO

LAMINADO

FIJO

DIVISIÓN DE

VIDRIO

LAMINADO

FIJO

DIVISIÓN DE

VIDRIO

LAMINADO

FIJO

DIVISIÓN DE

VIDRIO

LAMINADO

FIJO

DIVISIÓN DE

VIDRIO

LAMINADO

FIJO

DIVISIÓN DE

VIDRIO

LAMINADO

FIJO

DIVISIÓN DE

VIDRIO

LAMINADO

FIJO

DIVISIÓN DE

VIDRIO

LAMINADO

FIJO

FALSA

COLUMNA

DRYWALL

FALSA

COLUMNA

DRYWALL

SALA DE

TRATAMIENTO

ESPECIALIZADO

NPT: +3.74 M, ACABADO: PISO

VINÍLICO DURABLE, GRIS,

ROYO DE 2X 20 M,

PROVEEDOR, DECOR CENTER

CUARTO

SÉPTICO

NPT: +3.74 M,

ACABADO: PISO VINÍLICO

DURABLE, GRIS

TRABAJO

SUCIO

NPT: +3.74 M,

ACABADO: PISO VINÍLICO

DURABLE, GRIS

ROPA SUCIA

PACIENTES

NPT: +3.74 M,

ACABADO: PISO VINÍLICO

DURABLE, GRIS

ROPA

LIMPIA

NPT: +3.74 M,

ACABADO:

PISO VINÍLICO

DURABLE,

GRIS

V
03

LAVAMANOS

QUIRUGICO

1.931.931.931.931.931.93

NORTE

B B

A

A

PUERTA DE

MELAMINA

P
06

ÁREA DE

MEDICAMENTOS Y

GUARDIAS MÉDICAS

ÁREA DE

MEDICAMENTOS Y

GUARDIAS MÉDICAS

ÁREA DE

MEDICAMENTOS Y

GUARDIAS MÉDICAS

DIVISIÓN DE

VIDRIO

LAMINADO

FIJO

DIVISIÓN DE

VIDRIO

LAMINADO

FIJO

DIVISIÓN DE

VIDRIO

LAMINADO

FIJO

DIVISIÓN DE

VIDRIO

LAMINADO

FIJO

DIVISIÓN DE

VIDRIO

LAMINADO

FIJO

DIVISIÓN DE

VIDRIO

LAMINADO

FIJO

P
04

P
06

RUTA Nº 1
Longitud =59.07ml.
EVACUANTES: 82 pers.

3

3 3 3

3

3.67

3.67

3

1.2 1.2

ÁREA DE REFUGIO

DEL TOTAL DE

PACIENTES

HOSPITALIZADOS

EN ESTE PISO.

NPT: +3.74 M, ACABADO, PISO

VINÍLICO DURABLE, GRIS

VESTIBULO

PREVIO

NPT: +3.74 M

ACABADO:

CEMENTO PULIDO

ESCALERA

NPT: +3.74 M

ACABADO:

CEMENTO PULIDO

RUTA Nº 2
Longitud =41.83ml.

EVACUANTES: 103 pers.

CLAVE

Ruta Nº 1, longitud  59.07m.              =    82 pers.

Ruta Longitud  por ruta

Total.                                              =   185 pers.

Evacuantes 
Factor (requerida)

Puertas
(proyecto) (requerida)

Escaleras

(proyecto)Factor
cumple /
no cumple

cumple0.005m/pers. cumple

Sótano
Capacidad cumple /

no cumpleCapacidad

RUTAS DE EVACUACIÓN / CAPACIDAD DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN, RNE. A-130 art. 20 y otros

240 pers 1.20m. 0.41m.

AFOROS

1. EL CÁLCULO DE LOS AFOROS SE HA REALIZADO DE ACUERDO AL R.N.E. NORMA A-130, ART. 3; EMPLEANDO FACTORES Y PARA EL CASO DE

LOS AMBIENTES CON MOBILIARIO FIJO DE ACUERDO AL NÚMERO DE ASIENTOS Y/O ESTACIONES DE TRABAJO.

RUTAS DE EVACUACIÓN

2. LOS CÁLCULOS DE LA CAPACIDAD DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN SE HA REALIZADO TENIENDO EN CUENTA LOS FACTORES QUE INDICA EL

R.N.E. NORMA A-130, ART. 22. FACTOR 0.005m/pers. PARA PUERTAS, PASADIZOS Y RAMPAS, Y 0.008m/pers. PARA ESCALERAS VER CUADROS DE

DOBLE ENTRADA EN LOS PLANOS "EV".

3. LA LONGITUD DE LAS RUTAS DE EVACUACIÓN (DISTANCIA DE RECORRIDOS) SON IGUALES O MENORES A 60.00 M COMO MÁXIMO RECORRIDO

HASTA LLEGAR A ZONA SEGURA, SE HA TENIDO EN CUENTA QUE SE CONTARA CON SISTEMA DE ROCIADORES AL 100%. VER R.N.E. NORMA

A-010, ART. 25, c).

4. R.N.E., NORMA A-050, ART. 14 a) "EN LAS UNIDADES DE HOSPITALIZACIÓN LA DISTANCIA ENTRE LA ULTIMA PUERTA DEL CUARTO DE

PACIENTES Y LA ESCALERA NO DEBE SER MAYOR A 25.00M". SIN EMBARGO, ESTA DISTANCIA ES MAYOR DEBIDO A QUE SE COLOCARAN

ROCIADORES Y DIVISIONES PARA LAS ÁREAS DE REFUGIO, TENIENDO EN CUENTA QUE LA ESCALERA DE EVACUACIÓN Y LAS ÁREAS DE

REFUGIO CONSTITUYEN ZONAS SEGURAS POR CONTAR CON MUROS Y PUERTAS CON RESISTENCIA AL FUEGO MAYOR A 2 HORAS.

5. R.N.E., NORMA A-130, ART. 81  POR TENER UN SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN DE MAS DE 50 CAMAS SE CONTARÁ CON SISTEMA DE

ROCIADORES. "LAS EDIFICACIONES DE SALUD DEBERÁN CUMPLIR CON LOS SIGUIENTES REQUISITOS MÍNIMOS DE SEGURIDAD LOS CUALES

APLICAN A TODAS LAS ÁREAS INTERNAS DE LA EDIFICACIÓN COMO CAFETERÍA,TIENDA DE REGALOS SALA DE REUNIONES Y/O ÁREAS

COMPLEMENTARIAS."  LA UBICACIÓN DE SALIDAS Y DESARROLLO DE LAS REDES. VER PROYECTO DE INST. SANITARIAS. ES ASI QUE, DEBIDO

A QUE EL CENTRO DE REHABILITACIÓN FÍSICA CUENTA CON 76 CAMAS HOSPITALARIAS Y DISTANCIAS DE RECORRIDO MAYORES A 45.00 M. SE

APLICARÁN LAS INSTALACIÓN DE ROCIADORES, OBTENIENDO UN RECORRIDO SEGURO DE 60ml

MEDIOS DE EVACUACIÓN

6. LAS ESCALERAS TIENEN 30 CM DE SECCIÓN DE PASO Y 17 CM DE CONTRAPASO, LAS ALTURAS DE LOS CONTRAPASOS SON UNIFORMES EN

TODO SU RECORRIDO.

7. TODAS LAS ESCALERAS Y GRADAS  LLEVARÁN PASAMANOS EN AMBOS LADOS Y ENTRE BARRERA Y BARRERA NO SUPERAN LOS 13 CM PARA

EVITAR LA CAÍDA DE NIÑOS.

8. LAS ESCALERAS Y ESCALINATAS QUE TENGAN MÁS DE 2.40 M DE SECCIÓN, CONTARÁN CON PASAMANOS CENTRALES, R.N.E. NORMA AA-010

ART. 29 f).9.

9. LA ESCALERA DE EVACUACIÓN, SERÁ DEL TIPO CERRADA, SEGÚN SE MUESTRAN EN PLANOS Y SE ACUERDO A LA NORMA A-010 ART. 26

INCISO B.5) DEL R.N.E., LLEVARÁN CERRAMIENTOS (RF 60') Y PUERTAS RESISTENTES AL FUEGO (RF 60') LAS PUERTAS LLEVARÁN BARRAS

ANTIPÁNICO Y CIERRA PUERTAS AUTOMÁTICO, LAS PUERTAS Y SUS ACCESORIOS (KITS) SERÁN CERTIFICADOS Y LISTADOS.

10. PARA EL DESPLAZAMIENTO DE LOS DISCAPACITADOS, EN LOS INGRESOS PRINCIPALES Y PARA DESPLAZAMIENTOS ENTRE PLATAFORMAS SE

CONTARA CON RAMPAS, ESTAS TENDRÁN UNA PENDIENTE NORMATIVA CUMPLIENDO LA EXIGENCIA DEL R.N.E., NORMA A-120, ART. 9.

11. LOS PASOS Y DESCANSOS DE LA ESCALERA EN EL CAMBIO DE NIVEL LLEVARÁN FRANJAS ANTIDESLIZANTES.

12. TODAS LAS ESCALERAS LLEVARÁN PASAMANOS EN AMBOS LADOS, LOS TRAVESAÑOS Y/O ELEMENTOS DE SOPORTE ESTARÁN

DISTANCIADOS 0.13 M. COMO MÁXIMO, VER R.N.E NORMA A.010 ART. 33 c).

13. LOS MUROS DE LOS ESPACIOS COMPARTIMENTADOS SERÁN RESISTENTES AL FUEGO, LA RESISTENCIA DE LOS MUROS SERÁ DE 1 HORA Y

DE LAS PUERTAS DE 45MIN. DE ACUERDO AL R.N.E NORMA A-010  ART. 26 b) 14 y 15, NORMA A-130 ART.83,  86.

14. LA SECCIÓN DE LAS PUERTAS DE INGRESO A LAS ESCALERAS, EN TODOS LOS CASOS, SERÁ DE 1.20 M. Y LA SECCIÓN DE LOS PASOS Y DEL

DESCANSO DE LAS ESCALERAS DE EVACUACIÓN DE 1.77 M, DESCONTADOS LOS PASAMANOS. SE CUMPLE CON R.N.E. NORMA A-130 ART. 88

PARA EL INGRESO DE UNA CAMILLA DE 0.60 x 2.50 M. (VER GRÁFICO).

15. ÁREAS DE REFUGIO R.N.E. NORMA A-130 ART. 82 SALUD: "TODO LOCAL DE SALUD TIPO HOSPITAL DEBERÁ TENER AL MENOS UNA DIVISIÓN

RESISTENTE AL FUEGO POR PISO DE HOSPITALIZACIÓN QUE GENERE ÁREAS DE REFUGIO". DE TRES NIVELES O MENOS MÍNIMO 2 HORAS DE

RESISTENCIA CONTRA FUEGO. LAS PUERTAS RESISTENTE AL FUEGO CON CIERRAPUERTAS PARA COMPARTIMENTAR ESTAS ÁREAS  QUE SE

GRÁFICAN EN LOS PASADIZOS PERMANECERAN ABIERTAS, SE CERRARAN SOLO DE HABER UN EVENTO, ESTARÁN INTERCONECTADAS A LA

CENTRAL DE ALARMAS (VER NOTA EN PLANO).

16. LAS ÁREAS DE REFUGIO PLANTEADAS, TIENEN EL ÁREA SUFICIENTE PARA ALVERGAR A LA TOTALIDAD DE PACIENTES POR NIVEL. YA QUE

PROYECTO TIENE MAS DE 2.8M2 POR PERSONA, LO QUE SUPERA A LO PLANTEADO POR EL R.N.E A-130 ART. 82. QUE ESPECÍFICA  QUE EL

ÁREA DE REFUGIO DEBE SER MAYOR O IGUAL A 2.8M2 POR PERSONA.

17. LA SECCION DE LAS PUERTAS DE INGRESO A LAS ESCALERAS, EN TODOS LOS CASOS, SERÁ DE 1.20 M. y DE LAS ESCALERAS DE 1.77 M

DESCONTADOS LOS PASAMANOS. SE CUMPLE CON R.N.E. NORMA A-130 ART. 88 PARA EL INGRESO DE UNA CAMILLA DE 0.60 x 2.50 M. (VER

GRAFICO).

BARRERAS ARQUITECTÓNICAS

18. TODAS LAS PLATAFORMAS (TECHOS/AZOTEAS) DONDE SE INSTALE EQUIPOS QUE REQUIERAN MANTENIMIENTO, EL ACCESO SERÁ A TRAVÉS

DE LAS ESCALERAS DE EVACUACIÓN Y DE GATO CON CANASTILLA DE PROTECCIÓN H=1.80 M NPT PARA ACCEDER A NIVELES SUPERIORES,

LAS PLATAFORMAS LLEVARÁN BARANDA O PARAPETO H=1.00 M. PARA EVITAR CAIDAS AL VACIO NORMA A-010, ART. 33, a).

19. LAS SUPERFICIES VIDRIADAS EN SU TOTALIDAD SERÁN, SOBRE TODO LAS QUE CONLINDAN CON LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN, SERÁN DE

CRISTAL TEMPLADO.

Ruta Nº2, longitud   41.83m.              =    103 pers. cumple0.005m/pers. cumple240 pers 1.20m. 0.51m.

0.008m/ps.

0.008m/ps.

221 pers. 1.77m. 0.65m.

221 pers. 1.77m. 0.82m.

Af:9pers. Af:9pers. Af:9pers. Af:9pers. Af:9pers. Af:9pers.

Af:9pers.

Af:9pers.

Af:9pers.

Af:4pers. Af:4pers.

Af:8pers.

Af:4pers.

Af:4pers.

Af:2pers.

Af:8pers.

Af:8pers.

Af:17pers. Af:17pers.

Af:16pers.

Af:12pers.

NOTA:

El ancho de  la escalera y puertas de

evacuación cumplen con la cantidad total de

evacuantes, siendo las medidas del proyecto

mayor a las requeridas, donde a su vez se

respetaron las medidas minimas,

mencionadas en la norma A-130 del R.N.E

cumple0.005m/pers. cumple240 pers 1.20m. 0.92m. 0.008m/ps. 221 pers. 1.48m. 0.82m.

Af:40pers.

ÁREA: 113.74M2

2.8m2x paciente
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DISTRITO: SAN MARTÍN DE PORRES
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N° DE LÁMINA

FACULTAD DE

ARQUITECTURA

ESCUELA

PROFESIONAL DE

ARQUITECTURA

TÍTULO PROYECTO ARQUITECTÓNICO:

PROVINCIA: LIMA

PLANO:

PLANO DE EVACUACIÓN

DEL 2° PISO DEL SECTOR

UBICACIÓN DEL SECTOR
DESARROLLADO

ES-07

AutoCAD SHX Text
Muro resistente al fuego por dos horas

AutoCAD SHX Text
R.N.E. norma A-130 art. 82,85 (INGº ESTURCTURAL)

AutoCAD SHX Text
Zona de Refugio / Pasadizo,área compartimentada
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ESCALERA

NPT: +7.48 M

ACABADO:

CEMENTO PULIDO

ASCENSOR

MONTACAMILLAS

DEL PERSONAL,

MARCA

SCHINDLER

ASCENSOR

MONTACAMILLAS

DEL PERSONAL,

MARCA

SCHINDLER

ASCENSOR

MONTACAMILLAS

PARA VISITAS

AUTORIZADAS,

MARCA

SCHINDLER

P
03

INICIO
DE PISO

INICIO
DE PISO

VESTIDOR, MAS

SS.HH MUJERES

NPT: +7.48 M, ACABADO, PISO

VINÍLICO DURABLE, GRIS

VESTIDOR, MAS

SS.HH VARONES

NPT: +7.48 M, ACABADO, PISO

VINÍLICO DURABLE, GRIS

INICIO
DE PISO

INICIO
DE PISO

P
03

P
05

P
02

P
03

P
03

P
02

P
02

P
02

P
02

P
02

P
02

P
02

P
02

P
02

P
02

P
05

P
05

P
05

P
05

P
05

P
05

P
05

P
05

P
04

33 3

1.9

M
01 MAMPARA MODELO

(MIYASATO)

VER PLANO DE

DETALLES

M
02

M
03

M
04

M
05

M
06

M
07

M
08MAMPARA MODELO

(MIYASATO)

VER PLANO DE

DETALLES

MAMPARA MODELO

(MIYASATO)

VER PLANO DE

DETALLES

MAMPARA MODELO

(MIYASATO)

VER PLANO DE

DETALLES

MAMPARA MODELO

(MIYASATO)

VER PLANO DE

DETALLES

MAMPARA MODELO

(MIYASATO)

VER PLANO DE

DETALLES

M
09

M
10

M
11

M
12

M
13

MAMPARA MODELO

(MIYASATO)

VER PLANO DE

DETALLES

MAMPARA MODELO

(MIYASATO)

VER PLANO DE

DETALLES

MAMPARA MODELO

(MIYASATO)

VER PLANO DE

DETALLES

MAMPARA MODELO

(MIYASATO)

VER PLANO DE

DETALLES

MAMPARA MODELO

(MIYASATO)

VER PLANO DE

DETALLES

MUEBLE FIJO DE ESTACIÓN

DE ENFERMERAS

PROYECCIÓN DE VIGA

PROYECCIÓN DE VIGA

PROYECCIÓN DE VIGA

PROYECCIÓN DE VIGA

HALL DEL ÁREA DE

HOSPITALIZACIÓN

DE PACIENTES CON

ENFERMEDADES

INFECCIOSAS,

38 CAMAS

NPT: +7.48 M, ACABADO: PISO

VINÍLICO DURABLE, GRIS,

ROYO DE 2X 20 M,

PROVEEDOR, DECOR CENTER

ÁREA DE REFUGIO

DEL TOTAL DE

PACIENTES

HOSPITALIZADOS

EN ESTE PISO.

NPT: +7.48 M, ACABADO, PISO

VINÍLICO DURABLE, GRIS

VESTIBULO

PREVIO

NPT: +7.48 M

ACABADO:

CEMENTO PULIDO

TOPICO DE

HOSPITALIZACIÓN

NPT: +7.48 M, ACABADO: PISO

VINÍLICO DURABLE, GRIS,

ROYO DE 2X 20 M,

PROVEEDOR, DECOR CENTER

PASILLO PARA

PACIENTES

NPT: +7.48 M, ACABADO: PISO

VINÍLICO DURABLE, GRIS,

ROYO DE 2X 20 M,

PROVEEDOR, DECOR CENTER

ÁREA DE

SOCIALIZACIÓN

INTERNA

NPT: +7.48 M, ACABADO: PISO

VINÍLICO DURABLE, GRIS,

ROYO DE 2X 20 M,

PROVEEDOR, DECOR CENTER

PASILLO PARA

MÉDICOS

NPT: +7.48 M, ACABADO: PISO

VINÍLICO DURABLE, GRIS,

ROYO DE 2X 20 M,

PROVEEDOR, DECOR CENTER

SALA PARA

SILLAS DE RUEDA

Y ANDADORES

ÁREA DE

MEDICAMENTOS

PARA PACIENTES

NPT: +7.48 M, ACABADO, PISO

VINÍLICO DURABLE, GRIS,

ROYO DE 2X 20 M,

PROVEEDOR, DECOR CENTER

NPT: +7.48 M, ACABADO: PISO

VINÍLICO DURABLE, GRIS,

ROYO DE 2X 20 M,

PROVEEDOR, DECOR CENTER

MUEBLE FIJO PARA

ALMACENAR MEDICAMENTOS

SS.HH DE

HABITACIÓN

DE 4 CAMAS

HABITACIÓN

4 CAMAS

BASTIDOR DE MELAMINA,

PARA COLOCAR

INSTALACIONES Y TUBERIAS

DE GASES MEDICINALES

BASTIDOR DE MELAMINA,

PARA COLOCAR

INSTALACIONES Y TUBERIAS

DE GASES MEDICINALES

BASTIDOR DE MELAMINA,

PARA COLOCAR

INSTALACIONES Y TUBERIAS

DE GASES MEDICINALES

BASTIDOR DE MELAMINA,

PARA COLOCAR

INSTALACIONES Y TUBERIAS

DE GASES MEDICINALES

BASTIDOR DE MELAMINA,

PARA COLOCAR

INSTALACIONES Y TUBERIAS

DE GASES MEDICINALES

BASTIDOR DE MELAMINA,

PARA COLOCAR

INSTALACIONES Y TUBERIAS

DE GASES MEDICINALES

BASTIDOR DE MELAMINA,

PARA COLOCAR

INSTALACIONES Y TUBERIAS

DE GASES MEDICINALES

BASTIDOR DE MELAMINA,

PARA COLOCAR

INSTALACIONES Y TUBERIAS

DE GASES MEDICINALES

DIVISIÓN DE VIDRIO

LAMINADO FIJO

DIVISIÓN DE VIDRIO

LAMINADO FIJO

HABITACIÓN

4 CAMAS

HABITACIÓN

4 CAMAS

HABITACIÓN

4 CAMAS

HABITACIÓN

4 CAMAS

HABITACIÓN

4 CAMAS

NPT: +7.48 M, ACABADO: PISO

VINÍLICO DURABLE, GRIS,

ROYO DE 2X 20 M,

PROVEEDOR, DECOR CENTER

HABITACIÓN

1 CAMA

NPT: +7.48 M, ACABADO: PISO

VINÍLICO DURABLE, GRIS,

ROYO DE 2X 20 M,

PROVEEDOR, DECOR CENTER

HABITACIÓN

1 CAMA

NPT: +7.48 M, ACABADO: PISO

VINÍLICO DURABLE, GRIS,

ROYO DE 2X 20 M,

PROVEEDOR, DECOR CENTER

ÁREA DE

MEDICAMENTOS Y

GUARDIAS MÉDICAS

MUEBLE BAJO

CLOSET DE

HABITACIÓN

SS.HH DE

HABITACIÓN

DE 4 CAMAS

ÁREA DE

MEDICAMENTOS Y

GUARDIAS MÉDICAS

MUEBLE BAJO

CLOSET DE

HABITACIÓN

SS.HH DE

HABITACIÓN

DE 4 CAMAS

ÁREA DE

MEDICAMENTOS Y

GUARDIAS MÉDICAS

MUEBLE BAJO

CLOSET DE

HABITACIÓN

SS.HH DE

HABITACIÓN
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RUTA Nº 1
Longitud =59.07ml.
EVACUANTES: 82 pers.

RUTA Nº 2
Longitud =41.83ml.

EVACUANTES: 103 pers.

Af:48pers.

ÁREA: 135.18M2

2.8m2x paciente

1
.
2

1.2

Af:9pers. Af:9pers. Af:9pers. Af:9pers. Af:9pers. Af:9pers.

Af:9pers.

Af:9pers.

Af:9pers.

Af:4pers. Af:4pers.

Af:8pers.

Af:4pers.

Af:4pers.

Af:2pers.

Af:8pers.

Af:8pers.

Af:17pers. Af:17pers.

Af:16pers.

Af:12pers.

NORTE

CLAVE

Ruta Nº 1, longitud  59.07m.              =    82 pers.

Ruta Longitud  por ruta

Total.                                              =   185 pers.

Evacuantes 
Factor (requerida)

Puertas
(proyecto) (requerida)

Escaleras

(proyecto)Factor
cumple /
no cumple

cumple0.005m/pers. cumple

Sótano
Capacidad cumple /

no cumpleCapacidad

RUTAS DE EVACUACIÓN / CAPACIDAD DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN, RNE. A-130 art. 20 y otros

240 pers 1.20m. 0.41m.

AFOROS

1. EL CÁLCULO DE LOS AFOROS SE HA REALIZADO DE ACUERDO AL R.N.E. NORMA A-130, ART. 3; EMPLEANDO FACTORES Y PARA EL CASO DE

LOS AMBIENTES CON MOBILIARIO FIJO DE ACUERDO AL NÚMERO DE ASIENTOS Y/O ESTACIONES DE TRABAJO.

RUTAS DE EVACUACIÓN

2. LOS CÁLCULOS DE LA CAPACIDAD DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN SE HA REALIZADO TENIENDO EN CUENTA LOS FACTORES QUE INDICA EL

R.N.E. NORMA A-130, ART. 22. FACTOR 0.005m/pers. PARA PUERTAS, PASADIZOS Y RAMPAS, Y 0.008m/pers. PARA ESCALERAS VER CUADROS DE

DOBLE ENTRADA EN LOS PLANOS "EV".

3. LA LONGITUD DE LAS RUTAS DE EVACUACIÓN (DISTANCIA DE RECORRIDOS) SON IGUALES O MENORES A 60.00 M COMO MÁXIMO RECORRIDO

HASTA LLEGAR A ZONA SEGURA, SE HA TENIDO EN CUENTA QUE SE CONTARA CON SISTEMA DE ROCIADORES AL 100%. VER R.N.E. NORMA

A-010, ART. 25, c).

4. R.N.E., NORMA A-050, ART. 14 a) "EN LAS UNIDADES DE HOSPITALIZACIÓN LA DISTANCIA ENTRE LA ULTIMA PUERTA DEL CUARTO DE

PACIENTES Y LA ESCALERA NO DEBE SER MAYOR A 25.00M". SIN EMBARGO, ESTA DISTANCIA ES MAYOR DEBIDO A QUE SE COLOCARAN

ROCIADORES Y DIVISIONES PARA LAS ÁREAS DE REFUGIO, TENIENDO EN CUENTA QUE LA ESCALERA DE EVACUACIÓN Y LAS ÁREAS DE

REFUGIO CONSTITUYEN ZONAS SEGURAS POR CONTAR CON MUROS Y PUERTAS CON RESISTENCIA AL FUEGO MAYOR A 2 HORAS.

5. R.N.E., NORMA A-130, ART. 81  POR TENER UN SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN DE MAS DE 50 CAMAS SE CONTARÁ CON SISTEMA DE

ROCIADORES. "LAS EDIFICACIONES DE SALUD DEBERÁN CUMPLIR CON LOS SIGUIENTES REQUISITOS MÍNIMOS DE SEGURIDAD LOS CUALES

APLICAN A TODAS LAS ÁREAS INTERNAS DE LA EDIFICACIÓN COMO CAFETERÍA,TIENDA DE REGALOS SALA DE REUNIONES Y/O ÁREAS

COMPLEMENTARIAS."  LA UBICACIÓN DE SALIDAS Y DESARROLLO DE LAS REDES. VER PROYECTO DE INST. SANITARIAS. ES ASI QUE, DEBIDO

A QUE EL CENTRO DE REHABILITACIÓN FÍSICA CUENTA CON 76 CAMAS HOSPITALARIAS Y DISTANCIAS DE RECORRIDO MAYORES A 45.00 M. SE

APLICARÁN LAS INSTALACIÓN DE ROCIADORES, OBTENIENDO UN RECORRIDO SEGURO DE 60ml

MEDIOS DE EVACUACIÓN

6. LAS ESCALERAS TIENEN 30 CM DE SECCIÓN DE PASO Y 17 CM DE CONTRAPASO, LAS ALTURAS DE LOS CONTRAPASOS SON UNIFORMES EN

TODO SU RECORRIDO.

7. TODAS LAS ESCALERAS Y GRADAS  LLEVARÁN PASAMANOS EN AMBOS LADOS Y ENTRE BARRERA Y BARRERA NO SUPERAN LOS 13 CM PARA

EVITAR LA CAÍDA DE NIÑOS.

8. LAS ESCALERAS Y ESCALINATAS QUE TENGAN MÁS DE 2.40 M DE SECCIÓN, CONTARÁN CON PASAMANOS CENTRALES, R.N.E. NORMA AA-010

ART. 29 f).9.

9. LA ESCALERA DE EVACUACIÓN, SERÁ DEL TIPO CERRADA, SEGÚN SE MUESTRAN EN PLANOS Y SE ACUERDO A LA NORMA A-010 ART. 26

INCISO B.5) DEL R.N.E., LLEVARÁN CERRAMIENTOS (RF 60') Y PUERTAS RESISTENTES AL FUEGO (RF 60') LAS PUERTAS LLEVARÁN BARRAS

ANTIPÁNICO Y CIERRA PUERTAS AUTOMÁTICO, LAS PUERTAS Y SUS ACCESORIOS (KITS) SERÁN CERTIFICADOS Y LISTADOS.

10. PARA EL DESPLAZAMIENTO DE LOS DISCAPACITADOS, EN LOS INGRESOS PRINCIPALES Y PARA DESPLAZAMIENTOS ENTRE PLATAFORMAS SE

CONTARA CON RAMPAS, ESTAS TENDRÁN UNA PENDIENTE NORMATIVA CUMPLIENDO LA EXIGENCIA DEL R.N.E., NORMA A-120, ART. 9.

11. LOS PASOS Y DESCANSOS DE LA ESCALERA EN EL CAMBIO DE NIVEL LLEVARÁN FRANJAS ANTIDESLIZANTES.

12. TODAS LAS ESCALERAS LLEVARÁN PASAMANOS EN AMBOS LADOS, LOS TRAVESAÑOS Y/O ELEMENTOS DE SOPORTE ESTARÁN

DISTANCIADOS 0.13 M. COMO MÁXIMO, VER R.N.E NORMA A.010 ART. 33 c).

13. LOS MUROS DE LOS ESPACIOS COMPARTIMENTADOS SERÁN RESISTENTES AL FUEGO, LA RESISTENCIA DE LOS MUROS SERÁ DE 1 HORA Y

DE LAS PUERTAS DE 45MIN. DE ACUERDO AL R.N.E NORMA A-010  ART. 26 b) 14 y 15, NORMA A-130 ART.83,  86.

14. LA SECCIÓN DE LAS PUERTAS DE INGRESO A LAS ESCALERAS, EN TODOS LOS CASOS, SERÁ DE 1.20 M. Y LA SECCIÓN DE LOS PASOS Y DEL

DESCANSO DE LAS ESCALERAS DE EVACUACIÓN DE 1.77 M, DESCONTADOS LOS PASAMANOS. SE CUMPLE CON R.N.E. NORMA A-130 ART. 88

PARA EL INGRESO DE UNA CAMILLA DE 0.60 x 2.50 M. (VER GRÁFICO).

15. ÁREAS DE REFUGIO R.N.E. NORMA A-130 ART. 82 SALUD: "TODO LOCAL DE SALUD TIPO HOSPITAL DEBERÁ TENER AL MENOS UNA DIVISIÓN

RESISTENTE AL FUEGO POR PISO DE HOSPITALIZACIÓN QUE GENERE ÁREAS DE REFUGIO". DE TRES NIVELES O MENOS MÍNIMO 2 HORAS DE

RESISTENCIA CONTRA FUEGO. LAS PUERTAS RESISTENTE AL FUEGO CON CIERRAPUERTAS PARA COMPARTIMENTAR ESTAS ÁREAS  QUE SE

GRÁFICAN EN LOS PASADIZOS PERMANECERAN ABIERTAS, SE CERRARAN SOLO DE HABER UN EVENTO, ESTARÁN INTERCONECTADAS A LA

CENTRAL DE ALARMAS (VER NOTA EN PLANO).

16. LAS ÁREAS DE REFUGIO PLANTEADAS, TIENEN EL ÁREA SUFICIENTE PARA ALVERGAR A LA TOTALIDAD DE PACIENTES POR NIVEL. YA QUE

PROYECTO TIENE MAS DE 2.8M2 POR PERSONA, LO QUE SUPERA A LO PLANTEADO POR EL R.N.E A-130 ART. 82. QUE ESPECÍFICA  QUE EL

ÁREA DE REFUGIO DEBE SER MAYOR O IGUAL A 2.8M2 POR PERSONA.

17. LA SECCION DE LAS PUERTAS DE INGRESO A LAS ESCALERAS, EN TODOS LOS CASOS, SERÁ DE 1.20 M. y DE LAS ESCALERAS DE 1.77 M

DESCONTADOS LOS PASAMANOS. SE CUMPLE CON R.N.E. NORMA A-130 ART. 88 PARA EL INGRESO DE UNA CAMILLA DE 0.60 x 2.50 M. (VER

GRAFICO).

BARRERAS ARQUITECTÓNICAS

18. TODAS LAS PLATAFORMAS (TECHOS/AZOTEAS) DONDE SE INSTALE EQUIPOS QUE REQUIERAN MANTENIMIENTO, EL ACCESO SERÁ A TRAVÉS

DE LAS ESCALERAS DE EVACUACIÓN Y DE GATO CON CANASTILLA DE PROTECCIÓN H=1.80 M NPT PARA ACCEDER A NIVELES SUPERIORES,

LAS PLATAFORMAS LLEVARÁN BARANDA O PARAPETO H=1.00 M. PARA EVITAR CAIDAS AL VACIO NORMA A-010, ART. 33, a).

19. LAS SUPERFICIES VIDRIADAS EN SU TOTALIDAD SERÁN, SOBRE TODO LAS QUE CONLINDAN CON LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN, SERÁN DE

CRISTAL TEMPLADO.

Ruta Nº2, longitud   41.83m.              =    103 pers. cumple0.005m/pers. cumple240 pers 1.20m. 0.51m.

0.008m/ps.

0.008m/ps.

221 pers. 1.77m. 0.65m.

221 pers. 1.77m. 0.82m.

NOTA:

El ancho de  la escalera y puertas de

evacuación cumplen con la cantidad total de

evacuantes, siendo las medidas del proyecto

mayor a las requeridas, donde a su vez se

respetaron las medidas minimas,

mencionadas en la norma A-130 del R.N.E

cumple0.005m/pers. cumple240 pers 1.20m. 0.92m. 0.008m/ps. 221 pers. 1.48m. 0.82m.
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