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RESUMEN

Nuestra tesis que lleva por titulo “Disefio Geométrico de intercambio vial a desnivel entre
la carretera panamericana norte con carretera de acceso al puerto Salaverry — Trujillo” se
desarrollara en el Distrito de Moche, Provincia de Trujillo, Departamento la Libertad
tiene como propdsito Proponer un Disefio Geométrico de un paso a desnivel para mitigar
el congestionamiento vehicular y los accidentes de transito, entre la carretera
panamericana norte con carretera de acceso al puerto de Salaverry. En la zona de estudio
principalmente se genera un congestionamiento vehicular en el cruce de la salida del
puerto Salaverry como a la salida de Trujillo por la carretera panamericana norte, siendo
la mayor afluencia de Tréiler de carga pesada que salen del puerto Salaverry hacia las
diferentes provincias como también son los vehiculos Interprovinciales, émnibus,
combis, autos particulares, camionetas y vehiculos menores (moto taxis y motos lineales).
Se inicio principalmente con la recopilacion de informacion existente, en mencion a la
zona de estudio, ademas de la topografia del terreno y la observacién de la zona para la
propuesta del Disefio Geométrico a desnivel. La realizacion del Disefio Geométrico de
Intercambio a desnivel contara con dos pasos a desnivel tipo trompeta el cual cruzara pon
encima de la carretera panamericana norte, logrando asi que los vehiculos que entren al
puerto de Salaverry tengan un mejor acceso, y los vehiculos que salen del puerto de
Salaverry saldran por el paso a desnivel dando un giro y uniéndose asi con la carretera
panamericana norte con direccion a la ciudad de Trujillo, moche. Ademas, se contara con
la debida sefializacion para una buena orientacion vehicular. Disminuyendo asi también

los accidentes vehiculares que se han ocasionado en la zona.

Palabras claves: Disefio Geométrico, desnivel, Intercambio vial, congestionamiento,

seguridad vial, sefializacion
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ABSTRACT

Our thesis, entitled “Geometric Design of an uneven road interchange between the North
Pan-American Highway with access road to the Salaverry - Trujillo port” will be
developed in the Moche District, Trujillo Province, Department La Libertad has the
purpose of Proposing a Design Geometric of an overpass to mitigate vehicular congestion
and traffic accidents, between the North Pan-American Highway with access road to the
port of Salaverry. In the study area, traffic congestion is mainly generated at the junction
of the Salaverry port exit and at the Trujillo exit on the North Pan-American highway, the
largest influx of heavy-load trailer leaving the Salaverry port to the different provinces as
are Interprovincial vehicles, buses, combis, private cars, vans and smaller vehicles
(motorcycle taxis and linear motorcycles). It began mainly with the collection of existing
information, in reference to the study area, in addition to the topography of the land and
the observation of the area for the proposal of Geometric Design at a drop. The realization
of the Geometric Design of Uneven Exchange will have a trumpet type overpass which
will cross over the North Pan-American Highway, thus achieving that vehicles entering
the port of Salaverry have better access, and vehicles leaving the Salaverry port will leave
by the overpass giving a turn and thus joining the North Pan-American Highway towards
the city of Trujillo, Moche. In addition, there will be adequate signaling for good vehicle

orientation. Thus also reducing vehicle accidents that have been caused in the area.

Keywords: Geometric Design, unevenness, Exchange, congestion, road safety, signage
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INTRODUCCION

Con el transcurrir de la historia la Infraestructura ha tenido frente a grandes retos
que desafian la gravedad, el clima y la fisica en tal manera se desarrollan las
diversas obras que facilitan la vida a las personas. En todo el mundo, se desarrollan
obras de infraestructura vial de Gran envergadura que se requieren de grandes
inversiones y tienen un gran impacto tanto econdmicamente como social en el area

de influencia trayendo asi las modernizaciones en el mundo.

Es asi que tenemos que en Estados Unidos sus obras de intercambio vial son muy
emblematicos y otro més actuales es asi que tenemos el caso de la carretera
interestatal de 1-10 conocida como la Autopista Katy, con un total de 26 carriles
12 principales y 8 carriles de vias de servicio y 6 que se sitian en el medio.
Grandes obras de infraestructura vial en el mundo que dan envidia 'de la buena'.
El Tiempo: Colombia, 07 de septiembre 2012, parr. 11 (En seccién: Redaccion
vehiculos).

E n el Perl por ejemplo tenemos la ciudad de Lima en donde se ejecutan diversas
obras y tenemos como referencia la realizacion de un paso a desnivel en la
carretera central, donde se espera que la obra reduzca significativamente el trafico
por la zona la que une lima con otros distritos de ate, Chosica y Chaclacayo.
Culminan paso a desnivel en Carretera Central y el 31 de octubre realizaran prueba
de apertura. La Republica: Lima, Perd, 28 octubre 2012, parr. 3 (En seccion:
Sociedad).

Siendo principalmente el trafico lo que conlleva a realizar las obras de
infraestructura vial, también se tiene en cuenta el crecimiento vehicular que genera
congestion esto hace a que se realicen mejoras en la transitabilidad vehicular con
la realizacion de diversas Infraestructuras viales como 6valos, bypass, tlneles,
pasos a desnivel, etc. En el Departamento de la Libertad en la ciudad de Trujillo
también hay construidas dos grandes obras de infraestructura vial como las que se
encuentran en el Ovalo Grau un bypass que acorta el tiempo de recorrido ya sea
un destino a universidades o institutos esto hace que disminuya el trafico vehicular
ademas de los accidentes vehiculares por otro lado también tenemos el bypass que

también se encuentra en el 6valo Mansiche que consta de dos puentes uno en cada



sentido uniendo la parte sur de la ciudad haciendo que le transito vehicular sea

mas fluido.

En la actualidad, en la zona a realizar el disefio geométrico a desnivel hemos
observado un problema de congestionamiento vehicular, principalmente esto se
genera en la interseccion de la salida del puerto Salaverry y la carretera
panamericana norte en donde el transito pesado pasa a gran velocidad
imposibilitando el transito fluido de la salida el puerto de Salaverry en donde se
tienen tiempos de parada de 2 a 5 minutos generando congestionamiento en la
zona y contaminacion por la emanacion de gases toxicos por parte de los vehiculos

en espera.

Para, Abanto y Pedraza (2019), en su tesis denominada “Disefio del intercambio
vial a desnivel entre la interseccién: via evitamiento y prolongacion Bolognesi, en
la ciudad de Chiclayo- Lambayeque” presentd como metodologia un disefio no
experimental-explicativa, ya que no solo es descripcion de conceptos, sino
también que, busco los causas que provocan los disefios propuestos para este
proyecto. Teniendo como resultado que, para la realizacion del disefio se ha
tomado en cuenta la normativa vigente del disefio geométrico vial 2018 del Perd,
ademas, se tomo en cuenta el Manual de Puentes, donde se especifican parametros
establecidos y asi que, se concluye que se seguira utilizando el mismo
alineamiento con el disefio ya existente con los parametros del mismo, ya que no
se ha realizado toda la via, sino que solo un tramo; que contara con 2 calzadas

divididas de 7.20 m, ya que antes era de solo 6.60 m.

Almanza y Mora (2015), en su tesis denominada “Estudio y disefio del paso a
desnivel entre la interseccion de la av. circunvalar y la calle 22” principalmente
reconocieron la zona en estudio, materializacion de placas GPS y pos proceso de
los datos obtenidos por el GPS, en la fase 2 tiene el levantamiento topografico y
por Gltimo en la fase 3 digitalizacion, disefio geométrico e informe final, tiene
como resultado que este desnivel presenta dos carriles de extremo a extremo,
siendo disefiado a través del programa Civil 3D del 2015, utilizando la
informacidn relevante que se recolectd en el levantamiento topografico y se baso

en normas vigentes de INVIAS.



Bonett y Yatto (2017), en su tesis denominada “Analisis de la capacidad vial y
nivel de servicio de las intersecciones semaforizadas: av. 28 de julio - 3er paradero
de ttio, av. la cultura - Manuel prado, prolongacion av. la cultura — universidad
andina del cusco; en comparacion con una interseccion a desnivel aplicando la
metodologia del hem 2010 y softwares de simulacion”, la metodologia que utilizo
fue descriptiva, se menciono las propiedades importantes relacionadas al disefio
vial, anchos y longitudes, caracteristicas de funcionamiento, pendientes,
capacidad vial y nivel de servicio. Finalmente, tuvo como resultado que, al hacer
modificaciones a la infraestructura en los puntos de intersecciones, aumentaria la
capacidad vehicular y mejoraria la calidad del servicio, concluyéndose que el

mejoramiento del disefio vial en las intersecciones beneficia al transito vehicular.

Castillo (2017), en su tesis denominada “Diseflo geométrico de un paso a desnivel
para la zona 7 y de un puente vehicular de 12 metros para la zona 2 de
Quetzaltenango, Quetzaltenango”, presentdé como metodologia el disefiar un
puente vehicular de una longitud o luz de 12 m y un ancho de 12.70 metros y un
alto de 6.60 metros, siendo un puente tipo viga y que presente a sus costados
ciclovias, siendo disefio con las normativas vigentes del disefio de puentes.
Trayendo beneficios en el transporte de productos, pues llegaran de forma mas
rapida a su destino, hasta la cabecera municipal y al realizar el disefio geométrico
se beneficiard a la poblacion, ya que contard con mejores condiciones de

infraestructura vial.

Eguizabal y Meza (2018), en su tesis denominada “Paso A Desnivel En La
Interseccion De Las Avenidas Quifiones Con Los Angeles Y Transito Vehicular -
San Juan Bautista 2018”, presentd como metodologia una investigacion
tecnoldgica, llegando a la conclusion de que, este proyecto beneficiard a la
poblacién evitando congestionamiento vehicular y accidentes, y a su vez es una
de las mas recientes innovaciones en proyectos de infraestructura vial, y concluye
que con este paso a desnivel mejoraréd el transito y disminuird la congestion

vehicular en San Juan Bautista.

Fonseca & Gallo (2016), en su tesis denominada “Disefio geométrico de una
interseccion a desnivel como solucion a la congestion vial generada en la av.
Caracas sector molinos (calle 51 sur entre carrera 7 y carrera 9)”, presentd como
metodologia tres fase dentro de ellas se encuentra la recopilacion de informacion,
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trabajo en campo Yy el disefio propuesto, tiene como resultado el corredor vial de
la avenida, no cuenta con la capacidad vehicular suficiente para un buen transito
de autos, ya que tras realizar el estudio de trafico se identifico que sobrepasa el
numero de vehiculos por dia para la que fue disefiada segun las proyecciones y
concluye que el disefio geométrico en la Av. Caracas ocupara un total de 78.538
m2, para abarcar el area suficiente en la realizacion total del corredor, es necesario

intervenir 7290 m2 del costado derecho del corredor existente.

Fuentes y Sueros (2013), en su tesis denominada “Disefio Geométrico Y Disefio
Estructural Del Intercambio Vial En La Interseccion De La Av. Alfonso Ugarte Y
La Av. Miguel De Forja En El Cercado De Arequipa”. Tiene como metodologia
que este compuesto en cinco capitulos las cuales dentro de ellos tenemos
conceptos del proyecto, hallar una solucién geométricamente adecuada para los
puentes y carreteras, analisis y disefio estructural y factibilidad y tiempo del
proyecto y concluye que con la elaboracion de esta propuesta habra seguridad,
comodidad y estética, necesarias para la interseccion y a su vez garantiza

funcionalidad durante su vida util.

Garcia & Herrera (2017), en su tesis denominada “Propuesta de Disefio
geométrico vial de una interseccién en la avenida cuidad de Cali con calle 72,
Bogota” , su metodologia es que se realiza en 4 etapas de las cuales estan la
obtencién de informacion, andlisis de informacion, replanteo del disefio
geométrico y el disefio y modelacién de la interseccion, su resultado es que para
realizar la modelacion primero se tuvo que subir la imagen del disefio propuesto,
luego se disefiaron cada uno de los alineamientos respectivo, el nimero de carriles,
para las diferencia de niveles se debe tener cotas a los diferentes puntos de
alineamientos con el fin de crear las rampas necesarias y concluye que con la
implementacidn de esta propuesta disminuira los puntos de conflictos, aumentara

la cantidad de movimiento permitido y sera de total continuidad para la avenida.

Mamani & Chura (2016), en su tesis denominada “Disefio de intercambio vial a
desnivel en la interseccién de la carretera panamericana sur y la avenida el
estudiante de la cuidad de Puno”, en su metodologia nos da a conocer ocho
capitulos de los cuales tenemos los aspectos generales, el marco tedrico
conceptual, estudio de trafico actual y futuro, el analisis y disefio geometrico,
disefio de la superestructura y su calculo, evaluacién de impacto ambiental y
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conclusiones y recomendaciones, en su resultado nos da a conocer que para el
disefio de la interseccion a desnivel opto el tipo trompeta, que se compone de tres
ramales y un flujo maximo de 172 vehiculos mixtos en uno de sus enlaces
concluye que el intercambio vial a desnivel que se realizara en la ciudad de puno
es una alternativa de solucion para tener mayor eficiencia con una moderna
infraestructura siendo asi una innovacion de proyecto que mejorara el actual nivel

de servicio y seguridad

Navarro (2018), en su tesis denominada “Analisis Del Intercambio Vial: Avenida
Metropolitana, Vias: Grande, Rimac Y Villa Hermosa En La Provincia De
Arequipa”, su metodologia estd comprendida en cinco capitulos en los cuales se
encuentran la importancia de realizar el analisis de transito, el marco tedrico, el
analisis y descripcion del area en el que tiene impacto la interseccién, ingenieria
de transito y evaluacion de la interseccion, su resultado es que se obtuvieron dos
propuestas de mejoras en la primera rotonda se optimiza las demoras de 153
segundos a 54 segundos, sin embargo no se mejora el nivel de servicio y en la
segunda propuesta paso a desnivel se decide redistribuir el flujo vehicular en la
interseccion y dividir en dos sistemas el flujo vehicular actual y concluye que el
estudio de trafico realizado indica la hora de méxima demanda de la interseccion
en F, evidenciandose que ya hubo un colapso presentandose un atolladero
vehicular debido a la gran demanda de vehiculos que transitan sobre la avenida

Metropolitana y Villa Hermosa.

Nufiez y otros (2016), en su tesis denominada “Disefio geométrico de los pasos a
desnivel en la interseccion de la carretera 63 con la autopista sur en el sector de
villa del rio de la ciudad de Bogota”, la metodologia de este proyecto es realizado
para la determinacion del volumen méximo de trafico y el congestionamiento
vehicular en las intersecciones , tiene como resultado que en el momento de
realizar el disefio geométrico se debe tomar una velocidad directriz de 56 km/h de
acuerdo a la tabla de velocidades del manual y concluye este proyecto esta
enfocado en dar solucion al conflicto que hay en el transito vehicular y que este

diseiio mejore el nivel de servicio.

Otero (2015), en su tesis denominada “Alternativa de solucion vial a la
interseccion de las av. a. Caceres y av. Ramon Mugica, Piura”, tiene como
metodologia resolver la capacidad y la altura de servicio actual, con la
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informacion tomada en campo, su resultado es que se propuso diferentes
alternativas de disefio geométrico para dar solucion a los problemas de congestion
vehicular y concluye que la mejor alternativa es realizar un correcto disefio
geométrico de la via utilizando la normativa vigente que brinde el pais y el
ministerio de transportes y comunicaciones para que pueda adaptarse a la

situacion actual.

Quilumba y Quintana (2012), en su tesis denominada “Disefio del paso a desnivel
en la interseccion entre la avenida Escalon 1y la avenida Maldonado, en el sur del
Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha”, en su metodologia
presenta dos alternativas de las cuales una es el disefio estructural en hormigén y
la otra alternativa es un disefio a nivel de acero, en su resultado una vez ejecutado
el TPDA futuro, concluye que el disefio es indispensable para mejorar el

congestionamiento ya sea vehicular o peatonal en dicha zona.

Rodrigo (2018), en su tesis denominada “Disefio De Paso A Desnivel Para
Mejorar La Transitabilidad En Las Intersecciones Av. Felipe Santiago Salaverry
Y José Leonardo Ortiz Chiclayo — 2018, esta tesis es de disefio no experimental,
ya que se usara un estudio descriptivo, tiene como resultado que realizando este
disefio se puede conocer cudles son las areas mas desfavorables en donde se
localiza el transito vehicular y el flujo peatonal y concluye que para la realizacién

de los estudios es primordial realizar los estudios de suelos, estudios de trafico.
Ademas, se consideran términos y definiciones necesarias para esta tesis:

Autopistas: Son carreteras de primera clase, cuyo IMDA es mayor a los 6 mil
veh/dia. En su estructura presentan una division central de 6 metros, minimo se

conforman de dos calzadas con 3.60 metros de ancho.

Intersecciones a desnivel: permite el cruce de dos a mas vias terrestres, con lo que
se permite disminuir la problematica de transito vehicular. Son utilizadas en

carreteras de primera clase. Se clasifican en:



Intercambio de tres ramas: estos pueden ser de 3 tipos:

INTERCAMBIO DEL TIPO TROMPETA
ANVEL
o s LAN)
3 ~Nr-
INTERCAMBIO DEL TIPO T DIRECCIONAL
ESTRUCTURA DE 3 NIVELES

sD D D
e e o o D D o

VARIANTE VARIANTE

———— -CARRETERAPRINCIPAL L=LAZO
NOMENCLATURA SO =RAMALDIRECTC D = RAMAL DIRECTO

Figura 1.Intercambio de tres ramas

Fuente: Tomado del Manual de Carreteras - DG (2018).

- Intercambio 4 ramas:

A - DIAMANTE (ELEMENTOS BASICOS)

RAMAL SEMIDIRECTC

B.- TREBOL DE 4 CUADRANTES (ELEMENTOS BASICOS)

RAMAL DIRECTO

CARRIL COLECTOR DISTRIBUIDCR (C-0)

Fuente: Tomado del Manual de Carreteras - DG (2018).
Figura 2. Tipos caracteristicos de intercambios de cuatro ramas (diamante y trébol)
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b
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sD =0
sD 5D
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Figura 3. Intercambio de cuatro ramas tipo diamante clasico.
Fuente: Tomado del Manual de Carreteras - DG (2018).
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— —— —
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=D S0
N— _L =0
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ViaS TRANSVERSALES DE UNA SO

LA DIRECCION

Figura 4. Modificaciones de intercambio de cuatro ramas tipo diamante.

Fuente: Tomado del Manual de Carreteras — DG (2018).




5D

RESTRICCION

SD (RIO.F.Cetc.)

DOS CUADRANTES (D)

DOS CUADRANTES (A)

DOS CUADRANTES (AD) sD D

SD
NOMENCLATURA:

= CARRETERA PRINCIPAL D =RAMAL DIRECTO
L=LAZO SD =SEMI-DIRECTO

NOTA: LA DESIGNACION A 0 D TREBOL PARGIAL SIGNIFICA QUE LA SALIDA DE LA
DOS CUADRANTES (A) CARRETERA PRINCIPAL ESTA ANTES O DESPUES DE LAESTRUCTURA  pog CUADRANTES (D)

Figura 5. Intercambios tipo trébol parcial.

Fuente: Tomado del Manual de Carreteras — DG (2018).

La finalidad de nuestra tesis es dar una respuesta a la siguiente interrogante ¢Qué
disefio geométrico de intercambio a desnivel sera propuesto entre la carretera

panamericana norte con carretera de acceso al puerto Salaverry?

Debido a esto Justificamos nuestra tesis de acuerdo a los siguientes aspectos:
Aspecto Tedrico: El Disefio Geométrico a desnivel propuesto se encuentra en la
interseccion de la Carretera panamericana norte con acceso al puerto de Salaverry,
se considerara un disefio a desnivel tipo trompeta el cual pasara por encima de la
Carretera panamericana Norte ya que sera muy indispensable para que el transito
sea mas fluido y asi evitar los accidentes de transito para poder ser de gran

eficiencia en el sistema vial.

En el Aspecto Social la propuesta del disefio geométrico de intercambio vial a
desnivel favorecerd significativamente la poblacion, garantizando la seguridad de

las personas y disminuyendo los accidentes de transito.

n el Aspecto Econdmico se beneficiard a las empresas con la logistica de su
transporte, llegando rapidamente a sus destinos. Técnicamente se solucionara el
problema de congestionamiento vehicular que se fundamentara con las normas
que actualmente se rige para la elaboracién de Intercambios viales, como el

Disefio Geometrico DG-2018. Ambientalmente mitigara las emisiones de gases y



humos toxicos, generados principalmente por la congestion del transito vehicular,

pesado, provincial y particular.

Paraello El objetivo General de la presente tesis es Proponer un disefio geométrico
de intercambio vial a desnivel entre la carretera panamericana norte con carretera
de Acceso al Puerto Salaverry, para ello dependeré de los siguientes objetivos
especificos a realizarse como: Realizar los estudios topogréaficos, Realizar el

estudio de mecénica de suelos, Realizar un disefio geométrico a desnivel.
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Il. METODO

2.1. Tipo y Disefio de investigacion

La investigacion segun su finalidad es del tipo aplicada, debido a que la intencion

de los disefios geométricos es solucionar los problemas viales.

La investigacion segln su caracter es descriptiva.

La investigacion segun su naturaleza es cuantitativa, por ser numérica.
La investigacion es no experimental, pues no se manipula las variables.

La investigacion segun su temporalidad es transversal, pues se desarrolla en un

periodo de tiempo determinado y establecido.

2.2. Variable y Operacionalizacion

Figura 6. Variable, operacional

Fuente: Elaboracion propia

M = Carretera Panamericana Norte y Carretera de acceso al puerto Salaverry
O = Datos que seran obtenidos de la mencionada zona.
Identificacidn de variable:
- Disefio Geométrico de Intercambio vial a desnivel
Dimensiones:

- Estudio topogréfico
- Estudio de Mecéanica de Suelos

- Disefio geométrico a Desnivel
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Cuadro 1. Operacionalizacién de Variables

DEFINICION DIMENSION ESCALA DE
VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES )
CONCEPTUAL OPERACIONAL MEDICION
o o _ Area de Estudio Razén (m?)
El Disefio Geométrico Para la realizar la _
) . o Lectura de Medidas Intervalo (m)
a desnivel posibilitael | propuesta del Disefio Estudio

Disefio Geométrico de Intercambio Vial a Desnivel

cruzamiento de dos
vias 0 mas, se
construye con la
finalidad de aumentar
el nivel de servicio de
la viaen las
intersecciones que son
de gran importancia,
en donde se generan
grandes volimenes de
transito y la seguridad
de la via es

insuficiente.

Geométrico a Desnivel
nos guiaremos de la
norma Manual de
Carreteras DG-2018,
del Ministerio de
Transportes y
Comunicaciones
establecido en el
Reglamento Nacional
de Gestion de
Infraestructura Vial de
donde se tendran en

cuenta los diferentes

Topogréfico

Secciones

Transversales

Razon (m)

Perfil Longitudinal

Intervalo (m)

Contenido de

Humedad

Intervalo (%)

Granulometria

Intervalo (Kg)

Estudios
Mecanica de Clasificacion de Suelo Nominal
Suelos ] Intervalo
Capacidad Portante
(Kg/m?)
Instalaciones ]
o Nominal
Sanitarias

Radio de las Curvas Razon (m)

Longitud de Curva

Intervalo (m)
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Ademas, son
principalmente
construidas en

autopistas donde su
condicion es
indispensable.

(Ministerio de

Transportes y

Comunicaciones DG-
2018).

criterios que se deberan
adoptar para definir el
Disefio Geométrico a
Desnivel de la carretera
ademas de tener en
cuenta las
caracteristicas del
terreno con la finalidad
de definir la geometria

de la via.

Disefio
Geomeétrico a

desnivel

Velocidad de Disefio

Intervalo

(km/h)
Longitud de
L Intervalo (m)
Transicion
Pendientes Intervalo (%)

Calzada o Superficies
de Rodadura

Razon (m)

Fuente: Elaboracién propia
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2.3.

2.4.

Poblacién, muestra y muestreo

Poblacion

El estudio comprende como poblacion la zona que constituye el area de
influencia en la interseccion de la carretera Panamericana norte y la Carretera de

acceso al Puerto de Salaverry.
Muestra y Muestreo

Teniendo en cuenta que es una Investigacion descriptiva, se trabajara con toda
la poblacion que se beneficiard con el Disefio de Intercambio Vial a Desnivel en
la Interseccion de la Carretera Panamericana Norte con Carretera de Acceso al

puerto de Salaverry.

Técnicas e instrumentos de recoleccion de datos, validez y
confiabilidad

Técnicas

Observacion estructurada / Directa

Utilizaremos la técnica del Conteo Vehicular, para poder tener caracteristicas
y asi poder cuantificar el trafico vehicular de los vehiculos que se movilizan
por la via tanto ligeros como pesados, todo esto se realizara en un tiempo de 24
horas durante 7 dias seguidos mediante la observacion, luego procesaremos los
datos para obtener el IMDA de cada via de acceso y salida y asi poder clasificar

la via y proceder a los siguientes calculos.

Instrumentos:
- Topografia:
v" Estacion total
v' Primas
v" Wincha
v' Libreta de Campo
v' GPS
- Instrumentos usados en el Laboratorio de suelos:
v' Tamices
v Copa de Casa Grande
v" Horno
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v’ Espatulas
v" Recipientes

2.5. Procedimiento

2.5.1. Topografia de la Zona

Se observo en el lugar el punto en conflicto, ademas se recolecto en la toma
de datos como fotos y videos, para después proceder a la realizacion del
levantamiento topogréfico con la ayuda de instrumentos topograficos lo que
nos llevd a tener graficamente un esquema de la zona en estudio
recolectando la informacion en la libreta de campo. Para el estudio de
Mecénica de Suelos se procedi6 a la con la extraccion de 2 muestras de las
calicatas que se realizaron tanto a la entrada y salida de las vias, para la
realizaron de las calicatas se hicieron dos excavaciones de 1.20 m (de ancho)
X 1.00 m (de largo) x 1.50 m (de Profundidad). Después de esto las muestras
fueron trasladadas al laboratorio de Suelos de la Universidad Cesar Vallejo
para ser analizadas con la realizacion del Estudio de Suelo, lo cual es un
requerimiento indispensable para la realizacion de nuestro Disefio

Geométrico.

Cuadro 2. Coordenadas de las calicatas

_ Coordenadas
Calicata
Norte Este
1 9095810.876 m. | 720640.164 m.
2 9095756.487 m. | 720765.121 m.

Fuente: Elaboracion propia

Por consiguiente, se realizé el conteo vehicular por 7 dias obteniendo los
datos de la Clasificacion vehicular en la zona y el IMD diario, lo cual nos

ayudara para la realizacion de Nuestro disefio Geométrico

Con los datos Obtenido de los Diferentes ensayos y datos obtenidos
Realizamos el Disefio Geométrico a desnivel que serd el mas 6ptimo,
teniendo en cuenta la clasificacion de la Carretera, el disefio a desnivel, las
interferencias en la zona como las conexiones de agua y desagies,

conexiones eléctricas, postes de luz, etc. Con el objetivo de mejorar el
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2.6.

2.7.

transito vehicular y disminuir los accidentes vehiculares, generando asi un

mejor bienestar en la poblacion.

Meétodo de analisis de datos

La metodologia utilizada es la racional, debido a que principalmente para
procesar los datos se usa con mayor frecuencia, también utilizamos los softwares
como el Excel, AutoCAD, AutoCAD Civil 3D en donde hemos procesado lo
realizado en el levantamiento topografico donde hemos realizado el Disefio
Geométrico de Intercambio vial a Desnivel, en el Excel procesamos los datos del

estudio de trafico (IMD), Microsoft Word se utilizd para redactar nuestra tesis.

Aspecto ético

Los datos obtenidos y los instrumentos que se utilizaron son de confiabilidad
debido a que fueron realizados en funcion a las normas del Disefio geométrico
DG-2018 del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y manuales que se
encuentran vigentes que se rigen actualmente, En la obtencién de los resultados
de los estudios de mecénica de suelos se han utilizado los formatos
pertenecientes a la Universidad César Vallejo ya que cuentan con gran seguridad
y veracidad de los datos, asi mismo se ha tomado en cuenta las normativas y los
diferentes manuales que obligatoriamente se utilizan para el desarrollo de

Disefios Geométricos a Desnivel.
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1. RESULTADOS

3.1. Estudio Topografico

3.1.1.

3.1.2.

3.1.3.

Generalidades

La Zona en donde se propondré el Disefio Geométrico a Desnivel pertenece
al Centro Poblado Miramar, distrito de Moche, provincia de Trujillo, en la
interseccion de la carretera panamericana norte (Km. 566+900) y la
carretera que conduce al Puerto de Salaverry. En el estudio topografico que
se realizd en un solo dia, determinamos la topografia de la zona y las areas
de Influencia, lo cual nos permitio reconocer si existen algunos desniveles,
pendientes, asi como también el perfil longitudinal y trasversal de los cuales
seran como una base de datos para el desarrollo de nuestro Disefio
geométrico. Se ha realizado con un GPS de buena Calidad, estacion Total,
Prismas, utilizando, Datum WGS 84, Zona S — 17 y el sistema de
Coordenadas UTM.

Ubicacion y Localizacion
Perteneciente en los margenes del centro poblado Miramar, moche y

Salaverry.

Departamento: La Libertad
Provincia: Trujillo
Distrito: Moche

Reconocimiento de la zona

Al llegar al area de intervencion, se inicid con el reconocimiento y la
exploracion del lugar buscando los posibles obstaculos y dificultades que se
podrian presentar en la realizacion del Levantamiento Topogréafico debido a
que asi tendriamos una mayor precision de datos con un éptimo tiempo de
Trabajo luego de eso se Ubicd el Punto de Estacion para el Levantamiento

Topogréfico y se realizo el trabajo culminandolo en un solo dia.
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3.1.4. Metodologia de trabajo

3.1.4.1. Personal
- 02 Tesistas
- 01 Especialista en Topografo
- 03 (Prismeros)

3.1.4.2. Equipos
- 03 Jalones
- 01 GPS Diferencia
- 01 Tripode de Estacion Total
- 01 Estacion Total
- 03 Prismas
- 02 Winchas de 100 metros

- 01 Cémara Fotografica

3.1.4.3. Materiales
- Lapiceros
- hojas
- corrector

- Libreta de Apuntes

3.1.5. Procedimiento

3.1.5.1. Realizacién del Levantamiento Topografico de la zona

Usando el método por radiacion; se tomaron los puntos de la estacion
con ayuda del GPS ademas de los puntos de cada entrada y salida de las
vias, luego se hizo el estudio de topografia con el equipo estacion total
y la ayuda de 3 prismeros accediendo asi a una mayor parte de la zona
y la rapidez de la toma de datos, todo este desarrollo se hizo a lo largo
de la zona en estudio que empieza en el kilometro 566+900 de la
carretera panamericana norte y el desvio al puerto de Salaverry
encontrandonos hay con una pista existente que se encuentra a nivel con

una configuracién de una interseccién tipo Y.

El levantamiento Topogréafico se realizd en solo un dia con una duracion

de 5 Horas iniciandose en el Km 5664900 de la carretera Panamericana
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3.15.2.

3.15.3.

3.1.5.4.

3.155.

Norte hasta el Km 557+200 y Culminando en el desvi6 al Puerto de
Salaverry tanto a la entrada como salida del mismo. Seguidamente se
Procesaron los Datos en el Programa Civil 3D.

Ubicaciones de Punto Inicial y Final de cada Acceso

Cuadro 3. Puntos de inicio y fin de cada via

COORDENADAS UTM
PUNTOS ESTE | NORTE
Carretera Panamericana Norte
Punto Inicial 720583.642 9095886.826
Punto Final 720784.455 9095731.311
Entrada Al Puerto de Salaverry
Punto Inicial 720635.820 9095836.223
Punto Final 720688.976 9095673.997
Salida Puerto Salaverry
Punto Inicial 720705.038 9095670.591
Punto Final 720739.131 9095755.395

Fuente: Elaboracién Propia

Georreferenciacion de los Puntos de Estacién

Se geo-referencié con un GPS Navegador GARMIN el punto de
estacion, teniendo en cuenta para el presente proyecto E1 como
coordenada norte 9095832.29m, como coordenada Este 720668.94m.

Y con una elevacién de 15.86m.

Detalles y rellenos topograficos

En la Actualidad en la zona existe una via actual pavimentada tanto en
la carretera panamericana norte con carretera de acceso y salida del

puerto de Salaverry.

Caodigos utilizados en el levantamiento topografico
Se ha utilizado los cddigos siguientes denotando:

E1: estacion

PT: Poste

BZ: Buzén
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3.1.6. Realizacion de Trabajos de gabinete

3.1.6.1. Procesamiento de la Informacion de Campo y dibujo de

planos

Obtenidos los datos estos fueron guardados en la estacion total utilizada
en el levantamiento topogréafico, se procedieron a descargarlos en una
hoja de Excel en formato .csv la cual contiene las coordenadas este,
norte, altura y la descripcién de cada punto, seguidamente se importd
los puntos a el Software AutoCAD civil 3d version 2019 para después
realizar los detalles de la via, después de eso se obtuvo también los

planos de ubicacion, localizacion y plano topografico.

3.2. Estudio de Mecanica de Suelos
3.2.1. Estudio de suelos
3.2.1.1. Alcance

La informacion que se ha recolectado de los estudios de suelos ha tenido
un progreso constante con grandes avances tecnoldgicos. El presente
estudio que se realizd especialmente para la presente tesis, ha
obteniendo resultados apropiados para el “Disefio Geométrico de
intercambio vial a desnivel entre la carretera panamericana norte con

carretera de acceso al puerto Salaverry — Trujillo”.

Siendo asi que los resultados solo se utilizaran en esta tesis para las
recomendaciones y conclusiones. En la siguiente tabla se detalla los

estudios que se han realizado y la normatividad que se aplico:

Cuadro 4. Ensayos de mecanica de suelos

Ensayos Realizados en el Laboratorio de Suelos
Ensayo Realizado Norma aplicada
Contenido de Humedad NTP 339.127(ASTM D-2216)
Analisis Granulométrico por Tamizado NTP 339.128(ASTM D-422)
Limite Liquido y Limite Plastico NTP 339.129(ASTM D-4318)
Proctor Modificado: Método A ASTM D-1557
Ensayo de CBR y Expansion ASTM D-1883

Fuente: Elaboracion Propia
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3.2.1.2.

3.2.1.3.

3.2.1.4.

Objetivos

Principalmente se obtendran las caracteristicas que predomina en la
zona de acuerdo a los ensayos que se realizaron como la granulometria,
el contenido de humedad, los limites de consistencia y demas con la
unica finalidad de obtener la informacion necesaria en la cual nos pueda
describir sus caracteristicas fisicas y mecanicas, para mayor detalle los

resultados se exponen en el Anexo 1, p. 66.

Descripcién del Proyecto

Se propondra un Disefio de un Intercambio vial a desnivel entre la
carretera panamericana norte (Km. 557+000) con desvié al puerto de

Salaverry

Distrito: Moche

Provincia: Trujillo
Departamento: La Libertad

Descripcién de los trabajos

En la realizacién de las 2 calicatas se usaron picos y palas ademas del
apoyo de dos ayudantes, las dimensiones de cada calicata son de 1.00
m de ancho x 1.00 m. de largo x 1.50 m. de profundidad. Para la
extraccion de las muertas se usaron bolsas herméticas y sacos de 40
kilos donde luego se procedieron a cerrar herméticamente cada una de
ellas evitando la mas minima contaminacion, las coordenadas de las

calicatas son

Calicata C-1: Coordenada norte 9095810.876 m. Coordenada Este
720640.164m.

Calicata C-2: Coordenada Norte 9095756.487 m. Coordenada Este
720765.121.

Ambas en la zona 17 sur. Asi también se describen los estudios de
Mecanica de Suelos en donde se obtuvieron los siguientes resultados
descritos en el ANEXO 1, p. 66.
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3.2.1.5. Contenido de Humedad

De acuerdo a los estudios realizados a las 2 (dos) calicatas en el
Laboratorio de Mecéanica de suelos, los resultados arrojan que la
calicata C-1 a una profundidad de 1.5 m. tiene un porcentaje de
humedad de 8.64 %, mientras que la calicata C-2 a 1.5m, de
profundidad tiene 1.96%.

Los porcentajes de agua que presentan las muestras de las Calicatas C-
1y C-2, no han sido muy elevadas ni bajas y representan un promedio
de 4.28% de agua

En caso de requerir més detalle los resultados de los contenidos de
humedad de cada muestra de las calicatas ver Anexo 1, p. 69.

3.2.1.6. Analisis Granulométrico de Suelos por Tamizado

De acuerdo a los estudios realizados a las 2 (dos) calicatas en el
Laboratorio de Mecénica de suelos, resultados que a continuacién se

muestran:

Cuadro 5. Resultado de Ensayo de analisis Granulométrico por tamizado

Descripcion de la Muestra

C-1
Clas. SUCS: Arena Limosa
AASTHO: Grava y arena limo o Arcillosa A-2-4 (0)
Tiene un porcentaje de Finos de = 24.05%
C-2
Clas. SUCS: Arena mal Graduada
AASTHO: Arena Fina A-3 (0)

Tiene un porcentaje de Finos de = 4.58 %

Fuente: Elaboracién Propia

Como se describe en los ensayos realizados arrojan como resultado,
que las dos muestras de las calicatas mayormente pertenecen al grupo

de Arenas, limos y Arcillas.
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Para un mayor detalle de los resultados del Analisis Granulométrico
de Suelos por Tamizado ver Anexo 1, p. 67.

3.2.1.7. Limites de Consistencia

Este ensayo se realiz6 para determinar el Limite liquido y Plastico a las
2 muestras de suelos, Obteniendo los resultados de la Muestra C-1 un
Limite Liquido del 21 % y un Limite plastico de 18%, mientras que la

muestra C-2 no presenta ningun limite liquido ni plastico.

3.3. Estudio de Trafico

3.3.1L

3.3.2.

Generalidades

La presente tesis brindard una propuesta de un disefio geométrico a desnivel
brindando la seguridad de los peatones ante los accidentes que se suscitan en
la zona. El disefio a desnivel planteado para la autopista sigue los pardmetros
de acuerdo a lo estipulado en la norma de Disefio Geométrico DG-2018 del
ministerio de transportes y comunicaciones, la cual facilite el transito
vehicular y brinde mas seguridad a la via, esto responde a una necesidad que
estd debidamente justificada socialmente. Los conceptos a utilizar, como las
caracteristicas tanto fisicas como técnicas que debe de tener en cuenta la
propuesta del disefio Geométrico tiene que ser éptimo y eficiente, en

beneficio de la poblacion.

Los Formatos que se tomaron como referencia para el conteo vehicular fueron
tomados del ministerio de Transporte, se registro los datos teniendo en cuenta

el flujo de doble sentido, giro de los vehiculos y la direccién.

Conteo y Clasificacion vehicular

E | conteo vehicular se realizd durante 7 dias seguidos obteniendo un
resultado: en la primera estacion de la Panamericana norte, un 68 % que €s
representa por vehiculos ligeros como automoviles, camionetas, camiones
rurales y un 32.00 % de vehiculos pesados como buses grandes de 02 y 03
ejes, asi como también camiones, semi Trayler y Trayler (T3S3). Para mayor
detalle ver Anexo 2, p. 79,80.
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3.3.3.

3.3.4.

3.3.5.

3.3.6.

3.3.7.

Metodologia
Se realiz6 el conteo vehicular utilizando la herramienta de Excel con métodos
estadisticos como el promedio, media, etc. Y a través de ello se puso obtener

los resultados mencionados.

Procesamiento de la informacion

Luego de que se realizo el conteo vehicular en los formatos del ministerio de
Transporte que son aprobados, se procedio a procesar los datos obtenidos en
la Herramienta de Excel para tener mayor facilidad y credibilidad en los

calculos.

Determinacion del Indice medio Diario Anual

Luego de realizado el conteo vehicular se obtuvo el tréfico actual de la
carretera siendo de 10 945 vehiculos diarios para la carretear Panamericana
norte, en la entrada al puerto de Salaverry se obtuvo 1378 vehiculos y para la
via de salida del puerto de Salaverry se obtuvo 485 vehiculos, segln lo
indicado en el CAPITULO 1 del Manual de Carreteras: Disefio Geométrico

DG-2018, se clasifica en una Autopista de Primera Clase.

Factores de correccion

Los Datos para el factor de correccién fueron tomados de la estacion Viru del
mes de septiembre descrito en la Ficha Técnica Estandar para Carreteras
Interurbanas Sector Transporte que lo brinda el ministerio de transportes y

comunicaciones, tanto para transito liviano como pesado.

Cuadro 6. Factores de correccion estacional

FACTORES DE CORRECCION ESTACIONAL
Vehiculos Ligeros 1.1409

Vehiculos Pesados 6.9459
Fuente: OPMI-MTC

IMDA por estacion
Para la realizacion del conteo se tuvo tres estaciones en cada acceso de las

vias, dando los siguientes resultados:

En la estacion E-1 que se tomaron los datos en la entra de Salaverry se obtuvo
1378 Veh. /dia.
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En la Estacion E-2 que se tomaron los datos en la Panamericana norte se

obtuvo estadisticamente con 10945 Veh. /dia.

En la Estacion E-3 que se tomaron los datos en la carretera de salida del puerto

de Salaverry se obtuvo estadisticamente con 523Veh. /dia.

3.3.8. Velocidad de disefio
Es aquella velocidad directriz que es utilizada para el disefio de la via a
realizar, mientras se utilice esta velocidad se asegura un viaje comodo durante
todo el tiempo de viaje. (DG — 2018, p.96).

Teniendo en cuenta a los datos obtenidos anteriormente, se la clasifica en una
Autopista de Primera Clase con un tipo de Orografia Plana, teniendo en
cuenta estos datos se tomara la velocidad de disefio del cuadro 7, obtenido un
resultado de 80 Km/h, teniendo en cuenta el tipo de via y el disefio que se
optara por distintas velocidades en cada via siendo la principal la
Panamericana norte con 80Km/h. y las otras vias de 30 Km/h.

Cuadro 7. Rangos de la velocidad de disefio en funcion a la clasificacion de la carretera

VELOCIDAD DE DISENO DE UN TRAMO
CLASIFICACION | OROGRAFIA HOMOGENEO VTR (km/h)
I §9 70 1 80|90 | 100 | 110 | 120 | 130
—— e 2N
Plano [
Autopista de Ondulado 7=~
primera clase Accidentado
Escarpado
Plano
Autopista de Ondulado
segunda clase Accidentado
Escarpado
Plano
Carretera de Ondulado
primera clase Accidentado
Escarpado
Plano
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Ondulado
Carretera de i
Accidentado
segunda clase
Escarpado
Plano
Carretera de Ondulado
tercera clase Accidentado
Escarpado

Fuente: Tomado del Manual de Carreteras - DG-2018

3.4. Disefio Geomeétrico del Intercambio Vial a desnivel

3.4.1. Generalidades
Definiremos la geometria del proyecto, como también la del paso a desnivel,
vias de acceso y la via en la carretera panamericana norte. Para el disefio
principalmente se usara el manual de Carreteras Disefio Geométrico DG-
2018 del ministerio de transportes y Comunicaciones. Ademas, definiremos
que tipo de paso a desnivel se debera proponer, el cual logre una solucion al

problema planteado. Asi como también se puede mencionar:

Esquema preliminar en planta, el nimero de carriles, anchos de carretera, el
perfil longitudinal de los diferentes elementos a considerar y las secciones

transversales

Se propondra un Disefio Geométrico en funcidn a que sea el mas optimo
siendo un paso a desnivel tipo trompeta el cual se unird con la carretera
panamericana norte y permitird el paso fluido de los vehiculos que salen
desde el puerto de Salaverry hacia la ciudad de Trujillo y viceversa ademas

asi se evitara los accidentes vehiculares y peatonales.
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Figura 7. Disefio 3D

Fuente: Elaboracién Propia

3.4.2. Normatividad
P ara el desarrollo de la propuesta de la realizacion del disefio geométrico se

tendré en cuenta las siguientes normas:

Disefio Geométrico DG-2018, perteneciente al manual de carreteras que lo

brinda el Ministerio de Transporte y Comunicaciones)

Glosario de términos de uso frecuente en proyectos de infraestructura vial —

2008 que lo brinda el Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Manual de Dispositivos de Control del Transito Automotor para Calles y

Carreteras — 2016 (Ministerio de Transportes y Comunicaciones).

3.4.3. Clasificacion de las Carreteras

3.4.3.1. Clasificacion por demanda
Segun su demanda es una autopista de primera clase, pues el IMDA es
mayor a los 6000 veh/dia, teniendo un separador en el centro y dos

carriles minimo o més de 3.60 m de anchura como minimo.

3.4.3.2. Clasificacion por su orografia
Segun su orografia es del Tipo 1, pues el terreno es plano. Las
pendientes transversales son menores al 10% vy las longitudinales no
superan el 3%, no existe la necesidad de realizar un movimiento de

tierras abundante.
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3.4.3.3. Capacidad y nivel de servicio

3.4.4.

3.4.5.

3.4.6.

De acuerdo al manual de Carreteras al ser una via bidireccional la
carretera panamericana norte la capacidad ideal sera de 2800 VL/h en

ambos sentidos.

Disefio geométrico en planta
De acuerdo al manual de carreteras disefio geométrico DG-2018 la Longitud
minima de la curva para autopistas sera de 6 V siendo V la velocidad de

disefio.
L =6xV

km
L=6 (80 T) = 40.00m.

Pendiente del Disefio geométrico en perfil
Pendiente minima: Teniendo en cuenta el bombeo de la calzada que es 2.5

% las pendientes seran igual a cero.

Pendiente méaxima: De acuerdo al manual de carreteras del Disefio
geométrico DG-2018 (tabla 303.01)

Cuadro 8. Pendiente maxima

Pendiente maxima
Caracteristicas de la via Autopista de Primera Clase
Tipo de orografia Plano (Tipo 1)
Velocidad de Disefio 80 Km/h
Pendiente 8%

Fuente: Elaboracion Propia

Elemento de la seccidn transversal

Conformado por la superficie de rodadura, carriles, bermas, cunetas, aceras
y elementos complementarios, dependiendo del nivel de servicio. Para la via
de la Panamericana Norte se tendra en cuenta al manual de Carreteras: DG-
2018:
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Figura 8. Seccion de via Carretera panamericana norte

Fuente: Elaboracién Propia

3.4.7. Interseccion a desnivel disefio en planta

Se contemplara un intercambio vial a desnivel tipo trompeta el cual estara

conformado por una rampa de acceso de 113.00 m. de longitud que

corresponde a la salida del puerto Salaverry el cual se unird con la

Panamericana Norte ademas de otra rampa paso a desnivel que sera de

acceso al puerto para los vehiculos que entran por la Panamericana Norte y

entraran a el puerto de Salaverry.

3.4.7.1.

3.4.7.2.

3.4.7.3.

Radios minimos y peraltes maximos para disefio de carteras

Para areas urbanas con velocidades de disefio de 30 Km/h. el radio
serd de 35 m.

Vias de enlace

De acuerdo al manual de carreteras DG — 2018 para la velocidad de
disefio se deberd adecuar de acuerdo a la demanda de Trénsito teniendo
en cuenta de que no sea inferior a la mitad de la velocidad de la via.
Para solo un enlace se tendrd un minimo de 25 Km/h. Para los sobre
anchos de calzada se tendra un minimo de 4.00 m., en cuanto se tenga
radios menores a 30.00m. Se deberd de incrementar a 4.50m. La
pendiente normal serd& menor del 5% y la maxima dependera del
transito, en transito liviano 8% y para transito pesado mayor porcentaje
del 5%.

Disefio Geométrico de atravesamiento de zonas urbanas

Teniendo en cuenta lo descrito en el manual de carreteras se debe de
cumplir los siguientes criterios, parametros y disposiciones segun el
cuadro 9.
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Cuadro 9. Valores de disefio geométrico para cruce de carreteras por zonas urbanas

Velocidad de Disefio (km/h)

Descripcion Unidad
80 60 50
Distancia minima De parada m 130 90 70
de visibilidad De paso m
Pendiente Maxima % 7.0 7.0 7.0
longitudinal Minima % 0.5 0.5 0.5
k min. paso= L/A m/% 50
Curvas verticales k min. parada=L/A m/% 15 10 5
Longitud minima M 45 35 25
Peralte méximo % 7 7 7
Eliminar bombeo no favorable si el radio es
m 1830 1220 1220
menor que
Emplear curva de transicion si el radio es menor
m 600 325 225
que
Distancia minima a un obstaculo lateral desde el
m 0.8 0.8 0.8
borde de la calzada
Altura minima de pasos peatonales Subterrdneos m 2.5 2.5 2.5
Entre tangencia entre curvas de distinto sentido 110 80 80
Entre tangencia entre curvas del mismo sentido. 220 170 170
Intersecciones no semaforizadas:
. ) m 15 15 5
radio minimo en las esquinas
Ancho en zona 3.0a5.0
m
Peatonal depende del flujo peatonal
Intersecciones Ancho en tramos 3.0 minimo
m
semaforizadas en tangente 4.0 maximo
Ancho de carril en 4.5 minimo
m
tramos en curva 6.0 maximo

Fuente: Elaboracion propia

3.4.8. Parametros de la via a desnivel

3.4.8.1. Caracteristicas geometricas

Se encuentra emplazada por encima de la Panamericana Norte con

un disefio tipo trompeta teniendo una longitud de 339.50 m.
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De acuerdo a su clasificacion vehicular tiene las caracteristicas de
una autopista de primera clase con un IMDA mayor de 6000

Veh/dia. Siendo un terreno Plano (Tipo I).

3.4.8.2. Alineamiento horizontal

Longitud del tramo tangente

Cuadro 10. Longitud de tramo tangente

Vd(Km/h) L min. (m) L Max. (m)
30 84 500
Fuente: Elaboracion Propia

Distancia de Visibilidad de parada

Para una velocidad de disefio de 30 Km/h. y una pendiente de 0.5%

sera de 35m.

Pendiente maxima

Cuadro 11. Pendiente maxima

o Velocidad de Pendiente
Caracteristica o o
disefio maxima

Autopista de
) 30 Km/h. 7%
Primera Clase

Fuente: Elaboracion propia

3.4.9. Parametros de las vias del proyecto

A continuacion, se describird los parametros que presentan las vias:

Cuadro 12. Pardmetros de disefio geométrico de la Carretera Panamericana Norte

Parametros Descripcion de la via
Clasificacion por demanda Autopista de Primera Clase
Clasificacion por orografia Terreno plano — Tipo 1

Velocidad de disefio 80 Km/h
Ancho de Calzada 7.20 m.
Berma 1.50 m.
Bombeo (%) 2.00 % (calzada)
Carpeta asféltica 0.10 m.
Caracteristicas Dos calzadas de dos Carriles
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Fuente: Elaboracion propia

Cuadro 13. Parametros de Disefio Geométrico a Desnivel

Parametros Descripcion de la via
Clasificacion por demanda Autopista de Primera Clase
Clasificacion por orografia Terreno plano — Tipo 1

Velocidad de disefio 30 Km/h

Ancho de Calzada 7.20 m.
Bombeo (%) 2.00 % (calzada)

Carpeta asféaltica 0.10 m.

Fuente. Elaboracion propia

3.5. Sefalizacion
3.5.1. Generalidades

Se tomaré en cuenta los siguientes factores de sefializacion:

Educacion para los conductores
Mejora de la infraestructura vial
Revision Mecéanica de los vehiculos
Educacion Vial

Publicidad

Legislacion

Accion Policial

Emergencia

En el Pert también tenemos otras causas que ocasionan los accidentes:

Principalmente tenemos las altas velocidades, estado de ebriedad, el mal

estado de los vehiculos, la imprudencia de los conductores y el mal estado

de los vehiculos.

Asi también existen otras causas probables que producto de eso se ocasionan

los accidentes.
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3.5.2. Requisitos
Para la sefializacion de la propuesta del disefio geométrico se debera de tener
en cuenta que los dispositivos se ubiquen en funcion al objeto y a la

situacion de otros dispositivos complementarios.

Deberan de instalarse teniendo en cuenta a las capacidades visuales de cada

usuario, de forma consistente y uniforme en toda la via.

Los Dispositivos seran colocados al costado o sobre el camino de manera
que se pueda informar o prevenir al usuario usando palabras o simbolos que
se establecen en el manual de Dispositivos de dispositivos de control de
transito automotor para calles y carreteras. Se Clasifican en las Sefales

reglamentarias, sefiales informativas, sefiales preventivas.

Ubicacién longitudinal: determinadas en funcién a la velocidad maxima
permitida, permitiendo que el usuario perciba y reaccione rapidamente y

tenga tiempo para efectuar las acciones correspondientes

Sefial  Situacién
| sefalizada

»— Distancia de visibilidad minima > ;
1 . Distancia de legibilidad minima 1 I
i 1
p— @
Distancia Distancia Distancia de maniobra

de lectura de toma de
decision

'
1
k |
p——e
Sefial  Situacién
sefializada

Figura 9. Ubicacién longitudinal y distancia de lectura

Fuente: Tomado del Manual de Dispositivos de Control del Transito Automotor

para Calles y Carreteras

Ubicacién lateral: El manual precisa que deben de ser colocados en el lado
derecho del a via, en algunos casos en los que existan movimientos
vehiculares complejos se podré instalar las sefiales en el lado izquierdo con la
finalidad de mejorar la seguridad vial de la autopista. Teniendo en cuenta de
que la propuesta de nuestro disefio geométrico sera en una zona Urbana la
distancia como minimo al borde de la cazada sera de 0.60 m. como lo

demuestran las siguientes figuras:
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A - Sefal en Zona
Rural.

| 1

[ 1300 mk

C - Sefal en Zona
Urbana.
i, 0,20 =

B - Senal en Zona
Rural.

D - Senal en Separador
Central.

( Herma > 16m ' Lt

Figura 10. Ejemplo de Ubicacién Lateral
Fuente: Tomado del Manual de Dispositivos de Control del Transito Automotor para Calles
y Carreteras (2016)

Altura: Se tendra en cuenta que la sefial sea visible a una altura adecuada y

gue no haya obstaculos. La altura minima en zonas urbanas es de 5.50 m.

Orientacion: se debera de tener en cuenta es haz de luz el cual hace que se
deteriore la nitidez de la sefial, en ese caso se tendré en cuenta que la sefial

debe de estar orientada levemente hacia afuera.

Figura 11. Ejemplo de Orientacion de la Sefial

Fuente: Tomado del Manual de Dispositivos de Control del Transito

Automotor para Calles y Carreteras (2016)

Sefales reglamentarias: notifican al usuario informandole las prohibiciones,
limitaciones y restricciones en el uso de la via. se clasifican segin su

prioridad, prohibicidn, restriccion, obligacion, y autorizacion.

Sefales preventivas: su funcién principal es advertir al conductor sobre un

riesgo imprevisto en la via ya sea permanente o temporal.
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La caracteristica de las sefiales preventivas debe de tener forma cuadrada con
sus vértices hacia abajo formando un rombo a excepcion de algunas, se debera
de tener en cuenta el color que principalmente se caracteriza por ser de color
negro en la orilla'y de fondo color amarillo a excepciones de algunas. Deberan
de ser ubicadas de tal modo que el tiempo de percepcion-respuesta de

conductor sea la mejor al momento de ejecutar con seguridad la maniobra.

Sefales de Informacion: Principalmente son usadas para ayudar al usuario
a guiarlos y/o orientarlos de la forma mas directa a los servicios generales
principales, las formas de estas sefiales generalmente son rectangulares o

cuadradas y de color verde en el fondo y letras blancas.

3.5.3. Colocacién de Sefalizaciéon

3.5.3.1. Sefalizacion vertical
Seflales Reglamentarias

En el disefio a desnivel se colocaran sefiales para prohibir giros o
maniobras y tener una restriccion en las velocidades siendo las
siguientes:

Mantenga su derecha (R-15), prohibido adelantar (R-16) y velocidad

méaxima (R-30), prohibido circulacion de bicicletas y motociclos (R-

VELOCIDAD
MAXIMA

R-30

22), altura maxima permitida (R-35)

ALTURA
MAXIMA R-35

R-22

Figura 12. Sefiales reglamentarias

Fuente: Tomado del Manual de Dispositivos de Control de Transito Automotor
para Calles y Carreteras (2016)

Sefales preventivas: Se establecio las sefiales preventivas en el
presente proyecto para advertir a los usuarios en la via siendo las

siguientes:
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Curva a la derecha (P-2A), Prohibido adelantar (P-60), Dos sentidos de
transito (P-25), cruce peatonal (P-48B), zona urbana (P-56),

P-2A P-60 p-25

P-48B

Figura 13. Sefiales preventivas
Fuente: Tomado del Manual de Dispositivos de Control de Transito
Automotor para Calles y Carreteras — 2016

Sefiales Informativas

Para las sefiales de Localizacion se colocaran postes Kilométricos (I-
2A), los cuales indicaran la distancia del recorrido. Las dimensiones y

medidas de los postes kilométricos se muestran en la siguiente figura:

T —o5mm 1
)
100mm PE 125mm
r
=
1-T!n:||mIV 28C 125mm

25mm

125mm

IOCImmL O 125mm
—t

O 125mm

5 125mm

e

800mm

1200mm

400mm

l.a
Red Vial Nacional

Figura 14. Postes de kilometraje (I-2A)

Fuente: Tomado del Manual de Dispositivos de Control de Transito Automotor

para Calles y Carreteras (2016)
3.5.3.2. Seiializacion horizontal
Se denotan en el pavimento con marcas planas, siendo lineas

horizontales ya sea letras, flechas y simbolos, aplicadas o adheridas en

la estructura del pavimento para el disefio propuesto.

36



1.20
I
| 0.60 0.45
]
| | [/
T w— | 0.15 —
(=] =
w =
v
; 0,15
Pintura de Translto / g
Blanea ——I—Ii-— =
T :};J
o \
8|S s
1 A7 2
9 ! 1 -~
(=] Y
e T
AE g
't} S A
1 gy | -y ! 1
|
Area de Plntura = 1.80 m2
1] 0,65 w
Malaz Dknenskines en Melras 1 1
0,20 0.45
L
040 v 0,25

Figura 15. Dimensiones de combinacion de flecha recta y de giro

Fuente: Tomado del Manual de Dispositivos de Control de Transito Automotor para Calles
y Carreteras (2016)

IV. DISCUSION

4.1. Levantamiento Topografico
Para realizar este trabajo, se alcanz6 un tramo de 252.53 m, en direccién de
la Panamericana Norte, en donde se contempla ubicar el paso a desnivel,
siendo lo recomendable 100 m en la direccion longitudinal y en ambos

lados, lo que establece el “Manual de Puentes” del 2018.

En el trabajo se contempld los puntos y coordenadas de acuerdo al sistema
de posicionamiento global (GPS) y al WGS-84.
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4.2.

4.3.

4.4.

Estudio de Mecanica de Suelo
Para el desarrollo de la tesis se tom6 en cuenta los estudios fundamentales
y basicas de caracterizacion, ademas de estudios mecanicos como el CBR y

proctor modificado.

Debiéndose haber hecho un ensayo SPT para ver la estratigrafia del suelo.

Disefio Geométrico del Intercambio Vial a desnivel

P ara el disefio se tuvo en cuenta la geometria y el perfil de la via, bajo los
criterios del Manual de carreteras DG (2018), en especifico a la seccion 503
(Intersecciones a Desnivel), para establecer los anchos de calzada, radios
minimos, bombeo, peraltes, etc. En cuanto al puente que cruzard la
Panamericana Norte se ha establecido a algunos parametros que describen
el “Manual de Puentes”, 2018.

Sefalizacion
Utilizando la normativa vigente del manual de dispositivos de control de

transito se considerd una sefializacion vertical como horizontal y sefiales de

prevencion que se colocaréan en toda la via.
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V. CONCLUSIONES

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

Levantamiento Topogréfico
Se realizo el levantamiento topogréafico de la zona en un tramo de 200 m
a lo largo de la carretera panamericana norte y un tramo de 50 m. en la

interseccion a la salida del puerto de Salaverry.

Estudio de Mecénica de suelos

E I tipo de suelo pertenece al grupo de SM, arenas mal graduadas, teniendo
un porcentaje de humedas del 8.64%, ademéas en la calicata C-2 no
presento limite Plastico, obteniendo un CBR al 95% de 15.91 en la calicata
C-1y 15en lacalicata C-2.

Disefio Geométrico de Intercambio vial a desnivel

La Propuesta del disefio geométrico de intercambio vial a desnivel se
realizard con un disefio tipo trompeta el cual cruzara por encima de la
actual carretera panamericana norte el cual permitird que el transito de
salida de vehiculos de el puerto de Salaverry se a mas fluido ademas de
que los vehiculos provenientes de otras ciudades puedan ingresar con

mayor facilidad al puerto de Salaverry.
Sefalizacion
Se emplearan sefiales tanto de informacién como preventivas, asi como

también de reglamentacion, pero no se consider6 el empleo de

semaforizacidn por ser una autopista de primera clase.
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VI. RECOMENDACIONES

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Levantamiento Topogréfico
Se tiene que considerar replantear los puntos y las secciones que fueron

creadas, para tener la mejor precision de los puntos tomados.

Estudio de Mecénica de Suelos
Es recomendable explorar méas el terreno, teniendo mas puntos de
exploracién para un mejor analisis de las caracteristicas y propiedades del

suelo.

Disefio geométrico de intercambio vial a desnivel

Se recomienda que para el disefio de este tipo de proyectos se debera de
verificar por la entidad encargada que es el colegio de Ingenieros y de
Arquitectos.

Sefalizacion

Se debe de tener en cuenta un estudio para el transito peatonal, debido a
que en la presente tesis no se ha tomado en cuenta para este tramo de la

via, debiéndose construir pasos peatonales.
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ANEXO 01
ESTUDIO DE SUELOS

m | UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO

| LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS Y MATERIALES |
l ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS |
PROYECTO DISENO GEOMETRICO DE INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL ENTRE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE CON CARRETERA DE ACCESO AL
B PUERTO SALAVERRY - TRUJILLO
SOLICITANTE OLIVARES SANDOVAL, MAYRA SOLEDAD - PISCOYA CRUZ, ANDY EDWUARD
RESPONSABLE ING. BRYAN EMANUEL CARDENAS SALDANA
UBICACION :  SALAVERRY - TRUJILLO - LA LIBERTAD
EECHA : OCTUBRE DEL 2019
" PROPIEDADES FISICAS CLASIFICACION PROPIEDADES MECANICAS
Calicata Ubicacié Prof.
5
cacion | o ato| % % % % | %% %] sucs | aasuro | MPS [OCH| CBR [CBR | PU | Qadm.

N° | Estrato CH | Finos [ Arenas | Gravas| LL| LP | IP (glem3)| % | 100% | 95% |(g/cm3) | (Kg/cm2)

C-1 E-1 MUE1§TRA 1.50m | 8.64 | 24.05| 75.61 034 |21|18] 3 SM A-24 (0) 1.811 | 8.81 | 21.78 | 15.91

C-2 E1 L 2TRA 150m | 1.93 | 458 | 95.25 0.17 |NP|NP|NP| SP A-3 (0) 1.683 | 7.26 | 20.52 | 15.00

ﬂ)s/w\’i.r;u“u
AMPUS TRUJILLO i
‘ ! @ucv_peru

Av. Larco 1770
Tel.: (044)
Fax: (044) 485 019

000. Anx.: 7000

Figura 16.Resultado de Mecanica de suelos
Fuente: Laboratorio de Mecanica de suelos y materiales UCV
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S

\[I UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO

: (044) 485 000. Anx.: 7000

Figura 17. Analisis Granulométrico de suelos por tamizado C-1

Fuente: Laboratorio de Mecéanica de suelos y materiales UCV

[ CABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS Y MATERIALES ]
Al == —
ANALTSIS GRANULOMETRICO DE SUELOS POR TAMIZADO
|L ASTM D - 422
PROYECTO DISENO GEOMETRICO DE INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL ENTRE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE CON CARRETERA DE ACCESO AL
——— PUERTO SALAVERRY - TRUJILLO
SOLICITANTE :  OLIVARES SANDOVAL, MAYRA SOLEDAD - PISCOYA CRUZ, ANDY EDWUARD
RESPONSABLE : ING. BRYAN EMANUEL CARDENAS SALDANA
UBICACION :  SALAVERRY - TRUJILLO - LA LIBERTAD
FECHA : OCTUBRE DEL2019 (A LA FECHA NO SE PRESENTO AGUA A LA PROFUNDIDAD DE EXCAVACION)
MUESTRA s C1 [ EA [ MUESTRA 1 / (MUESTRA EXTRAIDA Y TRANSPORTADA POR EL SOLICITANTE)
DATOS DEL ENSAYO
Peso de muestra seca : 2000.00
Peso de muestra seca luego de lavado H 1519.00
Peso perdido por lavado $ 48100
Tamices Abertura Peso %Retenido %Retenido %Que
ASTM (mm) Retenido Parcial Acumulado Pasa Contenitioide Humedad
T 76.200 0.00 0.00 0.00 700.00 S
212" 63.500 0.00 0.00 0.00 100.00
i 50.600 0.00 0.00 0.00 100.00 . ¥ 3
T 38100 5700 500 000 750,00 Limites e indices de Consistencia
1" 25.400 0.00 0.00 0.00 100.00 L. Liquido R 21
3/4" 19.050 0.00 0.00 0.00 100.00 L. Plastico 1 18
12" 12.700 4.71 0.24 0.24 99.76 Ind. Plasticidad E 3
3/8" 9.525 0.00 0.00 0.24 99.76 & e Aoioiuest
114" 6.350 0.81 0.04 0.28 99.72
Nod4 4178 1.35 0.07 0.34 99.66 Clas. SUCS : SM
No8 2.360 1.72 0.0 0.43 99.57 Clas. AASHTO A-2-4 (0)
No10 2.000 0.86 0.04 0.47 99.53
NoT6 7180 387 024 072 99.28 pesciipeion de.la Mussia
No20 0.850 5.58 0.28 1.00 99.01 sucs: P —
No30 0.600 7.25 0.36 1.36 98.64
No40 0.420 10.31 0.52 1.87 98.13 AASTHO:  Gravay arena imo o arcilosa
No50 0.300 73.52 3.68 5.55 94.45 : Excelente a bueno
No60 0.250 184.22 9.21 14.76 85.24 Tiene un % de finos de = 24.05%
No80 0.180 666.50 33.33 48.09 51.92
No100 0.150 298.90 14.95 63.03 36.97 2
No200 0.074 256.40 2.02 75.95 24.05 DescripelonidedaCalicata
< No200 481.00 24.05 100.00 0.00 C-1 ¥ E-1
Total 2000.00 100.00 Profundidad © 000m - 1.50m
" CURVA GRANULOMETRICA N —
{ 1
] T T 1T 1 |
~| | I |
i A
| |
< | { {
(2} il 1 |
L I 1 1 ,
5 1 ; 1 ‘ 4 D10 : 0.0308
(<] | | \! |
2 4 & ‘ | el 5 dicel
| | [ (L L D60 : 0.1970
¥ | 1
-t L | : cu 6.40
0.100 1.000 10.000 100.000 ce 1.96
Xl ABERTURA (mm) o
) ‘ fb/ucv.peru
CAMPUS TRUJILLO C ((/‘HC‘.’J'H"'H
,-’\J Larco 1770. e #salire nte

1 RN

?ﬁ}
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\\” UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO

| RATORI E SUELO |
" LIMITES DE CONSISTENCIA
ASTM D - 4318
PROYECTO DISENO GEOMETRICO DE INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL ENTRE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE CON CARRETERA DE ACCESO AL
i PUERTO SALAVERRY - TRUJILLO
SOLICITANTE OLIVARES SANDOVAL. MAYRA SOLEDAD - PISCOYA CRUZ, ANDY EDWUARD
RESPONSABLE ING. BRYAN EMANUEL CARDENAS SALDANA
UBICACION SALAVERRY - TRUJILLO - LA LIBERTAD
FECHA OCTUBRE DEL 2019 (A LA FECHA NO SE PRESENTO AGUA A LA PROFUNDIDAD DE EXCAVACION)
MUESTRA C-1 /| E1 [ MUESTRA 1 / (MUESTRA EXTRAIDA Y TRANSPORTADA POR EL SOLICITANTE)
LIMITES DE CONSISTENCIA
y Descripcion Limite Liquido Limite Plastico
N° de golpes 15 21 34
Peso de tara (9) 10.27 10.09 10.35 10.81 9.41
Peso de tara + suelo humedo (9) 14.16 13.94 12.66 11.76 10.29
Peso tara + suelo seco (9) 13.40 13.24 12.29 11.62 10.15
Contenido de Humedad % 24.28 22.22 19.07 17.28 18.92
Limites % 21 18
r o T %
‘ 30.00
B
=)
| 25.00
< E
‘ a \ :
w s PR Bt it Eattll SR ) S B _'5.\
| = 20.00 T
2 ;
& :
W +
a 5.00 2
1
8 )
1
> 10.00 :
E :
Z 500 :
3 o L .
O )
b — - S ¥
0.00 L
[ 1 10 100
NUMERO DE GOLPES
X e Y
ECUACION DE LA RECTA
(Elaborada a partir de los datos de los ensayos)
y= -6.377 In(x) + 41.584
s 3 —— fb/uc
xl/\[,u\ TRUJILLO (5/ @ucy. |
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Figura 18. Resultado de limites de consistencia C-1

Fuente: Laboratorio de Mecanica de suelos y materiales UCV
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CONTENIDO DE HUMEDAD
ASTM D - 2216

PROYECTO DISERIO GEOMETRICO DE INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL ENTRE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE CON CARRETERA DE ACCESO AL
R PUERTO SALAVERRY - TRUJILLO
SOLICITANTE OLIVARES SANDOVAL, MAYRA SOLEDAD - PISCOYA CRUZ, ANDY EDWUARD
RESPONSABLE ING. BRYAN EMANUEL CARDENAS SALDANA
UBICACION SALAVERRY - TRUJILLO - LA LIBERTAD
FECHA OCTUBRE DEL 2019 (A LA FECHA NO SE PRESENTO AGUA A LA PROFUNDIDAD DE EXCAVACION)
MUESTRA C1 [ E1 | MUESTRA 1 (MUESTRA EXTRAIDA Y TRANSPORTADA POR EL SOLICITANTE)

CAMPUS TRUJILLO

Av. Larco 1770

Tel.: (044) 485 000. Anx

Fax: (044) 485 019

CONTENIDO DE HUMEDAD

ASTM D-2216

Descripcion Muestra 01 | Muestra 02 | Muestra 03
Peso del tarro (9) 48.95 51.53 49.76
Peso del tarro + suelo humedo  (g) 147.65 137.78 157.58
Peso del tarro + suelo seco (9) 139.91 130.71 149.14
Peso del suelo seco (9) 90.96 79.18 99.38
Peso del agua (9) 7.74 7.07 8.44
% de humedad (%) 8.51 8.93 8.49
% de humedad promedio (%) 8.64

7000

Figura 19.Resultado de contenido de humedad C-1

Fuente: Laboratorio de Mecanica de suelos y materiales UCV

fb/ucv.peru
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saliradelante

47



\]E UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO

| LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS Y MATERIALES |

PROCTOR MODIFICADO: METODO A
ASTM D - 1557
PROYECTO 3 DISENO GEOMETRICO DE INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL ENTRE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE CON CARRETERA DE ACCESO AL
e PUERTO SALAVERRY - TRUJILLO
.
SOLICITANTE 1 OLIVARES SANDOVAL, MAYRA SOLEDAD - PISCOYA CRUZ, ANDY EDWUARD
RESPONSABLE :  ING. BRYAN EMANUEL CARDENAS SALDANA
UBICACION 1 SALAVERRY - TRUJILLO - LA LIBERTAD
FECHA :  OCTUBRE DEL 2019 (A LA FECHA NO SE PRESENTO AGUA A LA PROFUNDIDAD DE EXCAVACION)
MUESTRA CHI o (O A = MUESTRA 1 / (MUESTRA EXTRAIDA Y TRANSPORTADA POR EL SOLICITANTE)
Molde N° S-3
Peso del molde () 4280
Volumen del molde  (cm’) 933
N* de capas 5
N° de golpes por capa 25
MU-ESTRAN' #1 #2 #3 #4 #5 #6
Peso del suelo humedo + molde (9) 575-5 6090 6110 5910
Peso del molde (9) 4280 4280 4280 4280
Peso del suelo himedo (9) 1475 1810 1830 1630
Densidad humeda (g/cm3) 1.58 1.94 1.96 1.75
[CONTENIDO DE HUMEDAD
Peso del suelo himedo + tara (9) 97.54 108.75 94,00 120.61
Peso del suelo seco + tara g) 93.04 101.42 86.56 109.03
Peso del agua (9) 4.50 7.33 7.44 11.59
Peso de la tara (g) 9.69 10.17 10.41 10.26
Peso del suelo seco (g) 83.35 91.25 76.15 98.77
[~ de humedad @] 5.40 8.03 9.78 11.73
Ipensidad del suelo seco (gi:m:’) 1.50 1.80 1.79 1.56
. - CURVA DE COMPACTACION B
JIE. - RN — I — L
2 -
S 1.60 1 i + ‘
S | |
2 140 | |
<< | |
E 120 G i : ‘
o 100 1 ‘
S og | |
z o - i
g 0.60 : Js :
§ (1] o S R s :
= I | |
0.00 T
0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00
OPTIMO CONTENIDO DE HUMEDAD (%)

Méaxima densidad seca (g/cm3) 1.811

Optimo contenido de humedad (%) 8.81

fb/ucv.peru
@ucv_pe
#saliradelante

TRUJILLO

v Av. larco 1770
Tel.: (044) 4
Fax: (044) 4

). Anx.: 7000

Figura 20. Resultado Proctor modificado: Método A

Fuente: Laboratorio de Mecéanica de suelos y materiales UCV
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ENSAYO DE CBR Y EXPANSION
ASTM D - 1883
PROYECTO DISENO GEOMETRICO DE INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL ENTRE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE CON CARRETERA DE ACCESO AL
e A PUERTO SALAVERRY - TRUJILLO
SOLICITANTE OLIVARES SANDOVAL, MAYRA SOLEDAD - PISCOYA CRUZ, ANDY EDWUARD
RESPONSABLE ING. BRYAN EMANUEL CARDENAS SALDANA
UBICACION SALAVERRY - TRUJILLO - LA LIBERTAD
FECHA OCTUBRE DEL 2019 (A LA FECHA NO SE PRESENTO AGUA A LA PROFUNDIDAD DE EXCAVACION)
MUESTRA C1 /| E1 | MUESTRA 1 / (MUESTRA EXTRAIDA Y TRANSPORTADA POR EL SOLICITANTE)
ENSAYO DE CBR
ESTADO SINSATURAR | SATURADO| SIN SATURAR ]| SATURADO | SIN SATURAR | SATURADO
MOLDE MOLDE 01 MOLDE 02 MOLDE 03
N° DE GOLPES POR CAPA 12 25 56
|SOBRECARGA (9) 4530 4530 4530
Peso del suelo humedo + molde (9) 11300 11515 11730
Peso del molde (9) 7555 7555 7555
Peso del suelo humedo (9) 3745 3960 4175
Volumen del molde (cm®) 2119 2119 2119
Volumen del disco espaciador (cm?) 1085 1085 1085
Densidad humeda (g/cm?) 1.767 1.869 1.970
CONTENIDO DE HUMEDAD
Peso del suelo himedo + cépsula (g) 88.28 100.13 94.12
. Peso del suelo seco + capsula (9) 81.94 92.87 87.36
Peso del agua ()] 6.34 7.26 6.77
Peso de la capsula (@) 10.04 10.24 10.55
Peso del suelo seco (9) 71.89 82.64 76.81
% de humedad (%) 8.82 8.78 8.81
Densidad de Suelo Seco (g/cm®) 1.624 1.718 1.811
ENSAYO DE EXPANSION
=
TIEMPO LECTURA EXPANSION LECTURA EXPANSION LECTURA EXPANSION
DIAL mm % DIAL mm % DIAL mm %
0 hrs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
24 hrs 1.629 1.629 1.283 1.766 1.766 1.391 1.964 1.964 1.546
48 hrs 1.705 1.705 1.343 1.850 1.850 1.456 2.078 2.078 1.636
72 hrs 1.720 1.720 1.355 1.865 1.865 1.468 2.093 2.093 1.648
96 hrs 1.720 1.720 1.355 1.865 1.865 1.468 2.093 2.093 1.648
ENSAYO DE CARGA PENETRACION
PENETRACION LECTURA | MOLDE 1] ESFUERZO] LECTURA | MOLDE 2 | ESFUERZO| LECTURA | MOLDE 3 | ESFUERZO
Pulg. DIAL Ibs Ibs/pulg? DIAL Ibs Ibs/pulg? DIAL Ibs Ibs/pulg’
0.000 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00
0.025 1 94.75 31.59 14 145.08 48.37 23 220.59 73.55
0.050 14 145.08 48.37 27 254.16 84.74 42 380.10 126.73
0.075 22 212.20 70.75 39 354.90 118.33 57 506.10 168.74
0.100 33 304.53 101.53 53 472.49 157.54 74 653.13 217.77
0.125 44 396.89 132.33 65 573.33 191.16 91 791.98 264.06
0.150 54 480.89 160.34 77 674.22 224.80 105 909.81 303.34
0.200 74 649.00 216.39 97 842.47 280.89 128 1103.52 367.93
. 0.300 103 892.97 297.73 124 1069.82 356.69 158 1356.44 452.26
0.400 19 1027.70 342.65 140 1204.65 401.65 176 1508.33 502.90
0.500 124 1069.82 356.69 147 1263.66 421.33 184 15675.87 525.42
fb/ucv.peru
CAMPUS TRUJILLO @ucv_peru
Av. Larco 1770

Ar

#saliradelante
700( =

Figura 21. Resultado de ensayo de CBR Y expansién C-1

Fuente: Laboratorio de Mecéanica de suelos y materiales UCV
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L LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS Y MATERIALES
== - = =
ENSAYO DE CBR Y EXPANSION
ASTM D-1883
PROYECTO DISENO GEOMETRICO DE INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL ENTRE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE CON CARRETERA DE ACCESO AL
e PUERTO SALAVERRY - TRUJILLO
SOLICITANTE OLIVARES SANDOVAL, MAYRA SOLEDAD - PISCOYA CRUZ, ANDY EDWUARD
RESPONSABLE ING. BRYAN EMANUEL CARDENAS SALDANA
UBICACION SALAVERRY - TRUJILLO - LA LIBERTAD
EECHA OCTUBRE DEL 2019 (A LA FECHA NO SE PRESENTO AGUA A LA PROFUNDIDAD DE EXCAVACION)
MUESTRA C1 [/ E1 [/ MUESTRA 1 / (MUESTRA EXTRAIDA Y TRANSPORTADA POR EL SOLICITANTE)
CURVA DE PENETRACION
600.00 i T
500.00
- 40000 w-=a- Molde 1: 12 Golpes
‘ ]
g 300.00 + e Molde 2: 25 Golpes
8
% 200.00 | =t Molde 3: 56 Golpes
w
2]
w
100.00 -
0.00
0.000 0.100 0.200 0.300 0.400 0.500 0.600
PENETRACION (Pulg.)
| VALORES CORREGIDOS I
| CURVA DENSIDAD - CBR
BIGE PRESION | PRESION DENSIDAD 146 it i i
T PENETRACION (pulg) | APLICADA |  PATRON CBR (%) SECA \ \
(Ibsipulg®) |  (Ibs/pulg?) (g/cm®) \
1 0.100 101.53 1000 10.15 1.624 o 1
2 0.100 157.54 1000 15.75 1.718 i }
3 0.100 217.77 1000 21.78 1.811 i
| &
| E
PRESION | PRESION DENSIDAD | | =
MOLDE £
N PENETRACION (pulg) | APLICADA |  PATRON CBR (%) SECA =4 |
(lbs/pulg?) |  (bs/pulg?) (g/cm®) o |
1 0.200 216.39 1500 14.43 1.624 E |
2 0.200 280.89 1500 18.73 1.718 =}
3 0.200 367.93 1500 24.53 1.811 %
. a |
RESULTADOS DEL ENSAYO ‘ i
Maxima densidad seca al 100% (g/cm®) 1.811 (% | | ||
Maxima densidad seca al 95% (g/cm®) 1.720 0 10 20 30 |
Optimo contenido de humedad (%) 8.81 CBR %
CBR al 100% de la Maxima densidad seca (%) 21.78 SRR N ‘
D e . ] e 1T mmeeeen M.D.S al 100% -CBR ==-@==- MD.S al 95% - CBR
CBR al 95% de la Méxima densidad seca (%) 15.91 g £ ‘
fb/ucv.peru

CAMPUS TRUJILLO

Av. Larco

1770

Tel.: (044) 485

Fax

000. Anx

(044) 485 019

Figura 22. Resultado de ensayo de CBR y Expansién C-1

Fuente: Laboratorio de Mecénica de suelos y materiales UCV
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[ CABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS Y MATERIALES ]
——
ANALISIS GRANULOMETRICO DE SUELOS POR TAMIZADO
” ASTM D - 422 "
PROYECTO . DISENO GEOMETRICO DE INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL ENTRE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE CON CARRETERA DE ACCESO AL
e PUERTO SALAVERRY - TRUJILLO
SOLICITANTE :  OLIVARES SANDOVAL, MAYRA SOLEDAD - PISCOYA CRUZ, ANDY EDWUARD
RESPONSABLE :  ING. BRYAN EMANUEL CARDENAS SALDANA
UBICACION : SALAVERRY - TRUJILLO - LA LIBERTAD
FECHA : OCTUBREDEL2019 (A LA FECHA NO SE PRESENTO AGUA A LA PROFUNDIDAD DE EXCAVACION)
MUESTRA ¢ C2 /| E4 |/ MUESTRA 2 / (MUESTRA EXTRAIDA Y TRANSPORTADA POR EL SOLICITANTE)
DATOS DEL ENSAYO
Peso de muestra seca : 2000.00
x Peso de muestra seca luego de lavado . T 190837
Peso perdido por lavado X 91.63
Tamices Abertura Peso %Retenido %Retenido YQue
ASTM (mm) Retenido Parcial Acumulado Pasa Contendo;de Humedad
i 76.200 0.00 0.00 0.00 700.00 o
212" 63.500 0.00 0.00 0.00 100.00
2 50,600 0.00 0.00 0.00 100.00 2 z X
T 36,100 500 500 500 700,00 Limites e Indices de Consistencia
T 25.400 0.00 0.00 0.00 100.00 L. Liquido ¥ NP
34" 19.050 0.00 0.00 0.00 100.00  |L. Plastico : NP
172" 12.700 0.00 0.00 0.00 100.00  |ind. Plasticidad - NP
3/8" 9.525 0.00 0.00 0.00 100.00 e i i
174" 6.350 2.01 0.10 0.10 99.90
Nod 4178 134 0.07 0.17 99.63 Clas, SUCS SP
No8 2.360 4.66 0.23 0.40 99.60 Clas. AASHTO  : A-3 (D)
No10 2.000 0.88 0.04 0.44 99.56
Not6 T80 5.90 035 0.79 9921 Descripelon deila‘Muestra
No20 0.850 8.36 0.42 1.21 98.79 sucs: A sl Gradids
No30 0.600 13.40 0.67 1.88 98.12
No40 0.420 18.05 0.90 278 97.22 e T
No50 0.300 54.72 2.74 5.52 94.48
No60 0.250 108.71 5.44 10.95 89.05 ) .
No80 0.180 501.43 25.07 36.02 53.98 Tienstunfigafiice demidiolh
No100 0.150 549.94 27.50 63.52 36.48
No200 0.074 83707 31.90 55.42 756 Reseripelan dedaCalloata
< No200 91.63 4.58 100.00 0.00 C-2 E-1
Total 2000.00 100.00 Profundidad ~ : 0.00m - 1.50 m
é CURVA GRANULOMETRICA e
¥ 100 T :
90 hestsd, Vel |
&0 i |
< i S0 S [ 0 11 SN |
2 60
$ 50 s et la b b e bbb sl il st clicale i idebibibe ool
SR ! D10 : 0.0869
S ‘ |
R 20 [ D30 : 0.1346
10 ’ ‘ D60 : 0.1757
0 | ‘ : Cu 202
0.010 0.1 1.000 10.000 100.000 Cc i 119
ABERTURA (mm) - . :
—
pag . c fb/ucv.peru
APUS TRUJILLO N @ucv_peru

v. Larco 1770.
Tel.: (044) 48

Fax: (044) 485 019
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.

Figura 23. Analisis granulométrico de suelos por tamizado C-2

Fuente: Laboratorio de Mecéanica de suelos y materiales UCV
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[ LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS Y MATERIALES ]

CIMITES DE CONSISTENCIA
ASTM D -4318
PROYECTO . DISENO GEOMETRICO DE INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL ENTRE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE CON CARRETERA DE ACCESO AL
= i PUERTO SALAVERRY - TRUJILLO
SOLICITANTE :  OLIVARES SANDOVAL, MAYRA SOLEDAD - PISCOYA CRUZ, ANDY EDWUARD
. RESPONSABLE : ING. BRYAN EMANUEL CARDENAS SALDANA
UBICACION : SALAVERRY - TRUJILLO - LA LIBERTAD
FECHA : OCTUBRE DEL2019 (A LA FECHA NO SE PRESENTO AGUA A LA PROFUNDIDAD DE EXCAVACION)
MUESTRA O e - MUESTRA 2 | (MUESTRA EXTRAIDA Y TRANSPORTADA POR EL SOLICITANTE)

LIMITES DE CONSISTENCIA
Descripcion Limite Liquido Limite Plastico
N® de golpes NP NP NP NP NP
Peso de tara (9)
Peso de tara + suelo himedo (@)
Peso tara + suelo seco (9)
Contenido de Humedad % NP NP NP NP NP
Limites % NP NP
1.00
R 090 + -
] E i
< 080 f
2 ool '
0.70
% E
* I 0.60 : 2
w
a 0.50 2
O 040
[=] E
Z 030 [
E |
| |
, 5 0.20 i
o o = T
0.00 a .
1 10 100
NUMERO DE GOLPES )
ECUACION DE LA RECTA
(Elaborada a partir de los datos de los ensayos)
2 fb/ucv.peru
CAMPUS TRUJILLO T
Al Lared 1770 . . #saliradel
Tel.: (044) 485 000. Anx.: 7000 " .
Fax: (044) 485 019

Figura 24. Limites de consistencia C-2

Fuente: Laboratorio de Mecéanica de suelos y materiales UCV



| UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO

[ LCABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS Y MATERIALES ]
——— = =i
2 CONTENIDO DE HUMEDAD
ASTM D - 2216

PROYECTO . DISENO GEOMETRICO DE INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL ENTRE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE CON CARRETERA DE ACCESO AL
—_———— s PUERTO SALAVERRY - TRUJILLO

SOLICITANTE . OLIVARES SANDOVAL, MAYRA SOLEDAD - PISCOYA CRUZ, ANDY EDWUARD
RESPONSABLE : ING. BRYAN EMANUEL CARDENAS SALDANA
UBICACION :  SALAVERRY - TRUJILLO - LA LIBERTAD
FECHA : OCTUBRE DEL2019 (A LA FECHA NO SE PRESENTO AGUA A LA PROFUNDIDAD DE EXCAVACION)
MUESTRA 1 C2 /| E1 [/ MUESTRA 2 ! (MUESTRA EXTRAIDA Y TRANSPORTADA POR EL SOLICITANTE)

A=A e

CONTENIDO DE HUMEDAD
ASTM D-2216
Descripcion Muestra 01 | Muestra 02 | Muestra 03

| Peso del tarro (@) 10.03 9.42 10.28

Peso del tarro + suelo humedo  (g) 107.61 113.15 113.46

Peso del tarro + suelo seco (9) 105.75 111.23 111.48

Peso del suelo seco (9) 95.72 101.81 101.20

Peso del agua (9) 1.86 1.92 1.98

% de humedad (%) 1.94 1.89 1.96

% de humedad promedio (%) 1.93

fb/ucv.peru
@ uc
#salira

AMPLIS UJILLO
CAMPL TRUJILL peru
Av. Larco 1770

Tel.: (044) 485 000. Anx.: 7000

Fax: (044) 485 019

Figura 25. Contenido de Humedad C-2

Fuente: Laboratorio de Mecéanica de suelos y materiales UCV



LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS Y MATERIALES

PROCTOR MODIFICADO: METODO A
ASTM D - 1557
PROYECTO DISENO GEOMETRICO DE INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL ENTRE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE CON CARRETERA DE ACCESO AL
o PUERTO SALAVERRY - TRUJILLO
SOLICITANTE OLIVARES SANDOVAL, MAYRA SOLEDAD - PISCOYA CRUZ, ANDY EDWUARD
RESPONSABLE ING. BRYAN EMANUEL CARDENAS SALDANA
UBICACION SALAVERRY - TRUJILLO - LA LIBERTAD
FECHA OCTUBRE DEL 2019 (A LA FECHA NO SE PRESENTO AGUA A LA PROFUNDIDAD DE EXCAVACION)
MUESTRA C-2 | E1 I MUESTRA 2 / (MUESTRA EXTRAIDA Y TRANSPORTADA POR EL SOLICITANTE)
Molde N° S-3
Peso del molde (9) 4280
Volumen del molde  (cm’) 933
N* de capas 5
N* de golpes por capa 25
L MU-ESTRAN" #1 #2 #3 #4 #5 #6
Peso del suelo himedo + molde (9) 5640 5940 5950 5765
Peso del molde (g) 4280 4280 4280 4280
Peso del suelo humedo (9) 1360 1660 1670 1485
Densidad humeda (g/cm3) 1.46 1.78 1.79 1.59
L
CONTENIDO DE HUMEDAD
Peso del suelo humedo + tara (9) 95.59 106.07 91.54 117.65
" Peso del suelo seco + tara (9) 91.93 100.11 85.47 108.17
Peso del agua (9) 3.66 5.97 6.06 9.48
Peso de la tara (9) 9.49 9.92 10.14 10.01
Peso del suelo seco (g) 82.43 90.18 75.34 98.16
%de humedad (%) 4.44 6.62 8.05 9.66
IDensidad del suelo seco (g/cm3) 1.40 1.67 1.66 1.45
1.80 C T c =
= 160 A T
e I
‘ S 140 A ==
=
2 |
< 120 - T |
g | [
| o 1.00 T I
o |
g 0.80 5 +
7] | |
i 0.60 - t
a |
| < 040 - - ot e
= |
| § 0.20 1 + ~}-
| = | | |
[ 0.00 : 1
0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00
OPTIMO CONTENIDO DE HUMEDAD (%)
0 Maxima densidad seca (g/cm3) 1.683
Optimo contenido de humedad (%) 7.26
= fb/ucv.peru
CAN TRU @ucv_peru

Aswengs”

aliradelante

S
7000 .
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Figura 26. Resultado Proctor modificado: Método A C-2

Fuente: Laboratorio de Mecénica de suelos y materiales UCV
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UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO

| LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS Y MATERIALES |
ENSAYO DE CBR Y EXPANSION
ASTM D - 1883
PROYECTO y DISENO GEOMETRICO DE INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL ENTRE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE CON CARRETERA DE ACCESO AL
— PUERTO SALAVERRY - TRUJILLO
SOLICITANTE :  OLIVARES SANDOVAL, MAYRA SOLEDAD - PISCOYA CRUZ, ANDY EDWUARD
RESPONSABLE : ING.BRYAN EMANUEL CARDENAS SALDANA
UBICACION : SALAVERRY - TRUJILLO - LA LIBERTAD
FECHA : OCTUBREDEL 2019 (A LA FECHA NO SE PRESENTO AGUA A LA PROFUNDIDAD DE EXCAVACION)
MUESTRA v c2 et MUESTRA 2 / (MUESTRA EXTRAIDA Y TRANSPORTADA POR EL SOLICITANTE)
ENSAYO DE CBR
ESTADO SIN SATURAR | SATURADO| SIN SATURAR | SATURADO | SIN SATURAR | SATURADD
MOLDE MOLDE 01 MOLDE 02 MOLDE 03
N° DE GOLPES POR CAPA 12 25 56
SOBRECARGA (9) 4530 4530 4530
Peso del suelo humedo + molde (9) 10985 11185 11380
2 Peso del molde (9) 7555 7555 7555
Peso del suelo himedo (9) 3430 3630 3825
\Volumen del molde (cm®) 2119 2119 2119
Volumen del disco espaciador (cm?) 1085 1085 1085
Densidad humeda (glcm®) 1.619 1.713 1.805
CONTENIDO DE HUMEDAD
Peso del suelo himedo + cépsula (@) 85.82 97.26 91.28
Peso del suelo seco + capsula (9) 80.67 91.37 85.82
Peso del agua (9) 515 5.89 547
Peso de la capsula (9) 9.76 9.94 10.55
Peso del suelo seco (@) 70.90 81.43 75.27
% de humedad (%) 727 7.23 7.26
Densidad de Suelo Seco (g/cm’) 1.509 1.598 1.683
ENSAYO DE EXPANSION
— LECTURA EXPANSION | LECTURA EXPANSION LECTURA EXPANSION
DIAL mm % DIAL mm % DIAL mm %
0 hrs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
24 hrs 1.706 1.706 1.343 1.850 1.850 1.456 2.057 2.057 1.620
48 hrs 1.786 1.786 1.406 1.937 1.937 1.525 2176 2176 1.714
72 hrs 1.802 1.802 1.419 1.953 1.953 1.538 2.192 2,192 1.726
96 hrs 1.802 1.802 1.419 1.953 1.953 1.538 2.192 2.192 1.726
ENSAYO DE CARGA PENETRACION
PENETRACION LECTURA | MOLDE 1|ESFUERZO| | ECTURA | MOLDE 2 | ESFUERZO | LECTURA | MOLDE 3 | ESFUERZO
Pulg. DIAL Ibs Ibs/pulg? DIAL Ibs Ibs/pulg® DIAL Ibs Ibs/pulg?
0.000 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00
' 0.025 ;] 9475 31.59 13 136.69 465.58 22 212.20 70.75
0.050 13 136.69 45.58 25 237.38 79.15 40 363.30 121.13
0.075 21 203.81 67.95 37 338.11 112.73 54 480.89 160.34
0.100 31 287.74 95.94 50 447.29 149.13 70 615.42 205.19
0.125 41 371.70 123.93 61 539.71 179.95 86 749.92 250.03
0.150 51 455.69 151.93 72 632.18 210.78 99 859.30 286.51
0.200 70 615.36 205.17 91 791.98 264.06 121 1044.54 348.27
0.300 97 842.47 280.89 117 1010.85 337.03 149 1280.53 426.95
0.400 113 977.17 325.80 133 1145.65 381.98 166 1423.93 474.76
0.500 117 1010.85 337.03 139 1196.22 398.84 174 1491.45 497.27
4 fo/ucv.peru

@ucv_peru
#salirade

Figura 27. Resultado de ensayo de CBR y Expansion C-2

Fuente: Laboratorio de Mecéanica de suelos y materiales UCV
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m UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO

[ CABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS Y MATERIALES |
ENSAYO DE CBR'Y EXPANSION
ASTM D-1883
|| |

DISENO GEOMETRICO DE INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL ENTRE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE CON CARRETERA DE ACCESO AL

PROYECTO PUERTO SALAVERRY - TRUJILLO
SOLICITANTE :  OLIVARES SANDOVAL, MAYRA SOLEDAD - PISCOYA CRUZ, ANDY EDWUARD
RESPONSABLE :  ING.BRYAN EMANUEL CARDENAS SALDANA
UBICACION :  SALAVERRY - TRUJILLO - LA LIBERTAD
FECHA : OCTUBREDEL2019  (ALAFECHA NO SE PRESENTO AGUA A LA PROFUNDIDAD DE EXCAVACION)
MUESTRA s C2 I EN MUESTRA 2 / (MUESTRA EXTRAIDA Y TRANSPORTADA POR EL SOLICITANTE)
|
. |
CURVA DE PENETRACION ‘
|
| 600.00 |
|
| BOD00 s e
- 400:00 ~aee Molde 1: 12 Golpes
H
g 300.00 e Molde 2: 25 Golpes
8
g 200.00 | ==t Molde 3: 56 Golpes
2 i
7] |
w |
100.00 |
=4 i
|
0.00 — {
0.000 0.100 0.200 0.300 0.400 0.500 0.600
PENETRACION (Pulg.)
[
| VALORES CORREGIDOS | |
|
violBE PRESION PRESION DENSIDAD
3 PENETRACION (pulg) | APLICADA PATRON CBR (%) SECA |
(Ibs/pulg®) | (Ibs/pulg?) (glcm?)
1 0.100 95.94 1000 9.59 1.509
2 0.100 149.13 1000 14.91 1.598
§ 3 0.100 205.19 1000 20.52 1.683
=
E
MIOLDE PRESION PRESION DENSIDAD 2
- | PENETRACION (pulg) [ APLICADA | - PATRON CBR (%) SECA f
(Ibsipulg®) | (Ibs/pulg?) (g/em®) Q
1 0.200 205.17 1500 13.68 1.509 2
2 0.200 264.06 1500 17.60 1.598 E
3 0.200 348.27 1500 23.22 1.683 'u% |
s |
| RESULTADOS DEL ENSAYO
[Maxima densidad seca al 100% (g/cm®) 1.683 ] |
|Méaxima densidad seca al 95% (g/cm’) 1.599 0 5 10 15 20 5
Optimo contenido de humedad (%) 7.26 CBR% |
CBR al 100% de la Méaxima densidad seca (%) 20.52 e B |
e O e a2t T s canm s (N T M.D.S al 100% -CBR ==-@===- M.D.S al 95% - CBR
CBR al 95% de la Méxima densidad seca (%) 15.00 i ° '
— fb/ucv.peru
( MPLIS TR 10
/\r‘\w US TRUJILL ‘8/ @ucv_peru
Av. Larco 1770,
> < aliradelante
Tel.: (044) 485 000. Anx.: 7000 s #saliradelar
A 0\ .pe

Fax: (044) 485 019 i

Figura 28. Resultado de ensayo de CBR y Expansion C-2

Fuente: Laboratorio de Mecénica de suelos y materiales UCV



Cuadro 14. Conteo vehicular panamericana norte

ANEXO 02
ESTUDIO DE TRAFICO

DIA( PANAMERICANA Auto Camio | Cmta Micro Omnibus | Camion Semitraylers Traylers TOTAL
NORTE) movil | jeta |RUT! 2E | 3E |2E|3E|4E|252| 253|352 |>=3S3|2T2 | 273 | 372 |>=3T3
LUNES 227 58 31 63 5 0 |24 8|0 1 0 0 37 3 0 0 3 460
MARTES 234 59 33 63 4 0 |20 8|0 1 0 0 30 3 0 0 3 458

MIERCOLES 218 48 35 60 4 0 |20 8 | O 1 0 0 32 3 0 0 3 432
JUEVES 253 57 35 60 4 0 |21|18 |0 1 0 0 30 3 1 0 2 475
VIERNES 320 72 35 62 7 0 |22|18 |0 1 0 0 31 3 2 0 2 565
SABADO 363 79 35 62 7 0 |22 8|0 1 0 0 30 3 2 0 2 614
DOMINGO 412 82 35 61 7 0 |21|18 |0 1 0 0 30 3 2 0 2 664

Fuente: Elaboracion Propia

Cuadro 15. Conteo vehicular entrada a salaverry
DIA( ENTRADA A Auto |Camio |Cmtal,,. Omnibus Camion Semitraylers Traylers

SALAVERRY) movil Rural | Micro TOTAL

neta 2E | 3E | 2E | 3E |4E|2S2|2S3|3S2|>=3S3|2T2|2T3|3T2|>=3T3
LUNES 1728 | 1559 588 15 398 | 41 | 466 |324|25| 17 | 15 | 14 | 1012 | 11 | 10 9 21 6253
MARTES 1777 | 1574 594 16 409 | 38 | 470 |307| 27| 26 | 15 | 22 | 1027 | 12 | 17 | 17 32 6380

MIERCOLES 1866 | 1576 603 15 425 | 42 | 480 |[307|31| 28 | 15 | 28 | 1042 | 15 | 20 | 18 34 6545
JUEVES 1921 | 1593 606 12 417 | 42 | 485 |315(31| 28 | 15 | 28 | 1056 | 17 | 20 | 21 38 6645
VIERNES 3787 | 3169 | 1209 27 842 | 84 | 965 |622|62| 56 | 30 | 56 | 2098 | 32 | 40 | 39 72 13190
SABADO 5373 | 4655 | 1790 39 (1229|124 |1434|92391| 78 | 45 | 80 | 2885 | 45 | 60 | 60 104 19015
DOMINGO 5334 | 4393 | 1790 37 1163113 |1417(917|91| 78 | 45 | 80 | 2848 | 44 | 60 | 61 104 18575

Fuente: Elaboracion Propia
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Cuadro 16. Conteo vehicular salida de Salaverry

DIA( SALIDA DE Auto |Camio |Cmta|,,. Omnibus| Camion Semitraylers Traylers
SALAVERRY) movil Rural | Mi€T0 TOTAL
neta 2E | 3E |2E|3E|4E|2S52|2S3|3S2|>=3S3|2T2|2T3|3T2 |>=3T3
LUNES 227 61 31 64 5 0 |24 8|0 1 0 0 38 3 0 0 3 465
MARTES 238 62 33 63 4 | 0 |20/8|0| 1| 0] O 33 3|00 3 468
MIERCOLES 224 50 35 60 4 0O |20 8| 0 1 0 0 32 3 0 0 3 440
JUEVES 257 57 35 60 4 | 0 |21/8|0| 1| 0] O 30 3|10 2 479
VIERNES 319 72 37 63 7 | 0 |29|10/0| 1 |0 | O 34 21210 2 578
SABADO 327 60 32 63 7 | 0 (2380|101 O 30 31210 2 558
DOMINGO 450 78 34 64 4 | 0 |21/8|0| 1| 0] O 34 ol 11]o0 0 695

Fuente: Elaboracién Propia

58



ESTUDIO DE CLASIFICACION VEHICULAR

CLASIFICACION VEHICULAR - ESTACION ENTRADA A SALAVERRY
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2.47 gg 0® o000 152 058 o000 007
0.00 . *—9 [ ] : *—o0 a2 D
5 9 x < 3 S S 9 g &
S § o S § § s F -
< ¢ ¢) o o o

Figura 29. Clasificacion vehicular entrada a Salaverry

Fuente: Elaboracion Propia
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Figura 30. Estacidn entrada a Salaverry

Fuente: Elaboracion Propia
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CLASIFICACION VEHICULAR - ESTACION INTERSECCION PANAMERICANA NORTE Y SALAVERRY
30.00 5843 60
25.00 A 24.18 1 50
® 45
* 42
< 20.00 - 1 40
5 o
g 15.00 1 + 30 2
L * 24 -
© 9.38
% 10.00 S 1 20
a 6.35 '
4.82
5.00 - + 10
0.22 0.63 l 0.38 0.41
0.00 - (] o o |
s g g g g & 4 ¥ & &
(%5}

Figura 31. Estacion interseccion panamericana norte y Salaverry

Fuente: Elaboracién Propia
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Figura 32. Estacion interseccion panamericana norte y Salaverry

Fuente: Elaboracion Propia
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CLASIFICACION VEHICULAR - ESTACION SALIDA A SALAVERRY
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Figura 33. Estacion salida Salaverry

Fuente: Elaboracion Propia
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Figura 34. Estacion salida Salaverry

Fuente: Elaboracion Propia
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INDICE MEDIO DIARIO ANUAL, POR SENTIDO Y TIPO DE VEHICULO, SEGUN TRAMOS VIALES

En Valores Absolutos y Relativos

Cuadro 17. indice medio diario anual, por sentido y tipo de vehiculo

TIPO DE VEHICULO

= 0

@] L L @
212 | 4 | 2| E|8 |g|~|=|8 a|s U]y
TRAMO RUTA < = S O YU 123 2 |aola| = z|z| z | 4
o | U 2| o0 |%2 R|3|a|0|8|&6| & |=
n o = - LIl | =2 F | <
w 5 <§E <§E°: O | =z | = <§£ s | s| ° |7
< | o|o | 2]|3|3|/5/138|38| 2 |F

0
Moche - NI |[E-1] E [1378|289 | 925 | 34 |60 | 4 |- |21|8 | -] 3 |5
Panamericana AMBOS (10,945|3,112 (2,647 [1,027| 24 |695| 69 |818|528| 42 |1,828|155
Norte S | 485 | 201 | 62 | 35 | 62| 4 |-|22[8|-] 1 |-
% | 100.0 | 60.0 | 12.8 | 7.2 |12.8/0.8|0.0|4.5|1.6 |0.0| 0.2 | 0.0

Fuente: Elaboracion Propia
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Determinacién del transito actual.

Factores de correccion promedio estacion viru.

F.C.E. Vehiculos ligeros:

F.C.E. Vehiculos pesados:

1.095

1.022

Resumen de los datos obtenidos del conteo vehicular - mes de Septiembre del 2019.

Cuadro 18. Resumen datos obtenidos conteo vehicular mes de setiembre 2019

Tipo de Vehiculo Tréafico Vehicular en dos sentidos por dia Total IMDs Fc IMDa
Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo Semanal

Vehiculos Autos 1728 1777 1866 1921 3787 5373 5334 21786 3112.3 | 1.09460 | 3407
Ligeros Pick up 1559 | 1574 1576 1593 | 3169 | 4655 4393 18519 2646 | 1.09460 | 2896
Cneta rural 588 594 603 606 1209 1790 1790 7180 1026 | 1.09460 | 1123

Vehiculos B2 815 804 818 831 1649 2448 2425 9790 1399 | 1.02202 | 1429
Pesados C2/Ligero | 1058 | 1090 1113 1127 2240 3088 3051 12767 1824 | 1.02202 | 1864

c2/ 51 78 87 96 183 269 269 1033 148 1.02202 | 151

Pesado

TOTAL 5799 5917 6063 6174 12237 17623 17262 71075 10154 - 10870

Fuente: Elaboracion Propia




2. Demanda actual:

Trafico Anual Actual por Tipo de Vehiculo

Cuadro 19. Trafico Anual Actual por Tipo de Vehiculo

Tipo de Vehiculo IMDa DIStr(IE/Ol;Clon
Autos 3407 31%
Pick up 2896 27%
Cneta rural 1123 10%

B2 1429 13%
C2/ Ligero 1864 17%
C2/ Pesado 151 1%

IMDa 10870 100%

Fuente: Elaboracién Propia
Demanda Proyectada.

Para la proyeccion de la demanda utilizar la siguiente formula:

T, =T,1+r)""

n

Donde: Tn= Transito proyectado al afio en vehiculo por dia
TO = Transito actual (afio base) en vehiculo por dia
n=  afio futuro de proyeccion

r= tasa anual de crecimiento de transito



Tasa de Crecimiento por Region:

rvp = 1.50% Tasa de Crecimiento Anual de la Poblacion (para vehiculos de pasajeros)

rvc = 3.50% Tasa de Crecimiento Anual del PBI Regional (para vehiculos de carga)

Cuadro 20. Proyeccion de Trafico por Afio - 10 afios proyectados

Proyeccion de Trafico por Afio - 10 afios proyectados

Tipo de Vehiculo | 2016 2016 2017 2018 | 2019 2020 2021 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026

Trafico Normal 10870 | 10870 | 11101 | 11341 | 11583 | 11834 12090 | 12354 | 12296 | 12517 | 12743 | 12614
Autos 3407 3407 3458 3510 | 3563 3616 3670 3725 | 3781 | 3838 | 3896 | 3954

Pick up 2896 2896 2939 2984 | 3028 3074 3120 3167 | 3214 | 3262 | 3311 | 3361
Cneta rural 1123 1123 1140 1157 | 1174 1192 1210 1228 | 1246 | 1265 | 1284 | 1303

B2 1429 1429 1479 1531 | 1584 1640 1697 1757 | 1818 | 1882 | 1948 | 1658

C2/ Ligero 1864 1864 1929 1997 | 2067 2139 2214 2201 | 2069 | 2100 | 2131 | 2163
C2 / Pesado 151 151 156 162 167 173 179 186 168 170 173 | 175

Fuente: Elaboracion Propia
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Determinacién del transito actual.

Factores de correccion promedio estacion viru.

F.C.E. Vehiculos ligeros:

F.C.E. Vehiculos pesados:

1.095

1.022

Resumen de los datos obtenidos del conteo vehicular - mes de Septiembre del 2019.

Cuadro 21. Resumen datos obtenidos conteo vehicular mes de setiembre 2019

. . Trafico Vehicular en dos sentidos por dia Total

Tipo de Vehiculo Lunes Martes Miercoles Jueves |Viernes | Sabado | Domingo | Semanal IMDs Fe IMDa

i Autos 227 234 218 253 320 363 412 2027 289.6 |1.09460 | 317
Vfig'gfo'gs Pick up 58 59 48 57 72 79 82 455 65 |1.09460| 71
Cneta rural 31 33 35 35 35 35 35 239 34 |1.09460| 37
B2 32 20 28 29 30 30 29 198 28 1.02202 | 29
Vehiculos '~ gero 38 31 33 31 32 31 31 227 32 [1.02202| 33

Pesados -

C2/ Pesado 6 6 6 6 7 7 7 45 6 1.02202 | 7

TOTAL 392 383 368 411 496 545 596 3191 456 - 494
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Demanda actual:

Trafico Anual Actual por Tipo de Vehiculo

Cuadro 22. Trafico Anual Actual por Tipo de Vehiculo

Tipo de Vehiculo IMDa D'Str('(%cmn
Autos 317 64%
Pick up 71 14%
Cneta rural 37 7%

B2 29 6%
C2/ Ligero 33 7%
C2/ Pesado 7 1%
IMDa 494 100%
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Demanda Proyectada.

Para la proyeccién de la demanda utilizar la siguiente formula:

Dénde:
T, =T,0+r)""

H

Tn = Transito proyectado al afio en vehiculo por dia
TO = Transito actual (afio base) en vehiculo por dia
n=  afio futuro de proyecccion

r= tasa anual de crecimiento de transito

Tasa de Crecimiento por Region:  rvp = 1.50% Tasa de Crecimiento Anual de la Poblacién (para vehiculos de pasajeros)

rvc = 3.50% Tasa de Crecimiento Anual del PBI Regional (para vehiculos de carga)

Cuadro 23. Proyeccion de trafico por afio - 10 afios proyectados

Proyeccion de Trafico por Afio - 10 afios proyectados

Tipo de Vehiculo 2016 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 | 2024 |2025| 2026
Tréfico Normal 494 494 503 511 521 529 538 551 554 562 571 | 573
Autos 317 317 322 327 331 336 341 347 352 357 362 | 368

Pick up 71 71 72 73 74 75 76 78 79 80 81 82

Cneta rural 37 37 38 38 39 39 40 40 41 42 42 43

B2 29 29 30 31 32 33 34 36 37 38 40 34

C2/ Ligero 33 33 34 35 37 38 39 41 37 37 38 38

C2 / Pesado 7 7 7 7 8 8 8 9 8 8 8 8
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Fuente: Elaboracion Propia
Determinacion del transito actual.
Factores de correccién promedio estacion viru.
F.C.E. Vehiculos ligeros: 1.095

F.C.E. Vehiculos pesados: 1.022

Resumen de los datos obtenidos del conteo vehicular - mes de Septiembre del 2019.

Cuadro 24. Resumen de los datos obtenidos del conteo vehicular - mes de Septiembre del 2019

. . Trafico Vehicular en dos sentidos por dia Total
Tipo de Vehiculo Lunes Martes Miercoles Jueves |Viernes | Sabado | Domingo | Semanal IMDs Fe IMDa
) Autos 227 238 224 257 319 327 450 2042 291.7 [1.09460 | 319
Vfig'gﬂgs Pick up 61 62 50 57 72 60 78 440 63 |1.09460| 69
Cneta rural 31 33 35 35 37 32 34 237 34 |1.09460| 37
B2 32 28 28 29 39 31 29 216 31 1.02202| 32
Vehiculos X
C2/ Ligero 39 34 33 31 35 31 35 238 34 |1.02202| 35
Pesados
C2 / Pesado 6 6 6 6 6 7 1 38 5 1.02202 6
TOTAL 396 401 376 415 508 488 627 3211 459 - 498

Fuente: Elaboracion propia



Demanda actual:

Cuadro 25. Trafico Anual Actual por Tipo de Vehiculo

Tipo de Vehiculo IMDa D'Str(';scmn
Autos 319 64%
Pick up 69 14%
Cneta rural 37 7%

B2 32 6%
C2/ Ligero 35 7%
C2 / Pesado 6 1%
IMDa 498 100%

Demanda Proyectada.

Para la proyeccion de la demanda utilizar la siguiente formula:

Donde:Tn = Transito proyectado al afio en vehiculo por dia

TO = Transito actual (afio base) en vehiculo por dia T -T,(1+r )(,ﬁ_u

n

n=  afio futuro de proyeccion

r= tasa anual de crecimiento de transito

Tasa de Crecimiento por Regién:

rvp= 1.50% Tasa de Crecimiento Anual de la Poblacion (para vehiculos de pasajeros)
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rvc = 3.50% Tasa de Crecimiento Anual del PBI Regional (para vehiculos de carga)

Cuadro 26. Proyeccion de Trafico por Afio - 10 afios proyectados

Proyeccion de Trafico por Afio - 10 afios proyectados

Tipo de Vehiculo 2016 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 | 2024 | 2025 | 2026
Tréfico Normal 498 498 507 515 526 535 545 553 559 567 577 578
Autos 319 319 324 329 334 339 344 349 354 359 365 370
Pick up 69 69 70 71 72 73 74 75 77 78 79 80
Cneta rural 37 37 38 38 39 39 40 40 41 42 42 43
B2 32 32 33 34 35 37 38 39 41 42 44 37
C2/ Ligero 35 35 36 37 39 40 42 43 39 39 40 41
C2 / Pesado 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 I

Fuente : Elaboracion propia



ANEXO 03
Fotos de Topografia

Figura 35. ubicacion de la estacion total en la zona

Fuente: Elaboracidon Propia

Figura 36. Toma de puntos referenciales

Fuente: Elaboracion Propia
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ANEXO 04
Fotos de Calicatas

e

TR ’

Figura 37. Toma de muestra de la calicata C-1

Fuente: Elaboracion Propia

Figura 38.Realizacidn calicata C-1

Fuente: Elaboracion Propia
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Figura 40. Excavacion de la segunda calicata C-2

Fuente: Elaboracion Propia

Figura 39. Realizacion de la calicata C-2

Fuente: Elaboracion Propia
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PLANOS
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