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Resumen 

En la presente investigación denominada “ANALISIS DEL SISTEMA ELECTRICO 

PARA DISMUNUIR EL CONSUMO DE ENERGÍA EN EL CENTRO COMERCIAL 

HIPERMERCADOS TOTTUS – OPEN PLAZA CHICLAYO”, tiene como objeto de 

estudio determinar el ahorro de energía eléctrica, realizando una evaluación de 

los principales consumidores de energía eléctrica, por lo tanto, está enmarcado 

dentro de las políticas de ahorro energético implementado por el Ministerio de 

Energía y Minas. 

En principio se hizo el análisis de los registros de consumo de energía eléctrica en 

horas punta y fuera de punta, así como también la máxima demanda en horas 

punta y fuera de punta, durante el periodo Junio 2018 y Mayo 2019, en el cual se 

determinó que el mayor consumo de energía eléctrica fue en el mes de Marzo del 

2019 con 316333.72 KW-h, y la máxima demanda ocurrió en el mes de Febrero 

con 662.4 KW. Se hizo el inventario de todas la cargas obteniendo como potencia 

instalada el valor de 894.93 KW. El factor de carga mensual máximo fue de 0.669 

en el mes de Marzo. 

Luego se realizó las propuestas de modificación en tres cargas de mayor 

consumo, como son los motores de los compresores, el aire acondicionado en la 

tienda y el sistema de iluminación, el cual representan el 59,84% de la Potencia 

Instalada. Se determinó que los compresores están sobredimensionados, el 

sistema de aire acondicionado tiene mayor capacidad a la requerida y el cambio 

de sistema de iluminación con tecnología LED, todo ello tendrá un ahorro mensual 

de 118306.48 KW-H. 

Finalmente, se hizo el análisis económico, y se calculó que el valor actual neto es 

de S/. 151249.6 Soles, una Tasa Interna de Retorno del 12,77%, para un periodo 

de 10 meses y una relación beneficio costo de 1.51, valores que hace factible la 

ejecución del proyecto en mención. 

Palabras claves: Consumo de Energía Eléctrica, Iluminación con tecnología LED, 

Sobredimensionamiento. 
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Abstract 

In the present investigation called "ANALYSIS OF THE ELECTRICAL SYSTEM 

TO DISMUNE THE ENERGY CONSUMPTION IN THE HIPERMERCADOS 

TOTTUS - OPEN PLAZA CHICLAYO SHOPPING CENTER", has as object of 

study to determine the electric energy saving, making an evaluation of the main 

consumers of electric energy, therefore it is framed within the energy saving 

policies implemented by the Ministry of Energy and Mines. 

 

In principle, the analysis of the electric energy consumption records during peak 

and off-peak hours was carried out, as well as the peak demand during peak and 

off-peak periods, during the period June 2018 and May 2019, in which it was 

determined that the highest electric power consumption was in the month of March 

2019 with 316333.72 KW-h, and the maximum demand occurred in the month of 

February with 662.4 KW. The inventory of all the charges was obtained, obtaining 

as installed power the value of 894.93 KW. The maximum monthly load factor was 

0.669 in the month of March. 

 

Then proposals for modification were made in three loads with higher 

consumption, such as the compressor motors, the air conditioning in the store and 

the lighting system, which represent 59.84% of the Installed Power. It was 

determined that the compressors are oversized, the air conditioning system has 

greater capacity than required and the change of lighting system with LED 

technology, all this will have a monthly saving of 118306.48 KW-H. 

Finally, the economic analysis was made, and it was calculated that the net 

present value is S /. 151249.6 Soles, an Internal Rate of Return of 12.77%, for a 

period of 10 months and a benefit-cost ratio of 1.51, values that make feasible the 

execution of the project in question. 

 

Keywords: Electric Power Consumption, Lighting with LED technology, 

Oversizedness 

 



 
 

 


