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RESUMEN 

 

La presente investigación tuvo como objetivo general elaborar un plan de 

mantenimiento preventivo para mejorar la disponibilidad y confiabilidad de los 

equipos del proceso productivo de una curtiembre. Se inició la investigación 

reconociendo la situación del mantenimiento que se realizaba a las maquinarias  en 

la curtiembre Boreal S.A.C. Seguidamente se realizó un análisis de criticidad 

determinando a la divididera, tambor y descarnadora como equipos críticos. Luego 

se calculó los indicadores de mantenimiento actuales de las maquinarias 

obteniendo de forma global un 91.5% de disponibilidad, 75.26% de confiabilidad y 

16.21% de mantenibilidad, se identificó a la divididera y descarnadora como los 

equipos con más bajos indicadores de mantenimiento 82.9% y 89.9% de 

disponibilidad respectivamente. Posteriormente se elaboró el plan de 

mantenimiento preventivo basado en la metodología RCM. Se realizó la simulación 

de los nuevos indicadores de mantenimiento logrando incrementar de manera 

global la disponibilidad en 5%, la confiabilidad en 12.74% y mantenibilidad en 

12.97%. Finalmente se realizó un análisis costo-beneficio del plan de 

mantenimiento determinando una inversión de S/ 18 400 y así mismo se obtuvo  un 

retorno de inversión de 31 meses. Los resultados obtenidos demuestran la 

rentabilidad del plan de mantenimiento preventivo. 

 

 

 

Palabras clave: Mantenimiento Preventivo, Disponibilidad, Confiabilidad, 

Curtiembre. 
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ABSTRACT 

  

This research had the general objective of preparing a preventive maintenance plan 

to improve the availability and reliability of equipment in the production process of a 

tannery. The investigation began recognizing the situation of the maintenance that 

was carried out on the machinery in the tannery Boreal S.A.C. Subsequently, a 

criticality analysis was carried out, determining the dividing machine, drum and 

shear as critical equipment. Then the current maintenance indicators of the 

machinery were calculated, obtaining globally 91.5% of availability, 75.26% of 

reliability and 16.21% of maintainability, the dividing machine and dehorner were 

identified as the equipment with the lowest maintenance indicators of 82.9% and 

89.9% availability respectively. Subsequently, the preventive maintenance plan was 

developed based on the RCM methodology. The simulation of the new maintenance 

indicators was performed, achieving a global increase in availability of 5%, reliability 

of 12.74% and maintainability of 12.97%. Finally, a cost-benefit analysis of the 

maintenance plan was carried out, determining an investment of S / 18,400, and a 

return on investment of 31 months was also obtained. The results obtained 

demonstrate the profitability of the preventive maintenance plan. 
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