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RESUMEN 

 

Con la elaboración de este trabajo de investigación se buscó darle una alternativa de 

tratamiento a los lodos activados generados por una planta de tratamiento de agua potable 

utilizando el método de estabilización anaeróbica de lodos, aplicando bacterias lactobacillus. 

El objetivo de este estudio fue determinar la influencia de la bacteria lactobacillus en la 

estabilización de las características fisicoquímicas y biológicas de estos lodos. Los lodos 

muestreados de la PTAP fueron llevados a laboratorio para su posterior análisis, obteniendo 

como resultado cargas considerables de coliformes totales y fecales de 11 x 102
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 NMP por 

cada gramo de lodo y concentraciones de Cadmio y Cobre con 10.39 mg/kg y 1312.95 mg/kg 

respectivamente, sobrepasando las concentraciones máximas de lodo para su aplicación a 

suelos forestales de la Normativa Internacional Chilena. El tipo de investigación es aplicada 

de diseño experimental. La muestra de lodo recolectada fue de 50 litros donde se aplicaron 

12,5 L de lodo para cada reactor tipo batch que fueron construidas de manera artesanal donde 

se realizara el proceso de estabilización. Estos cuatro reactores en total fueron clasificados 

en 2 de ellos como tratamiento 1 y tratamiento 2 el cual se le aplicó las bacterias lactobacillus 

el 20 % de la cantidad de Lodo por cada reactor. Y en los otros 2 reactores restantes fueron 

el control 1 y control donde que no se le aplicó estas bacterias. Se realizaron las mediciones 

en 4 tiempos, día 0, día 10, día 20 y día 30 obteniendo como resultados una disminución 

total de los coliformes totales y fecales, generando también una reducción en el olor 

desagradable del lodo.  Como resultado se generó un aumento del porcentaje de ácido láctico 

y la disminución del pH demostrado que las bacterias lactobacillus se adaptaron al medio 

del lodo disminuyendo a la par las concentraciones de coliformes totales y fecales. Se 

determinó que la aplicación de Bacterias lactobacillus redujo significativamente en la 

estabilización de las características biológicas de los lodos activados, demostrando en 

conclusión que se rechaza la hipótesis nula. 

 

Palabras claves: Lactobacillus, lodos activados, estabilización anaeróbica. 



ABSTRACT 
 

With the development of this research work, we sought to provide an alternative treatment 

for the activated sludge generated by a drinking water treatment plant using the anaerobic 

sludge stabilization method, applying Lactobacillus bacteria. The objective of this study was 

to determine the influence of Lactobacillus bacteria on the stabilization of the 

physicochemical and biological characteristics of these sludges. The sludge sampled from 

the PTAP were taken to the laboratory for further analysis, resulting in considerable loads 

of total and fecal Coliforms of 11 x 102 NMP for each gram of mud and concentrations of 

Cadmium and Copper with 10.39 mg / kg and 1312.95 mg / kg respectively, exceeding the 

maximum concentrations of sludge for application to forest soils of the Chilean International 

Regulations. The type of research is applied experimental design. The sample of sludge 

collected was 50 liters where 12.5 L of mud were applied for each batch reactor that were 

built in a traditional manner where the stabilization process was carried out. These four 

reactors in total were classified in 2 of them as treatment 1 and treatment 2 which was applied 

Lactobacillus bacteria 20% of the amount of Lodo for each reactor. And in the remaining 2 

reactors were control 1 and control where these bacteria were not applied. The measurements 

were made in 4 times, day 0, day 10, day 20 and day 30, obtaining as a result a total decrease 

of the total and fecal coliforms, also generating a reduction in the unpleasant odor of the 

mud. 
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