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RESUMEN 

 
La presente investigación titulada “Infraestructura y formación integral en el 

Hogar San Pedrito del distrito de Nuevo Chimbote, 2019“, cuyo objetivo principal 

es determinar la infraestructura adecuada para mejorar la formación integral en 

el Hogar San Pedrito del Distrito de Nuevo Chimbote, es de enfoque cualitativo 

porque a través de la recolección de datos y su respectivo análisis se podrán 

concretar y desarrollar las preguntas de investigación, de tipo descriptiva y 

correlacional puesto que tiene el fin principal de conocer la relación entre las 

variables Infraestructura y formación integral, siendo una investigación 

descriptiva, porque responderá a los efectos. El diseño corresponde a no 

experimental, y por último el diseño de investigación es transeccional debido a 

que se realiza en un tiempo determinado en este caso año 2019. 

Los instrumentos que se emplearon para la recolección de datos fueron las 

entrevistas aplicadas a los usuarios y especialistas del Hogar San Pedrito en el 

que los resultados obtenidos fueron de total ayuda para llegar a la conclusión 

que los usuarios tienen la necesidad de contar con ambientes en los que puedan 

realizar sus actividades de manera óptima. Sin embargo, esto no pasa, ya que 

carecen de ambientes y los espacios existentes no cubren con la demanda de 

menores albergados. Por lo que se recomienda considerar el confort en las 

habitaciones de cada módulo; refiriéndose en cuanto a demanda y capacidad. 

Además de la implementación de ambientes para el desarrollo de los menores, 

los cuales serían: aulas educativas, sala de cómputo y biblioteca. También 

considerar los talleres ocupacionales. 

Palabras clave: Infraestructura, formación integral. remodelación, ampliación.
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ABSTRACT 
 

The present investigation entitled "Infrastructure and integral formation in the 

Home San Pedrito of the district of Nuevo Chimbote, 2019", whose main objective 

is the adequate infrastructure to improve the integral formation in the Hogar San 

Pedrito of the District of Nuevo Chimbote, is of Qualitative approach because 

through the collection of data and their respective analysis can be specified and 

developed research questions, descriptive and correlational since it has the 

purpose of knowing the relationship between the variables Infrastructure and 

comprehensive training, being a descriptive investigation, because will respond 

to the effects. The design corresponds to no experimental, and finally the 

research design is transectional because it is done in a determined time in this 

case year 2019. 

The instruments used for data collection applied the interviews applied to the 

users and specialists of Hogar San Pedrito and the results of the results. That 

they can carry out their activities optimally. However, this does not happen, I have 

no lack of environments and spaces to cover the demand of minors. So it is 

recommended to consider the comfort in the rooms of each module; Referring 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

in 

terms of demand and capacity. In addition to the implementation of environments 

for the development of minors, which have improved: educational classrooms, 

computer room and library. Also consider the occupational workshops. 

Keywords: Infrastructure, comprehensive training. remodeling, expansion.
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1.1 Realidad Problemática 

1.1.1 Problema 

La formación integral de las personas se basa en necesidades y 

la satisfacción de éstas. Por ello, demanda desenvolverse en un 

ambiente sano para desarrollar armónica y coherentemente todas 

sus capacidades humanas, con el único propósito de conseguir 

su realización plena en la sociedad. 

 
A nivel mundial según las estimaciones de UNICEF, 

aproximadamente 2,7 millones de menores se albergan en CAR 

en el mundo entero. Ésta nueva apreciación de UNICEF se 

fundamenta con antecedentes de 140 países; en los que se halló 

que Europa Central y Oriental tiene el porcentaje más alto a nivel 

mundial, con 666 menores por cada 100 000 personas que se 

albergan en centros de atención residencial. Así mismo, aquellos 

países industrializados, el Pacífico y la región de Asia Orientan 

son las que contienen la segunda y tercera tasa con 192 y 153 

menores por cada 100.000, correspondientemente. (Unicef, 2017) 

En la actualidad se ha manifestado rasgos de violencia entorno 

familiar, en el que los padres por proteger sus ideales o por revelar 

sus frustraciones económicas o laborales tienden a debilitar el 

núcleo familiar, donde los hijos son los perjudicados al percibir los 

daños físicos y psicológicos. En algunos casos, por el descuido 

de los padres los menores llegan a sufrir abusos a su integridad 

quedando en una situación de riesgo, siendo vulnerables a los 

maltratos de mediado y alto grado; en este caso los menores en 

estado de riesgo deben ser atendidos de manera integral para su 

desarrollo personal. 

 
En el Perú la población se aproxima a los 30 millones de 

personas, según predominios oficiales del INEI en el que 

especifica que de toda esa población el 36% son menores 0 a 17 

años. 
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Figura 1. Población por grupos de edad en el Perú. 

Fuente: UNICEF, INEI. 

 
El país actualmente está situado en los primeros puestos en nivel 

de pobreza, donde la parte más afectada es la niñez y 

adolescencia. Del toda esa población existe un 35% que se 

encuentra viviendo en una situación de pobreza, esta cifra sube a 

un 49% entre los menores de 0 a 5 años y existe otro 48% entre 

menores de 6 a 11 años. Así mismo, un 12% de toda la población 

peruana está en la misma situación de pobreza extrema, mientras 

que un 19% lo ocupan los niños de 0 a 5 años. 

 
 

Figura 2. Nivel de Pobreza y Pobreza extrema en el Perú 

Fuente: En base a la ENAHO 2009, INEI. 

 
De acuerdo a esos porcentajes, se evidencia la cantidad de 

infantes y adolescentes, que se hallan en un contexto de pobreza 

y muchos de ellos no cuentan con el soporte mínimo para 

subsistir, siendo víctimas de maltrato o problemas sociales y no 

cuentan con un lugar donde albergarse. 
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En el Perú, el sector de servicio social no cubre el total del déficit 

de infraestructura pública en centros de protección para menores 

desamparados. El problema se muestra con el poco aporte de 

lugares para albergues y el desorden y la infraestructura antigua, 

ya que cuando fueron construido no tuvieron un plan de 

subsistencia, ni progreso; se olvidaron que las personas son 

versátiles y evolucionan continuamente, lo que sobrelleva a que 

los ambientes en los que viven tienen que solventar de forma más 

independiente y a la vez dinámica, y así los usuarios que lo 

ocupen vivan de manera cómoda y se sientan útiles donde la 

arquitectura desempeña un papel muy significativo. 

 
1.1.2 Problemática Específica 

De acuerdo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la 

que provee la protección adecuada a los menores en contra del 

abuso, la explotación y el descuido, es la familia, por ello el Estado 

tiene la obligación de ordenar y establecer medidas continuas de 

amparo, sino a beneficiar la formación y a fortificar a la familia con 

el fin de avalar uno de los derechos fundamentales para todos los 

menores que es el de vivir en una familia. 

 
En este departamento, el 41% de los menores residen en zonas 

rurales y el 39% viven en un estado de pobreza. Como se observa 

en la siguiente tabla, el acceso a fuentes mejoradas de agua y 

saneamiento por parte de los niños ancashinos es de 70% y 49%, 

respectivamente. 
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Figura 3. Estado de riesgo en niños y adolescentes en Ancash. 

Fuente: ENAHO 2009, INEI 

 
Conforme al ENDES 2012, en cuanto al maltrato de niños y 

adolescentes en el departamento de Ancash, se obtuvo que la 

forma de castigo que usan los padres para castigar a sus hijos, 

fue un 84.8% con reprimenda verbal, un 37.7% por medio de 

golpes o castigos físicos, y por último con un 33.7% castigándolos 

prohibiendo algo que les gusta. 

 
En el distrito de Nuevo Chimbote se ha logrado observar que en 

estos últimos años la extensión y la variedad de la problemática 

del maltrato infantil, como físico y psicológico, las separaciones 

familiares debido al bajo nivel económico y la falta de planificación 

familiar, entre otros aspectos. Por ello, el Distrito de Nuevo 

Chimbote cuenta con una unidad prestadora del servicio del 

INABIF, el cual es el Hogar San Pedrito; ubicado en la avenida 

Los Alcatraces S/N, Mz. C-9. El CAR cumple la función del 

cuidado y salvado de la agresión de los menores, producto del 

ambiente perjudicial que soportaron en contextos de maltrato, 

extrema pobreza y abandono, velando por su amparo integral y 

atendiendo sus necesidades básicas ya sea de salud, vestido, 

comida y morada, también la formación en educación, 

capacitación y socialización. Sin embargo, a pesar de que este 
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centro es solo para menores en estado de vulnerabilidad, los 

juzgados han enviado a menores con problemas de drogas, 

alcohol y delictivos a quedarse en este centro lo que pone en 

peligro la integridad de muchos niños que no tienen ningún 

problema social y psicológico. 

 
Actualmente en el Hogar San Pedrito se observa un déficit, debido 

a la inexistencia de espacios adecuados para la formación integral 

de los menores, el cual de alguna manera restringe la ejecución 

de actividades para mejorar las diversas capacidades de los 

menores. 

 
Este albergue fue construido para albergar 37 niños, pero 

actualmente alberga casi 63 menores de edad que viven 

hacinados y de manera incómoda. La falta de infraestructura ha 

provocado que los niños y adolescentes usen camarotes que 

dificultan su reposo y mejor convivencia. 

 
Por otro lado, el incumplimiento con los estándares de 

infraestructura o el número de personal que exige el reglamento 

interno ha provocado que los menores albergados en dicho centro 

no se encuentren cómodos dificultando su reposo y convivencia, 

lo que se ha presentado como problemas el querer huir del lugar, 

poniendo en riesgo su integridad. 
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1.2 Antecedentes 

Actualmente existe la necesidad del cuidado de los menores en 

estado de riesgo, que en ocasiones sufren abusos físicos, 

sexuales y psicológicos. Es fundamental tener en consideración 

el tema de los albergues ha comenzado a tener cabida los últimos 

años. Como arquitectos se debe atender la necesidad del diseño 

de infraestructura adecuada, buscando un aumento de confort, 

incluso es indispensable que en dichas edificaciones o espacios 

se pueda lograr el desarrollo el integral del niño. 

 
A nivel internacional, se han realizado investigaciones sobre 

albergues para niños y la problemática de la falta de 

infraestructura para ello. En La Paz (Bolivia) Reina Mariel Casilla 

Gorostiaga (2017) en su proyecto de grado “Casa de acogida para 

niños huérfanos” tiene como objetivo diseñar una infraestructura 

que satisfaga la demanda existente tanto como en el barrio, 

distrito y macro distrito, de la misma manera avalar espacios 

óptimos con respecto al cuidado de los niños y la Casa de Acogida 

para niños huérfanos. También busca lograr mediante el proyecto 

la importancia que requiere cada niño, brindando al máximo 

confort con dicho equipamiento. 

 
En otra investigación elaborada en Mixco (Guatemala) por Oscar 

Alejandro García Aguilar (2013) en su tesis “Albergue temporal 

para niños, Mixco, Guatemala” en el que propone como objetivo 

principal “plantear un anteproyecto arquitectónico que satisfaga 

los requerimientos mínimos y necesarios para un Albergue 

Temporal para Niños que han sufrido maltrato, abandono o cuyos 

padres tienen problemas con la ley”. Llegó a la conclusión los 

albergues deben contar con áreas respectivamente sectorizadas 

tanto para niñas como para niños, aunque también cuenten con 

algunos espacios de uso común, conforme con las normas en 

cuanto a diseño de albergues. 
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En Quito (Ecuador) se realizó otra investigación por María Pía 

Barriga Pérez (2011) en su tesis “Rediseño y recaudación de la 

Fundación Albergue La Dolorosa”, tiene como objetivo “proponer 

un rediseño total del inmueble donde funciona la Fundación 

Chicos de la Calle Mi Caleta”, optando por un proyecto que tenga 

como sustento el estudio de la arquitectura interior, llevando con 

armonía los ideales y objetivos trazados, teniendo a los menores 

que se hallan en estado de riesgo como usuario principal. 

Barriga, M. (2011) para esta investigación utilizó como 

instrumento: encuestas y entrevistas que se desarrollaron con 

relación a las distintas incógnitas formadas de acuerdo a la 

hipótesis, con el propósito de afirmar o negar lo que se propuso 

de forma teórica en el proyecto. 

 
En Colombia se realizó otra investigación por Rodríguez, Ana 

(2002) en su investigación titulada “Cuidado Temprano para la 

Infancia en Hogares Sustitutos”, la investigación se ha 

encaminado hacia los efectos del cuidado de instituciones de 

acogimiento. Según la autora, en las casas de protección se han 

detectado que la calidad del cuidado que han tenido las niñas y 

los 18 niños han sido muy positivos. Los niños formados en este 

ambiente se han desempeñado buenamente en el cumplimiento 

de sus tareas relacionadas con atención y memoria. Sin embargo, 

los niños y las niñas requieren de protección integral, que solo la 

familia puede otorgarle. En la familia los niños y las niñas han 

logrado sostenerse en un proceso educativo que les ayuda a 

incorporar conocimientos básicos para afrontar situaciones 

inciertas que visibiliza en la vida cotidiana. Según la autora, no 

todo es positivo en el cuidado institucional, también se han 

obtenido efectos negativos. Por ejemplo, Rodríguez, Ana (2002) 

sostiene que el cuidado que no es de parte materna puede 

obstruir con el apego seguro en la etapa de infancia, ya que puede 

presentar un conflicto para su desorden social posterior, así 

mismo, puede elevar el riesgo de presentar comportamiento 
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agresivo. Por eso, cuando los niños, las niñas lleguen a estos 

centros de acogimiento son evaluados en su condición física y 

psicológica, de manera que los profesionales de la institución les 

conducen reforzando el lado más vulnerable. Esto puede estar 

referido a la baja autoestima, a la falta de afecto, a las 

desviaciones en su aprendizaje y el desarrollo cognitivo. También 

se hallaron dificultades de progreso y comportamiento en los 

menores que no se encuentran al cuidado de sus padres. Gran 

parte de ellos manifiestan mucho desorden en sus actitudes, 

quieren sentirse libres, golpean a los demás y actúan con 

agresividad contra aquellos que se interfieren en sus propósitos. 

Las instituciones buscan corregir estas actitudes, el proceso es 

complicado, pero poco a poco logran instalar en los menores 

asumir responsabilidades en torno a las cosas que hacen. 

 
En la universidad de Sonora (México) Serrano, M. y Frías, M. 

(2016) en su investigación titulada “La formación de los 

educadores en albergues infantiles en México. Factor de riesgo 

para la conducta antisocial de los niños”. Los CAR son solicitados 

con el fin de avalar el bienestar de los menores en estado de 

riesgo. En estos centros, unas de las personas que tienen mucha 

importancia, son los educadores. Por ello el principal objetivo de 

la investigación fue “analizar la formación de los educadores de 

albergues infantiles y su relación con el ambiente y 

comportamiento antisocial de los menores” Serrano, M. y Frías, 

M. (2016). Las autoras de la investigación para este trabajo 

aplicaron un estudio de escala ELES a 117 pedagogos de CAR 

en el Norte de México y otro estudio de escala Conners para 

docentes de 233 niños alojados. Por otro lado, sostienen que el 

formato analizado presentó que el factor acerca del ambiente 

influye de una forma directa y de manera negativa sobre el 

comportamiento conductual antisocial del menor y el factor de 

competencias en educadores presenta un efecto directo y de 

forma positiva sobre el ambiente. No obstante, las aptitudes del 
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preceptor no fue lo que afectó verdaderamente la conducta de los 

menores, como se esperaba, por el contrario, perturban de 

manera indirecta por medio del espacio. 

En esta investigación, el objetivo general fue “realizar un estudio 

sobre el desarrollo de los educadores de los albergues infantiles 

y su relación con el ambiente y comportamiento de los menores” 

Serrano, M. y Frías, M. (2016). Como instrumento se realizó una 

evaluación que se sostiene en indicadores debidamente 

determinados por un libro blanco. Esta investigación se concluye 

mostrando el logro de los objetivos que plantea. Así mismo, se 

encontraron las peculiaridades de desarrollo de los educadores, 

como la conducta de los menores y cómo influye el ambiente y la 

formación en su comportamiento. Con la finalidad de mejor la 

labor que realizan los educadores de los centros, la conclusión de 

esta investigación admite instituir la necesidad de seguir con 

indagaciones que puedan resolver todas las incógnitas 

pendientes. 

 
En Argentina, RELAF (2011), en su investigación titulada “Niños, 

niñas y adolescentes sin cuidados parentales en América latina”, 

Argentina; sustenta que los menores por distintas razones viven 

sin la protección y cuidado de sus padres o están en la situación 

de perderlos son de sectores sociales bajos.” La mayor parte de 

ellos se encuentran arriesgados a la discriminación, pobreza y 

supresión, mecanismos que, los vuelven más vulnerables al 

abandono y abuso. Para la Red Latinoamericana de Acogimiento 

Familiar hacer notable la realidad en la que viven los menores en 

Latinoamérica y de esta manera dar a conocer organizaciones, 

instituciones, gobiernos y a la sociedad sobre el estado de los 

mismos es importante, debido a que el Estado debe apuntalar 

significativamente a través de políticas públicas que ayude a 

resolver la vulnerabilidad de la población infante. La información 

generada en este texto es un aporte para la disputa y puesta en 

agenda del tema sobre la situación de riesgo y abandono de los 
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A nivel nacional, se han realizado investigaciones con relación a 

los distintos albergues y su problemática en cuanto a las malas 

condiciones y déficit de infraestructura perjudicando a niños que 

lo habitan. En el Distrito de SJL, Lima (Perú) por ejemplo 

Palomino, J. y Urbina y Rengifo, D. (2016) en su tesis titulada 

“Albergue para niños en estado de abandono en el distrito de San 

Juan de Lurigancho Lima” su objetivo principal es “proponer y 

desarrollar un proyecto arquitectónico capaz de albergar un 

número considerable de menores en estado de abandono ubicado 

en el distrito de San Juan de Lurigancho, para lograr el desarrollo 

integral del niño”. La técnica empleada para recolectar 

información se realizaron observaciones a participantes, en el que 

realizaron sus actividades cotidianas; también se hicieron 

entrevistas que fueron planteadas a los niños, colaboradores, 

utilizando en forma sincrónica la libreta de apuntes, grabadora y 

filmadora. Por último, se hicieron revisiones documentales 

utilizando como fuentes las investigaciones, información de 

internet e investigaciones científicas. 

infantes, y así animar la obra de buenas prácticas y políticas 

públicas que mejoren el bienestar y medios de formación de 

menores en estado de riesgo. En este proceso el Estado no 

desprotege a los infantes, más bien los acoge, y decide 

institucionalizarlo para resguardar su riesgo. Además, conocer 

sobre su situación nos envuelve a elaborar mejores 

oportunidades. 

Los esfuerzos actuales que realizan los albergues están 

orientados en el beneficio del objetivo importante de que los niños 

se establezcan en una familia que los proteja, y les permita 

incorporarse a recibir una educación formal. En esta perspectiva 

deba orientarse el Estado; es decir, dirigir los recursos y elaborar 

programas sociales en sitios donde haya más necesidad y en las 

áreas que se pueda tener mayor impacto.” (RELAF, 2011). 
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En Huancayo (Perú) Marco Antonio Cóndor Vilcapoma y Juan 

Carlos Sosa Arroyo en su tesis “Niños, niñas y adolescentes 

víctimas de abandono: Una mirada desde el centro de atención 

residencial Andrés Avelino Cáceres, distrito de el Tambo, 2015- 

2016”, (Cóndor M. , 2016)su objetivo es “estudiar y explicar las 

causas que propicia el abandono de los menores acogidos en el 

CAR Andrés Avelino Cáceres del distrito de El Tambo”. El método 

general que se empleó es el científico y el específico fue el 

inductivo-deductivo; siendo la investigación de tipo básico; el nivel 

de investigación descriptivo y el enfoque de carácter cualitativo. 

La conclusión sustenta que el abandono de los menores que viven 

albergados en el CAR Andrés Avelino Cáceres se debe 

fundamentalmente a la violencia familiar, la separación de pareja 

y los conflictos permanentes, producidos por el exceso de licor y 

experiencias no superadas de abusos tomados en su niñez, de 

igual manera el poco compromiso de protección de los padres que 

agreden a sus hijos, propicia la dificultad de la institucionalidad 

familiar. El estado de menores en el CAR Andrés Avelino Cáceres 

que se hallan albergados a consecuencia del abandono de familia 

producto de la violencia intrafamiliar con repercusiones en su 

saludad mental, entorno que propicio inestabilidad en los hijos y 

la posibilidad de abandono de uno de los padres al hogar 

incidiendo a su vez en el descuido de los hijos y posterior 

abandono moral y material de los hijos. 

 
En Lima (Perú) se realizó otra investigación por Elsa Silvera 

Ramos y Elizabeth Mysels Jauo Hamanccay titulada “Albergue y 

centro de protección para el menor en estado de abandono en el 

Distrito de Pachacamac”, el cual tiene como objetivo principal 

“brindar una adecuada calidad de vida a menores es situación de 

riesgo, proponiendo que los menores en situación de abandono 

tengan oportunidades de vida; que satisfagan las necesidades 

básicas”. Las técnicas que emplearon para el registro de datos 

fueron: encuestas, entrevistas y visita a campo. 
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Otra investigación realizada en Lima (Perú) por Ana Alexandra 

Manrique Salinas (2018) en su tesis titulada “Albergue Infantil con 

talleres ocupacionales”, hace referencia al nivel de pobreza en el 

que se encuentra nuestro país, en el que el sector más afectado 

niños y adolescentes y que a nivel de asistencia no cubre en su 

totalidad y los afectados quedan a expensas en las calles 

expuestos a diversos peligros. Tiene como objetivo diseñar una 

infraestructura apropiada, que forme parte del perfil urbano según 

las necesidades, reglamentación y requerimientos adecuados que 

requiera dicho centro para niños que presentan situaciones de 

abandono, maltrato u orfandad y así alcanzar el máximo 

desarrollo de los infantes. Se llegó a la conclusión que el tema de 

Albergue Infantil tiene como idea principal la ayuda al prójimo que 

se pueda impartir en todas las funciones que se están diseñando, 

ya sea en el área de servicios sociales, en la búsqueda de padres 

que adopten; en el área de salud, para cualquier tipo de malestar 

o enfermedad; en el área de talleres o asesoría a los infantes y 

adolescentes, el trasfondo siempre nos lleva a la ayuda que se 

pueda impartir en este centro. 

 
En resumen, las investigaciones encontradas abordan el tema de 

Albergues y su realidad problemática, que es el déficit de 

infraestructura. Por otro lado, se menciona que los albergues 

existentes no cuentan con los espacios necesarios, ni la 

infraestructura adecuada para que los menores puedan realizar 

sus actividades de manera apropiada. Por ello, se plantean 

albergues infantiles para satisfacer la demanda existente de 

infraestructura; y la presente investigación se enfoca en el déficit 

de infraestructura de dichos centros en el Distrito de Nuevo 

Chimbote, para brindar un espacio adecuado para los menores 

que están en estado de abandono o vulnerables al abuso. 
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1.3 Marco Referencial 

1.3.1 Marco Contextual 

El distrito de Nuevo Chimbote se localiza en la Región Ancash, 

Provincia de Santa. En la parte norte se encuentra el distrito de 

Chimbote, por el sur limita con Samanco y Nepeña, por el lado 

este se encuentra el distrito de Macate y finalmente por el lado 

oeste se halla el Océano Pacifico. 

 
En cuanto al contexto físico ambiental, el lugar está rodeado por 

factores naturales que conforman el hábitat natural el cual posee 

papel esencial en la definición de la forma de la ciudad y también 

asumen influencia sobre el lugar. (PDU, 2012) 

En el entorno se encuentran los siguientes componentes: 

Desierto, Valle agrícola, Quebradas, Río Lacramarca, Isla 

Blanca,Estribaciones andinas y fauna. 

 
En el distrito de Nuevo Chimbote el clima es la consecuencia de 

la interrelación de los componentes consecutivos: su 

configuración con dos regiones naturales y la situación geográfica 

del territorio provincial. 

Por otro lado, “Nuevo Chimbote se desenvuelve entre la cota 10 

m.s.n.m. en la margen izquierda del río Lacramarca hasta la cota 

50 m.s.n.m., al Sur Este de la ciudad hasta las proximidades del 

Cerro Médano Negro (300m.s.n.m.)” (PDU, 2012, pág. 18) 
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1.3.2 Marco Conceptual 

A continuación, desarrollamos los conceptos básicos y más 

importantes que están relacionados con el trabajo de 

investigación. 

 
FORMACION INTEGRAL 

 Atención Integral 

Es conjunto de factores, instrumentos que avalan la atención 

integral al ser humano, para satisfacer las necesidades. Por 

otro lado, dirigen los términos los cuales se organizan los 

servicios de y desarrollan sus actividades. (MINSA) 

 
 Atención Social 

Consiste en la apreciación del estado sociofamiliar y el 

fortalecimiento de las redes sociales y familiares, tal como la 

orientación y promoción de la integración al egresar del hogar. 

(Rivas, 2015) 

 
 Atención Psicológica 

“Consiste en la sujeción emocional, psicoterapia individual y/o 

grupal.” (Rivas, 2015) 

 
 Calidad de Atención 

Es la serie de condiciones que avalan la formación integral de 

niños y niñas con sustento al respeto y promover sus derechos. 

(MIMP) 

 
 Desarrollo Integral 

Es el desarrollo de una de factores como físico, emocional, 

cognitivo y moral de todos los menores, como consecuencia de 

un proceso social básico y biológico. El desarrollo integral 

también implica las funciones afectivas cognitivas, sociales y 

morales tanto como las prácticas de cuidado, la organización 
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de la familia y amigos lo cual es el entorno en el que el menor 

se desenvuelve. (Cóndor, 2017) 

 
 Educación 

Es una evolución de enseñanza y aprendizaje que se 

desenvuelve en la vida y beneficia a la formación de las 

personas, desarrollando sus habilidades, la creación de cultura. 

La educación se da en centros educativos y en distintos 

recintos de la sociedad. (MINEDU) 

 
 Familia 

La familia es identificada como uno de los derechos de todos 

los seres humanos como el mecanismo fundamental y natural 

de la sociedad, que tiene que ser velada por la sociedad al igual 

que por el Estado. (Trufello, 2018) 

 
 Formación Integral 

“La formación integral (FI), al igual que la justicia, ha sido un 

campo de reflexión en diferentes momentos de la historia del 

pensamiento filosófico y de las diversas ciencias”. (Castillo, 

2016) 

 
ALBERGUE INFANTIL 

 
 Abandono 

Se define como el descuido o desamparo de un menor por 

parte de los responsables de su cuidado, que tiene como 

presupuesto indispensable la deducida privación de soporte 

familiar agregada a la existencia de circunstancias que afectan 

gravemente, en la el desarrollo integral de un ser humano que 

a partir de esa situación no permite disfrutar de sus derechos 

fundamentales. (Ministerio de vivienda) 
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 Abuso Sexual Infantil 

Es determinado como el contacto que se realiza de manera 

oral, manual o genital que realiza el agresor con los genitales 

hacia el cuerpo de la víctima sin su consentimiento. (UNICEF) 

 
Se define que el abuso sexual se muestra en distintas formas: 

desde frases insinuantes, roces, besos, manipulación física y 

exposición de órganos sexuales, hasta la violación”. (MIMP, 

2015) 

 
 Albergue 

Según el RNE este es considerado como un establecimiento 

de alojamiento que cuenta por reglamento con espacios 

(simples, dobles y/o múltiples) donde se asemeja en funciones 

y distribución a un hotel, que cuenta con espacios de uso 

múltiple (cocinas, sala estar, terrazas) donde los huéspedes 

socializan. (Ministerio de vivienda) 

 
 Albergue Infantil 

Es un centro en el que se albergan menores, que atiende y 

desarrolla métodos para distintas personas con diversos 

problemas de educación apoyándose en la investigación. Lo 

principal en este lugar es brindarle al infante un ambiente para 

vivir con el confort adecuado e insertarlos a la sociedad. 

(Plazola, 1994) 

 
 Albergue de Asistencia Social 

“Espacios destinados para individuos de diversas edades que 

viven en la calle y que no cuentan con domicilio seguro”. 

(Plazola, 1994, pág. 419) 
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 Centro de Atención Residencial (CAR) 

Es el lugar físico dirigido por una institución pública, privada, 

mixta o comunal donde habitan menores de edad que se 

encuentran en situación de abandono o riesgo, ofreciéndoles el 

resguardo y atención integral que necesitan, de acuerdo con su 

situación específica, en un lugar de buen trato y seguridad, con 

el objetivo principal de propiciar su reinserción familiar y social, 

o promover su adopción. (MIMP) 

 
 Hogar 

“Lugar de hospitalidad temporal para víctimas de violencia 

familiar, sexual y de género, que ofrece amparo, alberge, 

manutención y atención especializada, según las necesidades 

que requieran individualmente, propiciando su recuperación 

integral. (MIMP, 2015) 

 
 Hospicio 

Se define como un asilo en que se da sustento y educación a 

niños pobres, desamparados o huérfanos de manera 

prolongada. (MIMP, 2014) 

 
 Huérfanos 

Según UNICEF un huérfano es un menor que no tiene o ha 

perdido ambos padres. 

 
 Maltrato Infantil 

Es toda acción o trato negligente, que se da de manera no 

accidental y que despoja a los niños de sus derechos y su 

bienestar, que interfiere en su formación físico o social y los 

que realizan este acto son personas del ámbito familiar. 

(Soriano, 2015) 
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 Menor en estado de riesgo 

Personas menores de edad a las cuales se les han violentado 

sus derechos y por esto viven situaciones diversas y 

heterogéneas entre sí, como pobreza, baja autoestima, y 

abandono. (UNICEF, 1946) 

 
 Niños privados del cuidado parental 

Son aquellos menores que no viven por lo menos con uno de 

sus padres, por cualquier motivo y sin importar las 

condiciones. Así mismo, son considerados aquellos que se 

hallan afuera del país, o son víctimas de condiciones de 

emergencia pueden ser propuestos no acompañados o 

separados. 

 
 Orfanato 

Es aquella institución encargada del cuidado de menores de 

edad, que se encuentran en estado de riesgo, y de aquellos 

menores que las autoridades han aislado de sus padres, 

quitándoles la patria potestad. (MIMP, 2014) 



20  

1.3.3 Marco Teórico 

 
La presente investigación tiene dos variables, una variable 

independiente que es Infraestructura y se encontraron las 

siguientes teorías: 

 
Dialogar de arquitectura es hablar de un tema muy extenso y 

complejo es por eso que De la Rosa Erosa (2012) sostiene que 

básicamente la arquitectura es crear espacios habitables, pero 

tienen que cumplir una función. De otra manera, si la edificación 

no es habitable o tenga función pasa a considerarse o convertirse 

en una escultura, u otra forma de arte. (pág.14). 

 
Se hablará de infraestructura como espacios adecuados que 

debería tener cada edificación de acuerdo a la función que tenga, 

en este caso un Albergue Infantil. De acuerdo a lo mencionado 

anteriormente, quiere decir que la arquitectura debe proyectar 

espacios que sean habitables y poseer el confort adecuado para 

que el ser humano pueda desarrollar sus distintas actividades. El 

confort significa excluir las incomodidades o molestias producidas 

por distintos factores que intervienen en el equilibrio del ser 

humano. (Solana, 2011, pág.11) 

 
Es muy importante que los espacios donde se relacionen las 

personas, en este caso los menores, sean espacios adecuados 

que les permita tener una convivencia optima. Es por ello que la 

arquitectura no se conforma solo con satisfacer las necesidades 

materiales; si no profundizar sobre las necesidades que se 

requieren el espíritu como lo es un ambiente armónico, 

proporciones claras, sonidos definidos, que hacen sentir el 

espacio como una cosa viviente.(Villagrán, 1962) 

 
Por otro lado, en la teoría de Van Eyck destaca un punto 

importante que debe ser considerado en todo orfanato tiene que 
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contar con un espacio abierto, por el cual se pueda producir una 

interacción en el espacio exterior, con la única finalidad de que 

cree un ambiente de hogar. (Marín Acosta, 2009) 

 
La arquitectura posee dos medios esenciales de configuración del 

espacio: el cuerpo cerrado, separado en su espacio interior, y el 

cuerpo abierto, que envuelve un sector del espacio junto al 

continúo ilimitado. (Zumthor,2004, pág. 20). 

Para esto, un espacio no solo debe satisfacer las necesidades 

físicas de los seres humanos, sino que debe tener en cuenta la 

cultura, la historia, la estética, entre otros factores para el buen 

desarrollo de este. 

 
Por otro lado, para Macías la arquitectura se ha determinado 

como el arte de manipular el espacio, por lo cual este compensa 

la necesidad del ser humano para contar con un refugio o una 

protección (2005, pág. 23). El espacio es creado por el ser 

humano para poder realizar sus actividades con el confort que 

necesita. 

 
Hertzberger en sus proyectos, sostiene que, el grado de 

privacidad es concluyente mediante la accesibilidad que se le 

brinda al espacio (Hertzberger, 1991) la cual, en varias 

oportunidades establece la constitución de un espacio, porque se 

puede manifestar de distintas maneras como: materialidad, color 

o luz, encuentros, formas, y todos los componentes que juntos 

tienen un todo como resultado. 

 
De igual manera, para Christopher Alexander, un espacio 

funcional que contiene un diseño adecuado puede evitar 

conflictos entre distintas acciones que realiza el ser humano, ya 

que cada uno de ellos comienza a darle su esencia al ambiente y 

éste se vuelve importante para todos ellos. (Romaña Blay, 2004) 



22  

Hay varias interrogantes entre arquitectos, con el hecho de que 

se trabaje a base de una forma ya establecida, y en base a eso 

se les dé un uso a los espacios, pero para algunos arquitectos 

diseñar de esa forma es errónea, ya que, mantienen la teoría de 

que se debe diseñar en base a la función y dependiendo de eso 

dar como resultado una forma. Rodolfo Stroeter, mantiene la 

postura de que se debe diseñar en base a la función, y el sostiene 

que la función siempre va a ser el principio de los edificios, por lo 

tanto, también de la arquitectura. Esa función, es la que dirige al 

arquitecto a la solución del problema; y aunque el funcionalismo 

parezca extraño, la verdad es que mucho de lo bueno de la 

arquitectura proviene de él. (2007, pág. 29) 

 
 

El arquitecto da entender que la base de toda la arquitectura 

depende únicamente de la función que se le da al edificio, ya que 

está en ella, resolver los problemas que se dan en un espacio. El 

autor toma gran importancia al funcionalismo, también, porque 

este trabaja en base a la satisfacción de una necesidad social. 

 
Los señores Fred y Barbro Thomson (1981, p.68) hicieron una 

investigación sobre el concepto japones, escribiendo sobre la 

polémica occidental acerca de que, si la forma sigue a la función 

o si la función sigue a la forma, es imposible. Los autores explican 

que la función y la forma son una misma cosa, por ello, la forma 

vendría a ser la mezcla de espacio y función, pero cuando estos 

dos cambian, la forma también cambia, por lo tanto, se puede 

decir que la forma nunca es fija, siempre va cambiar, llegando a 

ser temporal con el transcurso de los años. 

 
La relación que tiene la forma y la función es muy importante en 

la arquitectura, ya que las dos se complementan para dar un buen 

resultado; en pocas palabras para que la edificación sea 

considerada como una buena arquitectura, se puede definir que 
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la forma debe mantener una relación con el entorno, es por ello 

que la forma llega a representar la función, ya que cuando se 

construye es la forma la que le da importancia a la función de un 

espacio. 

 
El arquitecto Aldo Van Eyck en otra de sus propuestas para un 

orfanato, arquitectónicamente hablado, sostiene que éste debe 

cumplir un papel educador en los menores que se encuentren 

albergados en dicha edificación. Ya que el lugar debe incentivar 

el aprendizaje en los niños. (Marín Acosta, 2009). 

 
La relación que existe entre la educación y la arquitectura es la 

manera socializadora del espacio. Así mismo Edwar Hall dice que 

la antropología del ambiente tiene observaciones sobre las 

personas en su entorno, es esta ocasión su espacio. 

 
Christopher Alexander, sostiene que el espacio arquitectónico 

admite que los individuos adquieran su identificación, la cual 

puede ser de forma individual o grupal, en cuanto a la convivencia. 

La conducta de los seres humanos, muchas veces está 

relacionado con el entorno donde se desenvuelve, ya que varias 

de esas conductas se encuentras establecidas o definidas por la 

sociedad. Así mismo, brinda beneficios para poner satisfacer las 

necesidades del usuario en todos los sentidos. 

 
Estas doctrinas, que se establecen en la antropometría, recalcan 

la correlación humano-espacio experimental, en el que los 

menores empiezan a crear historias en el lugar. (Romaña Blay, 

2004). Para concluir con la idea principal, el espacio debe permitir 

ejecutar diversas acciones, de manera grupal o personal, y es 

aquí en que el argumento de la accesibilidad y apropiabilidad se 

torna significativo. El espacio permite que las personas, puedan 

socializar y que sean personas autónomas. 
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La segunda variable de la investigación es formación integral y se 

encontraron las siguientes teorías: 

 
La formación integral del individuo se basa en necesidades y la 

satisfacción de éstas. Por ello demanda desenvolverse en un 

ambiente sano para desarrollar armónica y coherentemente todas 

sus capacidades humanas, como la ética entre otros que se dan 

con la finalidad de alcanzar su realización plena en la sociedad. 

La formación, se manifiesta como el aprendizaje porque tiene a la 

persona como un todo, considerando su realización continua. 

Esto involucra estudiar a la persona tal y como es, pero sobre todo 

lo que pueda convertirse de manera ética y constructiva, 

efectuando la mediación pedagógica a partir de la conforme 

autorrealización del ser humano en correspondencia con el 

desarrollo económico y el tejido social. (Tobón, 2013, pág.20) 

Según Chávez la formación brinda una idea de orientación hacia 

donde debe estar encaminado el proceso de instrucción y 

desarrollo, así mismo se hace referencia a destrezas, habilidades 

y aprendizajes particulares, ya que son medios para conseguir la 

formación de las personas como ser integral. (Díaz, 2005, pág. 

18) 

 
La preparación individual y social del ser humano tanto de forma 

ideológica, científica y espiritualmente, se concluye que 

desarrollar un ideal de formación para individualidad humana 

situada en un espacio específico, obliga a la indagación previa de 

las necesidades que posee, las mismas que requieren de 

soluciones y tienes que ser poseídas por el sistema educativo y la 

sociedad. 

 
Por otro lado, en la teoría del Aprendizaje Social de Albert 

Bandura, sostiene que las personas consiguen conductas de 

manera instrumental u operante, y entre la imitación y la 

observación interceden factores cognitivos que benefician a la 
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persona a decidir si lo observado se imita o no. En los menores la 

imitación se manifiesta a través de ejemplos que pueden ofrecer 

los amigos, padres, docentes incluso personajes heroicos. 

(Bandura, 1982) 

 
Conforme con Campo y Rodríguez, la formación es un mecanismo 

componente de la condición humana que posee parte en todas las 

personas desde un proceso por el cual se desarrolla una forma 

definitiva, y es el propio proceso de la vida. Las personas se 

educan al existir; no obstante, para concluir el proceso de 

formación a partir de experiencia personas, se requiere que cada 

ser humano anduviera en su vida la acumulación de humanidad, 

lo cual es improbable, por eso, las sociedades han encargado a 

las instituciones educativas el trabajo de aportar al proceso de 

formación de aquellos que van llegando al mundo. (Amar, 2002) 

 
Humboldt, en su Teoría de la formación del hombre, sostiene que 

“el objetivo de la educación es el desarrollo y la formación del ser 

humano, es decir, la personalidad”. Humboldt concebía la 

educación como la formación de aquellas potencias que posee el 

ser humano, y esperaba que de eso una evolución de la sociedad. 

Goethe le estipulaba a la educación un propósito formativo que se 

basa en la auto formación del individuo en el contexto histórico- 

vital, como comienzo de quien se forma hacia la sociedad y cultura 

sin desistir a su naturaleza humana. 

 
El sociólogo Marcel Pariat (1995) orienta el problema de la 

formación integral relacionándolo con la ocupación reproductiva 

que la educación actúa para la adaptación de los menores. 

Formar, según Pariat, es en alguna forma normatizar. Así, al 

enseñar, al tutorizarlo que se ansía al fin y al cabo es buscar la 

integración que permita que los jóvenes puedan construir una 

identidad personal, social y profesional. 
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1.3.4 Marco Análogo 
 

1.3.4.1 ORFANATO MUNICIPAL DE ÁMSTERDAM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. Orfanato Municipal de Ámsterdam 

Fuente: Google maps 

 

DATOS DEL PROYECTO 
 
 

Arquitecto: Aldo Van Eyck 

Ubicación: Berlage, Ámsterdam, Holanda 

Categoría: Orfanato de niños 

Año del proyecto: 1955 – 1960 
 
 

El proyecto se construyó con la finalidad de reemplazar al 

antiguo orfanato de Ámsterdam, el que se hallaba en el 

monasterio. El objetivo principal de este proyecto era 

albergar a 150 menores de distintas edades desde los 0 a 

20 años. Básicamente el diseño de este orfanato fue crear 

una casa y una ciudad pequeña que se encuentre ubicada a 

las afueras de Ámsterdam. 
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1.3.4.2 ORFANATO DE FALATOW JIYIGASO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5. Orfanato de Falatow Jiyigaso 

Fuente: Archdaily 

 
DATOS DEL PROYECTO 

 
 

Arquitecto: F8 Architecture y Gerad Violante 

Ubicación: Bamako, Mali, África 

Categoría: Orfanato de niños 

Área: 891 m2 

Año del proyecto: 2012 
 
 

El Orfanato de Falatow Jiyigaso es un albergue que tiene 

bajo su resguardo a 50 menores. Fue diseñado para 

soportar el clima extremo que se presenta en el lugar, por lo 

que se usaron dos condicionantes de diseño; uno fue 

disminuir la sensación térmica del edificio, y el segundo fue 

plantear muros para producir inercia térmica, de igual 

manera ventilación natural. 
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1.3.4.3 CASA RANA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 6. Casa Rana 

 
Fuente: Archdaily 

 
 

DATOS DEL PROYECTO 
 
 

Arquitecto: Made in earth 

Ubicación: Tiruvannamalai, India 

Categoría: Casa refugio 

Área: 150 m2 

Año del proyecto: 2013 
 
 

La Casa Rana es uno de los primeros proyectos finalizados 

de Made in earth que forma parte de un programa de cuidado 

especial para niños sin padres o abandonados. Este lugar 

tiene albergados a 15 niños, los cuales tienen VIH en el que 

reciben un ambiente familiar y participan en actividades 

educativas y capacitaciones vocacionales. 
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1.4 Formulación del Problema 

 
Existe la necesidad del cuidado de los menores en estado de riesgo, que 

en ocasiones sufren abusos físicos, sexuales y psicológicos. Es 

fundamental tener en consideración el tema de los albergues el mismo 

que ha comenzado a tener cabida de investigación en los últimos años, 

para ello se formula la siguiente pregunta: 

¿Cuál es la infraestructura adecuada para mejorar la formación integral 

en el Hogar San Pedrito del Distrito de Nuevo Chimbote? 

1.5 Justificación del estudio 

Esta investigación tiene como fin principal ser una alternativa a la mejora 

de la problemática en cuanto a infraestructura arquitectónica en el Hogar 

San Pedrito y poder favorecer a los niños, que están en estado de 

abandono, sufre de maltrato o cuyos progenitores tienen inconvenientes 

con la ley; brindándoles espacios adecuados para la práctica de sus 

actividades para su desarrollo, mediante el diseño de una infraestructura 

con espacios óptimos regidos bajo las normativas Nacionales y Locales. 

La presente investigación estaría contribuyendo primordialmente con los 

niños y adolescentes que se hallan en estado de abandono, o maltrato 

infantil en el distrito y sectores aledaños, así como el de la sociedad, 

brindándoles la oportunidad de optimizar su calidad de vida y los 

menores puedan ser reincorporados a la sociedad.También adquiere 

mucha importancia ya que uno de los objetivos es que los menores 

reciban una educación formal. Así mismo, este trabajo servirá de aporte 

como información para futuras investigaciones. 

 

1.6 Hipótesis 

Hi: La infraestructura adecuada mejorará la formación integral en el 

Hogar San Pedrito del Distrito de Nuevo Chimbote. 

Ha: La infraestructura adecuada no mejorará la formación integral en el 

Hogar San Pedrito del Distrito de Nuevo Chimbote. 
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1.7 Objetivos y Preguntas 

1.7.1 Objetivos 

1.7.1.1 Objetivo General 

 Determinar la infraestructura adecuada para mejorar la 

formación integral en el Hogar San Pedrito del Distrito de 

Nuevo Chimbote. 

1.7.1.2 Objetivos Específicos 

 Identificar el estado actual de la infraestructura del Hogar 

San Pedrito del distrito de Nuevo Chimbote. 

 Evaluar los requerimientos arquitectónicos necesarios para 

un albergue. 

 Identificar y analizar los servicios que brinda el Hogar San 

Pedrito en cuanto a las necesidades para la formación 

integral de los menores. 

 Identificar las necesidades de los menores albergados en 

el Hogar San Pedrito. 

 
1.7.2 Preguntas 

1.7.2.1 Pregunta Principal 

 ¿Cuál es la infraestructura adecuada para mejorar la 

formación integral en el Hogar San Pedrito del Distrito de 

Nuevo Chimbote? 

1.7.2.2 Preguntas Derivadas 

 ¿Cuál es el estado actual de la infraestructura del Hogar 

San Pedrito del distrito de Nuevo Chimbote? 

 ¿Cuáles son los requerimientos arquitectónicos necesarios 

para un albergue? 

 ¿Cuáles son los servicios que brinda el Hogar San Pedrito 

en base a las necesidades de los menores? 

 ¿Cuáles son las necesidades de los menores albergados 

en el Hogar San Pedrito? 
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II. MÉTODO 
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2.1 Diseño de Investigación 

La investigación con base a Hernández et al. (2014); es de enfoque 

CUALITATIVO, porque a través de la recolección de datos y su 

respectivo análisis se podrán concretar y desarrollar las preguntas de 

investigación, y mostrar nuevas preguntas al momento de la 

interpretación de los resultados. 

 
Este trabajo de investigación de acuerdo a Hernández et al. (2014), 

corresponde al tipo de investigación DESCRIPTIVA y 

CORRELACIONAL; siendo correlacional, puesto que tiene el fin principal 

de conocer la relación entre las variables Infraestructura y formación 

integral, siendo una investigación descriptiva, porque responderá a los 

efectos 

 
El diseño de la presente investigación es NO EXPERIMENTAL, debido 

a que las variables no se pueden manipular, porque ya han sucedido. 

 
El tipo de diseño de investigación según Hernández et al. (2014) es 

TRANSECCIONAL o TRANSVERSAL, ya que se recolectarán datos con 

respecto a las variables de la investigación en un solo tiempo para 

analizarlas, en este caso en el año 2019. Dentro del tipo de diseño 

TRANSECCIONAL o TRANSVERSAL, la investigación sigue el 

CORRELACIONAL porque se describirá la relación entre las variables 

en un momento o tiempo determinado. 
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2.1.1 Matriz de Variables y Operacionalización 
 

 

            Matriz de Variables y Operacionalización. 



34  

2.1.2 Población y muestra 

POBLACIÓN: 

En el presente trabajo de investigación se ha considerado a las niñas, niños y 

adolescentes albergados, tutores, psicólogos, educadores y el servicio 

especializado que se encuentran en el CAR “Hogar San Pedrito” del Distrito de 

Nuevo Chimbote. 

 
MUESTRA: 

Al contar con una población finita, la muestra comprende una parte del total de la 

población. En otras palabras, es un sub grupo del conjunto. 

En base a Hernández at al. (2014), el tipo de muestra que se empleará es la 

muestra probabilística estratificada, debido a que cualquiera de los usuarios del 

Hogar San Pedrito tiene la misma probabilidad de ser escogidos. 

 
 

 

 

Reemplazamos: 
 
 

96 ∗  3.84 ∗  0.05 ∗  0.95 
𝑛 = 

0.0025 ∗  95 + 3.84 ∗  0.05 ∗  0.95 
 
 

 
𝑛 = 

17.51 

0.42 
= 42

 

Dónde: 
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El tamaño de la muestra será de 42 personas. 
 
 

El muestreo estratificado es una técnica de muestreo probabilístico en 

donde divide a toda la población en diferentes subgrupos o estratos. 

Luego, selecciona aleatoriamente a los sujetos finales de  los  diferentes 

estratos en forma proporcional. 

 
Para la selección de la persona a entrevistar se ha divido en 4 usuarios 

albergados, tutores, psicólogos, educadores y el servicio especializado. 

 
Criterios de Selección: 

 
USUARIO CANTIDAD 

ALBERGADOS 63 

TUTORES 22 

PSICÓLOGOS 2 

SERVICIO ESPECIALIZADO 9 
 

Figura 7. Usuarios del CAR “Hogar San Pedrito, 2019. 
 
 

Se aplica la fórmula: 
 

 
 

𝑛𝑛 

 
= 𝑛 . 

𝑛𝑛
 

𝑛 

N = Número de elementos de la población 

𝑛 = Número de elementos de la muestra. 

𝑛𝑛= Número del estrato 

Tamaño de la muestra estratificada: 

Albergados 63 x 0.42 = 26 

Tutores 22 x 0.42 = 9 

Psicólogos 2 x 0.42 = 1 

Servicio Especializado 9 x 0.42 = 4 

 

Dónde: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Social_stratification
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2.2 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 

Con el fin de recopilar los datos solicitados para conseguir la evaluación cualitativa 

de los indicadores elegidos para la presente tesis, se realizará ficha de observación, 

entrevista y recolección documentaria 

 
2.2.1 Observación 

En este caso, los usuarios vendrían a ser los menores que se hallan 

albergados en el CAR “Hogar San Pedrito”. Esta actividad se basa en la 

experiencia observacional para no perder algo importante que pueda 

suceder. 

 

2.2.2 Entrevista 

Se hará la entrevista a colaboradores, y educadores del Hogar San Pedrito 

del distrito de Nuevo Chimbote. En esta actividad se maneja de manera 

sincrónica un cuadernillo de notas, filmadora y grabadora. 

 

2.2.3 Recolección documentaria 

Como fuentes se utilizará investigaciones de tesis, información de internet y 

textos especializados 
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                               Diseño de Recolección de Datos. 
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2.3 Métodos de análisis de datos 

A través de la estadística se podrán realizar inferencias y con ello 

obtener información contenida de los datos, lo que llevará a la 

conclusión. 

En esta investigación se utilizará la estadística Descriptiva, el que 

ayudará a interpretar una estructura de datos, a fin de descubrir un 

patrón de comportamiento general. Se aplicarán fichas de observación, 

entrevista y recolección documentaria. 

2.4 Aspectos éticos 

Todas las investigaciones en la que el sujeto de estudio es el ser 

humano, tienen que predominar el respeto y el amparo de sus bienestar 

y derechos. Al realizar un adecuado procedimiento ético potencializa y 

da mayor validez a la calidad de los datos recopilados. 

 
Así mismo, existen prácticas éticas y principios que deben ser integrados 

en toda investigación, y se tuvieron en cuenta en esta investigación: 

 
HONESTIDAD 

El proceso de investigación será transparente, se respetará los derechos 

de propiedad intelectual de otros investigadores sin cambiar datos, ni 

modificar el sentido de lo expresado por lo autores de los investigadores 

consultados. Reconocer el trabajo, méritos ajenos y evitar el plagio. 

 
RIGOR CIENTÍFICO 

En la investigación se llegará al fondo de los resultados, brindando los 

datos experimentales de manera verídica, con resultados válidos por el 

método científico, protegiendo a los que participan en las 

investigaciones, con confidencialidad y objetividad. 
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LA PRIVACIDAD 

Es muy importante aplicar este aspecto ético, para brindar comodidad 

durante la aplicación de los instrumentos, en este caso las entrevistas a 

los participantes, ya que les permitirá expresarse libremente de los 

temas discutidos. 

 
LA CONFIDENCIALIDAD 

La información recogida será únicamente para los fines de la 

investigación. Así mismo, se tuvo en cuenta para restar los riesgos de 

que la información sea divulgada recopilar datos necesarios sin usar 

información de identificación personal. 
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III. RESULTADOS 
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Objetivo Específico 1 
Identificar el estado actual de la infraestructura del Hogar San Pedrito del 

Distrito de Nuevo Chimbote. 
Método: Observación 

Herramienta: Cuadernillo de observación 
Objeto de estudio: Hogar San Pedrito. 

3.1 OBJETIVO ESPECÍFICO 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPÍTULO III: RESULTADOS VARIABLE: INFRAESTRUCTURA NÚMERO DE FICHA: 01 / p. 52

OBJETIVO ESPECÍFICO 1: Identificar el estado actual de la infraestructura del Hogar San Pedrito del Distrito de Nuevo Chimbote. DIMENSIÓN: DATOS GENERALES INDICADOR: DATOS GENERALES

OBJETO DE ESTUDIO: Hogar San Pedrito – Nuevo Chimbote

“INFRAESTRUCTURA Y FORMACIÓN INTEGRAL EN EL HOGAR SAN PEDRITO DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, 2019” AUTOR: BRAVO ALTUNA MILAGROS THALÍA

UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO – ARQ  SEMESTRE ACADÉMICO 2019 – I CURSO: PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ASESORES: MONTAÑEZ GONZALES JUAN LUDOVICO | PÉREZ POEMAPE MIRIAM

El centro de Atención Residencial “Hogar San Pedrito” se encuentra ubicado en Nuevo Chimbote, Av. Los alcatraces S/N Equipamiento Metropolitano Lt 1 Mz “D”

El Hogar San Pedrito se encarga de dar protección y suplir las necesidades básicas de los menores que llegan al CAR, muchos de ellos por encontrarse en
estado de riesgo, o problemas familiares.

USO

Centro de Atención 
Residencial (Albergue)

ÁREA

31,707.90 m2

DIRECCIÓN

Av. Los alcatraces S/N 
Equipamiento 

Metropolitano Lt 1 Mz “D”

AÑO

1994

DATOS GENERALES

Av. Pacífico
Av. Central
Av. F
Calle S/N
Hogar San Pedrito

Av. Panamericana Norte

“HOGAR SAN PEDRITO”

UBICACIÓN

LOCALIZACIÓN
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OBJETIVO ESPECÍFICO 1: Identificar el estado actual de la infraestructura del Hogar San Pedrito del Distrito de Nuevo Chimbote. DIMENSIÓN: ESPACIAL INDICADOR: ESPACIOS ABIERTOS/CERRADOS

OBJETO DE ESTUDIO: Hogar San Pedrito – Nuevo Chimbote

El hogar San Pedrito cuenta con
espacios cerrados, que son
espacios mas privados como los
módulos residenciales, talleres y
un aula en el que se realizan
actividades educativas. Por otro
lado también está el auditorio
que es un espacio público que
es donde se realizan actividades
socio-culturales.

El hogar San Pedrito cuenta con espacios abiertos,
que en su totalidad son ambientes que se utilizan
para realizar actividades deportivas como fútbol y
básquet y actividades recreacionales que se dan en
una zona que contiene juegos infantiles. Por otro
lado, estos ambientes también sirven para las visitan
que realizan los familiares a los residentes del CAR.

Losa deportiva

Zona central

Auditorio

Talleres

Salones

Módulos 
Residenciales

1

2

3

4

5

6

5 6

4

Espacios Cerrados

Espacios Abiertos

LEYENDA:

“INFRAESTRUCTURA Y FORMACIÓN INTEGRAL EN EL HOGAR SAN PEDRITO DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, 2019” AUTOR: BRAVO ALTUNA MILAGROS THALÍA

UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO – ARQ  SEMESTRE ACADÉMICO 2019 – I CURSO: PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ASESORES: MONTAÑEZ GONZALES JUAN LUDOVICO | PÉREZ POEMAPE MIRIAM

CRITERIOS ESPACIALES

3

1 2

Espacios Abiertos Espacios Cerrados
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OBJETIVO ESPECÍFICO 1: Identificar el estado actual de la infraestructura del Hogar San Pedrito del Distrito de Nuevo Chimbote. DIMENSIÓN: ESPACIAL INDICADOR: ESPACIOS PÚBLICOS/PRIVADOS

OBJETO DE ESTUDIO: Hogar San Pedrito – Nuevo Chimbote

“INFRAESTRUCTURA Y FORMACIÓN INTEGRAL EN EL HOGAR SAN PEDRITO DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, 2019” AUTOR: BRAVO ALTUNA MILAGROS THALÍA

UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO – ARQ  SEMESTRE ACADÉMICO 2019 – I CURSO: PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ASESORES: MONTAÑEZ GONZALES JUAN LUDOVICO | PÉREZ POEMAPE MIRIAM

El hogar San Pedrito tiene módulos en el que se brinda la
atención residencial a los menores, siendo una zona privada.
En éstos módulos el acceso es restringido parar el cuidado
de la integridad de los menores albergados, las únicas que
tienen acceso son las tutoras.

Cuenta con un auditorio en el que
realizan distintas actividades, como
fechas importantes (cumpleaños,
navidad entre otros). Por otro lado,
también es utilizado en los días
particulares como sala de estudio.

La zona de juegos también es un
ambiente público en el que los
menores realizan sus actividades
recreacionales.

El hogar San Pedrito cuenta con una
losa en el que se realizan distintas
actividades deportivas, como: vóley,
fútbol y básquet

1

1

1

1Zona privada

Zona pública

Zona recreativa

2
3

4 2

4

Zona Privada

Zona Pública/ Recreativa

CRITERIOS ESPACIALES

1

3



CAPÍTULO III: RESULTADOS VARIABLE: INFRAESTRUCTURA NÚMERO DE FICHA: 04 / p. 55

OBJETIVO ESPECÍFICO 1: Identificar el estado actual de la infraestructura del Hogar San Pedrito del Distrito de Nuevo Chimbote. DIMENSIÓN: FUNCIONAL INDICADOR: ZONIFICACIÓN/CIRCULACIÓN

OBJETO DE ESTUDIO: Hogar San Pedrito – Nuevo Chimbote

“INFRAESTRUCTURA Y FORMACIÓN INTEGRAL EN EL HOGAR SAN PEDRITO DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, 2019” AUTOR: BRAVO ALTUNA MILAGROS THALÍA

UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO – ARQ  SEMESTRE ACADÉMICO 2019 – I CURSO: PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ASESORES: MONTAÑEZ GONZALES JUAN LUDOVICO | PÉREZ POEMAPE MIRIAM

CRITERIOS FUNCIONALES

En la zona donde se encuentra el auditorio y la parte
administrativa, existe un cruce de circulaciones y
funciones. Al ingresar todos por el auditorio para
poder llegar a la zona administrativa, no permite un
buena función en los ambientes, ya que se mezclan
actividades.

ADMINISTRACIÓN

CIRCULACIÓN PÚBLICA CIRCULACIÓN PRIVADA

AUDITORIO 

En una zona del Hogar San Pedrito ese encuentra
ubicado el auditorio y la zona administrativo

ZONIFICACIÓN

CIRCULACIÓN

COCINA COMEDOR

TALLERES

SUM

RECREACIÓN

MÓDULO DE RESIDENCIA

AUDITORIO

ADMINISTRACIÓN

TÓPICO

ZONIFICACIÓN
GENERAL DEL 
HOGAR SAN 

PEDRITO

ZONA 
AGRÍCOLA
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OBJETIVO ESPECÍFICO 1: Identificar el estado actual de la infraestructura del Hogar San Pedrito del Distrito de Nuevo Chimbote. DIMENSIÓN: FUNCIONAL INDICADOR: ZONIFICACIÓN/ CIRCULACIÓN

OBJETO DE ESTUDIO: Hogar San Pedrito – Nuevo Chimbote

“INFRAESTRUCTURA Y FORMACIÓN INTEGRAL EN EL HOGAR SAN PEDRITO DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, 2019” AUTOR: BRAVO ALTUNA MILAGROS THALÍA

UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO – ARQ  SEMESTRE ACADÉMICO 2019 – I CURSO: PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ASESORES: MONTAÑEZ GONZALES JUAN LUDOVICO | PÉREZ POEMAPE MIRIAM

CRITERIOS FUNCIONALES

MÓDULO DE ASISTENCIA RESIDENCIAL

La circulación pública se da en la zona exterior de los ambientes.

CIRCULACIÓN PÚBLICA CIRCULACIÓN PRIVADA

SERVICIOS GENERALES - TALLERES

CIRCULACIÓN DE SERVICIO

INGRESO

IN
G

R
E

S
O

Área Social Área 
privada

Servicios

Hall | comedor-cocinaAlmacén – Depósito Panadería – Taller de costura  y manualidades

En el ambiente donde se encuentra el comedor, cocina y almacén la circulación es privada
y de servicio, ya que es por donde recorren los del personal y a la vez los residentes que
reciben el taller de panadería.

En el ambiente donde se realiza el taller de costura y manualidades tiene una circulación
privada, al solo ser recorrida por residentes del Hogar San Pedrito

ZONIFICACIÓN

CIRCULACIÓN PÚBLICA CIRCULACIÓN PRIVADA

CIRCULACIÓN

CIRCULACIÓN
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Objetivo Específico 2 
Evaluar los requerimientos arquitectónicos necesario para un albergue. 

Método: Análisis de Casos/ Registro Documental 
Herramienta: Cuadernillo de observación 

Objeto de estudio: Casa Rana/ Orfanato Municipal de Ámsterdam/ Orfanato 
de Falatow Jiyigaso. 

 

3.2 OBJETIVO ESPECÍFICO 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPÍTULO III: RESULTADOS VARIABLE: INFRAESTRUCTURA NÚMERO DE FICHA: 01 / p. 59

OBJETIVO ESPECÍFICO 2: Evaluar los requerimientos arquitectónicos necesario para un albergue DIMENSIÓN: DATOS GENERALES INDICADOR: DATOS GENERALES

OBJETO DE ESTUDIO: CASA RANA – LA INDIA

“INFRAESTRUCTURA Y FORMACIÓN INTEGRAL EN EL HOGAR SAN PEDRITO DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, 2019” AUTOR: BRAVO ALTUNA MILAGROS THALÍA

UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO – ARQ  SEMESTRE ACADÉMICO 2019 – I CURSO: PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ASESORES: MONTAÑEZ GONZALES JUAN LUDOVICO | PÉREZ POEMAPE MIRIAM

CASA RANA

ARQUITECTOS

UBICACIÓN

CATEGORÍA

EQUIPO DE DISEÑO

ÁREA

AÑO DEL PROYECTO

Made in earth

Tiruvannamalai, India

Casa refugio

M. Cosenza,
GC Genito,
A. Palmieri

150 m2

2013

Scognamillo,
A. Turchi,
T. Varriale

La Casa Rana es uno de los
primeros proyectos
finalizados de Made in earth
que forma parte de un
programa de cuidado
especial para niños sin
padres o abandonados. Este
lugar tiene albergados a 15
niños, los cuales tienen VIH
en el que reciben un
ambiente familiar y
participan en actividades
educativas y capacitaciones
vocacionales.

NÁLISIS
RQUITECTÓNICOA

UBICACIÓN

DATOS TÉCNICOS

https://www.archdaily.com/search/projects/country/india
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OBJETIVO ESPECÍFICO 2: Evaluar los requerimientos arquitectónicos necesario para un albergue DIMENSIÓN: ESPACIAL INDICADOR: ESPACIOS ABIERTOS/ CERRADOS

OBJETO DE ESTUDIO: CASA RANA – LA INDIA

“INFRAESTRUCTURA Y FORMACIÓN INTEGRAL EN EL HOGAR SAN PEDRITO DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, 2019” AUTOR: BRAVO ALTUNA MILAGROS THALÍA

UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO – ARQ  SEMESTRE ACADÉMICO 2019 – I CURSO: PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ASESORES: MONTAÑEZ GONZALES JUAN LUDOVICO | PÉREZ POEMAPE MIRIAM

NÁLISIS
RQUITECTÓNICOA

Los espacios semiabiertos son
los que logran con cerramientos
muy ligeros, una fina capa que
envuelve el edificio. La Casa
Rana cuenta con un muro cortina
de bambú que envuelve la casa,
creando áreas sombreadas entre
espacios interiores y exteriores,
logrando los espacios
semiabiertos

Los espacios Cerrados constan de cinco
volúmenes de color ladrillo, las cuales
tienen todas las funciones que requiere el
lugar: tres dormitorios, la oficina y
dormitorio de la directora, baños
compartidos, una sala estar y por último
una cocina que cuenta con una despensa
separada.

Espacios Semiabiertos
Espacios Cerrados

LEYENDA:

Espacios Semiabiertos

Espacios Cerrados

CASA RANA CRITERIOS ESPACIALES
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OBJETIVO ESPECÍFICO 2: Evaluar los requerimientos arquitectónicos necesario para un albergue DIMENSIÓN: ESPACIAL INDICADOR: PÚBLICOS PRIVADOS

OBJETO DE ESTUDIO: CASA RANA – LA INDIA

“INFRAESTRUCTURA Y FORMACIÓN INTEGRAL EN EL HOGAR SAN PEDRITO DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, 2019” AUTOR: BRAVO ALTUNA MILAGROS THALÍA

UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO – ARQ  SEMESTRE ACADÉMICO 2019 – I CURSO: PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ASESORES: MONTAÑEZ GONZALES JUAN LUDOVICO | PÉREZ POEMAPE MIRIAM

NÁLISIS
RQUITECTÓNICOA

Los espacios privados se dan en los
interiores de la CASA RANA, donde solo
tienen acceso los residentes del albergue.
Consta de 3 dormitorios que son para los
niños y otro para la madre que está a cargo
del lugar; éste ambiente aparte de tener el
área de dormitorio tiene su propia área de
servicio.

La Casa Rana tiene un ambiente que
es de acceso público y sirve como
punto de encuentro para todos los
residentes que habitan el lugar.

Otro espacio público son los
corredores que tienen a los
exteriores, en el cual se forman áreas
de descanso.

Espacios Privados

Espacios PúblicosEspacios privados
Espacios Públicos

LEYENDA:

Servicio

CASA RANA CRITERIOS ESPACIALES



CAPÍTULO III: RESULTADOS VARIABLE: INFRAESTRUCTURA NÚMERO DE FICHA: 04 / p. 62

OBJETIVO ESPECÍFICO 2: Evaluar los requerimientos arquitectónicos necesario para un albergue DIMENSIÓN: FUNCIONAL INDICADOR: PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA

OBJETO DE ESTUDIO: CASA RANA – LA INDIA

“INFRAESTRUCTURA Y FORMACIÓN INTEGRAL EN EL HOGAR SAN PEDRITO DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, 2019” AUTOR: BRAVO ALTUNA MILAGROS THALÍA

UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO – ARQ  SEMESTRE ACADÉMICO 2019 – I CURSO: PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ASESORES: MONTAÑEZ GONZALES JUAN LUDOVICO | PÉREZ POEMAPE MIRIAM

NÁLISIS
RQUITECTÓNICOA

AMBIENTE ÁREA

Cocina 11.50 m2

Almacén 8 m2

Tutora 9 m2

Sala 43 m2

Habitación 1 22 m2

Habitación 2 23 m2

Habitación 3 21 m2 COCINA

ALMACÉN

DORMITORIO DE TUTORA

SALA
DORMITORIO DE NIÑOS

BAÑOS

ZONIFICACIÓN

CASA RANA CRITERIOS FUNCIONALES



CAPÍTULO III: RESULTADOS VARIABLE: INFRAESTRUCTURA NÚMERO DE FICHA: 05 / p. 63

OBJETIVO ESPECÍFICO 2: Evaluar los requerimientos arquitectónicos necesario para un albergue DIMENSIÓN: FUNCIONAL INDICADOR: CIRCULACIÓN

OBJETO DE ESTUDIO: CASA RANA – LA INDIA

“INFRAESTRUCTURA Y FORMACIÓN INTEGRAL EN EL HOGAR SAN PEDRITO DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, 2019” AUTOR: BRAVO ALTUNA MILAGROS THALÍA

UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO – ARQ  SEMESTRE ACADÉMICO 2019 – I CURSO: PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ASESORES: MONTAÑEZ GONZALES JUAN LUDOVICO | PÉREZ POEMAPE MIRIAM

CASA RANANÁLISIS
RQUITECTÓNICOA CRITERIOS FUNCIONALES

CIRCULACIÓN

Circulación exterior Circulación interior Ingreso 
Principal

Ingreso 
Secundario Rampa

La circulación exterior que se da en la
CASA RANA es a través de pasadizos
que tienen la cubierta de bambú.
Mientras que las interiores solo son las
que dirigen a los ambientes del edificio.

Circulación 
vertical Circulación 

interior

Circulación exterior

Circulación vertical



CAPÍTULO III: RESULTADOS VARIABLE: INFRAESTRUCTURA NÚMERO DE FICHA: 06 / p. 64

OBJETIVO ESPECÍFICO 2: Evaluar los requerimientos arquitectónicos necesario para un albergue DIMENSIÓN: MATERIALIDAD INDICADOR: TIPO DE MATERIALES

OBJETO DE ESTUDIO: CASA RANA – LA INDIA

“INFRAESTRUCTURA Y FORMACIÓN INTEGRAL EN EL HOGAR SAN PEDRITO DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, 2019” AUTOR: BRAVO ALTUNA MILAGROS THALÍA
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NÁLISIS
RQUITECTÓNICOA CASA RANA MATERIALIDAD

TIPO DE MATERIALES

MUROS DE LADRILLO
Los ladrillos son producidos por técnicas locales

ESPACIO CENTRAL COMÚN
Área de encuentro y espacio recreativo para niños

MURO CORTINA DE BAMBÚ
Utilizado como protección del sol

SÓCALO
Utilizado como protección del agua

Uno de los objetivos de este
proyecto es revitalizar y restaurar
gradualmente los sistemas
constructivos y materiales
tradicionales con la finalidad de
preservar las diversidades
culturales

TIPO DE MATERIALES



CAPÍTULO III: RESULTADOS VARIABLE: INFRAESTRUCTURA NÚMERO DE FICHA: 01 / p. 65

OBJETIVO ESPECÍFICO 2: Evaluar los requerimientos arquitectónicos necesario para un albergue DIMENSIÓN: DATOS GENERALES INDICADOR: DATOS GENERALES

OBJETO DE ESTUDIO: ORFANATO MUNICIPAL DE AMSTERDAM - HOLANDA

“INFRAESTRUCTURA Y FORMACIÓN INTEGRAL EN EL HOGAR SAN PEDRITO DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, 2019” AUTOR: BRAVO ALTUNA MILAGROS THALÍA
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NÁLISIS
RQUITECTÓNICOA ORFANATO MUNICIPAL DE AMSTERDAM

PAISES BAJOS AMSTERDAM AMSTERDAM 

ORPHANAGE

PABELLÓN 
SONSBEEK, 1956

IGLESIA DEL PASTOR 
VAN ARS, LOOSDUINEN, 

1963-1969

CASA HUBERTUS,
ÁMSTERDAM 1973-
1978

EDIFICIO ESTEC PARA LA 
AGENCIA ESPACIAL 

EUROPEA. NOORDWOJK,  
1984-1989

OBRAS RELEVANTES 

El Orfanato de Ámsterdam fue la oportunidad de Van
Eyck de poner en práctica sus opiniones por medio
de su primer proyecto construido a una mayor escala.
Básicamente el diseño de este orfanato fue crear una
casa y una ciudad pequeña que se encuentre
ubicada a las afueras de Ámsterdam.

ALDO VAN EYCK

ARQUITECTO

UBICACIÓN

CATEGORÍA

ÁREA

AÑO DEL PROYECTO

Aldo Van Eyck

Berlage, Ámsterdam, Holanda

Orfanato de niños

150 m2

1955 - 1960

DATOS TÉCNICOS

UBICACIÓN



CAPÍTULO III: RESULTADOS VARIABLE: INFRAESTRUCTURA NÚMERO DE FICHA: 02 / p. 66

OBJETIVO ESPECÍFICO 2: Evaluar los requerimientos arquitectónicos necesario para un albergue DIMENSIÓN: DATOS GENERALES INDICADOR: DATOS GENERALES

OBJETO DE ESTUDIO: ORFANATO MUNICIPAL DE AMSTERDAM - HOLANDA

“INFRAESTRUCTURA Y FORMACIÓN INTEGRAL EN EL HOGAR SAN PEDRITO DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, 2019” AUTOR: BRAVO ALTUNA MILAGROS THALÍA

UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO – ARQ  SEMESTRE ACADÉMICO 2019 – I CURSO: PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ASESORES: MONTAÑEZ GONZALES JUAN LUDOVICO | PÉREZ POEMAPE MIRIAM

NÁLISIS
RQUITECTÓNICOA ORFANATO MUNICIPAL DE AMSTERDAM

CRITERIOS FUNCIONALES

ÁREA PARA NIÑOS

 Residencia para niños
entre 10 y 20 años

 Residencia para
temprana infancia (0-
10 años).

 Patios
 Biblioteca
 Gimnasio
 Área de juegos

ÁREA ADMINISTRATIVA

 Oficinas
administrativas

 Jefe de departamento
 Sala de reuniones
 Unidades

habitacionales para
empleados residentes
(enfermeros, nodrizas,
etc.)

ÁREA COMÚN

 Patios principales
 Zonas de juego
 Biblioteca

La planta del edificio se 
puede dividir 

básicamente en tres 
categorías:

Circulaciones

Unidades Residenciales

Áreas De Servicio

Recreativo

LEYENDA:

LISTA DE AMBIENTES

ZONIFICACIÓN



CAPÍTULO III: RESULTADOS VARIABLE: INFRAESTRUCTURA NÚMERO DE FICHA: 03/ p. 67

OBJETIVO ESPECÍFICO 2: Evaluar los requerimientos arquitectónicos necesario para un albergue DIMENSIÓN: FUNCIONAL INDICADOR: CIRCULACIÓN

OBJETO DE ESTUDIO: ORFANATO MUNICIPAL DE AMSTERDAM - HOLANDA

“INFRAESTRUCTURA Y FORMACIÓN INTEGRAL EN EL HOGAR SAN PEDRITO DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, 2019” AUTOR: BRAVO ALTUNA MILAGROS THALÍA
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NÁLISIS
RQUITECTÓNICOA ORFANATO MUNICIPAL DE AMSTERDAM

CRITERIOS FUNCIONALES

El pasillo trata de articular la circulación de tal
manera que se vea el lugar al que se va a llegar,
pero también desde el que se proviene, tratando de
que no parezca una locación mas importante que
otra.

La circulación e interacción pasa por los diferentes
dormitorios, invitando así a los niños de diferentes
edades y grupos a mezclarse y jugar los unos con
los otros.

INGRESO
CIRCULACIÓN



CAPÍTULO III: RESULTADOS VARIABLE: INFRAESTRUCTURA NÚMERO DE FICHA: 04/ p. 68

OBJETIVO ESPECÍFICO 2: Evaluar los requerimientos arquitectónicos necesario para un albergue DIMENSIÓN: ESPACIAL INDICADOR: ESPACIOS PRIVADOS

OBJETO DE ESTUDIO: ORFANATO MUNICIPAL DE AMSTERDAM - HOLANDA

“INFRAESTRUCTURA Y FORMACIÓN INTEGRAL EN EL HOGAR SAN PEDRITO DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, 2019” AUTOR: BRAVO ALTUNA MILAGROS THALÍA
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NÁLISIS
RQUITECTÓNICOA ORFANATO MUNICIPAL DE AMSTERDAM

CRITERIOS ESPACIALES

El resultado de los
espacios es un edificio
policéntrico, la cual
contiene una
articulación de
pequeños y grandes
espacios, dentro y
fuera, en sucesiones de
unidades, los cuales lo
conforman un conjunto
de 9 módulos.

Las unidades residenciales
están divididas por edades. Por
otro lado se encuentran en una
manera escalonada, lo cual
permite que cada una tenga
comunicación con espacio al
aire libre y con la calle interna.

UNIDAD RESIDENCIAL

Edades: 2 – 4 años
5 – 6 años
7 – 10 años

UNIDAD RESIDENCIAL

Edades: 0 – 14 años
15– 20 años

Los espacios privados son las unidades residenciales, porque tiene
un acceso restringido, en el que solo los residentes tienen el ingreso. Y
están organizadas de la siguiente manera:

Espacios Privados



CAPÍTULO III: RESULTADOS VARIABLE: INFRAESTRUCTURA NÚMERO DE FICHA: 05/ p. 69

OBJETIVO ESPECÍFICO 2: Evaluar los requerimientos arquitectónicos necesario para un albergue DIMENSIÓN: ESPACIAL INDICADOR: ESPACIOS PÚBLICOS

OBJETO DE ESTUDIO: ORFANATO MUNICIPAL DE AMSTERDAM - HOLANDA

“INFRAESTRUCTURA Y FORMACIÓN INTEGRAL EN EL HOGAR SAN PEDRITO DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, 2019” AUTOR: BRAVO ALTUNA MILAGROS THALÍA

UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO – ARQ  SEMESTRE ACADÉMICO 2019 – I CURSO: PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ASESORES: MONTAÑEZ GONZALES JUAN LUDOVICO | PÉREZ POEMAPE MIRIAM

NÁLISIS
RQUITECTÓNICOA ORFANATO MUNICIPAL DE AMSTERDAM

CRITERIOS ESPACIALES

Un patio con espacios cerrados que se
combinan con otros abiertos o semi
cubiertos creando una gran plaza desde la
que se accede a las principales zonas del
programa

Los espacios públicos se dan a través de las áreas lúdicas, donde los
residentes realizan sus actividades de manera colectiva.

Un patio más grande está separado
diagonalmente de los espacios
residenciales, y los espacios de
entrada y administrativos se conectan
con la calle, el patio grande y las
unidades residenciales. Van Eyck
evita crear un punto central dentro del
Orfanato al permitir tales conexiones
fluidas entre todos los espacios

ÁREAS LÚDICAS

Espacios Públicos



CAPÍTULO III: RESULTADOS VARIABLE: INFRAESTRUCTURA NÚMERO DE FICHA: 06/ p. 70

OBJETIVO ESPECÍFICO 2: Evaluar los requerimientos arquitectónicos necesario para un albergue DIMENSIÓN: MATERIALIDAD INDICADOR: TIPO DE MATERIALES

OBJETO DE ESTUDIO: ORFANATO MUNICIPAL DE AMSTERDAM - HOLANDA

“INFRAESTRUCTURA Y FORMACIÓN INTEGRAL EN EL HOGAR SAN PEDRITO DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, 2019” AUTOR: BRAVO ALTUNA MILAGROS THALÍA

UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO – ARQ  SEMESTRE ACADÉMICO 2019 – I CURSO: PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ASESORES: MONTAÑEZ GONZALES JUAN LUDOVICO | PÉREZ POEMAPE MIRIAM

NÁLISIS
RQUITECTÓNICOA ORFANATO MUNICIPAL DE AMSTERDAM

MATERIALIDAD

CÚPULAS PREFABRICADAS EN HORMIGÓN ARMADO

Cúpulas piramidales de base cuadrada, 3.36m de lado, prefabricadas en hormigón y otras con un lucernario central. Las cuales
son soportadas por una retícula de iguales dimensiones creada por pilares redondos y jácenas en T de hormigón realizadas in
situ.

ILUMINACIÓN NATURAL

Algunas de estas cúpulas se encuentran cubiertas con claraboyas, las cuales
permiten la entrada de luz natural. Éstos rayos de luz penetran en las salas semi
oscura lo que permite crear imágenes de gran interés visual

CLARABOYAS

El vidrio translúcido que se utilizó para mamparas y ventanas, brindando iluminación a los 
espacios cerrados o semicerrados.

VENTANAS GRANDES DE VIDRIO TRASLÚCIDOS

TRAGALUCES HORIZONTALES

El edificio cuenta con ladrillos opacos de color marrón oscuro

FACHALETA DE LADRILLO

COLUMNAS CILINDRICAS DE HORMIGÓN

CÚPULAS



CAPÍTULO III: RESULTADOS VARIABLE: INFRAESTRUCTURA NÚMERO DE FICHA: 01/ p. 71

OBJETIVO ESPECÍFICO 2: Evaluar los requerimientos arquitectónicos necesario para un albergue DIMENSIÓN: DATOS GENERALES INDICADOR: DATOS GENERALES

OBJETO DE ESTUDIO: ORFANATO DE FALATOW JIYIGASO

“INFRAESTRUCTURA Y FORMACIÓN INTEGRAL EN EL HOGAR SAN PEDRITO DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, 2019” AUTOR: BRAVO ALTUNA MILAGROS THALÍA
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NÁLISIS
RQUITECTÓNICOA

BAMAKOÁFRICA MALI

A

A las afueras de Dialakoroba, un poblado situado a 50
kilómetros de Bamako, la capital de Mali; se encuentra el
orfanato Falatow Jigiyaso para dar cobijo a cerca de
cincuenta niños y jóvenes de 0 a 18 años.

Este proyecto es un albergue que tiene bajo su resguardo a 50 menores. Fue
diseñado para soportar el clima extremo que se presenta en el lugar, por lo que se
usaron dos condicionantes de diseño; uno fue disminuir la sensación térmica del
edificio, y el segundo fue plantear muros para producir inercia térmica, de igual
manera ventilación natural.

ARQUITECTOS

UBICACIÓN

CATEGORÍA

AÑO DEL 
PROYECTO

F8 Architecture y Gerad Violante

Bamako, Mali, África

Orfanato para niños

891m2

2012

UBICACIÓN

ORFANATO DE FALATOW JIYIGASO

ÁREA

DATOS TÉCNICOS



CAPÍTULO III: RESULTADOS VARIABLE: INFRAESTRUCTURA NÚMERO DE FICHA: 02/ p. 72

OBJETIVO ESPECÍFICO 2: Evaluar los requerimientos arquitectónicos necesario para un albergue DIMENSIÓN: FUNCIONAL INDICADOR: PROGRAMA ARQUITECTÓNICO

OBJETO DE ESTUDIO: ORFANATO DE FALATOW JIYIGASO
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NÁLISIS
RQUITECTÓNICOA ORFANATO DE FALATOW JIYIGASO

CRITERIOS FUNCIONALES

ÁREA ADMINISTRATIVA

Oficinas
Oficina de 

administración

ÁREA SOCIAL

Aulas
Área común
Área de servicio

85 m2
38 m2
25 m2

ÁREA PÚBLICA

Área de Juego
Patio

122 
m2

ÁREA PRIVADA

Dormitorios para niños
Enfermería

200 
m2

82 m2

85 m2
38 m2

La planta del edificio se puede 
dividir básicamente en cuatro 

áreas:

DOMITORIOS

ÁREA SALUD

INGRESO

PATIO

PATIO

AREA EN 

COMÚN

ÁREA 

ADMINISTRATIVA
ÁREA DE 

SERVICIO

PRIMER PISO

Está conformado por áreas públicas y privadas, ya que
aquí se concentran las habitaciones de los menores y del
personal. Por otro lado, se encuentran los dos patios de
manera central.

ÁREA DE 

JUEGOS

AULAS

ÁREA DE 

JUEGOS AULAS

Conformado por terrazas que son empleadas para 
áreas de juegos. Por otro lado, también se 

encuentran las aulas para los menores.

SEGUNDO PISO

Organigrama de Orfanato de Falatow Jiyigaso

Programación Arquitectónica



CAPÍTULO III: RESULTADOS VARIABLE: INFRAESTRUCTURA NÚMERO DE FICHA: 03/ p. 73

OBJETIVO ESPECÍFICO 2: Evaluar los requerimientos arquitectónicos necesario para un albergue DIMENSIÓN: FUNCIONAL INDICADOR: ZONIFICACIÓN

OBJETO DE ESTUDIO: ORFANATO DE FALATOW JIYIGASO

“INFRAESTRUCTURA Y FORMACIÓN INTEGRAL EN EL HOGAR SAN PEDRITO DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, 2019” AUTOR: BRAVO ALTUNA MILAGROS THALÍA
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NÁLISIS
RQUITECTÓNICOA ORFANATO DE FALATOW JIYIGASO

CRITERIOS FUNCIONALES

INGRESO 
PRINCIPAL

La zonificación del
Orfanato se desenvuelve
a partir de dos patios que
se encuentran de manera
central en el proyecto. En
los dos patios los
menores pueden realizar
diferentes acciones,
actividades.

Administración

Dormitorio de personal

Servicios

Zona común

Enfermería

Dormitorio de niños

Patio privado

Patio público

En el segundo patio, el área es mas privado con un
acceso controlad ya que es el espacio central de la
zona donde se encuentran los menores, sus
dormitorios y la enfermería.

El primer patio se encuentra rodeada del
área común y administrativa, en la que
están las oficinas, el área del personal
(dormitorios), cocina, comedor y baños.

LEYENDA:

ZONIFICACIÓN

PRIMER NIVEL



CAPÍTULO III: RESULTADOS VARIABLE: INFRAESTRUCTURA NÚMERO DE FICHA: 04/ p. 74

OBJETIVO ESPECÍFICO 2: Evaluar los requerimientos arquitectónicos necesario para un albergue DIMENSIÓN: FUNCIONAL INDICADOR: ZONIFICACIÓN

OBJETO DE ESTUDIO: ORFANATO DE FALATOW JIYIGASO

“INFRAESTRUCTURA Y FORMACIÓN INTEGRAL EN EL HOGAR SAN PEDRITO DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, 2019” AUTOR: BRAVO ALTUNA MILAGROS THALÍA
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NÁLISIS
RQUITECTÓNICOA ORFANATO DE FALATOW JIYIGASO

CRITERIOS FUNCIONALES

En este proyecto el
programa de áreas se
complementan con unas
terrazas en el segundo piso
que son utilizadas como área
de juegos más íntimo; están
situadas justo arriba de los
dormitorios de los niños.

Área de Juegos

Aulas para talleres

LEYENDA:

Por otro lado también se diseñaron aulas
que se encuentran situadas en el segundo
piso del área social y administrativa.

ZONIFICACIÓN

SEGUNDO NIVEL



CAPÍTULO III: RESULTADOS VARIABLE: INFRAESTRUCTURA NÚMERO DE FICHA: 05/ p. 75

OBJETIVO ESPECÍFICO 2: Evaluar los requerimientos arquitectónicos necesario para un albergue DIMENSIÓN: FUNCIONAL INDICADOR: CIRCULACIÓN

OBJETO DE ESTUDIO: ORFANATO DE FALATOW JIYIGASO
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NÁLISIS
RQUITECTÓNICOA ORFANATO DE FALATOW JIYIGASO

CRITERIOS FUNCIONALES

INGRESO 
PRINCIPAL

Ingreso Principal

Circulación horizontal

Rampa

Acceso secundarios

Circulación vertical

LEYENDA:

La circulación interior del Orfanato se desarrolla a los alrededores de dos patios
que se encuentran de manera central en el proyecto, lo que brinda accesibilidad a
distintos espacios sociales y privados. La circulación vertical brinda acceso a las
terrazas que son utilizadas como área de juegos más íntimos, y a las aulas
ubicadas en el segundo nivel.

El orfanato cuenta
con rampas a sus
alrededores,
cumpliendo con las
normas de
edificación de
albergues y sobre
todo brindando
mejor accesibilidad
a distintos espacios
del proyecto. Circulación vertical

CIRCULACIÓN
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OBJETIVO ESPECÍFICO 2: Evaluar los requerimientos arquitectónicos necesario para un albergue DIMENSIÓN: MATERIALIDAD INDICADOR: TIPO DE MATERIALES

OBJETO DE ESTUDIO: ORFANATO DE FALATOW JIYIGASO
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NÁLISIS
RQUITECTÓNICOA ORFANATO DE FALATOW JIYIGASO

MATERIALIDAD

El Orfanato de Falatow Jiyigaso se enfrenta a condiciones climáticas extremas,
por ello, se caracteriza por haberse basado en tres criterios de diseño que
garantizan un adecuado confort del edificio.

PAREDES DE BLOQUES DE HORMIGÓN EN FORMA DE “H”

Los bloques se llenan con el Banco: cáscaras de grano y barro. Este material se 
encuentra fácilmente en Mali. Por último, el revestimiento de gaviones se utiliza en las 

fachadas más expuestas. 

TECHO ADICIONAL SOBRE LOS BLOQUES
Este principio es para la ganancia de calor solar. Además estos techos protegen las 

terrazas ubicadas en el primer nivel, utilizándose para desarrollar actividades infantiles

REJILLAS DE VENTILACIÓN
Para lograr la mejora la 

circulación del aire. 

Además de paneles fotovoltaicos 
para producir electricidad 

TIPO DE MATERIALES
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FICHA RESUMEN

CAPÍTULO III: RESULTADOS VARIABLE: INFRAESTRUCTURA NÚMERO DE FICHA: 01/ p. 77

DIMENSIÓN INDICADORES CASA RANA
ORFANATO MUNICIPAL DE 

ÁMSTERDAM
ORFANATO DE FALATOW 

JIYIGASO

ESPACIAL

Espacios Abiertos
Los espacios semiabiertos son los que 
logran con cerramientos muy ligeros, 

una fina capa que envuelve el edificio. 

Los espacios abiertos se dan a través de 
patios interiores.

Los espacios abiertos son los dos 
patios centrales que es de donde se 

desarrolla todo el proyecto.

Espacios Cerrados

Los espacios Cerrados constan de 
cinco volúmenes de color ladrillo, las 
cuales tienen todas las funciones que 

requiere el lugar

Los espacios cerrados se dan en los 
ambientes privados.

Los espacios cerrados se encuentran 
en el primer nivel, que son aulas, 

dormitorios y servicios.

Espacios Públicos

tiene un ambiente que es de acceso 
público y sirve como punto de 

encuentro para todos los residentes que 
habitan el lugar

Los espacios públicos se dan a través de 
las áreas lúdicas, donde los residentes 

realizan sus actividades de manera 
colectiva

Existe el patio central que es un 
espacio público del lugar.

Espacios Privados

Los espacios privados se dan en los 
interiores de la CASA RANA, donde 
solo tienen acceso los residentes del 

albergue

Los espacios privados son las unidades 
residenciales, porque tiene un acceso 

restringido, en el que solo los residentes 
tienen el ingreso. 

Los espacios privados son los 
dormitorios y un patio que se 

encuentra cerca de los dormitorios.

FUNCIONAL

Programa arquitetônico/ Lista de 
ambientes

Sala 43m2, cocina 11.50 m2, almacén 
8m2, tutora 9m2, habitaciones 23m2

residencia para niños, patios, biblioteca, 
gimnasio, área de juegos, oficinas 

administrativas, unidades habitacionales 
para empleados, patios principales.

administración, dormitorios, servicios, 
zona común, enfermería, patio 

privado, patio público.

Zonificación Zona privada, Zona semipública.
Área para niños, área común, servicio, y 

administrativa.
Áreas públicas, privadas y 

recreacional.

Circulación

La circulación exterior que se da en la 
CASA RANA es a través de pasadizos 

que tienen la cubierta de bambú. 
Mientras que las interiores solo son las 
que dirigen a los ambientes del edificio

El pasillo trata de articular la circulación 
de tal manera que se vea el lugar al que 
se va a llegar, pero también desde el que 
se proviene, tratando de que no parezca 
una locación mas importante que otra.

Se desarrolla a los alrededores de 
dos patios de manera central en el 

proyecto, lo que brinda accesibilidad 
a distintos espacios sociales y 

privados.

MATERIALIDAD Tipo de Materiales

Muros de labrillo, Muro cortina de 
bambú utilizado como protección del 

sol, Sócalo utilizado alrededor de toda 
la casa como protección del agua.

Cúpulas prefabricadas en hormigón 
armado, tragaluces horizontales, 

Ventanas de Vidrio traslúcidos, fachaleta 
de ladrillo, columnas cilindricas de 

hor,ig´n.

Paredes de bloques de hormigón en 
forma de "H", Paneles fotovoltaicos 
para producir electricidad, rejillas de 

ventilación.
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Objetivo Específico 3 
Identificar y analizar los servicios que brinda el Hogar San Pedrito en 
cuanto a las necesidades para la formación integral de los menores. 

Método: Entrevista 
Herramienta: Lista de Preguntas 

Objeto de estudio: director del Hogar San Pedrito/ Educadores 
 

3.3 OBJETIVO ESPECÍFICO 3 
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ENTREVISTA AL DIRECTOR DEL HOGAR SAN PEDRITO. 

 
PREGUNTA 1: ¿Cuál es el objetivo principal del Hogar San Pedrito? 

 
 
Un Centro de Atención Residencial es un espacio físico el cual es administrado 

por alguna institución pública, privada o mixta donde se albergan niñas, niños y 

adolescentes que están en una situación de riesgo, o abandono, dándoles la 

protección y atención integral. Cada uno de estos centros cumple un objetivo 

principal, en este caso según (Olortiga, 2019) dice que: 

 
“El objetivo principal del Hogar San Pedrito es brindar protección y asistir 

en sus necesidades básicas a los residentes, los cuales son menores que 

están en estado de riesgo y vulnerabilidad; los mismos que tienen 

protección judicializada.” (Olortiga L., 2019) 

 
 

INTERPRETACIÓN: 

El Hogar San Pedrito es un centro de atención residencial el cual tiene a su cargo 

a niñas, niños y adolescentes. Este centro se encarga de dichos usuarios 

brindándoles protección, y se encargan de las necesidades básicas de todos los 

menores que lleguen al CAR, muchos de ellos por encontrarse en abandono, 

estado de riesgo y otros por problemas familiares. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 3: Identificar y analizar los servicios que brinda el 

Hogar San Pedrito en cuanto a las necesidades para la formación integral 

de los menores. 

VARIABLE: Formación Integral 

ENTREVISTADO: Leoncio Olortiga (director) 

DIMENSIÓN: Influencia de los educadores 

INDICADOR: Calidad de atención 
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PREGUNTA 2: ¿Qué servicios brinda el Hogar San Pedrito? ¿En qué ambientes 

se dan? 

 
Todo centro de atención residencial brinda servicios a los usuarios de acuerdo 

con su particular situación. Para ello, cada uno de estos servicios se tienen que 

dar en ambientes óptimos, permitiendo una buena atención, brindando confort 

tanto a especialistas como a los usuarios. 

 
“El CAR brinda atención integral a los residentes, los cuales consisten en 

alimentación, vestuario, educación para ello cuentan con distintos 

educadores, deporte y recreación que sea acorde a su perfil.” (Olortiga L., 

2019) 

 
INTERPRETACIÓN: 

El Hogar San Pedrito brinda servicios de necesidades básicas, contando con el 

personal para cada uno de ellos. Sin embargo, no todos tienen un ambiente 

asignado para cada área, algunos de los especialistas cuentan con un espacio 

para brindar su servicio, y otros comparten el ambiente. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 3: Identificar y analizar los servicios que brinda el 

Hogar San Pedrito en cuanto a las necesidades para la formación integral 

de los menores. 

VARIABLE: Formación Integral 

ENTREVISTADO: Leoncio Olortiga (director) 

DIMENSIÓN: Calidad de vida 

INDICADOR: Calidad de atención 
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PREGUNTA 3: ¿Cree usted que el Hogar San Pedrito cubre las necesidades y 

expectativas de los menores atendidos? 

 
“El CAR trata de cubrir las necesidades en su totalidad, cumpliendo con las 

demandas básicas para mejorar el estado en el que se encuentran los 

menores por estar privados de su libertad y de su familia.” (Olortiga L., 

2019) 

 
INTERPRETACIÓN: 

El Hogar San Pedrito trata de cubrir todas las necesidades, sin embargo, la 

demanda poblacional ha ido incrementando y es más complicado cubrir con la 

demanda de todos los menores en cuanto a los ambientes. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 3: Identificar y analizar los servicios que brinda el 

Hogar San Pedrito en cuanto a las necesidades para la formación integral 

de los menores. 

VARIABLE: Formación Integral 

ENTREVISTADO: Leoncio Olortiga (director) 

DIMENSIÓN: Calidad de vida 

INDICADOR: Calidad del entorno 
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PREGUNTA 4: ¿El Hogar San Pedrito cuenta con algún programa de apoyo 

social? ¿De qué manera se realiza? 

 
La gran mayoría de los centros de atención residencial cuentan con programas 

de apoyo social para brindar una iniciativa de mejora en la calidad de vida de los 

residentes. En el caso del Hogar San Pedrito este no cuenta con un programa 

de apoyo ya que “El mismo CAR es un programa social del estado y no recibe 

ningún apoyo institucionalizado.” (Olortiga L., 2019) 

 
INTERPRETACIÓN: 

El Hogar San Pedrito no cuenta con ningún programa de apoyo social ya que el 

mismo CAR es un programa social del estado. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 3: Identificar y analizar los servicios que brinda el 

Hogar San Pedrito en cuanto a las necesidades para la formación integral 

de los menores. 

VARIABLE: Formación Integral 

ENTREVISTADO: Leoncio Olortiga (director) 

DIMENSIÓN: Inclusión social 

INDICADOR: Interacción social 
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PREGUNTA 5: ¿Con qué tipo de personal cuenta el Hogar San Pedrito para el 

desarrollo del menor? 

 
Los albergues deben que contar con personal especializado en distintos rubros 

para brindarles la atención que necesitan los residentes en su desarrollo integral. 

 
“El CAR cuenta con administradores, trabajadores sociales que se 

encuentran a disposición de los residentes, psicólogos para brindar la 

atención necesaria, gestor en redes, profesores de talleres, enfermeras, 

chofer, cocineras, vigilante y personal de apoyo en limpieza” (Álvarez G., 

2019) 

 
INTERPRETACIÓN: 

El Hogar San Pedrito cuenta con todo el personal adecuado para el desarrollo 

del menor. Cuenta con trabajadores sociales que se encargan de la atención a 

los residentes, psicólogos para que los menores puedan encontrar soluciones a 

problemas psicológicos, educadores los cuales brindan talleres que puedan 

servir en la actualidad y en un futuro de los menores y al ser incorporados en la 

sociedad tengan un sustento. Sin embargo, la inexistencia de ambientes para 

cada servicio dificulta la atención, teniendo a los menores hacinados en distintos 

ambientes, como es el caso de los dormitorios y talleres. 

. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 3: Identificar y analizar los servicios que brinda el 

Hogar San Pedrito en cuanto a las necesidades para la formación integral 

de los menores. 

VARIABLE: Formación Integral 

ENTREVISTADO: Leoncio Olortiga (director) 

DIMENSIÓN: Desarrollo personal 

INDICADOR: Progreso 
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ENTREVISTA AL TUTORAS Y EDUCADORES DEL HOGAR SAN PEDRITO. 
 
 

 
PREGUNTA 1: ¿Cuál es el objetivo principal del Hogar San Pedrito? 

 
 
El objetivo principal del Hogar San Pedrito es brindar protección y asistir en sus 

necesidades básicas a los residentes, los cuales son menores que están en 

estado de riesgo y vulnerabilidad; y distintos problemas familiares hasta que 

puedan ser reincorporados con sus familias o sociedad, de acuerdo sea el caso. 

 
INTERPRETACIÓN: 

El Hogar San Pedrito se encarga de dar protección y suplir las necesidades 

básicas de los menores que llegan al CAR, muchos de ellos por encontrarse en 

estado de riesgo, o problemas familiares 

. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 3: Identificar y analizar los servicios que brinda el 

Hogar San Pedrito en cuanto a las necesidades para la formación integral 

de los menores. 

VARIABLE: Formación Integral 

ENTREVISTADO: Tutoras y educadores 

DIMENSIÓN: Influencia de los educadores 

INDICADOR: Calidad de atención 
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PREGUNTA 2: ¿Cuántos menores tiene a cargo? 
 
 
 
 
 

   

  

  

  

 9 menores 

 12 menores 

  
11 menores 

    

  

 
 
 
 

Figura 8. Gráfico de menores a cargo de tutoras en el Hogar San Pedrito. 
 
 
INTERPRETACIÓN: 

El mayor porcentaje de las tutoras respondieron que tienen a cargo a 11 menores 

por módulo, mientras que las otras tutoras a 12 y 9 menores. Cabe recalcar que 

las tutoras tienen turno, lo cual este porcentaje no es permanente, ya que cada 

semana rotan y tienen a cargo otro módulo residencial donde brindan sus 

servicios. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 3: Identificar y analizar los servicios que brinda el 

Hogar San Pedrito en cuanto a las necesidades para la formación integral 

de los menores. 

VARIABLE: Formación Integral 

ENTREVISTADO: Tutoras y educadores 

DIMENSIÓN: Influencia de los educadores 

INDICADOR: Calidad de atención 
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PREGUNTA 3: ¿Qué tiempo tiene trabajando en el Hogar San Pedrito? 
 
 
 
 

 
   

  

  

  

 1-4 años 

 5-8 años 

   
16 años 

  

   

 
 
 

Figura 9. Gráfico del tiempo que tienen trabajando las tutoras en el HSP, 2019. 
 
 
INTERPRETACIÓN: 

En el Hogar San Pedrito existen trabajadoras encargadas del área de tutoría 

desde hace mucho; la más antigua se encuentra trabajando desde hace 16 años, 

mientras que la tutora más reciente se incorporó a brindar sus servicios hace 

año. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 3: Identificar y analizar los servicios que brinda el 

Hogar San Pedrito en cuanto a las necesidades para la formación integral 

de los menores. 

VARIABLE: Formación Integral 

ENTREVISTADO: Tutoras y educadores 

DIMENSIÓN: Influencia de los educadores 

INDICADOR: Formación de los educadores 
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PREGUNTA 4: ¿Qué servicio brinda el área de tutoría – educación? 
 
 
De acuerdo a la pregunta planteada, las tutoras y educadores en su 

mayoría respondieron lo siguiente: 

 
 

CRITERIOS N° 

 13 
Las tutoras brindan el cuidado de los menores.  

 
Brinda labor educativa, las tareas y organización. 

11 

Bienestar integral, salud, recreación 13 

Aprendizaje de nuevos talleres, como costura y educación. 4 
 
 

Figura 10. Criterios de servicios que brinda el área de tutoría en el HSP, 2019. 
 

 
INTERPRETACIÓN: 

Tutoras y educadores tienen la labor de cubrir con el bienestar integral y cuidado 

básico de los menores. La respuesta a la pregunta sobre qué servicio brinda su 

área, fue muy similar, ya que todas tratan de cumplir con la atención integral 

hacia los menores albergados. Entre esos servicios se encuentran el cuidado de 

los menores, salud y bienestar integral. Por otro lado, los educadores están a 

cargo de la enseñanza de nuevos talleres como costura y educación. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 3: Identificar y analizar los servicios que brinda el 

Hogar San Pedrito en cuanto a las necesidades para la formación integral 

de los menores. 

VARIABLE: Formación Integral 

ENTREVISTADO: Tutoras y 

educadores DIMENSIÓN: Desarrollo 

personal 

INDICADOR: Educación 
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PREGUNTA 5: ¿Cree usted que el Hogar San Pedrito cubre las 

necesidades y expectativas de los menores? 

 
De acuerdo a la pregunta planteada, las tutoras y educadores en su 

mayoría respondieron lo siguiente: 

 
CRITERIOS N° 

Cubre las necesidades básicas, pero se requiere la incorporación de 
talleres para la educación de los menores. 

8 

No cubre en la totalidad, porque existen menores con habilidades 
diferentes que necesitan otro tipo de atención y no la misma que los 
otros residentes. 

6 

En cuanto a las actividades recreativas, lo adecuado sería la 
implementación de ambientes para que los menores. 

9 

 

Figura 11. Necesidades de residentes del Hogar San Pedrito, 2019. 
 
 
INTERPRETACIÓN: 

Tutoras y educadores coinciden en que el Hogar San Pedrito si cubre las 

necesidades básicas, sin embargo, se requiere la implementación de talleres 

para otras actividades. Por otro lado, hay un pequeño porcentaje que no cubre, 

ya que en el lugar se encuentran residentes con habilidades diferentes los cuales 

necesitan atención especializada y no existe, ya que todos los menores reciben 

la misma atención. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 3: Identificar y analizar los servicios que brinda el 

Hogar San Pedrito en cuanto a las necesidades para la formación integral 

de los menores. 

VARIABLE: Formación Integral 

ENTREVISTADO: Tutoras y 

educadores DIMENSIÓN: Desarrollo 

personal INDICADOR: Progreso 
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Objetivo Específico 4 
Identificar las necesidades de los menores albergados en el Hogar San 

Pedrito. 
Método: Entrevista 

Herramienta: Lista de Preguntas 
Objeto de estudio: Especialista (psicólogo)/ Residentes del Hogar San 

Pedrito. 
 

3.4 OBJETIVO ESPECÍFICO 4
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ENTREVISTA AL PSICÓLOGO DEL HOGAR SAN PEDRITO. 
 

PREGUNTA 1: ¿Qué servicios brinda el área de psicología del CAR 

“Hogar San Pedrito”? ¿En qué ambientes se dan? 

 
El servicio de psicología es parte de un equipo multidisciplinario, tiene 

trabajadores sociales, enfermeras, educadores y psicólogos. 

Nosotros damos el servicio de la intervención en caso de que los niños o 

adolescentes se encuentren en estado de vulnerabilidad, que no tengan 

soporte familiar, hayan sido violentados físico o sexualmente. El ambiente 

es general, ya que se trabaja en toda la institución. No contamos con un 

ambiente específico para brindar el servicio, la casita es de todos. (Álvarez 

G., 2019) 

 
INTERPRETACIÓN: 

En el Hogar San Pedrito el área de psicología cuenta con trabajadores sociales 

que están al servicio de los residentes. Por otro lado, los psicólogos no tienen un 

ambiente específico en el que puedan realizar y brindar sus servicios por lo que 

lo dan en oficinas administrativas, y no permite la concentración por no contar 

con un ambiente óptimo y especializado para cada función. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 4: Identificar las necesidades de los menores 

albergados en el Hogar San Pedrito 

VARIABLE: Formación Integral 

ENTREVISTADO: Gabriel Álvarez Reyes (psicólogo) 

DIMENSIÓN: Influencia de los educadores 

INDICADOR: Calidad de atención 
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PREGUNTA 2: ¿Qué tiempo tiene trabajando en el CAR “Hogar San 

Pedrito” y cuál es su especialidad? 

 
El tiempo que tengo trabajando en el Hogar San Pedrito es de 3 años, en el que 

me he dedicado a brindar mis servicios a todos los residentes del centro. Soy 

psicólogo clínico. (Álvarez G., 2019) 

 

 
PREGUNTA 3: ¿Cuáles son los principales problemas que presentan los 

menores atendidos en el Hogar San Pedrito? 

“Los principales problemas que presentan los residentes son entre las 

conductas disruptiva, conductas disociales poco adaptativas y también los 

problemas depresivos que se presentan más en el caso de las niñas, 

adolescentes. Dos cosas que resaltan entre las demás es el cutting o la 

ansiedad, más prominente es la conducta disocial de los adolescentes y la 

depresión de las niñas” (Álvarez G., 2019) 

 
 
INTERPRETACIÓN: 

El mayor porcentaje de los menores presentan problemas depresivos y 

disociales, sobre en todos en las niñas que tienden a deprimirse más que los 

niños, por distintos motivos. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 4: Identificar las necesidades de los menores 

albergados en el Hogar San Pedrito 

VARIABLE: Formación Integral 

ENTREVISTADO: Gabriel Álvarez Reyes (psicólogo) 

DIMENSIÓN: Influencia de los educadores 

INDICADOR: Calidad de atención 

OBJETIVO ESPECÍFICO 4: Identificar las necesidades de los menores 

albergados en el Hogar San Pedrito 

VARIABLE: Formación Integral 

ENTREVISTADO: Gabriel Álvarez Reyes (psicólogo) 

DIMENSIÓN: Influencia de los educadores 

INDICADOR: Conducta de los menores 
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PREGUNTA 4: ¿Qué actividades ocupacionales permite la integración de 

los residentes dentro del Hogar San Pedrito? 

 
En el Hogar San Pedrito los menores reciben la atención para que puedan 

lograr una integración dentro del centro. Para ello, ellos realizan distintas 

actividades entre ellas están: 

 
“Las actividades ocupacionales vigentes son dos; el de costura y biohuerto; 

no contamos con más talleres, sin embargo, promovemos las actividades 

deportivas, las actividades interinstitucionales como parte de talleres 

formativos en habilidades sociales, en asertividad, comunicación” (Álvarez 

G., 2019) 

 

 
INTERPRETACIÓN: 

Actualmente las actividades que se realizan en el hogar son el de costura, que 

principalmente lo hacen las niñas, y el de biohuerto que lo realizan todos los 

menores. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 4: Identificar las necesidades de los menores 

albergados en el Hogar San Pedrito 

VARIABLE: Formación Integral 

ENTREVISTADO: Gabriel Álvarez Reyes (psicólogo) 

DIMENSIÓN: Inclusión social 

INDICADOR: Interacción social 
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PREGUNTA 5: ¿Qué tipo de terapias o juegos se implementaría para el 

desarrollo integral y psicológico del menor? 

“Para el desarrollo integral y psicológico de los residentes lo ideal sería una 

piscina, también una cancha de fútbol, pero de gras sintético, en donde los 

menores puedan desarrollar sus actividades deportivas de manera óptima, 

incluso hasta un gimnasio con ciertas maquinas.” (Álvarez G., 2019) 

 
INTERPRETACIÓN: 

En el Hogar San Pedrito lo ideal para el mejoramiento del desarrollo integral sería 

la implementación de una piscina, y mejorar la cancha que tienen actualmente, 

de tal manera ellos puedan realizar más actividades. 

 
 

PREGUNTA 5: ¿Cree usted que los residentes se sienten satisfechos con los 

ambientes y zonas del HSP? 

“Yo creo que muchos de ellos si se encuentran satisfechos, sin embargo, la 

misma forma de cómo han vivido los lleva a destruir el lugar donde se 

encuentran. Por otro lado, siempre es bueno implementar las áreas que 

necesiten como los ambientes mencionados anteriormente, pero en lo que 

cabe, creo que si se encuentran satisfechos” (Álvarez G., 2019) 

 
INTERPRETACIÓN: Gran parte de los menores se sienten satisfechos, 

aunque muchos de ellos no cuidan el lugar, ni los ambientes. Sin embargo, 

lo ideal sería que los menores no estén hacinados como actualmente se 

encuentran. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 4: Identificar las necesidades de los menores 

albergados en el Hogar San Pedrito 

VARIABLE: Formación Integral 

ENTREVISTADO: Gabriel Álvarez Reyes (psicólogo) 

DIMENSIÓN: Desarrollo personal INDICADOR: Progreso 

OBJETIVO ESPECÍFICO 4: Identificar las necesidades de los menores 

albergados en el Hogar San Pedrito 

VARIABLE: Formación Integral 

ENTREVISTADO: Gabriel Álvarez Reyes (psicólogo) 

DIMENSIÓN:  Calidad de vida INDICADOR: Interacción social 
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ENTREVISTA A LOS RESIDENTES DEL HOGAR SAN PEDRITO. 
 

PREGUNTA 1: ¿Qué tipo de actividades realizas en el Hogar San 

Pedrito? 

CRITERIOS N° 

Taller de Biohuerto 18 

Básquet 20 

Fútbol 13 

Taller de costura 15 

Crianza de animales 9 

Actividades escolares 19 

Actividades de cocina 11 

Actividades de limpieza 26 

Figura 12. Actividades realizadas en el Hogar San Pedrito 
 

 
INTERPRETACIÓN: 

Las actividades que realizan todos los residentes son las de limpieza, ya que 

cada uno de ellos tiene su plan de vida y dentro de ello están incluidas sus 

actividades diarias. Otra de las actividades más realizadas son las de deporte, 

en este caso 20 personas practican básquet. Por otro lado, en el hogar san 

Pedrito también se dictan talleres; gran parte de los niños realizan el taller de 

biohuerto y las niñas taller de costura. También se realizan actividades escolares 

dentro del centro. Sin embargo, ellos consideran que existe la falta de ambientes 

para distintas actividades. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 4: Identificar las necesidades de los menores 

albergados en el Hogar San Pedrito 

VARIABLE: Formación Integral 

ENTREVISTADO: Residentes del Hogar San Pedrito 

DIMENSIÓN: Bienestar físico INDICADOR: Actividades de vida diaria 
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PREGUNTA 2: ¿Siente que los ambientes son los adecuados? 
 
 

Figura 13. Ambientes del Hogar San Pedrito 
 
 
INTERPRETACIÓN: 

Los residentes del Hogar San Pedrito ocupan gran parte de su tiempo realizando 

distintas actividades de acuerdo a lo que está establecido en su plan de vida. 

Muchas de las actividades tienen que ver con talleres, deporte, entre otras. Sin 

embargo, la mayoría de ellos consideran que faltan ambientes para realizar sus 

actividades de manera óptima, otro porcentaje considera que los ambientes 

existentes no son los adecuados y el menor porcentaje cree que los ambientes 

son los adecuados. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 4: Identificar las necesidades de los menores 

albergados en el Hogar San Pedrito 

VARIABLE: Formación Integral 

ENTREVISTADO: Residentes del Hogar San Pedrito. 

DIMENSIÓN: Calidad de vida 

INDICADOR: Calidad del entorno 
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PREGUNTA 3: ¿Considera que el tamaño de los ambientes cubre con la 

cantidad de menores residentes? 

 
 
 
 

   

  

  

  
  
   
  

 Cubre No cubre 
  

  

 
 
 

Figura 14. Tamaño de ambientes del Hogar San Pedrito, 2019. 
 
 
 
 
INTERPRETACIÓN: 

En el Hogar San Pedrito casi el 60% de los residentes consideran que el tamaño 

de los ambientes no cubre con la cantidad de personas que se encuentran en 

cada espacio. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 4: Identificar las necesidades de los menores 

albergados en el Hogar San Pedrito 

VARIABLE: Formación Integral 

ENTREVISTADO: Residentes del Hogar San Pedrito. 

DIMENSIÓN: Desarrollo personal 

INDICADOR: Ambiente residencial 
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PREGUNTA 4: ¿Cree usted que deberían implementarse ambientes? 
 

CRITERIOS N° 

Deberían implementar más dormitorios para mejor comodidad 19 

La implementación de ambientes para distintos talleres 18 

La implementación una cancha deportiva con gras sintético 11 

La implementación de una piscina 13 
 
 

Figura 15. Criterios de qué se debería mejorar en el Hogar San Pedrito. 
 
 
 
 

INTERPRETACIÓN: 

Gran parte de los residentes del Hogar San Pedrito considera que se deberían 

implementar mas dormitorios para que puedan tener mejor comodidad, otro gran 

porcentaje dijo que deberían implementarse ambientes para diversos talleres. 

También creen que se debería mejorar la cancha deportiva, colocándole gras 

sintético y por último la implementación de una piscina donde se puedan brindar 

clases de natación a los residentes del centro. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 4: Identificar las necesidades de los menores 

albergados en el Hogar San Pedrito 

VARIABLE: Formación Integral 

ENTREVISTADO: Residentes del Hogar San Pedrito. 

DIMENSIÓN: Desarrollo personal 

INDICADOR: Ambiente residencial 
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PREGUNTA 5: ¿Te sientes cómodo con la atención que brindan los tutores y 

educadores? 

 
 
 

   

  
  

  
  

   Cómodo 
  

 Incómodo 

  

 
 

 
Figura 16. Gráfico de comodidad por la atención de tutores en el Hogar San Pedrito 

 
 
INTERPRETACIÓN: 

Los residentes del Hogar San Pedrito casi en el 70% se sienten cómodos 

con la atención que brindan los tutores y educadores, mientras que un 

porcentaje del 31% no se sienten cómodos. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 4: Identificar las necesidades de los menores 

albergados en el Hogar San Pedrito 

VARIABLE: Formación Integral 

ENTREVISTADO: Residentes del Hogar San Pedrito. 

DIMENSIÓN: Influencia de los educadores 

INDICADOR: Calidad de atención 



88  

 
 

PREGUNTA 6: ¿En qué crees que deberían mejorar? 
 

CRITERIOS N° 

La atención es la adecuada, sin embargo, deberían implementarse más 

talleres para los residentes. 

 
11 

Los educadores brindan una buena atención, pero los ambientes en el 

que se realizan los talleres de costura, y educación no cubren la 

demanda existente. 

 

15 

Figura 17. Criterios sobre el mejoramiento de atención en el Hogar San Pedrito, 2019. 
 
 
 

INTERPRETACIÓN: 

En el Hogar San Pedrito, muchos de ellos consideran que deberían 

implementarse ambientes para que los educadores puedan brindar mejor 

atención a los menores, en espacios óptimos, para poder desarrollar mejor 

sus actividades. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 4: Identificar las necesidades de los menores 

albergados en el Hogar San Pedrito 

VARIABLE: Formación Integral 

ENTREVISTADO: Residentes del Hogar San Pedrito. 

DIMENSIÓN: Influencia de los educadores 

INDICADOR: Calidad de atención 
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IV. DISCUSIÓN DE 
RESULTADO 
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4.1 Objetivo Específico 1 

Identificar el estado actual de la infraestructura del hogar San Pedrito del 

Distrito de Nuevo Chimbote. 

 
Conocer el estado actual de CAR “Hogar San Pedrito” es de suma 

importancia porque va a permitir identificar como se encuentra su 

funcionamiento e infraestructura. 

 
En cuanto a lo espacial el hogar San Pedrito cuenta con distintos 

espacios abiertos, cerrados, públicos y privados. En una de las teorías 

consideradas para la presente investigación el arquitecto Aldo Van Eyck 

destaca un punto importante que debe ser considerado en todo orfanato 

y es que tiene que contar con un espacio abierto, por el cual se pueda 

producir una interacción en el espacio exterior, con la única finalidad de 

que cree un ambiente de hogar. Con similitud a lo mencionado, los 

resultados del análisis realizado al Hogar San Pedrito, coinciden que 

éste cuenta con espacios abiertos los cuales son recreacionales, entre 

ellos el área de juegos y la losa deportiva en la que los menores realizan 

sus actividades deportivas y recreación, donde los menores interactúan. 

Por otro lado, el lugar también cuenta con espacios cerrados, los cuales 

son más privados. Entre estos espacios se encuentran los 5 módulos 

residenciales, cada módulo tiene 149 m2 y alberga a 12 menores, 

contando con 3 habitaciones, cocina, sala estar, comedor y lavandería. 

El auditorio es un espacio cerrado, pero de uso público, donde se 

realizan actividades socio-culturales. 

 
En una investigación titulada “Albergue Infantil con talleres 

ocupacionales” realizada por Ana Alexandra Manrique Salinas (2018), 

uno de sus objetivos fue diseñar espacios de desarrollo, aprendizaje y 

formación. De acuerdo con la investigación mencionada los espacios de 

talleres y aprendizaje del Hogar San Pedrito, contribuyen para la 

formación de los residentes del lugar, y al momento de ser 
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reincorporados a la sociedad tengan un sustento preparándolos para un 

mejor futuro. 

 
En la parte funcional el Hogar San Pedrito funciona por zonas; 

administrativa, recreacional, educativa y residencial. Los módulos 

residenciales se encuentran zonificados por sala estar, cocina, comedor, 

lavandería y dormitorios. Dentro de la zona administrativa, o junto a ella 

se encuentra el auditorio en el que se realizan actividades socio- 

culturales haciendo un cruce de circulación, ya que para ingresar a las 

oficinas administrativas se tiene que pasar por el auditorio. Para 

Christopher Alexander, un espacio funcional que contiene un diseño 

adecuado puede evitar conflictos entre distintas acciones que realiza el 

ser humano, ya que cada uno de ellos comienza a darle su esencia al 

ambiente y éste se vuelve importante para todos ellos. Haciendo 

referencia con lo mencionado, el Hogar San Pedrito no coincide con 

dicha teoría, ya que existe conflicto con las actividades que se realizan, 

debido a que existe un cruce de circulación y funciones. 

4.2 Objetivo Específico 2 

Evaluar los requerimientos arquitectónicos necesarios de un albergue. 
 

Las teorías y análisis de casos referenciales considerados en la presente 

investigación, concuerdan en los requerimientos arquitectónicos 

necesarios para un albergue, determinan los espacios óptimos, criterios 

funcionales adecuados y que tipo de materiales se pueden utilizar en 

dicho equipamiento. 

 
Hablar de arquitectura, es entrar en un tema muy complejo y extenso por 

ello De la Rosa Erosa (2012) sostiene que la arquitectura es 

básicamente crear espacios habitables, pero tienen que cumplir una 

función. Un albergue, como se mencionó según los referentes 

analizados cuenta con espacios habitables en el que los residentes del 

lugar puedan desarrollar sus actividades. Los criterios considerados son 

espacios los cuales proporcione una mejor convivencia, por ello no solo 
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se trata de satisfacer necesidades materiales; si no profundizar sobre las 

necesidades que se requieren el espíritu como lo es un ambiente 

armónico, proporciones claras, sonidos definidos, que hacen sentir el 

espacio como una cosa viviente. Con similitud a lo mencionado, en la 

investigación “Rediseño y recaudación de la Fundación Albergue La 

Dolorosa”, realizada por Barriga, M. (2011) opta por un proyecto en el 

que su sustento es el estudio de la arquitectura interior, llevando con 

armonía los ideales y objetivos trazados. 

 
Luego de realizarse el análisis de referentes proyectuales como es el 

caso del Orfanato Municipal de Ámsterdam, donde el arquitecto Aldo Van 

Eyck menciona un punto importante que siempre tiene que ser 

considerado en los albergues y es que tiene que contar con un espacio 

abierto, por el cual se pueda producir una interacción en el espacio 

exterior, con la única finalidad de que cree un ambiente de hogar; 

coincidiendo con esta teoría en el diseño del Orfanato de Falatow 

Jiyigaso, se desenvuelve a partir de dos patios que se encuentran de 

manera central en el proyecto. En los dos patios los menores pueden 

realizar diferentes acciones, actividades. 

 
El arquitecto Rodolfo Stroeter mantiene la postura de que se debe 

diseñar en base a la función, sostiene que ésta es el origen de todo 

edificio, da entender que la base de toda la arquitectura depende 

únicamente de la función que se le da al edificio, ya que está en ella, 

resolver los problemas que se dan en un espacio. Sin embargo, Fred y 

Barbro Thomson (1981, p.69) en un trabajo que realizaron escribieron 

sobre que, si la forma sigue a la función o si la función sigue a la forma, 

es imposible. Ellos explican que la función y la forma son uno mismo, por 

ello, la forma vendría a ser la mezcla de espacio y función, pero cuando 

estos dos cambian, la forma también cambia, por lo tanto, se puede decir 

que la forma nunca es fija, siempre va cambiar, llegando a ser temporal 

con el transcurso de los años. De tal manera que si Fred y Barbro 

Thomson (1981) no descartan lo mencionado por Rodolfo Stroeter, ellos 

explican que función y forma son una misma cosa. 
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Por otro lado, para Christopher Alexander, un espacio funcional que 

contiene un diseño adecuado puede evitar conflictos entre distintas 

acciones que realiza el ser humano, ya que cada uno de ellos comienza 

a darle su esencia al ambiente y éste se vuelve importante para todos 

ellos. Con similitud a lo mencionado en uno de los referentes analizados 

como el Orfanato Municipal de Ámsterdam el pasillo trata de articular la 

circulación de tal manera que se vea el lugar al que se va a llegar, pero 

también desde el que se proviene, tratando de que no parezca una 

locación más importante que otra. Mientras que, en el Orfanato Municipal 

de Ámsterdam tiene un patio más grande está separado diagonalmente 

de los espacios residenciales, y los espacios de entrada y 

administrativos se conectan con la calle, el patio grande y las unidades 

residenciales. Van Eyck evita crear un punto central dentro del Orfanato 

al permitir tales conexiones fluidas entre todos los espacios. 

 

4.3 Objetivo Específico 3 

Identificar y analizar los servicios que brinda el Hogar San Pedrito en 

cuanto a las necesidades para la formación integral de los menores. 

Los centros de Atención Residencial cuentan con personal 

especializado en distintos rubros para brindarles el servicio que 

necesitan los residentes en cuanto a su formación integral. Por ello, el 

presente objetivo específico se encarga de identificar y analizar los 

servicios que brinda el objeto de estudio el cual es el Hogar San Pedrito. 

En este caso, dicho centro se encarga de dar protección y suplir las 

necesidades básicas de los menores que llegan al CAR, muchos de 

ellos por encontrarse en estado de riesgo, o problemas familiares. Por 

otro lado, existe la necesidad del cuidado de los menores que se 

encuentran en estado de riesgo. De acuerdo con lo mencionado en una 

investigación titulada “Niños, niñas y adolescentes sin cuidados 

parentales en América Latina”, realizada por RELAF (2011) hace 

referente los esfuerzos actuales que realizan los albergues están 

orientados en el beneficio del objetivo importante de que los niños se 

establezcan en una familia que los proteja, y les permita incorporarse a 
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recibir una educación formal. El Hogar San Pedrito brinda atención 

integral a los residentes, los cuales consisten en alimentación, 

vestuario, educación para ello cuentan con distintos educadores, 

deporte y recreación que sea acorde a su perfil. (Olortiga L., 2019). 

 
Humboldt, en su Teoría de la formación del hombre, declara que “el 

objetivo de la educación es el desarrollo y la formación del ser humano, 

es decir, la personalidad”, él concebía la educación como el progreso 

de todas las potencias del individuo, y esperaba de ella una reforma de 

la sociedad. De acuerdo con lo mencionado, los resultados del análisis 

al Hogar San Pedrito se encontraron que en este centro actualmente 

se realizan actividades educativas, y se dictan talleres de costura y 

manualidades, esperando en un futuro no muy lejano contar con más 

talleres favoreciendo la formación de los residentes. El CAR cuenta con 

administradores, trabajadores sociales que se encuentran a disposición 

de los residentes, psicólogos para brindar la atención necesaria, gestor 

en redes, profesores de talleres, enfermeras, chofer, cocineras, 

vigilante y personal de apoyo en limpieza. (Álvarez G., 2019). 

 
Los servicios que se brindan en el Hogar San Pedrito, son a base de las 

necesidades que tienen los menores que se encuentran albergados, las 

cuales son necesidades básicas y otros servicios especializados. 

4.4 Objetivo Específico 4 

Identificar las necesidades de los menores del Hogar San Pedrito de 

Nuevo Chimbote. 

 
Los menores que se encuentran albergados en centros residenciales 

tienen necesidades las cuales deberían ser identificadas para que 

puedan ser suplidas. Los albergues son requeridos con la finalidad de 

avalar el bienestar de los menores que se encuentran en estado de 

riesgo. 
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En la Investigación de Serrano, M. y Frías, M. (2016) titulada “La 

formación de los educadores en albergues infantiles en México. Factor 

de riesgo para la conducta antisocial de los niños” tuvo como objetivo 

analizar la formación de los educadores de albergues infantiles y su 

relación con el ambiente. De acuerdo con los resultados de las 

entrevistas realizadas para este objetivo, las actividades que más se 

realizan en el Hogar San Pedrito son las de limpieza, ya que cada uno 

de los menores tiene su plan de vida en el que está incluido sus 

actividades diarias. Por otro lado, las actividades escolares también lo 

realizan gran parte de ellos, y distintos talleres. Sin embargo, ellos 

consideran que existe la falta de ambientes para distintas actividades. 

 
Según Chávez sostiene que la formación brinda una idea de orientación 

hacia donde debe estar encaminado el proceso de instrucción y 

desarrollo, así mismo se hace referencia a destrezas, habilidades y 

aprendizajes particulares, ya que son medios para conseguir la 

formación de las personas como ser integral. La preparación individual 

y social del ser humano tanto de forma ideológica, científica y 

espiritualmente, se concluye que desarrollar. Por ello, en los Centros 

de Atención residencial se brindan algunos talleres ocupacionales en 

los que lo menores puedan desarrollar sus habilidades. Con similitud a 

las teorías consideradas, el Hogar San Pedrito según los resultados 

adquiridos de las entrevistas realizadas a especialistas y colaboradores 

del lugar, las actividades ocupacionales vigentes son dos: costura y 

biohuerto; no cuentan con más talleres, sin embargo, promueven las 

actividades deportivas, las actividades interinstitucionales como parte 

de talleres formativos en habilidades sociales, en asertividad, 

comunicación. (Álvarez G., 2019). 
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V. CONCLUSIONES 

En cuanto a la Hipótesis planteada en la presente investigación se afirma que 

la infraestructura adecuada mejorará la formación integral en el Hogar San 

Pedrito, debido a que, si se consideran los criterios necesarios, podrán realizar 

mejor sus actividades en espacios óptimos. 

5.1 Objetivo Específico 1 
 

A través de la información recolectada se concluye que el estado actual 

del Centro de Atención Residencial “Hogar San Pedrito”, en cuanto a 

espacialidad, no se encuentra en óptimas condiciones debido a que los 

módulos residenciales y los talleres de costura y manualidades no 

cumplen con el área para la cantidad de residentes que tiene cada uno 

de los ambientes. Por otro lado, en cuanto a lo tecnológico ambiental los 

talleres en donde se realizan las actividades de costura y manualidades 

no cuentan con la ventilación que se requieren para dichos espacios, 

creando incomodidad y afectando el confort de los residentes que toman 

el curso. De acuerdo con los estudios realizados a casos referenciales y 

exitosos, los talleres dentro del albergue se distribuyen base al tipo de 

actividades que se realizan, diferenciándolos en ocupacionales y 

artísticos. Los dormitorios que se encuentran dentro de cada módulo, 

tienen una ventilación adecuada, sin embargo, el asolamiento crea 

incomodidad en los residentes cuando están realizando sus actividades 

en ambientes como el comedor que es donde el sol se da directamente. 

En la parte funcional la zona donde se encuentra el auditorio y se realizan 

actividades socio-culturales se cruza con la zona administrativa, 

teniendo que pasar por el auditorio para llegar a la zona administrativa, 

teniendo la misma circulación. 

Los módulos al no contar con el espacio suficiente, obliga a los 

residentes a realizar actividades educativas dentro de los dormitorios, 

evitando la adecuada circulación dentro de ella. 
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5.2 Objetivo Específico 2 

Los criterios arquitectónicos necesarios para un albergue son de vital 

importancia para la adecuada infraestructura y funcionamiento del lugar. 

Después de realizar los análisis de casos referenciales se concluye que, todo 

albergue tiene que contar con un espacio abierto, por el cual se pueda producir 

una interacción en el espacio exterior, con la única finalidad de que cree un 

ambiente de hogar. También que todo espacio funcional que contiene un diseño 

adecuado puede evitar conflictos entre distintas acciones que realiza el ser 

humano, es muy importante que los ambientes u espacios en donde se 

relacionen las personas sean óptimos para proporcionarles una mejor 

convivencia, por ello no solo se trata de satisfacer necesidades materiales; si 

no profundizar sobre las necesidades que se requieren el espíritu como lo es 

un ambiente armónico, proporciones claras. 

5.3 Objetivo Específico 3: 

El Hogar San Pedrito ofrece los servicios básicos de alimentación, vivienda, 

salud y vestimenta. También brindan servicios de desarrollo que se dan por 

medio de talleres y actividades educativas. Sin embargo, estos servicios no 

satisfacen a todos los residentes, debido que carecen de espacios para realizar 

dichas actividades y los espacios existentes son inadecuados en sus 

dimensiones lo que no permite realizar sus funciones de manera óptima. Por 

otro lado, no cuentan con servicio especializado para menores de habilidades 

diferentes. 

5.4 Objetivo Específico 4 

Los menores albergados en el Hogar San Pedrito tienen la necesidad de contar 

con ambientes en los que puedan realizar sus actividades de manera óptima. 

Sin embargo, esto no pasa, ya que carecen de ambientes y los espacios 

existentes no cubren con la demanda de menores albergados. También 

necesitan de talleres, el mejoramiento de la cancha deportiva, y la 

implementación de una piscina para que puedan realizar el deporte de natación. 

Por otro lado, se necesita la capacitación de tutoras o la incorporación de 

especialistas que brinden servicio a los menores de habilidades diferentes. 
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6.1 Objetivo Específico 1 
 

En cuanto al estado actual del Hogar San Pedrito según sus dimensiones 

se recomienda: 

 Considerar en el espacio deportivo la implementación de un gimnasio 

al aire libre. 

 La implementación de ambientes para el desarrollo de los menores, los 

cuales serían: aulas educativas, sala de cómputo y biblioteca. También 

considerar los talleres ocupacionales. 

 Crear circulaciones independientes para la zona de servicio: cocina- 

comedor y lavandería, distribuyendo los ambientes en salud física y 

mental. 

 Considerar dentro de cada módulo residencial un área para tutores. 

 Considerar la implementación de parasoles, que sirvan como control 

para la luz y favorezcan el ambiente térmico de los módulos 

residenciales. 

 Se recomienda hacer una remodelación del equipamiento, ubicada en 

la Av. Los alcatraces S/N Equipamiento Metropolitano Lt 1 Mz “D” en 

Nuevo Chimbote. (Ver anexo 2) 

6.2 Objetivo Específico 2 
 

De acuerdo a los requerimientos necesarios para un albergue se 

recomienda lo siguiente: 

 
 De acuerdo al estudio de casos exitosos, evitar conflictos entre distintas 

funcionales que realiza el ser humano dentro del equipamiento. 

 Diseñar la programación arquitectónica considerando áreas de 

ambientes como un auditorio con una capacidad de 200 personas de 

310 m2, talleres ocupacionales de 70 m2, aulas con un área de 70 m2, 

biblioteca con capacidad de 40 menores con un área aproximada de 90 

m2, comedor con un área aproximada de 130 m2, zona de asistencia 

social con un área de 50 m2. 
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6.3 Objetivo Específico 3 
 

Con respecto a los servicios que brinda el Hogar San Pedrito en cuanto 

a la formación integral de los menores, se recomienda: 

 Considerar atención especializada para los menores con habilidades 

diferentes, que cuente con educación especial y un seguimiento a su 

estado de salud, y psicológico. 

 Implementar un ambiente para el área de psicología. 

 Considerar la incorporación de educadores para el servicio de talleres. 

 Remodelar la zona administrativa, considerando la capacidad de cada 

oficina. 

 Considerar un área externa al ambiente de terapia grupal, para 

realizar dinámicas al aire libre. 

6.4 Objetivo Específico 4 
 

En cuanto a las necesidades de los menores albergados en el Hogar 

San Pedrito, se recomienda lo siguiente: 

 De acuerdo al mayor porcentaje de albergados en edad escolar, se 

debe considerar las aulas de reforzamiento académico. 

 Considerar el confort en las habitaciones de cada módulo; refiriéndose 

en cuanto a demanda y capacidad. 

 Tener en cuenta las necesidades y características de cada usuario 

tales como: albergados que son estudiantes menores de edad y otros 

de habilidades diferentes que se encuentran entre los 5 hasta los 29 

años, tutores, y psicólogos que necesitan de ambientes organizados 

para brindar su servicio y realizar sus actividades de manera 

adecuada. 



102  

REFERENCIAS  
 
Amar, J. (Marzo de 2002). Formación integral: Una reflexión a partir de la 

sociología de la cultura. Recuperada de 

file:///C:/Users/Asus/Downloads/Dialnet-FormacionIntegral- 

2504632%20(2).pdf 

Bandura, A. (1982). Teoría del Aprendizaje Social. Madrid: Espasa Calpe, S.A. 

Barriga, M. P. (2011). Resideño y recaudación de la Fundación Albergue La 

Dolorosa. (Tesis de pregrado). Recuperada de 

http://dspace.udla.edu.ec/handle/33000/634 

Casilla  Gorostiaga,  R.  M.  (2017).  Casa  de  Acogida  para  niños  huérfanos. 

Recuperada de 

http://repositorio.umsa.bo/xmlui/handle/123456789/15156 

Castillo, L. (2016). Formación integral : hallazgos de investigación y reflexiones 

para la docencia . Bogotá D.C: Kimpres, Universidad de la Salle. Obtenido 

de Hallazgos de investigación y reflexiones para la docencia. 

Cóndor, M. (2016). Niños, niñas y adolescentes víctimas de abandono: Una 

mirada desde el centro de atención residencial Andrés Avelino Cáceres, 

distrito de el Tambo, 2015-2016. (tesis de titulo). Recuperada de 

http://repositorio.uncp.edu.pe/bitstream/handle/UNCP/3911/Condor%20 

Vilcapoma-Sosa%20Arroyo.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Cóndor, M. S. (2017). Niños, niñas y adolescentes víctimas de abadono: una 

mirada desde el centro de atención residencial Andrés Avelino Cáceres, 

Distrito de El Tambo, 2015-2016. Recuperada de 

http://repositorio.uncp.edu.pe/bitstream/handle/UNCP/3911/Condor%20 

Vilcapoma-Sosa%20Arroyo.pdf?sequence=1&isAllowed=y) 

De la Rosa Erosa, E. (2012). Introduccion a la arquitectura. Estado de Mexico: 

Tlalnepantla. 

García Aguilar, O. A. (2013). Albergue temporal para niños, Mixco,  Guatemala. 

Recuperado de http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/02/02_3485.pdf 

Hertzberger, H. (2 de Abril de 1991). Florida International University. Recuperado 

de 

http://www2.fiu.edu/~readg/Courses/ArchTheory/Readings2012/0Hertzb 

ergerP ublicPrivate.pdf 

http://dspace.udla.edu.ec/handle/33000/634
http://repositorio.umsa.bo/xmlui/handle/123456789/15156
http://repositorio.uncp.edu.pe/bitstream/handle/UNCP/3911/Condor
http://repositorio.uncp.edu.pe/bitstream/handle/UNCP/3911/Condor
http://repositorio.uncp.edu.pe/bitstream/handle/UNCP/3911/Condor
http://repositorio.uncp.edu.pe/bitstream/handle/UNCP/3911/Condor
http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/02/02_3485.pdf
http://www2.fiu.edu/~readg/Courses/ArchTheory/Readings2012/0Hertzb


103  

Jencks, C. (1981). El Lenguaje de la Arquitectura Posmoderna. Barcelona: 

Gustavo Gili, S.A. 

Manrique, A. (2018). Albergue infantil con talleres ocupacionales. (Tesis de 

titulo). Recuperada de 

http://repositorio.unfv.edu.pe/bitstream/handle/UNFV/2407/MANRIQUE% 

20SALINAS%20ANA%20ALEXANDRA.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Marín Acosta, F. I. (Mayo-Agosto de 2009). La arquitectura escoclar del 

estructuralismo holandés en la obra de Herman Hertzberger y Aldo van 

Eyck. Recuperado de file:///C:/Users/Asus/Downloads/9780-28270-3- 

PB%20(1).pdf 

MIMP. (8 de Junio de 2015). Recuperado de Resolución Ministerial: 

https://www.mimp.gob.pe/files/transparencia/resoluciones_ministeriales/r 

m_119_2015_mimp.pdf 

MIMP. (s.f.). Ley General de Centros de Atención Residencial de niñas, niños y 

adolescentes. Recuperado de 

https://www.mimp.gob.pe/files/direcciones/dgnna/ley29174_dnna.pdf 

MINEDU. (s.f.). Ley General de Educación. Recuperado de 

http://www.minedu.gob.pe/p/ley_general_de_educacion_28044.pdf 

Ministerio de vivienda, c. y. (s.f.). Recuperado de 

https://www.mincetur.gob.pe/wp- 

content/uploads/documentos/turismo/funciones_y_normatividad/normativ 

idad/prestadores_servicios_turisticos/DS_Nro_006_2014_VIVIENDA_Ed 

ificaciones.pdf) 

Palomino, J. (2016). Albergue para niños en estado de abandono en el distrito 

de San Juan de Lurigancho Lima. (Tesis de bachiller). Recuperada de 

http://cybertesis.urp.edu.pe/bitstream/urp/815/1/lozada_r.pdf 

Plan de Desarrollo Urbano. (2012). 

Plazola, A. (1994). Enciclopedia de la Arquitectura. Plazola Editores. 

Puentes, J. (2005). Identidad en la Arquitectura. Recuperado de 

https://www.academia.edu/6506597/IDENTIDAD_EN_LA_ARQUITECTU 

RA 

RELAF. (2011). Niños, niñas y adolescentes sin cuidados parentales en América 

Latina. Recuperado de 

http://repositorio.unfv.edu.pe/bitstream/handle/UNFV/2407/MANRIQUE%25
http://repositorio.unfv.edu.pe/bitstream/handle/UNFV/2407/MANRIQUE%25
http://www.mimp.gob.pe/files/transparencia/resoluciones_ministeriales/r
http://www.mimp.gob.pe/files/direcciones/dgnna/ley29174_dnna.pdf
http://www.minedu.gob.pe/p/ley_general_de_educacion_28044.pdf
http://www.minedu.gob.pe/p/ley_general_de_educacion_28044.pdf
http://www.mincetur.gob.pe/wp-
http://cybertesis.urp.edu.pe/bitstream/urp/815/1/lozada_r.pdf
http://cybertesis.urp.edu.pe/bitstream/urp/815/1/lozada_r.pdf
http://www.academia.edu/6506597/IDENTIDAD_EN_LA_ARQUITECTU


104  

http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con2_uibd.nsf/F4D22D5038 

738A0505257807007161AC/$FILE/Documento_Latinoamericano.pdf 

Rivas, D. (Marzo de 2015). Reglamento Interno de la Casa Refugio. Recuperado 

de 

http://www.sbch.gob.pe/imagenes/REGLAMENTO_CASA_REFUGIO.pdf 

Rodriguez, A. (2002). Cuidado temprano para la infancia en Hogares Sustitutos. 

(Titulo de magister): Recuperada de 

http://www.bdigital.unal.edu.co/2569/1/458546.2010.pdf 

Romaña Blay, T. (2004). Arquitectura y educación: perspectivas y dimensiones. 

Revista española de pedagogía, 199. 

Serrano, M. (2016). La Formación de los educadores en albergues infantiles en 

México. Recuperado de http://recyt.fecyt.es/index.php/PSRI/ 

Soriano, F. (Diciembre de 2015). PrevInfad (AEPap)/PAPPS infancia y 

adolescencia. Recuperado de 

http://previnfad.aepap.org/sites/default/files/2017- 

04/previnfad_maltrato.pdf 

Stroeter, J. (2007). Teoría sobre arquitectura. México: Trillas. 

Tobón, S. (2013). Formación Integral y competencias. Bogotá: Ecoe Ediciones. 

Trufello, P. (Septiembre de 2018). BCN. Recuperado de Concepto de familia: 

https://www.bcn.cl/obtienearchivo?id=repositorio/10221/25900/1/Informe 

_BCN_concepto_familia_vf.pdf 

UNICEF. (s.f.). 

UNICEF. (1946). Convención sobre lo derechos del niño. 

Unicef. (1 de Junio de 2017). UNICEF. Recuperado de Estudio Unicef: 

http://unicef.cl/web/estudio-unicef-al-menos-27-millones-de-ninos-viven- 

en-los-centros-de-atencion-residencial-en-el-mundo/ 

Villagrán, J. (1962). Teoría de la Arquitectura. México: Instituto Nacional de 

Bellas Artes. 

http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con2_uibd.nsf/F4D22D5038
http://www.sbch.gob.pe/imagenes/REGLAMENTO_CASA_REFUGIO.pdf
http://www.bdigital.unal.edu.co/2569/1/458546.2010.pdf
http://www.bdigital.unal.edu.co/2569/1/458546.2010.pdf
http://recyt.fecyt.es/index.php/PSRI/
http://previnfad.aepap.org/sites/default/files/2017-
http://previnfad.aepap.org/sites/default/files/2017-
http://unicef.cl/web/estudio-unicef-al-menos-27-millones-de-ninos-viven-


105  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS 



106  

 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 

OBJETO PROBLEMA OBJETIVO PREGUNTAS HIPÓTESIS 

Infraestructura  y la 
formación integral 

en el Hogar San 
Pedrito del Distrito 

de Nuevo Chimbote, 
2019. 

¿Cuál es la 
infraestructura 
adecuada para 

mejorar la información 
integral en el Hogar 

San Pedrito del Distrito 
de Nuevo Chimbote? 

Determinar la infraestructura adecuada 
para mejorar la formación integral en el 

Hogar San Pedrito del Distrito de 
Nuevo Chimbote. 

¿Cuál es la infraestructura adecuada 
para mejorar la información integral en 

el Hogar San Pedrito del Distrito de 
Nuevo Chimbote? 

Hipótesis de Investigación (Hi):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
La infraestructura adecuada 

mejorará la formación integral 
en el Hogar San Pedrito del 

Distrito de Nuevo Chimbote.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Hipótesis alternativa (Ha):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
La infraestructura adecuada no 
mejorará la formación integral 

en el Hogar San Pedrito del 
Distrito de Nuevo Chimbote. 

OBJETIVO ESPECÍFICOS PREGUNTAS ESPECÍFICAS 

Identificar el estado actual de la 
infraestructura del Hogar San Pedrito 

del distrito de Nuevo Chimbote. 

 ¿Cuál es el estado actual de la 
infraestructura del Hogar San Pedrito del 

distrito de Nuevo Chimbote? 

Evaluar los requerimientos 
arquitectónicos necesarios para un 

albergue. 

¿Cuáles son los requerimientos 
arquitectónicos necesarios para un 

albergue? 

Identificar y analizar los servicios que 
brinda el Hogar San Pedrito en cuanto a 

las necesidades para la formación 
integral de los menores. 

¿Cuáles son los servicios que brinda el 
Hogar San Pedrito en base a las 
necesidades de los menores? 

 Identificar las necesidades de los 
menores albergados en el Hogar San 

Pedrito. 

 ¿Cuáles son las necesidades de los 
menores albergados en el Hogar San 

Pedrito? 
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ANEXO 2. PLANO DE UBICACIÓN DEL HOGAR SAN PEDRITO. 
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V3
V4

2.30
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1.35
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1.50

2.00
0.60
0.60

3.00 3.50 Vidrio templado transparente y aluminio, sist. directo

Vidrio templado transparente y aluminio, sist. fijo

Vidrio templado transparente y aluminio, sist. fijo

Vidrio templado transparente y aluminio, sist. fijo

M1 0.053.57 3.50 Vidrio templado transparente y aluminio, sist. directo

M2 0.055.60 3.50 Vidrio templado transparente y aluminio, sist. directo

M3 0.054.60 3.50 Vidrio templado transparente y aluminio, sist. directo

M4 0.052.30 3.50 Vidrio templado transparente y aluminio, sist. directo

M5 0.053.00 2.85 Vidrio templado transparente y aluminio, sist. directo

ANCHO ALFEIZARALTURA OBSERVACIONES
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2.40
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P1
P2

2.00

P3
1.60
1.00

P4 1.00 Una sola hoja contraplacada

Doble hoja de vidrio con carpintería de aluminio

Doble hoja vaiven, contraplacada

Una sola hoja, contraplacada con carpintería alluminio
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PISO 01
0.00

PISO 01
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PISO 02
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PISO 02
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.2..1.

VENTANA ALTA CON 
SISTEMA DIRECTO  CON 

MARCO DE ACERO 
INOXIDABLE  

VENTANA CON SISTEMA 
DIRECTO  CON MARCO DE 

ACERO INOXIDABLE  

MURO CORTINA DE 
CRISTAL TEMPLADO DE 

6MM

CELOSÍA DE MADERA 
TORNILLO 1' X 8' CON 
ACABADO EN BARNIZ  

CON ANCLAJE DE ACERO
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CON ANCLAJE DE ACERO

CELOSÍA DE MADERA 
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PISO
PORCELANATO

0.60 X 0.60
COLOR GRIS

PISO CERÁMICO
ANTIDESLIZANTE

0.30 X 0.30

PISO CERÁMICO
ANTIDESLIZANTE

0.30 X 0.30

PISO CERÁMICO
ANTIDESLIZANTE

0.30 X 0.30

PISO CERÁMICO
ANTISDELIZANTE

0.30 X 0.30

PISO DE
CEMENTO

PULIDO CON
ALFOMBRA PARA
TRÁFICO PESADO

REVESTIMIENTO
ACUSTICO

AGLOMERADO
DE MADERA

40MM

REVESTIMIENTO
ACUSTICO

AGLOMERADO
DE MADERA

40MM

MURO CORTINA
DE CRISTAL

TEMPLADO DE
6MM

MURO CORTINA
DE CRISTAL

TEMPLADO DE
6MM

MURO CORTINA
DE CRISTAL

TEMPLADO DE
6MM

BARANDA DE
ACERO

INOXIDABLE DE 2"

BARANDA DE
ACERO

INOXIDABLE DE 2"

TABLERO DE
CONCRETO CON

REVESTIMIENTO
DE GRANITO

LAVADO

TABLERO DE
CONCRETO CON

REVESTIMIENTO
DE GRANITO

LAVADO

NPT. +3.20

NPT. +3.95

NPT. +4.70

NPT. +4.70

NPT. +3.95

NPT. +3.20

AUDITORIO
NPT. +1.50

PISO DE
CEMENTO

PULIDO CON
ALFOMBRA PARA
TRÁFICO PESADO

ESCENARIO

NPT. +2.10

ENTABLONADO
DE MADERA
TARUGADA
6"X2.00M

NPT. +4.70

  INICIO
ENCHAPE

  INICIO
ENCHAPE

  INICIO
ENCHAPE

BARANDA DE
ACERO

INOXIDABLE DE 2"

BUTACAS
TAPISADAS EN

TELA CON
ASIENTRO
RETRACTIL

BUTACAS
TAPISADAS EN

TELA CON
ASIENTRO
RETRACTIL

ESCALA:

FECHA Y LUGAR:
AUTOR:

DOCENTE:

PROYECTO

PLANO:

N° DE LAMINA

TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO DE    
      ARQUITECTO

FACULTAD DE ARQUITECTURA

ESCULA DE ARQUITECTURA
CHIMBOTE

Chimbote, Perú 
enero de 2020

EST. ARQ. BRAVO ALTUNA, DULCE 
MILAGROS THALÍA MG. ARQ. ANGULO CISNEROS MARCOS ALBERTO

ASESORES:

MS. ARQ. MENESES RAMOS JOSE LUIS

PROYECTO

1 : 50

REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL HOGAR SAN
PEDRITO, NUEVO CHIMBOTE

PLANTAS 1 Y 2 PISO BLOQUE 5 AUDITORIO

A-23

CUADRO DE VANOS-PUERTAS

Modelo Anchura Altura Comentarios
P-01 2.10 PUERTA DE MADERA

CEDRO COLOR
NATURAL

P-02 0.90 2.10 PUERTA DE MADERA
CEDRO COLOR
NATURAL

P-03 1.20 2.10 PUERTA DE MADERA
CEDRO COLOR
NATURAL

P-05 1.55 2.10 PUERTA DE MADERA
CEDRO COLOR
NATURAL

P-06 1.15 2.38 PUERTA DE VIDRIO
CON CARPINTERIA
DE ALUMINIO

Total general: 22

CUADRO DE VANOS-VENTANAS

Modelo
Altura de

antepecho Anchura Altura
Comentario

s
V-01 0.90 2.25 1.50 VENTANA

DE VIDRIO
6MM CON
MARCO
DE
ALUMINIO

VA-01 3.00 0.90 0.60 VENTANA
DE VIDRIO
6MM CON
MARCO
DE
ALUMINIO

VA-02 2.10 0.70 0.60 VENTANA
DE VIDRIO
6MM CON
MARCO
DE
ALUMINIO

Total general: 14

PLANO LLAVE

BLOQUE 5

PLANTA 1º PISO
BLOQUE 5-AUDITORIO
1 : 50

PLANTA 2º PISO
BLOQUE 5-AUDITORIO
1 : 50



PISO 1º
0.00

PISO 1º
0.00

PLANTA 2º PISO
4.70

PLANTA 2º PISO
4.70

TECHO
9.40

TECHO
9.40

TECHO 01
7.35

TECHO 01
7.35
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7
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0

8.00 8.00 8.00 8.00

33.36

1
A-32

2
A-24

TIJERAL DE

ACERO

TIJERAL DE

ACERO

BALDOSAS DE

FALSO CIELO

RASO DE

0.60X0.60 M

CELOSÍA DE

MADERA

TORNILLO 1"X8"

CON ACABADO

EN BARNIZ CON

ANCLAJE DE

ACERO

BALDOSAS DE

FALSO CIELO

RASO ACUSTICO

DE 0.60X0.60 M

FOYER

FOYER
SALA DE

PROYECCIÓN Y
SONIDO NPT. +4.70

NPT. +4.70

TELON

NPT. +2.10 NPT. +2.10

NPT. +1.50

NPT. -0.45

HALL ESCENARIO

AUDITORIO

SALA DE EXPOSICIONES

RAMPA P=8% LONGITUD 5.00 M

MURO CORTINA

DE CRISTAL

TEMPLADO DE

6MM

PANEL DE VIDRIO

TEMPLADO 1.20

M X 2.40 M

PERFIL DE

ALUMINIO 2"X4"
COLUMNA DE

CONCRETO

ARMADO

REVESTIDA CON

PINTURA ESMALTE

BARANDA DE

ACERO

INOXIDABLE DE 2"

BARANDA DE

ACERO

INOXIDABLE DE 2"

PUERTA DE

VIDRIO 6MM

CON MARCO DE

ALUMINIO

PUERTA DE

MADERA CEDRO

COLOR NATURAL

REVESTIMIENTO

ACUSTICO

AGLOMERADO

DE MADERA

40MM

PUERTA DE DOS

HOJAS DE

MADERA CEDRO

COLOR NATURALPUERTA DE

MADERA CEDRO

COLOR NATURAL

BALDOSAS DE

FALSO CIELO

RASO DE

0.60X0.60 M

MURO CORTINA

DE CRISTAL

TEMPLADO DE

6MM

BARANDA DE

ACERO

INOXIDABLE DE 2"

CORTINA REMOVIBLE

PISO VINILICO DE

ALTO TRANSITO 60X60
ENTABLONADO DE MADERA

TARUGADA 6"X2.00 M

ENTABLONADO DE MADERA

TARUGADA 6"X2.00 M

BUTACAS

TAPISADAS EN

TELA CON

ASIENTRO

RETRACTIL

PISO PORCELANATO

0.60X0.60 COLOR GRISS

REVESTIMIENTO

DE MADERA

ROBLE COLOR

NATURAL

VIGA DE

CONCRETO

ARMADO

COLUMNA DE

CONCRETO

ARMADO

REVESTIDA CON

PINTURA ESMALTE

COLUMNA DE

CONCRETO

ARMADO

REVESTIDA CON

PINTURA ESMALTE

COLUMNA DE

CONCRETO

ARMADO

REVESTIDA CON

PINTURA ESMALTE

PISO PORCELANATO CON DECORADO 

        ANTIDESLIZANTE DE 0.60X0.60

PISO PORCELANATO 

0.60X0.60 COLOR GRISS

NPT. +0.00

CUBIERTA DE

FIBRA DE VIDRIO

CUBIERTA DE

FIBRA DE VIDRIO

COLUMNA DE

ACERO D=10CM

CELOSÍA DE

MADERA

TORNILLO 1"X8"

CON ACABADO

EN BARNIZ CON

ANCLAJE DE

ACERO

PISO 1º
0.00

PISO 1º
0.00

PLANTA 2º PISO
4.70

PLANTA 2º PISO
4.70

TECHO
9.40

TECHO
9.40

SALA DE
EXPOSICIONES

-0.45 SALA DE
EXPOSICIONES
-0.45
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6.916.91

13.81

14.06

3
A-24

NPT. +4.68
NPT. +4.68 NPT. +4.70

NPT. +0.00

SALA DE
PROYECCIÓN Y

SONIDO
DEPÓSITO SS.HH. HOMBRES

SS.HH. HOMBRES

BALDOSAS DE

FALSO CIELO

RASO DE

0.60X0.60 M

CELOSÍA DE

MADERA

TORNILLO 1"X8"

CON ACABADO

EN BARNIZ CON

ANCLAJE DE

ACERO

CELOSÍA DE

MADERA

TORNILLO 1"X8"

CON ACABADO

EN BARNIZ CON

ANCLAJE DE

ACERO

TIJERAL DE

ACERO

PUERTA DE

VIDRIO 6MM

CON MARCO DE

ALUMINIO

MURO CORTINA

DE CRISTAL

TEMPLADO DE

6MM

BARANDA DE

ACERO

INOXIDABLE DE 2"

MURO CORTINA

DE CRISTAL

TEMPLADO DE

6MM

MURO CORTINA

DE CRISTAL

TEMPLADO DE

6MM

BARANDA DE

ACERO

INOXIDABLE DE 2"

MURO CORTINA

DE CRISTAL

TEMPLADO DE

6MM

PUERTA DE

MADERA CEDRO

COLOR NATURAL

PUERTA DE

MADERA CEDRO

COLOR NATURAL

CUBICULO DE

MELAMINE CON

ESTRUCTURA DE

ACERO COLOR

POR DEFINIR

VIGA DE

CONCRETO

ARMADO

VIGA DE

CONCRETO

ARMADO

TIJERAL DE

ACERO

TIJERAL DE

ACERO

TIJERAL DE

ACERO

TIJERAL DE

ACERO

      PISO CERAMICO 

ANTIDESLIZANTE 0.30X0.30

PISO PORCELANATO CON DECORADO

ANTIDESLIZANTE DE 0.60X0.60

NPT. -0.45

SALA DE EXPOSICIONES PISO DE CERÁMICO 

ANTIDESLIZANTE 30X30 

PISO DE CERÁMICO 

ANTIDESLIZANTE 30X30 

BARANDA DE

ACERO

INOXIDABLE DE 2"

ESCALERA 03

VIGA DE

CONCRETO

ARMADO

PISO CERAMICO 

  ANTIDESLIZANTE

      0.30X0.30

PLANTA 2º PISO
4.70

PLANTA 2º PISO
4.70

TECHO 01
7.35

TECHO 01
7.35

3

REVESTIMIENTO

ACUSTICO

AGLOMERADO

DE MADERA

40MM

REVESTIMIENTO

ACUSTICO

AGLOMERADO

DE MADERA

40MM

TIJERAL DE

ACERO

0.45

0.18

0.02

3.15

0.05

0.50

0.10

0.45

0.20

3.15

0.65

0.65

3.80

4.45

COLUMNA DE

CONCRETO

ARMADO

REVESTIDA CON

PINTURA ESMALTE

VIGA DE

CONCRETO

ARMADO

ESCALERA DE

CONCRETO

ARMADO

BUTACAS

TAPISADAS EN

TELA CON

ASIENTRO

RETRACTIL

0.05

3.15

0.02

0.15

0.15

0.05

0.12

0.15

0.05

0.12

0.15

0.05

0.27

3.20

0.32

0.32

0.32

0.32

0.05 0.75 0.05 0.75 0.05 0.75 0.40

0.49 0.31 0.49 0.31 0.43 0.37 0.40

0.80 0.80 0.80

2.80

TUBO DE ACERO

DE 2"

TUBO DE ACERO

DE 4"

BALDOSAS DE

FALSO CIELO

RASO ACUSTICO

DE 0.60X0.60 M

BALDOSAS DE

FALSO CIELO

RASO ACUSTICO

DE 0.60X0.60 M

PISO DE CEMENRO PULIDO 

CON ALFOMBRA PARA 

TRANSITO PESADO

ILUMINACIÓN 

DENTRO DE 

CIELO RASO

COLUMNA DE

CONCRETO

ARMADO

REVESTIDA CON

PINTURA ESMALTE

PERFIL ANTIDESLIZANTE 

DE ALUMINIO DE 1"

PLANTA 2º PISO
4.70

PLANTA 2º PISO
4.70

TECHO 01
7.35

TECHO 01
7.35

B

0.18

0.02

0.30

1.50

0.25

0.05

1.05

0.05

0.50

0.10

0.18

0.02

0.70

0.10

1.30

1.05

0.05

0.50

0.10

0.20

0.80

2.90

2.10

1.70

4.00

0.15 0.60 0.30 1.33 0.10 1.30

1.251.330.90

3.78

PUERTA DE

MADERA CEDRO

COLOR NATURAL

CUBICULO DE

MELAMINE CON

ESTRUCTURA DE

ACERO COLOR

POR DEFINIR

TABLERO DE

CONCRETO CON

REVESTIMIENTO

DE GRANITO

LAVADO

BALDOSAS DE

FALSO CIELO

RASO DE

0.60X0.60 M

0.15 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.48 0.15

3.78

TIJERAL DE

ACERO

ENCHAPE DE 

CERAMICO        

30X30 CM

SS.HH. HOMBRES
NPT. +4.70

INICIO ENCHAPE

ESCALA:

FECHA Y LUGAR:
AUTOR:

DOCENTE:

PROYECTO

PLANO:

N° DE LAMINA

TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO DE    
      ARQUITECTO

FACULTAD DE ARQUITECTURA

ESCULA DE ARQUITECTURA
CHIMBOTE

Chimbote, Perú 
enero de 2020

EST. ARQ. BRAVO ALTUNA, DULCE 
MILAGROS THALÍA MG. ARQ. ANGULO CISNEROS MARCOS ALBERTO

ASESORES:

MS. ARQ. MENESES RAMOS JOSE LUIS

PROYECTO

1 : 50

REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL HOGAR SAN
PEDRITO, NUEVO CHIMBOTE

CORTE BLOQUE 5 AUDITORIO

A-24

1 : 50

CORTE 1-1

1 : 50

CORTE A-A

1 : 20

DETALLE 2

1 : 20

DETALLE 4

       PISO CERAMICO 

ANTIDESLIZANTE 0.30X0.30



PISO 1º
0.00

PISO 1º
0.00

ESCENARIO
2.10

ESCENARIO
2.10

PLANTA 2º PISO
4.70

PLANTA 2º PISO
4.70

TECHO
9.40

TECHO
9.40

TECHO 01
7.35

TECHO 01
7.35

1 2 3 4 5

CELOSÍA DE

MADERA

TORNILLO 1"X8"

CON ACABADO

EN BARNIZ CON

ANCLAJE DE

ACERO

MURO CORTINA

DE CRISTAL

TEMPLADO DE

6MM

PUERTA DE

VIDRIO 6MM

CON MARCO DE

ALUMINIO

MURO CORTINA

DE CRISTAL

TEMPLADO DE

6MM

PANEL DE VIDRIO

TEMPLADO 1.20

M X 2.40 M

MURO CORTINA

DE CRISTAL

TEMPLADO DE

6MM

PISO 1º
0.00

PISO 1º
0.00

PLANTA 2º PISO
4.70

PLANTA 2º PISO
4.70

TECHO
9.40

TECHO
9.40

AB

2
D-05

CELOSÍA DE

MADERA

TORNILLO 1"X8"

CON ACABADO

EN BARNIZ CON

ANCLAJE DE

ACERO

MURO CORTINA

DE CRISTAL

TEMPLADO DE

6MM

CELOSÍA DE

MADERA

TORNILLO 1"X8"

CON ACABADO

EN BARNIZ CON

ANCLAJE DE

ACERO

PUERTA DE

VIDRIO 6MM

CON MARCO DE

ALUMINIO

CELOSÍA DE

MADERA

TORNILLO 1"X8"

CON ACABADO

EN BARNIZ CON

ANCLAJE DE

ACERO

MURO CORTINA

DE CRISTAL

TEMPLADO DE

6MM

ESCALA:

FECHA Y LUGAR:
AUTOR:

DOCENTE:

PROYECTO

PLANO:

N° DE LAMINA

TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO DE    
      ARQUITECTO

FACULTAD DE ARQUITECTURA

ESCULA DE ARQUITECTURA
CHIMBOTE

Chimbote, Perú 
enero de 2020

EST. ARQ. BRAVO ALTUNA, DULCE 
MILAGROS THALÍA MG. ARQ. ANGULO CISNEROS MARCOS ALBERTO

ASESORES:

MS. ARQ. MENESES RAMOS JOSE LUIS

PROYECTO

1 : 50

REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL HOGAR SAN
PEDRITO, NUEVO CHIMBOTE

ELEVACIONES BLOQUE 5 AUDITORIO

A-25
1 : 50

ELEVACIÓN LATERAL DERECHA

1 : 50

ELEVACIÓN FRONTAL



PISO 01
0.00

PISO 01
0.00

PISO 02
4.00

PISO 02
4.00

PISO 03
8.00

PISO 03
8.00

MURO CORTINA DE 
CRISTAL TEMPLADO DE 

6MM

MURO CORTINA DE 
CRISTAL TEMPLADO DE 

6MM

CELOSÍA DE MADERA 
TORNILLO 1' X 8' CON 
ACABADO EN BARNIZ  

CON ANCLAJE DE ACERO

PUERTA DE VIDRIO CON 
CARPINTERIA DE 

ALUMINIO

PUERTA DE VIDRIO CON 
CARPINTERIA DE 

ALUMINIO

CELOSÍA DE MADERA 
TORNILLO 1' X 8' CON 
ACABADO EN BARNIZ  

CON ANCLAJE DE ACERO

1 2 3 4

CELOSÍA DE MADERA 
TORNILLO 1' X 8' CON 
ACABADO EN BARNIZ  

CON ANCLAJE DE ACERO

SENITAL PARA 
ILUMINACION NATURAL 

DEL PROYECTO

SENITAL PARA 
ILUMINACION NATURAL 

DEL PROYECTO

17.18

PISO 01
0.00

PISO 01
0.00

PISO 02
4.00

PISO 02
4.00

PISO 03
8.00

PISO 03
8.00

CELOSÍA DE MADERA 
TORNILLO 1' X 8' CON 
ACABADO EN BARNIZ  

CON ANCLAJE DE ACERO

CELOSÍA DE MADERA 
TORNILLO 1' X 8' CON 
ACABADO EN BARNIZ  

CON ANCLAJE DE ACERO

SENITAL PARA 
ILUMINACION NATURAL 

DEL PROYECTO

CELOSÍA DE MADERA 
TORNILLO 1' X 8' CON 
ACABADO EN BARNIZ  

CON ANCLAJE DE ACERO

ESCALA:

FECHA:

AUTOR:

PROYECTO:

PLANO:

N° DE LAMINA

   TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO DE
                      ARQUITECTO

     FACULTAD
           DE 
ARQUITECTURA

ESCUELA 
DE 

ARQUITECTURA
Chimbote, Perú
FEBRERO de 2020

BRAVO ALTUNA,
DULCE MILAGROS
THALÍA

ASESORES:

MG. ARQ. ANGULO CISNEROS MARCOS ALBERTO
CHIMBOTE,

PERÚ

DOCENTE:
MG. ARQ. MENESES RAMOS JOSE LUIS

1 : 50

REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL HOGAR
SAN PEDRITO, NUEVO CHIMBOTE

A-26
ELEVACIÓN BLOQUE 6 - BIBLIOTECA

1 : 50

FACHADA 1 BIBLIOTECA

1 : 50

FACHADA 2 BIBLIOTECA



C

1

2

3

4

TEATRIN DE
NIÑOS

MEDIATECA
(AFORO: 28 PERSONAS)

PISO PORCELANATO DE
ALTO TRANSITO DE 60x60

COLOR BEIGE

SALA DE ESTUDIO
(AFORO: 32 PERSONAS)

PISO VINÍLICO DE ALTO
TRANSITO TIPO MADERA

PISO DE PORCELANATO CON
ALFOMBRA FOAMI

ANTIGOLPES

LUDOTECA
INFANTIL

C

1

2

3

4

ABC

P-01

C

1

2

3

4

C

1

2

3

4

ABC

SALA DE ESTUDIO
(AFORO: 12 PERSONAS)
PISO VINÍLICO DE ALTO 
TRANSITO TIPO MADERA

LECTURA
N.P.T = + 0.40

PISO PORCELANATO DE
ALTO TRANSITO 60x60

BIBLIOTECA
N.P.T = + 0.40

PISO PORCELANATO DE
ALTO TRANSITO 60x60

 (AFORO: 72 PERSONAS)

SALA DE LECTURA
N.P.T = + 4.90

PISO PORCELANATO DE
ALTO TRANSITO 60x60

 (AFORO: 30 PERSONAS)

SALA DE

SS.HH 
HOMBRES

PISO DE CERÁMICO
ANTIDESLIZANTE 30x30

SS.HH 
MUJERES

PISO DE CERÁMICO
ANTIDESLIZANTE 30x30

P-04

P-04

V-03

V-03

SS.HH 
HOMBRES

PISO DE CERÁMICO
ANTIDESLIZANTE 30x30

SS.HH 
MUJERES

PISO DE CERÁMICO
ANTIDESLIZANTE 30x30

P-04

P-04

V-03

SALA DE ESTUDIO
(AFORO: 12 PERSONAS)
PISO VINÍLICO DE ALTO 
TRANSITO TIPO MADERA

V-03ALMACÉN
PISO DE CEMENTO PULIDO

PISO VINÍLICO DE ALTO 
TRANSITO TIPO MADERA

V-03

V-03

PR
O

YEC
C
IÓ

N
 D

E TEC
H

O

PROYECCIÓN DE TECHO

SUB
ESTACIÓN

BIOHUERTO

PR
O

YEC
C
IÓ

N
 D

E TEC
H

O
PR

O
YEC

C
IÓ

N
 D

E TEC
H

O

PR
O

YEC
C
IÓ

N
 D

E TEC
H

O

PROYECCIÓN DE TECHO

PROYECCIÓN DE TECHO

LOSA DE USOS MULTIPLES

VEREDA VEREDAVEREDAVEREDA VEREDA VEREDA VEREDA

R
E
C
O

R
R
ID

O

LECTURA AL AIRE LIBRE

RECORRIDO PEATONAL

RECORRIDO PEATONAL

RECORRIDO PEATONAL

RECORRIDO PEATONAL

PISO DE CAUCHO CON DISEÑO
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CUADRO DE ZAPATAS
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CUADRO DE COLUMNAS Y PLACAS

PLACA DE CONCRETOCM-2

ESC 1 : 25
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Fierro Corrugado ASTM
A615-GRADO 60
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MURO DE LADRILLO KK
18 HUECOS DE 9x13x24

viga de cimentacion 210KG/CM2

CIMIENTO 1:10 + 30 PG

COLUMNA DE CONFINAMIENTO
CONCRETO 210 KG/CM2

CONCRETO 210 KG/CM2

Si hay muro a ambos lados de la
columna, colocar refuerzo, como
se aprecia a continuación.

2 fe corrugado
en cama de mortero
cada 3 hiladas

2 Fe corrugado en
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N.F.Z -1.80
N.F.Z -1.87

N.l.Z -1.20N.l.Z -1.20

N.P.T -0.60

N.P.T +/-0.00

N.P.T +0.50

estribos NIVEL DE SOBRECIMIENTO

VIGA DE CIMENTACION

CIMIENTO CORRIDO 1:10+ 30PG
CONCRETO CIPLOPEO

estribos

estribos

CORTE 1-1 CORTE 2-2 CORTE 3-3 CORTE 4-4 CORTE 5-5

DOCENTE: ESCALA:
1/50

UNIVERSIDAD

UCV
UNIVERSIDAD

CÉSAR VALLEJO TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL DE
ARQUITECTO

PROYECTO:

PLANO:

AUTOR:

ASESORES:

N° DE LÁMINA:

LUGAR Y FECHA:
Chimbote, Perú

E-01FACULTAD
DE

ARQUITECTURA
ESCUELA

DE
ARQUITECTURA

CHIMBOTE,
PERÚ

UCV
CÉSAR VALLEJO

BLOQUE 1

REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL HOGAR SAN
PEDRITO, NUEVO CHIMBOTE

PLANO DE CIMENTACION

MG. ARQ. ANGULO CISNEROS MARCOS ALBERTO

MS. ARQ. MENESES RAMOS JOSE LUISBRAVO ALTUNA,
DULCE MILAGROS
THALÍA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1.0 EXCAVACIONES

LDV H[FDYDFLRQHV SDUD ODV HVWUXFWXUDV VHUiQ HIHFWXDGDV GH DFXHUGR D ODV OtQHDV
UDVDQWHV \ QLYHOHV GH SLVR WHUPLQDGRV LQGLFDGRV HQ ORV SODQRV.

2.0 CONCRETO SIMPLE

EQ SULPHU QLYHO OD ]RQD GH PXURV VHJ~Q GHWDOOH�

CLPLHQWR � C�+ � 1�10 � 30� P.G. PD[ 8µ

SREUHFLPLHQWR � C�+ � 1�8   � 25� P.M. PD[ 6µ

3.0 CONCRETO ARMADO

SHJ~Q HOHPHQWRV HVWUXFWXUDOHV VH WLHQH�

SREUHFLPLHQWR DUPDGR I
F  175 NJ�FP2

CROXPQDV GH FRQILQDPLHQWR I
F  210 NJ�FP2

LRVD DUPDGD I
F  210 NJ�FP2

ZDSDWD I
F  240 NJ�FP2

4.0 ACERO DE REFUERZO

EQ WRGRV ORV HOHPHQWRV VH HPSOHDUi ILHUUR FRUUXJDGR G�60� VHJ~Q SODQRV \ GHWDOOHV�
I\   4200 NJ�FP2

5.0 CARGAS (NORMA E.020)

SHUiQ ODV HVWLSXODGDV HQ HO R.N.E.

CARGA MUERTA

LRVD AOLJHUDGD (H 0.20) P 300 NJ�P2

CRQFUHWR AUPDGR P 2400 NJ�P3

CRQFUHWR SLPSOH P 2300 NJ�P3

LDGULOOR P 1800 NJ�P3

CARGA VIVA

CRPHGRU P 200 NJ�FP2

CRUUHGRUHV \ HVFDOHUDV P 200 NJ�FP2

6.0 RECUBRIMIENTOS

CRQFUHWR HQ FRQWDFWR FRQ HO VXHOR (5�8µ R PHQRU) U 4FP

CRQFUHWR QR H[SXHVWR DO DPELHQWH

EO UHFXEULPLHQWR GHEHUi PHGLUVH DO HVWULER.

7.0 CAPACIDAD PORTANTE DEL SUELO

TF 1.00 NJ�FP2 (VHULILFDU HQ REUD FRQ E.M.S.)

8.0 NORMAS

RHJODPHQWR NDFLRQDO GH EGLILFDFLRQHV� NRUPD ACI.

9.0 CONSIDERACIONES GENERALES

EO SURFHGLPLHQWR FRQVWUXFWLYR VH UHJLUi VHJ~Q OR HVWLSXODGR HQ HO RNE \�R
LQGLFDFLRQHV GHO SUR\HFWLVWD. LR QR LQGLFDGR HQ ORV SODQRV \ D IDOWD GH GHWDOOHV VH KDUi
OD FRQVXOWD DO SUR\HFWLVWD.
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PROYECTO:

PLANO:

AUTOR:

ASESORES:

N° DE LÁMINA:

LUGAR Y FECHA:
Chimbote, Perú

E-02FACULTAD
DE

ARQUITECTURA
ESCUELA

DE
ARQUITECTURA

CHIMBOTE,
PERÚ

UCV
CÉSAR VALLEJO

PLANTAS : BLOQUE 2-4

REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL HOGAR SAN
PEDRITO, NUEVO CHIMBOTE

PLANO DE CIMENTACION

MG. ARQ. ANGULO CISNEROS MARCOS ALBERTO

MS. ARQ. MENESES RAMOS JOSE LUISBRAVO ALTUNA,
DULCE MILAGROS
THALÍA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1.0 EXCAVACIONES

LDV H[FDYDFLRQHV SDUD ODV HVWUXFWXUDV VHUiQ HIHFWXDGDV GH DFXHUGR D ODV OtQHDV
UDVDQWHV \ QLYHOHV GH SLVR WHUPLQDGRV LQGLFDGRV HQ ORV SODQRV.

2.0 CONCRETO SIMPLE

EQ SULPHU QLYHO OD ]RQD GH PXURV VHJ~Q GHWDOOH�

CLPLHQWR � C�+ � 1�10 � 30� P.G. PD[ 8µ

SREUHFLPLHQWR � C�+ � 1�8   � 25� P.M. PD[ 6µ

3.0 CONCRETO ARMADO

SHJ~Q HOHPHQWRV HVWUXFWXUDOHV VH WLHQH�

SREUHFLPLHQWR DUPDGR I
F  175 NJ�FP2

CROXPQDV GH FRQILQDPLHQWR I
F  210 NJ�FP2

LRVD DUPDGD I
F  210 NJ�FP2

ZDSDWD I
F  240 NJ�FP2

4.0 ACERO DE REFUERZO

EQ WRGRV ORV HOHPHQWRV VH HPSOHDUi ILHUUR FRUUXJDGR G�60� VHJ~Q SODQRV \ GHWDOOHV�
I\   4200 NJ�FP2

5.0 CARGAS (NORMA E.020)

SHUiQ ODV HVWLSXODGDV HQ HO R.N.E.

CARGA MUERTA

LRVD AOLJHUDGD (H 0.20) P 300 NJ�P2

CRQFUHWR AUPDGR P 2400 NJ�P3

CRQFUHWR SLPSOH P 2300 NJ�P3

LDGULOOR P 1800 NJ�P3

CARGA VIVA

CRPHGRU P 200 NJ�FP2

CRUUHGRUHV \ HVFDOHUDV P 200 NJ�FP2

6.0 RECUBRIMIENTOS

CRQFUHWR HQ FRQWDFWR FRQ HO VXHOR (5�8µ R PHQRU) U 4FP

CRQFUHWR QR H[SXHVWR DO DPELHQWH

EO UHFXEULPLHQWR GHEHUi PHGLUVH DO HVWULER.

7.0 CAPACIDAD PORTANTE DEL SUELO

TF 1.00 NJ�FP2 (VHULILFDU HQ REUD FRQ E.M.S.)

8.0 NORMAS

RHJODPHQWR NDFLRQDO GH EGLILFDFLRQHV� NRUPD ACI.

9.0 CONSIDERACIONES GENERALES

EO SURFHGLPLHQWR FRQVWUXFWLYR VH UHJLUi VHJ~Q OR HVWLSXODGR HQ HO RNE \�R
LQGLFDFLRQHV GHO SUR\HFWLVWD. LR QR LQGLFDGR HQ ORV SODQRV \ D IDOWD GH GHWDOOHV VH KDUi
OD FRQVXOWD DO SUR\HFWLVWD.

AutoCAD SHX Text
Escala 1:20

AutoCAD SHX Text
N.P.T.-0.00

AutoCAD SHX Text
relleno compactado 

AutoCAD SHX Text
falso piso e:0.10

AutoCAD SHX Text
viga de arrastre Ver.VC-01 

AutoCAD SHX Text
Junta Sismica

AutoCAD SHX Text
Lateral E:2.5cm

AutoCAD SHX Text
malla acero vertical e:3/8 horizontal e:1/4

AutoCAD SHX Text
N.P.T.+0.15

AutoCAD SHX Text
N.P.T.+0.50

AutoCAD SHX Text
N.P.T.-0.60

AutoCAD SHX Text
N.P.T.-1.40

AutoCAD SHX Text
Escala 1:20

AutoCAD SHX Text
N.P.T.-0.00

AutoCAD SHX Text
relleno compactado 

AutoCAD SHX Text
falso piso e:0.10

AutoCAD SHX Text
viga de arrastre Ver.VC-01 

AutoCAD SHX Text
Junta Sismica

AutoCAD SHX Text
frontal E:1.5cm

AutoCAD SHX Text
N.P.T.+0.15

AutoCAD SHX Text
N.P.T.-0.60

AutoCAD SHX Text
N.P.T.-1.40

AutoCAD SHX Text
Escala 1:20

AutoCAD SHX Text
N.P.T.-0.00

AutoCAD SHX Text
relleno compactado 

AutoCAD SHX Text
falso piso e:0.10

AutoCAD SHX Text
viga de arrastre Ver.VC-01 

AutoCAD SHX Text
N.P.T.+0.15

AutoCAD SHX Text
N.P.T.-0.60

AutoCAD SHX Text
N.P.T.-1.40

AutoCAD SHX Text
Escala 1:20

AutoCAD SHX Text
N.P.T.-0.00

AutoCAD SHX Text
relleno compactado 

AutoCAD SHX Text
falso piso e:0.10

AutoCAD SHX Text
malla acero vertical e:3/8 horizontal e:1/4

AutoCAD SHX Text
N.P.T.+0.15

AutoCAD SHX Text
N.P.T.+0.50

AutoCAD SHX Text
N.P.T.-0.80

AutoCAD SHX Text
Escala 1:20

AutoCAD SHX Text
N.P.T.-0.00

AutoCAD SHX Text
relleno compactado 

AutoCAD SHX Text
falso piso e:0.10

AutoCAD SHX Text
viga de arrastre Ver.VC-01 

AutoCAD SHX Text
N.P.T.+0.15

AutoCAD SHX Text
N.P.T.-0.60

AutoCAD SHX Text
N.P.T.-1.40

AutoCAD SHX Text
Escala 1:20

AutoCAD SHX Text
N.P.T.-0.00

AutoCAD SHX Text
relleno compactado 

AutoCAD SHX Text
falso piso e:0.10

AutoCAD SHX Text
malla acero vertical e:3/8 horizontal e:1/4

AutoCAD SHX Text
N.P.T.+0.15

AutoCAD SHX Text
N.P.T.+0.50

AutoCAD SHX Text
N.P.T.-0.80

AutoCAD SHX Text
-	Altura de zapata 60 cmAltura de zapata 60 cm

AutoCAD SHX Text
-	Altura de zapata 60 cmAltura de zapata 60 cm

AutoCAD SHX Text
espaciamiento

AutoCAD SHX Text
@ 0.20 v/h

AutoCAD SHX Text
espaciamiento

AutoCAD SHX Text
@ 0.20 v/h

AutoCAD SHX Text
fe corrugado

AutoCAD SHX Text
fe corrugado

AutoCAD SHX Text
0.40x0.40

AutoCAD SHX Text
DETALLE DE ZAPATAS

AutoCAD SHX Text
MORTERO  :  P1-C CEMENTO :CAL: ARENA 1:1:4

AutoCAD SHX Text
SI TIENE ALVEOLOS ESTOS

AutoCAD SHX Text
DEL VOLUMEN

AutoCAD SHX Text
TODAS LAS UNIDADES DE ALBAÑILERIA DE MUROS SE FABRICARAN

AutoCAD SHX Text
                      CON LAS DIMENSIONES MINIMAS INDICADAS EN ESTE PLANO,

AutoCAD SHX Text
                      PODRAN SER DE ARCILLA O SILICO CALCAREO, DEBERAN

AutoCAD SHX Text
                      CLASIFICAR COMO MINIMO CON EL TIPO IV DE LA NORMA ITINTEC

AutoCAD SHX Text
0.14

AutoCAD SHX Text
ALBAÑILERIA       :  f'm = 45 Kg/cm2

AutoCAD SHX Text
UNIDAD DE ALBAÑILERIA:

AutoCAD SHX Text
                      CORRESPONDIENTE

AutoCAD SHX Text
NO EXEDERAN EL 25

AutoCAD SHX Text
ALBAÑILERIA

AutoCAD SHX Text
   :  f'b = 130 Kg/cm2

AutoCAD SHX Text
%

AutoCAD SHX Text
0.10

AutoCAD SHX Text
0.24



EEEE

EEEE E E E

EE

E
E

E
E

E

E
E

E
E

E

E E E

E E EEEEE

EEEE

EEEE E E E

B A

2

3

4

5

A

1

2

3

5

4

VC-01 (0.30x0.60)

VC-01 (0.30x0.60)

VC-01 (0.30x0.60)

VC-01 (0.30x0.60)

VC-01 (0.30x0.60)

V
C
-0

1 
(0

.3
0
x0

.6
0
)

V
C
-0

1 
(0

.3
0
x0

.6
0
)

V
C
-0

1 
(0

.3
0
x0

.6
0
)

V
C
-0

1 
(0

.3
0
x0

.6
0
)

V
C
-0

1 
(0

.3
0
x0

.6
0
)

V
C
-0

1 
(0

.3
0
x0

.6
0
)

V
C
-0

1 
(0

.3
0
x0

.6
0
)

E1

E2

E3

E4

EEE 1

EEE 2

EEE 3

E 4

A

E
E

E

B

E
E

E

C

E
E

E

V
C
-0

1 
(0

.3
0
x0

.6
0
)

V
C
-0

1 
(0

.3
0
x0

.6
0
)

V
C
-0

1 
(0

.3
0
x0

.6
0
)

V
C
-0

1 
(0

.3
0
x0

.6
0
)

V
C
-0

1 
(0

.3
0
x0

.6
0
)

V
C
-0

1 
(0

.3
0
x0

.6
0
)

V
C
-0

1 
(0

.3
0
x0

.6
0
)

VC-01 (0.30x0.60)

VC-01 (0.30x0.60) VC-01 (0.30x0.60)

VC-01 (0.30x0.60) VC-01 (0.30x0.60)

VC-01 (0.30x0.60) VC-01 (0.30x0.60)

2

2

2

2

2 2

2 2

5 5

1 1

1 1

1 1

6 6

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3 3

1

1

Z2 - CM1 Z3 - CM1 Z3 - CM1

Z3 - CM1

Z3 - CM1

Z2 - CM1Z2 - CM1Z1 - CM1

Z2 - CM1 Z3 - CM1

Z2 - CM1 Z3 - CM1

1

1

5

5

5

5

5 5

4 4

1 1

V
C
-0

1 
(0

.3
0
x0

.6
0
)

Z1 - CM1 Z1 - CM1

Z2 - CM1 Z2 - CM1

Z2 - CM1 Z2 - CM1

Z2 - CM1 Z2 - CM1

Z2 - CM1 Z2 - CM1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

2

2

2

2

2

2

3 3

3 3

3

3

3 3 3 3

3

3

3

3

3

3

3

3

3 3

3 3 3 3

3 3

4 4

1

1

5

5

2 2

2 2

3

3

5 5

0.40 13.41 0.40

1.30 11.61 1.30
14.21

0.40 13.41 0.40
1.30 11.61 1.30

14.21

CIMENTACION
ESC 1 : 50

BLOQUE 5

CIMENTACION
ESC 1 : 50

PLANTA: BLOQUE 6

0.
40

7.
60

0.
40

7.
60

0.
40

7.
60

0.
40

7.
60

0.
40

2.
20

5.
80

2.
20

5.
80

2.
20

5.
80

2.
20

5.
80

1.
30

34
.8

6

9.05

7.400.40 0.40 0.40

1.30 5.65 2.50 5.30 2.50

17.20

0.
40

7.
60

0.
40

7.
60

0.
40

7.
60

0.
40

2.
20

5.
80

2.
20

5.
80

2.
20

5.
80

1.
30

25
.4

0

0.40 2.75 0.40 8.54 0.40 3.47

1.30 0.95 2.20 6.74 2.20 2.57

15.95

7.
60

7.
60

7.
60

0.
40

0.
40

0.
40

0.
40

2.
50

5.
50

2.
50

5.
50

2.
50

6.
95

25
.4

0

6 6

4 4

1.30

2.
20

2.
20

1.30

2.
20

1.30

2.
20

1.30

2.
20

1.301.30

2.
20

1.30

2.
20

2.
20

1.30

1.30

1.
30

1.
30

1.30 2.20

1.
30

1.
30

2.20

1.30
2.50

2.
50

2.50

2.
50

2.50

2.
50

1.30

2.50

2.
50

2.50

2.
50

2.
50

2.
20

Z2 - CM2Z2 - CM2

1.30

2.
20

CORTE 1-1 CORTE 2-2 CORTE 3-3 CORTE 5-5CORTE 4-4 CORTE 6-6

CUADRO DE ZAPATAS BLOQUE 6

Z-1+CM-1 Z-2+CM-1 Z-3+CM-1

CUADRO DE COLUMNAS 

ESC 1 : 50

CM-1 CM-2

0.20

2.50 1.30

0.
60

de
 p

is
o 

a 
te

ch
o 

se
gú

n 
Ø

 e
sp

ec
ifi

ca
do

 e
n 

cu
ad

ro
co

nc
en

tra
ci

ón
 d

e 
es

tri
bo

s

AL
TU

R
A 

3.
45

de
 p

is
o 

a 
te

ch
o 

se
gú

n 
Ø

 e
sp

ec
ifi

ca
do

 e
n 

cu
ad

ro
co

nc
en

tra
ci

ón
 d

e 
es

tri
bo

s

  E
L 

IN
D

IC
AD

O
, 4

@
0.

05
, 4

@
.1

0,
 3

@
0.

15
 R

,@
.2

0

  E
L 

IN
D

IC
AD

O
, 4

@
0.

05
, 4

@
.1

0,
 3

@
0.

15
 R

,@
.2

0

0.500.35

N.F.Z -1.80
N.F.S -1.87

VER CUADRO
DE ZAPATAS

SOLADO SOLADO
N.F.Z -1.80
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MURO DE LADRILLO KK
18 HUECOS DE 9x13x24

viga de cimentacion 210KG/CM2

CIMIENTO 1:10 + 30 PG

COLUMNA DE CONFINAMIENTO
CONCRETO 210 KG/CM2

CONCRETO 210 KG/CM2

Si hay muro a ambos lados de la
columna, colocar refuerzo, como
se aprecia a continuación.

2 fe corrugado
en cama de mortero
cada 3 hiladas

2 Fe corrugado en
cama de mortero
cada 3 hiladas

2 fe corrugado en cama de
mortero cada 3 hiladas
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LUGAR Y FECHA:
Chimbote, Perú

E-03FACULTAD
DE

ARQUITECTURA
ESCUELA

DE
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PLANTAS : BLOQUE 5 Y 6

REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL HOGAR SAN
PEDRITO, NUEVO CHIMBOTE

PLANO DE CIMENACION

MG. ARQ. ANGULO CISNEROS MARCOS ALBERTO

MS. ARQ. MENESES RAMOS JOSE LUISBRAVO ALTUNA,
DULCE MILAGROS
THALÍA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1.0 EXCAVACIONES

LDV H[FDYDFLRQHV SDUD ODV HVWUXFWXUDV VHUiQ HIHFWXDGDV GH DFXHUGR D ODV OtQHDV
UDVDQWHV \ QLYHOHV GH SLVR WHUPLQDGRV LQGLFDGRV HQ ORV SODQRV.

2.0 CONCRETO SIMPLE

EQ SULPHU QLYHO OD ]RQD GH PXURV VHJ~Q GHWDOOH�

CLPLHQWR � C�+ � 1�10 � 30� P.G. PD[ 8µ

SREUHFLPLHQWR � C�+ � 1�8   � 25� P.M. PD[ 6µ

3.0 CONCRETO ARMADO

SHJ~Q HOHPHQWRV HVWUXFWXUDOHV VH WLHQH�

SREUHFLPLHQWR DUPDGR I
F  175 NJ�FP2

CROXPQDV GH FRQILQDPLHQWR I
F  210 NJ�FP2

LRVD DUPDGD I
F  210 NJ�FP2

ZDSDWD I
F  240 NJ�FP2

4.0 ACERO DE REFUERZO

EQ WRGRV ORV HOHPHQWRV VH HPSOHDUi ILHUUR FRUUXJDGR G�60� VHJ~Q SODQRV \ GHWDOOHV�
I\   4200 NJ�FP2

5.0 CARGAS (NORMA E.020)

SHUiQ ODV HVWLSXODGDV HQ HO R.N.E.

CARGA MUERTA

LRVD AOLJHUDGD (H 0.20) P 300 NJ�P2

CRQFUHWR AUPDGR P 2400 NJ�P3

CRQFUHWR SLPSOH P 2300 NJ�P3

LDGULOOR P 1800 NJ�P3

CARGA VIVA

CRPHGRU P 200 NJ�FP2

CRUUHGRUHV \ HVFDOHUDV P 200 NJ�FP2

6.0 RECUBRIMIENTOS

CRQFUHWR HQ FRQWDFWR FRQ HO VXHOR (5�8µ R PHQRU) U 4FP

CRQFUHWR QR H[SXHVWR DO DPELHQWH

EO UHFXEULPLHQWR GHEHUi PHGLUVH DO HVWULER.

7.0 CAPACIDAD PORTANTE DEL SUELO

TF 1.00 NJ�FP2 (VHULILFDU HQ REUD FRQ E.M.S.)

8.0 NORMAS

RHJODPHQWR NDFLRQDO GH EGLILFDFLRQHV� NRUPD ACI.

9.0 CONSIDERACIONES GENERALES

EO SURFHGLPLHQWR FRQVWUXFWLYR VH UHJLUi VHJ~Q OR HVWLSXODGR HQ HO RNE \�R
LQGLFDFLRQHV GHO SUR\HFWLVWD. LR QR LQGLFDGR HQ ORV SODQRV \ D IDOWD GH GHWDOOHV VH KDUi
OD FRQVXOWD DO SUR\HFWLVWD.
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CUADRO   DE   COLUMNAS Y VIGAS EN LOZA

VP-101VCH-02 CM-1 CM-2VCH-01 VP-102 VP-103
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SECCIONES TRANSVERSALES DE LOSA CON SISTEMA DE VIGUETAS CONCREMAX

DOCENTE: ESCALA:
1/50

UNIVERSIDAD

UCV
UNIVERSIDAD

CÉSAR VALLEJO TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL DE
ARQUITECTO

PROYECTO:

PLANO:

AUTOR:

ASESORES:

N° DE LÁMINA:

LUGAR Y FECHA:
Chimbote, Perú

E-04FACULTAD
DE

ARQUITECTURA
ESCUELA

DE
ARQUITECTURA

CHIMBOTE,
PERÚ

UCV
CÉSAR VALLEJO

BLOQUE 1

REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL HOGAR SAN
PEDRITO, NUEVO CHIMBOTE

PLANO DE ALIGERADO

MG. ARQ. ANGULO CISNEROS MARCOS ALBERTO

MS. ARQ. MENESES RAMOS JOSE LUISBRAVO ALTUNA,
DULCE MILAGROS
THALÍA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1.0 CONCRETO ARMADO

SHJ~Q HOHmHQWoV HVWrXFWXraOHV VH WLHQH�

CoOXmQaV GH FoQILQamLHQWo I
F 210 NJ�Fm2

VLJaV \ LoVaV aOLJHraGaV I
F 210 NJ�Fm2

2.0 ACERO DE REFUERZO

EQ WoGoV OoV HOHmHQWoV VH HmSOHari ILHrro ForrXJaGo G��0� VHJ~Q SOaQoV \ GHWaOOHV�
I\ 4200 NJ�Fm2

3.0 CARGAS (Norma E.020)

SHJ~Q RNE VoQ�

CARGA MUERTA

LoVa AOLJHraGa (H 0.20) P 300 NJ�m2

CoQFrHWo ArmaGo P 2400 NJ�Fm3

LaGrLOOo P 1800 NJ�m3

CARGA VIVA

UVo P~EOLFo P 200 NJ�m2

4.0 RECUBRIMIENTOS.

EV HO FoQFrHWo TXH VHSara HO aFHro GHO mHGLo H[WHrQo \ HYLWa TXH HQWrH HQ FoQWaFWo
FoQ HO aJXa� Oa KXmHGaG o HO IXHJo. EV LmSorWaQWH SorTXH SroWHJH HO aFHro� VH GHEH
Womar HQ FXHQWa TXH HVWH rHFXErLmLHQWo VH mLGH GHVGH Oa Fara H[WHrLor GHO HVWrLEo.

VH GHEH rHYLVar TXH OaV armaGXraV GH ILHrro Qo FKoTXHQ HQ QLQJXQ SXQWo FoQ VXV
HQFoIraGoV. EVWo JaraQWL]a TXH GHVSXHV GHO YaFLaGo� OaV SLH]aV GH ILHrro WHQJaQ HO
GHELGo rHFXErLmLHQWo GH FoQFrHWo. Sara HVWo VH GHEH GH XVar GaGoV GH FoQFrHWo TXH
SHrmLWaQ.
EQ YLJaV GH FoQILQamLHQWo r  3Fm mLQ
EQ YLJaV SHraOWaGaV r  4Fm mLQ.
EQ YLJaV CKaWaV r  2Fm mLQ.

5.0 EMPALMES DE VIGA.

EO AFHro VXSHrLor GHEH HmSaOmarVH HQ HO FHQWro GH Oa YLJa� \ OoV LQIHrLorHV FHrFa GH
OoV H[WrHmoV. EQ HO FaVo GH XVar OoV HmSaOmHV WLSo B o C� VH GHEH aXmHQWar Oa
OoQJLWXG GHO HmSaOmH oEWHQLGo Sara HO WLSo HQ XQ 30� \ 70� rHVSHFWLYamHQWH.

LaV YLJaV VoOHraV VH YaFLariQ VoErH mXroV SorWaQWHV \ OaV FoOXmQaV VH YaFLariQ HQWrH
mXroV aO raV� aGLFLoQaQGo mHFKaV GH aQFOaMH FoQ maOOaV TXH SHQHWrHQ 0.40 Fm aO
LQWHrLor GH Oa aOEaxLOHrta \ 12.5 Fm aO LQWHrLor GH Oa FoOXmQa� maV XQ GoEOH] YHrWLFaO a
90� GH 10 Fm.

SH GHEH HmSaOmar Fomo ma[Lmo Oa mLWaG GH OaV YarLOOaV TXH VH HQFXHQWrHQ HQ XQa
mLVma VHFFLoQ.

SH GHEHQ aOWHrQar OoV HmSaOmHV. VL Qo VH SXHGH. \ VoOo VH YaQ a FoOoFar
FoQFHQWraGoV HQ XQa VHFFLoQ� KaEra TXH aXmHQWar VX OoQJLWXG Sor XQ IaFWor TXH
GHSHQGH GHO GLamHWro GH Oa YarLOOa.

NXQFa VH GHEH HmSaOmar HQ FamELo GH VHFFLoQ.

7.0 VIGUETAS

EO FLHrro GH YLJXHWaV VH FoOoFa HQWrH OaV ILOaV GH OaGrLOOo GH WHFKo \ VH HQJaQFKaQ HQ
HO ILHrro GH OaV YLJaV GH FoQILQamLHQWo TXH YaQ VoErH OoV mXroV GH OaGrLOOo.

HO ILHrro GH Oa OoVa� OOamaGo WamELHQ ILHrro GH WHmSHraWXra� VH FoOoFa VoErH OoV
OaGrLOOoV \ HQ VHQWLGo SHrSHQGLFXOar a OaV YLJXHWaV� aSo\aGoV VoErH GaGoV GH FoQFrHWo
GH 2Fm GH HVSHVor� TXH VH FoOoFaQ HQFLma GH OoV OaGrLOOoV GH WHFKo.

EO ILHrro GH WHmSHraWXra WLHQH Fomo IXQFLoQ HYLWar HO aJrLHWamLHQWo GH Oa OoVa�
JHQHraOmHQWH VH XWLOL]a YarLOOaV GH �mm y 4.7 mm. EVWaV YarLOOaV VH amarraQ a OoV
EaVWoQHV GH OaV YLJXHWaV \ a OaV YLJaV GH amarrH FaGa 25Fm GH GLVWaQFLa.

8.0 CEMENTO

EO FHmHQWo a XWLOL]arVH HQ Oa SrHSaraFLyQ GHO FoQFrHWo \ morWHro VHri GHO WLSo MS

9.0 NORMAS

RHJOamHQWo NaFLoQaO GH EGLILFaFLoQHV� Norma ACI.

10 CONSIDERACIONES GENERALES

EO SroFHGLmLHQWo FoQVWrXFWLYo VH rHJLri VHJ~Q Oo HVWLSXOaGo HQ HO RNE \�o
LQGLFaFLoQHV GHO Sro\HFWLVWa. Lo Qo LQGLFaGo HQ OoV SOaQoV \ a IaOWa GH GHWaOOHV VH Kari
Oa FoQVXOWa aO Sro\HFWLVWa.
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CUADRO   DE   COLUMNAS Y VIGAS EN LOZA
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SECCIONES TRANSVERSALES DE LOSA CON SISTEMA DE VIGUETAS CONCREMAX
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EMPALMES TRASLAPADOS PARA VIGAS,
LOSAS Y ALIGERADOS

DOCENTE: ESCALA:
1/50

UNIVERSIDAD

UCV
UNIVERSIDAD

CÉSAR VALLEJO TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL DE
ARQUITECTO

PROYECTO:

PLANO:

AUTOR:

ASESORES:

N° DE LÁMINA:

LUGAR Y FECHA:
Chimbote, Perú

E-05FACULTAD
DE

ARQUITECTURA
ESCUELA

DE
ARQUITECTURA

CHIMBOTE,
PERÚ

UCV
CÉSAR VALLEJO

BLOQUE 5

REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL HOGAR SAN
PEDRITO, NUEVO CHIMBOTE

PROYECTO-ALIGERADO

MG. ARQ. ANGULO CISNEROS MARCOS ALBERTO

MS. ARQ. MENESES RAMOS JOSE LUISBRAVO ALTUNA,
DULCE MILAGROS
THALÍA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1.0 CONCRETO ARMADO

SHJ~Q HOHmHQWoV HVWrXFWXraOHV VH WLHQH�

CoOXmQaV GH FoQILQamLHQWo I
F 210 NJ�Fm2

VLJaV \ LoVaV aOLJHraGaV I
F 210 NJ�Fm2

2.0 ACERO DE REFUERZO

EQ WoGoV OoV HOHmHQWoV VH HmSOHari ILHrro ForrXJaGo G��0� VHJ~Q SOaQoV \ GHWaOOHV�
I\ 4200 NJ�Fm2

3.0 CARGAS (Norma E.020)

SHJ~Q RNE VoQ�

CARGA MUERTA

LoVa AOLJHraGa (H 0.20) P 300 NJ�m2

CoQFrHWo ArmaGo P 2400 NJ�Fm3

LaGrLOOo P 1800 NJ�m3

CARGA VIVA

UVo P~EOLFo P 200 NJ�m2

4.0 RECUBRIMIENTOS.

EV HO FoQFrHWo TXH VHSara HO aFHro GHO mHGLo H[WHrQo \ HYLWa TXH HQWrH HQ FoQWaFWo
FoQ HO aJXa� Oa KXmHGaG o HO IXHJo. EV LmSorWaQWH SorTXH SroWHJH HO aFHro� VH GHEH
Womar HQ FXHQWa TXH HVWH rHFXErLmLHQWo VH mLGH GHVGH Oa Fara H[WHrLor GHO HVWrLEo.

VH GHEH rHYLVar TXH OaV armaGXraV GH ILHrro Qo FKoTXHQ HQ QLQJXQ SXQWo FoQ VXV
HQFoIraGoV. EVWo JaraQWL]a TXH GHVSXHV GHO YaFLaGo� OaV SLH]aV GH ILHrro WHQJaQ HO
GHELGo rHFXErLmLHQWo GH FoQFrHWo. Sara HVWo VH GHEH GH XVar GaGoV GH FoQFrHWo TXH
SHrmLWaQ.
EQ YLJaV GH FoQILQamLHQWo r  3Fm mLQ
EQ YLJaV SHraOWaGaV r  4Fm mLQ.
EQ YLJaV CKaWaV r  2Fm mLQ.

5.0 EMPALMES DE VIGA.

EO AFHro VXSHrLor GHEH HmSaOmarVH HQ HO FHQWro GH Oa YLJa� \ OoV LQIHrLorHV FHrFa GH
OoV H[WrHmoV. EQ HO FaVo GH XVar OoV HmSaOmHV WLSo B o C� VH GHEH aXmHQWar Oa
OoQJLWXG GHO HmSaOmH oEWHQLGo Sara HO WLSo HQ XQ 30� \ 70� rHVSHFWLYamHQWH.

LaV YLJaV VoOHraV VH YaFLariQ VoErH mXroV SorWaQWHV \ OaV FoOXmQaV VH YaFLariQ HQWrH
mXroV aO raV� aGLFLoQaQGo mHFKaV GH aQFOaMH FoQ maOOaV TXH SHQHWrHQ 0.40 Fm aO
LQWHrLor GH Oa aOEaxLOHrta \ 12.5 Fm aO LQWHrLor GH Oa FoOXmQa� maV XQ GoEOH] YHrWLFaO a
90� GH 10 Fm.

SH GHEH HmSaOmar Fomo ma[Lmo Oa mLWaG GH OaV YarLOOaV TXH VH HQFXHQWrHQ HQ XQa
mLVma VHFFLoQ.

SH GHEHQ aOWHrQar OoV HmSaOmHV. VL Qo VH SXHGH. \ VoOo VH YaQ a FoOoFar
FoQFHQWraGoV HQ XQa VHFFLoQ� KaEra TXH aXmHQWar VX OoQJLWXG Sor XQ IaFWor TXH
GHSHQGH GHO GLamHWro GH Oa YarLOOa.

NXQFa VH GHEH HmSaOmar HQ FamELo GH VHFFLoQ.

7.0 VIGUETAS

EO FLHrro GH YLJXHWaV VH FoOoFa HQWrH OaV ILOaV GH OaGrLOOo GH WHFKo \ VH HQJaQFKaQ HQ
HO ILHrro GH OaV YLJaV GH FoQILQamLHQWo TXH YaQ VoErH OoV mXroV GH OaGrLOOo.

HO ILHrro GH Oa OoVa� OOamaGo WamELHQ ILHrro GH WHmSHraWXra� VH FoOoFa VoErH OoV
OaGrLOOoV \ HQ VHQWLGo SHrSHQGLFXOar a OaV YLJXHWaV� aSo\aGoV VoErH GaGoV GH
FoQFrHWo GH 2Fm GH HVSHVor� TXH VH FoOoFaQ HQFLma GH OoV OaGrLOOoV GH WHFKo.

EO ILHrro GH WHmSHraWXra WLHQH Fomo IXQFLoQ HYLWar HO aJrLHWamLHQWo GH Oa OoVa�
JHQHraOmHQWH VH XWLOL]a YarLOOaV GH �mm y 4.7 mm. EVWaV YarLOOaV VH amarraQ a OoV
EaVWoQHV GH OaV YLJXHWaV \ a OaV YLJaV GH amarrH FaGa 25Fm GH GLVWaQFLa.

8.0 CEMENTO

EO FHmHQWo a XWLOL]arVH HQ Oa SrHSaraFLyQ GHO FoQFrHWo \ morWHro VHri GHO WLSo MS

9.0 NORMAS

RHJOamHQWo NaFLoQaO GH EGLILFaFLoQHV� Norma ACI.

10 CONSIDERACIONES GENERALES

EO SroFHGLmLHQWo FoQVWrXFWLYo VH rHJLri VHJ~Q Oo HVWLSXOaGo HQ HO RNE \�o
LQGLFaFLoQHV GHO Sro\HFWLVWa. Lo Qo LQGLFaGo HQ OoV SOaQoV \ a IaOWa GH GHWaOOHV VH
Kari Oa FoQVXOWa aO Sro\HFWLVWa.
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CUADRO   DE   COLUMNAS Y VIGAS EN LOZA
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SECCIONES TRANSVERSALES DE LOSA CON SISTEMA DE VIGUETAS CONCREMAX

DOCENTE: ESCALA:
1/50

UNIVERSIDAD

UCV
UNIVERSIDAD

CÉSAR VALLEJO TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL DE
ARQUITECTO

PROYECTO:

PLANO:

AUTOR:

ASESORES:

N° DE LÁMINA:

LUGAR Y FECHA:
Chimbote, Perú

E-06FACULTAD
DE

ARQUITECTURA
ESCUELA

DE
ARQUITECTURA

CHIMBOTE,
PERÚ

UCV
CÉSAR VALLEJO

BLOQUE 2 Y 4

REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL HOGAR SAN
PEDRITO, NUEVO CHIMBOTE

PLANO DE ALIGERADO

MG. ARQ. ANGULO CISNEROS MARCOS ALBERTO

MS. ARQ. MENESES RAMOS JOSE LUISBRAVO ALTUNA,
DULCE MILAGROS
THALÍA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1.0 CONCRETO ARMADO

SHJ~Q HOHmHQWoV HVWrXFWXraOHV VH WLHQH�

CoOXmQaV GH FoQILQamLHQWo I
F 210 NJ�Fm2

VLJaV \ LoVaV aOLJHraGaV I
F 210 NJ�Fm2

2.0 ACERO DE REFUERZO

EQ WoGoV OoV HOHmHQWoV VH HmSOHari ILHrro ForrXJaGo G��0� VHJ~Q SOaQoV \ GHWaOOHV�
I\ 4200 NJ�Fm2

3.0 CARGAS (Norma E.020)

SHJ~Q RNE VoQ�

CARGA MUERTA

LoVa AOLJHraGa (H 0.20) P 300 NJ�m2

CoQFrHWo ArmaGo P 2400 NJ�Fm3

LaGrLOOo P 1800 NJ�m3

CARGA VIVA

UVo P~EOLFo P 200 NJ�m2

4.0 RECUBRIMIENTOS.

EV HO FoQFrHWo TXH VHSara HO aFHro GHO mHGLo H[WHrQo \ HYLWa TXH HQWrH HQ FoQWaFWo
FoQ HO aJXa� Oa KXmHGaG o HO IXHJo. EV LmSorWaQWH SorTXH SroWHJH HO aFHro� VH GHEH
Womar HQ FXHQWa TXH HVWH rHFXErLmLHQWo VH mLGH GHVGH Oa Fara H[WHrLor GHO HVWrLEo.

VH GHEH rHYLVar TXH OaV armaGXraV GH ILHrro Qo FKoTXHQ HQ QLQJXQ SXQWo FoQ VXV
HQFoIraGoV. EVWo JaraQWL]a TXH GHVSXHV GHO YaFLaGo� OaV SLH]aV GH ILHrro WHQJaQ HO
GHELGo rHFXErLmLHQWo GH FoQFrHWo. Sara HVWo VH GHEH GH XVar GaGoV GH FoQFrHWo TXH
SHrmLWaQ.
EQ YLJaV GH FoQILQamLHQWo r  3Fm mLQ
EQ YLJaV SHraOWaGaV r  4Fm mLQ.
EQ YLJaV CKaWaV r  2Fm mLQ.

5.0 EMPALMES DE VIGA.

EO AFHro VXSHrLor GHEH HmSaOmarVH HQ HO FHQWro GH Oa YLJa� \ OoV LQIHrLorHV FHrFa GH
OoV H[WrHmoV. EQ HO FaVo GH XVar OoV HmSaOmHV WLSo B o C� VH GHEH aXmHQWar Oa
OoQJLWXG GHO HmSaOmH oEWHQLGo Sara HO WLSo HQ XQ 30� \ 70� rHVSHFWLYamHQWH.

LaV YLJaV VoOHraV VH YaFLariQ VoErH mXroV SorWaQWHV \ OaV FoOXmQaV VH YaFLariQ HQWrH
mXroV aO raV� aGLFLoQaQGo mHFKaV GH aQFOaMH FoQ maOOaV TXH SHQHWrHQ 0.40 Fm aO
LQWHrLor GH Oa aOEaxLOHrta \ 12.5 Fm aO LQWHrLor GH Oa FoOXmQa� maV XQ GoEOH] YHrWLFaO a
90� GH 10 Fm.

SH GHEH HmSaOmar Fomo ma[Lmo Oa mLWaG GH OaV YarLOOaV TXH VH HQFXHQWrHQ HQ XQa
mLVma VHFFLoQ.

SH GHEHQ aOWHrQar OoV HmSaOmHV. VL Qo VH SXHGH. \ VoOo VH YaQ a FoOoFar
FoQFHQWraGoV HQ XQa VHFFLoQ� KaEra TXH aXmHQWar VX OoQJLWXG Sor XQ IaFWor TXH
GHSHQGH GHO GLamHWro GH Oa YarLOOa.

NXQFa VH GHEH HmSaOmar HQ FamELo GH VHFFLoQ.

7.0 VIGUETAS

EO FLHrro GH YLJXHWaV VH FoOoFa HQWrH OaV ILOaV GH OaGrLOOo GH WHFKo \ VH HQJaQFKaQ HQ
HO ILHrro GH OaV YLJaV GH FoQILQamLHQWo TXH YaQ VoErH OoV mXroV GH OaGrLOOo.

HO ILHrro GH Oa OoVa� OOamaGo WamELHQ ILHrro GH WHmSHraWXra� VH FoOoFa VoErH OoV
OaGrLOOoV \ HQ VHQWLGo SHrSHQGLFXOar a OaV YLJXHWaV� aSo\aGoV VoErH GaGoV GH
FoQFrHWo GH 2Fm GH HVSHVor� TXH VH FoOoFaQ HQFLma GH OoV OaGrLOOoV GH WHFKo.

EO ILHrro GH WHmSHraWXra WLHQH Fomo IXQFLoQ HYLWar HO aJrLHWamLHQWo GH Oa OoVa�
JHQHraOmHQWH VH XWLOL]a YarLOOaV GH �mm y 4.7 mm. EVWaV YarLOOaV VH amarraQ a OoV
EaVWoQHV GH OaV YLJXHWaV \ a OaV YLJaV GH amarrH FaGa 25Fm GH GLVWaQFLa.

8.0 CEMENTO

EO FHmHQWo a XWLOL]arVH HQ Oa SrHSaraFLyQ GHO FoQFrHWo \ morWHro VHri GHO WLSo MS

9.0 NORMAS

RHJOamHQWo NaFLoQaO GH EGLILFaFLoQHV� Norma ACI.

10 CONSIDERACIONES GENERALES

EO SroFHGLmLHQWo FoQVWrXFWLYo VH rHJLri VHJ~Q Oo HVWLSXOaGo HQ HO RNE \�o
LQGLFaFLoQHV GHO Sro\HFWLVWa. Lo Qo LQGLFaGo HQ OoV SOaQoV \ a IaOWa GH GHWaOOHV VH
Kari Oa FoQVXOWa aO Sro\HFWLVWa.
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CUADRO   DE   COLUMNAS Y VIGAS

VP-101 CM-1 CM-2

Malla de temperatura

Elemento de tope

Soldadura de filete perimetral del
conector a la viga metálica

Apoyo mínimo: 4 cm.

Viga Metálica

1.75 cm

1.16 cm

DIMENSIÓN DE VIGA DOBLE I

DOCENTE: ESCALA:
1/50

UNIVERSIDAD

UCV
UNIVERSIDAD

CÉSAR VALLEJO TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL DE
ARQUITECTO

PROYECTO:

PLANO:

AUTOR:

ASESORES:

N° DE LÁMINA:

LUGAR Y FECHA:
Chimbote, Perú

E-07FACULTAD
DE

ARQUITECTURA
ESCUELA

DE
ARQUITECTURA

CHIMBOTE,
PERÚ

UCV
CÉSAR VALLEJO

 BLOQUE 6 AUDITORIO

REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL HOGAR SAN
PEDRITO, NUEVO CHIMBOTE

PLANO DE ALIGERADO

MG. ARQ. ANGULO CISNEROS MARCOS ALBERTO

MS. ARQ. MENESES RAMOS JOSE LUISBRAVO ALTUNA,
DULCE MILAGROS
THALÍA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1.0 CONCRETO ARMADO

SHJ~Q HOHmHQWoV HVWrXFWXraOHV VH WLHQH�

CoOXmQaV GH FoQILQamLHQWo I
F 210 NJ�Fm2

VLJaV GH aFHro I
F 350 NJ�Fm2

2.0 ACERO DE REFUERZO

EQ WoGoV OoV HOHmHQWoV VH HmSOHari ILHrro ForrXJaGo G�60� VHJ~Q SOaQoV \ GHWaOOHV�
I\ 4200 NJ�Fm2

3.0 CARGAS (Norma E.020)

SHJ~Q RNE VoQ�

CARGA MUERTA

LoVa AOLJHraGa (H 0.20) P 300 NJ�m2

CoQFrHWo ArmaGo P 2400 NJ�Fm3

LaGrLOOo P 1800 NJ�m3

CARGA VIVA

UVo P~EOLFo P 200 NJ�m2

4.0 RECUBRIMIENTOS.

EV HO FoQFrHWo TXH VHSara HO aFHro GHO mHGLo H[WHrQo \ HYLWa TXH HQWrH HQ FoQWaFWo
FoQ HO aJXa� Oa KXmHGaG o HO IXHJo. EV LmSorWaQWH SorTXH SroWHJH HO aFHro� VH GHEH
Womar HQ FXHQWa TXH HVWH rHFXErLmLHQWo VH mLGH GHVGH Oa Fara H[WHrLor GHO HVWrLEo.

VH GHEH rHYLVar TXH OaV armaGXraV GH ILHrro Qo FKoTXHQ HQ QLQJXQ SXQWo FoQ VXV
HQFoIraGoV. EVWo JaraQWL]a TXH GHVSXHV GHO YaFLaGo� OaV SLH]aV GH ILHrro WHQJaQ HO
GHELGo rHFXErLmLHQWo GH FoQFrHWo. Sara HVWo VH GHEH GH XVar GaGoV GH FoQFrHWo TXH
SHrmLWaQ.
EQ YLJaV GH FoQILQamLHQWo r  3Fm mLQ
EQ YLJaV SHraOWaGaV r  4Fm mLQ.
EQ YLJaV CKaWaV r  2Fm mLQ.

5.0 VIGUETAS

EO FLHrro GH YLJXHWaV VH FoOoFa HQWrH OaV ILOaV GH OaGrLOOo GH WHFKo \ VH HQJaQFKaQ HQ
HO ILHrro GH OaV YLJaV GH FoQILQamLHQWo TXH YaQ VoErH OoV mXroV GH OaGrLOOo.

HO ILHrro GH Oa OoVa� OOamaGo WamELHQ ILHrro GH WHmSHraWXra� VH FoOoFa VoErH OoV
OaGrLOOoV \ HQ VHQWLGo SHrSHQGLFXOar a OaV YLJXHWaV� aSo\aGoV VoErH GaGoV GH FoQFrHWo
GH 2Fm GH HVSHVor� TXH VH FoOoFaQ HQFLma GH OoV OaGrLOOoV GH WHFKo.

EO ILHrro GH WHmSHraWXra WLHQH Fomo IXQFLoQ HYLWar HO aJrLHWamLHQWo GH Oa OoVa�
JHQHraOmHQWH VH XWLOL]a YarLOOaV GH 6mm y 4.7 mm. EVWaV YarLOOaV VH amarraQ a OoV
EaVWoQHV GH OaV YLJXHWaV \ a OaV YLJaV GH amarrH FaGa 25Fm GH GLVWaQFLa.

6.0 CEMENTO

EO FHmHQWo a XWLOL]arVH HQ Oa SrHSaraFLyQ GHO FoQFrHWo \ morWHro VHri GHO WLSo MS

7.0 NORMAS

RHJOamHQWo NaFLoQaO GH EGLILFaFLoQHV� Norma ACI.

8 CONSIDERACIONES GENERALES

EO SroFHGLmLHQWo FoQVWrXFWLYo VH rHJLri VHJ~Q Oo HVWLSXOaGo HQ HO RNE \�o
LQGLFaFLoQHV GHO Sro\HFWLVWa. Lo Qo LQGLFaGo HQ OoV SOaQoV \ a IaOWa GH GHWaOOHV VH Kari
Oa FoQVXOWa aO Sro\HFWLVWa.
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