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Resumen

La presente investigacion tiene como objetivo principal disefiar un concreto
permeable para mejorar el drenaje pluvial en pavimentos de la urbanizacion Ignacio
Merino. Piura — Piura. 2020. Metodologia: tipo aplicada, disefio experimental de tipo
cuasi experimental — transversal, con enfoque cuantitativo, cuya poblacion fue de
08 probetas ensayadas en distintos tiempos 3, 7, 28 dias, teniendo asi una muestra
no probabilistica ya que ésta fue igual a la poblacion, empleando la técnica de
ensayos en laboratorio e instrumentos y ficha de registros; obteniendo como
resultado general que la permeabilidad obtenida ayudo a mejorar el drenaje pluvial
en los pavimentos en la urbanizacién Ignacio Merino fue de 40 %. Y como
conclusién general se disefio el concreto permeable de acuerdo a resultado de la

permeabilidad (ver tabla 20 pag. 31).

Palabras clave: concreto permeable, pavimento, drenaje pluvial, permeabilidad.
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Abstract

The main objective of this research is to design a permeable concrete to improve
storm drainage in the pavements of the Ignacio Merino urbanization. Piura - Piura.
2020. Methodology: applied type, quasi-experimental-cross-sectional experimental
design, with a quantitative approach, whose population was 14 test tubes tested at
different times 3, 7, 28 days, thus having a non-probabilistic sample since it was
equal to the population, using the laboratory testing technique and instruments and
record sheets; Obtaining as a general result that the permeability obtained helped
to improve the storm drainage in the pavements in the Ignacio Merino urbanization
was 40%. And as a general conclusion, permeable concrete was designed
according to the permeability result (see table 20 page 31).

Keywords: permeable concrete, pavement, storm drainage, permeability.
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