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RESUMEN 

La presente investigación se realizó en la provincia de Trujillo, se determinó la 

calidad del micropavimento utilizando agregados de las canteras del Milagro; 

para la elaboración del informe de tesis se realizó el diseño no experimental, 

transversal, descriptivo. La población estuvo agrupada por todos los agregados 

de las 6 canteras existentes en el Milagro. Se utilizó la técnica de muestreo no 

probabilístico y su tipo fue por juicio de expertos. También se utilizó la técnica de 

observación indirecta, porque se trabajó con una guía de observación 

previamente evaluada, se trabajó con la técnica de estadística descriptiva. El 

pavimento flexible en las pistas de la ciudad de Trujillo no se halló en las mejores 

condiciones, puesto que en la mayoría de ellas se encontró múltiples fallas y 

estas se presentan por fallas funcionales, mal proceso constructivo o no tuvo un 

preventivo mantenimiento. Mediante el estudio de mecánica de suelos se realizó 

el análisis granulométrico por tamizado para los agregados de las 6 canteras, en 

la cual, la única que cumplió las especificaciones de la normativa fue la cantera 

Bauner y se conoció que ese agregado fue de calidad para realizar los ensayos 

correspondientes del micropavimento tipo M-II. 

 

Palabras Claves: emulsión asfáltica, calidad, micropavimento, ensayos de 

laboratorio, canteras. 
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ABSTRACT 

The present research was carried out in Trujillo province, it was determined the 

quality of micro surfacing using aggregates from Milagro quarries; for the elaboration 

of the thesis report, it was carried out the non-experimental, transversal, descriptive 

design. The population was grouped by all the aggregates of the 6 existing quarries 

in Milagro. The technique of non-probabilistic sampling was used and its type was 

by expert judgment. The technique of indirect observation was also used, because 

we worked with a previously evaluated observation guide, we worked with the 

technique of descriptive statistics. The flexible pavement in the roads of Trujillo city 

was not in the best conditions, since in most of them it was found multiple failures 

and these are presented by functional failures, bad constructive process or it did not 

have a preventive maintenance. By means of the study of soil mechanics, the 

granulometric analysis by sieving was carried out for the aggregates of the 6 

quarries, in which the only one that fulfilled the specifications of the norm was the 

Bauner quarry and it was known that this aggregate was of quality to carry out the 

corresponding tests of the micro-surfacing type M-II. 

 

 

Keywords: asphalt emulsion, quality, micro surfacing, laboratory tests, quarries. 
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