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file://///Users/elilale/Desktop/Tesis/Lale,%20Elí%20y%20Poma,%20Meyda%20FINAL%20DE%20FINALES%202.0.docx%23_Toc60162798
file://///Users/elilale/Desktop/Tesis/Lale,%20Elí%20y%20Poma,%20Meyda%20FINAL%20DE%20FINALES%202.0.docx%23_Toc60162799
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Resumen

La presente investigacion tuvo como objetivo evaluar mediante revision
sistematica y metaanalisis la eficiencia de la aplicacion de la zeolita en la
remocion de plomo y zinc en aguas contaminadas. Esta investigacion fue de
enfoque cuantitativo, de tipo aplicada, con un disefio no experimental y de nivel
descriptivo. La busqueda de informacién se hizo en las bases de datos de Web
of Science y Scopus, estableciendo un periodo de tiempo especifico, desde
enero de 2010 a diciembre de 2020, y los criterios de inclusion y exclusion fueron
establecidos usando la estrategia PICO (population, intervention, comparison,
outcome). Asimismo, se utilizo la matriz de Newcastle-Ottawa para evaluar la
calidad metodologica de los estudios incluidos. Los resultados mostraron que las
zeolitas tienen una alta eficiencia de remocion del plomo y zinc que llega hasta
el 100% en condiciones 6ptimas, siendo la zeolita tipo clinoptilolita la més usada.
Las condiciones operacionales identificadas por los autores de los estudios
incluidos fueron: el pH, la dosis del adsorbente y el tiempo de contacto.
Finalmente, se concluye gue las zeolitas son altamente eficientes en la remocion
de plomo y zinc en aguas contaminadas debido a que presentan gran capacidad

de adsorcién e intercambio iénico.

Palabras claves: Revision sistematica, metaanalisis, zeolita, zinc, adsorcion,

plomo, aguas residuales, efluentes.
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Abstract
The aim of this research was to evaluate, through systematic review and meta-
analysis, the efficiency of zeolite application in lead and zinc removal from
contaminated waters. This research was of quantitative approach, of applied
type, with a non-experimental design and of descriptive level. The search for
information was made in Web of Science and Scopus, establishing a specific time
period (2010-2020), the inclusion and exclusion criteria were established using
the PICO strategy (population, intervention, comparison, outcome), also the
Newcastle-Ottawa matrix was used to evaluate the methodological quality of the
included studies. The results of the present investigation showed that zeolites
have a high efficiency of lead and zinc removal that reaches up to 100% in optimal
conditions, being clinoptilolite the most used type of zeolite. The operational
conditions identified by the authors of the included studies were: pH, dose of the
adsorbent and contact time. Finally, it is concluded that zeolites are highly
efficient in the removal of lead and zinc in polluted waters due to their high

adsorption and ion exchange capacity.

Keywords: Systematic review, meta-analysis, zeolite, zinc, adsorption, lead,

wastewater, effluents.
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