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Resumen

El presente trabajo tiene como objetivo general diseñar la infraestructura vial

para mejorar la transitabilidad vehicular del tramo km 0+000 – 2+741, cruce del

río Chancay – cruce caserío la Raya, distrito de Túcume – Lambayeque –

Lambayeque - 2020. La metodología de este trabajo fue de tipo de investigación

aplicada, de alcance descriptivo y diseño de investigación no experimental, la

cual se tuvo como población toda el área de influencia que está constituida por

la trocha carrozable, la muestra  de estudio es de 2+741 km de diseño de

infraestructura vial, en la que se aplicó la ingeniera básica, diseño de estructura,

diseño geométrico, estudio de impacto ambiental, seguridad vial,  costos y

presupuestos. Obteniendo los resultados de diseño para el diseño de carpeta

asfáltica de 5cm, una base de 15cm y una sub-base de 20cm, teniendo un costo

de valor referencial  para el proyecto de 3, 782,291.42 soles y como gastos

generales 6.77%. Como conclusión general, el proyecto de infraestructura vial 

se elaboró de acuerdo a la normativa vigente del MTC, DG – 2018, con el fin de 

optimizar la calidad de vida de todos los usuarios involucrados que hacen uso 

del tramo.

Palabras clave: Diseño de pavimento, topografía, Infraestructura vial, 

mejoramiento, accesibilidad, transito, costos y presupuestos.
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Abstract

The present work has the general objective of designing the road infrastructure

to improve the vehicular traffic of the section km 0 + 000 - 2 + 741, crossing the

Chancay river - La Raya village crossing, Túcume district - Lambayeque -

Lambayeque - 2020. The methodology of This work was of a type of applied

research, of descriptive scope and non-experimental research design, which had

as a population the entire area of influence that is constituted by the carriage trail,

the study sample is 2 + 741 km of design of road infrastructure, in which basic

engineering, structure design, geometric design, environmental impact study,

road safety, costs and budgets were applied. Obtaining the design results for the

design of an asphalt layer of 5cm, a base of 15cm and a sub-base of 20cm,

having a cost of referential value for the project of 3, 782,291.42 soles and 6.77%

as general expenses. As a general conclusion, the road infrastructure project was

prepared in accordance with the current regulations of the MTC, DG - 2018, in

order to optimize the quality of life of all the users involved who make use of the

section.

Keywords: Pavement design, topography, road infrastructure, improvement,

accessibility, traffic, costs and budgets.
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