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RESUMEN 
 

 

En el tiempo actual la Competitividad Urbana se ha convertido en aquella 

característica que existe entre ciudades por la búsqueda de sobresalir ante otras, 

desarrollando un producto o brindando un servicio de calidad, el objetivo de esta 

investigación es aportar conocimiento a modo que los usuarios puedan obtenerlo, 

procesarlo y organizarlo en temas relacionados con la Competitividad Urbana, para 

esta investigación  se estudió la realidad problemática del Distrito de Mi Perú, se 

recolecto información y se utilizó el método de investigación hipotético deductivo, 

para finalmente llegar a la propuesta urbano arquitectónica. 

El resultado obtenido fue que existe una correlación significativa alta entre 

variables como también entre las dimensiones. De este modo podemos interpretar, 

que generar capacitación técnica a las personas emprendedoras y a los 

empresarios es fundamental para desarrollar conocimientos en gestión empresarial 

y administración de negocios. Por esta razón, la propuesta del Centro de 

Manufactura en textil y cuero, tiene como principal propósito convertirse en un 

Referente Urbano Arquitectónico que promueva el emprendimiento y la 

productividad en el distrito de Mi Perú. 

 

 

 

Palabras clave: Competitividad Urbana, Capacitación, Emprendimiento y Calidad de 

vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

xi  

 

ABSTRACT 
 

 

In the current time, Urban Competitiveness has become that characteristic that 

exists between cities in the search to stand out from others, developing a product 

or providing a quality service, the objective of this research is to provide knowledge 

so that users can obtain it , process and organize it in issues related to Urban 

Competitiveness, for this research the problematic reality of the District of My Peru 

was studied, information was collected and the hypothetical deductive research 

method was used, to finally arrive at the architectural urban proposal. 

The result obtained was that there is a significant high correlation between 

variables as well as between dimensions. In this way we can interpret that 

generating technical training for entrepreneurs and businessmen is essential to 

develop knowledge in business management and business administration. For this 

reason, the proposal of the Manufacturing Center in textile and leather, has as its 

main purpose to become an Architectural Urban Reference that promotes 

entrepreneurship and productivity in the district of My Peru. 

 

 

Keywords: Urban Competitiveness, Training, Entrepreneurship and Quality of life.
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1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 

 

Actualmente la globalización de un proceso acelerado integral es la 

transformación de las organizaciones está en la relación social y actividades 

comerciales permitiendo la integración de la población e intercambio comercial a 

través del desarrollo económico, sociocultural y tecnológico, los cuales obligan a la 

cada región a la competitividad territorial generando la máxima satisfacción al brindar 

un producto y/o servicio de calidad al consumidor, así mismo llamará poderosamente 

la atención de la población local, nacional a internacional ganando un lugar y ser 

reconocido en todo el mundo.  

 

La Ciudad de Medellín-Colombia según el Índice de Competitividad entre 

ciudades (ICC) es una ciudad competitividad, los factores identificados, está en el 

capital, efectivo, carácter cultural, social y económico; brindando un servicio de 

transporte de calidad, un ambiente de vida saludable, y erradicando la pobreza y 

brindando educación de calidad a toda la población. 

 

Según, el Informe Global de Competitividad 2017-2018 del Foro Económico 

Mundial (Worl Economic Forum – WEF) hace conocer que el Perú está ubicado en 

el puesto 72 de 137 países que buscan impulsar el crecimiento y la innovación.  

 

Si bien nuestro país registra progresos significativos de competitividad durante 

la última década, también se ha visto reflejado por una serie de reformas que 

incluyen los ámbitos institucionales, infraestructura, tecnología y regulaciones para 

los negocios, entre otros; teniendo como principal obstáculo el sistema educativo 

público deficiente y el carácter de actitud emprendedora representando una barrera 

al emprendedor. 

 

Para la INEI, en el Perú son creadas 853 empresas, que a la vez Son cerradas 

479 por día, sin tener en cuenta negocios informal” (INEI,2015) debiéndose a la 

escasez de conocimiento financiero, debido a que muchos emprendedores deciden 

iniciar sus negocios no cuentan con el debido conocimiento para poder administrar 

eficientemente el dinero que obtienen sus empresas.  
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A ello cabe resaltar que el gerente de Perú Global Projets menciona: “que por 

la misma necesidad nació el emprendedor peruano, ya que el mismo generó su 

propio negocio, pero sin embargo las autoridades no hacen políticas públicas, para 

el bienestar social y apoyo al emprendimiento de la población” (Loayza,2015). 

 

En el ámbito nacional, nuevos emprendedores en busca de la competitividad 

han generado respuesta para la generación de ingresos, dando como resultado 

pequeñas iniciativas empresariales propias, sin un estudio previo acerca de las 

necesidades reales y nuevas oportunidades en el mercado laboral, lo cual genera el 

cierre de sus establecimientos, esto debido a la falta de un buen asesoramiento y 

conocimiento. Los principales motivos son: 

 

La escasez de conocimiento financiero, puesto que muchos emprendedores 

cuando deciden iniciar sus negocios no cuentan con este conocimiento para poder 

administras eficientemente el dinero que obtienen de sus empresas. 

 

 Otro motivo es no saber sobrellevar situaciones adversas, no saber cómo 

actuar en escenarios donde las cosas no salen como fueron planeadas hace que las 

empresas nuevas fracasen por la frustración de no saber cómo solucionar. 

También no tener conocimientos para el incremento de productividad de las 

empresas es otro de los motivos, esto direccionado a la relación de la organización 

y a la capacidad de como trabajar en equipo y ver la mejor manera de sacar adelante 

la empresa. 

 

En la Provincia Constitucional del Callao, las empresas formales son de 70 066 

establecimientos. De ello, 66 715 (95,2 %) son microempresas, 2 768 (4,0%) son 

pequeñas empresas, 513 (0,7%) son de mediana y gran empresa y 70 (0,1%) sin 

segmento (Público). Para el tipo de actividad realizada existe, 30 652 (43.7%) en 

comercio y reparación de vehículos automotores y motocicletas, 13 680 (19,5%) 

para otros servicios, 7 690 (11,0%) en servicios profesionales, técnicos y de apoyo 

empresarial, 5 mil 233 (7.5%) en industrias manufactureras, 4 mil 869 (6.9%) para 

actividades que brindan servicio de comida y las que brindan alojamiento, 4 681 

(6.7%) para transporte y almacenamiento, entre otros. 

Según la encuesta Especializada para Hogares en etapas de empleo. (2008). 
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Nos informa: “Que la Población Económicamente Activa ocupada tiene un 56,9% en 

toda la región Callao se encuentra trabajando de manera informal”. Las cuales son 

las siguientes: 

- Este sector informal lo conforman trabajadores de las microempresas, gran 

parte de los trabajadores no cuentan con el conocimiento, empleados con vínculo 

familiar que no cobran sueldo y los trabajados en el hogar. 

- El sector informal tiene el 81% de los trabajadores solo llegan hasta nivel 

secundaria. 

- La informalidad está concentrada en el ámbito comercial y de servicios. 

- El bajo nivel formativo del informal, por ende, también tiene una baja 

productividad. 

 

En el caso del distrito de Mi Perú y Ventanilla abarca el 98,1% de 

microempresas del Callao. Mi Perú como distrito que está en pleno desarrollo tienen 

pensado hacer muchos proyectos destinados para el crecimiento de su distrito 

basándose en el emprendimiento según el PDC del distrito de Mi Perú 2014 – 2024, 

como la venta de productos y servicios de calidad brindados por los pobladores, con 

el beneficio de generar más trabajo y cambiar la calidad de vida, no obstante, existen 

inconvenientes en el distrito que no los deja desarrollarse. A continuación, los 

siguientes perfiles identificados en el distrito demuestran las barreras que existe para 

ser un distrito competitivo. 

  

Perfil del Desarrollo social: 

Tal como se menciona en el Plan de Desarrollo Concertado del distrito de Mi 

Perú 2014 – 2024, existen limitaciones para el desarrollo social, como la pobreza, la 

cifra asciende a 29%.  Situando al distrito en el grupo de pobreza alta en el Callao 

debido ya que algunos asentamientos aún no cuentan con servicios. Debido a que 

la creación distrital es reciente existe una falta relación con los datos oficiales con 

respecto a los porcentajes de las personas en esta situación, es por ese motivo que 

de manera referencial se adjunta la información establecida por el INEI para el 

distrito de Ventanilla, donde está incluido Mi Perú. 

 

La población en edad de trabajar y en busca de empleo, tiene el 49%, mientras 

que la PEA potencial representa el 67% de la población a nivel del distrito y un 18% 
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Fuente: INEI- Censo 2007 y proyecciones 2014 

la población que se está en estado de vulnerabilidad, ya que no cuenta con los 

servicios de saneamiento básico, ni cuenta con servicios de luz, hay un déficit para 

acceder a instalaciones sanitarias o de agua potable por lo mismo que están en 

proceso de titulación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 1. PEA según actividades económicas 

 

 

Perfil educativo: 

A esto se suma los problemas en la educación del Distrito de Mi Perú, la 

cuestión se ubicada en los colegios públicos, que muestran un déficit en la 

educación, se llegó a tener esta información a través de evaluaciones hechas para 

medir el aprendizaje de los alumnos y determinar el cual sería la comprensión lectora 

y de la interpretación para matemáticas, estas son las consecuencias que trae la 

pobreza y la educación del país. 

 

El distrito de Mi Perú, se ha determinado que la causa principal de no asistir y 

abandonar los establecimiento educativos se deben a que los jóvenes se dedican a 

trabajan para poder subsistir, de aquí parte la falta de interés por estudiar, según las 

cifras de la Estadística de la Calidad Educativa del Ministerio de Educación, nos 

informan que de cada 100, catorce estudiantes entre las edades de siete y 

diecinueve años, no fueron matriculados, también dentro de ese grupo están los 
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Fuente: INEI- Censo 2007 y proyecciones 2014 

Fuente: ESCALE- Censo Escolar 2016 - Callao. 

estudiantes q no culminaron sus estudios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Estado del alumnado en el distrito de Mi Perú 

 

 

Perfil Desarrollo económico: 

En el caso del desarrollo económico y de empleo en el distrito se presenta a 

los habitantes con edad de trabajar y en buscando empleo, tiene el 49%, mientras 

que la PEA potencial representa el 67% de la población a nivel del distrito a 

comparación a otros distritos del Callao. Además, también se determina que la PEA 

ocupada representa el 95.6% esta es una cifra que hace referencia al distrito de 

ventanilla incluido el distrito de Mi Perú. A lo que se refiere que la PEA potencial que 

abarca las edades de 15 a 65 años es lo que sobresale de la PEA con respectos a 

otros distritos chalacos.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. PEA a nivel distrital y distritos del ámbito de influencia.  

 

 

Las primordiales actividades económicas que se brindan en el distrito de Mi 

Perú son los servicios de: comercio, el transporte, industria en manufactura y 
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Fuente: INEI- Censo 2007, Censo económico 2008 y 
proyecciones 2014. 

construcción civil. A comparación con otros distritos no hay mucha diversidad de 

actividades económicas por lo que el principal proveedor es la mano de obra y las 

inversiones en industrias.  

 

 

 

 

 

Figura 4. PEA según actividades económicas. 

 

 

 

Es así como se muestra el perfil económico. En el distrito de Mi Perú existen 

programas para incentivar el emprendimiento económico, con talleres técnicos que 

ayuden a la competitividad de los pobladores, pero lamentablemente hay 

limitaciones que impiden lograrlo como: 

• Asociatividad de emprendedores. 

• Revisión de la mano de obra. 

• Implementación de prácticas de seguridad industrial en MYPES. 

• Articulación comercial. 

• Orden sanitario para las medidas en los establecimientos de ventas. 

 

Sin embargo, existe necesidades en el grupo emprendedor del distrito de Mi 

Perú, la informalidad es una de las desventajas que no deja que se desarrolle el 

negocio de la mejor forma. Es por ello que muchos no deciden tener sus negocios 

formales, por miedo a pagar impuestos o fracasar, perdiendo tiempo y dinero. Según 

María Alva Soto, gerente de desarrollo económico del distrito de Mi Perú nos dice:  

“La economía del distrito se mueve a través de emprendimiento por parte de 

estas “mini empresas” de servicios de comidas, comercio, actividades de alojamiento 

y otros servicios, a esto se suman el grupo de los emprendedores artesanos que 

trabajan su producción de tejidos, trabajos en cuero, pinturas, grabados en madera, 

entre otros, en familia, pasando este conocimiento de generación en generación”.  

Sin embargo, los productores artesanos son tercerizados por asociaciones que 
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venden sus productos por no contar con un espacio para la venta propia y también 

por no saber manejarlo. No obstante, los aqueja no contar con servicios básicos 

como acceso a internet, no tener un lugar donde sean capacitados, orientados sobre 

planes de negocio o para la creación de empresas que se mantengan vigentes en el 

mercado. Y así tener la confianza de poner un negocio propio sin miedo al fracaso. 

A pesar de ello, el poblador de Mi Perú se caracteriza por ser emprendedor por el 

deseo de salir adelante, aunque no tenga estudios universitarios y solo la mayoría 

haya terminado secundaria, según los datos del INEI. Como ya se sabe los 

emprendedores tienen habilidades innatas si no le va bien en una opción, buscan la 

solución para elegir otra. 

 

1.2. TRABAJOS PREVIOS 

 

1.2.1. A nivel Internacional 

 

Rodrigues (2016) investiga, “Factores estructurales y sistémicos de la 

competitividad urbana: Análisis de la ciudad de Vitória da Conquista en el contexto 

de la Región Sudoeste de Bahía (Brasil)”. Tesis con grado doctoral en Geografía e 

historia en Universidad de Barcelona. El tipo de la investigación es explicativa y de 

método histórico – empírico. El objetivo principal es contrastar el vínculo de los 

diferentes conceptos acerca de competitividad urbana sobre el planeamiento y 

gestión municipal de la Ciudad Vitória da Conquista en los años 1997 hasta el 2014. 

La conclusión de la presente investigación estima a los factores del ámbito regional, 

urbano, el desarrollo económico y empresarial deben ser conceptos dentro de la 

gestión pública para incluir la competitividad en ciudades y regiones. Además, que 

la integración de un proyecto estratégico de ciudad logrará reducir los casos de 

desigualdades que existen entre las ciudades de Vitória da Conquista y lugares 

aledaños. 

 

Olabarrieta (2016) en su informe “El comercio urbanístico como característica 

de competitividad en ciudades, modelo analítico de estructura y evolución: aplicada 

en Bilbao (1982-2014)”. Tesis con grado doctoral en Ciencias Sociales y Jurídicas 

de la Universidad del País Vasco. El tipo de la investigación es explicativa y de 

método histórico. El objetivo principal es la importancia del comercio en la urbe para 
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adquirir competitividad de ciudades, elaborando un análisis del desarrollo que 

comercial de la capacidad competitiva en la Ciudad de Bilbao. Con respecto a las 

conclusiones en la investigación, se tiene en primer lugar la identificación de los 

factores e indicadores referidos al nivel de la actividad comercial, mediante la 

aplicación de un modelo establecido en el área central de Bilbao analizando un 

cambio en su estructura comercial, que mejora la capacidad competitiva de la zona. 

 

Arambarri (2014) investiga “Metodología para evaluar y gestionar de 

conocimiento dinámico para procesos utilizados como el soporte TIC en un entorno 

colaborativo para Trabajos basados en los modelos creados por el conocimiento de 

Nonaka-Takeuchl. Una prueba en el área de gestión en I+D+i en la institución 

avanzada en Conocimiento”. Tesis de grado doctoral en la Universidad de Córdova, 

Colombia. La investigación tiene como objetivo dar a conocer los diferentes aspectos 

para gestionar conocimiento. Comenzamos que se encuentra la urgencia de las 

organizaciones por defender su punto de vista y seguir los métodos más críticos. En 

segundo lugar, se lograría perfeccionar la información que permita conseguir 

beneficio de la competencia. Son varios establecimientos y lugares que han 

elaborado y comenzaron con procesos para Gestionar el conocimiento (GEC), este 

método les permitió obtener un grado alto de experticia en el sector. Por medio de 

la siguiente investigación, que generó un indispensable estudio de las empresas 

emprendedoras con proyectos de Gestionar el conocimiento, entre otras metas, con 

la finalidad de descubrir más elementos, más actividades y situaciones críticas a 

llevarlas de una manera más apropiada para el desarrollo de empresas así como 

también una investigación teórica que describe el mismo tema es “Metodología para 

la Implantación del sistema de Gestión de Conocimiento (GEC) dinámico por los 

procesos basados en el modelo de Nonaka-Takeuchl”. 
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1.2.2. A nivel Nacional 

 

Taype (2016) hizo el trabajo investigativo “Propuesta del prototipo para gestión 

de conocimiento en Mypes que se dedican a fabricar de productos plásticos para 

Lima Metropolitana motivo por el cual brinda mayor ventaja competitiva para la 

realización de activos intangibles valorados en el mercado”. Tesis para obtener el 

grado de Ingeniero Industrial en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

(UPC). Tipo descriptivo y método cualitativo. La investigación cuenta con la finalidad 

conseguir generar una herramienta en gestionar el conocimiento que encamine a las 

mypes hacia la competitividad y la sostenibilidad, de esta manera el impulso del 

establecimiento y del desarrollo de la gestión de conocimiento en negocios a nivel 

nacional, que tenga como resultado el gobierno, empezar a fomentar y a gestionar 

nuevas normativas. De este modo, las empresas tengan acceso a información que 

las guíe, regule y ofrezca los parámetros con las que se puede apoyar la gestión y 

facilitar su desarrollo. 

 

Gregorio (2016) en su investigación “Complejo de producción hacia las MYPES 

y la influencia competitiva urbana del distrito de Independencia, en el año 2016”. 

Tesis para la obtención del grado de arquitecto, en la Universidad César Vallejo, 

Lima-Perú. La presente investigación es de tipo descriptivo – correlacional, utiliza el 

método cuantitativo. La finalidad de la investigación es que a través de un análisis 

de la problemática que muestran las MYPES en el distrito de Independencia se 

contribuya con capacitaciones productivas que incrementen la competitividad 

urbana. Como conclusión, se obtuvo que difundir la competitividad en Lim Norte 

mediante un lugar especializado que capacite y haga el seguimiento de las MYPES 

generaran fortalecimiento en el capital financiero de la zona. Además, que para 

lograr la competitividad en estas empresas también se debe contar con tecnología 

adecuada para la producción. Finalmente, buscar la competitividad de la ciudad, 

generando nuevas oportunidades de trabajo que mejorarán la vida de los pobladores 

del distrito. 

 

Asenjo (2017) en su documento “Gestión empresarial y competitividad en las 

MYPES textiles en Lima Metropolitana”. Tesis con grado doctoral en Ingeniería 

Comercial en la Universidad Nacional Federico Villarreal, Lima-Perú. El estudio es 
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de tipo aplicativo, de método descriptivo y explicativo, que está en función de las 

observaciones de la realidad. El objetivo general es dar a conocer como el uso de la 

Gestión Empresarial influye sobre la Competitividad, Innovación, Calidad en las 

Ventas, de las empresas en Gamarra. Y como conclusión principal se obtuvo que 

las relaciones gestionadas y competitivas de los negocios encontradas en el 

Emporio Comercial Gamarra es primordial para solucionar los problemas comunes 

que pasan y nos las dejan desarrollarse para futuro comercial. 

 

1.3. MARCO REFERENCIAL 

 

1.3.1. Marco teórico 

 

Gestión de conocimiento 

Molina y Monserrat (2012). En su libro: Gestión del conocimiento en las 

organizaciones. Los autores nos explican cuán importante que la gestión del 

conocimiento se relacione con los resultados de la investigación sobre ella, para la 

mejora de las organizaciones a través de brindar conocimiento científico y del uso 

de tecnología donde las personas puedan tener un fácil acceso a este servicio, así 

que generar habilidades se dará a través del adecuado uso de la información con el 

único fin de responder e innovar la producción, trayendo consigo resultados 

positivos. 

También nos induce a promover la mejora del conocimiento para obtener un 

resultado productivo físico, y para ello es necesario que el conocimiento se imparta 

en ambientes adecuados para su adecuado desarrollo. 

 

Benavides y Quintana (2015). En su libro: Gestión de conocimiento y calidad 

total. “La gestión de conocimiento es la forma que la información se procesa, para 

convertirla en conocimiento”. 

 

Definen que, para gestionar el conocimiento, primero se debe obtener 

información, que luego pasará a ser analizado y por último debe convertirse en 

información productiva; es decir que el conocimiento que se genera mediante una 

investigación o a través de un estudio a modo que los usuarios puedan obtenerlo, 

procesarlo, organizarlo y luego pase a ser evaluado. Por estas razones es 
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importante no solo incrementar el conocimiento sino, asimilar la información para 

resolver problemas, dar soluciones y generar nuevo conocimiento (p. 31). 

 

Cantón y Ferrero (2014), en su libro: “La gestión de conocimiento en los 

estudiantes del magisterio” identifican que: la herramienta fundamental de la gestión 

de conocimiento está en crear un modelo de aprendizaje y obtener un conocimiento 

adecuado, es así que enfocan que no solo los maestros generan el conocimiento a 

los alumnos no solo para capacitar al alumnado sino para que ellos sean capaces 

de producir su propio conocimiento generando la mejora de la educación, es decir, 

estamos hablando de una educación bidireccional, donde la información y el 

aprendizaje sea de interés mutuo, como se dice “nunca se deja de aprender” (p.40).  

 

Roque (2008). En su investigación: “Gestión del conocimiento: Guía práctica 

hacia la empresa inteligente”. Nos informan que: “Una de las funciones de la gestión 

del conocimiento es la de impulsarnos a buscar alternativas que consideren nuestras 

limitaciones, pero que nos permitan resolver problemas reales mediante trabajos 

mancomunados y, de este modo, ascender a un peldaño superior de la organización 

productiva”.  

Enfoca que, mediante la identificación de nuestros recursos, se puede llegar a 

elegir decisiones tienen la orientación de encontrar salidas a los problemas que se 

están dando en nuestra realidad, por medio de trabajos realizados en conjunto por 

personas que tiene un mismo fin, saber que podrá potenciar habilidades que lo 

conlleven a generar algún producto para su sociedad, ya sea un bien físico o algún 

servicio, eso logrará generar una mejora a su ciudad y hacerla competitiva. 

 

Malhotra (1998). En su investigación: “Gestión de conocimiento, organización 

de conocimiento y trabajadores de conocimiento: una visión desde el frente”. 

Considera que: gestionar el conocimiento es poder trabajar en equipo, intercambiar 

conocimientos y desarrolla nuevas herramientas de dirección.” 

Con este concepto el autor considera que la gestionar el conocimiento es una 

nueva práctica de organización que se define por ser un proceso sistemático donde 

cooperan los integrantes de un organismo mediante la elaboración de métodos, 

información, la tecnología y la creatividad de las personas permitan conseguir 

ventajas competitivas y sostenibles (p.58). 
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Con relación a Dimensiones de la variable Gestión del conocimiento: 

Espacios de Capacitación:  

Es aquel espacio creado para actividades del ser humano mediante 

condiciones apropiadas, existen dos tipos de espacios separados por un objeto, 

tenemos a los espacios internos que están conformados por la distribución del 

volumen y los espacios exteriores los que están en la naturaleza o en la ciudad 

(Yañez,1994). 

 

 

Sostenible: 

Es la unión existente entre medio ambiente, social y económico, de tal manera, 

de complacer necesidades de la población sin afectar los recursos para la futura 

población, lo que quiere decir que el desarrollo sostenible debe tener respeto con la 

naturaleza y por los seres humanos (Diaz, 2012). 

 

Confort Espacial:  

El confort es un estado del ser humano que es identificado a través de espacios 

que brinden bienestar y comodidad que puedan satisfacer algunas necesidades de 

los usuarios. Para ello se tienen diferentes aspectos en la arquitectura, el primero es 

la estética, la función, de la forma está el mobiliario, el confort térmico, para el 

asoleamiento, iluminación y ventilación apropiada. Es importante que haya una 

relación clara del cliente y del proyectista (Rojas, 2013). 

 

Interrelación de teorías de Gestión del conocimiento: 

Dadas las teorías de los autores del marco teórico acerca de Gestión del 

Conocimiento, se emite el concepto de nuestra postura para esta investigación:  

Hace años, la esencia de la gestión giraba alrededor de los dirigentes, dado 

que ellos tomaban las ideas para ponerlas en manos de personal capacitado, en la 

actualidad la gestión de conocimiento está involucrado en cambios dados por el 

proceso de la globalización, con ello surgen nuevos competidores, haciendo que los 

requisitos sean más progresivos y sobre todo se vuelvan innovadoras. 

 

La gestión de conocimiento es una nueva técnica empresarial, que consiste en 

identificar el principal activo de una organización que es el recurso humano, 
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sustentando sus bases sólidas en la sana competencia, que son la producción e 

innovación, y compartir información, así como también experiencias colectivas, 

brindando un mejor desarrollo económico para la generación de los empleos y 

bienestar y progreso de un lugar. 

 

La gestión del conocimiento tiene como importancia proporcionar a las 

empresas, la creación, recepción y difusión de información vital para la clasificación 

de un mejor desempeño en las áreas requeridas y sobre todo en las mejoras de las 

ventajas de competitivas. 

La gestión del conocimiento tiene como misión principal dotar de conocimiento 

e información a una población para la prosperidad del desarrollo socio-económico; 

estimulando la innovación de los pobladores y bridando las mejores recursos y 

soluciones, para la vida de los pobladores.  

 

Para concluir, la gestión del conocimiento es el plan con estrategias que debe 

identificar una visión, una misión y objetivos los cuales serán utilizados para 

identificar y potenciar los recursos propios, la información que ya tienen los 

pobladores, trabajar con este conocimiento y buscar una manera de generar más 

empleos y que la zona se siga desarrollando económicamente.  

 

Competitividad Urbana 

Sobrino (2010). En su libro: “Competitividad urbana: La perspectiva global para 

México”. 

Se determinan que la competitividad urbana muestra una serie de factores los 

cuales se nombran ventajas competitivas, debido a que tienen relación con los 

niveles de productividad local y actividades del mercado laboral. Es decir, la 

competitividad urbana es aquella competencia que existe en las ciudades o regiones 

para producción de servicios en el desarrollo sustentable del país, cada ciudad 

puede aportar distintas cantidades, sin embargo, contribuye de igual manera. Es por 

eso que las ciudades compiten entre sí, para atraer a nuevas inversiones productivas 

haciendo que de esta manera se generen más trabajo para sus pobladores. Para 

ello se debe identificar las ventajas competitivas, los impactos que genera, la 

productividad y como se va desarrollando en el mercado urbano de trabajo. 
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Moreno, Costero y Torre (2012), en su libro “Competitividad, innovación y 

eficiencias urbanas”  

Nos afirman que “este análisis empezará con una revisión de esta nueva era 

económica; los temas iniciales de la discusión son de interés tanto para estudiantes 

como para profesionistas atentos del mejoramiento de la competitividad urbana”.  

 

Nos explican que las universidades y que las regiones de aprendizaje 

contribuyen con la competitividad urbana, de tal modo que los estudiantes que son 

egresados pueden postular y estar confiados a que encontraran un lugar de trabajo, 

en el caso de los trabajadores, de los profesionales tener esa seguridad que cuando 

haya terminado su etapa de trabajo puedan retirarse sin ningún problema y en el 

caso de las empresas cuando se realice alguna estrategia de innovación en esta 

exista la capacidad de acomodarse a ella. Para ello se de tener claro tres aspectos: 

La generación de nuevo conocimiento, Transmisión del nuevo conocimiento a la 

siguiente generación y participación en la aplicación del nuevo conocimiento que 

tienen como finalidad el óptimo desarrollo económico y de la competitividad. 

 

Fuentes (2011) en su libro: Competitividad urbana en el contexto 

latinoamericano. Plantea que para interpretar la competitividad es importante tener 

presente el desarrollo y el crecimiento sostenible de la ciudad. Por tanto, 

entendemos que la competitividad urbana tiene realce en dos temas principales, 

para su desarrollo, el primero es sobre las condiciones competitivas en la ciudad, 

que también abarquen diferentes ámbitos geográficos y para el segundo tema tiene 

la meta de mejorar la vida de los ciudadanos, ver el desarrollo de la población. 

Mendoza, Orihuela y Ziccardi (2009). En su libro: “Competitividad urbana de 

México: propuesta de medición”. Nos explican que el tema de la competitividad 

urbana no solo se presta para generar ingresos sino también de crear nuevos 

puestos de trabajo que ayuden al desarrollo de la economía. Porque una ciudad con 

características competitivas es aquella capaz de atraer inversionistas al lugar, que 

generen empleos y aumenten los ingresos que a su vez sean útiles para el futuro. 

De la misma manera piensa en el individuo, en la mejora de las condiciones del 

trabajador y del residente, por medio de capacitaciones, elevando la productividad, 

atraer a profesionales talentosos y de esta manera lograr mejor calidad de servicios, 

nuevas oportunidades, desarrollo de la ciudad y lograr mejorar la vida. 
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Alva, B y Modesto, C. (2014). En su estudio: “Innovación y competitividad 

urbana: hacia reingeniería del gobierno local”. Nos informan que la competitividad 

urbana se refiere a aquellas ciudades que tienen la capacidad de atraer inversiones 

exteriores con el fin de mejorar el desarrollo económico del lugar, velar por la mano 

de obra calificada, potenciar el turismo. A su vez también promueve la cohesión 

social contra la exclusión para el bienestar social de los ciudadanos. 

 

 

Además, para la siguiente investigación se ha considerado una guía de la 

información brindada por el Foro Económico Mundial (WEF), que se encarga de 

medición competitiva de países desde el año 1979, en la publicación de estudio del 

índice de competitividad global (CGI) se muestran los 12 pilares para lograr la 

competitividad y economía de un país. Estos pilares son nombrados como: 

“Institución, entorno económico, salud, educación y capacitación, eficiencia del 

mercado laboral y bienes, infraestructura, desarrollo en finanzas, tecnológica e 

innovación” (WEF, 2014): 

  

Instituciones, es el primer pilar, este se determina a través las normas y 

reglamentos de la actividad económica. 

Infraestructura, en este pilar, la idea principal para que la economía funcione 

efectivamente es a través de una buena infraestructura, que sea espaciosa y 

eficiente. 

Ambiente macroeconómico, se refiere que para lograr hacer crecer la 

economía, esta debe estar en un ambiente estable. 

Salud y educación primaria, aquí se refiere primero sobre la inversión de los 

servicios de salud y la segunda sobre la calidad de educación básica. 

Eficiencia en el mercado de bienes, se refiere a la competencia de mercado y 

buscar incentivar este sector, como lograr hacerlo eficiente de tal manera que traiga 

mejoras a la productividad. 

Desarrollo de mercados financieros, muestra la importancia de las inversiones 

para generar más ganancias en las empresas, con el fin de proteger los servicios. 

Preparación tecnológica, aquí muestra la importancia de mantenerse 

actualizado y poder lograr competitividad en la economía. 
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Tamaño de mercado, sobre la productividad, como identificarlas en gran o 

menor cantidad dependiendo de los mercados de los países. 

Sofisticación en los negocios, aquí se poner en práctica las estrategias 

innovadoras de las empresas y así se puedan desarrollar en diferentes sectores. 

Es así, que se han relacionado los 3 pilares de la competitividad (eficiencia del 

mercado laboral, educación superior e innovación) para la identificación de las 

dimensiones de la variable 1 con relación a la variable 2: Competitividad Urbana. 

 

 

Educación superior y capacitación:  

En este pilar se muestra la calidad de la educación en general (educación 

secundaria, superior y técnica), lo que es primordial para desarrollar la economía 

(WEF, 2014). 

 

Eficiencia en el mercado laboral:  

Este pilar se refiere a como los empresarios motivan al personal para mejorar 

su ejecución en la empresa, mediante incentivos y campañas innovadoras (WEF, 

2014). 

 

Innovación:  

En este pilar, es fundamental identificar las deficiencias de la empresa, para 

buscar la solución de mejora, a través de innovación tecnológica. Cambio, novedad, 

nuevo (WEF, 2014). 

 

Con respecto a las dimensiones de la variable Competitividad Urbana: 

Desarrollo Socio-Económico: 

Se refiere al incremento de bienes de capital para mejorar los bienes de 

servicio, es decir para la mejorar la vida de las personas, como principales objetivos 

tienen la mejora de educación, salud, mejores ingresos, obras públicas, etc. Para 

lograr el desarrollo socio económico debe haber crecimiento económico porque para 

mejorar la vida se requiere de crecimiento económico (Cedeño, 2012). 

 

Eficiencia Urbana: 

Este concepto viene de las nuevas ciudades donde presentan nuevas 
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gestiones de los recursos, con el fin de conseguir respeto con el lugar que habitan, 

también mejoran los servicios mediante nuevas capacidades de información, ya que 

están hechas para los ciudadanos para estimular la convivencia de los 

emprendedores e innovadores (Ciudad eficiente, 2014). 

 

 

Identidad Urbana: 

Se refiere a cómo funciona y como son los sistemas de la ciudad que refleja la 

vida en ella, además está relacionada con la sociología, las personas no vivirían en 

sus actuales ciudades sino tuvieran conexión con ellas, por eso es importante 

fortalecer los valores de pertenencia, confort para enriquecer la identidad e 

impulsarla (Arellano, 2016). 

 

Interrelación de teorías de Competitividad Urbana 

Dadas las teorías de los autores en el marco teórico acerca de la 

Competitividad Urbana, se emite el concepto para esta investigación:  

El concepto de competitividad ha ido avanzando con el pasar de los años, este 

cambio se vio no solo reflejado en el ámbito económico, sino también en todos los 

rubros generando rankings, e índices entre ciudades. 

Es así, que la competitividad surge a manera de medir el desarrollo económico 

de un lugar correspondiente a otros, buscando sobresalir y tener la capacidad 

retener información, inversión y el capital. 

 

La competitividad urbana, es la habilidad que tiene una ciudad a diferencia de 

otras para proveer ingresos, empleos, actividades recreativas y socioculturales, tiene 

la capacidad de conseguir inversiones productivas para la generando empleos o 

incrementos más ingresos, brindando un servicio o desarrollando un producto de 

calidad a una población requerida, en otras palabras, para lograr la competitividad 

urbana es necesario capacitar a las personas involucradas, brindar asesorías y 

capacitaciones personalizadas o grupales, contar con una buena infraestructura, con 

ambientes propicios para la seducción e impulso de las actividades generadoras de 

capital y empleo, dotar de tecnología de punta, acorde a la altura de los nuevos 

cambios que existe en el mundo y sobre todo brindar una buena gestión del 

conocimiento con el claro fin para cambiar la vida de los pobladores.  
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1.3.2. Marco Histórico 

 

Los primeros parques industriales nacieron en Inglaterra, en el siglo XIX, 

buscando cercanía con las vías de comunicación y con la finalidad de generar 

empleo. Estos espacios ayudaban a las futuras empresas brindando infraestructura 

y servicios eficientes.  

 

De igual modo sucedió con los parques industriales en Latinoamérica, como el 

caso de México donde aparecieron en los 60 mayor demanda de empresas en EE. 

UU, la nueva política pública del estado mexicano era para crear más empleos, en 

un programa basado en el brindar incentivos y facilidades aduaneras, con la única 

finalidad de conseguir que las empresas extranjeras trabajarán ahí. Por ese motivo, 

desde la fecha los parques industriales se desarrollaron para convertirse en 

empresas de rango mundial, ya que ahora el nivel había incrementado y los servicios 

eran de mayor calidad. 

 

En nuestro país se inició en el año 90 en la época de hiperinflación que cruzaba 

el Perú, cuando no había recursos y el dinero no valía nada, la población tenía q 

migrar a otras provincias en busca trabajo para mejorar su condición económica, 

esta situación necesito tiempo para la recuperación, es aquí como el 

emprendimiento y el ingenio del peruano tomo curso para salir adelante. Una 

persona emprendedora es aquella que tiene la visión las oportunidades que se 

presenten en la vida cotidiana, además si se le presentan obstáculos que no los deja 

continuar buscan otras maneras de seguir creciendo, generar su empresa, ser su 

propio jefe, trabajar independiente sin contar con las quejas de nadie, pues 

básicamente lo que motiva al emprendedor es la necesidad y la independización 

laboral. 

 

Con el paso del tiempo, las nuevas leyes han mejorado la situación del 

emprendedor en el país, muchos de estos empresarios que comenzaron en la época 

de crisis tienen grandes empresas en la actualidad. Hoy en día existen muchos 

casos de emprendedores en el país que hoy en día son empresarios de éxito. Por 

ejemplo, el empresario Renzo Costa que comenzó en la venta informal de sus 

productos, hoy en día su empresa ha traspasado fronteras. A ello también se suma 
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el fundador de nuestra universidad César Acuña Peralta, quien empezó con una 

pequeña academia en el segundo piso de la casa de su padre a tener hoy en día la 

franquicia de universidades en varios lugares del país. 

 

 

1.3.3. Marco Conceptual   

 
Accesibilidad: 

     Se denomina ventilación al paso del aire sin la participación de un sistema 

de ventilación mecánico que altere el proceso. 

Actividades recreativas:  

     Son actividades que se realizan en el tiempo que una persona lo requiera, 

generalmente se realizan al aire libre lo cual contribuye en el desarrollo integral y a 

la práctica de una vida saludable. 

 

Aguas grises:  

 Se puede mencionar como la reutilización del agua una vez abierto el caño de 

las duchas, lavadero, siempre y cuando no haya la utilización del detergente. 

 

Ahorro de agua: 

En el periódico virtual impulso mencionan el ahorro del agua como un hecho 

imprescindible para la vida humana, ya que la mayoría de la población pensaba que 

era un recurso que no se podía agotar y se gastaba sin tener cuidado, grandes 

cantidades, es entonces cuando se mostraron la escasez de este apreciado y vital 

elemento en algunas zonas, es aquí donde el concepto de ahorro de agua comenzó. 

Ya que es necesario tener conciencia de la importancia por el uso racional del agua 

en los hogares. 

 

Ambientes de capacitación:  

Son espacios destinados que permite la asistencia y participación de un grupo 

determinado de integrantes los cuales recibirán conocimientos. 

 

Capacitación empresarial: 

Parte de la competitividad, la capacitación logra la diferencia en las empresas 
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por medio de gestiones nuevas, inversiones en conocimiento nuevo y en tiempo para 

administrar convenientemente las empresas, lograr desarrollo en marketing, 

finanzas, etc. Todo esto sirve para dar mayor valor y tener mejores empresas 

(Aguilar, 2004). 

 

Competencias interpersonales: 

Es la capacidad y actitud para aprovechar las oportunidades de crecimiento 

personal. Genera mejor comunicación con otras personas en el entorno laboral, 

mejor expresión y mejor imagen en cuanto a lo personal. 

 

 

Competencia Laboral: 

Según Sagi-Vela: Establece que la competencia laboral es aquel agrupado 

de conocimientos, así como de habilidades y las aptitudes que se utilizan en un 

puesto de trabajo, que aseguran el buen desempeño en la empresa (p.86, 2004). 

 

Del mismo modo los autores Vargas, Casanova y Montanaro (p.30): Indican 

que es la capacidad del desempeño efectivo para una actividad de trabajo donde 

se hace uso de los conocimientos adquiridos por la experiencia, habilidades, 

destrezas, facilidad para solucionar problemas y la comprensión por lograr los 

objetivos planteados por la empresa (2001).  

 

Consumo energético: 

Según el diccionario de eficiencia energética de la página Dexma el concepto 

sobre el consumo energético se refiere al consumo total de la energía en un proceso. 

Esto se localiza en las viviendas, por el uso de energía eléctrica, también hace 

referencia al gas, gasoil y biomasa a la vez también al transporte público y privado. 

 

Crecimiento Económico: 

El crecimiento económico es el objetivo que toda población desea lograr, donde 

se encuentra el incremento de los ingresos y mejorar la vida de las personas. Se 

encuentran varias maneras de percepción sobre el concepto sobre el crecimiento 

económico de la sociedad, para ello se puede nombrar como eje la inversión, las 

tasas de interés, políticas para el consumo y ahorro, etc. Todos estos indicadores 
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son utilizados cuando se habla de crecimiento, es así que se necesita utilizar un 

método de medición para poder establecer el desarrollo del lugar. Por lo tanto, en 

conclusión, el crecimiento económico es incremento de la calidad de trabajo por 

metro cuadrado y servicios elaborados que mejorar la vida de la población. 

(Gonzales, 2009). 

 

Emprendedor: 

Para el siguiente concepto según la plataforma Emprende Pyme, se nombran 

emprendedores a las personas que pueden identificar las oportunidades y planifica 

los recursos que son necesarios para alcanzarlas. Es así que cuando se habla del 

emprendedor se puede identificar a una persona con actitud y aptitud que le permite 

realizar nuevos retos en su vida.  

Este concepto se encuentra ligado a la idea de innovación y de riesgo de las 

personas que están dispuestas a creer en sus metas. Además, el pensamiento de 

los individuos al querer emprender su negocio o proyecto, se puede catalogar en 

diferentes tipos de emprendedores, ya que cada uno tiene una visión diferente. Por 

eso, en el momento de formar empresa física o un negocio vía online, los 

emprendedores aplican todos sus conocimientos que han desarrollado en lo largo 

del tiempo con el objetivo de ser un empresario de éxito que no todo el mundo está 

preparado para serlo. 

 

Energía renovable:  

Son recursos que no producen algún tipo de gases contaminantes al medio 

ambiente, la energía depende únicamente de las condiciones del clima. 

 

Hito urbano: 

Los Hitos son aquellos elementos que marcan un lugar específico, los hitos 

pueden utilizarse para tener referencia y pueden ser un árbol, una escultura, un 

edificio, una calle, etc. Referido a los hitos dentro del espacio urbanístico son 

aquellas piezas de arquitectura que, por el diseño, forma y altura destacan por 

encima de las viviendas de su entorno, de esta manera el ciudadano puede situarse 

y orientarse en la ciudad a través de los hitos urbanos. 
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Iluminación y ventilación:  

Es un estilo en el diseño de espacios, contribuye con la modificación de la 

decoración habitual, teniendo como prioridad el confort y la luminosidad. 

 

Innovación: 

Para comprender esta información sobre innovación se citará puntos de vista 

de diferentes autores en el blog Facilitador de la creatividad por Martin Guzmán 

(2015): 

Para Steve Jobs una innovación es aquel que diferencia al líder del resto, para 

Bel Pesce una emprendedora brasileña la innovación es la creación de un sueño, 

para Charles Leadbetter nos dice que la innovación ya no es un tema solo para 

profesionales sino que en estos tiempos es utilizado por los emprendedores, 

aficionados y apasionados que utilizan todas la herramientas posibles para el 

crecimiento de sus empresas, entonces como conclusión se entiende que la 

innovación es una de las causas del desarrollo económico mediante un proceso. 

 

Materiales ecoeficientes: 

Son materiales que promueven la competitividad y sostenibilidad de un 

determinado lugar, lo que permite la mejora de una infraestructura y sobre todo del 

cuidado del medio ambiente. 

 

Mobiliario:  

Conjunto de muebles utilizado para el equipamiento de un espacio, se incluye 

a las sillas, mostradores, escritorios requeridos por las empresas y oficinas 

generalmente. 

 

Participación ciudadana: 

La participación ciudadana para la entidad “Govern Illes Balearses” es un 

elemento esencial del sistema democrático que lo que realiza es la promoción para 

construir la sociedad que ayude en temas sociales, económicos y políticos. En 

conclusión, se refiere a tomar decisiones de los ciudadanos de manera 

independiente y sin restricción con el fin elegir una propuesta solución de alguna 

problemática en la ciudad. 
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Residuos sólidos: 

Los residuos sólidos, según la plataforma virtual “Inforeciclaje” describen la 

definición que son aquellos materiales que han sido desechados por que ya han sido 

utilizados debido a que ya no cuentan con el valor económico. Los componentes de 

los residuos sólidos son procedentes de materiales que pueden volver a usarse 

mediante un correcto reciclaje. Los principales consumidores de estos elementos 

son la población, con un gran porcentaje sin conciencia del reciclaje que 

afortunadamente está cambiando poco a poco en la actualidad. 

 

Salas de exhibición:  

Ambientes para mostrar al público trabajos elaborados u obras de arte. 

 

 

Sentido de pertenencia: 

Para el concepto del sentido de pertenencia la plataforma de definiciones tiene 

como concepto a la satisfacción que tiene una persona cuando se siente partes de 

un conjunto o integrante de un grupo, es así como nace esta identidad con las demás 

personas, Además el sentido de pertenencia también se ve cuando las personas se 

sienten parte de un lugar porque trae recuerdos de una etapa importante de su vida, 

esta actitud inconsciente se ve reflejada con sus valores y costumbres. 

 

1.3.4. Marco Normativo 

 
El presente estudio, es acerca del centro que gestionará el conocimiento 

para la capacitación de la población emprendedora del distrito de Mi Perú con el 

propósito del desarrollo de competencias laborales y empresariales que logren el 

desarrollo sostenible y competitivo del lugar, de acuerdo con la categorización del 

equipamiento educativo del Ministerio de Educación, el centro de capacitación 

está ubicado en infraestructura:  
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Fuente: Plan Nacional De Infraestructura Educativa al 2025.  

- Educativo Técnico Productivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Organización del Sistema Educativo Peruano 

 

Por el cual la normativa correspondiente del centro de gestión del 

conocimiento se guiará de las siguientes normativas: 

 

• “Reglamento de educación técnico-productiva que se rige por los 

principios dados en los artículos 40° al 45° de la Ley General de Educación N.º 

28044”. 

• Norma Técnica "Criterios Generales de Diseño para Infraestructura 

Educativa". 

• Reglamento Nacional de Edificaciones RNE. Norma A.010 “Condiciones 

Generales de diseño”. 

• Reglamento Nacional de Edificaciones RNE. Norma A.130 “Requisitos 

de Seguridad”. 

• Norma Técnica Peruana ISO 14001 – 2015. 

• Ley del Sistema Nacional de Gestión Ambiental (28245). 

• Ley de Gestión Integral De Residuos Sólidos (D.L.1278) 
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1.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

• Problema General 

- ¿De qué manera el diseño de un centro de gestión del conocimiento 

influye en la competitividad urbana en el distrito de Mi Perú, 2018? 

 

• Problemas Específicos 

- ¿De qué manera los espacios de capacitación influyen en el desarrollo 

socio-económico en el distrito Mi Perú, 2018? 

- ¿De qué manera la sostenibilidad influye en la eficiencia urbana en el 

distrito Mi Perú, 2018? 

- ¿De qué manera el confort espacial influye en la identidad urbana en el 

distrito Mi Perú, 2018? 

 

 

 

1.5. JUSTIFICACIÓN DEL TEMA  

 

Las razones por las cuales tendríamos que investigar, se justifican en integrar 

una sucesión de experiencias conjuntas con el trabajo de los emprendedores, de 

sus logros y los avances que se han logrado, con lo cual favorecerá efectuar 

métodos que guíen a mejores efectos e impactos. 

 

La investigación permitirá a los emprendedores de escasos recursos 

económicos, atender su vocación emprendedora, y con ello promover espacios más 

apropiados, donde exista una cultura del emprendimiento y sostenibilidad. Así 

mismo, plantear dispositivos que ayuden a los niveles educativos como a integrarse 

al mercado laboral aún futuro emprendedor. 

 

La investigación permitirá a las organizaciones que faciliten el desarrollo de 

actividades para poder potenciar las oportunidades, y a su vez favorecer el 

crecimiento y consolidación del desempeño en un contexto distrital y global cada vez 

más competitivo en pro de la salvaguardia de la población vulnerable. 
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Por otra parte, lo encontrado en la presente investigación contribuirá a los 

futuros investigadores sobre el tema de competitividad, aquellos que busquen la 

interacción entre la sociedad y el conocimiento, desarrollar relaciones de formación 

y de emprendimiento, para aportar mayor comprensión, como de crítica a los 

procesos necesarios para la interpretación y producción de conocimiento. 

 

1.6. OBJETIVOS  

 

• Objetivo General 

- Determinar de qué manera el centro de gestión del conocimiento 

influye en la competitividad urbana en el distrito de Mi Perú, 2018 

 

• Objetivos Específicos 

- Determinar de qué manera los espacios de capacitación influyen en el 

desarrollo socio-económico en el distrito de Mi Perú. 

- Determinar de qué manera la sostenibilidad influye en la eficiencia 

urbana en el distrito de Mi Perú. 

- Determinar de qué manera el confort espacial influye en la identidad 

urbana en el distrito de Mi Perú, 2018. 

 

1.7. HIPÓTESIS  

 

• Hipótesis General 

- El centro de gestión del conocimiento influye en la competitividad urbana 

en el distrito de Mi Perú, 2018. 

 

• Hipótesis Específicas 

- Los espacios de capacitación influyen en el desarrollo socio-económico 

en el distrito de Mi Perú, 2018. 

- La sostenibilidad influye en la eficiencia urbana en el distrito de Mi Perú, 

2018. 

- El confort espacial influye en la identidad urbana en el distrito de Mi 

Perú, 2018. 
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1.8. ALCANCES Y LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.8.1. Alcances 

El siguiente estudio estará basado en encontrar la relación de la gestión del 

conocimiento con la competitividad, por lo cual se estudiará las dificultades, 

necesidades y actividades que atraviesan los emprendedores y empresarios de las 

MYPES del distrito, para el desarrollo de la zona.  

 

Lograr la concientización y la motivación de la población para que decidan 

crecer como empresarios y comerciantes. 

 

Definir un plan estratégico para el desarrollo de la competitividad en los 

emprendedores del distrito de Mi Perú. 

 

 

Analizar las experiencias de otros emprendedores para poner en práctica sus 

métodos de solución en situaciones difíciles en el negocio. 

 

1.8.2. Limitaciones 

 

Una limitante es la poca información encontrada de datos estadísticos a través 

de entidades, como: INEI, SUNAT, Ministerio de Trabajo, Municipalidad de Mi Perú 

y Tesis de terceros acerca del emprendedor del lugar.  

 

Debido a que la investigación es de tipo Cuantitativa, nos limita a encontrar 

algunos datos importantes del emprendedor, que se hubieran podido recolectar, si 

fuera de tipo Cualitativa. 

 

El periodo de tiempo para la investigación comprende de un año de duración a 

partir de agosto del 2018.  

 

La inseguridad del distrito es una traba para hacer las entrevistas y encuestas 

con facilidad. 
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II. MÉTODO 
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2.1. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
El diseño del proyecto investigado utiliza es no experimental ya que ninguna 

variable de estudio fue manipulada, y es transaccional por el desarrollo de 

cuestionarios usados en un momento determinado. 

 

Diagrama del diseño:  

M = Muestra de estudio 

X1 = variable 1: Centro de Gestión del conocimiento. 

Y2 = variable 2: Competitividad Urbana. 

R = Interrelación entre las variables 

 

 

2.1.1. Tipo de investigación 

 

Esta es una investigación correlacional. Tal como describen Hernández, 

Fernández y Baptista: 

 

“El propósito de estudiar las variables es reconocer el grado de correlación. Se 

identifica a través del grado de asociaciones entre variables, que tengan conexión 

coherente, es ahí donde se mide y se analiza la relación en ambas. Esta correlación 

se mantiene en hipótesis” (2014, p. 157). 

 

2.1.2. Nivel de investigación 

 

La presente investigación es de tipo descriptiva en un nivel correlacional, se 

denomina descriptiva debido a que detalla las facciones de las características que 

han sido observadas en las variables elegidas y se denomina correlacional puesto 

que lo que se busca es la interrelación de dos variables que en nuestro caso es: 

Centro de gestión del conocimiento y Competitividad Urbana. 

 

 

 

  X1 
 
M        

R 
 
Y2 
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Fuente: Elaboración propia.  

2.2. VARIABLES OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  

 

2.2.1. Variables 
 
 

Variable Independiente: Centro de gestión del conocimiento 

Se denominará centro de gestión del conocimiento al centro de capacitación 

para emprendedores del distrito Mi Perú con el fin de convertirlo en empresarios de 

éxito que contribuyan con el desarrollo de su distrito. 

 

Variable Dependiente: Competitividad urbana 

Se denominará competitividad urbana a la capacidad para generar sus 

productos de calidad, contribuir con la economía y dar el bienestar para los 

habitantes del distrito Mi Perú. 

 

2.2.2. Definición Operacional 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Tabla de operatividad. 
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Fuente: Muestreo estadístico, Cesar Pérez López. 

Fuente: Muestreo estadístico, Cesar Pérez López. 

2.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 
 

2.3.1. Población 
 

La población estudiada está en Mi Perú, Callao, departamento de Lima, según 

el Censo 2017 del INEI, tiene una población de 59 005 habitantes. La cual alberga 

el 5.9% de su población total de la provincia constitucional. Pero la investigación se 

tomará a la población de 15 a 64 años que tiene 35 798 habitantes (INEI - Población 

total y quinquenales, según provincias y distritos, 2007 – 2015). 

 
La fórmula que se utiliza es la siguiente:  
 
 
 
 
 
 

Figura 7. Formula poblacional. 

 
 

 
 
Donde:  

N Población 59 005 

Z 
Nivel de 

Confianza 
99% = 

2.58 

S 
Desviación 

estándar 
15.5 

E Nivel de error 5 

n Muestra 379. 29 

 
Tabla 1. Muestreo poblacional. 

  
 
 

2.3.2. Muestra 
 

Según la formula anterior se obtuvo una muestra de 379 habitantes del distrito 

de Mi Perú teniendo en cuenta el nivel de confianza de 99% (z=2.58). Para reducir 

el tamaño de la muestra obtenida, se consultó con el asesor metodológico, el Dr. 

Santiago Valderrama Mendoza, el cual nos recomendó utilizar la muestra ajustada 

para la reducción. 
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- La fórmula es la siguiente:  

Hemos obtenido la reducción de la muestra, con el método muestra ajustada 

ahora contamos con 127 habitantes en el distrito de Mi Perú. 

 

2.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS, 

VALIDEZ Y CONFIABILIDAD 

2.4.1. Técnicas  
 

Estas fueron las técnicas utilizadas para la investigación: 

 

• Técnica Bibliográfica: 

 Es aquella información recolectada por fuentes que están escritas en libros, 

revistas, periódicos, folletos e información de internet es con esta información que 

se pueden armar los marcos teóricos, conceptuales y análogos que contiene la 

investigación.  

 

• Técnica de observación:  

En esta técnica se revisan los datos por la percepción visual en la que se 

relaciona con las variables determinadas. 

 

• Técnica de encuesta:  

Para la elaboración de este instrumento es indispensable tener la muestra que 

va ser estudiada. 

 

 

n = n’/(1+n’/N) 
n = muestra 
n’ = muestra sin ajustar 
N = población 
 
 

- Remplazamos: 
 
n = 379.29 / (1+379.29/59005) 
n = 379.29 /1.006 
n = 127. 23 
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Fuente: Alfa de Cronbach. 

• SPSS:  

Con este programa podemos obtener los resultados del estudio en tablas estadísticas.  

 

2.4.2. Instrumentos de Recolección 
 

Será utilizado para la investigación un cuestionario con preguntas relacionadas 

al tema. Una encuesta conformada de las variables, dimensiones e indicadores 

correspondientes de la investigación.  

 

2.4.3. Confiabilidad 

 

Para saber la confiabilidad se elaboró una prueba piloto para demostrar el 

grado de confiabilidad. El nivel de confiabilidad tiene el objetivo de reconocer el 

grado de operatividad de la encuesta; mediante el cual permite aplicarlo a la 

población designada a la muestra. Para ello se ha aplicado la fórmula de Alfa de 

Cronbach. Los resultados presentados a continuación son respuesta de la prueba 

piloto que alberga 30 encuestas ejecutadas. 

 
Según los autores George y Mallery (2003, p. 231) nos brindan las siguientes 

recomendaciones para la evaluación de los coeficientes de alfa de Cronbach: 

 

  
 
 
 
 
 

 

 

 

Tabla 2. Coeficientes de Alfa de Cronbach. 
 

 

 

 

 

 

 

Coeficiente alfa >.9 es excelente 

Coeficiente alfa >.8 es bueno 

Coeficiente alfa >.7 es aceptable 

Coeficiente alfa >.6 es cuestionable 

Coeficiente alfa >.5 es pobre 

Coeficiente alfa <.5 es inaceptable 
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• Ficha técnica: 

Para medir las variables 1 y 2: Centro de Gestión del Conocimiento y 

Competitividad Urbana. 

Autor: Ingrid Saraí Romero Vargas 

Procedencia: Perú 

Administración: individual 

Duración: 1 hora 

Aplicación: los pobladores del Distrito Mi Perú (18-64 años) 

Confiabilidad: Estadístico de prueba aplicado: Alfa de Cronbach. 

 

. 

ESTADÍSTICAS DE FIABILIDAD 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,820 9 

                   

Tabla 3. Confiabilidad del instrumento de Centro de 
Gestión del Conocimiento y Competitividad Urbana. 

 

 

Baremos: 

 

NIVEL
ES 

CENTRO DE 
GESTIÓN DEL 

CONOCIMIENTO 

COMPETITIVID
AD URBANA 

Alto 
68-90 68-90 

Medio 
43-67 43-67 

Bajo 
18-42 18-42 

 
Tabla 4. Baremación de las variables 1 y 2: Centro de Gestión del Conocimiento y 

Competitividad Urbana. 
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• Ficha técnica: 

Para medir la variable 1: Centro de gestión del conocimiento 

Autor: Ingrid Saraí Romero Vargas 

Procedencia: Perú 

Administración: individual 

Duración: 1 hora 

Aplicación: los pobladores del Distrito Mi Perú (18-64 años) 

Confiabilidad: Estadístico de prueba aplicado: Alfa de Cronbach. 

Confiabilidad del instrumento de Centro de gestión del conocimiento 

 

 

 

ESTADÍSTICAS DE FIABILIDAD 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,809 9 

 
Tabla 5. Baremación de las variables 1 y 2: Centro de Gestión del Conocimiento y 

Competitividad Urbana. 

 
 
 
Baremos: 

 

NIVE
LES 

ESPACIOS 
DE 

CAPACITACIÓ
N 

SOSTENIB
LE 

CONFORT 
ESPACIAL 

Alto 
35-45 35-45 35-45 

Medio 
22-34 22-34 22-34 

Bajo 
9-21 9-21 9-21 

 
Tabla 6. Baremación de las dimensiones de la variable 1. 
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• Ficha técnica: 

Para medir la variable 2: Competitividad Urbana 

 Autor: Ingrid Saraí Romero Vargas 

Procedencia: Perú 

Administración: individual 

Duración: 1 hora 

Aplicación: los pobladores del Distrito Mi Perú (18-64 años) 

Confiabilidad: Estadístico de prueba aplicado: Alfa de Cronbach. 

 

 

ESTADÍSTICAS DE FIABILIDAD 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,817 9 

 
Tabla 7. Confiabilidad del instrumento de Competitividad Urbana. 

 
 
 
Baremos: 

 

NIVE
LES 

DESARRO
LLO SOCIO 

ECONOMICO 

EFICIENCI
A URBANA 

IDENTIDA
D URBANA 

Alto 

35-45 35-45 35-45 

Medi
o 

22-34 22-34 22-34 

Bajo 

9-21 9-21 9-21 

 
Tabla 8. Baremación de las dimensiones de la variable 2. 
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Validez:  

La validez será medida por el criterio de profesionales expertos que están 

relacionados en los temas, para ver el resultado se observará en la siguiente tabla. 

 
 

 
 

 

Tabla 9. Validez por juicio de expertos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPERTOS CALIFICACIÓN % 

Arq. Gibson Silva, Roberto 
esteban 

Aplicable 100 

Arq. Espinola Vidal, Juan José Aplicable 100 

Arq. Cervantes Veliz, Oscar Fredy Aplicable 100 
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Fuente: Elaboración propia.  

• Esquema Metodológico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Esquema Metodológico. 
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2.5. MÉTODOS DE ANÁLISIS DE DATOS 

 

Se realizaron estos métodos científicos la investigación: 

 

• Método Deductivo Inductivo:  

Es utilizado para la deducción de teorías, ideas, conceptos, significados que 

fueron consultados para crear el contenido en una investigación. 

 

• Método Descriptivo:  

Se usa para describir lo observado de la realidad del estudio. 

 

• Método Comparativo:  

Se usa para comparación de diferencias o similitudes en las variables de 

estudio. 

 

• Método Histórico:  

Se usa en el estudio en la historia conceptual de las variables. 

 

2.6. ASPECTOS ÉTICOS 

 

La siguiente investigación fue elaborada bajo las normas, tales como de los 

métodos y técnicas científicas de formulación de investigaciones. A su vez los 

datos que han sido trabajados son referenciales bajo la normativa APA. 
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III. RESULTADOS 
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Fuente: Elaboración propia.  

Fuente: Elaboración propia.  

3.1. DESCRIPCIÓN DE LOS RESULTADOS 

3.1.1. Resultados de Variable 1 

 

 

Tabla 10. Tabla descriptiva de la Variable 1 Centro de Gestión del conocimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Variable 1: Centro de gestión del conocimiento. 

 

 

• Interpretación 

 

En la figura 1 y en la tabla 08 se identifica que el resultado de la variable 1: 

Centro de gestión del conocimiento, de las 127 personas encuestadas, 9 personas 

 

Frecuen

cia 

Porcent

aje 

Váli

do 

Medianamente de 

acuerdo 
9 7,1 

Probablemente de 

acuerdo 
112 88,2 

De acuerdo 6 4,7 

Total 127 100,0 
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Fuente: Elaboración propia.  

Fuente: Elaboración propia.  

se muestran medianamente de acuerdo con el 7,1%, 112 personas están 

probablemente de acuerdo con el 88,2% y 6 personas están de acuerdo con el 4,7%. 

Resultados de Variable 2. 

 

3.1.2. Resultados de Variable 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 11. Tabla descriptiva de la Variable 2. Competitividad Urbana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Variable 2: Competitividad Urbana. 

 

Frecu

encia 

Porc

entaje 

V

álido 

Medianamente de 

acuerdo 
7 5,5 

Probablemente de 

acuerdo 
95 74,8 

De acuerdo 25 19,7 

Total 127 100,0 
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• Interpretación 

 

En la figura 2 y en la tabla 09 se identifica el resultado de la variable 2: 

Competitividad urbana, de las 127 personas encuestadas, 7 personas se muestran 

medianamente de acuerdo con el 5,5%, 95 personas estan en probablemente de 

acuerdo con el 74,8% y 25 personas estan de acuerdo con el 19,7%. 

 

 

3.1.3. Estadística inferencial 

• Hipótesis general 

Se cumplieron los siguientes pasos: 

 

Formulación: Hipótesis nula y alternativa 

 

• Hipótesis Nula (HO) 

HO: r XY= 0 El centro de gestión del conocimiento no influye en la 

competitividad urbana del distrito de Mi Perú, 2018. 

 

• Hipótesis Alternativa (H1) 

H1: r XY≠ 0 El centro de gestión del conocimiento influye en la competitividad 

urbana del distrito de Mi Perú, 2018. 

 

• Asumimos el nivel de confianza = 95% 

 

• Margen de error = Al 5% (0.05) 

 

•  Regla de decisión 

 

 

 

 

Figura 11. Regla de medición 1. 
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Fuente: Elaboración propia.  

• Prueba de Hipótesis 

 

Tabla 12. El análisis del coeficiente de correlación de Rho de Spearman entre 
Centro de gestión del conocimiento y de la Competitividad urbana en el distrito de Mi Perú, 

2018. 

 

 

Decisión estadística  

Se determino el coeficiente de correlación de Rho de Spearman es igual a 

0,697 puntos por lo que se muestra que la correlación positiva moderada de la 

variable 1: Centro de gestión del  conocimiento sobre la variable 2: Competitividad 

urbana en el distrito de Mi Perú, 2018 y con respecto a los datos de la correlación 

de Rho de Spearman, mostrando el nivel de significancia (sig = 0.022) es menor que 

el p valor 0.05 entonces se rechaza la  hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis 

alternativa (H1). 

Correlaciones 

 Centro De 

Gestión Del 

Conocimiento 

Competit

ividad Urbana 

 

 

Rho 

de 

Spearman 

Centro De 

Gestión Del 

Conocimiento 

Coeficien

te de 

correlación 

1,000 ,697* 

Sig. 

(bilateral) 

. ,022 

N 127 127 

 

Competitiv

idad Urbana 

Coeficien

te de 

correlación 

,697* 1,000 

Sig. 

(bilateral) 

,022 . 

N 127 127 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
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3.1.4. Estadística inferencial 1 

 

• Hipótesis Específica 1 

Se cumplieron los siguientes pasos: 

 

Formulación: Hipótesis nula y alternativa 

 

• Hipótesis Nula (HO) 

HO: r XY= 0 Los espacios de capacitación no influyen en el desarrollo socio-

económico del 

distrito de Mi Perú, 2018. 

 

• Hipótesis Alternativa (H1) 

H1: r XY≠ 0 Los espacios de capacitación influyen en el desarrollo socio-

económico del 

distrito de Mi Perú, 2018. 

 

• Asumimos el nivel de confianza = 95% 

 

• Margen de error = Al 5% (0.05) 

 

• Regla de decisión 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Regla de medición 2. 
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Fuente: Elaboración propia.  

• Prueba de Hipótesis 

 

 

Tabla 13. El análisis del coeficiente de correlación de Rho de Spearman entre 
Espacios de capacitación y Desarrollo socio-económico en el distrito de Mi Perú, 2018. 

 

 

• Decisión estadística  

 

Se determino el coeficiente de correlación de Rho de Spearman es igual a 

0,557 puntos por lo que obtiene una correlación positiva moderada de la dimensión 

1 de la variable 1: Espacios de capacitación sobre la dimensión 1 de la variable 2: 

Desarrollo socio-económico en el distrito de Mi Perú y de acuerdo a los datos de la 

correlación de Rho de Spearman, obteniendo el nivel de significancia (sig = 0.000) 

es menor que el p valor 0.05 entonces se rechaza la  hipótesis nula (H0) y se acepta 

la hipótesis alternativa (H1). 

 

Correlaciones 

  

Es

pacios 

Desarr

ollo socio 

económico 

 

 

Rho 

de 

Spearman 

 

Espacios 

de 

capacitación 

Coeficiente de 

correlación 

1,0

00 

,557** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 12

7 

127 

Desarroll

o socio 

económico 

Coeficiente de 

correlación 

,55

7** 

1,000 

Sig. (bilateral) ,00

0 

. 

N 12

7 

127 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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3.1.5. Estadística inferencial 2 

• Hipótesis Específica 2 

Se cumplieron los siguientes pasos: 

 

Formulación: Hipótesis nula y alternativa 

 

• Hipótesis Nula (HO) 

HO: r XY= 0 La sustentabilidad no influye en la eficiencia urbana del distrito 

de Mi Perú, 2018. 

 

• Hipótesis Alternativa (H1) 

H1: r XY≠ 0 La sustentabilidad influye en la eficiencia urbana del distrito de Mi 

Perú, 2018. 

 

• Asumimos el nivel de confianza = 95% 

 

• Margen de error = Al 5% (0.05) 

 

• Regla de decisión 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Regla de medición 3. 

 

 

 

 

 

 



 
 

49  

Fuente: Elaboración propia.  

• Prueba de Hipótesis 

 

 

Tabla 14. El análisis del coeficiente de correlación de Rho de Spearman entre 
Sustentabilidad y Eficiencia urbana en el distrito de Mi Perú, 2018. 

 

 

• Decisión estadística  

 

Se determinó el coeficiente de correlación de Rho de Spearman es igual a 

0,617 puntos por lo que se obtiene una correlación positiva moderada de la 

dimensión 2 de la variable 1: Sostenible sobre la dimensión 2 de la variable 2: 

Eficiencia urbana en el distrito de Mi Perú y de acuerdo a los datos de la correlación 

de Rho de Spearman, se obtiene el nivel de significancia (sig = 0.000) es menor que 

el p valor 0.05 entonces se rechaza la  hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis 

alternativa (H1). 

 

 

Correlaciones 

 Sost

enible 

Efici

encia 

urbana 

 

 

Rh

o de 

Spearm

an 

 

Soste

nible 

Coeficiente de 

correlación 

1

,000 

,617*

* 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 1

27 

127 

Eficie

ncia urbana 

Coeficiente de 

correlación 

,

617** 

1,00

0 

Sig. (bilateral) ,

000 

. 

N 1

27 

127 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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3.1.6. Estadística inferencial 3 

• Hipótesis Específica 3 

Se cumplieron los siguientes pasos: 

 

Formulación: Hipótesis nula y alternativa 

 

• Hipótesis Nula (HO) 

HO: r XY= 0 El confort espacial no influye en la identidad urbana del distrito 

de Mi Perú, 2018. 

 

• Hipótesis Alternativa (H1) 

H1: r XY≠ 0 El confort espacial influye en la identidad urbana del distrito de Mi 

Perú, 2018. 

 

• Asumimos el nivel de confianza = 95% 

 

• Margen de error = Al 5% (0.05) 

 

• Regla de decisión 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Regla de medición 4. 
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Fuente: Elaboración propia.  

5. Prueba de Hipótesis 

 

 

Tabla 15. El análisis del coeficiente de correlación de Rho de Spearman entre 
Confort espacial e Identidad urbana en el distrito de Mi Perú, 2018. 

 

 

 

• Decisión estadística  

 

Se determino el coeficiente de correlación de Rho de Spearman es igual a 

0,523 puntos por lo que se obtiene una correlación positiva moderada de la 

dimensión 3 de la variable 1: Confort espacial sobre la dimensión 1 de la variable 2: 

Identidad urbana en el distrito de Mi Perú y de acuerdo a los datos de la correlación 

de Rho de Spearman, se obtiene el nivel de significancia (sig = 0.000) es menor que 

el p valor 0.05 entonces se rechaza la  hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis 

alternativa (H1). 

 

 

 

Correlaciones 

 Con

fort 

Espacial 

Iden

tidad 

urbana 

 

 

Rho 

de 

Spearma

n 

 

Confort 

Espacial 

Coeficiente de 

correlación 

1,00

0 

,523

** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 127 127 

Identida

d urbana 

Coeficiente de 

correlación 

,523*

* 

1,00

0 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 127 127 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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IV. DISCUSIÓN 
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En cuanto a la hipótesis y objetivo general, se plantea identificar como el Centro 

de Gestión del Conocimiento influye con la competitividad urbana en el distrito Mi 

Perú. Estos resultados se relacionan con el trabajo realizado por Asenjo (2017), 

“Gestión empresarial y competitividad de las MYPES textiles de Lima Metropolitana”. 

Frente a estas evidencias cabe decir que la investigación propuesta en este estudio, 

comprende una línea de investigación similar a la que se menciona, puesto que es 

importante identificar los problemas comunes que afrontan los emprendedores y 

empresarios en sus negocios, de este modo elegir una propuesta de solución que 

los deje desarrollarse en el futuro comercial, desde el punto de vista de un ingeniero 

comercial.  

 

Por consiguiente, se toma como referencia que primero se deben conocer las 

debilidades y amenazas para realizar un enfoque general de la problemática actual, 

para poder determinar la estrategia que permita ofrecer a nuestros clientes o 

empleados, unas técnicas y unas herramientas que aumentarán su capacidad de 

liderazgo, la productividad para las empresas y las corporaciones, aumentar la 

competitividad e incrementar las oportunidades de negocio. Teniendo en cuenta 

estos puntos determinamos la alta correlación que existe entre Centro de Gestión 

del conocimiento con la Competitividad Urbana, debido a que la gestión del 

conocimiento busca la identificación de nuestros recursos, para lograr una toma de 

decisiones con la finalidad de buscar soluciones a los problemas que se están dando 

en nuestra realidad. Es decir, hacer al emprendedor y empresario competitivos, 

potenciando sus habilidades que lo conlleven a generar algún producto o servicio de 

calidad y generar una mejora a su ciudad.  

 

Esto también coincide con la investigación de Gregorio (2016), “Complejo 

productivo para MYPES y su influencia en la competitividad urbana del distrito de 

Independencia, en el año 2016”. El objetivo de la investigación es que a través de 

un análisis de la problemática que muestran las MYPES en el distrito de 

Independencia se contribuya con capacitaciones productivas que incrementen la 

competitividad urbana. Se determina que para difundir la competitividad debe existir 

un lugar especializado que capacite, con tecnología adecuada y haga seguimiento 

para la producción la mejora de las empresas y así generar puestos de trabajo que 

mejorarán la vida de los habitantes del distrito. 
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Así mismo, Arambarri (2014) investigó “Metodología para evaluar y gestionar 

de conocimiento dinámico para procesos utilizados como el soporte TIC en un 

entorno colaborativo para Trabajos basados en los modelos creados por el 

conocimiento de Nonaka-Takeuchl. Una prueba en el área de gestión en I+D+i en la 

institución avanzada en Conocimiento”. La investigación tiene como objetivo dar a 

conocer los diferentes aspectos de la Gestión del Conocimiento. Se determina que 

es importante realizar la investigación de empresas en emprendimiento cuyos 

proyectos gestionen nuevas técnicas, para identificar actividades y situaciones 

críticas que no se puedan solucionar en mediano plazo. 

 

En cuanto a la hipótesis y objetivo específico 1, se plantea identificar como los 

espacios de capacitación influye con el desarrollo socio económico en el distrito Mi 

Perú. Estos hallazgos son comparados con la investigación de Olabarrieta (2016) 

“El comercio urbanístico como característica de competitividad en ciudades, modelo 

analítico de estructura y evolución: aplicada en Bilbao (1982-2014)”. Tesis con grado 

doctoral en Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad del País Vasco. El 

objetivo es determinar la importancia del comercio en la urbe como herramienta de 

competitividad de lugares, elaborando un análisis del desarrollo que comercial de la 

capacidad competitiva en la ciudad. Lo que llevo a determinar que el desarrollo 

económico es una parte esencial para lograr la competitividad urbana de un lugar, 

para que los pobladores tengan acceso a servicios de calidad, como educación, 

salud, vivienda, recreativos, lograr el bienestar de la sociedad.  

 

Sin embargo, en la investigación Rodrigues (2016) en su investigación 

“Factores estructurales y sistémicos de la competitividad urbana: Análisis de la 

ciudad Vitória da Conquista en el contexto de la Región Sudoeste de Bahía (Brasil)”. 

Tesis con grado doctoral en Geografía e historia de la Universidad de Barcelona. El 

objetivo principal es contrastar el vínculo de los diferentes conceptos acerca de 

competitividad urbana sobre el planeamiento y gestión municipal de la Ciudad Vitória 

da Conquista en los años 1997 hasta el 2014. Se determina que debe considerarse 

que las características de organización para espacios regionales, urbanos, el 

desarrollo económico y empresarial deben ser conceptos dentro de la gestión 

pública para incluir la competitividad en ciudades y regiones. Teniendo en cuenta 

estos puntos y el resultado obtenido teniendo como correlación positiva moderada 



 
 

55  

de los espacios donde se brinden capacitación que generen e impulsen el desarrollo 

económico en la zona. Se debe tener claro que, para lograr la competitividad urbana, 

donde el desarrollo económico es un punto importante, pueda progresar y obtener 

un impacto positivo también debe estar incluido en la gestión municipal. 

 

En cuanto a la hipótesis y objetivo específico 2, se plantea identificar como lo 

sostenible influye con la eficiencia urbana en Mi Perú, resultado obtenido mediante 

la prueba de Rho de Spearman de 0,607 puntos a un nivel del 0,05, permitiendo 

demostrar que el nivel de significación de la prueba estadística es igual a 0.000, esto 

es; menor que 0.05. Coincide con resultados de la investigación de Taype (2016) en 

su investigación “Propuesta del prototipo para gestión de conocimiento en Mypes 

que se dedican a fabricar de productos plásticos para Lima Metropolitana motivo por 

el cual brinda mayor ventaja competitiva para la realización de activos intangibles 

valorados en el mercado”.  Tesis para obtener el grado de Ingeniero Industrial en la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC).  

 

La investigación proporciona generar una herramienta para gestionar el 

conocimiento, que encamine a las mypes hacia la competitividad y la sostenibilidad. 

De esta manera el impulso del establecimiento y del desarrollo de la gestión del 

conocimiento en las empresas nacionales, tenga como resultado que el gobierno 

empiece a fomentar y a gestionar nuevas normativas que no solo favorezcan al 

crecimiento económico actual sino pensar en el desarrollo sustentable para el futuro, 

es otro punto importante para lograr la competitividad de una ciudad. Entonces 

podemos determinar que lo sostenible tiene una la correlación es positiva moderada 

sobre la eficiencia urbana, sin embargo, también deben estar involucradas las 

autoridades que fomenten normas que impulsen el desarrollo de la competitividad y 

sostenibilidad. 

 

Por consiguiente, la correlación obtenida en el proyecto arquitectónico “El 

Centro de Excelencia en Competitividad y Emprendimiento, de Cetys Universidad" 

(ver referente arquitectónico 02), Ya que el centro esta direccionado a la unión social 

y lo académico, con el deseo que este centro sea un proyecto diferente al resto. 

Debido a que la infraestructura busca sensibilizar ecológicamente a las personas y 

no solo sea un edificio que funcione como espacio público para sus visitantes. 
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En cuanto a la hipótesis y objetivo específico 3, se plantea identificar como el 

confort espacial influye con la identidad urbana en Mi Perú, los resultados que se 

identificaron en la prueba de Rho de Spearman de 0,523 puntos a un nivel del 0,05, 

identificando que el nivel de significación de la prueba estadística es igual a 0.000, 

esto es; menor que 0.05. La correlación acerca del confort espacial sobre la identidad 

urbana coincide con el referente arquitectónico sobre edificios coworking ya que 

estas son oficinas  donde la interacción rige entre emprendedores y pequeños 

empresarios, a pesar de ser áreas pequeñas no impide que los usuarios se sientan 

identificados con sus centro de labores, por no solo es importante el servicio que se 

brinda sino que también el ambiente cuente con buena iluminación, ventilación y el 

mobiliario sea cómodo y ergonómico porque se paran muchas horas allí. 
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V. CONCLUSIONES 
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Se llegaron a las siguientes conclusiones para obtener el proceso de esta 

investigación son: 

 

• Primera  

La relación positiva existente entre centro de gestión del conocimiento sobre la 

competitividad urbana en el distrito de Mi Perú (correlación positiva moderada de 

0,697 puntos), nos muestra que los resultados de los procedimientos estadísticos se 

puede concluir que el centro de gestión del conocimiento está relacionado con la 

competitividad urbana, ya que el equipamiento denominado centro de gestión del 

conocimiento es un espacio construido para promover la educación y el 

conocimiento hacia las futuras generaciones, generando oportunidades hacia los 

jóvenes emprendedores, empresarios y visitantes en pro de su bienestar y mejora, 

a través de sus actividades académicas, sociales, recreativas lo cual generara una 

competencia a nivel interdistrital, regional, nacional e internacional en busca de 

nuevos horizontes. 

 

 

• Segunda 

La relación positiva que existe entre la dimensión 1 de la variable 1: Espacios 

para la capacitación sobre la dimensión 1 de la variable 2: Desarrollo socio 

económico en el distrito de Mi Perú (correlación positiva moderada de 0,557 puntos). 

A través de los resultados de los procedimientos estadísticos se puede concluir que 

los espacios arquitectónicos se relacionan significativamente con el desarrollo 

socioeconómico, ya que los espacios arquitectónicos son ambientes netamente 

diseñados y construidos para el bienestar de los usuarios para una mejor calidad de 

vida el cual beneficiara en el desarrollo socio económico de los usuarios en pro de 

una mejora para sus familias, así mismo contribuyendo con el desarrollo comercial 

y económico del distrito. 
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• Tercera 

En la relación positiva que existe entre la dimensión 2 de la variable 1: 

Sustentabilidad sobre la dimensión 2 de la variable 2: Eficiencia Urbana en el distrito 

de Mi Perú (correlación positiva moderada 0,617). A raíz de los resultados arrojados 

por los procedimientos estadísticos se puede concluir que la sustentabilidad se 

relaciona significativamente con la sostenibilidad, ya que la sustentabilidad tiene la 

obligación de conservar y proteger los recursos de las futuras generaciones y el 

desarrollo sostenible se trata de satisfacer las necesidades económicas, sociales, 

de diversidad cultural y de una correcta educación ambiental fortaleciendo con el 

compromiso con el medio ambiente y a desarrollar instrumentos económicos que 

contribuyan con el clima y la energía del lugar. 

 

• Cuarta  

En la relación positiva que existe entre la dimensión 3 de la variable 1: Confort 

espacial sobre la dimensión 3 de la variable 2: Identidad urbana del distrito de Mi 

Perú (correlación positiva moderada 0,523 puntos). A raíz de los resultados 

arrojados por los procedimientos estadísticos se puede determinar  que un confort 

espacial se relacionan con la identidad urbana, ya que el confort espacial son 

ambientes destinados a la funcionalidad del equipamiento generando un sin número 

de relaciones interpersonales y productivas, así mismo estos espacios generaran el 

interés de los jóvenes emprendedores que se verán íntimamente relacionados con 

el lugar haciéndolo atractivo y emprendiendo una relación de identidad con el lugar, 

formándolos con una solo convicción la competitividad  y productividad y sobre todo 

sintiendo que son parte de la sociedad y reforzando esa brecha distante entre la 

educación, juventud e identidad. 
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VI. RECOMENDACIONES 
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Con respecto a las recomendaciones están relacionadas al resultado obtenido 

en la investigación. 

 

• Primera 

Se recomienda implementar un centro de gestión conocimiento con el fin de 

mejorar la problemática que existe entre la educación y la pobreza contando con un 

centro capaz de promover el desarrollo de la competitividad a nivel interdistrital, 

analizando y estudiando las necesidades a detalle, tomando en cuenta los pilares 

de la competitividad que se presenta en el Foro Económico Mundial para abarcar 

una mayor profundidad al estudio. Así mismo, se recomienda realizar convenios con 

entidades municipales, e instituciones privadas y estatales para desarrollar 

capacitaciones y actividades generadoras donde los usuarios puedan ser partícipes 

de sus propios negocios y convertirse en proveedores. 

 

• Segunda 

Se da como recomendación a los centros estatales y particulares la 

implementación de talleres destinados con un perfil para los usuarios destinados a 

labores que tengan que ver con el desarrollo socioeconómico el cual será 

beneficioso para alcanzar la competitividad y traspasar fronteras. Así mismo los 

talleres deben tener la función de facilitar a los usuarios espacios donde alcanzaran 

la competitividad y la sana competencia entre los pobladores mejorando el 

aprovechamiento imponiendo actividades educativas referidas a los procesos de la 

producción y desarrollo, con la finalidad de crear conciencia en mejora la vida y de 

los cambios que pueden afectar  

 

• Tercera 

Se recomienda integrar las bases del consumo sostenible, reciclar, reducir y 

reutilizar en la enseñanza desde los más jóvenes hasta la formación profesional, 

para abarcar mayor profundidad al estudio, creando conciencia acerca de los 

cambios climáticos que existen, a su vez utilizar los recursos que otorga el lugar de 

estudio, implementando equipos de sostenibilidad en bienestar de la población 

requerida, consiguiendo la sustentabilidad para las próximas generaciones. 
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• Cuarta 

Se recomienda contar con un lugar donde los usuarios puedan sentirse a gusto 

y puedan fácilmente disfrutar de sus instalaciones, contar con el mobiliario 

específicos para cada necesidad cumpliendo a cabalidad las normas establecidas 

por los reglamentos específicos, teniendo como prioridad el desenvolvimiento de los 

usuarios y teniendo el máximo provecho a cada uno de las instalaciones propuestas, 

siendo el único beneficiado el usuario, el cual se sentirá identificado con el 

equipamiento y el interés  para surgir como emprendedor. 
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VII. PROPUESTA 
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7.1. MEMORIA DESCRIPTIVA 

7.1.1. ANTECEDENTES  
7.1.1.1. Concepción de la Propuesta Urbano Arquitectónica 

La globalización de las relaciones comerciales, la crisis mundial y el desarrollo 

tecnológico, han generado que los emprendedores en todo el mundo busquen más 

opciones para surgir. Es por esto que la capacitación es una importante herramienta 

para empezar un negocio. Sin embargo, en el distrito de Mi Perú, actualmente no 

existe un equipamiento donde se atiendan las necesidades de la población 

emprendedora con la finalidad de capacitarlos para convertirlos en personas 

productivas y puedan llevar a cabo o desarrollar sus negocios. El distrito ha sido 

catalogado como ciudad dormitorio debido a que las personas trabajan y estudian 

fuera de la zona, solo llegando a dormir a sus hogares.  

 

Por esta razón, la propuesta del Centro de Manufactura en textil y cuero, tiene como 

finalidad convertirse en un referente urbano arquitectónico que busca promover el 

emprendimiento y la productividad en el distrito de Mi Perú. Así como la asesoría 

personalizada para la creación de ideas de negocio, la formulación de planes de 

negocios, así de esta manera poner en marcha de las iniciativas empresariales y 

creación de nuevas empresas. 

 

El centro contará con aulas teóricas, salas coworking, ambientes para la interacción 

social de los emprendedores y servicios complementarios, mediante estos 

programas de impacto social por medio de actividades y servicios educativos que 

beneficiará empresarios y emprendedores en general, se busca:  

 

1. Capacitar: Brindar servicios de capacitación técnico productiva a la 

población emprendedora en la elaboración de productos textiles y hechos de 

cuero de esta manera la imagen de la ciudad sea reconocido como la fuente 

principal de conocimiento para la mejora continua en gestión de las pymes 

de cuero, calzado y textilería. 

2. Sensibilizar: Difundir la cultura del emprendimiento por medio de charlas 

informativas, talleres para la generación de ideas de negocios e identificar 

las oportunidades de negocios. 
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3. Idear: Emplear técnicas para comprobar que las ideas de negocios 

funcionen, con el fin de incrementar las probabilidades para el éxito de la 

puesta en marcha en las iniciativas empresariales. 

 

4. Formular planes de negocios: Orientar y brindar asesoría en el desarrollo de 

la formulación de planes de negocios que permitan una buena organización 

de las actividades propuestas por los emprendedores de este modo se fijen 

los objetivos claros en la empresa. 

 

5. Crear: Orientar en el proceso de formalización de la empresa y guiar en 

condiciones laborales y de empleabilidad. 

 

6. Seguimiento empresarial: Acompañar en el proceso que se puso en marcha 

y se consolido a través de estrategias propuestas por el emprendedor o 

empresario que le permita la expandirse en el mercado. 

 

7. Financiar: Servir como nexo entre las diferentes agencias de bancos para 

que brinden el financiamiento de las nuevas empresas y así concluya con 

este servicio brindado por el Centro de manufactura en textil y cuero. 
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7.1.2. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA URBANO ARQUITECTÓNICA 

 

7.1.2.1. Objetivo General 

Proponer el diseño de un referente urbano arquitectónico de formación, 

capacitación y entrenamiento de todos los procesos productivos en textil, cuero y 

calzado para generar oportunidad de trabajo y contribuya con el desarrollo del 

distrito de Mi Perú. 

 

7.1.2.2. Objetivos específicos 

 

1. Proponer el diseño de espacios arquitectónicos que cuenten con el confort 

luminoso y acústico para las clases técnico productivas del Centro, con ello no 

solo la mejora de la imagen de la ciudad, sino que como consecuencia de este 

hecho nazcan nuevas intervenciones urbanas.  

 

2. Proponer el diseño de espacios amplios y luminosos para la exposición y ventas 

de los productos hechos en el centro. 

 

3. Proponer una zona de coworking para la interacción de emprendedores y 

empresarios, con la finalidad de hacer vínculos y crear nuevos proyectos. 

 

4. Proponer ambientes complementarios como guarderías, ciberteca, cibercafé, 

para facilitar el proceso de formación al emprendedor.  
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Fuente: Elaboración propia.  

7.1.3. ASPECTOS GENERALES 

 

7.1.3.1. Ubicación 

 

El terreno está ubicado en el distrito Mi Perú límite con el distrito de Ventanilla 

(zona industrial), localizado en la Provincia Constitucional del Callao, al norte de la 

Ciudad de Lima Metropolitana. 

 

- Propietario. -  

 Municipalidad Distrital de Mi Perú 

- Ubicación. -  

 Avenida: Víctor Raúl Haya de la Torre 

 Manzana: R 

 Lote: 1 

 Urb.: AA.HH. Confraternidad 

 Distrito: Mi Perú 

 Provincia: Callao 

 Región: Lima 

 

Tabla 16. Datos Generales del terreno de la Propuesta. 

 

 

 

• Linderos Y Medidas Perimétricas: 

 

- Por el 1er frente: 

Colinda con la Av. Víctor Raúl Haya de la Torre con una línea recta de 

(01) tramo 

con……...………………………………………………………..…….…119.20ml. 

- Por la derecha 2do frente: 

Colinda con la calle 1, con una línea recta de (01) tramo, 

con…………………………………………………………………………84.00ml. 

- Por la izquierda: 
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Colinda con la Av. Arequipa, con una línea recta de (01) tramo, 

con…………………………………………………………………………99.80ml. 

 

- Por el fondo: 

Colinda con la Av. Néstor Gambeta, con una línea recta de (01) tramo, 

con …………………………………………………………………………120.34ml. 

 

• Perímetro del lote: 

El presente lote de terreno encierra un perímetro de 517.30ml (Quinientos 

diecisiete con treinta metros lineales). 

 

• Área del lote: 

Las medidas descritas encerradas por el perímetro, tiene una superficie de 

11,548.43 m2. 

(Once mil quinientos cuarenta y ocho con cuarenta y tres metros cuadrados). 

 

• Ángulos de lote: 

 

El Lote se divide en 4 tramos, con la intersección de dos tramos se crean los 

respectivos ángulos: 

 

- Angulo (A).- Tramo que está colindando Av. Víctor Raúl Haya de la Torre, 

con una línea recta de 119.20 ml interceptando con la Calle 1 y formado un 

ángulo de 88°57”41”. 

 

- Angulo (B).- Tramo que está colindando con la Av. Víctor Raúl Haya de la 

Torre con una línea recta de 84.00 ml. interceptando con la calle 1 y 

formando un ángulo de 91°2”38”. 

 

- Angulo (C).- Tramo que está colindando Av. Néstor Gambeta con una línea 

recta de 99.80 metros lineales, interceptando con la Alameda Arequipa, y 

formando un ángulo de 87°49”6”. 
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- Angulo (D).- Tramo que está colindando con la Alameda Arequipa con una 

línea recta de 120.34 metros lineales, interceptando con la Av. Víctor Raúl 

Haya de la Torrey formando un ángulo de 92°10”35”. 

 

 

7.1.3.2. Características del Área de Estudio (Síntesis del Análisis 

del Terreno) 

 

El área de la propuesta tiene como la migración a la capital y la invasión de 

terrenos, por parte de un sector de la población lo cuales necesitaban un lugar 

donde asentarse, para ello el estado procedió a reubicarlos en un arenal llamado 

Mi Perú, y fueron ubicándolos por sectores, brindándoles los servicios 

correspondientes. 

Con el pasar de los años y de los nuevos asentamientos que se formaban, el distrito 

fue adoptando cambios morfológicos, las autoridades del municipio, no tenían una 

correcta fiscalización y un plan para buscar soluciones. Por lo tanto, se fue 

incrementado en el desorden urbano que presenta actualmente el área intervenida, 

cuenta con las siguientes características: 

 

- Si bien es cierto cuenta con una vía regional la cual permite el intercambio 

comercial, económico y social, por otro lado, es un ente contaminante debido 

que los gases contaminantes que emanan los vehículos de transporte 

público, de carga y privados son absorbidos por la gran mayoría de la 

población, contrayendo enfermedades respiratorias. 

 

- El municipio en toda su jurisdicción no cuenta con suficiente área verde 

según la organización mundial de la salud debe de ser 9 m2 por persona. 

 

- Las veredas de la zona de intervención, se encuentran en un buen estado, 

pero para las personas con discapacidad se vuelve una pesadilla, el tan solo 

ir a un parque, debido a que la zona no cuenta con un diseño de veredas 

para las personas con discapacidad genera un peligro para su persona e 

interés para sociedad. 
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- El caos que existe en la zona de estudio, es porque se ha centralizado los 

equipamientos en un solo sector, lo cual lleva al desorden, informalidad, 

congestionamiento vehicular, lo cual generar una máxima preocupación por 

parte de las autoridades municipales. 

 

- La característica principal del poblador es que no se siente identificado con 

su distrito, y no encuentra equipamientos atractivos teniendo que migra a otros 

distritos, así mismo se ha podido observar que los mobiliarios que existe en las 

avenidas principales tales como Avenida Ayacucho, Avenida Cuzco, Avenida 

Víctor Raúl Haya de La Torre son deficientes, y carecen de función para la 

población. 

 

• Análisis del entorno 

- Zonificación y usos de suelo: 

 

Dentro de la zona de estudio contamos con la siguiente zonificación: En la zona de 

Usos Especiales (OU) se cuenta con el 5%, para la zona de Educación (E) se tiene 

un 7%, en la zona de Recreación Pública (ZRP) se tiene con un 10%, en la zona 

Comercial (CL) contiene el 28% y finalmente en la zona Residencial Densidad 

Media (RDM) con un 50%. Ver lámina del análisis urbano. 

 

- Sistema Vial: 

 

➢ Eje principal a la Avenida Ayacucho, ya que través de esta vía local 

existe gran concentración comercial, porque se encuentra ubicada en 

el centro del distrito, por ella se puede acceder a principales 

establecimientos tales como, la Municipalidad Distrital, Entidades 

Financieras y tiendas. Mediante esta vía circulan buses, combis y 

mototaxis, existe gran movimiento automovilístico, convirtiéndola en 

una zona ruidosa. 
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➢ Luego está la Avenida Víctor Raúl Haya de la Torre, que tiene como 

función ser la vía auxiliar de la Avenida Néstor Gambetta, acá circulan 

los colectivos y mototaxis. Se encuentra ubicada al Oeste del distrito 

 

➢ La Avenida Cuzco, es una vía colectora, ubicada en la zona Este del 

distrito, mediante esta vía se puede acceder al distrito por el lado de 

Ventanilla y puede salirse del distrito por el lado de Puente Piedra, 

aunque no es una vía muy transitada. Por último, están las vías 

locales: las avenidas Huaura, Arequipa y Tacna, ubicadas al centro 

del distrito, por estas vías solo circulan mototaxis y autos, estas vías 

conectan a la Avenida Víctor Raúl Haya de la Torre con la Avenida 

Ayacucho. 

 

 

• Conclusiones de la situación actual en la zona de estudio: 

 

-  Conforme a la investigación del análisis urbano, se identifica que en el distrito 

funciona de una manera centralizada, debido a que las actividades 

comerciales, así como los equipamientos urbanos están ubicados en la zona 

central y de esa manera apartando a los asentamientos humanos que se 

encuentran alrededor. 

 

- Con respecto a la infraestructura vial, aún no están culminadas, las veredas, 

bermas, estacionamientos no existen en gran parte del distrito, trayendo 

complicaciones al transporte del ciudadano. 

 

- Se concluye que el suelo con mayor porcentaje en el distrito, es el de uso de 

Residencial de Densidad Media, el otro uso con porcentaje alto es el de 

Comercio, en tanto los usos de menor porcentajes son para Usos Especiales 

y para equipamiento Educativo     

 

- Otro dato importante a resaltar está en que existe concentración de comercio 

informal en vías, al lado de los equipamientos urbanos, en parque y 



 
 

72  

paraderos, a pesar de tener una zonificación para la zona comercial en el 

lugar de estudio.  

 

- Del mismo modo, la congestión vehicular en las horas con mayor 

concentración de personas en los paraderos causa que los niveles de ruido 

sean elevados para la zona, a esto también se le suma el sonido de las 

actividades industriales y comerciales y el comercio ambulatorio por el uso 

de altavoces.   

 

- En cuanto a la situación ambiental de la zona, el distrito cuenta por un 

proceso acelerado de Expansión Urbana, consecuencia de lo que sucede 

gran parte del distrito no cuenta con servicios básicos, la contaminación se 

incrementa y las viviendas son precarias. Además, no cumple con la 

recomendación OMS (Organización Mundial de la Salud) de 9m2 por 

habitante porque el área verde comprende de 48. 785 m2 entre parques y 

jardines, lo que equivale a 0.83 m2 por habitantes. 

 

 

7.1.3.3. Estudio de casos análogos 

 

a) “Centro de Excelencia en Competitividad y Emprendimiento” 

El proyecto se caracteriza por 2 conceptos, el espacio público y lo eco 

sostenible. 

 

- Datos Generales: 

Arquitectos: STUDIOHUERTA. 

Lugar: Cetys Universidad  Mexico. 

Área: 4 400m2. 

Áño: 2016. 
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Fuente: ArchDaily.  

- Objetivo: 

Fomentar una cultura de aprendizaje y compromiso social con el deseo de crear 

la conectividad social y académica. 

 

- Desplazamiento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Deslizamiento del Centro de Excelencia en Competitividad y 
Emprendimiento. 

 

 

 

➢ Se organiza de forma ascendente y continua por el interior. 

 

➢ Con el fin de facilitar tanto el movimiento peatonal como la ventilación del 

inmueble.  

 

➢ El atrio interior, a su vez, es un espacio de socialización que conforma 

también el mayor de varios centros térmicos que recolectan. 

 

 

➢ Se expulsa el aire caliente a través de un sistema de chimeneas solares 

colocadas sobre las diferentes escaleras y espacios de alturas múltiples. 
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Fuente: ArchDaily.  

Volumen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Volumetría de Centro de Excelencia en Competitividad y 
Emprendimiento. 

 

 

- Características: 

 

➢ La cobertura brinda protección de la radiación solar a los interiores.  

➢ Cuenta con una estructura antisísmica. 

➢ Tiene una malla de aluminio, despegada del muro exterior, recubre la corteza 

del edificio. 

➢ Los espesos muros exteriores alojan diversas capas de protección térmica. 

➢ Crea una fachada ventilada, favoreciendo la circulación de aire. 
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Fuente: ArchDaily.  

b) “Colegio Pies Descalzos” 

- Datos Generales: 

Arquitectos: Giancarlo Mazzanti. 

Lugar: Cartagena, Colombia. 

Área: 11 200m2. 

Áño: 2014. 

 

- Objetivo: 

Mejorar las condiciones de vida de las personas, generando más alternativas para 

el emprendimiento comunitario y a la vez convertirse en un hito urbano para la ciudad. 

 

Los conceptos primordiales del proyecto son los siguientes: 

• Integración Espacial. 

• Inclusión Social. 

• Generación de Imagen Urbana 

• Implementación de arquitectura bioclimática y sostenible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Planta Segundo nivel del Colegio Pies Descalzos. 



 
 

76  

Fuente: ArchDaily.  

- Diseño arquitectónico:  

 

Se plantea la interrelación de cinco hexágonos, cada uno se define por un 

perímetro de dos niveles y un patio central de actividades. Alrededor están los 

patios cubiertos por una pérgola, aquí se encuentran diversas especies de árboles 

y vegetación tropical.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Axonométrica explotada del Colegio Pies Descalzos. 

 

 

- Relación con la ciudad: 

 

El proyecto contará con un acceso donde se diferencia dos sectores, el primero es 

el acceso del público en general y el otro es el acceso para los estudiantes. Deja 

zonas abiertas como públicas ya que se pretende desarrollar un proyecto urbano que 

promueva nuevas actividades que beneficien a la comunidad. 
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Fuente: Wework.com.  

c) “Coworking en Lima” 

 

- Datos Generales: 

Empresa: Comunal Coworking. 

Lugar: Barranco, Lima. 

 

Empresa: Stars Camp. 

Lugar: Miraflores, Lima. 

 

- Objetivo: 

Compartir espacios entre los profesionales emprendedores que no cuentan con 

un espacio de atención para sus clientes, a su vez poder interactuar entre ellos para 

ampliar sus conocimientos. 

 

- Modalidad: 

 

Permite a los trabajadores desenvolverse en un espacio con las comodidades 

necesarias para trabajar en sus proyectos. Dependiendo de sus necesidades, tales 

como conexión a internet o capacidad de aforo, esto a su vez mejora la imagen de la 

empresa. Estos centros también cuentas con atención telefónica, secretariado, 

asesores comerciales y personal administrativo que ayudarán aligerar la carga de 

trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Espacios de oficinas coworking. 
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Fuente: Sistema Nacional de Estándares Urbanísticos.  

7.1.3.4. Leyes, Normas y Reglamentos aplicables en la 

Propuesta Urbano Arquitectónica. 

 

• Equipamiento Educativo: Técnico Productiva 

 

El Centro de manufactura en textil y cuero se encuentra dentro de la categoría: 

Técnico productiva, que tiene como propósito desarrollar las competencias laborales 

promoviendo una cultura emprendedora e innovadora para la integración laboral de 

los habitantes, de este modo generen su propio empleo o empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Categorización y rango poblacional de equipamientos 
educativos. 

 

 

Según la información brindada por Sistema Nacional de Estándares Urbanísticos, el 

equipamiento planteado está dentro de la categoría Técnico productiva, donde nos 

mencionan que la cantidad de personas está dentro del rango poblacional de 8, 608, 

es decir mayor a 8,000 habitantes. 

 

Además, también debe considerarse otros aspectos específicos para la propuesta, 

tales como área de influencia, área por alumno, capacidad, etc. Estos datos se 

mostrarán en la siguiente tabla que son establecidos para el equipamiento educativo 

técnico productivo. 
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Fuente: Sistema Nacional de Estándares Urbanísticos.  

Fuente: Reglamento Nacional de edificaciones.  

 

 

 

 

 

Figura 21. Aspectos específicos para Educación técnico productiva. 

 

 

• Normativa aplicable: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Normas aplicadas en el diseño de la propuesta. 

. 

 

➢ Ministerio Nacional de Educación (MINEDU) 

 

Norma técnica de infraestructura para locales de educación técnico productiva, los 

criterios generales de diseño para infraestructura educativa son los siguientes: 

 

- Accesos. - 

 

Los ingresos deben cumplir con las normas A.010, A.120 y A.130 del Reglamento 

Nacional de Edificaciones. 

 

Además, el ingreso de diferenciarse del pase para los alumnos y los vehículos Los 

ingresos deben facilitan a los alumnos acceder al Centro de estudio. 
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- Retiros. - 

Deben cumplir con la norma A.010 y con los parámetros urbanísticos y edificatorios. 

 

- Número de niveles o pisos de la edificación. 

 

Debe elegirse el número de los niveles según el tipo de servicio q se brindará, 

según los parámetros urbanísticos. 

 

- Altura interior de los ambientes. - 

 

La altura mínima debe ser según lo sugerido en las normas A.010 y A. 0.40 del 

Reglamento nacional de Edificaciones, además se debe tener en cuenta las 

condiciones climatológicas del salón. 

 

- Separación de edificios. - 

 

Se debe cumplir con las normas A.010 del RNE, para poder permitir que se realicen 

las actividades de los diferentes pisos. 

 

- Áreas libres. - 

 

Es según los parámetros urbanísticos de cada región o gobierno local, es 

importante considerar este punto debido a que se necesitan aulas habitables con 

buena ventilación, iluminación, etc. 

 

- Áreas verdes. - 

 

Existen 2 tipos de áreas verde: 

 

En primer lugar, tenemos las zonas de área verde para el esparcimiento y el confort 

del alumnado. 

Y zonas de áreas verdes que sirven para ser cultivadas, esta es una opción para el 

aprendizaje sostenible. 
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Fuente: Enciclopedia Plazola.  

Fuente: Neufert.  

- Flujos de circulación. - 

Es muy importante tener este punto claro, ya que se debe definir la circulación del 

centro, sea para los estudiantes, para los maestros, para el personal, para los 

visitantes, para los padres de familia, para la circulación de materiales, etc. Cada 

circulación debe estar diferenciada. 

 

 

• Referentes del diseño: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Referentes de Programación Arquitectónica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Referente del diseño en Escuelas. 

 

. 



 
 

 

• Procedimientos Administrativos aplicables a la Propuesta 

Urbano Arquitectónica. 

 

Los procedimientos que serán aplicables en el proyecto serán los siguientes: 

 

➢ Habilitación Urbana: De acuerdo con la ley Nº 29090, ley de 

regulación de habilitación urbana y edificaciones, se considera como 

habilitación urbana “el proceso de convertir un terreno rustico o 

eriazo en urbano”, mediante la ejecución de obras de accesibilidad, 

de distribución de aguas y recolección de desagüe, de distribución 

de energía e iluminación pública, pistas y veredas. Adicionalmente, 

el terreno podrá contar con redes para la distribución de gas y redes 

de comunicaciones. 

 

➢ Licencia de Construcción: Es el documento que acredita que los planos 

del proyecto han sido revisados por profesionales calificados, cumplen 

con las normas vigentes del Reglamento Nacional de Edificaciones y 

respetan los parámetros edificatorios. Para obtener la Licencia de Obra, 

deberás elaborar un Expediente Técnico, compuesto por un proyecto 

de arquitectura y proyectos de ingeniería, además de una serie de 

documentos, firmados y sellados por profesionales. 

 

➢ Cambio de sentido de circulación de tránsito y peatonalización: Este 

proceso tiene la finalidad de mejorar el tránsito vehicular, para poder 

permitir un rápido acceso a sectores del entorno de la ciudad, sin tener 

que trasladarse utilizando vías congestionadas. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Fuente: Plan de Desarrollo Concertado de Mi Perú 2014-2024. 

7.1.4. PROGRAMA URBANO ARQUITECTÓNICO 

7.1.4.1. Definición de los usuarios (síntesis de las necesidades 

sociales) 

 

Para definir a los usuarios que recibirán los servicios del Centro de 

manufactura en textil y cuero, se realizará un análisis de las necesidades y 

limitaciones, como principal usuario está el emprendedor del distrito, a ello se 

suma el empresario de las pymes y por último al personal operario de las 

empresas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Limitaciones del emprendedor en Mi Perú. 

 

 

 

De este modo se definen los 3 grupos de usuarios del Centro de manufactura 

en textil y cuero: 

  

 

 



 
 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Clasificación del usuario. 

 

 

- Emprendedores: 

 

El emprendedor de la comunidad local profesional, técnico o estudiante es 

aquella persona que se atreve a realizar retos que se aparezcan en su vida, 

entonces se puede decir que las principales cualidades del usuario 

emprendedor son asumir riesgos y tener ganas de superación. 

 

➢ Los emprendedores permanentes 

Son aquellos emprendedores que decidieron incrementar su conocimiento 

financiero, de productividad, como realizar un plan de negocio y mejorar sus 

relaciones interpersonales. 

 

 

➢ Los emprendedores temporales 

Son los emprendedores visitantes, aquellos q vienen a buscar asesoría o ver 

si algunas de las actividades brindadas les interesa que les permita seguir en 

competencia con el resto. 

 

 



 
 

 

- Empresarios: 

Este tipo de usuario hará referencia al empresario de las pequeñas y 

microempresas del distrito y de otros lugares. 

➢ Los empresarios permanentes 

Los empresarios permanentes serán aquellas personas que utilizarán el 

objeto arquitectónico con frecuencia y realizarán la mayoría de actividades 

brindadas por el Centro. 

 

➢ Los empresarios temporales 

Son los empresarios visitantes, aquellos que vienen en busca de encontrar a 

un socio en las salas coworking del Centro de Manufactura en textil y cuero. 

 

- Operarios industriales: 

Este tipo de usuario hará referencia al empleado industrial perteneciente del 

distrito colindante, Ventanilla. 

 

➢ Los operarios permanentes 

Los operarios permanentes serán aquellas personas que utilizarán el Centro 

con mayor frecuencia, donde recibirán capacitaciones y podrán hacer uso del 

establecimiento. 

 

 

➢ Los operarios temporales 

Son los operarios visitantes, aquellos que vienen para averiguar los cursos 

para alguna especialización o charla. 

 

Finalmente, con la recopilación de información se llega a la siguiente 

conclusión para definir el perfil de los usuarios del Centro de Manufactura, las 

cuales son: 

 

 

 

 

 



 
 

 

• Sociodemográfica: 

 

- Emprendedores y pequeños empresarios que se dedican al 

Comercio y la Manufactura en el distrito. 

 

• Económica: 

 

- Pertenecientes al sector C y D. 

- Personas que no poseen conocimiento empresarial. 

 

- Personas adultas que no tuvieron la oportunidad de 

estudiar una carrera técnica. 

 

• Edades: 

 

Las edades del usuario se clasificarán en dos grupos: 

 

- De 18- 25 años 

 

El mayor porcentaje de no poder estudiar una carrera técnica se encuentra en 

este grupo de adultos jóvenes con edad a trabajar, a causa de problemas en 

la sociedad. La pobreza al igual que la delincuencia y tener familias a temprana 

edad hacen complicado emprender al poblador de la zona. 

 

- 40– 50 años 

 

El grupo de población adulta con mayor porcentaje en edad de trabajar, 

comerciantes de pequeños negocios y jefes de familia se encuentran dentro 

de este grupo, el motivo de no poder crecer como empresa y poder 

desarrollarse se debe a la falta de conocimiento en el ámbito empresarial y 

administrativo. 

 

Asimismo, se tendrá en cuenta las características de los trabajadores del 



 
 

 

Centro de manufactura, como también personal en el área de mantenimiento, 

en el área de mantenimiento y los futuros visitantes del Centro: 

 

 

- Personal de Trabajo: 

 

Dentro de este grupo contaremos con el personal de mantenimiento que se 

encargará de conservar el establecimiento en óptimas condiciones y en 

cuanto al personal administrativo tendrá la responsabilidad de dirigir el Centro 

de manufactura junto a los asesores y orientadores empresariales que 

brindarán las clases en la institución. 

 

- Visitantes 

 

En este grupo se tendrá al público en general del distrito como también los 

visitantes de las zonas aledañas, que deseen utilizar los servicios que brinda 

el Centro de manufactura. Igualmente, de ese modo ofrecer capacitaciones a 

los colegios y empresas que estén interesados en el conocimiento 

empresarial. 

 

7.1.4.2. Descripción de Necesidades Arquitectónicas 

 

Mediante entrevistas y visitas constantes al lugar de investigación se dio a 

conocer una lista de necesidades, identificando que los tres grupos de 

usuarios, el emprendedor, el empresario y el operario industrial tienen 

necesidades diferentes. A la vez se agruparán en dos grupos de edades, 

dentro de los 18 a los 35 años de edad y de 40 a 50 años de edad, debido 

que también esa característica hace que las necesidades cambien. 

Finalmente se colocará el cuadro de necesidades del personal de trabajo 

administrativo, educativo y de mantenimiento del Centro de Manufactura, 

para tener una idea clara de ofrecer los servicios. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 17. Adultos jóvenes de 18 a 25 años - Emprendedores. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 18. Adultos jóvenes de 40 a 50 años - Emprendedores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 19. Adultos jóvenes de 18 a 25 años - Empresarios. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 20. Adultos jóvenes de 40 a 50 años - Empresarios. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 21. Adultos jóvenes de 18 a 25 años – Operarios Industriales. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 22. Adultos jóvenes de 40 a 50 años – Operarios Industriales. 

 

 

 

A continuación, se hará un análisis de las necesidades del personal de 

enseñanza, administrativo y de mantenimiento en el Centro. 

 

 

 

 

 



 
 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 23. Personal Administrativo y de Enseñanza. 
 



 
 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 24. Personal de Mantenimiento. 



 
 

 

Fuente: Elaboración propia.  

Fuente: Elaboración propia.  

Finalmente, también se analizará las necesidades de los futuros visitantes en 

el Centro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 24. Visitantes del Centro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 25. Visitantes del Centro - Financiamiento. 

 

 

 



 
 

 

Fuente: Elaboración propia.  

7.1.4.3. Cuadro de Ambientes y Áreas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 26. Cuadro de ambientes de Formación y Capacitación. 

 

 

 

 



 
 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 27. Cuadro de ambientes de Negocio en Crecimiento. 

 

 

 

 



 
 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 28. Cuadro de ambientes de Unidad Administrativa y Académica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 29. Cuadro de ambientes de Difusión. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 30. Cuadro de ambientes de Servicios Complementarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Fuente: Elaboración propia.  

- Ver en anexos los códigos de láminas de cada cuadro, según lo 

analizado para los espacios funcionales. 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 31. Cuadro de ambientes de Servicios Generales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 32. Cuadro de Área Total. 
 
 
 
 



 
 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

7.1.5. CONCEPTUALIZACIÓN DEL OBJETO URBANO 
ARQUITECTÓNICO 

 
7.1.5.1. Esquema conceptual 

 

La conceptualización de la propuesta arquitectónica para este nuevo 

proyecto en el distrito de Mi Perú, tiene como objetivo representar al 

emprendedor y a su competitividad. Una de las cualidades que tiene para salir 

adelante en situaciones adversas, debido a ello se comparará con las 

características que tiene el cuarzo, ya que este mineral también resiste a 

cambios climáticos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Esquema Conceptual. 

 



 
 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

7.1.5.2. Idea rectora y partido arquitectónico  

 
Con respecto a la forma el Centro de manufactura contará con volúmenes 

de distintos tamaños, dando semejanza al cuarzo en la forma de los techos y 

acabados y a su vez estarán ubicados para representar a una persona 

corriendo, tal y como se muestra el emprendedor en la vida, en constante 

competencia para mejorar, crecer profesional y personalmente. 

 
 
 
 
 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Idea Rectora y Partido Arquitectónico. 

 



 
 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

7.1.5.3. Criterios del Diseño 

7.1.5.3.1. Funcionales 

 

 

• Matriz y diagrama de relaciones ponderadas general: 
 

En la matriz general de las relaciones ponderadas con todas las zonas del 

Centro, es importante realizarla para que, de esta manera podamos ver la 

relación necesaria y deseable entre zonas, para ello se obtuvo que la zona de 

Difusión es la que tiene mayor rango con un puntaje de 16 y las zonas de 

menor puntaje fueron Unidad administrativa y servicios generales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 29. Matriz de relaciones ponderadas General. 

 

 

 

Ahora se interpretará en un diagrama las relaciones que fueron halladas 

en la anterior matriz, se obtuvo que las zonas Formación y capacitación, 

Negocio en crecimiento y Difusión tienen una relación necesaria entre sus 

ambientes, mientras que las otras zonas, como servicios generales, servicios 

complementarios y unidad administrativa y académica solo tienen una relación 

deseable. 

 
 

Otro punto que se debe precisar es que existe un cruce de relaciones 



 
 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

deseables con los ambientes servicios generales, unidad administrativa y 

académica, difusión y negocio en crecimiento, la interpretación de ese 

resultado será que en esa intersección debe generarse otro ambiente que 

conecte a las 4 zonas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 30. Diagrama relaciones ponderadas General. 

 

 
 
 
 

• Matrices y diagramas de ponderaciones 

especificas:  

 

➢ Formación y Capacitación: 

 

 

La zona de Formación y Capacitación se encarga de dar la funcionalidad 

de talleres según la materia que el usuario a elegido para su respectiva 

capacitación, los establecimientos (Salas de Capacitaciones) cuentan cada 

uno con sus talleres correspondiente dándole una mejor experiencia en la 



 
 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

educación de la persona y logre el aprendizaje con éxito dentro de nuestra 

Formación en el Centro. 

 

Al entrar a la zona el usuario contara un centro de recepción en donde 

será atendido según el propósito o interés que suele tener el usuario, contará 

con una sala de espera para que sea atendido según el turno que se da 

cuando es atendido por el recepcionista. 

 

A continuación, se presentará la Matriz de Relaciones Ponderadas, en 

donde se podrá apreciar los rangos y la sumatoria de cada área del centro; se 

obtendrá los dos tipos de relaciones: necesaria y deseable del área de 

Formación y Capacitación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Matriz de Formación y Capacitación. 

 

 

 

Según lo obtenido llegamos a entender según la matriz que el primer 

rango de la tabla es la sala de espera según la sumatoria, las aulas de 

capacitación junto con los talleres tienen el mismo rango por la sumatoria que 

se obtuvo, por último, se encuentra la recepción y los servicios básicos 

(SS.HH.). 

 

Entonces según su rango de las áreas serán visualizadas en un Diagrama 



 
 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

de Ponderación junto al Diagrama de Relaciones que nos ayudaran a ver en 

que rango se encuentran y sus relaciones que tiene cada área en la zona de 

Formación y capacitación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. Diagrama de Formación y Capacitación. 

 

 

 

➢ Negocio en Crecimiento 

 

El ambiente de Negocio en crecimiento cuenta con tres áreas primordiales 

la cual es la formación empresarial, financiamiento y empleabilidad, aparte 

existen otras áreas que son los servicios básicos y la de recepción. 

 

Se muestra la matriz de Relaciones Ponderadas en donde visualizaremos 

la sumatoria y determinaremos cuantos rangos tendremos del centro. 

Entonces como indica la figura tenemos tres rangos que vamos a tener y las 

áreas de capacitación empresarial junto a la de financiamiento se encuentran 

en el rango uno por tener la mayor sumatoria, los ambientes de recepción y 

empleabilidad se encuentran en el segundo rango por la misma sumatoria, el 

ultimo rango es el ambiente de los servicios higiénicos que cuenta con la 

menor sumatoria de todos los ambientes de la zona de Negocio en 

Crecimiento. 



 
 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33. Diagrama de Negocio en Crecimiento. 

 

 

Teniendo el diagrama de ponderaciones podemos realizar el diagrama de 

relaciones gracias a la sumatoria y a los rangos que nos dan como resultado, 

la numeración nos muestra el proceso de cada ambiente y sus relaciones de 

cada uno de ellas, a pesar de que están en un proceso continuo en este grafico 

nos muestra en que rango se va encontrar cada ambiente y nos dirán que tipo 

de relación tiene (Necesaria y Deseable) según lo obtenido en la figura 

anterior.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34. Diagrama de Negocio en Crecimiento. 

 

 



 
 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Como se puede apreciar los ambientes: Recepción, capacitación 

empresarial, financiamiento y empleabilidad están relacionadas con líneas 

necesarias y el área de servicios higiénicos está relacionada, pero con líneas 

deseables y se relaciona con los ambientes uno, dos y cuatro. 

 

 

➢ Unidad Administrativa y Académica 

 

Esta zona está establecida por personal administrativo y por áreas 

académicas que es el uso personal de los trabajadores del centro. Se verá la 

sumatoria de cada ambiente establecido en esta zona, por último, al obtener 

la sumatoria se distribuirá las áreas según el rango que salga en el cuadro de 

ponderación, los ambientes que están dentro de esta zona son: Recepción, 

sala de reuniones, personal administrativo, personal académico, sala de 

profesores y los servicios higiénicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35. Matriz de Unidad administrativa y académica. 

 

 

 

El resultado que nos da la ponderación de todos los ambientes podemos 

realizar el diagrama de las relaciones según el rango que se ha obtenido. Se 

inicia por la recepción de la zona que conecta con el personal administrativo 

como relación necesaria, las demás áreas como sala de profesores, personal 



 
 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

académico y servicios higiénicos están con una relación deseable pero el área 

del personal académico se encuentra relacionada de forma necesaria con 

personal administrativo y la sala de reuniones. 

 

Entonces según la tabla en el primer rango se encuentra el personal 

administrativo y académico, segundo rango están las salas de reuniones y 

salas de profesores, tercero está el área de recepción y por último se 

encuentra el área de los servicios higiénicos, rangos obtenidos de la sumatoria 

de todos los ambientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36. Diagrama de Unidad administrativa y académica. 

 

 

➢ Difusión 

 

En esta zona nos podemos encontrar con tres áreas primordiales las 

cuales sumarán y darán un valor agregado al rango de cada ambiente, la 

sumatoria de cada ambiente determina que hay tres rangos, la sumatoria más 

alta es la de auditoría que corresponde al primer rango; biblioteca y la sala de 

exposición tienen la misma sumatoria por lo cual corresponden al segundo 

rango, y por último los ambientes: recepción y dos servicios higiénicos en 

donde la sumatoria deja por último rango. 



 
 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37. Matriz de Difusión. 

 

 

En este diagrama podremos definir las relaciones de los ambientes, cada 

área del centro cuenta con líneas necesarias y las deseables, en el primer 

rango encontramos el auditorio que está relacionado necesariamente con la 

biblioteca y con la sala de exposición, pero también se encuentra relacionada 

con el área de recepción; en el segundo rango encontramos la sala de 

exposición y la biblioteca, en donde la sala de exposición está más relacionada 

con líneas deseables a los ambientes de los servicios higiénicos, auditorio y 

recepción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38. Diagrama de Difusión. 

 
 



 
 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Podemos encontrar un cruce entre las áreas de recepción – servicios 

higiénicos y sala de exposición – servicios higiénicos en la cual se forma una 

circulación lineal. 

 

➢ Servicios Complementarios 

 

Son los ambientes la cual se encargan de darles el servicio al usuario por 

medio de restaurantes, guardería y esparcimientos. Realizando la matriz de 

relaciones ponderadas en esta zona podemos ver como sumatoria final los 

rangos que se nos van a dar para luego realizar el diagrama de relaciones, 

según la figura obtenemos cuatro rangos en la zona de servicios 

complementarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39. Matriz de Servicios Complementarios. 

 

 

Tenemos el diagrama de ponderaciones en donde observaremos las 

posiciones de los ambientes que se encontrara dentro un diseño en la cual 

nos mostrara los espacios con más relaciones, teniendo en mente la figura se 

observa las relaciones con líneas necesarias y deseables, se verá estas 

relaciones con más especificación en el gráfico de diagrama de relaciones que 

se mostrara en la siguiente figura. 

 



 
 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40. Diagrama de Servicios Complementarios. 

 

 

➢ Servicios Generales: 

 

En esta zona contamos con cinco ambientes, entonces se realizará una 

matriz de relaciones ponderadas para lograr la obtención de rangos de cada 

área según la sumatoria de los dígitos ingresados a la matriz según la 

importancia que tiene cada ambiente. La sumatoria de los ambientes nos da 

como resultado obtenido tres rangos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41. Diagrama de Servicios Generales. 

 

 

En este diagrama de ponderaciones tenemos las posiciones de que cada 



 
 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

ambiente según el rango obtenido con la sumatoria de la matriz, en este 

diagrama observaremos regularmente el diseño y las relaciones que tienen 

entre áreas, estas relaciones se unen cono líneas necesarias o deseables 

según el área y según los dígitos ingresados a la matriz. 

 

Se tiene el área de la caseta de vigilancia y el estacionamiento que están 

unidos con una línea necesaria por la importancia que tienen al estar juntos 

de igual manera con el personal de mantenimiento, tópico y personal de 

limpieza, el resto de las relaciones son deseables las cuales las áreas están 

unidas por líneas sementadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42. Diagrama de Servicios Generales. 

 

 

7.1.5.3.2. Espaciales 

 

➢ Formación y Capacitación 

 

En el siguiente grafico podemos encontrar el Diagrama de circulación se 

aprecian los espacios unidos según la circulación de cada ambiente, se 

observa desde el ingreso del usuario hacia el área en donde la primera área 

que se ubica es VP (Vestíbulo Principal), donde se distribuye por los 

establecimientos de recepción, aulas, talleres y conectando con un área de 

CP (Circulación Puntual) que están orientados a una sala junto con los 

servicios básicos, las flechas nos indicaran la circulación de la dirección 



 
 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Fuente: Elaboración Propia. 

(Deseable o continua) según la simbología que se muestra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43. Diagrama de Circulación de Formación y Capacitación. 

 

 

En el Diagrama de Burbujas en la cual se visualizará los ambientes en su 

tamaño real según su proporción. Las burbujas serán las áreas o espacios que 

se encuentran en la zona de Formación y Capacitación del Centro, lo cual se 

inicia desde el ingreso al área VP en donde se podrá observar por medio de 

símbolos las puertas, ventanas entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44. Diagrama de Burbujas de Formación y Capacitación. 

 



 
 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Las áreas que se encuentran a tope como las aulas, salas y recepción es 

por la continuidad espacial de estos ambientes, la interacción que existe es 

muy activa es por ello que se encuentran a tope, en cambio encontraremos 

ambientes en que van a estar separados motivo por el cual es que no existe 

mucha continuidad en la circulación del centro. 

 

 

➢ Negocio en Crecimiento 

 

En el diagrama de circulaciones nos muestra desde el área de recepción 

que es el primer ambiente, entonces el siguiente es el vestíbulo principal que 

va conectado con el área de financiamiento y tiene una circulación puntual 

que conecta a tres áreas: Empleabilidad, capacitación empresarial y los 

servicios higiénicos. La flecha indica las direcciones de la circulación de los 

usuarios en los ambientes del centro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45. Diagrama de Circulación de Negocio en Crecimiento. 

 

 

 



 
 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Tenemos el diagrama de burbujas en donde nos explica el tamaño de 

cada ambiente del centro, se encuentra tres aulas principales que son 

financiamiento, empleabilidad y capacitación empresarial en donde el área de 

recepción es la entrada al área que se encuentra el vestíbulo principal VP que 

conecta con la circulación puntual CP en donde están distribuidos las aulas 

junto con los servicios higiénicos, cada área cuenta con dos ventanas y una 

puerta que están simbolizadas para visualizarlas. Todas las áreas están 

unidas por lo tanto los ambientes que se encuentran en la figura tiene una 

continuidad activa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46. Diagrama de Burbujas de Negocio en Crecimiento. 

 

 

➢ Unidad administrativa y académica 

 

En el diagrama de circulaciones podemos apreciar la conectividad que 

tiene cada ambiente, la dirección de las circulaciones empieza desde la 

recepción llegando al ambiente del vestíbulo principal y de la circulación 

puntual, la circulación que direcciona el vestíbulo es la sala de profesores, la 

circulación puntual direcciona a todas las áreas que faltan, esas áreas son: 

sala de reuniones, área del personal administrativo, área del personal 

académico y los servicios higiénicos. 

 



 
 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47. Diagrama de Circulación de Unidad administrativa y 
académica. 

 

 

La zona de unidad administrativa y académica tiene áreas en donde la 

continuidad es más activa en la circulación puntual, el motivo es que se 

encuentra todo el personal en esa dirección es por ello que la circulación es 

más activa, en cambio en el vestíbulo principal solo se encuentra el área de 

sala de profesores, cada área esta que se encuentra conectada a la 

circulación puntual tiene dos ventanas pero una tiene un vano a diferencia de 

las demás áreas, teniendo la simbología podremos identificar cada significado 

que está en la figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 48. Diagrama de Burbujas de Unidad administrativa y 
académica. 

 



 
 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

➢ Difusión 

 

En el siguiente grafico se muestra como el usuario ingresa al vestíbulo 

principal VP que están con conectados con la circulación lineal y puntual. En 

el vestíbulo principal se encuentra el área de recepción, en la parte de la 

circulación puntual se encuentra el área del auditorio, servicios higiénicos y 

biblioteca; por último, en la circulación lineal se encuentra la sala de exposición 

y los servicios higiénicos. La leyenda de las simbologías explica perfectamente 

el detalle de la figura mostrada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 49. Diagrama de Circulación de Difusión. 

 

 

El diagrama de burbujas nos muestra los espacios que corresponde cada 

ambiente del centro, podremos observar las circulaciones que tiene como 

simbología (CL y CP), en el vestíbulo principal cuenta con el área de recepción 

la cual cuenta con una puerta dicha simbología se encuentra en la figura, la 

circulación puntual tiene tres áreas incluida las de servicios higiénicos y dos 

principales que es la Sala de conferencias y la biblioteca, estas dos áreas 

principales cuentan con dos ventanas cada una y una puerta, por el ambiente 

de circulación figura y cerca se encuentra los servicios higiénicos y de igual 

manera con un ventana. 

 



 
 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 50. Diagrama de Burbujas de Difusión. 

 

 

➢ Servicios Complementarios 

 

La circulación comienza con el ingreso hacia un área de circulación lineal 

cuya área direcciona a la recepción y a la caja-registro, después del área de 

circulación lineal CP se puede circular hacia los otros dos ambientes 

(Circulación puntual CP y circulación lineal CL), en el ambiente de la 

circulación puntual CP tenemos el área de esparcimiento junto con un servicio 

higiénico la cual se relaciona con la guardería y esta conecta al área de 

circulación lineal CL en donde se puede encontrar el restaurante junto a un 

servicio higiénico terminando, así es el diagrama de circulación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 51. Diagrama de Circulación de Servicios Complementarios. 



 
 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

El diagrama de burbujas nos muestra las cantidades de puertas, ventanas 

y otros, nos dará una visualización relativa de los tamaños de los ambientes 

como también el ambiente donde van a circular los usuarios del centro así 

sean alumnos o trabajadores del establecimiento. Se puede apreciar el área 

de recepción como el inicio del ambiente la cual solo cuenta con una puerta 

como muestra la figura y conecta con el ambiente de circulación lineal CL que 

está unido a las áreas de la guardería como el área de ambiente de circulación 

puntual CP, en este ambiente se encuentra la entrada para el esparcimiento y 

junto a ella un servicio higiénico la cual el esparcimiento cuenta con dos 

ventanas y el servicio higiénico tiene una ventana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 52. Diagrama de Burbujas de Servicios Complementarios. 

 

 

En la figura observamos la unión de dos circulaciones lineales CL en 

donde el ultimo ambiente de la circulación lineal está el restaurante que tiene 

como entrada un vano y junto este ambiente está el un servicio higiénico, el 

área del restaurante cuenta con ventanas y el de los servicios higiénicos 

cuenta con una ventana. 

 

 

 



 
 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

➢ Servicios Generales 

 

Comienza con el ingreso al área de circulación lineal CL en donde se 

encuentra la caseta de vigilancia, el estacionamiento y cerca de ellos está el 

tópico; podemos encontrar una dirección hacia el área de la circulación puntual 

CP, en esa área podemos encontrar las áreas de personal de limpieza y el 

área del personal de mantenimiento del centro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 53. Diagrama de Circulación de Servicios Complementarios. 

 

 

 

En el diagrama de burbujas nos da la proporción de cada ambiente y la 

continuidad que tienen entre los ambientes. 

 

Contamos con cinco áreas dispersas en las circulaciones de la zona, se 

observa el área de la caseta de vigilancia que cuenta con un puerta y una 

ventana y está unida la circulación lineal CL, este ambiente conecta con el 

estacionamiento que tiene un vano como entrada hacia los establecimientos 

del centro y un área de tópico que está establecido según la figura con dos 

ventanas y una puerta; en la siguiente circulación (Circulación puntual CP), 

tenemos dos áreas (personal de mantenimiento y personal de limpieza) en 



 
 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

donde tiene una puerta y una ventana cada uno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 54. Diagrama de Burbujas de Servicios Complementarios. 

 

 

 

7.1.6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

7.1.6.1. MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO 

 

➢ ARQUITECTURA 

• NOMBRE DEL PROYECTO:  

- Centro De Capacitación Y Producción En Manufactura Textil Y 

Cuero En El Distrito De Mi Perú. 

 

• UBICACIÓN Y LOCALIZACION DEL TERRENO: 

 

Dirección  : Av. Víctor Raúl Haya de la Torre 

Manzana  : R 

Lote   : I 

Urb.   : A.A.H.H. Confraternidad 



 
 

 

Distrito  : Mi Perú 

Provincia  : Callao 

Región  : Lima 

 

 

• ZONIFICACIÓN Y ÁREA DE TRATAMIENTO NORMATIVO: 

 

Zona de Comercio Zonal (CZ) – Área de Tratamiento Normativo I. 

 

 El proyecto está destinado para un equipamiento de educación que 

comprenderá de 3 niveles y de 1 sótano. 

 

NIVEL SÓTANO – NPT. -3.50: 

Estacionamiento, cuarto de seguridad, escalera de emergencia 1 con 

vestíbulo previo, escalera integrada 02 hacia el primer nivel, ascensor 02, cuarto 

de extracción de monóxido de carbono, escalera integrada 01 hacia el primer 

nivel, ascensor 01, hall, cuarto de ingreso de servicios (comunicaciones), 

escalera de servicio, cisterna contraincendios, cuarto de bombas, cisterna agua 

potable, subestación eléctrica y grupo electrógeno. 

 

PRIMER NIVEL – NPT. +1.15: 

Pasadizo exterior, ingreso a sala de exposiciones y venta de productos 

textiles, ingreso, sala de espera, recepción, pasadizo, escalera integrada 02 

hacia el tercer nivel, ascensor 02, guardería, recepción, deposito, sala de juegos 

infantiles, escalera de emergencia 02 con vestíbulo previo, ss. niños y niñas, sala 

de juegos infantiles, jardín, sala de empleabilidad, escalera integrada 01 hacia el 

segundo nivel, ascensor 01, ingreso zona del personal administrativo, ss.hh, 

secretaria, deposito, dirección general, sala de reuniones, oficina de grados y 

títulos, coordinación administrativa, coordinación de logística, casilleros, 

escalera de emergencia 01 con vestíbulo previo, salida, patio de servicio, zona 

de carga y descarga, almacén general de materiales, zona del personal de 

mantenimiento, comedor, vestidores de varones y de damas. 

 

 



 
 

 

SEGUNDO NIVEL – NPT. +5.15: 

 

Escalera integrada 01 hacia el tercer piso, ascensor 01, deposito, zona de 

lectura, acceso a cubierta verde, pasadizo, escalera de emergencia 01 con 

vestíbulo previo, ss.hh varones y mujeres, pasadizo, ciberteca, zona de mesas, 

cibercafé, atención y caja, escenario, sala de conferencias, cuarto de 

proyecciones, recepción, escaleras hacia mezanine, patio 2, patio 1, segundo 

ingreso del centro, zona coworking, deposito, escalera de emergencia 03 con 

vestíbulo previo, pasadizo, taller de desbaste y doblado, taller de armado, ss.hh 

varones y mujeres, escalera de emergencia 02 con vestíbulo previo, zona de 

lectura, acceso a cubierta verde, zona de lectura, deposito, ascensor 02 y 

escalera integrada 02 hacia el tercer nivel. 

 

TERCER NIVEL – NPT. +9.15: 

 

Escalera integrada 02, ascensor 02, deposito, taller de diseño y modelado, 

pasadizo, taller de diseño y modelado, escalera de emergencia 02 con vestíbulo 

previo, ss.hh varones y damas, taller de armado y taller de desbaste y doblado, 

pasadizo, escalera de emergencia 03 con vestíbulo previo, deposito, taller de 

creatividad, aula de proyecto de negocio, aula de desarrollo de negocio, 

mezanine, aulas teóricas, taller de costura y armado, ss.hh damas y varones, 

escalera de emergencia 01 con vestíbulo previo, taller de composición y 

figuración, pasadizo, deposito, ascensor 01, escalera integrada 01, pasadizo y 

almacén de control de calidad. 

 

 

• ESPECIFICACIONES DE ARQUITECTURA: 

 

Como resultado de la investigación de proyecto y el análisis urbano 

determinamos: 

- ASPECTOS RELACIONADOS AL PROYECTO FACTORES RELATIVOS 

La necesidad de Equipamiento Educativo Técnico Superior y Tecnológico 

en Mi Perú. 

 



 
 

 

Factores Absolutos: 

Para el diseño del proyecto se ha tomado en cuenta la ubicación del 

terreno, la forma y dimensiones del mismo y su área, ya que este se encuentra 

en una zona urbana. Para el diseño y programación de estructuras, se ha tomado 

en cuenta la naturaleza del suelo que se fundamenta en su resistencia y la 

ubicación de la concentración de sobrecarga de la edificación existente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
Tabla 33. Cuadro de Acabados. 

     Fuente: Elaboración propia.  

• CUADRO DE ACABADOS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

a) Albañilería 

Comprende la construcción de muros y tabiques en mampostería de ladrillos 

King Kong, de 0.09 x 0.13 x 0.24 mts, dispuestos de soga o cabeza, cara vista 

o tarrajeados exteriormente y tarrajeados totalmente en interiores; según 

indican los planos.  

 

b) Revoques Y Enlucidos 

Serán revestidos todos los muros indicados en los planos, tanto interiores como 

exteriores, columnas, escaleras con mortero de cemento: arena Los cielos 

rasos, serán de mezcla de cemento y arena. En todos los ambientes interiores 

y exteriores. 

 

c) Zócalos Y Contrazocalos 

 

Zócalos: En el interior de la vivienda se colocará una fila de zócalo de 

cerámica de 8 cm de altura. 

  

Contrazocalos: En los Servicios Higiénicos, serán de cerámica de 30x30 cm. 

De piso a 2.10 metros de altura. 

 

d) Pisos:  

 

Exteriores: En los exteriores se usarán veredas de cemento pulido o cerámico 

dependiendo de cómo el cliente lo proponga. 

 

Interiores: En los otros ambientes se colocará cerámico de 40x40cms de piso 

a 2.10 metros de altura y el resto de muro tarrajeado y pintado.  

 

 

e)  Pintura 

Los muros exteriores, interiores, columnas, vigas, cielos rasos serán 

pintados con base y pintura lavable Látex o satinada.  

 

 



 
 

 

f) Carpintería De Madera 

Las Puertas serán de madera cedro y puertas Contra placadas en triplay 

de 6.00 mm.  

 

 

g) Carpintería De Aluminio 

Se usarán tubos de Aluminio de 2’’ de espesor, para los pasamanos de 

las escaleras y barandas. 

 

h) Carpintería De Metálica - Cerraduras: 

 

En las Puertas, se deberá instalar las cerraduras inoxidables tipo Yale de 

tres golpes. 

 

i)   Sanitarios:  

En baños se instalarán inodoros ONE PIECE EVOLUTION de calidad 

trébol o similar de color blanco y lavatorios OVALIN MINBELL con un tablero de 

mármol de 60 cm o similar según planos, las griferías y accesorios sanitarios. 

 

j)   10.- Vidrios:  

Los vidrios de las Ventanas exteriores serán de vidrio crudo de 6 mm.  

Los vidrios de las mamparas exteriores serán de vidrio templado 6mm. 

Los vidrios de las mamparas exteriores serán de vidrio templado 8mm  

Usaran aluminio de carpintería y accesorios como correderas, cierres a 

presión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

➢ ESTRUCTURAS 

 

• Concepción Estructural: 

 

La estructura se ha concebido de acuerdo a las diversas hipótesis de carga 

a las que se encontrará sometida en su vida útil, de ello se ha obtenido que la 

hipótesis predominante es la combinación de carga por volteo, la cual es 

ocasionada por efectos de sismo y empuje lateral de los arcos, se manifiesta en 

forma general en la dimensión de zapatas. 

 

• Cargas: 

 Estructura de Concreto Armado y Albañilería Confinada. – 

 

Las cargas de diseño empleadas son debido al peso propio, a la carga 

viva y la carga por efectos sísmicos. Y dichas cargas son como se detalla a 

continuación:  

 

Carga muerta 

Peso específico del concreto armado= 2400 kg/m³ 

Peso Específico de muros albañilería= 1800 kg/ m³ 

Carga viva           = 500 kg/m² 

        = 400 kg/m² 

= 150 kg/m² 

Peso volumétrico del suelo de relleno= 1800 kg/m3 

 

Carga sísmica: 

Espectro de respuesta de aceleración de Diseño según Norma E 

30(actualizada) = ZUSCP/R  

Donde los parámetros sísmicos: 

 

❖ V = Cortante Basal  

❖ Z = Factor de Zona  

❖ U = Factor de Uso  

❖ S = Factor de Ampliación del suelo  



 
 

 

❖ C = Factor de Ampliación Sísmica  

❖ R = coeficiente de Reducción  

❖ P = Peso de la Edificación 

Nota:  

1.-Todas estas cargas son de acuerdo al Reglamento Nacional de 

Edificaciones tanto de diseño en concreto armado Albañilería, acero y norma 

sismo resistente. 

 

• Análisis De La Estructura: 

 

Estructura de Concreto Armado. - 

El análisis empleado en este trabajo está basado en el método de 

rigideces por procedimientos matriciales en donde se ha modelado los muros de 

corte y losa por elementos laminares tipo membrana; las vigas y columnas por 

elementos reticulares.  

El análisis sísmico dinámico empleado en este trabajo está basado en el método 

Espectral, para ello se realizó un modelo de masas concentradas, con 3 grados 

de libertad de oscilación por nudo. 

El análisis sísmico se ha elaborado mediante el programa de computadora 

SAP2000 (STRUCTURAL ANALYSIS PROGRAMS). 

 

Combinaciones de Esfuerzos para las Estructuras 

El análisis estructural se ha ejecutado considerándose como una estructura 

tridimensional. Y las combinaciones de carga para las estructuras son: 

Concreto Armado  

Son como sigue: 

         U = 1.4D + 1.7 L, U = 1.25D + 1.25 L +/- 1.25E, U = 0.9D +/- 1.25E  

En donde: 

         D = Carga Muerta, L = Carga Viva, E = Carga de Sismo 

Todos los elementos estructurales se han verificado en base a todas las 

combinaciones de esfuerzos y para verificar la resistencia de los elementos 

estructurales se han empleado las ecuaciones proporcionales por la Norma 

Vigente de Albañilería Confinada y en algunos casos se ha empleado el código 

de edificación ACI-318-95. 



 
 

 

• Especificaciones Técnicas. – 

 

La edificación consta de: 

Sobrecimiento corrido de concreto simple de 1:8 25 % Piedra chica. 

Las zapatas, columnas, vigas, dinteles y losa aligerada serán de concreto 

armado, siendo sus características: 

• F'c  =    210 Kg/cm2 

• F'y = 4,200 Kg/cm2 

La mampostería consiste en la aplicación de elevación de ladrillos de arcilla tipo 

King Kong en artes de soga o cabeza según indique el plano asentado con un 

espesor de junta h= 15 cm, siendo el mortero cemento arena-gruesa 1:4. 

 

a) Los revoques consisten en el tarrajeo de exterior (fachada) e 

interior de los muros y del cielo raso. 

b) Los pisos son con acabados de cerámica, loseta y cemento 

pulido a color según el plano lo indique. 

c) Los zócalos de los SS. HH serán de cerámico.  

d) Las Puertas serán de madera cedro y puertas Contra 

placadas en triplay de 6.00 mm. 

e) Las puertas exteriores de fierro o de madera maciza 

barnizadas, con chapas de doble golpe. 

f) Las ventanas exteriores de metal y madera cuyas 

dimensiones se indican en los planos respectivos, con vidrio 

de espesores dados mayormente de 4 mm. 

 

➢ INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

 

• Interiores. - 

 

Estas se refieren generalmente instalaciones eléctricas en los pisos y en 

el salón de usos múltiples, que comprenden circuitos de iluminación, 

tomacorrientes, alimentadores a máquinas para las aulas taller, esquemas de los 

tableros de distribución, así como los artefactos de iluminación a utilizar. 

 



 
 

 

• Sistemas de comunicaciones. - 

 

En este caso, sólo se está considerando los circuitos de timbres, estos 

están compuestos por alimentadores de conductores TW (1.5 mm2) y tubo de 

PVC-P de 25 mm. de diámetro, pulsador y timbre con su respectivo 

transformador. 

 

• Red alimentadora de energía al tablero general. - 

 

Esta red será conectada al tablero general. Se han proyectado por 

canalización subterránea, sistema trifásico de tres hilos para una tensión nominal 

de 220V, 60 Hz.  

 

• Código y reglamentos. - 

 

Todos los trabajos se ejecutarán de acuerdo con los requisitos de las 

secciones aplicables al Código Nacional de Electricidad y el Reglamento 

Nacional de Construcciones. 

 

• Pruebas. - 

 

Antes de la colocación de los artefactos o portalámparas se realizarán 

pruebas de aislamiento a tierra y de aislamiento entre los conductores, 

debiéndose efectuar la prueba, tanto de cada circuito, como de cada alimentador. 

 

También se deberá realizar pruebas de funcionamiento a plena carga, 

durante un tiempo prudencial. Todas estas pruebas se realizarán basándose en 

lo dispuesto por el Código Nacional de Electricidad. 

 

• Ductos. - 

 

Todos los ductos a instalar están constituidos por tubería PVC Standard 

Americano Pesado, en las dimensiones indicadas en el proyecto. 



 
 

 

• Cajas. - 

 

Las cajas en general serán del tipo metálicas livianas en las distintas 

formas y dimensiones. 

 

• Conductores eléctricos. - 

 

Son de cobre tipo TW de 1.5, 2.5, 4.0, 6.0 y 10 mm2. de sección nominal. 

El color amarillo se reserva para la identificación del cable de puesta a tierra. 

 

• Interruptores. - 

 

Son del tipo placa metálica a ras, simple, doble de 3 y de 4 vías, para 20 

voltios y 10 amperios. 

 

• Tomacorrientes. - 

 

Son del tipo placa metálica a ras, bipolares, dobles para 220 voltios y 10 

amperios cada uno. Los que tienen puesta a tierra son de toma central. 

 

• Luminarias. - 

 

Son para instalaciones adosadas al cielorraso o a la pared con lámparas 

de características indicadas. 

 

• Tablero de Distribución General. - 

 

Es metálico de 24 polos, con barras distribuidoras de cobre e interruptores 

termo magnéticos bipolares y trifásico el de acometida, de 10K amperios de 

ruptura, con tapa y chapa. 

 

 

 



 
 

 

• Sistema de Puesta a tierra. - 

 

Para la protección de descargas a tierra de las personas. Formada por 

una varilla cooperweld de 5/8” de diámetro y 2.0 mt. de longitud, conector A/B y 

cable de cobre desnudo de 10 mm2. de sección. La varilla va instalada en un 

pozo con tratamiento del terreno con sanick gel, que asegure una resistencia de 

puesta a tierra no mayor de 15 ohmios. 

 

➢ INSTALACIONES SANITARIAS 

 

• Salidas de desagüe – Puntos. – 

 

Se denomina punto de desagüe a la instalación de tuberías y accesorios (tes, 

codos, yees, reducciones, etc.), a partir de la salida de c/u de los aparatos hasta 

la montante o ramal troncal según sea el caso. 

 

Para determinar la ubicación exacta de salidas, se deben tomar medidas en 

la obra, pues las que aparecen en los planos son aproximadas, por exigirlo así 

la facilidad de lectura de estos. 

 

Los materiales a usarse deben ser nuevos, de reconocida calidad, de primer 

uso y de utilización actual en el mercado nacional e internacional, deben ser 

guardados en la obra en forma adecuada siguiendo las indicaciones dadas por 

el fabricante y las recomendaciones dictadas por los manuales de instalaciones.  

 

• Tuberías de P.V.C. para desagüe. - 

Las tuberías para desagüe y ventilación correspondientes a estas 

especificaciones será de cloruro polivinilo rígido de media presión especial para 

desagüe y fabricadas de acuerdo con las normas ITINTEC-399.003 en color gris 

y 3.0mts. De longitud. 

 

 

• Accesorios. - 

Los accesorios (tes, codos, reducciones, etc.) serán fabricados de una sola 



 
 

 

pieza y no deben tener defectos en su estructura, deberán presentar una 

superficie lisa. 

 

 

• Uniones 

Las uniones para este tipo de tubería serán del llamado espiga campana con 

un vehículo cementante previamente aprobado y garantizado. 

 

• Instalaciones Red De Desagüe 

 

Para proceder a la instalación de la tubería se tendrá en consideración que 

no presenten abolladuras, rajaduras, debe estar exenta de materias extrañas en 

su interior, no se permitirá la formación de campana o espigas por medio del 

calentamiento del material. 

 

• Pendientes. - 

Para que las aguas servidas puedan discurrir por las tuberías y accesorios es 

necesario darles cierta inclinación, hasta el colector general.  Las pendientes 

están dadas en porcentaje las que de no figurar en los planos se deben optar las 

siguientes: 

 

Para tuberías de 2" y 3" de diámetro  1.5 % 

Para tubería de 4" y 6" de diámetro  1.0 % 

Instalación bajo Tierra y en los pisos 

 

La tubería de P.V.C. para desagüe debe ir instalada sobre un solado de 

concreto en proporción 1:12 cemento hormigón; con un espesor de 10 cm. y un 

ancho conveniente, no menos de 20 cm.  Todo esto sobre el terreno 

convenientemente compactado, el relleno debe ejecutarse con tierra libre de 

piedras y por capas de 20 cm. regada y compactada. 

 

• Instalación en Muros 

En la construcción de muros debe dejarse canaletas de acuerdo con el 

diámetro de la tubería con +- 1 ó 2 cm. de sobre ancho posteriormente a la 



 
 

 

instalación y probado de la tubería se rellenará con concreto el espacio 

correspondiente, quedando la tubería completamente empotrada.  No está 

permitido ejecutar el picado del muro para empotrar la tubería. 

Aquellos ítems de las condiciones generales que se repitan en este capítulo de 

las especificaciones, tienen como finalidad atraer sobre ellas atención particular, 

insistiéndose a fin de evitar la omisión de cualquier condición general o especial. 

Cualquier trabajo material o equipo que no se muestre en las especificaciones, 

pero que, si aparecen en los planos o metrados y viceversa y que se necesiten 

para completar las instalaciones sanitarias, serán solicitados por la Supervisión 

para su ejecución. 

 

• Registros. - 

 

Necesariamente tiene que ser de bronce con tapa roscada y con ranura para 

ser removida con desarmador. 

Se engrasará la rosca antes de proceder a su instalación y esta debe quedar a 

ras del piso en los lugares indicados en los planos. 

En caso de que la tubería esté diseñada para ir colgada los registros tendrán la 

cabeza en forma de dado para ser accionada con llave. 

 

• Sumideros. – 

 

La colocación de este accesorio que será de bronce, con rejilla en desagüe 

de ducha se instalará a la red mediante trampa "P" y en el encuentro de las 

gradientes asignadas al piso. 

 

• Ventilación. – 

 

La tubería para el sistema de ventilación debe ser de P.V.C. con diámetro no 

inferior a 2" el que debe terminar a 30 cm. S.N.T.T. y en un sombrero del mismo 

material. 

 

 

 



 
 

 

• Cajas de Registro. – 

 

Las cajas de registro en la instalación sanitaria se construirán en los lugares 

indicados en los planos y serán de 30x65cm. (12"x24.5"), adicionalmente se 

construirá una trampa de grasa de albañilería, la pendiente de la tubería de 

ingreso debe estar concordante, con la pendiente de la red general de desagüe, 

salvo indicación especial en planos. 

 

Sobre terreno convenientemente compactado, se ejecutará un solado de 

concreto en proporción de cemento hormigón 1:8 de 10 cm. de espesor; sobre 

el cual se construirá con ladrillo King Kong en amarre de soga, la estructura de 

la caja con mezcla 1:4 y debe ser íntegramente tarrajeada y planchada con arena 

fina  en proporción 1:3 las esquinas interiores deben ser cóncavas, en el fondo 

llevarán una media caña convenientemente conformada, con el diámetro de las 

tuberías concurrentes y con bermas inclinadas en proporción 1:4. 

 

La tapa de la caja de registro será de concreto armado con mezcla cemento, 

arena y piedra partida, con una resistencia de f'c = 175 Kg./cm2. de 7 cm. de 

espesor, llevará armadura en malla de fierro de 1/4" de diámetro para las tapas, 

5 varillas en un sentido y 3 en el otro, en un mismo plano deberán llevar en 

ambos casos dos agarraderas con varilla de 3/8" de diámetro las que quedarán 

enrasadas en la cara superior de la tapa, la que será frotachada y con los bordes 

boleados con un radio de 0.5 cm.  

 

• Excavación de zanjas 

 

Se denomina así a la excavación de una zanja de 0.40 m de ancho para 

la instalación de la tubería con sus accesorios (tes, llaves, codos, etc.) de la 

tubería de alimentación principal o ramal de alimentación secundario. 

 

• Tubería de PVC-SAL de 2”, 3”, 4” o de 6”. - 

 

Comprende el suministro y colocación de tuberías, la colocación de 

accesorios y todos los materiales necesarios para la unión de las tuberías de las 



 
 

 

redes de desagüe de 2”,3”, 4” o 6”, desde el lugar de salida de los ambientes 

hasta llegar a los colectores. 

 

Se colocarán tuberías para las redes de desagüe del diámetro indicado en 

planos en los lugares que se indiquen en los planos, para lo cual se emplearán 

tuberías de policloruro de vinilo rígido; con uniones de espiga campana, 

fabricadas de acuerdo a las normas de ITINTEC -399-003, de color gris y 3 m de 

longitud. 

La tubería debe ir dentro del falso piso de concreto en los ambientes 

interiores. En áreas exteriores se colocarán en zanjas excavadas para alojarlos 

a 60cm. de profundidad, para lo cual se compactará el fondo, se colocará una 

capa de material suelto libre de piedras y se rellenará en capas con material 

zarandeado sin elementos gruesos. 

 

• Punto de Ventilación PVC-SAL D=2”. 

 

Esta partida comprende la instalación de todas las salidas de ventilación 

señaladas en los planos, debiendo llegar hasta el techo de la edificación y 

prologarse 30cm. sobre el nivel de la cobertura, rematando en un sombrero de 

ventilación del mismo material. 

 

• Registros de Bronce de 4”. - 

 

Esta partida se refiere a la provisión y colocación de registros roscados de 4” 

que necesariamente tienen que ser de bronce con tapa roscada y con ranura 

para ser removida con desarmador. 

Se engrasará la rosca antes de proceder a su instalación y esta debe quedar a 

ras del piso en los lugares indicados en los planos. 

 

• Caja registro de albañilería 0.25 x 0.45m.- 

 

Las cajas de registro en la instalación sanitaria se construirán en los lugares 

indicados en los planos y serán de 0.30x0.65 m, serán de albañilería, con 

revestimiento pulido con mezcla cemento arena. 



 
 

 

Sobre terreno convenientemente compactado se ejecutará un solado de 

concreto, en proporción de cemento hormigón 1:8 de 10 cm. de espesor; sobre 

el cual se construirá con ladrillo King Kong en amarre de soga, la estructura de 

la caja con mezcla 1:4 y debe ser íntegramente tarrajeada y planchada con arena 

fina y en proporción 1:3 las esquinas interiores deben ser cóncavas, en el fondo 

llevarán una media caña convenientemente conformada, con el diámetro de las 

tuberías concurrentes y con bermas inclinadas en proporción 1:4. 

 

Las cajas de registro tendrán tapas de concreto con armadura de acero 

corrugado de 1/4" cada 10cm. En la ejecución de esta partida, se tomarán en 

cuenta todas las indicaciones, características, materiales, insumos y demás 

recomendaciones técnicas. 

 

7.2. ANTEPROYECTO 

7.2.1. PLANTEAMIENTO INTEGRAL 

 

7.2.1.1 Plano de Ubicación y localización 

(Ver lámina U-01 – Ubicación y localización) 

 

7.2.1.2 Plano perimétrico – topográfico 

(Ver lámina U-02 – Plano perimétrico - topográfico) 

 

7.2.1.3 Plano de plataformas 

(Ver lámina U-03 – Plano plataformas) 

(Ver lámina U-04 – Plano Trazado y ejes) 

 

7.2.1.4 Plan maestro 

(Ver lámina Síntesis del Diagnóstico Urbano) 

(Ver lámina Planteamiento General-Contexto Mediato) 

(Ver lámina Planteamiento de zonificación, densidades y alturas) 

(Ver lámina Planteamiento Master Plan) 

 

 

 



 
 

 

7.2.1.5 Plot plan 

(Ver lámina PP-01 – Plot Plan) 

 

7.2.2. ANTEPROYECTO ARQUITECTÓNICO 

 

7.2.2.1. Plano de distribución por sectores y niveles 

(Ver lámina A-01 – Nivel Sótano) 

(Ver lámina A-02 – Primer Nivel)  

(Ver lámina A-03 – Segundo Nivel)  

(Ver lámina A-04 – Tercer Nivel) 

 

7.2.2.2. Planos de techos 

(Ver lámina A-05 – Planta de Techos) 

 

7.2.2.3. Planos de Cortes 

                (Ver lámina A-06 – Cortes Arquitectónicos) 

 

7.2.2.4. Planos de Elevaciones 

              (Ver lámina A-07 – Elevaciones) 

 

7.3. PROYECTO 

7.3.1. Proyecto Arquitectónico (Del sector asignado) 

 

7.3.1.1. Planos de distribución 

             (Ver lámina A-8 – Distribución Sector Nivel Sótano)  

             (Ver lámina A-9 – Distribución Sector Primer Nivel) 

            (Ver lámina A-10 – Distribución Sector Segundo Nivel) 

            (Ver lámina A-11 – Distribución Sector Tercer Nivel) 

           (Ver lámina A-12 – Distribución Sector Planta de Techos) 

 

7.3.1.2.  Planos de Cortes 

          (Ver lámina A-13 – Sector-Cortes Arquitectónicos) 

          (Ver lámina A-14 – Sector- Corte y Elevación) 

 



 
 

 

7.3.1.3.  Planos de Elevaciones 

 (Ver lámina A-15 – Sector- Elevaciones) 

7.3.1.4.  Planos de Detalles arquitectónicos  

(Ver lámina D-1 – Detalle de Servicios Higiénicos)  

(Ver lámina D-2 – Detalles de Ventanas) 

(Ver lámina D-3 – Detalles de Puertas)  

(Ver lámina D-4 – Detalles de Jardín Vertical y Muro Verde) 

(Ver lámina D-5 – Detalles de Drywall y Cielo Raso) 

 

7.3.1.5.  Planos de Detalles Constructivos  

(Ver lámina DE-01 – Detalles Estructurales)  

(Ver lámina DE-02 – Detalles Estructurales) 

(Ver lámina DE-03 – Detalles Estructurales) 

 

7.3.2. Ingeniería del proyecto (Del sector asignado) 

7.3.2.1. Planos de Diseño Estructural 

(Ver lámina E-01 – Cimentación)  

(Ver lámina E-02 – Losas Sector Nivel Sótano) 

(Ver lámina E-03 – Losas Sector Primer Nivel) 

(Ver lámina E-04 – Losas Sector Segundo Nivel) 

(Ver lámina E-05 – Losas Sector Tercer Nivel) 

 

 

7.3.2.2. Planos de Instalaciones Sanitarias 

(Ver lámina IS-01 –Desagüe Sector Nivel Sótano)  

(Ver lámina IS-02 – Desagüe Sector Primer Nivel) 

(Ver lámina IS-03 – Desagüe Sector Segundo Nivel) 

(Ver lámina IS-04 – Desagüe Sector Tercer Nivel) 

(Ver lámina IS-05 – Agua Sector Nivel Sótano) 

(Ver lámina IS-06 – Agua Sector Primer Nivel) 

(Ver lámina IS-07 – Agua Sector Segundo Nivel) 

(Ver lámina IS-08 – Agua Sector Tercer Nivel) 

(Ver lámina IS-09 – Detalles Sanitarios) 

 



 
 

 

7.3.2.3. Planos de Instalaciones Eléctricas 

(Ver lámina IE-01 – Iluminación Sector Nivel Sótano)  

(Ver lámina IE-02 – Iluminación Sector Primer Nivel) 

(Ver lámina IE-03 – Iluminación Sector Segundo Nivel) 

(Ver lámina IE-04 – Iluminación Sector Tercer Nivel) 

(Ver lámina IE-05 – Tomacorrientes Sector Nivel Sótano) 

(Ver lámina IE-06 – Tomacorrientes Sector Primer Nivel) 

(Ver lámina IE-07 – Tomacorrientes Sector Segundo Nivel) 

(Ver lámina IE-08 – Tomacorrientes Sector Tercer Nivel) 

 

7.3.3. Planos de Seguridad 

7.3.3.1. Planos de Evacuación 

(Ver lámina SE-01 – Rutas de Evacuación Sector Nivel Sótano) 

(Ver lámina SE-02 – Rutas de Evacuación Sector Primer Nivel)  

(Ver lámina SE-03 – Rutas de Evacuación Sector Segundo Nivel)  

(Ver lámina SE-04 – Rutas de Evacuación Sector Tercer Nivel) 

 

 

7.3.3.2. Planos de Señalización 

(Ver lámina SE-05 – Señalización Sector Nivel Sótano) 

(Ver lámina SE-06 – Señalización Sector Primer Nivel)  

(Ver lámina SE-07 – Señalización Sector Segundo Nivel)  

(Ver lámina SE-08 – Señalización Sector Tercer Nivel)   

  

7.3.4. Información Complementaria 

7.3.4.1. Vistas 3D 

(Ver en Anexos Vistas Exteriores e Interiores del Proyecto) 

 

7.3.4.2. Vistas de Maqueta Volumétrica 

(Ver en Anexos Vistas de Maqueta Volumétrica) 
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ALAMEDA "EL EMPRENDEDOR" (EX AV. AREQUIPA)

CALLE 1
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CUADRO NORMATIVO

PARAMETROS

PARAMETROS URBANISTICOS
PROYECTO

USOS PERMITIDOS

ÁREA LOTE  NORMATIVO (m2)

FRENTE MINIMO (ml)

ÁREA LIBRE (% MINIMO)

ALTURA MAXIMA

RETIRO MINIMO FRONTAL

ALINEMIENTO FACHADA

ESTACIONAMIENTO

ESCALA 1/500
PLANO DE UBICACIÓN

ZONIFICACION            :  COMERCIO ZONAL (CZ)

ESCALA 1/5000
PLANO DE LOCALIZACIÓN

119.20 ml.

1115.48 m2

3 pisos

0.00 ml.

97 estacionamientos

 28 %

CZ (Uso compatible con educación)

Según proyecto

1 cada alumno carpeta

Según proyecto

Centro de capacitación educativa

ÁREA TECHADA DE SEGUNDO PISO

LEYENDA

ÁREA TECHADA DE PRIMER PISO

CUADRO DE ÁREAS

ÁREA TECHADA  1er.  PISO

ÁREA DEL TERRENO

ÁREAS TECHADAS POR PISO

TOTAL

ÁREA LIBRE

4291.03 m2

11548.43 m2

ÁREA TECHADA TOTAL

ÁREA TECHADA  2do.  PISO

3814.20 m2

11486.75 m2

MODELA.
NUEVA.

DEMOLIC.EXISTEN. AMPLIAC.

ml.

sec.vial/2+r(con respecto al

eje de la via)

0.00 ml.

ÁREA TECHADA DE TERCERO PISO

ÁREA TECHADA  3ro.  PISO

6.303.38 m2

REGIÓN:                         LIMA
PROVINCIA :                 CALLAO
DISTRITO :                    MI PERÚ
URBANIZACION :        AA.HH
CONFRATERNIDAD
MANZANA :                R

LOTE:                         1

NOMBRE DE LA VIA:  AV. VICTOR RAUL
HAYA DE LA TORRE
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TERRENO DE LA 
PROPUESTA 

SITUACIÓN PROBLEMA
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SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO URBANO

CONCLUSIONES DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA ZONA DE ESTUDIO

UBICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

1.     ASPECTO URBANO:

• No cuenta con zona industrial.

• Con respecto al uso del suelo más predominante en el distrito, es el de RDM (Residencia
Densidad Media), seguido por el uso Comercial, mientras que las zonas que reflejan
menor porcentaje es la destinada para usos especiales y para uso de equipamiento
educativo.

• A pesar que están definidas las zonas para uso comercial, suele haber concentración de
comerciantes informales en vías y equipamientos urbanos principales del distrito.

• En cuanto a la infraestructura vial, no están terminadas, lo que quiere decir que no 
cuentan con veredas para el transporte del ciudadano, ni bermas, ni estacionamiento.

• Existe congestión vehicular en horas punta que traspasan los niveles de ruido permitidos
en la zona central del distrito, causadas por actividades de comercio ambulatorio.

• El proceso de expansión urbana acelerado en el distrito, ha hecho que el
crecimiento de la zona sea de manera desordenada y cuente con muchos
asentamientos humanos los cuales no cuenta con servicios básicos, además
de generar contaminación por desagüe, residuos sólidos y tener viviendas
precarias.

• Con respecto al área verde en el distrito, cuenta con 48.785 m2 entre
parques y jardines debido a que son usados para estacionamiento, esto
significa que no cumple con la recomendación dada por la OMS
(Organización Mundial de la Salud) de 9m2 por habitante debido que en
el distrito se cuenta con 0.83 m2 por habitante.

La población de adultos jóvenes con edad a
trabajar no cuentan con los recursos propios
para estudiar una carrera técnica debido a los
problemas sociales (pobreza, delincuencia,
familias a temprana edad ,etc.), haciendo
difícil emprender en su vida.

La población de adultos mayores
que se caracteriza por ser los jefes
de familia y comerciantes de la
zona no pueden desarrollar o
formar un negocio debido a que no
cuentan con conocimiento
empresarial, ni productivo.

La población del distrito pertenece al
sector C y D. Mi Perú esta considerado
como uno de los distritos del Callao con
nivel de pobreza alto.

▪ Antes de presentar la propuesta del Master plan, se hará una breve recopilación de los problemas existentes y
los problemas posiblemente causados en el momento de la instalación de la propuesta arquitectónica.

CALLAO

MI PERÚ
ZONA DE ESTUDIO

▪ Estos cambios en la zona, no solo beneficiará en el ámbito económico y social a los pobladores emprendedores que buscan alcanzar la competitividad en su negocios y mejoren su calidad de vida, sino que este cambio
también afectará y modificará el entorno urbano del terreno donde se ubica el equipamiento.

3.     ASPECTO  AMBIENTAL:

4.     ASPECTO  SOCIAL:

5.     ASPECTO  ECONÓMICO:

2.     ASPECTO  HISTÓRICO:

CONGESTIÓN 
VEHICULAR

VÍAS EN MAL 
ESTADO

ZONAS 
RUIDOSAS

COMERCIO 
INFORMAL

ESCASEZ DE 
ÁREA VERDE

LEYENDA

Según la información recolectada en el análisis urbano que corresponde al capítulo IX, se muestra que la zona Centro del distrito es la principal, donde existe concentración de usos comercial y la ubicación de los equipamientos urbanos. Haciendo que solo el distrito funcione de 
manera centralizada, segregando a los asentamientos humados que se encuentran alrededor.

ZONA 
INSEGURA

PARADERO 
INFORMAL

ACUMULACIÓN 
DE BASURA

AVENIDA AREQUIPA

TERRENO BALDÍO

SITUACIÓN ACTUAL
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A pesar que están definidas las zonas para uso comercial, suele haber concentración de comerciantes informales en vías y equipamientos urbanos principales del distrito.

Existe congestión vehicular en horas punta que traspasan los niveles de ruido permitidos en la zona central del distrito, causadas por actividades industriales, comerciales y de servicios, a esto se le suma el comercio ambulatorio, por los altavoces que son utilizados por los      
ambulantes.

- La Avenida Víctor Raúl Haya de la Torre se convertirá en una vía con mayor circulación de autos, buses y mototaxis.

- Las calles que colindan con el equipamiento se verá afectada por el comercio informal, ya que existen antecedentes sobre estos casos, así como se generó en la Avenida Ayacucho.

- Debido a que no existen paraderos autorizados que tengan señalización, hace que se genere gran congestión vehicular en ciertos puntos de las avenidas principales.

- La aparición de comercio informal a los alrededores del Centro de Gestión del Conocimiento.

COMO SE REFLEJA EN EL GRÁFICO “B”, LOS PROBLEMAS QUE HAY
EN EL DISTRITO, QUE SE MUESTRAN EN EL GRÁFICO “A”, SE
EXTIENDE HASTA LOS ALREDEDORES DE LA PROPUESTA
ARQUITECTÓNICA A CAUSA DE LOS ANTECEDENTES QUE YA
EXISTEN CADA VEZ QUE HAY UNA CONSTRUCCIÓN PARA UN NUEVO
EQUIPAMIENTO EN LA ZONA
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AVENIDA AYACUCHO

5  PISOS

PERFIL URBANO - AVENIDAS

AVENIDA VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE

5  PISOS

AVENIDA AREQUIPA

4  PISOS

AVENIDA TACNA

3  PISOS

32 %

15 %

10 %

7 %

40 %

El mayor porcentaje en la zona de

estudio es de altura de 3 pisos

El porcentaje menor en la

zona de estudio es de 1 piso.

El 10 % de la zona de estudio

cuenta con viviendas de 2 pisos

Se identificó que el 15%

pertenece a las viviendas de 5

pisos de altura.

Las viviendas de 4 pisos de

altura tienen una cifra de 32%.

RETRANQUES

AVENIDA VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE Y

AVENIDA AYACUCHO

AVENIDA AREQUIPA

AVENIDA TACNA

60%

60%

60%

60%

60%

60%

El retranque comienza en el 6 piso pero no será

considerado ya que la altura máxima es de 5 pisos.

El retranque comienza en el 4 piso con un retiro de 6

metros medidos del límite de propiedad.

El retranque comienza en el 3 piso con un retiro de 1

metro medido desde el limite de propiedad y para el 4

piso con un retiro de 5.20.

ZONIFICACIÓN ACTUAL

La zonificación actual en la zona de estudio cuenta con un 5% en

la zona con Usos Especiales (OU), con 7% en la zona  para el uso

de equipamiento para Educación (E), para la zona de Recreación

Pública (ZRP)cuenta con un 10%, mientras que para la zona de uso

comercial (CL) cuenta con un 28% y para la zona Residencial

Densidad Media (RDM) un 50%.
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60%

La zonificación propuesta en la zona de estudio sera de 7% en la

zona con Usos Especiales (OU), con 7% en la zona  para el uso de

equipamiento para Educación (E), para la zona de Recreación

Pública (ZRP) cuenta con un 15%, mientras que para la zona de uso

comercial (CL) cuenta con un 30% y para la zona Residencial

Densidad Media (RDM) un 41%.
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PLANO DE ALTURAS

1  PISO

ALTURA DE PISOS

LEYENDA

2  PISOS

3  PISOS

4  PISOS

5  PISOS

VENTANILLA

N

COMERCIO ZONAL (CZ)

- Bodegas y librerias.

- Venta de articulos artesanales.

- Venta de viveres, ropa y muebles

- Venta al por menor de alimentos y bebidas.

- Venta de productos farmaceuticos, medicinales y cosméticos.

- Venta de productos textiles de vestir y calzado.

- Venta al por menor de aparatos, articulos y equipos de uso

domestico.

- Venta de articulos de ferreteria, pintura y vidrio.

- Hoteles y restaurantes.

- Playas de estacionamiento o garajes.

- Cabinas de internet y comunicaciones telefonicas.

- Peluqueria y tratamientos de belleza.

- Mantenimiento y reparación de vehiculos automotores y

motocicletas.

- Venta de partes, piezas y accesores de vehiculos automotores.

01

02

05

06

03

COMERCIO VECINAL (CV)

AREA DESTINADA AL USO DE VIVIENDA PUDIENDO TOLERAR

OTROS USOS COMPATIBLES SOLAMENTE EN LOCALES CON

FRENTE A AVENIDAS.

- Bodegas y librerias.

- Venta al por menor de alimentos y bebidas.

- Venta al por menor de aparatos, articulos y equipos de uso

domestico.

- Hoteles y restaurantes.

- Cabinas de internet y comunicaciones telefonicas.

ZONA RESIDENCIAL DE DENSIDAD

MEDIA (RDM)

AREA DESTINADA AL USO DE COMPRA Y VENTA DE PRODUCTOS

Y SERVICIOS SIN EMBARGO TIENE COMO USO COMPATIBLE A

ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN TÉCNICA Y PROFESIONAL

PARA JOVENES Y ADULTOS.

- Centro de Gestión del Conocimiento. (01)

EDUCACION (E)

ZONA DE RECREACIÓN PÚBLICA

(ZRP)

ZONA DE OTROS USOS (OU)

- I.E. Kumamoto (02)

- Centro de Reciclaje. (05)

- Centro de Tratamiento de aguas residuales. (06)

- Parque emprendedor. (03)

- Plazas, Parques, Jardines,Campos Deportivos, Juegos

Infantiles y similares.

USOS DE SUELO

 

 



▪ Según lo analizado en la situación actual y los cambios que generaría la construcción de un nuevo equipamiento en la zona de estudio, se plantea una serie de soluciones
que ayudarán de manera favorable a reducir el impacto de la propuesta arquitectónica y es para ello que definimos el ámbito de intervención al contexto mediato e
inmediato que tendría la propuesta.

PROPUESTA MASTER PLAN

ESTRATEGIAS URBANAS DE LA ZONA DE ESTUDIO

PARADEROS

SEÑALIZACIÓN

CICLOVIA

CRUCE PEATONALES

CRUCE VEHICULAR

Se plantea cambiar la zonificación de Residencial de Densidad Media a Comercio Local, para evitar estos casos de comercio
informal. El cambio se realizará en las Avenidas Arequipa, Huara, Calle 1, Víctor Raúl Haya de la Torre y Cuzco.

Se plantea rehabilitar los parques y jardines e implementar más zonas para recreación pública, se recomienda la colocar
árboles de Vainillo, debido a que esta especie consume poca agua, la copa del árbol da mucha sombra y las flores
amarillas son de gran ayuda para el paisajismo del lugar

La creación de un nuevo espacio público para el distrito, se plantea construir un Eje Educativo que tenga como función 
conectar a  los principales equipamientos educativos de la zona. Estará ubicada en la Avenida Víctor Raúl Haya de la 
Torre y la Avenida Cuzco, este circuito contará con una ciclovía, con veredas anchas, mobiliario urbano y áreas verdes. 
Ver lámina de la propuesta vial.

Se plantea una serie de restricciones vehiculares por estas avenidas, para transporte de carga pesada por la Avenida 
Néstor Gambetta y solo los autos y microbuses circularán por la zona de estudio.

También se plantea reducir la velocidad de los vehículos motorizados en 30 km/h en la Avenida Víctor Raúl Haya de la 
Torre desde la intersección con la Avenida Arequipa hasta la intersección con la avenida Cuzco.

Se propone instalar semáforos y señalización en las avenidas 
destinadas para la alameda y reducir el riesgo a accidentes.

También se plantea hacer un rediseño en las vías colectoras (las 
avenidas Huara  y Tacna), esta propuesta consiste que las vías 
cuenten con veredas, bermas y estacionamientos públicos.

Se plantea la construcción de andenes entre la Avenida 
Néstor Gambetta y la reubicación de las manzanas que 
colindas con esta, por seguridad contra deslizamiento del 
suelo.

Se propone instalar cámaras de vigilancia y casetas de 
seguridad en la zona estudiada para garantizar la seguridad 
de los estudiantes y visitantes.

También se plantearán nuevos paraderos autorizados para
evitar la congestión vehicular en el lugar.
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Griferia c/ Temporizador

Vainsa ó similar

Piso Ceramico Granilla

Blanca 0.30x0.30cm

Piso Ceramico

Blanco Nieve 0.30x0.30cm

1.75

0.60

0.17

1.20

1.30

Biselado Biselado Biselado Biselado Biselado

INGRESO 

BAÑO

Pared Empastada

y pintado Latex

1.201.20
1.20

0.60

0.17

0.60

0.17

0.60

0.17

0.60

 2" x 3/16"DE DIAMETRO

TUBO DE ALUMINIO
DE 2" x 2mm. DE ESPESOR
Y LONGITUD SEGUN CASO

0.09

BARANDA DE SEGURIDAD

PERNOS DE

.05 .05

Detalle TÍPICO

BARANDA DE

SEGURIDAD ESC:1/20

0
.
5

9

0
.
6

5

0.355

0.045 0.13

0
.
2

5

0
.
5

4
0

.
7

4

0
.
4

1

0.355

0.72

0.66

0.225

0.305

0.90Ø

0
.
5

4

0
.
5

4

0.05

0.20

0
.
2

1

0
.
8

0

0
.
5

0

0
.
5

5

0.52

0
.
1

7

0.17

0
.
0
8

0.04

.015

TARRAJEO

BRUÑA DE 1cm.x0.5cm.

PARED

CERAMICO

PEGAMENTO PARA CERAMICO

Detalle TÍPICO
Bruña en Junta de Ceramico con

Tarrajeo  ESC:1/10

BASTIDOR DE MADERA 1"X2"

MURO DE LADRILLO

ESPEJO EMPOTRADO 2"

ESPEJO EMPOTRADO 2"

TRIPLAY 4MM.PINTADO Y RECUBIERTO CON RESINA

Detalle TÍPICO

CORTE EN ESPEJO

ESC:1/20
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URINARIO BLANCO -TREBOL
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V3 ESC. 1/25

CRISTAL TEMPLADO INCOLORO E= 6MM CORREDIZAS

CARPINTERIA DE ALUMINIO COLOR NATURAL

VENTANA BAJA

V2 ESC. 1/25

CRISTAL TEMPLADO INCOLORO E= 6MM CORREDIZAS

CARPINTERIA DE ALUMINIO COLOR NATURAL

VENTANA BAJA

V1 ESC. 1/25

CRISTAL TEMPLADO INCOLORO E= 6MM CORREDIZAS

CARPINTERIA DE ALUMINIO COLOR NATURAL

VENTANA BAJA

1.80

.50

.82 .82.86

2.30

1.80

.61

2.80

.61.64.64

1.00

2.10

3.10

1.00

2.50 2.50

1.25 1.251.251.25

4

4

5

5

4

4

5

5

1 2 3

1 2 3

6 7

4

4

5

5

1.80

.50

2.30

.70

9

9

8 8

V4 ESC. 1/25

CRISTAL TEMPLADO INCOLORO E= 6MM CORREDIZAS

CARPINTERIA DE ALUMINIO COLOR NATURAL

VENTANA PIVOTANTE

Interior

CORTE HORIZONTAL TIPICO R - S 

ESC. 1/20

Cristal Templado 

Incoloro de 6mm  

(Hoja Corrediza)

Exterior

Riel PVC

Silicóna Estructural

Guia "U"

Guia "U"

Pestillo

Porta Pestillo

I
N

T
E

R
I
O

R

E
X

T
E

R
I
O

R

I
N

T
E

R
I
O

R

E
X

T
E

R
I
O

R

Guia "U"

Guia "U"

Silicón

Pestillo

Porta Pestillo

Garrucha

Ángulo Riel

Perfil "H"

Cristal Templado

Incoloro de 6 mm 

Guia "U"

Guia "U"

CORTE VERTICAL TIPICO 4 - 4CORTE VERTICAL TIPICO 5 - 5

ESC. 1/20 ESC. 1/20

EXTERIOR
INTERIOR

Pestillo

Porta Pestillo

Perfil "H"

Silicón

Cristal Templado

Incoloro de 6 mm 

Guia "U"

Felpa

 Pestillo  

 Porta Pestillo

CORTE VERTICAL TIPICO 7-7

ESC. 1/20

Felpa

 (Hoja Fija)

Cristal Templado

Incoloro de 6 mm 

 (Hoja Fija)

Proy. Cristal Templado

Incoloro de 6 mm 

 (Hoja Corrediza

Perfil "H"

Interior

Exterior

Cristal Templado

Incoloro de 6 mm (Hoja Batiente)

 Pestillo Pivotante 

 Placa Posición

Guia "U"

Felpa

Pestillo

Porta Pestillo

 Pestillo Pivotante 

 Placa Posición

Felpa

CORTE HORIZONTAL TIPICO 7-7 

ESC. 1/5

Proy. Cristal Templado

Incoloro de 6 mm (Hoja Batiente)

tarrajeo

de 1.5 cms.

cristal pavonado 

Felpa f-15

Marco inferior

de aluminio

PKF cod.

313002

marco  alm.

Tornillo de 1/2''x1/4''

Tarugo de plástico

tarrajeo de 1.5 cms.

dintel

tarrajeo de 1.5 cms.

muro bajo

perfil de alum.

pivot

cristal pavonado 6 m.m

perfil  U de alum.

pestillo de anclaje

perfil  U de alum.

silicona

TORNILLO DE 1/2'' X 1/4''

PKF cod.

313002

marco  alm.

TARUGO DE PLASTICO

TARUGO DE PLASTICO

TORNILLO DE 1/2'' X 1/4''

Marco inferior de Aliminio

Felpa F-15

6 m.m

Tornillo de 1/2''x1/4''

cristal pavonado 

6 m.m

PKF cod.

313002

marco  alm.

tarrajeo

de 1.5 cms.

muro

Tarugo de plástico

CORTE HORIZONTAL TIPICO 8-8 

ESC. 1/20

CORTE HORIZONTAL TIPICO 9-9 

ESC. 1/20

PKF cod. 041307

perfil de alum.

pivot

silicona

Tornillo de 

PKF cod.

313002

marco  alm.

Tarugo de plástico

Cristal pavonado

6 m.m

Tarugo de plástico

1/2'' X 1/4''

Tornillo de 

1/2'' X 1/4''

DETALLE A - VENTANA PIVOTANTE

ESC. 1/2

Pivot

Pestillo de anclaje

Silicona

Perfil de aluminio

Rosca de union

Perfil de aluminio

PKF cod. 041106

PKF cod. 041307

DETALLE B - VENTANA PIVOTANTE

ESC. 1/2

INTERIOR

EXTERIOR

Cristal Templado

Incoloro de 6 mm (Hoja corrediza)

Riel PVCRiel  PVC

Silicóna estructural

CORTE HORIZONTAL TIPICO 1 - 2- 3 

ESC. 1/20

Porta Pestillo

Pestillo

CUADRO DE VANOS

VENTANAS

DESCRIPCIONCANT.ALFEIZARALTOLARGOTIPO

V - 1

V - 2

V - 3

Vidrio Templado 6 mm Marco de Aluminio

Serie S-3142 Furukawa

1.00

5.00 2.10 1

1.00

2.50 1.80 62

1.80

2.50 0.50 70

Vidrio Templado 6 mm Marco de Aluminio

Serie S-3142 Furukawa

Vidrio Templado 6 mm Marco de Aluminio

Serie S-3142 Furukawa

V - 4
1.80

0.70 5

Vidrio Templado 6 mm Marco de Aluminio

Serie S-3142 Furukawa

0.50
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P2 ESC. 1/25

PUERTA DE UNA HOJA  CONTRAPLACADA DE

CEDRO , COLOR BLANCO CON REJILLA DE

VENTILACION, MANIJA ALLEGRA MARCA

CANTOL

2.10

1.00

2.10

CERRADURA HIDRAULICO

BISAGRA DE ACERO
ALUMINIZADO
PESADO DE 3 1/2"x3 1/2"

BISAGRA DE ACERO
ALUMINIZADO
PESADO DE 3 1/2"x3 1/2"

REJILLA DE VENTILACION

1 1

3

MANIJA ALLEGRA

MARCA CANTOL

.90

2

4

BISAGRA DE ACERO
ALUMINIZADO
PESADO DE 3 1/2"x3 1/2"

BISAGRA DE ACERO
ALUMINIZADO
PESADO DE 3 1/2"x3 1/2"

1.20

2.10

.90

1.20

CERRADURA HIDRAULICO

BISAGRAS CORTAFUEGO

.90.90

2.10

MANIJA
CORTAFUEGO

BARRA
ANTIPÁNICO

P5 ESC. 1/25

PUERTA DE UNA HOJA DE MADERA CEDRO

CON GIRO DE 180°, COLOR AZUL CON VISOR,

CERRADURA EMBUTIDO MARCA

CANTOL-GINEBRA 60, CONTRAPLACADA

CERRADURA EMBUTIDO

MARCA CANTOL-GINEBRA60

PUERTA DE UNA HOJA CONTRAPLACADA DE

ESCAPE CON BARRA ANTIPANICO

P4 ESC. 1/25

PUERTA CORTA FUEGO

P3 ESC. 1/25

PUERTA DE DOS HOJAS DE MADERA CEDRO

CON GIRO DE 180°, COLOR AZUL,

CERRADURA EMBUTIDO MARCA

CANTOL-GINEBRA 60, CONTRAPLACADA.

2.10 2.10

BISAGRA DE ACERO
ALUMINIZADO

PESADO DE 3 1/2"x3 1/2"

BISAGRA DE ACERO
ALUMINIZADO

PESADO DE 3 1/2"x3 1/2"

1 1

.90

1.00

BISAGRA DE ACERO
ALUMINIZADO
PESADO DE 3 1/2"x3 1/2"

BISAGRA DE ACERO
ALUMINIZADO
PESADO DE 3 1/2"x3 1/2"

1.00

.90

2.10

1.00

2.10

CERRADURA HIDRAULICO

BISAGRA DE ACERO
ALUMINIZADO
PESADO DE 3 1/2"x3 1/2"

BISAGRA DE ACERO
ALUMINIZADO
PESADO DE 3 1/2"x3 1/2"

1 1

3

.90

CERRADURA EMBUTIDO

MARCA CANTOL-GINEBRA60

1.00

P1 ESC. 1/25

PUERTA DE DOS HOJAS DE MADERA CEDRO

COLOR AZUL, CERRADURA EMBUTIDO

MARCA CANTOL-GINEBRA 60,

CONTRAPLACADA.

CUADRO DE VANOS PUERTAS

DESCRIPCIONCANT.ALTOLARGOTIPO

P - 1

P - 2

2.10 52.00

P - 3 2.10 132.00

P - 4 2.10

14

1.20

P - 5

2.101.00

10

7
2.101.20

PUERTA DE DOS HOJAS DE MADERA CEDRO COLOR AZUL, CERRADURA

EMBUTIDO MARCA CANTOL-GINEBRA 60, CONTRAPLACADA.

PUERTA DE UNA HOJA  CONTRAPLACADA DE CEDRO , COLOR BLANCO

CON REJILLA DE VENTILACION, MANIJA ALLEGRA MARCA CANTOL

PUERTA DE UNA HOJA DE MADERA CEDRO CON GIRO DE 180°, COLOR

AZUL CON VISOR, CERRADURA EMBUTIDO MARCA CANTOL-GINEBRA 60,

CONTRAPLACADA

PUERTA DE UNA HOJA CONTRAPLACADA DE ESCAPE CON BARRA ANTIPANICO

PUERTA CORTA FUEGO

PUERTA DE DOS HOJAS DE MADERA CEDRO CON GIRO DE 180°, COLOR

AZUL, CERRADURA EMBUTIDO MARCA CANTOL-GINEBRA 60,

CONTRAPLACADA.

CAOBILLA e= 5mm
PALETAS DE MADERA

APLICACION DE MADERA

CAOBILLA e= 5mm
LISTON DE MADERA

 de 6 mm. x 12 mm.
CAPIRONA LAQUEADA

APLICACION DE MADERA

 de 6 mm. x 12 mm.
CAPIRONA LAQUEADA

DE 1 1/2" X 1  1/4"
MADERA  CEDRO

MDF de 6 mm. Nacional
Pintura al duco(blanco)

INT. EXT.

SUELTAS, DEBEN ENTRAR A PRESION
LAS BISAGRAS NO DEBEN ESTAR 

3.1/2"

3.1/2"

PIN Ø1/4"FIJO

REBAJE EN MARCO DE PUERTA
IGUAL A LONG.DE BISAGRA

BISAGRA DE ACERO ALUMINIZADO
PESADO DE 3.1/2"x3.1/2"
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- 2mm.,+4mm.EN DIMENSIONES MAYORES DE 150mm.

- 1mm.,+2mm.EN DIMENSIONES MENORES DE 150mm.

NOTA:

- 1mm.,+3mm.EN TODAS LAS PIEZAS.
2.- EN LONGITUD:

1.- EN SECCION TRANSVERSAL:

 CON TACOS REDONDOS DE MADERA.

  1.1/2"x1/2".
LAS PERFORACIONES EN LOS MARCOS SE TAPARAN 

Y MUROS A TRAVEZ DE TIRAFONES
LOS VANOS, FIJADOS HACIA PLACAS, COLUMNETAS

- ANCLAJES : TODOS LOS MARCOS DE TODOS

Y TARUGOS DE PLASTICO CON ESTRIAS DE

Y LIJADO.
EL METRADO INCLUYE DESPERDICIOS POR CORTES

 DE 3.1/2"x1/4" 

HABILITACION Y DEBE ESTAR AUTORIZADA POR EL INSPECTOR.

3.- LA MADERA A EMPLEARSE DEBE SER CEDRO NACIONAL

INPREGNADO .

DE MADERA Y FINALMENTE 2 MANOS DE BARNIZ
MARINO NORMAL SINTETICO DE TIPO ALQUIRICO 

5.- APLICAR 2 MANOS DE BARNIZ TRANSPARENTE SELLADOR

4.- LA MADERA DEBE ENTREGARSE BIEN LIJADO,PULIDO FINO

DE PRIMERA CALIDAD, DEBE ESTAR SECA  PARA LA

2.- SE HA CONSIDERADO  PARA HABILITACION,

1.- LAS MEDIDAS DE DISEÑO INDICADAS EN LOS CORTES
SON MEDIDAS TERMINADAS.

  LIJADO Y DESPERDICIO EN EL METRADO

6.- UTILIZAR CLAVOS SIN CABEZA + MASILLA
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ELEVACIÓN FRONTAL - ESTE

DETALHE 01 - JARDIM VERTICAL

ESC.: 1/25

CANAL DRENAJE DET. 02

VASOS MACETEROS

DE PLASTICO NEGRO

SUJETADOR PARA VASOS

REVESTIMIENTO DE PARED

VER DET. 03

DET 03 - PAREDE IMPERMEABILIZADA

ESC.: SEM ESCALA

.05 .19.15

SUJETADOR DE VASOS

MANTA ASFALTICA- IMPERMEABILIZACIÓN

.
1

0

TIERRA NATURAL

HIEDRA

MALLA PORTAMACETEROS

VASO DE PLÁSTICO

NEGRO

JARDIN VERTICAL

ESC: 1/200

CUBIERTA VERDE

ELEVACIÓN JARDIN VERTICAL

ESC: 1/50

6.      VEGETACIÓN:

PLANTAS DE POCO CONSUMO DE AGUA Y

RESISTENTES ALTAS TEMPERATURAS.

5.      SUSTRATO DE SUELO:

MEZCLA DE SUELO ORGÁNICO Y MINERAL

DE BAJO PESO, BUEN DRENAJE Y NUTRIENTES

PARA LAS PLANTAS.

CONJUNTO DE VASOS

ESC: 1/50

ESC: 1/200

4.      CAPA INTERMEDIA:

EVITA LA SATURACIÓN DEL SUSTRATO DE SUELO

POR RIEGO CAUSADA POR LA COMPACTACIÓN.

3.      MANTO ANTIRAÍZ:

EVITA LA SATURACIÓN DEL SUSTRATO DE SUELO

POR RIEGO CAUSADA POR LA COMPACTACIÓN.

2.      EMULSIÓN:

RECUBRIMIENTO CON LÍQUIDO IMPERMEABILIZANTE.

1.      BASE:

VACIADO DE CONCRETO.

DETALLE 3: CANAL PARA EL DRENAJE

DETALLE 2DETALLE 1

5

4

3

2

1

6

PARED IMPERMEABILIZADA CON MANTA ASFALTICA.

REJILLA FIJADA EN LA PARED.

HIEDRA

TORNILLO DE FIJACIÓN DE

MACETAS EN LA RED.

HIEDRA HIEDRA

CORTE 2-2

ESC: 1/50

CORTE 1-1

ESC: 1/50

VISTA CUBIERTA VERDE

ESC: 1/50
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METALICO 64mm.

PARANTE

PLACA ROCA YESO

1/2"(12.7mm) / 5/8"(15.9mm)

.25/.30m

.488 .488

.25/.30m

ESC: 1/25

.61 .61

1
.
2

2
1

.
2

2

2
.
4

4

METALICO 64mm.

PARANTE

.
5

6

3
.
0

0

PLACA ROCA YESO

1/2"(12.7mm) / 5/8"(15.9mm)

.
5

6

3
.
0

0

DETALLE DE INSTALACIÓN DE PLACAS 

 INSTALACIÓN HORIZONTAL  INSTALACIÓN VERTICAL

ESC: 1/20

PARANTE METALICO

DE ACERO GALVANIZADO

PARANTE METALICO

DE ACERO GALVANIZADO

PARANTE METALICO

DE ACERO GALVANIZADO

PLACA ROCA YESO

O CEMENTO

PLACA ROCA YESO

O CEMENTO

PLACA ROCA YESO

O CEMENTO

PLACA ROCA YESO

O CEMENTO

DETALLE DE ENCUENTRO DE TABIQUERIA

 ENCUENTRO EN "L"  ENCUENTRO EN "T"

PARANTE METALICO

RIEL METALICO

CLAVO DE ACERO DE 1" FIJADO AL

TECHO CON FULMINANTE VERDE

CALIBRE 22

TORNILLO

ESC: 1/25

DETALLE DE ANCLAJE

A CIELORASO 

FALSO CIELO RASO DE

BALDOSAS ACUSTICAS 60X60 ,e=15mm

1 cm.

RIEL

PISO TERMINADO

PLACA ROCA YESO

O CEMENTO

@ 0.60m
CLAVO P/CEMENTO

SELLADOR

FLEXIBLE

SELLADOR

FLEXIBLE

ESC: 1/20

DETALLE DE ENCUENTRO 

PISO DE CONCRETO Y DRYWALL

FLEXIBLE

SELLADOR

PARANTE

1/2" (12.7 mm)

GYPLAC

BRUÑA

mín. 3 mm.

MURO CONCRETO O LADRILLO
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SALIDAS  DE  DESAGUE

(PLANTA)

DESAGUE A TUBO LLENO DURANTE 24 HORAS
 - EFECTUAR PRUEBA HIDRAULICA A ZANJA ABIERTA Y RED TAPADA :

 - PENDIENTE MINIMA DE TUBERIA DESAGUE S=1% 4" y S=2% 2"y3"
 - VENTILACION TERMINARA EN SOMBRERETE A 0.30 S. N. TECHO
 - RED DESAGUE INSTALAR ANTES DE EJECUTAR MURO O PISO

 - INTERIOR DE CAJA DE REGISTRO TARRAJEADO Y PULIDO INTEGRAMENTE

 - EN CASO DE FALLAS CORREGIR EL DEFECTO Y REPETIR LA PRUEBA

 - TUBERIA Y ACCESORIOS DESAGUE (PVC) PARA 10 LBS./PULG.2

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESAGUE

1.- MATERIALES:

2.- INSTALACION:

3.- PRUEBAS:

Y EL FONDO LLEVARA MEDIA CAÑA DE DIAMETRO DE LA TUBERIA.

VENTILACIÓN PVC-SAL a 0.40 S.N.P.T.

PROTEGIDA CON MALLA MOSQUITERO DE 1/32"
 - LA SALIDA DE REBOSE DE  TANQUE ELEVADO, ESTARA

 - LAS SALIDAS DE VENTILACION, TERMINARAN EN SOMBRERO DE 

VARIABLE

e

VARIABLE

MALLA METALICA

Y MORTERO 1:4

Min.4cm.

Relleno de

 concreto

e

 TUBERIA EMPOTRADA

AGUA FRIA Y DESAGUE

                S/E

Min.4cm.

SI "e"<4cm., colocar malla

   metalica y mortero.

%S=0.5 %S=0.5

0.30

P 1"x1/4"c2.5cm.

ESCALA 1/15

DETALLE F

0.10

Tub. Des. Ø2"

ANCLAJE 3/8"x1/2"

N.P.T.+ 0.15

REJILLA METALICA

"L" ANCLADO
1 1/2"x1 1/2"x1/4"

P 1"x1/4"

0.10

0.30

Tub. Des. Ø3"

Tub. Ø2" a la
Red General

Ø2"

DETALLE SALIDA 

DESAGÜE DE LAVADORA

MURO

N.P.T.

.60 Ø2"

.15

h = 0.30

PVC 4"- 2"

Tuberia de

ventilacion

PVC

Cuerpo con

membrana

interior

Rejilla

protectora

N.T.T.

Adaptador

junta

 VALVULA DE AIREACIÓN

CUERPO DE VALVULA EN PLASTICO ABS,

MEMBRANA HACIA EXTERIOR EN SILICONA

TRATADA.

INTERNAMENTE CON UNA REJILLA

PROTECTORA.

EL SISTEMA FUNCIONA EN DOS FASES, EN

VALVULA ABIERTA EL AIRE INGRESA A LA

INSTACION Y EQUILIBRA LAS

DEPRESIONES DEL AMBIENTE.

EN VALVULA CERRADA INPIDE LA SALIDA

DE MALOS OLORES AL EXTERIOR

Niv + 2.70

Salida de tubería de

apartamentos

Tee sanitaria de PVC Ø 110"

Yee sanitaria de PVC 110mm.

+ Reducidor a  50mm

Yee sanitaria de PVC Ø 50mm

Tuberia de Ventilación

Diametro de 50mm.

Tuberia Sanitaria

Diametro de 110mm.

Tuberia de Ventilación

Diametro de 50mm.

DETALLE CORTE EN PARED

DETALLE DE 

ESC 1:30

0.08 0.97 0.08

0
.
0
8

0
.
4
7

0
.
0
8

0.08 0.28 0.28 0.26 0.14

1.13

0.08

PLANTA DE CAMARA DE TRAMPA DE GRASA

 ESC: 1/10

A'A
Tubo de Ventilación
de Ø 1" a 1 12 "

Block de 0.14x0.19x0.39

DETALLE A DETALLE B

Eslabones #2
@ Hilada

Eslabones #2
@ Hilada

Pin # 3 en cada celda
con fundición de concreto
fluido

DETALE 1

0
.
0
6

0
.
7
6

0
.
0
6

0
.
5
9

SECCIÓN A-A'

 ESC: 1/10

Alisado con cemento
 relación 1:3

Chaflán con mortero

Entrada Salida

CAJA DE REGISTRO
CON TAPA DE CONCRETO

Cámara de Aire

Nivel de agua

a pozo de absorción

Losa de concreto con refuerzo
# 3 @ 0.20 en ambos sentidos

Solera final Ref. 2# 3 Esl. #2 @ 0.15

PVC Ø 4"

BOCA DE LIMPIEZA CON TAPA
DE CONCRETO

Block de 0.14x0.19x0.39

Solera perimetral
4 # 3 + Est. #2 @ 0.15

2%

PVC Ø 4"

PVC Ø 4"
PVC Ø 4"

3 Hilada de block de 014x0.19x0.39

3 Hilada de block de 014x0.19x0.39

SANITARIA EN TECHO

SALIDA DE VENTILACION

S/E

TARRAJEO 1.5. cm.

F

PLANTA

MEZCLA 1:4

6x11x24 DE CANTO

LADRILLO DE ARCILLA CORRIENTE

1/2 CAÑA EN EL FONDO

TUBERIA DE DESAGUE

F

F° LISO 1/2"

REBAJE

CORTE F-F

CAJA DE REGISTRO 12"x24" (0.30x0.60m.)

SOLADO

DE CONCRETO

TAPA DE CONCRETO

CEMENTO PULIDO

DEL Ø DE TUBERIA

TIPO 1/2 CAÑA

L=2"x2"x3/16"

1/10

2 SENTIDOS

TUERCA

MALLA 1/4"Ø @ 0.10

DETALLE: TUBERIA ENTERRADA EN EL EXTERIOR

CAMA DE ARENA

Ø4", TUB. DE DESAGUE

MATERIAL SELECCIONADO

MATERIAL SELECCIONADO

MATERIAL SELECCIONADO

CAPA DE ASFALTO

1/10

CORTE VERTICAL

DETALLE DE SUMIDERO EN TECHO

ESC. = 1/10

AL DESAGUE

NIV. AZOTEA

Ø3" PVC

SUMIDERO PRE-FABRICADO

DE F°. G°., RETENCION DE SOLIDOS

SOMBRERETE METALICO

PLANTA

Ø3" PVC

SOMBRERETE METALICO

DE F°. G°., RETENCION DE SOLIDOS

SUMIDERO PRE-FABRICADO

SISTEMA DE TRATAMIENT0 DE AGUAS GRISES.
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TUB. SUCCION

CISTERNA

PARA CONSUMO
Cap.=75 m3.

Ø3/4" Ø3/4"

Ø1 1/2"

Ø1 1/2"Ø1 1/2"

Ø1 1/2"

TUB. SUCCION

CAPACIDAD = 9.00m3

DETALLE DE TANQUE CISTERNA

CORTE A-A
S/E

DETALLE DE TAPA DE REGISTRO DE
CISTERNA Y TANQUE ELEVADO
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S/E
PLANTA

%S=0.5 %S=0.5
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P 1"x1/4"c2.5cm.
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ALUMNA:

ASESOR ESPECIALISTA:

INGRID SARAI, ROMERO VARGAS

MAGISTER ARQUITECTO 

GIBSON SILVA, ROBERTO ESTEBAN

ESCALA:
FECHA:

  ENE. 2020

CODIGO:

IE-01

DEPARTAMENTO:LIMA

PROVINCIA   :CALLAO

DISTRITO    :MI PERÚ

PLANO:

F A C U L T A D    D E     A R Q U I T E C T U R A
ESCUELA PROFESIONAL DE ARQUITECTURA

TÍTULO DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO:

CENTRO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCCIÓN EN MANUFACTURA

TEXTIL Y CUERO EN EL DISTRITO MI PERÚ

UBICACIÓN:

ILUMINACIÓN

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

PLANO GUIA:

N

PLANTEAMIENTO GENERAL

1
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3

N

ESC: 1/75

NIVEL SÓTANO

TT

TD-1

STD-3

STD-2

TDC-1

ACOMETIDA
ELECTRICA  DE
SERVICIO PUBLICO

SUBE TUB PVC SAP

Ø 1 1/2"  TD-2, TD-3,
TD-4, CON LINEA A
TIERRA.
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S2.c,e

S.i

S.k

S2.m,n

S.d

S2.o,p

C
-2

C-3

C
-4

TABLERO TD - 1
SOTANO

TABLERO

TOTALIZADOR

cable NH-80 2-1x4mm2+1x4mm2(T) - tubo de PVC-P de 20 mm Ø.

cable NH-80 2-1x4mm2+1x4mm2(T) - tubo de PVC-P de 20 mm Ø.

TABLERO STD - 3
SOTANO

TABLERO

DISTRIBUCIÓN 1
cable NH-80 2-1x4mm2+1x4mm2(T) - tubo de PVC-P de 20 mm Ø.

cable NH-80 2-1x4mm2+1x4mm2(T) - tubo de PVC-P de 20 mm Ø.

cable NH-80 2-1x2.5mm2+1x2.5mm2(T) - tubo de PVC-P de 20 mm Ø.

TABLERO STD - 2
SOTANO

TABLERO

DISTRIBUCIÓN 1

cable NH-80 2-1x4mm2+1x4mm2(T) - tubo de PVC-P de 20 mm Ø.

cable NH-80 2-1x4mm2+1x4mm2(T) - tubo de PVC-P de 20 mm Ø.

cable NH-80 2-1x2.5mm2+1x2.5mm2(T) - tubo de PVC-P de 20 mm Ø.

L E Y E N D A

TABLERO STD - 1
SOTANO

TABLERO

DISTRIBUCIÓN 1

cable NH-80 2-1x2.5mm2+1x2.5mm2(T) - tubo de PVC-P de 20 mm Ø.

cable NH-80 2-1x4mm2+1x4mm2(T) - tubo de PVC-P de 20 mm Ø.

cable NH-80 2-1x4mm2+1x4mm2(T) - tubo de PVC-P de 20 mm Ø.

cable NH-80 2-1x4mm2+1x4mm2(T) - tubo de PVC-P de 20 mm Ø.
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TABLERO STD - 2
PRIMER NIVEL

TABLERO

TOTALIZADOR

cable NH-80 2-1x4mm2+1x4mm2(T) - tubo de PVC-P de 20 mm Ø.

cable NH-80 2-1x4mm2+1x4mm2(T) - tubo de PVC-P de 20 mm Ø.

cable NH-80 2-1x4mm2+1x4mm2(T) - tubo de PVC-P de 20 mm Ø.

cable NH-80 2-1x4mm2+1x4mm2(T) - tubo de PVC-P de 20 mm Ø.

cable NH-80 2-1x4mm2+1x4mm2(T) - tubo de PVC-P de 20 mm Ø.

cable NH-80 2-1x4mm2+1x4mm2(T) - tubo de PVC-P de 20 mm Ø.

cable NH-80 2-1x2.5mm2+1x2.5mm2(T) - tubo de PVC-P de 20 mm Ø.

cable NH-80 2-1x2.5mm2+1x2.5mm2(T) - tubo de PVC-P de 20 mm Ø.

cable NH-80 2-1x2.5mm2+1x2.5mm2(T) - tubo de PVC-P de 20 mm Ø.

cable NH-80 2-1x2.5mm2+1x2.5mm2(T) - tubo de PVC-P de 20 mm Ø.

L E Y E N D A

cable NH-80 2-1x2.5mm2+1x2.5mm2(T) - tubo de PVC-P de 20 mm Ø.

cable NH-80 2-1x2.5mm2+1x2.5mm2(T) - tubo de PVC-P de 20 mm Ø.
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TABLERO TD - 3
SEGUNDO NIVEL

TABLERO

TOTALIZADOR

cable NH-80 2-1x4mm2+1x4mm2(T) - tubo de PVC-P de 20 mm Ø.

cable NH-80 2-1x4mm2+1x4mm2(T) - tubo de PVC-P de 20 mm Ø.

cable NH-80 2-1x4mm2+1x4mm2(T) - tubo de PVC-P de 20 mm Ø.

cable NH-80 2-1x4mm2+1x4mm2(T) - tubo de PVC-P de 20 mm Ø.

cable NH-80 2-1x4mm2+1x4mm2(T) - tubo de PVC-P de 20 mm Ø.

cable NH-80 2-1x4mm2+1x4mm2(T) - tubo de PVC-P de 20 mm Ø.

TABLERO STD - 1
SEGUNDO NIVEL

TABLERO

DISTRIBUCIÓN 1

cable NH-80 2-1x2.5mm2+1x2.5mm2(T) - tubo de PVC-P de 20 mm Ø.

cable NH-80 2-1x4mm2+1x4mm2(T) - tubo de PVC-P de 20 mm Ø.

cable NH-80 2-1x4mm2+1x4mm2(T) - tubo de PVC-P de 20 mm Ø.

cable NH-80 2-1x4mm2+1x4mm2(T) - tubo de PVC-P de 20 mm Ø.

cable NH-80 2-1x2.5mm2+1x2.5mm2(T) - tubo de PVC-P de 20 mm Ø.

cable NH-80 2-1x2.5mm2+1x2.5mm2(T) - tubo de PVC-P de 20 mm Ø.

L E Y E N D A

cable NH-80 2-1x2.5mm2+1x2.5mm2(T) - tubo de PVC-P de 20 mm Ø.

cable NH-80 2-1x2.5mm2+1x2.5mm2(T) - tubo de PVC-P de 20 mm Ø.

cable NH-80 2-1x2.5mm2+1x2.5mm2(T) - tubo de PVC-P de 20 mm Ø.

cable NH-80 2-1x2.5mm2+1x2.5mm2(T) - tubo de PVC-P de 20 mm Ø.
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TABLERO TD - 4
TERCER NIVEL

TABLERO

TOTALIZADOR
cable NH-80 2-1x4mm2+1x4mm2(T) - tubo de PVC-P de 20 mm Ø.

cable NH-80 2-1x4mm2+1x4mm2(T) - tubo de PVC-P de 20 mm Ø.

cable NH-80 2-1x4mm2+1x4mm2(T) - tubo de PVC-P de 20 mm Ø.

TABLERO STD - 1
TERCER NIVEL

TABLERO

DISTRIBUCIÓN 1

cable NH-80 2-1x2.5mm2+1x2.5mm2(T) - tubo de PVC-P de 20 mm Ø.

cable NH-80 2-1x4mm2+1x4mm2(T) - tubo de PVC-P de 20 mm Ø.
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