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Resumen 

La presente investigación plantea como problema general, ¿Cuál es el 

modelamiento hidráulico del sistema de drenaje pluvial en la zona urbana del 

distrito de Poroto, Trujillo – La Libertad, 2020? Cuyo objetivo fue realizar el 

modelamiento hidráulico del sistema de drenaje pluvial en la zona urbana del 

distrito de Poroto, Trujillo - La Libertad, 2020. 

La metodología empleada de investigación fue no experimental, descriptivo 

simple, porque la presente investigación se realizó en una sola medición. Se 

tomó como población de estudio a toda la zona urbana del distrito de Poroto y la 

muestra de acuerdo al método no probabilístico estuvo conformado por la misma 

población. 

Los resultados, plantean el uso de canales de tipos de trapezoidal 0.90m y 0.45m 

de base, altura de 0.60m  y triangular 25 cm de altura y ancho 0.50 cm para el 

área de investigación, así también, el caudal de vertido en una tormenta con un 

periodo de retorno de 10 años es de 75.40 lps, las condiciones del modelamiento 

hidráulico del sistema del drenaje pluvial urbano, aplicadas a nuestro entorno se 

especifican los valores máximos, teniendo más incidencia los meses de 

diciembre hasta abril con mayor intensidad de precipitaciones. 

Palabras clave: Drenaje pluvial, escorrentía superficial, modelamiento, 

evacuación del agua. 
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Abstract 

The present investigation raises as a general problem, which is the hydraulic modeling of 

the rainwater drainage system in the urban area of the district of Poroto, Trujillo - La 

Libertad, 2020? Whose objective was to perform the hydraulic modeling of the rainwater 

drainage system in the urban area of the district of Poroto, Trujillo - La Libertad, 2020. 

The methodology used for the research is non-experimental, simple descriptive, because 

in the present research it was done in only one measurement. The entire urban area of the 

district of Poroto was taken as study population and the sample according to the non-

probabilistic method is conformed by the same population. 

The results propose the use of channels of trapezoidal type 0.90m and 0.45m of base, 

height of 0.60m and triangular 25 cm of height and 0.50 cm of width for the area of 

investigation, also, the flow of spilled in a storm with a period of return of 10 years is of 

14742.76 lps, the conditions of the hydraulic modeling of the system of the urban pluvial 

drainage, applied to our surroundings are specified the maximum values, having more 

incidence the months of December until April with greater precipitation intensity. 

Keywords: Storm drainage, surface runoff, modeling, water evacuation. 
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