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RESUMEN 

  

En el presente trabajo de investigación se pretende proponer un sistema 

constructivo modular para el diseño económico de una vivienda progresiva en el 

departamento de Loreto. El enfoque de la investigación es cuantitativo, ya que 

pretende medir la realidad que se investiga. Un sistema constructivo modular 

ayudaría a disminuir el déficit de vivienda ya que se utiliza materiales de buena 

calidad y que cuestan menos. Tomando como referencia los resultados 

obtenidos el estudio, según la tabla 12, un sistema constructivo modular sería 

viable; ya que el 76% de la población están medianamente de acuerdo y el 12% 

está muy de acuerdo con que las estructuras metálicas tienen propiedades 

adecuadas de resistencia y duración, son fácil de trabajar, económicas y 

accesible para los usuarios. Es muy importante un diseño que tome en cuenta el 

buen desarrollo de sus actividades diarias, con ventilación e iluminación que 

favorezca a la vivienda durante el mayor periodo del día, el 91% están 

medianamente de acuerdo y el 5% está completamente de acuerdo con la 

propuesta de un diseño de vivienda progresiva con características que tome en 

cuenta una buena iluminación, ventilación natural y que sean las más adecuadas 

para la región de Loreto. 

Vivienda social, sistema modular, estructura metálica.
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ABSTRACT 

In this research work it is intended to propose a modular construction system for 

the economic design of a progressive house in the department of Loreto. The 

research approach is quantitative, since it aims to measure the reality under 

investigation. A modular construction system would help reduce the housing 

deficit since good quality materials are used that cost less. Taking as reference 

the results obtained from the study, according to table 12, a modular construction 

system would be viable; since 76% of the population moderately agree and 12% 

strongly agree that metal structures have adequate resistance and durability 

properties, are easy to work with, inexpensive and accessible to users. A design 

that takes into account the proper development of their daily activities is very 

important, with ventilation and lighting that favors the home during the longest 

period of the day, 91% moderately agree and 5% fully agree with the proposal of 

a progressive housing design with characteristics that take into account good 

lighting, natural ventilation and that are the most suitable for the Loreto region. 

 Keywords: Social housing, modular system, metal structure. 



 

8 
 

 
I. INTRODUCCIÓN 
 

Según el Reporte mundial de las ciudades de ONU-Habitad el 97 % de las 

viviendas en países desarrollados o en vías de desarrollo destinados para un 

nivel económico determinado no fueron accesibles para estos. 

Un tercio de la población mundial vive en asentamientos poco salubres e 

informales y este problema sigue creciendo en vez de disminuir. La vivienda se 

ha vuelto un factor que acelera la desigualdad económica y social. 

En la región Loreto hay un déficit de 126,909 personas que no cuentan con una 

vivienda según el INEI (2017), lo cual nos da una clara perspectiva del gran 

problema que significa esto para el estado y más aún para las familias que viven 

en condiciones inadecuadas y de precariedad.  

Esta experiencia limitada, fue uno de los primeros aportes por parte del estado 

Según la ONU-Habitat, un total de 200 millones de personas no cuentan con 

vivienda y más del 20% del total (1,500.00) residen en viviendas inhabitables o 

indignas o en hacinamiento. Muchos carecen de servicios básicos como agua y 

desagüe.  

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, nos dice que en el Perú 

el déficit es de 1´100,000 viviendas. En nuestro país se constituyen más de 

140,000 familias al año, lo que genera que el déficit habitacional siga creciendo, 

actualmente el estado viene promoviendo la adquisición de 40 mil viviendas, cifra 

que está por debajo de lo necesario para superar la alta demanda habitacional; 

7 de cada 10 inmuebles se construyen de manera informal, lo que da pie a 

viviendas en condiciones inadecuadas, precariedad física y legal e incrementa la 

vulnerabilidad de las viviendas frente a desastres naturales.  

En los años 1936 y 1939 la Dirección de obras Públicas del Ministerio de 

Fomento sacó el programa de Barrios obreros, en terrenos de expansión de la 

ciudad construyó cuatro conjuntos de viviendas. Estos conjuntos de viviendas no 

contaban con el equipamiento necesario y tampoco con un sistema que los 

integre plenamente a la ciudad. A excepción del Barrio Obre de la Victoria, 

construido en 1936 ejecutada teniendo en cuenta las diferentes necesidades de 

las familias generando diferentes y variadas distribuciones. 
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dirigidos a abordar la problemática de la vivienda. Debido de que no fue una 

respuesta integral, no influyó directamente en la solución del problema. Las 

nuevas construcciones de viviendas en los años siguientes destinadas a obreros 

fueron resultado de la presión de la sociedad. 

A nivel nacional e internacional los cambios políticos y económicos favorecieron 

la concentración de personas en las ciudades capitales, lo que aceleró el proceso 

de migración entre los años 1940 y 1960. Esto generó la aparición de las 

barriadas. A partir del segundo semestre de los años 40 las barriadas se llegan 

a ubicar preferentemente en los cerros que bordean la ciudad y a las márgenes 

del río Rimac. El bajo valor de los terrenos y la cercanía a las zonas de actividad 

fueron determinantes.  

Según el Plan Metropolitano de Desarrollo de Lima y Callao 2035, El déficit para 

el año 2024 será de 803,000 viviendas, debido a que los programas no han 

tenido un impacto favorable en la demanda de viviendas en los últimos años. 

Estas cifras nos conllevan a pensar en una forma diferente de construir las 

viviendas, de tal manera que sean más accesibles para todos, reduciendo costos 

y tiempo en la construcción de estas, aplicando un sistema constructivo modular 

para edificar viviendas autosuficientes que dé una oportunidad a las familias de 

acceder a una casa con condiciones de salubridad y comodidad. La arquitectura 

toma un rol importante en este tema ya que es nuestra finalidad como futuros 

profesionales de la arquitectura brindar servicio a nuestra sociedad con el fin de 

mejorarla.  

La vivienda se ha convertido en un factor de enriquecimiento especulativo; 

motivado por empresas inmobiliarias privadas, las cuales trabajan bajo la lógica 

de lograr grandes beneficios económicos. La débil intervención del estado 

mediante regulaciones hace que esta situación sea más latente.  

En los últimos años, la ciudad de San Lorenzo experimentado un crecimiento a 

causa de las invasiones, debido a esto las personas van construyendo sus 

viviendas con materiales inseguros y en condiciones insalubres dado al alto 

costo que conlleva la construcción de una vivienda con materiales 

convencionales como el ladrillo y el cemento, es por esto que se vio necesario 

proponer un prototipo de vivienda progresiva basada en un sistema constructivo 

modular con la finalidad de suplir la falta de viviendas en dicha ciudad. 
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La vivienda progresiva modular da la oportunidad de ir ampliando nuestra 

vivienda según nuestras necesidades y nuestra capacidad económica, se 

adquiere un diseño integral de la vivienda, con el pasar del tiempo se va 

ejecutando de acuerdo a nuestras posibilidades, el sistema constructivo modular 

nos da esta facilidad. 

El objetivo general es proponer un sistema constructivo modular para el diseño 

económico de una vivienda progresiva en el departamento de Loreto. Cuyos 

objetivos específicos son analizar materiales para determinar aspectos 

constructivos y físicos para una vivienda progresiva y determinara características 

para el diseño de una vivienda progresiva, analizando zonificación, distribución, 

aspectos económicos y ambientales, que satisfaga las necesidades de los 

usuarios. 

Nos dio como hipótesis que el sistema constructivo modular económico cubriría 

la brecha del déficit de viviendas en el departamento de Loreto. Teniendo como 

hipótesis específica que las estructuras metálicas tiene propiedades 

adecuadas de resistencia, duración, son fácil de trabajar, económicas y 

accesible para los usuarios. La propuesta de un diseño de vivienda progresiva 

con características de buena iluminación y ventilación natural son las más 

adecuadas para el departamento de Loreto. 

 

Dentro de la justificación se expone la aplicación de un sistema constructivo 

modular en una vivienda progresiva basándonos en teorías y análisis de prueba. 

De esta manera, la justificación práctica de la investigación nos servirá para 

analizar sistemas constructivos modulares progresivos con la finalidad de poder 

aplicarlo y abaratar el costo de una vivienda. En cuanto a la justificación 

metodológica, el presente trabajo de investigación, contara con una 

metodología cuantitativa ya que nos centraremos en los aspectos que se puedan 

observar y susceptibles de cuantificación, utilizando la estadística para juntar y 

analizar datos cuantitativos sobre variables.  La finalidad de la justificación 

teórica es demostrar que es viable la ejecución de un sistema constructivo 

modular en una vivienda progresiva y aportar conocimiento sobre este sistema, 

la justificación social es fomentar el derecho fundamental humano de la 

vivienda, proponiendo un sistema constructivo accesible para todos. 
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II. MARCO TEÓRICO.  

 

Cabrero J. (2014) en su investigación “Arquitectura modular. El futuro de la 

construcción es con madera”. (artículo científico) de la Universidad de Navarra 

en España. El estudio aplicado en esta investigación fue cualitativo, nos habla 

de una joven empresa de navarra: Modula, la cual se propuso hace unos años 

realizar viviendas modulares. Con la finalidad de abaratar los costos y ahorrar 

tiempo en la ejecución de la obra. Toda la estructura es de paneles de madera 

micro laminada, el acabado exterior también es de madera de roble, tratada con 

aceites. Apostar por un diseño modular es el resultado de aplicar criterios de 

económicos que sean sustentable, responsables con la sociedad y el medio 

ambiente. Siguiendo la línea de estos principios se crea diseños que agrandan 

a la vista, con buen confort y con una espléndida respuesta termo acústico. Se 

concluye en que se busca una adaptación al medio al que se integra y al usuario. 

Debido a esto todos los materiales que lo componen aportan para lograr una 

buena eficiencia en cuanto a la energía y el máximo cuidado al medio ambiente, 

tomando en cuenta los procesos de producción, puesta en obra y toda la vida 

útil.  

Blanco M., Cacopardo G. (2017) en su investigación “Aportes a la gestión del 

hábitat popular: vivienda progresiva y tecnologías de inclusión social desde una 

perspectiva territorial”. (artículo científico) de la Universidad Nacional de Mar 

del Plata en Argentina; realiza una investigación de tipo teórica; utiliza como 

instrumentos: entrevistas y fuentes digitales; investiga sobre las prácticas más 

usuales de viviendas progresivas, describiendo el desarrollo que suelen tener, 

iniciando por el piso, continuando por las paredes y finaliza en el techo a 

diferencia de las viviendas convencionales, conociéndolo como el Proceso 

Inverso: desde el techo hacia el suelo. Teniendo como conclusión el diseño de 

una vivienda cobijo - refugio, generando una idea de “soporte para el habitar” 

cuyos componentes constructivos, se articulen como sistema de interacción y 

comunicación de saberes, permitiendo un desarrollo progresivo de la vivienda 

como formas no convencionales de promover la urbanización popular a partir del 

desarrollo de la autogestión, capacitación y desarrollo de micro emprendimientos 

ligados a la construcción. 
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Morales G., Carlos C. (2011) En su investigación “Sistemas de diseño para la 

vivienda”. (artículo científico) Revista de Arquitectura en Bogotá Colombia, p. 

118-127.  La raíz del concepto del proyecto es la introspección equivalente de la 

forma biológica, en el cual el documento menciona la existencia de experimentos 

aproximados para una comprensión mayor de la figura biológica, en esta 

situación se utilizará para proponer diseños espaciales más flexibles en cuanto 

a lo estructural, comprendiendo el sistema estructural desde una perspectiva 

más vital; en el que se desarrolla espacios adaptables. En conclusión, los 

sistemas de diseño de las viviendas tendrán consecuentemente la creación de 

un sistema estructural más flexible para los espacios arquitectónicos dentro de 

la misma. 

 

Rodríguez, M., Zapata, M. (2020). “Organizaciones sociales y autogestión del 

hábitat en contextos urbanos neoliberales”. (artículo científico) Ecuador. En 

este documento se observa los efectos y cualidades de la puesta en acción del 

Programa de Autogestión de la Vivienda (Ley 341/00) de Buenos Aires desde el 

inicio de siglo hasta hoy y el rumbo en que se ha escrito la historia de la 

controversia por la centralidad de los sectores populares. Por esto, el documento 

plantea como problema la conexión entre el derecho a la ciudad y la autogestión 

a partir de las limitaciones que se presentaron en un contexto del neoliberalismo 

realmente existente y de la identificación de marcos de oportunidad. Los autores 

recurren a una metodología multimétodo (cuali-cuantitativa) partiendo por la 

recaudación de conclusiones de las tesis doctorales de las autoras y fuentes 

primarias, a través la puesta en práctica de una encuesta a 120 cooperativistas, 

efectuada en todo el lapso del 2018. Partiendo del muestro construido para tal 

efecto, se logró un alcance de 60% de usuarios involucrados en conjuntos 

habitados de la ley 341 en ese instante.  

 

Romero, J., Rojas, R. (2018). “Diseño de un sistema de construcción modular en 

acero para vivienda social en altura.” (artículo científico) Colombia. Este 

artículo nos menciona que la táctica de densificar para emplear menos terreno 

de mucho valor ecológico y biodiverso conlleva a plantear una de vivienda con 

crecimiento vertical, especificando las condiciones que van a definir el tamaño 



 

13 
 

de las viviendas; si sumamos la carencia de recursos y el elevado déficit de 

propuestas de programas de viviendas con fin social, el producto final son 

unidades de casas muy reducidas y pequeñas que no soportan el crecimiento y 

las necesidades y aspiraciones básicas de una familia. Este fenómeno es más 

palpable con el desacuerdo de las personas respecto a las viviendas ebtregadas 

y evidentemente es una postura que no suma a los aspectos sostenibles con el 

que se pretende fomentar la vivienda social. En conclusión, la necesidad creada 

por la actividad arquitectónica requiere una estructura que se moldee ante estos 

cambios que van evolucionando, se desarrolló una estructura que se adapta a 

los cambios evolutivos que consta de un módulo básico que se articula con los 

voladizos. 

 

Calderón J. (2013) “Políticas de vivienda social y mercados de suelo urbano en 

el Perú.” (artículo científico) Lincoln Institute of Land Policy. Este artículo toca 

la gestión de la vivienda social en nuestro país y el comportamiento de las 

inmobiliarias. Estudia el Programa Techo Propio Adquisición de Vivienda Nueva 

(AVN) considerando teorías económicas y políticas, el estado de la economía en 

la actualidad, el mercado de vivienda en Perú, el desarrollo y localización de AVN 

y sus estrategias de rentabilidad. El artículo, se fundamenta en la ejecución de 

una encuesta y en entrevistas profundas, llega a la conclusión que las políticas 

aplicadas sólo a cubierto 30% de su objetivo y que los obstáculos de rentabilidad 

se hallan en el alza del precio del suelo que manifiesta el crecimiento de la 

economía. 

 

Mlčochová M., Řihák P. (2016) “The Future of Architecture in Modular 

Construction.” (artículo científico) El tipo de investigación utilizada fue 

experimental, el diseño es propositivo, La muestra tomada fue de 100 viviendas 

y se utilizaron simulaciones del modelo. El artículo trata sobre la construcción 

modular del desarrollo histórico y las tendencias actuales. Rapidez de 

construcción, eficiencia, materiales de calidad. Estos son los denominadores 

comunes de la construcción modular. No obstante, conviene evitar la 

construcción tecnocrática sin alma y tratar de inculcar a la construcción modular 

parámetros estéticos y de calidad para la edificación de la arquitectura modular. 

https://www.scientific.net/author-papers/pavel-%C5%99ih%C3%A1k
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En conclusión, La edificación modular es sin duda una tendencia mundial no 

desconocida para la edificación global. Hoy en día se discute el futuro de la 

arquitectura desde el punto de vista de la edificación modular. La edificación 

modular puede tener un papel exclusivo cuando se trata de la condición actual 

de la arquitectura y su desarrollo futuro. 

 

Gao, L., Wang, Z., Wang, G. y Cheng, HT (2012) “Preliminary Study on Design 

and Manufacture of Modular Round Bamboo House.” (artículo científico) El tipo 

de investigación utilizada fue experimental, el diseño es propositivo. Se analizó 

un sistema constructivo con bambú y Se utilizaron simulaciones del modelo. 

Según los autores, los componentes de construcción modular, incluidas las vigas 

y las paredes, se ensamblaron mediante el uso de conexiones y juntas 

especiales para combinar y reforzar el bambú. La armadura se probó lo 

suficientemente segura bajo una carga especificada; La capacidad portante 

lateral del muro era de 0,78 ty podría utilizarse como muro portante en un edificio 

de dos plantas. Sobre la base de los experimentos, se construyó una casa de 

bambú modular con los componentes diseñados. Se puede concluir que este 

documento presenta una tecnología de diseño y fabricación de casas de bambú 

modulares prefabricadas, que pueden cumplir con los requisitos residenciales 

modernos. En primer lugar, se acondicionó el bambú a una masa constante 

aproximada en condiciones atmosféricas, luego se probaron las principales 

propiedades físico-mecánicas y se calcularon las tensiones de diseño. 

 

Kozlovská, M., Kaleja, P. y Struková, Z. (2014) “Sustainable Construction 

Technology Based on Building Modules.” (artículo científico) El tipo de 

investigación utilizada fue experimental, el diseño es propositivo y como 

población se tomó 45 construcciones. El trabajo proporciona la comparación de 

indicadores económicos y de tiempo resultantes de presupuestos y cronogramas 

de construcción que se ejecutan para diferentes variantes. Tal comparación 

demuestra exactamente los beneficios de la construcción modular. El edificio 

basado en módulos de construcción consistió en una estructura portante de 

acero y envuelto por paneles sándwich se adopta como la tecnología de 

construcción modular seleccionada. La variante diferente, aplicada para 
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comparar la construcción modular y tradicional, está representada por el edificio 

con características termo técnicas comparables, construido por el método 

tradicional de mampostería. En conclusión, el artículo demuestra los beneficios 

ampliamente presentados de la construcción modular en comparación con el 

método de construcción tradicional. Se utiliza un estudio de caso de construcción 

de viviendas unifamiliares mediante el método de construcción modular y el 

método tradicional para examinar los indicadores estructurales, económicos y de 

tiempo de los métodos de construcción individuales. Los resultados se presentan 

en salidas tabulares y gráficas y se comparan entre sí con respecto a las 

diferentes partes tecnológicas del edificio.  

 

Li, X., Li, G. (2013) Exploration of Modular Build of Architectural Space. (artículo 

científico) El tipo de investigación utilizada fue experimental, el diseño es 

propositivo, Se analizó un sistema constructivo con bambú. Este artículo propuso 

un nuevo modo de construcción modular de espacio arquitectónico, que es un 

enfoque creativo para lograr una construcción y operación de alta eficiencia. El 

nuevo modo integra cada paso durante el proceso de diseño, construcción y 

operación de edificios como un sistema completo, implementando el propósito 

de crear edificios apropiados, rentables y duraderos. Los autores establecieron 

un marco de construcción modular de edificios en forma de barra de varios 

pisos. El nuevo modo tiene como objetivo mejorar la eficiencia general en toda 

la industria de la arquitectura y la ingeniería civil y realizar un ahorro de energía 

macroscópico para obtener enormes beneficios sociales. 

 

En cuanto a las teorías relacionadas con el tema la vivienda progresiva 

modular representa un puente igualador entre las diferencias marcadas en la 

sociedad en cuanto a condiciones de vivienda, Podemos identificar que las 

viviendas aglomeradas que cresen en desorden van generando un desequilibrio 

ambiental urbano debido a que estas viviendas no se adecuan a las necesidades 

de las familias, el desorden genera un caos en cuanto a  los espacios de 

interacción social que no se pueden generar, resultando en un desequilibrio 

visual y social en cuanto a la imagen urbana, esta problemática requiere otro tipo 

de propuesta alternativa en cuanto a su diseño y estructura que se amolde a las 
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necesidades que se van identificando en el usuario, teniendo en cuenta que 

habitan en lugares propensos a los desastres naturales (Morales, 2007, 2009). 

Comúnmente se pierde la identidad ya que cuando el espacio arquitectónico se 

entrega terminado al individuo, viene a ser la creación de otros y no refleja sus 

espacios existenciales (Norberg-Schulz, 1975). 

La vivienda es un proceso de evolución donde hay inclusive una necesidad de 

identificación que sienten los habitantes llevándolos a adaptarlo y personalizarlo 

(Habraken, 2000).  
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 3.1. Tipos y diseño de investigación: 

 3.2. Variables y operacionalización: 

  V1: Sistema constructivo modular. 

  V2: Vivienda progresiva. 

 3.3. Población, muestra y muestreo: 

Población: La siguiente investigación trabajará con el distrito de Barranca, 

distrito afectado por el déficit de vivienda y por contar con un alto número de 

ellas en condiciones inseguras, se busca brindar un techo a las familias, el 

distrito cuenta con una población de 12 742 habitantes según el INEI.  

Muestreo: 

Se aplicará la siguiente fórmula para obtener la muestra: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 N = 295 

 

III.  METODOLOGÍA 

El tipo de investigación será aplicada ya que se busca la solución practica 

de un problema, de acuerdo al régimen de investigación es una investigación 

básica, debido a que se abordará el objeto de estudio, según el criterio de 

los investigadores, basados en las teorías existentes. 

Se utilizó un diseño correlacional, ya que se busca encontrar una relación 

entre las 2 variables para conocer la factibilidad de una vivienda social con 

un sistema constructivo modular. 
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3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos: 

Para la recolección de datos en esta investigación se utilizarán encuestas 

aplicadas a la población del distrito de Barranca, aplicada a la población de 

estudio la cual nos brindará como resultado datos estadísticos.  

La técnica de observación se realizará con trabajos previos, empleando 

fotografías, como instrumentos de guía técnica de observación, que permita 

analizar y comparar los modelos actuales en que se encuentran las viviendas 

para el levantamiento de un prototipo. 

Se aplicarán entrevistas a personas con amplia experiencia en el tema de 

estructuras, documento formado por preguntas redactadas de forma 

coherente, secuenciadas de acuerdo con los objetivos de estudio.   

 3.5. Procedimientos: 

La encuesta se aplicará de forma virtual tomando como herramienta a las 

redes sociales, se empleará esta técnica innovadora del cuestionario virtual 

por motivos de la situación pandémica actual del Covid-19. Una vez 

recopilado los datos se propondrá un prototipo de vivienda utilizando un 

software 3d.  

 3.6. Método de análisis de datos: 

Una vez finalizada la recolección de datos, se usará el programa de Excel 

para el cálculo del análisis a través de cuadros estadísticos, barras y tortas, 

en ella obtendremos los resultados en porcentajes según sea la naturaleza 

de estos, sustentando el diseño por medio de las tabulaciones. 

 3.7. Aspectos éticos: 

Para desarrollar el presente trabajo de investigación se acudirá a diferentes 

diversas fuentes, respetando los derechos de trabajos previos que se 

utilizará en el presente estudio, que se utilizará para realizar el contenido de 

la investigación. 
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IV. RESULTADOS 

ENCUESTAS 

4.1. Materiales de bajos precios y de buena calidad que sean accesibles. 

Tabla 1 

Calidad y precio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación:   

Como se puede apreciar en la figura 1 y tabla 1, según las encuestas, se 

considera que los precios y la calidad de los materiales son accesibles, el 2% 

está muy de acuerdo, el 13% de acuerdo, el 54% está poco de acuerdo. 

TOTAL FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

MUY DE ACUERDO 5 2% 
 

 

DE ACUERDO 39 13% 
 

 

POCO DE ACUERDO 161 55% 
 

 

EN DESACUERDO 89 30% 
 

 

TOTAL 294 100% 
 

 

2%

13%

55%

30%

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO POCO DE ACUERDO EN DESACUERDO

Fuente: Elaboración propia 

Figura 1: Materiales de buena calidad y a bajos precios. 
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4.2. Facilidad de construcción con un sistema constructivo con estructura 

de metal. 

Tabla 2 

Trabajabilidad 

GRADO FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

MUY DE ACUERDO 13 4% 
 

 

DE ACUERDO 142 48% 
 

 

POCO DE ACUERDO 112 38% 
 

 

EN DESACUERDO 28 9% 
 

 

TOTAL 295 100% 
 

 

 

 

 

 
 
 

  
 

 

Interpretación:   

Como se puede apreciar en la figura 2 y tabla 2, según las encuestas, se 

considera que un sistema constructivo con estructura de metal sea fácil de 

trabajar, el 4% está muy de acuerdo, el 48% de acuerdo, el 38% está poco de 

acuerdo y el 10% en desacuerdo. 

4%

48%

38%

10%

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO POCO DE ACUERDO EN DESACUERDO

Fuente: Elaboración propia 

Figura 2: Trabajabilidad 
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4.3. Seguridad en una vivienda con estructura modular metálica en caso 
de desastre natural. 

Tabla 3 

Propiedades mecánicas 

 

  

  

Interpretación:   

Como se puede apreciar en la figura 3 y tabla 3, según las encuestas, estos 

usuarios se sentirían seguros en una vivienda con estructura modular metálica 

en caso de algún desastre natural, el 21% está muy de acuerdo, el 39% de 

acuerdo, el 37% está poco de acuerdo y el 3% en desacuerdo. 

GRADO FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

MUY DE ACUERDO 62 21% 
 

 

DE ACUERDO 84 28% 
 

 

POCO DE ACUERDO 140 47% 
 

 

EN DESACUERDO 9 3% 
 

 

TOTAL 295 100% 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 3: Propiedades mecánicas. 

21%

39%

37%

3%

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO POCO DE ACUERDO EN DESACUERDO
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4.4. Resistencia de una estructura modular metálica para la construcción 

de una vivienda.   

Tabla 4 

Resistencia del material 

GRADO FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

MUY DE ACUERDO 59 19% 
 

 

DE ACUERDO 119 39% 
 

 

POCO DE ACUERDO 109 36% 
 

 

EN DESACUERDO 18 6% 
 

 
TOTAL 

295 100% 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

Interpretación:   

Como se puede apreciar en la figura 4 y tabla 4, según las encuestas, se 

considera que el uso de estructuras modular metálica sea buena opción en 

cuanto a la resistencia para la construcción de su vivienda, el 19% está muy de 

acuerdo, el 39% de acuerdo, el 36% está poco de acuerdo y el 6% en 

desacuerdo. 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 4: Resistencia de materiales. 

19%

39%

36%

6%

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO POCO DE ACUERDO EN DESACUERDO
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4.5. Durabilidad de un sistema constructivo modular de metal.    

Tabla 5 

Durabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación:   

Como se puede apreciar en la figura 5 y tabla 5, según las encuestas, un sistema 

constructivo modular de metal es durable, el 11% está muy de acuerdo, el 46% 

de acuerdo, el 34% está poco de acuerdo y el 9% en desacuerdo. 

 

GRADO FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

MUY DE ACUERDO 32 11% 
 

 

DE ACUERDO 137 46% 
 

 

POCO DE ACUERDO 99 34% 
 

 

EN DESACUERDO 27 9% 
 

 
TOTAL 

295 100% 
 

 

11%

46%

34%

9%

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO POCO DE ACUERDO EN DESACUERDO

Fuente: Elaboración propia 

Figura 5: Durabilidad 
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4.6. Las zonas de su vivienda van de acuerdo a sus actividades diarias. 

Tabla 6 

Zonificación 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Interpretación:   

Como se puede apreciar en la figura 6 y tabla 6, según las encuestas, se 

considera que las zonas de su vivienda van de acuerdo a sus actividades diarias, 

el 10% está muy de acuerdo, el 66% de acuerdo, el 21% está poco de acuerdo 

y el 3% en desacuerdo. 

GRADO FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

MUY DE ACUERDO 30 10% 
 

 

DE ACUERDO 193 65% 
 

 

POCO DE ACUERDO 62 21% 
 

 

EN DESACUERDO 10 3% 
 

 
TOTAL 

295 100% 
 

 

10%

66%

21%

3%

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO POCO DE ACUERDO EN DESACUERDO

Fuente: Elaboración propia 

Figura 6: Zonificación 
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4.7. Los ambientes con los que cuenta su vivienda le permiten desarrollar 

sus actividades diarias de una manera fluida y cómoda. 

Tabla 7 

Distribución 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Interpretación:   

GRADO FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

MUY DE ACUERDO 6 2% 
 

 

DE ACUERDO 76 26% 
 

 

POCO DE ACUERDO 169 57% 
 

 

EN DESACUERDO 44 15% 
 

 
TOTAL 

295 100% 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 7: Distribución 

2%

26%

57%

15%

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO POCO DE ACUERDO EN DESACUERDO

Como se puede apreciar en la figura 7 y tabla 7, según las encuestas, los 

ambientes con los que cuenta su vivienda le permiten desarrollar sus actividades 

diarias de una manera fluida y cómoda, el 2% está muy de acuerdo, el 26% de 

acuerdo, el 57% está poco de acuerdo y el 15% en desacuerdo. 
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4.8. La vivienda satisface las necesidades de las personas que habitan en 

ella.  

Tabla 8 

Usuario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación:   

Como se puede apreciar en la figura 8 y tabla 8, según las encuestas, su vivienda 

satisface las necesidades de las personas que en ella habitan, el 6% está muy 

de acuerdo, el 54% de acuerdo, el 27% está poco de acuerdo y el 13% en 

desacuerdo. 

GRADO FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

MUY DE ACUERDO 19 6% 
 

 

DE ACUERDO 158 54% 
 

 

POCO DE ACUERDO 79 27% 
 

 

EN DESACUERDO 39 13% 
 

 

TOTAL 295 100% 
 

 

6%

54%
27%

13%

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO POCO DE ACUERDO EN DESACUERDO

Fuente: Elaboración propia 

Figura 8: Usuario 
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4.9. Su vivienda cuenta con una buena iluminación. 

Tabla 9 

Iluminación 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación:   

Como se puede apreciar en la figura 9 y tabla 9, según las encuestas, considera 

que su vivienda cuenta con una buena iluminación, el 1% está muy de acuerdo, 

el 36% de acuerdo, el 53% está poco de acuerdo y el 10% en desacuerdo. 

GRADO FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

MUY DE ACUERDO 2 1% 
 

 

DE ACUERDO 106 36% 
 

 

POCO DE ACUERDO 156 53% 
 

 

EN DESACUERDO 31 11% 
 

 
TOTAL 

295 100% 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 9: Iluminación 

1%

36%

53%

10%

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO POCO DE ACUERDO EN DESACUERDO
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4.10. Su vivienda cuenta con una buena iluminación. 

Tabla 10 

Asoleamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación:   

Como se puede apreciar en la figura 10 y tabla 10, según las encuestas, 

considera que la luz solar le beneficia la gran parte del día en cuanto a la 

iluminación natural en su vivienda, el 5% está muy de acuerdo, el 27% de 

acuerdo, el 17% está poco de acuerdo y el 51% en desacuerdo. 

GRADO FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

MUY DE ACUERDO 16 5% 
 

 

DE ACUERDO 81 27% 
 

 

POCO DE ACUERDO 49 17% 
 

 

EN DESACUERDO 149 51% 
 

 

TOTAL 295 100% 
 

 

5%

27%

17%

51%

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO POCO DE ACUERDO EN DESACUERDO

Fuente: Elaboración propia 

Figura 10: Asoleamiento 
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4.11. La ventilación es importante en una vivienda. 

Tabla 11 

Ventilación   

GRADO FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

MUY DE ACUERDO 204 69% 
 

 

DE ACUERDO 85 29% 
 

 

POCO DE ACUERDO 3 1% 
 

 

EN DESACUERDO 3 1% 
 

 
TOTAL 

295 100% 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación:   

Como se puede apreciar en la figura 11 y tabla 11, según las encuestas, se 

considera que la ventilación es importante en una vivienda, el 69% está muy de 

acuerdo, el 29% de acuerdo, el 1% está poco de acuerdo y el 1% en desacuerdo. 

69%

29%

1% 1%

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO POCO DE ACUERDO EN DESACUERDO

Fuente: Elaboración propia 

Figura 11: Ventilación 
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POR OBJETIVOS  

4.12. Aspectos constructivos y aspectos físicos. 

Tabla 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: El 76 % de la población está medianamente de acuerdo con que 

las estructuras metálicas tienen propiedades adecuadas de resistencia y 

duración, son fácil de trabajar, económicas y accesible para los usuarios, el 13 

% está completamente de acuerdo.   

TOTAL ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

BAJO 6 A 11 32 11% 
 

 

MEDIO 12 A 18 225 76% 
 

 

ALTO 6 A 11 38 13% 
 

 

  TOTAL 295 100% 
 

 

Figura 12: Aspectos constructivos y físicos.  

11%

76%

13%

BAJO MEDIO ALTO

Fuente: Elaboración propia 



 

31 
 

4.13. Analís de zonificación, distribución, aspectos económicos y 

ambientales. 

Tabla 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: El 91 % está medianamente de acuerdo con que un diseño de 

vivienda progresiva con características de buena iluminación y ventilación 

natural son las más adecuadas para la región de Loreto, el 5 % está 

completamente de acuerdo.  

TOTAL ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

BAJO 6 A 11 11 4% 
 

 

MEDIO 12 A 18 269 91% 
 

 

ALTO 6 A 11 15 5% 
 

 

  TOTAL 295 100% 
 

 

Figura 13: Aspectos arquitectónicos, socioeconómicos y ambientales. 

4%

91%

5%

BAJO MEDIO ALTO

Fuente: Elaboración propia 
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V. DISCUSIÓN 

 

El estudio de los sistemas constructivos modulares para una vivienda progresiva, 

tiene como finalidad posibilitar el acceso a una vivienda a las personas con bajos 

recursos económicos, cómoda y con la posibilidad de poder ampliarla - con una 

mínima inversión - en el tiempo, con el objeto de mejorar las condiciones de vida 

de los usuarios. 

Se ha tomado en cuenta las características de los materiales, los sistemas 

constructivos más rápidos, económicos y duraderos del mercado, con la finalidad 

de abaratar el costo total de la vivienda, se tomará como guía un sistema 

constructivo con estructura en metal y tabiquería del sistema constructivo 

Drywall, con placas OSB. Se tenía la idea preconcebida de que estos materiales 

no son durables, todo esto gracias a la arrolladora propaganda de los sistemas 

constructivos convencionales.  

 

Landolfo R. (2018) Key Engineering Materials, 763, pp. 32-49 de la Universidad de 

Nápoles Federico II considera que: las construcciones de acero liviano son uno 

de los sistemas de construcción innovadores que aumentan constantemente 

debido a sus enormes beneficios con respecto a los sistemas de construcción 

más tradicionales. Existe alta consistencia en la teoría de que un sistema 

constructivo modular ayudaría a disminuir el déficit de vivienda ya que se utiliza 

materiales de buena calidad y que cuestan menos. Tomando como referencia 

los resultados obtenidos el estudio, según la tabla 12, un sistema constructivo 

modular sería viable; ya que el 76% de la población están medianamente de 

acuerdo y el 12% está muy de acuerdo con que las estructuras metálicas tienen 

propiedades adecuadas de resistencia y duración, son fácil de trabajar, 

económicas y accesible para los usuarios. 

 

Veitch y Galasiu (2012), Los efectos fisiológicos y psicológicos de las ventanas, 

la luz del día y la vista en el hogar. Agenda,Consejo Nacional de Investigación 

de Canadá,Ottawa, Ontario. Para crear una sensación de restauración en las 

viviendas, el enfoque debe estar en la calidad de las viviendas, con más atención 

a la ubicación de las ventanas, las cualidades de las vistas y el acceso a la 

naturaleza. Numerosos estudios demuestran que la luz del día, el acceso a la 
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naturaleza y la ventilación natural tienen impactos positivos en la salud y el 

bienestar en el hogar. Debemos mencionar que los pobladores consideran que 

es muy importante un diseño que tome en cuenta el buen desarrollo de sus 

actividades diarias, con ventilación e iluminación que favorezca a la vivienda 

durante el mayor periodo del día sin que esto implique un gasto adicional debido 

al uso de artefactos electrónicos. Donde el 91% están medianamente de acuerdo 

y el 5% está completamente de acuerdo con La propuesta de un diseño de 

vivienda progresiva con características de buena iluminación y ventilación 

natural son las más adecuadas para la región de Loreto. 

 

Los profesionales relacionados con el tema construcción: Arquitectos e 

Ingenieros de la zona donde se está desarrollando el estudio, afirman que es 

viable un sistema constructivo con los materiales ya mencionados, se analizó las 

viviendas de la zona con la finalidad de entender las características de las 

viviendas para proponer una vivienda que vaya en concordancia con las 

necesidades y costumbres del usuario. Finalmente consideramos que un 

sistema constructivo convencional (concreto y acero) es más costoso y más 

difícil de trabajar, esta investigación es un aporte que permitirá tomar en cuenta 

nuevos sistemas constructivos con la finalidad de abaratar costos a la hora de 

proponer un diseño de vivienda que facilite el acceso a esta a las familias con 

menos posibilidades de contar con una. El sistema constructivo modular 

económico cubriría la brecha del déficit de viviendas en el Departamento de 

Loreto. 

 

VI. CONCLUSIONES  

 

En conclusión, la aparición y puesta en práctica de nuevos sistemas 

constructivos generan mayor interés en estos por parte de la población, gracias 

a su facilidad en ejecución de este sistema. Es fundamental analizar materiales 

para determinar aspectos constructivos y aspectos físicos para una vivienda 

progresiva, para que el usuario se familiarice con este sistema y pueda aplicarlo 

en la futura expansión de su vivienda. Es decir; que el objeto de estudio, influye 

directamente en el planteamiento de las características para el prototipo de 

vivienda progresiva. 
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De acuerdo con el análisis del sitio, se concluye en que el factor climático influye 

drásticamente en cuanto a la propuesta del diseño de la vivienda, ya que por ser 

zona selva con fuertes temporadas de calor nos obliga a considerar el aspecto 

ambiental para proponer espacios muy ventilados e iluminados la mayor parte 

del tiempo sin necesidad de alguna fuente de energía eléctrica. De este modo 

se debe determinar las características para el diseño de una vivienda progresiva, 

analizando zonificación, distribución, aspectos económicos y ambientales, que 

satisfaga las necesidades de los usuarios.  

 

Es así que es válido considerar en una vivienda social progresiva un sistema 

estructural de metal y un sistema drywall en la tabiquería, tomando en cuenta los 

aspectos arquitectónicos, socioeconómicos y ambientales. Por otro lado; es muy 

importante difundir y socializar las bondades tanto económicas como técnicas de 

una estructura metálica para facilitar el acceso a una vivienda digna a la 

población en Departamento de Loreto.  

 

VII. RECOMENDACIONES 

- Para las personas que requieren aplicar un sistema constructivo modular 

en una vivienda social progresiva es necesario tener en cuenta el emplazamiento 

y el entorno del proyecto, analizar las necesidades del usuario para proponer 

una alternativa viable y eficaz a la hora de plantear una vivienda progresiva con 

un sistema constructivo fácil de ejecutar y económico en la ciudad de San 

Lorenzo. 

 

- Es fundamental buscar que la población reconozca que la construcción 

con estructura de metal y tabiquería de Drywall son duraderas y seguras, es 

importante que se difunda este sistema constructivo para que la empresa privada 

pueda tener una oportunidad de inversión en cuanto a la comercialización de los 

materiales ya mencionados y de esta manera; estos puedan ser más accesibles 

para la población. 

 

- Por otro lado, el estudio sobre factores ambientales es muy importante y 

tiene que ser tomado en cuenta siempre a la hora de plantear el diseño de la 

vivienda, con la finalidad de buscar generar el menor gasto en cuanto a 
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iluminación y ventilación para el usuario. Se debe difundir este sistema 

constructivo, a través de las entidades o instituciones competentes mediante 

charlas de capacitación, para que el usuario pueda ejecutar la expansión de la 

vivienda de una manera correcta, sin tener que hacer cambios estructurales, ya 

que el diseño plantea que con la construcción de unos cuantos muros con el 

sistema drywall, la vivienda pase de contar con 1 dormitorio a tener 3, con 

materiales que no requieren una gran inversión, de esta manera se podrá 

solucionar el problema del déficit de vivienda en el Departamento de Loreto.  
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1. MÓDULO BÁSICO: Vivienda con sala, 
comedor, cocina, un dormitorio grande y 
lavandería. 

2. MÓDULO BÁSICO: Agregando un 
muro y una puerta; la vivienda pasa a 
contar con dos dormitorios. 

3. MÓDULO CONCLUIDO: Moviendo la 
lavandería se puede agregar un dormitorio 
más, la vivienda terminará contando con 3 
dormitorios. 

4. MÓDULO VIVIENDA COMERCIO 1: 
Moviendo algunos muros se podría tener 
una fuente de ingresos en la propia 
vivienda, en este caso una bodega. 

5. MÓDULO VIVIENDA COMERCIO 2: 
En este caso tenemos un restaurant con 
una amplia sala que nos permite tener 
más mesas para los comensales.   

RAMPA: En la parte frontal del terreno se 
consideró el espacio para implementar una rampa 
para personas con habilidades diferentes de ser 
necesario, considerando una pendiente de 6 %. 
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TECHOS: a doble agua y doble 
altura para generar ventanas 
para optimizar la ventilación e 
iluminación natural la mayor 
parte del día sin utilizar energía 
eléctrica.  

MUROS: Los muros de 10 cm 
de espesor basado en el 
sistema Drywall, un sistema 
termoacústico, fácil de trabajar, 
muy económico y rápido de 
construir.    

LOSA: Se opto por una losa 
colaborante (Steel Deck) 
compuesta por Placa 
colaborante Acero Deck, malla 
de temperatura y concreto.  
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ACABADOS Y MOBILIARIOS.
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Cuadro de Operaciones de variables 

VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADORES 
ESCALA DE 
MEDICIÓN 

Variable 01:  
Sistema 

constructivo 
modular. 

El diseño del sistema constructivo modular 
permite la industrializar y prefabricar la 

vivienda social, su estructura de fácil 
ensamblado nos lleva a un ahorro en los 

recursos a la hora de construir (energía de 
producción, huella de carbono, huella 
ecológica, mano de obra). Propicia a 

su vez una mejor calidad y control del producto 
terminado, disminución en la producción de 

escombros de construcción y 
disminución en accidentes de trabajo. (Jorge 

Romero y Rafael Rojas, 2018). 

La aplicación del 
sistema 

constructivo 
modular será 
estudiado y 
planteado 

mediante un 
prototipo con 

estructura metálica 
y tabiquería de 

placas OSB.  

Aspectos 
constructivos 

Calidad 

Nominal  

Trabajabilidad 

Propiedades mecánicas 

Aspectos físicos 

Resistencia del material 

Durabilidad 

Variable 02: 
Vivienda 

progresiva. 

La vivienda progresiva es una buena opción a la 
hora de tocar el tema de vivienda progresiva 
en las ciudades ya que nos permite disminuir 
los costos iniciales al momento de construir y 

puede ser mejorada, transformada y 
completada con el pasar del tiempo según las 

necesidades, 
posibilidades y preferencias del usuario. 

(Gelabert Abreu, Dayra; González Couret, 
Dania, 2013). 

Se plantearán los 
espacios de la 
vivienda y las 

futuras 
ampliaciones según 

las necesidades y 
posibilidades 

económicas de los 
usuarios teniendo 

en cuenta las 
condiciones 

ambientales del 
lugar.  

Aspectos 
arquitectónicos 

Zonificación 

Nominal 

Distribución 

Aspectos 
socioeconómicos 

Usuario 

Capacidad económica 

Aspectos 
ambientales 

Iluminación 

Nominal Asoleamiento 

Ventilación 
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Cronograma de ejecución 

FACULTAD DE ARQUITECTURA 
 

ACTIVIDADES S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 

1. Reunión de coordinador                 

2. Presentación del esquema de proyecto de investigación.                 

3. Asignación de los temas de investigación.                 

4. Pautas para la búsqueda de información.                 

5. Planteamiento del problema y fundamentación teórica.                  

6. Justificación, hipótesis y objetivos de la investigación.                  

7. Diseño, tipo y nivel de investigación.                 

8. Variables, Operacionalización.                 

9. Presenta el diseño metodológico.                 

10. JORNADA DE INVESTIGACIÓN N°01. Presentación del primer 

avance. 

                

11. Población y muestra.                 

12. Técnicas e instrumentos de obtención de datos, métodos de análisis y 

aspectos administrativos. Designación del jurado: un metodólogo y 

dos especialistas. 

                

13. Presenta el proyecto.                 

14. Presenta el proyecto de investigación para su revisión y aprobación                  

15. JORNADA DE INVESTIGACIÓN N.º 2: Sustentación del Proyecto de 

investigación. 
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ENCUESTA 
 
Encuesta para “Aplicación de un sistema constructivo modular en un 
prototipo de vivienda progresiva en la Región Loreto, 2021” 
 
Estimado poblador(a), reciba un cordial saludo, la presente encuesta tiene por 
finalidad recopilar información respecto a su opinión sobre las viviendas 
progresivas. Por esto le proponemos algunas preguntas para que a partir de su 
respuesta con certeza valore según la escala. Le agradecemos por su valioso 
apoyo, la encuesta será anónima y reservada. 
 
Instrucciones: 
Responde las alternativas según corresponda. Marque con una “X” la respuesta 
que más se adecue según las incógnitas planteadas a continuación:  
 
DATOS GENERALES: 

 

Edad:  Genero: Masculino  

Grado de instrucción:   Femenino  

N° de personas que viven en su hogar   

Nº Características  Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Poco de 

acuerdo 

En 

desacuerdo 

1. ¿Considera usted que existen 
materiales de bajos precios y de 
buena calidad que sean accesibles a 
la población? 

    

2. ¿Cree usted que un sistema 
constructivo con estructura de metal 
sea fácil de trabajar? 

    

3. ¿Se sentiría usted seguro en una 
vivienda con estructura modular 
metálica en caso de algún desastre 
natural? 

    

4.  ¿Considera usted que el uso de 
estructuras modular metálica sea 
buena opción en cuanto a la 
resistencia para la construcción de 
su vivienda? 

    

5. ¿Usted cree que un sistema 
constructivo modular de metal sea 
durable? 

    

6. ¿Considera usted que las zonas de 
su vivienda van de acuerdo a sus 
actividades diarias? 

    

7. ¿Cree usted que los ambientes con 
los que cuenta su vivienda le 
permiten desarrollar sus actividades 
diarias de una manera fluida y 
cómoda? 

    

8. ¿Su vivienda satisface las 
necesidades de las personas que en 
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ella habitan?  

9. ¿Está de acuerdo que su vivienda 
cuenta con una buena iluminación? 

    

10. ¿Cree usted que la luz solar le 
beneficia la gran parte del día en 
cuanto a la iluminación natural en su 
vivienda?  

    

11. ¿Considera usted que la ventilación 
es importante en una vivienda? 
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FACULTAD DE ARQUITECTURA 
        

FICHA DE ENTREVISTA 
 

Nombre: ____________________________________________________ 
Ocupación: __________________________________________________ 
Instrucciones: Estimado profesional, reciba un cordial saludo, la presente tiene 
por finalidad recopilar información respecto a su opinión sobre “Aplicación de 
un sistema constructivo modular en un prototipo de vivienda progresiva en 
la Región Loreto, 2020”. Con este motivo le presento las siguientes 
interrogantes: 
 
¿Usted cree que es factible desarrollar una vivienda con un sistema constructivo 
modular? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
¿El sistema constructivo modular cumple con alguna normativa establecida? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
¿Considera usted que es más económico construir con un sistema constructivo 
modular de metal que un sistema convencional de concreto? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
¿Es viable utilizar estos materiales en la región Loreto teniendo en cuenta la 
humedad? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
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¿Cree usted que es necesario una buena distribución de la vivienda para el 
confort de las personas? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
¿Considera usted que la vivienda progresiva puede ser una opción para combatir 
el déficit de viviendas en la región Loreto? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
¿Cree usted que los usuarios se acoplarían a una vivienda con este sistema? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
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FACULTAD DE ARQUITECTURA 
FICHA DE OBSERVACIÓN IN SITU 

En esta ficha de observación In Situ se busca reconocer los siguientes aspectos de una 
vivienda y evaluar su estado en la actualidad:                     
    D: Desacuerdo     A: Acuerdo      MA: Muy de Acuerdo 

Ubicación de la vivienda  

 
 
 
 
 
 
 

FOTO 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Variable Dimensiones Indicadores Aspectos a evaluar Puntaje Observaciones 

V
iv

ie
n
d

a
 p

ro
g

re
s
iv

a
 

Aspectos 
arquitectónicos 

Zonificación Las viviendas cumplen con 
una adecuada zonificación 

D A MA  

   

Distribución Las viviendas cuentan con 
una buena distribución de 
espacios.   

    

Aspectos 
socioeconómic
os 

Usuario La vivienda satisface las 
necesidades de sus 
usuarios.   

    

Capacidad 
económica 

Existen materiales 
económicamente 
accesibles.  

    

Aspectos 
ambientales 

Iluminación La vivienda cuenta con una 
buena iluminación.  

    

Asoleamiento Se aprovecha la 
iluminación solar en la 
vivienda 

    

Ventilación La vivienda cuenta con una 
buena ventilación. 

    
 

 

  


