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RESUMEN 

La presente tesis de investigación se realizará en base al Diseño de Infraestructura Vial con 

Pavimento Rígido para Transitabilidad de la Av. Santiago de la Provincia de Quiñota, Cusco, 

2020. Encaminado bajo la armazón de un expediente técnico de ingeniería civil, el mismo 

que servirá a posterior como material académico de referencia hacia una nueva propuesta de 

ejecución.    

Por otra lado se sabe que la infraestructura vial es el conjunto de elementos que permite la 

circulación de vehículos en forma confortable y segura, a través del cual se le otorga 

conectividad terrestre al país para el transporte de personas y de carga, el pavimento rígido 

está formado por una losa de concreto como superficie de ruedo donde transitan los 

vehículos, por lo general está ubicada sobre una base que puede ser granular o estabilizada, 

estos se construyen con una mezcla de cemento Portland, agregado grueso y fino. El espesor 

del pavimento puede variar dependiendo del volumen de transito que debe soportar, y a veces 

se utiliza un refuerzo de acero. La presente tesis de investigación nace a raíz del siguiente 

problema ¿Cuál será el diseño de la infraestructura vial con pavimento rígido para mejorar 

la Transitabilidad de la Av. Santiago de la Provincia de Quiñota de la región Cusco, 2020? 

En base a este acontecimiento se deja en mención que el presente trabajo se encuentra 

enfocado bajo la metodología no experimental, descriptiva, la cual comprende como objetivo 

general, Diseñar la infraestructura vial con pavimento rígido para la transitabilidad  de la Av. 

Santiago de la Provincia de Quiñota de la región Cusco, 2020, y los objetivos específicos: 

Realizar la evaluación situacional del área de estudio, obtener los de tráfico, topografía, 

mecánica de suelos, impacto ambiental, hidrología e hidráulica  con fines de pavimentación 

y por ultimo diseñar la infraestructura vial mediante la mejor alternativa a nivel de 

expediente técnico. 

Palabras clave:  Diseño, Infraestructura Vial, transitabilidad, transito, pavimento, 

pavimento rígido. 
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ABSTRACT 

This research thesis will be carried out based on the Design of Road Infrastructure with Rigid 

Pavement for Walkability of Av. Santiago de la Provincia de Quiñota, Cusco, 2020. It is 

directed under the framework of a technical file of civil engineering, the same that will serve 

a posterior as academic reference material towards a new execution proposal. 

On the other hand, it is known that the road infrastructure is the set of elements that allows 

the circulation of vehicles in a comfortable and safe way, through which land connectivity 

is granted to the country for the transport of people and cargo, the rigid pavement is Formed 

by a concrete slab as the rolling surface where the vehicles travel, it is usually located on a 

base that can be granular or stabilized, these are built with a mixture of Portland cement, 

coarse and fine aggregate. The thickness of the pavement can vary depending on the volume 

of traffic it must withstand, and sometimes a steel reinforcement is used. This research thesis 

is born as a result of the following problem: What will be the design of the road infrastructure 

with rigid pavement to improve the trafficability of Av. Santiago de la Provincia de Quiñota 

in the Cusco región, 2020? 

Based on this event, it is mentioned that the present work is focused on the non-experimental, 

descriptive methodology, which includes as a general objective, Designing the road 

infrastructure with rigid pavement for the walkability of Av. Santiago de la Provincia de 

Quiñota of the Cusco region, 2020, and the specific objectives: Carry out the situational 

evaluation of the study area, obtain traffic, topography, soil mechanics, environmental 

impact, hydrology and hydraulics for paving purposes and finally design the road 

infrastructure through the best alternative at the technical file level. 

Keywords: Design, Road Infrastructure, passability, traffic, pavement, rigid pavement
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