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 Residencia universitaria, edificios inteligentes, eficiencia energética. 
 
Palabras clave: 

El distrito de Nuevo Chimbote al ser una ciudad joven, y al tener un gran impacto poblacional 

en los últimos años, ha permitido que el desarrollo de esta ciudad sea más acelerado, generando 

así, que los estudiantes de distintos distritos y provincias a nuestra ciudad, vengan a estudiar y 

prepararse profesionalmente. 

 

En este proyecto aplicaremos la tecnología inteligente, enfocándonos en el sistema de domótica, 

que a través de sensores led monitoreará el edificio con respecto a la temperatura, la 

disponibilidad de luz natural y hora del día, el cual se ajustará automáticamente la iluminación, 

impulsando así grandes ahorros de energía. 

 

Esta investigación se desarrolla a partir de dos problemáticas, la falta de una residencia 

universitaria y el consumo energético, donde se analizó que actualmente no se cuenta con 

equipamientos estudiantiles necesarios y como una solución del problema, se plantea realizar 

una residencia universitaria en la ciudad de Nuevo Chimbote la cual brinde las necesidades 

necesarias para la población estudiantil. 

 

La siguiente metodología del presente trabajo de investigación es de tipo descriptivo con un 

diseño no experimental de corte transaccional correlacionar, donde recolectaremos datos 

actuales del ámbito de estudio para así poder desarrollar el tema tratado. 
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ABSTRACT 
 

 

 

xiv 

 

The district of Nuevo Chimbote, being a young city, and having a great population impact in 

recent years, has allowed the development of this city to be more accelerated, thus generating 

that students from different districts and provinces come to our city. to study and prepare 

professionally. 

 

In this project we will apply intelligent technology, focusing on the home automation system, 

which through led sensors will monitor the building with respect to temperature, availability of 

natural light and time of day, which will automatically adjust the lighting, thus promoting great 

energy savings. 

 

This research is developed from two problems, the lack of a university residence and energy 

consumption, where it was analyzed that currently there is no necessary student equipment and 

as a solution to the problem, it is proposed to carry out a university residence in the City of 

Nuevo Chimbote which provides the necessary needs for the student population. 

 

The following methodology of this research work is descriptive with a non-experimental design 

of transactional correlation, where we will collect current data from the field of study in order to 

develop the subject matter. 

 

 

 

 

Keywords: University residence, intelligent buildings, energy efficiency. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

 
1.1 Planteamiento del problema/realidad problemática 

 
 

El enfoque del siguiente estudio versa en torno a la evolución y crecimiento poblacional 

universitaria que se ha tenido a nivel nacional en el Perú (Chilet, 2019), menciona que el 

31% de los jóvenes que acceden a la educación superior tienen entre 18 y 24 años (ver figura 

N° 01), donde se está viviendo una nueva época y nuevas tendencias que en su mayoría los 

protagonistas son los jóvenes. Esto ha generado a nivel educativo el crecimiento de 

infraestructuras educativas generando que jóvenes migren a otra ciudad buscando una mejora 

en la calidad educativa y/o económico.  

 

Figura 01 
Evolución de la población universitaria. 
 

 

 

 

 

 

Nota: Se puede apreciar el porcentaje de jóvenes que acceden a educación universitaria y técnica, el cual 
fue obtenido de (Chilet, 2019). 

 
 

         La ciudad de Nuevo Chimbote ubicada en el departamento de Áncash no es muy ajena a esta 

realidad, ya que es la ciudad donde se alberga el mayor número de jóvenes estudiantes de 

distritos aledaños buscando prepararse profesionalmente, el cual esto nos lleva a la escasez 

de espacios que alberguen a los jóvenes para un mejor desarrollo académico y también a la 

necesidad de estos equipamientos, para así evitar que se ubiquen en cualquier parte de la 

ciudad ya que esto generaría indirectamente un desorden en su desarrollo urbanístico. 

También Chilet (2019) menciona que existen distintas variedades y tipos de alojamientos de 

los estudiantes universitarios (ver figura N° 02). 
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Figura 02 
Categoría de alojamientos dentro de la familia. 

 
Nota: Se puede apreciar en la figura el porcentaje de jóvenes que viven con diferentes tipos de familiares, 
el cual fue obtenido de (Chilet, 2019). 
 

La ciudad de Nuevo Chimbote también es conocida por sus inicios como una ciudad 

ecológica, el cual esto con el tiempo ha perdido el objetivo principal que se tenía como 

ciudad sustentable, esto nos lleva a dar a conocer que existe un nuevo movimiento 

Urbanístico a nivel mundial el cual está mejorando los estándares de calidad de vida, 

invirtiendo en proyectos que generan un mejor lugar para vivir.  

Incorporar las nuevas tecnologías a los edificios no solo nos genera grandes beneficios de 

eficiencia energética, sino que también son amigables con el planeta. Se sabe que según 

(minem, 2012), el departamento de Áncash es uno de las regiones que más consumen energía 

(ver figura N° 03), por lo tanto, se llegaría a reducir costos y a si contar con una mayor 

factibilidad para la operación del edificio.  
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Figura 03 
Consumo de energía eléctrica por regiones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: En la figura se puede apreciar el porcentaje de consumo eléctrico por regiones, donde Ancash tiene 
un 4.7% de consumo a nivel Nacional. El cual se obtuvo de la documentación del INEI “Estimaciones y 
Proyecciones 1995-2025”. 

 

Tras el análisis de distintos factores, se concluye que en la ciudad de Nuevo Chimbote no 

cuenta con aquellos equipamientos destinados para los estudiantes de grado superior, lo cual 

es necesario para el buen desarrollo, el crecimiento ordenado y sustentable de la ciudad, y 

esto se da a que las autoridades es el primer factor de desinterés en realizar este tipo de 

proyectos que organicen a los jóvenes estudiantes de educación superior, brindándoles la 

comodidad para un buen desarrollo académico. 

 

Por lo tanto, esto nos lleva a formular la siguiente interrogante de investigación: 

 

¿Cómo sería la solución arquitectónica de una residencia universitaria aplicando la 

tecnología inteligente para la ciudad de Nuevo Chimbote? 
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1.2 Objetivos del Proyecto 
 

 
1.2.1 Objetivo General 

 
Elaborar un proyecto arquitectónico, aplicando la tecnología inteligente en el diseño 

de una residencia universitaria para el distrito de Nuevo Chimbote 2022. 
 

 
1.2.2 Objetivos Específicos 

 

 

•  Describir los criterios para la ubicación e integración para el diseño de una 

residencia universitaria en el distrito de Nuevo Chimbote 2022. 
 

• Proponer espacios sociales para la incorporación del usuario especifico y en 

general del distrito de Nuevo Chimbote 2022. 

 

• Disponer de espacios adecuados para la seguridad y comodidad de los estudiantes 

de la residencia universitaria con la aplicación de la tecnología inteligente en el 

distrito de Nuevo Chimbote 2022. 

 

•   Identificar las dimensiones necesarias para diseñar una residencia universitaria 

aplicando la tecnología inteligente en el distrito de Nuevo Chimbote 2021. 
 

• Analizar los aportes que se tendrá para la ciudad con la aplicación de la tecnología 

inteligente en el diseño de una residencia universitaria para el distrito de Nuevo 

Chimbote 2022. 
 

• Proponer una forma arquitectónica que se integre al contexto urbano del distrito 

de Nuevo Chimbote 2022. 

 

• Identificar como la tecnología inteligente influye en el consumo de energía en el 

distrito de Nuevo Chimbote 2022. 
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II. MARCO ANÁLOGO 
 

 
2.1. Estudio de casos urbano-arquitectónicos similares 
 
Caso 01:  57 viviendas universitarias en el campus de L’Etsav / H Arquitectes + DATAAE: 

 
•  Como concepto, la residencia (57 Viviendas Universitarias En El Campus De L’Etsav / 

H Arquitectes + DATAAE, 2013) está emplazada en Barcelona, España en Sant Cugat del 

Vallés, situada junto a los terrenos utilizados por su Escuela Técnica (ETSAV). 
 

 Figura 04 
Emplazamiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Nota: En la figura se observa donde está ubicado el proyecto, el cual se obtuvo de Google maps. 
 
Figura 05 
Vías y accesibilidad

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: En la figura se observa las vías y accesibilidad que tiene para llegar al proyecto, obtenido de Google maps. 
 
 

• Como estudio bioclimático según (ArchDaily, 2013), la temperatura anual del proyecto 

es de 14,2 °C, y las lluvias anuales suelen ser de 600 mm. 
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• Sobre el asolamiento del proyecto los proyectistas plantearon una estrategia energética que 

consiste en optar por los invernaderos agrícolas cubriendo el atrio central, esto permitía aumentar 

la superficie de captación solar y que no haya estancamiento de aire y agua en las fachadas. Estos 

invernaderos agrícolas cuentan con un software elemental donde automáticamente se regulan 

abriéndose y cerrándose controlando la velocidad del viento, temperatura y radiación solar 

mediante las pantallas térmicas de protección solar que según la intensidad de la radiación esta 

podría llegar hasta un 80% de sombra cubriendo todo el atrio central, esto permite que en el tiempo 

de invierno la temperatura tenga una mejoría de 5°C y 10 °C a la temperatura exterior. En verano 

gracias a las pantallas térmicas de protección solar, según la intensidad de la radiación esta podría 

llegar hasta un 80 % de sobra cubriendo todo el atrio central. También emplearon soluciones 

constructivas que frenan la radiación directa evitando los sobrecalentamientos. Concluyendo así 

que gracias a estas estrategias se reduce hasta un 70% en clima referente a otros edificios comunes 

(ArchDaily, 2013).  
 

Figura 06 
Asolamiento en verano

Nota: En la figura se observa el asoleamiento que tiene en épocas de verano el proyecto, el cual se obtuvo de la 
página web archdaily. 
 
Figura 07 
Asolamiento en Invierno

Nota: En la figura se observa el asoleamiento que tiene en épocas de invierno el proyecto, el cual se obtuvo de la 
página web archdaily. 
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         En el análisis formal se observa que el proyecto tiene una forma bastante simple y compacta 
formado por dos paralelepípedos separadas por un atrio central, esto se debe a que la residencia 
formaba parte de la escuela técnica superior, los proyectistas no querían perder la esencia de 
esta.  

 
Figura 08 
Atrio central de la residencia universitaria.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota: En la figura se observa el patio central que tiene el proyecto, el cual se obtuvo de la página web archdaily. 

 
Figura 09 
Volumetría de la residencia universitaria.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota: En la figura se observa la volumetría que tiene el proyecto, el cual se obtuvo de la página web archdaily. 
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Figura 10 
Fachada principal de la residencia universitaria.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota: En la figura se observa la fachada que tiene el edificio, el cual se obtuvo de la página web archdaily. 

 

• En el análisis funcional podemos determinar que el proyecto tiene una circulación lineal, 

y accesos por todas las caras del edificio para un mejor emplazamiento (figura N° 11). Con 

respecto a la topografía es llano, pero con una pendiente respecto al relieve de la Facultad como 

se puede ver en la figura N° 13. 

 
Figura 11 
Plano de circulación.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: En la figura se observa la circulación lineal que tiene el proyecto, el cual se obtuvo de la página web archdaily. 
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Figura 12 
Plano de zonificación.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: En la figura se observa la zonificación del proyecto, el cual se obtuvo de la página web archdaily. 
 

Figura 13 
Plano de corte longitudinal.

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: En la figura se ve la pendiente que tiene el proyecto vista longitudinalmente, el cual se obtuvo de la página web 
archdaily. 
 

 

Caso 02:  Residencia tietgen dormitory: 
 

• La residencia (Tietgen Dormitory / Lundgaard & Tranberg Architects, 2014) está 

emplazada en Copenhague, Dinamarca, en Orestad Nord, situada junto a la universidad de 

Copenhague que se encuentra construida entre dos canales teniendo así un concepto con la 

finalidad del edificio refleje la exclusividad de las habitaciones, con relación a lo privado, 

colectivo y compartido, dando en una forma cilíndrica que refleja conceptual mente a la mesa 

redonda, donde todos tienen la misma autoridad para decidir. 
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Figura 14 
Emplazamiento.

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: En la figura se aprecia donde está ubicado el proyecto, el cual fue obtenido de Google maps. 
 

Figura 15 
Vías y accesibilidad.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: En la figura se observa las vías y accesibilidad que tiene para llegar al proyecto, el cual se obtuvo de Google 
imágenes. 

 
• Está diseñada en siete niveles para alojar a 360 estudiantes, donde en el primer nivel está 

ubicadas las áreas compartidas, y en los siguientes seis niveles las habitaciones.  

• Cuenta con áreas comunes y espacios sociales que están organizadas con vista hacia el patio 

interior, y donde en la primera planta se encuentran la cafetería, sala de estudios, de cómputo, de 

música, auditorios y entre otros, que suelen ser usado a nivel general.  
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Figura 16 
Vista de la primera planta del edificio.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: En la figura se observa parte de la vista que tiene el edificio, el cual se obtuvo de la página web archdaily. 
 

• Como estudio bioclimático según (weatherspark, s.f.), en la zona tenemos que la 

temperatura donde está ubicado el proyecto suele tener inviernos fríos de -2 º C y veranos suaves 

de 21 º C.  

• Sobre el asolamiento del proyecto la fachada tiene un revestimiento de paneles de aleación y 

mamparas de cristal, donde también cuenta con celosías madera permitiendo que no entre el sol 

directamente pero que si fluya el aire natural. Y cuenta con terrazas desfazadas generando así 

sombra a los demás pisos que están por debajo, ya que en esta edificación se encuentra con 

diferentes profundidades (ArchDaily, 2014). 
 

Figura 17 
Asolamiento en verano.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             

Nota: En la figura se observa el asoleamiento que se genera con los voladizos en la fachada del edificio, el cual se 
obtuvo de la página web archdaily. 
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• En el análisis formal se observa que el edificio tiene una forma cilíndrica que se orienta 

alrededor de su patio central, permitiendo contar con una vista de todo el entorno dándole así 

una privacidad hacia el interior que cuenta con una gran área verde.  

 
Figura 18 
Vista de la fachada principal.

 

 

 

 

 

 

 
Nota: En la figura se observa la vista principal que tiene el proyecto, el cual se obtuvo de la página web archdaily. 
 
Figura 19 
Forma circular de la residencia en planta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota: En la figura se observa la forma circular que tiene el proyecto, el cual se obtuvo de la página web archdaily. 
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Figura 20 
Vista de la distribución de las habitaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota: En la siguiente figura se observa la distribución que tiene la residencia, el cual se obtuvo de la página web 
archdaily. 

 
• En el análisis funcional podemos determinar que el proyecto tiene una circulación vertical 

por la forma que tiene el edificio, donde los dormitorios están distribuidos en todo lo largo de 

su perímetro, contando así con una organización espaciosa y funcional, donde cuenta con varios 

ángulos visuales que brinda una mayor privacidad hacia el interior, esto debido a las cantidades 

de aberturas y desfases que tiene el edificio. 
 

Figura 21 
Plano de circulación y zonificación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Nota: En la figura se puede ver la circulación y las zonas con su leyenda que tiene el proyecto, el cual se obtuvo de la 
página web archdaily. 
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Figura 22 
Distribución vertical del edificio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Nota: En la figura la distribución que vertical que tiene el edificio, el cual se obtuvo de la página web archdaily. 
 
Figura 23 
Distribución y corte de la habitación. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: En la siguiente figura se puede observar la distribución que tiene la habitación, el cual se obtuvo de la página 
web archdaily. 

 
Figura 24 
Distribución y corte de la habitación. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: En la siguiente figura se puede observar una vista en corte del interior de la habitación, el cual se obtuvo de la 
página web archdaily. 
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Caso 03:  Residencia de estudiantes, universidad de arte y diseño de 

Massachusetts: 
 

• La (Residencia de Estudiantes, Universidad de Arte y Diseño de Massachusetts / ADD 

Inc, 2014) se encuentra emplazada en Boston, Estados Unidos, situada junto a la universidad la 

cual intenta generar un símbolo para la universidad a través de su diseño, teniendo un concepto 

inspirado en la reconocida pintura de 1909 hecha por Klimt (ver figura N° 26), el cual lo usan 

como una metáfora para la edificación del proyecto. La residencia cuenta con innovadores 

ambientes donde permite que cerca de 500 estudiantes puedan vivir, estudiar y divertirse dentro 

de esta edificación. 

 
Figura 25 
Emplazamiento 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nota: En la figura se observa donde está ubicado el proyecto, el cual se obtuvo de Google maps. 
 

Figura 26 
Vías y accesibilidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: En la figura se observa las vías y accesibilidad que tiene para llegar al proyecto, el cual se obtuvo de Google 
maps. 
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•  Este edificio cuenta con 21 pisos donde tienen una cafetería y una sala de estar en el 

primer nivel, en el segundo nivel cuenta con un centro de salud y en el nivel tres cuenta con una 

sala de entretenimiento, cocina, lavandería. Y en los siguientes niveles albergan las 136 

habitaciones de tipo individual, doble y triple.  

 
Figura 27 
Inspiración de la famosa pintura de 1909 de Klimt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nota: En la siguiente figura se puede observar la famosa pintura hecha por Klimt la cual se usó de inspiración para la 
fachada de la residencia, el cual se obtuvo de la página web archdaily. 

 
• Como estudio bioclimático según el (Clima - Boston - Massachusetts, 2020), en la zona 

tenemos que la temperatura donde está ubicado el proyecto suele ser húmedo y templado húmedo, 

los veranos aquí suelen ser húmedos y cálidos de 23.5 °C, y los inviernos suelen ser fríos, con nieve 

y vientos de -1°C.  

• El diseño de la edificación está pensado en la orientación del sol, donde las ventanas 

que están en la fachada de la parte norte proporcionan luz favorable para la visualización del trabajo 

artístico que tiene la torre, mientras que en la parte sur del edifico cuenta con menos cantidades de 

ventanas que ayuda a disminuir la temperatura (ver figura N° 27). El edificio también cuenta con 

un sistema inteligente que avisa a los estudiantes cuando es recomendable cerrarlas o abrirlas 

(ArchDaily, 2014). 
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Figura 28 
Tamaño de las ventanas de la fachada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  
Nota: En la figura se observa las diferentes dimensiones de las ventanas del edificio, el cual se obtuvo de la página 
web archdaily. 
 

• En el análisis de su forma se observa que la edificación tiene una base de forma curvada 

(ver figura N° 28), donde fue diseñado para acoplar un túnel subterráneo que pasaba cerca del 

lugar, lo que género que los arquitectos apoyaran el edificio a través de vigas voladizas.  

 
Figura 29 
Forma curvada de la base del edificio.

 
 
Nota: En la siguiente figura se observa la curva de la base que tiene el edificio, el cual se obtuvo de la página web 
archdaily. 
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Figura 30 
Vista principal de la fachada. 

 
Nota: En la figura se observa la fachada que tiene el edificio, el cual se obtuvo de la página web archdaily. 

 

• En el análisis funcional podemos determinar que el proyecto tiene una circulación vertical 

por la forma que tiene el edificio. 

 
Figura 31 
Circulación y zonificación del edificio. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: En la figura se observa la circulación vertical y zonificación que tiene el edificio, el cual se obtuvo de la página 
web archdaily. 
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• También en el edificio podemos encontrar en cada nivel salas de estudios donde permite 

que los estudiantes puedan socializar con otros estudiantes de la residencia y a la vez realizar 

proyectos en grupos en estos ambientes. El cual cada nivel se diferencia de diferentes colores 

(ver figura N°32). 
 

Figura 32 
Diferentes colores por cada piso del edificio. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nota: En la figura se observa los ambientes sociales con diferentes colores por cada piso, el cual se obtuvo de la 
página web archdaily. 
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Tabla 01 
Cuadro de análisis del caso N° 1. 

2.1.1. CUADRO SÍNTESIS DE CASOS ESTUDIADOS 
Caso N° 1 Nombre del proyecto:    “57 viviendas universitarias en el campus de L’Etsav”  

 
 Datos Generales 

Ubicación:  BARCELONA-ESPAÑA Proyectistas: DATAAE, 
H Arquitectes 

Año de construcción: 
2011 

 

 Conclusiones 
Emplazamiento Morfología del terreno  

 
El proyecto está ubicado en 
Barcelona-España, en el 
municipio de Sant Cugat del 
Vallés, situada junto a los 
terrenos utilizados por la 
Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura del Vallés, 
pretendiendo mantener la 
armonía con los edificios de 
su alreddor. 

 
 

El edifico está localizado 
en el en el municipio de 
Sant Cugat del Vallés, 
situada junto a los 
terrenos de ETSAV. 

 

Análisis vial Relación con el entorno Aportes 
 

 
 
 

 

Entorno mediato:  

 
 
 
  
 
  
 
 
 
 

 

 
• La Residencia Universitaria a 

pesar de tener una 
arquitectura pobre a su 
alrededor y descuidada, está 
integrada al contexto y 
mantiene el equilibrio con 
los edificios aledaños, las 
áreas verdes de la zona y del 
edificio hacen que tenga 
armonía en la ciudad.  

 
Nota: En este cuadro se aprecia las conclusiones y aportes de la parte conceptual del análisis del caso N° 1. Elaboración Propia. 

No   tiene   un   suelo llano, ya que está en la parte baja de 
la pendiente donde se encuentra ubicado la Escuela 
Técnica. 

El análisis vial 
tenemos que la 
Residencia 
Universitaria 
está ubicada en 
la Av. Carril. 

Observamos que en el entorno inmediato observamos 
equipamientos como la Escuela Técnica superior de 
Arquitectura del Vallès (2) y la academia Logia (1). 
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Tabla 02 
Análisis bioclimático del caso N° 1. 

ANÁLISIS BIOCLIMATICO Conclusiones 
Clima Asoleamiento  

 
 
 

En Barcelona, el verano no 
dura mucho, pero son 
calientes y despejados en su 
gran mayoría, mientras que 
en invierno son largos, fríos 
y parcialmente nublados. 

 
Como estudio bioclimático de la zona tenemos que la 
temperatura Anual donde está ubicado el proyecto tiene un 
promedio de 14,2 °C, y las lluvias anuales son de 600 mm. 

 
                       
 

 

 

 
 

Invierno Verano Aportes 
 

 
Estos invernaderos agrícolas cuentan con un software elemental 
donde automáticamente se regulan abriéndose y cerrándose 
controlando la temperatura, la velocidad del viento y la radiación 
solar mediante las pantallas térmicas de protección solar que según 
la intensidad de la radiación esta podría llegar hasta un 80% de 
sombra cubriendo todo el atrio central, esto permite que en el 
tiempo de invierno la temperatura tenga una mejoría de 5°C y 10 
°C a la temperatura exterior. 
 

 

 
 

•  La residencia universitaria 
tiene un invernadero 
agrícola que cuenta con un 
software que nos permite 
armonizar el clima en el 
interior, esta nueva 
tecnología controla, la 
temperatura, velocidad del 
viento y la radiación solar, 
permitiendo un confort 
térmico en el edificio para 
una buena calidad de vida 
de los estudiantes.  

 
Nota: En este cuadro de análisis bioclimático del caso N° 1, se aprecia las conclusiones y aportes que tiene. Elaboración Propia.

Sobre el asolamiento del proyecto los proyectistas plantearon 
una estrategia energética que consiste en optar por los 
invernaderos agrícolas cubriendo el atrio central, esto permitía 
aumentar la superficie de captación solar y que no haya 
estancamiento de aire y agua en las fachadas. 

En verano gracias a las pantallas térmicas de protección solar, 
según la intensidad de la radiación esta podría llegar hasta un 
80 % de sobra cubriendo todo el atrio central. También 
emplearon soluciones constructivas que frenan la radiación 
directa evitando los sobrecalentamientos. Concluyendo así que 
gracias a estas estrategias se reduce hasta un 70% en clima 
referente a otros edificios comunes. 
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Tabla 03 
Análisis formal del caso N° 1. 

ANÁLISIS FORMAL Conclusiones 
Ideograma conceptual Principios formales  

 
 
 
 

Tiene una volumetría 
compacta y simple y esto 
genera una relación con el 
entorno muy favorable. 

 
 

 
Su concepto es realizar un edificio con eficiencia energética, 
manteniendo el equilibrio de los edificios existentes. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

El exterior ofrece un diseño bastante simple con un ingreso 
jerarquizado y ventanas por todo alrededor del edificio. 

Características de la forma Materialidad Aportes 
 

 
 

Formalmente el proyecto tiene una conexión con la forma 
original del terreno en “0”. Tiene una forma bastante simple y 
compacta formado por dos paralepipedos separadas por un 
atrio central. 
 

 
 
 
 
 
 

La residencia tiene un tipo de 
construcción simple e industrial, 
donde solo hay un tipo de 
modulo, que son prefabricados 
hechos de hormigón, con 
materialidad e instalaciones muy 
precisos. 

 
 

Se trabajo el proyecto de una 
forma compacta adaptándose 
al entorno y forma del 
terreno. Con respecto a la 
materialidad del edificio era 
bastante simple empleando 
prefabricados de hormigón 
con mínimos elementos en 
acabados. 
 

 
Nota: En este cuadro de análisis formal del caso N° 1, se aprecia las conclusiones y aportes que tiene. Elaboración Propia.
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Tabla 04 
Análisis funcional del caso N° 1. 
 

ANÁLISIS FUNCIONAL Conclusiones 
Zonificación Organigramas  

 
 
 
 

El proyecto tiene un acceso 
principal y 4 accesos 
secundarios, eso nos permite 
tener un acceso a la residencia 
de distintas maneras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 

 

 
 
 

El tipo de 
organización del 
proyecto es lineal, 
esto permite acceder a 
los distintos 
ambientes de una 
manera más precisa y 
rápida. 

Flujograma Programa Arquitectónico Aportes 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
• Se accede la residencia a 

través de un ingreso 
principal y 4 accesos 
secundarios. 

• La organización del 
edificio es lineal. 

• el edificio está dividido por 
zonas ubicado 
estratégicamente por su 
función. 

 
 
Nota: En este cuadro de análisis funcional del caso N° 1, se aprecia las conclusiones y aportes que tiene. Elaboración Propia. 
 
 
 
 
 
 

Leyenda: 
 
        Zona de descanso 
        Zona recreativa 
        Zona de servicio 
        Zona administrativa 

El mayor flujo lo encontramos en los ambientes de descanso que 
serían las habitación, un flujo medio en la zona recreativa y un 
flujo bajo en la zona de servicio y administrativa 

Leyenda: 
 
        Flujo alto 
        Flujo medio 
        Flujo bajo 

La residencia cuenta con 
los siguientes ambientes: 
• Dormitorios con baño 
• Servicios higiénicos 

generales 
• Parque 
• Estacionamiento 
• Recepción 
• Secretaria 
• Tópico  
• Gerencia 
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Tabla 05 
Cuadro de análisis del caso N° 2. 

2.1.1. CUADRO SÍNTESIS DE CASOS ESTUDIADOS 
Caso N° 2 Nombre del proyecto:    “Residencia tietgen dormitory” 

 
 

 

Datos Generales 
Ubicación:  COPENHAGUE-
DINAMARCA 

Proyectistas: Lundgaar &    
Tranberg 

Año de construcción: 
2003-2006 

 

   
 

Conclusiones 
Emplazamiento Morfología del terreno  

 
Este centro está ubicado en 
Copenhague, Dinamarca en el 
distrito de Orestad Nord, 
situada junto a la universidad 
de Copenhague y la cual está 
ubicada entre dos canales. Lo 
cual ofrecen una visual 
privilegiada respecto a los 
demás edificios del entorno. 

 
 

El edifico se ubica en el 
distrito de Orestad Nord, 
situada junto a la 
universidad de 
Copenhague, y también 
se encuentra construida 
entre dos canales. 

  

Análisis vial Relación con el entorno Aportes 
 

 
 
 

 

Entorno mediato:  

  
 
 

 
• La Residencia Universitaria 

tiene un entorno con una 
visual favorable esto permite 
que los estudiantes tienen 
una conexión con el 
exterior..  

Nota: En este cuadro se aprecia las conclusiones y aportes del análisis del caso N° 2. Elaboración Propia. 

La residencia se 
encuentra construida en 
un terreno plano. 

En el análisis vial 
tenemos que la 
Residencia se 
conecta a través 
de una calle la 
cual se conectado 
con toda la 
avenida principal 
del distrito. 

Dentro del contexto mediato podemos observar equipamientos 
como la Universidad Copenhague, el edificio Bikuben. 
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Tabla 06 
Análisis bioclimático del caso N° 2. 

ANÁLISIS BIOCLIMATICO Conclusiones 
Clima Asoleamiento  

 
 
 

En Copenhague suelen tener 
mayormente climas fríos y 
largos con baja temperatura, y 
el clima de verano suelen ser 
cómodos y nublados. 

 
Como estudio bioclimático de la zona tenemos que la 
temperatura donde está ubicado el proyecto suele tener 
inviernos fríos de -1 º C y veranos suaves de 22 º C. 

 
                       
 

 

 

 
 

Invierno Verano Aportes 
 

 
En invierno el clima suele ser largos, fríos, nevados ventosos y 
mayormente nublados, aprovechando así que los dos lagos se 
convierten en hielo, se suelen usar estos como pista de patinaje. 
 

 

 

 

 

•  La residencia universitaria 
en su fachada cuenta con 
paneles de aleación como 
un sistema de celosías 
permitiendo que no entre 
el sol directamente a las 
habitaciones pero que si 
fluya el aire natural.  

 
Nota: En esta tabla del análisis bioclimático del caso N° 2, se aprecia las conclusiones y aportes que tiene. Elaboración Propia. 
 
 
 
 
 

 

Sobre el asolamiento del proyecto la fachada está revestida con 
paneles de aleación de cobre y mampara de cristal, así como 
un sistema de celosías de madera permitiendo que no entre el 
sol directamente pero que, si fluya el aire natural, y cuenta con 
terrazas desfazadas generando así sombra a los demás pisos 
que están por debajo. 

En verano el clima suele ser cómodos y parcialmente nublado. 
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Tabla 07 
Análisis formal del caso N° 2. 
    

ANÁLISIS FORMAL Conclusiones 
Ideograma conceptual Principios formales  

 
 
 
 

Cuenta con una volumetría de 
forma cilíndrica que 
conceptualmente hace 
referencia que todos son igual 
de importantes. 

 
 
 Su concepto esta dado por una forma cilíndrica que refleja 
conceptualmente a la mesa redonda, donde ni uno de sus 
miembros tiene mayor importancia. 

 
 
 
 
 

 
 

La forma circular del edificio, proyecta distintos volúmenes que 
expresan cada una de las residencias individuales del proyecto, 
donde el principal objetivo del proyecto es unir lo individual y 
lo colectivo. 
 

Características de la forma Materialidad Aportes 
 

 
Se puede observar que el proyecto tiene una forma cilíndrica que 
se orienta alrededor de su patio central, permitiendo contar con 
una vista de todo el entorno dándole así una privacidad hacia el 
interior que cuenta con una gran área verde. 
 

 
 
 

 
 
La residencial está construida 
por distintos modulo que son 
prefabricados de concreto, esto 
hace que su montaje sea mucho 
más práctico y fácil. Donde la 
parte donde están ubicados los 
dormitorios poseen fajas que 
sostienen la parte vidriada de 
piso a techo, las cuales están 
protegidas por persianas 
deslizantes. 

 
 

Se trabajo de forma cilíndrica 
que se orienta a través de su 
patio central, generando así 
una vista de todo el entorno 
tanto hacia el interior que 
cuenta con una gran área 
verde, y su exterior con todo 
el paisaje urbano. 
 

 
Nota: En este cuadro de análisis formal del caso N° 2, se aprecia las conclusiones y aportes que tiene. Elaboración Propia. 
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Tabla 08 
Análisis funcional del caso N° 2. 

ANÁLISIS FUNCIONAL Conclusiones 
Zonificación Organigramas  

 
 
 
 

Cuenta con una circulación 
vertical dada por la forma del 
edificio, donde los 
dormitorios definen la 
segunda circulación a través 
de todo su perímetro.  

 
  
 
 
 
 
 
 
      
 
  
  
 
             

 

 
El proyecto tiene una 
organización vertical por la 
forma que tiene el edificio, 
donde los dormitorios están 
distribuidos en todo lo largo 
de su perímetro, 

 

Flujograma Programa Arquitectónico Aportes 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
• Cuenta con áreas comunes 

que integran al entorno de 
la ciudad en todo su primer 
nivel. 

• Cuenta con los dormitorios 
desde su segundo nivel al 
último para mantener 
privacidad de las demás 
zonas. 

• Se encuentra debidamente 
separado por zonas de 
acuerdo a su función. 

 
Nota: En este cuadro de análisis funcional del caso N° 2, se aprecia las conclusiones y aportes que tiene. Elaboración Propia. 
 
 
 
 
 
 
 

Leyenda: 
        Zona de uso común 
        Zona de circulación vertical 
        Zona de servicios 
        Zona de circulación libre 
        Zona de recreación 

El mayor flujo lo encontramos en los ambientes de descanso que 
serían las habitaciones, un flujo medio en la zona recreativa y un 
flujo bajo en la zona de servicio y administrativa 

Leyenda: 
 
        Flujo alto 
        Flujo medio 

La residencia cuenta con 
los siguientes ambientes: 
• Espacios sociales 
• Áreas comunes 
• Patio interior 
• Cafetería 
• Sala de estudios 
• Sala de computo 
• Sala de música 
• Auditorio 
• Dormitorios 
• Servicios higiénicos 
 

Leyenda: 
        Equipamiento de uso común 
        Circulación vertical 
        Circulación horizontal 
        Dormitorios 
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Tabla 09 
Cuadro de análisis del caso N° 3. 

2.1.1. CUADRO SÍNTESIS DE CASOS ESTUDIADOS 
Caso N° 3 Nombre del proyecto:    “Residencia de estudiantes, universidad de arte y diseño” 

 
 

 
 Datos Generales 

Ubicación:  BOSTON-EEUU Proyectistas: ADD Inc. Año de construcción: 
2013 

 

   
 

Conclusiones 
Emplazamiento Morfología del terreno  

 
Como análisis contextual, 
esta residencial universitaria 
está ubicado en la ciudad de 
Boston, Estados Unidos, 
situada junto a la universidad 
de Arte y diseño de 
Massachusetts, la cual está 
ubicada en el centro de la 
ciudad. Lo cual ofrecen la 
cercanía de los demás 
equipamientos del entorno. 

 
 

El edifico se ubica junto 
a la universidad la 
residencia de estudiantes 
la cual intenta 
personificar a la 
Universidad de Arte y 
diseño de Massachusetts.  

  

Análisis vial Relación con el entorno Aportes 
 

 
 
 

 

Entorno mediato:  

 
 

 
• La Residencia Universitaria 

al tener un entorno con 
muchos equipamientos ideal 
para que los estudiantes estén 
cerca de la residencia. 

Nota: En este cuadro se aprecia las conclusiones y aportes del análisis del caso N° 3. Elaboración Propia. 

La residencia se 
encuentra construida en 
un terreno plano. 

En el análisis vial 
tenemos que la 
Residencia se 
conecta a través 
de toda la 
avenida principal 
de la ciudad. 

Dentro del contexto mediato podemos observar equipamientos 
como la Universidad de Arte y diseño de Massachusetts. 
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Tabla 10 
Análisis bioclimático del caso N° 3. 

ANÁLISIS BIOCLIMATICO Conclusiones 
Clima Asoleamiento  

 
 
 

En Boston suelen tener 
veranos cálidos y húmedos, y 
los inviernos suelen ser fríos, 
con viento y nieve. 

 
Como estudio bioclimático de la zona tenemos que la 
temperatura donde está ubicado el proyecto suele ser húmedo y 
templado húmedo, donde la temperatura media anual suele ser 
10.1 ºC. 

 
                       
 

 

 

 
 

Invierno Verano Aportes 
 

 
En invierno el clima suele ser fríos, con viento y nieve. 
 

 

 

 

 

•  La residencia universitaria 
cuenta con un sistema 
electrónico que beneficia 
a los estudiantes, porque 
les avisa cuando es 
aconsejable abrir o cerrar 
las ventanas. 

 
Nota: En este cuadro de análisis bioclimático del caso N° 3, se aprecia las conclusiones y aportes que tiene. Elaboración Propia. 
 
 
 
 
 
 
 

Sobre el asolamiento del proyecto el diseño de la residencia lo 
hicieron pensando en la orientación solar, donde las ventanas 
de la fachada norte de la torre proveen luz favorable para el 
trabajo artístico mientras que en la parte sur cuenta con una 
menor cantidad de ventanas que ayuda a reducir la 
temperatura. 

En verano el clima suele ser cálidos y húmedos. 
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Tabla 11 
Análisis formal del caso N° 3. 

ANÁLISIS FORMAL Conclusiones 
Ideograma conceptual Principios formales  

 
 
 
 

Cuenta con una volumetría de 
forma curva en su primer 
nivel donde sobre esta va 
colocado el edificio de forma 
vertical. 

 
Su concepto esta dado por la forma que tiene en su fachada 
teniendo un concepto inspirado en una celebre pintura, usándola 
como inspiración. 

 
 

 
 
 

 
La forma curvada del edificio en la base donde tiene un volumen 
vertical jerarquizando aquí los dormitorios de la residencia. 
 

Características de la forma Materialidad Aportes 
 

Se puede observar que el proyecto tiene una base de forma 
curvada, esto fue específicamente para acomodar un túnel 
subterráneo, que estaba en el lugar, esto hizo que los arquitectos 
proyectistas diseñar a los alrededores. 

 

 
 
 

 
 
 
La residencia en las salas 
sociales cuenta con paneles 
de vidrio temporales, donde 
pueden ser desmontadas 
para los eventos que 
requieran un espacio más 
amplio. 

 
 

Se trabajo con paneles 
móviles con la finalidad de 
integrar los espacios, 
teniendo así más dinamismo 
y el cual se le da un nuevo uso 
al ambiente. 
 

 
Nota: En este cuadro de análisis formal del caso N° 3, se aprecia las conclusiones y aportes que tiene. Elaboración Propia. 
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Tabla 12 
Análisis funcional del caso N° 3. 

ANÁLISIS FUNCIONAL Conclusiones 
Zonificación Organigramas  

 
 
 

Cuenta con una circulación 
vertical dada por la forma del 
edificio, donde en cada uno de 
sus pisos hay salas de trabajo 
para compartir con otros 
miembros del edificio.  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Leyenda:  
                  Z. Social       Z. Privada        Z. de Servicios  
 
      
  
  
  
 
             

 

 
El proyecto tiene el edificio, donde 
en cada uno de sus pisos cuenta con 
salas de trabajo que permite que los 
estudiantes socialicen con otros 
residentes o hacer algún trabajo 
grupal. 

Flujograma Programa arquitectónico Aportes 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
• Cuenta con áreas sociales 

que vincula a la zona 
privada, teniendo así zonas 
sociales en todo el edificio. 

• El edificio cuenta con 
espacios amplios donde 
pueden desarrollar sus 
funciones de distintas 
maneras. 

 
Nota: En este cuadro de análisis funcional del caso N° 3, se aprecia las conclusiones y aportes que tiene. Elaboración Propia. 
 
 
 
 
 
 

El mayor flujo lo encontramos en los ambientes de descanso que 
serían las habitaciones, un flujo medio en la zona donde están los 
salones de estudio. 

Leyenda: 
 
        Flujo alto 
        Flujo medio 

La residencia cuenta con 
los siguientes ambientes: 
• Espacios sociales 
• Áreas comunes 
• Patio interior 
• Cafetería 
• Sala de estudios 
• Sala de computo 
• Sala de música 
• Auditorio 
• Dormitorios 
• Servicios higiénicos 
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2.1.2. Matriz comparativa de aporte de casos. 
 
Tabla 13 
Matriz comparativa de aportes de casos. 
  MATRIZ COMPARATIVA DE APORTE DE CASOS 
CASO N° 01 :  CASO N° 02:  CASO N° 03: 
57 viviendas universitarias en el campus de  
L’Etsav 

Residencia tietgen dormitory Residencia de estudiantes, universidad 
de arte y diseño 

APORTE EN RELACION CON EL ENTORNO  
La residencia a pesar de tener una arquitectura pobre a 
su alrededor y descuidada, está integrada al contexto y 
mantiene el equilibrio con los edificios aledaños, las 
áreas verdes de la zona y del edificio hacen que tenga 
armonía en la ciudad. 

La residencia universitaria cuenta con un entorno 
visualmente privilegiado lo cual esto hace ideal para 
mantener la vida de los estudiantes cerca de la 
residencia. 

La residencia universitaria al tener un entorno 
con muchos equipamientos ideal para 
mantener a los estudiantes cerca de la 
residencia. 

APORTE BIOCLIMATICO  
La residencia universitaria tiene un invernadero 
agrícola que cuenta con un software que nos permite 
armonizar el clima en el interior, esta nueva tecnología 
controla la velocidad del viento, temperatura y la 
radiación solar, permitiendo un confort térmico en el 
edificio para una buena calidad de los estudiantes. 

La residencia universitaria en toda su fachada cuenta 
con paneles de aleación como un sistema de celosías, 
permitiendo así que no entre el sol directamente al 
interior de las habitaciones pero que si fluya el aire 
natural. 

La residencia universitaria incluye un 
sistema inteligente que comunica a los 
residentes si es recomendable abrir los 
paneles o cerrarlas. 

APORTE FORMAL  
Se trabajo el proyecto de una forma compacta 
adaptándose al entorno y forma del terreno. Con 
respecto a la materialidad del edificio era bastante 
simple empleando prefabricados de hormigón con 
mínimos elementos en acabados. 

Se trabajo de forma cilíndrica donde se orienta a 
través de su patio central, generando así una vista de 
todo el entorno tanto hacia el interior que cuenta con 
una gran área verde, y su exterior que cuenta con 
todo el paisaje urbano. 

Se trabajo con paneles móviles con la 
finalidad de integrar los espacios, teniendo 
así más dinamismo y el cual se le da un 
nuevo uso al ambiente. 

APORTE FUNCIONAL  
-La residencia cuenta con 1 ingreso principal y con 3 
ingresos secundarios. 
-se organiza linealmente donde se puede acceder a 
todas las habitaciones. 
-Los espacios están separados por las zonas de acuerdo 
a la función de los ambientes. 

- Cuenta con áreas comunes que integran al entorno 
de la ciudad en todo su primer nivel. 
- Cuenta con los dormitorios desde su segundo nivel 
al último para mantener privacidad de las demás 
zonas. 
- Los espacios están separados por las zonas de 
acuerdo a la función del edificio. 

-Cuenta con áreas sociales que vincula a la 
zona privada, teniendo así zonas sociales en 
todo el edificio. 
- El edificio cuenta con espacios amplios 
donde pueden desarrollar sus funciones de 
distintas maneras. 

Nota: En la siguiente tabla se compara los aportes de los 3 casos análogos estudiados. Elaboración Propia. 
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III. MARCO NORMATIVO 
 

3.1 Síntesis de leyes, normas y reglamentos aplicados en el proyecto urbano 

arquitectónico.       

   

Las consideraciones necesarias que se van a considerar para desarrollar el proyecto 

conforme al reglamento son los siguiente: 

 

- REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES (RNE) 

Norma A-010 – Condiciones generales de diseño 

Capítulo I – Características de diseño 
Capítulo II – Relación de la edificación con la vía pública 
Capitulo IV – Dimensiones mínimas de los ambientes 
Capítulo V – Accesos y pasajes de circulación 
Capítulo XII – Estacionamientos 
 
Norma A-020 – Vivienda 

Capítulo II – Condiciones de diseño: 
Capítulo III – Características de las viviendas: 
 
Norma A-030 – Hospedaje 

Capítulo I – Aspectos generales:  
Capítulo II – Condiciones generales de Habitabilidad y Funcionalidad 
 
Norma A-040 –Educación 

Capítulo III – Características de los componentes 
 
 

Norma A-090 – Servicios comunales 

Capítulo IV – Dotación de servicios 
 
Norma A-120 – Accesibilidad para personas con discapacidad y de las personas 
adultas mayores 

 
Capítulo II – Condiciones generales 

 
Norma A – 130 – Requisitos de seguridad 

 Capítulo I – Sistema de evacuación 
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IV.FACTORES DE DISEÑO 
 

4.2 CONTEXTO 
 

4.1.1 Lugar 
 

Está ubicada en el distrito de Nuevo Chimbote, en la provincia del Santa, en el 

departamento de Ancash, Perú. Según (bcrp, 2008) describe que Ancash tiene un área 

de 35 915 km2 y sus colindantes del departamento son: con el departamento de 

La Libertad por el norte; con el departamento de Lima por el sur; con el océano 

Pacífico por el oeste y con el departamento de Huánuco por el este. 

El departamento de Ancash cuenta con 166 distritos y con 20 provincias, el cual 

Nuevo Chimbote es el segundo distrito con mayor población de la provincia. 

 
Figura 33 
Mapa de Peru y Ancash. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Nota: En la figura se observa el mapa del Perú con el departamento de Ancash y sus provincias, el cual 
se obtuvo de Google imágenes. 
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Historia: 
 

 
La historia según la (Municipalidad distrital de Nuevo Chimbote, 2017) está asociada al 

avance urbano, al sismo ocurrido en la década del 70 y el desarrollo que tuvo la ciudad de 

Chimbote, debido a las tendencias del crecimiento que tuvo la industria Siderúrgica y 

Pesquera. El año de 1958 se considera como el periodo que se asientan los primeros 

habitantes en la zona que hoy es llamada la urbanización Buenos Aires, dicho sea de paso, 

capital del distrito de Nuevo Chimbote; esta existencia de asentamientos humanos está 

asociado a la evolución de la ciudad de Chimbote debido al "boom" pesquero que hubo 

el en puerto trayendo, así como consecuencia la creación de este nuevo distrito, el 27 de 

mayo de 1994. 

 
Figura 34 
Ciudad de Nuevo Chimbote 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota: En la presente figura se aprecia la ciudad de Nuevo Chimbote, el cual se obtuvo de Google imágenes. 

 

Población: 
 
Según (inei, 2020), el departamento de Ancash tuvo una población de 1 1555 451 en el 

año 2018, convirtiéndolo en uno de los departamentos con más pobladores en el país. 

teniendo una mayor población en la provincia del Santa, la cual tiene el 37.7% de 

habitantes en todo el departamento, y el cual se ve que aumentó un 0.58% en la última 

media década; contando con 49,5% de mujeres y 50,5% de habitantes hombres. 
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Figura 35 
Población proyectada según departamentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: En la siguiente figura se observa el número de población que tiene el departamento a nivel nacional, el 
cual se obtuvo del INEI. 

 
El crecimiento poblacional de la ciudad de Nuevo Chimbote según (muninuevochimbote, 

2013), su población anualmente tiene un incremento de 1374 habitantes aproximadamente. 

Siendo así una de las ciudades con más habitantes en el departamento de Ancash. 
 

Figura 36 
Hipotesis de crecimiento de población proyectada del distrito. 

 
Nota: En la siguiente figura se observa el crecimiento anual de la ciudad de Nuevo Chimbote, el cual se obtuvo 
de (muninuevochimbote, 2013). 
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4.1.2 Condiciones bioclimáticas: 
 

Temperatura en Nuevo Chimbote: 
 

En la ciudad según (SENAMHI, 2020) los meses con la precipitación más grande son en 

marzo, febrero, junio donde la mayoría de la precipitación ocurre en marzo. Donde la 

temperatura media anual es 23℃ en la ciudad. El mes que tiene una temperatura mayor es 

el de febrero con 27.6°, y el mes con una temperatura baja es el de setiembre con 13.1°C; 

también la ciudad cuenta una alta intensidad de lluvia en el mes de marzo. 
 

Figura 37 
Temperatura de Nuevo Chimbote. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: En la presente figura se aprecia la temperatura que tiene la ciudad de Nuevo Chimbote, el cual se 
obtuvo de la página web de Senamhi.gop.pe. 

 

Velocidad del viento Nuevo Chimbote: 

En la ciudad según (WeatherSpark, s.f.) la velocidad del viento cuenta con pocos 

cambios durante el año, y la cual tiene un promedio aproximadamente de 13.1 

km/h.  
 
 

Figura 38 
Velocidad del viento de Nuevo Chimbote. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: En la presente figura se observa la velocidad de viento que tiene la ciudad de Nuevo Chimbote, el cual 
se obtuvo de la página web de es.weatherspark.com. 
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Dirección del viento en Nuevo Chimbote: 
 

En la ciudad según (WeatherSpark, s.f.) el sentido promedio por hora del viento se genera 
por el sur, durante todo el año. 

 
Figura 39 
Dirección del viento de Nuevo Chimbote. 

 

 
Nota: En la presente figura se aprecia la temperatura que tiene la ciudad de Nuevo Chimbote, el cual se 
obtuvo de la página web de es.weatherspark.com. 

 

4.2. PROGRAMA ARQUITECTINICO 
 

4.2.1. Aspectos cualitativos 
 

 
4.2.1.1 Tipos de usuarios y necesidades 
 
El análisis realizado con anterioridad, llegamos a la conclusión que para este proyecto 

se contara con dos tipos de usuarios: directos e indirectos. 
 

• DIRECTOS: Hace referencia a los usuarios para lo cual está hecha la residencia 

y van a pasar el mayor tiempo en ella, como los estudiantes de educación superior, 

el personal de servicio y personal administrativo. 

 

Estudiantes de educación superior: Son los usuarios para el cual está hecho la 

residencia, ya sean estudiantes universitarios y técnicos, donde estarán 

permanentemente dentro y harán uso de todas las instalaciones del edificio. 

Personal de tipo administrativo: Los cuales estarán a cargo del control y 

administración de la residencia como son: el gerente, el secretario, la recepcionista, 

el personal logístico. Los cuales tendrán al igual que los estudiantes una 

permanencia constante dentro del edificio.  
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Personal de tipo de servicio: Estarán a cargo de mantener el orden, la limpieza y 

el buen estado de los bienes dentro del edificio, este personal hace referencia al 

personal de limpieza, el personal técnico, la guardianía.  

 
 

• INDIRECTOS: Hace referencia a los usuarios que podrán tener acceso a la 

residencia universitaria como son: los docentes, visitantes y comerciantes. 

 

Docentes: Es el usuario profesional que gradualmente visitará el establecimiento 

para brindar charlas, conversatorios, cursos, para los estudiantes. 

Visitantes:  Es el usuario general ya sean personas adultas, jóvenes, niños que 

visitarán el establecimiento ya sea para asistir a algún evento o hacer uso de los 

espacios públicos. 

Comerciantes:  Es el usuario que tendrá acceso a ciertas áreas para colocar un 

establecimiento comercial o emprendimiento que pueda complementar al edificio y 

así este pueda solventarse económicamente. 
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 4.2.2 Aspectos cuantitativos 
 

 
4.2.2.1 Cuadro de áreas 
 

 
Tabla 14 
Programa arquitectónico. 
 

PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 
 

Zonas 
 

Sub Zona 
 

Necesidad 
 

Actividad 
 

Usuarios 
 

Mobiliarios Ambientes 
Arquitectónicos 

 

Cant. 
 

Aforo 
 

Área Área Sub 
Zona 

 

Área Zona 

 
A

D
M

IN
IS

T
R

A
T

IV
A

 

 
 
 
 
 
 

Gerencia de la 
Residencia 
Universitaria 

Dirigir Dirigir la residencia   
 
 
 
 

Trabajadores 
administrativos 

 
 
 
 
 

*Pupitre 
*Sillas 
*Armario 
*Mesas 

-Gerencia 1 2 18.00 m2  
 
 
 
 
 

93.00 m2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

147.00 m2 

Agrupar 
administrar Dialogar, proyectar 

 

-Sala de reuniones 
 

1 
 

10 
 

25.00 m2 
 

Asistencia  ayuda social 
al público en general 

 

-Asistencia social 
 

2 
  

4 
 

12.00 m2 

Registro 
 

Guardar documentos 
 

-Archivo 
 

1 
 

2 
 

5.00 m2 
 

Administrar Organizar el 
balance económico 

 

-Secretariado 
 

1 
 

3 
 

15.00 m2 
 

Inscribirse Inscribirse a las 
instalaciones. 

 

-Impresiones 
 

1 
 

3 
 

12.00 m2 
 

Recepción Atención Brindar atención  Personal 
Público 

*Escritorio 
*Sillas 

-Recepción 1 2 6.00 m2  

36.00 m2 
-Sala de espera 1 15 30.00 m2 

 
 

Servicios 
Satisfacer 
necesidades 
de higiénicas 

 
 

Satisfacer necesidades 
higiénicas. 

 
Trabajadores 

administrativos 

*Sanitario 
*Lavabo 
*Urinarios 
*Papeleras 

 
-SS. HH Hombres 

 
1 

 
1 

 
3.00 m2 

 
 

6.00 m2 
-SS. HH Mujeres 1 1 3.00 m2 

 
 

Área 
Médica 

 
 

Cuidado médico 

 
 

Someterse a 
observación 
médica 

 
 

Personal Medico 

*Camilla 
*Pupitre 
*Sillas 
*Armario 

 
 

-Tópico 

 
 

1 

 
 

2 

 
 

12.00 m2 

 
 

12.00 m2 

 
 

Nota: En esta presente tabla se puede apreciar la programación de la zona administración con sus áreas. Elaboración propia. 
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Tabla 15 
Programa arquitectónico. 

PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 
 

Zonas 
 

Sub Zona 
 

Necesidad 
 

Actividad 
 

Usuarios 
 

Mobiliarios Ambientes 
Arquitectónicos 

 
Cant. 

 
Aforo 

 
Área Área Sub 

Zona 

 
Área Zona 

 
Z

O
N

A
 

C
O

M
PL

E
M

E
N

T
A

R
IA

 
 
 
 
 
 
 
 

Auditorio 

  
 
 
 
 
 
 

Complementar 

 
 
 
 
 
 
 

Brindar 

 
 
 
 
 

*jóvenes 
*adultos 
*discapa
citados 

 
 
 
 

*butacas 
*sillas 
*muebles 
*computadora 
*proyector 

-Auditorio 1 180 200.00 m2  
 
 
 
 
 
 

393.00 m2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 512.06 m2 

-Escenario 1 6 50.00 m2 
-Camerino varones 1 3 15.00 m2 
-Camerino damas 1 3 15.00 m2 
-Estar 1 8 30.00 m2 
-SS. HH discapacitados 1 1 

 

4.00 m2 
-SS. HH varones 1 2 ind. 9.00 m2 
-SS. HH damas 1 2 ind. 9.00 m2 
-Boletería 1 3 4.00 m2 
-Foyer 1 55 55.00 m2 
-Almacén 2 2 13.00 m2 
-Mezzanina 1 1 19.00 m2 

 
 

      
  Polivalente 

 
 

Exponer 

Desarrollar 
actividades 
de distintos 
usos 

 
 
*jóvenes 
*adultos 
 

 
*escritorio 
* sillas 
*Equipos 
auditivos 

 
 

-Salón polivalente 

 
 

 
5 

 
 

 
20 

 
 
 

25.00 m2 

 
 

  125.00 m2 

 
 
 

Cafetería 

 
 
 

Comer 

 
Brindar 
servicios de 
alimentación 

 
 

Público en 
general 

*mesas 
*sillas 
*cocina 
*refrigeradora 
*congeladora 
*mostrador 

-Sección de mesas 1 100 200.00 m2  
 
 

288.00 m2 
-Sección de cocina 1 4 60.00 m2 
-Área de atención  1 1 10.00 m2 
-SS. HH discapacitados 1 1 

 

4.00 m2 
-SS. HH varones 1 2 7.00 m2 
-SS. HH damas 1 2  7.00 m2 

 
 
 
 

Biblioteca 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Educar y 
culturizar 

 
 
 
 
 

 
 

Brindar 
educación y 
cultura a la 
población 

 
 
 

 

 
 
 

*Público en 
general 

 
 

 

 
*estantes 
*mesas 
*sillas 
*escritorio 
*muebles 

 
 

 

-Recepción 1  
 
 
 

150 
 
 
  
 
 
 

 

16.75 m2  
 
 
 

706.06 m2 
 
 
 
 
 
 

 

-Hall de ingreso 1 29.40 m2 
-Área de libros 1 340.00 m2 
-Área de lectura 1 270.00 m2 
-Almacén 1 32.70 m2 
-Escaleras 1 17.75 m2 

 
Nota: En esta presente tabla se puede apreciar la programación de la zona complementaria con sus áreas. Elaboración propia. 
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Tabla 16 
Programa arquitectónico. 

PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 
 

Zonas 
 

Sub Zona 
 

Necesidad 
 

Actividad 
 

Usuarios 
 

Mobiliarios Ambientes 
Arquitectónicos 

 
Cant. 

 
Aforo 

 
Área Área Sub 

Zona 

 
Área Zona 

 
 
 
 

Estudio 

 
 

 
Estudiar, 
aprender 

 
 
 
 

Estudiar 

 
 

*jóvenes 
 

 
*sillas 
*muebles 
*computadora 
*escritorio 

 
 
 

-Salón de estudios 

 
 
 
    1 

 
 
 
     80 

 
 
 

350.00 m2 

 
 
 

350.00 m2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

224.00 m2 

 
 

      
  Locales 
comerciales 

 
 

Vender 

 
 
Vender 

 
 
*público en 
general 
 

 
*mesas 
* sillas 
*mostrador 

 
 

-Stands 
comerciales 

 
 

 
   3 

 
 

 
5 

 
 
 

18.00 m2 

 
 

  54.00 m2 

 
 
 

Lobby 

 
 
 

Esperar, 
descansar 

 
Esperar, 
sentarse, 
socializar   

 
 

*público 
en general 

 
*sillas 
*muebles 
 

 
 
        -Lobby 

 
 
2 

 
 

2 

 
 
110.00 m2 

 
 

220.00 m2 

 
Nota: En esta presente tabla se puede apreciar la programación de la zona complementaria con sus áreas. Elaboración propia. 
 
Tabla 17 
Programa arquitectónico. 

PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 
 

Zonas 
 

Sub zona 
 

Necesidad 
 

Actividad 
 

Usuarios 
 

Mobiliarios Ambientes 
arquitectónicos 

 
Cant. 

 
Aforo 

 
Área Área sub 

zona 

 
Área zona 

 
Z

O
N

A
 R

E
C

R
E

A
T

IV
A

  
 
 
 
 

Recreación 

 
 
 
 
 

Recrear 

 
 
 
 
 

Recrearse 

 
 
 
 

Público en 
general 

 
 
 
 
 

*banquetas 
 

 

 
Plazoletas 

 
4 

 
300 

1 049.00 
m2 

 
 

2 533.00 
m2 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

3 202.00 m2 
Jardines - - 970 m2 

Plaza hundida 1 200 514.00 m2 

 
Nota: En esta presente tabla se puede apreciar la programación de la zona recreativa con sus áreas. Elaboración propia. 

ZO
N

A
 C

O
M

PL
EM

EN
T

A
R

IA
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Tabla 18 
Programa arquitectónico. 

PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 
 

Zonas 
 

Sub zona 
 

Necesidad 
 

Actividad 
 

Usuarios 
 

Mobiliarios Ambientes 
arquitectónicos 

 
Cant. 

 
Aforo 

 
Área Área sub 

zona 

 
Área zona 

  

Unipersonal 
(53) 

 
Habitar 

Descansar 
convivir Jóvenes 

*camas 
* escritorio 
*inodoro 
*lavamanos 

         Dormitorio  
1  1 

 
9.70 m2 726.10 m2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6162.19 m2 

              Baño 1  1 4.00 m2 

Flat tipo 1 
(37) 

Habitar Descansar, 
convivir *Jóvenes 

Dormitorio-kitchen 
 
1 2 

 
18.40 m2 1199.00 m2 

Baño 
 
1 

 
1 

 
4.00 m2 

Flat tipo 2 
(35) 

Habitar Descansar, 
convivir *Jóvenes 

Dormitorio 2 2 9.00 m2 

1862.35 m2 

Baño 1 3 5.00 m2 

Lavandería 1 2 2.81 m2 

Cocina 1 2 7.00 m2 

Sala-comedor 1 3 12.40 m2 

Terraza 1 3 8.00 m2 

Flat tipo 3 
(18) 

Habitar Descansar, 
convivir *Jóvenes 

Dormitorio 2 2 14.00 m2 

1137.78 m2 

Baño 1 3 5.00 m2 

Lavandería 1 2 2.81 m2 

Cocina 1 2 7.00 m2 

Sala-comedor 1 5 12.40 m2 

Terraza 1 3 8.00 m2 

Flat tipo 4 
(16) 

Habitar Descansar, 
convivir       *Jóvenes 

Dormitorio 
 
3 2 

 
14.00 m2 

1236.96 m2 

Baño 
 
1 

 
3 

 
5.00 m2 

Lavandería  
 
1 

 
2 

 
2.81 m2 

Cocina  1 2 7.00 m2 

Sala-comedor 
 
1 

 
5 

 
12.50 m2 

Terraza 
 
1 

 
3 

 
8.00 m2 

  
Nota: En esta presente tabla se puede apreciar la programación de la zona residencial con sus áreas. Elaboración propia. 

ZO
N

A
 R

ES
ID

EN
C

IA
L
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Tabla 19 
Programa arquitectónico. 

PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 
 

Zonas 

 

Sub 
Zona 

 
Necesidad 

 
Actividad 

 
Usuarios 

 
Mobiliarios 

 

Ambientes 
Arquitectónicos 

 
Cant. 

 
Aforo 

 
Área 

Área 
Sub 

Zona 

 

Área 
Zona 

 
ZO

N
A

 D
E 

SE
R

V
IC

IO
S 

G
E

N
E

R
A

L
ES

 

  
Á

re
a 

de
 m

an
te

ni
m

ie
nt

o 

 
 
 
 

Mantenimiento 
de servicios 
básicos 

 
 
 

Brindar 
mantenimiento 
a los servicios 
básicos 

 
 
 
 

Personal 
Directivo 
Público 

 

 
 
 
 

*personal de 
servicio 

-Almacén 1 2 9.00 m2  

 
 
 
 

186.00 
m2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

261.00 
m2 

-Cuarto de basura 3 1 3.00 m2 
-Área de cisterna 2 2 32.00 m2 
-Cuarto de tableros 
general 1 1 40.00 m2 

-Cuarto de presión  1 1 16.00 m2 
-Sala de grupo 
electrógeno 1 1 40.00 m2 

-Sub estación 
eléctrica 1 1 40.00 m2 

-Cuarto de 
limpieza 1 1 

 

  6.00 m2 

 
Á

re
a 

de
 p

er
so

na
l d

e 

 
 
 
 

Satisfacer 
necesidades de 
seguridad 

 
 
 
 

Brindar 
servicio de 
vigilancia 

 
 
 
 
 

Personal 
De seguridad 

 

*escritorio 
*computadora 
*cámara de 
vigilancia 
*sillas 
*inodoros 
*lavamanos 
*urinarios 
*papeleras 

-Control de 
seguridad 

 

1 
 

1 
 

14.00 m2 
 
 
 
 
 

75.00 
m2 

 

-Sala de estar 
 

1 
 

8 
 

25.00 m2 

-Vestidores + duchas 
hombres 

 
 

1 

 
 

3 

 
 

18.00 m2 

-Vestidores + duchas 
mujeres 

 

1 
 

3 
 

18.00 m2 

 
Nota: En esta presente tabla se puede apreciar la programación de la zona de servicios generales con sus áreas. Elaboración propia. 
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Tabla 20 
Programa arquitectónico. 

PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 
 

Zonas 

 

Sub 
Zona 

 
Necesidad 

 
Actividad 

 
Usuarios 

 
Mobiliarios 

 

Ambientes 
Arquitectónicos 

 
Cant. 

 
Aforo 

 
Área 

Área 
Sub 

Zona 

 

Área 
Zona 

 

Z
O

N
A

 D
E

 E
ST

A
C

IO
N

A
M

IE
N

T
O

 

  
Es

ta
ci

on
am

ie
nt

o 
de

 a
ut

os
 

  
Es

ta
ci

on
ar

  

 
 
 
 
 
 

Estacionar 
los 

vehículos 

 
 
 
 
 

Visitantes 
Alumnos 
Personal 

 
 
 
 
 
 

Autos  

 
 
 
 
 
 

----------- 

 
 
 
 
 
 

50 

 
 
 
 
 
 

-------- 

 
 
 
 
 
 

12.50 m2 
x auto 

 
 
 
 
 
 
2 660.00 

m2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 985.00 
m2 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                
Es

ta
ci

on
ar

 

 
 
 
 
 
 

Estacionar 
Los vehículos  

 
 
 
 
 

Visitantes 
Alumnos 
Personal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motos 
y 

bicicletas 

 
 
 
 
 
 
           ----------- 

 
 
 
 
 
 
     30 

 
 
 
 
 
 

-------- 

 
 
 
 
 
 

 
 

5.00 m2 x 
vehículo 

 
 
 
 
 
 
 
 

325.00 m2 

 
Nota: En esta presente tabla se puede apreciar la programación de la zona de estacionamiento con sus áreas. Elaboración propia. 

Es
ta

ci
on

am
ie

nt
o 

V
eh

ic
ul

ar
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4.3. ANÁLISIS DEL TERRENO 
 

 
4.3.1. Ubicación del terreno 
 

La ubicación del terreno se encuentra emplazada en el distrito de Nuevo 

Chimbote, en la provincia del Santa, en el departamento de Ancash en el AH. 

Los geranios, donde colinda con la Av. Central por su norte, el AH. Belén por 

el este, Av. Pacífico por el sur y con el sector 4 de la Urb. Buenos Aires por el 

oeste. 

 
Figura 40 
Mapa de Ancash y Santa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: En la figura se puede apreciar el mapa del departamento de Ancash y del distrito del 
Nuevo Chimbote, el cual fue obtenida de Google imágenes. 
 

Figura 41 
Plan de Desarrollo Urbano de Nuevo Chimbote. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: En la siguiente figura se puede apreciar el terreno y su radio de influencia respecto a 
los equipamientos de educación universitaria. Elaboración propia. 

Leyenda: 
Terreno 
Educación 
Radio de influencia 
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El terreno escogido está ubicado estratégicamente dentro de un radio de influencia que 

bordea los equipamientos de educación superior (como hace referencia en la figura N° 41). 

Así, como también frente al terreno escogido se encuentran dos avenidas principales que 

son la prolongación de la Av. Pacifico que es la avenida que recorre por todo el distrito y 

la Av. Central, esto nos permite tener una mejor accesibilidad para el usuario que va a ser 

beneficiado con el proyecto. 

 
Figura 42 
Plano de Nuevo Chimbote. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
  

4.3.2 Topografía del terreno 
 
Según en el plano topográfico de Nuevo Chimbote, el terreno donde estará ubicado el 

proyecto es levemente inclinado con ciertas partes llanas, esto se debe a causa de la 

población que se ha posicionado en el lugar y lo ha ido aplanando a su uso.  

Figura 43 
Plano topografíco del terreno. 
  
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: En la siguiente figura se puede apreciar la topografía del terreno, el cual fue obtenido por el plano 
topográfico de Chimbote y Nuevo Chimbote. 
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4.3.3. Morfología del terreno 
 

El terreno a intervenir está caracterizado rectangularmente, así como se puede observar 

en la imagen. (figura N° 44). 

El terreno que decidimos intervenir es un terreno que actualmente le pertenece a la 

municipalidad, pero con el tiempo una parte del terreno lo han invadido la población para 

dedicarse a la venta de ladrillos y la otra parte es donde temporalmente sirve como 

almacén de los camiones de basura dedicados al distrito. 

 
Figura 44 
Plano de Nuevo de Chimbote. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nota: En esta figura se puede apreciar el terreno con sus medidas lineales y sus avenidas principales. 
Elaboración propia. 
 

Área y perímetro: 

• Área   16770,67 m2 

• Perímetro 525,22 ml 

Linderos: 

• Por el frente con la Av. Pacifico – 109,79 ml 

• Por la derecha con la Av. Central – 153,62 ml 

• Por la izquierda con la calle 1 – 152,36 ml 

• Por el fondo con la Calle S/N – 109,46 ml 

A
V

. C
E

N
T

R
A

L
 

PROLONGACION DE LA AV. 
 

CALLE S/N 
C

A
L

L
E

 1
 

109,79 
 

109,79 
 

15
3,

62
 

 

15
2,

36
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4.3.4. Estructura urbana 
 

Nuevo Chimbote cuenta con una estructura de forma cuadriculada, esto dado por ser un 

distrito nuevo y con un buen planteamiento urbano, el cual se emplaza a través de toda 

la Av. Pacifico, generando también así un gran eje vial a través de toda esta avenida. 

 
Figura 45 
Sector vial. 
 

Nota: En esta figura se puede apreciar la vía principal que pasa por todo el distrito de Nuevo Chimbote. 
Elaboración propia. 

 
Imagen urbana 
 

 
Nuevo Chimbote tiene una imagen urbana en desarrollo y bien equipada, siendo uno 

de los elementos más presentes la educación, asimismo también cuenta con 

edificaciones de gran nivel y comodidad, siendo así un gran motivo de porque querer 

alojarse en esta ciudad.  

 

Redes de servicios básicos: 
 
 
•   Red de cobertura eléctrica 

 

Según en el PDU de Chimbote y Nuevo Chimbote 2020, el sector 10 cuenta con una 

cobertura eléctrica de 92.70% en todo el sector, y donde la parte del terreno que se 

va a desarrollar si cuenta con cobertura eléctrica. 
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Figura 46 
Plano de cobertura eléctrica de Nuevo Chimbote. 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

                     
 
 
 
Nota: En esta figura se puede apreciar la cobertura eléctrica que existe en el distrito, el cual fue 
obtenido del PDU. 
 
Figura 47 
Plano de cobertura eléctrica del Sector 10. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: En esta figura se puede apreciar la cobertura eléctrica que existe en el sector, el cual fue 
obtenido del PDU. 

 
•   Red de cobertura de agua potable 

 

 
Según el PDU de Chimbote y Nuevo Chimbote 2020, el sector 10 cuenta con una 

cobertura de agua potable menor del 50%; y la parte del terreno a desarrollar, si cuenta 

con cobertura de agua potable. 
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Figura 48 
Plano de cobertura de agua potable de Nuevo Chimbote. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: En esta figura se puede apreciar la cobertura de servicio agua potable que existe en el distrito, el 
cual fue obtenido del PDU. 
 
Figura 49 
Plano de cobertura de agua potable del Sector 10. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: En esta figura se puede apreciar la cobertura de servicio agua potable que existe en el sector, el 
cual fue obtenido del PDU. 
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LEYENDA: 
 
            AVENIDAS PRINCIPALES 

           PROLONGACION AV. PACIFICO 

          AV. CENTRAL 

 

         CALLES SECUNDARIAS 

         CALLE 1 

        CALLE S/N 

4.3.5. Vialidad y accesibilidad 
 
Figura 50 
Plano de Nuevo Chimbote. 
 

 
Nota: En la figura se puede apreciar el plano del terreno con sus colindantes. Elaboración propia. 
 
Figura 51 
Leyenda de las avenidas y calles. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: En esta figura se puede identificar las avenidas y calles del terreno. Elaboración propia. 
 
El terreno donde está ubicado nuestro proyecto se localiza en un punto muy estratégico de 

la ciudad, ya que tiene como colindantes a dos avenidas importantes de la ciudad de Nuevo 

Chimbote, y una de ellas es la Av. Pacifico, que pasa por todo el distrito y la principal que 

es la Av. Central. Así como también se encuentran calles secundarias que permiten el 

traslado hacia las viviendas de los asentamientos aledaños al terreno.  
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4.3.6. Relación con el entorno 
 

 
El terreno está emplazado dentro de un sector residencial y estratégicamente, ya que 

cuenta con la cercanía de varios equipamientos educativos, aprovechando así la necesidad 

que implicaría contar con una residencia universitaria, el cual también cuenta con 

equipamientos de necesidades básicas de manera inmediata. 

 

Figura 52 
Plano de relacion con el entorno. 

 
 
 
 

EDUCACIÓN 
 

RECREACIÓN 
 

SALUD 
 

COMERCIO 
 

OTROS USOS 
 
 
 
 
             TERRENO 
 
 
  
 
 
 

Nota: En esta figura se puede apreciar la relación de equipamientos que están alrededor del terreno a 
intervenir, el cual fue obtenido del PDU. 

 
Donde cuenta con equipamientos de: 

 
• EDUCACION: Universidad nacional del Santa, universidad Cesar Vallejo, 

universidad San Pedro, instituto pedagógico de Chimbote, Senati, instituto superior 

tecnológico piloto Carlos Salazar Romero. 
 

• RECREACIÓN: Complejo polideportivo de Casuarinas, complejo deportivo Julia 

Barreto, plaza cívica de San Luis. 
 

•  SALUD:  EsSalud – hospital I cono sur, hospital regional Eleazar Guzmán Barrón. 
 

 
•  COMERCIO: Mercado los Olivos. 

 
• OTROS USOS: Albergue San Pedrito, comisaria de Buenos Aires, Reniec, 

municipalidad distrital de Nuevo Chimbote. 
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Figura 53 
Universidad Cesar Vallejo. 

 
Nota: En esta figura se puede apreciar a la sede de la universidad Cesar Vallejo, el cual fue obtenida de 
Google imágenes.                                                 

 
Figura 54 
Universidad nacional del Santa. 

 
Nota: En esta figura se puede apreciar la fachada de la universidad nacional del Santa, el cual fue obtenida 
de Google imágenes.                                                 
 
Figura 55 
Instituto Carlos Salazar Romero 

 
Nota: En esta figura se puede apreciar la fachada del instituto Carlos Salazar Romero, el cual fue obtenida de 
Google imágenes.                                                



70 
 

Figura 56 
Complejo polideportivo Casuarinas              

 
Nota: En esta figura se puede apreciar al complejo polideportivo Casuarinas, el cual fue obtenida de Google 
imágenes.                                                 
 
Figura 57 
Hospital Regional. 

 
Nota: En esta figura se puede apreciar al hospital regional Eleazar Guzmán Barron, el cual fue obtenida de 
Google imágenes.                                                   

 
Figura 58 
Mercado los Olivos 

 
Nota: En esta figura se puede apreciar al mercado los Olivos, el cual fue obtenida de Google imágenes.                                                 
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Figura 59 
Albergue San Pedro. 

 
Nota: En esta figura se puede apreciar el albergue San Pedro, el cual fue obtenida de Google imágenes                                                 
           

Figura 60 
Comisaria de Bueno Aires 

 
Nota: En esta figura se puede apreciar a la comisaria sectorial de Buenos Aires, el cual fue obtenida de 
Google imágenes.                                                 
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MATERIAL DE EDIFICACIÓN 
 

 
Según el PDU del 2012-2020, el sector 10 tiene un 55,97% de construcción con material 

recuperable y un 43,20% de construcción con material noble, esto debido que el sector cuenta 

con los nuevos asentamientos humanos formados recientemente. 

 

Figura 61 
Porcentaje de material de construcción de viviendas del sector 10. 

 
 
Nota: En esta figura se puede apreciar el porcentaje de material de construcción que tienen las viviendas del 
sector 10, el cual fue obtenida del PDU.                                                 
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4.3.7. Parámetros urbanísticos y edificatorios 
 

Figura 62 
Parámetros urbanísticos y edificatorios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: En esta figura se puede apreciar los parámetros urbanísticos del sector, la cual se obtuvo de la 
municipalidad distrital de nuevo Chimbote.                                                 
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V. PROPUESTA DEL PROYECTO URBANO ARQUITECTÓNICO 
 
 

5.1 CONCEPTUALIZACIÓN DEL OBJETO URBANO ARQUITECTONICO 
 

 
5.1.1 Ideograma conceptual 

 
El primer concepto que se tuvo para generar la idea arquitectónica surge a través 

de la palabra “desfase”, que va a permitir que las fachadas del edificio tengan 

movimiento y así también crear espacios sociales en el techo del departamento 

anterior.  

Donde se observó que lo más semejante que se tiene son las piezas del juego 

“jenga” que a medida que se va jugando se va generando desfases y movimiento 

a la torre. 

Figura 63 
Ideas conceptuales para el diseño. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Nota: En estas figuras se puede apreciar el movimiento de las piezas del jenga a ser retiras, llegando 
así a generar desfases el cual como en la segunda imagen se puede aprovechar para tener visuales 
y espacios sociales, las cuales fueron obtenidas de Google imágenes.    
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5.1.2 Criterios de diseño 
 

Aspecto formal: 

Están identificadas en 3 volúmenes que se van apilando alrededor de un patio central, los 

cuales estos van generando espacios para las actividades sociales dentro del edificio. 

Figura 64 
Ideograma de aspecto formal. 

 
 

 
 

  
 
 
 
 
 

 
Nota: En la primera figura se puede apreciar que al inicio que cuenta con un volumen solido en el terreno, 
el cual se yuxtaponen dos volúmenes a ella, llegando así a generar un patio central alrededor de este como 
en la segunda imagen. Elaboración propia. 

 
Aspecto espacial: 

El volumen está organizada a través de un patio central generando así una circulación 

alrededor de esta, llegando a contar con un espacio interno de recreación privada, y dos 

espacios externos para la recreación pública. 

Figura 65 
Ideograma de aspecto espacial. 

 
 

 

  
 
 
 
 
 
 

 Nota: En esta figura se puede apreciar que la forma de la volumetría genera al interior un patio central 
teniendo así un espacio privado y dos espacios externos para el uso público. Elaboración propia. 

Uso 
publico 

Uso 
publico 

Uso 
privado 
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5.1.3 Partido arquitectónico 
 
Se busco desarrollar un diseño arquitectónico con las consideraciones necesarias y un 

buen confort para el estudiante, donde se aprovechó generar visuales y espacios de 

socialización alrededor de toda la fachada del edificio, aprovechando así sus avenidas 

principales. 
 

Figura 66 
Partido arquitectonico. 

 
 

Nota: En esta figura se puede apreciar la volumetría en forma diagonal de la esquina inferior izquierda 
para aprovechar en tener espacios públicos y a la vez generar visuales en toda la fachada con respecto a 
las avenidas principales. Elaboración propia. 
 
Figura 67 
Partido arquitectonico. 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: En esta figura se puede apreciar que la fachada se orienta hacia las avenidas principales, donde 
también se puede ver que se generan desfases para así tener terrazas que sirven para tener espacios sociales 
alrededor del edificio. Elaboración propia. 
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5.2 ESQUEMA DE ZONIFICACION 
 

Figura 68 
Plano de zonificacion–primer piso. 

 
Nota: En la siguiente figura se aprecia las diferentes zonas que se puede encontrar en el primer nivel de la 
residencia. Elaboración propia. 
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Figura 69 
Plano de zonificacion–segundo piso. 

 
Nota: En la siguiente figura se aprecia la zonificación del segundo nivel, con la zona residencial y parte de la zona 
complementaria como la biblioteca. Elaboración propia. 
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Figura 70 
Plano de zonificacion–tercer piso.. 

 
Nota: En la siguiente figura se aprecia la zonificación del tercer nivel, con la zona residencial y parte de la zona 
complementaria como la biblioteca. Elaboración propia. 



80 
 

Figura 71 
Plano de zonificacion–cuarto piso. 

 
Nota: En la siguiente figura se aprecia la zonificación del cuarto nivel, con la zona residencial y parte de la zona 
complementaria como el gimnasio. Elaboración propia. 
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Figura 72 
Plano de zonificacion–quinto piso. 

 
Nota: En la siguiente figura se aprecia la zonificación del quinto nivel, con la zona residencial y parte de la zona 
complementaria como el gimnasio. Elaboración propia. 
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Figura 73 
Plano de zonificacion–sexto piso. 

 
Nota: En la siguiente figura se aprecia la zonificación del sexto nivel, con la zona residencial y parte de la zona 
complementaria como la lavandería, y también cuenta con la zona de la terraza. Elaboración propia. 
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5.3 PLANOS ARQUITECTÓNICOS DEL PROYECTO 
 

5.3.1 Plano de Ubicación y Localización 
 

Figura 74 
Plano de ubicación y localización. 

 
Nota: En la figura se aprecia la ubicación y localización del terreno, el cual contiene la información necesaria de donde está ubicado el proyecto y su 
cuadro de áreas. Elaboración propia. 
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5.3.2 Plano Perimétrico – Topográfico 
 

Figura 75 
Plano perimetrico–topográfico. 

 
 

Nota: En la siguiente figura se aprecia el perímetro y área con su cuadro de coordenadas, donde también se observa la topografía que tiene. Elaboración propia. 
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5.3.3 Plano General 
Figura 76 
Plano general. 

 
Nota: En la siguiente figura se aprecia el plano general del contexto del proyecto, como también con las 
avenidas y calles que tiene a su alrededor. Elaboración propia. 
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5.3.4 Planos de Distribución del Plano General por Niveles 
Figura 77 
Plano de distribucion–primer piso. 

 
Nota: En la siguiente figura se puede apreciar la distribución que se diseñó para la residencia en su primer 
piso, donde se contempla mayormente las zonas comunes. Elaboración propia. 
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Figura 78 
Plano de distribucion–segundo piso. 

  
Nota: En la siguiente figura se aprecia la distribución que se diseñó para la residencia en su segundo piso, 
donde se contempla mayormente las habitaciones. Elaboración propia. 
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Figura 79 
Plano de distribucion–tercer piso. 

 
Nota: En la figura se aprecia la distribución que se diseñó para la residencia en su tercer piso, donde se 
contempla mayormente las habitaciones. Elaboración propia. 
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Figura 80 
Plano de distribucion–cuarto piso. 

 
Nota: En la figura se aprecia la distribución que se diseñó para la residencia en su cuarto piso, donde se 
contempla mayormente las habitaciones. Elaboración propia. 
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Figura 81 
Plano de distribucion–quinto piso. 

 
Nota: En la figura se aprecia la distribución que se diseñó para la residencia en su quinto piso, donde se 
contempla mayormente las habitaciones. Elaboración propia. 
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Figura 82 
Plano de distribucion–sexto piso. 

 
Nota: En la figura se aprecia la distribución que se diseñó para la residencia en su sexto piso, donde se 
puede observar la terraza verde que se planteó para el edificio. Elaboración propia. 
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Figura 83 
Plano de techos. 

 
Nota: En la figura se puede apreciar el plano de techos que tiene la edificación. Elaboración propia.
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5.3.5 Planos de Cortes del Plano General 
 
Figura 84 
Plano del corte A-A. 

 
Nota: En la siguiente figura se aprecia el corte A-A del edificio, donde se aprecia las zonas sociales en el primer piso y las habitaciones en los demás 
pisos, junto a la circulación vertical. Elaboración propia. 
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Figura 85 
Plano del corte B-B. 

 
Nota: En la siguiente figura se aprecia el corte B-B del edificio, donde se aprecia las zona administrativa y de servicios en el primer piso y las 
habitaciones en los demás pisos siguientes. Elaboración propia. 
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Figura 86 
Plano del corte C-C. 

 
Nota: En la siguiente figura se aprecia el corte C-C del edificio, donde se aprecia el restaurante en el primer piso y las habitaciones en los demás pisos. 
Elaboración propia. 
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Figura 87 
Plano del corte D-D. 

 
Nota: En la siguiente figura se aprecia el corte D-D del edificio, donde se puede apreciar la circulación vertical del edificio. Elaboración propia. 
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Figura 88 
Plano del corte E-E. 

 
Nota: En la siguiente figura se aprecia el corte E-E del edificio, donde se aprecia las zonas sociales en el primer piso y las habitaciones en los demás pisos 
superiores, junto a la circulación vertical. Elaboración propia. 
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Figura 89 
Plano del corte F-F. 

 
Nota: En la siguiente figura se aprecia el corte F-F del edificio, donde se aprecia el salón de estudios en el primer piso y las habitaciones en los demás 
pisos superiores.  Elaboración propia. 
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5.3.6 Planos de Elevaciones del Plano General 
 
Figura 90 
Plano de elevación. 

 
Nota: En la figura se aprecia la elevación general del edificio, que pasa por la Av. Central en la cual podemos observar los voladizos que se generan en 
la fachada, como también las celosías con parasoles, el muro cortina y muro verde, generando así una vista agradable de la residencia. Elaboración propia. 
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Figura 91 
Plano de elevación. 
 

 
 
Nota: En la figura se aprecia la elevación general del edificio, que pasa por la Prolongación Av. Pacifico en la cual podemos observar los voladizos que se 
generan en la fachada, como también las celosías con parasoles, el muro cortina y muro verde, generando así una vista agradable de la residencia. Elaboración 
propia. 
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Figura 92 
Plano de elevación. 

 
 
Nota: En la figura se aprecia la elevación general del edificio, que pasa por la Calle 1 en la cual podemos observar los voladizos que se generan en la 
fachada, el muro cortina, muro verde y el cerco perimétrico generando así una vista agradable de la residencia. Elaboración propia. 
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Figura 93 
Plano de elevación. 
 

 
 
Nota: En la figura se aprecia la elevación general del edificio, que pasa por la Calle S/N en la cual podemos observar parte del voladizo que se generan del 
volumen lateral de la fachada, como también el muro cortina, muro verde, las celosías con parasoles y del cerco perimétrico generando así una vista agradable 
de la residencia. Elaboración propia. 
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5.3.7 Planos de Distribución del Sector por Niveles 
 
Figura 94 
Plano de sector–primer piso. 

 
Nota: En la siguiente figura se aprecia la distribución del primer piso del sector elegido para detallarlo a nivel constructivo, en el cual podemos 
encontrar el restaurando con parte de la circulación vertical. Elaboración propia. 
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Figura 95 
Plano de sector–segundo piso. 

 
Nota: En la siguiente figura se aprecia la distribución del segundo piso del sector elegido para detallarlo a nivel constructivo, en el cual podemos 
encontrar las habitaciones con parte de la circulación vertical. Elaboración propia. 
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Figura 96 
Plano de sector–tercer piso. 

 
Nota: En la siguiente figura se aprecia la distribución del tercer piso del sector elegido, para detallarlo a nivel constructivo, en el cual podemos 
encontrar las habitaciones con parte de la circulación vertical. Elaboración propia. 
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Figura 97 
Plano de sector–cuarto piso. 

  

 
Nota: En la siguiente figura se aprecia la distribución del cuarto piso del sector elegido para detallarlo a nivel constructivo, en el cual podemos 
encontrar las habitaciones con parte de la circulación vertical. Elaboración propia. 
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Figura 98 
Plano de sector–quinto piso. 

 
Nota: En la siguiente figura se aprecia la distribución del quinto piso del sector elegido para detallarlo a nivel constructivo, en el cual podemos 
encontrar las habitaciones con parte de la circulación vertical. Elaboración propia. 
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Figura 99 
Plano de sector–sexto piso. 

 
Nota: En la siguiente figura se aprecia la distribución del sexto piso del sector elegido para detallarlo a nivel constructivo, en el cual podemos 
encontrar la terraza con parte de la circulación vertical. Elaboración propia. 
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Figura 100 
Plano de sector–techos. 

 
Nota: En la siguiente figura se aprecia el plano de techos del sector elegido para detallarlo a nivel constructivo, en el cual podemos encontrar los 
ductos de ventilación e iluminación para las habitaciones, también parte de la cubierta y el techo de la circulación vertical. Elaboración propia. 
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5.3.8 Planos de Cortes del Sector 
 
Figura 101 
Plano de sector–corte A-A. 

 
Nota: En la siguiente figura se aprecia el corte A-A del sector elegido en el edificio, que pasa por el restaurante, las habitaciones y la 
circulación vertical. Elaboración propia. 
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Figura 102 
Plano de sector–corte B-B. 

 
Nota: En la siguiente figura se aprecia el corte B-B del sector elegido en el edificio que pasa por el restaurante y las habitaciones. Elaboración 
propia. Elaboración propia. 
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Figura 103 
Plano de sector–corte C-C. 

 
Nota: En la siguiente figura se aprecia el corte C-C del sector elegido en el edificio que pasa por la circulación vertical. Elaboración propia. 
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5.3.9 Planos de Elevaciones del Sector 
 
Figura 104 
Plano de sector–elevación. 

 
Nota: En la figura se aprecia la elevación frontal del sector elegido en el edificio, donde se puede observar los voladizos de la fachada, 
como también del muro cortina, muro verde y parte de la terraza. Elaboración propia. 
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5.3.10 Planos de Detalles Arquitectónicos 
 
Figura 105 
Tipologias de habitaciones. 

 
Nota: En la figura se aprecia las distintas tipologías de habitaciones que se pueden encontrar dentro de la residencia. Elaboración propia. 



115 
 

Figura 106 
Plano de detalle arquitectónico–salón de estudios. 

 
Nota: En la figura se aprecia el detalle arquitectónico del salón de estudios, que tendrán mobiliarios multifuncionales donde se pueden expandir 
conforme a la necesidad de los estudiantes. Elaboración propia. 
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Figura 107 
Plano de detalle arquitectónico–biblioteca. 

 
Nota: En la figura se aprecia el detalle arquitectónico de la biblioteca, se puede observar que será de doble altura esto para que los estudiantes 
se sientan es un espacio amplio y con mayor luminosidad. Elaboración propia. 
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Figura 108 
Plano de detalle arquitectónico–ss.hh. 

 
Nota: En la figura se aprecia el detalle arquitectónico de los servicios higiénicos, donde se puede observar que dentro de cada baño de hombres 
y mujeres se encontraran uno para discapacitados. Elaboración propia. 
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5.3.11 Planos de Detalles Constructivos 
 
 

Figura 109 
Plano de detalle constructivo–muro verde. 

 
Nota: En la siguiente figura se aprecia el detalle constructivo del muro verde que se propone para la fachada 
del edificio residencial y así generar una vista más agradable del edificio. Elaboración propia. 
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Figura 110 
Plano de detalle constructivo–muro cortina. 

 
Nota: En la figura se aprecia el detalle constructivo del muro cortina que se propone para la fachada del 
edificio residencial y así generar una vista más agradable del edificio. Elaboración propia. 
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Figura 111 
Plano de detalle constructivo–cerco perimétrico 

 
Nota: En la figura se aprecia el detalle constructivo del cerco perimétrico que tendrá la residencia, el cual 
será tramos de muros con colores similares a la fachada para así mantener la continuidad de esta, como 
también celosías para así generar una transparencia hacia el edificio. Elaboración propia. 
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Figura 112 
Plano de detalle constructivo–celosía con parasol 

 
Nota: En la figura se aprecia el detalle constructivo de las celosías con parasol que se propone para la 
fachada del edificio residencial y así generar una vista más agradable del edificio. Elaboración propia. 
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5.3.12 Planos de Seguridad 
 

5.3.12.1 Planos de Señalética 
 

Figura 113 
Plano de señaletica–primer piso. 

 
Nota: En la siguiente figura se aprecia el plano de señalética del primer nivel, donde estarán 
indicados los equipos de seguridad para la residencia. Elaboración propia. 
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Figura 114 
Plano de señaletica–segundo piso. 

 
Nota: En la siguiente figura se aprecia el plano de señalética del segundo nivel, donde estarán 
indicados los equipos de seguridad para la residencia. Elaboración propia. 
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Figura 115 
Plano de señaletica–tercer piso. 

 
Nota: En la siguiente figura se aprecia el plano de señalética del tercer nivel, donde estarán 
indicados los equipos de seguridad para la residencia. Elaboración propia. 
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Figura 116 
Plano de señaletica–cuarto piso. 

 
Nota: En la siguiente figura se aprecia el plano de señalética del cuarto nivel, donde estarán 
indicados los equipos de seguridad para la residencia. Elaboración propia. 
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Figura 117 
Plano de señaletica–quinto piso. 

 
Nota: En la siguiente figura se aprecia el plano de señalética del quinto nivel, donde estarán 
indicados los equipos de seguridad para la residencia. Elaboración propia. 
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Figura 118 
Plano de señaletica–sexto piso. 

 
Nota: En la siguiente figura se aprecia el plano de señalética del sexto nivel, donde estarán 
indicados los equipos de seguridad para la residencia. Elaboración propia. 
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5.3.12.2 Planos de Evacuación 
 

Figura 119 
Plano de evacuación–primer piso. 

 
Nota: En la siguiente figura se aprecia el plano de evacuación del primer nivel, el cual está indicando 
todas las rutas de salidas del edificio hacia las zonas seguras. Elaboración propia. 
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Figura 120 
Plano de evacuación–segundo piso. 

 
Nota: En la siguiente figura se aprecia el plano de evacuación del segundo nivel, el cual indican las 
rutas de salida hacia las escaleras de emergencia desde los dormitorios y desde la biblioteca. 
Elaboración propia. 
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Figura 121 
Plano de evacuación–tercer piso. 

 
Nota: En la siguiente figura se aprecia el plano de evacuación del tercer nivel, el cual indican las 
rutas de salida hacia las escaleras de emergencia desde los dormitorios y desde la biblioteca 
Elaboración propia. 
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Figura 122 
Plano de evacuación–cuarto piso. 

 
Nota: En la siguiente figura se aprecia el plano de evacuación del cuarto nivel, el cual indican las rutas 
de salida hacia las escaleras de emergencia desde los dormitorios y desde el gym. Elaboración propia. 
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Figura 123 
Plano de evacuación–quinto piso. 

 
Nota: En la siguiente figura se aprecia el plano de evacuación del quinto nivel, el cual indican las rutas 
de salida hacia las escaleras de emergencia desde los dormitorios y desde el gym. Elaboración propia. 
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Figura 124 
Plano de evacuación–sexto piso. 

 
Nota: En la siguiente figura se aprecia el plano de evacuación del sexto nivel., el cual indican las 
rutas de salida hacia las escaleras de emergencia desde los dormitorios, lavandería, duchas con 
camerinos y desde la terraza. Elaboración propia. 
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5.4 MEMORIA DESCRIPTIVA DE ARQUITECTURA 
 
 

A. GENERALIDADES: 

 

NOMBRE DEL PROYECTO: 

 

“Aplicación de la tecnología inteligente en el diseño de una residencia 

universitaria para el distrito de Nuevo Chimbote 2022” 

 

B. CARACTERISTICAS DEL TERRENO: 

 

Ubicación Del Proyecto: 

REGIÓN  :            Ancash 

PROVINCIA  : Santa 

DISTRITO  : Nuevo Chimbote 

UBICACIÓN  :  Asentamiento Humano los Geranios 

CALLE : Prolongación de la Av. Pacifico –  

                                                   Av. Central – Calle s/n – Calle 1 

 

Área: 16770,67 m2 

Perímetro: 525,22 ml 

 

Linderos perimetrales: 

Por el frente: Con la Av. Pacifico. 

Por la derecha: Con la Av. Central. 

Por la izquierda: Con la Calle 1. 

     Por el fondo: Con la Calle S/N. 

 



135 
 

Vías de acceso: 

El terreno escogido cuenta con accesos estratégicos ya que se encuentra entre dos 

importantes avenidas del distrito de Nuevo Chimbote. La prolongación de la Av. Pacifico 

que es la avenida que recorre por toda la ciudad y la Av. Central que conecta con la 

panamericana norte. El terreno también cuenta con dos calles secundarias que conecta 

con los asentamientos humanos aledaños que son la Calle 1 y la Calle s/n. 

 

Servicios básicos: 

El terreno está emplazado en una zona que tiene los servicios básicos de agua, desagüe y 

luz.  

 

   Topografía del terreno: 

El terreno elegido tiene una topografía llana.  

 

   Perfil urbano:  

Actualmente el terreno está rodeado por predios de uso residencial, de educación, 

comercio y entidades públicas y privadas, favoreciendo así al terreno ya que cuenta con 

equipamientos que suman y complementan al proyecto.  

 

• Por el frente: Está rodeado por terrenos de uso residencial y comercial entre 

              ellos el mercado los Olivos. 

• Por la derecha: Está rodeado por terrenos de uso comercial y educativo entre ellos 

la universidad Cesar Vallejo. 

     • Por la izquierda: Está rodeado por terrenos de uso residencial. 

     • Por el fondo: Esta rodeado por terrenos de uso residencial. 

 

Situación actual: 

El terreno actualmente pertenece a la municipalidad, pero con el tiempo este ha sido 

invadida por pobladores dedicados a la venta de ladrillos y al almacén de camiones de 

basura dedicados al distrito de Nuevo Chimbote.  
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C.   OBJETIVO DEL PROYECTO: 

Elaborar un proyecto arquitectónico, aplicando la tecnología inteligente en el diseño de 

una residencia universitaria para el distrito de Nuevo Chimbote. 
 

D.  ANTECEDENTES: 

En la actualidad la ciudad de Nuevo Chimbote a nivel departamental es una de las ciudades 

donde se alberga una gran cantidad de jóvenes estudiantes de distritos aledaños buscando 

prepararse profesionalmente, causando así un desorden en el desarrollo urbano de la ciudad 

ya que muchos de los pobladores que residen en nuestra ciudad utilizan su misma vivienda 

convencional para albergar a estos estudiantes. Esto nos lleva a la escasez de espacios 

residenciales que cumplan con la función que se requiere para la comodidad y tranquilidad 

de estos.  
 

También en sus inicios la ciudad de Nuevo Chimbote fue conocida como una ciudad 

ecológica, pero con el tiempo este ha perdido su valor y el propósito que se tenía para una 

ciudad sustentable, recordando también que Ancash es una de las regiones que más 

consume energía es por ello que nosotros proponemos una nueva tecnología para el edificio 

que no solo nos traerá a la larga grandes ahorros de energía, sino también que es amigable 

con el medio ambiente. 
 

El terreno a intervenir está emplazado en el asentamiento humano los Geranios, frente a la 

prolongación de la Av. Pacifico que es una de las vías más importantes de la ciudad siendo 

así accesible para todos los pobladores. 
 

Por lo expuesto anteriormente se propone realizar una residencia universitaria aplicando la 

tecnología inteligente con la finalidad de resolver la problemática de contar con 

equipamientos que alberguen a estudiantes de grado superior con áreas destinadas a ellos 

y al público en general para un mejor desarrollo educativo, así como también para un 

crecimiento más ordenado y sustentable de nuestra ciudad.  
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E.  DESCRIPCION DEL PROYECTO: 

El proyecto está distribuido de acuerdo a los requerimientos del RNE en específico las 

Normas, A-010, A-020, A-030, A-040, A-090, A-120, A-130 que logran su estructuración 

por zonas de la siguiente manera: 
 

- Zona Administrativa 

- Zona Complementaria 

- Zona Residencial 

- Zona Recreativa 

- Zona Servicios Generales 

- Zona Comercial 

- Zona de Estacionamiento 
 

El proyecto consta con distintos tipos de departamentos para la comodidad del estudiante: 

- Unipersonal:  1 dormitorio con baño (sin terraza). 

- Flat tipo 1: dormitorio para 1 o 2 personas, con mini cocina y baño (con terraza y sin 

terraza). 

-Flat tipo 2: dormitorio doble (2 personas), baño, lavandería, cocina-comedor-estar (con 

terraza y sin terraza). 

-Flat tipo 3: 2 dormitorios dobles (4 personas), lavandería, baño compartido, cocina-

comedor-estar (con terraza y sin terraza). 

-Flat tipo 4:  3 dormitorios dobles (6 personas), lavandería, baño compartido, cocina-

comedor-estar (con terraza y sin terraza) 

 

Distribución de Ambientes por Niveles: 

 

- PRIMER NIVEL: El primer nivel es de 16621,60 m2 al cual se accede a través de 02 

ingresos principales y 01 ingreso para estacionamiento. 
 

Llega desde el exterior por la prolongación de la Av. Pacifico, hacia la zona administrativa 

a través de 01 recepción, 01 sala de espera, 01 archivo, 01 oficina de secretariado, 01 

oficina de asistencia social, 01 salón de reuniones, 01 tópico , 01 gerencia, 01 sala de 
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impresiones, 01 baños de mujeres, 01 baño de hombres, 01 lobby, 01 escalera general, 01 

escalera de emergencia, 01 ascensor, 01 cuarto de basura, 01 cuarto técnico de tableros, 

01restobar, 01 cocina, 01 SS.HH hombres, 01 SSHH mujeres, 01 SSHH discapacitados. 
 

Desde el patio interior a la zona complementaria con 01 salón de estudio, 05 salones 

polivalentes, 01 SSHH general de hombres, 01 SSHH general de mujeres, 01 cuarto técnico 

de tableros, 01 escalera general, 01 escalera de emergencia, 01 ascensor.  
 

Llega desde el exterior por el lateral derecho de la avenida Central, a 01 lobby, 03 locales 

comerciales, 01 sala de exposición, 01 escalera general, 01 escalera de emergencia, 01 

ascensor, 01 cuarto técnico de tableros, 01 restaurante, 01 área de atención, 01 cocina, 01 

zona fría, 01 almacén, 01 SSHH mujeres, 01 SSHH hombres, 01 SSHH discapacitados. 
 

Desde el exterior a la zona completaría, 01 foyer, 01 boletería, 01 auditorio, 01 escenario, 

01 SSHH mujeres, 01 SSHH hombres, 01 SSHH discapacitados, 01 hall de distribución, 

01 cuarto de limpieza, 02 almacenes, 01 camerino de hombres, 01 camerino de mujeres, 

01 sala de estar. 
 

Llegada desde el exterior a la zona de estacionamiento, 01 garita, 01 baño, 01 subestación 

eléctrica, 01 cuarto de tableros, 01 sala de grupos electrógenos 01 área de estacionamiento. 
 

Desde el área de estacionamiento a la zona de servicio, 01 circulación, 01 escalera general, 

01 escalera de emergencia, 01 ascensor, 01 cuarto de basura, 01 hall de distribución, 01 

cuarto de tableros, 01 almacén, 01 cuarto de seguridad, 01 cuarto de limpieza, 01 vestidores 

de hombres, 01 vestidores de mujeres, 02 cisternas, 01 cuarto de presión, 01 almacén. 

 

- SEGUNDO NIVEL: El segundo nivel es de 3680.12 m2, al cual se accede a través de la 

circulación vertical (escaleras o ascensores) hacia la zona residencial y complementaria. 
 

- Llega por la circulación vertical frente a la prolongación Pacifico hacia la zona residencial 

por 01 pasillo de circulación, 01 unipersonal, 01 baño, 01 flat tipo 1 , 01 baño, 01 cocina, 

01 terraza, 01 unipersonal, 01 baño, 01 flat tipo 2 , 01 lavandería, 02 dormitorio doble, 01 
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baño, 01 unipersonal, 01 baño, 01 flat tipo 4, 01 lavandería, 01 baño, 02 dormitorios, 01 

dormitorio doble, 01 terraza, 01 flat tipo 1 , 01 baño, 01 cuarto de tableros técnicos, 01 flat 

tipo 4, 01 baño, 01 lavandería , 02 dormitorio doble, 01 terraza, 01 flat tipo 3, 01 baño, 01 

dormitorio doble, 01 dormitorio. 
 

- Llega por la circulación vertical frente a la avenida Central, 01 circulación, 01 flat tipo 1, 

01 baño, 01 flat tipo 1,01 dormitorio doble, 01 baño, 01 flat tipo 2, 01 lavandería, 01 baño, 

01 dormitorio doble, 01 terraza, 01 unipersonal, 01 baño, 01 flat tipo 3, 01 lavandería, 02 

dormitorios dobles, 01 baño, 01 unipersonal , 01 baño, 01 flat tipo 4, 01 lavandería, 01 

baño, 01 dormitorio doble, 01 dormitorio, 01 terraza, 01 unipersonal , 01 baño , 01 flat tipo 

4, 01 baño, 01 lavandería, 01 dormitorio doble, 02 dormitorio, 01 terraza, 01 unipersonal, 

01 baño, 01 flat tipo 2, 02 dormitorio doble, 01 baño , 01 lavandería, 01 flat tipo 1 , 01 

baño, 01 terraza, 01 flat tipo 1, 01 baño, 01 sala de estar. 
 

- Llega por la circulación vertical frente al estacionamiento, 01 circulación, 01 biblioteca, 

01 recepción, 01 almacén, 01 escalera, 01 flat tipo 3, 01 baño, 01 lavandería 02 dormitorio 

doble, 01 flat tipo 1, 01 baño, 01 flat tipo 1, 01 baño, 01 flat tipo 3, 01 baño, 01 lavandería, 

02 dormitorio doble. 
 

- Llegada por la circulación vertical frente a la calle 1, hacia la zona residencial, 01 

circulación 01 cuarto técnico de tableros, 01 unipersonal, 01 baño, 01 unipersonal, 01 baño, 

01 unipersonal, 01 baño, 01 flat tipo 4, 01 baño, 01 lavandería, 03 dormitorio doble, 01 

terraza, 01 flat tipo 2, 01 baño, 01 lavandería, 01 dormitorio , 01 dormitorio doble, 01 

terraza, 01 flat tipo 1, 01 baño, 01 unipersonal, 01 baño, 01 flat tipo 3 , 01 lavandería, 01 

baño, 02 dormitorio doble, 01 flat tipo 2 , 01 baño, 01 lavandería, 01 dormitorio doble, 01 

terraza, 01 dormitorio, 01 unipersonal, 01 flat tipo 2 , 02 dormitorio doble , 01 baño, 01 

lavandería, 01 unipersonal, 01 baño, 01 flat tipo 2, 01 baño, 01 dormitorio, 01 dormitorio 

doble, 01 terraza. 

 

- TERCER NIVEL: El tercer nivel es de 3680.12 m2, al cual se accede a través de la 

circulación vertical (escaleras o ascensores) hacia la zona residencial y complementaria. 
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- Llega por la circulación vertical frente a la prolongación Pacifico hacia la zona residencial 

por 01 pasillo de circulación, 01 unipersonal, 01 baño, 01 flat tipo 1 , 01 baño, 01 cocina, 

01 terraza, 01 unipersonal, 01 baño, 01 flat tipo 2 , 01 lavandería, 02 dormitorio doble, 01 

baño, 01 unipersonal, 01 baño, 01 flat tipo 4, 01 lavandería, 01 baño, 02 dormitorios, 01 

dormitorio doble, 01 terraza, 01 flat tipo 1 , 01 baño, 01 cuarto de tableros técnicos, 01 flat 

tipo 4, 01 baño, 01 lavandería , 02 dormitorio doble, 01 terraza, 01 flat tipo 3, 01 baño, 01 

dormitorio doble, 01 dormitorio. 
 

- Llega por la circulación vertical frente a la avenida Central, 01 circulación, 01 flat tipo 1, 

01 baño, 01 flat tipo 1,01 dormitorio doble, 01 baño, 01 flat tipo 2, 01 lavandería, 01 baño, 

01 dormitorio doble, 01 terraza, 01 unipersonal, 01 baño, 01 flat tipo 3, 01 lavandería, 02 

dormitorios dobles, 01 baño, 01 unipersonal , 01 baño, 01 flat tipo 4, 01 lavandería, 01 

baño, 01 dormitorio doble, 01 dormitorio, 01 terraza, 01 unipersonal , 01 baño , 01 flat tipo 

4, 01 baño, 01 lavandería, 01 dormitorio doble, 02 dormitorio, 01 terraza, 01 unipersonal, 

01 baño, 01 flat tipo 2, 02 dormitorio doble, 01 baño , 01 lavandería, 01 flat tipo 1 , 01 

baño, 01 terraza, 01 flat tipo 1, 01 baño, 01 sala de estar. 
 

- Llega por la circulación vertical frente al estacionamiento, 01 circulación, 01 biblioteca, 

01area de lectura, 01 escalera, 01 flat tipo 3, 01 baño, 01 lavandería 02 dormitorio doble, 

01 flat tipo 1, 01 baño, 01 flat tipo 1, 01 baño, 01 flat tipo 3, 01 baño, 01 lavandería, 02 

dormitorio doble. 
 

- Llegada por la circulación vertical frente a la calle 1, hacia la zona residencial, 01 

circulación 01 cuarto técnico de tableros, 01 unipersonal, 01 baño, 01 unipersonal, 01 baño, 

01 unipersonal, 01 baño, 01 flat tipo 4, 01 baño, 01 lavandería, 03 dormitorio doble, 01 

terraza, 01 flat tipo 2, 01 baño, 01 lavandería, 01 dormitorio , 01 dormitorio doble, 01 

terraza, 01 flat tipo 1, 01 baño, 01 unipersonal, 01 baño, 01 flat tipo 3 , 01 lavandería, 01 

baño, 02 dormitorio doble, 01 flat tipo 2 , 01 baño, 01 lavandería, 01 dormitorio doble, 01 

terraza, 01 dormitorio, 01 unipersonal, 01 flat tipo 2 , 02 dormitorio doble , 01 baño, 01 

lavandería, 01 unipersonal, 01 baño, 01 flat tipo 2, 01 baño, 01 dormitorio, 01 dormitorio 

doble, 01 terraza. 
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- CUARTO NIVEL: El cuarto nivel es de 3680.12 m2, al cual se accede a través de la 

circulación vertical (escaleras o ascensores) hacia la zona residencial y complementaria. 
 

- Llega por la circulación vertical frente a la prolongación Pacifico hacia la zona residencial 

por 01 pasillo de circulación, 01 unipersonal, 01 baño, 01 flat tipo 1 , 01 baño, 01 cocina, 

01 terraza, 01 unipersonal, 01 baño, 01 flat tipo 2 , 01 lavandería, 02 dormitorio doble, 01 

baño, 01 unipersonal, 01 baño, 01 flat tipo 4, 01 lavandería, 01 baño, 02 dormitorios, 01 

dormitorio doble, 01 terraza, 01 flat tipo 1 , 01 baño, 01 cuarto de tableros técnicos, 01 flat 

tipo 4, 01 baño, 01 lavandería , 02 dormitorio doble, 01 terraza, 01 flat tipo 3, 01 baño, 01 

dormitorio doble, 01 dormitorio. 
 

- Llega por la circulación vertical frente a la avenida Central, 01 circulación, 01 flat tipo 1, 

01 baño, 01 flat tipo 1,01 dormitorio doble, 01 baño, 01 flat tipo 2, 01 lavandería, 01 baño, 

01 dormitorio doble, 01 terraza, 01 unipersonal, 01 baño, 01 flat tipo 3, 01 lavandería, 02 

dormitorios dobles, 01 baño, 01 unipersonal, 01 baño, 01 flat tipo 4, 01 lavandería, 01 

baño, 01 dormitorio doble, 01 dormitorio, 01 terraza, 01 unipersonal, 01 baño, 01 flat tipo 

4, 01 baño, 01 lavandería, 01 dormitorio doble, 02 dormitorio, 01 terraza, 01 unipersonal, 

01 baño, 01 flat tipo 2, 02 dormitorio doble, 01 baño, 01 lavandería, 01 flat tipo 1, 01 baño, 

01 terraza, 01 flat tipo 1, 01 baño, 01 sala de estar. 
 

- Llega por la circulación vertical frente al estacionamiento, 01 circulación, 01 gym, 01 

escalera, 01 flat tipo 3, 01 baño, 01 lavandera 02 dormitorio doble, 01 flat tipo 1, 01 baño, 

01 flat tipo 1, 01 baño, 01 flat tipo 3, 01 baño, 01 lavandería, 02 dormitorio doble. 
 

- Llegada por la circulación vertical frente a la calle 1, hacia la zona residencial, 01 

circulación 01 cuarto técnico de tableros, 01 unipersonal, 01 baño, 01 unipersonal, 01 baño, 

01 unipersonal, 01 baño, 01 flat tipo 4, 01 baño, 01 lavandería, 03 dormitorio doble, 01 

terraza, 01 flat tipo 2, 01 baño, 01 lavandería, 01 dormitorio , 01 dormitorio doble, 01 

terraza, 01 flat tipo 1, 01 baño, 01 unipersonal, 01 baño, 01 flat tipo 3 , 01 lavandería, 01 

baño, 02 dormitorio doble, 01 flat tipo 2 , 01 baño, 01 lavandería, 01 dormitorio doble, 01 

terraza, 01 dormitorio, 01 unipersonal, 01 flat tipo 2 , 02 dormitorio doble , 01 baño, 01 
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lavandería, 01 unipersonal, 01 baño, 01 flat tipo 2, 01 baño, 01 dormitorio, 01 dormitorio 

doble, 01 terraza. 

 
- QUINTO NIVEL: El quinto nivel es de 3680.12 m2, al cual se accede a través de la 

circulación vertical (escaleras o ascensores) hacia la zona residencial y complementaria. 
 

- Llega por la circulación vertical frente a la prolongación Pacifico hacia la zona residencial 

por 01 pasillo de circulación, 01 unipersonal, 01 baño, 01 flat tipo 1 , 01 baño, 01 cocina, 

01 terraza, 01 unipersonal, 01 baño, 01 flat tipo 2 , 01 lavandería, 02 dormitorio doble, 01 

baño, 01 unipersonal, 01 baño, 01 flat tipo 4, 01 lavandería, 01 baño, 02 dormitorios, 01 

dormitorio doble, 01 terraza, 01 flat tipo 1 , 01 baño, 01, cuarto de tableros técnicos, 01 

flat tipo 4, 01 baño, 01 lavandería, 02 dormitorio doble, 01 terraza, 01 flat tipo 3, 01 baño, 

01 dormitorio doble, 01 dormitorio. 
 

- Llega por la circulación vertical frente a la avenida Central, 01 circulación, 01 flat tipo 1, 

01 baño, 01 flat tipo 1,01 dormitorio doble, 01 baño, 01 flat tipo 2, 01 lavandería, 01 baño, 

01 dormitorio doble, 01 terraza, 01 unipersonal, 01 baño, 01 flat tipo 3, 01 lavandería, 02 

dormitorios dobles, 01 baño, 01 unipersonal , 01 baño, 01 flat tipo 4, 01 lavandería, 01 

baño, 01 dormitorio doble, 01 dormitorio, 01 terraza, 01 unipersonal , 01 baño , 01 flat tipo 

4, 01 baño, 01 lavandería, 01 dormitorio doble, 02 dormitorio, 01 terraza, 01 unipersonal, 

01 baño, 01 flat tipo 2, 02 dormitorio doble, 01 baño , 01 lavandería, 01 flat tipo 1 , 01 

baño, 01 terraza, 01 flat tipo 1, 01 baño, 01 sala de estar. 
 

- Llega por la circulación vertical frente al estacionamiento, 01 circulación, 01 gym, 01 

escalera, 01 flat tipo 3, 01 baño, 01 lavandería 02 dormitorio doble, 01 flat tipo 1, 01 baño, 

01 flat tipo 1, 01 baño, 01 flat tipo 3, 01 baño, 01 lavandería, 02 dormitorio doble. 
 

- Llegada por la circulación vertical frente a la calle 1, hacia la zona residencial, 01 

circulación 01 cuarto técnico de tableros, 01 unipersonal, 01 baño, 01 unipersonal, 01 baño, 

01 unipersonal, 01 baño, 01 flat tipo 4, 01 baño, 01 lavandería, 03 dormitorio doble, 01 

terraza, 01 flat tipo 2, 01 baño, 01 lavandería, 01 dormitorio , 01 dormitorio doble, 01 
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terraza, 01 flat tipo 1, 01 baño, 01 unipersonal, 01 baño, 01 flat tipo 3 , 01 lavandería, 01 

baño, 02 dormitorio doble, 01 flat tipo 2 , 01 baño, 01 lavandería, 01 dormitorio doble, 01 

terraza, 01 dormitorio, 01 unipersonal, 01 flat tipo 2 , 02 dormitorio doble , 01 baño, 01 

lavandería, 01 unipersonal, 01 baño, 01 flat tipo 2, 01 baño, 01 dormitorio, 01 dormitorio 

doble, 01 terraza. 

 

- SEXTO NIVEL: El sexto nivel es de 3680.12 m2, al cual se accede a través de la 

circulación vertical (escaleras o ascensores) hacia la zona residencial y complementaria. 
 

- Llega por la circulación vertical frente a la prolongación Pacifico hacia la terraza general. 
 

- Llega por la circulación vertical frente a la avenida Central, hacia la terraza general. 
 

- Llega por la circulación vertical frente al estacionamiento, 01 circulación, 01 gym, 01 

vestidor de hombres, 01 vestidor de mujeres, 01 escalera, 01 lavandería general, 01 flat 

tipo 1, 01 baño, 01 flat tipo 3, 01 baño, 01 lavandería, 02 dormitorio doble. 

- Llegada por la circulación vertical frente a la calle 1, hacia la zona residencial, 01 

circulación 01 cuarto técnico de tableros, 01 unipersonal, 01 baño, 01 unipersonal, 01 baño, 

01 unipersonal, 01 baño, 01 flat tipo 4, 01 baño, 01 lavandería, 03 dormitorio doble, 01 

terraza, 01 flat tipo 2, 01 baño, 01 lavandería, 01 dormitorio , 01 dormitorio doble, 01 

terraza, 01 flat tipo 1, 01 baño, 01 unipersonal, 01 baño, 01 flat tipo 3 , 01 lavandería, 01 

baño, 02 dormitorio doble, 01 flat tipo 2 , 01 baño, 01 lavandería, 01 dormitorio doble, 01 

terraza, 01 dormitorio, 01 unipersonal, 01 flat tipo 2 , 02 dormitorio doble , 01 baño, 01 

lavandería, 01 unipersonal, 01 baño, 01 flat tipo 2, 01 baño, 01 dormitorio, 01 dormitorio 

doble, 01 terraza. 
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5.5 PLANOS DE ESPECIALIDADES DEL PROYECTO 
 

5.5.1 PLANOS BÁSICOS DE ESTRUCTURAS 
 

 
5.5.1.1 Plano de cimentación 

 
Figura 125 
Plano de cimentacion. 

 
Nota: En la figura se aprecia la cimentación del edificio, la cual se decidió usar una platea de 
cimentación esto dada la cercanía de zapatas que se iba a tener. Elaboración propia. 
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5.5.1.2 Planos de estructuras de losas y techos 
 

Figura 126 
Plano de losa aligerada–primer piso. 

 
Nota: En la siguiente figura se aprecia la losa aligerada del primer nivel, que estará en doble sentido 
como también en un sentido conforme la modulación que se le dio al proyecto. Elaboración propia. 
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Figura 127 
Plano de losa aligerada–segundo piso. 

 
Nota: En la siguiente figura se aprecia la losa aligerada del segundo nivel, que estará en doble sentido 
como también en un sentido conforme la modulación que se le dio al proyecto. Elaboración propia. 
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Figura 128 
Plano de losa aligerada–tercer piso. 

 
Nota: En la siguiente figura se aprecia la losa aligerada del tercer nivel, que estará en doble sentido 
como también en un sentido conforme la modulación que se le dio al proyecto. Elaboración propia. 
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Figura 129 
Plano de losa aligerada–cuarto piso. 

 
Nota: En la siguiente figura se aprecia la losa aligerada del cuarto nivel, que estará en doble sentido 
como también en un sentido conforme la modulación que se le dio al proyecto. Elaboración propia. 
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Figura 130 
Plano de losa aligerada–quinto piso. 

 
Nota: En la siguiente figura se aprecia la losa aligerada del quinto nivel, que estarán en doble sentido 
como también en un sentido conforme la modulación que se le dio al proyecto. Elaboración propia. 
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Figura 131 
Plano de losa aligerada–sexto piso. 

 
Nota: En la siguiente figura se aprecia la losa del sexto nivel, que estarán en doble sentido como 
también en un sentido conforme la modulación que se le dio al proyecto. Elaboración propia. 
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5.5.2 PLANOS BASICOS DE INSTALACIONES SANITARIAS 
 

 
5.5.2.1 Planos de distribución de redes de agua potable y contra incendio por 
niveles 

 
 
 

Figura 132 
Plano de agua potable–primer piso. 

 
Nota: En la siguiente figura se aprecia la instalación sanitaria de agua potable, la cual se puede 
ver cómo será distribuido en el primer piso de la residencia, como también como llega de la red 
de suministro y la cual será almacenada en las cisternas que posteriormente subirán a los tanques 
elevados que estarán en el último nivel del edificio. Elaboración propia. 
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Figura 133 
Plano de agua potable–segundo piso. 

 
Nota: En la siguiente figura se aprecia la instalación sanitaria de agua potable, la cual se puede ver 
cómo será distribuido en el segundo piso de la residencia. Elaboración propia. 
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Figura 134 
Plano de agua potable–tercer piso. 

 
Nota: En la siguiente figura se aprecia la instalación sanitaria de agua potable, la cual se puede 
ver cómo será distribuido en el tercer piso de la residencia. Elaboración propia. 
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Figura 135 
Plano de agua potable–cuarto piso. 

 
Nota: En la siguiente figura se aprecia la instalación sanitaria de agua potable, la cual se puede 
ver cómo será distribuido en el cuarto piso de la residencia. Elaboración propia. 
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Figura 136 
Plano de agua potable–quinto piso. 

 
Nota: En la siguiente figura se aprecia la instalación sanitaria de agua potable, la cual se puede 
ver cómo será distribuido en el quinto piso de la residencia. Elaboración propia. 
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Figura 137 
Plano de agua potable–sexto piso. 

 
Nota: En la siguiente figura se aprecia la instalación sanitaria de agua potable, la cual se puede 
ver cómo será distribuido en el sexto piso de la residencia. Elaboración propia. 
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Figura 138 
Plano de agua potable–techo. 

 
Nota: En la siguiente figura se aprecia la instalación sanitaria de agua potable, la cual se puede 
ver cómo llega a la planta del techo desde las cisternas hacia los taques elevados para que 
posteriormente suministre a los demás pisos. Elaboración propia. 
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Figura 139 
Plano de contraincendio–primer piso. 

 
Nota: En la siguiente figura se aprecia la instalación sanitaria de contraincendios del piso, el 
cual se puede ver los puntos donde estarán ubicados los rociadores y también los gabinetes en 
casos de emergencia en la residencia. Elaboración propia. 
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Figura 140 
Plano de contraincendio–segundo piso. 

 
Nota: En la siguiente figura se aprecia la instalación sanitaria de contraincendios en el segundo 
piso, el cual se puede ver los puntos donde estarán ubicados los rociadores y también los gabinetes 
en casos de emergencia en la residencia. Elaboración propia. 
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Figura 141 
Plano de contraincendio–tercer piso. 

 
Nota: En la siguiente figura se aprecia la instalación sanitaria de contraincendios en el tercer 
piso, el cual se puede ver los puntos donde estarán ubicados los rociadores y también los 
gabinetes en casos de emergencia en la residencia. Elaboración propia. 
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Figura 142 
Plano de contraincendio–cuarto piso. 

 
Nota: En la siguiente figura se aprecia la instalación sanitaria de contraincendios en el cuarto 
piso, el cual se puede ver los puntos donde estarán ubicados los rociadores y también los 
gabinetes en casos de emergencia en la residencia. Elaboración propia. 
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Figura 143 
Plano de contraincendio–quinto piso. 

 
Nota: En la siguiente figura se aprecia la instalación sanitaria de contraincendios en el quinto piso, 
el cual se puede ver los puntos donde estarán ubicados los rociadores y también los gabinetes en 
casos de emergencia en la residencia. Elaboración propia. 
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Figura 144 
Plano de contraincendio–sexto piso. 

 
Nota: En la siguiente figura se aprecia la instalación sanitaria de contraincendios en el sexto piso, 
el cual se puede ver los puntos donde estarán ubicados los rociadores y también los gabinetes en 
casos de emergencia en la residencia. Elaboración propia. 
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5.5.2.2 Planos de distribución de redes de desagüe y pluvial por niveles 
 

Figura 145 
Plano de desague-primer piso. 

 
Nota: En la siguiente figura se aprecia el plano de instalaciones sanitarias del primer piso, donde 
se puede observar las montantes para las bajadas de las aguas negras de los demás pisos hacia 
las cajas de desagüe del primer piso. Elaboración propia. 
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Figura 146 
Plano de desague–segundo piso. 

 
Nota: En la siguiente figura se aprecia el plano de instalaciones sanitarias del segundo piso, 
donde se puede observar que pasan por los baños, lavandería y cocina de los dormitorios y los 
cuales van dirigidas hacia las montantes para el primer piso. Elaboración propia. 
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Figura 147 
Plano de desague–tercer piso. 

 
Nota: En la siguiente figura se aprecia el plano de instalaciones sanitarias del tercer piso, donde 
se puede observar que pasan por los baños, lavandería y cocina de los dormitorios y los cuales 
van dirigidas hacia las montantes para el primer piso. Elaboración propia. 
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Figura 148 
Plano de desague–cuarto piso. 

 
Nota: En la siguiente figura se aprecia el plano de instalaciones sanitarias del cuarto piso, donde 
se puede observar que pasan por los baños, lavandería y cocina de los dormitorios y los cuales van 
dirigidas hacia las montantes para el primer piso. Elaboración propia. 
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Figura 149 
Plano de desague–quinto piso. 

 
Nota: En la siguiente figura se aprecia el plano de instalaciones sanitarias del quinto piso, donde 
se puede observar que pasan por los baños, lavandería y cocina de los dormitorios y los cuales 
van dirigidas hacia las montantes para el primer piso. Elaboración propia. 
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Figura 150 
Plano de desague–sexto piso. 

 
Nota: En la siguiente figura se aprecia el plano de instalaciones sanitarias del sexto piso, donde 
se puede observar que pasan por los baños, lavandería y cocina de los dormitorios, como 
también de la lavandería general y de las duchas las cuales van dirigidas hacia las montantes 
para el primer piso. Elaboración propia. 
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Figura 151 
Plano pluvial–primer piso. 

 
Nota: En la siguiente figura se aprecia el plano de instalaciones pluviales del primer piso, 
donde se puede observar las montantes para las bajadas de las aguas pluviales de los demás 
pisos hacia las cajas de desagüe del primer piso. Elaboración propia. 
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Figura 152 
Plano pluvial–segundo piso. 

 
Nota: En la siguiente figura se aprecia el plano de instalaciones pluviales del segundo piso, 
donde se puede observar las montantes que bajaran hacia el primer piso. Elaboración propia. 
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Figura 153 
Plano pluvial–tercer piso. 

 
Nota: En la siguiente figura se aprecia el plano de instalaciones pluviales del tercer piso, donde 
se puede observar las montantes que bajaran hacia el primer piso. Elaboración propia. 
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Figura 154 
Plano pluvial–cuarto piso. 

 
Nota: En la siguiente figura se aprecia el plano de instalaciones pluviales del cuarto piso, donde 
se puede observar las montantes que bajaran hacia el primer piso. Elaboración propia. 
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Figura 155 
Plano pluvial–quinto piso. 

 
Nota: En la siguiente figura se aprecia el plano de instalaciones pluviales del quinto piso, donde 
se puede observar las montantes que bajaran hacia el primer piso. Elaboración propia. 
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Figura 156 
Plano pluvial–sexto piso. 

 
Nota: En la siguiente figura se aprecia el plano de instalaciones pluviales del sexto piso, donde se 
puede observar los puntos de sumideros de la parte de la terraza, las cuales están direccionadas 
hacia las montantes que bajaran al primer piso. Elaboración propia. 
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Figura 157 
Plano pluvial–techo. 

 
Nota: En la siguiente figura se aprecia el plano de instalaciones pluviales del techo, donde se puede 
observar los puntos de sumideros del techo, las cuales están direccionadas hacia las montantes que 
bajaran al primer piso. Elaboración propia. 
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5.5.3 PLANOS BÁSICOS DE INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS 
 

 
5.5.3.1 Planos de distribución de redes de instalaciones eléctricas 
(alimentadores, alumbrado y tomacorrientes)  
 
Figura 158 
Plano de alimentadores–primer piso. 

 
Nota: En la siguiente figura se aprecia el plano de alimentadores del primer piso, el cual es el 
esquema principal de las instalaciones eléctricas donde vamos a ubicar en primer lugar el punto 
diseño y los tableros eléctricos tanto general, emergencia y sub tablero de distribución. 
Elaboración propia. 
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Figura 159 
Plano de alimentadores–segundo piso. 

 
Nota: En la siguiente figura se aprecia el plano de alimentadores, el cual nos indica la distribución 
de los tableros generales de distribución y de emergía, del segundo piso. Elaboración propia. 
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Figura 160 
Plano de alimentadores–tercer piso. 

 
Nota: En la siguiente figura se aprecia el plano de alimentadores, el cual nos indica la distribución 
de los tableros generales de distribución y de emergía, del tercer piso. Elaboración propia. 
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Figura 161 
Plano de alimentadores–cuarto piso. 

 
Nota: En la siguiente figura se aprecia el plano de alimentadores, el cual nos indica la distribución 
de los tableros generales de distribución y de emergía, del cuarto piso. Elaboración propia. 
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Figura 162 
Plano de alimentadores–quinto piso. 

 
Nota: En la siguiente figura se aprecia el plano de alimentadores, el cual nos indica la distribución 
de los tableros generales de distribución y de emergía, del quinto piso. Elaboración propia. 
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Figura 163 
Plano de alimentadores–sexto piso. 

 
Nota: En la siguiente figura se aprecia el plano de alimentadores, el cual nos indica la distribución 
de los tableros generales de distribución y de emergía, del sexto piso. Elaboración propia. 
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Figura 164 
Plano de alumbrado–primer piso. 

 
Nota: En la siguiente figura se aprecia el plano de iluminación, donde observamos la distribución 
de luminarias interiores y exteriores, luminarias de emergencia, e interruptores simples dobles y 
de conmutación del primer piso. Elaboración propia. 
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Figura 165 
Plano de alumbrado–segundo piso. 

 
Nota: En la siguiente figura se aprecia el plano de iluminación, donde observamos la distribución 
de luminarias interiores, luminarias de emergencia, e interruptores simples dobles y de 
conmutación del segundo piso. Elaboración propia. 
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Figura 166 
Plano de alumbrado–tercer piso. 

 
Nota: En la siguiente figura se aprecia el plano de iluminación, donde observamos la distribución 
de luminarias interiores, luminarias de emergencia, e interruptores simples dobles y de 
conmutación del tercer piso. Elaboración propia. 
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Figura 167 
Plano de alumbrado–cuarto piso. 

 
Nota: En la siguiente figura se aprecia el plano de iluminación, donde observamos la distribución 
de luminarias interiores, luminarias de emergencia, e interruptores simples dobles y de 
conmutación del cuarto piso. Elaboración propia. 
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Figura 168 
Plano de alumbrado–quinto piso. 

 
Nota: En la siguiente figura se aprecia el plano de iluminación, donde observamos la distribución 
de luminarias interiores, luminarias de emergencia, e interruptores simples dobles y de 
conmutación del quinto piso. Elaboración propia. 
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Figura 169 
Plano de alumbrado–sexto piso. 

 
Nota: En la siguiente figura se aprecia el plano de iluminación, donde observamos la distribución 
de luminarias interiores, luminarias de emergencia, e interruptores simples dobles y de 
conmutación del sexto piso. Elaboración propia. 
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Figura 170 
Plano de tomacorrientes–primer piso. 

 
Nota: En la siguiente figura se aprecia el plano de tomacorrientes, donde se observa la 
distribución de los tomacorrientes dentro de las instalaciones y el punto de fuerza del primer 
piso. Elaboración propia. 
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Figura 171 
Plano de tomacorrientes–segundo piso. 

 
Nota: En la siguiente figura se aprecia el plano de tomacorrientes, donde se observa la 
distribución de los tomacorrientes dentro de las instalaciones y el punto de fuerza del segundo 
piso. Elaboración propia. 
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Figura 172 
Plano de tomacorrientes–tercer piso. 

 
Nota: En la siguiente figura se aprecia el plano de tomacorrientes, donde se observa la 
distribución de los tomacorrientes dentro de las instalaciones y el punto de fuerza del tercer piso. 
Elaboración propia. 
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Figura 173 
Plano de tomacorrientes–cuarto piso. 

 
Nota: En la siguiente figura se aprecia el plano de tomacorrientes, donde se observa la 
distribución de los tomacorrientes dentro de las instalaciones y el punto de fuerza del cuarto piso. 
Elaboración propia. 
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Figura 174 
Plano de tomacorrientes–quinto piso. 

 
Nota: En la siguiente figura se aprecia el plano de tomacorrientes, donde se observa la 
distribución de los tomacorrientes dentro de las instalaciones y el punto de fuerza del quinto piso. 
Elaboración propia. 
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Figura 175 
Plano de tomacorrientes–sexto piso. 

 
Nota: En la siguiente figura se aprecia el plano de tomacorrientes, donde se observa la 
distribución de los tomacorrientes dentro de las instalaciones y el punto de fuerza del sexto piso. 
Elaboración propia. 
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5.5.3.2 MEMORIA DESCRIPTIVA DE INSTALACIONES ELECTRICAS 
 
 

A.  GENERALIDADES: 

 

NOMBRE DEL PROYECTO: 

 

“Aplicación de la tecnología inteligente en el diseño de una residencia universitaria 

para el distrito de Nuevo Chimbote 2022” 

 

B. CARACTERISTICAS DEL TERRENO: 

 

Ubicación Del Proyecto: 

REGIÓN  : ANCASH 

PROVINCIA : SANTA 

DISTRITO  : NUEVO CHIMBOTE 

UBICACIÓN :  ASENTAMIENTO HUMANO LOS GERANIOS 

CALLE               : PROLONGACION DE LA AV. PACIFICO –  

                                              AV CENTRAL – CALLE S/N - CALLE 1 

Área: 16770,67 m2 

Perímetro: 525,22 ml 

 

C. GENERALIDADES: 

 La finalidad de aplicar la tecnología inteligente en la residencia universitaria tiene 

como principal objetivo el ahorro energético y el bajo impacto que tiene en la 

contaminación ambiental, además de crear edificios autónomos utilizando pocas partes 

analógicas y muchos circuitos digitales. 

 

D. DESCRIPCION DEL PROYECTO: 

Para el proyecto a realizar estamos utilizando el Protocolo de comunicación conocido 

como el Zigbee, el cual está diseñado bajo el estándar IEEE 802.15.4 y tiene como 



196 
 

objetivo de desarrollar la tecnología inalámbrica y así disminuir el uso de cables con 

el fin de facilitar las instalaciones. Además de la utilización de la energía renovable. 

El método de conexión de ZigBee, además de ser inalámbrico es bidireccional. 

Según el tipo requerido para el edificio se puede crear una red para amplificar la 

cobertura, aplicando los sistemas inalámbricos que transmitirá todo el tiempo 

optimizando el consumo de energía. 

 

VENTAJAS DEL ZIGBEE 

- Se puede controlar con la voz mediante un panel Smart, desde un móvil así 

también de manera manual, donde se utiliza la tecnología inalámbrica. 

- Es de fácil manejo ya que cuenta con sensores de movimiento, dimmer, etc. 

- Se puede programar cuando encender el televisor en cualquier momento 

especifico sin estar presente en el ambiente, y así también con los otros aparatos 

inteligentes de la habitación. 

- Tiene una instalación sencilla, donde puede ser instalado en construcciones 

nuevas o ya terminadas. 

- Es de bajo costo 

- Las baterías que se usan suelen tener una duración prolongada. 

En los últimos 10 años la tecnología inteligente ha ido incrementando y mejorando en 

cuanto a sus características y funciones que nos pueden brindar.  

Para nuestro proyecto hemos utilizado las siguientes tecnologías vigentes en el 

mercado: 

 

LUMINARIA CON PANEL SOLAR  

Para las instalaciones exteriores estamos utilizando la energía solar, es decir luminarias 

con panel solar de gran capacidad que puedan brindarnos la mejor iluminación, menor 

consumo de energía y menor contaminación ambiental; esta luminaria presenta un 

sistema de encendido programado el cual ya viene integrado dentro de la misma. 

Para nuestro proyecto, estamos utilizando la luminaria exterior de la marca Philips, de 

la familia SUNSTAY, el cual tiene las siguientes características: 
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Figura 176 
Caracteristicas de la luminaria sunstay. 

 
Nota: En la figura se puede apreciar las características que tiene la luminaria, la cual se obtuvo de la 
página web: lighting.philips.com. 
 

Figura 177 
Caracteristicas de la luminaria sunstay. 

 
Nota: En la figura se puede apreciar las características que tiene la luminaria, la cual se obtuvo de la 
página web: lighting.philips.com. 
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Para la tecnología inteligente de nuestro edificio residencial hemos optado por trabajar 

con la domótica MY HOME de BTICINO, el cual nos ayudará a controlar y gestionar 

el consumo dentro de nuestras instalaciones. 

MY HOME es un método de conexión ZIGBEE, el cual nos va a permitir las siguientes 

funciones dentro de nuestro edificio residencial: 

 

-  Que con esta tecnología ahora será posible diseñar sistemas eléctricos donde 

incluyen diferentes características como de seguridad, confort, de ahorro energético, 

el control local y comunicación de audio /video. 

- Con el sistema MyHome se puede ampliar en cualquiera de las fases de diseño a 

un mínimo costo 

- Se puede utilizar en cualquier entorno residencial u otros servicios. 

- Este sistema es compatible con otros sistemas y dispositivos de otras fábricas. 

Figura 178 
Caracteristicas de la domótica MY HOME. 

 
Nota: En la figura se puede apreciar las características que tiene la domótica de MY HOME, la cual se 
obtuvo del catálogo (bticino, 2017-2018). 

 

También utilizaremos dos tipos de controladores: el interruptor GREEN SWITCH Y 

EL DIMMER. 
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El interruptor ecológico GREEN SWITCH, es un dispositivo que incluye y combina 

el mecanismo de sensor de presencia de la persona, el nivel de luz y el interruptor 

manual todo en uno. Esto quiere decir que la luz de las luminarias que estén conectadas 

a este dispositivo se encenderá solo cuando detecte presencia de la persona y se 

apagaran cuando no estén en este. 

En el caso que haya suficiente luz natural las luminarias permanecerán apagadas 

generando así un ahorro de energía, además también puede ser activado de manera 

manual y con un interruptor común, pero este se apagara si no se detecta presencia de 

la persona en el espacio. 

Figura 179 
Interruptor ecologico de green switch. 

 

Nota: En la figura se puede observar el tipo de interruptor ecológico que se usara en la residencia 
universitaria, la cual se obtuvo del catálogo (bticino, 2017-2018). 
 

Figura 180 
Principales tipos de carga. 

 
Nota: En la figura se puede observar las principales cargas que tiene el aparato, la cual se obtuvo del 
catálogo (bticino, 2017-2018). 
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El controlador DIMMERS, va a permitir regular la intensidad de la luminosa de todas 

las lámparas led del edificio, regulara los niveles de luz además se puede enlazar con 

otros puntos solo añadiendo más pulsadores contactados a dicho dimmer. Es aquí 

donde se combina la función de regular y conmutar desde distintos lugares a una 

lampara en un ambiente especifico además del ahorro de energía y confort que está 

garantizado.  

Figura 181 
Controlador DIMMERS. 

 
Nota: En la figura se puede observar el tipo de controlador que se usara en la residencia universitaria, la 
cual se obtuvo del catálogo (bticino, 2017-2018). 
 

Figura 182 
Tabla de tipos de lampara y dimmers compatibles. 

 
Nota: En la figura se puede observar los tipos de lampara y dimmers que pueden ser compatibles, la cual 
se obtuvo del catálogo (bticino, 2017-2018). 
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5.6 INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
 

5.6.1 Animación virtual 
 

Figura 183 
Imagen 3d. 

Nota: En la figura se puede observar la fachada principal de la residencia universitaria que pasa 
por la Av. central. Elaboración propia. 
 
 
Figura 184 
Imagen 3d. 

Nota: En la figura se puede observar una perspectiva de las dos fachadas de las avenidas 
principales, generando así una mejor vista del edifico hacia la ciudad. Elaboración propia. 
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Figura 185 
Imagen 3d. 

Nota: En la figura se puede observar parte del ingreso hacia el estacionamiento de la residencia. 
Elaboración propia. 
 
 
Figura 186 
Imagen 3d. 

Nota: En la figura se puede observar parte del patio central del interior del edificio, la cual es una 
gran área verde para los estudiantes puedan crear puntos sociales dentro de la residencia. 
Elaboración propia. 
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Figura 187 
Imagen 3d. 

 
Nota: En la figura se puede observar parte del salón de estudios, donde se aprecia los diferente 
mobiliarios que cuenta y los cuales son multifuncionales. Elaboración propia. 
 
Figura 188 
Imagen 3d. 

Nota: En la figura se puede observar parte de la biblioteca que está en la residencia, la cual es de 
donde altura. Elaboración propia. 
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Figura 189 
Imagen 3d. 

Nota: En la figura se puede observar el segundo nivel de la biblioteca, la cual es de doble altura. 
Elaboración propia. 
 
Figura 190 
Imagen 3d. 

Nota: En la figura se puede observar el ingreso a una de las tipologías de vivienda de la residencia. 
Elaboración propia. 
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Figura 191 
Imagen 3d. 

Nota: En la figura se puede observar parte de la sala, comedor y cocina dentro de una de las 
tipologías de la residencia. Elaboración propia. 
 

 
Figura 192 
Imagen 3d. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: En la figura se puede observar la lavandería que tiene una de las tipologías de la residencia. 
Elaboración propia. 
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Figura 193 
Imagen 3d. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: En la figura se puede observar parte del baño que se puede encontrar en una de las tipologías 
de la residencia. Elaboración propia. 

 
 

Figura 194 
Imagen 3d. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: En la figura se puede observar el dormitorio individual que se puede encontrar en una de las 
tipologías de la residencia. Elaboración propia. 
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Figura 195 
Imagen 3d. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: En la figura se puede observar el dormitorio doble que se puede encontrar en una de las 
tipologías de la residencia. Elaboración propia. 
 
Figura 196 
Imagen 3d. 

 
Nota: En la figura se puede observar parte de la terraza que cuenta la residencia en su sexto piso. 
Elaboración propia. 
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Figura 197 
Imagen 3d. 

 
Nota: En la figura se puede observar el ingreso hacia la residencia con vista de noche. Elaboración 
propia. 
 
 

Figura 198 
Imagen 3d. 

 
Nota: En la figura se puede observar la fachada de la residencia con vista de noche. Elaboración 
propia. 
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VI. CONCLUSIONES 
 

• Identificamos la realidad problemática con el fin de brindar la mejor solución con 

la elaboración del proyecto propuesto. 

 

• Identificamos el tipo de usuario directo, sus necesidades básicas, y las actividades 

que realizan para así poder incluir los espacios requeridos en el proyecto, para que 

con esto se pueda tener una edificación más completa y cómoda para el desarrollo 

de los estudiantes. 

 

• Se identifico las características espaciales, formales y funcionales de la residencia 

universitaria teniendo en cuenta los parámetros de la zona y el RNE para un mejor 

desarrollo del proyecto. 

 

• Se identifico los tipos de dispositivos tecnológicos que se implementó en el 

proyecto que nos ayudaran a la larga con el ahorro de energía, y así tener un 

edificio inteligente y   sustentable 
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VII. RECOMENDACIONES 
 
 

• Se recomienda analizar de manera general la conexión entre usuario, proyecto y 
contexto para así tener una ubicación estratégica y accesible para el usuario 
principal del proyecto. 

 
• Se recomienda optar por espacios alegres e iluminados adecuados para el usuario, 

de esta manera los jóvenes puedan tener comodidad y confort en cada ambiente 
del edificio. 

 
• Se recomienda implementar espacios complementarios, ya que así los jóvenes 

podrán socializar y relajarse en estos ambientes, generando así un mejor desarrollo 
académico. 
 

• Se recomienda implementar sistemas modernos como el muro cortina, muro 
verde, celosías con parasoles para generar así generar una mejor vista del edificio 
para la ciudad. 
 

• Se recomienda implementar nuevas tecnologías de ahorro energético en las 
edificaciones para así generar sustentabilidad en el medio ambiente. 
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ANEXOS 
 

2.1.1. CUADRO SÍNTESIS DE CASOS ESTUDIADOS 
Caso N° 1 Nombre del proyecto:    “57 viviendas universitarias en el campus de L’Etsav”  

 
 Datos Generales 

Ubicación:  BARCELONA-ESPAÑA Proyectistas: DATAAE, 
H Arquitectes 

Año de construcción: 
2011 

 

 Conclusiones 
Emplazamiento Morfología del terreno  

 
El proyecto está ubicado en 
Barcelona-España, en el 
municipio de Sant Cugat del 
Vallés, situada junto a los 
terrenos utilizados por la 
Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura del Vallés, 
pretendiendo mantener la 
armonía con los edificios de 
su alreddor. 

 
 

El edifico está localizado 
en el en el municipio de 
Sant Cugat del Vallés, 
situada junto a los 
terrenos de ETSAV. 

 

Análisis vial Relación con el entorno Aportes 
 

 
 
 

 

Entorno mediato:  

 
 
 
  
 
  
 
 
 
 

 

 
• La Residencia Universitaria a 

pesar de tener una 
arquitectura pobre a su 
alrededor y descuidada, está 
integrada al contexto y 
mantiene el equilibrio con 
los edificios aledaños, las 
áreas verdes de la zona y del 
edificio hacen que tenga 
armonía en la ciudad.  

 

No   tiene   un   suelo llano, ya que está en la parte baja de 
la pendiente donde se encuentra ubicado la Escuela 
Técnica. 

El análisis vial 
tenemos que la 
Residencia 
Universitaria 
está ubicada en 
la Av. Carril. 

Observamos que en el entorno inmediato observamos 
equipamientos como la Escuela Técnica superior de 
Arquitectura del Vallès (2) y la academia Logia (1). 
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ANÁLISIS BIOCLIMATICO Conclusiones 
Clima Asoleamiento  

 
 
 

En Barcelona, el verano no 
dura mucho, pero son 
calientes y despejados en su 
gran mayoría, mientras que 
en invierno son largos, fríos 
y parcialmente nublados. 

 
Como estudio bioclimático de la zona tenemos que la 
temperatura Anual donde está ubicado el proyecto tiene un 
promedio de 14,2 °C, y las lluvias anuales son de 600 mm. 

 
                       
 

 

 

 
 

Invierno Verano Aportes 
 

 
Estos invernaderos agrícolas cuentan con un software elemental 
donde automáticamente se regulan abriéndose y cerrándose 
controlando la temperatura, la velocidad del viento y la radiación 
solar mediante las pantallas térmicas de protección solar que según 
la intensidad de la radiación esta podría llegar hasta un 80% de 
sombra cubriendo todo el atrio central, esto permite que en el 
tiempo de invierno la temperatura tenga una mejoría de 5°C y 10 
°C a la temperatura exterior. 
 

 

 
 

•  La residencia universitaria 
tiene un invernadero 
agrícola que cuenta con un 
software que nos permite 
armonizar el clima en el 
interior, esta nueva 
tecnología controla, la 
temperatura, velocidad del 
viento y la radiación solar, 
permitiendo un confort 
térmico en el edificio para 
una buena calidad de vida 
de los estudiantes.  

 
 
 
 
 
 

Sobre el Asolamiento del proyecto los proyectistas plantearon 
una estrategia energética que consiste en optar por los 
invernaderos agrícolas cubriendo el atrio central, esto permitía 
aumentar la superficie de captación solar y que no haya 
estancamiento de aire y agua en las fachadas. 

En verano gracias a las pantallas térmicas de protección solar, 
según la intensidad de la radiación esta podría llegar hasta un 
80 % de sobra cubriendo todo el atrio central. También 
emplearon soluciones constructivas que frenan la radiación 
directa evitando los sobrecalentamientos. Concluyendo así que 
gracias a estas estrategias se reduce hasta un 70% en clima 
referente a otros edificios comunes. 
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ANÁLISIS FORMAL Conclusiones 
Ideograma conceptual Principios formales  

 
 
 
 

Tiene una volumetría 
compacta y simple y esto 
genera una relación con el 
entorno muy favorable. 

 
 

 
Su concepto es realizar un edificio con eficiencia energética, 
manteniendo el equilibrio de los edificios existentes. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

El exterior ofrece un diseño bastante simple con un ingreso 
jerarquizado y ventanas por todo alrededor del edificio. 

Características de la forma Materialidad Aportes 
 

 
 

Formalmente el proyecto tiene una conexión con la forma 
original del terreno en “0”. Tiene una forma bastante simple y 
compacta formado por dos paralepipedos separadas por un 
atrio central. 
 

 
 
 
 
 
 

La residencia tiene un tipo de 
construcción simple e industrial, 
donde solo hay un tipo de 
modulo, que son prefabricados 
hechos de hormigón, con 
materialidad e instalaciones muy 
precisos. 

 
 

Se trabajo el proyecto de una 
forma compacta adaptándose 
al entorno y forma del 
terreno. Con respecto a la 
materialidad del edificio era 
bastante simple empleando 
prefabricados de hormigón 
con mínimos elementos en 
acabados. 
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ANÁLISIS FUNCIONAL Conclusiones 
Zonificación Organigramas  

 
 
 
 

El proyecto tiene un acceso 
principal y 4 accesos 
secundarios, eso nos permite 
tener un acceso a la residencia 
de distintas maneras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 

 

 
 
 

El tipo de 
organización del 
proyecto es lineal, 
esto permite acceder a 
los distintos 
ambientes de una 
manera más precisa y 
rápida. 

Flujograma Programa Arquitectónico Aportes 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
• Se accede la residencia a 

través de un ingreso 
principal y 4 accesos 
secundarios. 

• La organización del 
edificio es lineal. 

• el edificio está dividido por 
zonas ubicado 
estratégicamente por su 
función. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Leyenda: 
 
        Zona de descanso 
        Zona recreativa 
        Zona de servicio 
        Zona administrativa 

El mayor flujo lo encontramos en los ambientes de descanso que 
serían las habitación, un flujo medio en la zona recreativa y un flujo 
bajo en la zona de servicio y administrativa 

Leyenda: 
 
        Flujo alto 
        Flujo medio 
        Flujo bajo 

La residencia cuenta con 
los siguientes ambientes: 
• Dormitorios con baño 
• Servicios higiénicos 

generales 
• Parque 
• Estacionamiento 
• Recepción 
• Secretaria 
• Tópico  
• Gerencia 
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2.1.1. CUADRO SÍNTESIS DE CASOS ESTUDIADOS 
Caso N° 2 Nombre del proyecto:    “Residencia tietgen dormitory” 

 
 

 

Datos Generales 
Ubicación:  COPENHAGUE-
DINAMARCA 

Proyectistas: Lundgaar &    
Tranberg 

Año de construcción: 
2003-2006 

 

   
 

Conclusiones 
Emplazamiento Morfología del terreno  

 
Este centro está ubicado en 
Copenhague, Dinamarca en el 
distrito de Orestad Nord, 
situada junto a la universidad 
de Copenhague y la cual está 
ubicada entre dos canales. Lo 
cual ofrecen una visual 
privilegiada respecto a los 
demás edificios del entorno. 

 
 

El edifico se ubica en el 
distrito de Orestad Nord, 
situada junto a la 
universidad de 
Copenhague, y también 
se encuentra construida 
entre dos canales. 

  

Análisis vial Relación con el entorno Aportes 
 

 
 
 

 

Entorno mediato:  

  
 
 

 
• La Residencia Universitaria 

tiene un entorno con una 
visual favorable esto permite 
que los estudiantes tienen 
una conexión con el 
exterior..  

 

La residencia se 
encuentra construida en 
un terreno plano. 

En el análisis vial 
tenemos que la 
Residencia se 
conecta a través 
de una calle la 
cual se conectado 
con toda la 
avenida principal 
del distrito. 

Dentro del contexto mediato podemos observar equipamientos 
como la Universidad Copenhague, el edificio Bikuben. 
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ANÁLISIS BIOCLIMATICO Conclusiones 
Clima Asoleamiento  

 
 
 

En Copenhague suelen tener 
mayormente climas fríos y 
largos con baja temperatura, y 
el clima de verano suelen ser 
cómodos y nublados. 

 
Como estudio bioclimático de la zona tenemos que la 
temperatura donde está ubicado el proyecto suele tener 
inviernos fríos de -1 º C y veranos suaves de 22 º C. 

 
                       
 

 

 

 
 

Invierno Verano Aportes 
 

 
En invierno el clima suele ser largos, fríos, nevados ventosos y 
mayormente nublados, aprovechando así que los dos lagos se 
convierten en hielo, se suelen usar estos como pista de patinaje. 
 

 

 

 

 

•  La residencia universitaria 
en su fachada cuenta con 
paneles de aleación como 
un sistema de celosías 
permitiendo que no entre 
el sol directamente a las 
habitaciones pero que si 
fluya el aire natural.  

 
 
 
 
 
 

Sobre el Asolamiento del proyecto la fachada está revestida 
con paneles de aleación de cobre y mampara de cristal, así 
como un sistema de celosías de madera permitiendo que no 
entre el sol directamente pero que, si fluya el aire natural, y 
cuenta con terrazas desfazadas generando así sombra a los 
demás pisos que están por debajo. 

En verano el clima suele ser cómodos y parcialmente nublado. 
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ANÁLISIS FORMAL Conclusiones 
Ideograma conceptual Principios formales  

 
 
 
 

Cuenta con una volumetría de 
forma cilíndrica que 
conceptualmente hace 
referencia que todos son igual 
de importantes. 

 
 
 Su concepto esta dado por una forma cilíndrica que refleja 
conceptualmente a la mesa redonda, donde ni uno de sus 
miembros tiene mayor importancia. 

 
 
 
 
 

 
 

La forma circular del edificio, proyecta distintos volúmenes que 
expresan cada una de las residencias individuales del proyecto, 
donde el principal objetivo del proyecto es unir lo individual y 
lo colectivo. 
 

Características de la forma Materialidad Aportes 
 

 
Se puede observar que el proyecto tiene una forma cilíndrica que 
se orienta alrededor de su patio central, permitiendo contar con 
una vista de todo el entorno dándole así una privacidad hacia el 
interior que cuenta con una gran área verde. 
 

 
 
 

 
 
La residencial está construida 
por distintos modulo que son 
prefabricados de concreto, esto 
hace que su montaje sea mucho 
más práctico y fácil. Donde la 
parte donde están ubicados los 
dormitorios poseen fajas que 
sostienen la parte vidriada de 
piso a techo, las cuales están 
protegidas por persianas 
deslizantes. 

 
 

Se trabajo de forma cilíndrica 
que se orienta a través de su 
patio central, generando así 
una vista de todo el entorno 
tanto hacia el interior que 
cuenta con una gran área 
verde, y su exterior con todo 
el paisaje urbano. 
 

 
 
 
 
 



219 
 

 
 
 

ANÁLISIS FUNCIONAL Conclusiones 
Zonificación Organigramas  

 
 
 
 

Cuenta con una circulación 
vertical dada por la forma del 
edificio, donde los 
dormitorios definen la 
segunda circulación a través 
de todo su perímetro.  

 
  
 
 
 
 
 
 
      
 
  
  
 
             

 

 
El proyecto tiene una 
organización vertical por la 
forma que tiene el edificio, 
donde los dormitorios están 
distribuidos en todo lo largo 
de su perímetro, 

 

Flujograma Programa Arquitectónico Aportes 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
• Cuenta con áreas comunes 

que integran al entorno de 
la ciudad en todo su primer 
nivel. 

• Cuenta con los dormitorios 
desde su segundo nivel al 
último para mantener 
privacidad de las demás 
zonas. 

• Se encuentra debidamente 
separado por zonas de 
acuerdo a su función. 

 
 
 
 
 
 
 

Leyenda: 
        Zona de uso común 
        Zona de circulación vertical 
        Zona de servicios 
        Zona de circulación libre 
        Zona de recreación 

El mayor flujo lo encontramos en los ambientes de descanso que 
serían las habitaciones, un flujo medio en la zona recreativa y un 
flujo bajo en la zona de servicio y administrativa 

Leyenda: 
 
        Flujo alto 
        Flujo medio 

La residencia cuenta con 
los siguientes ambientes: 
• Espacios sociales 
• Áreas comunes 
• Patio interior 
• Cafetería 
• Sala de estudios 
• Sala de computo 
• Sala de música 
• Auditorio 
• Dormitorios 
• Servicios higiénicos 
 

Leyenda: 
        Equipamiento de uso común 
        Circulación vertical 
        Circulación horizontal 
        Dormitorios 
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2.1.1. CUADRO SÍNTESIS DE CASOS ESTUDIADOS 
Caso N° 3 Nombre del proyecto:    “Residencia de estudiantes, universidad de arte y diseño” 

 
 

 
 Datos Generales 

Ubicación:  BOSTON-EEUU Proyectistas: ADD Inc. Año de construcción: 
2013 

 

   
 

Conclusiones 
Emplazamiento Morfología del terreno  

 
Como análisis contextual, 
esta residencial universitaria 
está ubicado en la ciudad de 
Boston, Estados Unidos, 
situada junto a la universidad 
de Arte y diseño de 
Massachusetts, la cual está 
ubicada en el centro de la 
ciudad. Lo cual ofrecen la 
cercanía de los demás 
equipamientos del entorno. 

 
 

El edifico se ubica junto 
a la universidad la 
residencia de estudiantes 
la cual intenta 
personificar a la 
Universidad de Arte y 
diseño de Massachusetts.  

  

Análisis vial Relación con el entorno Aportes 
 

 
 
 

 

Entorno mediato:  

 
 

 
• La Residencia Universitaria 

al tener un entorno con 
muchos equipamientos ideal 
para que los estudiantes estén 
cerca de la residencia. 

La residencia se 
encuentra construida en 
un terreno plano. 

En el análisis vial 
tenemos que la 
Residencia se 
conecta a través 
de toda la 
avenida principal 
de la ciudad. 

Dentro del contexto mediato podemos observar equipamientos 
como la Universidad de Arte y diseño de Massachusetts. 
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ANÁLISIS BIOCLIMATICO Conclusiones 
Clima Asoleamiento  

 
 
 

En Boston suelen tener 
veranos cálidos y húmedos, y 
los inviernos suelen ser fríos, 
con viento y nieve. 

 
Como estudio bioclimático de la zona tenemos que la 
temperatura donde está ubicado el proyecto suele ser húmedo y 
templado húmedo, donde la temperatura media anual suele ser 
10.1 ºC. 

 
                       
 

 

 

 
 

Invierno Verano Aportes 
 

 
En invierno el clima suele ser fríos, con viento y nieve. 
 

 

 

 

 

•  La residencia universitaria 
cuenta con un sistema 
electrónico que beneficia 
a los estudiantes, porque 
les avisa cuando es 
aconsejable abrir o cerrar 
las ventanas. 

 
 
 
 
 
 

Sobre el Asolamiento del proyecto el diseño de la residencia 
lo hicieron pensando en la orientación solar, donde las 
ventanas de la fachada norte de la torre proveen luz favorable 
para el trabajo artístico mientras que en la parte sur cuenta con 
una menor cantidad de ventanas que ayuda a reducir la 
temperatura. 

En verano el clima suelen ser cálidos y húmedos. 
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ANÁLISIS FORMAL Conclusiones 
Ideograma conceptual Principios formales  

 
 
 
 

Cuenta con una volumetría de 
forma curva en su primer 
nivel donde sobre esta va 
colocado el edificio de forma 
vertical. 

 
Su concepto esta dado por la forma que tiene en su fachada 
teniendo un concepto inspirado en una celebre pintura , usándola 
como inspiración.. 

 
 

 
 
 

 
La forma curvada del edificio en la base donde tiene un volumen 
vertical jerarquizando aquí los dormitorios de la residencia. 
 

Características de la forma Materialidad Aportes 
 

Se puede observar que el proyecto tiene una base de forma 
curvada, esto fue específicamente para acomodar un túnel 
subterráneo, que estaba en el lugar, esto hizo que los arquitectos 
proyectistas diseñar a los alrededores. 

 

 
 
 

 
 
 
La residencia en las salas 
sociales cuenta con paneles 
de vidrio temporales, donde 
pueden ser desmontadas 
para los eventos que 
requieran un espacio más 
amplio. 

 
 

Se trabajo con paneles 
móviles con la finalidad de 
integrar los espacios, 
teniendo así más dinamismo 
y el cual se le da un nuevo uso 
al ambiente. 
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ANÁLISIS FUNCIONAL Conclusiones 
Zonificación Organigramas  

 
 
 

Cuenta con una circulación 
vertical dada por la forma del 
edificio, donde en cada uno de 
sus pisos hay salas de trabajo 
para compartir con otros 
miembros del edificio.  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Leyenda:  
                  Z. Social       Z. Privada        Z. de Servicios  
 
      
  
  
  
 
             

 

 
El proyecto tiene el edificio, donde 
en cada uno de sus pisos cuenta con 
salas de trabajo que permite que los 
estudiantes socialicen con otros 
residentes o hacer algún trabajo 
grupal. 

Flujograma Programa arquitectónico Aportes 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
• Cuenta con áreas sociales 

que vincula a la zona 
privada, teniendo así zonas 
sociales en todo el edificio. 

• El edificio cuenta con 
espacios amplios donde 
pueden desarrollar sus 
funciones de distintas 
maneras. 

 
 
 
 
 
 
 
 

El mayor flujo lo encontramos en los ambientes de descanso que 
serían las habitaciones, un flujo medio en la zona donde están los 
salones de estudio. 

Leyenda: 
 
        Flujo alto 
        Flujo medio 

La residencia cuenta con 
los siguientes ambientes: 
• Espacios sociales 
• Áreas comunes 
• Patio interior 
• Cafetería 
• Sala de estudios 
• Sala de computo 
• Sala de música 
• Auditorio 
• Dormitorios 
• Servicios higiénicos 
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MATRIZ COMPARATIVA DE APORTE DE CASOS 
CASO N° 01 :  CASO N° 02:  CASO N° 03: 
57 viviendas universitarias en el campus De 
L’Etsav 

Residencia tietgen dormitory Residencia de estudiantes, universidad 
de arte y diseño 

APORTE EN RELACION CON EL ENTORNO  
La residencia a pesar de tener una arquitectura pobre a 
su alrededor y descuidada, está integrada al contexto y 
mantiene el equilibrio con los edificios aledaños, las 
áreas verdes de la zona y del edificio hacen que tenga 
armonía en la ciudad. 

La residencia universitaria cuenta con un entorno 
visualmente privilegiado lo cual esto hace ideal para 
mantener la vida de los estudiantes cerca de la 
residencia. 

La residencia universitaria al tener un entorno 
con muchos equipamientos ideal para 
mantener a los estudiantes cerca de la 
residencia. 

APORTE BIOCLIMATICO  
La residencia universitaria tiene un invernadero 
agrícola que cuenta con un software que nos permite 
armonizar el clima en el interior, esta nueva tecnología 
controla la velocidad del viento, temperatura y la 
radiación solar, permitiendo un confort térmico en el 
edificio para una buena calidad de los estudiantes. 

La residencia universitaria en toda su fachada cuenta 
con paneles de aleación como un sistema de celosías, 
permitiendo así que no entre el sol directamente al 
interior de las habitaciones pero que si fluya el aire 
natural. 

La residencia universitaria incluye un 
sistema inteligente que comunica a los 
residentes si es recomendable abrir los 
paneles o cerrarlas. 

APORTE FORMAL  
Se trabajo el proyecto de una forma compacta 
adaptándose al entorno y forma del terreno. Con 
respecto a la materialidad del edificio era bastante 
simple empleando prefabricados de hormigón con 
mínimos elementos en acabados. 

Se trabajo de forma cilíndrica donde se orienta a 
través de su patio central, generando así una vista de 
todo el entorno tanto hacia el interior que cuenta con 
una gran área verde, y su exterior que cuenta con 
todo el paisaje urbano. 

Se trabajo con paneles móviles con la 
finalidad de integrar los espacios, teniendo 
así más dinamismo y el cual se le da un 
nuevo uso al ambiente. 

APORTE FUNCIONAL  
-La residencia cuenta con 1 ingreso principal y con 3 
ingresos secundarios. 
-se organiza linealmente donde se puede acceder a 
todas las habitaciones. 
-Los espacios están separados por las zonas de acuerdo 
a la función de los ambientes. 

- Cuenta con áreas comunes que integran al entorno 
de la ciudad en todo su primer nivel. 
- Cuenta con los dormitorios desde su segundo nivel 
al último para mantener privacidad de las demás 
zonas. 
- Los espacios están separados por las zonas de 
acuerdo a la función del edificio. 

-Cuenta con áreas sociales que vincula a la 
zona privada, teniendo así zonas sociales en 
todo el edificio. 
- El edificio cuenta con espacios amplios 
donde pueden desarrollar sus funciones de 
distintas maneras. 
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