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Resumen 

La presente investigación tuvo como objetivo de estudio diseñar la infraestructura 

para mejorar el servicio educativo de la institución educativa privada HBS College 

del Distrito de Chiclayo, Lambayeque, 2020. Para elaborar el proyecto fue 

necesario realizar estudios de campo, estudios básicos de ingeniería, criterios de 

diseño estructural, estudio ambiental, costos y presupuestos. Se utilizó un tipo de 

investigación descriptiva no experimental. Haciendo uso tesis, artículos científicos, 

revistas, los cuales permitieron recopilar la información, en conjunto se usó los 

programas y software de ingeniería como: AutoCAD, Etabs, S10, Ms Project, Excel 

y Word, los cuales permitieron realizar el diseño de la estructura, luminarias, 

sanitarios y obteniendo como resultado planos arquitectónicos, estructurales, 

sanitarios, eléctricos, topográficos; como también hojas de cálculos, metrados, 

presupuestos. 

Las conclusiones redactadas, demuestran que se logró cumplir con cada objetivo 

propuesto en la investigación. 

Palabras claves: Infraestructura, diseño, mejoramiento y servicio. 
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Abstract 

The objective of this research study was to design the infrastructure to improve the 

educational service of the private educational institution HBS College of the District 

of Chiclayo, Lambayeque, 2020. To elaborate the project it was necessary to carry 

out field studies, basic engineering studies, criteria of structural design, 

environmental study, costs and budgets. A non-experimental descriptive type of 

research was used. Making use of theses, scientific articles, magazines, which 

allowed to collect the information, together, the engineering programs and software 

were used such as: AutoCAD, Etabs, S10, Ms Project, Excel and Word, which 

allowed the design of the structure, luminaires, sanitary ware and obtaining as a 

result architectural, structural, sanitary, electrical, topographic plans; as well as 

spreadsheets, metrics, budgets. 

The conclusions drawn show that it was possible to meet each objective proposed 

in the investigation. 

Keywords: Infrastructure, design, improvement and service. 
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I. INTRODUCCIÓN

En el Perú, podemos ver el incremento de centros educativos, pero no todas estas 

instituciones cumplen con las normas establecidas en el RNE (Reglamento nacional 

de edificaciones) y con las resoluciones brindadas por parte del Ministerio de 

educación para una construcción adecuada. Ya que no solo contamos con colegios 

públicos, sino también privados; es ahí que, en el ámbito de ver crecer su negocio, 

dichas personas se preocupan más por el lucro obtenido, que por brindar una 

educación de calidad a los estudiantes. 

Para realizar un diseño de infraestructura debemos cumplir con todos los 

reglamentos y parámetros constructivos establecidos en la norma, como por 

ejemplo realizar el estudio de mecánica de suelos, la topografía, los costos y 

presupuestos, los materiales de calidad y además la seguridad que se debe 

implementar para los trabajadores. 

La problemática que presenta la Institución Educativa Privada HBS College, del 

Distrito de Chiclayo, es que el terreno ha sido acondicionado con una infraestructura 

prefabricada de drywall para brindar servicios educativos, ya que antes tenía usos 

comerciales. Y como sabemos no son condiciones adecuadas para los estudiantes, 

además la institución no cuenta con distintas áreas se servicios múltiples, como: 

área científica, biblioteca, etc. Por lo tanto, este proyecto propone implementar y 

desarrollar un diseño acorde de los menesteres de los estudiantes. 

A nivel internacional encontramos que: “Uno de los objetivos nacionales de 

Federación Rusa, es incrementar el nivel de acceso y la calidad de educación, a 

través del desarrollo de la infraestructura educativa de las regiones del país” (2019 

p. 17). Los gobiernos deben de preocuparse más por la calidad de educación que

se brinda en las instituciones educativas nacionales y privadas. 

Noer Kamilatus en el artículo Gestión de instalaciones educativas e infraestructura, 

relata que: “Las instalaciones e infraestructura son factores claves en el sector de 

la educación. La educación jamás funcionaría adecuadamente sin las instalaciones 

e infraestructura adecuada” (2019 p. 103). En concordancia con la investigación, si 
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tenemos una infraestructura adecuada tendremos como resultado un buen 

rendimiento académico. 

La revista Avances en ciencias sociales afirma que: La puntuación de 

infraestructura escolar de Sindh es del 54%, Solo el 48% de las escuelas primarias 

tiene instalación eléctrica, el 58% de las escuelas tiene agua potable, el 64% tiene 

baños, el 65% tiene el muro delimitador y, lo que es más importante, solo el 35% 

de los edificios escolares se han encontrado en condiciones satisfactorias. (2019, 

p. 199).

A nivel nacional mencionamos a Fontdevita, Marius, Balarin y Rodríguez en su 

investigación señalan que: Las instalaciones de los espacios educativos en 

infraestructuras diseñadas para viviendas. Estos ambientes son adaptados para 

usos escolares con un éxito variable. Algunas de las escuelas visitadas han sido 

transformadas de manera sustantiva (ampliación y reestructuración de espacios, 

preparación para posibles emergencias), otras han sido acondicionadas de manera 

muy superficial (manteniendo la distribución de los ambientes originales con 

modificaciones mínimas), y la gran parte está situada en un punto intermedio del 

continuo. (2018, p. 48). Este error comete los propietarios de algunas instituciones 

educativas privadas, ya que acondicionan estructuras que en un principio han sido 

diseñadas para viviendas, almacenes o uso comercial con el fin de brindar 

educación. 

Por su parte el ministerio de educación menciona que: “El rendimiento escolar de 

los colegios que tienen infraestructura precaria es diferente al que existe en los 

colegios con infraestructura adecuada. Los colegios con precaria infraestructura 

varían más en rendimiento académico entre sí que los colegios con adecuada 

infraestructura” (2017, p. 4). 

Por otro lado, el Diario La República redacta en su portal web, que: Unas 750 

instituciones educativas que existen en la provincia de Lambayeque, detallaron la 

directora de la Unidad de Gestión Educativa Local, Edith Soriano Araujo; de las 

cuales aproximadamente el 20 por ciento, es decir, 240 escuelas presentan 
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deficiencias en cuanto a su infraestructura (2019). Es común ver instituciones 

educativas que padecen deficiencias en su infraestructura. La institución educativa 

privada HBS College es una de ellas. 

También el semanario Expresión Señala que: “De los mil colegios privados que 

existen en la región de Lambayeque, sólo cuatro están acreditados por el Sistema 

de Gestión de Calidad Educativa, debido a que solo esos establecimientos cuentan 

con una buena infraestructura y servicio de calidad” (2019). La gran mayoría 

colegios privados ni siquiera cumple con las condiciones mínimas para brindar 

educación de calidad. 

A través de diario el correo el gerente regional de Educación de Lambayeque 

menciona que más de mil planteles particulares de la región de Lambayeque no 

cuentan con un local adecuado para brindar sus servicios, lo cual permite que en 

muchos de ellos se presente un hacinamiento (2016). 

En la investigación se formuló la siguiente pregunta de investigación: ¿De qué 

forma el diseño de infraestructura de la institución educativa privada HBS College, 

Distrito de Chiclayo mejorará el servicio educativo? Del mismo modo, se plantea la 

hipótesis, Si se diseña la infraestructura de la institución privada HBS College del 

Distrito de Chiclayo, Lambayeque se mejora el servicio educativo, contribuyendo 

en el progreso integral de los estudiantes, obteniendo un mejor desempeño 

académico. 

Como justificación social se tiene que, Mejorar el servicio educativo que se les 

brinda a los alumnos del Distrito de Chiclayo, implica asegurar su calidad de vida, 

para lo cual se diseñará una infraestructura adecuada con los servicios necesarios 

que brindará seguridad y confort a la plana docente y estudiantes del colegio 

privado HBS College. 

Como justificación económica se determinó que al Contar con una buena 

infraestructura de calidad y moderna que permite a la institución educativa no tener 

daños económicos a corto y largo plazo. 

https://diariocorreo.pe/noticias/Lambayeque/
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Y como justificación técnica, En el proyecto se va a realizar el diseño de 

infraestructura que requiere un adecuado diseño estructural, arquitectónico, 

sanitario y eléctrico, etc., con lo que se dará un efecto positivo a los estudiantes y 

plana docente de la institución. 

Como consecuente el objetivo general de la investigación fue diseñar la 

infraestructura para mejorar el servicio educativo de la institución educativa privada 

HBS College del Distrito de Chiclayo, Lambayeque, 2020. Y como objetivos 

específicos diagnosticar la situación actual de la institución educativa privada HBS 

College, distrito de Chiclayo, también aplicar estudios básicos de ingeniería a la 

institución educativa privada HBS College, Distrito de Chiclayo, así como 

determinar el diseño de infraestructura de la institución educativa privada HBS 

College, Distrito de Chiclayo. Identificar los aspectos ambientales de la institución 

educativa privada HBS College, Distrito de Chiclayo. Calcular costos y 

presupuestos del diseño de infraestructura de la institución educativa privada HBS 

College, Distrito de Chiclayo. Explicar la habitabilidad, funcionalidad y seguridad de 

la infraestructura de la institución educativa privada HBS College, Distrito de 

Chiclayo. 
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II. MARCO TEÓRICO

Según Arévalo y Briones (2016), en su tesis que tiene como objetivo, diseñar las 

edificaciones para la ampliación de la Unidad Educativa Replica Eugenio Espejo en 

la ciudad de Babahoyo (p. 4). Asimismo, concluyen que, de acuerdo a la 

información existente, se diseñó la estructura mediante la unión compuesta por 

piedra, cemento y arena, conforme a los criterios que dictamina la Norma 

Ecuatoriana de la Construcción, sin damnificar el equilibrio arquitectónico plasmado 

para los colegios educativos (p.127). 

Para Martínez y Levingston (2018), en su tesis que tiene como objetivo, analizar las 

dimensiones que definen la variable infraestructura como condición de calidad para 

el fortalecimiento del desempeño académico estudiantil evidenciado de acuerdo a 

su capacidad académica de los escolares de 5º de básica primaria del Flowers Hill 

Bilingual School y que se refleja en las pruebas de estado en el archipiélago 

(p.17).Llegan a la conclusión que, La infraestructura escolar ofrece diferentes 

ambientes y condiciones físicas que permiten que el ambiente escolar sea 

armónico, pero es necesario que se tengan en cuenta algunos detalles que al 

parecer pueden ser pequeños, pero pueden incidir en el desempeño del alumno 

como, por ejemplo: poco ambientes de ventilación donde el alumno puede 

desarrollar actividades al aire libre y el poco uso de las herramientas tecnológicas 

o materiales didácticos por aparte del docente (p. 68).

Jhon Nicho (2018), en su proyecto de investigación que tiene como objetivo, 

ejecutar la mejora de la infraestructura para reforzar el servicio educador de los 

centros pedagógicos del Centro Poblado Santa Rosa – Sayán (p. 10). Llegando a 

la conclusión que, para optimizar su estructura del centro pedagógico se evaluará 

un planteamiento del sistema estructural del proyecto, que se ha considerado dual 

de concreto armado lo que comprende el uso de viga, placas y columnas en 

dirección X-X y en dirección Y-Y se usará el sistema de albañilería (p. 53). 

Erika Ampuero (2018), en su tesis que tiene como objetivo, se busca manifestar y 

ampliar la proposición arquitectónica de una “Nueva Infraestructura para el 

establecimiento educativo secundaria César Abraham Vallejo”, que inspire el 
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desarrollo pedagógico, promoviendo los valores, el arte y la cultura, y pueda 

albergar adecuadamente a los escolares, docentes, personal administrativo y 

personal de servicio, además de los habitantes locales (p. 4). Asimismo, concluye 

que, el proyecto se evaluó de acuerdo a las carencias que la institución padecía, 

permitiendo desarrollar la propuesta arquitectónica idónea para la institución, con 

espacios pertinentes y capacidad para albergar un número mayor de alumnos del 

que ya tenía (p. 111). 

Leonardo Lorrén (2018), en su tesis que tiene como objetivo, elaborar el diseño 

definitivo de la infraestructura educativa inicial pública N° 10982 – Hacienda 

Chacupe (p. 14). Llegando a la conclusión que, elaborará 3 módulos escolares que 

tiene un sistema mixto con muros de albañilería y sistema aporticado. También 

cuenta la elaboración de planos de cada especialidad inmersa en el proyecto (p. 

51). 

Ernesto Lamadrid (2019), en su tesis que tiene como objetivo, elaborar el diseño 

de la infraestructura para mejorar la calidad educativa en el Centro Poblado Menor 

Insculas, Distrito de Olmos – Lambayeque (p. 17). Concluyendo que, al elaborar el 

diseño de infraestructura del centro educativo se contribuirá en mejorar la calidad 

educativa del centro poblado Insculas, esto gracias a que contará con ambientes 

seguros y acogedores para albergar la demanda estudiantil (p. 313). 

En el marco teórico podemos conceptualizar que: El análisis situacional, es un 

procedimiento que implica la aplicación del proceso más idóneo para estudiar lo 

que está aconteciendo cuando una organización encara diferentes asuntos 

(defecto, oportunidad, amenaza o riesgo). Este procedimiento ayuda a saber por 

dónde iniciar a aclarar los asuntos traslapados y dudosos, a implantar prioridades 

y a implantar una serie de actividades que darán respuestas a las inquietudes de 

las organizaciones (Análisis situacional, 2005, p. 16). 

En lo que respecta al estudio de mecánica de suelos se dice que, son los análisis 

que se hacen al subsuelo para establecer las técnicas y características mecánicas 

de los estratos, donde se sostendrá nuestra construcción. Además, son el punto de 
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inicio para medir la magnitud estructural de la obra (Martínez, 2018, párr.7). 

También se le añade que, es el estudio del comportamiento de ingeniería de los 

suelos, con respecto al diseño de estructuras de ingeniería civil realizadas sobre o 

dentro de la tierra (Powrie, 2014, p.1). 

Entre las estructuras que se realizan el estudio de mecánica de suelos 

encontramos: Edificaciones, puentes, canales, carreteras, túneles, presas, sifones, 

alcantarillas, etc. Así mismo la topografía, se interpreta como una explicación de la 

estructura y de las propiedades de un terreno. Además, la utilización de la 

terminología de “topografía” en geografía, explica las características físicas como 

elevación, hondura y forma, de un área limitada (Schmitt, 2019, párr.1). 

Es de suma importancia realizar el levantamiento topográfico de un proyecto, ya 

que nos permite obtener las cotas y niveles que tiene el terreno donde se realizarán 

las actividades, y se determina si es necesario realizar corte o rellenar con material 

de préstamo donde sea necesario. 

En diseño de infraestructura hablamos del proceso específico de una obra, que con 

antelación es construida, por tanto, se explica como el desarrollo de los planos, en 

la cual encontraremos una serie de documentos técnicos especializados como 

arquitectura, estructuras, sanitarias, eléctricas etc.; Además estos están sujetos a 

una buena organización y realización de la investigación, a modo de optimizar los 

materiales y recursos, para que puedan brindar una mano de obra eficaz. 

La infraestructura educativa se define como el soporte físico del servicio educativo 

y está constituido por edificaciones, instalaciones eléctricas, instalaciones 

sanitarias, mobiliario y equipamiento” (Minedu, 2014, p.2). Así mismo se 

conceptualiza la estructura como, la encargada de proveer la resistencia, rigidez y 

estabilidad imprescindible para eludir que el edificio colapse, y además de dirigir las 

cargas desde su punto de adaptación hasta la superficie (Koenig, 2016, pág.5). 

Para definir la arquitectura como tal se menciona que es, la praxis del arquitecto, 

aludiendo a la planificación, el boceto y la construcción de estructura, área y 
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entorno. Se desarrolla desde el diseño urbano hasta el diseño de edificios; inclusive 

el diseño de ámbitos individuales y accesorios. También integra los aspectos 

prácticos de la ejecución de edificaciones y estructuras, incluida la planificación, 

adquisición y administración de contratos (Designing Buildings Wiki 2020, párr. 1). 

(Ledezma, 2015), Indica que las instalaciones sanitarias son la agrupación de 

equipos, tuberías y accesorios que se encuentran interiormente demarcadas en el 

terreno de la construcción y que están derivados a proveer aguas aptas para el 

consumo humano, y descartando las no salubres. Además, analiza los diseños 

estructurales de las tuberías en la planta, las isometrías y demás pertenecientes a 

las tuberías. 

(Cantu, 2016), Para definir las instalaciones sanitarias se acota que, son todos los 

elementos que permiten trasladar y dispensar energía dentro de una obra civil, 

comenzando en el suministro y finalizando en los equipos anexados de este. 

Además, está formado por: transformadores, conexiones, sensores, tableros, 

dispositivos de control, interruptores y canalizaciones, etc. (pág.1). 

Así también se recalca que el estudio de impacto ambiental, es un manuscrito en 

la cual, se recogen distintos resultados de la evaluación del impacto ambiental, del 

área total de las construcciones en donde se comenzará a trabajar, y además estás 

tienen que ajustarse a las normas ambientales vigentes brindadas por el Ministerio 

del Medio Ambiente. 

Del mismo modo se le agrega que es un documento disponible públicamente que 

proporciona información sobre un proyecto, incluyendo sus impactos ambientales 

y medidas de mitigación, y se utiliza para informar el consentimiento de desarrollo 

de decisiones (Environmental impact Assessment, 2017, p. 1). 

Los costos y presupuestos se definen como, la valorización económica de las 

cantidades adquiridas en el cálculo métrico para una determinada actividad, en 

forma anticipada a su ejecución. Es aquí donde reside el objeto del presupuesto, 
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en pocas palabras, saber calcular por adelantado todos los efectos que pueden 

producirse en la obra (Barboza y Piminchumo, 2014, p.15). 

De igual manera se dice que, Un presupuesto de edificación u obra sirve para 

adelantar el costo total de cualquier proyecto dado, ya sea una construcción nueva, 

una vía o un puente. Un contratista explica el presupuesto de una obra con el apoyo 

de expertos y con cotizaciones de proveedores y subcontratistas. Además, esté 

gestiona una presuposición con fines contables para el comprador, que puede ser 

un inversionista particular, una asociación o una entidad gubernamental (The Cat 

Rental Store, 2019, párr.1). 

(Porras, 2015), señala que los análisis de precios unitarios son la estimación de los 

precios por unidad de una edificación, concomitante con las cantidades 

cuantificadas, teniendo en cuenta la cuantía de recursos como materiales, mano de 

obra, el equipo y el transporte, esenciales para la realización de una unidad de 

construcción y de las actividades necesarias para su ejecución (párr.45). 

Para definir los materiales se menciona que, El material de una edificación es 

exactamente cualquier material que   se   pueda   emplear   en   una 

construcción. Generalmente abarca madera, hormigón, acero, cemento, 

agregados, ladrillos, arcilla, metal y más. En épocas arcaicas, las personas 

utilizaban ladrillos puros, madera o paja. Pero en el siglo xx, los ingenieros han 

estudiado la técnica de mezclar los materiales convenientes para fabricar 

armazones de mejor calidad. La decisión, se asienta en el presupuesto del 

comprador y la eficacia de los instrumentos de construcción (Pro Crew Schedule, 

2020, párr. 3). 

Según (Doyle, 2019), indica que la mano de obra es, los obreros y auxiliares de la 

obra llevan a cabo una pluralidad de trabajos físicos. El total de operarios laboran 

bajo la inspección de los capataces de la construcción y deben guiarse de los 

planos de la edificación designados por los arquitectos (párr. 1). 
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Para (Quispe, 2018,) los metrados es, la totalidad de datos alcanzados o 

producidos principalmente, se dan por medio de lecturas delimitadas, que eximen 

a las lecturas de escala. Además, su utilización calcula la cuantía de la obra a 

ejecutar que, al ser multiplicado por el costo unitario y sumado, nos da como 

resultado el costo directo de los mismos (párr.1). 

También se define la Formula polinómica como, el símbolo matemático constituido 

por los precios de un presupuesto y la cual está integrada por la suma de términos 

llamados monomios que estiman la cuota o la contribución de los recursos 

esenciales como la mano de obra, equipos, gastos generales, etc., precisando así, 

el costo total de la obra (Yarleque, 2017, pág. 7). El cronograma de obra se define 

como, es un gráfico en el cual se detallan las actividades a realizarse durante la 

ejecución de la obra, indicando la fecha de inicio y finalización, además de las 

holguras de cada una de estas (Porras y Diaz, 2015, p.25). 

Según (Chucos, 2019), el factor luminico es, la cantidad y la calidad de intensidad 

luminosa en un entorno de labor está asociado con el modelo de trabajo que se 

lleva a cabo dentro de ella, así como además el tiempo que se realiza dicho trabajo, 

y esto repercute en el bienestar, y estado de ánimo del trabajador (p.22). Es la 

iluminación que reciben los diferentes ambientes de la institución educativa, ya sea 

natural o artificial. Esto es primordial para el funcionamiento a las actividades diarias 

que se desarrollan dentro de las aulas. 

El factor térmico se especifica dentro de un ambiente térmico agradable y sin estrés 

en edificaciones y, por ende, es una idea socialmente definida por normas y 

perspectivas (J.Fergus y Roaf, 2017, p. 711). Se define como la temperatura 

interior o exterior que tienen los ambientes escolares durante las diferentes 

estaciones del año. Logrando el confort térmico lo es fundamental en lo que 

respecta a la calidad educativa. 

Se establece al mobiliario como, los artículos móviles que se utilizan para hacer 

que una habitación, ambiente o edificio sea adecuado para vivir o trabajar (Hasan, 

2015, p. 522). 
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Son todos los objetos y muebles que complementan y facilitan las actividades en 

los ambientes para los cuales han sido designados, dentro de estos podemos 

encontrar: sillas, mesas, pizarras, escritorios, proyectores, estantes, microscopios, 

etc. La dimensión de ambientes se precisa como las áreas de una edificación que 

van acorde a la norma técnica de criterios generales de diseño para infraestructura 

educativa. 

Para conceptualizar la seguridad se señala como situaciones que involucran la 

posible ocurrencia de eventos no intencionales, es común que se defina el riesgo 

como una combinación de consecuencias y probabilidades asociadas o 

incertidumbres asociadas (Institution of Mechanical Engineers, 2017, pág. 1). 
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III. METODOLOGÍA

3.1 Tipo y diseño de Investigación 

La investigación se realizó de tipo de diseño descriptivo (no experimental), la cual 

se desarrolló y explicó según las metas trazadas a fin de lograr los objetivos. 

El esquema del diseño de investigación es el siguiente: 

M: Muestra de estudio 

O: Información de otros Centros Educativos sobre el Diseño de Infraestructura 

3.2 Variables y operacionalización 

3.2.1 Variables 

Las variables son: 

Variable Independiente : Diseño de Infraestructura 

Variable Dependiente : Mejorar el servicio educativo 

3.3 Población, muestra y muestreo 

3.3.1 Población 

Se consideró como población a todas las instituciones educativas privadas que 

brindan servicios en los diferentes niveles, que se encuentran en el Distrito de 

Chiclayo. Dicha población se mostró en la tabla siguiente: 

Tabla 1. Instituciones Educativas nivel inicial, primaria y secundaria del Distrito de 

Chiclayo. 

# Nombre Dirección Alumnos (censo 
educativo 2019) 

1 AMIGOS SCHOOL CALLE 7 DE ENERO 1437 367 

2 BEATA IMELDA AVENIDA LEONCIO PRADO 885 742 

3 BOSTON COLLEGE CALLE ALFONSO UGARTE 626 15 

4 CEIBOS AVENIDA BOLOGNESI S/N 782 

M 

M O 
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5 CUBANO PERUANO CALLE ALFONSO UGARTE 1487 65 

6 DAVID HANSEN BELAUNDE 110 11 

7 EL NAZARENO AVENIDA LUIS GONZALES 1094 534 

8 FLEMING COLLEGE AVENIDA HUMBOLT 504 779 

9 FREDERICK SANGER CALLE LOS JASMINES S/N MZ B 
LOTE 15-16 

160 

10 HBS COLLEGE AVENIDA AGRICULTURA KM 1 561 

11 HEBRON AVENIDA LORA Y CORDERO - 
PATAZCA 224 

84 

12 LA INMACULADA CALLE MANUEL MARIA IZAGA 866 1500 

13 LIDER SCHOOL CALLE JACARANDAS 401 120 

14 MANUEL PARDO AVENIDA LUIS GONZALES 1415 1958 

15 MARIA LUCRECIA PRADO CALLE MIGUEL GRAU 618-622 248 

16 MI JESUS PASAJE LA PUNTILLA 150 25 

17 MONSEÑOR IGNACIO DE 
ORBEGOZO 

CIUDAD DEL CHOFER MZ D LOTE 
14 

246 

18 RICARDO ABRAMS SCHOOL AVENIDA BALTA 015 165 

19 ROSA MARIA CHECA CALLE JUAN TOMIS STACK 170 501 

20 SAGRADO DIVINO MAESTRO AVENIDA PROLONGACION 
BOLOGNESI S/N LOTE 01-06 

215 

21 SAINT GEORGE COLLEGE CALLE LEONCIO PRADO 443 17 

22 SAN GABRIEL AVENIDA LUIS GONZALES 1438 311 

23 SAN LUIS GONZAGA AVENIDA ELIAS AGUIRRE 1025 59 

24 SAN SILVESTRE HIGH SCHOOL AVENIDA ELIAS AGUIRRE 962 160 

25 SANTA ANA CALLE AMAZONAS 885 370 

26 SANTA ANGELA AVENIDA MIGUEL GRAU 1290 609 

27 SANTA MARIA REINA AVENIDA MIGUEL GRAU 1132 1463 

28 SANTA MATILDE CALLE JUAN FANING 620 59 

29 SICAN AVENIDA MANUEL ARTEAGA 585 52 

30 VIRGEN MARIA DE GUADALUPE CALLE AMAZONAS 845 60 

Fuente: elaborado por los autores 
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3.3.2 Muestra 

Para definir la muestra por conveniencia, La Mortelo Wayne sostiene al respecto: 

En el muestreo de conveniencia, clasificamos a los sujetos de la muestra en razón de 

su disposición para los indagadores en lugar de elegir individuos al azar de toda la 

población. En consecuencia, se ignora que parte de la muestra representa la población 

(2016, párr. 11). 

La muestra de estudio es la institución educativa particular HBS College del Distrito 

de Chiclayo, lugar a desarrollar la investigación, según datos obtenidos en ESCALE 

del censo del año 2019, cuenta con 561 alumnos. 

3.3.3 Muestreo 

“El principal objetivo del muestreo es tener como resultado una evaluación de un 

parámetro de la población indefinido” (Koole, 2019, p.5). 

El muestreo usado para dicha investigación es el muestreo no probabilístico, ya que 

se ha seleccionado una institución educativa por conveniencia. 

Para Elliott Roxana nos dice que: 

En el muestreo no probabilístico, los que intervienen en un análisis de indagación no 

son escogido al azar, sino que son elegidos por factores, que los demás sujetos de la 

población carecen y esto les da la probabilidad de cooperar en dicha investigación 

(2020, párr. 11). 
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3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Tabla 2. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

º INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE 
DATOS 

observación Guía de observación 

Entrevista Guía de entrevista 

Encuesta Cuestionario 

Uso de equipos de topografía Teodolito, jalones, GPS 

Estudios de mecánica de suelos Tamices Balanza, Horno, etc. 

Técnicas para el procesamiento de 
datos 

Programas de computación (Excel, , 
AutoCAD) 

Técnicas para el diseño de 
infraestructura educativa 

Software (Etabs, S10, Project) 

Fuente: elaborado por los autores 

3.5 Procedimientos 

Una vez realizado el análisis situacional de la institución educativa se procedió a 

realizar los estudios básicos de ingeniería, para posteriormente con ayuda de las 

normas técnicas de diseño de infraestructura educativa, se diseñó la arquitectura 

del proyecto, luego con apoyo del software Etabs se realizó el diseño estructural, 

como siguiente paso se llevó a cabo la elaboración de la declaratoria de impacto 

ambiental; esto con ayuda de la matriz de Leopold, después se procedió a calcular 

los costos y presupuesto del proyecto en el programa s10 y como último paso se 

explicó la funcionalidad, habitabilidad y seguridad de la institución educativa. 

3.6 Métodos de análisis de datos 

Vienen a ser un método científico, el cual se desarrolla con procedimientos donde 

se abordan las dificultades científicas que pondrán a prueba la hipótesis y los 

instrumentos del trabajo de investigación. 

Se desarrollará un análisis descriptivo, el cual servirá para establecer la conducta 

de una variable en una población. Previamente utilizaremos las técnicas de 

recolección de datos que a través de los instrumentos nos brindarán valores reales 

que serán plasmados en el expediente técnico del proyecto. 
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3.7. Aspectos Éticos 

La ética de la investigación ofrece patrones para la ejecución consiente de la 

indagación. Además, enseña e inspecciona a los científicos que llevan a cabo las 

investigaciones para asegurar un elevado estándar ético (Instituto Nacional de 

Ciencias de la Salud Ambiental, 2020, párr.1). 

La información utilizada en el proyecto es autentica, todo esto basado en el 

reglamento nacional de edificaciones, resoluciones del ministerio de educación, 

información extraída de fuentes confiables y citado debidamente con la norma ISO 

690.
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IV. RESULTADOS

4.1.- SITUACIÓN ACTUAL 

4.1.1.- ANÁLISIS SITUACIONAL 

Para este análisis se detalló los ambientes que cuenta la Institución Educativa 

Privada HBS Collage, el cual cuenta para el nivel inicial: Dirección, secretaria, 4 

aulas pedagógicas y un almacén; para el nivel primario y secundario 18 aulas 

pedagógicas, aula de computación, almacén, servicios higiénicos, tópico, y una 

cancha deportiva. Por su mala infraestructura con la que se encuentra hoy en día, 

no ayuda a la enseñanza de los estudiantes. 

4.1.1.1 Estado actual de la infraestructura existente. 

El estado actual que se encuentra dicha institución no es la adecuada ya que 

algunos ambientes como las aulas están construidas con drywall y esto hace que 

el estudiante tenga un mal desempeño académico. 

Tabla 3. Estado de la infraestructura educativa 

ESTADO 

Bueno Regular Malo 

Aulas X 

Mobiliario X 

SS.HH X 

Cerco Perimétrico X 

Fuente: Elaborado por el autor. 

4.1.1.2 Población demandante efectiva 

Es toda la población que busca servicio educativo, en este caso es la población 

matriculada en la institución educativa. 
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4.1.1.3 Proyección de demanda potencial 

Se consideró la proyección de la demanda potencial por edad y de cada grado, 

utilizando la tasa de crecimiento de la población respectiva, con el fin de ver el 

crecimiento de estudiantes en un periodo de 10 años según los grados. 

Tabla 4. Población futura HBS College, Nivel Inicial según edad, 2022 – 2031 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Total 62 71 82 94 107 123 141 162 186 213 

3 años 8 9 11 12 14 16 18 21 24 28 

4 años 22 25 29 33 38 43 50 57 65 75 

5 años 32 37 42 48 56 64 73 84 96 111 

COMPROBACION 
213 

Fuente: elaborado por los autores 

Tabla 5. Población futura HBS College, Nivel Primaria, según grado, 2022 

– 2031

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Total 213 249 290 338 394 459 536 624 728 849 

1º Grado 41 48 55 65 75 88 102 119 139 162 

2º Grado 56 65 76 89 103 121 140 164 191 223 

3º Grado 26 30 35 41 47 55 64 75 88 102 

4º Grado 45 53 62 72 84 98 114 133 155 181 

5º Grado 26 30 35 41 47 55 64 75 88 102 

6º Grado 20 23 27 31 37 43 50 58 68 79 

COMPROBACION 849 

Fuente: elaborado por los autores 
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Tabla 6. Población futura HBS College, Nivel Secundaria, según grado, 2022 – 

2031 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Total 127 140 155 171 189 209 231 255 281 311 

1º Grado 15 17 19 21 23 25 28 31 34 38 

2º Grado 32 35 39 43 48 53 58 64 71 78 

3º Grado 27 29 32 36 39 44 48 53 59 65 

4º Grado 22 24 27 30 33 36 40 44 49 54 

5º Grado 31 34 38 42 46 51 56 62 69 76 

COMPROBACION 311 

Fuente: elaborado por los autores 

4.2 Estudios básicos 

4.2.1 Topografía 

La topografía que se ha realizado cuenta con un área total de 4960.12 m2, el cual 

toda el aérea está destinado para el proyecto. Con un perímetro de 299.57 ml. 

Tabla 7. Coordenadas UTM del territorio delimitado 

CUADRO DE CONSTRUCCION 
VERTICE LADO DIST. ANGULO ESTE NORTE 

P1 P1 – P2 8.78 93°20’8” 630813.51 9253150.14 

P2 P2 – P3 2.48 241°56’4” 630805.25 9253147.15 

P3 P3 – P4 39.90 117°54’10” 630803.41 9253148.81 

P4 P4 – P5 100.46 86°19’57” 630765.93 9253135.12 

P5 P5 – P6 25.50 94°7’30” 630806.35 9253043.15 

P6 P6 – P7 24.37 178°37’50” 630830.37 9253051.70 

P7 P7 – P8 70.78 86°54’58” 630853.12 9253060.43 

P8 P8 – P1 27.29 180°49’24” 630824.27 9253125.06 

Fuente: elaborado por los autores 

Tabla 8. Coordenadas – BM´s 

CUADRO DE COORDENADAS – BMS 

COORDENADAS – BMs 

BM´s Norte Este Altura 

Bm´s – 01 9253128.892 630807.155 31.95 

Bm´s – 02 9253119.585 630792.077 31.931 

Bm´s – 03 9253102.074 630803.171 31.874 

Bm´s – 04 9253084.142 630811.221 31.894 

Fuente: elaborado por los autores 
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El Levantamiento Topográfico se realizó en poligonales básicas con chequeos de 

vista atrás, con una estación total. Con diferentes puntos en el terreno para ver el 

área del terreno e infraestructura existente, los cuales estaban referenciadas por 

los BM´s – 01, 02, 03,04. Se utilizó un GPS y una Wincha para medir la altura de la 

Estación Total. 

4.2.2 Mecánica de suelos 

El estudio de mecánica de suelos fue desarrollado en el laboratorio Linus E.I.R.L. 

Realizando 5 calicatas, 4 con una profundidad de 3 metros y 1 con una profundidad 

de 1.5 metros. Se logró obtener dos tipos de suelos según la clasificación SUCS 

(SC y CL). Con capacidad portante variada entre 0.80 kg/cm2 – 0.85 kg/cm2, 

obteniendo los siguientes resultados. 

Tabla 9. I.E HBS College, análisis de mecánica de suelos por estrato, 2021 

CALICATA 
MUESTRA 

PROFUNDI 
DAD 

(m) 

LIMITES 

ATTTERB 
ERG 

% Wn 
  C 

CLASIFICACION 

LL LP IP SUCS AASHTO 

C – 1 M-1 1.90 – 3.00 27.15 14.86 12.29 15.92 1.473 9.8° 0.41 SC 
A – 6 (3) 

C – 2 M-1 2.00 – 3.00 32.56 18.25 14.31 16.30 1.507 10° 0.38 CL 
A – 6 (5) 

C – 3 M-1 1.80 – 3.00 29.70 20.67 9.03 14.11 1.402 13° 0.35 SC 
A – 4 (3) 

C – 4 M-1 1.70 – 3.00 36.16 17.05 19.11 18.22 1.667 9.5° 0.37 CL 
A – 6 (12) 

C – 5 M-1 1.40 – 1.50 31.70 22.28 9.42 20.36 --- --- --- SC 
A – 2 - 4 (0) 

Fuente: Estudio de mecánica de suelos. 

4.3 Diseño de infraestructura 

4.3.1 Arquitectura 

Tabla 10. Número de metas nivel inicial, primaria y secundaria. 

Nivel Inicial Nivel Primaria y Secundaria 

Ítem Distribuciones 
Área 
total 
(m2) 

Ítem Distribuciones 
Área 
total 
(m2) 

1.0 MÓDULO 1 1.0 MÓDULO 1 

1.1 Aulas (4) 60 1.1 Aulas (12) 70.50 

1.2 SUM 91 1.2 SS. HH 25.60 

1.3 Sala Psicomotricidad 52 2.0 MÓDULO 2 
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1.4 
Ambientes para la gestión 

administrativas y 
pedagógicas 

28 2.1 Aulas (8) 70.50 

1.5 Sala de reuniones 13.82 2.2 SUM 104 

1.6 Tópico 8.17 2.3 Laboratorio 105.95 

1.7 Sala para personal docente 14.95 2.4 Tópico y Psicología 17.50 

1.8 Almacén 16.60. 2.5 Sala de profesores 15.00 

2.0 MÓDULO 2 2.6 Dirección - subdirección 33.20 

2.1 Aulas (2) 60 2.7 SS. HH 25.60 

3.0 MÓDULO 3 3.0 MÓDULO 3 

3.1 Aulas (3) 60 3.1 AIP 141.30 

4.0 SS. HH 43.80 3.2 Aulas (4) 70.50 

5.0 SS. HH Docentes 4.80 4.0 Guardianía 4.90 

5.0 Cuarto de limpieza y 
aseo 

4.20 

6.0 Deposito 4.90 

7.0 SS. HH Docentes 4.80 

8.0 SS. HH Docentes 4.80 

Exteriores 

Losa deportiva 

Cerco perimétrico 

Tanque elevado y cisterna 

Estacionamiento 

Fuente: elaborado por los autores 

Para diseñar la estructura de la institución educativa se hizo uso del software Etabs 

Las estructuras fueron analizadas de manera tridimensional. 

A continuación, se detalla las dimensiones de los elementos estructurales: 

 Columnas: Acorde al área tributaria, cálculo y el criterio de diseño columna

fuerte – viga débil, se ha considerado las siguientes secciones en metros: C

(0.25 x 0.35), C (0.25 x 0.235), C (0.15 x 0.20), C (0.25 x 0.40), C (0.25 x

0.50), C (0.25 x 0.60), C (0.30 x 0.80), C (0.25 x 0.30), CT (1.40 x 0.50 x

0.30), CL (0.80 x 0.50 x 0.25), CL (0.60 x 0.50 x 0.25), CL (0.80 x 0.80 x

0.25).

 Vigas: teniendo en cuenta las luces y sobrecargas, se ha considerado las

siguientes dimensiones para estos elementos: VP (0.25 x 0.60), VP (0.30 x

0.60), VP (0.25 x 0.25), VP (0.25 x 0.50), VS (0.30 x 0.60), VS (0.25 x 0.20),

VP (0.15 x 0.20), VCH (0.20 x 0.20).

 Losa aligerada: Se consideró una losa de 0.20 m de espesor, con peso

propio de (300 kgf/m2).
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Los máximos desplazamientos que se obtuvieron cumplen con las distorsiones 

máximas de entrepiso, el valor 0.007 para sistemas aporticados y 0.005 para 

sistemas de albañilería, cumpliéndose en las direcciones X-X y Y-Y. En el siguiente 

cuadro se indica las máximas distorsiones de entre piso. 

Tabla 11. I.E HBS College, Distorsiones máximas, 2021. 

ESTRUCTURA 
DESPLAZAMIENTOS MÁXIMOS DERIVAS MÁXIMAS 

EJE X-X EJE Y-Y EJE X-X EJE Y-Y 

AULAS P/S 0.00276 0.0019 0.00572 0.00144 

DIRECCION P/S 0.0028 0.0015 0.0058 0.00117 

LABORATORIO / SUM 0.00227 0.0005 0.00469 0.00071 

AIP 0.00263 0.0026 0.00543 0.00201 

AULAS INICIAL L.I 0.00112 0.0011 0.00231 0.00082 

AULAS INICIAL L.D 0.0011 0.0012 0.00228 0.00091 

TANQUE ELEVADO 0.00280 0.0027 0.00560 0.00540 

Fuente: elaborado por los autores. 

El sistema de instalaciones eléctricas fue diseñado con demandas máximas 

calculadas, en el siguiente cuadro se detalla las demandas por módulo. 

Tabla 12. I.E HBS College, Máxima demanda, 2021. 

ITEM TABLERO M.D. (W)

01 SUB TABLERO GENERAL 1 ( TG1 ) 3308 

02 SUB TABLERO GENERAL 2 ( TG2 ) 7310 

03 SUB TABLERO GENERAL 3 ( TG3 ) 3550 

04 SUB TABLERO GENERAL 4 ( TG4 ) 3480 

05 TABLERO DE DISTRIBUCION 1 ( TD1 ) 2780 

06 TABLERO DE DISTRIBUCION 2 ( TD2 ) 381 

07 TABLERO DE DISTRIBUCION 3 ( TD3 ) 1260 

08 TABLERO DE DISTRIBUCION 4 ( TD4 ) 1260 

09 TABLERO DE DISTRIBUCION 5 ( TD5 ) 2780 

10 TABLERO DE DISTRIBUCION 6 ( TD6 ) 2780 

11 TABLERO DE DISTRIBUCION 7 ( TD7 ) 3240 

12 TABLERO DE DISTRIBUCION 8 ( TD8 ) 3240 

13 TABLERO GENERAL ( TG ) 490 

Fuente: elaborado por los autores 

Las instalaciones sanitarias se elaboraron con una dotación de 20,344 lt/dia y según 

el cálculo con una cisterna de 15.6 m3, un tanque elevado de 6 m3, con una unidad 

de gasto de 421 y con una potencia de impulsión de 1.5 HP. 
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4.4 Aspectos ambientales. 

El impacto ambiental que ocasionará el proyecto no será de gran envergadura ya 

que la mitigación está garantizada durante la ejecución; La evaluación se llevó a 

cabo con el desarrollo de la matriz de Leopold. 

El plan de manejo ambiental, tiene un costo de 186,724.99 soles. 

4.5 Costos y presupuestos. 

El presupuesto total del proyecto es de 11,528,339.60 soles, esto según se detalla 

en la página 07 del presupuesto elaborado en el 2021, con precios del mes de 

octubre y un plazo de ejecución de 11 meses. 

4.6 Funcionalidad, habitabilidad y seguridad. 

4.6.1 Funcionalidad 

El diseño de la institución educativa a garantizado que se satisfagan todas las 

necesidades de los usuarios 

La relación de uso con los usuarios depende del dimensionamiento de los 

ambientes, dotación de agua, mobiliario y equipos, esto ayuda a que los estudiantes 

realicen sus actividades académicas sin conveniente alguno. 

4.6.2 Habitabilidad 

La institución educativa fue diseñada con parámetros arquitectónicos que brindan 

el confort lumínico, térmico y acústico adecuados para que los estudiantes 

desarrollen sus actividades satisfactoriamente. 

4.6.3 Seguridad 

Se ha incorporado un plan de seguridad, el cual facilita a los estudiantes y docentes 

evacuar ante cualquier caso de emergencia, dentro de este plan se encuentran las 

señales de evacuación, luces de emergencia, señales de zonas seguras en casos 

de sismos. Todo esto está detallado en los planos de seguridad y evacuación. 
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V. DISCUSIÓN

De acuerdo con los resultados, se encontró que la Institución Educativa Privada 

HBS College se encuentra actualmente en un estado no idóneo para la población 

estudiantil, ya que no cumple con los parámetros de diseño que ofrece la norma 

técnica de infraestructura educativa brindadas por el Ministerio de Educación y el 

reglamento nacional de edificaciones; adicionando a esto que la infraestructura 

educativa no cuenta con los ambientes que dichas normas establecen, y que 

compele una mejora rápida en la infraestructura. Pues, en el presente estudio 

encontramos una serie factores decadentes en la I.E, los cuales se deben tomar en 

cuenta para el diseño total que elaboraremos en dicho proyecto. Esto es algo muy 

común en las instituciones educativas privadas, ya que la gran mayoría están 

implementadas en viviendas creando una serie de dificultades estudiantiles, de 

habitabilidad y ponen en riesgo la vida de los estudiantes, ante cualquier 

emergencia que se pueda suscitar.  

Teniendo en cuenta todas las falencias y las normas de diseño que se debe de 

considerar, el diseño propuesto cumple con brindar confort, habitabilidad y 

seguridad a los alumnos, personal administrativo y plana docente.  

La Norma Técnica (2021), dice que los estudios básicos más relevantes para el 

diseño de infraestructura educativa son el estudio de la mecánica de suelos y el 

estudio de la topografía (p. 21).  

En nuestro proyecto se obtuvo información sobre los estudios básicos con el fin de 

delimitar las características y tipo de suelo, así mismo, se realizó el estudio de 

mecánica de suelos, esto con ayuda de cinco puntos de investigación (calicatas) 

las cuales cumplen con lo que establece la norma dependiendo del área del 

terreno donde se ejecutará el proyecto, posteriormente fueron llevadas a una 

laboratorio particular para iniciar con los ensayos correspondientes a estructuras 

de edificaciones, se realizaron diversas pruebas para diagnosticar las propiedades 

del suelo y obtener resultados para realizar los posteriores diseños estructurales. 

Estos ensayos fueron Limites de Atterberg (Limite líquido y limite plástico), Análisis 

granulométrico, contenido de humedad, clasificación unificada de suelos (sucs), 

corte directo, Proctor modificado y sales solubles totales.  

Además, el estudio topográfico que se realizó con una estación total para obtener 
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datos más exactos, determinó que el terreno destinado para la infraestructura 

educativa       se encuentra en un suelo plano y con pendientes mínimas, debido a que 

ya existe infraestructura, esto hará que los trabajos de demoliciones, remoción de 

escombros, eliminación de materiales y abastecimiento de materiales sean más 

fáciles de realizar. 

Cabe recalcar que para saber si el proyecto es viable, se debe de realizar un 

estudio donde se pueda saber la población futura de la institución educativa 

privada, esto incide mucho en el diseño, porque sabremos cuantas aulas se van a 

necesitar para abastecer la demanda estudiantil, de que dimensiones será el patio 

y losa deportiva. Si el estudio arrojase que la población futura será menor a la 

actual, se consideraría como proyecto inviable.  

Otro estudio que se hizo es el informe de demolición, esto da a conocer todo lo 

que se va a demoler y desmontar, a la vez trae consigo un costo adicional que 

posteriormente será reflejado en el metrado y presupuesto. Se determino que será 

necesario demoler veredas, losa, y cerco perimétrico, a la vez se desmontará las 

aulas pre fabricadas de Drywall, baños, juegos infantiles, cancha deportiva de 

Grass sintético, techo de Eternit. 

Para la Norma Técnica (2021). Muestra que, para el diseño de la infraestructura 

educativa, es necesario comprender y analizar los requerimientos pedagógicos del 

departamento de Educación, teniendo en cuenta las sugerencias pedagógicas de 

la modalidad, nivel o ciclo y/o modalidad de servicio educativo que brinda la IE, con 

el fin de desarrollar técnicas que responda a dichos requisitos […] (p.23). 

El diseño de infraestructura es la fracción más extensa y trabajosa del proyecto, y 

por ende es una de las más importantes, pues se aplicaron en su totalidad los 

estudios previos que se realizaron, acorde de las distintas normas ya establecidas. 

Como primer punto se realizó el diseño arquitectónico, siendo esté el cimiento 

para los demás diseños, pues contando con diferentes ambientes tales como: 

aulas para diferentes grados, servicios higiénicos, áreas administrativas, SUM, 

AIP, laboratorios, losa deportiva, tanque elevado y cisterna. Luego, realizando la 

arquitectura, se llevan a cabo los otros diseños del edificio tales como 

estructurales, sanitarios y eléctricos, respetando los parámetros mínimos de la 

normativa vigente; Además, para el diseño de estructuras, se realizó el modelado 
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con el programa ETABS, encontrando su deriva, por ende, las estructuras y 

cimentaciones quedaron reflejadas y plasmadas en los distintos planos. 

Para Elio coronel (2018), el impacto ambiental dentro de las Instituciones 

Educativas forma parte de la educación ambiental formal, pues es aquel material 

generado por el docente en el que aporta conocimientos básicos a sus alumnos, 

permitiendo la difusión de conceptos adquiridos a través de experiencias positivas 

en el cuidado y conservación del medio ambiente.  

Por ello, en la construcción del proyecto no perjudicará la parte ecológica y 

ambiental de la zona, esto a que se implementará un plan de manejo ambiental, 

dentro del cual se considerará instrumentos para la limpieza y se habilitará 

botaderos para la limpieza general, de obra, ello hará que el impacto social 

destructivo y dañoso sea cesado, dicho proyecto será declarado viable 

ecológicamente en la zona, es decir este no afectará la parte ambiental, pero si 

traerá un mejor nivel de vida de los estudiantes y de la población aledaña. 

Para CAPECO (2021). Los costos y presupuesto en la construcción sirven para 

entender y preparar análisis de costos unitarios en las distintas especialidades de 

edificaciones, entender los costos directos e indirectos, calcular los materiales y 

fletes, fórmulas polinómicas, así como la importancia de las horas hombre, ratios 

unitarias como inicio para una buena productividad en las obras.  

Es por ello que, en primer lugar, se realizó el cálculo de los metrados, teniendo en 

cuenta sus especialidades, que muestra la norma. Y una vez analizadas, Se 

trabajó en el programa de Costos y Presupuesto S10, estimando así el costo total 

requerido por el proyecto, incluyendo costos directos (materiales, equipos, mano 

de obra), a precios corrientes de CAPECO, así como otros costos como declaración 

de impacto ambiental. Finalmente, se estableció un cronograma para los trabajos, 

indicando que el proyecto tendría 337 días calendario para ser ejecutado. 

Cabe recalcar que los costos tienen una fecha de expedición, porque los precios 

de materiales e insumos varían mensualmente, trayendo consigo una 

afectación en el presupuesto, para evitar esto es que se realiza la fórmula 

polinómica, cuya función es hacer un reajuste de precios.  
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Con lo correspondiente a funcionalidad, habitabilidad y seguridad; el diseño 

cumple con los estándares que establece la norma, algo que no se reflejaba en el 

“diseño” inicial, porque su material predominante era el Drywall y sus instalaciones 

eran precarias. Esto puede constatar en los planos de las cuatro especialidades 

correspondientes.  

Estos tres parámetros de confort son fundamentales e indispensables en una 

institución educativa, ya inciden mucho en el desarrollo académico del estudiante 

y aumentan las probabilidades de que reciban mejor calidad de educación por 

parte de sus docentes e instructores. 
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VI. CONCLUSIONES

 Se concluyó que la situación actual de la institución educativa es decadente, ya

que ha sido acondicionada en un área de uso comercial, sus aulas son de

material prefabricado y se encuentran deterioradas, a esto se le suma el mal

estado de las veredas, sardineles y juegos infantiles.

 En los estudios básicos se determinó la población futura de la institución

educativa, lo cual hace viable la elaboración del proyecto, como consecuente

en el levantamiento topográfico se estimó un área de 4960.12 m2 con un

perímetro de 299.57 ml; y como último punto se realizó el estudio de mecánica

de suelos donde se obtuvo dos tipos de suelo según la clasificación SUCS (SC

y CL), con capacidad portante que varía entre 0.80 kg/cm2 – 0.85 kg/cm2.

 Se determinó el diseño arquitectónico haciendo uso de las normas de criterios

de diseño de instituciones educativas brindadas por el ministerio de educación,

tanto para nivel inicial como primaria y secundaria. En el diseño estructural se

proyectó edificaciones de 3 niveles, considerando una profundidad de 2 metros

tomando como referencia el nivel de terreno natural, con zapatas conectadas

con vigas de cimentación. En las instalaciones sanitarias se concluyó que la

cisterna es de 15,6 m3 y tanque elevado de 6 m3, Por último, las instalaciones

eléctricas demandaron 39,290 W de energía.

 El proyecto no ocasiona graves problemas al medio ambiente, gracias al control

y mitigación durante el proceso constructivo, esto garantiza el bienestar de la

comunidad aledaña al proyecto.

 El proyecto tiene un costo de 11,528,339.60 soles (once millones quinientos

veintiocho mil trescientos treinta y nueve con 60/100 soles).

 Se concluye que la funcionalidad de la institución educativa garantiza el buen

funcionamiento del mismo, debido a la dimensión de ambientes adecuados y la

implementación de mobiliario y equipos. Por otro lado, la habitabilidad es

confortable como consecuente de los factores térmicos, lumínicos y acústicos.

Con respecto a la Seguridad se garantiza un buen sistema de evacuación ante

cualquier emergencia.
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VII. RECOMENDACIONES

 Se recomienda realizar un reconocimiento a profundidad del objeto de

estudio, para determinar la situación actual de la institución educativa,

verificando el estado de aulas, veredas, losas deportivas, baños, cerco

perimétrico, entre otros.

 Se recomienda obtener datos exactos de la población actual de la institución

educativa para poder obtener la población futura, asimismo se debe de usar

una estación total para el levantamiento topográfico, ya que este permite

tener datos mucho más exactos, finalmente se debe de tener un

conocimiento de donde van a estar ubicados los módulos para poder realizar

las calicatas del estudio de mecánica de suelos.

 Se debe de utilizar las normas de diseño de instituciones educativas

brindadas por el ministerio de educación para realizar la arquitectura,

posterior a ello la estructura debe de cumplir con los parámetros

especificados en el reglamento nacional de edificaciones.

 Se recomienda usar datos exactos al momento de realizar el plan de manejo

ambiental, esto permitirá saber si el proyecto ocasionará daños al medio

ambiente.

 Si se intenta reducir el mal sistema de educación en el país, primero se debe

de empezar con solucionar la mala infraestructura de las instituciones

educativas estatales y privadas de todo el Perú.
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ANEXOS 

Anexo 1. Matriz de operacionalización de las variables 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

ESCALA DE 
MEDICIÓN 

Diseño de 
Infraestructura 

Es el proceso donde se 
plantea y evalúa el 
diseño de 
infraestructura de la 
institución educativa, 
considerando el criterio 
funcional y estructural 
como parte de un 
proceso integral, en 
función de la seguridad 
de los usuarios del 
local que permita una 
adecuada inversión 
acorde con los 
principios de diseño 
(NTIE – 2017, pág.44). 

El diseño de 
infraestructura 
debe ser un 
procedimiento 
correcto, 
comenzando 
desde   el 
diagnóstico de la 
situación actual, 
sus  estudios 
básicos, 
implementando 
la ingeniería en 
todos sus 
aspectos para 
llegar a estimar 
los costos  y 
presupuestos de 
la edificación. 

Situación 
actual 

Análisis situacional Ordinal 

Estudios 
básicos 

Estudio de Mecánica 
de Suelos Razón 

Topografía 

Diseño de 
Infraestructura 

Estructura 

Razón 

Arquitectura 

Instalaciones 
Sanitarias 

Instalaciones 
Eléctricas 

Aspectos 
ambientales 

Declaración de 
impacto ambiental 

(DIA) 
Razón 

Costos y 
Presupuestos 

Análisis de Precios 
Unitarios 

Razón Metrados 

Presupuesto de Obra 

Fórmula Polinómica 

Fuente: Elaborado por los autores. 



Continuación Anexo 1. Matriz de operacionalización de las variables 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

Mejorar el servicio 
educativo 

Mejorar la calidad 
del servicio 
educativo por medio 
de la determinación 
de principios de 
diseño, 
Niveles de servicio y 
estándares de 
calidad en 
infraestructura 
educativa 
adecuados   que 
permitan  el 
desarrollo  de  las 
actividades 
pedagógicas para la 
mejora de   los 
aprendizajes (NTIE 
– 2017, pág.13).

La habitabilidad, 
funcionalidad  y 
seguridad  tienen 
como objetivo que 
los usuarios tengan 
una adecuada 
iluminación, un 
ambiente térmico, 
mobiliario, 
dimensiones    de 
ambientes 
adecuados y un plan 
de seguridad. Que 
les permita tener un 
mejor    servicio 
educativo. 

Habitabilidad 

Lumínico 

Ordinal 

Térmico 

Funcionalidad 

Mobiliario 

Razón 
Dimensión de 

ambientes 

Seguridad Plan de Seguridad Razón 

Fuente: Elaborado por los autores. 



Anexo 2. Matriz de Consistencia 

NOMBRE DE LOS ESTUDIANTES: DIAZ LOZADA JEAN JEINER, YAIPEN PUELLES PEDRO ANTONIO 

FACULTAD/ESCUELA: ING. CIVIL 

TÍTULO: Diseño de infraestructura para mejorar el servicio educativo de la institución educativa privada HBS College del Distrito 

de Chiclayo, Lambayeque 

Problema Objetivos Hipótesis Variables Tipo de Investigación Población Técnicas e Instrumentos 
Método de 
Análisis de 

Datos 

Obj. General 
Si se diseña la 

Variable 
Independient 

e 

De acuerdo al fin que se 
persigue: Aplicada 

Se consideró 
como 

población a 
todas las 

Instituciones 
Privadas del 
Distrito de 
Chiclayo. 

Téc. Gabinete 

El posterior 
proyecto se 
trabajara por 

medio del método 
científico. 

Se efectuará un 
análisis 

descriptivo, el cual 
sirve para 

implantar la 
conducta de una 
variable en una 

población. 

Previamente 
utilizaremos las 

técnicas de 
recolección de 

datos que a través 
de los 

instrumentos nos 
brindaran valores 
reales que serán 
plasmados en el 

expediente 
técnico. 

¿De qué 

forma el 

diseño de 

infraestruct 

ura de la 

institución 

educativa 

privada 

HBS 

College, 

Diseñar la infraestructura para mejorar el servicio 
educativo de la institución educativa privada HBS 

College del Distrito de Chiclayo, Lambayeque, 
2020. 

infraestructura 

de la 

institución 

privada HBS 

College del 

Distrito de 

Chiclayo, 

Lambayeque 

se mejora el 

servicio 

educativo, 

Diseño de 
Infraestructura 

De acuerdo a la técnica 
de contrastación: 

Investigación Descriptiva 

 observación
 Entrevista

 Encuesta

 Uso de equipos de
topografía

 Estudios de mecánica de
suelos

 Técnicas para el
procesamiento de datos

 Técnicas para el diseño de
infraestructura educativa

Obj. Específicos 
De acuerdo con el 

régimen de investigación: 
Libre 

Diagnosticar la situación actual de la institución 
educativa privada HBS College, distrito de 

Chiclayo. 

Aplicar estudios básicos de ingeniería a la 
institución educativa privada HBS College, Distrito 

de Chiclayo. 
Diseño Muestra 

Determinar el diseño de infraestructura de la 
institución educativa privada HBS College, Distrito 

de Chiclayo. 

Variable 
Dependiente 

El tipo de diseño, que se 
muestra en el presente 
estudio, es un diseño 

descriptivo no 
experimental 

En la 
muestra 

tenemos la 
Institución 
Educativa 

Privada HBS 
College 

donde se 
realizara la 

investigación 

Instrumentos 

Mejorar el 
Servicio 

Educativo 

 Guía de observación
 Guía de entrevista

 Cuestionario

 Teodolito, jalones, GPS

 Tamices Balanza, Horno.

 Programas de computación
(Excel, AutoCAD)

 Software (Etabs, S10,
Project)

distrito de 

Chiclayo 

Identificar los aspectos ambientales de la 
institución educativa privada HBS College, Distrito 

de Chiclayo. 

contribuyendo 

en el progreso 

mejorará el 

servicio 

educativo? 

Calcular costos y presupuestos del diseño de 
infraestructura de la institución educativa privada 

HBS College, Distrito de Chiclayo. 

integral de los 

estudiantes, 

obteniendo un 

Explicar la habitabilidad, funcionalidad y seguridad 
de la infraestructura de la institución educativa 

privada HBS College, Distrito de Chiclayo. 

mejor 

desempeño 

académico. 

Fuente: Elaborado por los autores. 



Anexo 3. Permiso de desarrollo de tesis 

Fuente: Universidad Cesar Vallejo – Escuela de Ingeniería Civil 



Anexo 4.  Aceptación para desarrollo de tesis 

Fuente: Propietario de la Institución Educativa Privada HBS COLLEGE 



PANEL FOTOGRÁFICO 

Figura 01: Ubicación de la cancha deportiva 

Figura 02: Ubicación de módulo 
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PROYECTO: DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA PARA MEJORAR EL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA HBS 
COLLEGE DEL DISTRITO DE CHICLAYO, LAMBAYEQUE 

MEMORIA DESCRIPTIVA DE ESTRUCTURAS 

PROYECTO: “DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA PARA MEJORAR EL 

SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

PRIVADA HBS COLLEGE DEL DISTRITO DE CHICLAYO, 

LAMBAYEQUE” 

UBICACIÓN: Av. Agricultura km 1 - C.P. Viña del Mar - Chiclayo 

FECHA: Noviembre 2021 

1.0 GENERALIDADES 

El Proyecto obedece a un requerimiento, en cumplimiento con el anhelo 

de la población estudiantil de la I.E. HBS COLLEGE C.P Viña del Mar, 

del distrito de Chiclayo, de contar con ambientes donde puedan realizar 

sus actividades educativas en forma segura pero también que sean 

confortables, para la población estudiantil. 

Los datos generales de la ubicación son: 

Departamento      : Lambayeque 

Provincia : Chiclayo 

Distrito : Chiclayo 

Dirección : Av. Agricultura km 1 - C.P. Viña del Mar 

2.0 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Atendiendo a lo indicado se ha desarrollado el Proyecto Estructural el 

cual se pasa a describir; indicando las pautas y criterios que se han 

seguido durante su desarrollo. 

De acuerdo a la programación arquitectónica, los módulos a construir 

son los siguientes: 

03 Módulos de 3 niveles – primaria/secundaria 
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01 Módulos de 2 niveles – inicial 
02 Módulos de 1 nivel – inicial 
03 Escaleras de 3 niveles  
01 Escalera de 1 nivel 
01 Cisterna 
01 Losa Deportiva 

Obras exteriores: Cerco perimétrico, veredas, SS.HH varones y mujeres, 

SS.HH docentes, etc. 

3.0 MARCO NORMATIVO DE DISEÑO 

Se ha considerado como código básico para el diseño de las estructuras 

existentes, el Reglamento Nacional de Construcciones. Este reglamento 

incluye las Normas Técnicas de edificación: 

E.020 “Cargas”

E.030 (2018) “Diseño Sismo-Resistente”

E.050 “Suelos y Cimentaciones”

E.060 “Concreto Armado”

E.070 “Albañilería “

4.0   DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES: 

El sistema estructural elegido, de acuerdo a la norma E.030 Diseño 

Sismorresistente (para edificaciones de la categoría A2) se va optar por 

un sistema de pórticos de concreto armado en la dirección X-X y 

albañilería confinada en la dirección Y-Y. 

De acuerdo al sistema estructural descrito, tenemos los siguientes 

elementos principales que los conforman:  

Cimientos: 

Las edificaciones cuentan con cimientos de espesor de 0.60m con vigas 

de cimentación. 



I.E. HBS COLLEGE 
CHICLAYO – CHICLAYO - LAMBAYEQUE 

PROYECTO: DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA PARA MEJORAR EL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA HBS 
COLLEGE DEL DISTRITO DE CHICLAYO, LAMBAYEQUE 

Columnas: 

Para las edificaciones principales de 01,02 y 03 niveles las columnas 

serán en sección L de 0.8x0.5x0.25m y 0.60x0.50x0.25m en las 

esquinas y sección T de 1.40x0.50x0.30m y 1.00x0.50x0.25 en los ejes 

centrales, las columnas que forman parte de los muros portantes serán 

de sección rectangular de 0.25x0.35m, 0.40x0.25m y 0.80x0.30m, para 

las escaleras de 03 niveles las columnas serán en sección rectangular 

de 0.60x0.25m y 0.50x0.25m. 

Para las edificaciones de 01 nivel (SS.HH, Guardianía, etc.)  las 

columnas serán de sección rectangular de 0.25x0.30m y 0.25x0.25m. 

Vigas: 

Las vigas son de sección variable, de acuerdo a su ubicación en los 

ejes.  

Para estas edificaciones, las vigas principales son de 0.30x0.60 sobre 

los ejes centrales y de 0.25x0.60 sobre los muros portantes, las vigas 

secundarias son de 0.30x0.60m, para edificaciones de 01 nivel (SS.HH, 

Guardianía, etc.) serán tanto VS y VP de 0.25x0.20m. 

Losa aligerada: 

La losa aligerada es de 0.20m para las edificaciones, con viguetas de 

0.10cm de ancho cada 0.40m. 

Cerco Perimétrico: 

El cerco perimétrico será de albañilería confinada con vigas y columnas 

de confinamiento, sobre un cimiento corrido y sobrecimiento armado. 

5.0 PARAMETROS DE DISEÑO ADOPTADOS 

5.01 Concreto: 

Cimiento                             : Concreto f’c = 210 kg/cm2 

Sobrecimiento                    : Concreto f’c = 175 kg/cm2 

Elementos Estructurales    : Concreto f’c = 210 kg/cm2 
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Cemento    : Cemento Antisalitre 

5.02 Acero: 

Corrugado   : Fy = 4200 kg/cm2. 

5.03 Albañilería: 

Resistencia   : f’m = 65 kg/cm2 

Unidad de Albañilería : Clase IV (9 x 13 x 24)  

Mortero  : 1:4 (cemento/arena) 

Juntas de mortero   : min. 1 cm, máx. 1.5 cm 

5.04    Pesos: 

Concreto Armado        : 2400 kg/m3 

Concreto Ciclópeo        : 2300 kg/m3 

Piso Terminado        : 10 kg/m2 

Albañilería         : 1800 kg/m3 

Tabiquería        : 150 kg/m2 

Losa Aligerada (0.20 m)       : 350 kg/m2 

Sobrecargas de ambientes   : 250 kg/m2 (entrepiso), 100 kg/m2 (techo) 

Sobrecargas de Deposito, S.H: 100 kg/m2 

Sobrecargas Pasadizos       : 400 kg/m2 

Sobrecargas Escalera       : 400 kg/m2 

5.05    Análisis Sísmico: 

La zona de estudio se encuentra en la zona 4 en la Zonificacion Sísmica 

del Perú con un factor de zona = 45, los parámetros geotécnicos 

corresponden a un suelo de perfil S3, con periodo predominante de 

Tp=1.0 seg. Y factor de suelo de S=1.10 para ser usado en las Normas 

de diseño Sismo-Resistente. 

El análisis sísmico se ha efectuado de acuerdo a la norma E-030, que 

contempla lo siguiente: 
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Dónde:  

V= Fuerza Cortante en la base 

Z= 0.45 Coeficiente Zona 4 del Mapa Sísmico del Perú  

U=1.50 Factor de uso, Edificación esencial de acuerdo a la Norma E.030 

C= 2.5 Factor de Ampliación Sísmica de acuerdo a la Norma E.030 

S= 1.10 Factor de Suelo, para suelo tipo 3 según Norma E.030 

R = Coeficiente de Reducción, según Norma E.030 

Con el siguiente valor mínimo: C/R >= 0.11 

6.0     

Para el coeficiente de reducción “R”, se ha considerado la diferencia 

entre pisos de elementos sismorresistentes en cada dirección. Así se 

tiene que en el sentido longitudinal “X” es de concreto armado, se 

adopta un coeficiente R = 7, mientras para el sentido transversal “Y” 

donde se han ubicado muros de corte de mampostería y columnas, le 

corresponde un coeficiente R = 3. 

 CONSIDERACIONES GEOTÉCNICAS DEL SUELO 

• El terreno está conformado por tipo de suelos (CL)   arcillas

inorgánicas de mediana plasticidad y características a una

profundidad observada de – 3.0 metros.

• Se ha considerado una profundidad MÍNIMA de cimentación de

2.00m sobre terreno natural para los módulos de 2 y 3 niveles, sin

embargo, si existiera material de relleno, dicho material de relleno

será reemplazado por otro tipo material seleccionado.

• En función de todos los cálculos realizados en el ítem de

cimentaciones se presenta un cuadro resumen de las condiciones de

cimentación en el I.E.
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Condiciones de Cimentación 

U
n

id
a
d

es
 

Valores 

Estrato a Cimentar m. 2.00 

Parámetros Sísmicos 

Zonificación Zona 4, Sismicidad Alta 

Factor de Zona g 0.45 

Tipo de Suelo S3 

Periodo 
Predominante 

Seg. 1.0 

Factor de Suelo 1.1 

Capacidad de Carga Kg/cm2 0.80 

• No se ubicó nivel freático.

• De acuerdo a los resultados del análisis químico del suelo de

cimentación, presenta concentración moderada por sales solubles

totales, se recomienda utilizar cemento portland tipo Ms.

• Las condiciones de materiales en patios, veredas y losas deportivas

se presentan en el siguiente cuadro:



MEMORIA DESCRIPTIVA DE ARQUITECTURA 

OBRA: DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA PARA MEJORAR EL 

SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

PRIVADA HBS COLLEGE DEL DISTRITO DE CHICLAYO, 

LAMBAYEQUE. 

A. INTRODUCCIÓN

1. GENERALIDADES

Está por demás decir que las instituciones educativas privadas carecen

de infraestructura adecuada, es por ello que se debe de prestar más

atención a esta problemática, que no sólo es de carácter privado, sino

que abarca al gobierno peruano, porque la educación en el país es

compartida entre ambos sectores.

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

La atención de la institución educativa de nivel inicial, primario y

secundaria, se da en base a que carece de un diseño arquitectónico y

estructural, algunos módulos fueron construidos con la

autoconstrucción, la gran mayoría son módulos prefabricados, todo esto

no permite un buen funcionamiento, una adecuada actividad pedagógica

y seguridad para los usuarios de las instalaciones.

De acuerdo a los resultados técnicos elaborados, se ha considerado

como única alternativa diseñar toda la institución educativa.



3. NOMBRE DE LA OBRA

Diseño de infraestructura para mejorar el servicio educativo de la institución 

educativa privada HBS College del Distrito de Chiclayo, Lambayeque 

4. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

Dirección: Av. Agricultura km 1 

Distrito: Chiclayo 

Provincia: Chiclayo  

Región: Lambayeque 

5. DESCRIPCIÓN DEL TERRENO

El terreno donde se ubica la I.E. HBS College, de acuerdo al 

levantamiento realizado ocupa un terreno de 4 lados:

* Norte: Av. Agricultura, 48.68 ml

* Sur    : Calle S/N, 49.87 ml

* Este  : Predio, 98.07 ml

* Oeste: Calle S/N, 100.46 ml

Del levantamiento topográfico, se verificó un área de terreno de 4960.12 

m2 y un perímetro de 299.57 ml. 

6. DURACIÓN DE LA OBRA

La duración de la obra está programada para un periodo de 11 meses

7. LOCALIZACIÓN EDUCATIVA

Dirección Regional de Educación Lambayeque - UGEL Chiclayo.



8. CAPACIDAD

La capacidad proyectada de la Institución Educativa HBS College es 

de 1373 alumnos beneficiarios, distribuidos en 33 aulas, en dos 

turnos: mañana y tarde. 

B. METAS - PROGRAMACIÓN DE AMBIENTES

1. OBRA NUEVA

El proyecto formulado implica la demolición de los ambientes 

existente y la edificación total del nuevo local en una sola etapa de 

construcción, de acuerdo a los planos arquitectónicos aprobados, a las 

memorias descriptivas y a sus especificaciones técnicas. 

Nivel Inicial Nivel Primaria y Secundaria 

Ítem Distribuciones 

Área 

total 

(m2) 

Ítem Distribuciones 

Área 

total 

(m2) 

1.0 MÓDULO 1 1.0 MÓDULO 1 

1.1 Aulas (4) 60 1.1 Aulas (12) 70.50 

1.2 SUM 91 1.2 SS. HH 25.60 

1.3 Sala Psicomotricidad 52 2.0 MÓDULO 2 

1.4 
Ambientes para la gestión 

administrativas y 
pedagógicas 

28 2.1 Aulas (8) 70.50 

1.5 Sala de reuniones 13.82 2.2 SUM 104 

1.6 Tópico 8.17 2.3 Laboratorio 105.95 

1.7 Sala para personal docente 14.95 2.4 Tópico y Psicología 17.50 

1.8 Almacén 16.60. 2.5 Sala de profesores 15.00 

2.0 MÓDULO 2 2.6 Dirección - subdirección 33.20 

2.1 Aulas (2) 60 2.7 SS. HH 25.60 

3.0 MÓDULO 3 3.0 MÓDULO 3 

3.1 Aulas (3) 60 3.1 AIP 141.30 

4.0 SS. HH 43.80 3.2 Aulas (4) 70.50 

5.0 SS. HH Docentes 4.80 4.0 Guardianía 4.90 

5.0 Cuarto de limpieza y 

aseo 

4.20 

6.0 Deposito 4.90 

7.0 SS. HH Docentes 4.80 



8.0 SS. HH Docentes 4.80 

Exteriores 

Losa deportiva 

Cerco perimétrico 

Tanque elevado y cisterna 

Estacionamiento 

C. CRITERIOS DE DISEÑO

La Obra se ejecutará en cumplimiento estricto de las normas del

Reglamento Nacional de Edificaciones, los parámetros urbanísticos, la

Norma Técnica “Criterios de Diseño para Locales Educativos de Inicial,

Primaria y Secundaria” - aprobado mediante Resolución Viceministerial

N° 084-2019- MINEDU, la Resolución Ministerial N° 499-2018 MINEDU,

así como de los procedimientos técnicos conocidos y aceptados en el

procedimiento de edificación.

El marco conceptual del proyecto se basa en los criterios asumidos en la

Norma Técnica “Criterios de Diseño para Locales Educativos de Primaria y

Secundaria” - aprobado mediante Resolución Viceministerial N° 084-

2019- MINEDU, considerando que la Institución Educativa es la base

orgánica y académica del desempeño del alumno para su posterior

aprendizaje, por lo que se ha tomado en cuenta las siguientes premisas:

1. El criterio fundamental es el de Incrementar la funcionalidad de las

Instituciones Educativas en base a una adecuada disposición

espacial y funcional que brinde comodidad y seguridad en el

desarrollo de las actividades, tanto al alumnado y personal del

Institución Educativa, como al público usuario.

2. Lograr transmitir con el diseño una imagen de modernidad,

institucionalidad, orden espacial, sobriedad e integración

arquitectónica.

3. Tener como base y parámetros de diseño las normas técnicas y

municipales de edificación, zonificación, integración urbana,

seguridad, habitabilidad, etc.



4. Lograr el desarrollo del proyecto con un proceso constructivo de

ejecución viable y económica, con soluciones técnicas factibles de

ejecutar.

5. Lograr   un   diseño   que   responda   al   alto   uso   del   inmueble, al

limitado mantenimiento, resistencia a la intemperie, etc., y que con

una adecuada solución arquitectónica brinde bienestar climático al

alumnado.

6. Se considerará el siguiente tipo de acabados:

 Cobertura de

módulos:

Ladrillo Pastelero. 

 Revestimiento de

muros:

tarrajeado y pintado 

 Columnas y Vigas: Concreto caravista 

 Carpintería

Puertas:

Madera 

 Carpintería

Ventanas:

Aluminio. 

 Cristales: Vidrios templados de 6 mm. 

7. Estudio de Suelos: Se ha ejecutado el proyecto en concordancia a

los Estudios de suelos, para lo cual el contratista deberá tener en

cuenta.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Atendiendo a lo indicado se ha desarrollado el Proyecto Estructural el cual 

se pasa a describir; indicando las pautas y criterios que se han seguido 

durante su desarrollo. 

De acuerdo a la programación arquitectónica, los módulos a construir son los 

siguientes: 

03 Módulos de 3 niveles – primaria/secundaria 

01 módulos de 2 niveles – inicial 

02 módulos de 1 nivel – inicial 

03 escaleras de 3 niveles  

01 escalera de 1 nivel 

01 cisterna 

01 losa Deportiva 



Obras exteriores: Cerco perimétrico, veredas, SS.HH varones y mujeres, SS.HH 

docentes, etc. 

D. SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO

1. Agua

La institución educativa cuenta con abastecimiento de agua a través

de un pozo tubular, el cual abastece dos tanques elevados de

polipropileno. Cuenta con servicio de agua de 24 horas del día.

2. Desagüe

La institución educativa cuenta con un sistema de alcantarillado

tradicional.

3. Servicios Eléctricos

La institución educativa cuenta con la instalación del servicio eléctrico

monofásico con un voltaje de instalación de 220 voltios, la fuerza

eléctrica es proporcionada por la empresa Electronorte Sociedad

Anónima – ENSA.

El proyecto contempla la instalación de un servicio trifásico.



MEMORIA DESCRIPTIVA - INSTALACIONES SANITARIAS 

PROYECTO:  Diseño de infraestructura para mejorar el servicio 

educativo de la institución educativa privada HBS 

College del Distrito de Chiclayo, Lambayeque 

UBICACION:  AV. Agricultura km 1, Chiclayo 

FECHA:  Noviembre, 2021 

1. GENERALIDADES

El Proyecto comprende el cálculo y diseño de las Instalaciones Sanitarias 
Interiores y Exteriores para el tipo de establecimientos destinados a Locales 
Educacionales, y se ha realizado en estricto cumplimiento a las siguientes 
normas vigentes: 

 Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE)
 Norma Técnica IS.010 del Titulo III.3 del RNE
 Normas Sanitarias de diseño de Instalaciones Sanitarias para

Edificaciones.

La Edificación materia del presente Proyecto corresponde a la 
Infraestructura de la Institución Educativa privada HBS College, considera la 
construcción de la Infraestructura de hasta tres niveles y que comprenden de 
acuerdo al diseño de distribución arquitectónica los siguientes ambientes: 

Nivel Inicial Nivel Primaria y Secundaria 

Ítem Distribuciones 
Área 
total 
(m2) 

Ítem Distribuciones 
Área 
total 
(m2) 

1.0 MÓDULO 1 1.0 MÓDULO 1 

1.1 Aulas (4) 60 1.1 Aulas (12) 70.50 

1.2 SUM 91 1.2 SS. HH 25.60 

1.3 Sala Psicomotricidad 52 2.0 MÓDULO 2 

1.4 
Ambientes para la gestión 

administrativas y 
pedagógicas 

28 2.1 Aulas (8) 70.50 

1.5 Sala de reuniones 13.82 2.2 SUM 104 

1.6 Tópico 8.17 2.3 Laboratorio 105.95 

1.7 Sala para personal docente 14.95 2.4 Tópico y Psicología 17.50 

1.8 Almacén 16.60. 2.5 Sala de profesores 15.00 

2.0 MÓDULO 2 2.6 Dirección - subdirección 33.20 

2.1 Aulas (2) 60 2.7 SS. HH 25.60 
3.0 MÓDULO 3 3.0 MÓDULO 3 

3.1 Aulas (3) 60 3.1 AIP 141.30 



4.0 SS. HH 43.80 3.2 Aulas (4) 70.50 
5.0 SS. HH Docentes 4.80 4.0 Guardianía 4.90 

5.0 Cuarto de limpieza y 
aseo 

4.20 

6.0 Deposito 4.90 

7.0 SS. HH Docentes 4.80 

8.0 SS. HH Docentes 4.80 

Exteriores 

Losa deportiva 

Cerco perimétrico 

Tanque elevado y cisterna 

Estacionamiento 

El proyecto formulado implica la demolición de los ambientes existente y la 
edificación total del nuevo local educativo en una sola etapa de construcción, 
de acuerdo a los planos arquitectónicos aprobados, a las memorias 
descriptivas y a sus especificaciones técnicas. 

2.0   FACTIBILIDAD DE SERVICIOS AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO: 

2.1 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO: 

REDES EXISTENTES: En el entorno de la Edificación proyectada 
existe red de agua y alcantarillado, por lo que la edificación se 
alimentará de esos puntos establecidos.  

2.2 CONEXIÓN DOMICILIARIA: 

El abastecimiento de agua potable se realizará a través de la red 
pública que se encuentra en el frontis del proyecto. 

2.3 EVACUACIÓN DE AGUAS SERVIDAS: 

         La evacuación de aguas residuales se realizará a través de la red 
pública que se encuentra en el frontis del proyecto. 

3.0 PROBABLE CONSUMO DE AGUA 

En concordancia con el Reglamento Nacional de Edificaciones (Normas 
Sanitarias en Edificaciones IS-010) para Locales Educativos, la fuente propia 
de abastecimiento deberá asegurar una dotación de agua potable de 
acuerdo al siguiente parámetro: 

La capacidad de la Institución Educativa es de 1373 alumnos beneficiarios 
distribuidos en dos turnos: 970 en la mañana y 403 en la tarde, con 1 
director y 35 docentes de aulas y 1 docente en Biblioteca. 



3.1  CONSUMO PROMEDIO DIARIO 

Dotación 

Por tratarse de un Local Educacional el parámetro a tomar en cuenta 
es el número de alumnado y personal no residente de acuerdo a 
Norma, así como las extensiones de áreas verdes entre otros y 
capacidad de alumnado en las aulas, salas, talleres y laboratorios 
respectivos. En consecuencia, el consumo diario será de acuerdo al 
siguiente criterio: 

3.2   SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y REGULACIÓN 

Con la finalidad de absorber las variaciones de consumo, continuidad y 
regulación del servicio de agua fría en la edificación, se ha proyectado 
el Sistema de Abastecimiento Convencional mediante la construcción 
de una Cisterna y un Tanque Elevado, de tal forma que operen de 
acuerdo a la demanda de agua en la edificación. 

Al respecto contándose con fuente subterránea mediante pozo tubular, 
se ha considerado por conveniente contar con estructuras de 
almacenamiento mediante la instalación de una Cisterna y Tanque 
Elevado, de tal manera que pueda absorber las variaciones de 
consumo en la Edificación. 

Cisterna: 
La construcción de la cisterna está diseñada para un volumen de 
almacenamiento de agua para abastecer al Tanque Elevado y tendrá 
un volumen mínimo igual a:  

¾ x 20,345 Lts. = 15.25 m3, Por tanto, por las restricciones del servicio se tendrá en 
cuenta un Volumen útil de Cisterna = 15.6 M3. 

Tanque Elevado: 
El sistema de Tanque Elevado está diseñado para proveer de 
suficiente cantidad de agua a los servicios sanitarios, por lo que tendrá 
el volumen mínimo siguiente: 

1/3 x 20,345 Lts = 5.2 m3, se considerará un Volumen Útil de T. Elevado = 6.00 M3 

Nivel Inicial, primaria y secundaria 

96.00 m2  x 6 l/d por m2 
(Área de Administración, 

etc.)  = 576 lt/día 

950 pers  x 20 l/d por persona 
(Alumnado y personal no 

residente)  = 19000 lt/día 

384.5 x 2 l/d por m2 (Áreas verdes)  = 769 lt/día 

Consumo Diario Total  = 20345 lt/día 



3.3 MÁXIMA DEMANDA SIMULTÁNEA 

El Sistema de abastecimiento de Agua Potable más adecuado para la 
construcción de la Edificación, será con el Sistema Indirecto 
Convencional Cisterna y Tanque Elevado y con su equipo de bombeo. 
La distribución del agua a los servicios será por gravedad desde el 
Tanque Elevado.  
El cálculo hidráulico para el diseño de las tuberías de distribución se 
realizará mediante el Método Hunter. 

TIPO DE APARATO N° U.G. U.H. 

INODORO 59 5 295 

URINARIO 16 3 48 

LAVATORIO 52 1.5 78 

LAVADERO 0 2 0 
TOTAL 
U.H.: 421 

TOTAL, DE UNIDADES HUNTER : 421 UH   = 4.27 Lps 

Por tanto, el equivalente como gasto probable por aplicación del 
Método Hunter determina una Máxima Demanda Simultánea de 
Qmds = 4.27 Lps 

4.0 EQUIPO DE BOMBEO 

El equipo de bombeo a instalarse será de 01 unidad con la potencia y 
capacidad de impulsar el caudal suficiente para la máxima demanda 
simultánea.  

4.1 VERIFICACIÓN DEL TIEMPO DE BOMBEO 

Tiempo de llenado de Tanque Elev.  = Vol. T.E. / Qmds = 6000 Lts / 4.27 Lts/seg 
 = 1.16 horas < 2hr.............. Ok! 

4.2 POTENCIA DEL EQUIPO DE BOMBEO 

Potencia de Bomba = Qb x HDT / (75 x e), Donde:    

Qb = Qmds + Qll, donde:  Qll  =  Vol. de Tanque Elev. / 2 Horas 

     Qll  = 6000 Lts / 2Hrs 
Por tanto se considerará para un Qb = 4.27 Lps 

HDT : Altura Dinámica Total en metros 
E : Eficiencia de la Bomba de 60 % a 70 %. 

HDT = Hg + Hf + 

Ps; Dónde: 



Hg = Altura geométrica de la edificación (Diferencia de elevación entre succión de 
agua de cisterna y tanque elevado 
Hf   = Pérdida de carga por fricción en tuberías y accesorios (tuberías de succión e 
impulsión)  
Ps = Presión de agua en tubería de impulsión en salida del Tanque Elevado = 2 m. 
mínimo 

Por tanto, si Qb = 4.27 Lps.  ..................... 

Según los datos preliminares y el metrado de longitudes reales y 
cálculo de longitudes equivalentes, tenemos que:  Hf = 3.70 mt., por lo 
tanto: 

HDT = Hg + Hf + Ps = 9.18 + 2.11 + 2 = 13.29 mts….......... se asume 13.3 mts. 

En consecuencia: 

Pot. Bomba = 4.27 Lps x 13.3/ (75 x 0.60) = 1.26 HP 

POT. DE BOMBA = 1.50 HP 

El equipo de bombeo tendrá las siguientes especificaciones 
técnicas: 

N° de Unidades  : 2 (Funcionamiento alterno) 
Caudal de bombeo : 4.27 Lps. 
Altura Dinámica Total : 13.3 Mts. 
Potencia : 1.50 HP 
Eficiencia Motor : 60 % 
Diámetro de la tubería de impulsión : 2” 
Diámetro de la tubería de succión : 2 ½” 

4.3 LÍNEA DE IMPULSIÓN 

En consecuencia, con el diseño planteado, para el caudal de bombeo 
se ha proyectado una línea de impulsión de la Cisterna al Tanque 
Elevado de un Ø 2”  

5.0 RED DE DISTRIBUCIÓN 

Las tuberías de distribución de agua fría en toda la edificación se han 
dimensionado con el método de los gastos probables. 

Se ha proyectado un sistema de redes de agua fría que comprende la 
instalación de tuberías de diámetros ½”, ¾”, 1”, 1 ¼”, 1 ½” y 2” PVC- SAP 
con sus correspondientes accesorios.  

La acometida a los ambientes será con tubería de Ø ½ “según diseño con 
sus correspondientes válvulas de control. 

El proyecto comprende la instalación de 01 conexión interna de Ø 2” (desde 
el pozo tubular) que seguirá su curso para alimentar a la Cisterna y desde el 
Tanque Elevado por gravedad a todos los aparatos sanitarios. 

En consecuencia, por Norma: 
Ø tubería Impulsión = 2”
Ø tubería Succión    =  2 ½”



El sistema de abastecimiento interior considera: una fuente subterránea 
mediante pozo tubular, que seguirá su curso para alimentar a la Cisterna con 
su respectivo equipo de Bombeo y por gravedad desde el sistema del 
Tanque Elevado a todos los aparatos sanitarios. 
El sistema de abastecimiento considera una Cisterna de 15.6 m3 (Volumen 
Útil 15.12 m3) y un sistema de Tanque Elevado de 6.00 m3 de Volumen. 

6.0 SISTEMA DE DESAGUE  

El sistema integral de desagüe ha sido diseñado en forma tal que las aguas 
servidas serán evacuadas rápidamente desde todo aparato sanitario, 
sumidero u otro punto de colección, hasta el lugar de descarga con 
velocidades que permitan el arrastre de las excretas y materias en 
suspensión, que evitará obstrucciones y depósitos de materiales.  

El sistema de desagüe ha sido diseñado con la suficiente capacidad para 
conducir la contribución de la máxima demanda simultánea.   

Todo el desagüe de la edificación, se evacuará por gravedad, a través de 
tuberías, montantes, accesorios y cajas de registro, descargando en un 
sistema independiente que se evacuará en la red pública de alcantarillado. 

Los diámetros de las tuberías y cajas de registro se indican en los planos 
respectivos, la pendiente mínima de las tuberías del desagüe será de 1% a 
1.5%. 

Todas las tuberías de desagüe serán de PVC tipo SAP. Se ha proyectado la 
instalación de Colectores principales en determinados tramos con tubería de 
PVC tipo SAP de 4” de diámetro. 

7.0 SISTEMA DE VENTILACIÓN 

Se preverá diferentes puntos de ventilación a los diversos aparatos 
sanitarios mediante tuberías de PVC de 2” de diámetro y terminaran a 
0.30mt. s.n.t.t. de la azotea acabando en sombrero de ventilación, 
distribuidos en tal forma que impedirá la formación de vacíos o alzas de 
presión, que pudieran hacer descargar los sellos hidráulicos y evitar la 
presencia de malos olores en los ambientes.  

Los montantes de desagües se prolongarán hasta 0.30mt. s.n.t.t. con el 
mismo diámetro para funcionar como tuberías de ventilación primaria.  

Las tuberías de ventilación serán de PVC tipo SAL. 
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MEMORIA DESCRIPTIVA - INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

1.0.0  Ubicación 

La ejecución del proyecto, se refiere al desarrollo de las instalaciones Eléctricas para la 
“DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA PARA MEJORAR EL SERVICIO EDUCATIVO DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA HBS COLLEGE DEL DISTRITO DE CHICLAYO, 
LAMBAYEQUE”, perteneciente a la Dirección Departamental de Educación – UGEL – Chiclayo 
– Lambayeque, la edificación se ubica en la Av. Agricultura km 1 C.P. Viña del Mar del Distrito
de Chiclayo, Provincia de Chiclayo, región Lambayeque.

2.0.0 Proyecto 

Elaboración del Expediente Técnico para obra “DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA PARA 

MEJORAR EL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA HBS 

COLLEGE DEL DISTRITO DE CHICLAYO, LAMBAYEQUE” perteneciente a la Dirección 

Departamental de Educación – UGEL – Chiclayo – Lambayeque. 

3.0.0 Códigos y Normas 

En el presente proyecto se tomó en consideración las normas técnicas vigentes con el fin de 

establecer los criterios técnicos y conceptos base, necesarios para definir las instalaciones 

eléctricas del proyecto, dentro de las normas técnicas tenemos. 

 Código Nacional de Electricidad –Utilización, aprobado según R.M. N° 037-2006-

MEM/DM.

 Norma EM.010 - Instalaciones eléctricas interiores

 Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado con D.S. Nº 011-2006-VIVIENDA

y sus actualizaciones.

4.0.0 Objetivo 

En presente proyecto tiene por objetivo establecer los criterios técnicos para la ejecución de las 

Instalaciones Eléctricas en sus ambientes proyectados de Aulas, SUM, ambientes 

administrativos, depósitos, SS.HH., lasa deportiva, aula de innovación pedagógica y áreas 

libres y de recreación. 

5.0.0 Suministro de energía 

Para el presente proyecto se considera un nuevo suministro de energía de la empresa 

concesionaria de la zona ELECTRONORTE S.A., con un alimentador principal del tipo N2XOH 

3-1x16mm2+1x16mm2(N)+1x10mm2(T), el cual llega al Tablero General (TG) con un

Interruptor principal del tipo fijo de 3x63A de intensidad Nominal. 
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6.0.0 Alcance del Proyecto. 

El presente proyecto, comprende el desarrollo de las instalaciones eléctricas de alumbrado, 

tomacorrientes, salidas de fuerza para electrobomba; todas ellas indicadas en los planos del 

proyecto, respectivamente.   

7.0.0 Descripción del Proyecto. 

Se proyecta la instalación del Tablero General TG al ingreso del local por guardianía, desde 

este por medio de zanjas subterráneas de 0.60x0.60m y buzones de registro de concreto, se 

distribuyen los Alimentadores principales hasta los Sub Tableros Generales TG-1 ubicado en el 

Bloque 2 – Inicial (en la Aula N°06), el Sub Tablero General TG-2 ubicado en el Bloque 3 

Primaria/Secundaria(en el Área de Innovación Pedagógica), el Sub Tablero General TG-3 

ubicado en el Bloque 2 Primaria/Secundaria (en la Escalera) y el Sub Tablero General TG-4 

ubicado en el Bloque 1 Primaria/Secundaria (en la Escalera). Desde estos Sud Tableros 

Generales se suministra energía eléctrica a través de montantes al 2do Nivel del Bloque 2 – 

Inicial con el Tablero de distribución TD1 y TD2 , el 2do y 3er Nivel del Bloque 3 – 

Primaria/Secundaria con el Tablero de distribución TD-3 y TD4, los niveles 2do y 3er del 

Bloque 2 Primaria/Secundaria por medio de los Tableros de Distribución TD-5 y TD-6, los 

niveles 2do y 3er del Bloque 1 por medio de los Tableros de Distribución TD-7 y TD-8.  

Para el presente proyecto se considera la ejecución de las siguientes partidas: 

 Acometida en baja tensión desde el suministro de energía del Concesionario de la zona

ELECTRONORTE S.A. hasta el TG adoptando un nivel de tensión nominal de 380 Voltios

+ Neutro, sistema trifásico, 60Hz, con un alimentador N2XOH 3-

1x16mm2+1x16mm2(N)+1x10mm2(T) con una longitud de 4 m, en tubería de PVC-SAP 

de 35mmØ, la canalización para la acometida se realizará de forma subterránea en zanjas 

de 0.60m de profundidad y buzones de registro de concreto en cada cambio de dirección. 

 Los Alimentadores a los Sub Tableros Generales TG-01, TG-02, TG-03, TG-04, Tableros

de Distribución TD-1, TD-2, TD-3, TD-4, TD-5, TD-6, TD-7 y TD-8, son del tipo N2XOH de

1000V a un nivel de tensión de 380V- 3Ø - 60Hz y los cables alimentadores para los

circuitos derivados desde los Tableros de distribución serán del Tipo NHX-90 para 750V,

para un nivel de tensión de 380/220V - 1Ø – 60Hz, los alimentadores irán con tubería de

PVC-SAP subterráneos en zanja y/o directamente empotrado en muros, pisos y techos, se

considera los siguientes alimentadores:

ÍTEM TABLERO ALIMENTADOR ÍTEM PROT. 

1 TG 3-1X16mm2+1x16mm2(N)+1X10mm2(T) N2XOH 3x63 A 

2 TG-01 3-1X6mm2+1x6mm2(N)+1x10mm2(T) N2XOH 3x50 A 
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3 TG-02 3-1X6mm2+1x6mm2(N)+1x10mm2(T) N2XOH 3x50 A 

4 TG-03 3-1X6mm2+1x6mm2(N)+1x10mm2(T) N2XOH 3x50 A 

5 TG-04 3-1X6mm2+1x6mm2(N)+1x10mm2(T) N2XOH 3x50 A 

6 TD-01 3-1X6mm2+1x6mm2(N)+1X10mm2(T) N2XOH 3x50 A 

7 TD-02 3-1X6mm2+1x6mm2(N)+1X10mm2(T) N2XOH 3x50 A 

8 TD-03 3-1X4mm2+1x4mm2(N)+1X10mm2(T) N2XOH 2x35 A 

9 TD-04 3-1X4mm2+1x4mm2(N)+1X10mm2(T) N2XOH 2x35 A 

10 TD-05 3-1X6mm2+1x6mm2(N)+1X10mm2(T) N2XOH 3x50 A 

11 TD-06 3-1X6mm2+1x6mm2(N)+1X10mm2(T) N2XOH 3x50 A 

12 TD-07 3-1X6mm2+1x6mm2(N)+1X10mm2(T) N2XOH 3x50 A 

13 TD-08 3-1X6mm2+1x6mm2(N)+1X10mm2(T) N2XOH 3x50 A 

Se proyecta el uso de tableros de distribución metálicos, del tipo para empotrar, todos los 

tableros serán construidos en plancha de acero LAF de 1.5mm de espesor, La estructura, 

paneles y puertas serán sometidos a un tratamiento anticorrosivo de fosfatizado por inmersión 

en caliente como base y un acabado interior y exterior con pintura  en polvo del tipo epoxi 

polyester texturada, aplicado electrostáticamente y secado al horno a 180º C, color gris claro o 

beige, resistente a los agentes químicos y mecánicos. El espesor mínimo de pintura será de 80 

micrones, todos los tableros tendrán mandil de protección de frente muerto, marco y tapa de 

protección, los interruptores generales serán del tipo caja moldeada de 25KA de capacidad de 

ruptura y para los circuitos derivados se emplearan interruptores termomagneticos con 10KA 

de capacidad de ruptura; todos los tableros se construirán con barras de cobre de alta pureza y 

que servirán para conexión en Ítem principal e item´s derivados. 

 Iluminación, se proyecta el uso de luminarias colgantes LED de carcasa termoplástica del

tipo cuadrada adosables de 48W, luminarias circulares LED adosables de 28W,

Reflectores LED de 200W para cancha deportiva y luminarias LED esféricas 100W, todos

los equipos a suministrar serán de reconocida marca y calidad.

 Para iluminación de emergencia autónoma se proyecta instalar luminarias tipo recargable

con autonomía de 1 hora LED de dos farolas a 220V, 1Ø, 10W.

 Se proyecta el uso de tomacorrientes dobles monofásicos para 15 Amperios, 220Voltios,

todos los tomacorrientes monofásicos tendrán espiga de conexión a tierra y serán del tipo

para empotrar en caja rectangular de FoGo de 100x55x50mm, del tipo Universal y serán

fabricados en policarbonato color blanco resistente al impacto.
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 Se proyecta el uso de interruptores de iluminación unipolar, bipolar y de conmutación

simple, para 16 Amperios, 220 voltios para empotrar en caja rectangular de FoGo de

100x55x50mm y serán fabricados en policarbonato color blanco resistente al impacto.

8.0.0 Circuitos de distribución. 

a) Circuitos de Alumbrado

Son destinados para alimentar a los artefactos de alumbrado con tubería PVC-SAP y

conductor NHX-90-750V de 2.5 mm² + 2.5 mm²/T

Las salidas para los artefactos de alumbrado son con caja de F° G° octogonal pesada

de 100x55mm.

b) Alumbrado de emergencia

Se ha previsto un sistema de iluminación de emergencia que coincide con la

iluminación de las rutas críticas para su evacuación. Estas luminarias suministran

energía desde un acumulador, estos equipos permanentemente conectados a un

tomacorriente (con circuito independiente desde los Tableros de Distribución) están

compuestos por un cargador de batería, un acumulador, equipo electrónico y 2

lámparas de 10 W, Estas luminarias se encenderán cuando se produzca un corte de

energía.

c) Circuito de tomacorriente

Los circuitos ramales de tomacorrientes se instalarán en ductos de PVC-SAP y

conductor NHX-90 750V de 4 mm² + 4 mm²/T empotrados en pisos o paredes. Las

salidas serán de caja de fierro galvanizado rectangular profunda de 100x55x50mm y

tomacorriente doble bipolar con toma a tierra del tipo universal. La sección mínima para

las fases será 4 mm² y para el conductor de tierra 4 mm² del tipo NHX-90 (2-1x4mm2 +

1x4mm2 (T)).
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09.0.0. – Cálculo de la Máxima Demanda de Potencia: 

TABLERO 

GENERAL

SUB TABLEROS 

GENERALES

TABLERO 

DISTRIBUCIÓ

N

DESCRIPCION cantidad
Carga Unit. 

(W)

Pot. 

Instalada 

(KW)

F.D. M.D. (KW)

Luminarias tipo LED cuadradas 41W 24 41 0.98 0.8 0.79

Luminarias tipo LED circular 28W 7 28 0.20 1 0.20

Luces de emergencia recargable LED 10W 10 10 0.10 1 0.10

Tomacorriente 2P+T 21 162 3.40 0.5 1.70

4.68 2.78

Luminarias tipo LED cuadradas 41W 28 41 1.15 0.8 0.92

Luminarias tipo LED circular 28W 7 28 0.20 1 0.20

Luces de emergencia recargable LED 10W 8 10 0.08 1 0.08

Tomacorriente 2P+T 23 162 3.73 0.5 1.86

Computadores 2 250 0.50 1 0.50

Impresoras 1 250 0.25 1 0.25

5.90 3.81

Luminarias tipo LED cuadradas 41W 30 41 1.23 0.8 0.98

Luminarias tipo LED circular 28W 10 28 0.28 1 0.28

Luces de emergencia recargable LED 10W 10 10 0.10 1 0.10

Tomacorriente 2P+T 24 162 3.89 0.5 1.94

5.498 3.308

16.08 9.90

Luminarias tipo LED cuadradas 41W 12 41 0.49 0.8 0.39

Luminarias tipo LED circular 28W 6 28 0.17 1 0.17

Luces de emergencia recargable LED 10W 5 10 0.05 1 0.05

Tomacorriente 2P+T 8 162 1.30 0.5 0.65

2.01 1.26

Luminarias tipo LED cuadradas 41W 12 41 0.49 0.8 0.39

Luminarias tipo LED circular 28W 6 28 0.17 1 0.17

Luces de emergencia recargable LED 10W 5 10 0.05 1 0.05

Tomacorriente 2P+T 8 162 1.30 0.5 0.65

2.01 1.26

Luminarias tipo LED cuadradas 41W 14 41 0.57 0.8 0.46

Luminarias tipo LED circular 28W 6 28 0.17 1 0.17

Luces de emergencia recargable LED 10W 8 10 0.08 1 0.08

Tomacorriente 2P+T 13 162 2.11 0.5 1.05

Computadores portátiles (laptop) 37 150 5.55 1 5.55

8.48 7.31

12.49 9.83

Luminarias tipo LED cuadradas 41W 24 41 0.98 0.8 0.79

Luminarias tipo LED circular 28W 10 28 0.28 1 0.28

Luces de emergencia recargable LED 10W 9 10 0.09 1 0.09

Tomacorriente 2P+T 20 162 3.24 0.5 1.62

4.59 2.78

Luminarias tipo LED cuadradas 41W 24 41 0.98 0.8 0.79

Luminarias tipo LED circular 28W 10 28 0.28 1 0.28

Luces de emergencia recargable LED 10W 9 10 0.09 1 0.09

Tomacorriente 2P+T 20 162 3.24 0.5 1.62

4.59 2.78

Luminarias tipo LED cuadradas 41W 32 41 1.31 0.8 1.05

Luminarias tipo LED circular 28W 15 28 0.42 1 0.42

Luces de emergencia recargable LED 10W 15 10 0.15 1 0.15

Tomacorriente 2P+T 22 162 3.56 0.5 1.78

Computadores portátiles (laptop) 1 150 0.15 1 0.15

5.60 3.55

14.78 9.11

Luminarias tipo LED cuadradas 41W 24 41 0.98 0.8 0.79

Luminarias tipo LED circular 28W 15 28 0.42 1 0.42

Luces de emergencia recargable LED 10W 9 10 0.09 1 0.09

Tomacorriente 2P+T 24 162 3.89 0.5 1.94

5.38 3.24

Luminarias tipo LED cuadradas 41W 24 41 0.98 0.8 0.79

Luminarias tipo LED circular 28W 15 28 0.42 1 0.42

Luces de emergencia recargable LED 10W 9 10 0.09 1 0.09

Tomacorriente 2P+T 24 162 3.89 0.5 1.94

5.38 3.24

Luminarias tipo LED cuadradas 41W 28 41 1.15 0.8 0.92

Luminarias tipo LED circular 28W 19 28 0.53 1 0.53

Luces de emergencia recargable LED 10W 9 10 0.09 1 0.09

Tomacorriente 2P+T 24 162 3.89 0.5 1.94

5.66 3.48

16.42 9.97

Luminarias LED Tipo Braquete 28W 4 28 0.11 1 0.11

Electrobomba 1HP 1 750 0.75 0.5 0.38

0.86 0.49

TOTAL 60.64 39.29

TG TG

TD4

TG

TD3

TD1

TD2

TG1

TG1

TG3

TG3

TD5

TD6

CUADRO DE CARGAS

TD7

TD8
TG4

TG4

TG2

TG2
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POTENCIA INSTALADA    = 60.64 

SUMATORIA DE MÁXIMAS DEMANDAS     = 39.29 

FACTOR SIMULTANEIDAD DIVERSIFICADO   = 0.8 

MÁXIMA DEMANDA DIVERSIFICADA    = 31.43 

NOTA: Para el cálculo de Alimentadores se tomo en consideración la M.D. calculada 
según sus cargas proyectadas a instalar. 

10.0.0   Protocolos de Prueba 

Antes de la instalación de artefactos, luminarias, tomacorrientes u otros accesorios, se deberán 

realizar pruebas de aislamiento respecto a tierra y de aislamiento entre conductores; para todos 

los circuitos. 

10.0.1 Todas las instalaciones eléctricas, deberán ser entregadas, por los contratistas de la 

especialidad a la Supervisión por medio de “PROTOCOLOS”, los cuales serán 

avalados y firmados, por:  

 Ingeniero Residente.

 Supervisor de la obra.

 10.0.2  En los protocolos se deberán consignar, como mínimo, las siguientes partidas: 

 Que el material instalado cumple con las Normas, con las especificaciones y

las calidades exigidas.

 Que todo el material y equipos están respaldados por los respectivos

protocolos de los fabricantes.

 Que la instalación está de acuerdo a proyecto y las especificaciones técnicas.

 Que los diámetros de los ductos y secciones de los conductores cumplan con

los planos y las especificaciones técnicas.

 Que los tableros y sus protecciones cumplan con las Normas y las

especificaciones técnicas constructivas y de montaje.

 Pruebas de continuidad y resistencia de aislamiento, cumplan con las Normas y

las especificaciones.

 10.0.3    Se exigirán, durante el transcurso de la obra, los siguientes protocolos: 

 Protocolo de canalizaciones pre-embutidas, embutidas y sobre puestas.

 Protocolo de tendido y conexionado de cables y alambres.

 Protocolo de montaje y conexionado de tableros eléctricos.
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 Protocolo de pruebas de aislamiento de todos los conductores.

 Protocolo de la construcción de los pozos a tierra, conexionado, derivaciones y

mediciones.

 Protocolo de suministro, montaje, conexionado y puesta en servicio de los

equipos de iluminación.

 Otros protocolos que indique, por necesidades de obra, el Supervisor o el

Proyectista eléctrico.

11.0.0   Planos 

IE-01 : Planta General de Iluminación  

IE-02 : Planta General de Tomacorrientes 

IE-03 : Diagrama Unifilar  

12.0.0   Consideraciones en obra 

 Los planos muestran esquemáticamente la ubicación de los puntos eléctricos y la

ruta y/o recorrido de las tuberías y ductos en general.

 El Contratista podrá realizar cambios menores de tal forma que se acomode sus

instalaciones a la estructura y con otras instalaciones.

 Se deberá coordinar las rutas y/o tendido de tuberías con otras instalaciones

para evitar cruces indeseados y otras molestias técnicas tratando de conservar lo

plasmado en planos, pero adaptándose a los cambios inherentes en toda

construcción civil.

 El Contratista deberá mantener permanentemente en la obra, para la dirección

de los trabajos, montaje, regulación, pruebas y entrega final, un ingeniero

mecánico electricista colegiado, asimismo un juego de planos, en constante

actualización que serán usados para consignar en ellos toda modificación que se

presente, bien sea por cambios arquitectónicos o modificaciones en las rutas de

los conductores para acomodarse a la estructura o a la arquitectura.

 El propietario de la obra designará un Supervisor de obra, el cual será un

ingeniero electricista o mecánico electricista con amplia experiencia y

conocimiento en sistemas eléctricos de baja tensión, así mismo será responsable

de la buena ejecución de los trabajos según lo indicado en el expediente técnico

y será el representa del propietario ante el contratista.

 Los cambios menores pueden ser autorizadas por la supervisión. Estos cambios

se refieren a cambios en ubicación de puntos eléctricos y tableros.

 Cuando se trate de cargas eléctricas nuevas, o mayor carga que implique

cambios en acometidas y otras modificaciones en equipos, etc., es necesario el

visto bueno del Proyectista.
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 Todos los materiales utilizados deben estar homologados con su certificado de

conformidad.

 Todos los materiales, equipos y accesorios deberán cumplir las especificaciones

técnicas indicadas en el expediente técnico, así también para su recepción y

aceptación deberán tener la aprobación y/o autorización de montaje por parte del

supervisor de obra.

 Los equipos incluirán todos los materiales y accesorios complementarios,

tableros de control, protección y mando, conductos, conductores de cobre, línea

a tierra y otros componentes requeridos para hacer una conexión acorde a

Normas aun cuando no sean mencionados en estas especificaciones.

 El contratista será el responsable de los daños causados a otras instalaciones

del propietario de la obra o de terceros por mala ejecución de los trabajos o por

no respectar los procedimientos de trabajos y de seguridad establecidos.

 El contratista se obliga a suministrar materiales y accesorios de calidad y de

reconocidas marcas, todo suministro de materiales deberá ir acompañado de su

respectivo certificado de calidad y garantía, siendo el responsable de verificar

esto el supervisor de obra.

 En caso existan discrepancias en la documentación y/o errores, el contratista

deberá coordinar con el supervisor la absolución de dudas o consultas cuando

estas son menores, en caso de existir discrepancias y/o errores mayores estos

deberán ser absueltos por el proyectista.

13.0.0   Medidas de Seguridad 

Para contemplar la seguridad que debe haber en una obra se tendrá en cuenta la 

Norma G-050 “Seguridad Durante la Construcción” del Reglamento Nacional de 

Edificaciones. La presente Norma se aplica a todo el ámbito de la construcción en 

concordancia con la Resolución Suprema N° 021-83, TR del 23 de Mayo de 1983. 

El Ingeniero Residente de Obra deberá tener en cuenta el estricto cumplimiento de las 

Normas de Seguridad.  

El lugar de trabajo debe reunir las condiciones necesarias para garantizar la seguridad 

y salud de todos los trabajadores. 

Se deberá mantener en buen estado y convenientemente señalizadas, las vías de 

acceso a todos los lugares de trabajo. 

La contratista programará, delimitará desde el punto de vista de la seguridad y la salud 

del trabajador, la zonificación del lugar de trabajo en la que se considera las siguientes 

áreas: 

 Área administrativa

 Área de servicios higiénicos, comedor, vestuarios
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 Área de operaciones de obra

 Área de preparación y habilitación de materiales

 Área de almacenamiento de materiales

 Las instalaciones eléctricas provisionales para la obra deberán ser ejecutadas y

mantenidas por personal calificado.

La contratista deberá dotar a cada personal del equipo básico de protección personal 

como son: ropa de trabajo adecuada a la labor a ejecutar, casco de seguridad, zapatos 

de seguridad, guantes, respiradores contra polvo, anteojos. 

Se deberá prever accidentes de trabajo mediante charlas de seguridad de cinco 

minutos antes de realizar alguna actividad que represente riesgo. 

La contratista será responsable de garantizar en todo momento la disponibilidad de 

medios adecuados (botiquines), y de personal con formación apropiada para prestar 

primeros auxilios.  

Teniendo en consideración las características de la obra, se dispondrá las facilidades 

necesarias para garantizar la atención inmediata y la evacuación a centros 

hospitalarios de las personas heridas o súbitamente enfermas. 

Chiclayo, Noviembre del 2021 
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MEMORIA DESCRIPTIVA SEGURIDAD Y EVACUACIÓN 

1. GENERALIDADES

La presente memoria se refiere a la especialidad de Seguridad y Evacuación

del proyecto denominado DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA PARA MEJORAR EL

SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA HBS COLLEGE DEL

DISTRITO DE CHICLAYO, LAMBAYEQUE, ubicado en Av. Agricultura km 1 C.P.

Viña del Mar del Distrito de Chiclayo, cuenta con en 24 aulas para los niveles

de Primaria y Secundaria y 9 aulas para el nivel Inicial, turno continuo mañana

y tarde. Esta memoria se complementa con la documentación y planos del

proyecto.

2. NORMATIVIDAD

-  Norma A.040-RNE

-  Norma A.120-RNE

-  Norma A.130-RNE

- Norma Técnica “Criterios de Diseño para Locales Educativos de Primaria

y Secundaria” - aprobado mediante Resolución Viceministerial N° 084-

2019- MINEDU de fecha 12 de Abril del 2019.

- NTP 350.043-1

- NTP 399.010-1

3. EVACUACIÓN

3.1 CÁLCULO DEL AFORO

El cálculo de aforo de la Institución Educativa se ha establecido en base 

al Art. 9 de la Norma A.040, del RNE; que establece el número de 

ocupantes de un aula de clase, cuya resultante es la siguiente: 
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 Salas de uso múltiples 1.0 m²/ persona 

 Salas de clase 1.5 m²/ persona 

 Ambientes de uso administrativo 10.0 m²/ persona 

AFORO TOTAL DE ACUERDO AL N° DE PERSONAS EVACUANTES 

AMBIENTE ALUMNOS PERSONAL AFORO 

Aula 01 35 1 36 

Aula 02 35 1 36 

Aula 03 35 1 36 

Aula 04 35 1 36 

Aula 05 35 1 36 

Aula 06 35 1 36 

Aula 07 35 1 36 

Aula 08 35 1 36 

Aula 09 35 1 36 

Aula 10 35 1 36 

Aula 11 35 1 36 

Aula 12 35 1 36 

Aula 13 35 1 36 

Aula 14 35 1 36 

Aula 15 35 1 36 

Aula 16 35 1 36 

Aula 17 35 1 36 

Aula 18 35 1 36 

Aula 19 35 1 36 

Aula 20 35 1 36 

Aula 21 35 1 36 

Aula 22 35 1 36 

Aula 23 35 1 36 

Aula 24 35 1 36 

* SUM 35 1 36(*) 

*Aula innovación pedagógica 35 1 36(*) 

* Deposito 1 1 

* Modulo de conectividad 1 1 

*Servicios Higiénicos Alumnas 10 10 

*Servicios Higiénicos Alumnos  10 10 

Dirección 4 4 

Secretaría - Espera 10 10(*) 

*Sala de Profesores 2 2 

*Servicios Higiénicos
Discapacitados Profesores

7 7(*) 

*Servicios Higiénicos Profesores 3 1 

*Tópico - Psicología 2 2 

AFORO TOTAL 930 55 868 



I.E. HBS COLLEGE
CHICLAYO – CHICLAYO - LAMBAYEQUE

* En la suma del Aforo Total, no está considerado el aforo de los ambientes marcados, porque
son las mismas personas que ocupan las aulas.

El aforo total de la I.E. HBS COLLEGE es de 868 personas a un 100% 

de uso. 

3.2 PUERTAS DE ACCESO Y EVACUACION 

 Las puertas de acceso a las aulas son de 1.10 m. de ancho. El

ancho cumple con la norma del RNE para un aforo por aula de 35

personas.

 La Institución Educativa cuenta con 02 accesos, ubicados en la Av.

Agricultura km 1 C.P. Viña del Mar del Distrito de Chiclayo. El

diseño de la portada principal al Centro Educativo, se compone de

dos puertas batientes a dos hojas de 4.00m de ancho y 2.65m de

alto para uso de los alumnos, y una puerta metálica batiente de una

hoja de 1.00m de ancho y 2.50m de alto para uso de los docentes y

el público.

3.3 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE MEDIOS DE EVACUACIÓN 

Los accesos y medios de evacuación (pasadizos y anchos de puertas), 

para personas con o sin algún impedimento físico, se han calculado en 

base a lo establecido en la Norma Técnica “Criterios de Diseño para 

Locales Educativos de Primaria y Secundaria” - aprobado mediante 

Resolución Viceministerial N° 084-2019- MINEDU de fecha 12 de abril 

del 2019.  

El proyecto contempla la construcción de la edificación bloques de uno, 

dos y tres niveles. 

Ancho Libre de Puertas y Rampas Peatonales. La norma indica que 

el ancho mínimo del vano de puerta de ambientes pedagógicos con 

una hoja será de 1.00m, así mismo indica que el ancho libre mínimo de 

una rampa será de 1.50m. 
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Por lo tanto, el proyecto contempla: 

 Aulas: Una puerta de acceso y salida con un ancho de 1.10m,

 Zona Administrativa: Puertas de acceso de 1.00m.

 Servicios Higiénicos: Puertas de acceso de 1.00m y puerta de

servicios higiénicos para personas con discapacidad de 1.10m.

Ancho Libre de Pasajes de Circulación: Para determinar el ancho 

libre de los pasadizos de circulación, se ha tomado en cuenta la Norma 

Técnica “Criterios de Diseño para Locales Educativos de Primaria y 

Secundaria”, el cual indica que el ancho mínimo es de 1.20m. El 

proyecto contempla medidas de 1.20m en los pasadizos de circulación, 

cumpliendo también lo establecido en el RNE. 

3.4 CÁLCULO DE TIEMPOS DE EVACUACIÓN 

Conforme lo establece el artículo 25 de la Norma A.130 del Reglamento 

Nacional de Edificaciones, el cálculo del tiempo de evacuación es 

referencial, no constituyendo patrón o indicadores de evacuación dentro 

de la edificación. 

Se ha calculado el tiempo de evacuación de la edificación en base a la 

distancia más lejana en cada pabellón de la edificación.  

RUTA CRÍTICA 

Dentro de la infraestructura educativa, la Ruta Crítica vendría a ser 

desde el Aula 20, la cual evacúa por medio de la circulación al patio, 

teniendo el recorrido más largo hasta llegar a la zona segura (circulo de 

seguridad) con 53.91m.  
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Es por ello que para los cálculos de evacuación se tomara la ruta desde 

el Aula 20 como referencia. Usando la fórmula para el cálculo del tiempo 

de evacuación tenemos: 

Ts =      N   + D    ,       donde: 
        (A x 1.3)     0.6 

N: número de personas   D: distancia desfavorable 

A: ancho de puerta     1.3: coeficiente 

0.6: velocidad de movimiento de una persona en sentido horizontal. 

Ts =         36      + 53.91   = 115.02 seg. 

        (1.10 x 1.3)     0.6 

De ello se estima que la distancia máxima de evacuación hacia la zona 

segura es de 53.91m y se realizara aproximadamente en 2 minutos 4.98 

segundos. 

4. SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN

4.1 INSTALACIONES DE SEGURIDAD

Conforme a lo establecido en la Norma A.130 del Reglamento Nacional 

de Edificaciones, la edificación cuenta con las siguientes características 

de Protección contra incendio: 

 El proyecto contempla sistema de alarma contra incendios, los

mismos que se encuentran detallados en los planos de

señalización, en el módulo de aulas (S-01)

 El proyecto contempla sistema de luces de emergencia ubicados

en zonas y áreas estratégicas, las que se presentan detalladas y

desarrolladas en el plano de instalaciones eléctricas y en el plano

de señalización.



I.E. HBS COLLEGE
CHICLAYO – CHICLAYO - LAMBAYEQUE

 El proyecto contempla 30 extintores en toda la edificación. El

plano (S-01) indica los extintores a considerar en el proyecto.

4.2 SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD 

 Toda la edificación cuenta con señalización ubicada en lugares

estratégicos, los utilizados en el presente proyecto son:
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 La ubicación de las señales de seguridad y evacuación dentro del

proyecto se ha realizado conforme lo señala el Artículo 39 de la

Norma A.130, del Reglamento Nacional de Edificaciones.

 Así mismo se tienen las zonas de seguridad externa en caso de

sismos, las cuales tienen un diámetro de 4m. Cada círculo alberga

35 alumnos, un profesor. (Ver Plano S-01).
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1.0 GENERALIDADES 

1.1  OBJETO DEL ESTUDIO 

El presente Informe contiene el Estudio de Mecánica de Suelos 
llevado a cabo en base a los requerimientos técnicos solicitados por 
Bachilleres DIAZ LOZADA JEAN JEINER & YAIPEN PUELLES 
PEDRO ANTONIO, previa coordinación con el Ing. responsable de la 
formulación del Expediente Técnico y el Estudio de Mecánica de 
Suelos que tiene por objeto investigar de manera verídica las 
condiciones  geotécnicas   del subsuelo   del   terreno   asignado   al 
proyecto: DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA PARA MEJORAR EL 
SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 
PRIVADA HBS COLLEGE DEL DISTRITO DE CHICLAYO, 
PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE 
LAMBAYEQUE, por medio de trabajos de campo a través de pozos  
de exploración o Calicatas “a cielo abierto“, ensayos de laboratorio 
estándar y  especiales han sido desarrollados a fin de obtener las 
principales características físicas y mecánicas del suelo, sus 
propiedades de resistencias, deformación, la agresividad química  de 
sus componentes,   labores de gabinete en base a los cuales se 
define los Perfiles Estratigráficos, tipo y profundidad de cimentación, 
Capacidad Portante Admisible, asentamientos inmediatos, y para la 
losa deportiva a proyectar se hizo el proctor modificado, finalmente 
brindar las conclusiones y recomendaciones. 

1.2 NORMATIVIDAD 

El estudio realizado, en cuanto a su alcance y procedimiento, se 
encuentra referido principalmente a la Norma Técnica E.050 de 
Suelos y Cimentaciones, correspondiente al Reglamento Nacional de 
Construcciones, aprobada por el Ministerio de Transportes, 
Comunicaciones, Vivienda y Construcción. Norma Técnica E.030 
Diseño Sismo Resistente del Reglamento Nacional de Edificaciones 
(R.N.E.) y bajo las Normas Técnicas de la (A.S.T.M) - (AASHTO). 

1.3  UBICACION Y DESCRIPCIÓN DEL ÁREA EN ESTUDIO 

El predio materia del presente estudio se encuentra ubicado en la 

AV. AGRICULTURA KM. 1 - AA.HH. VIÑA DEL MAR - DISTRITO 

CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO 

LAMBAYEQUE. (A continuación se detalla un mapa). 
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El área donde se ha practicado el estudio en la actualidad se 
desarrolla como colegio con aulas y ambientes de fabricación liviana, 
objeto por el cual se han realizado los estudios necesarios con la 
finalidad de implementar las estructuras civiles de material noble con 
adecuadas condiciones físicas, ambientales y funcionales. 

1.4 ACCESO AL ÁREA DE ESTUDIO 

El área investigada se ubica en la AV. AGRICULTURA KM. 1 - 

AA.HH. VIÑA DEL MAR - DISTRITO CHICLAYO, PROVINCIA 

CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE, su acceso no 

presenta dificultad alguna. Ya que se encuentra en la carretera que 

se dirige hacia la provincia de FERREÑAFE. 
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1.5  CONDICIONES CLIMÁTICAS 

Su clima es propio de las ciudades costeras de Lambayeque, 

variable entre templado y cálido. 

- TEMPERATURA: Presenta temperaturas máximas promedio

anuales de 25.8ºC y mínimas anuales de 17.9ºC, registradas en la

Estación Lambayeque. Las temperaturas máximas se presentan en

el mes de Febrero con registros de hasta 29.9°C y las temperaturas

mínimas alcanzan los 15°C en el mes de Agosto, en régimen normal

de temperatura.

- PRECIPITACIONES: Las precipitaciones pluviales en el

departamento de Lambayeque son escasas y esporádicas. Se tiene

una precipitación promedio anual de 33.05 mm.

- La presencia de las precipitaciones pluviales se ve notablemente

alterada en la Costa con la presencia del Fenómeno El Niño, como lo

ocurrido en el año1998 en donde se registró una precipitación anual

de 1,549.5 mm (ocho veces más que el promedio anual). Este

considerable volumen de precipitaciones produce incremento

extraordinario del caudal de los ríos del departamento generando

deslizamientos e inundaciones que afectan diferentes zonas urbanas

y rurales del departamento.

2.0 ASPECTOS GEOLÓGICOS  Y SISMICIDAD  DEL ÁREA  EN ESTUDIO 

2.1 GEOMORFOLOGÍA 

Las principales unidades geomorfológicas incluyen una amplia zona 
costera, donde destacan extensas pampas aluviales y las dunas 
próximas al litoral. 

2.2  GEOLOGÍA 

La conformación estratigráfica de toda el área en estudio y en 

general todo el valle Chancay están apoyados sobre un depósito de 

suelos finos de origen SEDIMENTARIO, HETEROGENEO de 

unidades geológicas: Era CENOZOICA, Sistema: 

CUATERNARIO, Serie: RECIENTE.  
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2.3 ASPECTOS GEODINÁMICOS 

Del reconocimiento efectuado en áreas adyacentes a la zona de 
estudio se desprende que no existe acción geodinámica alguna que 
ponga en riesgo su estabilidad. Sin embargo no se debe dejar de 
tomar en cuenta que es vulnerable al fenómeno El Niño. 

La superficie actual del terreno seleccionado se encuentra estable y 
no presenta problemas geo-dinámicos de inestabilidad.  

No se han observado fallas geológicas o problemas estructurales 
cuya existencia afectaría la seguridad de la obra en sí. 

2.4 SISMICIDAD 

De acuerdo a la Información Sismológica en la Región 
Lambayeque, se han producido sismos de intensidades promedio 
VII-VIII, según la Escala de MM. Por otra parte la zona en estudio se
encuentra ubicada en la ZONA 4 del Mapa de Zonificación Sísmica
del Perú con suelos clasificados como flexibles del tipo S3 de
acuerdo a la Norma Técnica de Edificación E.030-Diseño Sísmico
Resistente.

Las Fuerzas Sísmicas Horizontales pueden calcularse de acuerdo a 

las Normas de Diseño Sismo Resistente según la siguiente relación:  

Dónde: 

S es el factor de amplificación del suelo con un valor de S=1.10, para 
un periodo de vibración de Tp(s)=1.0; U=1.3 y Z es el factor de zona 
con un valor de Z=0.45g. 

R

P x C x  Sx U x Z
 = V
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3.0 INVESTIGACIONES REALIZADAS 

3.1 INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

Para efectuar el estudio de mecánica de suelos para la obra: 

DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA PARA MEJORAR EL 
SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA PRIVADA HBS COLLEGE DEL DISTRITO DE 
CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO, 
DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, consistió como parte 
inicial en realizar una visita al sitio con objeto de hacer un 
reconocimiento visual y observar las características y estado que 
guarda actualmente el lugar, así como sus alrededores de tal 
manera de poder determinar el tipo de exploración a realizar así 
como el número de ellas.  
Concordantemente al reconocimiento dirigido por el responsable de 
“LABORATORIO LINUS” mediante un programa de exploración 
directa se dispuso la ejecución de (05) calicatas a cielo abierto, 
según la Norma Técnica ASTM D420; distribuidas estratégicamente 
de acuerdo a la extensión total del terreno asignado al proyecto 
denominadas como:  

CALICATA COORDENADAS

C1 630852.00 m E - 9253071.00 m S

C2 630830.00 m E - 9253057.00 m S

C3 630799.00 m E - 9253102.00 m S

C4 630809.00 m E - 9253119.00 m S

C5 630821.00 m E - 9253106.00 m S
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teniendo las siguientes dimensiones: 1.20m de largo x 1.00m de 
ancho x 2.00m de profundidad a partir de la cota  de terreno  de tal 
manera que cubran estratégicamente toda el área destinada a la 
realización del proyecto y que nos permita obtener con bastante 
aproximación la conformación litológica de los suelos.  

Luego para profundizar las exploraciones ensayadas, se utilizó la 
posteadora o barreno manual (IWAN AUGER) llegando a penetrar 

hasta una profundidad máxima alcanzada de 3.00m.  

NO Habiéndose encontrado la existencia de la napa freática (N.F). 
Sin embargo en algunos meses del año como: Enero, Febrero, 
Marzo ó Abril por las pocas frecuencias de lluvias aumentan el 
Volumen de agua en los Ríos y por ende cabe la posibilidad de que 
existan filtraciones. (Se Sugiere que se tomen las medidas 
necesarias) 

Paralelamente a esta fase se ejecutó la recolección o toma de 
muestras  representativas en su mayoría alteradas del tipo Mab de 
cada estrato de dichas calicatas en cantidades suficientes 
debidamente identificadas y acondicionadas, para sus ensayos 

pertinentes en el (LABORATORIO LINUS) y muestras inalteradas 

del tipo Mit (Corte Directo), con la finalidad de realizar el diseño de 
la estructura civil. 

Con dichas muestras y después del procesamiento respectivo se 

han obtenido los resultados que nos permite investigar las 

características geomecánicas del subsuelo y así mismo confeccionar 

el perfil estratigráfico del suelo, correspondiente a los sondeos 

practicados que se presentan en anexos y luego de la evaluación 

llevar a cabo la  clasificación  en la que se indican las diferentes 

características de los estratos subyacentes, tales como tipo de suelo, 

espesor del estrato, color, humedad, plasticidad y consistencia. 

3.2 INVESTIGACIONES EN EL LABORATORIO 

Las muestras extraídas de las (05) excavaciones en el trabajo de 

campo, fueron analizadas en el Laboratorio, obteniéndose los 

parámetros que nos permita deducir las condiciones de cimentación 

bajo las especificaciones normadas en el REGLAMENTO 

NACIONAL DE CONSTRUCCIONES – NORMA E- 050, tales como: 



CALLE MANUEL SEOANE Nº 717 – LAMBAYEQUE - CEL. 954853683 – 

E-Mail = mario_rd8@hotmail.com

LABORATORIO LINUS E.I.R.L. 
SERVICIOS DE ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS 

PAVIMENTOS, ASFALTOS Y ANALISIS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION 

RESOLUCION Nº 031616-2019/DSD – INDECOPI 

RUC. 20605369139 

ENSAYOS ESTANDARD 

❖ Análisis granulométrico ......................... ASTM – D422 

❖ Límite Líquido ......................... ASTM – D423 

❖ Límite Plástico ......................... ASTM – D424 

❖Contenido de Humedad ......................... ASTM – D2216 

❖ Clasificación Unificada de Suelos (SUCS)……… ASTM– D2487-69 

ENSAYOS ESPECIALES 

❖Corte Directo ......................... ASTM–D3080-72 
❖ Sales Solubles Totales ......................... ASTM – D1889 

❖Proctor Modificado …………………..  ASTM–D1557 

A. IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN

La identificación y clasificación del suelo se realizó de acuerdo a lo

especificado  en la norma ASTM – 2487-69, según el Sistema
Unificado de Clasificación de Suelos SUCS., se ha obtenido el

análisis granulométrico por tamizado y los límites de ATTERBERG
(Límite Líquido, límite plástico), utilizando la copa de Casa Grande y
el Rolado, para poder clasificarlo ya  que su conformación presenta
depósitos finos de origen Sedimentario aluvional, donde predominan
02 tipos de suelos bien definidos , a continuación se detalla en el
próximo cuadro:

TIPO DE SUELO 

CL – ARCILLAS INORGANICAS DE MEDIANA PLASTICIDAD 

SC – ARENAS ARCILLOSAS 

De consistencia media; considerados como suelos que se tornan 
plásticos (arcillas).  

La identificación nos ha determinado el tipo de ensayos a realizar en 

el laboratorio, para el tipo de suelo hallado, teniendo en cuenta la 

finalidad buscada, de determinar si el suelo subyacente es apto para 

la construcción correspondiente. 

B. ANALISIS ESTRATIGRÁFICO

En base al trabajo de campo en el área de estudio y resultados de

los ensayos de Laboratorio, se han elaborado (05) perfiles

estratigráficos del terreno, que se detallan a continuación, para su

mejor apreciación.
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CALICATA C–1 – COORDENADAS = 630852.00 m E - 9253071.00 m S 

Profundidad 0.00 – 1.90 m. Material de relleno no calificado. 

Estrato 1  

Profundidad 1.90 – 3.00 m.  

Estrato identificado en el sistema SUCS como “SC”, Arenas 

arcillosas de mediana plasticidad, de consistencia media y 

características cohesivas, con una humedad natural de 15.92%, y un 

contenido de sales de 0.20%. Una densidad seca de 1.473Ton/m3. 

Un Angulo de fricción interna de 9.8º y una cohesión de 0.41 kg/cm2.

Identificado en el Sistema AASHTO, como A – 6 (3). 

CALICATA C–2 – COORDENADAS = 630830.00 m E - 9253057.00 m S 

Profundidad 0.00 – 2.00 m. Material de relleno no calificado. 

Estrato 1  

Profundidad 2.00 – 3.00 m.  

Estrato identificado en el sistema SUCS como “CL”, Arcillas 

inorgánicas de mediana plasticidad, de consistencia media y 

características cohesivas, con una humedad natural de 16.30%, y un 

contenido de sales de 0.19%. Una densidad seca de 1.507Ton/m3. 

Un Angulo de fricción interna de 10º y una cohesión de 0.38 kg/cm2.

Identificado en el Sistema AASHTO, como A – 6 (5). 

CALICATA C–3 – COORDENADAS = 630799.00 m E - 9253102.00 m S 

Profundidad 0.00 – 1.80 m. Material de relleno no calificado. 

Estrato 1  

Profundidad 1.80 – 3.00 m.  

Estrato identificado en el sistema SUCS como “SC”, Arenas 

arcillosas de mediana plasticidad, de consistencia media y 

características cohesivas, con una humedad natural de 14.11%, y un 

contenido de sales de 0.20%. Una densidad seca de 1.402Ton/m3. 

Un Angulo de fricción interna de 13º y una cohesión de 0.35 kg/cm2.

Identificado en el Sistema AASHTO, como A – 4 (3). 
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CALICATA C–4 – COORDENADAS = 630809.00 m E - 9253119.00 m S

Profundidad 0.00 – 2.00 m. Material de relleno no calificado. 

Estrato 1  

Profundidad 2.00 – 3.00 m. 

Estrato identificado en el sistema SUCS como “CL”, Arcillas 

inorgánicas de mediana plasticidad, de consistencia media y 

características cohesivas, con una humedad natural de 18.22%, y un 

contenido de sales de 0.17%. Una densidad seca de 1.667Ton/m3. 

Un Angulo de fricción interna de 9.5º y una cohesión de 0.37 kg/cm2.

Identificado en el Sistema AASHTO, como A – 6 (12). 

CALICATA C–5 – COORDENADAS = 630821.00 m E - 9253106.00 m S 

Profundidad 0.00 – 1.80 m. Material de relleno no calificado. 

Estrato 1  

Profundidad 1.80 – 3.00 m.  

Estrato identificado en el sistema SUCS como “SC”, Arenas 

arcillosas de mediana plasticidad, de consistencia media y 

características cohesivas, con una humedad natural de 20.36%, y un 

contenido de sales de 0.17%. Una máxima densidad seca de 1.84 

gr/cm3 y un contenido de humedad optima de 12.67%.

Identificado en el Sistema AASHTO, como A – 2 – 4 (0). 
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C. AGRESIÓN AL SUELO DE CIMENTACIÓN

4.0 

Se ha determinado el contenido de sales solubles totales de todas 
las muestras representativas tipo Mab, de las (05) calicatas 
ensayadas de acuerdo a la extensión total del terreno proyectado 
donde van a descansar las estructuras de concreto para la: 
DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA PARA MEJORAR EL 
SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA PRIVADA HBS COLLEGE DEL DISTRITO DE 
CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO, 
DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.

Según los resultados encontrados indican, que el suelo en estudio se 
encuentra dentro del rango “MODERADA” concentración por sales 
solubles totales, por lo que de acuerdo a las recomendaciones de la 
(ACI) se sugiere el uso de cemento tipo “MS” a nivel de cimentación 
y sobre-cimientos. Adicionalmente el recubrimiento o protección de 
toda la cimentación con membranas plásticas, con la finalidad de 
aislar la sales presentes en el terreno en estudio.

ANÁLISIS DE CIMENTACIÓN DEL SUELO EN ESTUDIO

Basado en el trabajo de campo y registros estratigráficos, 
características de las estructuras, se recomienda apoyar la 
cimentación sobre el material existente a la profundidad  de 
desplante mínima de Df= 2.00m., donde se desplantan suelos del 
tipo SUCS: (CL) y (SC) arenas y Arcillas inorgánicas de mediana 
plasticidad, de consistencia media y características cohesivas, con 
 

respecto a la cota natural de la superficie actual del terreno.
   4.1  CORTE DIRECTO Y CAPACIDAD PORTANTE 

A. CORTE DIRECTO

Con la finalidad de obtener los parámetros del ángulo de rozamiento
interno (θ) y la cohesión (C) de los materiales se programan
ensayos de corte de acuerdo a las especificaciones ASTM – D3080-
72, con cargas verticales que producen esfuerzos de 0.50, 1.00 y
1.50 Kg/cm2, para tal fin se utilizaron muestras inalteradas tipo Mit
extraídas de las (04) calicatas ensayadas; referido al nivel del
TERRENO NATURAL (Corte Saturado).
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B. CARACTERÍSTICIAS FÍSICAS Y DE RESISTENCIA DEL SUELO

Dónde : 

L L : Límite Líquido 
L P : Límite Plástico 
  I P : Índice Plástico 
% W  : Contenido de Humedad 

 : Densidad del suelo seco, Ton/m3 

 : Angulo de fricción interna del suelo 
C : Cohesión del suelo, Ton/m2

CALICATA MUESTRA 
PROFUNDIDAD 

(m) 

LIMITES 

ATTTERBERG % Wn   C  
CLASIFICACION 

LL LP IP SUCS AASHTO 

C – 1 M-1 1.90 – 3.00 27.15 14.86 12.29 15.92 1.473 9.8° 0.41 SC A – 6 (3) 

C – 2 M-1 2.00 – 3.00 32.56 18.25 14.31 16.30 1.507 10° 0.38 CL A – 6 (5) 

C – 3 M-1 1.80 – 3.00 29.70 20.67 9.03 14.11 1.402 13° 0.35 SC A – 4 (3) 

C – 4 M-1 1.70 – 3.00 36.16 17.05 19.11 18.22 1.667 9.5° 0.37 CL A – 6 (12) 

C – 5 M-1 1.40 – 1.50 31.70 22.28 9.42 20.36 --- --- --- SC A – 2 - 4 (0) 
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C. CAPACIDAD PORTANTE

Para efecto de diseño se adjunta el cálculo de la resistencia 
admisible del terreno, para cimentación continua como aislada. Se 
adjunta la expresión de Terzaghi para falla general.

a) PARA CIMENTACIÓN CONTINUA.-

Qd = (2/3). C.N’c + γ.Df.N’q + (1/2). γ.B.N’γ

b) PARA CIMENTACIÓN AISLADA.-

Qd = 1.3 (2/3). C.N’c + γ.Df.N’q + (0.4). γ.B.N’γ

c) CAPACIDAD ADMISIBLE.-
Qadm = qd/FS

d) FACTOR DE SEGURIDAD (FS).-

FS = 3

Considerando: 

   Df     : Profundidad de cimentación 

   B       : Ancho de cimentación 

   N’c,N’q, N’ : Factores de capacidad de carga de 

Terzaghi 

e) CUADRO RESUMEN.-

CUADRO Nº 1 

CAPACIDAD ADMISIBLE DEL TERRENO Kg/cm2 

Se ha analizado para las (04) calicatas ensayadas desde se desplantaran 

las cimentaciones futuras de acuerdo a la extensión total del terreno en 

estudio, a la profundidad que se detalla a continuación,  ordenándose la 

siguiente tabulación calculada con los factores de capacidad de carga 

modificados de Terzaghi. 
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1.00 1.00 1.473 9.80 0.41 6.99 1.80 0.64 0.74 0.93

2.00 1.00 1.473 9.80 0.41 6.99 1.80 0.64 0.83 1.02

2.00 1.50 1.473 9.80 0.41 6.99 1.80 0.64 0.84 1.02

2.00 2.00 1.473 9.80 0.41 6.99 1.80 0.64 0.85 1.03

2.00 2.50 1.473 9.80 0.41 6.99 1.80 0.64 0.85 1.04

2.00 3.00 1.473 9.80 0.41 6.99 1.80 0.64 0.86 1.04

N´c N´yN´q

Capacidad Admisible (Kg/cm2)

CIMENTACION 

CONTINUA

CIMENTACION 

AISLADA

Profundidad 

de 

Cimentacion 

(m)

Lado 

Promedio 

B(m)

CORTE DIRECTO

Angulo de 

Friccion (ø)

Cohesion 

(Kg/cm2)

CALICATA 01 - COORDENADAS - 630852.00 m E - 9253071.00 m S

Densidad 

(gr/cm3)

Factores de Carga

1.00 1.00 1.507 10.00 0.38 7.04 1.82 0.66 0.70 0.88

2.00 1.00 1.507 10.00 0.38 7.04 1.82 0.66 0.79 0.97

2.00 1.50 1.507 10.00 0.38 7.04 1.82 0.66 0.80 0.98

2.00 2.00 1.507 10.00 0.38 7.04 1.82 0.66 0.81 0.98

2.00 2.50 1.507 10.00 0.38 7.04 1.82 0.66 0.82 0.99

2.00 3.00 1.507 10.00 0.38 7.04 1.82 0.66 0.83 1.00

N´c N´yN´q

Capacidad Admisible (Kg/cm2)

CIMENTACION 

CONTINUA

CIMENTACION 

AISLADA

Profundidad 

de 

Cimentacion 

(m)

Lado 

Promedio 

B(m)

CORTE DIRECTO

Angulo de 

Friccion (ø)

Cohesion 

(Kg/cm2)

CALICATA 02 - COORDENADAS - 630830.00 m E - 9253057.00 m S

Densidad 

(gr/cm3)

Factores de Carga

1.00 1.00 1.402 13.00 0.35 7.79 2.19 0.97 0.73 0.91

2.00 1.00 1.402 13.00 0.35 7.79 2.19 0.97 0.83 1.01

2.00 1.50 1.402 13.00 0.35 7.79 2.19 0.97 0.84 1.02

2.00 2.00 1.402 13.00 0.35 7.79 2.19 0.97 0.86 1.03

2.00 2.50 1.402 13.00 0.35 7.79 2.19 0.97 0.87 1.04

2.00 3.00 1.402 13.00 0.35 7.79 2.19 0.97 0.88 1.05

N´c N´yN´q

Capacidad Admisible (Kg/cm2)

CIMENTACION 

CONTINUA

CIMENTACION 

AISLADA

Profundidad 

de 

Cimentacion 

(m)

Lado 

Promedio 

B(m)

CORTE DIRECTO

Angulo de 

Friccion (ø)

Cohesion 

(Kg/cm2)

CALICATA 03 - COORDENADAS - 630799.00 m E - 9253102.00 m S

Densidad 

(gr/cm3)

Factores de Carga

1.00 1.00 1.667 9.50 0.37 6.93 1.77 0.61 0.68 0.85

2.00 1.00 1.667 9.50 0.37 6.93 1.77 0.61 0.78 0.95

2.00 1.50 1.667 9.50 0.37 6.93 1.77 0.61 0.79 0.96

2.00 2.00 1.667 9.50 0.37 6.93 1.77 0.61 0.80 0.96

2.00 2.50 1.667 9.50 0.37 6.93 1.77 0.61 0.81 0.97

2.00 3.00 1.667 9.50 0.37 6.93 1.77 0.61 0.82 0.98

N´c N´yN´q

Capacidad Admisible (Kg/cm2)

CIMENTACION 

CONTINUA

CIMENTACION 

AISLADA

Profundidad 

de 

Cimentacion 

(m)

Lado 

Promedio 

B(m)

CORTE DIRECTO

Angulo de 

Friccion (ø)

Cohesion 

(Kg/cm2)

CALICATA 04 - COORDENADAS - 630809.00 m E - 9253119.00 m S

Densidad 

(gr/cm3)

Factores de Carga
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4.2  CÁLCULO DE ASENTAMIENTOS INMEDIATOS POR EL MÉTODO ELÁSTICO 

Para el análisis de cimentaciones tenemos los llamados asentamientos 

totales y asentamientos diferenciales, de los cuales los asentamientos 

diferenciales son los que podrían comprometer la seguridad de la 

estructura si sobrepasa una pulgada (1”), que es el asentamiento máximo 

permisible para estructuras del tipo convencional. 

El asentamiento de la cimentación se calculará en base a la teoría de la 

elasticidad, considerando dos tipos de cimentación superficial 

recomendado. Se asume que el esfuerzo neto transmitido es uniforme en 

ambos casos. 

El asentamiento elástico inicial será: 

s = qs B(1-u2)If 
 Es 

dónde: 
S = asentamiento (cm) 

qs = esfuerzo neto transmisible (Kg/cm2) 

B = ancho de cimentación (m) 

Es = módulo de elasticidad (Kg/cm2) 

U = relación de poisson 

If  = factor de influencia que depende de la forma 

  de rigidez de la cimentación (cm/m) 

Las propiedades elásticas de la cimentación fueron asumidas a partir de 

tablas publicadas con valores para el tipo de suelo existente donde irá 

desplantada la cimentación. 

Para este tipo de suelos arcillosos donde irá desplantada la cimentación 

es conveniente considerar un módulo de elasticidad de E = 3500 Tn/m2 y

un coeficiente de Poisson u = 0.30. 

Los cálculos de asentamiento se han realizado considerando que los 

esfuerzos transmitidos sean iguales a la capacidad admisible de carga. 
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a) Cimentación Corrida

Calicata Df 
(m) 

qs 
(Kg/cm2) 

B 
(m) 

Es 
(Kg/cm2) 

If 
(cm/m) 

U 
S 

(cm) 

C – 1 2.00 0.85 2.00 350 170 0.30 0.75 

C – 2 2.00 0.81 2.00 350 170 0.30 0.72 

C – 3 2.00 0.86 2.00 350 170 0.30 0.76 

C – 4 2.00 0.80 2.00 350 170 0.30 0.71 

b) Cimentación Aislada

Calicata Df 
(m) 

qs 
(Kg/cm2) 

B 
(m) 

Es 
(Kg/cm2) 

If 
(cm/m) 

U 
S 

(cm) 

C – 1 2.00 1.03 2.00 350 82 0.30 0.44 

C – 2 2.00 0.98 2.00 350 82 0.30 0.42 

C – 3 2.00 1.03 2.00 350 82 0.30 0.44 

C – 4 2.00 0.96 2.00 350 82 0.30 0.41 

Concluimos que el asentamiento máximo en esta zona será 0.76 cm, inferior a 

lo permisible (2.54 cm), por lo que no se presentarán problemas por 

asentamiento. 
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5.0 ANáLISIS DE COMPACTACIóN DEL SUELO EN ESTUDIO 

5.1 COMPACTACIóN DEL SUELO – PROCTOR 

Para la calicata (05) donde se proyecta (CANCHA DE GRASS 

SINTETICO) Es importante que la compactación de los materiales se 

realice de acuerdo a las normas y procedimientos técnicos establecidos 

en el RNC y caminos. Por ello, la densidad – humedad especificada en 

el ensayo del Proctor Modificado son la garantía para evitar la depresión 

por consolidación de los materiales de sub-base y de sub-rasante.  

El control de compactación que se exigirá en los materiales granulares 

será del 95% como mínimo del obtenido por el método ASTM – D 1557. 

Por encontrarse con un relleno de 1.40 metros. Es necesario y 

obligatorio que en toda el área donde se proyectara la cancha de Grass 

sintético se elimine y se coloque material de préstamo tipo afirmado. De 

preferencia de la cantera 3 tomas – Ferreñafe ya que cumple con los 

requerimientos mínimos de la norma técnica peruana. 

Se eliminarán fragmentos o piedras mayores de 2” con el fin de lograr 

una óptima compactación del afirmado. 

CALICATA MUESTRA 
PROFUNDIDAD 

(m) 

LIMITES 

ATTTERBERG % Wn Max.  

Seca 

% 

Optimo

CLASIFICACION 

LL LP IP SUCS AASHTO 

C – 5 

Grass 

Sintético 

M-1 1.40 – 1.50 31.70 22.28 9.42 20.36 1.84gr/cm3 12.67% SC A – 2 – 4 (0) 
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6.0   CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

De acuerdo a la información de campo y laboratorio realizados, se 
pueden obtener las siguientes conclusiones y recomendaciones. 

6.1 El terreno en estudio se encuentra ubicado en la AV. 
AGRICULTURA KM. 1 - AA.HH. VIÑA DEL MAR - DISTRITO 
CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO 
LAMBAYEQUE. 

6.2 La exploración de las (05) calicatas ensayadas, nos muestra que la 
zona de estudio presenta una capa superficial compuesta por 
material de relleno no calificado con espesores de: 

CALICATA ALTURA DE RELLENO EN METROS 
C1 RELLENO DE 1.90 metros 
C2 RELLENO DE 2.00 metros 
C3 RELLENO DE 1.80 metros 
C4 RELLENO DE 1.70 metros 
C5 RELLENO DE 1.40 metros 

Por lo tanto se recomienda eliminar el material de relleno y colocar 
material tipo afirmado en la zona donde se desplantaran las 
cimentaciones.  

 . Como Terreno Natural encontramos suelos idénticos de origen 
Sedimentario aluvional, clasificados en el sistema SUCS como: 

TIPO DE SUELO 

CL – ARCILLAS INORGANICAS DE MEDIANA PLASTICIDAD 

SC – ARENAS ARCILLOSAS 

Exploradas hasta la profundidad máxima investigada de 3.00m. y 
para la calicata donde se proyectara la cancha  de Grass sintético 
se llego a penetrar hasta 1.50 metros. (Ver hojas anexas de perfiles 
estratigráficos). 
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6.3 Se recomienda como cimentación para edificaciones de 1 a 2 pisos, 
zapatas aisladas, unidas por vigas de conexión en ambas 
direcciones, principales y secundarias, las cuales deben tener un 
gran peralte para obtener alta rigidez, para disminuir los efectos de 
asentamientos diferenciales. Para edificaciones de 3 y 4 niveles 
optar por zapatas  aisladas, corridas o continuas. Cada zapata 
corrida tendrá un nervio formado por una viga principal, que nace 
desde el fondo de la zapata, de tal manera que el conjunto de viga - 
zapata forme una “T” invertida. Estas zapatas corridas, deben 
estar unidas por vigas de conexión, en la dirección secundaria. 
Para edificaciones mayores de 5 pisos, se recomienda usar platea  
de cimentación. 

6.4 Se Recomienda hacer diseños de mezclas para alcanzar una 
resistencia adecuada de F´c= 210 Kg/cm2. Para la mayor parte de 
estructuras de la edificación del proyecto. De preferencia llevar 
los Agregados (Piedra, Arena y Cemento) que se utilizaran 
en la construcción para poder hacer la dosificación 
correcta.  

6.5 De acuerdo con la nueva Norma Técnica de Edificación  E-030 
Diseño Sismo-resistente y el predominio del suelo bajo la 
cimentación, se recomienda adoptar en los análisis sismo-
resistentes, los siguientes parámetros: 

 

 

 

6.6 De acuerdo al análisis de capacidad de carga, puede  adoptarse  
UNA CIMENTACIÓN SUPERFICIAL DEL TIPO CONTINUA O 
AISLADA RÍGIDA, sin embargo el Ingeniero calculista a partir del 
presente informe puede considerar otros tipos de cimentaciones. 

6.7 Referido al nivel del terreno natural el nivel de cimentación a 
adoptar, será dimensionada de tal forma que aplique al terreno una 
carga no mayor de: 

- Dejando a criterio del ingeniero proyectista el uso de otros
espesores de cimentación.

Factor Valor Observaciones 

Factor de zona (Z) 

Factor de uso (U) 

Factor de amplificación suelo (S) 

Período de vibración del suelo (Tp) 

0.45 

1.3 

1.10 

1.0 

Pertenece a la zona 4 del 

mapa de zonificación del 

Perú suelos clasificados 

como flexibles tipo S3 

Profundidad (Df) Resistencia del suelo  

qad = Kg/cm2 

2.00 mts 0.80Kg/cm2 



CALLE MANUEL SEOANE Nº 717 – LAMBAYEQUE - CEL. 954853683 – 

E-Mail = mario_rd8@hotmail.com

LABORATORIO LINUS E.I.R.L. 
SERVICIOS DE ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS 

PAVIMENTOS, ASFALTOS Y ANALISIS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION 

RESOLUCION Nº 031616-2019/DSD – INDECOPI 

RUC. 20605369139 

6.8  El asentamiento máximo es de aproximadamente 0.76 cm, que es 

menor de 1” (2.54 cm) recomendado para este tipo de estructuras, 

no presentándose problemas de asentamiento. 

6.9 El Proctor modificado ASTM D – 1557, obtenido de la sub-rasante de 

la calicata (05) donde se proyecta colocar la Cancha de grass 

sintético, presentan una densidad seca y un grado de humedad (%) 

de: 

 

 

6.10 Durante el trabajo de excavación y muestreo In Situ de las  (05) 
calicatas ensayadas, NO se ha encontrado evidencia de la napa 
freática hasta la profundidad investigada. Sin embargo en algunos 
meses del año como: Enero, Febrero, Marzo ó Abril por las pocas 
frecuencias de lluvias aumentan el Volumen de agua en los Ríos y 
por ende cabe la posibilidad de que existan filtraciones. (Se Sugiere 
que se tomen las medidas necesarias). 

6.11 Los suelos de la zona en estudio presentan “MODERADA” 

concentración de sales solubles totales, por lo tanto se recomienda 

utilizar el cemento apropiado, tal como el tipo “MS” a nivel de 

cimentación y sobre-cimientos. Adicionalmente el recubrimiento de 

toda la cimentación con membranas plásticas que permitan aislar las 

sales presentes en el terreno en estudio.  

6.12 Para la elaboración del presente informe, se contó con las muestras 

tomadas directamente por el responsable del Laboratorio de 

Mecánica de Suelos, Pavimentos y Ensayos de Materiales 

“LABORATORIO LINUS”. 

CALICATA

MAX. DENS. SECA PROCTOR HUMEDAD 

(gr/cm3) % 

C - 5 1.84 12.67 
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NOTA: 

Las conclusiones y recomendaciones establecidas en el presente informe 

técnico. De ninguna manera se pueden aplicar a otros sectores u otros 

fines. 
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SOLICITANTE : DIAZ LOZADA JEAN JEINER

YAIPEN PUELLES PEDRO ANTONIO

PROYECTO : DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA PARA MEJORAR EL SERVICIO EDUCATIVO

DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIVADA HBS COLLEGE DEL DISTRITO

DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

UBICACION : AV. AGRICULTURA KM. 1 - AA.HH. VIÑA DEL MAR

DISTRITO CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE

CALICATA : C-1

FECHA : 07.06.2021

SIMBOLO NATURALEZA DEL TERRENO OBSERVACIONES

(mts.) MUESTRA ESTRATO

0.00

1.90

ARENAS ARCILLOSAS, MEZCLA DE ARENA Y ARCILLA 

DE CONSISTENCIA MEDIA CLASIFICACION - AASHTO: A - 6 (3)

L.L = 27.15 L.P = 14.86 I.P = 12.29

% CONTENIDO DE HUMEDAD = 15.92% DURANTE EL TIEMPO DE EXCAVACION

% CONTENIDO DE SALES = 0.20% NO SE DETECTO NIVEL FREATICO

CIMENTACION CONTINUA = 0.85 kg/cm2

CIMENTACION CONTINUA = 1.03 kg/cm2

3.00

MATERIAL DE RELLENO NO CALIFICADO 

SERVICIOS DE ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS
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REGISTRO DE PERFORACIONES

COTA PROFUNDIDAD

RELLENO

M.1 SC
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SOLICITANTE : DIAZ LOZADA JEAN JEINER

YAIPEN PUELLES PEDRO ANTONIO

PROYECTO : DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA PARA MEJORAR EL SERVICIO EDUCATIVO

DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIVADA HBS COLLEGE DEL DISTRITO

DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

UBICACION : AV. AGRICULTURA KM. 1 - AA.HH. VIÑA DEL MAR

DISTRITO CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE

CALICATA : C1

FECHA : 07.06.2021

CALICATA-MUESTRA C1-M1

0.20 - 2.48 0.20 - 2.48 0.20 - 2.48 0.20 - 2.48 0.20 - 2.48

PROFUNDIDAD (m) 0.20 - 2.49 0.20 - 2.49 0.20 - 2.49 0.20 - 2.49 0.20 - 2.49 1.90 - 3.00

Nº RECIPIENTE 21

1.- PESO SUELO HUMEDO + RECIPIENTE 55.18

2.- PESO SUELO SECO + RECIPIENTE 50.55

3.- PESO DEL AGUA 4.63

4.- PESO RECIPIENTE 21.46

5.- PESO SUELO SECO 29.09

6.- PORCENTAJE DE HUMEDAD 15.92%

CALICATA-MUESTRA C1-M1

PROFUNDIDAD (m) 1.90 - 3.00

Nº RECIPIENTE 99

(1) PESO DEL TARRO 88.74

(2) PESO TARRO + AGUA + SAL 93.85

(3) PESO TARRO SECO + SAL 88.75

(4) PESO SAL ( 3 - 1) 0.01

(5) PESO AGUA ( 2 - 3 ) 5.10

(6) PORCENTAJE DE SAL 0.20%

CALLE MANUEL  SEOANE  Nº 717 - CEL. 954853683  - LAMBAYEQUE

RUC. 20605369139

PAVIMENTOS, ASFALTOS Y ANALISIS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

SERVICIOS DE ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS

RESOLUCION Nº 0031616-2019/DSD - INDECOPI

HUMEDAD NATURAL

DETERMINACION DE LA SAL
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SOLICITANTE : DIAZ LOZADA JEAN JEINER
YAIPEN PUELLES PEDRO ANTONIO

PROYECTO : DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA PARA MEJORAR EL SERVICIO EDUCATIVO

DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIVADA HBS COLLEGE DEL DISTRITO

DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE
UBICACIÓN : AV. AGRICULTURA KM. 1 - AA.HH. VIÑA DEL MAR

DISTRITO CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE

PROFUNDIDAD : 1.90 mts. - 3.00 mts.
CALICATA : C1M1
FECHA : 07.06.2021

PESO % RETENIDO % RETENIDO % QUE

(Pul) (mm) RETENIDO PARCIAL ACUMULADO PASA

3" 76.200 0.00 0.00 0.00 100.00 PESO TOTAL : 400.0 g.

2 1/2" 63.500 0.00 0.00 0.00 100.00 PESO LAVADO : 180.8 g.

2" 50.800 0.00 0.00 0.00 100.00 PESO FINO : 0.00 g.

1 1/2" 38.100 0.00 0.00 0.00 100.00 LIMITE LIQUIDO : 27.15 %

1" 25.400 0.00 0.00 0.00 100.00 LIMITE PLASTICO : 14.86 %

3/4" 19.050 0.00 0.00 0.00 100.00 INDICE PLASTICIDAD : 12.29 %

1/2" 12.700 0.00 0.00 0.00 100.00 CLASF. AASHTO : A-6 (3) 0

3/8" 9.525 12.19 3.05 3.05 96.95 CLASF. SUCS : SC

1/4" 6.350 0.00 0.00 3.05 96.95 DESCRIPCIÓN DEL SUELO : MALO

Nº4 4.760 37.92 9.48 12.53 87.47 Arena arcillosa

Nº10 2.000 52.38 13.10 25.62 74.38 Ensayo Malla Nº200 P.S.SecoP.S.Lav (%) 200

Nº20 0.840 38.87 9.72 35.34 64.66 400.0 181 54.8

N40 0.425 27.47 6.87 42.21 57.79

Nº50 0.300 7.83 1.96 44.17 55.84

Nº100 0.150 22.57 5.64 49.81 50.19 MODULO DE FINEZA 2.158

Nº200 0.075 19.95 4.99 54.80 45.21 Coef. Uniformidad 984.9

< Nº 200 FONDO 180.82 45.21 100.00 0.00 Coef. Curvatura 4.6

Observaciones:

ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO

(ASTM - D422 / N.T.P. 339.128)

DESCRIPCION DE LA MUESTRA

SERVICIOS DE ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS
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SOLICITANTE : DIAZ LOZADA JEAN JEINER

YAIPEN PUELLES PEDRO ANTONIO

PROYECTO : DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA PARA MEJORAR EL SERVICIO EDUCATIVO

DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIVADA HBS COLLEGE DEL DISTRITO

DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

UBICACIÓN : AV. AGRICULTURA KM. 1 - AA.HH. VIÑA DEL MAR

DISTRITO CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE

PROFUNDIDAD : 1.90 mts. - 3.00 mts.

CALICATA : C1M1
FECHA : 07.06.2021

N° de golpes 15 24 29 --- --- ---

1. Recipiente N° 406 400 419 421 --- ---

2. Peso suelo húmedo + tara (gr) 56.07 59.00 62.10 53.74 --- ---

3. Peso suelo seco + Tara (gr) 51.87 54.15 57.39 51.36 --- ---

4. Peso de la Tara (gr) 37.51 36.60 39.48 35.34 --- ---

5. Peso del agua (gr) 4.20 4.85 4.71 2.38

6. Peso del suelo seco (gr) 14.36 17.55 17.91 16.02 --- ---

7. Contenido de humedad (%) 29.25 27.64 26.30 14.86 --- ---

LIMITE DE CONSISTENCIA DE LA MUESTRA MUESTRA:

Límite Líquido 27.15 Clasificaciòn SUCS SC

Límite Plástico 14.86 Clasificaciòn AASHTO A-6 (3)

Índice de Plasticidad 12.29

Observaciones:

LIMITE PLASTICOLIMITE LIQUIDODATOS DE ENSAYO

LIMITES DE ATTERBERG
(ASTM - D423 / N.T.P. 339.129)

C1M1

SERVICIOS DE ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS
PAVIMENTOS, ASFALTOS Y ANALISIS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
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SOLICITANTE : DIAZ LOZADA JEAN JEINER PROFUNDIDAD : 2.00 m.

YAIPEN PUELLES PEDRO ANTONIO ANCHO : 2.00 m.

PROYECTO : DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA PARA MEJORAR EL SERVICIO EDUCATIVO CALICATA : C-1

DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIVADA HBS COLLEGE DEL DISTRITO

DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE TIPO DE SUELO : "SC"

UBICACION : AV. AGRICULTURA KM. 1 - AA.HH. VIÑA DEL MAR FECHA  : 07.06.2021

DISTRITO CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE

PESO VOLUME- ESFUERZO PROPORCION HUMEDAD HUMEDAD PESO VOLUME- PESO VOLUME-

TRICO SECO NORMAL DE ESFUERZOS NATURAL SATURADA TRICO NATURAL TRICO SATURADA

(gr/cm
3
) (kg/cm

2
) (t/s) (%) (%) (gr/cm

3
) (gr/cm3)

1.475 0.50 0.99 15.88 24.15 1.709 1.831

1.473 1.00 0.58 16.42 25.81 1.715 1.853

1.470 1.50 0.45 17.82 22.91 1.732 1.807

RESULTADO  :

COHESION (kg/cm
2
) : 0.41

ANGULO DE FRICCION INTERNA (o) : 9.8

PROFUNDIDAD

EN METROS

2.00 metros

Observaciones :

CALLE MANUEL  SEOANE  Nº 717 - CEL. 954853683  - LAMBAYEQUE

SERVICIOS DE ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS
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ENSAYO DE CORTE DIRECTO

ESFUERZO
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Nº DE

0.730

NIVEL FREATICO

0.68

0.583

0.497

(kg/cm
2
)

DE CORTEESPECIMEN

1

2

0.85

CAPACIDAD ADMI- 

SIBLE DEL 

TERRENO EN kg/cm
2

0.6693
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SOLICITADO : DIAZ LOZADA JEAN JEINER

YAIPEN PUELLES PEDRO ANTONIO

PROYECTO : DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA PARA MEJORAR EL SERVICIO EDUCATIVO

DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIVADA HBS COLLEGE DEL DISTRITO

DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

UBICACION : AV. AGRICULTURA KM. 1 - AA.HH. VIÑA DEL MAR

DISTRITO CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE

CALICATA : C1M1

FECHA : 07.06.2021

Ø = 9.80

C = 0.41

 = 1.473

Df = 2.00

B = 2.00

qd = C . Nc +  . Df . Nq + 0.5  . B. N

qd= 42.75 Tm/m2

qd= 4.28 Kg/cm2

qadm= 1.43 Kg/cm2

qd = (2/3)C . N'c +  . Df . N'q + 0.5  . B. N'

qd= 25.37 Tm/m2

qd= 2.54 Kg/cm2

qadm= 0.85 Kg/cm2

Donde:

qd = Capacidad de Carga lìmite en Tm/m
2 

C = Cohesión del suelo en Tm/m
2 

 = Peso volumétrico del suelo en Tm/m
3 

Df = Profundidad de desplante de la cimentación en metros

B = Ancho de la zapata, en metros

Nc Nq, N = Factores de carga.

1.18

1.80

FALLA LOCAL

CIMENTACION CONTINUA

FALLA GENERAL

0.64

Nc

Nq

N 

8.26

2.43

Factor de seguridad (FS=3)

Factor de seguridad (FS=3)

Coef. Factor de Carga Falla General Falla Local

6.99

SERVICIOS DE ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS
PAVIMENTOS, ASFALTOS Y ANALISIS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
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SOLICITADO : DIAZ LOZADA JEAN JEINER

YAIPEN PUELLES PEDRO ANTONIO

PROYECTO : DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA PARA MEJORAR EL SERVICIO EDUCATIVO

DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIVADA HBS COLLEGE DEL DISTRITO

DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

UBICACION : AV. AGRICULTURA KM. 1 - AA.HH. VIÑA DEL MAR

DISTRITO CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE

CALICATA : C1M1

FECHA : 07.06.2021

Ø = 9.80

C = 0.41

 = 1.473

Df = 2.00

B = 2.00

qd = 1,3.C . Nc +  . Df . Nq + 0.4  . B. N

qd= 52.56 Tm/m2

qd= 5.26 Kg/cm2

qadm= 1.75 Kg/cm2

qd = 1,3.(2/3)C . N'c +  . Df . N'q + 0.4  . B. N'

qd= 30.91 Tm/m2

qd= 3.09 Kg/cm2

qadm= 1.03 Kg/cm2

Donde:

qd = Capacidad de Carga límite en Tm/m
2 

C = Cohesión del suelo en Tm/m
2 

 = Peso volumétrico del suelo en Tm/m
3 

Df = Profundidad de desplante de la cimentación en metros

B = Ancho de la zapata, en metros

Nc Nq, N = Factores de carga.

Factor de seguridad (FS=3)

Falla Local

Factor de seguridad (FS=3)

Nc

Nq

N 

8.26

2.43

1.18

6.99

Coef. Factor de Carga Falla General

CIMENTACION AISLADA

FALLA GENERAL

FALLA LOCAL

1.80

0.64

SERVICIOS DE ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS
PAVIMENTOS, ASFALTOS Y ANALISIS DE MATERIALES DE

CALLE MANUEL SEOANE Nº 717 - CEL. 954853683  - LAMBAYEQUE
RESOLUCION Nº 0031616-2019/DSD - INDECOPI

RUC. 20605369139

º

m

m

Kg/cm2

gr/cm3



CALLE MANUEL SEOANE Nº 717 – LAMBAYEQUE - CEL. 954853683 – 

E-Mail = mario_rd8@hotmail.com

LABORATORIO LINUS E.I.R.L. 
SERVICIOS DE ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS 

PAVIMENTOS, ASFALTOS Y ANALISIS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION 

RESOLUCION Nº 031616-2019/DSD – INDECOPI 

RUC. 20605369139 

 
SOLICITANTE : DIAZ LOZADA JEAN JEINER

YAIPEN PUELLES PEDRO ANTONIO

PROYECTO : DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA PARA MEJORAR EL SERVICIO EDUCATIVO

DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIVADA HBS COLLEGE DEL DISTRITO

DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

UBICACION : AV. AGRICULTURA KM. 1 - AA.HH. VIÑA DEL MAR

DISTRITO CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE

CALICATA : C-2

FECHA : 07.06.2021

SIMBOLO NATURALEZA DEL TERRENO OBSERVACIONES

(mts.) MUESTRA ESTRATO

0.00

2.00

ARCILLAS INORGANICAS, CON DEBIL O MEDIANA PLASTICIDAD

DE CONSISTENCIA MEDIA CLASIFICACION - AASHTO: A - 6 (5)

L.L = 32.56 L.P = 18.25 I.P = 14.31

% CONTENIDO DE HUMEDAD = 16.30% DURANTE EL TIEMPO DE EXCAVACION

% CONTENIDO DE SALES = 0.19% NO SE DETECTO NIVEL FREATICO

CIMENTACION CONTINUA = 0.81 kg/cm2

CIMENTACION CONTINUA = 0.98 kg/cm2

3.00

PROFUNDIDAD

RELLENO

M.1

MATERIAL DE RELLENO NO CALIFICADO 

SERVICIOS DE ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS
PAVIMENTOS, ASFALTOS Y ANALISIS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

CALLE MANUEL  SEOANE  Nº 717 - CEL. 954853683  - LAMBAYEQUE

RESOLUCION Nº 0031616-2019/DSD - INDECOPI

RUC. 20605369139

REGISTRO DE PERFORACIONES

COTA

CL



CALLE MANUEL SEOANE Nº 717 – LAMBAYEQUE - CEL. 954853683 – 

E-Mail = mario_rd8@hotmail.com

LABORATORIO LINUS E.I.R.L. 
SERVICIOS DE ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS 

PAVIMENTOS, ASFALTOS Y ANALISIS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION 

RESOLUCION Nº 031616-2019/DSD – INDECOPI 

RUC. 20605369139 

 

 

SOLICITANTE : DIAZ LOZADA JEAN JEINER

YAIPEN PUELLES PEDRO ANTONIO

PROYECTO : DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA PARA MEJORAR EL SERVICIO EDUCATIVO

DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIVADA HBS COLLEGE DEL DISTRITO

DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

UBICACION : AV. AGRICULTURA KM. 1 - AA.HH. VIÑA DEL MAR

DISTRITO CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE

CALICATA : C2

FECHA : 07.06.2021

CALICATA-MUESTRA C2-M1

0.20 - 2.48 0.20 - 2.48 0.20 - 2.48 0.20 - 2.48 0.20 - 2.48

PROFUNDIDAD (m) 0.20 - 2.49 0.20 - 2.49 0.20 - 2.49 0.20 - 2.49 0.20 - 2.49 2.00 - 3.00

Nº RECIPIENTE 144

1.- PESO SUELO HUMEDO + RECIPIENTE 91.58

2.- PESO SUELO SECO + RECIPIENTE 81.54

3.- PESO DEL AGUA 10.04

4.- PESO RECIPIENTE 19.95

5.- PESO SUELO SECO 61.59

6.- PORCENTAJE DE HUMEDAD 16.30%

CALICATA-MUESTRA C2-M1

PROFUNDIDAD (m) 2.00 - 3.00

Nº RECIPIENTE 5

(1) PESO DEL TARRO 111.72

(2) PESO TARRO + AGUA + SAL 122.26

(3) PESO TARRO SECO + SAL 111.74

(4) PESO SAL ( 3 - 1) 0.02

(5) PESO AGUA ( 2 - 3 ) 10.52

(6) PORCENTAJE DE SAL 0.19%

CALLE MANUEL  SEOANE  Nº 717 - CEL. 954853683  - LAMBAYEQUE

RUC. 20605369139

PAVIMENTOS, ASFALTOS Y ANALISIS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

SERVICIOS DE ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS

RESOLUCION Nº 0031616-2019/DSD - INDECOPI

HUMEDAD NATURAL

DETERMINACION DE LA SAL



CALLE MANUEL SEOANE Nº 717 – LAMBAYEQUE - CEL. 954853683 – 

E-Mail = mario_rd8@hotmail.com

LABORATORIO LINUS E.I.R.L. 
SERVICIOS DE ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS 

PAVIMENTOS, ASFALTOS Y ANALISIS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION 

RESOLUCION Nº 031616-2019/DSD – INDECOPI 

RUC. 20605369139 

 

SOLICITANTE : DIAZ LOZADA JEAN JEINER
YAIPEN PUELLES PEDRO ANTONIO

PROYECTO : DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA PARA MEJORAR EL SERVICIO EDUCATIVO

DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIVADA HBS COLLEGE DEL DISTRITO

DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE
UBICACIÓN : AV. AGRICULTURA KM. 1 - AA.HH. VIÑA DEL MAR

DISTRITO CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE

PROFUNDIDAD : 2.00 mts. - 3.00 mts.
CALICATA : C2M1
FECHA : 07.06.2021

PESO % RETENIDO % RETENIDO % QUE

(Pul) (mm) RETENIDO PARCIAL ACUMULADO PASA

3" 76.200 0.00 0.00 0.00 100.00 PESO TOTAL : 200.0 g.

2 1/2" 63.500 0.00 0.00 0.00 100.00 PESO LAVADO : 107.4 g.

2" 50.800 0.00 0.00 0.00 100.00 PESO FINO : 0.00 g.

1 1/2" 38.100 0.00 0.00 0.00 100.00 LIMITE LIQUIDO : 32.56 %

1" 25.400 0.00 0.00 0.00 100.00 LIMITE PLASTICO : 18.25 %

3/4" 19.050 0.00 0.00 0.00 100.00 INDICE PLASTICIDAD : 14.31 %

1/2" 12.700 0.00 0.00 0.00 100.00 CLASF. AASHTO : A-6 (5) 0

3/8" 9.525 3.95 1.98 1.98 98.03 CLASF. SUCS : CL

1/4" 6.350 0.00 0.00 1.98 98.03 DESCRIPCIÓN DEL SUELO : MALO

Nº4 4.760 10.05 5.03 7.00 93.00 Arcilla arenosa de baja plasticidad

Nº10 2.000 16.66 8.33 15.33 84.67 Ensayo Malla Nº200 P.S.SecoP.S.Lav (%) 200

Nº20 0.840 18.62 9.31 24.64 75.36 200.0 107 46.3

N40 0.425 15.23 7.62 32.26 67.75

Nº50 0.300 3.90 1.95 34.21 65.80

Nº100 0.150 11.75 5.88 40.08 59.92 MODULO DE FINEZA 1.575

Nº200 0.075 12.45 6.23 46.31 53.70 Coef. Uniformidad 347.3

< Nº 200 FONDO 107.39 53.70 100.00 0.00 Coef. Curvatura 1.3

Observaciones:

ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO

(ASTM - D422 / N.T.P. 339.128)

DESCRIPCION DE LA MUESTRA

SERVICIOS DE ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS
PAVIMENTOS, ASFALTOS Y ANALISIS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

CALLE MANUEL  SEOANE  Nº 717 - CEL. 954853683  - LAMBAYEQUE
RESOLUCION Nº 0031616-2019/DSD - INDECOPI

RUC. 20605369139
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LABORATORIO LINUS E.I.R.L. 
SERVICIOS DE ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS 

PAVIMENTOS, ASFALTOS Y ANALISIS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION 

RESOLUCION Nº 031616-2019/DSD – INDECOPI 

RUC. 20605369139 

 

 

SOLICITANTE : DIAZ LOZADA JEAN JEINER

YAIPEN PUELLES PEDRO ANTONIO

PROYECTO : DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA PARA MEJORAR EL SERVICIO EDUCATIVO

DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIVADA HBS COLLEGE DEL DISTRITO

DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

UBICACIÓN : AV. AGRICULTURA KM. 1 - AA.HH. VIÑA DEL MAR

DISTRITO CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE

PROFUNDIDAD : 2.00 mts. - 3.00 mts.

CALICATA : C2M1
FECHA : 07.06.2021

N° de golpes 17 22 33 --- --- ---

1. Recipiente N° 408 438 426 417 --- ---

2. Peso suelo húmedo + tara (gr) 63.12 57.37 61.23 58.06 --- ---

3. Peso suelo seco + Tara (gr) 56.88 52.71 55.47 54.62 --- ---

4. Peso de la Tara (gr) 39.30 38.25 37.10 35.77 --- ---

5. Peso del agua (gr) 6.24 4.66 5.76 3.44

6. Peso del suelo seco (gr) 17.58 14.46 18.37 18.85 --- ---

7. Contenido de humedad (%) 35.49 32.23 31.36 18.25 --- ---

LIMITE DE CONSISTENCIA DE LA MUESTRA MUESTRA:

Límite Líquido 32.56 Clasificaciòn SUCS CL

Límite Plástico 18.25 Clasificaciòn AASHTO A-6 (5)

Índice de Plasticidad 14.31

Observaciones:

LIMITE PLASTICOLIMITE LIQUIDODATOS DE ENSAYO

LIMITES DE ATTERBERG
(ASTM - D423 / N.T.P. 339.129)

C2M1

SERVICIOS DE ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS
PAVIMENTOS, ASFALTOS Y ANALISIS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

CALLE MANUEL  SEOANE  Nº 717 - CEL. 954853683  - LAMBAYEQUE
RESOLUCION Nº 0031616-2019/DSD - INDECOPI

RUC. 20605369139
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LABORATORIO LINUS E.I.R.L. 
SERVICIOS DE ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS 

PAVIMENTOS, ASFALTOS Y ANALISIS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION 

RESOLUCION Nº 031616-2019/DSD – INDECOPI 

RUC. 20605369139 

 
 

SOLICITANTE : DIAZ LOZADA JEAN JEINER PROFUNDIDAD : 2.00 m.

YAIPEN PUELLES PEDRO ANTONIO ANCHO : 2.00 m.

PROYECTO : DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA PARA MEJORAR EL SERVICIO EDUCATIVO CALICATA : C-2

DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIVADA HBS COLLEGE DEL DISTRITO

DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE TIPO DE SUELO : "CL"

UBICACION : AV. AGRICULTURA KM. 1 - AA.HH. VIÑA DEL MAR FECHA  : 07.06.2021

DISTRITO CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE

PESO VOLUME- ESFUERZO PROPORCION HUMEDAD HUMEDAD PESO VOLUME- PESO VOLUME-

TRICO SECO NORMAL DE ESFUERZOS NATURAL SATURADA TRICO NATURAL TRICO SATURADA

(gr/cm
3
) (kg/cm

2
) (t/s) (%) (%) (gr/cm

3
) (gr/cm3)

1.509 0.50 0.94 16.75 26.31 1.762 1.906

1.503 1.00 0.56 14.95 25.72 1.728 1.890

1.500 1.50 0.43 15.82 23.31 1.737 1.850

RESULTADO  :

COHESION (kg/cm
2
) : 0.38

ANGULO DE FRICCION INTERNA (o) : 10.0

PROFUNDIDAD

EN METROS

2.00 metros

Observaciones :

CALLE MANUEL  SEOANE  Nº 717 - CEL. 954853683  - LAMBAYEQUE

SERVICIOS DE ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS

PAVIMENTOS, ASFALTOS Y ANALISIS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

ENSAYO DE CORTE DIRECTO

ESFUERZO

RESOLUCION Nº 0031616-2019/DSD - INDECOPI

RUC. 20605369139

Nº DE

0.730

NIVEL FREATICO

0.68

0.556

0.468

(kg/cm
2
)

DE CORTEESPECIMEN

1

2
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SIBLE DEL 

TERRENO EN kg/cm
2
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SOLICITADO : DIAZ LOZADA JEAN JEINER

YAIPEN PUELLES PEDRO ANTONIO

PROYECTO : DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA PARA MEJORAR EL SERVICIO EDUCATIVO

DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIVADA HBS COLLEGE DEL DISTRITO

DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

UBICACION : AV. AGRICULTURA KM. 1 - AA.HH. VIÑA DEL MAR

DISTRITO CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE

CALICATA : C2M1

FECHA : 07.06.2021

Ø = 10.00

C = 0.38

 = 1.507

Df = 2.00

B = 2.00

qd = C . Nc +  . Df . Nq + 0.5  . B. N

qd= 41.01 Tm/m2

qd= 4.10 Kg/cm2

qadm= 1.37 Kg/cm2

qd = (2/3)C . N'c +  . Df . N'q + 0.5  . B. N'

qd= 24.33 Tm/m2

qd= 2.43 Kg/cm2

qadm= 0.81 Kg/cm2

Donde:

qd = Capacidad de Carga lìmite en Tm/m
2 

C = Cohesión del suelo en Tm/m
2 

 = Peso volumétrico del suelo en Tm/m
3 

Df = Profundidad de desplante de la cimentación en metros

B = Ancho de la zapata, en metros

Nc Nq, N = Factores de carga.

FALLA GENERAL

0.66

Nc

Nq

N 

8.35

2.47

Factor de seguridad (FS=3)

Factor de seguridad (FS=3)

Coef. Factor de Carga Falla General Falla Local

7.04

1.22

1.82

FALLA LOCAL

CIMENTACION CONTINUA

SERVICIOS DE ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS
PAVIMENTOS, ASFALTOS Y ANALISIS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

CALLE MANUEL  SEOANE  Nº 717 - CEL. 954853683  - LAMBAYEQUE
RESOLUCION Nº 0031616-2019/DSD - INDECOPI

RUC. 20605369139

º

m

m
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gr/cm3
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SOLICITADO : DIAZ LOZADA JEAN JEINER

YAIPEN PUELLES PEDRO ANTONIO

PROYECTO : DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA PARA MEJORAR EL SERVICIO EDUCATIVO

DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIVADA HBS COLLEGE DEL DISTRITO

DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

UBICACION : AV. AGRICULTURA KM. 1 - AA.HH. VIÑA DEL MAR

DISTRITO CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE

CALICATA : C2M1

FECHA : 07.06.2021

Ø = 10.00

C = 0.38

 = 1.507

Df = 2.00

B = 2.00

qd = 1,3.C . Nc +  . Df . Nq + 0.4  . B. N

qd= 50.15 Tm/m2

qd= 5.02 Kg/cm2

qadm= 1.67 Kg/cm2

qd = 1,3.(2/3)C . N'c +  . Df . N'q + 0.4  . B. N'

qd= 29.48 Tm/m2

qd= 2.95 Kg/cm2

qadm= 0.98 Kg/cm2

Donde:

qd = Capacidad de Carga límite en Tm/m
2 

C = Cohesión del suelo en Tm/m
2 

 = Peso volumétrico del suelo en Tm/m
3 

Df = Profundidad de desplante de la cimentación en metros

B = Ancho de la zapata, en metros

Nc Nq, N = Factores de carga.

Factor de seguridad (FS=3)

Falla Local

Factor de seguridad (FS=3)

Nc

Nq

N 

8.35

2.47

1.22

7.04

RUC. 20605369139

Coef. Factor de Carga Falla General

CIMENTACION AISLADA

FALLA GENERAL

FALLA LOCAL

1.82

0.66

SERVICIOS DE ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS
PAVIMENTOS, ASFALTOS Y ANALISIS DE MATERIALES DE 

CALLE MANUEL  SEOANE  Nº 717 - CEL. 954853683  - LAMBAYEQUE
RESOLUCION Nº 0031616-2019/DSD - INDECOPI

º

m

m
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gr/cm3
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SOLICITANTE : DIAZ LOZADA JEAN JEINER

YAIPEN PUELLES PEDRO ANTONIO

PROYECTO : DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA PARA MEJORAR EL SERVICIO EDUCATIVO

DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIVADA HBS COLLEGE DEL DISTRITO

DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

UBICACION : AV. AGRICULTURA KM. 1 - AA.HH. VIÑA DEL MAR

DISTRITO CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE

CALICATA : C-3

FECHA : 07.06.2021

SIMBOLO NATURALEZA DEL TERRENO OBSERVACIONES

(mts.) MUESTRA ESTRATO

0.00

1.80

ARENAS ARCILLOSAS, MEZCLA DE ARENA Y ARCILLA 

DE CONSISTENCIA MEDIA CLASIFICACION - AASHTO: A - 4 (3)

L.L = 29.70 L.P = 20.67 I.P = 9.03

% CONTENIDO DE HUMEDAD = 14.11% DURANTE EL TIEMPO DE EXCAVACION

% CONTENIDO DE SALES = 0.20% NO SE DETECTO NIVEL FREATICO

CIMENTACION CONTINUA = 0.86 kg/cm2

CIMENTACION CONTINUA = 1.03 kg/cm2

3.00

MATERIAL DE RELLENO NO CALIFICADO 

SERVICIOS DE ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS
PAVIMENTOS, ASFALTOS Y ANALISIS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

CALLE MANUEL  SEOANE  Nº 717 - CEL. 954853683  - LAMBAYEQUE

RESOLUCION Nº 0031616-2019/DSD - INDECOPI

RUC. 20605369139

REGISTRO DE PERFORACIONES

COTA PROFUNDIDAD

RELLENO

M.1 SC
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SOLICITANTE : DIAZ LOZADA JEAN JEINER

YAIPEN PUELLES PEDRO ANTONIO

PROYECTO : DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA PARA MEJORAR EL SERVICIO EDUCATIVO

DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIVADA HBS COLLEGE DEL DISTRITO

DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

UBICACION : AV. AGRICULTURA KM. 1 - AA.HH. VIÑA DEL MAR

DISTRITO CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE

CALICATA : C3

FECHA : 07.06.2021

CALICATA-MUESTRA C3-M1

0.20 - 2.48 0.20 - 2.48 0.20 - 2.48 0.20 - 2.48 0.20 - 2.48

PROFUNDIDAD (m) 0.20 - 2.49 0.20 - 2.49 0.20 - 2.49 0.20 - 2.49 0.20 - 2.49 1.80 - 3.00

Nº RECIPIENTE 58

1.- PESO SUELO HUMEDO + RECIPIENTE 75.84

2.- PESO SUELO SECO + RECIPIENTE 68.95

3.- PESO DEL AGUA 6.89

4.- PESO RECIPIENTE 20.11

5.- PESO SUELO SECO 48.84

6.- PORCENTAJE DE HUMEDAD 14.11%

CALICATA-MUESTRA C3-M1

PROFUNDIDAD (m) 1.80 - 3.00

Nº RECIPIENTE 222

(1) PESO DEL TARRO 20.51

(2) PESO TARRO + AGUA + SAL 25.51

(3) PESO TARRO SECO + SAL 20.52

(4) PESO SAL ( 3 - 1) 0.01

(5) PESO AGUA ( 2 - 3 ) 4.99

(6) PORCENTAJE DE SAL 0.20%

CALLE MANUEL  SEOANE  Nº 717 - CEL. 954853683  - LAMBAYEQUE

RUC. 20605369139

PAVIMENTOS, ASFALTOS Y ANALISIS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

SERVICIOS DE ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS

RESOLUCION Nº 0031616-2019/DSD - INDECOPI

HUMEDAD NATURAL

DETERMINACION DE LA SAL
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LABORATORIO LINUS E.I.R.L. 
SERVICIOS DE ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS 

PAVIMENTOS, ASFALTOS Y ANALISIS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION 
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SOLICITANTE : DIAZ LOZADA JEAN JEINER
YAIPEN PUELLES PEDRO ANTONIO

PROYECTO : DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA PARA MEJORAR EL SERVICIO EDUCATIVO

DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIVADA HBS COLLEGE DEL DISTRITO

DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE
UBICACIÓN : AV. AGRICULTURA KM. 1 - AA.HH. VIÑA DEL MAR

DISTRITO CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE

PROFUNDIDAD : 1.80 mts. - 3.00 mts.
CALICATA : C3M1
FECHA : 07.06.2021

PESO % RETENIDO % RETENIDO % QUE

(Pul) (mm) RETENIDO PARCIAL ACUMULADO PASA

3" 76.200 0.00 0.00 0.00 100.00 PESO TOTAL : 200.0 g.

2 1/2" 63.500 0.00 0.00 0.00 100.00 PESO LAVADO : 96.1 g.

2" 50.800 0.00 0.00 0.00 100.00 PESO FINO : 0.00 g.

1 1/2" 38.100 0.00 0.00 0.00 100.00 LIMITE LIQUIDO : 29.70 %

1" 25.400 0.00 0.00 0.00 100.00 LIMITE PLASTICO : 20.67 %

3/4" 19.050 0.00 0.00 0.00 100.00 INDICE PLASTICIDAD : 9.03 %

1/2" 12.700 0.00 0.00 0.00 100.00 CLASF. AASHTO : A-4 (3) 0

3/8" 9.525 0.00 0.00 0.00 100.00 CLASF. SUCS : SC

1/4" 6.350 0.00 0.00 0.00 100.00 DESCRIPCIÓN DEL SUELO : REGULAR-MALO

Nº4 4.760 1.74 0.87 0.87 99.13 Arena arcillosa

Nº10 2.000 6.41 3.21 4.08 95.93 Ensayo Malla Nº200 P.S.SecoP.S.Lav (%) 200

Nº20 0.840 13.86 6.93 11.01 89.00 200.0 96 52.0

N40 0.425 16.26 8.13 19.14 80.87

Nº50 0.300 12.41 6.21 25.34 74.66

Nº100 0.150 31.70 15.85 41.19 58.81 MODULO DE FINEZA 1.016

Nº200 0.075 21.56 10.78 51.97 48.03 Coef. Uniformidad 3.4

< Nº 200 FONDO 96.06 48.03 100.00 0.00 Coef. Curvatura 0.0

Observaciones:

ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO

(ASTM - D422 / N.T.P. 339.128)

DESCRIPCION DE LA MUESTRA

SERVICIOS DE ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS
PAVIMENTOS, ASFALTOS Y ANALISIS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

CALLE MANUEL  SEOANE  Nº 717 - CEL. 954853683  - LAMBAYEQUE
RESOLUCION Nº 0031616-2019/DSD - INDECOPI

RUC. 20605369139
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SOLICITANTE : DIAZ LOZADA JEAN JEINER

YAIPEN PUELLES PEDRO ANTONIO

PROYECTO : DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA PARA MEJORAR EL SERVICIO EDUCATIVO

DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIVADA HBS COLLEGE DEL DISTRITO

DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

UBICACIÓN : AV. AGRICULTURA KM. 1 - AA.HH. VIÑA DEL MAR

DISTRITO CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE

PROFUNDIDAD : 1.80 mts. - 3.00 mts.

CALICATA : C3M1
FECHA : 07.06.2021

N° de golpes 16 28 23 --- --- ---

1. Recipiente N° 322 324 317 346 --- ---

2. Peso suelo húmedo + tara (gr) 32.05 30.05 33.00 33.66 --- ---

3. Peso suelo seco + Tara (gr) 28.77 27.46 29.55 30.9 --- ---

4. Peso de la Tara (gr) 18.15 18.57 18.17 17.55 --- ---

5. Peso del agua (gr) 3.28 2.59 3.45 2.76

6. Peso del suelo seco (gr) 10.62 8.89 11.38 13.35 --- ---

7. Contenido de humedad (%) 30.89 29.13 30.32 20.67 --- ---

LIMITE DE CONSISTENCIA DE LA MUESTRA MUESTRA:

Límite Líquido 29.70 Clasificaciòn SUCS SC

Límite Plástico 20.67 Clasificaciòn AASHTO A-4 (3)

Índice de Plasticidad 9.03

Observaciones:

LIMITE PLASTICOLIMITE LIQUIDODATOS DE ENSAYO

LIMITES DE ATTERBERG
(ASTM - D423 / N.T.P. 339.129)

C3M1

SERVICIOS DE ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS
PAVIMENTOS, ASFALTOS Y ANALISIS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

CALLE MANUEL  SEOANE  Nº 717 - CEL. 954853683  - LAMBAYEQUE
RESOLUCION Nº 0031616-2019/DSD - INDECOPI

RUC. 20605369139
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PAVIMENTOS, ASFALTOS Y ANALISIS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION 

RESOLUCION Nº 031616-2019/DSD – INDECOPI 

RUC. 20605369139 

 

 

 

SOLICITANTE : DIAZ LOZADA JEAN JEINER PROFUNDIDAD : 2.00 m.

YAIPEN PUELLES PEDRO ANTONIO ANCHO : 2.00 m.

PROYECTO : DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA PARA MEJORAR EL SERVICIO EDUCATIVO CALICATA : C-3

DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIVADA HBS COLLEGE DEL DISTRITO

DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE TIPO DE SUELO : "SC"

UBICACION : AV. AGRICULTURA KM. 1 - AA.HH. VIÑA DEL MAR FECHA  : 07.06.2021

DISTRITO CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE

PESO VOLUME- ESFUERZO PROPORCION HUMEDAD HUMEDAD PESO VOLUME- PESO VOLUME-

TRICO SECO NORMAL DE ESFUERZOS NATURAL SATURADA TRICO NATURAL TRICO SATURADA

(gr/cm
3
) (kg/cm

2
) (t/s) (%) (%) (gr/cm

3
) (gr/cm3)

1.405 0.50 0.93 15.44 21.44 1.622 1.706

1.402 1.00 0.58 14.77 22.81 1.609 1.722

1.400 1.50 0.46 15.07 22.11 1.611 1.710

RESULTADO  :

COHESION (kg/cm
2
) : 0.35

ANGULO DE FRICCION INTERNA (o) : 13.0

PROFUNDIDAD

EN METROS

2.00 metros

Observaciones :

CALLE MANUEL SEOANE Nº 717 - CEL. 954853683  - LAMBAYEQUE

SERVICIOS DE ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS

PAVIMENTOS, ASFALTOS Y ANALISIS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

ENSAYO DE CORTE DIRECTO

ESFUERZO

RESOLUCION Nº 0031616-2019/DSD - INDECOPI

RUC. 20605369139
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SOLICITADO : DIAZ LOZADA JEAN JEINER

YAIPEN PUELLES PEDRO ANTONIO

PROYECTO : DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA PARA MEJORAR EL SERVICIO EDUCATIVO

DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIVADA HBS COLLEGE DEL DISTRITO

DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

UBICACION : AV. AGRICULTURA KM. 1 - AA.HH. VIÑA DEL MAR

DISTRITO CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE

CALICATA : C3M1

FECHA : 07.06.2021

Ø = 13.00

C = 0.35

 = 1.402

Df = 2.00

B = 2.00

qd = C . Nc +  . Df . Nq + 0.5  . B. N

qd= 46.24 Tm/m2

qd= 4.62 Kg/cm2

qadm= 1.54 Kg/cm2

qd = (2/3)C . N'c +  . Df . N'q + 0.5  . B. N'

qd= 25.67 Tm/m2

qd= 2.57 Kg/cm2

qadm= 0.86 Kg/cm2

Donde:

qd = Capacidad de Carga lìmite en Tm/m
2 

C = Cohesión del suelo en Tm/m
2 

 = Peso volumétrico del suelo en Tm/m
3 

Df = Profundidad de desplante de la cimentación en metros

B = Ancho de la zapata, en metros

Nc Nq, N = Factores de carga.

FALLA GENERAL

0.97

Nc

Nq

N 

9.81

3.26

Factor de seguridad (FS=3)

Factor de seguridad (FS=3)

Coef. Factor de Carga Falla General Falla Local

7.79

1.97

2.19

FALLA LOCAL

CIMENTACION CONTINUA

SERVICIOS DE ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS
PAVIMENTOS, ASFALTOS Y ANALISIS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

CALLE MANUEL  SEOANE  Nº 717 - CEL. 954853683  - LAMBAYEQUE
RESOLUCION Nº 0031616-2019/DSD - INDECOPI

RUC. 20605369139

º
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m
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gr/cm3
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SOLICITADO : DIAZ LOZADA JEAN JEINER

YAIPEN PUELLES PEDRO ANTONIO

PROYECTO : DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA PARA MEJORAR EL SERVICIO EDUCATIVO

DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIVADA HBS COLLEGE DEL DISTRITO

DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

UBICACION : AV. AGRICULTURA KM. 1 - AA.HH. VIÑA DEL MAR

DISTRITO CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE

CALICATA : C3M1

FECHA : 07.06.2021

Ø = 13.00

C = 0.35

 = 1.402

Df = 2.00

B = 2.00

qd = 1,3.C . Nc +  . Df . Nq + 0.4  . B. N

qd= 55.99 Tm/m2

qd= 5.60 Kg/cm2

qadm= 1.87 Kg/cm2

qd = 1,3.(2/3)C . N'c +  . Df . N'q + 0.4  . B. N'

qd= 30.84 Tm/m2

qd= 3.08 Kg/cm2

qadm= 1.03 Kg/cm2

Donde:

qd = Capacidad de Carga límite en Tm/m
2 

C = Cohesión del suelo en Tm/m
2 

 = Peso volumétrico del suelo en Tm/m
3 

Df = Profundidad de desplante de la cimentación en metros

B = Ancho de la zapata, en metros

Nc Nq, N = Factores de carga.

Factor de seguridad (FS=3)

Falla Local

Factor de seguridad (FS=3)

Nc

Nq

N 

9.81

3.26

1.97

7.79

RUC. 20605369139

Coef. Factor de Carga Falla General

CIMENTACION AISLADA

FALLA GENERAL

FALLA LOCAL

2.19

0.97

SERVICIOS DE ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS
PAVIMENTOS, ASFALTOS Y ANALISIS DE MATERIALES DE

CALLE MANUEL  SEOANE Nº 717 - CEL. 954853683  - LAMBAYEQUE
RESOLUCION Nº 0031616-2019/DSD - INDECOPI

º
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SOLICITANTE : DIAZ LOZADA JEAN JEINER

YAIPEN PUELLES PEDRO ANTONIO

PROYECTO : DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA PARA MEJORAR EL SERVICIO EDUCATIVO

DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIVADA HBS COLLEGE DEL DISTRITO

DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

UBICACION : AV. AGRICULTURA KM. 1 - AA.HH. VIÑA DEL MAR

DISTRITO CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE

CALICATA : C-4

FECHA : 07.06.2021

SIMBOLO NATURALEZA DEL TERRENO OBSERVACIONES

(mts.) MUESTRA ESTRATO

0.00

1.70

ARCILLAS INORGANICAS, CON DEBIL O MEDIANA PLASTICIDAD

DE CONSISTENCIA MEDIA CLASIFICACION - AASHTO: A - 6 (12)

L.L = 36.16 L.P = 17.05 I.P = 19.11

% CONTENIDO DE HUMEDAD = 18.22% DURANTE EL TIEMPO DE EXCAVACION

% CONTENIDO DE SALES = 0.17% NO SE DETECTO NIVEL FREATICO

CIMENTACION CONTINUA = 0.80 kg/cm2

CIMENTACION CONTINUA = 0.96 kg/cm2

3.00

PROFUNDIDAD

RELLENO

M.1

MATERIAL DE RELLENO NO CALIFICADO 

SERVICIOS DE ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS
PAVIMENTOS, ASFALTOS Y ANALISIS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

CALLE MANUEL  SEOANE  Nº 717 - CEL. 954853683  - LAMBAYEQUE

RESOLUCION Nº 0031616-2019/DSD - INDECOPI

RUC. 20605369139

REGISTRO DE PERFORACIONES

COTA

CL



CALLE MANUEL SEOANE Nº 717 – LAMBAYEQUE - CEL. 954853683 – 

E-Mail = mario_rd8@hotmail.com

LABORATORIO LINUS E.I.R.L. 
SERVICIOS DE ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS 

PAVIMENTOS, ASFALTOS Y ANALISIS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION 

RESOLUCION Nº 031616-2019/DSD – INDECOPI 

RUC. 20605369139 

 
 
 

 

SOLICITANTE : DIAZ LOZADA JEAN JEINER

YAIPEN PUELLES PEDRO ANTONIO

PROYECTO : DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA PARA MEJORAR EL SERVICIO EDUCATIVO

DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIVADA HBS COLLEGE DEL DISTRITO

DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

UBICACION : AV. AGRICULTURA KM. 1 - AA.HH. VIÑA DEL MAR

DISTRITO CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE

CALICATA : C4

FECHA : 07.06.2021

CALICATA-MUESTRA C4-M1

0.20 - 2.48 0.20 - 2.48 0.20 - 2.48 0.20 - 2.48 0.20 - 2.48

PROFUNDIDAD (m) 0.20 - 2.49 0.20 - 2.49 0.20 - 2.49 0.20 - 2.49 0.20 - 2.49 1.70 - 3.00

Nº RECIPIENTE 20

1.- PESO SUELO HUMEDO + RECIPIENTE 84.72

2.- PESO SUELO SECO + RECIPIENTE 75.00

3.- PESO DEL AGUA 9.72

4.- PESO RECIPIENTE 21.65

5.- PESO SUELO SECO 53.35

6.- PORCENTAJE DE HUMEDAD 18.22%

CALICATA-MUESTRA C4-M1

PROFUNDIDAD (m) 1.70 - 3.00

Nº RECIPIENTE 107

(1) PESO DEL TARRO 16.65

(2) PESO TARRO + AGUA + SAL 22.51

(3) PESO TARRO SECO + SAL 16.66

(4) PESO SAL ( 3 - 1) 0.01

(5) PESO AGUA ( 2 - 3 ) 5.85

(6) PORCENTAJE DE SAL 0.17%

CALLE MANUEL  SEOANE  Nº 717 - CEL. 954853683  - LAMBAYEQUE

RUC. 20605369139

PAVIMENTOS, ASFALTOS Y ANALISIS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

SERVICIOS DE ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS

RESOLUCION Nº 0031616-2019/DSD - INDECOPI

HUMEDAD NATURAL

DETERMINACION DE LA SAL
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SOLICITANTE : DIAZ LOZADA JEAN JEINER
YAIPEN PUELLES PEDRO ANTONIO

PROYECTO : DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA PARA MEJORAR EL SERVICIO EDUCATIVO

DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIVADA HBS COLLEGE DEL DISTRITO

DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE
UBICACIÓN : AV. AGRICULTURA KM. 1 - AA.HH. VIÑA DEL MAR

DISTRITO CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE

PROFUNDIDAD : 1.70 mts. - 3.00 mts.
CALICATA : C4M1
FECHA : 07.06.2021

PESO % RETENIDO % RETENIDO % QUE

(Pul) (mm) RETENIDO PARCIAL ACUMULADO PASA

3" 76.200 0.00 0.00 0.00 100.00 PESO TOTAL : 200.0 g.

2 1/2" 63.500 0.00 0.00 0.00 100.00 PESO LAVADO : 152.1 g.

2" 50.800 0.00 0.00 0.00 100.00 PESO FINO : 0.00 g.

1 1/2" 38.100 0.00 0.00 0.00 100.00 LIMITE LIQUIDO : 36.16 %

1" 25.400 0.00 0.00 0.00 100.00 LIMITE PLASTICO : 17.05 %

3/4" 19.050 0.00 0.00 0.00 100.00 INDICE PLASTICIDAD : 19.11 %

1/2" 12.700 0.00 0.00 0.00 100.00 CLASF. AASHTO : A-6 (12) 0

3/8" 9.525 0.00 0.00 0.00 100.00 CLASF. SUCS : CL

1/4" 6.350 0.00 0.00 0.00 100.00 DESCRIPCIÓN DEL SUELO : MALO

Nº4 4.760 2.10 1.05 1.05 98.95 Arcilla de baja plasticidad con arena

Nº10 2.000 3.90 1.95 3.00 97.00 Ensayo Malla Nº200 P.S.SecoP.S.Lav (%) 200

Nº20 0.840 5.50 2.75 5.75 94.25 200.0 152 24.0

N40 0.425 6.90 3.45 9.20 90.80

Nº50 0.300 8.10 4.05 13.25 86.75

Nº100 0.150 11.50 5.75 19.00 81.00 MODULO DE FINEZA 0.513

Nº200 0.075 9.90 4.95 23.95 76.05 Coef. Uniformidad 2.4

< Nº 200 FONDO 152.10 76.05 100.00 0.00 Coef. Curvatura 0.0

Observaciones:

ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO

(ASTM - D422 / N.T.P. 339.128)

DESCRIPCION DE LA MUESTRA

SERVICIOS DE ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS
PAVIMENTOS, ASFALTOS Y ANALISIS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

CALLE MANUEL  SEOANE  Nº 717 - CEL. 954853683  - LAMBAYEQUE
RESOLUCION Nº 0031616-2019/DSD - INDECOPI

RUC. 20605369139
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CALLE MANUEL SEOANE Nº 717 – LAMBAYEQUE - CEL. 954853683 – 

E-Mail = mario_rd8@hotmail.com

LABORATORIO LINUS E.I.R.L. 
SERVICIOS DE ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS 

PAVIMENTOS, ASFALTOS Y ANALISIS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION 

RESOLUCION Nº 031616-2019/DSD – INDECOPI 

RUC. 20605369139 

 
 
 

SOLICITANTE : DIAZ LOZADA JEAN JEINER

YAIPEN PUELLES PEDRO ANTONIO

PROYECTO : DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA PARA MEJORAR EL SERVICIO EDUCATIVO

DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIVADA HBS COLLEGE DEL DISTRITO

DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

UBICACIÓN : AV. AGRICULTURA KM. 1 - AA.HH. VIÑA DEL MAR

DISTRITO CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE

PROFUNDIDAD : 1.70 mts. - 3.00 mts.

CALICATA : C4M1
FECHA : 07.06.2021

N° de golpes 15 21 31 --- --- ---

1. Recipiente N° 115 122 135 119 --- ---

2. Peso suelo húmedo + tara (gr) 51.55 58.16 63.74 33.29 --- ---

3. Peso suelo seco + Tara (gr) 41.87 48.02 53.23 31.31 --- ---

4. Peso de la Tara (gr) 16.67 20.54 23.39 19.70 --- ---

5. Peso del agua (gr) 9.68 10.14 10.51 1.98

6. Peso del suelo seco (gr) 25.2 27.48 29.84 11.61 --- ---

7. Contenido de humedad (%) 38.41 36.90 35.22 17.05 --- ---

LIMITE DE CONSISTENCIA DE LA MUESTRA MUESTRA:

Límite Líquido 36.16 Clasificaciòn SUCS CL

Límite Plástico 17.05 Clasificaciòn AASHTO A-6 (12)

Índice de Plasticidad 19.11

Observaciones:

LIMITE PLASTICOLIMITE LIQUIDODATOS DE ENSAYO

LIMITES DE ATTERBERG
(ASTM - D423 / N.T.P. 339.129)

C4M1

SERVICIOS DE ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS
PAVIMENTOS, ASFALTOS Y ANALISIS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

CALLE MANUEL  SEOANE  Nº 717 - CEL. 954853683  - LAMBAYEQUE
RESOLUCION Nº 0031616-2019/DSD - INDECOPI

RUC. 20605369139
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CALLE MANUEL SEOANE Nº 717 – LAMBAYEQUE - CEL. 954853683 – 

E-Mail = mario_rd8@hotmail.com

LABORATORIO LINUS E.I.R.L. 
SERVICIOS DE ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS 

PAVIMENTOS, ASFALTOS Y ANALISIS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION 

RESOLUCION Nº 031616-2019/DSD – INDECOPI 

RUC. 20605369139 

 
 
 

 

SOLICITANTE : DIAZ LOZADA JEAN JEINER PROFUNDIDAD : 2.00 m.

YAIPEN PUELLES PEDRO ANTONIO ANCHO : 2.00 m.

PROYECTO : DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA PARA MEJORAR EL SERVICIO EDUCATIVO CALICATA : C-4

DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIVADA HBS COLLEGE DEL DISTRITO

DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE TIPO DE SUELO : "CL"

UBICACION : AV. AGRICULTURA KM. 1 - AA.HH. VIÑA DEL MAR FECHA  : 07.06.2021

DISTRITO CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE

PESO VOLUME- ESFUERZO PROPORCION HUMEDAD HUMEDAD PESO VOLUME- PESO VOLUME-

TRICO SECO NORMAL DE ESFUERZOS NATURAL SATURADA TRICO NATURAL TRICO SATURADA

(gr/cm
3
) (kg/cm

2
) (t/s) (%) (%) (gr/cm

3
) (gr/cm3)

1.669 0.50 0.91 17.46 20.55 1.960 2.012

1.667 1.00 0.54 18.07 21.66 1.968 2.028

1.662 1.50 0.41 18.09 22.44 1.963 2.035

RESULTADO  :

COHESION (kg/cm
2
) : 0.37

ANGULO DE FRICCION INTERNA (o) : 9.5

PROFUNDIDAD

EN METROS

2.00 metros

Observaciones :

CALLE MANUEL SEOANE Nº 717 - CEL. 954853683  - LAMBAYEQUE

SERVICIOS DE ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS

PAVIMENTOS, ASFALTOS Y ANALISIS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

ENSAYO DE CORTE DIRECTO

ESFUERZO

RESOLUCION Nº 0031616-2019/DSD - INDECOPI

RUC. 20605369139
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CALLE MANUEL SEOANE Nº 717 – LAMBAYEQUE - CEL. 954853683 – 

E-Mail = mario_rd8@hotmail.com

LABORATORIO LINUS E.I.R.L. 
SERVICIOS DE ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS 

PAVIMENTOS, ASFALTOS Y ANALISIS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION 

RESOLUCION Nº 031616-2019/DSD – INDECOPI 

RUC. 20605369139 

 

 

 

 

 

SOLICITADO : DIAZ LOZADA JEAN JEINER

YAIPEN PUELLES PEDRO ANTONIO

PROYECTO : DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA PARA MEJORAR EL SERVICIO EDUCATIVO

DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIVADA HBS COLLEGE DEL DISTRITO

DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

UBICACION : AV. AGRICULTURA KM. 1 - AA.HH. VIÑA DEL MAR

DISTRITO CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE

CALICATA : C4M1

FECHA : 07.06.2021

Ø = 9.50

C = 0.37

 = 1.667

Df = 2.00

B = 2.00

qd = C . Nc +  . Df . Nq + 0.5  . B. N

qd= 39.83 Tm/m2

qd= 3.98 Kg/cm2

qadm= 1.33 Kg/cm2

qd = (2/3)C . N'c +  . Df . N'q + 0.5  . B. N'

qd= 24 Tm/m2

qd= 2.40 Kg/cm2

qadm= 0.80 Kg/cm2

Donde:

qd = Capacidad de Carga lìmite en Tm/m
2 

C = Cohesión del suelo en Tm/m
2 

 = Peso volumétrico del suelo en Tm/m
3 

Df = Profundidad de desplante de la cimentación en metros

B = Ancho de la zapata, en metros

Nc Nq, N = Factores de carga.

FALLA GENERAL

0.61

Nc

Nq

N 

8.13

2.36

Factor de seguridad (FS=3)

Factor de seguridad (FS=3)

Coef. Factor de Carga Falla General Falla Local

6.93

1.12

1.77

FALLA LOCAL

CIMENTACION CONTINUA

SERVICIOS DE ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS
PAVIMENTOS, ASFALTOS Y ANALISIS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

CALLE MANUEL  SEOANE  Nº 717 - CEL. 954853683  - LAMBAYEQUE
RESOLUCION Nº 0031616-2019/DSD - INDECOPI

RUC. 20605369139

º

m

m

Kg/cm2

gr/cm3



CALLE MANUEL SEOANE Nº 717 – LAMBAYEQUE - CEL. 954853683 – 

E-Mail = mario_rd8@hotmail.com

LABORATORIO LINUS E.I.R.L. 
SERVICIOS DE ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS 

PAVIMENTOS, ASFALTOS Y ANALISIS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION 

RESOLUCION Nº 031616-2019/DSD – INDECOPI 

RUC. 20605369139 

 

 

 

SOLICITADO : DIAZ LOZADA JEAN JEINER

YAIPEN PUELLES PEDRO ANTONIO

PROYECTO : DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA PARA MEJORAR EL SERVICIO EDUCATIVO

DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIVADA HBS COLLEGE DEL DISTRITO

DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

UBICACION : AV. AGRICULTURA KM. 1 - AA.HH. VIÑA DEL MAR

DISTRITO CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE

CALICATA : C4M1

FECHA : 07.06.2021

Ø = 9.50

C = 0.37

 = 1.667

Df = 2.00

B = 2.00

qd = 1,3.C . Nc +  . Df . Nq + 0.4  . B. N

qd= 48.48 Tm/m2

qd= 4.85 Kg/cm2

qadm= 1.62 Kg/cm2

qd = 1,3.(2/3)C . N'c +  . Df . N'q + 0.4  . B. N'

qd= 28.92 Tm/m2

qd= 2.89 Kg/cm2

qadm= 0.96 Kg/cm2

Donde:

qd = Capacidad de Carga límite en Tm/m
2 

C = Cohesión del suelo en Tm/m
2 

 = Peso volumétrico del suelo en Tm/m
3 

Df = Profundidad de desplante de la cimentación en metros

B = Ancho de la zapata, en metros

Nc Nq, N = Factores de carga.

Factor de seguridad (FS=3)

Falla Local

Factor de seguridad (FS=3)

Nc

Nq

N 

8.13

2.36

1.12

6.93

RUC. 20605369139

Coef. Factor de Carga Falla General

CIMENTACION AISLADA

FALLA GENERAL

FALLA LOCAL

1.77

0.61

SERVICIOS DE ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS
PAVIMENTOS, ASFALTOS Y ANALISIS DE MATERIALES DE

CALLE MANUEL  SEOANE Nº 717 - CEL. 954853683  - LAMBAYEQUE
RESOLUCION Nº 0031616-2019/DSD - INDECOPI
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CALLE MANUEL SEOANE Nº 717 – LAMBAYEQUE - CEL. 954853683 – 

E-Mail = mario_rd8@hotmail.com

LABORATORIO LINUS E.I.R.L. 
SERVICIOS DE ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS 

PAVIMENTOS, ASFALTOS Y ANALISIS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION 

RESOLUCION Nº 031616-2019/DSD – INDECOPI 

RUC. 20605369139 

SOLICITANTE : DIAZ LOZADA JEAN JEINER

YAIPEN PUELLES PEDRO ANTONIO

PROYECTO : DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA PARA MEJORAR EL SERVICIO EDUCATIVO

DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIVADA HBS COLLEGE DEL DISTRITO

DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

UBICACION : AV. AGRICULTURA KM. 1 - AA.HH. VIÑA DEL MAR

DISTRITO CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE

CALICATA : C-5

FECHA : 07.06.2021

SIMBOLO NATURALEZA DEL TERRENO OBSERVACIONES

(mts.) MUESTRA ESTRATO

0.00

1.40

ARENAS ARCILLOSAS, MEZCLA DE ARENA Y ARCILLA 

DE CONSISTENCIA MEDIA CLASIFICACION - AASHTO: A - 2 - 4 (0)

L.L = 31.70 L.P = 22.28 I.P = 9.42

% CONTENIDO DE HUMEDAD = 20.36% DURANTE EL TIEMPO DE EXCAVACION

% CONTENIDO DE SALES = 0.17% NO SE DETECTO NIVEL FREATICO

MAXIMA DENSIDAD SECA = 1.84 Gr/cm3

OPTIMO CONTENIDO DE HUMEDAD = 12.67%

1.50

MATERIAL DE RELLENO NO CALIFICADO 

SERVICIOS DE ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS
PAVIMENTOS, ASFALTOS Y ANALISIS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

CALLE MANUEL  SEOANE  Nº 717 - CEL. 954853683  - LAMBAYEQUE

RESOLUCION Nº 0031616-2019/DSD - INDECOPI

RUC. 20605369139

REGISTRO DE PERFORACIONES

COTA PROFUNDIDAD

RELLENO

M.1 SC



CALLE MANUEL SEOANE Nº 717 – LAMBAYEQUE - CEL. 954853683 – 

E-Mail = mario_rd8@hotmail.com

LABORATORIO LINUS E.I.R.L. 
SERVICIOS DE ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS 

PAVIMENTOS, ASFALTOS Y ANALISIS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION 

RESOLUCION Nº 031616-2019/DSD – INDECOPI 

RUC. 20605369139 

 
 

 

SOLICITANTE : DIAZ LOZADA JEAN JEINER

YAIPEN PUELLES PEDRO ANTONIO

PROYECTO : DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA PARA MEJORAR EL SERVICIO EDUCATIVO

DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIVADA HBS COLLEGE DEL DISTRITO

DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

UBICACION : AV. AGRICULTURA KM. 1 - AA.HH. VIÑA DEL MAR

DISTRITO CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE

CALICATA : C5

FECHA : 07.06.2021

CALICATA-MUESTRA C5-M1

0.20 - 2.48 0.20 - 2.48 0.20 - 2.48 0.20 - 2.48 0.20 - 2.48

PROFUNDIDAD (m) 0.20 - 2.49 0.20 - 2.49 0.20 - 2.49 0.20 - 2.49 0.20 - 2.49 1.40 - 1.50

Nº RECIPIENTE 33

1.- PESO SUELO HUMEDO + RECIPIENTE 61.58

2.- PESO SUELO SECO + RECIPIENTE 54.35

3.- PESO DEL AGUA 7.23

4.- PESO RECIPIENTE 18.84

5.- PESO SUELO SECO 35.51

6.- PORCENTAJE DE HUMEDAD 20.36%

CALICATA-MUESTRA C5-M1

PROFUNDIDAD (m) 1.40 - 1.50

Nº RECIPIENTE 87

(1) PESO DEL TARRO 47.73

(2) PESO TARRO + AGUA + SAL 53.58

(3) PESO TARRO SECO + SAL 47.74

(4) PESO SAL ( 3 - 1) 0.01

(5) PESO AGUA ( 2 - 3 ) 5.84

(6) PORCENTAJE DE SAL 0.17%

CALLE MANUEL  SEOANE  Nº 717 - CEL. 954853683  - LAMBAYEQUE

RUC. 20605369139

PAVIMENTOS, ASFALTOS Y ANALISIS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

SERVICIOS DE ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS

RESOLUCION Nº 0031616-2019/DSD - INDECOPI

HUMEDAD NATURAL

DETERMINACION DE LA SAL
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RESOLUCION Nº 031616-2019/DSD – INDECOPI 

RUC. 20605369139 

 

 

SOLICITANTE : DIAZ LOZADA JEAN JEINER
YAIPEN PUELLES PEDRO ANTONIO

PROYECTO : DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA PARA MEJORAR EL SERVICIO EDUCATIVO

DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIVADA HBS COLLEGE DEL DISTRITO

DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE
UBICACIÓN : AV. AGRICULTURA KM. 1 - AA.HH. VIÑA DEL MAR

DISTRITO CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE

PROFUNDIDAD : 1.40 mts. - 1.50 mts.
CALICATA : C5M1
FECHA : 07.06.2021

PESO % RETENIDO % RETENIDO % QUE

(Pul) (mm) RETENIDO PARCIAL ACUMULADO PASA

3" 76.200 0.00 0.00 0.00 100.00 PESO TOTAL : 200.0 g.

2 1/2" 63.500 0.00 0.00 0.00 100.00 PESO LAVADO : 38.9 g.

2" 50.800 0.00 0.00 0.00 100.00 PESO FINO : 0.00 g.

1 1/2" 38.100 0.00 0.00 0.00 100.00 LIMITE LIQUIDO : 31.70 %

1" 25.400 0.00 0.00 0.00 100.00 LIMITE PLASTICO : 22.28 %

3/4" 19.050 0.00 0.00 0.00 100.00 INDICE PLASTICIDAD : 9.42 %

1/2" 12.700 0.00 0.00 0.00 100.00 CLASF. AASHTO : A-2-4 (0) 0

3/8" 9.525 0.00 0.00 0.00 100.00 CLASF. SUCS : SC

1/4" 6.350 0.00 0.00 0.00 100.00 DESCRIPCIÓN DEL SUELO : BUENO

Nº4 4.760 30.26 15.13 15.13 84.87 Arena arcillosa con grava

Nº10 2.000 51.75 25.88 41.01 59.00 Ensayo Malla Nº200 P.S.SecoP.S.Lav (%) 200

Nº20 0.840 36.24 18.12 59.13 40.88 200.0 39 80.6

N40 0.425 20.05 10.03 69.15 30.85

Nº50 0.300 7.78 3.89 73.04 26.96

Nº100 0.150 8.54 4.27 77.31 22.69 MODULO DE FINEZA 3.348

Nº200 0.075 6.52 3.26 80.57 19.43 Coef. Uniformidad 207.8

< Nº 200 FONDO 38.86 19.43 100.00 0.00 Coef. Curvatura 11.8

Observaciones:

ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO

(ASTM - D422 / N.T.P. 339.128)

DESCRIPCION DE LA MUESTRA

SERVICIOS DE ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS
PAVIMENTOS, ASFALTOS Y ANALISIS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

CALLE MANUEL  SEOANE  Nº 717 - CEL. 954853683  - LAMBAYEQUE
RESOLUCION Nº 0031616-2019/DSD - INDECOPI

RUC. 20605369139
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CALLE MANUEL SEOANE Nº 717 – LAMBAYEQUE - CEL. 954853683 – 

E-Mail = mario_rd8@hotmail.com

LABORATORIO LINUS E.I.R.L. 
SERVICIOS DE ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS 

PAVIMENTOS, ASFALTOS Y ANALISIS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION 

RESOLUCION Nº 031616-2019/DSD – INDECOPI 

RUC. 20605369139 

 
 

SOLICITANTE : DIAZ LOZADA JEAN JEINER

YAIPEN PUELLES PEDRO ANTONIO

PROYECTO : DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA PARA MEJORAR EL SERVICIO EDUCATIVO

DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIVADA HBS COLLEGE DEL DISTRITO

DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

UBICACIÓN : AV. AGRICULTURA KM. 1 - AA.HH. VIÑA DEL MAR

DISTRITO CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE

PROFUNDIDAD : 1.40 mts. - 1.50 mts.

CALICATA : C5M1
FECHA : 07.06.2021

N° de golpes 15 22 29 --- --- ---

1. Recipiente N° 309 300 326 353 --- ---

2. Peso suelo húmedo + tara (gr) 31.97 31.05 33.15 38.08 --- ---

3. Peso suelo seco + Tara (gr) 28.38 27.90 29.53 34.34 --- ---

4. Peso de la Tara (gr) 17.22 17.97 18.08 17.55 --- ---

5. Peso del agua (gr) 3.59 3.15 3.62 3.74

6. Peso del suelo seco (gr) 11.16 9.93 11.45 16.79 --- ---

7. Contenido de humedad (%) 32.17 31.72 31.62 22.28 --- ---

LIMITE DE CONSISTENCIA DE LA MUESTRA MUESTRA:

Límite Líquido 31.70 Clasificaciòn SUCS SC

Límite Plástico 22.28 Clasificaciòn AASHTO A-2-4 (0)

Índice de Plasticidad 9.42

Observaciones:

LIMITE PLASTICOLIMITE LIQUIDODATOS DE ENSAYO

LIMITES DE ATTERBERG
(ASTM - D423 / N.T.P. 339.129)

C5M1

SERVICIOS DE ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS
PAVIMENTOS, ASFALTOS Y ANALISIS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

CALLE MANUEL  SEOANE  Nº 717 - CEL. 954853683  - LAMBAYEQUE
RESOLUCION Nº 0031616-2019/DSD - INDECOPI

RUC. 20605369139
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SOLICITANTE : DIAZ LOZADA JEAN JEINER

YAIPEN PUELLES PEDRO ANTONIO

PROYECTO : DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA PARA MEJORAR EL SERVICIO EDUCATIVO

DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIVADA HBS COLLEGE DEL DISTRITO

DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

UBICACION : AV. AGRICULTURA KM. 1 - AA.HH. VIÑA DEL MAR

DISTRITO CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE

MATERIAL : TERRENO NATURAL

CALICATA : C5M1

FECHA : 07.06.2021

MOLDE  Nº :

VOLUMEN : 2050 cm3
--- pie3

METODO DE COMPACTACION : AASHTO T - 180 D

.- Peso Suelo  Humedo + Molde (g) 6502 6789 6994 6912

.- Peso de Molde (g) 2750 2750 2750 2750

.- Peso Suelo Húmedo Compactado (g) 3752 4039 4244 4162

.- Peso Volumétrico Húmedo (g) 1.830 1.970 2.070 2.030

.- Recipiente Nº 84 116 113 157

.- Peso de Suelo Húmedo + Tara (g) 73.48 75.45 78.75 85.05

.- Peso de Suelo Seco + Tara (g) 69.87 70.84 72.63 77.59

.- Tara (g) 22.58 25.43 24.21 28.32

.- Peso de Agua (g) 3.61 4.61 6.12 7.46

.- Peso de Suelo Seco (g) 47.29 45.41 48.42 49.27

.- Contenido de agua (%) 7.63 10.15 12.64 15.14

.- Peso Volumétrico Seco (g/cm
3
) 1.70 1.79 1.84 1.76

Máxima Densidad  Seca : 1.84 gr/cm3

Optimo Contenido de Humedad : 12.67 %
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CALLE MANUEL  SEOANE  Nº 717 - CEL. 954853683  - LAMBAYEQUE

PROCTOR MODIFICADO AASHTO T - 180 D
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CALICATA COORDENADAS

C1 630852.00 m E - 9253071.00 m S

C2 630830.00 m E - 9253057.00 m S

C3 630799.00 m E - 9253102.00 m S

C4 630809.00 m E - 9253119.00 m S

C5 630821.00 m E - 9253106.00 m S
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1. MEMORIA DESCRIPTIVA

El proyecto tiene como objetivo describir los trabajos realizados del 

Levantamiento Topográfico del proyecto de Diseño de infraestructura para 

mejorar el servicio educativo de la institución educativa privada HBS College 

del Distrito de Chiclayo, Lambayeque. 

1.1 ANTECEDENTES 

El presente informe se presentara con la finalidad de mejorar la calidad del 

servicio del proyecto Elaboración de Expediente técnico del “Diseño de 

infraestructura para mejorar el servicio educativo de la institución 

educativa privada HBS College del Distrito de Chiclayo, Lambayeque” 

Se realizó el levantamiento topográfico de la infraestructura educativa privada 

HBS College que costa de 1 terreno en la que está ubicada, en el Distrito de 

Chiclayo, Lambayeque. 

Con fecha 22 de marzo a horas 10:00 am. Se realiza el reconocimiento de 

campo en compañía del equipo consultor, haciéndose el recorrido del 

mencionado para así mismo el día 22 de marzo del 2021 se realizó el 

levantamiento topográfico de la I.E.P. 

1.2 OBJETIVOS Y METODOLOGIA DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO 

Se encomienda realizar el servicio de Elaboración del Expediente Técnico 

denominado: “Diseño de infraestructura para mejorar el servicio educativo 

de la institución educativa privada HBS College del Distrito de Chiclayo, 

Lambayeque” 

Siendo los objetivos de los trabajos topográficos los siguientes: 

 Establecer  vértices  para  una  Poligonal  de  apoyo  que  sea

permanente  y/o duradera.

 Elaborar fichas descriptivas de cada punto de la 

poligonal,  para  su  fácil ubicación.
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 Los BMS se ubicaron dentro y fuera del lote donde se ejecutará

el proyecto, para su respectivo replanteo.

 En algunos casos se utilizó una Wincha de 60 metros.

 Se tomaron puntos para la ubicación de calicatas.

 Curvas de nivel Principales cada 0.50 m.

 Curvas de nivel Secundarias cada 0.10 m.

2. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO

2.1 INTRODUCCIÓN. 

El   levantamiento   topográfico   se   realizó   de   acuerdo   a   los   objetivos 

determinados en la infraestructura de la institución educativa privada HBS 

College del Distrito de Chiclayo, Lambayeque 

Este levantamiento se realizó con la finalidad de hacer el expediente técnico. 

2.2 TRABAJOS DE CAMPO REALIZADO. 

2.2.1 RECOPILACIÓN Y EVALUACIÓN DE PUNTOS EXISTENTES BM’s . 

Los datos fueron recopilados y evaluados por el equipo técnico, la  topográfica  

está de acuerdo a lo que se necesita para hacer el expediente técnico.  

En esta etapa, se levantó toda la información necesaria in situ, contando con  

las  herramientas,  materiales  y equipos adecuados  para  cumplir  con  un  

óptimo  desempeño,  que  elaboramos  el día  22 de Marzo del 2021, fecha 

en que se culminaron las labores de campo correspondiente al 

levantamiento topográfico del proyecto. 

Para el Levantamiento de detalles se utilizó una (01) estación TOPCON GTS 

-310 , con las   siguientes características.

UNA ESTACIÓN TOTAL MARCA TOPCON GTS -310 

 Imagen Real Directa 

 Aumentos 40X 

 Abertura del Objetivo 45mm

 Longitud del

Telescopio 150mm 

 Campo visual 1º30’ 



 “Diseño de infraestructura para mejorar el servicio educativo de la institución   privada 
HBS College del Distrito de Chiclayo, Lambayeque” 

4 

 Enfoque Mínimo 1.3 mt 

 Precisión 2” 

 Lectura Angular

Directa 1” / 5” 

 Medición de Angulo Absolute Encoding

 Alcance medición

1 prisma: 5,000mts / 2prismas: 

4,000mts 

 Precisión con prisma ±(2+2ppm x D)mm

 Pantalla LCD 01 display, 24 teclas 

 Batería 10Hrs./Aprox. (Dist. y Ángulos) 

45 Hrs. (Para Ángulos) 

 Opción Bluetooth 

 Memoria interna 100000 puntos 

 Compensador un eje, líquido 

 Plomada Laser 

 Protección IP66 

 Temperatura de

trabajo -20°C a + 50°C.

 Dos Prisma

 Un Trípode de Aluminio

 Dos Bastones Telescopios de 3.5 m.

2.2.2 RECONOCIEMIENTO DE TERRENO. 

Para realizar el levantamiento topográfico, nos dirigimos al lugar del 

proyecto el día 22 de Marzo del 2021, realizando el reconocimiento de 

campo para hacer el levantamiento topográfico de la institución educativa 

privada HBS College del Distrito de Chiclayo, Lambayeque; teniendo un 

terreno plano por esa razón el levantamiento topográfico se realizó al 

detalle. 
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2.2.3 POLIGONAL BÁSICA – MONUMENTACIÓN Y NIVELACIÓN DE 

LOS VERTICES DE LA POLIGONAL BÁSICA. 

La poligonal se realizó de acuerdo a los puntos levantados en campo, para 

calcular los vértices y el área se hizo una poligonal cerrada y también se realizó 

por el método de nivelación para una mayor precisión. 

2.2.4 PUNTOS DE CONTROL – MONUMENTACIÓN Y NIVELACIÓN DE BM’s. 

Los BM’s o puntos de control de pusieron en lugares donde no sean movidos, 

en este caso se colocó en las veredas de la institución educativa privada HBS 

College del Distrito de Chiclayo, Lambayeque. 

Se realizó por el método de taquimetría y por el método de nivelación; haciendo 

una poligonal cerrada para calcular el área del terreno. 

2.3 TRABAJOS DE GABINETE 

En esta etapa se ha procesado la información obtenida en campo (data 

topográfica) correspondiente a cada zona estudiada. El procesamiento de dicha 

información ha sido descargada de la Estación Total para luego ser procesada 

mediante el programa AUTOCAD CIVIL 3D 2019, programa que posee todas las 

herramientas informáticas y que nos permite obtener o alcanzar cada uno de los 

objetivos planteados en el presente trabajo, así como la automatización de los 

datos en planos de detalle que se presenta en los anexos.  

2.3.1  PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION DE CAMPO. 

El procesamiento de dicha información ha sido descargada de la Estación Total 

para luego ser procesada mediante el programa AUTOCAD CIVIL 3D 2019, 

programa que posee todas las herramientas informáticas y que nos permite 

obtener o alcanzar cada uno de los objetivos planteados en el presente trabajo, 

así como la automatización de los datos en planos de detalle que se presenta en 

los anexos. 

Para calcular el área del terreno se hizo una poligonal cerrada. 
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2.3.2 CÁLCULO DE COORDENADAS UTM DE LA POLIGONAL BÁSICA. 

2.3.3 CÁLCULO DE COORDENADAS DE BM’s. 

Cuadro de BMS 

BM´s Norte Este Altura 

Bm´s 1 9253128.892 630807.155 31.95 

Bm´s 2 9253119.585 630792.077 31.931 

Bm´s 3 9253102.074 630803.171 31.874 

Bm´s 4 9253084.142 630811.221 31.894 

CUADRO DE CONSTRUCCIÓN 

VERTICE LADO DIST. ANGULO ESTE NORTE 

P1 P1 – P2 8.78 93°20’8” 630813.51 9253150.14 

P2 P2 – P3 2.48 241°56’4” 630805.25 9253147.15 

P3 P3 – P4 39.90 117°54’10” 630803.41 9253148.81 

P4 P4 – P5 100.46 86°19’57” 630765.93 9253135.12 

P5 P5 – P6 25.50 94°7’30” 630806.35 9253043.15 

P6 P6 – P7 24.37 178°37’50” 630830.37 9253051.70 

P7 P7 – P8 70.78 86°54’58” 630853.12 9253060.43 

P8 P8 – P1 27.29 180°49’24” 630824.27 9253125.06 
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3.1.1. CÁLCULO DE COORDENADAS DE PUNTOS REALIZADOS. 

PNEZD 

1,9253129.000,630822.000,32.000,est1 

2,9253122.000,630800.000,30.000,va1 

3,9253125.803,630807.820,32.038,modulo 

4,9253128.892,630807.155,31.950,Bm 

5,9253119.585,630792.077,31.931,Bm 

6,9253116.209,630796.989,31.944,losa 

7,9253120.918,630807.774,31.987,losa 

8,9253125.699,630818.820,31.989,losa 

9,9253108.231,630826.708,31.923,losa 

10,9253093.794,630833.291,31.982,losa 

11,9253094.611,630835.227,31.998,losa 

12,9253098.946,630835.945,31.957,sardi 

13,9253098.074,630833.901,31.988,sardi 

14,9253108.988,630829.129,31.960,sardi 

15,9253120.328,630824.017,32.031,sardi 

16,9253130.996,630819.794,32.060,sardi 

17,9253131.769,630821.446,32.085,sardi 

18,9253146.407,630805.576,31.926,adoq 

19,9253149.384,630813.776,31.891,adoq 

20,9253131.833,630821.406,31.981,adoq 

21,9253134.660,630811.070,31.979,adoq 

22,9253132.362,630806.352,31.920,adoq 

23,9253129.027,630807.654,31.982,adoq 

24,9253125.913,630809.189,31.987,adoq 

25,9253119.803,630795.345,31.937,adoq 

26,9253116.198,630796.919,31.942,adoq 

27,9253125.755,630818.911,31.938,adoq 

28,9253127.251,630820.810,31.968,adoq 

29,9253117.842,630825.121,31.964,adoq 

30,9253116.899,630822.990,31.976,adoq 
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31,9253093.882,630833.225,31.892,adoq 

32,9253095.939,630837.295,31.970,adoq 

33,9253098.937,630835.964,32.001,adoq 

34,9253098.057,630833.906,31.975,adoq 

35,9253077.631,630843.224,31.937,est 

36,9253080.187,630841.753,31.889,losa 

37,9253075.348,630829.398,31.899,losa 

38,9253070.989,630817.278,31.933,losa 

39,9253084.142,630811.221,31.894,Bm 

40,9253102.074,630803.171,31.874,Bm 

41,9253064.268,630850.283,31.949,modulo 

42,9253060.425,630853.124,31.965,perim 

43,9253064.343,630843.701,31.963,modulo 

44,9253062.298,630844.575,31.972,modulo 

45,9253059.548,630830.342,31.979,modulo 

46,9253054.191,630815.377,31.960,modulo 

47,9253064.882,630808.887,31.963,est 

48,9253069.367,630845.857,31.917,losacon 

49,9253075.494,630838.668,31.945,losacon 

50,9253066.546,630836.759,31.926,losacon 

51,9253071.096,630827.024,31.977,losacon 

52,9253061.377,630821.921,31.950,losacon 

53,9253065.979,630813.001,31.970,losacon 

54,9253058.073,630812.562,31.977,losacon 

55,9253052.040,630812.596,31.964,losacon 

56,9253079.129,630811.692,31.968,losacon 

57,9253084.080,630801.522,31.958,losacon 

58,9253096.166,630802.626,31.970,losacon 

59,9253102.495,630793.152,31.986,losacon 

60,9253113.962,630794.691,31.968,losacon 

61,9253115.046,630787.739,31.966,losacon 

62,9253123.488,630779.445,31.881,modulo 

63,9253121.811,630790.876,31.974,modulo 
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64,9253046.082,630814.289,31.966,modulo 

65,9253047.176,630817.738,31.972,modulo 

66,9253063.397,630806.453,31.964,modulo 

67,9253084.461,630797.019,31.928,modulo 

68,9253109.668,630785.620,31.970,modulo 

69,9253079.493,630844.626,31.954,perim 

70,9253125.060,630824.273,32.011,perim 

71,9253149.551,630813.545,31.933,perim 

72,9253133.420,630806.275,32.064,modulo 

73,9253146.871,630805.354,31.969,modulo 

74,9253146.867,630805.423,31.967,porton 

75,9253148.133,630809.213,31.964,porton 

76,9253149.658,630813.232,31.963,porton 

77,9253134.229,630808.165,32.074,escal 

78,9253133.516,630806.412,32.091,escal 

79,9253150.696,630804.136,31.987,est 

80,9253150.139,630813.508,31.977,perim 

81,9253152.166,630812.590,32.002,perim 

82,9253147.150,630805.249,31.976,perim 

83,9253148.809,630803.409,32.153,perim 

84,9253143.126,630788.341,32.177,porton 

85,9253141.449,630783.173,32.174,porton 

86,9253135.123,630765.926,32.180,perim 

87,9253132.890,630759.544,31.790,est 

88,9253130.291,630766.898,31.784,poste 

89,9253139.050,630768.789,32.093,poste 

90,9253138.260,630766.723,32.088,poste 

91,9253112.510,630775.092,31.511,poste 

92,9253112.448,630775.650,32.395,perim 

93,9253094.298,630783.028,31.298,poste 

94,9253094.396,630783.715,32.404,perim 

95,9253076.262,630791.177,31.385,poste 

96,9253076.267,630791.761,32.360,perim 



 “Diseño de infraestructura para mejorar el servicio educativo de la institución   privada 
HBS College del Distrito de Chiclayo, Lambayeque” 

10 

97,9253043.150,630806.349,32.453,perim 

98,9253040.387,630806.574,30.924,est 

99,9253132.487,630759.138,31.827,casa 

100,9253092.341,630777.138,31.355,casa 

101,9253081.462,630782.017,31.351,casa 

102,9253040.657,630800.206,30.817,casa 

103,9253031.613,630811.873,30.919,casa 

104,9253039.007,630829.751,31.319,casa 

105,9253040.999,630834.698,31.420,casa 

106,9253050.068,630857.786,31.399,casa 

107,9253060.167,630853.311,32.382,perim 

108,9253049.921,630852.823,31.324,poste 

109,9253051.704,630830.370,32.396,perim 

110,9253034.127,630813.571,31.079,poste 
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ANEXOS  

PANEL FOTOGRÁFICO 

Ilustración 01: Ubicación de la cancha deportiva 

Ilustración 02: Ubicación de módulos 
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RELACIÓN DE BM’s (incluido BM’s - IGN) CON COORDENADAS. 

Cuadro de BMS 

BM´s Norte Este Altura 

Bm´s 1 9253128.892 630807.155 31.95 

Bm´s 2 9253119.585 630792.077 31.931 

Bm´s 3 9253102.074 630803.171 31.874 

Bm´s 4 9253084.142 630811.221 31.894 

4. PLANOS

GRÁFICO Nº01: PLANO DE UBICACIÓN Y LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 
Fuente: elaborado por los autores 
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GRÁFICO Nº02: PLANO TOPOGRÁFICO 

Fuente: elaborado por los autores 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TAZA DE CRECIMIENTO 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Total 6 14 12 10 6 8 4 0 50 0 0 0 95 140 147 105 54 0.15 62 71 82 94 107 123 141 162 186 213

3 Años 3 5 7 4 2 2 0 14 37 49 40 24 7 0.05 8 9 11 12 14 16 18 21 24 28

4 Años 2 6 5 2 3 4 1 18 30 55 48 36 19 0.15 22 25 29 33 38 43 50 57 65 75

5 Años 1 3 0 4 1 2 3 18 28 36 59 45 28 0.23 32 37 42 48 56 64 73 84 96 111

COMPROBACION 213

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TAZA DE CRECIMIENTO 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Total 46 30 17 0 95 114 223 249 214 183 0.17 213 249 290 338 394 459 536 624 728 849

1º Grado 8 3 2 23 27 51 49 63 35 0.18 41 48 55 65 75 88 102 119 139 162

2º Grado 10 5 4 20 21 50 59 35 48 0.19 56 65 76 89 103 121 140 164 191 223

3º Grado 6 8 1 18 15 31 46 43 22 0.16 26 30 35 41 47 55 64 75 88 102

4º Grado 7 5 5 15 29 25 29 33 39 0.21 45 53 62 72 84 98 114 133 155 181

5º Grado 6 5 3 8 15 41 22 22 22 0.16 26 30 35 41 47 55 64 75 88 102

6º Grado 9 4 2 11 7 25 44 18 17 0.07 20 23 27 31 37 43 50 58 68 79

COMPROBACION 849

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TAZA DE CRECIMIENTO 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Total 47 32 19 58 63 138 165 160 115 0.10 127 140 155 171 189 209 231 255 281 311

1º Grado 13 5 4 35 29 36 35 43 14 0.01 15 17 19 21 23 25 28 31 34 38

2º Grado 12 10 3 10 23 41 36 30 29 0.10 32 35 39 43 48 53 58 64 71 78

3º Grado 11 10 6 5 3 34 42 29 24 0.09 27 29 32 36 39 44 48 53 59 65

4º Grado 5 6 3 8 3 18 29 35 20 0.17 22 24 27 30 33 36 40 44 49 54

5º Grado 6 1 3 0 5 9 23 23 28 0.19 31 34 38 42 46 51 56 62 69 76

COMPROBACION 311

Población futura HBS College, Nivel Secundaria, según grado, 2022 - 2031HBS College, matricula por periodo nivel secundaria, según grado , 2012 - 2021

HBS College, matricula por periodo nivel primaria, según grado , 2012 - 2021

Población futura HBS College, Nivel Inicial según edad, 2022 - 2031HBS College, matricula por periodo nivel inicial, según edad , 2005 - 2021

Población futura HBS College, Nivel primaria, según grado, 2022 - 2031



FECHA :

COD DESCRIPCION Und. Cantidad L H METRADO TOTAL

01 ALBAÑILERIA

01.01   MURO DE SOGA LADRILLO KING-KONG CON CEMENTO-ARENA m2 2184.28

1er , 2do y 3er nivel  Eje 1-1 m2 3.00 27.90 2.30 64.17 164.61

1er , 2do y 3er nivel, Eje 3-3 m2 3.00 27.90 2.30 64.17 158.89

Baño alumnos y escalera m2 3.00 42.90 2.30 98.67 276.72

Parapeto m2 3.00 47.95 1.20 57.54 172.62

1er nivel, Eje 2-2 m2 1.00 5.00 2.30 11.50 11.50

1er nivel, Eje 3-3 m2 1.00 26.67 2.30 61.34 27.52

1er, 2do y 3er nivel, Eje 1-1 m2 3.00 26.55 2.30 61.07 156.65

2do y 3er nivel, Eje 3-3 m2 2.00 26.63 2.30 61.25 90.15

Baño alumnos y escalera m2 3.00 42.90 2.30 98.67 276.72

Parapeto m2 3.00 46.59 1.20 55.91 167.72

1er nivel Eje 3-3 m2 1.00 13.96 2.30 32.11 15.62

 2do y 3er nivel  Eje 3-3 m2 2.00 13.96 2.30 32.11 45.22

1er , 2do y 3er nivel Eje 1-1 m2 3.00 13.96 2.30 32.11 96.32

Parapeto m2 1.00 25.58 1.20 30.70 30.70

Escalera m2 3.00 7.90 2.30 18.17 54.51

1er nivel Eje 1-1 m2 1.00 21.87 2.30 50.30 42.69

1er nivel Eje 3-3 m2 1.00 22.00 2.30 50.60 22.88

2do nivel Eje 1-1 m2 1.00 21.87 2.30 50.30 38.41

2do nivel Eje 3-3 m2 1.00 22.10 2.30 50.83 15.35

Parapeto m2 1.00 34.50 1.20 41.40 41.40

1er nivel Eje 1-1 m2 1.00 11.10 2.30 25.53 25.53

1er nivel Eje 3-3 m2 1.00 9.80 2.30 22.54 9.88

1er nivel Eje 1-1 m2 1.00 16.20 2.30 37.26 21.06

1er nivel Eje 3-3 m2 1.00 16.20 2.30 37.26 16.79

Eje 1-1 m2 1.00 4.90 2.50 12.25 3.08

Eje 2-2 m2 1.00 4.90 2.50 12.25 12.25

Eje 1-1 m2 1.00 6.44 2.50 16.10 11.42

Eje 2-2 m2 1.00 6.44 2.50 16.10 16.10

Eje A-A, C-C m2 1.00 2.55 2.50 6.38 6.38

Interiores m2 1.00 7.60 2.50 19.00 19.00

Eje 1-1 m2 1.00 7.61 2.50 19.03 11.88

Eje 2-2 m2 1.00 7.61 2.50 19.03 11.89

Eje A-A, B-B, D-D m2 1.00 7.80 2.50 19.50 19.22

Interiores m2 1.00 6.77 2.50 16.93 16.93

Eje 1-1 m2 3.00 3.80 2.50 9.50 23.44

Eje 2-2 m2 3.00 3.80 2.50 9.50 28.50

Eje A-A, B-B, C-C m2 3.00 3.30 2.50 8.25 24.75

COD DESCRIPCION Und. Cantidad L H METRADO TOTAL

01.02   MURO DE LADRILLO KK ASENT DE CABEZA C/MORT 1:5 x 1.5 CM m2 800.73

1er , 2do y 3er nivel  Eje A-A,  C-C,  E-E (bloques izquierdo y derecho) m2 3.00 32.70 2.30 75.21 225.63

Parapeto Eje A-A, E-E m2 3.00 3.60 1.20 4.32 12.96

1er nivel  Eje A-A,  B-B,  C-C (bloque izquierdo) m2 1.00 16.98 2.30 39.05 34.80

2do y 3er nivel, Eje A-A, C-C (bloque izquierdo) m2 2.00 11.32 2.30 26.04 52.07

1er nivel Eje A-A,  D-D, G-G (bloque derecho) m2 1.00 16.98 2.30 39.05 39.05

2do y 3er nivel, Eje A-A, C-C, E-E, G-G (bloque derecho) m2 1.00 22.64 2.30 52.07 52.07

Parapeto Eje A-A, G-G m2 3.00 3.60 1.20 4.32 12.96

1er nivel Eje A-A, E-E m2 1.00 11.12 2.30 25.58 25.58

2do y 3er nivel Eje A-A, E-E m2 2.00 16.68 2.30 38.36 76.73

Parapeto Eje A-A , B-B (de escalera) m2 2.00 3.60 1.20 4.32 8.64

1er nivel Eje A-A, C-C, E-E, F-F, H-H, J-J m2 1.00 33.30 2.30 76.59 76.59

2do nivel Eje A-A, B-B, C-C, E-E, F-F, G-G, J-J m2 1.00 38.85 2.30 89.36 87.06

Parapeto Eje A-A , J-J m2 1.00 3.60 1.20 4.32 4.32

MÓDULOS 5 1er nivel  Eje A-A, C-C, E-E m2 1.00 20.00 2.30 46.00 41.12

MÓDULO 6 1er nivel  Eje A-A, C-C, E-E, G-G m2 1.00 22.24 2.30 51.15 51.15

COD DESCRIPCION Und. Cantidad L H METRADO TOTAL

02 REVOQUES Y ENLUCIDOS m2 5970.03

2.01   TARRAJEO EN INTERIORES ACABADO C:A 1:5 e= 1.5cm / MURO DE SOGA m2 1.00 2184.28

1er , 2do y 3er nivel  Eje 1-1 m2 3.00 27.90 2.30 64.17 164.61

1er , 2do y 3er nivel, Eje 3-3 m2 3.00 27.90 2.30 64.17 158.89

Baño alumnos y escalera m2 3.00 42.90 2.30 98.67 276.72

Parapeto m2 3.00 47.95 1.20 57.54 172.62

1er nivel, Eje 2-2 m2 1.00 5.00 2.30 11.50 11.50

1er nivel, Eje 3-3 m2 1.00 26.67 2.30 61.34 27.52

1er, 2do y 3er nivel, Eje 1-1 m2 3.00 26.55 2.30 61.07 156.65

2do y 3er nivel, Eje 3-3 m2 2.00 26.63 2.30 61.25 90.15

Baño alumnos y escalera m2 3.00 42.90 2.30 98.67 276.72

Parapeto m2 3.00 46.59 1.20 55.91 167.72

1er nivel Eje 3-3 m2 1.00 13.96 2.30 32.11 15.62

 2do y 3er nivel  Eje 3-3 m2 2.00 13.96 2.30 32.11 45.22

1er , 2do y 3er nivel Eje 1-1 m2 3.00 13.96 2.30 32.11 96.32

Parapeto m2 1.00 25.58 1.20 30.70 30.70

Escalera m2 3.00 7.90 2.30 18.17 54.51

1er nivel Eje 1-1 m2 1.00 21.87 2.30 50.30 42.69

1er nivel Eje 3-3 m2 1.00 22.00 2.30 50.60 22.88

2do nivel Eje 1-1 m2 1.00 21.87 2.30 50.30 38.41

2do nivel Eje 3-3 m2 1.00 22.10 2.30 50.83 15.35

Parapeto m2 1.00 34.50 1.20 41.40 41.40

1er nivel Eje 1-1 m2 1.00 11.10 2.30 25.53 25.53

1er nivel Eje 3-3 m2 1.00 9.80 2.30 22.54 9.88

MÓDULO 4

MÓDULOS 3 

2.30

MÓDULO 2

33.82

26.55

MÓDULO 3

16.49

19.00

MÓDULOS 1 
19.29

32.35

19.29

AREA DE PUERT. Y/O VENT.

27.90

33.62

4.88

MÓDULOS 1 

4.25

MÓDULO 2

MÓDULO 6

35.48

12.66

16.20

20.47

Baño Inicial niños

7.15

Baño Inicial niñas / discapacitado

AREA DE PUERT. Y/O VENT.

7.61

12.66

MÓDULO 4

27.72

11.89

35.48

MÓDULO 5

PLANILLA DE METRADO

"DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA PARA MEJORAR EL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA HBS COLLEGE 

DEL DISTRITO DE CHICLAYO, LAMBAYEQUE"

ARQUITECTURA

AREA DE PUERT. Y/O VENT.

0.28

27.90

33.62

9.17

32.35

19.29

19.00

16.49

MÓDULO 3

27.72

11.89MÓDULO 4

nov-21

Baño Profesores

4.68

MÓDULO GUARDIANIA Y  DEPOSITO 

7.13

5.06

MÓDULO 2

33.82

26.55

19.29
MÓDULOS 1 

7.61

MÓDULO 5



FECHA :

PLANILLA DE METRADO

"DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA PARA MEJORAR EL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA HBS COLLEGE 

DEL DISTRITO DE CHICLAYO, LAMBAYEQUE"

ARQUITECTURA

nov-21

1er nivel Eje 1-1 m2 1.00 16.20 2.30 37.26 21.06

1er nivel Eje 3-3 m2 1.00 16.20 2.30 37.26 16.79

Eje 1-1 m2 1.00 4.90 2.50 12.25 3.08

Eje 2-2 m2 1.00 4.90 2.50 12.25 12.25

Eje 1-1 m2 1.00 6.44 2.50 16.10 11.42

Eje 2-2 m2 1.00 6.44 2.50 16.10 16.10

Eje A-A, C-C m2 1.00 2.55 2.50 6.38 6.38

Interiores m2 1.00 7.60 2.50 19.00 19.00

Eje 1-1 m2 1.00 7.61 2.50 19.03 11.88

Eje 2-2 m2 1.00 7.61 2.50 19.03 11.89

Eje A-A, B-B, D-D m2 1.00 7.80 2.50 19.50 19.22

Interiores m2 1.00 6.77 2.50 16.93 16.93

Eje 1-1 m2 3.00 3.80 2.50 9.50 23.44

Eje 2-2 m2 3.00 3.80 2.50 9.50 28.50

Eje A-A, B-B, C-C m2 3.00 3.30 2.50 8.25 24.75

02.02 TARRAJEO EN INTERIORES ACABADO C:A 1:5 e= 1.5cm / MURO DE CABEZA m2 1.00 800.73

1er , 2do y 3er nivel  Eje A-A,  C-C,  E-E (bloques izquierdo y derecho) m2 3.00 32.70 2.30 75.21 225.63

Parapeto Eje A-A, E-E m2 3.00 3.60 1.20 4.32 12.96

1er nivel  Eje A-A,  B-B,  C-C (bloque izquierdo) m2 1.00 16.98 2.30 39.05 34.80

2do y 3er nivel, Eje A-A, C-C (bloque izquierdo) m2 2.00 11.32 2.30 26.04 52.07

1er nivel Eje A-A,  D-D, G-G (bloque derecho) m2 1.00 16.98 2.30 39.05 39.05

2do y 3er nivel, Eje A-A, C-C, E-E, G-G (bloque derecho) m2 1.00 22.64 2.30 52.07 52.07

Parapeto Eje A-A, G-G m2 3.00 3.60 1.20 4.32 12.96

1er nivel Eje A-A, E-E m2 1.00 11.12 2.30 25.58 25.58

2do y 3er nivel Eje A-A, E-E m2 2.00 16.68 2.30 38.36 76.73

Parapeto Eje A-A , B-B (de escalera) m2 2.00 3.60 1.20 4.32 8.64

1er nivel Eje A-A, C-C, E-E, F-F, H-H, J-J m2 1.00 33.30 2.30 76.59 76.59

2do nivel Eje A-A, B-B, C-C, E-E, F-F, G-G, J-J m2 1.00 38.85 2.30 89.36 87.06

Parapeto Eje A-A , J-J m2 1.00 3.60 1.20 4.32 4.32

MÓDULOS 5 1er nivel  Eje A-A, C-C, E-E m2 1.00 20.00 2.30 46.00 41.12

MÓDULO 6 1er nivel  Eje A-A, C-C, E-E, G-G m2 1.00 22.24 2.30 51.15 51.15

COD DESCRIPCION Und. Cantidad L H METRADO TOTAL

2.03 TARRAJEO EN EXTERIORES ACABADO C:A 1:5 e= 1.5cm / MURO DE SOGA m2 2184.28

1er , 2do y 3er nivel  Eje 1-1 m2 3.00 27.90 2.30 64.17 164.61

1er , 2do y 3er nivel, Eje 3-3 m2 3.00 27.90 2.30 64.17 158.89

Baño alumnos y escalera m2 3.00 42.90 2.30 98.67 276.72

Parapeto m2 3.00 47.95 1.20 57.54 172.62

1er nivel, Eje 2-2 m2 1.00 5.00 2.30 11.50 11.50

1er nivel, Eje 3-3 m2 1.00 26.67 2.30 61.34 27.52

1er, 2do y 3er nivel, Eje 1-1 m2 3.00 26.55 2.30 61.07 156.65

2do y 3er nivel, Eje 3-3 m2 2.00 26.63 2.30 61.25 90.15

Baño alumnos y escalera m2 3.00 42.90 2.30 98.67 276.72

Parapeto m2 3.00 46.59 1.20 55.91 167.72

1er nivel Eje 3-3 m2 1.00 13.96 2.30 32.11 15.62

 2do y 3er nivel  Eje 3-3 m2 2.00 13.96 2.30 32.11 45.22

1er , 2do y 3er nivel Eje 1-1 m2 3.00 13.96 2.30 32.11 96.32

Parapeto m2 1.00 25.58 1.20 30.70 30.70

Escalera m2 3.00 7.90 2.30 18.17 54.51

1er nivel Eje 1-1 m2 1.00 21.87 2.30 50.30 42.69

1er nivel Eje 3-3 m2 1.00 22.00 2.30 50.60 22.88

2do nivel Eje 1-1 m2 1.00 21.87 2.30 50.30 38.41

2do nivel Eje 3-3 m2 1.00 22.10 2.30 50.83 15.35

Parapeto m2 1.00 34.50 1.20 41.40 41.40

1er nivel Eje 1-1 m2 1.00 11.10 2.30 25.53 25.53

1er nivel Eje 3-3 m2 1.00 9.80 2.30 22.54 9.88

1er nivel Eje 1-1 m2 1.00 16.20 2.30 37.26 21.06

1er nivel Eje 3-3 m2 1.00 16.20 2.30 37.26 16.79

Eje 1-1 m2 1.00 4.90 2.50 12.25 3.08

Eje 2-2 m2 1.00 4.90 2.50 12.25 12.25

Eje 1-1 m2 1.00 6.44 2.50 16.10 11.42

Eje 2-2 m2 1.00 6.44 2.50 16.10 16.10

Eje A-A, C-C m2 1.00 2.55 2.50 6.38 6.38

Interiores m2 1.00 7.60 2.50 19.00 19.00

Eje 1-1 m2 1.00 7.61 2.50 19.03 11.88

Eje 2-2 m2 1.00 7.61 2.50 19.03 11.89

Eje A-A, B-B, D-D m2 1.00 7.80 2.50 19.50 19.22

Interiores m2 1.00 6.77 2.50 16.93 16.93

Eje 1-1 m2 3.00 3.80 2.50 9.50 23.44

Eje 2-2 m2 3.00 3.80 2.50 9.50 28.50

Eje A-A, B-B, C-C m2 3.00 3.30 2.50 8.25 24.75

2.04 TARRAJEO EN EXTERIORES ACABADO C:A 1:5 e= 1.5cm / MURO DE CABEZA m2 1.00 800.73

1er , 2do y 3er nivel  Eje A-A,  C-C,  E-E (bloques izquierdo y derecho) m2 3.00 32.70 2.30 75.21 225.63

Parapeto Eje A-A, E-E m2 3.00 3.60 1.20 4.32 12.96

1er nivel  Eje A-A,  B-B,  C-C (bloque izquierdo) m2 1.00 16.98 2.30 39.05 34.80

2do y 3er nivel, Eje A-A, C-C (bloque izquierdo) m2 2.00 11.32 2.30 26.04 52.07

1er nivel Eje A-A,  D-D, G-G (bloque derecho) m2 1.00 16.98 2.30 39.05 39.05

2do y 3er nivel, Eje A-A, C-C, E-E, G-G (bloque derecho) m2 1.00 22.64 2.30 52.07 52.07

Parapeto Eje A-A, G-G m2 3.00 3.60 1.20 4.32 12.96

1er nivel Eje A-A, E-E m2 1.00 11.12 2.30 25.58 25.58

2do y 3er nivel Eje A-A, E-E m2 2.00 16.68 2.30 38.36 76.73

Parapeto Eje A-A , B-B (de escalera) m2 2.00 3.60 1.20 4.32 8.64

1er nivel Eje A-A, C-C, E-E, F-F, H-H, J-J m2 1.00 33.30 2.30 76.59 76.59

MÓDULOS 1 

MÓDULO 2

MÓDULOS 3 

MÓDULO 4

4.25

Baño Inicial niñas / discapacitado

Baño Profesores

MÓDULO 6

27.90

33.62

19.29

33.82

26.55

32.35

19.29

16.49

19.00

5.06

9.17

MÓDULOS 1 

MÓDULO 2

MÓDULO 3

MÓDULO 4

MÓDULO 5

MÓDULO GUARDIANIA Y  DEPOSITO 

Baño Inicial niños

4.68

7.15

7.13

0.28

5.06

4.68

7.15

7.13

0.28

27.72

11.89

35.48

12.66

16.20

20.47

AREA DE PUERT. Y/O VENT.

7.61

4.88

2.30MÓDULO 4

16.20
MÓDULO 6

20.47

MÓDULOS 1 

MÓDULO 2

MÓDULOS 3 

MÓDULO GUARDIANIA Y  DEPOSITO 

Baño Inicial niños

Baño Inicial niñas / discapacitado

Baño Profesores

9.17

4.25
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2do nivel Eje A-A, B-B, C-C, E-E, F-F, G-G, J-J m2 1.00 38.85 2.30 89.36 87.06

Parapeto Eje A-A , J-J m2 1.00 3.60 1.20 4.32 4.32

MÓDULOS 5 1er nivel  Eje A-A, C-C, E-E m2 1.00 20.00 2.30 46.00 41.12

MÓDULO 6 1er nivel  Eje A-A, C-C, E-E, G-G m2 1.00 22.24 2.30 51.15 51.15

COD DESCRIPCION Und. Cantidad L H METRADO TOTAL

2.05   TARRAJEO DE COLUMNAS CON CEMENTO Y ARENA m 1933.20

Módulo 1 

C-1 m 24.00 2.70 64.80

C-2 m 36.00 2.70 97.20

C-3 m 18.00 2.70 48.60

CA m 96.00 2.70 259.20

C-1 baños m 12.00 2.70 32.40

C-2 baños m 7.00 2.70 18.90

Módulo 2

C-1 m 24.00 2.70 64.80

C-2 m 36.00 2.70 97.20

C-3 m 15.00 2.70 40.50

CA m 96.00 2.70 259.20

C-1 baños m 12.00 2.70 32.40

C-2 baños m 7.00 2.70 18.90

Módulo 3

C-1 m 12.00 2.70 32.40

C-2 m 18.00 2.70 48.60

C-3 m 6.00 2.70 16.20

CA m 48.00 2.70 129.60

C-2 Escalera m 12.00 2.70 32.40

Módulo 4

C-1 m 24.00 2.70 64.80

C-2 m 36.00 2.70 97.20

C-3 m 12.00 2.70 32.40

CA m 64.00 2.70 172.80

Módulo 5

C-1 m 4.00 2.70 10.80

C-2 m 2.00 2.70 5.40

C-4 m 1.00 2.70 2.70

C-5 m 4.00 2.70 10.80

C-6 m 4.00 2.70 10.80

CA m 8.00 2.70 21.60

Módulo 6

C-1 m 4.00 2.70 10.80

C-2 m 8.00 2.70 21.60

C-3 m 4.00 2.70 10.80

CA m 24.00 2.70 64.80

Módulo de guardiania y depósito

C-1 m 6.00 2.70 16.20

Baño Inicial niños

C-1 m 6.00 2.70 16.20

Baño Inicial niñas / discapacitado

C-1 m 8.00 2.70 21.60

Baño Profesores

C-1 m 18.00 2.70 48.60

COD DESCRIPCION Und. Cantidad L H METRADO TOTAL

2.06   TARRAJEO EN VIGAS CON CEMENTO - ARENA MORTERO 1:5 m 1607.91

VP - 101 Eje A-A, B-B, C-C, D-D, E-E, F-F, G-G, H-H, I -I, J-J, K-K, L-L m 6.00 97.20 583.20

VS - 101 m 12.00 3.65 43.80

VS - 102 m 48.00 3.75 180.00

VS - 103 m 48.00 3.60 172.80

VS - 104 m 12.00 3.40 40.80

VS - 105 m 12.00 3.80 45.60

VP - 102 m 2.00 4.78 9.56

VP - 103 m 2.00 4.73 9.46

VP - 104 m 2.00 4.80 9.60

VS - 105 Eje A-A, B-B, C-C, D-D m 4.00 3.80 15.20

VP - 105 Eje A-A, B-B, C-C, D-D, E-E, F-F m 2.00 51.60 103.20

VS - 106 m 8.00 6.64 53.12

VS - 107 m 12.00 6.59 79.08

VP - 105 Eje A-A, B-B, C-C, D-D, E-E m 2.00 43.00 86.00

VS - 106 m 4.00 6.64 26.56

VS - 107 m 4.00 6.59 26.36

VP - 106 m 4.00 2.45 9.80

VP - 107 m 2.00 2.40 4.80

VS - 108  Eje A-A, B-B, C-C, D-D m 4.00 1.87 7.48

VP - 108 m 2.00 4.09 8.18

VP - 109 m 2.00 3.40 6.80

VS - 109  Eje A-A, B-B, C-C, D-D m 4.00 2.41 9.64

VP - 110 m 2.00 4.71 9.42

VP - 111 m 2.00 2.90 5.80

VS - 110 Eje A-A, B-B, C-C, D-D m 4.00 2.60 10.40

VP - 112 m 2.00 3.17 6.34

VP - 1113 m 2.00 3.27 6.54

VS - 111 Eje A-A, B-B, C-C m 3.00 2.49 7.47

VP - 114 m 2.00 1.87 3.74

MÓDULO 4

MÓDULOS 1 Y 2

MÓDULO 3

MÓDULO 5

MÓDULO GUARDIANIA, LIMPIEZA  Y DEPOSITO 

Baño P Y S

Baño Inicial niñas

Baño Inicial niños

Baño Profesores

MÓDULO 4

A

A

2.30

4.88



FECHA :

PLANILLA DE METRADO

"DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA PARA MEJORAR EL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA HBS COLLEGE 

DEL DISTRITO DE CHICLAYO, LAMBAYEQUE"

ARQUITECTURA

nov-21

VP - 115 m 2.00 1.93 3.86

VS - 112 Eje A-A, B-B, C-C m 3.00 1.10 3.30

Tanque Elevado VP - 116 m 8.00 2.50 20.00

COD DESCRIPCION Und. Cantidad L H METRADO TOTAL

2.07   VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS, VENTANAS Y VANOS. m 1189.97

V-1 m 12.00 2.65 1.30 3.95 47.40

V-2 m 32.00 3.75 1.30 5.05 161.60

V-3 m 24.00 2.60 1.30 3.90 93.60

V-4 m 19.00 3.80 1.30 5.10 96.90

V-5 m 6.00 3.65 1.30 4.95 29.70

V-6 m 18.00 3.60 1.30 4.90 88.20

V-7 m 1.00 3.78 1.30 5.08 5.08

V-8 m 1.00 3.73 1.30 5.03 5.03

V-9 m 6.00 2.84 1.30 4.14 24.84

V-10 m 22.00 2.79 1.30 4.09 89.98

V-11 m 1.00 1.40 1.30 2.70 2.70

V-12 m 2.00 1.45 1.30 2.75 5.50

VA-1 m 6.00 3.40 0.40 3.80 22.80

VA-2 m 6.00 1.29 0.40 1.69 10.14

VA-3 m 6.00 1.00 0.40 1.40 8.40

VA-4 m 1.00 1.29 0.40 1.69 1.69

VA-5 m 2.00 0.55 0.40 0.95 1.90

VA-6 m 1.00 2.39 0.40 2.79 2.79

VA-7 m 4.00 6.63 0.40 7.03 28.12

VA-8 m 5.00 6.58 0.40 6.98 34.90

VA-9 m 1.00 2.17 0.40 2.57 2.57

VA-10 m 1.00 3.27 0.40 3.67 3.67

VA-11 m 1.00 1.86 0.40 2.26 2.26

VA-12 m 1.00 2.90 0.40 3.30 3.30

P-01 m 43.00 1.00 2.70 3.70 159.10

P-02 m 6.00 0.90 2.70 3.60 21.60

P-03 m 25.00 1.00 2.70 3.70 92.50

P-04 m 2.00 1.10 2.70 3.80 7.60

P-05 m 39.00 0.60 2.70 3.30 128.70

P-06 METAL m 2.00 1.00 2.70 3.70 7.40

COD DESCRIPCION Und. Cantidad L H METRADO TOTAL

2.08 BRUÑA DE 1 CM. 342.07

Módulo 1 y 2 m 1.00 36.00 67.90 67.90

Módulo 3 m 2.00 36.00 67.90 135.80

Módulo 4 m 1.00 18.00 34.90 34.90

Módulo 5 m 1.00 8.76 15.82 15.82

Guardiania, limpieza, depósito m 1.00 8.79 15.85 15.85

SS.HH Primaria y secundaria m

SS.HH Inicial niñas m

SS.HH Inicial  niños m

SS.HH Profesores m

Vereda frontal m 1.00 21.00 21.00 21.00

Vereda posterior m 1.00 6.00 6.00 6.00

Vereda lateral m 1.00 4.80 4.80 4.80

Patio m 1.00 40.00 40.00

COD DESCRIPCION Und. Cantidad L H METRADO TOTAL

02.07   JUNTAS DE DILATACION EN MUROS CON TECKNOPORT m 227.95

1er Piso m

Eje 1-1 y 3-3 m 51.00 2.85 145.35

2do Piso m

Eje 1-1 y 3-3 m 28.00 2.95 82.60

COD DESCRIPCION Und. Cantidad L H METRADO TOTAL

03 PISOS Y PAVIMENTOS

03.01   CONTRAPISO DE 48 MM. m2 199.60

1er Piso, baño alumnos m2 1.00 3.25 18.85 18.85

1er Piso, coina m2 1.00 5.80 20.47 20.47

1er Piso, baño profesores m2 1.00 1.90 4.50 4.50

1er Piso, aula 01 m2 1.00 6.00 38.28 38.28

1er Piso, sala de profesores m2 1.00 3.38 20.28 20.28

1er Piso, dirección m2 1.00 2.92 10.31 10.31

1er Piso, Espera m2 1.00 2.93 10.34 10.34

2do Piso, aula 02 y 03 m2 2.00 6.00 38.28 76.56

COD DESCRIPCION Und. Cantidad L H METRADO TOTAL

03.02   PISO DE CEMENTO PULIDO Y BRUÑADO SIN COLOREAR; E=1.5cm (1:2) m2 199.60

1er Piso, baño alumnos m2 1.00 3.25 18.85 18.85

1er Piso, coina m2 1.00 5.80 20.47 20.47

1er Piso, baño profesores m2 1.00 1.90 4.50 4.50

1er Piso, aula 01 m2 1.00 6.00 38.28 38.28

1er Piso, sala de profesores m2 1.00 3.38 20.28 20.28

1er Piso, dirección m2 1.00 2.92 10.31 10.31

1er Piso, Espera m2 1.00 2.93 10.34 10.34

2do Piso, aula 02 y 03 m2 2.00 6.00 38.28 76.56

COD DESCRIPCION Und. Cantidad L H METRADO TOTAL

03.03   PISO DE CERAMICA 30X30CM m2 23.92

Baños Alumnos m2 1.00 6.00 20.40 20.40

Baños Profesores m2 2.00 2.00 1.76 3.52

COD DESCRIPCION Und. Cantidad L H METRADO TOTAL

0.00

6.38

7.06

31.90

3.53

A

5.80

Baño Profesores

A

A

7.06

0.00

0.00

31.90

16.90

6.38

A

A

0.88

5.80

6.00

3.53

2.37

3.53

6.38

A

6.00

3.53

3.53

3.53

2.37

6.38

3.40

A
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04 ZOCALOS

04.01   ZOCALO DECERAMICA H= 2 m m2 99.38

Baños Alumnos m2 1.00 39.49 78.98 78.98

Baños Profesores m2 1.00 10.20 20.40 20.40

COD DESCRIPCION Und. Cantidad L H METRADO TOTAL

05 CARPINTERIA DE MADERA 

05.01   PUERTA DE MADERA CEDRO, MARCO 2"x3" Y HOJA DE TABLERO REBAJADO DE 45 MMm2 267.30

P-01 m2 43.00 1.00 2.70 2.70 116.10

P-02 m2 6.00 0.90 2.70 2.43 14.58

P-03 m2 25.00 1.00 2.70 2.70 67.50

P-04 m2 2.00 1.10 2.70 2.97 5.94

P-05 m2 39.00 0.60 2.70 1.62 63.18

COD DESCRIPCION Und. Cantidad L H METRADO TOTAL

05.02   VENTANA DE MADERA CON HOJAS DE CEDRO m2 773.07

V-1 m 12.00 2.65 1.30 3.95 47.40

V-2 m 32.00 3.75 1.30 5.05 161.60

V-3 m 24.00 2.60 1.30 3.90 93.60

V-4 m 19.00 3.80 1.30 5.10 96.90

V-5 m 6.00 3.65 1.30 4.95 29.70

V-6 m 18.00 3.60 1.30 4.90 88.20

V-7 m 1.00 3.78 1.30 5.08 5.08

V-8 m 1.00 3.73 1.30 5.03 5.03

V-9 m 6.00 2.84 1.30 4.14 24.84

V-10 m 22.00 2.79 1.30 4.09 89.98

V-11 m 1.00 1.40 1.30 2.70 2.70

V-12 m 2.00 1.45 1.30 2.75 5.50

VA-1 m 6.00 3.40 0.40 3.80 22.80

VA-2 m 6.00 1.29 0.40 1.69 10.14

VA-3 m 6.00 1.00 0.40 1.40 8.40

VA-4 m 1.00 1.29 0.40 1.69 1.69

VA-5 m 2.00 0.55 0.40 0.95 1.90

VA-6 m 1.00 2.39 0.40 2.79 2.79

VA-7 m 4.00 6.63 0.40 7.03 28.12

VA-8 m 5.00 6.58 0.40 6.98 34.90

VA-9 m 1.00 2.17 0.40 2.57 2.57

VA-10 m 1.00 3.27 0.40 3.67 3.67

VA-11 m 1.00 1.86 0.40 2.26 2.26

VA-12 m 1.00 2.90 0.40 3.30 3.30

COD DESCRIPCION Und. CantidadCant. Bisagra x puerta H METRADO TOTAL

06 CERRAJERIA

06.01   BISAGRA CAPUCHINA DE 4" X 4" pza 339.00

P-1 pza 43.00 3.00 129.00

P-2 pza 6.00 3.00 18.00

P-3 pza 25.00 3.00 75.00

P-4 pza 2.00 3.00 6.00

P-5 pza 39.00 3.00 117.00

COD DESCRIPCION Und. CantidadCant. Cerradura x puerta H METRADO TOTAL

06.02   CERRADURA PARA PUERTA PRINCIPAL PESADA pza 11.00

P-1 pza 2.00 1.00 2.00

P-3 pza 7.00 1.00 7.00

P-4 pza 2.00 1.00 2.00

COD DESCRIPCION Und. Cantidad L H METRADO TOTAL

07 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES

07.01   VIDRIO SEMIDOBLE. PROVISION Y COLOCACION EN VENTANAS p2 586.25

V-1 p2 2.00 0.70 0.75 5.65 11.29

V-2 p2 1.00 1.75 0.90 16.94 16.94

V-3 p2 1.00 1.65 0.90 15.97 15.97

V-4 p2 1.00 1.82 0.90 17.61 17.61

V-5 p2 1.00 2.75 0.90 26.61 26.61

V-6 p2 1.00 2.61 0.90 25.26 25.26

V-7 p2 3.00 2.75 1.45 42.88 128.63

V-8 p2 1.00 2.63 1.45 41.01 41.01

V-9 p2 1.00 2.86 1.45 44.59 44.59

V-10 p2 1.00 2.75 0.90 26.61 26.61

V-11 p2 1.00 1.84 0.90 17.81 17.81

V-12 p2 1.00 2.65 0.90 25.65 25.65

V-13 p2 1.00 1.75 0.90 16.94 16.94

V-14 p2 2.00 2.75 1.45 42.88 85.75

V-15 p2 1.00 2.86 1.45 44.59 44.59

V-16 p2 1.00 2.63 1.45 41.01 41.01

COD DESCRIPCION Und. Cantidad L H METRADO TOTAL

08 PINTURA

08.01   PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES m2 417.29

1er Piso, Eje 1-1 m2 2.00 11.14 2.85 31.75 53.47

1er Piso, Eje 3-3 m2 1.00 16.33 2.85 46.54 24.29

1er Piso, Eje 2-2 m2 1.00 7.01 2.85 19.98 19.98

1er Piso, División de baños alumnos m2 3.00 2.60 2.00 5.20 15.60

1er Piso, División de baños profesores m2 1.00 2.00 2.85 5.70 5.70

2do Piso, Eje 1-1 m2 1.00 8.99 2.95 26.52 18.43

2do Piso, Eje 3-3 m2 1.00 10.99 2.95 32.42 16.49

1er Piso, baños profesores m2 2.00 1.90 2.85 5.42 6.84

1er Piso, Eje A-A m2 2.00 4.42 8.84

A

A

2.00

2.00

A

AREA DE PUERT. Y/O VENT.

A

A

3.99

10.03

22.25

8.09

15.94
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1er Piso, Eje B-B, F-F y G-G m2 3.00 5.55 2.85 15.82 47.45

1er Piso, Eje C-C, D-D y H-H m2 3.00 5.40 2.85 15.39 46.17

1er Piso, baños profesores m2 3.00 11.47 2.85 32.69 98.07

2do Piso, Eje D-D y H-H m2 2.00 5.25 2.95 18.36 36.72

2do Piso, Eje F-F m2 1.00 5.55 2.95 19.24 19.24

COD DESCRIPCION Und. Cantidad L H METRADO TOTAL

08.02   PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES m2 417.29

1er Piso, Eje 1-1 m2 2.00 11.14 2.85 31.75 53.47

1er Piso, Eje 3-3 m2 1.00 16.33 2.85 46.54 24.29

1er Piso, Eje 2-2 m2 1.00 7.01 2.85 19.98 19.98

1er Piso, División de baños alumnos m2 3.00 2.60 2.00 5.20 15.60

1er Piso, División de baños profesores m2 1.00 2.00 2.85 5.70 5.70

2do Piso, Eje 1-1 m2 1.00 8.99 2.95 26.52 18.43

2do Piso, Eje 3-3 m2 1.00 10.99 2.95 32.42 16.49

1er Piso, baños profesores m2 2.00 1.90 2.85 5.42 6.84

1er Piso, Eje A-A m2 2.00 4.42 8.84

1er Piso, Eje B-B, F-F y G-G m2 3.00 5.55 2.85 15.82 47.45

1er Piso, Eje C-C, D-D y H-H m2 3.00 5.40 2.85 15.39 46.17

1er Piso, baños profesores m2 3.00 11.47 2.85 32.69 98.07

2do Piso, Eje D-D y H-H m2 2.00 5.25 2.95 18.36 36.72

2do Piso, Eje F-F m2 1.00 5.55 2.95 19.24 19.24

COD DESCRIPCION Und. Cantidad L H METRADO TOTAL

10 CIELORRASOS

10.01   CIELO RASO CON MEZCLA, 1:5 CEMENTO:ARENA, E=1.5 cm. m2 364.96

1er Piso m2 1.00 10.10 77.37 77.37

1er Piso m2 1.00 14.79 85.78 85.78

1er Piso m2 1.00 1.50 25.79 25.79

2do Piso m2 1.00 4.00 21.60 21.60

2do Piso m2 1.00 10.10 154.43 154.43

A

7.66

8.09

15.94

3.99

AREA DE PUERT. Y/O VENT.

10.03

22.25

15.29

5.40

5.80

17.19



CANTIDAD LARGO ANCHO ALTO COEFICIENTE PARCIAL TOTAL

CERCO PERIMETRICO

m2 269.55         2.60 700.83         

- 

kg 120.00         8.40 0.25 252.00         

- 

m2 179.69         2.60 467.19         

- 

m2 269.55         0.65 175.21         

- 

m2 102.00         0.70 3.00 214.20         

- 

m2 257.26         2.60 668.88         

- 

m2 269.55         0.65 175.21         

- 

m2 102.00         0.70 3.00 214.20         

PINTURA VIGAS

PINTURA COLUMNAS

TARRAJEO COLUMNAS

PINTURA MUROS

TARRAJEO VIGAS

MURO  SOGA

ALAMBRE # 8

TARRAJEO MUROS

DESCRIPCION UND.
 METRADO 



CANTIDAD LARGO ANCHO ALTO COEFICIENTE PARCIAL TOTAL

TARRAJEO VIGAS m2 28.80          1.40 40.32          

- 
TARRAJEO 

COLUMNAS
m2 12.00          1.60 3.00 57.60          

- 

CIELO RASO m2 1.00 2.60 2.20 5.72 

PINTURA VIGAS m2 40.32          

PINTURA COLUMNAS m2 57.60          

DESCRIPCION UND.
 METRADO 

TANQUE ELEVADO



PROYECTO:

ESPECIALIDAD: ESTRUCTURAS

CANTIDAD LARGO ANCHO ALTO COEFIC. PARCIAL TOTAL

01 OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES

01.01   OBRAS PROVISIONALES

01.01.01       CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 X 2.40 m. und 1.00          1.00 

01.01.02   ALMACEN,OFICINAS Y CASETA DE GUARDIANIA und 1.00          1.00 

01.01.03       CERCO DE OBRA CON TRIPLAY H=2.40 m 299.57      299.57          

01.01.04   SERVICIOS HIGIENICOS PROVISIONALES PARA LA OBRA GLB 1.00          1.00 

01.01.05   AGUA PARA LA CONSTRUCCION GLB 1.00          1.00 

01.01.06   ENERGIA ELECTRICA PARA LA CONSTRUCCION GLB 1.00          1.00 

01.01.07   SEÑALIZACION PARA SEGURIDAD GLB 1.00          1.00 

01.02   DEMOLICIONES

01.02.01   DEMOLICION DE CERCO PERIMETRICO

01.02.01.01       DEMOLICION DE MURO DE LADRILLO KK m2 1.00          232.67      6.80          1,582.16   1,582.16       

01.02.01.02       DEMOLICION DE SOBRE CIMIENTOS DE CONCRETO SIMPLE m3 1.00          232.67      0.15          0.50          17.45        17.45 

01.02.01.03       DEMOLICION DE COLUMNAS DE CONCRETO m3 83.00        0.25          0.25          6.55          33.98        33.98 

01.02.01.04       DEMOLICION DE VIGAS DE CONCRETO m3 1.00          242.67      0.25          0.25          15.17        15.17 

01.02.01.05   DEMOLICION DE CIMIENTO CORRIDO DE CONCRETO SIMPLE m3 1.00          299.57      0.60          0.80          143.79      143.79          

01.02.02   DEMOLICION DE MODULO DE ALBAÑILERIA m2 1.00          623.30      623.30      623.30          

01.02.03   DESMONTAJES

01.02.03.01       DESMONTAJE DE AULAS DE DRYWALL m2 17.00        45.00        765.00      765.00          

01.02.03.02       DESMONTAJE DE SS.HH DE DRYWALL m2 3.00          14.00        42.00        42.00 

01.02.03.03   DESMONTAJE DE TOPICO DE DRYWALL m2 1.00          9.20          9.20          9.20 

01.02.03.04   DESMONTAJE DE JUEGOS DE NIÑOS und 5.00          5.00          5.00 

01.02.03.05   DESMONTAJE DE GRASS SINTETICO m2 Area

1.00          1,330.40   1,330.40       

01.02.03.06   DESMONTAJE DE COBERTURA DE ETERNIT m2 3,361.00   3,361.00   3,361.00       

01.02.04   DEMOLICION DE LOSAS

01.02.04.01   DEMOLICION Y ROTURA DE PISOS DE LOSA m2 Area 1,595.00       

Losa de concreto 1.00          1,595.00   1,595.00   

01.02.04.02   DEMOLICION DE SARDINEL DE CONCRETO m 1.00          43.40        43.40        43.40 

01.02.04.03   DEMOLICION DE VEREDAS m2 1.00          34.10        34.10 

01.02.04.04   DEMOLICION DE PAVIMENTO ADOQUINADO m2 1.00          353.40      353.40          

01.02.05 ACARREO INTERNO DE MATERIAL PROCEDENTE DE DEMOLICIONES m3 1,062.99       

Demolicion de muro de ladrillo 1.00          1,582.16   0.15          1.50          355.99      

Demolicion y rotura de losa 1.00          1,595.00   0.15          1.50          358.88      

Demolicion de cimiento corrido 1.00          143.79      1.50          215.69      

Demolicion de sobrecmiento 1.00          17.45        1.50          26.18        

Demolicion de columnas 1.00          33.98        1.50          50.97        

Demolicion de vigas 1.00          15.17        1.50          22.75        

Demolicion de sardinel 1.00          43.40        0.50          1.50          32.55        

Demolicion de veredas 1.00          34.10        0.10          1.50          5.12          

"Diseño de infraestructura para mejorar el servicio educativo de la institución educativa privada HBS College del Distrito de Chiclayo, Lambayeque"

METRADOS - ESTRUCTURAS

 METRADO 
DESCRIPCION UND.



PROYECTO:

ESPECIALIDAD: ESTRUCTURAS

CANTIDAD LARGO ANCHO ALTO COEFIC. PARCIAL TOTAL

"Diseño de infraestructura para mejorar el servicio educativo de la institución educativa privada HBS College del Distrito de Chiclayo, Lambayeque"

METRADOS - ESTRUCTURAS

 METRADO 
DESCRIPCION UND.

Demolicion de pavimento adoquinado 1.00          353.40      0.10          1.50          53.01        

01.02.06   ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINA m3 1,121.12       

Demolicion de muro de ladrillo 1.00          1,582.16   0.15          1.50          355.99      

Demolicion y rotura de losa 1.00          1,595.00   0.15          1.50          358.88      

Demolicion de cimiento corrido 1.00          143.79      1.50          215.69      

Demolicion de sobrecmiento 1.00          17.45        1.50          26.18        

Demolicion de columnas 1.00          33.98        1.50          50.97        

Demolicion de vigas 1.00          15.17        1.50          22.75        

Demolicion de sardinel 1.00          43.40        0.50          1.50          32.55        

Demolicion de veredas 1.00          34.10        0.10          1.50          5.12          

Demolicion de pavimento adoquinado 1.00          353.40      0.10          1.50          53.01        

01.03    TRAZOS, NIVELES Y REPLANTEO

Area

01.03.01   LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 1.00          4,960.12   4,960.12       

01.03.02       TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m2 1.00          4,960.12   4,960.12       

01.03.03       REPLANTEO FINAL DE OBRA m2 1.00          4,960.12   4,960.12       

01.03.04       MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS GLB 1.00          1.00 

02 ESTRUCTURAS

02.01   MOVIMIENTO DE TIERRAS

02.01.01   EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA CIMENTACION m3 3,459.90       

NIVEL PRIMARIA/SECUNDARIA

BLOQUE - 1 (LADO IZQUIERDO/DERECHO) 

Eje - 1 2.00          20.95        3.20          2.10          281.57      

Eje - A 2.00          3.65          1.80          2.10          27.59        

Eje - 3 2.00          20.95        4.00          2.10          351.96      

Eje - C 2.00          3.65          2.50          2.10          38.33        

Eje - E 2.00          3.65          1.80          2.10          27.59        

Eje - B 2.00          3.65          0.60          2.10          9.20          

Eje - D 2.00          3.65          0.60          2.10          9.20          

BLOQUE - 2 (LADO IZQUIERDO)

Eje - 1 1.00          10.18        3.00          2.10          64.13        

Eje - A 1.00          2.48          1.80          2.10          9.37          

Eje - 3 1.00          10.18        4.00          2.10          85.51        

Eje - C 1.00          2.48          1.80          2.10          9.37          

Eje - B 1.00          2.48          0.60          2.10          3.12          

BLOQUE - 2 (LADO DERECHO)

Eje - 1 1.00          30.37        3.00          2.10          191.33      

Eje - A 1.00          2.48          1.80          2.10          9.37          

Eje - 3 1.00          30.37        4.00          2.10          255.11      

Eje - C 1.00          2.48          1.80          2.10          9.37          

Eje - E 1.00          2.48          1.80          2.10          9.37          

Eje - B 1.00          2.48          0.60          2.10          3.12          

Eje - D 1.00          2.48          3.00          2.10          15.62        

Eje - F 1.00          2.48          0.60          2.10          3.12          

Eje - G 1.00          2.48          1.80          2.10          9.37          

BLOQUE - 3 

Eje - 1 1.00          20.95        3.00          2.10          131.99      

Eje - A 1.00          2.38          1.80          2.10          9.00          

Eje - 3 1.00          20.95        4.00          2.10          175.98      

Eje - C 1.00          2.38          2.50          2.10          12.50        

Eje - E 1.00          2.38          1.80          2.10          9.00          

Eje - B 1.00          2.38          0.60          2.10          3.00          

Eje - D 1.00          2.38          0.60          2.10          3.00          

BAÑO - ESCALERA(BLOQUE 1)

Z1 3.00          1.80          1.50          2.10          17.01        

Eje - A 1.00          8.70          1.50          2.10          27.41        

Eje - C 1.00          8.70          1.50          2.10          27.41        

BAÑO - ESCALERA(BLOQUE 2)

Z1 3.00          1.80          1.50          2.10          17.01        

Eje - A 1.00          8.70          1.50          2.10          27.41        

Eje - C 1.00          8.70          1.50          2.10          27.41        

ESCALERA BLOQUE 3



PROYECTO:

ESPECIALIDAD: ESTRUCTURAS

CANTIDAD LARGO ANCHO ALTO COEFIC. PARCIAL TOTAL

"Diseño de infraestructura para mejorar el servicio educativo de la institución educativa privada HBS College del Distrito de Chiclayo, Lambayeque"

METRADOS - ESTRUCTURAS

 METRADO 
DESCRIPCION UND.

Eje - A 1.00          5.05          1.20          2.10          12.73        

Eje - B 1.00          5.05          1.20          2.10          12.73        

BAÑO DOCENTES

Z1 6.00          0.80          0.60          1.70          4.90          

GUARDIANIA - CUARTO DE LIMPIEZA

Z1 1.00          0.80          0.60          1.70          0.82          

NIVEL INICIAL

BLOQUE - 1 (LADO IZQUIERDO/DERECHO) 

Eje - 1 2.00          17.95        3.10          2.10          233.71      

Eje - A 2.00          3.70          1.70          2.10          26.42        

Eje - 3 2.00          17.95        4.00          2.50          359.00      

Eje - C 2.00          3.70          1.80          2.10          27.97        

Eje - E 2.00          3.70          1.70          2.10          26.42        

Eje - B 2.00          3.70          0.60          2.10          9.32          

Eje - D 2.00          3.70          0.60          2.10          9.32          

BLOQUE - 2

Eje - 1 1.00          26.80        3.00          2.10          168.84      

Eje - A 1.00          2.88          1.70          2.10          10.28        

Eje - 3 1.00          26.80        3.00          2.50          201.00      

Eje - C 1.00          2.88          1.80          2.10          10.89        

Eje - E 1.00          2.88          1.80          2.10          10.89        

Eje - B 1.00          2.88          0.60          2.10          3.63          

Eje - D 1.00          2.88          0.60          2.10          3.63          

Eje - F 1.00          2.88          0.60          2.10          3.63          

Eje - G 1.00          2.88          1.70          2.10          10.28        

BLOQUE - 3 

Eje - 1 1.00          14.75        3.00          2.10          92.93        

Eje - 2 1.00          9.66          0.60          2.10          12.17        

Eje - 3 1.00          14.75        3.00          2.10          92.93        

Eje - A 1.00          4.48          1.70          2.10          15.99        

Eje - C 1.00          4.48          1.80          2.10          16.93        

Eje - E 1.00          4.48          1.70          2.10          15.99        

BAÑOS HOMBRES

Z1 4.00          0.90          0.90          1.60          5.18          

Z2 1.00          1.10          1.10          1.60          1.94          

Z3 1.00          1.10          1.15          1.60          2.02          

BAÑOS MUJERES

Z1 4.00          0.90          0.90          1.60          5.18          

Z2 4.00          1.10          1.10          1.60          7.74          

BAÑO DOCENTES

Z1 6.00          0.80          0.60          1.60          4.61          

TANQUE Y CISTERNA 1.00          4.00          3.60          2.80          40.32        

ESCALERA

Z1 2.00          1.20          1.20          1.60          4.61          

SARDINELES 1.00          137.85      0.15          0.15          3.10          

ZAPATAS COLUMNAS DE COBERTURA 18.00        1.50          1.50          2.00          81.00        

02.01.02       RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 1,806.12       

BLOQUE - 1 (LADO IZQUIERDO/DERECHO)

Eje - 1 2.00          20.95        1.90          1.15          1.20          109.86      

Eje - A 2.00          4.80          1.80          1.15          1.20          23.85        

Eje - 3 2.00          20.95        2.80          1.15          1.20          161.90      

Eje - C 2.00          4.80          2.50          1.15          1.20          33.12        

Eje - E 2.00          4.80          1.80          1.15          1.20          23.85        

Eje - B 2.00          4.80          0.50          1.15          1.20          6.62          

Eje - D 2.00          4.80          0.50          1.15          1.20          6.62          

BLOQUE - 2 (LADO IZQUIERDO)

Eje - 1 1.00          10.18        2.00          1.15          1.20          28.10        

Eje - A 1.00          4.08          1.80          1.15          1.20          10.13        

Eje - 3 1.00          10.18        2.80          1.15          1.20          39.34        

Eje - C 1.00          4.08          1.80          1.15          1.20          10.13        

Eje - B 1.00          4.08          0.50          1.15          1.20          2.82          

BLOQUE - 2 (LADO DERECHO)

Eje - 1 1.00          30.37        2.00          1.15          1.20          83.82        

Eje - A 1.00          4.08          1.80          1.15          1.20          10.13        

Eje - 3 1.00          30.37        2.80          1.15          1.20          117.35      

Eje - C 1.00          4.08          1.80          1.15          1.20          10.13        

Eje - E 1.00          4.08          1.80          1.15          1.20          10.13        

Eje - B 1.00          4.08          1.80          1.15          1.20          10.13        

Eje - D 1.00          4.08          2.50          1.15          1.20          14.08        



PROYECTO:

ESPECIALIDAD: ESTRUCTURAS
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METRADOS - ESTRUCTURAS

 METRADO 
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Eje - F 1.00          4.08          1.80          1.15          1.20          10.13        

Eje - G 1.00          4.08          1.80          1.15          1.20          10.13        

BLOQUE - 3 

Eje - 1 1.00          20.95        1.90          1.15          1.20          54.93        

Eje - A 1.00          4.80          1.80          1.15          1.20          11.92        

Eje - 3 1.00          20.95        2.80          1.15          1.20          80.95        

Eje - C 1.00          4.80          2.50          1.15          1.20          16.56        

Eje - E 1.00          4.80          1.80          1.15          1.20          11.92        

Eje - B 1.00          4.80          0.50          1.15          1.20          3.31          

Eje - D 1.00          4.80          0.50          1.15          1.20          3.31          

BAÑO - ESCALERA(BLOQUE 1)

Z1 3.00          1.80          1.50          1.15          1.20          11.18        

Eje - A 1.00          8.70          1.50          1.15          1.20          18.01        

Eje - C 1.00          8.70          1.50          1.15          1.20          18.01        

BAÑO - ESCALERA(BLOQUE 2)

Z1 3.00          1.80          1.50          1.15          1.20          11.18        

Eje - A 1.00          8.70          1.50          1.15          1.20          18.01        

Eje - C 1.00          8.70          1.50          1.15          1.20          18.01        

ESCALERA BLOQUE 3

Eje - A 1.00          5.05          1.20          1.15          1.20          8.36          

Eje - B 1.00          5.05          1.20          1.15          1.20          8.36          

BAÑO DOCENTES

Z1 6.00          0.80          0.60          1.15          1.20          3.97          

GUARDIANIA - CUARTO DE LIMPIEZA

Z1 1.00          0.80          0.60          1.15          1.20          0.66          

NIVEL INICIAL

BLOQUE - 1 (LADO IZQUIERDO/DERECHO) 

Eje - 1 2.00          17.95        2.00          1.15          1.20          99.08        

Eje - A 2.00          5.00          1.70          1.15          1.20          23.46        

Eje - 3 2.00          17.95        2.80          1.15          1.20          138.72      

Eje - C 2.00          5.00          1.70          1.15          1.20          23.46        

Eje - E 2.00          5.00          1.70          1.15          1.20          23.46        

Eje - B 2.00          5.00          0.50          1.15          1.20          6.90          

Eje - D 2.00          5.00          0.50          1.15          1.20          6.90          

BLOQUE - 2

Eje - 1 1.00          26.80        2.00          1.15          1.20          73.97        

Eje - A 1.00          4.13          1.70          1.15          1.20          9.69          

Eje - 3 1.00          26.80        2.50          1.15          1.20          92.46        

Eje - C 1.00          4.13          1.80          1.15          1.20          10.26        

Eje - E 1.00          4.13          1.80          1.15          1.20          10.26        

Eje - B 1.00          4.13          0.50          1.15          1.20          2.85          

Eje - D 1.00          4.13          0.50          1.15          1.20          2.85          

Eje - F 1.00          4.13          0.50          1.15          1.20          2.85          

Eje - G 1.00          4.13          1.70          1.15          1.20          9.69          

BLOQUE - 3 

Eje - 1 1.00          14.75        1.80          1.15          1.20          36.64        

Eje - 2 1.00          9.66          0.50          1.15          1.20          6.67          

Eje - 3 1.00          14.75        2.00          1.15          1.20          40.71        

Eje - A 1.00          6.18          1.70          1.15          1.20          14.50        

Eje - C 1.00          6.18          1.80          1.15          1.20          15.35        

Eje - E 1.00          6.18          1.70          1.15          1.20          14.50        

BAÑOS HOMBRES

Z1 4.00          0.90          0.90          1.15          1.20          4.47          

Z2 1.00          1.10          1.10          1.15          1.20          1.67          

Z3 1.00          1.10          1.15          1.15          1.20          1.75          

BAÑOS MUJERES

Z1 4.00          0.90          0.90          1.15          1.20          4.47          

Z2 4.00          1.10          1.10          1.15          1.20          6.68          

BAÑO DOCENTES

Z1 6.00          0.80          0.60          1.15          1.20          3.97          

ZAPATAS COLUMNAS DE COBERTURA 18.00        1.50          1.50          2.00          1.20          81.00        

TANQUE Y CISTERNA 2.00          0.30          3.60          2.70          1.20          5.83          

02.01.03       RELLENO MANUAL  CON MATERIAL DE PRESTAMO (arena fina) m3 347.88          

NIVEL PRIMARIA - SECUNDARIA

BLOQUE - 1 (LADO IZQUIERDO/DERECHO) 2.00          20.95        7.20          0.10          1.30          39.22        

BLOQUE - 2 (LADO IZQUIERDO) 1.00          10.18        7.30          0.10          1.30          9.66          

BLOQUE - 2 (LADO DERECHO) 1.00          30.37        7.30          0.10          1.30          28.82        

BLOQUE - 3 1.00          20.95        7.20          0.10          1.30          19.61        

BAÑO - ESCALERA(BLOQUE 1) 1.00          6.00          7.20          0.10          1.30          5.62          



PROYECTO:

ESPECIALIDAD: ESTRUCTURAS

CANTIDAD LARGO ANCHO ALTO COEFIC. PARCIAL TOTAL

"Diseño de infraestructura para mejorar el servicio educativo de la institución educativa privada HBS College del Distrito de Chiclayo, Lambayeque"
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BAÑO - ESCALERA(BLOQUE 2) 1.00          6.00          7.20          0.10          1.30          5.62          

ESCALERA BLOQUE 3 1.00          2.85          3.45          0.10          1.30          1.28          

BAÑO DOCENTES 1.00          4.40          1.20          0.10          1.30          0.69          

GUARDIANIA - CUARTO DE LIMPIEZA 1.00          5.50          1.97          0.10          1.30          1.41          

NIVEL INICIAL

BLOQUE - 1 (LADO IZQUIERDO/DERECHO) 1.00          17.95        7.20          0.10          1.30          16.80        

BLOQUE - 2 1.00          26.80        7.20          0.10          1.30          25.08        

BLOQUE - 3 1.00          14.75        8.80          0.10          1.30          16.87        

BAÑOS HOMBRES 1.00          7.04          2.65          0.10          1.30          2.43          

BAÑOS MUJERES 1.00          8.21          2.70          0.10          1.30          2.88          

BAÑO DOCENTES 1.00          4.40          1.20          0.10          1.30          0.69          

LOSA DEPORTIVA 1.00          40.00        20.00        0.10          1.30          104.00      

VEREDA 1.00          47.95        1.20          0.10          1.30          7.48          

1.00          7.50          0.90          0.10          1.30          0.88          

1.00          47.95        1.00          0.10          1.30          6.23          

2.00          4.40          1.00          0.10          1.30          1.14          

2.00          5.00          1.00          0.10          1.30          1.30          

1.00          46.60        1.20          0.10          1.30          7.27          

2.00          8.80          1.00          0.10          1.30          2.29          

1.00          5.62          1.00          0.10          1.30          0.73          

1.00          23.90        1.20          0.10          1.30          3.73          

1.00          8.70          1.20          0.10          1.30          1.36          

1.00          2.90          0.55          0.10          1.30          0.21          

1.00          3.72          1.50          0.10          1.30          0.73          

1.00          31.01        1.20          0.10          1.30          4.84          

1.00          5.53          1.20          0.10          1.30          0.86          

1.00          3.45          1.80          0.10          1.30          0.81          

AREA 0.10          1.30          6.07          

1.00          35.95        1.20          0.10          1.30          5.61          

2.00          9.08          1.00          0.10          1.30          2.36          

1.00          16.74        1.20          0.10          1.30          2.61          

1.00          26.80        1.20          0.10          1.30          4.18          

1.00          8.70          3.33          0.10          1.30          3.77          

1.00          2.97          1.00          0.10          1.30          0.39          

1.00          7.50          1.66          0.10          1.30          1.62          

1.00          3.00          0.49          0.10          1.30          0.19          

1.00          4.40          1.00          0.10          1.30          0.57          

02.01.04       RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO (AFIRMADO) P/PISOS m3 334.50          

NIVEL PRIMARIA - SECUNDARIA

BLOQUE - 1 (LADO IZQUIERDO/DERECHO) 2.00          20.95        7.20          0.10          1.25          37.71        

BLOQUE - 2 (LADO IZQUIERDO) 1.00          10.18        7.30          0.10          1.25          9.29          

BLOQUE - 2 (LADO DERECHO) 1.00          30.37        7.30          0.10          1.25          27.71        

BLOQUE - 3 1.00          20.95        7.20          0.10          1.25          18.86        

BAÑO - ESCALERA(BLOQUE 1) 1.00          6.00          7.20          0.10          1.25          5.40          

BAÑO - ESCALERA(BLOQUE 2) 1.00          6.00          7.20          0.10          1.25          5.40          

ESCALERA BLOQUE 3 1.00          2.85          3.45          0.10          1.25          1.23          

BAÑO DOCENTES 1.00          4.40          1.20          0.10          1.25          0.66          

GUARDIANIA - CUARTO DE LIMPIEZA 1.00          5.50          1.97          0.10          1.25          1.35          

NIVEL INICIAL 1.25          

BLOQUE - 1 (LADO IZQUIERDO/DERECHO) 1.00          17.95        7.20          0.10          1.25          16.16        

BLOQUE - 2 1.00          26.80        7.20          0.10          1.25          24.12        

BLOQUE - 3 1.00          14.75        8.80          0.10          1.25          16.23        

BAÑOS HOMBRES 1.00          7.04          2.65          0.10          1.25          2.33          

BAÑOS MUJERES 1.00          8.21          2.70          0.10          1.25          2.77          

BAÑO DOCENTES 1.00          4.40          1.20          0.10          1.25          0.66          

LOSA DEPORTIVA 1.00          40.00        20.00        0.10          1.25          100.00      

VEREDA 1.00          47.95        1.20          0.10          1.25          7.19          

1.00          7.50          0.90          0.10          1.25          0.84          

1.00          47.95        1.00          0.10          1.25          5.99          

2.00          4.40          1.00          0.10          1.25          1.10          

2.00          5.00          1.00          0.10          1.25          1.25          

1.00          46.60        1.20          0.10          1.25          6.99          

2.00          8.80          1.00          0.10          1.25          2.20          

1.00          5.62          1.00          0.10          1.25          0.70          

1.00          23.90        1.20          0.10          1.25          3.59          

1.00          8.70          1.20          0.10          1.25          1.31          

1.00          2.90          0.55          0.10          1.25          0.20          

1.00          3.72          1.50          0.10          1.25          0.70          

1.00          31.01        1.20          0.10          1.25          4.65          

46.68 



PROYECTO:

ESPECIALIDAD: ESTRUCTURAS

CANTIDAD LARGO ANCHO ALTO COEFIC. PARCIAL TOTAL

"Diseño de infraestructura para mejorar el servicio educativo de la institución educativa privada HBS College del Distrito de Chiclayo, Lambayeque"

METRADOS - ESTRUCTURAS

 METRADO 
DESCRIPCION UND.

1.00          5.53          1.20          0.10          1.25          0.83          



PROYECTO:

ESPECIALIDAD: ESTRUCTURAS

CANTIDAD LARGO ANCHO ALTO COEFIC. PARCIAL TOTAL

"Diseño de infraestructura para mejorar el servicio educativo de la institución educativa privada HBS College del Distrito de Chiclayo, Lambayeque"

METRADOS - ESTRUCTURAS

 METRADO 
DESCRIPCION UND.

1.00          3.45          1.80          0.10          1.25          0.78          

AREA 0.10          1.25          5.84          

1.00          35.95        1.20          0.10          1.25          5.39          

2.00          9.08          1.00          0.10          1.25          2.27          

1.00          16.74        1.20          0.10          1.25          2.51          

1.00          26.80        1.20          0.10          1.25          4.02          

1.00          8.70          3.33          0.10          1.25          3.62          

1.00          2.97          1.00          0.10          1.25          0.37          

1.00          7.50          1.66          0.10          1.25          1.56          

1.00          3.00          0.49          0.10          1.25          0.18          

1.00          4.40          1.00          0.10          1.25          0.55          

02.01.05   ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINA m3 2,345.76       

 Excavacion manual de zanjas para cimentacion 1.00          3,459.90   1.20          4,151.88   

Relleno con material propio 1.00          1,806.12   1,806.12   

02.01.06       NIVELACION INTERIOR Y CAMPACTADO m2 2,676.01       

NIVEL PRIMARIA - SECUNDARIA

BLOQUE - 1 (LADO IZQUIERDO/DERECHO) 2.00          20.95        7.20          301.68      

BLOQUE - 2 (LADO IZQUIERDO) 1.00          10.18        7.30          74.31        

BLOQUE - 2 (LADO DERECHO) 1.00          30.37        7.30          221.70      

BLOQUE - 3 1.00          20.95        7.20          150.84      

BAÑO - ESCALERA(BLOQUE 1) 1.00          6.00          7.20          43.20        

BAÑO - ESCALERA(BLOQUE 2) 1.00          6.00          7.20          43.20        

ESCALERA BLOQUE 3 1.00          2.85          3.45          9.83          

BAÑO DOCENTES 1.00          4.40          1.20          5.28          

GUARDIANIA - CUARTO DE LIMPIEZA 1.00          5.50          1.97          10.84        

NIVEL INICIAL

BLOQUE - 1 (LADO IZQUIERDO/DERECHO) 1.00          17.95        7.20          129.24      

BLOQUE - 2 1.00          26.80        7.20          192.96      

BLOQUE - 3 1.00          14.75        8.80          129.80      

BAÑOS HOMBRES 1.00          7.04          2.65          18.66        

BAÑOS MUJERES 1.00          8.21          2.70          22.17        

BAÑO DOCENTES 1.00          4.40          1.20          5.28          

LOSA DEPORTIVA 1.00          40.00        20.00        800.00      

VEREDA 1.00          47.95        1.20          57.54        

1.00          7.50          0.90          6.75          

1.00          47.95        1.00          47.95        

2.00          4.40          1.00          8.80          

2.00          5.00          1.00          10.00        

1.00          46.60        1.20          55.92        

2.00          8.80          1.00          17.60        

1.00          5.62          1.00          5.62          

1.00          23.90        1.20          28.68        

1.00          8.70          1.20          10.44        

1.00          2.90          0.55          1.60          

1.00          3.72          1.50          5.58          

1.00          31.01        1.20          37.21        

1.00          5.53          1.20          6.64          

1.00          3.45          1.80          6.21          

AREA 46.68        

1.00          35.95        1.20          43.14        

2.00          9.08          1.00          18.16        

1.00          16.74        1.20          20.09        

1.00          26.80        1.20          32.16        

1.00          8.70          3.33          28.97        

1.00          2.97          1.00          2.97          

1.00          7.50          1.66          12.45        

1.00          3.00          0.49          1.47          

1.00          4.40          1.00          4.40          

517.02      

02.02   OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

02.02.01       CIMIENTOS CORRIDOS, f'c=100kg/cm2 + 30% PG m3 115.84          

NIVEL PRIMARIA/SECUNDARIA

BAÑOS - ESCALERA

Secc  5 - 5 2.00          1.20          0.50          0.80          0.96          

Secc  5 - 5 2.00          1.00          0.50          0.80          0.80          

Secc 5 - 5 1.00          0.95          0.50          0.80          0.38          

Secc 5 - 5 1.00          0.33          0.50          0.80          0.13          

46.68 

46.68 



PROYECTO:

ESPECIALIDAD: ESTRUCTURAS

CANTIDAD LARGO ANCHO ALTO COEFIC. PARCIAL TOTAL

"Diseño de infraestructura para mejorar el servicio educativo de la institución educativa privada HBS College del Distrito de Chiclayo, Lambayeque"

METRADOS - ESTRUCTURAS

 METRADO 
DESCRIPCION UND.

Secc 5 - 5 1.00          2.01          0.50          0.80          0.80          

Secc 3 - 3 1.00          4.73          0.50          0.80          1.89          

Secc 2 - 2(EjeB) 1.00          3.30          0.50          0.50          0.83          

Secc 2 - 2(Eje1) 1.00          1.51          0.50          0.50          0.38          

Secc 2 - 2(Eje2) 1.00          0.35          0.50          0.50          0.09          

ESCALERA BLOQUE 3



PROYECTO:

ESPECIALIDAD: ESTRUCTURAS

CANTIDAD LARGO ANCHO ALTO COEFIC. PARCIAL TOTAL
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METRADOS - ESTRUCTURAS

 METRADO 
DESCRIPCION UND.

Secc 2 - 2 1.00          1.85          0.50          0.50          0.46          

Secc 3 - 3 (Eje1) 1.00          0.45          0.50          0.50          0.11          

BAÑO DOCENTES

Secc  1 - 1(Eje1) 1.00          2.00          0.50          0.80          0.80          

Secc  1 - 1(Eje2) 1.00          2.00          0.50          0.80          0.80          

Secc  1 - 1(EjeA) 1.00          0.30          0.50          0.80          0.12          

Secc  2 - 2(EjeB) 1.00          0.30          0.50          0.80          0.12          

Secc  1 - 1(EjeC) 1.00          0.30          0.50          0.80          0.12          

GUARDIANIA - CUARTO DE LIMPIEZA

Secc  1 - 1(Eje1) 1.00          3.10          0.50          0.80          1.24          

Secc  1 - 1(Eje2) 1.00          3.10          0.50          0.80          1.24          

Secc  1 - 1(EjeA) 1.00          1.07          0.50          0.80          0.43          

Secc  2 - 2(EjeB) 1.00          1.07          0.50          0.80          0.43          

Secc  1 - 1(EjeC) 1.00          1.07          0.50          0.80          0.43          

NIVEL INICIAL

BAÑOS HOMBRES

Secc  1 - 1(Eje1) 1.00          2.93          0.50          0.50          0.73          

Secc  1 - 1(Eje2) 1.00          4.14          0.50          0.50          1.04          

Secc  1 - 1(EjeA) 1.00          1.15          0.50          0.50          0.29          

Secc  1 - 1(EjeB) 1.00          1.15          0.50          0.50          0.29          

Secc  1 - 1(EjeC) 1.00          0.75          0.50          0.50          0.19          

Secc  2 - 2(Eje1-2/A-C) 3.00          1.55          0.40          0.80          1.49          

Secc  2 - 2(Eje1-2/A-C) 1.00          1.00          0.40          0.80          0.32          

BAÑOS MUJERES

Secc  1 - 1(Eje1) 1.00          3.07          0.50          0.50          0.77          

Secc  1 - 1(Eje2) 1.00          4.21          0.50          0.50          1.05          

Secc  1 - 1(EjeA) 1.00          0.80          0.50          0.50          0.20          

Secc  1 - 1(EjeB) 1.00          1.20          0.50          0.50          0.30          

Secc  2 - 2(Eje1-2/A-C) 3.00          1.75          0.40          0.80          1.68          

Secc  5 - 5(Eje1-2/C) 1.00          0.80          0.50          0.50          0.20          

BAÑOS DOCENTES

Secc  1 - 1(Eje1) 1.00          2.00          0.50          0.80          0.80          

Secc  1 - 1(Eje2) 1.00          2.00          0.50          0.80          0.80          

Secc  1 - 1(EjeA) 1.00          0.30          0.50          0.80          0.12          

Secc  1 - 1(EjeB) 1.00          0.30          0.50          0.80          0.12          

Secc  2 - 2(EjeC) 1.00          0.30          0.50          0.80          0.12          

CERCO PERIMETRICO 1.00          193.31      0.80          0.60          92.79        

02.02.02       FALSO PISO  f'c=100kg/cm2 e=4" m2 1,358.99       

NIVEL PRIMARIA - SECUNDARIA

BLOQUE - 1 (LADO IZQUIERDO/DERECHO) 2.00          20.95        7.20          301.68      

BLOQUE - 2 (LADO IZQUIERDO) 1.00          10.18        7.30          74.31        

BLOQUE - 2 (LADO DERECHO) 1.00          30.37        7.30          221.70      

BLOQUE - 3 1.00          20.95        7.20          150.84      

BAÑO - ESCALERA(BLOQUE 1) 1.00          6.00          7.20          43.20        

BAÑO - ESCALERA(BLOQUE 2) 1.00          6.00          7.20          43.20        

ESCALERA BLOQUE 3 1.00          2.85          3.45          9.83          

BAÑO DOCENTES 1.00          4.40          1.20          5.28          

GUARDIANIA - CUARTO DE LIMPIEZA 1.00          5.50          1.97          10.84        

NIVEL INICIAL

BLOQUE - 1 (LADO IZQUIERDO/DERECHO) 1.00          17.95        7.20          129.24      

BLOQUE - 2 1.00          26.80        7.20          192.96      

BLOQUE - 3 1.00          14.75        8.80          129.80      

BAÑOS HOMBRES 1.00          7.04          2.65          18.66        

BAÑOS MUJERES 1.00          8.21          2.70          22.17        

BAÑO DOCENTES 1.00          4.40          1.20          5.28          

02.02.03 PISO CEMENTO PULIDO E=4", f'c=175kg/cm2 m2 1.00          517.02      517.02      517.02          

02.02.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN PISOS m2 1.00          517.02      0.10          32.13        32.13 

02.02.05   SOLADO f'c=100kg/cm2 m3 138.96          

NIVEL PRIMARIA/SECUNDARIA

BLOQUE - 1 (LADO IZQUIERDO/DERECHO) 

Eje - 1 2.00          20.95        1.90          0.10          7.96          

Eje - A 2.00          4.80          1.80          0.10          1.73          

Eje - 3 2.00          20.95        2.80          0.10          11.73        

Eje - C 2.00          4.80          2.50          0.10          2.40          

Eje - E 2.00          4.80          1.80          0.10          1.73          

Eje - B 2.00          4.80          0.50          0.10          0.48          

Eje - D 2.00          4.80          0.50          0.10          0.48          

BLOQUE - 2 (LADO IZQUIERDO)



PROYECTO:

ESPECIALIDAD: ESTRUCTURAS

CANTIDAD LARGO ANCHO ALTO COEFIC. PARCIAL TOTAL
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METRADOS - ESTRUCTURAS

 METRADO 
DESCRIPCION UND.

Eje - 1 1.00          10.18        2.00          0.10          2.04          

Eje - A 1.00          4.08          1.80          0.10          0.73          

Eje - 3 1.00          10.18        2.80          0.10          2.85          

Eje - C 1.00          4.08          1.80          0.10          0.73          

Eje - B 1.00          4.08          0.50          0.10          0.20          

BLOQUE - 2 (LADO DERECHO)

Eje - 1 1.00          30.37        2.00          0.10          6.07          

Eje - A 1.00          4.08          1.80          0.10          0.73          

Eje - 3 1.00          30.37        2.80          0.10          8.50          

Eje - C 1.00          4.08          1.80          0.10          0.73          

Eje - E 1.00          4.08          1.80          0.10          0.73          

Eje - B 1.00          4.08          1.80          0.10          0.73          

Eje - D 1.00          4.08          2.50          0.10          1.02          

Eje - F 1.00          4.08          1.80          0.10          0.73          

Eje - G 1.00          4.08          1.80          0.10          0.73          

BLOQUE - 3 

Eje - 1 1.00          20.95        1.90          0.10          3.98          

Eje - A 1.00          4.80          1.80          0.10          0.86          

Eje - 3 1.00          20.95        2.80          0.10          5.87          

Eje - C 1.00          4.80          2.50          0.10          1.20          

Eje - E 1.00          4.80          1.80          0.10          0.86          

Eje - B 1.00          4.80          0.50          0.10          0.24          

Eje - D 1.00          4.80          0.50          0.10          0.24          

BAÑO - ESCALERA(BLOQUE 1)

Z1 3.00          1.80          1.50          0.10          0.81          

Eje - A 1.00          8.70          1.50          0.10          1.31          

Eje - C 1.00          8.70          1.50          0.10          1.31          

BAÑO - ESCALERA(BLOQUE 2)

Z1 3.00          1.80          1.50          0.10          0.81          

Eje - A 1.00          8.70          1.50          0.10          1.31          

Eje - C 1.00          8.70          1.50          0.10          1.31          

ESCALERA BLOQUE 3

Eje - A 1.00          5.05          1.20          0.10          0.61          

Eje - B 1.00          5.05          1.20          0.10          0.61          

BAÑO DOCENTES

Z1 6.00          0.80          0.60          0.10          0.29          

GUARDIANIA - CUARTO DE LIMPIEZA

Z1 1.00          0.80          0.60          0.10          0.05          

NIVEL INICIAL

BLOQUE - 1 (LADO IZQUIERDO/DERECHO) 

Eje - 1 2.00          17.95        2.00          0.10          7.18          

Eje - A 2.00          5.00          1.70          0.10          1.70          

Eje - 3 2.00          17.95        2.80          0.10          10.05        

Eje - C 2.00          5.00          1.70          0.10          1.70          

Eje - E 2.00          5.00          1.70          0.10          1.70          

Eje - B 2.00          5.00          0.50          0.10          0.50          

Eje - D 2.00          5.00          0.50          0.10          0.50          

BLOQUE - 2

Eje - 1 1.00          26.80        2.00          0.10          5.36          

Eje - A 1.00          4.13          1.70          0.10          0.70          

Eje - 3 1.00          26.80        2.50          0.10          6.70          

Eje - C 1.00          4.13          1.80          0.10          0.74          

Eje - E 1.00          4.13          1.80          0.10          0.74          

Eje - B 1.00          4.13          0.50          0.10          0.21          

Eje - D 1.00          4.13          0.50          0.10          0.21          

Eje - F 1.00          4.13          0.50          0.10          0.21          

Eje - G 1.00          4.13          1.70          0.10          0.70          

BLOQUE - 3 

Eje - 1 1.00          14.75        1.80          0.10          2.66          

Eje - 2 1.00          9.66          0.50          0.10          0.48          

Eje - 3 1.00          14.75        2.00          0.10          2.95          

Eje - A 1.00          6.18          1.70          0.10          1.05          

Eje - C 1.00          6.18          1.80          0.10          1.11          

Eje - E 1.00          6.18          1.70          0.10          1.05          

BAÑOS HOMBRES

Z1 4.00          0.90          0.90          0.10          0.32          

Z2 1.00          1.10          1.10          0.10          0.12          

Z3 1.00          1.10          1.15          0.10          0.13          

BAÑOS MUJERES

Z1 4.00          0.90          0.90          0.10          0.32          
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METRADOS - ESTRUCTURAS

 METRADO 
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Z2 4.00          1.10          1.10          0.10          0.48          

BAÑO DOCENTES

Z1 6.00          0.80          0.60          0.10          0.29          

TANQUE Y CISTERNA 1.00          3.60          4.00          0.10          1.44          

ESCALERA

Z1 2.00          1.20          1.20          0.10          0.29          

CERCO PERIMETRICO

Z - 1 63.00        0.80          1.00          0.10          5.04          

Z - 2 27.00        0.80          1.40          0.10          3.02          

Z - 3 2.00          0.80          1.50          0.10          0.24          

ESCALERA

Z1 2.00          1.20          1.20          0.10          0.29          

ZAPATAS COLUMNAS DE COBERTURA 18.00        1.50          1.50          0.10          4.05          

02.02.06 LOSA DE CONCRETO: CONCRETO F'C=175 KG/CM2 m3 83.60 

Losa  1.00          20.00        40.00        0.10          80.00        

Uña 1.00          120.00      0.10          0.30          3.60          

02.02.07  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSAS m2 1.00          800.00      0.10          80.00        80.00 

02.02.08 CONCRETO EN VEREDAS  F'C=175 KG/CM2 m3 51.70 

1.00          47.95        1.20          0.10          5.75          

1.00          7.50          0.90          0.10          0.68          

1.00          47.95        1.00          0.10          4.80          

2.00          4.40          1.00          0.10          0.88          

2.00          5.00          1.00          0.10          1.00          

1.00          46.60        1.20          0.10          5.59          

2.00          8.80          1.00          0.10          1.76          

1.00          5.62          1.00          0.10          0.56          

1.00          23.90        1.20          0.10          2.87          

1.00          8.70          1.20          0.10          1.04          

1.00          2.90          0.55          0.10          0.16          

1.00          3.72          1.50          0.10          0.56          

1.00          31.01        1.20          0.10          3.72          

1.00          5.53          1.20          0.10          0.66          

1.00          3.45          1.80          0.10          0.62          

AREA 0.10          4.67          

1.00          35.95        1.20          0.10          4.31          

2.00          9.08          1.00          0.10          1.82          

1.00          16.74        1.20          0.10          2.01          

1.00          26.80        1.20          0.10          3.22          

1.00          8.70          3.33          0.10          2.90          

1.00          2.97          1.00          0.10          0.30          

1.00          7.50          1.66          0.10          1.25          

1.00          3.00          0.49          0.10          0.15          

1.00          4.40          1.00          0.10          0.44          

02.02.9 ENCOFRADO DE VEREDAS H=10 CM m2 45.40 

1.00          47.95        0.10          4.80          

1.00          7.50          0.10          0.75          

1.00          47.95        0.10          4.80          

2.00          4.40          0.10          0.88          

2.00          5.00          0.10          1.00          

1.00          46.60        0.10          4.66          

2.00          8.80          0.10          1.76          

1.00          5.62          0.10          0.56          

1.00          23.90        0.10          2.39          

1.00          8.70          0.10          0.87          

1.00          2.90          0.10          0.29          

1.00          3.72          0.10          0.37          

1.00          31.01        0.10          3.10          

1.00          5.53          0.10          0.55          

1.00          3.45          0.10          0.35          

AREA 0.10          4.67          

1.00          35.95        0.10          3.60          

2.00          9.08          0.10          1.82          

1.00          16.74        0.10          1.67          

1.00          26.80        0.10          2.68          

1.00          8.70          0.10          0.87          

46.68 

46.68 



PROYECTO:

ESPECIALIDAD: ESTRUCTURAS

CANTIDAD LARGO ANCHO ALTO COEFIC. PARCIAL TOTAL

"Diseño de infraestructura para mejorar el servicio educativo de la institución educativa privada HBS College del Distrito de Chiclayo, Lambayeque"

METRADOS - ESTRUCTURAS

 METRADO 
DESCRIPCION UND.

1.00          2.97          0.10          0.30          

1.00          7.50          0.10          0.75          

1.00          3.00          0.10          0.30          

1.00          4.40          0.10          0.44          

1.00          7.50          0.10          0.75          

1.00          4.35          0.10          0.44          

02.03   OBRAS DE CONCRETO ARMADO

02.03.01       ZAPATA DE CIMENTACION

02.03.01.01          ZAPATAS DE CIMENTACION: CONCRETO F'C=210 KG/CM2 m3 767.20          

NIVEL PRIMARIA/SECUNDARIA

BLOQUE - 1 (LADO IZQUIERDO/DERECHO) 

Eje - 1 2.00          20.95        1.90          0.60          47.77        

Eje - A 2.00          4.80          1.80          0.60          10.37        

Eje - 3 2.00          20.95        2.80          0.60          70.39        

Eje - C 2.00          4.80          2.50          0.60          14.40        

Eje - E 2.00          4.80          1.80          0.60          10.37        

Eje - B 2.00          4.80          0.50          0.60          2.88          

Eje - D 2.00          4.80          0.50          0.60          2.88          

BLOQUE - 2 (LADO IZQUIERDO)

Eje - 1 1.00          10.18        2.00          0.60          12.22        

Eje - A 1.00          4.08          1.80          0.60          4.41          

Eje - 3 1.00          10.18        2.80          0.60          17.10        

Eje - C 1.00          4.08          1.80          0.60          4.41          

Eje - B 1.00          4.08          0.50          0.60          1.22          

BLOQUE - 2 (LADO DERECHO)

Eje - 1 1.00          30.37        2.00          0.60          36.44        

Eje - A 1.00          4.08          1.80          0.60          4.41          

Eje - 3 1.00          30.37        2.80          0.60          51.02        

Eje - C 1.00          4.08          1.80          0.60          4.41          

Eje - E 1.00          4.08          1.80          0.60          4.41          

Eje - B 1.00          4.08          1.80          0.60          4.41          

Eje - D 1.00          4.08          2.50          0.60          6.12          

Eje - F 1.00          4.08          1.80          0.60          4.41          

Eje - G 1.00          4.08          1.80          0.60          4.41          

BLOQUE - 3 

Eje - 1 1.00          20.95        1.90          0.60          23.88        

Eje - A 1.00          4.80          1.80          0.60          5.18          

Eje - 3 1.00          20.95        2.80          0.60          35.20        

Eje - C 1.00          4.80          2.50          0.60          7.20          

Eje - E 1.00          4.80          1.80          0.60          5.18          

Eje - B 1.00          4.80          0.50          0.60          1.44          

Eje - D 1.00          4.80          0.50          0.60          1.44          

BAÑO - ESCALERA(BLOQUE 1)

Z1 3.00          1.80          1.50          0.60          4.86          

Eje - A 1.00          8.70          1.50          0.60          7.83          

Eje - C 1.00          8.70          1.50          0.60          7.83          

BAÑO - ESCALERA(BLOQUE 2)

Z1 3.00          1.80          1.50          0.60          4.86          

Eje - A 1.00          8.70          1.50          0.60          7.83          

Eje - C 1.00          8.70          1.50          0.60          7.83          

ESCALERA BLOQUE 3

Eje - A 1.00          5.05          1.20          0.60          3.64          

Eje - B 1.00          5.05          1.20          0.60          3.64          

BAÑO DOCENTES

Z1 6.00          0.80          0.60          0.50          1.44          

GUARDIANIA - CUARTO DE LIMPIEZA

Z1 1.00          0.80          0.60          0.50          0.24          

NIVEL INICIAL

BLOQUE - 1 (LADO IZQUIERDO/DERECHO) 

Eje - 1 2.00          17.95        2.00          0.60          43.08        

Eje - A 2.00          5.00          1.70          0.60          10.20        

Eje - 3 2.00          17.95        2.80          0.60          60.31        

Eje - C 2.00          5.00          1.70          0.60          10.20        

Eje - E 2.00          5.00          1.70          0.60          10.20        

Eje - B 2.00          5.00          0.50          0.60          3.00          

Eje - D 2.00          5.00          0.50          0.60          3.00          

BLOQUE - 2



PROYECTO:

ESPECIALIDAD: ESTRUCTURAS

CANTIDAD LARGO ANCHO ALTO COEFIC. PARCIAL TOTAL

"Diseño de infraestructura para mejorar el servicio educativo de la institución educativa privada HBS College del Distrito de Chiclayo, Lambayeque"

METRADOS - ESTRUCTURAS

 METRADO 
DESCRIPCION UND.

Eje - 1 1.00          26.80        2.00          0.60          32.16        

Eje - A 1.00          4.13          1.70          0.60          4.21          

Eje - 3 1.00          26.80        2.50          0.60          40.20        

Eje - C 1.00          4.13          1.80          0.60          4.46          

Eje - E 1.00          4.13          1.80          0.60          4.46          

Eje - B 1.00          4.13          0.50          0.60          1.24          

Eje - D 1.00          4.13          0.50          0.60          1.24          

Eje - F 1.00          4.13          0.50          0.60          1.24          

Eje - G 1.00          4.13          1.70          0.60          4.21          

BLOQUE - 3 

Eje - 1 1.00          14.75        1.80          0.60          15.93        

Eje - 2 1.00          9.66          0.50          0.60          2.90          

Eje - 3 1.00          14.75        2.00          0.60          17.70        

Eje - A 1.00          6.18          1.70          0.60          6.30          

Eje - C 1.00          6.18          1.80          0.60          6.67          

Eje - E 1.00          6.18          1.70          0.60          6.30          

BAÑOS HOMBRES

Z1 4.00          0.90          0.90          0.50          1.62          

Z2 1.00          1.10          1.10          0.50          0.61          

Z3 1.00          1.10          1.15          0.50          0.63          

BAÑOS MUJERES

Z1 4.00          0.90          0.90          0.50          1.62          

Z2 4.00          1.10          1.10          0.50          2.42          

BAÑO DOCENTES

Z1 6.00          0.80          0.60          0.50          1.44          

ESCALERA

Z1 2.00          1.20          1.20          0.50          1.44          

ZAPATAS COLUMNAS DE COBERTURA 18.00        1.50          1.50          0.50          20.25        

02.03.01.02          ZAPATAS DE CIMENTACION: ACERO Fy=4200 Kg/cm2 kg 30,082.46     

NIVEL PRIMARIA/SECUNDARIA

BLOQUE - 1 (LADO IZQUIERDO/DERECHO) Desperdicio

Eje - 1 2 13.00        20.95        1.05          0.99          566.22      

2 140.00      1.90          1.05          0.99          553.01      

Eje - A 2 12.00        4.80          1.05          0.99          119.75      

2 12.00        1.80          1.05          0.99          44.91        

Eje - C 2 12.00        4.80          1.05          0.99          119.75      

2 16.00        2.40          1.05          0.99          79.83        

Eje - E 2 32.00        4.80          1.05          0.99          319.33      

2 12.00        1.70          1.05          0.99          42.41        

Eje - 3 2 140.00      2.70          1.05          0.99          785.86      

2 18.00        20.95        1.05          0.99          783.99      

BLOQUE - 2 (LADO IZQUIERDO)

Eje - 1 14.00        10.18        1.05          0.99          148.15      

68.00        2.00          

Eje - A 12.00        4.08          1.05          0.99          50.89        

28.00        1.80          

Eje - 3 19.00        10.18        1.05          0.99          201.06      

68.00        2.80          

Eje - C 12.00        4.08          1.05          0.99          50.89        

28.00        1.80          1.05          0.99          52.39        

BLOQUE - 2 (LADO DERECHO)

Eje - 1 14.00        30.37        1.05          0.99          441.97      

203.00      2.00          

Eje - A 12.00        4.08          1.05          0.99          50.89        

28.00        1.80          

Eje - 3 15.00        30.37        1.05          0.99          473.54      

203.00      2.80          

Eje - C 12.00        4.08          1.05          0.99          50.89        

28.00        1.80          

Eje - E 12.00        4.08          1.05          0.99          50.89        

28.00        1.80          

Eje - D 17.00        4.08          1.05          0.99          72.10        

28.00        2.50          

Eje - G 12.00        4.08          1.05          0.99          50.89        

28.00        1.80          1.05          0.99          52.39        

BLOQUE - 3 - 

Eje - 1 13.00        20.95        1.05          0.99          283.11      

140.00      1.90          1.05          0.99          276.51      

Eje - A 12.00        4.80          1.05          0.99          59.88        

32.00        1.80          1.05          0.99          59.88        



PROYECTO:

ESPECIALIDAD: ESTRUCTURAS

CANTIDAD LARGO ANCHO ALTO COEFIC. PARCIAL TOTAL

"Diseño de infraestructura para mejorar el servicio educativo de la institución educativa privada HBS College del Distrito de Chiclayo, Lambayeque"

METRADOS - ESTRUCTURAS

 METRADO 
DESCRIPCION UND.

Eje - 3 19.00        20.95        1.05          0.99          413.77      

140.00      2.80          1.05          0.99          407.48      

Eje - C 17.00        4.80          1.05          0.99          84.82        

32.00        2.50          1.05          0.99          83.16        

Eje - E 12.00        4.80          1.05          0.99          59.88        

32.00        1.80          

BAÑO - ESCALERA(BLOQUE 1)

Z1 10.00        1.80          3.00          1.05          0.99          56.13        

12.00        1.50          1.05          0.99          18.71        

Eje - A 10.00        8.70          1.05          0.99          90.44        

58.00        1.50          1.05          0.99          90.44        

Eje - C 10.00        8.70          1.05          0.99          90.44        

58.00        1.50          1.05          0.99          90.44        

BAÑO - ESCALERA(BLOQUE 2)

Z1 10.00        1.80          3.00          1.05          0.99          56.13        

12.00        1.50          1.05          0.99          18.71        

Eje - A 10.00        8.70          1.05          0.99          90.44        

58.00        1.50          1.05          0.99          90.44        

Eje - C 10.00        8.70          1.05          0.99          90.44        

58.00        1.50          1.05          0.99          90.44        

 ESCALERA BLOQUE 3

Eje - A 8.00          5.05          1.05          0.99          42.00        

34.00        1.20          1.05          0.99          42.41        

Eje - B 8.00          5.05          1.05          0.99          42.00        

34.00        1.20          1.05          0.99          42.41        

BAÑO DOCENTES

Z1 4.00          0.80          1.05          0.99          3.33          

6.00          0.60          1.05          0.99          3.74          

GUARDIANIA - CUARTO DE LIMPIEZA

Z1 4.00          0.80          1.05          0.99          3.33          

6.00          0.60          1.05          0.99          3.74          

NIVEL INICIAL

BLOQUE - 1 (LADO IZQUIERDO/DERECHO) 

Eje - 1 214.00      17.95        2.00          1.05          0.99          7,986.06   

120.00      32.00        2.00          1.05          0.99          7,983.36   

Eje - A 12.00        5.00          2.00          1.05          0.99          124.74      

34.00        1.70          2.00          1.05          0.99          120.17      

Eje - 3 17.00        17.95        2.00          1.05          0.99          634.41      

120.00      2.50          2.00          1.05          0.99          623.70      

Eje - C 12.00        5.00          2.00          1.05          0.99          124.74      

34.00        1.80          2.00          1.05          0.99          127.23      

Eje - E 12.00        5.00          2.00          1.05          0.99          124.74      

34.00        1.70          2.00          1.05          0.99          120.17      

BLOQUE - 2

Eje - 1 14.00        26.80        1.05          0.99          390.02      

179.00      2.00          1.05          0.99          372.14      

Eje - A 12.00        4.13          1.05          0.99          51.52        

26.00        1.70          1.05          0.99          45.95        

Eje - 3 17.00        26.80        1.05          0.99          473.60      

179.00      2.50          1.05          0.99          465.18      

Eje - C 12.00        4.13          1.05          0.99          51.52        

26.00        1.80          1.05          0.99          48.65        

Eje - E 12.00        4.13          1.05          0.99          51.52        

26.00        1.80          1.05          0.99          48.65        

Eje - G 12.00        4.13          1.05          0.99          51.52        

26.00        1.70          1.05          0.99          45.95        

BLOQUE - 3 

Eje - 1 12.00        14.75        1.05          0.99          183.99      

99.00        1.80          1.05          0.99          185.24      

Eje - 3 14.00        14.75        1.05          0.99          214.66      

99.00        2.00          1.05          0.99          205.82      

Eje - A 12.00        6.18          1.05          0.99          77.09        

42.00        1.70          1.05          0.99          74.22        

Eje - C 12.00        6.18          1.05          0.99          77.09        

42.00        1.80          1.05          0.99          78.59        

Eje - E 12.00        6.18          1.05          0.99          77.09        

42.00        1.70          1.05          0.99          74.22        

BAÑOS HOMBRES

Z1 6.00          0.90          4.00          1.05          0.99          22.45        

6.00          0.90          4.00          1.05          0.99          22.45        



PROYECTO:
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METRADOS - ESTRUCTURAS

 METRADO 
DESCRIPCION UND.

Z2 7.00          1.10          1.05          0.99          8.00          

7.00          1.10          1.05          0.99          8.00          

Z3 8.00          1.10          1.05          0.99          9.15          

7.00          1.15          1.05          0.99          8.37          

BAÑOS MUJERES

Z1 6.00          0.90          4.00          1.05          0.99          22.45        

6.00          0.90          4.00          1.05          0.99          22.45        

Z2 7.00          1.10          4.00          1.05          0.99          32.02        

7.00          1.10          4.00          1.05          0.99          32.02        

BAÑO DOCENTES

Z1 5.00          0.60          6.00          1.05          0.99          18.71        

4.00          0.80          6.00          1.05          0.99          19.96        

ESCALERA

Z1 8.00          1.20          1.05          0.99          9.98          

8.00          1.20          1.05          0.99          9.98          

ZAPATAS COLUMNAS DE COBERTURA

198.00      1.40          1.05          0.99          288.15      

198.00      1.40          1.05          0.99          288.15      

02.03.02   VIGAS DE CIMENTACION

02.03.02.01          VIGAS DE CIMENTACION: CONCRETO F'C=210 KG/CM2 m3 139.47          

NIVEL PRIMARIA/SECUNDARIA

BLOQUE - 1 (LADO IZQUIERDO/DERECHO)

Eje - 1 2.00          15.76        0.30          0.60          5.67          

Eje - 3 2.00          15.76        0.30          0.60          5.67          

Eje - A 2.00          5.56          0.30          0.60          2.00          

Eje - C 2.00          5.56          0.30          0.60          2.00          

Eje - E 2.00          5.56          0.30          0.60          2.00          

Eje - B 2.00          6.50          0.30          1.20          4.68          

Eje - D 2.00          6.50          0.30          1.20          4.68          

BLOQUE - 2 (LADO IZQUIERDO)

Eje - 1 1.00          7.78          0.30          0.60          1.40          

Eje - A 1.00          7.66          0.30          0.60          1.38          

Eje - 3 1.00          7.78          0.30          0.60          1.40          

Eje - C 1.00          7.66          0.30          0.60          1.38          

Eje - B 1.00          6.60          0.30          1.20          2.38          

BLOQUE - 2 (LADO DERECHO)

Eje - 1 1.00          22.38        0.30          0.60          4.03          

Eje - A 1.00          5.66          0.30          0.60          1.02          

Eje - 3 1.00          22.38        0.30          0.60          4.03          

Eje - C 1.00          6.60          0.30          0.60          1.19          

Eje - E 1.00          6.60          0.30          0.60          1.19          

Eje - B 1.00          6.60          0.30          1.20          2.38          

Eje - D 1.00          6.26          0.30          0.60          1.13          

Eje - F 1.00          6.60          0.30          1.20          2.38          

Eje - G 1.00          5.66          0.30          0.60          1.02          

BLOQUE - 3 

Eje - 1 1.00          15.76        0.30          0.60          2.84          

Eje - A 1.00          5.56          0.30          0.60          1.00          

Eje - 3 1.00          15.76        0.30          0.60          2.84          

Eje - C 1.00          6.50          0.30          0.60          1.17          

Eje - E 1.00          5.56          0.30          0.60          1.00          

Eje - B 1.00          6.50          0.30          1.20          2.34          

Eje - D 1.00          6.50          0.30          1.20          2.34          

BAÑO - ESCALERA(BLOQUE 1)

Eje - A 1.00          5.80          0.30          0.60          1.04          

Eje - B 1.00          6.25          0.30          0.60          1.13          

Eje - C 1.00          5.80          0.30          0.60          1.04          

Eje - 1 1.00          5.25          0.30          0.60          0.95          

Eje - 2 1.00          2.10          0.30          0.60          0.38          

Eje - 3 1.00          5.25          0.30          1.20          1.89          

BAÑO - ESCALERA(BLOQUE 2)

Eje - A 1.00          5.80          0.30          0.60          1.04          

Eje - B 1.00          6.25          0.30          0.60          

Eje - C 1.00          5.80          0.30          0.60          1.04          

Eje - 1 1.00          5.25          0.30          0.60          0.95          

Eje - 2 1.00          2.10          0.30          0.60          0.38          

Eje - 3 1.00          5.25          0.30          1.20          1.89          

ESCALERA BLOQUE 3

Eje - 1 1.00          2.35          0.30          0.60          

Eje - 2 1.00          2.35          0.30          1.20          
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METRADOS - ESTRUCTURAS

 METRADO 
DESCRIPCION UND.

Eje - A 1.00          2.75          0.30          0.60          0.50          

Eje - B 1.00          2.75          0.30          0.60          0.50          

NIVEL INICIAL

BLOQUE - 1 (LADO IZQUIERDO/DERECHO) 

Eje - 1 2.00          12.76        0.30          0.60          4.59          

Eje - A 2.00          5.56          0.30          0.60          2.00          

Eje - 3 2.00          12.76        0.30          0.60          4.59          

Eje - C 2.00          6.16          0.30          0.60          2.22          

Eje - E 2.00          5.56          0.30          0.60          2.00          

Eje - B 2.00          6.50          0.30          1.20          4.68          

Eje - D 2.00          6.50          0.30          1.20          4.68          

BLOQUE - 2

Eje - 1 1.00          18.80        0.30          0.60          3.38          

Eje - A 1.00          5.50          0.30          0.60          0.99          

Eje - 3 1.00          18.80        0.30          0.60          3.38          

Eje - C 1.00          6.16          0.30          0.60          1.11          

Eje - E 1.00          6.16          0.30          0.60          1.11          

Eje - B 1.00          6.50          0.30          1.20          2.34          

Eje - D 1.00          6.50          0.30          1.20          2.34          

Eje - F 1.00          6.50          0.30          1.20          2.34          

Eje - G 1.00          5.50          0.30          0.60          0.99          

BLOQUE - 3 

Eje - 1 1.00          11.96        0.30          0.60          2.15          

Eje - 2 1.00          12.96        0.30          1.20          4.67          

Eje - 3 1.00          11.96        0.30          0.60          2.15          

Eje - A 1.00          6.90          0.30          0.60          1.24          

Eje - C 1.00          7.80          0.30          0.60          1.40          

Eje - E 1.00          6.90          0.30          0.60          1.24          

BAÑOS HOMBRES

Eje - 1 1.00          6.14          0.25          0.40          0.61          

Eje - 2 1.00          6.14          0.25          0.40          0.61          

Eje - A 1.00          2.45          0.25          0.40          0.25          

Eje - B 1.00          2.45          0.25          0.40          0.25          

Eje - C 1.00          2.45          0.25          0.40          0.25          

BAÑOS MUJERES

Eje - 1 1.00          7.01          0.25          0.40          0.70          

Eje - 2 1.00          7.01          0.25          0.40          0.70          

Eje - A 1.00          2.50          0.25          0.40          0.25          

Eje - B 1.00          2.50          0.25          0.40          0.25          

Eje - C 1.00          2.50          0.25          0.40          0.25          

Eje - D 2.00          2.50          0.25          0.40          0.50          

02.03.02.02          VIGAS DE CIMENTACION: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 949.88          

NIVEL PRIMARIA/SECUNDARIA

BLOQUE - 1 (LADO IZQUIERDO/DERECHO)

Eje - 1 4.00          15.76        0.60          37.82        

Eje - 3 4.00          15.76        0.60          37.82        

Eje - A 4.00          5.56          0.60          13.34        

Eje - C 4.00          5.56          0.60          13.34        

Eje - E 4.00          5.56          0.60          13.34        

Eje - B 4.00          6.50          1.20          31.20        

Eje - D 4.00          6.50          1.20          31.20        

BLOQUE - 2 (LADO IZQUIERDO)

Eje - 1 2.00          7.78          0.60          9.34          

Eje - A 2.00          7.66          0.60          9.19          

Eje - 3 2.00          7.78          0.60          9.34          

Eje - C 2.00          7.66          0.60          9.19          

Eje - B 2.00          6.60          1.20          15.84        

BLOQUE - 2 (LADO DERECHO)

Eje - 1 2.00          22.38        0.60          26.86        

Eje - A 2.00          5.66          0.60          6.79          

Eje - 3 2.00          22.38        0.60          26.86        

Eje - C 2.00          6.60          0.60          7.92          

Eje - E 2.00          6.60          0.60          7.92          

Eje - B 2.00          6.60          1.20          15.84        

Eje - D 2.00          6.26          0.60          7.51          

Eje - F 2.00          6.60          1.20          15.84        

Eje - G 2.00          5.66          0.60          6.79          

BLOQUE - 3 

Eje - 1 2.00          15.76        0.60          18.91        



PROYECTO:

ESPECIALIDAD: ESTRUCTURAS

CANTIDAD LARGO ANCHO ALTO COEFIC. PARCIAL TOTAL

"Diseño de infraestructura para mejorar el servicio educativo de la institución educativa privada HBS College del Distrito de Chiclayo, Lambayeque"

METRADOS - ESTRUCTURAS

 METRADO 
DESCRIPCION UND.

Eje - A 2.00          5.56          0.60          6.67          

Eje - 3 2.00          15.76        0.60          18.91        

Eje - C 2.00          6.50          0.60          7.80          

Eje - E 2.00          5.56          0.60          6.67          

Eje - B 2.00          6.50          1.20          15.60        

Eje - D 2.00          6.50          1.20          15.60        

BAÑO - ESCALERA(BLOQUE 1)

Eje - A 2.00          5.80          0.60          6.96          

Eje - B 2.00          6.25          0.60          7.50          

Eje - C 2.00          5.80          0.60          6.96          

Eje - 1 2.00          5.25          0.60          6.30          

Eje - 2 2.00          2.10          0.60          2.52          

Eje - 3 2.00          5.25          1.20          12.60        

BAÑO - ESCALERA(BLOQUE 2)

Eje - A 2.00          5.80          0.60          6.96          

Eje - B 2.00          6.25          0.60          7.50          

Eje - C 2.00          5.80          0.60          6.96          

Eje - 1 2.00          5.25          0.60          6.30          

Eje - 2 2.00          2.10          0.60          2.52          

Eje - 3 2.00          5.25          1.20          12.60        

ESCALERA BLOQUE 3

Eje - 1 2.00          2.35          0.60          2.82          

Eje - 2 2.00          2.35          1.20          5.64          

Eje - A 2.00          2.75          0.60          3.30          

Eje - B 2.00          2.75          0.60          3.30          

NIVEL INICIAL

BLOQUE - 1 (LADO IZQUIERDO/DERECHO) 

Eje - 1 4.00          12.76        0.60          30.62        

Eje - A 4.00          5.56          0.60          13.34        

Eje - 3 4.00          12.76        0.60          30.62        

Eje - C 4.00          6.16          0.60          14.78        

Eje - E 4.00          5.56          0.60          13.34        

Eje - B 4.00          6.50          1.20          31.20        

Eje - D 4.00          6.50          1.20          31.20        

BLOQUE - 2

Eje - 1 2.00          18.80        0.60          22.56        

Eje - A 2.00          5.50          0.60          6.60          

Eje - 3 2.00          18.80        0.60          22.56        

Eje - C 2.00          6.16          0.60          7.39          

Eje - E 2.00          6.16          0.60          7.39          

Eje - B 2.00          6.50          1.20          15.60        

Eje - D 2.00          6.50          1.20          15.60        

Eje - F 2.00          6.50          1.20          15.60        

Eje - G 2.00          5.50          0.60          6.60          

BLOQUE - 3 

Eje - 1 2.00          11.96        0.60          14.35        

Eje - 2 2.00          12.96        1.20          31.10        

Eje - 3 2.00          11.96        0.60          14.35        

Eje - A 2.00          6.90          0.60          8.28          

Eje - C 2.00          7.80          0.60          9.36          

Eje - E 2.00          6.90          0.60          8.28          

BAÑOS HOMBRES

Eje - 1 2.00          6.14          0.40          4.91          

Eje - 2 2.00          6.14          0.40          4.91          

Eje - A 2.00          2.45          0.40          1.96          

Eje - B 2.00          2.45          0.40          1.96          

Eje - C 2.00          2.45          0.40          1.96          

BAÑOS MUJERES

Eje - 1 2.00          7.01          0.40          5.61          

Eje - 2 2.00          7.01          0.40          5.61          

Eje - A 2.00          2.50          0.40          2.00          

Eje - B 2.00          2.50          0.40          2.00          

Eje - C 2.00          2.50          0.40          2.00          

Eje - D 2.00          2.50          0.40          2.00          

02.03.02.03          VIGAS DE CIMENTACION: ACERO Fy=4200 Kg/cm2 kg 21,348.88     

NIVEL PRIMARIA/SECUNDARIA

BLOQUE - 1 (LADO IZQUIERDO/DERECHO)

Eje 1 (A - B) 2.00     4.00          5.18          1.05          0.99          43.08        

Eje 1 (A - B) 2.00     7.00          5.40          1.05          2.24          177.81      

Eje 1 (A - B) 2.00     1.00          5.40          1.05          1.55          17.58        



PROYECTO:

ESPECIALIDAD: ESTRUCTURAS

CANTIDAD LARGO ANCHO ALTO COEFIC. PARCIAL TOTAL

"Diseño de infraestructura para mejorar el servicio educativo de la institución educativa privada HBS College del Distrito de Chiclayo, Lambayeque"

METRADOS - ESTRUCTURAS

 METRADO 
DESCRIPCION UND.

Eje 1 (A - B)  - Estribos 2.00     18.00        2.88          1.05          0.56          60.96        

Eje 1 (B - C) 2.00     4.00          5.24          1.05          0.99          43.58        

Eje 1 (B - C) 2.00     7.00          5.24          1.05          2.24          172.54      

Eje 1 (B - C) 2.00     1.00          5.24          1.05          1.55          17.06        

Eje 1 (B - C)  - Estribos 2.00     18.00        2.88          1.05          0.56          60.96        

Eje 1 (C - D) 2.00     4.00          4.24          1.05          0.99          35.26        

Eje 1 (C - D) 2.00     7.00          4.24          1.05          2.24          139.61      

Eje 1 (C - D) 2.00     1.00          4.24          1.05          1.55          13.80        

Eje 1 (C - D) - Estribos 2.00     18.00        2.88          1.05          0.56          60.96        

Eje 1 (D - E) 2.00     4.00          5.18          1.05          0.99          43.08        

Eje 1 (D - E) 2.00     7.00          5.40          1.05          2.24          177.81      

Eje 1 (D - E) 2.00     1.00          5.40          1.05          1.55          17.58        

Eje 1 (D - E) - Estribos 2.00     18.00        2.88          1.05          0.56          60.96        

Eje 3 (A - B) 2.00     4.00          5.18          1.05          0.99          43.08        

Eje 3 (A - B) 2.00     7.00          5.40          1.05          2.24          177.81      

Eje 3 (A - B) 2.00     1.00          5.40          1.05          1.55          17.58        

Eje 3 (A - B) - Estribos 2.00     18.00        2.88          1.05          0.56          60.96        

Eje 3 (B - C) 2.00     4.00          5.24          1.05          2.24          98.60        

Eje 3 (B - C) 2.00     7.00          5.24          1.05          0.99          76.26        

Eje 3 (B - C) 2.00     1.00          5.24          1.05          1.55          17.06        

Eje 3 (B - C) - Estribos 2.00     18.00        2.88          1.05          0.56          60.96        

Eje 3 (D - E) 2.00     4.00          4.24          1.05          1.55          55.20        

Eje 3 (D - E) 2.00     7.00          4.24          1.05          0.99          61.70        

Eje 3 (D - E) 2.00     1.00          4.24          1.05          1.55          13.80        

Eje 3 (D - E) - Estribos 2.00     18.00        2.88          1.05          0.56          60.96        

Eje 3 (C - D) 2.00     4.00          5.18          1.05          2.24          97.47        

Eje 3 (C - D) 2.00     7.00          5.40          1.05          0.99          78.59        

Eje 3 (C - D) 2.00     1.00          5.40          1.05          1.55          17.58        

Eje 3 (C - D) - Estribos 2.00     18.00        2.88          1.05          0.56          60.96        

Eje A (1 - 2) 2.00     7.00          3.72          1.05          2.24          122.49      

Eje A (1 - 2) 2.00     4.00          3.72          1.05          0.99          30.94        

Eje A (1 - 2) 2.00     1.00          3.72          1.05          1.55          12.11        

Eje A (1 - 2) - Estribos 2.00     13.00        2.88          1.05          0.56          44.03        

Eje A (2 - 3) 2.00     7.00          3.72          1.05          2.24          122.49      

Eje A (2 - 3) 2.00     4.00          3.72          1.05          0.99          30.94        

Eje A (2 - 3) 2.00     1.00          3.72          1.05          1.55          12.11        

Eje A (2 - 3) - Estribos 2.00     13.00        2.88          1.05          0.56          44.03        

Eje C (1 - 2) 2.00     7.00          3.72          1.05          2.24          122.49      

Eje C (1 - 2) 2.00     4.00          3.72          1.05          0.99          30.94        

Eje C (1 - 2) 2.00     1.00          3.72          1.05          1.55          12.11        

Eje C (1 - 2) - Estribos 2.00     13.00        2.88          1.05          0.56          44.03        

Eje C (2 - 3) 2.00     7.00          3.72          1.05          2.24          122.49      

Eje C (2 - 3) 2.00     4.00          3.72          1.05          0.99          30.94        

Eje C (2 - 3) 2.00     1.00          3.72          1.05          1.55          12.11        

Eje C (2 - 3) - Estribos 2.00     13.00        2.88          1.05          0.56          44.03        

Eje E (1 - 2) 2.00     7.00          3.72          1.05          2.24          122.49      

Eje E (1 - 2) 2.00     4.00          3.72          1.05          0.99          30.94        

Eje E (1 - 2) 2.00     1.00          3.72          1.05          1.55          12.11        

Eje E (1 - 2) - Estribos 2.00     13.00        2.88          1.05          0.56          44.03        

Eje E (2 - 3) 2.00     7.00          3.72          1.05          2.24          122.49      

Eje E (2 - 3) 2.00     4.00          3.72          1.05          0.99          30.94        

Eje E (2 - 3) 2.00     1.00          3.72          1.05          1.55          12.11        

Eje E (2 - 3) - Estribos 2.00     13.00        2.88          1.05          0.56          44.03        

Eje B (1 - 3) 2.00     7.00          7.64          1.05          2.24          251.57      

Eje B (1 - 3) 2.00     1.00          7.64          1.05          1.55          24.87        

Eje B (1 - 3) 2.00     4.00          7.42          1.05          0.99          61.70        

Eje B (1 - 3) - Estribos 2.00     25.00        2.88          1.05          0.56          84.67        

Eje D (1 - 3) 2.00     7.00          7.64          1.05          2.24          251.57      

Eje D (1 - 3) 2.00     1.00          7.64          1.05          1.55          24.87        

Eje D (1 - 3) 2.00     4.00          7.42          1.05          0.99          61.70        

Eje D (1 - 3) - Estribos 2.00     25.00        2.88          1.05          0.56          84.67        

BLOQUE - 2 (LADO IZQUIERDO)

Eje 1 (A - B) 7.00          5.49          1.05          2.24          90.39        

Eje 1 (A - B) 1.00          5.49          1.05          1.55          8.93          

Eje 1 (A - B) 4.00          5.05          1.05          0.99          21.00        

Eje 1 (A - B)  - Estribos 18.00        2.88          1.05          0.56          30.48        

Eje 1 (B - C) 7.00          5.49          1.05          2.24          90.39        

Eje 1 (B - C) 1.00          5.49          1.05          1.55          8.93          

Eje 1 (B - C) 4.00          5.05          1.05          0.99          21.00        

Eje 1 (B - C)  - Estribos 18.00        2.88          1.05          0.56          30.48        



PROYECTO:

ESPECIALIDAD: ESTRUCTURAS
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METRADOS - ESTRUCTURAS

 METRADO 
DESCRIPCION UND.

Eje 3 (A - B) 7.00          5.49          1.05          2.24          90.39        

Eje 3 (A - B) 1.00          5.49          1.05          1.55          8.93          

Eje 3 (A - B) 4.00          5.05          1.05          0.99          21.00        

Eje 3 (A - B) - Estribos 18.00        2.88          1.05          0.56          30.48        

Eje 3 (B - C) 7.00          5.49          1.05          2.24          90.39        

Eje 3 (B - C) 1.00          5.49          1.05          1.55          8.93          

Eje 3 (B - C) 4.00          5.05          1.05          0.99          21.00        

Eje 3 (B - C) - Estribos 18.00        2.88          1.05          0.56          30.48        

Eje A (1 - 2) 7.00          3.99          1.05          2.24          65.69        

Eje A (1 - 2) 1.00          3.99          1.05          1.55          6.49          

Eje A (1 - 2) 4.00          3.77          1.05          0.99          15.68        

Eje A (1 - 2) - Estribos 13.00        2.88          1.05          0.56          22.01        

Eje A (2 - 3) 7.00          3.99          1.05          2.24          65.69        

Eje A (2 - 3) 1.00          3.99          1.05          1.55          6.49          

Eje A (2 - 3) 4.00          3.77          1.05          0.99          15.68        

Eje A (2 - 3) - Estribos 13.00        3.99          1.05          0.56          30.50        

Eje C (1 - 2) 7.00          3.99          1.05          2.24          65.69        

Eje C (1 - 2) 1.00          3.99          1.05          1.55          6.49          

Eje C (1 - 2) 4.00          3.77          1.05          0.99          15.68        

Eje C (1 - 2) - Estribos 13.00        2.88          1.05          0.56          22.01        

Eje C (2 - 3) 7.00          3.99          1.05          2.24          65.69        

Eje C (2 - 3) 1.00          3.99          1.05          1.55          6.49          

Eje C (2 - 3) 4.00          3.77          1.05          0.99          15.68        

Eje C (2 - 3) - Estribos 13.00        3.99          1.05          0.56          30.50        

Eje B (1 - 3) 7.00          7.74          1.05          2.24          127.43      

Eje B (1 - 3) 1.00          7.74          1.05          1.55          12.60        

Eje B (1 - 3) 4.00          7.42          1.05          0.99          30.85        

Eje B (1 - 3) - Estribos 25.00        2.88          1.05          0.56          42.34        

BLOQUE - 2 (LADO DERECHO)

Eje 1 (A - B) 7.00          5.21          1.05          2.24          85.78        

Eje 1 (A - B) 1.00          5.21          1.05          1.55          8.48          

Eje 1 (A - B) 4.00          4.99          1.05          0.99          20.75        

Eje 1 (A - B)  - Estribos 13.00        2.88          1.05          0.56          22.01        

Eje 1 (B - C) 7.00          5.16          1.05          2.24          84.95        

Eje 1 (B - C) 1.00          5.16          1.05          1.55          8.40          

Eje 1 (B - C) 4.00          5.16          1.05          0.99          21.46        

Eje 1 (B - C)  - Estribos 13.00        2.88          1.05          0.56          22.01        

Eje 1 (C - D) 3.00          5.11          1.05          2.24          36.06        

Eje 1 (C - D) 3.00          5.11          1.05          1.55          24.95        

Eje 1 (C - D) 2.00          5.11          1.05          0.99          10.62        

Eje 1 (C - D) - Estribos 12.00        2.88          1.05          0.56          20.32        

Eje 1 (D - E) 7.00          4.90          1.05          2.24          80.67        

Eje 1 (D - E) 1.00          4.90          1.05          1.55          7.97          

Eje 1 (D - E) 4.00          4.90          1.05          0.99          20.37        

Eje 1 (D - E) - Estribos 12.00        2.88          1.05          0.56          20.32        

Eje 1 (E - F) 7.00          5.15          1.05          2.24          84.79        

Eje 1 (E - F) 1.00          5.15          1.05          1.55          8.38          

Eje 1 (E - F) 4.00          5.15          1.05          0.99          21.41        

Eje 1 (E - F) - Estribos 13.00        2.88          1.05          0.56          22.01        

Eje 1 (F - G) 7.00          5.21          1.05          2.24          85.78        

Eje 1 (F - G) 1.00          5.21          1.05          1.55          8.48          

Eje 1 (F - G) 4.00          4.99          1.05          0.99          20.75        

Eje 1 (F - G) - Estribos 13.00        2.88          1.05          0.56          22.01        

Eje 3 (A - B) 7.00          4.23          1.05          2.24          69.64        

Eje 3 (A - B) 1.00          4.23          1.05          1.55          6.88          

Eje 3 (A - B) 4.00          4.23          1.05          0.99          17.59        

Eje 3 (A - B) - Estribos 26.00        2.88          1.05          0.56          44.03        

Eje 3 (B - C) 3.00          4.16          1.05          2.24          29.35        

Eje 3 (B - C) 3.00          4.16          1.05          1.55          20.31        

Eje 3 (B - C) 2.00          4.16          1.05          0.99          8.65          

Eje 3 (B - C) - Estribos 26.00        2.88          1.05          0.56          44.03        

Eje 3 (C - D) 3.00          4.16          1.05          2.24          29.35        

Eje 3 (C - D) 3.00          4.16          1.05          1.55          20.31        

Eje 3 (C - D) 2.00          4.16          1.05          0.99          8.65          

Eje 3 (C - D) - Estribos 26.00        2.88          1.05          0.56          44.03        

Eje 3 (D - E) 3.00          4.11          1.05          2.24          29.00        

Eje 3 (D - E) 3.00          4.11          1.05          1.55          20.07        

Eje 3 (D - E) 2.00          4.11          1.05          0.99          8.54          

Eje 3 (D - E) - Estribos 26.00        2.88          1.05          0.56          44.03        

Eje 1 (E - F) 3.00          4.15          1.05          2.24          29.28        



PROYECTO:

ESPECIALIDAD: ESTRUCTURAS

CANTIDAD LARGO ANCHO ALTO COEFIC. PARCIAL TOTAL
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METRADOS - ESTRUCTURAS

 METRADO 
DESCRIPCION UND.

Eje 1 (E - F) 3.00          4.15          1.05          1.55          20.26        

Eje 1 (E - F) 2.00          4.15          1.05          0.99          8.63          

Eje 3 (E - F) - Estribos 26.00        2.88          1.05          0.56          44.03        

Eje 1 (F - G) 3.00          4.23          1.05          2.24          29.85        

Eje 1 (F - G) 3.00          4.23          1.05          1.55          20.65        

Eje 1 (F - G) 2.00          4.23          1.05          0.99          8.79          

Eje 3 (F - G) - Estribos 26.00        2.88          1.05          0.56          44.03        

Eje A (1 - 2) 7.00          3.99          1.05          2.24          65.69        

Eje A (1 - 2) 1.00          3.99          1.05          1.55          6.49          

Eje A (1 - 2) 4.00          3.77          1.05          0.99          15.68        

Eje A (1 - 2) - Estribos 13.00        2.88          1.05          0.56          22.01        

Eje A (2 - 3) 7.00          3.99          1.05          2.24          65.69        

Eje A (2 - 3) 1.00          3.99          1.05          1.55          6.49          

Eje A (2 - 3) 4.00          3.77          1.05          0.99          15.68        

Eje A (2 - 3) - Estribos 13.00        3.99          1.05          0.56          30.50        

Eje D (1 - 2) 7.00          3.99          1.05          2.24          65.69        

Eje D (1 - 2) 1.00          3.99          1.05          1.55          6.49          

Eje D (1 - 2) 4.00          3.77          1.05          0.99          15.68        

Eje D (1 - 2) - Estribos 13.00        2.88          1.05          0.56          22.01        

Eje D (2 - 3) 7.00          3.99          1.05          2.24          65.69        

Eje D (2 - 3) 1.00          3.99          1.05          1.55          6.49          

Eje D (2 - 3) 4.00          3.77          1.05          0.99          15.68        

Eje D (2 - 3) - Estribos 13.00        3.99          1.05          0.56          30.50        

Eje G (1 - 2) 7.00          3.99          1.05          2.24          65.69        

Eje G (1 - 2) 1.00          3.99          1.05          1.55          6.49          

Eje G (1 - 2) 4.00          3.77          1.05          0.99          15.68        

Eje G (1 - 2) - Estribos 13.00        2.88          1.05          0.56          22.01        

Eje G (2 - 3) 7.00          3.99          1.05          2.24          65.69        

Eje G (2 - 3) 1.00          3.99          1.05          1.55          6.49          

Eje G (2 - 3) 4.00          3.77          1.05          0.99          15.68        

Eje G (2 - 3) - Estribos 13.00        3.99          1.05          0.56          30.50        

Eje B (1 - 3) 5.00          7.74          1.05          2.24          91.02        

Eje B (1 - 3) 3.00          7.74          1.05          1.55          37.79        

Eje B (1 - 3) 4.00          7.42          1.05          0.99          30.85        

Eje B (1 - 3) - Estribos 22.00        2.88          1.05          0.56          37.26        

Eje C (1 - 3) 5.00          7.74          1.05          2.24          91.02        

Eje C (1 - 3) 3.00          7.74          1.05          1.55          37.79        

Eje C (1 - 3) 4.00          7.42          1.05          0.99          30.85        

Eje C (1 - 3) - Estribos 22.00        2.88          1.05          0.56          37.26        

Eje E (1 - 3) 5.00          7.74          1.05          2.24          91.02        

Eje E (1 - 3) 3.00          7.74          1.05          1.55          37.79        

Eje E (1 - 3) 4.00          7.42          1.05          0.99          30.85        

Eje E (1 - 3) - Estribos 22.00        2.88          1.05          0.56          37.26        

Eje F (1 - 3) 5.00          7.74          1.05          2.24          91.02        

Eje F (1 - 3) 3.00          7.74          1.05          1.55          37.79        

Eje F (1 - 3) 4.00          7.42          1.05          0.99          30.85        

Eje F (1 - 3) - Estribos 22.00        2.88          1.05          0.56          37.26        

BLOQUE - 3 

Eje 1 (A - B) 7.00          5.42          1.05          2.24          89.23        

Eje 1 (A - B) 1.00          5.42          1.05          1.55          8.82          

Eje 1 (A - B) 4.00          5.20          1.05          0.99          21.62        

Eje 1 (A - B)  - Estribos 13.00        2.88          1.05          0.56          22.01        

Eje 1 (B - C) 7.00          5.24          1.05          2.24          86.27        

Eje 1 (B - C) 1.00          5.24          1.05          1.55          8.53          

Eje 1 (B - C) 4.00          5.24          1.05          0.99          21.79        

Eje 1 (B - C)  - Estribos 13.00        2.88          1.05          0.56          22.01        

Eje 1 (C - D) 7.00          5.24          1.05          2.24          86.27        

Eje 1 (C - D) 1.00          5.24          1.05          1.55          8.53          

Eje 1 (C - D) 4.00          5.24          1.05          0.99          21.79        

Eje 1 (C - D) - Estribos 13.00        2.88          1.05          0.56          22.01        

Eje 1 (D - E) 7.00          5.42          1.05          2.24          89.23        

Eje 1 (D - E) 1.00          5.42          1.05          1.55          8.82          

Eje 1 (D - E) 4.00          5.20          1.05          0.99          21.62        

Eje 1 (D - E) - Estribos 13.00        2.88          1.05          0.56          22.01        

Eje 3 (A - B) 7.00          5.42          1.05          2.24          89.23        

Eje 3 (A - B) 1.00          5.42          1.05          1.55          8.82          

Eje 3 (A - B) 4.00          5.20          1.05          0.99          21.62        

Eje 3 (A - B) - Estribos 13.00        2.88          1.05          0.56          22.01        

Eje 3 (B - C) 7.00          5.24          1.05          2.24          86.27        

Eje 3 (B - C) 1.00          5.24          1.05          1.55          8.53          



PROYECTO:

ESPECIALIDAD: ESTRUCTURAS

CANTIDAD LARGO ANCHO ALTO COEFIC. PARCIAL TOTAL

"Diseño de infraestructura para mejorar el servicio educativo de la institución educativa privada HBS College del Distrito de Chiclayo, Lambayeque"

METRADOS - ESTRUCTURAS

 METRADO 
DESCRIPCION UND.

Eje 3 (B - C) 4.00          5.24          1.05          0.99          21.79        

Eje 3 (B - C) - Estribos 13.00        2.88          1.05          0.56          22.01        

Eje 3 (D - E) 7.00          5.24          1.05          2.24          86.27        

Eje 3 (D - E) 1.00          5.24          1.05          1.55          8.53          

Eje 3 (D - E) 4.00          5.24          1.05          0.99          21.79        

Eje 3 (D - E) - Estribos 13.00        2.88          1.05          0.56          22.01        

Eje 3 (C - D) 7.00          5.42          1.05          2.24          89.23        

Eje 3 (C - D) 1.00          5.42          1.05          1.55          8.82          

Eje 3 (C - D) 4.00          5.20          1.05          0.99          21.62        

Eje 3 (C - D) - Estribos 13.00        2.88          1.05          0.56          22.01        

Eje A (1 - 2) 7.00          3.94          1.05          2.24          64.87        

Eje A (1 - 2) 1.00          3.94          1.05          1.55          6.41          

Eje A (1 - 2) 4.00          3.72          1.05          0.99          15.47        

Eje A (1 - 2) - Estribos 9.00          2.88          1.05          0.56          15.24        

Eje A (2 - 3) 7.00          3.94          1.05          2.24          64.87        

Eje A (2 - 3) 1.00          3.94          1.05          1.55          6.41          

Eje A (2 - 3) 4.00          3.72          1.05          0.99          15.47        

Eje A (2 - 3) - Estribos 9.00          2.88          1.05          0.56          15.24        

Eje C (1 - 3) 7.00          7.64          1.05          2.24          125.78      

Eje C (1 - 3) 1.00          7.64          1.05          1.55          12.43        

Eje C (1 - 3) 4.00          7.42          1.05          0.99          30.85        

Eje C (1 - 3) - Estribos 22.00        2.88          1.05          0.56          37.26        

Eje E (1 - 2) 7.00          3.94          1.05          2.24          64.87        

Eje E (1 - 2) 1.00          3.94          1.05          1.55          6.41          

Eje E (1 - 2) 4.00          3.72          1.05          0.99          15.47        

Eje E (1 - 2) - Estribos 9.00          2.88          1.05          0.56          15.24        

Eje E (2 - 3) 7.00          3.94          1.05          2.24          64.87        

Eje E (2 - 3) 1.00          3.94          1.05          1.55          6.41          

Eje E (2 - 3) 4.00          3.72          1.05          0.99          15.47        

Eje E (2 - 3) - Estribos 9.00          2.88          1.05          0.56          15.24        

Eje B (1 - 3) 7.00          7.64          1.05          2.24          125.78      

Eje B (1 - 3) 1.00          7.64          1.05          1.55          12.43        

Eje B (1 - 3) 4.00          7.42          1.05          0.99          30.85        

Eje B (1 - 3) - Estribos 22.00        2.88          1.05          0.56          37.26        

Eje D (1 - 3) 7.00          7.64          1.05          2.24          125.78      

Eje D (1 - 3) 1.00          7.64          1.05          1.55          12.43        

Eje D (1 - 3) 4.00          7.42          1.05          0.99          30.85        

Eje D (1 - 3) - Estribos 22.00        2.88          1.05          0.56          37.26        

BAÑO - ESCALERA(BLOQUE 1)

Eje 1 (A - B) 7.00          3.10          1.05          1.55          35.32        

Eje 1 (A - B) 2.00          3.10          1.05          0.99          6.44          

Eje 1 (A - B)  - Estribos 22.00        1.58          1.05          0.56          20.44        

Eje 1 (B - C) 7.00          2.55          1.05          1.55          29.05        

Eje 1 (B - C) 2.00          2.55          1.05          0.99          5.30          

Eje 1 (B - C)  - Estribos 20.00        1.58          1.05          0.56          18.58        

Eje 3 (A - C) 5.00          5.90          1.05          2.24          69.38        

Eje 3 (A - C) 3.00          5.90          1.05          1.55          28.81        

Eje 3 (A - C) 4.00          5.90          1.05          0.99          24.53        

Eje 3 (A - C) - Estribos 30.00        2.88          1.05          0.56          50.80        

Eje A (1 - 2) 7.00          3.40          1.05          1.55          38.73        

Eje A (1 - 2) 2.00          3.40          1.05          0.99          7.07          

Eje A (1 - 2) - Estribos 23.00        2.55          1.05          0.56          34.49        

Eje A (2 - 3) 7.00          3.40          1.05          1.55          38.73        

Eje A (2 - 3) 2.00          3.40          1.05          0.99          7.07          

Eje A (2 - 3) - Estribos 23.00        2.55          1.05          0.56          34.49        

Eje C (1 - 2) 7.00          3.40          1.05          1.55          38.73        

Eje C (1 - 2) 2.00          3.40          1.05          0.99          7.07          

Eje C (1 - 2) - Estribos 23.00        2.55          1.05          0.56          34.49        

Eje C (2 - 3) 7.00          3.40          1.05          1.55          38.73        

Eje C (2 - 3) 2.00          3.40          1.05          0.99          7.07          

Eje C (2 - 3) - Estribos 23.00        2.55          1.05          0.56          34.49        

Eje B (1 - 2) 7.00          3.40          1.05          1.55          38.73        

Eje B (1 - 2) 2.00          3.40          1.05          0.99          7.07          

Eje B (1 - 3) - Estribos 23.00        1.58          1.05          0.56          21.37        

Eje B (2 - 3) 7.00          3.20          1.05          1.55          36.46        

Eje B 2 - 3) 2.00          3.20          1.05          0.99          6.65          

Eje B (1 - 3) - Estribos 23.00        3.20          1.05          0.56          43.28        

BAÑO - ESCALERA(BLOQUE 2)

Eje 1 (A - B) 7.00          3.10          1.05          1.55          35.32        

Eje 1 (A - B) 2.00          3.10          1.05          0.99          6.44          



PROYECTO:

ESPECIALIDAD: ESTRUCTURAS

CANTIDAD LARGO ANCHO ALTO COEFIC. PARCIAL TOTAL

"Diseño de infraestructura para mejorar el servicio educativo de la institución educativa privada HBS College del Distrito de Chiclayo, Lambayeque"

METRADOS - ESTRUCTURAS

 METRADO 
DESCRIPCION UND.

Eje 1 (A - B)  - Estribos 22.00        1.58          1.05          0.56          20.44        

Eje 1 (B - C) 7.00          2.55          1.05          1.55          29.05        

Eje 1 (B - C) 2.00          2.55          1.05          0.99          5.30          

Eje 1 (B - C)  - Estribos 20.00        1.58          1.05          0.56          18.58        

Eje 3 (A - C) 5.00          5.90          1.05          2.24          69.38        

Eje 3 (A - C) 3.00          5.90          1.05          1.55          28.81        

Eje 3 (A - C) 4.00          5.90          1.05          0.99          24.53        

Eje 3 (A - C) - Estribos 30.00        2.88          1.05          0.56          50.80        

Eje A (1 - 2) 7.00          3.40          1.05          1.55          38.73        

Eje A (1 - 2) 2.00          3.40          1.05          0.99          7.07          

Eje A (1 - 2) - Estribos 23.00        2.55          1.05          0.56          34.49        

Eje A (2 - 3) 7.00          3.40          1.05          1.55          38.73        

Eje A (2 - 3) 2.00          3.40          1.05          0.99          7.07          

Eje A (2 - 3) - Estribos 23.00        2.55          1.05          0.56          34.49        

Eje C (1 - 2) 7.00          3.40          1.05          1.55          38.73        

Eje C (1 - 2) 2.00          3.40          1.05          0.99          7.07          

Eje C (1 - 2) - Estribos 23.00        2.55          1.05          0.56          34.49        

Eje C (2 - 3) 7.00          3.40          1.05          1.55          38.73        

Eje C (2 - 3) 2.00          3.40          1.05          0.99          7.07          

Eje C (2 - 3) - Estribos 23.00        2.55          1.05          0.56          34.49        

Eje B (1 - 2) 7.00          3.40          1.05          1.55          38.73        

Eje B (1 - 2) 2.00          3.40          1.05          0.99          7.07          

Eje B (1 - 3) - Estribos 23.00        1.58          1.05          0.56          21.37        

Eje B (2 - 3) 7.00          3.20          1.05          1.55          36.46        

Eje B 2 - 3) 2.00          3.20          1.05          0.99          6.65          

Eje B (1 - 3) - Estribos 23.00        3.20          1.05          0.56          43.28        

ESCALERA BLOQUE 3

Eje 1 (A - B) 7.00          2.55          1.05          1.55          29.05        

Eje 1 (A - B) 2.00          2.55          1.05          0.99          5.30          

Eje 1 (A - B)  - Estribos 19.00        1.58          1.05          0.56          17.65        

Eje 2 (A - B) 5.00          2.55          1.05          2.24          29.99        

Eje 2 (A - B) 3.00          2.55          1.05          1.55          12.45        

Eje 2 (A - B) 4.00          2.55          1.05          0.99          10.60        

Eje 2 (A - B)  - Estribos 19.00        2.88          1.05          0.56          32.18        

Eje A (1 - 2) 3.00          3.15          1.05          2.24          22.23        

Eje A (1 - 2) 3.00          3.15          1.05          1.55          15.38        

Eje A (1 - 2) 2.00          3.15          1.05          0.99          6.55          

Eje A (1 - 2) - Estribos 22.00        1.58          1.05          0.56          20.44        

Eje B (1 - 2) 3.00          3.15          1.05          2.24          22.23        

Eje B (1 - 2) 3.00          3.15          1.05          1.55          15.38        

Eje B (1 - 2) 2.00          3.15          1.05          0.99          6.55          

Eje B (1 - 2) - Estribos 22.00        1.58          1.05          0.56          20.44        

NIVEL INICIAL

BLOQUE - 1 (LADO IZQUIERDO/DERECHO) - 

Eje 1 (A - B) 2.00     7.00          4.67          1.05          2.24          153.77      

Eje 1 (A - B) 2.00     1.00          4.67          1.05          1.55          15.20        

Eje 1 (A - B) 2.00     4.00          4.45          1.05          0.99          37.01        

Eje 1 (A - B)  - Estribos 2.00     7.00          2.88          1.05          0.56          23.71        

Eje 1 (B - C) 2.00     1.00          4.49          1.05          2.24          21.12        

Eje 1 (B - C) 2.00     4.00          4.49          1.05          1.55          58.46        

Eje 1 (B - C) 2.00     2.00          4.49          1.05          0.99          18.67        

Eje 1 (B - C)  - Estribos 2.00     10.00        2.88          1.05          0.56          33.87        

Eje 1 (C - D) 2.00     7.00          4.43          1.05          2.24          145.87      

Eje 1 (C - D) 2.00     1.00          4.43          1.05          1.55          14.42        

Eje 1 (C - D) 2.00     4.00          4.43          1.05          0.99          36.84        

Eje 1 (C - D) - Estribos 2.00     10.00        2.88          1.05          0.56          33.87        

Eje 1 (D - E) 2.00     3.00          4.73          1.05          2.24          66.75        

Eje 1 (D - E) 2.00     3.00          4.73          1.05          1.55          46.19        

Eje 1 (D - E) 2.00     2.00          4.51          1.05          0.99          18.75        

Eje 1 (D - E) - Estribos 2.00     11.00        2.88          1.05          0.56          37.26        

Eje 3 (A - B) 2.00     7.00          4.67          1.05          2.24          153.77      

Eje 3 (A - B) 2.00     1.00          4.67          1.05          1.55          15.20        

Eje 3 (A - B) 2.00     4.00          4.45          1.05          0.99          37.01        

Eje 3 (A - B) - Estribos 2.00     7.00          2.88          1.05          0.56          23.71        

Eje 3 (B - C) 2.00     1.00          4.49          1.05          2.24          21.12        

Eje 3 (B - C) 2.00     4.00          4.49          1.05          1.55          58.46        

Eje 3 (B - C) 2.00     2.00          4.49          1.05          0.99          18.67        

Eje 3 (B - C) - Estribos 2.00     10.00        2.88          1.05          0.56          33.87        

Eje 3 (C - D) 2.00     7.00          4.43          1.05          2.24          145.87      

Eje 3 (C - D) 2.00     1.00          4.43          1.05          1.55          14.42        



PROYECTO:

ESPECIALIDAD: ESTRUCTURAS

CANTIDAD LARGO ANCHO ALTO COEFIC. PARCIAL TOTAL

"Diseño de infraestructura para mejorar el servicio educativo de la institución educativa privada HBS College del Distrito de Chiclayo, Lambayeque"

METRADOS - ESTRUCTURAS

 METRADO 
DESCRIPCION UND.

Eje 3 (C - D) 2.00     4.00          4.43          1.05          0.99          36.84        

Eje 3 (C - D) - Estribos 2.00     10.00        2.88          1.05          0.56          33.87        

Eje 3 (D - E) 2.00     3.00          4.73          1.05          2.24          66.75        

Eje 3 (D - E) 2.00     3.00          4.73          1.05          1.55          46.19        

Eje 3 (D - E) 2.00     2.00          4.51          1.05          0.99          18.75        

Eje 3 (D - E) - Estribos 2.00     11.00        2.88          1.05          0.56          37.26        

Eje A (1 - 2) 2.00     7.00          3.94          1.05          2.24          129.74      

Eje A (1 - 2) 2.00     1.00          3.94          1.05          1.55          12.82        

Eje A (1 - 2) 2.00     4.00          3.72          1.05          0.99          30.94        

Eje A (1 - 2) - Estribos 2.00     9.00          2.88          1.05          0.56          30.48        

Eje A (2 - 3) 2.00     7.00          3.94          1.05          2.24          129.74      

Eje A (2 - 3) 2.00     1.00          3.94          1.05          1.55          12.82        

Eje A (2 - 3) 2.00     4.00          3.72          1.05          0.99          30.94        

Eje A (2 - 2) - Estribos 2.00     9.00          2.88          1.05          0.56          30.48        

Eje C (1 - 2) 2.00     7.00          3.94          1.05          2.24          129.74      

Eje C (1 - 2) 2.00     1.00          3.94          1.05          1.55          12.82        

Eje C (1 - 2) 2.00     4.00          3.72          1.05          0.99          30.94        

Eje C (1 - 2) - Estribos 2.00     9.00          2.88          1.05          0.56          30.48        

Eje C (2 - 3) 2.00     7.00          3.94          1.05          2.24          129.74      

Eje C (2 - 3) 2.00     1.00          3.94          1.05          1.55          12.82        

Eje C (2 - 3) 2.00     4.00          3.72          1.05          0.99          30.94        

Eje C (2 - 2) - Estribos 2.00     9.00          2.88          1.05          0.56          30.48        

Eje E (1 - 2) 2.00     7.00          3.94          1.05          2.24          129.74      

Eje E (1 - 2) 2.00     1.00          3.94          1.05          1.55          12.82        

Eje E (1 - 2) 2.00     4.00          3.72          1.05          0.99          30.94        

Eje E (1 - 2) - Estribos 2.00     9.00          2.88          1.05          0.56          30.48        

Eje E (2 - 3) 2.00     7.00          3.94          1.05          2.24          129.74      

Eje E (2 - 3) 2.00     1.00          3.94          1.05          1.55          12.82        

Eje E (2 - 3) 2.00     4.00          3.72          1.05          0.99          30.94        

Eje E (2 - 2) - Estribos 2.00     9.00          2.88          1.05          0.56          30.48        

Eje B (1 - 3) 2.00     7.00          7.64          1.05          2.24          251.57      

Eje B (1 - 3) 2.00     1.00          7.64          1.05          1.55          24.87        

Eje B (1 - 3) 2.00     4.00          7.42          1.05          0.99          61.70        

Eje B (1 - 3) - Estribos 2.00     36.00        2.88          1.05          0.56          121.93      

Eje D (1 - 3) 2.00     7.00          7.64          1.05          2.24          251.57      

Eje D (1 - 3) 2.00     1.00          7.64          1.05          1.55          24.87        

Eje D (1 - 3) 2.00     4.00          7.42          1.05          0.99          61.70        

Eje D (1 - 3) - Estribos 2.00     36.00        2.88          1.05          0.56          121.93      

BLOQUE - 2

Eje 1 (A - B) 7.00          4.68          1.05          2.24          77.05        

Eje 1 (A - B) 1.00          4.68          1.05          1.55          7.62          

Eje 1 (A - B) 4.00          4.46          1.05          0.99          18.54        

Eje 1 (A - B)  - Estribos 11.00        2.88          1.05          0.56          18.63        

Eje 1 (B - C) 7.00          4.50          1.05          2.24          74.09        

Eje 1 (B - C) 1.00          4.50          1.05          1.55          7.32          

Eje 1 (B - C) 4.00          4.50          1.05          0.99          18.71        

Eje 1 (B - C)  - Estribos 10.00        2.88          1.05          0.56          16.93        

Eje 1 (C - D) 7.00          4.41          1.05          2.24          72.61        

Eje 1 (C - D) 1.00          4.41          1.05          1.55          7.18          

Eje 1 (C - D) 4.00          4.41          1.05          0.99          18.34        

Eje 1 (C - D) - Estribos 10.00        2.88          1.05          0.56          16.93        

Eje 1 (D - E) 7.00          4.41          1.05          2.24          72.61        

Eje 1 (D - E) 1.00          4.41          1.05          1.55          7.18          

Eje 1 (D - E) 4.00          4.41          1.05          0.99          18.34        

Eje 1 (D - E) - Estribos 10.00        2.88          1.05          0.56          16.93        

Eje 1 (E - F) 7.00          4.50          1.05          2.24          74.09        

Eje 1 (E - F) 1.00          4.50          1.05          1.55          7.32          

Eje 1 (E - F) 4.00          4.50          1.05          0.99          18.71        

Eje 1 (E - F) - Estribos 10.00        2.88          1.05          0.56          16.93        

Eje 1 (F - G) 7.00          4.68          1.05          2.24          77.05        

Eje 1 (F - G) 1.00          4.68          1.05          1.55          7.62          

Eje 1 (F - G) 4.00          4.46          1.05          0.99          18.54        

Eje 1 (F - G) - Estribos 11.00        2.88          1.05          0.56          18.63        

Eje 3 (A - B) 7.00          4.68          1.05          2.24          77.05        

Eje 3 (A - B) 1.00          4.68          1.05          1.55          7.62          

Eje 3 (A - B) 4.00          4.46          1.05          0.99          18.54        

Eje 3 (A - B) - Estribos 11.00        2.88          1.05          0.56          18.63        

Eje 3 (B - C) 7.00          4.50          1.05          2.24          74.09        

Eje 3 (B - C) 1.00          4.50          1.05          1.55          7.32          

Eje 3 (B - C) 4.00          4.50          1.05          0.99          18.71        



PROYECTO:

ESPECIALIDAD: ESTRUCTURAS

CANTIDAD LARGO ANCHO ALTO COEFIC. PARCIAL TOTAL

"Diseño de infraestructura para mejorar el servicio educativo de la institución educativa privada HBS College del Distrito de Chiclayo, Lambayeque"

METRADOS - ESTRUCTURAS

 METRADO 
DESCRIPCION UND.

Eje 3 (B - C) - Estribos 10.00        2.88          1.05          0.56          16.93        

Eje 3 (C - D) 7.00          4.41          1.05          2.24          72.61        

Eje 3 (C - D) 1.00          4.41          1.05          1.55          7.18          

Eje 3 (C - D) 4.00          4.41          1.05          0.99          18.34        

Eje 3 (C - D) - Estribos 10.00        2.88          1.05          0.56          16.93        

Eje 3 (D - E) 7.00          4.41          1.05          2.24          72.61        

Eje 3 (D - E) 1.00          4.41          1.05          1.55          7.18          

Eje 3 (D - E) 4.00          4.41          1.05          0.99          18.34        

Eje 3 (D - E) - Estribos 10.00        2.88          1.05          0.56          16.93        

Eje 1 (E - F) 7.00          4.50          1.05          2.24          74.09        

Eje 1 (E - F) 1.00          4.50          1.05          1.55          7.32          

Eje 1 (E - F) 4.00          4.50          1.05          0.99          18.71        

Eje 3 (E - F) - Estribos 10.00        2.88          1.05          0.56          16.93        

Eje 1 (F - G) 7.00          4.68          1.05          2.24          77.05        

Eje 1 (F - G) 1.00          4.68          1.05          1.55          7.62          

Eje 1 (F - G) 4.00          4.46          1.05          0.99          18.54        

Eje 3 (F - G) - Estribos 11.00        2.88          1.05          0.56          18.63        

Eje A (1 - 2) 7.00          3.94          1.05          2.24          64.87        

Eje A (1 - 2) 1.00          3.94          1.05          1.55          6.41          

Eje A (1 - 2) 4.00          3.72          1.05          0.99          15.47        

Eje A (1 - 2) - Estribos 9.00          2.88          1.05          0.56          15.24        

Eje A (2 - 3) 7.00          3.94          1.05          2.24          64.87        

Eje A (2 - 3) 1.00          3.94          1.05          1.55          6.41          

Eje A (2 - 3) 4.00          3.72          1.05          0.99          15.47        

Eje A (2 - 3) - Estribos 9.00          2.88          1.05          0.56          15.24        

Eje C (1 - 2) 7.00          3.76          1.05          2.24          61.90        

Eje C (1 - 2) 1.00          3.76          1.05          1.55          6.12          

Eje C (1 - 2) 4.00          3.54          1.05          0.99          14.72        

Eje C (1 - 2) - Estribos 10.00        2.88          1.05          0.56          16.93        

Eje C (2 - 3) 7.00          3.76          1.05          2.24          61.90        

Eje C (2 - 3) 1.00          3.76          1.05          1.55          6.12          

Eje C (2 - 3) 4.00          3.54          1.05          0.99          14.72        

Eje C (2 - 3) - Estribos 10.00        2.88          1.05          0.56          16.93        

Eje G (1 - 2) 7.00          3.94          1.05          2.24          64.87        

Eje G (1 - 2) 1.00          3.94          1.05          1.55          6.41          

Eje G (1 - 2) 4.00          3.72          1.05          0.99          15.47        

Eje G (1 - 2) - Estribos 9.00          2.88          1.05          0.56          15.24        

Eje G (2 - 3) 7.00          3.94          1.05          2.24          64.87        

Eje G (2 - 3) 1.00          3.94          1.05          1.55          6.41          

Eje G (2 - 3) 4.00          3.72          1.05          0.99          15.47        

Eje G (2 - 3) - Estribos 9.00          2.88          1.05          0.56          15.24        

Eje B (1 - 3) 7.00          7.64          1.05          2.24          125.78      

Eje B (1 - 3) 1.00          7.64          1.05          1.55          12.43        

Eje B (1 - 3) 4.00          7.42          1.05          0.99          30.85        

Eje B (1 - 3) - Estribos 22.00        2.88          1.05          0.56          37.26        

Eje D (1 - 3) 7.00          7.64          1.05          2.24          125.78      

Eje D (1 - 3) 1.00          7.64          1.05          1.55          12.43        

Eje D (1 - 3) 4.00          7.42          1.05          0.99          30.85        

Eje D (1 - 3) - Estribos 22.00        2.88          1.05          0.56          37.26        

Eje E (1 -2) 7.00          3.76          1.05          2.24          61.90        

Eje E (1 -2) 1.00          3.76          1.05          1.55          6.12          

Eje E (1 -2) 4.00          3.54          1.05          0.99          14.72        

Eje E (1 - 2) - Estribos 10.00        2.88          1.05          0.56          16.93        

Eje E (2 -3) 7.00          3.76          1.05          2.24          61.90        

Eje E (2 -3) 1.00          3.76          1.05          1.55          6.12          

Eje E (2 -3) 4.00          3.54          1.05          0.99          14.72        

Eje E (2 - 3) - Estribos 10.00        2.88          1.05          0.56          16.93        

Eje F (1 - 3) 7.00          7.64          1.05          2.24          125.78      

Eje F (1 - 3) 1.00          7.64          1.05          1.55          12.43        

Eje F (1 - 3) 4.00          7.42          1.05          0.99          30.85        

Eje F (1 - 3) - Estribos 22.00        2.88          1.05          0.56          37.26        

BLOQUE - 3 

Eje 1 (A - B) 7.00          3.72          1.05          2.24          61.25        

Eje 1 (A - B) 1.00          3.72          1.05          1.55          6.05          

Eje 1 (A - B) 4.00          3.50          1.05          0.99          14.55        

Eje 1 (A - B)  - Estribos 10.00        2.88          1.05          0.56          16.93        

Eje 1 (B - C) 7.00          3.86          1.05          2.24          63.55        

Eje 1 (B - C) 1.00          3.86          1.05          1.55          6.28          

Eje 1 (B - C) 4.00          3.64          1.05          0.99          15.14        

Eje 1 (B - C)  - Estribos 10.00        2.88          1.05          0.56          16.93        



PROYECTO:

ESPECIALIDAD: ESTRUCTURAS

CANTIDAD LARGO ANCHO ALTO COEFIC. PARCIAL TOTAL

"Diseño de infraestructura para mejorar el servicio educativo de la institución educativa privada HBS College del Distrito de Chiclayo, Lambayeque"

METRADOS - ESTRUCTURAS

 METRADO 
DESCRIPCION UND.

Eje 1 (C - D) 7.00          3.86          1.05          2.24          63.55        

Eje 1 (C - D) 1.00          3.86          1.05          1.55          6.28          

Eje 1 (C - D) 4.00          3.64          1.05          0.99          15.14        

Eje 1 (C - D) - Estribos 10.00        2.88          1.05          0.56          16.93        

Eje 1 (D - E) 7.00          3.72          1.05          2.24          61.25        

Eje 1 (D - E) 1.00          3.72          1.05          1.55          6.05          

Eje 1 (D - E) 4.00          3.50          1.05          0.99          14.55        

Eje 1 (D - E) - Estribos 10.00        2.88          1.05          0.56          16.93        

Eje 3 (A - B) 7.00          3.72          1.05          2.24          61.25        

Eje 3 (A - B) 1.00          3.72          1.05          1.55          6.05          

Eje 3 (A - B) 4.00          3.50          1.05          0.99          14.55        

Eje 3 (A - B) - Estribos 10.00        2.88          1.05          0.56          16.93        

Eje 3 (B - C) 7.00          3.86          1.05          2.24          63.55        

Eje 3 (B - C) 1.00          3.86          1.05          1.55          6.28          

Eje 3 (B - C) 4.00          3.64          1.05          0.99          15.14        

Eje 3 (B - C) - Estribos 10.00        2.88          1.05          0.56          16.93        

Eje 3 (C - D) 7.00          3.86          1.05          2.24          63.55        

Eje 3 (C - D) 1.00          3.86          1.05          1.55          6.28          

Eje 3 (C - D) 4.00          3.64          1.05          0.99          15.14        

Eje 3 (C - D) - Estribos 10.00        2.88          1.05          0.56          16.93        

Eje 3 (D - E) 7.00          3.72          1.05          2.24          61.25        

Eje 3 (D - E) 1.00          3.72          1.05          1.55          6.05          

Eje 3 (D - E) 4.00          3.50          1.05          0.99          14.55        

Eje 3 (D - E) - Estribos 10.00        2.88          1.05          0.56          16.93        

Eje 2 (A - C) 7.00          7.56          1.05          2.24          124.47      

Eje 2 (A - C) 1.00          7.56          1.05          1.55          12.30        

Eje 2 (A - C) 4.00          7.34          1.05          0.99          30.52        

Eje 2 (A - C) - Estribos 22.00        2.88          1.05          0.56          37.26        

Eje 2 (C - E) 7.00          7.56          1.05          2.24          124.47      

Eje 2 (C - E) 1.00          7.56          1.05          1.55          12.30        

Eje 2 (C - E) 4.00          7.34          1.05          0.99          30.52        

Eje 2 (C - E) - Estribos 22.00        2.88          1.05          0.56          37.26        

Eje A (1 - 2) 7.00          4.73          1.05          2.24          77.87        

Eje A (1 - 2) 1.00          4.73          1.05          1.55          7.70          

Eje A (1 - 2) 4.00          4.51          1.05          0.99          18.75        

Eje A (1 - 2) - Estribos 12.00        2.88          1.05          0.56          20.32        

Eje A (2 - 3) 7.00          4.73          1.05          2.24          77.87        

Eje A (2 - 3) 1.00          4.73          1.05          1.55          7.70          

Eje A (2 - 3) 4.00          4.51          1.05          0.99          18.75        

Eje A (2 - 3) - Estribos 12.00        2.88          1.05          0.56          20.32        

Eje C (1 - 2) 7.00          4.73          1.05          2.24          77.87        

Eje C (1 - 2) 1.00          4.73          1.05          1.55          7.70          

Eje C (1 - 2) 4.00          4.51          1.05          0.99          18.75        

Eje C (1 - 2) - Estribos 13.00        2.88          1.05          0.56          22.01        

Eje C (2 - 3) 7.00          4.73          1.05          2.24          77.87        

Eje C (2 - 3) 1.00          4.73          1.05          1.55          7.70          

Eje C (2 - 3) 4.00          4.51          1.05          0.99          18.75        

Eje C (2 - 3) - Estribos 13.00        2.88          1.05          0.56          22.01        

Eje E (1 - 2) 7.00          4.73          1.05          2.24          77.87        

Eje E (1 - 2) 1.00          4.73          1.05          1.55          7.70          

Eje E (1 - 2) 4.00          4.51          1.05          0.99          18.75        

Eje E (1 - 2) - Estribos 12.00        2.88          1.05          0.56          20.32        

Eje E (2 - 3) 7.00          4.73          1.05          2.24          77.87        

Eje E (2 - 3) 1.00          4.73          1.05          1.55          7.70          

Eje E (2 - 3) 4.00          4.51          1.05          0.99          18.75        

Eje E (2 - 3) - Estribos 12.00        2.88          1.05          0.56          20.32        

BAÑOS HOMBRES

Eje 1 (A - B) 4.00          3.57          1.05          1.55          23.24        

Eje 1 (A - B)  - Estribos 23.00        0.98          1.05          0.56          13.25        

Eje 1 (B - C) 4.00          3.37          1.05          1.55          21.94        

Eje 1 (B - C)  - Estribos 23.00        0.98          1.05          0.56          13.25        

Eje 2 (A - B) 4.00          3.57          1.05          1.55          23.24        

Eje 2 (A - B)  - Estribos 23.00        0.98          1.05          0.56          13.25        

Eje 2. (B - C) 4.00          3.37          1.05          1.55          21.94        

Eje 2 (B - C)  - Estribos 23.00        0.98          1.05          0.56          13.25        

Eje A (1 - 2) 4.00          2.85          1.05          1.55          18.55        

Eje A (1 - 2) - Estribos 21.00        0.98          1.05          0.56          12.10        

Eje B (1 - 2) 4.00          2.85          1.05          1.55          18.55        

Eje B (1 - 2) - Estribos 15.00        0.98          1.05          0.56          8.64          

Eje C (1 - 2) 4.00          2.85          1.05          1.55          18.55        



PROYECTO:

ESPECIALIDAD: ESTRUCTURAS

CANTIDAD LARGO ANCHO ALTO COEFIC. PARCIAL TOTAL
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METRADOS - ESTRUCTURAS

 METRADO 
DESCRIPCION UND.

Eje C (1 - 2) - Estribos 21.00        0.98          1.05          0.56          12.10        

BAÑOS MUJERES

Eje 1 (A - B) 4.00          3.15          1.05          1.55          20.51        

Eje 1 (A - B)  - Estribos 22.00        0.98          1.05          0.56          12.68        

Eje 1 (B - C) 4.00          3.16          1.05          1.55          20.57        

Eje 1 (B - C)  - Estribos 22.00        0.98          1.05          0.56          12.68        

Eje 1 (C - D) 4.00          1.90          1.05          1.55          12.37        

Eje 1 (C - D)  - Estribos 15.00        0.98          1.05          0.56          8.64          

Eje 2 (A - B) 4.00          3.15          1.05          1.55          20.51        

Eje 2 (A - B)  - Estribos 22.00        0.98          1.05          0.56          12.68        

Eje 2. (B - C) 4.00          3.16          1.05          1.55          20.57        

Eje 2 (B - C)  - Estribos 22.00        0.98          1.05          0.56          12.68        

Eje 2 (C - D) 4.00          1.90          1.05          1.55          12.37        

Eje 2 (C - D)  - Estribos 15.00        0.98          1.05          0.56          8.64          

Eje A (1 - 2) 4.00          2.90          1.05          1.55          18.88        

Eje A (1 - 2) - Estribos 21.00        0.98          1.05          0.56          12.10        

Eje B (1 - 2) 4.00          2.90          1.05          1.55          18.88        

Eje B (1 - 2) - Estribos 15.00        0.98          1.05          0.56          8.64          

Eje C (1 - 2) 4.00          2.90          1.05          1.55          18.88        

Eje C (1 - 2) - Estribos 21.00        0.98          1.05          0.56          12.10        

Eje D (1 - 2) 4.00          2.90          1.05          1.55          18.88        

Eje D (1 - 2) - Estribos 21.00        0.98          1.05          0.56          12.10        

02.03.03   SOBRECIMIENTO ARMADO

02.03.03.01          SOBREC. ARMADO: CONCRETO F'C=175 KG/CM2 m3 90.62 

NIVEL PRIMARIA/SECUNDARIA

BLOQUE - 1 (LADO IZQUIERDO/DERECHO)

Eje - 1 2.00          15.76        0.13          1.15          4.71          

Eje - 3 2.00          13.41        0.13          1.15          4.01          

Eje - A 2.00          5.56          0.24          1.15          3.07          

Eje - C 2.00          6.15          0.24          1.15          3.39          

Eje - E 2.00          5.56          0.24          1.15          3.07          

BLOQUE - 2 (LADO IZQUIERDO)

Eje - 1 1.00          7.78          0.13          1.15          1.16          

Eje - 3 1.00          6.62          0.13          1.15          0.99          

Eje - A 1.00          5.66          0.24          1.15          1.56          

Eje - C 1.00          5.66          0.24          1.15          1.56          

BLOQUE - 2 (LADO DERECHO)

Eje - 1 1.00          22.38        0.13          1.15          3.35          

Eje - 3 1.00          18.86        0.13          1.15          2.82          

Eje - A 1.00          5.66          0.24          1.15          1.56          

Eje - D 1.00          6.26          0.24          1.15          1.73          

Eje - G 1.00          5.66          0.24          1.15          1.56          

BLOQUE - 3

Eje - 1 1.00          15.76        0.13          1.15          2.36          

Eje - 3 1.00          13.41        0.13          1.15          2.00          

Eje - A 1.00          5.56          0.24          1.15          1.53          

Eje - E 1.00          5.56          0.24          1.15          1.53          

BAÑOS - ESCALERA (BLOQUE 1)

Eje - 1 1.00          5.25          0.13          0.75          0.51          

Eje - 2 1.00          2.10          0.13          0.75          0.20          

Eje - A 1.00          5.80          0.13          0.75          0.57          

Eje - B 1.00          5.25          0.13          0.75          0.51          

Eje - C 1.00          5.80          0.13          1.15          0.87          

BAÑOS - ESCALERA (BLOQUE 2)

Eje - 1 1.00          5.25          0.13          0.75          0.51          

Eje - 2 1.00          2.10          0.13          0.75          0.20          

Eje - A 1.00          5.80          0.13          0.75          0.57          

Eje - B 1.00          5.25          0.13          0.75          0.51          

Eje - C 1.00          5.80          0.13          1.15          0.87          

ESCALERA (BLOQUE 3)

Eje - 1 1.00          2.35          0.13          0.75          0.23          

Eje - A 1.00          2.75          0.13          1.15          0.41          

Eje - B 1.00          2.75          0.13          1.15          0.41          

NIVEL INICIAL

BLOQUE - 1 (LADO IZQUIERDO/DERECHO)

Eje - 1 2.00          12.76        0.13          1.15          3.82          

Eje - 3 2.00          10.40        0.13          1.15          3.11          

Eje - A 2.00          5.56          0.24          1.15          3.07          



PROYECTO:

ESPECIALIDAD: ESTRUCTURAS

CANTIDAD LARGO ANCHO ALTO COEFIC. PARCIAL TOTAL
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METRADOS - ESTRUCTURAS

 METRADO 
DESCRIPCION UND.

Eje - C 2.00          6.16          0.24          1.15          3.40          

Eje - E 2.00          5.56          0.24          1.15          3.07          

BLOQUE - 2

Eje - 1 1.00          18.80        0.13          1.15          2.81          

Eje - 3 1.00          15.27        0.13          1.15          2.28          

Eje - A 1.00          5.50          0.24          1.15          1.52          

Eje - C 1.00          6.16          0.24          1.15          1.70          

Eje - E 1.00          6.16          0.24          1.15          1.70          

Eje - G 1.00          5.50          0.24          1.15          1.52          

BLOQUE - 3

Eje - 1 1.00          11.96        0.13          1.15          1.79          

Eje - 3 1.00          9.80          0.13          1.15          1.47          

Eje - A 1.00          6.90          0.24          1.15          1.90          

Eje - C 1.00          7.80          0.24          1.15          2.15          

Eje - E 1.00          6.90          0.24          1.15          1.90          

BAÑOS HOMBRES

Eje - 1 1.00          6.14          0.13          0.95          0.76          

Eje - 2 1.00          5.06          0.13          0.95          0.62          

Eje - A 1.00          2.45          0.13          0.95          0.30          

Eje - C 1.00          2.45          0.13          0.95          0.30          

Seccion 2 - 2 4.00          1.75          0.13          0.75          0.68          

BAÑOS MUJERES

Eje - 1 1.00          7.01          0.13          0.95          0.87          

Eje - 2 1.00          4.84          0.13          0.95          0.60          

Eje - A 1.00          2.50          0.13          0.95          0.31          

Eje - C 1.00          2.50          0.13          0.95          0.31          

Eje - D 1.00          2.50          0.13          0.95          0.31          

Seccion 2 - 2 5.00          1.75          0.13          0.75          0.85          

02.03.03.02          SOBREC. ARMADO: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 1,107.75       

NIVEL PRIMARIA/SECUNDARIA

BLOQUE - 1 (LADO IZQUIERDO/DERECHO)

Eje - 1 4.00          15.76        1.15          72.50        

Eje - 3 4.00          13.41        1.15          61.69        

Eje - A 4.00          5.56          1.15          25.58        

Eje - C 4.00          6.15          1.15          28.29        

Eje - E 4.00          5.56          1.15          25.58        

BLOQUE - 2 (LADO IZQUIERDO)

Eje - 1 2.00          7.78          1.15          17.89        

Eje - 3 2.00          6.62          1.15          15.23        

Eje - A 2.00          5.66          1.15          13.02        

Eje - C 2.00          5.66          1.15          13.02        

BLOQUE - 2 (LADO DERECHO)

Eje - 1 2.00          22.38        1.15          51.47        

Eje - 3 2.00          18.86        1.15          43.38        

Eje - A 2.00          5.66          1.15          13.02        

Eje - D 2.00          6.26          1.15          14.40        

Eje - G 2.00          5.66          1.15          13.02        

BLOQUE - 3

Eje - 1 2.00          15.76        1.15          36.25        

Eje - 3 2.00          13.41        1.15          30.84        

Eje - A 2.00          5.56          1.15          12.79        

Eje - E 2.00          5.56          1.15          12.79        

BAÑOS - ESCALERA (BLOQUE 1)

Eje - 1 2.00          5.25          0.75          7.88          

Eje - 2 2.00          2.10          0.75          3.15          

Eje - A 2.00          5.80          0.75          8.70          

Eje - B 2.00          5.25          0.75          7.88          

Eje - C 2.00          5.80          1.15          13.34        

BAÑOS - ESCALERA (BLOQUE 2)

Eje - 1 2.00          5.25          0.75          7.88          

Eje - 2 2.00          2.10          0.75          3.15          

Eje - A 2.00          5.80          0.75          8.70          

Eje - B 2.00          5.25          0.75          7.88          

Eje - C 2.00          5.80          1.15          13.34        

ESCALERA (BLOQUE 3)

Eje - 1 2.00          2.35          0.75          3.53          

Eje - A 2.00          2.75          1.15          6.33          

Eje - B 2.00          2.75          1.15          6.33          

NIVEL INICIAL 2.00          



PROYECTO:

ESPECIALIDAD: ESTRUCTURAS

CANTIDAD LARGO ANCHO ALTO COEFIC. PARCIAL TOTAL

"Diseño de infraestructura para mejorar el servicio educativo de la institución educativa privada HBS College del Distrito de Chiclayo, Lambayeque"

METRADOS - ESTRUCTURAS

 METRADO 
DESCRIPCION UND.

BLOQUE - 1 (LADO IZQUIERDO/DERECHO)

Eje - 1 4.00          12.76        1.15          58.70        

Eje - 3 4.00          10.40        1.15          47.84        

Eje - A 4.00          5.56          1.15          25.58        

Eje - C 4.00          6.16          1.15          28.34        

Eje - E 4.00          5.56          1.15          25.58        

BLOQUE - 2

Eje - 1 2.00          18.80        1.15          43.24        

Eje - 3 2.00          15.27        1.15          35.12        

Eje - A 2.00          5.55          1.15          12.77        

Eje - C 2.00          6.16          1.15          14.17        

Eje - E 2.00          6.16          1.15          14.17        

Eje - G 2.00          5.55          1.15          12.77        

BLOQUE - 3

Eje - 1 2.00          11.96        1.15          27.51        

Eje - 3 2.00          9.80          1.15          22.54        

Eje - A 2.00          6.90          1.15          15.87        

Eje - C 2.00          7.80          1.15          17.94        

Eje - E 2.00          6.90          1.15          15.87        

BAÑOS HOMBRES

Eje - 1 2.00          6.14          0.95          11.67        

Eje - 2 2.00          5.06          0.95          9.61          

Eje - A 2.00          2.45          0.95          4.66          

Eje - C 2.00          2.45          0.95          4.66          

Seccion 2 - 2 2.00          1.75          4.00          0.75          10.50        

BAÑOS MUJERES

Eje - 1 2.00          7.01          0.95          13.32        

Eje - 2 2.00          4.84          0.95          9.20          

Eje - A 2.00          2.50          0.95          4.75          

Eje - C 2.00          2.50          0.95          4.75          

Eje - D 2.00          2.50          0.95          4.75          

Seccion 2 - 2 2.00          1.75          5.00          0.75          13.13        

02.03.03.03          SOBREC. ARMADO: ACERO Fy=4200 Kg/cm2 kg 2,615.46       

NIVEL PRIMARIA/SECUNDARIA

BLOQUE - 1 (LADO IZQUIERDO/DERECHO)

Eje - 1 2.00          53.00        1.68          1.05          0.56          104.71      

Eje - 1 2.00          5.00          15.76        1.05          0.56          92.67        

Eje - 3 2.00          45.00        1.68          1.05          0.56          88.91        

Eje - 3 2.00          5.00          13.41        1.05          0.56          78.85        

Eje - A 2.00          19.00        1.68          1.05          0.56          37.54        

Eje - A 2.00          5.00          6.16          1.05          0.56          36.22        

Eje - C 2.00          19.00        1.68          1.05          0.56          37.54        

Eje - C 2.00          5.00          6.16          1.05          0.56          36.22        

Eje - E 2.00          19.00        1.68          1.05          0.56          37.54        

Eje - E 2.00          5.00          6.16          1.05          0.56          36.22        

BLOQUE - 2 (LADO IZQUIERDO)

Eje - 1 1.00          26.00        1.68          1.05          0.56          25.68        

Eje - 1 1.00          5.00          7.78          1.05          0.56          22.87        

Eje - 3 1.00          22.00        1.68          1.05          0.56          21.73        

Eje - 3 1.00          5.00          6.62          1.05          0.56          19.46        

Eje - A 1.00          22.00        1.68          1.05          0.56          21.73        

Eje - A 1.00          5.00          5.66          1.05          0.56          16.64        

Eje - C 1.00          19.00        1.68          1.05          0.56          18.77        

Eje - C 1.00          5.00          5.66          1.05          0.56          16.64        

BLOQUE - 2 (LADO DERECHO)

Eje - 1 1.00          75.00        1.68          1.05          0.56          74.09        

Eje - 1 1.00          5.00          22.38        1.05          0.56          65.80        

Eje - 3 1.00          63.00        1.68          1.05          0.56          62.23        

Eje - 3 1.00          5.00          18.86        1.05          0.56          55.45        

Eje - A 1.00          19.00        1.68          1.05          0.56          18.77        

Eje - A 1.00          5.00          5.66          1.05          0.56          16.64        

Eje - D 1.00          21.00        1.68          1.05          0.56          20.74        

Eje - D 1.00          5.00          6.26          1.05          0.56          18.40        

Eje - G 1.00          19.00        1.68          1.05          0.56          18.77        

Eje - G 1.00          5.00          5.66          1.05          0.56          16.64        

BLOQUE - 3

Eje - 1 1.00          53.00        1.68          1.05          0.56          52.36        

Eje - 1 1.00          5.00          15.76        1.05          0.56          46.33        

Eje - 3 1.00          45.00        1.68          1.05          0.56          44.45        

Eje - 3 1.00          5.00          13.41        1.05          0.56          39.43        



PROYECTO:

ESPECIALIDAD: ESTRUCTURAS

CANTIDAD LARGO ANCHO ALTO COEFIC. PARCIAL TOTAL

"Diseño de infraestructura para mejorar el servicio educativo de la institución educativa privada HBS College del Distrito de Chiclayo, Lambayeque"

METRADOS - ESTRUCTURAS

 METRADO 
DESCRIPCION UND.

Eje - A 1.00          19.00        1.68          1.05          0.56          18.77        

Eje - A 1.00          5.00          5.66          1.05          0.56          16.64        

Eje - E 1.00          19.00        1.68          1.05          0.56          18.77        

Eje - E 1.00          5.00          5.66          1.05          0.56          16.64        

BAÑOS - ESCALERA (BLOQUE 1)

Eje - 1 1.00          18.00        1.15          1.05          0.56          12.17        

Eje - 1 1.00          5.00          5.25          1.05          0.56          15.44        

Eje - 2 1.00          7.00          1.15          1.05          0.56          4.73          

Eje - 2 1.00          5.00          2.10          1.05          0.56          6.17          

Eje - A 1.00          19.00        1.15          1.05          0.56          12.85        

Eje - A 1.00          5.00          5.80          1.05          0.56          17.05        

Eje - B 1.00          18.00        1.15          1.05          0.56          12.17        

Eje - B 1.00          5.00          5.25          1.05          0.56          15.44        

Eje - C 1.00          18.00        1.15          1.05          0.56          12.17        

Eje - C 1.00          5.00          5.80          1.05          0.56          17.05        

BAÑOS - ESCALERA (BLOQUE 2)

Eje - 1 1.00          18.00        1.15          1.05          0.56          12.17        

Eje - 1 1.00          5.00          5.25          1.05          0.56          15.44        

Eje - 2 1.00          7.00          1.15          1.05          0.56          4.73          

Eje - 2 1.00          5.00          2.10          1.05          0.56          6.17          

Eje - A 1.00          19.00        1.15          1.05          0.56          12.85        

Eje - A 1.00          5.00          5.80          1.05          0.56          17.05        

Eje - B 1.00          18.00        1.15          1.05          0.56          12.17        

Eje - B 1.00          5.00          5.25          1.05          0.56          15.44        

Eje - C 1.00          18.00        1.15          1.05          0.56          12.17        

Eje - C 1.00          5.00          5.80          1.05          0.56          17.05        

ESCALERA (BLOQUE 3)

Eje - 1 1.00          8.00          0.75          1.05          0.56          3.53          

Eje - 1 1.00          4.00          2.35          1.05          0.56          5.53          

Eje - A 1.00          10.00        1.15          1.05          0.56          6.76          

Eje - A 1.00          4.00          2.75          1.05          0.56          6.47          

Eje - B 1.00          10.00        1.15          1.05          0.56          6.76          

Eje - B 1.00          4.00          2.75          1.05          0.56          6.47          

NIVEL INICIAL

BLOQUE - 1 (LADO IZQUIERDO/DERECHO)

Eje - 1 1.00          43.00        1.15          1.05          0.56          29.08        

Eje - 1 1.00          5.00          12.76        1.05          0.56          37.51        

Eje - 3 1.00          35.00        1.15          1.05          0.56          23.67        

Eje - 3 1.00          5.00          10.40        1.05          0.56          30.58        

Eje - A 1.00          19.00        1.15          1.05          0.56          12.85        

Eje - A 1.00          5.00          5.55          1.05          0.56          16.32        

Eje - C 1.00          21.00        1.15          1.05          0.56          14.20        

Eje - C 1.00          5.00          6.16          1.05          0.56          18.11        

Eje - E 1.00          19.00        1.15          1.05          0.56          12.85        

Eje - E 1.00          5.00          5.55          1.05          0.56          16.32        

BLOQUE - 2

Eje - 1 1.00          63.00        1.15          1.05          0.56          42.60        

Eje - 1 1.00          5.00          18.80        1.05          0.56          55.27        

Eje - 3 1.00          51.00        1.15          1.05          0.56          34.49        

Eje - 3 1.00          5.00          15.27        1.05          0.56          44.89        

Eje - A 1.00          19.00        1.15          1.05          0.56          12.85        

Eje - A 1.00          5.00          5.55          1.05          0.56          16.32        

Eje - C 1.00          21.00        1.15          1.05          0.56          14.20        

Eje - C 1.00          5.00          6.16          1.05          0.56          18.11        

Eje - E 1.00          21.00        1.15          1.05          0.56          14.20        

Eje - E 1.00          5.00          6.16          1.05          0.56          18.11        

Eje - G 1.00          19.00        1.15          1.05          0.56          12.85        

Eje - G 1.00          5.00          5.55          1.05          0.56          16.32        

BLOQUE - 3

Eje - 1 1.00          40.00        1.15          1.05          0.56          27.05        

Eje - 1 1.00          5.00          11.96        1.05          0.56          35.16        

Eje - 3 1.00          33.00        1.15          1.05          0.56          22.31        

Eje - 3 1.00          5.00          9.80          1.05          0.56          28.81        

Eje - A 1.00          23.00        1.15          1.05          0.56          15.55        

Eje - A 1.00          5.00          6.90          1.05          0.56          20.29        

Eje - C 1.00          26.00        1.15          1.05          0.56          17.58        

Eje - C 1.00          5.00          7.80          1.05          0.56          22.93        

Eje - E 1.00          23.00        1.15          1.05          0.56          15.55        

Eje - E 1.00          5.00          6.90          1.05          0.56          20.29        

BAÑOS HOMBRES



PROYECTO:

ESPECIALIDAD: ESTRUCTURAS

CANTIDAD LARGO ANCHO ALTO COEFIC. PARCIAL TOTAL

"Diseño de infraestructura para mejorar el servicio educativo de la institución educativa privada HBS College del Distrito de Chiclayo, Lambayeque"

METRADOS - ESTRUCTURAS

 METRADO 
DESCRIPCION UND.

Eje - 1 1.00          25.00        1.25          1.05          0.56          18.38        

Eje - 1 1.00          5.00          6.14          1.05          0.56          18.05        

Eje - 2 1.00          20.00        1.25          1.05          0.56          14.70        

Eje - 2 1.00          5.00          5.06          1.05          0.56          14.88        

Eje - A 1.00          10.00        1.25          1.05          0.56          7.35          

Eje - A 1.00          5.00          2.45          1.05          0.56          7.20          

Eje - C 1.00          10.00        1.25          1.05          0.56          7.35          

Eje - C 1.00          5.00          2.45          1.05          0.56          7.20          

Seccion 2 - 2 1.00          5.00          0.75          1.05          0.56          2.21          

Seccion 2 - 2 1.00          5.00          1.25          1.05          0.56          3.68          

BAÑOS MUJERES

Eje - 1 1.00          28.00        1.25          1.05          0.56          20.58        

Eje - 1 1.00          5.00          7.01          1.05          0.56          20.61        

Eje - 2 1.00          20.00        1.25          1.05          0.56          14.70        

Eje - 2 1.00          5.00          4.84          1.05          0.56          14.23        

Eje - A 1.00          10.00        1.25          1.05          0.56          7.35          

Eje - A 1.00          5.00          2.50          1.05          0.56          7.35          

Eje - C 1.00          10.00        1.25          1.05          0.56          7.35          

Eje - C 1.00          5.00          2.50          1.05          0.56          7.35          

Eje - D 1.00          10.00        1.25          1.05          0.56          7.35          

Eje - D 1.00          5.00          2.50          1.05          0.56          7.35          

Seccion 2 - 2 1.00          7.00          0.75          1.05          0.56          3.09          

Seccion 2 - 2 1.00          3.00          1.75          1.05          0.56          3.09          

02.03.04       COLUMNETAS

02.03.04.01          COLUMNETA-CONCRETO f'c =175 kg/cm² m3 72.09 

NIVEL PRIMARIA/SECUNDARIA

BLOQUE - 1 (LADO IZQUIERDO/DERECHO) ( Piso 1 - 3)

CA 2 48.00        0.20          0.15          6.40          18.43        

CA - Parapeto 2 20.00        0.20          0.15          1.20          1.44          

BLOQUE - 2 (LADO IZQUIERDO)

CA 24.00        0.20          0.15          6.40          4.61          

CA - Parapeto 12.00        0.20          0.15          1.20          0.43          

BLOQUE - 2 (LADO DERECHO)

CA 72.00        0.20          0.15          6.40          13.82        

CA - Parapeto 24.00        0.20          0.15          1.20          0.86          

BLOQUE - 3

CA 48.00        0.20          0.15          6.40          9.22          

CA - Parapeto 20.00        0.20          0.15          1.20          0.72          

BAÑOS - ESCALERA (BLOQUE 1)

CA 2.00          0.20          0.15          4.90          0.29          

CA - Parapeto 6.00          0.20          0.15          1.20          0.22          

BAÑOS - ESCALERA (BLOQUE 2)

CA 2.00          0.20          0.15          4.90          0.29          

CA - Parapeto 6.00          0.20          0.15          1.20          0.22          

ESCALERA (BLOQUE 3)

CA 2.00          0.20          0.15          4.90          0.29          

CA - Parapeto 4.00          0.20          0.15          1.20          0.14          

NIVEL INICIAL

BLOQUE - 1 (LADO IZQUIERDO/DERECHO) (Piso 1- 2)

CA 2 32.00        0.20          0.15          6.40          12.29        

CA - Parapeto 2 16.00        0.20          0.15          1.20          1.15          

BLOQUE - 2

CA 24.00        0.20          0.15          6.40          4.61          

BLOQUE - 3

CA 8.00          0.20          0.15          3.40          0.82          

CB 8.00          0.20          0.25          3.40          1.36          

BAÑOS HOMBRES

CA 4.00          0.20          0.15          2.90          0.35          

BAÑOS MUJERES

CA 6.00          0.20          0.15          2.90          0.52          

02.03.04.02          COLUMNETA-ENCOF/DESENCOF m2 1,483.66       

NIVEL PRIMARIA/SECUNDARIA

BLOQUE - 1 (LADO IZQUIERDO/DERECHO) ( Piso 1 - 3)

CA 48.00        0.70          13.05        438.48      

CA - Parapeto 28.00        0.70          1.50          29.40        

BLOQUE - 2 (LADO IZQUIERDO)

CA 24.00        0.70          6.40          107.52      

CA - Parapeto 12.00        0.40          1.20          5.76          



PROYECTO:

ESPECIALIDAD: ESTRUCTURAS

CANTIDAD LARGO ANCHO ALTO COEFIC. PARCIAL TOTAL

"Diseño de infraestructura para mejorar el servicio educativo de la institución educativa privada HBS College del Distrito de Chiclayo, Lambayeque"

METRADOS - ESTRUCTURAS

 METRADO 
DESCRIPCION UND.

BLOQUE - 2 (LADO DERECHO)

CA 72.00        0.70          6.40          322.56      

CA - Parapeto 24.00        0.40          1.20          11.52        

BLOQUE - 3

CA 48.00        0.70          6.40          215.04      

CA - Parapeto 20.00        0.40          1.20          9.60          

BAÑOS - ESCALERA (BLOQUE 1)

CA 2.00          0.70          4.90          6.86          

CA - Parapeto 6.00          0.40          1.20          2.88          

BAÑOS - ESCALERA (BLOQUE 2)

CA 2.00          0.70          4.90          6.86          

CA - Parapeto 6.00          0.40          1.20          2.88          

ESCALERA (BLOQUE 3)

CA

CA - Parapeto 4.00          0.40          1.20          1.92          

NIVEL INICIAL

BLOQUE - 1 (LADO IZQUIERDO/DERECHO) (Piso 1- 2)

CA 32.00        0.70          6.40          143.36      

CA - Parapeto 16.00        0.40          1.20          7.68          

BLOQUE - 2

CA 24.00        0.70          6.40          107.52      

BLOQUE - 3

CA 8.00          0.70          3.40          19.04        

CB 8.00          0.90          3.40          24.48        

BAÑOS HOMBRES

CA 4.00          0.70          2.90          8.12          

BAÑOS MUJERES

CA 6.00          0.70          2.90          12.18        

02.03.04.03          COLUMNETA-ACERO fy=4200 kg 7,749.85       

NIVEL PRIMARIA/SECUNDARIA

BLOQUE - 1 (LADO IZQUIERDO/DERECHO) ( Piso 1 - 3)

CA 48.00        4.00          6.40          1.05          0.56          722.53      

CA  - Estribos 48.00        27.00        0.54          1.05          0.56          411.51      

CA  - Parapeto 28.00        4.00          1.20          1.05          0.56          79.03        

CA  - Parapeto (Estribos) 28.00        13.00        0.54          1.05          0.56          115.58      

BLOQUE - 2 (LADO IZQUIERDO)

CA 24.00        4.00          6.40          1.05          0.56          361.27      

CA  - Estribos 24.00        36.00        0.54          1.05          0.56          274.34      

CA - Parapeto 12.00        4.00          1.20          1.05          0.56          33.87        

CA  - Parapeto (Estribos) 12.00        10.00        0.54          1.05          0.56          38.10        

BLOQUE - 2 (LADO DERECHO)

CA 72.00        4.00          6.40          1.05          0.56          1,083.80   

CA  - Estribos 72.00        36.00        0.54          1.05          0.56          823.01      

CA - Parapeto 24.00        4.00          1.20          1.05          0.56          67.74        

CA  - Parapeto (Estribos) 24.00        10.00        0.54          1.05          0.56          76.20        

BLOQUE - 3

CA 48.00        4.00          6.40          1.05          0.56          722.53      

CA  - Estribos 48.00        36.00        0.54          1.05          0.56          548.67      

CA - Parapeto 20.00        4.00          1.20          1.05          0.56          56.45        

CA  - Parapeto (Estribos) 20.00        10.00        0.54          1.05          0.56          63.50        

BAÑOS - ESCALERA (BLOQUE 1)

CA 2.00          6.00          4.90          1.05          0.99          61.12        

CA  - Estribos 2.00          28.00        0.54          1.05          0.56          17.78        

CA - Parapeto 6.00          4.00          1.20          1.05          0.56          16.93        

CA  - Parapeto (Estribos) 6.00          10.00        0.54          1.05          0.56          19.05        

BAÑOS - ESCALERA (BLOQUE 2)

CA 2.00          6.00          4.90          1.05          0.99          61.12        

CA  - Estribos 2.00          28.00        0.54          1.05          0.56          17.78        

CA - Parapeto 6.00          4.00          1.20          1.05          0.56          16.93        

CA  - Parapeto (Estribos) 6.00          10.00        0.54          1.05          0.56          19.05        

ESCALERA (BLOQUE 3)

CA 2.00          6.00          4.90          1.05          0.99          61.12        

CA  - Estribos 2.00          28.00        0.54          1.05          0.56          17.78        

CA - Parapeto 4.00          4.00          1.20          1.05          0.56          11.29        

CA  - Parapeto (Estribos) 4.00          10.00        0.54          1.05          0.56          12.70        

NIVEL INICIAL 1.05          0.56          - 

BLOQUE - 1 (LADO IZQUIERDO/DERECHO) (Piso 1- 2)

CA 32.00        4.00          6.40          1.05          0.56          481.69      

CA  - Estribos 32.00        36.00        0.54          1.05          0.56          365.78      



PROYECTO:

ESPECIALIDAD: ESTRUCTURAS

CANTIDAD LARGO ANCHO ALTO COEFIC. PARCIAL TOTAL

"Diseño de infraestructura para mejorar el servicio educativo de la institución educativa privada HBS College del Distrito de Chiclayo, Lambayeque"

METRADOS - ESTRUCTURAS

 METRADO 
DESCRIPCION UND.

CA - Parapeto 16.00        4.00          1.20          1.05          0.56          45.16        

CA  - Parapeto (Estribos) 16.00        10.00        0.54          1.05          0.56          50.80        

BLOQUE - 2

CA 24.00        4.00          6.40          1.05          0.56          361.27      

CA  - Estribos 24.00        36.00        0.54          1.05          0.56          274.34      

BLOQUE - 3

CA 8.00          4.00          3.40          1.05          0.56          63.97        

CA  - Estribos 8.00          21.00        0.54          1.05          0.56          53.34        

CB 8.00          4.00          3.40          1.05          0.56          63.97        

CB  - Estribos 8.00          21.00        0.54          1.05          0.56          53.34        

BAÑOS HOMBRES

CA 4.00          4.00          2.90          1.05          0.56          27.28        

CA  - Estribos 4.00          18.00        0.54          1.05          0.56          22.86        

BAÑOS MUJERES

CA 6.00          4.00          2.90          1.05          0.56          40.92        

CA  - Estribos 6.00          18.00        0.54          1.05          0.56          34.29        

02.03.05       COLUMNAS

02.03.05.01          COLUMNAS CONCRETO: F'C=210 KG/CM2 m3 352.79          

NIVEL PRIMARIA/SECUNDARIA

BLOQUE - 1 (LADO IZQUIERDO/DERECHO) ( Piso 1 - 3)

C - 1 4.00          0.85          0.25          10.10        2.00          17.17        

C - 1 4.00          0.25          0.25          10.10        2.00          5.05          

C - 2 6.00          1.40          0.25          10.10        2.00          42.42        

C - 2 6.00          0.30          0.25          10.10        2.00          9.09          

C - 3 3.00          0.35          0.25          10.10        2.00          5.30          

BLOQUE - 2 (LADO IZQUIERDO) (Piso 1 - 3)

C - 1 4.00          0.85          0.25          10.10        8.59          

C - 1 4.00          0.25          0.25          10.10        2.53          

C - 2 2.00          1.40          0.25          10.10        7.07          

C - 2 2.00          0.30          0.25          10.10        1.52          

C - 3 2.00          0.35          0.25          10.10        1.77          

BLOQUE - 2 (LADO DERECHO) (Piso 1 - 3)

C - 1 4.00          0.85          0.25          10.10        8.59          

C - 1 4.00          0.25          0.25          10.10        2.53          

C - 2 10.00        1.40          0.25          10.10        35.35        

C - 2 10.00        0.30          0.25          10.10        7.58          

C - 3 3.00          0.35          0.25          10.10        2.65          

BLOQUE - 3 (Piso 1 - 3)

C - 1 4.00          0.85          0.25          10.10        8.59          

C - 1 4.00          0.25          0.25          10.10        2.53          

C - 2 6.00          1.40          0.25          10.10        21.21        

C - 2 6.00          0.30          0.25          10.10        4.55          

C - 3 2.00          0.35          0.25          10.10        1.77          

BAÑOS - ESCALERA (BLOQUE 1)

C - 1 4.00          0.60          0.25          10.10        6.06          

C - 2 5.00          0.50          0.25          10.10        6.31          

BAÑOS - ESCALERA (BLOQUE 2)

C - 1 4.00          0.60          0.25          10.10        6.06          

C - 2 5.00          0.50          0.25          10.10        6.31          

ESCALERA (BLOQUE 3)

C - 1 4.00          0.50          0.25          10.10        5.05          

BAÑO - DOCENTES

C - 1 6.00          0.25          0.25          3.70          1.39          

GUARDIANIA Y CUARTO DE LIMPIEZA

C - 1 6.00          0.25          0.25          3.70          1.39          

NIVEL INICIAL

BLOQUE - 1 (LADO IZQUIERDO/DERECHO) (Piso 1- 2)

C - 1 4.00          0.85          0.25          7.20          12.24        

C - 1 4.00          0.25          0.25          7.20          3.60          

C - 2 6.00          1.40          0.25          7.20          30.24        

C - 2 6.00          0.30          0.25          7.20          6.48          

C - 3 3.00          0.35          0.25          7.20          1.89          

C - 3 3.00          0.35          0.25          4.30          1.13          

BLOQUE - 2

C - 1 4.00          0.85          0.25          4.90          4.17          

C - 1 4.00          0.25          0.25          4.90          1.23          

C - 2 10.00        1.40          0.25          4.90          17.15        

C - 2 10.00        0.30          0.25          4.90          3.68          



PROYECTO:

ESPECIALIDAD: ESTRUCTURAS

CANTIDAD LARGO ANCHO ALTO COEFIC. PARCIAL TOTAL

"Diseño de infraestructura para mejorar el servicio educativo de la institución educativa privada HBS College del Distrito de Chiclayo, Lambayeque"

METRADOS - ESTRUCTURAS

 METRADO 
DESCRIPCION UND.

C - 3 4.00          0.35          0.25          4.90          1.72          

BLOQUE - 3

C - 1 4.00          0.60          0.25          4.30          2.58          

C - 1 4.00          0.25          0.25          4.30          1.08          

C - 2 2.00          1.00          0.25          4.30          2.15          

C - 2 2.00          0.30          0.25          4.30          0.65          

C - 3 2.00          1.00          0.25          4.30          2.15          

C - 3 2.00          0.25          0.25          4.30          0.54          

C - 4 4.00          0.40          0.25          4.30          1.72          

C - 5 1.00          0.80          0.30          4.30          1.03          

BAÑOS HOMBRES

C - 1 6.00          0.30          0.25          3.70          1.67          

BAÑOS MUJERES

C - 1 8.00          0.30          0.25          3.70          2.22          

ESCALERA

C - 1 2.00          0.25          0.25          2.37          0.30          

C - 1 2.00          0.25          0.25          3.50          0.44          

BAÑOS DOCENTES

C - 1 6.00          0.25          0.25          3.70          1.39          

COLUMNAS DE COBERTURA 18.00        0.30          0.60          7.10          23.00        

02.03.05.02          COLUMNAS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 3,320.03       

NIVEL PRIMARIA/SECUNDARIA

BLOQUE - 1 (LADO IZQUIERDO/DERECHO) ( Piso 1 - 3)

C - 1 4.00          2.10          10.10        2.00          169.68      

C - 2 6.00          3.80          10.10        2.00          460.56      

C - 3 3.00          1.20          10.10        2.00          72.72        

BLOQUE - 2 (LADO IZQUIERDO) (Piso 1 - 3)

C - 1 4.00          2.10          10.10        84.84        

C - 2 2.00          3.80          10.10        76.76        

C - 3 2.00          1.20          10.10        24.24        

BLOQUE - 2 (LADO DERECHO) (Piso 1 - 3)

C - 1 4.00          2.10          10.10        84.84        

C - 2 10.00        3.80          10.10        383.80      

C - 3 3.00          1.20          10.10        36.36        

BLOQUE - 3 (Piso 1 - 3)

C - 1 4.00          2.10          10.10        84.84        

C - 2 6.00          3.80          10.10        230.28      

C - 3 2.00          1.20          10.10        24.24        

BAÑOS - ESCALERA (BLOQUE 1)

C - 1 4.00          1.70          10.10        68.68        

C - 2 5.00          1.50          10.10        75.75        

BAÑOS - ESCALERA (BLOQUE 2)

C - 1 4.00          1.70          10.10        68.68        

C - 2 5.00          1.50          10.10        75.75        

ESCALERA (BLOQUE 3)

C - 1 4.00          1.50          10.10        60.60        

BAÑO - DOCENTES

C - 1 6.00          1.50          3.70          33.30        

GUARDIANIA Y CUARTO DE LIMPIEZA

C - 1 5.00          0.70          3.70          12.95        

C - 2 1.00          0.45          3.70          1.67          

NIVEL INICIAL

BLOQUE - 1 (LADO IZQUIERDO/DERECHO) (Piso 1- 2)

C - 1 4.00          2.10          7.20          2.00          120.96      

C - 2 6.00          3.80          7.20          2.00          328.32      

C - 3 3.00          1.20          7.20          2.00          51.84        

BLOQUE - 2

C - 1 4.00          2.10          4.90          41.16        

C - 2 10.00        3.80          4.90          186.20      

C - 3 4.00          1.20          4.90          23.52        

BLOQUE - 3

C - 1 4.00          1.95          4.30          33.54        

C - 2 2.00          3.00          4.30          25.80        

C - 3 2.00          2.95          4.30          25.37        

C - 4 4.00          1.30          4.30          22.36        

C - 5 1.00          2.20          4.30          9.46          

BAÑOS HOMBRES

C - 1 6.00          1.10          3.70          24.42        

BAÑOS MUJERES



PROYECTO:

ESPECIALIDAD: ESTRUCTURAS

CANTIDAD LARGO ANCHO ALTO COEFIC. PARCIAL TOTAL

"Diseño de infraestructura para mejorar el servicio educativo de la institución educativa privada HBS College del Distrito de Chiclayo, Lambayeque"

METRADOS - ESTRUCTURAS

 METRADO 
DESCRIPCION UND.

C - 1 8.00          1.10          3.70          32.56        

ESCALERA

C - 1 2.00          1.00          2.37          4.74          

C - 1 2.00          1.00          3.50          7.00          

BAÑOS DOCENTES

C - 1 6.00          1.00          3.70          22.20        

COLUMNAS DE COBERTURA 18.00        1.80          7.10          230.04      

02.03.05.03          COLUMNAS: ACERO FY=4200 KG/CM2 kg 72,403.26     

NIVEL PRIMARIA/SECUNDARIA

BLOQUE - 1 (LADO IZQUIERDO/DERECHO) ( Piso 1 - 3)

C - 1 2 4.00          10.00        10.10        1.05          3.97          3,368.15   

C - 1 2 4.00          6.00          10.10        1.05          2.24          1,140.25   

C - 1 - Estribos 2 4.00          62.00        1.98          1.05          0.56          577.46      

C - 1 - Estribos 2 4.00          62.00        1.37          1.05          0.56          399.56      

C - 2 2 6.00          8.00          10.10        1.05          3.97          4,041.78   

C - 2 2 6.00          14.00        10.10        1.05          2.24          3,990.87   

C - 2 - Estribos 2 6.00          62.00        3.18          1.05          0.56          1,391.16   

C - 2 - Estribos 2 6.00          62.00        1.48          1.05          0.56          647.46      

C - 3 2 3.00          4.00          10.10        1.05          1.55          394.51      

C - 3 2 3.00          2.00          10.10        1.05          0.99          125.99      

C - 3 - Estribos 2 3.00          62.00        1.08          1.05          0.56          236.23      

BLOQUE - 2 (LADO IZQUIERDO) (Piso 1 - 3)

C - 1 4.00          10.00        10.10        1.05          3.97          1,684.07   

C - 1 4.00          6.00          10.10        1.05          2.24          570.12      

C - 1 - Estribos 4.00          62.00        1.98          1.05          0.56          288.73      

C - 1 - Estribos 4.00          62.00        1.37          1.05          0.56          199.78      

C - 2 2.00          8.00          10.10        1.05          3.97          673.63      

C - 2 2.00          14.00        10.10        1.05          2.24          665.15      

C - 2 - Estribos 2.00          62.00        3.18          1.05          0.56          231.86      

C - 2 - Estribos 2.00          62.00        1.48          1.05          0.56          107.91      

C - 3 2.00          4.00          10.10        1.05          1.55          131.50      

C - 3 2.00          2.00          10.10        1.05          0.99          42.00        

C - 3 - Estribos 2.00          62.00        1.08          1.05          0.56          78.74        

BLOQUE - 2 (LADO DERECHO) (Piso 1 - 3)

C - 1 4.00          10.00        10.10        1.05          3.97          1,684.07   

C - 1 4.00          6.00          10.10        1.05          2.24          570.12      

C - 1 - Estribos 4.00          62.00        1.98          1.05          0.56          288.73      

C - 1 - Estribos 4.00          62.00        1.37          1.05          0.56          199.78      

C - 2 10.00        8.00          10.10        1.05          3.97          3,368.15   

C - 2 10.00        14.00        10.10        1.05          2.24          3,325.73   

C - 2 - Estribos 10.00        62.00        3.18          1.05          0.56          1,159.30   

C - 2 - Estribos 10.00        62.00        1.48          1.05          0.56          539.55      

C - 3 3.00          4.00          10.10        1.05          1.55          197.25      

C - 3 3.00          2.00          10.10        1.05          0.99          62.99        

C - 3 - Estribos 3.00          62.00        1.08          1.05          0.56          118.12      

BLOQUE - 3 (Piso 1 - 3)

C - 1 4.00          10.00        10.10        1.05          3.97          1,684.07   

C - 1 4.00          6.00          10.10        1.05          2.24          570.12      

C - 1 - Estribos 4.00          62.00        1.98          1.05          0.56          288.73      

C - 1 - Estribos 4.00          62.00        1.37          1.05          0.56          199.78      

C - 2 6.00          8.00          10.10        1.05          3.97          2,020.89   

C - 2 6.00          14.00        10.10        1.05          2.24          1,995.44   

C - 2 - Estribos 6.00          62.00        3.18          1.05          0.56          695.58      

C - 2 - Estribos 6.00          62.00        1.48          1.05          0.56          323.73      

C - 3 2.00          4.00          10.10        1.05          1.55          131.50      

C - 3 2.00          2.00          10.10        1.05          0.99          42.00        

C - 3 - Estribos 2.00          62.00        1.08          1.05          0.56          78.74        

BAÑOS - ESCALERA (BLOQUE 1)

C - 1 4.00          10.00        10.10        1.05          2.24          950.21      

C - 1 4.00          6.00          10.10        1.05          2.24          570.12      

C - 1 - Estribos 4.00          62.00        1.98          1.05          0.56          288.73      

C - 1 - Estribos 4.00          62.00        1.37          1.05          0.56          199.78      

C - 2 5.00          8.00          10.10        1.05          1.55          657.51      

C - 2 5.00          14.00        10.10        1.05          1.55          1,150.64   

C - 2 - Estribos 5.00          62.00        3.18          1.05          0.56          579.65      

C - 2 - Estribos 5.00          62.00        1.48          1.05          0.56          269.77      

BAÑOS - ESCALERA (BLOQUE 2)

C - 1 4.00          10.00        10.10        1.05          2.24          950.21      

C - 1 - Estribos 4.00          62.00        1.37          1.05          0.56          199.78      

C - 2 5.00          8.00          10.10        1.05          1.55          657.51      



PROYECTO:

ESPECIALIDAD: ESTRUCTURAS

CANTIDAD LARGO ANCHO ALTO COEFIC. PARCIAL TOTAL

"Diseño de infraestructura para mejorar el servicio educativo de la institución educativa privada HBS College del Distrito de Chiclayo, Lambayeque"

METRADOS - ESTRUCTURAS

 METRADO 
DESCRIPCION UND.

C - 2 - Estribos 5.00          62.00        0.76          1.05          0.56          138.53      

ESCALERA (BLOQUE 3)

C - 1 4.00          10.00        10.10        1.05          2.24          950.21      

C - 1 - Estribos 4.00          62.00        1.18          1.05          0.56          172.07      

BAÑO - DOCENTES

C - 1 6.00          6.00          5.00          1.05          0.99          187.11      

C - 1 - Estribos 6.00          28.00        0.84          1.05          0.56          82.98        

GUARDIANIA Y CUARTO DE LIMPIEZA

C - 1 6.00          6.00          5.00          1.05          0.99          187.11      

C - 1 - Estribos 6.00          28.00        0.68          1.05          0.56          67.17        

NIVEL INICIAL

BLOQUE - 1 (LADO IZQUIERDO/DERECHO) (Piso 1- 2)

C - 1 2 4.00          10.00        7.20          1.05          3.97          2,401.06   

C - 1 2 4.00          6.00          7.20          1.05          2.24          812.85      

C - 1 - Estribos 2 4.00          48.00        1.98          1.05          0.56          447.07      

C - 1 - Estribos 2 4.00          48.00        1.37          1.05          0.56          309.34      

C - 2 2 6.00          8.00          7.20          1.05          3.97          2,881.27   

C - 2 2 6.00          14.00        7.20          1.05          2.24          2,844.98   

C - 2 - Estribos 2 6.00          48.00        3.18          1.05          0.56          1,077.03   

C - 2 - Estribos 2 6.00          48.00        1.48          1.05          0.56          501.26      

C - 3 2 3.00          4.00          7.20          1.05          1.55          281.23      

C - 3 2 3.00          2.00          7.20          1.05          0.99          89.81        

C - 3 - Estribos 2 3.00          48.00        1.08          1.05          0.56          182.89      

BLOQUE - 2

C - 1 4.00          10.00        4.90          1.05          3.97          817.03      

C - 1 4.00          6.00          4.90          1.05          2.24          276.60      

C - 1 - Estribos 4.00          36.00        1.98          1.05          0.56          167.65      

C - 1 - Estribos 4.00          36.00        1.37          1.05          0.56          116.00      

C - 2 10.00        8.00          4.90          1.05          3.97          1,634.05   

C - 2 10.00        14.00        4.90          1.05          2.24          1,613.47   

C - 2 - Estribos 10.00        36.00        3.18          1.05          0.56          673.14      

C - 2 - Estribos 10.00        36.00        1.48          1.05          0.56          313.29      

C - 3 4.00          4.00          4.90          1.05          1.55          127.60      

C - 3 4.00          2.00          4.90          1.05          0.99          40.75        

C - 3 - Estribos 4.00          36.00        1.08          1.05          0.56          91.45        

BLOQUE - 3

C - 1 4.00          8.00          4.30          1.05          1.55          223.94      

C - 1 4.00          4.00          4.30          1.05          0.99          71.52        

C - 1 - Estribos 4.00          31.00        1.38          1.05          0.56          100.62      

C - 1 - Estribos 4.00          31.00        1.18          1.05          0.56          86.04        

C - 2 2.00          10.00        4.30          1.05          2.24          202.27      

C - 2 2.00          4.00          4.30          1.05          1.55          55.99        

C - 2 - Estribos 2.00          31.00        2.18          1.05          0.56          79.47        

C - 2 - Estribos 2.00          31.00        1.28          1.05          0.56          46.66        

C - 3 2.00          10.00        4.30          1.05          2.24          202.27      

C - 3 2.00          4.00          4.30          1.05          1.55          55.99        

C - 3 - Estribos 2.00          31.00        2.18          1.05          0.56          79.47        

C - 3 - Estribos 2.00          31.00        1.18          1.05          0.56          43.02        

C - 4 4.00          4.00          4.30          1.05          1.55          111.97      

C - 4 4.00          2.00          4.30          1.05          0.99          35.76        

C - 4 - Estribos 4.00          31.00        0.98          1.05          0.56          71.45        

C - 5 1.00          8.00          4.30          1.05          1.55          55.99        

C - 5 - Estribos 1.00          31.00        1.88          1.05          0.56          34.27        

BAÑOS HOMBRES

C - 1 6.00          4.00          3.70          1.05          1.55          144.52      

C - 1 6.00          2.00          3.70          1.05          0.99          46.15        

C - 1 - Estribos 6.00          25.00        0.78          1.05          0.56          68.80        

BAÑOS MUJERES

C - 1 8.00          4.00          3.70          1.05          1.55          192.70      

C - 1 8.00          2.00          3.70          1.05          0.99          61.54        

C - 1 - Estribos 8.00          25.00        0.78          1.05          0.56          91.73        

ESCALERA

C - 1 2.00          6.00          2.37          1.05          0.99          29.56        

C - 1 - Estribos 2.00          20.00        0.68          1.05          0.56          15.99        

C - 1 2.00          6.00          3.50          1.05          0.99          43.66        

C - 1 - Estribos 2.00          14.00        0.68          1.05          0.56          11.20        

BAÑOS DOCENTES

C - 1 6.00          6.00          3.70          1.05          0.99          138.46      

C - 1 - Estribos 6.00          25.00        0.68          1.05          0.56          59.98        

COBERTURA PATIO



PROYECTO:

ESPECIALIDAD: ESTRUCTURAS

CANTIDAD LARGO ANCHO ALTO COEFIC. PARCIAL TOTAL

"Diseño de infraestructura para mejorar el servicio educativo de la institución educativa privada HBS College del Distrito de Chiclayo, Lambayeque"

METRADOS - ESTRUCTURAS

 METRADO 
DESCRIPCION UND.

C - 1 18.00        8.00          7.83          1.05          2.24          2,651.93   

Estribos 18.00        45.00        1.68          1.05          0.56          800.15      

02.03.06   VIGAS

02.03.06.01          VIGAS - CONCRETO F'C=210 KG/CM2 m3 351.78          

NIVEL PRIMARIA/SECUNDARIA

BLOQUE - 1 (LADO IZQUIERDO/DERECHO)

Nivel - 01

VS - 102 (Eje - 1) 2.00          15.76        0.60          0.30          5.67          

VS - 102 (Eje - 3) 2.00          15.76        0.60          0.30          5.67          

VP - 101 (Eje - A) 2.00          5.56          0.60          0.25          1.67          

VP - 101 (Eje - A) 2.00          1.80          0.70          0.25          0.63          

VP - 101 (Eje - E) 2.00          5.56          0.60          0.25          1.67          

VP - 101 (Eje - E) 2.00          1.80          0.70          0.25          0.63          

VP - 101 (Eje - C) 2.00          6.16          0.60          0.25          1.85          

VP - 101 (Eje - C) 2.00          1.80          0.70          0.25          0.63          

VP - 101/201 (Eje - B) 2.00          6.50          0.60          0.30          2.34          

VP - 101/201 (Eje - B) 2.00          1.80          0.70          0.30          0.76          

VP - 101/201 (Eje - D) 2.00          6.50          0.60          0.30          2.34          

VP - 101/201 (Eje - D) 2.00          1.80          0.70          0.30          0.76          

VS - 103 2.00          20.95        0.20          0.20          1.68          

Parapeto 2.00          20.95        0.15          0.10          0.63          

NIVEL - 02

VS - 102 (Eje - 1) 2.00          15.76        0.60          0.30          5.67          

VS - 102 (Eje - 3) 2.00          15.76        0.60          0.30          5.67          

VP - 101 (Eje - A) 2.00          5.56          0.60          0.25          1.67          

VP - 101 (Eje - A) 2.00          1.80          0.70          0.25          0.63          

VP - 101 (Eje - E) 2.00          5.56          0.60          0.25          1.67          

VP - 101 (Eje - E) 2.00          1.80          0.70          0.25          0.63          

VP - 101 (Eje - C) 2.00          6.16          0.60          0.25          1.85          

VP - 101 (Eje - C) 2.00          1.80          0.70          0.25          0.63          

VP - 101/201 (Eje - B) 2.00          6.50          0.60          0.30          2.34          

VP - 101/201 (Eje - B) 2.00          1.80          0.70          0.30          0.76          

VP - 101/201 (Eje - D) 2.00          6.50          0.60          0.30          2.34          

VP - 101/201 (Eje - D) 2.00          1.80          0.70          0.30          0.76          

VS - 103 2.00          20.95        0.20          0.20          1.68          

Parapeto 2.00          20.95        0.15          0.10          0.63          

NIVEL - 03

VS - 102 (Eje - 1) 2.00          15.76        0.60          0.30          5.67          

VS - 102 (Eje - 3) 2.00          15.76        0.60          0.30          5.67          

VP - 101 (Eje - A) 2.00          5.56          0.60          0.25          1.67          

VP - 101 (Eje - A) 2.00          1.80          0.70          0.25          0.63          

VP - 101 (Eje - E) 2.00          5.56          0.60          0.25          1.67          

VP - 101 (Eje - E) 2.00          1.80          0.70          0.25          0.63          

VP - 101 (Eje - C) 2.00          6.16          0.60          0.25          1.85          

VP - 101 (Eje - C) 2.00          1.80          0.70          0.25          0.63          

VP - 101/201 (Eje - B) 2.00          6.50          0.60          0.30          2.34          

VP - 101/201 (Eje - B) 2.00          1.80          0.70          0.30          0.76          

VP - 101/201 (Eje - D) 2.00          6.50          0.60          0.30          2.34          

VP - 101/201 (Eje - D) 2.00          1.80          0.70          0.30          0.76          

VS - 103 2.00          20.95        0.20          0.20          1.68          

Parapeto 2.00          20.95        0.15          0.10          0.63          

BLOQUE - 2 (LADO IZQUIERDO)

Nivel - 01

VS - 102 (Eje - 1) 1.00          6.29          0.60          0.30          1.13          

VS - 102 (Eje - 3) 1.00          6.29          0.60          0.30          1.13          

VP - 101 (Eje - A) 1.00          5.66          0.60          0.25          0.85          

VP - 101 (Eje - A) 1.00          1.80          0.70          0.25          0.32          

VP - 101/201 (Eje - B) 1.00          6.60          0.60          0.30          1.19          

VP - 101/201 (Eje - B) 1.00          1.80          0.70          0.30          0.38          

VP - 101 (Eje - C) 1.00          5.66          0.60          0.25          0.85          

VP - 101 (Eje - C) 1.00          1.80          0.70          0.25          0.32          

VS - 103 1.00          10.18        0.20          0.20          0.41          

Parapeto 1.00          10.18        0.15          0.10          0.15          

NIVEL - 02

VS - 102 (Eje - 1) 1.00          6.29          0.60          0.30          1.13          

VS - 102 (Eje - 3) 1.00          6.29          0.60          0.30          1.13          

VP - 101 (Eje - A) 1.00          5.66          0.60          0.25          0.85          

VP - 101 (Eje - A) 1.00          1.80          0.70          0.25          0.32          

VP - 101/201 (Eje - B) 1.00          6.60          0.60          0.30          1.19          



PROYECTO:

ESPECIALIDAD: ESTRUCTURAS

CANTIDAD LARGO ANCHO ALTO COEFIC. PARCIAL TOTAL

"Diseño de infraestructura para mejorar el servicio educativo de la institución educativa privada HBS College del Distrito de Chiclayo, Lambayeque"

METRADOS - ESTRUCTURAS

 METRADO 
DESCRIPCION UND.

VP - 101/201 (Eje - B) 1.00          1.80          0.70          0.30          0.38          

VP - 101 (Eje - C) 1.00          5.66          0.60          0.25          0.85          

VP - 101 (Eje - C) 1.00          1.80          0.70          0.25          0.32          

VS - 103 1.00          10.18        0.20          0.20          0.41          

Parapeto 1.00          10.18        0.15          0.10          0.15          

NIVEL - 03

VS - 102 (Eje - 1) 1.00          6.29          0.60          0.30          1.13          

VS - 102 (Eje - 3) 1.00          6.29          0.60          0.30          1.13          

VP - 101 (Eje - A) 1.00          5.66          0.60          0.25          0.85          

VP - 101 (Eje - A) 1.00          1.80          0.70          0.25          0.32          

VP - 101/201 (Eje - B) 1.00          6.60          0.60          0.30          1.19          

VP - 101/201 (Eje - B) 1.00          1.80          0.60          0.30          0.32          

VP - 101 (Eje - C) 1.00          5.66          0.60          0.25          0.85          

VP - 101 (Eje - C) 1.00          1.80          0.70          0.25          0.32          

VS - 103 1.00          10.18        0.20          0.20          0.41          

BLOQUE - 2 (LADO DERECHO)

Nivel - 01

VS - 102 (Eje - 1) 1.00          22.38        0.60          0.30          4.03          

VS - 102 (Eje - 3) 1.00          22.38        0.60          0.30          4.03          

VP - 101 (Eje - A) 1.00          5.66          0.60          0.25          0.85          

VP - 101 (Eje - A) 1.00          1.80          0.70          0.25          0.32          

VP - 101/201 (Eje - B) 1.00          6.60          0.60          0.30          1.19          

VP - 101/201 (Eje - B) 1.00          1.80          0.70          0.30          0.38          

VP - 101/201 (Eje - C) 1.00          6.60          0.60          0.30          1.19          

VP - 101/201 (Eje - C) 1.00          1.80          0.70          0.30          0.38          

VP - 101 (Eje - D) 1.00          6.26          0.60          0.25          0.94          

VP - 101 (Eje - D) 1.00          1.80          0.70          0.25          0.32          

VP - 101/201 (Eje - E) 1.00          6.60          0.60          0.30          1.19          

VP - 101/201 (Eje - E) 1.00          1.80          0.70          0.30          0.38          

VP - 101/201 (Eje - F) 1.00          6.60          0.60          0.30          1.19          

VP - 101/201 (Eje - F) 1.00          1.80          0.70          0.30          0.38          

VP - 101 (Eje - G) 1.00          5.66          0.60          0.25          0.85          

VP - 101 (Eje - G) 1.00          1.80          0.70          0.25          0.32          

VS - 103 1.00          30.37        0.20          0.20          1.21          

Parapeto 1.00          30.37        0.15          0.10          0.46          

NIVEL - 02

VS - 102 (Eje - 1) 1.00          22.38        0.60          0.30          4.03          

VS - 102 (Eje - 3) 1.00          22.38        0.60          0.30          4.03          

VP - 101 (Eje - A) 1.00          5.66          0.60          0.25          0.85          

VP - 101 (Eje - A) 1.00          1.80          0.70          0.25          0.32          

VP - 101/201 (Eje - B) 1.00          6.60          0.60          0.30          1.19          

VP - 101/201 (Eje - B) 1.00          1.80          0.70          0.30          0.38          

VP - 101/201 (Eje - C) 1.00          6.60          0.60          0.30          1.19          

VP - 101/201 (Eje - C) 1.00          1.80          0.70          0.30          0.38          

VP - 101 (Eje - D) 1.00          6.26          0.60          0.25          0.94          

VP - 101 (Eje - D) 1.00          1.80          0.70          0.25          0.32          

VP - 101/201 (Eje - E) 1.00          6.60          0.60          0.30          1.19          

VP - 101/201 (Eje - E) 1.00          1.80          0.70          0.30          0.38          

VP - 101/201 (Eje - F) 1.00          6.60          0.60          0.30          1.19          

VP - 101/201 (Eje - F) 1.00          1.80          0.70          0.30          0.38          

VP - 101 (Eje - G) 1.00          5.66          0.60          0.25          0.85          

VP - 101 (Eje - G) 1.00          1.80          0.70          0.25          0.32          

VS - 103 1.00          30.37        0.20          0.20          1.21          

Parapeto 1.00          30.37        0.15          0.10          0.46          

NIVEL - 03

VS - 102 (Eje - 1) 1.00          22.38        0.60          0.30          4.03          

VS - 102 (Eje - 3) 1.00          22.38        0.60          0.30          4.03          

VP - 101 (Eje - A) 1.00          5.66          0.60          0.25          0.85          

VP - 101 (Eje - A) 1.00          1.80          0.70          0.25          0.32          

VP - 101/201 (Eje - B) 1.00          6.60          0.60          0.30          1.19          

VP - 101/201 (Eje - B) 1.00          1.80          0.70          0.30          0.38          

VP - 101/201 (Eje - C) 1.00          6.60          0.60          0.30          1.19          

VP - 101/201 (Eje - C) 1.00          1.80          0.70          0.30          0.38          

VP - 101 (Eje - D) 1.00          6.26          0.60          0.25          0.94          

VP - 101 (Eje - D) 1.00          1.80          0.70          0.25          0.32          

VP - 101/201 (Eje - E) 1.00          6.60          0.60          0.30          1.19          

VP - 101/201 (Eje - E) 1.00          1.80          0.70          0.30          0.38          

VP - 101/201 (Eje - F) 1.00          6.60          0.60          0.30          1.19          

VP - 101/201 (Eje - F) 1.00          1.80          0.70          0.30          0.38          

VP - 101 (Eje - G) 1.00          5.66          0.60          0.25          0.85          



PROYECTO:

ESPECIALIDAD: ESTRUCTURAS

CANTIDAD LARGO ANCHO ALTO COEFIC. PARCIAL TOTAL

"Diseño de infraestructura para mejorar el servicio educativo de la institución educativa privada HBS College del Distrito de Chiclayo, Lambayeque"

METRADOS - ESTRUCTURAS

 METRADO 
DESCRIPCION UND.

VP - 101 (Eje - G) 1.00          1.80          0.70          0.25          0.32          

VS - 103 1.00          30.37        0.20          0.20          1.21          

BLOQUE - 3 

Nivel - 01

VS - 102 (Eje - 1) 1.00          16.36        0.60          0.30          2.94          

VS - 102 (Eje - 3) 1.00          16.36        0.60          0.30          2.94          

VP - 101 (Eje - A) 1.00          5.56          0.60          0.25          0.83          

VP - 101 (Eje - A) 1.00          1.80          0.70          0.25          0.32          

VP - 101 (Eje - E) 1.00          5.56          0.60          0.25          0.83          

VP - 101 (Eje - E) 1.00          1.80          0.70          0.25          0.32          

VP - 101 (Eje - C) 1.00          6.16          0.60          0.25          0.92          

VP - 101 (Eje - C) 1.00          1.80          0.70          0.25          0.32          

VP - 101/201 (Eje - B) 1.00          6.50          0.60          0.30          1.17          

VP - 101/201 (Eje - B) 1.00          1.80          0.70          0.30          0.38          

VP - 101/201 (Eje - D) 1.00          6.50          0.60          0.30          1.17          

VP - 101/201 (Eje - D) 1.00          1.80          0.70          0.30          0.38          

VS - 103 1.00          20.95        0.20          0.20          0.84          

Parapeto 1.00          20.95        0.15          0.10          0.31          

Nivel - 02

VS - 102 (Eje - 1) 1.00          16.36        0.60          0.30          2.94          

VS - 102 (Eje - 3) 1.00          16.36        0.60          0.30          2.94          

VP - 101 (Eje - A) 1.00          5.56          0.60          0.25          0.83          

VP - 101 (Eje - A) 1.00          1.80          0.70          0.25          0.32          

VP - 101 (Eje - E) 1.00          5.56          0.60          0.25          0.83          

VP - 101 (Eje - E) 1.00          1.80          0.70          0.25          0.32          

VP - 101 (Eje - C) 1.00          6.16          0.60          0.25          0.92          

VP - 101 (Eje - C) 1.00          1.80          0.70          0.25          0.32          

VP - 101/201 (Eje - B) 1.00          6.50          0.60          0.30          1.17          

VP - 101/201 (Eje - B) 1.00          1.80          0.70          0.30          0.38          

VP - 101/201 (Eje - D) 1.00          6.50          0.60          0.30          1.17          

VP - 101/201 (Eje - D) 1.00          1.80          0.70          0.30          0.38          

VS - 103 1.00          20.95        0.20          0.20          0.84          

Parapeto 1.00          20.95        0.15          0.10          0.31          

Nivel - 03

VS - 102 (Eje - 1) 1.00          16.36        0.60          0.30          2.94          

VS - 102 (Eje - 3) 1.00          16.36        0.60          0.30          2.94          

VP - 101 (Eje - A) 1.00          5.56          0.60          0.25          0.83          

VP - 101 (Eje - A) 1.00          1.80          0.70          0.25          0.32          

VP - 101 (Eje - E) 1.00          5.56          0.60          0.25          0.83          

VP - 101 (Eje - E) 1.00          1.80          0.70          0.25          0.32          

VP - 101 (Eje - C) 1.00          6.16          0.60          0.25          0.92          

VP - 101 (Eje - C) 1.00          1.80          0.70          0.25          0.32          

VP - 101/201 (Eje - B) 1.00          6.50          0.60          0.30          1.17          

VP - 101/201 (Eje - B) 1.00          1.80          0.70          0.30          0.38          

VP - 101/201 (Eje - D) 1.00          6.50          0.60          0.30          1.17          

VP - 101/201 (Eje - D) 1.00          1.80          0.70          0.30          0.38          

VS - 103 1.00          20.95        0.20          0.20          0.84          

BAÑOS - ESCALERA (BLOQUE 1)

Nivel - 01

VS - 102 (Eje - 1) 1.00          5.25          0.60          0.30          0.95          

VS - 102 (Eje - 2) 1.00          5.00          0.60          0.30          0.90          

VS - 102 (Eje - 3) 1.00          5.25          0.60          0.30          0.95          

VP - 101 (Eje - A) 1.00          5.80          0.60          0.30          1.04          

VP - 101 (Eje - A) 1.00          1.80          0.70          0.30          0.38          

VP - 101 (Eje - B) 1.00          6.45          0.60          0.30          1.16          

VP - 101 (Eje - B) 1.00          1.80          0.70          0.30          0.38          

VP - 101 (Eje - C) 1.00          5.80          0.60          0.30          1.04          

VP - 101 (Eje - C) 1.00          1.80          0.70          0.30          0.38          

VS - 103 1.00          6.00          0.20          0.20          0.24          

Parapeto 1.00          6.00          0.15          0.10          0.09          

Nivel - 02

VS - 102 (Eje - 1) 1.00          5.25          0.60          0.30          0.95          

VS - 102 (Eje - 2) 1.00          5.00          0.60          0.30          0.90          

VS - 102 (Eje - 3) 1.00          5.25          0.60          0.30          0.95          

VP - 101 (Eje - A) 1.00          5.80          0.60          0.30          1.04          

VP - 101 (Eje - A) 1.00          1.80          0.70          0.30          0.38          

VP - 101 (Eje - B) 1.00          6.45          0.60          0.30          1.16          

VP - 101 (Eje - B) 1.00          1.80          0.70          0.30          0.38          

VP - 101 (Eje - C) 1.00          5.80          0.60          0.30          1.04          

VP - 101 (Eje - C) 1.00          1.80          0.70          0.30          0.38          



PROYECTO:

ESPECIALIDAD: ESTRUCTURAS

CANTIDAD LARGO ANCHO ALTO COEFIC. PARCIAL TOTAL

"Diseño de infraestructura para mejorar el servicio educativo de la institución educativa privada HBS College del Distrito de Chiclayo, Lambayeque"

METRADOS - ESTRUCTURAS

 METRADO 
DESCRIPCION UND.

VS - 103 1.00          6.00          0.20          0.20          0.24          

Parapeto 1.00          6.00          0.15          0.10          0.09          

Nivel - 03

VS - 102 (Eje - 1) 1.00          5.25          0.60          0.30          0.95          

VS - 102 (Eje - 2) 1.00          5.00          0.60          0.30          0.90          

VS - 102 (Eje - 3) 1.00          5.25          0.60          0.30          0.95          

VP - 101 (Eje - A) 1.00          5.80          0.60          0.30          1.04          

VP - 101 (Eje - A) 1.00          1.80          0.70          0.30          0.38          

VP - 101 (Eje - B) 1.00          6.45          0.60          0.30          1.16          

VP - 101 (Eje - B) 1.00          1.80          0.70          0.30          0.38          

VP - 101 (Eje - C) 1.00          5.80          0.60          0.30          1.04          

VP - 101 (Eje - C) 1.00          1.80          0.70          0.30          0.38          

VS - 103 1.00          6.00          0.20          0.20          0.24          

BAÑOS - ESCALERA (BLOQUE 2)

Nivel - 01

VS - 102 (Eje - 1) 1.00          5.25          0.60          0.30          0.95          

VS - 102 (Eje - 2) 1.00          5.00          0.60          0.30          0.90          

VS - 102 (Eje - 3) 1.00          5.25          0.60          0.30          0.95          

VP - 101 (Eje - A) 1.00          5.80          0.60          0.30          1.04          

VP - 101 (Eje - A) 1.00          1.80          0.70          0.30          0.38          

VP - 101 (Eje - B) 1.00          6.45          0.60          0.30          1.16          

VP - 101 (Eje - B) 1.00          1.80          0.70          0.30          0.38          

VP - 101 (Eje - C) 1.00          5.80          0.60          0.30          1.04          

VP - 101 (Eje - C) 1.00          1.80          0.70          0.30          0.38          

VS - 103 1.00          6.00          0.20          0.20          0.24          

Parapeto 1.00          6.00          0.15          0.10          0.09          

Nivel - 02

VS - 102 (Eje - 1) 1.00          5.25          0.60          0.30          0.95          

VS - 102 (Eje - 2) 1.00          5.00          0.60          0.30          0.90          

VS - 102 (Eje - 3) 1.00          5.25          0.60          0.30          0.95          

VP - 101 (Eje - A) 1.00          5.80          0.60          0.30          1.04          

VP - 101 (Eje - A) 1.00          1.80          0.70          0.30          0.38          

VP - 101 (Eje - B) 1.00          6.45          0.60          0.30          1.16          

VP - 101 (Eje - B) 1.00          1.80          0.70          0.30          0.38          

VP - 101 (Eje - C) 1.00          5.80          0.60          0.30          1.04          

VP - 101 (Eje - C) 1.00          1.80          0.70          0.30          0.38          

VS - 103 1.00          6.00          0.20          0.20          0.24          

Parapeto 1.00          6.00          0.15          0.10          0.09          

Nivel - 03

VS - 102 (Eje - 1) 1.00          5.25          0.60          0.30          0.95          

VS - 102 (Eje - 2) 1.00          5.00          0.60          0.30          0.90          

VS - 102 (Eje - 3) 1.00          5.25          0.60          0.30          0.95          

VP - 101 (Eje - A) 1.00          5.80          0.60          0.30          1.04          

VP - 101 (Eje - A) 1.00          1.80          0.70          0.30          0.38          

VP - 101 (Eje - B) 1.00          6.45          0.60          0.30          1.16          

VP - 101 (Eje - B) 1.00          1.80          0.70          0.30          0.38          

VP - 101 (Eje - C) 1.00          5.80          0.60          0.30          1.04          

VP - 101 (Eje - C) 1.00          1.80          0.70          0.30          0.38          

VS - 103 1.00          6.00          0.20          0.20          0.24          

ESCALERA (BLOQUE 3)

Nivel - 01

VS - 102 (Eje - 1) 1.00          2.35          0.60          0.30          0.42          

VS - 102 (Eje - 2) 1.00          2.35          0.60          0.30          0.42          

VP - 101 (Eje - A) 1.00          2.75          0.60          0.30          0.50          

VP - 101 (Eje - A) 1.00          1.80          0.70          0.30          0.38          

VP - 101 (Eje - B) 1.00          2.75          0.60          0.30          0.50          

VP - 101 (Eje - B) 1.00          1.80          0.70          0.30          0.38          

VS - 103 1.00          2.85          0.20          0.20          0.11          

Parapeto 1.00          2.85          0.15          0.10          0.04          

Nivel - 02

VS - 102 (Eje - 1) 1.00          2.35          0.60          0.30          0.42          

VS - 102 (Eje - 2) 1.00          2.35          0.60          0.30          0.42          

VP - 101 (Eje - A) 1.00          2.75          0.60          0.30          0.50          

VP - 101 (Eje - A) 1.00          1.80          0.70          0.30          0.38          

VP - 101 (Eje - B) 1.00          2.75          0.60          0.30          0.50          

VP - 101 (Eje - B) 1.00          1.80          0.70          0.30          0.38          

VS - 103 1.00          2.85          0.20          0.20          0.11          

Parapeto 1.00          2.85          0.15          0.10          0.04          

Nivel - 03

VS - 102 (Eje - 1) 1.00          2.35          0.60          0.30          0.42          



PROYECTO:

ESPECIALIDAD: ESTRUCTURAS

CANTIDAD LARGO ANCHO ALTO COEFIC. PARCIAL TOTAL

"Diseño de infraestructura para mejorar el servicio educativo de la institución educativa privada HBS College del Distrito de Chiclayo, Lambayeque"

METRADOS - ESTRUCTURAS

 METRADO 
DESCRIPCION UND.

VS - 102 (Eje - 2) 1.00          2.35          0.60          0.30          0.42          

VP - 101 (Eje - A) 1.00          2.75          0.60          0.30          0.50          

VP - 101 (Eje - A) 1.00          1.80          0.70          0.30          0.38          

VP - 101 (Eje - B) 1.00          2.75          0.60          0.30          0.50          

VP - 101 (Eje - B) 1.00          1.80          0.70          0.30          0.38          

VS - 103 1.00          2.85          0.20          0.20          0.11          

BAÑO - DOCENTES

VS - 101 (Eje - 1) 1.00          3.65          0.20          0.25          0.18          

VS - 101 (Eje - 2) 1.00          3.65          0.20          0.25          0.18          

VP - 101 (Eje - A) 1.00          1.00          0.20          0.25          0.05          

VP - 101 (Eje - A) 1.00          0.60          0.20          0.25          0.03          

VP - 101 (Eje - B) 1.00          1.00          0.20          0.25          0.05          

VP - 101 (Eje - B) 1.00          0.60          0.20          0.25          0.03          

VP - 101 (Eje - C) 1.00          1.00          0.20          0.25          0.05          

VP - 101 (Eje - C) 1.00          0.60          0.20          0.25          0.03          

VS - 102 1.00          5.50          0.15          0.20          0.17          

GUARDIANIA Y CUARTO DE LIMPIEZA

VS - 101 (Eje - 1) 1.00          4.75          0.20          0.25          0.24          

VS - 101 (Eje - 2) 1.00          4.75          0.20          0.25          0.24          

VP - 101 (Eje - A) 1.00          1.77          0.20          0.25          0.09          

VP - 101 (Eje - A) 1.00          0.60          0.20          0.25          0.03          

VP - 101 (Eje - B) 1.00          1.77          0.20          0.25          0.09          

VP - 101 (Eje - B) 1.00          0.60          0.20          0.25          0.03          

VP - 101 (Eje - C) 1.00          1.77          0.20          0.25          0.09          

VP - 101 (Eje - C) 1.00          0.60          0.20          0.25          0.03          

VS - 102 1.00          5.50          0.15          0.20          0.17          

NIVEL INICIAL

BLOQUE - 1 (LADO IZQUIERDO/DERECHO) 

Nivel - 01

VS - 102 (Eje - 1) 2.00          12.76        0.60          0.30          4.59          

VS - 102 (Eje - 3) 2.00          12.76        0.60          0.30          4.59          

VP - 101 (Eje - A) 2.00          5.56          0.60          0.25          1.67          

VP - 101 (Eje - A) 2.00          1.80          0.70          0.25          0.63          

VP - 101 (Eje - E) 2.00          5.56          0.60          0.25          1.67          

VP - 101 (Eje - E) 2.00          1.80          0.70          0.25          0.63          

VP - 101 (Eje - C) 2.00          6.16          0.60          0.25          1.85          

VP - 101 (Eje - C) 2.00          1.80          0.70          0.25          0.63          

VP - 101/201 (Eje - B) 2.00          6.50          0.60          0.30          2.34          

VP - 101/201 (Eje - B) 2.00          1.80          0.70          0.30          0.76          

VP - 101/201 (Eje - D) 2.00          6.50          0.60          0.30          2.34          

VP - 101/201 (Eje - D) 2.00          1.80          0.70          0.30          0.76          

VS - 103 2.00          17.95        0.20          0.20          1.44          

Parapeto 2.00          17.95        0.15          0.10          0.54          

Nivel - 02

VS - 102 (Eje - 1) 2.00          12.76        0.60          0.30          4.59          

VS - 102 (Eje - 3) 2.00          12.76        0.60          0.30          4.59          

VP - 101 (Eje - A) 2.00          5.56          0.60          0.25          1.67          

VP - 101 (Eje - A) 2.00          1.80          0.70          0.25          0.63          

VP - 101 (Eje - E) 2.00          5.56          0.60          0.25          1.67          

VP - 101 (Eje - E) 2.00          1.80          0.70          0.25          0.63          

VP - 101 (Eje - C) 2.00          6.16          0.60          0.25          1.85          

VP - 101 (Eje - C) 2.00          1.80          0.70          0.25          0.63          

VP - 101/201 (Eje - B) 2.00          6.50          0.60          0.30          2.34          

VP - 101/201 (Eje - B) 2.00          1.80          0.70          0.30          0.76          

VP - 101/201 (Eje - D) 2.00          6.50          0.60          0.30          2.34          

VP - 101/201 (Eje - D) 2.00          1.80          0.70          0.30          0.76          

VS - 103 2.00          17.95        0.20          0.20          1.44          

BLOQUE - 2

Nivel - 01

VS - 102 (Eje - 1) 1.00          20.80        0.60          0.30          3.74          

VS - 102 (Eje - 3) 1.00          20.80        0.60          0.30          3.74          

VP - 101 (Eje - A) 1.00          5.56          0.60          0.25          0.83          

VP - 101 (Eje - A) 1.00          1.00          0.60          0.25          0.15          

VP - 101/201 (Eje - B) 1.00          6.50          0.60          0.30          1.17          

VP - 101/201 (Eje - B) 1.00          1.00          0.60          0.30          0.18          

VP - 101/201 (Eje - C) 1.00          6.16          0.60          0.30          1.11          

VP - 101/201 (Eje - C) 1.00          1.00          0.60          0.30          0.18          

VP - 101 (Eje - D) 1.00          6.50          0.60          0.25          0.98          

VP - 101 (Eje - D) 1.00          1.00          0.60          0.25          0.15          

VP - 101/201 (Eje - E) 1.00          6.16          0.60          0.30          1.11          



PROYECTO:

ESPECIALIDAD: ESTRUCTURAS

CANTIDAD LARGO ANCHO ALTO COEFIC. PARCIAL TOTAL

"Diseño de infraestructura para mejorar el servicio educativo de la institución educativa privada HBS College del Distrito de Chiclayo, Lambayeque"

METRADOS - ESTRUCTURAS

 METRADO 
DESCRIPCION UND.

VP - 101/201 (Eje - E) 1.00          1.00          0.60          0.30          0.18          

VP - 101/201 (Eje - F) 1.00          6.50          0.60          0.30          1.17          

VP - 101/201 (Eje - F) 1.00          1.00          0.60          0.30          0.18          

VP - 101 (Eje - G) 1.00          5.56          0.60          0.25          0.83          

VP - 101 (Eje - G) 1.00          1.00          0.60          0.25          0.15          

VS - 103 1.00          26.80        0.20          0.20          1.07          

BLOQUE - 3

VP - 101 (Eje - 1) 1.00          11.96        0.50          0.25          1.50          

VP - 101 (Eje - 2) 1.00          12.96        0.50          0.25          1.62          

VP - 101 (Eje - 3) 1.00          11.96        0.50          0.25          1.50          

VS - 102 (Eje - A) 1.00          6.90          0.60          0.25          1.04          

VS - 102 (Eje - A) 1.00          1.00          0.60          0.25          0.15          

VS - 102 (Eje - B) 1.00          7.80          0.60          0.25          1.17          

VS - 102 (Eje - B) 1.00          1.00          0.60          0.25          0.15          

VS - 102 (Eje - C) 1.00          6.90          0.60          0.25          1.04          

VS - 102 (Eje - C) 1.00          1.00          0.60          0.25          0.15          

BAÑOS HOMBRES

VP - 101 (Eje - 1) 1.00          6.14          0.20          0.25          0.31          

VP - 101 (Eje - 2) 1.00          6.14          0.20          0.25          0.31          

VS - 102 (Eje - A) 1.00          2.45          0.20          0.25          0.12          

VS - 102 (Eje - A) 1.00          0.60          0.20          0.25          0.03          

VS - 102 (Eje - B) 1.00          2.45          0.20          0.25          0.12          

VS - 102 (Eje - B) 1.00          0.60          0.20          0.25          0.03          

VS - 102 (Eje - C) 1.00          2.45          0.20          0.25          0.12          

VS - 102 (Eje - C) 1.00          0.60          0.20          0.25          0.03          

VS - 102 1.00          7.04          0.20          0.15          0.21          

BAÑOS MUJERES

VS - 102 (Eje - 1) 1.00          7.01          0.20          0.25          0.35          

VS - 102 (Eje - 2) 1.00          7.01          0.20          0.25          0.35          

VP - 101 (Eje - A) 1.00          2.50          0.20          0.25          0.13          

VP - 101 (Eje - A) 1.00          0.60          0.20          0.25          0.03          

VP - 101 (Eje - B) 1.00          2.50          0.20          0.25          0.13          

VP - 101 (Eje - B) 1.00          0.60          0.20          0.25          0.03          

VP - 101 (Eje - C) 1.00          2.50          0.20          0.25          0.13          

VP - 101 (Eje - C) 1.00          0.60          0.20          0.25          0.03          

VP - 101 (Eje - D) 1.00          2.50          0.20          0.25          0.13          

VP - 101 (Eje - D) 1.00          0.60          0.20          0.25          0.03          

VS - 102 1.00          8.21          0.20          0.15          0.25          

ESCALERA

VS 1.00          1.20          0.25          0.25          0.08          

VP 1.00          1.20          0.40          0.25          0.12          

BAÑOS DOCENTES

VP - 101 (Eje - 1) 1.00          3.65          0.20          0.25          0.18          

VP - 101 (Eje - 2) 1.00          3.65          0.20          0.25          0.18          

VS - 102 (Eje - A) 1.00          1.00          0.20          0.25          0.05          

VS - 102 (Eje - A) 1.00          0.60          0.20          0.25          0.03          

VS - 102 (Eje - B) 1.00          1.00          0.20          0.25          0.05          

VS - 102 (Eje - B) 1.00          0.60          0.20          0.25          0.03          

VS - 102 (Eje - C) 1.00          1.00          0.20          0.25          0.05          

VS - 102 (Eje - C) 1.00          0.60          0.20          0.25          0.03          

VS - 102 1.00          4.40          0.20          0.15          0.13          

COBERTURA PATIO

VA - 01 2.00          39.70        0.25          19.97        

02.03.06.02          VIGAS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 6,375.80       

NIVEL PRIMARIA/SECUNDARIA

BLOQUE - 1 (LADO IZQUIERDO/DERECHO)

Nivel - 01

VS - 102 (Eje - 1) 2.00          15.76        1.50          2.00          94.56        

VS - 102 (Eje - 3) 2.00          15.76        1.50          2.00          94.56        

VP - 101 (Eje - A) 2.00          5.56          1.45          2.00          32.25        

VP - 101 (Eje - A) 2.00          1.80          1.65          2.00          11.88        

VP - 101 (Eje - E) 2.00          5.56          1.45          2.00          32.25        

VP - 101 (Eje - E) 2.00          1.80          1.65          2.00          11.88        

VP - 101 (Eje - C) 2.00          6.16          1.55          2.00          38.19        

VP - 101 (Eje - C) 2.00          1.80          1.65          2.00          11.88        

VP - 101/201 (Eje - B) 2.00          6.50          1.50          2.00          39.00        

VP - 101/201 (Eje - B) 2.00          1.80          1.70          2.00          12.24        

VP - 101/201 (Eje - D) 2.00          6.50          1.50          2.00          39.00        

VP - 101/201 (Eje - D) 2.00          1.80          1.70          2.00          12.24        



PROYECTO:

ESPECIALIDAD: ESTRUCTURAS

CANTIDAD LARGO ANCHO ALTO COEFIC. PARCIAL TOTAL

"Diseño de infraestructura para mejorar el servicio educativo de la institución educativa privada HBS College del Distrito de Chiclayo, Lambayeque"

METRADOS - ESTRUCTURAS

 METRADO 
DESCRIPCION UND.

VS - 103 2.00          20.95        0.60          2.00          50.28        

Parapeto 2.00          20.95        0.35          2.00          29.33        

NIVEL - 02

VS - 102 (Eje - 1) 2.00          15.76        1.50          2.00          94.56        

VS - 102 (Eje - 3) 2.00          15.76        1.50          2.00          94.56        

VP - 101 (Eje - A) 2.00          5.56          1.45          2.00          32.25        

VP - 101 (Eje - A) 2.00          1.80          1.65          2.00          11.88        

VP - 101 (Eje - E) 2.00          5.56          1.45          2.00          32.25        

VP - 101 (Eje - E) 2.00          1.80          1.65          2.00          11.88        

VP - 101 (Eje - C) 2.00          6.16          1.55          2.00          38.19        

VP - 101 (Eje - C) 2.00          1.80          1.65          2.00          11.88        

VP - 101/201 (Eje - B) 2.00          6.50          1.50          2.00          39.00        

VP - 101/201 (Eje - B) 2.00          1.80          1.70          2.00          12.24        

VP - 101/201 (Eje - D) 2.00          6.50          1.50          2.00          39.00        

VP - 101/201 (Eje - D) 2.00          1.80          1.70          2.00          12.24        

VS - 103 2.00          20.95        0.60          2.00          50.28        

Parapeto 2.00          20.95        0.35          2.00          29.33        

NIVEL - 03

VS - 102 (Eje - 1) 2.00          15.76        1.50          2.00          94.56        

VS - 102 (Eje - 3) 2.00          15.76        1.50          2.00          94.56        

VP - 101 (Eje - A) 2.00          5.56          1.45          2.00          32.25        

VP - 101 (Eje - A) 2.00          1.80          1.65          2.00          11.88        

VP - 101 (Eje - E) 2.00          5.56          1.45          2.00          32.25        

VP - 101 (Eje - E) 2.00          1.80          1.65          2.00          11.88        

VP - 101 (Eje - C) 2.00          6.16          1.55          2.00          38.19        

VP - 101 (Eje - C) 2.00          1.80          1.65          2.00          11.88        

VP - 101/201 (Eje - B) 2.00          6.50          1.50          2.00          39.00        

VP - 101/201 (Eje - B) 2.00          1.80          1.70          2.00          12.24        

VP - 101/201 (Eje - D) 2.00          6.50          1.50          2.00          39.00        

VP - 101/201 (Eje - D) 2.00          1.80          1.70          2.00          12.24        

VS - 103 2.00          20.95        0.60          2.00          50.28        

Parapeto 2.00          20.95        0.35          2.00          29.33        

BLOQUE - 2 (LADO IZQUIERDO)

Nivel - 01

VS - 102 (Eje - 1) 2.00          6.29          1.50          18.87        

VS - 102 (Eje - 3) 2.00          6.29          1.50          18.87        

VP - 101 (Eje - A) 2.00          5.66          1.45          16.41        

VP - 101 (Eje - A) 2.00          1.80          1.65          5.94          

VP - 101/201 (Eje - B) 2.00          6.60          1.50          19.80        

VP - 101/201 (Eje - B) 2.00          1.80          1.70          6.12          

VP - 101 (Eje - C) 2.00          5.66          1.45          16.41        

VP - 101 (Eje - C) 2.00          1.80          1.65          5.94          

VS - 103 2.00          10.18        0.60          12.22        

Parapeto 2.00          10.18        0.35          7.13          

NIVEL - 02 - 

VS - 102 (Eje - 1) 2.00          6.29          1.50          18.87        

VS - 102 (Eje - 3) 2.00          6.29          1.50          18.87        

VP - 101 (Eje - A) 2.00          5.66          1.45          16.41        

VP - 101 (Eje - A) 2.00          1.80          1.65          5.94          

VP - 101/201 (Eje - B) 2.00          6.60          1.50          19.80        

VP - 101/201 (Eje - B) 2.00          1.80          1.70          6.12          

VP - 101 (Eje - C) 2.00          5.66          1.45          16.41        

VP - 101 (Eje - C) 2.00          1.80          1.65          5.94          

VS - 103 2.00          10.18        0.60          12.22        

Parapeto 2.00          10.18        0.35          7.13          

NIVEL - 03 - 

VS - 102 (Eje - 1) 2.00          6.29          1.50          18.87        

VS - 102 (Eje - 3) 2.00          6.29          1.50          18.87        

VP - 101 (Eje - A) 2.00          5.66          1.45          16.41        

VP - 101 (Eje - A) 2.00          1.80          1.65          5.94          

VP - 101/201 (Eje - B) 2.00          6.60          1.50          19.80        

VP - 101/201 (Eje - B) 2.00          1.80          1.70          6.12          

VP - 101 (Eje - C) 2.00          5.66          1.45          16.41        

VP - 101 (Eje - C) 2.00          1.80          1.65          5.94          

VS - 103 2.00          10.18        0.60          12.22        

BLOQUE - 2 (LADO DERECHO)

Nivel - 01

VS - 102 (Eje - 1) 2.00          22.38        1.50          67.14        

VS - 102 (Eje - 3) 2.00          22.38        1.50          67.14        

VP - 101 (Eje - A) 2.00          5.66          1.45          16.41        



PROYECTO:

ESPECIALIDAD: ESTRUCTURAS

CANTIDAD LARGO ANCHO ALTO COEFIC. PARCIAL TOTAL

"Diseño de infraestructura para mejorar el servicio educativo de la institución educativa privada HBS College del Distrito de Chiclayo, Lambayeque"

METRADOS - ESTRUCTURAS

 METRADO 
DESCRIPCION UND.

VP - 101 (Eje - A) 2.00          1.80          1.65          5.94          

VP - 101/201 (Eje - B) 2.00          6.60          1.50          19.80        

VP - 101/201 (Eje - B) 2.00          1.80          1.70          6.12          

VP - 101/201 (Eje - C) 2.00          6.60          1.50          19.80        

VP - 101/201 (Eje - C) 2.00          1.80          1.70          6.12          

VP - 101 (Eje - D) 2.00          6.26          1.45          18.15        

VP - 101 (Eje - D) 2.00          1.80          1.65          5.94          

VP - 101/201 (Eje - E) 2.00          6.60          1.50          19.80        

VP - 101/201 (Eje - E) 2.00          1.80          1.70          6.12          

VP - 101/201 (Eje - F) 2.00          6.60          1.50          19.80        

VP - 101/201 (Eje - F) 2.00          1.80          1.70          6.12          

VP - 101 (Eje - G) 2.00          5.66          1.45          16.41        

VP - 101 (Eje - G) 2.00          1.80          1.65          5.94          

VS - 103 2.00          30.37        0.60          36.44        

Parapeto 2.00          30.37        0.35          21.26        

NIVEL - 02 - 

VS - 102 (Eje - 1) 2.00          22.38        1.50          67.14        

VS - 102 (Eje - 3) 2.00          22.38        1.50          67.14        

VP - 101 (Eje - A) 2.00          5.66          1.45          16.41        

VP - 101 (Eje - A) 2.00          1.80          1.65          5.94          

VP - 101/201 (Eje - B) 2.00          6.60          1.50          19.80        

VP - 101/201 (Eje - B) 2.00          1.80          1.70          6.12          

VP - 101/201 (Eje - C) 2.00          6.60          1.50          19.80        

VP - 101/201 (Eje - C) 2.00          1.80          1.70          6.12          

VP - 101 (Eje - D) 2.00          6.26          1.45          18.15        

VP - 101 (Eje - D) 2.00          1.80          1.65          5.94          

VP - 101/201 (Eje - E) 2.00          6.60          1.50          19.80        

VP - 101/201 (Eje - E) 2.00          1.80          1.70          6.12          

VP - 101/201 (Eje - F) 2.00          6.60          1.50          19.80        

VP - 101/201 (Eje - F) 2.00          1.80          1.70          6.12          

VP - 101 (Eje - G) 2.00          5.66          1.45          16.41        

VP - 101 (Eje - G) 2.00          1.80          1.65          5.94          

VS - 103 2.00          30.37        0.60          36.44        

Parapeto 2.00          30.37        0.35          21.26        

NIVEL - 03 - 

VS - 102 (Eje - 1) 2.00          22.38        1.50          67.14        

VS - 102 (Eje - 3) 2.00          22.38        1.50          67.14        

VP - 101 (Eje - A) 2.00          5.66          1.45          16.41        

VP - 101 (Eje - A) 2.00          1.80          1.65          5.94          

VP - 101/201 (Eje - B) 2.00          6.60          1.50          19.80        

VP - 101/201 (Eje - B) 2.00          1.80          1.70          6.12          

VP - 101/201 (Eje - C) 2.00          6.60          1.50          19.80        

VP - 101/201 (Eje - C) 2.00          1.80          1.70          6.12          

VP - 101 (Eje - D) 2.00          6.26          1.45          18.15        

VP - 101 (Eje - D) 2.00          1.80          1.65          5.94          

VP - 101/201 (Eje - E) 2.00          6.60          1.50          19.80        

VP - 101/201 (Eje - E) 2.00          1.80          1.70          6.12          

VP - 101/201 (Eje - F) 2.00          6.60          1.50          19.80        

VP - 101/201 (Eje - F) 2.00          1.80          1.70          6.12          

VP - 101 (Eje - G) 2.00          5.66          1.45          16.41        

VP - 101 (Eje - G) 2.00          1.80          1.65          5.94          

VS - 103 2.00          30.37        0.60          36.44        

BLOQUE - 3 

Nivel - 01

VS - 102 (Eje - 1) 2.00          16.36        1.50          49.08        

VS - 102 (Eje - 3) 2.00          16.36        1.50          49.08        

VP - 101 (Eje - A) 2.00          5.56          1.45          16.12        

VP - 101 (Eje - A) 2.00          1.80          1.65          5.94          

VP - 101 (Eje - E) 2.00          5.56          1.45          16.12        

VP - 101 (Eje - E) 2.00          1.80          1.65          5.94          

VP - 101 (Eje - C) 2.00          6.16          1.45          17.86        

VP - 101 (Eje - C) 2.00          1.80          1.65          5.94          

VP - 101/201 (Eje - B) 2.00          6.50          1.50          19.50        

VP - 101/201 (Eje - B) 2.00          1.80          1.70          6.12          

VP - 101/201 (Eje - D) 2.00          6.50          1.50          19.50        

VP - 101/201 (Eje - D) 2.00          1.80          1.70          6.12          

VS - 103 2.00          20.95        0.60          25.14        

Parapeto 2.00          20.95        0.35          14.67        

Nivel - 02

VS - 102 (Eje - 1) 2.00          16.36        1.50          49.08        



PROYECTO:

ESPECIALIDAD: ESTRUCTURAS

CANTIDAD LARGO ANCHO ALTO COEFIC. PARCIAL TOTAL

"Diseño de infraestructura para mejorar el servicio educativo de la institución educativa privada HBS College del Distrito de Chiclayo, Lambayeque"

METRADOS - ESTRUCTURAS

 METRADO 
DESCRIPCION UND.

VS - 102 (Eje - 3) 2.00          16.36        1.50          49.08        

VP - 101 (Eje - A) 2.00          5.56          1.45          16.12        

VP - 101 (Eje - A) 2.00          1.80          1.65          5.94          

VP - 101 (Eje - E) 2.00          5.56          1.45          16.12        

VP - 101 (Eje - E) 2.00          1.80          1.65          5.94          

VP - 101 (Eje - C) 2.00          6.16          1.45          17.86        

VP - 101 (Eje - C) 2.00          1.80          1.65          5.94          

VP - 101/201 (Eje - B) 2.00          6.50          1.50          19.50        

VP - 101/201 (Eje - B) 2.00          1.80          1.70          6.12          

VP - 101/201 (Eje - D) 2.00          6.50          1.50          19.50        

VP - 101/201 (Eje - D) 2.00          1.80          1.70          6.12          

VS - 103 2.00          20.95        0.60          25.14        

Parapeto 2.00          20.95        0.35          14.67        

Nivel - 03

VS - 102 (Eje - 1) 2.00          16.36        1.50          49.08        

VS - 102 (Eje - 3) 2.00          16.36        1.50          49.08        

VP - 101 (Eje - A) 2.00          5.56          1.45          16.12        

VP - 101 (Eje - A) 2.00          1.80          1.65          5.94          

VP - 101 (Eje - E) 2.00          5.56          1.45          16.12        

VP - 101 (Eje - E) 2.00          1.80          1.65          5.94          

VP - 101 (Eje - C) 2.00          6.16          1.45          17.86        

VP - 101 (Eje - C) 2.00          1.80          1.65          5.94          

VP - 101/201 (Eje - B) 2.00          6.50          1.50          19.50        

VP - 101/201 (Eje - B) 2.00          1.80          1.70          6.12          

VP - 101/201 (Eje - D) 2.00          6.50          1.50          19.50        

VP - 101/201 (Eje - D) 2.00          1.80          1.70          6.12          

VS - 103 2.00          20.95        0.60          25.14        

BAÑOS - ESCALERA (BLOQUE 1) - 

Nivel - 01 - 

VS - 102 (Eje - 1) 2.00          5.25          1.50          15.75        

VS - 102 (Eje - 2) 2.00          5.00          1.50          15.00        

VS - 102 (Eje - 3) 2.00          5.25          1.50          15.75        

VP - 101 (Eje - A) 2.00          5.80          1.50          17.40        

VP - 101 (Eje - A) 2.00          1.80          1.70          6.12          

VP - 101 (Eje - B) 2.00          6.45          1.50          19.35        

VP - 101 (Eje - B) 2.00          1.80          1.70          6.12          

VP - 101 (Eje - C) 2.00          5.80          1.50          17.40        

VP - 101 (Eje - C) 2.00          1.80          1.70          6.12          

VS - 103 2.00          6.00          0.60          7.20          

Parapeto 2.00          6.00          0.35          4.20          

Nivel - 02

VS - 102 (Eje - 1) 2.00          5.25          1.50          15.75        

VS - 102 (Eje - 2) 2.00          5.00          1.50          15.00        

VS - 102 (Eje - 3) 2.00          5.25          1.50          15.75        

VP - 101 (Eje - A) 2.00          5.80          1.50          17.40        

VP - 101 (Eje - A) 2.00          1.80          1.70          6.12          

VP - 101 (Eje - B) 2.00          6.45          1.50          19.35        

VP - 101 (Eje - B) 2.00          1.80          1.70          6.12          

VP - 101 (Eje - C) 2.00          5.80          1.50          17.40        

VP - 101 (Eje - C) 2.00          1.80          1.70          6.12          

VS - 103 2.00          6.00          0.60          7.20          

Parapeto 2.00          6.00          0.35          4.20          

Nivel - 03 - 

VS - 102 (Eje - 1) 2.00          5.25          1.50          15.75        

VS - 102 (Eje - 2) 2.00          5.00          1.50          15.00        

VS - 102 (Eje - 3) 2.00          5.25          1.50          15.75        

VP - 101 (Eje - A) 2.00          5.80          1.50          17.40        

VP - 101 (Eje - A) 2.00          1.80          1.70          6.12          

VP - 101 (Eje - B) 2.00          6.45          1.50          19.35        

VP - 101 (Eje - B) 2.00          1.80          1.70          6.12          

VP - 101 (Eje - C) 2.00          5.80          1.50          17.40        

VP - 101 (Eje - C) 2.00          1.80          1.70          6.12          

VS - 103 2.00          6.00          0.60          7.20          

BAÑOS - ESCALERA (BLOQUE 2) - 

Nivel - 01 - 

VS - 102 (Eje - 1) 2.00          5.25          1.50          15.75        

VS - 102 (Eje - 2) 2.00          5.00          1.50          15.00        

VS - 102 (Eje - 3) 2.00          5.25          1.50          15.75        

VP - 101 (Eje - A) 2.00          5.80          1.50          17.40        

VP - 101 (Eje - A) 2.00          1.80          1.70          6.12          



PROYECTO:

ESPECIALIDAD: ESTRUCTURAS

CANTIDAD LARGO ANCHO ALTO COEFIC. PARCIAL TOTAL

"Diseño de infraestructura para mejorar el servicio educativo de la institución educativa privada HBS College del Distrito de Chiclayo, Lambayeque"

METRADOS - ESTRUCTURAS

 METRADO 
DESCRIPCION UND.

VP - 101 (Eje - B) 2.00          6.45          1.50          19.35        

VP - 101 (Eje - B) 2.00          1.80          1.70          6.12          

VP - 101 (Eje - C) 2.00          5.80          1.50          17.40        

VP - 101 (Eje - C) 2.00          1.80          1.70          6.12          

VS - 103 2.00          6.00          0.60          7.20          

Parapeto 2.00          6.00          0.35          4.20          

Nivel - 02

VS - 102 (Eje - 1) 2.00          5.25          1.50          15.75        

VS - 102 (Eje - 2) 2.00          5.00          1.50          15.00        

VS - 102 (Eje - 3) 2.00          5.25          1.50          15.75        

VP - 101 (Eje - A) 2.00          5.80          1.50          17.40        

VP - 101 (Eje - A) 2.00          1.80          1.70          6.12          

VP - 101 (Eje - B) 2.00          6.45          1.50          19.35        

VP - 101 (Eje - B) 2.00          1.80          1.70          6.12          

VP - 101 (Eje - C) 2.00          5.80          1.50          17.40        

VP - 101 (Eje - C) 2.00          1.80          1.70          6.12          

VS - 103 2.00          6.00          0.60          7.20          

Parapeto 2.00          6.00          0.35          4.20          

Nivel - 03 - 

VS - 102 (Eje - 1) 2.00          5.25          1.50          15.75        

VS - 102 (Eje - 2) 2.00          5.00          1.50          15.00        

VS - 102 (Eje - 3) 2.00          5.25          1.50          15.75        

VP - 101 (Eje - A) 2.00          5.80          1.50          17.40        

VP - 101 (Eje - A) 2.00          1.80          1.70          6.12          

VP - 101 (Eje - B) 2.00          6.45          1.50          19.35        

VP - 101 (Eje - B) 2.00          1.80          1.70          6.12          

VP - 101 (Eje - C) 2.00          5.80          1.50          17.40        

VP - 101 (Eje - C) 2.00          1.80          1.70          6.12          

VS - 103 2.00          6.00          0.60          7.20          

ESCALERA (BLOQUE 3)

Nivel - 01

VS - 102 (Eje - 1) 2.00          2.35          1.50          7.05          

VS - 102 (Eje - 2) 2.00          2.35          1.50          7.05          

VP - 101 (Eje - A) 2.00          2.75          1.50          8.25          

VP - 101 (Eje - A) 2.00          1.80          1.50          5.40          

VP - 101 (Eje - B) 2.00          2.75          1.50          8.25          

VP - 101 (Eje - B) 2.00          1.80          1.50          5.40          

VS - 103 2.00          2.85          0.60          3.42          

Parapeto 2.00          2.85          0.35          2.00          

Nivel - 02

VS - 102 (Eje - 1) 2.00          2.35          1.50          7.05          

VS - 102 (Eje - 2) 2.00          2.35          1.50          7.05          

VP - 101 (Eje - A) 2.00          2.75          1.50          8.25          

VP - 101 (Eje - A) 2.00          1.80          1.50          5.40          

VP - 101 (Eje - B) 2.00          2.75          1.50          8.25          

VP - 101 (Eje - B) 2.00          1.80          1.50          5.40          

VS - 103 2.00          2.85          0.60          3.42          

Parapeto 2.00          2.85          0.35          2.00          

Nivel - 01

VS - 102 (Eje - 1) 2.00          2.35          1.50          7.05          

VS - 102 (Eje - 2) 2.00          2.35          1.50          7.05          

VP - 101 (Eje - A) 2.00          2.75          1.50          8.25          

VP - 101 (Eje - A) 2.00          1.80          1.50          5.40          

VP - 101 (Eje - B) 2.00          2.75          1.50          8.25          

VP - 101 (Eje - B) 2.00          1.80          1.50          5.40          

VS - 103 2.00          2.85          0.60          3.42          

BAÑO - DOCENTES - 

VS - 101 (Eje - 1) 2.00          3.65          0.65          4.75          

VS - 101 (Eje - 2) 2.00          3.65          0.65          4.75          

VP - 101 (Eje - A) 2.00          1.00          0.65          1.30          

VP - 101 (Eje - A) 2.00          0.60          0.65          0.78          

VP - 101 (Eje - B) 2.00          1.00          0.65          1.30          

VP - 101 (Eje - B) 2.00          0.60          0.65          0.78          

VP - 101 (Eje - C) 2.00          1.00          0.65          1.30          

VP - 101 (Eje - C) 2.00          0.60          0.65          0.78          

VS - 102 2.00          5.50          0.55          6.05          

GUARDIANIA Y CUARTO DE LIMPIEZA

VS - 101 (Eje - 1) 2.00          4.75          0.65          6.18          

VS - 101 (Eje - 2) 2.00          4.75          0.65          6.18          

VP - 101 (Eje - A) 2.00          1.77          0.65          2.30          



PROYECTO:

ESPECIALIDAD: ESTRUCTURAS

CANTIDAD LARGO ANCHO ALTO COEFIC. PARCIAL TOTAL

"Diseño de infraestructura para mejorar el servicio educativo de la institución educativa privada HBS College del Distrito de Chiclayo, Lambayeque"

METRADOS - ESTRUCTURAS

 METRADO 
DESCRIPCION UND.

VP - 101 (Eje - A) 2.00          0.60          0.65          0.78          

VP - 101 (Eje - B) 2.00          1.77          0.65          2.30          

VP - 101 (Eje - B) 2.00          0.60          0.65          0.78          

VP - 101 (Eje - C) 2.00          1.77          0.65          2.30          

VP - 101 (Eje - C) 2.00          0.60          0.65          0.78          

VS - 102 2.00          5.50          0.55          6.05          

NIVEL INICIAL

BLOQUE - 1 (LADO IZQUIERDO/DERECHO) 

Nivel - 01

VS - 102 (Eje - 1) 2.00          12.76        1.50          2.00          76.56        

VS - 102 (Eje - 3) 2.00          12.76        1.50          2.00          76.56        

VP - 101 (Eje - A) 2.00          5.56          1.45          2.00          32.25        

VP - 101 (Eje - A) 2.00          1.80          1.65          2.00          11.88        

VP - 101 (Eje - E) 2.00          5.56          1.45          2.00          32.25        

VP - 101 (Eje - E) 2.00          1.80          1.65          2.00          11.88        

VP - 101 (Eje - C) 2.00          6.16          1.45          2.00          35.73        

VP - 101 (Eje - C) 2.00          1.80          1.65          2.00          11.88        

VP - 101/201 (Eje - B) 2.00          6.50          1.50          2.00          39.00        

VP - 101/201 (Eje - B) 2.00          1.80          1.70          2.00          12.24        

VP - 101/201 (Eje - D) 2.00          6.50          1.50          2.00          39.00        

VP - 101/201 (Eje - D) 2.00          1.80          1.70          2.00          12.24        

VS - 103 2.00          17.95        0.60          2.00          43.08        

Parapeto 2.00          17.95        0.35          2.00          25.13        

Nivel - 02 - 

VS - 102 (Eje - 1) 2.00          12.76        1.50          2.00          76.56        

VS - 102 (Eje - 3) 2.00          12.76        1.50          2.00          76.56        

VP - 101 (Eje - A) 2.00          5.56          1.45          2.00          32.25        

VP - 101 (Eje - A) 2.00          1.80          1.65          2.00          11.88        

VP - 101 (Eje - E) 2.00          5.56          1.45          2.00          32.25        

VP - 101 (Eje - E) 2.00          1.80          1.65          2.00          11.88        

VP - 101 (Eje - C) 2.00          6.16          1.45          2.00          35.73        

VP - 101 (Eje - C) 2.00          1.80          1.65          2.00          11.88        

VP - 101/201 (Eje - B) 2.00          6.50          1.50          2.00          39.00        

VP - 101/201 (Eje - B) 2.00          1.80          1.70          2.00          12.24        

VP - 101/201 (Eje - D) 2.00          6.50          1.50          2.00          39.00        

VP - 101/201 (Eje - D) 2.00          1.80          1.70          2.00          12.24        

VS - 103 2.00          17.95        0.60          2.00          43.08        

BLOQUE - 2

Nivel - 01

VS - 102 (Eje - 1) 2.00          20.80        1.50          62.40        

VS - 102 (Eje - 3) 2.00          20.80        1.50          62.40        

VP - 101 (Eje - A) 2.00          5.56          1.45          16.12        

VP - 101 (Eje - A) 2.00          1.00          1.65          3.30          

VP - 101/201 (Eje - B) 2.00          6.50          1.50          19.50        

VP - 101/201 (Eje - B) 2.00          1.00          1.70          3.40          

VP - 101/201 (Eje - C) 2.00          6.16          1.45          17.86        

VP - 101/201 (Eje - C) 2.00          1.00          1.65          3.30          

VP - 101 (Eje - D) 2.00          6.50          1.50          19.50        

VP - 101 (Eje - D) 2.00          1.00          1.70          3.40          

VP - 101/201 (Eje - E) 2.00          6.16          1.45          17.86        

VP - 101/201 (Eje - E) 2.00          1.00          1.65          3.30          

VP - 101/201 (Eje - F) 2.00          6.50          1.50          19.50        

VP - 101/201 (Eje - F) 2.00          1.00          1.70          3.40          

VP - 101 (Eje - G) 2.00          5.56          1.45          16.12        

VP - 101 (Eje - G) 2.00          1.00          1.65          3.30          

VS - 103 2.00          26.80        0.60          32.16        

BLOQUE - 3

VP - 101 (Eje - 1) 2.00          11.96        1.25          29.90        

VP - 101 (Eje - 2) 2.00          12.96        1.50          38.88        

VP - 101 (Eje - 3) 2.00          11.96        1.25          29.90        

VS - 102 (Eje - A) 2.00          6.90          1.45          20.01        

VS - 102 (Eje - A) 2.00          1.00          1.45          2.90          

VS - 102 (Eje - C) 2.00          7.80          1.45          22.62        

VS - 102 (Eje - C) 2.00          1.00          1.45          2.90          

VS - 102 (Eje - E) 2.00          6.90          1.45          20.01        

VS - 102 (Eje - E) 2.00          1.00          1.45          2.90          

VS - 103 2.00          26.80        0.60          32.16        

BAÑOS HOMBRES

VP - 101 (Eje - 1) 2.00          6.14          0.65          7.98          

VP - 101 (Eje - 2) 2.00          6.14          0.65          7.98          



PROYECTO:

ESPECIALIDAD: ESTRUCTURAS

CANTIDAD LARGO ANCHO ALTO COEFIC. PARCIAL TOTAL
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METRADOS - ESTRUCTURAS

 METRADO 
DESCRIPCION UND.

VS - 102 (Eje - A) 2.00          2.45          0.65          3.19          

VS - 102 (Eje - A) 2.00          0.60          0.65          0.78          

VS - 102 (Eje - B) 2.00          2.45          0.65          3.19          

VS - 102 (Eje - B) 2.00          0.60          0.65          0.78          

VS - 102 (Eje - C) 2.00          2.45          0.65          3.19          

VS - 102 (Eje - C) 2.00          0.60          0.65          0.78          

VS - 102 2.00          7.04          0.55          7.74          

BAÑOS MUJERES

VS - 102 (Eje - 1) 2.00          7.01          0.65          9.11          

VS - 102 (Eje - 2) 2.00          7.01          0.65          9.11          

VP - 101 (Eje - A) 2.00          2.50          0.65          3.25          

VP - 101 (Eje - A) 2.00          0.60          0.65          0.78          

VP - 101 (Eje - B) 2.00          2.50          0.65          3.25          

VP - 101 (Eje - B) 2.00          0.60          0.65          0.78          

VP - 101 (Eje - C) 2.00          2.50          0.65          3.25          

VP - 101 (Eje - C) 2.00          0.60          0.65          0.78          

VP - 101 (Eje - D) 2.00          2.50          0.55          2.75          

VP - 101 (Eje - D) 2.00          0.60          0.55          0.66          

VS - 102 2.00          8.21          0.55          9.03          

ESCALERA

VS 2.00          1.20          0.75          1.80          

VP 2.00          1.20          1.05          2.52          

BAÑOS DOCENTES

VP - 101 (Eje - 1) 2.00          3.65          0.65          4.75          

VP - 101 (Eje - 2) 2.00          3.65          0.65          4.75          

VS - 102 (Eje - A) 2.00          1.00          0.65          1.30          

VS - 102 (Eje - A) 2.00          0.60          0.65          0.78          

VS - 102 (Eje - B) 2.00          1.00          0.65          1.30          

VS - 102 (Eje - B) 2.00          0.60          0.65          0.78          

VS - 102 (Eje - C) 2.00          1.00          0.65          1.30          

VS - 102 (Eje - C) 2.00          0.60          0.65          0.78          

VS - 102 2.00          4.40          0.55          4.84          

COBERTURA PATIO

VA - 01 2.00          2.19          39.70        173.89      

02.03.06.03          VIGAS: ACERO Fy=4200 Kg/cm2 kg 53,460.95     

NIVEL PRIMARIA/SECUNDARIA

BLOQUE - 1 (LADO IZQUIERDO/DERECHO)

Nivel - 01

VS - 102

Eje - 1 2.00          2.00          21.45        1.05          2.24          201.80      

Eje - 1 2.00          4.00          21.45        1.05          1.55          279.28      

Eje - 1 2.00          2.00          20.95        1.05          0.99          87.11        

Estribos 2.00          108.00      1.68          1.05          0.56          213.37      

Eje - 3 2.00          2.00          21.45        1.05          2.24          201.80      

Eje - 3 2.00          4.00          21.45        1.05          1.55          279.28      

Eje - 3 2.00          2.00          20.95        1.05          0.99          87.11        

Estribos 2.00          108.00      1.68          1.05          0.56          213.37      

VP - 101 

Eje - A 2.00          2.00          7.56          1.05          2.24          71.12        

Eje - A 2.00          2.00          9.80          1.05          1.55          63.80        

Eje - A 2.00          4.00          10.23        1.05          1.55          133.19      

Eje - A 2.00          2.00          9.30          1.05          0.99          38.67        

Eje - A 2.00          1.00          9.80          1.05          0.99          20.37        

Estribos 2.00          52.00        1.58          1.05          0.56          96.62        

Estribos 2.00          16.00        1.58          1.05          0.56          29.73        

Eje - E 2.00          2.00          7.56          1.05          2.24          71.12        

Eje - E 2.00          2.00          9.80          1.05          1.55          63.80        

Eje - E 2.00          4.00          10.23        1.05          1.55          133.19      

Eje - E 2.00          2.00          9.30          1.05          0.99          38.67        

Eje - E 2.00          1.00          9.80          1.05          0.99          20.37        

Estribos 2.00          52.00        1.58          1.05          0.56          96.62        

Estribos 2.00          16.00        1.58          1.05          0.56          29.73        

VP - 101

Eje - C 2.00          2.00          7.56          1.05          2.24          71.12        

Eje - C 2.00          2.00          9.80          1.05          1.55          63.80        

Eje - C 2.00          4.00          10.23        1.05          1.55          133.19      

Eje - C 2.00          2.00          9.30          1.05          0.99          38.67        

Eje - C 2.00          1.00          9.80          1.05          0.99          20.37        

Estribos 2.00          52.00        1.58          1.05          0.56          96.62        



PROYECTO:
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METRADOS - ESTRUCTURAS

 METRADO 
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Estribos 2.00          16.00        1.58          1.05          0.56          29.73        

VP - 101/201

Eje - B 2.00          2.00          9.80          1.05          2.24          92.20        

Eje - B 3.00          1.00          9.80          1.05          1.55          47.85        

Eje - B 2.00          2.00          7.76          1.05          2.24          73.01        

Eje - B 2.00          2.00          3.06          1.05          2.24          28.79        

Eje - B 2.00          3.00          2.91          1.05          2.24          41.07        

Eje - B 2.00          2.00          9.80          1.05          0.99          40.75        

Eje - B 2.00          2.00          4.75          1.05          2.24          44.69        

Estribos 2.00          40.00        1.80          1.05          0.56          84.67        

Estribos 2.00          16.00        1.60          1.05          0.56          30.11        

Eje - D 2.00          2.00          9.80          1.05          2.24          92.20        

Eje - D 3.00          1.00          9.80          1.05          1.55          47.85        

Eje - D 2.00          2.00          7.76          1.05          2.24          73.01        

Eje - D 2.00          2.00          3.06          1.05          2.24          28.79        

Eje - D 2.00          3.00          2.91          1.05          2.24          41.07        

Eje - D 2.00          2.00          9.80          1.05          0.99          40.75        

Eje - D 2.00          2.00          4.75          1.05          2.24          44.69        

Estribos 2.00          40.00        1.80          1.05          0.56          84.67        

Estribos 2.00          16.00        1.60          1.05          0.56          30.11        

VS - 103 2.00          4.00          20.95        1.05          0.56          98.55        

Estribos 2.00          80.00        0.70          1.05          0.25          29.40        

Malla 2.00          2.00          20.95        1.05          0.56          49.27        

Malla 2.00          84.00        0.49          1.05          0.56          48.40        

Parapeto 2.00          2.00          20.95        1.05          0.56          49.27        

Corte A - A 2.00          2.00          20.95        1.05          0.56          49.27        

Estribos 2.00          105.00      0.46          1.05          0.25          25.36        

Nivel - 02

VS - 102

Eje - 1 2.00          2.00          21.45        1.05          2.24          201.80      

Eje - 1 2.00          4.00          21.45        1.05          1.55          279.28      

Eje - 1 2.00          2.00          20.95        1.05          0.99          87.11        

Estribos 2.00          108.00      1.68          1.05          0.56          213.37      

Eje - 3 2.00          2.00          21.45        1.05          2.24          201.80      

Eje - 3 2.00          4.00          21.45        1.05          1.55          279.28      

Eje - 3 2.00          2.00          20.95        1.05          0.99          87.11        

Estribos 2.00          108.00      1.68          1.05          0.56          213.37      

VP - 101 

Eje - A 2.00          2.00          7.56          1.05          2.24          71.12        

Eje - A 2.00          2.00          9.80          1.05          1.55          63.80        

Eje - A 2.00          4.00          10.23        1.05          1.55          133.19      

Eje - A 2.00          2.00          9.30          1.05          0.99          38.67        

Eje - A 2.00          1.00          9.80          1.05          0.99          20.37        

Estribos 2.00          52.00        1.58          1.05          0.56          96.62        

Estribos 2.00          16.00        1.58          1.05          0.56          29.73        

Eje - E 2.00          2.00          7.56          1.05          2.24          71.12        

Eje - E 2.00          2.00          9.80          1.05          1.55          63.80        

Eje - E 2.00          4.00          10.23        1.05          1.55          133.19      

Eje - E 2.00          2.00          9.30          1.05          0.99          38.67        

Eje - E 2.00          1.00          9.80          1.05          0.99          20.37        

Estribos 2.00          52.00        1.58          1.05          0.56          96.62        

Estribos 2.00          16.00        1.58          1.05          0.56          29.73        

VP - 101

Eje - C 2.00          2.00          7.56          1.05          2.24          71.12        

Eje - C 2.00          2.00          9.80          1.05          1.55          63.80        

Eje - C 2.00          4.00          10.23        1.05          1.55          133.19      

Eje - C 2.00          2.00          9.30          1.05          0.99          38.67        

Eje - C 2.00          1.00          9.80          1.05          0.99          20.37        

Estribos 2.00          52.00        1.58          1.05          0.56          96.62        

Estribos 2.00          16.00        1.58          1.05          0.56          29.73        

VP - 101/201

Eje - B 2.00          2.00          9.80          1.05          2.24          92.20        

Eje - B 3.00          1.00          9.80          1.05          1.55          47.85        

Eje - B 2.00          2.00          7.76          1.05          2.24          73.01        

Eje - B 2.00          2.00          3.06          1.05          2.24          28.79        

Eje - B 2.00          3.00          2.91          1.05          2.24          41.07        

Eje - B 2.00          2.00          9.80          1.05          0.99          40.75        

Eje - B 2.00          2.00          4.75          1.05          2.24          44.69        

Estribos 2.00          40.00        1.80          1.05          0.56          84.67        

Estribos 2.00          16.00        1.60          1.05          0.56          30.11        



PROYECTO:

ESPECIALIDAD: ESTRUCTURAS

CANTIDAD LARGO ANCHO ALTO COEFIC. PARCIAL TOTAL

"Diseño de infraestructura para mejorar el servicio educativo de la institución educativa privada HBS College del Distrito de Chiclayo, Lambayeque"

METRADOS - ESTRUCTURAS

 METRADO 
DESCRIPCION UND.

Eje - D 2.00          2.00          9.80          1.05          2.24          92.20        

Eje - D 3.00          1.00          9.80          1.05          1.55          47.85        

Eje - D 2.00          2.00          7.76          1.05          2.24          73.01        

Eje - D 2.00          2.00          3.06          1.05          2.24          28.79        

Eje - D 2.00          3.00          2.91          1.05          2.24          41.07        

Eje - D 2.00          2.00          9.80          1.05          0.99          40.75        

Eje - D 2.00          2.00          4.75          1.05          2.24          44.69        

Estribos 2.00          40.00        1.80          1.05          0.56          84.67        

Estribos 2.00          16.00        1.60          1.05          0.56          30.11        

VS - 103 2.00          4.00          20.95        1.05          0.56          98.55        

Estribos 2.00          80.00        0.70          1.05          0.25          29.40        

Malla 2.00          2.00          20.95        1.05          0.56          49.27        

Malla 2.00          84.00        0.49          1.05          0.56          48.40        

Parapeto 2.00          2.00          20.95        1.05          0.56          49.27        

Corte A - A 2.00          2.00          20.95        1.05          0.56          49.27        

Estribos 2.00          105.00      0.46          1.05          0.25          25.36        

Nivel - 03

VS - 102

Eje - 1 2.00          2.00          21.45        1.05          2.24          201.80      

Eje - 1 2.00          4.00          21.45        1.05          1.55          279.28      

Eje - 1 2.00          2.00          20.95        1.05          0.99          87.11        

Estribos 2.00          108.00      1.68          1.05          0.56          213.37      

Eje - 3 2.00          2.00          21.45        1.05          2.24          201.80      

Eje - 3 2.00          4.00          21.45        1.05          1.55          279.28      

Eje - 3 2.00          2.00          20.95        1.05          0.99          87.11        

Estribos 2.00          108.00      1.68          1.05          0.56          213.37      

VP - 101 

Eje - A 2.00          2.00          7.56          1.05          2.24          71.12        

Eje - A 2.00          2.00          9.80          1.05          1.55          63.80        

Eje - A 2.00          4.00          10.23        1.05          1.55          133.19      

Eje - A 2.00          2.00          9.30          1.05          0.99          38.67        

Eje - A 2.00          1.00          9.80          1.05          0.99          20.37        

Estribos 2.00          52.00        1.58          1.05          0.56          96.62        

Estribos 2.00          16.00        1.58          1.05          0.56          29.73        

Eje - E 2.00          2.00          7.56          1.05          2.24          71.12        

Eje - E 2.00          2.00          9.80          1.05          1.55          63.80        

Eje - E 2.00          4.00          10.23        1.05          1.55          133.19      

Eje - E 2.00          2.00          9.30          1.05          0.99          38.67        

Eje - E 2.00          1.00          9.80          1.05          0.99          20.37        

Estribos 2.00          52.00        1.58          1.05          0.56          96.62        

Estribos 2.00          16.00        1.58          1.05          0.56          29.73        

VP - 101

Eje - C 2.00          2.00          7.56          1.05          2.24          71.12        

Eje - C 2.00          2.00          9.80          1.05          1.55          63.80        

Eje - C 2.00          4.00          10.23        1.05          1.55          133.19      

Eje - C 2.00          2.00          9.30          1.05          0.99          38.67        

Eje - C 2.00          1.00          9.80          1.05          0.99          20.37        

Estribos 2.00          52.00        1.58          1.05          0.56          96.62        

Estribos 2.00          16.00        1.58          1.05          0.56          29.73        

VP - 101/201

Eje - B 2.00          2.00          9.80          1.05          2.24          92.20        

Eje - B 3.00          1.00          9.80          1.05          1.55          47.85        

Eje - B 2.00          2.00          7.76          1.05          2.24          73.01        

Eje - B 2.00          2.00          3.06          1.05          2.24          28.79        

Eje - B 2.00          3.00          2.91          1.05          2.24          41.07        

Eje - B 2.00          2.00          9.80          1.05          0.99          40.75        

Eje - B 2.00          2.00          4.75          1.05          2.24          44.69        

Estribos 2.00          40.00        1.80          1.05          0.56          84.67        

Estribos 2.00          16.00        1.60          1.05          0.56          30.11        

Eje - D 2.00          2.00          9.80          1.05          2.24          92.20        

Eje - D 3.00          1.00          9.80          1.05          1.55          47.85        

Eje - D 2.00          2.00          7.76          1.05          2.24          73.01        

Eje - D 2.00          2.00          3.06          1.05          2.24          28.79        

Eje - D 2.00          3.00          2.91          1.05          2.24          41.07        

Eje - D 2.00          2.00          9.80          1.05          0.99          40.75        

Eje - D 2.00          2.00          4.75          1.05          2.24          44.69        

Estribos 2.00          40.00        1.80          1.05          0.56          84.67        

Estribos 2.00          16.00        1.60          1.05          0.56          30.11        

VS - 103 2.00          4.00          20.95        1.05          0.56          98.55        

Estribos 2.00          80.00        0.70          1.05          0.25          29.40        



PROYECTO:

ESPECIALIDAD: ESTRUCTURAS

CANTIDAD LARGO ANCHO ALTO COEFIC. PARCIAL TOTAL

"Diseño de infraestructura para mejorar el servicio educativo de la institución educativa privada HBS College del Distrito de Chiclayo, Lambayeque"

METRADOS - ESTRUCTURAS

 METRADO 
DESCRIPCION UND.

Malla 2.00          2.00          20.95        1.05          0.56          49.27        

Malla 2.00          84.00        0.49          1.05          0.56          48.40        

BLOQUE - 2 (LADO IZQUIERDO)

Nivel - 01

VS - 102

Eje - 1 1.00          2.00          10.68        1.05          2.24          50.24        

Eje - 1 1.00          4.00          10.68        1.05          1.55          69.53        

Eje - 1 1.00          2.00          10.18        1.05          0.99          21.16        

Estribos 1.00          54.00        1.68          1.05          0.56          53.34        

Eje - 3 1.00          2.00          10.68        1.05          2.24          50.24        

Eje - 3 1.00          4.00          10.68        1.05          1.55          69.53        

Eje - 3 1.00          2.00          10.18        1.05          0.99          21.16        

Estribos 1.00          54.00        1.68          1.05          0.56          53.34        

VP - 101 

Eje - A 1.00          2.00          7.56          1.05          2.24          35.56        

Eje - A 1.00          2.00          9.90          1.05          1.55          32.22        

Eje - A 1.00          4.00          10.23        1.05          1.55          66.60        

Eje - A 1.00          2.00          9.40          1.05          0.99          19.54        

Eje - A 1.00          1.00          9.90          1.05          0.99          10.29        

Estribos 1.00          50.00        1.58          1.05          0.56          46.45        

Estribos 1.00          16.00        1.58          1.05          0.56          14.86        

Eje - C 1.00          2.00          7.56          1.05          2.24          35.56        

Eje - C 1.00          2.00          9.90          1.05          1.55          32.22        

Eje - C 1.00          4.00          10.23        1.05          1.55          66.60        

Eje - C 1.00          2.00          9.40          1.05          0.99          19.54        

Eje - C 1.00          1.00          9.90          1.05          0.99          10.29        

Estribos 1.00          50.00        1.58          1.05          0.56          46.45        

Estribos 1.00          16.00        1.58          1.05          0.56          14.86        

VP - 101/201

Eje - B 1.00          2.00          9.90          1.05          2.24          46.57        

Eje - B 1.00          1.00          9.90          1.05          1.55          16.11        

Eje - B 1.00          2.00          7.76          1.05          2.24          36.50        

Eje - B 1.00          2.00          3.06          1.05          2.24          14.39        

Eje - B 1.00          3.00          2.91          1.05          2.24          20.53        

Eje - B 1.00          2.00          9.90          1.05          0.99          20.58        

Eje - B 1.00          2.00          4.75          1.05          2.24          22.34        

Estribos 1.00          40.00        1.80          1.05          0.56          42.34        

Estribos 1.00          16.00        1.60          1.05          0.56          15.05        

VS - 103

Estribos 1.00          41.00        0.70          1.05          0.25          7.53          

Malla 1.00          2.00          10.18        1.05          0.56          11.97        

Malla 1.00          41.00        0.49          1.05          0.56          11.81        

Parapeto

Corte A - A 1.00          2.00          10.18        1.05          0.56          11.97        

Estribos 1.00          41.00        0.46          1.05          0.25          4.95          

Nivel - 02

VS - 102

Eje - 1 1.00          2.00          10.68        1.05          2.24          50.24        

Eje - 1 1.00          4.00          10.68        1.05          1.55          69.53        

Eje - 1 1.00          2.00          10.18        1.05          0.99          21.16        

Estribos 1.00          54.00        1.68          1.05          0.56          53.34        

Eje - 3 1.00          2.00          10.68        1.05          2.24          50.24        

Eje - 3 1.00          4.00          10.68        1.05          1.55          69.53        

Eje - 3 1.00          2.00          10.18        1.05          0.99          21.16        

Estribos 1.00          54.00        1.68          1.05          0.56          53.34        

VP - 101 

Eje - A 1.00          2.00          7.56          1.05          2.24          35.56        

Eje - A 1.00          2.00          9.90          1.05          1.55          32.22        

Eje - A 1.00          4.00          10.23        1.05          1.55          66.60        

Eje - A 1.00          2.00          9.40          1.05          0.99          19.54        

Eje - A 1.00          1.00          9.90          1.05          0.99          10.29        

Estribos 1.00          50.00        1.58          1.05          0.56          46.45        

Estribos 1.00          16.00        1.58          1.05          0.56          14.86        

Eje - C 1.00          2.00          7.56          1.05          2.24          35.56        

Eje - C 1.00          2.00          9.90          1.05          1.55          32.22        

Eje - C 1.00          4.00          10.23        1.05          1.55          66.60        

Eje - C 1.00          2.00          9.40          1.05          0.99          19.54        

Eje - C 1.00          1.00          9.90          1.05          0.99          10.29        

Estribos 1.00          50.00        1.58          1.05          0.56          46.45        

Estribos 1.00          16.00        1.58          1.05          0.56          14.86        



PROYECTO:

ESPECIALIDAD: ESTRUCTURAS

CANTIDAD LARGO ANCHO ALTO COEFIC. PARCIAL TOTAL

"Diseño de infraestructura para mejorar el servicio educativo de la institución educativa privada HBS College del Distrito de Chiclayo, Lambayeque"

METRADOS - ESTRUCTURAS

 METRADO 
DESCRIPCION UND.

VP - 101/201

Eje - B 1.00          2.00          9.90          1.05          2.24          46.57        

Eje - B 1.00          1.00          9.90          1.05          1.55          16.11        

Eje - B 1.00          2.00          7.76          1.05          2.24          36.50        

Eje - B 1.00          2.00          3.06          1.05          2.24          14.39        

Eje - B 1.00          3.00          2.91          1.05          2.24          20.53        

Eje - B 1.00          2.00          9.90          1.05          0.99          20.58        

Eje - B 1.00          2.00          4.75          1.05          2.24          22.34        

Estribos 1.00          40.00        1.80          1.05          0.56          42.34        

Estribos 1.00          16.00        1.60          1.05          0.56          15.05        

VS - 103

Estribos 1.00          41.00        0.70          1.05          0.25          7.53          

Malla 1.00          2.00          10.18        1.05          0.56          11.97        

Malla 1.00          41.00        0.49          1.05          0.56          11.81        

Parapeto

Corte A - A 1.00          2.00          10.18        1.05          0.56          11.97        

Estribos 1.00          41.00        0.46          1.05          0.25          4.95          

Nivel - 03

VS - 102

Eje - 1 1.00          2.00          10.68        1.05          2.24          50.24        

Eje - 1 1.00          4.00          10.68        1.05          1.55          69.53        

Eje - 1 1.00          2.00          10.18        1.05          0.99          21.16        

Estribos 1.00          54.00        1.68          1.05          0.56          53.34        

Eje - 3 1.00          2.00          10.68        1.05          2.24          50.24        

Eje - 3 1.00          4.00          10.68        1.05          1.55          69.53        

Eje - 3 1.00          2.00          10.18        1.05          0.99          21.16        

Estribos 1.00          54.00        1.68          1.05          0.56          53.34        

VP - 101 

Eje - A 1.00          2.00          7.56          1.05          2.24          35.56        

Eje - A 1.00          2.00          9.90          1.05          1.55          32.22        

Eje - A 1.00          4.00          10.23        1.05          1.55          66.60        

Eje - A 1.00          2.00          9.40          1.05          0.99          19.54        

Eje - A 1.00          1.00          9.90          1.05          0.99          10.29        

Estribos 1.00          50.00        1.58          1.05          0.56          46.45        

Estribos 1.00          16.00        1.58          1.05          0.56          14.86        

Eje - C 1.00          2.00          7.56          1.05          2.24          35.56        

Eje - C 1.00          2.00          9.90          1.05          1.55          32.22        

Eje - C 1.00          4.00          10.23        1.05          1.55          66.60        

Eje - C 1.00          2.00          9.40          1.05          0.99          19.54        

Eje - C 1.00          1.00          9.90          1.05          0.99          10.29        

Estribos 1.00          50.00        1.58          1.05          0.56          46.45        

Estribos 1.00          16.00        1.58          1.05          0.56          14.86        

VP - 101/201

Eje - B 1.00          2.00          9.90          1.05          2.24          46.57        

Eje - B 1.00          1.00          9.90          1.05          1.55          16.11        

Eje - B 1.00          2.00          7.76          1.05          2.24          36.50        

Eje - B 1.00          2.00          3.06          1.05          2.24          14.39        

Eje - B 1.00          3.00          2.91          1.05          2.24          20.53        

Eje - B 1.00          2.00          9.90          1.05          0.99          20.58        

Eje - B 1.00          2.00          4.75          1.05          2.24          22.34        

Estribos 1.00          40.00        1.80          1.05          0.56          42.34        

Estribos 1.00          16.00        1.60          1.05          0.56          15.05        

VS - 103

Estribos 1.00          41.00        0.70          1.05          0.25          7.53          

Malla 1.00          2.00          10.18        1.05          0.56          11.97        

Malla 1.00          41.00        0.49          1.05          0.56          11.81        

BLOQUE - 2 (LADO DERECHO)

Nivel - 01

VS - 102

Eje - 1 1.00          2.00          30.87        1.05          2.24          145.21      

Eje - 1 1.00          4.00          30.87        1.05          1.55          200.96      

Eje - 1 1.00          2.00          30.37        1.05          0.99          63.14        

Estribos 1.00          157.00      1.68          1.05          0.56          155.09      

Eje - 3 1.00          2.00          30.87        1.05          2.24          145.21      

Eje - 3 1.00          4.00          30.87        1.05          1.55          200.96      

Eje - 3 1.00          2.00          30.37        1.05          0.99          63.14        

Estribos 1.00          157.00      1.68          1.05          0.56          155.09      

VP - 101 

Eje - A 1.00          2.00          7.56          1.05          2.24          35.56        

Eje - A 1.00          2.00          9.90          1.05          1.55          32.22        



PROYECTO:

ESPECIALIDAD: ESTRUCTURAS

CANTIDAD LARGO ANCHO ALTO COEFIC. PARCIAL TOTAL

"Diseño de infraestructura para mejorar el servicio educativo de la institución educativa privada HBS College del Distrito de Chiclayo, Lambayeque"

METRADOS - ESTRUCTURAS

 METRADO 
DESCRIPCION UND.

Eje - A 1.00          4.00          10.23        1.05          1.55          66.60        

Eje - A 1.00          2.00          9.40          1.05          0.99          19.54        

Eje - A 1.00          1.00          9.90          1.05          0.99          10.29        

Estribos 1.00          52.00        1.58          1.05          0.56          48.31        

Estribos 1.00          16.00        1.58          1.05          0.56          14.86        

Eje - G 1.00          2.00          7.56          1.05          2.24          35.56        

Eje - G 1.00          2.00          9.90          1.05          1.55          32.22        

Eje - G 1.00          4.00          10.23        1.05          1.55          66.60        

Eje - G 1.00          2.00          9.40          1.05          0.99          19.54        

Eje - G 1.00          1.00          9.90          1.05          0.99          10.29        

Estribos 1.00          52.00        1.58          1.05          0.56          48.31        

Estribos 1.00          16.00        1.58          1.05          0.56          14.86        

VP - 101

Eje - D 1.00          2.00          7.56          1.05          2.24          35.56        

Eje - D 1.00          2.00          9.90          1.05          1.55          32.22        

Eje - D 1.00          4.00          10.23        1.05          1.55          66.60        

Eje - D 1.00          2.00          9.40          1.05          0.99          19.54        

Eje - D 1.00          1.00          9.90          1.05          0.99          10.29        

Estribos 1.00          52.00        1.58          1.05          0.56          48.31        

Estribos 1.00          16.00        1.58          1.05          0.56          14.86        

VP - 101/201

Eje - B 1.00          2.00          9.90          1.05          2.24          46.57        

Eje - B 1.00          1.00          9.90          1.05          1.55          16.11        

Eje - B 1.00          2.00          7.76          1.05          2.24          36.50        

Eje - B 1.00          2.00          3.06          1.05          2.24          14.39        

Eje - B 1.00          3.00          2.91          1.05          2.24          20.53        

Eje - B 1.00          2.00          9.90          1.05          0.99          20.58        

Eje - B 1.00          2.00          4.75          1.05          2.24          22.34        

Estribos 1.00          40.00        1.80          1.05          0.56          42.34        

Estribos 1.00          16.00        1.60          1.05          0.56          15.05        

Eje - D 1.00          2.00          9.90          1.05          2.24          46.57        

Eje - D 1.00          1.00          9.90          1.05          1.55          16.11        

Eje - D 1.00          2.00          7.76          1.05          2.24          36.50        

Eje - D 1.00          2.00          3.06          1.05          2.24          14.39        

Eje - D 1.00          3.00          2.91          1.05          2.24          20.53        

Eje - D 1.00          2.00          9.80          1.05          0.99          20.37        

Eje - D 1.00          2.00          4.75          1.05          2.24          22.34        

Estribos 1.00          40.00        1.80          1.05          0.56          42.34        

Estribos 1.00          16.00        1.60          1.05          0.56          15.05        

Eje - E 1.00          2.00          9.90          1.05          2.24          46.57        

Eje - E 1.00          1.00          9.90          1.05          1.55          16.11        

Eje - E 1.00          2.00          7.76          1.05          2.24          36.50        

Eje - E 1.00          2.00          3.06          1.05          2.24          14.39        

Eje - E 1.00          3.00          2.91          1.05          2.24          20.53        

Eje - E 1.00          2.00          9.90          1.05          0.99          20.58        

Eje - E 1.00          2.00          4.75          1.05          2.24          22.34        

Estribos 1.00          40.00        1.80          1.05          0.56          42.34        

Estribos 1.00          16.00        1.60          1.05          0.56          15.05        

Eje - F 1.00          2.00          9.90          1.05          2.24          46.57        

Eje - F 1.00          1.00          9.90          1.05          1.55          16.11        

Eje - F 1.00          2.00          7.76          1.05          2.24          36.50        

Eje - F 1.00          2.00          3.06          1.05          2.24          14.39        

Eje - F 1.00          3.00          2.91          1.05          2.24          20.53        

Eje - F 1.00          2.00          9.90          1.05          0.99          20.58        

Eje - F 1.00          2.00          4.75          1.05          2.24          22.34        

Estribos 1.00          40.00        1.80          1.05          0.56          42.34        

Estribos 1.00          16.00        1.60          1.05          0.56          15.05        

VS - 103 1.00          4.00          30.37        1.05          0.56          71.43        

Estribos 1.00          114.00      0.70          1.05          0.25          20.95        

Malla 1.00          2.00          30.37        1.05          0.56          35.72        

Malla 1.00          122.00      0.49          1.05          0.56          35.15        

Parapeto 1.00          2.00          30.37        1.05          0.56          35.72        

Corte A - A 1.00          2.00          30.37        1.05          0.56          35.72        

Estribos 1.00          122.00      0.46          1.05          0.25          14.73        

Nivel - 02

VS - 102

Eje - 1 1.00          2.00          30.87        1.05          2.24          145.21      

Eje - 1 1.00          4.00          30.87        1.05          1.55          200.96      

Eje - 1 1.00          2.00          30.37        1.05          0.99          63.14        

Estribos 1.00          157.00      1.68          1.05          0.56          155.09      



PROYECTO:

ESPECIALIDAD: ESTRUCTURAS

CANTIDAD LARGO ANCHO ALTO COEFIC. PARCIAL TOTAL

"Diseño de infraestructura para mejorar el servicio educativo de la institución educativa privada HBS College del Distrito de Chiclayo, Lambayeque"

METRADOS - ESTRUCTURAS

 METRADO 
DESCRIPCION UND.

Eje - 3 1.00          2.00          30.87        1.05          2.24          145.21      

Eje - 3 1.00          4.00          30.87        1.05          1.55          200.96      

Eje - 3 1.00          2.00          30.37        1.05          0.99          63.14        

Estribos 1.00          157.00      1.68          1.05          0.56          155.09      

VP - 101 

Eje - A 1.00          2.00          7.56          1.05          2.24          35.56        

Eje - A 1.00          2.00          9.90          1.05          1.55          32.22        

Eje - A 1.00          4.00          10.23        1.05          1.55          66.60        

Eje - A 1.00          2.00          9.40          1.05          0.99          19.54        

Eje - A 1.00          1.00          9.90          1.05          0.99          10.29        

Estribos 1.00          52.00        1.58          1.05          0.56          48.31        

Estribos 1.00          16.00        1.58          1.05          0.56          14.86        

Eje - G 1.00          2.00          7.56          1.05          2.24          35.56        

Eje - G 1.00          2.00          9.90          1.05          1.55          32.22        

Eje - G 1.00          4.00          10.23        1.05          1.55          66.60        

Eje - G 1.00          2.00          9.40          1.05          0.99          19.54        

Eje - G 1.00          1.00          9.90          1.05          0.99          10.29        

Estribos 1.00          52.00        1.58          1.05          0.56          48.31        

Estribos 1.00          16.00        1.58          1.05          0.56          14.86        

VP - 101

Eje - D 1.00          2.00          7.56          1.05          2.24          35.56        

Eje - D 1.00          2.00          9.90          1.05          1.55          32.22        

Eje - D 1.00          4.00          10.23        1.05          1.55          66.60        

Eje - D 1.00          2.00          9.40          1.05          0.99          19.54        

Eje - D 1.00          1.00          9.90          1.05          0.99          10.29        

Estribos 1.00          52.00        1.58          1.05          0.56          48.31        

Estribos 1.00          16.00        1.58          1.05          0.56          14.86        

VP - 101/201

Eje - B 1.00          2.00          9.90          1.05          2.24          46.57        

Eje - B 1.00          1.00          9.90          1.05          1.55          16.11        

Eje - B 1.00          2.00          7.76          1.05          2.24          36.50        

Eje - B 1.00          2.00          3.06          1.05          2.24          14.39        

Eje - B 1.00          3.00          2.91          1.05          2.24          20.53        

Eje - B 1.00          2.00          9.90          1.05          0.99          20.58        

Eje - B 1.00          2.00          4.75          1.05          2.24          22.34        

Estribos 1.00          40.00        1.80          1.05          0.56          42.34        

Estribos 1.00          16.00        1.60          1.05          0.56          15.05        

Eje - D 1.00          2.00          9.90          1.05          2.24          46.57        

Eje - D 1.00          1.00          9.90          1.05          1.55          16.11        

Eje - D 1.00          2.00          7.76          1.05          2.24          36.50        

Eje - D 1.00          2.00          3.06          1.05          2.24          14.39        

Eje - D 1.00          3.00          2.91          1.05          2.24          20.53        

Eje - D 1.00          2.00          9.80          1.05          0.99          20.37        

Eje - D 1.00          2.00          4.75          1.05          2.24          22.34        

Estribos 1.00          40.00        1.80          1.05          0.56          42.34        

Estribos 1.00          16.00        1.60          1.05          0.56          15.05        

Eje - E 1.00          2.00          9.90          1.05          2.24          46.57        

Eje - E 1.00          1.00          9.90          1.05          1.55          16.11        

Eje - E 1.00          2.00          7.76          1.05          2.24          36.50        

Eje - E 1.00          2.00          3.06          1.05          2.24          14.39        

Eje - E 1.00          3.00          2.91          1.05          2.24          20.53        

Eje - E 1.00          2.00          9.90          1.05          0.99          20.58        

Eje - E 1.00          2.00          4.75          1.05          2.24          22.34        

Estribos 1.00          40.00        1.80          1.05          0.56          42.34        

Estribos 1.00          16.00        1.60          1.05          0.56          15.05        

Eje - F 1.00          2.00          9.90          1.05          2.24          46.57        

Eje - F 1.00          1.00          9.90          1.05          1.55          16.11        

Eje - F 1.00          2.00          7.76          1.05          2.24          36.50        

Eje - F 1.00          2.00          3.06          1.05          2.24          14.39        

Eje - F 1.00          3.00          2.91          1.05          2.24          20.53        

Eje - F 1.00          2.00          9.90          1.05          0.99          20.58        

Eje - F 1.00          2.00          4.75          1.05          2.24          22.34        

Estribos 1.00          40.00        1.80          1.05          0.56          42.34        

Estribos 1.00          16.00        1.60          1.05          0.56          15.05        

VS - 103 1.00          4.00          30.37        1.05          0.56          71.43        

Estribos 1.00          114.00      0.70          1.05          0.25          20.95        

Malla 1.00          2.00          30.37        1.05          0.56          35.72        

Malla 1.00          122.00      0.49          1.05          0.56          35.15        

Parapeto 1.00          2.00          30.37        1.05          0.56          35.72        

Corte A - A 1.00          2.00          30.37        1.05          0.56          35.72        



PROYECTO:

ESPECIALIDAD: ESTRUCTURAS

CANTIDAD LARGO ANCHO ALTO COEFIC. PARCIAL TOTAL

"Diseño de infraestructura para mejorar el servicio educativo de la institución educativa privada HBS College del Distrito de Chiclayo, Lambayeque"

METRADOS - ESTRUCTURAS

 METRADO 
DESCRIPCION UND.

Estribos 1.00          122.00      0.46          1.05          0.25          14.73        

Nivel - 03

VS - 102

Eje - 1 1.00          2.00          30.87        1.05          2.24          145.21      

Eje - 1 1.00          4.00          30.87        1.05          1.55          200.96      

Eje - 1 1.00          2.00          30.37        1.05          0.99          63.14        

Estribos 1.00          157.00      1.68          1.05          0.56          155.09      

Eje - 3 1.00          2.00          30.87        1.05          2.24          145.21      

Eje - 3 1.00          4.00          30.87        1.05          1.55          200.96      

Eje - 3 1.00          2.00          30.37        1.05          0.99          63.14        

Estribos 1.00          157.00      1.68          1.05          0.56          155.09      

VP - 101 

Eje - A 1.00          2.00          7.56          1.05          2.24          35.56        

Eje - A 1.00          2.00          9.90          1.05          1.55          32.22        

Eje - A 1.00          4.00          10.23        1.05          1.55          66.60        

Eje - A 1.00          2.00          9.40          1.05          0.99          19.54        

Eje - A 1.00          1.00          9.90          1.05          0.99          10.29        

Estribos 1.00          52.00        1.58          1.05          0.56          48.31        

Estribos 1.00          16.00        1.58          1.05          0.56          14.86        

Eje - G 1.00          2.00          7.56          1.05          2.24          35.56        

Eje - G 1.00          2.00          9.90          1.05          1.55          32.22        

Eje - G 1.00          4.00          10.23        1.05          1.55          66.60        

Eje - G 1.00          2.00          9.40          1.05          0.99          19.54        

Eje - G 1.00          1.00          9.90          1.05          0.99          10.29        

Estribos 1.00          52.00        1.58          1.05          0.56          48.31        

Estribos 1.00          16.00        1.58          1.05          0.56          14.86        

VP - 101

Eje - D 1.00          2.00          7.56          1.05          2.24          35.56        

Eje - D 1.00          2.00          9.90          1.05          1.55          32.22        

Eje - D 1.00          4.00          10.23        1.05          1.55          66.60        

Eje - D 1.00          2.00          9.40          1.05          0.99          19.54        

Eje - D 1.00          1.00          9.90          1.05          0.99          10.29        

Estribos 1.00          52.00        1.58          1.05          0.56          48.31        

Estribos 1.00          16.00        1.58          1.05          0.56          14.86        

VP - 101/201

Eje - B 1.00          2.00          9.90          1.05          2.24          46.57        

Eje - B 1.00          1.00          9.90          1.05          1.55          16.11        

Eje - B 1.00          2.00          7.76          1.05          2.24          36.50        

Eje - B 1.00          2.00          3.06          1.05          2.24          14.39        

Eje - B 1.00          3.00          2.91          1.05          2.24          20.53        

Eje - B 1.00          2.00          9.90          1.05          0.99          20.58        

Eje - B 1.00          2.00          4.75          1.05          2.24          22.34        

Estribos 1.00          40.00        1.80          1.05          0.56          42.34        

Estribos 1.00          16.00        1.60          1.05          0.56          15.05        

Eje - D 1.00          2.00          9.90          1.05          2.24          46.57        

Eje - D 1.00          1.00          9.90          1.05          1.55          16.11        

Eje - D 1.00          2.00          7.76          1.05          2.24          36.50        

Eje - D 1.00          2.00          3.06          1.05          2.24          14.39        

Eje - D 1.00          3.00          2.91          1.05          2.24          20.53        

Eje - D 1.00          2.00          9.80          1.05          0.99          20.37        

Eje - D 1.00          2.00          4.75          1.05          2.24          22.34        

Estribos 1.00          40.00        1.80          1.05          0.56          42.34        

Estribos 1.00          16.00        1.60          1.05          0.56          15.05        

Eje - E 1.00          2.00          9.90          1.05          2.24          46.57        

Eje - E 1.00          1.00          9.90          1.05          1.55          16.11        

Eje - E 1.00          2.00          7.76          1.05          2.24          36.50        

Eje - E 1.00          2.00          3.06          1.05          2.24          14.39        

Eje - E 1.00          3.00          2.91          1.05          2.24          20.53        

Eje - E 1.00          2.00          9.90          1.05          0.99          20.58        

Eje - E 1.00          2.00          4.75          1.05          2.24          22.34        

Estribos 1.00          40.00        1.80          1.05          0.56          42.34        

Estribos 1.00          16.00        1.60          1.05          0.56          15.05        

Eje - F 1.00          2.00          9.90          1.05          2.24          46.57        

Eje - F 1.00          1.00          9.90          1.05          1.55          16.11        

Eje - F 1.00          2.00          7.76          1.05          2.24          36.50        

Eje - F 1.00          2.00          3.06          1.05          2.24          14.39        

Eje - F 1.00          3.00          2.91          1.05          2.24          20.53        

Eje - F 1.00          2.00          9.90          1.05          0.99          20.58        

Eje - F 1.00          2.00          4.75          1.05          2.24          22.34        

Estribos 1.00          40.00        1.80          1.05          0.56          42.34        



PROYECTO:

ESPECIALIDAD: ESTRUCTURAS

CANTIDAD LARGO ANCHO ALTO COEFIC. PARCIAL TOTAL

"Diseño de infraestructura para mejorar el servicio educativo de la institución educativa privada HBS College del Distrito de Chiclayo, Lambayeque"

METRADOS - ESTRUCTURAS

 METRADO 
DESCRIPCION UND.

Estribos 1.00          16.00        1.60          1.05          0.56          15.05        

VS - 103 1.00          4.00          30.37        1.05          0.56          71.43        

Estribos 1.00          114.00      0.70          1.05          0.25          20.95        

Malla 1.00          2.00          30.37        1.05          0.56          35.72        

Malla 1.00          122.00      0.49          1.05          0.56          35.15        

BLOQUE - 3

Nivel - 01

VS - 102

Eje - 1 1.00          2.00          21.45        1.05          2.24          100.90      

Eje - 1 1.00          4.00          21.45        1.05          1.55          139.64      

Eje - 1 1.00          2.00          20.95        1.05          0.99          43.56        

Estribos 1.00          108.00      1.68          1.05          0.56          106.69      

Eje - 3 1.00          2.00          21.45        1.05          2.24          100.90      

Eje - 3 1.00          4.00          21.45        1.05          1.55          139.64      

Eje - 3 1.00          2.00          20.95        1.05          0.99          43.56        

Estribos 1.00          108.00      1.68          1.05          0.56          106.69      

VP - 101 

Eje - A 1.00          2.00          7.56          1.05          2.24          35.56        

Eje - A 1.00          2.00          9.80          1.05          1.55          31.90        

Eje - A 1.00          4.00          10.23        1.05          1.55          66.60        

Eje - A 1.00          2.00          9.30          1.05          0.99          19.33        

Eje - A 1.00          1.00          9.80          1.05          0.99          10.19        

Estribos 1.00          52.00        1.58          1.05          0.56          48.31        

Estribos 1.00          16.00        1.58          1.05          0.56          14.86        

Eje - E 1.00          2.00          7.56          1.05          2.24          35.56        

Eje - E 1.00          2.00          9.80          1.05          1.55          31.90        

Eje - E 1.00          4.00          10.23        1.05          1.55          66.60        

Eje - E 1.00          2.00          9.30          1.05          0.99          19.33        

Eje - E 1.00          1.00          9.80          1.05          0.99          10.19        

Estribos 1.00          52.00        1.58          1.05          0.56          48.31        

Estribos 1.00          16.00        1.58          1.05          0.56          14.86        

VP - 101

Eje - C 1.00          2.00          7.56          1.05          2.24          35.56        

Eje - C 1.00          2.00          9.80          1.05          1.55          31.90        

Eje - C 1.00          4.00          10.23        1.05          1.55          66.60        

Eje - C 1.00          2.00          9.30          1.05          0.99          19.33        

Eje - C 1.00          1.00          9.80          1.05          0.99          10.19        

Estribos 1.00          52.00        1.58          1.05          0.56          48.31        

Estribos 1.00          16.00        1.58          1.05          0.56          14.86        

VP - 101/201

Eje - B 1.00          2.00          9.80          1.05          2.24          46.10        

Eje - B 1.00          1.00          9.80          1.05          1.55          15.95        

Eje - B 1.00          2.00          7.76          1.05          2.24          36.50        

Eje - B 1.00          2.00          3.06          1.05          2.24          14.39        

Eje - B 1.00          3.00          2.91          1.05          2.24          20.53        

Eje - B 1.00          2.00          9.80          1.05          0.99          20.37        

Eje - B 1.00          2.00          4.75          1.05          2.24          22.34        

Estribos 1.00          40.00        1.80          1.05          0.56          42.34        

Estribos 1.00          16.00        1.60          1.05          0.56          15.05        

Eje - D 1.00          2.00          9.80          1.05          2.24          46.10        

Eje - D 1.00          1.00          9.80          1.05          1.55          15.95        

Eje - D 1.00          2.00          7.76          1.05          2.24          36.50        

Eje - D 1.00          2.00          3.06          1.05          2.24          14.39        

Eje - D 1.00          3.00          2.91          1.05          2.24          20.53        

Eje - D 1.00          2.00          9.80          1.05          0.99          20.37        

Eje - D 1.00          2.00          4.75          1.05          2.24          22.34        

Estribos 1.00          40.00        1.80          1.05          0.56          42.34        

Estribos 1.00          16.00        1.60          1.05          0.56          15.05        

VS - 103

Estribos 1.00          80.00        0.70          1.05          0.25          14.70        

Malla 1.00          2.00          20.95        1.05          0.56          24.64        

Malla 1.00          84.00        0.49          1.05          0.56          24.20        

Parapeto

Corte A - A 1.00          2.00          20.95        1.05          0.56          24.64        

Estribos 1.00          105.00      0.46          1.05          0.25          12.68        

Nivel - 02

VS - 102

Eje - 1 1.00          2.00          21.45        1.05          2.24          100.90      

Eje - 1 1.00          4.00          21.45        1.05          1.55          139.64      

Eje - 1 1.00          2.00          20.95        1.05          0.99          43.56        



PROYECTO:

ESPECIALIDAD: ESTRUCTURAS

CANTIDAD LARGO ANCHO ALTO COEFIC. PARCIAL TOTAL

"Diseño de infraestructura para mejorar el servicio educativo de la institución educativa privada HBS College del Distrito de Chiclayo, Lambayeque"

METRADOS - ESTRUCTURAS

 METRADO 
DESCRIPCION UND.

Estribos 1.00          108.00      1.68          1.05          0.56          106.69      

Eje - 3 1.00          2.00          21.45        1.05          2.24          100.90      

Eje - 3 1.00          4.00          21.45        1.05          1.55          139.64      

Eje - 3 1.00          2.00          20.95        1.05          0.99          43.56        

Estribos 1.00          108.00      1.68          1.05          0.56          106.69      

VP - 101 

Eje - A 1.00          2.00          7.56          1.05          2.24          35.56        

Eje - A 1.00          2.00          9.80          1.05          1.55          31.90        

Eje - A 1.00          4.00          10.23        1.05          1.55          66.60        

Eje - A 1.00          2.00          9.30          1.05          0.99          19.33        

Eje - A 1.00          1.00          9.80          1.05          0.99          10.19        

Estribos 1.00          52.00        1.58          1.05          0.56          48.31        

Estribos 1.00          16.00        1.58          1.05          0.56          14.86        

Eje - E 1.00          2.00          7.56          1.05          2.24          35.56        

Eje - E 1.00          2.00          9.80          1.05          1.55          31.90        

Eje - E 1.00          4.00          10.23        1.05          1.55          66.60        

Eje - E 1.00          2.00          9.30          1.05          0.99          19.33        

Estribos 1.00          1.00          9.80          1.05          0.99          10.19        

Estribos 1.00          52.00        1.58          1.05          0.56          48.31        

VP - 101 1.00          16.00        1.58          1.05          0.56          14.86        

Eje - C 1.00          2.00          9.80          1.05          2.24          46.10        

Eje - C 1.00          1.00          9.80          1.05          1.55          15.95        

Eje - C 1.00          2.00          7.76          1.05          2.24          36.50        

Eje - C 1.00          2.00          3.06          1.05          2.24          14.39        

Eje - C 1.00          3.00          2.91          1.05          2.24          20.53        

Eje - C 1.00          2.00          9.80          1.05          0.99          20.37        

Eje - C 1.00          2.00          4.75          1.05          2.24          22.34        

Estribos 1.00          40.00        1.80          1.05          0.56          42.34        

Estribos 1.00          16.00        1.60          1.05          0.56          15.05        

VP - 101/201 1.00          

Eje - B 1.00          2.00          9.80          1.05          2.24          46.10        

Eje - B 1.00          1.00          9.80          1.05          1.55          15.95        

Eje - B 1.00          2.00          7.76          1.05          2.24          36.50        

Eje - B 1.00          2.00          3.06          1.05          2.24          14.39        

Eje - B 1.00          3.00          2.91          1.05          2.24          20.53        

Eje - B 1.00          2.00          9.80          1.05          0.99          20.37        

Eje - B 1.00          2.00          4.75          1.05          2.24          22.34        

Estribos 1.00          40.00        1.80          1.05          0.56          42.34        

Estribos 1.00          16.00        1.60          1.05          0.56          15.05        

Eje - D 1.00          2.00          9.80          1.05          2.24          46.10        

Eje - D 1.00          1.00          9.80          1.05          1.55          15.95        

Eje - D 1.00          2.00          7.76          1.05          2.24          36.50        

Eje - D 1.00          2.00          3.06          1.05          2.24          14.39        

Eje - D 1.00          3.00          2.91          1.05          2.24          20.53        

Eje - D 1.00          2.00          9.80          1.05          0.99          20.37        

Eje - D 1.00          2.00          4.75          1.05          2.24          22.34        

Estribos 1.00          40.00        1.80          1.05          0.56          42.34        

Estribos 1.00          16.00        1.60          1.05          0.56          15.05        

VS - 103 1.00          4.00          20.95        1.05          0.56          49.27        

Estribos 1.00          80.00        0.70          1.05          0.25          14.70        

Malla 1.00          2.00          20.95        1.05          0.56          24.64        

Malla 1.00          84.00        0.49          1.05          0.56          24.20        

Parapeto 1.00          2.00          20.95        1.05          0.56          24.64        

Corte A - A 1.00          2.00          20.95        1.05          0.56          24.64        

Estribos 1.00          105.00      0.46          1.05          0.25          12.68        

Nivel - 03 1.00          

VS - 102 1.00          

Eje - 1 1.00          2.00          21.45        1.05          2.24          100.90      

Eje - 1 1.00          4.00          21.45        1.05          1.55          139.64      

Eje - 1 1.00          2.00          20.95        1.05          0.99          43.56        

Estribos 1.00          108.00      1.68          1.05          0.56          106.69      

Eje - 3 1.00          2.00          21.45        1.05          2.24          100.90      

Eje - 3 1.00          4.00          21.45        1.05          1.55          139.64      

Eje - 3 1.00          2.00          20.95        1.05          0.99          43.56        

Estribos 1.00          108.00      1.68          1.05          0.56          106.69      

VP - 101 1.00          

Eje - A 1.00          2.00          7.56          1.05          2.24          35.56        

Eje - A 1.00          2.00          9.80          1.05          1.55          31.90        

Eje - A 1.00          4.00          10.23        1.05          1.55          66.60        

Eje - A 1.00          2.00          9.30          1.05          0.99          19.33        



PROYECTO:

ESPECIALIDAD: ESTRUCTURAS

CANTIDAD LARGO ANCHO ALTO COEFIC. PARCIAL TOTAL

"Diseño de infraestructura para mejorar el servicio educativo de la institución educativa privada HBS College del Distrito de Chiclayo, Lambayeque"

METRADOS - ESTRUCTURAS

 METRADO 
DESCRIPCION UND.

Eje - A 1.00          1.00          9.80          1.05          0.99          10.19        

Estribos 1.00          52.00        1.58          1.05          0.56          48.31        

Estribos 1.00          16.00        1.58          1.05          0.56          14.86        

Eje - E 1.00          2.00          7.56          1.05          2.24          35.56        

Eje - E 1.00          2.00          9.80          1.05          1.55          31.90        

Eje - E 1.00          4.00          10.23        1.05          1.55          66.60        

Eje - E 1.00          2.00          9.30          1.05          0.99          19.33        

Estribos 1.00          1.00          9.80          1.05          0.99          10.19        

Estribos 1.00          52.00        1.58          1.05          0.56          48.31        

VP - 101 1.00          16.00        1.58          1.05          0.56          14.86        

Eje - C 1.00          2.00          7.56          1.05          2.24          35.56        

Eje - C 1.00          2.00          9.80          1.05          1.55          31.90        

Eje - C 1.00          4.00          10.23        1.05          1.55          66.60        

Eje - C 1.00          2.00          9.30          1.05          0.99          19.33        

Eje - C 1.00          1.00          9.80          1.05          0.99          10.19        

Estribos 1.00          52.00        1.58          1.05          0.56          48.31        

Estribos 1.00          16.00        1.58          1.05          0.56          14.86        

VP - 101/201 1.00          

Eje - B 1.00          2.00          9.80          1.05          2.24          46.10        

Eje - B 1.00          2.00          9.80          1.05          1.55          31.90        

Eje - B 1.00          2.00          7.76          1.05          2.24          36.50        

Eje - B 1.00          2.00          3.06          1.05          2.24          14.39        

Eje - B 1.00          3.00          2.91          1.05          2.24          20.53        

Eje - B 1.00          2.00          9.80          1.05          0.99          20.37        

Eje - B 1.00          2.00          4.75          1.05          2.24          22.34        

Estribos 1.00          40.00        1.80          1.05          0.56          42.34        

Estribos 1.00          16.00        1.60          1.05          0.56          15.05        

Eje - D 1.00          2.00          9.80          1.05          2.24          46.10        

Eje - D 1.00          1.00          9.80          1.05          1.55          15.95        

Eje - D 1.00          2.00          7.76          1.05          2.24          36.50        

Eje - D 1.00          2.00          3.06          1.05          2.24          14.39        

Eje - D 1.00          3.00          2.91          1.05          2.24          20.53        

Eje - D 1.00          2.00          9.80          1.05          0.99          20.37        

Eje - D 1.00          2.00          4.75          1.05          2.24          22.34        

Estribos 1.00          40.00        1.80          1.05          0.56          42.34        

Estribos 1.00          16.00        1.60          1.05          0.56          15.05        

VS - 103 1.00          4.00          20.95        1.05          0.56          49.27        

Estribos 1.00          80.00        0.70          1.05          0.25          14.70        

Malla 1.00          2.00          20.95        1.05          0.56          24.64        

Malla 1.00          84.00        0.49          1.05          0.56          24.20        

BAÑOS - ESCALERAS (BLOQUE 1)

Nivel - 01

VS - 102

Eje - 1 1.00          2.00          6.50          1.05          2.24          30.58        

Eje - 1 1.00          4.00          6.50          1.05          1.55          42.32        

Eje - 1 1.00          2.00          6.50          1.05          0.99          13.51        

Estribos 1.00          45.00        1.48          1.05          0.56          39.16        

Eje - 2 1.00          2.00          6.50          1.05          2.24          30.58        

Eje - 2 1.00          4.00          6.50          1.05          1.55          42.32        

Eje - 2 1.00          2.00          6.50          1.05          0.99          13.51        

Estribos 1.00          45.00        1.48          1.05          0.56          39.16        

Eje - 3 1.00          2.00          6.50          1.05          2.24          30.58        

Eje - 3 1.00          4.00          6.50          1.05          1.55          42.32        

Eje - 3 1.00          2.00          6.50          1.05          0.99          13.51        

Estribos 1.00          45.00        1.48          1.05          0.56          39.16        

VP - 101 

Eje - A 1.00          2.00          7.16          1.05          2.24          33.68        

Eje - A 1.00          2.00          9.76          1.05          1.55          31.77        

Eje - A 1.00          2.00          10.78        1.05          1.55          35.09        

Eje - A 1.00          1.00          6.50          1.05          0.99          6.76          

Eje - A 1.00          2.00          6.00          1.05          0.99          12.47        

Estribos 1.00          51.00        1.48          1.05          0.56          44.38        

Estribos 1.00          16.00        1.48          1.05          0.56          13.92        

Eje - B 1.00          2.00          7.16          1.05          2.24          33.68        

Eje - B 1.00          2.00          9.76          1.05          1.55          31.77        

Eje - B 1.00          2.00          10.78        1.05          1.55          35.09        

Eje - B 1.00          1.00          6.50          1.05          0.99          6.76          

Eje - B 1.00          2.00          6.00          1.05          0.99          12.47        

Estribos 1.00          51.00        1.48          1.05          0.56          44.38        

Estribos 1.00          16.00        1.48          1.05          0.56          13.92        



PROYECTO:

ESPECIALIDAD: ESTRUCTURAS

CANTIDAD LARGO ANCHO ALTO COEFIC. PARCIAL TOTAL

"Diseño de infraestructura para mejorar el servicio educativo de la institución educativa privada HBS College del Distrito de Chiclayo, Lambayeque"

METRADOS - ESTRUCTURAS

 METRADO 
DESCRIPCION UND.

Eje - C 1.00          2.00          7.16          1.05          2.24          33.68        

Eje - C 1.00          2.00          9.76          1.05          1.55          31.77        

Eje - C 1.00          2.00          10.78        1.05          1.55          35.09        

Eje - C 1.00          1.00          6.50          1.05          0.99          6.76          

Eje - C 1.00          2.00          6.00          1.05          0.99          12.47        

Estribos 1.00          51.00        1.48          1.05          0.56          44.38        

Estribos 1.00          16.00        1.48          1.05          0.56          13.92        

VS - 103

Estribos 1.00          30.00        0.70          1.05          0.25          5.51          

Malla 1.00          2.00          6.00          1.05          0.56          7.06          

Malla 1.00          30.00        0.49          1.05          0.56          8.64          

Parapeto

Corte A - A 1.00          2.00          6.00          1.05          0.56          7.06          

Estribos 1.00          30.00        0.46          1.05          0.25          3.62          

Nivel - 02

VS - 102

Eje - 1 1.00          2.00          6.50          1.05          2.24          30.58        

Eje - 1 1.00          4.00          6.50          1.05          1.55          42.32        

Eje - 1 1.00          2.00          6.50          1.05          0.99          13.51        

Estribos 1.00          45.00        1.48          1.05          0.56          39.16        

Eje - 2 1.00          2.00          6.50          1.05          2.24          30.58        

Eje - 2 1.00          4.00          6.50          1.05          1.55          42.32        

Eje - 2 1.00          2.00          6.50          1.05          0.99          13.51        

Estribos 1.00          45.00        1.48          1.05          0.56          39.16        

Eje - 3 1.00          2.00          6.50          1.05          2.24          30.58        

Eje - 3 1.00          4.00          6.50          1.05          1.55          42.32        

Eje - 3 1.00          2.00          6.50          1.05          0.99          13.51        

Estribos 1.00          45.00        1.48          1.05          0.56          39.16        

VP - 101 

Eje - A 1.00          2.00          7.16          1.05          2.24          33.68        

Eje - A 1.00          2.00          9.76          1.05          1.55          31.77        

Eje - A 1.00          2.00          10.78        1.05          1.55          35.09        

Eje - A 1.00          1.00          6.50          1.05          0.99          6.76          

Eje - A 1.00          2.00          6.00          1.05          0.99          12.47        

Estribos 1.00          51.00        1.48          1.05          0.56          44.38        

Estribos 1.00          16.00        1.48          1.05          0.56          13.92        

Eje - B 1.00          2.00          7.16          1.05          2.24          33.68        

Eje - B 1.00          2.00          9.76          1.05          1.55          31.77        

Eje - B 1.00          2.00          10.78        1.05          1.55          35.09        

Eje - B 1.00          1.00          6.50          1.05          0.99          6.76          

Eje - B 1.00          2.00          6.00          1.05          0.99          12.47        

Estribos 1.00          51.00        1.48          1.05          0.56          44.38        

Estribos 1.00          16.00        1.48          1.05          0.56          13.92        

Eje - C 1.00          2.00          7.16          1.05          2.24          33.68        

Eje - C 1.00          2.00          9.76          1.05          1.55          31.77        

Eje - C 1.00          2.00          10.78        1.05          1.55          35.09        

Eje - C 1.00          1.00          6.50          1.05          0.99          6.76          

Eje - C 1.00          2.00          6.00          1.05          0.99          12.47        

Estribos 1.00          51.00        1.48          1.05          0.56          44.38        

Estribos 1.00          16.00        1.48          1.05          0.56          13.92        

VS - 103

Estribos 1.00          30.00        0.70          1.05          0.25          5.51          

Malla 1.00          2.00          6.00          1.05          0.56          7.06          

Malla 1.00          30.00        0.49          1.05          0.56          8.64          

Parapeto

Corte A - A 1.00          2.00          6.00          1.05          0.56          7.06          

Estribos 1.00          30.00        0.46          1.05          0.25          3.62          

Nivel - 03

VS - 102

Eje - 1 1.00          2.00          6.50          1.05          2.24          30.58        

Eje - 1 1.00          4.00          6.50          1.05          1.55          42.32        

Eje - 1 1.00          2.00          6.50          1.05          0.99          13.51        

Estribos 1.00          45.00        1.48          1.05          0.56          39.16        

Eje - 2 1.00          2.00          6.50          1.05          2.24          30.58        

Eje - 2 1.00          4.00          6.50          1.05          1.55          42.32        

Eje - 2 1.00          2.00          6.50          1.05          0.99          13.51        

Estribos 1.00          45.00        1.48          1.05          0.56          39.16        

Eje - 3 1.00          2.00          6.50          1.05          2.24          30.58        

Eje - 3 1.00          4.00          6.50          1.05          1.55          42.32        

Eje - 3 1.00          2.00          6.50          1.05          0.99          13.51        



PROYECTO:

ESPECIALIDAD: ESTRUCTURAS

CANTIDAD LARGO ANCHO ALTO COEFIC. PARCIAL TOTAL

"Diseño de infraestructura para mejorar el servicio educativo de la institución educativa privada HBS College del Distrito de Chiclayo, Lambayeque"

METRADOS - ESTRUCTURAS

 METRADO 
DESCRIPCION UND.

Estribos 1.00          45.00        1.48          1.05          0.56          39.16        

VP - 101 

Eje - A 1.00          2.00          7.16          1.05          2.24          33.68        

Eje - A 1.00          2.00          9.76          1.05          1.55          31.77        

Eje - A 1.00          2.00          10.78        1.05          1.55          35.09        

Eje - A 1.00          1.00          6.50          1.05          0.99          6.76          

Eje - A 1.00          2.00          6.00          1.05          0.99          12.47        

Estribos 1.00          51.00        1.48          1.05          0.56          44.38        

Estribos 1.00          16.00        1.48          1.05          0.56          13.92        

Eje - B 1.00          2.00          7.16          1.05          2.24          33.68        

Eje - B 1.00          2.00          9.76          1.05          1.55          31.77        

Eje - B 1.00          2.00          10.78        1.05          1.55          35.09        

Eje - B 1.00          1.00          6.50          1.05          0.99          6.76          

Eje - B 1.00          2.00          6.00          1.05          0.99          12.47        

Estribos 1.00          51.00        1.48          1.05          0.56          44.38        

Estribos 1.00          16.00        1.48          1.05          0.56          13.92        

Eje - C 1.00          2.00          7.16          1.05          2.24          33.68        

Eje - C 1.00          2.00          9.76          1.05          1.55          31.77        

Eje - C 1.00          2.00          10.78        1.05          1.55          35.09        

Eje - C 1.00          1.00          6.50          1.05          0.99          6.76          

Eje - C 1.00          2.00          6.00          1.05          0.99          12.47        

Estribos 1.00          51.00        1.48          1.05          0.56          44.38        

Estribos 1.00          16.00        1.48          1.05          0.56          13.92        

VS - 103

Estribos 1.00          30.00        0.70          1.05          0.25          5.51          

Malla 1.00          2.00          6.00          1.05          0.56          7.06          

Malla 1.00          30.00        0.49          1.05          0.56          8.64          

BAÑOS - ESCALERAS (BLOQUE 2)

Nivel - 01

VS - 102

Eje - 1 1.00          2.00          6.50          1.05          2.24          30.58        

Eje - 1 1.00          4.00          6.50          1.05          1.55          42.32        

Eje - 1 1.00          2.00          6.50          1.05          0.99          13.51        

Estribos 1.00          67.00        1.48          1.05          0.56          58.31        

Eje - 2 1.00          2.00          6.50          1.05          2.24          30.58        

Eje - 2 1.00          4.00          6.50          1.05          1.55          42.32        

Eje - 2 1.00          2.00          6.50          1.05          0.99          13.51        

Estribos 1.00          67.00        1.48          1.05          0.56          58.31        

Eje - 3 1.00          2.00          6.50          1.05          2.24          30.58        

Eje - 3 1.00          4.00          6.50          1.05          1.55          42.32        

Eje - 3 1.00          2.00          6.50          1.05          0.99          13.51        

Estribos 1.00          67.00        1.48          1.05          0.56          58.31        

VP - 101 

Eje - A 1.00          2.00          7.16          1.05          2.24          33.68        

Eje - A 1.00          2.00          9.76          1.05          1.55          31.77        

Eje - A 1.00          2.00          10.78        1.05          1.55          35.09        

Eje - A 1.00          1.00          6.50          1.05          0.99          6.76          

Eje - A 1.00          2.00          6.00          1.05          0.99          12.47        

Estribos 1.00          51.00        1.48          1.05          0.56          44.38        

Estribos 1.00          16.00        1.48          1.05          0.56          13.92        

Eje - B 1.00          2.00          7.16          1.05          2.24          33.68        

Eje - B 1.00          2.00          9.76          1.05          1.55          31.77        

Eje - B 1.00          2.00          10.78        1.05          1.55          35.09        

Eje - B 1.00          1.00          6.50          1.05          0.99          6.76          

Eje - B 1.00          2.00          6.00          1.05          0.99          12.47        

Estribos 1.00          51.00        1.48          1.05          0.56          44.38        

Estribos 1.00          16.00        1.48          1.05          0.56          13.92        

Eje - C 1.00          2.00          7.16          1.05          2.24          33.68        

Eje - C 1.00          2.00          9.76          1.05          1.55          31.77        

Eje - C 1.00          2.00          10.78        1.05          1.55          35.09        

Eje - C 1.00          1.00          6.50          1.05          0.99          6.76          

Eje - C 1.00          2.00          6.00          1.05          0.99          12.47        

Estribos 1.00          51.00        1.48          1.05          0.56          44.38        

Estribos 1.00          16.00        1.48          1.05          0.56          13.92        

VS - 103

Estribos 1.00          30.00        0.70          1.05          0.25          5.51          

Malla 1.00          2.00          6.00          1.05          0.56          7.06          

Malla 1.00          30.00        0.49          1.05          0.56          8.64          

Parapeto

Corte A - A 1.00          2.00          6.00          1.05          0.56          7.06          



PROYECTO:

ESPECIALIDAD: ESTRUCTURAS

CANTIDAD LARGO ANCHO ALTO COEFIC. PARCIAL TOTAL

"Diseño de infraestructura para mejorar el servicio educativo de la institución educativa privada HBS College del Distrito de Chiclayo, Lambayeque"

METRADOS - ESTRUCTURAS

 METRADO 
DESCRIPCION UND.

Estribos 1.00          30.00        0.46          1.05          0.25          3.62          

Nivel - 02

VS - 102

Eje - 1 1.00          2.00          6.50          1.05          2.24          30.58        

Eje - 1 1.00          4.00          6.50          1.05          1.55          42.32        

Eje - 1 1.00          2.00          6.50          1.05          0.99          13.51        

Estribos 1.00          67.00        1.48          1.05          0.56          58.31        

Eje - 2 1.00          2.00          6.50          1.05          2.24          30.58        

Eje - 2 1.00          4.00          6.50          1.05          1.55          42.32        

Eje - 2 1.00          2.00          6.50          1.05          0.99          13.51        

Estribos 1.00          67.00        1.48          1.05          0.56          58.31        

Eje - 3 1.00          2.00          6.50          1.05          2.24          30.58        

Eje - 3 1.00          4.00          6.50          1.05          1.55          42.32        

Eje - 3 1.00          2.00          6.50          1.05          0.99          13.51        

Estribos 1.00          67.00        1.48          1.05          0.56          58.31        

VP - 101 

Eje - A 1.00          2.00          7.16          1.05          2.24          33.68        

Eje - A 1.00          2.00          9.76          1.05          1.55          31.77        

Eje - A 1.00          2.00          10.78        1.05          1.55          35.09        

Eje - A 1.00          1.00          6.50          1.05          0.99          6.76          

Eje - A 1.00          2.00          6.00          1.05          0.99          12.47        

Estribos 1.00          51.00        1.48          1.05          0.56          44.38        

Estribos 1.00          16.00        1.48          1.05          0.56          13.92        

Eje - B 1.00          2.00          7.16          1.05          2.24          33.68        

Eje - B 1.00          2.00          9.76          1.05          1.55          31.77        

Eje - B 1.00          2.00          10.78        1.05          1.55          35.09        

Eje - B 1.00          1.00          6.50          1.05          0.99          6.76          

Eje - B 1.00          2.00          6.00          1.05          0.99          12.47        

Estribos 1.00          51.00        1.48          1.05          0.56          44.38        

Estribos 1.00          16.00        1.48          1.05          0.56          13.92        

Eje - C 1.00          2.00          7.16          1.05          2.24          33.68        

Eje - C 1.00          2.00          9.76          1.05          1.55          31.77        

Eje - C 1.00          2.00          10.78        1.05          1.55          35.09        

Eje - C 1.00          1.00          6.50          1.05          0.99          6.76          

Eje - C 1.00          2.00          6.00          1.05          0.99          12.47        

Estribos 1.00          51.00        1.48          1.05          0.56          44.38        

Estribos 1.00          16.00        1.48          1.05          0.56          13.92        

VS - 103

Estribos 1.00          31.00        0.70          1.05          0.25          5.70          

Malla 1.00          2.00          6.20          1.05          0.56          7.29          

Malla 1.00          31.00        0.49          1.05          0.56          8.93          

Parapeto

Corte A - A 1.00          2.00          6.00          1.05          0.56          7.06          

Estribos 1.00          105.00      0.46          1.05          0.25          12.68        

Nivel - 03

VS - 102

Eje - 1 1.00          2.00          6.50          1.05          2.24          30.58        

Eje - 1 1.00          4.00          6.50          1.05          1.55          42.32        

Eje - 1 1.00          2.00          6.50          1.05          0.99          13.51        

Estribos 1.00          67.00        1.48          1.05          0.56          58.31        

Eje - 2 1.00          2.00          6.50          1.05          2.24          30.58        

Eje - 2 1.00          4.00          6.50          1.05          1.55          42.32        

Eje - 2 1.00          2.00          6.50          1.05          0.99          13.51        

Estribos 1.00          67.00        1.48          1.05          0.56          58.31        

Eje - 3 1.00          2.00          6.50          1.05          2.24          30.58        

Eje - 3 1.00          4.00          6.50          1.05          1.55          42.32        

Eje - 3 1.00          2.00          6.50          1.05          0.99          13.51        

Estribos 1.00          67.00        1.48          1.05          0.56          58.31        

VP - 101 

Eje - A 1.00          2.00          7.16          1.05          2.24          33.68        

Eje - A 1.00          2.00          9.76          1.05          1.55          31.77        

Eje - A 1.00          2.00          10.78        1.05          1.55          35.09        

Eje - A 1.00          1.00          6.50          1.05          0.99          6.76          

Eje - A 1.00          2.00          6.00          1.05          0.99          12.47        

Estribos 1.00          51.00        1.48          1.05          0.56          44.38        

Estribos 1.00          16.00        1.48          1.05          0.56          13.92        

Eje - B 1.00          2.00          7.16          1.05          2.24          33.68        

Eje - B 1.00          2.00          9.76          1.05          1.55          31.77        

Eje - B 1.00          2.00          10.78        1.05          1.55          35.09        

Eje - B 1.00          1.00          6.50          1.05          0.99          6.76          



PROYECTO:

ESPECIALIDAD: ESTRUCTURAS

CANTIDAD LARGO ANCHO ALTO COEFIC. PARCIAL TOTAL

"Diseño de infraestructura para mejorar el servicio educativo de la institución educativa privada HBS College del Distrito de Chiclayo, Lambayeque"

METRADOS - ESTRUCTURAS

 METRADO 
DESCRIPCION UND.

Eje - B 1.00          2.00          6.00          1.05          0.99          12.47        

Estribos 1.00          51.00        1.48          1.05          0.56          44.38        

Estribos 1.00          16.00        1.48          1.05          0.56          13.92        

Eje - C 1.00          2.00          7.16          1.05          2.24          33.68        

Eje - C 1.00          2.00          9.76          1.05          1.55          31.77        

Eje - C 1.00          2.00          10.78        1.05          1.55          35.09        

Eje - C 1.00          1.00          6.50          1.05          0.99          6.76          

Eje - C 1.00          2.00          6.00          1.05          0.99          12.47        

Estribos 1.00          51.00        1.48          1.05          0.56          44.38        

Estribos 1.00          16.00        1.48          1.05          0.56          13.92        

VS - 103

Estribos 1.00          30.00        0.70          1.05          0.25          5.51          

Malla 1.00          2.00          6.00          1.05          0.56          7.06          

Malla 1.00          30.00        0.49          1.05          0.56          8.64          

ESCALERAS - BLOQUE 3

Nivel - 01

VS - 102

Eje - 1 1.00          2.00          3.35          1.05          2.24          15.76        

Eje - 1 1.00          4.00          3.35          1.05          1.55          21.81        

Eje - 1 1.00          2.00          3.35          1.05          0.99          6.96          

Estribos 1.00          18.00        1.48          1.05          0.56          15.66        

Eje - 2 1.00          2.00          3.35          1.05          2.24          15.76        

Eje - 2 1.00          4.00          3.35          1.05          1.55          21.81        

Eje - 2 1.00          2.00          3.35          1.05          0.99          6.96          

Estribos 1.00          18.00        1.48          1.05          0.56          15.66        

VP - 101 

Eje - A 1.00          2.00          6.16          1.05          2.24          28.98        

Eje - A 1.00          2.00          4.25          1.05          1.55          13.83        

Eje - A 1.00          2.00          6.01          1.05          1.55          19.56        

Eje - A 1.00          1.00          5.05          1.05          0.99          5.25          

Eje - A 1.00          2.00          6.01          1.05          0.99          12.49        

Estribos 1.00          25.00        1.48          1.05          0.56          21.76        

Estribos 1.00          16.00        1.48          1.05          0.56          13.92        

Eje - B 1.00          2.00          6.16          1.05          2.24          28.98        

Eje - B 1.00          2.00          4.25          1.05          1.55          13.83        

Eje - B 1.00          2.00          6.01          1.05          1.55          19.56        

Eje - B 1.00          1.00          5.05          1.05          0.99          5.25          

Eje - B 1.00          2.00          6.01          1.05          0.99          12.49        

Estribos 1.00          25.00        1.48          1.05          0.56          21.76        

Estribos 1.00          16.00        1.48          1.05          0.56          13.92        

VS - 103

Estribos 1.00          15.00        0.70          1.05          0.25          2.76          

Malla 1.00          2.00          2.85          1.05          0.56          3.35          

Malla 1.00          15.00        0.49          1.05          0.56          4.32          

Parapeto

Corte A - A 1.00          2.00          2.85          1.05          0.56          3.35          

Estribos 1.00          15.00        0.46          1.05          0.25          1.81          

Nivel - 02

VS - 102

Eje - 1 1.00          2.00          3.35          1.05          2.24          15.76        

Eje - 1 1.00          4.00          3.35          1.05          1.55          21.81        

Eje - 1 1.00          2.00          3.35          1.05          0.99          6.96          

Estribos 1.00          18.00        1.48          1.05          0.56          15.66        

Eje - 2 1.00          2.00          3.35          1.05          2.24          15.76        

Eje - 2 1.00          4.00          3.35          1.05          1.55          21.81        

Eje - 2 1.00          2.00          3.35          1.05          0.99          6.96          

Estribos 1.00          18.00        1.48          1.05          0.56          15.66        

VP - 101 

Eje - A 1.00          2.00          6.16          1.05          2.24          28.98        

Eje - A 1.00          2.00          4.25          1.05          1.55          13.83        

Eje - A 1.00          2.00          6.01          1.05          1.55          19.56        

Eje - A 1.00          1.00          5.05          1.05          0.99          5.25          

Eje - A 1.00          2.00          6.01          1.05          0.99          12.49        

Estribos 1.00          25.00        1.48          1.05          0.56          21.76        

Estribos 1.00          16.00        1.48          1.05          0.56          13.92        

Eje - B 1.00          2.00          6.16          1.05          2.24          28.98        

Eje - B 1.00          2.00          4.25          1.05          1.55          13.83        

Eje - B 1.00          2.00          6.01          1.05          1.55          19.56        

Eje - B 1.00          1.00          5.05          1.05          0.99          5.25          

Eje - B 1.00          2.00          6.01          1.05          0.99          12.49        



PROYECTO:

ESPECIALIDAD: ESTRUCTURAS

CANTIDAD LARGO ANCHO ALTO COEFIC. PARCIAL TOTAL

"Diseño de infraestructura para mejorar el servicio educativo de la institución educativa privada HBS College del Distrito de Chiclayo, Lambayeque"

METRADOS - ESTRUCTURAS

 METRADO 
DESCRIPCION UND.

Estribos 1.00          25.00        1.48          1.05          0.56          21.76        

Estribos 1.00          16.00        1.48          1.05          0.56          13.92        

VS - 103

Estribos 1.00          15.00        0.70          1.05          0.25          2.76          

Malla 1.00          2.00          2.85          1.05          0.56          3.35          

Malla 1.00          15.00        0.49          1.05          0.56          4.32          

Parapeto

Corte A - A 1.00          2.00          2.85          1.05          0.56          3.35          

Estribos 1.00          15.00        0.46          1.05          0.25          1.81          

Nivel - 03

VS - 102

Eje - 1 1.00          2.00          3.35          1.05          2.24          15.76        

Eje - 1 1.00          4.00          3.35          1.05          1.55          21.81        

Eje - 1 1.00          2.00          3.35          1.05          0.99          6.96          

Estribos 1.00          18.00        1.48          1.05          0.56          15.66        

Eje - 2 1.00          2.00          3.35          1.05          2.24          15.76        

Eje - 2 1.00          4.00          3.35          1.05          1.55          21.81        

Eje - 2 1.00          2.00          3.35          1.05          0.99          6.96          

Estribos 1.00          18.00        1.48          1.05          0.56          15.66        

VP - 101 

Eje - A 1.00          2.00          6.16          1.05          2.24          28.98        

Eje - A 1.00          2.00          4.25          1.05          1.55          13.83        

Eje - A 1.00          2.00          6.01          1.05          1.55          19.56        

Eje - A 1.00          1.00          5.05          1.05          0.99          5.25          

Eje - A 1.00          2.00          6.01          1.05          0.99          12.49        

Estribos 1.00          25.00        1.48          1.05          0.56          21.76        

Estribos 1.00          16.00        1.48          1.05          0.56          13.92        

Eje - B 1.00          2.00          6.16          1.05          2.24          28.98        

Eje - B 1.00          2.00          4.25          1.05          1.55          13.83        

Eje - B 1.00          2.00          6.01          1.05          1.55          19.56        

Eje - B 1.00          1.00          5.05          1.05          0.99          5.25          

Eje - B 1.00          2.00          6.01          1.05          0.99          12.49        

Estribos 1.00          25.00        1.48          1.05          0.56          21.76        

Estribos 1.00          16.00        1.48          1.05          0.56          13.92        

VS - 103

Estribos 1.00          15.00        0.70          1.05          0.25          2.76          

Malla 1.00          2.00          2.85          1.05          0.56          3.35          

Malla 1.00          15.00        0.49          1.05          0.56          4.32          

Parapeto

Corte A - A 1.00          2.00          2.85          1.05          0.56          3.35          

Estribos 1.00          15.00        0.46          1.05          0.25          1.81          

BAÑO - DOCENTES

Nivel - 01

VS - 101

Eje - 1 1.00          4.00          4.90          1.05          0.99          20.37        

Estribos 1.00          15.00        0.74          1.05          0.25          2.91          

Eje - 2 1.00          4.00          4.90          1.05          0.99          20.37        

Estribos 1.00          15.00        0.74          1.05          0.25          2.91          

VP - 101 

Eje - A 1.00          4.00          4.20          1.05          0.99          17.46        

Estribos 1.00          15.00        0.74          1.05          0.25          2.91          

Eje - B 1.00          4.00          4.20          1.05          0.99          17.46        

Estribos 1.00          15.00        0.74          1.05          0.25          2.91          

VS - 102

Eje 1 - 1 (A/C) 1.00          4.00          4.40          1.05          0.56          10.35        

Estribos 1.00          24.00        0.54          1.05          0.25          3.40          

GUARDIANIA - CUARTO DE LIMPIEZA

Nivel - 01

VS - 101

Eje - 1 1.00          4.00          6.00          1.05          0.99          24.95        

Estribos 1.00          36.00        0.74          1.05          0.25          6.99          

Eje - 2 1.00          4.00          6.00          1.05          0.99          24.95        

Estribos 1.00          36.00        0.74          1.05          0.25          6.99          

VP - 101 

Eje - A 1.00          4.00          3.37          1.05          0.99          14.01        

Estribos 1.00          15.00        0.74          1.05          0.25          2.91          

Eje - B 1.00          4.00          3.37          1.05          0.99          14.01        

Estribos 1.00          15.00        0.74          1.05          0.25          2.91          

VS - 102

Eje 1 - 1 (A/C) 1.00          4.00          5.50          1.05          0.56          12.94        



PROYECTO:

ESPECIALIDAD: ESTRUCTURAS

CANTIDAD LARGO ANCHO ALTO COEFIC. PARCIAL TOTAL

"Diseño de infraestructura para mejorar el servicio educativo de la institución educativa privada HBS College del Distrito de Chiclayo, Lambayeque"

METRADOS - ESTRUCTURAS

 METRADO 
DESCRIPCION UND.

Estribos 1.00          19.00        0.54          1.05          0.25          2.69          

NIVEL INICIAL

BLOQUE - 1 (LADO IZQUIERDO/DERECHO) 

Nivel - 01

VS - 102

Eje - 1 2.00          2.00          21.45        1.05          2.24          201.80      

Eje - 1 2.00          4.00          21.45        1.05          1.55          279.28      

Eje - 1 2.00          2.00          20.95        1.05          0.99          87.11        

Estribos 2.00          108.00      1.68          1.05          0.56          213.37      

Eje - 3 2.00          2.00          21.45        1.05          2.24          201.80      

Eje - 3 2.00          4.00          21.45        1.05          1.55          279.28      

Eje - 3 2.00          2.00          20.95        1.05          0.99          87.11        

Estribos 2.00          108.00      1.68          1.05          0.56          213.37      

VP - 101 

Eje - A 2.00          2.00          7.56          1.05          2.24          71.12        

Eje - A 2.00          2.00          9.80          1.05          1.55          63.80        

Eje - A 2.00          4.00          10.23        1.05          1.55          133.19      

Eje - A 2.00          2.00          9.30          1.05          0.99          38.67        

Eje - A 2.00          1.00          9.80          1.05          0.99          20.37        

Estribos 2.00          52.00        1.58          1.05          0.56          96.62        

Estribos 2.00          16.00        1.58          1.05          0.56          29.73        

Eje - E 2.00          2.00          7.56          1.05          2.24          71.12        

Eje - E 2.00          2.00          9.80          1.05          1.55          63.80        

Eje - E 2.00          4.00          10.23        1.05          1.55          133.19      

Eje - E 2.00          2.00          9.30          1.05          0.99          38.67        

Eje - E 2.00          1.00          9.80          1.05          0.99          20.37        

Estribos 2.00          52.00        1.58          1.05          0.56          96.62        

Estribos 2.00          16.00        1.58          1.05          0.56          29.73        

VP - 101 - 

Eje - C 2.00          2.00          7.56          1.05          2.24          71.12        

Eje - C 2.00          2.00          9.80          1.05          1.55          63.80        

Eje - C 2.00          4.00          10.23        1.05          1.55          133.19      

Eje - C 2.00          2.00          9.30          1.05          0.99          38.67        

Eje - C 2.00          1.00          9.80          1.05          0.99          20.37        

Estribos 2.00          52.00        1.58          1.05          0.56          96.62        

Estribos 2.00          16.00        1.58          1.05          0.56          29.73        

VP - 101/201 - 

Eje - B 2.00          2.00          9.80          1.05          2.24          92.20        

Eje - B 3.00          1.00          9.80          1.05          1.55          47.85        

Eje - B 2.00          2.00          7.76          1.05          2.24          73.01        

Eje - B 2.00          2.00          3.06          1.05          2.24          28.79        

Eje - B 2.00          3.00          2.91          1.05          2.24          41.07        

Eje - B 2.00          2.00          9.80          1.05          0.99          40.75        

Eje - B 2.00          2.00          4.75          1.05          2.24          44.69        

Estribos 2.00          40.00        1.80          1.05          0.56          84.67        

Estribos 2.00          16.00        1.60          1.05          0.56          30.11        

Eje - D 2.00          2.00          9.80          1.05          2.24          92.20        

Eje - D 3.00          1.00          9.80          1.05          1.55          47.85        

Eje - D 2.00          2.00          7.76          1.05          2.24          73.01        

Eje - D 2.00          2.00          3.06          1.05          2.24          28.79        

Eje - D 2.00          3.00          2.91          1.05          2.24          41.07        

Eje - D 2.00          2.00          9.80          1.05          0.99          40.75        

Eje - D 2.00          2.00          4.75          1.05          2.24          44.69        

Estribos 2.00          40.00        1.80          1.05          0.56          84.67        

Estribos 2.00          16.00        1.60          1.05          0.56          30.11        

VS - 103 2.00          4.00          17.95        1.05          0.56          84.44        

Estribos 2.00          80.00        0.70          1.05          0.25          29.40        

Malla 2.00          2.00          17.95        1.05          0.56          42.22        

Malla 2.00          84.00        0.49          1.05          0.56          48.40        

Parapeto 2.00          2.00          17.95        1.05          0.56          42.22        

Corte A - A 2.00          2.00          17.95        1.05          0.56          42.22        

Estribos 2.00          105.00      0.46          1.05          0.25          25.36        

Nivel - 02

VS - 102

Eje - 1 2.00          2.00          21.45        1.05          2.24          201.80      

Eje - 1 2.00          4.00          21.45        1.05          1.55          279.28      

Eje - 1 2.00          2.00          20.95        1.05          0.99          87.11        

Estribos 2.00          108.00      1.68          1.05          0.56          213.37      

Eje - 3 2.00          2.00          21.45        1.05          2.24          201.80      

Eje - 3 2.00          4.00          21.45        1.05          1.55          279.28      



PROYECTO:

ESPECIALIDAD: ESTRUCTURAS

CANTIDAD LARGO ANCHO ALTO COEFIC. PARCIAL TOTAL

"Diseño de infraestructura para mejorar el servicio educativo de la institución educativa privada HBS College del Distrito de Chiclayo, Lambayeque"

METRADOS - ESTRUCTURAS

 METRADO 
DESCRIPCION UND.

Eje - 3 2.00          2.00          20.95        1.05          0.99          87.11        

Estribos 2.00          108.00      1.68          1.05          0.56          213.37      

VP - 101 

Eje - A 2.00          2.00          7.56          1.05          2.24          71.12        

Eje - A 2.00          2.00          9.80          1.05          1.55          63.80        

Eje - A 2.00          4.00          10.23        1.05          1.55          133.19      

Eje - A 2.00          2.00          9.30          1.05          0.99          38.67        

Eje - A 2.00          1.00          9.80          1.05          0.99          20.37        

Estribos 2.00          52.00        1.58          1.05          0.56          96.62        

Estribos 2.00          16.00        1.58          1.05          0.56          29.73        

Eje - E 2.00          2.00          7.56          1.05          2.24          71.12        

Eje - E 2.00          2.00          9.80          1.05          1.55          63.80        

Eje - E 2.00          4.00          10.23        1.05          1.55          133.19      

Eje - E 2.00          2.00          9.30          1.05          0.99          38.67        

Eje - E 2.00          1.00          9.80          1.05          0.99          20.37        

Estribos 2.00          52.00        1.58          1.05          0.56          96.62        

Estribos 2.00          16.00        1.58          1.05          0.56          29.73        

VP - 101 - 

Eje - C 2.00          2.00          7.56          1.05          2.24          71.12        

Eje - C 2.00          2.00          9.80          1.05          1.55          63.80        

Eje - C 2.00          4.00          10.23        1.05          1.55          133.19      

Eje - C 2.00          2.00          9.30          1.05          0.99          38.67        

Eje - C 2.00          1.00          9.80          1.05          0.99          20.37        

Estribos 2.00          52.00        1.58          1.05          0.56          96.62        

Estribos 2.00          16.00        1.58          1.05          0.56          29.73        

VP - 101/201 - 

Eje - B 2.00          2.00          9.80          1.05          2.24          92.20        

Eje - B 3.00          1.00          9.80          1.05          1.55          47.85        

Eje - B 2.00          2.00          7.76          1.05          2.24          73.01        

Eje - B 2.00          2.00          3.06          1.05          2.24          28.79        

Eje - B 2.00          3.00          2.91          1.05          2.24          41.07        

Eje - B 2.00          2.00          9.80          1.05          0.99          40.75        

Eje - B 2.00          2.00          4.75          1.05          2.24          44.69        

Estribos 2.00          40.00        1.80          1.05          0.56          84.67        

Estribos 2.00          16.00        1.60          1.05          0.56          30.11        

Eje - D 2.00          2.00          9.80          1.05          2.24          92.20        

Eje - D 3.00          1.00          9.80          1.05          1.55          47.85        

Eje - D 2.00          2.00          7.76          1.05          2.24          73.01        

Eje - D 2.00          2.00          3.06          1.05          2.24          28.79        

Eje - D 2.00          3.00          2.91          1.05          2.24          41.07        

Eje - D 2.00          2.00          9.80          1.05          0.99          40.75        

Eje - D 2.00          2.00          4.75          1.05          2.24          44.69        

Estribos 2.00          40.00        1.80          1.05          0.56          84.67        

Estribos 2.00          16.00        1.60          1.05          0.56          30.11        

VS - 103 2.00          4.00          17.95        1.05          0.56          84.44        

Estribos 2.00          80.00        0.70          1.05          0.25          29.40        

Malla 2.00          2.00          17.95        1.05          0.56          42.22        

Malla 2.00          84.00        0.49          1.05          0.56          48.40        

BLOQUE - 2

Nivel - 01

VS - 102

Eje - 1 1.00          2.00          27.30        1.05          2.24          128.42      

Eje - 1 1.00          4.00          27.30        1.05          1.55          177.72      

Eje - 1 1.00          2.00          27.30        1.05          0.99          56.76        

Estribos 1.00          150.00      1.48          1.05          0.56          130.54      

Eje - 3 1.00          2.00          27.30        1.05          2.24          128.42      

Eje - 3 1.00          4.00          27.30        1.05          1.55          177.72      

Eje - 3 1.00          2.00          27.30        1.05          0.99          56.76        

Estribos 1.00          150.00      1.48          1.05          0.56          130.54      

Eje - A 1.00          2.00          6.76          1.05          2.24          31.80        

Eje - A 1.00          4.00          8.97          1.05          1.55          58.39        

Eje - A 1.00          2.00          9.00          1.05          0.99          18.71        

Eje - A 1.00          1.00          9.00          1.05          0.99          9.36          

Estribos 1.00          52.00        1.38          1.05          0.56          42.19        

Estribos 1.00          16.00        1.38          1.05          0.56          12.98        

Eje - G 1.00          2.00          6.76          1.05          2.24          31.80        

Eje - G 1.00          4.00          8.97          1.05          1.55          58.39        

Eje - G 1.00          2.00          9.00          1.05          0.99          18.71        

Eje - G 1.00          1.00          9.00          1.05          0.99          9.36          

Estribos 1.00          52.00        1.38          1.05          0.56          42.19        



PROYECTO:

ESPECIALIDAD: ESTRUCTURAS

CANTIDAD LARGO ANCHO ALTO COEFIC. PARCIAL TOTAL

"Diseño de infraestructura para mejorar el servicio educativo de la institución educativa privada HBS College del Distrito de Chiclayo, Lambayeque"

METRADOS - ESTRUCTURAS

 METRADO 
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Estribos 1.00          16.00        1.38          1.05          0.56          12.98        

VP - 101

Eje - C 1.00          2.00          6.76          1.05          2.24          31.80        

Eje - C 1.00          4.00          8.97          1.05          1.55          58.39        

Eje - C 1.00          2.00          9.00          1.05          0.99          18.71        

Eje - C 1.00          1.00          9.00          1.05          0.99          9.36          

Estribos 1.00          52.00        1.38          1.05          0.56          42.19        

Estribos 1.00          16.00        1.38          1.05          0.56          12.98        

Eje - E 1.00          2.00          6.76          1.05          2.24          31.80        

Eje - E 1.00          4.00          8.97          1.05          1.55          58.39        

Eje - E 1.00          2.00          9.00          1.05          0.99          18.71        

Eje - E 1.00          1.00          9.00          1.05          0.99          9.36          

Estribos 1.00          52.00        1.38          1.05          0.56          42.19        

Estribos 1.00          16.00        1.38          1.05          0.56          12.98        

VP - 101/201

Eje - B 1.00          2.00          9.00          1.05          2.24          42.34        

Eje - B 1.00          1.00          9.00          1.05          1.55          14.65        

Eje - B 1.00          2.00          7.76          1.05          2.24          36.50        

Eje - B 1.00          2.00          3.06          1.05          2.24          14.39        

Eje - B 1.00          3.00          2.91          1.05          2.24          20.53        

Eje - B 1.00          2.00          9.00          1.05          0.99          18.71        

Eje - B 1.00          2.00          4.75          1.05          2.24          22.34        

Estribos 1.00          40.00        1.45          1.05          0.56          34.10        

Estribos 1.00          16.00        1.45          1.05          0.56          13.64        

Eje - D 1.00          2.00          9.00          1.05          2.24          42.34        

Eje - D 1.00          1.00          9.00          1.05          1.55          14.65        

Eje - D 1.00          2.00          7.76          1.05          2.24          36.50        

Eje - D 1.00          2.00          3.06          1.05          2.24          14.39        

Eje - D 1.00          3.00          2.91          1.05          2.24          20.53        

Eje - D 1.00          2.00          9.00          1.05          0.99          18.71        

Eje - D 1.00          2.00          4.75          1.05          2.24          22.34        

Estribos 1.00          40.00        1.45          1.05          0.56          34.10        

Estribos 1.00          16.00        1.45          1.05          0.56          13.64        

VS - 103

Estribos 1.00          61.00        0.70          1.05          0.25          11.21        

Eje A - G 1.00          4.00          15.25        1.05          0.56          35.87        

BLOQUE - 3

Nivel - 01

VP - 102

Eje - 1 1.00          4.00          15.25        1.05          2.24          143.47      

Eje - 1 1.00          2.00          15.25        1.05          1.55          49.64        

Estribos 1.00          100.00      1.38          1.05          0.56          81.14        

Eje - 2 1.00          4.00          15.25        1.05          2.24          143.47      

Eje - 2 1.00          2.00          15.25        1.05          1.55          49.64        

Estribos 1.00          84.00        1.38          1.05          0.56          68.16        

Eje - 3 1.00          4.00          15.25        1.05          2.24          143.47      

Eje - 3 1.00          2.00          15.25        1.05          1.55          49.64        

Estribos 1.00          100.00      1.38          1.05          0.56          81.14        

VS - 1012

Eje - A 1.00          2.00          5.86          1.05          2.24          27.57        

Eje - A 1.00          4.00          10.60        1.05          1.55          69.01        

Eje - A 1.00          2.00          10.10        1.05          0.99          21.00        

Eje - A 1.00          1.00          10.60        1.05          0.99          11.02        

Estribos 1.00          54.00        1.58          1.05          0.56          50.17        

Estribos 1.00          9.00          1.58          1.05          0.56          8.36          

Eje - E 1.00          2.00          5.86          1.05          2.24          27.57        

Eje - E 1.00          4.00          10.60        1.05          1.55          69.01        

Eje - E 1.00          2.00          10.10        1.05          0.99          21.00        

Eje - E 1.00          1.00          10.60        1.05          0.99          11.02        

Estribos 1.00          54.00        1.58          1.05          0.56          50.17        

Estribos 1.00          9.00          1.58          1.05          0.56          8.36          

Eje - C 1.00          2.00          5.86          1.05          2.24          27.57        

Eje - C 1.00          4.00          10.60        1.05          1.55          69.01        

Eje - C 1.00          2.00          10.10        1.05          0.99          21.00        

Eje - C 1.00          1.00          10.60        1.05          0.99          11.02        

Estribos 1.00          58.00        1.58          1.05          0.56          53.88        

Estribos 1.00          9.00          1.58          1.05          0.56          8.36          

VS - 103

Estribos 1.00          61.00        0.70          1.05          0.25          11.21        

Eje A - C 1.00          4.00          15.25        1.05          0.56          35.87        



PROYECTO:

ESPECIALIDAD: ESTRUCTURAS

CANTIDAD LARGO ANCHO ALTO COEFIC. PARCIAL TOTAL

"Diseño de infraestructura para mejorar el servicio educativo de la institución educativa privada HBS College del Distrito de Chiclayo, Lambayeque"

METRADOS - ESTRUCTURAS

 METRADO 
DESCRIPCION UND.

BAÑOS HOMBRES

Nivel - 01

VP - 102

Eje - 1 1.00          4.00          7.51          1.05          2.24          70.65        

Estribos 1.00          49.00        0.74          1.05          0.56          21.32        

Eje - 2 1.00          4.00          7.51          1.05          2.24          70.65        

Estribos 1.00          49.00        0.74          1.05          0.56          21.32        

VS - 102

Eje - A 1.00          4.00          7.51          1.05          2.24          70.65        

Estribos 1.00          18.00        0.74          1.05          0.56          7.83          

Eje - B 1.00          4.00          7.51          1.05          2.24          70.65        

Estribos 1.00          18.00        0.74          1.05          0.56          7.83          

Eje - C 1.00          4.00          7.51          1.05          2.24          70.65        

Estribos 1.00          18.00        0.74          1.05          0.56          7.83          

VS - 103

Estribos 1.00          61.00        0.70          1.05          0.25          11.21        

Eje A - C 1.00          4.00          15.25        1.05          0.56          35.87        

BAÑOS MUJERES

Nivel - 01

VP - 102

Eje - 1 1.00          4.00          8.71          1.05          2.24          81.94        

Estribos 1.00          53.00        0.74          1.05          0.56          23.06        

Eje - 2 1.00          4.00          8.71          1.05          2.24          81.94        

Estribos 1.00          53.00        0.74          1.05          0.56          23.06        

VS - 102

Eje - A 1.00          4.00          3.40          1.05          2.24          31.99        

Estribos 1.00          18.00        0.74          1.05          0.56          7.83          

Eje - B 1.00          4.00          3.40          1.05          2.24          31.99        

Estribos 1.00          18.00        0.74          1.05          0.56          7.83          

Eje - C 1.00          4.00          3.40          1.05          2.24          31.99        

Estribos 1.00          18.00        0.74          1.05          0.56          7.83          

Eje - D 1.00          4.00          3.40          1.05          2.24          31.99        

Estribos 1.00          18.00        0.74          1.05          0.56          7.83          

VS - 103

Estribos 1.00          39.00        0.70          1.05          0.25          7.17          

Eje A - C 1.00          4.00          8.21          1.05          0.56          19.31        

ESCALERAS

Nivel - 01

VS 1.00          4.00          1.20          1.05          0.99          

Estribos 1.00          12.00        0.84          1.05          0.25          

VP 1.00          4.00          1.20          1.05          0.99          

Estribos 1.00          12.00        1.14          1.05          0.25          

BAÑO DOCENTES

Nivel - 01

VP - 101

Eje - 1 1.00          4.00          2.40          1.05          2.24          22.58        

Estribos 1.00          30.00        0.74          1.05          0.56          13.05        

Eje - 2 1.00          4.00          2.40          1.05          2.24          22.58        

Estribos 1.00          30.00        0.74          1.05          0.56          13.05        

VS - 102

Eje - A 1.00          4.00          2.40          1.05          2.24          22.58        

Estribos 1.00          16.00        0.74          1.05          0.56          6.96          

Eje - B 1.00          4.00          2.40          1.05          2.24          22.58        

Estribos 1.00          16.00        0.74          1.05          0.56          6.96          

Eje - C 1.00          4.00          2.40          1.05          2.24          22.58        

Estribos 1.00          16.00        0.74          1.05          0.56          6.96          

VS - 103

Estribos 1.00          25.00        0.56          1.05          0.25          3.68          

Eje A - C 1.00          4.00          4.70          1.05          0.56          11.05        

COBERTURA PATIO

VA - 01 2.00          6.00          40.40        1.05          1.55          789.01      

VA - 01 2.00          4.00          40.40        1.05          0.99          335.97      

VA - 01 (Estribos) 1.00          624.00      1.58          1.05          0.56          579.72      

VA - 01 2.00          6.00          40.40        1.05          0.56          285.06      

VA - 01 (Estribos) 1.00          624.00      1.00          1.05          0.56          366.91      

02.03.07       LOSAS ALIGERADAS

02.03.07.01          LOSAS ALIGERADAS E=0.20M: CONCRETO F'C=210 KG/CM2 m3 313.58          

NIVEL PRIMARIA/SECUNDARIA

BLOQUE - 1 (LADO IZQUIERDO/DERECHO)
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Nivel - 01 1.00          19.60        8.50          0.05          2.00          16.66        

Viguetas 22.00        19.60        0.10          0.15          2.00          12.94        

Nivel - 02 1.00          19.60        8.50          0.05          2.00          16.66        

Viguetas 22.00        19.60        0.10          0.15          2.00          12.94        

Nivel - 03 1.00          19.60        8.50          0.05          2.00          16.66        

Viguetas 22.00        19.60        0.10          0.15          2.00          12.94        

BLOQUE - 2 (LADO IZQUIERDO)

Nivel - 01 1.00          9.38          8.60          0.05          4.03          

Viguetas 22.00        9.38          0.10          0.15          3.10          

Nivel - 02 1.00          9.38          8.60          0.05          4.03          

Viguetas 22.00        9.38          0.10          0.15          3.10          

Nivel - 03 1.00          9.38          8.60          0.05          4.03          

Viguetas 22.00        9.38          0.10          0.15          3.10          

BLOQUE - 2 (LADO DERECHO)

Nivel - 01 1.00          28.42        8.50          0.05          12.08        

Viguetas 22.00        28.42        0.10          0.15          9.38          

Nivel - 02 1.00          28.42        8.50          0.05          12.08        

Viguetas 22.00        28.42        0.10          0.15          9.38          

Nivel - 03 1.00          28.42        8.50          0.05          12.08        

Viguetas 22.00        28.42        0.10          0.15          9.38          

BLOQUE - 3

Nivel - 01 1.00          19.60        8.50          0.05          8.33          

Viguetas 22.00        19.60        0.10          0.15          6.47          

Nivel - 02 1.00          19.60        8.50          0.05          8.33          

Viguetas 22.00        19.60        0.10          0.15          6.47          

Nivel - 03 1.00          19.60        8.50          0.05          8.33          

Viguetas 22.00        19.60        0.10          0.15          6.47          

BAÑOS - ESCALERAS (BLOQUE 1)

Nivel 1

Eje 1- 2 (A/C) 1.00          5.10          3.50          0.05          0.89          

Viguetas 9.00          3.20          0.10          0.15          0.43          

Eje 2- 3 (A/C) 1.00          2.85          3.15          0.05          0.45          

Viguetas 8.00          3.15          0.10          0.15          0.38          

Volado 1.00          5.10          3.50          0.05          0.89          

Viguetas 4.00          1.60          0.10          0.15          0.10          

Nivel 2

Eje 1- 2 (A/C) 1.00          5.10          3.50          0.05          0.89          

Viguetas 9.00          3.20          0.10          0.15          0.43          

Eje 2- 3 (A/C) 1.00          2.85          3.15          0.05          0.45          

Viguetas 8.00          3.15          0.10          0.15          0.38          

Volado 1.00          5.10          3.50          0.05          0.89          

Viguetas 4.00          1.60          0.10          0.15          0.10          

Nivel 3

Eje 1- 2 (A/C) 1.00          5.10          3.50          0.05          0.89          

Viguetas 9.00          3.20          0.10          0.15          0.43          

Eje 2- 3 (A/C) 1.00          2.85          3.15          0.05          0.45          

Viguetas 8.00          3.15          0.10          0.15          0.38          

Volado 1.00          5.10          3.50          0.05          0.89          

Viguetas 4.00          1.60          0.10          0.15          0.10          

BAÑOS - ESCALERAS (BLOQUE 2)

Nivel 1

Eje 1- 2 (A/C) 1.00          5.10          3.50          0.05          0.89          

Viguetas 9.00          3.20          0.10          0.15          0.43          

Eje 2- 3 (A/C) 1.00          2.85          3.15          0.05          0.45          

Viguetas 8.00          3.15          0.10          0.15          0.38          

Volado 1.00          5.10          3.50          0.05          0.89          

Viguetas 4.00          1.60          0.10          0.15          0.10          

Nivel 2

Eje 1- 2 (A/C) 1.00          5.10          3.50          0.05          0.89          

Viguetas 9.00          3.20          0.10          0.15          0.43          

Eje 2- 3 (A/C) 1.00          2.85          3.15          0.05          0.45          

Viguetas 8.00          3.15          0.10          0.15          0.38          

Volado 1.00          5.10          3.50          0.05          0.89          

Viguetas 4.00          1.60          0.10          0.15          0.10          

Nivel 3

Eje 1- 2 (A/C) 1.00          5.10          3.50          0.05          0.89          

Viguetas 9.00          3.20          0.10          0.15          0.43          

Eje 2- 3 (A/C) 1.00          2.85          3.15          0.05          0.45          

Viguetas 8.00          3.15          0.10          0.15          0.38          

Volado 1.00          5.10          3.50          0.05          0.89          
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Viguetas 4.00          1.60          0.10          0.15          0.10          

ESCALERAS - BLOQUE 3

Nivel - 01 1.00          1.60          2.25          0.05          0.18          

Viguetas 4.00          1.60          0.10          0.15          0.10          

Nivel - 02 1.00          1.60          2.25          0.05          0.18          

Viguetas 4.00          1.60          0.10          0.15          0.10          

Nivel - 03 1.00          2.25          4.75          0.05          0.53          

Viguetas 12.00        3.60          0.10          0.15          0.65          

BAÑO - DOCENTES

Nivel - 01 1.00          4.65          2.25          0.05          0.52          

Viguetas 4.00          2.10          0.10          0.15          0.13          

GUARDIANIA - CUARTO DE LIMPIEZA

Nivel - 01 1.00          5.75          3.02          0.05          0.87          

Viguetas 6.00          2.10          0.10          0.15          0.19          

NIVEL INICIAL

BLOQUE - 1 (LADO IZQUIERDO/DERECHO) 

Nivel - 01 1.00          16.60        8.50          0.05          2.00          14.11        

Viguetas 22.00        8.50          0.10          0.15          2.00          5.61          

Nivel - 02 1.00          16.60        8.50          0.05          2.00          14.11        

Viguetas 22.00        8.50          0.10          0.15          2.00          5.61          

BLOQUE - 2

Nivel - 01 1.00          24.90        7.70          0.05          9.59          

Viguetas 20.00        8.50          0.10          0.15          2.55          

BLOQUE - 3

Nivel - 01 1.00          14.00        9.10          0.05          6.37          

Viguetas 36.00        14.75        0.10          0.15          7.97          

BAÑOS HOMBRES

Nivel - 01 1.00          6.39          2.90          0.05          0.93          

Viguetas 36.00        7.04          0.10          0.15          3.80          

BAÑOS MUJERES

Nivel - 01 1.00          7.21          2.95          0.05          1.06          

Viguetas 7.00          2.95          0.10          0.15          0.31          

BAÑO DOCENTES

Nivel - 01 1.00          3.65          1.45          0.05          0.26          

Viguetas 4.00          1.45          0.10          0.15          0.09          

02.03.07.02          LOSAS ALIGERADAS E=0.20M: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 5,944.77       

NIVEL PRIMARIA/SECUNDARIA

BLOQUE - 1 (LADO IZQUIERDO/DERECHO)

Nivel - 01 2.00          21.35        9.70          2.00          828.38      

Nivel - 02 2.00          21.35        9.70          2.00          828.38      

Nivel - 03 2.00          21.35        9.70          2.00          828.38      

BLOQUE - 2 (LADO IZQUIERDO)

Nivel - 01 1.00          10.58        9.80          103.68      

Nivel - 02 1.00          10.58        9.80          103.68      

Nivel - 03 1.00          10.58        9.80          103.68      

BLOQUE - 2 (LADO DERECHO)

Nivel - 01 1.00          30.77        9.80          301.55      

Nivel - 02 1.00          30.77        9.80          301.55      

Nivel - 03 1.00          30.77        9.80          301.55      

BLOQUE - 3

Nivel - 01 1.00          21.35        9.70          207.10      

Nivel - 02 1.00          21.35        9.70          207.10      

Nivel - 03 1.00          21.35        9.70          207.10      

BAÑOS - ESCALERAS (BLOQUE 1)

Nivel - 01 1.00          6.40          6.30          40.32        

1.00          4.05          3.80          15.39        

Nivel - 02 1.00          6.40          6.30          40.32        

1.00          4.05          3.80          15.39        

Nivel - 03 1.00          6.40          9.70          62.08        

BAÑOS - ESCALERAS (BLOQUE 2)

Nivel - 01 1.00          6.40          6.30          40.32        

1.00          4.05          3.80          15.39        

Nivel - 02 1.00          6.40          6.30          40.32        

1.00          4.05          3.80          15.39        

Nivel - 03 1.00          6.40          9.70          62.08        

ESCALERAS - BLOQUE 3

Nivel - 01 1.00          3.25          2.20          7.15          

Nivel - 02 1.00          3.25          2.20          7.15          

Nivel - 03 1.00          3.25          5.95          19.34        

BAÑO - DOCENTES



PROYECTO:

ESPECIALIDAD: ESTRUCTURAS

CANTIDAD LARGO ANCHO ALTO COEFIC. PARCIAL TOTAL
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METRADOS - ESTRUCTURAS

 METRADO 
DESCRIPCION UND.

Nivel - 01 1.00          4.80          2.50          12.00        

GUARDIANIA - CUARTO DE LIMPIEZA

Nivel - 01 1.00          5.90          3.27          19.29        

NIVEL INICIAL

BLOQUE - 1 (LADO IZQUIERDO/DERECHO) 

Nivel - 01 1.00          18.35        9.70          2.00          355.99      

Nivel - 02 1.00          18.35        9.70          2.00          355.99      

BLOQUE - 2

Nivel - 01 1.00          27.20        9.70          263.84      

BLOQUE - 3

Nivel - 01 1.00          15.15        10.50        159.08      

BAÑOS HOMBRES

Nivel - 01 1.00          7.44          3.95          29.39        

BAÑOS MUJERES

Nivel - 01 1.00          8.61          4.00          34.44        

BAÑO DOCENTES

Nivel - 01 1.00          4.80          2.50          12.00        

02.03.07.03          LOSAS ALIGERADAS: ACERO Fy=4200 Kg/cm2 kg 38,033.76     

NIVEL PRIMARIA/SECUNDARIA

BLOQUE - 1 (LADO IZQUIERDO/DERECHO)

Nivel - 01

Acero negativo 2.00          23.00        21.25        1.05          0.99          1,016.11   

Baston y Balancin 2.00          23.00        9.65          1.05          0.99          461.43      

Acero positivo 2.00          23.00        21.25        1.05          0.99          1,016.11   

Temperatura 2.00          54.00        9.30          1.05          0.25          263.66      

Temperatura 2.00          9.00          21.25        1.05          0.25          100.41      

Nivel - 02

Acero negativo 2.00          23.00        21.25        1.05          0.99          1,016.11   

Baston y Balancin 2.00          23.00        9.65          1.05          0.99          461.43      

Acero positivo 2.00          23.00        21.25        1.05          0.99          1,016.11   

Temperatura 2.00          54.00        9.30          1.05          0.25          263.66      

Temperatura 2.00          9.00          21.25        1.05          0.25          100.41      

Nivel - 03

Acero negativo 2.00          23.00        21.25        1.05          0.99          1,016.11   

Baston y Balancin 2.00          23.00        9.65          1.05          0.99          461.43      

Acero positivo 2.00          23.00        21.25        1.05          0.99          1,016.11   

Temperatura 2.00          31.00        9.30          1.05          0.25          151.36      

Temperatura 2.00          9.00          21.25        1.05          0.25          100.41      

BLOQUE - 2 (LADO IZQUIERDO)

Nivel - 01

Acero negativo 1.00          23.00        10.48        1.05          0.99          250.56      

Baston y Balancin 1.00          23.00        9.65          1.05          0.99          230.72      

Acero positivo 1.00          23.00        10.48        1.05          0.99          250.56      

Temperatura 1.00          26.00        9.40          1.05          0.25          64.16        

Temperatura 1.00          9.00          10.18        1.05          0.25          24.05        

Nivel - 02

Acero negativo 1.00          23.00        10.48        1.05          0.99          250.56      

Baston y Balancin 1.00          23.00        9.65          1.05          0.99          230.72      

Acero positivo 1.00          23.00        10.48        1.05          0.99          250.56      

Temperatura 1.00          26.00        9.40          1.05          0.25          64.16        

Temperatura 1.00          9.00          10.18        1.05          0.25          24.05        

Nivel - 03

Acero negativo 1.00          23.00        10.48        1.05          0.99          250.56      

Baston y Balancin 1.00          23.00        9.65          1.05          0.99          230.72      

Acero positivo 1.00          23.00        10.48        1.05          0.99          250.56      

Temperatura 1.00          26.00        9.40          1.05          0.25          64.16        

Temperatura 1.00          9.00          10.18        1.05          0.25          24.05        

BLOQUE - 2 (LADO DERECHO)

Nivel - 01

Acero negativo 1.00          23.00        30.67        1.05          0.99          733.27      

Baston y Balancin 1.00          23.00        19.60        1.05          0.99          468.61      

Acero positivo 1.00          23.00        30.67        1.05          0.99          733.27      

Temperatura 1.00          76.00        9.40          1.05          0.25          187.53      

Temperatura 1.00          9.00          30.37        1.05          0.25          71.75        

Nivel - 02

Acero negativo 1.00          23.00        30.67        1.05          0.99          733.27      

Baston y Balancin 1.00          23.00        19.60        1.05          0.99          468.61      

Acero positivo 1.00          23.00        30.67        1.05          0.99          733.27      

Temperatura 1.00          76.00        9.40          1.05          0.25          187.53      

Temperatura 1.00          9.00          30.37        1.05          0.25          71.75        
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Nivel - 03

Acero negativo 1.00          23.00        30.67        1.05          0.99          733.27      

Baston y Balancin 1.00          23.00        19.60        1.05          0.99          468.61      

Acero positivo 1.00          23.00        30.67        1.05          0.99          733.27      

Temperatura 1.00          76.00        9.40          1.05          0.25          187.53      

Temperatura 1.00          9.00          30.37        1.05          0.25          71.75        

BLOQUE - 3

Nivel - 01

Acero negativo 1.00          23.00        21.25        1.05          0.99          508.06      

Baston y Balancin 1.00          23.00        9.30          1.05          0.99          222.35      

Acero positivo 1.00          23.00        21.25        1.05          0.99          508.06      

Temperatura 1.00          54.00        9.30          1.05          0.25          131.83      

Temperatura 1.00          9.00          21.25        1.05          0.25          50.20        

Nivel - 02

Acero negativo 1.00          23.00        21.25        1.05          0.99          508.06      

Baston y Balancin 1.00          23.00        9.30          1.05          0.99          222.35      

Acero positivo 1.00          23.00        21.25        1.05          0.99          508.06      

Temperatura 1.00          54.00        9.30          1.05          0.25          131.83      

Temperatura 1.00          9.00          21.25        1.05          0.25          50.20        

Nivel - 03

Acero negativo 1.00          23.00        21.25        1.05          0.99          508.06      

Baston y Balancin 1.00          23.00        9.30          1.05          0.99          222.35      

Acero positivo 1.00          23.00        21.25        1.05          0.99          508.06      

Temperatura 1.00          54.00        9.30          1.05          0.25          131.83      

Temperatura 1.00          9.00          21.25        1.05          0.25          50.20        

BAÑOS - ESCALERAS (BLOQUE 1)

Nivel - 01

Acero negativo 1.00          21.00        16.35        1.05          0.99          356.91      

Baston y Balancin 1.00          21.00        4.80          1.05          0.99          104.78      

Acero positivo 1.00          21.00        16.35        1.05          0.99          356.91      

Temperatura 1.00          18.00        6.00          1.05          0.25          28.35        

Nivel - 02

Acero negativo 1.00          21.00        16.35        1.05          0.99          356.91      

Baston y Balancin 1.00          21.00        4.80          1.05          0.99          104.78      

Acero positivo 1.00          21.00        16.35        1.05          0.99          356.91      

Temperatura 1.00          18.00        6.00          1.05          0.25          28.35        

Nivel - 03

Acero negativo 1.00          21.00        16.35        1.05          0.99          356.91      

Baston y Balancin 1.00          21.00        4.80          1.05          0.99          104.78      

Acero positivo 1.00          21.00        16.35        1.05          0.99          356.91      

Temperatura 1.00          41.00        6.00          1.05          0.25          64.58        

Temperatura 1.00          18.00        6.00          1.05          0.25          28.35        

BAÑOS - ESCALERAS (BLOQUE 2)

Nivel - 01

Acero negativo 1.00          21.00        16.35        1.05          0.99          356.91      

Baston y Balancin 1.00          21.00        4.80          1.05          0.99          104.78      

Acero positivo 1.00          21.00        16.35        1.05          0.99          356.91      

Temperatura 1.00          18.00        6.00          1.05          0.25          28.35        

Nivel - 02

Acero negativo 1.00          21.00        16.35        1.05          0.99          356.91      

Baston y Balancin 1.00          21.00        4.80          1.05          0.99          104.78      

Acero positivo 1.00          21.00        16.35        1.05          0.99          356.91      

Temperatura 1.00          41.00        6.00          1.05          0.25          64.58        

Temperatura 1.00          18.00        6.00          1.05          0.25          28.35        

Nivel - 03

Acero negativo 1.00          21.00        16.35        1.05          0.99          356.91      

Baston y Balancin 1.00          21.00        4.80          1.05          0.99          104.78      

Acero positivo 1.00          21.00        16.35        1.05          0.99          356.91      

Temperatura 1.00          41.00        6.00          1.05          0.25          64.58        

Temperatura 1.00          18.00        6.00          1.05          0.25          28.35        

ESCALERAS - BLOQUE 3

Nivel - 01

Acero negativo 1.00          21.00        3.15          1.05          0.99          68.76        

Acero positivo 1.00          21.00        3.15          1.05          0.99          68.76        

Temperatura 1.00          8.00          2.85          1.05          0.25          5.99          

Temperatura 1.00          10.00        2.85          1.05          0.25          7.48          

Nivel - 02

Acero negativo 1.00          21.00        3.15          1.05          0.99          68.76        

Acero positivo 1.00          21.00        3.15          1.05          0.99          68.76        

Temperatura 1.00          8.00          2.85          1.05          0.25          5.99          
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Temperatura 1.00          10.00        2.85          1.05          0.25          7.48          

Nivel - 03

Acero negativo 1.00          21.00        3.15          1.05          0.99          68.76        

Acero positivo 1.00          21.00        3.15          1.05          0.99          68.76        

Temperatura 1.00          8.00          2.85          1.05          0.25          5.99          

Temperatura 1.00          10.00        2.85          1.05          0.25          7.48          

BAÑO - DOCENTES

Nivel - 01

Acero negativo 1.00          3.00          4.70          1.05          0.99          14.66        

Acero positivo 1.00          3.00          4.70          1.05          0.99          14.66        

Temperatura 1.00          3.00          4.40          1.05          0.25          3.47          

GUARDIANIA - CUARTO DE LIMPIEZA

Nivel - 01

Acero negativo 1.00          5.00          5.80          1.05          0.99          30.15        

Acero positivo 1.00          5.00          5.80          1.05          0.99          30.15        

Temperatura 1.00          4.00          5.50          1.05          0.25          5.78          

NIVEL INICIAL

BLOQUE - 1 (LADO IZQUIERDO/DERECHO) 

Nivel - 01

Acero negativo 2.00          23.00        18.25        1.05          0.99          872.66      

Baston y Balancin 2.00          23.00        18.25        1.05          0.99          872.66      

Acero positivo 2.00          23.00        18.25        1.05          0.99          872.66      

Temperatura 2.00          46.00        9.60          1.05          0.25          231.84      

Temperatura 2.00          20.00        18.25        1.05          0.25          191.63      

Nivel - 02

Acero negativo 2.00          23.00        18.25        1.05          0.99          872.66      

Baston y Balancin 2.00          23.00        18.25        1.05          0.99          872.66      

Acero positivo 2.00          23.00        18.25        1.05          0.99          872.66      

Temperatura 2.00          46.00        9.60          1.05          0.25          231.84      

Temperatura 2.00          20.00        18.25        1.05          0.25          191.63      

BLOQUE - 2

Nivel - 01

Acero negativo 1.00          23.00        27.10        1.05          0.99          647.92      

Baston y Balancin 1.00          23.00        27.10        1.05          0.99          647.92      

Acero positivo 1.00          23.00        27.10        1.05          0.99          647.92      

Temperatura 1.00          68.00        6.30          1.05          0.25          112.46      

Temperatura 1.00          18.00        27.10        1.05          0.25          128.05      

BLOQUE - 3

Nivel - 01

Acero negativo 1.00          32.00        15.10        1.05          0.99          502.29      

Baston y Balancin 1.00          32.00        15.10        1.05          0.99          502.29      

Acero positivo 1.00          32.00        15.10        1.05          0.99          502.29      

Temperatura 1.00          38.00        8.80          1.05          0.25          87.78        

Temperatura 1.00          24.00        15.10        1.05          0.25          95.13        

BAÑOS HOMBRES

Nivel - 01

Acero negativo 1.00          16.00        7.34          1.05          0.99          122.08      

Acero positivo 1.00          16.00        7.34          1.05          0.99          122.08      

Temperatura 1.00          19.00        3.85          1.05          0.25          19.20        

Temperatura 1.00          14.00        7.34          1.05          0.25          26.97        

BAÑOS MUJERES

Nivel - 01

Acero negativo 1.00          6.00          8.51          1.05          0.99          53.08        

Acero positivo 1.00          6.00          8.51          1.05          0.99          53.08        

Temperatura 1.00          21.00        3.85          1.05          0.25          21.22        

Temperatura 1.00          5.00          8.51          1.05          0.25          11.17        

BAÑO DOCENTES

Nivel - 01

Acero negativo 1.00          4.00          4.70          1.05          0.99          19.54        

Acero positivo 1.00          4.00          4.70          1.05          0.99          19.54        

Temperatura 1.00          12.00        3.85          1.05          0.25          12.13        

Temperatura 1.00          3.00          4.70          1.05          0.25          3.70          

02.03.07.04  LOSAS ALIGERADAS: LADRILLO HUECO 15x30x30 und 48,710.37     

NIVEL PRIMARIA/SECUNDARIA

BLOQUE - 1 (LADO IZQUIERDO/DERECHO)

Nivel - 01 2.00          20.95        9.30          8.70          3,390.13   

Nivel - 02 2.00          20.95        9.30          8.70          3,390.13   

Nivel - 03 2.00          20.95        9.30          8.70          3,390.13   

BLOQUE - 2 (LADO IZQUIERDO)
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Nivel - 01 1.00          10.18        9.40          8.70          832.52      

Nivel - 02 1.00          10.18        9.40          8.70          832.52      

Nivel - 03 1.00          10.18        9.40          8.70          832.52      

BLOQUE - 2 (LADO DERECHO)

Nivel - 01 1.00          30.37        9.40          8.70          2,483.66   

Nivel - 02 1.00          30.37        9.40          8.70          2,483.66   

Nivel - 03 1.00          30.37        9.40          8.70          2,483.66   

BLOQUE - 3

Nivel - 01 1.00          20.95        9.30          8.70          1,695.06   

Nivel - 02 1.00          20.95        9.30          8.70          1,695.06   

Nivel - 03 1.00          20.95        9.30          8.70          1,695.06   

BAÑOS - ESCALERAS (BLOQUE 1)

Nivel - 01 1.00          6.00          3.85          8.70          200.97      

1.00          6.00          1.80          8.70          93.96        

1.00          2.90          2.80          8.70          70.64        

1.00          20.95        9.30          8.70          1,695.06   

Nivel - 02 1.00          6.00          3.85          8.70          200.97      

1.00          6.00          1.80          8.70          93.96        

1.00          2.90          2.80          8.70          70.64        

1.00          20.95        9.30          8.70          1,695.06   

Nivel - 03 1.00          6.00          9.30          8.70          485.46      

BAÑOS - ESCALERAS (BLOQUE 2)

Nivel - 01 1.00          6.00          3.85          8.70          200.97      

1.00          6.00          1.80          8.70          93.96        

1.00          2.90          2.80          8.70          70.64        

1.00          20.95        9.30          8.70          1,695.06   

Nivel - 02 1.00          6.00          3.85          8.70          200.97      

1.00          6.00          1.80          8.70          93.96        

1.00          2.90          2.80          8.70          70.64        

1.00          20.95        9.30          8.70          1,695.06   

Nivel - 03 1.00          6.00          9.30          8.70          485.46      

ESCALERAS - BLOQUE 3

Nivel - 01 1.00          2.85          1.80          8.70          44.63        

Nivel - 02 1.00          2.85          1.80          8.70          44.63        

Nivel - 03 1.00          2.85          5.55          8.70          137.61      

BAÑO - DOCENTES

Nivel - 01 1.00          4.40          2.10          8.70          80.39        

GUARDIANIA - CUARTO DE LIMPIEZA

Nivel - 01 1.00          5.50          2.87          8.70          137.33      

NIVEL INICIAL

BLOQUE - 1 (LADO IZQUIERDO/DERECHO) 

Nivel - 01 2.00          17.95        9.30          8.70          2,904.67   

Nivel - 02 2.00          17.95        9.30          8.70          2,904.67   

BLOQUE - 2

Nivel - 01 2.00          26.80        9.30          8.70          4,336.78   

BLOQUE - 3

Nivel - 01 2.00          14.75        10.10        8.70          2,592.17   

BAÑOS HOMBRES

Nivel - 01 2.00          7.04          3.55          8.70          434.86      

BAÑOS MUJERES

Nivel - 01 2.00          8.21          3.60          8.70          514.27      

BAÑO DOCENTES

Nivel - 01 2.00          4.40          2.10          8.70          160.78      

02.03.08 LOSAS MACIZAS

02.03.08.01 LOSA DE CONCRETO - CONCRETO F'C=210 KG/CM2 70.17 

NIVEL PRIMARIA/SECUNDARIA

ESCALERA - BLOQUE - 1

nivel - 1

Escalones 7.00          0.30          1.20          0.09          2.52          

Escalones 7.00          0.30          1.20          0.09          2.52          

Descanso 1.00          1.45          2.65          0.15          0.58          

Garganta 2.00          2.26          1.20          0.20          1.08          

V - S 1.00          1.20          0.25          0.25          0.08          

V - E 1.00          1.20          0.25          0.30          0.09          

nivel - 2

Escalones 7.00          0.30          1.20          0.09          2.52          

Escalones 7.00          0.30          1.20          0.09          2.52          

Descanso 1.00          1.45          2.65          0.15          0.58          
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"Diseño de infraestructura para mejorar el servicio educativo de la institución educativa privada HBS College del Distrito de Chiclayo, Lambayeque"

METRADOS - ESTRUCTURAS

 METRADO 
DESCRIPCION UND.

Garganta 2.00          2.26          1.20          0.20          1.08          

V - S 1.00          1.20          0.25          0.25          0.08          

V - E 1.00          1.20          0.25          0.30          0.09          

nivel - 3

Escalones 7.00          0.30          1.20          0.09          2.52          

Escalones 7.00          0.30          1.20          0.09          2.52          

Descanso 1.00          1.45          2.65          0.15          0.58          

Garganta 2.00          2.26          1.20          0.20          1.08          

V - S 1.00          1.20          0.25          0.25          0.08          

V - E 1.00          1.20          0.25          0.30          0.09          

ESCALERA - BLOQUE - 2

nivel - 1

Escalones 7.00          0.30          1.20          0.09          2.52          

Escalones 7.00          0.30          1.20          0.09          2.52          

Descanso 1.00          1.45          2.65          0.15          0.58          

Garganta 2.00          2.26          1.20          0.20          1.08          

V - S 1.00          1.20          0.25          0.25          0.08          

V - E 1.00          1.20          0.25          0.30          0.09          

nivel - 2

Escalones 7.00          0.30          1.20          0.09          2.52          

Escalones 7.00          0.30          1.20          0.09          2.52          

Descanso 1.00          1.45          2.65          0.15          0.58          

Garganta 2.00          2.26          1.20          0.20          1.08          

V - S 1.00          1.20          0.25          0.25          0.08          

V - E 1.00          1.20          0.25          0.30          0.09          

nivel - 3

Escalones 7.00          0.30          1.20          0.09          2.52          

Escalones 7.00          0.30          1.20          0.09          2.52          

Descanso 1.00          1.45          2.65          0.15          0.58          

Garganta 2.00          2.26          1.20          0.20          1.08          

V - S 1.00          1.20          0.25          0.25          0.08          

V - E 1.00          1.20          0.25          0.30          0.09          

ESCALERA - BLOQUE - 3

nivel - 1

Escalones 7.00          0.30          1.20          0.09          2.52          

Escalones 7.00          0.30          1.20          0.09          2.52          

Descanso 1.00          1.50          2.60          0.15          0.59          

Garganta 2.00          2.26          1.20          0.20          1.08          

V - S 1.00          2.60          0.25          0.25          0.16          

V - E 1.00          2.60          0.25          0.30          0.20          

nivel - 2

Escalones 7.00          0.30          1.20          0.09          2.52          

Escalones 7.00          0.30          1.20          0.09          2.52          

Descanso 1.00          1.50          2.60          0.15          0.59          

Garganta 2.00          2.26          1.20          0.20          1.08          

V - S 1.00          2.60          0.25          0.25          0.16          

V - E 1.00          2.60          0.25          0.30          0.20          

nivel - 3

Escalones 7.00          0.30          1.20          0.09          2.52          

Escalones 7.00          0.30          1.20          0.09          2.52          

Descanso 1.00          1.50          2.60          0.15          0.59          

Garganta 2.00          2.26          1.20          0.20          1.08          

V - S 1.00          2.60          0.25          0.25          0.16          

V - E 1.00          2.60          0.25          0.30          0.20          

NIVEL INICIAL

ESCALERA 

nivel - 1

Escalones 8.00          0.30          1.20          0.09          2.88          

Escalones 8.00          0.30          1.20          0.09          2.88          

Descanso 1.00          1.20          1.00          0.20          0.24          

Garganta 2.00          2.63          1.20          0.25          1.58          

V - S 1.00          1.20          0.25          0.25          0.08          

V - E 1.00          1.20          0.25          0.40          0.12          

02.03.08.02 LOSA MACIZA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 80.97 

NIVEL PRIMARIA/SECUNDARIA

ESCALERA - BLOQUE - 1

nivel - 1

Escalones Laterales (Cad) 1.00          0.55          

Contrapaso 1.00          1.20          0.18          14.00        3.02          

Descanso 1.00          1.27          1.25          1.59          

0.55 



PROYECTO:

ESPECIALIDAD: ESTRUCTURAS

CANTIDAD LARGO ANCHO ALTO COEFIC. PARCIAL TOTAL

"Diseño de infraestructura para mejorar el servicio educativo de la institución educativa privada HBS College del Distrito de Chiclayo, Lambayeque"

METRADOS - ESTRUCTURAS

 METRADO 
DESCRIPCION UND.

Garganta 1.00          2.26          1.20          2.71          

V - S 1.00          0.10          1.20          0.12          

V - E 1.00          0.17          1.20          0.20          

nivel - 2

Escalones Laterales (Cad) 1.00          0.55          

Contrapaso 1.00          1.20          0.18          14.00        3.02          

Descanso 1.00          1.27          1.25          1.59          

Garganta 1.00          2.26          1.20          2.71          

V - S 1.00          0.10          1.20          0.12          

V - E 1.00          0.17          1.20          0.20          

nivel - 3

Escalones Laterales (Cad) 1.00          0.55          

Contrapaso 1.00          1.20          0.18          14.00        3.02          

Descanso 1.00          1.27          1.25          1.59          

Garganta 1.00          2.26          1.20          2.71          

V - S 1.00          0.10          1.20          0.12          

V - E 1.00          0.17          1.20          0.20          

ESCALERA - BLOQUE - 2

nivel - 1

Escalones Laterales (Cad) 1.00          0.55          

Contrapaso 1.00          1.20          0.18          14.00        3.02          

Descanso 1.00          1.27          1.25          1.59          

Garganta 1.00          2.26          1.20          2.71          

V - S 1.00          0.10          1.20          0.12          

V - E 1.00          0.17          1.20          0.20          

nivel - 2

Escalones Laterales (Cad) 1.00          0.55          

Contrapaso 1.00          1.20          0.18          14.00        3.02          

Descanso 1.00          1.27          1.25          1.59          

Garganta 1.00          2.26          1.20          2.71          

V - S 1.00          0.10          1.20          0.12          

V - E 1.00          0.17          1.20          0.20          

nivel - 3

Escalones Laterales (Cad) 1.00          0.55          

Contrapaso 1.00          1.20          0.18          14.00        3.02          

Descanso 1.00          1.27          1.25          1.59          

Garganta 1.00          2.26          1.20          2.71          

V - S 1.00          0.10          1.20          0.12          

V - E 1.00          0.17          1.20          0.20          

ESCALERA - BLOQUE - 3

nivel - 1

Escalones Laterales (Cad) 1.00          0.55          

Contrapaso 1.00          1.20          0.18          14.00        3.02          

Descanso 1.00          1.27          1.25          1.59          

Garganta 1.00          2.26          1.20          2.71          

V - S 1.00          0.10          1.20          0.12          

V - E 1.00          0.17          1.20          0.20          

nivel - 2

Escalones Laterales (Cad) 1.00          0.55          

Contrapaso 1.00          1.20          0.18          14.00        3.02          

Descanso 1.00          1.27          1.25          1.59          

Garganta 1.00          2.26          1.20          2.71          

V - S 1.00          0.10          1.20          0.12          

V - E 1.00          0.17          1.20          0.20          

nivel - 3

Escalones Laterales (Cad) 1.00          0.55          

Contrapaso 1.00          1.20          0.18          14.00        3.02          

Descanso 1.00          1.27          1.25          1.59          

Garganta 1.00          2.26          1.20          2.71          

V - S 1.00          0.10          1.20          0.12          

V - E 1.00          0.17          1.20          0.20          

NIVEL INICIAL

ESCALERA 

nivel - 1

nivel - 1

Escalones Laterales (Cad) 1.00          0.77          

Contrapaso 1.00          1.20          0.18          14.00        3.02          

Descanso 1.00          0.39          1.30          0.51          

Garganta 1.00          2.26          1.20          2.71          

V - S 1.00          0.05          1.20          0.06          

0.55 

0.55 

0.55 

0.55 

0.55 

0.55 

0.55 

0.55 

0.77 



PROYECTO:

ESPECIALIDAD: ESTRUCTURAS

CANTIDAD LARGO ANCHO ALTO COEFIC. PARCIAL TOTAL

"Diseño de infraestructura para mejorar el servicio educativo de la institución educativa privada HBS College del Distrito de Chiclayo, Lambayeque"

METRADOS - ESTRUCTURAS

 METRADO 
DESCRIPCION UND.

V - E 1.00          0.10          1.20          0.12          

02.03.08.03 LOSA MACIZA: ACERO Fy=4200 Kg/cm2 3,876.57       

NIVEL PRIMARIA/SECUNDARIA

ESCALERA - BLOQUE - 1

NIVEL - 1

Escalones tramo 1 1.00          6.00          5.15          1.05          0.99          32.12        

Escalones tramo 1 1.00          6.00          2.18          1.05          0.99          13.60        

Escalones tramo 1 1.00          6.00          2.20          1.05          0.99          13.72        

Escalones tramo 1 1.00          6.00          2.80          1.05          0.99          17.46        

Escalones tramo 1 1.00          25.00        3.20          1.05          0.56          47.04        

Descanso 1.00          29.00        2.75          1.05          0.99          82.90        

Descanso 1.00          15.00        4.85          1.05          0.99          75.62        

Escalones tramo 2 1.00          6.00          4.51          1.05          0.99          28.13        

Escalones tramo 2 1.00          6.00          3.15          1.05          0.99          19.65        

Escalones tramo 2 1.00          6.00          2.20          1.05          0.99          13.72        

Escalones tramo 2 1.00          12.00        2.10          1.05          0.56          14.82        

V - S 1.00          4.00          2.58          1.05          0.99          10.73        

V - S - Estribos 1.00          20.00        0.84          1.05          0.56          9.88          

V - E 1.00          4.00          2.58          1.05          0.99          10.73        

V - E - Estribos 1.00          20.00        0.94          1.05          0.56          11.05        

NIVEL - 2

Escalones tramo 1 1.00          6.00          5.15          1.05          0.99          32.12        

Escalones tramo 1 1.00          6.00          2.18          1.05          0.99          13.60        

Escalones tramo 1 1.00          6.00          2.20          1.05          0.99          13.72        

Escalones tramo 1 1.00          6.00          2.80          1.05          0.99          17.46        

Escalones tramo 1 1.00          25.00        3.20          1.05          0.56          47.04        

Descanso 1.00          29.00        2.75          1.05          0.99          82.90        

Descanso 1.00          15.00        4.85          1.05          0.99          75.62        

Escalones tramo 2 1.00          6.00          4.51          1.05          0.99          28.13        

Escalones tramo 2 1.00          6.00          3.15          1.05          0.99          19.65        

Escalones tramo 2 1.00          6.00          2.20          1.05          0.99          13.72        

Escalones tramo 2 1.00          12.00        2.10          1.05          0.56          14.82        

V - S 1.00          4.00          2.58          1.05          0.99          10.73        

V - S - Estribos 1.00          20.00        0.84          1.05          0.56          9.88          

V - E 1.00          4.00          2.58          1.05          0.99          10.73        

V - E - Estribos 1.00          20.00        0.94          1.05          0.56          11.05        

NIVEL - 3

Escalones tramo 1 1.00          6.00          5.15          1.05          0.99          32.12        

Escalones tramo 1 1.00          6.00          2.18          1.05          0.99          13.60        

Escalones tramo 1 1.00          6.00          2.20          1.05          0.99          13.72        

Escalones tramo 1 1.00          6.00          2.80          1.05          0.99          17.46        

Escalones tramo 1 1.00          25.00        3.20          1.05          0.56          47.04        

Descanso 1.00          29.00        2.75          1.05          0.99          82.90        

Descanso 1.00          15.00        4.85          1.05          0.99          75.62        

Escalones tramo 2 1.00          6.00          4.51          1.05          0.99          28.13        

Escalones tramo 2 1.00          6.00          3.15          1.05          0.99          19.65        

Escalones tramo 2 1.00          6.00          2.20          1.05          0.99          13.72        

Escalones tramo 2 1.00          12.00        2.10          1.05          0.56          14.82        

V - S 1.00          4.00          2.58          1.05          0.99          10.73        

V - S - Estribos 1.00          20.00        0.84          1.05          0.56          9.88          

V - E 1.00          4.00          2.58          1.05          0.99          10.73        

V - E - Estribos 1.00          20.00        0.94          1.05          0.56          11.05        

ESCALERA - BLOQUE - 1

NIVEL - 1

Escalones tramo 1 1.00          6.00          5.15          1.05          0.99          32.12        

Escalones tramo 1 1.00          6.00          2.18          1.05          0.99          13.60        

Escalones tramo 1 1.00          6.00          2.20          1.05          0.99          13.72        

Escalones tramo 1 1.00          6.00          2.80          1.05          0.99          17.46        

Escalones tramo 1 1.00          25.00        3.20          1.05          0.56          47.04        

Descanso 1.00          29.00        2.75          1.05          0.99          82.90        

Descanso 1.00          15.00        4.85          1.05          0.99          75.62        

Escalones tramo 2 1.00          6.00          4.51          1.05          0.99          28.13        

Escalones tramo 2 1.00          6.00          3.15          1.05          0.99          19.65        

Escalones tramo 2 1.00          6.00          2.20          1.05          0.99          13.72        

Escalones tramo 2 1.00          12.00        2.10          1.05          0.56          14.82        

V - S 1.00          4.00          2.58          1.05          0.99          10.73        

V - S - Estribos 1.00          20.00        0.84          1.05          0.56          9.88          

V - E 1.00          4.00          2.58          1.05          0.99          10.73        

V - E - Estribos 1.00          20.00        0.94          1.05          0.56          11.05        

NIVEL - 2



PROYECTO:

ESPECIALIDAD: ESTRUCTURAS

CANTIDAD LARGO ANCHO ALTO COEFIC. PARCIAL TOTAL

"Diseño de infraestructura para mejorar el servicio educativo de la institución educativa privada HBS College del Distrito de Chiclayo, Lambayeque"

METRADOS - ESTRUCTURAS

 METRADO 
DESCRIPCION UND.

Escalones tramo 1 1.00          6.00          5.15          1.05          0.99          32.12        

Escalones tramo 1 1.00          6.00          2.18          1.05          0.99          13.60        

Escalones tramo 1 1.00          6.00          2.20          1.05          0.99          13.72        

Escalones tramo 1 1.00          6.00          2.80          1.05          0.99          17.46        

Escalones tramo 1 1.00          25.00        3.20          1.05          0.56          47.04        

Descanso 1.00          29.00        2.75          1.05          0.99          82.90        

Descanso 1.00          15.00        4.85          1.05          0.99          75.62        

Escalones tramo 2 1.00          6.00          4.51          1.05          0.99          28.13        

Escalones tramo 2 1.00          6.00          3.15          1.05          0.99          19.65        

Escalones tramo 2 1.00          6.00          2.20          1.05          0.99          13.72        

Escalones tramo 2 1.00          12.00        2.10          1.05          0.56          14.82        

V - S 1.00          4.00          2.58          1.05          0.99          10.73        

V - S - Estribos 1.00          20.00        0.84          1.05          0.56          9.88          

V - E 1.00          4.00          2.58          1.05          0.99          10.73        

V - E - Estribos 1.00          20.00        0.94          1.05          0.56          11.05        

NIVEL - 3

Escalones tramo 1 1.00          6.00          5.15          1.05          0.99          32.12        

Escalones tramo 1 1.00          6.00          2.18          1.05          0.99          13.60        

Escalones tramo 1 1.00          6.00          2.20          1.05          0.99          13.72        

Escalones tramo 1 1.00          6.00          2.80          1.05          0.99          17.46        

Escalones tramo 1 1.00          25.00        3.20          1.05          0.56          47.04        

Descanso 1.00          29.00        2.75          1.05          0.99          82.90        

Descanso 1.00          15.00        4.85          1.05          0.99          75.62        

Escalones tramo 2 1.00          6.00          4.51          1.05          0.99          28.13        

Escalones tramo 2 1.00          6.00          3.15          1.05          0.99          19.65        

Escalones tramo 2 1.00          6.00          2.20          1.05          0.99          13.72        

Escalones tramo 2 1.00          12.00        2.10          1.05          0.56          14.82        

V - S 1.00          4.00          2.58          1.05          0.99          10.73        

V - S - Estribos 1.00          20.00        0.84          1.05          0.56          9.88          

V - E 1.00          4.00          2.58          1.05          0.99          10.73        

V - E - Estribos 1.00          20.00        0.94          1.05          0.56          11.05        

ESCALERA - BLOQUE - 3

NIVEL - 1

Escalones tramo 1 1.00          6.00          5.15          1.05          0.99          32.12        

Escalones tramo 1 1.00          6.00          2.18          1.05          0.99          13.60        

Escalones tramo 1 1.00          6.00          2.20          1.05          0.99          13.72        

Escalones tramo 1 1.00          6.00          2.80          1.05          0.99          17.46        

Escalones tramo 1 1.00          25.00        3.20          1.05          0.56          47.04        

Descanso 1.00          29.00        2.90          1.05          0.99          87.42        

Descanso 1.00          15.00        4.85          1.05          0.99          75.62        

Escalones tramo 2 1.00          6.00          4.51          1.05          0.99          28.13        

Escalones tramo 2 1.00          6.00          3.15          1.05          0.99          19.65        

Escalones tramo 2 1.00          6.00          2.20          1.05          0.99          13.72        

Escalones tramo 2 1.00          12.00        2.10          1.05          0.56          14.82        

V - S 1.00          4.00          2.90          1.05          0.99          12.06        

V - S - Estribos 1.00          20.00        0.84          1.05          0.56          9.88          

V - E 1.00          4.00          2.90          1.05          0.99          12.06        

V - E - Estribos 1.00          20.00        0.94          1.05          0.56          11.05        

NIVEL - 2

Escalones tramo 1 1.00          6.00          5.15          1.05          0.99          32.12        

Escalones tramo 1 1.00          6.00          2.18          1.05          0.99          13.60        

Escalones tramo 1 1.00          6.00          2.20          1.05          0.99          13.72        

Escalones tramo 1 1.00          6.00          2.80          1.05          0.99          17.46        

Escalones tramo 1 1.00          25.00        3.20          1.05          0.56          47.04        

Descanso 1.00          29.00        2.90          1.05          0.99          87.42        

Descanso 1.00          15.00        4.85          1.05          0.99          75.62        

Escalones tramo 2 1.00          6.00          4.51          1.05          0.99          28.13        

Escalones tramo 2 1.00          6.00          3.15          1.05          0.99          19.65        

Escalones tramo 2 1.00          6.00          2.20          1.05          0.99          13.72        

Escalones tramo 2 1.00          12.00        2.10          1.05          0.56          14.82        

V - S 1.00          4.00          2.90          1.05          0.99          12.06        

V - S - Estribos 1.00          20.00        0.84          1.05          0.56          9.88          

V - E 1.00          4.00          2.90          1.05          0.99          12.06        

V - E - Estribos 1.00          20.00        0.94          1.05          0.56          11.05        

NIVEL - 3

Escalones tramo 1 1.00          6.00          5.15          1.05          0.99          32.12        

Escalones tramo 1 1.00          6.00          2.18          1.05          0.99          13.60        

Escalones tramo 1 1.00          6.00          2.20          1.05          0.99          13.72        

Escalones tramo 1 1.00          6.00          2.80          1.05          0.99          17.46        

Escalones tramo 1 1.00          25.00        3.20          1.05          0.56          47.04        



PROYECTO:

ESPECIALIDAD: ESTRUCTURAS

CANTIDAD LARGO ANCHO ALTO COEFIC. PARCIAL TOTAL

"Diseño de infraestructura para mejorar el servicio educativo de la institución educativa privada HBS College del Distrito de Chiclayo, Lambayeque"

METRADOS - ESTRUCTURAS

 METRADO 
DESCRIPCION UND.

Descanso 1.00          29.00        2.90          1.05          0.99          87.42        

Descanso 1.00          15.00        4.85          1.05          0.99          75.62        

Escalones tramo 2 1.00          6.00          4.51          1.05          0.99          28.13        

Escalones tramo 2 1.00          6.00          3.15          1.05          0.99          19.65        

Escalones tramo 2 1.00          6.00          2.20          1.05          0.99          13.72        

Escalones tramo 2 1.00          12.00        2.10          1.05          0.56          14.82        

V - S 1.00          4.00          2.90          1.05          0.99          12.06        

V - S - Estribos 1.00          20.00        0.84          1.05          0.56          9.88          

V - E 1.00          4.00          2.90          1.05          0.99          12.06        

V - E - Estribos 1.00          20.00        0.94          1.05          0.56          11.05        

NIVEL INICIAL

ESCALERA 

NIVEL - 1

Escalones tramo 1 1.00          6.00          4.62          1.05          0.99          28.81        

Escalones tramo 1 1.00          6.00          3.39          1.05          0.99          21.14        

Escalones tramo 1 1.00          6.00          1.35          1.05          0.99          8.42          

Escalones tramo 1 1.00          6.00          2.00          1.05          0.99          12.47        

Escalones tramo 1 1.00          22.00        3.20          1.05          0.56          41.40        

Descanso 1.00          12.00        2.90          1.05          0.99          36.17        

Escalones tramo 2 1.00          6.00          3.98          1.05          0.99          24.82        

Escalones tramo 2 1.00          6.00          3.10          1.05          0.99          19.33        

Escalones tramo 2 1.00          6.00          1.95          1.05          0.56          6.88          

V - S 1.00          4.00          2.90          1.05          0.99          12.06        

V - S - Estribos 1.00          20.00        0.84          1.05          0.56          9.88          

V - E 1.00          4.00          2.90          1.05          0.99          12.06        

V - E - Estribos 1.00          20.00        0.94          1.05          0.56          11.05        

02.03.09 CERCO PERIMETRICO

02.03.09.01 ZAPATAS DE CIMENTACION

02.03.09.01.01          ZAPATAS DE CIMENTACION: CONCRETO F'C=210 KG/CM2 m3 49.82 

Z - 1 63.00        0.80          1.00          0.60          30.24        

Z - 2 27.00        0.80          1.40          0.60          18.14        

Z - 3 2.00          0.80          1.50          0.60          1.44          

02.03.09.01.02          ZAPATAS DE CIMENTACION: ACERO Fy=4200 Kg/cm2 kg 935.55          

Z - 1 315.00      0.90          1.05          0.99          294.70      

Z - 1 378.00      0.70          1.05          0.99          275.05      

Z - 2 135.00      1.30          1.05          0.99          182.43      

Z - 2 216.00      0.70          1.05          0.99          157.17      

Z - 3 10.00        1.40          1.05          0.99          14.55        

Z - 3 16.00        0.70          1.05          0.99          11.64        

02.03.09.02 SOBRECIMIENTO ARMADO

02.03.09.02.01          SOBREC. ARMADO: CONCRETO F'C=175 KG/CM2 m3 21.01 

CERCO PERIMETRICO 1.00          269.32      0.13          0.60          21.01        

02.03.09.02.02          SOBREC. ARMADO: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 323.18          

CERCO PERIMETRICO 2.00          269.32      0.60          323.18      

02.03.09.02.03          SOBREC. ARMADO: ACERO Fy=4200 Kg/cm2 kg 2,387.16       

4.00          269.32      1.55          1.05          0.56          981.83      

1,078.28   1.43          1.55          1.05          0.56          1,405.32   

02.03.09.03 COLUMNAS

02.03.09.03.01          COLUMNAS CONCRETO: F'C=210 KG/CM2 m3 30.25 

C - 1 121.00      0.25          0.25          4.00          30.25        

02.03.09.03.02          COLUMNAS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 338.80          

C - 1 121.00      0.70          4.00          338.80      

02.03.09.03.03          COLUMNAS: ACERO FY=4200 KG/CM2 kg 3,754.02       

C - 1 121.00      4.00          4.81          1.05          0.99          2,420.00   

C - 1 - Estribos 121.00      25.00        0.75          1.05          0.56          1,334.03   

02.03.10 SARDINELES



PROYECTO:

ESPECIALIDAD: ESTRUCTURAS

CANTIDAD LARGO ANCHO ALTO COEFIC. PARCIAL TOTAL

"Diseño de infraestructura para mejorar el servicio educativo de la institución educativa privada HBS College del Distrito de Chiclayo, Lambayeque"

METRADOS - ESTRUCTURAS

 METRADO 
DESCRIPCION UND.

02.03.10.01 SARDINELES - CONCRETO F'C=175 KG/CM2 m3 15.88 

1.00          141.18      0.15          0.75          15.88        

02.03.10.02 SARDINELES - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 211.77          

2.00          141.18      0.75          211.77      

02.03.11 CISTERNA

02.03.11.01 CISTERNA - CONCRETO F'C=210 KG/CM2 m3 14.36 

Losa de Fondo de Cisterna 1.00          4.00          3.60          0.50          7.20          

Pared de Cisterna 1.00          12.80        2.00          0.20          5.12          

Losa de Superior de Cisterna 1.00          3.40          3.00          0.20          2.04          

02.03.11.02 CISTERNA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 62.68 

Pared de Cisterna 2.00          12.80        2.05          52.48        

Losa de Superior de Cisterna 1.00          3.40          3.00          10.20        

02.03.11.03 CISTERNA: ACERO Fy=4200 Kg/cm2 kg 2,480.98       

Losa de Fondo de Cisterna 2.00          18.00        4.00          1.05          1.55          234.36      

Losa de Fondo de Cisterna 2.00          20.00        3.60          1.05          1.55          234.36      

Pared de Cisterna 1.00          62.00        13.94        1.05          0.99          898.42      

Pared de Cisterna 1.00          70.00        12.30        1.05          0.99          895.01      

Losa Superior de Cisterna 2.00          15.00        3.40          1.05          0.99          106.03      

Losa Superior de Cisterna 2.00          17.00        3.00          1.05          0.99          106.03      

Tapa 1.00          8.00          0.72          1.05          0.56          3.39          

Tapa 1.00          8.00          0.72          1.05          0.56          3.39          

02.03.12 TANQUE ELEVADO

02.03.12.01 TANQUE ELEVADO - CONCRETO F'C=210 KG/CM2 m3 14.09 

C - 1 4.00          0.40          0.40          11.63        7.44          

VA - 1 8.00          2.60          0.30          0.40          2.50          

VA - 1 8.00          2.20          0.30          0.40          2.11          

Losa que soporta tanque Tanque 1.00          3.40          3.00          0.20          2.04          

02.03.12.02 TANQUE ELEVADO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 120.64          

C - 1 4.00          1.60          11.20        71.68        

VA - 1 8.00          2.60          1.10          22.88        

VA - 1 8.00          2.20          1.10          19.36        

Losa que soporta tanque Tanque 1.00          2.80          2.40          6.72          

02.03.12.03 TANQUE ELEVADO: ACERO Fy=4200 Kg/cm2 kg 2,299.75       

C - 1 4.00          10.00        11.63        1.05          1.55          488.46      

C - 1 - Estribos 4.00          252.00      1.28          1.05          0.56          1,354.75   

VA - 1 8.00          4.00          2.60          1.05          1.55          87.36        

VA - 1 8.00          2.00          2.60          1.05          0.99          43.68        

VA - 1 - Estribo 2.00          21.00        1.28          1.05          0.56          56.45        

VA - 1 8.00          4.00          2.20          1.05          1.55          73.92        

VA - 1 8.00          2.00          2.20          1.05          0.99          36.96        

VA - 1 - Estribo 2.00          19.00        1.28          1.05          0.56          51.07        

Losa que soporta tanque Tanque 1.00          15.00        3.40          1.05          0.99          53.55        

Losa que soporta tanque Tanque 1.00          17.00        3.00          1.05          0.99          53.55        

03 VARIOS

Area

03.01   LIMPIEZA FINAL DE OBRA m2 1.00          4,960.12   4,960.12       

03.02   CURADO DE ESTRUCTURAS GLB 1.00          1.00 

03.03   PRUEBA DE ROTURA DE PROBETAS und 350.00      350.00          

03.04    PRUEBA COMPACTACION SUELOS(PROCTOR MODIFICADO DENSIDAD 

CAMPO
und 45.00        45.00 

03.05   ENSAYO DE DENSIDAD DE CAMPO und 45.00        45.00 



PROYECTO:

ESPECIALIDAD: INSTALACIONES ELECTRICAS

CANTIDAD LARGO ANCHO ALTO PARCIAL TOTAL

01 SALIDAS ELECTRICAS

01.01   SALIDA PARA CENTRO DE LUZ EN TECHO pto 416.00        416.00     416.00     

01.02   SALIDA PARA BRAQUETE EN PARED O VIGA pto 6.00 6.00         6.00          

01.03
   SALIDA P/TOMACORRIENTE DOBLE C/LINEA DE TIERRA TIPO 

DOS EN LINEA EMPOTRADO EN PARED (h=0.40m)
pto 183.00        183.00     183.00     

01.04   SALIDA PARA TOMACORRIENTES PARA PISOS ( AULA AIP ) pto 16.00          16.00       16.00       

01.05   SALIDA PARA EQUIPOS LUZ DE EMERGENCIA pto 103.00        103.00     103.00     

01.06   SALIDA PARA INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE pto 57.00          57.00       57.00       

01.07   SALIDA PARA INTERRUPTOR UNIPOLAR DOBLE pto 37.00          37.00       37.00       

01.08   SALIDA PARA INTERRUPTOR DE CONMUTACION pto 22.00          22.00       22.00       

01.09
   SALIDA P/TOMACORRIENTE DOBLE ESTABILIZADA C/LINEA DE 

TIERRA TIPO TRES EN LINEA EMPOTRADO EN PARED (h=2.20m)
pto 105.00        105.00     105.00     

01.10   SALIDA DE FUERZA PARA ELECTROBOMBA DE AGUA pto 1.00 1.00         1.00          

01.11   MURETE DE CONCRETO PARA CAJA DE ACOMETIDA ELECTRICA Y PORTAMEDIDORund 1.00            1.00         1.00          

01.12   PRUEBA DE AISLAMIENTO Y RESISTIVIDAD GLB 1.00 1.00         1.00          

02 SALIDAS COMUNICACIONES Y/O SEÑALES

02.01   SALIDA PARA TELEFONO INTERIOR pto 2.00 2.00         2.00          

02.02   SALIDA C pto 41.00          41.00       41.00       

02.03   CAJA CONECTOR DE INTERNET  PARA PISOS ( AULA AIP ) pto 18.00          18.00       18.00       

02.04 SALIDA PARA ANTENA DE TELEVISION CON PVC pto 3.00 3.00         3.00          

02.05   SALIDA PARA SERVIDOR DE RED DE DATA(INFORMATICA) pto 2.00 2.00         2.00          

03 CANALIZACIONES Y/O TUBERIAS

03.01   EXCAVACION DE ZANJAS REDES ELECTRICAS EXTERIORES m3 215.40    0.60      0.60   77.54       77.54       

03.02
   RELLENO MANUAL, CON MATERIAL PROPIO EN ZANJA DE 

INSTALACIONES ELECTRICAS
m3 215.40    0.60      0.60   77.54       77.54       

03.03   CONDUCTOS EN TECHOS O PAREDES PVC-CP-MINIMO m 2,200.81 2,200.81  2,200.81  

03.04   CONDUCTOS EN PISO PVC-P m 192.27    192.27     192.27     

03.05   CONDUCTOS PARA EQUIPO LUZ DE EMERGENCIA m 451.55    451.55     451.55     

03.06   CONDUCTOS PARA TOMACORRIENTE  ESTABILIZADA m 1,153.94 1,153.94  1,153.94  

03.07   CONDUCTOS PARA DATA m 27.66       27.66       27.66       

03.08   CONDUCTOS PARA WI FI m 60.38       60.38       60.38       

03.09   CONDUCTOS PARA TV m 15.03       15.03       15.03       

04 CAJAS DE PASE

04.01
   CAJAS PARA RED DE ALUMBRADO ESTABILIZADA DE FºGº 300 

X 300 MM
und 15.00          15.00       15.00       

04.02   CAJAS PARA DATA Y TELEFONOS DE FºGº 300 X 300 MM und 2.00 2.00         2.00          

METRADOS - INSTALACIONES ELECTRICAS

"Diseño de infraestructura para mejorar el servicio educativo de la institución educativa privada HBS College del Distrito de Chiclayo, 

Lambayeque"

 METRADO 
Item Descripción Und.



PROYECTO:

ESPECIALIDAD: INSTALACIONES ELÉCTRICAS

CANTIDAD LARGO ANCHO ALTO PARCIAL TOTAL

METRADOS - INSTALACIONES ELÉCTRICAS

"Diseño de infraestructura para mejorar el servicio educativo de la institución educativa privada HBS College del Distrito de Chiclayo, 

Lambayeque"

 METRADO 
Item Descripción Und.

05 TABLEROS

05.01

   TABLERO GENERAL: TG 40 POLOS, DEL TIPO AUTO 

SOPORTADO, 220V, 3Ø. ITM'S TIPO CJA MOLDEADA, ITM GRAL: 

3X125A; 1 ITM 3X80A; 16 ITM 2X20A;14ITM 2x25A 30ma

und 1.00 1.00         1.00          

05.02

 TABLERO: TG-01,02,03,04 DEL TIPO PARA ADOSAR, 30POLOS, 

220V, 3Ø. ITM'S TIPO PARA ATORNILLAR, ITM GENERAL: 3X80A; 

11 ITM 2X20A y 09 INT. DIFEREN. 2X25A, S=30mA

und 4.00 4.00         4.00          

05.03

   TABLEROS: TD DEL 01 - 08, DEL TIPO PARA ADOSAR, 

30POLOS, 220V, 3Ø. ITM'S TIPO PARA ATORNILLAR, ITM 

GENERAL: 3X80A; 11 ITM 2X20A y 09 INT. DIFEREN. 2X25A, 

und 8.00 8.00         8.00          

06 ALIMENTADORES REDES EXTERIORES

06.01
 MEDIDOR AL TG: 1(3-1x50mm2 THW)+1X16mm2(T)(THW)/T-50Ø-

P
m 4.00         4.00         4.00          

06.02 TG AL TG - 01: N2XOH (3-1X6mm2+1X6mm2(N)) m 74.00       74.00       74.00       

06.03 TG - 01 AL TD - 01:  N2XOH (3-1X6mm2+1X6mm2(N)+1X10mm2(T)) m 29.00       29.00       29.00       

06.04 TG - 01 AL TD - 02:  N2XOH (3-1X6mm2+1X6mm2(N)+1X10mm2(T)) m 33.50       33.50       33.50       

06.05  TG  AL TG - 02: N2XOH (3-1X6mm2+1X6mm2(N)) m 96.00       96.00       96.00       

06.06 TG - 02 AL TD - 03: N2XOH (3-1X6mm2+1X6mm2(N)+1X10mm2(T)) m 2.90         2.90         2.90          

06.07 TG - 02 AL TD - 04: N2XOH (3-1X6mm2+1X6mm2(N)+1X10mm2(T)) m 5.80         5.80         5.80          

06.08  TG  AL TG - 03: N2XOH (3-1X6mm2+1X6mm2(N)) m 107.00    

06.09 TG - 03 AL TD - 05: N2XOH (3-1X6mm2+1X6mm2(N)+1X10mm2(T)) m 2.90         

06.10 TG - 03 AL TD - 06: N2XOH (3-1X6mm2+1X6mm2(N)+1X10mm2(T)) m 5.80         

06.06  TG  AL TG - 04: N2XOH (3-1X6mm2+1X6mm2(N)) m 139.00    139.00     139.00     

06.07  TG - 04 AL TD - 07: N2XOH (3-1X4mm2+1X4mm2(N)+1X10mm). m 2.90         2.90         2.90          

06.08 TG - 04 AL TD - 08: N2XOH (3-1X4mm2+1X4mm2(N)+1X10mm). m 5.80         5.80         5.80          

06.09
   ACOMETIDA PARA SISTEMA TRIFASICO INCLUYE CABLEADO, 

CAJA Y MEDIDOR ( ELECTRONORTE )
GLB 1.00 1.00         1.00          

07 CONDUCTORES

07.01
   CONDUCTORES EN TECHOS O PAREDES CON 2-1x2.5MM2 

TIPO THHN(THWN)-20MM
m 4,401.62 4,401.62  4,401.62  

07.02
   CONDUCTORES EN PISO CON C-1x4MM2 TIPO THHN(THWN)-

20MM
m 384.54    384.54     384.54     

07.03   CONDUCTORES PARA EQUIPO LUZ DE EMERGENCIA m 903.10    903.10     903.10     

07.04   CONDUCTORES PARA TOMACORRIENTE  ESTABILIZADA m 2,307.88 2,307.88  2,307.88  

07.05   CONDUCTORES PARA WIFI m 60.38       60.38       60.38       

07.06   CONDUCTORES PARA DATA m 27.66       27.66       27.66       

07.07   CONDUCTOS PARA TV m 15.03       15.03       15.03       

08 ARTEFACTOS DE ILUMINACION

08.01 POSTE CAC 9m, 200Kg CON REFLECTOR LED 200W, 26,000LUM. und 6.00 6.00         6.00          



PROYECTO:

ESPECIALIDAD: INSTALACIONES ELÉCTRICAS

CANTIDAD LARGO ANCHO ALTO PARCIAL TOTAL

METRADOS - INSTALACIONES ELECTRICAS

"Diseño de infraestructura para mejorar el servicio educativo de la institución educativa privada HBS College del Distrito de Chiclayo, 

Lambayeque"

 METRADO Ítem Descripción Und.

08.02   LUMINARIA  TIPO LED cuadradas 48 W - 3400 LUMEN und 286.00        286.00     286.00     

08.03   LUMINARIA  TIPO LED circular 28W - 1800 LUMEN und 157.00        157.00     157.00     

08.04
   LUMINARIA LED ESFERICA , SOBRE POSTE FoGo 4"O x 4M 

ALTO
und 6.00 6.00         6.00          

08.05   LUMINARIA TIPO LED BRAQUETE 28 W - 1800 LUMEN und 6.00 6.00         6.00          

08.06   LUCES DE EMERGENCIA LED 2x20W und 99.00          99.00       99.00       

09 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

09.01   VARILLA DE COBRE DE 5/8" X 2.4m und 4.00 4.00         4.00          

09.02
   DOSIS DE ADITIVO GEM SUFICIENTE PARA OBTENER UNA 

RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA MENOR A 10 OHM.
und 4.00 4.00         4.00          

09.03
   KIT DE SOLDADURA EXOTERMICA CABLE-VARILLA Y CABLE-

CABLE.
und 4.00 4.00         4.00          

10 OTROS

10.01 MEDIDOR DE LUZ + CAJA MARCO/TAPA und 1.00 1.00         1.00          



FECHA : jun-21

COD DESCRIPCION Und. Cantidad TOTAL

01 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS

01.01   INODORO TANQUE BAJO BLANCO pza 59.00 59.00

01.02   URINARIO BLANCO pza 16.00 16.00

01.03   LAVATORIO SONNET 19X10 BLANCO COMERCIAL (SIN COLOCACION) pza 52.00 52.00

01.04   COLOCACION DE ACCESORIOS SANITARIOS pza 127.00 127.00

02 SISTEMA DE DESAGUE

02.01   CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24" pza 8.00 8.00

02.02   SALIDA DE PVC SAL PARA DESAGUE DE 2" pto 69.00 69.00

02.03   SALIDA DE PVC SAL PARA DESAGUE DE 4" pto 59.00 59.00

02.04   RED P/COLUMNA DE VENTILACION PVC SAL DE 2" m 126.00 126.00

02.05   TUBERIA DE PVC SAL 2" m 86.80 86.80

02.06   TUBERIA DE PVC SAL 4" m 382.90 382.90

02.07   YEE DE P.V.C.  CON REDUCCION DE 4"-2" und 64.00 64.00

02.08   YEE PVC-SAP DE 4" und 42.00 42.00

02.09   YEE DOBLE PVC CON REDUCCIÓN DE 4"-2" und 12.00 12.00

02.10   SOMBRERO PARA VENTILACION DE P.V.C. DE 2" und 21.00 21.00

02.11   REGISTROS DE BRONCE DE 4" pza 15.00 15.00

03 SISTEMA DE AGUA FRIA

03.01   SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2" pto 131.00 131.00

03.02   RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 1/2" PVC-SAP m 695.00 695.00

03.03   VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" und 27.00 27.00

03.04   CODO PVC UNION ROSCADA DE 1/2" und 268.00 268.00

03.05   VALVULA DE RIEGO und 3.00 3.00

03.06   TEE PVC-SAP 1/2" und 113.00 113.00

04 TANQUE Y CISTERNA

04.01 TANQUE ELEVADO DE ETERNIT DE 6 M3 (C/accesorios) GLB 1.00 1.00

04.02 BOMBA 1.5 HP GLB 1.00 1.00

INSTALACIONES SANITARIAS

DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA PARA MEJORAR EL SERVICIO EDUCATIVO DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA HBS COLLEGE DEL DISTRITO DE CHICLAYO, 

LAMBAYEQUE

PLANILLA DE METRADO



FECHA : nov-21

COD DESCRIPCION Und. Cantidad L A H METRADO TOTAL

01 OBRAS PRELIMINARES 

01.01   LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 1.00 40.00 20.00 800.00 800.00

COD DESCRIPCION Und. Cantidad L A H METRADO TOTAL

01.02   TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO m2 1.00 40.00 20.00 800.00 800.00

COD DESCRIPCION Und. Cantidad L A H METRADO TOTAL

02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

02.01   EXCAVACION PARA LOSA EN TERRENO NATURAL m3 1.00 40.00 20.00 0.20 160.00 160.00

COD DESCRIPCION Und. Cantidad L A H METRADO TOTAL

02.02   NIVELACION Y APISONADO m2 1.00 40.00 20.00 800.00 800.00

COD DESCRIPCION Und. Cantidad L A H METRADO TOTAL

02.03   ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 1.00 40.00 20.00 0.20 192.00 192.00

COD DESCRIPCION Und. Cantidad L A H METRADO TOTAL

2.04   ARENILLA DE E=10 CM m2 1.00 40.00 20.00 800.00 800.00

COD DESCRIPCION Und. Cantidad L A H METRADO TOTAL

2.05   AFIRMADO DE E= 15 CM m2 1.00 40.00 20.00 800.00 800.00

COD DESCRIPCION Und. Cantidad L A H METRADO TOTAL

03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

03.01   LOSA DE CONCRETO F'C=175Kg/cm2, e= 4" ,1:2:4 (M) m3 1.00 40.00 20.00 0.10 80.00 80.00

COD DESCRIPCION Und. Cantidad L A H METRADO TOTAL

3.02   ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 1.00 40.00 20.00 0.30 36.00 36.00

COD DESCRIPCION Und. Cantidad L A H METRADO TOTAL

3.04   DADO DE CONCRETO DE 0.35X0.25X100 CM P/PARANTE DE COBERTOR m3 18.00 0.35 0.25 1.00 1.58 1.58

COD DESCRIPCION Und. Cantidad L A H METRADO TOTAL

04 ESTRUCTURA METALICA

04.01   ARCOS DE FULBITO, TABLERO DE BASKET, INCLUYE ACCESORIOS Par 2.00 2.00

04.02   COBERTOR METÁLICO glb 1.00 1.00

COD DESCRIPCION Und. Cantidad L A H METRADO TOTAL

05 PINTURA

05.01   PINTURA DE DEMARCACION DE LOSA DEPORTIVA m 1.00 280.00 280.00

COD DESCRIPCION Und. Cantidad L A H METRADO TOTAL

06 JUNTAS DE DILATACION EN LOSA/ CON BREA

06.01   JUNTAS DE DILATACION EN LOSA C/ BREA m 1.00 40.00 20.00 460.00 460.00

LOSA DEPORTIVA

DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA PARA MEJORAR EL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA HBS COLLEGE DEL DISTRITO DE CHICLAYO, LAMBAYEQUE



PROYECTO:

ESPECIALIDAD: MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

ÍTEM PARTIDA UND PARCIAL TOTAL

01 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

01.01 SILLA METAL POLIPROPILENO PARA INICIAL und 225.00 225.00

01.02 SILLA METAL POLIPROPILENO PARA 5º Y 6º DE PRIMARIA - SECUNDARIA und 720.00 720.00

01.03 SILLA METAL POLIPROPILENO und 60.00 60.00

01.04 SILLA METAL POLIPROPILENO PARA DOCENTE und 33.00 33.00

01.05 SILLA GIRATORIA und 8.00 8.00

01.06 SILLA APILABLE und 25.00 25.00

01.07 SILLA METAL POLIPROPILENO PARA INICIAL und 225.00 225.00

01.08 SILLA METAL POLIPROPILENO PARA 5º Y 6º DE PRIMARIA - SECUNDARIA und 720 720.00

01.09 MESA METAL POLIPROPILENO und 60.00 60.00

01.10 MESA METAL POLIPROPILENO PARA DOCENTE und 24.00 24.00

01.11 MESA DE LAPTOP und 2.00 2.00

01.12 ARMARIO DE METAL und 10.00 10.00

01.13 ESTANTE DE UTILES ESCOLARES DE 9 DIVISIONES und 33.00 33.00

01.14 ESTANTE DE LIBROS und 2.00 2.00

01.15 CREDENZA und 3.00 3.00

01.16 ESCRITORIO ADMINISTRATIVO und 9.00 9.00

01.17 COMPUTADORA PC und 4.00 4.00

01.18 COMPUTADORA PORTATIL - LAPTOP und 30.00 30.00

01.19 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL und 6.00 6.00

01.20 PROYECTOR MULTIMEDIA und 26.00 26.00

01.21 RACK PARA PROYECTOR MULTIMEDIA und 26.00 26.00

01.22 PARLANTES und 2.00 2.00

01.23 ECRAN und 2.00 2.00

01.24 PIZARRA ACRILICA und 28.00 28.00

01.25 REFRIGERADORA und 2.00 2.00

01.26 MICROONDAS und 2.00 2.00

PLANILLA DE METRADOS
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PROYECTO:

ESPECIALIDAD: CONTINGENCIA

N°

VECES
LARGO / 

ÁREA 
ANCHO ALTO

01 CONTINGENCIA

01.01  LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 42.00 31.00 1,302.00

01.02  EXCAVACION DE TERRENO MANUAL (e=0.10m) m3 104.60 7.00 0.10 73.22

01.03  RELLENO Y COMPACTACION CON ARENILLA (e=0.10m) m3 104.60 7.00 0.10 91.53

01.04  CONCRETO FC=100 KG/CM2, PARA LOSA (e=0.10m) m3 104.60 7.00 0.10 73.22

01.05  INSTALACION DE AULA PRE FABRICADA - TRIPLAY (10.00x6.0m) CON LISTONES DE MADERA m2 102.80 6.00 616.80

01.06  ESTRUCTURA DE MADERA PARA COBERTURA m2 102.80 6.00 616.80

01.07  COBERTURA DE TECHO - TECHO OPACO PP ROJO (305cmx110cmx1.2 mm.) m2 102.80 6.60 678.48

01.08  SUMIINISTRO E INSTALACION DE  VENTANA DE MADERA CON  VIDRIO CRUDO DE 6mm und 30.00 30.00

01.09  SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA CONTRAPLACADA und 11.00 11.00

01.10  DESMONTAJE DE TECHO - TECHO OPACO PP ROJO m2 102.80 6.60 678.48

01.11  DESMONTAJE DE AULA PRE FABRICADA DE TRIPLAY (10.00x6.00m) m2 102.80 6.00 616.80

01.12  DESMONTAJE DE PUERTAS Y VENTANAS und 41.00 41.00

01.13  DEMOLICION DE LOSA DE CONCRETO m2 104.60 7.00 732.20

01.14  ELIMINACION DE DESMONTE m3 104.60 7.00 0.10 91.53

01.15  SERVICIOS HIGIENICOS PORTATIL - INCLUYE LAVATORIO mes 8.00 8.00

METRADOS - CONTINGENCIA

"DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA PARA MEJORAR EL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA HBS COLLEGE DEL DISTRITO DE CHICLAYO, 

LAMBAYEQUE"

ÍTEM D E S C R I P C I Ó N

UND

MEDIDAS

PARCIAL TOTAL



OBRA :

LUGAR : CHICLAYO - CHICLAYO - LAMBAYEQUE

PLAZO
:

337  días calendarios

FECHA :

I. CARACTERISTICAS

Costo directo 8,073,017.58

Gastos Generales 7.21% 582,064.57

Utilidad 5.00% 403,650.88

Sub- Total S/. 9,058,733.03

IGV 18% 1,630,571.94

PRESUPUESTO REFERENCIAL 10,689,304.97

Plazo de ejecución : ( meses) 11.23

II. GASTOS GENERALES VARIABLES

2.1 GASTOS INDIRECTOS EN OBRA 

ítem Descripción Cantidad Tiempo Costo Participación Parcial Total

2.1.1 Oficina General 5,055.00

2.1.1.1 Administrador 1.00 11.23 3,000.00 15.00% 5,055.00

2.2 GASTOS DIRECTOS EN OBRA 

ítem Descripción Cantidad Tiempo Costo Participación Parcial Total

2.2.1 Personal Profesional y Tecnico 237,783.33

2.2.1.1 Residente 1.00 11.23 6,000.00 100.00% 67,400.00

2.2.1.2 Asistente de Residencia 1.00 11.23 2,500.00 100.00% 28,083.33

2.2.1.3 Ing. Estructural 1.00 11.23 6,000.00 50.00% 33,690.00

2.2.1.4 Arquitecto 1.00 11.23 6,000.00 50.00% 33,690.00

2.2.1.5 Ing. Sanitario 1.00 5.00 6,000.00 50.00% 15,000.00

2.2.1.6 Ing. Electricista 1.00 5.00 6,000.00 50.00% 15,000.00

2.2.1.7 Ing. de Seguridad e Higiene Ocupacional 1.00 11.23 4,000.00 100.00% 44,920.00

2.2.2 Personal Administrativo y Auxiliar 43,810.00

2.2.2.1 Almacenero 1.00 11.23 1,500.00 100.00% 16,850.00

2.2.2.2 Guardian 2.00 11.23 1,200.00 100.00% 26,960.00

2.2.3 Servicios de oficina obra 47,731.67

2.2.3.1 Alquiler de computadoras 1.00 11.23 200.00 100.00% 2,246.67

2.2.3.2 Impresiones, ploteos, papelería 1.00 11.23 600.00 100.00% 6,740.00

2.2.3.3 Escritorios de oficina, sillas, estantes 1.00 11.23 250.00 100.00% 2,808.33

2.2.3.4 Comunicación, internet 1.00 11.23 200.00 100.00% 2,246.67

2.2.3.5 Alquiler de camioneta 1.00 11.23 3,000.00 100.00% 33,690.00

2.2.4 Control Tecnico 33,280.00

2.2.4.1 Diseño de mezcla de concreto 40.00        1.00 550.00 100.00% 22,000.00

2.2.4.2 Rotura de probetas de concreto 120.00      1.00 40.00 100.00% 4,800.00

2.2.4.3 Ensayo de resistencia a la compresión del ladrillo 18.00        1.00 40.00 100.00% 720.00

2.2.4.4 Ensayo de resistencia a la comprensión de muro de albañilería 18.00        1.00 320.00 100.00% 5,760.00

2.2.5 Seguridad de Obra 11,140.63

2.2.5.1 Equipo de Proteccion Individual (pantalon, polo, botas y casco) 50.00        1.00 200.00 100.00% 10,000.00

2.2.5.2 Equipo de Proteccion Colectiva (arnes de seguridad) 1.00 1.00 1,140.63 100.00% 1,140.63

2.2.6 Liquidación de obra 10,500.00

2.2.6.1 Residente 1.00 1.00 6,000.00 100.00% 6,000.00

2.2.6.2 Ing. Costos y presupuestos 1.00 1.00 3,000.00 100.00% 3,000.00

2.2.6.3 Gastos en impresiones y planos 1.00 1.00 1,500.00 100.00% 1,500.00

S/. 389,300.63

02/12/2021

DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES

TOTAL GASTOS GENERALES VARIABLES =

DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA PARA MEJORAR EL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA HBS COLLEGE DEL DISTRITO 

DE CHICLAYO, LAMBAYEQUE
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OBRA :

LUGAR : CHICLAYO - CHICLAYO - LAMBAYEQUE

PLAZO
:

337  días calendarios

FECHA : 02/12/2021

DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES

DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA PARA MEJORAR EL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA HBS COLLEGE DEL DISTRITO 

DE CHICLAYO, LAMBAYEQUE

III. GASTOS GENERALES FIJOS

3.1 GASTOS DE LICITACIÓN

ítem Descripción Cantidad Tiempo Costo Participación Parcial Total

3.1.1 Gastos de Licitación 1,030.00 

3.1.1.1 Preparacion de propuesta tecnica 1.00 1.00 600.00 100.00% 600.00

3.1.1.2 Gastos notariales 1.00 1.00 200.00 100.00% 200.00

3.1.1.3 Material de escritorio 1.00 1.00 150.00 100.00% 150.00

3.1.1.4 Pasajes y movilizacion 1.00 1.00 80.00 100.00% 80.00

3.2 GASTOS FINANCIEROS

ítem Descripción
% 

Participa
Tiempo

Montos a 

Ingresar
Tasa

N° Veces 

Renovacion
Total

3.2.1 Cartas Fianzas 84,766.70

3.2.1.1 Carta Fianza: Adelanto Directo - Contratista 10.00% 11.23 807301.76 1.50% 2.00 24,219.06 

3.2.1.2 Carta Fianza: Adelanto Materiales - Contratista 20.00% 11.23 1614603.52 1.50% 2.00 48,438.11 

3.2.1.3 Carta Fianza: Fiel Cumplimiento - Contratista 10.00% 11.23 807,301.76        1.50% 1.00 12,109.53 

3.3 GASTOS EN SEGUROS

ítem Cantidad
Costo 

Incidente

Porcentaje 

Incidencia
Parcial Total

3.3.1 Seguros de obra 90,923.76

3.3.1.1 Seguro complementario contra accidentes personales 1.54% M.O. 1 2,758,808.18     1.54% 42,485.65 

3.3.1.2 Poliza CAR 1 8,073,017.58 0.600% 48,438.11 

3.4 TRIBUTOS

ítem Cantidad
Costo 

Incidente

Porcentaje 

Incidencia
Parcial Total

3.4.1 Sencico 1 8,073,017.58 0.20% 16,146.04 16,146.04 

S/. 192,866.50

IV. INCIDENCIA DE GASTOS GENERALES
Monto Porcentaje

GASTOS GENERALES VARIABLES 389,300.63 4.82%

GASTOS GENERALES FIJOS 192,866.50 2.39%

582,167.13 7.21%

V. RESUMEN GENERAL

5.1 GASTOS GENERALES 7.21%

GASTOS GENERALES VARIABLES 4.82%

GASTOS INDIRECTOS EN OBRA 0.06%

GASTOS DIRECTOS EN OBRA 4.76%

GASTOS GENERALES FIJOS 2.39%

GASTOS DE LICITACIÓN 0.01%

GASTOS FINANCIEROS 1.05%

GASTOS EN SEGUROS 1.13%

TRIBUTOS 0.20%

5.2 UTILIDAD 5.00%

TOTAL 12.21%

TOTAL

TOTAL GASTOS GENERALES FIJOS =

Descripción

Descripción
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LUGAR :     REGIÓN LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE CHICLAYO -  DISTRITO MONSEFU 8416503.94

ÍTEM FÓRMULA: INFRAESTRUCTURA COSTO DIRECTO

1 ESTRUCTURAS 4,832,597.27

2 ARQUITECTURA 1,254,395.95

3 INSTALACIONES SANITARIAS 246,468.57

4 INSTALACIONES ELECTRICAS 642,871.02

5 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 661,690.00

6 CONTINGENCIA 205,319.95

7 FLETE TERRESTRE 229,674.82

COSTO RELACIONADO A LA EJECUCION 8,073,017.58

COSTO DIRECTO TOTAL 8,073,017.58

TOTAL COSTO DIRECTO

OBRA:
DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA PARA MEJORAR EL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

PRIVADA HBS COLLEGE DEL DISTRITO DE CHICLAYO, LAMBAYEQUE



Concepto Unidad Cantidad
Costo 

unitario (S/.)

Costo parcial 

(S/.)

Costo total 

(S/.)

Subprograma de Manejo de

Residuos Sólidos y Efluentes.
Global 1 18500 18500 18500

Subprograma de Control de

Polvo y Emisiones.
Global 1 2000 2000 2000

Sub programa de Control de

Ruidos
Global 1 2000 2000 2000

Sub programa de Señalización Global 1 4550 4550 4550

Concepto Unidad Cantidad
Coso unitario 

(S/.)

Costo parcial 

(S/.)

Costo total 

(S/.)

Especialista ambiental Mes 11 8000 88000 88000

Operario Mes 11 1500 16500 16500

Monitoreo de la calidad del aíre Global 1 850 850 850

Monitoreo del ruido ambiental Global 1 75 75 75

Monitoreo de la calidad de agua Global 1 975 975 975

SUB-TOTAL 106400

Concepto Unidad Cantidad
Costo 

unitario (S/.)

Costo parcial 

(S/.)

Costo total 

(S/.)

Local, equipos y material logístico Evento 2 1000 2000 2000

Otros (Coffe break, movilidad) Evento 2 120 240 240

Local, equipos y material logístico Evento 2 850 1700 1700

Otros (Coffe break, movilidad) Evento 2 250 500 500

SUB-TOTAL 4440

1. Programa de Medidas Preventivos

2. Programa de Monitoreo Ambiental

3. Programa de Capacitación y Educación Ambiental

Capacitación y educación ambiental al 

personal de la obra (*)

Capacitación y educación ambiental para la 

población local (*)

27050

4. Programa de Prevención de Pérdidas y Respuesta a Emergencia



Concepto Unidad Cantidad
Costo 

unitario (S/.)

Costo parcial 

(S/.)

Costo total 

(S/.)

Capacitación del personal de la

unidad de contingencia
Evento 2 1100 2200 2200

Equipo de Contingencias

(primeros auxilios contra

incendios)

Global 1 8500 8500 8500

Capacitación del personal de la

unidad de contingencias
Evento 2 1100 2200 2200

Capacitación del personal de la

unidad de contingencias
Evento 2 1050 2100 2100

SUB-TOTAL 15000

Concepto Unidad Cantidad
Costo 

unitario (S/.)

Costo parcial 

(S/.)

Costo total 

(S/.)

Medios de difusión (web, radio,

tv, periódicos)
Global 1 4000 4000 4000

Relaciones y coordinaciones

interinstitucionales
Global 1 850 850 850

Capacitación a la población Evento 2 1120 2240 2240

Reuniones con la población Evento 2 1120 2240 2240

Reuniones interinstitucionales Reunión 4 250 1000 1000

Oficina de atención al usuario Global 1 4500 4500 4500

SUB-TOTAL 14830

Concepto Unidad Cantidad
Costo 

unitario (S/.)

Costo parcial 

(S/.)

Costo total 

(S/.)

Reposición del suelo orgánico

(Top-soil)
m

3 4.25 22.68 96.39 96.39

Acondicionamiento de desechos

y excedentes
m

3 524.87 4.97 2608.60 2608.60

Readecuación ambiental de patio

de maquinas
ha 0.5 30000 15000 15000

Señalización permanente unidad 4 325 1300 1300

Subprograma de Relaciones Comunitarias

6. Programa de Cierre de Obra

Subprograma de Contingencias

Subprograma de Seguridad y Salud en el

Trabajo

Subprograma de Prevención y Control de

Riesgos Laborales

5. Programa de Asuntos Sociales



SUB-TOTAL 19004.9939

186724.9939TOTAL DE PLAN DE MANEJO AMBIENTAL



Proyecto :

Propietario: HBS COLLEGE

Ubicación: CHICLAYO - CHICLAYO - LAMBAYEQUE

1- DATOS GENERALES

A-POR PESO

MATERIALES UNIDAD AFECTO IGV PESO.UNIT. PESO.TOTAL

CEMENTO BL 5,314.37 42.50 225,860.73
FIERRO, CLAV. ETC KG 285,334.38 1.00 285,334.38
MADERA P2 125,361.04 1.50 188,041.56

YESO BL 10.72 25.00 268.00

LADRILLO PARED UND 197,010.66 3.00 591,031.98
LADRILLO TECHO UND 51,145.89 2.70 138,093.90
LIQUIDOS GLN 436.82 6.00 2,620.92

OTROS KG 305.76 1.00 305.76

PESO TOTAL 1,431,557.23

B-POR VOLUMEN

EN AGREGADOS Y MADERA

DESCRIPC. UNIDAD AFECTOS  IGV SIN IGV

ARENA M3 1,607.29
PIEDRA M3 594.32

HORMIGÓN M3 1.58
AFIRMADO M3 434.50

VOLUMEN TOTAL 2,204.22 0.00
CAPACIDAD DEL CAMION (M3) 15.00

NUMERO DE VIAJES 146.95

REDONDEO 147.00

EN TUBERIA inc. Acc UNIDAD DE (2.20 M. x 3.00 M.) DE CARROCERIA, CON H= 1.50 M.

CAPACIDAD DEL CAMION EN TUBOS / VIAJE ML No de tubos No  VIAJES

Tub, 1", 3/4" y 1/2" 3,360.00 U 13,638.79 2,727.76 0.81

Tub,1 1/2" 1,690.00 U 0.00 0.00 0.00
Tub 2:" -3" 994.00 U 271.92 54.38 0.05
Tub de Fº gº  2", 1 1/2", 3/4", 1/2"470.00 U 0.00 0.00 0.00

Tub  4": 259.00 U 397.59 79.52 0.31
Tub 6:" U-PVC 110.00 U

Tub 8"  U-PVC 65.00 U
Tub 6'; CSN 160.00 U
Tub 8'; CSN 80.00 U

NUMERO TOTAL DE VIAJES 1.17
REDONDEO 1.00

TUBERIA EN VOLUMEN 19

CÁLCULO DEL FLETE 

"DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA PARA MEJORAR EL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIÓN 
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Proyecto :

Propietario: HBS COLLEGE

Ubicación: CHICLAYO - CHICLAYO - LAMBAYEQUE

CÁLCULO DEL FLETE 

"DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA PARA MEJORAR EL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA PRIVADA HBS COLLEGE DEL DISTRITO DE CHICLAYO, LAMBAYEQUE"

EQUIPAMIENTO UNIDAD DE (2.20 M. x 3.00 M.) DE CARROCERIA, CON H= 1.50 M.

CAPACIDAD DEL CAMION POR VIAJE CAPACIDAD METRADO No  VIAJES
MESA PARA PROFESOR 18.00 U 35.00 1.94

SILLA PARA DOCENTE 140.00 U 41.00 0.29
MESA PARA ALUMNO 16.00 U 60.00 3.75
SILLA PARA ALUMNO 89.00 U 1,975.00 22.19

TOTAL VIAJE 28.17
REDONDEO 28.00

2- FLETE TERRESTRE

UNIDAD DE TRANSPORTE 

UNIDAD QUE DA COMPROBANTE UNIDAD QUE NO DA COMPROBANTE
CAPACIDAD DEL CAMION  ( M3 ) 10.00 CAPACIDAD DEL CAMION  ( M3 ) 

COSTO POR VIAJE(*)    S/. 600.00 COSTO POR VIAJE    S/.

COSTO POR VIAJE(AGREGADOS)    S/. 60.00

CAPACIDAD DEL CAMION  (KG) 3,500.00 CAPACIDAD DEL CAMION  (KG)

FLETE POR M3 60.00 FLETE POR M3
FLETE POR KG 0.171 FLETE POR KG

AFECTO IGV SIN IGV FLETE POR PESO  =Peso Total * Flete por peso

FLETE POR PESO 244,796.29 FLETE POR VOLUMEN=No viajes*costo por viaje

FLETE POR VOLUMEN

AGREGADOS 8,820.00

TUBERIA 600.00
EQUIPAMIENTO 16,800.00

COSTO TOTAL FLETE TERR. 271,016.29 229,674.82



ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TIEMPO (MESES) % PARTICIPACION PRECIO UNITARIO PARCIAL TOTAL

278,300.00

1.00 SUPERVISOR DE OBRA Mes 1.00 11.00 100% 8,000.00 88,000.00

2.00 ASISTENTE DE SUPERVISION Mes 1.00 11.00 100% 4,000.00 44,000.00

3.00 ESPECIALISTA  ESTRUCTURAS Mes 1.00 11.00 50% 6,000.00 33,000.00

4.00 ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA Mes 1.00 11.00 50% 6,000.00 33,000.00

5.00 ESPECIALISTA SANITARIO Mes 1.00 11.00 30% 6,000.00 19,800.00

6.00 ESPECIALISTA ELECTRICO Mes 1.00 11.00 30% 6,000.00 19,800.00

7.00 ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Mes 1.00 11.00 100% 3,700.00 40,700.00

14,682.50

1.00 MATERIALES DE OFICINA Mes 1.00 11.00 100% 207.50 2,282.50

2.00 ALQUILER DE OFICINA Mes 1.00 11.00 100% 400.00 4,400.00

3.00 ENSAYOS Glb 40.00 1.00 100% 200.00 8,000.00

C. COSTO DIRECTO (A+B) 292,982.50            

1.00 GASTOS GENERALES  Y FINANCIEROS (C*0.05) 5% 14,649.13 

2.00 UTILIDAD (C*0.10) 10% 29,298.25 

336,929.88            

1.00 IGV 18% 18% 60,647.38

E. TOTAL 397,577.25            

A. EQUIPO PROFESIONAL PRINCIPAL

B. MATERIALES Y OTROS

D. SUB- TOTAL 

DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES- SUPERVISION

OBRA :  DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA PARA MEJORAR EL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA HBS COLLEGE DEL DISTRITO DE CHICLAYO, 

LAMBAYEQUE



ITEM DESCRIPCION UNIDAD PRECIO UNITARIO CANTIDAD TIEMPO (MESES) % PARTICIPACION PARCIAL VALOR TOTAL S/.

I. PERSONAL PROFESIONAL - TECNICO (INCL. LEYES SOCIALES) 40,500.00

A. Personal Profesional (1) Mes 33,000.00

1.0 Jefe de Proyecto Mes 3,000.00 1.00 1.00 100% 3,000.00

2.0 Especialista en Costos y Presupuestos Mes 3,000.00 1.00 1.00 100% 3,000.00

3.0 Especialista Estructuras Mes 3,000.00 1.00 1.00 100% 3,000.00

4.0 Especialista Arquitectura Mes 3,000.00 1.00 1.00 100% 3,000.00

5.0 Especialista Sanitario Mes 3,000.00 1.00 1.00 100% 3,000.00

6.0 Especialista Electrico Mes 3,000.00 1.00 1.00 100% 3,000.00

7.0 Especialista Topografo Mes 3,000.00 1.00 1.00 100% 3,000.00

8.0 Especialista Geotecnia Mes 3,000.00 1.00 1.00 100% 3,000.00

9.0 Especialista de Seguridad Mes 3,000.00 1.00 1.00 100% 3,000.00

10.0 Especialista en Señalizacion y Evacuasion Mes 3,000.00 1.00 1.00 100% 3,000.00

11.0 Especialista Ambiental Mes 3,000.00 1.00 1.00 100% 3,000.00

B. Personal Técnico 7500.00

1.0 Procesador - Dibujante CAD Mes 2,500.00 1.00 1.00 100% 2,500.00

2.0 Asistente en Topografia Mes 1,500.00 1.00 1.00 100% 1,500.00

3.0 Técnico Laboratorista Mes 3,500.00 1.00 1.00 100% 3,500.00

II. EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA 13,000.00

1.0 Equipo de Computo e Impresión UND 4,500.00 1.00 1.00 100% 4,500.00

2.0 Camionetas UND 3,000.00 1.00 1.00 100% 3,000.00

3.0 Ensayos de Laboratorio ( 5 calicatas) UND 3,000.00 1.00 1.00 100% 3,000.00

4.0 Servicio de Topografia GLB 2,500.00 1.00 1.00 100% 2,500.00

III. MOVILIZACION Y APOYO LOGISTICO 5,500.00

1.0 Viaticos Viaticos 2,500.00 1.00 100% 2,500.00

2.0 Pasajes Pasajes 1,000.00 3.00 100% 3,000.00

IV. MATERIALES DE CAMPO Y UTILES DE OFICINA 3,600.00

1.0 Materiales, útilies de oficina, dibujo Mes 1,000.00 1.00 1.00 100% 1,000.00

2.0 Copias e impresiones Mes 1,000.00 1.00 1.00 200% 1,000.00

3.0 Fotografias y grabaciones Mes 800.00 1.00 1.00 300% 800.00

4.0 Insumos de campo (pintura, wincha, ect) GLB 800.00 1.00 1.00 400% 800.00

V. COSTO DIRECTO 62,600.00

VI. GASTOS GENERALES (10%) 6,260.00

Utilidad(5%) 3,130.00

Sub Total 71,990.00

I.G.V (18.00%) 12958.2

84,948.20

DESAGREGADO DE GASTOS DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE

OBRA :  DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA PARA MEJORAR EL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA HBS COLLEGE DEL DISTRITO DE CHICLAYO, LAMBAYEQUE

TOTAL GENERAL



OBRA :

N° CANTIDAD OBSERVACIÓN

1 1.00 18.59 MOVILIZACIÓN CON CAMIÓN PLATAFORMA

2 2.00 13.00 MOVILIZACIÓN CON CAMIÓN PLATAFORMA

3 4.00 0.38 MOVILIZACIÓN EN BLOQUE CON VOLQUETE

4 2.00 0.01 MOVILIZACIÓN EN BLOQUE CON VOLQUETE

5 2.00 1.40 MOVILIZACIÓN EN BLOQUE CON VOLQUETE

6 MARTILLO NEUMATICO  DE 24 kg 3.00 0.09 MOVILIZACIÓN EN BLOQUE CON VOLQUETE

PESTO TOTAL DE LA MAQUINARIA A MOVILIZAR : 31.59 1.88

DESCRIPCIÓN TIPO DE VÍA LONGITUD (Km) VELOCIDAD (Km/h) TIEMPO (hrs)

CHICLAYO - CHICLAYO PISTA 10.00 50.00 0.20

TIEMPO TOTAL DE MOVILIZACIÓN POR VIAJE 0.20

Camion

Costo de alquiler horario de un camion plataforma : S/. 350.00 S/. 145.00

Número de viajes requeridos (ida) =Peso Total/19 2 0.21

IDA Y VUELTA 2 2

COSTOS
MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACION : 3.3 0.20 S/. 350.00 S/. 232.73

MOVILIZACIÓN Y DEMOVILIZACIÓN EN CAMION: 0.4 0.20 S/. 145.00 S/. 12.10

COSTO TOTAL = S/. 244.83

Para movilizar la maquinaria se usará un camión plataforma 6 x 4 , de 300 HP, con capacidad de carga de 19 Toneladas

asi como la tarifa de alquiler horario para la zona 3. En este analisis no se ha considerado el costo por horas muertas, ni

la automovilización del camión cisterna y del camión volquete.

EQUIPO AUTOTRANSPORTADO

CANT. DESCRIPCION N°
VELOCIDAD 

(KM/H)
HORAS

ALQUILER 

HORARIO
COSTO TOTAL EN NUEVOS SOLES S/.

1 CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4X4 1 70 0.29 40.12 11.46

4 CAMION VOLQUETE DE 10 M3 4 40 2.00 220.76 1,766.08

1 CAMION VOLQUETE DE 6 M3 1 40 0.50 200.00 100.00

2 CAMION CISTERNA 2.500 GLNS. 1 40 0.50 173.4 173.40

MOVILIZACION 2,050.94

DESMOVILIZACION 2,050.94

SEGUROS 10% 410.19

4,512.07

COSTO TOTAL DE MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS S/. 4,756.90

MEZCLADORA DE CONCRETO 7 - 11 P3

CARGADOR SOBRE LLANTAS 200-250HP 4-4.1 YD3

COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 4HP

DESCRIPCION DEL EQUIPO PESO UNIT.(TN)

"DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA PARA MEJORAR EL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA HBS COLLEGE DEL DISTRITO 

DE CHICLAYO, LAMBAYEQUE"

VIBRADOR DE CONCRETO 1.5"/1.35"

COMPRESORA NEUMATICA 76 HP

ANALISIS DE MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS



 Sistemas RW7pro

PRESUPUESTO DEL PLAN COVID-19 RM 239-2020-MINSA.PE 
Proyecto

Lugar

Elab. Por

Fecha

P A R T I D A S UND METRADO C.U. PARCIAL

01 ACTIVIDADES DE PREVENCION DEL COVID-19  86 985.29
01.01 ELABORACION DEL PLAN PARA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL COVID-19 GLB 1.00   847.46   847.46

01.02 LIMPIEZA Y DESINFECCION EN OBRA MES 11.00  2 438.21  26 820.31

01.03 EVALUACION DE LA CONDICION DE SALUD DEL TRABAJADOR PERSONA 60.00   27.29  1 637.40

01.04 LAVADO Y DESINFECCION DE MANOS (OBLIGATORIO) MES 11.00   271.10  2 982.10

01.05 SENSIBILIZACION DE LA PREVENCION DEL CONTAGIO COVID-19 EN OBRA UND 4.00   423.84  1 695.36

01.06 MEDIDAS PREVENTIVAS COLECTIVAS GLB 1.00  2 881.36  2 881.36

01.07 MEDIDAS DE PROTECCION PERSONAL MES 11.00  4 464.00  49 104.00

01.08 IDENTIFICACION DE SINTOMATOLOGIA COVID-19 AL INGRESO A LA OBRA UND 30.00   25.43   762.90

01.09 VIGILANCIA DE LA SALUD DEL TRABAJADOR EN EL CONTEXTO DEL COVID-19 UND 30.00   8.48   254.40

02 EQUIPAMIENTO Y PERSONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  38 132.02
02.01 EQUIPAMIENTO PARA LA VIGILANCIA DE LA SALUD GLB 1.00  3 699.16  3 699.16

02.02 PROFESIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD MES 11.00  3 130.26  34 432.86

COSTO DIRECTO  125 117.31

GASTOS GENERALES (10% CD)  12 511.73

UTILIDAD (5% CD)  6 255.87

SUB TOTAL  143 884.91

IMPUESTO (IGV 18%)  25 899.28

PRESUPUESTO TOTAL  169 784.19

NOTA: El presupuesto fue procesado para la ejecución por contrata en Soles

PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO CON REFERENCIA A LA RM 239-2020-MINSA, PARA 40 

TRABAJADORES Y UN PLAZO DE 2 MESES



Presupuesto

Cliente

Lugar
ÍTEM Descripción Und. Metrado Precio (S/.) Parcial (S/.)

01 OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES 421,428.52

01.01   OBRAS PROVISIONALES 35,683.18

01.01.01   CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 X 2.40 m. und 1.00 1,748.37 1,748.37

01.01.02   ALMACEN,OFICINAS Y CASETA DE GUARDIANIA und 1.00 7,000.00 7,000.00

01.01.03   CERCO DE OBRA CON TRIPLAY H=2.40 m 299.57 67.88 20,334.81

01.01.04   SERVICIOS HIGIENICOS PROVISIONALES PARA LA OBRA GLB 1.00 1,800.00 1,800.00

01.01.05   AGUA PARA LA CONSTRUCCION GLB 1.00 500.00 500.00

01.01.06   ENERGIA ELECTRICA PARA LA CONSTRUCCION GLB 1.00 800.00 800.00

01.01.07   SEÑALIZACION PARA SEGURIDAD GLB 1.00 3,500.00 3,500.00

01.02   DEMOLICIONES 230,560.95

01.02.01   DEMOLICION  DE CERCO PERIMETRICO 146,268.61

01.02.01.01   DEMOLICION DE MURO DE LADRILLO KK m2 2,205.46 21.40 47,196.84

01.02.01.02   DEMOLICION DE SOBRE CIMIENTOS DE CONCRETO SIMPLE m3 17.45 360.50 6,290.73

01.02.01.03   DEMOLICION DE COLUMNAS DE CONCRETO m3 33.98 609.08 20,696.54

01.02.01.04   DEMOLICION DE VIGAS DE CONCRETO m3 15.17 522.06 7,919.65

01.02.01.05   DEMOLICION DE CIMIENTO CORRIDO DE CONCRETO SIMPLE m3 143.79 446.24 64,164.85

01.02.02   DESMONTAJES 84,292.34

01.02.02.01   DESMONTAJE DE AULA DE DRYWALL m2 765.00 28.75 21,993.75

01.02.02.02   DESMONTAJE DE SS.HH DE DRYWALL m2 42.00 28.75 1,207.50

01.02.02.03   DESMONTAJE DEL TOPICO DE DRYWALL m2 9.20 28.75 264.50

01.02.02.04   DESMONTAJE DE JUEGOS DE NIÑOS m2 623.30 28.75 17,919.88

01.02.02.05   DESMONTAJE DE GRASS SINTETICO m2 1,330.40 11.51 15,312.90

01.02.02.06   DESMONTAJE DE COBERTURA DE ETERNIT m2 3,361.00 8.21 27,593.81

01.03   DEMOLICION  DE LOSAS 100,191.42

01.03.01   DEMOLICION Y ROTURA DE PISOS DE LOSA m2 1,595.00 29.75 47,451.25

01.03.02   DEMOLICION DE SARDINEL DE CONCRETO m 43.40 41.06 1,782.00

01.03.03   DEMOLICION DE VEREDAS m2 34.10 61.85 2,109.09

01.03.04   DEMOLICION DE PAVIMENTO ADOQUINADO m2 353.40 4.17 1,473.68

01.03.05   ACARREO INTERNO DE MATERIAL PROCEDENTE DE DEMOLICIONES m3 1,062.99 13.94 14,818.08

01.03.06   ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINA m3 1,121.12 29.04 32,557.32

01.04   TRAZOS, NIVELES Y REPLANTEO 54,992.97

01.04.01   LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 4,960.12 3.82 18,947.66

01.04.02   TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m2 4,960.12 2.64 13,094.72

01.04.03   REPLANTEO FINAL DE OBRA m2 4,960.12 2.44 12,102.69

01.04.04   MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS GLB 1.00 4,756.90 4,756.90

02 ESTRUCTURAS 4,047,256.73

02.01   MOVIMIENTO DE TIERRAS 285,647.48

02.01.01   EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA CIMENTACION m3 3,459.90 41.06 142,063.49

02.01.02   RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 1,806.12 23.46 42,371.58

02.01.03   RELLENO MANUAL  CON MATERIAL DE PRESTAMO (arena fina) m3 347.88 63.71 22,163.43

02.01.04   RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO (AFIRMADO) P/PISOS m3 334.50 63.46 21,227.37

DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA PARA MEJORAR EL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
PRIVADA HBS COLLEGE DEL DISTRITO DE CHICLAYO, LAMBAYEQUE

HBS COLLEGE

LAMBAYEQUE - CHICLAYO - CHICLAYO

PRESUPUESTO GENERAL



02.01.05   ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINA m3 1,557.08 29.04 45,217.60

02.01.06   NIVELACION INTERIOR Y CAMPACTADO m2 2,676.01 4.71 12,604.01

02.02   OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 164,914.40

02.02.01   CIMIENTOS CORRIDOS, f'c=100kg/cm2 + 30% PG m3 115.84 225.84 26,161.31

02.02.02   FALSO PISO f´c 100 kg/cm2 e=4" m2 1,358.99 34.23 46,518.23

02.02.03   PISO CEMENTO PULIDO E=4", f'c=175kg/cm2 m2 517.02 76.31 39,453.80

02.02.04   ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN PISOS m2 32.13 38.89 1,249.54

02.02.05   SOLADO f'c=100 kg/cm2 m3 138.96 35.21 4,892.78

02.02.06   LOSA DE CONCRETO: CONCRETO F'C=175 KG/CM2 m3 83.60 263.03 21,989.31

02.02.07   ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSAS m2 80.00 43.47 3,477.60

02.02.08   CONCRETO EN VEREDAS  F'C=175 KG/CM2 m3 51.70 354.12 18,308.00

02.02.09   ENCOFRADO DE VEREDAS H=10 CM m2 45.40 63.08 2,863.83

02.03   OBRAS DE CONCRETO ARMADO 3,596,694.85

02.03.01   ZAPATA DE CIMENTACION 469,104.33

02.03.01.01   ZAPATAS DE CIMENTACION: CONCRETO F'C=210 KG/CM2 m3 767.20 421.67 323,505.22

02.03.01.02   ZAPATAS DE CIMENTACION: ACERO Fy=4200 Kg/cm2 kg 30,082.46 4.84 145,599.11

02.03.02   VIGAS DE CIMENTACION 218,447.78

02.03.02.01   VIGAS DE CIMENTACION: CONCRETO F'C=210 KG/CM2 m3 139.47 421.67 58,810.31

02.03.02.02   VIGAS DE CIMENTACION: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 949.88 59.28 56,308.89

02.03.02.03   VIGAS DE CIMENTACION: ACERO Fy=4200 Kg/cm2 kg 21,348.88 4.84 103,328.58

02.03.03   SOBRECIMIENTO ARMADO 101,147.12

02.03.03.01   SOBREC. ARMADO: CONCRETO F'C=175 KG/CM2 m3 90.62 378.35 34,286.08

02.03.03.02   SOBREC. ARMADO: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 1,107.75 48.93 54,202.21

02.03.03.03   SOBREC. ARMADO: ACERO Fy = 4200 KG/CM2 kg 2,615.46 4.84 12,658.83

02.03.04   COLUMNETAS 151,218.81

02.03.04.01   COLUMNETA-CONCRETO f'c =175 kg/cm² m3 72.09 414.52 29,882.75

02.03.04.02   COLUMNETA-ENCOF/DESENCOF m2 1,483.66 56.50 83,826.79

02.03.04.03   COLUMNETA-ACERO fy=4200 kg 7,749.85 4.84 37,509.27

02.03.05   COLUMNAS 693,477.19

02.03.05.01   COLUMNAS CONCRETO: F'C=210 KG/CM2 m3 352.79 416.86 147,064.04

02.03.05.02   COLUMNAS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 3,320.03 59.03 195,981.37

02.03.05.03   COLUMNAS: ACERO FY=4200 KG/CM2 kg 72,403.26 4.84 350,431.78

02.03.06   VIGAS 871,250.37

02.03.06.01   VIGAS - CONCRETO F'C=210 KG/CM2 m3 351.78 413.35 145,408.26

02.03.06.02   VIGAS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 6,375.80 73.26 467,091.11

02.03.06.03   VIGAS: ACERO Fy=4200 Kg/cm2 kg 53,460.95 4.84 258,751.00

02.03.07   LOSAS ALIGERADAS 870,797.58

02.03.07.01   LOSAS ALIGERADAS E=0.20M: CONCRETO F'C=210 KG/CM2 m3 313.58 413.35 129,618.29

02.03.07.02   LOSAS ALIGERADAS E=0.20M: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 5,944.77 64.46 383,199.87

02.03.07.03   LOSAS ALIGERADAS: ACERO Fy=4200 Kg/cm2 kg 38,033.76 4.84 184,083.40

02.03.07.04   LOSAS ALIGERADAS: LADRILLO HUECO 15x30x30 und 48,710.37 3.57 173,896.02

02.03.08   LOSAS MACIZAS 50,358.38

02.03.08.01   LOSA DE CONCRETO: CONCRETO F'C=210 KG/CM2 m3 70.17 413.22 28,995.65

02.03.08.02   LOSA MACIZA : ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 80.97 36.90 2,987.79

02.03.08.03   LOSA MACIZA : ACERO Fy=4200 Kg/cm2 kg 3,876.57 4.74 18,374.94

02.03.09   CERCO PERIMETRICO 170,893.29

02.03.09.01   ZAPATA DE CIMENTACION 25,535.66

02.03.09.01.01   ZAPATAS DE CIMENTACION: CONCRETO F'C=210 KG/CM2 m3 49.82 421.67 21,007.60

02.03.09.01.02   ZAPATAS DE CIMENTACION: ACERO Fy=4200 Kg/cm2 kg 935.55 4.84 4,528.06

02.03.09.02   SOBRECIMIENTO ARMADO 35,316.18



02.03.09.02.01   SOBREC. ARMADO: CONCRETO F'C=175 KG/CM2 m3 21.01 378.35 7,949.13

02.03.09.02.02   SOBREC. ARMADO: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 323.18 48.93 15,813.20

02.03.09.02.03   SOBREC. ARMADO: ACERO Fy = 4200 KG/CM2 kg 2,387.16 4.84 11,553.85

02.03.09.03   COLUMNAS 50,778.84

02.03.09.03.01   COLUMNAS CONCRETO: F'C=210 KG/CM2 m3 30.25 416.86 12,610.02

02.03.09.03.02   COLUMNAS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 338.80 59.03 19,999.36

02.03.09.03.03   COLUMNAS: ACERO FY=4200 KG/CM2 kg 3,754.02 4.84 18,169.46

02.03.09.04   SARDINELES 14,074.47

02.03.09.04.01   SARDINELES-CONCRETO F'C=175 KG/CM2 m3 15.88 397.95 6,319.45

02.03.09.04.02   SARDINEL DE CONCRETO: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 211.77 36.62 7,755.02

02.03.09.05   TANQUE ELEVADO 24,285.59

02.03.09.05.01   TANQUE ELEVADO - CONCRETO F'C=210 Kg/cm2 m3 14.09 449.04 6,326.97

02.03.09.05.02   TANQUE ELEVADO: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 120.64 60.60 7,310.78

02.03.09.05.03   TANQUE ELEVADO: ACERO FY= 4200 KG/CM2 kg 2,299.75 4.63 10,647.84

02.03.09.06   CISTERNA 20,902.55

02.03.09.06.01   CISTERNA - CONCRETO F'C=210 Kg/cm2 m3 14.36 449.04 6,448.21

02.03.09.06.02   CISTERNA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 62.68 39.03 2,446.40

02.03.09.06.03   CISTERNA - ACERO Fy=4200 Kg/cm2 kg 2,480.98 4.84 12,007.94

03 VARIOS 370,003.02

03.01   LIMPIEZA FINAL DE OBRA m2 4,960.12 3.89 19,294.87

03.02   CURADO DE ESTRUCTURAS GLB 1.00 15,000.00 15,000.00

03.03   PRUEBA DE ROTURA DE PROBETAS und 350.00 35.00 12,250.00

03.04   PRUEBA COMPACTACION SUELOS(PROCTOR MODIFICADO DENSIDAD CAMPOund 45.00 52.57 2,365.65

03.05   ENSAYO DE DENSIDAD DE CAMPO und 45.00 35.00 1,575.00

03.06   LOSA DEPORTIVA 319,517.50

03.06.01   OBRAS PRELIMINARES 6,568.00

03.06.01.01   LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 800.00 4.69 3,752.00

03.06.01.02   TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO m2 800.00 3.52 2,816.00

03.06.02   MOVIMIENTO DE TIERRAS 26,854.08

03.06.02.01   EXCAVACION PARA LOSA EN TERRENO NATURAL m3 160.00 27.38 4,380.80

03.06.02.02   NIVELACION INTERIOR Y APISONADO m2 800.00 4.71 3,768.00

03.06.02.03   ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 192.00 36.09 6,929.28

03.06.02.04   RELLENO CON ARENILLA DE E=10 CM m2 800.00 6.57 5,256.00

03.06.02.05   RELLENO CON AFIRMADO DE E=15 CM m2 800.00 8.15 6,520.00

03.06.03   OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 23,986.62

03.06.03.01   LOSA DE CONCRETO F'C=175Kg/cm2, e= 4" ,1:2:4 (M) m3 80.00 263.03 21,042.40

03.06.03.02   ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 36.00 72.32 2,603.52

03.06.03.03   DADO DE CONCRETO DE 0.35X0.25X100 CM P/PARANTE DE COBERTORm3 1.58 215.63 340.70

03.06.04   ESTRUCTURAS METALICAS 251,320.00

03.06.04.01   ARCOS DE FULBITO, TABLERO DE BASKET, INCLUYE ACCESORIOS PAR 2.00 2,000.00 4,000.00

03.06.04.02   COBERTOR METALICO m2 916.00 270.00 247,320.00

03.06.05   PINTURA 6,372.80

03.06.05.01   PINTURA DE DEMARCACION DE LOSA DEPORTIVA m 280.00 22.76 6,372.80

03.06.06   JUNTAS DE DILATACION EN LOSA/ CON BREA 4,416.00

03.06.06.01   JUNTAS DE DILATACION EN LOSA C/ BREA m 460.00 9.60 4,416.00

04 ALBAÑILERIA 337,063.73

04.01   MURO DE SOGA LADRILLO KING-KONG CON CEMENTO-ARENA m2 2,184.28 113.01 246,845.48

04.02   MURO DE LADRILLO KK ASENT DE CABEZA C/MORT 1:5 x 1.5 CM m2 800.73 112.67 90,218.25

05 REVOQUES Y ENLUCIDOS 581,528.11

05.01   TARRAJEO EN INTERIORES ACABADO C:A 1:5 e= 1.5cm / MURO DE SOGAm2 2,184.28 65.88 143,900.37



05.02   TARRAJEO EN INTERIORES ACABADO C:A 1:5 e= 1.5cm / MURO DE CABEZAm2 800.73 65.88 52,752.09

05.03   TARRAJEO EN EXTERIORES ACABADO C:A 1:5 e= 1.5cm / MURO DE SOGAm2 2,184.28 65.88 143,900.37

05.04   TARRAJEO EN EXTERIORES ACABADO C:A 1:5 e= 1.5cm / MURO DE CABEZAm2 800.73 65.88 52,752.09

05.05   TARRAJEO DE COLUMNAS CON CEMENTO Y ARENA m 1,933.20 56.19 108,626.51

05.06   TARRAJEO EN VIGAS CON CEMENTO - ARENA MORTERO 1:5 m 1,607.91 34.93 56,164.30

05.07   VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS,VENTANAS Y VANOS m 1,189.97 15.73 18,718.23

05.08   BRUÑA DE 1 CM m 342.07 8.85 3,027.32

05.09   JUNTAS DE DILATACION EN MUROS CON TECKNOPORT m 227.95 7.40 1,686.83

06 PISOS Y PAVIMENTOS 15,322.04

06.01   CONTRAPISO DE 48 MM. m2 199.60 32.04 6,395.18

06.02   PISO DE CEMENTO PULIDO Y BRUÑADO SIN COLOREAR; E=1.5cm (1:2) m2 199.60 36.19 7,223.52

06.03   PISO CERAMICO 30x30 CM m2 23.92 71.21 1,703.34

07 ZOCALOS 7,972.26

07.01   ZOCALO DE CERAMICA H= 2 m m2 99.38 80.22 7,972.26

08 CARPINTERIA DE MADERA 251,060.21

08.01   PUERTA DE MADERA CEDRO, MARCO 2"x3" Y HOJA DE TABLERO REBAJADO DE 45 MMund 267.30 377.88 101,007.32

08.02   VENTANA DE MADERA CON HOJAS DE CEDRO m2 773.07 194.10 150,052.89

09 CERRAJERIA 6,046.04

09.01   BISAGRA CAPUCHINA DE 4" x 4" pza 339.00 14.19 4,810.41

09.02   CERRADURA PARA PUERTA PRINCIPAL PESADA pza 11.00 112.33 1,235.63

10 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 29,675.98

10.01   VIDRIO SEMIDOBLE. PROVISION Y COLOCACION EN VENTANAS p2 586.25 50.62 29,675.98

11 PINTURA 5,600.04

11.01   PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES m2 417.29 6.71 2,800.02

11.02   PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES m2 417.29 6.71 2,800.02

12 CIELORRASOS 237,278.74

12.01   CIELO RASO CON MEZCLA, 1:5 CEMENTO:ARENA, E=1.5 cm. m2 364.96 650.15 237,278.74

13 SALIDAS ELECTRICAS 72,293.65

13.01   SALIDA PARA CENTRO DE LUZ EN TECHO pto 416.00 94.89 39,474.24

13.02   SALIDA PARA BRAQUETE EN PARED O VIGA pto 6.00 92.45 554.70

13.03   SALIDA P/TOMACORRIENTE DOBLE C/LINEA DE TIERRA TIPO DOS EN LINEA EMPOTRADO EN PARED (h=0.40m)pto 183.00 56.29 10,301.07

13.04   SALIDA PARA TOMACORRIENTES PARA PISOS ( AULA AIP ) pto 16.00 63.29 1,012.64

13.05   SALIDA PARA EQUIPOS LUZ DE EMERGENCIA pto 103.00 90.45 9,316.35

13.06   SALIDA PARA INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE pto 57.00 32.50 1,852.50

13.07   SALIDA PARA INTERRUPTOR UNIPOLAR DOBLE pto 37.00 40.31 1,491.47

13.08   SALIDA PARA INTERRUPTOR DE CONMUTACION pto 22.00 42.54 935.88

13.09   SALIDA P/TOMACORRIENTE DOBLE ESTABILIZADA C/LINEA DE TIERRA TIPO TRES EN LINEA EMPOTRADO EN PARED (h=2.20m)pto 105.00 56.29 5,910.45

13.1   SALIDA DE FUERZA PARA ELECTROBOMBA DE AGUA pto 1.00 170.59 170.59

13.11   MURETE DE CONCRETO PARA CAJA DE ACOMETIDA ELECTRICA Y PORTAMEDIDORund 1.00 398.16 398.16

13.12   PRUEBA DE AISLAMIENTO Y RESISTIVIDAD GLB 1.00 875.60 875.60

14 SALIDAS COMUNICACIONES Y/O SEÑALES 7,061.38

14.01   SALIDA PARA TELEFONO INTERIOR pto 2.00 33.01 66.02

14.02   SALIDA C pto 41.00 111.43 4,568.63

14.03   CAJA CONECTOR DE INTERNET  PARA PISOS ( AULA AIP ) pto 18.00 105.15 1,892.70

14.04   SALIDA PARA ANTENA DE TELEVISION CON PVC pto 3.00 108.91 326.73

14.05   SALIDA PARA SERVIDOR DE RED DE DATA(INFORMATICA) pto 2.00 103.65 207.30

15 CANALIZACIONES Y/O TUBERIAS 67,522.04

15.01   EXCAVACION DE ZANJAS REDES ELECTRICAS EXTERIORES m3 77.54 32.85 2,547.19

15.02   RELLENO MANUAL, CON MATERIAL PROPIO EN ZANJA DE INSTALACIONES ELECTRICASm3 77.54 27.38 2,123.05

15.03   CONDUCTOS EN TECHOS O PAREDES PVC-CP-MINIMO m 2,200.81 21.06 46,349.06



15.04   CONDUCTOS EN PISO PVC-P m 192.27 7.52 1,445.87

15.05   CONDUCTOS PARA EQUIPO LUZ DE EMERGENCIA m 451.55 8.12 3,666.59

15.06   CONDUCTOS PARA TOMACORRIENTE  ESTABILIZADA m 1,153.94 8.12 9,369.99

15.07   CONDUCTOS PARA DATA m 27.66 7.75 214.37

15.08   CONDUCTOS PARA WI FI m 60.38 7.75 467.95

15.09   CONDUCTOS PARA TV m 15.03 89.02 1,337.97

16 CAJAS DE PASE 757.18

16.01   CAJAS PARA RED DE ALUMBRADO ESTABILIZADA DE FºGº 300 X 300 MMund 15.00 44.54 668.10

16.02   CAJAS PARA DATA Y TELEFONOS DE FºGº 300 X 300 MM und 2.00 44.54 89.08

17 TABLEROS 25,260.33

17.01   TABLERO GENERAL: TG 40 POLOS, DEL TIPO AUTO SOPORTADO, 220V, 3Ø. ITM'S TIPO CJA MOLDEADA, ITM GRAL: 3X125A; 1 ITM 3X80A; 16 ITM 2X20A;14ITM 2x25A 30maund 1.00 3,252.13 3,252.13

17.02   TABLERO: TG-01,02,03,04 DEL TIPO PARA ADOSAR, 30POLOS, 220V, 3Ø. ITM'S TIPO PARA ATORNILLAR, ITM GENERAL: 3X80A; 11 ITM 2X20A y 09 INT. DIFEREN. 2X25A, S=30mAund 4.00 1,473.37 5,893.48

17.03   TABLEROS: TD DEL 01 - 08, DEL TIPO PARA ADOSAR, 30POLOS, 220V, 3Ø. ITM'S TIPO PARA ATORNILLAR, ITM GENERAL: 3X80A; 11 ITM 2X20A y 09 INT. DIFEREN. 2X25A, S=30mAund 8.00 2,014.34 16,114.72

18 ALIMENTADORES REDES EXTERIORES 338,042.26

18.01   MEDIDOR AL TG: 1(3-1x50mm2 THW)+1X16mm2(T)(THW)/T-50Ø-P m 4.00 76.82 307.28

18.02   TG AL TG - 01: N2XOH (3-1X6mm2+1X6mm2(N)) m 74.00 526.72 38,977.28

18.03   TG - 01 AL TD - 01:  N2XOH (3-1X6mm2+1X6mm2(N)+1X10mm2(T)) m 29.00 80.88 2,345.52

18.04   TG - 01 AL TD - 02:  N2XOH (3-1X6mm2+1X6mm2(N)+1X10mm2(T)) m 33.50 74.30 2,489.05

18.05   TG  AL TG - 02: N2XOH (3-1X6mm2+1X6mm2(N)) m 96.00 524.22 50,325.12

18.06   TG - 02 AL TD - 03: N2XOH (3-1X6mm2+1X6mm2(N)+1X10mm2(T)) m 2.90 38.09 110.46

18.07   TG - 02 AL TD - 04: N2XOH (3-1X6mm2+1X6mm2(N)+1X10mm2(T)) m 5.80 17.87 103.65

18.08   TG AL TG - 01: N2XOH (3-1X6mm2+1X6mm2(N)) m 107.00 526.72 56,359.04

18.09   TG - 03 AL TD - 05: N2XOH (3-1X6mm2+1X6mm2(N)+1X10mm2(T)) m 2.90 17.87 51.82

18.10   TG - 03 AL TD - 06: N2XOH (3-1X6mm2+1X6mm2(N)+1X10mm2(T)) m 5.80 17.87 103.65

18.11   TG  AL TG - 04: N2XOH (3-1X6mm2+1X6mm2(N)) m 139.00 1,325.28 184,213.92

18.12   TG - 04 AL TD - 07: N2XOH (3-1X4mm2+1X4mm2(N)+1X10mm). m 2.90 17.87 51.82

18.13   TG - 04 AL TD - 08: N2XOH (3-1X4mm2+1X4mm2(N)+1X10mm). m 5.80 17.87 103.65

18.14   ACOMETIDA PARA SISTEMA TRIFASICO INCLUYE CABLEADO, CAJA Y MEDIDOR ( ELECTRONORTE )m 1.00 2,500.00 2,500.00

19 CONDUCTORES 43,837.20

19.01   CONDUCTORES EN TECHOS O PAREDES CON 2-1x2.5MM2 TIPO THHN(THWN)-20MMm 4,401.62 5.10 22,448.26

19.02   CONDUCTORES EN PISO CON C-1x4MM2 TIPO THHN(THWN)-20MM m 384.54 3.88 1,492.02

19.03   CONDUCTORES PARA EQUIPO LUZ DE EMERGENCIA m 903.10 6.01 5,427.63

19.04   CONDUCTORES PARA TOMACORRIENTE  ESTABILIZADA m 2,307.88 6.03 13,916.52

19.05   CONDUCTORES PARA WIFI m 60.38 5.74 346.58

19.06   CONDUCTORES PARA DATA m 27.66 4.83 133.60

19.07   CONDUCTORES PARA TV m 15.03 4.83 72.59

20 ARTEFACTOS DE ILUMINACION 81,880.62

20.01   POSTE CAC 9m, 200Kg CON REFLECTOR LED 200W, 26,000LUM. und 6.00 213.21 1,279.26

20.02   LUMINARIA  TIPO LED cuadradas 48 W - 3400 LUMEN und 286.00 110.93 31,725.98

20.03   LUMINARIA  TIPO LED circular 28W - 1800 LUMEN und 157.00 98.32 15,436.24

20.04   LUMINARIA LED ESFERICA , SOBRE POSTE FoGo 4"O x 4M ALTO und 6.00 437.21 2,623.26

20.05   LUMINARIA TIPO LED BRAQUETE 28 W - 1800 LUMEN und 6.00 228.22 1,369.32

20.06   LUCES DE EMERGENCIA LED 2x20W und 99.00 297.44 29,446.56

21 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 5,966.36

21.01   VARILLA DE COBRE DE 5/8" X 2.4m und 4.00 687.56 2,750.24

21.02   DOSIS DE ADITIVO GEM SUFICIENTE PARA OBTENER UNA RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA MENOR A 10 OHM.und 4.00 382.36 1,529.44

21.03   KIT DE SOLDADURA EXOTERMICA CABLE-VARILLA Y CABLE-CABLE. und 4.00 421.67 1,686.68

22 OTROS 250.00

22.01   MEDIDOR DE LUZ + CAJA MARCO/TAPA und 1.00 250.00 250.00

23 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS 48,122.92



23.01   INODORO TANQUE BAJO BLANCO pza 59.00 296.50 17,493.50

23.02   URINARIO BLANCO und 16.00 261.09 4,177.44

23.03   LAVATORIO SONNET 19X10 BLANCO COMERCIAL (SIN COLOCACION) pza 52.00 375.00 19,500.00

23.04   COLOCACION DE ACCESORIOS SANITARIOS pza 127.00 54.74 6,951.98

24 SISTEMA DE DESAGUE 133,171.25

24.01   CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24" pza 8.00 374.90 2,999.20

24.02   SALIDA DE PVC SAL PARA DESAGUE DE 2" pto 69.00 1,057.22 72,948.18

24.03   SALIDA DE PVC SAL PARA DESAGUE DE 4" pto 59.00 452.68 26,708.12

24.04   RED P/COLUMNA DE VENTILACION PVC SAL DE 2" m 126.00 106.35 13,400.10

24.05   TUBERIA DE PVC SAL 2" m 86.80 28.82 2,501.58

24.06   TUBERIA DE PVC SAL 4" m 382.90 14.12 5,406.55

24.07   YEE DE P.V.C.  CON REDUCCION DE 4"-2" und 64.00 60.70 3,884.80

24.08   YEE PVC-SAP DE 4" und 42.00 60.70 2,549.40

24.09   YEE DOBLE PVC CON REDUCCIÓN DE 4"-2" und 12.00 60.70 728.40

24.10   SOMBRERO PARA VENTILACION DE P.V.C. DE 2" und 21.00 52.67 1,106.07

24.11   REGISTRO DE BRONCE DE 4" pza 15.00 62.59 938.85

25 SISTEMA DE AGUA FRIA 74,187.57

25.01   SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2" pto 131.00 134.10 17,567.10

25.02   RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 1/2" PVC-SAP m 695.00 45.71 31,768.45

25.03   VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" und 27.00 58.83 1,588.41

25.04   CODO PVC UNION ROSCADA DE 1/2" pza 268.00 64.48 17,280.64

25.05   VALVULA DE RIEGO und 3.00 85.00 255.00

25.06   TEE PVC - SAP 1/2" und 113.00 50.69 5,727.97

26 TANQUE Y CISTERNA 1,473.13

26.01   TANQUE ELEVADO DE ETERNIT DE 6 M3 (C/accesorios) GLB 1.00 641.80 641.80

26.02   BOMBAS 1.5 HP und 1.00 831.33 831.33

27 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 661,690.00

27.01   SILLA METAL POLIPROPILENO PARA INICIAL und 225.00 190.00 42,750.00

27.02   SILLA METAL POLIPROPILENO PARA 5º Y 6º DE PRIMARIA - SECUNDARIAund 720.00 190.00 136,800.00

27.03   SILLA METAL POLIPROPILENO und 60.00 190.00 11,400.00

27.04   SILLA METAL POLIPROPILENO PARA DOCENTE und 33.00 220.00 7,260.00

27.05   SILLA GIRATORIA und 8.00 420.00 3,360.00

27.06   SILLA APILABLE und 25.00 420.00 10,500.00

27.07   SILLA METAL POLIPROPILENO PARA INICIAL und 225.00 190.00 42,750.00

27.08   SILLA METAL POLIPROPILENO PARA 5º Y 6º DE PRIMARIA - SECUNDARIAund 720.00 190.00 136,800.00

27.09   MESA METAL POLIPROPILENO und 60.00 310.00 18,600.00

27.10   MESA METAL POLIPROPILENO PARA DOCENTE und 24.00 450.00 10,800.00

27.11   MESA DE LAPTOP und 2.00 340.00 680.00

27.12   ARMARIO DE METAL und 10.00 1,000.00 10,000.00

27.13   ESTANTE DE UTILES ESCOLARES DE 9 DIVICIONES und 33.00 650.00 21,450.00

27.14   ESTANTE DE LIBROS und 2.00 920.00 1,840.00

27.15   CREDENZA und 3.00 500.00 1,500.00

27.16   ESCRITORIO ADMINISTRATIVO und 9.00 720.00 6,480.00

27.17   COMPUTADORA PC und 4.00 3,000.00 12,000.00

27.18   COMPUTADORA PORTATIL - LAPTOP und 30.00 3,300.00 99,000.00

27.19   IMPRESORA MULTIFUNCIONAL und 6.00 950.00 5,700.00

27.20   PROYECTOR MULTIMEDIA und 26.00 2,200.00 57,200.00

27.21   RACK PARA PROYECTOR MULTIMEDIA und 26.00 160.00 4,160.00

27.22   PARLANTES und 2.00 950.00 1,900.00

27.23   ECRAN und 2.00 460.00 920.00



27.24   PIZARRA ACRILICA und 28.00 480.00 13,440.00

27.25   REFRIGERADORA und 2.00 1,600.00 3,200.00

27.26   MICROONDAS und 2.00 600.00 1,200.00

28 CONTINGENCIA 205,319.95

28.01   LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 1,302.00 3.82 4,973.64

28.02   EXCAVACION DE TERRENO MANUAL (e=0.10m) m3 73.22 41.06 3,006.41

28.03   RELLENO Y COMPACTACION CON ARENILLA (e=0.10m) m3 91.53 58.39 5,344.44

28.04   CONCRETO FC=100 KG/CM2, PARA LOSA (e=0.10m) m3 73.22 332.68 24,358.83

28.05   INSTALACION DE AULA PRE FABRICADA - TRIPLAY (10.00x6.00m) CON LISTONES DE MADERAm2 616.80 67.99 41,936.23

28.06   ESTRUCTURA DE MADERA PARA COBERTURA m2 616.80 100.05 61,710.84

28.07   COBERTURA DE TECHO - TECHO OPACO PP ROJO (305x110x1.2 mm.) m2 678.48 20.17 13,684.94

28.08   SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA CONTRAPLACADA und 11.00 450.00 4,950.00

28.09   DESMONTAJE DE TECHO - TECHO OPACO PP ROJO m2 678.48 8.46 5,739.94

28.1   DESMONTAJE DE AULA PRE FABRICADA DE TRIPLAY (10.00x6.00m) m2 616.80 15.87 9,788.62

28.11   DESMONTAJE DE PUERTAS Y VENTANAS und 41.00 24.29 995.89

28.12   DEMOLICION DE LOSA DE CONCRETO m2 732.20 19.84 14,526.85

28.13   ELIMINACION DE DESMONTE m3 91.53 36.09 3,303.32

28.14   SERVICIOS HIGIENICOS PORTATIL-INCLUYE LAVATORIO mes 11.00 1,000.00 11,000.00

29 FLETE TERRESTRE 229,674.82

29.01   FLETE TERRESTRE GLB 1.00 229,674.82 229,674.82

8,073,017.58
582,064.57
403,650.88

9,058,733.03
1,630,571.94

10,689,304.97
397,577.25
169,784.19
186,724.99

84,948.20
11,528,339.60

Presupuesto Referencial 

COSTO DIRECTO 
Gastos Generales (7.21%) 
Utilidad (5%) 
Sub- Total 
IGV 18% 

Supervision de Obra (3.84%) 
Plan Covid-19 
Plan de Manejo Ambiental 
Elaboracion del Expediente Tecnico 
PRESUPUESTO TOTAL 
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Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0302081 DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA PARA MEJORAR EL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 
PRIVADA HBS COLLEGE DEL DISTRITO DE CHICLAYO, LAMBAYEQUE

Subpresupuesto 002 ARQUITECTURA Fecha presupuesto 02/12/2021
Partida 04.01 MURO DE SOGA LADRILLO KING-KONG CON CEMENTO-ARENA

Rendimiento m2/DIA MO. 6.5000 EQ. 6.5000 Costo unitario directo por : m2 113.01

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.1231 25.70 3.16
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.2308 24.29 29.90
0147010004 PEON hh 0.5000 0.6154 17.36 10.68

43.74
Materiales

0202010062 CLAVOS CON CABEZA DE 2½", 3", 4" kg 0.0350 4.03 0.14
0202040010 ALAMBRE NEGRO N°8 kg 0.0860 3.90 0.34
0205010004 ARENA GRUESA m3 0.0250 50.00 1.25
0217000028 LADRILLO FORTE KING KONG ESTANDAR 9x13x24cmund 66.0000 0.85 56.10
0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL 0.2630 22.80 6.00
0243010003 MADERA TORNILLO p2 0.5200 5.90 3.07

66.90
Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 43.74 2.19
0348800004 ANDAMIO METALICO hm 0.1000 0.1231 1.50 0.18

2.37

Partida 04.02 MURO DE LADRILLO KK ASENT DE CABEZA C/MORT 1:5 x 1.5 CM

Rendimiento m2/DIA MO. 6.5000 EQ. 6.5000 Costo unitario directo por : m2 112.67

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.1231 25.70 3.16
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.2308 24.29 29.90
0147010004 PEON hh 0.5000 0.6154 17.36 10.68

43.74
Materiales

0202010062 CLAVOS CON CABEZA DE 2½", 3", 4" kg 0.0350 4.03 0.14
0205010004 ARENA GRUESA m3 0.0250 50.00 1.25
0217000028 LADRILLO FORTE KING KONG ESTANDAR 9x13x24cmund 66.0000 0.85 56.10
0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL 0.2630 22.80 6.00
0243010003 MADERA TORNILLO p2 0.5200 5.90 3.07

66.56
Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 43.74 2.19
0348800004 ANDAMIO METALICO hm 0.1000 0.1231 1.50 0.18

2.37

Partida 05.01 TARRAJEO EN INTERIORES ACABADO C:A 1:5 e= 1.5cm / MURO DE SOGA

Rendimiento m2/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m2 65.88

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0800 25.70 2.06
0147010002 OPERARIO hh 2.0000 1.6000 24.29 38.86
0147010004 PEON hh 1.0000 0.8000 17.36 13.89



54.81
Materiales

0202010062 CLAVOS CON CABEZA DE 2½", 3", 4" kg 0.0220 4.03 0.09
0204000000 ARENA FINA m3 0.0200 35.00 0.70
0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL 0.2000 22.80 4.56
0243010003 MADERA TORNILLO p2 0.6300 5.90 3.72
0243130092 MADERA CEDRO p2 0.0250 7.20 0.18

9.25
Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 54.81 1.64
0348800004 ANDAMIO METALICO hm 0.1500 0.1200 1.50 0.18

1.82

Partida 05.02 TARRAJEO EN INTERIORES ACABADO C:A 1:5 e= 1.5cm / MURO DE CABEZA

Rendimiento m2/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m2 65.88

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0800 25.70 2.06
0147010002 OPERARIO hh 2.0000 1.6000 24.29 38.86
0147010004 PEON hh 1.0000 0.8000 17.36 13.89

54.81
Materiales

0202010062 CLAVOS CON CABEZA DE 2½", 3", 4" kg 0.0220 4.03 0.09
0204000000 ARENA FINA m3 0.0200 35.00 0.70
0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL 0.2000 22.80 4.56
0243010003 MADERA TORNILLO p2 0.6300 5.90 3.72
0243130092 MADERA CEDRO p2 0.0250 7.20 0.18

9.25
Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 54.81 1.64
0348800004 ANDAMIO METALICO hm 0.1500 0.1200 1.50 0.18

1.82

Partida 05.03 TARRAJEO EN EXTERIORES ACABADO C:A 1:5 e= 1.5cm / MURO DE SOGA

Rendimiento m2/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m2 65.88

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0800 25.70 2.06
0147010002 OPERARIO hh 2.0000 1.6000 24.29 38.86
0147010004 PEON hh 1.0000 0.8000 17.36 13.89

54.81
Materiales

0202010062 CLAVOS CON CABEZA DE 2½", 3", 4" kg 0.0220 4.03 0.09
0204000000 ARENA FINA m3 0.0200 35.00 0.70
0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL 0.2000 22.80 4.56
0243010003 MADERA TORNILLO p2 0.6300 5.90 3.72
0243130092 MADERA CEDRO p2 0.0250 7.20 0.18

9.25
Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 54.81 1.64
0348800004 ANDAMIO METALICO hm 0.1500 0.1200 1.50 0.18

1.82

Partida 05.04 TARRAJEO EN EXTERIORES ACABADO C:A 1:5 e= 1.5cm / MURO DE CABEZA

Rendimiento m2/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m2 65.88

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0800 25.70 2.06



0147010002 OPERARIO hh 2.0000 1.6000 24.29 38.86
0147010004 PEON hh 1.0000 0.8000 17.36 13.89

54.81
Materiales

0202010062 CLAVOS CON CABEZA DE 2½", 3", 4" kg 0.0220 4.03 0.09
0204000000 ARENA FINA m3 0.0200 35.00 0.70
0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL 0.2000 22.80 4.56
0243010003 MADERA TORNILLO p2 0.6300 5.90 3.72
0243130092 MADERA CEDRO p2 0.0250 7.20 0.18

9.25
Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 54.81 1.64
0348800004 ANDAMIO METALICO hm 0.1500 0.1200 1.50 0.18

1.82

Partida 05.05 TARRAJEO DE COLUMNAS CON CEMENTO Y ARENA

Rendimiento m/DIA MO. 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m 56.19

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 0.2000 0.1067 25.70 2.74
0147010002 OPERARIO hh 2.0000 1.0667 24.29 25.91
0147010004 PEON hh 1.0000 0.5333 17.36 9.26

37.91
Materiales

0202010061 CLAVOS PARA PARTIDA C/C 2 1/2 ", 3", 4"kg 0.0220 4.75 0.10
0204000000 ARENA FINA m3 0.2000 35.00 7.00
0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL 0.2000 22.80 4.56
0243010003 MADERA TORNILLO p2 0.5800 5.90 3.42
0243130092 MADERA CEDRO p2 0.3800 7.20 2.74

17.82
Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 1.0000 37.91 0.38
0348800004 ANDAMIO METALICO hm 0.1000 0.0533 1.50 0.08

0.46

Partida 05.06 TARRAJEO EN VIGAS CON CEMENTO - ARENA MORTERO 1:5

Rendimiento m/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m 34.93

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0400 25.70 1.03
0147010002 OPERARIO hh 2.0000 0.8000 24.29 19.43
0147010004 PEON hh 1.0000 0.4000 17.36 6.94

27.40
Materiales

0204000000 ARENA FINA m3 0.0200 35.00 0.70
0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL 0.1200 22.80 2.74
0243010003 MADERA TORNILLO p2 0.5800 5.90 3.42
0243100005 MADERA (REGLAS) p2 0.0380 5.50 0.21
0280010001 CLAVOS C/CBZA.PROM. kg 0.0200 4.75 0.10

7.17
Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 1.0000 27.40 0.27
0348800004 ANDAMIO METALICO hm 0.1500 0.0600 1.50 0.09

0.36

Partida 05.07 VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS,VENTANAS Y VANOS

Rendimiento m/DIA MO. 18.0000 EQ. 18.0000 Costo unitario directo por : m 15.73

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.



Mano de Obra
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0444 25.70 1.14
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.4444 24.29 10.79
0147010004 PEON hh 0.3000 0.1333 17.36 2.31

14.24
Materiales

0204000000 ARENA FINA m3 0.0020 35.00 0.07
0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL 0.0200 22.80 0.46
0243130092 MADERA CEDRO p2 0.0730 7.20 0.53

1.06
Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 14.24 0.43
0.43

Partida 05.08 BRUÑA DE 1 CM

Rendimiento m/DIA MO. 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m 8.85

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0320 25.70 0.82
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.3200 24.29 7.77

8.59
Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 8.59 0.26
0.26

Partida 05.09 JUNTAS DE DILATACION EN MUROS CON TECKNOPORT

Rendimiento m/DIA MO. 70.0000 EQ. 70.0000 Costo unitario directo por : m 7.40

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.1143 19.20 2.19
0147010004 PEON hh 1.0000 0.1143 17.36 1.98

4.17
Materiales

0205010004 ARENA GRUESA m3 0.0020 50.00 0.10
0239300003 TECNOPORT m2 0.1000 30.00 3.00

3.10
Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 4.17 0.13
0.13

Partida 06.01 CONTRAPISO DE 48 MM.

Rendimiento m2/DIA MO. 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m2 32.04

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 0.3000 0.0240 25.70 0.62
0147010002 OPERARIO hh 3.0000 0.2400 24.29 5.83
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0800 19.20 1.54
0147010004 PEON hh 6.0000 0.4800 17.36 8.33

16.32
Materiales

0204000000 ARENA FINA m3 0.0510 35.00 1.79
0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL 0.4590 22.80 10.47
0239010093 AGUA m3 0.0136 10.00 0.14
0243130092 MADERA CEDRO p2 0.0600 7.20 0.43

12.83
Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 16.32 0.49
0349100007 MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3hm 1.0000 0.0800 30.00 2.40



2.89

Partida 06.02 PISO DE CEMENTO PULIDO Y BRUÑADO SIN COLOREAR; E=1.5cm (1:2)

Rendimiento m2/DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : m2 36.19

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0200 25.70 0.51
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.2000 24.29 4.86
0147010003 OFICIAL hh 0.5000 0.1000 19.20 1.92
0147010004 PEON hh 3.0000 0.6000 17.36 10.42

17.71
Materiales

0205010004 ARENA GRUESA m3 0.0540 50.00 2.70
0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL 0.5200 22.80 11.86
0243130092 MADERA CEDRO p2 0.1300 7.20 0.94

15.50
Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 17.71 0.53
0348010011 MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3hm 0.3500 0.0700 35.00 2.45

2.98

Partida 06.03 PISO CERAMICO 30x30 CM

Rendimiento m2/DIA MO. 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : m2 71.21

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.1333 25.70 3.43
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.3333 24.29 32.39
0147010004 PEON hh 0.5000 0.6667 17.36 11.57

47.39
Materiales

0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL 0.3000 22.80 6.84
0230510088 FRAGUA kg 0.2500 5.13 1.28
0240130053 CERAMIC0 CELIMA 30x30cm CELIMA TRANSITO 3m2 0.5000 28.00 14.00
0243160052 REGLA DE MADERA p2 0.0550 5.00 0.28

22.40
Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 47.39 1.42
1.42

Partida 07.01 ZOCALO DE CERAMICA H= 2 m

Rendimiento m2/DIA MO. 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : m2 80.22

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.1333 25.70 3.43
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.3333 24.29 32.39
0147010004 PEON hh 0.5000 0.6667 17.36 11.57

47.39
Materiales

0221000095 CEMENTO TIPO 2 ó SIMILAR (42.5KG) BOL 0.1500 22.88 3.43
0230510088 FRAGUA kg 0.2500 5.13 1.28
0240130051 CERAMICA-SAN LORENZO 33x33 cm m2 1.0300 25.00 25.75

30.46
Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 47.39 2.37
2.37

Partida 08.01 PUERTA DE MADERA CEDRO, MARCO 2"x3" Y HOJA DE TABLERO REBAJADO DE 45 MM



Rendimiento und/DIA MO. 2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por : und 377.88

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 0.2000 0.8000 25.70 20.56
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 4.0000 24.29 97.16
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 4.0000 19.20 76.80

194.52
Materiales

0202010004 CLAVOS PARA MADERA C/C 3 1/2" kg 0.0220 4.80 0.11
0202010016 CLAVOS PARA MADERA S/C 3/4" kg 0.1100 4.00 0.44
0230150041 SELLADOR PARA MADERA gln 0.0250 22.00 0.55
0239020033 COLA SINTETICA kg 0.2600 25.00 6.50
0239020075 LIJA PARA MADERA und 0.2500 2.80 0.70
0243130071 MADERA CEDRO CEPILLADO p2 15.5500 7.80 121.29
0244030022 TRIPLAY DE 4'x8'x 6 mm pln 1.0000 42.30 42.30
0254410003 BARNIZ TECKNO gln 0.1000 55.00 5.50
0254430001 AGUARRAS gln 0.0250 5.00 0.13

177.52
Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 194.52 5.84
5.84

Partida 08.02 VENTANA DE MADERA CON HOJAS DE CEDRO

Rendimiento m2/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : m2 194.10

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.2000 25.70 5.14
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 2.0000 24.29 48.58
0147010003 OFICIAL hh 0.5000 1.0000 19.20 19.20

72.92
Materiales

0202010001 CLAVOS PARA MADERA C/C 1" kg 0.0170 3.20 0.05
0202010003 CLAVOS PARA MADERA C/C 2" kg 0.0380 3.80 0.14
0239000000 COLA SINTETICA FULLER gln 0.1200 28.00 3.36
0239020075 LIJA PARA MADERA und 0.6000 2.80 1.68
0243130071 MADERA CEDRO CEPILLADO p2 8.5000 7.80 66.30

71.53
Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 72.92 3.65
0348900001 SIERRA CIRCULAR hm 0.1000 0.2000 70.00 14.00
0349900012 CEPILLADORA ELECTRICA hm 0.2000 0.4000 80.00 32.00

49.65

Partida 09.01 BISAGRA CAPUCHINA DE 4" x 4"

Rendimiento pza/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : pza 14.19

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0267 25.70 0.69
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.2667 24.29 6.48

7.17
Materiales

0226050023 BISAGRA CAPUCHINA 4" und 1.0000 6.80 6.80
6.80

Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 7.17 0.22

0.22

Partida 09.02 CERRADURA PARA PUERTA PRINCIPAL PESADA



Rendimiento pza/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : pza 112.33

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.2000 25.70 5.14
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 2.0000 24.29 48.58

53.72
Materiales

0226070055 CERRADURA EXTERIOR DE DOS GOLPESund 1.0000 57.00 57.00
57.00

Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 53.72 1.61

1.61

Partida 10.01 VIDRIO SEMIDOBLE. PROVISION Y COLOCACION EN VENTANAS

Rendimiento p2/DIA MO. 64.5000 EQ. 64.5000 Costo unitario directo por : p2 50.62

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0147010002 OPERARIO hh 0.8000 0.0992 24.29 2.41
0147010004 PEON hh 0.2000 0.0248 17.36 0.43

2.84
Materiales

0230530001 MASILLA PARA VIDRIO kg 0.0500 10.00 0.50
0279000000 VIDRIO TRANSPAR.INCOLOR SIMPLE p2 1.0500 45.00 47.25

47.75
Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 1.0000 2.84 0.03
0.03

Partida 11.01 PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES

Rendimiento m2/DIA MO. 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : m2 6.71

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0160 25.70 0.41
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.1600 24.29 3.89

4.30
Materiales

0239020075 LIJA PARA MADERA und 0.2000 2.80 0.56
0254030027 PINTURA LATEX gln 0.0440 32.33 1.42
0255010001 PINTURA TEMPLE kg 0.2000 1.50 0.30

2.28
Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 4.30 0.13
0.13

Partida 11.02 PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES

Rendimiento m2/DIA MO. 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : m2 6.71

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0160 25.70 0.41
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.1600 24.29 3.89

4.30
Materiales

0239020075 LIJA PARA MADERA und 0.2000 2.80 0.56
0254030027 PINTURA LATEX gln 0.0440 32.33 1.42
0255010001 PINTURA TEMPLE kg 0.2000 1.50 0.30

2.28
Equipos



0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 4.30 0.13
0.13

Partida 13.01 CIELO RASO CON MEZCLA, 1:5 CEMENTO:ARENA, E=1.5 cm.

Rendimiento m2/DIA MO. 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : m2 55.15

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.3333 24.29 32.39
0147010004 PEON hh 0.5000 0.6667 17.36 11.57

43.96
Materiales

0204000000 ARENA FINA m3 0.0160 35.00 0.56
0221000092 CEMENTO PORTLAND TIPO I (EN FCA.)S-PUBBOL 0.1400 29.00 4.06
0239050000 AGUA EN OBRA m3 0.0040 5.00 0.02

4.64
Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 2.0000 43.96 0.88
0348090002 ANDAMIO METAL TABLAS-ALQUILER est 0.6667 8.50 5.67

6.55
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Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0302081 DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA PARA MEJORAR EL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 
PRIVADA HBS COLLEGE DEL DISTRITO DE CHICLAYO, LAMBAYEQUE

Subpresupuesto 001 ESTRUCTURAS Fecha presupuesto 02/12/2021
Partida 01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 X 2.40 m.

Rendimiento und/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 1,748.37

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0147010002 OPERARIO hh 0.5000 4.0000 24.29 97.16
0147010004 PEON hh 1.0000 8.0000 17.36 138.88

236.04
Materiales

0202010061 CLAVOS PARA PARTIDA C/C 2 1/2 ", 3", 4"kg 1.5000 4.75 7.13
0202460107 PERNO 5/8" C/TUERCA Y ANILLO und 15.0000 3.50 52.50
0205000038 PIEDRA MEDIANA (MAX. 4") m3 0.1000 40.00 4.00
0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL 2.0000 22.80 45.60
0238000000 HORMIGON m3 0.1300 45.00 5.85
0239900142 GIGANTOGRAFIA und 1.0000 350.00 350.00
0243010003 MADERA TORNILLO p2 177.5000 5.90 1,047.25

1,512.33

Partida 01.01.02 ALMACEN,OFICINAS Y CASETA DE GUARDIANIA

Rendimiento und/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 7,000.00

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales

0243900026 CASETA PARA LAMACEN Y GUARDIANIAm2 1.0000 7,000.00 7,000.00
7,000.00

Partida 01.01.03 CERCO DE OBRA CON TRIPLAY H=2.40

Rendimiento m/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : m 67.88

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0147010003 OFICIAL hh 2.0000 0.5333 19.20 10.24
0147010004 PEON hh 3.0000 0.8000 17.36 13.89

24.13
Materiales

0202010061 CLAVOS PARA PARTIDA C/C 2 1/2 ", 3", 4"kg 0.0500 4.75 0.24
0244030022 TRIPLAY DE 4'x8'x 6 mm pln 1.0000 42.30 42.30

42.54
Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 24.13 1.21
1.21

Partida 01.01.04 SERVICIOS HIGIENICOS PROVISIONALES PARA LA OBRA

Rendimiento GLB/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : GLB 1,800.00

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales

0239130034 SERVICIOS HIGIENICOS PROVISIONALESGLB 1.0000 1,800.00 1,800.00
1,800.00



Partida 01.01.05 AGUA PARA LA CONSTRUCCION

Rendimiento GLB/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : GLB 500.00

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales

0239050101 AGUA PARA LA CONSTRUCCION GLB 1.0000 500.00 500.00
500.00

Partida 01.01.06 ENERGIA ELECTRICA PARA LA CONSTRUCCION

Rendimiento GLB/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : GLB 800.00

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales

0239010102 ENERGIA ELECTRICA PROVISIONAL PARA OBRAGLB 1.0000 800.00 800.00
800.00

Partida 01.01.07 SEÑALIZACION PARA SEGURIDAD

Rendimiento GLB/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : GLB 3,500.00

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales

0243400037 SEÑALIZACION PARA SEGURIDAD GLB 1.0000 3,500.00 3,500.00
3,500.00

Partida 01.02.01.01 DEMOLICION DE MURO DE LADRILLO KK

Rendimiento m2/DIA MO. 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : m2 21.40

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 1.0000 0.1600 25.70 4.11
0147010004 PEON hh 6.0000 0.9600 17.36 16.67

20.78
Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 20.78 0.62
0.62

Partida 01.02.01.02 DEMOLICION DE SOBRE CIMIENTOS DE CONCRETO SIMPLE

Rendimiento m3/DIA MO. 2.5000 EQ. 2.5000 Costo unitario directo por : m3 360.50

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0147010003 OFICIAL hh 1.0000 3.2000 19.20 61.44
0147010004 PEON hh 1.0000 3.2000 17.36 55.55

116.99
Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 116.99 3.51
0349010034 COMPRESORA 250 P.C.M. hm 1.0000 3.2000 25.00 80.00
0349060011 MARTILLO NEUMATICO 24 KG C/CINCEL-ACCShm 2.0000 6.4000 25.00 160.00

243.51

Partida 01.02.01.03 DEMOLICION DE COLUMNAS DE CONCRETO

Rendimiento m3/DIA MO. 0.3000 EQ. 0.3000 Costo unitario directo por : m3 609.08

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 0.2000 5.3333 25.70 137.07
0147010004 PEON hh 0.9000 24.0000 17.36 416.64

553.71



Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 10.0000 553.71 55.37

55.37

Partida 01.02.01.04 DEMOLICION DE VIGAS DE CONCRETO

Rendimiento m3/DIA MO. 0.3500 EQ. 0.3500 Costo unitario directo por : m3 522.06

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 0.2000 4.5714 25.70 117.48
0147010004 PEON hh 0.9000 20.5714 17.36 357.12

474.60
Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 10.0000 474.60 47.46
47.46

Partida 01.02.01.05 DEMOLICION DE CIMIENTO CORRIDO DE CONCRETO SIMPLE

Rendimiento m3/DIA MO. 2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por : m3 446.24

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0147010003 OFICIAL hh 1.0000 4.0000 19.20 76.80
0147010004 PEON hh 1.0000 4.0000 17.36 69.44

146.24
Equipos

0349010034 COMPRESORA 250 P.C.M. hm 1.0000 4.0000 25.00 100.00
0349060011 MARTILLO NEUMATICO 24 KG C/CINCEL-ACCShm 2.0000 8.0000 25.00 200.00

300.00

Partida 01.02.02.01 DESMONTAJE DE AULA DE DRYWALL

Rendimiento m2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 28.75

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0147000049 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 21.95 14.63
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0667 25.70 1.71
0147010004 PEON hh 1.0000 0.6667 17.36 11.57

27.91
Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 27.91 0.84
0.84

Partida 01.02.02.02 DESMONTAJE DE SS.HH DE DRYWALL

Rendimiento m2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 28.75

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0147000049 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 21.95 14.63
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0667 25.70 1.71
0147010004 PEON hh 1.0000 0.6667 17.36 11.57

27.91
Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 27.91 0.84
0.84

Partida 01.02.02.03 DESMONTAJE DEL TOPICO DE DRYWALL

Rendimiento m2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 28.75

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.



Mano de Obra
0147000049 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 21.95 14.63
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0667 25.70 1.71
0147010004 PEON hh 1.0000 0.6667 17.36 11.57

27.91
Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 27.91 0.84
0.84

Partida 01.02.02.04 DESMONTAJE DE JUEGOS DE NIÑOS

Rendimiento m2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 28.75

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0147000049 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 21.95 14.63
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0667 25.70 1.71
0147010004 PEON hh 1.0000 0.6667 17.36 11.57

27.91
Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 27.91 0.84
0.84

Partida 01.02.02.05 DESMONTAJE DE GRASS SINTETICO

Rendimiento m2/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : m2 11.51

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0147000049 OPERARIO hh 1.0000 0.2667 21.95 5.85
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0267 25.70 0.69
0147010004 PEON hh 1.0000 0.2667 17.36 4.63

11.17
Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 11.17 0.34
0.34

Partida 01.02.02.06 DESMONTAJE DE COBERTURA DE ETERNIT

Rendimiento m2/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m2 8.21

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0400 25.70 1.03
0147010004 PEON hh 1.0000 0.4000 17.36 6.94

7.97
Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 7.97 0.24
0.24

Partida 01.03.01 DEMOLICIÓN Y ROTURA DE PISOS DE LOSA

Rendimiento m2/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m2 29.75

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0400 25.70 1.03
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.4000 19.20 7.68
0147010004 PEON hh 1.0000 0.4000 17.36 6.94

15.65
Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 10.0000 15.65 1.57
0349020007 COMPRESORA NEUMATICA 76 HP 125-175 PCMhm 1.0000 0.4000 25.00 10.00
0349060011 MARTILLO NEUMATICO 24 KG C/CINCEL-ACCShm 0.2500 0.1000 25.00 2.50



0349060012 BARRENOS hm 0.0070 0.0028 10.00 0.03
14.10

Partida 01.03.02 DEMOLICIÓN DE SARDINEL DE CONCRETO

Rendimiento m/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : m 41.06

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.2000 25.70 5.14
0147010004 PEON hh 1.0000 2.0000 17.36 34.72

39.86
Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 39.86 1.20
1.20

Partida 01.03.03

Rendimiento m2/DIA

DEMOLICIÓN DE VEREDAS 

MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m2 61.85

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 0.3000 0.1200 25.70 3.08
0147010003 OFICIAL hh 0.5000 0.2000 19.20 3.84
0147010004 PEON hh 3.0000 1.2000 17.36 20.83

27.75
Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 10.0000 27.75 2.78
0349020006 COMPRESORA NEUMATICA 76 HP 125-175 PCMDIA 20.0000 1.0000 25.00 25.00
0349060011 MARTILLO NEUMATICO 24 KG C/CINCEL-ACCShm 0.6250 0.2500 25.00 6.25
0349060012 BARRENOS hm 0.0175 0.0070 10.00 0.07

34.10

Partida 01.03.04 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ADOQUINADO

Rendimiento m2/DIA MO. 360.0000 EQ. 360.0000 Costo unitario directo por : m2 4.17

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0147010004 PEON hh 1.0000 0.0222 17.36 0.39
0.39

Equipos
0349040103 CARGADOR S/LLANTAS 125 HP 2.5 YD3hm 1.0000 0.0222 170.41 3.78

3.78

Partida 01.03.05 ACARREO INTERNO DE MATERIAL PROCEDENTE DE DEMOLICIONES

Rendimiento m3/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m3 13.94

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0667 25.70 1.71
0147010004 PEON hh 1.0000 0.6667 17.36 11.57

13.28
Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 13.28 0.66
0.66

Partida 01.03.06 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINA

Rendimiento m3/DIA MO. 210.0000 EQ. 210.0000 Costo unitario directo por : m3 29.04

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra



0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0038 25.70 0.10
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0381 19.20 0.73

0.83
Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.83 0.02
0348040038 CAMION VOLQUETE 10 M3. hm 3.0000 0.1143 180.00 20.57
0349040009 CARGADOR S/LLANTAS 125 HP 2.5 YD3.hm 1.0000 0.0381 200.00 7.62

28.21

Partida 01.04.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL

Rendimiento m2/DIA MO. 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m2 3.82

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0067 25.70 0.17
0147010004 PEON hh 3.0000 0.2000 17.36 3.47

3.64
Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 3.64 0.18
0.18

Partida 01.04.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO

Rendimiento m2/DIA MO. 320.0000 EQ. 320.0000 Costo unitario directo por : m2 2.64

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0147000032 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0250 25.66 0.64
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0025 25.70 0.06
0147010004 PEON hh 1.0000 0.0250 17.36 0.43

1.13
Materiales

0229030002 YESO EN BOLSAS DE 25 KG. BOL 0.0010 6.00 0.01
0229220001 CORDEL m 0.0800 0.15 0.01
0243510062 ESTACA und 0.0300 0.50 0.02

0.04
Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 1.13 0.03
0349190003 NIVEL HE 1.0000 0.0250 7.50 0.19
0349190005 TEODOLITO Y MIRA HE 1.0000 0.0250 50.00 1.25

1.47

Partida 01.04.03 REPLANTEO FINAL DE OBRA

Rendimiento m2/DIA MO. 350.0000 EQ. 350.0000 Costo unitario directo por : m2 2.44

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0147000032 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0229 25.66 0.59
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0023 25.70 0.06
0147010004 PEON hh 1.0000 0.0229 17.36 0.40

1.05
Materiales

0229030002 YESO EN BOLSAS DE 25 KG. BOL 0.0010 6.00 0.01
0229220001 CORDEL m 0.0800 0.15 0.01
0243510062 ESTACA und 0.0300 0.50 0.02

0.04
Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 1.05 0.03
0349190003 NIVEL HE 1.0000 0.0229 7.50 0.17
0349190005 TEODOLITO Y MIRA HE 1.0000 0.0229 50.00 1.15

1.35



Partida 01.04.04 MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS

Rendimiento GLB/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : GLB 4,756.90

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales

0232970010 MOVILIZACION DE EQUIPO Y HERRAMIENTASGLB 1.0000 4,756.90 4,756.90
4,756.90

Partida 02.01.01 EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJAS PARA CIMENTACIÓN

Rendimiento m3/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : m3 41.06

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.2000 25.70 5.14
0147010004 PEON hh 1.0000 2.0000 17.36 34.72

39.86
Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 39.86 1.20
1.20

Partida 02.01.02 RELLENO CON MATERIAL PROPIO

Rendimiento m3/DIA MO. 7.0000 EQ. 7.0000 Costo unitario directo por : m3 23.46

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.1143 25.70 2.94
0147010004 PEON hh 1.0000 1.1429 17.36 19.84

22.78
Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 22.78 0.68
0.68

Partida 02.01.03 RELLENO MANUAL  CON MATERIAL DE PRESTAMO (arena fina)

Rendimiento m3/DIA MO. 7.0000 EQ. 7.0000 Costo unitario directo por : m3 63.71

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.1143 25.70 2.94
0147010004 PEON hh 1.0000 1.1429 17.36 19.84

22.78
Materiales

0204000000 ARENA FINA m3 1.1500 35.00 40.25
40.25

Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 22.78 0.68

0.68

Partida 02.01.04 RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO (AFIRMADO) P/PISOS

Rendimiento m3/DIA MO. 7.0000 EQ. 7.0000 Costo unitario directo por : m3 63.46

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.1143 25.70 2.94
0147010004 PEON hh 1.0000 1.1429 17.36 19.84

22.78
Materiales

0205010000 AFIRMADO m3 1.0000 40.00 40.00
40.00

Equipos



0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 22.78 0.68
0.68

Partida 02.01.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINA

Rendimiento m3/DIA MO. 210.0000 EQ. 210.0000 Costo unitario directo por : m3 29.04

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0038 25.70 0.10
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0381 19.20 0.73

0.83
Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.83 0.02
0348110004 VOLQUETE DE 10 M3 hm 3.0000 0.1143 180.00 20.57
0349040009 CARGADOR S/LLANTAS 125 HP 2.5 YD3.hm 1.0000 0.0381 200.00 7.62

28.21

Partida 02.01.06 NIVELACIÓN INTERIOR Y CAMPACTADO

Rendimiento m2/DIA MO. 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m2 4.71

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0067 25.70 0.17
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0667 24.29 1.62
0147010004 PEON hh 1.0000 0.0667 17.36 1.16

2.95
Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 2.95 0.09
0349030001 COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HPhm 1.0000 0.0667 25.00 1.67

1.76

Partida 02.02.01 CIMIENTOS CORRIDOS, f'c=100kg/cm2 + 30% PG

Rendimiento m3/DIA MO. 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m3 225.84

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 0.2000 0.0640 25.70 1.64
0147010002 OPERARIO hh 2.0000 0.6400 24.29 15.55
0147010003 OFICIAL hh 2.0000 0.6400 19.20 12.29
0147010004 PEON hh 8.0000 2.5600 17.36 44.44

73.92
Materiales

0205000009 PIEDRA GRANDE DE 8" m3 0.4900 40.00 19.60
0205010004 ARENA GRUESA m3 0.4000 50.00 20.00
0205030076 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" - 3/4" m3 0.5100 70.00 35.70
0222010002 CEMENTO PORTLAND TIPO II BOL 2.7000 24.00 64.80

140.10
Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 73.92 2.22
0349100007 MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3hm 1.0000 0.3200 30.00 9.60

11.82

Partida 02.02.02 FALSO PISO f´c 100 kg/cm2 e=4"

Rendimiento m2/DIA MO. 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m2 34.23

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 0.3000 0.0200 25.70 0.51
0147010002 OPERARIO hh 3.0000 0.2000 24.29 4.86
0147010004 PEON hh 8.0000 0.5333 17.36 9.26



14.63
Materiales

0201000005 ACEITE PARA MOTOR SAE-40 gln 0.0030 40.00 0.12
0205010004 ARENA GRUESA m3 0.0500 50.00 2.50
0205030076 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" - 3/4" m3 0.0760 70.00 5.32
0221000096 CEMENTO TIPO 2 ó SIMILAR (42.5KG) BOL 0.3600 22.80 8.21
0234000000 GASOLINA 84 OCTANOS gln 0.0500 13.60 0.68

16.83
Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 14.63 0.44
0348010011 MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3hm 1.0000 0.0667 35.00 2.33

2.77

Partida 02.02.03 PISO CEMENTO PULIDO E=4", f'c=175kg/cm2

Rendimiento m2/DIA MO. 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m2 76.31

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0147000022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 1.0000 0.0800 22.70 1.82
0147010001 CAPATAZ hh 0.6000 0.0480 25.70 1.23
0147010002 OPERARIO hh 6.0000 0.4800 24.29 11.66
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0800 19.20 1.54
0147010004 PEON hh 8.0000 0.6400 17.36 11.11

27.36
Materiales

0201000004 ACEITE PARA MOTOR SAE-30 gln 0.0030 40.00 0.12
0202010005 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" kg 0.0500 4.03 0.20
0204000000 ARENA FINA m3 0.0200 35.00 0.70
0205000003 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3 0.1000 70.00 7.00
0205010004 ARENA GRUESA m3 0.0500 50.00 2.50
0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL 1.0900 22.80 24.85
0234000000 GASOLINA 84 OCTANOS gln 0.2500 13.60 3.40
0245010001 MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADOp2 0.8300 5.00 4.15
0253010002 GRASA lb 0.0020 3.00 0.01

42.93
Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 27.36 0.82
0348010011 MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3hm 1.0000 0.0800 35.00 2.80
0349100009 MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 18HP 7P3hm 1.0000 0.0800 30.00 2.40

6.02

Partida 02.02.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN PISOS

Rendimiento m2/DIA MO. 18.0000 EQ. 18.0000 Costo unitario directo por : m2 38.89

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0147000049 OPERARIO hh 1.0000 0.4444 21.95 9.75
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.4444 19.20 8.53
0147010004 PEON hh 0.5000 0.2222 17.36 3.86

22.14
Materiales

0202040010 ALAMBRE NEGRO N°8 kg 0.1000 3.90 0.39
0243010003 MADERA TORNILLO p2 2.5000 5.90 14.75
0280010001 CLAVOS C/CBZA.PROM. kg 0.2000 4.75 0.95

16.09
Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 22.14 0.66
0.66

Partida 02.02.05 SOLADO f'c=100 kg/cm2

Rendimiento m3/DIA MO. 80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por : m3 35.21



Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0100 25.70 0.26
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.1000 24.29 2.43
0147010003 OFICIAL hh 2.0000 0.2000 19.20 3.84
0147010004 PEON hh 6.0000 0.6000 17.36 10.42

16.95
Materiales

0205010004 ARENA GRUESA m3 0.0510 50.00 2.55
0205030076 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" - 3/4" m3 0.0760 70.00 5.32
0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL 0.2800 22.80 6.38

14.25
Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 16.95 0.51
0348010011 MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3hm 1.0000 0.1000 35.00 3.50

4.01

Partida 02.02.06 LOSA DE CONCRETO: CONCRETO F'C=175 KG/CM2

Rendimiento m3/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m3 263.03

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0667 25.70 1.71
0147010002 OPERARIO hh 2.0000 1.3333 24.29 32.39
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.6667 19.20 12.80
0147010004 PEON hh 8.0000 5.3333 17.36 92.59

139.49
Materiales

0205010004 ARENA GRUESA m3 0.5100 50.00 25.50
0205030076 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" - 3/4" m3 0.7600 70.00 53.20
0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL 0.7600 22.80 17.33

96.03
Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 139.49 4.18
0348010011 MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3hm 1.0000 0.6667 35.00 23.33

27.51

Partida 02.02.07 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSAS

Rendimiento m2/DIA MO. 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m2 43.47

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0147000049 OPERARIO hh 1.0000 0.5333 21.95 11.71
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.5333 19.20 10.24
0147010004 PEON hh 0.5000 0.2667 17.36 4.63

26.58
Materiales

0202040010 ALAMBRE NEGRO N°8 kg 0.1000 3.90 0.39
0243010003 MADERA TORNILLO p2 2.5000 5.90 14.75
0280010001 CLAVOS C/CBZA.PROM. kg 0.2000 4.75 0.95

16.09
Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 26.58 0.80
0.80

Partida 02.02.08 CONCRETO EN VEREDAS  F'C=175 KG/CM2

Rendimiento m3/DIA MO. 22.0000 EQ. 22.0000 Costo unitario directo por : m3 354.12

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra



0147000023 OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 1.6000 0.5818 22.70 13.21
0147010002 OPERARIO hh 0.8000 0.2909 24.29 7.07
0147010003 OFICIAL hh 1.6000 0.5818 19.20 11.17
0147010004 PEON hh 2.4000 0.8727 17.36 15.15

46.60
Materiales

0205000004 PIEDRA CHANCADA DE 3/4" m3 0.9100 60.00 54.60
0205010004 ARENA GRUESA m3 0.5000 50.00 25.00
0222010002 CEMENTO PORTLAND TIPO II BOL 8.6000 24.00 206.40
0239050000 AGUA EN OBRA m3 0.2100 5.00 1.05

287.05
Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 1.0000 46.60 0.47
0349070006 VIBRADOR DE 3/4" - 2" CONCRETO hm 1.0000 0.3636 25.00 9.09
0349100007 MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3hm 1.0000 0.3636 30.00 10.91

20.47

Partida 02.02.09 ENCOFRADO DE VEREDAS H=10 CM

Rendimiento m2/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m2 63.08

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0800 25.70 2.06
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 24.29 19.43
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.8000 19.20 15.36

36.85
Materiales

0202010061 CLAVOS PARA PARTIDA C/C 2 1/2 ", 3", 4"kg 0.2000 4.75 0.95
0202040010 ALAMBRE NEGRO N°8 kg 0.1000 3.90 0.39
0243010003 MADERA TORNILLO p2 4.0300 5.90 23.78

25.12
Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 36.85 1.11
1.11

Partida 02.03.01.01 ZAPATAS DE CIMENTACION: CONCRETO F'C=210 KG/CM2

Rendimiento m3/DIA MO. 80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por : m3 421.67

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 0.2000 0.0200 25.70 0.51
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.1000 24.29 2.43
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.1000 19.20 1.92
0147010004 PEON hh 3.0000 0.3000 17.36 5.21

10.07
Materiales

0221990069 CONCRETO PRE-MEZCLADO 210 KG/CM2, C/CEMENTO TIPO MSm3 1.0000 410.00 410.00
410.00

Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 1.0000 10.07 0.10
0349070001 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35" hm 1.0000 0.1000 15.00 1.50

1.60

Partida 02.03.01.02 ZAPATAS DE CIMENTACION: ACERO Fy=4200 Kg/cm2

Rendimiento kg/DIA MO. 270.0000 EQ. 270.0000 Costo unitario directo por : kg 4.84

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0030 25.70 0.08
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0296 24.29 0.72
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0296 19.20 0.57



1.37
Materiales

0202040009 ALAMBRE NEGRO N°16 kg 0.0500 3.90 0.20
0203030048 FIERRO CO. FY=4200 KG/CM2 (GRADO 60)kg 1.0700 3.00 3.21

3.41
Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 1.37 0.04
0348960002 CIZALLA hm 0.1300 0.0039 5.00 0.02

0.06

Partida 02.03.02.01 VIGAS DE CIMENTACION: CONCRETO F'C=210 KG/CM2

Rendimiento m3/DIA MO. 80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por : m3 421.67

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 0.2000 0.0200 25.70 0.51
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.1000 24.29 2.43
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.1000 19.20 1.92
0147010004 PEON hh 3.0000 0.3000 17.36 5.21

10.07
Materiales

0221990069 CONCRETO PRE-MEZCLADO 210 KG/CM2, C/CEMENTO TIPO MSm3 1.0000 410.00 410.00
410.00

Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 1.0000 10.07 0.10
0349070001 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35" hm 1.0000 0.1000 15.00 1.50

1.60

Partida 02.03.02.02 VIGAS DE CIMENTACION: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

Rendimiento m2/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m2 59.28

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0800 25.70 2.06
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 24.29 19.43
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.8000 19.20 15.36

36.85
Materiales

0202010061 CLAVOS PARA PARTIDA C/C 2 1/2 ", 3", 4"kg 0.3000 4.75 1.43
0202040010 ALAMBRE NEGRO N°8 kg 0.5000 3.90 1.95
0243010003 MADERA TORNILLO p2 3.0400 5.90 17.94

21.32
Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 36.85 1.11
1.11

Partida 02.03.02.03 VIGAS DE CIMENTACION: ACERO Fy=4200 Kg/cm2

Rendimiento kg/DIA MO. 270.0000 EQ. 270.0000 Costo unitario directo por : kg 4.84

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0030 25.70 0.08
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0296 24.29 0.72
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0296 19.20 0.57

1.37
Materiales

0202040009 ALAMBRE NEGRO N°16 kg 0.0500 3.90 0.20
0203030048 FIERRO CO. FY=4200 KG/CM2 (GRADO 60)kg 1.0700 3.00 3.21

3.41
Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 1.37 0.04



0348960002 CIZALLA hm 0.1300 0.0039 5.00 0.02
0.06

Partida 02.03.03.01 SOBREC. ARMADO: CONCRETO F'C=175 KG/CM2

Rendimiento m3/DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : m3 378.35

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 0.2000 0.0400 25.70 1.03
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.2000 24.29 4.86
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.2000 19.20 3.84
0147010004 PEON hh 3.0000 0.6000 17.36 10.42

20.15
Materiales

0221990028 CONCRETO PRE-MEZCLADO F'C=175 KG/CM2, C/CEMENTO TIPO Im3 1.0000 355.00 355.00
355.00

Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 1.0000 20.15 0.20
0349070001 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35" hm 1.0000 0.2000 15.00 3.00

3.20

Partida 02.03.03.02 SOBREC. ARMADO: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

Rendimiento m2/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m2 48.93

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0400 25.70 1.03
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 24.29 9.72
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.4000 19.20 7.68

18.43
Materiales

0202010005 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" kg 0.3000 4.03 1.21
0202040010 ALAMBRE NEGRO N°8 kg 0.5000 3.90 1.95
0243010003 MADERA TORNILLO p2 4.5400 5.90 26.79

29.95
Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 18.43 0.55
0.55

Partida 02.03.03.03 SOBREC. ARMADO: ACERO Fy = 4200 KG/CM2

Rendimiento kg/DIA MO. 270.0000 EQ. 270.0000 Costo unitario directo por : kg 4.84

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0030 25.70 0.08
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0296 24.29 0.72
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0296 19.20 0.57

1.37
Materiales

0202040009 ALAMBRE NEGRO N°16 kg 0.0500 3.90 0.20
0203030048 FIERRO CO. FY=4200 KG/CM2 (GRADO 60)kg 1.0700 3.00 3.21

3.41
Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 1.37 0.04
0348960002 CIZALLA hm 0.1300 0.0039 5.00 0.02

0.06

Partida 02.03.04.01 COLUMNETA-CONCRETO f'c =175 kg/cm²

Rendimiento m3/DIA MO. 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m3 414.52



Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 0.2000 0.1067 25.70 2.74
0147010002 OPERARIO hh 2.0000 1.0667 24.29 25.91
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.5333 19.20 10.24
0147010004 PEON hh 10.0000 5.3333 17.36 92.59

131.48
Materiales

0205010004 ARENA GRUESA m3 0.5000 50.00 25.00
0205030076 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" - 3/4" m3 0.7600 70.00 53.20
0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL 8.0000 22.80 182.40
0239010093 AGUA m3 0.2500 10.00 2.50

263.10
Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 131.48 3.94
0349100007 MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3hm 1.0000 0.5333 30.00 16.00

19.94

Partida 02.03.04.02 COLUMNETA-ENCOF/DESENCOF

Rendimiento m2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 56.50

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0667 25.70 1.71
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 24.29 16.19
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.6667 19.20 12.80

30.70
Materiales

0202010005 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" kg 0.2000 4.03 0.81
0202040010 ALAMBRE NEGRO N°8 kg 0.1200 3.90 0.47
0243010003 MADERA TORNILLO p2 4.0000 5.90 23.60

24.88
Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 30.70 0.92
0.92

Partida 02.03.04.03 COLUMNETA-ACERO fy=4200

Rendimiento kg/DIA MO. 270.0000 EQ. 270.0000 Costo unitario directo por : kg 4.84

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0030 25.70 0.08
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0296 24.29 0.72
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0296 19.20 0.57

1.37
Materiales

0202040009 ALAMBRE NEGRO N°16 kg 0.0500 3.90 0.20
0203030048 FIERRO CO. FY=4200 KG/CM2 (GRADO 60)kg 1.0700 3.00 3.21

3.41
Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 1.37 0.04
0348960002 CIZALLA hm 0.1300 0.0039 5.00 0.02

0.06

Partida 02.03.05.01 COLUMNAS CONCRETO: F'C=210 KG/CM2

Rendimiento m3/DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : m3 416.86

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 0.2000 0.0400 25.70 1.03
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.2000 24.29 4.86



0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.2000 19.20 3.84
0147010004 PEON hh 4.0000 0.8000 17.36 13.89

23.62
Materiales

0221990022 CONCRETO PRE-MEZCLADO 210 KG/CM2, C/CEMENTO TIPO Im3 1.0000 390.00 390.00
390.00

Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 1.0000 23.62 0.24
0349070001 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35" hm 1.0000 0.2000 15.00 3.00

3.24

Partida 02.03.05.02 COLUMNAS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

Rendimiento m2/DIA MO. 16.0000 EQ. 16.0000 Costo unitario directo por : m2 59.03

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0500 25.70 1.29
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.5000 24.29 12.15
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.5000 19.20 9.60

23.04
Materiales

0202010061 CLAVOS PARA PARTIDA C/C 2 1/2 ", 3", 4"kg 0.3000 4.75 1.43
0202040010 ALAMBRE NEGRO N°8 kg 0.5000 3.90 1.95
0243010003 MADERA TORNILLO p2 5.4100 5.90 31.92

35.30
Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 23.04 0.69
0.69

Partida 02.03.05.03 COLUMNAS: ACERO FY=4200 KG/CM2

Rendimiento kg/DIA MO. 270.0000 EQ. 270.0000 Costo unitario directo por : kg 4.84

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0030 25.70 0.08
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0296 24.29 0.72
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0296 19.20 0.57

1.37
Materiales

0202040009 ALAMBRE NEGRO N°16 kg 0.0500 3.90 0.20
0203030048 FIERRO CO. FY=4200 KG/CM2 (GRADO 60)kg 1.0700 3.00 3.21

3.41
Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 1.37 0.04
0348960002 CIZALLA hm 0.1300 0.0039 5.00 0.02

0.06

Partida 02.03.06.01 VIGAS - CONCRETO F'C=210 KG/CM2

Rendimiento m3/DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : m3 413.35

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 0.2000 0.0400 25.70 1.03
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.2000 24.29 4.86
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.2000 19.20 3.84
0147010004 PEON hh 3.0000 0.6000 17.36 10.42

20.15
Materiales

0221990022 CONCRETO PRE-MEZCLADO 210 KG/CM2, C/CEMENTO TIPO Im3 1.0000 390.00 390.00
390.00

Equipos



0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 1.0000 20.15 0.20
0349070001 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35" hm 1.0000 0.2000 15.00 3.00

3.20

Partida 02.03.06.02 VIGAS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

Rendimiento m2/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m2 73.26

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0800 25.70 2.06
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 24.29 19.43
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.8000 19.20 15.36

36.85
Materiales

0202010061 CLAVOS PARA PARTIDA C/C 2 1/2 ", 3", 4"kg 0.3000 4.75 1.43
0202040010 ALAMBRE NEGRO N°8 kg 0.5000 3.90 1.95
0243010003 MADERA TORNILLO p2 5.4100 5.90 31.92

35.30
Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 36.85 1.11
1.11

Partida 02.03.06.03 VIGAS: ACERO Fy=4200 Kg/cm2

Rendimiento kg/DIA MO. 270.0000 EQ. 270.0000 Costo unitario directo por : kg 4.84

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0030 25.70 0.08
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0296 24.29 0.72
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0296 19.20 0.57

1.37
Materiales

0202040009 ALAMBRE NEGRO N°16 kg 0.0500 3.90 0.20
0203030048 FIERRO CO. FY=4200 KG/CM2 (GRADO 60)kg 1.0700 3.00 3.21

3.41
Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 1.37 0.04
0348960002 CIZALLA hm 0.1300 0.0039 5.00 0.02

0.06

Partida 02.03.07.01 LOSAS ALIGERADAS E=0.20M: CONCRETO F'C=210 KG/CM2

Rendimiento m3/DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : m3 413.35

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 0.2000 0.0400 25.70 1.03
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.2000 24.29 4.86
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.2000 19.20 3.84
0147010004 PEON hh 3.0000 0.6000 17.36 10.42

20.15
Materiales

0221990022 CONCRETO PRE-MEZCLADO 210 KG/CM2, C/CEMENTO TIPO Im3 1.0000 390.00 390.00
390.00

Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 1.0000 20.15 0.20
0349070001 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35" hm 1.0000 0.2000 15.00 3.00

3.20

Partida 02.03.07.02 LOSAS ALIGERADAS E=0.20M: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

Rendimiento m2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 64.46



Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0667 25.70 1.71
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 24.29 16.19
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.6667 19.20 12.80

30.70
Materiales

0202010061 CLAVOS PARA PARTIDA C/C 2 1/2 ", 3", 4"kg 0.2500 4.75 1.19
0202040010 ALAMBRE NEGRO N°8 kg 0.4000 3.90 1.56
0243010003 MADERA TORNILLO p2 5.1000 5.90 30.09

32.84
Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 30.70 0.92
0.92

Partida 02.03.07.03 LOSAS ALIGERADAS: ACERO Fy=4200 Kg/cm2

Rendimiento kg/DIA MO. 270.0000 EQ. 270.0000 Costo unitario directo por : kg 4.84

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0030 25.70 0.08
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0296 24.29 0.72
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0296 19.20 0.57

1.37
Materiales

0202040009 ALAMBRE NEGRO N°16 kg 0.0500 3.90 0.20
0203030048 FIERRO CO. FY=4200 KG/CM2 (GRADO 60)kg 1.0700 3.00 3.21

3.41
Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 1.37 0.04
0348960002 CIZALLA hm 0.1300 0.0039 5.00 0.02

0.06

Partida 02.03.07.04 LOSAS ALIGERADAS: LADRILLO HUECO 15x30x30

Rendimiento und/DIA MO. 1,600.0000 EQ. 1,600.0000Costo unitario directo por : und 3.57

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0005 25.70 0.01
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0050 24.29 0.12
0147010004 PEON hh 9.0000 0.0450 17.36 0.78

0.91
Materiales

0217140000 LADRILLO DE TECHO 20X30X30 CM und 1.0500 2.50 2.63
2.63

Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.91 0.03

0.03

Partida 02.03.08.01 LOSA DE CONCRETO: CONCRETO F'C=210 KG/CM2

Rendimiento m3/DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : m3 413.22

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0200 25.70 0.51
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.2000 24.29 4.86
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.2000 19.20 3.84
0147010004 PEON hh 3.0000 0.6000 17.36 10.42

19.63
Materiales



0221990022 CONCRETO PRE-MEZCLADO 210 KG/CM2, C/CEMENTO TIPO Im3 1.0000 390.00 390.00
390.00

Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 19.63 0.59
0349070001 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35" hm 1.0000 0.2000 15.00 3.00

3.59

Partida 02.03.08.02 LOSA MACIZA : ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

Rendimiento m2/DIA MO. 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m2 36.90

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0533 25.70 1.37
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.5333 24.29 12.95
0147010004 PEON hh 1.0000 0.5333 17.36 9.26

23.58
Materiales

0202040010 ALAMBRE NEGRO N°8 kg 0.0250 3.90 0.10
0243010003 MADERA TORNILLO p2 2.1000 5.90 12.39
0280010001 CLAVOS C/CBZA.PROM. kg 0.0250 4.75 0.12

12.61
Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 23.58 0.71
0.71

Partida 02.03.08.03 LOSA MACIZA : ACERO Fy=4200 Kg/cm2

Rendimiento kg/DIA MO. 270.0000 EQ. 270.0000 Costo unitario directo por : kg 4.74

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0030 25.70 0.08
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0296 24.29 0.72
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0296 19.20 0.57

1.37
Materiales

0202040009 ALAMBRE NEGRO N°16 kg 0.0250 3.90 0.10
0203030048 FIERRO CO. FY=4200 KG/CM2 (GRADO 60)kg 1.0700 3.00 3.21

3.31
Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 1.37 0.04
0348960002 CIZALLA hm 0.1300 0.0039 5.00 0.02

0.06

Partida 02.03.09.01.01 ZAPATAS DE CIMENTACION: CONCRETO F'C=210 KG/CM2

Rendimiento m3/DIA MO. 80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por : m3 421.67

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 0.2000 0.0200 25.70 0.51
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.1000 24.29 2.43
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.1000 19.20 1.92
0147010004 PEON hh 3.0000 0.3000 17.36 5.21

10.07
Materiales

0221990069 CONCRETO PRE-MEZCLADO 210 KG/CM2, C/CEMENTO TIPO MSm3 1.0000 410.00 410.00
410.00

Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 1.0000 10.07 0.10
0349070001 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35" hm 1.0000 0.1000 15.00 1.50

1.60



Partida 02.03.09.01.02 ZAPATAS DE CIMENTACION: ACERO Fy=4200 Kg/cm2

Rendimiento kg/DIA MO. 270.0000 EQ. 270.0000 Costo unitario directo por : kg 4.84

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0030 25.70 0.08
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0296 24.29 0.72
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0296 19.20 0.57

1.37
Materiales

0202040009 ALAMBRE NEGRO N°16 kg 0.0500 3.90 0.20
0203030048 FIERRO CO. FY=4200 KG/CM2 (GRADO 60)kg 1.0700 3.00 3.21

3.41
Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 1.37 0.04
0348960002 CIZALLA hm 0.1300 0.0039 5.00 0.02

0.06

Partida 02.03.09.02.01 SOBREC. ARMADO: CONCRETO F'C=175 KG/CM2

Rendimiento m3/DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : m3 378.35

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 0.2000 0.0400 25.70 1.03
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.2000 24.29 4.86
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.2000 19.20 3.84
0147010004 PEON hh 3.0000 0.6000 17.36 10.42

20.15
Materiales

0221990028 CONCRETO PRE-MEZCLADO F'C=175 KG/CM2, C/CEMENTO TIPO Im3 1.0000 355.00 355.00
355.00

Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 1.0000 20.15 0.20
0349070001 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35" hm 1.0000 0.2000 15.00 3.00

3.20

Partida 02.03.09.02.02 SOBREC. ARMADO: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

Rendimiento m2/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m2 48.93

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0400 25.70 1.03
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 24.29 9.72
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.4000 19.20 7.68

18.43
Materiales

0202010005 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" kg 0.3000 4.03 1.21
0202040010 ALAMBRE NEGRO N°8 kg 0.5000 3.90 1.95
0243010003 MADERA TORNILLO p2 4.5400 5.90 26.79

29.95
Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 18.43 0.55
0.55

Partida 02.03.09.02.03 SOBREC. ARMADO: ACERO Fy = 4200 KG/CM2

Rendimiento kg/DIA MO. 270.0000 EQ. 270.0000 Costo unitario directo por : kg 4.84

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0030 25.70 0.08



0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0296 24.29 0.72
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0296 19.20 0.57

1.37
Materiales

0202040009 ALAMBRE NEGRO N°16 kg 0.0500 3.90 0.20
0203030048 FIERRO CO. FY=4200 KG/CM2 (GRADO 60)kg 1.0700 3.00 3.21

3.41
Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 1.37 0.04
0348960002 CIZALLA hm 0.1300 0.0039 5.00 0.02

0.06

Partida 02.03.09.03.01 COLUMNAS CONCRETO: F'C=210 KG/CM2

Rendimiento m3/DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : m3 416.86

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 0.2000 0.0400 25.70 1.03
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.2000 24.29 4.86
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.2000 19.20 3.84
0147010004 PEON hh 4.0000 0.8000 17.36 13.89

23.62
Materiales

0221990022 CONCRETO PRE-MEZCLADO 210 KG/CM2, C/CEMENTO TIPO Im3 1.0000 390.00 390.00
390.00

Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 1.0000 23.62 0.24
0349070001 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35" hm 1.0000 0.2000 15.00 3.00

3.24

Partida 02.03.09.03.02 COLUMNAS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

Rendimiento m2/DIA MO. 16.0000 EQ. 16.0000 Costo unitario directo por : m2 59.03

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0500 25.70 1.29
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.5000 24.29 12.15
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.5000 19.20 9.60

23.04
Materiales

0202010061 CLAVOS PARA PARTIDA C/C 2 1/2 ", 3", 4"kg 0.3000 4.75 1.43
0202040010 ALAMBRE NEGRO N°8 kg 0.5000 3.90 1.95
0243010003 MADERA TORNILLO p2 5.4100 5.90 31.92

35.30
Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 23.04 0.69
0.69

Partida 02.03.09.03.03 COLUMNAS: ACERO FY=4200 KG/CM2

Rendimiento kg/DIA MO. 270.0000 EQ. 270.0000 Costo unitario directo por : kg 4.84

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0030 25.70 0.08
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0296 24.29 0.72
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0296 19.20 0.57

1.37
Materiales

0202040009 ALAMBRE NEGRO N°16 kg 0.0500 3.90 0.20
0203030048 FIERRO CO. FY=4200 KG/CM2 (GRADO 60)kg 1.0700 3.00 3.21

3.41



Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 1.37 0.04
0348960002 CIZALLA hm 0.1300 0.0039 5.00 0.02

0.06

Partida 02.03.09.04.01 SARDINELES-CONCRETO F'C=175 KG/CM2

Rendimiento m3/DIA MO. 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m3 397.95

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0147000049 OPERARIO hh 2.0000 1.0667 21.95 23.41
0147010001 CAPATAZ hh 0.2000 0.1067 25.70 2.74
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.5333 19.20 10.24
0147010004 PEON hh 10.0000 5.3333 17.36 92.59

128.98
Materiales

0205010004 ARENA GRUESA m3 0.5000 50.00 25.00
0205030076 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" - 3/4" m3 0.7600 70.00 53.20
0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL 8.0000 22.80 182.40
0239010093 AGUA m3 0.2500 10.00 2.50

263.10
Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 128.98 3.87
0349100006 MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3DIA 1.0000 0.0667 30.00 2.00

5.87

Partida 02.03.09.04.02 SARDINEL DE CONCRETO: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

Rendimiento m2/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m2 36.62

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0147000049 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 21.95 8.78
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.4000 19.20 7.68
0147010004 PEON hh 0.5000 0.2000 17.36 3.47

19.93
Materiales

0202040010 ALAMBRE NEGRO N°8 kg 0.1000 3.90 0.39
0243010003 MADERA TORNILLO p2 2.5000 5.90 14.75
0280010001 CLAVOS C/CBZA.PROM. kg 0.2000 4.75 0.95

16.09
Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 19.93 0.60
0.60

Partida 02.03.09.05.01 TANQUE ELEVADO - CONCRETO F'C=210 Kg/cm2

Rendimiento m3/DIA MO. 18.0000 EQ. 18.0000 Costo unitario directo por : m3 449.04

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0147010002 OPERARIO hh 2.0000 0.8889 24.29 21.59
0147010003 OFICIAL hh 2.0000 0.8889 19.20 17.07
0147010004 PEON hh 10.0000 4.4444 17.36 77.15

115.81
Materiales

0201000005 ACEITE PARA MOTOR SAE-40 gln 0.0030 40.00 0.12
0205010004 ARENA GRUESA m3 0.5750 50.00 28.75
0205030076 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" - 3/4" m3 0.7850 70.00 54.95
0221000095 CEMENTO TIPO 2 ó SIMILAR (42.5KG) BOL 9.5000 22.88 217.36
0234000000 GASOLINA 84 OCTANOS gln 0.0500 13.60 0.68
0239050000 AGUA EN OBRA m3 0.2480 5.00 1.24

303.10



Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 115.81 3.47
0348010011 MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3hm 1.0000 0.4444 35.00 15.55
0349070003 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" hm 1.0000 0.4444 25.00 11.11

30.13

Partida 02.03.09.05.02 TANQUE ELEVADO: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

Rendimiento m2/DIA MO. 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m2 60.60

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0533 25.70 1.37
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.5333 24.29 12.95
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.5333 19.20 10.24

24.56
Materiales

0202010061 CLAVOS PARA PARTIDA C/C 2 1/2 ", 3", 4"kg 0.3000 4.75 1.43
0202040010 ALAMBRE NEGRO N°8 kg 0.5000 3.90 1.95
0243010003 MADERA TORNILLO p2 5.4100 5.90 31.92

35.30
Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 24.56 0.74
0.74

Partida 02.03.09.05.03 TANQUE ELEVADO: ACERO FY= 4200 KG/CM2

Rendimiento kg/DIA MO. 350.0000 EQ. 350.0000 Costo unitario directo por : kg 4.63

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0023 25.70 0.06
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0229 24.29 0.56
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0229 19.20 0.44

1.06
Materiales

0202000007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 kg 0.0600 3.90 0.23
0203030048 FIERRO CO. FY=4200 KG/CM2 (GRADO 60)kg 1.0700 3.00 3.21

3.44
Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 2.0000 1.06 0.02
0348960005 CIZALLA P/CORTE DE FIERRO HE 1.0000 0.0229 5.00 0.11

0.13

Partida 02.03.09.06.01 CISTERNA - CONCRETO F'C=210 Kg/cm2

Rendimiento m3/DIA MO. 18.0000 EQ. 18.0000 Costo unitario directo por : m3 449.04

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0147010002 OPERARIO hh 2.0000 0.8889 24.29 21.59
0147010003 OFICIAL hh 2.0000 0.8889 19.20 17.07
0147010004 PEON hh 10.0000 4.4444 17.36 77.15

115.81
Materiales

0201000005 ACEITE PARA MOTOR SAE-40 gln 0.0030 40.00 0.12
0205010004 ARENA GRUESA m3 0.5750 50.00 28.75
0205030076 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" - 3/4" m3 0.7850 70.00 54.95
0221000095 CEMENTO TIPO 2 ó SIMILAR (42.5KG) BOL 9.5000 22.88 217.36
0234000000 GASOLINA 84 OCTANOS gln 0.0500 13.60 0.68
0239050000 AGUA EN OBRA m3 0.2480 5.00 1.24

303.10
Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 115.81 3.47



0348010011 MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3hm 1.0000 0.4444 35.00 15.55
0349070003 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" hm 1.0000 0.4444 25.00 11.11

30.13

Partida 02.03.09.06.02 CISTERNA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

Rendimiento m2/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m2 39.03

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0400 25.70 1.03
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 24.29 9.72
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.4000 19.20 7.68

18.43
Materiales

0202010005 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" kg 0.2000 4.03 0.81
0202040010 ALAMBRE NEGRO N°8 kg 0.1500 3.90 0.59
0243010003 MADERA TORNILLO p2 3.0000 5.90 17.70
0280010001 CLAVOS C/CBZA.PROM. kg 0.2000 4.75 0.95

20.05
Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 18.43 0.55
0.55

Partida 02.03.09.06.03 CISTERNA - ACERO Fy=4200 Kg/cm2

Rendimiento kg/DIA MO. 270.0000 EQ. 270.0000 Costo unitario directo por : kg 4.84

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0030 25.70 0.08
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0296 24.29 0.72
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0296 19.20 0.57

1.37
Materiales

0202040009 ALAMBRE NEGRO N°16 kg 0.0500 3.90 0.20
0203030048 FIERRO CO. FY=4200 KG/CM2 (GRADO 60)kg 1.0700 3.00 3.21

3.41
Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 1.37 0.04
0348960002 CIZALLA hm 0.1300 0.0039 5.00 0.02

0.06

Partida 03.01 LIMPIEZA FINAL DE OBRA

Rendimiento m2/DIA MO. 300.0000 EQ. 300.0000 Costo unitario directo por : m2 3.89

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0147010004 PEON hh 8.0000 0.2133 17.36 3.70
3.70

Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 3.70 0.19

0.19

Partida 03.02 CURADO DE ESTRUCTURAS

Rendimiento GLB/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : GLB 15,000.00

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subcontratos

0401010003 CURADO QUMICO DE ESTRUCTURAS GLB 1.0000 15,000.00 15,000.00
15,000.00



Partida 03.03 PRUEBA DE ROTURA DE PROBETAS

Rendimiento und/DIA MO. 24.0000 EQ. 24.0000 Costo unitario directo por : und 35.00

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales

0239150000 PRUEBAS DE CALIDAD DE CONCRETO ROTURAund 1.0000 35.00 35.00
35.00

Partida 03.04 PRUEBA COMPACTACION SUELOS(PROCTOR MODIFICADO DENSIDAD CAMPO

Rendimiento und/DIA MO. 24.0000 EQ. 24.0000 Costo unitario directo por : und 52.57

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0147000023 OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 1.0000 0.3333 22.70 7.57
7.57

Materiales
0239150005 PRUEBAS PROCTOR MODIFICADO DE CAMPOund 1.0000 45.00 45.00

45.00

Partida 03.05 ENSAYO DE DENSIDAD DE CAMPO

Rendimiento und/DIA MO. 24.0000 EQ. 24.0000 Costo unitario directo por : und 35.00

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales

0239900118 ENSAYO DE DENSIDAD DE CAMPO und 1.0000 35.00 35.00
35.00

Partida 03.06.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL

Rendimiento m2/DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : m2 4.69

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0200 25.70 0.51
0147010002 OPERARIO hh 0.1000 0.0200 24.29 0.49
0147010004 PEON hh 1.0000 0.2000 17.36 3.47

4.47
Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 4.47 0.22
0.22

Partida 03.06.01.02 TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO

Rendimiento m2/DIA MO. 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m2 3.52

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0147000032 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0200 25.66 0.51
0147010001 CAPATAZ hh 0.2000 0.0040 25.70 0.10
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0200 24.29 0.49
0147010003 OFICIAL hh 3.0000 0.0600 19.20 1.15

2.25
Materiales

0229030002 YESO EN BOLSAS DE 25 KG. BOL 0.0010 6.00 0.01
0230990080 WINCHA und 0.0010 5.00 0.01
0239160011 CORDEL DE 1/16" m 0.2000 0.15 0.03

0.05
Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 2.25 0.07
0349190003 NIVEL HE 1.0000 0.0200 7.50 0.15
0349190005 TEODOLITO Y MIRA HE 1.0000 0.0200 50.00 1.00



1.22

Partida 03.06.02.01 EXCAVACION PARA LOSA EN TERRENO NATURAL

Rendimiento m3/DIA MO. 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : m3 27.38

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.1333 25.70 3.43
0147010004 PEON hh 1.0000 1.3333 17.36 23.15

26.58
Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 26.58 0.80
0.80

Partida 03.06.02.02 NIVELACION INTERIOR Y APISONADO

Rendimiento m2/DIA MO. 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m2 4.71

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0067 25.70 0.17
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0667 24.29 1.62
0147010004 PEON hh 1.0000 0.0667 17.36 1.16

2.95
Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 2.95 0.09
0349030001 COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HPhm 1.0000 0.0667 25.00 1.67

1.76

Partida 03.06.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE

Rendimiento m3/DIA MO. 300.0000 EQ. 300.0000 Costo unitario directo por : m3 36.09

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0027 25.70 0.07
0147010002 OPERARIO hh 2.0000 0.0533 24.29 1.29
0147010004 PEON hh 3.0000 0.0800 17.36 1.39

2.75
Equipos

0348040023 CAMION VOLQUETE 4x2 140-210 HP 6 M3.hm 3.0000 0.0800 350.00 28.00
0349040009 CARGADOR S/LLANTAS 125 HP 2.5 YD3.hm 1.0000 0.0267 200.00 5.34

33.34

Partida 03.06.02.04 RELLENO CON ARENILLA DE E=10 CM

Rendimiento m2/DIA MO. 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m2 6.57

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0667 19.20 1.28
0147010004 PEON hh 2.0000 0.1333 17.36 2.31

3.59
Materiales

0204000009 ARENILLA m3 0.1250 17.00 2.13
0239010093 AGUA m3 0.0100 10.00 0.10

2.23
Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 3.59 0.11
0349100027 PLANCHA COMPACTADORA 7 HP hm 1.0000 0.0667 9.53 0.64

0.75

Partida 03.06.02.05 RELLENO CON AFIRMADO DE E=15 CM



Rendimiento m2/DIA MO. 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m2 8.15

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0667 19.20 1.28
0147010004 PEON hh 2.0000 0.1333 17.36 2.31

3.59
Materiales

0205010045 AFIRMADO ZARANDEADO m3 0.1250 29.66 3.71
0239010093 AGUA m3 0.0100 10.00 0.10

3.81
Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 3.59 0.11
0349100027 PLANCHA COMPACTADORA 7 HP hm 1.0000 0.0667 9.53 0.64

0.75

Partida 03.06.03.01 LOSA DE CONCRETO F'C=175Kg/cm2, e= 4" ,1:2:4 (M)

Rendimiento m3/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m3 263.03

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0667 25.70 1.71
0147010002 OPERARIO hh 2.0000 1.3333 24.29 32.39
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.6667 19.20 12.80
0147010004 PEON hh 8.0000 5.3333 17.36 92.59

139.49
Materiales

0205010004 ARENA GRUESA m3 0.5100 50.00 25.50
0205030076 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" - 3/4" m3 0.7600 70.00 53.20
0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL 0.7600 22.80 17.33

96.03
Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 139.49 4.18
0348010011 MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3hm 1.0000 0.6667 35.00 23.33

27.51

Partida 03.06.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

Rendimiento m2/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m2 72.32

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.1000 25.70 2.57
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 24.29 24.29
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 1.0000 19.20 19.20

46.06
Materiales

0202010061 CLAVOS PARA PARTIDA C/C 2 1/2 ", 3", 4"kg 0.1500 4.75 0.71
0202040010 ALAMBRE NEGRO N°8 kg 0.1000 3.90 0.39
0243010003 MADERA TORNILLO p2 4.0300 5.90 23.78

24.88
Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 46.06 1.38
1.38

Partida 03.06.03.03 DADO DE CONCRETO DE 0.35X0.25X100 CM P/PARANTE DE COBERTOR

Rendimiento m3/DIA MO. 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m3 215.63

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0147000022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 1.0000 0.3200 22.70 7.26



0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0320 25.70 0.82
0147010002 OPERARIO hh 2.0000 0.6400 24.29 15.55
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.3200 19.20 6.14
0147010004 PEON hh 8.0000 2.5600 17.36 44.44

74.21
Materiales

0205000009 PIEDRA GRANDE DE 8" m3 0.5000 40.00 20.00
0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL 3.0500 22.80 69.54
0238000000 HORMIGON m3 0.8700 45.00 39.15
0239050000 AGUA EN OBRA m3 0.1800 5.00 0.90

129.59
Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 74.21 2.23
0349100007 MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3hm 1.0000 0.3200 30.00 9.60

11.83

Partida 03.06.04.01 ARCOS DE FULBITO, TABLERO DE BASKET, INCLUYE ACCESORIOS

Rendimiento PAR/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : PAR 2,000.00

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales

0243980051 JUEGO DE ARCO Y BASQUET und 1.0000 2,000.00 2,000.00
2,000.00

Partida 03.06.04.02 COBERTOR METALICO

Rendimiento m2/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : m2 270.00

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales

0203990096 COBERTURA AUTOPOSPORTADA PARA LOSA DEPORTIVAm2 1.0000 270.00 270.00
270.00

Partida 03.06.05.01 PINTURA DE DEMARCACION DE LOSA DEPORTIVA

Rendimiento m/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m 22.76

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0147000049 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 21.95 8.78
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0400 25.70 1.03

9.81
Materiales

0239020075 LIJA PARA MADERA und 0.0200 2.80 0.06
0254060036 PINTURA ESMALTE ANYPSA gln 0.0500 78.00 3.90
0254110097 PINTURA ACRILICA ANTIDESLIZANTE gln 0.1000 80.00 8.00
0254610004 SELLADOR DE MADERA gln 0.0200 35.00 0.70

12.66
Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 9.81 0.29
0.29

Partida 03.06.06.01 JUNTAS DE DILATACION EN LOSA C/ BREA

Rendimiento m/DIA MO. 70.0000 EQ. 70.0000 Costo unitario directo por : m 9.60

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.1143 19.20 2.19
0147010004 PEON hh 1.0000 0.1143 17.36 1.98

4.17
Materiales

0205010004 ARENA GRUESA m3 0.0020 50.00 0.10



0213010065 ASFALTO MC - 30 gln 0.1000 52.00 5.20
5.30

Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 4.17 0.13

0.13
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Presupuesto 0302081 DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA PARA MEJORAR EL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 
PRIVADA HBS COLLEGE DEL DISTRITO DE CHICLAYO, LAMBAYEQUE

Subpresupuesto 004 INSTALACIONES SANITARIAS Fecha presupuesto 02/12/2021
Partida 24.01 INODORO TANQUE BAJO BLANCO

Rendimiento pza/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : pza 296.50

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 0.0333 0.2667 25.70 6.85
0147010002 OPERARIO hh 0.3333 2.6667 24.29 64.77
0147010003 OFICIAL hh 0.3333 2.6667 19.20 51.20

122.82
Materiales

0210020011 INODORO TQUE. BAJO NORMAL BLANCO C/A.und 1.0000 170.00 170.00
170.00

Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 122.82 3.68

3.68

Partida 24.02 URINARIO BLANCO

Rendimiento und/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : und 261.09

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.2000 25.70 5.14
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 2.0000 24.29 48.58
0147010004 PEON hh 1.0000 2.0000 17.36 34.72

88.44
Materiales

0210020042 INODORO TANQUE BAJO ADULTO NAC. BLANCOund 1.0000 170.00 170.00
170.00

Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 88.44 2.65

2.65

Partida 24.03 LAVATORIO SONNET 19X10 BLANCO COMERCIAL (SIN COLOCACION)

Rendimiento pza/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : pza 375.00

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales

0210040092 LAVATORIO SONNET BLANCO COMERCIALpza 1.0000 130.00 130.00
0210120030 MEZCLADORA MONOCOMANDO P/LAVAD.CROMO-OROund 1.0000 35.00 35.00
0210120045 TRAMPA "P" CROMADA P/LAVAT.JAMECO 1 1/4"und 1.0000 50.00 50.00
0210120050 TUBO PROLONG.P/DES/BCE/CROM 1 1/4"X5"C/TUERCApza 2.0000 80.00 160.00

375.00

Partida 24.04 COLOCACION DE ACCESORIOS SANITARIOS

Rendimiento pza/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : pza 54.74

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.1000 25.70 2.57
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 24.29 24.29



0147010003 OFICIAL hh 1.0000 1.0000 19.20 19.20
0147010004 PEON hh 0.5000 0.5000 17.36 8.68

54.74

Partida 25.01 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24"

Rendimiento pza/DIA MO. 3.0000 EQ. 3.0000 Costo unitario directo por : pza 374.90

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.2667 25.70 6.85
0147010002 OPERARIO hh 2.0000 5.3333 24.29 129.55
0147010004 PEON hh 0.7500 2.0000 17.36 34.72

171.12
Materiales

0204000000 ARENA FINA m3 0.0300 35.00 1.05
0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL 0.7500 22.80 17.10
0238000000 HORMIGON m3 0.0100 45.00 0.45
0239050000 AGUA EN OBRA m3 0.0100 5.00 0.05
0250010000 CAJA DE DESAGUE DE 12"X24" und 1.0000 100.00 100.00
0250060010 TAPA C/MARCO FºFº DE DESAGUE 12" X 24"pza 1.0000 80.00 80.00

198.65
Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 171.12 5.13
5.13

Partida 25.02 SALIDA DE PVC SAL PARA DESAGUE DE 2"

Rendimiento pto/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : pto 1,027.12

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0147010002 OPERARIO hh 0.8000 1.6000 24.29 38.86
0147010004 PEON hh 0.6000 1.2000 17.36 20.83

59.69
Materiales

0207010000 CABLE TW # 14 AWG 2.5 MM2 m 8.1500 90.00 733.50
0212090004 CAJA RECTANG GALV  4"X2 1/8" und 0.5000 1.66 0.83
0212090049 CAJA OCTOGONAL GALV. 4" X 2 1/8 " und 1.0000 1.50 1.50
0272240008 TUB. PVC SEL P/INST. ELECT. DE 5/8" pza 4.0000 40.00 160.00
0272250001 CURVA LIVIANO PVC SEL P/INST. ELECT 5/8"und 1.0000 1.00 1.00
0272270001 CONEXION A CAJA PVC SEL P/INS ELECT 5/8"und 2.0000 35.00 70.00

966.83
Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 1.0000 59.69 0.60
0.60

Partida 25.03 SALIDA DE PVC SAL PARA DESAGUE DE 4"

Rendimiento pto/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : pto 452.68

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.2000 25.70 5.14
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 2.0000 24.29 48.58
0147010004 PEON hh 0.7500 1.5000 17.36 26.04

79.76
Materiales

0207010001 CABLE TW # 12 AWG - 4 MM2 m 9.0000 35.00 315.00
0212090004 CAJA RECTANG GALV  4"X2 1/8" und 0.5000 1.66 0.83
0212090049 CAJA OCTOGONAL GALV. 4" X 2 1/8 " und 1.0000 1.50 1.50
0229040001 CINTA AISLANTE rll 0.1000 2.00 0.20
0272080010 TUB. PVC SAP P/INST. ELECT. DE 3/4" pza 1.5000 4.00 6.00
0272090001 CURVA PESADO PVC SAP P/INST. ELECT. 3/4"und 1.0000 1.00 1.00



0272250002 CURVA LIVIANO PVC SEL P/INST. ELECT 3/4"und 1.0000 46.00 46.00
370.53

Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 79.76 2.39

2.39

Partida 25.04 RED P/COLUMNA DE VENTILACION PVC SAL DE 2"

Rendimiento m/DIA MO. 24.0000 EQ. 24.0000 Costo unitario directo por : m 69.55

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0147010002 OPERARIO hh 0.8000 0.2667 24.29 6.48
0147010004 PEON hh 1.6000 0.5333 17.36 9.26

15.74
Materiales

0230460035 PEGAMENTO PARA PVC 1/4 GLN und 0.0040 21.85 0.09
0272130009 TUB. PVC SAL P/DESAGUE DE 2" m 1.0300 52.00 53.56

53.65
Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 1.0000 15.74 0.16
0.16

Partida 25.05 TUBERIA DE PVC SAL 2"

Rendimiento m/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m 28.82

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0400 25.70 1.03
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 24.29 9.72
0147010004 PEON hh 2.0000 0.8000 17.36 13.89

24.64
Materiales

0230460011 PEGAMENTO PARA PVC AGUA FORDUITgln 0.0030 95.00 0.29
0273010007 TUBO PVC SAL 2" X 3M pza 0.3500 9.00 3.15

3.44
Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 24.64 0.74
0.74

Partida 25.06 TUBERIA DE PVC SAL 4"

Rendimiento m/DIA MO. 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : m 14.12

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0160 25.70 0.41
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.1600 24.29 3.89
0147010004 PEON hh 1.0000 0.1600 17.36 2.78

7.08
Materiales

0272930001 PEGAMENTO PLASTICO PVC gln 0.0020 15.00 0.03
0273010034 TUBO PVC SAL 4" X 3M pza 0.3400 20.00 6.80

6.83
Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 7.08 0.21
0.21

Partida 25.07 YEE DE P.V.C.  CON REDUCCION DE 4"-2"

Rendimiento und/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 30.00

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.



Materiales
0272320003 YEE PVC SAL C/REDUCC. 4" - 2" und 1.0000 30.00 30.00

30.00

Partida 25.08 YEE PVC-SAP DE 4"

Rendimiento und/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 30.00

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales

0272320003 YEE PVC SAL C/REDUCC. 4" - 2" und 1.0000 30.00 30.00
30.00

Partida 25.09 YEE DOBLE PVC CON REDUCCIÓN DE 4"-2"

Rendimiento und/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 30.00

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales

0272320003 YEE PVC SAL C/REDUCC. 4" - 2" und 1.0000 30.00 30.00
30.00

Partida 25.10 SOMBRERO PARA VENTILACION DE P.V.C. DE 2"

Rendimiento und/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : und 52.67

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.1000 25.70 2.57
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 24.29 24.29

26.86
Materiales

0272210001 SOMBRERO DE VENTILACION PVC SAL DE 2"und 1.0000 25.00 25.00
25.00

Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 26.86 0.81

0.81

Partida 25.11 REGISTRO DE BRONCE DE 4"

Rendimiento pza/DIA MO. 9.0000 EQ. 9.0000 Costo unitario directo por : pza 62.59

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0889 25.70 2.28
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.8889 24.29 21.59

23.87
Materiales

0210150022 REGISTRO DE BRONCE DE 4" ROSCADOund 1.0000 38.00 38.00
38.00

Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 23.87 0.72

0.72

Partida 26.01 SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2"

Rendimiento pto/DIA MO. 3.0000 EQ. 3.0000 Costo unitario directo por : pto 134.10

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.2667 25.70 6.85
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 2.6667 24.29 64.77
0147010004 PEON hh 0.5000 1.3333 17.36 23.15

94.77



Materiales
0230460011 PEGAMENTO PARA PVC AGUA FORDUITgln 0.0040 95.00 0.38
0272000081 TUB. PVC SAP PRESION P/AGUA C-10 R. 1/2"m 2.1700 9.70 21.05
0272000082 TUB. PVC SAP PRESION P/AGUA C-10 R. 3/4"m 1.1500 10.00 11.50
0272060001 CODO DE 90°C/R PVC SAP P/AGUA DE 3/4"und 3.4600 1.03 3.56

36.49
Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 94.77 2.84
2.84

Partida 26.02 RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 1/2" PVC-SAP

Rendimiento m/DIA MO. 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m 45.71

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 0.1900 0.0608 25.70 1.56
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.3200 24.29 7.77
0147010004 PEON hh 1.0000 0.3200 17.36 5.56

14.89
Materiales

0230460011 PEGAMENTO PARA PVC AGUA FORDUITgln 0.0040 95.00 0.38
0272000081 TUB. PVC SAP PRESION P/AGUA C-10 R. 1/2"m 1.0300 9.70 9.99
0272070010 TEE SP PVC SAP P/AGUA DE 1/2" und 1.0000 20.00 20.00

30.37
Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 14.89 0.45
0.45

Partida 26.03 VÁLVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2"

Rendimiento und/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : und 58.83

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0800 25.70 2.06
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 24.29 19.43

21.49
Materiales

0229050002 CINTA TEFLON m 1.0000 1.50 1.50
0265050011 UNION UNIVERSAL DE Fo. GALV. DE 1/2"und 2.0000 8.50 17.00
0265150069 NIPLE DE Fo Go 1/2" x 1 1/4"" und 2.0000 3.10 6.20
0277000002 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2"und 1.0000 12.00 12.00

36.70
Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 21.49 0.64
0.64

Partida 26.04 CODO PVC UNIÓN ROSCADA DE 1/2"

Rendimiento pza/DIA MO. 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : pza 64.48

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.1333 25.70 3.43
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.3333 24.29 32.39

35.82
Materiales

0230460011 PEGAMENTO PARA PVC AGUA FORDUITgln 0.0030 95.00 0.29
0273110054 CODOS PVC SAL 4" X 45° pza 1.0500 26.00 27.30

27.59
Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 35.82 1.07
1.07



Partida 26.05

Rendimiento und/DIA

VÁLVULA DE RIEGO 

MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 35.00

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales

0277010018 VALVULA GLOBO DE BRONCE ROSC DE 1/2"und 1.0000 35.00 35.00
35.00

Partida 26.06 TEE PVC - SAP 1/2"

Rendimiento und/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : und 50.69

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 24.29 16.19
0147010004 PEON hh 1.0000 0.6667 17.36 11.57

27.76
Materiales

0230460011 PEGAMENTO PARA PVC AGUA FORDUITgln 0.0010 95.00 0.10
0272070012 TEE SP PVC SAP P/AGUA DE 1" und 1.0000 22.00 22.00

22.10
Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 27.76 0.83
0.83

Partida 27.01 TANQUE ELEVADO DE ETERNIT DE 6 M3 (C/accesorios)

Rendimiento GLB/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : GLB 641.80

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.8000 25.70 20.56
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 8.0000 24.29 194.32
0147010004 PEON hh 0.5000 4.0000 17.36 69.44

284.32
Materiales

0230460011 PEGAMENTO PARA PVC AGUA FORDUITgln 0.0100 95.00 0.95
0272000030 TUB. PVC SAP PRESION C-10 C/R. 3/4" x 5mund 2.0000 36.00 72.00
0272180010 UNION UNIVERSAL PVC SAP 3/4" pza 1.0000 26.00 26.00
0277000003 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 3/4"und 2.0000 58.00 116.00
0277030003 VALVULA CHECK DE BRONCE DE 3/4" und 1.0000 73.00 73.00
0277050001 VALVULA FLOTADORA 3/4" C/BOLA DE COBREund 1.0000 61.00 61.00

348.95
Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 284.32 8.53
8.53

Partida 27.02 BOMBAS 1.5 HP

Rendimiento und/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 831.33

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.8000 25.70 20.56
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 8.0000 24.29 194.32

214.88
Materiales

0249550094 ELECTRONIVEL und 2.0000 180.00 360.00
0249550095 ELECTROBOMBA DE 0.6 HP und 1.0000 250.00 250.00

610.00
Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 214.88 6.45
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Presupuesto 0302081 DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA PARA MEJORAR EL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 
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Subpresupuesto 003 INSTALACIONES ELECTRICAS Fecha presupuesto 02/12/2021
Partida 14.01 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ EN TECHO

Rendimiento pto/DIA MO. 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : pto 94.89

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.1333 25.70 3.43
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.3333 24.29 32.39
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 1.3333 19.20 25.60

61.42
Materiales

0212090074 CAJA GALV. RECT. PESADA  4" x 2" x 2 1/4"und 0.4924 1.35 0.66
0212090075 CAJA GALV. OCTOGONAL PESADA 4 und 1.0000 1.50 1.50
0212310096 INTERRUPTOR 2 GOLPE TIPO TICINO und 0.4924 8.10 3.99
0218090013 CABLE DE ENERGIA NH-70 1X2.5 mm2 m 16.0000 1.05 16.80
0229040091 CINTA AISLANTE 3M 1700 rll 0.0500 7.81 0.39
0230460037 PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC gln 0.0200 78.00 1.56
0272170105 UNION SIMPLE  PVC- P(ELEC.) - 20 mm und 1.0000 1.27 1.27
0274020028 CURVA PVC-P (ELEC.)  20mm pza 2.0000 2.73 5.46

31.63
Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 61.42 1.84
1.84

Partida 14.02 SALIDA PARA BRAQUETE EN PARED O VIGA

Rendimiento pto/DIA MO. 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : pto 92.45

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.1333 25.70 3.43
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.3333 24.29 32.39
0147010004 PEON hh 1.0000 1.3333 17.36 23.15

58.97
Materiales

0212090074 CAJA GALV. RECT. PESADA  4" x 2" x 2 1/4"und 0.5000 1.35 0.68
0212090075 CAJA GALV. OCTOGONAL PESADA 4 und 1.0000 1.50 1.50
0212310096 INTERRUPTOR 2 GOLPE TIPO TICINO und 0.5000 8.10 4.05
0218090013 CABLE DE ENERGIA NH-70 1X2.5 mm2 m 16.0000 1.05 16.80
0229040091 CINTA AISLANTE 3M 1700 rll 0.0500 7.81 0.39
0230460037 PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC gln 0.0200 78.00 1.56
0272170105 UNION SIMPLE  PVC- P(ELEC.) - 20 mm und 1.0000 1.27 1.27
0274020028 CURVA PVC-P (ELEC.)  20mm pza 2.0000 2.73 5.46

31.71
Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 58.97 1.77
1.77

Partida 14.03 SALIDA P/TOMACORRIENTE DOBLE C/LINEA DE TIERRA TIPO DOS EN LINEA EMPOTRADO EN 
PARED (h=0.40m)

Rendimiento pto/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : pto 56.29

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.



Mano de Obra
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0667 25.70 1.71
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 24.29 16.19
0147010004 PEON hh 1.0000 0.6667 17.36 11.57

29.47
Materiales

0207000003 ALAMBRE TW # 12 AWG (4 MM2) m 14.0000 1.54 21.56
0212090004 CAJA RECTANG GALV  4"X2 1/8" und 1.0000 1.66 1.66
0229040091 CINTA AISLANTE 3M 1700 rll 0.0500 7.81 0.39
0230010085 PEGAMENTO PVC 1/4 GALON und 0.0010 26.00 0.03
0275120002 UNION PVC SEL 3/4" pza 1.0000 1.20 1.20
0275130005 CURVAS PVC SEL 3/4" pza 1.0000 1.10 1.10

25.94
Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 29.47 0.88
0.88

Partida 14.04 SALIDA PARA TOMACORRIENTES PARA PISOS ( AULA AIP )

Rendimiento pto/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : pto 63.29

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0667 25.70 1.71
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 24.29 16.19
0147010004 PEON hh 1.0000 0.6667 17.36 11.57

29.47
Materiales

0207000003 ALAMBRE TW # 12 AWG (4 MM2) m 14.0000 1.54 21.56
0212090004 CAJA RECTANG GALV  4"X2 1/8" und 1.0000 1.66 1.66
0229040091 CINTA AISLANTE 3M 1700 rll 0.0500 7.81 0.39
0230010085 PEGAMENTO PVC 1/4 GALON und 0.0010 26.00 0.03
0275010003 TUBO PVC SEL (E/C) 3/4" X 3.00 M. pza 2.5000 2.80 7.00
0275120002 UNION PVC SEL 3/4" pza 1.0000 1.20 1.20
0275130005 CURVAS PVC SEL 3/4" pza 1.0000 1.10 1.10

32.94
Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 29.47 0.88
0.88

Partida 14.05 SALIDA PARA EQUIPOS LUZ DE EMERGENCIA

Rendimiento pto/DIA MO. 7.0000 EQ. 7.0000 Costo unitario directo por : pto 90.45

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.1143 25.70 2.94
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.1429 24.29 27.76
0147010004 PEON hh 2.0000 2.2857 17.36 39.68

70.38
Materiales

0212100101 PLACA SALIDA PARA TV O TELEFONO und 1.0000 12.50 12.50
0274020028 CURVA PVC-P (ELEC.)  20mm pza 2.0000 2.73 5.46

17.96
Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 70.38 2.11
2.11

Partida 14.06 SALIDA PARA INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE

Rendimiento pto/DIA MO. 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : pto 32.50

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra



0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0571 25.70 1.47
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.5714 24.29 13.88
0147010004 PEON hh 1.0000 0.5714 17.36 9.92

25.27
Materiales

0212090004 CAJA RECTANG GALV  4"X2 1/8" und 1.0000 1.66 1.66
0229040091 CINTA AISLANTE 3M 1700 rll 0.0100 7.81 0.08
0230460035 PEGAMENTO PARA PVC 1/4 GLN und 0.0010 21.85 0.02
0272580026 UNION PVC SEL 3/4" und 1.0000 1.98 1.98
0274020028 CURVA PVC-P (ELEC.)  20mm pza 1.0000 2.73 2.73

6.47
Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 25.27 0.76
0.76

Partida 14.07 SALIDA PARA INTERRUPTOR UNIPOLAR DOBLE

Rendimiento pto/DIA MO. 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : pto 40.31

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0571 25.70 1.47
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.5714 24.29 13.88
0147010004 PEON hh 1.0000 0.5714 17.36 9.92

25.27
Materiales

0212090004 CAJA RECTANG GALV  4"X2 1/8" und 1.0000 1.66 1.66
0212310015 INTERRUPTOR SIMPLE pza 1.0000 7.55 7.55
0230460035 PEGAMENTO PARA PVC 1/4 GLN und 0.0050 21.85 0.11
0272100001 UNION PVC SAP P/INST. ELECT. DE 3/4"und 1.0000 1.96 1.96
0274020002 CURVA PVC SAP LUZ 3/4" pza 2.0000 1.10 2.20
0274040002 CONEXION A CAJA PVC SAP 3/4" pza 2.0000 0.40 0.80

14.28
Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 25.27 0.76
0.76

Partida 14.08 SALIDA PARA INTERRUPTOR DE CONMUTACION

Rendimiento pto/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : pto 42.54

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0800 25.70 2.06
0147010002 OPERARIO hh 0.5000 0.4000 24.29 9.72
0147010004 PEON hh 1.0000 0.8000 17.36 13.89

25.67
Materiales

0207000003 ALAMBRE TW # 12 AWG (4 MM2) m 6.0000 1.54 9.24
0212090004 CAJA RECTANG GALV  4"X2 1/8" und 1.0000 1.66 1.66
0229040091 CINTA AISLANTE 3M 1700 rll 0.0100 7.81 0.08
0230460035 PEGAMENTO PARA PVC 1/4 GLN und 0.0010 21.85 0.02
0275010003 TUBO PVC SEL (E/C) 3/4" X 3.00 M. pza 1.0000 2.80 2.80
0275120002 UNION PVC SEL 3/4" pza 1.0000 1.20 1.20
0275130005 CURVAS PVC SEL 3/4" pza 1.0000 1.10 1.10

16.10
Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 25.67 0.77
0.77

Partida 14.09 SALIDA P/TOMACORRIENTE DOBLE ESTABILIZADA C/LINEA DE TIERRA TIPO TRES EN LINEA 
EMPOTRADO EN PARED (h=2.20m)

Rendimiento pto/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : pto 56.29



Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0667 25.70 1.71
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 24.29 16.19
0147010004 PEON hh 1.0000 0.6667 17.36 11.57

29.47
Materiales

0207000003 ALAMBRE TW # 12 AWG (4 MM2) m 14.0000 1.54 21.56
0212090004 CAJA RECTANG GALV  4"X2 1/8" und 1.0000 1.66 1.66
0229040091 CINTA AISLANTE 3M 1700 rll 0.0500 7.81 0.39
0230010085 PEGAMENTO PVC 1/4 GALON und 0.0010 26.00 0.03
0275120002 UNION PVC SEL 3/4" pza 1.0000 1.20 1.20
0275130005 CURVAS PVC SEL 3/4" pza 1.0000 1.10 1.10

25.94
Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 29.47 0.88
0.88

Partida 14.10 SALIDA DE FUERZA PARA ELECTROBOMBA DE AGUA

Rendimiento pto/DIA MO. 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : pto 170.59

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.1333 25.70 3.43
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.3333 24.29 32.39
0147010004 PEON hh 1.0000 1.3333 17.36 23.15

58.97
Materiales

0212010005 TOMACORRIENTE DOBLE PLANO BAKELITAund 1.0000 11.20 11.20
0212030028 INTERRUPTOR DE CUCHILLA  3 X 30A und 1.0000 47.84 47.84
0212090074 CAJA GALV. RECT. PESADA  4" x 2" x 2 1/4"und 1.0000 1.35 1.35
0218090013 CABLE DE ENERGIA NH-70 1X2.5 mm2 m 10.0000 1.05 10.50
0218090014 CABLE DE ENERGIA NH-70 1X4.0 mm2 m 20.0000 1.54 30.80
0230460037 PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC gln 0.0020 78.00 0.16
0272170109 UNION SIMPLE PVC-P (ELEC.) 20mm und 2.0000 1.27 2.54
0274020028 CURVA PVC-P (ELEC.)  20mm pza 2.0000 2.73 5.46

109.85
Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 58.97 1.77
1.77

Partida 14.11 MURETE DE CONCRETO PARA CAJA DE ACOMETIDA ELÉCTRICA Y PORTAMEDIDOR

Rendimiento und/DIA MO. 3.0000 EQ. 3.0000 Costo unitario directo por : und 398.16

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.2667 25.70 6.85
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 2.6667 24.29 64.77
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 2.6667 19.20 51.20
0147010004 PEON hh 1.0000 2.6667 17.36 46.29

169.11
Materiales

0202010061 CLAVOS PARA PARTIDA C/C 2 1/2 ", 3", 4"kg 0.6800 4.75 3.23
0202040010 ALAMBRE NEGRO N°8 kg 0.9800 3.90 3.82
0204000000 ARENA FINA m3 0.0600 35.00 2.10
0205010004 ARENA GRUESA m3 0.2200 50.00 11.00
0205030076 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" - 3/4" m3 0.2200 70.00 15.40
0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL 4.1756 22.80 95.20
0239010093 AGUA m3 0.1200 10.00 1.20
0243010003 MADERA TORNILLO p2 14.6400 5.90 86.38
0243130092 MADERA CEDRO p2 0.0900 7.20 0.65



218.98
Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 169.11 5.07
0349100007 MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3hm 0.0500 0.1333 30.00 4.00
0349520005 VIBRADOR A GASOLINA Ø 1 3/4", 4 HP hm 0.0500 0.1333 7.50 1.00

10.07

Partida 14.12 PRUEBA DE AISLAMIENTO Y RESISTIVIDAD

Rendimiento GLB/DIA MO. 0.5000 EQ. 0.5000 Costo unitario directo por : GLB 875.60

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 1.6000 25.70 41.12
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 16.0000 19.20 307.20
0147010004 PEON hh 0.5000 8.0000 17.36 138.88
0147010136 OPERARIO ELECTRICISTA hh 1.0000 16.0000 19.30 308.80

796.00
Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 10.0000 796.00 79.60
79.60

Partida 15.01 SALIDA PARA TELEFONO INTERIOR

Rendimiento pto/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : pto 33.01

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0667 25.70 1.71
0147010002 OPERARIO hh 0.5000 0.3333 24.29 8.10
0147010004 PEON hh 1.0000 0.6667 17.36 11.57

21.38
Materiales

0212090004 CAJA RECTANG GALV  4"X2 1/8" und 1.0000 1.66 1.66
0230010085 PEGAMENTO PVC 1/4 GALON und 0.0010 26.00 0.03
0275010003 TUBO PVC SEL (E/C) 3/4" X 3.00 M. pza 2.5000 2.80 7.00
0275120002 UNION PVC SEL 3/4" pza 1.0000 1.20 1.20
0275130005 CURVAS PVC SEL 3/4" pza 1.0000 1.10 1.10

10.99
Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 21.38 0.64
0.64

Partida 15.02 SALIDA C

Rendimiento pto/DIA MO. 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : pto 111.43

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.1333 25.70 3.43
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.3333 24.29 32.39
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 1.3333 19.20 25.60

61.42
Materiales

0212040012 CAJA DE PASE GALVANIZADA DE 4" X 4"X 2"pza 1.0000 3.00 3.00
0212220068 PLACA ALUMINIO ANODIZADO 1 PERFORACIONund 1.0000 15.00 15.00
0230460037 PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC gln 0.0150 78.00 1.17
0272110019 CONEXION A CAJA PVC ELECTR. SAP 25MMpza 3.0000 5.00 15.00
0272170108 UNION SIMPLE PVC-P (ELEC.) 25mm und 1.0000 2.00 2.00
0274010104 TUBO PVC-P (ELEC.) 25mm   3M m 5.0000 2.00 10.00
0274020021 CURVA PVC SAP LUZ 25 MM pza 2.0000 1.00 2.00

48.17
Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 61.42 1.84



1.84

Partida 15.03 CAJA CONECTOR DE INTERNET  PARA PISOS ( AULA AIP )

Rendimiento pto/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : pto 105.15

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 2.0000 24.29 48.58
0147010004 PEON hh 0.7500 1.5000 17.36 26.04

74.62
Materiales

0212090004 CAJA RECTANG GALV  4"X2 1/8" und 1.0000 1.66 1.66
0212090049 CAJA OCTOGONAL GALV. 4" X 2 1/8 " und 0.2500 1.50 0.38
0272080010 TUB. PVC SAP P/INST. ELECT. DE 3/4" pza 4.0000 4.00 16.00
0272090001 CURVA PESADO PVC SAP P/INST. ELECT. 3/4"und 1.0000 1.00 1.00
0272110001 CONEXION A CAJA PVC SAP INST ELECT 3/4"und 2.0000 5.00 10.00

29.04
Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 2.0000 74.62 1.49
1.49

Partida 15.04 SALIDA PARA ANTENA DE TELEVISION CON PVC

Rendimiento pto/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : pto 108.91

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.2000 25.70 5.14
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 2.0000 24.29 48.58
0147010004 PEON hh 0.7500 1.5000 17.36 26.04

79.76
Materiales

0212090004 CAJA RECTANG GALV  4"X2 1/8" und 1.0000 1.66 1.66
0212100026 PLACA DE SALIDA DE TELEVISION Y TELEFONOund 1.0000 15.00 15.00
0272240001 TUB. PVC SEL P/INST. ELECT. DE 5/8" x 3mund 1.5000 5.00 7.50
0272250001 CURVA LIVIANO PVC SEL P/INST. ELECT 5/8"und 1.0000 1.00 1.00

25.16
Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 79.76 3.99
3.99

Partida 15.05 SALIDA PARA SERVIDOR DE RED DE DATA(INFORMATICA)

Rendimiento pto/DIA MO. 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : pto 103.65

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.1600 25.70 4.11
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.6000 24.29 38.86
0147010004 PEON hh 1.0000 1.6000 17.36 27.78

70.75
Materiales

0212040012 CAJA DE PASE GALVANIZADA DE 4" X 4"X 2"pza 1.0000 3.00 3.00
0230460037 PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC gln 0.0100 78.00 0.78
0272110019 CONEXION A CAJA PVC ELECTR. SAP 25MMpza 2.0000 5.00 10.00
0272170106 UNION SIMPLE  PVC- P(ELEC.) - 25 mm und 1.0000 2.00 2.00
0274010104 TUBO PVC-P (ELEC.) 25mm   3M m 6.0000 2.00 12.00
0274020029 CURVA PVC-P (ELEC.)  25mm pza 3.0000 1.00 3.00

30.78
Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 70.75 2.12
2.12



Partida 16.01 EXCAVACIÓN DE ZANJAS REDES ELECTRICAS EXTERIORES

Rendimiento m3/DIA MO. 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : m3 32.85

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.1600 25.70 4.11
0147010004 PEON hh 1.0000 1.6000 17.36 27.78

31.89
Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 31.89 0.96
0.96

Partida 16.02 RELLENO MANUAL, CON MATERIAL PROPIO EN ZANJA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Rendimiento m3/DIA MO. 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : m3 27.38

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.1333 25.70 3.43
0147010004 PEON hh 1.0000 1.3333 17.36 23.15

26.58
Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 26.58 0.80
0.80

Partida 16.03 CONDUCTOS EN TECHOS O PAREDES PVC-CP-MINIMO

Rendimiento m/DIA MO. 60.0000 EQ. 60.0000 Costo unitario directo por : m 21.06

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 1.0000 0.1333 25.70 3.43
0147010004 PEON hh 6.0000 0.8000 17.36 13.89

17.32
Materiales

0272170105 UNION SIMPLE  PVC- P(ELEC.) - 20 mm und 0.2500 1.27 0.32
0274020028 CURVA PVC-P (ELEC.)  20mm pza 0.2500 2.73 0.68
0275010013 TUBO PVC-P (ELEC.) 20mm   3M m 1.0500 2.11 2.22

3.22
Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 17.32 0.52
0.52

Partida 16.04 CONDUCTOS EN PISO PVC-P

Rendimiento m/DIA MO. 80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por : m 7.52

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.1000 24.29 2.43
0147010004 PEON hh 1.0000 0.1000 17.36 1.74

4.17
Materiales

0272170105 UNION SIMPLE  PVC- P(ELEC.) - 20 mm und 0.2500 1.27 0.32
0274020028 CURVA PVC-P (ELEC.)  20mm pza 0.2500 2.73 0.68
0275010013 TUBO PVC-P (ELEC.) 20mm   3M m 1.0500 2.11 2.22

3.22
Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 4.17 0.13
0.13

Partida 16.05 CONDUCTOS PARA EQUIPO LUZ DE EMERGENCIA



Rendimiento m/DIA MO. 70.0000 EQ. 70.0000 Costo unitario directo por : m 8.12

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.1143 24.29 2.78
0147010004 PEON hh 1.0000 0.1143 17.36 1.98

4.76
Materiales

0272170105 UNION SIMPLE  PVC- P(ELEC.) - 20 mm und 0.2500 1.27 0.32
0274020028 CURVA PVC-P (ELEC.)  20mm pza 0.2500 2.73 0.68
0275010013 TUBO PVC-P (ELEC.) 20mm   3M m 1.0500 2.11 2.22

3.22
Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 4.76 0.14
0.14

Partida 16.06 CONDUCTOS PARA TOMACORRIENTE  ESTABILIZADA

Rendimiento m/DIA MO. 70.0000 EQ. 70.0000 Costo unitario directo por : m 8.12

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.1143 24.29 2.78
0147010004 PEON hh 1.0000 0.1143 17.36 1.98

4.76
Materiales

0272170105 UNION SIMPLE  PVC- P(ELEC.) - 20 mm und 0.2500 1.27 0.32
0274020028 CURVA PVC-P (ELEC.)  20mm pza 0.2500 2.73 0.68
0275010013 TUBO PVC-P (ELEC.) 20mm   3M m 1.0500 2.11 2.22

3.22
Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 4.76 0.14
0.14

Partida 16.07 CONDUCTOS PARA DATA

Rendimiento m/DIA MO. 70.0000 EQ. 70.0000 Costo unitario directo por : m 7.75

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.1143 24.29 2.78
0147010004 PEON hh 1.0000 0.1143 17.36 1.98

4.76
Materiales

0272170106 UNION SIMPLE  PVC- P(ELEC.) - 25 mm und 0.2500 2.00 0.50
0274010104 TUBO PVC-P (ELEC.) 25mm   3M m 1.0500 2.00 2.10
0274020029 CURVA PVC-P (ELEC.)  25mm pza 0.2500 1.00 0.25

2.85
Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 4.76 0.14
0.14

Partida 16.08 CONDUCTOS PARA WI FI

Rendimiento m/DIA MO. 70.0000 EQ. 70.0000 Costo unitario directo por : m 7.75

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.1143 24.29 2.78
0147010004 PEON hh 1.0000 0.1143 17.36 1.98

4.76
Materiales

0272170106 UNION SIMPLE  PVC- P(ELEC.) - 25 mm und 0.2500 2.00 0.50
0274010104 TUBO PVC-P (ELEC.) 25mm   3M m 1.0500 2.00 2.10



0274020029 CURVA PVC-P (ELEC.)  25mm pza 0.2500 1.00 0.25
2.85

Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 4.76 0.14

0.14

Partida 16.09 CONDUCTOS PARA TV

Rendimiento m/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : m 89.02

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 2.0000 24.29 48.58
0147010004 PEON hh 1.0000 2.0000 17.36 34.72

83.30
Materiales

0272170105 UNION SIMPLE  PVC- P(ELEC.) - 20 mm und 0.2500 1.27 0.32
0274020028 CURVA PVC-P (ELEC.)  20mm pza 0.2500 2.73 0.68
0275010013 TUBO PVC-P (ELEC.) 20mm   3M m 1.0500 2.11 2.22

3.22
Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 83.30 2.50
2.50

Partida 17.01 CAJAS PARA RED DE ALUMBRADO ESTABILIZADA DE FºGº 300 X 300 MM

Rendimiento und/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : und 44.54

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0800 25.70 2.06
0147010002 OPERARIO hh 0.5000 0.4000 24.29 9.72
0147010004 PEON hh 1.0000 0.8000 17.36 13.89

25.67
Materiales

0212090059 CAJA FIERR.GALVAN. 300 X 300 MM und 1.0000 5.25 5.25
0273010007 TUBO PVC SAL 2" X 3M pza 1.0000 9.00 9.00
0274020006 CURVA PVC SAP LUZ 2" pza 1.0000 3.85 3.85

18.10
Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 25.67 0.77
0.77

Partida 17.02 CAJAS PARA DATA Y TELEFONOS DE FºGº 300 X 300 MM

Rendimiento und/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : und 44.54

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0800 25.70 2.06
0147010002 OPERARIO hh 0.5000 0.4000 24.29 9.72
0147010004 PEON hh 1.0000 0.8000 17.36 13.89

25.67
Materiales

0212090059 CAJA FIERR.GALVAN. 300 X 300 MM und 1.0000 5.25 5.25
0273010007 TUBO PVC SAL 2" X 3M pza 1.0000 9.00 9.00
0274020006 CURVA PVC SAP LUZ 2" pza 1.0000 3.85 3.85

18.10
Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 25.67 0.77
0.77

Partida 18.01 TABLERO GENERAL: TG 40 POLOS, DEL TIPO AUTO SOPORTADO, 220V, 3Ø. ITM'S TIPO CJA 
MOLDEADA, ITM GRAL: 3X125A; 1 ITM 3X80A; 16 ITM 2X20A;14ITM 2x25A 30ma



Rendimiento und/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 3,252.13

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.8000 25.70 20.56
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 8.0000 24.29 194.32
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 8.0000 19.20 153.60

368.48
Materiales

0212000060 GABINETE METALICO PARA TABLERO DE DISTRIBUCION GRANDEund 1.0000 387.50 387.50
0212020040 INTERRUPTOR TERMOMAGNETIC DE 3x125Ax240Vund 1.0000 468.66 468.66
0212020107 INTERRUPTOR TERMOMAGNETIC DE 2x20Ax240Vund 12.0000 45.34 544.08
0212020110 INTERRUPTOR TERMOMAGNETIC DE 2x25Ax240Vund 10.0000 126.00 1,260.00
0212400099 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 X 80 AMP.pza 1.0000 212.36 212.36

2,872.60
Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 368.48 11.05
11.05

Partida 18.02 TABLERO: TG-01,02,03,04 DEL TIPO PARA ADOSAR, 30POLOS, 220V, 3Ø. ITM'S TIPO PARA 
ATORNILLAR, ITM GENERAL: 3X80A; 11 ITM 2X20A y 09 INT. DIFEREN. 2X25A, S=30mA

Rendimiento und/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 1,473.37

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.8000 25.70 20.56
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 8.0000 24.29 194.32
0147010004 PEON hh 1.0000 8.0000 17.36 138.88

353.76
Materiales

0212000025 GABINETE METALICO CON RIEL DIN und 1.0000 95.00 95.00
0212020066 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3x40Ax400Vund 4.0000 110.00 440.00
0212020067 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3x50Ax380Vund 1.0000 130.00 130.00
0212030039 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3x100Ax400Vund 1.0000 129.00 129.00
0212180001 PEINE DE ALIMENTACION TRIPOLAR und 1.0000 33.00 33.00
0212180003 BORNERA TIERRA CON SOPORTE und 1.0000 150.00 150.00
0212180004 BORNERA NEUTRO CON SOPORTE und 1.0000 132.00 132.00

1,109.00
Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 353.76 10.61
10.61

Partida 18.03 TABLEROS: TD DEL 01 - 08, DEL TIPO PARA ADOSAR, 30POLOS, 220V, 3Ø. ITM'S TIPO PARA 
ATORNILLAR, ITM GENERAL: 3X80A; 11 ITM 2X20A y 09 INT. DIFEREN. 2X25A, S=30mA

Rendimiento und/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 2,014.34

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0147000049 OPERARIO hh 0.1000 0.8000 21.95 17.56
0147010001 CAPATAZ hh 1.0000 8.0000 25.70 205.60
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 8.0000 19.20 153.60

376.76
Materiales

0212000066 GABINETE METALICO PARA TABLERO DE DISTRIBUCION MEDIANOund 1.0000 295.20 295.20
0212020107 INTERRUPTOR TERMOMAGNETIC DE 2x20Ax240Vund 8.0000 45.34 362.72
0212400095 INTERRUPTOR DIFERENCIAL  2 X 25 A - 30 mAund 6.0000 126.00 756.00
0212400099 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 X 80 AMP.pza 1.0000 212.36 212.36

1,626.28
Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 376.76 11.30
11.30



Partida 19.01 MEDIDOR AL TG: 1(3-1x50mm2 THW)+1X16mm2(T)(THW)/T-50Ø-P

Rendimiento m/DIA MO. 70.0000 EQ. 70.0000 Costo unitario directo por : m 76.82

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0114 25.70 0.29
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.1143 24.29 2.78
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.1143 19.20 2.19
0147010004 PEON hh 3.0000 0.3429 17.36 5.95

11.21
Materiales

0218090015 CABLE DE ENERGIA N2XH 1X50 mm2 m 3.0500 18.78 57.28
0218090016 CABLE DE ENERGIA N2XH 1X16 mm2 m 1.0500 6.63 6.96
0229040102 BANDA SEÑALIZADORA m 2.0500 0.50 1.03

65.27
Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 11.21 0.34
0.34

Partida 19.02 TG AL TG - 01: N2XOH (3-1X6mm2+1X6mm2(N))

Rendimiento m/DIA MO. 80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por : m 526.72

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0100 25.70 0.26
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.1000 24.29 2.43
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.1000 19.20 1.92
0147010004 PEON hh 3.0000 0.3000 17.36 5.21

9.82
Materiales

0218090017 CABLE DE ENERGIA N2XH 1X10 mm2 m 1.0500 3.80 3.99
0218090018 CABLE DE ENERGIA N2XH 1X25 mm2 m 3.0500 3.80 11.59
0229040102 BANDA SEÑALIZADORA m 2.0500 0.50 1.03
0275010014 TUBO PVC-P (ELEC.) 40mm   3M m 10.0000 50.00 500.00

516.61
Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 9.82 0.29
0.29

Partida 19.03 TG - 01 AL TD - 01:  N2XOH (3-1X6mm2+1X6mm2(N)+1X10mm2(T))

Rendimiento m/DIA MO. 80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por : m 80.88

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0100 25.70 0.26
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.1000 24.29 2.43
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.1000 19.20 1.92
0147010004 PEON hh 3.0000 0.3000 17.36 5.21

9.82
Materiales

0207030005 CABLE THW # 4 AWG m 1.1000 3.00 3.30
0218090016 CABLE DE ENERGIA N2XH 1X16 mm2 m 1.0500 6.63 6.96
0219010048 CABLE. N2XOH (3-1X6mm2+1X6mm2(N)+1X10mm2(T))m 3.0500 19.50 59.48
0229040102 BANDA SEÑALIZADORA m 2.0500 0.50 1.03

70.77
Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 9.82 0.29
0.29

Partida 19.04 TG - 01 AL TD - 02:  N2XOH (3-1X6mm2+1X6mm2(N)+1X10mm2(T))



Rendimiento m/DIA MO. 80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por : m 74.30

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0147000049 OPERARIO hh 1.0000 0.1000 21.95 2.20
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0100 25.70 0.26
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.1000 19.20 1.92
0147010004 PEON hh 3.0000 0.3000 17.36 5.21

9.59
Materiales

0218090016 CABLE DE ENERGIA N2XH 1X16 mm2 m 1.0500 6.63 6.96
0219010054 CABLE  N2XOH - (3-1X6mm2+1X6mm2(N))m 3.0500 18.50 56.43
0229040102 BANDA SEÑALIZADORA m 2.0500 0.50 1.03

64.42
Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 9.59 0.29
0.29

Partida 19.05 TG  AL TG - 02: N2XOH (3-1X6mm2+1X6mm2(N))

Rendimiento m/DIA MO. 80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por : m 524.22

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0100 25.70 0.26
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.1000 19.20 1.92
0147010004 PEON hh 3.0000 0.3000 17.36 5.21

7.39
Materiales

0218090017 CABLE DE ENERGIA N2XH 1X10 mm2 m 1.0500 3.80 3.99
0218090018 CABLE DE ENERGIA N2XH 1X25 mm2 m 3.0500 3.80 11.59
0229040102 BANDA SEÑALIZADORA m 2.0500 0.50 1.03
0275010014 TUBO PVC-P (ELEC.) 40mm   3M m 10.0000 50.00 500.00

516.61
Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 7.39 0.22
0.22

Partida 19.06 TG - 02 AL TD - 03: N2XOH (3-1X6mm2+1X6mm2(N)+1X10mm2(T))

Rendimiento m/DIA MO. 80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por : m 38.09

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0147000049 OPERARIO hh 1.0000 0.1000 21.95 2.20
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0100 25.70 0.26
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.1000 19.20 1.92
0147010004 PEON hh 3.0000 0.3000 17.36 5.21

9.59
Materiales

0218090016 CABLE DE ENERGIA N2XH 1X16 mm2 m 1.0500 6.63 6.96
0218090020 CABLE N2XOH - (3-1X6mm2+1X6mm2(N))m 3.0500 6.63 20.22
0229040102 BANDA SEÑALIZADORA m 2.0500 0.50 1.03

28.21
Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 9.59 0.29
0.29

Partida 19.07 TG - 02 AL TD - 04: N2XOH (3-1X6mm2+1X6mm2(N)+1X10mm2(T))

Rendimiento m/DIA MO. 80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por : m 17.87

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.



Mano de Obra
0147000049 OPERARIO hh 1.0000 0.1000 21.95 2.20
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0100 25.70 0.26
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.1000 19.20 1.92
0147010004 PEON hh 3.0000 0.3000 17.36 5.21

9.59
Materiales

0218090016 CABLE DE ENERGIA N2XH 1X16 mm2 m 1.0500 6.63 6.96
0229040102 BANDA SEÑALIZADORA m 2.0500 0.50 1.03

7.99
Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 9.59 0.29
0.29

Partida 19.08 TG AL TG - 01: N2XOH (3-1X6mm2+1X6mm2(N))

Rendimiento m/DIA MO. 80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por : m 526.72

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0100 25.70 0.26
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.1000 24.29 2.43
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.1000 19.20 1.92
0147010004 PEON hh 3.0000 0.3000 17.36 5.21

9.82
Materiales

0218090017 CABLE DE ENERGIA N2XH 1X10 mm2 m 1.0500 3.80 3.99
0218090018 CABLE DE ENERGIA N2XH 1X25 mm2 m 3.0500 3.80 11.59
0229040102 BANDA SEÑALIZADORA m 2.0500 0.50 1.03
0275010014 TUBO PVC-P (ELEC.) 40mm   3M m 10.0000 50.00 500.00

516.61
Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 9.82 0.29
0.29

Partida 19.09 TG - 03 AL TD - 05: N2XOH (3-1X6mm2+1X6mm2(N)+1X10mm2(T))

Rendimiento m/DIA MO. 80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por : m 17.87

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0147000049 OPERARIO hh 1.0000 0.1000 21.95 2.20
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0100 25.70 0.26
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.1000 19.20 1.92
0147010004 PEON hh 3.0000 0.3000 17.36 5.21

9.59
Materiales

0218090016 CABLE DE ENERGIA N2XH 1X16 mm2 m 1.0500 6.63 6.96
0229040102 BANDA SEÑALIZADORA m 2.0500 0.50 1.03

7.99
Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 9.59 0.29
0.29

Partida 19.10 TG - 03 AL TD - 06: N2XOH (3-1X6mm2+1X6mm2(N)+1X10mm2(T))

Rendimiento m/DIA MO. 80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por : m 17.87

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0147000049 OPERARIO hh 1.0000 0.1000 21.95 2.20
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0100 25.70 0.26
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.1000 19.20 1.92
0147010004 PEON hh 3.0000 0.3000 17.36 5.21



9.59
Materiales

0218090016 CABLE DE ENERGIA N2XH 1X16 mm2 m 1.0500 6.63 6.96
0229040102 BANDA SEÑALIZADORA m 2.0500 0.50 1.03

7.99
Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 9.59 0.29
0.29

Partida 19.11 TG  AL TG - 04: N2XOH (3-1X6mm2+1X6mm2(N))

Rendimiento m/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : m 1,325.28

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.8000 25.70 20.56
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 8.0000 24.29 194.32
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 8.0000 19.20 153.60
0147010004 PEON hh 3.0000 24.0000 17.36 416.64

785.12
Materiales

0218090017 CABLE DE ENERGIA N2XH 1X10 mm2 m 1.0500 3.80 3.99
0218090018 CABLE DE ENERGIA N2XH 1X25 mm2 m 3.0500 3.80 11.59
0229040102 BANDA SEÑALIZADORA m 2.0500 0.50 1.03
0275010014 TUBO PVC-P (ELEC.) 40mm   3M m 10.0000 50.00 500.00

516.61
Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 785.12 23.55
23.55

Partida 19.12 TG - 04 AL TD - 07: N2XOH (3-1X4mm2+1X4mm2(N)+1X10mm).

Rendimiento m/DIA MO. 80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por : m 17.87

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0147000049 OPERARIO hh 1.0000 0.1000 21.95 2.20
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0100 25.70 0.26
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.1000 19.20 1.92
0147010004 PEON hh 3.0000 0.3000 17.36 5.21

9.59
Materiales

0218090016 CABLE DE ENERGIA N2XH 1X16 mm2 m 1.0500 6.63 6.96
0229040102 BANDA SEÑALIZADORA m 2.0500 0.50 1.03

7.99
Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 9.59 0.29
0.29

Partida 19.13 TG - 04 AL TD - 08: N2XOH (3-1X4mm2+1X4mm2(N)+1X10mm).

Rendimiento m/DIA MO. 80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por : m 17.87

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0147000049 OPERARIO hh 1.0000 0.1000 21.95 2.20
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0100 25.70 0.26
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.1000 19.20 1.92
0147010004 PEON hh 3.0000 0.3000 17.36 5.21

9.59
Materiales

0218090016 CABLE DE ENERGIA N2XH 1X16 mm2 m 1.0500 6.63 6.96
0229040102 BANDA SEÑALIZADORA m 2.0500 0.50 1.03

7.99



Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 9.59 0.29

0.29

Partida 19.14 ACOMETIDA PARA SISTEMA TRIFASICO INCLUYE CABLEADO, CAJA Y MEDIDOR 
( ELECTRONORTE )

Rendimiento m/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : m 2,500.00

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subcontratos

0401010001 ACOMETIDA PARA SISTEMA TRIFASICO INCLUYE CABLEADO, CAJA Y MEDIDOR ( ELECTRONORTE )GLB 1.0000 2,500.00 2,500.00
2,500.00

Partida 20.01 CONDUCTORES EN TECHOS O PAREDES CON 2-1x2.5MM2 TIPO THHN(THWN)-20MM

Rendimiento m/DIA MO. 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m 5.10

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0080 25.70 0.21
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0800 24.29 1.94
0147010004 PEON hh 1.0000 0.0800 17.36 1.39

3.54
Materiales

0207010038 CABLE TW 2.5 MM2 m 1.3000 1.05 1.37
0229040091 CINTA AISLANTE 3M 1700 rll 0.0100 7.81 0.08

1.45
Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 3.54 0.11
0.11

Partida 20.02 CONDUCTORES EN PISO CON C-1x4MM2 TIPO THHN(THWN)-20MM

Rendimiento m/DIA MO. 150.0000 EQ. 150.0000 Costo unitario directo por : m 3.88

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0053 25.70 0.14
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0533 24.29 1.29
0147010004 PEON hh 1.0000 0.0533 17.36 0.93

2.36
Materiales

0207010038 CABLE TW 2.5 MM2 m 1.3000 1.05 1.37
0229040091 CINTA AISLANTE 3M 1700 rll 0.0100 7.81 0.08

1.45
Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 2.36 0.07
0.07

Partida 20.03 CONDUCTORES PARA EQUIPO LUZ DE EMERGENCIA

Rendimiento m/DIA MO. 80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por : m 6.01

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0100 25.70 0.26
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.1000 24.29 2.43
0147010004 PEON hh 1.0000 0.1000 17.36 1.74

4.43
Materiales

0207010038 CABLE TW 2.5 MM2 m 1.3000 1.05 1.37
0229040091 CINTA AISLANTE 3M 1700 rll 0.0100 7.81 0.08

1.45



Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 4.43 0.13

0.13

Partida 20.04 CONDUCTORES PARA TOMACORRIENTE  ESTABILIZADA

Rendimiento m/DIA MO. 75.0000 EQ. 75.0000 Costo unitario directo por : m 6.03

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0107 25.70 0.27
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.1067 24.29 2.59
0147010004 PEON hh 1.0000 0.1067 17.36 1.85

4.71
Materiales

0207010038 CABLE TW 2.5 MM2 m 1.0500 1.05 1.10
0229040091 CINTA AISLANTE 3M 1700 rll 0.0100 7.81 0.08

1.18
Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 4.71 0.14
0.14

Partida 20.05 CONDUCTORES PARA WIFI

Rendimiento m/DIA MO. 80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por : m 5.74

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0100 25.70 0.26
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.1000 24.29 2.43
0147010004 PEON hh 1.0000 0.1000 17.36 1.74

4.43
Materiales

0207010038 CABLE TW 2.5 MM2 m 1.0500 1.05 1.10
0229040091 CINTA AISLANTE 3M 1700 rll 0.0100 7.81 0.08

1.18
Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 4.43 0.13
0.13

Partida 20.06 CONDUCTORES PARA DATA

Rendimiento m/DIA MO. 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m 4.83

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0080 25.70 0.21
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0800 24.29 1.94
0147010004 PEON hh 1.0000 0.0800 17.36 1.39

3.54
Materiales

0207010038 CABLE TW 2.5 MM2 m 1.0500 1.05 1.10
0229040091 CINTA AISLANTE 3M 1700 rll 0.0100 7.81 0.08

1.18
Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 3.54 0.11
0.11

Partida 20.07 CONDUCTORES PARA TV

Rendimiento m/DIA MO. 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m 4.83

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra



0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0080 25.70 0.21
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0800 24.29 1.94
0147010004 PEON hh 1.0000 0.0800 17.36 1.39

3.54
Materiales

0207010038 CABLE TW 2.5 MM2 m 1.0500 1.05 1.10
0229040091 CINTA AISLANTE 3M 1700 rll 0.0100 7.81 0.08

1.18
Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 3.54 0.11
0.11

Partida 21.01 POSTE CAC 9m, 200Kg CON REFLECTOR LED 200W, 26,000LUM.

Rendimiento und/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : und 213.21

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0147010002 OPERARIO hh 2.0000 2.0000 24.29 48.58
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 1.0000 19.20 19.20
0147010004 PEON hh 3.0000 3.0000 17.36 52.08

119.86
Materiales

0230470003 SOLDADURA CELLOCORD P 3/16" kg 0.2000 10.00 2.00
0254020042 PINTURA ESMALTE SINTETICO gln 0.0800 32.00 2.56
0254060000 PINTURA ANTICORROSIVA gln 0.0800 35.00 2.80
0265170060 TUB. FIERRO NEGRO DE 4" X 3 MM. m 4.0000 15.00 60.00
0272060006 CODO DE 900 R PVC SAP P/AGUA DE 3"und 1.0000 5.00 5.00

72.36
Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 119.86 5.99
0348070000 SOLDADORA ELECT. MONOF. ALTERNA 225 AMP.hm 1.0000 1.0000 15.00 15.00

20.99

Partida 21.02 LUMINARIA  TIPO LED cuadradas 48 W - 3400 LUMEN

Rendimiento und/DIA MO. 24.0000 EQ. 24.0000 Costo unitario directo por : und 110.93

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0147000049 OPERARIO hh 0.1000 0.0333 21.95 0.73
0147010001 CAPATAZ hh 1.0000 0.3333 25.70 8.57
0147010004 PEON hh 1.0000 0.3333 17.36 5.79

15.09
Materiales

0212520014 LUMINARIA TIPO LED 48W und 1.0000 95.00 95.00
0229040091 CINTA AISLANTE 3M 1700 rll 0.0500 7.81 0.39

95.39
Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 15.09 0.45
0.45

Partida 21.03 LUMINARIA  TIPO LED circular 28W - 1800 LUMEN

Rendimiento und/DIA MO. 24.0000 EQ. 24.0000 Costo unitario directo por : und 98.32

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0333 25.70 0.86
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.3333 24.29 8.10
0147010004 PEON hh 1.0000 0.3333 17.36 5.79

14.75
Materiales

0212520013 LUMINARIA TIPO LED CIRCULAR DE 28W - 1800 LUMENund 1.0000 82.74 82.74



0229040091 CINTA AISLANTE 3M 1700 rll 0.0500 7.81 0.39
83.13

Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 14.75 0.44

0.44

Partida 21.04 LUMINARIA LED ESFERICA , SOBRE POSTE FoGo 4"O x 4M ALTO

Rendimiento und/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : und 437.21

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0800 25.70 2.06
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 24.29 19.43

21.49
Materiales

0211430012 REACTANCIA DE 36 W PHILIPS und 1.0000 150.00 150.00
0211440020 ARRANCADOR FLUORESCENTE 40 W pza 1.0000 5.00 5.00
0212510013 LAMPARA FLUORESCENTE LINEAL 36W/865 PHILIPSund 1.0000 110.00 110.00
0229040091 CINTA AISLANTE 3M 1700 rll 0.0100 7.81 0.08
0263010013 POSTE DE F° 4" pza 1.0000 150.00 150.00

415.08
Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 21.49 0.64
0.64

Partida 21.05 LUMINARIA TIPO LED BRAQUETE 28 W - 1800 LUMEN

Rendimiento und/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : und 228.22

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.1000 25.70 2.57
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 24.29 24.29
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 1.0000 19.20 19.20

46.06
Materiales

0212520012 LUMINARIA TIPO LED BRAQUETE 28W - 1800 LUMENund 1.0000 180.00 180.00
0229040091 CINTA AISLANTE 3M 1700 rll 0.1000 7.81 0.78

180.78
Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 46.06 1.38
1.38

Partida 21.06 LUCES DE EMERGENCIA LED 2x20W

Rendimiento und/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : und 297.44

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.1000 25.70 2.57
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 24.29 24.29
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 1.0000 19.20 19.20

46.06
Materiales

0211210100 LAMPARA DE VAPOR DE SODIO 250W LUXIOD-EXund 1.0000 250.00 250.00
250.00

Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 46.06 1.38

1.38

Partida 22.01 VARILLA DE COBRE DE 5/8" X 2.4m

Rendimiento und/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 687.56



Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.8000 25.70 20.56
0147010002 OPERARIO hh 0.5000 4.0000 24.29 97.16
0147010004 PEON hh 1.0000 8.0000 17.36 138.88

256.60
Materiales

0206980001 CONECTOR und 3.0000 5.10 15.30
0217220023 CAJA DE REGISTRO PUESTA A TIERRA DE CONCRETOund 1.0000 40.00 40.00
0229040091 CINTA AISLANTE 3M 1700 rll 0.0100 7.81 0.08
0268030012 VARILLA DE COBRE d=5/8" DE 2.40m und 1.0000 367.88 367.88

423.26
Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 256.60 7.70
7.70

Partida 22.02 DOSIS DE ADITIVO GEM SUFICIENTE PARA OBTENER UNA RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA 
MENOR A 10 OHM.

Rendimiento und/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 382.36

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.8000 25.70 20.56
0147010002 OPERARIO hh 0.5000 4.0000 24.29 97.16
0147010004 PEON hh 0.5000 4.0000 17.36 69.44

187.16
Materiales

0204010002 TIERRA CERNIDA m3 2.0000 24.50 49.00
0204010011 DOSIS QUIMICA THOR GEL DE 5 KG kg 2.0000 73.10 146.20

195.20

Partida 22.03 KIT DE SOLDADURA EXOTERMICA CABLE-VARILLA Y CABLE-CABLE.

Rendimiento und/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 421.67

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.8000 25.70 20.56
0147010002 OPERARIO hh 0.5000 4.0000 24.29 97.16
0147010004 PEON hh 0.5000 4.0000 17.36 69.44

187.16
Materiales

0206040055 CABLE 1x16 mm2 COBRE DESNUDO m 1.0000 3.15 3.15
0206040056 CABLE 1x50 mm2 COBRE DESNUDO m 17.5000 13.10 229.25
0274010101 TUBO PVC P INSTALACIONES ELECTRICAS 20 mm X 3 mm 1.0000 2.11 2.11

234.51

Partida 23.01 MEDIDOR DE LUZ + CAJA MARCO/TAPA

Rendimiento und/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 250.00

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales

0230640102 MEDIDOR DE LUZ + CAJA Y TAPA und 1.0000 250.00 250.00
250.00
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Subpresupuesto 005 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO Fecha presupuesto 02/12/2021
Partida 28.01 SILLA METAL POLIPROPILENO PARA INICIAL

Rendimiento und/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 190.00

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales

0229900043 SILLA METAL POLIPROPILENO PARA 4° PRIMARIA Y 1° A 2° SECUNDARIAund 1.0000 190.00 190.00
190.00

Partida 28.02 SILLA METAL POLIPROPILENO PARA 5º Y 6º DE PRIMARIA - SECUNDARIA

Rendimiento und/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 190.00

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales

0229900044 SILLA METAL POLIPROPILENO PARA 5° A 6° PRIMARIA Y 3° A 5° SECUNDARIAund 1.0000 190.00 190.00
190.00

Partida 28.03 SILLA METAL POLIPROPILENO

Rendimiento und/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 190.00

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales

0229900045 SILLA METAL POLIPROPILENO und 1.0000 190.00 190.00
190.00

Partida 28.04 SILLA METAL POLIPROPILENO PARA DOCENTE

Rendimiento und/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 220.00

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales

0229900049 SILLA METAL POLIPROPILENO PARA DOCENTEund 1.0000 220.00 220.00
220.00

Partida 28.05 SILLA GIRATORIA

Rendimiento und/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 420.00

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales

0229900035 SILLA GIRATORIA und 1.0000 420.00 420.00
420.00

Partida 28.06 SILLA APILABLE

Rendimiento und/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 420.00

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales

0229900036 SILLA APILABLE und 1.0000 420.00 420.00
420.00



Partida 28.07 SILLA METAL POLIPROPILENO PARA INICIAL

Rendimiento und/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 190.00

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales

0229900043 SILLA METAL POLIPROPILENO PARA 4° PRIMARIA Y 1° A 2° SECUNDARIAund 1.0000 190.00 190.00
190.00

Partida 28.08 SILLA METAL POLIPROPILENO PARA 5º Y 6º DE PRIMARIA - SECUNDARIA

Rendimiento und/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 190.00

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales

0229900044 SILLA METAL POLIPROPILENO PARA 5° A 6° PRIMARIA Y 3° A 5° SECUNDARIAund 1.0000 190.00 190.00
190.00

Partida 28.09 MESA METAL POLIPROPILENO

Rendimiento und/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 310.00

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales

0229900048 MESA METAL POLIPROPILENO und 1.0000 310.00 310.00
310.00

Partida 28.10 MESA METAL POLIPROPILENO PARA DOCENTE

Rendimiento und/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 450.00

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales

0229980035 MESA DE PROPILENO PARA DCENTE und 1.0000 450.00 450.00
450.00

Partida 28.11 MESA DE LAPTOP

Rendimiento und/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 340.00

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales

0229900038 MESA DE LAPTO und 1.0000 340.00 340.00
340.00

Partida 28.12 ARMARIO DE METAL

Rendimiento und/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 1,000.00

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales

0230750105 ARMARIO DE METAL und 1.0000 1,000.00 1,000.00
1,000.00

Partida 28.13 ESTANTE DE UTILES ESCOLARES DE 9 DIVICIONES

Rendimiento und/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 650.00

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales

0243570058 ESTANTE 9 DIVISIONES und 1.0000 650.00 650.00
650.00

Partida 28.14 ESTANTE DE LIBROS



Rendimiento und/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 920.00

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales

0243570059 ESTANTE DE LIBROS und 1.0000 920.00 920.00
920.00

Partida 28.15 CREDENZA

Rendimiento und/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 500.00

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales

0229900040 CREDENZA und 1.0000 500.00 500.00
500.00

Partida 28.16 ESCRITORIO ADMINISTRATIVO

Rendimiento und/DIA MO. 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : und 720.00

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales

0229900051 ESCRITORIO ADMINISTRATIVO und 1.0000 720.00 720.00
720.00

Partida 28.17 COMPUTADORA PC

Rendimiento und/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 3,000.00

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales

0239120116 COMPUTADORA und 1.0000 3,000.00 3,000.00
3,000.00

Partida 28.18 COMPUTADORA PORTATIL - LAPTOP

Rendimiento und/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 3,300.00

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales

0239120124 LAPTOP und 1.0000 3,300.00 3,300.00
3,300.00

Partida 28.19 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL

Rendimiento und/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 950.00

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales

0239120118 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL und 1.0000 950.00 950.00
950.00

Partida 28.20 PROYECTOR MULTIMEDIA

Rendimiento und/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 2,200.00

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales

0239120102 PROYECTOR MULTIMEDIA und 1.0000 2,200.00 2,200.00
2,200.00

Partida 28.21 RACK PARA PROYECTOR MULTIMEDIA



Rendimiento und/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 160.00

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales

0239120103 RACK PARA PROYECTOR MULTIMEDIAund 1.0000 160.00 160.00
160.00

Partida 28.22 PARLANTES

Rendimiento und/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 950.00

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales

0239200003 PARLANTE und 1.0000 950.00 950.00
950.00

Partida 28.23 ECRAN

Rendimiento und/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 460.00

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales

0229000001 ECRAN und 1.0000 460.00 460.00
460.00

Partida 28.24 PIZARRA ACRILICA

Rendimiento und/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 480.00

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales

0229310011 PIZARRA ACRILICA und 1.0000 480.00 480.00
480.00

Partida 28.25 REFRIGERADORA

Rendimiento und/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 1,600.00

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales

0239080037 REFRIGERADORA und 1.0000 1,600.00 1,600.00
1,600.00

Partida 28.26 MICROONDAS

Rendimiento und/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 600.00

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales

0229980034 MICROONDAS und 1.0000 600.00 600.00
600.00
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Subpresupuesto 006 CONTINGENCIA Fecha presupuesto 02/12/2021
Partida 29.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL

Rendimiento m2/DIA MO. 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m2 3.82

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0067 25.70 0.17
0147010004 PEON hh 3.0000 0.2000 17.36 3.47

3.64
Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 3.64 0.18
0.18

Partida 29.02 EXCAVACION DE TERRENO MANUAL (e=0.10m)

Rendimiento m3/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : m3 41.06

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.2000 25.70 5.14
0147010004 PEON hh 1.0000 2.0000 17.36 34.72

39.86
Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 39.86 1.20
1.20

Partida 29.03 RELLENO Y COMPACTACION CON ARENILLA (e=0.10m)

Rendimiento m3/DIA MO. 7.0200 EQ. 7.0200 Costo unitario directo por : m3 58.39

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.1140 25.70 2.93
0147010004 PEON hh 1.0000 1.1396 17.36 19.78

22.71
Materiales

0204000000 ARENA FINA m3 1.0000 35.00 35.00
35.00

Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 22.71 0.68

0.68

Partida 29.04 CONCRETO FC=100 KG/CM2, PARA LOSA (e=0.10m)

Rendimiento m3/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m3 332.68

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 24.29 19.43
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.8000 19.20 15.36
0147010004 PEON hh 10.0000 8.0000 17.36 138.88

173.67
Materiales

0205010004 ARENA GRUESA m3 0.5000 50.00 25.00



0205030076 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" - 3/4" m3 0.7000 70.00 49.00
0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL 3.5000 22.80 79.80

153.80
Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 173.67 5.21
5.21

Partida 29.05 INSTALACION DE AULA PRE FABRICADA - TRIPLAY (10.00x6.00m) CON LISTONES DE MADERA

Rendimiento m2/DIA MO. 24.0000 EQ. 24.0000 Costo unitario directo por : m2 67.99

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0333 25.70 0.86
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.3333 24.29 8.10
0147010004 PEON hh 1.0000 0.3333 17.36 5.79

14.75
Materiales

0243010003 MADERA TORNILLO p2 5.6500 5.90 33.34
0244030022 TRIPLAY DE 4'x8'x 6 mm pln 0.4600 42.30 19.46

52.80
Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 14.75 0.44
0.44

Partida 29.06 ESTRUCTURA DE MADERA PARA COBERTURA

Rendimiento m2/DIA MO. 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : m2 100.05

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales

0244030028 ESTRUCTURA DE MADERA PARA COBERTURAm2 1.0000 100.05 100.05
100.05

Partida 29.07 COBERTURA DE TECHO - TECHO OPACO PP ROJO (305x110x1.2 mm.)

Rendimiento m2/DIA MO. 60.0000 EQ. 60.0000 Costo unitario directo por : m2 20.17

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0133 25.70 0.34
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.1333 24.29 3.24
0147010004 PEON hh 1.0000 0.1333 17.36 2.31

5.89
Materiales

0265700053 TIRAFON DE 1/4" x 4" (INC. ARANDELA Y CAPUCHON)und 6.0000 1.10 6.60
0265700054 TECHO OPACO PP ROJO (305 x 110 x 1.2 mm. )und 0.3000 25.00 7.50

14.10
Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 5.89 0.18
0.18

Partida 29.08 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CONTRAPLACADA

Rendimiento und/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 450.00

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales

0243130095 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA CONTRAPLACADAund 1.0000 450.00 450.00
450.00

Partida 29.09 DESMONTAJE DE TECHO - TECHO OPACO PP ROJO

Rendimiento m2/DIA MO. 60.0000 EQ. 60.0000 Costo unitario directo por : m2 8.46



Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0133 25.70 0.34
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.1333 24.29 3.24
0147010004 PEON hh 2.0000 0.2667 17.36 4.63

8.21
Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 8.21 0.25
0.25

Partida 29.10 DESMONTAJE DE AULA PRE FABRICADA DE TRIPLAY (10.00x6.00m)

Rendimiento m2/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : m2 15.87

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0147000049 OPERARIO hh 1.0000 0.2667 21.95 5.85
0147010004 PEON hh 2.0000 0.5333 17.36 9.26

15.11
Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 15.11 0.76
0.76

Partida 29.11 DESMONTAJE DE PUERTAS Y VENTANAS

Rendimiento und/DIA MO. 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : und 24.29

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0533 25.70 1.37
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.5333 24.29 12.95
0147010004 PEON hh 1.0000 0.5333 17.36 9.26

23.58
Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 23.58 0.71
0.71

Partida 29.12 DEMOLICION DE LOSA DE CONCRETO

Rendimiento m2/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : m2 19.84

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0267 25.70 0.69
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.2667 19.20 5.12
0147010004 PEON hh 1.0000 0.2667 17.36 4.63

10.44
Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 10.0000 10.44 1.04
0349020007 COMPRESORA NEUMATICA 76 HP 125-175 PCMhm 1.0000 0.2667 25.00 6.67
0349060011 MARTILLO NEUMATICO 24 KG C/CINCEL-ACCShm 0.2500 0.0667 25.00 1.67
0349060012 BARRENOS hm 0.0070 0.0019 10.00 0.02

9.40

Partida 29.13 ELIMINACION DE DESMONTE

Rendimiento m3/DIA MO. 300.0000 EQ. 300.0000 Costo unitario directo por : m3 36.09

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0027 25.70 0.07
0147010002 OPERARIO hh 2.0000 0.0533 24.29 1.29
0147010004 PEON hh 3.0000 0.0800 17.36 1.39



2.75
Equipos

0348040023 CAMION VOLQUETE 4x2 140-210 HP 6 M3.hm 3.0000 0.0800 350.00 28.00
0349040009 CARGADOR S/LLANTAS 125 HP 2.5 YD3.hm 1.0000 0.0267 200.00 5.34

33.34

Partida 29.14 SERVICIOS HIGIENICOS PORTATIL-INCLUYE LAVATORIO

Rendimiento mes/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : mes 1,000.00

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales

0239100106 SERVICIOS HIGIENICOS PORTATIL-INCLUYE LAVATORIOund 5.0000 200.00 1,000.00
1,000.00











           ESPECIFICACIONES TECNICAS AGUA

1.- LA TUBERIA PARA AGUA FRIA SERA PLASTICA PVC CLASE 10.

2.- TODAS LAS SALIDAS A APARATOS Y GRIFOS SE EMPLEARAN CODOS DE 1/2" x 90º DE Fº Gº

3.- LAS UNIONES PUEDEN SER DE ROSCA O EMBONE ENTRE TUBERIA Y ACCESORIOS DE PVC
      EMPLEANDOSE CINTA TEFLON (ROSCA) O PEGAMENTO PVC (EMBONE).

4.- LAS VALVULAS COMPUERTAS VAN ENTRE DOS UNIONES UNIVERSALES.

5.- TODAS LAS SALIDAS SE TAPONEARAN PROVISIONALMENTE  HASTA COLOCAR APARATOS
     Y GRIFOS.
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N.P.T. +3.05 m

ÁREA = 70.10 m2

AULA 13

PISO DE CEMENTO PULIDO COLOREADO

N.P.T. +3.05 m

ÁREA = 70.90 m2

AULA 14

PISO DE CEMENTO PULIDO COLOREADO

N.P.T. +3.05 m

ÁREA = 70.30 m2

AULA 15

PISO DE CEMENTO PULIDO COLOREADO

N.P.T. +3.05 m

ÁREA = 70.80 m2

AULA 16

PISO DE CEMENTO PULIDO COLOREADO

N.P.T. +3.05 m

ÁREA = 72.00 m2

AULA 21

PISO DE CEMENTO PULIDO COLOREADO

N.P.T. +3.05 m

ÁREA = 72.00 m2

AULA 22

PISO DE CEMENTO PULIDO COLOREADO

TANQUE ELEVADO

N.P.T. +3.05 m

AREA = 92.80 m2

SUM

PISO DE CEMENTO PULIDO COLOREADO

N.P.T. +3.05 m

AREA = 11.80 m2

DEPÓSITO

PISO DE CEMENTO PULIDO COLOREADO

N.P.T. +3.05 m

AREA = 16.90 m2

ALMACÉN

PISO DE CEMENTO PULIDO COLOREADO

P-01

P-01

N.P.T. +3.05 m

AREA = 8.40 m2

TÓPICO

PISO DE CEMENTO PULIDO COLOREADO

N.P.T. +3.05 m

AREA = 52.00 m2

SALA DE PSICOMOTROCIDAD

PISO DE CEMENTO PULIDO COLOREADO

N.P.T. +3.05 m

AREA = 14.80 m2

SALA DE DOCENTES

PISO DE CEMENTO PULIDO COLOREADO

N.P.T. +3.05 m

AREA = 13.80 m2

SALA DE REUNION

PISO DE CEMENTO PULIDO COLOREADO

N.P.T. +3.05 m

AREA = 14.80 m2

ADMINISTRACIÓN

PISO DE CEMENTO PULIDO COLOREADO
N.P.T. +3.05 m

AREA = 13.80 m2

DIRECCIÓN

PISO DE CEMENTO PULIDO COLOREADO
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NIÑAS
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1

P-02

PISO DE CEMENTO FORTACHADO

CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA

CACA CA CACA CACA CA CACACA
P-02

12

13

14

15

16

SS.HH.
NIÑOS

N.P.T. +3.05 m

ÁREA = 11.33 m2

PISO CERÁMICO

SS.HH.
NIÑAS

N.P.T. +3.05 m

ÁREA = 9.50 m2

PISO CERÁMICO

BAÑO
DOCENTES

N.P.T. +3.05 m

ÁREA = 4.90 m2

PISO CERÁMICO

P-04

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

C
A

C
A

C
A

C
A

C
A

C
A

C
A

C
A

C
A

C
A

C
A

C
A

C
A

C
A

C
A

C
A

C
A

C
A

C
A

C
A

C
A

P-02

CA

CA CA

CA

CA

CA

CA

CA

CA

CA

CA

JUNTA e=1"(TIP.)

CA

C
A

C
A

C
A

C
A

C
A

C
A

C
A

C
A

C
A

J
U
N
T
A
 
e
=
1
"
(
T
IP
.)

J
U
N
T
A
 
e
=
1
"
(
T
IP
.)

C
A

C
A

J
U
N
T
A
 
e
=
1
"
(
T
IP
.)

C
A

C
A

C
A

C
A

C
A

C
A

C
A

C
A

C
A

C
A

P-02P-02

C
A

C
A

C
A

PLANTA - TERCER NIVEL
ESC 1/100

A

3.
00

3.00

PORTON DE INGRESO

ÁREAS VERDES

C D

2

L

2

1

A B D E F G H I J K L O P QR S

1

2

3

4
5

6

7

8
9

10

11

12
13

14

15

17
16

18

19

20
21

22

23

25

24

26

27

PUERTA DE INGRESO

PORTON DE INGRESO

C M Ñ

28
29

30

31

32
33

34

35

36
37

37

42

A' B' C' D'E' F' G' H' I' J' K' L'M' N' Ñ' O'P' Q' R' S'

1'

2'

3'

4'
5'

6'

7'

8'
9'

10'

11'

12'

13'

14'

15'

16'

17'

18'

19'

21'

20'

22'

23'

24'

25'

26'

27'

28'

29'

30'

31'

32'

33'

34'

35'

36'

37'

38'

39'

40'

41'

42'

43'

RE
SB

AL
AD

ER
A

RE
SB

AL
AD

ER
A

1

2

N.P.T. +0.00 m

2 31

A

C

D

G

H

I

E

F

J

A B C D E B C D E
123

A

B

C

A

B

C

D

E

F

G

CA CA

CACA1

2

3

A B C D E

B

A B C D

1

2

3

E

A

C

2 1

B

N.P.T. +0.00 m

AREA = 61.4 m2
GRASS SINTÉTICO

A

B

C

D

E

F

G

N.T.T. +3.05 m

TECHO

A B C

A B

1

P-07

PUERTA DE INGRESO
P-07

A B C

AC

2

1

B

N.P.T. +0.00 m

AREA = 800 m2

LOSA DEPORTIVA

3 12

N.T.T. +3.05 m

TECHO

N.T.T. +3.05 m

TECHO

N.T.T. +3.05 m

TECHO

N.T.T. +3.05 m

TECHO

N.T.T. +3.05 m

TECHO

N.T.T. +3.05 m

TECHO

A

C

2 1

BN.T.T. +3.05 m

TECHO

N.P.T. +5.95 m

ÁREA = 72.00 m2

AULA 23

PISO DE CEMENTO PULIDO COLOREADO

N.P.T. +5.95 m

ÁREA = 72.00 m2

AULA 24

PISO DE CEMENTO PULIDO COLOREADO

N.T.T. +5.95 m

TECHO

N.T.T. +5.95 m

TECHO

28

29

30

31

32 17

18

19

20

21

22

23

2425

26

27

TANQUE ELEVADO

38

40

39

41

CA CA CA

CACA CACA

2

3

SS.HH.
DOCENTES

SS.HH.
NIÑOS

CA CA CA

CACA

N.P.T. +5.95 m

ÁREA = 72.18 m2

AULA 9

PISO DE CEMENTO PULIDO COLOREADO

N.P.T. +5.95 m

ÁREA = 72.18 m2

AULA 10
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PISO DE CEMENTO PULIDO COLOREADO

N.P.T. +5.95 m
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PISO DE CEMENTO PULIDO COLOREADO

N.P.T. +0.15 m
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AULA 02

PISO DE CEMENTO PULIDO COLOREADO

N.P.T. +0.15 m
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PISO DE CEMENTO PULIDO COLOREADO

N.P.T. +0.15 m
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N.P.T. +0.15 m

TOPICO - PSICOLOGIA

PISO DE CEMENTO PULIDO COLOREADO

AREA = 17.75 m2

N.P.T. +0.15 m

AREA = 34.00 m2

DIRECCION - SUB DIRECCION

PISO DE CEMENTO PULIDO COLOREADO

N.P.T. +0.15 m

AREA = 15.80 m2
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AULA 09
PISO DE CEMENTO PULIDO COLOREADO

N.P.T. +0.15 m

AULA 08
PISO DE CEMENTO PULIDO COLOREADO

N.P.T. +0.15 m

AREA = 61.5 m2

AULA 07
PISO DE CEMENTO PULIDO COLOREADO

SS.HH.
NIÑOS

SS.HH.
NIÑAS

N.P.T. +0.15 m

ÁREA = 16.30 m2

PISO CERÁMICO

A B C

SS.HH.
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N.P.T. +0.15 m

ÁREA = 4.6 m2
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A B
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N.P.T. +0.15 m

AREA = 5.00 m2

GUARDIANIA

PISO DE CEMENTO PULIDO COLOREADO

N.P.T. +0.15 m

AREA = 5.00 m2

DEPOSITO

PISO DE CEMENTO PULIDO COLOREADO

N.P.T. +0.15 m

PISO DE CEMENTO FORTACHADO
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1

B

SS.HH.
DOCENTE VARÓN
N.P.T. +0.15 m

ÁREA = 2.40 m2

PISO CERÁMICO

SS.HH.
DOCENTE DAMA
N.P.T. +0.15 m

ÁREA = 2.40 m2

PISO CERÁMICO
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DOCENTE VARÓN
N.P.T. +0.15 m

ÁREA = 2.40 m2

PISO CERÁMICO
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N.P.T. +0.15 m

ÁREA = 2.40 m2

PISO CERÁMICO
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N.P.T. +0.15 m

ÁREA = 2.40 m2

PISO CERÁMICO

SS.HH.
DOCENTE DAMA
N.P.T. +0.15 m

ÁREA = 2.40 m2

PISO CERÁMICO

P-06

P-06

N.P.T. +0.00 m

AREA = 800 m2
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N.P.T. +0.00 m

C
A

C
A

C
A

N.P.T. +0.15 m

AREA = 106.4M2

SUM

PISO DE CEMENTO PULIDO COLOREADO

N.P.T. +0.15 m

AREA = 106.8 M2

LABORATORIO
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J

N.P.T. +0.15 m

AREA = 61.4 m2

AULA 01

PISO DE CEMENTO PULIDO COLOREADO

N.P.T. +0.15 m

AREA = 61.4 m2

AULA 02

PISO DE CEMENTO PULIDO COLOREADO

N.P.T. +0.15 m

AREA = 61.4 m2

AULA 03

PISO DE CEMENTO PULIDO COLOREADO

N.P.T. +0.15 m

AREA = 61.4 m2

AULA 04

PISO DE CEMENTO PULIDO COLOREADO

CA CA CA

CACA CACA

2

3

SS.HH.
DISCAP.

SS.HH.
NIÑOS

A B C D

CA CA CA

CACA

N.P.T. +0.15 m

ÁREA = 72.18 m2

AULA 1

PISO DE CEMENTO PULIDO COLOREADO

N.P.T. +0.15 m

ÁREA = 72.18 m2

AULA 2

PISO DE CEMENTO PULIDO COLOREADO

N.P.T. +0.15 m

ÁREA = 72.18 m2

AULA 3

PISO DE CEMENTO PULIDO COLOREADO

N.P.T. +0.15 m

ÁREA = 72.18 m2
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123

A

B

N.P.T. +0.15 m

TOPICO - PSICOLOGIA

PISO DE CEMENTO PULIDO COLOREADO

AREA = 17.75 m2

N.P.T. +0.15 m

AREA = 34.00 m2

DIRECCION - SUB DIRECCION

PISO DE CEMENTO PULIDO COLOREADO

N.P.T. +0.15 m

AREA = 15.80 m2

SALA DE PROFESORES

PISO DE CEMENTO PULIDO COLOREADO
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SS.HH.
NIÑOS

N.P.T. +0.15 m

ÁREA = 11.33 m2

SS.HH.
DISCAP.
N.P.T. +0.15 m

ÁREA = 4.90 m2

PISO CERÁMICO

CA CA

CACACA1

2

3

A B C D

N.P.T. +0.15 m

AREA = 28.20 m2

MODULO DE CONECTIVIDAD

PISO DE CEMENTO PULIDO COLOREADO

N.P.T. +0.15 m

AREA = 11.30 m2

DEPOSITO

PISO DE CEMENTO PULIDO COLOREADO

N.P.T. +0.15 m

AREA = 94.30 m2

AREA DE INNOVACION PEDAGOGICA

PISO DE CEMENTO PULIDO COLOREADO
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N.P.T. +0.15 m

PISO DE CEMENTO PULIDO COLOREADO

N.P.T. +0.15 m

AULA 06

PISO DE CEMENTO PULIDO COLOREADO

A B C D

1

2

3

E

N.P.T. +0.15 m

PISO DE CEMENTO FORTACHADO

A

C

2 1

B

A

C

2 1

B

N.P.T. +0.15 m

PISO DE CEMENTO FORTACHADO

N.P.T. +0.15 m

PISO DE CEMENTO FORTACHADO

N.P.T. +0.15 m

PISO DE CEMENTO FORTACHADO

N.P.T. +0.15 m

PISO DE CEMENTO FORTACHADO

N.P.T. +0.00 m

AREA = 61.4 m2
GRASS SINTÉTICO

C
A

C
A

C
A

C
A

C
A

C
A

C
A

A

B

C

D

E

F

G

N.P.T. +0.15 m

AREA = 61.5 m2

AULA 09
PISO DE CEMENTO PULIDO COLOREADO

N.P.T. +0.15 m

AULA 08
PISO DE CEMENTO PULIDO COLOREADO

N.P.T. +0.15 m

AREA = 61.5 m2

AULA 07
PISO DE CEMENTO PULIDO COLOREADO

SS.HH.
NIÑOS

SS.HH.
NIÑAS

N.P.T. +0.15 m

ÁREA = 16.30 m2

PISO CERÁMICO

A B C

SS.HH.
DISCAP.

A B

1

P-07

PUERTA DE INGRESO

A B C

N.P.T. +0.15 m

AREA = 5.00 m2

GUARDIANIA

PISO DE CEMENTO PULIDO COLOREADO

N.P.T. +0.15 m

AREA = 5.00 m2

DEPOSITO

PISO DE CEMENTO PULIDO COLOREADO

N.P.T. +0.15 m

PISO DE CEMENTO FORTACHADO

AC

2

1

B

SS.HH.
DOCENTE VARÓN
N.P.T. +0.15 m

ÁREA = 2.40 m2

PISO CERÁMICO

SS.HH.
DOCENTE DAMA
N.P.T. +0.15 m

ÁREA = 2.40 m2

SS.HH.
DOCENTE VARÓN
N.P.T. +0.15 m

SS.HH.
DOCENTE DAMA
N.P.T. +0.15 m

SS.HH.
DOCENTE VARÓN

SS.HH.
DOCENTE DAMA

N.P.T. +0.00 m

AREA = 800 m2
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N.T.T. +3.05 m

TECHO

N.T.T. +3.05 m

TECHO
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TECHO
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TECHO
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C

2 1

BN.T.T. +3.05 m

TECHO
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16

C
A

C
A

C
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N.P.T. +3.05 m

ÁREA = 70.10 m2

AULA 13

PISO DE CEMENTO PULIDO COLOREADO

N.P.T. +3.05 m

ÁREA = 70.90 m2

AULA 14

PISO DE CEMENTO PULIDO COLOREADO

N.P.T. +3.05 m

ÁREA = 70.30 m2

AULA 15

PISO DE CEMENTO PULIDO COLOREADO

N.P.T. +3.05 m

ÁREA = 70.80 m2

AULA 16

PISO DE CEMENTO PULIDO COLOREADO

N.P.T. +3.05 m

ÁREA = 72.00 m2

AULA 21

PISO DE CEMENTO PULIDO COLOREADO

N.P.T. +3.05 m

ÁREA = 72.00 m2

AULA 22

PISO DE CEMENTO PULIDO COLOREADO

TANQUE ELEVADOTANQUE ELEVADO

N.P.T. +3.05 m

AREA = 92.80 m2

SUM

PISO DE CEMENTO PULIDO COLOREADO

N.P.T. +3.05 m

AREA = 11.80 m2

DEPÓSITO

PISO DE CEMENTO PULIDO COLOREADO

N.P.T. +3.05 m

AREA = 16.90 m2

ALMACÉN

PISO DE CEMENTO PULIDO COLOREADO

P-01

P-01

N.P.T. +3.05 m

AREA = 8.40 m2

TÓPICO

PISO DE CEMENTO PULIDO COLOREADO

N.P.T. +3.05 m

AREA = 52.00 m2

SALA DE PSICOMOTROCIDAD

PISO DE CEMENTO PULIDO COLOREADO

N.P.T. +3.05 m

AREA = 14.80 m2

SALA DE DOCENTES

PISO DE CEMENTO PULIDO COLOREADO

N.P.T. +3.05 m

AREA = 13.80 m2

SALA DE REUNION

PISO DE CEMENTO PULIDO COLOREADO

N.P.T. +3.05 m

AREA = 14.80 m2

ADMINISTRACIÓN

PISO DE CEMENTO PULIDO COLOREADO
N.P.T. +3.05 m

AREA = 13.80 m2

DIRECCIÓN
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N.P.T. +3.05 m

ÁREA = 72.18 m2

AULA 5

PISO DE CEMENTO PULIDO COLOREADO

N.P.T. +3.05 m

ÁREA = 72.18 m2
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ÁREA = 72.18 m2
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N.P.T. +0.15 m
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    ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESAGÜE

1.- LA  TUBERIA  SERA  DE  PLASTICO   PVC DEL TIPO PESADO  DE  PRIMERA  CALIDAD  AL  IGUAL
      QUE LOS ACCESORIOS .

2.- LA PENDIENTE MINIMA DE TUBERIAS  SERA DEL 1 % PARA Ø  4" O MAYORES Y  1.5% PARA
Ø  3"  O MENORES.

3.- LAS  UNIONES  SERAN  DE  TIPO  ESPIGA  Y  CAMPANA,  SE EMPLEARAN PEGAMENTO DE
      PRIMERA CALIDAD.

4.- LAS VENTILACIONES TERMINARAN EN SOMBREROS  h = 1.00 S.N.T.T.

5.- SE  DEBERA  TAPONEAR PROVISIONALMENTE  TODAS LAS SALIDAS DE DESAGUE HASTA
     COLOCAR LOS APARATOS SANITARIOS.
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    ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESAGÜE

1.- LA  TUBERIA  SERA  DE  PLASTICO   PVC DEL TIPO PESADO  DE  PRIMERA  CALIDAD  AL  IGUAL
      QUE LOS ACCESORIOS .

2.- LA PENDIENTE MINIMA DE TUBERIAS  SERA DEL 1 % PARA Ø  4" O MAYORES Y  1.5% PARA
      Ø  3"  O MENORES.

3.- LAS  UNIONES  SERAN  DE  TIPO  ESPIGA  Y  CAMPANA,  SE EMPLEARAN PEGAMENTO DE
      PRIMERA CALIDAD.

4.- LAS VENTILACIONES TERMINARAN EN SOMBREROS  h = 1.00 S.N.T.T.

5.- SE  DEBERA  TAPONEAR PROVISIONALMENTE  TODAS LAS SALIDAS DE DESAGUE HASTA
     COLOCAR LOS APARATOS SANITARIOS.
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POZO DE TIERRA
ESCALA S/E

DETALLE R=< 25 Ohms

5/8" Ø x 2.40 mts. de long.

COMPACTADA CON DOSIS DE
TIERRA HUMEDA LIBRE DE PIEDRAS

VARILLLA COBRE

20 mmØ PVC-P.
1x16 mm2 Cu T.B

CONECTOR DE BRONCE
A PRESION CON 2 PERNOS

,80

,50

,40

,80
,15

CAJON DE POZO
DE CONCRETO SIMPLE
F'c= 175 Kg/cm2

,15

2,50

ASAS DE Fº 3/8"
0.50 x 0.50 x 0.06

CONDUCTOR

TAPA DE CONCRETO

TERRENO NATURAL
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MEDIDOR RED PUBLICA EMPOTRADO PARED

SIMBOLO
LEYENDA

DESCRIPCION
CAJA DE REGISTRO DE CONCRETO CON TAPA DE 60X60 CM.

ZANJA DE CONDUCCION DE ALIMENTADORES DE 0.60X0.60 M

CAJAS A.S.N.P.T.
mm. mts.

E ELECTROBOMBA CENTRIFUGA 1 HP 10 cms. s.n.p.t.ELECTRO. : Hidrostal

ESPECIALKw-h

CAJA DE PASE FoGo 250mmx250mmx150mm P/EMPOTRAR RECT. 250 X 250 X 150

SUB TABLERO ELÉCTRICO METÁLICO DE DISTRIBUCIÓN

ESPECIAL 1.60

POZO A TIERRA TIPO VARILLA DE COBRE VERTICAL

ESPECIAL 1.60

TABLERO ELÉCTRICO METÁLICO GENERAL

POSTE CAC 9m, 200Kg CON REFLECTOR LED 200W, 26,000LUM.

LUMINARIA LED CUADRADA 0.60X0.60M, ADOSABLE, 41W, 3,400LUMOCT. 100 X 55 TECHO

LUMINARIA LED CIRCULAR , ADOSABLE, 28W, 1,800LUM OCT. 100 X 55 TECHO

LUMINARIA LED ESFERICA , SOBRE POSTE FoGo 4"O x 4M ALTO ESPECIAL

LUMINARIA HERMETICA 2X16W PARA ADOSAR - IP65 OCT. 100 X 55 2.40

LUMINARIA LED TIPO BRAQUETE  28W, 1,800 LUMENES P/ADOSAR  OCT. 100 X 55

ESPECIAL

2.40

LUZ DE EMERGENCIA LED RECARGABLE, 10W, P/ADOSAR  RECT. 100 X 50 X 55 2.40

INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE RECT. 100 X 50 X 55 1.40

INTERRUPTOR UNIPOLAR DOBLE RECT. 100 X 50 X 55 1.40

INTERRUPTOR DE CONMUTACIÓN RECT. 100 X 50 X 55 1.40

TOMACORRIENTE DOBLE T/UNIVERSAL C/PT, 15A, 600V, MONOF.RECT. 100 X 50 X 55 0.40

CIRCUITO EMPOTRADO EN MURO O TECHO EN TUBO PVC

S
2S(a,b)

S3

CIRCUITO EMPOTRADO EN PISO EN TUBO PVC

CAJA DE PASE FoGo 150mmx150mmx100mm P/EMPOTRAR RECT. 150X150X100 0.40
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POZO DE TIERRA
ESCALA S/E

DETALLE R=< 25 Ohms

5/8" Ø x 2.40 mts. de long.

COMPACTADA CON DOSIS DE
TIERRA HUMEDA LIBRE DE PIEDRAS

VARILLLA COBRE

20 mmØ PVC-P.
1x16 mm2 Cu T.B

CONECTOR DE BRONCE
A PRESION CON 2 PERNOS

,80
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CAJON DE POZO
DE CONCRETO SIMPLE
F'c= 175 Kg/cm2

,15
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MEDIDOR RED PUBLICA EMPOTRADO PARED

SIMBOLO

LEYENDA
DESCRIPCION

CAJA DE REGISTRO DE CONCRETO CON TAPA DE 60X60 CM.

ZANJA DE CONDUCCION DE ALIMENTADORES DE 0.60X0.60 M

CAJAS A.S.N.P.T.
mm. mts.

E ELECTROBOMBA CENTRIFUGA 1 HP 10 cms. s.n.p.t.ELECTRO. : Hidrostal

ESPECIALKw-h

CAJA DE PASE FoGo 250mmx250mmx150mm P/EMPOTRAR RECT. 250 X 250 X 150

SUB TABLERO ELÉCTRICO METÁLICO DE DISTRIBUCIÓN

ESPECIAL 1.60

POZO A TIERRA TIPO VARILLA DE COBRE VERTICAL

ESPECIAL 1.60

TABLERO ELÉCTRICO METÁLICO GENERAL

POSTE CAC 9m, 200Kg CON REFLECTOR LED 200W, 26,000LUM.

LUMINARIA LED CUADRADA 0.60X0.60M, ADOSABLE, 41W, 3,400LUMOCT. 100 X 55 TECHO

LUMINARIA LED CIRCULAR , ADOSABLE, 28W, 1,800LUM OCT. 100 X 55 TECHO

LUMINARIA LED ESFERICA , SOBRE POSTE FoGo 4"O x 4M ALTO ESPECIAL

LUMINARIA HERMETICA 2X16W PARA ADOSAR - IP65 OCT. 100 X 55 2.40

LUMINARIA LED TIPO BRAQUETE  28W, 1,800 LUMENES P/ADOSAR  OCT. 100 X 55

ESPECIAL

2.40

LUZ DE EMERGENCIA LED RECARGABLE, 10W, P/ADOSAR  RECT. 100 X 50 X 55 2.40

INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE RECT. 100 X 50 X 55 1.40

INTERRUPTOR UNIPOLAR DOBLE RECT. 100 X 50 X 55 1.40

INTERRUPTOR DE CONMUTACIÓN RECT. 100 X 50 X 55 1.40

TOMACORRIENTE DOBLE T/UNIVERSAL C/PT, 15A, 600V, MONOF.RECT. 100 X 50 X 55 0.40

CIRCUITO EMPOTRADO EN MURO O TECHO EN TUBO PVC

S
2S(a,b)

S3

CIRCUITO EMPOTRADO EN PISO EN TUBO PVC

CAJA DE PASE FoGo 150mmx150mmx100mm P/EMPOTRAR

PASE DE CABLES POR DUCTOS DOBLES DE CONCRETO

TOMACORRIENTE DOBLE T/UNIVERSAL C/PT, 15A, 600V, MONOF.RECT. 100 X 50 X 55 1.80
TOMACORRIENTE DOBLE T/UNIVERSAL C/PT, 15A, 600V, MONOF.
CON PROTECCIÓN AL AGUA - IP65 RECT. 100 X 50 X 55 1.20

TOMACORRIENTE DOBLE T/UNIVERSAL C/PT, 15A, 600V, MONOF.RECT. 100 X 50 X 55 PISO
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CONSIDERACIONES TECNICAS DE DISEÑO

 4.- NORMAS APLICADAS :

 2.- USO :
- Aulas Comunes para Educación Primaria y Secundaria 3er. Niveles

 1.- SOBRECARGA :

 3.- ESTRUCTURA :
- Diseñada para Educación Primaria y Secundaria. 03 Niveles.

RNE- Reglamento Nacional de Edificaciones.
- Norma Peruana de Cargas.
- Norma Peruana de Diseño Sismo Resistente (2018).

- Norma Peruana de Concreto Armado.

NTE. 020
NTE. 030

NTE. 060
- Norma Peruana de Albañilería. NTE. 070

- Para Techos Azotea (mínimo). 100 Kg/m²

- Norma Peruana de Suelos y Cimentaciones. NTE. 050

- Construir de acuerdo a Especificaciones dadas por el Reglamento 
  Nacional de Edificaciones (RNE).

- Para Centros de Educación - Aulas (Primer y Segundo Nivel ).
- Para Centros de Educación - Corredores y Escaleras. 400 Kg/m²

250 Kg/m²

 5.- RECUBRIMIENTO :

 4.- ALBAÑILERIA :

 2.- ARMADURA :

- Ladrillo sólido, máx. 25% perforaciones, tipo IV - ITINTEC.

- Mortero de Revoque (C:Af).

- Vigas y Columnas.

- Concreto no expuesto al ambiente (protegido por un Revestimiento) ni en contacto con

- Barra corrugada de acero con resaltes Grado 60 ASTM A615.

  (*): El Recubrimiento deberá medirse al Estribo.

- Concreto vaciado contra el Suelo.
- Concreto en contacto con el Suelo o expuesto al ambiente:

- Máximo espesor de junta.
f'm = 65 Kg/cm²

f'y = 4,200 Kg/cm²

4.0  cm (*)

7.0  cm

1.5 cm

 1.- CONCRETO :

- Sobrecimiento Reforzado, Columneta, Vigueta.
- Cimiento Corrido 100 kg/cm2 + 30% PG (Ø 8" máximo).

ESPECIFICACIONES TECNICAS

f'c = 175 Kg/cm²

- Tipo de Cemento a usar.

- Zapata, Viga, Columna, Placa, Losa y Escalera.

- Maxima relación Agua/Cemento.

f'c = 210 Kg/cm²

a/c = 0.50

f'c = 100 Kg/cm²

MS y Tipo I

 3.- SUELO :
- Capacidad Portante. Õ = 0.80 Kg/cm²
- Nivel de Desplante. 2.00 m

1:5
- Mortero de Asentado (C:Ag). 1:4

f'c = 65 Kg/cm²

- Barras de Ø 5/8" o menores.
- Barras de Ø 3/4" o mayores.

4.0  cm
4.0  cm

  el Suelo (vaciado con Encofrado y/o Solado):
- Losas y Aligerados.
- Muros o Muros de Corte.

2.0  cm
2.0  cm

- Vereda de Concreto Frotachado y Bruñado. f'c = 175 Kg/cm²

- Solado para Zapatas y Vigas de Conexion

. Zapatas, Vigas de Cimentación, Cimiento corrrido, Solado Tipo MS 

. Columnas, Vigas de Techo, Aligerado, Sobrecimiento Tipo I 

PARAMETROS SISMICOS (NORMA E-0.30-2018): DIRECCION X-X

FACTOR DE ZONA: Z : 0.45 g  (Zona 4)
FACTOR DE USO: U : 1.5 (Tipo A - Educacion)
FACTOR DE SUELO : S : 1.10  (Suelo Flexible S3)
FACTOR DE REDUCCION DE FZA SISMICA: R : 8.00 (Portico de Concreto Armado)
FACTOR DE AMPLIFICACION SISMICA: C : 2.5

SISTEMA ESTRUCTURAL EN DIRECCION X-X: Porticos Concreto Armado.

PERIODO QUE DEFINE LA PLATAFORMA DEL
ESPECTRO DEL SUELO Tp:

Tp =1.0, TL=1.60

JUNTA SISMICA :     

DISTORSION DE ENTREPISO MAXIMA : 0.0048

DISTORSION DE ENTREPISO MAX.PERMISIBLE: 0.0070

PARAMETROS SISMICOS (NORMA E-0.30-2018): DIRECCION Y-Y

SISTEMA ESTRUCTURAL EN DIRECCION Y-Y:

JUNTA SISMICA :                           

DISTORSION DE ENTREPISO MAXIMA :
DISTORSION DE ENTREPISO MAX.PERMISIBLE:

0.001
0.005

FACTOR DE ZONA: Z : 0.45 g  (Zona 4)
FACTOR DE USO: U : 1.5 (Tipo A - Educacion)
FACTOR DE SUELO : S : 1.10  (Suelo Flexible S3)
FACTOR DE REDUCCION DE FZA SISMICA:
FACTOR DE AMPLIFICACION SISMICA: C : 2.5
PERIODO QUE DEFINE LA PLATAFORMA DEL
ESPECTRO DEL SUELO Tp:

Tp =1.0, TL=1.60

CARACTERISTICAS DEL SUELO

CLASIFICACION SUCS : CL Arcillas inorganicas de mediana plasticidad.

RESISTENCIA DEL TERRENO : 0.80kg/cm2

PROFUNDIDAD DE DESPLANTE : 2.00 m.

TIPO DE CEMENTO A EMPLEAR : Cemento Portland Tipo Ms

PRESENCIA DE NAPA FREATICA : No se detecto nivel freatico

2.0 "

1.0 "

R : 3.00 (Muro de Albañileria C.)

Muro de Albañileria.

RECOMENDACIONES ADICIONALES : Ver estudio de suelos

2 3

A

1

PLANTA-ARMADURA EN MURO PORTANTE

.50.40 .40.40 .40

.40

SOLADO

2∅3/8"

COLUMNA CA (ALFEIZER)
ESCALA ESQUEMATICA

ELEVACION TIPICA CA

plastica+ jebe microporoso E=1"

junta de dilatacion con espuma 

VA-01

N.F.P

SECCION A-A
ESCALA: 1/50

N.F.P

2∅3/8"(CORRIDOS)
VA-01

2 alambres Nº8
cada 3 hiladas

COLUMNA

CA

JUNTA e=1"(TIP.)

SECCION B-B
ESCALA: 1/25

Tipo
C-1Nivel

CUADRO DE COLUMNAS

2s    3/8"Ø:1@.05,

C-2

COLUMNETA

CA

4Ø3/8"

10@.10,rest.@.20

10Ø1"+6Ø3/4"

2s    3/8"Ø:1@.05,
10@.10,rest.@.25

8Ø1"+14Ø3/4"

1°, 2° y 3°
NIVEL

4Ø5/8"+2Ø1/2"

1s    3/8"Ø:1@.05,
8@.10,rest.@.20

C-3

1s    3/8"Ø:1@.05,
2@.10, rest.@.20

ESCALA:1/25

6 Ø 1"

2Ø1/2"
6Ø 3/4"

C-2C-1

C-3

C-2C-1

C-3 C-3

C-2

C-2 C-2

C-2

5
5

5
5

AFIRMADO

Falso piso

N.P.T.+0.15

ARENILLA

.10

1.20
s Ø 3/8" @ 0.30m

2.00

.30

4∅1/2"

2∅3/4"+1∅5/8"

5∅3/4"

SECCIÓN: 5-5
Esc: 1/25

.55

.10

.15

.10
.05

AFIRMADO

Falso piso

AFIRMADO

.25

5∅3/4"

malla ∅3/8"@0.30 c/s

N.P.T.+0.15

SECCIÓN: 3-3

Falso piso

N.P.T.+0.15

ARENILLAARENILLA

.20

AGRESIVIDAD DEL SUELO : Presenta concentración de sales solubles totales

PLANTA CIMENTACIÓN

1.80

AFIRMADO

Falso piso

.25

5∅3/4"

4∅1/2"

2∅3/4"+1∅5/8" ∅1/2"@0.15 c/s

malla ∅3/8"@0.30 c/s

N.P.T.+0.15

SECCIÓN: 1-1

.60

.60

.15

.15

ARENILLA .10

.55

2.00

.10

.20

2.50

∅1/2"@0.15 c/s
.60

.60

.15

.15

.10

.55

2.00

.10

4.00

∅1/2"@0.15 c/s

SECCIÓN: 4-4

.60

.60

.15

.15

.10

.55

2.00

.10
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malla ∅3/8"@0.30 c/s

N.P.T.+0.15

Falso piso

N.P.T.+0.15
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.15

.20

C-1

C-1

TESIS:

PLANO:

AUTORES:

ASESOR:

ESCALA:

FECHA:

LAMINA:

DEPARTAMENTO:

PROVINCIA:

DISTRITO:

LOCALIDAD:

UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO
FACULTAD DE INGENIERÍA

ESCUELA  PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL

ESTRUCTURAS: PLANTA DE CIMENTACION Y COLUMNAS
BLOQUE 1 - LADO IZQUIERDO Y DERECHO

DIAZ LOZADA, JEAN JEINER
YAIPEN PUELLES, PEDRO ANTONIO

ING. CORONADO ZULOETA, OMAR

LAMBAYEQUE

CHICLAYO

CHICLAYO

INDICADA

E-01

DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA PARA MEJORAR EL SERVICIO
EDUCATIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA HBS COLLEGE
DEL DISTRITO DE CHICLAYO, LAMBAYEQUE

CHICLAYO

OCTUBRE 2021

CA CA

JUNTA e=1"(TIP.)

CA CA

JUNTA e=1"(TIP.)JUNTA e=1"(TIP.)

JUNTA e=1"(TIP.)JUNTA e=1"(TIP.)

CACA
JUNTA e=1"(TIP.)

JUNTA e=1"(TIP.)

JUNTA e=1"(TIP.)

JUNTA e=1"(TIP.)

2 Ø 1"

4∅1/2"

2∅3/4"+1∅5/8"
2∅3/4"+1∅5/8"

5∅3/4"

4∅1/2"

s Ø 3/8" @ 0.30m

s Ø 3/8" @ 0.30m
s Ø 3/8" @ 0.30m

3.20

∅1/2"@0.15 c/s
.60

.60

.15

.15

.10

.55

2.00

.10

AFIRMADO

Falso piso

AFIRMADO

malla ∅3/8"@0.30 c/s

N.P.T.+0.15

Falso piso

N.P.T.+0.15

ARENILLAARENILLA

.15

.20

2∅3/4"+1∅5/8"

5∅3/4"

4∅1/2"

s Ø 3/8" @ 0.30m

SECCIÓN: 2-2

AutoCAD SHX Text
MURO TARRAJEADO

AutoCAD SHX Text
MURO TARRAJEADO

AutoCAD SHX Text
2 Nº 8 a cada 3 hiladas

AutoCAD SHX Text
2 Nº 8 a cada 3 hiladas

AutoCAD SHX Text
C-4

AutoCAD SHX Text
C-1

AutoCAD SHX Text
C-1

AutoCAD SHX Text
2 Nº 8 a cada 3 hiladas

AutoCAD SHX Text
(VER CORTES)

AutoCAD SHX Text
ESPECIF.

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
2 ALAMBRES #08

AutoCAD SHX Text
2 ALAMBRES #08

AutoCAD SHX Text
2 ALAMBRES #08

AutoCAD SHX Text
2 ALAMBRES #08

AutoCAD SHX Text
2 ALAMBRES #08

AutoCAD SHX Text
SOBRECIMIENTO 

AutoCAD SHX Text
ZAPATA

AutoCAD SHX Text
REFORZADO

AutoCAD SHX Text
ESPECIF.

AutoCAD SHX Text
(VER CORTES)

AutoCAD SHX Text
SOLADO

AutoCAD SHX Text
N.F.Z. -2.00

AutoCAD SHX Text
N.T.N. %%P 0.00

AutoCAD SHX Text
SOLADO

AutoCAD SHX Text
N.T.N. + 0.00

AutoCAD SHX Text
N.F.Z. -2.00

AutoCAD SHX Text
SOLADO

AutoCAD SHX Text
N.T.N. + 0.00

AutoCAD SHX Text
N.F.Z. -2.00

AutoCAD SHX Text
SOLADO

AutoCAD SHX Text
N.T.N. + 0.00

AutoCAD SHX Text
N.F.Z. -2.00

AutoCAD SHX Text
SOLADO

AutoCAD SHX Text
N.T.N. + 0.00

AutoCAD SHX Text
N.F.Z. -2.00



CA CA CA CACA CA CA CA CACA

VS-103(.20X.20) VS-103(.20X.20) VS-103(.20X.20) VS-103(.20X.20)

VS-102(.30X.60) VS-102(.30X.60) VS-102(.30X.60) VS-102(.30X.60)

VP
-1

01
(.2

5X
.6

0)
VP

-1
01

(.2
5X

.6
0)

VP
-1

01
(.2

5X
.6

0)
VP

-1
01

(.2
5X

.6
0)

VP
-1

01
(.2

5X
.6

0)
VP

-1
01

(.2
5X

.6
0)

VP
-1

01
/2

01
(.3

0X
.6

0)

VP
-1

01
/2

01
(.3

0X
.6

0)

A B C D E

1

2
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PLANTA ALIGERADO 1° - 2° NIVEL
DETALLE DE VIGA VP-101 (25x60)

1 2 3

2Ø5/8"+1Ø1/2"
2Ø3/4"

2Ø5/8" 2Ø5/8"
2Ø5/8"1

1

2

2

3

3

4

4
1.80

Ø3/8":1@.05, 10@.10, R@.25 c/e Ø3/8":1@.05, 10@.10, R@.25 c/e Ø3/8":1@.05, 5@.10, R@.20 c/e

.80 2.78 .35 2.78 .80 1.80

3.75 3.75

3Ø5/8"

.30

.60

2Ø3/4"+1Ø5/8"

2Ø1/2"

ESCALA: 1/25
VS-102(.30x.60)

Ø3/8": 1@.05, 6@.10,

3@.15, r@.25 en c/ext.

DETALLE DE VIGA VP-101/201 (30x60)

1 3

2Ø3/4"+1Ø5/8" 2Ø3/4"+1Ø5/8"
3Ø3/4"

2Ø3/4" 2Ø3/4"
2Ø3/4"

1.90

Ø3/8":1@.05, 5@.10, R@.20 c/e

.50 6.50 .50 1.80
7.50

Ø3/8":1@.05, 10@.10, R@.25 c/e

1.90

2Ø3/4"

2Ø1/2"

2Ø1/2"

7

7

CORTE: 5-5
Esc: 1/25

2Ø3/4"

.60

.30 2Ø3/4"+1Ø5/8"

2Ø1/2"

CORTE: 7-7
Esc: 1/25

CORTE: 6-6
Esc: 1/25

2Ø3/4"

.60

.30 2Ø3/4"

2Ø1/2"

5

5

6

6

2Ø3/4"

CORTE: 1-1
Esc: 1/25

CORTE: 3-3
Esc: 1/25

CORTE: 2-2
Esc: 1/25

2Ø5/8"

.60

.25

2Ø1/2"

2Ø1/2"

0.0
5

0.300.100.300.10

0.0
5

0.1
50.2

0

0.10 0.300.30

0.1
5

ESCALA: 1/10
DETALLE TIPICO DE ALIGERADO h=0.20

ACERO PRINCIPAL
ACERO DE TEMPERATURA

ESCALA: 1/25

Ø1/4"@.20

SECCION A - A

2Ø3/8" (CORRIDOS)

.20

1.10

.10

.15

CA CA

0.20 2.19 0.20 0.20 2.39 0.20

0.20

1.10

0.10

A

A

DETALLE   PARAPETO
ESCALA: 1/25

CA CA

.25.25

.40.40

.40

.40
.40 .40

.25.25 .25.25.25 .25

L

Ø (cms.)
L

1/4"              30

3/8"              35

1/2"              45

5/8"              55

3/4"              70

 1"               120

sep.e=1"

EMPALMARSE EN UNA

LAS BARRAS POSITI-
VAS SE EMPALMARAN
A 1/3 DE LA LUZ CON-
TANDO DESDE EL

LAS BARRAS NEGATI-

A 1/2 DE LA LUZ. NO
MAS DEL 50% DE
LAS BARRAS DEBE DE

VAS SE EMPALMARAN

MISMA SECCION.

APOYO.

EMPALME EN LOSAS Y VIGAS NOTA

1.- USO

LONGITUD DE TRASLAPE  (lt)

a) Solo donde no se indique expresamente en los planos.

CUADRO    (B)

180

40

90

75

55

Ref. Horizontal
con z  30  cms.

LONGITUD (lt) en cms.

110

Fondo de elemento

   refuerzo en uso.

lt2a/3

a/6
Zona de
Traslape

2.- LONGITUD

max. 50%

1" 

z
Ø

3/4"

   una distancia minima de 40 diametros del 
   por una seccion y entre dos traslapes sucesivos habra 
b) Se traslapara maximo el 50 % del refuerzo que pasa 

3/8" 

5/8" 

1/2" 

1/4" 

a/6
140

75

55

45

30

con z  30  cms.
Ref. Horizontal
Ref. Vertical y

85

max. 50%

CONSIDERACIONES TECNICAS DE DISEÑO

 4.- NORMAS APLICADAS :

 2.- USO :
- Aulas Comunes para Educación Primaria y Secundaria 3er. Niveles

 1.- SOBRECARGA :

 3.- ESTRUCTURA :
- Diseñada para Educación Primaria y Secundaria. 03 Niveles.

RNE- Reglamento Nacional de Edificaciones.
- Norma Peruana de Cargas.
- Norma Peruana de Diseño Sismo Resistente (2018).

- Norma Peruana de Concreto Armado.

NTE. 020
NTE. 030

NTE. 060
- Norma Peruana de Albañilería. NTE. 070

- Para Techos Azotea (mínimo). 100 Kg/m²

- Norma Peruana de Suelos y Cimentaciones. NTE. 050

- Construir de acuerdo a Especificaciones dadas por el Reglamento 
  Nacional de Edificaciones (RNE).

- Para Centros de Educación - Aulas (Primer y Segundo Nivel ).
- Para Centros de Educación - Corredores y Escaleras. 400 Kg/m²

250 Kg/m²

 5.- RECUBRIMIENTO :

 4.- ALBAÑILERIA :

 2.- ARMADURA :

- Ladrillo sólido, máx. 25% perforaciones, tipo IV - ITINTEC.

- Mortero de Revoque (C:Af).

- Vigas y Columnas.

- Concreto no expuesto al ambiente (protegido por un Revestimiento) ni en contacto con

- Barra corrugada de acero con resaltes Grado 60 ASTM A615.

  (*): El Recubrimiento deberá medirse al Estribo.

- Concreto vaciado contra el Suelo.
- Concreto en contacto con el Suelo o expuesto al ambiente:

- Máximo espesor de junta.
f'm = 65 Kg/cm²

f'y = 4,200 Kg/cm²

4.0  cm (*)

7.0  cm

1.5 cm

 1.- CONCRETO :

- Sobrecimiento Reforzado, Columneta, Vigueta.
- Cimiento Corrido 100 kg/cm2 + 30% PG (Ø 8" máximo).

ESPECIFICACIONES TECNICAS

f'c = 175 Kg/cm²

- Tipo de Cemento a usar.

- Zapata, Viga, Columna, Placa, Losa y Escalera.

- Maxima relación Agua/Cemento.

f'c = 210 Kg/cm²

a/c = 0.50

f'c = 100 Kg/cm²

MS y Tipo I

 3.- SUELO :
- Capacidad Portante. Õ = 0.80 Kg/cm²
- Nivel de Desplante. 2.00 m

1:5
- Mortero de Asentado (C:Ag). 1:4

f'c = 65 Kg/cm²

- Barras de Ø 5/8" o menores.
- Barras de Ø 3/4" o mayores.

4.0  cm
4.0  cm

  el Suelo (vaciado con Encofrado y/o Solado):
- Losas y Aligerados.
- Muros o Muros de Corte.

2.0  cm
2.0  cm

- Vereda de Concreto Frotachado y Bruñado. f'c = 175 Kg/cm²

- Solado para Zapatas y Vigas de Conexion

. Zapatas, Vigas de Cimentación, Cimiento corrrido, Solado Tipo MS 

. Columnas, Vigas de Techo, Aligerado, Sobrecimiento Tipo I 

1Ø1/2"1Ø1/2" 1Ø1/2"

1.001.001.151.10 .90 1.15

1.50

1Ø1/2" 1Ø1/2" 1Ø1/2" 1Ø1/2"

1Ø1/2"

TESIS:

PLANO:

AUTORES:

ASESOR:

ESCALA:

FECHA:

LAMINA:

DEPARTAMENTO:

PROVINCIA:

DISTRITO:

LOCALIDAD:

UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO
FACULTAD DE INGENIERÍA

ESCUELA  PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL

ESTRUCTURAS: PLANTA DE CIMENTACION Y COLUMNAS
BLOQUE 1 - LADO IZQUIERDO Y DERECHO

DIAZ LOZADA, JEAN JEINER
YAIPEN PUELLES, PEDRO ANTONIO

ING. CORONADO ZULOETA, OMAR
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CHICLAYO
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DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA PARA MEJORAR EL SERVICIO
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VS-102(.30X.60) VS-102(.30X.60) VS-102(.30X.60) VS-102(.30X.60)

2Ø3/8"

2Ø3/8".20

ESCALA: 1/25
VS-103 (.20x.20)

Ø1/4": 1@.05, 4@.10,

3@.15, r@.30 en c/ext.

.50

.15

.20

malla Ø3/8"@0.25 c/s

2Ø3/4"

2Ø3/4"+1Ø5/8"

2Ø3/4"

.60

.30 2Ø3/4"+2Ø5/8"

2Ø1/2"

2Ø3/4"

CORTE: 8-8
Esc: 1/25

2Ø3/4"

.70

.30 2Ø3/4"+2Ø5/8"

2Ø1/2"

2Ø3/4"

8

8

2Ø3/4"+1Ø5/8"

2Ø5/8"

.60

.25 2Ø5/8"+1Ø1/2"

2Ø1/2"

2Ø3/4"

CORTE: 4-4
Esc: 1/25

2Ø5/8"

.70

.25 2Ø3/4"+2Ø5/8"

2Ø1/2"

2Ø3/4"

2Ø5/8"

.60

.25 2Ø3/4"+2Ø5/8"

2Ø1/2"

2Ø3/4"

2Ø5/8"+1Ø1/2"

2Ø5/8"+1Ø1/2"

2Ø5/8"+1Ø1/2"

1.50
1Ø1/2"1Ø1/2"1Ø1/2"

1Ø1/2"

1Ø1/2" 1Ø1/2"

1.001.001.151.10 .90 1.15

1.50

1Ø1/2" 1Ø1/2" 1Ø1/2" 1Ø1/2"

1Ø1/2"
1.50

1Ø1/2"1Ø1/2"1Ø1/2"

1Ø1/2"
1Ø1/2"

1.90



PLANTA ALIGERADO 3° NIVEL

0.0
5

0.300.100.300.10

0.0
5

0.1
50.2

0

0.10 0.300.30

0.1
5

ESCALA: 1/10
DETALLE TIPICO DE ALIGERADO h=0.20

ACERO PRINCIPAL
ACERO DE TEMPERATURA

L

Ø (cms.)
L

1/4"              30

3/8"              35

1/2"              45

5/8"              55

3/4"              70

 1"               120

sep.e=1"

EMPALMARSE EN UNA

LAS BARRAS POSITI-
VAS SE EMPALMARAN
A 1/3 DE LA LUZ CON-
TANDO DESDE EL

LAS BARRAS NEGATI-

A 1/2 DE LA LUZ. NO
MAS DEL 50% DE
LAS BARRAS DEBE DE

VAS SE EMPALMARAN

MISMA SECCION.

APOYO.

EMPALME EN LOSAS Y VIGAS NOTA

1.- USO

LONGITUD DE TRASLAPE  (lt)

a) Solo donde no se indique expresamente en los planos.

CUADRO    (B)

180

40

90

75

55

Ref. Horizontal
con z  30  cms.

LONGITUD (lt) en cms.

110

Fondo de elemento

   refuerzo en uso.

lt2a/3

a/6
Zona de
Traslape

2.- LONGITUD

max. 50%

1" 

z
Ø

3/4"

   una distancia minima de 40 diametros del 
   por una seccion y entre dos traslapes sucesivos habra 
b) Se traslapara maximo el 50 % del refuerzo que pasa 

3/8" 

5/8" 

1/2" 

1/4" 

a/6
140

75

55

45

30

con z  30  cms.
Ref. Horizontal
Ref. Vertical y

85

max. 50%

CONSIDERACIONES TECNICAS DE DISEÑO

 4.- NORMAS APLICADAS :

 2.- USO :
- Aulas Comunes para Educación Primaria y Secundaria 3er. Niveles

 1.- SOBRECARGA :

 3.- ESTRUCTURA :
- Diseñada para Educación Primaria y Secundaria. 03 Niveles.

RNE- Reglamento Nacional de Edificaciones.
- Norma Peruana de Cargas.
- Norma Peruana de Diseño Sismo Resistente (2018).

- Norma Peruana de Concreto Armado.

NTE. 020
NTE. 030

NTE. 060
- Norma Peruana de Albañilería. NTE. 070

- Para Techos Azotea (mínimo). 100 Kg/m²

- Norma Peruana de Suelos y Cimentaciones. NTE. 050

- Construir de acuerdo a Especificaciones dadas por el Reglamento 
  Nacional de Edificaciones (RNE).

- Para Centros de Educación - Aulas (Primer y Segundo Nivel ).
- Para Centros de Educación - Corredores y Escaleras. 400 Kg/m²

250 Kg/m²

 5.- RECUBRIMIENTO :

 4.- ALBAÑILERIA :

 2.- ARMADURA :

- Ladrillo sólido, máx. 25% perforaciones, tipo IV - ITINTEC.

- Mortero de Revoque (C:Af).

- Vigas y Columnas.

- Concreto no expuesto al ambiente (protegido por un Revestimiento) ni en contacto con

- Barra corrugada de acero con resaltes Grado 60 ASTM A615.

  (*): El Recubrimiento deberá medirse al Estribo.

- Concreto vaciado contra el Suelo.
- Concreto en contacto con el Suelo o expuesto al ambiente:

- Máximo espesor de junta.
f'm = 65 Kg/cm²

f'y = 4,200 Kg/cm²

4.0  cm (*)

7.0  cm

1.5 cm

 1.- CONCRETO :

- Sobrecimiento Reforzado, Columneta, Vigueta.
- Cimiento Corrido 100 kg/cm2 + 30% PG (Ø 8" máximo).

ESPECIFICACIONES TECNICAS

f'c = 175 Kg/cm²

- Tipo de Cemento a usar.

- Zapata, Viga, Columna, Placa, Losa y Escalera.

- Maxima relación Agua/Cemento.

f'c = 210 Kg/cm²

a/c = 0.50

f'c = 100 Kg/cm²

MS y Tipo I

 3.- SUELO :
- Capacidad Portante. Õ = 0.80 Kg/cm²
- Nivel de Desplante. 2.00 m

1:5
- Mortero de Asentado (C:Ag). 1:4

f'c = 65 Kg/cm²

- Barras de Ø 5/8" o menores.
- Barras de Ø 3/4" o mayores.

4.0  cm
4.0  cm

  el Suelo (vaciado con Encofrado y/o Solado):
- Losas y Aligerados.
- Muros o Muros de Corte.

2.0  cm
2.0  cm

- Vereda de Concreto Frotachado y Bruñado. f'c = 175 Kg/cm²

- Solado para Zapatas y Vigas de Conexion

. Zapatas, Vigas de Cimentación, Cimiento corrrido, Solado Tipo MS 

. Columnas, Vigas de Techo, Aligerado, Sobrecimiento Tipo I 

TESIS:

PLANO:

AUTORES:

ASESOR:

ESCALA:

FECHA:

LAMINA:

DEPARTAMENTO:

PROVINCIA:

DISTRITO:

LOCALIDAD:

UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO
FACULTAD DE INGENIERÍA

ESCUELA  PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL

ESTRUCTURAS: PLANTA DE CIMENTACION Y COLUMNAS
BLOQUE 1 - LADO IZQUIERDO Y DERECHO

DIAZ LOZADA, JEAN JEINER
YAIPEN PUELLES, PEDRO ANTONIO

ING. CORONADO ZULOETA, OMAR

LAMBAYEQUE

CHICLAYO
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DETALLE DE VIGA VP-101 (25x60)

1 2 3

2Ø5/8"+1Ø1/2"
2Ø3/4"

2Ø5/8" 2Ø5/8"
2Ø5/8"1

1

2

2

3

3

4

4
1.80

Ø3/8":1@.05, 10@.10, R@.25 c/e Ø3/8":1@.05, 10@.10, R@.25 c/e Ø3/8":1@.05, 5@.10, R@.20 c/e

.80 2.78 .35 2.78 .80 1.80

3.75 3.75

3Ø5/8"

.30

.60

2Ø3/4"+1Ø5/8"

2Ø1/2"

ESCALA: 1/25
VS-102(.30x.60)

Ø3/8": 1@.05, 6@.10,

3@.15, r@.25 en c/ext.

DETALLE DE VIGA VP-101/201 (30x60)

1 3

2Ø3/4"+1Ø1/8" 2Ø3/4"+2Ø5/8"
3Ø3/4"

2Ø3/4" 2Ø3/4"
2Ø3/4"

1.90

Ø3/8":1@.05, 5@.10, R@.20 c/e

.50 6.50 .50 1.80
7.50

Ø3/8":1@.05, 10@.10, R@.25 c/e

1.90

2Ø3/4"

2Ø1/2"

2Ø1/2"

7

7

CORTE: 5-5
Esc: 1/25

2Ø3/4"

.60

.30 2Ø3/4"+1Ø5/8"

2Ø1/2"

CORTE: 7-7
Esc: 1/25

CORTE: 6-6
Esc: 1/25

2Ø3/4"

.60

.30 2Ø3/4"

2Ø1/2"

5

5

6

6

2Ø3/4"

CORTE: 1-1
Esc: 1/25

CORTE: 3-3
Esc: 1/25

CORTE: 2-2
Esc: 1/25

2Ø5/8"

.60

.25

2Ø1/2"

2Ø1/2" 2Ø3/8"

2Ø3/8".20

ESCALA: 1/25
VS-103 (.20x.20)

Ø1/4": 1@.05, 4@.10,

3@.15, r@.30 en c/ext.

.50

.15

.20

malla Ø3/8"@0.25 c/s

2Ø3/4"

2Ø3/4"+1Ø5/8"

2Ø3/4"

.60

.30 2Ø3/4"+2Ø5/8"

2Ø1/2"

2Ø3/4"

CORTE: 8-8
Esc: 1/25

2Ø3/4"

.70

.30 2Ø3/4"+2Ø5/8"

2Ø1/2"

2Ø3/4"

8

8

2Ø3/4"+1Ø1/8"

2Ø5/8"

.60

.25 2Ø5/8"+1Ø1/2"

2Ø1/2"

2Ø3/4"

CORTE: 4-4
Esc: 1/25

2Ø5/8"

.70

.25 2Ø3/4"+2Ø5/8"

2Ø1/2"

2Ø3/4"

2Ø5/8"

.60

.25 2Ø3/4"+2Ø5/8"

2Ø1/2"

2Ø3/4"

2Ø5/8"+1Ø1/2"

2Ø5/8"+1Ø1/2"

2Ø5/8"+1Ø1/2"

VS-103(.20X.20) VS-103(.20X.20) VS-103(.20X.20) VS-103(.20X.20)

VS-102(.30X.60) VS-102(.30X.60) VS-102(.30X.60) VS-102(.30X.60)

VP
-1

01
(.2

5X
.6

0)
VP

-1
01

(.2
5X

.6
0)

VP
-1

01
(.2

5X
.6

0)
VP

-1
01

(.2
5X

.6
0)

VP
-1

01
(.2

5X
.6

0)
VP

-1
01

(.2
5X

.6
0)

VP
-1

01
/2

01
(.3

0X
.6

0)

VP
-1

01
/2

01
(.3

0X
.6

0)
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2

3

1Ø1/2"

1Ø1/2" 1Ø1/2"

1.001.001.151.10 .90 1.15

1.50

1Ø1/2" 1Ø1/2" 1Ø1/2" 1Ø1/2"

1Ø1/2"

VS-102(.30X.60) VS-102(.30X.60) VS-102(.30X.60) VS-102(.30X.60)

1.50
1Ø1/2"1Ø1/2"1Ø1/2"

1Ø1/2"

1Ø1/2" 1Ø1/2"

1.001.001.151.10 .90 1.15

1.50

1Ø1/2" 1Ø1/2" 1Ø1/2" 1Ø1/2"

1Ø1/2"
1.50

1Ø1/2"1Ø1/2"1Ø1/2"

1.90



1
1

1

1
1

CA CA CACA

CACA

JUNTA e=1"(TIP.)

JUNTA e=1"(TIP.) JUNTA e=1"(TIP.)JUNTA e=1"(TIP.)

1

2

3

A B C

3

3

3

3

2

2

2

2

CONSIDERACIONES TECNICAS DE DISEÑO

 4.- NORMAS APLICADAS :

 2.- USO :
- Aulas Comunes para Educación Primaria y Secundaria 3er. Niveles

 1.- SOBRECARGA :

 3.- ESTRUCTURA :
- Diseñada para Educación Primaria y Secundaria. 03 Niveles.

RNE- Reglamento Nacional de Edificaciones.
- Norma Peruana de Cargas.
- Norma Peruana de Diseño Sismo Resistente (2018).

- Norma Peruana de Concreto Armado.

NTE. 020
NTE. 030

NTE. 060
- Norma Peruana de Albañilería. NTE. 070

- Para Techos Azotea (mínimo). 100 Kg/m²

- Norma Peruana de Suelos y Cimentaciones. NTE. 050

- Construir de acuerdo a Especificaciones dadas por el Reglamento 
  Nacional de Edificaciones (RNE).

- Para Centros de Educación - Aulas (Primer y Segundo Nivel ).
- Para Centros de Educación - Corredores y Escaleras. 400 Kg/m²

250 Kg/m²

 5.- RECUBRIMIENTO :

 4.- ALBAÑILERIA :

 2.- ARMADURA :

- Ladrillo sólido, máx. 25% perforaciones, tipo IV - ITINTEC.

- Mortero de Revoque (C:Af).

- Vigas y Columnas.

- Concreto no expuesto al ambiente (protegido por un Revestimiento) ni en contacto con

- Barra corrugada de acero con resaltes Grado 60 ASTM A615.

  (*): El Recubrimiento deberá medirse al Estribo.

- Concreto vaciado contra el Suelo.
- Concreto en contacto con el Suelo o expuesto al ambiente:

- Máximo espesor de junta.
f'm = 65 Kg/cm²

f'y = 4,200 Kg/cm²

4.0  cm (*)

7.0  cm

1.5 cm

 1.- CONCRETO :

- Sobrecimiento Reforzado, Columneta, Vigueta.
- Cimiento Corrido 100 kg/cm2 + 30% PG (Ø 8" máximo).

ESPECIFICACIONES TECNICAS

f'c = 175 Kg/cm²

- Tipo de Cemento a usar.

- Zapata, Viga, Columna, Placa, Losa y Escalera.

- Maxima relación Agua/Cemento.

f'c = 210 Kg/cm²

a/c = 0.50

f'c = 100 Kg/cm²

MS y Tipo 

 3.- SUELO :
- Capacidad Portante. Õ = 0.80 Kg/cm²
- Nivel de Desplante. 2.00 m

1:5
- Mortero de Asentado (C:Ag). 1:4

f'c = 65 Kg/cm²

- Barras de Ø 5/8" o menores.
- Barras de Ø 3/4" o mayores.

4.0  cm
4.0  cm

  el Suelo (vaciado con Encofrado y/o Solado):
- Losas y Aligerados.
- Muros o Muros de Corte.

2.0  cm
2.0  cm

- Vereda de Concreto Frotachado y Bruñado. f'c = 175 Kg/cm²

- Solado para Zapatas y Vigas de Conexion

. Zapatas, Vigas de Cimentación, Cimiento corrrido, Solado Tipo MS 

. Columnas, Vigas de Techo, Aligerado, Sobrecimiento Tipo I 

2 3

A

1

PLANTA-ARMADURA EN MURO PORTANTE

.50.40 .40.40 .40

.40

SOLADO

2∅3/8"

COLUMNA CA (ALFEIZER)
ESCALA ESQUEMATICA

ELEVACION TIPICA CA

plastica+ jebe microporoso E=1"
junta de dilatacion con espuma 

VA-01

N.F.P

SECCION A-A
ESCALA: 1/50

N.F.P

2∅3/8"(CORRIDOS)
VA-01

2 alambres Nº8
cada 3 hiladas

COLUMNA

CA

JUNTA e=1"(TIP.)

SECCION B-B
ESCALA: 1/25

AFIRMADO

Falso piso

N.P.T.+0.15

ARENILLA

.10

1.20
s Ø 3/8" @ 0.30m

2.00

.30

4∅1/2"

2∅3/4"+1∅5/8"

5∅3/4"

SECCIÓN: 4-4
Esc: 1/25

.55

.10

.15

.10
.05

PARAMETROS SISMICOS (NORMA E-0.30-2018): DIRECCION X-X

FACTOR DE ZONA: Z : 0.45 g  (Zona 4)
FACTOR DE USO: U : 1.5 (Tipo A - Educacion)
FACTOR DE SUELO : S : 1.10  (Suelo Flexible S3)
FACTOR DE REDUCCION DE FZA SISMICA: R : 8.00 (Portico de Concreto Armado)
FACTOR DE AMPLIFICACION SISMICA: C : 2.5

SISTEMA ESTRUCTURAL EN DIRECCION X-X: Porticos Concreto Armado.

PERIODO QUE DEFINE LA PLATAFORMA DEL
ESPECTRO DEL SUELO Tp:

Tp =1.0, TL=1.60

JUNTA SISMICA :     

DISTORSION DE ENTREPISO MAXIMA : 0.0058

DISTORSION DE ENTREPISO MAX.PERMISIBLE: 0.0070

PARAMETROS SISMICOS (NORMA E-0.30-2018): DIRECCION Y-Y

SISTEMA ESTRUCTURAL EN DIRECCION Y-Y:

JUNTA SISMICA :                           

DISTORSION DE ENTREPISO MAXIMA :
DISTORSION DE ENTREPISO MAX.PERMISIBLE:

0.001
0.005

FACTOR DE ZONA: Z : 0.45 g  (Zona 4)
FACTOR DE USO: U : 1.5 (Tipo A - Educacion)
FACTOR DE SUELO : S : 1.10  (Suelo Flexible S3)
FACTOR DE REDUCCION DE FZA SISMICA:
FACTOR DE AMPLIFICACION SISMICA: C : 2.5
PERIODO QUE DEFINE LA PLATAFORMA DEL
ESPECTRO DEL SUELO Tp:

Tp =1.0, TL=1.60

CARACTERISTICAS DEL SUELO

CLASIFICACION SUCS : CL Arcillas inorganicas de mediana plasticidad.

RESISTENCIA DEL TERRENO : 0.80kg/cm2

PROFUNDIDAD DE DESPLANTE : 2.00 m.

TIPO DE CEMENTO A EMPLEAR : Cemento Portland Tipo Ms

PRESENCIA DE NAPA FREATICA : No se detecto nivel freatico

2.0 "

1.0 "

R : 3.00 (Muro de Albañileria C.)

Muro de Albañileria.

RECOMENDACIONES ADICIONALES : Ver estudio de suelos

AGRESIVIDAD DEL SUELO : Presenta concentración de sales solubles totales

PLANTA CIMENTACIÓN

1.80

AFIRMADO

Falso piso

.25

5∅3/4"

∅1/2"@0.15 c/s

malla ∅3/8"@0.30 c/s

N.P.T.+0.15

SECCIÓN: 1-1

.60

.60

.15

.15

ARENILLA .10

.55

2.00

.10

.20

4.00

5∅3/4"

∅1/2"@0.15 c/s

SECCIÓN: 3-3

.60

.60

.15

.15
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.55
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Falso piso

AFIRMADO

malla ∅3/8"@0.30 c/s

N.P.T.+0.15

Falso piso

N.P.T.+0.15

ARENILLAARENILLA

.15

.20

4
4
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JUNTA e=1"(TIP.)

Tipo
C-1Nivel

CUADRO DE COLUMNAS

2s    3/8"Ø:1@.05,

C-2

COLUMNETA

CA

4Ø3/8"

10@.10,rest.@.20

10Ø1"+6Ø3/4"

2s    3/8"Ø:1@.05,
10@.10,rest.@.25
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1°, 2° y 3°
NIVEL

4Ø5/8"+2Ø1/2"

1s    3/8"Ø:1@.05,
8@.10,rest.@.20

C-4

1s    3/8"Ø:1@.05,
2@.10, rest.@.20

ESCALA:1/25

6 Ø 1"

2Ø1/2"
6Ø 3/4"

2 Ø 1"

CA

JUNTA e=1"(TIP.)

CA

JUNTA e=1"(TIP.)

4∅1/2"

2∅3/4"+1∅5/8"
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N.P.T.+0.15

ARENILLA

.15

.20

3.00

3∅3/4"

SECCIÓN: 2-2
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PLANTA ALIGERADO 1° - 2° NIVEL

0.0
5

0.300.100.300.10

0.0
5

0.1
50.2

0

0.10 0.300.30

0.1
5

ESCALA: 1/10
DETALLE TIPICO DE ALIGERADO h=0.20

ACERO PRINCIPAL
ACERO DE TEMPERATURA

ESCALA: 1/25

Ø1/4"@.20

SECCION A - A

2Ø3/8" (CORRIDOS)

.20

1.10

.10

.15

CA CA

0.20 2.35 0.20 0.20 2.35 0.20

0.20

1.10

0.10

A

A

DETALLE   PARAPETO
ESCALA: 1/25

CA CA

.25.25

.40.40

.40

.40
.40 .40

.25.25 .25.25.25 .25

 5.- RECUBRIMIENTO :

 4.- ALBAÑILERIA :

 2.- ARMADURA :

- Ladrillo sólido, máx. 25% perforaciones, tipo IV - ITINTEC.

- Mortero de Revoque (C:Af).

- Vigas y Columnas.

- Concreto no expuesto al ambiente (protegido por un Revestimiento) ni en contacto con

- Barra corrugada de acero con resaltes Grado 60 ASTM A615.

  (*): El Recubrimiento deberá medirse al Estribo.

- Concreto vaciado contra el Suelo.
- Concreto en contacto con el Suelo o expuesto al ambiente:

- Máximo espesor de junta.
f'm = 65 Kg/cm²

f'y = 4,200 Kg/cm²

4.0  cm (*)

7.0  cm

1.5 cm

 1.- CONCRETO :

- Sobrecimiento Reforzado, Columneta, Vigueta.
- Cimiento Corrido 100 kg/cm2 + 30% PG (Ø 8" máximo).

ESPECIFICACIONES TECNICAS

f'c = 175 Kg/cm²

- Tipo de Cemento a usar.

- Zapata, Viga, Columna, Placa, Losa y Escalera.

- Maxima relación Agua/Cemento.

f'c = 210 Kg/cm²

a/c = 0.50

f'c = 100 Kg/cm²

MS y Tipo I

 3.- SUELO :
- Capacidad Portante. Õ = 0.80 Kg/cm²
- Nivel de Desplante. 2.00 m

1:5
- Mortero de Asentado (C:Ag). 1:4

f'c = 65 Kg/cm²

- Barras de Ø 5/8" o menores.
- Barras de Ø 3/4" o mayores.

4.0  cm
4.0  cm

  el Suelo (vaciado con Encofrado y/o Solado):
- Losas y Aligerados.
- Muros o Muros de Corte.

2.0  cm
2.0  cm

- Vereda de Concreto Frotachado y Bruñado. f'c = 175 Kg/cm²

- Solado para Zapatas y Vigas de Conexion

. Zapatas, Vigas de Cimentación, Cimiento corrrido, Solado Tipo MS 

. Columnas, Vigas de Techo, Aligerado, Sobrecimiento Tipo I 

CONSIDERACIONES TECNICAS DE DISEÑO

 4.- NORMAS APLICADAS :

 2.- USO :
- Aulas Comunes para Educación Primaria y Secundaria 3er. Niveles

 1.- SOBRECARGA :

 3.- ESTRUCTURA :
- Diseñada para Educación Primaria y Secundaria. 03 Niveles.

RNE- Reglamento Nacional de Edificaciones.
- Norma Peruana de Cargas.
- Norma Peruana de Diseño Sismo Resistente (2018).

- Norma Peruana de Concreto Armado.

NTE. 020
NTE. 030

NTE. 060
- Norma Peruana de Albañilería. NTE. 070

- Para Techos Azotea (mínimo). 100 Kg/m²

- Norma Peruana de Suelos y Cimentaciones. NTE. 050

- Construir de acuerdo a Especificaciones dadas por el Reglamento 
  Nacional de Edificaciones (RNE).

- Para Centros de Educación - Aulas (Primer y Segundo Nivel ).
- Para Centros de Educación - Corredores y Escaleras. 400 Kg/m²

250 Kg/m²

1.- USO

LONGITUD DE TRASLAPE  (lt)

a) Solo donde no se indique expresamente en los planos.

CUADRO    (B)

180

40

90

75

55

Ref. Horizontal
con z  30  cms.

LONGITUD (lt) en cms.

110

Fondo de elemento

   refuerzo en uso.

lt2a/3

a/6
Zona de
Traslape

2.- LONGITUD

max. 50%

1" 

z
Ø

3/4"

   una distancia minima de 40 diametros del 
   por una seccion y entre dos traslapes sucesivos habra 
b) Se traslapara maximo el 50 % del refuerzo que pasa 

3/8" 

5/8" 

1/2" 

1/4" 

a/6
140

75

55

45

30

con z  30  cms.
Ref. Horizontal
Ref. Vertical y

85

max. 50%

L

Ø (cms.)
L

1/4"              30

3/8"              35

1/2"              45

5/8"              55

3/4"              70

 1"               120

sep.e=1"

EMPALMARSE EN UNA

LAS BARRAS POSITI-
VAS SE EMPALMARAN
A 1/3 DE LA LUZ CON-
TANDO DESDE EL

LAS BARRAS NEGATI-

A 1/2 DE LA LUZ. NO
MAS DEL 50% DE
LAS BARRAS DEBE DE

VAS SE EMPALMARAN

MISMA SECCION.

APOYO.

EMPALME EN LOSAS Y VIGAS NOTA
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DETALLE DE VIGA VP-101 (25x60)

1 2 3

2Ø5/8"+1Ø1/2"
2Ø3/4"

2Ø5/8" 2Ø5/8"
2Ø5/8"1

1

2

2

3

3

4

4
1.80

Ø3/8":1@.05, 10@.10, R@.25 c/e Ø3/8":1@.05, 10@.10, R@.25 c/e Ø3/8":1@.05, 5@.10, R@.20 c/e

.80 2.83 .35 2.83 .80 1.80

3.80 3.80

DETALLE DE VIGA VP-101/201 (30x60)

1 3

2Ø3/4"+1Ø1/8" 2Ø3/4"+2Ø5/8"
3Ø3/4"

2Ø3/4" 2Ø3/4"
2Ø3/4"

1.90

Ø3/8":1@.05, 5@.10, R@.20 c/e

.50 6.60 .50 1.80
7.60

Ø3/8":1@.05, 10@.10, R@.25 c/e
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2Ø1/2"

7

7
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.60
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Esc: 1/25
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Esc: 1/25
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5

5

6

6
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.50
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PLANTA ALIGERADO 3° NIVEL
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ESCALA: 1/10
DETALLE TIPICO DE ALIGERADO h=0.20

ACERO PRINCIPAL
ACERO DE TEMPERATURA

 5.- RECUBRIMIENTO :

 4.- ALBAÑILERIA :

 2.- ARMADURA :

- Ladrillo sólido, máx. 25% perforaciones, tipo IV - ITINTEC.

- Mortero de Revoque (C:Af).

- Vigas y Columnas.

- Concreto no expuesto al ambiente (protegido por un Revestimiento) ni en contacto con

- Barra corrugada de acero con resaltes Grado 60 ASTM A615.

  (*): El Recubrimiento deberá medirse al Estribo.

- Concreto vaciado contra el Suelo.
- Concreto en contacto con el Suelo o expuesto al ambiente:

- Máximo espesor de junta.
f'm = 65 Kg/cm²

f'y = 4,200 Kg/cm²

4.0  cm (*)

7.0  cm

1.5 cm

 1.- CONCRETO :

- Sobrecimiento Reforzado, Columneta, Vigueta.
- Cimiento Corrido 100 kg/cm2 + 30% PG (Ø 8" máximo).

ESPECIFICACIONES TECNICAS

f'c = 175 Kg/cm²

- Tipo de Cemento a usar.

- Zapata, Viga, Columna, Placa, Losa y Escalera.

- Maxima relación Agua/Cemento.

f'c = 210 Kg/cm²

a/c = 0.50

f'c = 100 Kg/cm²

MS y Tipo I

 3.- SUELO :
- Capacidad Portante. Õ = 0.80 Kg/cm²
- Nivel de Desplante. 2.00 m

1:5
- Mortero de Asentado (C:Ag). 1:4

f'c = 65 Kg/cm²

- Barras de Ø 5/8" o menores.
- Barras de Ø 3/4" o mayores.

4.0  cm
4.0  cm

  el Suelo (vaciado con Encofrado y/o Solado):
- Losas y Aligerados.
- Muros o Muros de Corte.

2.0  cm
2.0  cm

- Vereda de Concreto Frotachado y Bruñado. f'c = 175 Kg/cm²

- Solado para Zapatas y Vigas de Conexion

. Zapatas, Vigas de Cimentación, Cimiento corrrido, Solado Tipo MS 

. Columnas, Vigas de Techo, Aligerado, Sobrecimiento Tipo I 

CONSIDERACIONES TECNICAS DE DISEÑO

 4.- NORMAS APLICADAS :

 2.- USO :
- Aulas Comunes para Educación Primaria y Secundaria 3er. Niveles

 1.- SOBRECARGA :

 3.- ESTRUCTURA :
- Diseñada para Educación Primaria y Secundaria. 03 Niveles.

RNE- Reglamento Nacional de Edificaciones.
- Norma Peruana de Cargas.
- Norma Peruana de Diseño Sismo Resistente (2018).

- Norma Peruana de Concreto Armado.

NTE. 020
NTE. 030

NTE. 060
- Norma Peruana de Albañilería. NTE. 070

- Para Techos Azotea (mínimo). 100 Kg/m²

- Norma Peruana de Suelos y Cimentaciones. NTE. 050

- Construir de acuerdo a Especificaciones dadas por el Reglamento 
  Nacional de Edificaciones (RNE).

- Para Centros de Educación - Aulas (Primer y Segundo Nivel ).
- Para Centros de Educación - Corredores y Escaleras. 400 Kg/m²

250 Kg/m²

1.- USO

LONGITUD DE TRASLAPE  (lt)

a) Solo donde no se indique expresamente en los planos.

CUADRO    (B)

180

40

90

75

55

Ref. Horizontal
con z  30  cms.

LONGITUD (lt) en cms.

110

Fondo de elemento

   refuerzo en uso.

lt2a/3

a/6
Zona de
Traslape

2.- LONGITUD

max. 50%

1" 

z
Ø

3/4"

   una distancia minima de 40 diametros del 
   por una seccion y entre dos traslapes sucesivos habra 
b) Se traslapara maximo el 50 % del refuerzo que pasa 

3/8" 

5/8" 

1/2" 

1/4" 

a/6
140

75

55

45

30

con z  30  cms.
Ref. Horizontal
Ref. Vertical y

85

max. 50%

L

Ø (cms.)
L

1/4"              30

3/8"              35

1/2"              45

5/8"              55

3/4"              70

 1"               120

sep.e=1"

EMPALMARSE EN UNA

LAS BARRAS POSITI-
VAS SE EMPALMARAN
A 1/3 DE LA LUZ CON-
TANDO DESDE EL

LAS BARRAS NEGATI-

A 1/2 DE LA LUZ. NO
MAS DEL 50% DE
LAS BARRAS DEBE DE

VAS SE EMPALMARAN

MISMA SECCION.

APOYO.

EMPALME EN LOSAS Y VIGAS NOTA

TESIS:

PLANO:

AUTORES:

ASESOR:

ESCALA:

FECHA:

LAMINA:

DEPARTAMENTO:

PROVINCIA:

DISTRITO:

LOCALIDAD:

UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO
FACULTAD DE INGENIERÍA

ESCUELA  PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL

ESTRUCTURAS: PLANTA DE CIMENTACION Y COLUMNAS
BLOQUE 1 - LADO IZQUIERDO Y DERECHO

DIAZ LOZADA, JEAN JEINER
YAIPEN PUELLES, PEDRO ANTONIO

ING. CORONADO ZULOETA, OMAR

LAMBAYEQUE

CHICLAYO

CHICLAYO

INDICADA

E-06

DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA PARA MEJORAR EL SERVICIO
EDUCATIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA HBS COLLEGE
DEL DISTRITO DE CHICLAYO, LAMBAYEQUE

CHICLAYO

OCTUBRE 2021

A B C

1

2

3

VS-103(.20X.20)

VS-102(.30X.60)

VS-103(.20X.20)

VS-102(.30X.60)

VS-102(.30X.60) VS-102(.30X.60)
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.6
0)

VP
-1

01
(.2

5X
.6

0)
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.6
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VP
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01
/2

01
(.3

0X
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1Ø1/2"

1.201.20

1Ø1/2" 1Ø1/2"

1Ø1/2" 1Ø1/2"

1Ø1/2" 1.50
1Ø1/2" 1.50

1Ø1/2"

1.201.20

1Ø1/2" 1Ø1/2"

1Ø1/2" 1Ø1/2"

1Ø1/2" 1.50
1Ø1/2" 1.50

DETALLE DE VIGA VP-101 (25x60)

1 2 3

2Ø5/8"+1Ø1/2"
2Ø3/4"

2Ø5/8" 2Ø5/8"
2Ø5/8"1

1

2

2

3

3

4

4
1.80

Ø3/8":1@.05, 10@.10, R@.25 c/e Ø3/8":1@.05, 10@.10, R@.25 c/e Ø3/8":1@.05, 5@.10, R@.20 c/e

.80 2.83 .35 2.83 .80 1.80

3.80 3.80

DETALLE DE VIGA VP-101/201 (30x60)

1 3

2Ø3/4"+1Ø1/8" 2Ø3/4"+2Ø5/8"
3Ø3/4"

2Ø3/4" 2Ø3/4"
2Ø3/4"

1.90

Ø3/8":1@.05, 5@.10, R@.20 c/e

.50 6.60 .50 1.80
7.60

Ø3/8":1@.05, 10@.10, R@.25 c/e

1.90

2Ø3/4"

2Ø1/2"

2Ø1/2"

7

7

CORTE: 5-5
Esc: 1/25

2Ø3/4"

.60

.30 2Ø3/4"+1Ø5/8"

2Ø1/2"

CORTE: 7-7
Esc: 1/25

CORTE: 6-6
Esc: 1/25

2Ø3/4"

.60

.30 2Ø3/4"

2Ø1/2"

5

5

6

6

2Ø3/4"

CORTE: 1-1
Esc: 1/25

CORTE: 3-3
Esc: 1/25

CORTE: 2-2
Esc: 1/25

2Ø5/8"

.60

.25

2Ø1/2"

2Ø1/2"

2Ø3/4"

2Ø3/4"+1Ø5/8"

2Ø3/4"

.60

.30 2Ø3/4"+2Ø5/8"

2Ø1/2"

2Ø3/4"

CORTE: 8-8
Esc: 1/25

2Ø3/4"

.70

.30 2Ø3/4"+2Ø5/8"

2Ø1/2"

2Ø3/4"

8

8

2Ø3/4"+1Ø1/8"

2Ø5/8"

.60

.25 2Ø5/8"+1Ø1/2"

2Ø1/2"

2Ø3/4"

CORTE: 4-4
Esc: 1/25

2Ø5/8"

.70

.25 2Ø3/4"+2Ø5/8"

2Ø1/2"

2Ø3/4"

2Ø5/8"

.60

.25 2Ø3/4"+2Ø5/8"

2Ø1/2"

2Ø3/4"
2Ø5/8"+1Ø1/2"

2Ø5/8"+1Ø1/2"

2Ø5/8"+1Ø1/2"

3Ø5/8"

.30

.60

2Ø3/4"+1Ø5/8"

2Ø1/2"

ESCALA: 1/25
VS-102(.30x.60)

Ø3/8": 1@.05, 6@.10,

3@.15, r@.25 en c/ext.

2Ø3/8"

2Ø3/8".20

ESCALA: 1/25
VS-103 (.20x.20)

Ø1/4": 1@.05, 4@.10,

3@.15, r@.30 en c/ext.

.50

.15

.20

malla Ø3/8"@0.25 c/s

1.90



CONSIDERACIONES TECNICAS DE DISEÑO

 4.- NORMAS APLICADAS :

 2.- USO :
- Aulas Comunes para Educación Primaria y Secundaria 3er. Niveles

 1.- SOBRECARGA :

 3.- ESTRUCTURA :
- Diseñada para Educación Primaria y Secundaria. 03 Niveles.

RNE- Reglamento Nacional de Edificaciones.
- Norma Peruana de Cargas.
- Norma Peruana de Diseño Sismo Resistente (2018).

- Norma Peruana de Concreto Armado.

NTE. 020
NTE. 030

NTE. 060
- Norma Peruana de Albañilería. NTE. 070

- Para Techos Azotea (mínimo). 100 Kg/m²

- Norma Peruana de Suelos y Cimentaciones. NTE. 050

- Construir de acuerdo a Especificaciones dadas por el Reglamento 
  Nacional de Edificaciones (RNE).

- Para Centros de Educación - Aulas (Primer y Segundo Nivel ).
- Para Centros de Educación - Corredores y Escaleras. 400 Kg/m²

250 Kg/m²

 5.- RECUBRIMIENTO :

 4.- ALBAÑILERIA :

 2.- ARMADURA :

- Ladrillo sólido, máx. 25% perforaciones, tipo IV - ITINTEC.

- Mortero de Revoque (C:Af).

- Vigas y Columnas.

- Concreto no expuesto al ambiente (protegido por un Revestimiento) ni en contacto con

- Barra corrugada de acero con resaltes Grado 60 ASTM A615.

  (*): El Recubrimiento deberá medirse al Estribo.

- Concreto vaciado contra el Suelo.
- Concreto en contacto con el Suelo o expuesto al ambiente:

- Máximo espesor de junta.
f'm = 65 Kg/cm²

f'y = 4,200 Kg/cm²

4.0  cm (*)

7.0  cm

1.5 cm

 1.- CONCRETO :

- Sobrecimiento Reforzado, Columneta, Vigueta.
- Cimiento Corrido 100 kg/cm2 + 30% PG (Ø 8" máximo).

ESPECIFICACIONES TECNICAS

f'c = 175 Kg/cm²

- Tipo de Cemento a usar.

- Zapata, Viga, Columna, Placa, Losa y Escalera.

- Maxima relación Agua/Cemento.

f'c = 210 Kg/cm²

a/c = 0.50

f'c = 100 Kg/cm²

MS y Tipo I

 3.- SUELO :
- Capacidad Portante. Õ = 0.80 Kg/cm²
- Nivel de Desplante. 2.00 m

1:5
- Mortero de Asentado (C:Ag). 1:4

f'c = 65 Kg/cm²

- Barras de Ø 5/8" o menores.
- Barras de Ø 3/4" o mayores.

4.0  cm
4.0  cm

  el Suelo (vaciado con Encofrado y/o Solado):
- Losas y Aligerados.
- Muros o Muros de Corte.

2.0  cm
2.0  cm

- Vereda de Concreto Frotachado y Bruñado. f'c = 175 Kg/cm²

- Solado para Zapatas y Vigas de Conexion

. Zapatas, Vigas de Cimentación, Cimiento corrrido, Solado Tipo MS 

. Columnas, Vigas de Techo, Aligerado, Sobrecimiento Tipo I 

2 3

A

1

PLANTA-ARMADURA EN MURO PORTANTE

.50.40 .40.40 .40

.40

SOLADO

2∅3/8"

COLUMNA CA (ALFEIZER)
ESCALA ESQUEMATICA

ELEVACION TIPICA CA

plastica+ jebe microporoso E=1"
junta de dilatacion con espuma 

VA-01

N.F.P

SECCION A-A
ESCALA: 1/50

N.F.P

2∅3/8"(CORRIDOS)
VA-01

2 alambres Nº8
cada 3 hiladas

COLUMNA

CA

JUNTA e=1"(TIP.)

SECCION B-B
ESCALA: 1/25

AFIRMADO

Falso piso

N.P.T.+0.15

ARENILLA

.10

1.20
s Ø 3/8" @ 0.30m

2.00

.30

4∅1/2"

2∅3/4"+1∅5/8"

3∅3/4"+2∅5/8"

SECCIÓN: 5-5
Esc: 1/25

.55

.10

.15

.10
.05

PARAMETROS SISMICOS (NORMA E-0.30-2018): DIRECCION X-X

FACTOR DE ZONA: Z : 0.45 g  (Zona 4)
FACTOR DE USO: U : 1.5 (Tipo A - Educacion)
FACTOR DE SUELO : S : 1.10  (Suelo Flexible S3)
FACTOR DE REDUCCION DE FZA SISMICA: R : 8.00 (Portico de Concreto Armado)
FACTOR DE AMPLIFICACION SISMICA: C : 2.5

SISTEMA ESTRUCTURAL EN DIRECCION X-X: Porticos Concreto Armado.

PERIODO QUE DEFINE LA PLATAFORMA DEL
ESPECTRO DEL SUELO Tp:

Tp =1.0, TL=1.60

JUNTA SISMICA :     

DISTORSION DE ENTREPISO MAXIMA : 0.0056

DISTORSION DE ENTREPISO MAX.PERMISIBLE: 0.0070

PARAMETROS SISMICOS (NORMA E-0.30-2018): DIRECCION Y-Y

SISTEMA ESTRUCTURAL EN DIRECCION Y-Y:

JUNTA SISMICA :                           

DISTORSION DE ENTREPISO MAXIMA :
DISTORSION DE ENTREPISO MAX.PERMISIBLE:

0.001
0.005

FACTOR DE ZONA: Z : 0.45 g  (Zona 4)
FACTOR DE USO: U : 1.5 (Tipo A - Educacion)
FACTOR DE SUELO : S : 1.10  (Suelo Flexible S3)
FACTOR DE REDUCCION DE FZA SISMICA:
FACTOR DE AMPLIFICACION SISMICA: C : 2.5
PERIODO QUE DEFINE LA PLATAFORMA DEL
ESPECTRO DEL SUELO Tp:

Tp =1.0, TL=1.60

CARACTERISTICAS DEL SUELO

CLASIFICACION SUCS : CL Arcillas inorganicas de mediana plasticidad.

RESISTENCIA DEL TERRENO : 0.80kg/cm2

PROFUNDIDAD DE DESPLANTE : 2.00 m.

TIPO DE CEMENTO A EMPLEAR : Cemento Portland Tipo Ms

PRESENCIA DE NAPA FREATICA : No se detecto nivel freatico

2.0 "

1.0 "

R : 3.00 (Muro de Albañileria C.)

Muro de Albañileria.

RECOMENDACIONES ADICIONALES : Ver estudio de suelos

AGRESIVIDAD DEL SUELO : Presenta concentración de sales solubles totales

PLANTA CIMENTACIÓN

1.80

AFIRMADO

Falso piso

.25

3∅3/4"

∅1/2"@0.15 c/s

malla ∅3/8"@0.30 c/s

N.P.T.+0.15

SECCIÓN: 1-1

.60

.60

.15

.15

ARENILLA .10

.55

2.00

.10

.20 AFIRMADO

Falso piso

AFIRMADO

.25

3∅3/4"

malla ∅3/8"@0.30 c/s

N.P.T.+0.15

SECCIÓN: 3-3

Falso piso

N.P.T.+0.15

ARENILLAARENILLA

.20

3.00

∅1/2"@0.15 c/s
.60

.60

.15

.15

.10

.55

2.00

.10

.15

.10

.55

2.00

.15

4.00

5∅3/4"

∅1/2"@0.15 c/s

SECCIÓN: 4-4

.60

.60

.15

.15

.10

.55

2.00

.10

AFIRMADO

Falso piso

AFIRMADO

malla ∅3/8"@0.30 c/s

N.P.T.+0.15

Falso piso

N.P.T.+0.15

ARENILLAARENILLA

.15

.20

AFIRMADO

Falso piso

malla ∅3/8"@0.30 c/s

N.P.T.+0.15

ARENILLA

.15

.20

3.00

3∅3/4"

SECCIÓN: 2-2

.60

.60

.10
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Tipo
C-1Nivel

CUADRO DE COLUMNAS

2s    3/8"Ø:1@.05,

C-2

COLUMNETA

CA

4Ø3/8"

10@.10,rest.@.20

10Ø1"+6Ø3/4"

2s    3/8"Ø:1@.05,
10@.10,rest.@.25

8Ø1"+14Ø3/4"

1°, 2° y 3°
NIVEL

4Ø5/8"+2Ø1/2"

1s    3/8"Ø:1@.05,
8@.10,rest.@.20

C-4

1s    3/8"Ø:1@.05,
2@.10, rest.@.20

ESCALA:1/25

6 Ø 1"

2Ø1/2"
6Ø 3/4"

2 Ø 1"

5
5

5
5
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s Ø 3/8" @ 0.30m
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VP
-1

01
(.2

5X
.6

0)
VP

-1
01

(.2
5X

.6
0)

VP
-1

01
/2

01
(.3

0X
.6

0)

VP
-1

01
/2

01
(.3

0X
.6

0)

VP
-1

01
/2

01
(.3

0X
.6

0)

VP
-1

01
/2

01
(.3

0X
.6

0)

VP
-1

01
(.2

5X
.6

0)
VP

-1
01

(.2
5X

.6
0)

VS-103(.20X.20) VS-103(.20X.20) VS-103(.20X.20) VS-103(.20X.20) VS-103(.20X.20)
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1.- USO

LONGITUD DE TRASLAPE  (lt)

a) Solo donde no se indique expresamente en los planos.

CUADRO    (B)

180

40

90

75

55

Ref. Horizontal
con z  30  cms.

LONGITUD (lt) en cms.

110

Fondo de elemento

   refuerzo en uso.

lt2a/3

a/6
Zona de
Traslape

2.- LONGITUD

max. 50%

1" 

z
Ø

3/4"

   una distancia minima de 40 diametros del 
   por una seccion y entre dos traslapes sucesivos habra 
b) Se traslapara maximo el 50 % del refuerzo que pasa 

3/8" 

5/8" 

1/2" 

1/4" 

a/6
140

75

55

45

30

con z  30  cms.
Ref. Horizontal
Ref. Vertical y

85

max. 50%

PLANTA ALIGERADO 1° - 2° NIVEL

0.0
5

0.300.100.300.10

0.0
5

0.1
50.2

0

0.10 0.300.30

0.1
5

ESCALA: 1/10
DETALLE TIPICO DE ALIGERADO h=0.20

ACERO PRINCIPAL
ACERO DE TEMPERATURA

ESCALA: 1/25

Ø1/4"@.20

SECCION A - A

2Ø3/8" (CORRIDOS)

.20

1.10

.10

.15

CA CA

0.20 3.00 0.20 0.20 3.30 0.20

0.20

1.10

0.10

A

A

DETALLE   PARAPETO
ESCALA: 1/25

CA CA

.25.25

.40.40

.40

.40
.40 .40

.25.25 .25.25.25 .25

 5.- RECUBRIMIENTO :

 4.- ALBAÑILERIA :

 2.- ARMADURA :

- Ladrillo sólido, máx. 25% perforaciones, tipo IV - ITINTEC.

- Mortero de Revoque (C:Af).

- Vigas y Columnas.

- Concreto no expuesto al ambiente (protegido por un Revestimiento) ni en contacto con

- Barra corrugada de acero con resaltes Grado 60 ASTM A615.

  (*): El Recubrimiento deberá medirse al Estribo.

- Concreto vaciado contra el Suelo.
- Concreto en contacto con el Suelo o expuesto al ambiente:

- Máximo espesor de junta.
f'm = 65 Kg/cm²

f'y = 4,200 Kg/cm²

4.0  cm (*)

7.0  cm

1.5 cm

 1.- CONCRETO :

- Sobrecimiento Reforzado, Columneta, Vigueta.
- Cimiento Corrido 100 kg/cm2 + 30% PG (Ø 8" máximo).

ESPECIFICACIONES TECNICAS

f'c = 175 Kg/cm²

- Tipo de Cemento a usar.

- Zapata, Viga, Columna, Placa, Losa y Escalera.

- Maxima relación Agua/Cemento.

f'c = 210 Kg/cm²

a/c = 0.50

f'c = 100 Kg/cm²

MS y Tipo I

 3.- SUELO :
- Capacidad Portante. Õ = 0.80 Kg/cm²
- Nivel de Desplante. 2.00 m

1:5
- Mortero de Asentado (C:Ag). 1:4

f'c = 65 Kg/cm²

- Barras de Ø 5/8" o menores.
- Barras de Ø 3/4" o mayores.

4.0  cm
4.0  cm

  el Suelo (vaciado con Encofrado y/o Solado):
- Losas y Aligerados.
- Muros o Muros de Corte.

2.0  cm
2.0  cm

- Vereda de Concreto Frotachado y Bruñado. f'c = 175 Kg/cm²

- Solado para Zapatas y Vigas de Conexion

. Zapatas, Vigas de Cimentación, Cimiento corrrido, Solado Tipo MS 

. Columnas, Vigas de Techo, Aligerado, Sobrecimiento Tipo I 

CONSIDERACIONES TECNICAS DE DISEÑO

 4.- NORMAS APLICADAS :

 2.- USO :
- Aulas Comunes para Educación Primaria y Secundaria 3er. Niveles

 1.- SOBRECARGA :

 3.- ESTRUCTURA :
- Diseñada para Educación Primaria y Secundaria. 03 Niveles.

RNE- Reglamento Nacional de Edificaciones.
- Norma Peruana de Cargas.
- Norma Peruana de Diseño Sismo Resistente (2018).

- Norma Peruana de Concreto Armado.

NTE. 020
NTE. 030

NTE. 060
- Norma Peruana de Albañilería. NTE. 070

- Para Techos Azotea (mínimo). 100 Kg/m²

- Norma Peruana de Suelos y Cimentaciones. NTE. 050

- Construir de acuerdo a Especificaciones dadas por el Reglamento 
  Nacional de Edificaciones (RNE).

- Para Centros de Educación - Aulas (Primer y Segundo Nivel ).
- Para Centros de Educación - Corredores y Escaleras. 400 Kg/m²

250 Kg/m²

L

Ø (cms.)
L

1/4"              30

3/8"              35

1/2"              45

5/8"              55

3/4"              70

 1"               120

sep.e=1"

EMPALMARSE EN UNA

LAS BARRAS POSITI-
VAS SE EMPALMARAN
A 1/3 DE LA LUZ CON-
TANDO DESDE EL

LAS BARRAS NEGATI-

A 1/2 DE LA LUZ. NO
MAS DEL 50% DE
LAS BARRAS DEBE DE

VAS SE EMPALMARAN

MISMA SECCION.

APOYO.

EMPALME EN LOSAS Y VIGAS NOTA

VP
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01
(.2

5X
.6

0)
VP

-1
01

(.2
5X

.6
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CACA CA CA CACA CA CACA CACACA CA

DETALLE DE VIGA VP-101 (25x60)

1 2 3

2Ø5/8"+1Ø1/2"
2Ø3/4"

2Ø5/8" 2Ø5/8"
2Ø5/8"1

1

2

2

3

3

4

4
1.80

Ø3/8":1@.05, 10@.10, R@.25 c/e Ø3/8":1@.05, 10@.10, R@.25 c/e Ø3/8":1@.05, 5@.10, R@.20 c/e

.80 2.83 .35 2.83 .80 1.80

3.80 3.80

DETALLE DE VIGA VP-101/201 (30x60)

1 3

2Ø3/4"+1Ø1/8" 2Ø3/4"+2Ø5/8"
3Ø3/4"

2Ø3/4" 2Ø3/4"
2Ø3/4"

1.90

Ø3/8":1@.05, 5@.10, R@.20 c/e

.50 6.60 .50 1.80
7.60

Ø3/8":1@.05, 10@.10, R@.25 c/e

1.90

2Ø3/4"

2Ø1/2"

2Ø1/2"

7

7

CORTE: 5-5
Esc: 1/25

2Ø3/4"

.60

.30 2Ø3/4"+1Ø5/8"

2Ø1/2"

CORTE: 7-7
Esc: 1/25

CORTE: 6-6
Esc: 1/25

2Ø3/4"

.60

.30 2Ø3/4"

2Ø1/2"

5

5

6

6

2Ø3/4"

CORTE: 1-1
Esc: 1/25

CORTE: 3-3
Esc: 1/25

CORTE: 2-2
Esc: 1/25

2Ø5/8"

.60

.25

2Ø1/2"

2Ø1/2"

2Ø3/4"

2Ø3/4"+1Ø5/8"

2Ø3/4"

.60

.30 2Ø3/4"+2Ø5/8"

2Ø1/2"

2Ø3/4"

CORTE: 8-8
Esc: 1/25

2Ø3/4"

.70

.30 2Ø3/4"+2Ø5/8"

2Ø1/2"

2Ø3/4"

8

8

2Ø3/4"+1Ø1/8"

2Ø5/8"

.60

.25 2Ø5/8"+1Ø1/2"

2Ø1/2"

2Ø3/4"

CORTE: 4-4
Esc: 1/25

2Ø5/8"

.70

.25 2Ø3/4"+2Ø5/8"

2Ø1/2"

2Ø3/4"

2Ø5/8"

.60

.25 2Ø3/4"+2Ø5/8"

2Ø1/2"

2Ø3/4"

2Ø5/8"+1Ø1/2"

2Ø5/8"+1Ø1/2"

2Ø5/8"+1Ø1/2"

3Ø5/8"

.30

.60

2Ø3/4"+1Ø5/8"

2Ø1/2"

ESCALA: 1/25
VS-102(.30x.60)

Ø3/8": 1@.05, 6@.10,

3@.15, r@.25 en c/ext.

2Ø3/8"

2Ø3/8".20

ESCALA: 1/25
VS-103 (.20x.20)

Ø1/4": 1@.05, 4@.10,

3@.15, r@.30 en c/ext.

.50

.15

.20

malla Ø3/8"@0.25 c/s

1Ø1/2"1Ø1/2" 1Ø1/2"

1.00 1.001.151.10 .901.15

1.50

1Ø1/2" 1Ø1/2" 1Ø1/2" 1Ø1/2"

1Ø1/2"

1.50
1Ø1/2"1Ø1/2"1Ø1/2"

1Ø1/2" 1Ø1/2"

1Ø1/2"

1.001.15

1Ø1/2"

1.001.15

1.50
1Ø1/2"

1.50
1Ø1/2"

1.50
1Ø1/2"

1.50
1Ø1/2"

1Ø1/2" 1Ø1/2"

1.00 1.001.151.10 .901.15

1.50

1Ø1/2" 1Ø1/2" 1Ø1/2" 1Ø1/2"

1Ø1/2"

1.50
1Ø1/2"1Ø1/2"1Ø1/2"

1Ø1/2" 1Ø1/2"

1Ø1/2"

1.001.15

1Ø1/2"

1.001.15

1.50
1Ø1/2"

1.50
1Ø1/2"

1.50
1Ø1/2"

1.50
1Ø1/2"

1.90



1.- USO

LONGITUD DE TRASLAPE  (lt)

a) Solo donde no se indique expresamente en los planos.

CUADRO    (B)

180

40

90

75

55

Ref. Horizontal
con z  30  cms.

LONGITUD (lt) en cms.

110

Fondo de elemento

   refuerzo en uso.

lt2a/3

a/6
Zona de
Traslape

2.- LONGITUD

max. 50%

1" 

z
Ø

3/4"

   una distancia minima de 40 diametros del 
   por una seccion y entre dos traslapes sucesivos habra 
b) Se traslapara maximo el 50 % del refuerzo que pasa 

3/8" 

5/8" 

1/2" 

1/4" 

a/6
140

75

55

45

30

con z  30  cms.
Ref. Horizontal
Ref. Vertical y

85

max. 50%

PLANTA ALIGERADO 3° NIVEL

0.0
5

0.300.100.300.10

0.0
5

0.1
50.2

0

0.10 0.300.30

0.1
5

ESCALA: 1/10
DETALLE TIPICO DE ALIGERADO h=0.20

ACERO PRINCIPAL
ACERO DE TEMPERATURA

 5.- RECUBRIMIENTO :

 4.- ALBAÑILERIA :

 2.- ARMADURA :

- Ladrillo sólido, máx. 25% perforaciones, tipo IV - ITINTEC.

- Mortero de Revoque (C:Af).

- Vigas y Columnas.

- Concreto no expuesto al ambiente (protegido por un Revestimiento) ni en contacto con

- Barra corrugada de acero con resaltes Grado 60 ASTM A615.

  (*): El Recubrimiento deberá medirse al Estribo.

- Concreto vaciado contra el Suelo.
- Concreto en contacto con el Suelo o expuesto al ambiente:

- Máximo espesor de junta.
f'm = 65 Kg/cm²

f'y = 4,200 Kg/cm²

4.0  cm (*)

7.0  cm

1.5 cm

 1.- CONCRETO :

- Sobrecimiento Reforzado, Columneta, Vigueta.
- Cimiento Corrido 100 kg/cm2 + 30% PG (Ø 8" máximo).

ESPECIFICACIONES TECNICAS

f'c = 175 Kg/cm²

- Tipo de Cemento a usar.

- Zapata, Viga, Columna, Placa, Losa y Escalera.

- Maxima relación Agua/Cemento.

f'c = 210 Kg/cm²

a/c = 0.50

f'c = 100 Kg/cm²

MS y Tipo I

 3.- SUELO :
- Capacidad Portante. Õ = 0.80 Kg/cm²
- Nivel de Desplante. 2.00 m

1:5
- Mortero de Asentado (C:Ag). 1:4

f'c = 65 Kg/cm²

- Barras de Ø 5/8" o menores.
- Barras de Ø 3/4" o mayores.

4.0  cm
4.0  cm

  el Suelo (vaciado con Encofrado y/o Solado):
- Losas y Aligerados.
- Muros o Muros de Corte.

2.0  cm
2.0  cm

- Vereda de Concreto Frotachado y Bruñado. f'c = 175 Kg/cm²

- Solado para Zapatas y Vigas de Conexion

. Zapatas, Vigas de Cimentación, Cimiento corrrido, Solado Tipo MS 

. Columnas, Vigas de Techo, Aligerado, Sobrecimiento Tipo I 
CONSIDERACIONES TECNICAS DE DISEÑO

 4.- NORMAS APLICADAS :

 2.- USO :
- Aulas Comunes para Educación Primaria y Secundaria 3er. Niveles

 1.- SOBRECARGA :

 3.- ESTRUCTURA :
- Diseñada para Educación Primaria y Secundaria. 03 Niveles.

RNE- Reglamento Nacional de Edificaciones.
- Norma Peruana de Cargas.
- Norma Peruana de Diseño Sismo Resistente (2018).

- Norma Peruana de Concreto Armado.

NTE. 020
NTE. 030

NTE. 060
- Norma Peruana de Albañilería. NTE. 070

- Para Techos Azotea (mínimo). 100 Kg/m²

- Norma Peruana de Suelos y Cimentaciones. NTE. 050

- Construir de acuerdo a Especificaciones dadas por el Reglamento 
  Nacional de Edificaciones (RNE).

- Para Centros de Educación - Aulas (Primer y Segundo Nivel ).
- Para Centros de Educación - Corredores y Escaleras. 400 Kg/m²

250 Kg/m²

L

Ø (cms.)
L

1/4"              30

3/8"              35

1/2"              45

5/8"              55

3/4"              70

 1"               120

sep.e=1"

EMPALMARSE EN UNA

LAS BARRAS POSITI-
VAS SE EMPALMARAN
A 1/3 DE LA LUZ CON-
TANDO DESDE EL

LAS BARRAS NEGATI-

A 1/2 DE LA LUZ. NO
MAS DEL 50% DE
LAS BARRAS DEBE DE

VAS SE EMPALMARAN

MISMA SECCION.

APOYO.

EMPALME EN LOSAS Y VIGAS NOTA
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VP
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01
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1Ø1/2"1Ø1/2" 1Ø1/2"

1.00 1.001.151.10 .901.15
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1Ø1/2" 1Ø1/2" 1Ø1/2" 1Ø1/2"

1Ø1/2"

1.50
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DETALLE DE VIGA VP-101 (25x60)

1 2 3

2Ø5/8"+1Ø1/2"
2Ø3/4"

2Ø5/8" 2Ø5/8"
2Ø5/8"1

1

2

2

3

3

4

4
1.80

Ø3/8":1@.05, 10@.10, R@.25 c/e Ø3/8":1@.05, 10@.10, R@.25 c/e Ø3/8":1@.05, 5@.10, R@.20 c/e

.80 2.83 .35 2.83 .80 1.80

3.80 3.80

2Ø1/2"

2Ø3/4"
2Ø5/8"+1Ø1/2" 2Ø5/8"+1Ø1/2"

DETALLE DE VIGA VP-101/201 (30x60)

1 3

2Ø3/4"+1Ø1/8" 2Ø3/4"+2Ø5/8"
3Ø3/4"

2Ø3/4" 2Ø3/4"
2Ø3/4"

1.90

Ø3/8":1@.05, 5@.10, R@.20 c/e

.50 6.60 .50 1.80
7.60

Ø3/8":1@.05, 10@.10, R@.25 c/e

1.90

2Ø3/4"

2Ø1/2"

7

7

5

5

6

6

2Ø1/2"

8

8

2Ø3/4"+1Ø1/8"

CORTE: 1-1
Esc: 1/25

CORTE: 3-3
Esc: 1/25

CORTE: 2-2
Esc: 1/25

2Ø5/8"

.60

.25

2Ø1/2"

2Ø5/8"

.60

.25 2Ø5/8"+1Ø1/2"

2Ø1/2"

2Ø3/4"

CORTE: 4-4
Esc: 1/25

2Ø5/8"

.70

.25 2Ø3/4"+2Ø5/8"

2Ø1/2"

2Ø3/4"

2Ø5/8"

.60

.25 2Ø3/4"+2Ø5/8"

2Ø1/2"

2Ø3/4"

2Ø5/8"+1Ø1/2"

CORTE: 5-5
Esc: 1/25

2Ø3/4"

.60

.30 2Ø3/4"+1Ø5/8"

2Ø1/2"

CORTE: 7-7
Esc: 1/25

CORTE: 6-6
Esc: 1/25

2Ø3/4"

.60

.30 2Ø3/4"

2Ø1/2"

2Ø3/4"

2Ø3/4"+1Ø5/8"

2Ø3/4"

.60

.30 2Ø3/4"+2Ø5/8"

2Ø1/2"

2Ø3/4"

CORTE: 8-8
Esc: 1/25

2Ø3/4"

.70

.30 2Ø3/4"+2Ø5/8"

2Ø1/2"

2Ø3/4"

3Ø5/8"

.30

.60

2Ø3/4"+1Ø5/8"

2Ø1/2"

ESCALA: 1/25
VS-102(.30x.60)

Ø3/8": 1@.05, 6@.10,

3@.15, r@.25 en c/ext.

2Ø3/8"

2Ø3/8".20

ESCALA: 1/25
VS-103 (.20x.20)

Ø1/4": 1@.05, 4@.10,

3@.15, r@.30 en c/ext.

.50

.15

.20

malla Ø3/8"@0.25 c/s
1.90



CONSIDERACIONES TECNICAS DE DISEÑO

 4.- NORMAS APLICADAS :

 2.- USO :
- Aulas Comunes para Educación Primaria y Secundaria 3er. Niveles

 1.- SOBRECARGA :

 3.- ESTRUCTURA :
- Diseñada para Educación Primaria y Secundaria. 03 Niveles.

RNE- Reglamento Nacional de Edificaciones.
- Norma Peruana de Cargas.
- Norma Peruana de Diseño Sismo Resistente (2018).

- Norma Peruana de Concreto Armado.

NTE. 020
NTE. 030

NTE. 060
- Norma Peruana de Albañilería. NTE. 070

- Para Techos Azotea (mínimo). 100 Kg/m²

- Norma Peruana de Suelos y Cimentaciones. NTE. 050

- Construir de acuerdo a Especificaciones dadas por el Reglamento 
  Nacional de Edificaciones (RNE).

- Para Centros de Educación - Aulas (Primer y Segundo Nivel ).
- Para Centros de Educación - Corredores y Escaleras. 400 Kg/m²

250 Kg/m²

 5.- RECUBRIMIENTO :

 4.- ALBAÑILERIA :

 2.- ARMADURA :

- Ladrillo sólido, máx. 25% perforaciones, tipo IV - ITINTEC.

- Mortero de Revoque (C:Af).

- Vigas y Columnas.

- Concreto no expuesto al ambiente (protegido por un Revestimiento) ni en contacto con

- Barra corrugada de acero con resaltes Grado 60 ASTM A615.

  (*): El Recubrimiento deberá medirse al Estribo.

- Concreto vaciado contra el Suelo.
- Concreto en contacto con el Suelo o expuesto al ambiente:

- Máximo espesor de junta.
f'm = 65 Kg/cm²

f'y = 4,200 Kg/cm²

4.0  cm (*)

7.0  cm

1.5 cm

 1.- CONCRETO :

- Sobrecimiento Reforzado, Columneta, Vigueta.
- Cimiento Corrido 100 kg/cm2 + 30% PG (Ø 8" máximo).

ESPECIFICACIONES TECNICAS

f'c = 175 Kg/cm²

- Tipo de Cemento a usar.

- Zapata, Viga, Columna, Placa, Losa y Escalera.

- Maxima relación Agua/Cemento.

f'c = 210 Kg/cm²

a/c = 0.50

f'c = 100 Kg/cm²

MS y Tipo I

 3.- SUELO :
- Capacidad Portante. Õ = 0.80 Kg/cm²
- Nivel de Desplante. 2.00 m

1:5
- Mortero de Asentado (C:Ag). 1:4

f'c = 65 Kg/cm²

- Barras de Ø 5/8" o menores.
- Barras de Ø 3/4" o mayores.

4.0  cm
4.0  cm

  el Suelo (vaciado con Encofrado y/o Solado):
- Losas y Aligerados.
- Muros o Muros de Corte.

2.0  cm
2.0  cm

- Vereda de Concreto Frotachado y Bruñado. f'c = 175 Kg/cm²

- Solado para Zapatas y Vigas de Conexion

. Zapatas, Vigas de Cimentación, Cimiento corrrido, Solado Tipo MS 

. Columnas, Vigas de Techo, Aligerado, Sobrecimiento Tipo I 

2 3

A

1

PLANTA-ARMADURA EN MURO PORTANTE

.50.40 .40.40 .40

.40

SOLADO

2∅3/8"

COLUMNA CA (ALFEIZER)
ESCALA ESQUEMATICA

ELEVACION TIPICA CA

plastica+ jebe microporoso E=1"
junta de dilatacion con espuma 

VA-01

N.F.P

SECCION A-A
ESCALA: 1/50

N.F.P

2∅3/8"(CORRIDOS)
VA-01 2 alambres Nº8

cada 3 hiladas
COLUMNA

CA

JUNTA e=1"(TIP.)

SECCION B-B
ESCALA: 1/25

AFIRMADO

Falso piso

N.P.T.+0.15

ARENILLA

.10

1.20
s Ø 3/8" @ 0.30m

2.00

.30

4∅1/2"

2∅3/4"+1∅5/8"

3∅3/4"+2∅5/8"

SECCIÓN: 5-5
Esc: 1/25

.55

.10

.15

.10
.05

PARAMETROS SISMICOS (NORMA E-0.30-2018): DIRECCION X-X

FACTOR DE ZONA: Z : 0.45 g  (Zona 4)
FACTOR DE USO: U : 1.5 (Tipo A - Educacion)
FACTOR DE SUELO : S : 1.10  (Suelo Flexible S3)
FACTOR DE REDUCCION DE FZA SISMICA: R : 8.00 (Portico de Concreto Armado)
FACTOR DE AMPLIFICACION SISMICA: C : 2.5

SISTEMA ESTRUCTURAL EN DIRECCION X-X: Porticos Concreto Armado.

PERIODO QUE DEFINE LA PLATAFORMA DEL
ESPECTRO DEL SUELO Tp:

Tp =1.0, TL=1.60

JUNTA SISMICA :     

DISTORSION DE ENTREPISO MAXIMA : 0.0054

DISTORSION DE ENTREPISO MAX.PERMISIBLE: 0.0070

PARAMETROS SISMICOS (NORMA E-0.30-2018): DIRECCION Y-Y

SISTEMA ESTRUCTURAL EN DIRECCION Y-Y:

JUNTA SISMICA :                           

DISTORSION DE ENTREPISO MAXIMA :
DISTORSION DE ENTREPISO MAX.PERMISIBLE:

0.003
0.005

FACTOR DE ZONA: Z : 0.45 g  (Zona 4)
FACTOR DE USO: U : 1.5 (Tipo A - Educacion)
FACTOR DE SUELO : S : 1.10  (Suelo Flexible S3)
FACTOR DE REDUCCION DE FZA SISMICA:
FACTOR DE AMPLIFICACION SISMICA: C : 2.5
PERIODO QUE DEFINE LA PLATAFORMA DEL
ESPECTRO DEL SUELO Tp:

Tp =1.0, TL=1.60

CARACTERISTICAS DEL SUELO

CLASIFICACION SUCS : CL Arcillas inorganicas de mediana plasticidad.

RESISTENCIA DEL TERRENO : 0.80kg/cm2

PROFUNDIDAD DE DESPLANTE : 2.00 m.

TIPO DE CEMENTO A EMPLEAR : Cemento Portland Tipo Ms

PRESENCIA DE NAPA FREATICA : No se detecto nivel freatico

2.0 "

1.0 "

R : 3.00 (Muro de Albañileria C.)

Muro de Albañileria.

RECOMENDACIONES ADICIONALES : Ver estudio de suelos

AGRESIVIDAD DEL SUELO : Presenta concentración de sales solubles totales

PLANTA CIMENTACIÓN

1.80

AFIRMADO

Falso piso
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∅1/2"@0.15 c/s
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N.P.T.+0.15
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.55

2.00

.10

.20 AFIRMADO

Falso piso

AFIRMADO

.25

malla ∅3/8"@0.30 c/s

N.P.T.+0.15

SECCIÓN: 3-3

Falso piso

N.P.T.+0.15

ARENILLAARENILLA

.20

2.50

∅1/2"@0.15 c/s
.60

.60

.15

.15

.10

.55

2.00

.10

4.00

∅1/2"@0.15 c/s

SECCIÓN: 4-4

.60

.60

.15

.15

.10

.55

2.00

.10

AFIRMADO

Falso piso

AFIRMADO

malla ∅3/8"@0.30 c/s

N.P.T.+0.15

Falso piso

N.P.T.+0.15

ARENILLAARENILLA

.15

.20

TESIS:

PLANO:

AUTORES:

ASESOR:

ESCALA:

FECHA:

LAMINA:

DEPARTAMENTO:

PROVINCIA:

DISTRITO:

LOCALIDAD:

UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO
FACULTAD DE INGENIERÍA

ESCUELA  PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL

ESTRUCTURAS: PLANTA DE CIMENTACION Y COLUMNAS
BLOQUE 1 - LADO IZQUIERDO Y DERECHO

DIAZ LOZADA, JEAN JEINER
YAIPEN PUELLES, PEDRO ANTONIO

ING. CORONADO ZULOETA, OMAR

LAMBAYEQUE

CHICLAYO

CHICLAYO

INDICADA

E-10

DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA PARA MEJORAR EL SERVICIO
EDUCATIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA HBS COLLEGE
DEL DISTRITO DE CHICLAYO, LAMBAYEQUE

CHICLAYO

OCTUBRE 2021

CA CA CACA CA CA

CACA CACA

JUNTA e=1"(TIP.) JUNTA e=1"(TIP.)

A B C D E

1

2

3

1
1

1
1

2

2

2

2

2

2

2

2

4

4

4

4

4

4

4

4
3 3

C-2C-1

C-2C-1

C-3 C-3

C-2

C-2 C-2

C-2

5
5

5
5

PLANTA CIMENTACIÓN

C-1

C-1
CA CA

JUNTA e=1"(TIP.)

CA CA

JUNTA e=1"(TIP.)JUNTA e=1"(TIP.)

JUNTA e=1"(TIP.)JUNTA e=1"(TIP.)

CACA
JUNTA e=1"(TIP.)

JUNTA e=1"(TIP.)

JUNTA e=1"(TIP.)

JUNTA e=1"(TIP.)

Tipo
C-1Nivel

CUADRO DE COLUMNAS

2s    3/8"Ø:1@.05,
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PLANTA ALIGERADO 1° - 2° NIVEL

CONSIDERACIONES TECNICAS DE DISEÑO

 4.- NORMAS APLICADAS :

 2.- USO :
- Aulas Comunes para Educación Primaria y Secundaria 3er. Niveles

 1.- SOBRECARGA :

 3.- ESTRUCTURA :
- Diseñada para Educación Primaria y Secundaria. 03 Niveles.

RNE- Reglamento Nacional de Edificaciones.
- Norma Peruana de Cargas.
- Norma Peruana de Diseño Sismo Resistente (2018).

- Norma Peruana de Concreto Armado.

NTE. 020
NTE. 030

NTE. 060
- Norma Peruana de Albañilería. NTE. 070

- Para Techos Azotea (mínimo). 100 Kg/m²

- Norma Peruana de Suelos y Cimentaciones. NTE. 050

- Construir de acuerdo a Especificaciones dadas por el Reglamento 
  Nacional de Edificaciones (RNE).

- Para Centros de Educación - Aulas (Primer y Segundo Nivel ).
- Para Centros de Educación - Corredores y Escaleras. 400 Kg/m²

250 Kg/m²

0.0
5

0.300.100.300.10

0.0
5

0.1
50.2

0

0.10 0.300.30

0.1
5

ESCALA: 1/10
DETALLE TIPICO DE ALIGERADO h=0.20

ACERO PRINCIPAL
ACERO DE TEMPERATURA

ESCALA: 1/25

Ø1/4"@.20

SECCION A - A

2Ø3/8" (CORRIDOS)

.20

1.10

.10

.15

CA CA

0.20 3.00 0.20 0.20 2.30 0.20

0.20

1.10

0.10

A

A

DETALLE   PARAPETO
ESCALA: 1/25

CA CA

.25.25

.40.40

.40

.40
.40 .40

.25.25 .25.25.25 .25

1.- USO

LONGITUD DE TRASLAPE  (lt)

a) Solo donde no se indique expresamente en los planos.

CUADRO    (B)

180

40

90

75

55

Ref. Horizontal
con z  30  cms.

LONGITUD (lt) en cms.

110

Fondo de elemento

   refuerzo en uso.

lt2a/3

a/6
Zona de
Traslape

2.- LONGITUD

max. 50%

1" 

z
Ø

3/4"

   una distancia minima de 40 diametros del 
   por una seccion y entre dos traslapes sucesivos habra 
b) Se traslapara maximo el 50 % del refuerzo que pasa 

3/8" 

5/8" 

1/2" 

1/4" 

a/6
140

75

55

45

30

con z  30  cms.
Ref. Horizontal
Ref. Vertical y

85

max. 50%

L

Ø (cms.)
L

1/4"              30

3/8"              35

1/2"              45

5/8"              55

3/4"              70

 1"               120

sep.e=1"

EMPALMARSE EN UNA

LAS BARRAS POSITI-
VAS SE EMPALMARAN
A 1/3 DE LA LUZ CON-
TANDO DESDE EL

LAS BARRAS NEGATI-

A 1/2 DE LA LUZ. NO
MAS DEL 50% DE
LAS BARRAS DEBE DE

VAS SE EMPALMARAN

MISMA SECCION.

APOYO.

EMPALME EN LOSAS Y VIGAS NOTA

 5.- RECUBRIMIENTO :

 4.- ALBAÑILERIA :

 2.- ARMADURA :

- Ladrillo sólido, máx. 25% perforaciones, tipo IV - ITINTEC.

- Mortero de Revoque (C:Af).

- Vigas y Columnas.

- Concreto no expuesto al ambiente (protegido por un Revestimiento) ni en contacto con

- Barra corrugada de acero con resaltes Grado 60 ASTM A615.

  (*): El Recubrimiento deberá medirse al Estribo.

- Concreto vaciado contra el Suelo.
- Concreto en contacto con el Suelo o expuesto al ambiente:

- Máximo espesor de junta.
f'm = 65 Kg/cm²

f'y = 4,200 Kg/cm²

4.0  cm (*)

7.0  cm

1.5 cm

 1.- CONCRETO :

- Sobrecimiento Reforzado, Columneta, Vigueta.
- Cimiento Corrido 100 kg/cm2 + 30% PG (Ø 8" máximo).

ESPECIFICACIONES TECNICAS

f'c = 175 Kg/cm²

- Tipo de Cemento a usar.

- Zapata, Viga, Columna, Placa, Losa y Escalera.

- Maxima relación Agua/Cemento.

f'c = 210 Kg/cm²

a/c = 0.50

f'c = 100 Kg/cm²

MS y Tipo I

 3.- SUELO :
- Capacidad Portante. Õ = 0.80 Kg/cm²
- Nivel de Desplante. 2.00 m

1:5
- Mortero de Asentado (C:Ag). 1:4

f'c = 65 Kg/cm²

- Barras de Ø 5/8" o menores.
- Barras de Ø 3/4" o mayores.

4.0  cm
4.0  cm

  el Suelo (vaciado con Encofrado y/o Solado):
- Losas y Aligerados.
- Muros o Muros de Corte.

2.0  cm
2.0  cm

- Vereda de Concreto Frotachado y Bruñado. f'c = 175 Kg/cm²

- Solado para Zapatas y Vigas de Conexion

. Zapatas, Vigas de Cimentación, Cimiento corrrido, Solado Tipo MS 

. Columnas, Vigas de Techo, Aligerado, Sobrecimiento Tipo I 
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DETALLE DE VIGA VP-101 (25x60)

1 2 3

2Ø5/8"+1Ø1/2"
2Ø3/4"

2Ø5/8" 2Ø5/8"
2Ø5/8"1

1

2

2

3

3

4

4
1.80

Ø3/8":1@.05, 10@.10, R@.25 c/e Ø3/8":1@.05, 10@.10, R@.25 c/e Ø3/8":1@.05, 5@.10, R@.20 c/e

.80 2.78 .35 2.78 .80 1.80

3.75 3.75

DETALLE DE VIGA VP-101/201 (30x60)

1 3

2Ø3/4"+1Ø1/8" 2Ø3/4"+2Ø5/8"
3Ø3/4"

2Ø3/4" 2Ø3/4"
2Ø3/4"

1.90

Ø3/8":1@.05, 5@.10, R@.20 c/e

.50 6.50 .50 1.80
7.50

Ø3/8":1@.05, 10@.10, R@.25 c/e

1.90

2Ø3/4"

2Ø1/2"
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7

7

CORTE: 5-5
Esc: 1/25
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CORTE: 7-7
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3Ø5/8"

.30

.60

2Ø3/4"+1Ø5/8"

2Ø1/2"

ESCALA: 1/25
VS-102(.30x.60)

Ø3/8": 1@.05, 6@.10,

3@.15, r@.25 en c/ext.

2Ø3/8"

2Ø3/8".20

ESCALA: 1/25
VS-103 (.20x.20)

Ø1/4": 1@.05, 4@.10,

3@.15, r@.30 en c/ext.

.50

.15

.20

malla Ø3/8"@0.25 c/s
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PLANTA ALIGERADO 3° NIVEL

CONSIDERACIONES TECNICAS DE DISEÑO

 4.- NORMAS APLICADAS :

 2.- USO :
- Aulas Comunes para Educación Primaria y Secundaria 3er. Niveles

 1.- SOBRECARGA :

 3.- ESTRUCTURA :
- Diseñada para Educación Primaria y Secundaria. 03 Niveles.

RNE- Reglamento Nacional de Edificaciones.
- Norma Peruana de Cargas.
- Norma Peruana de Diseño Sismo Resistente (2018).

- Norma Peruana de Concreto Armado.

NTE. 020
NTE. 030

NTE. 060
- Norma Peruana de Albañilería. NTE. 070

- Para Techos Azotea (mínimo). 100 Kg/m²

- Norma Peruana de Suelos y Cimentaciones. NTE. 050

- Construir de acuerdo a Especificaciones dadas por el Reglamento 
  Nacional de Edificaciones (RNE).

- Para Centros de Educación - Aulas (Primer y Segundo Nivel ).
- Para Centros de Educación - Corredores y Escaleras. 400 Kg/m²

250 Kg/m²

0.0
5

0.300.100.300.10

0.0
5

0.1
50.2

0

0.10 0.300.30

0.1
5

ESCALA: 1/10
DETALLE TIPICO DE ALIGERADO h=0.20

ACERO PRINCIPAL
ACERO DE TEMPERATURA

1.- USO

LONGITUD DE TRASLAPE  (lt)

a) Solo donde no se indique expresamente en los planos.

CUADRO    (B)

180

40

90

75

55

Ref. Horizontal
con z  30  cms.

LONGITUD (lt) en cms.

110

Fondo de elemento

   refuerzo en uso.

lt2a/3

a/6
Zona de
Traslape

2.- LONGITUD

max. 50%

1" 

z
Ø

3/4"

   una distancia minima de 40 diametros del 
   por una seccion y entre dos traslapes sucesivos habra 
b) Se traslapara maximo el 50 % del refuerzo que pasa 

3/8" 

5/8" 

1/2" 

1/4" 

a/6
140

75

55

45

30

con z  30  cms.
Ref. Horizontal
Ref. Vertical y

85

max. 50%

L

Ø (cms.)
L

1/4"              30

3/8"              35

1/2"              45

5/8"              55

3/4"              70

 1"               120

sep.e=1"

EMPALMARSE EN UNA

LAS BARRAS POSITI-
VAS SE EMPALMARAN
A 1/3 DE LA LUZ CON-
TANDO DESDE EL

LAS BARRAS NEGATI-

A 1/2 DE LA LUZ. NO
MAS DEL 50% DE
LAS BARRAS DEBE DE

VAS SE EMPALMARAN

MISMA SECCION.

APOYO.

EMPALME EN LOSAS Y VIGAS NOTA

 5.- RECUBRIMIENTO :

 4.- ALBAÑILERIA :

 2.- ARMADURA :

- Ladrillo sólido, máx. 25% perforaciones, tipo IV - ITINTEC.

- Mortero de Revoque (C:Af).

- Vigas y Columnas.

- Concreto no expuesto al ambiente (protegido por un Revestimiento) ni en contacto con

- Barra corrugada de acero con resaltes Grado 60 ASTM A615.

  (*): El Recubrimiento deberá medirse al Estribo.

- Concreto vaciado contra el Suelo.
- Concreto en contacto con el Suelo o expuesto al ambiente:

- Máximo espesor de junta.
f'm = 65 Kg/cm²

f'y = 4,200 Kg/cm²

4.0  cm (*)

7.0  cm

1.5 cm

 1.- CONCRETO :

- Sobrecimiento Reforzado, Columneta, Vigueta.
- Cimiento Corrido 100 kg/cm2 + 30% PG (Ø 8" máximo).

ESPECIFICACIONES TECNICAS

f'c = 175 Kg/cm²

- Tipo de Cemento a usar.

- Zapata, Viga, Columna, Placa, Losa y Escalera.

- Maxima relación Agua/Cemento.

f'c = 210 Kg/cm²

a/c = 0.50

f'c = 100 Kg/cm²

MS y Tipo I

 3.- SUELO :
- Capacidad Portante. Õ = 0.80 Kg/cm²
- Nivel de Desplante. 2.00 m

1:5
- Mortero de Asentado (C:Ag). 1:4

f'c = 65 Kg/cm²

- Barras de Ø 5/8" o menores.
- Barras de Ø 3/4" o mayores.

4.0  cm
4.0  cm

  el Suelo (vaciado con Encofrado y/o Solado):
- Losas y Aligerados.
- Muros o Muros de Corte.

2.0  cm
2.0  cm

- Vereda de Concreto Frotachado y Bruñado. f'c = 175 Kg/cm²

- Solado para Zapatas y Vigas de Conexion

. Zapatas, Vigas de Cimentación, Cimiento corrrido, Solado Tipo MS 

. Columnas, Vigas de Techo, Aligerado, Sobrecimiento Tipo I 
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A B C D E

1

2

3

1Ø1/2"

1Ø1/2" 1Ø1/2"

1.001.001.151.10 .90 1.15

1.50

1Ø1/2" 1Ø1/2" 1Ø1/2" 1Ø1/2"

1Ø1/2"

VS-102(.30X.60) VS-102(.30X.60) VS-102(.30X.60) VS-102(.30X.60)

1.50
1Ø1/2"1Ø1/2"1Ø1/2"

1Ø1/2"

1Ø1/2" 1Ø1/2"

1.001.001.151.10 .90 1.15

1.50

1Ø1/2" 1Ø1/2" 1Ø1/2" 1Ø1/2"

1Ø1/2"
1.50

1Ø1/2"1Ø1/2"1Ø1/2"

DETALLE DE VIGA VP-101 (25x60)

1 2 3

2Ø5/8"+1Ø1/2"
2Ø3/4"

2Ø5/8" 2Ø5/8"
2Ø5/8"1

1

2

2

3

3

4

4
1.80

Ø3/8":1@.05, 10@.10, R@.25 c/e Ø3/8":1@.05, 10@.10, R@.25 c/e Ø3/8":1@.05, 5@.10, R@.20 c/e

.80 2.78 .35 2.78 .80 1.80

3.75 3.75

DETALLE DE VIGA VP-101/201 (30x60)

1 3

2Ø3/4"+1Ø1/8" 2Ø3/4"+2Ø5/8"
3Ø3/4"

2Ø3/4" 2Ø3/4"
2Ø3/4"

1.90

Ø3/8":1@.05, 5@.10, R@.20 c/e

.50 6.50 .50 1.80
7.50

Ø3/8":1@.05, 10@.10, R@.25 c/e

1.90

2Ø3/4"

2Ø1/2"

2Ø1/2"

7

7

CORTE: 5-5
Esc: 1/25

2Ø3/4"

.60

.30 2Ø3/4"+1Ø5/8"

2Ø1/2"

CORTE: 7-7
Esc: 1/25

CORTE: 6-6
Esc: 1/25

2Ø3/4"

.60

.30 2Ø3/4"

2Ø1/2"

5

5

6

6

2Ø3/4"

CORTE: 1-1
Esc: 1/25

CORTE: 3-3
Esc: 1/25

CORTE: 2-2
Esc: 1/25

2Ø5/8"

.60

.25

2Ø1/2"

2Ø1/2"

2Ø3/4"

2Ø3/4"+1Ø5/8"

2Ø3/4"

.60

.30 2Ø3/4"+2Ø5/8"

2Ø1/2"

2Ø3/4"

CORTE: 8-8
Esc: 1/25

2Ø3/4"

.70

.30 2Ø3/4"+2Ø5/8"

2Ø1/2"

2Ø3/4"

8

8

2Ø3/4"+1Ø1/8"

2Ø5/8"

.60

.25 2Ø5/8"+1Ø1/2"

2Ø1/2"

2Ø3/4"

CORTE: 4-4
Esc: 1/25

2Ø5/8"

.70

.25 2Ø3/4"+2Ø5/8"

2Ø1/2"

2Ø3/4"

2Ø5/8"

.60

.25 2Ø3/4"+2Ø5/8"

2Ø1/2"

2Ø3/4"

2Ø5/8"+1Ø1/2"

2Ø5/8"+1Ø1/2"

2Ø5/8"+1Ø1/2"

3Ø5/8"

.30

.60

2Ø3/4"+1Ø5/8"

2Ø1/2"

ESCALA: 1/25
VS-102(.30x.60)

Ø3/8": 1@.05, 6@.10,

3@.15, r@.25 en c/ext.

2Ø3/8"

2Ø3/8".20

ESCALA: 1/25
VS-103 (.20x.20)

Ø1/4": 1@.05, 4@.10,

3@.15, r@.30 en c/ext.

.50

.15

.20

malla Ø3/8"@0.25 c/s

1.90
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C-1 C-2 C-1

C-2
C-2

C-2

C-1 C-2 C-1

C
A

C
A

SECCIÓN: 2-2

3Ø5/8"

2Ø1/2"

4Ø5/8"

N.E. +0.00

SOBRECIMIENTO
ARMADO F'c=175 Kg/cm²

1ø3/8" @ 0.25 EN MALLA

AFIRMADO

FALSO PISO E=4"

.15

.15

.15

.20N.P.T. +0.15

.10ARENA FINA

1.50

N.F.C. -1.50

.50

CIMIENTO CORRIDO
 100 kg/cm2+30%PG

.60

.50

.15

22

SECCIÓN: 5-5
Esc: 1/25

.50

.80
CIMIENTO CORRIDO
 100 kg/cm2+30%PG

.50

1ø3/8" @ 0.25 EN MALLA

SOBRECIMIENTO
ARMADO F'c=175 Kg/cm²

1.40

.15

N.F.C. -1.40

N.E. +0.00

AFIRMADO

FALSO PISO E=4"

N.P.T. +0.15

ARENA FINA

AFIRMADO

FALSO PISO E=4"

N.P.T. +0.15

ARENA FINA

.35

.15

.15

.20

.10

.15

.10

.55

2.00

.15AFIRMADO

Falso piso

malla ∅3/8"@0.30 c/s

N.P.T.+0.15

ARENILLA

.15

.20

1.50

3∅3/4"

2∅1/2"

3∅5/8"

Ø3/8":1@.05, 4@.10
3@.15 R@.25 c/e

∅1/2"@0.15 c/s

SECCIÓN: 1-1

.60

.60

.10

11

SECCIÓN: 3-3
Esc: 1/25

.50

.80
CIMIENTO CORRIDO
 100 kg/cm2+30%PG

.50

1ø3/8" @ 0.25 EN MALLA

SOBRECIMIENTO
ARMADO F'c=175 Kg/cm²

1.20

.15

N.F.C. -1.20

N.E. +0.00

AFIRMADO

FALSO PISO E=4"

N.P.T. +0.15

ARENA FINA

AFIRMADO

FALSO PISO E=4"

N.P.T. +0.15

ARENA FINA

.15

.15

.15

.20

.10

2
2

2
2

2
2

11

11

11

22

33

33

AFIRMADO

Falso piso

N.P.T.+0.15

ARENILLA

.10

1.20
s Ø 3/8" @ 0.35m

2.00

.30

4∅1/2"

2∅3/4"+1∅5/8"

3∅3/4"+2∅5/8"

SECCIÓN: 4-4
Esc: 1/25

.55

.10

.15

.10
.05

4
4

Esc: 1/25

Esc: 1/25

5
5

5
5

5
5

55

5
5

A B C

1

2

3

Tipo
C-1Nivel

CUADRO DE COLUMNAS COLUMNETA

CA

6Ø1/2"1°, 2° y 3°
NIVEL 10Ø3/4"

1s    3/8"Ø:1@.05,
8@.10,rest.@.20

C-2

1s    3/8"Ø:1@.05,
4@.10, rest.@.20

ESCALA:1/25

8Ø5/8"

1s    3/8"Ø:1@.05,
8@.10,rest.@.20

∅1/2"@ 0.20

∅3/8" @ 0.20

∅3/8"@ 0.20

PRIMER TRAMO
ESCALERA 01

ESC:  1 / 25

Muro de Ladrillo

Muro de Ladrillo

4 ∅ 1/2" 4 ∅ 1/2"

0.25

0.25

0.30

0.25

VEVS

ARENA FINA

AFIRMADO

FALSO PISO

N.PT. 1.10

1.20

0.50

∅1/2"@ 0.20

∅3/8"@ 0.20

0.20
1.00

∅1/2"@ 0.20

∅3/8" @ 0.20

∅1/2"@ 0.20

∅1/2"@ 0.20

∅1/2"@ 0.15

∅3/8"@ 0.25

SEGUNDO  TRAMO =
ESCALERA 01

ESC:  1 / 50

4∅ 1/2"4 ∅ 1/2"

Muro de Ladrillo

Muro de Ladrillo

0.25

VS-102

VS
VE

1.00

1.00

1.00

∅1/2"@ 0.20

CUARTO  TRAMO

∅1/2"@ 0.20

∅3/8" @ 0.20

∅1/2"@ 0.15

∅3/8"@ 0.25

∅1/2"@ 0.20

∅1/2"@ 0.20

2∅ 5/8"

TERCER  TRAMO
ESCALERA 01

ESC:  1 / 50

4 ∅ 1/2"

Muro de Ladrillo

Muro de Ladrillo

0.40

4∅ 1/2"

VS-102

2∅ 5/8"+1∅ 1/2"

VEVS

1.00

1.00

CONSIDERACIONES TECNICAS DE DISEÑO

 4.- NORMAS APLICADAS :

 2.- USO :
- Aulas Comunes para Educación Primaria y Secundaria 3er. Niveles

 1.- SOBRECARGA :

 3.- ESTRUCTURA :
- Diseñada para Educación Primaria y Secundaria. 03 Niveles.

RNE- Reglamento Nacional de Edificaciones.
- Norma Peruana de Cargas.
- Norma Peruana de Diseño Sismo Resistente (2018).

- Norma Peruana de Concreto Armado.

NTE. 020
NTE. 030

NTE. 060
- Norma Peruana de Albañilería. NTE. 070

- Para Techos Azotea (mínimo). 100 Kg/m²

- Norma Peruana de Suelos y Cimentaciones. NTE. 050

- Construir de acuerdo a Especificaciones dadas por el Reglamento 
  Nacional de Edificaciones (RNE).

- Para Centros de Educación - Aulas (Primer y Segundo Nivel ).
- Para Centros de Educación - Corredores y Escaleras. 400 Kg/m²

250 Kg/m²

CARACTERISTICAS DEL SUELO

CLASIFICACION SUCS : CL Arcillas inorganicas de mediana plasticidad.

RESISTENCIA DEL TERRENO : 0.80kg/cm2

PROFUNDIDAD DE DESPLANTE : 2.00 m.

TIPO DE CEMENTO A EMPLEAR : Cemento Portland Tipo Ms

PRESENCIA DE NAPA FREATICA : No se detecto nivel freatico

RECOMENDACIONES ADICIONALES : Ver estudio de suelos

AGRESIVIDAD DEL SUELO : Presenta concentración de sales solubles totales

 5.- RECUBRIMIENTO :

 4.- ALBAÑILERIA :

 2.- ARMADURA :

- Ladrillo sólido, máx. 25% perforaciones, tipo IV - ITINTEC.

- Mortero de Revoque (C:Af).

- Vigas y Columnas.

- Concreto no expuesto al ambiente (protegido por un Revestimiento) ni en contacto con

- Barra corrugada de acero con resaltes Grado 60 ASTM A615.

  (*): El Recubrimiento deberá medirse al Estribo.

- Concreto vaciado contra el Suelo.
- Concreto en contacto con el Suelo o expuesto al ambiente:

- Máximo espesor de junta.
f'm = 65 Kg/cm²

f'y = 4,200 Kg/cm²

4.0  cm (*)

7.0  cm

1.5 cm

 1.- CONCRETO :

- Sobrecimiento Reforzado, Columneta, Vigueta.
- Cimiento Corrido 100 kg/cm2 + 30% PG (Ø 8" máximo).

ESPECIFICACIONES TECNICAS

f'c = 175 Kg/cm²

- Tipo de Cemento a usar.

- Zapata, Viga, Columna, Placa, Losa y Escalera.

- Maxima relación Agua/Cemento.

f'c = 210 Kg/cm²

a/c = 0.50

f'c = 100 Kg/cm²

MS y Tipo I

 3.- SUELO :
- Capacidad Portante. Õ = 0.80 Kg/cm²
- Nivel de Desplante. 2.00 m

1:5
- Mortero de Asentado (C:Ag). 1:4

f'c = 65 Kg/cm²

- Barras de Ø 5/8" o menores.
- Barras de Ø 3/4" o mayores.

4.0  cm
4.0  cm

  el Suelo (vaciado con Encofrado y/o Solado):
- Losas y Aligerados.
- Muros o Muros de Corte.

2.0  cm
2.0  cm

- Vereda de Concreto Frotachado y Bruñado. f'c = 175 Kg/cm²

- Solado para Zapatas y Vigas de Conexion

. Zapatas, Vigas de Cimentación, Cimiento corrrido, Solado Tipo MS 

. Columnas, Vigas de Techo, Aligerado, Sobrecimiento Tipo I 

PLANTA CIMENTACIÓNPLANTA CIMENTACIÓN

ESCALA: 1/25

Ø1/4"@.20

SECCION A - A

2Ø3/8" (CORRIDOS)

.20

1.10

.10

.15

CA

.40 .40

.25.25

CA

.40

.25

CA

.40

.25

A

A

A

A

DETALLE   PARAPETO
ESCALA: 1/25

cada 3 hiladas

2 alambres Nº8

cada 3 hiladas

2 alambres Nº8

cada 3 hiladas

.25 2.05 .25 2.05 .25

.20

1.10

.10

VP
-1

01
(.3

0X
.6

0)
VP

-1
01

(3
0X

.6
0)

VP
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01
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0X
.6

0)
VP

-1
01

(.3
0X

.6
0)

VP
-1

01
(.3

0X
.6

0)
VP

-1
01

(.3
0X

.6
0)

VS-102(.30X.60) VS-102(.30X.60)

VS-102(.30X.60)VS-102(.30X.60)

VS-102(.30X.60) VS-102(.30X.60)

CA CACA

DETALLE DE VIGA VP-101 (30x60)

1 2 3

2Ø5/8"+1Ø1/2"
2Ø3/4"

2Ø5/8" 2Ø5/8"
2Ø5/8"1

1

2

2

3

3

4

4
1.80

Ø3/8":1@.05, 10@.10, R@.25 c/e Ø3/8":1@.05, 10@.10, R@.25 c/e Ø3/8":1@.05, 5@.10, R@.20 c/e

.60 3.00 .50 2.80 0.60 1.80

3.85 3.65

2Ø1/2"

2Ø3/4"

CORTE: 1-1
Esc: 1/25

CORTE: 3-3
Esc: 1/25

CORTE: 2-2
Esc: 1/25

2Ø5/8"

.60

.30

2Ø1/2"

2Ø5/8"

.60

.30 2Ø5/8"+1Ø1/2"

2Ø1/2"

2Ø3/4"

CORTE: 4-4
Esc: 1/25

2Ø5/8"

.70

.30 2Ø3/4"+2Ø5/8"

2Ø1/2"

2Ø3/4"

2Ø5/8"

.60

.30 2Ø3/4"+2Ø5/8"

2Ø1/2"

2Ø3/4"

2Ø5/8"+1Ø1/2"

2Ø5/8"+1Ø1/2"

2Ø5/8"+1Ø1/2"

A

1

B C

2

3

3Ø5/8"

.30

.60

2Ø3/4"+1Ø5/8"

2Ø1/2"

ESCALA: 1/25
VS-102(.30x.60)

Ø3/8": 1@.05, 6@.10,

3@.15, r@.25 en c/ext.

2Ø3/8"

2Ø3/8".20

ESCALA: 1/25
VS-103 (.20x.20)

Ø1/4": 1@.05, 4@.10,

3@.15, r@.30 en c/ext.

.50

.15

.20

malla Ø3/8"@0.25 c/s

0.0
5

0.300.100.300.10

0.0
5

0.1
50.2
0

0.10 0.300.30

0.1
5

ESCALA: 1/10
DETALLE TIPICO DE ALIGERADO h=0.20

ACERO PRINCIPAL
ACERO DE TEMPERATURA

1.20

1Ø1/2"

1.20

1Ø1/2"

1Ø1/2"

1Ø1/2"

1.20

1Ø1/2"

1Ø1/2"

1.20

PLANTA ALIGERADO 1° - 2° NIVEL
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.6

0)
VP

-1
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.6
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0X
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VP

-1
01
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0X

.6
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VS-102(.30X.60) VS-102(.30X.60)

VS-102(.30X.60)VS-102(.30X.60)

VS-102(.30X.60) VS-102(.30X.60)

A

1

B C

2

3

1Ø1/2"

1.20

1Ø1/2"

1Ø1/2"

1.20

1Ø1/2"

1.20

1Ø1/2"

1Ø1/2"

1.20

PLANTA ALIGERADO 3° NIVEL

VS-103(.20X.20) VS-103(.20X.20)

VS-103(.20X.20) VS-103(.20X.20)

1.20

1Ø1/2"

1.20

1Ø1/2"

1Ø1/2"

1Ø1/2"

1Ø1/2"

1Ø1/2" 1Ø1/2"

1Ø1/2"1Ø1/2"

1Ø1/2"

1Ø1/2"1Ø1/2"
1Ø1/2"

1Ø1/2"1Ø1/2"

1Ø1/2"

1Ø1/2" 1Ø1/2"1Ø1/2"

1Ø1/2"

5
5

5
5

CUADRO DE
    ZAPATA

TIPO Z - 1

DIMENSIONES(m)

Ø 1/2"@ .15

Ø 1/2"@ .15

DISTRIBUCION X

DISTRIBUCION Y

PERALTE H=0.60 m

CUADRO DE VIGAS DE CONEXION 

VC-01

Ø3/8":1@0.05, 5@0.10,
 3@0.15, RESTO 0.30 C/E

DETALLE ARMADURATIPO

3Ø5/8"

2Ø1/2"

4Ø5/8"

.60

.25

1.90

Df = 2.00 m

Z-1

Z-1

Z-1

AutoCAD SHX Text
N.T.N. + 0.00

AutoCAD SHX Text
SOLADO

AutoCAD SHX Text
N.F.Z. -2.00

AutoCAD SHX Text
SOLADO

AutoCAD SHX Text
N.F.Z. -2.00

AutoCAD SHX Text
N.T.N. %%P 0.00

AutoCAD SHX Text
1.50X1.80
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PLANTA CIMENTACIÓNPLANTA CIMENTACIÓN

1

2

A B

1

2

∅1/2"@ 0.20

∅3/8" @ 0.20

∅3/8"@ 0.20

PRIMER TRAMO
ESCALERA 01

ESC:  1 / 25

Muro de Ladrillo

Muro de Ladrillo

4 ∅ 1/2" 4 ∅ 1/2"

0.25

0.25

0.30

0.25

VEVS

ARENA FINA

AFIRMADO

FALSO PISO

N.PT. 1.10

1.20

0.50

∅1/2"@ 0.20

∅3/8"@ 0.20

0.20
1.00

1.00

∅1/2"@ 0.20

∅1/2"@ 0.20

∅3/8" @ 0.20

∅1/2"@ 0.15

∅3/8"@ 0.25

∅1/2"@ 0.20

∅1/2"@ 0.20

2∅ 5/8"

TERCER  TRAMO
ESCALERA 01

ESC:  1 / 50

4 ∅ 1/2"

Muro de Ladrillo

Muro de Ladrillo

0.40

4∅ 1/2"

VS-102

2∅ 5/8"+1∅ 1/2"

VEVS

1.00

1.00

∅1/2"@ 0.20

∅3/8" @ 0.20

∅1/2"@ 0.20

∅1/2"@ 0.20

∅1/2"@ 0.15

∅3/8"@ 0.25

SEGUNDO  TRAMO =
ESCALERA 01

ESC:  1 / 50

4∅ 1/2"4 ∅ 1/2"

Muro de Ladrillo

Muro de Ladrillo

0.40

0.25

VS-102

VS
VE

1.00

1.00

CUARTO  TRAMO
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CA CA
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VP
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01
(.3
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VP
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01
(.3

0X
.6
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VS-102(.30X.60)

VS-103(.20X.20)

1Ø1/2"

1Ø1/2"

PLANTA ALIGERADO 1° - 2° NIVEL

A B

1

2

VS-102(.30X.60)
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01
(.3

0X
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VP
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01
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0X
.6

0)

VS-102(.30X.60)

VS-103(.20X.20)
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PLANTA ALIGERADO 3° NIVEL
.40 .40

CA

.40

.25

CA

.40

.25

A

A

DETALLE   PARAPETO
ESCALA: 1/25

2 alambres Nº8

cada 3 hiladas

2 alambres Nº8

cada 3 hiladas

.25.25 2.05 .25

.20

1.10

.10

3Ø5/8"

.30

.60

2Ø3/4"+1Ø5/8"

2Ø1/2"

ESCALA: 1/25
VS-102(.30x.60)

Ø3/8": 1@.05, 6@.10,

r@.25 en c/ext.

2Ø3/8"

2Ø3/8".20

ESCALA: 1/25
VS-103 (.20x.20)

Ø1/4": 1@.05, 4@.10,

3@.15, r@.30 en c/ext.

.50

.15

.20

malla Ø3/8"@0.25 c/s

0.0
5

0.300.100.300.10

0.0
5

0.1
50.2
0

0.10 0.300.30

0.1
5

ESCALA: 1/10
DETALLE TIPICO DE ALIGERADO h=0.20

ACERO PRINCIPAL
ACERO DE TEMPERATURA

DETALLE DE VIGA VP-101 (30x60)

1 3

2Ø3/4"

2Ø5/8"
2Ø5/8"1

1

2

2

3

3
1.80

Ø3/8":1@.05, 10@.10, R@.25 c/e Ø3/8":1@.05, 5@.10, R@.20 c/e

.50 .50 1.80

2Ø1/2"

2Ø5/8"+1Ø1/2" 2Ø5/8"+2Ø5/8"

ESCALA: 1/25

Ø1/4"@.20

SECCION A - A

2Ø3/8" (CORRIDOS)

.20

1.10

.10

.15

2Ø3/4"

CORTE: 2-2
Esc: 1/25

CORTE: 3-3
Esc: 1/25

2Ø5/8"

.70

.30 2Ø3/4"+2Ø5/8"

2Ø1/2"

2Ø3/4"

2Ø5/8"

.60

.30

2Ø1/2"

2Ø3/4"

CORTE: 1-1
Esc: 1/25

2Ø5/8"

.60

.30 2Ø5/8"+1Ø1/2"

2Ø1/2"

2Ø3/4"

2Ø5/8"+1Ø1/2"

CONSIDERACIONES TECNICAS DE DISEÑO

 4.- NORMAS APLICADAS :

 2.- USO :
- Aulas Comunes para Educación Primaria y Secundaria 3er. Niveles

 1.- SOBRECARGA :

 3.- ESTRUCTURA :
- Diseñada para Educación Primaria y Secundaria. 03 Niveles.

RNE- Reglamento Nacional de Edificaciones.
- Norma Peruana de Cargas.
- Norma Peruana de Diseño Sismo Resistente (2018).

- Norma Peruana de Concreto Armado.

NTE. 020
NTE. 030

NTE. 060
- Norma Peruana de Albañilería. NTE. 070

- Para Techos Azotea (mínimo). 100 Kg/m²

- Norma Peruana de Suelos y Cimentaciones. NTE. 050

- Construir de acuerdo a Especificaciones dadas por el Reglamento 
  Nacional de Edificaciones (RNE).

- Para Centros de Educación - Aulas (Primer y Segundo Nivel ).
- Para Centros de Educación - Corredores y Escaleras. 400 Kg/m²

250 Kg/m²

CARACTERISTICAS DEL SUELO

CLASIFICACION SUCS : CL Arcillas inorganicas de mediana plasticidad.

RESISTENCIA DEL TERRENO : 0.80kg/cm2

PROFUNDIDAD DE DESPLANTE : 2.00 m.

TIPO DE CEMENTO A EMPLEAR : Cemento Portland Tipo Ms

PRESENCIA DE NAPA FREATICA : No se detecto nivel freatico

RECOMENDACIONES ADICIONALES : Ver estudio de suelos

AGRESIVIDAD DEL SUELO : Presenta concentración de sales solubles totales

 5.- RECUBRIMIENTO :

 4.- ALBAÑILERIA :

 2.- ARMADURA :

- Ladrillo sólido, máx. 25% perforaciones, tipo IV - ITINTEC.

- Mortero de Revoque (C:Af).

- Vigas y Columnas.

- Concreto no expuesto al ambiente (protegido por un Revestimiento) ni en contacto con

- Barra corrugada de acero con resaltes Grado 60 ASTM A615.

  (*): El Recubrimiento deberá medirse al Estribo.

- Concreto vaciado contra el Suelo.
- Concreto en contacto con el Suelo o expuesto al ambiente:

- Máximo espesor de junta.
f'm = 65 Kg/cm²

f'y = 4,200 Kg/cm²

4.0  cm (*)

7.0  cm

1.5 cm

 1.- CONCRETO :

- Sobrecimiento Reforzado, Columneta, Vigueta.
- Cimiento Corrido 100 kg/cm2 + 30% PG (Ø 8" máximo).

ESPECIFICACIONES TECNICAS

f'c = 175 Kg/cm²

- Tipo de Cemento a usar.

- Zapata, Viga, Columna, Placa, Losa y Escalera.

- Maxima relación Agua/Cemento.

f'c = 210 Kg/cm²

a/c = 0.50

f'c = 100 Kg/cm²

MS y Tipo I

 3.- SUELO :
- Capacidad Portante. Õ = 0.80 Kg/cm²
- Nivel de Desplante. 2.00 m

1:5
- Mortero de Asentado (C:Ag). 1:4

f'c = 65 Kg/cm²

- Barras de Ø 5/8" o menores.
- Barras de Ø 3/4" o mayores.

4.0  cm
4.0  cm

  el Suelo (vaciado con Encofrado y/o Solado):
- Losas y Aligerados.
- Muros o Muros de Corte.

2.0  cm
2.0  cm

- Vereda de Concreto Frotachado y Bruñado. f'c = 175 Kg/cm²

- Solado para Zapatas y Vigas de Conexion

. Zapatas, Vigas de Cimentación, Cimiento corrrido, Solado Tipo MS 

. Columnas, Vigas de Techo, Aligerado, Sobrecimiento Tipo I 

Tipo
C-1Nivel

CUADRO DE COLUMNA COLUMNETA

CA

6Ø1/2"
1°, 2° y 3°

NIVEL 10Ø3/4"
1s    3/8"Ø:1@.05,
8@.10,rest.@.20

1s    3/8"Ø:1@.05,
4@.10, rest.@.20

ESCALA:1/25

.15

.10

.55

2.00

.15AFIRMADO

Falso piso

malla ∅3/8"@0.30 c/s

N.P.T.+0.15

ARENILLA

.15

.20

1.20

3∅3/4"

2∅1/2"

3∅5/8"

Ø3/8":1@.05, 4@.10
3@.15 R@.25 c/e

∅1/2"@0.15 c/s

SECCIÓN: 1-1

.60

.60

.10

Esc: 1/25

SECCIÓN: 2-2
Esc: 1/25

.40

.80
CIMIENTO CORRIDO
 100 kg/cm2+30%PG

.50

1ø3/8" @ 0.25 EN MALLA

SOBRECIMIENTO
ARMADO F'c=175 Kg/cm²

1.20

.15

N.F.C. -1.20

N.E. +0.00

AFIRMADO

FALSO PISO E=4"

N.P.T. +0.15

ARENA FINA

AFIRMADO

FALSO PISO E=4"

N.P.T. +0.15

ARENA FINA

.15

.15

.15

.20

.10

AFIRMADO

Falso piso

N.P.T.+0.15

ARENILLA

.10

1.20
s Ø 3/8" @ 0.35m

2.00

.30

4∅1/2"

2∅3/4"+1∅5/8"

3∅3/4"+2∅5/8"

SECCIÓN: 4-4
Esc: 1/25

.55

.10

.15

.10
.05

1
1
1

1

2
2

4
4

SECCIÓN: 3-3

3Ø5/8"

2Ø1/2"

4Ø5/8"

N.E. +0.00

SOBRECIMIENTO
ARMADO F'c=175 Kg/cm²

1ø3/8" @ 0.25 EN MALLA

AFIRMADO

FALSO PISO E=4"

.15

.15

.15

.20N.P.T. +0.15

.10ARENA FINA

1.50

N.F.C. -1.50

.50

CIMIENTO CORRIDO
 100 kg/cm2+30%PG

.60

.50

.15

Esc: 1/25

3
3

C-1 C-1

C-1 C-1

1.10

CUADRO DE VIGAS DE CONEXION 

VC-01

Ø3/8":1@0.05, 5@0.10,
 3@0.15, RESTO 0.30 C/E

DETALLE ARMADURATIPO

3Ø5/8"

2Ø1/2"

4Ø5/8"

.60

.25
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C
A

C
A

A B

PLANTA CIMENTACIÓNPLANTA CIMENTACIÓN

1

2

A B

1

2

∅1/2"@ 0.20

∅3/8" @ 0.20

∅3/8"@ 0.20

PRIMER TRAMO
ESCALERA 01

ESC:  1 / 25

Muro de Ladrillo

Muro de Ladrillo

4 ∅ 1/2" 4 ∅ 1/2"

0.25

0.25

0.30

0.25

VEVS

ARENA FINA

AFIRMADO

FALSO PISO

N.PT. 1.10

1.20

0.50

∅1/2"@ 0.20

∅3/8"@ 0.20

0.20
1.00

1.00

∅1/2"@ 0.20

∅1/2"@ 0.20

∅3/8" @ 0.20

∅1/2"@ 0.15

∅3/8"@ 0.25

∅1/2"@ 0.20

∅1/2"@ 0.20

2∅ 5/8"

TERCER  TRAMO
ESCALERA 01

ESC:  1 / 50

4 ∅ 1/2"

Muro de Ladrillo

Muro de Ladrillo

0.40

4∅ 1/2"

VS-102

2∅ 5/8"+1∅ 1/2"

VEVS

1.00

1.00

∅1/2"@ 0.20

∅3/8" @ 0.20

∅1/2"@ 0.20

∅1/2"@ 0.20

∅1/2"@ 0.15

∅3/8"@ 0.25

SEGUNDO  TRAMO =
ESCALERA 01

ESC:  1 / 50

4∅ 1/2"4 ∅ 1/2"

Muro de Ladrillo

Muro de Ladrillo

0.40

0.25

VS-102

VS
VE

1.00

1.00

CUARTO  TRAMO

TESIS:

PLANO:

AUTORES:

ASESOR:

ESCALA:

FECHA:

LAMINA:

DEPARTAMENTO:

PROVINCIA:

DISTRITO:

LOCALIDAD:

UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO
FACULTAD DE INGENIERÍA

ESCUELA  PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL

ESTRUCTURAS: PLANTA DE CIMENTACION Y COLUMNAS
BLOQUE 1 - LADO IZQUIERDO Y DERECHO

DIAZ LOZADA, JEAN JEINER
YAIPEN PUELLES, PEDRO ANTONIO

ING. CORONADO ZULOETA, OMAR

LAMBAYEQUE

CHICLAYO

CHICLAYO

INDICADA

E-14

DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA PARA MEJORAR EL SERVICIO
EDUCATIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA HBS COLLEGE
DEL DISTRITO DE CHICLAYO, LAMBAYEQUE

CHICLAYO

OCTUBRE 2021

CA CA

VS-102(.30X.60)

VP
-1

01
(.3

0X
.6

0)

VP
-1

01
(.3

0X
.6

0)

VS-102(.30X.60)

VS-103(.20X.20)

1Ø1/2"

1Ø1/2"

PLANTA ALIGERADO 1° - 2° NIVEL

A B

1

2

VS-102(.30X.60)

VP
-1

01
(.3

0X
.6

0)

VP
-1

01
(.3

0X
.6

0)

VS-102(.30X.60)

VS-103(.20X.20)

1Ø1/2"

1Ø1/2"

1Ø1/2"

1Ø1/2"

PLANTA ALIGERADO 3° NIVEL
.40 .40

CA

.40

.25

CA

.40

.25

A

A

DETALLE   PARAPETO
ESCALA: 1/25

2 alambres Nº8

cada 3 hiladas

2 alambres Nº8

cada 3 hiladas

.25.25 2.05 .25

.20

1.10

.10

3Ø5/8"

.30

.60

2Ø3/4"+1Ø5/8"

2Ø1/2"

ESCALA: 1/25
VS-102(.30x.60)

Ø3/8": 1@.05, 6@.10,

r@.25 en c/ext.

2Ø3/8"

2Ø3/8".20

ESCALA: 1/25
VS-103 (.20x.20)

Ø1/4": 1@.05, 4@.10,

3@.15, r@.30 en c/ext.

.50

.15

.20

malla Ø3/8"@0.25 c/s

0.0
5

0.300.100.300.10

0.0
5

0.1
50.2
0

0.10 0.300.30

0.1
5

ESCALA: 1/10
DETALLE TIPICO DE ALIGERADO h=0.20

ACERO PRINCIPAL
ACERO DE TEMPERATURA

DETALLE DE VIGA VP-101 (30x60)

1 3

2Ø3/4"

2Ø5/8"
2Ø5/8"1

1

2

2

3

3
1.80

Ø3/8":1@.05, 10@.10, R@.25 c/e Ø3/8":1@.05, 5@.10, R@.20 c/e

.50 .50 1.80

2Ø1/2"

2Ø5/8"+1Ø1/2" 2Ø5/8"+2Ø5/8"

ESCALA: 1/25

Ø1/4"@.20

SECCION A - A

2Ø3/8" (CORRIDOS)

.20

1.10

.10

.15

2Ø3/4"

CORTE: 2-2
Esc: 1/25

CORTE: 3-3
Esc: 1/25

2Ø5/8"

.70

.30 2Ø3/4"+2Ø5/8"

2Ø1/2"

2Ø3/4"

2Ø5/8"

.60

.30

2Ø1/2"

2Ø3/4"

CORTE: 1-1
Esc: 1/25

2Ø5/8"

.60

.30 2Ø5/8"+1Ø1/2"

2Ø1/2"

2Ø3/4"

2Ø5/8"+1Ø1/2"

CONSIDERACIONES TECNICAS DE DISEÑO

 4.- NORMAS APLICADAS :

 2.- USO :
- Aulas Comunes para Educación Primaria y Secundaria 3er. Niveles

 1.- SOBRECARGA :

 3.- ESTRUCTURA :
- Diseñada para Educación Primaria y Secundaria. 03 Niveles.

RNE- Reglamento Nacional de Edificaciones.
- Norma Peruana de Cargas.
- Norma Peruana de Diseño Sismo Resistente (2018).

- Norma Peruana de Concreto Armado.

NTE. 020
NTE. 030

NTE. 060
- Norma Peruana de Albañilería. NTE. 070

- Para Techos Azotea (mínimo). 100 Kg/m²

- Norma Peruana de Suelos y Cimentaciones. NTE. 050

- Construir de acuerdo a Especificaciones dadas por el Reglamento 
  Nacional de Edificaciones (RNE).

- Para Centros de Educación - Aulas (Primer y Segundo Nivel ).
- Para Centros de Educación - Corredores y Escaleras. 400 Kg/m²

250 Kg/m²

CARACTERISTICAS DEL SUELO

CLASIFICACION SUCS : CL Arcillas inorganicas de mediana plasticidad.

RESISTENCIA DEL TERRENO : 0.80kg/cm2

PROFUNDIDAD DE DESPLANTE : 2.00 m.

TIPO DE CEMENTO A EMPLEAR : Cemento Portland Tipo Ms

PRESENCIA DE NAPA FREATICA : No se detecto nivel freatico

RECOMENDACIONES ADICIONALES : Ver estudio de suelos

AGRESIVIDAD DEL SUELO : Presenta concentración de sales solubles totales

 5.- RECUBRIMIENTO :

 4.- ALBAÑILERIA :

 2.- ARMADURA :

- Ladrillo sólido, máx. 25% perforaciones, tipo IV - ITINTEC.

- Mortero de Revoque (C:Af).

- Vigas y Columnas.

- Concreto no expuesto al ambiente (protegido por un Revestimiento) ni en contacto con

- Barra corrugada de acero con resaltes Grado 60 ASTM A615.

  (*): El Recubrimiento deberá medirse al Estribo.

- Concreto vaciado contra el Suelo.
- Concreto en contacto con el Suelo o expuesto al ambiente:

- Máximo espesor de junta.
f'm = 65 Kg/cm²

f'y = 4,200 Kg/cm²

4.0  cm (*)

7.0  cm

1.5 cm

 1.- CONCRETO :

- Sobrecimiento Reforzado, Columneta, Vigueta.
- Cimiento Corrido 100 kg/cm2 + 30% PG (Ø 8" máximo).

ESPECIFICACIONES TECNICAS

f'c = 175 Kg/cm²

- Tipo de Cemento a usar.

- Zapata, Viga, Columna, Placa, Losa y Escalera.

- Maxima relación Agua/Cemento.

f'c = 210 Kg/cm²

a/c = 0.50

f'c = 100 Kg/cm²

MS y Tipo I

 3.- SUELO :
- Capacidad Portante. Õ = 0.80 Kg/cm²
- Nivel de Desplante. 2.00 m

1:5
- Mortero de Asentado (C:Ag). 1:4

f'c = 65 Kg/cm²

- Barras de Ø 5/8" o menores.
- Barras de Ø 3/4" o mayores.

4.0  cm
4.0  cm

  el Suelo (vaciado con Encofrado y/o Solado):
- Losas y Aligerados.
- Muros o Muros de Corte.

2.0  cm
2.0  cm

- Vereda de Concreto Frotachado y Bruñado. f'c = 175 Kg/cm²

- Solado para Zapatas y Vigas de Conexion

. Zapatas, Vigas de Cimentación, Cimiento corrrido, Solado Tipo MS 

. Columnas, Vigas de Techo, Aligerado, Sobrecimiento Tipo I 

Tipo
C-1Nivel

CUADRO DE COLUMNA COLUMNETA

CA

6Ø1/2"
1°, 2° y 3°

NIVEL 10Ø3/4"
1s    3/8"Ø:1@.05,
8@.10,rest.@.20

1s    3/8"Ø:1@.05,
4@.10, rest.@.20

ESCALA:1/25

.15

.10

.55

2.00

.15AFIRMADO

Falso piso

malla ∅3/8"@0.30 c/s

N.P.T.+0.15

ARENILLA

.15

.20

1.20

3∅3/4"

2∅1/2"

3∅5/8"

Ø3/8":1@.05, 4@.10
3@.15 R@.25 c/e

∅1/2"@0.15 c/s

SECCIÓN: 1-1

.60

.60

.10

Esc: 1/25

SECCIÓN: 2-2
Esc: 1/25

.40

.80
CIMIENTO CORRIDO
 100 kg/cm2+30%PG

.50

1ø3/8" @ 0.25 EN MALLA

SOBRECIMIENTO
ARMADO F'c=175 Kg/cm²

1.20

.15

N.F.C. -1.20

N.E. +0.00

AFIRMADO

FALSO PISO E=4"

N.P.T. +0.15

ARENA FINA

AFIRMADO

FALSO PISO E=4"

N.P.T. +0.15

ARENA FINA

.15

.15

.15

.20

.10

AFIRMADO

Falso piso

N.P.T.+0.15

ARENILLA

.10

1.20
s Ø 3/8" @ 0.35m

2.00

.30

4∅1/2"

2∅3/4"+1∅5/8"

3∅3/4"+2∅5/8"

SECCIÓN: 4-4
Esc: 1/25

.55

.10

.15

.10
.05

1
1
1

1

2
2

4
4

SECCIÓN: 3-3

3Ø5/8"

2Ø1/2"

4Ø5/8"

N.E. +0.00

SOBRECIMIENTO
ARMADO F'c=175 Kg/cm²

1ø3/8" @ 0.25 EN MALLA

AFIRMADO

FALSO PISO E=4"

.15

.15

.15

.20N.P.T. +0.15

.10ARENA FINA

1.50

N.F.C. -1.50

.50

CIMIENTO CORRIDO
 100 kg/cm2+30%PG

.60

.50

.15

Esc: 1/25

3
3

C-1 C-1

C-1 C-1

1.10

CUADRO DE VIGAS DE CONEXION 

VC-01

Ø3/8":1@0.05, 5@0.10,
 3@0.15, RESTO 0.30 C/E

DETALLE ARMADURATIPO

3Ø5/8"

2Ø1/2"

4Ø5/8"

.60

.25
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CA CA

A B C

1

2

A B C

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1 1 1 1

C-1

2 2

C-1 C-1

C-1C-1C-1

0.0
5

0.300.100.300.10

0.0
5

0.1
50.2
0

0.10 0.300.30

0.1
5

ESCALA: 1/10
DETALLE TIPICO DE ALIGERADO h=0.20

ACERO PRINCIPAL
ACERO DE TEMPERATURA

2Ø3/8"

2Ø3/8"

.20

.25

ESCALA: 1/25
VS-101(.25x.20)

2Ø3/8"

2Ø3/8"

.20

.15

ESCALA: 1/25
VS-102(.15x.20)

Ø1/4": 1@.05, 4@.10,

r@.25 en c/ext.

2Ø1/2"

2Ø1/2"

.20

.25

ESCALA: 1/25
VP-101(.25x.20)

Ø1/4": 1@.05, 4@.10,

r@.20 en c/ext.

PLANTA CIMENTACIÓN

Z-1

Z-1 Z-1

Z-1 Z-1

Z-1

SECCIÓN: 2-2
Esc: 1/25

.50

.80
CIMIENTO CORRIDO
 100 kg/cm2+30%PG

.50

1ø3/8" @ 0.25 EN MALLA

SOBRECIMIENTO
ARMADO F'c=175 Kg/cm²

1.20

.15

N.F.C. -1.20

N.E. +0.00

AFIRMADO

FALSO PISO E=4"

N.P.T. +0.10

ARENA FINA

AFIRMADO

FALSO PISO E=4"

N.P.T. +0.10

ARENA FINA

.10

.15

.15

.15

.10

SECCIÓN: 1-1
Esc: 1/25

.50

.80
CIMIENTO CORRIDO
 100 kg/cm2+30%PG

SOBRECIMIENTO
ARMADO F'c=175 Kg/cm²

1.20

.15

N.F.C. -1.20

N.E. +0.00

AFIRMADO

FALSO PISO E=4"

N.P.T. +0.10

ARENA FINA

.10

.15

.15

.15

.10

.50

ESCALA: 1/50
EN ESTRIBOS EN COLUMNAS
CONCENTRACION TIPICA 

N.E. +0.00

N.F.P. +0.05

N.F.Z. -1.50

.10

.50

variable

Ø3/8":3@0.15

3@0.15

5@0.10

1@0.05

RESTO VER CUADRO

1@0.05

5@0.10

3@0.15

RESTO VER CUADRO

1.50

SOLADO

2.50

CUADRO DE ZAPATAS

TIPO Z - 1

DIMENSIONES(m)

Ø 1/2"@ .15

Ø 1/2"@ .15

DISTRIBUCION X

DISTRIBUCION Y

PERALTE H=0.50 M

Tipo
C-1Nivel

CUADRO DE COLUMNAS

CA

4Ø3/8"
PRIMER

PISO
1s    3/8"Ø:1@.05,
2@.10, rest.@.20

ESCALA:1/25

.20

.1
5

.25

.2
5

6Ø1/2"

1s    3/8"Ø:1@.05,
5@.10,3@.15,rest.@.30

CARACTERISTICAS DEL SUELO

CLASIFICACION SUCS : CL Arcillas inorganicas de mediana plasticidad.

RESISTENCIA DEL TERRENO : 0.80kg/cm2

PROFUNDIDAD DE DESPLANTE : 1.50 m.

TIPO DE CEMENTO A EMPLEAR : Cemento Portland Tipo Ms

PRESENCIA DE NAPA FREATICA : No se detecto nivel freatico

RECOMENDACIONES ADICIONALES : Ver estudio de suelos

AGRESIVIDAD DEL SUELO : Presenta concentración de sales solubles totales

 5.- RECUBRIMIENTO :

 4.- ALBAÑILERIA :

 2.- ARMADURA :

- Ladrillo sólido, máx. 25% perforaciones, tipo IV - ITINTEC.

- Mortero de Revoque (C:Af).

- Vigas y Columnas.

- Concreto no expuesto al ambiente (protegido por un Revestimiento) ni en contacto con

- Barra corrugada de acero con resaltes Grado 60 ASTM A615.

  (*): El Recubrimiento deberá medirse al Estribo.

- Concreto vaciado contra el Suelo.
- Concreto en contacto con el Suelo o expuesto al ambiente:

- Máximo espesor de junta.
f'm = 65 Kg/cm²

f'y = 4,200 Kg/cm²

4.0  cm (*)

7.0  cm

1.5 cm

 1.- CONCRETO :

- Sobrecimiento Reforzado, Columneta, Vigueta.
- Cimiento Corrido 100 kg/cm2 + 30% PG (Ø 8" máximo).

ESPECIFICACIONES TECNICAS

f'c = 175 Kg/cm²

- Tipo de Cemento a usar.

- Zapata, Viga, Columna, Placa, Losa y Escalera.

- Maxima relación Agua/Cemento.

f'c = 210 Kg/cm²

a/c = 0.50

f'c = 100 Kg/cm²

MS y Tipo I

 3.- SUELO :
- Capacidad Portante. Õ = 0.80 Kg/cm²
- Nivel de Desplante. 2.00 m

1:5
- Mortero de Asentado (C:Ag). 1:4

f'c = 65 Kg/cm²

- Barras de Ø 5/8" o menores.
- Barras de Ø 3/4" o mayores.

4.0  cm
4.0  cm

  el Suelo (vaciado con Encofrado y/o Solado):
- Losas y Aligerados.
- Muros o Muros de Corte.

2.0  cm
2.0  cm

- Vereda de Concreto Frotachado y Bruñado. f'c = 175 Kg/cm²

- Solado para Zapatas y Vigas de Conexion

. Zapatas, Vigas de Cimentación, Cimiento corrrido, Solado Tipo MS 

. Columnas, Vigas de Techo, Aligerado, Sobrecimiento Tipo I 

CONSIDERACIONES TECNICAS DE DISEÑO

 4.- NORMAS APLICADAS :

 2.- USO :
- Aulas Comunes para Educación Inicial 2do. Nivel

 1.- SOBRECARGA :

 3.- ESTRUCTURA :
- Diseñada para Educación Inicial 02 Niveles.

RNE- Reglamento Nacional de Edificaciones.
- Norma Peruana de Cargas.
- Norma Peruana de Diseño Sismo Resistente (2018).

- Norma Peruana de Concreto Armado.

NTE. 020
NTE. 030

NTE. 060
- Norma Peruana de Albañilería. NTE. 070

- Para Techos Azotea (mínimo). 100 Kg/m²

- Norma Peruana de Suelos y Cimentaciones. NTE. 050

- Construir de acuerdo a Especificaciones dadas por el Reglamento 
  Nacional de Edificaciones (RNE).

- Para Centros de Educación - Aulas (Primer Nivel ).
- Para Centros de Educación - Corredores y Escaleras. 400 Kg/m²

250 Kg/m²

0.70

1Ø1/2" 1Ø1/2"
1Ø1/2"

1Ø1/2"

0.701.00 1.00
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VP
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01
(.2

5X
.2

0)

VS-102(.15X.20)

VS-101(.25X.20)

VS-101(.25X.20) VS-101(.25X.20)

VP
-1

01
(.2

5X
.2

0)
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-1
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(.2
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.2

0)

VS-102(.15X.20)
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CONSIDERACIONES TECNICAS DE DISEÑO

 4.- NORMAS APLICADAS :

 2.- USO :
- Aulas Comunes para Educación Inicial 2do. Nivel

 1.- SOBRECARGA :

 3.- ESTRUCTURA :
- Diseñada para Educación Inicial 02 Niveles.

RNE- Reglamento Nacional de Edificaciones.
- Norma Peruana de Cargas.
- Norma Peruana de Diseño Sismo Resistente (2018).

- Norma Peruana de Concreto Armado.

NTE. 020
NTE. 030

NTE. 060
- Norma Peruana de Albañilería. NTE. 070

- Para Techos Azotea (mínimo). 100 Kg/m²

- Norma Peruana de Suelos y Cimentaciones. NTE. 050

- Construir de acuerdo a Especificaciones dadas por el Reglamento 
  Nacional de Edificaciones (RNE).

- Para Centros de Educación - Aulas (Primer Nivel ).
- Para Centros de Educación - Corredores y Escaleras. 400 Kg/m²

250 Kg/m²

 5.- RECUBRIMIENTO :

 4.- ALBAÑILERIA :

 2.- ARMADURA :

- Ladrillo sólido, máx. 25% perforaciones, tipo IV - ITINTEC.

- Mortero de Revoque (C:Af).

- Vigas y Columnas.

- Concreto no expuesto al ambiente (protegido por un Revestimiento) ni en contacto con

- Barra corrugada de acero con resaltes Grado 60 ASTM A615.

  (*): El Recubrimiento deberá medirse al Estribo.

- Concreto vaciado contra el Suelo.
- Concreto en contacto con el Suelo o expuesto al ambiente:

- Máximo espesor de junta.
f'm = 65 Kg/cm²

f'y = 4,200 Kg/cm²

4.0  cm (*)

7.0  cm

1.5 cm

 1.- CONCRETO :

- Sobrecimiento Reforzado, Columneta, Vigueta.
- Cimiento Corrido 100 kg/cm2 + 30% PG (Ø 8" máximo).

ESPECIFICACIONES TECNICAS

f'c = 175 Kg/cm²

- Tipo de Cemento a usar.

- Zapata, Viga, Columna, Placa, Losa y Escalera.

- Maxima relación Agua/Cemento.

f'c = 210 Kg/cm²

a/c = 0.50

f'c = 100 Kg/cm²

MS y Tipo I

 3.- SUELO :
- Capacidad Portante. Õ = 0.80 Kg/cm²
- Nivel de Desplante. 2.00 m

1:5
- Mortero de Asentado (C:Ag). 1:4

f'c = 65 Kg/cm²

- Barras de Ø 5/8" o menores.
- Barras de Ø 3/4" o mayores.

4.0  cm
4.0  cm

el Suelo (vaciado con Encofrado y/o Solado):
- Losas y Aligerados.
- Muros o Muros de Corte.

2.0  cm
2.0  cm

- Vereda de Concreto Frotachado y Bruñado. f'c = 175 Kg/cm²

- Solado para Zapatas y Vigas de Conexion

. Zapatas, Vigas de Cimentación, Cimiento corrrido, Solado Tipo MS 

. Columnas, Vigas de Techo, Aligerado, Sobrecimiento Tipo I 

2 3

A

1

PLANTA-ARMADURA EN MURO PORTANTE

.40.40 .40.40 .40

.40

SOLADO

2∅3/8"

COLUMNA CA (ALFEIZER)
ESCALA ESQUEMATICA

ELEVACION TIPICA CA

plastica+ jebe microporoso E=1"
junta de dilatacion con espuma 

VA-01

N.F.P

SECCION A-A
ESCALA: 1/50

N.F.P

2∅3/8"(CORRIDOS)
VA-01

2 alambres Nº8
cada 3 hiladas

COLUMNA

CA

JUNTA e=1"(TIP.)

SECCION B-B
ESCALA: 1/25

AFIRMADO

Falso piso

N.P.T.+0.15

ARENILLA

.10

1.20
s Ø 3/8" @ 0.30m

2.00

.30

4∅1/2"

2∅3/4"+1∅5/8"

3∅3/4"+2∅5/8"

SECCIÓN: 5-5
Esc: 1/25

.55

.10

.15

.10
.05

PARAMETROS SISMICOS (NORMA E-0.30-2018): DIRECCION X-X

FACTOR DE ZONA: Z : 0.45 g  (Zona 4)
FACTOR DE USO: U : 1.5 (Tipo A - Educacion)
FACTOR DE SUELO : S : 1.10  (Suelo Flexible S3)
FACTOR DE REDUCCION DE FZA SISMICA: R : 8.00 (Portico de Concreto Armado)
FACTOR DE AMPLIFICACION SISMICA: C : 2.5

SISTEMA ESTRUCTURAL EN DIRECCION X-X: Porticos Concreto Armado.

PERIODO QUE DEFINE LA PLATAFORMA DEL
ESPECTRO DEL SUELO Tp:

Tp =1.0, TL=1.60

JUNTA SISMICA :     

DISTORSION DE ENTREPISO MAXIMA : 0.0023

DISTORSION DE ENTREPISO MAX.PERMISIBLE: 0.0070

PARAMETROS SISMICOS (NORMA E-0.30-2018): DIRECCION Y-Y

SISTEMA ESTRUCTURAL EN DIRECCION Y-Y:

JUNTA SISMICA :     

DISTORSION DE ENTREPISO MAXIMA :
DISTORSION DE ENTREPISO MAX.PERMISIBLE:

0.001
0.005

FACTOR DE ZONA: Z : 0.45 g  (Zona 4)
FACTOR DE USO: U : 1.5 (Tipo A - Educacion)
FACTOR DE SUELO : S : 1.10  (Suelo Flexible S3)
FACTOR DE REDUCCION DE FZA SISMICA:
FACTOR DE AMPLIFICACION SISMICA: C : 2.5
PERIODO QUE DEFINE LA PLATAFORMA DEL
ESPECTRO DEL SUELO Tp:

Tp =1.0, TL=1.60

CARACTERISTICAS DEL SUELO

CLASIFICACION SUCS : CL Arcillas inorganicas de mediana plasticidad.

RESISTENCIA DEL TERRENO : 0.80kg/cm2

PROFUNDIDAD DE DESPLANTE : 2.00 m.

TIPO DE CEMENTO A EMPLEAR : Cemento Portland Tipo Ms

PRESENCIA DE NAPA FREATICA : No se detecto nivel freatico

2.0 "

1.0 "

R : 3.00 (Muro de Albañileria C.)

Muro de Albañileria.

RECOMENDACIONES ADICIONALES : Ver estudio de suelos

AGRESIVIDAD DEL SUELO : Presenta concentración de sales solubles totales

1.70
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PLANTA CIMENTACIÓN

1.80

AFIRMADO

Falso piso

AFIRMADO

∅1/2"@0.15 c/s
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SECCIÓN: 4-4

.60

.60

.15

.15

.10

.55

2.00

.10

AFIRMADO

Falso piso

AFIRMADO

malla ∅3/8"@0.30 c/s
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Tipo
C-1Nivel

CUADRO DE COLUMNAS

2s    3/8"Ø:1@.05,

C-2

COLUMNETA

CA

4Ø1/2"

10@.10,rest.@.20

10Ø1"+6Ø3/4"

2s    3/8"Ø:1@.05,
10@.10,rest.@.25

8Ø1"+14Ø3/4"

1°, 2° y 3°
NIVEL

4Ø5/8"+2Ø1/2"

1s    3/8"Ø:1@.05,
8@.10,rest.@.20

C-4

1s    3/8"Ø:1@.05,
2@.10, rest.@.20

ESCALA:1/25

6 Ø 1"

2Ø1/2"
6Ø 3/4"

2 Ø 1"

5∅3/4"

4∅1/2"

2∅3/4"+1∅5/8"

5∅3/4"

4∅1/2"

2∅3/4"+1∅5/8"

5∅3/4"

4∅1/2"

2∅3/4"+1∅5/8"

s Ø 3/8" @ 0.30m

s Ø 3/8" @ 0.30m

s Ø 3/8" @ 0.30m
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∅1/2"@0.15 c/s
.60
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PLANTA ALIGERADO 1° NIVEL
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ESCALA: 1/10
DETALLE TIPICO DE ALIGERADO h=0.20

ACERO PRINCIPAL
ACERO DE TEMPERATURA

ESCALA: 1/25

Ø1/4"@.20

SECCION A - A

2Ø3/8" (CORRIDOS)

.20

1.10

.10

.15

CA CA

0.20 2.64 0.20 0.20 2.66 0.20

0.20

1.10

0.10

A

A

DETALLE   PARAPETO
ESCALA: 1/25

CA CA

.25.25

.40.40

.40

.40
.40 .40

.25.25 .25.25.25 .25

1.- USO

LONGITUD DE TRASLAPE  (lt)

a) Solo donde no se indique expresamente en los planos.

CUADRO    (B)

180

40

90

75

55

Ref. Horizontal
con z  30  cms.

LONGITUD (lt) en cms.

110

Fondo de elemento

   refuerzo en uso.

lt2a/3

a/6
Zona de
Traslape

2.- LONGITUD

max. 50%

1" 

z
Ø

3/4"

   una distancia minima de 40 diametros del 
   por una seccion y entre dos traslapes sucesivos habra 
b) Se traslapara maximo el 50 % del refuerzo que pasa 

3/8" 

5/8" 

1/2" 

1/4" 

a/6
140

75

55

45

30

con z  30  cms.
Ref. Horizontal
Ref. Vertical y

85

max. 50%

L

Ø (cms.)
L

1/4"              30

3/8"              35

1/2"              45

5/8"              55

3/4"              70

 1"               120

sep.e=1"

EMPALMARSE EN UNA

LAS BARRAS POSITI-
VAS SE EMPALMARAN
A 1/3 DE LA LUZ CON-
TANDO DESDE EL

LAS BARRAS NEGATI-

A 1/2 DE LA LUZ. NO
MAS DEL 50% DE
LAS BARRAS DEBE DE

VAS SE EMPALMARAN

MISMA SECCION.

APOYO.

EMPALME EN LOSAS Y VIGAS NOTACONSIDERACIONES TECNICAS DE DISEÑO

 4.- NORMAS APLICADAS :

 2.- USO :
- Aulas Comunes para Educación Primaria y Secundaria 3er. Niveles

 1.- SOBRECARGA :

 3.- ESTRUCTURA :
- Diseñada para Educación Primaria y Secundaria. 03 Niveles.

RNE- Reglamento Nacional de Edificaciones.
- Norma Peruana de Cargas.
- Norma Peruana de Diseño Sismo Resistente (2018).

- Norma Peruana de Concreto Armado.

NTE. 020
NTE. 030

NTE. 060
- Norma Peruana de Albañilería. NTE. 070

- Para Techos Azotea (mínimo). 100 Kg/m²

- Norma Peruana de Suelos y Cimentaciones. NTE. 050

- Construir de acuerdo a Especificaciones dadas por el Reglamento 
  Nacional de Edificaciones (RNE).

- Para Centros de Educación - Aulas (Primer y Segundo Nivel ).
- Para Centros de Educación - Corredores y Escaleras. 400 Kg/m²

250 Kg/m²

 5.- RECUBRIMIENTO :

 4.- ALBAÑILERIA :

 2.- ARMADURA :

- Ladrillo sólido, máx. 25% perforaciones, tipo IV - ITINTEC.

- Mortero de Revoque (C:Af).

- Vigas y Columnas.

- Concreto no expuesto al ambiente (protegido por un Revestimiento) ni en contacto con

- Barra corrugada de acero con resaltes Grado 60 ASTM A615.

  (*): El Recubrimiento deberá medirse al Estribo.

- Concreto vaciado contra el Suelo.
- Concreto en contacto con el Suelo o expuesto al ambiente:

- Máximo espesor de junta.
f'm = 65 Kg/cm²

f'y = 4,200 Kg/cm²

4.0  cm (*)

7.0  cm

1.5 cm

 1.- CONCRETO :

- Sobrecimiento Reforzado, Columneta, Vigueta.
- Cimiento Corrido 100 kg/cm2 + 30% PG (Ø 8" máximo).

ESPECIFICACIONES TECNICAS

f'c = 175 Kg/cm²

- Tipo de Cemento a usar.

- Zapata, Viga, Columna, Placa, Losa y Escalera.

- Maxima relación Agua/Cemento.

f'c = 210 Kg/cm²

a/c = 0.50

f'c = 100 Kg/cm²

MS y Tipo I

 3.- SUELO :
- Capacidad Portante. Õ = 0.80 Kg/cm²
- Nivel de Desplante. 2.00 m

1:5
- Mortero de Asentado (C:Ag). 1:4

f'c = 65 Kg/cm²

- Barras de Ø 5/8" o menores.
- Barras de Ø 3/4" o mayores.

4.0  cm
4.0  cm

  el Suelo (vaciado con Encofrado y/o Solado):
- Losas y Aligerados.
- Muros o Muros de Corte.

2.0  cm
2.0  cm

- Vereda de Concreto Frotachado y Bruñado. f'c = 175 Kg/cm²

- Solado para Zapatas y Vigas de Conexion

. Zapatas, Vigas de Cimentación, Cimiento corrrido, Solado Tipo MS 

. Columnas, Vigas de Techo, Aligerado, Sobrecimiento Tipo I 
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2Ø5/8"

.60

.25

2Ø1/2"

2Ø5/8"

.60

.25 2Ø5/8"+1Ø1/2"

2Ø1/2"

2Ø3/4"

CORTE: 4-4
Esc: 1/25

2Ø5/8"

.70

.25 2Ø3/4"+2Ø5/8"

2Ø1/2"

2Ø3/4"

2Ø5/8"

.60

.25 2Ø3/4"+2Ø5/8"

2Ø1/2"

2Ø3/4"

2Ø5/8"+1Ø1/2"

CORTE: 5-5
Esc: 1/25

2Ø3/4"

.60

.30 2Ø3/4"+1Ø5/8"

2Ø1/2"

CORTE: 7-7
Esc: 1/25

CORTE: 6-6
Esc: 1/25

2Ø3/4"

.60

.30 2Ø3/4"

2Ø1/2"

2Ø3/4"

2Ø3/4"+1Ø5/8"

2Ø3/4"

.60

.30 2Ø3/4"+2Ø5/8"

2Ø1/2"

2Ø3/4"

CORTE: 8-8
Esc: 1/25

2Ø3/4"

.70

.30 2Ø3/4"+2Ø5/8"

2Ø1/2"

2Ø3/4"

1Ø1/2" 1Ø1/2"

1.001.001.151.10 .90 1.15

1Ø1/2" 1Ø1/2"

1Ø1/2" 1Ø1/2"1Ø1/2"1Ø1/2"

1Ø1/2"

1Ø1/2" 1Ø1/2"

1.001.001.151.10 .90 1.15

1Ø1/2" 1Ø1/2"

1Ø1/2" 1Ø1/2"1Ø1/2"1Ø1/2"

1Ø1/2"

1Ø1/2" 1Ø1/2"

1.001.001.151.10 .90 1.15

1Ø1/2"
1Ø1/2"

1Ø1/2" 1Ø1/2"1Ø1/2"1Ø1/2"

1Ø1/2"

1Ø1/2" 1Ø1/2"

1.001.001.151.10 .90 1.15

1Ø1/2"
1Ø1/2"

1Ø1/2" 1Ø1/2"1Ø1/2"1Ø1/2"

1Ø1/2"

2Ø3/8"

2Ø3/8".20

ESCALA: 1/25
VS-103 (.20x.20)
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PLANTA ALIGERADO 2° NIVEL

0.0
5

0.300.100.300.10

0.0
5

0.1
50.2

0

0.10 0.300.30

0.1
5

ESCALA: 1/10
DETALLE TIPICO DE ALIGERADO h=0.20

ACERO PRINCIPAL
ACERO DE TEMPERATURA

1.- USO

LONGITUD DE TRASLAPE  (lt)

a) Solo donde no se indique expresamente en los planos.

CUADRO    (B)

180

40

90

75

55

Ref. Horizontal
con z  30  cms.

LONGITUD (lt) en cms.

110

Fondo de elemento

   refuerzo en uso.

lt2a/3

a/6
Zona de
Traslape

2.- LONGITUD

max. 50%

1" 

z
Ø

3/4"

   una distancia minima de 40 diametros del 
   por una seccion y entre dos traslapes sucesivos habra 
b) Se traslapara maximo el 50 % del refuerzo que pasa 

3/8" 

5/8" 

1/2" 

1/4" 

a/6
140

75

55

45

30

con z  30  cms.
Ref. Horizontal
Ref. Vertical y

85

max. 50%

L

Ø (cms.)
L

1/4"              30

3/8"              35

1/2"              45

5/8"              55

3/4"              70

 1"               120

sep.e=1"

EMPALMARSE EN UNA

LAS BARRAS POSITI-
VAS SE EMPALMARAN
A 1/3 DE LA LUZ CON-
TANDO DESDE EL

LAS BARRAS NEGATI-

A 1/2 DE LA LUZ. NO
MAS DEL 50% DE
LAS BARRAS DEBE DE

VAS SE EMPALMARAN

MISMA SECCION.

APOYO.

EMPALME EN LOSAS Y VIGAS NOTA
CONSIDERACIONES TECNICAS DE DISEÑO

 4.- NORMAS APLICADAS :

 2.- USO :
- Aulas Comunes para Educación Primaria y Secundaria 3er. Niveles

 1.- SOBRECARGA :

 3.- ESTRUCTURA :
- Diseñada para Educación Primaria y Secundaria. 03 Niveles.

RNE- Reglamento Nacional de Edificaciones.
- Norma Peruana de Cargas.
- Norma Peruana de Diseño Sismo Resistente (2018).

- Norma Peruana de Concreto Armado.

NTE. 020
NTE. 030

NTE. 060
- Norma Peruana de Albañilería. NTE. 070

- Para Techos Azotea (mínimo). 100 Kg/m²

- Norma Peruana de Suelos y Cimentaciones. NTE. 050

- Construir de acuerdo a Especificaciones dadas por el Reglamento 
  Nacional de Edificaciones (RNE).

- Para Centros de Educación - Aulas (Primer y Segundo Nivel ).
- Para Centros de Educación - Corredores y Escaleras. 400 Kg/m²

250 Kg/m²

 5.- RECUBRIMIENTO :

 4.- ALBAÑILERIA :

 2.- ARMADURA :

- Ladrillo sólido, máx. 25% perforaciones, tipo IV - ITINTEC.

- Mortero de Revoque (C:Af).

- Vigas y Columnas.

- Concreto no expuesto al ambiente (protegido por un Revestimiento) ni en contacto con

- Barra corrugada de acero con resaltes Grado 60 ASTM A615.

  (*): El Recubrimiento deberá medirse al Estribo.

- Concreto vaciado contra el Suelo.
- Concreto en contacto con el Suelo o expuesto al ambiente:

- Máximo espesor de junta.
f'm = 65 Kg/cm²

f'y = 4,200 Kg/cm²

4.0  cm (*)

7.0  cm

1.5 cm

 1.- CONCRETO :

- Sobrecimiento Reforzado, Columneta, Vigueta.
- Cimiento Corrido 100 kg/cm2 + 30% PG (Ø 8" máximo).

ESPECIFICACIONES TECNICAS

f'c = 175 Kg/cm²

- Tipo de Cemento a usar.

- Zapata, Viga, Columna, Placa, Losa y Escalera.

- Maxima relación Agua/Cemento.

f'c = 210 Kg/cm²

a/c = 0.50

f'c = 100 Kg/cm²

MS y Tipo I

 3.- SUELO :
- Capacidad Portante. Õ = 0.80 Kg/cm²
- Nivel de Desplante. 2.00 m

1:5
- Mortero de Asentado (C:Ag). 1:4

f'c = 65 Kg/cm²

- Barras de Ø 5/8" o menores.
- Barras de Ø 3/4" o mayores.

4.0  cm
4.0  cm

  el Suelo (vaciado con Encofrado y/o Solado):
- Losas y Aligerados.
- Muros o Muros de Corte.

2.0  cm
2.0  cm

- Vereda de Concreto Frotachado y Bruñado. f'c = 175 Kg/cm²

- Solado para Zapatas y Vigas de Conexion

. Zapatas, Vigas de Cimentación, Cimiento corrrido, Solado Tipo MS 

. Columnas, Vigas de Techo, Aligerado, Sobrecimiento Tipo I 
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CONSIDERACIONES TECNICAS DE DISEÑO

 4.- NORMAS APLICADAS :

 2.- USO :
- Aulas Comunes para Educación Inicial 2do. Nivel

 1.- SOBRECARGA :

 3.- ESTRUCTURA :
- Diseñada para Educación Inicial 02 Niveles.

RNE- Reglamento Nacional de Edificaciones.
- Norma Peruana de Cargas.
- Norma Peruana de Diseño Sismo Resistente (2018).

- Norma Peruana de Concreto Armado.

NTE. 020
NTE. 030

NTE. 060
- Norma Peruana de Albañilería. NTE. 070

- Para Techos Azotea (mínimo). 100 Kg/m²

- Norma Peruana de Suelos y Cimentaciones. NTE. 050

- Construir de acuerdo a Especificaciones dadas por el Reglamento 
  Nacional de Edificaciones (RNE).

- Para Centros de Educación - Aulas (Primer Nivel ).
- Para Centros de Educación - Corredores y Escaleras. 400 Kg/m²

250 Kg/m²

 5.- RECUBRIMIENTO :

 4.- ALBAÑILERIA :

 2.- ARMADURA :

- Ladrillo sólido, máx. 25% perforaciones, tipo IV - ITINTEC.

- Mortero de Revoque (C:Af).

- Vigas y Columnas.

- Concreto no expuesto al ambiente (protegido por un Revestimiento) ni en contacto con

- Barra corrugada de acero con resaltes Grado 60 ASTM A615.

  (*): El Recubrimiento deberá medirse al Estribo.

- Concreto vaciado contra el Suelo.
- Concreto en contacto con el Suelo o expuesto al ambiente:

- Máximo espesor de junta.
f'm = 65 Kg/cm²

f'y = 4,200 Kg/cm²

4.0  cm (*)

7.0  cm

1.5 cm

 1.- CONCRETO :

- Sobrecimiento Reforzado, Columneta, Vigueta.
- Cimiento Corrido 100 kg/cm2 + 30% PG (Ø 8" máximo).

ESPECIFICACIONES TECNICAS

f'c = 175 Kg/cm²

- Tipo de Cemento a usar.

- Zapata, Viga, Columna, Placa, Losa y Escalera.

- Maxima relación Agua/Cemento.

f'c = 210 Kg/cm²

a/c = 0.50

f'c = 100 Kg/cm²

MS y Tipo I

 3.- SUELO :
- Capacidad Portante. Õ = 0.80 Kg/cm²
- Nivel de Desplante. 2.00 m

1:5
- Mortero de Asentado (C:Ag). 1:4

f'c = 65 Kg/cm²

- Barras de Ø 5/8" o menores.
- Barras de Ø 3/4" o mayores.

4.0  cm
4.0  cm

  el Suelo (vaciado con Encofrado y/o Solado):
- Losas y Aligerados.
- Muros o Muros de Corte.

2.0  cm
2.0  cm

- Vereda de Concreto Frotachado y Bruñado. f'c = 175 Kg/cm²

- Solado para Zapatas y Vigas de Conexion

. Zapatas, Vigas de Cimentación, Cimiento corrrido, Solado Tipo MS 

. Columnas, Vigas de Techo, Aligerado, Sobrecimiento Tipo I 

2 3

A

1

PLANTA-ARMADURA EN MURO PORTANTE

.40.40 .40.40 .40

.40

SOLADO

2∅3/8"

COLUMNA CA (ALFEIZER)
ESCALA ESQUEMATICA

ELEVACION TIPICA CA

plastica+ jebe microporoso E=1"
junta de dilatacion con espuma 

VA-01

N.F.P

SECCION A-A
ESCALA: 1/50

N.F.P

2∅3/8"(CORRIDOS)
VA-01

2 alambres Nº8
cada 3 hiladas

COLUMNA

CA

JUNTA e=1"(TIP.)

SECCION B-B
ESCALA: 1/25

AFIRMADO

Falso piso

N.P.T.+0.15

ARENILLA

.10

1.20
s Ø 3/8" @ 0.30m

2.00

.30

4∅1/2"

2∅3/4"+1∅5/8"

3∅3/4"+2∅5/8"

SECCIÓN: 5-5
Esc: 1/25

.55

.10

.15

.10
.05

PARAMETROS SISMICOS (NORMA E-0.30-2018): DIRECCION X-X

FACTOR DE ZONA: Z : 0.45 g  (Zona 4)
FACTOR DE USO: U : 1.5 (Tipo A - Educacion)
FACTOR DE SUELO : S : 1.10  (Suelo Flexible S3)
FACTOR DE REDUCCION DE FZA SISMICA: R : 8.00 (Portico de Concreto Armado)
FACTOR DE AMPLIFICACION SISMICA: C : 2.5

SISTEMA ESTRUCTURAL EN DIRECCION X-X: Porticos Concreto Armado.

PERIODO QUE DEFINE LA PLATAFORMA DEL
ESPECTRO DEL SUELO Tp:

Tp =1.0, TL=1.60

JUNTA SISMICA :     

DISTORSION DE ENTREPISO MAXIMA : 0.0049

DISTORSION DE ENTREPISO MAX.PERMISIBLE: 0.0070

PARAMETROS SISMICOS (NORMA E-0.30-2018): DIRECCION Y-Y

SISTEMA ESTRUCTURAL EN DIRECCION Y-Y:

JUNTA SISMICA :                           

DISTORSION DE ENTREPISO MAXIMA :
DISTORSION DE ENTREPISO MAX.PERMISIBLE:

0.001
0.005

FACTOR DE ZONA: Z : 0.45 g  (Zona 4)
FACTOR DE USO: U : 1.5 (Tipo A - Educacion)
FACTOR DE SUELO : S : 1.10  (Suelo Flexible S3)
FACTOR DE REDUCCION DE FZA SISMICA:
FACTOR DE AMPLIFICACION SISMICA: C : 2.5
PERIODO QUE DEFINE LA PLATAFORMA DEL
ESPECTRO DEL SUELO Tp:

Tp =1.0, TL=1.60

CARACTERISTICAS DEL SUELO

CLASIFICACION SUCS : CL Arcillas inorganicas de mediana plasticidad.

RESISTENCIA DEL TERRENO : 0.80kg/cm2

PROFUNDIDAD DE DESPLANTE : 2.00 m.

TIPO DE CEMENTO A EMPLEAR : Cemento Portland Tipo Ms

PRESENCIA DE NAPA FREATICA : No se detecto nivel freatico

2.0 "

1.0 "

R : 3.00 (Muro de Albañileria C.)

Muro de Albañileria.

RECOMENDACIONES ADICIONALES : Ver estudio de suelos

AGRESIVIDAD DEL SUELO : Presenta concentración de sales solubles totales
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5
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5
5

5
5

3 3 3 3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

1.70

∅1/2"@0.15 c/s

SECCIÓN: 1-1

.60

.60

.10

.60

AFIRMADO

Falso piso

.25

malla ∅3/8"@0.30 c/s

N.P.T.+0.15

ARENILLA

2.00

.20

.15

.15

.10

.55

1.80

AFIRMADO

Falso piso

AFIRMADO

.25

∅1/2"@0.15 c/s

malla ∅3/8"@0.30 c/s

N.P.T.+0.15

SECCIÓN: 3-3

Falso piso

N.P.T.+0.15

.60

.60

.15

.15

ARENILLAARENILLA .10

.55

2.00

.10

.20

3.00

∅1/2"@0.15 c/s
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.60

.60

.15

.15

.10

.55

2.00

.10

AFIRMADO

Falso piso

AFIRMADO

malla ∅3/8"@0.30 c/s

N.P.T.+0.15

Falso piso

N.P.T.+0.15

ARENILLAARENILLA

.15

.20

PLANTA CIMENTACIÓN

C-1

C-1 C-1

C-1C-2 C-2
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CACA

JUNTA e=1"(TIP.)

JUNTA e=1"(TIP.)

CA

JUNTA e=1"(TIP.)JUNTA e=1"(TIP.)

Tipo
C-1Nivel

CUADRO DE COLUMNAS

2s    3/8"Ø:1@.05,

C-2

COLUMNETA

CA

4Ø1/2"

10@.10,rest.@.20

10Ø1"+6Ø3/4"

2s    3/8"Ø:1@.05,
10@.10,rest.@.25

8Ø1"+14Ø3/4"

1°, 2° y 3°
NIVEL

4Ø5/8"+2Ø1/2"

1s    3/8"Ø:1@.05,
8@.10,rest.@.20

C-4

1s    3/8"Ø:1@.05,
2@.10, rest.@.20

ESCALA:1/25

6 Ø 1"

2Ø1/2"
6Ø 3/4"

2 Ø 1"

5∅3/4"

4∅1/2"

2∅3/4"+1∅5/8"

5∅3/4"

4∅1/2"

2∅3/4"+1∅5/8"

5∅3/4"

4∅1/2"

2∅3/4"+1∅5/8"

s Ø 3/8" @ 0.30m

s Ø 3/8" @ 0.30m

s Ø 3/8" @ 0.30m

.15

.10

.55

2.00

.15AFIRMADO

Falso piso

malla ∅3/8"@0.30 c/s

N.P.T.+0.15

ARENILLA

.15

.20

3.00

3∅3/4"

SECCIÓN: 2-2

.60

.60

.10

4∅1/2"

s Ø 3/8" @ 0.30m

2∅3/4"+1∅5/8" ∅1/2"@0.15 c/s
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PLANTA ALIGERADO 1° NIVEL

VS-102(.30X.60)
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5
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5

0.1
50.2

0

0.10 0.300.30

0.1
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ESCALA: 1/10
DETALLE TIPICO DE ALIGERADO h=0.20

ACERO PRINCIPAL
ACERO DE TEMPERATURA

L

Ø (cms.)
L

1/4"              30

3/8"              35

1/2"              45

5/8"              55

3/4"              70

 1"               120

sep.e=1"

EMPALMARSE EN UNA

LAS BARRAS POSITI-
VAS SE EMPALMARAN
A 1/3 DE LA LUZ CON-
TANDO DESDE EL

LAS BARRAS NEGATI-

A 1/2 DE LA LUZ. NO
MAS DEL 50% DE
LAS BARRAS DEBE DE

VAS SE EMPALMARAN

MISMA SECCION.

APOYO.

EMPALME EN LOSAS Y VIGAS NOTA

1.- USO

LONGITUD DE TRASLAPE  (lt)

a) Solo donde no se indique expresamente en los planos.

CUADRO    (B)

180

40

90

75

55

Ref. Horizontal
con z  30  cms.

LONGITUD (lt) en cms.

110

Fondo de elemento

   refuerzo en uso.

lt2a/3

a/6
Zona de
Traslape

2.- LONGITUD

max. 50%

1" 

z
Ø

3/4"

   una distancia minima de 40 diametros del 
   por una seccion y entre dos traslapes sucesivos habra 
b) Se traslapara maximo el 50 % del refuerzo que pasa 

3/8" 

5/8" 

1/2" 

1/4" 

a/6
140

75

55

45

30

con z  30  cms.
Ref. Horizontal
Ref. Vertical y

85

max. 50%

 5.- RECUBRIMIENTO :

 4.- ALBAÑILERIA :

 2.- ARMADURA :

- Ladrillo sólido, máx. 25% perforaciones, tipo IV - ITINTEC.

- Mortero de Revoque (C:Af).

- Vigas y Columnas.

- Concreto no expuesto al ambiente (protegido por un Revestimiento) ni en contacto con

- Barra corrugada de acero con resaltes Grado 60 ASTM A615.

  (*): El Recubrimiento deberá medirse al Estribo.

- Concreto vaciado contra el Suelo.
- Concreto en contacto con el Suelo o expuesto al ambiente:

- Máximo espesor de junta.
f'm = 65 Kg/cm²

f'y = 4,200 Kg/cm²

4.0  cm (*)

7.0  cm

1.5 cm

 1.- CONCRETO :

- Sobrecimiento Reforzado, Columneta, Vigueta.
- Cimiento Corrido 100 kg/cm2 + 30% PG (Ø 8" máximo).

ESPECIFICACIONES TECNICAS

f'c = 175 Kg/cm²

- Tipo de Cemento a usar.

- Zapata, Viga, Columna, Placa, Losa y Escalera.

- Maxima relación Agua/Cemento.

f'c = 210 Kg/cm²

a/c = 0.50

f'c = 100 Kg/cm²

MS y Tipo I

 3.- SUELO :
- Capacidad Portante. Õ = 0.80 Kg/cm²
- Nivel de Desplante. 2.00 m

1:5
- Mortero de Asentado (C:Ag). 1:4

f'c = 65 Kg/cm²

- Barras de Ø 5/8" o menores.
- Barras de Ø 3/4" o mayores.

4.0  cm
4.0  cm

  el Suelo (vaciado con Encofrado y/o Solado):
- Losas y Aligerados.
- Muros o Muros de Corte.

2.0  cm
2.0  cm

- Vereda de Concreto Frotachado y Bruñado. f'c = 175 Kg/cm²

- Solado para Zapatas y Vigas de Conexion

. Zapatas, Vigas de Cimentación, Cimiento corrrido, Solado Tipo MS 

. Columnas, Vigas de Techo, Aligerado, Sobrecimiento Tipo I 

CONSIDERACIONES TECNICAS DE DISEÑO

 4.- NORMAS APLICADAS :

 2.- USO :
- Aulas Comunes para Educación Primaria y Secundaria 3er. Niveles

 1.- SOBRECARGA :

 3.- ESTRUCTURA :
- Diseñada para Educación Primaria y Secundaria. 03 Niveles.

RNE- Reglamento Nacional de Edificaciones.
- Norma Peruana de Cargas.
- Norma Peruana de Diseño Sismo Resistente (2018).

- Norma Peruana de Concreto Armado.

NTE. 020
NTE. 030

NTE. 060
- Norma Peruana de Albañilería. NTE. 070

- Para Techos Azotea (mínimo). 100 Kg/m²

- Norma Peruana de Suelos y Cimentaciones. NTE. 050

- Construir de acuerdo a Especificaciones dadas por el Reglamento 
  Nacional de Edificaciones (RNE).

- Para Centros de Educación - Aulas (Primer y Segundo Nivel ).
- Para Centros de Educación - Corredores y Escaleras. 400 Kg/m²

250 Kg/m²

VS-103(.20X.20) VS-103(.20X.20) VS-103(.20X.20)

TESIS:

PLANO:

AUTORES:

ASESOR:

ESCALA:

FECHA:

LAMINA:

DEPARTAMENTO:

PROVINCIA:

DISTRITO:

LOCALIDAD:

UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO
FACULTAD DE INGENIERÍA

ESCUELA  PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL

ESTRUCTURAS: PLANTA DE CIMENTACION Y COLUMNAS
BLOQUE 1 - LADO IZQUIERDO Y DERECHO

DIAZ LOZADA, JEAN JEINER
YAIPEN PUELLES, PEDRO ANTONIO

ING. CORONADO ZULOETA, OMAR

LAMBAYEQUE

CHICLAYO

CHICLAYO

INDICADA

E-21

DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA PARA MEJORAR EL SERVICIO
EDUCATIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA HBS COLLEGE
DEL DISTRITO DE CHICLAYO, LAMBAYEQUE

CHICLAYO

OCTUBRE 2021

DETALLE DE VIGA VP-101 (25x60)

1 2 3

2Ø5/8"+1Ø1/2"
2Ø3/4"

2Ø5/8" 2Ø5/8"
2Ø5/8"1

1

2

2

3

3

4

4
1.80

Ø3/8":1@.05, 10@.10, R@.25 c/e Ø3/8":1@.05, 10@.10, R@.25 c/e Ø3/8":1@.05, 2@.10, R@.20 c/e

.80 2.78 .35 2.78 .80 1.00

3.75 3.75

DETALLE DE VIGA VP-101/201 (30x60)

1 3

2Ø3/4"+1Ø1/8" 2Ø3/4"+2Ø5/8"
3Ø3/4"

2Ø3/4" 2Ø3/4"
2Ø3/4"

1.90

Ø3/8":1@.05, 2@.10, R@.20 c/e

.50 6.50 .50 1.00
7.50

Ø3/8":1@.05, 10@.10, R@.25 c/e

1.90

2Ø3/4"

2Ø1/2"

2Ø1/2"

7

7

5

5

6

6

2Ø3/4"

2Ø1/2"

8

8

2Ø3/4"+1Ø1/8"

2Ø5/8"+1Ø1/2" 2Ø5/8"+1Ø1/2"

CORTE: 1-1
Esc: 1/25

CORTE: 3-3
Esc: 1/25

CORTE: 2-2
Esc: 1/25

2Ø5/8"

.60

.25

2Ø1/2"

2Ø5/8"

.60

.25 2Ø5/8"+1Ø1/2"

2Ø1/2"

2Ø3/4"

CORTE: 4-4
Esc: 1/25

2Ø5/8"

.60

.25 2Ø3/4"+2Ø5/8"

2Ø1/2"

2Ø3/4"

2Ø5/8"

.60

.25 2Ø3/4"+2Ø5/8"

2Ø1/2"

2Ø3/4"

2Ø5/8"+1Ø1/2"

CORTE: 5-5
Esc: 1/25

2Ø3/4"

.60

.30 2Ø3/4"+1Ø5/8"

2Ø1/2"

CORTE: 7-7
Esc: 1/25

CORTE: 6-6
Esc: 1/25

2Ø3/4"

.60

.30 2Ø3/4"

2Ø1/2"

2Ø3/4"

2Ø3/4"+1Ø5/8"

2Ø3/4"

.60

.30 2Ø3/4"+2Ø5/8"

2Ø1/2"

2Ø3/4"

CORTE: 8-8
Esc: 1/25

2Ø3/4"

.60

.30 2Ø3/4"+2Ø5/8"

2Ø1/2"

2Ø3/4"

1Ø1/2" 1Ø1/2"

1.001.00
1.151.10

.90 1.15

1Ø1/2"

1Ø1/2"1Ø1/2"
1Ø1/2"

1.00.90

1Ø1/2" 1Ø1/2"

1.001.15

1Ø1/2"

1Ø1/2"

1Ø1/2"

1Ø1/2"

1Ø1/2"1Ø1/2"

1Ø1/2"

1Ø1/2"

1Ø1/2"

1Ø1/2"

2Ø3/8"

2Ø3/8".20

ESCALA: 1/25
VS-103 (.20x.20)

Ø1/4": 1@.05, 4@.10,

3@.15, r@.30 en c/ext.

.40

.15

.20

malla Ø3/8"@0.25 c/s

3Ø5/8"

.30

.60

2Ø3/4"+1Ø5/8"

2Ø1/2"

ESCALA: 1/25
VS-102(.30x.60)

Ø3/8": 1@.05, 6@.10,

3@.15, r@.25 en c/ext.

1.90
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A B C D E

1

2

3
C-1C-1

C-1 C-1C-3

C-3

C-2 C-2

C-4 C-4

C-4C-4

C-5

Tipo
Nivel

COLUMNETA

CA

1°
NIVEL

2s    3/8"Ø:1@.05,
8@.10,rest.@.20

.60

.2
5

.2
5

.5
0

.25

4Ø 1/2"

8Ø5/8"+4Ø1/2"

.35 .30 .35

2s    3/8"Ø:1@.05,
8@.10,rest.@.20

10Ø3/4"+4Ø5/8"

.2
5

.2
5

.5
0

.375 .25 .375

2s    3/8"Ø:1@.05,
8@.10,rest.@.20

10Ø3/4"+4Ø5/8"

.2
5

.2
5

.5
0

1.00
1.00

2Ø5/8"2Ø5/8"
2Ø5/8" 2Ø5/8"

C-3C-1

CUADRO DE COLUMNAS

C-2 C-4

ESCALA:1/25

C-5

.25

.4
0

4Ø5/8"+2Ø1/2"

1s    3/8"Ø:1@.05,
7@.10,rest.@.20

2Ø1/2"

.30

.8
0

8Ø5/8"

1s    3/8"Ø:1@.05,
8@.10,rest.@.20

4Ø1/2"

1s    3/8"Ø:1@.05,
2@.10, rest.@.20

.20

.1
5

4Ø1/2"

1s    3/8"Ø:1@.05,
2@.10, rest.@.20

.20

.2
5

CONSIDERACIONES TECNICAS DE DISEÑO

 4.- NORMAS APLICADAS :

 2.- USO :
- Aulas Comunes para Educación Inicial 2do. Nivel

 1.- SOBRECARGA :

 3.- ESTRUCTURA :
- Diseñada para Educación Inicial 02 Niveles.

RNE- Reglamento Nacional de Edificaciones.
- Norma Peruana de Cargas.
- Norma Peruana de Diseño Sismo Resistente (2018).

- Norma Peruana de Concreto Armado.

NTE. 020
NTE. 030

NTE. 060
- Norma Peruana de Albañilería. NTE. 070

- Para Techos Azotea (mínimo). 100 Kg/m²

- Norma Peruana de Suelos y Cimentaciones. NTE. 050

- Construir de acuerdo a Especificaciones dadas por el Reglamento 
  Nacional de Edificaciones (RNE).

- Para Centros de Educación - Aulas (Primer Nivel ).
- Para Centros de Educación - Corredores y Escaleras. 400 Kg/m²

250 Kg/m²

 5.- RECUBRIMIENTO :

 4.- ALBAÑILERIA :

 2.- ARMADURA :

- Ladrillo sólido, máx. 25% perforaciones, tipo IV - ITINTEC.

- Mortero de Revoque (C:Af).

- Vigas y Columnas.

- Concreto no expuesto al ambiente (protegido por un Revestimiento) ni en contacto con

- Barra corrugada de acero con resaltes Grado 60 ASTM A615.

  (*): El Recubrimiento deberá medirse al Estribo.

- Concreto vaciado contra el Suelo.
- Concreto en contacto con el Suelo o expuesto al ambiente:

- Máximo espesor de junta.
f'm = 65 Kg/cm²

f'y = 4,200 Kg/cm²

4.0  cm (*)

7.0  cm

1.5 cm

 1.- CONCRETO :

- Sobrecimiento Reforzado, Columneta, Vigueta.
- Cimiento Corrido 100 kg/cm2 + 30% PG (Ø 8" máximo).

ESPECIFICACIONES TECNICAS

f'c = 175 Kg/cm²

- Tipo de Cemento a usar.

- Zapata, Viga, Columna, Placa, Losa y Escalera.

- Maxima relación Agua/Cemento.

f'c = 210 Kg/cm²

a/c = 0.50

f'c = 100 Kg/cm²

MS y Tipo I

 3.- SUELO :
- Capacidad Portante. Õ = 0.80 Kg/cm²
- Nivel de Desplante. 2.00 m

1:5
- Mortero de Asentado (C:Ag). 1:4

f'c = 65 Kg/cm²

- Barras de Ø 5/8" o menores.
- Barras de Ø 3/4" o mayores.

4.0  cm
4.0  cm

  el Suelo (vaciado con Encofrado y/o Solado):
- Losas y Aligerados.
- Muros o Muros de Corte.

2.0  cm
2.0  cm

- Vereda de Concreto Frotachado y Bruñado. f'c = 175 Kg/cm²

- Solado para Zapatas y Vigas de Conexion

. Zapatas, Vigas de Cimentación, Cimiento corrrido, Solado Tipo MS 

. Columnas, Vigas de Techo, Aligerado, Sobrecimiento Tipo I 

PARAMETROS SISMICOS (NORMA E-0.30-2018): DIRECCION X-X

FACTOR DE ZONA: Z : 0.45 g  (Zona 4)
FACTOR DE USO: U : 1.5 (Tipo A - Educacion)
FACTOR DE SUELO : S : 1.10  (Suelo Flexible S3)
FACTOR DE REDUCCION DE FZA SISMICA: R : 8.00 (Portico de Concreto Armado)
FACTOR DE AMPLIFICACION SISMICA: C : 2.5

SISTEMA ESTRUCTURAL EN DIRECCION X-X: Porticos Concreto Armado.

PERIODO QUE DEFINE LA PLATAFORMA DEL
ESPECTRO DEL SUELO Tp:

Tp =1.0, TL=1.60

JUNTA SISMICA :     

DISTORSION DE ENTREPISO MAXIMA : 0.0049

DISTORSION DE ENTREPISO MAX.PERMISIBLE: 0.0070

PARAMETROS SISMICOS (NORMA E-0.30-2018): DIRECCION Y-Y

SISTEMA ESTRUCTURAL EN DIRECCION Y-Y:

JUNTA SISMICA :                           

DISTORSION DE ENTREPISO MAXIMA :
DISTORSION DE ENTREPISO MAX.PERMISIBLE:

0.001
0.005

FACTOR DE ZONA: Z : 0.45 g  (Zona 4)
FACTOR DE USO: U : 1.5 (Tipo A - Educacion)
FACTOR DE SUELO : S : 1.10  (Suelo Flexible S3)
FACTOR DE REDUCCION DE FZA SISMICA:
FACTOR DE AMPLIFICACION SISMICA: C : 2.5
PERIODO QUE DEFINE LA PLATAFORMA DEL
ESPECTRO DEL SUELO Tp:

Tp =1.0, TL=1.60

CARACTERISTICAS DEL SUELO

CLASIFICACION SUCS : CL Arcillas inorganicas de mediana plasticidad.

RESISTENCIA DEL TERRENO : 0.80kg/cm2

PROFUNDIDAD DE DESPLANTE : 2.00 m.

TIPO DE CEMENTO A EMPLEAR : Cemento Portland Tipo Ms

PRESENCIA DE NAPA FREATICA : No se detecto nivel freatico

2.0 "

1.0 "

R : 3.00 (Muro de Albañileria C.)

Muro de Albañileria.

RECOMENDACIONES ADICIONALES : Ver estudio de suelos

AGRESIVIDAD DEL SUELO : Presenta concentración de sales solubles totales
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1.- USO

LONGITUD DE TRASLAPE  (lt)

a) Solo donde no se indique expresamente en los planos.

CUADRO    (B)

180

40

90

75

55

Ref. Horizontal
con z  30  cms.

LONGITUD (lt) en cms.

110

Fondo de elemento

   refuerzo en uso.

lt2a/3

a/6
Zona de
Traslape

2.- LONGITUD

max. 50%

1" 

z
Ø

3/4"

   una distancia minima de 40 diametros del 
   por una seccion y entre dos traslapes sucesivos habra 
b) Se traslapara maximo el 50 % del refuerzo que pasa 

3/8" 

5/8" 

1/2" 

1/4" 

a/6
140

75

55

45

30

con z  30  cms.
Ref. Horizontal
Ref. Vertical y

85

max. 50%
 5.- RECUBRIMIENTO :

 4.- ALBAÑILERIA :

 2.- ARMADURA :

- Ladrillo sólido, máx. 25% perforaciones, tipo IV - ITINTEC.

- Mortero de Revoque (C:Af).

- Vigas y Columnas.

- Concreto no expuesto al ambiente (protegido por un Revestimiento) ni en contacto con

- Barra corrugada de acero con resaltes Grado 60 ASTM A615.

  (*): El Recubrimiento deberá medirse al Estribo.

- Concreto vaciado contra el Suelo.
- Concreto en contacto con el Suelo o expuesto al ambiente:

- Máximo espesor de junta.
f'm = 65 Kg/cm²

f'y = 4,200 Kg/cm²

4.0  cm (*)

7.0  cm

1.5 cm

 1.- CONCRETO :

- Sobrecimiento Reforzado, Columneta, Vigueta.
- Cimiento Corrido 100 kg/cm2 + 30% PG (Ø 8" máximo).

ESPECIFICACIONES TECNICAS

f'c = 175 Kg/cm²

- Tipo de Cemento a usar.

- Zapata, Viga, Columna, Placa, Losa y Escalera.

- Maxima relación Agua/Cemento.

f'c = 210 Kg/cm²

a/c = 0.50

f'c = 100 Kg/cm²

MS y Tipo I

 3.- SUELO :
- Capacidad Portante. Õ = 0.80 Kg/cm²
- Nivel de Desplante. 2.00 m

1:5
- Mortero de Asentado (C:Ag). 1:4

f'c = 65 Kg/cm²

- Barras de Ø 5/8" o menores.
- Barras de Ø 3/4" o mayores.

4.0  cm
4.0  cm

  el Suelo (vaciado con Encofrado y/o Solado):
- Losas y Aligerados.
- Muros o Muros de Corte.

2.0  cm
2.0  cm

- Vereda de Concreto Frotachado y Bruñado. f'c = 175 Kg/cm²

- Solado para Zapatas y Vigas de Conexion

. Zapatas, Vigas de Cimentación, Cimiento corrrido, Solado Tipo MS 

. Columnas, Vigas de Techo, Aligerado, Sobrecimiento Tipo I 

CONSIDERACIONES TECNICAS DE DISEÑO

 4.- NORMAS APLICADAS :

 2.- USO :
- Aulas Comunes para Educación Primaria y Secundaria 3er. Niveles

 1.- SOBRECARGA :

 3.- ESTRUCTURA :
- Diseñada para Educación Primaria y Secundaria. 03 Niveles.

RNE- Reglamento Nacional de Edificaciones.
- Norma Peruana de Cargas.
- Norma Peruana de Diseño Sismo Resistente (2018).

- Norma Peruana de Concreto Armado.

NTE. 020
NTE. 030

NTE. 060
- Norma Peruana de Albañilería. NTE. 070

- Para Techos Azotea (mínimo). 100 Kg/m²

- Norma Peruana de Suelos y Cimentaciones. NTE. 050

- Construir de acuerdo a Especificaciones dadas por el Reglamento 
  Nacional de Edificaciones (RNE).

- Para Centros de Educación - Aulas (Primer y Segundo Nivel ).
- Para Centros de Educación - Corredores y Escaleras. 400 Kg/m²

250 Kg/m²

0.0
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CONSIDERACIONES TECNICAS DE DISEÑO

 4.- NORMAS APLICADAS :

 2.- USO :
- Aulas Comunes para Educación Inicial 2do. Nivel

 1.- SOBRECARGA :

 3.- ESTRUCTURA :
- Diseñada para Educación Inicial 02 Niveles.

RNE- Reglamento Nacional de Edificaciones.
- Norma Peruana de Cargas.
- Norma Peruana de Diseño Sismo Resistente (2018).

- Norma Peruana de Concreto Armado.

NTE. 020
NTE. 030

NTE. 060
- Norma Peruana de Albañilería. NTE. 070

- Para Techos Azotea (mínimo). 100 Kg/m²

- Norma Peruana de Suelos y Cimentaciones. NTE. 050

- Construir de acuerdo a Especificaciones dadas por el Reglamento 
  Nacional de Edificaciones (RNE).

- Para Centros de Educación - Aulas (Primer Nivel ).
- Para Centros de Educación - Corredores y Escaleras. 400 Kg/m²

250 Kg/m²

 5.- RECUBRIMIENTO :

 4.- ALBAÑILERIA :

 2.- ARMADURA :

- Ladrillo sólido, máx. 25% perforaciones, tipo IV - ITINTEC.

- Mortero de Revoque (C:Af).

- Vigas y Columnas.

- Concreto no expuesto al ambiente (protegido por un Revestimiento) ni en contacto con

- Barra corrugada de acero con resaltes Grado 60 ASTM A615.

  (*): El Recubrimiento deberá medirse al Estribo.

- Concreto vaciado contra el Suelo.

- Máximo espesor de junta.
f'm = 65 Kg/cm²

f'y = 4,200 Kg/cm²

4.0  cm (*)

7.0  cm

1.5 cm

 1.- CONCRETO :

- Sobrecimiento Reforzado, Columneta, Vigueta.
- Cimiento Corrido 100 kg/cm2 + 30% PG (Ø 8" máximo).

ESPECIFICACIONES TECNICAS

f'c = 175 Kg/cm²

- Tipo de Cemento a usar.

- Zapata, Viga, Columna, Placa, Losa y Escalera.

- Maxima relación Agua/Cemento.

f'c = 210 Kg/cm²

a/c = 0.50

f'c = 100 Kg/cm²

MS y Tipo I

 3.- SUELO :
- Capacidad Portante. Õ = 0.80 Kg/cm²
- Nivel de Desplante. 2.00 m

1:5
- Mortero de Asentado (C:Ag). 1:4

f'c = 65 Kg/cm²

- Barras de Ø 5/8" o menores.
- Barras de Ø 3/4" o mayores.

4.0  cm
4.0  cm

  el Suelo (vaciado con Encofrado y/o Solado):
- Losas y Aligerados.
- Muros o Muros de Corte.

2.0  cm
2.0  cm

- Vereda de Concreto Frotachado y Bruñado. f'c = 175 Kg/cm²

- Solado para Zapatas y Vigas de Conexion

. Zapatas, Vigas de Cimentación, Cimiento corrrido, Solado Tipo MS 

. Columnas, Vigas de Techo, Aligerado, Sobrecimiento Tipo I 

CARACTERISTICAS DEL SUELO

CLASIFICACION SUCS : CL Arcillas inorganicas de mediana plasticidad.

RESISTENCIA DEL TERRENO : 0.80kg/cm2

PROFUNDIDAD DE DESPLANTE : 1.50 m.

TIPO DE CEMENTO A EMPLEAR : Cemento Portland Tipo Ms

PRESENCIA DE NAPA FREATICA : No se detecto nivel freatico

RECOMENDACIONES ADICIONALES : Ver estudio de suelos

AGRESIVIDAD DEL SUELO : Presenta concentración de sales solubles totales

SOBRECIMIENTO
ARMADO F'c=175 Kg/cm²
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N.F.C. -1.20

N.E. +0.00

AFIRMADO

FALSO PISO E=4"

N.P.T. +0.15

ARENA FINA

AFIRMADO

FALSO PISO E=4"

N.P.T. +0.15

ARENA FINA

.15

.15

.15

.20

.10

2 2 2 2 2 2

2

2

2

2

2

2

2

2

CA CACA

JUNTA e=1"(TIP.) JUNTA e=1"(TIP.)JUNTA e=1"(TIP.)

SOLADO

2∅3/8"

COLUMNA CA (ALFEIZER)
ESCALA ESQUEMATICA

ELEVACION TIPICA CA

plastica+ jebe microporoso E=1"
junta de dilatacion con espuma 

VA-01

N.F.P

SECCION A-A
ESCALA: 1/50

N.F.P

2∅3/8"(CORRIDOS)
VA-01

CUADRO DE ZAPATAS
TIPO Z - 1 Z - 2 Z - 3

DIMENSIONES(m)

Ø 1/2"@ .15

Ø 1/2"@ .15

Ø 1/2"@ .15

Ø 1/2"@ .15

Ø 1/2"@ .15

Ø 1/2"@ .15

DISTRIBUCION X

DISTRIBUCION Y

PERALTE H=0.50 M H=0.50 M H=0.50 M

DETALLE ARMADURATIPO ESTRIBADO

CUADRO DE VIGAS DE CONEXION 

VC-01
Ø3/8":1@0.05, 5@0.10,
 3@0.15, RESTO 0.30 C/E

2Ø5/8"

2Ø5/8"

.25

.40

Tipo
C-1Nivel

CUADRO DE COLUMNAS

CA

4Ø1/2"

PRIMER
PISO

1s    3/8"Ø:1@.05,

2@.10, rest.@.20

ESCALA:1/25

.20

.1
5

0.30

.2
5

4Ø5/8"+2Ø1/2"

    Ø3/8" 1@.05,5@.10
3@.15,R@.25

1s    

N.E. +0.00

N.F.P. +0.10

N.F.Z. -1.50

.10

.50

variable

variable

Ø3/8":3@0.15

3@0.15

5@0.10

1@0.05

RESTO VER CUADRO

1@0.05

5@0.10

3@0.15

RESTO VER CUADRO

V
C

1.50

SOLADO

2.50

PLANTA CIMENTACIÓN

A B C

1

2

0.0
5

0.300.100.300.10

0.0
5

0.1
50.2

0

0.10 0.300.30

0.1
5

ESCALA: 1/10
DETALLE TIPICO DE ALIGERADO h=0.20

ACERO PRINCIPAL
ACERO DE TEMPERATURA

2Ø3/8"

2Ø3/8"

.20

.25

ESCALA: 1/25
VS-101(.25x.20)

Ø1/4": 1@.05, 4@.10,

3@.15, r@.30 en c/ext.

2Ø3/8"

2Ø3/8"

.20

.15

ESCALA: 1/25
VS-102(.15x.20)

Ø1/4": 1@.05, 4@.10,

r@.25 en c/ext.

2Ø1/2"

2Ø1/2"

.20

.25

ESCALA: 1/25
VP-101(.25x.20)

Ø1/4": 1@.05, 4@.10,

r@.20 en c/ext.

VP-101(.25X.20) VP-101(.25X.20)

VP-101(.25X.20)VP-101(.25X.20)

VS
-1

01
(.2

5X
.2

0)

VS
-1

01
(.2

5X
.2

0)

VS
-1

01
(.2

5X
.2

0)

VS-102(.15X.20) VS-102(.15X.20)

0
.7

0
1
.1

0
1
Ø

1
/2

"
1
Ø

1
/2

"

C-1

C-1 C-1 C-1

C-1C-1

SECCIÓN: 3-3
Esc: 1/25

SOLADO

.25

1.00

.10

.40

N.E. +0.00

N.F.C. -1.00

AFIRMADO

FALSO PISO E=4"

N.P.T. +0.15

ARENA FINA

.15

.15

.10

2Ø5/8"

2Ø5/8"

.35

3 3

Z-1

Z-1
Z-2

Z-3
Z-1

Z-1
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CA

CONSIDERACIONES TECNICAS DE DISEÑO

 4.- NORMAS APLICADAS :

 2.- USO :
- Aulas Comunes para Educación Inicial 2do. Nivel

 1.- SOBRECARGA :

 3.- ESTRUCTURA :
- Diseñada para Educación Inicial 02 Niveles.

RNE- Reglamento Nacional de Edificaciones.
- Norma Peruana de Cargas.
- Norma Peruana de Diseño Sismo Resistente (2018).

- Norma Peruana de Concreto Armado.

NTE. 020
NTE. 030

NTE. 060
- Norma Peruana de Albañilería. NTE. 070

- Para Techos Azotea (mínimo). 100 Kg/m²

- Norma Peruana de Suelos y Cimentaciones. NTE. 050

- Construir de acuerdo a Especificaciones dadas por el Reglamento 
  Nacional de Edificaciones (RNE).

- Para Centros de Educación - Aulas (Primer Nivel ).
- Para Centros de Educación - Corredores y Escaleras. 400 Kg/m²

250 Kg/m²

 5.- RECUBRIMIENTO :

 4.- ALBAÑILERIA :

 2.- ARMADURA :

- Ladrillo sólido, máx. 25% perforaciones, tipo IV - ITINTEC.

- Mortero de Revoque (C:Af).

- Vigas y Columnas.

- Concreto no expuesto al ambiente (protegido por un Revestimiento) ni en contacto con

- Barra corrugada de acero con resaltes Grado 60 ASTM A615.

  (*): El Recubrimiento deberá medirse al Estribo.

- Concreto vaciado contra el Suelo.
- Concreto en contacto con el Suelo o expuesto al ambiente:

- Máximo espesor de junta.
f'm = 65 Kg/cm²

f'y = 4,200 Kg/cm²

4.0  cm (*)

7.0  cm

1.5 cm

 1.- CONCRETO :

- Sobrecimiento Reforzado, Columneta, Vigueta.
- Cimiento Corrido 100 kg/cm2 + 30% PG (Ø 8" máximo).

ESPECIFICACIONES TECNICAS

f'c = 175 Kg/cm²

- Tipo de Cemento a usar.

- Zapata, Viga, Columna, Placa, Losa y Escalera.

- Maxima relación Agua/Cemento.

f'c = 210 Kg/cm²

a/c = 0.50

f'c = 100 Kg/cm²

MS y Tipo I

 3.- SUELO :
- Capacidad Portante. Õ = 0.80 Kg/cm²
- Nivel de Desplante. 2.00 m

1:5
- Mortero de Asentado (C:Ag). 1:4

f'c = 65 Kg/cm²

- Barras de Ø 5/8" o menores.
- Barras de Ø 3/4" o mayores.

4.0  cm
4.0  cm

  el Suelo (vaciado con Encofrado y/o Solado):
- Losas y Aligerados.
- Muros o Muros de Corte.

2.0  cm
2.0  cm

- Vereda de Concreto Frotachado y Bruñado. f'c = 175 Kg/cm²

- Solado para Zapatas y Vigas de Conexion

. Zapatas, Vigas de Cimentación, Cimiento corrrido, Solado Tipo MS 

. Columnas, Vigas de Techo, Aligerado, Sobrecimiento Tipo I 

CARACTERISTICAS DEL SUELO

CLASIFICACION SUCS : CL Arcillas inorganicas de mediana plasticidad.

RESISTENCIA DEL TERRENO : 0.80kg/cm2

PROFUNDIDAD DE DESPLANTE : 1.50 m.

TIPO DE CEMENTO A EMPLEAR : Cemento Portland Tipo Ms

PRESENCIA DE NAPA FREATICA : No se detecto nivel freatico

RECOMENDACIONES ADICIONALES : Ver estudio de suelos

AGRESIVIDAD DEL SUELO : Presenta concentración de sales solubles totales

SOBRECIMIENTO
ARMADO F'c=175 Kg/cm²

.15

1ø3/8" @ 0.25 EN MALLA

2Ø5/8"

AFIRMADO

FALSO PISO E=4"

2Ø5/8"

.35

.15

.15

.20N.P.T. +0.15

N.E. +0.00

SECCIÓN: 1-1

1.50

.50

N.F.C. -1.50

.50

.40

.50 CIMIENTO CORRIDO
 100 kg/cm2+30%PG

.10ARENA FINA

SECCIÓN: 2-2
Esc: 1/25

.40

.80
CIMIENTO CORRIDO
 100 kg/cm2+30%PG

.50

1ø3/8" @ 0.25 EN MALLA

SOBRECIMIENTO
ARMADO F'c=175 Kg/cm²

1.20

.15

N.F.C. -1.20

N.E. +0.00

AFIRMADO

FALSO PISO E=4"

N.P.T. +0.15

ARENA FINA

AFIRMADO

FALSO PISO E=4"

N.P.T. +0.15

ARENA FINA

.15

.15

.15

.20

.10

SOLADO

2∅3/8"

COLUMNA CA (ALFEIZER)
ESCALA ESQUEMATICA

ELEVACION TIPICA CA

plastica+ jebe microporoso E=1"
junta de dilatacion con espuma 

VA-01

N.F.P

SECCION A-A
ESCALA: 1/50

N.F.P

2∅3/8"(CORRIDOS)
VA-01

CUADRO DE ZAPATAS

TIPO Z - 1 Z - 2

DIMENSIONES(m)

Ø 1/2"@ .15

Ø 1/2"@ .15

Ø 1/2"@ .15

Ø 1/2"@ .15

DISTRIBUCION X

DISTRIBUCION Y

PERALTE H=0.50 M H=0.50 M

DETALLE ARMADURATIPO ESTRIBADO

CUADRO DE VIGAS DE CONEXION 

VC-01
Ø3/8":1@0.05, 5@0.10,
 3@0.15, RESTO 0.30 C/E

2Ø5/8"

2Ø5/8"

.25

.40

Tipo
C-1Nivel

CUADRO DE COLUMNAS

CA

4Ø1/2"

PRIMER
PISO

1s    3/8"Ø:1@.05,

2@.10, rest.@.20

ESCALA:1/25

.20

.1
5

0.30

.2
5

4Ø5/8"+2Ø1/2"

    Ø3/8" 1@.05,5@.10
3@.15,R@.25

1s    

N.E. +0.00

N.F.P. +0.10

N.F.Z. -1.50

.10

.50

variable

variable

Ø3/8":3@0.15

3@0.15

5@0.10

1@0.05

RESTO VER CUADRO

1@0.05

5@0.10

3@0.15

RESTO VER CUADRO

V
C

1.50

SOLADO

2.50

0.0
5

0.300.100.300.10

0.0
5

0.1
50.2

0

0.10 0.300.30

0.1
5

ESCALA: 1/10
DETALLE TIPICO DE ALIGERADO h=0.20

ACERO PRINCIPAL
ACERO DE TEMPERATURA

2Ø3/8"

2Ø3/8"

.20

.25

ESCALA: 1/25
VS-101(.25x.20)

Ø1/4": 1@.05, 4@.10,

3@.15, r@.30 en c/ext.

2Ø3/8"

2Ø3/8"

.20

.15

ESCALA: 1/25
VS-102(.15x.20)

Ø1/4": 1@.05, 4@.10,

r@.25 en c/ext.

2Ø1/2"

2Ø1/2"

.20

.25

ESCALA: 1/25
VP-101(.25x.20)

Ø1/4": 1@.05, 4@.10,

r@.20 en c/ext.

A B C D

1

2 CA CACA

C
A

C
A

C-1 C-1 C-1

C-1C-1C-1C-1

C-1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1 1

1 1

2 2

2 2

2

2

2

2

2

2

SOBRECIMIENTO
ARMADO F'c=175 Kg/cm²

.15

1ø3/8" @ 0.25 EN MALLA

2Ø5/8"

AFIRMADO

FALSO PISO E=4"

2Ø5/8"

.35

.15

.15

.20N.P.T. +0.15

N.E. +0.00

SECCIÓN: 4-4
Esc: 1/25

1.50

.50

N.F.C. -1.50

.50

.40

CIMIENTO CORRIDO
 100 kg/cm2+30%PG

.10ARENA FINA

AFIRMADO

FALSO PISO E=4"

N.P.T. +0.15

ARENA FINA

.35

.15

.15

.20

.50

.40

.10

SECCIÓN: 3-3
Esc: 1/25

SOLADO

.25

1.00

.10

.40

N.E. +0.00

N.F.C. -1.00

AFIRMADO

FALSO PISO E=4"

N.P.T. +0.15

ARENA FINA

.15

.15

.10

2Ø5/8"

2Ø5/8"

.35

3 3

A B C D

1

2

VP
-1

01
(.2

5X
.2

0)

VP
-1

01
(.2

5X
.2

0)

VP
-1

01
(.2

5X
.2

0)

VP
-1

01
(.2

5X
.2

0)

VS-101(.25X.20) VS-101(.25X.20) VS-101(.25X.20)

VS-101(.25X.20)VS-101(.25X.20)VS-101(.25X.20)

VS-102(.15X.20) VS-102(.15X.20) VS-102(.15X.20)

1.00 1.10 0.60

1Ø1/2" 1Ø1/2"1Ø1/2"

1Ø1/2"

1.10

1Ø1/2"

0.60 0.65

JUNTA e=1"(TIP.)JUNTA e=1"(TIP.)

JUNTA e=1"(TIP.) J
U
N
T
A
 
e
=
1
"
(
T
IP
.)

J
U
N
T
A
 
e
=
1
"
(
T
IP
.)

Z-1

Z-1
Z-2 Z-2

Z-1

Z-1
Z-2Z-2
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TESIS:

PLANO:

AUTORES:

ASESOR:

ESCALA:

FECHA:

LAMINA:

DEPARTAMENTO:

PROVINCIA:

DISTRITO:

LOCALIDAD:

UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO
FACULTAD DE INGENIERÍA

ESCUELA  PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL

ESTRUCTURAS: PLANTA DE CIMENTACION Y COLUMNAS
BLOQUE 1 - LADO IZQUIERDO Y DERECHO

DIAZ LOZADA, JEAN JEINER
YAIPEN PUELLES, PEDRO ANTONIO

ING. CORONADO ZULOETA, OMAR

LAMBAYEQUE

CHICLAYO

CHICLAYO
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∅1/2"@ 0.20

4∅1/2"

1.00

∅1/2"@ 0.40

0.70

N.PT. 0.15

ARENA FINA

AFIRMADO

FALSO PISO

0.50

∅3/8"@ 0.25

1.00

∅1/2"@ 0.20

∅3/8" @ 0.20

1.00

1.00

∅3/8"@ 0.25

∅1/2"@0.15

0.30

0.40

∅1/2"@ 0.20

∅3/8" @ 0.20

∅1/2"@ 0.20

1.37

2.50

0.25

Tipo
C-1Nivel

CUADRO DE COLUMNAS

PRIMER
PISO

ESCALA:1/25

.25

.2
5

6Ø1/2"

1s    3/8"Ø:1@.05,
6@.10,rest.@.25

CUADRO DE ZAPATAS

TIPO Z - 1

DIMENSIONES(m)

Ø 1/2"@ .15

Ø 1/2"@ .15

DISTRIBUCION X

DISTRIBUCION Y

PERALTE H=0.50 M

1.20 X 1.20

ESCALA: 1/50
EN ESTRIBOS EN COLUMNAS
CONCENTRACION TIPICA 

N.E. +0.00

N.F.P. +0.05

N.F.Z. -1.50

.10

.50Ø3/8":3@0.15

3@0.15

5@0.10

1@0.05

1.50

SOLADO

1.37

0.25

ESCALA: 1/50
EN ESTRIBOS EN COLUMNAS
CONCENTRACION TIPICA 

N.E. +0.00

N.F.P. +0.05

N.F.Z. -1.50

.10

.50

variable

Ø3/8":3@0.15

3@0.15

5@0.10

1@0.05

RESTO VER CUADRO

1@0.05

5@0.10

3@0.15

RESTO VER CUADRO

1.50

SOLADO

2.50

0.40

CONSIDERACIONES TECNICAS DE DISEÑO

 4.- NORMAS APLICADAS :

 2.- USO :
- Aulas Comunes para Educación Inicial 2do. Nivel

 1.- SOBRECARGA :

 3.- ESTRUCTURA :
- Diseñada para Educación Inicial 02 Niveles.

RNE- Reglamento Nacional de Edificaciones.
- Norma Peruana de Cargas.
- Norma Peruana de Diseño Sismo Resistente (2018).

- Norma Peruana de Concreto Armado.

NTE. 020
NTE. 030

NTE. 060
- Norma Peruana de Albañilería. NTE. 070

- Para Techos Azotea (mínimo). 100 Kg/m²

- Norma Peruana de Suelos y Cimentaciones. NTE. 050

- Construir de acuerdo a Especificaciones dadas por el Reglamento 
  Nacional de Edificaciones (RNE).

- Para Centros de Educación - Aulas (Primer Nivel ).
- Para Centros de Educación - Corredores y Escaleras. 400 Kg/m²

250 Kg/m²

 5.- RECUBRIMIENTO :

 4.- ALBAÑILERIA :

 2.- ARMADURA :

- Ladrillo sólido, máx. 25% perforaciones, tipo IV - ITINTEC.

- Mortero de Revoque (C:Af).

- Vigas y Columnas.

- Concreto no expuesto al ambiente (protegido por un Revestimiento) ni en contacto con

- Barra corrugada de acero con resaltes Grado 60 ASTM A615.

  (*): El Recubrimiento deberá medirse al Estribo.

- Concreto vaciado contra el Suelo.
- Concreto en contacto con el Suelo o expuesto al ambiente:

- Máximo espesor de junta.
f'm = 65 Kg/cm²

f'y = 4,200 Kg/cm²

4.0  cm (*)

7.0  cm

1.5 cm

 1.- CONCRETO :

- Sobrecimiento Reforzado, Columneta, Vigueta.
- Cimiento Corrido 100 kg/cm2 + 30% PG (Ø 8" máximo).

ESPECIFICACIONES TECNICAS

f'c = 175 Kg/cm²

- Tipo de Cemento a usar.

- Zapata, Viga, Columna, Placa, Losa y Escalera.

- Maxima relación Agua/Cemento.

f'c = 210 Kg/cm²

a/c = 0.50

f'c = 100 Kg/cm²

MS y Tipo I

 3.- SUELO :
- Capacidad Portante. Õ = 0.80 Kg/cm²
- Nivel de Desplante. 2.00 m

1:5
- Mortero de Asentado (C:Ag). 1:4

f'c = 65 Kg/cm²

- Barras de Ø 5/8" o menores.
- Barras de Ø 3/4" o mayores.

4.0  cm
4.0  cm

  el Suelo (vaciado con Encofrado y/o Solado):
- Losas y Aligerados.
- Muros o Muros de Corte.

2.0  cm
2.0  cm

- Vereda de Concreto Frotachado y Bruñado. f'c = 175 Kg/cm²

- Solado para Zapatas y Vigas de Conexion

. Zapatas, Vigas de Cimentación, Cimiento corrrido, Solado Tipo MS 

. Columnas, Vigas de Techo, Aligerado, Sobrecimiento Tipo I 

2Ø1/2"

2Ø1/2"

.25

.25

ESCALA: 1/25
VS(.25x.25)

Ø1/4": 1@.05, 4@.10,

 r@.20 en c/ext.

3Ø1/2"

.25

.40

3Ø1/2"

ESCALA: 1/25
VP(.25x.40)

Ø3/8": 1@.05, 4@.10,

r@.20 en c/ext.

VE

VS



CA CA

Z-1

Z-1 Z-1

Z-1 Z-1

Z-1

1

1

1

1
1

1

1

1

1 1 1 12 2

C-1

C-1 C-1

C-1 C-1

C-1

SECCIÓN: 2-2
Esc: 1/25

.50

.80
CIMIENTO CORRIDO
 100 kg/cm2+30%PG

.50

1ø3/8" @ 0.25 EN MALLA

SOBRECIMIENTO
ARMADO F'c=175 Kg/cm²

1.20

.15

N.F.C. -1.20

N.E. +0.00

AFIRMADO

FALSO PISO E=4"

N.P.T. +0.10

ARENA FINA

AFIRMADO

FALSO PISO E=4"

N.P.T. +0.10

ARENA FINA

.10

.15

.15

.15

.10

SECCIÓN: 1-1
Esc: 1/25

.50

.80
CIMIENTO CORRIDO
 100 kg/cm2+30%PG

SOBRECIMIENTO
ARMADO F'c=175 Kg/cm²

1.20

.15

N.F.C. -1.20

N.E. +0.00

AFIRMADO

FALSO PISO E=4"

N.P.T. +0.10

ARENA FINA

.10

.15

.15

.15

.10

.50

ESCALA: 1/50
EN ESTRIBOS EN COLUMNAS
CONCENTRACION TIPICA 

N.E. +0.00

N.F.P. +0.05

N.F.Z. -1.50

.10

.50

variable

Ø3/8":3@0.15

3@0.15

5@0.10

1@0.05

RESTO VER CUADRO

1@0.05

5@0.10

3@0.15

RESTO VER CUADRO

1.50

SOLADO

2.50

CUADRO DE ZAPATAS

TIPO Z - 1

DIMENSIONES(m)

Ø 1/2"@ .15

Ø 1/2"@ .15

DISTRIBUCION X

DISTRIBUCION Y

PERALTE H=0.80 M

Tipo
C-1Nivel

CUADRO DE COLUMNAS

CA

4Ø3/8"
PRIMER

PISO
1s    3/8"Ø:1@.05,
2@.10, rest.@.20

ESCALA:1/25

.20

.15
.25

.2
5

6Ø1/2"

1s    3/8"Ø:1@.05,
5@.10,3@.15,rest.@.30

CONSIDERACIONES TECNICAS DE DISEÑO

 4.- NORMAS APLICADAS :

 2.- USO :
- Aulas Comunes para Educación Inicial 2do. Nivel

 1.- SOBRECARGA :

 3.- ESTRUCTURA :
- Diseñada para Educación Inicial 02 Niveles.

RNE- Reglamento Nacional de Edificaciones.
- Norma Peruana de Cargas.
- Norma Peruana de Diseño Sismo Resistente (2018).

- Norma Peruana de Concreto Armado.

NTE. 020
NTE. 030

NTE. 060
- Norma Peruana de Albañilería. NTE. 070

- Para Techos Azotea (mínimo). 100 Kg/m²

- Norma Peruana de Suelos y Cimentaciones. NTE. 050

- Construir de acuerdo a Especificaciones dadas por el Reglamento 
  Nacional de Edificaciones (RNE).

- Para Centros de Educación - Aulas (Primer Nivel ).
- Para Centros de Educación - Corredores y Escaleras. 400 Kg/m²

250 Kg/m²

 5.- RECUBRIMIENTO :

 4.- ALBAÑILERIA :

 2.- ARMADURA :

- Ladrillo sólido, máx. 25% perforaciones, tipo IV - ITINTEC.

- Mortero de Revoque (C:Af).

- Vigas y Columnas.

- Concreto no expuesto al ambiente (protegido por un Revestimiento) ni en contacto con

- Barra corrugada de acero con resaltes Grado 60 ASTM A615.

  (*): El Recubrimiento deberá medirse al Estribo.

- Concreto vaciado contra el Suelo.
- Concreto en contacto con el Suelo o expuesto al ambiente:

- Máximo espesor de junta.
f'm = 65 Kg/cm²

f'y = 4,200 Kg/cm²

4.0  cm (*)

7.0  cm

1.5 cm

 1.- CONCRETO :

- Sobrecimiento Reforzado, Columneta, Vigueta.
- Cimiento Corrido 100 kg/cm2 + 30% PG (Ø 8" máximo).

ESPECIFICACIONES TECNICAS

f'c = 175 Kg/cm²

- Tipo de Cemento a usar.

- Zapata, Viga, Columna, Placa, Losa y Escalera.

- Maxima relación Agua/Cemento.

f'c = 210 Kg/cm²

a/c = 0.50

f'c = 100 Kg/cm²

MS y Tipo I

 3.- SUELO :
- Capacidad Portante. Õ = 0.80 Kg/cm²
- Nivel de Desplante. 2.00 m

1:5
- Mortero de Asentado (C:Ag). 1:4

f'c = 65 Kg/cm²

- Barras de Ø 5/8" o menores.
- Barras de Ø 3/4" o mayores.

4.0  cm
4.0  cm

  el Suelo (vaciado con Encofrado y/o Solado):
- Losas y Aligerados.
- Muros o Muros de Corte.

2.0  cm
2.0  cm

- Vereda de Concreto Frotachado y Bruñado. f'c = 175 Kg/cm²

- Solado para Zapatas y Vigas de Conexion

. Zapatas, Vigas de Cimentación, Cimiento corrrido, Solado Tipo MS 

. Columnas, Vigas de Techo, Aligerado, Sobrecimiento Tipo I 

CARACTERISTICAS DEL SUELO

CLASIFICACION SUCS : CL Arcillas inorganicas de mediana plasticidad.

RESISTENCIA DEL TERRENO : 0.80kg/cm2

PROFUNDIDAD DE DESPLANTE : 1.50 m.

TIPO DE CEMENTO A EMPLEAR : Cemento Portland Tipo Ms

PRESENCIA DE NAPA FREATICA : No se detecto nivel freatico

RECOMENDACIONES ADICIONALES : Ver estudio de suelos

AGRESIVIDAD DEL SUELO : Presenta concentración de sales solubles totales

A B C

1

2

A B C

1

2

0.0
5

0.300.100.300.10

0.0
5

0.1
50.2
0

0.10 0.300.30

0.1
5

ESCALA: 1/10
DETALLE TIPICO DE ALIGERADO h=0.20

ACERO PRINCIPAL
ACERO DE TEMPERATURA

2Ø3/8"

2Ø3/8"

.20

.25

ESCALA: 1/25
VS-101(.25x.20)

Ø1/4": 1@.05, 4@.10,

3@.15, r@.30 en c/ext.

2Ø3/8"

2Ø3/8"

.20

.15

ESCALA: 1/25
VS-102(.15x.20)

Ø1/4": 1@.05, 4@.10,

r@.25 en c/ext.

2Ø1/2"

2Ø1/2"

.20

.25

ESCALA: 1/25
VP-101(.25x.20)

Ø1/4": 1@.05, 4@.10,

r@.20 en c/ext.

VP-101(.25X.20)

VS
-1

01
(.2

5X
.2

0)

VP-101(.25X.20)

VP-101(.25X.20)VP-101(.25X.20)

VS
-1

01
(.2

5X
.2

0)

VS
-1

01
(.2

5X
.2

0)

VS-102(.15X.20)VS-102(.15X.20)

0.70

1Ø1/2" 1Ø1/2"
1Ø1/2"

1Ø1/2"

0.700.80 0.80

PLANTA CIMENTACIÓN

TESIS:

PLANO:

AUTORES:

ASESOR:

ESCALA:

FECHA:

LAMINA:

DEPARTAMENTO:

PROVINCIA:

DISTRITO:

LOCALIDAD:

UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO
FACULTAD DE INGENIERÍA

ESCUELA  PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL

ESTRUCTURAS: PLANTA DE CIMENTACION Y COLUMNAS
BLOQUE 1 - LADO IZQUIERDO Y DERECHO

DIAZ LOZADA, JEAN JEINER
YAIPEN PUELLES, PEDRO ANTONIO

ING. CORONADO ZULOETA, OMAR

LAMBAYEQUE

CHICLAYO

CHICLAYO

INDICADA
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EDUCATIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA HBS COLLEGE
DEL DISTRITO DE CHICLAYO, LAMBAYEQUE

CHICLAYO

OCTUBRE 2021

0.60 X 0.80



B

B

A

A

CURADO DE CONCRETO EN LOSA

- LA ELECCION DEL METODO DE CURADO Y DE SUS RESULTADOS SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.
- EL CURADO DEBERA APLICARSE SOBRE EL CONCRETO TAN PRONTO COMO SE TERMINEN LAS OPERACIONES

DE ACABADO Y SE PUEDA EVITAR ESTROPEAR LA SUPERFICIE.
- SI EL METODO DE CURADO IMPLICA COLOCAR AGUA, LA LOSA DEBERA MANTENERSE CONTINUAMENTE

HUMEDA DURANTE 7 DIAS, CUBRIENDO LA TOTALIDAD DE LA SUPERFICIE.

- SI SE USA ARENA FINA ó GRUESA COMO UNA COBERTURA HUMEDA EN TODA LA SUPERFICIE DE CONCRETO,
DEBERA SER APLICADA AL MENOS CON UN ESPESOR MINIMO DE 1 pulg. (25 mm.), Y MANTENERSE
CONTINUAMENTE HUMEDA DURANTE EL PERIODO DE CURADO.

- SI SE ELIGE EL METODO DE CURADO POR ESTANCAMIENTO, ROCIADURA ó REMOJADO, DEBERA SOLO SER
EMPLEADAS EN AREAS DE LOSAS SIN JUNTAS ó DONDE EL AGUA DEBERA SER POSITIVAMENTE CONFINADA
POR PRESAS QUE PREVENGAN LA INUNDACION DE LA BASE GRANULAR ó SATUREN LA SUB-BASE ó LA
SUBRRASANTE.

- SI SE SE USA CUBIERTAS HUMEDAS DE YUTE, BOLSAS DE PAPEL ó DE POLIETILENO, SE DEBE TENER CUIDADO
QUE NO MANCHE EL CONCRETO ó VENGA DE SACOS QUE HAYAN CONTENIDO AZUCAR. EL AZUCAR RETARDA
LA FRAGUA Y PUEDE RESULTAR UNA SUPERFICIE SUAVE.

- SE DEBE EVITAR EN LO POSIBLE, EL TRAFICO DE OBRA SOBRE LA SUPERFICIE DE CONCRETO EN ETAPA DE
CURADO.

- EL EMPLEO DE ADITIVOS, ESTA SUJETO A LA APROBACION PREVIA DE LA SUPERVISION, QUIEN ACEPTARA EL
PROCEDIMIENTO DE APLICACION, SEGUN LAS RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE.

RELLENO DE JUNTAS EN LOSAS DE CONCRETO

- LAS JUNTAS DE CONTRACCION, CONSTRUCCION Y AISLAMIENTO PODRAN SER RELLENADAS PARA PREVENIR LA 
HUMEDAD, POLVO ó ACUMULACION DE DESECHOS, ó POR REQUERIMIENTO DEL CONTRATANTE.

- ES ACONSEJABLE DILATAR EL PLAZO PARA EL RELLENO Y SELLADO DE LAS JUNTAS TANTO COMO SEA
POSIBLE PARA MINIMIZAR LOS EFECTOS DE LA CONTRACCION EN LA JUNTA SOBRE EL RELLENO ó SELLADOR.

- CORRESPONDE AL CRITERIO DEL CONTRATISTA, ESCOGER EL MATERIAL PARA EL RELLENO Y SELLADO DE LAS
JUNTAS, SE PUEDE CONSIDERAR EN LAS JUNTAS DE AISLAMIENTO, COLOCAR ESPUMA DE POLIETILENO

ó MATERIALES SIMILARES, EN EL ESPESOR QUE SE INDICA EN EL PLANO, ANTES DEL VACIADO DEL CONCRETO.

- EL EMPLEO DE SELLADORES ELASTOMERICOS, ESTA SUJETO A LA APROBACION PREVIA DE LA SUPERVISION,
QUIEN ACEPTARA EL PROCEDIMIENTO DE APLICACION, SEGUN LAS RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE.

- SE DEBEN HACER TODOS LOS ESFUERZOS PARA EVITAR LIGAR LA LOSA A CUALQUIER OTRO ELEMENTO DE LA
ESTRUCTURA, DADO QUE RESTRICCIONES DE CUALQUIER FRENTE, INTERNA ó EXTERNA, AUMENTARÁN EL 
POTENCIAL DE AGRIETAMIENTO AL AZAR.

- NO SE CIMENTARA SOBRE TURBA, SUELO ORGANICO, TIERRA VEGETAL, DESMONTE ó RELLENO SANITARIO.
ESTOS MATERIALES INADECUADOS DEBERAN SER REMOVIDOS EN SU TOTALIDAD Y REMPLAZADOS CON
SUELOS SELECCIONADOS, ANTES DE INICIAR LA CONSTRUCCION DE LA LOSA

CONCRETO EN LOSA

- EL CONCRETO DE LOSA ES DE F'C=175 kg/cm, VACIADO POR PAÑOS ALTERNADOS

- EL ACABADO SUPERFICIAL DEBE SER NO DESLIZANTE.

- EL ACABADO SUPERFICIAL DEBE SER SEMI PULIDO Ó PULIDO, DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS AL MATERIAL
SUPERFICIAL DEL PISO.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

LOSA DEPORTIVA TIPICA

.15.1512.70

CORTE B - B

.20

N.P.T. + 0.95m.

.25

.50
.15

.15

.15

.10

N.P.T. + 0.95m.

ARENILLA ARENILLA ARENILLA ARENILLA ARENILLA ARENILLA

.25 3.10 .30 3.10

20.00

.10

CORTE A - A

.25

.50.15

.15

.25

.08

ARENILLA

LOSA DEPORTIVA

.10

.15

.10

N.P.T. + 0.95m.

.25

.15

.15

.15

.10

ARENILLA.10

N.P.T. + 0.95m.

.25

.15

.15

.15

.10

ARENILLA .10 0.10

0.15 .35

0.10
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NOTA : SUELO SUBYACENTE A LA LOSA
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32.000 est1

3

32.038 modulo

4

31.950 modulo

5

31.931 modulo

6

31.944 losa

7

31.987 losa

8

31.989 losa

9

31.923 losa

10

31.982 losa

11

31.998 losa

12

31.957 sardi

13

31.988 sardi

14

31.960 sardi

15

32.031 sardi

16

32.060 sardi

17

32.085 sardi

18

31.926 adoq

19

31.891 adoq

20

31.981 adoq

21

31.979 adoq

22

31.920 adoq

23

31.982 adoq

24
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25
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26
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28
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29
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30
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31
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35
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CUADRO DE CONSTRUCCION
VERTICE LADO DIST. ANGULO ESTE NORTE

P1 P1 - P2 8.78 93°20'8" 630813.51 9253150.14
P2 P2 - P3 2.48 241°56'4" 630805.25 9253147.15
P3 P3 - P4 39.90 117°54'10" 630803.41 9253148.81
P4 P4 - P5 100.46 86°19'57" 630765.93 9253135.12
P5 P5 - P6 25.50 94°7'30" 630806.35 9253043.15
P6 P6 - P7 24.37 178°37'50" 630830.37 9253051.70
P7 P7 - P8 70.78 86°54'58" 630853.12 9253060.43
P8 P8 - P1 27.29 180°49'24" 630824.27 9253125.06

Area: 4960.12 m²
Area: 0.49601 ha
Perimetro: 299.57 ml

Plano de Ubicacion
Escala : 1 : 500

Plano de Localizacion
Escala : 1 : 10 000

FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL

DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA PARA MEJORAR EL SERVICIO
EDUCATIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA HBS
COLLEGE DEL DISTRITO DE CHICLAYO, LAMBAYEQUE

PLANO DE UBICACIÓN

ING. CORONADO ZULOETA, OMAR.
PU-01

DIAZ LOZADA, JEAN JEINER
YAIPEN PUELLES, PEDRO ANTONIO

UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - ARQUITECTURA 

OBRA: DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA PARA MEJORAR EL 
SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
PRIVADA HBS COLLEGE DEL DISTRITO DE CHICLAYO, 
LAMBAYEQUE. 

GENERALIDADES 

ALCANCES DE LAS ESPECIFICACIONES 

Las presentes especificaciones describen el trabajo que deberá realizarse 
para el DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA PARA MEJORAR EL SERVICIO 

EDUCATIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA HBS COLLEGE DEL 

DISTRITO DE CHICLAYO, LAMBAYEQUE. Estas tienen carácter general y 
donde sus términos no lo precisen, el Inspector tiene autoridad en la obra 
respecto a los procedimientos, calidad de los materiales y método de trabajo. 
Todos los trabajos sin excepción, se desenvolverán dentro de las mejores 
prácticas constructivas a fin de asegurar su correcta ejecución y estarán 
sujetos a la aprobación y plena satisfacción del Inspector. 

VALIDEZ DE ESPECIFICACIONES, PLANOS Y METRADOS 

En caso de existir divergencia entre los documentos del proyecto, los planos 
tienen primacía sobre las Especificaciones Técnicas. Los metrados son 
referenciales y complementarios y la omisión parcial o total de una partida no 
dispensará al Contratista de su ejecución, si está prevista en los planos y/o 
especificaciones técnicas. 

CONSULTAS 

Todas las consultas relativas a la construcción serán efectuadas por el 
representante del Contratista al Inspector de PRONIED, quien de considerarlo 
necesario podrá solicitar el apoyo de los proyectistas. 
Cuando en los planos o especificaciones técnicas se indique: “Igual o Similar”, 
sólo la inspección decidirá sobre la igualdad o semejanza. Todo el material y 
mano de obra empleados en la obra estarán sujetos a la aprobación del 
Inspector, quien tiene además el derecho de rechazar el material y obra 
determinada, que no cumpla con lo indicado en los planos y Especificaciones 
Técnicas, debiendo ser satisfactoriamente corregidos sin cargo para el 
propietario. 
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MATERIALES 

Todos los materiales que se empleen en la construcción de la obra serán nuevos 
y de primera calidad. Los materiales que vinieran envasados, deberán entrar en 
la obra en sus recipientes originales intactos y debidamente sellados. 
El ensayo de materiales, pruebas, así como los muestreos se llevarán a cabo 
por cuenta del Contratista, en la forma que se especifiquen y en las veces que 
lo solicite oportuna y razonablemente la Inspección de Obra, para lo cual el 
Contratista deberá suministrar las facilidades razonables, mano de obra y 
materiales adecuados. Ensayos y pruebas adicionales a las explícitamente 
indicadas en estas especificaciones serán por cuenta del propietario. 
Cuando exista duda sobre la calidad, características o propiedades de algún 
material, el Inspector podrá solicitar muestras, análisis, pruebas o ensayos del 
material que crea conveniente, el que previa aprobación podrá usarse en la 
obra. El costo de estos análisis, pruebas o ensayos adicionales serán por 
cuenta del Contratista. 
Además, el Contratista tomara especial previsión en lo referente al 
aprovisionamiento de materiales nacionales o importados, sus dificultades no 
podrán excusarlo del incumplimiento de su programación, ni se admitirán 
cambios en las especificaciones por este motivo. 
Todos los materiales a usarse serán de primera calidad y de conformidad con 
las especificaciones técnicas de éstos. 
El almacenamiento de los materiales debe hacerse de tal manera que este 
proceso no desmejore las propiedades de las mismas, ubicándolas en lugares 
adecuados, tanto para su protección, como para su despacho. 
El Inspector está autorizado a rechazar el empleo de materiales, pruebas, 
análisis o ensayos que no cumplan con las normas mencionadas o con las 
especificaciones técnicas. 

PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS 

EL Contratista, de acuerdo al estudio de los planos y documentos del proyecto 
programará su trabajo de obra en forma tal que su avance sea sistemático y 
pueda lograr su terminación en forma ordenada, armónica y en el tiempo 
previsto. 
Si existiera incompatibilidad en los planos de las diferentes especialidades, el 
Contratista deberá hacer de conocimiento por escrito al Inspector, con la debida 
anticipación y éste deberá resolver sobre el particular a la brevedad. 
Se cumplirá con todas las recomendaciones de seguridad, siendo el Contratista 
el responsable de cualquier daño material o personal que ocasione la ejecución 
de la obra. 

INSPECTOR O SUPERVISOR DE OBRA 

El propietario nombrará a un Ingeniero de amplia experiencia en obra de este 
tipo y profesionalmente calificado, quien lo representará en obra, el cual velará 
por el cumplimiento de una buena práctica de los procesos constructivos, 
reglamentos y correcta aplicación de las normas establecidas. 
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CUADERNO DE OBRA 

El cuaderno de obra será el documento oficial que registrará todos los 
acontecimientos importantes que se producen en el recorrer de la construcción 
de la obra. 
Este documento será puesto a disposición del supervisor de la obra por el 
contratista. Constará de una hoja original y 3 copias, las 3 copias son para el 
informe mensual, supervisor de obra y para el residente de obra; la hoja original 
se usará para la liquidación de obra. Todo esto será custodiado por el 
supervisor. 
Cada hoja original debe ser numerada y sellada. A cada día calendario el 
contratista mencionara el trabajo ejecutado en el día, los equipos, el personal, 
el material (cimento asfalto etc.) y el metrado aproximado de lo realizado. El 
tipo y números de equipos parados y su estado de eficiencia, instrucciones 
recibidas de la supervisión, defectos en la ejecución de la obra y eventuales 
remedios. 
Al final de cada día de trabajo el contratista y la supervisión guardarán una 
copia de la hoja del cuaderno de obra. El original se anexará a los informes 
mensuales de avance. 

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

Toda obra de construcción, deberá contar con un Plan de Seguridad y Salud 
en el Trabajo, que se integre el proceso de construcción, y que garantice la 
integridad física y la salud de los trabajadores y de las terceras personas. 
La responsabilidad de supervisar el cumplimiento de estándares de 
seguridad, salud y de procedimientos de trabajo quedará delegada en el jefe 
inmediato de cada trabajador. 
El responsable de la obra deberá colocar en lugar visible el plan de seguridad y 
salud en el trabajo para ser presentado a los inspectores de seguridad y salud 
en el trabajo MTPE cuando estos lo requieran. Además, entregara una copia 
del plan de SST a los representantes de los trabajadores. 

Elementos del plan: 

 Objetivo del plan.
 Descripción del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional de la

empresa.
 Identificación de requisitos legales y contractuales relacionados con la

seguridad y salud en el trabajo.
 Análisis de riesgos, identificación de pliegos, evaluación de riesgos y

acciones preventivas.
 Planos para la instalación de protecciones colectivas para todo el

proyecto. Procedimientos de trabajo para las actividades de alto riesgo.
 (Identificados en el análisis de riesgo).
 Capacitación y sensibilización del personal de obra – programa de

capacitación.
 Gestión de no conformidades – programa de inspecciones y auditorias.
 Objetivos y metas de mejora en seguridad y salud ocupacional.
 Plan de respuesta ante emergencias.
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 Mecanismos de supervisión y control.

Equipos de protección personal (EPP) 

Están diseñados para proteger al trabajador de los peligros a su integridad 
física y personal, que incluye el cuerpo, los ojos, la cara, la cabeza, las manos 
los pies, los oídos y el aparato respiratorio. Todo personal que labore en obras 
de construcción civil, deberá contar con los siguientes implementos: 
Casco de seguridad 
Protege la cabeza contra los golpes y otros peligros mecánicos y eléctricos, 
durante todo el proceso constructivo. 
Ropa de trabajo en la obra 
Esta deberá ser adecuada a la estación y a las labores a ejecutar (overol o 
camisa y pantalón o mameluco). 
Calzado en obra de construcción 
Botas de jebe e impermeables para trabajos en zonas húmedas, con puntera 
reforzada o de metal. Protectores de oído 
Deberán usar tapones o auriculares (orejeras), solo en donde el ruido 
alcance niveles mayores a 80DB. 
Anteojos y respiradores contra el polvo 
Se proveerá al trabajador anteojos y respiradores de cartucho mecánico. Arnés 
Su uso será donde se realicen trabajos en altura, el trabajador además deberá 
contar con una línea de vida, consistente en un cable de acero de 3/8” o su 
equivalente, de un material de igual o mayor resistencia. 

Seguridad y salud en el trabajo 

Barandas de seguridad 
Deben ser utilizadas en todos los frentes de trabajo ubicados sobre los1.50 
metros del nivel del terreno natural. Esta debe ser colocada a 1.05 metros de 
altura, reforzada con otra baranda intermedia ubicada a 54 centímetros. 
Botiquín de primeros auxilios 
Toda obra deberá contar con un botiquín; los medicamentos serán 
seleccionados por el responsable de la seguridad. 
Los servicios de primeros auxilios se ubicarán en lugares visibles y contarán 
con un listado de teléfonos y direcciones de las instituciones de auxilio para 
los casos de emergencia. 
En caso la obra se encuentre fuera de radio urbano, el contratista debe 
asegurar la coordinación con una ambulancia. 

PERSONAL DE OBRA 

El Contratista ejecutor de la obra deberá presentar al Supervisor ó Inspector la 
relación del personal, incluyendo al Residente, el supervisor podrá ordenar el 
retiro de la obra del personal que a su juicio o que en el transcurso de la obra 
demuestren ineptitud en el cargo encomendado. 
Lo anteriormente descrito no será causa de ampliación de plazo de 
ejecución de la obra. 
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EQUIPO DE OBRA 

El equipo a utilizar en la obra, estará en proporción a la magnitud de la obra y 
debe ser el suficiente para que la obra no sufra retrasos en su ejecución. 
Comprende la maquinaria ligera y/o pesada necesaria para la obra, así como 
el equipo auxiliar (andamios, buggies, etc.). 

PROYECTO 

En caso de discrepancia en dimensiones en el proyecto, deben respetarse las 
dimensiones dadas en el proyecto de Arquitectura, salvo en el caso de 
dimensionamiento de elementos estructurales; en este caso deben respetarse 
las dimensiones dadas en el proyecto de Estructuras. 

OBRAS PROVISIONALES 

Comprende la ejecución previa de construcciones e instalaciones de carácter 
temporal, que tienen por finalidad brindar servicios al personal técnico, 
administrativo y obrero, como también proveen a los materiales de un lugar 
adecuado para su almacenamiento y cuidado durante el tiempo de ejecución 
de la obra. 

ALMACÉN, OFICINAS Y GUARDIANÍA 
Se construirán como obras provisionales las oficinas para el Inspector, 
Residente del Contratista, Almacenes de Materiales, Depósitos de 
Herramientas, Caseta de Guardianía y Control. Estas construcciones de 
carácter temporal, se ubicarán en lugares apropiados para cumplir su función y 
de manera que no interfieran con el normal desarrollo de la obra, salvo que de 
acuerdo al programa de intervenciones de las edificaciones se podrán usar las 
instalaciones existentes. 

VESTUARIOS Y SERVICIOS HIGIÉNICOS 
Los vestuarios para el personal obrero se instalarán en lugares aparentes y 
estarán previstos de casilleros para guardar su ropa. Los Servicios Higiénicos 
tendrán duchas con pisos antideslizantes y con paredes impermeabilizadas. Se 
instalará un sanitario por cada 25 obreros como mínimo. 
GUARDIANÍA DE OBRA 
La obra en ejecución contará con una guardianía durante las 24 horas del día, 
siendo su responsabilidad el cuidado de los materiales, equipos, herramientas y 
muebles que estén en obra. 

TRANSPORTE DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS 
Comprende la movilización del equipo y herramientas necesarias a la obra y su 
retiro en el momento oportuno. 

INSTALACIONES PROVISIONALES 

Comprende las instalaciones de agua, desagüe, electricidad y 
comunicaciones necesarias a ejecutarse para la buena marcha de la obra. 
Los costos que demanden el uso de estos servicios deberán ser abonados 
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por el Contratista. 

 AGUA

El agua es un elemento fundamental para el proceso de la construcción, por
lo tanto, será obligatoria la instalación de este servicio. Se efectuará la
distribución de acuerdo con las necesidades de la obra, incluyendo los
servicios higiénicos.

 DESAGUE

La instalación de desagüe para los servicios higiénicos, se hará en un lugar
aprobado y es obligatorio dotar de este servicio al personal que labore en
la obra.
La falta de agua y desagüe será causal de paralización de la obra, no
constituyendo esta medida una ampliación de plazo de la entrega de la
obra, ni abono de suma alguna por reintegros.

 ELECTRICIDAD

Los puntos de luz y fuerza serán ubicados en lugares seguros, lejos de
lugares donde se presente humedad. Los conductores a usar deben estar
en buen estado y con el recubrimiento correspondiente.

 CARTELES
Para identificar a la Empresa Constructora que está a cargo de la obra,
será necesario contar con los carteles en los que debe indicarse:

- Entidad Licitante de la Obra.
- Magnitud de la Obra.
- Nombre de la Empresa Contratista.
- Plazo de Ejecución en días calendarios.
- Financiamiento.

El cartel tendrá 7.20 m x 3.60 m, y se ubicará de acuerdo con las 
indicaciones del Inspector. 

CONDICIONES DE PAGO 

Se pagará por el monto de medición de cada partida, de acuerdo al precio 
unitario del Contrato. El precio unitario incluye el material, herramientas, equipo, 
mano de obra y cualquier imprevisto necesario para una buena ejecución del 
trabajo. 

MODALIDAD DE EJECUCIÓN DE OBRA 

La obra será ejecutada a suma alzada. 

VALORIZACIONES 

Las valorizaciones serán pagadas al contratista de acuerdo al avance de 
obra, las cuales serán aprobadas previamente por el supervisor. Las 
unidades de medida a tener en cuenta para efectos de la valorización serán 
las indicadas en los metrados y presupuestos. 
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LIMPIEZA FINAL 

Al terminar los trabajos y antes de entregar la obra, el Contratista procederá a 
la demolición de las obras provisionales, en el caso que el propietario se lo 
solicite, eliminando cualquier área deteriorada por él, dejándola limpia y 
conforme a los planos. 

ENTREGA DE LA OBRA 

Al terminar la obra, el Contratista hará entrega de la misma al propietario, 
designándose una Comisión de Recepción para tal efecto. Previamente, la 
inspección hará una revisión final de todos los componentes del proyecto y 
establecerá su conformidad, haciéndola conocer por escrito al Propietario por 
ultimo. Se levantará un acta donde se establezca la conformidad de obra o se 
establezcan los defectos observados. 
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0.4 ALBAÑILERÍA. 

04.01 MURO LADR.K.K. DE SOGA MEZC.C 

04.02 MURO LADRILLO K.K. DE CABEZA MEZC. C:A 1:4 

DESCRIPCIÓN 
La obra de albañilería comprende la construcción de muros, tabiques y 
parapetos en mampostería de ladrillo de arcilla, según consta en planos. 

MATERIALES 
A. Unidad de albañilería
La unidad de albañilería no tendrá materias extrañas en sus superficies o 
en su interior.
La unidad de albañilería de arcilla deberá ser elaborada a máquina, en 
piezas enteras y sin defectos físicos de presentación, cocido uniforme, 
acabado y dimensiones exactas, tendrá un color uniforme y no presentará 
vitrificaciones. Al ser golpeada con un martillo u objeto similar producirá un 
sonido metálico.
La unidad de albañilería no tendrá resquebrajaduras, fracturas, 
hendiduras o grietas u otros defectos similares que degraden su 
durabilidad y/o resistencia.
La unidad de albañilería no tendrá manchas o vetas blanquecinas de 
origen salitroso o de otro tipo.

La unidad de albañilería deberá tener las siguientes características: 
Dimensiones:  0.24 x 0.13 x 0.09 m. en promedio. 
Resistencia: Mínima a la compresión 130 kg/cm2 (f'b). 
Sección:      Sólido o macizo, con perforaciones máximo hasta un 30% 
Superficie: Homogéneo de grano uniforme con superficie de asiento 
rugoso y áspero. 
Coloración  Rojizo amarillento uniforme e inalterable. 

La resistencia a la compresión de la albañilería (f’m) será de 45 kg/cm2, 
de acuerdo a lo indicado en los planos. 
La resistencia a la compresión de la unidad de albañilería (f'b) se obtiene 
dividiendo la carga de rotura entre el área neta para unidades de 
albañilería huecas y entre el área bruta para unidades de albañilería 
sólidas. 
Deberá usarse unidades de albañilería que cumplan con el tipo IV de la 
Norma Peruana de Albañilería (E-070). 
La calidad de las unidades de albañilería a adquirirse, deberá verificarse 
siguiendo las pautas de muestreo y ensayo indicadas en las Normas 
ITINTEC pertinentes. 
Cualquier tipo de ladrillo usado deberá ser aprobado por el Ingeniero 
Supervisor antes de ser colocado en obra. 
B. Mortero

Para el preparado del mortero se utilizará los siguientes materiales:
aglomerantes y agregado, a los cuales se les agregará la cantidad de
agua que de una mezcla trabajable.
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Los materiales aglomerantes serán Cemento Portland y Cal Hidratada. 
El agregado será arena natural, libre de materia orgánica con las 
siguientes características: 

a) Granulometría
 MALLA  ASTM  No.      %  QUE  PASA 

4    100 
8 95 -100 
100 25 (máx.) 
200 10 (máx.) 

b) Módulo de fineza: de 1.6 a 2.5
Proporción cemento - cal - arena de 1:1:5  para los muros, salvo
indicación contraria en planos.  El agua será potable, limpia, libre de
ácidos y materia orgánica.
El contratista asumirá las especificaciones y dimensiones de los
tratamientos y acabados determinados en los planos, los cuales
presentan detalles característicos, según el muro a construirse.

C. Ejecución
La mano de obra empleada en las construcciones de albañilería será
calificada, debiendo supervisarse el cumplimiento de las siguientes
exigencias básicas:

a) Que los muros se construyan a plomo y en línea.
b) Que todas las juntas horizontales y verticales, queden completamente

llenas de mortero.
c) Que el espesor de las juntas de mortero sea como mínimo 10 mm. y

en promedio de 15 mm.
d) Que las unidades de albañilería se asienten con las superficies

limpias y sin agua libre, pero con el siguiente tratamiento previo:
e) Para unidades de arcilla de fabricación industrial: inmersión en agua

inmediatamente antes del asentado.
f) Que se mantenga el temple del mortero mediante el reemplazo del

desagua que se pueda haber evaporado. El plazo del retemplado no
excederá la fragua inicial del cemento.

g) El mortero será preparado sólo en la cantidad adecuada para el uso
de una hora, no permitiéndose el empleo de morteros remezclados.

h) Que no se asiente más de un 1.20 m. de altura de muro en una
jornada de trabajo.

i) Que no se atente contra la integridad del muro recién asentado.
j) Que las instalaciones se coloquen de acuerdo a lo indicado en el

Reglamento. Los recorridos de las instalaciones serán siempre
verticales y por ningún motivo se picará o se recortará el muro para
alojarlas.

Cuando los muros alcancen la altura de 50cms., se correrá 
cuidadosamente una línea de nivel sobre la cual se comprobará la 
horizontalidad del conjunto aceptándose un desnivel de hasta 1/200 que 
podrá ser verificado promediándolo en el espesor de la mezcla en no 
menos de diez hiladas sucesivas. 
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En caso de mayor desnivel se procederá a la demolición del muro.  
En todo momento se debe verificar la verticalidad de los muros no 
admitiéndose un desplome superior que 1 en 600. 

Por cada vano de puerta se empotrará 6 tacos de madera de 2" x 4" y de 
espesor igual al muro para la fijación del marco de madera. 
En el encuentro de muros se exigirá el levantamiento simultáneo de ellos 
para lo cual se proveerá del andamiaje para el ensamblaje de muros 
adyacentes. 
En muros de ladrillo limpio o cara vista, se dejará juntas no mayores de 
1.5 cm., y se usará ladrillos escogidos para este tipo de acabado. 
Todos los muros de ladrillo deberán estar amarrados a las columnas con 
cualquiera de los siguientes procedimientos: 

a.  Haciendo un vaciado de columnas entre los muros dentados, (muros
interiores).

b.  Dejando dos alambres Nro. 8 cada 3 hiladas anclados en el muro y
sobrecimiento 50 cm. a cada lado (muros exteriores).

c. Se dejará una junta de 1" x 1" entre el muro y la columna tanto al
interior como al exterior (Ver planos de detalle, encuentro de muros y
columnas).

d.  En la parte superior del muro se coloca tacos de madera embebidos,
para utilizarlos como elementos de fijación de un perfil angular que
sirva para asegurar la posición de las ventanas.

e.  Cuanto más alto sea el grado de vitrificación de los ladrillos, tanto más
resistirán a los agentes exteriores en muros caravista.

D. Consideraciones Especiales
Para zonas de la Costa en la que no exista abastecimiento oportuno y
comprobado por la Supervisión de ladrillos de arcilla maquinados se podrá
usar ladrillo sílice calcáreo u otro tipo de unidad de albañilería, siempre
que esta cumpla la resistencia mínima a la compresión detallada en los
planos y certificada con los resultados de los ensayos realizados por una
Laboratorio responsable.
De presentarse este caso el muro deberá ser tarrajeado y pintado por
ambas caras.
Cualquier tipo de ladrillo a usarse deberá ser aprobado previamente por el
Supervisor.

MEDICIÓN 
La unidad de medición de estas partidas será metro cuadrado (m2). 

FORMA DE PAGO 

El pago de esta partida será de acuerdo a la unidad de medición y 
constituirá compensación completa por los trabajos descritos incluyendo 
mano de obra, leyes sociales, materiales, equipo, imprevistos y en general 
todo lo necesario para completar la partida. 
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05 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS. 

Esta sección comprende trabajos de acabados factibles de realizar en 
muros, cielorraso y otros elementos, salvo indicaciones en paramentos 
interiores o exteriores, etc. 
Durante el proceso constructivo deberá tomarse en cuenta todas las 
precauciones necesarias para no causar daño a los revoques terminados. 
Todos los revoques y vestiduras serán terminados con nitidez en 
superficies planas y ajustando los perfiles a las medidas terminadas, 
indicadas en los planos. 
a mano de obra y los materiales necesarios deberán ser tales que 
garanticen la buena ejecución de los revoques de acuerdo al proyecto 
arquitectónico. 
El revoque será ejecutado, previa limpieza y humedecimiento de las 
superficies donde debe ser aplicado. 
La mezcla de mortero será de la siguiente proporción: 
Mortero de Cemento - arena para “pañeteo” y remates, proporción: 1:5 
Estas mezclas se preparan en bateas de madera perfectamente limpias 
de todo residuo anterior. 
El tarrajeo se hará con cintas de la misma mezcla, perfectamente 
alineadas y aplomadas aplicando las mezclas “pañeteando” con fuerza y 
presionando contra los paramentos para evitar vacíos interiores y obtener 
una capa no mayor de 2.5 cm., dependiendo de la uniformidad de los 
ladrillos. 
Las superficies a obtener serán planas, sin resquebraduras, 
eflorescencias o defectos. 
Los tubos de instalación empotrados deberán colocarse a más tardar 
antes del inicio del tarrajeo, luego se resanará la superficie dejándola 
perfectamente al ras sin que ninguna deformidad marque el lugar en que 
ha sido picada la pared para este trabajo. 
La arena para el mortero deberá ser limpia, exenta de sales nocivas y 
material orgánico, asimismo no deberá tener arcilla con exceso de 4%, la 
mezcla final del mortero debe zarandearse esto por uniformidad. 
El tarrajeo de cemento pulido llevará el mismo tratamiento anterior, 
espolvoreando al final cemento puro. 
Para las obras cercanas al mar se debe considerar el tarrajeo en ambas 
caras de los muros, como protección del mismo. 

05.01  TARRAJEO EN MUROS INTERIORES MURO DE SOGA 

DESCRIPCIÓN 

Previo al inicio del tarrajeo la superficie donde se aplicará la mezcla se 
limpiará y humedecerán, recibirán un tarrajeo frotachado con una mezcla 
que será una proporción en volumen de 1 parte de cemento y 5 partes de 
arena. 
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El espesor máximo será de 1.5 cm. 

MEDICIÓN 

La unidad de medición de estas partidas será metro cuadrado (m2). 

FORMA DE PAGO 
El pago de esta partida será de acuerdo a la unidad de medición y 
constituirá compensación completa por los trabajos descritos incluyendo 
mano de obra, leyes sociales, materiales, equipo, imprevistos y en general 
todo lo necesario para completar la partida. 

05.02 TARRAJEO EN COLUMNAS C:A 1:5, E=1.5 CM. 

DESCRIPCIÓN 
Previo al inicio del tarrajeo la superficie donde se aplicará la mezcla se 
limpiará y humedecerán, recibirán un tarrajeo frotachado con una mezcla 
que será una proporción en volumen de 1 parte de cemento y 5 partes de 
arena, el espesor máximo será de 1.5 cm. como máximo. 

MEDICIÓN 
La unidad de medición de estas partidas será metro cuadrado (m2). 

FORMA DE PAGO 

El pago de esta partida será de acuerdo a la unidad de medición y 
constituirá compensación completa por los trabajos descritos incluyendo 
mano de obra, leyes sociales, materiales, equipo, imprevistos y en general 
todo lo necesario para completar la partida. 

05.03 TARRAJEO EN VIGAS MEZ C:A 1:5, E=1.5 CM. 

DESCRIPCIÓN 

Esta partida corresponde al tarrajeo de todas las vigas, previo al inicio del 
tarrajeo la superficie donde se aplicará la mezcla se limpiará y 
humedecerán y recibirán un tarrajeo frotachado con una mezcla que será 
una proporción en volumen de 1 parte de cemento y 5 partes de arena, el 
espesor máximo será de 1.5 cm. como máximo 

MEDICIÓN 
La unidad de medición de estas partidas será metro cuadrado (m2). 

FORMA DE PAGO 

El pago de esta partida será de acuerdo a la unidad de medición y 
constituirá compensación completa por los trabajos descritos incluyendo 
mano de obra, leyes sociales, materiales, equipo, imprevistos y en general 
todo lo necesario para completar la partida. 

05.04 TARRAJEO CAJA DE POZO TUBULAR 
Para la ejecución de esta partida y todas las vinculadas a concreto de 
este acápite, se deberá tomar en cuenta lo establecido en la partida 
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02.01 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES. 

05.05 VESTIDURA DE DERRAMES, MORTERO 1:5, E=1.5CM. 

DESCRIPCIÓN 
Se seguirá con el mismo procedimiento ya explicado, las aristas de los 
derrames expuestos a impactos serán convenientemente boleados. 

MEDICIÓN 
La unidad de medición de estas partidas será metro lineal (m) 

FORMA DE PAGO 

El pago de esta partida será de acuerdo a la unidad de medición y 
constituirá compensación completa por los trabajos descritos incluyendo 
mano de obra, leyes sociales, materiales, equipo, imprevistos y en general 
todo lo necesario para completar la partida. 

05.06 BRUÑA EN MUROS E=1/2" 

DESCRIPCIÓN 
Para definir o delimitar cambio de acabados o en el encuentro entre 
muros y cieloraso, en los lugares indicados en los planos, se deberá 
construir bruñas; éstas son canales de sección rectangular de poca 
profundidad y espesor efectuados en el tarrajeo o revoque. Las 
dimensiones de bruñas se harán de acuerdo a planos. 

Consideraciones: 

El trabajo se elaborará antes que el mortero aún no ha fraguado. 

MATERIALES 
Sobre el mismo tarrajeo, se aplicará un aparejo especial tipo plancha. 
Método de construcción: 
Las dimensiones de bruñas se harán de acuerdo a lo indicado en 
planos. Se realiza en el revoque final del paramento en que se 
solicita, se procede cuando el mortero aún no ha fraguado. 
Con la ayuda de un aparejo especial tipo plancha, en el que se ha 
adherido en alto relieve una cinta con las dimensiones de la bruña y 
utilizando una regla para conservar la horizontalidad, se frota dicho 
aparejo empujando en el tarrajeo de manera tal que se perfile muy 
nítidamente el canal. Si fuera necesario, se realizarán los resanes 
que permitan obtener una muy bien delineada bruña. 

MEDICIÓN 

La unidad de medición de estas partidas será metro lineal (m) 

FORMA DE PAGO 
El pago de esta partida será al precio unitario correspondiente de 
acuerdo a la unidad de medición y constituirá compensación 
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completa por los trabajos descritos incluyendo mano de obra, leyes 
sociales, seguro SCTR o de vida, materiales, equipo y herramientas. 
También considerar suministro, transporte, almacenaje, manipuleo y 
todo imprevistos en general con la finalidad de completar la partida. 

06 PISOS Y PAVIMENTOS. 

06.01 CONTRAPISO DE 48 MM. 

DESCRIPCIÓN 

Este contrapiso será ejecutado a fin recibir un acabado de baldosa 
cerámica, porcelanato o tapizón. Los falsos pisos de concreto se 
prepararán limpiándolos, removiendo todo material extraño y dejándolo 
barrido. 
El espesor será el indicado en los planos y el mínimo necesario para 
alcanzar los niveles de piso terminado. Se empleará una mezcla de 
cemento – arena gruesa 1:5 
Se colocarán cuartones de madera con su cara superior perfectamente 
nivelada, que servirán de reglas para obtener una superficie plana y 
perfectamente horizontal. El vaciado se hará en paños alternados. 
Después que hayan fraguado los primeros paños se quitarán las reglas y 
se vaciarán los paños intermedios tomando como referencia los paños ya 
vaciados.  

MEDICIÓN 
La unidad de medida será el metro cuadrado (m2). 

FORMA DE PAGO 

Se pagará por metro cuadrado terminado, pagado al precio unitario del 
contrato. 
El precio unitario incluye el pago por material, mano de obra, equipo, 
herramientas y cualquier imprevisto necesario para su buena ejecución. 

06.02 PISO DE CEMENTO PULIDO Y SIN COLOREAR (e=5cm). 

DESCRIPCIÓN 

Se establecen sobre los falsos pisos, en los lugares que se indican en los 
planos y con agregados que le proporcionen una mayor dureza. 
El piso de cemento comprende 2 capas: 
En el piso de concreto de 2”, la primera capa es de concreto de 140 
kg/cm² de un espesor de 4 cm    y la segunda de capa de 1 cm con 
mortero mezcla 1:2  
Su proporción será indicada en los planos.  
Se colocarán reglas espaciadas máximo 1.00 mt. con un espesor igual al 
de la primera capa. 
El mortero de la segunda capa se aplicará pasada la hora de vaciada la 
base.  Se asentará con paleta de madera.  Se trazarán bruñas según se 
indica en los planos. 
Antes de planchar la superficie, se dejará reposar al mortero ya aplicado, 
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por un tiempo no mayor de 30 minutos.  Se obtiene un enlucido más 
perfecto con plancha de acero o metal, aplicando ocre color rojo de 
preferencia de la marca Bayer importado. 
La superficie terminada será uniforme, firme, plana y nivelada por lo que 
deberá comprobarse constantemente con reglas de madera. 
El terminado del piso, se someterá a un curado de agua, constantemente 
durante 5 días.  Este tiempo no será menor en ningún caso y se 
comenzará a contar después de su vaciado. 
Después de los 5 días de curado, en los que se tomarán las medidas 
adecuadas para su perfecta conservación, serán cubiertas con papel 
especial para protegerlos debidamente contra las manchas de pintura y 
otros daños, hasta la conclusión de la obra. 

MEDICIÓN 
La unidad de medida será el metro cuadrado (m2). 

FORMA DE PAGO 

Los trabajos descritos en esta partida serán pagados, según las 
cantidades medidas señaladas en el párrafo anterior. 

06.03 PISO CERAMICO DE 30X30. 

DESCRIPCIÓN 

Este piso se colocará en los ambientes según el cuadro de acabados, 
(alto transito), las tolerancias admitidas en las dimensiones de las 
aristas serán de más o menos 0.6% del promedio; más o menos 5% en 
el espesor. Se desecharán las losetas no enteras o que presenten otros 
defectos, como embarquillamientos, diferencia en los tonos de colores, 
grietas, etc. 
Las piezas deberán cumplir con los requisitos establecidos por las 
normas de ITINTEC.333.004. Para la sonoridad, escuadría, alabeo, 
absorción de agua resistencia al impacto y resistencia al desgaste. El 
material de fraguado será polvo de fragua antiácido del mismo color de 
las losetas. 
Antes de hacer el pedido de losetas, el contratista someterá las 
muestras a la aprobación del inspector las muestras finales que 
cumplan con las especificaciones establecidas deberán ser sometidas 
a la aprobación de la supervisión. No se aceptará en otra pieza 
diferencias a las aprobadas. 

Mortero: 

Mezcla: Cemento-Arena gruesa 
Proporción: 1: 4 

Proceso Constructivo: 

La mayólica se asentará con pasta cemento, sobre el contrapiso, previa 
limpieza. 
Se colocarán las reglas en posiciones de niveles y escuadras que se 
hayan determinado, asimismo las mayólicas asentadas con mortero 
que servirán de puntos de niveles y referencia, se humedecerá la 
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superficie y se espolvoreará cemento seco sobre él, se extenderá la 
capa de mortero de asentamiento sobre el contrapiso y se empieza a 
colocar las mayólicas, asegurándose que agarre bien sobre todo el 
área de la mayólica y que no queden vacíos entre la mayólica y el 
mortero. Las piezas deben ser mojadas antes de asentarse, se seguirá 
este procedimiento para todas las mayólicas, tratando de que el 
espacio entre ellas sea 6mm. Antes de 72 horas se hará el fraguado.  
Después de colocado se debe tener en cuenta: 

Fraguado del Piso Cerámico: 
Para este trabajo se usará pasta de cemento puro con polvo del color 
de la loseta y agua. Se hará previamente un primer fraguado con 
cemento corriente sin colorante que ocupará los 2/3 de la junta Llenado 
así los 2/3 de la junta con una mezcla corriente y fluida, se irá a un 
segundo "fraguado" con la pasta coloreada. Este se aplicará hasta 
llenar completamente las juntas Los colorantes serán de óxidos 
metálicos de buena calidad y a prueba de cal. 
Se tomarán precauciones para no pisar las losetas, recientemente 
asentadas, y para ejecutar el fraguado. Se dispondrá tablas a manera 
de puentes, sobre las losetas asentadas, para andar sobre ellas, en el 
momento del fraguado. 
El fraguado deberá realizarse después de las 6 y antes de las 48 horas 
de asentadas las losetas. 
El espesor de las juntas será mínimo y las losetas se colocarán a 1 o 
1.5 mm., tan juntas como se pueda mientras que ello no afecte a su 
alineamiento. 

Entrega de Piso: 
Serán lavados con jabón, antes de la entrega de la obra, y encerados a 
la entrega de la obra.  

MEDICION 
Los trabajos se medirán en metros cuadrados (m2) de piso ejecutado. 

FORMA DE PAGO 

El pago se efectuará de acuerdo a los precios unitarios de la partida 
respectiva señalada en el presupuesto. 

07 ZOCALOS. 

07.01 ZOCALO DE CERÁMICA 

DESCRIPCIÓN 
Se correrá para que la altura de los zócalos sea perfecta y constante. 
Los revestimientos serán de cerámica nacional de primera calidad según 
el diseño que figura en los planos. 
La capa del asentamiento se colocará empleando cintas para lograr una 
superficie plana vertical. 
Las mayólicas deben ser embebidas de agua previamente a su 
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colocación. 
Las superficies se limpiarán y humedecerán haciéndose un tarrajeo con 
mortero, cemento, arena de proporción 1:3 arañado con clavo para el 
enchape.  
Las mayólicas previamente mojadas se pegarán en hileras perfectamente 
horizontales y verticales con mortero 1:1, cemento-arena fina sobre el 
tarrajeo preparado.  Se cuidará de no dejar vacíos, rellenándose todo 
intersticio.  Quedará un plano vertical perfecto. 
En los casos de elementos estructurales de concreto será menester haber 
previsto en la etapa constructiva el asegurar la necesaria rugosidad de la 
superficie, así como crear juntas de construcción entre paramentos de 
ladrillos y de concreto. 
Las juntas de las hiladas verticales y horizontales serán de 4 mm como 
máximo y la fragua será hecha con polvo de porcelana, antes de fraguar 
la mezcla las juntas deben ser saturadas con agua limpia. 
El acabado presentará una superficie homogénea y limpia, con juntas 
perfectamente alineadas sin resquebrajaduras, fracturas, u otros defectos. 
Las vueltas salientes del zócalo se harán empleando terminales plásticos 
tipo Rodón de igual espesor a la mayólica empleada. 
La unión del zócalo con el piso será en ángulo recto. En el caso de usar 
cartabones las piezas deberán ser cortadas a máquina y no presentarán 
resquebrajaduras, fracturas, u otros defectos. 

MEDICIÓN 
La unidad de medición de esta partida será metro cuadrado (m2). 

FORMA DE PAGO 

El pago de estos trabajos se hará por metro cuadrado y al precio que 
figura en el presupuesto, previa aprobación del Supervisor. 

08 CARPINTERÍA DE MADERA. 

08.01 PUERTA DE MADERA CEDRO 

DESCRIPCIÓN 
Este acápite se refiere a la preparación, ejecución y colocación de todos 
los elementos de carpintería que en los planos aparecen indicadas como 
madera, ya sea interior o exterior (ver terminado en cuadro de acabados). 
Para el presente proyecto se debe usar carpintería de madera tanto para 
las puertas como para las ventanas. 

MATERIALES 
Madera: Se utilizará exclusivamente cedro nacional, primera calidad, 
seca, tratada y habilitada, derecha, sin nudos o sueltos, rajaduras, 
paredes blandas, enfermedades comunes o cualquier otra imperfección 
que afecte su resistencia o apariencia. 
En ningún caso se aceptará madera húmeda. 
En las planchas de madera terciada (triplay) de las puertas laminadas, 
sólo se admitirá un máximo de 6 nudos pequeños por hoja. 
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Preservación: 

Toda la madera será preservada teniendo mucho cuidado de que la 
pintura no se extienda en la superficie que va a tener acabado natural, 
igualmente en el momento de corte y en la fabricación de un elemento en 
el taller recibirá una o dos manos de linaza, salvo la madera empleada 
como auxiliar. 
Es exigencia del Supervisor que la madera se reciba así en la obra. 

Secado: 

Toda la madera empleada deberá estar completamente seca, protegida 
del sol y de la lluvia todo el tiempo que sea necesario. 

Elaboración 

Todos los elementos de carpintería se ceñirán exactamente a los cortes, 
detalles y medidas indicados en los planos, entendiéndose que ellos 
corresponden a dimensiones de obra terminada y no a madera en bruto. 
Este trabajo podrá ser ejecutado en taller o en obra por operarios 
especializados. Las piezas serán acopladas y colocadas perfectamente a 
fuerte presión, debiéndose siempre obtener un ensamblaje perfectamente 
rígido y con el menor número de clavos, los cuales serán suprimidos en la 
mayoría de los casos. 
En la confección de elementos estructurales se tendrá en cuenta que 
siempre la dirección de fibra será igual a la del esfuerzo axial. 

Puertas 

Las uniones en las puertas y ventanas deben ser caja y espiga, y 
encoladas. 
Las aristas de los bastidores de puertas y ventanas deben ser biseladas. 
Los marcos de puertas y ventanas serán rebajados con lijas en sus 
aristas. 
Los paneles de las puertas serán de cedro de 3/4", según planos. 
El lijado de la madera se ejecutará en el sentido de la hebra. 
Todo trabajo de madera será entregado en obra bien lijado hasta un 
pulido fino impregnado, listo para recibir su acabado final. 
El acabado final será con barniz transparente, no se usará ningún 
elemento que cambie el color natural de la madera, ver en preparación de 
superficies (pintura). 
La fijación de las puertas y molduras de marcos no se llevará a cabo hasta 
que se haya concluido el trabajo de revoques del ambiente. Ningún 
elemento de madera será colocado en obra sin la aprobación previa del 
Ingeniero. 
Todos los elementos de madera serán cuidadosamente protegidos de 
golpes, abolladuras o manchas, hasta la entrega de la obra, siendo de 
responsabilidad del Contratista el cambio de piezas dañadas por la falta 
de tales cuidados. 
En los planos respectivos se pueden ver las medidas y detalles de puertas 
y ventanas, la forma de los marcos y el espesor de las planchas de triplay. 

MEDICIÓN 

La unidad de medición de estas partidas será de la siguiente manera: 
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Puerta de madera contraplacada m2 
Puerta de madera machihembrada m2 

FORMA DE PAGO 

08.02 

El pago de estos trabajos se hará de acuerdo al precio y unidad de 
medida de la propuesta que figura en el presupuesto, previa aceptación 
del Supervisor. 

VENTANAS DE MADERA CON HOJAS DE CEDRO 

DESCRIPCIÓN 
Se trata de la construcción de ventanas. Se usarán para estos 
elementos los perfiles indicados en los planos. Este acápite se refiere a 
la preparación, ejecución y colocación de ventanas de madera, ya sea 
interior o exterior (ver terminado en cuadro de acabados, detalle de 
carpintería de madera). 

Método de Construcción: 
Todas las uniones y empalmes deberán ser soldados al ras y trabados 
en tal forma que la unión sea invisible, debiendo proporcionar al 
elemento la solidez necesaria para que no se deforme, al ser 
ensamblado, ni cuando sea sometido a los esfuerzos de trabajo ni 
menos aún por su propio peso. 

MEDICIÓN  
Metro cuadrado (m2) 

FORMA DE PAGO 
El pago se hará al respectivo precio unitario del contrato, por todo 
trabajo ejecutado de acuerdo con esta especificación y aceptado a 
plena satisfacción por el Supervisor.  

10 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES. 

10.01 VIDRIO SEMIDOBLE 

DESCRIPCIÓN 
El vidrio será mezcla de los silicatos como mínimo (silicato cálcico y 
silicatos de sodio y potasio, en el cristal el silicato de plomo), obtenido por 
fusión, contiene además magnesio, aluminio, óxido de hierro y 
manganeso. 
Básicamente se empleará vidrios con contenido de cal y sodio, pues 
presentan mayor dureza, mejor brillo y mayor elasticidad, para resistir la 
acción del viento y los esfuerzos de flexión. Los vidrios serán planos, 
transparentes o labrados según los planos y que no deformen la imagen. 
El contratista será responsable hasta la entrega total de la obra de todas 
las roturas de vidrio que pudieran ocasionarse. Los vidrios asen fijarán a la 
carpintería con masilla de vidriero. 
Para la colocación de vidrios se tomará en cuenta que estos deben ser 
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cortados escasamente con una variación de +- 2.5 mm para que puedan 
entrar en su sitio. 
Los bordes serán cortados nítidamente y bien perfilados. Los vidrios 
planos serán clasificados según su espesor en dobles de 4mm, semidoble 
de 3mm. 
Después de colocado el vidrio y mientras no hay sido entregada la obra se 
procederá a pintar los vidrios con lechada de cal para evitar impactos del 
personal de obra. 
Los vidrios que presenten roturas, rajaduras, imperfecciones o que hayan 
sido colocados en forma inadecuada, serán retirados y reemplazados. 
Igualmente se repondrá los vidrios que hubieren sido rotos con 
posterioridad a su colocación, sin tener en cuenta la forma ni por quienes 
fueron rotos. 
Antes de la entrega de la obra, todos los vidrios deben ser lavados 
debiendo quedar sin manchas. Consiste en la provisión y colocación de 
vidrios, cristales, según se detalle en los planos con todos sus elementos 
de sello y fijación. 

Método de Construcción 

Se procederá a la colocación de todos los sistemas de vidrio una vez se 
haya elaborado todas las estructuras en las que estas serán contenidas o 
en la que se fijen este sistema. Los detalles serán coordinados con la 
supervisión y el sistema de montaje se suministrará para respectiva 
aprobación, verificándose las dimensiones de tal manera que entren al 
vano con cierta holgura, estimada en 2.5 mm, las unidades no 
presentarán defectos, manchas o imperfecciones. Son válidas las 
especificaciones señaladas en las generalidades del presente capitulo. 

MEDICIÓN 

Esta partida será medida en metros cuadrados (m2) de acuerdo con las 
especificaciones. 

FORMA DE PAGO 

El pago de estos trabajos se hará por previa aprobación del Supervisor, 
por metros cuadrados (m2) de acuerdo a las especificaciones antes 
descritas. La partida será pagada de acuerdo al precio unitario del 
contrato, el cual contempla todos los costos de mano de obra, materiales, 
herramientas, transporte y demás insumos e imprevistos necesarios para 
la ejecución de la partida. 

11 PINTURA. 

11.01 PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES 

11.02 PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES 

DESCRIPCION 
Esta partida contempla el suministro, preparación de superficies y 
colocación de Pintura Látex vinílico en muros, columnas, vigas, cielo raso 
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y volados de las construcciones. Y pintura esmalte donde aplique. 

Método de Construcción 

Los trabajos a realizar comprenden la preparación de las superficies de 
acuerdo a lo señalado en la presente especificación, luego se aplicará el 
sellador con brocha y se deja a secar completamente. Se observará si la 
superficie está perfecta para recibir la pintura fina de látex de color, 
corrigiendo previamente cualquier defecto. 
Donde se indique empaste esta aplicación se realizará con una pasta 
mural de marca reconocida, de tal forma que el acabado quede totalmente 
liso. 
Los materiales a usarse serán extraídos de sus envases originales y se 
emplearán sin adulteración alguna, procediendo en todo momento de 
acuerdo a las especificaciones de los fabricantes de los productos a 
emplearse. 
La pintura se aplicará en capas sucesivas con rodillo o brocha, a medida 
que se vayan secando las anteriores. Se dará un mínimo de 2 manos para 
las pinturas que no contengan aceite y 3 manos para las que si lo 
contienen. 
La selección de las muestras de colores será hecha por la entidad y las 
muestras se realizarán en los lugares mismos donde se va a pintar a fin 
de poderlos apreciar bajo la luz natural. 

MEDICIÓN 
Se medirá en metros cuadrados (m2), el área se determinará midiendo el 
ancho por el largo calculando las áreas parciales para sumar y determinar 
el área total de pintura. 

FORMA DE PAGO 

Esta partida se pagará por metro cuadrado de pintura ejecutada de 
acuerdo a las especificaciones del cuadro de acabados. El precio incluye 
el pago por material, mano de obra, equipo, herramientas y cualquier 
imprevisto necesario para la ejecución de la partida. 

12 COBERTURAS. 

12.01 COBERTURA LADRILLO PASTELERO DE ARCILLA 25X25. 

DESCRIPCIÓN 

Esta partida comprende las coberturas con ladrillo pastelero sobre los 
techos del último nivel de las edificaciones, para proteger a las losas del 
efecto de las precipitaciones pluviales, en los lugares indicados en los 
planos del proyecto.  

MATERIALES 

 Arena fina

 Ladrillo pastelero de 24 x 24 x3 cm

 Cemento Portland Tipo MS (42.5 Kg)

 Agua
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Método de ejecución: 

Se utilizará ladrillo pastelero hueco de 24 x 24 cm., fabricado a máquina 
previamente aprobado por la Supervisión, asentándolo sobre una torta de 
barro de 3 cm de espesor; la separación de los ladrillos pasteleros será de 
1.5 cm., y se fraguará completamente con una mezcla 1:2 cemento-arena 
fina. 
Se tendrá presente que la superficie en conjunto tenga una inclinación 
mínima de 1% hacia los extremos para evitar el empoce de agua pluvial, 
para el caso de techos planos. 
Se deberán construir juntas de dilatación, de acuerdo al detalle de 
cobertura de ladrillo pastelero, lo cual corresponde a otra partida de la 
obra. 

MEDICIÓN 
La Unidad de medición es el metro cuadrado (m2); se medirá el área 
realmente ejecutada de cobertura midiendo el largo por el ancho, para la 
ejecución total de la partida. 

FORMA DE PAGO 

El pago se efectuará por metro cuadrado, según precio unitario, dicho 
pago constituirá compensación total por la mano de obra, equipos, 
herramientas y cualquier otro insumo que se requiera para ejecutar la 
partida. 
El Supervisor será el encargado de aprobar la partida. 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - ESTRUCTURAS 

OBRA: DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA PARA MEJORAR EL 
SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
PRIVADA HBS COLLEGE DEL DISTRITO DE CHICLAYO, 
LAMBAYEQUE. 

A.  GENERALIDADES

Las presentes especificaciones técnicas son compatibles con lo indicado en 
el Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) y sus normas técnicas de 
edificación vigentes a la fecha del Expediente Técnico, y todo lo no indicado 
en este documento se regirá por lo establecido en dicho reglamento y sus 
normas. 
El Contratista se ceñirá a las presentes especificaciones y a las normas de 
materiales, pruebas y procedimientos constructivos referidos en el texto de la 
especificación. 
En caso de discrepancia entre los documentos técnicos del Expediente 
Técnico, primarán los planos sobre las especificaciones y éstas sobre los 
análisis de precios. 

B. MATERIALES, NORMAS Y PRUEBAS

En el presente acápite se dan las normas que regirán los controles de calidad
de cada material, así como las normas de ensayos de aceptación de
materiales. La frecuencia o periodicidad de las pruebas será establecida por
las normas, estas especificaciones o en su defecto por la Supervisión.

NORMAS 

La calidad de los materiales, su modo de utilización y las condiciones de 
ejecución de los diversos ensayos a los que se deberá someter en obra se 
ejecutarán en conformidad con la última edición de las normas siguientes: 

 ASTM (American Society of Testing Materials)
 ACI (American Concrete Institute)
 ITINTEC (Instituto de Investigación Tecnológica y de Normas Técnicas

Peruanas).

MARCAS DE FÁBRICA 
El uso en las especificaciones y planos de materiales con nombres, códigos 
u otros elementos que puedan identificar la marca de algún fabricante o
proveedor del mismo, debe considerarse que tiene el único propósito de
describir mejor y de manera referencial la característica que se busca del
material.

ACEPTACIÓN Y ENSAYOS 

La solicitud de aprobación de materiales deberá contener todas las 
especificaciones detalladas de esos materiales y estar acompañada de los 
certificados de ensayos dados por los laboratorios oficiales aprobados, donde 
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conste la calidad de los materiales, su comportamiento y su conformidad con 
las normas de esta especificación. 
Si por cualquier razón en el curso de los trabajos, el Contratista tiene que 
modificar el origen o la calidad de los materiales, los nuevos lotes de 
materiales serán objeto de una nueva solicitud de aprobación. 
Los materiales cuya calidad pueda variar de un lote a otro, o que la misma 
pueda ser alterada durante el transporte o almacenamiento antes de su 
empleo en la obra, serán objeto de ensayos periódicos. 
El costo de los ensayos de calidad de materiales que se incorporen a la obra 
será por cuenta del Contratista, durante toda la ejecución de la obra. El 
Contratista efectuará los ensayos en laboratorios de su elección, siempre que 
sean de reconocida competencia y aprobados por la Supervisión. 
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01 OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES 

01.01 OBRAS PROVISIONALES 

01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA DE 3.60 X 2.40 m. 

DESCRIPCIÓN 

El Contratista deberá proveer durante todo el tiempo de ejecución de la 
obra un cartel de 2.40mx3.60m. El texto y arte del cartel será coordinado 
con la entidad. 
El cartel deberá ubicarse en un lugar visible y que no interfiera con la 
normal circulación de la zona. La ubicación del cartel deberá ser 
aprobada por la Supervisión de la obra, previa coordinación con la 
entidad. 
En la confección del cartel se utilizarán paneles de triplay enmarcados y 
reforzados con listones de madera. El apoyo será tal que garantice 
estabilidad y seguridad. 

MEDICIÓN 

La unidad de medida será por “und.” (unidad). 

FORMA DE PAGO 
El pago se hará por unidad de medida y precio unitario definido en el 
presupuesto, previa aprobación del supervisor quien velará por su 
correcta ejecución en obra. La misma que representa la compensación 
integral para todas las operaciones de transporte, almacenaje, 
manipuleo de los materiales, mano de obra, herramientas, equipos, etc. 

01.01.02 ALMACÉN, OFICINAS Y CASETA DE GUARDIANÍA 

DESCRIPCIÓN 
De acuerdo a las necesidades de la obra, se incluye y contempla la 
construcción de casetas para la oficina, almacén y Guardianía. 
Asimismo, se añade el suministro de energía eléctrica, dotación de agua 
y red de desagüe compatibles con los requerimientos de la obra. 
Al finalizar los trabajos todas las construcciones provisionales serán 
retiradas debiendo quedar limpia y libre de desmonte la zona que se 
utilizó para tal fin. 

MEDICIÓN 

La unidad de medida será por “und.” (unidad). 

FORMA DE PAGO 
Se pagará teniendo en cuenta que dichos ambientes deberán estar 
durante todo el periodo de ejecución de la obra de acuerdo al tiempo ha 
considerado. La de pago es por unidad (und), pero teniendo en cuenta 
lo indicado líneas arriba de acuerdo a los precios que se encuentran 
definidos en el presupuesto y de acuerdo al avance verificado por la 
Supervisión. 
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01.01.03 CERCO DE OBRA CON TRIPLAY H=2.40 

DESCRIPCIÓN 

Esta partida corresponde a la colocación de un cerco de madera 
eucalipto y triplay de H=2.40 m y e= 6 mm u otro material según lo 
especificado en el análisis de costos durante la ejecución de la obra. El 
Contratista debe proveer este elemento en el momento que la obra lo 
requiera. La Supervisión verificará el cumplimiento total de esta partida. 

MEDICIÓN 
La unidad de medida será por “m.” (metro). 

FORMA DE PAGO 

El pago se hará por unidad de medida y precio unitario definido en el 
presupuesto, previa aprobación del supervisor quien velará por su 
correcta ejecución en obra. La misma que representa la compensación 
integral para todas las operaciones de transporte, almacenaje, 
manipuleo de los materiales, mano de obra, herramientas, equipos, etc. 

01.01.04 SERVICIOS HIGIÉNICOS PROVISIONALES PARA LA OBRA 

DESCRIPCIÓN 

Se refiere a la construcción o implementación provisional de servicios 
higiénicos (lavatorio e inodoro) para uso del personal administrativo y 
obrero de la obra. Además de satisfacer las condiciones ya señaladas 
para obras de carácter temporal, los servicios higiénicos serán ubicados 
a una distancia conveniente de las oficinas de trabajo, locales de 
reunión y otras casetas o servicios. 
Al finalizar los trabajos todas las construcciones provisionales serán 
retiradas debiendo quedar limpio y libre de desmonte la zona que se 
utilizó para tal fin. 

MEDICIÓN  
Es por el tiempo que dure la obra y su medición es Global. 

FORMA DE PAGO: 

El pago de estos trabajos se hará por en forma global (Glb) y en 
proporción al tiempo de uso de los servicios higiénicos de tal forma que 
se asegure el servicio durante todo el periodo de ejecución de la obra. 
El pago se hará de acuerdo a los precios que se encuentran definidos 
en el presupuesto y de acuerdo al avance verificado por la Supervisión. 

01.01.05 AGUA PARA LA CONSTRUCCIÓN 

DESCRIPCIÓN 

Esta partida corresponde al aprovisionamiento del agua durante la 
ejecución de la obra. El Contratista debe proveer agua en el momento 
que la obra lo requiera. La Supervisión verificará que el agua que 
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suministre el Contratista sea limpia, fresca y bebible. 

MEDICIÓN  

Es por el tiempo que dure la obra y su medición es Global. 

FORMA DE PAGO 
La medición de esta partida será de manera global (Glb) y su pago 
constituirá la compensación completa por los trabajos descritos 
anteriormente incluyendo mano de obra, leyes sociales, materiales, 
equipos, herramientas, imprevistos y en general todo lo necesario para 
completar la partida correctamente. 

01.01.06 ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA CONSTRUCCIÓN 

DESCRIPCIÓN 
Esta partida corresponde al aprovisionamiento de energía eléctrica 
durante la ejecución de la obra. El Contratista debe proveer energía 
eléctrica en el momento que la obra lo requiera.  

MEDICIÓN  

Es por el tiempo que dure la obra y su medición es Global. 

FORMA DE PAGO 
La medición de esta partida será de manera global (Glb) y su pago 
constituirá la compensación completa por los trabajos descritos 
anteriormente incluyendo mano de obra, leyes sociales, materiales, 
equipos, herramientas, imprevistos y en general todo lo necesario para 
completar la partida correctamente. 

01.01.07 SEÑALIZACIÓN PARA SEGURIDAD 

DESCRIPCIÓN 

Comprende, sin llegar a limitarse, las señales de advertencia, de 
prohibición, de información, de obligación, las relativas a los equipos de 
lucha contra incendios y todos aquellos carteles utilizados para rotular 
áreas de trabajo, que tengan la finalidad de informar al personal de obra 
y público en general sobre los riesgos específicos de las distintas áreas 
de trabajo, instaladas dentro de la obra y en las áreas perimetrales. 
También comprende: Cintas de señalización, conos reflectivos, luces 
estroboscópicas, alarmas audibles, así como carteles de promoción de 
la seguridad y la conservación del ambiente, etc. 
Se deberán incluir las señalizaciones vigentes por interferencia de vías 
públicas debido a ejecución de obras. 

MEDICIÓN  
La medición será Global (Glb). 

FORMA DE PAGO 

La forma de pago será Global (Glb). Se debe cumplir lo requerido en el 
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Expediente Técnico de Obra en lo referente a la cantidad de equipos de 
protección colectiva para el total de obreros expuestos al peligro, de los 
equipos de construcción, de los procedimientos constructivos, en 
conformidad con el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (PSST) y 
el planeamiento de obra. 

01.02 DEMOLICIONES 

01.02.01 DEMOLICIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO 

01.02.01.01 DEMOLICIÓN DE MURO DE LADRILLO KK 

01.02.01.02 DEMOLICIÓN DE SOBRE CIMIENTOS DE CONCRETO SIMPLE 

01.02.01.03 DEMOLICIÓN DE COLUMNAS DE CONCRETO 

01.02.01.04 DEMOLICIÓN DE VIGAS DE CONCRETO 

01.02.01.05 DEMOLICIÓN DE CIMIENTO CORRIDO DE CONCRETO SIMPLE 

01.02.02 DEMOLICIÓN DE MÓDULOS DE AULAS  

01.02.02.01 DEMOLICIÓN DE MURO DE LADRILLO KK 

01.02.02.02 DEMOLICIÓN DE SOBRE CIMIENTOS DE CONCRETO SIMPLE 

01.02.02.03 DEMOLICIÓN DE COLUMNAS DE CONCRETO 

01.02.02.04 DEMOLICIÓN DE ZAPATAS DE CONCRETO ARMADO 

01.02.02.05 DEMOLICIÓN DE VIGAS DE CIMENTACION 

01.02.02.06 DEMOLICIÓN DE VIGAS DE CONCRETO 

01.02.02.07 DEMOLICIÓN DE CIMIENTO CORRIDO DE CONCRETO SIMPLE 

01.02.02.08 DEMOLICIÓN DE LOSA ALIGERADA 

DESCRIPCIÓN 
Esta partida consiste en la demolición de cimientos, sobre cimientos 
columnas y demás partidas según el título de las mismas. Se utilizará 
compresora y martillo neumático para realizar las demoliciones en los 
casos necesarios de acuerdo a los análisis de costos unitarios. 

MEDICIÓN  
El pago de estos trabajos se hará por m3, excepto las partidas 
01.02.01.01, 01.02.02.01 y 01.02.02.08 que se hará por m2. 

FORMA DE PAGO 
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El pago de estos trabajos se hará por m3 y por m2, su pago constituirá 
la compensación completa por los trabajos descritos anteriormente 
incluyendo mano de obra, leyes sociales, materiales, equipos, 
herramientas, imprevistos y en general todo lo necesario para 
completar la partida correctamente, de acuerdo al avance verificado por 
la Supervisión. 

01.02.02.09 DESMONTAJE DE MÓDULOS DE AULAS 

01.02.02.10 DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS 

01.02.02.11 DESMONTAJE DE COBERTURA 

01.02.02.12 DESMONTAJE DE SS.HH. PREFABRICADO 

DESCRIPCIÓN 

Esta partida corresponde al desmontaje de puertas, ventanas, portones, 
techos y demás elementos indicados en los títulos de las partidas, se 
realizará en forma manual en los casos necesarios se utilizará equipo 
para desoldar las partes metálicas. 

MEDICIÓN  

El pago de estos trabajos se hará por m2, excepto la partida 
01.02.02.10 que se hará por UND. 

FORMA DE PAGO 

El pago de estos trabajos se hará por m2 y por UND de acuerdo al título 
de la partida, su pago constituirá la compensación completa por los 
trabajos descritos anteriormente incluyendo mano de obra, leyes 
sociales, materiales, equipos, herramientas, imprevistos y en general 
todo lo necesario para completar la partida correctamente, de acuerdo 
al avance verificado por la Supervisión. 

01.02.03 DEMOLICIÓN DE LOSAS 

01.02.03.01 DEMOLICIÓN Y ROTURA DE PISOS DE LOSA 

01.02.03.02 DEMOLICIÓN DE SARDINEL DE CONCRETO 

01.02.03.03 DEMOLICIÓN DE ESCALERA DE CONCRETO 

DESCRIPCIÓN 
Esta partida consiste en la demolición de pisos de losa, sardineles de 
concreto y escaleras de concreto. Se utilizará compresora y martillo 
neumático para realizar las demoliciones en los casos necesarios de 
acuerdo a los análisis de costos unitarios. 

MEDICIÓN 
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El pago de estos trabajos se hará por m2, m y m3 de acuerdo al título 
de la partida. 

FORMA DE PAGO 
El pago de estos trabajos se hará por m2, m y m3 de acuerdo al título 
de la partida, su pago constituirá la compensación completa por los 
trabajos descritos anteriormente incluyendo mano de obra, leyes 
sociales, materiales, equipos, herramientas, imprevistos y en general 
todo lo necesario para completar la partida correctamente, de acuerdo 
al avance verificado por la Supervisión. 

01.02.03.04 ACARREO INTERNO DE MATERIAL PROCEDENTE DE 
DEMOLICIONES 

DESCRIPCIÓN 
Esta partida corresponde al traslado del material procedente de las 
excavaciones al punto de acopio dentro de la obra para su posterior 
eliminación. El acarreo de material deberá ser periódico, no permitiendo 
que se acumule y permanezca en obra más de un mes, salvo el material 
que se usará en rellenos. 
La Supervisión verificará que durante el traslado del material a eliminar 
se use las rutas establecidas para la ejecución de estos trabajos, 
tomando las seguridades apropiadas a fin de no interferir con otras 
actividades y se deposite cuidadosamente, sin ocasionar el 
levantamiento excesivo de polvo.  

MEDICIÓN 
La unidad de medida será por “m3.” (metro cúbico). 

FORMA DE PAGO 

El pago de estos trabajos se hará por m3, cuyos precios unitarios se 
encuentran definidos en el presupuesto. El Supervisor velará por que 
esta partida se ejecute permanentemente durante el desarrollo de la 
obra, hasta su culminación. 

01.02.03.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MÁQUINA 

DESCRIPCIÓN 
Esta partida consiste en la eliminación fuera de la obra del material 
demolido, se usarán cargador y volquete para el traslado del material 
demolido. La eliminación se hará en botaderos permitidos y autorizados 
por la supervisión. 

MEDICIÓN  
El pago de estos trabajos se hará por (m3). 

FORMA DE PAGO 

Su pago constituirá la compensación completa por los trabajos 
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descritos anteriormente incluyendo mano de obra, leyes sociales, 
materiales, equipos, herramientas, imprevistos y en general todo lo 
necesario para completar la partida correctamente, de acuerdo al 
avance verificado por la Supervisión. 

01.03 TRAZOS, NIVELES Y REPLANTEO 

01.03.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 

DESCRIPCIÓN 

Este trabajo consistirá en despejar el terreno necesario para llevar a 
cabo la obra contratada de acuerdo con las presentes especificaciones 
y los demás documentos contractuales. En las zonas indicadas en los 
planos, se eliminarán todos los árboles, arbustos, troncos, cercas vivas 
y cualquier otra vegetación. También se incluye en este rubro la 
remoción de la capa de tierra vegetal, hasta la profundidad indicada en 
los planos. 
Método de Ejecución 

El método de ejecución en este caso debe ser escogido por el 
Contratista encargado de la ejecución de los trabajos, contando con la 
respectiva aprobación del Supervisor o Inspector. 

MATERIALES 
Se contempla el uso de escobas y palanes de más herramientas de 
mano (picos, recogedores) para la limpieza y los requerimientos de la 
obra. 

MEDICIÓN 

La unidad de medida será por “m2.” (metro cuadrado). 
FORMA DE PAGO 

El pago de estos trabajos se hará por m2, cuyos precios unitarios se 
encuentran definidos en el presupuesto. El Supervisor velará por que 
esta partida se ejecute permanentemente durante el desarrollo de la 
obra, hasta su culminación. 

01.03.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO 

DESCRIPCIÓN 
Comprende el trazo, nivelación y replanteo del terreno para la ejecución 
respectiva de la obra, en concordancia con los planos elaborados, este 
replanteo total de la obra deberá ser aprobados por el Ingeniero 
Supervisor, antes que se inicie con las excavaciones. 
Método de ejecución 

Para las referencias de los trazos y niveles, el contratista deberá 
construir los testigos debidamente marcados con pintura indeleble y sus 
signos representativos, corriendo por cuenta del Contratista la 
reposición de cualquier estaca. 
El trazo deberá ejecutarse con teodolito cuya aproximación angular sea 
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un décimo de minuto y con cinta metálica; contando con la respectiva 
aprobación del Inspector o Supervisor. 
Las tolerancias que rigen en la ejecución de estos trabajos serán las 
establecidas según sea el tipo de trabajo de que se trata. 

MATERIALES 
El contratista suministrará todos los materiales, herramientas y equipo 
necesarios para ejecutar el replanteo y trazado de las edificaciones y 
de otras obras. 
El equipo de trazo y nivelación deberá auxiliarse de adecuado 
instrumental topográfico, incluirá un teodolito, un nivel, mira, jalones, 
cintas metálicas o de tela de 25 a 50 mts, Cordeles, plomadas de 
albañil, reglas de madera, escantillón, estacas, cerchas, comba, 
martillo, serrucho, punzón y otros; cemento, cal, yeso tiza, libretas, lápiz 
de carpintero, etc. 

MEDICIÓN 

La unidad de medida será por “m2.” (metro cuadrado). 

FORMA DE PAGO 
El pago de estos trabajos se hará por m2, cuyos precios unitarios se 
encuentran definidos en el presupuesto. El Supervisor velará por que 
esta partida se ejecute permanentemente durante el desarrollo de la 
obra, hasta su culminación. 

01.03.03 REPLANTEO FINAL DE OBRA 

DESCRIPCIÓN 

El replanteo final y alineamiento consiste en materializar sobre el 
terreno, en determinación precisa y exacta, tanto cuanto sea posible, 
los ejes de la construcción y las dimensiones de algunos de sus 
elementos; así como definir sus linderos y establecer marcas y señales 
fijas de referencia, con carácter permanente unas y otros auxiliares con 
carácter temporal. El contratista someterá los replanteos a la 
aprobación del supervisor antes de dar comienzo a los trabajos. 
Método de ejecución  

La localización general, alineamientos y replanteo del trabajo serán 
marcados en el campo por el contratista de acuerdo con los planos del 
proyecto, asumiendo la responsabilidad total de las dimensiones fijadas 
para la iniciación y desarrollo de la obra, contando con la respectiva 
aprobación del Supervisor o Inspector. 

MATERIALES 
Estacas, cordel y yeso que sirven para indicar líneas, ejes y referencias 
de la obra, para su ejecución, de acuerdo con el proyecto. 

MEDICIÓN 
La unidad de medida será por “m2.” (metro cuadrado). 

       . 
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FORMA DE PAGO 

El pago de estos trabajos se hará por m2, cuyos precios unitarios se 
encuentran definidos en el presupuesto. El Supervisor velará por que 
esta partida se ejecute permanentemente durante el desarrollo de la 
obra, hasta su culminación. 

01.03.04 MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS 

DESCRIPCIÓN 
Constituyen todas aquellas actividades realizadas por el Contratista 
destinadas a transportar todo el equipo necesario hacia la zona de los 
trabajos, para la ejecución de las partidas incluidas en el presente 
expediente. Se entiende que el equipo transportado por el Contratista 
estará en perfectas condiciones de operación. 
Esta partida también incluye el retiro paulatino de este equipo conforme 
se vayan completando las partidas de los trabajos. 
Están incluidos la obtención y el pago de todos los permisos y seguros 
necesarios. Si el Contratista opta por transportar un equipo diferente al 
ofertado, éste no será valorizado por el Supervisor o Inspector. El 
Contratista no podrá retirar ningún equipo sin autorización escrita del 
Supervisor o Inspector. 
El Supervisor o Inspector podrá rechazar aquel equipo que, a su juicio, 
no esté en buenas condiciones de operación.,  

MEDICIÓN 
La unidad de medida es Global (glb), para el cálculo del resultado global 
se tendrá en cuenta la distancia de traslado, así como la cantidad de 
equipos, lo que influirá en la capacidad de los vehículos. 

FORMA DE PAGO 

El pago de estos trabajos se hará en forma Global, de acuerdo a la 
partida correspondiente y con los precios que se encuentran definidos 
en el presupuesto, el Supervisor velará por qué se ejecute 
correctamente y de acuerdo a lo detallado en el presupuesto. 

02 ESTRUCTURAS 

02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

02.01.01 EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJAS PARA CIMENTACIÓN 

DESCRIPCIÓN 
Las excavaciones para zanjas serán de acuerdo a las dimensiones 
indicadas en los planos, se quitarán los moldes laterales cuando la 
compactación del terreno lo permita y no exista riesgo y peligro de 
derrumbes o de filtraciones de agua. 
Antes del procedimiento de vaciado se deberá aprobar la excavación; 
asimismo no se permitirá ubicar zapatas y cimientos sobre material de 
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relleno sin una consolidación adecuada. Para esta tarea se estima capas 
de 20 cm máximo. 
El fondo de toda excavación para cimentación debe quedar limpio y 
parejo, se deberá retirar el material suelto, si el Contratista se excede en 
la profundidad de la excavación, no se permitirá el relleno con material 
suelto, lo deberá hacer con una mezcla de concreto ciclópeo 1:12 como 
mínimo. 
Si la resistencia fuera menor a la contemplada con el cálculo y la napa 
freática y sus posibles variaciones estén dentro de la profundidad de las 
excavaciones, el Contratista notificará de inmediato a la Supervisión 
quien resolverá lo conveniente. 
En caso que al momento de excavar se encuentre la napa a poca 
profundidad, previa verificación de la Supervisión, se deberá considerar 
la impermeabilización de la cimentación con asfalto líquido, así como de 
ser necesario el bombeo de la napa freática y en algunos casos un 
aditivo acelerante de fragua del concreto si estuviese indicado en los 
planos y/o presupuesto. 

MEDICIÓN 

La unidad de medida será por metro cúbico (m3). 

FORMA DE PAGO 
El pago de estos trabajos se hará por m3, cuyos precios unitarios se 
encuentran definidos en el presupuesto y varían de acuerdo a la 
resistencia y profundidad de cimentación, valores indicados en los 
planos del proyecto. El Supervisor velará por que esta partida se ejecute 
correctamente hasta su culminación. 

02.01.02 RELLENO CON MATERIAL PROPIO 

DESCRIPCIÓN 
Antes de ejecutar el relleno de una zona se limpiará la superficie del 
terreno eliminado las plantas, raíces, basura u otras materias orgánicas. 
El material del relleno estará libre de material orgánico y de cualquier 
otro material comprimible. 
Podrá emplearse el material excedente de las excavaciones siempre que 
cumpla con los requisitos indicados en estas especificaciones y/o el 
Estudio de Mecánica de Suelos. 
El hormigón que se extraiga se empleará preferentemente para los 
rellenos, los que se harán en capas sucesivas no mayores de 20 cm de 
espesor, debiendo ser bien compactadas y regadas en forma 
homogénea, a humedad óptima, para que el material empleado alcance 
su máxima densidad seca. El equipo empleado será como mínimo una 
plancha compactadora accionada por motor a gasolina o petróleo con la 
potencia adecuada (7 a 10 HP) u otro medio mecánico que proporcione 
la suficiente energía de compactación. En el caso de relleno compactado 
con máquina se utilizará rodillo del tamaño y potencia adecuados. 
Todo el procedimiento de relleno, así como el equipo a utilizar deberá 
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ser aprobado por la Supervisión de la obra como requisito fundamental. 
El Contratista deberá tener muy en cuenta que el proceso de 
compactación eficiente garantiza un correcto trabajo de los elementos de 
cimentación y que una deficiente compactación repercutirá en el total de 
elementos estructurales. 

MEDICIÓN 

La unidad de medida será por metro cúbico (m3). 

FORMA DE PAGO 
El pago de estos trabajos se hará por m3, cuyos precios unitarios se 
encuentran definidos en el presupuesto y varían de acuerdo a la 
resistencia y profundidad de cimentación, valores indicados en los 
planos del proyecto. El Supervisor velará por que esta partida se ejecute 
correctamente hasta su culminación. 

02.01.03 RELLENO MANUAL CON MATERIAL DE PRÉSTAMO (arena fina) 

DESCRIPCIÓN 
Esta partida comprende los rellenos a efectuarse utilizando arenilla. 
Método de Ejecución 
Los rellenos estarán constituidos por material de préstamo (arenilla), 
este material deberá estar libre de basuras, materias susceptibles de 
descomposición. 
El relleno se ejecutará por capas de un espesor máximo de 10 cm., 
debiendo regarse y compactarse en forma óptima hasta que alcance su 
máxima densidad. 
El contratista en coordinación con el Supervisor deberá verificar los 
niveles de relleno con material de relleno establecidas en los planos 
asimismo verificará el adecuado funcionamiento del equipo a utilizar y la 
calidad del material de relleno el cual debe estar limpio de impurezas o 
cualquier otro elemento extraño.  

MEDICIÓN  

La unidad de medida es m3 (metro cubico) 

FORMA DE PAGO 
El pago de estos trabajos se hará por m3, cuyos precios unitarios se 
encuentran definidos en el presupuesto. El Supervisor velará por la 
correcta ejecución de esta partida hasta su culminación. 

02.01.04 RELLENO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO (AFIRMADO) P/PISOS 

DESCRIPCIÓN 
Esta partida comprende los rellenos a efectuarse utilizando afirmado. 
Método de Ejecución 
Los rellenos estarán constituidos por material de préstamo (afirmado), 
este material deberá estar libre de basuras, materias susceptibles de 
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descomposición. 
El relleno se ejecutará por capas de un espesor máximo de 10 cm., 
debiendo regarse y compactarse en forma óptima hasta que alcance su 
máxima densidad. 
El contratista en coordinación con el Supervisor deberá verificar los 
niveles de relleno con material de relleno establecidas en los planos 
asimismo verificará el adecuado funcionamiento del equipo a utilizar y la 
calidad del material de relleno el cual debe estar limpio de impurezas o 
cualquier otro elemento extraño.  

MEDICIÓN  

La unidad de medida es m3 (metro cubico) 

FORMA DE PAGO 
El pago de estos trabajos se hará por m3, cuyos precios unitarios se 
encuentran definidos en el presupuesto. El Supervisor velará por la 
correcta ejecución de esta partida hasta su culminación. 

02.01.05 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE C/MÁQUINA 

DESCRIPCIÓN 
Comprende la eliminación del material excedente, determinando 
después de haber efectuado las partidas de excavaciones, nivelación y 
rellenos de obra. 
Después de haber ejecutado la excavación masiva o si estuviera prevista 
en los planos, zanjas para cimientos y/o zapatas, el material extraído si 
no va a ser utilizado en rellenos se va acarrear fuera de obra, a una 
distancia máxima de 50m, de donde debe ser eliminado 
Toda obstrucción hasta 0.30 m. mínimo por encima del nivel de la 
rasante indicada en los planos, será eliminada fuera de la obra. 
Estas labores deberán realizarse bajo el control del Ing. Residente y con 
autorización del Ing. Supervisor debiendo éste definir el lugar donde se 
acumulará el material excedente. 
Método de ejecución 
Todo el material a eliminar se juntará en rumas alejadas del área de la 
construcción en sitios accesibles para su eliminación con vehículos 
adecuados, previniendo en el carguío la formación de polvo excesivo, 
para lo cual se dispondrá de un sistema de regado conveniente. No se 
permitirá la acumulación del material en el terreno por más de 48 horas. 

MATERIALES 
El trabajo de eliminar los desechos, desmontes, que provienen de la 
excavación, demoliciones, etc.; se realizarán mediante volquetes, retro-
excavadoras u otro equipo de movimiento de tierras. 

MEDICIÓN 
La unidad de medida es por metros cúbicos (m3), se determinará el 
volumen estimado de material excedente proveniente de la ejecución de 
las partidas de los trabajos a realizar. El análisis comprenderá la cantidad 
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de personal y herramientas necesarias para la limpieza, acopio y 
eliminación de todo el material considerado, tomando en cuenta la 
cantidad de vehículos a utilizar, el volumen a eliminar y la distancia 
recorrida para su eliminación fuera de la zona de trabajos, incluyendo la 
carga y descarga 

FORMA DE PAGO 

El pago de estos trabajos se hará por m3, cuyos precios unitarios se 
encuentran definidos en el presupuesto. El Supervisor velará por que ella 
se ejecute permanentemente durante el desarrollo de la obra, hasta su 
culminación. 

02.01.06 NIVELACIÓN INTERIOR Y CAMPACTADO 

02.02 

DESCRIPCIÓN 
Las Consiste en nivelar adecuadamente con máquina o manualmente, 
con rodillo o pisón hasta llegar a los niveles establecidos en los planos. 
Método de ejecución 
El método de ejecución para este tipo de trabajo consiste en aplicar 
capas sucesivas del material de terreno, compactado con un pisón 
manual o con maquina el número de veces que se estime conveniente, 
hasta lograr el nivel establecido en el plano. 

MATERIALES 
Puede tratarse de trabajos de corte o relleno de poca altura. En caso de 
rellenos el material a utilizar podrá ser propio. 

MEDICIÓN 
La unidad de medida será por metro cuadrado (m2). 
FORMA DE PAGO 
Los trabajos descritos en esta partida serán pagados según las 
cantidades medidas, señaladas en el párrafo anterior y de acuerdo a la 
unidad de medida del precio unitario, es decir por m2. 

OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 

02.02.01 CIMIENTOS CORRIDOS, f'c=100kg/cm2 + 30% PG 

DESCRIPCIÓN 
Dosificación: 
Concreto ciclópeo: 1:10 (Cemento - Hormigón), con 30 % de piedra 
grande, dosificación que deberá respetarse de acuerdo a las 
dimensiones indicadas en los planos de estructuras. En el caso del 
concreto f’c=175 Kg/cm2, se deberá cumplir con los requerimientos para 
la fabricación de concreto armado.  
Los materiales deben cumplir con todos los requisitos de calidad 
indicados en las especificaciones técnicas para la producción de 
concreto. 
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Ejecución: 

Únicamente se procederá al vaciado cuando se haya verificado la 
exactitud de la excavación, como producto de un correcto replanteo, el 
batido de éstos materiales se hará utilizando mezcladora mecánica, 
debiendo efectuarse estas operaciones por lo mínimo durante 1 minuto 
por carga. 
Sólo podrá emplearse agua potable o agua limpia de buena calidad, libre 
de impurezas que puedan dañar el concreto; se humedecerá las zanjas 
antes de llenar los cimientos y no se colocará las piedras sin antes haber 
depositado una capa de concreto de por lo menos 10 cm. de espesor. 
Las piedras deberán quedar completamente rodeadas por la mezcla sin 
que se tome los extremos. 
Encofrado: 

El encofrado se hará respetando las dimensiones indicadas en los 
planos de estructuras y se utilizará madera tornillo o similar con los 
espesores que permitan mantener la estabilidad de las zanjas y las 
secciones de los cimientos. 
Solamente se prescindirá del encofrado si el terreno lo permite, es decir 
si no se produzcan derrumbes ni desmoronamientos. Se tomará 
muestras de concreto de acuerdo a la norma ASTM C-172. 
Método de ejecución: 

El método de ejecución para este tipo de trabajo consiste en aplicar 
capas sucesivas del material de terreno, compactado con un pisón 
manual o con maquina el número de veces que se estime conveniente, 
hasta lograr el nivel establecido en el plano. 

MATERIALES 

Puede tratarse de trabajos de corte o relleno de poca altura. En caso de 
rellenos el material a utilizar podrá ser propio. 

MEDICIÓN 

La unidad de medida será por metro cúbico (m3). 

FORMA DE PAGO 
El pago de estos trabajos se hará por m3, cuyo precio unitario se 
encuentra definido en el presupuesto El Supervisor velará por que esta 
partida se ejecute correctamente hasta su culminación. 

02.02.02 FALSO PISO E=4", f'c=100kg/cm2 

DESCRIPCIÓN: 
Todos los ambientes llevarán falso piso con los espesores indicados en 
los planos de arquitectura. La dosificación será de1:8 (cemento-
hormigón) ó f¨c mínimo 100 Kg/cm2 con 25% piedra mediana. En el caso 
del concreto f’c=175 Kg/cm2, se deberá cumplir con los requerimientos 
para la fabricación de concreto armado. Las gradas de piso.   
La subrasante deberá prepararse limpiándola y nivelándola de acuerdo 
a las recomendaciones del estudio de suelos. Para el vaciado deberá 
tenerse en cuenta las especificaciones de colocación del concreto de 
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estas especificaciones. 
La superficie del falso piso debe ser plana y compacta, capaz de poder 
recibir los acabados de piso que se indiquen en los planos.  
El agregado que se use debe tener como tamaño máximo 1 ½”. El 
llenado del falso piso deberá hacerse por paños alternados. La 
dimensión máxima del paño no deberá exceder de 3.75m en aulas y 3m 
en las obras exteriores, salvo que lleve armadura.  
Una vez vaciada la mezcla sobre el área de trabajo, se nivelará y 
apisonará la superficie con regla de madera en bruto para lograr una 
superficie plana, rugosa y compacta. El falso piso deberá vaciarse 
después de los sobrecimientos. 

MEDICIÓN 

La unidad de medida será por metro cuadrado (m2). 

FORMA DE PAGO 
El pago de estos trabajos se hará por m2, cuyos precios unitarios se 
encuentran definidos en el presupuesto. El Supervisor velará por que 
esta partida se ejecute correctamente hasta su culminación. 

02.02.03 PISO CEMENTO PULIDO E=4", f'c=175kg/cm2 
Para la ejecución de esta partida y todas las vinculadas a concreto de 
este acápite, se deberá tomar en cuenta lo establecido en la partida 
02.02.06 LOSA DE CONCRETO: CONCRETO F'C=175 KG/CM2 

02.02.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN PISOS 

DESCRIPCIÓN 
La madera utilizarse debe estar en óptimas condiciones, con lo que 
garantizara: alineamientos, idénticas secciones, economía, etc. 
Los encofrados podrán sacarse a los dos días de haberse llevado a cabo 
el vaciado de vereda. 

MEDICIÓN 
La unidad de medida será por metro cuadrado (m2). 

Norma de medición: 

El computo total de encofrado y desencofrado será la longitud lineal. El 
encofrado de cada vereda se obtendrá hallando el perímetro de contacto 
efectivo con el concreto, su altura será constante. 

FORMA DE PAGO 
El pago de estos trabajos se hará por m2, cuyo precio unitario se 
encuentra definido en el presupuesto El Supervisor velará por que esta 
partida se ejecute correctamente hasta su culminación. 
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02.02.05 SOLADO E=4", f'c=100kg/cm2 

DESCRIPCIÓN 
Dosificación 
Se utilizará un concreto f'c=100kg/cm2, la dosificación que deberá 
respetarse según las especificaciones mostradas en los planos de 
estructuras. 
Los materiales deben cumplir con todos los requisitos de calidad 
indicados en las especificaciones técnicas para la producción de 
concreto, en el caso del solado de 4” se podrá usar piedra con un tamaño 
máximo de 2”. 
Ejecución 
Únicamente se procederá al vaciado cuando se haya verificado la 
exactitud de la excavación, como producto de un correcto replanteo, el 
batido de éstos materiales se hará utilizando mezcladora mecánica, 
debiendo efectuarse estas operaciones por lo mínimo durante 1 minuto 
por carga. 
Sólo podrá emplearse agua potable o agua limpia de buena calidad, libre 
de impurezas que puedan dañar el concreto; se humedecerá las zanjas 
antes de llenar los solados. 

MEDICIÓN 
La unidad de medida será por metro cuadrado (m3). 

FORMA DE PAGO 

El pago de estos trabajos se hará por m3, cuyos precios unitarios se 
encuentran definidos en el presupuesto. El Supervisor velará por que 
esta partida se ejecute correctamente hasta su culminación. 

02.02.06 LOSA DE CONCRETO: CONCRETO F'C=175 KG/CM2 

DESCRIPCIÓN 

Se refiere al concreto utilizado en la construcción de veredas, que son 
vías distintas de tránsito de peatones, ubicadas generalmente en el 
entorno de las edificaciones y patios, consideradas como obras 
exteriores. 

Consideraciones: 

Esta capa se construirá en los ambientes en que se vaya a colocar, con 
una mezcla cemento, arena gruesa y piedra chancada con una 
proporción indicada en el diseño de la mezcla a realizar por el 
Contratista, hasta alcanzar una resistencia de f´c=175Kg/cm² con un 
espesor de 4”. 

MATERIALES 
Cemento: Todos los tipos de concreto, a menos que se indique en los 

planos lo contrario, se empleara Cemento Portland Tipo I y que cumpla 
con la Normas Técnicas N.T.P. Nº 334.009. 
No se aceptaran en obra bolsas de cemento que se encuentren 
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averiadas o cuyo contenido hubiese sido evidentemente alterado por la 
humedad. 
Deberá almacenarse en construcciones apropiadas que lo protejan de la 
humedad, ubicadas en lugares adecuados. Los envíos de cemento se 
colocarán por separado; indicándose en carteles la fecha de recepción 
de cada lote, de modo de proveer su fácil identificación, inspección y 
empleo de acuerdo al tiempo. 
Agregados: 
Agregado fino 

El agregado fino será arena natural, limpia, de perfil preferentemente 
angular, duras compactas y resistentes: debiendo estar libre de 
partículas escamosas, materia orgánica u otras sustancias dañinas. 
El agregado fino deberá estar graduado dentro de los límites indicados 
en la N.T.P. Nº 400.037. La granulometría seleccionada será 
preferentemente continua con valores retenidos en la malla Nº 4 y Nº 100 
de 95% y 10% como máximo respectivamente.  
Agregado grueso 

El agregado grueso será de piedra partida, grava natural o triturada. Sus 
partículas serán limpias, de perfil preferentemente angular, duras, 
compactas, resistentes y de textura preferentemente rugosa, debiendo 
estar libres de partículas escamosas, materia orgánica u otras 
sustancias dañinas para el concreto. 
El agregado grueso deberá estar graduado dentro de los limites 
especificado en la N.T.P. Nº 400.037, la granulometría del agregado será 
preferentemente continua, seleccionada y deberá permitir obtener la 
máxima densidad del concreto, con una adecuada trabajabilidad en 
función de las condiciones de colocación de la mezcla. La granulometría 
seleccionada no deberá tener más del 5% del agregado retenido en la 
malla 11/2¨ y no más del 6% del agregado que pasa la malla 1/4¨. 
Agua 
El agua empleada en la preparación y curado del concreto deberá ser de 
preferencia limpia y libre de aceite 

MEDICIÓN 
La unidad de medición de esta partida será metro cuadrado (m2). 

FORMA DE PAGO 

El pago de esta partida será al precio unitario correspondiente de 
acuerdo a la unidad de medición y constituirá compensación completa 
por los trabajos descritos incluyendo mano de obra, leyes sociales, 
seguro SCTR o de vida, materiales, equipo y herramientas. También 
considerar suministro, transporte, almacenaje, manipuleo y todo 
imprevisto en general con la finalidad de completar la partida. 

02.02.07 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSAS 

DESCRIPCIÓN 
La madera utilizarse debe estar en óptimas condiciones, con lo que 
garantizara: alineamientos, idénticas secciones, economía, etc. 
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Los encofrados podrán sacarse a los dos días de haberse llevado a cabo 
el vaciado de vereda. 

MEDICIÓN 
La unidad de medida será por metro cuadrado (m2). 

Norma de medición: 

El computo total de encofrado y desencofrado será la longitud lineal. El 
encofrado de cada vereda se obtendrá hallando el perímetro de contacto 
efectivo con el concreto, su altura será constante. 

FORMA DE PAGO 
El pago de estos trabajos se hará por m2, cuyo precio unitario se 
encuentra definido en el presupuesto El Supervisor velará por que esta 
partida se ejecute correctamente hasta su culminación. 

02.02.08 CONCRETO EN VEREDAS F'C=175 KG/CM2 

Para la ejecución de esta partida y todas las vinculadas a concreto de 
este acápite, se deberá tomar en cuenta lo establecido en la partida 
02.02.06 LOSA DE CONCRETO: CONCRETO F'C=175 KG/CM2 

0.2.02.09 ENCOFRADO DE VEREDAS H=0.10 M 
Para la ejecución de esta partida y todas las vinculadas a concreto de 
este acápite, se deberá tomar en cuenta lo establecido en la partida 
02.02.07 LOSA DE CONCRETO: CONCRETO F'C=175 KG/CM2 

02.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 

02.03.01 ZAPATA DE CIMENTACIÓN 

02.03.01.01 ZAPATA DE CIMENTACIÓN: CONCRETO F'C=210 KG/CM2 

DESCRIPCIÓN 

Esta especificación se refiere al concreto usado como material 
estructural y norma su producción, manipuleo, transporte, 
colocación, curado, protección y pruebas de resistencia. El 
Contratista se ceñirá estrictamente a lo indicado en los planos del 
proyecto, en la presente especificación y en las normas vigentes, 
respectivamente. 

MATERIALES 

Los materiales que conforman el concreto son: 
 Cemento Portland tipo I
 Agregado fino
 Agregado grueso
 Agua
 Aditivos
 Hormigón para concreto ciclópeo
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Cemento 

Se usará Cemento Pórtland Tipo I normal, salvo en donde se 
especifique la adopción de otro tipo, pudiendo ser Cemento tipo II 
indicado para suelos con moderada presencia de sulfatos y Cemento 
tipo V para suelos agresivos, o Cemento tipo Puzolánico u otro, 
debido a alguna consideración especial determinada por el 
especialista de Suelos, la misma que deberá de estar indicada en los 
planos y presupuesto correspondiente, siendo válida para los 
elementos de concreto en contacto con el suelo. El Cemento a usar 
deberá cumplir con las Especificaciones y la Norma NTP 334.090 del 
Perú. 
En términos generales no deberá tener grumos, por lo que deberá 
protegerse en bolsas o en silos en forma que no sea afectado por la 
humedad ya sea del medio o de cualquier agente externo. 
Se controlará la calidad del mismo, según la norma ASTM C-150 y 
se enviarán muestras al laboratorio especializado en forma periódica 
a fin de que lo estipulado en las normas garantice la buena calidad 
del mismo. 
Agregado fino 

Será arena natural, limpia, que tenga granos duros y resistentes, libre 
de cantidades perjudiciales de polvo, terrones, partículas blandas o 
escamosas, esquistos, álcalis, ácidos, cloruros, materia orgánica u 
otras sustancias dañinas al concreto. 
La cantidad de material que pase la malla N° 200 no excederá del 
5% del peso total y deberá estar de acuerdo con la norma para 
agregado ASTM C-33. 
Agregado grueso 

Será grava o piedra en estado natural, triturada o partida, de grano 
compacto y de calidad dura. Debe estar limpio, libre de cantidades 
perjudiciales de polvo, materia orgánica, cloruros, greda u otras 
sustancias perjudiciales al concreto, ni contendrá mica, piedra 
desintegrada ni cal libre. La graduación será uniforme desde la malla 
estándar ASTM ¼” hasta el tamaño máximo indicado en el Cuadro 
N° 01. 
Agua 

El agua será fresca, limpia y bebible. Se podrá usar agua no bebible 
solo cuando, mediante pruebas previas a su uso, se establezca que 
los cubos de concreto sin agregado grueso hechos con ella, den 
resistencias iguales o mayores al 90% de la resistencia de los cubos 
similares con agua potable. 
El contenido de cloruros en el agua deberá controlarse de manera tal 
que el contenido de cloruros total en la mezcla no exceda los 
máximos permitidos por la Norma ACI 318. En general el agua debe 
cumplir con el artículo 3.3 de la Norma Técnica E.060 Concreto 
Armado del Reglamento Nacional de Edificaciones. 
Los aditivos se usarán siguiendo estrictamente las instrucciones del 
fabricante. No se aceptarán aditivos que contengan cloruros o 
nitratos. Su almacenamiento se hará de tal manera de evitar la 
contaminación, evaporación o mezcla con cualquier otro material. 
Hormigón 
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Es una mezcla natural de agregado fino y agregado grueso. Deberá 
ser bien graduado entre las mallas estándar ASTM 100 y la malla 2”. 
Debe estar libre de cantidades perjudiciales de polvo, sales, álcalis, 
materia orgánica u otras sustancias dañinas para el concreto. En lo 
que sea aplicable, se seguirán para el hormigón las 
recomendaciones indicadas para los agregados fino y grueso. 

Almacenamiento de materiales: 
Se cuidará que el cemento almacenado en bolsas no esté en 
contacto con el suelo o el agua libre que pueda correr por el mismo. 
Se recomienda que el cemento se almacene en un lugar techado 
fresco, libre de humedad y contaminación. El cemento se 
almacenará en pilas de hasta 10 bolsas y se cubrirá con material 
plástico u otros medios de protección. El cemento a granel se 
almacenará en silos metálicos u otros elementos similares 
aprobados por la Inspección, aislándolo de una posible humedad o 
contaminación. 
Los agregados se almacenarán en forma tal que se prevenga una 
segregación (separación de las partes gruesas de las finas) o 
contaminación excesiva con otros materiales o agregados de otras 
dimensiones. El control de éstas condiciones lo hará la Supervisión, 
mediante muestreos periódicos para comprobar la granulometría y 
limpieza del material. 

Producción del concreto: 

La dosificación, mezcla de componentes, transporte y colocación del 
concreto se ceñirán a la norma ACI-304. Cuando el concreto se 
coloque con bomba o faja transportadora, se aplicarán 
adicionalmente las normas ACI-304-2R o ACI-304- 4R. Cuando el 
concreto provisto a la obra sea premezclado, se aplicará 
adicionalmente la norma ASTM C94. 

En los planos el concreto se encuentra especificado por su 
resistencia a la compresión a los 28 días en cilindros estándar ASTM 
(f´c). 
Un saco de cemento es la cantidad de cemento contenida en un 
envase original de fábrica, sin averías, con un peso de 42.5 kg, o una 
cantidad de cemento a granel que pese 42.5 kg. 
En ningún caso se aceptará un concreto que tenga más de 11.5 

bolsas de cemento por m3 de concreto.
Previamente a la producción del concreto para la construcción 
definitiva de los elementos estructurales, el Contratista someterá a la 
aprobación de la Supervisión la dosificación de cada clase de 
concreto. Para tal efecto deberá presentar la información siguiente: 

 Calidad del cemento
 Granulometría de los agregados
 Proporciones de la mezcla
 Resultados de las pruebas de testigos
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La mezcla de cada clase de concreto deberá ser evaluada por lo 
menos por seis testigos probados a la misma edad, obtenidos de 
mezclas de pruebas con los materiales que se propone usar. La 
aprobación de la dosificación no exime al Contratista de su total 
responsabilidad por la calidad del concreto. 

Transporte y colocación del concreto: 

El Contratista someterá a la aprobación de la Supervisión los 
métodos y medios que propone utilizar para el transporte y 
colocación del concreto. El concreto a ser usado en la obra, en 
ningún caso tendrá más de 30 min entre su preparación y colocación. 
En caso de usar mezcladoras, éstas deberán estar ubicadas lo más 
cerca posible a los sitios donde va a vaciarse el concreto con el fin 
de facilitar su transporte y evitar segregaciones y pérdida de material. 
El transporte vertical del concreto se hará por medio de elevadores 
accionados manualmente o por motores eléctricos y de la capacidad 
adecuada, de tal manera de proporcionar el abastecimiento de 
concreto en el lugar del vaciado sin segregación y sin interrupciones 
que permitan la pérdida de plasticidad entre vaciados sucesivos. 
En caso de utilizar equipo de bombeo, se asegurará el perfecto 
estado de funcionamiento del mismo y de acuerdo a las 
recomendaciones del fabricante. No se permitirá el vaciado de 
concreto a través de tuberías de aluminio o de aleación de aluminio. 

Consolidación: 

La consolidación o compactación del concreto se ceñirá a la norma 
ACI-309. El tipo de vibrador a utilizarse será sometido a la aprobación 
de la Supervisión, quien deberá exigir vibradores del diámetro y 
características específicas, condicionando o limitando el ritmo de 
colocación del concreto en función del equipo con que cuente el 
Contratista. 
En el llenado, los vibradores deberán penetrar unos 10 cm en la capa 
previamente vaciada y se colocarán a distancias regulares y 
sistemáticas con el objeto de lograr una correcta compactación. No 
se deberá iniciar el vaciado de una nueva capa si la anterior no ha 
sido completamente vibrada. 
El equipo mínimo será de dos vibradores de cada tipo por cada frente 
de trabajo. Los vibradores podrán ser accionados ya sea por motor 
a gasolina, eléctrico o neumático, con diámetro de cabeza de 1.9 a 
3.8 cm para las zonas de mayor congestión de acero y de 3.2 a 6.4 
cm en zonas de menor congestión. En áreas en donde sea difícil el 
vibrado y dudoso su efecto, será necesaria la utilización adicional del 
“chuceado”, para lo cual se utilizará una barra de construcción de 
tamaño manejable. 

Curado: 
En general el concreto será curado por vía húmeda. El curado deberá 
iniciarse tan pronto como sea posible sin dañar la superficie y 
prolongarse interrumpidamente por un mínimo de siete días. 
En el caso de superficies verticales, el Contratista podrá aplicar una 
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membrana selladora aprobada por la Supervisión, en reemplazo del 
curado por vía húmeda. En todos los casos el Contratista se ceñirá 
a la norma general ACI-318. 

Pruebas a la compresión: 

La evaluación de la resistencia a la compresión de cada clase de 
concreto se efectuará aplicando la norma ACI-214. Se llevará un 
registro estadístico de los resultados de las pruebas, estableciendo 
de esta manera la resistencia promedio, la resistencia característica 
y la desviación estándar. 
Una clase de concreto está definida como la mezcla lograda con los 
mismos ingredientes y proporciones, incluyendo los aditivos. El valor 
f´c especificado en el proyecto corresponde a la resistencia 
característica resultante de la evaluación. Este valor tendrá 
consistencia real y efecto mandatorio después de un mínimo de 30 
pruebas de cada clase de concreto. 
Con este objeto se tomarán testigos cilíndricos de acuerdo a la norma 
ASTM C31 en la cantidad mínima de dos testigos por cada 30 m3 de 
concreto colocado, pero no menos de dos testigos por día para cada 
clase de concreto; cuando se trate de concreto premezclado se 
tomarán como mínimo dos testigos por cada cinco camiones. En 
cualquier caso, cada clase de concreto será comprobada al menos 
por cinco pruebas. 
La prueba consistirá en romper dos testigos de la misma edad y clase 
de acuerdo a lo indicado en la norma ASTM C39. Se llamará 
resultado de la prueba al promedio de los dos valores. 
Un concreto será considerado satisfactorio si el promedio de tres 
resultados consecutivos sea igual o mayor que el f´c requerido y si 
ningún testigo individual tenga una rotura a 35 kg/cm2 o más por 
debajo del f´c requerido. 
El Contratista llevará un registro de cada par de testigos fabricados, 
en el que constará su número correlativo, la fecha de elaboración, la 
clase de concreto, el lugar específico de uso, la edad al momento del 
ensayo, la resistencia de cada testigo y el resultado de la prueba. Los 
costos de todas las pruebas de concreto que se realicen deben estar 
considerados en los precios unitarios del Contratista. 

Aceptación: 
En caso que no se obtenga la resistencia especificada, la 
Supervisión podrá ordenar a su juicio el retiro y reposición del 
concreto bajo sospecha o la ejecución de pruebas de carga. 
En el caso que deban ejecutarse pruebas de carga, estas se harán 
de acuerdo a las indicaciones del Código ACI-318. De no obtenerse 
resultados satisfactorios de las pruebas de carga, se procederá a la 
demolición de la estructura, ya sea en forma parcial o total, según el 
rango de los resultados. 
Solamente se podrá reforzar la estructura bajo estricta decisión y 
responsabilidad de la Supervisión, quien deberá sustentar 
técnicamente ante PRONIED tal decisión. 
El costo de la eliminación y sustitución del concreto y las pruebas de 
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carga, así como el costo de la demolición, refuerzo y reconstrucción, 
si estas llegaran a ser necesarias, será por cuenta exclusiva del 
Contratista, quien no podrá justificar demoras en la entrega de la obra 
por estas causales. 

Protección del concreto fresco y resane de defectos 
superficiales: 

El concreto fresco debe ser protegido de la acción nociva de los rayos 
solares, del viento seco en condiciones de evaporación rápida, de 
golpes, de vibraciones y otros factores que puedan afectar su 
integridad física o interferir con la fragua. 
Todos los defectos superficiales serán reparados inmediatamente 
después del desencofrado. Las decisiones de cuáles defectos 
superficiales pueden ser reparados y qué áreas deben ser removidas 
será atribución exclusiva de la Supervisión, quien deberá estar 
presente en todas las labores de desencofrado, no pudiendo 
efectuarse las mismas sin su aprobación expresa. 
El procedimiento y materiales para el resane serán tales que 
aseguren la permanencia de la restitución de la capacidad estructural 
del elemento y de los recubrimientos de la armadura especificada. 
En cualquier caso, el Contratista es el responsable final de la calidad 
de los trabajos, y por lo tanto podrá exigírsele la remoción o 
demolición de todo trabajo que a juicio de la Supervisión no cumpla 
con las exigencias de estas especificaciones o de las normas a que 
se hace referencia en ellas. 

Pruebas de cargas de la estructura: 

El Ingeniero está facultado para ordenar una prueba de carga en 
cualquier porción de la estructura cuando las condiciones de 
seguridad no sean satisfactorias o cuando el promedio de las 
probetas ensayadas arroja resistencias inferiores a las 
especificaciones. 
La carga de prueba no se colocará hasta que los elementos 
estructurales o porción de éstos, hayan soportado una carga muerta 
de servicio colocada 48 horas antes. 
Antes de la colocación de la carga de prueba, se tomará medidas por 
medio de instrumentos especificados, los cuales deberán estar en 
buenas condiciones y arrojen lecturas comparativas, acto seguido se 
procederá al incremento de cargas. 
Los elementos estructurales o porción de éstos serán sometidos a 
una carga de prueba equivalente a 0.3 veces la carga muerta de 
servicio, más 1.7 veces la carga viva de servicio, la cual se aplicará 
sin impacto y sin producir el efecto de arco; dicha carga se aplicará 
por incremento y se tomará lectura de las deflexiones al concluir cada 
incremento. 
Si las estructuras presentan una falta evidente, el Ingeniero realizará 
los cambios e innovaciones pertinentes, a fin de hacerla adecuada, 
a la capacidad diseñada, teniendo el Contratista que ceñirse a las 
indicaciones del Ingeniero. 
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Siendo: H = Peralte de elemento 
L = Luz del elemento (en voladizos tómese el doble). 

Si la deflexión máxima de una viga de un piso o un techo excede de 
12/2000 H (cm), la recuperación de la deflexión dentro de las 24 
horas siguientes al retiro de la carga de prueba, será por lo menos 
75 % de la deflexión máxima. 
Las construcciones que no muestren una recuperación mínima del 
75% de la deflexión máxima pueden ser probadas nuevamente. 
La segunda prueba de carga podrá realizarse después que haya 
pasado por lo menos 72 horas después de haber retirado la primera 
carga (primera prueba), en el nuevo ensayo la recuperación deberá 
ser por lo menos el 75%. 

MEDICIÓN  

La medición de la partida de concreto será por m3 colocado. 

FORMA DE PAGO 
Su pago constituirá compensación completa por los trabajos 
descritos anteriormente incluyendo mano de obra, leyes sociales, 
materiales, equipos, herramientas, imprevistos y en general todo lo 
necesario para completar la partida correctamente. 

02.03.01.02 ZAPATAS DE CIMENTACIÓN: ACERO Fy=4200 Kg/cm2 

DESCRIPCIÓN: 

El acero de refuerzo está especificado en los planos por su esfuerzo 
de fluencia (fy) y deberá ceñirse además a las normas indicadas. 
Se deberán respetar los diámetros de todos los aceros estructurales 
especificados en los planos, cuyo peso y diámetro deberá ser de 
acuerdo a las Normas. 

Gancho Estándar: 
a) En barras longitudinales:

- Doblez de 180º más una extensión mínima de 4 db, pero no menor
de 6.5 cm. Al extremo libre de la barra

- Doblez de 90º más una extensión mínima de 12 db al extremo libre
de la barra.

b) En Estribos:
- Doblez de 135º más una extensión mínima de 10 db al extremo

libre de la barra. En elementos que no resisten acciones sísmicas,
cuando los estribos no se requieran por confinamiento, el doblez
podrá ser de 90º o 135º más una extensión de 6 db.

Diámetros mínimos de doblado: 
a)  En barras longitudinales:
- El diámetro de doblez medido a la cara interior de la barra no

deberá ser menor a:
Barras  Ø   3/8”  a  Ø  1” 6 db 
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Barras  Ø  1 1/8”  a  Ø 1 3/8” 8 db 
b) En Estribos:
- El diámetro de doblez medido a la cara interior de la barra no

deberá ser menor a:
Estribos  Ø 3/8”  a  Ø 5/8”  4 db 
Estribos  Ø 3/4”  Ø  mayores 6 db 

Doblado del refuerzo: 
Todo el refuerzo deberá doblarse en frío. El refuerzo parcialmente 
embebido dentro del concreto no debe doblarse, excepto cuando así 
se indique en los planos de diseño o lo autorice el Ingeniero 
Proyectista. 
No se permitirá el redoblado del refuerzo. 

Colocación del refuerzo: 

El refuerzo se colocará respetando los recubrimientos especificados 
en los planos. El refuerzo deberá asegurarse de manera que durante 
el vaciado no se produzcan desplazamientos que sobrepasen las 
tolerancias permisibles. La posición de las varillas de refuerzo, tanto 
longitudinal como transversal no deberá diferir en más de 1cm 
respecto a lo indicado en planos. 

Límites para el espaciamiento del refuerzo: 

El espaciamiento libre entre barras paralelas de una capa deberá ser 
mayor o igual a su diámetro, 2.5 cm. o 1.3 veces el tamaño máximo 
nominal del agregado grueso. 
En las columnas, la distancia libre entre barras longitudinales será 
mayor o igual a 1.5 su diámetro, 4 cm. o 1.3 veces el tamaño máximo 
nominal del agregado. 
El refuerzo por contracción y temperatura deberá colocarse a una 
separación menor o igual a 5 veces el espesor de la losa, sin exceder 
de 45 cm. 

Empalmes del refuerzo: 
Los refuerzos se deberán empalmar preferentemente en zonas de 
esfuerzos bajos, las barras longitudinales de columnas se 
empalmarán de preferencia dentro de los 2/3 centrales de la altura 
del elemento. 
Los empalmes deberán hacerse sólo como lo requieran o permitan 
los planos de diseño o como lo autorice el Supervisor. 
Las barras empalmadas por medio de traslapes sin contacto en 
elementos sujetos a flexión, no deberán separarse transversalmente 
más de 1/5 de la longitud de traslape requerida, ni más de 15 cm. 
La longitud mínima del traslape en los empalmes traslapados en 
tracción será conforme a los requisitos de los empalmes (Ver 8.11.1 
del RNC) pero nunca menor a 30 cm. 
Los empalmes en zonas de esfuerzos altos deben preferentemente 
evitarse; sin embargo, si fuera estrictamente necesario y si se 
empalma menos o más de la mitad de las barras dentro de una 
longitud requerida de traslape se deberá usar los empalmes 
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indicados en el punto 8.11.1 de la norma E-060 Concreto Armado del 
RNC. 
En general se debe respetar lo especificado por el Reglamento 
Nacional de Construcciones. 

MEDICIÓN  
La medición de esta partida será por kg. 
FORMA DE PAGO 
Su pago constituirá compensación completa por los trabajos 
descritos anteriormente incluyendo mano de obra, leyes sociales, 
materiales, equipos, herramientas, imprevistos y en general todo lo 
necesario para completar la partida correctamente. 

02.03.02 VIGAS DE CIMENTACIÓN 

02.03.02.01 VIGAS DE CIMENTACIÓN: CONCRETO F'C=210 KG/CM2 

Para la ejecución de esta partida y todas las vinculadas a concreto de 
este acápite, se deberá tomar en cuenta lo establecido en la partida 
02.03.01.01 ZAPATA DE CIMENTACIÓN: CONCRETO F'C=210 
KG/CM2 

02.03.02.02 VIGAS DE CIMENTACIÓN: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

DESCRIPCIÓN: 
Los encofrados deberán estar preparados para resistir con seguridad 
todas las cargas impuestas por su propio peso, el peso y empuje del 
concreto vaciado y una sobrecarga de llenado (trabajadores, 
carretillas, vibradores, equipos, etc.). 

Responsabilidad: 
La seguridad de las estructuras provisionales, andamiajes y 
encofrados será de responsabilidad única del Contratista, quien 
deberá ceñirse a la norma ACI-347. 
Los planos de encofrados serán remitidos a la Supervisión para su 
revisión con una anticipación de 20 días a la ejecución de los 
trabajos, esta revisión no exonera de su responsabilidad al 
Contratista. 

Características: 

Los encofrados y andamiajes se construirán para resistir con 
seguridad y sin deformaciones apreciables las cargas impuestas por 
su peso propio, el peso y empuje del concreto más una sobrecarga 
de 300 kg/m2 como mínimo. 
Los encofrados serán herméticos a fin de evitar la pérdida de finos y 
lechada, siendo adecuadamente arriostrados y unidos entre sí para 
mantener su posición y forma. 

Preparación y colocación: 
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Los encofrados y sus soportes deben ser diseñados y construidos 
bajo responsabilidad del Contratista, teniendo en cuenta su 
durabilidad y resistencia, principalmente si van a ser usados 
reiteradas veces durante la obra. 
La superficie interior de todos los encofrados será limpia de toda 
materia extraña, grasa, mortero, basura y será recubierta con aceite 
o desmoldante aprobado por la Supervisión. Las sustancias que se
usen para desmoldar no deberán causar manchas al concreto.
En general los encofrados deben estar de acuerdo con lo indicado
en el ACI 318.

Desencofrado: 
Todos los encofrados serán retirados en el tiempo indicado o cuando 
la resistencia especificada haya sido alcanzada, y de modo que no 
se ponga en peligro la estabilidad del elemento estructural o dañe su 
superficie. 
Se tomarán precauciones cuando se efectúe el desencofrado para 
evitar fisuras, roturas en las esquinas o bordes y otros daños en el 
concreto. Cualquier daño causado al concreto por una mala 
operación de desencofrado será reparado por cuenta del Contratista, 
a satisfacción de la Supervisión. 
En casos especiales la Supervisión podrá ordenar que los 
encofrados permanezcan más tiempo que el indicado en estas 
especificaciones, por razones justificadas. 
Cuando se use aditivos aceleradores de fragua, el desencofrado 
podrá efectuarse antes de lo usualmente permitido, contando para 
ello con la aprobación de la Supervisión. 
En caso de concreto normal se deben consideran los siguientes 
tiempos mínimos para el desencofrado: 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
• Columnas, muros, costado de vigas y zapatas.         24 horas 
• Fondo de losas aligeradas y macizas.          10 días 
• Fondo de vigas             21 días 
• Voladizos                            21 días 
------------------------------------------------------------------------------------------ 

En caso de concreto con aditivos de resistencia se deben consideran 
los siguientes tiempos mínimos para el desencofrado: 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
• Fondo de losas aligeradas y macizas.   4 días 
• Fondo de vigas cortas     4 días 
• Fondo de vigas de gran luz y losas sin vigas  7 días 
• Voladizos pequeños              14 días 
------------------------------------------------------------------------------------------ 

Tolerancias: 

Las tolerancias en el concreto terminado son las siguientes: 

En la verticalidad de columnas hasta 3m de longitud: 6 mm 
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En la verticalidad de columnas hasta 6m de longitud: 2 mm 
En la sección transversal de cualquier elemento:- 5 mm a + 10 mm 
En la ubicación de ductos y pases:   5 mm 

La Supervisión verificará previamente al vaciado del concreto las 
dimensiones, verticalidad y los elementos de fijación de los 
encofrados, así como el estado de los materiales de estos a fin de 
prevenir que se abran las formas durante el vaciado. 

MEDICIÓN  
La medición de esta partida será por m2. 

FORMA DE PAGO 

Su pago constituirá compensación completa por los trabajos 
descritos anteriormente incluyendo mano de obra, leyes sociales, 
materiales, equipos, herramientas, imprevistos y en general todo lo 
necesario para completar la partida correctamente. 

02.03.02.03  VIGAS DE CIMENTACIÓN: ACERO FY=4200 KG/CM2 
Para la ejecución de esta partida y todas las vinculadas al acero de 
refuerzo de este acápite, se deberá tomar en cuenta lo establecido en 
la partida 02.03.01.02 ZAPATA DE CIMENTACIÓN: ACERO Fy=4200 
Kg/cm2 

02.03.03 SOBRECIMIENTO ARMADO 

02.03.03.01 SOBREC. ARMADO: CONCRETO F'C=175 KG/CM2 

Para la ejecución de esta partida y todas las vinculadas a concreto de 
este acápite, se deberá tomar en cuenta lo establecido en la partida 
02.03.01.01 ZAPATA DE CIMENTACIÓN: CONCRETO F'C=210 
KG/CM2 

02.03.03.02 SOBREC. ARMADO: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
Para la ejecución de esta partida y todas las vinculadas a encofrado y 
desencofrado de este acápite, se deberá tomar en cuenta lo 
establecido en la partida 02.03.02.02 VIGAS DE CIMENTACIÓN: 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

02.03.03.03 SOBREC. ARMADO: ACERO Fy = 4200 KG/CM2 

Para la ejecución de esta partida y todas las vinculadas al acero de 
refuerzo de este acápite, se deberá tomar en cuenta lo establecido en 
la partida 02.03.01.02 ZAPATA DE CIMENTACIÓN: ACERO Fy=4200 
Kg/cm2 

02.03.04 COLUMNETAS 
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02.03.04.01 COLUMNETA-CONCRETO f'c =175 kg/cm² 
Para la ejecución de esta partida y todas las vinculadas a concreto de 
este acápite, se deberá tomar en cuenta lo establecido en la partida 
02.03.01.01 ZAPATA DE CIMENTACIÓN: CONCRETO F'C=210 
KG/CM2 

02.03.04.02 COLUMNETA-ENCOF/DESENCOF 

Para la ejecución de esta partida y todas las vinculadas a encofrado y 
desencofrado de este acápite, se deberá tomar en cuenta lo 
establecido en la partida 02.03.02.02 VIGAS DE CIMENTACIÓN: 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

02.03.04.03 COLUMNETA-ACERO fy=4200 
Para la ejecución de esta partida y todas las vinculadas al acero de 
refuerzo de este acápite, se deberá tomar en cuenta lo establecido en 
la partida 02.03.01.02 ZAPATA DE CIMENTACIÓN: ACERO Fy=4200 
Kg/cm2 

02.03.05 COLUMNAS 

02.03.05.01 COLUMNAS CONCRETO: F'C=210 KG/CM2 

Para la ejecución de esta partida y todas las vinculadas a concreto de 
este acápite, se deberá tomar en cuenta lo establecido en la partida 
02.03.01.01 ZAPATA DE CIMENTACIÓN: CONCRETO F'C=210 
KG/CM2 

02.03.05.02 COLUMNAS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

Para la ejecución de esta partida y todas las vinculadas a encofrado y 
desencofrado de este acápite, se deberá tomar en cuenta lo 
establecido en la partida 02.03.02.02 VIGAS DE CIMENTACIÓN: 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

02.03.05.03 COLUMNAS: ACERO FY=4200 KG/CM2 
Para la ejecución de esta partida y todas las vinculadas al acero de 
refuerzo de este acápite, se deberá tomar en cuenta lo establecido en 
la partida 02.03.01.02 ZAPATA DE CIMENTACIÓN: ACERO Fy=4200 
Kg/cm2 

02.03.06 VIGAS 

02.03.06.01 VIGAS - CONCRETO F'C=210 KG/CM2 

Para la ejecución de esta partida y todas las vinculadas a concreto de 
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este acápite, se deberá tomar en cuenta lo establecido en la partida 
02.03.01.01 ZAPATA DE CIMENTACIÓN: CONCRETO F'C=210 
KG/CM2 

02.03.06.02 VIGAS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
Para la ejecución de esta partida y todas las vinculadas a encofrado y 
desencofrado de este acápite, se deberá tomar en cuenta lo 
establecido en la partida 02.03.02.02 VIGAS DE CIMENTACIÓN: 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

02.03.06.03 VIGAS: ACERO Fy=4200 Kg/cm2 

Para la ejecución de esta partida y todas las vinculadas al acero de 
refuerzo de este acápite, se deberá tomar en cuenta lo establecido en 
la partida 02.03.01.02 ZAPATA DE CIMENTACIÓN: ACERO Fy=4200 
Kg/cm2 

02.03.07 LOSAS ALIGERADAS 

02.03.07.01 LOSAS ALIGERADAS E=0.20M: CONCRETO F'C=210 KG/CM2 
Para la ejecución de esta partida y todas las vinculadas a concreto de 
este acápite, se deberá tomar en cuenta lo establecido en la partida 
02.03.01.01 ZAPATA DE CIMENTACIÓN: CONCRETO F'C=210 
KG/CM2 

02.03.07.02 LOSAS ALIGERADAS E=0.20M: ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO 
Para la ejecución de esta partida y todas las vinculadas a encofrado y 
desencofrado de este acápite, se deberá tomar en cuenta lo 
establecido en la partida 02.03.02.02 VIGAS DE CIMENTACIÓN: 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO. 

02.03.07.03 LOSAS ALIGERADAS: ACERO Fy=4200 Kg/cm2 

Para la ejecución de esta partida y todas las vinculadas al acero de 
refuerzo de este acápite, se deberá tomar en cuenta lo establecido en 
la partida 02.03.01.02 ZAPATA DE CIMENTACIÓN: ACERO Fy=4200 
Kg/cm2 

02.03.07.04 LOSAS ALIGERADAS: LADRILLO HUECO 15x30x30 

DESCRIPCIÓN 
Se utilizarán ladrillos de arcilla cocida para techo, de 15x30x30 de 
calidad adecuada de tal manera de evitar roturas y accidentes 
durante el colado del concreto. 



Especificaciones Técnicas – Estructuras 

I.E. HBS COLLEGE
CHICLAYO – CHICLAYO - LAMBAYEQUE 

MEDICIÓN 

La unidad de medida será por Unidad (Und). 

FORMA DE PAGO 

La forma de pago será a la verificación del correcto colocado del 
ladrillo y cálculo de las unidades colocadas por el precio unitario 
correspondiente, con la aprobación del Supervisor. 

02.03.08 LOSAS MACIZAS 

02.03.08.01 LOSA DE CONCRETO: CONCRETO F'C=210 KG/CM2 

Para la ejecución de esta partida y todas las vinculadas a concreto de 
este acápite, se deberá tomar en cuenta lo establecido en la partida 
02.03.01.01 ZAPATA DE CIMENTACIÓN: CONCRETO F'C=210 
KG/CM2 

02.03.08.02 LOSA MACIZA: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
Para la ejecución de esta partida y todas las vinculadas a encofrado y 
desencofrado de este acápite, se deberá tomar en cuenta lo 
establecido en la partida 02.03.02.02 VIGAS DE CIMENTACIÓN: 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO. 

02.03.08.03 LOSA MACIZA: ACERO Fy=4200 Kg/cm2 

Para la ejecución de esta partida y todas las vinculadas al acero de 
refuerzo de este acápite, se deberá tomar en cuenta lo establecido en 
la partida 02.03.01.02 ZAPATA DE CIMENTACIÓN: ACERO Fy=4200 
Kg/cm2 

02.03.09 CERCO PERIMÉTRICO 

02.03.09.01 ZAPATA DE CIMENTACIÓN 

02.03.09.01.01 ZAPATA DE CIMENTACIÓN: CONCRETO F'C=210 KG/CM2 
Para la ejecución de esta partida y todas las vinculadas a concreto 
de este acápite, se deberá tomar en cuenta lo establecido en la 
partida 02.03.01.01 ZAPATA DE CIMENTACIÓN: CONCRETO 
F'C=210 KG/CM2. 

02.03.09.01.02 ZAPATA DE CIMENTACIÓN: ACERO Fy=4200 Kg/cm2 

Para la ejecución de esta partida y todas las vinculadas al acero de 
refuerzo de este acápite, se deberá tomar en cuenta lo establecido 
en la partida 02.03.01.02 ZAPATA DE CIMENTACIÓN: ACERO 
Fy=4200 Kg/cm2 
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02.03.09.02 SOBRECIMIENTO ARMADO 

02.03.09.02.01 SOBREC. ARMADO: CONCRETO F'C=175 KG/CM2 

Para la ejecución de esta partida y todas las vinculadas a concreto 
de este acápite, se deberá tomar en cuenta lo establecido en la 
partida 02.03.01.01 ZAPATA DE CIMENTACIÓN: CONCRETO 
F'C=210 KG/CM2 

02.03.09.02.02 SOBREC. ARMADO: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
Para la ejecución de esta partida y todas las vinculadas a encofrado 
y desencofrado de este acápite, se deberá tomar en cuenta lo 
establecido en la partida 02.03.02.02 VIGAS DE CIMENTACIÓN: 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO. 

02.03.09.03.03 SOBREC. ARMADO: ACERO Fy=4200 Kg/cm2 

Para la ejecución de esta partida y todas las vinculadas al acero de 
refuerzo de este acápite, se deberá tomar en cuenta lo establecido 
en la partida 02.03.01.02 ZAPATA DE CIMENTACIÓN: ACERO 
Fy=4200 Kg/cm2 

02.03.09.03 COLUMNAS 

02.03.09.03.01 COLUMNAS: CONCRETO F'C=210 KG/CM2 
Para la ejecución de esta partida y todas las vinculadas a concreto 
de este acápite, se deberá tomar en cuenta lo establecido en la 
partida 02.03.01.01 ZAPATA DE CIMENTACIÓN: CONCRETO 
F'C=210 KG/CM2 

02.03.09.03.02 COLUMNAS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

Para la ejecución de esta partida y todas las vinculadas a encofrado 
y desencofrado de este acápite, se deberá tomar en cuenta lo 
establecido en la partida 02.03.02.02 VIGAS DE CIMENTACIÓN: 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO. 

02.03.09.04.03 COLUMNAS: ACERO Fy=4200 Kg/cm2 
Para la ejecución de esta partida y todas las vinculadas al acero de 
refuerzo de este acápite, se deberá tomar en cuenta lo establecido 
en la partida 02.03.01.02 ZAPATA DE CIMENTACIÓN: ACERO 
Fy=4200 Kg/cm2 
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02.03.10 SARDINELES 

02.03.10.01 SARDINEL DE CONCRETO: CONCRETO F'C=175 KG/CM2 
Para la ejecución de esta partida y todas las vinculadas a concreto de 
este acápite, se deberá tomar en cuenta lo establecido en la partida 
02.03.01.01 ZAPATA DE CIMENTACIÓN: CONCRETO F'C=210 
KG/CM2 

02.03.10.02 SARDINEL DE CONCRETO: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

Para la ejecución de esta partida y todas las vinculadas a encofrado y 
desencofrado de este acápite, se deberá tomar en cuenta lo 
establecido en la partida 02.03.02.02 VIGAS DE CIMENTACIÓN: 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO. 

02.03.11 CISTERNA 

02.03.11.01 CISTERNA: CONCRETO F'C=210 KG/CM2 
Para la ejecución de esta partida y todas las vinculadas a concreto de 
este acápite, se deberá tomar en cuenta lo establecido en la partida 
02.03.01.01 ZAPATA DE CIMENTACIÓN: CONCRETO F'C=210 
KG/CM2 

02.03.11.02 CISTERNA: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

Para la ejecución de esta partida y todas las vinculadas a encofrado y 
desencofrado de este acápite, se deberá tomar en cuenta lo 
establecido en la partida 02.03.02.02 VIGAS DE CIMENTACIÓN: 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO. 

02.03.13.03 CISTERNA: ACERO Fy=4200 Kg/cm2 
Para la ejecución de esta partida y todas las vinculadas al acero de 
refuerzo de este acápite, se deberá tomar en cuenta lo establecido en 
la partida 02.03.01.02 ZAPATA DE CIMENTACIÓN: ACERO Fy=4200 
Kg/cm2 

03         VARIOS 

03.01 LIMPIEZA FINAL DE OBRA 

DESCRIPCION 

Al terminar la obra, y antes de la aceptación final del trabajo, el 
Contratista deberá retirar del lugar toda obra falsa, materiales excavados 
o no utilizados, desechos, basuras y construcciones temporales,
restaurando en forma aceptable para el Supervisor, toda propiedad,
tanto pública como privada, que pudiera haber sido afectada durante la
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03.02 

ejecución de este trabajo y dejar el lugar de la estructura limpio y 
presentable. 

Método de ejecución: 
El método de ejecución en este caso debe ser escogido por el Contratista 
encargado de la ejecución de los trabajos, contando con la respectiva 
aprobación del Supervisor o Inspector. 

MATERIALES 
Se contempla el uso de escobas y palanes de más herramientas de 
mano (picos, recogedores) para la limpieza y los requerimientos de la 
obra. 
El trabajo será constante para así tener la obra totalmente limpia. 

MEDICIÓN 

La unidad de medida será por “m2.” (metro cuadrado). 

FORMA DE PAGO 
La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al 
precio unitario del contrato y dicho pago constituirá compensación total 
por el costo de material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios 
para completar la partida. 

CURADO DE ESTRUCTURAS 

DESCRIPCIÓN 
Esta partida corresponde al curado las diferentes estructuras de concreto 
que se ejecuten en la obra, con la finalidad de que estas tengan un buen 
fraguado y contribuya a alcanzar la resistencia especificada en el diseño. 

Método de ejecución: 
El curado del concreto se realizará analizando todos los factores 
determinantes para un buen fraguado, entiéndase clima, humedad, etc. 
En caso de realizar curado con productos químicos, estos deben ser 
autorizados por el Supervisor. El curado deberá iniciarse tan pronto 
como sea posible sin dañar la superficie del concreto y prolongarse 
ininterrumpidamente por un mínimo de siete días, el concreto debe ser 
protegido del secado prematuro, temperaturas excesivamente calientes 
o frías, esfuerzos mecánicos, debe ser mantenido con la menor pérdida
de humedad y a una temperatura relativamente constante por el período
necesario para la hidratación del cemento y endurecimiento del concreto.
En el caso de superficies verticales; columnas y muros, el curado se
efectuará con mayor efectividad aplicando una membrana selladora.

MATERIALES 
Curador químico, aplicado con mochila esparcidora. 

MEDICIÓN 

La unidad de medida será global (glb). 
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03.03 

03.04 

FORMA DE PAGO 
La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al 
precio unitario del contrato y dicho pago constituirá compensación total 
por el costo de material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios 
para completar la partida. 

PRUEBA DE ROTURA DE PROBETAS 

DESCRIPCIÓN 
La resistencia del concreto será verificada a través de los resultados 
obtenidos de ensayos de probetas de concreto preparadas y ensayadas 
de acuerdo a las normas NTP. 339.036, 339.033, 339.034 
El valor de la resistencia se tomará de resultados de ensayos a los   28 
días de tomadas las muestras. 
Se considera como un ensayo de resistencia el promedio de los 
resultados de dos probetas preparadas de la misma muestra de 
concreto y ensayadas con la misma edad. 

MEDICIÓN 

La unidad de medida será por “und.” (Unidad). 

FORMA DE PAGO 
El pago de estos trabajos se hará por Und. y su pago constituirá 
compensación completa por los trabajos descritos anteriormente 
incluyendo mano de obra, leyes sociales, materiales, equipos, 
herramientas, imprevistos y en general todo lo necesario para 
completar la partida correctamente. 

PRUEBA COMPACTACIÓN SUELOS (PROCTOR MODIFICADO 
DENSIDAD CAMPO) 

DESCRIPCIÓN 
Esta partida comprende la realización del ensayo Proctor modificado, el 
cual sirve para determinar la humedad óptima en la cual un suelo 
alcanzará su máxima compacidad. 

MEDICIÓN 

La unidad de medida será por “und.” (Unidad). 

FORMA DE PAGO 
El pago de estos trabajos se hará por Und. y su pago constituirá 
compensación completa por los trabajos descritos anteriormente 
incluyendo mano de obra, leyes sociales, materiales, equipos, 
herramientas, imprevistos y en general todo lo necesario para 
completar la partida correctamente. 
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03.05 ENSAYO DE DENSIDAD DE CAMPO 

DESCRIPCIÓN 
Este ensayo sirve para ver la resistencia del suelo a un grado de 
compactación, por ejemplo, en una subrasante mínimo se debe tener un 
95%, en una zona donde se ha colocado un afirmado, por ejemplo, una 
carretera, debe dar el 100%, antes de colocar el asfalto, se debe sacar 
la densidad del campo, pero la densidad del campo no trabaja sola, 
necesita un dato, la densidad en laboratorio que se da por el Proctor 
modificado. 

MEDICIÓN 

La unidad de medida será por “und.” (Unidad). 

FORMA DE PAGO 
El pago de estos trabajos se hará por Und. y su pago constituirá 
compensación completa por los trabajos descritos anteriormente 
incluyendo mano de obra, leyes sociales, materiales, equipos, 
herramientas, imprevistos y en general todo lo necesario para 
completar la partida correctamente. 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

OBRA: DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA PARA MEJORAR EL 
SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
PRIVADA HBS COLLEGE DEL DISTRITO DE CHICLAYO, 
LAMBAYEQUE. 

GENERALIDADES 

Los planos, las especificaciones técnicas (Materiales y Partidas) y metrados se 
complementan y en el caso de existir divergencias entre ellos, los planos 
prevalecen sobre las especificaciones técnicas (Materiales y Partidas) y estas 
sobre el metrado. 

El Supervisor y la Contratista, antes de iniciar la ejecución de las Obra de 
Instalaciones Eléctricas, deberá compatibilizar toda documentación referente al 
expediente técnico del proyecto. 

Los equipos y materiales suministrados deberán ajustarse a los diseños de los 
planos y Especificaciones Técnicas de Materiales. Dichos materiales y equipos 
serán nuevos y de reconocida calidad con certificado de garantía y deberán ser 
oportunamente inspeccionados, para su aprobación o rechazo por la Supervisión, 
a cargo de su representante especialista en instalaciones eléctricas y mecánico 
eléctricas. 

Asimismo, el contratista deberá incluir y/o prever todos los materiales y trabajos 
que fueran necesarios para el correcto funcionamiento de las instalaciones 
materia del presente proyecto; aunque no estuvieran expresamente indicados en 
los documentos del mismo. 

Aquellos materiales, equipos y mano de obra no descritos, se sujetarán a las 
normas indicadas, debiendo de emplear material del tipo pesado industrial para 
servicio continuo y ambiente agresivo, así como también mano de obra calificada. 

Cualquier daño debido a defectos de fabricación determinará sus reparaciones o 
reemplazo por otro equivalente, sin que ello signifique un costo adicional para el 
propietario, asimismo, cualquier material y/o equipo, que llegue malogrado a la 
obra, o se malogre durante la ejecución de los trabajos, será reemplazado por 
otro igual en buen estado, no aceptándose material y/o equipo repotenciado o 
reparado. 

El Ingeniero Supervisor notificará por escrito a la contratista de cualquier material 
y/o equipo que considere inadecuado o inaceptable de acuerdo a las normas, 
reglamentos, leyes u ordenanzas de autoridades competentes. 

Todos los Interruptores Termo magnético que se van instalar deben ser de buena 
calidad y de una misma marca. 
Si los materiales y/o equipos tuvieran que importarse, el Contratista deberá 
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realizar su solicitud con la debida anticipación, a fin de cumplir con el Cronograma 
de Ejecución de la Obra, el incumplimiento con los suministros de materiales y/o 
equipos, no será causal de ampliación de plazo de la obra. 

Todos los materiales y actividades se efectuarán en cumplimiento a lo 
especificado en los siguientes Códigos o Reglamentos: 

 Código Nacional de Electricidad Utilización
 Reglamento Nacional de Edificaciones

Cualquier observación originada por condiciones no contemplados en el 
Proyecto y que implicará modificar el proyecto original, será el Supervisor de 
Obra quién deberá realizar la consulta por intermedio de la Gerencia de 
Obra, a fin que el Proyectista de conformidad o no a lo consultado. 

El Contratista proporcionará a sus trabajadores en general uniformes y 
equipos de protección personal, como son casco, lentes contra impacto, 
guantes, botas dieléctricas, arnés y otros complementarios, para la ejecución 
de los trabajos del presente proyecto. 



Especificaciones Técnicas – Instalaciones Eléctricas 

I.E. HBS COLLEGE
CHICLAYO – CHICLAYO - LAMBAYEQUE  

 

01 

01.01 

SALIDAS ELÉCTRICAS 

SALIDA PARA CENTRO DE LUZ EN TECHO. 

DESCRIPCIÓN 
Comprende los puntos de luz en techo aligerado, que sirven como 
salidas de energía para alumbrado y que figuran en los planos. 

MATERIALES 
- Cable nh-80 2.5mm2.
- Caja oct. Galvanizada pesada 100x40 mm
- Cinta aislante
- Tubo PVC para Inst. Eléctricas 20 mm x 3m
- Curva PVC –P Inst. Eléctricas 20mm
- Unión simple PVC- P Inst. Eléctricas 20mm
- Conexión para caja PVC – P inst. Eléctricas 20mm

01.02 

Además de la mano de obra y el equipo necesarios para completar la 
partida.  
Método de Ejecución: 
Al instalar las tuberías se dejarán tramos curvos entre las cajas a fin de 
absorber las contracciones del material sin que se desconecten de las 
respectivas cajas. 
No se aceptarán más de dos curvas de 90 o su equivalente entre cajas. 
Para unir las tuberías se emplearán empalmes a presión y pegamentos 
recomendados por los fabricantes. Los tubos se unirán a las cajas 
mediante conectores tubos-caja de PVC de una o dos piezas, 
constituyendo una unión mecánica segura y que no dificulte el 
alambrado. 

MEDICIÓN 
La unidad de medida estará dada por unidad de cada punto (pto). 
Norma de medición: 
El cómputo se efectuará por punto instalado y aprobado por el 
Supervisor. 

FORMA DE PAGO 
El pago se hará por unidad de medida y precio unitario definido en el 
presupuesto, y previa aprobación del supervisor quien velará por su 
correcta ejecución en obra, el precio incluye el pago por materiales, 
mano de obra, equipos, herramientas y cualquier imprevisto necesario 
para la correcta instalación. 

SALIDA PARA BRAQUETE EN PARED O VIGA. 

DESCRIPCIÓN 
Comprende los puntos de luz de braquete (pared), que sirven como 
salidas de energía para alumbrado y que figuran en los planos. 
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MATERIALES 
- Cable NH-80 2.5mm2.
- Caja oct. Galvanizada pesada 100x55 mm
- Cinta aislante
- Tubo PVC para inst. Eléctricas 20 mm x 3m
- Curva PVC – P inst. Eléctricas 20mm
- Unión simple PVC- P Inst. Eléctricas 20mm
- Conexión para caja PVC – P Inst. Eléctricas 20mm
Además de la mano de obra y el equipo necesarios para completar la

partida.
Método de Ejecución:
Al instalar las tuberías se dejarán tramos curvos entre las cajas a fin de
absorber las contracciones del material sin que se desconecten de las
respectivas cajas.
No se aceptarán más de dos curvas de 90 ó su equivalente entre cajas.
Para unir las tuberías se emplearán empalmes a presión y pegamentos
recomendados por los fabricantes. Los tubos se unirán a las cajas
mediante conectores tubos-caja de PVC de una o dos piezas,
constituyendo una unión mecánica segura y que no dificulte el
alambrado.

01.03 

MEDICIÓN 
La unidad de medida estará dada por unidad de cada punto (pto). 
Norma de medición: 
El cómputo se efectuará por punto instalado y aprobado por el 
Supervisor. 

FORMA DE PAGO 
El pago se hará por unidad de medida y precio unitario definido en el 
presupuesto, y previa aprobación del supervisor quien velará por su 
correcta ejecución en obra, el precio incluye el pago por materiales, 
mano de obra, equipos, herramientas y cualquier imprevisto necesario 
para la correcta instalación. 

SALIDA P/TOMACORRIENTE DOBLE C/LÍNEA DE TIERRA TIPO 
DOS EN LINEA EMPOTRADO EN PARED (h=0.40m). 

DESCRIPCIÓN 
Comprende los puntos que sirven como salidas de energía para 
tomacorrientes y que figuran en los planos. 

MATERIALES 
- Cable NH-80  4 mm2

- Cable NH-80 2.5 mm2

- Caja rectangular galvanizada pesada 100x55x50mm
- Tomacorriente bipolar doble
- Cinta aislante
- Tubo PVC para Inst. Eléctricas 20 mm x 3m
- Curva PVC – P Inst. Eléctricas 20mm
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- Unión simple PVC- P Inst. Eléctricas 20mm
- Conexión para caja PVC – P 20mm
Además de la mano de obra y el equipo necesario para completar la 
partida.
Los tomacorrientes serán con puesta a tierra, del tipo para empotrar, 
dobles, comprende todos los tomacorrientes que figuran en los planos. 
Las cajas serán fabricadas por estampado en planchas de fierro 
galvanizado de 1/32” de espesor como mínimo, del tipo liviana, 
rectangular de 100 mm x 55 mm y 50 mm de profundidad.
Todas las tuberías serán fabricadas de cloruro de polivinilo PVC, del 
tipo pesado (P), de diámetros nominales indicados en los planos, 
utilizándose tubos de diámetro mínimo de 20 mm; con calibres y 
espesores mínimos establecidos en el Código Nacional de Electricidad 
y características mecánicas y eléctricas que satisfagan las normas de 
fabricación 399.006 y 399.07 de ITINTEC (INDECOPI).
Los conductores serán fabricados de cobre recocido sólido o cableado 
concéntrico, aislados y para operación continua, el aislamiento será 
resistente al calor, contaminación ambiental y al ozono. Estos cables 
serán de cobre electrolítico de 99.9% de conductividad, con aislamiento 
de PVC del tipo NH-80, para una tensión nominal de 600V, temperatura 
de operación 60 C. Fabricados según normas NTP 370.252, IEC 
60754-2, IEC 60332-3
Los tomacorrientes serán del tipo para empotrar de 15 A de capacidad 
de doble salida, con todas sus partes con tensión aisladas. Deben 
tener contacto adicional a sus dos horquillas para recibir la espiga a 
tierra del enchufe.
Método de Ejecución:
Al instalar las tuberías se dejarán tramos curvos entre las cajas a fin de 
absorber las contracciones del material sin que se desconecten de las 
respectivas cajas.
No se aceptarán más de dos curvas de 90 ó su equivalente entre cajas. 
Para unir las tuberías se emplearán empalmes a presión y pegamentos 
recomendados por los fabricantes. Los tubos se unirán a las cajas 
mediante conectores tubos-caja de PVC de una o dos piezas, 
constituyendo una unión mecánica segura y que no dificulte el 
alambrado.

MEDICIÓN 
El cómputo se efectuará por punto (pto). 
Norma de medición: 
El cómputo se efectuará por punto instalado y aprobado por el 
Supervisor. 

FORMA DE PAGO 
El pago se hará por punto instalado al precio unitario definido en el 
presupuesto, y previa aprobación del supervisor quien velará por su 
correcta ejecución en obra, el precio incluye el pago por materiales, 
mano de obra, equipos, herramientas e imprevistos necesarios para la 
correcta instalación. 
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01.04 SALIDA PARA TOMACORRIENTES PARA PISOS (AULA AIP) 

DESCRIPCIÓN 
Comprende a los puntos que sirven como salidas de energía para 
tomacorrientes (herméticos) y que serán instalados en pisos para el 
aula de A.I.P. y que figuran en los planos, e incluye los materiales, 
mano de obra y equipo que figuran en el análisis de precios unitarios. 
Los tomacorrientes serán con puesta a tierra, del tipo para empotrar, 
dobles, comprende todos los tomacorrientes que figuran en los planos. 
Las cajas serán fabricadas por estampado en planchas de fierro 
galvanizado de 1/32” de espesor como mínimo, del tipo liviana, 
rectangular de 100 mm x 55 mm y 50 mm de profundidad. Todas las 
tuberías serán fabricadas de cloruro de polivínilo PVC, del tipo pesado 
(P), de diámetros nominales indicados en los planos, utilizándose tubos 
de diámetro mínimo de 20 mm; con calibres y espesores mínimos 
establecidos en el Código Nacional de Electricidad y características 
mecánicas y eléctricas que satisfagan las normas de fabricación 
399.006 y 399.07 de ITINTEC (INDECOPI). Los tomacorrientes serán 
del tipo para empotrar de 15 A de capacidad de doble salida, con todas 
sus partes con tensión aisladas. Deben tener contacto adicional a sus 
dos horquillas para recibir la espiga a tierra del enchufe. 

MEDICIÓN 
El cómputo se efectuará por punto (pto.). 
Norma de medición: 
El cómputo se efectuará por punto instalado y aprobado por el 
Supervisor. 

FORMA DE PAGO 
El pago se hará por punto instalado al precio unitario definido en el 
presupuesto, y previa aprobación del supervisor quien velará por su 
correcta ejecución en obra, el precio incluye el pago por materiales, 
mano de obra, equipos, herramientas e imprevistos necesarios para la 
correcta instalación. 
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01.05 SALIDA PARA EQUIPOS LUZ DE EMERGENCIA. 

DESCRIPCIÓN 
El equipo de Luz emergencia es autónomo no permanente, y se puede 
utilizar en zona industrial, edificios de negocios, centros comerciales, 
hoteles y casas para proporcionar indicación y la iluminación cuando 
hay cualquier situación de evacuación y pánico por cualquier tipo de 
emergencia.  
Solo para uso interior (Modelos Indoor) y usos exteriores (Modelos 
Outdoor). 

• Cumplen con la norma técnica peruana de especificaciones y
requisitos de las luces de emergencia, La norma de aplicación
para las luminarias de emergencia es la NTP IEC 60598-2-
22:2007

• Corriente limitada de carga; prolonga la vida útil de su batería por
calentamiento y gasificación por recarga

• Temperatura de compensación: En Temperaturas altas las
baterías necesitan menos voltaje de carga para prevenir la
gasificación, En temperaturas frías requieren una carga más alta
para mantener completa la carga. El Cargador de pulso ajusta
automáticamente el voltaje de carga de acuerdo a las condiciones
ambientales.

• Desconexión por bajo voltaje de la batería; los reflectores se
desconectan automáticamente en 87.5% del voltaje nominal de la
batería. Esto previene un daño profundo a la batería y a la unidad
de carga.

• Protección por caídas de tensión: Las lámparas de emergencia se
encienden cuando el voltaje AC caen en 80- 85% del voltaje
nominal. Para instalaciones de fluorescentes donde estos se
apagan.

• La corriente de la batería se corta automáticamente con el
pulsador de desconexión, esto impide a la batería descargarse
cuando se instala no dando energía al circuito. la batería se
bloquea electrónicamente hasta que la unidad se active con VAC,
y el sistema se restablece automáticamente.

• La unidad debe probarse mensualmente para confirmar su
correcto funcionamiento

• La batería se encuentra completamente sellada, libre de
mantenimiento de plomo y calcio

• Gabinete fabricado en plancha de acero de servicio pesado con
acabado final en esmalte al horno, panel frontal removible
reflectores tipo estándar (Modelos Indoor/ uso Interior)

• Gabinete PVC, Grado de Protección IP55, Resist. Al Impacto IK07,
panel frontal removible reflectores tipo estándar (Modelos Outdoor/
uso Exterior)

• Circuito fabricado con voltaje de entrada 220v o 110v.

MEDICIÓN 
El cómputo se efectuará por punto (pto.). 
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01.06 

01.07 

01.08 

Norma de medición: 
El cómputo se efectuará por punto instalado y aprobado por el 
Supervisor. 

FORMA DE PAGO 
El pago se hará por punto instalado al precio unitario definido en el 
presupuesto, y previa aprobación del supervisor quien velará por su 
correcta ejecución en obra, el precio incluye el pago por materiales, 
mano de obra, equipos, herramientas e imprevistos necesarios para la 
correcta instalación. 

SALIDA PARA INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE. 

SALIDA PARA INTERRUPTOR UNIPOLAR DOBLE. 

SALIDA PARA INTERRUPTOR DE CONMUTACION. 

DESCRIPCIÓN 
Es el conjunto de tuberías y accesorios de PVC-P (tipo pesado), así 
como conductores de cobre tipo NH-70 con 2.5mm2 de sección 
mínima, y cajas metálicas que serán usados como salidas en techo y 
paredes, siendo estas cajas de fierro galvanizado tipo pesado, la caja 
de salida para el artefacto de iluminación será del tipo octogonal y la 
salida para el interruptor será del tipo rectangular. El interruptor (placa) 
podrá ser de 1, 2, 3 golpes o del tipo de conmutación de tres vías, 
según se indica en planos, y tendrán una capacidad de 10Amp en 220 
V, en placa de baquelita color marfil   
Todos los conductores de una misma fase serán del mismo color desde 
su salida en bornes del tablero hasta el punto de utilización, dejándose 
un bucle para su conexión correspondiente. 
Los colores a emplear en el Sistema 380/220V será: 

FASE-1: NEGRO 
FASE-2: AZUL 
FASE-3: ROJO 
NEUTRO: BLANCO 
TIERRA: AMARILLO 

El material básico a utilizar en la presente partida consiste en: 
- Conductor NH-80 tipo Sólido.
- Caja Rectangular Pesada 100x50x55 mm.
- Caja Octogonal Pesada 100x55 mm.
- Placa Interruptor de 1, 2, 3 golpes, de conmutación 03 vías, 10

A-220V.
- Pegamento de Tubería.
- Cinta Aislante.
- Tubo PVC-P   20mmФ.
- Curva PVC-P 20mmФ.
- Unión Simple 20mmФ.
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La tubería se instalará empotrada en muros según se indique en los 
planos del proyecto, deberán conformar un sistema unido 
mecánicamente de caja a caja o de accesorio a accesorio 
estableciendo una adecuada continuidad. No son permisibles más de 
tres curvas de 90° entre caja y caja. 
No se permitirán las curvas y/o uniones plásticas hechas en obra. Se 
utilizará curvas y/o uniones plásticas de fábrica. En todas las uniones a 
presión se usará pegamento a base de PVC para garantizar la 
hermeticidad de la misma, la unión de la tubería PVC-P con la caja 
octogonal metálica y caja rectangular metálica, estas irán empotradas 
dentro del concreto. 
Para efectuar el cableado de una manera fácil y sencilla deberá 
realizarse con parafina a fin de evitar la fricción y el tensionado, que 
ocasionaría alongamiento que afectaría al PVC protector del cable, 
originando bajo aislamiento. Finalmente deberá dejarse extremos 
suficientemente largos para las conexiones. 
Cinta Aislante 
Denominado también Cinta Aislante de PVC (Vinyl Plastic, Electrical 
Tape), de dimensiones 19m x 18.3mm x 0.15mm, de color negro. 
Interruptores (Placas) 
La placa para los interruptores ha sido construida en conformidad de la 
Norma Internacional IEC 669-1 y están construidas en termoplástico, 
material que tiene excelente resistencia a los impactos y con 
propiedades antiestáticas. Los contactos de sus interruptores son de 
plata, para asegurar un adecuado funcionamiento y durabilidad; los 
interruptores tienen sus bornes protegidos, disminuyendo los riesgos 
de contacto accidentales, los bornes tienen una capacidad de 10Amp., 
220 Voltios. 
Cajas Para Salidas de Alumbrado 
Las cajas serán metálicas del tipo pesado (caso convencional) de 1.6 
mm de espesor como mínimo y tendrán siguientes medidas: 
Para interruptores unipolares, bipolares      Rectangular 58x93 mm 
Conmutación 
Para salidas de luz en techo y/o pared. Redonda  108x40 mm.  
Cajas de pase para alumbrado. 
Los resultados de los controles técnicos deberán descargarse en el 
cuaderno de Obra. 

MEDICIÓN 
La unidad de medida será por punto (pto) 

FORMA DE PAGO 
El pago de estos trabajos se hará por punto, cuyos precios unitarios se 
encuentran definidos en el presupuesto. El Supervisor velará 
permanentemente durante el desarrollo de la obra, hasta su 
culminación por la calidad de los materiales y de los trabajos 
realizados. 
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01.09 SALIDA P/TOMACORRIENTE DOBLE ESTABILIZADA C/LINEA DE 
TIERRA TIPO TRES EN LINEA EMPOTRADO EN PARED (h=2.20m). 

DESCRIPCIÓN 
Comprende a los puntos que sirven como salidas de energía para 
tomacorrientes y que figuran en los planos. 

MATERIALES 
- CABLE NH-80 4 mm2

- CABLE NH-80 2.5 mm2

- CAJA RECTANGULAR GALVANIZADA PESADA 100x55x50mm
- PLACA DE ALUMINIO ANODIZADO DE 2 HUECOS
- DADO TOMACORRIENTE BIPOLAR 15 A-220V
- CINTA AISLANTE
- TUBO PVC-P INST. ELECTRICAS 20 mm x3 m
- CURVA PVC –P INST. ELÉCTRICAS 20mm
- UNION SIMPLE PVC- P INST. ELÉCTRICAS 20mm
- CONEXIÓN PARA CAJA PVC – P 20mm
Además de la mano de obra y el equipo necesario para completar la
partida.
Los tomacorrientes serán con puesta a tierra, del tipo para empotrar,
dobles, comprende todos los tomacorrientes que figuran en los planos.
Las cajas serán fabricadas por estampado en planchas de fierro
galvanizado de 1/32” de espesor como mínimo, del tipo liviana,
rectangular de 100 mm x 55 mm y 50 mm de profundidad.
Todas las tuberías serán fabricadas de cloruro de polivinilo PVC, del
tipo pesado (P), de diámetros nominales indicados en los planos,
utilizándose tubos de diámetro mínimo de 20 mm; con calibres y
espesores mínimos establecidos en el Código Nacional de Electricidad
y características mecánicas y eléctricas que satisfagan las normas de
fabricación 399.006 y 399.07 de ITINTEC (INDECOPI).
Los conductores serán fabricados de cobre recocido sólido o cableado
concéntrico, aislados y para operación continua, el aislamiento será
resistente al calor, contaminación ambiental y al ozono.
Estos cables serán de cobre electrolítico de 99.9% de conductividad,
con aislamiento de PVC del tipo NH-80, para una tensión nominal de
600V, temperatura de operación 60 C. Fabricados según normas NTP
370.252, IEC 60754-2, IEC 60332-3
Los tomacorrientes serán del tipo para empotrar de 15 A de capacidad
de doble salida, con todas sus partes con tensión aisladas. Deben
tener contacto adicional a sus dos horquillas para recibir la espiga a
tierra del enchufe.
Método de Ejecución:
Al instalar las tuberías se dejarán tramos curvos entre las cajas a fin de
absorber las contracciones del material sin que se desconecten de las
respectivas cajas.
No se aceptarán más de dos curvas de 90 o su equivalente entre cajas.
Para unir las tuberías se emplearán empalmes a presión y pegamentos
recomendados por los fabricantes. Los tubos se unirán a las cajas
mediante conectores tubos-caja de PVC de una o dos piezas,
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01.10 

constituyendo una unión mecánica segura y que no dificulte el 
alambrado. 

MEDICIÓN 
La unidad de medida estará dada por punto (pto). 
Norma de medición: 
El cómputo se efectuará por punto instalado y aprobado por el 
Supervisor. 

FORMADE PAGO 
El pago se hará por punto instalado al precio unitario definido en el 
presupuesto, y previa aprobación del supervisor quien velará por su 
correcta ejecución en obra, el precio incluye el pago por materiales, 
mano de obra, equipos, herramientas y cualquier imprevisto necesario 
para la correcta instalación. 

SALIDA DE FUERZA PARA ELECTROBOMBA DE AGUA. 

DESCRIPCIÓN 
Será un sistema que garantice el apagado de la bomba cuando la 
demanda sea nula. Por lo tanto, será un equipo que tenga tanque 
hidroacumulador. El proponente deberá constatar en obra el espacio 
disponible para la instalación de sus equipos. Se debe instalar en la 
descarga de la red de suministro dentro del cuarto de bombas una 
válvula reguladora de presión. En conjunto con el equipo deberá 
instalarse una estación reguladora de presión. 

Conexión Eléctrica: 
Las motobombas se alimentarán tanto del sistema normal como del 
sistema de emergencia en caso de que este último exista; se conectará 
a ambos sistemas el total de la carga instalada y para efectos de 
cálculo de protecciones y controles, se tomará el 100% de la carga que 
está en posibilidad de funcionar.  

MEDICIÓN 
La unidad de medida estará dada por punto (pto). 
Norma de medición: 
El cómputo se efectuará por punto instalado y aprobado por el 
Supervisor. 

FORMA DE PAGO 
El pago se hará por punto instalado al precio unitario definido en el 
presupuesto, y previa aprobación del supervisor quien velará por su 
correcta ejecución en obra, el precio incluye el pago por materiales, 
mano de obra, equipos, herramientas y cualquier imprevisto necesario 
para la correcta instalación. 
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01.11 MURETE DE CONCRETO PARA CAJA DE ACOMETIDA 
ELÉCTRICA Y PORTAMEDIDOR. 

DESCRIPCIÓN 
Murete de concreto donde se coloca la caja de acometida eléctrica y 
portamedidor para la conexión del suministro de energía. 

- Altamente aislante.
- Amplio espacio interior.
- Empleado para la conexión de medidor trifásico.

01.12 

02 

02.01 

02.02 

02.03 

02.04 

MEDICIÓN 
La unidad de medida estará dada por la unidad (und). 
Norma de medición: 
El cómputo se efectuará por unidad instalada y probada. 

FORMA DE PAGO 
El precio unitario incluye el pago los materiales utilizados en esta 
partida, mano de obra, herramientas y cualquier imprevisto necesario 
para su buena instalación. 

PRUEBA DE AISLAMIENTO Y RESISTIVIDAD. 

DESCRIPCIÓN 
Consiste en la ejecución de la prueba de aislamiento y resistividad, la 
cual será determinada por el voltaje aplicado y la corriente resultante. 

MEDICIÓN 
La unidad de medida estará dada por el Global (GLB.). 
Norma de medición: 
El cómputo se efectuará por unidad instalada y probada. 

FORMA DE PAGO 
El precio unitario incluye el pago los materiales utilizados en esta 
partida, mano de obra, herramientas y cualquier imprevisto necesario 
para su buena instalación. 

SALIDAS COMUNICACIONES Y/O SEÑALES. 

SALIDA PARA TELÉFONO INTERIOR. 

SALIDA C. 

CAJA CONECTOR DE INTERNET PARA PISOS (AULA AIP) 

SALIDA PARA ANTENA DE TELEVISIÓN CON PVC 

DESCRIPCIÓN 
Es el conjunto de tuberías y accesorios de PVC-P, y cajas metálicas 
que serán usados como salidas en pared para teléfono y tv y salidas en 
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piso para internet, siendo estas cajas de fierro galvanizado del tipo 
rectangular como se indica en los planos, al cual se le adiciona un 
ensamble una placa de baquelita. Similar a Ticino. 

MEDICIÓN 
La unidad de medida será por punto (pto) 

FORMA DE PAGO 
El pago de estos trabajos se hará por punto, cuyos precios unitarios se 
encuentran definidos en el presupuesto. El Supervisor velara 
permanentemente durante el desarrollo de la obra, hasta su 
culminación por la calidad de los materiales y de los trabajos 
realizados. 

Caja Conector de internet para pisos 
(imagen referencial) 

02.05 SALIDA PARA SERVIDOR DE RED DE DATA (INFORMÁTICA). 

DESCRIPCIÓN 
Comprende el suministro e instalación de las salidas de internet 
incluyendo todos los materiales, artefactos y obras necesarios entre 
cada uno de los puntos de salida, y los conductores respectivos. 
Incluye tuberías, conexiones, conductores, etc., en general todo lo que 
corresponda a la salida de que se trate. 

MATERIALES 
- CAJA RECTANGULAR GALVANIZADA PESADA 100x55x55mm
- PLACA DE ALUMINIO ANODIZADO DE DOS HUECOS
- CINTA AISLANTE

- TUBO PVC-P  PARA INST. ELECTRICAS 25 mm x 3m
- CURVA PVC-P  PARA INST. ELÉCTRICAS 25 m
- UNION SIMPLE PVC- PARA INST. ELÉCTRICAS 25 mm
- CONEXIÓN PARA CAJA PVC –P 25 m

Las orejas para fijación del accesorio estarán mecánicamente 
aseguradas a la misma o mejor aún serán de una sola pieza, con el 
cuerpo de la caja, no se aceptarán orejas soldadas, cajas redondas, ni 
de profundidad menor de 55 mm ni tampoco cajas de plástico. 
Método de Ejecución: 
Al instalar las tuberías se dejarán tramos curvos entre las cajas a fin de 
absorber las contracciones del material sin que se desconecten de las 
respectivas cajas. 
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03 

03.01 

No se aceptarán más de dos curvas de 90 o su equivalente entre cajas. 
Para unir las tuberías se emplearán empalmes a presión y pegamentos 
recomendados por los fabricantes. Los tubos se unirán a las cajas 
mediante conectores tubos-caja de PVC de una o dos piezas, 
constituyendo una unión mecánica segura y que no dificulte el 
alambrado. 

MEDICIÓN 
La unidad de medida estará dada por punto (pto). 
Norma de medición: 
El cómputo se efectuará por punto instalado y aprobado por el 
Supervisor. 

FORMA DE PAGO 
El pago se hará por PUNTO instalado al precio unitario definido en el 
presupuesto, y previa aprobación del supervisor quien velará por su 
correcta ejecución en obra, el precio incluye el pago por materiales, 
mano de obra, equipos, herramientas y cualquier imprevisto necesario 
para la correcta instalación. 

CANALIZACIONES Y/O TUBERÍAS. 

EXCAVACIÓN DE ZANJAS REDES ELÉCTRICAS EXTERIORES. 

DESCRIPCIÓN 
Este ítem comprende todos los trabajos de excavación de zanjas para 
la instalación de tuberías, construcción de cámaras de inspección y/o 
conexión hasta la profundidad necesaria y en las medidas indicadas en 
los planos. 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
El material a excavar será el existente en la zona de trabajo. 

- Picado de Piso y Resane (Sección 10 x 7,5 cm)
- Picado de Muro y Resane (Sección 10 x 7,5 cm)
- Picado de Cielo Raso y Resane (Sección 10 x 7,5 cm)

Para obras del tipo de remodelación a fin de efectuar las instalaciones 
eléctricas se procederá a efectuar picado y resane en piso, para lo cual 
se efectuará el corte con máquina de corte, picado y resane.  

MEDICIÓN 
La unidad de medida será por metro cúbico (m3). 

FORMA DE PAGO 
El pago de estos trabajos se hará por metro cúbico, cuyos precios 
unitarios se encuentran definidos en el presupuesto. El Supervisor 
velará permanentemente durante el desarrollo de la obra, hasta su 
culminación por la calidad de los materiales y de los trabajos 
realizados. 
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03.02 RELLENO MANUAL, CON MATERIAL PROPIO EN ZANJA DE 
INSTALACIONES ELECTRICAS. 

DESCRIPCIÓN 
Los cables de energía alimentadores a los tableros se instalarán en 
zanjas de 0.50x0.65 m. de profundidad mínima o según los detalles 
indicados en los planos. El cable se colocará sobre una capa de arena 
fina o tierra vegetal cernida de 0.05 m. de espesor, seguidamente se 
protegerá con una capa de tierra cernida de 0.15 mts., para luego 
colocar la cinta de señalización de peligro de color amarilla, finalmente 
se rellenará con material seleccionado o tierra compactada sin 
piedrones. 

MATERIALES 
La cinta de señalización color Amarillo: 
 Fabricado en Polietileno de alta calidad y resistente a los ácidos y

alcalisis.
 Es de 5 pulgadas de ancho y de espesor 1/10 mm.
 Color Amarillo Brillante.
 Llevará en uno de sus lados la palabra “PELIGRO BAJA

TENSION” con Letras Negras, que no pierden su color con el
tiempo.

 La elongación máxima será de 25% su longitud total.

MEDICIÓN 
La excavación y relleno de zanjas se medirá por metro cúbico (m3) 

FORMA DE PAGO 
El pago de estos trabajos se hará por metros cúbicos, cuyos precios 
unitarios se encuentran definidos en el presupuesto. 

03.03 CONDUCTOS EN TECHOS O PAREDES PVC-CP-MINIMO. 

03.04 CONDUCTOS EN PISO PVC-P. 

03.05 CONDUCTOS PARA EQUIPOS LUZ DE EMERGENCIA. 

03.06 CONDUCTOS PARA TOMACORRIENTE ESTABILIZADA. 

03.07 CONDUCTOS PARA DATA. 

03.08 CONDUCTOS PARA WIFI. 

03.09 CONDUCTOS PARA TV 

DESCRIPCION 
Comprende la colocación de tubería enterrada y empotrada PVC-SAP. 
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Método de Ejecución: 
Tuberías de PVC-SAP, incluyendo todos los accesorios para tubería 
plástica PVC que serán del tipo pesado con extremo tipo espiga 
campana unidas mediante pegamento para tubería de PVC. Las 
características técnicas de todas las tuberías deberán cumplir con las 
normas de INDECOPI para instalaciones eléctricas. 

Accesorios para electro ductos de PVC: 
A. Curvas. - Serán del mismo material que el de la tubería, no está
permitido el uso de curvas hechas en la obra, solo se usarán curvas de
fábrica de radio normalizado.
B. Unión de tubo a tubo. - Serán del mismo material que el de la
tubería, para unir los tubos a presión, llevara una campana en cada en
extremo.
C. Unión de tubo a caja normal. - Serán del mismo material que el de
la tubería, con campana en un extremo para la conexión a la tubería y
sombrero para adaptarse a las paredes interiores de las cajas,
permitiendo que la superficie interior tenga aristas redondeadas para
facilitar el pase de los conductores.
D. Pegamento. - Se empleará pegamento especial para PVC.

UNIDAD DE MEDIDA 
La medición será por metro lineal (m) tubería PVC-SAP. 

FORMA DE PAGO 
El pago de esta partida será de acuerdo a la unidad de medición y 
constituirá compensación completa por los trabajos descritos 
incluyendo mano de obra, leyes sociales, materiales, equipo, 
imprevistos y en general todo lo necesario para completar la partida, 
previa aprobación de la Supervisión. 

04 CAJAS DE PASE. 

04.01   CAJAS PARA RED DE ALUMBRADO ESTABILIZADA DE FºGº 300 
X 300 MM. 

DESCRIPCION 
a. NORMALES

 Serán construidas de fierro galvanizado, tipo pesado
americano.

 Espesor de las paredes 1.5 mm. aprox.

 Con dos ó más orejas con agujeros roscados.

 Con huecos ciegos en los costados y en el fondo.

 Esquinas, interiores y exteriores redondeadas.

 Hueco en el fondo de 5 mm. aprox. para sujeción de
artefactos.

 Profundidad mínima 50 mm.
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   CAJAS 

 Octogonales : 100 x 50mm 

 Rectangulares : 100 x 55 x 50 mm 

 Cuadradas con Tapa ciega  : 100 x 100 x 50 mm. 

04.02  

Todas las cajas se pintarán con pintura anticorrosiva. 

b. ESPECIALES
Construidas de plancha de fierro galvanizado de 1.5 mm. de espesor 
mínimo con tapa hermética construida del mismo material.
La tapa irá empernada a la caja mediante pernos de acero, 
aproximadamente 15mm de largo, la caja estará dotada de huecos 
ciegos para el ingreso de la tubería.
Las cajas se pintarán con pintura anticorrosiva.

MEDICIÓN 
El sistema de medición será por unidad (und). 

FORMA DE PAGO 
El pago de estos trabajos se hará por unidad, cuyos precios unitarios 
se encuentran definidos en el presupuesto. El Supervisor velará 
permanentemente durante el desarrollo de la obra, hasta su 
culminación por la calidad de los materiales y de los trabajos 
realizados. 

 CAJAS PARA DATA Y TELÉFONOS DE FºGº 300 X 300 MM. 

DESCRIPCIÓN 
Comprende la colocación de cajas de pase de FºGº de 300 x 300 mm. 

Método de Ejecución: 
Las Cajas de Pase son de tipo cuadrado y es fabricado con plancha de 
fierro galvanizado del tipo pesado con 0.50 mm de espesor y se 
caracteriza por presentar huecos ciegos en los lados laterales de doble 
diámetro: de 1/2“– 3/4” y de 3/4” – 1”. La caja consta de tapa. 
Cajas de Pase Cuadrada de acuerdo a la Medida especificada. 

MEDICIÓN 
La medición será por unidad (und) de cajas de pase de FºGº de 
300X300 mm 

FORMA DE PAGO 
El pago de esta partida será de acuerdo a la unidad de medición y 
constituirá compensación completa por los trabajos descritos incluyendo 
mano de obra, leyes sociales, materiales, equipo, imprevistos y en 
general todo lo necesario para completar la partida, previa aprobación 
de la Supervisión. 
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05 

05.01 

05.02 

05.03 

TABLEROS 
Su instalación se realizará una vez concluido los trabajos de 
albañilería, los tableros serán del Tipo de Empotramiento, estos deben 
de quedar a ras del tartajeo. 
Los tableros se deberán empotrar obligatoriamente a la pared en forma 
vertical, según especificaciones del fabricante y se instalara a una 
altura de 1.60m desde el nivel de piso terminado a la parte superior del 
Tablero. 
No se permitirá la instalación del tablero sin su respectivo mandil de 
protección de frente muerto. 
No se permitirá hacer huecos en la caja, que no sean los provistos por 
el fabricante. 
Deberán contar con directorio de identificación de circuitos. 
Deberán estar obligatoriamente conectados a tierra desde su bornera 
respectiva. 
La conexión de los interruptores será tal que se asegure un balanceo 
de fases. 
La instalación se realizará en base al diagrama unifilar dado en el plano 
respectivo. 
Luego se procederá a instalar los diferentes interruptores y conexiones 
eléctricas que se indican en los planos del proyecto, conforme al 
diagrama unifilar más los elementos que contenga el diseño. 
En esta partida también el Contratista deberá realizar las pruebas 
electromecánicas necesarias a fin de asegurar el perfecto montaje o 
instalación de los Tableros, así como la confiabilidad y continuidad de 
la energía eléctrica sin que se generen puntos calientes por falsos 
contactos o mala instalación 
El Contratista deberá emitir el correspondiente certificado de medidas 
del aislamiento, así como la Carta de garantía correspondiente por 
cada tablero a instalar a su costo. 

TABLERO GENERAL: TG 40 POLOS DEL TIPO AUTOSOPORTADO, 
220V, 3Ø.ITM'S TIPO CJA MOLDEADA, ITM GRAL: 3X125A; 1 ITM  
3X80A; 16 ITM  2X20A; 14 ITM  2X25A 30ma. 

TABLERO: TG-01,02,03,04 DEL TIPO PARA ADOSAR, 30 POLOS, 
220V, 3Ø.ITM'S TIPO PARA ATORNILLAR, ITM GENERAL: 3X80A; 
11 ITM  2X20A y 09 INT. DIFEREN. 2X25A, S=30mA. 

TABLERO: TD DEL 01 - 08, DEL TIPO PARA ADOSAR, 30 POLOS, 
220V, 3Ø.ITM'S TIPO PARA ATORNILLAR, ITM GENERAL: 3X80A; 
11 ITM  2X20A y 09 INT. DIFEREN. 2X25A, S=30mA. 

DESCRIPCIÓN 
Para este proyecto los Tableros Eléctricos se construirán de acuerdo a 
las siguientes especificaciones: 
El Tablero Eléctrico consta de un Gabinete Metálico e Interruptores 
Termo magnéticos. Por otro lado, el Gabinete Eléctrico consta de una 
caja metálica, marco, tapa, barras, porta barras (aisladores) y 
accesorios.     
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A) Caja - base
La caja metálica será del tipo para empotrar en la pared, así mismo está
construido con plancha de fierro galvanizado de 1.5 mm de espesor. En
cada cara lateral y en las caras inferior y superior de la caja, llevará
huecos ciegos de doble diámetro del siguiente diámetro, 2 – 2 ¼ “, 1½
“– 1¾”, 1” – 1 ½” y de ½ “- ¾”. En ella se fijan el conjunto interior para el
montaje de interruptores y los elevadores para la bandeja. Lleva una
barra de cobre de 3x15mm con perforaciones roscadas y tornillos M5,
para puesta a tierra.

B) Marco y tapa
Está formada por un contorno y una puerta, ambas fabricadas con
plancha de fierro LAF de 1.5mm de espesor. Para darle mayor rigidez
tanto el marco como la puerta tienen un doblez de 30º en todo su
perímetro y además tienen las esquinas redondeada para darle un
mejor acabado.
La puerta se fija lateralmente al contorno mediante bisagras soldadas al
contorno y tiene como dispositivo de cierre una cerradura rectangular
con llave y botón de apertura. El contorno también lleva dos ángulos
soldados lateralmente que además de darle mayor rigidez sirve para
fijar en ellas la bandeja regulable y para ello cuenta con perforaciones
roscadas.
En la parte posterior lleva un tarjetero para anotar los circuitos con sus
correspondientes interruptores.

Bandeja Regulable 
Sirve para dar la protección adecuada contra contactos directos 
casuales y para presionar a los interruptores sobre la base de montaje. 
Está construida con plancha de hierro LAF de 1mm de espesor. Esta 
bandeja se fija a la protección frontal y para ello cuenta con 
perforaciones laterales de 7x12 mm, permitiendo de este modo regular 
la profundidad de su fijación. Cuenta además con perforaciones para su 
fijación a la caja – base a través de los elevadores soporte. 
El acceso a los tornillos de fijación que aseguran la bandeja solo es 
posible abriendo la puerta, de este modo se da mayor seguridad a los 
equipos dentro del tablero. 
Tanto la protección frontal con puerta, así como la bandeja son 
sometidos a un tratamiento anticorrosivo de fosfatizado por inmersión 
en caliente y un recubrimiento interior y exterior con pintura en polvo del 
tipo epoxi poliéster texturaza color gris claro (RAL 7032), aplicando 
electrostáticamente y secado a 180 º C, con un espesor de 80 a 110 
micrones. 
Los elevadores internos y todos los tornillos de fijación están sometidos 
a un proceso electrolíticos de tropicalizado, para protegerlos contra la 
corrosión. 

C) Barras y accesorios
Las barras deben ir colocados aisladas al gabinete para cumplir
exactamente  con las especificaciones de "TABLEROS DE FRENTE
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MUERTO". Las barras  serán de cobre electrolítico de capacidad 
según su interruptor general de: 

 INTERRUPTOR GENERAL BARRAS     
30   a 100A 200   amperios. 

Todos los tableros eléctricos de este proyecto deberán tener un 
protocolo de  pruebas de fábrica, donde el valor mínimo de la 

resistencia de aislamiento será de 50 M, para una tensión de 500 V - 
DC. Se verificará este valor antes de la puesta en servicio, valor que
quedará asentado en el Cuaderno de Obras con la copia
correspondiente.
También se deberá instalar una barra de tierra de cobre, para conectar
las  diferentes tierras de todos los circuitos, esto se hará por medio de
tornillos  terminales, debiendo haber uno final para la conexión al pozo
de puesta a  tierra.

Interruptores 
Los interruptores serán automáticos del tipo termo magnético (No-Fuse 
Breaker), deberán ser hechos para trabajar en duras condiciones 
climáticas y de servicio, permitiendo una segura protección y buen 
aprovechamiento de la sección de la línea. 
El cuerpo estará construido de un material aislante altamente resistente 
al calor y los contactos serán de aleación de plata endurecidas que 
aseguren excelente contacto eléctrico. Además, deberán cumplir con 
las normas internacionales CEI 947-1, CEI 947-2 y las normas 
europeas EN60947.2 respectivamente. 
Los interruptores eléctricos deberán cumplir necesariamente la 
selectividad de las protecciones, entre el interruptor principal y 
secundario. 
La capacidad interruptiva a la corriente de corto circuito serán los 
siguientes:  

 Para interruptores hasta      60A             ------ 10KA 

 Para interruptores hasta      63 A a 100 A ------ 20KA 
En referencia a los interruptores diferenciales estos serán del mismo 
tipo y modelo que los interruptores termo magnéticos y serán del tipo de 
20 A, 30 mA – 220 voltios, indicado para protección de las personas. 

Interruptor Horario  
El control del alumbrado exterior por farolas será realizado por medio de 
un interruptor horario, que estará ubicado en la parte inferior y al interior 
del tablero general. Tipo diario, 24 horas, 16A, 230V, 60Hz, 2300W, 
Reserva de carga de 100 horas.   
La contratista presentará el Certificado de Garantía del Fabricante del 
Interruptor Termo magnético a fin de garantizar su calidad y 
autenticidad, así mismo presentará el certificado de Calidad del Tablero 
Eléctrico en Conjunto. 

MEDICIÓN 



Especificaciones Técnicas – Instalaciones Eléctricas 

I.E. HBS COLLEGE
CHICLAYO – CHICLAYO - LAMBAYEQUE  

 

06 

06.01  

06.02  

06.03 

06.04 

06.05 

La unidad de medida será por unidad (und) 

FORMA DE PAGO 
El pago de estos trabajos se hará por unidad, cuyos precios unitarios se 
encuentran definidos en el presupuesto. El Supervisor velará 
permanentemente  durante el desarrollo de la obra, hasta su 
culminación por la calidad de los materiales y de los trabajos realizados. 

ALIMENTADORES REDES EXTERIORES. 

MEDIDOR AL TG: 1 (3-1X50mm2 THW) + 1X16mm2 (T) (THW) / T-
50Ø-P. 

DESCRIPCIÓN 
Los conductores deberán ser fabricados según los estándares de 
control de calidad ISO 9000, ISO 9001 e ISO 9002. Los conductores a 
utilizarse serán todos en calibre milimétrico. 
Método de Ejecución: 
Estos cables serán de cobre electrolítico de 99.9% de conductividad, 
con aislamiento de PVC, con protección del mismo material, del tipo 
NYY, dúplex (blanco y negro) y paralelos (blanco, negro y rojo), para 
una tensión nominal de 1,000 V y temperatura de operación de 80ºC, 
fabricados según Normas de fabricación y pruebas EX - ITINTEC Nº 
370.050. El cable reúne magnificas propiedades eléctricas y mecánicas. 
La cubierta exterior de PVC les otorga una adecuada resistencia a los 
ácidos, abrasión, grasas aceite y a la abrasión. Facilita empalmes, 
derivaciones y terminaciones. No propaga llama. Se aplica en 
instalaciones fijas en bandejas, canaletas, a la intemperie, en ductos 
subterráneos o directamente enterrados.  

MEDICIÓN 
La medición será por metro lineal (m) de alimentador cable (1x16 mm2 
NYY + 1x50 mm2) 

FORMA DE PAGO 
El pago de esta partida será de acuerdo a la unidad de medición y 
constituirá compensación completa por los trabajos descritos incluyendo 
mano de obra, leyes sociales, materiales, equipo, imprevistos y en 
general todo lo necesario para completar la partida, previa aprobación 
de la Supervisión. 

TG AL TG - 01: N2XOH (3-1X6mm2+1X6mm2(N)) 

TG - 01 AL TD - 01:  N2XOH (3-1X6mm2+1X6mm2(N)+1X10mm2(T)) 

TG - 01 AL TD - 02:  N2XOH (3-1X6mm2+1X6mm2(N)+1X10mm2(T)) 

TG - AL TG - 02: N2XOH (3-1X6mm2+1X6mm2(N)) 
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TG - 02 AL TD - 03: N2XOH (3-1X4mm2+1X4mm2(N)+1X10mm2(T)) 

TG - 02 AL TD - 04: N2XOH (3-1X4mm2+1X4mm2(N)+1X10mm2(T)) 

TG - AL TG - 03: N2XOH (3-1X6mm2+1X6mm2(N)) 

TG - 03 AL TD - 05: N2XOH (3-1X4mm2+1X4mm2(N)+1X10mm2(T)) 

TG - 03 AL TD - 06: N2XOH (3-1X4mm2+1X4mm2(N)+1X10mm2(T)) 

TG - AL TG - 04: N2XOH (3-1X6mm2+1X6mm2(N)) 

TG - 04 AL TD - 07: N2XOH (3-1X4mm2+1X4mm2(N)+1X10mm2(T)) 

TG - 04 AL TD - 08: N2XOH (3-1X4mm2+1X4mm2(N)+1X10mm2(T)) 

DESCRIPCIÓN 
Los conductores deberán ser fabricados según los estándares de 
control de calidad ISO 9000, ISO 9001 e ISO 9002. Los conductores a 
utilizarse serán todos en calibre milimétrico. 
Método de Ejecución: 
Estos cables serán de cobre electrolítico de 99.9% de conductividad, 
con aislamiento de PVC, con protección del mismo material, del tipo 
NYY, dúplex (blanco y negro) y paralelos (blanco, negro y rojo), para 
una tensión nominal de 1,000 V y temperatura de operación de 80ºC, 
fabricados según Normas de fabricación y pruebas EX - ITINTEC Nº 
370.050. El cable reúne magnificas propiedades eléctricas y mecánicas. 
La cubierta exterior de PVC les otorga una adecuada resistencia a los 
ácidos, abrasión, grasas aceite y a la abrasión. Facilita empalmes, 
derivaciones y terminaciones. No propaga llama. Se aplica en 
instalaciones a la intemperie, en ductos subterráneos o directamente 
enterrados. Puede ser instalado en lugares secos o húmedos. 
El cable estará tendido del Medidor al Tablero General. 

MEDICIÓN 
La medición será por metro lineal (m) de alimentador cable. 

FORMA DE PAGO 
El pago de esta partida será de acuerdo a la unidad de medición y 
constituirá compensación completa por los trabajos descritos incluyendo 
mano de obra, leyes sociales, materiales, equipo, imprevistos y en 
general todo lo necesario para completar la partida, previa aprobación 
de la Supervisión. 

ACOMETIDA PARA SISTEMA TRIFASICO INCLUYE CABLEADO, 
CAJA Y MEDIDOR (ELECTRONORTE) 

DESCRIPCIÓN 
Comprende la instalación de la acometida para el sistema trifásico. 
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La acometida, es la red de distribución de la empresa suministradora 
(Electronorte) que alimenta la caja o cajas generales de protección o 
unidad funcional equivalente. En el caso de la institución educativa, la 
acometida normal será trifásica, de cuatro hilos, tres para las fases y 
uno para el neutro, la tierra debe tenerse en la misma instalación del 
usuario. 

MEDICIÓN 
La medición será Global (GLB). 

FORMA DE PAGO 
El pago de esta partida será de acuerdo a la unidad de medición y 
constituirá compensación completa por los trabajos descritos 
incluyendo mano de obra, leyes sociales, materiales, equipo, 
imprevistos y en general todo lo necesario para completar la partida, 
previa aprobación 

CONDUCTORES 
Estas especificaciones cubren las condiciones técnicas requeridas para 
la fabricación, pruebas y entrega del conductor considerados para la 
acometida de energía desde la acometida hasta el tablero general TG 
del local de la I.E. HBS COLLEGE, que será de tipo N2XOH, así 
también los alimentadores que salen desde el TG hacia cada uno de 
los Sub Tableros Generales y Tableros de Distribución (TD) ubicados 
en los diferentes ambientes del local, estos alimentadores serán 
también del tipo N2XOH. 
Se considera los conductores eléctricos de los circuitos derivados para 
cargas finales como tomacorrientes, iluminación y cargas especiales 
del tipo NHX-90. 
Todos los conductores serán protegidos y conducidos por medio de 
tuberías de PVC-SAP y se instalarán en zanjas subterráneas o 
empotrados en piso, muros y techos según correspondan. 

CONDUCTORES EN TECHOS O PAREDES CON 2-1X2.5M2 TIPO 
THHN (THWN)-20MM. 

CONDUCTORES EN PISO CON C-1X4MM2 TIPO THHN (THWN) - 
20MM. 

CONDUCTORES PARA EQUIPO LUZ DE EMERGENCIA. 

CONDUCTORES PARA TOMACORRIENTE ESTABILIZADA. 

DESCRIPCIÓN 
Los conductores deberán ser fabricados según los estándares de 
control de calidad ISO 9000, ISO 9001 e ISO 9002. Los conductores a 
utilizarse serán todos en calibre milimétrico.  
Cables de energía: 
Estos cables serán de cobre electrolítico de 99.9% de conductividad, 
con aislamiento de PVC, con protección del mismo material, del tipo 

https://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_distribuci%C3%B3n_de_energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_trif%C3%A1sica
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N2XH, dúplex (blanco y negro) y paralelos (blanco, negro y rojo), para 
una tensión nominal de 1,000 V y temperatura de operación de 80ºC, 
fabricados según Normas de fabricación y pruebas EX - ITINTEC Nº 
370.050. El cable reúne magnificas propiedades eléctricas y mecánicas. 
La cubierta exterior de PVC le otorga una adecuada resistencia a los 
ácidos, abrasión, grasas aceite y a la abrasión. Facilita empalmes, 
derivaciones y terminaciones. No propaga llama. Se aplica en 
instalaciones fijas en bandejas, canaletas, a la intemperie, en ductos 
subterráneos o directamente enterrados. Puede ser instalado en 
lugares secos o húmedos. 
Conductores para Equipos Luz de Emergencia: 
La derivación a los equipos luz de emergencia, hasta la base porta 
fusible se efectuará con cable N2XH dúplex de 2-1x6 mm2 y el enlace 
entre el corto circuito y la luminaria será con cable extra flexible 2x2.5 
mm2 del tipo NMT, que están fabricados de acuerdo a la norma 
ITINTEC 370.048 (calibre en mm2) y su aplicación es en aparatos 
sujetos a desplazamiento o vibraciones para esta aplicación no se debe 
permitir empalmes en este tramo. Si los fusibles de protección están 
incluidos en el artefacto entonces el cable N2XH llegará a la luminaria. 
Conductores para Tomacorriente Estabilizada:     
La derivación a los conductores para tomacorriente estabilizada, hasta 
la base porta fusible se efectuará con cable N2XH dúplex de 2-1x6 
mm2 y el enlace entre el corto circuito y la luminaria será con cable 
extra flexible 2x2.5 mm2 del tipo NMT, que están fabricados de acuerdo 
a la norma ITINTEC 370.048 (calibre en mm2) y su aplicación es en 
aparatos sujetos a desplazamiento o vibraciones para esta aplicación 
no se debe permitir empalmes en este tramo. Si los fusibles de 
protección están incluidos en el artefacto entonces el cable N2XH 
llegará a la luminaria. 
La contratista presentará el Certificado de Garantía del Fabricante de 
Cable a fin de garantizar su calidad y autenticidad.  

MEDICIÓN 
La unidad de medida será por metro lineal (m). 

FORMA DE PAGO 
El pago de estos trabajos se hará por conjunto, cuyos precios unitarios 
se encuentran definidos en el presupuesto. El Supervisor velará 
permanentemente durante el desarrollo de la obra, hasta su 
culminación por la calidad de los materiales y de los trabajos realizados. 

CONDUCTORES PARA WIFI. 

CONDUCTORES PARA DATA 

CONDUCTORES PARA TV. 

DESCRIPCIÓN 
Tuberías de PVC-SAP, incluyendo todos los accesorios para tubería 
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plástica PVC que serán del tipo pesado con extremo tipo espiga 
campana unidas mediante pegamento para tubería de PVC. Las 
características técnicas de todas las tuberías deberán cumplir con las 
normas de INDECOPI para instalaciones eléctricas. 
Accesorios para electroductos de PVC: 
A) Curvas. -

Serán del mismo material que el de la tubería, no está permitido el
uso de curvas hechas en la obra, solo se usarán curvas de fábrica
de radio normalizado.

B) Unión tubo a tubo. -
Serán del mismo material que el de la tubería, para unir los tubos a
presión, llevara una campana en cada en extremo.

C) Unión tubo a caja normal. -
Serán del mismo material que el de la tubería, con campana en un
extremo para la conexión a la tubería y sombrero para adaptarse a
las paredes interiores de las cajas, permitiendo que la superficie
interior tenga aristas redondeadas para facilitar el pase de los
conductores.

D) Pegamento. -
Se empleará pegamento especial para PVC.

08 

08.01 

Procedimiento Constructivo: 
La tubería se instalará empotrada en pisos, techos o muros según se 
indique en los planos del proyecto, deberán conformar un sistema unido 
mecánicamente de caja a caja o de accesorio a accesorio 
estableciendo una adecuada continuidad. No son permisibles más de 
dos curvas de 90° entre caja y caja. 
No se permitirán las curvas y/o uniones plásticas hechas en obra. Se 
utilizará curvas y/o uniones plásticas de fábrica. En todas las uniones a 
presión se usará pegamento a base de PVC para garantizar la 
hermeticidad de la misma.  

MEDICIÓN 
La unidad de medida será por metro lineal (m). 

FORMA DE PAGO 
El pago de estos trabajos se hará por conjunto, cuyos precios unitarios 
se encuentran definidos en el presupuesto. El Supervisor velará 
permanentemente durante el desarrollo de la obra, hasta su 
culminación por la calidad de los materiales y de los trabajos realizados. 

ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN. 

POSTE DE 9M CON 2 REFLECTORES 

DESCRIPCIÓN 
Corresponde   a   la   provisión   e   instalación   eléctrica   de   un 
poste   de 9m con 2 reflectores, según detalle de planos. 
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MEDICIÓN 
El sistema de medición será por unidad (und). 
FORMA DE PAGO 
El pago de estos trabajos se hará por conjunto, cuyos precios unitarios 
se encuentran definidos en el presupuesto. El Supervisor velará 
permanentemente durante el desarrollo de la obra, hasta su 
culminación por la calidad de los materiales y de los trabajos 
realizados. 

LUMINARIA TIPO LED cuadradas 48W -3400 LUMEN. 

LUMINARIA TIPO LED circular 28W -1800 LUMEN. 

LUMINARIA LED ESFERICA, SOBRE POSTE F°G° 4"O x 4M ALTO 

LUMINARIA TIPO LED BRAQUETE 28W -1800 LUMEN. 

LUCES DE EMERGENCIA LED 2X20W. 

DESCRIPCIÓN 
El constructor, suministrará e instalará los artefactos de iluminación, el 
electro ducto, PVC- CP, ó flexible según los casos y los conductores 
eléctricos que conectan la caja en el techo con el artefacto deberán ser 
del tipo THW. 
Los soportes del artefacto al techo, podrá en funcionamiento a 
satisfacción del propietario. Para el caso de la Luminaria led esférica, 
estas serán instaladas sobre poste F°G° 4"O x 4m alto. 
En este proyecto se instalarán los tipos ó modelos de artefactos 
adecuados de acuerdo al tipo de decoración y uso   de los ambientes.    

MEDICIÓN 
El sistema de medición será por unidad (und). 

FORMA DE PAGO 
El pago de estos trabajos se hará por conjunto, cuyos precios 
unitarios se encuentran definidos en el presupuesto. El Supervisor 
velará permanentemente durante el desarrollo de la obra, hasta su 
culminación por la calidad de los materiales y de los trabajos 
realizados. 

SISTEMA DE PUESTA A TIERRA. 

VARILLA DE COBRE DE 5/8”X2.4m. 

DESCRIPCIÓN 
Comprende la adquisición de una varilla de cobre electrolítico de 
99.99% de pureza mínima, recocido, semiduro y cableados 
concéntricamente de 5/8”x2.4m. Alta resistencia a la corrosión en 
zonas con atmósfera salina y en zonas industriales con humos y 
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vapores corrosivos. 

MEDICIÓN 
El sistema de medición será por unidad (und). 

Norma de medición: 
El cómputo se efectuará por unidad instalada y aprobada. 

FORMA DE PAGO 
El precio unitario incluye el pago los materiales utilizados en esta 
partida, mano de obra, herramientas y cualquier imprevisto necesario 
para su buena instalación. 

DOSIS DE ADITIVO GEM SUFICIENTE PARA OBTENER UNA 
RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA MENOR A 10 OHM. 

DESCRIPCIÓN 
Para construcción del pozo de tierra, se excavará un hoyo de 1.0m de 
diámetro y 2.80m de profundidad.  
Se rellena con tierra cernida  una base de 10 cm de alto en fondo del 
hoyo y se coloca el electrodo en la parte central, se procede a rellenar 
con tierra vegetal cernida y se compacta cada 30cm, al llegar a la mitad 
del pozo se aplicará el primer tratamiento con una dosis de sales 
minerales THORGEL o similar, la segunda dosis se aplicará al final de 
la construcción del pozo, de tal manera que se obtenga una lectura de  
resistencia inferior a los 10 Ohmios, en caso de no obtenerse se 
aplicara dosis de sales minerales THORGEL hasta obtener la medida 
solicitada. 
En la parte superior se echará “Cemento conductivo” o sustancia 
similar, de tal manera que R= 10 Ohmios máximo. 
Materiales: 
- TIERRA DE CHACRA O VEGETAL.
- SAL INDUSTRIAL
- CABLE DE COBRE DESNUDO DE 120mm2.
- CONECTOR PARA VARILLA PUESTA A TIERRA.
- DOSIS QUÍMICA THOR-GEL (CAJA x 5KG)

- CAJA DE CONCRETO C/TAPA P/ POZO DE TIERRA.
- BENTONITA.
- VARILLA DE COBRE 3/4” x 2.40m.
- TUBERÍA DE PVC DE 50mmØ
Método de ejecución:
Para la construcción del pozo de tierra, se excavará un hoyo de 2.80m
de profundidad por 0.80 m de diámetro.  Luego de colocar el electrodo
de puesta a tierra, se rellenará con tierra vegetal cernida y compactada
cada 30cm, a la mitad del pozo se aplicará el primer tratamiento con
una dosis de sales minerales THORGEL o similar, la segunda dosis se
aplicará al final de la construcción del
pozo, de tal manera que se obtenga una resistencia de puesta a tierra
según lo indicado en los planos.
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Los detalles específicos se indican en los planos. 
Finalmente se construirá una caja de registro (para mantenimiento) 
fabricada de mampostería o según el detalle indicado en el plano, la 
cual llevará una tapa de concreto armado con asa de bronce. El 
electrodo o varilla de tierra se conectará al cable conductor de tierra 
mediante un conector de cobre o bronce de presión (tipo “split bolt” o 
similar). Humedecer periódicamente los pozos para mejorar el contacto 
a tierra.  

MEDICIÓN 
El sistema de medición será por unidad (und). 
Norma de medición: 
El cómputo se efectuará por unidad instalada y probada. 

FORMA DE PAGO 
El precio unitario incluye el pago los materiales utilizados en esta 
partida, mano de obra, herramientas y cualquier imprevisto necesario 
para su buena instalación. 

KIT DE SOLDADURA EXOTERMICA CABLE-VARILLA Y CABLE-
CABLE. 

DESCRIPCIÓN 
Estos cables serán de cobre electrolítico de 99.9% de conductividad, y 
es del tipo recocido, cuyo uso es en sistema de puesta a tierra, 
protección de equipos y aplicaciones de uso general, fabricados según 
Normas de fabricación y pruebas ITINTEC Nº 370.042. El cable reúne 
magnificas propiedades eléctricas y mecánicas. 

MEDICIÓN 
El sistema de medición será por unidad (und). 

FORMA DE PAGO 
El pago de estos trabajos se hará por unidad, cuyos precios unitarios 
se encuentran definidos en el presupuesto. El Supervisor velará 
permanentemente durante el desarrollo de la obra, hasta su 
culminación por la calidad de los materiales y de los trabajos 
realizados. 

OTROS. 

MEDIDOR DE LUZ + CAJA MARCO / TAPA. 

DESCRIPCIÓN: 
Se refiere a la instalación del kit de medidor de luz trifásico, el cual 
incluye el medidor de luz, la caja marco y tapa. Las cajas para 
medidores son compartimentos que protegen los equipos instalados en 
su interior de las condiciones ambientales, así como de la manipulación 
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de personal no autorizado. 

MATERIALES:    

 Medidor de luz,

 Caja marco, y

 Tapa.

MEDICION:    
Se medirá por unidad (und). 

FORMA DE PAGO: 
El pago se hará por unidad, cuyos precios unitarios se encuentran 
definidos en el presupuesto. El Supervisor velara permanentemente 
durante el desarrollo de la obra, hasta su culminación por la calidad de 
los materiales y de los trabajos realizados. 



DECLARATORIA DE IMPACTO AMBIENTAL 

Diseño de infraestructura para mejorar el servicio educativo de la 

institución educativa privada HBS College del Distrito de Chiclayo, 

Lambayeque 



I. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

1.1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO. 

a) Nombre del proyecto: DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA PARA MEJORAR EL SERVICIO EDUCATIVO

DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA HBS COLLEGE DEL DISTRITO DE CHICLAYO, 

LAMBAYEQUE

b) Tipo de proyecto a realizar:  NUEVO (X)  AMPLIACIÓN ( ) 

c) Monto estimado de la Inversión: el Proyecto será financiado por sector privado, la inversión estimada del

proyecto es: 11,421,195.85 soles (once millones cuatrocientos veintiún mil ciento noventa y cinco con 85/100

soles).

Proyecto Completo: 

d) Ubicación física del proyecto: Dirección:

Av. Agricultura km 1 

e) Zonificación (según uso de suelo) distrital o provincial:

Distrito  : Chiclayo 

Provincia  : Chiclayo 

Departamento: Lambayeque. 

f) Tiempo de vida útil del proyecto: Tendrá una vida útil de 20 años

g) Situación legal del predio: Propiedad del Estado Peruano según consta en la Partida Registral N° - inscrita

en la Oficina Zonal de Chiclayo de la SUNARP.

h) Superficie total y cubierta del proyecto.

Área                                 :  4,960.12 m2 

Perímetro                        : 299.57

Linderos y colindancias:

* Norte: Av. Agricultura, 48.68 ml

* Sur    : Calle S/N, 49.87 ml

* Este  : Predio, 98.07 ml

* Oeste: Calle S/N, 100.46 ml



GRÁFICO N° 01: 

UBICACIÓN DEL DISTRITO DE CHICLAYO– LAMBAYEQUE 

 Fuente: Municipalidad provincial de Chiclayo 

GRÁFICO N° 02: 

UBICACIÓN DEL TERRENO DEL PROYECTO EN EL DISTRITO DE CHCILAYO (VISTA SATELITAL). 

DISTRITO DE CHICLAYO 

TERRENO PARA EL PROYECTO 

Fuente: Google Earth 



GRÁFICO N° 03: 

ÁREA DEL TERRENO DEL PROYECTO EN EL DISTRITO DE CHICLAYO 

 Fuente: elaborado por los autores 

CUADRO N° 02. 

TABLA DE COORDENADAS UTM DE LOS VÉRTICES DEL TERRENO 

  Fuente: levantamiento topográfico 

CUADRO DE CONSTRUCCIÓN 

VERTICE LADO DIST. ANGULO ESTE NORTE 

P1 P1 – P2 8.78 93°20’8” 630813.51 9253150.14 

P2 P2 – P3 2.48 241°56’4” 630805.25 9253147.15 

P3 P3 – P4 39.90 117°54’10” 630803.41 9253148.81 

P4 P4 – P5 100.46 86°19’57” 630765.93 9253135.12 

P5 P5 – P6 25.50 94°7’30” 630806.35 9253043.15 

P6 P6 – P7 24.37 178°37’50” 630830.37 9253051.70 

P7 P7 – P8 70.78 86°54’58” 630853.12 9253060.43 

P8 P8 – P1 27.29 180°49’24” 630824.27 9253125.06 



1.2. CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO. 

CUADRO N° 03 

Nivel Inicial Nivel Primaria y Secundaria 

Ítem Distribuciones 
Área 
total 
(m2) 

Ítem Distribuciones 
Área 
total 
(m2) 

1.0 MÓDULO 1 1.0 MÓDULO 1 

1.1 Aulas (4) 60 1.1 Aulas (12) 70.50 

1.2 SUM 91 1.2 SS. HH 25.60 

1.3 Sala Psicomotricidad 52 2.0 MÓDULO 2 

1.4 
Ambientes para la gestión 

administrativas y 
pedagógicas 

28 2.1 Aulas (8) 70.50 

1.5 Sala de reuniones 13.82 2.2 SUM 104 

1.6 Tópico 8.17 2.3 Laboratorio 105.95 

1.7 Sala para personal docente 14.95 2.4 Tópico y Psicología 17.50 

1.8 Almacén 16.60. 2.5 Sala de profesores 15.00 

2.0 MÓDULO 2 2.6 Dirección - subdirección 33.20 

2.1 Aulas (2) 60 2.7 SS. HH 25.60 
3.0 MÓDULO 3 3.0 MÓDULO 3 

3.1 Aulas (3) 60 3.1 AIP 141.30 
4.0 SS. HH 43.80 3.2 Aulas (4) 70.50 
5.0 SS. HH Docentes 4.80 4.0 Guardianía 4.90 

5.0 Cuarto de limpieza y 
aseo 

4.20 

6.0 Deposito 4.90 

7.0 SS. HH Docentes 4.80 

8.0 SS. HH Docentes 4.80 

Exteriores 

Losa deportiva 

Cerco perimétrico 

Tanque elevado y cisterna 

Estacionamiento 

Fuente: elaborado por los autores 

ETAPA DE PLANIFICACIÓN. 

Objetivos del proyecto. 

Objetivo general. – Mejorar el servicio Educativo en la Institución HBS College, Distrito de Chiclayo. 

Objetivos. - Los objetivos específicos son: 

 Diagnosticar la situación actual de la institución educativa privada HBS College, distrito de Chiclayo

Justificación del Proyecto.

 aplicar estudios básicos de ingeniería a la institución educativa privada HBS College, Distrito de

Chiclayo.

 Determinar el diseño de infraestructura de la institución educativa privada HBS College, Distrito de

Chiclayo.



 Identificar los aspectos ambientales de la institución educativa privada HBS College, Distrito de

Chiclayo.

 Calcular costos y presupuestos del diseño de infraestructura de la institución educativa privada HBS

College, Distrito de Chiclayo.

 Explicar la habitabilidad, funcionalidad y seguridad de la infraestructura de la institución educativa

privada HBS College, Distrito de Chiclayo.

La infraestructura educativa se encuentra en condiciones inapropiadas es por ello que con el Proyecto se busca 

implementar de una infraestructura de primer nivel. El proyecto se justifica por lo siguiente. 

 Se va a mejorar la infraestructura existente por otra nueva y que reúnan los estándares de calidad.

 Se va a motivar a los estudiantes para adquirir mejores niveles de aprendizaje.

Actividades que se van a desarrollar en la etapa de planificación. - Se realizarán las actividades y acciones 

previas a la ejecución de obras, los planos de ingeniería de detalle del proyecto, las gestiones administrativas 

con las entidades y autoridades involucradas, etc., de tal manera que la ejecución del proyecto sea factible. 

Comprende: 

CUADRO N° 04. 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS EN LA ETAPA DE 

PLANIFICACIÓN. 

ETAPA DE PLANIFICACIÓN 

Actividades Definición 

 Ingeniería de detalle del 
proyecto.

Ejecución y revisión de los planos de detalle del proyecto, 

dejándolos expeditos para que en base a ellos se inicien las 

obras. 

 Plan de Ejecución de las Obras
civiles.

Desarrollar la planeación y programación a detalle de las 

actividades que se va a realizar durante la ejecución de las obras 

civiles. 

 Adquisición de permisos y
autorizaciones.

Realizar los trámites que sean necesarios para contar con todos 

los permisos y autorizaciones que se requieran para iniciar las 

obras. 

 Contratación de mano de obra. Contratación de mano de obra local para la construcción, 

operación y mantenimiento del proyecto. 

 Identificación de canteras. Identificar las canteras cercanas al proyecto, que se encuentre 

apto para abastecimiento de insumos, cumpliendo con la 

normativa vigente. 

Identificar las fuentes de agua cercanas al proyecto que se 

encuentren aptas cumpliendo con la normativa vigente para el 

abastecimiento del recurso hídrico, más aún si se sabe que en 

Túcume se cuenta con agua únicamente por horas, en la 



 Identificación de las fuentes de
agua.

mañana, al medio día y en la tarde, sumando un total de 7 horas 

de abastecimiento diariamente. 

 Alquiler e implementación de
oficina y hospedaje.

Consiste en ubicar casas u hospedajes que se oferten en la zona 

para alquiler como hospedaje y oficinas para la obra. 

 Identificación de botaderos.

Consiste en la disposición de todos los residuos resultantes de 

las diferentes actividades de construcción en lugares 

autorizados por la autoridad ambiental de este tipo de servicios. 

Los afluentes serán dispuestos en la red pública de 

alcantarillado existente. 

 Ubicación de baños portátiles.

Deberá de ubicarse los baños para el personal trabajador, se 

utilizan baños químicos provisionales. Los requerimientos de 

baños portátiles serán coordinados con una empresa local, 

debidamente autorizada para la prestación de este tipo de 

servicios. Los efluentes serán dispuestos en la red pública de 

alcantarillado existente. 

 Movilización de equipos y
maquinaria.

Comprende la movilización de equipos y maquinarias por vía 

terrestre. 

 Almacén de materiales.

Consiste en el montaje de ambientes provisionales destinados a 

la guarda del material que se utilizará en obra. 

 Almacén de equipos y 
maquinarias.

Consiste en el montaje de ambientes provisionales destinados a 

la guarda del material que se utilizará en obra. 

 Cartel de identificación de obra. Consiste en la elaboración del cartel de identificación de obra. 

 Corte y excavación en material
común.

Consiste en la extracción de parte del terreno natural. 

 Transporte de agregados.

Comprende la movilización de agregados (piedra, arena) para la 

posterior preparación del concreto. 

 Fuente: elaborado por los autores 



CUADRO N° 05. 

CRONOGRAMA DE LAS ACTIVIDADES EN LA ETAPA DE PLANIFICACIÓN. 

ACTIVIDAD MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 

Cartel de 

identificación 

de obra. 

Contratación 

de mano de 

obra. 

Identificación 

de canteras. 

Identificación 

de botaderos. 

Movilización 

de equipos y 

maquinaria. 

Alquiler e 

implementació

n de oficina y 

hospedaje. 

Ubicación de 

baños 

portátiles. 

Corte y 

excavación en 

material 

común. 

Transporte de 

agregados. 

Fuente: elaborado por los autores 

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN. 

Actividades que se van a desarrollar en la etapa de construcción. - Se realizarán las actividades y acciones 

necesarias para la ejecución del proyecto, como por ejemplo la construcción de módulos mediante la ejecución 

de partidas, de manera que la ejecución del proyecto sea factible. Las actividades que se van a desarrollar en 

la etapa de construcción comprenden: 



CUADRO N° 06. 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS EN LA ETAPA DE 

CONSTRUCCIÓN. 

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

Actividades Definición 

 Obras Provisionales.

Va a comprender todas las actividades necesarias para la habilitación de una 

edificación provisional que sirva como almacén, oficina para el Residente y 

el Supervisor, caseta de guardianía y cerco perimétrico, servicios higiénicos 

instalados durante el tiempo que dure la ejecución de la obra. Estas deben 

de ser desinstaladas una vez culminado la obra.  

 Instalaciones
Provisionales.

Agua para la construcción. - Esta partida corresponde la dotación e 

instalación de agua para la obra, que serán abastecidos de las instalaciones 

existentes en la I.E. El consumo estará a cargo de la Unidad Ejecutora.  

Energía Eléctrica para la construcción. - Esta partida corresponde a la 

conexión y a las instalaciones para la distribución de energía abastecida de 

la I.E. El pago del consumo estará a cargo de la Unidad Ejecutora. 

 Eliminación de 
Material Excedente.

Consiste en el transporte y carguío del material resultante de la demolición 

de la infraestructura existente y las excavaciones para la cimentación de la 

obra, con un volumen donde se emplearán herramientas manuales y 

maquinaria hasta el Sector destinado por el Municipio Distrital de Túcume. 

Por medio de La Carta de Compromiso del Municipio Distrital de Túcume, el 

material excedente será reutilizado y acondicionado por dicha Municipalidad. 

 Abastecimiento de
Insumos para la
construcción.

Durante la etapa de construcción del proyecto, se utilizarán variados tipos de 

insumos y servicios, tales como: madera, fierros, agregados pétreos, 

cemento, alambres, clavos, pernos, planchas metálicas, pinturas, tubos, 

cables, etc. Estos deben ser transportados al lugar de almacenamiento con 

mucho cuidado y protección a que impida daños o deterioros de los 

materiales, ocasionen accidentes en obra o generen contaminación. 

El abastecimiento de agregados para la construcción proviene de canteras 

privadas de la Región, estos deben cumplir los requisitos indicados y los 

exigidos según las Especificaciones Técnicas del Proyecto. 

Consecuentemente las actividades de acondicionamiento de las canteras 

debido a la extracción de material forman parte de los dueños de las 

canteras. 

 Preparación de 
Concreto.

Se requerirá la preparación de mezclas de concreto en diferentes 

dosificaciones para el uso necesario en la etapa de construcción de la obra 

en columnas, vigas, muros, tabiques, losas, escaleras, veredas, sardineles, 

losa deportiva, cerco perimétrico.  



Equipo de obra a utilizar: Madera, Disco de corte de madera, Mezcladora y 

Vibradora. 

 Generación de 
Residuos Sólidos.

En la etapa constructiva se generarán residuos sólidos de la construcción 

(desbroce, madera, viruta, cemento, concreto, aceites, grasas, pintura, 

lubricantes y combustibles) y de los residuos sólidos orgánicos e inorgánicos 

(plásticos, vidrio, papel, cartón, materia orgánica, etc.), para posteriormente 

retirarlos fuera de la zona del proyecto. Por tal motivo es necesario definir un 

lugar adecuado para la deposición temporal de los restos orgánicos e 

inorgánicos, para la disposición final de estos residuos se debe coordinar con 

la Municipalidad Provincial de Chiclayo. 

 Volumen de 
contratación del 
personal.

El personal a trabajar en las obras de edificación es variable en número, entre 

Residente de Obra, Supervisión, Almacenero, Maestro de Obra, Operadores, 

Oficiales, Ayudantes, Guardián, Personal Obrero, etc. 

 Equipos y 
Maquinarias.

Maquinaria: Mezcladora de concreto trompo 8 HP 9P3, winche eléctrico de 

3.6 HP de dos baldes, compactador Vibratorio Tipo Plancha 8 HP, Cargador 

S/llantas 100-115 HP, vibrador de concreto 4 HP 2.40”, compresora 

Neumática 76 HP 125-175 PCM, camiones de transporte de material, 

camiones de eliminación de desmonte, martillo Neumático de 24 Kg, 

amoladora de Disco. 

Equipos: Estación Total, nivel topográfico, encofrados de madera, wincha, 

andamios, equipos de seguridad para el personal tales como casco, correas, 

lentes, botas, etc. 

Equipo de soldadura, equipo de carpintería metálica, equipo de prueba 

hidráulica y Herramientas Manuales. 

Fuente: elaborado por los autores 



CUADRO N° 07. 

CRONOGRAMA DE LAS ACTIVIDADES EN LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN. 

ACTIVIDAD MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 

Constru. De 

módulos 

Construcción 

de losa 

deportiva y 

patios. 

Construcción 

de cerco 

perimétrico 

Equipamiento 

con mobiliario 

escolar 

Fuente: elaborado por los autores 

ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Actividades que se van a desarrollar en la etapa de operación. - La etapa de operación consiste en la 

ocupación de las instalaciones recientemente construidas, las principales actividades son propias de la I.E, que 

comprenden: 

CUADRO N° 08. 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EN LA ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Actividades Definición 

 Ocupación de la nueva infraestructura
educativa.

Consiste en el uso y ocupación de la nueva 

infraestructura y mantenimiento de mobiliario. 

 Mantenimiento del equipamiento. Consiste en evitar el deterioro del mobiliario 

educativo. 

 Limpieza de las estructuras de fierro. Consiste en evitar el deterioro de las estructuras de 

fierro. 

 Mantenimiento de estructuras. Consiste en evitar el deterioro de las estructuras de 

la edificación. 

 Mantenimiento del equipamiento eléctrico y
sanitario.

Consiste en evitar interrumpir el funcionamiento de 

los servicios básicos: eléctricos y sanitarios. 

 Cuidado medioambiental.

Consiste en realizar un adecuado manejo y 

minimizar la generación de residuos sólidos 



mediante la concientización social por parte de los 

pobladores. 

 Riego de áreas verdes. Consiste en evitar el secado de las áreas verdes 

realizando un mantenimiento adecuado de las 

mismas. 

Fuente: elaborado por los autores 

CUADRO N° 09. 

CRONOGRAMA DE LAS ACTIVIDADES EN LA ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

ACTIVIDAD MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 

Ocupación de 

la nueva 

infraestructura 

educativa. 

Mantenimiento 

del 

equipamiento. 

Limpieza de 

las estructuras 

de fierro. 

Mantenimiento 

de 

estructuras. 

Mantenimiento 

del 

equipamiento 

eléctrico y 

sanitario. 

Riego de áreas 

verdes. 

Fuente: elaborado por los autores 



ETAPA DE ABANDONO O CIERRE. 

Actividades que se van a desarrollar en la etapa de abandono o cierre. - La etapa de abandono o cierre 

consiste en el reacondicionamiento del área del proyecto ejecutado, las principales actividades que 

comprenden son: 

CUADRO N° 10. 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EN LA ETAPA DE ABANDONO O CIERRE. 

ETAPA DE ABANDONO O CIERRE 

 Clausura de caminos de acceso.

 Nivelación en algunas zonas del terreno.

 Desmontaje de todos los equipos y/o materiales que hayan sido utilizados en la ejecución de las
actividades de construcción.

 Mejoramiento del drenaje exterior en calles, previendo presencia de máximas avenidas.

 El personal obrero, se retirará del lugar, utilizando medios de transporte y vehículos motorizados.

 El campamento, instalación de cartel y otros, tendrán que ser desinstalados.
Fuente: elaborado por los autores 



Diagrama del proceso constructivo de la obra a ejecutar. 

PROCESO: Construcción de la 

Institución Educativa HBS 

College -Chiclayo – Lambayeque. 

RECURSOS: Mano de obra Directa 

o indirecta de la zona.

INSUMOS: Acero, agua, cemento, 

ladrillo, piedra, agregados. 

EQUIPOS: Planchas 

compactadoras, mezcladores, 

tolvas, andamios, equipos de 

protección de seguridad (EPS). 

MAQUINARIAS: Mixers, 

retroexcavadora, volquetes, 

compactadoras, cisternas. 

PERSONAL: Ing. residente de 

Obra, supervisores, maestros 

generales, capataces, operarios, 

oficiales, peones. 

EFLUENTES: 

Aguas residuales conducida por 

los colectores del sistema de 

alcantarillado. 

RESIDUOS SÓLIDOS: 

Material excedente, bolsas de 

cemento, excedentes de concreto, 

desperdicios de comida. 

EMISIONES: 

De los equipos. 

RUIDO Y VIBRACIONES: 

Ruido de los motores y 

vibraciones de los equipos de 

compactación. 



2.2.1 INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS: 

El terreno donde se va a desarrollar el proyecto cuenta con: 

Red de agua potable. – La institución educativa cuenta con servicio de agua potable suministrada de la red 

pública.  

Sistema de alcantarillado. – cuenta con suministro de alcantarillado 

Red eléctrica. - Si se cuenta con el suministro de energía eléctrica en el terreno del proyecto, pues el servicio 

lo da la empresa “ELECTRO NORTE” (ENSA). 

Red de gas natural. - En el terreno ni en la zona alrededor del proyecto no se cuenta con alguna red de 

abastecimiento de gas. 

Sistema municipal de captación de aguas de lluvia. - En el terreno del proyecto no se cuenta con un sistema 

de captación de aguas de lluvia, por lo que cuando precipita se forman charcos de agua por las calles 

colindantes al terreno del proyecto. En nuestro caso, consideramos que las aguas que precipiten serán 

evacuadas por el sistema de drenaje que se mejorará en la institución educativa. 

2.2.2 VÍAS DE ACCESO: 

CUADRO N° 11. 

ACCESO A LA ZONA. 

Fuente: elaborado por los autores 

2.2.3 MATERIAS PRIMAS E INSUMOS: 

CUADRO N° 12. 

MATERIAL DE PRÉSTAMO O EXTRACCIÓN. 

MATERIAL DE PRÉSTAMO O EXTRACCIÓN CANTIDAD UNIDAD ETAPA 

Arena Gruesa (Cantera Tres Tomas – Dist. Manuel A. M. 

M.) 

440.46 M3 Construcción 

Arena Fina (Cantera Tres Tomas – Dist. Manuel A. M.M.) 1058.83 M3 Construcción 

Piedra grande de 8" (Cantera Tres Tomas – Dist. Manuel 

A. M. M.)

57.55 M3 Construcción 

Piedra chancada de ½” (Cantera Tres Tomas – Dist. 

Manuel A. M. M.) 

51.70 M3 Construcción 

Ruta Tipo de vía Distancia (km.) 
 Tiempo 

(Horas) 

Chiclayo – Colegio Hbs 
Carretera 
Asfaltada 

2 0.2 

TOTAL 2 0.2 



Afirmado (Cantera Tres Tomas – Dist. Manuel A. M. M.) 335.5 M3 Construcción 

Fuente: elaborado por los autores 

CUADRO N° 13. 

TIPO DE RECURSOS NATURALES 

RECURSOS NATURALES CANTIDAD UNIDAD 

Agua 40.83 M3 

Madera tornillo 113.11 P2 

Arena Gruesa 440.46 M3 

Arena Fina 1058.83 M3 

Piedra grande de 8" 57.55 M3 

Piedra chancada de ½” 51.70 M3 

Afirmado 335.5 M3 

 Fuente: elaborado por los autores 

CUADRO N° 14. 

MATERIAS PRIMAS. 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PROPIEDADES 

Ladrillo para techo 15 X 30 X 30 CM u 51.1145 No Inflamable 

Cemento portland tipo I (42.5 kg) Bls. 4488 No Inflamable 

Yeso (bolsa de 25 kg) Bls. 10.72 No Inflamable 

Alambre negro # 16 Kg 11711 Corrosivo 

Alambre negro #  8 Kg 9064 Corrosivo 

Clavos  de 2 1/2", 3", 4" Kg 377.93 Corrosivo 

Acero corrugado fy=4200 kg/cm2 grado 60 kg 4889 Corrosivo 

Fuente: elaborado por los autores 



Ladrillo (no Inflamable): El ladrillo será transportado vía terrestre, desde la fábrica hasta el lugar de la obra, 

y se almacenará en los depósitos instalados en la misma institución educativa, para su manipulación y 

sustracción se solicitará permiso al encargado del almacén de obra. 

Cemento (no Inflamable): El cemento será transportado vía terrestre, desde el establecimiento del proveedor 

hasta el lugar de la obra, y se almacenará en los depósitos instalados en la misma institución educativa, para 

su manipulación y sustracción se solicitará permiso al encargado del almacén de obra. 

Yeso (no Inflamable): El yeso será transportado vía terrestre, desde la fábrica hasta el lugar de la obra, y se 

almacenará en los depósitos instalados en la misma institución educativa, para su manipulación y sustracción 

se solicitará permiso al encargado del almacén de obra. 

Alambre negro (corrosivo): El alambre negro será transportado vía terrestre, desde el establecimiento del 

proveedor hasta el lugar de la obra, y se almacenará en los depósitos instalados en la misma institución 

educativa, para su manipulación y sustracción se solicitará permiso al encargado del almacén de obra. 

Alambre negro (corrosivo): El alambre negro será transportado vía terrestre, desde el establecimiento del 

proveedor hasta el lugar de la obra, y se almacenará en los depósitos instalados en la misma institución 

educativa, para su manipulación y sustracción se solicitará permiso al encargado del almacén de obra. 

Acero corrugado (corrosivo): El acero corrugado será transportado vía terrestre, desde el establecimiento 

del proveedor hasta el lugar de la obra, y se almacenará en los depósitos instalados en la misma institución 

educativa, para su manipulación y sustracción se solicitará permiso al encargado del almacén de obra. 

CUADRO N° 15. 

INSUMOS QUÍMICOS. 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PROPIEDADES 

Aguaras gal 6.68 Inflamable 

Cola sintética kg 69.50 No Inflamable 

Pintura anticorrosiva gal 0.48 Inflamable 

Pintura esmalte gal 0.48 Inflamable 

Fuente: elaborado por los autores 

Thinner ecológico (Inflamable): El curador químico será transportado con mucha precaución vía terrestre, 

desde el establecimiento del proveedor hasta el lugar de la obra, y se almacenará en los depósitos instalados 

en la misma institución educativa, para su manipulación se deberá tener una capacitación previa en manejo de 

insumos químicos, así como la autorización del encargado del almacén de obra. 

Cola sintética (no inflamable): El solvente para laca protectora será transportado vía terrestre, desde el 

establecimiento del proveedor hasta el lugar de la obra, y se almacenará en los depósitos instalados en la 

misma institución educativa, para su manipulación se deberá tener una capacitación previa en manejo de 

insumos químicos, así como la autorización del encargado del almacén de obra. 



2.2.4 SERVICIOS: 

Para el desarrollo del proyecto se requerirá: 

Agua: 

Consumo diario (m3). – 40.83 

Fuente. – Reservorio de tinajones 

Electricidad: 

Potencia requerida: 31. 43 kW/h. 

Fuente: ENSA  

2.2.5 PERSONAL 

El personal que trabajará para cada etapa del proyecto será: 

 Etapa de construcción: El número estimado de trabajadores para la fase de construcción es de 25

personas.

 Etapa de operación y mantenimiento: El número estimado de trabajadores para la fase de

operación y mantenimiento es de 8 personas.

 Etapa de cierre de obra: El número estimado de trabajadores es de 15 personas

Total

Personal permanente  8 personas 

Personal temporal       35 personas  

Turno de trabajo       1 turno de 8 horas diarias 

El personal trabajador se desplazará todos los días a su domicilio ya que son habitantes de la zona. 

2.2.6 EFLUENTES Y/O RESIDUOS LÍQUIDOS. 

 Se utilizarán 2 baños portátiles químicos en la etapa de ejecución de la obra 

 Aguas residuales domesticas

contienen una solución química para facilitar la digestión y disminuir los malos olores

o Aguas grises: son aquellas que proviene de las duchas, lavados, entre otras, las cuales

se encuentran instaladas en la zona de funcionamiento del proyecto, durante la ejecución

se obtendrán aguas similares. Generalmente contiene concentraciones (mayores a las

encontradas en cuerpos de agua natural) de: grasas, detergentes, sólidos finos, sólidos

gruesos; asi como también producen alteraciones en los niveles de Ph, turbidez, oxígeno

disuelto y demanda bioquímica de oxígeno, entre otros.

o Aguas negras: son aquellas que provienen de los servicios de evacuación de orina y

excretas, tienen una carga orgánica muy alta y requieren de tratamiento primario y

secundario. Cabe resaltar que el proyecto contará con 2 baños químicos portátiles, los

cuales serán usados durante la etapa de construcción. El modelo es sanitario portátil de

taza móvil que presenta las siguientes características:

- La estructura de los sanitarios es fabricada de fibra de vidrio.

- Interiormente cuenta con inodoro, urinario, porta papel higiénico y papelera.

- El inodoro cuenta con un sistema móvil, el cual facilitará la limpieza de los mismos.

- Dimensiones: alto 2.20 m x ancho 1.20 m x profundidad de 1.20 m.

- Peso de80 kilos, lo que facilita su transporte y traslado.



- Capacidad de almacenamiento de 80 kilos.

o Aguas residuales industriales: son las aguas provenientes de las actividades propias y

complementarias del proyecto. En esta categoría se encuentran las aguas que provienen del

lavado de vehículos, maquinarias y equipos, así como aquellos que se generan en las zonas

de manejo de combustibles, lubricantes y aceites.

CUADRO N° 16 

EFLUENTES GENERADOS 

TIPO DE EFLUENTES ÁREAS  DESCRIPCIÓN DISPOSICIÓN FINAL 

Aguas 
residuales 
domesticas 

Aguas 
grises 

Baños portátiles de la 
Obra  

Provenientes de los lavatorios y 
duchas  

Empresa 
autorizada 

Aguas 
negras 

Provenientes de los servicios de 
evacuación de orina y excreta  

Empresa 
autorizada 

Aguas residuales 
industriales  

Área de taller y patio de 
máquinas principal  

Proveniente del área de 
mantenimiento y patio de maquinas 

Empresa 
autorizada 

Fuente: elaborado por los autores 

2.2.7 RESIDUOS SÓLIDOS. 

Durante la ejecución del proyecto se generarán los siguientes tipos de residuos sólidos asociados a las 

etapas del proyecto: 

 Excavación, demolición, agregados, estos serán eliminados a un depósito de material excedente

designada por el Municipio Distrital de Chiclayo, el cual debe ser acondicionado.

 Residuos sólidos, estimándose una cantidad total de 3.2 Toneladas en el tiempo de 11 meses de

ejecución de la obra, con un promedio de 10.5 kg/día, considerando una tasa de generación de

residuos de 0.5 Kg/día/por trabajador. Antes del retiro por parte del servicio municipal, los residuos

serán dispuestos en contenedores de colores cerrados e identificados. La recolección y disposición

final será responsabilidad del Municipio Distrital de Chiclayo.

 Los residuos sólidos industriales durante la construcción corresponderán principalmente a restos de

embalajes, metales, envases de materiales de construcción, entre otros. Para su gestión, se aplicará

un procedimiento que considera su acopio temporal en recipientes adecuados; su recolección en el

sector le corresponde al Municipio Distrital de Chiclayo y su disposición final debe ser en un lugar que

cuente con autorización sanitaria.

 En la etapa de operación los residuos sólidos generados por la I.E. deberán ser minimizados y

almacenados para su recolección y disposición final cuya responsabilidad será de I.E. y la

Municipalidad Distrital de Chiclayo.



2.2.8 EMISIONES ATMOSFÉRICAS. 

Se ha estimado la generación de las siguientes emisiones atmosféricas 

CUADRO N° 17 

GENERACIÓN DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS 

GENERACION DE EMISIONES 

ETAPA DE 
PROYECTO 

ACTIVIDADES FUENTES 
FIJAS 

FUENTES 
MOVILES 

MATERIALES 
PARTICULARES, GASES Y 
OLORES  

Etapa de 
planificación 

Movilización de 
maquinarias y 

equipos 
x 

Monóxido de carbono (CO) 
Hidrocarburos (HC) 
Óxidos de nitrógeno (NOx) 

Fuente: elaborado por los autores 

CUADRO N° 18 

EMISON DE GASES DE COMBUSTION DURANTE LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

contaminante tipo de maquinaria emisión kg/día 

CO Camión tolva 3.61 

HC Camión tolva 1.62 

NOx Camión tolva 17.33 

PM-10 Camión tolva 1.32 

Fuente: elaboración propia. 

2.2.9 GENERACIÓN DE RUIDO. 

Las distancias y niveles de ruidos que podrían alcanzar las máquinas que se utilizan durante la 

construcción  

CUADRO N° 19 

NIVEL DE PRESIÓN SONORA SEGÚN EL TIPO DE MAQUINARIA EN DB (A) 

FUENTE 
DISTANCIA DE LA FUENTE DE RUIDO 

15M 50M 150M 300M 

camión 88 78 68 62 

Tractor 84 71 51 55 

vibrador 75 59 49 43 

 Fuente: proyecto de desarrollo de gestión eléctrica Los pinos –CICA ingenieros consultores 



CUADRO N° 20 

NIVELES MÁXIMOS PERMISIBLES DE LA CALIDAD DE RUIDO 

ZONA DE APLICACIÓN HORARIO DIURNO 
LECTURA EN DB (A) 

HORARIO NOCTURNO 
LECTURA ENDB (A) 

Zona de protección especial 50 decibeles (A) 40 decibeles (A) 

Zona residencial 60 decibeles (A) 50 decibeles (A) 

Zona comercial 70 decibeles (A) 60 decibeles (A) 

Zona industrial 80 decibeles (A) 70 decibeles (A) 

 Fuente: proyecto de desarrollo de gestión eléctrica Los pinos –CICA ingenieros 

2.2.10 GENERACIÓN DE VIBRACIONES. 

Para el proyecto la generación de vibraciones por parte de las maquinarias será mínima por lo que se ha 

considerado que el personal que esté a cargo de las maquinarias este protegido con equipo de protección 

personal. 

2.2.11 GENERACIÓN DE RADIACIONES. 

Durante la ejecución del proyecto no se generarán radiaciones o algo relacionado a ello. 



II. ASPECTOS DEL MEDIO FÍSICO, BIÓTICO, SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICO.

El Distrito de Chiclayo está ubicado en la Provincia de Lambayeque. La dinámica económica del distrito de 

Chiclayo, se sustenta principalmente en las actividades relacionadas al comercio e industria lo cual coincide 

con la alta proporción de población que vive dentro del casco urbano. Chiclayo es la primera ciudad al arribar 

a la costa de los viajes interandinos provenientes de la sierra de Cajamarca. 

El proyecto:  
Se ubica en un área natural protegida: Si-------     No------- 
Se ubica en zona de amortiguamiento: Si-------     No------- 
Se ubica en área de interés Ambiental de nivel local o regional: Si-------     No------- 

3.1. ÁREAS DE INFLUENCIA. 

 Áreas de influencia directa: El espacio físico ocupado será de forma temporal (durante la construcción)

y será de manera permanente cuando la obra haya culminado y se encuentre en etapa de operación.

El acceso que tienen los centros poblados hacia la vía principal es el criterio principal que sustenta el

área de influencia social. A través del análisis de esta variable se evaluó la importancia en el uso de

vías de comunicación (vías principales, secundarias, pistas, etc.), en relación al área del proyecto, así

como el valor que tiene para la población el empleo de las mismas para el desarrollo de sus actividades

diarias en el ámbito social, económico y cultural.

GRÁFICO N°04 

 Fuente: elaboración propia. 



CUADRO N° 21 

COORDENADAS UTM DEL ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA. 

Fuente: levantamiento topográfico 

 Áreas de influencia indirecta: El área de influencia indirecta del proyecto, está definida por el espacio

físico en el que los componentes ambientales afectados directamente, afectan a su vez a otros

componentes ambientales no relacionados con el proyecto, aunque sea con una intensidad mínima. Por

lo que en un nuestro proyecto consideramos que el área de influencia afectada indirectamente serían

las inmediaciones al lugar de la obra, puesto que encontramos viviendas que se podrían ver

incomodadas con el ruido, con las polvaredas o la propia contaminación generada por los trabajadores

(al arrojar basura por las calles cuando salen del trabajo).

GRÁFICO N° 05 

 Fuente: elaboración propia. 

CUADRO DE CONSTRUCCIÓN 

VERTICE LADO DIST. ANGULO ESTE NORTE 

P1 P1 – P2 8.78 93°20’8” 630813.51 9253150.14 

P2 P2 – P3 2.48 241°56’4” 630805.25 9253147.15 

P3 P3 – P4 39.90 117°54’10” 630803.41 9253148.81 

P4 P4 – P5 100.46 86°19’57” 630765.93 9253135.12 

P5 P5 – P6 25.50 94°7’30” 630806.35 9253043.15 

P6 P6 – P7 24.37 178°37’50” 630830.37 9253051.70 

P7 P7 – P8 70.78 86°54’58” 630853.12 9253060.43 

P8 P8 – P1 27.29 180°49’24” 630824.27 9253125.06 



3.2 MEDIO FÍSICO. 

 El distrito de Chiclayo es un distrito que aún forma parte de la departamento de Lambayeque , en el norte
del Perú,  es la Provincia de Lambayeque, bajo la administración del Gobierno regional de Lambayeque,
en el Perú. La gran parte de su territorio está poblado. Chiclayo con un total de población total de 552.508
habitantes, en 174.5 km2.

 Meteorología.

El Distrito de Chiclayo presenta un clima cálido, desértico y oceánico. La temperada media mensual

entre 20°C y 28°C. La humedad atmosférica reportada varía entre 87.85% y 91.7%, el valor de humedad

promedio a lo largo del periodo de registro es de 89.5% (KP, 2006b). alcanzándose los mayores valores

de humedad durante los meses de Abril y Mayo y los menores valores en los periodos comprendidos

entre Diciembre-Febrero y Julio-Agosto.

 Clima. – El clima de Chiclayo es cálido

 Temperatura media mensual. - 20°C y 28°C.

 Precipitación. - La precipitación es de 29.36 mm al año.

 Humedad. - Varía entre 87.85% y 91.7%.

 Vientos. – Los vientos tienen una velocidad promedio de 10 km/h.

 Topografía. - La gran parte de su territorio es plano, con leves desniveles.

 Geomorfología. - La conformación geomorfológica de la región en estudio está determinada por

el conjunto de procesos endógenos y exógenos, y principalmente por los rasgos predeterminados

por los factores endógenos: movimientos en bloques en diferentes direcciones, vulcanismo,

dislocaciones disyuntivas, etc, como resultado de los cuales se formaron las estructuras tectónicas

principales, mayormente durante el Paleógeno - Neógeno. La diversidad de estructuras tectónicas,

de los cuales dependen las particularidades del relieve, así como las condiciones hidrogeológicas

e ingeniero-geológicas, ha determinado la necesidad de una zonificación geoestructural de la

región.

 Geología. -La conformación geológica del Noroeste del Perú ha sido condicionada por una

sucesión de ciclos de sedimentación y de orogénesis en el transcurso de un tiempo geológico

prolongado. El depósito de sedimentos se dio en condiciones propias a un geosinclinal y en

condiciones semejantes a las continentales. Lo último se revela en el intenso cambio facial de los

depósitos. Los ciclos orogénicos recientes y de tiempos geológicos pasados condicionaron la

formación de una compleja estructura fallada (fallamiento en bloques grandes) y plegada,

acompañado de una intensa actividad magmática.

 Hidrología. - Chiclayo está conformado por la cuenca del rio Chancay, Teniendo como

característica principal que las aguas de este rieron no llegan a dar directamente al mar, sino que

estas se pierden en la llanura costeña ya sea por evaporación, uso agrícola o infiltración.

3.2. MEDIO BIÓTICO. 

Flora. - La flora en el distrito no es muy variada ni abundante pese a la riqueza de sus tierras aluviales. La 

zona desértica determina la pobreza de la vida vegetal y la acción destructiva del hombre, carente de plan 

de reforestación la reduce más. Entre las principales especies de la flora están: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Lambayeque
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Lambayeque
https://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno_regional_del_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA


 Limón (citrus limón).- es un pequeño árbol frutal perenne. una fruta comestible de sabor ácido y

extremadamente fragante que se usa principalmente en la alimentación.

 Algarrobo (Prosopis Pallida - SP), pertenece a las leguminosas, es un árbol propio de la costa

Norte, de madera muy dura, utilizada paro las construcciones de viviendas en el campo y también

lo fue en las ciudades de Chiclayo, Lambayeque y Ferreñafe, el empleo del ladrillo y cemento han

reducido su empleo. También se usa para paradores, leña y carbón. Sus frutos o “algarrobas” son

excelente forraje para los animales y de él se extrae la algarrobina, jarabe delicioso y curativo de

muchas enfermedades.

 Faique (Acacia Macracantha). - También se le conoce como Huarango o Espino

(Acumacrocantha), crece tanto en la Costa como en la Yunga, es muy espinoso, se utiliza en la

construcción de viviendas, paradores de cercos, también para la quilla de embarcaciones

pequeñas.

 Zapote (Capparis Angulata). - Crece en la Costa en los años sin lluvia, vierte una resina llamada

“goma de Zapote” y de su madera se hacen diferentes objetos de artesanía. Sus frutos carnosos

y buen forraje sirven de alimento a los animales.

 La Caña Huayaquil (Guadua Angustifolia). - Se utiliza como varas en la construcción de casas.

 El arroz (Oryza Sativa). - Es una especie perteneciente a la familia de las gramíneas (Poáceas),

cuya semilla es comestible y constituye la base de la dieta de casi toda población distrital.

 El maíz (Zea Mays). - Es una especie de gramínea anual originaria y cultivada en los caseríos del

distrito.

 Frijoles (Phaseolus Vulgaris). - Es una especie anual nativa de Mesoamérica y Sudamérica, y

sus numerosas variedades se cultivan en todo el distrito para el consumo, tanto de sus vainas

verdes como de sus semillas frescas o secas.

Fauna. - La fauna del distrito depende de factores ambientales y el hombre la condiciona. Entre algunas 

especies tenemos: 

 El burro o asno (Equus Africanus Asinus). - Es un animal doméstico de la familia de los équidos,

muy utilizado por los lugareños puesto que con ayuda de estos animales pueden cargar y

transportar sus alimentos y mercancías de un lugar a otro.

 Zorrillos (Mephitidae). - Son animales de mediano tamaño, que habitan principalmente en zonas

alejadas al centro del distrito.

 Ratas (Rattus). - Son roedores de mediano tamaño. Poseen patas anteriores cortas y con cuatro

dedos y patas posteriores, más largas, con cinco dedos.

 Iguana (Conolophus Subcristatus). - Es un gran lagarto arbóreo perteneciente al género de

reptiles escamosos de la familia Iguanidae nativos de zonas tropicales.

 Lagartija (Psammodromus Hispanicuses). - El diminutivo de "lagarto", y en diferentes zonas se

utiliza como nombre común para denominar a algunas o todas las especies de ciertos géneros.

 Grillos (Gryllidae). - Son una especie perteneciente a la familia de insectos ortópteros de la

superfamilia Grylloidea, dentro del suborden Ensifera.

 Mariposas (Lepidoptera). - Los lepidópteros son un orden de insectos holometábolos, casi

siempre voladores, conocidos comúnmente como mariposas; las más conocidas son las

mariposas diurnas, pero la mayoría de las especies son nocturnas y pasan muy inadvertidas.

 La paloma bravía (Columba Livia). - Es una especie de ave columbiforme de la familia

Columbidae nativa del sur de Eurasia y el norte de África. Es el ancestro de las palomas

domésticas, con las que se cruza, lo que demuestra su estrecho parentesco.

 Garzas (Ardeidae). - Las ardeidas son una familia de aves pelecaniformes que incluye más de 60

especies, conocidas genéricamente como garzas en todo el mundo hispano.

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rbol_frutal
https://es.wikipedia.org/wiki/Perennifolio
https://es.wikipedia.org/wiki/Perfume
https://es.wikipedia.org/wiki/Alimentaci%C3%B3n


 El Huerequeque (Burhinus Superciliaris). - Esta ave es un chorlito grande que puede medir

hasta 40 centímetros de largo.

 Gorrión común (Passer Domesticus). - El gorrión común, también llamado pardal, es una

especie de ave paseriforme de la familia de los gorriones.

 Los colibríes (Trochilidae). - También conocidos como picaflores, zumbadores, pájaros mosca

o ermitaños, son un clado de aves apodiformes endémicas.

 Chilalo (Furnarius Cinnamomeus). - Es un ave típica de los bosques, mide aproximadamente

18 centímetros. Los colores que lo caracterizan, tanto el macho como la hembra, son: el canela

que cubre la mayor parte de su cuerpo (parte superior y las alas).

 Pájaros carpintero (Picidae). – Pertenecen a la gran familia de aves del orden de las Piciformes

que incluye 218 especies conocidas popularmente como pájaros Carpinteros, Carpinteritos, Pitos,

Picos, Picamaderos, Picatroncos, Picapinos, Chupasavias y Torcecuellos.

 Gallinazo (Coragyps Atratus). - El zopilote negro, buitre negro americano, zopilote o jote de

cabeza negra es la única especie del género Coragyps.

 Zorro gris (Lycalopex Griseus). - Es una especie omnívora y generalista que incluye una gran

cantidad de vegetales en su dieta, principalmente frutos, pero que aumenta considerablemente su

consumo de vertebrados cuando éstos están disponibles.

 Vaca (Bos Taurus). - La vaca en el caso de la hembra, o toro en el caso del macho, es un

mamífero artiodáctilo de la familia de los bóvidos.

 Caballo (Equus Caballus). - El caballo es un mamífero perisodáctilo domesticado de la familia

de los équidos. Es un herbívoro solípedo de gran porte, cuello largo y arqueado, poblado por largas

crines.

 Gallina (Gallus Gallus Domesticus). - El gallo y la gallina son la subespecie doméstica de la

especie Gallus Gallus, una especie de ave galliforme de la familia Phasianidae.

 Patos (Anatidae). - Las anátidas son una familia de aves del orden de las Anseriformes. Las

anátidas son aves usualmente migradoras que suelen vivir en las proximidades del agua; una de

sus adaptaciones al medio acuático hace que sean palmípedas.

3.3. MEDIO SOCIAL. 

 Población.

 Chiclayo con un total de población total de 552.508 habitantes, en 174.5 km2, con una densidad
poblacional de 3224.28 hab/km2



CUADRO N° 22. 

DATOS DEL CENSO SOBRE POBLACIÓN Y OTRAS VARIABLES. 

DISTRITO CAPITAL ALTITUD 

(MSNM) 

S 

UPERFICIE 

(KM2) 

POBLACIÓN (HAB.) 

DENSIDAD 

POBLACIONAL 

(HAB./KM2) 

Chiclayo Chiclayo 28 174.5  552.508 3224.28 

 Infraestructura vial y Accesibilidad.

Las vías de acceso al distrito se encuentran asfaltadas hasta la Panamericana Norte, luego se

llega se pasa por el Distrito ed la Victoria, y se toma el camino de la Av. Fiztcarral, llegando hasta

la calle Jorge Chávez, posteriormente se avanza hasta la Av. Agricultura y se dirige con dirección

hacia Ferreñafe, logrando avanzar sólo 1 km, donde se ubica la obra.

 Servicios Básicos.

Agua. - El servicio de agua potable será brindada a través de un pozo tubular del mismo centro

poblado.

Desagüe. – cuenta con servicio de red pública

Energía Eléctrica. - El servicio de energía eléctrica será brindado por la empresa prestadora de

servicios eléctricos ENSA, cuya instalación ya se encuentra en el mismo lugar de la obra.

Fuente: INEI Censo de Población y Vivienda 2007. 



CUADRO N° 23 

SANEAMIENTO BÁSICO: TIPO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA. 

DEPARTAMENTO, PROVINCIA, ÁREA 

URBANA Y RURAL, DISPONIBILIDAD DE 

AGUA TODOS LOS DÍAS DE LA SEMANA, 

TIPO DE VIVIENDA Y TOTAL DE 

OCUPANTES PRESENTES 

TOTAL 

TIPO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 

RED PÚBLICA 

DENTRO DE LA 

VIVIENDA 

(AGUA POTABLE) 

RED PÚBLICA 

FUERA DE LA 

VIVIENDA 

PERO DENTRO DE 

LA EDIFICACIÓN 

(AGUA POTABLE) 

PILÓN DE 

USO PÚBLICO 

(AGUA POTABLE) 

Distrito CHICLAYO 

Viviendas particulares (001) 52,877 47,176 3,148 2,553 

Ocupantes presentes (002) 242,692 219,785 11,619 11,288 

Casa independiente 

Viviendas particulares (004) 45,972 41,672 1,784 2,516 

Ocupantes presentes (005) 218,846 200,154 7,522 11,170 

Departamento en edificio 

Viviendas particulares (007) 4,893 4,165 728 - 

Ocupantes presentes (008) 17,088 14,843 2,245 - 

Vivienda en quinta 

Viviendas particulares (010) 965 711 254 - 

Ocupantes presentes (011) 3,145 2,473 672 - 

Vivienda en casa de vecindad 

Viviendas particulares (013) 934 553 372 9 

Ocupantes presentes (014) 3,278 2,105 1,148 25 

Choza o cabaña 

Vivienda improvisada 

Viviendas particulares (019) 48 17 3 28 

Ocupantes presentes (020) 177 69 15 93 

Local no dest.para hab. humana 

Viviendas particulares (022) 65 58 7 - 

Ocupantes presentes (023) 158 141 17 - 

Otro tipo 

Si 

Viviendas particulares (028) 50,989 46,039 2,938 2,012 

Ocupantes presentes (029) 234,051 214,405 10,709 8,937 

Casa independiente 

Viviendas particulares (031) 44,202 40,624 1,602 1,976 

Ocupantes presentes (032) 210,624 195,100 6,698 8,826 

Departamento en edificio 

Viviendas particulares (034) 4,824 4,106 718 - 

Ocupantes presentes (035) 16,818 14,613 2,205 - 

Vivienda en quinta 

Viviendas particulares (037) 946 699 247 - 

Ocupantes presentes (038) 3,088 2,434 654 - 

Vivienda en casa de vecindad 

Viviendas particulares (040) 909 538 363 8 

Ocupantes presentes (041) 3,195 2,052 1,125 18 

Choza o cabaña 

Vivienda improvisada 

Viviendas particulares (046) 45 15 2 28 

Ocupantes presentes (047) 170 66 11 93 

Local no dest.para hab. humana 

Viviendas particulares (049) 63 57 6 - 

Ocupantes presentes (050) 156 140 16 - 

Otro tipo 

No 

Viviendas particulares (055) 1,888 1,137 210 541 

Ocupantes presentes (056) 8,641 5,380 910 2,351 

Casa independiente 

Viviendas particulares (058) 1,770 1,048 182 540 

Ocupantes presentes (059) 8,222 5,054 824 2,344 

Departamento en edificio 

Viviendas particulares (061) 69 59 10 - 



DEPARTAMENTO, PROVINCIA, ÁREA 

URBANA Y RURAL, DISPONIBILIDAD DE 

AGUA TODOS LOS DÍAS DE LA SEMANA, 

TIPO DE VIVIENDA Y TOTAL DE 

OCUPANTES PRESENTES 

TOTAL 

TIPO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 

RED PÚBLICA 

DENTRO DE LA 

VIVIENDA 

(AGUA POTABLE) 

RED PÚBLICA 

FUERA DE LA 

VIVIENDA 

PERO DENTRO DE 

LA EDIFICACIÓN 

(AGUA POTABLE) 

PILÓN DE 

USO PÚBLICO 

(AGUA POTABLE) 

Ocupantes presentes (062) 270 230 40 - 

Vivienda en quinta 

Viviendas particulares (064) 19 12 7 - 

Ocupantes presentes (065) 57 39 18 - 

Vivienda en casa de vecindad 

Viviendas particulares (067) 25 15 9 1 

Ocupantes presentes (068) 83 53 23 7 

Choza o cabaña 

Vivienda improvisada 

Viviendas particulares (073) 3 2 1 - 

Ocupantes presentes (074) 7 3 4 - 

Local no dest.para hab. humana 

Viviendas particulares (076) 2 1 1 - 

Ocupantes presentes (077) 2 1 1 - 

Otro tipo 

No especificado 

Casa independiente 

Departamento en edificio 

Vivienda en quinta 

Vivienda en casa de vecindad 

Choza o cabaña 

Vivienda improvisada 

Local no dest.para hab. humana 

Otro tipo 

URBANA 

Viviendas particulares (109) 52,864 47,163 3,148 2,553 

Ocupantes presentes (110) 242,642 219,735 11,619 11,288 

Casa independiente 

Viviendas particulares (112) 45,959 41,659 1,784 2,516 

Ocupantes presentes (113) 218,796 200,104 7,522 11,170 

Departamento en edificio 

Viviendas particulares (115) 4,893 4,165 728 - 

Ocupantes presentes (116) 17,088 14,843 2,245 - 

Vivienda en quinta 

Viviendas particulares (118) 965 711 254 - 

Ocupantes presentes (119) 3,145 2,473 672 - 

Vivienda en casa de vecindad 

Viviendas particulares (121) 934 553 372 9 

Ocupantes presentes (122) 3,278 2,105 1,148 25 

Choza o cabaña 

Vivienda improvisada 

Viviendas particulares (127) 48 17 3 28 

Ocupantes presentes (128) 177 69 15 93 

Local no dest.para hab. humana 

Viviendas particulares (130) 65 58 7 - 

Ocupantes presentes (131) 158 141 17 - 

Otro tipo 

Si 

Viviendas particulares (136) 50,976 46,026 2,938 2,012 

Ocupantes presentes (137) 234,001 214,355 10,709 8,937 

Casa independiente 

Viviendas particulares (139) 44,189 40,611 1,602 1,976 

Ocupantes presentes (140) 210,574 195,050 6,698 8,826 

Departamento en edificio 

Viviendas particulares (142) 4,824 4,106 718 - 

Ocupantes presentes (143) 16,818 14,613 2,205 - 

Vivienda en quinta 

Viviendas particulares (145) 946 699 247 - 

Ocupantes presentes (146) 3,088 2,434 654 - 

Vivienda en casa de vecindad 



DEPARTAMENTO, PROVINCIA, ÁREA 

URBANA Y RURAL, DISPONIBILIDAD DE 

AGUA TODOS LOS DÍAS DE LA SEMANA, 

TIPO DE VIVIENDA Y TOTAL DE 

OCUPANTES PRESENTES 

TOTAL 

TIPO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 

RED PÚBLICA 

DENTRO DE LA 

VIVIENDA 

(AGUA POTABLE) 

RED PÚBLICA 

FUERA DE LA 

VIVIENDA 

PERO DENTRO DE 

LA EDIFICACIÓN 

(AGUA POTABLE) 

PILÓN DE 

USO PÚBLICO 

(AGUA POTABLE) 

Viviendas particulares (148) 909 538 363 8 

Ocupantes presentes (149) 3,195 2,052 1,125 18 

Choza o cabaña 

Vivienda improvisada 

Viviendas particulares (154) 45 15 2 28 

Ocupantes presentes (155) 170 66 11 93 

Local no dest.para hab. humana 

Viviendas particulares (157) 63 57 6 - 

Ocupantes presentes (158) 156 140 16 - 

Otro tipo 

No 

Viviendas particulares (163) 1,888 1,137 210 541 

Ocupantes presentes (164) 8,641 5,380 910 2,351 

Casa independiente 

Viviendas particulares (166) 1,770 1,048 182 540 

Ocupantes presentes (167) 8,222 5,054 824 2,344 

Departamento en edificio 

Viviendas particulares (169) 69 59 10 - 

Ocupantes presentes (170) 270 230 40 - 

Vivienda en quinta 

Viviendas particulares (172) 19 12 7 - 

Ocupantes presentes (173) 57 39 18 - 

Vivienda en casa de vecindad 

Viviendas particulares (175) 25 15 9 1 

Ocupantes presentes (176) 83 53 23 7 

Choza o cabaña 

Vivienda improvisada 

Viviendas particulares (181) 3 2 1 - 

Ocupantes presentes (182) 7 3 4 - 

Local no dest.para hab. humana 

Viviendas particulares (184) 2 1 1 - 

Ocupantes presentes (185) 2 1 1 - 

Otro tipo 

No especificado 

Casa independiente 

Departamento en edificio 

Vivienda en quinta 

Vivienda en casa de vecindad 

Choza o cabaña 

Vivienda improvisada 

Local no dest.para hab. humana 

Otro tipo 

RURAL 

Viviendas particulares (217) 13 13 - - 

Ocupantes presentes (218) 50 50 - - 

Casa independiente 

Viviendas particulares (220) 13 13 - - 

Ocupantes presentes (221) 50 50 - - 

Departamento en edificio 

Vivienda en quinta 

Vivienda en casa de vecindad 

Choza o cabaña 

Vivienda improvisada 

Local no dest.para hab. humana 

Otro tipo 

Si 

Viviendas particulares (244) 13 13 - - 

Ocupantes presentes (245) 50 50 - - 

Casa independiente 

Viviendas particulares (247) 13 13 - - 



DEPARTAMENTO, PROVINCIA, ÁREA 

URBANA Y RURAL, DISPONIBILIDAD DE 

AGUA TODOS LOS DÍAS DE LA SEMANA, 

TIPO DE VIVIENDA Y TOTAL DE 

OCUPANTES PRESENTES 

TOTAL 

TIPO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 

RED PÚBLICA 

DENTRO DE LA 

VIVIENDA 

(AGUA POTABLE) 

RED PÚBLICA 

FUERA DE LA 

VIVIENDA 

PERO DENTRO DE 

LA EDIFICACIÓN 

(AGUA POTABLE) 

PILÓN DE 

USO PÚBLICO 

(AGUA POTABLE) 

Ocupantes presentes (248) 50 50 - - 

Departamento en edificio 

Vivienda en quinta 

Vivienda en casa de vecindad 

Choza o cabaña 

Vivienda improvisada 

Local no dest.para hab. humana 

Otro tipo 

No 

Casa independiente 

Departamento en edificio 

Vivienda en quinta 

Vivienda en casa de vecindad 

Choza o cabaña 

Vivienda improvisada 

Local no dest.para hab. humana 

Otro tipo 

No especificado 

Casa independiente 

Departamento en edificio 

Vivienda en quinta 

Vivienda en casa de vecindad 

Choza o cabaña 

Vivienda improvisada 

Local no dest.para hab. humana 

Otro tipo 

Fuente: INEI Censo de Población y Vivienda 2007 

CUADRO 24 

SANEAMIENTO BÁSICO: TIPO DE SERVICIO 

HIGIÉNICO 

DEPARTAMENTO, PROVINCIA, 

DISTRITO, ÁREA URBANA Y RURAL, 

TIPO DE VIVIENDA Y TOTAL DE 

OCUPANTES PRESENTES 

TOTAL 

SERVICIO HIGIÉNICO CONECTADO A: 

RED 

PÚBLICA DE 

DESAGÜE 

(DENTRO DE 

LA 

VIVIENDA) 

RED PÚBLICA DE 

DESAGÜE (FUERA 

DE LA VIVIENDA, 

PERO DENTRO DE 

LA EDIFICACIÓN) 

POZO 

SÉPTICO 

POZO 

CIEGO O 

NEGRO / 

LETRINA 

RÍO, 

ACEQUIA 

O CANAL 

NO 

TIENE 

Distrito CHICLAYO 

Viviendas particulares (001) 56,281 47,227 3,277 520 3,510 87 1,660 

Ocupantes presentes (002) 257,016 220,354 12,073 2,277 15,464 383 6,465 

Casa independiente 

Viviendas particulares (004) 49,302 41,750 1,866 520 3,490 87 1,589 

Ocupantes presentes (005) 232,930 200,748 7,880 2,277 15,397 383 6,245 

Departamento en edificio 

Viviendas particulares (007) 4,897 4,166 731 - - - - 

Ocupantes presentes (008) 17,104 14,896 2,208 - - - - 

Vivienda en quinta 

Viviendas particulares (010) 970 699 256 - - - 15 

Ocupantes presentes (011) 3,167 2,459 655 - - - 53 

Vivienda en casa de vecindad 

Viviendas particulares (013) 974 536 415 - - - 23 

Ocupantes presentes (014) 3,419 2,028 1,309 - - - 82 

Choza o cabaña 

Vivienda improvisada 

Viviendas particulares (019) 56 17 2 - 17 - 20 



DEPARTAMENTO, PROVINCIA, 

DISTRITO, ÁREA URBANA Y RURAL, 

TIPO DE VIVIENDA Y TOTAL DE 

OCUPANTES PRESENTES 

TOTAL 

SERVICIO HIGIÉNICO CONECTADO A: 

RED 

PÚBLICA DE 

DESAGÜE 

(DENTRO DE 

LA 

VIVIENDA) 

RED PÚBLICA DE 

DESAGÜE (FUERA 

DE LA VIVIENDA, 

PERO DENTRO DE 

LA EDIFICACIÓN) 

POZO 

SÉPTICO 

POZO 

CIEGO O 

NEGRO / 

LETRINA 

RÍO, 

ACEQUIA 

O CANAL 

NO 

TIENE 

Ocupantes presentes (020) 200 69 5 - 58 - 68 

Local no dest.para hab. humana 

Viviendas particulares (022) 79 59 7 - 3 - 10 

Ocupantes presentes (023) 192 154 16 - 9 - 13 

Otro tipo 

Viviendas particulares (025) 3 - - - - - 3 

Ocupantes presentes (026) 4 - - - - - 4 

URBANA 

Viviendas particulares (028) 56,247 47,227 3,277 520 3,504 87 1,632 

Ocupantes presentes (029) 256,862 220,354 12,073 2,277 15,438 383 6,337 

Casa independiente 

Viviendas particulares (031) 49,268 41,750 1,866 520 3,484 87 1,561 

Ocupantes presentes (032) 232,776 200,748 7,880 2,277 15,371 383 6,117 

Departamento en edificio 

Viviendas particulares (034) 4,897 4,166 731 - - - - 

Ocupantes presentes (035) 17,104 14,896 2,208 - - - - 

Vivienda en quinta 

Viviendas particulares (037) 970 699 256 - - - 15 

Ocupantes presentes (038) 3,167 2,459 655 - - - 53 

Vivienda en casa de vecindad 

Viviendas particulares (040) 974 536 415 - - - 23 

Ocupantes presentes (041) 3,419 2,028 1,309 - - - 82 

Choza o cabaña 

Vivienda improvisada 

Viviendas particulares (046) 56 17 2 - 17 - 20 

Ocupantes presentes (047) 200 69 5 - 58 - 68 

Local no dest.para hab. humana 

Viviendas particulares (049) 79 59 7 - 3 - 10 

Ocupantes presentes (050) 192 154 16 - 9 - 13 

Otro tipo 

Viviendas particulares (052) 3 - - - - - 3 

Ocupantes presentes (053) 4 - - - - - 4 

RURAL 

Viviendas particulares (055) 34 - - - 6 - 28 

Ocupantes presentes (056) 154 - - - 26 - 128 

Casa independiente 

Viviendas particulares (058) 34 - - - 6 - 28 

Ocupantes presentes (059) 154 - - - 26 - 128 

Departamento en edificio 

Vivienda en quinta 

Vivienda en casa de vecindad 

Choza o cabaña 

Vivienda improvisada 

Local no dest.para hab. humana 

Otro tipo 

fuente: INEI – censos nacionales 2007: XI de población VI de vivienda 



CUADRO N°25 

DISPONIBILIDAD DE ALUMBRADO ELÉCTRICO. 

DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO, 

ÁREA URBANA Y RURAL, TIPO DE 

VIVIENDA Y TOTAL DE OCUPANTES 

PRESENTES 

TOTAL 

DISPONE DE ALUMBRADO 

ELÉCTRICO POR RED PÚBLICA 

SI NO 

Distrito CHICLAYO 

Viviendas particulares (001) 56,281 53,920 2,361 

Ocupantes presentes (002) 257,016 247,556 9,460 

Casa independiente 

Viviendas particulares (004) 49,302 47,012 2,290 

Ocupantes presentes (005) 232,930 223,657 9,273 

Departamento en edificio 

Viviendas particulares (007) 4,897 4,897 - 

Ocupantes presentes (008) 17,104 17,104 - 

Vivienda en quinta 

Viviendas particulares (010) 970 970 - 

Ocupantes presentes (011) 3,167 3,167 - 

Vivienda en casa de vecindad 

Viviendas particulares (013) 974 934 40 

Ocupantes presentes (014) 3,419 3,296 123 

Choza o cabaña 

Vivienda improvisada 

Viviendas particulares (019) 56 41 15 

Ocupantes presentes (020) 200 162 38 

Local no dest.para hab. humana 

Viviendas particulares (022) 79 66 13 

Ocupantes presentes (023) 192 170 22 

Otro tipo 

Viviendas particulares (025) 3 - 3 

Ocupantes presentes (026) 4 - 4 

URBANA 

Viviendas particulares (028) 56,247 53,894 2,353 

Ocupantes presentes (029) 256,862 247,437 9,425 

Casa independiente 

Viviendas particulares (031) 49,268 46,986 2,282 

Ocupantes presentes (032) 232,776 223,538 9,238 

Departamento en edificio 

Viviendas particulares (034) 4,897 4,897 - 

Ocupantes presentes (035) 17,104 17,104 - 

Vivienda en quinta 

Viviendas particulares (037) 970 970 - 

Ocupantes presentes (038) 3,167 3,167 - 

Vivienda en casa de vecindad 

Viviendas particulares (040) 974 934 40 

Ocupantes presentes (041) 3,419 3,296 123 

Choza o cabaña 

Vivienda improvisada 

Viviendas particulares (046) 56 41 15 

Ocupantes presentes (047) 200 162 38 

Local no dest.para hab. humana 

Viviendas particulares (049) 79 66 13 

Ocupantes presentes (050) 192 170 22 

Otro tipo 

Viviendas particulares (052) 3 - 3 

Ocupantes presentes (053) 4 - 4 

RURAL 



fuente: INEI – 
censos nacionales 

2007: XI de población VI 

de vivienda 

Vivienda. - Las viviendas en la zona de Chiclayo mayoría viviendas independientes que se encuentran 

ocupadas. 

CUADRO N°26 

VIVIENDAS PARTICULARES, POR CONDICIÓN DE OCUPACIÓN DE LA VIVIENDA, SEGÚN 

DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO, ÁREA URBANA Y RURAL, Y TIPO DE VIVIENDA. 

DEPARTAMENTO, 

PROVINCIA, 

DISTRITO, ÁREA URBANA Y 

RURAL, Y TIPO DE VIVIENDA 

TOT

AL 

CONDICIÓN DE OCUPACIÓN 

OCUPADA DESOCUPADA 

TOT

AL 

CON 

PERSON

AS 

PRESENT

ES 

CON 

PERSON

AS 

AUSENT

ES 

DE USO 

OCASION

AL 

TOT

AL 

EN 

ALQUIL

ER O 

VENTA 

EN 

CONSTRUCC

IÓN O 

REPARACIÓ

N 

ABANDON

ADA 

CERRADA 

OTR

A 

CAUS

A 

Distrito CHICLAYO (000) 
60,32

5 

58,23

3 
56,281 1,769 183 2,092 393 624 1,004 71 

Casa independiente (001) 
52,33

4 

50,6

74 
49,302 1,240 132 

1,66

0 
198 552 853 57 

Departamento en edificio 

(002) 
5,631 

5,31

3 
4,897 377 39 318 151 66 91 10 

Vivienda en quinta (003) 1,089 
1,04

9 
970 74 5 40 24 3 13 - 

Vivienda en casa de vecindad 

(004) 
1,111 

1,05

2 
974 71 7 59 20 3 33 3 

Vivienda improvisada (006) 78 63 56 7 - 15 - - 14 1 

Local no dest.para hab. 

humana (007) 
79 79 79 - - - - - - - 

Otro tipo (008) 3 3 3 - - - - - - - 

URBANA (009) 
60,29

0 

58,19

8 
56,247 1,768 183 2,092 393 624 1,004 71 

Casa independiente (010) 
52,29

9 

50,6

39 
49,268 1,239 132 

1,66

0 
198 552 853 57 

Departamento en edificio 

(011) 
5,631 

5,31

3 
4,897 377 39 318 151 66 91 10 

Vivienda en quinta (012) 1,089 
1,04

9 
970 74 5 40 24 3 13 - 

Vivienda en casa de vecindad 

(013) 
1,111 

1,05

2 
974 71 7 59 20 3 33 3 

Vivienda improvisada (015) 78 63 56 7 - 15 - - 14 1 

Local no dest.para hab. 

humana (016) 
79 79 79 - - - - - - - 

Otro tipo (017) 3 3 3 - - - - - - - 

RURAL (018) 35 35 34 1 - - - - - - 

Casa independiente (019) 35 35 34 1 - - - - - - 

fuente: INEI – censos nacionales 2007: XI de población VI de vivienda 

Viviendas particulares (055) 34 26 8 

Ocupantes presentes (056) 154 119 35 

Casa independiente 

Viviendas particulares (058) 34 26 8 

Ocupantes presentes (059) 154 119 35 

Departamento en edificio 

Vivienda en quinta 

Vivienda en casa de vecindad 

Choza o cabaña 

Vivienda improvisada 

Local no dest.para hab. humana 

Otro tipo 



 Materiales predominantes y Sistema Constructivo.

El material utilizado en esta zona es el material noble, que son construcciones con ladrillos,

columnas, vigas y cementaciones de concreto. El estado de conservación de sus edificaciones es

regular.

CUADRO N° 27 

VIVIENDAS PARTICULARES, POR MATERIAL PREDOMINANTE EN PAREDES EXTERIORES DE LA 

VIVIENDA 

DEPARTAMENTO, PROVINCIA, 

DISTRITO, ÁREA URBANA Y 

RURAL, TIPO DE VIVIENDA Y 

TOTAL DE OCUPANTES 

PRESENTES 

TOTAL 

MATERIAL PREDOMINANTE EN LAS PAREDES EXTERIORES DE LA 

VIVIENDA 

LADRILL

O O 

BLOQUE 

DE 

CEMENTO 

ADOBE 

O 

TAPIA 

MADERA 

(PONA, 

TOR-

NILLO, 

ETC.) 

QUINCHA 

(CAÑA 

CON 

BARRO) 

ESTERA 

PIEDRA 

CON 

BARRO 

PIEDRA O 

SILLAR 

CON CAL 

O 

CEMENTO 

OTRO 

MATERIAL 

Distrito CHICLAYO 

Viviendas particulares (001) 56,281 41,288 14,298 132 142 234 41 31 115 

Ocupantes presentes (002) 
257,01

6 
186,938 67,476 531 473 858 184 109 447 

Casa independiente 

Viviendas particulares (004) 49,302 35,137 13,612 85 105 202 41 26 94 

Ocupantes presentes (005) 
232,93

0 
165,734 65,029 378 364 754 184 98 389 

Departamento en edificio 

Viviendas particulares (007) 4,897 4,812 63 18 - - - 4 - 

Ocupantes presentes (008) 17,104 16,788 268 39 - - - 9 - 

Vivienda en quinta 

Viviendas particulares (010) 970 696 263 3 8 - - - - 

Ocupantes presentes (011) 3,167 2,260 880 8 19 - - - - 

Vivienda en casa de vecindad 

Viviendas particulares (013) 974 585 348 7 29 1 - 1 3 

Ocupantes presentes (014) 3,419 2,014 1,271 31 90 1 - 2 10 

Choza o cabaña 

Vivienda improvisada 

Viviendas particulares (019) 56 - - 16 - 30 - - 10 

Ocupantes presentes (020) 200 - - 64 - 101 - - 35 

Local no dest.para hab. 

humana 

Viviendas particulares (022) 79 58 12 3 - 1 - - 5 

Ocupantes presentes (023) 192 142 28 11 - 2 - - 9 

Otro tipo 

Viviendas particulares (025) 3 - - - - - - - 3 

Ocupantes presentes (026) 4 - - - - - - - 4 

URBANA 

Viviendas particulares (028) 56,247 41,285 14,268 132 142 233 41 31 115 

Ocupantes presentes (029) 
256,86

2 
186,923 67,342 531 473 853 184 109 447 

Casa independiente 

Viviendas particulares (031) 49,268 35,134 13,582 85 105 201 41 26 94 

Ocupantes presentes (032) 
232,77

6 
165,719 64,895 378 364 749 184 98 389 

Departamento en edificio 

Viviendas particulares (034) 4,897 4,812 63 18 - - - 4 - 

Ocupantes presentes (035) 17,104 16,788 268 39 - - - 9 - 

Vivienda en quinta 



DEPARTAMENTO, PROVINCIA, 

DISTRITO, ÁREA URBANA Y 

RURAL, TIPO DE VIVIENDA Y 

TOTAL DE OCUPANTES 

PRESENTES 

TOTAL 

MATERIAL PREDOMINANTE EN LAS PAREDES EXTERIORES DE LA 

VIVIENDA 

LADRILL

O O 

BLOQUE 

DE 

CEMENTO 

ADOBE 

O 

TAPIA 

MADERA 

(PONA, 

TOR-

NILLO, 

ETC.) 

QUINCHA 

(CAÑA 

CON 

BARRO) 

ESTERA 

PIEDRA 

CON 

BARRO 

PIEDRA O 

SILLAR 

CON CAL 

O 

CEMENTO 

OTRO 

MATERIAL 

Viviendas particulares (037) 970 696 263 3 8 - - - - 

Ocupantes presentes (038) 3,167 2,260 880 8 19 - - - - 

Vivienda en casa de vecindad 

Viviendas particulares (040) 974 585 348 7 29 1 - 1 3 

Ocupantes presentes (041) 3,419 2,014 1,271 31 90 1 - 2 10 

Choza o cabaña 

Vivienda improvisada 

Viviendas particulares (046) 56 - - 16 - 30 - - 10 

Ocupantes presentes (047) 200 - - 64 - 101 - - 35 

Local no dest.para hab. 

humana 

Viviendas particulares (049) 79 58 12 3 - 1 - - 5 

Ocupantes presentes (050) 192 142 28 11 - 2 - - 9 

Otro tipo 

Viviendas particulares (052) 3 - - - - - - - 3 

Ocupantes presentes (053) 4 - - - - - - - 4 

RURAL 

Viviendas particulares (055) 34 3 30 - - 1 - - - 

Ocupantes presentes (056) 154 15 134 - - 5 - - - 

Casa independiente 

Viviendas particulares (058) 34 3 30 - - 1 - - - 

Ocupantes presentes (059) 154 15 134 - - 5 - - - 

Departamento en edificio 

Vivienda en quinta 

Vivienda en casa de vecindad 

Choza o cabaña 

Vivienda improvisada 

Local no dest.para hab. 

humana 

Otro tipo 

 fuente: INEI – censos nacionales 2007: XI de población VI de vivienda 

 Nivel de Escolaridad.

CUADRO N° 28 

NIVEL EDUCATIVO DE LA POBLACIÓN 

DEPARTAMENTO, PROVINCIA, 

DISTRITO, ÁREA URBANA Y RURAL, 

SEXO 

Y NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO 

TOTAL 

GRUPOS DE EDAD 

3 A 4 

AÑOS 

5 A 

9 

AÑOS 

10 A 

14 

AÑOS 

15 A 

19 

AÑOS 

20 A 

29 

AÑOS 

30 A 

39 

AÑOS 

40 A 

64 

AÑOS 

65 A 

MÁS 

AÑOS 

Distrito OLMOS (000) 34,132 1,725 4,089 4,612 3,795 5,243 4,697 7,279 2,692 

Sin nivel (001) 5,943 1,725 986 119 98 237 385 1,266 1,127 

Educación inicial (002) 813 - 769 19 7 6 12 - - 

Primaria (003) 16,328 - 2,334 3,384 1,121 1,938 2,179 3,988 1,384 

Secundaria (004) 8,519 - - 1,090 2,303 2,074 1,530 1,408 114 

Superior no univ. incompleto (005) 838 - - - 219 381 138 93 7 

Superior no univ. completo (006) 1,011 - - - - 399 302 284 26 

Superior univ. incompleto (007) 249 - - - 47 125 33 39 5 

Superior univ. completo (008) 431 - - - - 83 118 201 29 

Hombres (010) 17,161 861 2,118 2,383 1,911 2,589 2,235 3,648 1,416 

Sin nivel (011) 2,483 861 507 56 38 82 130 396 413 

Educación inicial (012) 432 - 411 9 4 2 6 - - 

Primaria (013) 8,142 - 1,200 1,739 488 855 948 2,019 893 

Secundaria (014) 4,744 - - 579 1,231 1,128 852 878 76 



DEPARTAMENTO, PROVINCIA, 

DISTRITO, ÁREA URBANA Y RURAL, 

SEXO 

Y NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO 

TOTAL 

GRUPOS DE EDAD 

3 A 4 

AÑOS 

5 A 

9 

AÑOS 

10 A 

14 

AÑOS 

15 A 

19 

AÑOS 

20 A 

29 

AÑOS 

30 A 

39 

AÑOS 

40 A 

64 

AÑOS 

65 A 

MÁS 

AÑOS 

Superior no univ. incompleto (015) 475 - - - 129 204 77 61 4 

Superior no univ. completo (016) 519 - - - - 226 146 138 9 

Superior univ. incompleto (017) 126 - - - 21 56 15 29 5 

Superior univ. completo (018) 240 - - - - 36 61 127 16 

Mujeres (020) 16,971 864 1,971 2,229 1,884 2,654 2,462 3,631 1,276 

Sin nivel (021) 3,460 864 479 63 60 155 255 870 714 

Educación inicial (022) 381 - 358 10 3 4 6 - - 

Primaria (023) 8,186 - 1,134 1,645 633 1,083 1,231 1,969 491 

Secundaria (024) 3,775 - - 511 1,072 946 678 530 38 

Superior no univ. incompleto (025) 363 - - - 90 177 61 32 3 

Superior no univ. completo (026) 492 - - - - 173 156 146 17 

Superior univ. incompleto (027) 123 - - - 26 69 18 10 - 

Superior univ. completo (028) 191 - - - - 47 57 74 13 

URBANA (030) 9,261 409 941 1,179 1,023 1,469 1,314 2,165 761 

Sin nivel (031) 976 409 127 14 10 20 58 168 170 

Educación inicial (032) 251 - 238 8 2 1 2 - - 

Primaria (033) 3,091 - 576 760 107 176 276 742 454 

Secundaria (034) 3,240 - - 397 762 658 565 776 82 

Superior no univ. incompleto (035) 477 - - - 110 201 90 70 6 

Superior no univ. completo (036) 705 - - - - 265 206 214 20 

Superior univ. incompleto (037) 185 - - - 32 93 24 31 5 

Superior univ. completo (038) 336 - - - - 55 93 164 24 

Hombres (040) 4,528 210 485 618 519 687 575 1,048 386 

Sin nivel (041) 437 210 70 10 6 4 24 49 64 

Educación inicial (042) 134 - 129 3 1 - 1 - - 

Primaria (043) 1,432 - 286 395 43 62 86 310 250 

Secundaria (044) 1,652 - - 210 392 317 265 420 48 

Superior no univ. incompleto (045) 263 - - - 64 99 53 44 3 

Superior no univ. completo (046) 341 - - - - 145 90 102 4 

Superior univ. incompleto (047) 88 - - - 13 37 11 22 5 

Superior univ. completo (048) 181 - - - - 23 45 101 12 

Mujeres (050) 4,733 199 456 561 504 782 739 1,117 375 

Sin nivel (051) 539 199 57 4 4 16 34 119 106 

Educación inicial (052) 117 - 109 5 1 1 1 - - 

Primaria (053) 1,659 - 290 365 64 114 190 432 204 

Secundaria (054) 1,588 - - 187 370 341 300 356 34 

Superior no univ. incompleto (055) 214 - - - 46 102 37 26 3 

Superior no univ. completo (056) 364 - - - - 120 116 112 16 

Superior univ. incompleto (057) 97 - - - 19 56 13 9 - 

Superior univ. completo (058) 155 - - - - 32 48 63 12 

RURAL (060) 24,871 1,316 3,148 3,433 2,772 3,774 3,383 5,114 1,931 

Sin nivel (061) 4,967 1,316 859 105 88 217 327 1,098 957 

Educación inicial (062) 562 - 531 11 5 5 10 - - 

Primaria (063) 13,237 - 1,758 2,624 1,014 1,762 1,903 3,246 930 

Secundaria (064) 5,279 - - 693 1,541 1,416 965 632 32 

Superior no univ. incompleto (065) 361 - - - 109 180 48 23 1 

Superior no univ. completo (066) 306 - - - - 134 96 70 6 

Superior univ. incompleto (067) 64 - - - 15 32 9 8 - 

Superior Univ. completo (068) 95 - - - - 28 25 37 5 

Hombres (070) 12,633 651 1,633 1,765 1,392 1,902 1,660 2,600 1,030 

Sin nivel (071) 2,046 651 437 46 32 78 106 347 349 

Educación inicial (072) 298 - 282 6 3 2 5 - - 

Primaria (073) 6,710 - 914 1,344 445 793 862 1,709 643 

Secundaria (074) 3,092 - - 369 839 811 587 458 28 

Superior no Univ. incompleto (075) 212 - - - 65 105 24 17 1 

Superior no Univ. completo (076) 178 - - - - 81 56 36 5 

Superior Univ. incompleto (077) 38 - - - 8 19 4 7 - 

Superior Univ. completo (078) 59 - - - - 13 16 26 4 

Mujeres (080) 12,238 665 1,515 1,668 1,380 1,872 1,723 2,514 901 

Sin nivel (081) 2,921 665 422 59 56 139 221 751 608 

Educación inicial (082) 264 - 249 5 2 3 5 - - 



DEPARTAMENTO, PROVINCIA, 

DISTRITO, ÁREA URBANA Y RURAL, 

SEXO 

Y NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO 

TOTAL 

GRUPOS DE EDAD 

3 A 4 

AÑOS 

5 A 

9 

AÑOS 

10 A 

14 

AÑOS 

15 A 

19 

AÑOS 

20 A 

29 

AÑOS 

30 A 

39 

AÑOS 

40 A 

64 

AÑOS 

65 A 

MÁS 

AÑOS 

Primaria (083) 6,527 - 844 1,280 569 969 1,041 1,537 287 

Secundaria (084) 2,187 - - 324 702 605 378 174 4 

Superior no univ. incompleto (085) 149 - - - 44 75 24 6 - 

Superior no univ. completo (086) 128 - - - - 53 40 34 1 

Superior univ. incompleto (087) 26 - - - 7 13 5 1 - 

Superior univ. completo (088) 36 - - - - 15 9 11 1 

fuente: INEI – censos nacionales 2007: XI de población VI de vivienda 

3.5 Medio cultural. 

En Chiclayo existen varios lugares turísticos que merecen ser visitados por propios y por extraños 
correspondiendo por ello a las autoridades locales promocionarlos. Dentro de los atractivos existentes 
en la localidad podemos señalar los recursos arquitectónico-religiosos que se pueden hallar en el 
distrito de Chiclayo, se encuentran: La Catedral de Chiclayo, que se ubica en el parque principal del 
distrito. Este edificio es considerado parte del Patrimonio Cultural de la Nación y sigue celebrando 
misas hasta la fecha. 

También forman parte de los atractivos religiosos del distrito, la Basílica San Antonio de los Padres 
Descalzos, que es una construcción neocolonial que se ubica a tan solo 10 minutos, a pie, desde la 
plaza del distrito; y la capilla Santa Verónica que data del siglo XIX, y que es mucho más antigua que 
la actual catedral. Debido a su antigüedad, este último edificio es considerado un Monumento 
Histórico Nacional que se ubica también a pocas cuadras de la Plaza de Armas de Chiclayo. 

3.6 Medio económico. 

El comercio, construcción, turismo, son los principales medios económicos del Distrito Chiclayano. 

El uso de la tierra es de preferencia para cultivos de arroz, frutales, maíz y otros.  

CUADRO N° 29 

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA DE CHICLAYO 

DEPARTAMENTO, PROVINCIA, ÁREA 

URBANA Y RURAL, SEXO Y RAMA DE 

ACTIVIDAD ECONOMICA 

TOT

AL 

CATEGORIA DE OCUPACION 

DESOCUP

ADO 
EMPLEA

DO 

OBRE

RO 

TRABAJADO

R 

INDEPENDIE

NTE 

EMPLEA

DOR O 

PATRON

O 

TRABAJAD

OR 

FAMILIAR 

NO 

REMUNER

ADO 

TRABAJA

DOR DEL 

HOGAR 

Distrito OLMOS (000) 
12,1

59 
1,195 4,825 4,316 243 694 144 742 

Agric., ganadería, caza y silvicultura 

(001) 

6,12

4 
56 3,573 1,850 131 514 - - 

Pesca (002) 2 - 2 - - - - - 

Explotación de minas y canteras (003) 21 3 17 1 - - - - 

Industrias manufactureras (004) 998 17 539 374 25 43 - - 

Suministro de electricidad, gas y agua 

(005) 
18 3 11 3 - 1 - - 

Construcción (006) 419 8 296 80 26 9 - - 

Comerc., rep. veh. autom.,motoc. 

efect. pers. (007) 

1,42

2 
155 50 1,090 37 90 - - 

Venta, mant.y rep. veh.autom.y motoc. 

(008) 
122 11 36 62 6 7 - - 



Comercio al por mayor (009) 84 12 4 53 5 10 - - 

Comercio al por menor (010) 
1,21

6 
132 10 975 26 73 - - 

Hoteles y restaurantes (011) 241 27 22 161 12 19 - - 

Trans., almac. y comunicaciones (012) 868 88 207 565 5 3 - - 

Intermediación financiera (013) 12 10 1 1 - - - - 

Activid.inmobil., empres. y alquileres 

(014) 
122 87 20 10 2 3 - - 

Admin.pub. y defensa; p. 

segur.soc.afil (015) 
252 206 46 - - - - - 

Enseñanza (016) 421 398 - 22 1 - - - 

Servicios sociales y de salud (017) 80 50 3 27 - - - - 

Otras activ. serv.comun.soc y 

personales (018) 
197 67 24 100 3 3 - - 

Hogares privados con servicio 

doméstico (019) 
144 - - - - - 144 - 

Actividad economica no especificada 

(021) 
76 20 14 32 1 9 - - 

Desocupado (022) 742 - - - - - - 742 

Hombres (023) 
9,70

3 
687 4,385 3,397 215 456 11 552 

Agric., ganadería, caza y silvicultura 

(024) 

5,38

4 
53 3,197 1,643 124 367 - - 

Pesca (025) 2 - 2 - - - - - 

Explotación de minas y canteras (026) 20 2 17 1 - - - - 

Industrias manufactureras (027) 933 13 524 336 23 37 - - 

Suministro de electricidad, gas y agua 

(028) 
15 1 10 3 - 1 - - 

Construcción (029) 412 5 292 80 26 9 - - 

Comerc., rep. veh. autom.,motoc. 

efect. pers. (030) 
851 87 50 659 28 27 - - 

Venta, mant.y rep. veh.autom.y motoc. 

(031) 
116 10 36 60 6 4 - - 

Comercio al por mayor (032) 54 3 4 41 4 2 - - 

Comercio al por menor (033) 681 74 10 558 18 21 - - 

Hoteles y restaurantes (034) 63 8 9 34 3 9 - - 

Trans., almac. y comunicaciones (035) 841 76 206 551 5 3 - - 

Intermediación financiera (036) 7 5 1 1 - - - - 

Activid.inmobil., empres. y alquileres 

(037) 
99 69 17 10 2 1 - - 

Admin.pub. y defensa; p. 

segur.soc.afil (038) 
170 133 37 - - - - - 

Enseñanza (039) 170 166 - 4 - - - - 

Servicios sociales y de salud (040) 31 9 1 21 - - - - 

Otras activ. serv.comun.soc y 

personales (041) 
116 52 17 44 3 - - - 

Hogares privados con servicio 

doméstico (042) 
11 - - - - - 11 - 

Actividad economica no especificada 

(044) 
26 8 5 10 1 2 - - 

Desocupado (045) 552 - - - - - - 552 

Mujeres (046) 
2,45

6 
508 440 919 28 238 133 190 

Agric., ganadería, caza y silvicultura 

(047) 
740 3 376 207 7 147 - - 

Explotación de minas y canteras (049) 1 1 - - - - - - 

Industrias manufactureras (050) 65 4 15 38 2 6 - - 

Suministro de electricidad, gas y agua 

(051) 
3 2 1 - - - - - 

Construcción (052) 7 3 4 - - - - - 

Comerc., rep. veh. autom.,motoc. 

efect. pers. (053) 
571 68 - 431 9 63 - - 

Venta, mant.y rep. veh.autom.y motoc. 

(054) 
6 1 - 2 - 3 - - 

Comercio al por mayor (055) 30 9 - 12 1 8 - - 

Comercio al por menor (056) 535 58 - 417 8 52 - - 

Hoteles y restaurantes (057) 178 19 13 127 9 10 - - 

Trans., almac. y comunicaciones (058) 27 12 1 14 - - - - 

Intermediación financiera (059) 5 5 - - - - - - 



Activid.inmobil., empres. y alquileres 

(060) 
23 18 3 - - 2 - - 

Admin.pub. y defensa; p. 

segur.soc.afil (061) 
82 73 9 - - - - - 

Enseñanza (062) 251 232 - 18 1 - - - 

Servicios sociales y de salud (063) 49 41 2 6 - - - - 

Otras activ. serv.comun.soc y 

personales (064) 
81 15 7 56 - 3 - - 

Hogares privados con servicio 

doméstico (065) 
133 - - - - - 133 - 

Actividad economica no especificada 

(067) 
50 12 9 22 - 7 - - 

Desocupado (068) 190 - - - - - - 190 

URBANA (069) 
3,55

3 
809 740 1,415 96 126 78 289 

Agric., ganadería, caza y silvicultura 

(070) 
435 13 272 109 23 18 - - 

Explotación de minas y canteras (072) 4 2 2 - - - - - 

Industrias manufactureras (073) 216 13 92 90 10 11 - - 

Suministro de electricidad, gas y agua 

(074) 
9 2 6 1 - - - - 

Construcción (075) 249 6 172 51 16 4 - - 

Comerc., rep. veh. autom.,motoc. 

efect. pers. (076) 
873 98 33 651 26 65 - - 

Venta, mant.y rep. veh.autom.y motoc. 

(077) 
94 7 26 52 5 4 - - 

Comercio al por mayor (078) 69 10 2 44 4 9 - - 

Comercio al por menor (079) 710 81 5 555 17 52 - - 

Hoteles y restaurantes (080) 181 22 14 118 10 17 - - 

Trans., almac. y comunicaciones (081) 415 49 98 261 4 3 - - 

Intermediación financiera (082) 12 10 1 1 - - - - 

Activid.inmobil., empres. y alquileres 

(083) 
76 54 10 7 2 3 - - 

Admin.pub. y defensa; p. 

segur.soc.afil (084) 
175 147 28 - - - - - 

Enseñanza (085) 317 302 - 14 1 - - - 

Servicios sociales y de salud (086) 57 35 2 20 - - - - 

Otras activ. serv.comun.soc y 

personales (087) 
127 43 7 73 3 1 - - 

Hogares privados con servicio 

doméstico (088) 
78 - - - - - 78 - 

Actividad economica no especificada 

(090) 
40 13 3 19 1 4 - - 

Desocupado (091) 289 - - - - - - 289 

Hombres (092) 
2,41

1 
421 663 950 79 56 7 235 

Agric., ganadería, caza y silvicultura 

(093) 
382 11 228 105 21 17 - - 

Explotación de minas y canteras (095) 3 1 2 - - - - - 

Industrias manufactureras (096) 189 10 88 75 9 7 - - 

Suministro de electricidad, gas y agua 

(097) 
7 - 6 1 - - - - 

Construcción (098) 245 4 170 51 16 4 - - 

Comerc., rep. veh. autom.,motoc. 

efect. pers. (099) 
482 49 33 366 20 14 - - 

Venta, mant.y rep. veh.autom.y motoc. 

(100) 
88 6 26 50 5 1 - - 

Comercio al por mayor (101) 43 2 2 34 3 2 - - 

Comercio al por menor (102) 351 41 5 282 12 11 - - 

Hoteles y restaurantes (103) 48 7 3 26 3 9 - - 

Trans., almac. y comunicaciones (104) 393 38 97 251 4 3 - - 

Intermediación financiera (105) 7 5 1 1 - - - - 

Activid.inmobil., empres. y alquileres 

(106) 
58 40 8 7 2 1 - - 

Admin.pub. y defensa; p. 

segur.soc.afil (107) 
111 91 20 - - - - - 

Enseñanza (108) 124 121 - 3 - - - - 

Servicios sociales y de salud (109) 26 8 1 17 - - - - 

Otras activ. serv.comun.soc y 

personales (110) 
79 31 4 41 3 - - - 



Hogares privados con servicio 

doméstico (111) 
7 - - - - - 7 - 

Actividad economica no especificada 

(113) 
15 5 2 6 1 1 - - 

Desocupado (114) 235 - - - - - - 235 

Mujeres (115) 
1,14

2 
388 77 465 17 70 71 54 

Agric., ganadería, caza y silvicultura 

(116) 
53 2 44 4 2 1 - - 

Explotación de minas y canteras (118) 1 1 - - - - - - 

Industrias manufactureras (119) 27 3 4 15 1 4 - - 

Suministro de electricidad, gas y agua 

(120) 
2 2 - - - - - - 

Construcción (121) 4 2 2 - - - - - 

Comerc., rep. veh. autom.,motoc. 

efect. pers. (122) 
391 49 - 285 6 51 - - 

Venta, mant.y rep. veh.autom.y motoc. 

(123) 
6 1 - 2 - 3 - - 

Comercio al por mayor (124) 26 8 - 10 1 7 - - 

Comercio al por menor (125) 359 40 - 273 5 41 - - 

Hoteles y restaurantes (126) 133 15 11 92 7 8 - - 

Trans., almac. y comunicaciones (127) 22 11 1 10 - - - - 

Intermediación financiera (128) 5 5 - - - - - - 

Activid.inmobil., empres. y alquileres 

(129) 
18 14 2 - - 2 - - 

Admin.pub. y defensa; p. 

segur.soc.afil (130) 
64 56 8 - - - - - 

Enseñanza (131) 193 181 - 11 1 - - - 

Servicios sociales y de salud (132) 31 27 1 3 - - - - 

Otras activ. serv.comun.soc y 

personales (133) 
48 12 3 32 - 1 - - 

Hogares privados con servicio 

doméstico (134) 
71 - - - - - 71 - 

Actividad economica no especificada 

(136) 
25 8 1 13 - 3 - - 

Desocupado (137) 54 - - - - - - 54 

RURAL (138) 
8,60

6 
386 4,085 2,901 147 568 66 453 

Agric., ganadería, caza y silvicultura 

(139) 

5,68

9 
43 3,301 1,741 108 496 - - 

Pesca (140) 2 - 2 - - - - - 

Explotación de minas y canteras (141) 17 1 15 1 - - - - 

Industrias manufactureras (142) 782 4 447 284 15 32 - - 

Suministro de electricidad, gas y agua 

(143) 
9 1 5 2 - 1 - - 

Construcción (144) 170 2 124 29 10 5 - - 

Comerc., rep. veh. autom.,motoc. 

efect. pers. (145) 
549 57 17 439 11 25 - - 

Venta, mant.y rep. veh.autom.y motoc. 

(146) 
28 4 10 10 1 3 - - 

Comercio al por mayor (147) 15 2 2 9 1 1 - - 

Comercio al por menor (148) 506 51 5 420 9 21 - - 

Hoteles y restaurantes (149) 60 5 8 43 2 2 - - 

Trans., almac. y comunicaciones (150) 453 39 109 304 1 - - - 

Activid.inmobil., empres. y alquileres 

(152) 
46 33 10 3 - - - - 

Admin.pub. y defensa; p. 

segur.soc.afil (153) 
77 59 18 - - - - - 

Enseñanza (154) 104 96 - 8 - - - - 

Servicios sociales y de salud (155) 23 15 1 7 - - - - 

Otras activ. serv.comun.soc y 

personales (156) 
70 24 17 27 - 2 - - 

Hogares privados con servicio 

doméstico (157) 
66 - - - - - 66 - 

Actividad economica no especificada 

(159) 
36 7 11 13 - 5 - - 

Desocupado (160) 453 - - - - - - 453 

Hombres (161) 
7,29

2 
266 3,722 2,447 136 400 4 317 



fuente: INEI – censos nacionales 2007: XI de población VI de vivienda 

Agric., ganadería, caza y silvicultura 

(162) 

5,00

2 
42 2,969 1,538 103 350 - - 

Pesca (163) 2 - 2 - - - - - 

Explotación de minas y canteras (164) 17 1 15 1 - - - - 

Industrias manufactureras (165) 744 3 436 261 14 30 - - 

Suministro de electricidad, gas y agua 

(166) 
8 1 4 2 - 1 - - 

Construcción (167) 167 1 122 29 10 5 - - 

Comerc., rep. veh. autom.,motoc. 

efect. pers. (168) 
369 38 17 293 8 13 - - 

Venta, mant.y rep. veh.autom.y motoc. 

(169) 
28 4 10 10 1 3 - - 

Comercio al por mayor (170) 11 1 2 7 1 - - - 

Comercio al por menor (171) 330 33 5 276 6 10 - - 

Hoteles y restaurantes (172) 15 1 6 8 - - - - 

Trans., almac. y comunicaciones (173) 448 38 109 300 1 - - - 

Activid.inmobil., empres. y alquileres 

(175) 
41 29 9 3 - - - - 

Admin.pub. y defensa; p. 

segur.soc.afil (176) 
59 42 17 - - - - - 

Enseñanza (177) 46 45 - 1 - - - - 

Servicios sociales y de salud (178) 5 1 - 4 - - - - 

Otras activ. serv.comun.soc y 

personales (179) 
37 21 13 3 - - - - 

Hogares privados con servicio 

doméstico (180) 
4 - - - - - 4 - 

Actividad economica no especificada 

(182) 
11 3 3 4 - 1 - - 

Desocupado (183) 317 - - - - - - 317 

Mujeres (184) 
1,31

4 
120 363 454 11 168 62 136 

Agric., ganadería, caza y silvicultura 

(185) 
687 1 332 203 5 146 - - 

Industrias manufactureras (188) 38 1 11 23 1 2 - - 

Suministro de electricidad, gas y agua 

(189) 
1 - 1 - - - - - 

Construcción (190) 3 1 2 - - - - - 

Comerc., rep. veh. autom.,motoc. 

efect. pers. (191) 
180 19 - 146 3 12 - - 

Comercio al por mayor (193) 4 1 - 2 - 1 - - 

Comercio al por menor (194) 176 18 - 144 3 11 - - 

Hoteles y restaurantes (195) 45 4 2 35 2 2 - - 

Trans., almac. y comunicaciones (196) 5 1 - 4 - - - - 

Activid.inmobil., empres. y alquileres 

(198) 
5 4 1 - - - - - 

Admin.pub. y defensa; p. 

segur.soc.afil (199) 
18 17 1 - - - - - 

Enseñanza (200) 58 51 - 7 - - - - 

Servicios sociales y de salud (201) 18 14 1 3 - - - - 

Otras activ. serv.comun.soc y 

personales (202) 
33 3 4 24 - 2 - - 

Hogares privados con servicio 

doméstico (203) 
62 - - - - - 62 - 

Actividad economica no especificada 

(205) 
25 4 8 9 - 4 - - 

Desocupado (206) 136 - - - - - 



IV PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

4.1 GENERALIDADES. 

Según lo establecido en la Ley N° 28611, Ley General del Medio Ambiente, aprobada el 13/10/2005, en su 

Artículo N° 81.- Del turismo Sostenible, señala que las entidades públicas en coordinación con el sector privado 

adoptan medidas efectivas para prevenir, controlar y mitigar el deterioro del ambiente y de sus componentes 

en particular, los recursos naturales y los bienes del Patrimonio Cultural de la Nación asociado a ello, como 

consecuencia del desarrollo de infraestructura y de las actividades turísticas y recreativas susceptibles de 

generar impactos negativos sobre ellos. La ley N° 28611 Ley General del Medio Ambiente en su Artículo N° 

46, De la participación Ciudadana, señala que toda persona natural o jurídica, en forma individual o colectiva, 

puede presentar opiniones, posiciones, puntos de vista. Observaciones u aportes en los procesos de toma de 

decisiones de la gestión ambiental y en las políticas y acciones que incidan sobre ella, así como en su posterior 

ejecución, seguimiento y control. 

El derecho a la participación se ejerce en forma responsable. En ese sentido, toda persona tiene derecho a 

participar en la adopción de medidas relativas al ambiente y los recursos naturales; así como ser informada de 

las medidas o actividades que puedan afectar la salud de las personas o la integridad del ambiente, de acuerdo 

con este principio se han establecido mecanismos que aseguren esta participación. 

Estos mecanismos se presentan como los esfuerzos realizados para captar directamente, por los métodos más 

eficientes que ha sido posible aplicar (a través de encuestas y entrevistas a residentes cercanos al proyecto), 

las opiniones sobre los efectos que tiene la presencia del proyecto en su entorno, con el fin de incluir estas 

observaciones en la evaluación global previa a la elaboración del DIA. 

De esta manera se garantiza que las medidas de adecuación a aplicar y posteriormente las actividades del 

Plan de Manejo Ambiental son del conocimiento de los directamente afectados y eventualmente cuentan con 

su respaldo. La ejecución del plan de participación está a cargo del titular del proyecto y corre por cuenta de 

este, sin perjuicio de las coordinaciones que deba afectar con la autoridad competente para su adecuada 

ejecución. 

Las encuestas o entrevistas están destinadas a recabar información sobre actividades, intereses, percepciones 

y otro tipo de información que deba considerarse en el diseño del proyecto de inversión o en la adecuación de 

las actividades en curso. Toda evaluación ambiental involucra determinar las interacciones que puedan darse 

en la etapa del proyecto y el entorno ambiental en todos sus aspectos. El aspecto socioeconómico tiene una 

importancia determinante, ya que incluye el factor humano, que es principal involucrado en los posibles 

impactos generados. 

Uno de los objetivos esenciales de la participación ciudadana en la protección ambiental, es promover el 

aprovechamiento eficiente de la percepción e información que tienen las personas y grupos sociales sobre su 

entorno, pudiendo brindar en algunos casos aportes invalorables en las mejoras de las actividades que se 

pretenden realizar en dicho entorno. 

La participación ciudadana es un instrumento de gestión que permite mejorar los aspectos de un proyecto en 

base a la incorporación del conocimiento y la experiencia ciudadana, durante todas sus etapas. Estos 

mecanismos participativos contribuyen a prevenir los conflictos inmediatos y futuros que son generados en la 

mayoría de los casos, por una inadecuada comunicación y falta de entendimiento mutuo. En este sentido, se 

aplicaron los mecanismos de participación ciudadana con el objetivo de captar las opiniones y expectativas de 

los grupos de interés del área de influencia del proyecto, así como establecer las posibles implicancias sociales 

que se puedan derivar con el proyecto. 

4.2 DEFINICIÓN. 

La participación ciudadana es un instrumento de gestión ambiental que permite: 



 Maximizar beneficios para el proyecto, población y medio ambiente.

 Incorporar información relevante que la población ha suministrado mediante consulta.

 Mejorar la percepción de la población respecto a las actividades del proyecto.

 Contribuir con mejoras económicas a la población, mediante la generación de puestos de trabajo.

 Educar a la población en lo relacionado con cuidado medioambiental.

4.3 PRINCIPIOS. 

Se resumen algunos principios para su mejor desempeño de la participación ciudadana: 

 Debe de respetar la opinión y critica de cada poblador de la localidad.

 Debe ser transparente y las contribuciones de la población deben ser respetadas.

 Debe brindar información idónea, necesaria, suficiente y oportuna.

 No se ejercita con fórmulas o recetas únicas.

 No significa que terceros tomen decisiones, sino que la comunidad contribuye con información para

la toma de decisiones.

 Debe ser proactiva.

 Debe ser planificada y documentada.

 Debe ser eminentemente local.

 No debe ser una formalidad, es esencial para lograr soluciones sostenibles.

 Requiere la apertura de las partes durante proceso de evaluación.

4.4 OBJETIVOS. 

Objetivo General. 

Generar un espacio de diálogo entre pobladores, especialistas y autoridades para obtener opiniones y 

sugerencias de la población involucrada, con el propósito de buscar consenso y acuerdos coordinados, a 

fin de hacer que la ejecución del proyecto responda a las necesidades de la población; así como también 

se tratará de obtener propuestas que resulten razonables y compatibles con la naturaleza del proyecto, los 

que serán incorporados en la concepción y desarrollo del mismo. 

Objetivos Específicos: Los objetivos específicos son los siguientes: 

 Desarrollar mecanismos, canales y espacios de participación y diálogo entre los grupos de interés y

el proyecto a lo largo de sus diferentes etapas de desarrollo.

 Tener una herramienta de información donde la comunicación con la población contribuya

positivamente en la elaboración del proyecto, teniendo en cuenta que se propone recoger iniciativas

y propuestas de los participantes

 Formar un espacio de diálogo participativo y activo entre el proyecto y la población involucrada,

facilitando las soluciones de posibles conflictos de manera concertada, e incorporar, las propuestas

de la población que favorezcan el desarrollo del proyecto.

 Dar respuesta a las inquietudes e ideas de las autoridades y población en general.

 Se realizará una encuesta donde se interrogue respecto a la opinión que tienen del proyecto, así como

informales de los posibles impactos y las medidas de mitigación que se tomarán en cuenta. Tomando

como referencia las disposiciones establecidas en las normas sectoriales y el título IV del DS N° 002-

2009-MINAM.

 Compartir información oportuna, consistente y transparente acerca del proyecto y sus planes para

promover una relación de cooperación y confianza de largo plazo con los grupos de interés del mismo.

4.5 MECANISMOS DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 



Los mecanismos de Participación en el proceso de elaboración y evaluación de los instrumentos de gestión 

ambiental de los proyectos, son los siguientes: 

a) Talleres participativos: están orientados a brindar información y establecer un diálogo entre el titular

del proyecto y la población involucrada, respecto de los posibles impactos del proyecto en curso y las

medidas de prevención, mitigación, control u otras a adoptarse. A través de los talleres participativos

en el Titular del Proyecto busca conocer las percepciones locales, brindar información objetiva y de

primera fuente a fin de identificar e implementar medidas específicas para manejar la relación con la

población local, evitando la generación de impactos sociales, culturales y económicos, particularmente

en comunidades nativas y campesinas.

b) Audiencia Pública: se realiza mediante un acto público dirigido por uno o más representantes de la

autoridad Ambiental del Sector, en el cual se presenta y sustenta un instrumento de gestión ambiental.

c) Buzones de Observaciones y Sugerencias: son utilizados para hacer llegar las sugerencias

propuestas por la población afectada o beneficiada con los posibles impactos del proyecto, se

implementará es un lugar visible y de fácil acceso de la población, una caja o ánfora rotulada bajo el

nombre de “Buzón de Observaciones y Sugerencias”. El formato que se utilice para sugerencias,

deberá consignar la identificación de la persona natural o jurídica que la realiza, además de la

indicación de su domicilio u otros datos que permitan ubicar a la persona interesada.

d) Acceso a la información: Consiste en poner a disposición de los interesados la información

relacionada al instrumento de gestión ambiental del proyecto. La información debe estar a disposición

de cualquier ciudadano, al día siguiente de la recepción del expediente administrativo por parte de la

autoridad ambiental, para lo cual el Titular del Proyecto o de la Actividad, deberá disponer de un lugar

adecuado y horario apropiado para el acceso a dicha información. En dicho lugar, el titular del proyecto

o de la actividad, mediante un representante, podrá absolver interrogantes respecto del cumplimiento

de los compromisos que asume en el instrumento de gestión ambiental.

4.6 DETERMINACIÓN DEL ÁMBITO QUE ABARCA EL PROCESO DE CONSULTA O 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

El ámbito que abarca el proceso de consulta es el área de influencia Directa para la etapa de construcción 

y el área de influencia indirecta para la etapa de operación y mantenimiento. 

4.7 IDENTIFICACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO. 

El estudio ha sido realizado con la participación de los involucrados de la zona de influencia. 

4.8 ESTRATEGIAS. 

El Plan de Participación Ciudadana es una herramienta fundamental para lograr la prevención y/o la solución 

de los conflictos relevantes, que pudieran presentarse durante las etapas del Proyecto, para la cual se han 

considerado las siguientes: 

Estrategia N° 01: Encuesta. 



Estrategia N° 02: Diagnóstico Participativo (Consulta previa). 

Estrategia N° 03: Consulta Ciudadana (Taller de Información). Definir con tiempo. 

La consulta pública tubo el siguiente programa. 

CUADRO N° 30 

PROGRAMA DEL TALLER DE CONSULTA PÚBLICA. 

fuente: Elaborada por el grupo 

Documentación que sustenta el resultado de la consulta pública: 

1. Acta de la consulta pública.

2. Lista de asistencia a la consulta pública.

3. Registro fotográfico.

4.9 ENCUESTA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

4.9.1 Diseño de la investigación: Conceptos y Etapas Básicas. 

El diseño de la investigación implica la especificación de los métodos y procedimientos para adquirir la 

información necesaria para estructurar o solucionar problemas. 

El Plan de Investigación comprende un conjunto de actividades que parten de la identificación del problema 

que se va a investigar, pasan por la definición, clasificación y medida de las variables y su concretización en 

un cuestionario desembocan en el análisis de los datos e interpretación de los resultados. En concreto, incluye 

las etapas siguientes: 

1. Identificación del problema que se va a investigar.

2. Determinación del tipo de diseño de la investigación.

HORA TEMA RESPONSABLE 

3:00 pm – 3:20 pm Registro de Asistencias Empresa Consultora 

3:20 pm – 3:40 pm Concepto, objetivos y herramientas 
de Participación Ciudadana. 

Empresa Consultora 

3:40 pm – 4:20 pm 
Descripción del Proyecto y medidas 
ambientales para la ejecución de la 
obra. 

Empresa Consultora 

4:20 pm – 4:50 pm 
Preguntas y opiniones del público 
asistente. 

Población, Autoridades y Empresa 
Consultora. 

4:20 pm – 4:40 pm 
Elaboración del Acta de Consulta 
Pública. 

Población, Autoridades y Empresa 
Consultora. 



3. Especificaciones de las hipótesis del estudio.

4. Definición, clasificación y medida de las variables del estudio.

5. Selección de las fuentes de información.

6. Diseño del cuestionario.

7. Obtención y tratamiento de los datos.

8. Análisis de los datos e interpretación de los resultados.

4.9.2 Identificación del Problema a Investigación. 

La identificación del problema supone partir de una definición clara y precisa del problema a estudiar, incluye 

también la especificación de los objetivos de la investigación, es decir, la determinación de qué fenómenos se 

quieren investigar (comportamientos, opiniones actitudes, percepciones, preferencias, intenciones, etc.), que 

relaciones entre ellos se quieren analizar y que hipótesis se quieren contrastar. En nuestro caso, el problema 

investigar está enmarcado por el estudio y análisis de las opiniones que tienen los residentes cercanos al 

proyecto, sobre los efectos que tendrá la presencia del proyecto en su entorno. Si este efecto es positivo, si es 

negativo, si es una mixtura de ambos, que tipos de problemas identifican ellos, que alternativas de solución 

plantean, etc. 

4.9.3 Tipos de diseño de Investigación. 

El tipo de diseño de la investigación se deriva de la clase de problema a estudiar y de los fines de la 

investigación. Hay tres tipos básicos de diseño de investigación. 

 Estudios exploratorios.

 Estudios descriptivos.

 Estudios experimentales.

4.9.4 Hipótesis del estudio.

Una hipótesis es una solución provisional para el problema, que será verificada como válida o no a lo largo de 

la investigación. Se expresa en forma de enunciado afirmativo y vincula, generalmente, dos o más elementos 

que encuentran su expresión en las denominadas variables. Estas pueden ser: 

 De investigación (Hi)

 Nula (Ho)

 Alternativa (Ha)

 Estadística

4.9.4 Selección de la fuente de información. 

La fuente de información es la persona encuestada, organización u objeto de los que se obtienen los datos 

para ser analizados. Las fuentes de información por su propósito, pueden ser primarias o secundarias, por su 

origen, internas o externas. 

Un dato es el valor de una variable o de una constante. Un dato proporciona información sobre una situación 

y sirve de base para el análisis estadístico. Los datos utilizados en investigación social y de mercados, de 

acuerdo con la fuente de información de la que proceden pueden ser primarios o secundarios. 

Un dato primario es aquel que se obtiene de modo específico para la investigación que se va a efectuar. El 

propósito, y no la naturaleza de los datos, es lo que los define como primarios o secundarios. Los datos 

primarios, al ser obtenidos expresamente para la investigación a realizar, son los más idóneos porque se 



pueden adaptar a los propósitos de la investigación. Sin embargo, tienen un costo elevado superior al de los 

secundarios. 

4.9.5 Diseño del cuestionario. 

El cuestionario es el formulario que contiene las preguntas o variables de la investigación y en el que se 

registran las respuestas de los entrevistados. El diseño del cuestionario no es sencillo y presenta algunas 

dificultades. Si bien preguntar es relativamente fácil, hacer buenas preguntas es un arte que requiere 

imaginación y experiencia. El cuestionario debe ser lo más breve posible, pero no puede establecerse una 

longitud concreta; varía en función del interés que el tema de la investigación tenga para el entrevistado. 

4.9.6 Formas de efectuar las preguntas. 

En el cuestionario pueden formularse preguntas abiertas, sin indicaciones de posibles respuestas, o preguntas 

cerradas, con una relación exhaustiva de las respuestas posibles para que el entrevistado elija una o varias de 

ellas. Ambos tipos de preguntas tienen sus ventajas e inconvenientes. 

La pregunta abierta es aquella en la que selo da la entrevistada la libertad para contestar sus propias palabras 

y expresar las ideas que considera adecuada. Las preguntas abiertas permiten al entrevistado dar una 

respuesta totalmente libre y utilizar su propio lenguaje. Sin embargo, para poder ser tratadas estadísticamente 

deben ser agrupadas y codificadas, lo que puede entrañar cierta dificultad. Son adecuadas en investigaciones 

exploratorias o cuando no se tiene mucho conocimiento sobre las respuestas posibles. 

La pregunta cerrada es aquel tipo de pregunta en un cuestionario que contiene una relación exhaustiva de las 

respuestas posibles. 

4.9.7 Público a encuestar. 

El estudio a realizar consiste en un sondeo de opinión, el mismo que por definición viene a ser una encuesta 

que se realiza para conocer el estado de la opinión pública sobe un determinado problema, así como las 

características y comportamientos de una población, a partir de una muestra de la misma. Para la realización 

de las entrevistas ha sido necesario identificar al público que se va a entrevistar y tratar de agruparlo de forma 

tal de poderlo diferenciar para facilitar de esa manera la realización de un análisis de los resultados de las 

entrevistas, es así como se han identificado los siguientes grupos: 

a) Residentes o dueños de predios o propiedades cercanos al proyecto.

b) Autoridades Municipales del distrito.

c) Comerciante e industriales del distrito.

d) Pobladores de la zona urbana del distrito

El tamaño de la muestra estaría compuesto por un total de 20 personas a ser entrevistadas, compuesta de la 

siguiente manera: 

 10 Residentes o dueños de predios o propiedades cercanas al proyecto.

 02 autoridades Municipales del distrito.

 02 comerciantes del distrito y

 06 pobladores de la zona urbana del distrito.

4.9.8 Finalidad de la encuesta.



Realizada la identificación del público a entrevistar se plantearon los temas o variables a estudiar, los mismo 

que serían: 

a) Las inquietudes que tienen los entrevistados sobre el tema ambiental.

b) El nivel de interés que demuestran sobre el tema ambiental.

c) Cuáles son las necesidades de información y las preferencias que dicen tener para recibir y

proporcionar información.

d) Cuál es la opinión que tienen sobre el desarrollo del proyecto en su jurisdicción y/o en las cercanías

de su vivienda.

Asimismo, de conformidad con la legislación nacional, se definió el objetivo para la participación ciudadana, 

como el derecho que tiene toda persona, de tener la oportunidad de participar individual o colectivamente, en 

el proceso de toma de las decisiones que conciernan directamente a su medio ambiente, en este sentido, se 

definió la finalidad de la encuesta a captar las opiniones y las ideas que tiene el público identificado sobre los 

efectos de la presencia del proyecto en su entorno. 

4.9.9  Diseño del cuestionario. 

Dentro de este marco se procedió a diseñar las preguntas que se realizarían en el momento de la entrevista, 

es así como se han diseñado las siguientes preguntas: 

Preguntas Introductorias: 

Variables demográficas. - Preguntas sobre los atributos objetivos de la persona entrevistada, como son: 

 ¿Cuál es su nombre completo?

 ¿Cuál es su sexo?

 ¿Cuál es su edad?

 ¿Cuál es su estado civil?

 ¿Cuántas personas integran su familia?

Variables geográficas. - Preguntas sobre el lugar de residencia como son: 

 ¿En qué zona o calle del distrito de Chiclayo vive usted?

 ¿Cuál es su cercanía al proyecto

Variables socioeconómicas. - Preguntas que indican un estado o situación del individuo entrevistado, como 

son: 

 ¿Cuál es su ocupación?

 ¿Cuánto aproximadamente su nivel de ingreso mensual?

 ¿Qué beneficios le podría generar la ejecución del proyecto?

 ¿Cuál es su nivel de estudios?

Preguntas de contexto: 

Son aquellas preguntas que están destinadas a tratar de conocer las opiniones y las ideas que tiene la persona 

entrevistada sobre el proyecto, la contaminación ambiental, la política de control ambiental y los problemas 

ambientales. 

 ¿Conoce usted del proyecto?

 ¿Cuál es el nombre del proyecto?



 ¿Cree usted que el proyecto genera algún grado de contaminación ambiental?

 ¿Qué otras desventajas tienen el proyecto?

 ¿Qué opinión le merece el Control Ambiental?

 ¿Considera usted que en nuestro país existe un adecuado control ambiental?

 ¿Cuáles son los principales problemas en lo que a medio ambiente se refiere?

 ¿Considera que en el distrito de Chiclayo se realiza un adecuado control ambiental?

 ¿Cuáles son los principales problemas ambientales en el distrito de Chiclayo?

 ¿Qué opinión le merecería el funcionamiento del proyecto?

 ¿Considera que el proyecto influye positiva o negativamente sobre el medio ambiente?

 ¿Cuál considera son los impactos ambientales positivos más importantes del proyecto?

 ¿Cuál considera son los impactos ambientales negativos más importantes del proyecto?

 ¿Considera usted que es conveniente la ejecución del proyecto cerca a su domicilio?

 Si pudiera hablar con la alta dirección del proyecto ¿Qué recomendaciones les plantearía en materia

ambiental para que mejoren su funcionamiento?

V. DESCRIPCIÓN DE LOS POSIBLES IMPACTOS AMBIENTALES.

Para la identificación, evaluación y análisis de los potenciales impactos ambientales, se ha empleado el modelo 

de la Matriz Causa-Efecto, y matriz de Evaluación de Impactos Ambientales, adaptada a las características del 

Proyecto, consiguiendo identificar los posibles impactos que se producirían en cada uno de los componentes 

ambientales. En la Declaración de Impacto Ambiental se han determinado diversos impactos ambientales; 

entre los principales tenemos los siguientes: 

 Incremento en el nivel de ruido que puede afectar la salud de trabajadores y pobladores cercanos.

 Generación de material excedente por demolición de infraestructura antigua y la excavación de zanjas

para cimentación.

 Disminución de la calidad del aire por la emisión de gases y partículas.

 Generación directa de empleo, que durante la etapa de construcción serán temporales y en la etapa

de operación mejora de la educación, que implica mejorar el aprendizaje de alumnado.

 Elevación de la calidad de vida de los estudiantes de la I.E. HBS College, que contaran con una nueva

infraestructura y mobiliario adecuado para sus labores escolares.

Una de las principales actividades que se debe realizar en un declaratoria de impacto ambiental es la 

identificación de los impactos asociados a las diferentes fases de un proyecto. La identificación se logra con el 

análisis de la interacción resultante entre los componentes del proyecto y los factores ambientales de su medio 

circundante. 

En este proceso, se van a estableciendo las modificaciones del medio natural que pueden ser imputables a la 

realización del proyecto, ya que esto permite ir seleccionando aquellos impactos que por su magnitud e 

importancia requieren ser evaluados con mayor detalle; así mismo, se va determinando la capacidad asimilativa 

del medio por los posibles cambios que se genera con la ejecución del proyecto. 

Dado que en la mayoría de los casos la cantidad de impactos identificados suelen ser numerosos se puede 

optar por agruparlos tomando como base las fases del proyecto o bien a los factores ambientales de su medio 

circundante o según los efectos socioeconómicos que presenten. 

La actividad que originaría los mayores impactos ambientales será durante la etapa de construcción, esto se 

traducirían con ruidos, polvo en el ambiente y/o desmonte de construcción, que impactarían en la zona. En ese 

sentido, podemos decir que los impactos serían moderados y transitorios. Se percibirían además impactos 

positivos, sobre el distrito ya que el proyecto, captará mano de obra para su desarrollo y generará un mayor 



dinamismo comercial en la zona que repercutiría positivamente sobre los ingresos de la población. El impacto 

será de bajo nivel y transitorio. Las medidas mitigación recomendadas para la etapa constructora serian: 

Impactos acústicos: Los trabajos que generan ruidos (equipos neumáticos) deberán ejecutarse en las horas 

más apropiadas, con el diseño más adecuado de distribución de los trabajos, teniendo en cuenta el grado de 

concentración y complejidad que requiere cada actividad y la naturaleza de los ruidos ¿derivados de ella; se 

deberá elegir los equipos menos productores de ruidos y/o incrementar las distancias entre la fuente ye el 

receptor, el uso de protectores auditivos y los implementos de seguridad es necesario. El nivel de ruido no 

deberá sobrepasar de los 50 dB en el área externa de trabajo. 

Impactos en el aíre: El control de polvos deberá efectuarse a través de un regado constante de los elementos 

a remover y/o descargar y todo aquello que implique la generación de polvos en el ambiente. 

Impactos en la salud: La administración del proyecto deberá tomar las medidas necesarias a fin de que el 

contratista de la obra cumpla con una constante limpieza del proyecto y entrega una obra libre de residuos 

sólidos y/o material de demolición. 

Para la construcción del proyecto se ha propuesto una alternativa que generará menor impacto, en tal sentido, 

procederemos a detallar algunas de las acciones que se realizarán que ocasionen impactos; luego 

identificaremos los impactos ambientales. 

5.1 Identificación de los impactos ambientales. 

5.1.1 Metodología. 

Para la identificación de los impactos ambientales para el proyecto se ha conjugado dos métodos; el primero 

que consta de un cuadro en el cual se divide en dos partes, la primera división detalla las etapas del proyecto 

y en él se hace una lista de forma general de los impactos a producirse en cada una de las etapas, este cuadro 

nos una da una visión de forma genérica de los impactos ambientales que se producirían en las diferentes 

etapas del proyecto. 

La segunda se detalla de una manera más específica que la anterior donde se mencionarán los impactos para 

cada aspecto físico, bilógico y socioeconómicos para cada etapa del proyecto. 

CUADRO DE PRINCIPALES IMPACTOS AMBIENTALES. 

El análisis de los impactos ambientales, se ha desarrollado considerando la naturaleza del proyecto y la 

información base de los diferentes componentes ambientales descritos anteriormente, complementada con los 

trabajos de campo. 

A continuación, se presentará algunos de los principales impactos ambientales a producirse en la zona durante 

las etapas del proyecto: 

CUADRO N° 31 

IDENTIFICACIÓN DE POSIBLES IMPACTOS AMBINTALES SEGÚN EL MEDIO QUE AFECTA. 

ETAPAS 
DEL 

PROYECTO 

ACTIVIDADES 
IMPACTO IDENTIFICADO 

SOBRE EL MEDIO 

FÍSICO BIOLÓ
GICO 

SOCIOE
CONÓMI

CO 



CONSTRU
CCIÓN 

Obras provisionales (habilitación de un almacén, 
oficina para el Residente y el Supervisor, caseta de 
guardianía). 

x x 

Eliminación de material excedente. x x x 

Preparación de concreto. x x x 

Generación de residuos sólidos. x x x 

Corte y excavación en material común. x x x 

Polvo; generados por el transporte de agregados. x x x 

Construcciones de edificaciones (de módulos) x x 

Operación y mantenimiento de maquinaria. x x 

Construcción de patio y losa deportiva. x x 

Construcción del cerco perimétrico. x x 

OPERACIÓ
N Y 

MANTENIM
IENTO 

Ocupación de la nueva infraestructura educativa. x x 

Mantenimiento del equipamiento. x x 

Limpieza de las estructuras de fierro. x x 

Mantenimiento de estructuras. x x 

Mantenimiento del equipamiento eléctrico y sanitario. x x 

Riego de áreas verdes. x x 

CIERRE DE 
EJECUCIÓ
N DE OBRA 

Clausura de caminos de acceso. x x 

Mejoramiento del drenaje exterior en calles, 
previendo presencia de máximas avenidas. 

x x 

El campamento, instalación de cartel y otros, tendrán 
que ser desinstalados. 

x x 

Desmontaje de todos los equipos y/o materiales que 
hayan sido utilizados en la ejecución de las 
actividades de construcción. 

x 
x 

Remoción de derrumbes. x x 

Transporte de agregados sobrantes. x x 

Desmovilización de maquinaria y equipo. x x 

Remoción de suelos contaminados. x x 

Sembrado de plantones. x x 

Remoción de concreto derramado en obra. x x 
fuente: Elaborada por el grupo 

CUADRO N°32 

IDENTIFICACIÓN DE POSIBLES IMPACTOS AMBIENTALES POR EFECTOS. 

IMPACTOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS 

5.1.1. FASE PLANIFICACIÓN 

En esta etapa del proyecto los 
impactos generados son poco 
relevantes, éstos se 
presentarán durante la fase de 
implementación del 

Efecto Directo. 
Socio – Económicos 



campamento de obra, el 
transporte de la maquinaria y el 
equipo, las primeras 
modificaciones del aspecto 
paisajístico, y el traslado e 
instalación del personal e 
implementos del contratista. 

Generación de empleo para la población en la preparación de los 
estudios de ingeniería, así como en oportunidades de negocio. 

5.1.2. FASE DE EJECUCIÓN – CONSTRUCCIÓN 

En esta etapa se presentarán 
la mayoría de los impactos 
ambientales ya que aquí se 
dan las principales acciones 
del proyecto; siendo muchos 
de estos impactos de carácter 
temporal desapareciendo una 
vez terminadas las obras del 
proyecto. 

Efecto Directo. 
Físicos: 
 Agua.

 El agua necesaria para la obra se suplirá con lo dado por la
empresa prestadora de servicios de saneamiento. Cabe
señalar que también se proporcionará a través de los
camiones cisternas. Para el consumo del personal se
suministrará a través de bidones.

 Suelos.

 Corte y excavación en material común.

 Contaminación de suelos y agua por derrames de aceites,
solventes, lubricantes y/o combustibles utilizados en las
maquinarias y equipos.

 Vibraciones.

 Compactación del suelo.

 Alteración de las propiedades físico químicas o consecuencia
de la contaminación por un deficiente manejo de los residuos
sólidos y líquidos.

 Manejo inadecuado de los residuos sólidos provenientes de
los campamentos.

 Polvos: generados por el transporte de agregados.

 Disposición inadecuada de desmontes provenientes de la
construcción de la obra.

 Aíre.

 Polvos; generados por el movimiento de tierra y transporte de
materiales.

 Humos; generados por la operación de vehículos y
maquinarias utilizados durante esta etapa del proyecto que
pueden producir emisiones de CO, SO2 y NOx.

 Ruidos, causando el aumento de niveles sonoros en el
ambiente provocados por la operación de maquinaria así
mismo el movimiento de maquinaria pesada que incluye
transporte y depósito de materiales causarán disturbios. Esto
ocasionará aumentos del ruido de forma temporal durante la
construcción del proyecto.

 Panorámico.

 Alteración del paisaje por percepción negativa de parte de los
pobladores o grupos sociales.

 Alteración del paisaje por las instalaciones construidas
durante las obras (campamentos, patio de máquinas,
casetas, carpas).



 Alteración en la percepción visual originada por los residuos
generados durante la construcción dependiendo de los
volúmenes.

 Socio - Económicos.

 Afectar la salud de los trabajadores por falta de higiene
sanitaria.

 Eventual inmigración o asentamiento de personas en las
inmediaciones del área de proyecto.

 Conflictos entre el personal de obra y los pobladores.

 Eventual aparición o incremento de actividades delictivas y/o
falta de respeto a la moral pública.

 Fomentar el subempleo, más que todo de personal no
calificado.

 Fomento al subempleo, sobre todo de personal no calificado.

 Riesgo de accidentes o de muerte.

 Generación de empleos, por las actividades derivadas de la
ejecución de obra.

 Ruidos y vibraciones generando molestias a las poblaciones
aledañas.

 Salud de los trabajadores provocado por las emisiones
generados por el uso de maquinaria, etc.

Efecto Indirecto. 

 Con el proyecto existirá la posibilidad de que se den nuevos
empleos, mejorando el nivel de vida de cada poblador que
trabajará durante la ejecución de obra.

 Incremento de la actividad comercial.

 El incremento del ingreso se dará por la oportunidad de
empleo que se generará en la fase de construcción.

5.1.3. FASE DE OPERACIÓN 

Efecto Directo. 

 Empleo de personal para administración, personal de
mantenimiento y limpieza.

 Desempleo de personal de la zona que trabajó durante la
etapa de ejecución.

Efecto Indirecto. 

 Incremento de la actividad comercial en las zonas próximas
al Proyecto.

 Con la concretización de este proyecto existirá la posibilidad
de que se den nuevos emplazamientos, mejorando el nivel de
vida de cada poblador que trabajará durante la ejecución de
otro.

5.1.4. FASE DE MANTENIMIENTO 

Efecto Directo. 

 Contaminación del ambiente por presencia del material de
desecho, producto de las actividades de mantenimiento,
como residuos y desechos sobrantes, etc.

Efecto Indirecto. 

 Con la concretización de este proyecto existirá la posibilidad
de que se den nuevos emplazamientos, mejorando el nivel de
vida de cada poblador que trabajará durante la ejecución de
obra.



5.1.5. FASE DE CIERRE 

Efecto Directo. 

 Una vez que se dé por concluida el proyecto, los trabajadores
de mano de obra no calificada estarán capacitados como
auxiliares y podrán participar en otras obras similares.

 Contaminación del ambiente por presencia del material de
desecho, residuos y desechos sobrantes como restos de
bolsas de cemento, pedazos de metal y otros que se han ido
generando en la etapa de construcción.

fuente: Elaborada por el grupo 

VI. MEDIDAS DE PREVENCION, MITIGACION O CORRECCION DE LOS PACTOS AMBIENTALES.

Las Medidas de Prevención buscan evitar o eliminar la posibilidad de aparición de todo impacto negativo del 

proyecto, modificando parcial o totalmente el proyecto o algún componente causal de tales impactos. 

Se plantean las siguientes medidas preventivas en la etapa de construcción de la obra: 

 La obra deberá de contar con un cerco de protección que limite el área de trabajo. Este cerco tendrá

una puerta con elementos adecuados de cerramiento, la puerta será controlada por un vigilante que

registre el ingreso y salida de materiales y personas de la obra.

 Se deberá usar en el transporte de agregados y desmonte unas lonas humedecidas, con el fin de

impedir que, por acción del viento, emita partículas sueltas en el sector.

 Humedecer frecuentemente las áreas sujetas a levantar partículas en suspensión (polvo).

 Se deberá prever el uso de lonas para el almacenamiento temporal de los agregados a utilizar, para

evitar su contaminación e impedir que, por acción del viento, emita partículas sueltas en el sector.

 En las faenas de corte y pulido de materiales (concreto, ladrillo, madera u otros) así como la

demolición de componentes de la obra, deben estar protegidas y aisladas de su entorno con

coberturas apropiadas de tal forma que controlen y eviten la dispersión de emisión de material

articulado.

 La Unidad Ejecutora deberá suministrar al personal de obra el correspondiente equipo de protección

personal (EPP), como mascarillas, cascos, lentes, guantes, ropa de trabajo, tampones protectores de

oído, entre otros, para que estén protegidos y se evite una posible afectación de la salud y seguridad

física de los trabajadores.

 Proporcionar obligatoriamente implementos de protección personal a los visitantes de la obra

identificándolos.

 Elaborar una adecuada programación de las actividades de construcción con el fin de evitar el uso

simultáneo de varias maquinarias que emitan ruido. De ser posible, escalonar su uso, previniendo la

ocurrencia de momentos de alta intensidad de ruido que puedan alterar la salud y el bienestar de los

trabajadores y vecinos del sector.

 La Unidad Ejecutora deberá organizar charlas de sensibilización a fin de hacer conocer a la población

laboral empleada, la obligación de conservar el medio ambiente y cuidar la salud y seguridad en la

zona de trabajo y en la Comunidad en general, en lo fundamental centrará su manejo ambiental en la

no contaminación de las aguas de uso doméstico, por residuos líquidos y sólidos, entre ellos, aguas

servidas, grasas, aceites y combustibles, residuos de cemento, concreto, materiales excedentes, etc.

 La Unidad Ejecutora aplicará estratégicamente la minimización y/o reaprovechamiento de residuos de

la construcción, con el fin de reducir el volumen y peligrosidad. Para el almacenamiento temporal de

los residuos sólidos se deberán clasificar por separado en el mismo lugar de la obra, en contenedores



cerrados de colores etiquetados identificando sus características y nivel de peligrosidad, para evitar 

cualquier tipo de contaminación al ambiente y perjuicio de las personas. 

 El área de almacenamiento es el lugar de contención temporal de residuos, donde los residuos están

a la espera de ser reciclados, tratados o llevados para su disposición final; Esta área debe estar

aislada y señalizada, debe ser cubierta, cerrada y ventilada, la base debe ser de concreto u otro

material impermeabilizante o en todo caso el piso del lugar asignado como depósito temporal deberá

estar apisonado consistentemente para el fácil retiro y evitar la contaminación de los suelos, sin

ocasionar perjuicios u obstaculizar el libre tránsito de trabajadores y del transporte.

Los contenedores a utilizar deben ser herméticos y regirse al código de colores según la NTP 900.058.2005. 

CUADRO N° 33 

CÓDIGO DE COLORES PARA CONTENEDORES HERMÉTICOS DE RESIDUOS SÓLIDOS. 

 fuente: Elaborada por el grupo 

El recojo de los residuos sólidos para la disposición final se realizará en horario autorizado por la Municipalidad 
Distrital de Chiclayo 

Las Medidas de Mitigación consisten en reducir en lo posible los impactos negativos, sea modificando los 

componentes del proyecto o las condiciones ambientales del escenario intervenido. Por lo que será 

conveniente asegurar el cumplimiento de diversas normas de construcción, sanitarias y ambientales, para 

evitar o disminuir tales impactos. Así se tiene: 

 Para la implantación de instalaciones provisionales, se debe seleccionar un lugar estratégico dentro

de terreno de obra. Dicho terreno se encontrará sin uso aparente.

 Se debe evitar movimientos de tierra excesivos.

 El lugar de trabajo deberá estar provisto de los servicios básicos de saneamiento, para la disposición

de excretas, se deberá disponer de un lugar sanitariamente aparente. Al final de las obras éste será

clausurado oportunamente. Por la presencia de nivel freático se recomienda proveer de baños

químicos y evitar la contaminación de agua subterránea.

 Dentro de las instalaciones provisionales se deberá contar con equipos de extinción de incendios y

material de primeros auxilios médicos, a fin de atender urgencias de salud del personal de obra.

 El agua para el consumo humano deberá ser potable.

 Los desechos sólidos (basura) generados por los trabajadores de la obra, serán almacenados

convenientemente en los recipientes apropiados, para su posterior disposición final. Los recipientes

deben estar tapados para evitar la proliferación de vectores (moscas, roedores, insectos, etc.).

 Se prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas en las instalaciones y en la obra.

COLOR DENOMINACIÓN 

Amarillo Metal. 

Verde Vidrio 

Azul Papel y cartón 

Blanco Plástico 

Marrón Orgánico 

Negro Generales 

Rojo Peligrosos 

Fuente: NTP 900.058.2005 



 Se obliga al personal a un comportamiento adecuado en la vecindad a fin de no perjudicar a terceros

y a sus propiedades.

 Debe evitarse incinerar o quemar basura, desechos, recipientes, ni contenedores de material artificial

o sintético como plásticos, cartón, entre otros. Sí por algún motivo se efectuase algún tipo de quema,

ésta deberá ser autorizadas por el Residente de obra quien dará cuenta a la Supervisión del Proyecto.

A continuación, se recomiendan las medidas a ser ejecutadas durante la vida del proyecto 

CUADRO N° 34 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN EN LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN. 

IMPACTOS AMBIENTALES MANEJO AMBIENTAL 

Elementos 
del Medio 

Impacto 
identificado 

Actividad 
Causante 

Tipo de 
Medida 

Medidas 
propuestas 

Ámbito de 
aplicación 

Responsable 

AIRE 

Emisión de 
material 
Particulado 

Circulación 
de 
maquinarias 
de 
construcción 
y remoción 
de tierras. 

Preventiva 

De ser 
necesario 
humedecer, las 
áreas donde se 
va a realizar el 
movimiento de 
tierras para 
disminuir la 
emisión de 
partículas. Exigir 
al personal de 
obra el uso 
constante del 
protector contra 
polvo 
(Mascarillas). 

En lugares 
donde se 

realizará las 
excavaciones. 

Contratista 

Gases de 
Combustión 

Circulación 
de 
maquinarias 
y presencia 
de equipos. 

Preventiva 

Utilizar 
maquinarias y 
equipos en buen 
estado para 
minimizar la 
emisión de 
gases 
contaminantes, 
realizando un 
mantenimiento 
preventivo de 
estos. 

En los lugares 
donde se 
utilizarán 
maquinarias y 
equipos. 

Contratista 

Gases de 
Combustión 

Circulación 
de 
maquinarias 
de 

Preventiva 

Los motores 
deberán contar 
con 
silenciadores. 
Prohibir la 

En todos los 
frentes de 

Contratista 



construcción 
y presencia 
de equipos. 

colocación en 
los vehículos de 
dispositivos o 
accesorios 
diseñados para 
producir ruido, el 
personal 
expuesto a ruido 
deberá portar en 
todo momento 
su protector 
auditivo. 

trabajo que 
utilizarán 
maquinarias. 



IMPACTOS AMBIENTALES 
MANEJO AMBIENTAL 

Elementos 
del Medio 

Impacto 
identificado 

Actividad 
Causante 

Tipo de 
Medida 

Medidas 
propuestas 

Ámbito de 
aplicación 

Responsable 

SUELO Alteración 
de la 

morfología y 
la calidad 
del suelo 

Funcionamiento 
de patios de 
maquinarias. 

Preventiva 

Las áreas donde 
se manipulan 
lubricantes, 
combustibles y 
otras sustancias 
tóxicas deben 
contar con pisos 
de concreto, 
cunetas y demás 
instalaciones que, 
eviten que dichos 
materiales puedan 
alcanzar los 
suelos. 
Disponer 
adecuadamente 
de los desechos 
líquidos y sólidos 
que generarían el 
personal de obra. 

En las 
instalaciones, de 
mantenimiento de 
maquinaria y 
equipos. 

Contratista 

Obras de 
construcción 
propiamente 
dichas. 

Preventiva 

Prohibir y tener 
cuidado de no 
derramar residuos 
de concreto y 
combustibles en 
los frentes de 
trabajo. De 
producirse, estos 
deberán ser 
retirados y 
dispuestos 
adecuadamente 
en el menor 
tiempo posible. 

En todos los 
frentes de trabajo. 

Contratista 

Suelo 
contaminado 

Derrames de 
grasa, 
combustibles, 
aceite, concreto 
y desmonte que 
pudiera ocurrir 
en el 
funcionamiento 
de la 
maquinaria en 
el movimiento 
de tierra. 

Preventiva 
Vigilancia y control 
durante la 
ejecución de las 
actividades. 
Capacitación 
continua de 
personal. 

En el área de la 
obra. 

Contratista 



fuente: Elaborada por el grupo 

CUADRO N° 35 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN EN LA ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

IMPACTOS AMBIENTALES MANEJO AMBIENTAL 

Elementos 
del Medio 

Impacto 
identificado 

Actividad 
Causante 

Tipo de 
Medida 

Medidas 
propuestas 

Ámbito de 
aplicación 

Responsa
ble 

AIRE Material 
articulado 

Limpieza. Preventiva 

Humedecer las 
áreas o 
estructuras antes 
de la limpieza 
para evitar la 
generación de 
material 
articulado. 

En el local 
educativo. 

Operarios 
de 

mantenimi
ento 

SUELO 
Suelo 

contaminado 
Arrojo de 
desechos 
sólidos. 

Preventiva 

Disponer 
adecuadamente 
de los desechos 
sólidos que 
generarían los 
escolares y el 
personal docente. 

En los patios, 
jardines del 
local 
educativo. 

Operarios 
de 

mantenimi
ento 

AGUA 
Disminución 
del recurso 

Riego. Preventiva Realizar riego por 
aspersión. 

En los 
jardines del 
local 
educativo. 

Operarios 
de 

mantenimi
ento 

  fuente: Elaborada por el grupo 

CUADRO N° 36 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN EN LA ETAPA DE CIERRE DE LA OBRA. 

IMPACTOS AMBIENTALES MANEJO AMBIENTAL 

Elementos 
del Medio 

Impacto 
Ambiental 

Elementos 
Causantes 

Tipo de 
Medida 

Medida Propuesta Ámbito 
de 

Aplica
ción 

Responsabl
e 

Riesgo de 
abandono de 
materiales de 
construcción e 
infraestructura. 

Preventiva 

Se debe realizar la 
limpieza de las áreas 
donde se han 
realizado 
construcciones, 
eliminando todos los 
desmontes que se 
produjeron. 

Contratista 



SUELO Calidad del 
suelo 

Derrames de 
grasa, aceite, 
concreto y 
desmonte que 
ocurra durante 
el retiro de las 
estructuras o 
en el 
movimiento de 
tierra y 
limpieza. 
Así como, 
producto de 
eventos 
naturales 
(sismo, etc.). 

Preventiva 

Vigilancia y control 
continuos durante la 
ejecución de las 
actividades. 
Capacitación del 
personal. 

En 
todos 
los 
frentes 
de 
trabajo 

Contratista 

AIRE 

Gases de 
combustión 

Circulación de 
maquinaria y 
equipos. 

Preventiva 

Utilizar maquinarias y 
equipos en buen 
estado, que cuente 
con adaptador para 
minimizar la emisión 
de gases 
contaminantes. 

Contratista 

Nivel de 
polvo 

Circulación de 
maquinaria y 
movimiento de 
tierra. 

Preventiva 

Hasta donde sea 
posible humedecer las 
áreas donde se van a 
realizar los 
movimientos de tierra 
para disminuir la 
emisión de partículas. 
Exigir al personal de 
obra el uso constante 
del protector contra el 
polvo.  

Contratista 

Nivel de 
ruido 

Circulación de 
maquinaria y 
equipos. 

Preventiva 

Los motores deberán 
contar con los 
silenciadores 
respectivos. Prohibir la 
colocación en los 
vehículos de toda 
clase de dispositivos o 
accesorios diseñados 
para producir ruido. 

Contratista 

MEDIO 
PERCEPTUAL 

Paisaje Cavado de 
zanjas y 
generación de 
polvo. 

Correctiva Las infraestructuras 
temporales serán 
desmantelados una 
vez terminada la etapa 
de cierre, a no ser 
puedan ser donados 
para beneficio de los 
pobladores. 
Los residuos 
resultantes serán 
reciclados, en caso no 
pudieran ser 

Contratista 



utilizados, caso 
contrario deben ser 
dispuestos de manera 
adecuada en un 
relleno sanitario. 

Fuente: Elaboración del grupo. 

VII. PLAN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL.

El Plan de Seguimiento y control constituye un requisito técnico de control ambiental importante, en el que se 

concretan los parámetros, para llevar a cabo, el seguimiento de la calidad de los diferentes factores ambientales 

afectados, así como, de los sistemas de control y medida de estos parámetros. El PSC permitirá garantizar el 

cumplimiento de las indicaciones y medidas, preventivas y correctivas, contenidas en la declaración de impacto 

ambiental, a fin de lograr la conservación y uso sostenible de los recursos naturales y el medio ambiente 

durante la construcción y funcionamiento de la Institución Educativa HBS College. Para ello deberá cumplir los 

siguientes objetivos: 

 Señalar los impactos detectados en la DIA y comprobar que las medidas preventivas o correctivas

propuestas se realicen y sean eficaces.

 Detectar los impactos no previstos en la DIA, y proponer las medidas correctoras adecuadas y velar

por su ejecución y eficacia.

 Conceder validez a los métodos de predicción aplicados.

Para el cumplimiento de los objetivos antes indicados y por la envergadura de la obra, el encargado de la 

aplicación del Plan de Seguimiento y Control, será el Supervisor de obra quien verificará lo siguiente: 

 Las instalaciones provisionales deberán ubicarse en zonas de mínimo riesgo a fin de evitar cualquier

posible ocurrencia de accidente.

 El movimiento de tierras que genera material articulado o ruido, que afecte al personal de obra y a la

población local no supere los límites permisibles.

 La fase de acabado, entendiendo por tal, todos aquellos trabajos que permitan dar por finalizada una

determinada operación de obra.

 El vertido incontrolado, en muchos casos, de materiales diversos sobrantes. Estos deberán

depositarse en los lugares previamente seleccionados para ello al inicio de obra.

 El cumplimiento de la minimización, almacenamiento temporal y recolección de residuos sólidos

domésticos.

 El cumplimiento del almacenamiento temporal, recolección y disposición final de residuos sólidos de

la construcción y residuos sólidos peligrosos.

 Verificar el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental.

Las medidas de control son paliativas, que se adoptan cuando no se pueden atacar los impactos ambientales 

de un proyecto, estas medidas procuran reducir los impactos negativos de un proyecto, asegurando que estos 

se encuentren dentro de los límites máximos permisibles. Por lo que será conveniente efectuar Monitoreo de 

los factores más afectados en la etapa de construcción del proyecto, mediante pruebas de control de calidad 

del aire, ruido y agua, consiguiendo que estos se encuentren dentro de los límites máximos permisibles. 



7.1 Programa de Monitoreo. 

Se establecerá un programa de monitoreo de frecuencia bimestral con la finalidad de mantener un seguimiento 

a las condiciones ambientales de operación, controlar que los parámetros estén dentro de los valores 

establecidos y asegurar así que las actividades del proyecto se desarrollen sosteniblemente. 

Mapa de Monitoreo y ubicación de Estaciones de Monitoreo. 

 Fuente: El equipo de trabajo. 

CUADRO N° 37 

COORDENADAS UTM DEL AREA Y ESTACIONES DE MONITOREO. 

  Fuente: El equipo de trabajo. 

CUADRO DE CONSTRUCCIÓN 

VERTICE LADO DIST. ANGULO ESTE NORTE 

P1 P1 – P2 8.78 93°20’8” 630813.51 9253150.14 

P2 P2 – P3 2.48 241°56’4” 630805.25 9253147.15 

P3 P3 – P4 39.90 117°54’10” 630803.41 9253148.81 

P4 P4 – P5 100.46 86°19’57” 630765.93 9253135.12 

P5 P5 – P6 25.50 94°7’30” 630806.35 9253043.15 

P6 P6 – P7 24.37 178°37’50” 630830.37 9253051.70 

P7 P7 – P8 70.78 86°54’58” 630853.12 9253060.43 

P8 P8 – P1 27.29 180°49’24” 630824.27 9253125.06 



CUADRO N° 38  

PARÁMETROS DE MUESTREO. 

.Puntos de medición Parámetros Descripción/Ubicación 

Calidad del Aíre. 

Barlovento 

PTS, PM10, SO2, NOX, CO 

Punto externo a barlovento en 
puntos relevantes del área del 
proyecto. 

Sotavento 
Punto externo a sotavento en 
puntos relevantes del área del 
proyecto. 

Emisiones Gaseosas. 

Grupos electrógenos 
Temperatura, flujo, velocidad. 
Partículas de So2, Nox, CO, 

CO2, %O2 
Planta de Fuerza 

Emisiones Líquidas. 

Efluente industrial 
Temperatura, caudal, pH, SS, 
SST, DB05, DQO, Aceites y 
grasas, nitrógeno total, fósforo 
total, coliformes totales y 
fecales 

En puntos relevantes de la obra y 
el medio ambiente 

Intensidad de Ruidos. 

En todo el área del proyecto Intensidad de ruidos 
 Fuente: El equipo de trabajo 

7.2 Estándares de comparación 

CUADRO N° 39 

CALIDAD DE AIRE 

PARÁMETRO UNIDAD LÍMITE NORMA DE REFERENCIA 

Partículas totales en 
suspensión (PTS)  
Promedio 24 h 

μg/m² 
120 D.S.N°046-93-EM

Protocolos de monitoreo de efluentes
líquidos y emisiones atmosféricas
⦋Resolución Ministerial N° 026-2000-
ITINCI/DM (28-02-2000)⦌

Partículas PM10 
Promedio 24 h 

μg/m² 150 D.S.N°074-2001-PCM
Protocolos de monitoreo de efluentes
líquidos y emisiones atmosféricas
⦋Resolución Ministerial N° 026-2000-
ITINCI/DM (28-02-2000)⦌

Dióxido de azufre (SO₂) 
Promedio 24 h 

μg/m² 365 

Óxidos de Nitrógeno (NOx) 
Promedio 1 h  

μg/m² 200 

Fuente: El equipo de trabajo 



CUADRO N° 40 

EFLUENTES LÍQUIDOS 

 Fuente: El equipo de trabajo 

CUADRO N° 41 

MONITOREO DE RUIDO. 

Zonas de Aplicación Valores expresados en (LAeqT) 

Horario Diurno (De 7.01 a 

22:00 hrs.) 

Horario Nocturno (De 22.01 a 

7:00 hrs.) 

Zona de protección especial 50 40 

Zona residencial 60 50 

Zona comercial 70 60 

Zona industrial 80 70 

Fuente: Decreto Supremo N°085-2003-PCM Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido. 

7.2 Parámetros y Métodos de Análisis. 

CUADRO N° 42 

CALIDAD DEL AÍRE. 

PARÁMETRO METODO DE 
MUESTREO/ANÁLISIS 

MÉTODO DE 
REFERENCIA 

EQUIPO 

Partículas Totales en 
suspensión (PTS) 

Promedio 24 h 

Muestreado de alto 
volumen (STAPLEX) 

40 CFR Part 50 
Appendix B EPA-802 Hi-Vol./Balanza 

analítica 

Partículas PM10 Hi-Vol./Gravimétrico 40 CFR Part 50 
Appendix J EPA-802 

Hi-Vol./Balanza 
analítica 

Dióxido de Azufre Absorción/Colorimétrico 40 CFR Part 50 
Appendix A EPA-097 Espectrofotómetro 

Óxidos de Nitrógeno Absorción/Saltzman 40 CFR Part 50 
Appendix F EPA-064 

Espectrofotómetro 

Fuente: El equipo de trabajo. 

PARÁMETRO UNIDAD LÍMITE NORMA DE 
REFERENCIA 

Temperatura °C 35 
Protocolos de 

Monitoreo de Efluentes 
Líquidos y Emisiones 

Atmosféricas 
[Resolución Ministerial  

N° 026-2000-ITINCI/DM 
(28-02-2000)] 

pH mg/l 6 – 9 

Aceites y Grasas mg/l 10 

Demanda Bioquímica de 
Oxígeno mg/l 40 

Demanda Química de Oxígeno mg/l 200 

Sólidos Suspendidos Totales mg/l 50 



CUADRO N° 43 

EFLUENTES LÍQUIDOS. 

PARÁMETRO UNIDAD LÍMITE 

Temperatura Termométrico 2550-B 

pH Electrométrico 4500-H+B 

Aceites y Grasas Gravimétrico/Extracción 5510-D 

Demanda Bioquímica de 
Oxígeno 

Prueba de 5 días 

Demanda Química de 
Oxígeno 

Colorimétrico 5220-D 

Sólidos Suspendidos 
Totales 

Gravimétrico secado a 
103-105°C

2540-D 

 Fuente: Organización Mundial de la Salud (OMS). 

3.4. Monitoreo en la etapa de construcción. 

En esta etapa la realización de las siguientes actividades, requieren de un control: 

El movimiento de tierras, que podría afectar la geomorfología y el paisaje del lugar, y por la generación continua 

de polvo, pases de combustión y ruido es posible que se afecte al personal de obra y pobladores que viven 

alrededor. La fase de acabado, entendiendo por tal, todos aquellos trabajos que permitan dar por finalizada 

una determinada operación de obra. 

El vertido incontrolado, en muchos casos, de materiales diversos sobrantes. Estos deberán depositarse en 

lugares previamente seleccionados para ello. En la instalación de tubería, de agua o desagüe, tratar de no 

formar aniegos, especialmente en el empalme con la existencia. 

Las instalaciones, patios de maquinaria, deberán ubicarse en zonas de mínimo riesgo de contaminación para 

las aguas superficiales y subterráneas, y para la vegetación. Estos emplazamientos suelen convertirse en focos 

constantes de vertido de materiales. 

A. Monitoreo de la Calidad del aire.

Su objetivo es vigilar la capacidad del aire ambiental generando información confiable, comparable y

representativa para la protección de salud de la operación y del entorno. De acuerdo a las dimensiones

del Proyecto, este queda definido como de escala Local para la realización de Monitoreos

ambientales, por lo que usarán las especificaciones para este tipo de escala señalados por el

Protocolo de Monitoreo y Calidad de Aire de DIGESA.

a) Parámetros a Monitorear: De acuerdo con las actividades a realizarse en la etapa Constructiva,

se han seleccionado los siguientes parámetros a monitorear. PM 10 (µg/m3). Los datos

meteorológicos también deben ser medidos y los de relevancia son: Velocidad y dirección del

viento, Temperatura, Humedad.

En el cuadro de a continuación se presentan los Estándares Nacionales de Calidad del aíre. 



CUADRO N° 44 

ESTÁNDARES NACIONALES DE CALIDAD DEL AÍRE. 

Contaminantes Período Forma del Estándar Método de Análisis (1) 

Valor Formato 

PM – 10 

Anual 50 Media 
aritmética 

anual 
Separación 

inercial/filtración 
(gravimetría) 

24 horas 150 
NE más de 
3 veces al 

año 

Monóxido de carbono 
8 horas 10000 Promedio 

móvil Infrarrojo no dispersivo 
IRND (método 

automático) 1 hora 30000 
NE de 1 

vez al año 

Dióxido de nitrógeno 
Anual 100 Promedio 

aritmético 
anual 

1 hora 200 NE más de 
24 veces 

al año 

Quimiluminiscencia 
(método automático) 

b) Número de Estaciones: El número y distribución de estaciones de monitoreo depende, además

del objetivo central del monitoreo, del área a ser cubierta, del uso final de los datos requeridos,

de la disponibilidad de recursos y de la factibilidad del despliegue de instrumento. De acuerdo a

los contaminantes a medir durante la etapa constructiva y al número de pobladores en la zona,

se tendrán como mínimo 2 estaciones para (PM-10), esta se determinó según indicaciones de la

OMS.

CUADRO N° 45 

UBICACIÓN DE ESTACIONES DE MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE. 

Estación Distrito Ubicación 

1 Chiclayo Asentamiento humano 
Saul Cantoral 

2 Chiclayo Urb. La Explanada 
 Fuente: El Grupo de trabajo. 

c) Los análisis de monitoreo: Los análisis de calidad del aire se realizará cada mes, durante 24

horas continuas, mientras dure la etapa constructiva de los parámetros seleccionados.

d) Emisión Estándar: Con el fin de garantizar la salud pública, los valores promedio para 24 se

material particulado en suspensión deben estar por debajo de 350 µg/m3 a condiciones de

referencia (25°C y 760 mm de Hg). La norma para las emisiones de gases aparece registrada en

el manual de la EPA (Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos).

B. Monitoreo de Emisión de Ruido.

a) Puntos de muestreo. - Se deberán muestrear los siguientes puntos:

 Donde se están realizando los trabajos de movimiento de tierras a lo largo de las zanjas

en zona sensibles a la exposición de ruidos y de los campamentos.

 Zona de ubicación de las estaciones de bombeo en la etapa de construcción.

 Se deberá considerar otros puntos que el supervisor ambiental crea necesario.



b) Frecuencia de muestreo: La frecuencia del monitoreo durante la construcción será mensual, en

horario de día (7-22 h) y nocturno (22-7h) de acuerdo con el reglamento estándares Nacionales

de Calidad Ambiental para ruido (DSNP 085-2003-PCM).

c) Emisión Estándar: Para prevenir y controlar las molestias, las alteraciones o las pérdidas

auditivas ocasionadas en la población por la emisión de ruido. En zonas urbanas no debe exceder

los 60 dB (A) en periodo diurno (7 a.m. a 9 p.m.), ni los 50 dB (A) en horas nocturnas de 9 p.m. a

7 a.m.). El incremento de los niveles sonoros, puede afectar a la población entre niveles

diferentes: fisiológicamente (pérdida de audición), en la actividad (interferencias en la

comunicación oral) y psicológicamente.

d) Límites máximos permisibles: Con el fin de garantizar la salud pública, los valores obtenidos

deben estar por debajo de los señalados en el Reglamento Estándares Nacionales de Calidad

para Ruido (DSNP085-2003-PCM). A modo de orientación, se presentará el cuadro sobre el nivel

máximo premiable de emisiones sonoras según los estándares de calidad ambiental para el ruido.

CUADRO N° 46 

NIVEL MÁXIMO PERMISIBLE DE EMISIONES SONÓRAS. 

Zonas de Aplicación Valores expresados en (LAeqT) 

Horario Diurno (De 7.01 a 

22:00 hrs.) 

Horario Nocturno (De 22.01 a 

7:00 hrs.) 

Zona de protección especial 50 40 

Zona residencial 60 50 

Zona comercial 70 60 

Zona industrial 80 70 

Fuente: El equipo de trabajo 

C. Monitoreo de Emisión de Ruido.

a) Tipo de movimiento: Verificar la instalación de dispositivos de protección de suelos en el área

de almacenamiento de combustibles/lubricantes. Verificar que no se abandonen residuos sólidos

en los suelos del área del proyecto. Identificar puntos de posibles derrames y controlar la

implementación del Plan de Contingencias.

b) Puntos de Monitoreo:

 El monitoreo se realizará en al menos 2 puntos.

 En las áreas de acopio de material.

 En las áreas de almacenamiento de equipo y lubricantes.

c) Frecuencia de Monitoreo: Durante la construcción la frecuencia de monitoreo será semanal.

d) Equipo requerido: Cámara fotográfica.

D. Monitoreo de la calidad del agua.

a) Parámetros a ser muestreados: Los parámetros a muestrease serán los que indican la Ley

General de Aguas. Para la medición de la calidad del agua se deben considerar la medición

de los siguientes parámetros:

 pH



 Turbiedad (UNT)

 Alcalinidad (mg/l)

 Coliformes totales (NMP/100ml)

 Cloro residual (solo a la salida)

 Metales (mg/l)

 Cloruros (mg/l)

 Sulfatos (mg/l)

b) Frecuencia de muestreo: Los muestreos de la calidad del agua se realizarán mensualmente

durante la etapa de operación.

c) Emisión estándar: Se deberá tener en cuenta los mayores límites de la calidad del agua,

dados por la Autoridad Nacional del Agua (ANA).

Estándares de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el agua. 

Para evaluar la calidad del efluente se considera los estándares dados por la organización 

Mundial de la Salud (OMS) para el agua de consumo humano, los cuales se presentan en la 

siguiente tabla. 

CUADRO N° 47 

ESTÁNDARES DE CALIDAD DE AGUA DE LA OMS – AGUA PARA CONSUMO HUMANO. 

PARÁMETROS UNIDAD VALOR ESTABLACIDO POR LA 

OMS 

Olor ----- Aceptable 

Sabor ----- Aceptable 

Color UCV escala Pt/Co 15 

Turbiedad UNT 5 

pH Valor de pH 6.50 – 8.50 

Conductividad (25°C) µmho/cm 1500 

Sólidos totales disueltos mgL-1 1000 

Cloruros mgCl - L-1 250 

Sulfatos mgSO4 - L-1 250 

Dureza total mgCACO3 - L-1 500 

Amoniaco mgNL - L-1 1.50 

Hierro mgFe - L-1 0.30 

Manganeso mgMn - L-1 0.40 

Aluminio mgAI - L-1 0.20 



Cobre mgCu - L-1 2.0 

Zinc mgZn - L-1 3.0 

Sodio mgNa - L-1 200 

Plata mg/l ---- 

Arsénico mg/l 0.050 

Alcalinidad mg/l ---- 

Coliformes Totales NMP/100mL 0 

 Fuente: Organización Mundial de la Salud (OMS). 

IV. PLAN DE CONTINGENCIAS.

El Plan de Contingencias tiene como finalidad establecer las acciones necesarias para prevenir y controlar

eventualidades naturales que pudieran ocurrir en el área de emplazamiento, de esta manera, este Plan

permitirá contrarrestar los efectos que pueda generar la ocurrencia de emergencias, producidas por alguna

falla de las instalaciones de seguridad o errores involuntarios en la operación y mantenimiento de los equipos.

Para una correcta y adecuada aplicación del Programa de Contingencias, se recomienda que la Residencia de

obra forme y establezca la Unidad de Contingencias al inicio de las actividades de construcción, la que deberá

estar activa durante la construcción de la obra, adecuándose a los requerimientos mínimos, en función de la

actividad y de los riesgos potenciales y siniestros de la zona.

Para la aplicación del Programa de Contingencias será necesario establecer el compromiso de participación

de la organización conformada por la Residencia de obra, el Supervisor de obra, Maestros de obra, la

coordinación con la Comunidad Educativa, Municipio distrital de Olmos, Puesto de Salud del Olmos, entre

otros.

El plan de Contingencia establece las medidas a adoptar antes, durante y después de eventos imprevistos de

naturaleza natural, humana, accidental, que se implementarán para controlar riesgos identificados.

4.1. Medidas de Contingencias.

Las medidas de contingencia contemplan los riesgos de ocurrencia de eventos naturales (sismo,

inundaciones), de accidentes laborales, de problemas técnicos (deslizamiento de tierra en las zanjas, colapso

del sistema de agua potable y alcantarillas) y sociales, que se pudieran presentar durante las etapas de

construcción y operación del proyecto.

El Programa de Contingencias, tiene por finalidad proporcionarnos conocimientos técnicos que permitirán

afrontar, las situaciones de emergencia relacionadas con las acciones del personal de labores, riesgos

ambientales y/o desastres naturales, que se puedan producir durante las etapas de construcción y operación

del Proyecto. Es muy importante destacar a este nivel, y para fines de comprensión del presente estudio, la

estrecha relación que existe entre el Programa de Contingencia y el Programa de Seguridad y Salud

Ocupacional, ya que ambos comprometen la seguridad laboral de los trabajadores ante la posible ocurrencia

de eventos naturales (tales como son los sismos, posibles tsunamis, inundaciones, incendios), o incidentes

laborales no previstos y que normalmente suelen ocurrir por la falta humana y también tener en cuenta los

incidentes que pueden ser causados por un colapso del sistema propio. Todas y cada una de las personas que

laboran en el proyecto, deben ser partícipes en la ejecución de este programa, por lo que, en conjunto, con las

Brigadas especializadas en cada contingencia, deben estar capacitados para realizar las acciones básicas y

operaciones convencionales que figuran en este Programa de Contingencias. Es importante que el personal



que participe cuente con la capacitación, calificación y especialización requerida para garantizar el éxito del 

Programa y que los resultados del mismo, repercutirán en beneficio de la integridad física de los trabajadores 

o personal de las áreas vecinas.

Los principales eventos identificados y para los cuales se implementará el Programa de Contingencias, de 

acuerdo a su precedencia son: 

 Posible ocurrencia de incendios.

 Posible ocurrencia de accidentes laborales.

 Posible ocurrencia de eventos naturales (sismos, inundaciones, tsunamis, deslizamientos).

 Posible ocurrencia de derrames de aceites y/o combustibles.

El plan de desarrollar contiene la información de la unidad de Contingencia, su implementación, las brigadas y 

capacitación del personal en primeros auxilios, la implementación de los medios de protección, los equipos 

contra incendio y las medidas. 

El tipo de riesgo que se producirá durante las etapas de ejecución, operación y mantenimiento dentro del área 

de influencia son las siguientes: 

CUADRO N° 48 

TIPOS DE RIESGOS. 

RIESGOS LOCALIZACIÓN MEDIDAS PREVENTIVAS 

Inundaciones Partes bajas del área del 

proyecto 

- Se debe tener un manejo adecuado de los caudales de
descarga, sobre todo en la época húmeda.

- La ubicación de las estructuras se deberá realizar en zonas
protegidas de inundaciones y erosiones.

Sismos Toda el área del proyecto 

- De ocurrir u movimiento sísmico con desplazamiento de tierra se
procederá a realizar una evaluación de la magnitud del daño para
luego proceder a las reparaciones respectivas.

- Señalización clara de las zonas seguras en caso de sismos.
- Realizar continuamente simulacros de evacuación en caso de
sismos.

Deslizamientos No presenta - El área del proyecto en estudio no presenta deslizamientos.

Incendios Toda el área del proyecto 

- Se dotará de equipos de extintores en las áreas de mayor riesgo.

Derrames de 

combustibles 

Lugares de 

almacenamiento y 

manipulación de 

combustibles. 

- Los lugares de almacenamiento deben cumplir todas las normas
del RM 046-093-EM.

Vandalismo y 

subversión 

Toda el área de 

operaciones 

- Señalización clara que avise al personal y a los pobladores del
tipo de riesgo al que estarán expuestos.

- Se tomará medidas de seguridad y protección como la
contratación de personal de seguridad.

- Aislamiento con cintas refractivas, malas y barreras, en los sitios
de más posibilidades de accidente.

- Ubicación de cámaras de seguridad en zonas estratégicas de la
zona, aledañas al proyecto.



V. PLAN DE CIERRE O ABANDONO.

El Plan de cierre del proceso constructivo tiene como finalidad establecer las acciones necesarias para la 

transferencia y/o entrega de la nueva infraestructura y mobiliario a los beneficiarios en este caso al personal 

docente, estudiantes y asociación de padres de familia de la I.E. HBS College del Distrito de Chiclayo – 

Provincia de Chiclayo y región de Lambayeque. 

 Finalizados los trabajos de construcción, las instalaciones Provisionales serán desmanteladas y

dispuestas adecuadamente en el sector designado por el Municipio distrital de Chiclayo.

 Los materiales reutilizables podrán ser entregados a las autoridades municipales o a la Institución

Educativa, entre otras, en calidad de donación para ser utilizados en otros fines.

 La infraestructura a entregar debe estar limpia, eliminar los desechos y desperdicios restantes a la

culminación de la obra.

CUADRO N° 49 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN EN LA ETAPA DE CIERRE. 

ASPECTOS 

AMBIENTALES 

ACTIVIDADES 

IMPACTANTES 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

Residuos sólidos 

producto de las 

actividades de 

limpieza del 

terreno. 

Retiro de suelo 

contaminado con 

productos químicos 

remoción de concreto 

derramado en obra. 

Disposición adecuada de los residuos sólidos hacia 

un relleno autorizado. 

Material 

Particulado 

generado por el 

movimiento de 

tierras y la 

limpieza del 

terreno. 

Eliminación de 

desmontes, transporte de 

materiales sobrantes. 

Humedecimiento permanente del terreno para evitar 

la dispersión de partículas. 

Ruido provocado 

por el desmontaje 

de los equipos 

Desmovilización de 

maquinaria y equipos 

Instrucciones para el personal en el uso permanente 

de protectores auditivos. 

Cercar el área de trabajo para disminuir la 

perturbación. 

 Fuente: Elaboración del grupo. 

El Plan de Cierre comprende las acciones más adecuadas con el objetivo de recuperar las áreas que hayan 

sido afectadas y que no se constituyan en un peligro potencial para la vida de los ecosistemas existentes en la 

zona. Las acciones que la empresa deberá llevar a cabo para abandonar un área o instalación serán de orden 

técnico social. El procedimiento a seguir está enmarcado dentro de las directivas internas de la empresa, 

tomando en cuenta lo que contemplan las Normas de Seguridad e Higiene Ocupacional. 

Objetivos: 

 Determinar las actividades de limpieza, desmontaje y retiro de, estructuras como aquellas de cemento

para su disposición final.

 Restaurar el área de intervención con la finalidad de devolver las condiciones iniciales antes de ser

intervenida con la finalidad de establecer nuevas proyecciones del área asignada para la autoridad

regional o municipal.



Procedimiento a seguir durante el Plan de Cierre de la Infraestructura: 

 Desmontaje de las estructuras temporales.

 Se realizará el desmontaje de instalaciones eléctricas y auxiliares.

 La disposición final de residuos sólidos estará a cargo de una empresa autorizada.

Medidas en la construcción de obras civiles: 

Para la construcción de las obras civiles, se deberá ocupar áreas estrictamente necesarias, con el fin de 

minimizar la superficie de terreno a ser utilizada. Las maquinarias a utilizar han de estar en buen estado para 

evitar la contaminación del aire, suelo y evitar pérdidas humanas por desperfectos mecánicos. El contratista 

deberá tomar en cuenta las medidas de seguridad que se hayan propuesto previamente al inicio de obras, 

demás está mencionar que deberán cumplir con las normas y reglamentos de salud ocupacional dados por el 

Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo, OIT. 

Medidas de cierre en la etapa de construcción: 

Instalaciones temporales. 

En el proceso de desmantelamiento, los contratistas deberán hacer el levantamiento y demolición total de los 

pisos de concreto, paredes o cualquier otra construcción y trasladarlos a las áreas de disposición de material 

excedente. 

Los materiales de desechos deberán ser llevados a las áreas destinadas para su almacenamiento y posterior 

disposición final en el relleno sanitario que deba corresponder (aunque en la zona del proyecto no lo hay). El 

área utilizada debe quedar limpia de residuos sólidos. El contratista está obligado a recuperar suelos si en el 

área de patio de máquinas haya existido derrame de aceites y grasas, para lo cual se recomienda el retiro de 

una capa de suelo de 10 a 15 cm. De profundidad, para que luego sea encapsulado y depositado en forma 

adecuada en el relleno sanitario o contratar a una empresa que brinde los servicios de tratamiento del suelo 

contaminado. Los materiales resultantes de la eliminación de pisos y suelos contaminados, deberá trasladarse 

a las áreas de disposición de material excedente. La desinstalación de las conexiones eléctricas estará a cargo 

de personal profesional. 

Áreas de Disposición de Material Excedente. - El lugar de disposición de material excedente serán 

readecuado a su entorno, de manera que guarde armonía con la morfología existente, efectuando luego la 

velación y revegetación, promoviendo la estabilidad y el acceso a la vida silvestre y humana. 

Medidas de cierre en la etapa de Operación: 

Medidas generales. – El cierre está referido al posible abandono de las instalaciones construidas. La 

constructora deber-a comunicar a todas las entidades involucradas en el proyecto. 

Se deberá efectuar una evaluación mediante una comisión integrada por personal del Gobierno regional y las 

autoridades locales, a fin de determinar, si parte o la totalidad de la infraestructura pasen a poder de terceros, 

a través de procesos de venta a otras constructoras o a la comunidad privada que requiera dicha infraestructura 

para fina benéficos. 

En el caso de que no exista interés por parte de las instituciones públicas y/o privadas, se procederá a la 

demolición y remoción de pisos, cimentaciones y paredes. Los materiales resultantes serán depositados en 

áreas de disposición predeterminada y luego proceder a la recuperación y reutilización del suelo del área 

intervenida. Una vez concluidas las obras, se entregará a las autoridades competentes un Informe de 

Evaluación ambiental, detallando las actividades desarrolladas en el Plan de Abandono de Cierre. 

Para comprobar la efectividad de los trabajos se realizará el monitoreo post-abandono, que consistirá en la 

inspección del área después de la implementación del Plan de Abandono. 



Respecto a la disposición de los residuos sólidos, estos serán transportados y depositados en las áreas de 

disposición de material excedente autorizadas, cuidando en su transporte de cumplir las consideraciones 

descritas en el Programa de manejo de Residuos Sólidos. 

X. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN.

Aquí se desarrolla el cronograma del Plan de seguimiento y control para las medidas de mitigación

establecidas, así como monitoreo de residuos sólidos, líquidos y gaseosos.

El responsable de llevar a cabo estos planes será el contratista que ejecuta el proyecto. Los informes de los

programas se presentarán de manera mensual.

CUADRO N° 50 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL. 

ÍTEM DESC

RIPCI

ÓN 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 

1. Programa de 
Medidas
Preventivos

1.01.00 Subprogra

ma de 

manejo de 

residuos 

sólidos y 

efluentes 

1.02.00 Sub 

programa 

de Control 

y 

Emisiones 

1.03.00 Sub 

programa 

de Control 

de Ruidos 

1.04.00 Sub 

programa 

de 

Señalizaci

ón 

2. Programa de 
Monitoreo
Ambiental

2.01.00 Especialist

a 

ambiental 

2.02.00 Operario 



2.03.00 Monitoreo 

de la 

calidad del 

aíre 

2.04.00 Monitoreo 

del ruido 

ambiental 

2.05.00 Monitoreo 

de la 

calidad de 

agua 

3. Programa de 
Capacitación y 
Educación
Ambiental

3.01.00 Capacitaci

ón y 

educación 

ambiental 

al 

personal 

de la obra 

(*) 

3.01.01 Local, 

equipos y 

material 

logístico 

3.01.02 Otros 

(Coffe 

break, 

movilidad) 

3.02.00 Capacitaci

ón y 

educación 

ambiental 

para la 

población 

local(*) 

3.02.01 Local, 

equipos y 

material 

logístico 

3.02.02 Otros 

(Coffe 

break, 

movilidad) 

4. Programa de 
Prevención de 



Perdidas y 
Respuestas a 
Emergencias 

4.01.00 Sub 

Programa 

de 

Contingen

cias 

4.01.01 Capacitaci

ón del 

personal 

de la 

unidad de 

contingenci

a 

4.01.02 Equipo de 

Contingenc

ias 

(primeros 

auxilios 

contra 

incendios) 

4.02.00 Subprogra

ma de 

Seguridad 

y Salud en 

el Trabajo 

4.02.01 Capacitaci

ón del 

personal 

de la 

unidad de 

contingenci

as 

4.03.00 Subprogra

ma de 

Prevenció

n y 

Control de 

Riesgos 

Laborales 

4.03.01 Capacitaci

ón del 

personal 

de la 

unidad de 

contingenci

as 



5. Programa de 
Asuntos sociales 

5.01.00 Subprogra

ma de 

Relacione

s 

Comunitar

ias 

5.01.01 Medios de 

difusión 

(web, 

radio, tv, 

periódicos) 

5.01.02 Relaciones 

y 

coordinaci

ones 

interinstituc

ionales 

5.01.03 Capacitaci

ón a la 

población 

5.01.04 Reuniones 

con la 

población 

5.01.05 Reuniones 

interinstituc

ionales 

5.01.06 Oficina de 

atención al 

usuario 

6. Programa de 
Cierre de Obra

6.01.00 Reposición 

del suelo 

orgánico 

(Top-soil) 

6.02.01 Acondicion

amiento de 

desechos y 

excedente

s 

6.03.00 Readecuac

ión 

ambiental 

de patio de 

maquinas 



6.04.00 Señalizaci

ón 

permanent

e 

 Fuente: El equipo de trabajo 

XI.PRESUPUESTO DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL.

CUADRO N° 51 

PRESUPUESTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL. 

1. Programa de Medidas Preventivos

Concepto Unidad Cantidad Costo 

unitario (S/.) 

Costo parcial 

(S/.) 

Costo total 

(S/.) 

Subprograma de Manejo de Residuos 

Sólidos y Efluentes. 

Global 1 18500.00 18500.00 18500.00 

Subprograma de Control de Polvo y 

Emisiones. 

Global 1 2000.00 2000.00 2000.00 

Sub programa de Control de Ruidos Global 1 2000.00 2000.00 2000.00 

Sub programa de Señalización Global 1 4550.00 4550.00 4550.00 

27050.00 

2. Programa de Monitoreo Ambiental

Concepto Unidad Cantidad Coso unitario 

(S/.) 

Costo parcial 

(S/.) 

Costo total 

(S/.) 

Especialista ambiental Mes 11 8000.00 88000.00 88000.00 

Operario Mes 11 1500.00 16500.00 16500.00 

Monitoreo de la calidad del aíre Global 1 850.00 850.00 850.00 

Monitoreo del ruido ambiental Global 1 75.00 75.00 75.00 

Monitoreo de la calidad de agua Global 1 975.00 975.00 975.00 

SUB-TOTAL 106400.00 

3. Programa de Capacitación y Educación Ambiental 

Concepto Unidad Cantidad Costo 

unitario (S/.) 

Costo parcial 

(S/.) 

Costo total 

(S/.) 

Capacitación y educación ambiental al 

personal de la obra (*) 

    

Local, equipos y material logístico Evento 2 1000.00 2000.00 2000.00 

Otros (Coffe break, movilidad) Evento 2 120.00 240.00 240.00 

Capacitación y educación ambiental para la 

población local (*) 

Local, equipos y material logístico Evento 2 850.00 850.00 1700.00 

Otros (Coffe break, movilidad) Evento 2 250.00 500.00 500.00 



SUB-TOTAL 4440.00 

4. Programa de Prevención de Pérdidas y Respuesta a Emergencia

Concepto Unidad Cantidad Costo 

unitario (S/.) 

Costo parcial 

(S/.) 

Costo total 

(S/.) 

Subprograma de Contingencias 

Capacitación del personal de la unidad 

de contingencia 

Evento 2 1100.00 2200.00 2200.00 

Equipo de Contingencias (primeros 
auxilios contra incendios) 

Global 1 8500.00 8500.00 8500.00 

Subprograma de Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

Capacitación del personal de la unidad 

de contingencias 

Evento 2 1100.00 2200.00 2200.00 

Subprograma de Prevención y Control de 

Riesgos Laborales 

Capacitación del personal de la unidad 

de contingencias 

Evento 2 1050.00 2100.00 2100.00 

SUB-TOTAL 15000.00 

5. Programa de Asuntos Sociales

Concepto Unidad Cantidad Costo 

unitario (S/.) 

Costo parcial 

(S/.) 

Costo total 

(S/.) 

Subprograma de Relaciones Comunitarias 

Medios de difusión (web, radio, tv, 

periódicos) 

Global 1 4000.00 4000.00 4000.00 

Relaciones y coordinaciones 

interinstitucionales 

Global 1 850.00 850.00 850.00 

Capacitación a la población Evento 2 1120.00 2240.00 2240.00 

Reuniones con la población Evento 2 1120.00 2240.00 2240.00 

Reuniones interinstitucionales Reunión 4 250.00 1000.00 1000.00 

Oficina de atención al usuario Global 1 4500.00 4500.00 4500.00 

SUB-TOTAL 14830.00 



(*) Las capacitaciones serán de periodicidad bimestral y serán dictados por los especialistas del Área de 

Seguridad y Salud Medio ambiente de la empresa o contratista. 

(**) Las capacitaciones se darán considerando una periodicidad bimestral. Los grupos de interés a capacitar 

serán divididos en tres grupos humanos. 

Grupo 1: educación 

Grupo 2: Entidades públicas (Salud, comisarias, bomberos, etc.). 

Grupo 3: Comercio, transporte y población. 

Las capacitaciones serán dictadas por los especialistas del Área de Seguridad y Salud Medio ambiente de la 

empresa o contratista. 

6. Programa de Cierre de Obra

Concepto Unidad Cantidad Costo 

unitario (S/.) 

Costo parcial 

(S/.) 

Costo total 

(S/.) 

Reposición del suelo orgánico (Top-soil) m3 4.25 22.68 96.39 96.39 

Acondicionamiento de desechos y 

excedentes 

m3 524.87 4.97 2608.60 2608.60 

Readecuación ambiental de patio de 
maquinas 

ha 0.5 30000.00 15000.00 15000.00 

Señalización permanente unidad 4 325.00 1300.00 1300.00 

SUB-TOTAL 19004.99 

TOTAL, PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 186724.99 



PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCIÓN 

DE LA OBRA 

Diseño de infraestructura para mejorar el servicio educativo de la 

institución educativa privada HBS College del Distrito de Chiclayo, 

Lambayeque 



ANTECEDENTES 

En toda obra, es responsabilidad del contratista presentar el Plan de Seguridad, Salud y Medio 

Ambiente, el cual debe estar compatible con el plan de trabajo a desarrollar para la ejecución de 

la obra. 

Las normas nacionales de cumplimiento obligatorio y las cuales se tomarán en cuenta para el 

desarrollo de este plan y durante la ejecución de la obra son:  

 -Norma Técnica de Edificación G.050 “Seguridad durante la construcción”, Resolución

Ministerial Nº 427 – 2001 – MTC / 15.04.

 -Normas Básicas de Seguridad e Higiene en Obras de Edificación R.S. Nº 021 – 83 – TR.

 -Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, Decreto Supremo

Nº 003 – 98 – SA.

RESPONSABILIDADES DE IMPLEMENTACIÓN/EJECUCIÓN 

La Alta Dirección de la empresa Contratista:  

- Es responsable de proveer los recursos económicos necesarios, disponer de tiempo para

la implementación, capacitación, etc. con el fin de implementar y mantener el Plan de

Seguridad, Salud y Medio Ambiente que se desarrolla en este trabajo.

- Tiene responsabilidad general del programa de seguridad de la empresa y reafirma su

apoyo a las actividades dirigidas a la prevención de accidentes.

- Establecer el plan de seguridad y salud de la empresa y proveer supervisión al apoyo y

entrenamiento para implementar los programas.

El Ingeniero Residente: 

- Preside el Comité de Seguridad, Salud y Medio Ambiente de la obra y convocarlo a

reunión de acuerdo al cronograma establecido.

- Será el responsable del cumplimiento del Plan de Seguridad, Salud y Medio Ambiente

desarrollado en este trabajo, él es quién delegará al ingeniero de campo, maestro de obra

y cap., la implementación del mismo.

- Difundir oportunamente los procedimientos de trabajo de seguridad, salud y Medio

ambiente así como su aplicación, con el fin de garantizar su estricto cumplimiento en la

obra.

- Auditar periódicamente la obra (como mínimo una vez al mes) conjuntamente con el

prevencionista para verificar la implementación de acciones correctivas necesarias y

cumplir con los estándares establecidos en la empresa.

- Establece el nexo entre la obra y la gerencia de la empresa, llevando un seguimiento de

las operaciones del proyecto según el programa de ejecución de obra y el cumplimiento



- de la implementación y desarrollo del plan de seguridad, salud y medio ambiente de la

obra.

- Planificar oportunamente el desarrollo de los trabajos, en coordinación con el

prevencionista, a fin de garantizar que se implementen las medidas preventivas y de

control establecidos en los procedimientos de trabajo de prevención de riesgos antes del

inicio de las actividades.

- Desarrollar el análisis de riesgos de todos los trabajos que se realicen en la obra

conjuntamente con el prevencionista.

- Coordinar con el administrador de obra, el ingreso de trabajadores nuevos tanto de

contratación directa como de subcontrata, a fin de garantizar el conocimiento del Plan de

Seguridad, Salud y Medio Ambiente de la Obra.

- Verificar la disponibilidad de los equipos de protección personal y sistemas de

protección colectiva necesarios, antes del inicio de los trabajos.

- Participar como instructor e inspector en los programas de capacitación y de

inspecciones.

Maestro de Obra 

- Verificar que los trabajadores a su cargo hayan recibido la "Inducción para Personal

Nuevo" y firmado el "Compromiso de Cumplimiento", requisitos indispensables para

iniciar sus labores en obra.

- Instruir a su personal respecto a los procedimientos de trabajo de prevención de riesgos

y verificar el cumplimiento de los mismos durante el desarrollo de los trabajos.

- Solicitar oportunamente al almacén de obra, los equipos de protección personal y

sistemas de protección colectiva requeridos para el desarrollo de los trabajos que le han

sido asignados.

- Instruir a su personal sobre el correcto uso y conservación de los equipos de protección

personal y sistemas de protección colectiva requeridos para el desarrollo de los trabajos

asignados y solicitar oportunamente la reposición de los que se encuentren deteriorados.

- Utilizar permanentemente los equipos de protección personal requeridos para el

desarrollo de los trabajos y exigir a su personal el uso correcto y obligatorio de los

mismos.

- Velar por el orden, la limpieza y la preservación del ambiente en su área de trabajo.

- Si ocurriese algún incidente o accidente en su frente de trabajo deberá reportarlo de

inmediato al ingeniero residente y al Prevencionista asimismo brindará información

detallada de lo ocurrido durante el proceso de investigación de incidentes/accidentes.

- Participar en los programas de capacitación y de inspecciones.



Administrador 

- Garantizar el proceso formal de contratación del personal de obra (incluido

subcontratistas y proveedores) en estricto cumplimiento de las disposiciones legales

vigentes, en especial en lo referente al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo.

- Comunicar de manera oportuna al Prevencionista el ingreso de personal nuevo, para

efectos de que reciban la Capacitación de Inducción y firmen su Compromiso de

Cumplimiento, antes del inicio de sus labores en obra.

- Verificar mensualmente que los subcontratistas realicen el pago oportuno del SCTR de

todo el personal que labore en la obra.

Almacenero 

- Verificar que las herramientas, materiales y equipos de protección personal, estén en

buen estado, antes de entregarlos al trabajador que lo solicite.

- Conocer el correcto almacenamiento de los equipos de protección personal y sistemas de

protección colectiva, con el fin de mantener en buen estado estos implementos al

momento de entregarlos al trabajador.

- Mantener un registro de los equipos de protección personal entregados al personal de

obra en el cual se indiquen: Nombres, Apellidos, DNI del trabajador, EPP entregado y

firma en señal de conformidad. Así como también registrar la fecha en el cual se entregan

los equipos de protección personal con el fin de estimar el tiempo de vida promedio de

cada EPP para llevar un mejor control de los implementos de seguridad requeridos en

obra.

- Tramitar de forma oportuna los requerimientos de compra de equipos de protección

personal y sistemas de protección colectiva, y mantener un stock mínimo que asegure el

abastecimiento permanente y reemplazo inmediato en caso de deterioro, durante el

transcurso de la obra.

Prevencionista (ING. EN SEGURIDAD LABORAL Y AMBIENTAL) 

- Conocer los alcances y características de la obra, así como también las obligaciones

legales y contractuales de la empresa.

- Desarrollar el Plan de Seguridad, Salud y Medio Ambiente de la obra y administrarlo.

- Asistir a la línea de mando en el cumplimiento de las funciones que les compete en la

implementación y ejecución del Plan de Seguridad, Salud y Medio Ambiente. Capacitar al

personal.

- Impartir todos los días y antes del inicio de la jornada, la "capacitación de cinco minutos",

a todo su personal. Registrar su cumplimiento en el formato respectivo.



EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LOS TRABAJADORES 

Todo personal que labore en una obra de edificación deberá usar el siguiente equipo de 

protección personal:  

 Ropa de trabajo adecuada a la estación y a las labores a ejecutar (overol o camisa y

pantalón o mameluco)

 Casco de seguridad tipo jockey, para identificar la categoría y ocupación de los

trabajadores los cascos de seguridad serán de colores específicos, cada empresa definirá

los colores asignados a las diferentes categorías y especialización de los obreros,

 Zapatos de seguridad y adicionalmente botas impermeables de jebe para trabajos en

zonas húmedas.

 En zonas donde el ruido alcance niveles mayores de 90 dB los trabajadores deberán usar

tapones o protectoras de oído, se reconoce de manera practica un nivel de 90 dB cuando

una persona deja de escuchar su propia vos en tono normal.

 En zonas de gran cantidad de polvo se deberá proveer al trabajador de anteojos y

respiradores contra el polvo o colocar en el ambiente aspersores de agua.

 En aquellos casos en que se esté trabajando en un nivel sobre el cual se estén también

desarrollando otras labores deberá instalarse una malla de protección con abertura

cuadrada no mayor de 2 cm.

 Los EPP deben ser exigidos por el Supervisor de obra ya que se encuentra presupuestado

dentro del Costo Directo de la obra.

EQUIPO DE PROTECCIÓN COLECTIVA 

 Dentro del Costo Directo de la obra se está considerando los siguientes equipos y

señalética que se tendrá que implementar en obra

 La colocación debe ser coordinado con el Supervisor de obra para que el personal pueda

trabajar con la seguridad debida.

 El Contratista deberá presentar su informe mensual sobre el plan de seguridad que se

implemente en obra al Supervisor de obra y éste mediante otro informe a la Entidad.

 El Contratista deberá elaborar su propio plan de seguridad y salud en el trabajo, el cual

deberá ser aprobado por el Supervisor de obra, este plan se presentará al inicio de obra.
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COLLEGE DEL DISTRITO DE CHICLAYO, LAMBAYEQUE 
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I. DATOS DE LA ENTIDAD

 Razón social:

 RUC:

 Dirección: 

II. DATOS DEL LUGAR DE TRABAJO

UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

La institución educativa HBS College está ubicada en el kilometro 1 de la Av. Agricultura. 

Región         : Lambayeque. 

Provincia    : Chiclayo. 

Distrito    :  Chiclayo 

MAPA DE LOCALIZACIÓN 

GRÁFICO N° 01: 

UBICACIÓN DEL DISTRITO DE CHICLAYO– LAMBAYEQUE 

 Fuente: Municipalidad provincial de Chiclayo 

DISTRITO DE CHICLAYO 



GRÁFICO N° 02: 

UBICACIÓN DEL TERRENO DEL PROYECTO EN EL DISTRITO DE CHCILAYO (VISTA 

SATELITAL). 

TERRENO PARA EL PROYECTO 

Fuente: Google Earth 



III. DATOS DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES

Las prestaciones de seguridad se resumen a continuación del Plan de Seguridad y Salud, plan de vigilancia en el 

Trabajo aprobado al inicio de la ejecución de la obra, comprende entre los puntos más relevantes:  

 Cumplimiento de la Implementación de las medidas para mitigar el riesgo a accidentes laborales.

 Monitoreo y vigilancia constante del cumplimiento de protocolos de seguridad en las cuadrillas de obra.

 Ejecución de charlas diarias de 5 minutos y capacitaciones semanales en relación a Salud y seguridad -

vigilancia en la ejecución de la obra.

 Monitoreo y evaluación de los ATS por frentes de trabajo.

 Plan de respuesta ante accidente, por la brigada de accidente.

Nómina de Profesionales: 

 Responsable de elaboración y ejecución del PSST: 01 Ingeniero Especialista de Salud y Seguridad en el

Trabajo

 Profesional de la Salud ante Covid-19 (Planteado para incorporar a la Obra).

 Personal de Limpieza y Desinfección de áreas comunes, materiales y herramientas ante Covid-19

(Planteado para incorporar a la Obra).

IV. BASE LEGAL

 Ley N° 26842, Ley General de Salud, y sus modificatorias.

 Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y sus modificatorias.

 Decreto Supremo N° 005-2012-TR, Reglamento de la Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud

en el Trabajo

 Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA, Aprueban 66 Normas Técnicas del Reglamento

Nacional de Edificaciones - RNE y sus modificatorias.

 Decreto Supremo N° 011-2019-TR, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de Seguridad

y Salud en el Trabajo para el Sector Construcción

 Decreto de Urgencia N° 025-2020, que dicta medidas urgentes y excepcionales destinadas a

reforzar el Sistema de Vigilancia y Respuesta Sanitaria frente al COVID – 19 en el territorio

nacional.

 Decreto de Urgencia N° 026-2020, que establece diversas medidas excepcionales y temporales

para prevenir la propagación del Coronavirus (COVID-19) en el Territorio Nacional.

 Decreto Supremo Nº 008-2020-SA, que declara en Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el

plazo de noventa (90) días calendario y dicta medidas de prevención y control del COVID-19.

 Decreto Supremo N° 010-2020-TR, que desarrolla disposiciones para el Sector Privado, sobre el

trabajo remoto previsto en el Decreto de Urgencia N° 026-2020, Decreto de Urgencia que

establece medidas excepcionales y temporales para prevenir la propagación del COVID-19.

 Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, que declara Estado de Emergencia Nacional por las graves

circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19 y sus

precisiones, modificatorias y prórrogas.



 Decreto Supremo N°080-2020-PCM, que aprueba la reanudación de actividades económicas en

forma gradual y progresiva dentro del marco de la declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional

por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19.

 Resolución Ministerial N° 055-2020-TR, que aprueba el documento denominado “Guía para la

prevención del Coronavirus en el ámbito laboral”,

 Resolución Ministerial Nº 135-2020-MINSA, que aprueba documento denominado: Especificación

Técnica para la confección de mascarillas faciales textiles de uso comunitario.

 Resolución Ministerial Nº 193-2020-MINSA, que aprueba el Documento Técnico: Prevención,

Diagnóstico y Tratamiento de personas afectadas por COVID-19 en el Perú y su modificatoria.

 Resolución Ministerial Nº 448/-2020-MINSA, que aprueba el Documento Técnico: “Lineamientos

para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19”.

 Resolución Ministerial N° 87-2020-VIVIENDA, que aprueba el “Protocolo Sanitario del Sector

Vivienda, Construcción y Saneamiento para el inicio gradual e incremental de las actividades en

la Reanudación de Actividades”.

V. INTRODUCCIÓN

El COVID-19 es un nuevo tipo de coronavirus que afecta a los humanos; reportado por primera vez en diciembre de 

2019 en la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, en China. La epidemia de COVID-19 se extendió rápidamente, 

siendo declarada una pandemia por la Organización Mundial de la Salud el 11 de marzo del 2020. Para el día 6 de 

marzo del 2020 se reportó el primer caso de infección por coronavirus en el Perú. Ante este panorama, se tomaron 

medidas como la vigilancia epidemiológica que abarca desde la búsqueda de casos sospechosos por contacto, hasta 

el aislamiento domiciliario de los casos confirmados y procedimientos de laboratorio (serológicos y moleculares) para 

el diagnóstico de casos COVID-19, manejo clínico de casos positivos y su comunicación para investigación 

epidemiológica y medidas básicas de prevención y control del contagio en centros hospitalarios y no hospitalarios 

La exposición al virus SARS- CoV2 que produce la enfermedad COVID19, representa un riesgo biológico por su 

comportamiento epidémico y alta transmisibilidad. Siendo que las actividades en la obra se desarrollen en espacios 

de posible exposición y contagio deben de considerarse medidas para su vigilancia, prevención y control.  

En este marco, resulta conveniente establecer lineamientos para la vigilancia de salud de los trabajadores de las 

diferentes actividades económicas, estableciéndose criterios generales a cumplir durante el periodo de emergencia 

sanitaria y posterior al mismo. 

VI. OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Establecer los lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores de la Obra: 

“DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA PARA MEJORAR EL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA PRIVADA HBS COLLEGE DEL DISTRITO DE CHICLAYO, LAMBAYEQUE”, con riesgo de 

exposición a SARS-CoV-2 (COVID-19).



OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Prevenir, Identificar, detectar e investigar oportunamente el proceso de contagio por COVID-19 en la Obra.

 Establecer lineamientos para el regreso y reincorporación al trabajo.

 Garantizar la sostenibilidad de las medidas de vigilancia, prevención y control adoptadas para evitar la

transmisibilidad de SARS-Cov-2 (COVID-19).

 Fortalecer el programa de vigilancia epidemiológica, con la búsqueda activa de factores de riesgo o

comorbilidades, las manifestaciones clínicas de infección respiratoria aguda, los antecedentes

epidemiológicos y la aplicación de pruebas de laboratorio para COVID-19 en los colaboradores,

transportistas, proveedores de servicios, visitantes y población de áreas de influencia.

 Identificar y atender oportunamente a los casos sospechosos o confirmados entre el personal que interviene

en la ejecución en una obra de construcción y las personas que por cualquier motivo ingresen al área en la

que esta se ejecuta.

 Establecer medidas preventivas para el regreso del personal y reincorporación al trabajo.

 Delinear los procesos y formularios para la notificación de casos.

VII. NÓMINA DE TRABAJADORES POR RIESGO DE EXPOSICIÓN A COVID-19

Se clasifica el puesto de trabajo con riesgo de exposición de acuerdo al Anexo 1, al siguiente personal1: 

1.- Total de 40 los trabajadores involucrados proyectados para el proceso de ejecución de la obra, tenemos 

los siguientes: 

a) Personal de la entidad son los siguientes:

 2 personas con riesgo bajo de exposición al COVID 19.

RIESGO BAJO 

LISTA DE TRABAJADORES CONTRATISTA TIPO 3 
FACTOR DE RIESGO EN EL PUESTO DEL 
TRABAJO 

OBRA: “DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA PARA MEJORAR EL 
SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA 
HBS COLLEGE DEL DISTRITO DE CHICLAYO, LAMBAYEQUE” 

2.00 

ENTIDAD 2.00 
RIESGO BAJO DE EXPOSICION (de 
precaución) 



b) Personal   de la contratista son los siguientes:

 40 personas con riesgo medio de exposición al COVID 19.

ANEXO 1 DEL RM 239-2020 MINSA) 

 40 personas con riesgo alto de exposición al COVID - 19.

RIESGO MEDIO 

LISTA DE TRABAJADORES CONTRATISTA TIPO 3 
FACTOR DE RIESGO EN EL 
PUESTO DEL TRABAJO 

OBRA: “DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA PARA MEJORAR EL 
SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
PRIVADA HBS COLLEGE DEL DISTRITO DE CHICLAYO, 
LAMBAYEQUE” 

40.00 

ING. EN SEGURIDAD LABORAL (Ing.) 1.00 RIESGO MEDIO DE EXPOSICIÓN 

PERSONAL DE LIMPIEZA Y DESINFECCION 1.00 RIESGO MEDIO DE EXPOSICIÓN 

PROFESIONAL DE ENFERMERIA CON ENTRENAMIENTO EN 
SALUD 

1.00 RIESGO MEDIO DE EXPOSICIÓN 

Operario 8.00 RIESGO MEDIO DE EXPOSICIÓN 
Oficial 5..00 RIESGO MEDIO DE EXPOSICIÓN 

Peón 18.00 RIESGO MEDIO DE EXPOSICIÓN 

c) Personal   de la supervisión son los siguientes:

 9 personas con riesgo medio de exposición al COVID 19.

(ANEXO 1 DEL RM 239-2020 MINSA) 

RIESGO BAJO 

LISTA DE TRABAJADORES CONTRATISTA TIPO 3 
FACTOR DE RIESGO EN EL 
PUESTO DEL TRABAJO 

OBRA: “DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA PARA MEJORAR EL 
SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
PRIVADA HBS COLLEGE DEL DISTRITO DE CHICLAYO, 
LAMBAYEQUE” 

40.00 

ING. RESIDENTE DE OBRA (Ing. Civil) 
1.00 

RIESGO BAJO DE EXPOSICIÓN (de 
precaución) 

ASISTENTE DE RESIDENTE (Ing. Civil) 
1.00 

RIESGO BAJO DE EXPOSICIÓN (de 
precaución) 

ING. EN AMBIENTAL (Ing. Civil / Ambiental) 
1.00 

RIESGO BAJO DE EXPOSICIÓN (de 
precaución) 

MAESTRO DE OBRA 
1.00 

RIESGO BAJO DE EXPOSICIÓN (de 
precaución) 

TOPOGRAFO 
1.00 

RIESGO BAJO DE EXPOSICIÓN (de 
precaución) 

ADMINISTRADOR DE OBRA 
1.00 

RIESGO BAJO DE EXPOSICIÓN (de 
precaución) 

ALMACENERO 
1.00 

RIESGO BAJO DE EXPOSICIÓN (de 
precaución) 

CHOFER 
1.00 

RIESGO BAJO DE EXPOSICIÓN (de 
precaución) 

GUARDIAN 
1.00 

RIESGO BAJO DE EXPOSICIÓN (de 
precaución) 

Operario 8.00 
RIESGO BAJO DE EXPOSICIÓN (de 
precaución) 

Oficial 5.00 
RIESGO BAJO DE EXPOSICIÓN (de 
precaución) 

Peón 18.00 
RIESGO BAJO DE EXPOSICIÓN (de 
precaución) 



RIESGO ALTO 

LISTA DE TRABAJADORES SUPERVISIÓN TIPO 3 FACTOR DE RIESGO EN EL PUESTO DEL TRABAJO 

OBRA: “DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA PARA MEJORAR 
EL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
PRIVADA HBS COLLEGE DEL DISTRITO DE CHICLAYO, 
LAMBAYEQUE” 

9.00 

ING. SUPERVISOR DE OBRA (ING. CIVIL) 1.00 RIESGO BAJO DE EXPOSICIÓN (de precaución) 

ING. EN SEGURIDAD LABORAL Y AMBIENTAL (Ing. 
Civil / Ambiental) 

1.00 
RIESGO BAJO DE EXPOSICIÓN (de precaución) 

ING. ASISTENTE DE SUPERVISION (ING. CIVIL) 1.00 RIESGO BAJO DE EXPOSICIÓN (de precaución) 

ING. EN SUELOS Y PAVIMENTOS (ING. CIVIL) 1.00 RIESGO BAJO DE EXPOSICIÓN (de precaución) 

TOPOGRAFO 1.00 RIESGO BAJO DE EXPOSICIÓN (de precaución) 

TECNICO EN SUELOS Y PAVIMENTOS 1.00 RIESGO BAJO DE EXPOSICIÓN (de precaución) 

ADMINISTRADOR 1.00 RIESGO BAJO DE EXPOSICIÓN (de precaución) 

CONTADOR 1.00 RIESGO BAJO DE EXPOSICIÓN (de precaución) 

CHOFER 1.00 RIESGO BAJO DE EXPOSICIÓN (de precaución) 

Se considera para la implementación dentro de equipo de trabajo a 2 trabajadores para cumplir con el plan de la 

vigilancia, prevención y control de COVID-19 al siguiente personal. 

 01 profesional de la salud.

 01 personal de limpieza y desinfección.

VIII. PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS DE PREVENCIÓN DEL COVID19

ZONA DE CONTROL DE TRABAJO

1. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LOS CENTROS DE TRABAJO (Insumo, frecuencia de desinfección).

 La empresa está encargada de implementar y verificar el cumplimiento del proceso de limpieza y

desinfección que abarca todas las instalaciones de trabajo, para el inicio de las actividades y durante todo

el proceso constructivo, promoviendo al personal los productos de higiene necesarios para cumplir las

recomendaciones de salubridad individuales y colectivas, adaptándose a cada actividad concreta.

 La frecuencia de limpieza de los ambientes se realizará según lo señalado a continuación, siendo posible

su modificación según se requiera en el contexto de la emergencia sanitaria por COVID-19. esto es:

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ZONA DE CONTROL: 

Ambientes: El personal deberá realizar la limpieza y desinfección de la zona de control, se fumigará el ambiente 

con mochila pulverizadora con líquido desinfectante manipulándolos con sus medidas de protección para la 

realización de este tipo de trabajo. 

Insumo: Mochila fumigadora con solución hipoclorito sódico (lejía al 0.5%)2, dejando actuar al menos un minuto 

o alcohol al 70% u otros desinfectantes de acuerdo con las indicaciones del MINSA.



Frecuencia: La limpieza y desinfección los ambientes de trabajo y zonas de tránsito se realizará dos (02) veces 

por día: al ingreso y después de la jornada de trabajo. 

El inicio de la jornada laboral manteniendo una distancia de 1.5m. 

El ingreso a la obra será máximo de 10 personas cada 30 min. 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES. 

 Todas las superficies que son manipuladas con alta demanda, por lo que aumenta el riesgo de

exposición al virus.

Ambientes: El personal de limpieza deberá desinfectar los objetos de uso común y superficies de alto

contacto en (que se tocan frecuentemente), tales como: pasamanos de escaleras, manillas, botoneras,

superficies de apoyo, manijas de puertas, grifos de lavamanos, mesas, sillas, palanca de descarga de

los baños, teléfonos, interruptores, teclados de computadora, mouse, superficies de los escritorios,

impresoras, carteles y cualquier otra superficie con que se tenga contacto permanente.

 Se fumigará el ambiente utilizando como solución hipoclorito sódico (lejía al 0.5%), dejando actuar al

menos un minuto o alcohol al 70% u otros desinfectantes de acuerdo con las indicaciones del MINSA.

El personal de limpieza para ésta labor deberá contar con los equipos de protección personal pertinentes

(traje plástico tipo Tyvex o similar, gafas protectoras, guantes de protección, mascarilla auto filtrante para

gases y vapores inorgánicos).

 INSUMO: Hipoclorito sódico (lejía al 0.5%), mochila fumigadora.

 Frecuencia: deberán ser limpiadas y desinfectadas tres (3) veces al día, al inicio, después del refrigerio

y al final de la jornada de trabajo.

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EN OFICINAS PARA EL PERSONAL STAFF: 

 En este caso la limpieza y desinfección de las oficinas, el personal de limpieza se utilizará mochila

pulverizadora y también solución desinfectante hipoclorito sódico (lejía al 0.5%), dejando actuar al menos

un minuto, el personal de limpieza se le brindará su vestimenta de protección para realizar este tipo de

trabajo.

 Los escritorios estarán distanciados cada 2.00m.

 INSUMO: Solución desinfectante hipoclorito sódico (lejía al 0.5%), mochila fumigadora.

 Frecuencia: Dos veces al día (Antes y después de la jornada).

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EN COMEDOR PARA TRABAJADORES 

 El personal de limpieza realiza la desinfección del ambiente con mochila pulverizadora y solución

desinfectante hipoclorito sódico (lejía al 0.5%), durante 1min. antes de ingresar el personal al ambiente.

El aforo para el comedor será máximo de 10 personas distanciados cada 1.5m, bajo horarios rotativos

del personal cada 30min, debiendo desinfectar antes que ingrese el nuevo grupo a la zona del comedor.

 Limpiar con un paño húmedo solución desinfectante hipoclorito sódico (lejía al 0.5%), durante 1 min, las

mesas, sillas, sillones que puedan encontrarse en el área.



 Los residuos que se recojan en las zonas comunes no requieren ningún tratamiento adicional, pudiendo

ser tratados como residuos domésticos, pero el personal de limpieza al recoger los residuos que serán

depositados al contenedor de basura dicho contenedor será de color rojo etiquetado como residuos.

 INSUMO: Solución desinfectante hipoclorito sódico (lejía al 0.5%), mochila fumigadora, limpia tipos,

paños microfibra, contenedor residuos peligrosos.

 Frecuencia: Dos veces al día (Antes y después de la jornada).

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO, IMPRESORAS, EQUIPOS PERSONALES. 

 En este caso la limpieza y desinfección de los equipos de cómputo, impresora, equipos personales, el

personal de limpieza se utilizará un paño descartable solución desinfectante, frotar por unos segundos

antes de su uso. Las computadoras, equipos personales no serán compartidos.

 INSUMO: Solución desinfectante hipoclorito sódico (lejía al 0.5%), mochila fumigadora, limpia tipos,

paños microfibra.

 Frecuencia: Dos veces al día (Antes y después de la jornada).

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE   VEHÍCULOS LIVIANOS, Y MAQUINARIA PESADA 

Desinfección del vehículo antes de su uso 

 El conductor desinfectará con solución desinfectante el vehículo sobre todo el volante, asiento, manijas

de las puertas, ventanas, entre otros del vehículo.

 Aplicar desinfectante en un paño: Frotar sobre el volante, la palanca de cambios, el freno, perilla de

volumen de la radio, las manijas de las puertas, el cinturón de seguridad, los comandos de aire y las

luces.

 Tras ello, proceder a lavarse las manos con agua y jabón, desinfecta tus manos con alcohol o gel anti

bacterial.

 Evita toser y/o estornudar abiertamente en el auto. Menos lo hagas sobre tus manos, pues después

tendrás que tocar cualquier parte de tu unidad. Para ello usa un pañuelo, papel desechable o cubriéndote

con tu brazo.

 INSUMO: Solución desinfectante hipoclorito sódico (lejía al 0.5%), mochila fumigadora, limpia tipos,

paños microfibra.

 Frecuencia: Dos veces al día (Antes y después de la jornada).

VEHÍCULO TRANSPORTE DE PERSONAL, VISITANTES, MATERIALES, PROVEEDORES, INSUMOS 

Vehículo liviano transporte de personal 

 A los trabajadores proporcionar alcohol gel al subir y bajar de la unidad, ya sea en frascos personales o

por medio de un dispensador en la unidad de transporte.

 Se realizará la limpieza y desinfección del vehículo antes que suba el personal.

 Uso de mascarillas.

 Durante el viaje abre las ventanas para su ventilación.

 Mantenga una distancia adecuada de los pasajeros.

 No encienda el aire acondicionado.

 Evite estornudar dentro del vehículo.



Maquinaria Pesada 

 El personal desinfectará con mochila pulverizadora toda la maquinaria pesada hasta los hidroneumáticos

con lejía al 5 durante 30 seg. o alcohol 70% el vehículo sobre todo el volante, asiento, manijas de las

puertas, ventanas, entre otros del vehículo.

 El conductor deberá contar desinfectante aplicando con un paño para luego frotar sobre el volante, la

palanca de cambios, el freno, perilla de volumen de la radio, las manijas de las puertas, el cinturón de

seguridad, los comandos de aire y las luces.

 Tras ello, procederá a lavarse las manos con agua y jabón, desinfecta sus manos con alcohol.

 Evita toser y/o estornudar abiertamente en el auto. Menos lo hagas sobre tus manos, pues después

tendrás que tocar cualquier parte de tu unidad. Para ello usa un pañuelo, papel desechable o

cubriéndose con su brazo.

 Los equipos de maquinaria pesada son manejados u operados sólo por el personal especializado en su

manejo u operación.

 INSUMO: Solución desinfectante hipoclorito sódico (lejía al 0.5%), mochila fumigadora, limpia tipos,

paños microfibra, agua, jabón.

 Frecuencia: Dos veces al día (Antes y después de la jornada).

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES, HERRAMIENTAS DE TRABAJO 

 En este caso los equipos, materiales, herramientas de trabajo se procede a limpiar la superficie u objeto

con solución desinfectante y un rociador para su manipulación en caso de equipos delicados y las

herramientas con mochila fumigadora.

 No mezcle lejía u otros productos de limpieza y desinfección.

 INSUMO: Solución desinfectante hipoclorito sódico (lejía al 0.5%), mochila fumigadora, limpia tipos,

paños microfibra, rodeador.

 Frecuencia: Dos veces al día (Antes y después de la jornada).

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE SERVICIOS HIGIÉNICOS 

 Los servicios higiénicos el personal de limpieza contará con el equipo de protección personal para

proceder a su limpieza y desinfección con mochila pulverizadora y solución desinfectante en piso, pared

interior y exterior.

 INSUMO: Solución desinfectante hipoclorito sódico (lejía al 0.5%), mochila fumigadora, limpia tipos,

paños microfibra.

 Frecuencia: Dos veces al día (Antes y después de la jornada).

2. IDENTIFICACIÓN DE LA SINTOMATOLOGÍA COVID-19 PREVIO AL INGRESO AL CENTRO DE

TRABAJO.

EL profesional de la salud del servicio de seguridad y Salud del trabajo de la empresa deberá aplicar los

siguientes procedimientos para trabajadores de la obra:



 Identificar el riesgo de trabajo de cada trabajador a exposición Sars-Cov2(COVID-19), de acuerdo al

numeral 6.1. Definiciones operativas - Puestos de trabajo con Riesgo a EXPOSICIÓN A covid19 DEL

RM 239 – 020 – MINSA Y ANEXOS   DE SEGURIDAD.

 La empresa deberá realizarles las Prueba Rápida COVID-19 IgM/IgG en las clínicas autorizadas antes

del inicio de la ejecución de la obra.

 EL personal de Salud realizará el control de temperatura en el puesto de trabajo de la obra:

- Al personal durante el ingreso y salida del trabajo.

- A los trabajadores una vez durante la jornada de trabajo.

- Al personal de transporte logístico en los puntos de ingreso a la obra.

- Al personal de transporte de materiales y proveedores de servicios en los puntos de

ingreso a la obra a los visitantes.

- El personal de salud de la obra aplica la Ficha de Sintomatología (Anexo 2) y toma la

temperatura durante la jornada de trabajo.



ANEXO 2 (RM 239-2020 MINSA) 





 El personal de la salud determinará si el trabajador puede regresar o reincorporarse al trabajo, según normas

del Ministerio de la Salud. De identificarse un sospechoso en trabajadores de puesto de trabajo de bajo

riesgo de acuerdo al personal de la Salud, se realizará:

- La Prueba Rápida COVID-19 se realizará en las clínicas autorizadas por el Minsa.

- Deberán llenará la ficha epidemiológica COVID19.

- Identificar a los contactos de su domicilio.

- Comunicar a la autoridad de salud para su seguimiento respectivo.

- A todos los colaboradores que se incorporen a la unidad durante o luego del estado de aislamiento

social.

- A todos los colaboradores que se han incorporado, siete días después de la primera prueba con

resultado negativo.

- A todos los colaboradores que han sido referidos a un centro de salud externo y deban retornar a la

unidad, durante o luego del estado de aislamiento social.

- La persona de la salud evaluará al trabajador que se ha confirmado con COVID 19, posterior a cumplir

los 14 días de aislamiento si puede retornar o no a su puesto de trabajo.

- Deberá realizar seguimiento clínico a distancia diario al trabajador identificado como sospechoso o

según corresponda.

3. LAVADO Y DESINFECCIÓN DE MANOS OBLIGATORIO

- Todo trabajador obligatoriamente antes y después de iniciar sus labores deberá lavarse sus manos con

agua y jabón durante mínimo 20 segundos de acuerdo a las recomendaciones de la OMS (RM 239 – 2020

MINSA), esto debe ser supervisado por su jefe inmediato.

- La contratista deberá ubicar uno de los puntos de lavado de manos y desinfección en gel al ingreso del

centro de trabajo, con mecanismo que eviten contacto de las manos con lavamanos anti contacto. En la

parte superior de cada punto tendrá que tener un cartel publicitario del buen proceso de lavado de manos –

COVID.

- Los trabajadores que ingresen a realizar sus labores están obligados al lavado de manos o desinfección de

manos con agua y jabón o    alcohol en gel al 70%.

- Los trabajadores para hacer uso de sus herramientas, materiales de trabajo están obligados a la

desinfección de sus manos para el uso del mismo utilizando alcohol al 70%.

- Los miembros del hogar de los trabajadores de obra deben seguir las acciones preventivas con respecto a

la higiene de manos, por ejemplo:

 Después de sonarse la nariz, toser o estornudar.

 Después de usar el baño.

 Antes de comer o preparar comida.

 Después del contacto con animales o mascotas.

 Antes o después de brindar atención de rutina a otra persona que necesita asistencia (por

ejemplo, un niño).



 Tener en cuenta que cuando las manos están muy sucias, lavarse las manos con agua y

jabón siempre será más efectivo que utilizar desinfectantes de manos a base de alcohol. El

efecto detergente del jabón, unido a la fricción, basta para reducir la cantidad de microbios

que alojamos en nuestras manos, así como para eliminar la suciedad y los restos de

materiales orgánicos.

 El lavado debe asegurarse de abarcar toda la superficie de las manos, incluyendo la parte

entre los dedos, las muñecas, las palmas, el dorso y las uñas, y frotarse las manos durante

al menos 20 segundos. Para obtener una limpieza integral, incluir el lavado hasta los codos;

el lavado de manos frecuente con agua y jabón es la manera más eficaz de evitar el contagio.

En cada punto de lavadero de manos en la parte superior se deberá indicarse mediante

carteles el correcto lavado de manos

 Para lavarse las manos se debería:

 Mojar las manos con agua corriente potable.

 Enjabonar las manos durante al menos 20 segundos.

 Enjuagarse las manos con agua corriente; y secarse las manos con papel toalla.

A) Monitoreo de los pasos del lavado de manos (Frecuencia de realización)

 El responsable de seguridad y salud en el trabajo de la obra, a fin de verificará que se sigan

los pasos para el lavado de manos, aplicará el formulario para el monitoreo en el transcurso

de la jornada laboral. El formulario se llena por fecha e identifica el trabajador que está siendo

observado.

 Al final se analizará el porcentaje de cumplimiento de los pasos establecidos.

FORMULARIO PARA EL MONITOREO DEL LAVADO DE MANOS EN LA OBRA 

FECHA 

Nº 
NOMBRE DEL 

TRABAJADOR 
ÁREA 

TIEMPO DE 

LAVADO 

Nª DE 

PASOS 

% DE 

CUMPLIMIENTO 
OBSERVACIONES 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

PASOS 1 2 3 4 5 

1 Mojar las manos con agua 

2 Aplicar suficiente jabón  

3 Frotar la palma de las manos 

4 
Frotar la palma derecha sobre el dorso izquierdo con 
los dedos entrelazados y viceversa 



5 También palma con palma con los dedos entrelazados 

6 
Restregar la parte posterior de los dedos con la palma 
opuesta y con los dedos entrelazados 

7 
Frotar formando círculos del pulgar izquierdo con la 
palma derecha y viceversa 

8 
Frotar formando círculos hacia atrás y hacia delante 
con los dedos cruzados de la mano derecha en la 
palma izquierda y viceversa 

9 Enjuagarse bien las manos con agua 

10 Secar bien las manos con una toalla de un solo uso 

11 Usar una toalla para cerrar el grifo 

4. SENSIBILIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN DEL CONTAGIO EN EL CENTRO DE TRABAJO

La información y la formación son fundamentales en la prevención, estas medidas se irán actualizando en

función a actualizaciones de lineamientos del Ministerio de Salud

La contratista deberá realizar difusión y comunicación de las medidas organizativas, de higiene y técnicas

entre el personal trabajador, en una circunstancia tan particular como la actual, deberán ser claros, concisos,

fácil de leer e interpretar.

Para garantizar que todo el personal cuenta con la información y formación específica y actualizada sobre

las medidas específicas que se implantan, se ha procederá a:

A) Utilizar medios virtuales

 Crear un grupo de WhatsApp como medio de comunicación donde se enviarán videos y

folletos ilustrativos. Por este medio el trabajador podrá informar cualquier inquietud o su

situación de salud. El administrador será el responsable de seguridad y salud en el trabajo.

 Se ha programado reunión presencial al inicio de las operaciones para informar los

procedimientos que se han implementado, que incluye una difusión de un PPT y fotos de la

implementación, realizar charlas de prevención COVID, invitando aglomeraciones y

formando grupos máximos de 10 personas distanciados a 1.5m

B) Utilizar medios físicos

 En la obra se potenciará el uso de carteles y señalización que fomente las medidas de

higiene y prevención al ingreso del local, en los lavaderos de mano, en la zona de trabajo,

oficina, comedor.

 Promoción de actividades y reuniones informativas con nuestros colaboradores formando

grupos máximos de 10 trabajadores distanciados cada 2.00m dichas charlas serán en

tiempos rotativos y comunidades para darles a conocer las acciones que venimos

implementando con el fin de frenar el avance del COVID-19.

1. La contratista deberá emplear fichas publicitarias obligatorias en ambientes de trabajo:



Información sobre el virus COVID 19, Medidas preventivas obligatorias al personal 

Ubicación: En zona de ingreso a la obra 



Información sobre el correcto “LAVADO DE MANOS”. 

Ubicación: En zona de control (Desinfección) previo a la obra, en oficina, comedor, lavamanos de SS.HH. 



Sobre medidas individuales a tomar y en función del puesto ocupado en la obra 

Ubicación: En oficina, comedor, en zona de trabajo. 

SI PRESENTA SÍNTOMAS 



Ubicación: periódico mural, en zona de trabajo. 

SOBRE LAS FORMAS DE ESTIGMACIÓN 
Ubicación: En periódico mural (en zona de trabajo). 

PREVENCIÓN ANTI COVID EN VEHÍCULOS LIVIANOS MAQUINARIA PESADA 

Ubicación: En periódico mural (en zona de 

trabajo, Automóviles (Transporte de personal, 

transporte logístico, maquinaria pesada). 



MEDIDAS DE PREVENCIÓN ANTE SINTOMATOLOGÍA 
Ubicación: En periódico mural (en zona de trabajo).  

HÁBITOS DE HIGIENE 

Ubicación: Comedor, en periódico 
mural (en zona de trabajo).  



RESUMEN DE CARTELERIA 

SEÑALIZACIÓN UBICACIÓN CANTIDAD 

Medidas preventivas obligatorias del 
personal 

En zona de ingreso a la obra 1.00 

1.00 

Lavado de manos 

En zona de Control Previo - Desinfección 1.00 

Oficinas 1.00 

comedor 1.00 

zona de trabajo 1.00 

4.00 

Sobre medidas individuales a tomar y 
en función del puesto ocupado en la 
obra  

zona de trabajo 2.00 

2.00 

Recomendaciones -COVID 

Oficinas 1.00 

comedor 1.00 

zona de trabajo 1.00 

3.00 

Síntomas 

comedor 1.00 

zona de trabajo 1.00 

2.00 

sobre las formas de estagnación 
comedor 1.00 

1.00 

Prevención anti COVID en vehículos 
livianos maquinaria pesada 

Vehículos livianos 1.00 

vehículos pesados 1.00 

2.00 

Medidas de prevención ante 
sintomatología 

Periódico mural 1.00 

1.00 

Hábitos de higiene 
Comedor 1.00 

1.00 



SEÑALIZACIONES 

USO DE MASCARILLA OBLIGATORIO 

Ubicación: En zona de Control Previo 

¿CÓMO USAR CORRECTAMENTE UNA MASCARILLA? 

Ubicación: En zona de Control Previo, Zona de trabajo. 



DESINFECCIÓN EN SECO CON ALCOHOL EN GEL O ALCOHOL 

Ubicación: se colocará en la zona de desinfección, ingreso de comedor, en zona de trabajo. 

PROHIBIDA AGRUPACIONES 

Ubicación: se colocará en zona de control previo, oficinas, almacén, vestuarios, SS.HH. 



MANTENER DISTANCIA SOCIAL 

Ubicación: se colocará en zona de control previo, oficinas, comedor, zona de trabajo. 

LAVADO DE MANOS 

Ubicación: se colocará en zona de control previo (Lavatorios), oficinas, comedor, zona de trabajo. 



RESUMEN DE CARTELERIA 

SEÑALIZACIÓN UBICACIÓN CANTIDAD 

Uso de mascarilla 
En zona de Control Previo 1 

1 

¿Cómo usar correctamente una mascarilla? 
En zona de Control Previo 1 

zona de trabajo 1 

2 

Desinfección de manos obligatorio 

zona de desinfección 1 

comedor 1 

periódico mural 1 

3 

Prohibido agrupaciones 

En zona de Control Previo 1 

Oficina 1 

almacén 1 

vestuarios 1 

SS. HH 2 

6 

Mantener distancia social 

En zona de Control Previo 2 

oficinas 1 

comedor 1 

Zona de trabajo 1 

5 

Lavado de manos 

En zona desinfección 1 

Oficinas 1 

comedor 1 

SS. HH 1 

4 

5. MEDIDAS PREVENTIVAS COLECTIVAS

Las medidas a aplicar dependerán de la fase del plan en que nos encontremos, identificando tres fases: apertura, 

ejecución y control. 

A) EN LA FASE DE REINICIO DE ACTIVIDADES

 En caso de reinicio de actividades la empresa identificará la zona de trabajo, así como el tránsito

de los trabajadores, como también el transporte de vehículo liviano y maquinaria pesada para su

correcta circulación.

 Se implementarán las áreas de trabajo, oficinas, vehículos de transporte y demás instalaciones,

equipamientos.

 El desplazamiento en la obra se realizará de forma individual, respetando el distanciamiento de

1.5 m. En los asientos de los buses, camionetas también mantendrán esa misma distancia.



 Se deberá evaluar la existencia de trabajadores especialmente sensibles a la infección pro COVID

19 y en consecuencias se tomarán las medidas de prevención, adaptación, y protección adicional

necesarias, eventos se determinan en los siguientes ítems.

 Se concientizará a los trabajadores sobre la importancia de comunicar, lo antes, si presentan

síntomas compatibles con la enfermedad o en su caso si han estado en contacto estrecho con

personas que lo presenten. En tal efecto se comunicará en obra a los trabajadores sobre cuáles

son los síntomas del Covid 19.

 Se Informará a los trabajadores y capacitará sobre los riesgos derivados del Covid 19, con especial

atención a la transmisión, medidas de prevención y protección adoptadas.

B) EN LA FASE DE EJECUCIÓN

 Durante la jornada laboral el personal debe mantener una distancia de seguridad de 1.5 metros,

en la entrada, salida y durante su permanencia en la planta, evitando contactos (abrazos, besos,

saludos con las manos).

 Revisar que los ambientes siempre cuenten con insumos para la desinfección.

 Se limitarán al máximo las reuniones presenciales en el ámbito laboral.  Si son imprescindibles, se

realizarán manteniendo las distancias de seguridad.

 Están prohibidos los desplazamientos laborales que no sean para ir y volver al lugar de trabajo.

 Se reducirán desplazamientos por actividades que signifiquen salir del local de trabajo como pagos

en los bancos, para estas operaciones se usarán las transferencias, reduciendo la duración de

estas tareas, usos de equipos personales.

 Mantener actualizada la información del personal, a fin de ubicar a cada persona, en caso de que

en su sector se presente un caso de COVID-19 y seguir con el Plan y las recomendaciones del

Ministerio de Salud.

 La contratista deberá Implementar un servicio de traslado del personal y de esta a puntos cercanos

a sus domicilios para evitar la exposición del personal en los servicios de transporte públicos. Los

vehículos empleados en el traslado deben reducir su capacidad (1 por cada dos asientos), con la

finalidad de garantizar el distanciamiento de seguridad entre el personal transportado. Deben

perverse la desinfección periódica de los vehicular.

 Se realiza entrevista a los trabajadores que presenten síntomas de resfrió común, de acuerdo al

protocolo de respuesta frente a covid. Realizándoles la prueba rápida y las medidas dispuestas

por el MINSA.

 Gestionar el cambio, desinfección o desecho de los equipos de protección personal.

 La contratista suministrará la alimentación a su personal.



 EN LA ZONA PREVIA DE CONTROL:

PROTOCOLO ZONA PREVIA DE CONTROL

 Para el ingreso del personal la contratista procederá a: 

 Señalizar sobre el piso para el ingreso del personal en la zona previa de control distanciado

cada 1.5m, para así favorecer el distanciamiento social de los trabajadores.

 Dispondrán de un pediluvio con solución desinfectante para zapatos.

 Dispondrán de un termómetro laser que mide la temperatura corporal de cada trabajador.

El control de temperatura se realiza al ingresar a las instalaciones y al finalizar la jornada

laboral, la cual debe ser menor de 38ºC. Si la temperatura del trabajador es mayor de 38º,

la persona debe ser separada y seguir los procedimientos establecidos por el Ministerio.

 Al inicio de las actividades de tomará su pulsioximetría de cada trabajador.

IMPLEMENTACIÓN: 

 Se dispondrá: 

 una caseta de material de triplay, con techo de tr4,

 2 escritorios, sillas para el personal de vigilancia de la salud,

 Termómetro láser infrarrojo Digital HA-650, pulsímetro.

 Pediluvio de zapatos.

 EN LA ZONA DE DESINFECCIÓN

PROTOCOLO EN LA ZONA DE DESINFECCIÓN

 Se desinfectará a cada trabajador.

 Todo trabajador obligatoriamente antes de iniciar su jornada, deberá lavarse las manos

con agua y jabón durante al menos 20 segundos de acuerdo a las recomendaciones

establecidas por la OMS (RM 239 – 2020 MINSA), debiendo ser supervisado por el

personal encargado de seguridad también se le entregará una bolsa roja para que se

traslade al vestuario y deje sus cosas personales en el casillero.

 Todo trabajador obligatoriamente después de acabado su jornada deberá desinfectarse

con alcohol en gel del 70% antes de retornar a la zona de vestuario formando grupos de

10 distanciado cada 1.5m.

 Todo trabajador desechará las bosas rojas al tacho de basura.



IMPLEMENTACIÓN: 

 Se dispondrá: 

 Un lavadero anti contacto.

 Agua.

 Jabón líquido

 Papel toalla.

 Tacho de basura.

 Bolsa roja para ropa.

 Alcohol en gel al 70%

EN VESTUARIOS  

PROTOCOLO EN LA ZONA DE VESTUARIOS 

 El acceso a la obra y la entrada a los vestuarios. El aforo para el vestuario será de

manera escalonada estableciendo turnos para que se mantenga la distancia de

seguridad y el uso del 50% de aforos bajo horarios rotativos del personal.

Horario Referencial 

CRONOGRAMA DE HORARIO PARA VESTUARIOS POR CUADRILLAS 

VESTUARIO HORARIOS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

VESTUARIO 1 

18:00 - 18:15 GRUPO 1 GRUPO 1 GRUPO 1 GRUPO 1 GRUPO 1 GRUPO 1 

18:15 - 18:30 GRUPO 2 GRUPO 2 GRUPO 2 GRUPO 2 GRUPO 2 GRUPO 2 

18:30 - 18:45 GRUPO 3 GRUPO 3 GRUPO 3 GRUPO 3 GRUPO 3 GRUPO 3 

18:45 - 19:00 GRUPO 4 GRUPO 4 GRUPO 4 GRUPO 4 GRUPO 4 GRUPO 4 

 Se utilizarán casillero para el guardado de sus cosas personales guardándolos en bolsas

rojas.

 Se facilitará mascarillas diarias que cumplan como mínimo con las especificaciones

técnicas indicadas en la resolución Ministerial N°135-2020-MINSA (Especificaciones

Técnicas para la confección de mascarillas faciales textiles de uso comunitario). Y

guantes de acuerdo a su jornada de trabajo.



IMPLEMENTACIÓN 

Materiales a usar: 

 Casilleros para el vestuario del personal para su ropa y cosas personales.

 Bolsas rojas para cada trabajador.

 Mascarillas faciales textiles de acuerdo al MINSA.

PROTOCOLO EN ZONA DE DESINFECCION DE VESTUARIOS 

 Para la culminación de los trabajos del día el personal dejará sus implementos y

vestimenta en un colgador para ser desinfectados y proceder al servicio de lavado diario

de uniformes cuya empresa deberá cumplir con el protocolo y será retornado al día

siguiente.

 Se le brindará uniforme impermeable al personal.

 Las mascarillas serán desechadas.

PROTOCOLO RESPECTO A LIMPIEZA. 

La persona deberá tener en cuenta lo siguiente: 

 Se deberá desinfectar diariamente todas las superficies, particularmente en áreas

comunes y en puntos de contacto que incluyen:

o Grifería y lavados.

o Inodoro y asientos.

o Manijas de puertas

o Mobiliario en oficinas, comedores,

o Equipos de cómputo, teléfonos.

o Fotocopiadoras, impresoras.

o Antes de reiniciar las labores, deberá realizar una desinfección previa

integral fumigación de todas las instalaciones.

 La persona deberá tener en cuenta lo siguiente:

o Si comparte un equipo o maquina o vehículo cuya función severa,

asegúrese de desinfectar los puntos de contacto por completo antes de su

entrega, por ejemplo, llaves de contacto de un equipo, el timón o palanca,

manijas, etc.

o Si hay una reasignación de escritorio asegurarse de desinfectarlo

EN LA ZONA DE OFICINA, 

 PROTOCOLO EN ZONA DE OFICINA 

 Mantener el aforo mínimo a 50% del personal.

 Se garantiza la disponibilidad de alcohol en gel en los accesos comunes a las oficinas.

 Todos los trabajadores deberán lavarse las manos antes de entrar o salir del sitio.

 Asegurarse al personal tenga su propio bolígrafo.

 Las oficinas deberán tener un ambiente ventilado, y libre de polvo.



 Se evitará aglomeraciones en dicha zona. En caso el número sea menor el trabajador

mantendrá una distancia de 1.5m y así evitar el contagio.

 Si los escritorios se reasignan, asegurarse de desinfectarlo antes de su uso.

 Se colocarán afiches informáticos en el ingreso sobre coronavirus.

 Cada trabajador deberá limpiar y desinfectar sus equipos informáticos cada vez que sea

necesario, con una frecuencia de 2 a 3 veces por día, para ellos deberá usar paños con

desinfectantes.

IMPLEMENTACIÓN: 

Se dispondrá: 

 Jabón en gel.

 Alcohol al 70%

 Dispensador papel toalla.

 Papel toalla.

OFICINA 

EN LA ZONA DE COMEDOR 

  PROTOCOLO EN ZONA DE COMEDOR. 

 Implementar horario para los refrigerios diferidos en el proyecto (almuerzo), coordinando

turnos y grupo en los cuales pueden mantener distanciamiento de 1.0m entre persona y

persona.

 Mantener distanciamiento entre mesa de los comedores no menor a 1.0m.

 Se instalará un lavadero y papel toalla para su desinfección de manos en zona de

ingreso al ambiente.

 Antes de su ingreso al comedor deberán lavarse las manos bajo la metodología de los

afiches mínimo 20 segundos y secarse con papel toalla.

 El servicio del almuerzo si lo traen en táper se deberá desinfectar y las bolsas también

antes de la manipulación del personal de trabajo.

 En cada mesa el trabajador no podrá sentarse frente a otro, siendo de manera alterna

según el gráfico siguiente.



EN LA ZONA DE SERVICIOS HIGIENICOS 

  PROTOCOLO EN ZONA DE SERVICIOS HIGIENICOS. 

 Se garantizará la provisión de agua, jabón en todos los servicios higiénicos y lavaderos

de manera obligatoria.

 Se instalarán 2 baños uno ubicado en la zona cerca de vestuarios y el otro en la zona

de trabajo.

 Se garantizará la limpieza de los servicios higiénicos con material desinfectante y el

recojo de residuos.

 La limpieza de los servicios higiénicos será diaria. Esta frecuencia debe ser realizada

por el especialista ambiental en función del uso y persona podrá requerir una mayor

frecuencia de limpieza.

 Se proveerá papel higiénico y papel toalla suficiente.

 Se colocarán afiches informativos en servicios higiénicos respecto al lavado adecuado

de manos.

 Mantener un stock de suministro adicional de jabón, desinfectante, toallas de papel y

almacenarlos de forma segura.

USO DE HERRAMIENTAS, MATERIALES, EQUIPOS. 

  PROTOCOLO HERRAMIENTAS, MATERIALES, EQUIPOS. 

 Se recomienda el uso individualizado de herramientas, materiales, equipos y otros de

trabajo debiendo desinfectarlo tras su utilización.

 Cuando el uso de herramientas u otros equipos no sean exclusivos de un solo

trabajador, se desinfectará entre usos.

 En aquellos casos en que hayan alquilado equipos de trabajo (Maquinaria para

movimiento de tierra, etc.) será imprescindible la desinfección de los mismos antes y

durante su utilización en la obra y tras el mismo para evitar la propagación del virus entre

distintos frentes de trabajo.

 Se acordará con las empresas de alquiler de equipos de trabajo quienes se

responsabilizan de la desinfección antes de su utilización y con qué productos debe

llevarse a cabo.



TRANSPORTE (BUSES, CAMIONETAS, CAMIONES) SE DEBE UTILIZAR EL 50% DE SU 

CAPACIDAD. 

PROTOCOLO RESPECTO TRANSPORTE DEL PERSONAL 

 Se contará con u termómetro digital infrarrojo para la toma de temperatura que se

realizará a todos los trabajadores antes de su ingreso al bus de transportes por el área

médica y/o seguridad.

 Se suspende la toma de alcoholimetría.

 Se brindará mascarillas al personal antes de subir al bus.

 El conductor no debe tener contacto con los trabajadores, debe usar guantes y

mascarillas.

 Se recomiendan que las ventanas estén abiertas y que los trabajadores al subir no

toquen las puertas, manijas.

 Deberá haber alcohol en gel para que el trabajador se aplique al momento de subir y

bajar.

 Para el caso de movilización se respetará el metro de distancia, no permitiendo que

en momento o bajan juntos dos personas por ejemplo en el caso de buses.

 Para el uso de camionetas para el transporte del personal, deberá contemplarse la

capacidad máxima de 4 personas (incluye el conductor), las mismas que deberán

hacer uso de mascarillas durante el transporte.

 Para el caso del transporte por vías públicas se deberá tener en cuenta las medidas

consideradas por las autoridades de la zona.

 Prever el transporte del personal a la obra de manera escalonada por intervalo de

tiempo no menos a 30 minutos.

PROTOCOLO RESPECTO A SENSIBILIZACIÓN Y CONCIERTIZACIÓN 

 La persona de seguridad del trabajo bajo el asesoramiento de área médica

corporativa realizará difusiones a través de afiches informativos, los cuales deberá

colocarlos en periódico mural, áreas comunes. Estos afiches se harán sobre,

Lavados de manos, Prevención de COVID, etc.

 Se dispone de carteles A3 impresos en papel couché de 150 gr. con los contenidos

presentados y se instalan según contenido en diferentes partes de la obra a la

altura de los ojos.

 Se sensibiliza de forma virtual al personal, asegurándonos que la información

llegue a todos los trabajadores a cargo del encargado de Seguridad y Salud en el

Trabajo.

 En la entrada de las instalaciones se publicará un comunicado donde se señale el

cumplimiento de la adopción de las medidas contempladas para preservar la salud

y seguridad en el trabajo durante la emergencia por COVID-19.

 Se realizarán charlas necesarias, difundiendo las medidas de prevención del plan/

protocolos y de los afiches, respetando la distancia de 1m como mínimo en todas

las direcciones y siempre grupos pequeños generando los registros pequeños.

 En las charlas se designará a una persona para que coloque el nombre y apellido

de todo el personal para reducir cualquier riesgo de contaminación de las

superficies. Se utilizará un solo bolígrafo caso contrario cada trabajador utilizará su

propio bolígrafo. Se capacitará al personal de limpieza para hacer limpieza efectiva

de superficies utilizando los implementos de seguridad.



 Se realizará charlas sobre el uso duración, y almacenamientos de las mascarillas,

mascarillas faciales de uso comunitario.

 El área de seguridad se encargará de implementar el material informativo en las

áreas descritas del plan, establecerán medios de comunicación a fin de asegurar

el bienestar emocional de personal ante la precaución generada por la emergencia

sanitaria.

PROTOCOLO DE ASEGURAMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE 

PREVENCIÓN ESTABLECIDAS. 

El supervisor de seguridad y salud de obra, deberá inspeccionar los siguientes: 

 Verificar el correcto lavado de manos.

 Verificación de la matriz IPERC Y ATS.

 Mantenimiento de la distancia social de 1.00m en áreas comunes y vehículo de

transporte.

 Presencia de afiches informativos respecto a las medidas de prevención del COVID 19.

 Uso de mascarillas comunitarias y mascarillas N95 al personal de la salud.

 Frecuencia de limpieza en zona previa de control, áreas comunes, oficinas, vestuarios,

comedor, transportes.

 Presencia de insumos como jabón líquido, alcohol en gel 70%, papel toalla.

 Respecto a los saludos del personal.

 Deberá hacer cumplir todos los protocolos establecidos por el plan para la vigilancia.

PROTOCOLO PARA PERSONAL PROVEEDOR QUE INGRESA DIARIAMENTE LA OBRA. 

Como medida preventiva este personal deberá realizar el llenado de: 

i. Declaración jurada de prevención COVID 19.

ii. Ficha de investigación epidemiológica del COVID 19.

 La primera ficha debe ser llenada de manera obligatoria por todo el personal cada vez

que inicie su periodo de trabajo. La segunda es criterio médico. Se aplicará sanciones

ante cualquier actitud negligente o de no responder con la verdad la Declaración

jurada.

 La persona deberá presentar la declaración jurada antes de su ingreso.

 Antes de su ingreso el personal pasará por la fase control previo donde se evaluará la

temperatura con el termómetro infrarrojo y el pulsímetro.

 Antes y después de la descarga el personal deberá acceder a los servicios higiénicos

zona de lavamanos para la desinfección.

 Si el personal de la salud detecta síntomas asociadas al COVID 19 o tiene sospechas,

no se autorizará el ingreso al personal.

 Se adoptará medidas para evitar el contacto en aquellas situaciones el que el personal

ajeno a la obra debe acceder necesariamente a la misma, bien manteniendo la

distancia recomendada, mediante separaciones físicas. Concretamente para la

recepción de materiales en obra podrá adoptarse entre otras las siguientes medidas.

 Se informará con antelación suficiente a los suministradores de material sobre aquellas

medidas que se hayan ADOPTADO EXCEPCIONALMENTE EN LA OBRA CON

RELACION A LA   de mercadería y otras generales que deban conocer

logística/almacén/soma)

 Se organizará la recepción de materiales para que no coincidan diferentes

suministradores de la obra.

 Se realiza la descarga en zonas específicas de la obra evitando concurrencia con los

trabajadores de la misma manera (Salvo con los que sea imprescindibles).



 Cuando sea personal de la obra quien descargue el material el conductor deberá

permanecer en la cabina del vehículo

 Cuando sea el transportista el que realice la descarga de la mercadería esta se

dispondrá de lugares específicos para llevar a cabo esta operación sin entrar en

contacto con ninguna persona de la obra o manteniendo una distancia de 2m.

 Se fomenta en todo caso a la descarga mecanizad del material debiendo evitar el uso

de los equipos destinados a tal fin.

 Se acordarán con el suministrador de material previamente formas alternativas para la

entrega y recepción de los materiales que eviten con el contacto con el personal de la

obra mediante correos, teléfono, etc.)

 Para la desinfección de superficies y equipos se realizarán utilizando solución de

hipoclorito de sodio comercial u alcohol.

 El trabajador cooperará con las medidas preventivas adoptadas.

SOBRE RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL 

 Cada trabajador que ingrese o se reincorpore a laborar deberá hacer llegar la Ficha

de sintomatología COVID-19, debidamente llenado, el mismo que tiene carácter

declarativo, conforme al Anexo 2 del Documento Técnico de los Lineamientos para

la Vigilancia, Prevención y Control de la Salud de los Trabajadores con Riesgo de

Exposición a COVID-19.

 La información consignada debe ser puesta a disposición de las autoridades sanitarias. 

 El personal no debe acudir a su centro laboral al presentar los factores de riesgo y signos de

alarma para COVID-19 tales como sensación de falta de aire o dificultad para respirar,

desorientación o confusión, fiebre (temperatura mayor a 38°C) persistente por más de dos días,



dolor en el pecho o coloración azul de los labios (cianosis), debiendo comunicarlo de manera 

inmediata al profesional de la salud de la obra. 

 El personal debe tomarse la temperatura en su domicilio al tener sensación de fiebre, antes de

acudir a su puesto de trabajo y, en caso de tener más de 38º C, comunicarlo al jefe de planta.

 Mantener la distancia de seguridad de 2 metros entre las personas que se encuentren en la obra.

En caso de actividades que ineludiblemente deben realizarse de manera conjunta, debe

procederse con la desinfección de manos a cada persona antes de iniciar la tarea y al finalizar.

En estas tareas, además de los EPPS propias de las actividades y las mascarillas obligatorias,

el personal deberá colocarse lentes de protección.

 Utilizar sus propias herramientas de trabajo o las que le sean facilitadas por su empleador,

siendo estas siempre de uso personal y que no deben ser compartidas. De ser inevitable el uso

compartido, deben estar debidamente desinfectadas tanto al inicio como al final de las

actividades diarias de la obra.

 Desinfectar sus Equipos de Protección Personal de manera regular, como mínimo una vez por

jornada, con alcohol, agua y jabón. Cuando se deterioran deben ser desechados.

 Se reducirán las visitas de personal externo a la empresa a lo imprescindible.

C) EN FASE DE CONTROL

Se establecen los aforos máximos por ambiente, evitando la concurrencia en espacios confinados como

almacén.

REFERENCIAL 

AFORO MÁXIMO N.º DE PERSONAS

Las personas distanciadas cada 1.5m en grupos máximo de 10 
personas en cada puesto de trabajo 

10 

En zona de oficina 4 

En zona de control 2 

En comedor y descanso 0 

En almacén 1 

En servicio higiénicos 1 

 La contratista mediante el personal de la salud será el encargado de supervisar las medidas de

control durante la jornada perifoneando con un equipo móvil. Entre las que destacan:

- El distanciamiento de dos metros como mínimo entre los trabajadores.

- El uso permanentemente de mascarilla, de acuerdo a las disposiciones establecidas en el

Plan.

- Las instrucciones de utilización de los Equipos de Protección Personal que se le asignen.

- En ningún caso se pueden compartir equipos de trabajo como arneses, protectores auditivos

u oculares, entre otros.

- Se restringen las reuniones de seguridad y otros que puedan generar la aglomeración de

más de 10 personas, tanto en la zona de trabajo como fuera de esta.

- Usar para las actividades de limpieza guantes de vinilo.

- En oficinas se reduce el aforo al 50% de capacidad.



Otras medidas 

- Para control de las acciones a desarrollar en la zona de trabajo se utilizará un check list

durante la jornada de trabajo, la responsabilidad estará a cargo del vigilante de la salud

ocupacional.

Medidas de protección del personal con síntomas de contagio 

 Verificar si el personal presenta alguno de los síntomas de contagio del COVID19. De presentar estos,

debe ser manejado como caso sospechoso y seguirá los pasos señalados en el Plan y en la

Resolución Ministerial N° 193-2020/MINSA, “Aprueban el Documento Técnico: Prevención,

Diagnóstico y Tratamiento de personas afectadas por COVID-19 en el Perú”, de la siguiente manera:

 Se paralizará los trabajos y se procederá a la limpieza y desinfección de todo el ambiente laboral.

 Evitar que el posible caso exponga a riesgo de contagio a otros ciudadanos al usar medios de

transporte público, por lo cual se debe proveer un transporte privado para el posible caso y llevarlo al

domicilio con todas las medidas de protección y bioseguridad, tanto para quien tiene síntomas como

para quien conduce el vehículo.

 El caso sospechoso o con diagnóstico confirmado, así como las personas que hayan mantenido

contacto directo deben permanecer en aislamiento domiciliario preventivo y adoptar las medidas que

la autoridad de salud determine. El personal de la salud debe mantener el seguimiento y control de

este personal.

 Ante un caso positivo de COVID-19, se debe paralizar inmediatamente las operaciones y comunicar a

la autoridad de salud competente, en tanto se procede a la desinfección de todas las áreas en donde

haya estado la persona en las últimas 72 horas, así como de los materiales con los que estuvo en

contacto el trabajador.

6. MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL

La contratista asegurará la disponibilidad de los equipos de protección personal e implementar su correcto

uso y obligatorio en coordinación con el encargado de la salud y seguridad del trabajo.

ANEXO 3 (RM 239 – MINSA) 

      EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA PUESTOS DE TRABAJO CON RIESGO DE 

EXPOSICION A COVID19 SEGÚN NIVEL DE RIESGO. 

PUESTOS DE TRABAJO - 
ENTIDAD 

N° DE 
TRABAJA

DORES MUY ALTO ALTO MEDIANO BAJO 

Entidad 2.00 



PUESTOS DE TRABAJO - 
SUPERVISIÓN 

Nº DE 
TRABAJA
DORES MUY ALTO ALTO MEDIANO BAJO 

ING. SUPERVISOR DE 

OBRA (ING. CIVIL) 

1.00 

ING. EN SEGURIDAD 

LABORAL Y AMBIENTAL 

(Ing. Civil / Ambiental) 

1.00 

ING. ASISTENTE DE 

SUPERVISION (ING. 

CIVIL) 

1.00 

TOPÓGRAFO 1.00 

ADMINISTRADOR 1.00 

CHOFER 1.00 

PUESTOS DE TRABAJO - 
CONTRATISTA 

Nº DE 
TRABAJA

DORES MUY ALTO ALTO MEDIANO BAJO 

ING. RESIDENTE DE 

OBRA (Ing. Civil) 
1.00 

ING. EN SEGURIDAD 

LABORAL (Ing.) 

1.00 

PERSONAL DE LIMPIEZA 

Y DESINFECCION 

1.00 



PROFESIONAL DE 

ENFERMERIA CON 

ENTRENAMIENTO EN 

SALUD  

1.00 

ASISTENTE DE 

RESIDENTE (Ing. Civil) 1.00 

ING. EN AMBIENTAL (Ing. 

Civil / Ambiental) 
1.00 

MAESTRO DE OBRA 

1.00 

TOPOGRAFO 

1.00 

ADMINISTRADOR DE 

OBRA 

1.00 

ALMACENERO 

1.00 

CHOFER 

1.00 

GUARDIAN 

1.00 

Operario 

8.00 



Oficial 

5.00 

Peón 

18.00 

El encargado de salud en el trabajo deberá tener en cuenta las siguientes medidas: 

 El personal debe tomarse la temperatura en su domicilio antes de acudir a su puesto de trabajo y, en caso

de tener más 38°, comunicarlo al residente de obra y no ir al trabajo.

 Mantener la distancia de 1.5m, entre las personas que se encuentren en obra.

 Lavar periódicamente los guantes, teniendo especial cuidado en garantizar su secado.

 Utilizar sus propias herramientas de trabajo o las que les sea facilitadas por su empleador.

 Desinfectar de manera regular sus equipos de protección personal.

 El personal de obra no puede salir durante el horario de trabajo.

 Si las manos están visiblemente limpias o libres de grasas, la higiene de manos se hará con productos de

base alcohólica; si estuvieran sucias o manchadas con fluidos se hará con agua y jabón.

 Durante el ingreso revisar que las uñas se lleven cortas y cuidadas, las manos estarán libres de anillos,

pulseras, relojes de muñeca u otros adornos.

 Los varones deben llevar el cabello corto y las damas con cabello largo en una coleta o moño bajo.

 Los trabajadores no deben comer, beber o fumar en las zonas de trabajo no habilitadas para tal efecto.

 Impulsar la etiqueta respiratoria:

a) Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, y desecharlo a un cubo de basura con

tapa y pedal. Si no se dispone de pañuelos emplear la parte interna del codo para no contaminar las

manos.

b) Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca con las manos, ya que estas facilitan su transmisión

c) Practicar buenos hábitos de higiene respiratoria.

 El uso de equipo de protección respiratoria N95 quirúrgico es de uso exclusivo para el profesional de la salud

con alto riesgo de exposición biológica al virus COVID 19.

Informar a los trabajadores de que ante la aparición de síntomas (tos, fiebre, dificultad para respirar) debe 

evitar el contacto cercano con otras personas y quedarse en casa. Además, deberá contactar con el teléfono 

de atención COVID para recibir instrucciones.  

7. VIGILANCIA PERMANENTE DE COMORBILIDADES RELACIONADAS AL TRABAJO EN EL

CONTEXTO COVID-19

 Todos los días se procederá al control y registro de la temperatura corporal del trabajador al

momento de ingresar al centro de salud y al finalizar la jornada a cargo del responsable de seguridad

y salud de trabajo.



 Se procede a informar al supervisor de obra todos los procesos de vigilancia de la salud en todos

los casos como por ejemplo si:

- Al momento de controlar la temperatura, a personal que presente una temperatura corporal

mayor de 38 grados.

- Todo trabajador con fiebre y evidencia de signos o sintomatología COVID -19, se considera

caso sospechoso procediendo a:

1. Aplicar la ficha epidemiológica COVID 19 establecido por el MINSA

2. Aplicación de pruebas serológicas, según las normas del ministerio.

3. Identificación de contactos en domicilio

4. Comunicar a la autoridad de salud de su jurisdicción para el seguimiento de los casos.

5. Vigilancia a trabajadores que por sus actividades tendrán que salir y regresar al centro de

salud.

Para mantener un clima laborar positivo 

 Se deberá habilitar el teletrabajo como forma de trabajo flexible, dirigido a personal con tareas

administrativas o en riesgo por sus condiciones de salud.

 Nuestras políticas de licencia por enfermedad sean flexibles y coherentes con las directrices de salud

pública y que los empleados estén al tanto de estas políticas.

 Considerar a aquellos los trabajadores con niños o familiares enfermos pueden necesitar quedarse en

casa para cuidarlos.

 Despejar cualquier duda del trabajador acerca de las formas de contagios en relación a las actividades

que realiza en la empresa.

 Proporcionar capacitación, educación y material informativo sobre las prácticas de higiene adecuadas y

el uso de cualquier control en el lugar de trabajo (incluido el EPP). Los trabajadores informados que se

sienten seguros en el trabajo tienen menos probabilidades de estar innecesariamente ausentes.

 Trabajar con compañías de seguros (por ejemplo, aquellas que proporcionan beneficios de salud de los

empleados) y agencias de salud estatales y locales para proporcionar información a los trabajadores y

clientes sobre la atención médica en caso de un brote DE COVID-19.

VIII.- PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS PARA EL REGRESO Y REINCORPORACION AL TRABAJO 

1. PROCESO PARA EL REGRESO AL TRABAJO

Cualquier trabajador que regrese a trabajar luego de las medidas de confinamiento impuestas por el

gobierno deberá recibir el presente plan y conocer el proceso para el retorno al trabajo, el mismo que se

gráfica:



2. PROCESO PARA LA REINCORPORACIÓN AL TRABAJO

 El proceso de reincorporación al trabajo dependerá del nivel de la enfermedad: casos leves, moderados 

y graves.

 Se debe contar con los datos de los trabajadores con estas características con el fin de realizar el 
seguimiento.

 En casos leves: el trabajador se reincorpora a sus labores luego de 14 días calendario después de 

haber iniciado el aislamiento domiciliario.

 En casos moderados o severos: el trabajador se reincorpora a sus labores 14 días calendario 

después de la alta clínica, el periodo podría variar según las evidencias que se tengan disponibles.

 Para el retorno, el trabajador deberá presentar el alta epidemiológica emitida por el organismo de 

salud competente y llenará la ficha epidemiológica respectiva a manera de declaración jurada.

 Se evaluará el riesgo del trabajo y la posibilidad de implementar el trabajo remoto como primera opción. De 
ser necesario el trabajo de manera presencial, se deberá usar mascarilla o equipo una protección 

respiratoria según el puesto de trabajo.

 El espacio de labores no debe ser hacinado.



 Se cumplirá con todos los lineamientos de ingreso, desinfección colectiva, limpieza personal y

desplazamiento del personal a fin de cumplir el plan de la vigilancia, prevención y control ante el COVID.

3. REVISION Y REFORZAMIENTO A TRABAJADORES EN PROCEDIMIENTOS DE TRABJO CON RIESGO

CRÍTICO CON PUESTO DE TRABAJO (de corresponder).

Aquellos puestos con actividades que impliquen una probabilidad elevada de generar una causa directa de

daño a la salud del trabajador, como consecuencia de haber dejado de laborar durante el periodo de

aislamiento social obligatorio (cuarentena), el empleador deberá brindar la revisión, actualización o

reforzamiento de los procedimientos técnicos que realizaba el trabajador antes de la cuarentena; esta

actividad puede ser presencial o virtual según corresponda, dirigida a las funciones y riesgos del puesto y,

de ser el caso, reforzar la capacitación en el uso de los equipos y/o herramientas peligrosas que utiliza para

realizar su trabajo. Esta medida sólo es aplicable para los trabajadores con dichas características que se

encuentran en el proceso de regreso y reincorporación al trabajo.

4. PROCESO PARA EL REGRESO O REINCORPORACIÓN AL TRABAJO DE TRABAJADORES CON

FACTORES DE RIESGO PARA EL COVID-19

Para trabajadores que presenten los siguientes factores de riesgo para COVID-19 como, por ejemplo:

 Trabajador con edad mayor de 60 años,

 Hipertensión arterial,

 Enfermedades cardiovasculares,

 Cáncer,

 Diabetes Mellitus,

 Obesidad con IMC de 30 a más,

 Asma,

 Enfermedad respiratoria crónica,

 Enfermedad o tratamiento inmunosupresor,

 Embarazo y lo que establezca el médico ocupacional de la obra mantendrán la cuarentena

domiciliaria, según lo establezca la normatividad correspondiente.

 El Médico, determinara el seguimiento clínico que corresponda.

 Los informes clínicos, deberán ser valorados por el Médico, para determinar la reincorporación y

regreso al trabajo.

 Los trabajadores que realicen sus funciones a través de trabajo remoto deben cumplir con las

 Disposiciones establecidas en la normativa vigente. 

IX. RESPONSABILIDADES DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN

La Entidad

 Los Gobiernos locales, dictan disposiciones en el marco de sus competencias para el

cumplimiento de lo establecido en el presento documento técnico.

Supervisor 

 Es responsabilidad del supervisor de obra hacer cumplir las disposiciones del presente plan;

cuantificar la ejecución y/o implementación y cumplimiento de plan de protocolos, para la

evaluación y aprobación de su valorización y pago.



De la empresa: 

 Es responsabilidad de la contratista hacer cumplir las disposiciones de los presentes

lineamientos.

 Informar a su supervisor, empleador y personal de salud si presenta síntomas respiratorios

agudos de sus trabajadores.

 Colaborar con la evaluación médica y la realización de Prueba Rápida COVID- 19 IgM/IgG.

 Es responsabilidad del encargado de prevención y salud de la empresa, debiendo garantizar

la ejecución de los presentes Lineamientos en cada una de las actividades.

 Es responsabilidad del Contratista, establecer e implementar los insumos y materiales de

prevención y protección requeridos para la aplicación del plan, de acuerdo a los lineamientos

y protocolos presentados.

 El residente es responsable garantizar la ejecución del presente Protocolo en cada una de las

actividades a su cargo, que se desarrollen en las diferentes etapas del proceso constructivo.

A través de la evaluación del proceso de implementación de su plan presentado, cumplimiento

del mismo por parte de los responsables directos de su ejecución (Personal de Salud

incorporado y Especialista en Seguridad y Salud en Obra).

 El ingeniero Especialista en Seguridad y Salud conjuntamente con el personal de Salud

incorporado (Enfermero) serán responsables de la ejecución, monitoreo y seguimiento

continuo de la ejecución de plan, así como de la presentación de informes/reportes periódicos

para su evaluación por parte del Residente de Obra. Coordinar para la evaluación desde el

proyecto al Centro de Salud Autorizado del personal con Síntomas y/o sospecha de Covid-19.

X. PRESUPUESTO Y PROCESO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN

 Para la elaboración del presupuesto de la implementación del plan de protocolos sanitarios de

la obra se han tenido en consideración todos los protocolos planteados en el capítulo VII y VIII

del presente plan, en base a una relación de 26 trabajadores.



ANEXOS 



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

13.00 GESTIÓN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 

13.01 ELABORACIÓN DEL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL 

TRABAJO 

GENERALIDADES 

El “Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo” tiene como objeto prevenir y controlar la 

propagación del COVID-19, en el personal que interviene en la ejecución de las actividades previstas en el contrato 

de obra y trabajos adicionales que se deriven del contrato principal de la obra de construcción y las personas que por 

algún motivo ingresen al área en la que ésta se ejecuta. 

El Residente de Obra es responsable de que se implemente dicho Plan antes del inicio de los trabajos contratados, 

así como de garantizar su cumplimiento en todas las etapas de la ejecución de la obra. 

En toda la obra, los contratistas y subcontratistas deben cumplir los lineamientos del Plan del contratista titular y 

tomarlos como base para elaborar sus planes específicos para los trabajos que tengan asignados en la obra. 

Cabe señalar que todo rige en base a la Resolución Ministerial N° 087-2020: PROTOCOLO SANITARIO DEL 

SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO PARA EL INICIO GRADUAL E INCREMENTAL DE LAS 

ACTIVIDADES EN LA REANUDACIÓN DE ACTIVIDADES; y Anexo. 

Lo anexado en el presente informe es el contenido mínimo que debe contener el plan que elaborará el Contratista. 

DESCRIPCIÓN 

Comprende la elaboración de los mecanismos para la implementación del Plan para la vigilancia, prevención y 

control de COVID-19 en el trabajo, el cual debe ser elaborado bajo los lineamientos aprobados por la Resolución 

Ministerial Nº 239-2020-MINSA y Resolución Ministerial N° 087-2020, conforme a los mecanismos dispuestos por 

la normatividad vigente, en la ejecución de las obras. 

Esta partida incluye lo descrito a continuación: 

 Profesional de Salud del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo (inc. traje de protección personal
para pruebas de descarte).

 Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19

MÉTODO DE MEDICIÓN 

La unidad de medida será global (glb). 

BASES DE PAGO 

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto entendiéndose que dicho precio constituye la compensación 

total por toda la mano de obra, equipo, herramientas, materiales e imprevistos necesarios para la ejecución del 

trabajo. 



13.02. CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACION DE CASETA DE CONTROL COVID 19 

13.03. CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR 

DESCRIPCION: 

Comprende la construcción e implementación de una caseta de control ante el Covid-19, de acuerdo a los planos 

anexados en el presente proyecto. El lugar de la implementación que se está proponiendo es en el parque y losa 

deportiva ubicada en la calle Las Margaritas del Pueblo Joven José Olaya, para lo cual deberá realizar las gestiones 

pertinentes con los involucrados. 

MÉTODO DE MEDICIÓN 

La unidad de medida será global (glb). 

BASES DE PAGO 

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto entendiéndose que dicho precio constituye la compensación 

total por toda la mano de obra, equipo, herramientas, materiales e imprevistos necesarios para la ejecución del trabajo 

como se describe a continuación: 

13.03. KIT DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN PERSONAL 

DESCRIPCIÓN: 

Esta partida tiene como objetivo proveer al personal de los productos de higiene necesarios para cumplir las 

recomendaciones de salud individuales al inicio, durante y al cierre de la jornada de trabajo, según lo establecido en 

el documento técnico del MINSA para la prevención del contagio de COVID – 19 durante la ejecución de la obra. 

Además, incluye equipamiento para realizar el descarte y la desinfección diaria previa al inicio de labores 

El kit estará compuesto por los siguientes materiales y equipos: 

 JABÓN LÍQUIDO (360ml)

 ALCOHOL ISOPROPILICO - 70%

 PEDILUVIO DE ACERO INOXIDABLE

 BOLSAS PLASTICAS ROJAS x 100und

 PAPEL TOALLA (ROLLO 200m)

 DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA

 DISPENSADOR CON PEDESTAL 

ANTICONTACTO
MÉTODO DE MEDICIÓN 

La unidad de medida será global (glb). 

BASES DE PAGO 

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto entendiéndose que dicho precio constituye la compensación 

total por toda la mano de obra, equipo, herramientas, materiales e imprevistos necesarios para la ejecución del trabajo 

como se describe a continuación: 

13.05 KIT DE DESINFECCIÓN DE ÁREAS COMUNES 

DESCRIPCIÓN  

Esta medida busca asegurar superficies libres de COVID -19, por lo que el proceso de limpieza y desinfección aplica 

a ambientes, mobiliario, herramientas, equipos, útiles de escritorio entre otros.  



El responsable de Seguridad y Salud deberá verificar el cumplimiento de esta medida previo inicio de labores diarias, 

así mismo evaluar frecuentemente con qué se realizará la limpieza y desinfección en el contexto de la emergencia 

sanitaria por COVID-19. 

Limpieza y desinfección: 

Se recomienda para la sanitización el uso de hipoclorito de sodio al 0.1% (dilución 1:50 si se usa cloro domestico a 

una concentración inicial del 5%). Esto equivale a que por cada litro de agua debe agregar 20 ml. De cloro (4 

cucharaditas).  

El proceso de desinfección con desinfectante para superficies en oficinas se deberá realizar por lo menos dos veces 

por día, mientras que en los vestuarios, duchas y SS. HH se realizará el proceso como mínimo cuatro veces por día.  

Durante el proceso de limpieza se debe mantener ventilada y señalada el área. 

Así mismo se deberá verificar que haya disponible papel higiénico, toallas de papel, alcohol en gel de 70 % de alcohol, 

etc.  

Contenedores de basura: 

Deberá efectuarse la segregación de la basura y desechos producidos durante la ejecución, implementando los 

colores de bolsa (rojo para desechos que hayan tenido contacto con secreciones, siendo obligatorio el uso en los 

SSHH) y bolsas negras para desechos de oficina (papeles y otros similares).  

Materiales para la ejecución de la partida: 

 BOLSAS PLASTICAS ROJAS x 100und

 LEJIA

 ESCOBILLON INDUSTRIAL

 CONTENEDORES DE BASURA 178L

 LAVADERO, PORTA JABON LIQUIDO 04 POZAS

 PAÑOS MICROFIBRA X5 UND

 MOCHILA FUMIGADORA PISTONN DE BRONCE 20L

 RECOGEDOR DE BOCA ANCHA

 DETERGENTE X 2KG

MÉTODO DE MEDICIÓN 

La unidad de medida será global (glb). 

BASES DE PAGO 

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto entendiéndose que dicho precio constituye la compensación 

total por toda la mano de obra, equipo, herramientas, materiales e imprevistos necesarios para la ejecución del trabajo. 

13.06 EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL 

DESCRIPCIÓN 

Esta partida comprende la utilización de los elementos de protección personal, para evitar posibles accidentes en el 

trabajo. 

Elementos de protección personal (EPP) están considerados los siguientes: 

 GUANTES LATEX (CAJA 100und) 

 MASCARILLAS QUIRURGICAS - MINSA

 TERMOMETRO INFRARROJO SIN CONTACTO CORPORAL



 PROTECTOR FACIAL

 UNIFORME IMPERMEABLE PARA PERSONAL

Y otros que se determinan en el Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo. 

MÉTODO DE MEDICIÓN 

Esta partida tendrá como global (glb). 

BASES DE PAGO 

El pago se efectuará al precio unidad del presupuesto en forma proporcional al plazo, entendiéndose que dicho precio 

constituye una compensación total por toda la mano de obra, equipo, herramientas, materiales e imprevistos 

necesarios para la ejecución del trabajo. 

13.07 MATERIALES DE SENSIBILIZACION Y SEÑALIZACION ANTE EL COVID-19 

DESCRIPCIÓN 

Esta partida comprende la utilización de materiales para la sensibilización al personal obrero, así como para la 

población directamente beneficiada con el proyecto, para lo cual también se deberá señalizar y colocar señaléticas de 

información como parte de la prevención del Covid-19. 

Elementos de protección personal (EPP) están considerados los siguientes: 

 LETRERO BANNER (INCLUYE AFICHES)

 MEGAFONO

 SEÑALETICAS INFORMATIVAS ANTE EL COVID-19

Y otros que se determinan en el Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo. 

MÉTODO DE MEDICIÓN 

Esta partida tendrá como global (glb). 

BASES DE PAGO 

El pago se efectuará al precio unidad del presupuesto en forma proporcional al plazo, entendiéndose que dicho precio 

constituye una compensación total por toda la mano de obra, equipo, herramientas, materiales e imprevistos 

necesarios para la ejecución del trabajo. 
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0 -23 -12 -4 -3 -6 -2 -4 -13 16 0 0 -51

OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES 0 -5 -3 0 -1 -2 -1 -1 -1 4 0 0

   OBRAS PROVISIONALES -2 -1 -1 1

   DEMOLICIONES -2 -2 -1 -1 -1 -1 -1 2

   TRAZOS, NIVELES Y REPLANTEO -1 1

ESTRUCTURAS 0 -12 -7 -4 -2 -1 -1 -3 -6 5 0 0

   MOVIMIENTO DE TIERRAS -2 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 2 VIABILIDAD AMBIENTAL RANGO

   OBRAS DE CONCRETO SIMPLE -2 -1 -1 -1 1 2 Impacto positivo alto VIABLE < -120

   OBRAS DE CONCRETO ARMADO -2 -1 -1 -1 -1 2 1 Impacto positivo moderado NO VIABLE > - 121

   SARDINELES -2 -1 -1 0 Impacto negativo leve

  TANQUE ELEVADO -2 -1 -1 -1 -1 -1 Impacto negativo moderado

  CISTERNA -2 -1 -1 -1 -2 Impacto negativo alto

VARIOS

LOSA DEPORTIVA 1

ARQUITECTURA 0 -3 -2 0 0 -1 0 0 -3 3 0 0

ALBAÑILERIA -1 -1 1

REVOQUES Y ENLUCIDOS 1

PISOS Y PAVIMENTOS -1 1

ZOCALOS

CARPINTERIA DE MADERA -1 -1

CERRAJERIA -1

VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES -1

PINTURA -1 -1

COBERTURA -1 -1

CIELORRASOS

INSTALACIONES ELECTRICAS 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0

SALIDAS ELECTRICAS

SALIDAS COMUNICACIONES Y/O SEÑALES

CANALIZACIONES Y/O TUBERIAS

CAJAS DE PASE

TABLEROS

ALIMENTADORES REDES EXTERIORES

ARTEFACTOS DE ILUMINACION

SISTEMA DE PUESTA A TIERRA -1

INSTALACIONES  SANITARIAS -3 0 0 0 -1 0 0 -3 0 0 0

APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS -1 -1

SISTEMA DE DESAGUE -1 -1 -1

SISTEMA DE AGUA FRIA -1 -1

MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 2

CONTINGENCIA -1 2

TOTAL

MEDIO FÍSICO MEDIO SOCIO ECONOMICO
MEDIO SOCIO 

ECONOMICO
MEDIO BIOLÓGICO

DESPUES

PONDERACION DE IMPACTOS

ACTIVIDAD

ANTES DURANTE
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ICO
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