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RESUMEN

Este proyecto tiene como designio esencial, el impulsar la cultura en nuestra ciudad.
Hoy en dia la mayor cantidad de la poblacidon local tiene poco conocimiento de lo formidable
que seria crear un Museo Maritimo. Se pretende mostrar a los visitantes muchos elementos
historicos que marcaron historia en Chimbote, época donde se considero ser el primer puerto
pesquero del mundo, se tiende a lograr un hito iconico que ayude a contribuir con el

desarrollo de la ciudad.

La metodologia del presente proyecto es de tipo DESCRIPTIVO con un disefio NO
EXPERIMENTAL de corte TRANSECCIONAL CORRELACIONAL, mediante el cual
reclutaremos datos actuales del ambito de estudio interviniendo un terreno en venta y como

parte de la vision profesional en la carrera generando una propuesta relevante.

Se obtuvo como resultado final el proyecto de Museo Maritimo contando con un
criterio formal, espacial y funcional. Contamos con una vista hacia el litoral chimbotano.
Este proyecto en su interior, ademas de exhibiciones, cuenta con areas recreativas y de
estudios que le sirven al usuario una atraccion de aprendizaje, asimismo pueda ser visitado
por personas de todas las edades; nifios, jovenes, adultos y adultos mayores. Finalizando el
recorrido logren contemplar una sensacion placida con vista hacia al mar sobre todo a horas

de la puesta del sol.

Palabras Clave: Desarrollo turistico, desarrollo cultural, espacio publico.
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ABSTRACT

The essential purpose of this project is to promote culture in our city. Today most of
the local population has little knowledge of how important it would be to create a Maritime
Museum. It is intended to show visitors many historical elements that marked history in
Chimbote at the time of being the first fishing port in the world, it tends to achieve an iconic
landmark that helps contribute to the development of the city.

The methodology of this project is of the DESCRIPTIVE type with a NON-
EXPERIMENTAL design of a CORRELATIONAL TRANSECTIONAL cut, through
which we will collect current data from the study field and thus intervene a land for sale and

as part of the professional vision in the career, generate a proposal effective.

The final result obtained which is a Maritime Museum project counting on a formal,
spatial and functional criterion. We have a view of the Chimbotano coastline. In addition to
exhibitions, this project also has recreational and study areas that serve as an attraction for
the user, which at the same time makes them contemplate the view of the sea, especially at

sunset. So that it can be visited by people of all ages; young children, adults and older adults.

Key Words: Tourism development, cultural development, public space.
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I. INTRODUCCION

1.1. Planteamiento del Problema / Realidad Problematica:

El déficit de equipamientos culturales (lo muestra la figura 1) y la falta de espacios
publicos donde se desarrollen actividades relacionados con la misma, ha generado la
perdida de la Identidad en nuestra ciudad de Chimbote, si bien es cierto desde que
tenemos uso de razon conocemos la historia de como fue el origen y evolucion de
nuestra ciudad, no tenemos los espacios adecuados donde exhibir y difundir nuestra
historia.

Desempedo histdrico

Ooeios LineadeBase  Corloplazo Medanopazo  Largo piazo
estratégioos Supuestos/Desempero

Undd
Expecios e PO " Mobsed)  AoBse2d  AoBael25  AloBse2l®
Cidod %  Comidad %  Conidad % Conidd

A nivel ambito se cuenta con défict de terreno
OESP.10. Dotarala | Défict de Equipamientos | para recreacion publica es de 13.8 ha, s espera

=
=

LY I B T R T

ciudad de Urbanos: recreacion publica. | cubrir el 75% de la brecha. Se espera reducir la

equipamientos Brecha al 25%.

urbanos sociales El déficit de equipamiento museo de sito, a largo

(Deportivos, Déficit de Equipamientos plazo (2030, indica un déficit de 15 museos de

recreaivos y Urbanos: cultural - Museo de | sitios arqueoldgicos la mas importante es el ha |- 6%5 |- 557 . 348 . 174
culturales) sito complejo el mirador y la huaca San Pedroy 3

museos de sitio ecoldqicos, la mas importante el
humedal Alconcilo, con &reas de aprox.
6,965,454 m2, (seqin disefo), a nivel del dmbito.
Se espera recuperar al final de horizonte el 75%
del déficit

Figura 1: Cuadro de déficit de equipamientos.
Fuente: PDU Chimbote y Nuevo Chimbote, 2020 — 2030.

El analisis de los estudios que se realizaron en distintos periodos de tiempo, nos
permite mostrar con datos establecidos como afecta, la falta de espacios publicos,
donde se realicen actividades enfocadas a la difusion de nuestra historia, esto ha
causado la ausencia de este vinculo, la falta de sensibilidad, ha logrado un grado de
desinterés de desconocer “quienes somos” o “de donde venimos”, esto sucede cuando
se altera la arquitectura, se moderniza la ciudad, todo cambia y se va perdiendo esa
esencia que lo hizo especial.

Una clara muestra, de que este problema viene desde hace muchos afios atrés y se va
acentuando en cada afio que pasa, es desde los afios 1970 cuando ocurrio el Terremoto
que afecto la costa y sierra del departamento de Ancash, se cre6 una comisién Técnica
para la Reconstruccion en cuyo Plan Director de Chimbote describia el déficit de

equipamientos y las prioridades en el desarrollo de cada uno, analizadas y cotejadas



de acuerdo a la problematica de su tiempo como observamos en la Figura 2.

~Cultura y Esparcimiento: Se tendra el siguiente orden de
prioridad

a)Bibliotecas ¥y salas multifuncionales
b)Salas de Exposicidon, galerias de arte, musecos

c)Estaciones de radio, television y otros medios de
estatal

d)Terrenos para exposiciones y ferias
Los cines, estaciones de radio y Television: v otros

medios de difusiéon financiados por la empresa privada podrian
habilitarse en la medida en que sean solicitados.

Figura 2: Cuadro de prioridades en Equipamientos Culturales.
Fuente: Plan Director de Chimbote - Plan a Largo Plazo, elaborado dentro del Proyecto de

Planificacion para la Reconstruccion y Desarrollo de Chimbote.

Sin duda desde afios anteriores constituia un punto importante el hecho de tener los
equipamientos adecuados para desarrollar actividades enfocadas a la cultura y se
habian colocado en el orden més alto de las prioridades de ese entonces, pero hasta
ahora se ha hecho caso omiso a esos requerimientos, siendo conscientes que su

inexistencia ha producido mucho dafio a la identidad cultural de los chimbotanos de

hoy.
Déficit de Equipamientos Urbanos:
recreacién piblica. ha 138 - 138
Déficit de Equipamientos Urbanos: ) i}
cuitural - Museo de sitio he d haad
Déficit de Equipamientos Urbanos:
cultural - Casa de la Cultura m2 4000 ) 4000
OESP.10. Dotar alaciudad | Déficit de Equipamientos Urbanos:
de equipamientos urbanos | cultural - Galeria de Arte m2 4000 G 4000
sociales (Deportivos, Déficit de Equipamientos Urbanos:
0? lr)“og!:: recreativos y culturales) cultural - Biblioteca -~ 9600 9600
e Déficit de Equipamientos Urbanos:
urbanos p . Col m2 50000 50000
ROCHER e Déhct do Equipamienios Urbancs
: ui -
seguridad. deportivas - Skate Park m2 12500 - 12500
Déficit de Equipamientos Urbanos: )
deportivas - Piscina m2 12500 12500
OESP.11. Dotar de
equipamientos de seguridad | Déficit de Equipamientos Urbanos: Otros
Ciudadana - Centralesde | Usos - Sequridad m2 12720 |- 12120
video vigilancia.
OESP.12. Reducir la cantidad | % de poblacién asentada en zonas de
de poblacidn, viviendss, muy alto fiesgo Fuvial Pob. |3.12% |10,555 3.12% | 10,865

Figura 3: Cuadro de déficit de equipamientos urbanos.
Fuente: PDU Chimbote y Nuevo Chimbote, 2020 — 2030.



Es importante mencionar que el déficit de equipamientos urbanos sefialado en el actual
Plan de Desarrollo Urbano, constituye uno de los mas grandes a nivel de nuestro pais,
donde se ha privado de espacios publicos que desarrollen el aprendizaje y difusion

cultural a su localidad. Muestra de ello lo vemos en la siguiente imagen (Figura 4).

oo Ministerio Direccion General de Politicas
) - . i
g PERU ;’f&mg’"“"“m Regulacion en Videnda y Urbanismo j &1
[

2.0-0-0-0 0-1-0-0-0
1.10.0.0 (14.6ha) (1.0na) Gréfico 60 Déficit de Cultura

(1.8ha)

0-1.0-041
(1.0ha)

1:2:4:0:2
(54.7ha)

~ | Déficit de Equipamiento de Cultura
} (700.5ha)

| Museo de sitio 18 (696.5 ha)
N\ Auditorio 8 (0.8 ha)
Biblioteca 8 (0.96 ha)

Casa de Cultura1 (0.4 ha)
Teatro 2 (0.24 ha)
Centro de Interpretacion 4 (1.20 Ha).

Fusete: EQuipo Técnico POU Chirbole - Nuevo Chimboe, 2019 Galeria de Arte 4 (040 ha)

1:0:0-0-0
13.20ha)

Figura 4: Mapa de Equipamiento de Cultura.
Fuente: PDU Chimbote y Nuevo Chimbote, 2020 — 2030.

1-0-0-0-1
(567.3ha)

Qe By

Este mapa representa el déficit actual segin los sectores establecidos en nuestra
ciudad, donde claramente las cifras en relacion con los equipamientos, descritos en la
leyenda inferior, denotan la poca cantidad de los mismos, evidenciando su ausencia y
la poca importancia que le han dado nuestras autoridades. A pesar de que en el Plan
de Desarrollo Urbano actual se haya aprobado varios proyectos para el sector cultural.



Proyectos

Programa de Creacion de servicios de proteccion, control y mitigacion de riesgo fluvial y de
infraestructura hidraulica, en el C.P. de Chimbote y C.P. Buenos Aires, distrito de Chimbote y
Nuevo Chimbote, provincia del Santa.

Monto

117,815,560

Programa de recuperacion y reubicacion de equipamiento urbano de educacién asentadas en
zonas de muy alto Riesgo por Tsunami, en el distrito de Chimbote, provincia del Santa,
| departamento de Ancash.

35,045,000

Programa de Recuperacién y reubicacion de equipamiento urbano de salud asentada en zonas
de muy alto Riesgo por Tsunami, en el distrito de Chimbote, provincia del Santa, departamento
de Ancash.

102,514,000

Creacidn del servicio de proteccion riberena frente al riesgo fluvial en ambas margenes del tramo
Urbano del rio Lacramarca y Humedal Villa Maria en el C_P. de Chimbote y C.P. Buenos Aires, distrito
de Chimbote y Nuevo Chimbote. provincia del Santa.

25,308,000

Programa de creacion de infraestructura para evacuacion y equipamientos de atencion de
emergencias post desastres, en los C.P de Chimbote y Buenos Aires, provincia del Santa,
departamento de Ancash.

33,255,600

Creacidn de equipameentos de almacenamiento y refugios de atencidon de emergencias en los C.P de
Chimbote y Buenos Aires. provincia del Santa. departamento de Ancash.

10,080,000

Programa de mejoramiento de Movilidad urbana de la ciudad de Chimbote - Nuevo Chimbote,
provincia del Santa, departamento de Ancash.

550,947,200

Creacidn del Corredores Viales de Transporte masivo, en el C.P. de Chimbote y Buenos Aires, distrito
de Chimbote y Nuevo Chimbote, provincia del Santa, departamento de Ancash.

190,960,000

Creacidn de corredor Vial de ciclo vias y peatonalizacion en los C.P Chimbote y Buenos Aires, distrito
| de Chimbote y Nuevo Chimbote, provincia del Santa, departamento de Ancash.

46,500,000

[ Programa de Creacion de Museos Arqueologicos de Sitio en el C.P. de Chimbote y C.P. Buenos
Aires. distrito de Chimbote y Nuevo Chimbote, provincia del Santa, departamento de Ancash.

67,638,980

Creacidn de Museos Arqueoldgicos de Sitio de la Huaca San Pedro en el C.P. de Chimbete, distrito de
Chimbote y Nuevo Chimbote. provincia del Santa. departamento de Ancash.

43,214,000

Programa de Mejoramiento, Conservacién y aprovechamiento sostenible del Patrimonio Natural
y Turistico, en los C.P de Chimbote y Buenos Aires, provincia del Santa, departamento de
Ancash.

111,282,000

Creacidn de Museo de Sitio Ecolbgico en el humedal de San Juan C.P. de Chimbote y C.P. Buenos
Aires. distrito de Chimbote y Nuevo Chimbote. provincia del Santa. departamento de Ancash.

85,500,000

Amplacidén del malecodn de la Bahia el Ferrol en el C.P. Chimbote, Distrito de Chimbete y Nuevo
Chimbote. provincia del Santa. departamento de Ancash

17,100,000

Figura 5: Cuadro de Proyectos Priorizados.
Fuente: PDU Chimbote y Nuevo Chimbote, 2020 — 2030.

Por otro lado nuestra ciudad, tiene una riqueza histérica y cultural enorme, desde su
constitucion, como una pequefia caleta de pescadores hasta su establecimiento, con las

migraciones y su auge econdmico, en la década de los 50", fue reconocida como

“CHIMBOTE, Ciudad de la Pesca y el Acero” (Figura 6).

Figura 6: Litoral de Chimbote, década de los 50".
Fuente: Blog Chimbote Historico, 1950.




A pesar que los motivos para reforzar la identidad de los ciudadanos sobran, las
autoridades no le dan la relevancia adecuada, entender la estrecha relacion entre el
urbanismo y la arquitectura; para edificar equipamientos que promuevan su historia,
espacios publicos con actividades enfocadas a la recreacion y al aprendizaje, bien
dicen que la ciudad es una construccion temporal, donde se relacionan el Ciudadano y

su Cultura.

1.2 Objetivos del Proyecto:

1.2.1 Objetivo General:

Disefiar un Museo Maritimo impulsando la integracion del espacio publico como
Identidad, Chimbote 2022.

1.2.2 Objetivos Especificos:
- Analizar el contexto y el emplazamiento, para el Disefio de Museo Maritimo
impulsando la integraciéon del espacio publico como Identidad, Chimbote
2022”.

- Proyectar los aspectos formales y el lenguaje arquitectonico para el
adecuado disefio del Museo Maritimo impulsando la integracién del espacio
publico como identidad, Chimbote 2022.

- Analizar a los aspectos culturales que afiancen su identidad como
chimbotano, para el Disefio de Museo Maritimo impulsando la integracion del

espacio publico como Identidad, Chimbote 2022”.

- Establecer la propuesta arquitecténica, basandonos el programa
arguitectonico establecido, para el Disefio de Museo Maritimo impulsando la

integracion del espacio publico como Identidad, Chimbote 2022”



- Aplicar normativas y estrategias de disefio que contribuyan a la adecuado
Disefio de Museo Maritimo impulsando la integracion del espacio publico
como Identidad, Chimbote 2022”.

1.3 Justificacion del Proyecto:
Este proyecto el cual cobra su justificacion, es reintegrar a la ciudadania con su pasado

historico.

Consta de espacios monumentales y de transicion, consiste en utilizar un terreno vacio
pudiendo aprovechar lo que sus propietarios lo tienen en venta. sera una muestra de
recuperacion de la identidad e integracion de espacios con actividades especiales que

haran de este edificio un lugar de encuentros, evocar emociones y memorias.

Por otro lado, otorgarle nuevo uso y vida a un terreno que actualmente luce en estado
precario estropeando el perfil urbano y la visibilidad de los usuarios. El pueblo joven
Miramar alto de la ciudad de Chimbote se caracteriza por tener como uso de suelo
predominante la Residencial Densidad Baja, y al afiadirle este nuevo uso generariamos

un deslumbrante elemento que realce con el entorno existente a sus alrededores.

Es importante este proyecto como respuesta, aporta una especial importancia al
espacio publico, promoviendo actividades en estos lugares como: talleres de
aprendizaje, talleres practicos, etc., lo cual favorece a las relaciones, al desarrollo y a

la integracion de una sociedad.

El Museo Maritimo para Chimbote, nos va a contar la historia del lugar, lo que se
pretende que sea es una narracion de hechos que se puedan ver y aprender.

Il. MARCO ANALOGO
2.1. Estudio de Casos Urbano-Arquitectonicos similares
2.1.1 Cuadro sintesis de los casos estudiados



CUADRO SINTESIS DE CASOS ESTUDIADOS

Caso N°1

| Nombre del Proyecto: Museo Maritimo Nacional Danés

Datos Generales

Ubicacidn: Helsingor, Dinamarca

Proyectistas: Bjarke Ingels Group

Afio deconstruccion: 2013

Resumen: Su objetivo fue proporcionar un sitio que exhiba historia, esta edificacién esta vinculada con el espacio urbano donde sus usuarios perciben esa conexion Unica hacia

el museo donde aprecian su calidad arquitectodnica y superioridad.

Andlisis Contextual

Conclusiones

Emplazamiento

Morfologia del Terreno

- Estd

construido
dentro de un
antiguo dique, la
cual

le otorgaron
una nueva vida a la
excavacion.

drea
-Se

Fuente: ArchDaily

regular

rodeada
estos

- Consta de un
terreno de forma

con un
de 6000 m2.

encuentra
por

tipos de

usos de suelo.
*Otros usos
*Recreacion

™S

Fuente: ArchDaily

- Se
consolidada, sus vias son muy transitadas.

encuentra una zona urbana

- Tanto el terreno como el proyecto utilizan

una dindmica de integracién, la cual
garantiza

publico y edificio.

la vinculacion entre espacio

Anglisis Vial

Relacién con el Entorno

Aportes

- Para el ingreso
vehicular contamos
con un factible
acceso vial, esto se
debe a que la via
principal conecta en
perpendicular con la
edificacion. Para el

ingreso  peatonal

Fuente: Google Maps

-El

construida
ocupa 6 000 m2
el edificio estd

drea

solo

incrustado en el
subsuelo, le hace
exuberante

gracias a  su
cercania con el

Fuente: Google Maps

- Es un innovador proyecto donde los
protagonistas principales pueden concurrir
en un lugar placido, cémodo y a la vez
disfrutar

esa conexion con el espacio

exterior a través de las visuales

CONtamOS CON UNA | s V/fa principal mar y extensas
via paralela al | memm———Sp Acceso peatonal areas. )  Relacion al entorno
ingreso vehicular. — Acceso vehicular
[ Terreno
[ Terreno
Andlisis Bioclimatico Conclusiones
Clima Asoleamiento - De acuerdo a la orientaciéon generaron
ics catutasos mos volimenes que logren reducir el ingreso
e -El sol nace en el a g 8!
wc directo de los rayos ultravioletas hacia los
a0e este con direc Yy
e 2oec | Fuente: Weatherorientacion interiores.
5°C 157c | Spark d
B esde el norte y g .
o oy - La edificacién esta a prueba de bruscos
e e se oculta en el , ) .
e e fenémenos naturales como lluvias y bajas
: oeste con
e e entacis temperaturas durante los meses de
orientacion sur.
e 200 Invierno.
Ene fen war Aw May um  ua A sm ot nev Or & ;)
- Helsingor es una ciudad que se carecteriza por sus bajas Fuente: Google Maps
temperaturas en invierno, generado por su cercania al Recorrido Solar
circulo polar artico. [ Tereno
Vientos Orientacion Aportes

- La corriente de aire
se origina desde el
suroeste a noreste,
circundando al vacio
del dique, esto hace
que contemos con
espacios altamente
ventilados.

Fuente: Google Maps

— Corriente de Aire

[ Terreno

sensacional

orientacién

contar

- Los proyectistas
tuvieron

una
idea

en torno a la

del

sol. Esto ayuda a

con

espacios en
armonia con la
iluminacién

natural para asf

reducir el

consumo

de

Fuente: Google Maps

|:> Rayos solares
—/

- Los ambientes son iluminados porque
cuentan con relacion directa al espacio
exterior esto le permite el ingreso de rayos
solares y una ventilacidén optima que incide
al usuario poder contar cada ambiente
confortable, ergonémico y adecuado.




energia.

Andlisis Formal

Terreno

Conclusiones

Ideograma Conceptual

Principios Formales

-Undique en desuso
se encontraba

abandonado, con el
Antiguo Castillo —
Dique en desuso

fin de no rellenar
ese vacio surgié que
ahi
nuevo

construir un

e
Escacios de
apoyo en madera

Fuente: ArchDaily

Escacios de

Museo

museo

exposicion

reemplazando

ey

antiguo museo en

un castillo barroco

que se encontraba a

Escaleras
hacia el dique

Puente de un lado
aotro

Entrada al museo

pocos metros.

Es un edificio
incrustado en el
suelo, constituido
por sus puentes
de

entre

que sirven
conexion

espacios.

Fuente: ArchDaily

1 Puentes
Dique
Salas de exposicion

- La tendencia minimalista es un perfecto
aliado estratégico para otorgar a los
pequefios espacios diversidad funcional y
con ella las sensaciones diferentes todos los

dias.

Caracteristicas de la Forma

Materialidad

Aportes

Leyenda

| 1 Puentes

Luz solar

Fuente: ArchDaily

- Sus 3 puentes de doble altura unifican los espacios de un
extremo al otro, estdn revestidos con muro cortina

generando visuales y permitiendo el ingreso de la luz solar.

Leyenda

[ Concreto

Estructuras
metélicas

Fuente: ArchDaily

- Se construyé con material noble, predominando el concreto

armado para las salas interiores y las estructuras metalicas para los

puentes voladizos.

- Los puentes conectores del edificio con el
el espacio urbano tiende incentivar el uso de
lugar de concentracion,
funcionan como corredores de circulacién

encuentro,

incluyendo, la cual ayuda una mejor

integracion social para los visitantes.

Andlisis Funcional

Conclusiones

Zonificacion

Organigramas

Z. Social
Z. de Servicio

| WM Z. Complementari
X f Bl Circ. Vertical

- Circ. Horizontal
= ACCESOS

Fuente: ArchDaily]
Elaboracion Propi

4

—

rimer Nivel
S

~”
—

re

—

Y
—

—

I I Z. Sacial
Z. de Servicio
'r B Z. Complementaria
l - S B Circ. Vertical
Circ. Horizontal
= Accesos

Fuente: Elaboracién
Propia

- Tenemos dos plantas, el primer nivel y el sétano, los
espacios subterraneos estan conectados con sus ttneles
de circulacidn y escaleras, la cual se encuentra en el dique.

- Observamos un organigrama de las dos plantas, donde

apreciamos los dos tipos de circulaciones la cual permiten que las

relaciones funcionales sean dptimas.

- El edificio se integra al contexto, con
espacios de circulacion en la parte central,
con salas, auditorios, comedores, oficinas.
Viene siendo considerado con una gran
calidad arquitectdnica en forma y funcién,
solucionando necesidades facticas.

Flujogramas

Programa Arquitectonico

Aportes

imer Nivel
W m Z. sacial ZONA ESPACIOS AhRnEZA TOTAL
Z. de Servicio ACCESO Ingrese principal 100.00 3600.00
. 2 C ia Plaza Central 3500.00
% * " . CIRCULACIGN Horizontal 3600.00 3800.00
= E= = mm Circ. Vertical Vertical 200.00
Circ. Horizontal ZONA SOCIAL Patio exterior 2550.00 '9000.00
B Recepcion 50.00
==+ Accesos Exposicion de Herramientas | 2000.00
Ttensidad Alts de pesca
Intensided Wledin Exposicién de Magquetas 2000.00
Simuladores 700.00
Fuente: Elaboracion Sala de Cuadros [1300.00
1 Auditorio 400.00
Propia ZONA DE SERVICO S5.HH. 100.00 1000.00
. . s . . Cocina 40.00
- Los espacios de circulacién, ya sea vertical u horizontal I PRrP—— T300.00
. . . . . Cuarto de Bombas 300.00
mantienen una relacién directa de alta intensidad con las Almacén 26000
. . . . . ZONA COMPLEMENTARI i
zonas sociales, mientras estas mantienen una intensidad NACOMPLEMENTARIA | Cafeterfa_ igﬁ?g | 200.00
TOTAL 16 200.00

media con las zonas complementarias y de servicio.

- Este proyecto generé un ambiente de
convivencia y aprendizaje, para que sus
visitantes conozcan a fondo lo importante
del boom pesquero en la ciudad danesa.

Tabla 01: Caso analogo del Museo Maritimo Nacional Danés.

Fuente: Elaboracién propia.




CUADRO SINTESIS DE CASOS ESTUDIADOS

Caso N°2

Nombre del Proyecto: Museo Maritimo Nacional De China

Datos Generales

Ubicacidn: Tianjin, China.

Proyectistas: COX Architecture

Afio deconstruccion: 2013

Resumen: Su objetivo es marcar un Hito cultural para China ,dar a conocer

entre la Ciudad y el Mar.

a los usuarios cada aspecto del Patrimonio Marino de China y mantener una conexién constante

Andlisis Contextual

Conclusiones

Emplazamiento

Morfologia del Terreno

- El sector tiene un caracter
predominante a la actividad
comercial y se desarrolla

2

-El terreno antes era una
zona de humedal que se
ha recuperado de la bahia

y

-La construccion del
proyecto ha  permitido
recuperar esta drea que
anteriormente era humedal,

sobre un ecosistema Ly se ha desarrollado | logrando su desarrollo ,
- . . .
industrial completo. .,“u‘w"" vertiginosamente en la L) ‘l marcando una identidad en
{ . ° 4
-El proyecto estd ubicado = ‘,:D: - ultima década. k- :":" ? = el territorio y permitiendo el
P @ ® < L
sobre una ciudad |6 & ’%"u iy -El proyecto se desarrolla | & % o 8001)0 £ 53,'“ % <5 surgimiento de otros
A 3 o FeT o R =ie & ; )
inteligente, donde Ia I?-o“‘o"&%a s o2 sobre un dreairregularde | £, % | " ’ & w:'é‘:&: equipamientos  alrededor
oo L4 T I u - o ©
innovacion tecnolégica y el [§ 2 &‘;“o:‘. 80 000 m2. "::J"Uu';-f., : \ AR % { del proyecto que
- ™ \m!

estilo de vida verde son la “:;“eé, ;: :u °. -Al frente tenemos al Mar o® v‘:';:v:u:’ Bi?":;:lé ": E complementan y enaltecen

s * %0 $%)
prioridad .Los edificios que |& & o «to'; g‘w M?: y estd rodeado por estos | & .‘,’3” o®© 50 .u‘z&f S :':'&, o4 esta obra.

H X Ll Mead 2% . 4
se establecen aqui deben usos de suelo:
cumplir con los estandares *Otros usos

bP | . . L, Fuente: ArchDaily
ambientales mds estrictos *Recreacion Fuente: METALOCUS
del mundo. Euente: ArchDaily *Educacién Fuente: PROPIA
Fuente: METALOCUS e|ndustria
Fuente: PROPIA

Analisis Vial Relacion con el Entorno Aportes

-El edificio esta rodeado de -El area del museo abarca El proyecto conjuga

extensas zonas de dreas
verdes, donde su transito es
peatonal, se llega a través de
una Via vehicular principal y

perpendicular a ella
tenemos  a una  via
secundaria. Otra via

importante de acceso es la
via maritima ya que el
proyecto tiene muelles para
la recepcion de transporte
maritimo.

Fuente: ELABORACION PROPIA

—l
—

VIA PRINCIPAL
VIA SECUNDARIA

VIA PEATONAL

VIA MARITIMA

80 000 m2, se asentd en
una zona humedal que se
ha recuperado, el museo

presenta una forma
singular, inspirado en
elementos marinos, la

flecha azul nos indica su

relacion con el mar, la

flecha verde el carécter

ecoldgico, la flecha
amarilla  las  futuras
viviendas que se

Fuente: ArchDaily
Fuente: METALOCUS

proyectaran y la flecha
morada la industria.

Algo que se ha logrado es
el sentimiento de apego y
de identidad para
visitantes.

los

aspectos importantes que
permiten el éxito de un
proyecto, como la ubicacion
estratégica, buena
accesibilidad y
equipamientos compatibles
que reconozcan la identidad
del proyecto.

Anilisis Bioclimdtico

Conclusiones

0% 1041

20caaF

20 enF S

10°C 50

o-csaT

a0CaaE
aan

reb

Fuente:
- HIKERSBAY

ut

avg  sep oct

-En Tianjin, se observa que los meses de temporada de calor son desde
Mayo hasta Septiembre, intensificindose en Julio, posteriormente las

temperaturas, acentuandose en Diciembre, Enero y Febrero que son los

meses mas frios.

Asoleamiento

Fuente: ArchDaily
Fuente: Propia

i
0
1] c%e

1ooteptun,

¥ b

-Al medio dia es durante donde se intensifica mas el sol, es por
ello que el techo del edificio, esta formado por paneles solares de
alta eficiencia convirtiéndola en una "granja solar". Ademas de un
sistema de calefaccion subterranea térmica, que calienta el

edificio durante el duro invierno de Tianjin y en los dias mds frios.

-El estudio que se realiz6 en

este proyecto fue
meticuloso, vya

conocer el clima de la zona,

muy

que, al

el propio edificio brindo
soluciones, aprovechando
las horas de sol para
mantener la  adecuada

temperatura en el interior y
usar métodos ecoeficientes
para generar energia para el
mismo.




Vientos Orientacion Aportes
-Los vientos vienen desde la RAYOSSOLARES | | -Las soluciones eco
. L MUSEO MARITIMO Y . .
direccion del mar , Ia / / / - En las horas donde el sol B = eficientes, estan bien
curvatura del edificio / se impone, abraza la d <4 presentes en el edificio, ya
ayudan a que estos se b, % estructura  del edificio. |, que su estructura, disefio,
C L 0o =
desplacen con menos fuerza :n:a"’ L \\ \ f Esto ayuda a la e 50 distribucion y revestimiento
. - bt | 4 > o n L2 - 0o . .
, en los meses donde el frio | 2 = = ! < iluminacién natural de los | 2 2%® del mismo permite que se
- 2 N | - - . . ., 3 ® . o “ .
es mas intenso y cae nieve, e v;f ) { Fe, g'i.":f espacios, la orientacién oo o:’k 2% | solucionen problemas del
P . . - ° | > b . so o 200 )
el edificio mismo brinda una g L ., \ r :wef’.;ﬁ?n % del sol da justo en el techo :;o f: ff} medio, como los paneles
> . oo @ 0T o U s o2 . = L.
solucion a través de formas e et e o 9@’ %22 4 del edificio donde estan b ) 2 | solares para la generacién
Atri c® co oo ® ® mggﬁ & = Y et 2 i o
geométricas y las texturas - o> =2 3’139 2 'pnﬁ: “ 4 los paneles solares, que e "2 de energiay confort térmico,
. L el gt AR il = % | . ° © 8 o® . ’
que revisten el edificio , s permiten capturar los Bane ©o %2 | el sistema de drenaje para
disefiados  funcionalmente Fuente: ArchDaily rayos solares para capturar aguas de lluvia,

que en los dias donde el
invierno es severo , arrojar
las cargas de nieves que
pueden caer en el edificio.

Fuente: Propia

utilizarlos como energia
en el edificio.

Fuente: ArchDaily
Fuente: Propia

entre otros ha permitido que

el edificio sea

autosuficiente.

Andlisis Formal

Conclusiones

Ideograma Conceptual

Principios Formales

IDEA RETORA: Corales, , estrellas
de mar, barcos, figuras marinas.

CONCEPTO DEFINITIVO

PRIMER BOCETO EN ACUARELA

-La inspiracion fueron criaturas marinas con sinuosas formas que
enlazaron perfectamente la idea de edificio y lugar , permitiendo:
Dinamismo , fluidez e identidad.

-Comprende cuatro alas,
centrado en los temas del
", "el océano
de

la

"océano viejo'
de ahora",
descubrimiento

"viaje
de
historia" y "la edad del
dragon".

-La lectura y la identificacion
de este edificio es clara y
precisa, porque se puede ver
la inspiracién y la conexién
con el medio existente,
logrando la armonia y la

identidad deseada.

Caracteristicas de la Forma

-El
forma singular, inspirado en

museo presenta una

figuras marinas, que

proyecta hacia el mar desde

se

un gran parque.

-El edificio comprende una
serie de pabellones que
estdn conectados que se
mueven en voladizo sobre el

Fuente: ArchDaily

Fuente: ArchDaily

-El proyecto presenta una
de
geomeétricas y las texturas

secuencia figuras
que revisten el edificio,
también disefiados
funcionalmente durante
los inviernos frios , arrojar
grandes cargas de nieves
que se puedan acumular
en el edificio, Ademas hay

Fuente: ArchDaily

Aportes

-La forma y la materialidad

estuvieron tan bien
pensadas, que a través de
ellas el brindo

soluciones, adapténdose al

edificio

medio y aprovechando sus

estaciones para rescatar
cualquier recurso que le
permitiese ser

autosuficiente.

agua, dando una sensacion drenaje sifénico
de “forma de abanico”. construido  literalmente
en el revestimiento o
"piel" del edificio.
Andlisis Funcional Conclusiones

Zonificacion

Organigramas

-El
zonas, de las cual la que mas

museo cuenta con 5

resalta es la Zona

Complementaria, la cual
esta de color azul, donde se
ubican los pabellones y salas
de exhibicion que estan
dispuestas de tal forma que
tengan una conexion con el
drea social y los miradores ,
generando a los visitantes
conexion el

una entre

edificio y su entorno.

2.SOCIAL

Z. COMPLEMENTARIA
Z. DE SERVICIO ‘

[ ] CIRC. VERTICAL

CIRC. HORIZONTAL

ACCESOS

TIENDAS DE
COLECSION

7 BUAUES
\__wsToRICoS _/

LISTORICOS,
~ P

, —
SALA CULTURA
G >

TIMA GHINA_
FITIMA CH

- Se puede observar su
forma organizada.

-Tiene dos accesos, uno a
través de una plaza exterior
y el otro frente al mar,
enfocando sus miradores
hacia él. La distribucién de
estdn

los ambientes,

relacionados, conservando
la conexidn de la historia que
se quiere contar, generando
identidad y fomentando el
del

hidrico frente al museo.

cuidado elemento

Flujogramas

Programa Arquitectonico

Aportes

10




- El nivel de relaciones entre
ambientes mas fuerte se da
entre el ambiente social
(SALA CENTRAL) con el area
complementaria , ya que
este actua como eje de
reparticion para el resto de
espacios.

- El nivel de relaciones medio
seria entre los ambientes del

MUSEO IARITIN DE CHINA
—

area complementarios

porque a pesar de estar
relacionados hay que pasar

de una estancia a otra Conacenno Y

wumw
WRADORES
HATAELMAR

El nivel de relaciones bajo se
da entre el resto de areas
con el area de servicio , que
mantienen una actividad

baja y momentéanea.

MWARITINA CHHI TOTAL
SALA
QUUZAGN

Z0NA EsPACiOs “;‘2" TOTAL -La secuencia de espacios
ACCESD Ingresa 210000 5300.00 conectados entre si , que
Ploza Wt 320000
ot Verime muestran claramente la
CICULACION VYia Peatanal 136260 136260
Escaleras mecinicas relacion entre forma vy
linterior) i
AREA SOCIAL Recepcion 977.00 7207.00 funcion , hace que el
Sala Central £230.00 proyecto cobre un sentido
AREA COMERCIAL Tiendas de Colecciones 5130.40 513040 R ,
SREACOMPLEMENTARLA | Sala Haturaleza 310000 especial , porque a través de
53l Ocean 310000 sus miradores permite la
Sala Chilizacién Maritima | 310000 3100000 o ) .
Sala Cultura Maritima China | 310000 conexion entre el interior y
B Sala Bugues Histaricos 310000 su entorno' IO Cual marca
HSTORCOS Miradores 15500.00 una identidad
AREA DE SERVICIO S5.HH
MANTENIMIENTO Cuartos de Bombas 15.00 CIUDAD - MAR
SALA CULTURA.
5000000

Fuente: Elaboracion Propia

permite contar

-El programa arquitectonico nos muestra, una distribucion eficaz,
ya que por ser un equipamientos con diversos espacios , esten
conectados a traves de un gran espacio social que funciona como
nucleo, entre los espacios del Area complementaria cuya conexion
una historia a traves de diferentes fases
relacionadas entre si . Y el remate son los miradores cuyas vistas
aprovechadas para el elemento hidrico mas importante.

Tabla 02: Caso anadlogo del Museo Maritimo Nacional de China.

Fuente: Elaboracion propia.

2.2.2 Matriz comparativa de aportes de casos:

MATRIZ COMPARATIVA DE CASOS

CASO 1

CASO 2

Analisis Contextual

- Es un innovador proyecto donde los
protagonistas principales pueden concurrir
en un lugar placido, cémodo y a la vez
disfrutar esa conexién con el espacio
exterior a través de las visuales

- El proyecto es innovador y ha permitido
recuperar un darea afectada del lugar,
transformando la zona y reintegrandola con
la ciudad.

-Es importante recalcar el vinculo que el
proyecto ha logrado desarrollar: CIUDAD-
MAR.

Analisis Bioclimatico

- Los ambientes son iluminados porque
cuentan con relacién directa al espacio
exterior esto le permite el ingreso de rayos
solares y una ventilacién optima que incide
al usuario poder contar cada ambiente
confortable, ergonémico y adecuado.

- El proyecto se ha desarrollado de manera
optima ya que es autosuficiente, ha
presentado  soluciones frente a las
inclemencias del clima, permitiendo que sus
ambientes de mantengan iluminados y
ventilados.

-Ademds sigue lineamientos ecoldgicos que
hace que se integre con el elemento natural
de su entorno.

Analisis Formal

- Los puentes conectores del edificio con el
el espacio urbano tiende incentivar el uso de
lugar de encuentro, concentracion,
funcionan como corredores de circulacién
cual

incluyendo, la ayuda una mejor

integracion social para los visitantes.

-El museo resalta con una forma sinuosa
inspirada en las figuras marinas, dada su
ubicacién frente al mar, permite que se
articule perfectamente a él.
-La eleccion de esta forma ha permitido
tener una distribucion de espacios
monumentales y corredores amplios que
llegan a miradores , donde se puede apreciar
las vistas mds maravillosas del mar.

Analisis Funcional

- Este proyecto generd un ambiente de
convivencia y aprendizaje, para que sus
visitantes conozcan a fondo lo importante

- Ha desarrollado una forma organizada ,
articulando desde sus accesos con una sala
central , que distribuye a los salones de

11




del boom pesquero en la ciudad danesa.

exhibicion, generando un recorrido eficiente
y culminando en miradores frente al mar.

Tabla 03: Matriz comparativa de casos.

Fuente: Elaboracidn propia.

I11. MARCO NORMATIVO:

3.1. Sintesis de Leyes, Normas y Reglamentos aplicados en el Proyecto Urbano
Arquitectonico:

REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES

No

Fecha de
modificacion

Norma

Capitulo

Articulo

Alcance obtenido

01

08 de Julio
de 2021

A.010
Condiciones
Generales
De disefio

lal X

4,5,6

Nos establece respetar los
parametros urbanisticos de
acuerdo al Plan de Desarrollo
Urbano aprobado por la
municipalidad.

8,9, 10

Los retiros normativos, las
areas techadas y altura de
edificacion son elementos
fundamentales para los
criterios al momento de la
proyeccién.

11

Con el fin de la tranquilidad a
los habitantes se va a
considerar cercos en el sector
donde sea indispensable.

12

Como el terreno es esquinado,
la normativa nos solicita
generar ochavo, aunque debido
a los retiros de la edificacion
puede pasar desapercibido.

13, 14, 15

Los voladizos se realizaran
dentro del limite de propiedad,
se van a considerar las
cubiertas y revestimiento
estético de caracter apreciable
como acabados.

16

Para evitar graves
consecuencias por movimiento
sismico es ideal aplicar una
separacion con los edificios
colindantes.

17,18, 19

Nos afirma que para una
funcioén viable tengamos en
cuenta las areas minimas en los
ambientes, sus altura y las
dimensiones en los vanos.

12



20,21

Considerar las dimensiones en
los pasadizos de circulacion,
dimensiones y porcentaje de
pendiente para la rampa.

25, 33

Las escalera de evacuacion
deben tener una relacién
directa y cercana con la via
publica.

34

Ya que la altura de
edificacion supera los 4
niveles se tomaréa en cuenta
la colocacion de ascensor.

36, 37

Nos indican a tomar medidas
apropiadas para que la
edificacién cuente con
ventilacion natural y artificial.

43

Indicacién para ambientes
donde se almacenen residuos
s6lidos

44, 45, 46

Normativa donde hace
referencia a los ductos de
ventilacion, instalaciones y
residuos

48, 49

Indicaciones referente a las
sanitarias

50 al 58

Normativa para considerar en
los estacionamientos de
vehiculos motorizados y
sostenibles como las bicicletas.

03 de Junio
del 2006

A. 090
Servicios
Comunales

lal IV

lal 18

Reglamento a considerar como
criterio general al momento de
hacer un proyecto que sirva a
la comunidad.

02 de Marzo
del 2019

A. 120
Accesibilidad
universal en
edificaciones

lalV

lal31

Impulsa a generar una
accesibilidad inclusiva 'y
ambientes a quienes tienen
discapacidad fisica.

04 de Junio
de 1992

Sistema
Normativo de
Equipamiento
Urbano

Sub

Sistema:

Cultura

Son condiciones generales para
crear equipamientos culturales
de aporte a la ciudad.

Tabla 04: Normas y Reglamentos aplicados en el Proyecto Urbano Arquitecténico.

Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones - Elaboracion propia.

13



IV. FACTORES DE DISENO:

4.1. CONTEXTO:
4.1.1. Lugar:
El terreno se encuentra en el P.J. Miramar Bajo del distrito de Chimbote, Provincia
del Santa, departamento de Ancash. Cuyo uso de suelo actual se encuentra en
reserva, esta adentrado a un entorno destinado a futura rehabilitacion urbana segun
el ultimo Plan de Desarrollo Urbano, tiende a ser un lugar estratégico al tener
visuales de nuestro litoral, podemos apreciar nuestra isla blanca, simbolo natural,

cultural e historico.

Océano Pacifico

Figura 07: Contexto — Vista satelital del terreno.

Fuente: Google Maps — Elaboracion Propia.

Desde mediados de la década de los 60" hasta el afio 2010 funcionaba la I. E.
Republica de Francia desaparecido en la actualidad, hoy en dia luce vacio y
como parte de la vision profesional a futuro lo hemos elegido para realizar el
proyecto arquitectonico con la intencion de marcar precedentes a las proximas

generaciones.
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4.1.2. Condiciones biocliméaticas:

La ciudad de Chimbote esta en una baja altitud sobre el nivel del mar, es un puerto
donde a la vez cuenta con un frente maritimo, esto genera que el clima de la ciudad
sea templado, desértico y oceénico. Se tiene por consideracion los siguientes puntos

para analizar la situacion climatica del terreno elegido.

Direccion de vientos: En la ciudad el recorrido del viento proviene desde el
sureste hacia el noroeste a una velocidad de 12 km/h en el invierno 'y 7 km/h
en el verano, esto puede tomarse en cuenta como parte de un criterio para ubicar

las ventanas y mamparas, para que asi se disfrute ambientes placidos.

Leyenda
[ Terreno del proyecto

......

Nt

£

A
Stug
‘1";'/1";

Figura 08: Direccion de Vientos en el terreno.

Fuente: Google Maps — Elaboracion Propia.

Asoleamiento: Durante el solsticio de verano el sol brota sus rayos por el este
desde las 6:00 am y se oculta en el oeste a partir de las 6:45 pm, mientras que
en el solsticio de invierno el sol se origina desde el este a las 6:20 am y se oculta

en el oeste a las 6:13 pm.
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Figura 09: Asoleamiento — Orientacidn solar.

Fuente: Google Maps — Elaboracion Propia.

Humedad: La cercania del terreno con el mar ocasiona que la humedad se
encuentre en un 87% esto genera una ventaja que la temperatura sea 0ptima,
apreciable con solo un promedio de 17° a 20° en el invierno y 18 a 25° en el

verano.

NIVEL DE CONFORT

Humedad

197

indice UV 4 Moderado

Figura 10: Nivel de Confort — Humedad.
Fuente: App AccuWeather.
Factores Visuales: La ubicacién del terreno con sus con cuatro frentes y una

visual maritima para el lado que nos da hacia la Av. Costanera; se logra apreciar
el mar, para estar a gusto con la naturaleza y asimismo contemplar la puesta

del sol.
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o 5 15 20 25

Leyenda

[ Terreno del Proyecto
Salidas Visuales

Figura 11: Factores Visuales.

Fuente: Google Maps — Elaboracion Propia.

4.2. PROGRAMA ARQUITECTONICO

4.2.1. Aspectos cualitativos

4.2.1.1. Tipos de usuarios y necesidades:
Caracteristicas y Necesidades de Usuarios
Necesidad Actividad Usuarios Espacio Arquitectonico
Cuidar Resguardar a | Personal de Caseta de Seguridad
Vigilar los usuarios seguridad
Preparar Cocinar  para | Personal culinario | Cocina del Museo
los animales
Visitar Conocer, Nifios Salas de exhibicion
aprender, Adolescentes
] Jovenes
estudiar Adultos
Contemplar | Apreciar, Adultos mayores Espacios con visuales al
disfrutar Discapacitados exteriores
Mantener Hacer Personal de | Servicios Generales
mantenimiento | mantenimiento
preventivo vy

17



correctivo de la
edificacion
Administrar | Realizar el | Personal Administracion
procedimiento | Administrativo
de
administracion,
contabilidad.
Estacionar Destinado para | Trabajadores y | Estacionamiento
estacionar visitantes
vehiculos tanto
para autos,
motos Yy
bicicletas.
Tabla 05: Caracteristicas y Necesidades de Usuarios.
Fuente: Elaboracion Propia.
4.2.1. Aspectos cuantitativos
4.2.2.1.Cuadro de &reas:
Programa Arquitecténico
Zonas Sub Necesidad | Activida Usuarios Mobiliario Ambientes Cantidad | Aforo | Are | Area | Area
Zona d Arquitecténicos a sub zona
zona
Vestibulo 1 50 90
Sillones, m2
barra, estante, | Taquillas 1 1 8
sillas, m2
escritorio,
mostrador, Corredor 1 1 8
mesas fijas, _ m2
estantes, Recepcion 1 16 15
reposteros, m2
barra Oficina 1 1 10
Orientar a m2
los Trabajador Tienda de recuerdos | 1 60 100
Zona Servicios | Recibiry usuarios esy m2 439 439
Plblica | parael organizar. | ensu visitantes Deposito 1 1 6 m2 m2
visitante visita al m2
museo. Cocina 1 3 12
m2
Barra 1 6 6
m2
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Ascensor 4 7
m2
Mirador 30 100
m2
Estar 10 40
m2
SS. HH. Caballeros 4 12
m2
SS. HH. Damas 4 12
m2
SS. HH. Accesible 1 7
m2
Plaza Central 60 496
m2
Dep6sito 1 6
m2
Cafeteria | Alimentar Cocinar, Mesas fijas, Cocina 3 12
comer, campanas de m2
degustar. extraccion, Barra 6 6
estantes, m2
Servicios reposteros Area de mesas 20 50
Comple Personal m2
mentario Nifios Despensa 6 6 80m2 | 1245
S Adolescent m2 m2
es
Auditorio | Proyectar Destinado | Jovenes Bancas, Cabina de 1 5
a Adultos mesas, sillas, | Proyeccion m2
capacitaci | Adultos butacas. Foyer 20 80
ones, mayores m2
conferenc | Discapacit Escenario 10 18
iasy ados m2
cursos Avrea de butacas 100 100
m2
Camerinos 4 12
Caballeros m2
Camerinos Damas 4 12 | 270
m2 m2
SS. HH. Caballeros 4 12
m2
SS. HH. Damas 4 12
m2
SS. HH. Accesible 1 7
m2
Depésito 1 12
m2
Salas de Exhibir, Espacios Vitrina, Sala de Exposicién 15 50
Exposici | aprender donde estante, m2 500
on estan bancas, Sala de exposicion 60 200 | m2
todas las sillones temporal m2
coleccion Sala de exposicion 40 150
es para de novedades m2
mostrar al Circulacién 40 100
publico m2
C Exhibicié | Conocer, Ambiente | Estudiante Vestibulo 20 20
n estudiar, s donde S m2
investigar, | se colegiales Pasillo de 50 200
indagar, investigan | y Mostrador, circulacién (50 % m2 395
conservar. | alas universitari | Asientos area de pecera m2
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especiesy | 0s, Peceras 50
se investigad m2
conserva oresy Taller de 40 140
Talleres a los que docentes transformacion del m2
estan en pescado
peligro de Taller de 20 145
extincion Herramientas de m2
pesca
Taller de exposicién 20 90
de Herramientas de m2
pesca
Almacén 1 8
m2
Biologia Departamento de 15 25
personal + Ss.hh m2
Criadero (2) 10 40
m2
Departamento 1 50 377
Escritorio, experimental m2_| m2
rr_wstrador, Caldera de agua 2 25 377 m2
sillas, mesade | salada m2
acero Avrea de cuarentena 1 30
. inoxidable, m2
Acuario A
sillas, estantes, [ Estacion de 8 50
méquinas, preparacion de m2
mesas fijas, alimentos
sillas, estantes [~ riadero 1 20
m2
Cémara fria 2 20
m2
Monitoreo de 2 20
tanques m2
Bodega de alimentos 2 40
m2
Bodega de 2 10
materiales m2
peligrosos
SS. HH. Caballeros 4 20
m2
SS. HH. Mujeres 4 20
m2
SS. HH. Accesible 1 7
m2
Vestibulo 30 70
m2
Sala de espera 12 25
Secretaria m2
Administracién + %2 1 20
S.H. m2
Contabilidad 1 15
m2 235 235 m2
Logistica 1 15 | m2
m2
Departamento de 1 15
historia y patrimonio m2
Recibir Conversar | Personal Recepcion 1 9
Zona Administ | Organizar , Administra m2
Administ racion coordinar | tivo, Archivo 1 20
rativa gerente, m2
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director. Dep6sito 1 15
m2
Sala de reuniones 10 25
m2
SS. HH 1 6
m2
Zona Area Recorrer, Control 1 6
Exterior | Libre Contempla m2
r Accesos 1
Accesos Pablico 20 100
m2
Acceso de Personal 36 813 813 m2
m2 m2
Acceso a Almacenes 64
m2
Avreas Verdes 200
m2
Espacios Exteriores 100
de Exposicion m2
Personal Controlar Realizan Personal Escritorio, Accesos 1 60
mantenim | de Estantes, m2
iento del Mantenimi | Aparato Almacén de 1 15 228
Servicios museo, ya | ento sanitario, Mantenimiento m2 m2
Generale sea cajas. Deposito 1 6 440 m2
S preventiv m2
oy —
correctivo Depoésito de Basura 1 20
m2
para una _
optima Almacén General 1 30
funcién _ m2
del local SS. HH. Mujeres 1 20
m2
SS. HH. Hombres 1 20
m2
SS.HH Accesible 1 7
m2
Mantenimiento 1 25
Técnico m2
Mantenimiento e 11 25
Instalaciones m2
Estaciona | Estacionar | Accesoy | Personal Guardiania + SS. 1 12
miento control de | de HH. m2 212
seguridad. | seguridad, m2
Guardan visitantes Estacionamiento 200
los carros m2
del
personal y
visitantes

Tabla 06: Programacion Arquitectdnica.

Fuente: Elaboracion Propia.

Programacién Arquitecténica

Zonas

Total

Zona Publica

439 m2
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Servicios Complementarios 1245 m2
Acuario 377 m2

Zona Administrativa 235 m2
Zona Exterior 813 m2
Servicios Generales 440 m2

Cuadro Resumen

Total Area Construida 3828.72 m2
% de Muros 180 m2
% de Circulacion 350 m2
Total Area Libre 600 m2
Total 4858.72 m2

Tabla 07: Resumen del Programa Arquitectonico.
Fuente: Elaboracion Propia.
4.3.  ANALISIS DEL TERRENO

4.3.1. Ubicacién del terreno:

El terreno se encuentra en el P. J. Miramar Bajo del distrito de Chimbote,

Provincia del Santa, departamento de Ancash.

Region Ancash Provincia del Santa Distrito de Chimbote




Figura 12: Geolocalizacion de Chimbote.

Fuente: Google — Elaboracion propia.

T

- | LEYENDA:

[___Terreno del Proyecto

Océano Pacifico

o 2030 4050 g
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ESQUEMA DE LOCALIZACION
ESCALA 1:5000

Figura 13: Localizacion del Terreno.

Fuente: Elaboracién propia.

Figura 14: Mapa del Terreno.

Fuente: Google Maps - Elaboracion propia.

Figura 15: Fotografia actual del Terreno

Fuente: Elaboracion Propia.
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4.3.2. Topografia del terreno: El terreno de estudio se encuentra a 3 msnm,
presenta cambio de desniveles de 0.00 a 0.80 metros de altura, el mayor grado

de inclinacién es de 0.80 mts.

A

JR CoTUDINTES

R —— I

AV, COSTANERA

Figura 16: Plano Topografico

Fuente: Plano General de Chimbote y Nuevo Chimbote 2017 - Elaboracion Propia.

Figura 17: Seccion topogréafica 1 - 1.

Fuente: Google Earth.

Figura 18: Seccion topografica 2 - 2.

Fuente: Google Earth.
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4.3.3. Morfologia del terreno:

Como se aprecia en la figura 16, el terreno tiene una forma irregular
determinada por los predios y vias colindantes, los linderos presentes son:

FPLUEBLOCUOAYVEMN MIRAMMAR BAJIC MEZF

JAREA = 443458 m2
PERIM = 2689.30 ml

WL\

Figura 19: Plano Perimétrico del terreno.

©
R FIIRA
———"

Fuente: Plano General de Chimbote y Nuevo Chimbote 2017 - Elaboracién Propia.

1 Frente: Avenida Costanera con 69.30m.
(1 Derecha: Jr. Lambayeque con 79.50m.
(1 Izquierda: Jr. Piura con 62.30m.

[1 Fondo: Jr. Estudiantes con 58.20m.

El area del terreno es de 4,434.59 m2 con un perimetro de 269.30 ml.

4.3.4. Estructura urbana: El terreno por su ubicacion en Miramar Bajo y la
cercania con otros tipos de equipamientos urbanos, se encuentra en un area
consolidada donde se cuenta con todos los servicios basicos como agua,
desagiie y electricidad.
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LEYENDA:

Il Terreno del proyecto

- Zona con cobertura

Océano Pacifi
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| T T

Figura 20: Redes Eléctricas.
Fuente: PDU Chimbote y Nuevo Chimbote, 2020 — 2030 — Elaboracién Propia.

LEYENDA:

Il Terreno del proyecto

; j [ Zona con cobertura

— Red de Agua

Red de Alcantarillado

Océano Pacific

0 50 100 150 200 250
— — —

Figura 21: Redes de Agua y Alcantarillado.
Fuente: PDU Chimbote y Nuevo Chimbote, 2020 — 2030 - Elaboracién Propia.
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LEYENDA:

Altura de edificaciéon de
las viviendas (N° Pisos)

.
__E
KR

[l e reno del proyecto

Altura predominante
es de 2 pisos

0 50

100 150 200 250
— —

Figura 22: Plano de Altura de Edificacion.
Fuente: PDU Chimbote y Nuevo Chimbote, 2020 — 2030.

4.3.5. Vialidad y Accesibilidad: Para llegar al terreno hay que cruzar la Av. Pardo
con Jr. Piura, luego tenemos que recorrer la calle 2 cuadras cruzando la Av.
Enrique Meiggs, se encuentra en la parte posterior del Complejo Deportivo de
Miramar y al Frente de la Av. Costanera.

T

=== VA PRINCIPAL
—— VIASECUNDARIA
= = = VIA PROYECTADA

Figura 23: Plano de Vialidad y Accesibilidad

Fuente: Plano General de Chimbote y Nuevo Chimbote 2017 - Elaboracion Propia.
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4.3.6. Relacion con el entorno:

El proyecto que se pretende desarrollar, tiene como objetivo definido la
integracion con su entorno para forjar identidad; fue importante buscar un lugar

idéneo para su desarrollo que cumpliera los objetivos formales y funcionales.

El contar con una ubicacidn en Miramar Bajo, a escasos metros nos encontramos
el Colegio Emblematico San Pedro, el Complejo Deportivo de Miramar donde se
suscitan diversos eventos deportivos de la comunidad, y a unas cercanas cuadras
se encuentra la Plaza Grau; sus Ultimas remodelaciones implementaron parasoles
virtuales en cada banca gue nos genera sombra especialmente en horas donde la
intensidad del calor es demasiado alta donde podemaos recrearnos disfrutando la
tarde ya sea en familia o solos, también cuenta con Plaza Vea que es una de las
principales cadenas de supermercados para adquirir productos de primera

necesidad, artefactos, Utiles.

Sera muy interesante y relevante transitar por la zona, se podra disfrutar dia a dia
el aprecio de un espectacular paisaje al momento que se pueda recorrer la Av.
Costanera, asi consecutivamente darse un buen descanso sentado en una de las
bancas del malecén apreciando el atardecer chimbotano que nos brinda la
naturaleza. En sus alrededores del terreno solo pueden transitar vehiculos
particulares ya que no hay colectivos por esas vias, para concientizar con nuestro
medio ambiente es mejor transitar en bicicletas que nos ayuden a mantener de la

mejor manera nuestra salud y a la vez ahorremos en combustible.
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PORCENTAJES TOTALES

VIVIENDA ~ 85%

B COMERCIO 10%
B COUCACION 2%
[

OTROS USOS 2%

INDUSTRIA 1%

Terreno del
proyecto

Océano Pacifico

0 50 100 150 200 250 500
[ N B E— E—

Figura 24: Plano de Uso Predominate del Suelo

Fuente: PDU Chimbote y Nuevo Chimbote, 2020 — 2030.

RADIO DE INFLUENCIA DE LA POBLACION A SERVIR ( 1 Km)

A

Figura 25: Nivel de Radio de Influencia de la Poblacion.

Fuente: PDU Chimbote y Nuevo Chimbote, 2020 — 2030.
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4.3.7. Parametros urbanisticos y edificatorios:

Segun el actual plan de desarrollo urbano de Chimbote 2020 — 2030, el actual uso de
suelo donde se sitla el terreno viene a ser de Otros Usos, es favorable porque resulta

compatible con Otros Usos para generar el Museo Maritimo.

PARAMETROS URBANOS DEL TERRENO (MIRAMAR)

ZONA DE DENSIDAD

RDB
=g OTROS USOS
AREA LIBRE 25 %
COEFICIENTE DE EDIFICACION 1.2
RETIRO 3.00
ALTURA DE EDIFICACION R2

- DENTRO DELAREADEL LOTE.

ESTACIONAMIENTO VEHICULAR - RELACION DE UN ESPACIO PARA
ESTACIONAMIENTO POR CADA 6
PERSONAS OCUPADAS EN EL TURNO
PRINCIPAL.

Tabla 8: Parametros Urbanisticos del Terreno.
Fuente: PDU Chimbote y Nuevo Chimbote, 2020 — 2030.
V. PROPUESTA DEL PROYECTO URBANO ARQUITECT()NICO.

5.1. CONCEPTUALIZACION DEL OBJETO URBANO
ARQUITECTONICO.

5.1.1. Ideograma Conceptual: El concepto de este proyecto se basa en una
especie marina conocida y que fue un simbolo de bonanza y riqueza
econOdmica en aquella década de los 50, que es parte de nuestra memoria e
historia en Chimbote. “El pez”, por su sinuosa forma, nos ayudara a marcar

un icono representativo y que se integre con el elemento Hidrico de en frente.

/ Dinamismo

S
2{ t,t

(r ¢ '
Q& th“:
Movimiento
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Figura 26: Pez en caricatura.

Fuente: Google.

5.1.2. Criterios de disefio:

La propuesta arquitectonica recluta los siguientes puntos a tomar en cuenta

para los criterios de disefio:

Aspectos Contextuales: Aprovechar la ubicacion del
terreno para generar un proyecto apreciando que se integre
con el contexto.

Aspecto Formal: Generar visuales, con vista al mar
emplazado al entorno natural que vendria a ser nuestra bahia
costera de la ciudad de Chimbote. Asimismo, cumpliendo
las relaciones formales como: contacto, penetracion,
yuxtaposicion.

Aspecto Funcional: Lograr un proyecto donde la gente
interactie internamente dando obteniendo nuevos
aprendizajes.

Aspecto Espacial: Contaria con espacios comunes de
manera inclusiva de aporte a la comunidad, se prioriza una
excelente alternativa para generar convivencia, por lo que
es necesario que la espacialidad sea manejada desde una
perspectiva artistica.

Aspecto Cultural: La mentalidad actual en la ciudad esta
influyendo de manera lenta sobre el implementar un Museo
Maritimo, la gente no estd acostumbrada; es por eso que
Chimbote carece de este tipo de proyectos, hay que
adaptarnos a vivir de una manera diferente, se plantea
infundir precedentes para que las nuevas generaciones lo
apliquen y estén mejor instruidos. Esto beneficiaria a la
poblacién local y nacional.

Aspecto Constructivo: Hoy en dia existen varios métodos
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para construir en zonas humedas, incluso cuando se
encuentra en una zona donde predomina la Napa Fredtica,
se tiene que contribuir al aislamiento hiumedo, para evitar
dafios a futuro.

e Aspecto Tecnologico: Se pretende proponer la tecnologia
de realidad aumentada con hologramas, en nuestro pais es
muy poco comun, pero con el pasar de los afios se tiene
previsto que aumentaria su popularidad.

e Aspectos Ambientales: Con el impacto ambiental sirve
para poder aplicar en el proyecto los sistemas de parasoles
que ayuden a disminuir el ingreso de los rayos solares, sobre
todo cuando cuenta con un frente maritimo.

e Ventilacion: Es mejor aprovechar la ventilacion natural,
para eso se va aplicar una relacion directa de los ambientes
con ductos y espacios exteriores para poder lograrlo; en
algunos casos donde no exista esta posibilidad se utilizara
extractores de aire, tal como nos sefiala la normativa en el
Reglamento Nacional de Edificaciones.

e Aspecto Econdmico: Mientras menos ornamentos
decorativos tenga la fachada se verd mucho mas elegante.
ademés, si hablamos de inversion economica en el
desarrollo de estos proyectos, siempre obtendremos buenos

presupuestos sin afectar a la inversion publica.

5.1.3. Partido Arquitectdnico
A partir de los criterios de disefio y la idea rectora, se establecié un boceto del Museo

Maritimo, a través de nuestro primer boceto y distribucion de espacios.
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ESTACIONAMIENTO

CIUDAD— MAR

Figura 27: Primer boceto de Partido Arquitect6nico

Fuente: Elaboracion Propia

Figura 28: Primera propuesta formal del Proyecto

Fuente: Elaboracion Propia
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5.2. ESQUEMA DE ZONIFICACION

La zonificacion en general de la programacién propuesta se definio al final en los siguientes sectores:

JR. ESTUDIANTES

JR. LAMBAYEQUE

[P} =
 PRIMER NIVEL '
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SEGUNDO NIVEL *

SEeAO0s
GENERALES
ucv i S S— — -
A Ry X
—— S e -
= | R
e~ — S |

LEYENDA
ACCESOS

B zona PUSLICA

SERVCOG
COMPLENENTARIOS

B ACUARID
B ZOWA EXTERIOR

= Z0MA
ADMNETRATIVA

5.3. PLANOS ARQUITECTONICOS DEL PROYECTO
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5.3.1. Plano de Ubicacion y Localizacion
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5.3.3. Plano General
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5.3.4. Planos de Distribucion por Sectores y Niveles:
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5.3.5. Plano de Elevaciones por sectores
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5.3.6. Plano de Cortes por Sectores

]

T

4,_§tpﬂ Lo

SECCION A-A

,.*F = < —7 i i i iy ‘:. —TT - : { _
o e |1E%|Wim e llz] sliad s

SECCION B-B

IR T :
YT W == (N I eIl .

SECCION C-C

|
|

|
L
} |
l

=,

SECCION D-D

41




5.3.7. Plano de Detalles Arquitectonicos
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DISTRIBUCION - SALA DE EXPOSICION TEMPORAL

[R————

o s o

DETALLE ARQUITECTONICO - SALA DE EXPOSICION
TEMPORAL

43



5.3.8. Plano de Detalles Constructivos

SALA DE EXHIBICIONES

TIENDA DE RECUERDOS
CAtEs
b

I

SECTOR  INTESYENTR Fah ERGENT: |
- ¥

Museo Maritma - Chimbete 2022

DETALLE CONSTRUCTIVO - ENVOLVENTE

TESIS PARA QRTENER EL
TATLLE PRROFESIONAL DE ARGUITECTD

atia whaCLE, hay s

o ——
DETALLE CONSTRUCTIVO - ENVOLVENTE
rocua e

e

—REECAR

PN R B M et

. AINAD DF VSN FwAL WS T SARATASEAS
ER T

4

DETALLE DE ENVOLVENTE - VISTA LATERAL
1

SOLDA WML [ POL
o P AT

DETALLE BADL - FITADD BE VIDATO
E

DETALLE CONSTRUCTIVO - ACUARIO

e Pana coTENEN FL
THINLG FHCFRSRNAL D8 ARKATEETD

D-05

44



5.3.9. Planos de Seguridad

5.3.9.1. Plano de evacuacion
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5.3.9.2. Plano de sefalética
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5.5. PLANOS DE SECTOR ELEGIDO
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SECTOR - SEGUNDO NIVEL
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5.5.1. PLANOS BASICOS DE ESTRUCTURAS

5.5.1.1. Plano de Cimentacion.
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5.5.1.2. Planos de estructura de losas y techos.
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ALIGERADO 2DO NIVEL
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5.5.2. PLANOS BASICOS DE INSTALACIONES SANITARIAS

5.5.2.1. Planos de distribucién de redes de agua potable y contra incendio por niveles
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5.5.2.2. Planos de distribucion de redes de desagte y pluvial por niveles
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5.5.3. PLANOS BASICOS DE INSTALACIONES ELECTRO MECANICAS

5.5.3.1. Planos de distribucion de redes de instalaciones eléctricas
(alumbrado y tomacorrientes).
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5.6. INFORMACION COMPLEMENTARIA

5.6.1. Animacion Virtual

PERSPECTIVA 1

PERSPECTIVA 2
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VISTA FRONTAL

VISTA LATERAL IZQUIERDA
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VISTA POSTERIOR

VISTA LATERAL DERECHA
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VISTA AEREA - CONTEXTUAL
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TAQUILLAS

PLAZA CENTRAL
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PLAZA CENTRAL
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CORREDOR SEGUNDO NIVEL

CORREDOR - MURO DE EXHIBIICON
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CORREDOR - MURO DE EXHIBIICON 2
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ACUARIO
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ACUARIO

ACUARIO
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SALA DE EXPOSICION TEMPORAL

SALA DE EXPOSICION TEMPORAL
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SALA DE EXPOSICION TEMPORAL

SALA DE EXPOSICION TEMPORAL
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AUDITORIO

AUDITORIO

78



PLATEA
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LABORATORIO EXPERIMENTAL

LABORATORIO EXPERIMENTAL
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VI. CONCLUSIONES

Nuestra ciudad de Chimbote presenta una falta de Equipamientos Culturales y
espacios publicos, esto se ve evidenciado en el cuadro de Déficit de
Equipamientos Urbanos, donde sefala la falta de lugares adecuados donde se

difunda nuestra historia.

Desde afios anteriores se ha tenido un conocimiento claro del dafio que
representa la carencia de estos equipamientos, es por eso que en el Plan
Director de Reconstruccion para el Terremoto de 1970 , se tenia dentro del
cuadro de Prioridades; la creacion de museos para la difusion de nuestra
cultura, lamentablemente el desinterés de nuestras autoridades ha causado que
este problema persista, ante ello la propuesta de nuestro proyecto de museo

maritimo se fortalece presentando como solucién y aporte.

La falta de Equipamientos culturales, ha generado una pérdida de identidad y
sensibilidad en el ciudadano de hoy, es por ello que el proyecto tiene un
enfoque a la recuperacion de esta identidad, se ha creado espacios donde se
difunda y se conozca la cultura chimbotana, narrando hechos importantes con

ambientes que evoquen recuerdos y emociones.

Nuestro proyecto pretende generar interés y fortalecer la identidad de los
ciudadanos, a través del conocimiento, por ello se han creado recorridos y
ambientes donde se pueda difundir nuestra riqueza cultural, salas de
exhibiciones, acuarios, talleres y murales, que representan esa evolucion de la

ciudad a través del tiempo, motivo de orgullo de ser chimbotanos.
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VIl. RECOMENDACIONES:

Es necesario la realizacién de estos proyectos, que representen un bien comin

y que afiancen la difusion de nuestra cultura.

Es importante concientizar a las autoridades para la priorizacion de estos
proyectos culturales, ya que permitiran en la poblacion un reconocimiento

claro de nuestro pasado historico y con ello un fortalecimiento de la identidad

cultural.

Proyectos como estos, sirven de guia para poder iniciar investigaciones sobre
el cuidado de nuestras especies marinas y de nuestros monumentos; logrando

una preservacion y valoracion de nuestros espacios culturales.
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ANEXOS:

MEMORIA DESCRIPTIVA

I. NOMBRE DEL PROYECTO:

“Disefio de Museo Maritimo impulsando la integracion del espacio publico como

Identidad, Chimbote 2022”

11.ASPECTOS GENERALES:

2.1.UBICACION:
El presente proyecto de Museo Maritimo se encuentra en el P. J. Miramar
Bajo del distrito de Chimbote, Provincia del Santa, departamento de Ancash.

* Frente: Avenida Costanera con 69.30m.
* Derecha: Jr. Lambayeque con 79.50m.
* [zquierda: Jr. Piura con 62.30m.

* Fondo: Jr. Estudiantes con 58.20m.

El &rea del terreno es de 4,434.59 m2 con un perimetro de 269.30 ml.

MAPA DEL PROYECTO:

Region Ancash Provincia del Santa Distrito de Chimbote
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2.2.

2.3.

UBICACION:

~
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_ @\\/ & g LEVENDA:

‘ oY R [ Terreno del Proyecto
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Oceano Pacifico

.........
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ESQUEMA DE LOCALIZACION
ESCALA 1:5000

INTRODUCCION:

El anélisis de los estudios que se realizaron en distintos periodos de tiempo, nos
permite mostrar con datos establecidos como afecta la falta de espacios publicos
y equipamientos culturales, donde se realicen actividades enfocadas a la difusion
de nuestra historia, esto ha causado la ausencia de este vinculo, la falta de
sensibilidad ha logrado un grado de desinterés de desconocer “quienes somos” o
“de donde venimos”, esto sucede cuando se altera la arquitectura, se moderniza la

ciudad, todo cambia y se va perdiendo esa esencia que lo hizo especial.
Por lo cual resulta conveniente la realizacion del “DISENO DE MUSEO

MARITIMO IMPULSANDO LA INTEGRACION DEL ESPACIO PUBLICO
COMO IDENTIDAD, CHIMBOTE 2022~

CONDICIONES CLIMATOLOGICAS:

La ciudad de Chimbote esta en una baja altitud sobre el nivel del mar, es un puerto
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donde a la vez cuenta con un frente maritimo, esto genera que el clima de la ciudad
sea templado, desertico y oceanico. Se tiene por consideracion los siguientes puntos

para analizar la situacion climatica del terreno elegido.

Direccion de vientos: En la ciudad el recorrido del viento proviene desde el sureste
hacia el noroeste a una velocidad de 12 km/h en el invierno y 7 km/h en el verano, esto
puede tomarse en cuenta como parte de un criterio para ubicar las ventanas y

mamparas, para que asi se disfrute ambientes placidos.

Asoleamiento: Durante el solsticio de verano el sol brota sus rayos por el este desde
las 6:00 am y se oculta en el oeste a partir de las 6:45 pm, mientras que en el solsticio
de invierno el sol se origina desde el este a las 6:20 am y se oculta en el oeste a las
6:13 pm.

I11. DESCRIPCION DEL PROYECTO:

3.1.0BJETIVOS:

Analizar a los aspectos culturales que afiancen su identidad como
chimbotano, para el “Disefio de Museo Maritimo impulsando la integracion

del espacio publico como Identidad, Chimbote 2022”.

3.2.SITUACION ACTUAL.:

Actualmente luce en estado precario estropeando el perfil urbano y la
visibilidad de los usuarios. El pueblo joven Miramar alto de la ciudad de
Chimbote se caracteriza por tener como uso de suelo predominante la
Residencial Densidad Baja, y al afadirle este nuevo uso generariamos un

deslumbrante elemento que realce con el entorno existente a sus alrededores.
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3.3.FINALIDAD PUBLICA:

Este proyecto se presenta como respuesta aportando una especial importancia

al espacio publico, promoviendo actividades en estos lugares como: talleres de

aprendizaje, talleres practicos, etc., lo cual favorece a las relaciones, al

desarrollo y a la integracion de una sociedad.

El Museo Maritimo para Chimbote, nos va a contar la historia del lugar, lo que

se pretende que sea es una narracion de hechos que se puedan ver y aprender.

3.4.META FIiSICA:

Se tiene como meta la ejecucidn de los trabajos antes descritos con la finalidad

de plasmar y culminar lo proyectado.

3.5, PROGRAMACION DE AMBIENTES PARA EL PROYECTO

“MUSEO MARITIMO”
Programa Arquitecténico
Zonas Sub Necesidad | Activida Usuarios Mobiliario Ambientes Cantidad | Aforo | Are | Area | Area
Zona d Arquitecténicos a sub zona
zona
Vestibulo 1 50 90
Sillones, m2
barra, estante, | Taquillas 1 1 8
sillas, m2
escritorio,
mostrador, Corredor 1 1 8
mesas fijas, m2
estantes, Recepcion 1 16 15
reposteros, m2
barra Oficina 1 1 10
Orientar a m2
los Trabajador Tienda de recuerdos | 1 60 100
Zona Servicios | Recibiry usuarios esy m2 439 439
Plblica | parael organizar. | ensu visitantes Deposito 1 1 6 m2 m2
visitante visita al m2
museo. Cocina 1 3 12
m2
Barra 1 6 6
m2
Ascensor 1 4 7
m2
Mirador 1 30 100
m2
Estar 1 10 40
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m2
SS. HH. Caballeros 4 12
m2
SS. HH. Damas 4 12
m2
SS. HH. Accesible 1 7
m2
Plaza Central 60 496
m2
Dep6sito 1 6
m2
Cafeteria | Alimentar Cocinar, Mesas fijas, Cocina 3 12
comer, campanas de m2
degustar. extraccion, Barra 6 6
estantes, m2
Servicios reposteros Area de mesas 20 50
Comple Personal m2
mentario Nifios Despensa 6 6 80m2 | 1245
S Adolescent m2 m2
es
Auditorio | Proyectar Destinado | Jovenes Bancas, Cabina de 1 5
a Adultos mesas, sillas, Proyeccion m2
capacitaci | Adultos butacas. Foyer 20 80
ones, mayores m2
conferenc | Discapacit Escenario 10 18
iasy ados m2
cursos Avrea de butacas 100 100
m2
Camerinos 4 12
Caballeros m2
Camerinos Damas 4 12 270
m2 m2
SS. HH. Caballeros 4 12
m2
SS. HH. Damas 4 12
m2
SS. HH. Accesible 1 7
m2
Dep6sito 1 12
m2
Salas de Exhibir, Espacios Vitrina, Sala de Exposicion 15 50
Exposici aprender donde estante, m2 500
on estan bancas, Sala de exposicion 60 200 | m2
todas las sillones temporal m2
coleccion Sala de exposicion 40 150
es para de novedades m2
mostrar al Circulacion 40 100
publico m2
C Exhibicié | Conocer, Ambiente | Estudiante Vestibulo 20 20
n estudiar, s donde s m2
investigar, | se colegiales Pasillo de 50 200
indagar, investigan | y Mostrador, circulacion (50 % m2 395
conservar. alas universitari | Asientos &rea de pecera m2
especiesy | os, Peceras 50
se investigad m2
conserva | oresy Taller de 40 140
Talleres a los que docentes transformacion del m2
estan en pescado
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peligro de Taller de 20 145
extincion Herramientas de m2
pesca
Taller de exposicion 20 90
de Herramientas de m2
pesca
Almacén 1 8
m2
Biologia Departamento de 15 25
personal + Ss.hh m2
Criadero (2) 10 40
m2
Departamento 1 50 377
Escritorio, experimental m2 | m2
mostrador, Caldera de agua 2 25
sillas, mesade | salada ’ m2 377 m2
acero Avrea de cuarentena 1 30
. inoxidable, m2
Acuario sillas, estantes, [ Estacion de 8 50
méquinas, preparacion de m2
mesas fijas, alimentos
sillas, estantes [~ Criadero 1 20
m2
Camara fria 2 20
m2
Monitoreo de 2 20
tanques m2
Bodega de alimentos 2 40
m2
Bodega de 2 10
materiales m2
peligrosos
SS. HH. Caballeros 4 20
m2
SS. HH. Mujeres 4 20
m2
SS. HH. Accesible 1 7
m2
Vestibulo 30 70
m2
Sala de espera 12 25
Secretaria m2
Administracion + % 1 20
S.H. m2
Contabilidad 1 15
m2 235 235 m2
Logistica 1 15 | m2
m2
Departamento de 1 15
historia y patrimonio m2
Recibir Conversar | Personal Recepcion 1 9
Zona Administ | Organizar , Administra m2
Administ | racién coordinar | tivo, Archivo 1 20
rativa gerente, m2
director. Depésito 1 15
m2
Sala de reuniones 10 25
m2
SS. HH 1 6
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m2
Zona Area Recorrer, Control 1 6
Exterior | Libre Contempla m2
r Accesos 1
Accesos Pablico 20 100
m2
Acceso de Personal 36 813 813 m2
m2 m2
Acceso a Almacenes 64
m2
Areas Verdes 200
m2
Espacios Exteriores 100
de Exposicion m2
Personal Controlar Realizan Personal Escritorio, Accesos 1 60
mantenim | de Estantes, m2
iento del Mantenimi | Aparato Almacén de 1 15 228
Servicios museo, ya | ento sanitario, Mantenimiento m2 m2
Generale sea cajas. Deposito 1 6 440 m2
S preventiv m2
oy "
correctivo Depésito de Basura 1 20
m2
para una .
optima Almacén General 1 30
funcién i m2
del local SS. HH. Mujeres 1 20
m2
SS. HH. Hombres 1 20
m2
SS.HH Accesible 1 7
m2
Mantenimiento 1 25
Técnico m2
Mantenimiento e 11 25
Instalaciones m2
Estaciona | Estacionar | Accesoy | Personal Guardiania + SS. 1 12
miento control de | de HH. m2 212
seguridad. | seguridad, m2
Guardan visitantes Estacionamiento 200
los carros m2
del
personal y
visitantes
Programacién Arquitecténica
Zonas Total
Zona Puablica 439 m2
Servicios Complementarios 1245 m2
Acuario 377 m2

90




Zona Administrativa 235 m2

Zona Exterior 813 m2

Servicios Generales 440 m2

Cuadro Resumen

Total Area Construida 3828.72 m2
% de Muros 180 m2
% de Circulacion 350 m2
Total Area Libre 600 m2
Total 4858.722

IV. ESPECIALIDADES:

4.1 ESTRUCTURAS:

Se esté planteando el “Diseflo de Museo Maritimo impulsando la integracion
del espacio publico como Identidad, Chimbote 2022”, con grandes y
espaciosos ambientes, como, salas de exposicion, talleres, plaza central,
miradores, Acuario, zona de investigacién, zona de administracion y zonas de
servicios generales, con muros de albafiileria confinada con ladrillo King Kong

de 18 huecos, columnas de 0.35 x 0.70, placas y vigas de concreto armado.

Tipo de cimentacién: La cimentacion es corrida con zapatas centradas y
laterales y sobre cimientos en muro de albafileria de 15cm de altura, la

dimensién de columnas tiene como dimensiones

(0.35*0.70) y vigas de (0.20*0.35), en lo posible, en este proyecto estructural
se ha tratado de mantener constantes las secciones transversales de las

columnas en toda la altura de la edificacion; con el objetivo de evitar cambios
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bruscos de rigidez lateral de las columnas; que puedan generar concentracion

de esfuerzos.

Debido a la forma orgénica de nuestro proyecto se le ha dotado de una
caracteristica especial siguiendo una trama radial arquitectonica para

ensamblar la tabiqueria con las vigas y columnas.

La losa de techo es de espesor de 0.20m. Las vigas son chatas, de manera que
su comportamiento sea ductil; todas las columnas estan reforzadas por encima

de la cuantia minima.

Siguiendo el criterio que sefiala la norma para cada edificacién que tenga mas
de 40 ml e largo, se ha colocado juntas estructurales de 0.05 m.

Cualquier detalle adicional a los existentes en los planos respectivos deberan
cumplir con lo que estipula la Norma Peruana de Concreto E-060 y la Norma

Sismo resistente E-030.

4.2 ANALISIS SISMICO:

La zona en estudio se encuentra en la Zona 4 en la Zonificacion Sismica del
Pert con un factor de zona = 0.45, los parametros geotécnicos corresponden
a un suelo de perfil tipo s2, con periodo que define la Plataforma del espectro
Tp=0.90.Y factor de suelo S = 1.10, para ser usado en las Normas de disefio

Sismo-Resistente.
4.3 INSTALACIONES SANITARIAS:

Este proyecto de “Disefio de Museo Maritimo impulsando la integracién del
espacio publico como Identidad, Chimbote 2022”, se ha considerado las
conexiones sanitarias, tanques cisternas, bombas de agua, agua y desagie
para el proyecto, Las tuberias de distribucion de agua fria en toda la
edificacion se han dimensionado con el método de gastos probables. El

sistema de redes interiores de distribucion de”, agua fria comprende la
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instalacion de tuberias de diametros ¢ 2", de material de PVC SAP y sus
respectivos accesorios, se abastecera de red publica con tuberia de @ 1”. La
zona de acuario, el area donde mas agua se utiliza, su tuberia de llegada es de

@ 2” y de las peceras es de @ 17,

También cuenta con una caldera de agua salda juntas a las cisternas bajo

tierra, para un mejor control de la presion de agua.
Red de agua fria:

Esta red esta conformada por tuberias de PVC que vienen desde la red pablica

y abastece cada punto de la distribucion del museo.

- Montante de evacuacion de aguas de lluvias de tuberia PVC @ 27,

evacuacion a la calle a nivel de vereda.

-Todas las conexiones se han realizado en concordancia con el Reglamento

Nacional de Edificaciones — Norma Técnica 1.S.010.
Red de desagtie:

El sistema de eliminacion de desaglies es por gravedad, con descarga al

colector principal existente de o4”.

El sistema de desaglie ha sido disefiado con la suficiente capacidad para
conducir la contribucion de la maxima demanda simultanea. En lo corredores

por su amplitud estan las conexiones de ¢6”.

Todas las tuberias de desagle seran de PVC tipo S.A.L. y las tuberias de
Ventilacion serén de PVC tipo SAL.

Los diametros de las tuberias y cajas de registro existentes se indican en los
planos respectivos, la pendiente minima de las tuberias del desagle seran de

1% para ¢ 47y 1.5% para 9 2”.

4.4 SISTEMA DE VENTILACION:
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Se han provisto de puntos de ventilacion a los diversos aparatos sanitarios
mediante tuberias de PVC de ©2” de diametro y terminaran a 0.30 m.s.n.t.t.
de la planta azotea acabando en sombrero de de ventilacion, distribuidos de
manera que impidan la formacion de vacios o alzas de presion, que pudieran
hacer descargar los sellos hidraulicos y evitar la presencia de malos olores en

los ambientes de la edificacion.

Las montantes se prolongardn hasta 0.30 m. s.n.t.t con didmetro @1” para

funcionar como tuberias de ventilacion primaria.

Las tuberias de ventilacién seran de material PVC tipo SAL-
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TIPO ANCHO ALTO CANTIDAD DESCRIPCION
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CUADRO DE VANOS PUERTAS
TIPO ANCHO ALTO CANTIDAD DESCRIPCION
P-1 2.00 3.50 2 PUERTA DE DOBLE HOJA GALVANIZADA
P-2 1.00 2.50 8 PUERTA DE MADERA TIPO CAOBA
P-3 1.50 1.00 14 PUERTA DE DOBLE HOJA METALICA
P-4 2.50 3.00 1 PUERTA DE DOBLE HOJA METALICA
P-5 0.90 2.50 6 PUERTA DE MADERA TIPO CAOBA
P-6 0.60 2.00 13 PUERTA DE MADERA TIPO CAOBA
P-7 0.80 2.30 7 PUERTA DE MADERA TIPO CAOBA
P-8 2.00 3.00 1 PUERTA GIRATORIA
P-9 2.35 3.00 2 PUERTA DE DOBLE HOJA METALICA
P-10 1.85 3.00 1 PUERTA DE DOBLE HOJA METALICA
P-11 1.50 2.50 4 PUERTA METALICA
P-12 2.20 2.50 1 PUERTA DE DOBLE HOJA METALICA
CUADRO DE MAMPARAS
TIPO ANCHO ALTO CANTIDAD DESCRIPCION
M-1 2.00 3.00 3 MAMPARA CORREDIZA DE VIDRIO
M-2 1.50 3.00 3 MAMPARA CORREDIZA DE VIDRIO
M-3 1.70 3.00 1 MAMPARA CORREDIZA DE VIDRIO
CUADRO DE VENTANAS
TIPO ANCHO ALTO CANTIDAD DESCRIPCION
V-1 1.85 1.00 1 VENTANA SISTEMA DIRECTO
V-2 1.55 0.50 8 VENTANA SISTEMA DIRECTO
V-3 1.50 3.80 14 VENTANA SISTEMA DIRECTO
V-4 3.80 1.00 1 VENTANA SISTEMA DIRECTO
V-5 3.00 1.70 6 VENTANA SISTEMA DIRECTO
V-7 1.50 1.70 7 VENTANA SISTEMA DIRECTO
V-8 3.20 1.70 1 VENTANA SISTEMA DIRECTO
V-9 1.30 1.70 2 VENTANA SISTEMA DIRECTO
V-10 3.75 1.00 1 VENTANA SISTEMA DIRECTO
V-11 2.55 1.70 4 VENTANA SISTEMA DIRECTO
V-12 4.85 1.70 1 VENTANA SISTEMA DIRECTO
V-13 2.37 1.70 2 VENTANA SISTEMA DIRECTO
V-14 2.75 1.70 8 VENTANA SISTEMA DIRECTO
V- 15 1.00 1.70 14 VENTANA SISTEMA DIRECTO
V- 16 1.20 1.00 1 VENTANA SISTEMA DIRECTO
V-17 1.85 1.70 6 VENTANA SISTEMA DIRECTO
V-18 2.00 1.70 13 VENTANA SISTEMA DIRECTO
V-19 1.85 1.70 7 VENTANA SISTEMA DIRECTO
V- 20 2.70 1.70 1 VENTANA SISTEMA DIRECTO
V-21 1.50 1.70 2 VENTANA SISTEMA DIRECTO
V-22 1.50 1.70 1 VENTANA SISTEMA DIRECTO
V-23 2.25 1.70 4 VENTANA SISTEMA DIRECTO
V- 25 4.75 1.70 1 VENTANA SISTEMA DIRECTO
V-26 1.10 1.70 1 VENTANA SISTEMA DIRECTO
V-27 2.65 1.70 2 VENTANA SISTEMA DIRECTO
V- 28 1.00 1.70 1 VENTANA SISTEMA DIRECTO
V-29 1.20 1.70 1 VENTANA SISTEMA DIRECTO
V- 30 4.00 1.70 1 VENTANA SISTEMA DIRECTO
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CUADRO DE VANOS PUERTAS

TIPO ANCHO ALTO CANTIDAD DESCRIPCION

P-1 2.00 3.50 2 PUERTA DE DOBLE HOJA GALVANIZADA

P-2 1.00 2.50 8 PUERTA DE MADERA TIPO CAOBA

P-3 1.50 1.00 14 PUERTA DE DOBLE HOJA METALICA

P-4 2.50 3.00 1 PUERTA DE DOBLE HOJA METALICA

P-5 0.90 2.50 6 PUERTA DE MADERA TIPO CAOBA

P-6 0.60 2.00 13 PUERTA DE MADERA TIPO CAOBA

P-7 0.80 2.30 7 PUERTA DE MADERA TIPO CAOBA

P-8 2.00 3.00 1 PUERTA GIRATORIA

P-9 2.35 3.00 2 PUERTA DE DOBLE HOJA METALICA

P-10 1.85 3.00 1 PUERTA DE DOBLE HOJA METALICA

P-11 1.50 2.50 4 PUERTA METALICA

P-12 2.20 2.50 1 PUERTA DE DOBLE HOJA METALICA
CUADRO DE MANMPARAS

TIPO ANCHO ALTO CANTIDAD DESCRIPCION

M-1 2.00 3.00 3 MAMPARA CORREDIZA DE VIDRIO

M-2 1.50 3.00 3 MAMPARA CORREDIZA DE VIDRIO

M-3 1.70 3.00 1 MAMPARA CORREDIZA DE VIDRIO
CUADRO DE VENTANAS

TIPO ANCHO ALTO CANTIDAD DESCRIPCION

V-1 1.85 1.00 1 VENTANA SISTEMA DIRECTO

V-2 1.55 0.50 8 VENTANA SISTEMA DIRECTO

V-3 1.50 3.80 14 VENTANA SISTEMA DIRECTO

V-4 3.80 1.00 1 VENTANA SISTEMA DIRECTO

V-5 3.00 1.70 6 VENTANA SISTEMA DIRECTO

V-7 1.50 1.70 7 VENTANA SISTEMA DIRECTO

V-8 3.20 1.70 1 VENTANA SISTEMA DIRECTO

V-9 1.30 1.70 2 VENTANA SISTEMA DIRECTO

V-10 3.75 1.00 1 VENTANA SISTEMA DIRECTO

V- 11 2.55 1.70 4 VENTANA SISTEMA DIRECTO

V-12 4.85 1.70 1 VENTANA SISTEMA DIRECTO

V-13 2.37 1.70 2 VENTANA SISTEMA DIRECTO

V- 14 2.75 1.70 8 VENTANA SISTEMA DIRECTO

V- 15 1.00 1.70 14 VENTANA SISTEMA DIRECTO

V-16 1.20 1.00 1 VENTANA SISTEMA DIRECTO

V-17 1.85 1.70 6 VENTANA SISTEMA DIRECTO

V- 18 2.00 1.70 13 VENTANA SISTEMA DIRECTO

V-19 1.85 1.70 7 VENTANA SISTEMA DIRECTO

V-20 2.70 1.70 1 VENTANA SISTEMA DIRECTO

V-21 1.50 1.70 2 VENTANA SISTEMA DIRECTO

V- 22 1.50 1.70 1 VENTANA SISTEMA DIRECTO

V- 23 2.25 1.70 4 VENTANA SISTEMA DIRECTO

V- 25 4.75 1.70 1 VENTANA SISTEMA DIRECTO

V-26 1.10 1.70 1 VENTANA SISTEMA DIRECTO

V- 27 2.65 1.70 2 VENTANA SISTEMA DIRECTO

V- 28 1.00 1.70 1 VENTANA SISTEMA DIRECTO

V- 29 1.20 1.70 1 VENTANA SISTEMA DIRECTO

V- 30 4.00 1.70 1 VENTANA SISTEMA DIRECTO
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PROYECCION DE ENVOLVENTE ESTRUCTURAL DE
TIPO LIVIANO CON CURVATURA E INCLINACION
CON TABIQUERIA DRYWALL MIXTO, RECUBIERTO

CON PINTURA TIPO SATINADA — VENCEDOR —VER
DETALLE EN LAMINA D—0O1A

ESTANTE DE MADERA TIPO CAOBA CON
ACABADO, PINTADO Y LAQUEADO

TIENDA DE RECUERDOS e S R o o s

N.P.T+ 0.18 CON TABIQUERIA DRYWALL MIXTO, RECUBIERTO
PISO MARUPA BEIGE CON PINTURA TIPO SATINADA — VENCEDOR.

0.60 x 0.60 m

SECTOR A INTERVENIR PARA ENVOLVENTE
1/25

DETALLE CONSTRUCTIVO - ENVOLVENTE
Escala 1/25

DETALLE DE ENVOLVENTE - VISTA LATERAL

1/25

ANGULO ESQUINERO

RECUBIERC CON TABIQUERIA DE
DRYWALL MIXTO — CARA EXTERNA
CON PLACA DE FIBROCEMENTO

4mm — CARA INTERNA CON PLACA
DE YESO 12mm TIPO RH MASILLADO,
SELLADO Y PINTADO CON PINTURA
SATINADA, COLOR A DEFINIR EN OBRA

CON CARACTERISTICAS DE PINTURA
VENCEDOR SATINADO
=~ | PARANTE METALICO 89mmx38mmx0.9mmx3M
L—

@Distancia variable segun corte.

RIEL METALICO 90mmx25mmx0.9mmx3M

PARANTE METALICO 89mmx38mmx0.9mmx3M
@Distancia variable segun corte por curvatura

|
\J
obtenida dentro de propuesta.
j RIEL METALICO 90mmx25mmx0.9mmx3M

PARA COLOCACION DE CAJA OCTOGONAL
4X4” PARA INSTALACION DE LUZ LED
TIPO BLANCO BRILLANTE

DETALLE CONSTRUCTIVO DE ENVOLVENTE
1/20

PARANTE

CLIP DE RIEL

PARANTE

ol PARANTE ‘]

DOBLEZ

PARANTE METALIGO RIEL

CORTE EN CASO DE UNION VERTICAL
DE PARANTE

%

DETALLE DE EMPALMES HORIZONTAL EN PERFILES

ORDEN DE MONTAJE

COLOCACION DE LOS RIELES METALICOS
DE SUELO Y TECHO. ® Y @

TABIQUERIA DE DRYWALL MIXTO — CARA EXTERNA CON PLACA
DE FIBROCEMENTO 4mm — CARA INTERNA CON PLACA DE PY
YESO 12mm TIPO RH MASILLADO, SELLADO Y PINTADO CON
PINTURA SATINADA, COLOR A DEFINIR EN OBRA CON
CARACTERISTICAS DE PINTURA VENCEDOR SATINADO

COLOCACION Y FIJACION DE LOS
PARANTES METALICOS ®

COLOCACION Y FIJACION DE LOS
PARANTES METALICOS ®

COLOCACION Y ATORNILLADO DE LAS
PLANCHAS DE YESO

%& COLOCACION Y ATORNILLADO DE LAS
E PLANCHAS FIBROCEMENTO

ESQUEMA DE MONTAJE

S/E

@ @0 ® &

PLACA DE YESO TIPO RH Y/O FIBROCEMENTO
—

.

0.25/0.30m FIJACION
DE TORNILLOS EN

PARANTE METALICO 89mmx38mmx0.9mmk3M
@Distancia variable segun corte por curvdtura
obtenida dentro de propyesta.

DETALLE DE DISTRIBUCION DE PARANTES
EN TABIQUERIA DE DRYWALL

h= VARIABLE, segun corte y curvatura
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VER DETALLE DE PERFIL METALICO DE ALUMINIO
EMPOTRADO EN MURO

\
‘ VER DETALLE DAO1
')w
N
\ VIDRIO CURVO TIRO TEMPLADO EN TODO LO
ALTO Y ANCHO e=0.09 mm, con refuerzos A‘ UARIO
7& verticales con perfiles de aluminio en perimetro

@0.75m y refuerzos \horizontales en todo lo N.P.T+ 0.18
largo — VER DETALLE EN-jsometrias. 4$ IS0 GRANTLLA SEMI 75
BLANCO °
0.60 x 0.60 m \

VIDRIO CURVO TIPO TEMPLADO EN TODO LO
ALTO Y ANCHO e=0.09 mm, con uniones y cortes

en "L" y en "T", PARA LOGRAR LAS UNIONES CON CORTES PARA DOBLA DO SEGUN LA FORMA DE EMPALME

REMACHE, VER DETALLES EN CORTES Y DE ALUMINIO. LONGITUD MINIMA PARA COLOCAR REFUERZO S/E
S/E

o
v

y— S|QPUDA

VIDRIO CURVO TIPO TEMPLADO EN TODO LO
ALTO Y ANCHO e=0.09 mm, con refuerzos
verticales con perfiles de aluminio en perimetro

@0.75m y refuerzos horizontales en todo lo

PR B ometres MURO DE ALBANILERIA MIXTA e=0.25mts

FIJADOR DE ALUMINIO TIPO ABRAZADERA CON
SELLADO EN PERNO EMPOTRADO SOBRE MURO

0.75

VIDRIO TIPO CURVO TIPO TEMPLADO e=9mm
CON TRATAMIENTO A ALTO GRADO DE T
PARA SOPORTE DE PRESIONES EXTREMAS
HIDRAULICAS.

SECTOR A INTERVENIR PARA DETALLE DE ACUARIO
1/50

VIDRIO TIPO CURVO TIPO TEMPLADO e=9mm
CON_ SELLADO EN SILICONA TIPO SIKAFLEX
DE TIPO PARA ACUARIOS COLOR GRIS.

VIDRIO TIPO CURVO TIPO TEMPLADO e=9mm
CON TRATAMIENTO A ALTO GRADO DE T°
PARA SOPORTE DE PRESIONES EXTREMAS
HIDRAULICAS.

VIDRIO TIPO CURVO TIPO TEMPLADO e=9mm
CON_ SELLADO EN SILICONA TIPO SIKAFLEX
DE TIPO PARA ACUARIOS COLOR GRIS. PERNO DE ANCLAJE PARA MURO Y

ABRAZADERA DE ALUMINIO ©#10mm

PERFIL RECTANGULAR DE ALUMINIO 37x4"x3mm

PERNO DE ANCLAJE PARA MURO Y ABRAZADERA
DE ALUMINIO @10mm

SOLDADURA ANGULAR EN PERFIL DETALLE DE ENVOLVENTE - VISTA LATERAL

RECTANGULAR DE ALUMINIO 37"x4"x3mm S/E

DETALLE DAO1 - FIJADO DE VIDRIO

S/E
PROYECTO: N° DE LAMINA:
et , .
\' UCV Museo Maritmo - Chimbote 2022
DETALLE CONSTRUCTIVO - ACUARIO o
Escala 1/50 TESIS PARA OBTENER EL
TiTULO PROFESIONAL DE ARQUITECTO -
FACULTAD DE
ARQUITECTURA PLANO:
DETALLE CONSTRUCTIVO - ACUARIO
ESCUELA DE
ARQUITECTURA AUTORES: ESCALA:
) ASESORA: 1:50
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JR. TRUJILLO

\_\
( ESQUEMA DE LOCALIZACION
ESCALA 1:5000
ZONIFICACION RDM

AREA DE ESTRUCTURACION URBANA

DEPARTAMENTO ANCASH
PROVINCIA SANTA
DISTRITO CHIMBOTE
SECTOR/ZONA PJ. MIRAMAR BAJO
NOMBRE DE LA VIA AV. COSTANERA
MANZANA u2

UNIVERSIDAD

CESAR VALLEJO

Proyecto:

Disefio de Museo Maritimo, Chimbote 2022

Plano:

UBICACION Y LOCALIZACION

=
>l 2
L
T — 2 24 23022 | 7a ||
o
T —— - 930 . |
——— \/_W‘ OSTANERA | o cosre e
— G- BUZ&N DE DESAGJE
Y~ | [ JarDN
. — [ verena
7 \‘\ — B Lo via
PLANO DE UBICACION T
ESCALA 1:1000 -
ESCALA: S/N
B we
g i LP LP
wl J E P Vv P E J VAR \V = \
Fa Fa
=2 =2
ol 1.50 , 1.50 , 2.40 £ 6.60 , 2.00 6.60 k 2.40 , 1.50 , 1.50 | Ja 2.00 " VARIABLE t 6.60 t VARIABLE ; 2.00
SECCION A-A ze.00 SECCION B—B VARABLE
AV. COSTANERA JR. ESTUDIANTES
CUADRO NORMATIVO CUADRO DE AREAS
RN.E. AREAS DECLARADAS ’
PARAMETROS PROYECTO PISOS NUEVA EXISTENTE DEMOLICION | AMPLIACION [REMODELACION TOTAL
ZONIFICACION OTROS USOS MUSEO MARITIMO | PRIMER PISO 1976.92 m? 1976.92 m?
USOS PERMISIBLES Y COMPATIBLES | EDUCACION BAS. Y SUP. EDUCACION SUPERIOR  |SEGUNDO PISO 1851.80 m? 1851.80 2
DENSIDAD NETA (Hab/H 1
N (Hab/Ha) 300 AZOTEA l:l
COEFICIENTE MAX. DE EDIFICACION 2.10 0.86
AREA LIBRE MINIMO 40% 44.58%
FRENTE MINIMO RECOMENDABLE 8.00 ml. 69.30 ml. . -
ALTURA MAXIMA DE EDIFICACION 2 PISOS + AZOTEA 2 PISOS + AZOTEA AREAS DECLARADAS 3828.72m
ESTACIONAMIENTO 1 Estacionamiento / Vivienda 6 Estacionamientos AREA DEL TERRENO 4434.59 m?
RETIRO FRONTAL SEGUN NORMA SEGUN PARAMETRO AREA LIBRE 4458 %| 245767 e

Responsables:

BACH. ARQ. HURTADO RODRIGUEZ ANDREA
BACH. ARQ. VEGA VASQUEZ RONY

Escala:

INDICADA

Fecha:

MAYO 2022

N° DE LAMINA

U-01
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CUADRO DE COLUMNAS
'TIPO FORMA - ARMADURA PRINCIPAL ESTRIBOS | ANCLAJE|CANTIDAD)
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- 2@0.05, |ZAPATA
C-8 L 3@0.10, v 4
0.25 4@ 0.15, VIGA
R @ 0.20 a/s
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- 2@0.05, |ZAPATA
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0.25 4@ 0.15, VIGA
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1.00 CONCRETO

CONCRETO SIMPLE:
Cimientos Corridos
Solados

]

M7.42 M8.12

CONCRETO ARMADO:
Zapatas y Cisterna

Viga de Cimentacion

2.00 ACERO DE REFUERZO

3.00 RECUBRIMIENTOS

4.00 TABIQUERIA
6.85
M6.99 7 ke

:C/H,1:8+30%P.G.8"
2 CH, 1:12

: fc=210 Kg/cm2

Vigas, Columnas, Losa aligerada y escalera : f'c=210 Kg/cm2

: f'e=175 Kg/cm2

Fierro corrugado fy=4200 Kg/cm2 (en general)

3.00 RESISTENCIA DEL TERRENO
Capacidad Portante Gt= 1.113 Kg/cm2

Segun estudio de
\@ Mecanica de Suelos

Zapatas : 7.50 cm (fondo)
5.00 cm (demas lados)
Columnas y Vigas :4.00cm
Losa aligerada :2.00cm
Columnas de confinamiento en cerco  : 2.50 cm
Escaleras 1 2.50cm

El ladrillo para tabiqueria sera KK tipo IV, de 18 huecos de 9x14x24cm
en los muros interiores y/o perimetro, asentado con mortero C:A 1: 5

M25.74 y espesores de juntas 1.20 cm., con resistencia fm = 40 Kg/cm2

5.00 SOBRE CARGA

Vivienda

6.00 SISTEMA ESTRUCTURAL

Poértico de Concreto Armado

7=0.40 U=1.50 S=1.40 C=2.5
7.00 NORMAS

=200 Kg/cm2

7.00 PARAMETRO DE DISENO SISMICO

R=7

Normas Tecnicas Concreto Armado E-060
Normas de Disefio Sismoresistente E-030

DE TEKNOPOR DE 1/2".

NOTA: TODOS LOS MUROS SERAN AISLADOS A TRAVES DE UNA JUNTA DE DILATACION

NOTA: SE RECOMIENDA EL USO DE UN SELLADOR EN EL CONCRETO DE ELEMENTOS
ESTRUCTURALES PARA IMPEDIR LA OXIDACION DE LA ARMADURA.

NOTA: SE RECOMIENDA EL USO DE CEMENTO PORTLAND TIPO MS, ESPECIALMENTE EN
CIMENTACION Y COLUMNAS ESTRUCTURALES DE PRIMER NIVEL.

NOTA: PARA EL TRAZO DE CIMIENTOS VER PLANOS DE ARQUITECTURA.

CUADRO DE ZAPATAS
TIPO LARGO| ANCHO | ALTURA | CANT. ARMADURA
(m) (m) (m) (un)

Z-1 2.00 2.00 1.60 10 1 05/8" @0.125 a/s
Z-2 2.00 2.00 1.60 37 1 05/8" @0.125 a/s
Z-3 2.00 2.00 1.60 12 1 05/8" @0.125 a/s
Z-4 3.20 2.00 1.60 2 1 05/8" @0.125 a/s
Z-5 4.00 2.00 1.60 1 1 05/8" @0.125 a/s
Z-6 0.90 0.90 0.90 5 1 01/2" @0.125 a/s
z-7 1.90 0.90 0.90 4 1 01/2" @0.125 a/s
Z-8 1.60 0.90 0.90 4 1 01/2" @0.125 a/s
Z-9 0.90 0.90 0.90 2 1 01/2" @0.125 a/s
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ALIGERADO - PRIMER NIVEL
ESCALA 1/100

F° @ 1/4"@.25cm TEMPERATURA.

. 0.05
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0.20
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DETALLE TIPICO DE ALIGERADO 20CM
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1.00 CONCRETO

CONCRETO SIMPLE:
Cimientos Corridos
Solados

Columnas y Vigas
Losa aligerada

Columnas de confinamiento en cerco
Escaleras

4.00 TABIQUERIA

El ladrillo para tabiqueria sera KK tipo 1V, de 18 huecos de 9x14x24cm
en los muros interiores y/o perimetro, asentado con mortero CA 1:5
y espesores de juntas 1.20 cm., con resistencia fm = 40 Kg/cm?2

CONCRETO ARMADO:
Zapatas y Cisterna

Vigas, Columnas, Losa aligerada y escalera : fc=210 Kg/cm2
Viga de Cimentacion

2.00 ACERO DE REFUERZO
Fierro corrugado fy=4200 Kg/cm2 (en general)

3.00 RESISTENCIA DEL TERRENO

Capacidad Portante Gt= 1.113 Kg/cm2
Segun estudio de
Mecanica de Suelos

3.00 RECUBRIMIENTOS

Zapatas

5.00 SOBRE CARGA

Vivienda

6.00 SISTEMA ESTRUCTURAL

Poértico de Concreto Armado

7.00 PARAMETRO DE DISENO SiSMICO
Z=0.40 U=1.50 S=1.40 C=2.5 R=7
7.00 NORMAS

Normas Tecnicas Concreto Armado E-060
Normas de Disefio Sismoresistente E-030

:C/H, 1:8+30%P.G. 8"
D CH, 1:12

: fc=210 Kg/cm2

: fe=175 Kg/cm2

: 7.50 cm (fondo)
5.00 cm (demas lados)
: 4.00cm
1 2.00cm
1 250cm
1 2.50cm

= 200 Kg/cm2

DE TEKNOPOR DE 1/2".

NOTA: TODOS LOS MUROS SERAN AISLADOS A TRAVES DE UNA JUNTA DE DILATACION

NOTA: SE RECOMIENDA EL USO DE UN SELLADOR EN EL CONCRETO DE ELEMENTOS
ESTRUCTURALES PARA IMPEDIR LA OXIDACION DE LA ARMADURA.

NOTA: SE RECOMIENDA EL USO DE CEMENTO PORTLAND TIPO MS, ESPECIALMENTE EN
CIMENTACION Y COLUMNAS ESTRUCTURALES DE PRIMER NIVEL.

NOTA: PARA EL TRAZO DE CIMIENTOS VER PLANOS DE ARQUITECTURA.
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1.00 CONCRETO

Zapatas y Cisterna

Viga de Cimentacion

2.00 ACERO DE REFUERZO

3.00 RECUBRIMIENTOS

Zapatas

Columnas y Vigas

Losa aligerada

Columnas de confinamiento en cerco
Escaleras

4.00 TABIQUERIA

5.00 SOBRE CARGA

Vivienda

6.00 SISTEMA ESTRUCTURAL

Poértico de Concreto Armado

7.00 NORMAS

CONCRETO SIMPLE:

Cimientos Corridos :C/H, 1:8+30%P. G. 8"
Solados CCMH, 1:12

CONCRETO ARMADO:

Vigas, Columnas, Losa aligerada y escalera : fc=210 Kg/cm2

Fierro corrugado fy=4200 Kg/cm2 (en general)

3.00 RESISTENCIA DEL TERRENO

Capacidad Portante Gt= 1.113 Kg/cm2
Segun estudio de
Mecanica de Suelos

El ladrillo para tabiqueria sera KK tipo 1V, de 18 huecos de 9x14x24cm
en los muros interiores y/o perimetro, asentado con mortero CA 1:5
y espesores de juntas 1.20 cm., con resistencia fm = 40 Kg/cm?2

7.00 PARAMETRO DE DISENO SiSMICO
Z=0.40 U=1.50 S=1.40 C=2.5 R=7

Normas Tecnicas Concreto Armado E-060
Normas de Disefio Sismoresistente E-030

: fc=210 Kg/cm2

: fe=175 Kg/cm2

: 7.50 cm (fondo)
5.00 cm (demas lados)
: 4.00cm
1 2.00cm
1 250cm
1 2.50cm

= 200 Kg/cm2

NOTA: TODOS LOS MUROS SERAN AISLADOS A TRAVES DE UNA JUNTA DE DILATACION

DE TEKNOPOR DE 1/2".

NOTA: SE RECOMIENDA EL USO DE UN SELLADOR EN EL CONCRETO DE ELEMENTOS
ESTRUCTURALES PARA IMPEDIR LA OXIDACION DE LA ARMADURA.

NOTA: SE RECOMIENDA EL USO DE CEMENTO PORTLAND TIPO MS, ESPECIALMENTE EN
CIMENTACION Y COLUMNAS ESTRUCTURALES DE PRIMER NIVEL.
NOTA: PARA EL TRAZO DE CIMIENTOS VER PLANOS DE ARQUITECTURA.
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AGUAFRIAB 12"

AGUAFRIA@ 12"

AGUA FRIA@ 1/2 "
3

SUBE TUBERIA

DE IMPULSION

2
AGUA FRIA @ 2

/ TUBERIA

DE SUCCION
AGUAFRIA@ 2"

Ao2"

E
poNTNE”

—

W
A1
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DESCRIPCION

SIMBOLO

TUBERIA DE AGUA FRIA

DESAGUE
MATERIAL:

relieve y no serdn expuestos al fuego.

> Los empalmes entre tuberfas se harén por medio de

CODO 90° SUBE

CODO 90° BAJA

T-SUBE

T-BAJA

090

TEE

o

CODO 90°

ﬁ.

LLAVE COMPUERTA

+
T

MEDIDOR

GRIFO DE AGUA

ELECTROBOMBA DE 1 HP

ol

AGUA
MATERIAL

especificas

misma calidad.
PRUEBAS:

» Afslese el tramo a ensayar cerrando véivulas, grifos o
100 Lbs./ Pigs2

» St el Indica de presion
corrigiéndoles adecuadamente.

constante durante los 15 minutos.

» Las tuberfas y accesorios de P.V.C.—SAL clase 150 con marca de fabricante en dito

> Se utilizard pegamento y accesorios del mismo fabricante.

accesorios.

> Los regie de bronce serdn instalados al ras del N.P.T.
Y Los sumideros serdn del tipo hermético con trampa ‘P’, cuerpo y rejillo.
> Las tuberfas de ventilacién terminarén a 0.50 m. Sobre el N.T. en sombrero de

» Las tuberfas de agua frfa serdn de P.V.C.—SAP clase 10 simple presi6n con accesorios de
similor material, ambos para una presién de trabajo de 150 Lbrs./P2.
Uniones universales se irdn alojando en la red en cajuelas tipo nicho con medidas

> Las tuberfas de agua caliente serén de C.P.V.C. simple presion con accesorios de la

» La tuberfa de agua serd a prueba de ensayo hidrostatico.

salidas.

> Inyéctese agua con ayuda de una bomba de mano hasta lograr una presion de 7 Kg/cm21

los puntos de posible filtracion

» Efectliese otra vez lo prueba hasta lograr que el mandmetro indique una presién

DESINFECCION EN LA RED (CISTERNA Y TANQUE ELEVADO)
» Despuss de aceptada la Gltima prueba se lavard el sistema con agua fria.
Se aplicard una solucion de Cloro o Hipoclorito de Calcio en 50 ppm. de Cloro activo.

PARAMETROS DE DISENO

CONSUMO
Propiedad tpo Residencidl 300 H/hab./dia

MAXIMA DEMANDA (Dotacién por &rea de terreno)
Hasta 800 m2 Hasta 2500 I/dia

Noma:
Esta dotacisn incluye risgo de jardines

Brecha_de aire
de 0.05 cm.

Fretaliea bina

Lomepse  <obs-

TUBERIADESUCCION
AGUA FRIA G 2"

TUBERIA DE IMPULSION
AGUA FRIA@ 2"

Tub ventilacién 82"

Tub rebose 92"

LLEGA MONTANTE
DEAGUA FRIAG 2"

DIMENSION DE CAJAS PARA  DE VALVULAS

1] A B ¢
1/2" | .20 15 | .07
3/4"| .25 15 | .07
1" .25 .20 | 10
VALVULA Y
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. —

|
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Thia 517~
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o
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T %‘G‘)‘\F M‘ o
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+8.35
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s/e

CAP. 1.60 mP
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. —
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SUBE Tub. @1" PVC
AGUA A T/ELEV.

Rejilla de Seguridad Tapan @1 1/2°

LIMPIEZA
LLAVE DE PASO

VALV. CHECK
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3/4 H.P
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DEAGUA FRIAD3/4"

AGUA FRIA. 4] . .

2" —

PROY DEVoLAb}éé"""”’w—— -

TUBERIA DE ALIMENTACIO!
AGUAFRIA@ 2"

——"fiuro Bajo HEO.50M.

Muro Bajo H=0.50m.

—

Uucv

UNIVERSIDAD
CESAR VALLEJO

FACULTAD DE
ARQUITECTURA

ESCUELA DE

ARQUITECTURA

CHIMBOTE, PERU

PROYECTO:

Museo Maritmo - Chimbote 2022

N° DE LAMINA:

TESIS PARA OBTENER EL
TiTULO PROFESIONAL DE ARQUITECTO

1S-01

PLANO:

INSTALACIONES SANITARIAS - AGUA - PRIMER NIVEL

AUTORES:

HURTADO RODRIGUEZ, Andrea Elizabeth
VEGA VASQUEZ, Rony Klever

ASESORA:

ESCALA:
1:100

MG. ARQ. MORALES AZNARAN, Lizeth Adriana | LUGAR Y FECHA:

Chimbote, Peru
Mayo del 2022



AutoCAD SHX Text
s/e

AutoCAD SHX Text
CAP. 1.60 m

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
con malla

AutoCAD SHX Text
Brecha de aire

AutoCAD SHX Text
de 0.05 cm.

AutoCAD SHX Text
metalica fina

AutoCAD SHX Text
con base

AutoCAD SHX Text
cubierta

AutoCAD SHX Text
tapa rosca

AutoCAD SHX Text
LINEA DE IMPULSION   

AutoCAD SHX Text
1"

AutoCAD SHX Text
+8.35

AutoCAD SHX Text
NIVEL T.T.

AutoCAD SHX Text
Entrada agua

AutoCAD SHX Text
fria %%C1"

AutoCAD SHX Text
Salida A.F. %%C1"

AutoCAD SHX Text
TUB. LIMPIA %%C3/4"

AutoCAD SHX Text
Tub ventilación %%c2"

AutoCAD SHX Text
VALVULA Y

AutoCAD SHX Text
FLOTADOR

AutoCAD SHX Text
Tub rebose %%c2"

AutoCAD SHX Text
DIMENSION DE CAJAS PARA  DE VALVULAS

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
Ø 

AutoCAD SHX Text
.20

AutoCAD SHX Text
.25

AutoCAD SHX Text
.25

AutoCAD SHX Text
1/2"

AutoCAD SHX Text
3/4"

AutoCAD SHX Text
1"

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
.07

AutoCAD SHX Text
.07

AutoCAD SHX Text
.10

AutoCAD SHX Text
.15

AutoCAD SHX Text
.15

AutoCAD SHX Text
.20

AutoCAD SHX Text
Uniones universales se irán alojando en la red en cajuelas tipo nicho con medidas 

AutoCAD SHX Text
PRUEBAS:

AutoCAD SHX Text
específicas

AutoCAD SHX Text
misma calidad.

AutoCAD SHX Text
Las tuberías de agua caliente serán de C.P.V.C. simple presión con accesorios de la 

AutoCAD SHX Text
Después de aceptada la última prueba se lavará el sistema con agua fría.

AutoCAD SHX Text
DESINFECCION EN LA RED (CISTERNA Y TANQUE ELEVADO)

AutoCAD SHX Text
La tubería de agua será a prueba de  ensayo hidrostático.

AutoCAD SHX Text
Aíslese el tramo a ensayar cerrando válvulas, grifos o salidas.

AutoCAD SHX Text
100 Lbs./ Plgs2

AutoCAD SHX Text
corrigiéndoles adecuadamente.

AutoCAD SHX Text
constante durante los 15 minutos.

AutoCAD SHX Text
Inyéctese agua con ayuda de una bomba de mano hasta lograr una presión de 7 Kg/cm2-

AutoCAD SHX Text
Efectúese otra vez la prueba hasta lograr que el manómetro indique una presión

AutoCAD SHX Text
Si el manómetro indica descenso de presión búsquese los puntos de posible filtración

AutoCAD SHX Text
Se aplicará una solución de Cloro o Hipoclorito de Calcio en 50 ppm. de Cloro activo.

AutoCAD SHX Text
MATERIAL

AutoCAD SHX Text
similar material, ambos para una presión de trabajo de 150 Lbrs./P2.

AutoCAD SHX Text
Se utilizará pegamento y accesorios del mismo fabricante.

AutoCAD SHX Text
Los registros roscados de bronce serán instalados al ras del N.P.T.

AutoCAD SHX Text
Los sumideros serán del tipo hermético con trampa "P", cuerpo y rejilla.

AutoCAD SHX Text
Los empalmes entre tuberías se harán por medio de accesorios.

AutoCAD SHX Text
MATERIAL:

AutoCAD SHX Text
ventilación.

AutoCAD SHX Text
relieve y no serán expuestos al fuego.

AutoCAD SHX Text
Las tuberías de agua fría serán de P.V.C.-SAP clase 10 simple presión con accesorios de

AutoCAD SHX Text
Las tuberías y accesorios de P.V.C.-SAL clase 150 con marca de fabricante en alto

AutoCAD SHX Text
Las tuberías de ventilación terminarán a 0.50 m. Sobre el  N.T. en sombrero de

AutoCAD SHX Text
Hasta 2500 lt/dia

AutoCAD SHX Text
Hasta 800 m2

AutoCAD SHX Text
300  lt/hab./dia

AutoCAD SHX Text
CONSUMO

AutoCAD SHX Text
MAXIMA DEMANDA (Dotación por área de terreno)

AutoCAD SHX Text
Propiedad tipo Residencial

AutoCAD SHX Text
NOTA:

AutoCAD SHX Text
Esta dotación incluye riego de jardines

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
s/e

AutoCAD SHX Text
Tanque Elevado

AutoCAD SHX Text
Baja desde

AutoCAD SHX Text
Tanque Elevado

AutoCAD SHX Text
Baja desde

AutoCAD SHX Text
Válvula check

AutoCAD SHX Text
Válvula check

AutoCAD SHX Text
PUNTO DE AGUA

AutoCAD SHX Text
Ø 4" PVC

AutoCAD SHX Text
Tub. de Agua

AutoCAD SHX Text
VA A RED DE DESAGUE

AutoCAD SHX Text
Ø 4" PVC

AutoCAD SHX Text
PUNTO DE DESAGUE

AutoCAD SHX Text
Tub. Desague

AutoCAD SHX Text
PUNTO DE AGUA

AutoCAD SHX Text
Tub. de Agua


LEYENDA AGUA

PROY DE ARG

/
/

SUBE TUBERIA DE IMPULSION
AGUAFRIAG 2"

ALERO

PROY. DE £

LLEGA MONTANTE |
DEAGUA FRIA@ 1"

DESCRIPCION

SIMBOLO

DESAGUE

MATERIAL:
» Las tuberias y accesorios de P.V.C.—SAL clase 150 con marca de fabricante en alto

TUBERIA DE AGUA FRIA

relieve y no serdn expuestos al fuego.
> Se utilizard y ios del mismo

» Los empalmes entre tuberias se hardn por medio de accesorios.

» Los registros roscados de bronce serdn instalados al ras del N.P.T.

CODO 90° SUBE

> Los sumideros serdn del tipo hermético con trampa 'P', cuerpo y rejilla.
> Las tuberfas de ventilacién terminarén a 0.50 m. Sobre el N.T. en sombrero de
ventilacién.

CODO 90° BAJA

AGUA
MATERIAL

> Las tuberias de agua fria serén de P.V.C.—SAP clase 10 simple presién con accesorios de
similar material, ambos para una presién de trabajo de 150 Lbrs./P2.

T-SUBE

Uniones universales se irén alojando en la red en cajuelas tipo nicho con medidas

especificas
> Las tuberias de agua caliente serén de C.P.V.C. simple presion con accesorios de la

T-BAJA

—©®
—©
_@_
_e_

misma calidad.
PRUEBAS:
> La tuberia de agua serd a prueba de ensayo hidrostético.
> Aislese el tramo a ensayar cerrando vdlvulas, grifos o salidas.

TEE

100 Lbs./ Pigs2
> Si el tro indica d

de presién b los puntos de posible filtracion
corrigiéndoles adecuadamente.

CODO 90°

"

» Efectlese otra vez la prueba hasta lograr que el mandémetro indique una presion
constante durante los 15 minutos.
DESINFECCION EN LA RED (CISTERNA Y TANQUE ELEVADO)

LLAVE COMPUERTA

> Después de aceptada la dltima prueba se lavard el sistema con agua fria.
Se aplicard una solucién de Cloro o Hipoclorito de Calcio en 50 ppm. de Cloro activo.

> Inyéctese agua con ayuda de una bomba de mano hasta lograr una presion de 7 Kg/cm2+

MEDIDOR

PARAMETROS DE DISENO
CONSUMO

GRIFO DE AGUA

Propiedad tipo Residencial 300 K/hab/dia Brecha_de aire

MAXIMA DEMANDA (Dotacién por Grea de terreno)
Hasta 800 m2 Hasta 2500 K/dia

ELECTROBOMBA DE 1 HP

i
—l||—i—|||—
—H—
_N
T,

de 0505 cm.
goBierts>  <0D5>

21"

AGUAFRIA

pd
BAJA MQMANTE
DEAGUA FRIAD 2"

DIMENSION DE CAJAS PARA  DE VALVULAS

[ A B C

1/27 ] .20 15 | .07

3/47| .25 15 | .07

17 .25 .20 | .10

Tub ventilacién 82"

VALVULA Y
FLOTADOR

Tub rebose #2"

Al conty
‘aufomatico

AGUAFRIA@ 1/2""

AGUA FRIA@ 1/2"

|
FILTRO | Entrada agua
C i g

TANQUE DE POLITILENO
CAP. 1100 Lts.

NIVEL DE ARRANQUE

1G]

Salida AF. 81°

4ok i

TUB. LIMPIA 8d/4”

NIVEL T.T.
+8.35

NoTa:
Esta dotacion incluye riego de jardines

Fr?eq:um‘glqﬁna 1

DETALLE TANQUE ELEVADO

s/e

CAP. 1.60 m®

—

ol

I

[

LINEA DE IMPULSION

fmoil/
.
A}

LLEGA MONTANTE
¥\ DEAGUAFRIAG 1"

LLEGA MONTANTE
DEAGUA FRIA@ 1"

DETALLE DE PUNTOS DE AGUA Y DESAGUE
Esc:1/20
Tub. de
25 B VA I
PUNTO DE AGUA Tub. de Agua Do, Dewatue 52 58
0.20 20 | |
1 1
1 . 1
0.30 o4
SUBE Tub. @1" PVC
AGUA A T/ELEV.
Rejilla de Seguridad Tapon @1 12"
LIMPIEZA

Alimenta a SS.HH.

Alimenta a Lavanderia

UBICACION VALVULA DE CONTROL
s/e

VALV. CHECK

ELECTROBOMBA
3/4H.P

LLAVE DE PASO

BAJA MONTANTE
DEAGUA FRIA@ 2"

SUBE TUBERIA DE IMPULSION
AGUA FRIA @ 2"

BAJA MONTANTE
DEAGUA FRIA@ 2"

BAJA MONTANfE
DE AGUA FRIA @ 3/4"

BAJA MONTANTE
DEAGUA FRIA@ 1"

BAJA MONTANTE
DEAGUAFRIAQ 1"

LLEGA MONTANTE
DEAGUA FRIA@ 1"

AGUAFRIAG 12" ||
“MONTANTE DE AGUA FRIA @1 )|
/s I

|

A@ 1

AN

9 e L
S =/ .
- l’\ AGUA FRIA

MONTANTE DE AGUA FRI

LLEGA MONTANTE
DEAGUA FRIA@ 2"

-
AGUAFRIA G 1/> "
[l |/

)

), aavaragyar

o ] p A

& - : —
L

| AGUAFRIAD 1/2"

ucv

UNIVERSIDAD
CESAR VALLEJO

FACULTAD DE
ARQUITECTURA

ESCUELA DE
ARQUITECTURA

CHIMBOTE, PERU

PROYECTO:

Museo Maritmo - Chimbote 2022

TESIS PARA OBTENER EL
TiTULO PROFESIONAL DE ARQUITECTO

PLANO:

INSTALACIONES SANITARIAS - AGUA - SEGUNDO NIVEL

N° DE LAMINA:

1S-02

AUTORES:
. ASESORA:
HURTADO RODRIGUEZ, Andrea Elizabeth |vG. ARQ. MORALES AZNARAN, Lizeth Adriana

VEGA VASQUEZ, Rony Klever

ESCALA:
1:100

LUGAR Y FECHA:
Chimbote, Pera
Mayo del 2022



AutoCAD SHX Text
s/e

AutoCAD SHX Text
CAP. 1.60 m

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
con malla

AutoCAD SHX Text
Brecha de aire

AutoCAD SHX Text
de 0.05 cm.

AutoCAD SHX Text
metalica fina

AutoCAD SHX Text
con base

AutoCAD SHX Text
cubierta

AutoCAD SHX Text
tapa rosca

AutoCAD SHX Text
LINEA DE IMPULSION   

AutoCAD SHX Text
1"

AutoCAD SHX Text
+8.35

AutoCAD SHX Text
NIVEL T.T.

AutoCAD SHX Text
Entrada agua

AutoCAD SHX Text
fria %%C1"

AutoCAD SHX Text
Salida A.F. %%C1"

AutoCAD SHX Text
TUB. LIMPIA %%C3/4"

AutoCAD SHX Text
Tub ventilación %%c2"

AutoCAD SHX Text
VALVULA Y

AutoCAD SHX Text
FLOTADOR

AutoCAD SHX Text
Tub rebose %%c2"

AutoCAD SHX Text
DIMENSION DE CAJAS PARA  DE VALVULAS

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
Ø 

AutoCAD SHX Text
.20

AutoCAD SHX Text
.25

AutoCAD SHX Text
.25

AutoCAD SHX Text
1/2"

AutoCAD SHX Text
3/4"

AutoCAD SHX Text
1"

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
.07

AutoCAD SHX Text
.07

AutoCAD SHX Text
.10

AutoCAD SHX Text
.15

AutoCAD SHX Text
.15

AutoCAD SHX Text
.20

AutoCAD SHX Text
Uniones universales se irán alojando en la red en cajuelas tipo nicho con medidas 

AutoCAD SHX Text
PRUEBAS:

AutoCAD SHX Text
específicas

AutoCAD SHX Text
misma calidad.

AutoCAD SHX Text
Las tuberías de agua caliente serán de C.P.V.C. simple presión con accesorios de la 

AutoCAD SHX Text
Después de aceptada la última prueba se lavará el sistema con agua fría.

AutoCAD SHX Text
DESINFECCION EN LA RED (CISTERNA Y TANQUE ELEVADO)

AutoCAD SHX Text
La tubería de agua será a prueba de  ensayo hidrostático.

AutoCAD SHX Text
Aíslese el tramo a ensayar cerrando válvulas, grifos o salidas.

AutoCAD SHX Text
100 Lbs./ Plgs2

AutoCAD SHX Text
corrigiéndoles adecuadamente.

AutoCAD SHX Text
constante durante los 15 minutos.

AutoCAD SHX Text
Inyéctese agua con ayuda de una bomba de mano hasta lograr una presión de 7 Kg/cm2-

AutoCAD SHX Text
Efectúese otra vez la prueba hasta lograr que el manómetro indique una presión

AutoCAD SHX Text
Si el manómetro indica descenso de presión búsquese los puntos de posible filtración

AutoCAD SHX Text
Se aplicará una solución de Cloro o Hipoclorito de Calcio en 50 ppm. de Cloro activo.

AutoCAD SHX Text
MATERIAL

AutoCAD SHX Text
similar material, ambos para una presión de trabajo de 150 Lbrs./P2.

AutoCAD SHX Text
Se utilizará pegamento y accesorios del mismo fabricante.

AutoCAD SHX Text
Los registros roscados de bronce serán instalados al ras del N.P.T.

AutoCAD SHX Text
Los sumideros serán del tipo hermético con trampa "P", cuerpo y rejilla.

AutoCAD SHX Text
Los empalmes entre tuberías se harán por medio de accesorios.

AutoCAD SHX Text
MATERIAL:

AutoCAD SHX Text
ventilación.

AutoCAD SHX Text
relieve y no serán expuestos al fuego.

AutoCAD SHX Text
Las tuberías de agua fría serán de P.V.C.-SAP clase 10 simple presión con accesorios de

AutoCAD SHX Text
Las tuberías y accesorios de P.V.C.-SAL clase 150 con marca de fabricante en alto

AutoCAD SHX Text
Las tuberías de ventilación terminarán a 0.50 m. Sobre el  N.T. en sombrero de

AutoCAD SHX Text
Hasta 2500 lt/dia

AutoCAD SHX Text
Hasta 800 m2

AutoCAD SHX Text
300  lt/hab./dia

AutoCAD SHX Text
CONSUMO

AutoCAD SHX Text
MAXIMA DEMANDA (Dotación por área de terreno)

AutoCAD SHX Text
Propiedad tipo Residencial

AutoCAD SHX Text
NOTA:

AutoCAD SHX Text
Esta dotación incluye riego de jardines

AutoCAD SHX Text
s/e

AutoCAD SHX Text
Tanque Elevado

AutoCAD SHX Text
Baja desde

AutoCAD SHX Text
Tanque Elevado

AutoCAD SHX Text
Baja desde

AutoCAD SHX Text
Válvula check

AutoCAD SHX Text
Válvula check

AutoCAD SHX Text
PUNTO DE AGUA

AutoCAD SHX Text
Ø 4" PVC

AutoCAD SHX Text
Tub. de Agua

AutoCAD SHX Text
VA A RED DE DESAGUE

AutoCAD SHX Text
Ø 4" PVC

AutoCAD SHX Text
PUNTO DE DESAGUE

AutoCAD SHX Text
Tub. Desague

AutoCAD SHX Text
PUNTO DE AGUA

AutoCAD SHX Text
Tub. de Agua


LEYENDA AGUA

DESCRIPCION

SIMBOLO

TUBERIA DE AGUA FRIA

CODO 90° SUBE

CODO 90° BAJA

T-SUBE

T-BAJA

—©®
—©
_@_
_e_

BAJA MONTANTE
DEAGUAFRIAD 1"

W

S
g ILNVINO

. cm— .
gy vnoY3

LLEGA TUBERIA DE IMPULSION

AGUA FRIA@ 2"
BAJA MONTANTE
DEAGUAFRIA@ 1"

\ TANQUE
ELEVADO

\ TANQUE
ELEVADO

BAJA MONTANTE
DEAGUA FRIA@ 2"

> Se utilizard

y jos del mismo

ventilacién.
AGUA
MATERIAL

especificas

misma calidad.

PRUEBAS:

I § 3/47| 25 | .15 | .07
» Los empalmes entre tuberias se hardn por medio de accesorios.
» Los registros roscados de bronce serdn instalados al ras del N.P.T.
> Los sumideros serdn del tipo hermético con trampa 'P', cuerpo y rejilla.
> Las tuberfas de ventilacion terminarGn a 0.50 m. Sobre el N.T. en sombrero de

> Las tuberfas de agua fria serén de P.V.C.—~SAP clase 10 simple presién con accesorios de
similar material, ambos para una presién de trabajo de 150 Lbrs./P2.
Uniones universales se irén alojando en la red en cajuelas tipo nicho con medidas

> Las tuberias de agua caliente serén de C.P.V.C. simple presion con accesorios de la I

DESAGUE DIMENSION DE CAJAS PARA  DE VALVULAS
MATERIAL: [ A 8 ¢

» Las tuberias y accesorios de P.V.C.—SAL clase 150 con marca de fabricante en alto
relieve y no serdn expuestos al fuego.

1/27 ] .20 15 | .07

17 .25 .20 | .10

Tub ventilacién 82"

VALVULA Y
FLOTADOR

Tub rebose #2" |
FILTRO | Entrada agua

TEE

CODO 90°

"

LLAVE COMPUERTA

MEDIDOR

> La tuberia de agua serd a prueba de ensayo hidrostético.
> Aislese el tramo a ensayar cerrando vdlvulas, grifos o salidas.

> Inyéctese agua con ayuda de una bomba de mano hasta lograr una presion de 7 Kg/cm2+
100 Lbs./ Pigs2

> Si el tro indica de de presién b los puntos de posible filtracion
corrigiéndoles adecuadamente.

» Efectlese otra vez la prueba hasta lograr que el mandémetro indique una presion
constante durante los 15 minutos.

DESINFECCION EN LA RED (CISTERNA Y TANQUE ELEVADO)
> Después de aceptada la dltima prueba se lavard el sistema con agua fria.

Se aplicard una solucién de Cloro o Hipoclorito de Calcio en 50 ppm. de Cloro activo.

TANQUE DE POLITILI
CAP. 1100 Lts.

-
2 1"

LINEA DE IMPULSION

PARAMETROS DE DISENO

NIVEL DE ARRANQUE

— ﬂ\é‘)\\k Mw l

i
—l||—i—|||—
—H—
_N
T,

CESAR VALLEJO
TESIS PARA OBTENER EL
TITULO PROFESIONAL DE ARQUITECTO -
Salida AF. 91" FACULTAD DE
L = S rT eF’I’ Sl Alimenta a Lavanderia Alimenta a SS.HH. VALV. CHECK ARQU ITECTU RA PLANO:
‘ uperfigi¢'Plana
CONSUMO -
GRIFO DE AGUA Propided o Feskencil 300 Wfhab /e de 005 o NIVEL TT. UBICACION VALVULA DE CONTROL ELECTROBOMEA INSTALACIONES SANITARIAS - AGUA - AZOTEA
MAXIMA DEMANDA (Dotacién por Grea de terreno) cop. base ™o 5. TUB. LMPI 5d/47 +8.35 /e JMHP ESCUELA DE
Hasta 800 m2 Hesta 2500 t/dia O i ARQUITECTURA AUTORES: :E_?SS\LA:
ELECTROBOMBA DE 1 HP Nﬂ:dam incluye riego de jardines B E)E+ALLE TANQUE ELEVADO : ASESORA: ’
/e CAP. 1.60 m® ) HURTADO RODRIGUEZ, Andrea Elizabeth | MG, ARQ. MORALES AZNARAN, Lizeth Adriana| LUGARY FECHA:
CHIMBOTE, PERU i Chimbote, Peru
VEGA VASQUEZ, Rony Klever Mayo del 2022

—_—
. NVLNOW

P
wnov 3031

LoV

\.
\

TANQUE

ELEVADO

AN

LLEGA MONTANTE
DEAGUA FRIA@ 1"

MONTANTE DE AGUA FRIA@ 1" > \

BAJA MONTANTE
DEAGUA FRIA@ 1"

N

DETALLE DE PUNTOS DE AGUA Y DESAGUE

Esc:1/20

PUNTO_DE DESAGUE

L =l

52 T

pas e
| %Eu,

SUBE Tub. @1" PVC
AGUA A T/ELEV.

Rejilla de Seguridad Tapon @1 12°
LIMPIEZA

LLAVE DE PASO

BAJA MONTANTE
DEAGUA FRIAG 1"

\ MONTANTE DE AGUA FRIA @ 1"

TUBERIA DE IMPULSION AGUA FRIA@/2""

LLEGA TUBERIA DE IMPULSION
AGUA FRIAG 2"

TANQUE
ELEVADO

TANQUE
ELEVADO

MONTANTE DE AGUA FRIAG 2" *

BAJA MONTANTE
DEAGUA FRIAQ 1"

BAJA MONTANTE \
DEAGUA FRIA@ 1" a

. T
10 ]
N

{
- o
\ 4%‘,‘“

P e

E
oY
45\1(‘
. Hza ¥

BAJA MONTANTE
DEAGUAFRIA@ 1"

BAJA MONTANTE
ﬁ DEAGUAFRIA@ 1"

PROYECTO:

N° DE LAMINA:

Museo Maritmo - Chimbote 2022



AutoCAD SHX Text
s/e

AutoCAD SHX Text
CAP. 1.60 m

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
con malla

AutoCAD SHX Text
Brecha de aire

AutoCAD SHX Text
de 0.05 cm.

AutoCAD SHX Text
metalica fina

AutoCAD SHX Text
con base

AutoCAD SHX Text
cubierta

AutoCAD SHX Text
tapa rosca

AutoCAD SHX Text
LINEA DE IMPULSION   

AutoCAD SHX Text
1"

AutoCAD SHX Text
+8.35

AutoCAD SHX Text
NIVEL T.T.

AutoCAD SHX Text
Entrada agua

AutoCAD SHX Text
fria %%C1"

AutoCAD SHX Text
Salida A.F. %%C1"

AutoCAD SHX Text
TUB. LIMPIA %%C3/4"

AutoCAD SHX Text
Tub ventilación %%c2"

AutoCAD SHX Text
VALVULA Y

AutoCAD SHX Text
FLOTADOR

AutoCAD SHX Text
Tub rebose %%c2"

AutoCAD SHX Text
DIMENSION DE CAJAS PARA  DE VALVULAS

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
Ø 

AutoCAD SHX Text
.20

AutoCAD SHX Text
.25

AutoCAD SHX Text
.25

AutoCAD SHX Text
1/2"

AutoCAD SHX Text
3/4"

AutoCAD SHX Text
1"

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
.07

AutoCAD SHX Text
.07

AutoCAD SHX Text
.10

AutoCAD SHX Text
.15

AutoCAD SHX Text
.15

AutoCAD SHX Text
.20

AutoCAD SHX Text
Uniones universales se irán alojando en la red en cajuelas tipo nicho con medidas 

AutoCAD SHX Text
PRUEBAS:

AutoCAD SHX Text
específicas

AutoCAD SHX Text
misma calidad.

AutoCAD SHX Text
Las tuberías de agua caliente serán de C.P.V.C. simple presión con accesorios de la 

AutoCAD SHX Text
Después de aceptada la última prueba se lavará el sistema con agua fría.

AutoCAD SHX Text
DESINFECCION EN LA RED (CISTERNA Y TANQUE ELEVADO)

AutoCAD SHX Text
La tubería de agua será a prueba de  ensayo hidrostático.

AutoCAD SHX Text
Aíslese el tramo a ensayar cerrando válvulas, grifos o salidas.

AutoCAD SHX Text
100 Lbs./ Plgs2

AutoCAD SHX Text
corrigiéndoles adecuadamente.

AutoCAD SHX Text
constante durante los 15 minutos.

AutoCAD SHX Text
Inyéctese agua con ayuda de una bomba de mano hasta lograr una presión de 7 Kg/cm2-

AutoCAD SHX Text
Efectúese otra vez la prueba hasta lograr que el manómetro indique una presión

AutoCAD SHX Text
Si el manómetro indica descenso de presión búsquese los puntos de posible filtración

AutoCAD SHX Text
Se aplicará una solución de Cloro o Hipoclorito de Calcio en 50 ppm. de Cloro activo.

AutoCAD SHX Text
MATERIAL

AutoCAD SHX Text
similar material, ambos para una presión de trabajo de 150 Lbrs./P2.

AutoCAD SHX Text
Se utilizará pegamento y accesorios del mismo fabricante.

AutoCAD SHX Text
Los registros roscados de bronce serán instalados al ras del N.P.T.

AutoCAD SHX Text
Los sumideros serán del tipo hermético con trampa "P", cuerpo y rejilla.

AutoCAD SHX Text
Los empalmes entre tuberías se harán por medio de accesorios.

AutoCAD SHX Text
MATERIAL:

AutoCAD SHX Text
ventilación.

AutoCAD SHX Text
relieve y no serán expuestos al fuego.

AutoCAD SHX Text
Las tuberías de agua fría serán de P.V.C.-SAP clase 10 simple presión con accesorios de

AutoCAD SHX Text
Las tuberías y accesorios de P.V.C.-SAL clase 150 con marca de fabricante en alto

AutoCAD SHX Text
Las tuberías de ventilación terminarán a 0.50 m. Sobre el  N.T. en sombrero de

AutoCAD SHX Text
Hasta 2500 lt/dia

AutoCAD SHX Text
Hasta 800 m2

AutoCAD SHX Text
300  lt/hab./dia

AutoCAD SHX Text
CONSUMO

AutoCAD SHX Text
MAXIMA DEMANDA (Dotación por área de terreno)

AutoCAD SHX Text
Propiedad tipo Residencial

AutoCAD SHX Text
NOTA:

AutoCAD SHX Text
Esta dotación incluye riego de jardines

AutoCAD SHX Text
s/e

AutoCAD SHX Text
Tanque Elevado

AutoCAD SHX Text
Baja desde

AutoCAD SHX Text
Tanque Elevado

AutoCAD SHX Text
Baja desde

AutoCAD SHX Text
Válvula check

AutoCAD SHX Text
Válvula check

AutoCAD SHX Text
PUNTO DE AGUA

AutoCAD SHX Text
Ø 4" PVC

AutoCAD SHX Text
Tub. de Agua

AutoCAD SHX Text
VA A RED DE DESAGUE

AutoCAD SHX Text
Ø 4" PVC

AutoCAD SHX Text
PUNTO DE DESAGUE

AutoCAD SHX Text
Tub. Desague

AutoCAD SHX Text
PUNTO DE AGUA

AutoCAD SHX Text
Tub. de Agua


JR. ESTUDIANTES

|
‘ |
‘ {
@ N / | |
:TL]r < 4l & | |
3] | |
e g 7/ N ‘ ‘
IJ- | |
I S | |
P A\ /(,,/r /@ >7 ) / ' A ¢ | “ |
JA DE REGISTRO DE DESA SRS Uy O Uy o STy A T A “ 1 ‘
e e o PO TP D) X | | |
| | ,/ L cr- e - \‘ | - | | |
| CR= | | |
) , / R 030)(060'/" \‘ | |
TN | ? |
Y \ / / RN | | \‘
CAJA DE REGISTRO > | ? |
3 | S~~~ 7 30)0/ —— = i ——— I SUBE TUBERM : | | |
| l f~ / § - L] — \ -7 PVC SAL 9=6" . | ‘ |
| | ‘ / / S SUBE TUBERIA S ) ) | | |
| | | / & PVGSA B4 _— ~ y | ‘ ‘
— U~ | | |
SUBE_TUBERA DE N | | | | |
VENTILACION PVC #=2" “ | w‘
| A | |
m | CAJA DE REGISTRO -
SUBE TUBERIA ) I N, A\ L/ ) N | |
PVC SAL 9=4" | g
| | =
7 1 :
?ﬂ {
. A |
PVC/OL S ‘
‘< : ‘ CAJM DE REGISTRO
CAJA DE REGISTR
V

®

2

\ @
N
bb

CAJA DE REGISTRO

NOIAVENY T

:

SUBE TUBERA
PVC SAL #=6"

) ) SUBE TUBERMA |
| - L PVC SAL #=6" |
, : \ :
Y SUBE TUBERIA VENTILACION PROY. pE oo P ‘
PVC SAL #=6" % o / ‘
CAJA DE REGISTRO / \ /
CAJA DE REGISTRO
Oy. DE TECHo “‘
% |
o |
“Muro 33\0 H:‘QfBOm' |
o : / |
: . ge\“*\c‘\d S GEVACY ‘
PROY-Z |
N :
LEYENDA DESAGUE a1 o vnosce sun v o | Lo |
esc: 128 <\ | |
DESAGUE DINENSION DE CAJAS PARA  DE VALVULAS y “
DESCRIPCION SIMBOLO MATERIAL: 7 A 8 ¢ PUNTO DE DESAGUE PUNTO DE AGUA Tub. de Agua | |
> Las tuberias y accesorios de P.V.C.—SAL clase 150 con marca de fabricante en alto " ﬁ e | |
relisve y no seréin expuestos al fuego. 1/2°] .20 | 15 | 07 i} - = | |
" > Se utilizar y ios del mismo i B ‘ ‘
TUBERIA DE DESAGUE ®4 > Los 6s entre tuberfas se hardn por medio de ios. 3/4 25 15 07 PUNTO DE AGUA' Tub. de Agua Tub. Deeague / | |
> Los registros roscados de bronce serdn instalados al ras del N.P.T. 1 | 25 [ 20 0 S 1_,3 J ‘ |
n _ > Los sumideros serdn del tipo hermético con trampa ‘P’, cuerpo y rejilla. NPT | |
TUBERIA DE DESAGUE ®2 > Las tuberfas de ventilacion terminarn a 0.50 m. Sobre e/ N.T. en sombrero de |
ventilacién. 0 4" PYC | |
o )4 AGUA Tub ventilacién 82" %g kiﬁ;‘iw‘mnwm“[ |
CODO 45 MATERIAL b VALVULA Y LR l
> Los tuberfos de aguo frfo serdn de P.V.C.—SAP clase 10 simple presi6n con accesorios de FLOTADOR V |
CODO 90° } similar material, ambos para una presitn de trabajo de 150 Lbrs./P2. Tub_rebose 92" |
Uniones universales se irdn alojando en la red en cajuslas tipo nicho con medidas FILTRO | Entrada agua
i - - PO
Y-SIMPLE 5 > mb'i'i, de agua caliente serfn de C.P.V.C. simple presi6n con accesorios de la 4 TFW 21 }1‘ =
misma calidad.
PRUEBAS: ‘ E CEMENTO.
REDUCCION _H_ 5 La tuberfa de agua seré a prusba de ensayo hidrostético. [ I -
> Afslese el tramo a ensayar cerrando véivulas, grifos o salidas. ] | = -
> Inyéctese agua con ayuda de una bomba de mano hasta lograr una presion de 7 Kg/cm2+ | -
- 0o 100 Lbs./ Pigs2 | e o
SENTIDO DEL FLUJO I % Si el manémetro indica descenso de presi6n bGsquese los puntos de posible filtracién TANQUE DE POLITILENO | : g m\m REJILLA METALICA COvV 8110 CDV 2110
coriindols ooecuodaments. e CAP. 1100 Lts. | |z VSubs.gS1 VSubs.a5
» Efectlese otra vez la prueba tla lograr que el mandmetro indique una presién = [T — R
TRAMPA "P" UJ constants durante ks 15 minutos. ! lw I L O o [ S S
DESINFECCION EN LA RED (CISTERNA Y TANQUE ELEVADO) ! e | ceveNTo L s N
> Después de aceptada la dltima prueba se lavard el sistema con agua frfa. Iz =
REGISTRO ROSCADO C ) Se aplicart una solucién de Cloro o Hipoclorito de Calcio en 50 ppm. de Cloro activo. I |- 10 PROYECTO: N° DE LAMINA:
NIVEL DE ARRANQUE JAN . L {.“@“k #w E | TUB. PVC 37 p—
s 20 90" 21 Ve -
SUMIDERO —hHQ — 1 soio ar o1 T e 8 e s 3 U‘ :V Museo Maritmo - Chimbote 2022
PARAMETROS DE DISEN - . ‘ bl d
CAJA DE REGISTRO ENSION g o DE DISENO T DETALLE DE DETALLE DE e iie ol
Pt et 0 B e o o AT SUMIDERO MONTANTE CESAR VALLEIO
MAXIMA DEMANDA (Dotacién por drea de terreno) OBierta®  <05> TUB. LIMPIA o4/47 it o . ‘
CT-CTATALA sost 80 m2 oo 250 /64 Sl bna S ‘ DETALLE DE CAJA
- Nom: iy
L — DETALLE TANQUE ELEVADO DE REGISTRO
s/e CAP. 1.60 m® '

TESIS PARA OBTENER EL
TiTULO PROFESIONAL DE ARQUITECTO -
FACULTAD DE

ARQUITECTURA PLANO:
INSTALACIONES SANITARIAS-DESAGUE-PRIMER NIVEL
ESCUELA DE
ARQUITECTURA AUTORES: :E ?g: HA
) ASESORA: '
) HURTADO RODRIGUEZ, Andrea Elizabeth | MG ARQ. MORALES AZNARAN, Lizeth Adriana | LUGAR Y FECHA:
CHIMBOTE, PERU . Chimbote, Pert
VEGA VASQUEZ, Rony Klever :
Mayo del 2022



AutoCAD SHX Text
CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE

AutoCAD SHX Text
PVC %%C4"

AutoCAD SHX Text
CAJA DE REGISTRO 

AutoCAD SHX Text
PVC %%C4"

AutoCAD SHX Text
PVC %%C4"

AutoCAD SHX Text
PVC %%C6"

AutoCAD SHX Text
SUBE TUBERÍA VENTILACIÓN 

AutoCAD SHX Text
PVC SAL %%C=6"

AutoCAD SHX Text
PVC %%C6"

AutoCAD SHX Text
PVC %%C6"

AutoCAD SHX Text
RR=6"

AutoCAD SHX Text
RR=6"

AutoCAD SHX Text
PVC %%C4"

AutoCAD SHX Text
PVC %%C6"

AutoCAD SHX Text
PVC %%C4"

AutoCAD SHX Text
s/e

AutoCAD SHX Text
CAP. 1.60 m

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
con malla

AutoCAD SHX Text
Brecha de aire

AutoCAD SHX Text
de 0.05 cm.

AutoCAD SHX Text
metalica fina

AutoCAD SHX Text
con base

AutoCAD SHX Text
cubierta

AutoCAD SHX Text
tapa rosca

AutoCAD SHX Text
LINEA DE IMPULSION   

AutoCAD SHX Text
1"

AutoCAD SHX Text
+8.35

AutoCAD SHX Text
NIVEL T.T.

AutoCAD SHX Text
Entrada agua

AutoCAD SHX Text
fria %%C1"

AutoCAD SHX Text
Salida A.F. %%C1"

AutoCAD SHX Text
TUB. LIMPIA %%C3/4"

AutoCAD SHX Text
Tub ventilación %%c2"

AutoCAD SHX Text
VALVULA Y

AutoCAD SHX Text
FLOTADOR

AutoCAD SHX Text
Tub rebose %%c2"

AutoCAD SHX Text
DIMENSION DE CAJAS PARA  DE VALVULAS

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
Ø 

AutoCAD SHX Text
.20

AutoCAD SHX Text
.25

AutoCAD SHX Text
.25

AutoCAD SHX Text
1/2"

AutoCAD SHX Text
3/4"

AutoCAD SHX Text
1"

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
.07

AutoCAD SHX Text
.07

AutoCAD SHX Text
.10

AutoCAD SHX Text
.15

AutoCAD SHX Text
.15

AutoCAD SHX Text
.20

AutoCAD SHX Text
Uniones universales se irán alojando en la red en cajuelas tipo nicho con medidas 

AutoCAD SHX Text
PRUEBAS:

AutoCAD SHX Text
específicas

AutoCAD SHX Text
misma calidad.

AutoCAD SHX Text
Las tuberías de agua caliente serán de C.P.V.C. simple presión con accesorios de la 

AutoCAD SHX Text
Después de aceptada la última prueba se lavará el sistema con agua fría.

AutoCAD SHX Text
DESINFECCION EN LA RED (CISTERNA Y TANQUE ELEVADO)

AutoCAD SHX Text
La tubería de agua será a prueba de  ensayo hidrostático.

AutoCAD SHX Text
Aíslese el tramo a ensayar cerrando válvulas, grifos o salidas.

AutoCAD SHX Text
100 Lbs./ Plgs2

AutoCAD SHX Text
corrigiéndoles adecuadamente.

AutoCAD SHX Text
constante durante los 15 minutos.

AutoCAD SHX Text
Inyéctese agua con ayuda de una bomba de mano hasta lograr una presión de 7 Kg/cm2-

AutoCAD SHX Text
Efectúese otra vez la prueba hasta lograr que el manómetro indique una presión

AutoCAD SHX Text
Si el manómetro indica descenso de presión búsquese los puntos de posible filtración

AutoCAD SHX Text
Se aplicará una solución de Cloro o Hipoclorito de Calcio en 50 ppm. de Cloro activo.

AutoCAD SHX Text
MATERIAL

AutoCAD SHX Text
similar material, ambos para una presión de trabajo de 150 Lbrs./P2.

AutoCAD SHX Text
Se utilizará pegamento y accesorios del mismo fabricante.

AutoCAD SHX Text
Los registros roscados de bronce serán instalados al ras del N.P.T.

AutoCAD SHX Text
Los sumideros serán del tipo hermético con trampa "P", cuerpo y rejilla.

AutoCAD SHX Text
Los empalmes entre tuberías se harán por medio de accesorios.

AutoCAD SHX Text
MATERIAL:

AutoCAD SHX Text
ventilación.

AutoCAD SHX Text
relieve y no serán expuestos al fuego.

AutoCAD SHX Text
Las tuberías de agua fría serán de P.V.C.-SAP clase 10 simple presión con accesorios de

AutoCAD SHX Text
Las tuberías y accesorios de P.V.C.-SAL clase 150 con marca de fabricante en alto

AutoCAD SHX Text
Las tuberías de ventilación terminarán a 0.50 m. Sobre el  N.T. en sombrero de

AutoCAD SHX Text
Hasta 2500 lt/dia

AutoCAD SHX Text
Hasta 800 m2

AutoCAD SHX Text
300  lt/hab./dia

AutoCAD SHX Text
CONSUMO

AutoCAD SHX Text
MAXIMA DEMANDA (Dotación por área de terreno)

AutoCAD SHX Text
Propiedad tipo Residencial

AutoCAD SHX Text
NOTA:

AutoCAD SHX Text
Esta dotación incluye riego de jardines

AutoCAD SHX Text
PUNTO DE AGUA

AutoCAD SHX Text
Ø 4" PVC

AutoCAD SHX Text
Tub. de Agua

AutoCAD SHX Text
VA A RED DE DESAGUE

AutoCAD SHX Text
Ø 4" PVC

AutoCAD SHX Text
PUNTO DE DESAGUE

AutoCAD SHX Text
Tub. Desague

AutoCAD SHX Text
PUNTO DE AGUA

AutoCAD SHX Text
Tub. de Agua

AutoCAD SHX Text
CEMENTO

AutoCAD SHX Text
CEMENTO

AutoCAD SHX Text
TUB. PVC 4"

AutoCAD SHX Text
LOSA

AutoCAD SHX Text
LOSA

AutoCAD SHX Text
CEMENTO

AutoCAD SHX Text
SUMIDERO

AutoCAD SHX Text
REJILLA METALICA

AutoCAD SHX Text
TUB. PVC 3"

AutoCAD SHX Text
TUB. PVC 3"

AutoCAD SHX Text
90°

AutoCAD SHX Text
TUB. PVC 3"

AutoCAD SHX Text
90°

AutoCAD SHX Text
TUB. PVC 3"

AutoCAD SHX Text
90°

AutoCAD SHX Text
CAJA DE REGISTRO 

AutoCAD SHX Text
PVC %%C6"

AutoCAD SHX Text
CAJA DE REGISTRO 

AutoCAD SHX Text
CAJA DE REGISTRO 

AutoCAD SHX Text
S=2"

AutoCAD SHX Text
PVC %%C4"

AutoCAD SHX Text
CAJA DE REGISTRO 

AutoCAD SHX Text
SUBE TUBERÍA 

AutoCAD SHX Text
PVC SAL %%C=4"

AutoCAD SHX Text
CAJA DE REGISTRO 

AutoCAD SHX Text
SUBE TUBERÍA DE

AutoCAD SHX Text
VENTILACIÓN PVC %%C=2"

AutoCAD SHX Text
PVC %%C4"

AutoCAD SHX Text
PVC %%C2"

AutoCAD SHX Text
PVC %%C4"

AutoCAD SHX Text
RR=4"

AutoCAD SHX Text
RR=4"

AutoCAD SHX Text
PVC %%C2"

AutoCAD SHX Text
PVC %%C4"

AutoCAD SHX Text
PVC %%C4"

AutoCAD SHX Text
S=2"

AutoCAD SHX Text
PVC %%C2"

AutoCAD SHX Text
PVC %%C2"

AutoCAD SHX Text
CAJA DE REGISTRO 

AutoCAD SHX Text
PVC %%C4"

AutoCAD SHX Text
PVC %%C4"

AutoCAD SHX Text
PVC %%C4"

AutoCAD SHX Text
PVC %%C2"

AutoCAD SHX Text
PVC %%C4"

AutoCAD SHX Text
S=2"

AutoCAD SHX Text
RR=4"

AutoCAD SHX Text
RR=4"

AutoCAD SHX Text
PVC %%C4"

AutoCAD SHX Text
PVC %%C4"

AutoCAD SHX Text
PVC %%C2"

AutoCAD SHX Text
S=2"

AutoCAD SHX Text
PVC %%C2"

AutoCAD SHX Text
PVC %%C2"

AutoCAD SHX Text
PVC %%C4"

AutoCAD SHX Text
RR=4"

AutoCAD SHX Text
PVC %%C4"

AutoCAD SHX Text
CAJA DE REGISTRO 

AutoCAD SHX Text
SUBE TUBERÍA 

AutoCAD SHX Text
PVC SAL %%C=4"

AutoCAD SHX Text
SUBE TUBERÍA 

AutoCAD SHX Text
PVC SAL %%C=6"

AutoCAD SHX Text
PVC %%C6"

AutoCAD SHX Text
CAJA DE REGISTRO 

AutoCAD SHX Text
PVC %%C2"

AutoCAD SHX Text
PVC %%C2"

AutoCAD SHX Text
S=2"

AutoCAD SHX Text
PVC %%C2"

AutoCAD SHX Text
PVC %%C4"

AutoCAD SHX Text
PVC %%C4"

AutoCAD SHX Text
CAJA DE REGISTRO 

AutoCAD SHX Text
PVC %%C4"

AutoCAD SHX Text
PVC %%C4"

AutoCAD SHX Text
S=2"

AutoCAD SHX Text
PVC %%C2"

AutoCAD SHX Text
S=2"

AutoCAD SHX Text
PVC %%C2"

AutoCAD SHX Text
PVC %%C4"

AutoCAD SHX Text
RR=4"

AutoCAD SHX Text
PVC %%C4"

AutoCAD SHX Text
S=2"

AutoCAD SHX Text
PVC %%C2"

AutoCAD SHX Text
SUBE TUBERÍA DE

AutoCAD SHX Text
VENTILACIÓN PVC %%C=2"

AutoCAD SHX Text
RR=4"

AutoCAD SHX Text
RR=4"

AutoCAD SHX Text
RR=4"

AutoCAD SHX Text
PVC %%C2"

AutoCAD SHX Text
PVC %%C2"

AutoCAD SHX Text
PVC %%C2"

AutoCAD SHX Text
PVC %%C2"

AutoCAD SHX Text
PVC %%C4"

AutoCAD SHX Text
PVC %%C4"

AutoCAD SHX Text
PVC %%C4"

AutoCAD SHX Text
PVC %%C4"

AutoCAD SHX Text
PVC %%C4"

AutoCAD SHX Text
PVC %%C4"

AutoCAD SHX Text
PVC %%C2"

AutoCAD SHX Text
PVC %%C4"

AutoCAD SHX Text
PVC %%C4"

AutoCAD SHX Text
PVC %%C2"

AutoCAD SHX Text
PVC %%C2"

AutoCAD SHX Text
PVC %%C2"

AutoCAD SHX Text
PVC %%C4"

AutoCAD SHX Text
PVC %%C4"

AutoCAD SHX Text
PVC %%C4"

AutoCAD SHX Text
PVC %%C4"

AutoCAD SHX Text
PVC %%C4"

AutoCAD SHX Text
PVC %%C4"

AutoCAD SHX Text
PVC %%C4"

AutoCAD SHX Text
PVC %%C2"

AutoCAD SHX Text
CAJA DE REGISTRO 

AutoCAD SHX Text
CAJA DE REGISTRO 

AutoCAD SHX Text
SUBE TUBERÍA 

AutoCAD SHX Text
PVC SAL %%C=6"

AutoCAD SHX Text
RR=6"

AutoCAD SHX Text
RR=4"

AutoCAD SHX Text
S=2"

AutoCAD SHX Text
RR=4"

AutoCAD SHX Text
RR=4"

AutoCAD SHX Text
RR=4"

AutoCAD SHX Text
RR=4"

AutoCAD SHX Text
S=2"

AutoCAD SHX Text
S=2"

AutoCAD SHX Text
SUBE TUBERÍA 

AutoCAD SHX Text
PVC SAL %%C=6"

AutoCAD SHX Text
PVC %%C6"

AutoCAD SHX Text
PVC %%C6"

AutoCAD SHX Text
PVC %%C6"

AutoCAD SHX Text
PVC %%C6"

AutoCAD SHX Text
PVC %%C6"

AutoCAD SHX Text
V.Subs.ø51

AutoCAD SHX Text
CDV ø110

AutoCAD SHX Text
Losa 

AutoCAD SHX Text
Pleno

AutoCAD SHX Text
V.Subs.ø51

AutoCAD SHX Text
CDV ø110

AutoCAD SHX Text
Pleno

AutoCAD SHX Text
PVC %%C6"

AutoCAD SHX Text
PVC %%C4"

AutoCAD SHX Text
PVC %%C6"

AutoCAD SHX Text
PVC %%C6"

AutoCAD SHX Text
S=2"

AutoCAD SHX Text
RR=4"

AutoCAD SHX Text
PVC %%C4"

AutoCAD SHX Text
PVC %%C2"

AutoCAD SHX Text
SUBE TUBERÍA 

AutoCAD SHX Text
VENTILACIÓN PVC SAL %%C=2"

AutoCAD SHX Text
PVC %%C2"

AutoCAD SHX Text
RR=6"

AutoCAD SHX Text
PVC %%C6"

AutoCAD SHX Text
PVC %%C6"

AutoCAD SHX Text
PVC %%C4"

AutoCAD SHX Text
PVC %%C6"

AutoCAD SHX Text
PVC %%C6"

AutoCAD SHX Text
PVC %%C6"

AutoCAD SHX Text
SUBE TUBERÍA DE

AutoCAD SHX Text
VENTILACIÓN PVC %%C=2"

AutoCAD SHX Text
RR=6"

AutoCAD SHX Text
RR=4"

AutoCAD SHX Text
PVC %%C4"

AutoCAD SHX Text
PVC %%C2"

AutoCAD SHX Text
PVC %%C4"

AutoCAD SHX Text
PVC %%C4"

AutoCAD SHX Text
S=2"

AutoCAD SHX Text
PVC %%C6"

AutoCAD SHX Text
PVC %%C4"

AutoCAD SHX Text
PVC %%C4"

AutoCAD SHX Text
PVC %%C2"

AutoCAD SHX Text
PVC %%C2"

AutoCAD SHX Text
SUBE TUBERÍA DE

AutoCAD SHX Text
VENTILACIÓN PVC %%C=2"

AutoCAD SHX Text
RR=4"

AutoCAD SHX Text
S=2"

AutoCAD SHX Text
PVC %%C4"

AutoCAD SHX Text
PVC %%C4"

AutoCAD SHX Text
PVC %%C6"

AutoCAD SHX Text
PVC %%C6"

AutoCAD SHX Text
PVC %%C6"

AutoCAD SHX Text
PVC %%C6"

AutoCAD SHX Text
PVC %%C6"

AutoCAD SHX Text
PVC %%C6"

AutoCAD SHX Text
PVC %%C4"

AutoCAD SHX Text
PVC %%C4"

AutoCAD SHX Text
PVC %%C6"

AutoCAD SHX Text
PVC %%C6"

AutoCAD SHX Text
PVC %%C6"

AutoCAD SHX Text
PVC %%C6"

AutoCAD SHX Text
PVC %%C6"

AutoCAD SHX Text
PVC %%C6"

AutoCAD SHX Text
PVC %%C6"

AutoCAD SHX Text
RR=6"

AutoCAD SHX Text
RR=6"

AutoCAD SHX Text
PVC %%C6"

AutoCAD SHX Text
PVC %%C6"

AutoCAD SHX Text
PVC %%C6"

AutoCAD SHX Text
PVC %%C6"

AutoCAD SHX Text
PVC %%C6"

AutoCAD SHX Text
PVC %%C6"

AutoCAD SHX Text
PVC %%C6"

AutoCAD SHX Text
PVC %%C6"

AutoCAD SHX Text
PVC %%C6"

AutoCAD SHX Text
SUBE TUBERÍA DE

AutoCAD SHX Text
VENTILACIÓN PVC %%C=2"

AutoCAD SHX Text
PVC %%C6"

AutoCAD SHX Text
PVC %%C6"

AutoCAD SHX Text
PVC %%C4"

AutoCAD SHX Text
PVC %%C2"

AutoCAD SHX Text
PVC %%C2"

AutoCAD SHX Text
PVC %%C4"

AutoCAD SHX Text
PVC %%C4"

AutoCAD SHX Text
PVC %%C6"

AutoCAD SHX Text
PVC %%C6"

AutoCAD SHX Text
PVC %%C4"

AutoCAD SHX Text
PVC %%C4"

AutoCAD SHX Text
PVC %%C4"

AutoCAD SHX Text
PVC %%C4"

AutoCAD SHX Text
PVC %%C4"

AutoCAD SHX Text
PVC %%C4"

AutoCAD SHX Text
PVC %%C4"

AutoCAD SHX Text
PVC %%C4"

AutoCAD SHX Text
PVC %%C4"

AutoCAD SHX Text
PVC %%C4"

AutoCAD SHX Text
PVC %%C4"

AutoCAD SHX Text
PVC %%C6"

AutoCAD SHX Text
PVC %%C6"

AutoCAD SHX Text
PVC %%C6"

AutoCAD SHX Text
PVC %%C4"

AutoCAD SHX Text
PVC %%C6"

AutoCAD SHX Text
PVC %%C6"

AutoCAD SHX Text
SUBE TUBERÍA DE

AutoCAD SHX Text
VENTILACIÓN PVC %%C=2"

AutoCAD SHX Text
PVC %%C2"

AutoCAD SHX Text
PVC %%C2"

AutoCAD SHX Text
RR=4"

AutoCAD SHX Text
PVC %%C4"

AutoCAD SHX Text
PVC %%C4"

AutoCAD SHX Text
PVC %%C4"

AutoCAD SHX Text
PVC %%C4"

AutoCAD SHX Text
PVC %%C4"

AutoCAD SHX Text
PVC %%C4"

AutoCAD SHX Text
PVC %%C4"

AutoCAD SHX Text
PVC %%C4"


LLEGA TUBERIA VENTILACION PVC SAL #=2"
SUBE TUBERIA VENTILACION PVC SAL #=2"

LLEGA TUBERIA DE

/" VENTILACION PVC #=2"

LLEGA TUBERIA VENTILACION PVC SAL #=2"
SUBE TUBERM VENTILACION PVC SAL #=2"

\LLEGA TUBERIA VENTILACION PVC SAL #=2%

SUBE TUBERIA VENTILACION PVC SAL #=2"

SUBE TUBERIA

) VENTILACION PVC SAL #=2"
LLEGA TUBERIA

PVC SAL #=6"

LLEGA TUBERIA PVC SAL #=4"" SUBE TUBERIA VENTILACION PVC SAL #=2"

LLEGA TUBERIA
PVC SAL #=2"

SUBE TUBERIA
VENTILACION PVC SAL 8=2"

LLEGA TUBERIA SUBE TUBERIA

PVC SAL #=2" VENTILACION PVC SAL \9=2"

Q

LLEGA TUBERIA
PVC SAL #=2"

SUBE TUBERIA
VENTILACION PVC SAL #=2"

LLEGA TUBERMA
PVC SAL 9=6"

SUBE_TUBERIA
VENTILACION PVC SAL #=2"

LLEGA" TUBERIA SUBE _TUBERIA

PVC SAL #=6" AN i VENTIAGION PVC-SAL—8=2"

PV 94" pyc pg*  RR=4

SUBE TUBERIA VENTILACION
PVC SAL #=4"

& LLEGA TUBERIA VENTILACION PVC SAL #=4"

\LLEGA TUBERIA

VENTILACION PVC SAL #=2"

LEYENDA DESAGUE R

DESAGUE DIMENSION DE CAJAS PARA  DE VALVULAS

DESCRIPCION SIMBOLO MATERIAL: 0 A 8 ¢ PUNTQ_DE DESAGUE PUNTO DE AGUA Tub. do Agua

relieve y no serdn expuestos al fuego. 1/27) .20 | 15 | .07
» Se utilizard y jos del mismo 3/47 | 25 15 07

% Las tuberfos y accesorios de P.V.C.—SAL clase 150 con marca de fabricante en alto i\ */

TUBERIA DE DESAGUE @4"

» Los empalmes entre tuberfas se hardn por medio de accesorios. PUNTO DE AGUA Tub. de Agua Tub. Desague ,
 Los registros roscados de bronce serdn instalodos al ras del NPT, | o5 | 20 | a0 'S N AN %
TUBERIA DE DESAGUE @2" _— % Los sumideros serdn del tipo hermético con trampa P’ cuerpo y rejilla.

> Las tuberfas de ventilacién terminarén a 0.50 m. Sobre el N.T. en sombrero de

CODO 45°

ventilacién. 24 PC
AGUA Tub ventilacién 82" VA A RED DE DESAGUE
MATERIAL < TR

VALVULA Y
> Las tuberfas de agua fria serén de P.V.C.—~SAP clase 10 simple presién con accesorios de FLOTADOR Y
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Uniones universales se irén alojando en la red en cajuelas tipo nicho con medidas
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misma calidad.
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Al control
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REDUCCION
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> Inyéctese agua con ayuda de una bomba de mano hasta lograr una presion de 7 Kg/cm2+
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SENTIDO DEL FLUJO

corrigiéndoles adecuadamente. CAP. 1100 Lts.
» Efectlese otra vez la prueba hasta lograr que el mandémetro indique una presion
constante durante los 15 minutos.
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DESINFECCION EN LA RED (CISTERNA Y TANQUE ELEVADO)
> Después de aceptada la dltima prueba se lavard el sistema con agua fria.
Se aplicard una solucién de Cloro o Hipoclorito de Calcio en 50 ppm. de Cloro activo.

s M Marit - Chimbote 2022
o W Ucv useo Maritmo imbote

LINEA DE IMPULSION

REGISTRO ROSCADO

TUB. PVC 3" -
90"

- CESAR VA0 TESIS PARA OBTENER EL
TITULO PROFESIONAL DE ARQUITECTO -
o s . FACULTAD DE

SUMIDERO

{ Salida AF. 81°

Soe| =3

|
NIVEL DE ARRANQUE x L 41_“ 6“}, 4.{@.\‘ E
|

PARAMETROS DE DISENO EE
CAJA DE REG'STRO DIMENSION CONSUMO T
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MAXIMA DEMANDA (Dotacién por drea de terreno) EﬂBieE}Fase <0p5> 18.35 ESCUELA DE

L

CTEOTETACS Hesta 80 2 besta 2500 W/ xR L S DETALLE DE CAJA ARQUITECTURA AUTORES: ESCALA:
: o +

1:100
Esto dotocit inctye roo do jrdes DETALLE TANQUE ELEVADO DE REGISTRO ASESORA:

o/e CAP. 1.60 m® Esc /e HURTADO RODRIGUEZ, Andrea Elizabeth | vG. ARQ. MORALES AZNARAN, Lizeth Adriana| LUGAR Y FECHA:

CHIMBOTE, PERU . Chimbote, Peru
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LEYENDA DESAGUE

LLEGA TUBERIA VENTILACION PVC SAL #=2"

LLEGA TUBERIA VENTILACION pVC SAL p=2"

TANQUE
ELEVADO

TANQUE
ELEVADO

TANQUE
ELEVADO

~_LLEGA TUBERIA VENTILACION PVC SAL g=4"

DESCRIPCION

SIMBOLO

TUBERIA DE DESAGUE @4"

TUBERIA DE DESAGUE @2"

CODO 45°

CODO 90°

Y-SIMPLE

REDUCCION

SENTIDO DEL FLUJO

TRAMPA "P"

REGISTRO ROSCADO

SUMIDERO

Soe| =3

DETALLE DE PUNTOS DE AGUA Y DESAGUE

Esc:1/20

LLEGA TUBERIA VENTILACION PVC SAL 9=2"

LLEGA TUBERIA

PUNTO_DE DESAGUE PUNTO DE AGUA

ﬁ A

1=

VENTILACION PVC SAL #=2"

Tub. de Aqua

DESAGUE DIMENSION DE CAJAS PARA  DE VALVULAS
MATERIAL: [ A 8 ¢
» Los tuberfaos y accesorios de P.V.C.—SAL close 150 con marca de fabricante en alto N
relieve y no serdn expuestos al fuego. 1/2 .20 15 .07
> Se utilizard y ios del mismo it 3/4" | 25 15 | 07
» Los empalmes entre tuberias se hardn por medio de accesorios. PUNTO DE AGUA
» Los registros roscados de bronce serdn instalados al ras del N.P.T. 17 25 20 10
> Los sumideros serdn del tipo hermético con trampa 'P', cuerpo y rejilla.
> Las tuberfas de ventilacién terminarén a 0.50 m. Sobre el N.T. en sombrero de
ventilacién. 24 PC
AGUA Tub ventilacian 82"
MATERIAL ) . A VALVULA Y v
> Las tuberias de agua fria serén de P.V.C.—SAP clase 10 simple presién con accesorios de FLOTADOR

similar material, ambos para una presion de trabajo de 150 Lbrs./P2. Tub rebose 92"
Uniones universales se irén alojando en la red en cajuelas tipo nicho con medidas

especificas £

> Las tuberias de agua caliente serén de C.P.V.C. simple presion con accesorios de la
misma calidad.
PRUEBAS:

> La tuberia de agua serd a prueba de ensayo hidrostético.

> Aislese el tramo a ensayar cerrando vdlvulas, grifos o salidas.

> Inyéctese agua con ayuda de una bomba de mano hasta lograr una presion de 7 Kg/cm2+
100 Lbs./ Pigs2

> Si el tro indica de de presién b
corrigiéndoles adecuadamente.

» Efectlese otra vez la prueba hasta lograr que el mandémetro indique una presion
constante durante los 15 minutos.
DESINFECCION EN LA RED (CISTERNA Y TANQUE ELEVADO)

> Después de aceptada la dltima prueba se lavard el sistema con agua fria.
Se aplicard una solucién de Cloro o Hipoclorito de Calcio en 50 ppm. de Cloro activo.

Al control
‘aufomatico

I

jof- -~

TANQUE DE POLITILENO
CAP. 1100 Lts.

los puntos de posible filtracion

LINEA DE IMPULSION

4o )

CAJA DE REGISTRO

DIMENSION

]

CT - COTA TAPA
CF - COTA FONDO

NIVEL DE ARRANQUE E
- L/ Salida AF. 817 |
PARAMETROS DE DISENO € ‘
| Superfigi¢’|
CONSUMO ) 4
Propledad tipo Residencial 300 R/hab, fdia E;’%:gsdgrrﬂ'“ NIVEL T.T.
MAXIMA DEMANDA (Dotacién por Grea de terreno) SBie 5'"9 <0p5> 0B, LmPiA od/4” +8.35
Hasta 800 m2 Hasta 2500 W/dia ﬁ?&um% Gﬁna ——} m m
NOTA: €

Esta dotacidn incluye riego de jardines DETALLE TANQUE ELEVADO

/e CAP. 1.60 m®

NPT
2 4 PVC

DETALLE DE CAJA

DE REGISTRO

Esc:1/25

LLEGA TUBER/A VENTILACION PVC SAL 9=2"

TANQUE
ELEVADO

TANQUE
ELEVADO

CEMENTO sy REJLLA NETALICA
N ma\o\
“ et « -

I £ T S <
et .-
— m~m ol K N

'!’l‘J)‘B‘PVCJ' -
TUB. PVC 3" T8, Pve 3°

90" 90
DETALLE DE

SUMIDERO
ESCZ 7!5

CDV 110
V.Subs.851

COV 2110
V.Subs.851

Losa

DETALLE DE
MONTANTE
ESCZ 7!5

LLEGA TUBER/A
PVC SAL p=2"

Q

LLEGA TUBERMA
PVC SAL p=2"

LLEGA TUBERIA

PVC SAL 8=2"\

LLEGA TUBERIA

(}/VE/\/T/&AC/O/\/ PVC SAL #=2"

CESAR VALLEJO

FACULTAD DE
ARQUITECTURA

ESCUELA DE
ARQUITECTURA

CHIMBOTE, PERU

PROYECTO: N° DE LAMINA:
Museo Maritmo - Chimbote 2022
TESIS PARA OBTENER EL
TiTULO PROFESIONAL DE ARQUITECTO -
PLANO:
INSTALACIONES SANITARIAS-DESAGUE-AZOTEA
AUTORES: :E_?(%\LA:
ASESORA: ’

HURTADO RODRIGUEZ, Andrea Elizabeth |MG. ARQ. MORALES AZNARAN, Lizeth Adriana | LUGAR Y FECHA:

VEGA VASQUEZ, Rony Klever

Chimbote, Peru
Mayo del 2022
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DISTRIBUCION - PRIMER NIVEL
‘S”\/IBOLOGlA‘ DESCRIPCION H(snpt) | TIPO DE SALIDA ‘SlMBOLOG|A‘ DESCRIPCION H(snpt) | TIPO DE SALIDA
N
KWH MEDIDOR DE ENERGIA ELECTRICA 0.5m S, POZO DE TIERRA (ver detalle)
_—" . | CONDUCTOR EMPOTRADO EN PARED O TECHO
[l TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCION 1.80m A DAR POR FAB.
Q SALIDA EN TECHO PARA LUMINARIA CON LAMPARA TECHO OCT. 100x55 _—777"7——. | CONDUCTOR EMPOTRADO EN PISO
INCANDESCENTE O FLUORESCENTE COMPACTA :
BRAQUETE CON LUMINARIA TIPO FAROLA O SIMILAR OCT. 100x40 /_—/"/ ----- \-'\n\ CONDUCTOR EMPOTRADO EN TECHO O PARED PARA TELEFONO
C CON LAMPARA INCANDESCENTE O FLUORESCENTE COMPACTA 220m 1R S
Artefacto Fluorescente rectangular descubierto o con cubierta segun Adosada Octog.. 55x40 mm e ~~. | CONDUCTOR EMPOTRADA EN PISO @ 15mm - SISTEMA TELECABLE
tipo de luminaria, adosado a techo con 2 lamparas rectas de 36w a Techo p—
e \»\ CONDUCTOR EMPOTRADA EN PISO @ 15mm PARA TIMBRE TECHO OCT. 100x30
@ SALIDA EN TECHO O PARED PARA LUMINARIA EMPOTRADA CON -
LAMPARA INCANDESCENTE O FLUORESCENTE COMPACTA o o CONDUCTOR PUESTA A TIERRA
_@_ SALIDA EN PISO PARA LUMINARIA EMPOTRADA CON LAMPARA
DE TIPO O MODELO ESPECIAL ” _ﬁ'a > Salida para Telecable, Caja de entrada de Telecable 0.50m CTJE\%LAB%X?S&I?O
TOMACORRIENTE BIPOLAR -4m RECT. 100x55x40
@E Salida Telefono, caja de llegada de Telefono 0.40m Cﬁigagggxfosgfgo
@ TOMACORRIENTE BIPOLAR 1.20m RECT. 100x55x40
< INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TA
@E @ TOMACORRIENTE BIPOLAR CON PUESTA A TIERRA VAR. RECT. 100x55x40
T T ELECTROBOMBA 0
L ZUMBADOR 2.00m CUADRADA 100x30
I_@ THERMA ELECTRICA 0
PULSADOR, ANUNCIADOR 1.40m RECT. 100x55x40
@ SALIDA PARA CARGAS ESPECIALES CUADRADA 100x30
E ! Y SALIDA TELEFONO, CAJA INTERCONEXION O LLEGADA DIRECTA E INDIRECTA 0.40m RECT. 100x55x40
m SALIDA PARA INTERCOMUNICADOR A DAR POR FABRICANTE
s 25 38 INTERRUPTOR SIMPLE, BIPOLAR O 2 VIAS, CONMUTACION O 3 VIAS 140m | RECT. 100x55x40 \
CANALIZACION QUE PASA VERTICALMENTE
g CAJA DE PASO ENTRE CAJAS CUADRADA 100x100
\ CANALIZACION HACIA ARRIBA
@ CAJA DE PASO CUADRADA 100x100
; CANALIZACION HACIA ABAJO

TAPA DE CONCRETO ARMADO
DE 0.40x0.40

TUBO DE PVC-P

\, / 1 CONDUCTOR DE
PUESTA A TIERRA

CONECTOR DE PRESION
DE COBRE O BRONCE

SULFATO DE
MAGNESIO O SUSTANCIA SIMILAR

(® CONDUCTOR DESNUDO
® CONECTOR DE BRONCE

I
I
I
I
: (@© ELECTRODO DE COBRE
I
I
I

POZO DE TIERRA

Escala 1:25
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TIPO DE
LUMINARIA

No. pbE
CIRCUITO

DENOMINACION
BANCO INT.

KSX

m,n,p
K : No DE INT. EN LA MISMA CAJA

X :DESIGNACION DEL INT. QUE

CONCUERDA CON TODAS LAS
SALIDAS Q' CONTROLA ESTE BANCO

.S :sSIMBOLO DEL INTERRUPTOR

m,n,p : SUBINDICE Q' INDICA No DE
VIAS DE CADA INT. DEL BANCO

BANCO DE INTERRUPTORES
ASA DE FIERRO CORRUGADO
DE 3/8"x15 DE LARGO

D N | —
43 .86
57
14 DETALLE DE TAPA

P

Linea de Cable Electrica

b R

Sube PYC-L 20mmo

\
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ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS

1- Conductores de Cu Electrolitico de 99.9 %, de temple blando, con
aislamiento de material termoplastico, para 600 V, del tipo TW, en
secciones milimetricas indicadas en plano y diagramas, 6 si no se
indicaran se considerara la seccién minima de 2.5 mm2.

2- La tuberia sera rigida de PVC (Policloruro de Vinilo) del tipo Livia-
no para los circuitos derivados y del tipo Pesado para el alime-
ntador y circuitos en partes estructurales, de @ indicado en trazo
Liviano de 1.59 mm de espesor minimo, con perforaciones

3- Las Cajas de salida y derivaciones seran de Fe. Go. del tipo

incompletas en sus caras y de dimensiones indicadas en la leyenda.
Para las llegadas y montantes se utilizaran cajas del tipo pesada

4- Los interruptores de alambrado, tomacorrientes, placas de telefono se-
ran igual o similares a de la serie Magic 6 la linea Modus de
TICINO, con placas de Aluminio Anodizado 6 de termoplastico
respectivamente. Los dados seran de material Fendlico.

5- Los tableros para empotrar seran de Fe Go Pesado, con marco,
puerta y cerradura esmaltado y martillado al horno, con Distribucion
Monofasica con interruptores termomagneticos de 250V y 10KA de po-
der de ruptura, a presion y de amperajes indicados en Diagrama
Unifilar y de dimensiones dadas por la casa proveedora.

6- Para todo lo no indicado son validas las prescripciones del Reglamento
Nacional de Edificaciones, el CNE UTILIZACION, la ley de Conse-

siones Electricas y demas normas vigentes en la especialidad

ABRAZADERA TIPO "U" DE
ACERO SUJETAAMURO O

CONDULET "T" SERIE
OVALADA

TUBO CONDUIT GALV.
PARED GRUESA DE 76 mm,
MCA. OMEGA O SIMILAR DE
ALIMENTACION DE
TABLERO Y SALIDA DE
CIRCUITOS DERIVADOS DE
TABLERO

DUCTO CUADRADO CON
CUBIERTA EMBISAGRADA DE
150 X 150 X 1500 mm MCA. SQD
CAT. LD65 CON TAPAS DE
CIERRE

TUBO CONDUIT GALV.
PARED GRUESA DE 76 mm,
MCA. OMEGA O SIMILAR DE

ALIMENTACION DE
TABLERO Y SALIDA DE

CONTRA MCA.
CROUSE-HINDS O SIMILAR

CIRCUITOS DERIVADOS DE
TABLERO DE DISTRIBUCION TABLERO
CAT. NQOD424AB22S MCA. SQD
CON INTERRUPTOR PRINCIPAL
DE 3 X 400 AMP. QUE ALIMENTA

ALOS CONTACTOS

DETALLE CONEXION A TABLERO

TUBERIA CON ROSCA MCA.

TUBERIA CON ROZCA OMEGA O SIMILAR
OMEGH

A MCA.
-HINDS O SIMILAR

A. CROUSE-HINDS
O SIMILAR

CABLE DESNUDO DE COBRE
MCA. CONDUMEX O SIMILAR

DELN°8 /
ZAPATA DE CONEXION MCA.
CADWELD \

DETALLE CONEXION DE TUBERIA A TABLEROS

CAJA GALV. DE 4" X 4",
SUJETADA A LOSA CON
PERNO HILTI PARA
CONCRETO

TIERRA FISICA

CABLE ARMADO 3X12 AWG
CON CUBIERTA METALICA

ENGARGOLADA TIPO
ARMORFLEX, MCA. VIAKON

CONECTOR MECANICO DE
PLASTICO MC.A IDEAL

DETALLE DE REGISTRO DE CAJA CUADRADA

PROYECTO: N° DE LAMINA:
T —d ., .
\-l UCV Museo Maritmo - Chimbote 2022
UENIVF.RSIDAD
CESAR VALLEJO
AT TESIS PARA OBTENER EL
TiTULO PROFESIONAL DE ARQUITECTO -
FACULTAD DE
ARQUITECTURA PLANO: Instalaciones Eléctricas
ESCUELA DE Alumbrado - Primer Nivel
ARQUITECTURA AUTORES: ESCALA:
. ASESORA: 1100
. HURTADO RODRIGUEZ, Andrea Elizabeth | vG. ARQ. MORALES AZNARAN, Lizeth Adriana| LUGARY FECHA:
CHIMBOTE, PERU A Chimbote, Pert
VEGA VASQUEZ, Rony Klever Mayo del ’2022
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ABRAZADERA TIPO "U" DE
ACERO SUJETA A MURO O

PARED

DUCTO CUADRADO CON
CUBIERTA EMBISAGRADA DE
150 X 150 X 1500 mm MCA. SQD
CAT. LD65 CON TAPAS DE
CIERRE

PARED
CONTRA MCA.

CROUSE-HINDS O SIMILAR

TABLERO DE DISTRIBUCION
CAT. NQOD424AB22S MCA. SQD
CON INTERRUPTOR PRINCIPAL
DE 3 X 400 AMP. QUE ALIMENTA
A LOS CONTACTOS

DETALLE CONEXION A TABLERO

CONDULET "T" SERIE
OVALADA

TUBO CONDUIT GALV.

TUBERIA CON ROSCA M

OMEGKO SIMI

GRUESA DE 76 mm,

MCA. OMEGA O SIMILAR DE MONINOR LA CROUSE-HINDS
ALIMENTACION DE
TABLERO Y SALIDA DE
CIRCUITOS DERIVADOS DE
TABLERO

TUBO CONDUIT GALV.

GRUESA DE 76 mm,

MCA. OMEGA O SIMILAR DE
ALIMENTACION DE
TABLERO Y SALIDA DE
CIRCUITOS DERIVADOS DE
TABLERO

DETALLE CONEXION DE TUBERIA A TABLEROS

TUBERIA CON ROSCA MCA.
OMEGA O SIMILAR

RA MCA.
-HINDS O SIMILAR

O SIMILAR

CAJA GALV. DE 4" X 4",

SUJETADA A LOSA CON
PERNO HILTI PARA FASE

CONCRETO

CABLE DESNUDO DE COBRE /

MCA. CONDUMEX O SIMILAR

DELN°8 /
ZAPATA DE CONEXION MCA.

CADWELD

NEUTRO

TIERRA FISICA

CABLE ARMADO 3X12 AWG
CON CUBIERTA METALICA CONECTOR MECANICO DE
ENGARGOLADA TIPO PLASTICO MC.A IDEAL

/ ARMORFLEX, MCA. VIAKON

/=7

DETALLE DE REGISTRO DE CAJA CUADRADA

ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS

1- Conductores de Cu Electrolitico de 99.9 %, de temple blando, con
aislamiento de material termoplastico, para 600 V, del tipo TW, en
secciones milimetricas indicadas en plano y diagramas, 6 si no se
indicaran se considerara la seccién minima de 2.5 mm2.

2- La tuberia sera rigida de PVC (Policloruro de Vinilo) del tipo Livia-
no para los circuitos derivados y del tipo Pesado para el alime-
ntador y circuitos en partes estructurales, de @ indicado en trazo

Liviano de 1.59 mm de espesor minimo, con perforaciones

3- Las Cajas de salida y derivaciones seran de Fe. Go. del tipo

incompletas en sus caras y de dimensiones indicadas en la leyenda.
Para las llegadas y montantes se utilizaran cajas del tipo pesada

4- Los interruptores de alambrado, tomacorrientes, placas de telefono se-
ran igual o similares a de la serie Magic ¢ la linea Modus de
TICINO, con placas de Aluminio Anodizado 6 de termoplastico
respectivamente. Los dados seran de material Fendlico.

5- Los tableros para empotrar seran de Fe Go Pesado, con marco,
puerta y cerradura esmaltado y martillado al horno, con Distribucion
Monofasica con interruptores termomagneticos de 250V y 10KA de po-
der de ruptura, a presién y de amperajes indicados en Diagrama
Unifilar y de dimensiones dadas por la casa proveedora.

®
k - . -
6- Para todo lo no indicado son validas las prescripciones del Reglamento
Nacional de Edificaciones, el CNE UTILIZACION, la ley de Conse-
siones Electricas y demas normas vigentes en la especialidad
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SIMBOLOGIA DESCRIPCION H(snpt) | TIPO DE SALIDA SIMBOLOGIA DESCRIPCION H(snpt) | TIPO DE SALIDA
i IaN
KWH MEDIDOR DE ENERGIA ELECTRICA 0.5m POZO DE TIERRA (ver detalle)
] _——"——_ | CONDUCTOR EMPOTRADO EN PARED O TECHO
| TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCION 1.80m A DAR POR FAB.
O INCANDESCENTE O FLUORESCENTE GOMPACTA TECHO |  OCT. 100x55 -7 T~ |CONDUPTOREWPOTRADOENPIS®
BRAQUETE CON LUMINARIA TIPO FAROLA O SIMILAR OCT. 100x40 _~—"7"7~._ | CONDUCTOR EMPOTRADO EN TECHO O PARED PARA TELEFONO
Q CON LAMPARA INCANDESCENTE O FLUORESCENTE COMPACTA 2.20m St N B SR
Artefacto Fluorescente rectangular descubierto o con cubierta segun Adosada Octog.. 55x40 mm 7 ~~. | CONDUCTOR EMPOTRADA EN PISO @ 15mm - SISTEMA TELECABLE
tipo de luminaria, adosado a techo con 2 lamparas rectas de 36w a Techo —
— ~~. | CONDUCTOR EMPOTRADA EN PISO @ 15mm PARA TIMBRE TECHO OCT. 100x30
@ SALIDA EN TECHO O PARED PARA LUMINARIA EMPOTRADA CON -
LAMPARA INCANDESCENTE O FLUORESCENTE COMPACTA - - CONDUGTOR PUESTA A TIERRA
@ SALIDA EN PISO PARA LUMINARIA EMPOTRADA CON LAMPARA
DE TIPO O MODELO ESPECIAL _ﬁ-'q > Salida para Telecable, Caja de entrada de Telecable 0.50m CTJEA%-II-?AB%X?SSQO
TOMACORRIENTE BIPOLAR 0.4m RECT. 100x55x40 ]
@ Salida Telefono, caja de llegada de Telefono 0.40m RECT. 100x55x40 PROYECTO: N° DE LAMINA:
- TOMACORRIENTE BIPOLAR 1.20m RECT. 100x55x40 N ’ CUADRADA 100x30 , ] .
N INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TA Museo Maritmo - Chimbote 2022
VAR. °
cr T - ;| TOMACORRIENTE BIPOLAR CON PUESTA A TIERRA RECT. 100x55x40 B y—— 5 g ?SI:RE 3 :L' mg
J ZUMBADOR 2.00m | CUADRADA 100x30 - J— 5 TESIS PARA OBTENER EL
H: THERMA ELECTRICA .
PULSADOR, ANUNCIADOR 1.40m RECT. 100x55x40 TITULO PROFESIONAL DE ARQUITECTO -
E 0.40 @ SALIDA PARA CARGAS ESPECIALES CUADRADA 100x30 FACULTAD DE
SALIDA TELEFONO, CAJA INTERCONEXION O LLEGADA DIRECTA E INDIRECTA .40m RECT. 100x55x40
, PLANO: . z .
vy 0] SALIDA PARA INTERCOMUNICADOR A DAR POR FABRICANTE ARQUITECTURA |nSta|aCIOneS Electrlcas
s 25 38 INTERRUPTOR SIMPLE, BIPOLAR O 2 VIAS, CONMUTACION O 3 VIAS 1.40m RECT. 100x55x40 .
CUADRADA 100x100 \ CANALIZACION QUE PASA VERTICALMENTE ESCUELA DE Alumbrado - Segundo Nivel
E CAJA DE PASO ENTRE CAJAS X ’ ARQUITECTURA ) ESCALA:
\ CANALIZACION HACIA ARRIBA AUTORES: 1100
(P) CAJA DE PASO CUADRADA 100x100 : ] ASESORA: '
/ CANALIZACION HACIA ABAJO . HURTADO RODRIGUEZ, Andrea Elizabeth | MG, ARQ. MORALES AZNARAN, Lizeth Adriana | LUGARY FECHA:
CHIMBOTE, PERU L i ¥
VEGA VASQUEZ, Rony Klever Chimbote, Perd
Mayo del 2022
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Linea de Cable Electrica
Sube PVC-L 20mm#

S 28 38

CAJA DE PASO ENTRE CAJAS

CUADRADA 100x100

CANALIZACION QUE PASA VERTICALMENTE

CAJA DE PASO

CUADRADA 100x100

CANALIZACION HACIA ARRIBA

CANALIZACION HACIA ABAJO

'SIMBOLOGIA DESCRIPCION H(snpt) | TIPO DE SALIDA | |SIMBOLOGIA DESCRIPCION H(snpt) | TIPO DE SALIDA
TN
KWH MEDIDOR DE ENERGIA ELECTRICA 0.5m & POZO DE TIERRA (ver detalle)
_——"—_ | CONDUCTOR EMPOTRADO EN PARED O TECHO
[l TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCION 1.80m A DAR POR FAB.
{:} SALIDA EN TECHO PARA LUMINARIA CON LAMPARA TECHO OCT. 100x55 _——7"7"—~__ | CONDUCTOR EMPOTRADO EN PISO
INCANDESCENTE O FLUORESCENTE COMPACTA : —
BRAQUETE CON LUMINARIA TIPO FAROLA O SIMILAR OCT. 100x40 _~"""7"~._ | CONDUCTOR EMPOTRADO EN TECHO O PARED PARA TELEFONO
@ CON LAMPARA INCANDESCENTE O FLUORESCENTE COMPACTA 220m 1O -
Artefacto Fluorescente rectangular descubierto o con cubierta segun Adosada Octog.. 55x40 mm e ~~_ | CONDUCTOR EMPOTRADA EN PISO @ 15mm - SISTEMA TELECABLE
tipo de luminaria, adosado a techo con 2 lamparas rectas de 36w a Techo —
// ~~._ | CONDUCTOR EMPOTRADA EN PISO @ 15mm PARA TIMBRE TECHO OCT. 100x30
@ SALIDA EN TECHO O PARED PARA LUMINARIA EMPOTRADA CON
LAMPARA INCANDESCENTE O FLUORESCENTE COMPACTA S CONDUCTOR PUESTA A TIERRA
SALIDA EN PISO PARA LUMINARIA EMPOTRADA CON LAMPARA
DE TIPO O MODELO ESPECIAL T D<K Salida para Telecable, Caja de entrada de Telecable 0.50m C}?JEA%-II-?ABOAX?SSQ:QO
cr TOMACORRIENTE BIPOLAR 0.4m RECT. 100x55x40 CECT. 10055:d0
E Salida Telefono, caja de llegada de Telefono 0.40m - 100Ux50x:
- TOMACORRIENTE BIPOLAR 1.20m RECT. 100x55x40 CUADRADA 100x30
X INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TA
-, @ _ | TOMACORRIENTE BIPOLAR CON PUESTA A TIERRA VAR. RECT. 100x55x40 :
E ELECTROBOMBA 0
] ZUMBADOR 2.00m CUADRADA 100x30
F@ THERMA ELECTRICA 0
PULSADOR, ANUNCIADOR 1.40m RECT. 100x55x40
@ SALIDA PARA CARGAS ESPECIALES CUADRADA 100x30
E W </ | SALIDATELEFONO, CAJA INTERCONEXION O LLEGADA DIRECTA E INDIRECTA | 0.40m RECT. 100x55x40
il SALIDA PARA INTERCOMUNICADOR A DAR POR FABRICANTE
INTERRUPTOR SIMPLE, BIPOLAR O 2 VIAS, CONMUTACION O 3 VIAS 1.40m RECT. 100x55x40 \

TAPA DE CONCRETO ARMADO
DI

E 0.40x0.40
TUBO DE PVC-P

CONDUCTOR DE
PUESTA A TIERRA

CONECTOR DE PRESION
DE COBRE O BRONCE

SULFATO DE
MAGNESIO O SUSTANCIA SIMILAR

® CONDUCTOR DESNUDO
® CONECTOR DE BRONCE
(@© ELECTRODO DE COBRE

POZO DE TIERRA

Escala 1:25

TIPO DE
LUMINARIA

No. DE
CIRCUITO

DENOMINACION
BANCO INT.

KSX

m,n,p
K : No DE INT. EN LA MISMA CAJA

X :DESIGNACION DEL INT. QUE

CONCUERDA CON TODAS LAS
SALIDAS Q' CONTROLA ESTE BANCO

.S :sSIMBOLO DEL INTERRUPTOR

m,n,p : SUBINDICE Q' INDICA No DE
VIAS DE CADA INT. DEL BANCO

BANCO DE INTERRUPTORES
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ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS

1- Conductores de Cu Electrolitico de 99.9 %, de temple blando, con
aislamiento de material termoplastico, para 600 V, del tipo TW, en
secciones milimetricas indicadas en plano y diagramas, 6 si no se
indicaran se considerara la seccién minima de 2.5 mm2.

2- La tuberia sera rigida de PVC (Policloruro de Vinilo) del tipo Livia-
no para los circuitos derivados y del tipo Pesado para el alime-
ntador y circuitos en partes estructurales, de & indicado en trazo
Liviano de 1.59 mm de espesor minimo, con perforaciones

3- Las Cajas de salida y derivaciones seran de Fe. Go. del tipo

incompletas en sus caras y de dimensiones indicadas en la leyenda.
Para las llegadas y montantes se utilizaran cajas del tipo pesada

4- Los interruptores de alambrado, tomacorrientes, placas de telefono se-
ran igual o similares a de la serie Magic 6 la linea Modus de
TICINO, con placas de Aluminio Anodizado 6 de termoplastico
respectivamente. Los dados seran de material Fendlico.

5- Los tableros para empotrar seran de Fe Go Pesado, con marco,
puerta y cerradura esmaltado y martillado al horno, con Distribucion
Monofasica con interruptores termomagneticos de 250V y 10KA de po-
der de ruptura, a presidon y de amperajes indicados en Diagrama
Unifilar y de dimensiones dadas por la casa proveedora.

6- Para todo lo no indicado son validas las prescripciones del Reglamento
Nacional de Edificaciones, el CNE UTILIZACION, la ley de Conse-

siones Electricas y demas normas vigentes en la especialidad

ABRAZADERA TIPO "U" DE
ACERO SUJETA AMURO O

CONDULET "T" SERIE
OVALADA

TUBO CONDUIT GALV.
PARED GRUESA DE 76 mm,
MCA. OMEGA O SIMILAR DE
ALIMENTACION DE
TABLERO Y SALIDA DE
CIRCUITOS DERIVADOS DE
TABLERO

DUCTO CUADRADO CON
CUBIERTA EMBISAGRADA DE
150 X 150 X 1500 mm MCA. SQD
CAT. LD65 CON TAPAS DE
CIERRE
TUBO CONDUIT GALV.
PARED GRUESA DE 76 mm,
MCA. OMEGA O SIMILAR DE
ALIMENTACION DE
TABLERO Y SALIDA DE
CIRCUITOS DERIVADOS DE
TABLERO

CONTRA MCA.
CROUSE-HINDS O SIMILAR

TABLERO DE DISTRIBUCION
CAT. NQOD424AB22S MCA. SQD
CON INTERRUPTOR PRINCIPAL
DE 3 X 400 AMP. QUE ALIMENTA

A LOS CONTACTOS

DETALLE CONEXION A TABLERO

TUBERIA CON ROSCA MCA.
OMEGA O SIMILAR

A MCA.
-HINDS O SIMILAR

A. CROUSE-HINDS
O SIMILAR

CABLE DESNUDO DE COBRE /

MCA. CONDUMEX O SIMILAR

DELN°8 /
ZAPATA DE CONEXION MCA.
CADWELD \

DETALLE CONEXION DE TUBERIA A TABLEROS

CAJA GALV. DE 4" X 4",
SUJETADA A LOSA CON
PERNO HILTI PARA
CONCRETO

TIERRA FISICA

CABLE ARMADO 3X12 AWG
CON CUBIERTA METALICA CONECTOR MECANICO DE
ENGARGOLADA TIPO PLASTICO MC.A IDEAL

| ARMORFLEX, MCA. VIAKON

DETALLE DE REGISTRO DE CAJA CUADRADA
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TUBERIA CON ROSCA M
ABRAZADERA TIPO "U" DE OMEGKO SIMI
ACERO SUJETA A MURO O

CONDULET "T" SERIE

TUBO CONDUIT GALV.
PARED GRUESA DE 76 mm,

ALIMENTACION DE
TABLERO Y SALIDA DE
CIRCUITOS DERIVADOS DE
TABLERO

DUCTO CUADRADO CON
CUBIERTA EMBISAGRADA DE
150 X 150 X 1500 mm MCA. SQD
CAT. LD65 CON TAPAS DE
CIERRE
TUBO CONDUIT GALV.
PARED GRUESA DE 76 mm,
MCA. OMEGA O SIMILAR DE
ALIMENTACION DE
TABLERO Y SALIDA DE
CIRCUITOS DERIVADOS DE
TABLERO

CONTRA MCA.
CROUSE-HINDS O SIMILAR

TABLERO DE DISTRIBUCION
CAT. NQOD424AB22S MCA. SQD
CON INTERRUPTOR PRINCIPAL
DE 3 X 400 AMP. QUE ALIMENTA
A LOS CONTACTOS

DETALLE CONEXION A TABLERO

OVALADA | H @ oom oo

MCA. OMEGA O SIMILAR DE MONINOR BTA. CROUSE-HINDS
O SIMILAR

DETALLE CONEXION DE TUBERIA A TABLEROS

TUBERIA CON ROSCA MCA.
OMEGA O SIMILAR

RA MCA.
-HINDS O SIMILAR

CAJA GALV. DE 4" X 4",

SUJETADA A LOSA CON
PERNO HILTI PARA FASE

CONCRETO

CABLE DESNUDO DE COBRE /

MCA. CONDUMEX O SIMILAR

DELN°8 /
ZAPATA DE CONEXION MCA.

CADWELD

NEUTRO

TIERRA FISICA

CABLE ARMADO 3X12 AWG
CON CUBIERTA METALICA CONECTOR MECANICO DE
ENGARGOLADA TIPO PLASTICO MC.A IDEAL

/ ARMORFLEX, MCA. VIAKON

mr/

DETALLE DE REGISTRO DE CAJA CUADRADA

ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS

1- Conductores de Cu Electrolitico de 99.9 %, de temple blando, con
aislamiento de material termoplastico, para 600 V, del tipo TW, en
secciones milimetricas indicadas en plano y diagramas, 6 si no se
indicaran se considerara la seccién minima de 2.5 mm2.

2- La tuberia sera rigida de PVC (Policloruro de Vinilo) del tipo Livia-
no para los circuitos derivados y del tipo Pesado para el alime-
ntador y circuitos en partes estructurales, de @ indicado en trazo

Liviano de 1.59 mm de espesor minimo, con perforaciones

3- Las Cajas de salida y derivaciones seran de Fe. Go. del tipo

incompletas en sus caras y de dimensiones indicadas en la leyenda.
Para las llegadas y montantes se utilizaran cajas del tipo pesada

4- Los interruptores de alambrado, tomacorrientes, placas de telefono se-
ran igual o similares a de la serie Magic ¢ la linea Modus de
TICINO, con placas de Aluminio Anodizado 6 de termoplastico
respectivamente. Los dados seran de material Fendlico.

5- Los tableros para empotrar seran de Fe Go Pesado, con marco,
puerta y cerradura esmaltado y martillado al horno, con Distribucion
Monofasica con interruptores termomagneticos de 250V y 10KA de po-
der de ruptura, a presién y de amperajes indicados en Diagrama
Unifilar y de dimensiones dadas por la casa proveedora.

6- Para todo lo no indicado son validas las prescripciones del Reglamento
Nacional de Edificaciones, el CNE UTILIZACION, la ley de Conse-

siones Electricas y demas normas vigentes en la especialidad
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DISTRIBUCION - SEGUNDO NIVEL 4
SIMBOLOGIA DESCRIPCION H(snpt) | TIPO DE SALIDA SIMBOLOGIA DESCRIPCION H(snpt) | TIPO DE SALIDA
N
KWH MEDIDOR DE ENERGIA ELECTRICA 0.5m POZO DE TIERRA (ver detalle)
) _————_ | CONDUCTOR EMPOTRADO EN PARED O TECHO
| TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCION 1.80m A DAR POR FAB.
O INGANDESCENTE O FLUORESCENTE GOMPACTA. TECHO | OCT. 100x55 ~77 "7~ |CONDUCTOREMPOTRADO ENPISO
BRAQUETE CON LUMINARIA TIPO FAROLA O SIMILAR OCT. 100x20 _—""7"7~._ | CONDUCTOR EMPOTRADO EN TECHO O PARED PARA TELEFONO
Q CON LAMPARA INCANDESCENTE O FLUORESCENTE COMPACTA 2.20m St B S
Artefacto Fluorescente rectangular descubierto o con cubierta segun Adosada Octog.. 55x40 mm 7 ~~. | CONDUCTOR EMPOTRADA EN PISO @ 15mm - SISTEMA TELECABLE
tipo de luminaria, adosado a techo con 2 lamparas rectas de 36w a Techo —
— ~~._ | CONDUCTOR EMPOTRADA EN PISO @ 15mm PARA TIMBRE TECHO OCT. 100x30
@ SALIDA EN TECHO O PARED PARA LUMINARIA EMPOTRADA CON
LAMPARA INCANDESCENTE O FLUORESCENTE COMPACTA CONDUGTOR PUESTA A TIERRA
@ SALIDA EN PISO PARA LUMINARIA EMPOTRADA CON LAMPARA o c
ES DE TIPO O MODELO ESPECIAL _ﬁ-'q <] Salida para Telecable, Caja de entrada de Telecable 0.50m CTJEA%-II-?AB%X?SSQO
TOMACORRIENTE BIPOLAR 0.4m RECT. 100x55x40 - -
Salida Telefono, caja de llegada de Telefono 0.40m CBEBEA?E())AOXPSS()?QO PROYECTO: N° DE LAMINA:
1.20m RECT. 100x55x40 | , !
- TOMACORRIENTE BIPOLAR X5 . R RUPTOR TERMOMAGNETIO - U ( :V Museo Maritmo - Chimbote 2022
VAR. °
€, @ _ | TOMACORRIENTE BIPOLAR CON PUESTA A TIERRA RECT. 100x55x40 o5  oTROBOVEA ; g ES':RE 3 ,?L' mg
J ZUMBADOR 2.00m | CUADRADA 100x30 - TESIS PARA OBTENER EL
@ THERMA ELECTRICA 0 . -
PULSADOR, ANUNCIADOR 1.40m RECT. 100x55x40 TITULO PROFESIONAL DE ARQUITECTO
E SALIDA TELEFONO, CAJA INTERCONEXION O LLEGADA DIRECTA E INDIRECTA | 0.40 RECT. 100x55x40 @ SALIDA PARA CARGAS ESPECIALES CUADRADA 100:50 FACULTAD DE
. m . XOIX:
: PLANO: . - .
vy 0] SALIDA PARA INTERCOMUNICADOR A DAR POR FABRICANTE ARQUITECTURA |nSta|aCIOnes Electrlcas
s 25 3s INTERRUPTOR SIMPLE, BIPOLAR O 2 VIAS, CONMUTACION O 3 VIAS 1.40m RECT. 100x55x40 . .
\ CANALIZACION QUE PASA VERTICALMENTE ESCUELA DE Tomacorriente - Segundo Nivel
X CAJA DE PASO ENTRE CAJAS CUADRADA 100x100 ARQUITECTURA ESCALA:
(P) CAJA DE PASO CUADRADA 100x100 — CANALIZACION HACIA ARRIBA AUTORES: ASESORA: 1:100
/ CANALIZACION HACIA ABAJO CHIMBOTE. PERD HURTADO RODRIGUEZ, Andrea Elizabeth |vc. ARQ. MORALES AZNARAN, Lizeth Adriana LUGAR Y FECHA:
’ VEGA VASQUEZ, Rony Klever fﬂ*:;’;b;’;’fz zz;“
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