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RESUMEN 

El estudio tuvo como objetivo principal analizar como las condiciones de seguridad 

influyen en las inspecciones técnicas en edificaciones de negocios públicos en el 

ámbito de una municipalidad de Ancash, 2019 - 2021. El enfoque fue cuantitativo y 

el nivel de profundidad correlacional, de tipo aplicada descriptiva, de diseño no 

experimental transversal, de alcance correlacional. En la investigación se buscó la 

manera como las dos variables se correlacionan, la variable 1: condiciones de 

seguridad y la variable 2: inspección técnica en edificaciones. La muestra fue 

seleccionada aleatoriamente, conformada por 60 actas de inspección de los años 

2019 a 2021. En la recopilación de la información se usó la técnica del análisis de 

documentos, utilizando como instrumento las actas de inspección, según formato 

6a, establecido por la normatividad vigente, en dicho formato se establecen a la 

variable 1 condiciones de seguridad con las dimensiones, riesgo por incendio, 

riesgo por colapso y otros riesgos vinculados a la actividad a desarrollar con 26, 12 

y 29 ítems respectivamente, y la variable 2 inspección técnica en edificaciones con 

las dimensiones de cumple, no cumple y observado con un total de 67 ítems. La 

validez del instrumento no requirió de consulta de expertos, por la razón de que el 

formato 6a, ha sido aprobada por un decreto supremo y es de aplicación obligatoria 

nacional por los municipios. La confiabilidad del instrumento fue probada mediante 

el coeficiente de alfa de Cronbach (α = 0.835), que demuestra una confiabilidad 

muy alta del instrumento. El resultado demuestra que existe una relación entre las 

dos variables de estudio, debido a que se obtuvo un valor de correlación 

significativa. 

Palabras clave: Condiciones, Inspección, Seguridad, Riesgo, Edificaciones. 
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ABSTRACT 

The main objective of the study was to analyze how safety conditions influence 

technical inspections in public business buildings in the area of a municipality of 

Ancash, 2019-2021. The approach was quantitative and the level of correlational 

depth, of descriptive applied type, of non-experimental cross-sectional design, of 

correlational scope. The research sought how the two variables correlate, variable 

1: safety conditions and variable 2: technical inspection reports from the years 2019 

to 2021. In the collection of the information, the technique of document analysis was 

used, using as an instrument the inspection minutes, according to format 6a, 

established by current regulations, in this format the variable 1 safety conditions are 

established with the dimensions, fire risk, collapse risk and other risks linked to the 

activity to be developed with 26, 12 and 29 items respectively, and variable 2 

technical inspection in buildings with the dimensions of compliance, does not comply 

and observed with a total of 67 items. The validity of the instrument did not require 

consultation of experts, for the reason that the format 6a has been approved by a 

supreme decree and is of national mandatory application by the municipalities. The 

reliability of the instrument was tested using Cronbach’s alpha coefficient (α = 

0.835), which demonstrates a very high reliability of the instrument. The result 

shows that there is a relationship between the two study variables, because a 

significant correlation value was obtained. 

Keywords: Conditions, Inspection, Safety, Risk, Buildings. 
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I. INTRODUCCIÓN 

En esta investigación se analizó cómo las condiciones de seguridad influyen 

en las inspecciones técnicas en edificaciones de los establecimientos públicos del 

ámbito de una Municipalidad de Ancash. 

 

A nivel Mundial, según La Junta Directiva Internacional (2021) considero que 

las inspecciones técnicas periódicas permitieron detectar que la edificación 

mantuvo los niveles de seguridad previstos en la concepción del proyecto, por ello 

el inspector debe revisar los elementos estructurales y verificar su buen 

comportamiento. De esta forma se garantiza la seguridad de las personas al tener 

edificaciones seguras. 

 

Según Banco Mundial (2020) conseguir el certificado de ITSE, es uno de los 

ocho trámites primordiales, que toda persona enfrenta en cierta medida al abrir un 

negocio, sea industria, comercio y/o de servicios en el Perú. 

 

Figura 1 

Crear una empresa en el Perú requiere la realización de 8 trámites 

 

Nota: Tomado de Banco Mundial (2020). Informe “Doing Business in Perú 2020: 

Overview” 
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De igual forma Guevara et al. (2020) la inspección técnica permite detectar 

patologías producidas por la humedad y agentes bióticos y abióticos en la 

estructura de una edificación, que identificadas se proponen soluciones para 

restablecer las condiciones de funcionalidad y seguridad de los elementos 

estructurales degradados. Para identificar estas deficiencias existen métodos no 

destructivos utilizados en la inspección que permiten determinar si la edificación se 

encuentra en condiciones seguras de trabajo o requiere mantenimiento u otro tipo 

de intervención. 

 

Así mismo Ortiz et al. (2019) la inspección técnica en edificaciones de 

madera, es necesaria pues este material está expuesto a mecanismos bióticos y 

abióticos que degradan su naturaleza y reducen su comportamiento estructural  

 

Además, Molina (2019) recopilo información del barrio El Vado, respecto al 

patrimonio arquitectónico, aspectos característicos del lugar, que afiancen la 

inspección técnica a las edificaciones y la regulación de sanciones e incentivos. 

Realizo inspecciones a edificaciones con el fin de obtener registros estadísticos de 

la seguridad de los mismos.  

 

Igualmente, Santos et al. (2019) señalaron que la evaluación e inspección 

de edificios, con la finalidad de obtener las condiciones reales, condiciones 

inseguras, fallas en los elementos estructurales que conllevan a manifestaciones 

patológicas, conducirán al mantenimiento y rehabilitación con el objetivo de 

recuperar los requisitos mínimos de rendimiento de la estructura que alberga 

personas con condiciones seguras adecuadas.  

 

De otro modo Obregón (2018) la Inspección Técnica de Obras permite el 

control en las construcciones empero que estas se desarrollen de acuerdo con las 

especificaciones de planos, en las Municipalidades este tipo de actividad es de 

carácter tanto técnico como administrativo. Esto permite que las edificaciones estén 

acondicionadas de acuerdo a la normatividad, de tal manera que reflejen en una 

inspección técnica de seguridad, condiciones adecuadas de seguridad, de modo 

de prestar un servicio al público en un ambiente seguro. 
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Así mismo, Arias et al. (2021) el trámite del Certificado de Inspección, en el 

Perú requiere invertir dinero, además del tiempo en el seguimiento del proceso, por 

ello el país se considera del punto de vista económico, un país con procesos de 

duración y mayores costos en aperturar un negocio, al tener en promedio hasta 

cierto punto los trámites de 24,8 días y un costo de S/ 8 646. 

 

Figura 2 

Apertura de una Empresa en el Perú 

 

Nota: Tomado de Banco Mundial (2020). Informe “Doing Business in Perú 2020: 

Overview” 

 

Aperturar un local de atención al público en el país, requiere que el 

administrado afronte una serie de procedimientos administrativos. Se podría decir, 

que uno de los más complejos, es la obtención del Certificado de Defensa Civil, que 

garantiza la seguridad del local con condiciones mínimas, a las personas que 

alberga dicho establecimiento (Arias, et al., 2021). 

 

En el Perú el trámite de la licencia de funcionamiento que autoriza el 

desarrollo de actividades, es un proceso administrativo paralelo a la obtención del 

certificado de defensa civil. Según este certificado el local está adecuado a 

condiciones seguras acordes a la normatividad existente en edificaciones como el 

Reglamento Nacional de Edificaciones. Durante el proceso de certificación ITSE, 

existe trámites por nivel de riesgo, así los de riesgo bajo y medio obtienen el 
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certificado luego de la entrega de la licencia de funcionamiento. Debido a que es 

un trámite regulado en la Ley 28976 de obtención de autorización de 

funcionamiento y el certificado de condiciones de seguridad, estos son de tenencia 

obligatoria de los establecimientos de servicios públicos (Arias, et al., 2021). 

 

Las Inspecciones de Seguridad, surgen a la necesidad urgente frente a la 

problemática de informalidad e inseguridad de los establecimientos públicos de 

diversas actividades que ofrecen servicios a la población, deben tener la 

autorización mediante licencia de funcionamiento, que depende en primera 

demanda a cumplir con exigencias adecuadas en seguridad de la edificación que 

presta el servicio (BDO Perú S.A.C.[BDO], 2020). 

 

El Certificado de seguridad, acredita que un establecimiento ha aprobado la 

inspección en tema de seguridad al evaluarse los ambientes y verificar que existen 

condiciones de seguridad acorde a las exigencias de la norma actual (BDO, 2020). 

 

En el país, el tema de inspecciones técnicas de seguridad data del año 2004, 

con la capacitación a profesionales afines al sector construcción (edificaciones), por 

parte del INDECI, con la finalidad de acreditarlos como Inspectores Técnicos. La 

normatividad y la responsabilidad institucional desde esa fecha ha sufrido cambios, 

siendo en la actualidad encargada de realizar las ITSE, el Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento. 

 

En una municipalidad de Ancash, las inspecciones están a cargo de la 

Gerencia de Gestión de Riesgo y Defensa Civil, que afronta el problema de un 

considerable número de desaprobados, en la realización de las Inspecciones de los 

locales de los administrados. 

 

La Municipalidad en su objetivo de servicio público y de garantizar el 

bienestar, la integridad de los ciudadanos y a la vez promover la actividad 

económica segura en la localidad, debe replantear sus enfoques y lograr revertir 

esta situación en aras del desarrollo económico local. 
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En referencia a las líneas expuestas, se planteó el problema general: ¿Cómo 

las condiciones de seguridad influyen en la inspección técnica en edificaciones, 

Ancash 2019 - 2021?. Siendo los problemas específicos del estudio: primero 

¿Cómo las condiciones de seguridad influyen en la inspección por riesgo de 

incendio?, segundo ¿De qué manera las condiciones de seguridad influyen en la 

inspección por riesgo de colapso?, tercero ¿De qué forma las condiciones de 

seguridad influyen en la inspección por otros riesgos vinculados a la actividad a 

desarrollar? 

 

Como justificación de la investigación, es de señalar que al analizar las 

inspecciones realizadas se establece los puntos deficientes en las condiciones de 

seguridad de los establecimientos, que permitirá a la municipalidad dirigir esfuerzos 

en disminuir la cantidad de desaprobación de las inspecciones, siendo estos como 

comprometer al administrado, concientizar y otorgarle los instrumentos necesarios 

de modo que implemente su establecimiento adecuadamente. El Administrado 

debe estar convencido de que la seguridad en sus ambientes contribuirá a que sus 

clientes, su inversión, su personal se encuentren debidamente protegidos, de tal 

manera que se desempeñen confiados y con el pensamiento de encontrarse 

protegidos frente a un eventual evento natural o antrópico. Se buscó establecer 

puntos neurálgicos de las condiciones de seguridad de los establecimientos, como 

falencias por parte del administrado, que le impida que pueda cumplir, con la 

reglamentación en materia de seguridad e implementar su establecimiento de 

manera adecuada, de tal forma que tenga como resultado la aprobación de la 

Inspección y como efecto final la obtención del Certificado de Defensa Civil.  

 

La importancia del estudio se basó en el análisis de las inspecciones 

técnicas realizadas en un municipio de Ancash entre los años del 2019 al 2021, 

donde se observó las deficiencias en las condiciones de seguridad que influyeron 

en la aprobación de la inspección de los establecimientos visitados, que conllevaron 

a la no obtención del certificado de defensa civil. 

 

Esta investigación tuvo un alcance de contribución a que otras 

municipalidades del país, puedan usar los resultados obtenidos en elevar la 
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cantidad de aprobados en una inspección en los establecimientos de sus 

respectivas jurisdicciones, que contribuya al crecimiento económico local. 

 

Es así que, se propuso el objetivo general: analizar las condiciones de 

seguridad y su influencia en la inspección técnica en edificaciones, Ancash 2019 - 

2021. Fijándose los objetivos específicos: primero, determinar si las condiciones de 

seguridad influyen en la inspección por riesgo de incendio, segundo establecer si 

las condiciones de seguridad influyen en la inspección por riesgo de colapso, 

tercero, relacionar si las condiciones de seguridad influyen en la inspección por 

otros riesgos vinculados a la actividad a desarrollar. 

 

Por otro lado, se formuló la hipótesis general: las condiciones de seguridad 

influyen significativamente en la inspección técnica en edificaciones, Ancash 2019 

– 2021. Además, se formularon las hipótesis específicas: primero, las condiciones 

de seguridad influyen significativamente en la inspección por riesgo de incendio, 

segundo las condiciones de seguridad influyen significativamente en la inspección 

por riesgo de colapso, tercero las condiciones de seguridad influyen 

significativamente en la inspección por otros riesgos vinculados a la actividad a 

desarrollar. 
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II. MARCO TEÓRICO 

A nivel mundial existen investigaciones de autores que han abordado el 

tema de seguridad desde varios enfoques, considerando al mismo tiempo en la 

investigación desarrollada los relacionados a las condiciones de seguridad e 

inspecciones técnicas, como señala: 

 

Giordano (2021) en su investigación, desarrolló el tema relacionado a 

proteger de incendios y propuso un plan que permita evacuar y deben ser 

implementados en la construcción de una edificación destinada a viviendas en 

Nazaret 200, en la ciudad de Córdoba, barrio Cerro de las Rosas. Definió como 

objetivo de la investigación la realización del estudio, análisis del edificio y 

cálculos justificatorios, que permitan implementar diversos sistemas en 

contrarrestar incendios y adecuar la forma de evacuación necesaria en la 

edificación. Así mismo, desarrolló las características de morfología y función, 

exposición del riesgo, cumplimiento de los estándares normativos nacionales e 

internacionales y evacuación, adecuado sistema de afrontar incendios, plan de 

seguridad y las especificaciones técnicas necesarias de la implementación en la 

construcción del componente contra incendio. 

 

Igualmente, Reyes (2021) expuso en su investigación que, debido al 

crecimiento poblacional y el desarrollo económico en el estado de 

Aguascalientes, se asocia la explotación de los mantos acuíferos versus la 

recarga de los mismos. Debido a esto se produce el fenómeno subsidencia, 

que afecta las estructuras de inmuebles generando daños y que es necesario 

su evaluación y proponer soluciones frente a estos daños. Refiere que 

entidades del estado y privados cuentan con protocolos al diagnosticar el grado 

de daño estructural que afecta a las edificaciones, no solo las fallas por el 

fenómeno de subsidencia, sino los derivados de otros factores. Mediante este 

diagnóstico se tomará acciones inmediatas en definir la continuidad de su 

ocupación y uso. Así por parte del estado la coordinación de protección civil 

contará con información de manera de accionar de forma inmediata y evitar los 

riegos a la población y proveer seguridad de los inmuebles. El accionar local 

compuesto por los representantes del estado y los entes colegiados radica en 
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ofrecer a la población recursos electrónicos actualizados, con información de 

ubicación, trayectoria y dimensión de áreas de falla y se va fortaleciendo una 

base de datos en cuanto a los daños y que permitan realizar propuestas de 

reestructuración. Con la investigación se planteó una aplicación móvil que 

contribuya a realizar la atención temprana a los inmuebles dañados por 

problema de subsidencia. La finalidad de la aplicación, es llevar al propietario 

a identificar apriori el grado de daño del inmueble, el Índice de Estado Condición 

(IEC), con lo cual tomará decisiones primarias, mientras se desarrolle el 

diagnóstico especializado, que conlleve a una propuesta de reestructurar. 

 

A su vez, López (2021) en su tesis, señaló que los establecimientos de 

salud no tienen las condiciones de seguridad adecuadas que permita disminuir 

los riesgos, y que los organismos estatales, que otorgan los permisos o licencias 

de funcionamiento, no realizan la inspección técnica adecuada de estas 

edificaciones de salud. Acota que es necesario contar con una guía de 

inspección, que sirva de instrumento a la administración del nosocomio 

identificar las falencias de seguridad y técnicas de sus instalaciones. Propuso un 

procedimiento a seguir en la inspección de la evaluación completa de la 

edificación amparado en las normas vigentes de la National Fire Protección 

Association NFPA, y se evaluaron hospitales en Guayaquil con 17 años de 

diferencia, mostrando como resultado la evaluación eléctrica y las falencias 

técnicas, con la finalidad de mejorar la infraestructura hospitalaria, priorizando la 

vida de las personas que albergan. 

 

También, Ponce (2020) en su tesis propuso un plan de emergencia y evaluó 

la vulnerabilidad del taller de mecánica, frente a los incendios, mediante la 

metodología de Meseri y el cálculo de carga de combustible de NFPA, 

complementado con el análisis de amenazas según el registro histórico de la 

zona y los mapas de amenazas del lugar de ubicación. Concluyó la investigación 

proponiendo en materia de prevención de incendios, implementar con 

condiciones de seguridad, como instalación de un sistema de agua 

contraincendios con tuberías verticales, gabinetes y rociadores, además de la 

implementación de un sistema de alarma contra incendios monitoreados. Con 
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esta adecuación se pretende minimizar al máximo el riesgo por incendio, al que 

están expuestos las personas, bienes materiales que alberga la edificación.  

 

De otro lado, Dorado (2019) en su trabajo de investigación relacionado a 

caracterizar una edificación, elaboró una ficha técnica que contiene información 

entre otros aspectos, características arquitectónicas, accesibilidad, condiciones 

físicas, categorización de ambientes, planos, servicios, instalaciones, 

adecuación sismo-resistencia, señalización y consideraciones de servicio de la 

edificación hacia los discapacitados. La elaboración de este instrumento técnico, 

permite la evaluación del edificio frente a la normatividad, concluyó que la falta 

de señalización de seguridad y plano de evacuación en la mayoría de los pisos, 

hace la edificación incompleta e insuficiente, en materia de seguridad y 

sostenibilidad en el uso que fuera destinado. Además, precisó que el concurso 

de profesionales en arquitectura y electricidad, es necesario de cualquier modo 

en caracterizar en la ficha aspectos relativos a la implementación técnica y de 

seguridad. 

 

De igual forma se describió artículos internacionales relacionados a la 

investigación como registro de los antecedentes, que explican las variables de 

estudio o se relacionan con ellas: 

 

Así, Alfonso y Aguilera (2020) en su artículo, expusieron que realizaron en 

dos hoteles de la ciudad, una evaluación de su infraestructura respecto a la 

seguridad relacionada a incendios, mediante el “Método Simplificado de 

Evaluación del Riesgo de Incendio” (MESERI), incluyendo un Análisis costo – 

beneficio, a través de entrevistas a expertos y dueños de los locales y como 

referencia el estudio de “Hoteles seguros, alojamiento feliz”, obtuvieron como 

resultado que los propietarios realizaron inversiones en mejorar los sistemas de 

seguridad, además de haber capacitado al personal en manejo de situaciones 

de emergencia en caso de producirse un incendio. De acuerdo a ello y llevado a 

la escala MESERI, se estableció este aspecto en un nivel de riesgo bueno. 
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Según, Castillo et al. (2020) en su artículo sobre viviendas que se 

encuentran en zonas de riesgo de incendio, se centraron en analizar la relación 

entre la vulnerabilidad y los incendios forestales en San José de Maipo – Chile, 

demostraron que existe alta exposición de las edificaciones que se encuentran 

cercanas a zonas forestales, ahondándose con una normativa débil en la 

construcción y la poca inspección técnica de seguridad, que si se realiza no 

cuenta con normas y reglamentos actualizados y falencia en el ordenamiento 

territorial. El estudio concluyo con plantear propuestas de protección de las 

edificaciones en zonas colindantes con áreas forestales. 

 

Así mismo, Santelices et al. (2019) en su artículo de gestión de calidad en 

inspección técnica, expusieron la importancia de un Inspector Técnico de obra 

(ITO) que garantice la buena ejecución del proyecto, vigilando los tiempos costos 

y calidad, aportando con su conocimiento técnico en apoyo a la gestión y 

supervisión. El ITO vela por la calidad de los materiales y su manipulación en la 

ejecución, que beneficiara a la culminación de obra, contar con una 

infraestructura de calidad y segura. 

 

Además, Arias et al. (2019) en su artículo de accidentes relacionados con 

caídas, resbalos o tropiezos debido a elementos en la edificación no 

identificados con el fin de prevenir los incidentes, concluyeron como causales 

a las escaleras con riesgo alto (85.7%), rampas con riesgo alto (60%), 

señalización riesgo alto (52%), según la categorización de la regulación 

colombiana.  

 

Por otro lado, De Santiago y Jiménez (2018) en su publicación de 

evaluación con la norma anterior y actual, analizaron la IEE comparada con la 

Inspección Técnica de Edificios (IET), y señalaron la existencia de diferencias 

entre ambas normas como informe tipo, contenido, obligatoriedad, antigüedad y 

tipología de las edificaciones, a las cuales se exige entre otros, la periodicidad, 

creación de registros, con la finalidad de evaluar la conservación en el tiempo 

del edificio. Concluyen su análisis, determinando la necesidad de realizar una 

ITE o IEE a las edificaciones de tipo residencial y evaluar no solo la conservación 
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del inmueble, si no también acceso universal adecuado y el grado de eficiencia 

energética. 

 

Del mismo modo, Ferreira et al. (2018) en su artículo relacionado a evaluar 

el riesgo por incendio del centro histórico de Guimarães, que es un Patrimonio 

Cultural de la Humanidad. Tomaron como base las características de 

arquitectura, urbanidad y constructivas del centro histórico, y análisis de una 

extensa información recopilada en el lugar, y mediante la simplificación de la 

evaluación de riesgo de incendio, se procesó la información con el Sistema de 

Información Geográfica SIG, elaborándose planos que muestren el nivel de 

vulnerabilidad del Centro Histórico, y definir zonas de mayor riesgo sobre la base 

del inicio, propagación, evacuación y combate al incendio. 

 

Así mismo, se tienen investigaciones nacionales, relacionadas a las 

condiciones de seguridad e ITSE, que aportan bases a la investigación como: 

 

Cruz (2021) en su tesis donde identifico el problema en el distrito de Santa 

Rosa de Quives, respecto a la realización de las inspecciones técnicas de 

seguridad, mediante cinco entrevistas, análisis de documentos y las normativas 

vigentes, obtuvo resultados que las autoridades municipales y funcionarios 

relacionados al tema, realicen los correctivos en mejorar el proceso de 

inspecciones. Producto de la investigación se encontró tres limitaciones que los 

usuarios tiene que lidiar al lograr aprobar las inspecciones. La primera limitación 

es el lenguaje técnico que se utiliza y del cual el usuario no alcanza a comprender 

en toda su magnitud. La segunda limitación es el alcance de la normativa que 

está acorde a la realidad local. Y la tercera limitante está referida a los formatos 

de inspección utilizados con mucho tecnicismo que no son comprensibles por los 

usuarios. Estas limitaciones deben ser adecuadas al mismo tiempo en hacerlo 

más accesible al usuario o administrado.  

 

Por otra parte, Arias et al. (2021) en su investigación sobre el período de 

duración del certificado de defensa civil, plantearon que la normatividad en 

materia de inspecciones de seguridad en un análisis razonable debe contribuir a 
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la compresión de la norma relacionada a conseguir dicho certificado, mediante 

el cual se otorga la confiabilidad de seguridad del local. El estudio concluye con 

la razonabilidad de la vigencia indefinida de los certificados ITSE de los 

clasificados como riesgo alto y muy alto, basados en una adecuada fiscalización 

de la administración, que garantice que el local posee condiciones mínimas de 

seguridad y repercuta en garantizar la integridad de las personas que concurren 

a dichos locales. Además, señalaron que el certificado ITSE es de importancia 

en la gestión de los empresarios al mismo tiempo de ser competitivos en el país. 

 

También, Flores (2021) en su tesis de maestría, trazó la necesidad de 

protección del Centro Histórico de Lima, frente a los incendios en edificaciones 

ocurridos en los últimos en el centro de Lima, y desplome de inmuebles, siendo 

importante contar con una adecuada gestión de riesgos, con el objetivo de 

proteger los inmuebles de valor histórico declarados. Considero que son 

necesarios aplicar estrategias en reducir el riesgo de colapso e incendio, en las 

inspecciones técnicas de edificaciones; mediante instrumentos técnicos y 

normativos específicos, orientados a proteger los inmuebles del Centro Histórico. 

Con estos instrumentos planteo fortalecer los conocimientos de los inspectores, 

durante la verificación de las condiciones de seguridad de las edificaciones. En 

ese sentido en su investigación aplicada busca encontrar las falencias en la 

ejecución de las inspecciones a las edificaciones del centro de Lima y propone 

alternativas que conlleven a disminuir el riesgo frente a la posibilidad de 

desastres. Concluyendo que las ITSE deben adecuarse en edificaciones del 

centro histórico de Lima, con la finalidad de mitigar el riesgo frente a desastres. 

 

Según, Valle (2021) en su tesis, planteó como objetivo fundamental 

establecer la correspondencia entre las inspecciones técnicas y el proceso de 

defensa civil en una municipalidad, en vista de ello recopila información mediante 

la técnica de encuesta de una muestra conformada por 32 profesionales, quienes 

respondieron a un cuestionario, validado confiable en su aplicación. Mediante el 

estudio concluye la existencia de una correspondencia significativa (Rho= 0.849; 

sig. = 0.000) de acuerdo al análisis estadístico de la información. 
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Por otro lado, Figueroa (2021) buscó con esta investigación encontrar la 

correspondencia entre la gestión por procesos y la mejora de la calidad de 

asistencia técnica en la autoconstrucción. En este sentido se apoyó en la 

existencia de un módulo piloto de asistir técnicamente en normativa de 

construcción, implementada en el Gobierno Regional de Moquegua, con el 

objetivo de asistir al ciudadano en forma gratuita, que permita reducir los niveles 

de informalidad en la construcción. Con esta investigación se logró demostrar 

que la gestión por procesos vinculados al proceso constructivo de las 

edificaciones tiene una alta influencia (69.8%) en la calidad de asistir 

técnicamente a la autoconstrucción. 

 

Según, Pedraza (2019) en su investigación de evaluación de riesgo de 

incendio con el método Gretener de la edificación de la universidad de 

Lambayeque, considero que el método es aplicable por que toma en cuenta 

factores como el peligro, las medidas de protección y la exposición al riesgo de 

las personas, además del supuesto de cumplimiento de las normas de diseño 

estructural, arquitectura e instalaciones técnicas, en su construcción. Encontró 

que el peligro potencial aumenta con la altura del compartimiento cortafuego y 

se ve disminuido en su conjunto por las condiciones adecuadas de 

infraestructura y equipamiento de seguridad según las normativas nacionales 

vigentes y las medidas de protección óptimas. 

 

También, Arroyo (2017) en el desarrollo de su tesis, planteó que en la 

ciudad de Lima la inseguridad en las edificaciones, se da por el incumplimiento 

de las normas, siendo un problema que no se logra erradicar hasta la actualidad. 

Describió que las reglas implantadas en tema de seguridad a los 

establecimientos públicos, ha sido desarrollado pensando en un público formal: 

sin embargo, en la realidad el 90% de los empresarios en el país es informal, a 

ello se suma la falta de control y sanción a aquellos que actúan en 

incumplimiento de las normas. El estudio se enmarcó en identificar factores que 

explique el comportamiento informal en Lima metropolitana, logrando 

determinarlos, siendo: (i) La alta exigencia de la norma su mal diseño; (ii) Lo 

complejo de la gestión de riesgo y lo desarticulado con los involucrados en la 



14 
 

prevención del riesgo; (iii) Inspector o fiscalizador ineficiente en el cumplimiento 

de sus funciones; (iv) Desinterés del administrado en implementar su local 

acorde a las normas vigentes; y, (v) La no sanción a los infractores. 

 

Se tiene publicaciones de artículos nacionales enfocados en las variables 

y sus dimensiones, que describen los avances en la investigación tal es el caso 

de: 

 

Cotrado et al. (2021) publicaron un artículo de investigación que permita 

establecer estrategias y prioridad por niveles en afrontar el riesgo sísmico de 

centros educativos públicos, y evaluaron 33 colegios de la ciudad de Tacna. 

Tomaron como base estudios realizados en esa línea en el Perú en años 

anteriores, que identifica la tipología constructiva como parámetro que permita 

determinar en edificaciones el nivel de riesgo en función al alto riesgo de colapso, 

alto potencial de daño y su buen comportamiento frente a un probable sismo. 

Los resultados obtenidos dan a conocer que un 39% de colegios muestran un 

alto potencial de daño y son necesarias realizar intervenciones a nivel 

estructural, mientras que el 51% de colegios presentan un buen comportamiento 

sísmico, no siendo necesario ninguna intervención. 

 

De igual manera, Franciosi y Vidarte (2021) en su publicación científica 

señalaron que la sostenibilidad de las edificaciones tiene que ver con la 

prevención frente a una contingencia grave como es un incendio, propusieron un 

modelo de análisis de riesgo por incendio, basado en parámetros de combustible 

y materiales activos que conlleven a un nivel de causar daño severo aplicado a 

infraestructuras industriales y añade su validez a locales deportivos y de 

transporte por el vacío de la norma existente. El modelo planteado está en 

función a información de estudios de artículos científicos, normas vigentes y web 

de empresas consultoras de proyectos contra incendios. Plantearon que en el 

análisis es necesario separar las zonas de almacenamiento, con las zonas de 

otro uso. Establecieron que luego de determinar el nivel de riesgo, se 

determinará la implementación de condiciones de seguridad como sistemas 
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contra incendio entre ellos alarmas, detectores de humo, rociadores y 

mangueras para agua. 

 

Así también, BDO (2020) en su publicación La importancia de los 

certificados ITSE. Señaló que las empresas y establecimientos que desarrollan 

actividades económicas donde concurren personas y trabajadores están 

expuestos a riesgos como el eléctrico, de colapso, de incendio y otros riesgos, 

recordando la obligatoriedad de contar con una licencia de funcionamiento y el 

certificado de defensa civil, siendo este último un documento que aprueba las 

condiciones mínimas de seguridad de acuerdo a la normativa vigente, luego que 

se realice la inspección correspondiente. Finaliza el artículo recomendando a las 

empresas a verificar que cuenten con el certificado ITSE vigente y que se 

implementen adecuadamente la seguridad con el objetivo de controlar los 

riesgos en sus instalaciones. 

 

De otro modo, Arenas (2020) en su investigación sobre la fisuración en 

edificaciones, buscó las causas que lo generan, realizó la caracterización, 

seguimiento y clasificación de fisuras, con la finalidad de definir un método de 

evaluación del riesgo de colapso. Concluye que el problema de la edificación de 

la parroquia Santa Elena está ligada al comportamiento hidro-geotécnico del 

suelo, siendo una de las causas establecidas, en vista de la cual planteó algunas 

alternativas de solución. 

 

Así mismo, refiere Neyra (2020) en el artículo de seguridad eléctrica en el 

lugar de trabajo, hizo notar la exposición a riesgos en la manipulación de la 

electricidad como el arco y el choque eléctrico, planteó un procedimiento en 

seguridad eléctrica dirigido a identificar los peligros relacionados al manejo de la 

energía eléctrica con la finalidad de prevenir lesiones o muertes. Sus resultados 

demostraron que el arco eléctrico se manifiesta en dos fases: relámpago y 

ráfaga, y el choque eléctrico es el pase de corriente por el cuerpo, ambos 

considerados como efectos de una condición insegura o subestándar, esto es, 

cuando no se implementa las condiciones de seguridad mínimas de protección. 
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Así recomendó mitigar estos accidentes concientizando a los trabajadores en el 

tema eléctrico y en el uso de equipos de protección personal. 

 

Por otro lado, Prado (2018) en su artículo científico, realizó un análisis de los 

riesgos eléctricos contra las personas, inspirado en un caso de fallecimiento de 

una persona por descarga eléctrica al utilizar una máquina trotadora que no 

estaba conectada a tierra. Aseveró que el riesgo eléctrico causa daños en las 

personas como calambre muscular, paro cardiaco, quemaduras, entre otros y en 

los bienes materiales incendios y exposiciones. Esto relacionado con la no 

implementación de seguridad en tableros eléctricos, tomacorrientes, luminarias, 

pozo a tierra, que se evitan adoptando medidas de seguridad. Concluye que es 

necesario el cumplimiento de la normatividad del Código Nacional de 

Electricidad, principalmente en lo que se refiere a la conexión a tierra a fin de 

evitar los accidentes en centros que prestan servicios con equipos de alta 

tensión, equipos eléctricos de gran volumen y potencia eléctrica como los son 

los gimnasios. 

 

Finalmente, Sotomayor (2019) en su artículo sobre la durabilidad y 

sostenibilidad de las construcciones, afirmó que el Perú no cuenta con 

estadísticas respecto al buen estado actual de las infraestructuras, con riesgos 

de colapso, las cuales deben ser intervenidas totalmente considerando su 

antigüedad o deterioro frente a su comportamiento a los desastres naturales 

ocurridos. Concluye mencionando que se deben diseñar edificaciones durables, 

pero que a la vez estén relacionados con el desarrollo sostenible del planeta. 

 

Las condiciones de seguridad, conceptualiza Anónimo (s.f.), como 

condiciones materiales que producen accidentes en los trabajos. Considerando 

como factores de riesgo a la electricidad, incendios, señalización que están 

presentes en la adecuación de seguridad que causan daños a las personas. 

 

El Certificado de defensa civil, es un documento que garantiza que el local 

ha sido evaluado en condiciones de seguridad definidas, según el marco 
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normativo es requisito antes de poner en marcha un local que desarrolla una 

actividad económica (Arias et al., 2021). 

De otro lado el CENEPRED (2014) señala que las condiciones de seguridad, 

de acuerdo al D.S. 0.58 2014-PCM, consiste en el cumplimiento de la 

normatividad en las edificaciones en el aspecto estructural, no estructural y 

funcional, que permita realizar actividades económicas de manera óptima. La 

nueva reglamentación estipulada en el D.S. 002-2018-PCM, considera a las 

condiciones de seguridad en edificaciones, como el estado o situación, bajo el 

cual se tienen vigilados los riesgos relacionados a la actividad económica en el 

establecimiento, que se encuentran respaldados por medios y protocolos 

específicos. 

Destaca, USS (2020) que toda edificación se encuentra expuesta a 

vulnerabilidades físicas, debido a que podría presentar fallas de origen, sea por 

defectos constructivos o la calidad del material utilizado, estando expuesta a un 

evento de riesgo a presentarse en cualquier instante. Considera que los peligros 

que afronta un edificio se dan por el lado estructural y por el lado personal 

asociado a las personas que viven en la edificación. Desde esta apreciación es 

necesario contar con un plan de seguridad de edificios que contrarreste estas 

situaciones. En este plan se analizan las características que puedan afectar al 

edificio, y son simulados los escenarios y tomar medidas correctivas con la 

finalidad de mitigar los riesgos. 

Según el CENEPRED (2018) define a las Inspecciones de seguridad (ITSE), 

como una actividad a través del cual se examina las condiciones de seguridad y 

el riesgo de una edificación, en función al uso que realiza. Así el riesgo, es la 

probabilidad de que una edificación que sea evaluada o inspeccionada, y las 

personas que alberga, se vean comprometidos en su integridad si no cumple 

adecuadamente con las condiciones mínimas de seguridad (INDECI, 2006). 

De igual forma las ITSE, se ejecutan a solicitud del interesado y contempla 

un procedimiento que tiene por finalidad comprobar el cumplimiento de la 
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normativa en temas de seguridad de edificaciones, que se evalúan en aspectos 

estructurales y no estructurales, además de las funcionales (CENEPRED, 2018). 

 

Así la inspección técnica se realiza mediante formatos estandarizados, con 

la finalidad de llevar a cabo la evaluación IN SITU de las Edificaciones (ITSE, 

VISE) y de espectáculos públicos deportivos y no deportivos (ECSE), el resultado 

de esta verificación conllevará al otorgamiento o negación del certificado de 

defensa civil respectivo. Todo esto proceso se fundamenta en las normatividades 

existentes (CENPRED, 2018). 

 

Así mismo, UDLA (2015) las inspecciones y revisiones de seguridad, 

conforman el método básico en prevenir los riesgos, identificando de esta 

manera las deficiencias en temas de seguridad, y el control de las medidas 

existentes en evitar los riesgos.  

 

De otro lado, Patiño y Tamayo (2008) manifiestan que las inspecciones de 

seguridad son un proceso sistemático de verificación de seguridad industrial y 

ocupacional, las cuales incluyen a las personas, equipos, procedimientos y el 

medio ambiente, teniendo como objetivo garantizar el cumplimiento de las 

normas internas y/o externas, que contribuyan a tomar decisiones que conlleven 

a mejorar los procesos, y por consecuencia controlan la realización de las 

operaciones y facilita la gestión de la seguridad de los involucrados de la 

organización en sus diferentes niveles. 

 

De igual forma, Peinado (2001) refiere como objetivo fundamental de las 

inspecciones como defensa en contrarrestar los incendios, el análisis de las 

condiciones de construcción y las actividades inherentes que se desarrollan en 

las edificaciones. Estas inspecciones detectan la posibilidad que pueda 

presentarse un riesgo y permitirá elaborar un informe adecuado, donde se 

proponga todas las actividades necesarias en eliminar el peligro. 

 

Del mismo modo la Dirección General de Protección Civil (2003) señala 

como objetivo primordial de una inspección de seguridad, la de realizar una 
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evaluación programada y planificada, con procedimiento sistemático, del 

personal técnico, la organización y formas de gestión de la edificación, con la 

finalidad de verificar si el propietario, ha implementado todas las medidas 

adecuadas que garanticen la integridad del personal, bienes y medio ambiente. 

 

De acuerdo a la normativa vigente de inspecciones técnicas, aprobado por 

D.S. N° 002-2018-PCM, los certificados de inspecciones son otorgados por los 

gobiernos locales, en función al resultado de la evaluación o inspección realizada 

por inspectores acreditados. Esta normativa enfoca la evaluación en dos criterios 

por Colapso y por Incendio de la edificación, además de agrupar a los 

establecimientos objeto de inspección en ocho funciones: Salud, Encuentro, 

Educación, Hospedaje, Comercio, Oficinas administrativas, Almacén, Industrial. 

Según esta clasificación se establece una matriz de riesgo por colapso e incendio 

en cuatro niveles: riesgo bajo, medio, alto y muy alto. De acuerdo a esta matriz 

se establece la inspección a realizar y el otorgamiento de la licencia antes o 

después de la inspección. 

 

La Matriz de Riesgos es un instrumento de gestión que permite establecer 

los riesgos relevantes en la seguridad y salud del personal en una organización, 

es de utilidad a saber en el análisis del nivel de riesgo CONSE (2018). De 

acuerdo al Decreto Supremo N° 002-2018-PCM, la Matriz de Riesgos, es un 

instrumento técnico que permite clasificar el nivel de riesgo de una 

infraestructura, en función a los juicios de riesgos por incendio y colapso, 

enlazados a las actividades que se desarrollan en un establecimiento. 

 

El riesgo por incendio, se manifiesta por el fuego en grandes proporciones, 

que puedan causar daños con pérdidas materiales y humanas, siendo 

considerado frente al criterio de colapso, como el de mayor probabilidad de 

ocurrencia. Se debe precisar, que un incendio se produce al combinar un 

combustible, un comburente (oxígeno) y calor en un determinado espacio. A fin 

de evitar su transmisión se debe avivar el componente combustible hasta llegar 

a su punto de ignición y la combustión finalizará si el combustible se consume 
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en su totalidad, contribuyendo a ello la disminución de agente oxidante (oxígeno) 

(CENEPRED, 2018). 

 

Según Hahnemann et al. (2017) respecto a la seguridad contra ocurrencias 

de incendio en un edificio, refieren que el no cumplimiento de los requisitos 

mínimos de la regulación brasileña, hace que se busque nuevos métodos de 

evaluación del riesgo, así proponen como método alternativo el de Gretener, que 

evalúa el riesgo de incendio en grandes instalaciones, mediante ponderaciones 

de factores que conlleven a un siniestro de incendio. Así, si el factor global 

calculado es igual o mayor a 1, se considera la edificación segura y no es 

necesario, adecuaciones estructurales que demanden un costo oneroso. 

 

El otro criterio de evaluación es el de colapso de la edificación, que es la 

probabilidad que la estructura se desplome al suelo, causando daños materiales 

y humanos, exceptuándose los casos que esto ocurra por incendio o sismo. El 

colapso se produce por fallas estructurales de la edificación producidas por 

defectos constructivos, diseño inadecuado, uso inadecuado de la edificación y 

modificaciones en su vida útil o agentes externos como humedad, vibración, 

suelos inestables que producen fisuras, asentamientos a los elementos 

estructurales como muros, vigas, columnas, placas, losas, zapatas 

(CENEPRED, 2018). 

 

Otros riesgos evaluados, están vinculados a los siniestros o incidentes que 

se podrían presentar por el equipamiento o diseño de la edificación. Estos se 

asocian a los daños que puedan sufrir las personas con cierta frecuencia y 

dificultad de los mismos. En este contexto se presenta el riesgo por 

electrocutamiento, que es el daño a la persona cuando se expone al paso de 

corriente eléctrica, debido a que el cuerpo humano conformado mayormente por 

fluidos, se convierte en un conductor de corriente sin tener la posibilidad de 

puntos de entrada y salida, que podría terminar en la muerte de la persona en 

una causa directa y en una causa indirecta producen en las personas 

quemaduras, caídas, golpes, todo esto producto a deficiencias en las 

instalaciones eléctricas. Los riesgos asociados al sistema eléctrico aumentan 
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debido al equipamiento eléctrico o la mala calidad de los mismos, conexiones 

inadecuadas, interruptores diferenciales de mala calidad, empalmes 

defectuosos, cables expuestos, que contribuyen a la exposición de las personas 

al riesgo eléctrico. (CENPRED, 2018). 

 

La caída de personas por desniveles o espacios al vacío, constituyen los 

riesgos por caídas, cuidando que toda edificación de tener los medios de 

protección frente a ellos, en salvaguarda de la vida humana. Se suma a los 

riesgos vinculados, los expuestos por falla de equipos, estructuras de soporte, 

que causan daños a las personas como ascensores, antenas, paneles 

publicitarios, soportes de aire acondicionado, escaleras, entre otros. Al cumplir 

los estándares mínimos de operatividad de las edificaciones se disminuyen los 

riesgos (CENPRED, 2018). 

 

En otro aspecto de riesgos relacionados están las instalaciones de gas, uso 

de calderos, que incrementan el nivel de riesgo de la edificación (CENEPRED, 

2018).  

 

En la literatura el concepto de riesgo varía según el autor y el campo de 

desarrollo de la actividad humana, así Himhotep (2020) refiere que el Riesgo 

implica una posibilidad de daño futuro, que está relacionada con condiciones 

causales personales o ambientales, que deben ser identificados y controlados, 

sin embargo, aún no existiera causa alguna, el riesgo se considera controlado, 

pero no eliminado. Se podría definir al riesgo como el producto de un grupo de 

factores de riesgo al producir un daño en magnitud y en un periodo dado. CIIFEN 

(2021) define al riesgo como la probabilidad de producirse un evento con 

consecuencias negativas. 

 

ISO 31000 (2018), define al riesgo como la incertidumbre de un efecto a lo 

advertido, pudiendo ser positivo o negativo, el cual se puede expresar en 

términos de fuentes, eventos, consecuencias y probabilidades.  
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El Decreto Supremo N° 002-2018-PCM, define al plan de seguridad como 

un documento en el cual se describen procedimientos específicos a ser 

considerados frente a una emergencia que se presente en la edificación, cuya 

finalidad es evitar y reducir los daños personales y materiales. El plan debe 

contener de acuerdo a la edificación a inspeccionar, planos de señalización de 

ambientes y las rutas que servirán de evacuación, conformación de equipos o 

brigadas, implementación de seguridad, entrenamiento y preparación al 

personal. Por otro lado, el mencionado decreto señala que una edificación es 

una obra con características permanentes, con instalaciones determinadas y 

accesorios adosados a ella, que permitan el desarrollo de actividades humanas. 

 

  



23 
 

III. METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y diseño de Investigación 

3.1.1 Tipo de investigación 

El trabajo de investigación fue de tipo aplicada, porque se centró en 

la solución del problema en como se ve influenciada las inspecciones 

técnicas debido a la implementación en los establecimientos de las 

condiciones de seguridad. El enfoque fue cuantitativo y el nivel de 

profundidad fue correlacional. 

 

3.1.2 Diseño de investigación 

El diseño fue no experimental transversal correlacional, porque se 

buscó establecer el grado de correlación o de asociación entre las 

variables propias de la investigación (Ñaupas et al, 2014). Se empleó 

este diseño con la finalidad de determinar cómo influye las 

condiciones de seguridad sobre las inspecciones.  

 

3.2. Variables y operacionalización 

Variable Independiente: Condiciones de seguridad 

Definición conceptual: Momento o estado del local objeto de inspección 

en el cual los riesgos propios de la actividad se encuentran controlados, 

además se tiene protocolos establecidos y medios correspondientes 

(CENEPRED, 2018). 

Definición operacional: Escala politómica con 67 ítems que miden las 

siguientes dimensiones: Riesgo por incendio, Riesgo por colapso, otros 

riesgos vinculados a la actividad. 

Indicadores: La variable fue caracterizada por tres dimensiones: Riesgo 

por incendio, Riesgo por colapso y otros riesgos vinculados a la actividad. 

Escala de medición: La medición de la variable es nominal con valores 

de 1 (Si), 2 (No), 3(No aplica). 

 

 

 

 



24 
 

Variable dependiente: Inspección técnica en edificaciones 

Definición conceptual: Acción por medio del cual se verifican 

condiciones seguras y el riesgo del establecimiento, relacionados a la 

actividad que se lleva en este, se verifica la que el local cuente con las 

medidas de seguridad necesarias, además de evaluar la vulnerabilidad 

(CENEPRED, 2018). 

Definición operacional: Escala politómica con 67 ítems que miden las 

siguientes dimensiones: Si cumple, No cumple, Observado. 

Indicadores: La variable fue caracterizada por sus dimensiones de Si 

cumple, No cumple, Observado. 

Escala de medición: La medición de la variable es nominal con valores 

de 1 (Si), 2 (No), 3(No aplica). 

 

3.3. Población, muestra y muestreo 

3.3.1 Población 

Viene hacer todas las cuestiones de un conjunto o serie que tiene 

características o especificaciones comunes. Al delimitar una 

población se debe describir sus características y determinarlos con 

claridad que permita definir con posterioridad los parámetros 

muestrales (Hernández y Mendoza, 2018). 

 

En el estudio estuvo constituido por 60 actas de inspección de nivel 

de riesgo medio de establecimientos de un municipio de Ancash, 

realizados en los años del 2019 al 2021. La matriz de riesgos 

establece cuatro niveles de riesgo: bajo, medio, alto y muy alto, 

tomando como criterio el riesgo de incendio y colapso por función. La 

función reúne giros de negocios de diversas actividades y 

características propias del establecimiento que las hacen vulnerables 

al riesgo. Como características se asocian la cantidad de pisos, área 

afectada, material de construcción, antigüedad, existencia de sótano, 

entre otros. 
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Criterio de inclusión 

Las 60 actas seleccionadas tuvieron la característica común de ser 

de nivel de riesgo medio, definidas según la matriz de riesgo 

establecida en el Manual de ejecución de inspección técnica de 

seguridad en edificaciones, aprobado con Resolución Jefatural N° 

016-2018-CENEPRED/J. 

 

Criterio de exclusión 

Se excluyeron de esta delimitación las actas de inspección definidas 

como riesgo alto y muy alto, por no tener la característica común del 

conjunto de la población definida. 

 

3.3.2 Muestra 

Hernández y Mendoza (2018) la muestra viene hacer un subgrupo de 

una población definida, del cual se extraerá la información y que 

además debe ser representativa en forma probabilística, esto 

generará resultados que puedan ser generalizados hacia la 

población. 

 

En el caso de poblaciones finitas refiere Morales (2012) en diversos 

casos se trabaja con poblaciones pequeñas, siendo el investigador 

quien establece límites de la población. 

 

El tamaño de la muestra calculado dio como resultado 57 actas de 

inspección. 

 

Debido a la similitud del resultado se tomó como valor de la muestra 

igual al de la población. Esto es, la muestra fue considerada igual a 

60 actas de inspección. 

 

3.3.3 Muestreo 

Luego de definir la población y calculado la muestra, fue necesario 

determinar la forma en que serán seleccionados de la población al 
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que pertenecen, siendo esto el muestreo, que es la forma de obtener 

una muestra de la población de estudio. Existen dos tipos de 

muestreo denominados: probabilístico y no probabilístico. Dentro de 

lo probabilístico, se encuentran: aleatorio simple, aleatorio 

estratificado, aleatorio sistemático y aleatorio por conglomerados 

(Fuentelsaz, 2004). 

 

En la investigación se tomó la técnica probabilística de muestreo y 

debido al tamaño pequeño de la muestra, la técnica de muestreo 

adoptado fue el aleatorio simple. 

 

3.3.4 Unidad de análisis 

Estuvo definida por cada uno de los elementos que conforman la 

población y la muestra (Toledo, s.f.). En la investigación se tuvo como 

unidad de análisis a las actas de inspección de nivel de riesgo medio 

realizadas entre los años 2019 al 2021. 

 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

En el estudio se utilizó la técnica del análisis de documentos y registros, la 

cual consistió en examinar la información en documentos existentes como 

actas, registros de asistencia, informes, base de datos, entre otros, siendo 

de importancia en esta metodología encontrar, seleccionar y analizar los 

datos presentes (Caro, 2021). 

 

En la investigación se contó con el contenido de las actas de inspección, 

utilizando como instrumento el formato 6a, lo cual permitió realizar el análisis 

de datos que luego de procesados permitió probar las hipótesis planteadas. 

De acuerdo con lo descrito recolectar datos implica realizar una planificación 

de las acciones a realizar que conlleven a recopilar datos con objetivo 

específico (Hernández et al., 2014). 
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Tabla 1 

Cantidad de actas de inspección (Formato 6a) 

Año 
N° de actas de inspección 

(Formato 6a) 

2019 23 

2020 16 

2021 21 

Total 60 

 

 

Validez de instrumento 

En la investigación se tomó información de actas de inspección, ejecutadas 

con el formato 6a, aprobado en el manual de ejecución de Inspección 

Técnica de Seguridad en Edificaciones, este manual fue aprobado con 

Resolución Jefatural N° 16-2018-CENEPRED/J, el 22 de enero de 2018, en 

el marco del Decreto Supremo N° 002-2018-PCM, que establece en su 

artículo tercero la aprobación de los formatos y matriz por el CENEPRED. 

La municipalidad no tiene atribución a emitir una resolución validando el 

formato 6a, por ser formatos establecidos por el CENEPRED y aprobados a 

nivel nacional con decreto supremo por la Presidencia del Concejo de 

Ministros, siendo de aplicación obligatoria por los gobiernos locales en todo 

el territorio nacional. 

 

De acuerdo al manual de inspecciones el formato 6a, se utiliza en las 

inspecciones de los locales clasificadas con nivel de riesgo medio y bajo, 

donde convergen la mayoría de establecimientos en el ámbito de una 

municipalidad de Ancash. 

 

Los instrumentos de medición deben ser consultados a un juicio de expertos, 

que son personas con especialización, experiencia profesional, investigativa 
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vinculada al tema de investigación, que realizaran la valoración de contenido 

y forma, los ítems contenidos en el instrumento (Soriano, 2014).  

El instrumento (formato 6a), utilizado en la investigación no requirió la 

consulta de expertos, en razón de haber sido aprobado por una norma legal 

y es de aplicación obligatoria nacional, por los municipios en su ámbito. 

Confiabilidad del instrumento 

La confiabilidad se define como la precisión de la medición a nivel de 

exploración, de esta forma un buen análisis de confiabilidad permitirá 

detectar las posibles amenazas al replicar un test (Instituto Nacional para la 

Evaluación de la Educación [INEE], 2019). 

La confiabilidad del instrumento, se realizó sobre la base de una prueba 

piloto con el análisis de 20 actas de inspección y la aplicación de 67 ítems a 

la variable condiciones de seguridad y 67 ítems a la variable inspección 

técnica en edificaciones, con la ayuda del software SPSS se determinó un 

valor del alfa de Cronbach (α = 0.835), que demuestra una confiabilidad muy 

alta del instrumento. 

El formato 6a, como instrumento de medición de las condiciones de 

seguridad de los locales que solicitan la inspección técnica, en su uso genera 

resultados homogéneos en su aplicación, con lo cual se aprueba o 

desaprueba una inspección técnica. Siendo un instrumento confiable a nivel 

nacional.  

En la investigación se analizó 60 actas de inspección de nivel de riesgo 

medio mediante el formato 6a, ejecutadas por una municipalidad de Ancash 

entre los años 2019-2021. 

La variable condiciones de seguridad se midió en relación con tres 

dimensiones: riesgo por incendio, riesgo por colapso y otros riesgos 

vinculados, cada una de estas dimensiones tienen indicadores o ítems que 
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vienen hacer la condición del establecimiento a verificar, cuya escala de 

medida es 1(Si), 2(No), 3(No aplica). Como resultado luego del proceso 

estadístico de las actas, se obtuvo indicadores que se repiten con mayor 

incidencia como cumplimiento e incumplimiento, de la condición de 

seguridad del establecimiento, que luego permitió plantear alternativas en 

revertir los no cumplimientos en mejora de la gestión del municipio y en 

satisfacción de los propietarios de locales al obtener el certificado de defensa 

civil. 

 

Acerca de la variable Inspección técnica en edificaciones, el formato 

concluye con tres dimensiones: Cumple, No Cumple y Observado, cuya 

escala de medición es 1(Si), 2(No), 3(No aplica), el resultado de la dimensión 

Cumple se concreta solo si los 67 ítems dan resultado 1(Si) ó 3(No aplica). 

La dimensión “No Cumple” y “Observado” se concreta si por lo menos uno 

de los 67 ítems da como resultado 2(No). 

 

3.5. Procedimientos 

a. Recolección de información 

La investigación se basó en el análisis documental de actas de 

inspección según el formato 6a, de establecimientos de nivel de riesgo 

medio. En tal sentido la información se tomó de las 60 actas llenadas en 

la inspección realizada entre los años 2019 al 2021. En vista de ello se 

tuvo la autorización de uso de los datos a una municipalidad de Ancash. 

 

b. Proceso de la información 

La información recopilada mediante el formato 6a se procesó usando el 

software SPSS, como instrumento estadístico. Se realizó el análisis de 

datos a nivel descriptivo. 

 

3.6. Métodos de análisis de datos 

El método de análisis fue el descriptivo considerando que las variables de 

estudio son de tipo cuantitativo, se expresaron frecuencias y porcentajes 

haciendo uso de tablas de doble entrada.  



30 
 

Con el instrumento aplicado, se analizaron los datos utilizando la hoja de 

cálculo Excel de Microsoft office, en la creación de la base de datos de la 

investigación. Posteriormente en el tratamiento estadístico se utilizó el 

Software SPSS, a fin de analizar los datos, mediante el método descriptivo, 

desarrollando tablas que permitan visualizar las frecuencias y porcentajes. 

Al determinar la relación de influencia entre las variables se utilizó el análisis 

no paramétrico mediante el estadístico Chi cuadrado, en razón de tener las 

variables carácter nominal que se aprecia en el instrumento. Además, se 

estimó la correlación de las variables utilizando el coeficiente Rho de 

Spearman. Previo al análisis de relación entre variables, se tuvo que 

dicotomizar las variables, necesidad en el uso de la técnica de las tablas 

cruzadas. 

 

Así Martínez et al. (2009) refiere que el coeficiente de correlación de 

Spearman y el coeficiente de Pearson son exactamente iguales, calculados 

en el rango de observaciones, así la fórmula de Pearson se utiliza en el 

cálculo de la correlación de Spearman. 

 

Análisis de tablas cruzadas 

La tabla cruzada es una técnica que permite determinar la relación que existe 

entre dos variables de estudio (IBM, 2022). 

 

Las tablas cruzadas tienen la capacidad de estructurar, mostrar y resumir 

una gran cantidad de información, y consta de filas y columnas, buscando la 

relación entre la variable de la fila y la de la columna (TIBCO, 2022). 

 

Previo al análisis mediante las tablas cruzadas se realizó la dicotomización 

de las variables, que consiste en recodificar las variables, asociándolas en 

(0) y (1), la cual se muestra en la siguiente tabla. 
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Tabla 2 

Dicotomización de variables 

Variable 
Escala de valores de dimensiones 

Antiguo Nuevo (dicotomizada) 

Condiciones de 

seguridad 

(1) Si 

(2) No 

(3) No aplica 

(1) Si, No aplica 

(0) No 

 

Inspección 

técnica en 

edificaciones 

Cumple 

No cumple 

Observado 

(1) Cumple, Obs. 

(0) No cumple 

 

 

3.7. Aspectos éticos 

La ética en la investigación, se basa en la ciencia que rige el comportamiento 

moral y la conducta de los individuos, estos en el campo de la ciencia deben 

ser tomados en cuenta. Así, a nivel internacional existen criterios éticos 

como el Código de Núremberg (1947), que se basa en el respeto de los 

derechos humanos de las personas que se involucran en experimentos. De 

igual forma la Declaración de Helsinki, que resguarda el respeto absoluto de 

los Derechos de las personas por parte de los investigadores científicos. Por 

otra parte, el Informe Belmont (1979), postula tres principios éticos a toda 

investigación: Respeto a las personas, Principio de beneficencia y Principio 

de justicia UTIC (2022). 

 

Los principios éticos defendidos por Beauchamp y Childress, se basan en el 

respeto a la autonomía, no maleficencia, beneficencia y justicia (Siurana, 

2010).  

 

La autonomía, se relaciona con las decisiones que deben tomar las personas 

basadas en valores y respetando la privacidad de otros, cautelando a 

aquellas que siente disminuida su autonomía con la debida protección 

(Almiñana, 2002). En la investigación que se desarrolló se observó este 
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principio, al tener autonomía en la decisión de elección del tema de estudio 

enmarcado en los valores sociales. 

 

La no maleficencia, por su parte se orienta a no generar daño, sino a 

prevenirlo, no causando dolor o incapacidades, incluyendo el no matar, no 

ofender, de este modo es de connotación pública y su incumplimiento está 

al margen de la ley (Almiñana, 2002). El estudio que se realizó observó este 

principio de no causar daño alguno a los involucrados en la investigación. 

 

Beneficencia, se entiende por este principio a eliminar y prevenir el daño, por 

el contrario, realizar el bien a las personas. Hacer el bien, es una obligación 

moral con los otros, se debe promover el bienestar. Su connotación es 

privada y no es castigado por ley (Almiñana, 2002). La investigación 

fortalecerá la gestión de la municipalidad generando bienestar en los 

propietarios de establecimientos al obtener el certificado de defensa civil. 

 

La justicia por su parte es igualdad, valorar el actuar equitativamente es un 

criterio de este principio. Incluye la no discriminación por ningún motivo, 

siendo el criterio. Bajo la justicia se debe distribuir de forma imparcial, 

igualitaria y adecuada en la sociedad (Almiñana, 2002). Se actuó con justicia 

en el desarrollo de la investigación siendo imparcial en la apreciación de los 

resultados y no sesgando la información.  
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IV. RESULTADOS 

 

Análisis descriptivo 

 

Resultados de la variable condiciones de seguridad 

 

Tabla 3 

Variable 1: Condiciones de seguridad 

Condición Frecuencia Porcentaje (%) 

Si 1438 36 

No 272 7 

No aplica 2310 57 

Total 4020 100 

Nota. Se observa que el 36% de las condiciones de seguridad de los 

locales si cumplen con la normativa de inspección en riesgo por 

incendio, por colapso y otros riesgos vinculados; sin embargo, se 

aprecia que un 7% de condiciones de seguridad no son cumplidas 

por los establecimientos durante la verificación de las mismas. El 

estudio arroja que un 57% de condiciones de seguridad no aplican a 

los establecimientos motivos de inspección, siendo favorable al 

administrado en el trámite de obtención del certificado de defensa 

civil. 
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Resultados de la variable inspección técnica en edificaciones 

 

Tabla 4 

Variable 2: Inspección técnica en edificaciones 

Resultado Inspección Frecuencia Porcentaje (%) 

Cumple 34 57 

No cumple 26 43 

Observado 0 0 

Total 60 100 

Nota. Se aprecia que el 57% de los locales sometidos a inspección 

cumplen con la norma vigente, siendo aprobados y obteniendo como 

consecuencia el certificado de defensa civil; por otro lado, un 43% 

de establecimientos clasificados como riesgo medio (restaurantes, 

hoteles, farmacias, bodegas, oficinas, bancos, ferreterías, agencias 

de viaje, minimarkets, comercios pequeños en general), en la 

realización de inspección técnica no cumplen con la exigencia de la 

normativa, siendo desaprobados y no consiguiendo el certificado de 

defensa civil. En las actas de inspección analizadas no se tuvo 

ningún caso con inspección técnica de Observado, no teniéndose 

establecimientos con este resultado. 

 

Análisis inferencial 

Al establecer el nivel de correlación entre las variables condiciones de 

seguridad e inspección técnica en edificaciones, se realizó el cálculo de los 

valores de Chi-cuadrado y Rho de Spearman, que determinan la relación que 

existe entre ambos.  
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Resultados para el objetivo general 

 

Tabla 5 

Valores de Chi-cuadrado entre condiciones de seguridad – inspección 

técnica en edificaciones 

 

Dimensiones 
Valor 

mínimo 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Valor 

máximo 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Por incendio 1.330 0.249 12.071 <0.001 

Por colapso 1.330 0.249 4.130 0.42 

Otros riesgos 

vinculados a la 

actividad a 

desarrollar 

1.330 0.249 45.252 <0.001 

Nota. Se observa que existe una relación objetiva entre ambas variables, por 

los valores máximos de Chi-cuadrado, en riesgo por incendio 12.071 

(p<0.001), otros riesgos vinculados 45.425 (p<0.001), poseen un nivel de 

significancia menor a 5% (p=0.05), con un nivel de confianza de 95%. Por 

otro lado, el riesgo por colapso posee un Chi-cuadrado de 4.13 (p=0.420) 

posee una relación débil. 
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Resultados para los objetivos específicos 

Tabla 6 

Valor de Chi-cuadrado por dimensiones según nivel de significación 

Dimensiones Items 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

≤ 0.0 5 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

>0.05 

(a.) No se 

han calculado 

estadísticos 

porque ítem 

es una 

constante 

Por incendio 26 8 6 12 

Porcentaje del total (%) 39 12 9 18 

Por colapso 12 0 6 6 

Porcentaje del total (%) 18 0 9 9 

Otros riesgos 

vinculados a la 

actividad a 

desarrollar 

29 15 9 5 

Porcentaje del total (%) 43 22 13 7 

Total 67 23 21 23 

Porcentaje (%) 100 34 31 34 

Nota. Se observa que el 34% de las condiciones de seguridad de los locales 

poseen un nivel de significancia menor a 5% (0.05), con un nivel de confianza 

de 95%, por lo que existe una relación entre las variables. Siendo la 

dimensión de otros riesgos vinculados a la actividad a desarrollar la que más 

influye en el resultado de la Inspección técnica con 22%, seguido de la 

dimensión de riesgo por incendio con 12%, en contraposición del riesgo por 

colapso que no guarda relación con la inspección técnica con 0%. Sin 

embargo, existe un 31% de ítems de condiciones de seguridad que no se 

relacionan con la variable dependiente. Por otro lado, existen ítems en un 

34% que por su valor (No aplica) en las actas permanecen constantes no 

causando efecto en el resultado de la inspección técnica.  
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Tabla 7 

Cantidad de Items por dimensión según valor de correlación Rho de 

Spearman 

Dimensiones Items 
Débil 

0.11 a 0.29 

Moderada 

0.30 a 0.49 

Fuerte 

0.50 a 1.00 

(a.) No se 

han 

calculado 

estadísticos 

porque ítem 

es una 

constante 

Por incendio 26 7 7 0 12 

Porcentaje del 

total (%) 
39 10 10 0 18 

Por colapso 12 6 0 0 6 

Porcentaje del 

total (%) 
18 9 0 0 9 

Otros riesgos 

vinculados a 

la actividad a 

desarrollar 

29 10 3 11 5 

Porcentaje del 

total (%) 
43 15 4 16 7 

Total 67 23 10 11 23 

Porcentaje (%) 100 34 15 16 34 

Nota. Se aprecia que el 34% de las condiciones de seguridad de los locales 

poseen una débil correlación entre las variables (0.11-0.29), seguido de un 

15% de correlación moderada (0.30-0.49) y solo un 16% muestra una fuerte 

correlación (0.50-1.00). Se logra decir que la dimensión “otros riesgos 

vinculados a la actividad a desarrollar” poseen un 16% de fuerte correlación, 

mientras que las dimensiones de riesgo por incendio y colapso solo 

mantienen una correlación de nivel débil y moderado con respecto al 

resultado de la inspección técnica. 
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Tabla 8 

Items por dimensiones según valor de correlación Rho de Spearman 

Dimensiones Items 
Débil 

0.11 a 0.29 

Moderada 

0.30 a 0.49 

Fuerte 

0.50 a 1.00 

Por incendio 26 
1, 8, 9, 11, 

16, 18, 22 

4, 5, 6, 7, 

12, 14, 15 
Ningún item 

Por colapso 12 
27, 28, 31, 

32, 35, 36 
Ningún item Ningún item 

Otros 

riesgos 

vinculados a 

la actividad a 

desarrollar 

29 

42, 43, 44, 

45, 52, 55, 

62, 63, 66, 

67 

40, 47, 59 

39, 41, 51, 

53, 54, 56, 

57, 60, 61, 

64, 65 

Nota. Se visualiza que por la dimensión riesgo por incendio se tiene 7 ítems 

con una correlación débil y moderada, no existiendo correlación fuerte. Por 

otro lado, en riesgo por colapso se aprecia solo una correlación débil con 6 

ítems. En la dimensión otros riesgos vinculados a la actividad a desarrollar 

se ven que se tienen las correlaciones de débil (10 ítems), moderada (3 

ítems) y fuerte (11 ítems). De lo descrito se desprende que existe 

correlaciones de los ítems con el resultado de la inspección que influyen en 

el resultado de la inspección técnica en edificaciones, por ende, las 

dimensiones (riesgo por incendio, por colapso y otros riesgos vinculados) 

influyen en el resultado de la Inspección técnica en edificaciones, con la 

aprobación o desaprobación final que conlleva a la obtención del certificado 

de defensa civil.  

 

La descripción de los ítems correspondientes se aprecia en el instrumento 

de la investigación. 
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V. DISCUSION 

La investigación se orientó en determinar el grado de relación que existe entre 

las condiciones de seguridad y la inspección técnica en edificaciones Ancash 

2019-2021, realizando un análisis estadístico con tal efecto, se estableció que 

existe una relación entre ambas variables, pues el valor calculado de la prueba 

no paramétrica Chi-cuadrado ρcalculado<0.001 es menor que ρtabular=0.05, en los 

riesgos de incendio y otros riesgos vinculados, sin embargo con el riesgo por 

colapso el valor de Chi-cuadrado ρcalculado=0.249 es mayor que ρtabular=0.05, no 

existiendo relación entre ambas variables. Esto indica que la implementación 

de las condiciones de seguridad en los establecimientos influye directamente 

en el resultado de la inspección técnica en edificaciones, aprobándola o 

desaprobándola, con llevando a la obtención o denegación del certificado de 

defensa civil. De lo mencionado se acepta la hipótesis planteada sobre la 

existencia de la relación entre condiciones de seguridad y la inspección técnica 

en edificaciones, rechazándose de este modo la hipótesis nula. Los resultados 

obtenidos son afirmados por Obregón (2018) quien en su manual establece que 

las edificaciones con adecuadas condiciones de seguridad, reflejan en la 

inspección técnica, establecimientos seguros en prestar servicio al público en 

sus ambientes. Por otro lado, Dorado (2019) en su trabajo de investigación 

concluye que mediante una ficha técnica se evalúa las características de la 

edificación en cuanto a instalaciones, señalización, condiciones de servicio, 

características físicas, arquitectónicas, accesibilidad, relacionado a la 

implementación de condiciones de seguridad, caracterizan a una edificación 

haciéndola completa y suficiente en materia de seguridad frente a una 

inspección técnica de la edificación. De lo mencionado en líneas anteriores y 

con el argumento de los resultados se señala que los establecimientos, locales 

o negocios que cuenten con la implementación adecuada de condiciones de 

seguridad, obtendrán resultados positivos en la aprobación de la inspección 

técnica en edificaciones, que conllevara a la obtención del certificado de 

defensa civil. 

 

Referente al primer objetivo específico, determinar si las condiciones de 

seguridad influyen en la inspección por riesgo de incendio, Ancash 2019 – 
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2021, se encontró que, si existe una influencia entre esta dimensión con la 

inspección técnica, resultando valores de Chi-cuadrado ρcalculado≤0.05, en 8 

ítems que representan un 31% con respecto al total de ítems de esta dimensión, 

sin embargo, el grado de correlación mediante el Rho de Spearman muestra 

una correlación de débil a moderada. Estos resultados demuestran que la 

verificación de condiciones de seguridad, por riesgo de incendio, se relacionan 

con el resultado de la inspección técnica siendo necesaria la implementación 

de los aspectos de medios de evacuación, señalización, instalaciones 

eléctricas, medios de protección contra incendios, alarma contra incendios. Con 

este argumento se acepta la hipótesis de la investigación de existencia de 

relación de la dimensión de riesgo por incendio con la inspección técnica en 

edificaciones en un municipio de Ancash. Frente a lo descrito se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis planteada en la investigación, sobre la 

existencia de una relación entre condiciones de seguridad y la inspección por 

riesgo por incendio. Lo descrito se contrasta con Ponce (2020) quien en su 

investigación concluye que en prevención de incendios se debe implementar el 

local con sistema de agua contraincendios, alarma contra incendios 

monitoreado, con la finalidad de minimizar el riesgo por incendio en la 

edificación, que conlleva a una evaluación positiva en la inspección técnica. De 

acuerdo a lo descrito anteriormente el adecuar un local a condiciones seguras 

hará mitigar el riesgo por incendio, hará del local seguro frente a este evento e 

influirá en el resultado de la inspección técnica, contribuyendo a fortalecer la 

integridad de las personas y bienes materiales que alberga. 

 

Por otro lado, el segundo objetivo específico de Establecer si las condiciones 

de seguridad influyen en la inspección por riesgo de colapso, Ancash 2019 – 

2021, se halló que no se tiene una relación de esta dimensión con la inspección 

técnica, con valores de Chi-cuadrado ρcalculado≤0.05, en 0 ítems, con un nivel de 

correlación débil (0.11-0.29) según lo muestra el valor del Rho de Spearman. 

Esta relación débil obedece a que la mayoría de locales mantienen condiciones 

estables en sus elementos estructurales como las cimentaciones, las 

estructuras de: albañilería (ladrillo), adobe, madera y acero, no causando efecto 

negativo en la inspección técnica. A base de lo mencionado se acepta la 
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hipótesis nula y se rechaza la hipótesis de la investigación, estableciéndose la 

no relación entre condiciones de seguridad y la inspección por riesgo por 

colapso. En concordancia con esto De Santiago y Jiménez (2018) en su 

publicación referente a la evaluación de la conservación en el tiempo de 

edificios, plantea la necesidad de evaluar las edificaciones en su tipología, 

evitando colapsos por antigüedad, que, dicho de otro modo, la buena 

conservación estructural de una edificación, mantendrá su estabilidad en el 

tiempo, disminuyendo el riesgo por colapso y, por tanto, reflejará un resultado 

adecuado en la inspección técnica. De igual forma Santelices et al. (2019) 

también concuerda en que la buena calidad de la construcción de una 

edificación repercutirá en hacerla segura, que refleja el grado de relación con 

la inspección técnica de obra. Con lo argumentado anteriormente y en acuerdo 

con los resultados obtenidos, es de señalar que, si las edificaciones son 

conservadas con un mantenimiento adecuado, partiendo de una construcción 

de calidad, los locales serán seguros y frente a una inspección por riesgo de 

colapso, no tendrá influencia negativa en el resultado, pues siempre será 

favorable al propietario del local.  

 

Así mismo el tercer objetivo específico establece relacionar si las condiciones 

de seguridad influyen en la inspección por otros riesgos vinculados a la 

actividad a desarrollar, Ancash 2019 – 2021, se encontró que si se tiene una 

relación de esta dimensión con respecto al resultado de la inspección técnica, 

lo cual se demuestra con el valor de Chi-cuadrado ρcalculado≤0.05, en 15 ítems 

que representan un 52% con respecto al total de ítems de esta dimensión, 

mostrando además un grado de correlación de los ítems de débil, moderada y 

fuerte mediante el Rho de Spearman. La relación débil de ítems se explica por 

su menor significancia en la inspección por otros riesgos como son conexiones 

a tierra de motores eléctricos y estructuras metálicas, rampas, aberturas al 

exterior ubicadas en alturas mayores a 1.00 m, apertura de puertas de 

evacuación, medios de evacuación libres de obstáculos, conductores 

expuestos, cajas de paso, espacio libre en los tableros: que la mayoría de 

locales lo mantienen de manera adecuada en su implementación. En cuanto a 

los ítems de relación moderada con la inspección, son de importancia en el 
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resultado de este último, allí se encuentran los ítems verificados como mandil 

en los tableros eléctricos, fijación de estructuras de soporte, aberturas de 

espacios no usados en los tableros, que influyen medianamente en el resultado 

de la inspección y finalmente los ítems que influyen fuertemente en la 

inspección se ubican los ítems como Tableros eléctricos adecuados, circuitos 

protegidos por interruptor diferencial, vidrios primarios laminados, señalización 

de seguridad, luces de emergencia, extintores operativos y vigentes, pozo a 

tierra con su respectivo protocolo de medición, equipos conectados a tierra, 

tableros con directorio de circuitos. De lo mencionado se rechaza la hipótesis 

nula y se acepta la hipótesis de la investigación, demostrándose la relación 

entre condiciones de seguridad y la inspección por otros riesgos vinculados a 

la actividad a desarrollar. Los resultados obtenidos se contrastan con lo 

mencionado por BDO (2020) sobre la importancia implementar los locales 

frente a los riesgos vinculados a otras actividades, destacando la obligatoriedad 

de contar con el certificado de defensa civil que refleja el resultado positivo de 

la inspección técnica, recomendando a los propietarios de locales públicos 

adecuar sus locales a fin de controlar los riesgos en sus instalaciones. Por otro 

lado, Prado (2018) hace notar la importancia de la conexión a tierra de equipos, 

seguridad de tableros, tomacorrientes, luminarias y cumplimiento de la 

normatividad que relaciona con obtener un local seguro frente a una inspección 

técnica. Finalmente se consigue decir que la relación de las condiciones de 

seguridad y la inspección técnica por otros riesgos vinculados a la actividad que 

desarrollan los negocios, se encuentran enlazados, lo que conlleva a decir que 

cuanto mejor implementados estén los locales en cuanto a los riesgos 

vinculados, el resultado de la inspección será favorable, y conllevara a la 

obtención del certificado de defensa civil, que garantiza un local seguro en el 

funcionamiento e integridad de las personas que alberga en sus instalaciones. 
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VI. CONCLUSIONES 

1. Sobre la base del objetivo general, se determinó que existe la relación de 

influencia entre las condiciones de seguridad y la inspección técnica en 

edificaciones, con una relación estadística significativa positiva. Por tanto, 

si se implementan los locales con adecuadas situaciones de seguridad, se 

verá reflejada en el resultado de la obtención del certificado de defensa civil. 

2. En relación con el primer objetivo específico, se concluyó que las 

condiciones de seguridad se relacionan con la inspección por riesgo de 

incendio, de forma significativa y una correlación de nivel débil y moderado 

con respecto al resultado de la inspección técnica. Esto significa que 

mientras se den circunstancias de seguridad adecuadas en el riesgo por 

incendio, mayor será la aprobación de la inspección. 

3. Según el segundo objetivo específico, se concluyó que las condiciones de 

seguridad no se relacionan con la inspección por riesgo de colapso, de 

forma significativa y una correlación de nivel débil con respecto al resultado 

de la inspección técnica. En otras palabras, mientras las edificaciones 

mantengan contextos de seguridad estables en sus estructuras reflejara una 

constante en la aprobación de la inspección. 

4. Respecto al tercer objetivo específico, se concluyó que las condiciones de 

seguridad se relacionan con la inspección por otros riesgos vinculados a la 

actividad a desarrollar, de forma significativa y una correlación de nivel 

fuerte con respecto al resultado de la inspección técnica. Por tanto, mientras 

se tengan escenarios de seguridad adecuados en los otros riesgos, mayor 

será la aprobación de la inspección. 
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VII. RECOMENDACIONES 

1. A la Municipalidad, formular estrategias como capacitaciones, módulos 

piloto de adecuación de condiciones de seguridad, dirigido a los propietarios 

de establecimientos, con la finalidad de dar a conocer la normativa en 

materia de seguridad y crear conciencia, de tal forma de tener locales 

implementados adecuadamente con condiciones de seguridad que tienen 

influencia en la aprobación de la inspección técnica y obtención del 

certificado de defensa civil. 

2. A los responsables del área de defensa civil, realizar visitas inopinadas a 

los establecimientos con la finalidad de brindar asistencia en 

implementación de condiciones de seguridad de riesgo por incendio, que 

beneficiara a los administrados en la aprobación de la inspección técnica. 

3. A los propietarios de establecimientos a participar de las iniciativas de la 

municipalidad por cerrar la brecha de desconocimiento de la normativa de 

inspecciones técnicas y tomar conciencia en la implementación de sus 

locales con las recomendaciones evitando posibles siniestros. 

4. Mantener las adecuaciones en instalaciones eléctricas, como riesgo 

fundamental en otros riesgos vinculados, evitando electrocutamientos, 

cortos circuitos. Además de contar con los medios de extinción (extintores) 

operativos y vigentes que permitan su uso en caso incendios. 

5. Realizar estudios de los casos de establecimientos con nivel de riesgo alto 

y muy alto, con la finalidad de obtener efectos que coadyuven al avance de 

la gestión de la entidad. 

6. Complementar con estudios relacionados a establecer la eficiencia de las 

inspecciones técnicas en edificaciones con la normatividad vigente 

establecida. 
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Anexo 1: Matriz de consistencia 
 

 
 

Problemas Objetivos Hipótesis

Problema 

General:

Objetivo 

general:

Hipótesis 

general:

Problemas 

Específicos

Objetivos 

específicos

Hipótesis 

específicas

Población y 

Muestra:

Enfoque: Cuantitativo Población: 60 Técnicas: Descriptiva:  

Tipo: Aplicada Muestra: 60

Método: Descriptivo Instrumentos:  Formato 6a Inferencial: 

Diseño:  No experimental

Título: Análisis de las condiciones de seguridad y su influencia en la Inspección Técnica en Edificaciones, Ancash 2019 - 2021

Variables e indicadores

Variable 1/Independiente:  Condiciones de seguridad

¿Cómo las

condiciones de

seguridad influyen

en la inspección

técnica en

edificaciones, 

Ancash 2019 -

2021?

Analizar las

condiciones de

seguridad y su

influencia en la

inspección técnica

en edificaciones,

Ancash 2019 -

2021

Las condiciones de 

seguridad influyen

significativamente 

en la inspección

técnica en

edificaciones, 

Ancash 2019 -

2021

Dimensiones Indicadores Ítems
Escala de 

valores
Niveles o rangos

Riesgo por 

incendio
26 condiciones de seguridad 26 items

(1) Si

(2) No

(3) No aplica

No se emplea
Riesgo por 

colapso
12 condiciones de seguridad 12 items

(1) Si

(2) No

(3) No aplica

Otros riesgos 

vinculados a la 

actividad

29 condiciones de seguridad 

(incluye 16 relevantes)
29 items

(1) Si

(2) No

(3) No aplica¿Cómo las

condiciones de

seguridad influyen

en la inspección

por riesgo de

incendio?

Determinar si las

condiciones de

seguridad influyen

en la inspección

por riesgo de

incendio.

Las condiciones de 

seguridad influyen

significativamente 

en la inspección

por riesgo de

incendio.

Cumple

67 condiciones de seguridad 

cumplidas (de incendio, de 

colapso y otros riesgos 

vinculados)

67 items

Variable 2/Dependiente:   Inspección técnica en edificaciones

Dimensiones Indicadores Ítems
Escala de 

valores
Niveles o rangos

Diseño de investigación: Técnicas e instrumentos: Método de análisis de datos:

(1) Si

(2) No

(3) No aplica

¿De qué forma las

condiciones de

seguridad influyen

en la inspección

por otros riesgos

vinculados a la

actividad a

desarrollar?

Relacionar si las

condiciones de

seguridad influyen

en la inspección

por otros riesgos

vinculados a la

actividad a

desarrollar.

Las condiciones de 

seguridad influyen

significativamente 

en la inspección

por otros riesgos

vinculados a la

actividad a

desarrollar.

No cumple

01 condición de seguridad no 

cumplida (de incendio, o de 

colapso, o de otros riesgos 

vinculados)

1 item

(1) Si

(2) No

(3) No aplica

No se emplea

¿De qué manera

las condiciones de

seguridad influyen

en la inspección

por riesgo de

colapso?

Establecer si las

condiciones de

seguridad influyen

en la inspección

por riesgo de

colapso.

Las condiciones de 

seguridad influyen

significativamente 

en la inspección

por riesgo de

colapso.

Observado

1 ó 16 condiciones no 

cumplidas (relevantes 

solamente)

1 ó 16 items

(1) Si

(2) No

(3) No aplica

Análisis 

documental
Tablas de doble entrada con frecuencias y porcentajes

Correlaciones mediante Chi-cuadrado, Rho  de Spearman



 

 

Anexo 2: Tabla de operacionalización de variables 

 

VARIABLES DE 

ESTUDIO 

DEFINICION CONCEPTUAL DEFINICION 

OPERACIONAL 

DIMENSION INDICADORES ESCALA DE 

MEDICION 

CONDICIONES DE 

SEGURIDAD 

Estado o situación del Establecimiento Objeto de 

Inspección en el que se tienen controlados los riesgos 

vinculados a la actividad que se desarrolla en éste, para lo 

cual se cuenta con los medios y protocolos 

correspondientes (CENEPRED, 2018) 

Escala politómica con 67 

ítems que mide las 

siguientes dimensiones: 

Riesgo por incendio, Riesgo 

por colapso, otros riesgos 

vinculados a la actividad 

Riesgo por Incendio 

 

Riesgo por colapso 

 

Otros riesgos vinculados 

a la actividad 

26 ítems 

 

12 ítems 

 

29 ítems 

(1) Si 

(2) No 

(3) No aplica 

INSPECCION TECNICA 

EN EDIFICACIONES 

Actividad mediante la cual se evalúan el riesgo y las 

condiciones de seguridad de la edificación vinculadas con 

la actividad que se desarrolla en ella, se verifica la 

implementación de las medidas de seguridad que requiere 

y se analiza la vulnerabilidad. La institución competente en 

ejecutar la ITSE debe utilizar la Matriz de Riesgos con el 

fin de determinar si la inspección se realiza antes o 

después del otorgamiento de la licencia de funcionamiento 

o del inicio de actividades (CENEPRED, 2018). 

Escala politómica con 67 

ítems que mide las 

siguientes dimensiones: Si 

cumple, No cumple, 

Observado. 

Cumple 

No cumple 

Observado 

67 ítems 

01 ítem 

01 ó 16 ítems 

(1) Si 

(2) No 

(3) No aplica 

 



 

 

Anexo 3: Instrumento de recolección de datos 

 

 

SI NO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

PARA LA FUNCIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS

Cuenta con un sistema de detección y alarma de incendios centralizado operativo. (Están exceptuados los locales menores a 280 m2 de

planta techada por piso y hasta 4 pisos, requiriendo en este caso sólo pulsador de alarma). RNE A.130 Art 99

PARA LA FUNCION COMERCIO

Cuenta con un sistema de detección y alarma de incendios centralizado operativo. Se encuentran exceptuados: Restaurantes con área

construida menor a 300 m2, mercado minorista sin techo común (puestos independientes) solo pulsador de alarma, tienda de área

techada menor a 250m2. RNE A.130 Art 89.

Cuenta con extintores operativos en cantidad adecuada de acetato de potasio para ambientes que cuentan con freidora, producen humos y 

vapores de grasa. NTP 350.043:2011; RNE A-130 Art. 165

PARA LA FUNCION ENCUENTRO

Cuenta con un sistema de detección y alarma de incendios centralizado operativo. Están exceptuados los locales menores a 100m2 de

área techada. RNE A.130 Art 53

Cuenta con extintores operativos en cantidad adecuada de acetato de potasio (Tipo K) para ambientes que cuentan con freidora, producen

humos y vapores de grasa. NTP 350.043:2011; RNE A-130 Art. 165

MEDIOS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Cuenta con plan de seguridad para hacer frente a los riesgos de incendio y otros vinculados a la actividad, para establecimientos de dos a

más pisos. DS N° 002-2018 PCM

Los cilindros (balones) de Gas Licuado de Petróleo (GLP) tipo 10 (menos a 25kg) que cuentan con mangueras del tipo flexible, se

encuentran en buen estado de conservación (sin rajaduras, libres de grasa, limpias, con sujeción firme con abrazaderas. DS N° 027-94

EM.

Las instalaciones de GLP que utilizan cilindros tipo 45 (mayores a 25Kg), tienen tuberías de cobre o fierro galvanizado. DS N° 027-94 EM.

Los cilindros de GLP están alejados de interruptores a una distancia mayor a 0.30m, y mayor a 0.50m de tomacorrientes, se ubican en

lugares ventilados y alejados de cualquier fuente de calor. DS N° 027-94 EM.

Los cilindros de GLP no se encuentran ubicados en nivel de semisótano, sótanos, cajas de escalera, pasillos, pasadizos de uso común y

vía pública. DS N° 027-94 EM.

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

El gabinete es de material metálico o de resina termoplástica y se encuentran en buen estado de conservación. CNE-U 020.024, 020.026

b

Cuenta con interruptores termomagnéticos y corresponden a la capacidad de corriente de los conductores eléctricos que protege. No utiliza 

llaves tipo cuchilla. CNE-U 080.010, 080.100, 080.400

Cuenta con un circuito eléctrico por cada interruptor termomagnético. El tablero tiene un interruptor general en su interior o adyacente al

mismo. CNE-U 080.010, 080.100, 080.400

No utiliza conductores flexibles (tipo mellizo) en instalaciones permanentes de alumbrado y/o tomacorriente. CNE-U 030.010.3

Los circuitos de tomacorrientes no están sobrecargados con extensiones o adaptadores. CNE-U 080.100 a

RIESGO DE INCENDIO 

PARA TODAS LAS FUNCIONES

MEDIOS DE EVACUACION, SEÑALIZACIÓN Y OTROS

Los medios de evacuación (pasadizos, escaleras, accesos y salidas) del establecimiento presentan un ancho mínimo de 1.20 m y/o que

permitan la evacuación de las personas de manera segura. RNE A.010.

En caso de contar con un ambiente con aforo mayor a 100 personas, en cualquier caso, la puerta de salida cuenta con barra antipánico.

RNE A130 Art. 8

No cuenta con material combustible o inflamable debajo de las escaleras que sirvan como medios de evacuación (cartones, muebles,

plásticos otros similares). RNE A.010 Art. 26, b16

Formato 6a

VERIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES 

DE SEGURIDAD

ITEM EVALUACIÓN DEL RIESGO Y CONDICIONES DE SEGURIDAD EN LA EDIFICACIÓN
CUMPLE NO 

APLICA



19

20

21

22

23

24

25

26

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Las edificaciones o techos de estructura de acero no presentan deformaciones o pandeos excesivos y visibles que perjudiquen su

estabilidad. Los apoyos, uniones y anclajes son seguros (tienen pernos y soldaduras en buen estado de conservación). RNE E.090.

No presentan deterioro por oxido y/o corrosión y se encuentra protegida contra este. RNE E.090.

Los muros de adobe no presentan fallas ni daños ocasionados por el deterioro y/o humedad (fisuras, grietas, inclinaciones). No es

utilizado como muro de contención de suelos, materiales u otros que hagan que pierda su estabilidad. Sobre los muros de adobe no

existen construcciones de albañilería o concreto. Los muros de adobe están protegidos de la lluvia en zonas lluviosas. RNE E.080, E.020

Estructuras de madera / bambú

Las estructuras de madera, bambú, no presentan rajaduras, deflexiones, pandeos, deterioro por apolillamiento, humedad, otros. RNE

E.010

Las estructuras (postes, columnas, vigas, viguetas, techos entablados, tijerales o cerchas, etc.), no presentan rajaduras, pandeos,

deflexiones, como consecuencia de sobrecargas existentes producidas por: tanque elevado, equipos, antenas, panel publicitario, como

consecuencia de otros usos que impliquen cargas mayores a la que puede soportar la estructura. RNE E.010, E.020

La estructura de madera se encuentra alejada o aislada de fuentes de calor que podrían dañarla, o en caso de encontrarse próxima a

fuentes de calor, se encuentra protegida con material incombustible y/o tratada con sustancias retardantes o ignifugas. RNE E.010 Numeral

11.3.8.

Estructuras de acero

Las estructuras de la edificación (losas y vigas de techos, azoteas o losas en niveles intermedios), no presentan fisuras, grietas, rajaduras,

pandeos, deflexiones, humedad, otros; como consecuencia de sobrecargas existentes producidas por: tanque elevado, equipos, antenas,

panel publicitario, otros. RNE E.060, E.020

Los muros de contención en sótanos, en cercos y otros, no presentan fisuras, grietas, rajaduras, deflexiones, pandeos, inclinaciones,

varillas de acero expuestas a la intemperie sin recubrimiento, deterioro por humedad producido por filtraciones de tanques y cisternas de

almacenamiento de agua, de líquidos, tuberías rotas, lluvias, etc. y otros. RNE E.060

Estructuras de albañilería (ladrillo)

La edificación de albañilería cuenta con elementos de concreto armado de confinamiento, amarre y/o arriostramiento tales como:

cimientos, columnas, vigas, losas. RNE E.070.

Los muros de albañilería no presentan daños: humedad, rajaduras, grietas, inclinaciones, otros. RNE E.070

Estructuras de adobe

Cuenta con un sistema de detección y alarma de incendios centralizado y se encuentra operativo. RNE A.130 Art 71.

RIESGO DE COLAPSO

PARA TODAS LAS FUNCIONES

La cimentación o parte de ella no se encuentra expuesta, inestable en peligro de colapso como consecuencia de filtraciones de agua,

erosión, socavamiento, otros. RNE E.050.

Estructuras de concreto

Las estructuras de concreto no presentan i) fisuras, grietas, rajaduras, deflexiones, pandeos, muros inclinados, varillas de acero expuestas

a la intemperie sin recubrimiento en: columnas, vigas, losas de techos, etc., ii) deterioro por humedad producido por: filtraciones, de

tanques y cisternas de almacenamiento de agua, de líquidos, tuberías rotas, lluvias, etc., otras fallas estructurales. RNE E.060

PARA LA FUNCION SALUD

En caso de contar con un sistema de detección y alarma de incendio centralizado, este se encuentra operativo; esto es obligatorio para

centros de salud de dos o más pisos. RNE A.130 Art 53

En caso de contar con escalera de evacuación presurizada, ésta se encuentra operativa y cuenta con constancia de operatividad y

mantenimiento. RNE- A 010.-Art26-b

En caso de contar con un sistema de protección contra incendios a base de agua, (gabinetes contra incendio y/o rociadores), estos se

encuentran operativos y cuenta con constancia de operatividad y mantenimiento. Para centros de salud de tres o más niveles es

obligatorio.  RNE A-130 Art.100, 159, 160, 105, 153.

PARA LA FUNCION HOSPEDAJE

Cuenta con extintores operativos en cantidad adecuada, de acetato de potasio (Tipo K) para ambientes que cuentan con freidora, producen 

humos y vapores de grasa. NTP 350.043:2011; RNE A-130 Art. 165

Para edificaciones con conformidad de obra de una antigüedad no mayor a (5) años

Cuenta con sistema de detección y alarma de incendios centralizado operativo, con red húmeda de agua contra incendios y gabinetes de

mangueras y con sistema automático de rociadores para oficinas de más de cinco (5) niveles. RNE A-130 Art. 99

Cuenta con dos escaleras de evacuación a prueba de fuego y humo y se encuentran operativas. RNE A-130 Art. 26 

Cuenta con una escalera de evacuación a prueba de fuego y humo y se encuentra operativa, ya que el edificio tiene una altura no mayor a

(30) treinta metros, la planta completa de piso no supera el área máxima de 650m2, la carga máxima de evacuantes por planta (piso) no

supera las 100 personas, toda la edificación cuenta con un sistema de detección y alarma de incendios centralizado y cumple también con

las demás exigencias establecidas en el RNE. RNE A-130 Art. 28 b)
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SI NO

14
Los medios de evacuación (pasadizos, escaleras, accesos y salidas) se encuentran libres de obstáculos. RNE A.130 Art 13;

A.010 Art  25

15
El establecimiento cuenta con señalización de seguridad (direccionales de salida, salida, zona segura en caso de sismo, riesgo

eléctrico, extintores, otros). RNE A.130, Art. 39; NTP 399.010 -1

16 Cuenta con luces de emergencia operativas. RNE- A-130 Art. 40

17
Las puertas que se utilizan como medios de evacuación abren en el sentido del flujo de los evacuantes o permanecen abiertas

en horario de atención, sin obstruir la libre circulación y evacuación. RNE A130 Art. 5 y 6

18
Cuenta con extintores operativos y en cantidad adecuada de acuerdo al riesgo existente en el establecimiento. NTP

350.043:2011

19

Los extintores cuentan con tarjeta de control y mantenimiento actualizada, a una altura no mayor de 1.50m, numerados,

ubicados en los lugares accesibles. Los extintores tienen constancia de operatividad y mantenimiento. RNE A 130 ART 163,

165; NTP 350.043-1s

20
Los extintores ubicados a la intemperie están colocados dentro de gabinetes o cobertores. RNE A 130 ART 163, 165; NTP

350.043-1

Los juegos infantiles de carpintería metálica, de madera o plástico, son estables, seguros, están bien instalados y en buen estado de

conservación. RNE E.090, E.010, GE.040 Art. 11 y 12

Las puertas, ventanas, mamparas, techos; enchapes de muros con espejos, ubicados en áreas donde existe el riesgo de impacto

accidental o de exposición de las personas ante roturas, que son de vidrio, son de vidrio templado o laminado. En caso de ser de vidrios

primarios, tienen láminas de seguridad en todo el paño de vidrio u otro sistema de protección en caso de rotura. RNE E.040 Art. 23 y 

OBSERVACIONES NO RELEVANTES EN TERMINOS DE RIESGO PARA TODAS LAS FUNCIONES

CUMPLE NO 

APLI

CA

VERIFIC. DE 

LEVANT. DE 

OBSERV.

SI NO
CUMPLE

Las aberturas al exterior ubicadas a una altura mayor a 1.00 m sobre el suelo, en tragaluces, escaleras y azotea cuentan con protección al

vacío de altura mínima de 1.00m, para evitar  caídas al vacío. RNE NTE 060 Art. 11; RNE A.010 Art. 33 

Riesgo de colapso en estructuras de soporte y otros

Las estructuras que soportan las antenas y/o paneles publicitarios son seguras, estables, tienen anclajes y se encuentran en buen estado

de conservación, no presentan óxido o corrosión, inclinaciones que podrían desestabilizarlas y ocasionar su colapso. RNE E.090, GE.040

Art. 11 y 12.

Las estructuras metálicas de soporte de productos de almacenamiento (racks) están fijas, asegurando su estabilidad, se encuentran en

buen estado de conservación, no presentan óxido o corrosión, inclinaciones que podrían desestabilizarlas y ocasionar su colapso. RNE

E.090, GE.040 Art. 11 y 12

Las estructuras de soporte de equipos de aire acondicionado, condensadores y otros, apoyados en la pared y/o techo, están

adecuadamente fijadas y en buen estado de conservación, no presentan óxido ni corrosión. Los equipos instalados sobre estas estructuras

se encuentran debidamente asegurados. RNE 0.90, GE.040 Art. 11 y 12

En caso de contar con sistema el sistema de extracción de monóxido de carbono en sótano, éste se encuentra operativo y cuenta con

constancia de operatividad y mantenimiento. RNE A010 Articulo 69

El tablero cuenta con placa de protección (mandil). CNE-U 020.202.1

Todos los circuitos eléctricos tienen protección de interruptores diferenciales. CNE-U 020.132 (RM No.175-2008-MEM)

Las carcasas de los motores eléctricos estacionarios, grupos electrógenos y equipos de aire acondicionado están conectados al sistema

de puesta a tierra. CNE-U 060.400, 060.402

Las estructuras metálicas de techos, anuncios publicitarios, canaletas y otros, que tienen instalado equipamiento eléctrico y se encuentran

al alcance de una persona parada sobre el piso, deben estar conectados al sistema de puesta a tierra. CNE-U 060.002, 060.400

Riesgo de caídas

Las rampas tienen una pendiente no mayor al 12% permitiendo la evacuación, tienen pisos antideslizantes y tienen barandas. RNE A.130,

Art. 16

OTROS RIESGOS VINCULADOS A LA ACTIVIDAD

PARA TODAS LAS FUNCIONES

Riesgo de Electrocución

El tablero eléctrico de material metálico está conectado a tierra. CNE-U 060.402.1 h



 

 

 

  

21 Las aberturas no usadas en los tableros eléctricos (espacios de reserva) se encuentran cerradas con tapas. CNE-U 070.3026

22

Cuenta con certificado de medición de resistencia del pozo de tierra, firmado por un ingeniero electricista o mecánico electricista

colegiado y habilitado, siendo la medida menor o igual a 25 ohmios. Dicho certificado debe tener un periodo de vigencia anual.

CNE-U 060.712

23

Si cuenta con equipos y/o artefactos eléctricos, (hornos microondas, congeladoras, refrigeradoras, lavadoras, calentadores y

similares) los enchufes tienen espiga de puesta a tierra y los tomacorrientes cuentan con conexión al sistema de puesta a tierra.

CNE-U 060 512.c

24 Los conductores eléctricos utilizados se encuentran protegidos con tubos o canaletas de PVC. CNE-U 070.212

25 Las cajas de paso de conductores eléctricos deben tener tapa. CNE-U 070.3002, 070.3004

26 El(los) tablero(s) eléctrico(s) cuenta(n) con identificación. CNE-U 020.100.1, 020.100.3.1

27
Los taleros eléctricos tienen directorio de los circuitos, indicando de manera visible y clara la instalación que controla. CNE-U

020.100.1, 020.100.3.1

28 Existe espacio libre no menor a un metro frente a los tableros eléctricos. CNE-U 020.308

29 Existe iluminación general y de emergencia en la zona de ubicación de los tableros eléctricos. CNE-U 020.314

EL ESTABLECIMIENTO OBJETO DE INSPECCCIÓN (    ) CUMPLE (     ) NO CUMPLE CON LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD SEGÚN LO VERIFICADO POR 

EL INSPECTOR

NOMBRE DEL INSPECTOR BASICO O ESPECIALIZADO

NOMBRE:

DNI:

FECHA / HORA:

En este recuadro el administrado puede expresar su conformidad o disconformidad con las observaciones que haya formulado el inspector en la

ejecución de la ITSE:

VERIFICACIÓN DEL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES NO RELEVANTES EN TERMINOS DE RIESGO

EVALUACION DE LA DOCUMENTACIÓN SUSTENTATORIA PRESENTADA POR EL ADMINISTRADO PARA LA SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES NO 

RELEVANTES EN TERMINOS DE RIESGO                                                                                                                FECHA (dd/mm/aa): 

DOCUMENTO PRESENTADO POR EL ADMINISTRADO:

EXP N° __________________________- 201____                DE FECHA ___/____/_______

DESCRIPCION DE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS POR EL ADMINISTRADO 

VERIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DE SEGURIDAD 

EL ESTABLECIMIENTO  OBJETO DE INSPECCCION (      ) CUMPLE  (      ) NO CUMPLE CON LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD RELEVANTES SEGÚN LO 

VERIFICADO POR EL INSPECTOR

NOMBRE DEL INSPECTOR BASICO O ESPECIALIZADO

NOMBRE:

DNI:

FECHA / HORA:

CARGO DE RECEPCION DEL ADMINISTRADO

FIRMA:

NOMBRE:

DNI:

FECHA / HORA:



 

 

 
  

Anexo 4: Validación - Resolución Jefatural N° 016-2018-CENEPRED/J 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

Formato 6a 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 


